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Inleiding
Achtergrond en aanleiding
De gemeente Boekel heeft het voornemen om het gebied aan de noord-
kant van de kern Venhorst te ontwikkelen met woningbouw. Deze wo-
ningbouwontwikkeling zal in twee fasen worden uitgevoerd. Voor fase 1 
van deze ontwikkeling, waarbij vooralsnog wordt voorzien in de realisa-
tie van max. 45 woningen, wil de gemeente Boekel richting de planvor-
mingsfase gaan. De locatie ligt globaal gezien tussen De Biezen en de 
Peelkensweg (oostzijde). In figuur 1 is aangegeven op welke gronden 
fase 1 betrekking heeft. 

De beoogde ontwikkeling past zowel ruimtelijk als functioneel gezien 
niet (volledig) binnen de kaders van het vigerende juridisch-planologi-
sche regime. Om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken, zal worden 
overgegaan tot een partiële bestemmingsplanherziening. Hiertoe dient 
een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Er zullen in dit kader 
ook diverse omgevingsonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Onder-
deel van deze onderzoeken is het opstellen van een landschappelijke 
inpassing.

Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang dat 
alle ruimtelijke waarden worden meegewogen. Een plan kan immers af-
breuk doen aan bestaande landschappelijke of cultuurhistorische waar-
den. De landschappelijke inpassing bestudeert de omgeving en aan de 
hand daarvan worden ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Als aan 
deze voorwaarden worden voldaan kan de bebouwing op een natuurlij-
ke en verzorgde wijze worden ingepast en aansluiten op de aanwezige 
landschapsstructuren.

Onderhavig advies geeft inzicht in welke inrichtingsmaatregelen er ge-
nomen moeten worden opdat de beoogde ontwikkeling kan worden ge-
realiseerd.

Kaders en uitgangspunten
Het plan voldoet in beginsel aan de kaders vanuit het vigerende beleid 
dat relevant is voor de landschappelijke inpassing en aan de eisen/wen-
sen vanuit het planvoornemen.

Interim omgevingsverordening
Het provinciale beleidskader laat een stedelijke uitbreiding voor dit ge-
bied onder voorwaarden toe. Volgens de Interim omgevingsverordening 
van de provincie Noord-Brabant ligt het plangebied (grotendeels) in het 
zoekgebied ‘verstedelijking afweegbaar’. In artikel 3.43 wordt hierover 
het volgende vermeld: 

In afwijking van Artikel 3.42 Duurzame stedelijke ontwikkeling, eerste 
lid, kan een bestemmingsplan, ter plaatse van Verstedelijking afweeg-
baar voorzien in de nieuwvestiging van een duurzame stedelijke ontwik-
keling als:
•	 binnen Stedelijk Gebied feitelijk of vanuit kwalitatieve overwegingen 

onvoldoende ruimte beschikbaar is;
•	 transformatie van cultuurhistorisch waardevol of geschikt leeg-

staand vastgoed niet tot de mogelijkheden behoort;

•	 de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken, bedoeld in af-
deling 5.4 Regionaal samenwerken;

•	 de stedenbouwkundige- en landschappelijke inrichting rekening 
houdt met de omgevingskwaliteit en structuren in het gebied en de 
naaste omgeving waaronder een duurzame afronding van het Ste-
delijk Gebied.

Aan de noordoostzijde ligt een deel van fase 1 niet binnen de aandui-
ding ‘Verstedelijking afweegbaar. Voor gebieden die niet zijn aangewe-
zen als ‘Verstedelijking afweegbaar’ biedt artikel 5.3 (wijziging grenzen 
van werkingsgebieden) van de interim omgevingsverordening de moge-
lijkheid om de grenzen te wijzigen. Daarnaast biedt de IOV de mogelijk-
heid om de begrenzing van een gebied aan te passen wanneer deze 
niet meer in overeestemming is met een vastegsteld bestemmingsplan. 
Het gaat hierbij om gebieden die van verstedelijking afweegbaar omge-
zet worden naar bestaand stedelijkgebied. Om deze herbegrenzing mo-
gelijk te maken dient sprake te zijn van één of meer van de volgende ge-
vallen (artikel 5.3, lid 1):
a.	 de wijziging is nodig voor een doelmatige uitvoering;
b.	 de wijziging draagt bij aan het doel waarvoor het werkings gebied is 

opgenomen;
c.	 de wijziging past binnen de uitgangspunten en basisprincipes van 

deze verordening;
d.	 er is sprake van kennelijke onjuistheden in de begrenzing;
e.	 de begrenzing van een gebied is niet langer in overeenstem-

ming met een bestemmingsplan dat overeenkomstig artikel 
3.8, derde lid, Wet ruimtelijke ordening is vastgesteld.

Voor wijzigen van begrenzing van verstedelijking afweegbaar geldt aan-
vullend op het 1e lid dat sprake moet zijn van:
a.	 a.dit past binnen de regionale afspraken als bedoeld in afdeling 5.4 

Regionaal samenwerken;
b.	 dit nodig is vanwege een stedelijke ontwikkeling die tot een duide-

lijke verbetering van de steden bouwkundige of landschappelijke 
kwaliteit leidt;

Figuur 1:  Woningbouwlocatie De Biezen, Venhorst 
(fase 1 en 2; bron: gemeente Boekel).
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c.	 de gewenste uitbreidingsrichting aanvaardbaar is of de behoefte 
aan de uitbreidingsrichting is ver vallen.

Figuur 2:  Zone verstedelijking afweegbaar binnen fase 1, (bron: IOV.)

Figuur 3:  Stedenbouwkundigplan, gebiedsvisie  Venhorst 
12-12-2022, (bron: gemeente Boekel)

Omgevingsplan
Ter plaatse het plangenbied vigeerd het omgevingsplan: Omgevingsplan 
Buitengebied 2016, vastegesteld op 22 februari 2018, gemeente Boekel. 
De gemeente Boekel zet in op het behouden en versterken van de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het buitengebied van Boekel 
is op basis van het gemeentelijk beleid ingedeeld in verschillende 
deelgebieden:
•	 Woonwerklandschap met buurtschappen;
•	 Beekdal met aansluitend open agrarisch landschap;
•	 Agrarisch landschap;
•	 Bosrijke ontginningen met buurtschappen.

Het plangebied behoort tot het deelgebied ‘agrarisch landschap’. ‘‘Het 
agrarisch landschap wordt gekenmerkt door - direct ten oosten van 
Boekel - min of meer half gesloten landschap, getypeerd door lange 
en korte zichtlijnen, laanbeplanting, houtwallen en singelbeplantingen 
waarbij in oostelijke richting het: wegen- en verkavelingspatroon steeds 
rationeler wordt en het landschap relatief grootschaliger. Er is sprake 

van een rationele verkaveling van blokvormige en rechthoekige kavels 
en erven aan ontginningslinten. De erven en woonzone van bedrijven 
zijn doorgaans aan de ontginningslinten gelegen; de bedrijfsbebouwing 
ligt veelal achter de woonzone. De landschappelijke beplanting bestaat 
voornamelijk uit bomenlanen die de weidsheid onderbreken en rijk be-
plante erven.’’ (Omgevingsplan Buitengebeid 2016).

Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven binnen dit landschapstype 
staat het behoud en of versterken van de landschapskarakterisiteken 
voorop: openheid, rationele opzet met bomenlanen. Het behoud van 
oude restanten van woeste gronden en bosjes is eveneens belangrijk. 
De landschapskarakteristieken vormen een belangrijke basis voor het  
inpassingsplan. 

Gebiedsvisie Venhorst 2023
Het plangebied voor de gebiedsvisie betreft het stedelijk gebied inclusief 
kernrandzone van de kern Venhorst en uitwerkingslocaties Kraaien-
donk en De Biezen. Voor de planlocatie De Biezen gelden de volgende 
uitgangspunten: 
•	 Planlocatie is overgangsgebied van dorp naar lint.
•	 Verwerving wonen en recreatieve functies.
•	 Bebouwing rond de planlocatie is onderdeel van een kleine bebou-

wingsconcentratie die zorgt voor kleinschaligheid.
•	 Doorzichten naar het omliggende landschap.
•	 In en rondom de planlocatie zijn monumentale en waardevolle bo-

men en planten aanwezig.
•	 Gemeente is eigenaar van de grond.
•	 Gemeente beleid vormt geen directe bedreiging voor 

woningbouwontwikkeling.
•	 Paardenfokkerij is al gesaneerd, en er zijn geen andere milieucon-

touren in de planlocatie aanwezig. 
Voor de locatie De Biezen is a.h.v. een modellenstudie een steden-
bouwkundige structuur ingevuld met bouwkavels. Zie in figuur 3 het ste-
denbouwkundige plan/ planvoornemen. 

Landschapsinvestering
De provinciale Omgevingsverordening stelt regels over landschappelijke
maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een bestemmingsplan dat 
een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk 
maakt, dient te voorzien in een fysieke verbetering van de landschap-
pelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving (Artikel 3.9 OV). De 
voorgestelde gebiedsontwikkeling heeft een (substantiele) invloed op 
het landschap, waardoor zowel een landschappelijke inpassing als een 
aanvullende investering vereist is volgens het regionale Afsprakenka-
der (werksafspraken kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant 
2013) In het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling zal 
in de verantwoording van de landschapsinvestering moeten worden 
voorzien.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de Werkafspraken kwali-
teitsverbetering landschap in een bestemmingsplan te vertalen. Welke 
methode wordt gekozen is aan de individuele gemeente. De gemeente 
Boekels kiest voor een kwaliteitsverbetering dat overeenkomt met 1% 
van de uitgifteprijs. 
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Kenschets landschap
Landschapstype 
De planlocatie maakt onderdeel uit van de Peel (hoogveengebied). Door 
afgravingen heeft zich een ontginningslandschap gevormd (twintigste 
eeuw). Dit heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke moerassige gronden 
zijn omgevormd naar uitgestrekte, droge en schrale landschappen met 
rationele opzet. De kleinschalige boerderijen, die zich hadden gevestigd 
rondom Venhorst, vormden samen de eerste stedenbouwkundige struc-
tuur in Venhorst. Omstreeks 1950 onstond hier een ringbaan, wat als 
dorpsrand fungeerde. Later door de ruilverkaveling werden de kavels 
grootschaliger en verdween voor het deel het kleinschalige karakter ter 
plaatse. Ook door de opkomst van het cultuurlandschap werd Venhorst 
groter, wat tot op heden een belangrijke kern vormt in de gemeente 
Boekel.

Huidige situatie
De Biezen typeert zich door een sterke begrenzing van bomenrijen. 
Aan vrijwel alle zijden is het gebied voorzien van laanbeplantingen. Ook 
komen er enkele monumentale bomen voor, welke behouden dienen te 
blijven. Ten zuiden van De Biezen ligt de dorpsrand van Venhorst. Deze 
rand bestaat met name uit vrijstaande woningen en tweekappers. Op 
dit moment hebben deze bewoners zicht op de aangrenzende akkers. 
Aan de oost- en zuidzijde van het plangebied liggen waterlopen met een 
beschermde status. Deze watergangen/ vrijwaringszones zullen in het 
plan eveneens vrij worden gehouden van bebouwing. 

Zie in de hiernaast weergegeven figuren de veranderingen in het land-
schap door de jaren heen en enkele beelden van de huidige situatie. 

Figuur 4:  historische kaart 1900, (bron; topotijdreis) Figuur 7:  straatprofiel ‘De Biezen’ (links) het plangebied, bron BRO

Figuur 8:  Zicht vanuit het noorden over het plangebied. bron: BRO

Figuur 9:  zicht over het plangebied vanuit het 
zuiden (vanaf De Biezen), bron: BRO

Figuur 5:  historische kaart 1960, (bron; topotijdreis)

Figuur 6:  historische kaart 2022, (bron; topotijdreis)
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Landschappelijke inpassing 
Landschappelijke inpassing
Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang dat 
alle ruimtelijke waarden worden meegewogen. Om de planontwikkeling 
mogelijk te maken zijn een aantal  inrichtingsmaatregelen voorgesteld 
die op basis van het planvoornemen, de beleidskaders en kennis van 
het landschap en locatie zijn vormgegeven. Nevenstaande schets illus-
treert de voorgestelde maatregelen, gevolgd door een argumentatie.

Concreet zijn de volgende ingrepen voorgesteld: 
1.	 Aanplant knip- en scheerhagen;
2.	 Aanplanten bomenrijen;
3.	 Aanplanten boomgroepen nabij wadi’s:
4.	 Aanleg wadi’s (t.b.v. watercompensatie): 
5.	 Aanplanten vaste planten;
6.	 Inzaaien bloemenmengsel.
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De voorkeur gaat uit naar een gemengde bomenrij, soorten die hiervoor 
kunnen worden toegepast zijn:

Kleine boomsoorten: Veldesdoorn ‘Huibers Elegant’, Haagbeuk ‘Frans 
Fontaine’, Sierkers, krent. e.d.
Grote boomsoorten:  Linde, Berk, Eik, Esdoorn, Kastanje. e.d.

Aanplanten boomgroepen nabij wadi’s
Ten midden het bouwplan van fase 1 wordt er een groene spie vrijge-
houden. Hiermee wordt er een sterk zichtvenster naar het achterland 
gewaarborgd. Ook biedt het ruimte voor klimaatadaptieve maatrege-
len en kan deze zone fungeren als ontmoetingszone/speelweide. Ter 
versterking van deze zone worden er boomgroepen aangeplant. Deze 
boomgroepen zorgen voor diversiteit en leggen extra nadruk naar het 
achterland. Soorten die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn: 
Els, Es en Wilgen soorten.

Aanleg wadi’s
Binnen het stedenbouwkundigplan worden er wadi’s aangebracht. Deze 
wadi’s voorzien in extra waterbuffering ter plaatse. Ook biedt het speel-
aanleidingen voor kinderen, aangezien de wadi’s niet altijd onder water 
zullen staan. Door deze wadi’s te combineren met natuurspelen, kan 
deze zone een grote meerwaarde leveren voor de buurt. Ecologisch ge-
zien leveren de wadi’s tevens een belangrijke bijdrage in het vergroten 
van de biodiversiteit. Door natte en droge omstandigheden ontstaan er 
verschillende milieus, wat leidt tot verschillende soorten dieren en plan-
ten. De vorm van de wadi’s kan in een later stadium nog wijzigen, hierin 
dient wel de gestelde bergingsopgave te worden opgelost. 

Op basis van het planvoornemen neemt het toekomstig verhard opper-
vlak toe tot ca. 13.669 m2. Voor de planontwikkeling dient er op basis 
van een 60 mm bui: 820 m3 aan watercompensatie te worden gere-
aliseerd. Met de aan te leggen wadi’s kan ca. 330 m3 water worden 
geborgen. 

Aanplanten knip- en scheerhagen
Ter inpassing van de nieuwe woonkavels worden knip- en scheerhagen 
aangeplant. Deze knip- en scherehagen zorgen voor een duidelijk erfaf-
scheiding. De hagen zullen via een voorwaardelijke verplichting worden 
vastgelegd binnen het bestemmingsplan. Alle perceelsgrenzen die gren-
zen aan openbaar gebied dienen te worden ingepast met een robuuste 
haag. Dit betekent dat de invulling van de erfgrenzen binnen deze con-
touren naar eigen wens mag worden ingevuld.

Daarnaast wordt door de aanplant van knip- en scheerhagen de rati-
onele opzet van het plan versterkt en wordt het kleinschalige karakter 
ter plaatse teruggebracht. De hagen dienen aan de voorzijde van de 
woning laag te worden gehouden max. 1.20 hoog. Hiermee kan de 
beeldkwaliteit ter plaatse worden verzekerd. Na de voorgevel rooilijnen 
mag de haag oplopen tot een maximale hoogte van 2 meter. soorten die 
hiervoor kunnen worden gebruikt zijn: acer campestre, fagus sylvatica 
en Carpinus betulus. 

Aanplanten bomenrijen
In oost-west richting worden, in het verlengde van de bestaande bomen-
rijen, nieuwe bomen aangeplant. Hiermee wordt er sterke groene as ge-
creëerd, die het woongebied zal doorkruisen. Daarnaast zijn bomenrijen 
typerend binnen het aangrenzende landschap. Ook bieden bomen een 
uitstekende rust- en broedpost voor verschillende soorten vogels. 

Op de woningen zullen zonnepanelen worden aangelegd, vanwege 
het opwekken van zonne-energie zullen de bomen ten zuiden van de 
nieuwbouwwoningen bestaan uit kleine boomsoorten (ca. 10 meter 
hoog). Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig slagschaduw ontstaat. 
De bomen die in de vrije ruimte staan kunnen daarentegen wel uitgroei-
en tot volwaardige grote boomsoorten (ca. 15-25 meter hoog). 

Voor de openbare verharding kan het water bijvoorkeur bovengrondsaf-
stromen in een ondiepe sloot parallel aan de rijbaan met noodoverloop 
naar de eerder voorgestelde wadi’s. Hierin kan eenvoudig 245 m3 wor-
den geborgen.

Hemelwater dient voor het uitgeefbaar gebied op eigen kavel verwerkt 
te worden. Mogelijkheden hiervoor zijn een slootje, verlaagd deel van 
de tuin, infiltratieputten of kratten, IT-riool etc. Ingeschat dient per wo-
ning ca. 18,7 m3 berging aangelegd te worden. 

Aanplanten vaste planten
In noordzuid-richting worden vaste plantenborders aangeplant. Deze 
stroken weergeven een mooi contrast met de in oostwest gepositioneer-
de bomenrijen. Vaste planten geven daarnaast een mooie groene sfeer 
aan het straatbeeld. Door verschillende soorten toe te passen wordt de 
biodiversiteit ter plaatse vergroot. 

Inzaaien bloemenmengsel
Het woningbouwgebied zal aangrenzend aan het bestaande slotennet-
werk worden ingezaaid met bloem- en kruidenrijk grasland. Hiermee 
wordt tevens een schouwstrook van 5 meter vrijgehouden ter onder-
houd van het aanwezige slotennetwerk. 

Ook de zone van de wadi’s zal worden ingezaaid. In combinatie met een 
natte dooradering ontstaat er een aantrekkelijk leefmilieu voor verschil-
lende soorten dieren en planten.
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Kwaliteitverbetering De Biezen 

De gemeente Boekels kiest voor een kwaliteitsverbetering dat overeenkomt met 1% van de uitgifteprijs. 

Totaal oppervlak uitgeefbare grond = 13.562,65 m2
Gemiddelde uitgifteprijs per m2 = €250
1% van de uitgifteprijs = €33.906,62

Invensteringen prijs incl. BTW eenheid aantal totaal Bron

Aanplant bomenrij 90,22€                st 32 2.887,04€      STILA
Aanplant boomgroepen 90,22€                st 9 811,98€         STILA
Aanplanten vaste planten (7st/m2) 1,80€                  st 4746 8.542,80€      *
Inzaaien bloemenmengsel 1.533,07€          ha 0,1832 280,86€         STILA
Aanleg zitbank 473,42€              st 9 4.260,78€      STILA
Totaal inrichting 16.783,46€   

Beheer vergoeding eenheid aantal totaal 
STILA

Beheer bloemenmengsel 1.837,56€          ha 0,1832 336,64€         STILA
Beheer vaste planten 510,00€              100 m2 6,78 3.457,80€      *
Subtotaal beheer per jaar 5.100,70€      
Totaal beheer per 6 jaar 30.604,21€   

Totale investering aanleg + beheer 47.387,66€   
Compensatie -13.481,04€  

*de normbedragen zijn verkregen uit: Vaste planten in openbaar groen, Margareth E.C.M. Hop-wageningen (wur)
dit is als indicatie opgenomen

Beheer bomenrij en solitaire boom  €               31,86 st 41  €     1.306,26 

Kwaliteitsbijdrage
De voorgestelde ontwikkeling betreft een planmatige stedelijke ontwik-
keling, waarbij wordt uitgegaan van een minimumbijdrage per m². De 
minimum bijdrage voor de kwaliteitsverbetering is 1% van de uitgifte-
prijs. Op basis van het stedenbouwkundig plan d.d. 12-12-2022, be-
draagt het oppervlakte uitgeefbare grond (fase 1) ca.13.562,65 m2. De 
inschatting van de gemeente is dat de gemiddelde tegenprestatie,
op basis van 1% van de uitgifteprijs, ca. €33.906,62,- zal bedragen 
(€250,-/ m2).

Investering landschap
Om in de kwaliteitsbijdrage te voorzien is een tegenprestatie
noodzakelijk. Er kan op meerdere wijze geïnvesteerd worden
in kwaliteitsverbetering van het landschap, namelijk:
d.	 landschappelijke inpassing van bebouwing en bestemmingsvlakken;
e.	 aanleg cq herstel van natuur- en landschapselementen ter verster-

king van de landschapsstructuur;
f.	 aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief recrea-

tief medegebruik(bankjes, wandelpaden, bebording, etc.);
g.	 fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van 

cultuurhistorie en archeologie;
h.	 sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen/stallen/kas-

sen en verwijderen verharding;
i.	 verkleinen/opheffen van bestemmingsvlakken/bouwvlakken;
j.	 fysieke bijdrage aan realisering Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

en ecologische verbindingszones (EVZ’s).

Voor Fase 1 worden de volgende investeringen gedaan t.b.v. de kwali-
teitsverbetering. Infiltratievoorzieningen mogen niet worden meegeno-
men in de berekening, dit dient ter compensatie van de toename aan 
verhard oppervlak: 
1.	 Aanplanten bomenrijen;
2.	 Aanplanten boomgroepen nabij wadi’s:
3.	 Aanplanten vaste planten;

4.	 Inzaaien bloemenmengsel;
5.	 Aanleg bankjes.

In onderstaande tabel is de kwaliteitsbijdrage weergegeven/ berekend.
Hieruit kan worden opgemaakt, dat met de voorgestelde maatregelen 
kan worden voldaan aan de compensatie opgave van €33.906,62. 
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Bijlage 1 - Landschappelijke inpassing
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Bijlage 2 - Kwaliteitsverbetering



D
aandelendennen

Zanddelw
eg

2

1

2a

3

17

4

9

15

1

2

5

2b

7

28

4119

22

1123

32

9

8

13

24

27

9

25

15

12

5

10

34

13

17

21

18
16

20

37

11

45

14

26

43

30

39

2

4

6

7

15

36

36a

3

1a

De Zonnedauw
D

e D
ophei

Peelkensweg

De Biezen

Aanleg Bloem- en kruidenrijk grasland Plaatsen zitbanken

Aanleg vaste planten borders

Aanplant bomen

Fase 2

Fase 1

Kwaliteitsbijdrage
De Biezen, Venhorst 
Gemeente Boekel

datum
16-11-2023

getekend
IB

projectnr.
P06678

pagina
1/1

formaat
A3

schaal
1:1000



Kwaliteitverbetering De Biezen 

De gemeente Boekels kiest voor een kwaliteitsverbetering dat overeenkomt met 1% van de uitgifteprijs. 

Totaal oppervlak uitgeefbare grond = 13.562,65 m2
Gemiddelde uitgifteprijs per m2 = €250
1% van de uitgifteprijs = €33.906,62

Invensteringen prijs incl. BTW eenheid aantal totaal Bron

Aanplant bomenrij 90,22€                st 32 2.887,04€      STILA
Aanplant boomgroepen 90,22€                st 9 811,98€         STILA
Aanplanten vaste planten (7st/m2) 1,80€                  st 4746 8.542,80€      *
Inzaaien bloemenmengsel 1.533,07€          ha 0,1832 280,86€         STILA
Aanleg zitbank 473,42€              st 9 4.260,78€      STILA
Totaal inrichting 16.783,46€   

Beheer vergoeding eenheid aantal totaal 
STILA

Beheer bloemenmengsel 1.837,56€          ha 0,1832 336,64€         STILA
Beheer vaste planten 510,00€              100 m2 6,78 3.457,80€      *
Subtotaal beheer per jaar 5.100,70€      
Totaal beheer per 6 jaar 30.604,21€   

Totale investering aanleg + beheer 47.387,66€   
Compensatie -13.481,04€  

*de normbedragen zijn verkregen uit: Vaste planten in openbaar groen, Margareth E.C.M. Hop-wageningen (wur)
dit is als indicatie opgenomen

Beheer bomenrij en solitaire boom  €               31,86 st 41  €     1.306,26 
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+31 (0)20 506 19 99
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20 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp)
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1 Inleiding 

Recent is het plan opgevat om het gebied tussen de Biezen en Peelkensweg in 

Venhorst te ontwikkelen in twee fases. Voor fase 1 is een woningbouwontwikkeling 

van 15 vrij staande woningen, 12 twee-onder-een-kappers en 13 tussen/hoek 

woningen voorzien. Voor fase 2 zijn 10 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-

kappers en 6 tussen/hoek woningen voorzien. Fase 1 wordt eerst ontwikkeld. Fase 

2 wordt in een later stadium ontwikkeld.  

 

Door de opdrachtgever is gevraagd om rekening te houden met extra woningen 

per fase. Voor fase 1 zijn dit 5 woningen en voor fase 2 zijn dit 4 woningen. Op dit 

moment is nog niet duidelijk welk type woningen deze extra uitbreiding betreft, 

hierdoor wordt uitgegaan van het type vrijstaande woningen welke de hoogste 

kencijfers betreft. Er is gekozen voor dit “worst-case scenario” zodat, indien dit 

mogelijk blijkt, ook andere woningtypen mogelijk zijn. Voor fase 1 komt dit neer op 

45 woningen en voor fase 2 op 30 woningen. 

 

 

Figuur 1: Situering projectgebied, Venhorst, gemeente Boekel 

Grenspaal12 is door de projectontwikkelaar gevraagd te onderzoeken of de lokale 

infrastructuur de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte van de nieuwe 

ontwikkeling aan kan.  

 

Binnen deze rapportage wordt beschouwd of er eventuele doorstromings- en/of 

parkeerproblemen ontstaan. 
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Dit wordt onderzocht door de verwachte verkeersgeneratie en parkeerbehoefte 

te berekenen van de nieuwe geplande ontwikkelingen. De verkeersgeneratie 

wordt vervolgens toebedeeld aan de bestaande infrastructuur. Op basis daarvan 

wordt bekeken of de huidige infrastructuur deze groei kan verwerken. Tot slot wordt 

nagerekend of het in het ontwerp toegevoegde aantal parkeerplaatsen op basis 

van de parkeernorm voldoende is.  
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2 Ligging projectlocatie 

Het terrein van woningbouwontwikkeling ‘De Biezen’ is gelegen tussen de Biezen 

en de Peelkensweg in Venhorst. Venhorst is een dorp gelegen in de gemeente 

Boekel. De kern Venhorst ligt naast de provinciale weg N277. 

 

 

Figuur 2: Luchtfoto ligging uitbreidingsplan de Biezen, Venhorst, gemeente Boekel 

In het plangebied zijn momenteel geen woningen aanwezig. In het gebied van 

fase 1 zijn voornamelijk akkers te vinden. Het terrein van fase 2 is momenteel 

grotendeels in gebruik door een ponyclub. Deze zullen plaatsmaken voor de 

woningbouwontwikkeling. In het overige gebied tussen de Biezen en fase 2 ligt 

kinderboerderij Peelzicht en ten oosten hiervan een aantal bomen.  
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3 Analyse projectomgeving 

3.1 Kencijfers van de gemeente Boekel 

Het projectgebied maakt deel uit van de kern Venhorst, gelegen in de gemeente 

Boekel. De volledige gemeente Boekel heeft een totale oppervlakte van 3.425 

hectare en telt 11.162 inwoners (2023). De gemeente heeft een gemiddelde 

adressendichtheid van 560 adressen per vierkante kilometer.  

 

 

Figuur 3: Kaart woonplaats Venhorst binnen de gemeente Boekel (bron: allecijfers.nl) 
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3.2 Kencijfers kern Venhorst 

De kern Venhorst heeft 1.095 inwoners. De adressendichtheid is in Venhorst relatief 

laag in vergelijking met het gemiddelde van Nederland. Nederland heeft een 

gemiddelde adressendichtheid van 2.039 inwoners per vierkante kilometer, daar 

waar de adressendichtheid in Venhorst 175 inwoners per vierkante kilometer 

bedraagt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de huishoudens meer verspreid 

wonen in vergelijking met het gemiddelde van Nederland. Hiermee valt de buurt 

Venhorst onder het type stedelijkheid: “niet stedelijk”. 

 

 

Figuur 4: Concentratie bevolking in Venhorst (bron: allecijfers.nl) 

Ook het autobezit in de kern Venhorst wijkt af van het landelijk gemiddelde. In 

vergelijking met het gemiddelde autobezit in Nederland (262 auto’s per km²) is het 

aantal personenauto’s per vierkante kilometer vier keer zo hoog (1.049).  
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4 Parkeerbehoefte 

De parkeerbehoefte wordt berekend aan de hand van de gemeentelijke 

parkeernormering. De gemeente Boekel is echter niet in het bezit van een eigen 

parkeerbeleid /- normering.  

 

De gemeente Boekel conformeert zich daarmee aan de landelijke CROW-

normen. De gemeente Boekel hanteert hierbij de gemiddelde parkeernorm. 

Volgens de gegevens van CBS-statline heeft de kern Venhorst een gemiddelde 

adressendichtheid van 175 adressen per km², waardoor Venhorst kan worden 

gezien als “niet stedelijk” gebied. Het betreffende perceel valt onder de “rest 

bebouwde kom” van de kern Venhorst. 

4.1 Bouw van 45 woningen in fase 1 

De parkeerbehoefte van fase 1 is in onderstaande tabel berekend volgens de 

kencijfers van het CROW en de bovenstaande gegevens. 

Tabel 1: Parkeerbehoefte fase 1 

Parkeerbehoefte   CROW kencijfers Parkeervraag 

Fase 1   gemiddeld gemiddeld 

Huizen vrijstaand 20 2,3 46,0 

twee onder één kap 12 2,2 26,4 

Tussen, hoekwoning 13 2,0 26,0 

Totaal fase 1 45   98,4 

 

4.2 Bouw van 30 woningen in fase 2 

De parkeerbehoefte van fase 2 is in onderstaande tabel berekend volgens de 

kencijfers van het CROW en de bovenstaande gegevens. 

Tabel 2: Parkeerbehoefte fase 2 

Fase 2   CROW kencijfers Parkeervraag 

    gemiddeld gemiddeld 

Huizen vrijstaand 14 2,3 32,2 

twee onder één kap 10 2,2 22,0 

Tussen, hoekwoning 6 2,0 12,0 

Totaal fase 2 26   66,2 
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4.3 166 parkeerplaatsen moeten parkeervraag opvangen, 

waarvan 109 op eigen terrein 

Uit de berekening komt naar voren dat conform de door de gemeente 

gehanteerde parkeernorm,  166 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd om 

aan de parkeervraag van de ontwikkeling te voldoen. 

 

× Fase 1 heeft een parkeervraag van afgerond 99 parkeerplaatsen. 
 

× Fase 2 heeft een parkeervraag van afgerond 67 parkeerplaatsen. 
 

× De totale parkeervraag voor de totale ontwikkeling van beide fases komt 

neer op 166 parkeerplaatsen. 

 

De gemeente Boekel gaat uit van de gemiddelde parkeernorm op basis van de 

kencijfers van het CROW. Aanvullend hierop wordt de parkeervraag deels 

opgelost op de individuele woonkavels door middel van een voorwaardelijke 

verplichting voor parkeren op eigen terrein. De gemeente gaat hierbij uit van 2 

parkeerplaatsen op eigen terrein bij een vrijstaande woning en 1 parkeerplaats op 

eigen terrein bij een tweekapper en een tussen/hoekwoning.  

 

In de tabel hieronder is het aantal parkeerplaatsen dat volgens de voorwaardelijke 

verplichting van de gemeente Boekel (minimaal) op eigen terrein gerealiseerd 

moet worden. 

Tabel 3: Parkeren op eigen terrein 

Parkeren op eigen terrein 

Fase 1 Aantal woningen Aantal parkeerplaatsen 

Huizen vrijstaand 20 40 

twee onder één kap 12 12 

Tussen, hoekwoning 13 13 

Totaal fase 1 45 65 

Fase 2     

    Aantal parkeerplaatsen 

Huizen vrijstaand 14 20 

twee onder één kap 10 10 

Tussen, hoekwoning 6 6 

Totaal fase 2 26 44 

Algemeen totaal 65 109 

 

De totale parkeervraag van beide fases komt neer op 166 parkeerplaatsen, 

hiervan worden er 109 op eigen terrein gerealiseerd. Dit betekent dat 57 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd moeten worden. 
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5 Verkeersgeneratie 

De verkeersgeneratie wordt berekend aan de hand van kencijfers uit de landelijke 

CROW-normering. Volgens de gegevens van CBS-statline heeft de kern Venhorst 

een gemiddelde adressendichtheid van 175 adressen per km², waardoor Venhorst 

kan worden gezien als “niet stedelijk gebied”. Het betreffende perceel valt onder 

de “rest bebouwde kom” van de kern Venhorst. 

5.1 Verwachte verkeersgeneratie van maximaal 372 mtv/etm na 

fase 1 

De verkeersgeneratie van fase 1 is in onderstaande tabel berekend volgens de 

kencijfers van het CROW en de bovenstaande gegevens. 

Tabel 4: Verkeersgeneratie na fase 1 

Verkeersgeneratie   CROW kencijfers Verkeersgeneratie 

Fase 1   maximaal maximaal 

Huizen vrijstaand 20 8,6 172,0 

twee onder één kap 12 8,2 98,4 

Tussen, hoekwoning 13 7,8 101,4 

Totaal fase 1 45   371,8 

 

5.2 Verwachte verkeersgeneratie van maximaal 250 mtv/etm na 

fase 2 

De verkeersgeneratie van fase 2 is in onderstaande tabel berekend volgens de 

kencijfers van het CROW en de bovenstaande gegevens. 

Tabel 5: Verkeersgeneratie na fase 2 

Fase 2   CROW kencijfers Verkeersgeneratie 

    maximaal maximaal 

Huizen vrijstaand 14 8,6 120,4 

twee onder één kap 10 8,2 82,0 

Tussen, hoekwoning 6 7,8 46,8 

Totaal fase 2 26   249,2 

 

5.3 Extra voertuigbewegingen door ontwikkeling van beide fases  

Uit de berekening komt naar voren dat conform de hoogst mogelijke 

verkeersgeneratie, de ontwikkeling maximaal 622 extra mtv/etm genereerd. 
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× Fase 1 heeft een maximale verkeersgeneratie van 372 mtv/etm. 
 

× Fase 2 heeft een maximale verkeersgeneratie van 250 mtv/etm. 
 

× De totale verkeersgeneratie voor de totale ontwikkeling van beide fases 

komt neer op maximaal 622 mtv/etm. 
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6 Ontsluitingsstructuur 

De ontsluiting van het perceel aan de Biezen in Venhorst zal zich richten op twee 

ontsluitingspunten. Fase 1 sluit ten noorden van het plan aan op de Peelkensweg, 

fase 2 wordt ontsloten aan de westkant via de Zanddelweg. Naar verwachting 

verplaatst het meeste verkeer zich naar de N277 of richting Boekel. 

Het verkeer richting Boekel zal via de Zandelweg, Ringbaan en Telefoonweg 

verlopen. Het verkeer richting de N277 zal via de Daandelendennen en de 

Statenweg lopen aangezien de aansluiting van de Peelkensweg met de N277 in 

de toekomst zal komen te vervallen. Dit is in het kader van minder aansluitingen op 

provinciale wegen. 

 

 

Figuur 5: Ontsluitingspunten 

De Peelkensweg, de Daandelendennen en de Zandelweg vallen onder de 

wegcategorie erftoegangsweg type 2. Om de verkeersveiligheid en adequate 

doorstroming van de wegen te garanderen, bedraagt de maximale capaciteit op 

een erftoegangsweg type 2 ca. 3.500 motorvoertuigbewegingen per etmaal.   

 

Het BBMA (Brabant brede model aanpak) prognose 2030 geeft geen 

etmaalintensiteiten weer voor de Zandelweg en de Peelkensweg ter hoogte van 



 

Verkeerskundig onderzoek De Biezen, Venhorst  15/17 

de ontsluitingspunten van de ontwikkeling. De omliggende wegen zijn wel 

weergegeven in het verkeersmodel.  

 

Op de Zandelweg ten zuiden van de ontwikkeling rijden 430 mtv/etm en kent een 

restcapaciteit van 3.070 mtv/etm. Op de Daandelendennen ten oosten van de 

ontwikkeling rijden 790 mtv/etm en kent een restcapaciteit van 2.710 mtv/etm. 

 

 

Figuur 6: Etmaalintensiteiten prognose 2030 

Fase 1 

Straat Huidige 

intensiteiten 

Extra 

intensiteiten 

Verwachte 

intensiteiten 

Daandelendennen 790 372 1.162 

 

Fase 2 

Straat Huidige 

intensiteiten 

Extra 

intensiteiten 

Verwachte 

intensiteiten 

Zandelweg 430  250  680 

Totaal (na realisatie van beide fases) 

Straat Huidige 

intensiteiten 

Extra 

intensiteiten 

Verwachte 

intensiteiten 

Daandelendennen 790 622 1.412 

Zandelweg 430 622 1.052 
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Uitgaande van de maximale verkeersgeneratie (uitgaande van de hoogste 

kencijfers en beide fases) komen de verwachte intensiteiten maximaal uit op 1.052 

mtv/etm op de Zandelweg en 1.412 mtv/etm op de Daandelendennen. 

Concluderend kan, gezien de restcapaciteit, worden gesteld dat de omliggende 

wegen deze verkeerstoename aankunnen zonder dat de verkeersveiligheid of 

doorstroming in het gedrang komt. 
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7 Conclusie 

De aanleiding van dit onderzoek is de ontwikkeling op het perceel tussen de Biezen 

en de Peelkensweg te Venhorst. Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is 

de parkeerbehoefte, de verkeersgeneratie en de ontsluitingsstructuur onderzocht.  

7.1 Parkeerbehoefte 

De maximale parkeerbehoefte bedraagt na realisatie van beide fases 166 

parkeerplaatsen, waarvan 109 op eigen terrein. In fase 1 bedraagt de maximale 

parkeerbehoefte 99 parkeerplaatsen, waarvan 65 op eigen terrein. De 

parkeerbehoefte van fase 2 bedraagt 67 parkeerplaatsen, waarvan 44 op eigen 

terrein. 

7.2 Verkeersgeneratie 

De extra verkeersgeneratie na wijziging van het bestemmingsplan levert maximaal 

622 motorvoertuigbewegingen per etmaal op.  

7.3 Ontsluitingsstructuur 

De ontsluiting van de ontwikkeling verloopt naar verwachting via de Zandelweg of 

de Daandelendennen. Er zijn geen etmaalintensiteiten op de exacte locaties van 

de ontsluitingspunten beschikbaar. Op de omliggende wegen, waar het verkeer 

naar verwachting naar toe zal gaan, is momenteel nog voldoende restcapaciteit 

beschikbaar om de maximale extra verkeersgeneratie op te vangen zonder dat 

de verkeersveiligheid of doorstroming in het gedrang komt. 

7.4 Eindconclusie 

Als eindconclusie kan worden gesteld dat de ontwikkeling plaats kan vinden indien 

voldaan wordt aan de parkeerbehoefte conform de CROW-normering. 
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38 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp)
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Biezen Venhorst woningen te 

realiseren.  

 

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai nodig. 

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader) 

Bron: PDOK 
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Op afbeelding 2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied  

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in 

de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 

uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de 

geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

de Wanrooijseweg, Peelkensweg, Voskuilenweg en delen van de Daandelendennen en 

Zanddelweg hebben een maximumsnelheid van 60 km/u. Er zal onderzoek gedaan worden 

naar de geluidbelasting van deze wegen.  

 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 

Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Nieuw geluidsgevoelig object 63 dB 

Vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Nieuw geluidsgevoelig object 53 dB 

Agrarische bedrijfswoning 58 dB 

Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de 

bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden. 
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Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom. In dit onderzoek is er vanuit gegaan 

dat de woningen binnen de bebouwde kom gerealiseerd zullen worden. De hoogst 

toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden 

worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt 

hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer 

en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o Overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid bedraagt bij de Wanrooijseweg, Peelkensweg en delen van de 

Daandelendennen en Zanddelweg 60 km/u. De aftrek voor de deze wegen bedraagt 5 dB. Er 

zijn Er zijn ook nog niet gezoneerde wegen in het onderzoek, voor deze wegen is geen 

aftrek. 

2.4. Weggegevens 

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen 

via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het 

rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3. 

 

Voor een aantal wegen zijn schattingen gemaakt van de verkeersintensiteiten, hiervoor is 

gekeken naar de intensiteiten en verdelingen van de aanliggende wegen. Het gaat hier om 

een deel van de Zanddelweg, Daandelendennen en Wanrooijseweg. Zie voor gedetailleerde 

informatie bijlage III: Itemeigenschappen.  

 

De Voskuilenweg is een onverharde weg, verder zijn er geen gegevens bekend. Hoewel de 

Voskuilenweg gezoneerd is met een maximumsnelheid van 60 km/u, zal het niet verwacht 

zijn dat deze weg een significante invloed zal uitoefenen op het plangebied. Toevoegend hier 

aan is te zien dat hier geen sprake is van een doorgaande weg.  

 

Het niet gezoneerde deel van de Zanddelweg, de Ringweg en een deel van De Biezen zijn 

uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De andere wegen zijn 

uitgevoerd met Referentiewegdek (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in 

detail weergegeven in bijlage III.  

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1, 

module RMW 2012. 
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Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 

1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze 

verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de 

omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem 

(factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen. 

 
Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten) (Kaart linksom gedraaid) 

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes 

kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfruimtes op de 
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begane grond, 1e etage en 2e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 

4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.  

 

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische 

gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare 

bronnen via internet.  

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.  

 
Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave 
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Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave  
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3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de 

cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek 

volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie 

door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau). 

3.2. Geluidbelastingen voor de Daandelendennen (Gezoneerde deel) 

Op de afbeelding 5.1 en 5.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied 

weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  
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Afbeelding 5.1 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Daandelendennen 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 5.2 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Daandelendennen 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 35 dB aan de woning aan de noordoostzijde van 

het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-

waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig. 
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3.3. Geluidbelastingen voor de Peelkensweg 

Op de afbeelding 6.1 en 6.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied 

weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 6.1 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Peelkensweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 6.2 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Peelkensweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 44 dB ter plaatse van meerdere woningen aan de 

noordzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet 

overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig. 
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3.4. Geluidbelastingen voor de Wanrooijseweg 

Op de afbeelding 7.1 en 7.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied 

weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 7.1 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wanrooijseweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 7.2 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wanrooijseweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 21 dB ter plaatse van verschillende woningen 

aan de noordzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet 

overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig. 
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3.5. Geluidbelastingen voor de Zanddelweg (Gezoneerde deel) 

Op de afbeelding 8.1 en 8.2 zijn de berekende geluidbelastingen van het plangebied 

weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 8.1 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zanddelweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 8.2 Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Zanddelweg 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de meest noordwestelijk 

gelegen woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-

waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig. 
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3.6. Hogere-waardebeleid 

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden zal een hogere waarde 

ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan. 

 

3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Op afbeelding 9.1 en 9.2 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. 

Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 

 

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of: 

• Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. 

• Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie 

hoofdstuk 3.7.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de 

cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.7.2. 
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Afbeelding 9.1 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief  

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Biezen Venhorst 22 
Datum: 6 oktober 2023 ; Referentie: 202031162.V01 
 

 

 
Afbeelding 9.2 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief  

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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3.7.1. Bouwbesluit 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- 

en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, 

inclusief wegen in een 30 km/uur zone.  

 

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB 

volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook 

paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”. 

 

De karakteristieke geluidwering Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet bij 

nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB 

óf 20 dB. 

 

Toetsing  

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 50 dB ter plaatse van de meest noordwestelijke 

woning. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan ten hoogste 50 – 33 ≤ 20 

dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering zal niet nodig 

zijn.  

3.7.2. Woon- en leefklimaat 

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de 

geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9.1 en 9.2 en in bijlage IV.  

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren 

gebouw wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij 

verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven. 
 

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit 

≤ 45 Zeer goed 

46 – 50 Goed 

51 – 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 – 65 Slecht 

> 65 Zeer slecht 

 

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 29 tot 50 dB. De 

milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Goed’. 

Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als 

acceptabel worden aangemerkt.  
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4. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de De 

Biezen in Venhorst. 

 

Hogere waarden 

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komend van de 

gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen. 

 

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 50 dB ter plaatse van de meest noordwestelijke 

woning. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan ten hoogste 50 – 33 ≤ 

20 dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Een onderzoek naar de gevelwering zal niet nodig 

zijn.  

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Goed’. Het 

woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis 

van de toelichting in paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve 

geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat. 
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BIJLAGE    I.  GEGEVENS  
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BIJLAGE    I.  GEGEVENS  
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BIJLAGE    III.  INVOERGEGEVENS REKENMODEL 

  



Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving  V01
Verantwoordelijke De Roever
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door j.vd.oetelaar op 29-9-2023
Laatst ingezien door j.vd.oetelaar op 6-10-2023
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.1 rev 1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1.00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3.50
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Modeleigenschappen

Commentaar
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M.

RB_01 Ringbaan 30 km wegen      0.00      0.00
Daan_05 Daandelendennen 30 km wegen      0.00      0.00
Daan_02 Daandelendennen 30 km wegen      0.00      0.00
Daan_03 Daandelendennen 30 km wegen      0.00      0.00
Daan_04 Daandelendennen 30 km wegen      0.00      0.00

Biez_03 De Biezen 30 km wegen      0.00      0.00
Biez_02 De Biezen 30 km wegen      0.00      0.00
Biez_01 De Biezen 30 km wegen      0.00      0.00
Zand_03 Zanddelweg 30 km wegen      0.00      0.00
Zand_02 Zanddelweg 30 km wegen      0.00      0.00

Zand_01 Zanddelweg 30 km wegen      0.00      0.00
RB_02 Ringbaan 30 km wegen      0.00      0.00
RB_03 Ringbaan 30 km wegen      0.00      0.00
RB_04 Ringbaan 30 km wegen      0.00      0.00
RB_05 Ringbaan 30 km wegen      0.00      0.00

SJ_02 Sint Josephplein 30 km wegen      0.00      0.00
Daan_01 Daandelendennen (schatting) 30 km wegen      0.00      0.00
Peel_02 Peelkensweg Peelkensweg      0.00      0.00
Peel_01 Peelkensweg (schatting) Peelkensweg      0.00      0.00
Daan_06 Daandelendennen Daandelendennen (gezoneerde deel)      0.00      0.00

Vos_01 Voskuilenweg - Onverhard (buitengesloten) Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten)      0.00      0.00
Wan_01 Wanrooijseweg -  (schatting) Wanrooijseweg      0.00      0.00
Zand_04 Zanddelweg (schatting) Zanddelweg (gezoneerde deel)      0.00      0.00
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

RB_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
Daan_05 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
Daan_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
Daan_03 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
Daan_04 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30

Biez_03 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
Biez_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
Biez_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
Zand_03 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
Zand_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30

Zand_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  30  30  30  30  30
RB_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
RB_03 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
RB_04 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
RB_05 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30

SJ_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W9a  30  30  30  30  30
Daan_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0 -- -- -- -- --
Peel_02 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60
Peel_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60
Daan_06 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60

Vos_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60
Wan_01 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60
Zand_04 Relatief Verdeling False  1.5   0.75   0 W0  60  60  60  60  60
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

RB_01  30  30  30  30    231.57   6.74   3.42   0.68  96.05  97.74  96.46
Daan_05  30  30  30  30    740.20   6.72   3.46   0.68  99.57  99.76  99.61
Daan_02  30  30  30  30    354.72   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00
Daan_03  30  30  30  30    354.72   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00
Daan_04  30  30  30  30    354.72   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00

Biez_03  30  30  30  30   1066.78   6.72   3.47   0.68  99.70  99.83  99.73
Biez_02  30  30  30  30    259.85   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00
Biez_01  30  30  30  30    233.84   6.72   3.48   0.68 100.00 100.00 100.00
Zand_03  30  30  30  30    394.68   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00
Zand_02  30  30  30  30    394.68   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00

Zand_01  30  30  30  30    702.67   6.72   3.47   0.68 100.00 100.00 100.00
RB_02  30  30  30  30    289.69   6.73   3.43   0.68  97.15  98.38  97.46
RB_03  30  30  30  30    289.69   6.73   3.43   0.68  97.15  98.38  97.46
RB_04  30  30  30  30    289.69   6.73   3.43   0.68  97.15  98.38  97.46
RB_05  30  30  30  30    569.24   6.73   3.45   0.68  98.55  99.18  98.71

SJ_02  30  30  30  30    409.87   6.72   3.47   0.68  99.78  99.87  99.80
Daan_01 -- -- -- --    100.00   6.72   3.46   0.69 100.00 100.00 100.00
Peel_02  60  60  60  60    832.16   6.82   2.99   0.79  98.07  98.82  97.79
Peel_01  60  60  60  60    300.00   6.82   2.99   0.79  98.07  98.82  97.79
Daan_06  60  60  60  60    232.43   6.83   2.94   0.80  93.10  95.71  92.18

Vos_01  60  60  60  60      0.00 -- -- -- -- -- --
Wan_01  60  60  60  60    300.00   6.72   3.48   0.68 100.00 100.00 100.00
Zand_04  60  60  60  60    300.00   6.72   3.48   0.68 100.00 100.00 100.00
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

RB_01   2.57   1.51   2.76   1.38   0.75   0.78
Daan_05   0.28   0.16   0.30   0.15   0.08   0.09
Daan_02 -- -- -- -- -- --
Daan_03 -- -- -- -- -- --
Daan_04 -- -- -- -- -- --

Biez_03   0.20   0.11   0.21   0.11   0.06   0.06
Biez_02 -- -- -- -- -- --
Biez_01 -- -- -- -- -- --
Zand_03 -- -- -- -- -- --
Zand_02 -- -- -- -- -- --

Zand_01 -- -- -- -- -- --
RB_02   1.85   1.08   1.98   1.00   0.53   0.56
RB_03   1.85   1.08   1.98   1.00   0.53   0.56
RB_04   1.85   1.08   1.98   1.00   0.53   0.56
RB_05   0.94   0.55   1.01   0.51   0.27   0.28

SJ_02   0.15   0.08   0.16   0.08   0.04   0.04
Daan_01 -- -- -- -- -- --
Peel_02   1.14   0.67   1.26   0.79   0.51   0.95
Peel_01   1.14   0.67   1.26   0.79   0.51   0.95
Daan_06   4.07   2.44   4.46   2.83   1.84   3.36

Vos_01 -- -- -- -- -- --
Wan_01 -- -- -- -- -- --
Zand_04 -- -- -- -- -- --
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

tp_01     179229.77     402684.35      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_02     179233.16     402688.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_03     179238.15     402682.26      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_04     179234.86     402678.69      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_05     179255.56     402687.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_06     179258.69     402693.34      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_07     179263.52     402688.86      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_08     179260.63     402683.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_09     179271.41     402690.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_10     179274.63     402695.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_11     179279.44     402691.36      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_12     179276.36     402685.72      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_13     179286.17     402692.30      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_14     179289.13     402698.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_15     179294.16     402694.02      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_16     179290.88     402687.97      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_17     179302.00     402694.67      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_18     179305.02     402700.75      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_19     179310.00     402696.23      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_20     179306.81     402690.61      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_21     179325.71     402698.74      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_22     179329.51     402704.24      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_23     179333.87     402699.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_24     179330.77     402694.11      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_25     179341.33     402701.50      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_26     179347.68     402707.24      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_27     179355.13     402705.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_28     179349.27     402698.13      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_29     179363.42     402703.54      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_30     179366.23     402710.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_31     179371.00     402708.37      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_32     179368.41     402700.11      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_33     179377.37     402705.48      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_34     179380.71     402712.46      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_35     179385.18     402707.97      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_36     179381.86     402702.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_37     179392.70     402710.79      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_38     179396.16     402714.68      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_39     179401.10     402709.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_40     179398.00     402704.55      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_41     179266.86     402653.81      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_42     179270.48     402659.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_43     179274.87     402656.43      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_44     179272.06     402649.74      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_45     179282.85     402655.77      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_46     179288.82     402661.88      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_47     179290.40     402652.75      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_48     179296.72     402658.52      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_49     179304.11     402659.73      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_50     179306.27     402665.38      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_51     179317.94     402667.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_52     179330.67     402669.02      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_53     179337.97     402665.68      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_54     179310.64     402655.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_55     179321.01     402657.18      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_56     179332.44     402658.89      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_57     179343.88     402665.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_58     179349.71     402671.25      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_59     179357.79     402667.84      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_60     179351.86     402662.30      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_61     179365.64     402669.00      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_62     179371.50     402674.74      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_63     179379.62     402671.61      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte F Gevel

tp_01 -- Ja
tp_02 -- Ja
tp_03 -- Ja
tp_04 -- Ja
tp_05 -- Ja

tp_06 -- Ja
tp_07 -- Ja
tp_08 -- Ja
tp_09 -- Ja
tp_10 -- Ja

tp_11 -- Ja
tp_12 -- Ja
tp_13 -- Ja
tp_14 -- Ja
tp_15 -- Ja

tp_16 -- Ja
tp_17 -- Ja
tp_18 -- Ja
tp_19 -- Ja
tp_20 -- Ja

tp_21 -- Ja
tp_22 -- Ja
tp_23 -- Ja
tp_24 -- Ja
tp_25 -- Ja

tp_26 -- Ja
tp_27 -- Ja
tp_28 -- Ja
tp_29 -- Ja
tp_30 -- Ja

tp_31 -- Ja
tp_32 -- Ja
tp_33 -- Ja
tp_34 -- Ja
tp_35 -- Ja

tp_36 -- Ja
tp_37 -- Ja
tp_38 -- Ja
tp_39 -- Ja
tp_40 -- Ja

tp_41 -- Ja
tp_42 -- Ja
tp_43 -- Ja
tp_44 -- Ja
tp_45 -- Ja

tp_46 -- Ja
tp_47 -- Ja
tp_48 -- Ja
tp_49 -- Ja
tp_50 -- Ja

tp_51 -- Ja
tp_52 -- Ja
tp_53 -- Ja
tp_54 -- Ja
tp_55 -- Ja

tp_56 -- Ja
tp_57 -- Ja
tp_58 -- Ja
tp_59 -- Ja
tp_60 -- Ja

tp_61 -- Ja
tp_62 -- Ja
tp_63 -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

tp_64     179374.24     402665.83      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_65     179398.29     402674.36      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_66     179401.74     402680.24      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_67     179406.47     402675.99      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_68     179403.33     402670.07      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_69     179427.28     402674.20      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_70     179431.71     402679.23      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_71     179437.38     402676.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_72     179433.13     402671.04      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_73     179424.20     402693.39      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_74     179428.45     402698.57      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_75     179434.12     402695.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_76     179430.05     402690.45      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_77     179421.03     402714.35      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_78     179425.19     402719.19      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_79     179431.02     402716.36      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_80     179426.46     402711.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_81     179447.75     402716.13      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_82     179449.88     402723.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_83     179454.67     402718.96      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_84     179451.96     402713.15      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_85     179462.07     402721.79      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_86     179465.01     402725.23      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_87     179469.60     402719.61      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_88     179466.74     402715.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_89     179476.07     402722.74      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_90     179478.70     402727.45      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_91     179483.16     402724.01      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_92     179480.84     402717.43      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_93     179455.83     402679.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_94     179466.64     402687.15      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_95     179479.53     402684.55      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_96     179468.69     402677.16      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_97     179492.86     402685.87      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_98     179496.10     402692.27      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_99     179500.79     402688.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_100     179497.59     402682.07      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_101     179533.70     402728.25      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_102     179537.89     402733.43      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_103     179543.68     402730.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_104     179539.96     402725.36      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_105     179569.09     402733.68      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_106     179573.75     402738.74      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_107     179579.03     402735.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_108     179575.68     402730.83      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_109     179537.58     402701.82      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_110     179540.64     402710.45      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_111     179546.59     402704.07      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_112     179543.85     402696.46      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_113     179574.23     402706.84      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_114     179577.53     402716.00      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_115     179583.12     402709.54      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_116     179580.52     402702.04      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_117     179424.20     402642.13      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_118     179431.45     402648.91      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_119     179444.10     402651.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_120     179452.42     402647.59      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_121     179447.14     402641.25      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_122     179436.10     402639.35      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_123     179433.50     402613.34      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_124     179439.42     402619.26      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_125     179447.41     402615.03      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_126     179441.24     402610.07      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte F Gevel

tp_64 -- Ja
tp_65 -- Ja
tp_66 -- Ja
tp_67 -- Ja
tp_68 -- Ja

tp_69 -- Ja
tp_70 -- Ja
tp_71 -- Ja
tp_72 -- Ja
tp_73 -- Ja

tp_74 -- Ja
tp_75 -- Ja
tp_76 -- Ja
tp_77 -- Ja
tp_78 -- Ja

tp_79 -- Ja
tp_80 -- Ja
tp_81 -- Ja
tp_82 -- Ja
tp_83 -- Ja

tp_84 -- Ja
tp_85 -- Ja
tp_86 -- Ja
tp_87 -- Ja
tp_88 -- Ja

tp_89 -- Ja
tp_90 -- Ja
tp_91 -- Ja
tp_92 -- Ja
tp_93 -- Ja

tp_94 -- Ja
tp_95 -- Ja
tp_96 -- Ja
tp_97 -- Ja
tp_98 -- Ja

tp_99 -- Ja
tp_100 -- Ja
tp_101 -- Ja
tp_102 -- Ja
tp_103 -- Ja

tp_104 -- Ja
tp_105 -- Ja
tp_106 -- Ja
tp_107 -- Ja
tp_108 -- Ja

tp_109 -- Ja
tp_110 -- Ja
tp_111 -- Ja
tp_112 -- Ja
tp_113 -- Ja

tp_114 -- Ja
tp_115 -- Ja
tp_116 -- Ja
tp_117 -- Ja
tp_118 -- Ja

tp_119 -- Ja
tp_120 -- Ja
tp_121 -- Ja
tp_122 -- Ja
tp_123 -- Ja

tp_124 -- Ja
tp_125 -- Ja
tp_126 -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

tp_127     179455.98     402617.91      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_128     179459.20     402623.87      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_129     179464.03     402619.62      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_130     179460.67     402613.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_131     179475.34     402620.70      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_132     179481.39     402627.03      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_133     179489.16     402624.13      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_134     179482.92     402617.83      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_135     179497.95     402625.52      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_136     179500.83     402631.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_137     179505.97     402627.44      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_138     179502.96     402621.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_139     179517.82     402628.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_140     179521.13     402635.50      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_141     179525.61     402631.03      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_142     179522.27     402625.37      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_143     179475.86     402651.25      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_144     179486.80     402658.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_145     179498.55     402655.66      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_146     179488.25     402648.19      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_147     179506.22     402655.79      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_148     179509.29     402661.68      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_149     179514.20     402657.67      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_150     179511.28     402651.53      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_151     179548.27     402666.62      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_152     179549.74     402675.24      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_153     179556.52     402670.84      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_154     179555.08     402662.10      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_155     179576.94     402679.19      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_156     179581.46     402685.19      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_157     179586.85     402682.10      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_158     179583.12     402677.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_159     179582.47     402651.34      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_160     179586.44     402659.11      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_161     179591.86     402652.55      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --

tp_162     179588.29     402644.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_163     179560.22     402638.15      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_164     179563.40     402643.49      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_165     179569.79     402641.91      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
tp_166     179567.36     402636.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- --
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte F Gevel

tp_127 -- Ja
tp_128 -- Ja
tp_129 -- Ja
tp_130 -- Ja
tp_131 -- Ja

tp_132 -- Ja
tp_133 -- Ja
tp_134 -- Ja
tp_135 -- Ja
tp_136 -- Ja

tp_137 -- Ja
tp_138 -- Ja
tp_139 -- Ja
tp_140 -- Ja
tp_141 -- Ja

tp_142 -- Ja
tp_143 -- Ja
tp_144 -- Ja
tp_145 -- Ja
tp_146 -- Ja

tp_147 -- Ja
tp_148 -- Ja
tp_149 -- Ja
tp_150 -- Ja
tp_151 -- Ja

tp_152 -- Ja
tp_153 -- Ja
tp_154 -- Ja
tp_155 -- Ja
tp_156 -- Ja

tp_157 -- Ja
tp_158 -- Ja
tp_159 -- Ja
tp_160 -- Ja
tp_161 -- Ja

tp_162 -- Ja
tp_163 -- Ja
tp_164 -- Ja
tp_165 -- Ja
tp_166 -- Ja
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

100     179225.40     402738.83     5.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
1     179832.12     402606.43     5.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80
2     179864.33     402602.68     5.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80
3     179810.44     402523.78     5.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80
4     179615.38     402462.85     5.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80

5     179594.29     402568.67     4.68      0.00 Relatief 0 dB 0.80
6     179593.48     402573.20     5.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80
7     179785.50     402609.82     4.45      0.00 Relatief 0 dB 0.80
8     179580.88     402413.56     3.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80
9     179584.67     402353.29     5.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80

10     179586.22     402415.66     3.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80
11     179603.94     402405.36     5.05      0.00 Relatief 0 dB 0.80
12     179606.77     402399.24     4.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80
13     179597.40     402490.74     5.03      0.00 Relatief 0 dB 0.80
14     179600.15     402462.69     4.40      0.00 Relatief 0 dB 0.80

15     179600.20     402480.28     4.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
16     179571.56     402397.10     3.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80
17     179574.64     402396.88     3.83      0.00 Relatief 0 dB 0.80
18     179574.03     402404.06     3.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
19     179477.78     402478.25     4.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80

20     179484.63     402474.63     4.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80
21     179481.97     402490.99     4.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80
22     179518.47     402413.60     4.88      0.00 Relatief 0 dB 0.80
23     179473.91     402418.70     5.01      0.00 Relatief 0 dB 0.80
24     179477.97     402418.33     5.07      0.00 Relatief 0 dB 0.80

25     179580.53     402550.55     4.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80
26     179579.26     402567.49     4.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80
27     179586.80     402538.19     4.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
28     179603.63     402513.30     5.30      0.00 Relatief 0 dB 0.80
29     179572.73     402518.95     4.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80

30     179587.25     402534.46     4.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80
31     179586.80     402538.19     4.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80
32     179537.08     402460.79     3.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
33     179540.62     402460.97     3.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
34     179555.48     402463.36     3.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80

35     179519.44     402364.86     4.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80
36     179526.23     402561.92     4.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
37     179523.82     402472.19     2.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80
38     179519.94     402472.57     4.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80
39     179504.40     402472.81     4.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80

40     179500.51     402473.19     4.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80
41     179706.86     402388.97     4.76      0.00 Relatief 0 dB 0.80
42     179711.15     402360.75     7.93      0.00 Relatief 0 dB 0.80
43     179612.45     402386.77     4.40      0.00 Relatief 0 dB 0.80
44     179617.26     402380.84     4.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80

45     179640.87     402388.90     4.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80
46     179440.37     402525.03     4.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80
47     179441.99     402534.72     4.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80
48     179459.87     402529.41     4.99      0.00 Relatief 0 dB 0.80
49     179463.84     402530.22     4.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80

50     179446.62     402546.89     3.92      0.00 Relatief 0 dB 0.80
51     179446.15     402483.42     3.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80
52     179449.82     402484.18     4.97      0.00 Relatief 0 dB 0.80
53     179436.60     402404.70     4.30      0.00 Relatief 0 dB 0.80
54     179453.13     402366.06     5.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80

55     179434.10     402467.49     3.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80
56     179453.64     402419.48     4.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80
57     179457.67     402419.11     4.24      0.00 Relatief 0 dB 0.80
59     179399.09     402537.78     5.31      0.00 Relatief 0 dB 0.80
60     179401.40     402515.46     5.24      0.00 Relatief 0 dB 0.80

61     179404.53     402516.10     5.36      0.00 Relatief 0 dB 0.80
62     179420.72     402521.08     5.27      0.00 Relatief 0 dB 0.80
63     179424.11     402521.77     5.23      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

100 0.80
1 0.80
2 0.80
3 0.80
4 0.80

5 0.80
6 0.80
7 0.80
8 0.80
9 0.80

10 0.80
11 0.80
12 0.80
13 0.80
14 0.80

15 0.80
16 0.80
17 0.80
18 0.80
19 0.80

20 0.80
21 0.80
22 0.80
23 0.80
24 0.80

25 0.80
26 0.80
27 0.80
28 0.80
29 0.80

30 0.80
31 0.80
32 0.80
33 0.80
34 0.80

35 0.80
36 0.80
37 0.80
38 0.80
39 0.80

40 0.80
41 0.80
42 0.80
43 0.80
44 0.80

45 0.80
46 0.80
47 0.80
48 0.80
49 0.80

50 0.80
51 0.80
52 0.80
53 0.80
54 0.80

55 0.80
56 0.80
57 0.80
59 0.80
60 0.80

61 0.80
62 0.80
63 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

64     179426.94     402539.74     3.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80
65     179477.31     402378.33     4.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80
66     179518.88     402397.28     4.35      0.00 Relatief 0 dB 0.80
67     179492.81     402397.04     4.20      0.00 Relatief 0 dB 0.80
68     179342.11     402391.53     5.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80

69     179338.12     402391.82     5.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80
70     179342.23     402400.63     5.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80
71     179356.02     402523.77     4.61      0.00 Relatief 0 dB 0.80
72     179370.22     402527.51     5.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80
73     179384.20     402534.30     5.43      0.00 Relatief 0 dB 0.80

74     179379.31     402521.50     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80
75     179335.66     402411.54     4.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80
76     179286.87     402476.07     4.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80
77     179296.21     402470.32     3.58      0.00 Relatief 0 dB 0.80
78     179326.57     402478.33     5.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80

79     179302.84     402506.42     4.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80
80     179306.79     402511.22     5.45      0.00 Relatief 0 dB 0.80
81     179302.05     402510.25     4.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80
83     179312.01     402524.67     4.99      0.00 Relatief 0 dB 0.80
84     179353.10     402427.38     4.46      0.00 Relatief 0 dB 0.80

248 industriefunctie,woonfunctie     179365.97     402782.27     5.18      0.00 Relatief 0 dB 0.80
85     179358.32     402419.78     5.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80
86     179393.78     402364.56     4.10      0.00 Relatief 0 dB 0.80
249 woonfunctie     179170.81     402698.19     7.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80
250 woonfunctie     179181.54     402706.27     7.54      0.00 Relatief 0 dB 0.80

251 woonfunctie     179202.10     402733.23     6.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80
252 woonfunctie     179211.78     402741.06     7.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80
253 woonfunctie     179325.00     402537.56     6.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80
254 woonfunctie     179321.47     402529.81     6.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80
255 woonfunctie     179315.43     402522.24     8.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80

256 woonfunctie     179316.81     402515.45     7.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80
257 woonfunctie     179278.24     402506.80     7.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80
258 woonfunctie     179274.53     402525.00     6.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80
259 overige gebruiksfunctie     179139.49     402546.04     4.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80
260 woonfunctie     179239.04     402510.07     6.54      0.00 Relatief 0 dB 0.80

261 woonfunctie     179357.49     402548.95     7.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80
262 woonfunctie     179384.49     402502.15     7.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80
263 woonfunctie     179144.85     402494.99     7.74      0.00 Relatief 0 dB 0.80
264 woonfunctie     179149.59     402484.07     7.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80
265 woonfunctie     179149.85     402472.56     9.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80

266 woonfunctie     179168.98     402499.16     8.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80
267 woonfunctie     179178.60     402501.12     8.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
268 woonfunctie     179175.75     402477.91     7.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80
269 woonfunctie     179275.71     402494.26     7.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80
270 woonfunctie     179203.46     402487.32     6.22      0.00 Relatief 0 dB 0.80

271 woonfunctie     179213.80     402469.20     5.85      0.00 Relatief 0 dB 0.80
272 woonfunctie     179216.29     402452.02     5.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80
273 woonfunctie     179209.56     402505.16     6.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80
274 woonfunctie     179228.48     402451.82     7.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80
275 woonfunctie     179156.19     402452.46     8.88      0.00 Relatief 0 dB 0.80

276 woonfunctie     179156.50     402446.28     5.05      0.00 Relatief 0 dB 0.80
277 woonfunctie     179180.00     402457.29     7.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80
278 woonfunctie     179170.28     402455.30     7.54      0.00 Relatief 0 dB 0.80
279 woonfunctie     179187.03     402448.05     9.06      0.00 Relatief 0 dB 0.80
280 woonfunctie     179242.91     402491.24     7.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80

281 woonfunctie     179240.46     402474.30     7.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80
282 woonfunctie     179250.38     402453.85     8.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
283 woonfunctie     179244.01     402434.07     6.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80
284 woonfunctie     179314.30     402432.22     7.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80
285 woonfunctie     179283.92     402467.63     6.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80

286 woonfunctie     179307.18     402460.50     6.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80
287 woonfunctie     179325.45     402473.41     7.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80
288 woonfunctie     179151.78     402416.81     8.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

64 0.80
65 0.80
66 0.80
67 0.80
68 0.80

69 0.80
70 0.80
71 0.80
72 0.80
73 0.80

74 0.80
75 0.80
76 0.80
77 0.80
78 0.80

79 0.80
80 0.80
81 0.80
83 0.80
84 0.80

248 0.80
85 0.80
86 0.80
249 0.80
250 0.80

251 0.80
252 0.80
253 0.80
254 0.80
255 0.80

256 0.80
257 0.80
258 0.80
259 0.80
260 0.80

261 0.80
262 0.80
263 0.80
264 0.80
265 0.80

266 0.80
267 0.80
268 0.80
269 0.80
270 0.80

271 0.80
272 0.80
273 0.80
274 0.80
275 0.80

276 0.80
277 0.80
278 0.80
279 0.80
280 0.80

281 0.80
282 0.80
283 0.80
284 0.80
285 0.80

286 0.80
287 0.80
288 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

289 woonfunctie     179168.58     402411.00     8.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
291 woonfunctie     179198.78     402401.98     4.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80
292 woonfunctie     179233.55     402427.80     7.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80
293 woonfunctie     179228.50     402402.64     7.28      0.00 Relatief 0 dB 0.80
294 woonfunctie     179232.78     402403.49     7.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80

295 woonfunctie     179325.32     402372.50     7.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80
299 woonfunctie     179353.90     402398.56     7.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80
300 woonfunctie     179352.13     402414.90     6.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80
297 woonfunctie     179240.05     402400.13     6.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80
298 woonfunctie     179333.76     402377.85     7.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80

301 woonfunctie     179172.62     402359.89     4.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80
302 woonfunctie     179189.29     402356.43     7.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80
303 winkelfunctie,woonfunctie     179188.92     402385.11     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
304 woonfunctie     179218.65     402375.09     5.88      0.00 Relatief 0 dB 0.80
87     179129.99     402709.93     3.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80

88     179157.08     402714.56     5.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80
89     179310.06     402540.79     5.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80
101     179244.88     402375.87     5.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80
90     179318.11     402384.73     5.76      0.00 Relatief 0 dB 0.80
91     179252.38     402390.77     5.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80

102     179599.75     402549.64     5.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
103     179685.05     402428.61     7.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80
93     179236.67     402431.50     4.98      0.00 Relatief 0 dB 0.80
94     179228.48     402451.82     5.46      0.00 Relatief 0 dB 0.80
104     179738.39     402590.65     5.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80

95     179232.99     402488.60     5.93      0.00 Relatief 0 dB 0.80
96     179239.18     402378.62     5.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80
97     179172.71     402437.95     5.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
98     179174.80     402477.71     4.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80
99     179173.21     402365.95     5.14      0.00 Relatief 0 dB 0.80

105     179332.11     402759.91     9.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80
313 woonfunctie     179145.63     402825.42     8.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
323     179452.47     402406.51     3.31      0.00 Relatief 0 dB 0.80
335     179176.18     402842.87     4.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80
336     179589.16     402553.97     4.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80

358     179520.94     402364.94     3.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80
337     179305.29     402485.36     3.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80
338     179307.24     402499.78     4.05      0.00 Relatief 0 dB 0.80
314 woonfunctie     179165.50     402784.16     8.10      0.00 Relatief 0 dB 0.80
324     179592.29     402392.34     4.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80

325     179141.56     402664.69     3.23      0.00 Relatief 0 dB 0.80
326     179318.25     402331.86     3.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
106 woonfunctie     179803.02     402553.69     7.18      0.00 Relatief 0 dB 0.80
107 industriefunctie     179848.27     402552.50     5.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80
315     179141.71     402854.12     2.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

108 industriefunctie,woonfunctie     179678.94     402350.25     8.13      0.00 Relatief 0 dB 0.80
109 woonfunctie     179672.39     402354.61     6.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80
110 woonfunctie     179619.60     402416.09     7.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
111 woonfunctie     179618.61     402380.21     6.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80
124 woonfunctie     179621.17     402483.70     6.18      0.00 Relatief 0 dB 0.80

112 woonfunctie     179624.49     402404.62     6.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80
113 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     179675.22     402411.42     7.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80
114 woonfunctie     179703.31     402407.64     6.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80
115 woonfunctie     179601.54     402417.80     7.36      0.00 Relatief 0 dB 0.80
116 woonfunctie     179619.74     402494.69     8.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80

117 woonfunctie     179616.86     402512.40     8.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
118 woonfunctie     179611.03     402523.06     7.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
119 woonfunctie     179607.05     402541.31     8.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
120 woonfunctie     179595.51     402561.37     6.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80
121 woonfunctie     179626.88     402451.73     6.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80

122 woonfunctie     179610.60     402453.59     8.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80
123 woonfunctie     179683.07     402453.20     7.84      0.00 Relatief 0 dB 0.80
125 woonfunctie     179596.43     402344.24     7.24      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

289 0.80
291 0.80
292 0.80
293 0.80
294 0.80

295 0.80
299 0.80
300 0.80
297 0.80
298 0.80

301 0.80
302 0.80
303 0.80
304 0.80
87 0.80

88 0.80
89 0.80
101 0.80
90 0.80
91 0.80

102 0.80
103 0.80
93 0.80
94 0.80
104 0.80

95 0.80
96 0.80
97 0.80
98 0.80
99 0.80

105 0.80
313 0.80
323 0.80
335 0.80
336 0.80

358 0.80
337 0.80
338 0.80
314 0.80
324 0.80

325 0.80
326 0.80
106 0.80
107 0.80
315 0.80

108 0.80
109 0.80
110 0.80
111 0.80
124 0.80

112 0.80
113 0.80
114 0.80
115 0.80
116 0.80

117 0.80
118 0.80
119 0.80
120 0.80
121 0.80

122 0.80
123 0.80
125 0.80

6-10-2023 10:18:14Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

126 woonfunctie     179596.54     402372.98     6.49      0.00 Relatief 0 dB 0.80
127 woonfunctie     179631.27     402353.83     6.22      0.00 Relatief 0 dB 0.80
128 woonfunctie     179645.66     402380.59     6.93      0.00 Relatief 0 dB 0.80
129 woonfunctie     179645.02     402343.19     6.96      0.00 Relatief 0 dB 0.80
327     179268.49     402586.91     2.93      0.00 Relatief 0 dB 0.80

328     179830.72     402604.31     4.74      0.00 Relatief 0 dB 0.80
340 woonfunctie     179110.18     402411.47     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
130 woonfunctie     179568.34     402505.39     5.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80
131 woonfunctie     179581.94     402490.84     7.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80
132 woonfunctie     179583.39     402481.68     7.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80

133 woonfunctie     179581.95     402467.82     6.58      0.00 Relatief 0 dB 0.80
134 woonfunctie     179558.64     402413.39     7.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80
135 woonfunctie     179569.56     402409.88     7.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80
136 woonfunctie     179545.19     402507.56     6.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80
329     179467.89     402479.23     3.23      0.00 Relatief 0 dB 0.80

138 woonfunctie     179523.71     402384.15     6.03      0.00 Relatief 0 dB 0.80
137 woonfunctie     179567.41     402378.14     7.62      0.00 Relatief 0 dB 0.80
139 woonfunctie     179553.92     402409.45     7.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
140 woonfunctie     179569.12     402415.01     7.97      0.00 Relatief 0 dB 0.80
141 woonfunctie     179571.72     402419.29     7.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80

142 woonfunctie     179547.45     402450.36     7.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
341     179601.46     402555.64     4.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80
342     179512.24     402563.89     3.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
343     179311.10     402492.27     4.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80
143 woonfunctie     179545.92     402459.80     7.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80

144 woonfunctie     179588.11     402454.16     6.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
145 woonfunctie     179570.31     402357.36     6.43      0.00 Relatief 0 dB 0.80
146 woonfunctie     179527.69     402358.88     6.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80
330     179358.84     402500.84     3.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80
344     179516.06     402472.95     3.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80

147 woonfunctie     179514.81     402318.21     7.06      0.00 Relatief 0 dB 0.80
148 woonfunctie     179538.22     402322.70     6.23      0.00 Relatief 0 dB 0.80
149 woonfunctie     179506.76     402416.95     5.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80
150 woonfunctie     179529.75     402424.12     7.76      0.00 Relatief 0 dB 0.80
151     179518.15     402496.46     4.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80

152 woonfunctie     179593.75     402590.20     4.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80
153 woonfunctie     179753.82     402591.62     7.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80
154 woonfunctie     179781.41     402592.68     7.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80
155 woonfunctie     179843.48     402597.74     8.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
156 woonfunctie     179564.48     402590.89     7.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80

157 woonfunctie     179586.58     402585.20     7.62      0.00 Relatief 0 dB 0.80
158 woonfunctie     179471.42     402558.29     6.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80
159 woonfunctie     179479.24     402575.24     6.30      0.00 Relatief 0 dB 0.80
160 woonfunctie     179488.90     402576.84     7.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80
161 woonfunctie     179496.79     402573.10     5.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80

162 woonfunctie     179515.89     402581.99     6.27      0.00 Relatief 0 dB 0.80
167 woonfunctie     179462.08     402571.75     5.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80
168 woonfunctie     179375.71     402553.76     7.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80
169 woonfunctie     179380.94     402550.16     6.92      0.00 Relatief 0 dB 0.80
170 woonfunctie     179404.55     402559.73     6.80      0.00 Relatief 0 dB 0.80

171 woonfunctie     179413.72     402548.35     6.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80
172 woonfunctie     179445.08     402519.39     6.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80
173 woonfunctie     179452.56     402515.82     6.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80
174 woonfunctie     179471.71     402521.74     7.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80
163 woonfunctie     179538.48     402576.42     7.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80

164 woonfunctie     179424.74     402563.90     6.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80
165 woonfunctie     179430.91     402558.85     6.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80
166 woonfunctie     179457.06     402561.18     6.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80
345 woonfunctie     179212.44     402609.19     7.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
175 woonfunctie     179432.60     402513.64     7.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80

176 woonfunctie     179433.48     402525.46     7.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80
177 woonfunctie     179577.66     402509.65     7.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80
178 woonfunctie     179568.93     402531.82     7.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

126 0.80
127 0.80
128 0.80
129 0.80
327 0.80

328 0.80
340 0.80
130 0.80
131 0.80
132 0.80

133 0.80
134 0.80
135 0.80
136 0.80
329 0.80

138 0.80
137 0.80
139 0.80
140 0.80
141 0.80

142 0.80
341 0.80
342 0.80
343 0.80
143 0.80

144 0.80
145 0.80
146 0.80
330 0.80
344 0.80

147 0.80
148 0.80
149 0.80
150 0.80
151 0.80

152 0.80
153 0.80
154 0.80
155 0.80
156 0.80

157 0.80
158 0.80
159 0.80
160 0.80
161 0.80

162 0.80
167 0.80
168 0.80
169 0.80
170 0.80

171 0.80
172 0.80
173 0.80
174 0.80
163 0.80

164 0.80
165 0.80
166 0.80
345 0.80
175 0.80

176 0.80
177 0.80
178 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

179 woonfunctie     179568.59     402547.46     7.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80
180 woonfunctie     179571.22     402556.75     6.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80
181 woonfunctie     179400.02     402506.20     7.27      0.00 Relatief 0 dB 0.80
331     179479.51     402478.56     3.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80
332     179543.44     402566.05     4.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80

182 woonfunctie     179405.99     402508.10     7.45      0.00 Relatief 0 dB 0.80
183 woonfunctie     179413.79     402521.25     7.94      0.00 Relatief 0 dB 0.80
184 woonfunctie     179472.51     402532.05     7.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80
185 woonfunctie     179490.87     402525.68     6.80      0.00 Relatief 0 dB 0.80
186 woonfunctie     179498.28     402540.07     6.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80

187 woonfunctie     179509.76     402501.82     7.43      0.00 Relatief 0 dB 0.80
188 woonfunctie     179515.83     402530.87     6.85      0.00 Relatief 0 dB 0.80
189 woonfunctie     179517.51     402499.41     5.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80
190 woonfunctie     179533.17     402498.02     5.68      0.00 Relatief 0 dB 0.80
191 woonfunctie     179515.37     402383.07     5.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80

192 woonfunctie     179492.36     402380.06     5.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80
193 woonfunctie     179471.27     402488.77     7.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80
194 woonfunctie     179481.97     402490.98     7.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80
195 woonfunctie     179494.05     402503.48     7.06      0.00 Relatief 0 dB 0.80
196 woonfunctie     179532.06     402460.23     6.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80

197 woonfunctie     179528.59     402460.17     7.20      0.00 Relatief 0 dB 0.80
198 woonfunctie     179514.63     402455.87     6.97      0.00 Relatief 0 dB 0.80
199 woonfunctie     179509.15     402461.87     7.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
200 woonfunctie     179473.88     402462.11     6.92      0.00 Relatief 0 dB 0.80
201 woonfunctie     179496.19     402457.53     6.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80

202 woonfunctie     179488.77     402453.20     5.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80
203 woonfunctie     179484.67     402428.51     7.62      0.00 Relatief 0 dB 0.80
204 woonfunctie     179490.17     402422.98     7.07      0.00 Relatief 0 dB 0.80
205 woonfunctie     179504.58     402426.66     5.86      0.00 Relatief 0 dB 0.80
206 woonfunctie     179477.05     402359.71     5.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80

207 woonfunctie     179488.18     402327.14     7.40      0.00 Relatief 0 dB 0.80
208 woonfunctie     179500.99     402358.64     7.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80
209 woonfunctie     179457.67     402419.11     7.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80
210 woonfunctie     179450.40     402426.69     7.59      0.00 Relatief 0 dB 0.80
211 woonfunctie     179469.83     402459.94     5.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80

212 woonfunctie     179449.86     402454.68     6.01      0.00 Relatief 0 dB 0.80
213 woonfunctie     179456.00     402455.99     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80
316 woonfunctie     179216.58     402585.82     7.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
214 woonfunctie     179443.40     402455.18     5.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80
215 woonfunctie     179437.72     402482.89     8.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80

216 woonfunctie     179428.70     402485.93     5.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80
217 woonfunctie     179451.56     402495.76     7.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80
218 woonfunctie     179460.71     402491.52     7.16      0.00 Relatief 0 dB 0.80
219 woonfunctie     179439.69     402473.34     8.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80
220 woonfunctie     179437.72     402482.89     8.03      0.00 Relatief 0 dB 0.80

221 woonfunctie     179430.37     402325.82     6.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80
222 woonfunctie     179465.15     402367.38     5.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80
223 woonfunctie     179470.84     402326.39     6.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
224 woonfunctie     179471.40     402426.26     7.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80
350     179363.32     402326.93     4.99      0.00 Relatief 0 dB 0.80

225 woonfunctie     179403.09     402386.50     5.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80
346     179384.36     402535.40     3.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80
226 woonfunctie     179436.17     402384.66     6.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80
227 woonfunctie     179453.58     402394.25     4.92      0.00 Relatief 0 dB 0.80
229 woonfunctie     179397.02     402330.11     5.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

230 woonfunctie     179405.39     402374.89     5.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80
231 woonfunctie     179416.71     402384.95     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80
347 woonfunctie     179341.57     402325.73     4.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80
348     179351.03     402316.79     6.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80
349     179353.50     402316.12     4.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80

233 woonfunctie     179320.00     402500.55     6.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80
232 woonfunctie     179331.59     402420.06     7.27      0.00 Relatief 0 dB 0.80
234 woonfunctie     179331.03     402476.19     6.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

179 0.80
180 0.80
181 0.80
331 0.80
332 0.80

182 0.80
183 0.80
184 0.80
185 0.80
186 0.80

187 0.80
188 0.80
189 0.80
190 0.80
191 0.80

192 0.80
193 0.80
194 0.80
195 0.80
196 0.80

197 0.80
198 0.80
199 0.80
200 0.80
201 0.80

202 0.80
203 0.80
204 0.80
205 0.80
206 0.80

207 0.80
208 0.80
209 0.80
210 0.80
211 0.80

212 0.80
213 0.80
316 0.80
214 0.80
215 0.80

216 0.80
217 0.80
218 0.80
219 0.80
220 0.80

221 0.80
222 0.80
223 0.80
224 0.80
350 0.80

225 0.80
346 0.80
226 0.80
227 0.80
229 0.80

230 0.80
231 0.80
347 0.80
348 0.80
349 0.80

233 0.80
232 0.80
234 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

235 woonfunctie     179341.73     402428.18     6.68      0.00 Relatief 0 dB 0.80
236 industriefunctie,woonfunctie     179360.91     402444.39     6.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80
237 woonfunctie     179358.02     402505.11     7.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80
238 woonfunctie     179434.90     402432.91     6.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
239 woonfunctie     179379.31     402326.09     6.80      0.00 Relatief 0 dB 0.80

321     179116.70     402380.11     9.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80
240 woonfunctie     179349.69     402334.28     7.13      0.00 Relatief 0 dB 0.80
241 woonfunctie     179330.13     402344.54     8.97      0.00 Relatief 0 dB 0.80
242 woonfunctie     179361.21     402379.77     7.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
243 woonfunctie     179342.66     402370.70     7.76      0.00 Relatief 0 dB 0.80

333     179175.24     402658.40     3.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80
351 woonfunctie     179111.69     402397.80     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
352     179121.08     402394.27     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
305 overige gebruiksfunctie     179552.99     402478.60     4.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
306 overige gebruiksfunctie     179230.08     402364.78     4.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80

353     179588.20     402393.71     5.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80
354     179305.62     402759.04     5.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80
320 woonfunctie     179297.86     402734.24     7.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80
244 woonfunctie     179304.61     402335.05     7.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
355     179807.28     402517.93     3.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80

334     179127.77     402682.32     2.28      0.00 Relatief 0 dB 0.80
246 woonfunctie     179236.36     402363.47     8.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80
247 woonfunctie     179263.53     402379.36     7.58      0.00 Relatief 0 dB 0.80
307     179197.44     402771.58     5.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80
356     179221.20     402467.61     4.06      0.00 Relatief 0 dB 0.80

308     179216.44     402773.89     5.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
309 overige gebruiksfunctie     179302.46     402606.44     5.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80
357 woonfunctie     179131.13     402395.70     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
322     179512.70     402360.13     4.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80
317     179227.57     402740.51     3.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80

311 woonfunctie     179426.43     402306.12     5.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80
312     179188.92     402385.11     5.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80
318     179175.10     402407.82     4.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80
319     179176.13     402402.61     5.61      0.00 Relatief 0 dB 0.80
363 woonfunctie     179129.12     402412.29     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80

359 woonfunctie     179648.95     402487.36     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
360 industriefunctie     179673.28     402495.83     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
245 woonfunctie     179305.83     402335.30     8.64      0.00 Relatief 0 dB 0.80
361 woonfunctie     179670.68     402558.01     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
362 industriefunctie     179683.53     402551.30     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80

364     179821.97     402627.00     5.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
365     179160.93     402483.02     2.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80
366     179225.15     402383.32     4.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80
367     179459.38     402393.90     2.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
368     179194.99     402759.29     2.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

369     179396.73     402537.29     3.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80
370     179624.42     402395.86     3.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
371     179159.58     402489.73     2.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
372     179471.33     402386.04     2.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
58     179394.88     402397.39     4.75      0.00 Relatief 0 dB 0.80

290 woonfunctie     179175.10     402407.82     7.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80
228 woonfunctie     179420.88     402330.91     8.06      0.00 Relatief 0 dB 0.80
296 woonfunctie     179261.52     402378.96     7.80      0.00 Relatief 0 dB 0.80
373 woonfunctie     179200.39     402654.25     7.26      0.00 Relatief 0 dB 0.80
375     179656.78     402546.16     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80

374 woonfunctie     179637.70     402552.85     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
376 woonfunctie     179640.76     402533.54     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
92     179324.92     402403.90     4.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80
339 woonfunctie     179089.84     402395.33     6.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80
82     179304.92     402519.15     4.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw1     179562.12     402634.04    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw2     179583.50     402644.23    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw3     179577.43     402676.43    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

235 0.80
236 0.80
237 0.80
238 0.80
239 0.80

321 0.80
240 0.80
241 0.80
242 0.80
243 0.80

333 0.80
351 0.80
352 0.80
305 0.80
306 0.80

353 0.80
354 0.80
320 0.80
244 0.80
355 0.80

334 0.80
246 0.80
247 0.80
307 0.80
356 0.80

308 0.80
309 0.80
357 0.80
322 0.80
317 0.80

311 0.80
312 0.80
318 0.80
319 0.80
363 0.80

359 0.80
360 0.80
245 0.80
361 0.80
362 0.80

364 0.80
365 0.80
366 0.80
367 0.80
368 0.80

369 0.80
370 0.80
371 0.80
372 0.80
58 0.80

290 0.80
228 0.80
296 0.80
373 0.80
375 0.80

374 0.80
376 0.80
92 0.80
339 0.80
82 0.80

gbw1 0.80
gbw2 0.80
gbw3 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63

gbw4     179550.97     402660.47    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw5     179575.05     402701.41    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw6     179538.58     402695.78    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw7     179534.33     402724.65    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw8     179569.75     402730.02    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw9     179518.64     402624.85    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw10     179498.87     402621.01    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw11     179476.20     402616.66    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw12     179456.92     402613.08    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw13     179434.40     402608.93    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw14     179425.09     402637.56    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw15     179476.80     402646.34    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw16     179507.08     402650.97    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw17     179493.59     402681.58    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw18     179456.68     402675.23    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw19     179427.92     402670.40    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw20     179424.85     402689.76    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw21     179421.66     402710.64    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw22     179448.29     402712.78    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw23     179463.22     402714.79    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw24     179477.03     402716.97    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw25     179399.07     402669.57    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw26     179393.73     402704.06    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw27     179377.94     402701.91    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw28     179364.10     402699.58    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw29     179342.12     402697.11    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw30     179326.53     402693.61    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw31     179302.73     402690.14    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw32     179286.94     402687.52    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw33     179272.19     402685.24    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw34     179256.34     402682.75    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw35     179230.69     402678.24    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw36     179267.72     402649.14    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw37     179283.59     402651.76    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw38     179304.93     402654.88    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80

gbw39     179344.60     402661.29    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
gbw40     179366.37     402664.76    10.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80
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Itemeigenschappen

Model: V01
versie van De Biezen Venhorst - De Biezen Venhorst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

gbw4 0.80
gbw5 0.80
gbw6 0.80
gbw7 0.80
gbw8 0.80

gbw9 0.80
gbw10 0.80
gbw11 0.80
gbw12 0.80
gbw13 0.80

gbw14 0.80
gbw15 0.80
gbw16 0.80
gbw17 0.80
gbw18 0.80

gbw19 0.80
gbw20 0.80
gbw21 0.80
gbw22 0.80
gbw23 0.80

gbw24 0.80
gbw25 0.80
gbw26 0.80
gbw27 0.80
gbw28 0.80

gbw29 0.80
gbw30 0.80
gbw31 0.80
gbw32 0.80
gbw33 0.80

gbw34 0.80
gbw35 0.80
gbw36 0.80
gbw37 0.80
gbw38 0.80

gbw39 0.80
gbw40 0.80
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Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gebouwen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Onbegroeiddeel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Waterdeel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wegdeel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wegen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  30 km wegen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Daandelendennen (gezoneerde deel) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Peelkensweg 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Wanrooijseweg 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

  Zanddelweg (gezoneerde deel) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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BIJLAGE    IV.  REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 

 



Rekenresultaten
Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_A -- 179229.77 402684.35 1.50 -6.38 -10.33 -15.58 -5.92
tp_01_B -- 179229.77 402684.35 4.50 -- -- -- --
tp_01_C -- 179229.77 402684.35 7.50 -- -- -- --
tp_02_A -- 179233.16 402688.76 1.50 10.82 6.94 1.61 11.29
tp_02_B -- 179233.16 402688.76 4.50 13.86 9.98 4.64 14.33

tp_02_C -- 179233.16 402688.76 7.50 14.95 11.07 5.73 15.42
tp_03_A -- 179238.15 402682.26 1.50 2.86 -1.09 -6.33 3.33
tp_03_B -- 179238.15 402682.26 4.50 9.47 5.58 0.26 9.94
tp_03_C -- 179238.15 402682.26 7.50 11.57 7.68 2.35 12.04
tp_04_A -- 179234.86 402678.69 1.50 5.09 1.19 -4.12 5.56

tp_04_B -- 179234.86 402678.69 4.50 -0.32 -4.31 -9.50 0.14
tp_04_C -- 179234.86 402678.69 7.50 3.51 -0.42 -5.69 3.98
tp_05_A -- 179255.56 402687.29 1.50 4.76 0.88 -4.46 5.23
tp_05_B -- 179255.56 402687.29 4.50 5.19 1.30 -4.03 5.66
tp_05_C -- 179255.56 402687.29 7.50 5.54 1.65 -3.67 6.01

tp_06_A -- 179258.69 402693.34 1.50 11.87 7.99 2.65 12.34
tp_06_B -- 179258.69 402693.34 4.50 15.02 11.14 5.80 15.49
tp_06_C -- 179258.69 402693.34 7.50 15.90 12.02 6.68 16.37
tp_07_A -- 179263.52 402688.86 1.50 0.65 -3.31 -8.54 1.12
tp_07_B -- 179263.52 402688.86 4.50 7.90 4.01 -1.32 8.37

tp_07_C -- 179263.52 402688.86 7.50 9.35 5.45 0.14 9.82
tp_08_A -- 179260.63 402683.29 1.50 3.82 -0.10 -5.39 4.29
tp_08_B -- 179260.63 402683.29 4.50 3.79 -0.12 -5.41 4.26
tp_08_C -- 179260.63 402683.29 7.50 5.35 1.44 -3.85 5.82
tp_09_A -- 179271.41 402690.09 1.50 1.63 -2.29 -7.57 2.10

tp_09_B -- 179271.41 402690.09 4.50 10.24 6.37 1.02 10.71
tp_09_C -- 179271.41 402690.09 7.50 11.05 7.17 1.83 11.52
tp_100_A -- 179497.59 402682.07 1.50 15.07 11.19 5.85 15.54
tp_100_B -- 179497.59 402682.07 4.50 15.51 11.62 6.29 15.98
tp_100_C -- 179497.59 402682.07 7.50 15.82 11.92 6.61 16.29

tp_101_A -- 179533.70 402728.25 1.50 7.23 3.36 -1.99 7.70
tp_101_B -- 179533.70 402728.25 4.50 8.93 5.05 -0.29 9.40
tp_101_C -- 179533.70 402728.25 7.50 9.64 5.76 0.42 10.11
tp_102_A -- 179537.89 402733.43 1.50 28.01 24.13 18.79 28.48
tp_102_B -- 179537.89 402733.43 4.50 29.52 25.63 20.31 29.99

tp_102_C -- 179537.89 402733.43 7.50 30.42 26.53 21.21 30.89
tp_103_A -- 179543.68 402730.12 1.50 28.37 24.49 19.15 28.84
tp_103_B -- 179543.68 402730.12 4.50 29.88 25.99 20.66 30.35
tp_103_C -- 179543.68 402730.12 7.50 30.68 26.78 21.46 31.15
tp_104_A -- 179539.96 402725.36 1.50 11.43 7.55 2.21 11.90

tp_104_B -- 179539.96 402725.36 4.50 12.02 8.13 2.81 12.49
tp_104_C -- 179539.96 402725.36 7.50 12.40 8.50 3.18 12.87
tp_105_A -- 179569.09 402733.68 1.50 5.58 1.70 -3.64 6.05
tp_105_B -- 179569.09 402733.68 4.50 6.47 2.59 -2.75 6.94
tp_105_C -- 179569.09 402733.68 7.50 7.16 3.27 -2.06 7.63

tp_106_A -- 179573.75 402738.74 1.50 32.54 28.65 23.32 33.01
tp_106_B -- 179573.75 402738.74 4.50 34.19 30.29 24.98 34.66
tp_106_C -- 179573.75 402738.74 7.50 34.40 30.50 25.19 34.87
tp_107_A -- 179579.03 402735.98 1.50 32.63 28.74 23.41 33.10
tp_107_B -- 179579.03 402735.98 4.50 34.25 30.34 25.04 34.72

tp_107_C -- 179579.03 402735.98 7.50 34.46 30.56 25.25 34.93
tp_108_A -- 179575.68 402730.83 1.50 23.60 19.71 14.38 24.07
tp_108_B -- 179575.68 402730.83 4.50 24.91 21.01 15.70 25.38
tp_108_C -- 179575.68 402730.83 7.50 26.01 22.11 16.80 26.48
tp_109_A -- 179537.58 402701.82 1.50 13.99 10.10 4.77 14.46

tp_109_B -- 179537.58 402701.82 4.50 14.33 10.44 5.11 14.80
tp_109_C -- 179537.58 402701.82 7.50 14.94 11.05 5.73 15.41
tp_10_A -- 179274.63 402695.98 1.50 13.16 9.28 3.95 13.63
tp_10_B -- 179274.63 402695.98 4.50 16.14 12.27 6.92 16.61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
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tp_10_C -- 179274.63 402695.98 7.50 16.68 12.80 7.46 17.15
tp_110_A -- 179540.64 402710.45 1.50 25.83 21.95 16.61 26.30
tp_110_B -- 179540.64 402710.45 4.50 27.07 23.18 17.86 27.54
tp_110_C -- 179540.64 402710.45 7.50 28.11 24.21 18.89 28.58
tp_111_A -- 179546.59 402704.07 1.50 25.02 21.14 15.80 25.49

tp_111_B -- 179546.59 402704.07 4.50 26.15 22.26 16.93 26.62
tp_111_C -- 179546.59 402704.07 7.50 27.04 23.14 17.82 27.51
tp_112_A -- 179543.85 402696.46 1.50 -4.16 -8.26 -13.31 -3.71
tp_112_B -- 179543.85 402696.46 4.50 -1.05 -5.12 -10.21 -0.59
tp_112_C -- 179543.85 402696.46 7.50 1.42 -2.59 -7.75 1.88

tp_113_A -- 179574.23 402706.84 1.50 18.16 14.28 8.95 18.63
tp_113_B -- 179574.23 402706.84 4.50 19.12 15.23 9.90 19.59
tp_113_C -- 179574.23 402706.84 7.50 19.93 16.04 10.72 20.40
tp_114_A -- 179577.53 402716.00 1.50 28.12 24.23 18.90 28.59
tp_114_B -- 179577.53 402716.00 4.50 29.95 26.04 20.74 30.42

tp_114_C -- 179577.53 402716.00 7.50 30.54 26.64 21.34 31.01
tp_115_A -- 179583.12 402709.54 1.50 28.64 24.75 19.43 29.11
tp_115_B -- 179583.12 402709.54 4.50 30.20 26.30 20.98 30.67
tp_115_C -- 179583.12 402709.54 7.50 30.93 27.03 21.72 31.40
tp_116_A -- 179580.52 402702.04 1.50 21.98 18.10 12.76 22.45

tp_116_B -- 179580.52 402702.04 4.50 22.28 18.39 13.06 22.75
tp_116_C -- 179580.52 402702.04 7.50 22.97 19.07 13.75 23.44
tp_117_A -- 179424.20 402642.13 1.50 8.51 4.61 -0.70 8.98
tp_117_B -- 179424.20 402642.13 4.50 9.37 5.46 0.17 9.84
tp_117_C -- 179424.20 402642.13 7.50 10.54 6.63 1.33 11.01

tp_118_A -- 179431.45 402648.91 1.50 8.60 4.66 -0.60 9.07
tp_118_B -- 179431.45 402648.91 4.50 9.88 5.94 0.69 10.35
tp_118_C -- 179431.45 402648.91 7.50 12.04 8.10 2.84 12.51
tp_119_A -- 179444.10 402651.09 1.50 10.01 6.09 0.80 10.48
tp_119_B -- 179444.10 402651.09 4.50 11.05 7.12 1.85 11.52

tp_119_C -- 179444.10 402651.09 7.50 12.69 8.77 3.49 13.16
tp_11_A -- 179279.44 402691.36 1.50 0.17 -3.80 -9.02 0.63
tp_11_B -- 179279.44 402691.36 4.50 7.42 3.53 -1.79 7.89
tp_11_C -- 179279.44 402691.36 7.50 9.05 5.14 -0.16 9.52
tp_120_A -- 179452.42 402647.59 1.50 10.91 7.00 1.70 11.38

tp_120_B -- 179452.42 402647.59 4.50 11.49 7.56 2.29 11.96
tp_120_C -- 179452.42 402647.59 7.50 12.65 8.72 3.45 13.12
tp_121_A -- 179447.14 402641.25 1.50 6.59 2.69 -2.62 7.06
tp_121_B -- 179447.14 402641.25 4.50 7.30 3.39 -1.91 7.77
tp_121_C -- 179447.14 402641.25 7.50 8.38 4.47 -0.83 8.85

tp_122_A -- 179436.10 402639.35 1.50 2.36 -1.66 -6.81 2.82
tp_122_B -- 179436.10 402639.35 4.50 6.08 2.12 -3.11 6.55
tp_122_C -- 179436.10 402639.35 7.50 8.28 4.34 -0.92 8.75
tp_123_A -- 179433.50 402613.34 1.50 3.39 -0.53 -5.82 3.86
tp_123_B -- 179433.50 402613.34 4.50 5.28 1.34 -3.92 5.75

tp_123_C -- 179433.50 402613.34 7.50 6.87 2.96 -2.33 7.34
tp_124_A -- 179439.42 402619.26 1.50 9.80 5.89 0.59 10.27
tp_124_B -- 179439.42 402619.26 4.50 10.54 6.62 1.33 11.01
tp_124_C -- 179439.42 402619.26 7.50 12.03 8.11 2.83 12.50
tp_125_A -- 179447.41 402615.03 1.50 10.89 6.98 1.69 11.36

tp_125_B -- 179447.41 402615.03 4.50 11.93 8.00 2.73 12.40
tp_125_C -- 179447.41 402615.03 7.50 12.14 8.21 2.93 12.61
tp_126_A -- 179441.24 402610.07 1.50 2.97 -1.06 -6.20 3.43
tp_126_B -- 179441.24 402610.07 4.50 5.56 1.55 -3.62 6.02
tp_126_C -- 179441.24 402610.07 7.50 8.01 4.08 -1.19 8.48

tp_127_A -- 179455.98 402617.91 1.50 -2.44 -6.47 -11.61 -1.98
tp_127_B -- 179455.98 402617.91 4.50 0.65 -3.34 -8.53 1.11
tp_127_C -- 179455.98 402617.91 7.50 5.01 1.08 -4.19 5.48
tp_128_A -- 179459.20 402623.87 1.50 11.15 7.25 1.94 11.62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_128_B -- 179459.20 402623.87 4.50 11.87 7.96 2.66 12.34
tp_128_C -- 179459.20 402623.87 7.50 13.21 9.30 4.01 13.68
tp_129_A -- 179464.03 402619.62 1.50 10.41 6.49 1.21 10.88
tp_129_B -- 179464.03 402619.62 4.50 11.48 7.55 2.28 11.95
tp_129_C -- 179464.03 402619.62 7.50 12.19 8.27 2.99 12.66

tp_12_A -- 179276.36 402685.72 1.50 1.42 -2.54 -7.77 1.89
tp_12_B -- 179276.36 402685.72 4.50 1.02 -2.99 -8.16 1.48
tp_12_C -- 179276.36 402685.72 7.50 4.46 0.50 -4.74 4.92
tp_130_A -- 179460.67 402613.63 1.50 3.12 -0.90 -6.04 3.59
tp_130_B -- 179460.67 402613.63 4.50 5.98 1.97 -3.20 6.44

tp_130_C -- 179460.67 402613.63 7.50 5.76 1.79 -3.42 6.23
tp_131_A -- 179475.34 402620.70 1.50 -0.77 -4.83 -9.93 -0.31
tp_131_B -- 179475.34 402620.70 4.50 1.93 -2.09 -7.24 2.39
tp_131_C -- 179475.34 402620.70 7.50 6.19 2.23 -3.01 6.65
tp_132_A -- 179481.39 402627.03 1.50 5.86 1.90 -3.33 6.33

tp_132_B -- 179481.39 402627.03 4.50 7.49 3.52 -1.70 7.95
tp_132_C -- 179481.39 402627.03 7.50 10.68 6.73 1.49 11.15
tp_133_A -- 179489.16 402624.13 1.50 11.02 7.11 1.81 11.49
tp_133_B -- 179489.16 402624.13 4.50 11.92 8.01 2.72 12.39
tp_133_C -- 179489.16 402624.13 7.50 12.71 8.79 3.50 13.18

tp_134_A -- 179482.92 402617.83 1.50 7.78 3.86 -1.42 8.25
tp_134_B -- 179482.92 402617.83 4.50 8.81 4.87 -0.39 9.28
tp_134_C -- 179482.92 402617.83 7.50 4.52 0.55 -4.67 4.98
tp_135_A -- 179497.95 402625.52 1.50 0.79 -3.26 -8.37 1.25
tp_135_B -- 179497.95 402625.52 4.50 3.26 -0.76 -5.91 3.72

tp_135_C -- 179497.95 402625.52 7.50 6.43 2.46 -2.76 6.89
tp_136_A -- 179500.83 402631.65 1.50 7.04 3.10 -2.17 7.50
tp_136_B -- 179500.83 402631.65 4.50 8.30 4.35 -0.89 8.77
tp_136_C -- 179500.83 402631.65 7.50 10.92 6.96 1.72 11.38
tp_137_A -- 179505.97 402627.44 1.50 8.80 4.86 -0.40 9.27

tp_137_B -- 179505.97 402627.44 4.50 9.77 5.82 0.57 10.23
tp_137_C -- 179505.97 402627.44 7.50 10.99 7.04 1.80 11.46
tp_138_A -- 179502.96 402621.65 1.50 1.38 -2.67 -7.78 1.84
tp_138_B -- 179502.96 402621.65 4.50 3.40 -0.64 -5.77 3.86
tp_138_C -- 179502.96 402621.65 7.50 6.03 2.08 -3.16 6.50

tp_139_A -- 179517.82 402628.98 1.50 13.85 9.97 4.62 14.32
tp_139_B -- 179517.82 402628.98 4.50 14.26 10.37 5.05 14.73
tp_139_C -- 179517.82 402628.98 7.50 14.72 10.82 5.50 15.19
tp_13_A -- 179286.17 402692.30 1.50 1.68 -2.25 -7.52 2.15
tp_13_B -- 179286.17 402692.30 4.50 10.72 6.85 1.50 11.19

tp_13_C -- 179286.17 402692.30 7.50 11.73 7.86 2.51 12.20
tp_140_A -- 179521.13 402635.50 1.50 16.20 12.31 6.98 16.67
tp_140_B -- 179521.13 402635.50 4.50 16.54 12.64 7.33 17.01
tp_140_C -- 179521.13 402635.50 7.50 17.31 13.40 8.09 17.78
tp_141_A -- 179525.61 402631.03 1.50 11.43 7.51 2.23 11.90

tp_141_B -- 179525.61 402631.03 4.50 12.17 8.22 2.97 12.63
tp_141_C -- 179525.61 402631.03 7.50 13.56 9.61 4.36 14.02
tp_142_A -- 179522.27 402625.37 1.50 1.73 -2.32 -7.43 2.19
tp_142_B -- 179522.27 402625.37 4.50 3.67 -0.38 -5.49 4.13
tp_142_C -- 179522.27 402625.37 7.50 4.45 0.41 -4.72 4.91

tp_143_A -- 179475.86 402651.25 1.50 7.23 3.30 -1.98 7.70
tp_143_B -- 179475.86 402651.25 4.50 8.37 4.43 -0.83 8.84
tp_143_C -- 179475.86 402651.25 7.50 10.10 6.17 0.90 10.57
tp_144_A -- 179486.80 402658.33 1.50 16.95 13.06 7.74 17.42
tp_144_B -- 179486.80 402658.33 4.50 17.18 13.27 7.97 17.65

tp_144_C -- 179486.80 402658.33 7.50 17.93 14.02 8.72 18.40
tp_145_A -- 179498.55 402655.66 1.50 19.08 15.20 9.86 19.55
tp_145_B -- 179498.55 402655.66 4.50 19.46 15.57 10.25 19.93
tp_145_C -- 179498.55 402655.66 7.50 19.84 15.95 10.63 20.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_146_A -- 179488.25 402648.19 1.50 10.00 6.10 0.78 10.47
tp_146_B -- 179488.25 402648.19 4.50 10.68 6.78 1.47 11.15
tp_146_C -- 179488.25 402648.19 7.50 11.78 7.87 2.58 12.25
tp_147_A -- 179506.22 402655.79 1.50 14.16 10.29 4.94 14.63
tp_147_B -- 179506.22 402655.79 4.50 14.65 10.76 5.43 15.12

tp_147_C -- 179506.22 402655.79 7.50 15.07 11.18 5.86 15.54
tp_148_A -- 179509.29 402661.68 1.50 19.98 16.10 10.77 20.45
tp_148_B -- 179509.29 402661.68 4.50 20.40 16.51 11.19 20.87
tp_148_C -- 179509.29 402661.68 7.50 20.79 16.89 11.57 21.26
tp_149_A -- 179514.20 402657.67 1.50 16.46 12.57 7.24 16.93

tp_149_B -- 179514.20 402657.67 4.50 17.00 13.10 7.79 17.47
tp_149_C -- 179514.20 402657.67 7.50 17.52 13.61 8.31 17.99
tp_14_A -- 179289.13 402698.09 1.50 14.00 10.12 4.78 14.47
tp_14_B -- 179289.13 402698.09 4.50 16.53 12.65 7.31 17.00
tp_14_C -- 179289.13 402698.09 7.50 17.15 13.27 7.93 17.62

tp_150_A -- 179511.28 402651.53 1.50 8.65 4.74 -0.56 9.12
tp_150_B -- 179511.28 402651.53 4.50 9.43 5.51 0.22 9.90
tp_150_C -- 179511.28 402651.53 7.50 10.43 6.50 1.22 10.90
tp_151_A -- 179548.27 402666.62 1.50 13.96 10.06 4.75 14.43
tp_151_B -- 179548.27 402666.62 4.50 14.54 10.63 5.33 15.01

tp_151_C -- 179548.27 402666.62 7.50 15.51 11.60 6.30 15.98
tp_152_A -- 179549.74 402675.24 1.50 21.84 17.96 12.62 22.31
tp_152_B -- 179549.74 402675.24 4.50 22.34 18.46 13.13 22.81
tp_152_C -- 179549.74 402675.24 7.50 22.90 19.01 13.69 23.37
tp_153_A -- 179556.52 402670.84 1.50 20.72 16.84 11.50 21.19

tp_153_B -- 179556.52 402670.84 4.50 21.16 17.27 11.94 21.63
tp_153_C -- 179556.52 402670.84 7.50 21.49 17.60 12.27 21.96
tp_154_A -- 179555.08 402662.10 1.50 -1.47 -5.56 -10.62 -1.01
tp_154_B -- 179555.08 402662.10 4.50 1.57 -2.50 -7.58 2.03
tp_154_C -- 179555.08 402662.10 7.50 2.72 -1.29 -6.47 3.18

tp_155_A -- 179576.94 402679.19 1.50 17.42 13.54 8.20 17.89
tp_155_B -- 179576.94 402679.19 4.50 18.34 14.45 9.12 18.81
tp_155_C -- 179576.94 402679.19 7.50 19.12 15.22 9.91 19.59
tp_156_A -- 179581.46 402685.19 1.50 19.65 15.76 10.43 20.12
tp_156_B -- 179581.46 402685.19 4.50 20.91 17.01 11.70 21.38

tp_156_C -- 179581.46 402685.19 7.50 22.28 18.37 13.07 22.75
tp_157_A -- 179586.85 402682.10 1.50 26.40 22.52 17.19 26.87
tp_157_B -- 179586.85 402682.10 4.50 27.40 23.50 18.19 27.87
tp_157_C -- 179586.85 402682.10 7.50 28.20 24.30 18.99 28.67
tp_158_A -- 179583.12 402677.12 1.50 19.61 15.73 10.39 20.08

tp_158_B -- 179583.12 402677.12 4.50 19.48 15.58 10.27 19.95
tp_158_C -- 179583.12 402677.12 7.50 20.35 16.45 11.14 20.82
tp_159_A -- 179582.47 402651.34 1.50 19.23 15.35 10.01 19.70
tp_159_B -- 179582.47 402651.34 4.50 19.52 15.64 10.31 19.99
tp_159_C -- 179582.47 402651.34 7.50 19.87 15.98 10.66 20.34

tp_15_A -- 179294.16 402694.02 1.50 1.62 -2.35 -7.56 2.09
tp_15_B -- 179294.16 402694.02 4.50 10.18 6.29 0.96 10.65
tp_15_C -- 179294.16 402694.02 7.50 11.77 7.88 2.56 12.24
tp_160_A -- 179586.44 402659.11 1.50 21.00 17.11 11.79 21.47
tp_160_B -- 179586.44 402659.11 4.50 21.84 17.94 12.63 22.31

tp_160_C -- 179586.44 402659.11 7.50 22.77 18.87 13.57 23.24
tp_161_A -- 179591.86 402652.55 1.50 24.22 20.34 15.00 24.69
tp_161_B -- 179591.86 402652.55 4.50 24.78 20.89 15.57 25.25
tp_161_C -- 179591.86 402652.55 7.50 25.18 21.29 15.97 25.65
tp_162_A -- 179588.29 402644.76 1.50 18.64 14.75 9.43 19.11

tp_162_B -- 179588.29 402644.76 4.50 20.73 16.84 11.52 21.20
tp_162_C -- 179588.29 402644.76 7.50 20.39 16.51 11.18 20.86
tp_163_A -- 179560.22 402638.15 1.50 14.76 10.86 5.54 15.23
tp_163_B -- 179560.22 402638.15 4.50 15.48 11.57 6.28 15.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_163_C -- 179560.22 402638.15 7.50 15.10 11.20 5.89 15.57
tp_164_A -- 179563.40 402643.49 1.50 17.93 14.04 8.70 18.40
tp_164_B -- 179563.40 402643.49 4.50 18.41 14.51 9.19 18.88
tp_164_C -- 179563.40 402643.49 7.50 18.78 14.88 9.57 19.25
tp_165_A -- 179569.79 402641.91 1.50 14.79 10.89 5.57 15.26

tp_165_B -- 179569.79 402641.91 4.50 15.48 11.57 6.27 15.95
tp_165_C -- 179569.79 402641.91 7.50 16.06 12.14 6.85 16.53
tp_166_A -- 179567.36 402636.22 1.50 5.94 1.91 -3.22 6.40
tp_166_B -- 179567.36 402636.22 4.50 9.87 5.87 0.70 10.34
tp_166_C -- 179567.36 402636.22 7.50 11.86 7.95 2.66 12.33

tp_16_A -- 179290.88 402687.97 1.50 1.38 -2.59 -7.81 1.84
tp_16_B -- 179290.88 402687.97 4.50 1.26 -2.76 -7.92 1.72
tp_16_C -- 179290.88 402687.97 7.50 4.45 0.48 -4.74 4.91
tp_17_A -- 179302.00 402694.67 1.50 6.30 2.40 -2.91 6.77
tp_17_B -- 179302.00 402694.67 4.50 10.83 6.95 1.61 11.30

tp_17_C -- 179302.00 402694.67 7.50 11.81 7.93 2.59 12.28
tp_18_A -- 179305.02 402700.75 1.50 14.78 10.90 5.56 15.25
tp_18_B -- 179305.02 402700.75 4.50 16.86 12.98 7.64 17.33
tp_18_C -- 179305.02 402700.75 7.50 17.63 13.75 8.41 18.10
tp_19_A -- 179310.00 402696.23 1.50 12.90 9.01 3.68 13.37

tp_19_B -- 179310.00 402696.23 4.50 15.45 11.57 6.24 15.92
tp_19_C -- 179310.00 402696.23 7.50 16.47 12.59 7.26 16.94
tp_20_A -- 179306.81 402690.61 1.50 -1.76 -5.80 -10.93 -1.30
tp_20_B -- 179306.81 402690.61 4.50 0.77 -3.25 -8.40 1.23
tp_20_C -- 179306.81 402690.61 7.50 3.84 -0.13 -5.35 4.30

tp_21_A -- 179325.71 402698.74 1.50 9.02 5.14 -0.20 9.49
tp_21_B -- 179325.71 402698.74 4.50 9.53 5.65 0.31 10.00
tp_21_C -- 179325.71 402698.74 7.50 9.89 6.00 0.68 10.36
tp_22_A -- 179329.51 402704.24 1.50 16.89 13.01 7.67 17.36
tp_22_B -- 179329.51 402704.24 4.50 17.90 14.02 8.69 18.37

tp_22_C -- 179329.51 402704.24 7.50 18.46 14.58 9.25 18.93
tp_23_A -- 179333.87 402699.76 1.50 11.38 7.49 2.17 11.85
tp_23_B -- 179333.87 402699.76 4.50 12.96 9.07 3.75 13.43
tp_23_C -- 179333.87 402699.76 7.50 13.93 10.03 4.71 14.40
tp_24_A -- 179330.77 402694.11 1.50 3.62 -0.30 -5.59 4.09

tp_24_B -- 179330.77 402694.11 4.50 4.75 0.81 -4.45 5.22
tp_24_C -- 179330.77 402694.11 7.50 6.73 2.79 -2.47 7.20
tp_25_A -- 179341.33 402701.50 1.50 11.12 7.24 1.90 11.59
tp_25_B -- 179341.33 402701.50 4.50 11.73 7.85 2.51 12.20
tp_25_C -- 179341.33 402701.50 7.50 12.19 8.30 2.97 12.66

tp_26_A -- 179347.68 402707.24 1.50 18.25 14.37 9.03 18.72
tp_26_B -- 179347.68 402707.24 4.50 18.82 14.94 9.61 19.29
tp_26_C -- 179347.68 402707.24 7.50 19.12 15.24 9.90 19.59
tp_27_A -- 179355.13 402705.33 1.50 16.12 12.24 6.90 16.59
tp_27_B -- 179355.13 402705.33 4.50 16.83 12.95 7.61 17.30

tp_27_C -- 179355.13 402705.33 7.50 17.34 13.45 8.12 17.81
tp_28_A -- 179349.27 402698.13 1.50 9.29 5.39 0.07 9.76
tp_28_B -- 179349.27 402698.13 4.50 9.75 5.83 0.54 10.22
tp_28_C -- 179349.27 402698.13 7.50 10.31 6.39 1.10 10.78
tp_29_A -- 179363.42 402703.54 1.50 12.65 8.77 3.43 13.12

tp_29_B -- 179363.42 402703.54 4.50 13.33 9.44 4.11 13.80
tp_29_C -- 179363.42 402703.54 7.50 13.86 9.97 4.64 14.33
tp_30_A -- 179366.23 402710.22 1.50 18.84 14.96 9.62 19.31
tp_30_B -- 179366.23 402710.22 4.50 19.53 15.65 10.32 20.00
tp_30_C -- 179366.23 402710.22 7.50 19.89 16.01 10.67 20.36

tp_31_A -- 179371.00 402708.37 1.50 16.64 12.76 7.42 17.11
tp_31_B -- 179371.00 402708.37 4.50 17.35 13.46 8.13 17.82
tp_31_C -- 179371.00 402708.37 7.50 17.85 13.96 8.64 18.32
tp_32_A -- 179368.41 402700.11 1.50 8.15 4.25 -1.06 8.62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_32_B -- 179368.41 402700.11 4.50 8.83 4.91 -0.38 9.30
tp_32_C -- 179368.41 402700.11 7.50 10.11 6.19 0.91 10.58
tp_33_A -- 179377.37 402705.48 1.50 13.38 9.50 4.15 13.85
tp_33_B -- 179377.37 402705.48 4.50 14.07 10.18 4.85 14.54
tp_33_C -- 179377.37 402705.48 7.50 14.58 10.69 5.37 15.05

tp_34_A -- 179380.71 402712.46 1.50 19.37 15.50 10.15 19.84
tp_34_B -- 179380.71 402712.46 4.50 20.06 16.18 10.85 20.53
tp_34_C -- 179380.71 402712.46 7.50 20.44 16.55 11.22 20.91
tp_35_A -- 179385.18 402707.97 1.50 16.06 12.18 6.84 16.53
tp_35_B -- 179385.18 402707.97 4.50 16.75 12.86 7.53 17.22

tp_35_C -- 179385.18 402707.97 7.50 17.30 13.41 8.09 17.77
tp_36_A -- 179381.86 402702.33 1.50 5.64 1.69 -3.56 6.10
tp_36_B -- 179381.86 402702.33 4.50 6.95 3.00 -2.25 7.41
tp_36_C -- 179381.86 402702.33 7.50 8.96 5.01 -0.24 9.42
tp_37_A -- 179392.70 402710.79 1.50 12.03 8.15 2.81 12.50

tp_37_B -- 179392.70 402710.79 4.50 13.15 9.27 3.93 13.62
tp_37_C -- 179392.70 402710.79 7.50 13.61 9.72 4.39 14.08
tp_38_A -- 179396.16 402714.68 1.50 20.01 16.14 10.79 20.48
tp_38_B -- 179396.16 402714.68 4.50 20.79 16.91 11.57 21.26
tp_38_C -- 179396.16 402714.68 7.50 21.12 17.23 11.89 21.59

tp_39_A -- 179401.10 402709.22 1.50 18.85 14.97 9.63 19.32
tp_39_B -- 179401.10 402709.22 4.50 19.58 15.70 10.36 20.05
tp_39_C -- 179401.10 402709.22 7.50 20.17 16.28 10.96 20.64
tp_40_A -- 179398.00 402704.55 1.50 1.84 -2.21 -7.33 2.30
tp_40_B -- 179398.00 402704.55 4.50 4.40 0.38 -4.77 4.86

tp_40_C -- 179398.00 402704.55 7.50 7.83 3.85 -1.36 8.29
tp_41_A -- 179266.86 402653.81 1.50 -10.59 -14.60 -19.77 -10.13
tp_41_B -- 179266.86 402653.81 4.50 -7.72 -11.69 -16.90 -7.25
tp_41_C -- 179266.86 402653.81 7.50 -4.11 -8.04 -13.32 -3.64
tp_42_A -- 179270.48 402659.98 1.50 -0.84 -4.87 -10.00 -0.38

tp_42_B -- 179270.48 402659.98 4.50 1.82 -2.19 -7.36 2.28
tp_42_C -- 179270.48 402659.98 7.50 5.51 1.55 -3.69 5.97
tp_43_A -- 179274.87 402656.43 1.50 -0.47 -4.45 -9.64 0.00
tp_43_B -- 179274.87 402656.43 4.50 4.89 0.97 -4.32 5.36
tp_43_C -- 179274.87 402656.43 7.50 7.33 3.42 -1.88 7.80

tp_44_A -- 179272.06 402649.74 1.50 -3.41 -7.40 -12.59 -2.95
tp_44_B -- 179272.06 402649.74 4.50 -0.69 -4.67 -9.86 -0.22
tp_44_C -- 179272.06 402649.74 7.50 3.18 -0.74 -6.03 3.65
tp_45_A -- 179282.85 402655.77 1.50 -3.37 -7.41 -12.54 -2.91
tp_45_B -- 179282.85 402655.77 4.50 -0.22 -4.21 -9.39 0.25

tp_45_C -- 179282.85 402655.77 7.50 5.26 1.33 -3.95 5.73
tp_46_A -- 179288.82 402661.88 1.50 3.65 -0.30 -5.55 4.11
tp_46_B -- 179288.82 402661.88 4.50 8.78 4.88 -0.43 9.25
tp_46_C -- 179288.82 402661.88 7.50 10.67 6.78 1.46 11.14
tp_47_A -- 179290.40 402652.75 1.50 -2.56 -6.54 -11.75 -2.10

tp_47_B -- 179290.40 402652.75 4.50 -0.19 -4.17 -9.37 0.28
tp_47_C -- 179290.40 402652.75 7.50 3.02 -0.90 -6.18 3.49
tp_48_A -- 179296.72 402658.52 1.50 -2.32 -6.33 -11.49 -1.86
tp_48_B -- 179296.72 402658.52 4.50 0.59 -3.40 -8.59 1.05
tp_48_C -- 179296.72 402658.52 7.50 5.91 1.99 -3.29 6.38

tp_49_A -- 179304.11 402659.73 1.50 -3.93 -7.95 -13.09 -3.46
tp_49_B -- 179304.11 402659.73 4.50 -0.79 -4.77 -9.98 -0.33
tp_49_C -- 179304.11 402659.73 7.50 4.58 0.66 -4.63 5.05
tp_50_A -- 179306.27 402665.38 1.50 4.97 1.04 -4.23 5.44
tp_50_B -- 179306.27 402665.38 4.50 7.73 3.81 -1.48 8.20

tp_50_C -- 179306.27 402665.38 7.50 9.71 5.80 0.50 10.18
tp_51_A -- 179317.94 402667.12 1.50 4.39 0.46 -4.80 4.86
tp_51_B -- 179317.94 402667.12 4.50 7.29 3.36 -1.92 7.76
tp_51_C -- 179317.94 402667.12 7.50 9.28 5.36 0.08 9.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_52_A -- 179330.67 402669.02 1.50 3.53 -0.44 -5.66 3.99
tp_52_B -- 179330.67 402669.02 4.50 7.07 3.13 -2.13 7.54
tp_52_C -- 179330.67 402669.02 7.50 9.37 5.45 0.17 9.84
tp_53_A -- 179337.97 402665.68 1.50 -1.53 -5.56 -10.70 -1.07
tp_53_B -- 179337.97 402665.68 4.50 1.08 -2.94 -8.10 1.54

tp_53_C -- 179337.97 402665.68 7.50 5.31 1.34 -3.89 5.77
tp_54_A -- 179310.64 402655.63 1.50 -2.50 -6.48 -11.68 -2.03
tp_54_B -- 179310.64 402655.63 4.50 -0.10 -4.07 -9.28 0.37
tp_54_C -- 179310.64 402655.63 7.50 3.70 -0.22 -5.51 4.17
tp_55_A -- 179321.01 402657.18 1.50 -6.72 -10.70 -15.89 -6.25

tp_55_B -- 179321.01 402657.18 4.50 -4.81 -8.81 -13.99 -4.35
tp_55_C -- 179321.01 402657.18 7.50 -2.54 -6.49 -11.73 -2.07
tp_56_A -- 179332.44 402658.89 1.50 3.83 -0.07 -5.39 4.30
tp_56_B -- 179332.44 402658.89 4.50 4.40 0.48 -4.81 4.87
tp_56_C -- 179332.44 402658.89 7.50 4.55 0.62 -4.66 5.02

tp_57_A -- 179343.88 402665.33 1.50 -2.62 -6.67 -11.78 -2.16
tp_57_B -- 179343.88 402665.33 4.50 0.04 -3.98 -9.13 0.50
tp_57_C -- 179343.88 402665.33 7.50 4.53 0.56 -4.67 4.99
tp_58_A -- 179349.71 402671.25 1.50 3.63 -0.36 -5.55 4.09
tp_58_B -- 179349.71 402671.25 4.50 9.93 6.02 0.72 10.40

tp_58_C -- 179349.71 402671.25 7.50 11.62 7.71 2.41 12.09
tp_59_A -- 179357.79 402667.84 1.50 7.09 3.19 -2.12 7.56
tp_59_B -- 179357.79 402667.84 4.50 7.90 3.99 -1.31 8.37
tp_59_C -- 179357.79 402667.84 7.50 9.35 5.43 0.15 9.82
tp_60_A -- 179351.86 402662.30 1.50 -4.55 -8.58 -13.71 -4.09

tp_60_B -- 179351.86 402662.30 4.50 -2.90 -6.94 -12.06 -2.44
tp_60_C -- 179351.86 402662.30 7.50 -1.57 -5.60 -10.74 -1.11
tp_61_A -- 179365.64 402669.00 1.50 3.97 0.05 -5.24 4.44
tp_61_B -- 179365.64 402669.00 4.50 7.13 3.23 -2.08 7.60
tp_61_C -- 179365.64 402669.00 7.50 8.27 4.36 -0.94 8.74

tp_62_A -- 179371.50 402674.74 1.50 11.42 7.53 2.20 11.89
tp_62_B -- 179371.50 402674.74 4.50 12.78 8.88 3.57 13.25
tp_62_C -- 179371.50 402674.74 7.50 13.81 9.91 4.60 14.28
tp_63_A -- 179379.62 402671.61 1.50 12.62 8.72 3.40 13.09
tp_63_B -- 179379.62 402671.61 4.50 13.32 9.41 4.11 13.79

tp_63_C -- 179379.62 402671.61 7.50 14.16 10.25 4.95 14.63
tp_64_A -- 179374.24 402665.83 1.50 -0.28 -4.28 -9.45 0.19
tp_64_B -- 179374.24 402665.83 4.50 5.14 1.21 -4.07 5.61
tp_64_C -- 179374.24 402665.83 7.50 6.60 2.68 -2.60 7.07
tp_65_A -- 179398.29 402674.36 1.50 8.04 4.15 -1.17 8.51

tp_65_B -- 179398.29 402674.36 4.50 8.76 4.86 -0.46 9.23
tp_65_C -- 179398.29 402674.36 7.50 9.74 5.84 0.53 10.21
tp_66_A -- 179401.74 402680.24 1.50 12.69 8.80 3.47 13.16
tp_66_B -- 179401.74 402680.24 4.50 13.43 9.53 4.22 13.90
tp_66_C -- 179401.74 402680.24 7.50 14.52 10.62 5.31 14.99

tp_67_A -- 179406.47 402675.99 1.50 14.15 10.26 4.93 14.62
tp_67_B -- 179406.47 402675.99 4.50 14.62 10.71 5.41 15.09
tp_67_C -- 179406.47 402675.99 7.50 15.48 11.58 6.28 15.95
tp_68_A -- 179403.33 402670.07 1.50 1.93 -2.12 -7.23 2.39
tp_68_B -- 179403.33 402670.07 4.50 4.28 0.25 -4.89 4.74

tp_68_C -- 179403.33 402670.07 7.50 7.66 3.69 -1.53 8.12
tp_69_A -- 179427.28 402674.20 1.50 6.19 2.27 -3.02 6.66
tp_69_B -- 179427.28 402674.20 4.50 7.20 3.27 -2.00 7.67
tp_69_C -- 179427.28 402674.20 7.50 8.99 5.07 -0.21 9.46
tp_70_A -- 179431.71 402679.23 1.50 17.28 13.40 8.06 17.75

tp_70_B -- 179431.71 402679.23 4.50 17.55 13.66 8.34 18.02
tp_70_C -- 179431.71 402679.23 7.50 18.20 14.30 8.99 18.67
tp_71_A -- 179437.38 402676.29 1.50 17.52 13.63 8.30 17.99
tp_71_B -- 179437.38 402676.29 4.50 17.68 13.79 8.47 18.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_71_C -- 179437.38 402676.29 7.50 18.17 14.27 8.96 18.64
tp_72_A -- 179433.13 402671.04 1.50 -0.30 -4.35 -9.46 0.16
tp_72_B -- 179433.13 402671.04 4.50 2.25 -1.79 -6.92 2.71
tp_72_C -- 179433.13 402671.04 7.50 5.15 1.17 -4.04 5.61
tp_73_A -- 179424.20 402693.39 1.50 13.81 9.93 4.59 14.28

tp_73_B -- 179424.20 402693.39 4.50 14.48 10.59 5.26 14.95
tp_73_C -- 179424.20 402693.39 7.50 15.20 11.30 5.98 15.67
tp_74_A -- 179428.45 402698.57 1.50 17.35 13.47 8.13 17.82
tp_74_B -- 179428.45 402698.57 4.50 18.16 14.27 8.94 18.63
tp_74_C -- 179428.45 402698.57 7.50 18.70 14.81 9.49 19.17

tp_75_A -- 179434.12 402695.65 1.50 17.85 13.97 8.64 18.32
tp_75_B -- 179434.12 402695.65 4.50 18.12 14.22 8.90 18.59
tp_75_C -- 179434.12 402695.65 7.50 18.73 14.83 9.52 19.20
tp_76_A -- 179430.05 402690.45 1.50 8.97 5.06 -0.24 9.44
tp_76_B -- 179430.05 402690.45 4.50 9.50 5.58 0.30 9.97

tp_76_C -- 179430.05 402690.45 7.50 10.35 6.42 1.15 10.82
tp_77_A -- 179421.03 402714.35 1.50 12.36 8.47 3.14 12.83
tp_77_B -- 179421.03 402714.35 4.50 14.37 10.49 5.15 14.84
tp_77_C -- 179421.03 402714.35 7.50 11.26 7.37 2.04 11.73
tp_78_A -- 179425.19 402719.19 1.50 21.37 17.50 12.15 21.84

tp_78_B -- 179425.19 402719.19 4.50 22.30 18.42 13.09 22.77
tp_78_C -- 179425.19 402719.19 7.50 22.29 18.40 13.07 22.76
tp_79_A -- 179431.02 402716.36 1.50 21.63 17.75 12.40 22.10
tp_79_B -- 179431.02 402716.36 4.50 22.28 18.40 13.06 22.75
tp_79_C -- 179431.02 402716.36 7.50 22.77 18.89 13.55 23.24

tp_80_A -- 179426.46 402711.22 1.50 14.80 10.92 5.58 15.27
tp_80_B -- 179426.46 402711.22 4.50 15.12 11.23 5.90 15.59
tp_80_C -- 179426.46 402711.22 7.50 15.54 11.65 6.33 16.01
tp_81_A -- 179447.75 402716.13 1.50 15.10 11.22 5.88 15.57
tp_81_B -- 179447.75 402716.13 4.50 16.20 12.33 6.99 16.68

tp_81_C -- 179447.75 402716.13 7.50 14.50 10.61 5.28 14.97
tp_82_A -- 179449.88 402723.09 1.50 22.66 18.79 13.44 23.13
tp_82_B -- 179449.88 402723.09 4.50 23.43 19.55 14.22 23.90
tp_82_C -- 179449.88 402723.09 7.50 23.56 19.68 14.35 24.03
tp_83_A -- 179454.67 402718.96 1.50 20.97 17.10 11.75 21.44

tp_83_B -- 179454.67 402718.96 4.50 21.64 17.76 12.42 22.11
tp_83_C -- 179454.67 402718.96 7.50 22.15 18.26 12.93 22.62
tp_84_A -- 179451.96 402713.15 1.50 12.87 8.98 3.66 13.34
tp_84_B -- 179451.96 402713.15 4.50 13.55 9.65 4.34 14.02
tp_84_C -- 179451.96 402713.15 7.50 14.35 10.44 5.14 14.82

tp_85_A -- 179462.07 402721.79 1.50 16.31 12.44 7.09 16.78
tp_85_B -- 179462.07 402721.79 4.50 16.86 12.98 7.64 17.33
tp_85_C -- 179462.07 402721.79 7.50 16.03 12.15 6.81 16.50
tp_86_A -- 179465.01 402725.23 1.50 23.08 19.21 13.86 23.55
tp_86_B -- 179465.01 402725.23 4.50 24.10 20.23 14.89 24.58

tp_86_C -- 179465.01 402725.23 7.50 24.47 20.59 15.26 24.94
tp_87_A -- 179469.60 402719.61 1.50 21.24 17.36 12.02 21.71
tp_87_B -- 179469.60 402719.61 4.50 21.83 17.94 12.61 22.30
tp_87_C -- 179469.60 402719.61 7.50 22.23 18.34 13.01 22.70
tp_88_A -- 179466.74 402715.22 1.50 15.30 11.42 6.08 15.77

tp_88_B -- 179466.74 402715.22 4.50 15.55 11.66 6.33 16.02
tp_88_C -- 179466.74 402715.22 7.50 15.96 12.07 6.75 16.43
tp_89_A -- 179476.07 402722.74 1.50 16.23 12.36 7.01 16.70
tp_89_B -- 179476.07 402722.74 4.50 16.98 13.10 7.76 17.45
tp_89_C -- 179476.07 402722.74 7.50 17.05 13.16 7.83 17.52

tp_90_A -- 179478.70 402727.45 1.50 23.84 19.97 14.62 24.31
tp_90_B -- 179478.70 402727.45 4.50 24.87 20.99 15.65 25.34
tp_90_C -- 179478.70 402727.45 7.50 25.36 21.47 16.14 25.83
tp_91_A -- 179483.16 402724.01 1.50 24.54 20.67 15.32 25.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Daandelendennen (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Daandelendennen (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_91_B -- 179483.16 402724.01 4.50 25.43 21.55 16.21 25.90
tp_91_C -- 179483.16 402724.01 7.50 26.07 22.19 16.85 26.54
tp_92_A -- 179480.84 402717.43 1.50 17.95 14.07 8.73 18.42
tp_92_B -- 179480.84 402717.43 4.50 18.33 14.44 9.11 18.80
tp_92_C -- 179480.84 402717.43 7.50 18.56 14.67 9.35 19.03

tp_93_A -- 179455.83 402679.65 1.50 0.23 -3.81 -8.93 0.69
tp_93_B -- 179455.83 402679.65 4.50 3.10 -0.91 -6.08 3.56
tp_93_C -- 179455.83 402679.65 7.50 7.38 3.44 -1.82 7.85
tp_94_A -- 179466.64 402687.15 1.50 21.13 17.25 11.91 21.60
tp_94_B -- 179466.64 402687.15 4.50 21.45 17.57 12.23 21.92

tp_94_C -- 179466.64 402687.15 7.50 22.04 18.15 12.82 22.51
tp_95_A -- 179479.53 402684.55 1.50 21.97 18.09 12.75 22.44
tp_95_B -- 179479.53 402684.55 4.50 22.36 18.47 13.14 22.83
tp_95_C -- 179479.53 402684.55 7.50 22.88 18.99 13.66 23.35
tp_96_A -- 179468.69 402677.16 1.50 15.43 11.55 6.22 15.90

tp_96_B -- 179468.69 402677.16 4.50 15.68 11.79 6.47 16.15
tp_96_C -- 179468.69 402677.16 7.50 16.17 12.27 6.96 16.64
tp_97_A -- 179492.86 402685.87 1.50 14.98 11.10 5.76 15.45
tp_97_B -- 179492.86 402685.87 4.50 15.53 11.65 6.31 16.00
tp_97_C -- 179492.86 402685.87 7.50 15.95 12.06 6.74 16.42

tp_98_A -- 179496.10 402692.27 1.50 22.75 18.87 13.53 23.22
tp_98_B -- 179496.10 402692.27 4.50 23.26 19.38 14.05 23.73
tp_98_C -- 179496.10 402692.27 7.50 23.83 19.95 14.61 24.30
tp_99_A -- 179500.79 402688.29 1.50 21.97 18.09 12.75 22.44
tp_99_B -- 179500.79 402688.29 4.50 22.63 18.74 13.41 23.10

tp_99_C -- 179500.79 402688.29 7.50 23.24 19.35 14.02 23.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_A -- 179229.77 402684.35 1.50 36.53 32.87 27.21 37.01
tp_01_B -- 179229.77 402684.35 4.50 36.65 32.99 27.33 37.13
tp_01_C -- 179229.77 402684.35 7.50 36.42 32.76 27.10 36.90
tp_02_A -- 179233.16 402688.76 1.50 42.41 38.75 33.09 42.89
tp_02_B -- 179233.16 402688.76 4.50 42.69 39.03 33.37 43.17

tp_02_C -- 179233.16 402688.76 7.50 42.47 38.81 33.15 42.95
tp_03_A -- 179238.15 402682.26 1.50 37.12 33.46 27.79 37.60
tp_03_B -- 179238.15 402682.26 4.50 38.00 34.34 28.67 38.48
tp_03_C -- 179238.15 402682.26 7.50 37.89 34.23 28.57 38.37
tp_04_A -- 179234.86 402678.69 1.50 17.91 14.26 8.59 18.39

tp_04_B -- 179234.86 402678.69 4.50 18.99 15.33 9.67 19.47
tp_04_C -- 179234.86 402678.69 7.50 9.85 6.16 0.53 10.32
tp_05_A -- 179255.56 402687.29 1.50 37.96 34.30 28.63 38.44
tp_05_B -- 179255.56 402687.29 4.50 38.51 34.85 29.18 38.99
tp_05_C -- 179255.56 402687.29 7.50 38.42 34.76 29.10 38.90

tp_06_A -- 179258.69 402693.34 1.50 43.20 39.54 33.87 43.68
tp_06_B -- 179258.69 402693.34 4.50 43.54 39.87 34.21 44.01
tp_06_C -- 179258.69 402693.34 7.50 43.31 39.65 33.98 43.79
tp_07_A -- 179263.52 402688.86 1.50 38.32 34.66 28.99 38.80
tp_07_B -- 179263.52 402688.86 4.50 38.99 35.33 29.66 39.47

tp_07_C -- 179263.52 402688.86 7.50 38.90 35.24 29.58 39.38
tp_08_A -- 179260.63 402683.29 1.50 22.43 18.78 13.11 22.91
tp_08_B -- 179260.63 402683.29 4.50 23.66 20.00 14.33 24.14
tp_08_C -- 179260.63 402683.29 7.50 23.78 20.12 14.46 24.26
tp_09_A -- 179271.41 402690.09 1.50 38.34 34.68 29.01 38.82

tp_09_B -- 179271.41 402690.09 4.50 38.95 35.29 29.62 39.43
tp_09_C -- 179271.41 402690.09 7.50 38.84 35.18 29.52 39.32
tp_100_A -- 179497.59 402682.07 1.50 21.42 17.77 12.10 21.90
tp_100_B -- 179497.59 402682.07 4.50 22.67 19.01 13.35 23.15
tp_100_C -- 179497.59 402682.07 7.50 23.80 20.14 14.47 24.28

tp_101_A -- 179533.70 402728.25 1.50 37.75 34.09 28.42 38.23
tp_101_B -- 179533.70 402728.25 4.50 38.73 35.07 29.41 39.21
tp_101_C -- 179533.70 402728.25 7.50 38.74 35.08 29.42 39.22
tp_102_A -- 179537.89 402733.43 1.50 42.28 38.62 32.95 42.76
tp_102_B -- 179537.89 402733.43 4.50 42.95 39.29 33.63 43.43

tp_102_C -- 179537.89 402733.43 7.50 42.96 39.30 33.63 43.44
tp_103_A -- 179543.68 402730.12 1.50 38.31 34.66 28.99 38.79
tp_103_B -- 179543.68 402730.12 4.50 39.37 35.71 30.04 39.85
tp_103_C -- 179543.68 402730.12 7.50 39.56 35.90 30.23 40.04
tp_104_A -- 179539.96 402725.36 1.50 27.37 23.72 18.04 27.85

tp_104_B -- 179539.96 402725.36 4.50 28.56 24.91 19.23 29.04
tp_104_C -- 179539.96 402725.36 7.50 29.08 25.43 19.75 29.56
tp_105_A -- 179569.09 402733.68 1.50 37.48 33.82 28.15 37.96
tp_105_B -- 179569.09 402733.68 4.50 38.54 34.88 29.21 39.02
tp_105_C -- 179569.09 402733.68 7.50 38.58 34.92 29.26 39.06

tp_106_A -- 179573.75 402738.74 1.50 42.50 38.84 33.17 42.98
tp_106_B -- 179573.75 402738.74 4.50 43.35 39.70 34.03 43.83
tp_106_C -- 179573.75 402738.74 7.50 43.36 39.70 34.03 43.84
tp_107_A -- 179579.03 402735.98 1.50 39.32 35.67 29.99 39.80
tp_107_B -- 179579.03 402735.98 4.50 40.61 36.95 31.28 41.09

tp_107_C -- 179579.03 402735.98 7.50 40.70 37.04 31.37 41.18
tp_108_A -- 179575.68 402730.83 1.50 24.34 20.68 15.01 24.82
tp_108_B -- 179575.68 402730.83 4.50 26.29 22.64 16.97 26.77
tp_108_C -- 179575.68 402730.83 7.50 26.76 23.10 17.44 27.24
tp_109_A -- 179537.58 402701.82 1.50 31.91 28.25 22.58 32.39

tp_109_B -- 179537.58 402701.82 4.50 33.76 30.10 24.44 34.24
tp_109_C -- 179537.58 402701.82 7.50 34.19 30.53 24.87 34.67
tp_10_A -- 179274.63 402695.98 1.50 43.31 39.65 33.98 43.79
tp_10_B -- 179274.63 402695.98 4.50 43.70 40.03 34.37 44.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_10_C -- 179274.63 402695.98 7.50 43.48 39.82 34.15 43.96
tp_110_A -- 179540.64 402710.45 1.50 35.31 31.66 25.99 35.79
tp_110_B -- 179540.64 402710.45 4.50 37.01 33.35 27.68 37.49
tp_110_C -- 179540.64 402710.45 7.50 37.46 33.81 28.14 37.94
tp_111_A -- 179546.59 402704.07 1.50 32.55 28.90 23.23 33.03

tp_111_B -- 179546.59 402704.07 4.50 34.20 30.55 24.88 34.68
tp_111_C -- 179546.59 402704.07 7.50 34.65 31.00 25.33 35.13
tp_112_A -- 179543.85 402696.46 1.50 23.95 20.30 14.62 24.43
tp_112_B -- 179543.85 402696.46 4.50 25.00 21.35 15.67 25.48
tp_112_C -- 179543.85 402696.46 7.50 25.42 21.77 16.10 25.90

tp_113_A -- 179574.23 402706.84 1.50 31.69 28.03 22.36 32.17
tp_113_B -- 179574.23 402706.84 4.50 33.38 29.73 24.06 33.86
tp_113_C -- 179574.23 402706.84 7.50 33.87 30.21 24.54 34.35
tp_114_A -- 179577.53 402716.00 1.50 36.60 32.95 27.27 37.08
tp_114_B -- 179577.53 402716.00 4.50 38.30 34.65 28.98 38.78

tp_114_C -- 179577.53 402716.00 7.50 38.84 35.18 29.51 39.32
tp_115_A -- 179583.12 402709.54 1.50 34.69 31.04 25.36 35.17
tp_115_B -- 179583.12 402709.54 4.50 36.40 32.75 27.07 36.88
tp_115_C -- 179583.12 402709.54 7.50 37.04 33.39 27.71 37.52
tp_116_A -- 179580.52 402702.04 1.50 22.54 18.88 13.21 23.02

tp_116_B -- 179580.52 402702.04 4.50 24.29 20.63 14.96 24.77
tp_116_C -- 179580.52 402702.04 7.50 25.36 21.70 16.03 25.84
tp_117_A -- 179424.20 402642.13 1.50 24.29 20.63 14.97 24.77
tp_117_B -- 179424.20 402642.13 4.50 25.53 21.87 16.21 26.01
tp_117_C -- 179424.20 402642.13 7.50 26.62 22.95 17.30 27.10

tp_118_A -- 179431.45 402648.91 1.50 26.32 22.66 16.99 26.80
tp_118_B -- 179431.45 402648.91 4.50 27.55 23.89 18.22 28.03
tp_118_C -- 179431.45 402648.91 7.50 28.67 25.01 19.35 29.15
tp_119_A -- 179444.10 402651.09 1.50 25.84 22.19 16.52 26.32
tp_119_B -- 179444.10 402651.09 4.50 27.12 23.46 17.79 27.60

tp_119_C -- 179444.10 402651.09 7.50 28.25 24.59 18.92 28.73
tp_11_A -- 179279.44 402691.36 1.50 38.09 34.43 28.76 38.57
tp_11_B -- 179279.44 402691.36 4.50 38.76 35.10 29.43 39.24
tp_11_C -- 179279.44 402691.36 7.50 38.68 35.02 29.36 39.16
tp_120_A -- 179452.42 402647.59 1.50 22.74 19.08 13.41 23.22

tp_120_B -- 179452.42 402647.59 4.50 23.71 20.05 14.38 24.19
tp_120_C -- 179452.42 402647.59 7.50 24.76 21.10 15.44 25.24
tp_121_A -- 179447.14 402641.25 1.50 12.74 9.06 3.42 13.22
tp_121_B -- 179447.14 402641.25 4.50 13.38 9.70 4.07 13.86
tp_121_C -- 179447.14 402641.25 7.50 14.50 10.82 5.19 14.98

tp_122_A -- 179436.10 402639.35 1.50 12.53 8.87 3.21 13.01
tp_122_B -- 179436.10 402639.35 4.50 13.55 9.88 4.23 14.03
tp_122_C -- 179436.10 402639.35 7.50 14.65 10.98 5.34 15.13
tp_123_A -- 179433.50 402613.34 1.50 17.14 13.47 7.81 17.61
tp_123_B -- 179433.50 402613.34 4.50 18.02 14.35 8.70 18.50

tp_123_C -- 179433.50 402613.34 7.50 18.24 14.56 8.92 18.72
tp_124_A -- 179439.42 402619.26 1.50 18.56 14.89 9.24 19.04
tp_124_B -- 179439.42 402619.26 4.50 19.15 15.48 9.84 19.63
tp_124_C -- 179439.42 402619.26 7.50 20.47 16.80 11.16 20.95
tp_125_A -- 179447.41 402615.03 1.50 17.29 13.63 7.97 17.77

tp_125_B -- 179447.41 402615.03 4.50 18.18 14.52 8.86 18.66
tp_125_C -- 179447.41 402615.03 7.50 20.21 16.55 10.89 20.69
tp_126_A -- 179441.24 402610.07 1.50 13.93 10.27 4.61 14.41
tp_126_B -- 179441.24 402610.07 4.50 15.09 11.42 5.78 15.57
tp_126_C -- 179441.24 402610.07 7.50 14.37 10.70 5.05 14.85

tp_127_A -- 179455.98 402617.91 1.50 9.32 5.61 0.02 9.80
tp_127_B -- 179455.98 402617.91 4.50 11.24 7.53 1.94 11.72
tp_127_C -- 179455.98 402617.91 7.50 13.64 9.94 4.34 14.12
tp_128_A -- 179459.20 402623.87 1.50 20.17 16.51 10.84 20.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_128_B -- 179459.20 402623.87 4.50 21.42 17.76 12.10 21.90
tp_128_C -- 179459.20 402623.87 7.50 22.64 18.97 13.32 23.12
tp_129_A -- 179464.03 402619.62 1.50 18.07 14.41 8.75 18.55
tp_129_B -- 179464.03 402619.62 4.50 19.17 15.51 9.85 19.65
tp_129_C -- 179464.03 402619.62 7.50 20.71 17.05 11.39 21.19

tp_12_A -- 179276.36 402685.72 1.50 23.53 19.88 14.20 24.01
tp_12_B -- 179276.36 402685.72 4.50 24.92 21.27 15.60 25.40
tp_12_C -- 179276.36 402685.72 7.50 26.08 22.42 16.75 26.56
tp_130_A -- 179460.67 402613.63 1.50 14.22 10.56 4.90 14.70
tp_130_B -- 179460.67 402613.63 4.50 15.59 11.93 6.27 16.07

tp_130_C -- 179460.67 402613.63 7.50 17.67 14.02 8.35 18.15
tp_131_A -- 179475.34 402620.70 1.50 18.80 15.14 9.47 19.28
tp_131_B -- 179475.34 402620.70 4.50 19.74 16.08 10.41 20.22
tp_131_C -- 179475.34 402620.70 7.50 20.86 17.20 11.54 21.34
tp_132_A -- 179481.39 402627.03 1.50 20.46 16.80 11.13 20.94

tp_132_B -- 179481.39 402627.03 4.50 21.35 17.69 12.03 21.83
tp_132_C -- 179481.39 402627.03 7.50 22.33 18.66 13.01 22.81
tp_133_A -- 179489.16 402624.13 1.50 18.91 15.25 9.58 19.39
tp_133_B -- 179489.16 402624.13 4.50 19.95 16.29 10.63 20.43
tp_133_C -- 179489.16 402624.13 7.50 21.69 18.04 12.37 22.17

tp_134_A -- 179482.92 402617.83 1.50 16.08 12.42 6.75 16.56
tp_134_B -- 179482.92 402617.83 4.50 17.73 14.07 8.41 18.21
tp_134_C -- 179482.92 402617.83 7.50 19.01 15.36 9.69 19.49
tp_135_A -- 179497.95 402625.52 1.50 13.86 10.19 4.54 14.34
tp_135_B -- 179497.95 402625.52 4.50 14.83 11.15 5.52 15.31

tp_135_C -- 179497.95 402625.52 7.50 16.06 12.38 6.74 16.54
tp_136_A -- 179500.83 402631.65 1.50 22.23 18.58 12.91 22.71
tp_136_B -- 179500.83 402631.65 4.50 23.01 19.35 13.69 23.49
tp_136_C -- 179500.83 402631.65 7.50 23.86 20.19 14.53 24.33
tp_137_A -- 179505.97 402627.44 1.50 22.17 18.52 12.84 22.65

tp_137_B -- 179505.97 402627.44 4.50 22.98 19.33 13.66 23.46
tp_137_C -- 179505.97 402627.44 7.50 24.36 20.71 15.04 24.84
tp_138_A -- 179502.96 402621.65 1.50 16.84 13.19 7.52 17.32
tp_138_B -- 179502.96 402621.65 4.50 18.11 14.46 8.78 18.59
tp_138_C -- 179502.96 402621.65 7.50 20.02 16.37 10.69 20.50

tp_139_A -- 179517.82 402628.98 1.50 19.93 16.27 10.60 20.41
tp_139_B -- 179517.82 402628.98 4.50 20.82 17.16 11.49 21.30
tp_139_C -- 179517.82 402628.98 7.50 21.63 17.97 12.31 22.11
tp_13_A -- 179286.17 402692.30 1.50 38.11 34.45 28.78 38.59
tp_13_B -- 179286.17 402692.30 4.50 38.69 35.03 29.36 39.17

tp_13_C -- 179286.17 402692.30 7.50 38.57 34.91 29.25 39.05
tp_140_A -- 179521.13 402635.50 1.50 26.61 22.96 17.28 27.09
tp_140_B -- 179521.13 402635.50 4.50 27.53 23.87 18.20 28.01
tp_140_C -- 179521.13 402635.50 7.50 28.36 24.71 19.04 28.84
tp_141_A -- 179525.61 402631.03 1.50 25.51 21.86 16.18 25.99

tp_141_B -- 179525.61 402631.03 4.50 26.38 22.73 17.06 26.86
tp_141_C -- 179525.61 402631.03 7.50 27.25 23.60 17.93 27.73
tp_142_A -- 179522.27 402625.37 1.50 18.80 15.15 9.48 19.28
tp_142_B -- 179522.27 402625.37 4.50 19.77 16.12 10.45 20.25
tp_142_C -- 179522.27 402625.37 7.50 21.33 17.68 12.01 21.81

tp_143_A -- 179475.86 402651.25 1.50 18.85 15.18 9.53 19.33
tp_143_B -- 179475.86 402651.25 4.50 19.51 15.84 10.18 19.98
tp_143_C -- 179475.86 402651.25 7.50 20.48 16.80 11.16 20.96
tp_144_A -- 179486.80 402658.33 1.50 27.76 24.11 18.43 28.24
tp_144_B -- 179486.80 402658.33 4.50 28.59 24.93 19.26 29.07

tp_144_C -- 179486.80 402658.33 7.50 29.47 25.81 20.14 29.95
tp_145_A -- 179498.55 402655.66 1.50 25.94 22.28 16.61 26.42
tp_145_B -- 179498.55 402655.66 4.50 26.91 23.25 17.59 27.39
tp_145_C -- 179498.55 402655.66 7.50 27.85 24.19 18.53 28.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_146_A -- 179488.25 402648.19 1.50 19.11 15.46 9.78 19.59
tp_146_B -- 179488.25 402648.19 4.50 19.67 16.02 10.35 20.15
tp_146_C -- 179488.25 402648.19 7.50 20.53 16.88 11.21 21.01
tp_147_A -- 179506.22 402655.79 1.50 21.97 18.32 12.65 22.45
tp_147_B -- 179506.22 402655.79 4.50 23.06 19.40 13.73 23.54

tp_147_C -- 179506.22 402655.79 7.50 24.23 20.56 14.90 24.70
tp_148_A -- 179509.29 402661.68 1.50 29.92 26.27 20.59 30.40
tp_148_B -- 179509.29 402661.68 4.50 31.01 27.36 21.69 31.49
tp_148_C -- 179509.29 402661.68 7.50 31.97 28.31 22.65 32.45
tp_149_A -- 179514.20 402657.67 1.50 28.62 24.97 19.30 29.10

tp_149_B -- 179514.20 402657.67 4.50 29.58 25.93 20.26 30.06
tp_149_C -- 179514.20 402657.67 7.50 30.50 26.84 21.17 30.98
tp_14_A -- 179289.13 402698.09 1.50 43.32 39.66 33.99 43.80
tp_14_B -- 179289.13 402698.09 4.50 43.75 40.08 34.42 44.22
tp_14_C -- 179289.13 402698.09 7.50 43.55 39.89 34.23 44.03

tp_150_A -- 179511.28 402651.53 1.50 20.66 17.01 11.33 21.14
tp_150_B -- 179511.28 402651.53 4.50 21.57 17.92 12.25 22.05
tp_150_C -- 179511.28 402651.53 7.50 22.44 18.78 13.11 22.92
tp_151_A -- 179548.27 402666.62 1.50 26.94 23.29 17.62 27.42
tp_151_B -- 179548.27 402666.62 4.50 27.87 24.21 18.55 28.35

tp_151_C -- 179548.27 402666.62 7.50 28.84 25.18 19.51 29.32
tp_152_A -- 179549.74 402675.24 1.50 30.68 27.03 21.36 31.16
tp_152_B -- 179549.74 402675.24 4.50 31.90 28.24 22.57 32.38
tp_152_C -- 179549.74 402675.24 7.50 32.95 29.29 23.62 33.43
tp_153_A -- 179556.52 402670.84 1.50 28.96 25.31 19.63 29.44

tp_153_B -- 179556.52 402670.84 4.50 30.29 26.63 20.96 30.77
tp_153_C -- 179556.52 402670.84 7.50 31.12 27.46 21.79 31.60
tp_154_A -- 179555.08 402662.10 1.50 20.83 17.18 11.51 21.31
tp_154_B -- 179555.08 402662.10 4.50 21.35 17.69 12.02 21.83
tp_154_C -- 179555.08 402662.10 7.50 22.33 18.67 13.00 22.81

tp_155_A -- 179576.94 402679.19 1.50 27.78 24.13 18.45 28.26
tp_155_B -- 179576.94 402679.19 4.50 29.00 25.34 19.67 29.48
tp_155_C -- 179576.94 402679.19 7.50 30.10 26.44 20.77 30.58
tp_156_A -- 179581.46 402685.19 1.50 32.76 29.12 23.43 33.24
tp_156_B -- 179581.46 402685.19 4.50 33.98 30.33 24.65 34.46

tp_156_C -- 179581.46 402685.19 7.50 35.00 31.35 25.67 35.48
tp_157_A -- 179586.85 402682.10 1.50 32.00 28.36 22.67 32.48
tp_157_B -- 179586.85 402682.10 4.50 33.32 29.68 24.00 33.80
tp_157_C -- 179586.85 402682.10 7.50 34.31 30.66 24.98 34.79
tp_158_A -- 179583.12 402677.12 1.50 23.50 19.86 14.18 23.98

tp_158_B -- 179583.12 402677.12 4.50 24.65 21.00 15.32 25.13
tp_158_C -- 179583.12 402677.12 7.50 25.38 21.73 16.05 25.86
tp_159_A -- 179582.47 402651.34 1.50 24.44 20.78 15.11 24.92
tp_159_B -- 179582.47 402651.34 4.50 25.56 21.90 16.24 26.04
tp_159_C -- 179582.47 402651.34 7.50 26.45 22.79 17.12 26.93

tp_15_A -- 179294.16 402694.02 1.50 38.43 34.77 29.10 38.91
tp_15_B -- 179294.16 402694.02 4.50 39.16 35.50 29.83 39.64
tp_15_C -- 179294.16 402694.02 7.50 39.11 35.45 29.79 39.59
tp_160_A -- 179586.44 402659.11 1.50 30.47 26.83 21.14 30.95
tp_160_B -- 179586.44 402659.11 4.50 31.46 27.81 22.13 31.94

tp_160_C -- 179586.44 402659.11 7.50 32.28 28.63 22.95 32.76
tp_161_A -- 179591.86 402652.55 1.50 29.94 26.30 20.61 30.42
tp_161_B -- 179591.86 402652.55 4.50 31.08 27.44 21.76 31.56
tp_161_C -- 179591.86 402652.55 7.50 31.84 28.20 22.51 32.32
tp_162_A -- 179588.29 402644.76 1.50 20.71 17.06 11.39 21.19

tp_162_B -- 179588.29 402644.76 4.50 22.74 19.09 13.41 23.22
tp_162_C -- 179588.29 402644.76 7.50 22.28 18.63 12.95 22.76
tp_163_A -- 179560.22 402638.15 1.50 24.88 21.22 15.55 25.36
tp_163_B -- 179560.22 402638.15 4.50 25.52 21.86 16.19 26.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_163_C -- 179560.22 402638.15 7.50 26.43 22.77 17.10 26.91
tp_164_A -- 179563.40 402643.49 1.50 26.80 23.16 17.48 27.28
tp_164_B -- 179563.40 402643.49 4.50 27.66 24.01 18.33 28.14
tp_164_C -- 179563.40 402643.49 7.50 28.50 24.85 19.18 28.98
tp_165_A -- 179569.79 402641.91 1.50 26.02 22.37 16.69 26.50

tp_165_B -- 179569.79 402641.91 4.50 27.27 23.62 17.94 27.75
tp_165_C -- 179569.79 402641.91 7.50 27.62 23.96 18.29 28.10
tp_166_A -- 179567.36 402636.22 1.50 21.03 17.38 11.70 21.51
tp_166_B -- 179567.36 402636.22 4.50 23.26 19.61 13.93 23.74
tp_166_C -- 179567.36 402636.22 7.50 23.10 19.46 13.78 23.58

tp_16_A -- 179290.88 402687.97 1.50 23.71 20.05 14.38 24.19
tp_16_B -- 179290.88 402687.97 4.50 25.12 21.46 15.80 25.60
tp_16_C -- 179290.88 402687.97 7.50 26.28 22.62 16.95 26.76
tp_17_A -- 179302.00 402694.67 1.50 38.21 34.55 28.88 38.69
tp_17_B -- 179302.00 402694.67 4.50 38.87 35.21 29.54 39.35

tp_17_C -- 179302.00 402694.67 7.50 38.76 35.10 29.44 39.24
tp_18_A -- 179305.02 402700.75 1.50 43.41 39.75 34.08 43.89
tp_18_B -- 179305.02 402700.75 4.50 43.86 40.20 34.53 44.34
tp_18_C -- 179305.02 402700.75 7.50 43.67 40.01 34.35 44.15
tp_19_A -- 179310.00 402696.23 1.50 38.56 34.90 29.23 39.04

tp_19_B -- 179310.00 402696.23 4.50 39.35 35.69 30.02 39.83
tp_19_C -- 179310.00 402696.23 7.50 39.41 35.75 30.09 39.89
tp_20_A -- 179306.81 402690.61 1.50 24.59 20.93 15.26 25.07
tp_20_B -- 179306.81 402690.61 4.50 26.11 22.45 16.79 26.59
tp_20_C -- 179306.81 402690.61 7.50 27.21 23.55 17.88 27.69

tp_21_A -- 179325.71 402698.74 1.50 38.67 35.01 29.34 39.15
tp_21_B -- 179325.71 402698.74 4.50 39.44 35.78 30.11 39.92
tp_21_C -- 179325.71 402698.74 7.50 39.45 35.79 30.13 39.93
tp_22_A -- 179329.51 402704.24 1.50 43.30 39.64 33.97 43.78
tp_22_B -- 179329.51 402704.24 4.50 43.79 40.12 34.46 44.26

tp_22_C -- 179329.51 402704.24 7.50 43.65 39.99 34.32 44.13
tp_23_A -- 179333.87 402699.76 1.50 38.27 34.61 28.94 38.75
tp_23_B -- 179333.87 402699.76 4.50 39.02 35.36 29.69 39.50
tp_23_C -- 179333.87 402699.76 7.50 38.96 35.30 29.64 39.44
tp_24_A -- 179330.77 402694.11 1.50 23.76 20.11 14.44 24.24

tp_24_B -- 179330.77 402694.11 4.50 25.31 21.65 15.99 25.79
tp_24_C -- 179330.77 402694.11 7.50 26.45 22.79 17.13 26.93
tp_25_A -- 179341.33 402701.50 1.50 38.41 34.75 29.08 38.89
tp_25_B -- 179341.33 402701.50 4.50 39.07 35.41 29.74 39.55
tp_25_C -- 179341.33 402701.50 7.50 39.04 35.38 29.72 39.52

tp_26_A -- 179347.68 402707.24 1.50 43.39 39.73 34.07 43.87
tp_26_B -- 179347.68 402707.24 4.50 43.90 40.24 34.58 44.38
tp_26_C -- 179347.68 402707.24 7.50 43.74 40.08 34.42 44.22
tp_27_A -- 179355.13 402705.33 1.50 39.28 35.62 29.95 39.76
tp_27_B -- 179355.13 402705.33 4.50 39.99 36.33 30.66 40.47

tp_27_C -- 179355.13 402705.33 7.50 39.88 36.22 30.56 40.36
tp_28_A -- 179349.27 402698.13 1.50 21.71 18.05 12.38 22.19
tp_28_B -- 179349.27 402698.13 4.50 23.09 19.43 13.76 23.57
tp_28_C -- 179349.27 402698.13 7.50 24.15 20.49 14.82 24.63
tp_29_A -- 179363.42 402703.54 1.50 38.05 34.39 28.72 38.53

tp_29_B -- 179363.42 402703.54 4.50 38.89 35.23 29.56 39.37
tp_29_C -- 179363.42 402703.54 7.50 38.83 35.17 29.51 39.31
tp_30_A -- 179366.23 402710.22 1.50 43.43 39.77 34.11 43.91
tp_30_B -- 179366.23 402710.22 4.50 43.95 40.29 34.62 44.43
tp_30_C -- 179366.23 402710.22 7.50 43.78 40.12 34.46 44.26

tp_31_A -- 179371.00 402708.37 1.50 39.19 35.53 29.86 39.67
tp_31_B -- 179371.00 402708.37 4.50 39.77 36.11 30.45 40.25
tp_31_C -- 179371.00 402708.37 7.50 39.62 35.96 30.30 40.10
tp_32_A -- 179368.41 402700.11 1.50 22.65 19.00 13.33 23.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_32_B -- 179368.41 402700.11 4.50 24.03 20.37 14.71 24.51
tp_32_C -- 179368.41 402700.11 7.50 25.07 21.41 15.74 25.55
tp_33_A -- 179377.37 402705.48 1.50 37.83 34.17 28.50 38.31
tp_33_B -- 179377.37 402705.48 4.50 38.63 34.97 29.31 39.11
tp_33_C -- 179377.37 402705.48 7.50 38.57 34.90 29.24 39.04

tp_34_A -- 179380.71 402712.46 1.50 43.33 39.67 34.00 43.81
tp_34_B -- 179380.71 402712.46 4.50 43.82 40.16 34.49 44.30
tp_34_C -- 179380.71 402712.46 7.50 43.64 39.98 34.32 44.12
tp_35_A -- 179385.18 402707.97 1.50 38.00 34.34 28.67 38.48
tp_35_B -- 179385.18 402707.97 4.50 38.70 35.04 29.38 39.18

tp_35_C -- 179385.18 402707.97 7.50 38.59 34.93 29.27 39.07
tp_36_A -- 179381.86 402702.33 1.50 21.87 18.22 12.55 22.35
tp_36_B -- 179381.86 402702.33 4.50 23.30 19.64 13.98 23.78
tp_36_C -- 179381.86 402702.33 7.50 24.50 20.84 15.18 24.98
tp_37_A -- 179392.70 402710.79 1.50 38.97 35.31 29.64 39.45

tp_37_B -- 179392.70 402710.79 4.50 39.58 35.92 30.26 40.06
tp_37_C -- 179392.70 402710.79 7.50 39.52 35.85 30.19 39.99
tp_38_A -- 179396.16 402714.68 1.50 43.25 39.59 33.93 43.73
tp_38_B -- 179396.16 402714.68 4.50 43.70 40.03 34.37 44.17
tp_38_C -- 179396.16 402714.68 7.50 43.54 39.88 34.22 44.02

tp_39_A -- 179401.10 402709.22 1.50 38.11 34.45 28.79 38.59
tp_39_B -- 179401.10 402709.22 4.50 38.95 35.29 29.63 39.43
tp_39_C -- 179401.10 402709.22 7.50 38.94 35.27 29.62 39.42
tp_40_A -- 179398.00 402704.55 1.50 20.20 16.56 10.88 20.68
tp_40_B -- 179398.00 402704.55 4.50 21.69 18.03 12.36 22.17

tp_40_C -- 179398.00 402704.55 7.50 22.82 19.16 13.50 23.30
tp_41_A -- 179266.86 402653.81 1.50 28.34 24.68 19.01 28.82
tp_41_B -- 179266.86 402653.81 4.50 30.15 26.49 20.82 30.63
tp_41_C -- 179266.86 402653.81 7.50 30.75 27.09 21.42 31.23
tp_42_A -- 179270.48 402659.98 1.50 31.32 27.67 21.99 31.80

tp_42_B -- 179270.48 402659.98 4.50 33.25 29.59 23.93 33.73
tp_42_C -- 179270.48 402659.98 7.50 33.68 30.02 24.35 34.16
tp_43_A -- 179274.87 402656.43 1.50 27.64 23.99 18.31 28.12
tp_43_B -- 179274.87 402656.43 4.50 29.41 25.75 20.09 29.89
tp_43_C -- 179274.87 402656.43 7.50 30.08 26.42 20.75 30.56

tp_44_A -- 179272.06 402649.74 1.50 9.94 6.28 0.62 10.42
tp_44_B -- 179272.06 402649.74 4.50 11.83 8.17 2.51 12.31
tp_44_C -- 179272.06 402649.74 7.50 11.37 7.71 2.05 11.85
tp_45_A -- 179282.85 402655.77 1.50 27.40 23.75 18.07 27.88
tp_45_B -- 179282.85 402655.77 4.50 29.21 25.55 19.89 29.69

tp_45_C -- 179282.85 402655.77 7.50 29.95 26.29 20.63 30.43
tp_46_A -- 179288.82 402661.88 1.50 31.20 27.55 21.88 31.68
tp_46_B -- 179288.82 402661.88 4.50 33.08 29.43 23.76 33.56
tp_46_C -- 179288.82 402661.88 7.50 33.64 29.98 24.32 34.12
tp_47_A -- 179290.40 402652.75 1.50 13.05 9.39 3.73 13.53

tp_47_B -- 179290.40 402652.75 4.50 14.92 11.26 5.59 15.40
tp_47_C -- 179290.40 402652.75 7.50 14.95 11.30 5.63 15.43
tp_48_A -- 179296.72 402658.52 1.50 28.48 24.83 19.15 28.96
tp_48_B -- 179296.72 402658.52 4.50 30.28 26.62 20.95 30.76
tp_48_C -- 179296.72 402658.52 7.50 31.03 27.37 21.71 31.51

tp_49_A -- 179304.11 402659.73 1.50 27.12 23.47 17.80 27.60
tp_49_B -- 179304.11 402659.73 4.50 29.00 25.34 19.67 29.48
tp_49_C -- 179304.11 402659.73 7.50 29.69 26.03 20.36 30.17
tp_50_A -- 179306.27 402665.38 1.50 31.32 27.66 21.99 31.80
tp_50_B -- 179306.27 402665.38 4.50 33.28 29.62 23.96 33.76

tp_50_C -- 179306.27 402665.38 7.50 33.68 30.02 24.36 34.16
tp_51_A -- 179317.94 402667.12 1.50 31.65 27.99 22.32 32.13
tp_51_B -- 179317.94 402667.12 4.50 33.56 29.90 24.24 34.04
tp_51_C -- 179317.94 402667.12 7.50 33.88 30.22 24.56 34.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_52_A -- 179330.67 402669.02 1.50 31.70 28.04 22.37 32.18
tp_52_B -- 179330.67 402669.02 4.50 33.62 29.96 24.30 34.10
tp_52_C -- 179330.67 402669.02 7.50 34.00 30.34 24.68 34.48
tp_53_A -- 179337.97 402665.68 1.50 26.35 22.69 17.02 26.83
tp_53_B -- 179337.97 402665.68 4.50 28.30 24.64 18.98 28.78

tp_53_C -- 179337.97 402665.68 7.50 28.88 25.22 19.56 29.36
tp_54_A -- 179310.64 402655.63 1.50 12.86 9.19 3.54 13.34
tp_54_B -- 179310.64 402655.63 4.50 14.40 10.73 5.08 14.88
tp_54_C -- 179310.64 402655.63 7.50 17.29 13.63 7.96 17.77
tp_55_A -- 179321.01 402657.18 1.50 11.08 7.41 1.76 11.56

tp_55_B -- 179321.01 402657.18 4.50 12.67 9.00 3.35 13.15
tp_55_C -- 179321.01 402657.18 7.50 15.37 11.71 6.04 15.85
tp_56_A -- 179332.44 402658.89 1.50 11.79 8.13 2.47 12.27
tp_56_B -- 179332.44 402658.89 4.50 13.28 9.61 3.96 13.76
tp_56_C -- 179332.44 402658.89 7.50 15.01 11.35 5.69 15.49

tp_57_A -- 179343.88 402665.33 1.50 27.97 24.32 18.65 28.45
tp_57_B -- 179343.88 402665.33 4.50 29.77 26.12 20.45 30.25
tp_57_C -- 179343.88 402665.33 7.50 30.47 26.81 21.14 30.95
tp_58_A -- 179349.71 402671.25 1.50 30.37 26.72 21.05 30.85
tp_58_B -- 179349.71 402671.25 4.50 32.24 28.58 22.91 32.72

tp_58_C -- 179349.71 402671.25 7.50 32.77 29.11 23.45 33.25
tp_59_A -- 179357.79 402667.84 1.50 27.22 23.57 17.89 27.70
tp_59_B -- 179357.79 402667.84 4.50 29.05 25.39 19.73 29.53
tp_59_C -- 179357.79 402667.84 7.50 29.75 26.09 20.43 30.23
tp_60_A -- 179351.86 402662.30 1.50 8.93 5.25 -0.39 9.41

tp_60_B -- 179351.86 402662.30 4.50 10.15 6.46 0.84 10.63
tp_60_C -- 179351.86 402662.30 7.50 11.53 7.85 2.21 12.01
tp_61_A -- 179365.64 402669.00 1.50 27.27 23.61 17.94 27.75
tp_61_B -- 179365.64 402669.00 4.50 28.96 25.30 19.64 29.44
tp_61_C -- 179365.64 402669.00 7.50 29.84 26.18 20.51 30.32

tp_62_A -- 179371.50 402674.74 1.50 30.87 27.21 21.54 31.35
tp_62_B -- 179371.50 402674.74 4.50 32.69 29.03 23.37 33.17
tp_62_C -- 179371.50 402674.74 7.50 33.24 29.58 23.91 33.72
tp_63_A -- 179379.62 402671.61 1.50 28.24 24.58 18.91 28.72
tp_63_B -- 179379.62 402671.61 4.50 29.88 26.23 20.56 30.36

tp_63_C -- 179379.62 402671.61 7.50 30.69 27.03 21.37 31.17
tp_64_A -- 179374.24 402665.83 1.50 14.13 10.47 4.81 14.61
tp_64_B -- 179374.24 402665.83 4.50 14.84 11.18 5.52 15.32
tp_64_C -- 179374.24 402665.83 7.50 15.63 11.96 6.31 16.11
tp_65_A -- 179398.29 402674.36 1.50 26.77 23.11 17.44 27.25

tp_65_B -- 179398.29 402674.36 4.50 28.65 24.99 19.32 29.13
tp_65_C -- 179398.29 402674.36 7.50 29.21 25.55 19.89 29.69
tp_66_A -- 179401.74 402680.24 1.50 31.96 28.31 22.64 32.44
tp_66_B -- 179401.74 402680.24 4.50 33.86 30.20 24.54 34.34
tp_66_C -- 179401.74 402680.24 7.50 34.22 30.56 24.90 34.70

tp_67_A -- 179406.47 402675.99 1.50 29.88 26.22 20.55 30.36
tp_67_B -- 179406.47 402675.99 4.50 31.58 27.92 22.26 32.06
tp_67_C -- 179406.47 402675.99 7.50 32.02 28.36 22.70 32.50
tp_68_A -- 179403.33 402670.07 1.50 10.84 7.16 1.52 11.32
tp_68_B -- 179403.33 402670.07 4.50 11.97 8.29 2.66 12.45

tp_68_C -- 179403.33 402670.07 7.50 13.59 9.91 4.27 14.07
tp_69_A -- 179427.28 402674.20 1.50 29.28 25.63 19.95 29.76
tp_69_B -- 179427.28 402674.20 4.50 30.88 27.22 21.55 31.36
tp_69_C -- 179427.28 402674.20 7.50 31.54 27.88 22.22 32.02
tp_70_A -- 179431.71 402679.23 1.50 30.12 26.46 20.79 30.60

tp_70_B -- 179431.71 402679.23 4.50 31.45 27.79 22.11 31.92
tp_70_C -- 179431.71 402679.23 7.50 32.16 28.50 22.84 32.64
tp_71_A -- 179437.38 402676.29 1.50 29.71 26.05 20.38 30.19
tp_71_B -- 179437.38 402676.29 4.50 31.19 27.53 21.86 31.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_71_C -- 179437.38 402676.29 7.50 31.92 28.26 22.59 32.40
tp_72_A -- 179433.13 402671.04 1.50 22.26 18.60 12.93 22.74
tp_72_B -- 179433.13 402671.04 4.50 23.35 19.69 14.02 23.83
tp_72_C -- 179433.13 402671.04 7.50 24.28 20.61 14.95 24.75
tp_73_A -- 179424.20 402693.39 1.50 32.75 29.10 23.43 33.23

tp_73_B -- 179424.20 402693.39 4.50 34.63 30.97 25.31 35.11
tp_73_C -- 179424.20 402693.39 7.50 34.76 31.09 25.44 35.24
tp_74_A -- 179428.45 402698.57 1.50 34.78 31.13 25.46 35.26
tp_74_B -- 179428.45 402698.57 4.50 36.64 32.98 27.32 37.12
tp_74_C -- 179428.45 402698.57 7.50 36.86 33.20 27.54 37.34

tp_75_A -- 179434.12 402695.65 1.50 32.82 29.17 23.49 33.30
tp_75_B -- 179434.12 402695.65 4.50 34.45 30.79 25.13 34.93
tp_75_C -- 179434.12 402695.65 7.50 34.55 30.89 25.23 35.03
tp_76_A -- 179430.05 402690.45 1.50 25.32 21.67 16.00 25.80
tp_76_B -- 179430.05 402690.45 4.50 26.87 23.21 17.55 27.35

tp_76_C -- 179430.05 402690.45 7.50 27.80 24.14 18.47 28.28
tp_77_A -- 179421.03 402714.35 1.50 39.01 35.35 29.69 39.49
tp_77_B -- 179421.03 402714.35 4.50 39.67 36.00 30.34 40.14
tp_77_C -- 179421.03 402714.35 7.50 39.62 35.96 30.29 40.10
tp_78_A -- 179425.19 402719.19 1.50 43.07 39.42 33.75 43.55

tp_78_B -- 179425.19 402719.19 4.50 43.52 39.86 34.20 44.00
tp_78_C -- 179425.19 402719.19 7.50 43.36 39.69 34.03 43.83
tp_79_A -- 179431.02 402716.36 1.50 38.75 35.09 29.42 39.23
tp_79_B -- 179431.02 402716.36 4.50 39.42 35.76 30.09 39.90
tp_79_C -- 179431.02 402716.36 7.50 39.38 35.72 30.06 39.86

tp_80_A -- 179426.46 402711.22 1.50 27.73 24.07 18.40 28.21
tp_80_B -- 179426.46 402711.22 4.50 29.59 25.93 20.26 30.07
tp_80_C -- 179426.46 402711.22 7.50 29.73 26.07 20.41 30.21
tp_81_A -- 179447.75 402716.13 1.50 37.81 34.15 28.48 38.29
tp_81_B -- 179447.75 402716.13 4.50 38.67 35.01 29.35 39.15

tp_81_C -- 179447.75 402716.13 7.50 38.67 35.01 29.34 39.15
tp_82_A -- 179449.88 402723.09 1.50 42.98 39.32 33.66 43.46
tp_82_B -- 179449.88 402723.09 4.50 43.43 39.76 34.10 43.90
tp_82_C -- 179449.88 402723.09 7.50 43.26 39.60 33.93 43.74
tp_83_A -- 179454.67 402718.96 1.50 37.89 34.23 28.56 38.37

tp_83_B -- 179454.67 402718.96 4.50 38.62 34.96 29.29 39.10
tp_83_C -- 179454.67 402718.96 7.50 38.54 34.88 29.22 39.02
tp_84_A -- 179451.96 402713.15 1.50 22.55 18.90 13.23 23.03
tp_84_B -- 179451.96 402713.15 4.50 23.95 20.29 14.63 24.43
tp_84_C -- 179451.96 402713.15 7.50 25.22 21.56 15.90 25.70

tp_85_A -- 179462.07 402721.79 1.50 38.63 34.97 29.30 39.11
tp_85_B -- 179462.07 402721.79 4.50 39.22 35.56 29.90 39.70
tp_85_C -- 179462.07 402721.79 7.50 39.14 35.47 29.81 39.61
tp_86_A -- 179465.01 402725.23 1.50 42.88 39.22 33.55 43.36
tp_86_B -- 179465.01 402725.23 4.50 43.33 39.67 34.01 43.81

tp_86_C -- 179465.01 402725.23 7.50 43.18 39.52 33.85 43.66
tp_87_A -- 179469.60 402719.61 1.50 37.16 33.50 27.83 37.64
tp_87_B -- 179469.60 402719.61 4.50 37.92 34.26 28.60 38.40
tp_87_C -- 179469.60 402719.61 7.50 37.83 34.17 28.51 38.31
tp_88_A -- 179466.74 402715.22 1.50 24.94 21.28 15.61 25.42

tp_88_B -- 179466.74 402715.22 4.50 26.26 22.60 16.94 26.74
tp_88_C -- 179466.74 402715.22 7.50 27.42 23.76 18.10 27.90
tp_89_A -- 179476.07 402722.74 1.50 38.04 34.38 28.71 38.52
tp_89_B -- 179476.07 402722.74 4.50 38.68 35.02 29.36 39.16
tp_89_C -- 179476.07 402722.74 7.50 38.57 34.91 29.25 39.05

tp_90_A -- 179478.70 402727.45 1.50 42.91 39.25 33.58 43.39
tp_90_B -- 179478.70 402727.45 4.50 43.37 39.71 34.05 43.85
tp_90_C -- 179478.70 402727.45 7.50 43.21 39.55 33.89 43.69
tp_91_A -- 179483.16 402724.01 1.50 38.91 35.25 29.58 39.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-10-2023 10:21:30Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Rekenresultaten
Peelkensweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkensweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_91_B -- 179483.16 402724.01 4.50 39.58 35.92 30.26 40.06
tp_91_C -- 179483.16 402724.01 7.50 39.60 35.94 30.28 40.08
tp_92_A -- 179480.84 402717.43 1.50 25.68 22.03 16.35 26.16
tp_92_B -- 179480.84 402717.43 4.50 26.73 23.07 17.40 27.21
tp_92_C -- 179480.84 402717.43 7.50 27.67 24.02 18.35 28.15

tp_93_A -- 179455.83 402679.65 1.50 27.03 23.37 17.70 27.51
tp_93_B -- 179455.83 402679.65 4.50 28.85 25.19 19.53 29.33
tp_93_C -- 179455.83 402679.65 7.50 29.52 25.86 20.20 30.00
tp_94_A -- 179466.64 402687.15 1.50 32.63 28.98 23.30 33.11
tp_94_B -- 179466.64 402687.15 4.50 34.21 30.56 24.89 34.69

tp_94_C -- 179466.64 402687.15 7.50 34.85 31.19 25.53 35.33
tp_95_A -- 179479.53 402684.55 1.50 30.23 26.58 20.91 30.71
tp_95_B -- 179479.53 402684.55 4.50 31.74 28.08 22.41 32.22
tp_95_C -- 179479.53 402684.55 7.50 32.62 28.96 23.29 33.10
tp_96_A -- 179468.69 402677.16 1.50 21.54 17.88 12.21 22.02

tp_96_B -- 179468.69 402677.16 4.50 22.26 18.60 12.93 22.74
tp_96_C -- 179468.69 402677.16 7.50 23.12 19.46 13.80 23.60
tp_97_A -- 179492.86 402685.87 1.50 28.10 24.44 18.77 28.58
tp_97_B -- 179492.86 402685.87 4.50 29.45 25.79 20.13 29.93
tp_97_C -- 179492.86 402685.87 7.50 30.26 26.60 20.94 30.74

tp_98_A -- 179496.10 402692.27 1.50 33.44 29.78 24.10 33.91
tp_98_B -- 179496.10 402692.27 4.50 35.14 31.48 25.82 35.62
tp_98_C -- 179496.10 402692.27 7.50 35.68 32.02 26.35 36.16
tp_99_A -- 179500.79 402688.29 1.50 31.29 27.63 21.96 31.77
tp_99_B -- 179500.79 402688.29 4.50 32.92 29.26 23.60 33.40

tp_99_C -- 179500.79 402688.29 7.50 33.73 30.07 24.41 34.21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_A -- 179229.77 402684.35 1.50 14.37 11.51 4.42 14.82
tp_01_B -- 179229.77 402684.35 4.50 15.27 12.41 5.32 15.72
tp_01_C -- 179229.77 402684.35 7.50 18.21 15.35 8.26 18.66
tp_02_A -- 179233.16 402688.76 1.50 16.70 13.84 6.75 17.15
tp_02_B -- 179233.16 402688.76 4.50 18.05 15.19 8.10 18.50

tp_02_C -- 179233.16 402688.76 7.50 20.78 17.92 10.83 21.23
tp_03_A -- 179238.15 402682.26 1.50 15.08 12.22 5.13 15.53
tp_03_B -- 179238.15 402682.26 4.50 15.92 13.06 5.97 16.37
tp_03_C -- 179238.15 402682.26 7.50 16.29 13.43 6.34 16.74
tp_04_A -- 179234.86 402678.69 1.50 1.65 -1.21 -8.30 2.10

tp_04_B -- 179234.86 402678.69 4.50 3.94 1.08 -6.01 4.39
tp_04_C -- 179234.86 402678.69 7.50 3.99 1.13 -5.96 4.44
tp_05_A -- 179255.56 402687.29 1.50 15.24 12.38 5.29 15.69
tp_05_B -- 179255.56 402687.29 4.50 16.37 13.51 6.42 16.82
tp_05_C -- 179255.56 402687.29 7.50 18.80 15.94 8.85 19.25

tp_06_A -- 179258.69 402693.34 1.50 18.33 15.47 8.38 18.78
tp_06_B -- 179258.69 402693.34 4.50 19.24 16.38 9.29 19.69
tp_06_C -- 179258.69 402693.34 7.50 20.57 17.71 10.62 21.02
tp_07_A -- 179263.52 402688.86 1.50 14.90 12.04 4.95 15.35
tp_07_B -- 179263.52 402688.86 4.50 15.95 13.09 6.00 16.40

tp_07_C -- 179263.52 402688.86 7.50 15.87 13.01 5.92 16.32
tp_08_A -- 179260.63 402683.29 1.50 9.85 6.99 -0.10 10.30
tp_08_B -- 179260.63 402683.29 4.50 10.58 7.72 0.63 11.03
tp_08_C -- 179260.63 402683.29 7.50 10.43 7.57 0.48 10.88
tp_09_A -- 179271.41 402690.09 1.50 16.72 13.86 6.77 17.17

tp_09_B -- 179271.41 402690.09 4.50 17.61 14.75 7.66 18.06
tp_09_C -- 179271.41 402690.09 7.50 18.40 15.54 8.45 18.85
tp_100_A -- 179497.59 402682.07 1.50 -3.59 -6.45 -13.54 -3.14
tp_100_B -- 179497.59 402682.07 4.50 -0.43 -3.29 -10.38 0.02
tp_100_C -- 179497.59 402682.07 7.50 4.38 1.52 -5.57 4.83

tp_101_A -- 179533.70 402728.25 1.50 14.15 11.29 4.20 14.60
tp_101_B -- 179533.70 402728.25 4.50 14.81 11.95 4.86 15.26
tp_101_C -- 179533.70 402728.25 7.50 15.34 12.48 5.39 15.79
tp_102_A -- 179537.89 402733.43 1.50 13.86 11.00 3.91 14.31
tp_102_B -- 179537.89 402733.43 4.50 14.58 11.72 4.63 15.03

tp_102_C -- 179537.89 402733.43 7.50 14.84 11.98 4.89 15.29
tp_103_A -- 179543.68 402730.12 1.50 -- -- -- --
tp_103_B -- 179543.68 402730.12 4.50 -- -- -- --
tp_103_C -- 179543.68 402730.12 7.50 -- -- -- --
tp_104_A -- 179539.96 402725.36 1.50 -3.23 -6.09 -13.18 -2.78

tp_104_B -- 179539.96 402725.36 4.50 -0.39 -3.25 -10.34 0.06
tp_104_C -- 179539.96 402725.36 7.50 3.21 0.35 -6.74 3.66
tp_105_A -- 179569.09 402733.68 1.50 13.66 10.80 3.71 14.11
tp_105_B -- 179569.09 402733.68 4.50 14.28 11.42 4.33 14.73
tp_105_C -- 179569.09 402733.68 7.50 14.71 11.85 4.76 15.16

tp_106_A -- 179573.75 402738.74 1.50 12.72 9.86 2.77 13.17
tp_106_B -- 179573.75 402738.74 4.50 13.32 10.46 3.37 13.77
tp_106_C -- 179573.75 402738.74 7.50 13.58 10.72 3.63 14.03
tp_107_A -- 179579.03 402735.98 1.50 -- -- -- --
tp_107_B -- 179579.03 402735.98 4.50 -- -- -- --

tp_107_C -- 179579.03 402735.98 7.50 -- -- -- --
tp_108_A -- 179575.68 402730.83 1.50 -6.71 -9.57 -16.66 -6.26
tp_108_B -- 179575.68 402730.83 4.50 -3.80 -6.66 -13.75 -3.35
tp_108_C -- 179575.68 402730.83 7.50 -0.20 -3.06 -10.15 0.25
tp_109_A -- 179537.58 402701.82 1.50 13.17 10.31 3.22 13.62

tp_109_B -- 179537.58 402701.82 4.50 13.70 10.84 3.75 14.15
tp_109_C -- 179537.58 402701.82 7.50 14.13 11.27 4.18 14.58
tp_10_A -- 179274.63 402695.98 1.50 19.40 16.54 9.45 19.85
tp_10_B -- 179274.63 402695.98 4.50 20.49 17.63 10.54 20.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_10_C -- 179274.63 402695.98 7.50 20.79 17.93 10.84 21.24
tp_110_A -- 179540.64 402710.45 1.50 14.49 11.63 4.54 14.94
tp_110_B -- 179540.64 402710.45 4.50 15.18 12.32 5.23 15.63
tp_110_C -- 179540.64 402710.45 7.50 15.43 12.57 5.48 15.88
tp_111_A -- 179546.59 402704.07 1.50 6.83 3.97 -3.12 7.28

tp_111_B -- 179546.59 402704.07 4.50 7.32 4.46 -2.63 7.77
tp_111_C -- 179546.59 402704.07 7.50 7.55 4.69 -2.40 8.00
tp_112_A -- 179543.85 402696.46 1.50 -4.36 -7.22 -14.31 -3.91
tp_112_B -- 179543.85 402696.46 4.50 0.80 -2.06 -9.15 1.25
tp_112_C -- 179543.85 402696.46 7.50 3.43 0.57 -6.52 3.88

tp_113_A -- 179574.23 402706.84 1.50 6.34 3.48 -3.61 6.79
tp_113_B -- 179574.23 402706.84 4.50 7.16 4.30 -2.79 7.61
tp_113_C -- 179574.23 402706.84 7.50 8.51 5.65 -1.44 8.96
tp_114_A -- 179577.53 402716.00 1.50 10.76 7.90 0.81 11.21
tp_114_B -- 179577.53 402716.00 4.50 11.29 8.43 1.34 11.74

tp_114_C -- 179577.53 402716.00 7.50 11.68 8.82 1.73 12.13
tp_115_A -- 179583.12 402709.54 1.50 -- -- -- --
tp_115_B -- 179583.12 402709.54 4.50 -- -- -- --
tp_115_C -- 179583.12 402709.54 7.50 -- -- -- --
tp_116_A -- 179580.52 402702.04 1.50 -5.75 -8.61 -15.70 -5.30

tp_116_B -- 179580.52 402702.04 4.50 -3.30 -6.16 -13.25 -2.85
tp_116_C -- 179580.52 402702.04 7.50 0.30 -2.56 -9.65 0.75
tp_117_A -- 179424.20 402642.13 1.50 1.81 -1.05 -8.14 2.26
tp_117_B -- 179424.20 402642.13 4.50 4.42 1.56 -5.53 4.87
tp_117_C -- 179424.20 402642.13 7.50 7.26 4.40 -2.69 7.71

tp_118_A -- 179431.45 402648.91 1.50 8.86 6.00 -1.09 9.31
tp_118_B -- 179431.45 402648.91 4.50 10.88 8.02 0.93 11.33
tp_118_C -- 179431.45 402648.91 7.50 11.95 9.09 2.00 12.40
tp_119_A -- 179444.10 402651.09 1.50 0.32 -2.54 -9.63 0.77
tp_119_B -- 179444.10 402651.09 4.50 5.58 2.72 -4.37 6.03

tp_119_C -- 179444.10 402651.09 7.50 8.23 5.37 -1.72 8.68
tp_11_A -- 179279.44 402691.36 1.50 13.93 11.07 3.98 14.38
tp_11_B -- 179279.44 402691.36 4.50 15.15 12.29 5.20 15.60
tp_11_C -- 179279.44 402691.36 7.50 14.95 12.09 5.00 15.40
tp_120_A -- 179452.42 402647.59 1.50 -5.55 -8.41 -15.50 -5.10

tp_120_B -- 179452.42 402647.59 4.50 -2.90 -5.76 -12.85 -2.45
tp_120_C -- 179452.42 402647.59 7.50 0.57 -2.29 -9.38 1.02
tp_121_A -- 179447.14 402641.25 1.50 -2.98 -5.83 -12.92 -2.52
tp_121_B -- 179447.14 402641.25 4.50 0.06 -2.80 -9.89 0.51
tp_121_C -- 179447.14 402641.25 7.50 3.73 0.87 -6.22 4.18

tp_122_A -- 179436.10 402639.35 1.50 -3.84 -6.70 -13.79 -3.39
tp_122_B -- 179436.10 402639.35 4.50 0.05 -2.81 -9.90 0.50
tp_122_C -- 179436.10 402639.35 7.50 2.37 -0.49 -7.58 2.82
tp_123_A -- 179433.50 402613.34 1.50 2.42 -0.44 -7.53 2.87
tp_123_B -- 179433.50 402613.34 4.50 5.54 2.68 -4.41 5.99

tp_123_C -- 179433.50 402613.34 7.50 6.46 3.60 -3.49 6.91
tp_124_A -- 179439.42 402619.26 1.50 -0.87 -3.73 -10.82 -0.42
tp_124_B -- 179439.42 402619.26 4.50 1.93 -0.93 -8.02 2.38
tp_124_C -- 179439.42 402619.26 7.50 6.12 3.27 -3.82 6.58
tp_125_A -- 179447.41 402615.03 1.50 -5.15 -8.01 -15.10 -4.70

tp_125_B -- 179447.41 402615.03 4.50 -2.53 -5.39 -12.48 -2.08
tp_125_C -- 179447.41 402615.03 7.50 1.24 -1.62 -8.71 1.69
tp_126_A -- 179441.24 402610.07 1.50 3.01 0.15 -6.94 3.46
tp_126_B -- 179441.24 402610.07 4.50 5.91 3.05 -4.04 6.36
tp_126_C -- 179441.24 402610.07 7.50 2.26 -0.60 -7.69 2.71

tp_127_A -- 179455.98 402617.91 1.50 1.66 -1.20 -8.29 2.11
tp_127_B -- 179455.98 402617.91 4.50 4.72 1.86 -5.23 5.17
tp_127_C -- 179455.98 402617.91 7.50 4.27 1.41 -5.68 4.72
tp_128_A -- 179459.20 402623.87 1.50 -2.15 -5.01 -12.10 -1.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_128_B -- 179459.20 402623.87 4.50 0.99 -1.87 -8.96 1.44
tp_128_C -- 179459.20 402623.87 7.50 5.84 2.98 -4.11 6.29
tp_129_A -- 179464.03 402619.62 1.50 -5.92 -8.78 -15.87 -5.47
tp_129_B -- 179464.03 402619.62 4.50 -2.94 -5.80 -12.89 -2.49
tp_129_C -- 179464.03 402619.62 7.50 1.67 -1.19 -8.28 2.12

tp_12_A -- 179276.36 402685.72 1.50 8.34 5.48 -1.61 8.79
tp_12_B -- 179276.36 402685.72 4.50 9.40 6.54 -0.55 9.85
tp_12_C -- 179276.36 402685.72 7.50 8.82 5.96 -1.13 9.27
tp_130_A -- 179460.67 402613.63 1.50 0.91 -1.95 -9.04 1.36
tp_130_B -- 179460.67 402613.63 4.50 4.26 1.40 -5.69 4.71

tp_130_C -- 179460.67 402613.63 7.50 0.90 -1.96 -9.05 1.35
tp_131_A -- 179475.34 402620.70 1.50 1.54 -1.32 -8.41 1.99
tp_131_B -- 179475.34 402620.70 4.50 4.54 1.68 -5.41 4.99
tp_131_C -- 179475.34 402620.70 7.50 6.08 3.22 -3.87 6.53
tp_132_A -- 179481.39 402627.03 1.50 -1.69 -4.55 -11.64 -1.24

tp_132_B -- 179481.39 402627.03 4.50 1.26 -1.59 -8.68 1.72
tp_132_C -- 179481.39 402627.03 7.50 5.71 2.85 -4.24 6.16
tp_133_A -- 179489.16 402624.13 1.50 0.91 -1.95 -9.04 1.36
tp_133_B -- 179489.16 402624.13 4.50 2.02 -0.84 -7.93 2.47
tp_133_C -- 179489.16 402624.13 7.50 4.28 1.42 -5.67 4.73

tp_134_A -- 179482.92 402617.83 1.50 -1.02 -3.88 -10.97 -0.57
tp_134_B -- 179482.92 402617.83 4.50 2.90 0.04 -7.05 3.35
tp_134_C -- 179482.92 402617.83 7.50 3.28 0.42 -6.67 3.73
tp_135_A -- 179497.95 402625.52 1.50 -0.11 -2.97 -10.06 0.34
tp_135_B -- 179497.95 402625.52 4.50 3.22 0.36 -6.73 3.67

tp_135_C -- 179497.95 402625.52 7.50 6.02 3.16 -3.93 6.47
tp_136_A -- 179500.83 402631.65 1.50 -4.09 -6.95 -14.04 -3.64
tp_136_B -- 179500.83 402631.65 4.50 -1.32 -4.18 -11.27 -0.87
tp_136_C -- 179500.83 402631.65 7.50 3.57 0.71 -6.38 4.02
tp_137_A -- 179505.97 402627.44 1.50 0.55 -2.31 -9.40 1.00

tp_137_B -- 179505.97 402627.44 4.50 1.20 -1.66 -8.75 1.65
tp_137_C -- 179505.97 402627.44 7.50 2.19 -0.67 -7.76 2.64
tp_138_A -- 179502.96 402621.65 1.50 -3.05 -5.91 -13.00 -2.60
tp_138_B -- 179502.96 402621.65 4.50 1.08 -1.78 -8.87 1.53
tp_138_C -- 179502.96 402621.65 7.50 2.78 -0.08 -7.17 3.23

tp_139_A -- 179517.82 402628.98 1.50 -0.33 -3.19 -10.28 0.12
tp_139_B -- 179517.82 402628.98 4.50 2.77 -0.09 -7.18 3.22
tp_139_C -- 179517.82 402628.98 7.50 5.21 2.35 -4.74 5.66
tp_13_A -- 179286.17 402692.30 1.50 18.26 15.40 8.31 18.71
tp_13_B -- 179286.17 402692.30 4.50 19.03 16.17 9.08 19.48

tp_13_C -- 179286.17 402692.30 7.50 19.69 16.83 9.74 20.14
tp_140_A -- 179521.13 402635.50 1.50 -5.53 -8.39 -15.48 -5.08
tp_140_B -- 179521.13 402635.50 4.50 -2.29 -5.15 -12.24 -1.84
tp_140_C -- 179521.13 402635.50 7.50 2.86 0.00 -7.09 3.31
tp_141_A -- 179525.61 402631.03 1.50 -9.22 -12.08 -19.17 -8.77

tp_141_B -- 179525.61 402631.03 4.50 -5.73 -8.59 -15.68 -5.28
tp_141_C -- 179525.61 402631.03 7.50 -1.03 -3.89 -10.98 -0.58
tp_142_A -- 179522.27 402625.37 1.50 -0.20 -3.06 -10.15 0.25
tp_142_B -- 179522.27 402625.37 4.50 3.37 0.51 -6.58 3.82
tp_142_C -- 179522.27 402625.37 7.50 4.20 1.34 -5.75 4.65

tp_143_A -- 179475.86 402651.25 1.50 0.05 -2.80 -9.89 0.51
tp_143_B -- 179475.86 402651.25 4.50 2.74 -0.12 -7.21 3.19
tp_143_C -- 179475.86 402651.25 7.50 6.00 3.14 -3.95 6.45
tp_144_A -- 179486.80 402658.33 1.50 7.65 4.79 -2.30 8.10
tp_144_B -- 179486.80 402658.33 4.50 8.28 5.42 -1.67 8.73

tp_144_C -- 179486.80 402658.33 7.50 9.40 6.54 -0.55 9.85
tp_145_A -- 179498.55 402655.66 1.50 8.12 5.26 -1.83 8.57
tp_145_B -- 179498.55 402655.66 4.50 8.56 5.70 -1.39 9.01
tp_145_C -- 179498.55 402655.66 7.50 9.02 6.16 -0.93 9.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_146_A -- 179488.25 402648.19 1.50 -4.18 -7.03 -14.12 -3.72
tp_146_B -- 179488.25 402648.19 4.50 -1.10 -3.96 -11.05 -0.65
tp_146_C -- 179488.25 402648.19 7.50 2.56 -0.30 -7.39 3.01
tp_147_A -- 179506.22 402655.79 1.50 -2.52 -5.38 -12.47 -2.07
tp_147_B -- 179506.22 402655.79 4.50 0.42 -2.44 -9.53 0.87

tp_147_C -- 179506.22 402655.79 7.50 5.06 2.20 -4.89 5.51
tp_148_A -- 179509.29 402661.68 1.50 10.05 7.19 0.10 10.50
tp_148_B -- 179509.29 402661.68 4.50 10.60 7.74 0.65 11.05
tp_148_C -- 179509.29 402661.68 7.50 11.39 8.53 1.44 11.84
tp_149_A -- 179514.20 402657.67 1.50 8.09 5.23 -1.86 8.54

tp_149_B -- 179514.20 402657.67 4.50 8.65 5.79 -1.30 9.10
tp_149_C -- 179514.20 402657.67 7.50 9.05 6.19 -0.90 9.50
tp_14_A -- 179289.13 402698.09 1.50 19.25 16.39 9.30 19.70
tp_14_B -- 179289.13 402698.09 4.50 20.26 17.40 10.31 20.71
tp_14_C -- 179289.13 402698.09 7.50 20.66 17.80 10.71 21.11

tp_150_A -- 179511.28 402651.53 1.50 -3.12 -5.98 -13.07 -2.67
tp_150_B -- 179511.28 402651.53 4.50 -0.30 -3.16 -10.25 0.15
tp_150_C -- 179511.28 402651.53 7.50 2.26 -0.60 -7.69 2.71
tp_151_A -- 179548.27 402666.62 1.50 7.58 4.72 -2.37 8.03
tp_151_B -- 179548.27 402666.62 4.50 8.56 5.70 -1.39 9.01

tp_151_C -- 179548.27 402666.62 7.50 9.66 6.80 -0.29 10.11
tp_152_A -- 179549.74 402675.24 1.50 9.52 6.66 -0.43 9.97
tp_152_B -- 179549.74 402675.24 4.50 10.15 7.29 0.20 10.60
tp_152_C -- 179549.74 402675.24 7.50 10.94 8.08 0.99 11.39
tp_153_A -- 179556.52 402670.84 1.50 -18.29 -21.15 -28.24 -17.84

tp_153_B -- 179556.52 402670.84 4.50 -17.34 -20.20 -27.29 -16.89
tp_153_C -- 179556.52 402670.84 7.50 -17.04 -19.90 -26.99 -16.59
tp_154_A -- 179555.08 402662.10 1.50 -3.33 -6.19 -13.28 -2.88
tp_154_B -- 179555.08 402662.10 4.50 -0.27 -3.13 -10.22 0.18
tp_154_C -- 179555.08 402662.10 7.50 2.69 -0.17 -7.26 3.14

tp_155_A -- 179576.94 402679.19 1.50 -3.33 -6.19 -13.28 -2.88
tp_155_B -- 179576.94 402679.19 4.50 -0.47 -3.33 -10.42 -0.02
tp_155_C -- 179576.94 402679.19 7.50 3.83 0.97 -6.12 4.28
tp_156_A -- 179581.46 402685.19 1.50 5.42 2.56 -4.53 5.87
tp_156_B -- 179581.46 402685.19 4.50 6.10 3.24 -3.85 6.55

tp_156_C -- 179581.46 402685.19 7.50 7.11 4.26 -2.83 7.57
tp_157_A -- 179586.85 402682.10 1.50 -- -- -- --
tp_157_B -- 179586.85 402682.10 4.50 -- -- -- --
tp_157_C -- 179586.85 402682.10 7.50 -- -- -- --
tp_158_A -- 179583.12 402677.12 1.50 -8.31 -11.17 -18.26 -7.86

tp_158_B -- 179583.12 402677.12 4.50 -4.85 -7.71 -14.80 -4.40
tp_158_C -- 179583.12 402677.12 7.50 0.70 -2.16 -9.25 1.15
tp_159_A -- 179582.47 402651.34 1.50 5.39 2.53 -4.56 5.84
tp_159_B -- 179582.47 402651.34 4.50 6.28 3.42 -3.67 6.73
tp_159_C -- 179582.47 402651.34 7.50 7.59 4.73 -2.36 8.04

tp_15_A -- 179294.16 402694.02 1.50 3.97 1.11 -5.98 4.42
tp_15_B -- 179294.16 402694.02 4.50 11.44 8.58 1.49 11.89
tp_15_C -- 179294.16 402694.02 7.50 6.01 3.15 -3.94 6.46
tp_160_A -- 179586.44 402659.11 1.50 5.21 2.35 -4.74 5.66
tp_160_B -- 179586.44 402659.11 4.50 5.92 3.06 -4.03 6.37

tp_160_C -- 179586.44 402659.11 7.50 7.03 4.17 -2.92 7.48
tp_161_A -- 179591.86 402652.55 1.50 -- -- -- --
tp_161_B -- 179591.86 402652.55 4.50 -- -- -- --
tp_161_C -- 179591.86 402652.55 7.50 -- -- -- --
tp_162_A -- 179588.29 402644.76 1.50 -4.43 -7.29 -14.38 -3.98

tp_162_B -- 179588.29 402644.76 4.50 -0.96 -3.82 -10.91 -0.51
tp_162_C -- 179588.29 402644.76 7.50 3.57 0.71 -6.38 4.02
tp_163_A -- 179560.22 402638.15 1.50 0.75 -2.11 -9.20 1.20
tp_163_B -- 179560.22 402638.15 4.50 3.88 1.02 -6.07 4.33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_163_C -- 179560.22 402638.15 7.50 6.13 3.27 -3.82 6.58
tp_164_A -- 179563.40 402643.49 1.50 3.30 0.44 -6.65 3.75
tp_164_B -- 179563.40 402643.49 4.50 4.45 1.59 -5.50 4.90
tp_164_C -- 179563.40 402643.49 7.50 6.36 3.50 -3.59 6.81
tp_165_A -- 179569.79 402641.91 1.50 3.91 1.05 -6.04 4.36

tp_165_B -- 179569.79 402641.91 4.50 4.48 1.62 -5.47 4.93
tp_165_C -- 179569.79 402641.91 7.50 5.27 2.41 -4.68 5.72
tp_166_A -- 179567.36 402636.22 1.50 -3.61 -6.47 -13.56 -3.16
tp_166_B -- 179567.36 402636.22 4.50 -0.65 -3.51 -10.60 -0.20
tp_166_C -- 179567.36 402636.22 7.50 2.82 -0.04 -7.13 3.27

tp_16_A -- 179290.88 402687.97 1.50 9.13 6.27 -0.82 9.58
tp_16_B -- 179290.88 402687.97 4.50 10.09 7.23 0.14 10.54
tp_16_C -- 179290.88 402687.97 7.50 11.66 8.80 1.71 12.11
tp_17_A -- 179302.00 402694.67 1.50 16.82 13.96 6.87 17.27
tp_17_B -- 179302.00 402694.67 4.50 17.77 14.91 7.82 18.22

tp_17_C -- 179302.00 402694.67 7.50 18.80 15.94 8.85 19.25
tp_18_A -- 179305.02 402700.75 1.50 16.96 14.10 7.01 17.41
tp_18_B -- 179305.02 402700.75 4.50 18.67 15.81 8.72 19.12
tp_18_C -- 179305.02 402700.75 7.50 19.57 16.71 9.62 20.02
tp_19_A -- 179310.00 402696.23 1.50 9.49 6.63 -0.46 9.94

tp_19_B -- 179310.00 402696.23 4.50 12.94 10.08 2.99 13.39
tp_19_C -- 179310.00 402696.23 7.50 -6.81 -9.67 -16.76 -6.36
tp_20_A -- 179306.81 402690.61 1.50 7.35 4.49 -2.60 7.80
tp_20_B -- 179306.81 402690.61 4.50 8.15 5.30 -1.79 8.61
tp_20_C -- 179306.81 402690.61 7.50 9.57 6.71 -0.38 10.02

tp_21_A -- 179325.71 402698.74 1.50 13.16 10.30 3.21 13.61
tp_21_B -- 179325.71 402698.74 4.50 15.69 12.83 5.74 16.14
tp_21_C -- 179325.71 402698.74 7.50 18.76 15.90 8.81 19.21
tp_22_A -- 179329.51 402704.24 1.50 14.70 11.85 4.76 15.16
tp_22_B -- 179329.51 402704.24 4.50 17.14 14.28 7.19 17.59

tp_22_C -- 179329.51 402704.24 7.50 18.91 16.05 8.96 19.36
tp_23_A -- 179333.87 402699.76 1.50 -2.05 -4.91 -12.00 -1.60
tp_23_B -- 179333.87 402699.76 4.50 7.60 4.74 -2.35 8.05
tp_23_C -- 179333.87 402699.76 7.50 -9.57 -12.43 -19.52 -9.12
tp_24_A -- 179330.77 402694.11 1.50 5.61 2.75 -4.34 6.06

tp_24_B -- 179330.77 402694.11 4.50 8.21 5.35 -1.74 8.66
tp_24_C -- 179330.77 402694.11 7.50 11.71 8.85 1.76 12.16
tp_25_A -- 179341.33 402701.50 1.50 13.69 10.83 3.74 14.14
tp_25_B -- 179341.33 402701.50 4.50 16.10 13.24 6.15 16.55
tp_25_C -- 179341.33 402701.50 7.50 18.67 15.81 8.72 19.12

tp_26_A -- 179347.68 402707.24 1.50 13.61 10.75 3.66 14.06
tp_26_B -- 179347.68 402707.24 4.50 16.68 13.82 6.73 17.13
tp_26_C -- 179347.68 402707.24 7.50 19.22 16.36 9.27 19.67
tp_27_A -- 179355.13 402705.33 1.50 -- -- -- --
tp_27_B -- 179355.13 402705.33 4.50 -- -- -- --

tp_27_C -- 179355.13 402705.33 7.50 -- -- -- --
tp_28_A -- 179349.27 402698.13 1.50 7.96 5.10 -1.99 8.41
tp_28_B -- 179349.27 402698.13 4.50 10.22 7.36 0.27 10.67
tp_28_C -- 179349.27 402698.13 7.50 11.22 8.36 1.27 11.67
tp_29_A -- 179363.42 402703.54 1.50 11.41 8.56 1.47 11.87

tp_29_B -- 179363.42 402703.54 4.50 15.47 12.61 5.52 15.92
tp_29_C -- 179363.42 402703.54 7.50 17.87 15.01 7.92 18.32
tp_30_A -- 179366.23 402710.22 1.50 12.50 9.64 2.55 12.95
tp_30_B -- 179366.23 402710.22 4.50 16.00 13.14 6.05 16.45
tp_30_C -- 179366.23 402710.22 7.50 18.85 15.99 8.90 19.30

tp_31_A -- 179371.00 402708.37 1.50 -- -- -- --
tp_31_B -- 179371.00 402708.37 4.50 -- -- -- --
tp_31_C -- 179371.00 402708.37 7.50 -- -- -- --
tp_32_A -- 179368.41 402700.11 1.50 -1.76 -4.62 -11.71 -1.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_32_B -- 179368.41 402700.11 4.50 4.93 2.07 -5.02 5.38
tp_32_C -- 179368.41 402700.11 7.50 6.89 4.03 -3.06 7.34
tp_33_A -- 179377.37 402705.48 1.50 5.40 2.54 -4.55 5.85
tp_33_B -- 179377.37 402705.48 4.50 14.49 11.63 4.54 14.94
tp_33_C -- 179377.37 402705.48 7.50 17.56 14.70 7.61 18.01

tp_34_A -- 179380.71 402712.46 1.50 8.08 5.22 -1.87 8.53
tp_34_B -- 179380.71 402712.46 4.50 14.93 12.07 4.98 15.38
tp_34_C -- 179380.71 402712.46 7.50 18.50 15.64 8.55 18.95
tp_35_A -- 179385.18 402707.97 1.50 -13.94 -16.79 -23.88 -13.48
tp_35_B -- 179385.18 402707.97 4.50 -12.91 -15.77 -22.86 -12.46

tp_35_C -- 179385.18 402707.97 7.50 -12.48 -15.34 -22.43 -12.03
tp_36_A -- 179381.86 402702.33 1.50 -0.55 -3.41 -10.50 -0.10
tp_36_B -- 179381.86 402702.33 4.50 4.74 1.88 -5.21 5.19
tp_36_C -- 179381.86 402702.33 7.50 7.01 4.15 -2.94 7.46
tp_37_A -- 179392.70 402710.79 1.50 5.93 3.07 -4.02 6.38

tp_37_B -- 179392.70 402710.79 4.50 14.57 11.71 4.62 15.02
tp_37_C -- 179392.70 402710.79 7.50 17.45 14.59 7.50 17.90
tp_38_A -- 179396.16 402714.68 1.50 8.41 5.55 -1.54 8.86
tp_38_B -- 179396.16 402714.68 4.50 15.82 12.96 5.87 16.27
tp_38_C -- 179396.16 402714.68 7.50 18.40 15.54 8.45 18.85

tp_39_A -- 179401.10 402709.22 1.50 -- -- -- --
tp_39_B -- 179401.10 402709.22 4.50 -- -- -- --
tp_39_C -- 179401.10 402709.22 7.50 -- -- -- --
tp_40_A -- 179398.00 402704.55 1.50 -3.02 -5.88 -12.97 -2.57
tp_40_B -- 179398.00 402704.55 4.50 -0.93 -3.79 -10.88 -0.48

tp_40_C -- 179398.00 402704.55 7.50 1.63 -1.23 -8.32 2.08
tp_41_A -- 179266.86 402653.81 1.50 13.22 10.36 3.27 13.67
tp_41_B -- 179266.86 402653.81 4.50 13.99 11.13 4.04 14.44
tp_41_C -- 179266.86 402653.81 7.50 15.71 12.85 5.76 16.16
tp_42_A -- 179270.48 402659.98 1.50 14.89 12.03 4.94 15.34

tp_42_B -- 179270.48 402659.98 4.50 15.73 12.87 5.78 16.18
tp_42_C -- 179270.48 402659.98 7.50 16.79 13.93 6.84 17.24
tp_43_A -- 179274.87 402656.43 1.50 12.42 9.56 2.47 12.87
tp_43_B -- 179274.87 402656.43 4.50 13.11 10.25 3.16 13.56
tp_43_C -- 179274.87 402656.43 7.50 13.52 10.66 3.57 13.97

tp_44_A -- 179272.06 402649.74 1.50 5.09 2.23 -4.86 5.54
tp_44_B -- 179272.06 402649.74 4.50 7.93 5.07 -2.02 8.38
tp_44_C -- 179272.06 402649.74 7.50 5.72 2.86 -4.23 6.17
tp_45_A -- 179282.85 402655.77 1.50 12.52 9.66 2.57 12.97
tp_45_B -- 179282.85 402655.77 4.50 13.29 10.43 3.34 13.74

tp_45_C -- 179282.85 402655.77 7.50 13.75 10.89 3.80 14.20
tp_46_A -- 179288.82 402661.88 1.50 14.29 11.43 4.34 14.74
tp_46_B -- 179288.82 402661.88 4.50 15.05 12.19 5.10 15.50
tp_46_C -- 179288.82 402661.88 7.50 15.65 12.79 5.70 16.10
tp_47_A -- 179290.40 402652.75 1.50 6.98 4.12 -2.97 7.43

tp_47_B -- 179290.40 402652.75 4.50 9.48 6.62 -0.47 9.93
tp_47_C -- 179290.40 402652.75 7.50 7.86 5.00 -2.09 8.31
tp_48_A -- 179296.72 402658.52 1.50 8.29 5.43 -1.66 8.74
tp_48_B -- 179296.72 402658.52 4.50 10.60 7.74 0.65 11.05
tp_48_C -- 179296.72 402658.52 7.50 10.03 7.17 0.08 10.48

tp_49_A -- 179304.11 402659.73 1.50 11.11 8.25 1.16 11.56
tp_49_B -- 179304.11 402659.73 4.50 12.38 9.52 2.43 12.83
tp_49_C -- 179304.11 402659.73 7.50 13.23 10.37 3.28 13.68
tp_50_A -- 179306.27 402665.38 1.50 11.91 9.05 1.96 12.36
tp_50_B -- 179306.27 402665.38 4.50 14.00 11.14 4.05 14.45

tp_50_C -- 179306.27 402665.38 7.50 14.24 11.38 4.29 14.69
tp_51_A -- 179317.94 402667.12 1.50 9.55 6.69 -0.40 10.00
tp_51_B -- 179317.94 402667.12 4.50 10.81 7.95 0.86 11.26
tp_51_C -- 179317.94 402667.12 7.50 14.07 11.21 4.12 14.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Groepsreductie: Ja
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tp_52_A -- 179330.67 402669.02 1.50 9.39 6.53 -0.56 9.84
tp_52_B -- 179330.67 402669.02 4.50 13.38 10.52 3.43 13.83
tp_52_C -- 179330.67 402669.02 7.50 15.98 13.12 6.03 16.43
tp_53_A -- 179337.97 402665.68 1.50 5.75 2.89 -4.20 6.20
tp_53_B -- 179337.97 402665.68 4.50 10.39 7.53 0.44 10.84

tp_53_C -- 179337.97 402665.68 7.50 11.68 8.82 1.73 12.13
tp_54_A -- 179310.64 402655.63 1.50 3.64 0.78 -6.31 4.09
tp_54_B -- 179310.64 402655.63 4.50 7.38 4.52 -2.57 7.83
tp_54_C -- 179310.64 402655.63 7.50 5.44 2.58 -4.51 5.89
tp_55_A -- 179321.01 402657.18 1.50 0.31 -2.55 -9.64 0.76

tp_55_B -- 179321.01 402657.18 4.50 5.01 2.15 -4.94 5.46
tp_55_C -- 179321.01 402657.18 7.50 5.42 2.56 -4.53 5.87
tp_56_A -- 179332.44 402658.89 1.50 3.41 0.56 -6.53 3.87
tp_56_B -- 179332.44 402658.89 4.50 6.48 3.62 -3.47 6.93
tp_56_C -- 179332.44 402658.89 7.50 5.27 2.41 -4.68 5.72

tp_57_A -- 179343.88 402665.33 1.50 10.34 7.48 0.39 10.79
tp_57_B -- 179343.88 402665.33 4.50 12.35 9.49 2.40 12.80
tp_57_C -- 179343.88 402665.33 7.50 14.26 11.40 4.31 14.71
tp_58_A -- 179349.71 402671.25 1.50 11.26 8.40 1.31 11.71
tp_58_B -- 179349.71 402671.25 4.50 14.18 11.32 4.23 14.63

tp_58_C -- 179349.71 402671.25 7.50 15.47 12.61 5.52 15.92
tp_59_A -- 179357.79 402667.84 1.50 0.30 -2.56 -9.65 0.75
tp_59_B -- 179357.79 402667.84 4.50 9.06 6.20 -0.89 9.51
tp_59_C -- 179357.79 402667.84 7.50 10.52 7.66 0.57 10.97
tp_60_A -- 179351.86 402662.30 1.50 2.60 -0.26 -7.35 3.05

tp_60_B -- 179351.86 402662.30 4.50 4.35 1.49 -5.60 4.80
tp_60_C -- 179351.86 402662.30 7.50 5.18 2.32 -4.77 5.63
tp_61_A -- 179365.64 402669.00 1.50 1.32 -1.54 -8.63 1.77
tp_61_B -- 179365.64 402669.00 4.50 5.31 2.45 -4.64 5.76
tp_61_C -- 179365.64 402669.00 7.50 9.43 6.57 -0.52 9.88

tp_62_A -- 179371.50 402674.74 1.50 4.29 1.43 -5.66 4.74
tp_62_B -- 179371.50 402674.74 4.50 13.04 10.18 3.09 13.49
tp_62_C -- 179371.50 402674.74 7.50 14.76 11.90 4.81 15.21
tp_63_A -- 179379.62 402671.61 1.50 0.97 -1.89 -8.98 1.42
tp_63_B -- 179379.62 402671.61 4.50 9.71 6.85 -0.24 10.16

tp_63_C -- 179379.62 402671.61 7.50 10.73 7.87 0.78 11.18
tp_64_A -- 179374.24 402665.83 1.50 -2.22 -5.08 -12.17 -1.77
tp_64_B -- 179374.24 402665.83 4.50 0.01 -2.85 -9.94 0.46
tp_64_C -- 179374.24 402665.83 7.50 1.86 -1.00 -8.09 2.31
tp_65_A -- 179398.29 402674.36 1.50 1.10 -1.76 -8.85 1.55

tp_65_B -- 179398.29 402674.36 4.50 3.66 0.80 -6.29 4.11
tp_65_C -- 179398.29 402674.36 7.50 7.39 4.53 -2.56 7.84
tp_66_A -- 179401.74 402680.24 1.50 3.51 0.65 -6.44 3.96
tp_66_B -- 179401.74 402680.24 4.50 11.04 8.18 1.09 11.49
tp_66_C -- 179401.74 402680.24 7.50 12.55 9.69 2.60 13.00

tp_67_A -- 179406.47 402675.99 1.50 6.23 3.37 -3.72 6.68
tp_67_B -- 179406.47 402675.99 4.50 6.85 3.99 -3.10 7.30
tp_67_C -- 179406.47 402675.99 7.50 7.62 4.76 -2.33 8.07
tp_68_A -- 179403.33 402670.07 1.50 -2.78 -5.64 -12.73 -2.33
tp_68_B -- 179403.33 402670.07 4.50 -0.60 -3.46 -10.55 -0.15

tp_68_C -- 179403.33 402670.07 7.50 1.28 -1.58 -8.67 1.73
tp_69_A -- 179427.28 402674.20 1.50 6.24 3.38 -3.71 6.69
tp_69_B -- 179427.28 402674.20 4.50 9.66 6.80 -0.29 10.11
tp_69_C -- 179427.28 402674.20 7.50 11.15 8.29 1.20 11.60
tp_70_A -- 179431.71 402679.23 1.50 10.53 7.67 0.58 10.98

tp_70_B -- 179431.71 402679.23 4.50 13.25 10.39 3.30 13.70
tp_70_C -- 179431.71 402679.23 7.50 14.26 11.40 4.31 14.71
tp_71_A -- 179437.38 402676.29 1.50 8.00 5.14 -1.95 8.45
tp_71_B -- 179437.38 402676.29 4.50 8.54 5.68 -1.41 8.99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_71_C -- 179437.38 402676.29 7.50 8.94 6.08 -1.01 9.39
tp_72_A -- 179433.13 402671.04 1.50 -2.59 -5.45 -12.54 -2.14
tp_72_B -- 179433.13 402671.04 4.50 3.47 0.61 -6.48 3.92
tp_72_C -- 179433.13 402671.04 7.50 5.58 2.72 -4.37 6.03
tp_73_A -- 179424.20 402693.39 1.50 9.47 6.61 -0.48 9.92

tp_73_B -- 179424.20 402693.39 4.50 13.83 10.97 3.88 14.28
tp_73_C -- 179424.20 402693.39 7.50 14.97 12.11 5.02 15.42
tp_74_A -- 179428.45 402698.57 1.50 12.05 9.19 2.10 12.50
tp_74_B -- 179428.45 402698.57 4.50 16.62 13.76 6.67 17.07
tp_74_C -- 179428.45 402698.57 7.50 17.55 14.69 7.60 18.00

tp_75_A -- 179434.12 402695.65 1.50 9.72 6.86 -0.23 10.17
tp_75_B -- 179434.12 402695.65 4.50 11.37 8.51 1.42 11.82
tp_75_C -- 179434.12 402695.65 7.50 11.92 9.06 1.97 12.37
tp_76_A -- 179430.05 402690.45 1.50 5.85 2.99 -4.10 6.30
tp_76_B -- 179430.05 402690.45 4.50 6.30 3.44 -3.65 6.75

tp_76_C -- 179430.05 402690.45 7.50 6.75 3.89 -3.20 7.20
tp_77_A -- 179421.03 402714.35 1.50 12.09 9.23 2.14 12.54
tp_77_B -- 179421.03 402714.35 4.50 16.26 13.40 6.31 16.71
tp_77_C -- 179421.03 402714.35 7.50 17.63 14.77 7.68 18.08
tp_78_A -- 179425.19 402719.19 1.50 13.36 10.50 3.41 13.81

tp_78_B -- 179425.19 402719.19 4.50 16.94 14.08 6.99 17.39
tp_78_C -- 179425.19 402719.19 7.50 17.90 15.04 7.95 18.35
tp_79_A -- 179431.02 402716.36 1.50 -- -- -- --
tp_79_B -- 179431.02 402716.36 4.50 -- -- -- --
tp_79_C -- 179431.02 402716.36 7.50 -- -- -- --

tp_80_A -- 179426.46 402711.22 1.50 -3.93 -6.79 -13.88 -3.48
tp_80_B -- 179426.46 402711.22 4.50 -1.66 -4.52 -11.61 -1.21
tp_80_C -- 179426.46 402711.22 7.50 1.61 -1.25 -8.34 2.06
tp_81_A -- 179447.75 402716.13 1.50 14.00 11.14 4.05 14.45
tp_81_B -- 179447.75 402716.13 4.50 16.64 13.78 6.69 17.09

tp_81_C -- 179447.75 402716.13 7.50 17.34 14.48 7.39 17.79
tp_82_A -- 179449.88 402723.09 1.50 14.46 11.60 4.51 14.91
tp_82_B -- 179449.88 402723.09 4.50 16.73 13.87 6.78 17.18
tp_82_C -- 179449.88 402723.09 7.50 17.28 14.42 7.33 17.73
tp_83_A -- 179454.67 402718.96 1.50 -11.69 -14.55 -21.64 -11.24

tp_83_B -- 179454.67 402718.96 4.50 -10.50 -13.36 -20.45 -10.05
tp_83_C -- 179454.67 402718.96 7.50 -10.04 -12.90 -19.99 -9.59
tp_84_A -- 179451.96 402713.15 1.50 -2.63 -5.49 -12.58 -2.18
tp_84_B -- 179451.96 402713.15 4.50 0.43 -2.43 -9.52 0.88
tp_84_C -- 179451.96 402713.15 7.50 4.52 1.66 -5.43 4.97

tp_85_A -- 179462.07 402721.79 1.50 14.04 11.18 4.09 14.49
tp_85_B -- 179462.07 402721.79 4.50 15.82 12.96 5.87 16.27
tp_85_C -- 179462.07 402721.79 7.50 16.47 13.61 6.52 16.92
tp_86_A -- 179465.01 402725.23 1.50 14.83 11.97 4.88 15.28
tp_86_B -- 179465.01 402725.23 4.50 16.47 13.61 6.52 16.92

tp_86_C -- 179465.01 402725.23 7.50 16.90 14.04 6.95 17.35
tp_87_A -- 179469.60 402719.61 1.50 7.97 5.11 -1.98 8.42
tp_87_B -- 179469.60 402719.61 4.50 10.82 7.96 0.87 11.27
tp_87_C -- 179469.60 402719.61 7.50 11.33 8.47 1.38 11.78
tp_88_A -- 179466.74 402715.22 1.50 7.26 4.40 -2.69 7.71

tp_88_B -- 179466.74 402715.22 4.50 8.63 5.77 -1.32 9.08
tp_88_C -- 179466.74 402715.22 7.50 9.57 6.71 -0.38 10.02
tp_89_A -- 179476.07 402722.74 1.50 15.10 12.24 5.15 15.55
tp_89_B -- 179476.07 402722.74 4.50 16.41 13.55 6.46 16.86
tp_89_C -- 179476.07 402722.74 7.50 16.92 14.06 6.97 17.37

tp_90_A -- 179478.70 402727.45 1.50 14.95 12.09 5.00 15.40
tp_90_B -- 179478.70 402727.45 4.50 16.54 13.68 6.59 16.99
tp_90_C -- 179478.70 402727.45 7.50 16.91 14.05 6.96 17.36
tp_91_A -- 179483.16 402724.01 1.50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Wanrooijseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wanrooijseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_91_B -- 179483.16 402724.01 4.50 -- -- -- --
tp_91_C -- 179483.16 402724.01 7.50 -- -- -- --
tp_92_A -- 179480.84 402717.43 1.50 7.56 4.70 -2.39 8.01
tp_92_B -- 179480.84 402717.43 4.50 9.68 6.82 -0.27 10.13
tp_92_C -- 179480.84 402717.43 7.50 10.58 7.72 0.63 11.03

tp_93_A -- 179455.83 402679.65 1.50 4.81 1.95 -5.14 5.26
tp_93_B -- 179455.83 402679.65 4.50 7.94 5.08 -2.01 8.39
tp_93_C -- 179455.83 402679.65 7.50 10.28 7.42 0.33 10.73
tp_94_A -- 179466.64 402687.15 1.50 11.32 8.46 1.37 11.77
tp_94_B -- 179466.64 402687.15 4.50 11.93 9.07 1.98 12.38

tp_94_C -- 179466.64 402687.15 7.50 12.50 9.64 2.55 12.95
tp_95_A -- 179479.53 402684.55 1.50 4.17 1.31 -5.78 4.62
tp_95_B -- 179479.53 402684.55 4.50 4.59 1.73 -5.36 5.04
tp_95_C -- 179479.53 402684.55 7.50 4.76 1.90 -5.19 5.21
tp_96_A -- 179468.69 402677.16 1.50 -3.32 -6.18 -13.27 -2.87

tp_96_B -- 179468.69 402677.16 4.50 -0.65 -3.51 -10.60 -0.20
tp_96_C -- 179468.69 402677.16 7.50 3.24 0.38 -6.71 3.69
tp_97_A -- 179492.86 402685.87 1.50 0.52 -2.34 -9.43 0.97
tp_97_B -- 179492.86 402685.87 4.50 5.58 2.72 -4.37 6.03
tp_97_C -- 179492.86 402685.87 7.50 8.25 5.39 -1.70 8.70

tp_98_A -- 179496.10 402692.27 1.50 7.79 4.93 -2.16 8.24
tp_98_B -- 179496.10 402692.27 4.50 8.46 5.60 -1.49 8.91
tp_98_C -- 179496.10 402692.27 7.50 9.55 6.69 -0.40 10.00
tp_99_A -- 179500.79 402688.29 1.50 7.43 4.57 -2.52 7.88
tp_99_B -- 179500.79 402688.29 4.50 7.88 5.02 -2.07 8.33

tp_99_C -- 179500.79 402688.29 7.50 8.09 5.23 -1.86 8.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_A -- 179229.77 402684.35 1.50 44.02 41.16 34.07 44.47
tp_01_B -- 179229.77 402684.35 4.50 44.33 41.47 34.38 44.78
tp_01_C -- 179229.77 402684.35 7.50 44.07 41.21 34.12 44.52
tp_02_A -- 179233.16 402688.76 1.50 39.13 36.27 29.18 39.58
tp_02_B -- 179233.16 402688.76 4.50 39.66 36.80 29.71 40.11

tp_02_C -- 179233.16 402688.76 7.50 39.58 36.72 29.63 40.03
tp_03_A -- 179238.15 402682.26 1.50 25.42 22.56 15.47 25.87
tp_03_B -- 179238.15 402682.26 4.50 27.11 24.25 17.16 27.56
tp_03_C -- 179238.15 402682.26 7.50 27.71 24.85 17.76 28.16
tp_04_A -- 179234.86 402678.69 1.50 39.83 36.97 29.88 40.28

tp_04_B -- 179234.86 402678.69 4.50 40.32 37.46 30.37 40.77
tp_04_C -- 179234.86 402678.69 7.50 40.17 37.31 30.22 40.62
tp_05_A -- 179255.56 402687.29 1.50 35.10 32.24 25.15 35.55
tp_05_B -- 179255.56 402687.29 4.50 36.90 34.04 26.95 37.35
tp_05_C -- 179255.56 402687.29 7.50 37.28 34.42 27.33 37.73

tp_06_A -- 179258.69 402693.34 1.50 31.39 28.53 21.44 31.84
tp_06_B -- 179258.69 402693.34 4.50 33.27 30.41 23.32 33.72
tp_06_C -- 179258.69 402693.34 7.50 33.66 30.80 23.71 34.11
tp_07_A -- 179263.52 402688.86 1.50 26.17 23.31 16.22 26.62
tp_07_B -- 179263.52 402688.86 4.50 27.75 24.89 17.80 28.20

tp_07_C -- 179263.52 402688.86 7.50 28.69 25.83 18.74 29.14
tp_08_A -- 179260.63 402683.29 1.50 33.21 30.35 23.26 33.66
tp_08_B -- 179260.63 402683.29 4.50 34.99 32.13 25.04 35.44
tp_08_C -- 179260.63 402683.29 7.50 35.35 32.49 25.40 35.80
tp_09_A -- 179271.41 402690.09 1.50 28.91 26.05 18.96 29.36

tp_09_B -- 179271.41 402690.09 4.50 30.42 27.56 20.47 30.87
tp_09_C -- 179271.41 402690.09 7.50 31.48 28.62 21.53 31.93
tp_100_A -- 179497.59 402682.07 1.50 16.08 13.22 6.13 16.53
tp_100_B -- 179497.59 402682.07 4.50 16.30 13.44 6.35 16.75
tp_100_C -- 179497.59 402682.07 7.50 16.45 13.59 6.50 16.90

tp_101_A -- 179533.70 402728.25 1.50 11.23 8.37 1.28 11.68
tp_101_B -- 179533.70 402728.25 4.50 13.16 10.30 3.21 13.61
tp_101_C -- 179533.70 402728.25 7.50 14.21 11.35 4.26 14.66
tp_102_A -- 179537.89 402733.43 1.50 9.55 6.69 -0.40 10.00
tp_102_B -- 179537.89 402733.43 4.50 10.99 8.13 1.04 11.44

tp_102_C -- 179537.89 402733.43 7.50 11.70 8.84 1.75 12.15
tp_103_A -- 179543.68 402730.12 1.50 5.91 3.05 -4.04 6.36
tp_103_B -- 179543.68 402730.12 4.50 6.37 3.51 -3.58 6.82
tp_103_C -- 179543.68 402730.12 7.50 6.73 3.87 -3.22 7.18
tp_104_A -- 179539.96 402725.36 1.50 10.15 7.29 0.20 10.60

tp_104_B -- 179539.96 402725.36 4.50 10.70 7.84 0.75 11.15
tp_104_C -- 179539.96 402725.36 7.50 11.11 8.25 1.16 11.56
tp_105_A -- 179569.09 402733.68 1.50 6.49 3.63 -3.46 6.94
tp_105_B -- 179569.09 402733.68 4.50 9.43 6.57 -0.52 9.88
tp_105_C -- 179569.09 402733.68 7.50 10.96 8.10 1.01 11.41

tp_106_A -- 179573.75 402738.74 1.50 10.66 7.80 0.71 11.11
tp_106_B -- 179573.75 402738.74 4.50 11.84 8.98 1.89 12.29
tp_106_C -- 179573.75 402738.74 7.50 12.35 9.49 2.40 12.80
tp_107_A -- 179579.03 402735.98 1.50 -- -- -- --
tp_107_B -- 179579.03 402735.98 4.50 -- -- -- --

tp_107_C -- 179579.03 402735.98 7.50 -- -- -- --
tp_108_A -- 179575.68 402730.83 1.50 9.28 6.42 -0.67 9.73
tp_108_B -- 179575.68 402730.83 4.50 9.81 6.95 -0.14 10.26
tp_108_C -- 179575.68 402730.83 7.50 10.29 7.43 0.34 10.74
tp_109_A -- 179537.58 402701.82 1.50 9.63 6.77 -0.32 10.08

tp_109_B -- 179537.58 402701.82 4.50 10.47 7.61 0.52 10.92
tp_109_C -- 179537.58 402701.82 7.50 11.47 8.61 1.52 11.92
tp_10_A -- 179274.63 402695.98 1.50 28.92 26.06 18.97 29.37
tp_10_B -- 179274.63 402695.98 4.50 30.50 27.64 20.55 30.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_10_C -- 179274.63 402695.98 7.50 31.28 28.42 21.33 31.73
tp_110_A -- 179540.64 402710.45 1.50 3.05 0.19 -6.90 3.50
tp_110_B -- 179540.64 402710.45 4.50 6.81 3.95 -3.14 7.26
tp_110_C -- 179540.64 402710.45 7.50 8.63 5.77 -1.32 9.08
tp_111_A -- 179546.59 402704.07 1.50 4.00 1.14 -5.95 4.45

tp_111_B -- 179546.59 402704.07 4.50 5.00 2.14 -4.95 5.45
tp_111_C -- 179546.59 402704.07 7.50 6.10 3.24 -3.85 6.55
tp_112_A -- 179543.85 402696.46 1.50 6.67 3.81 -3.28 7.12
tp_112_B -- 179543.85 402696.46 4.50 7.70 4.84 -2.25 8.15
tp_112_C -- 179543.85 402696.46 7.50 9.00 6.14 -0.95 9.45

tp_113_A -- 179574.23 402706.84 1.50 7.13 4.27 -2.82 7.58
tp_113_B -- 179574.23 402706.84 4.50 9.04 6.18 -0.91 9.49
tp_113_C -- 179574.23 402706.84 7.50 10.34 7.48 0.39 10.79
tp_114_A -- 179577.53 402716.00 1.50 -0.73 -3.59 -10.68 -0.28
tp_114_B -- 179577.53 402716.00 4.50 1.38 -1.48 -8.57 1.83

tp_114_C -- 179577.53 402716.00 7.50 4.01 1.15 -5.94 4.46
tp_115_A -- 179583.12 402709.54 1.50 -- -- -- --
tp_115_B -- 179583.12 402709.54 4.50 -- -- -- --
tp_115_C -- 179583.12 402709.54 7.50 -- -- -- --
tp_116_A -- 179580.52 402702.04 1.50 10.03 7.17 0.08 10.48

tp_116_B -- 179580.52 402702.04 4.50 10.41 7.55 0.46 10.86
tp_116_C -- 179580.52 402702.04 7.50 10.81 7.95 0.86 11.26
tp_117_A -- 179424.20 402642.13 1.50 21.01 18.15 11.06 21.46
tp_117_B -- 179424.20 402642.13 4.50 21.71 18.85 11.76 22.16
tp_117_C -- 179424.20 402642.13 7.50 22.42 19.56 12.47 22.87

tp_118_A -- 179431.45 402648.91 1.50 18.93 16.07 8.98 19.38
tp_118_B -- 179431.45 402648.91 4.50 19.23 16.37 9.28 19.68
tp_118_C -- 179431.45 402648.91 7.50 19.49 16.63 9.54 19.94
tp_119_A -- 179444.10 402651.09 1.50 18.64 15.78 8.69 19.09
tp_119_B -- 179444.10 402651.09 4.50 18.89 16.03 8.94 19.34

tp_119_C -- 179444.10 402651.09 7.50 19.07 16.21 9.12 19.52
tp_11_A -- 179279.44 402691.36 1.50 23.17 20.31 13.22 23.62
tp_11_B -- 179279.44 402691.36 4.50 24.61 21.75 14.66 25.06
tp_11_C -- 179279.44 402691.36 7.50 25.87 23.01 15.92 26.32
tp_120_A -- 179452.42 402647.59 1.50 11.61 8.75 1.66 12.06

tp_120_B -- 179452.42 402647.59 4.50 12.13 9.27 2.18 12.58
tp_120_C -- 179452.42 402647.59 7.50 12.82 9.96 2.87 13.27
tp_121_A -- 179447.14 402641.25 1.50 16.29 13.43 6.34 16.74
tp_121_B -- 179447.14 402641.25 4.50 17.02 14.16 7.07 17.47
tp_121_C -- 179447.14 402641.25 7.50 17.56 14.70 7.61 18.01

tp_122_A -- 179436.10 402639.35 1.50 16.06 13.20 6.11 16.51
tp_122_B -- 179436.10 402639.35 4.50 16.97 14.11 7.02 17.42
tp_122_C -- 179436.10 402639.35 7.50 18.25 15.39 8.30 18.70
tp_123_A -- 179433.50 402613.34 1.50 21.05 18.19 11.10 21.50
tp_123_B -- 179433.50 402613.34 4.50 21.81 18.95 11.86 22.26

tp_123_C -- 179433.50 402613.34 7.50 22.52 19.66 12.57 22.97
tp_124_A -- 179439.42 402619.26 1.50 18.43 15.57 8.48 18.88
tp_124_B -- 179439.42 402619.26 4.50 19.19 16.33 9.24 19.64
tp_124_C -- 179439.42 402619.26 7.50 19.77 16.91 9.82 20.22
tp_125_A -- 179447.41 402615.03 1.50 7.77 4.91 -2.18 8.22

tp_125_B -- 179447.41 402615.03 4.50 8.58 5.72 -1.37 9.03
tp_125_C -- 179447.41 402615.03 7.50 9.98 7.12 0.03 10.43
tp_126_A -- 179441.24 402610.07 1.50 16.09 13.23 6.14 16.54
tp_126_B -- 179441.24 402610.07 4.50 16.82 13.96 6.87 17.27
tp_126_C -- 179441.24 402610.07 7.50 17.70 14.84 7.75 18.15

tp_127_A -- 179455.98 402617.91 1.50 14.61 11.75 4.66 15.06
tp_127_B -- 179455.98 402617.91 4.50 15.28 12.42 5.33 15.73
tp_127_C -- 179455.98 402617.91 7.50 15.97 13.11 6.02 16.42
tp_128_A -- 179459.20 402623.87 1.50 17.20 14.34 7.25 17.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_128_B -- 179459.20 402623.87 4.50 17.86 15.00 7.91 18.31
tp_128_C -- 179459.20 402623.87 7.50 18.30 15.44 8.35 18.75
tp_129_A -- 179464.03 402619.62 1.50 9.85 6.99 -0.10 10.30
tp_129_B -- 179464.03 402619.62 4.50 10.62 7.76 0.67 11.07
tp_129_C -- 179464.03 402619.62 7.50 11.60 8.74 1.65 12.05

tp_12_A -- 179276.36 402685.72 1.50 30.77 27.91 20.82 31.22
tp_12_B -- 179276.36 402685.72 4.50 32.43 29.57 22.48 32.88
tp_12_C -- 179276.36 402685.72 7.50 33.18 30.32 23.23 33.63
tp_130_A -- 179460.67 402613.63 1.50 14.55 11.69 4.60 15.00
tp_130_B -- 179460.67 402613.63 4.50 15.26 12.40 5.31 15.71

tp_130_C -- 179460.67 402613.63 7.50 15.76 12.90 5.81 16.21
tp_131_A -- 179475.34 402620.70 1.50 8.40 5.54 -1.55 8.85
tp_131_B -- 179475.34 402620.70 4.50 10.24 7.38 0.29 10.69
tp_131_C -- 179475.34 402620.70 7.50 12.40 9.54 2.45 12.85
tp_132_A -- 179481.39 402627.03 1.50 15.62 12.76 5.67 16.07

tp_132_B -- 179481.39 402627.03 4.50 16.32 13.46 6.37 16.77
tp_132_C -- 179481.39 402627.03 7.50 16.85 13.99 6.90 17.30
tp_133_A -- 179489.16 402624.13 1.50 6.85 3.99 -3.10 7.30
tp_133_B -- 179489.16 402624.13 4.50 7.63 4.77 -2.32 8.08
tp_133_C -- 179489.16 402624.13 7.50 8.82 5.97 -1.12 9.28

tp_134_A -- 179482.92 402617.83 1.50 13.41 10.55 3.46 13.86
tp_134_B -- 179482.92 402617.83 4.50 14.17 11.31 4.22 14.62
tp_134_C -- 179482.92 402617.83 7.50 14.98 12.12 5.03 15.43
tp_135_A -- 179497.95 402625.52 1.50 5.14 2.28 -4.81 5.59
tp_135_B -- 179497.95 402625.52 4.50 7.93 5.07 -2.02 8.38

tp_135_C -- 179497.95 402625.52 7.50 12.05 9.19 2.10 12.50
tp_136_A -- 179500.83 402631.65 1.50 16.46 13.60 6.51 16.91
tp_136_B -- 179500.83 402631.65 4.50 17.02 14.16 7.07 17.47
tp_136_C -- 179500.83 402631.65 7.50 17.35 14.49 7.40 17.80
tp_137_A -- 179505.97 402627.44 1.50 8.70 5.84 -1.25 9.15

tp_137_B -- 179505.97 402627.44 4.50 9.20 6.35 -0.74 9.66
tp_137_C -- 179505.97 402627.44 7.50 9.89 7.03 -0.06 10.34
tp_138_A -- 179502.96 402621.65 1.50 12.45 9.59 2.50 12.90
tp_138_B -- 179502.96 402621.65 4.50 13.25 10.39 3.30 13.70
tp_138_C -- 179502.96 402621.65 7.50 14.43 11.57 4.48 14.88

tp_139_A -- 179517.82 402628.98 1.50 3.37 0.51 -6.58 3.82
tp_139_B -- 179517.82 402628.98 4.50 6.27 3.41 -3.68 6.72
tp_139_C -- 179517.82 402628.98 7.50 9.60 6.74 -0.35 10.05
tp_13_A -- 179286.17 402692.30 1.50 25.21 22.35 15.26 25.66
tp_13_B -- 179286.17 402692.30 4.50 26.33 23.47 16.38 26.78

tp_13_C -- 179286.17 402692.30 7.50 27.54 24.68 17.59 27.99
tp_140_A -- 179521.13 402635.50 1.50 14.09 11.23 4.14 14.54
tp_140_B -- 179521.13 402635.50 4.50 14.75 11.89 4.80 15.20
tp_140_C -- 179521.13 402635.50 7.50 15.27 12.41 5.32 15.72
tp_141_A -- 179525.61 402631.03 1.50 -1.51 -4.36 -11.45 -1.05

tp_141_B -- 179525.61 402631.03 4.50 0.11 -2.75 -9.84 0.56
tp_141_C -- 179525.61 402631.03 7.50 1.45 -1.41 -8.50 1.90
tp_142_A -- 179522.27 402625.37 1.50 10.77 7.91 0.82 11.22
tp_142_B -- 179522.27 402625.37 4.50 11.33 8.47 1.38 11.78
tp_142_C -- 179522.27 402625.37 7.50 11.68 8.82 1.73 12.13

tp_143_A -- 179475.86 402651.25 1.50 11.67 8.81 1.72 12.12
tp_143_B -- 179475.86 402651.25 4.50 12.58 9.72 2.63 13.03
tp_143_C -- 179475.86 402651.25 7.50 13.82 10.96 3.87 14.27
tp_144_A -- 179486.80 402658.33 1.50 14.86 12.00 4.91 15.31
tp_144_B -- 179486.80 402658.33 4.50 15.37 12.51 5.42 15.82

tp_144_C -- 179486.80 402658.33 7.50 15.83 12.97 5.88 16.28
tp_145_A -- 179498.55 402655.66 1.50 -1.18 -4.04 -11.13 -0.73
tp_145_B -- 179498.55 402655.66 4.50 0.69 -2.17 -9.26 1.14
tp_145_C -- 179498.55 402655.66 7.50 4.07 1.21 -5.88 4.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_146_A -- 179488.25 402648.19 1.50 13.49 10.63 3.54 13.94
tp_146_B -- 179488.25 402648.19 4.50 14.16 11.30 4.21 14.61
tp_146_C -- 179488.25 402648.19 7.50 15.00 12.14 5.05 15.45
tp_147_A -- 179506.22 402655.79 1.50 1.61 -1.25 -8.34 2.06
tp_147_B -- 179506.22 402655.79 4.50 4.01 1.15 -5.94 4.46

tp_147_C -- 179506.22 402655.79 7.50 7.68 4.82 -2.27 8.13
tp_148_A -- 179509.29 402661.68 1.50 12.45 9.59 2.50 12.90
tp_148_B -- 179509.29 402661.68 4.50 12.92 10.06 2.97 13.37
tp_148_C -- 179509.29 402661.68 7.50 13.29 10.43 3.34 13.74
tp_149_A -- 179514.20 402657.67 1.50 2.46 -0.40 -7.49 2.91

tp_149_B -- 179514.20 402657.67 4.50 3.06 0.20 -6.89 3.51
tp_149_C -- 179514.20 402657.67 7.50 3.71 0.85 -6.24 4.16
tp_14_A -- 179289.13 402698.09 1.50 27.68 24.82 17.73 28.13
tp_14_B -- 179289.13 402698.09 4.50 28.99 26.13 19.04 29.44
tp_14_C -- 179289.13 402698.09 7.50 30.18 27.32 20.23 30.63

tp_150_A -- 179511.28 402651.53 1.50 13.86 11.00 3.91 14.31
tp_150_B -- 179511.28 402651.53 4.50 14.39 11.53 4.44 14.84
tp_150_C -- 179511.28 402651.53 7.50 14.76 11.90 4.81 15.21
tp_151_A -- 179548.27 402666.62 1.50 12.47 9.61 2.52 12.92
tp_151_B -- 179548.27 402666.62 4.50 12.96 10.10 3.01 13.41

tp_151_C -- 179548.27 402666.62 7.50 13.56 10.70 3.61 14.01
tp_152_A -- 179549.74 402675.24 1.50 14.13 11.27 4.18 14.58
tp_152_B -- 179549.74 402675.24 4.50 14.46 11.60 4.51 14.91
tp_152_C -- 179549.74 402675.24 7.50 14.73 11.87 4.78 15.18
tp_153_A -- 179556.52 402670.84 1.50 -2.00 -4.86 -11.95 -1.55

tp_153_B -- 179556.52 402670.84 4.50 0.21 -2.65 -9.74 0.66
tp_153_C -- 179556.52 402670.84 7.50 1.88 -0.98 -8.07 2.33
tp_154_A -- 179555.08 402662.10 1.50 5.65 2.79 -4.30 6.10
tp_154_B -- 179555.08 402662.10 4.50 6.15 3.29 -3.80 6.60
tp_154_C -- 179555.08 402662.10 7.50 6.09 3.23 -3.86 6.54

tp_155_A -- 179576.94 402679.19 1.50 2.38 -0.48 -7.57 2.83
tp_155_B -- 179576.94 402679.19 4.50 4.32 1.46 -5.63 4.77
tp_155_C -- 179576.94 402679.19 7.50 6.43 3.57 -3.52 6.88
tp_156_A -- 179581.46 402685.19 1.50 -0.43 -3.29 -10.38 0.02
tp_156_B -- 179581.46 402685.19 4.50 1.83 -1.03 -8.12 2.28

tp_156_C -- 179581.46 402685.19 7.50 3.93 1.07 -6.02 4.38
tp_157_A -- 179586.85 402682.10 1.50 -- -- -- --
tp_157_B -- 179586.85 402682.10 4.50 -- -- -- --
tp_157_C -- 179586.85 402682.10 7.50 -- -- -- --
tp_158_A -- 179583.12 402677.12 1.50 -2.68 -5.54 -12.63 -2.23

tp_158_B -- 179583.12 402677.12 4.50 -0.69 -3.55 -10.64 -0.24
tp_158_C -- 179583.12 402677.12 7.50 2.60 -0.26 -7.35 3.05
tp_159_A -- 179582.47 402651.34 1.50 9.64 6.78 -0.31 10.09
tp_159_B -- 179582.47 402651.34 4.50 10.33 7.47 0.38 10.78
tp_159_C -- 179582.47 402651.34 7.50 11.03 8.17 1.08 11.48

tp_15_A -- 179294.16 402694.02 1.50 21.54 18.68 11.59 21.99
tp_15_B -- 179294.16 402694.02 4.50 22.83 19.97 12.88 23.28
tp_15_C -- 179294.16 402694.02 7.50 24.02 21.16 14.07 24.47
tp_160_A -- 179586.44 402659.11 1.50 -1.32 -4.18 -11.27 -0.87
tp_160_B -- 179586.44 402659.11 4.50 1.77 -1.09 -8.18 2.22

tp_160_C -- 179586.44 402659.11 7.50 4.58 1.72 -5.37 5.03
tp_161_A -- 179591.86 402652.55 1.50 -- -- -- --
tp_161_B -- 179591.86 402652.55 4.50 -- -- -- --
tp_161_C -- 179591.86 402652.55 7.50 -- -- -- --
tp_162_A -- 179588.29 402644.76 1.50 -1.70 -4.56 -11.65 -1.25

tp_162_B -- 179588.29 402644.76 4.50 0.10 -2.76 -9.85 0.55
tp_162_C -- 179588.29 402644.76 7.50 2.44 -0.42 -7.51 2.89
tp_163_A -- 179560.22 402638.15 1.50 9.75 6.89 -0.20 10.20
tp_163_B -- 179560.22 402638.15 4.50 10.50 7.64 0.55 10.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_163_C -- 179560.22 402638.15 7.50 11.17 8.31 1.22 11.62
tp_164_A -- 179563.40 402643.49 1.50 10.32 7.47 0.38 10.78
tp_164_B -- 179563.40 402643.49 4.50 11.15 8.29 1.20 11.60
tp_164_C -- 179563.40 402643.49 7.50 12.30 9.44 2.35 12.75
tp_165_A -- 179569.79 402641.91 1.50 -1.57 -4.43 -11.52 -1.12

tp_165_B -- 179569.79 402641.91 4.50 0.81 -2.05 -9.14 1.26
tp_165_C -- 179569.79 402641.91 7.50 2.57 -0.29 -7.38 3.02
tp_166_A -- 179567.36 402636.22 1.50 5.50 2.64 -4.45 5.95
tp_166_B -- 179567.36 402636.22 4.50 6.03 3.17 -3.92 6.48
tp_166_C -- 179567.36 402636.22 7.50 -1.04 -3.90 -10.99 -0.59

tp_16_A -- 179290.88 402687.97 1.50 28.38 25.52 18.43 28.83
tp_16_B -- 179290.88 402687.97 4.50 29.77 26.91 19.82 30.22
tp_16_C -- 179290.88 402687.97 7.50 30.83 27.97 20.88 31.28
tp_17_A -- 179302.00 402694.67 1.50 18.76 15.90 8.81 19.21
tp_17_B -- 179302.00 402694.67 4.50 21.71 18.85 11.76 22.16

tp_17_C -- 179302.00 402694.67 7.50 23.64 20.78 13.69 24.09
tp_18_A -- 179305.02 402700.75 1.50 25.54 22.68 15.59 25.99
tp_18_B -- 179305.02 402700.75 4.50 26.97 24.11 17.02 27.42
tp_18_C -- 179305.02 402700.75 7.50 28.31 25.45 18.36 28.76
tp_19_A -- 179310.00 402696.23 1.50 19.69 16.83 9.74 20.14

tp_19_B -- 179310.00 402696.23 4.50 20.53 17.67 10.58 20.98
tp_19_C -- 179310.00 402696.23 7.50 21.44 18.58 11.49 21.89
tp_20_A -- 179306.81 402690.61 1.50 26.64 23.78 16.69 27.09
tp_20_B -- 179306.81 402690.61 4.50 27.74 24.88 17.79 28.19
tp_20_C -- 179306.81 402690.61 7.50 28.77 25.91 18.82 29.22

tp_21_A -- 179325.71 402698.74 1.50 22.02 19.16 12.07 22.47
tp_21_B -- 179325.71 402698.74 4.50 23.53 20.67 13.58 23.98
tp_21_C -- 179325.71 402698.74 7.50 24.69 21.83 14.74 25.14
tp_22_A -- 179329.51 402704.24 1.50 23.53 20.67 13.58 23.98
tp_22_B -- 179329.51 402704.24 4.50 24.64 21.78 14.69 25.09

tp_22_C -- 179329.51 402704.24 7.50 25.51 22.65 15.56 25.96
tp_23_A -- 179333.87 402699.76 1.50 9.08 6.22 -0.87 9.53
tp_23_B -- 179333.87 402699.76 4.50 10.43 7.57 0.48 10.88
tp_23_C -- 179333.87 402699.76 7.50 12.77 9.91 2.82 13.22
tp_24_A -- 179330.77 402694.11 1.50 22.96 20.10 13.01 23.41

tp_24_B -- 179330.77 402694.11 4.50 23.99 21.13 14.04 24.44
tp_24_C -- 179330.77 402694.11 7.50 25.00 22.14 15.05 25.45
tp_25_A -- 179341.33 402701.50 1.50 12.67 9.81 2.72 13.12
tp_25_B -- 179341.33 402701.50 4.50 14.61 11.75 4.66 15.06
tp_25_C -- 179341.33 402701.50 7.50 17.95 15.10 8.01 18.41

tp_26_A -- 179347.68 402707.24 1.50 23.20 20.34 13.25 23.65
tp_26_B -- 179347.68 402707.24 4.50 23.93 21.07 13.98 24.38
tp_26_C -- 179347.68 402707.24 7.50 24.81 21.95 14.86 25.26
tp_27_A -- 179355.13 402705.33 1.50 10.62 7.77 0.68 11.08
tp_27_B -- 179355.13 402705.33 4.50 11.25 8.39 1.30 11.70

tp_27_C -- 179355.13 402705.33 7.50 13.07 10.21 3.12 13.52
tp_28_A -- 179349.27 402698.13 1.50 21.36 18.50 11.41 21.81
tp_28_B -- 179349.27 402698.13 4.50 22.13 19.27 12.18 22.58
tp_28_C -- 179349.27 402698.13 7.50 23.16 20.30 13.21 23.61
tp_29_A -- 179363.42 402703.54 1.50 12.30 9.44 2.35 12.75

tp_29_B -- 179363.42 402703.54 4.50 13.08 10.22 3.13 13.53
tp_29_C -- 179363.42 402703.54 7.50 15.43 12.57 5.48 15.88
tp_30_A -- 179366.23 402710.22 1.50 20.86 18.00 10.91 21.31
tp_30_B -- 179366.23 402710.22 4.50 21.24 18.38 11.29 21.69
tp_30_C -- 179366.23 402710.22 7.50 22.20 19.34 12.25 22.65

tp_31_A -- 179371.00 402708.37 1.50 4.75 1.89 -5.20 5.20
tp_31_B -- 179371.00 402708.37 4.50 6.96 4.10 -2.99 7.41
tp_31_C -- 179371.00 402708.37 7.50 11.68 8.82 1.73 12.13
tp_32_A -- 179368.41 402700.11 1.50 19.96 17.10 10.01 20.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_32_B -- 179368.41 402700.11 4.50 20.21 17.35 10.26 20.66
tp_32_C -- 179368.41 402700.11 7.50 21.02 18.16 11.07 21.47
tp_33_A -- 179377.37 402705.48 1.50 9.74 6.88 -0.21 10.19
tp_33_B -- 179377.37 402705.48 4.50 10.90 8.04 0.95 11.35
tp_33_C -- 179377.37 402705.48 7.50 13.48 10.62 3.53 13.93

tp_34_A -- 179380.71 402712.46 1.50 19.46 16.60 9.51 19.91
tp_34_B -- 179380.71 402712.46 4.50 19.81 16.95 9.86 20.26
tp_34_C -- 179380.71 402712.46 7.50 20.36 17.50 10.41 20.81
tp_35_A -- 179385.18 402707.97 1.50 4.97 2.11 -4.98 5.42
tp_35_B -- 179385.18 402707.97 4.50 9.64 6.78 -0.31 10.09

tp_35_C -- 179385.18 402707.97 7.50 11.95 9.09 2.00 12.40
tp_36_A -- 179381.86 402702.33 1.50 19.39 16.53 9.44 19.84
tp_36_B -- 179381.86 402702.33 4.50 19.62 16.76 9.67 20.07
tp_36_C -- 179381.86 402702.33 7.50 20.33 17.47 10.38 20.78
tp_37_A -- 179392.70 402710.79 1.50 11.61 8.75 1.66 12.06

tp_37_B -- 179392.70 402710.79 4.50 12.43 9.57 2.48 12.88
tp_37_C -- 179392.70 402710.79 7.50 14.72 11.86 4.77 15.17
tp_38_A -- 179396.16 402714.68 1.50 18.08 15.22 8.13 18.53
tp_38_B -- 179396.16 402714.68 4.50 18.62 15.76 8.67 19.07
tp_38_C -- 179396.16 402714.68 7.50 19.05 16.19 9.10 19.50

tp_39_A -- 179401.10 402709.22 1.50 1.16 -1.70 -8.79 1.61
tp_39_B -- 179401.10 402709.22 4.50 3.52 0.66 -6.43 3.97
tp_39_C -- 179401.10 402709.22 7.50 6.78 3.92 -3.17 7.23
tp_40_A -- 179398.00 402704.55 1.50 17.94 15.08 7.99 18.39
tp_40_B -- 179398.00 402704.55 4.50 18.22 15.36 8.27 18.67

tp_40_C -- 179398.00 402704.55 7.50 18.83 15.97 8.88 19.28
tp_41_A -- 179266.86 402653.81 1.50 35.49 32.63 25.54 35.94
tp_41_B -- 179266.86 402653.81 4.50 37.37 34.51 27.42 37.82
tp_41_C -- 179266.86 402653.81 7.50 37.62 34.76 27.67 38.07
tp_42_A -- 179270.48 402659.98 1.50 31.18 28.32 21.23 31.63

tp_42_B -- 179270.48 402659.98 4.50 32.91 30.05 22.96 33.36
tp_42_C -- 179270.48 402659.98 7.50 33.13 30.27 23.18 33.58
tp_43_A -- 179274.87 402656.43 1.50 24.93 22.07 14.98 25.38
tp_43_B -- 179274.87 402656.43 4.50 26.62 23.76 16.67 27.07
tp_43_C -- 179274.87 402656.43 7.50 27.69 24.83 17.74 28.14

tp_44_A -- 179272.06 402649.74 1.50 32.44 29.58 22.49 32.89
tp_44_B -- 179272.06 402649.74 4.50 34.33 31.47 24.38 34.78
tp_44_C -- 179272.06 402649.74 7.50 34.72 31.86 24.77 35.17
tp_45_A -- 179282.85 402655.77 1.50 29.47 26.61 19.52 29.92
tp_45_B -- 179282.85 402655.77 4.50 30.78 27.92 20.83 31.23

tp_45_C -- 179282.85 402655.77 7.50 31.76 28.90 21.81 32.21
tp_46_A -- 179288.82 402661.88 1.50 27.85 24.99 17.90 28.30
tp_46_B -- 179288.82 402661.88 4.50 29.42 26.56 19.47 29.87
tp_46_C -- 179288.82 402661.88 7.50 30.39 27.53 20.44 30.84
tp_47_A -- 179290.40 402652.75 1.50 30.01 27.15 20.06 30.46

tp_47_B -- 179290.40 402652.75 4.50 31.53 28.67 21.58 31.98
tp_47_C -- 179290.40 402652.75 7.50 32.42 29.56 22.47 32.87
tp_48_A -- 179296.72 402658.52 1.50 22.36 19.50 12.41 22.81
tp_48_B -- 179296.72 402658.52 4.50 23.69 20.83 13.74 24.14
tp_48_C -- 179296.72 402658.52 7.50 24.87 22.01 14.92 25.32

tp_49_A -- 179304.11 402659.73 1.50 25.78 22.92 15.83 26.23
tp_49_B -- 179304.11 402659.73 4.50 27.01 24.15 17.06 27.46
tp_49_C -- 179304.11 402659.73 7.50 27.98 25.12 18.03 28.43
tp_50_A -- 179306.27 402665.38 1.50 25.28 22.42 15.33 25.73
tp_50_B -- 179306.27 402665.38 4.50 26.58 23.72 16.63 27.03

tp_50_C -- 179306.27 402665.38 7.50 27.72 24.86 17.77 28.17
tp_51_A -- 179317.94 402667.12 1.50 23.61 20.75 13.66 24.06
tp_51_B -- 179317.94 402667.12 4.50 24.89 22.03 14.94 25.34
tp_51_C -- 179317.94 402667.12 7.50 25.98 23.12 16.03 26.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_52_A -- 179330.67 402669.02 1.50 22.77 19.91 12.82 23.22
tp_52_B -- 179330.67 402669.02 4.50 23.94 21.08 13.99 24.39
tp_52_C -- 179330.67 402669.02 7.50 24.93 22.07 14.98 25.38
tp_53_A -- 179337.97 402665.68 1.50 15.99 13.13 6.04 16.44
tp_53_B -- 179337.97 402665.68 4.50 17.15 14.29 7.20 17.60

tp_53_C -- 179337.97 402665.68 7.50 19.05 16.19 9.10 19.50
tp_54_A -- 179310.64 402655.63 1.50 27.69 24.83 17.74 28.14
tp_54_B -- 179310.64 402655.63 4.50 28.97 26.11 19.02 29.42
tp_54_C -- 179310.64 402655.63 7.50 29.95 27.09 20.00 30.40
tp_55_A -- 179321.01 402657.18 1.50 26.80 23.94 16.85 27.25

tp_55_B -- 179321.01 402657.18 4.50 28.18 25.32 18.23 28.63
tp_55_C -- 179321.01 402657.18 7.50 29.08 26.22 19.13 29.53
tp_56_A -- 179332.44 402658.89 1.50 26.56 23.70 16.61 27.01
tp_56_B -- 179332.44 402658.89 4.50 27.62 24.76 17.67 28.07
tp_56_C -- 179332.44 402658.89 7.50 28.35 25.49 18.40 28.80

tp_57_A -- 179343.88 402665.33 1.50 21.06 18.20 11.11 21.51
tp_57_B -- 179343.88 402665.33 4.50 22.38 19.52 12.43 22.83
tp_57_C -- 179343.88 402665.33 7.50 23.63 20.77 13.68 24.08
tp_58_A -- 179349.71 402671.25 1.50 19.38 16.52 9.43 19.83
tp_58_B -- 179349.71 402671.25 4.50 20.46 17.60 10.51 20.91

tp_58_C -- 179349.71 402671.25 7.50 21.47 18.61 11.52 21.92
tp_59_A -- 179357.79 402667.84 1.50 16.21 13.35 6.26 16.66
tp_59_B -- 179357.79 402667.84 4.50 16.72 13.86 6.77 17.17
tp_59_C -- 179357.79 402667.84 7.50 17.72 14.86 7.77 18.17
tp_60_A -- 179351.86 402662.30 1.50 25.12 22.26 15.17 25.57

tp_60_B -- 179351.86 402662.30 4.50 26.05 23.19 16.10 26.50
tp_60_C -- 179351.86 402662.30 7.50 26.87 24.01 16.92 27.32
tp_61_A -- 179365.64 402669.00 1.50 17.24 14.38 7.29 17.69
tp_61_B -- 179365.64 402669.00 4.50 18.77 15.91 8.82 19.22
tp_61_C -- 179365.64 402669.00 7.50 20.76 17.90 10.81 21.21

tp_62_A -- 179371.50 402674.74 1.50 19.05 16.19 9.10 19.50
tp_62_B -- 179371.50 402674.74 4.50 19.52 16.66 9.57 19.97
tp_62_C -- 179371.50 402674.74 7.50 20.37 17.51 10.42 20.82
tp_63_A -- 179379.62 402671.61 1.50 14.84 11.98 4.89 15.29
tp_63_B -- 179379.62 402671.61 4.50 15.31 12.45 5.36 15.76

tp_63_C -- 179379.62 402671.61 7.50 15.84 12.98 5.89 16.29
tp_64_A -- 179374.24 402665.83 1.50 23.19 20.33 13.24 23.64
tp_64_B -- 179374.24 402665.83 4.50 23.44 20.58 13.49 23.89
tp_64_C -- 179374.24 402665.83 7.50 24.24 21.38 14.29 24.69
tp_65_A -- 179398.29 402674.36 1.50 17.69 14.83 7.74 18.14

tp_65_B -- 179398.29 402674.36 4.50 18.49 15.63 8.54 18.94
tp_65_C -- 179398.29 402674.36 7.50 19.41 16.55 9.46 19.86
tp_66_A -- 179401.74 402680.24 1.50 16.22 13.36 6.27 16.67
tp_66_B -- 179401.74 402680.24 4.50 16.61 13.75 6.66 17.06
tp_66_C -- 179401.74 402680.24 7.50 17.33 14.47 7.38 17.78

tp_67_A -- 179406.47 402675.99 1.50 14.55 11.69 4.60 15.00
tp_67_B -- 179406.47 402675.99 4.50 14.85 11.99 4.90 15.30
tp_67_C -- 179406.47 402675.99 7.50 15.31 12.45 5.36 15.76
tp_68_A -- 179403.33 402670.07 1.50 21.93 19.07 11.98 22.38
tp_68_B -- 179403.33 402670.07 4.50 22.18 19.32 12.23 22.63

tp_68_C -- 179403.33 402670.07 7.50 22.52 19.66 12.57 22.97
tp_69_A -- 179427.28 402674.20 1.50 19.90 17.04 9.95 20.35
tp_69_B -- 179427.28 402674.20 4.50 20.27 17.41 10.32 20.72
tp_69_C -- 179427.28 402674.20 7.50 20.97 18.11 11.02 21.42
tp_70_A -- 179431.71 402679.23 1.50 5.79 2.93 -4.16 6.24

tp_70_B -- 179431.71 402679.23 4.50 8.06 5.20 -1.89 8.51
tp_70_C -- 179431.71 402679.23 7.50 10.19 7.33 0.24 10.64
tp_71_A -- 179437.38 402676.29 1.50 12.45 9.59 2.50 12.90
tp_71_B -- 179437.38 402676.29 4.50 12.94 10.08 2.99 13.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_71_C -- 179437.38 402676.29 7.50 13.30 10.44 3.35 13.75
tp_72_A -- 179433.13 402671.04 1.50 19.18 16.32 9.23 19.63
tp_72_B -- 179433.13 402671.04 4.50 19.44 16.58 9.49 19.89
tp_72_C -- 179433.13 402671.04 7.50 19.84 16.98 9.89 20.29
tp_73_A -- 179424.20 402693.39 1.50 16.77 13.91 6.82 17.22

tp_73_B -- 179424.20 402693.39 4.50 17.22 14.36 7.27 17.67
tp_73_C -- 179424.20 402693.39 7.50 18.01 15.15 8.06 18.46
tp_74_A -- 179428.45 402698.57 1.50 14.03 11.17 4.08 14.48
tp_74_B -- 179428.45 402698.57 4.50 14.54 11.68 4.59 14.99
tp_74_C -- 179428.45 402698.57 7.50 15.20 12.34 5.25 15.65

tp_75_A -- 179434.12 402695.65 1.50 0.52 -2.34 -9.43 0.97
tp_75_B -- 179434.12 402695.65 4.50 2.79 -0.07 -7.16 3.24
tp_75_C -- 179434.12 402695.65 7.50 5.42 2.56 -4.53 5.87
tp_76_A -- 179430.05 402690.45 1.50 13.42 10.56 3.47 13.87
tp_76_B -- 179430.05 402690.45 4.50 14.06 11.20 4.11 14.51

tp_76_C -- 179430.05 402690.45 7.50 14.95 12.09 5.00 15.40
tp_77_A -- 179421.03 402714.35 1.50 11.02 8.17 1.08 11.48
tp_77_B -- 179421.03 402714.35 4.50 13.39 10.53 3.44 13.84
tp_77_C -- 179421.03 402714.35 7.50 14.84 11.98 4.89 15.29
tp_78_A -- 179425.19 402719.19 1.50 17.22 14.36 7.27 17.67

tp_78_B -- 179425.19 402719.19 4.50 17.88 15.02 7.93 18.33
tp_78_C -- 179425.19 402719.19 7.50 18.10 15.24 8.15 18.55
tp_79_A -- 179431.02 402716.36 1.50 10.29 7.43 0.34 10.74
tp_79_B -- 179431.02 402716.36 4.50 10.76 7.90 0.81 11.21
tp_79_C -- 179431.02 402716.36 7.50 11.54 8.68 1.59 11.99

tp_80_A -- 179426.46 402711.22 1.50 14.04 11.18 4.09 14.49
tp_80_B -- 179426.46 402711.22 4.50 14.48 11.62 4.53 14.93
tp_80_C -- 179426.46 402711.22 7.50 15.19 12.33 5.24 15.64
tp_81_A -- 179447.75 402716.13 1.50 13.48 10.62 3.53 13.93
tp_81_B -- 179447.75 402716.13 4.50 15.15 12.29 5.20 15.60

tp_81_C -- 179447.75 402716.13 7.50 15.96 13.10 6.01 16.41
tp_82_A -- 179449.88 402723.09 1.50 14.88 12.02 4.93 15.33
tp_82_B -- 179449.88 402723.09 4.50 15.29 12.43 5.34 15.74
tp_82_C -- 179449.88 402723.09 7.50 15.45 12.59 5.50 15.90
tp_83_A -- 179454.67 402718.96 1.50 2.02 -0.84 -7.93 2.47

tp_83_B -- 179454.67 402718.96 4.50 4.20 1.34 -5.75 4.65
tp_83_C -- 179454.67 402718.96 7.50 7.76 4.90 -2.19 8.21
tp_84_A -- 179451.96 402713.15 1.50 15.34 12.48 5.39 15.79
tp_84_B -- 179451.96 402713.15 4.50 15.66 12.80 5.71 16.11
tp_84_C -- 179451.96 402713.15 7.50 16.00 13.14 6.05 16.45

tp_85_A -- 179462.07 402721.79 1.50 4.45 1.59 -5.50 4.90
tp_85_B -- 179462.07 402721.79 4.50 9.03 6.17 -0.92 9.48
tp_85_C -- 179462.07 402721.79 7.50 11.61 8.75 1.66 12.06
tp_86_A -- 179465.01 402725.23 1.50 15.88 13.02 5.93 16.33
tp_86_B -- 179465.01 402725.23 4.50 16.90 14.04 6.95 17.35

tp_86_C -- 179465.01 402725.23 7.50 17.36 14.50 7.41 17.81
tp_87_A -- 179469.60 402719.61 1.50 7.16 4.30 -2.79 7.61
tp_87_B -- 179469.60 402719.61 4.50 9.31 6.45 -0.64 9.76
tp_87_C -- 179469.60 402719.61 7.50 10.43 7.57 0.48 10.88
tp_88_A -- 179466.74 402715.22 1.50 13.98 11.12 4.03 14.43

tp_88_B -- 179466.74 402715.22 4.50 14.30 11.44 4.35 14.75
tp_88_C -- 179466.74 402715.22 7.50 14.58 11.72 4.63 15.03
tp_89_A -- 179476.07 402722.74 1.50 1.36 -1.50 -8.59 1.81
tp_89_B -- 179476.07 402722.74 4.50 5.40 2.55 -4.54 5.86
tp_89_C -- 179476.07 402722.74 7.50 8.84 5.98 -1.11 9.29

tp_90_A -- 179478.70 402727.45 1.50 15.40 12.54 5.45 15.85
tp_90_B -- 179478.70 402727.45 4.50 16.56 13.70 6.61 17.01
tp_90_C -- 179478.70 402727.45 7.50 16.84 13.98 6.89 17.29
tp_91_A -- 179483.16 402724.01 1.50 5.10 2.24 -4.85 5.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Zanddelweg (Gezoneerde deel)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zanddelweg (gezoneerde deel)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_91_B -- 179483.16 402724.01 4.50 5.57 2.71 -4.38 6.02
tp_91_C -- 179483.16 402724.01 7.50 6.05 3.19 -3.90 6.50
tp_92_A -- 179480.84 402717.43 1.50 13.48 10.62 3.53 13.93
tp_92_B -- 179480.84 402717.43 4.50 13.86 11.00 3.91 14.31
tp_92_C -- 179480.84 402717.43 7.50 14.19 11.33 4.24 14.64

tp_93_A -- 179455.83 402679.65 1.50 11.84 8.98 1.89 12.29
tp_93_B -- 179455.83 402679.65 4.50 13.04 10.18 3.09 13.49
tp_93_C -- 179455.83 402679.65 7.50 14.67 11.81 4.72 15.12
tp_94_A -- 179466.64 402687.15 1.50 12.58 9.72 2.63 13.03
tp_94_B -- 179466.64 402687.15 4.50 13.25 10.39 3.30 13.70

tp_94_C -- 179466.64 402687.15 7.50 13.80 10.94 3.85 14.25
tp_95_A -- 179479.53 402684.55 1.50 8.00 5.14 -1.95 8.45
tp_95_B -- 179479.53 402684.55 4.50 8.77 5.91 -1.18 9.22
tp_95_C -- 179479.53 402684.55 7.50 9.87 7.01 -0.08 10.32
tp_96_A -- 179468.69 402677.16 1.50 17.45 14.59 7.50 17.90

tp_96_B -- 179468.69 402677.16 4.50 17.81 14.95 7.86 18.26
tp_96_C -- 179468.69 402677.16 7.50 17.97 15.11 8.02 18.42
tp_97_A -- 179492.86 402685.87 1.50 8.64 5.78 -1.31 9.09
tp_97_B -- 179492.86 402685.87 4.50 9.68 6.82 -0.27 10.13
tp_97_C -- 179492.86 402685.87 7.50 11.21 8.35 1.26 11.66

tp_98_A -- 179496.10 402692.27 1.50 12.86 10.00 2.91 13.31
tp_98_B -- 179496.10 402692.27 4.50 13.45 10.59 3.50 13.90
tp_98_C -- 179496.10 402692.27 7.50 13.90 11.04 3.95 14.35
tp_99_A -- 179500.79 402688.29 1.50 6.97 4.11 -2.98 7.42
tp_99_B -- 179500.79 402688.29 4.50 7.51 4.65 -2.44 7.96

tp_99_C -- 179500.79 402688.29 7.50 7.96 5.10 -1.99 8.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_A -- 179229.77 402684.35 1.50 49.74 46.77 39.89 50.20
tp_01_B -- 179229.77 402684.35 4.50 50.02 47.05 40.17 50.48
tp_01_C -- 179229.77 402684.35 7.50 49.77 46.80 39.92 50.23
tp_02_A -- 179233.16 402688.76 1.50 49.09 45.71 39.58 49.56
tp_02_B -- 179233.16 402688.76 4.50 49.46 46.08 39.94 49.93

tp_02_C -- 179233.16 402688.76 7.50 49.30 45.93 39.77 49.77
tp_03_A -- 179238.15 402682.26 1.50 42.48 38.89 33.11 42.96
tp_03_B -- 179238.15 402682.26 4.50 43.42 39.84 34.04 43.90
tp_03_C -- 179238.15 402682.26 7.50 43.39 39.82 34.00 43.86
tp_04_A -- 179234.86 402678.69 1.50 44.92 42.06 34.98 45.38

tp_04_B -- 179234.86 402678.69 4.50 45.42 42.56 35.48 45.88
tp_04_C -- 179234.86 402678.69 7.50 45.26 42.40 35.31 45.71
tp_05_A -- 179255.56 402687.29 1.50 44.82 41.46 35.29 45.29
tp_05_B -- 179255.56 402687.29 4.50 45.84 42.53 36.27 46.31
tp_05_C -- 179255.56 402687.29 7.50 45.96 42.68 36.37 46.43

tp_06_A -- 179258.69 402693.34 1.50 48.49 44.89 39.13 48.97
tp_06_B -- 179258.69 402693.34 4.50 48.95 45.36 39.57 49.42
tp_06_C -- 179258.69 402693.34 7.50 48.78 45.22 39.40 49.26
tp_07_A -- 179263.52 402688.86 1.50 43.60 40.00 34.24 44.08
tp_07_B -- 179263.52 402688.86 4.50 44.34 40.75 34.97 44.82

tp_07_C -- 179263.52 402688.86 7.50 44.34 40.76 34.96 44.82
tp_08_A -- 179260.63 402683.29 1.50 38.74 35.83 28.84 39.20
tp_08_B -- 179260.63 402683.29 4.50 40.45 37.54 30.54 40.90
tp_08_C -- 179260.63 402683.29 7.50 40.81 37.90 30.90 41.26
tp_09_A -- 179271.41 402690.09 1.50 43.84 40.28 34.46 44.32

tp_09_B -- 179271.41 402690.09 4.50 44.56 41.01 35.16 45.03
tp_09_C -- 179271.41 402690.09 7.50 44.62 41.10 35.20 45.09
tp_100_A -- 179497.59 402682.07 1.50 33.42 30.32 23.62 33.86
tp_100_B -- 179497.59 402682.07 4.50 34.50 31.39 24.70 34.94
tp_100_C -- 179497.59 402682.07 7.50 35.49 32.38 25.70 35.93

tp_101_A -- 179533.70 402728.25 1.50 42.88 39.24 33.54 43.36
tp_101_B -- 179533.70 402728.25 4.50 43.86 40.22 34.52 44.34
tp_101_C -- 179533.70 402728.25 7.50 43.90 40.27 34.56 44.38
tp_102_A -- 179537.89 402733.43 1.50 47.50 43.85 38.17 47.98
tp_102_B -- 179537.89 402733.43 4.50 48.23 44.57 38.90 48.71

tp_102_C -- 179537.89 402733.43 7.50 48.28 44.62 38.95 48.76
tp_103_A -- 179543.68 402730.12 1.50 44.16 40.56 34.79 44.63
tp_103_B -- 179543.68 402730.12 4.50 45.31 41.72 35.94 45.79
tp_103_C -- 179543.68 402730.12 7.50 45.60 42.01 36.22 46.07
tp_104_A -- 179539.96 402725.36 1.50 35.86 32.61 26.20 36.31

tp_104_B -- 179539.96 402725.36 4.50 37.18 33.94 27.51 37.63
tp_104_C -- 179539.96 402725.36 7.50 37.86 34.63 28.18 38.31
tp_105_A -- 179569.09 402733.68 1.50 42.71 39.09 33.35 43.18
tp_105_B -- 179569.09 402733.68 4.50 43.76 40.14 34.40 44.23
tp_105_C -- 179569.09 402733.68 7.50 43.86 40.24 34.50 44.33

tp_106_A -- 179573.75 402738.74 1.50 48.32 44.72 38.95 48.79
tp_106_B -- 179573.75 402738.74 4.50 49.24 45.62 39.87 49.71
tp_106_C -- 179573.75 402738.74 7.50 49.25 45.63 39.89 49.72
tp_107_A -- 179579.03 402735.98 1.50 47.65 44.29 38.06 48.10
tp_107_B -- 179579.03 402735.98 4.50 48.65 45.26 39.10 49.11

tp_107_C -- 179579.03 402735.98 7.50 48.68 45.27 39.13 49.13
tp_108_A -- 179575.68 402730.83 1.50 40.79 37.74 30.91 41.22
tp_108_B -- 179575.68 402730.83 4.50 41.94 38.88 32.08 42.37
tp_108_C -- 179575.68 402730.83 7.50 42.07 39.00 32.23 42.51
tp_109_A -- 179537.58 402701.82 1.50 37.76 34.23 28.34 38.23

tp_109_B -- 179537.58 402701.82 4.50 39.47 35.92 30.06 39.94
tp_109_C -- 179537.58 402701.82 7.50 39.98 36.44 30.57 40.45
tp_10_A -- 179274.63 402695.98 1.50 48.49 44.87 39.14 48.97
tp_10_B -- 179274.63 402695.98 4.50 48.93 45.32 39.58 49.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_10_C -- 179274.63 402695.98 7.50 48.77 45.16 39.41 49.25
tp_110_A -- 179540.64 402710.45 1.50 41.16 37.55 31.79 41.63
tp_110_B -- 179540.64 402710.45 4.50 42.81 39.20 33.44 43.28
tp_110_C -- 179540.64 402710.45 7.50 43.33 39.72 33.97 43.81
tp_111_A -- 179546.59 402704.07 1.50 39.90 36.47 30.40 40.37

tp_111_B -- 179546.59 402704.07 4.50 41.50 38.06 31.99 41.96
tp_111_C -- 179546.59 402704.07 7.50 42.11 38.68 32.59 42.57
tp_112_A -- 179543.85 402696.46 1.50 36.12 33.06 26.28 36.56
tp_112_B -- 179543.85 402696.46 4.50 37.51 34.46 27.66 37.95
tp_112_C -- 179543.85 402696.46 7.50 38.36 35.32 28.50 38.80

tp_113_A -- 179574.23 402706.84 1.50 37.99 34.51 28.53 38.46
tp_113_B -- 179574.23 402706.84 4.50 39.56 36.06 30.11 40.03
tp_113_C -- 179574.23 402706.84 7.50 40.18 36.69 30.72 40.65
tp_114_A -- 179577.53 402716.00 1.50 44.11 40.71 34.57 44.57
tp_114_B -- 179577.53 402716.00 4.50 45.58 42.14 36.06 46.04

tp_114_C -- 179577.53 402716.00 7.50 45.93 42.47 36.44 46.39
tp_115_A -- 179583.12 402709.54 1.50 45.90 42.75 36.14 46.34
tp_115_B -- 179583.12 402709.54 4.50 46.91 43.71 37.18 47.35
tp_115_C -- 179583.12 402709.54 7.50 47.09 43.86 37.39 47.53
tp_116_A -- 179580.52 402702.04 1.50 40.64 37.63 30.74 41.07

tp_116_B -- 179580.52 402702.04 4.50 41.76 38.74 31.85 42.19
tp_116_C -- 179580.52 402702.04 7.50 41.94 38.91 32.04 42.37
tp_117_A -- 179424.20 402642.13 1.50 33.83 30.68 24.11 34.29
tp_117_B -- 179424.20 402642.13 4.50 35.19 32.05 25.47 35.65
tp_117_C -- 179424.20 402642.13 7.50 36.10 32.95 26.39 36.56

tp_118_A -- 179431.45 402648.91 1.50 32.58 29.11 23.11 33.05
tp_118_B -- 179431.45 402648.91 4.50 33.63 30.13 24.18 34.10
tp_118_C -- 179431.45 402648.91 7.50 34.63 31.11 25.20 35.10
tp_119_A -- 179444.10 402651.09 1.50 32.18 28.72 22.71 32.65
tp_119_B -- 179444.10 402651.09 4.50 33.24 29.75 23.80 33.71

tp_119_C -- 179444.10 402651.09 7.50 34.27 30.76 24.83 34.74
tp_11_A -- 179279.44 402691.36 1.50 43.26 39.64 33.91 43.74
tp_11_B -- 179279.44 402691.36 4.50 43.96 40.34 34.61 44.44
tp_11_C -- 179279.44 402691.36 7.50 43.95 40.34 34.59 44.43
tp_120_A -- 179452.42 402647.59 1.50 31.32 28.09 21.68 31.78

tp_120_B -- 179452.42 402647.59 4.50 32.52 29.30 22.85 32.98
tp_120_C -- 179452.42 402647.59 7.50 33.53 30.31 23.87 33.99
tp_121_A -- 179447.14 402641.25 1.50 32.49 29.58 22.57 32.94
tp_121_B -- 179447.14 402641.25 4.50 34.12 31.21 24.19 34.57
tp_121_C -- 179447.14 402641.25 7.50 34.92 32.01 24.99 35.37

tp_122_A -- 179436.10 402639.35 1.50 32.21 29.30 22.29 32.66
tp_122_B -- 179436.10 402639.35 4.50 33.84 30.93 23.91 34.29
tp_122_C -- 179436.10 402639.35 7.50 34.77 31.86 24.84 35.22
tp_123_A -- 179433.50 402613.34 1.50 36.58 33.68 26.65 37.03
tp_123_B -- 179433.50 402613.34 4.50 38.05 35.16 28.13 38.51

tp_123_C -- 179433.50 402613.34 7.50 38.30 35.40 28.37 38.75
tp_124_A -- 179439.42 402619.26 1.50 29.78 26.70 20.01 30.24
tp_124_B -- 179439.42 402619.26 4.50 30.82 27.75 21.03 31.27
tp_124_C -- 179439.42 402619.26 7.50 31.90 28.82 22.13 32.36
tp_125_A -- 179447.41 402615.03 1.50 36.83 33.93 26.92 37.29

tp_125_B -- 179447.41 402615.03 4.50 38.35 35.45 28.43 38.80
tp_125_C -- 179447.41 402615.03 7.50 38.68 35.76 28.76 39.13
tp_126_A -- 179441.24 402610.07 1.50 40.97 38.09 31.03 41.42
tp_126_B -- 179441.24 402610.07 4.50 42.23 39.34 32.28 42.68
tp_126_C -- 179441.24 402610.07 7.50 42.40 39.52 32.46 42.85

tp_127_A -- 179455.98 402617.91 1.50 36.55 33.66 26.60 37.00
tp_127_B -- 179455.98 402617.91 4.50 38.12 35.24 28.17 38.57
tp_127_C -- 179455.98 402617.91 7.50 38.47 35.58 28.52 38.92
tp_128_A -- 179459.20 402623.87 1.50 30.58 27.44 20.84 31.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_128_B -- 179459.20 402623.87 4.50 31.54 28.39 21.82 32.00
tp_128_C -- 179459.20 402623.87 7.50 32.56 29.39 22.84 33.01
tp_129_A -- 179464.03 402619.62 1.50 37.11 34.20 27.19 37.56
tp_129_B -- 179464.03 402619.62 4.50 38.61 35.70 28.69 39.06
tp_129_C -- 179464.03 402619.62 7.50 39.01 36.08 29.09 39.46

tp_12_A -- 179276.36 402685.72 1.50 36.70 33.73 26.85 37.16
tp_12_B -- 179276.36 402685.72 4.50 38.30 35.33 28.45 38.76
tp_12_C -- 179276.36 402685.72 7.50 39.13 36.15 29.28 39.58
tp_130_A -- 179460.67 402613.63 1.50 41.20 38.31 31.25 41.65
tp_130_B -- 179460.67 402613.63 4.50 42.46 39.57 32.52 42.91

tp_130_C -- 179460.67 402613.63 7.50 42.69 39.80 32.75 43.14
tp_131_A -- 179475.34 402620.70 1.50 37.45 34.54 27.53 37.90
tp_131_B -- 179475.34 402620.70 4.50 38.93 36.01 29.00 39.37
tp_131_C -- 179475.34 402620.70 7.50 39.31 36.39 29.39 39.76
tp_132_A -- 179481.39 402627.03 1.50 30.67 27.54 20.92 31.12

tp_132_B -- 179481.39 402627.03 4.50 31.65 28.52 21.89 32.10
tp_132_C -- 179481.39 402627.03 7.50 32.60 29.46 22.86 33.05
tp_133_A -- 179489.16 402624.13 1.50 37.80 34.87 27.88 38.25
tp_133_B -- 179489.16 402624.13 4.50 39.39 36.47 29.46 39.83
tp_133_C -- 179489.16 402624.13 7.50 39.87 36.94 29.95 40.32

tp_134_A -- 179482.92 402617.83 1.50 41.45 38.56 31.50 41.90
tp_134_B -- 179482.92 402617.83 4.50 42.80 39.91 32.86 43.25
tp_134_C -- 179482.92 402617.83 7.50 43.09 40.20 33.15 43.54
tp_135_A -- 179497.95 402625.52 1.50 37.61 34.71 27.66 38.05
tp_135_B -- 179497.95 402625.52 4.50 39.18 36.28 29.23 39.62

tp_135_C -- 179497.95 402625.52 7.50 39.65 36.74 29.71 40.09
tp_136_A -- 179500.83 402631.65 1.50 31.99 28.83 22.26 32.44
tp_136_B -- 179500.83 402631.65 4.50 33.08 29.94 23.34 33.53
tp_136_C -- 179500.83 402631.65 7.50 34.08 30.93 24.33 34.53
tp_137_A -- 179505.97 402627.44 1.50 39.23 36.28 29.32 39.67

tp_137_B -- 179505.97 402627.44 4.50 40.93 37.97 31.00 41.36
tp_137_C -- 179505.97 402627.44 7.50 41.36 38.39 31.44 41.80
tp_138_A -- 179502.96 402621.65 1.50 42.00 39.10 32.05 42.44
tp_138_B -- 179502.96 402621.65 4.50 43.46 40.55 33.51 43.90
tp_138_C -- 179502.96 402621.65 7.50 43.75 40.84 33.80 44.19

tp_139_A -- 179517.82 402628.98 1.50 37.14 34.20 27.24 37.59
tp_139_B -- 179517.82 402628.98 4.50 38.65 35.72 28.75 39.10
tp_139_C -- 179517.82 402628.98 7.50 39.06 36.12 29.16 39.51
tp_13_A -- 179286.17 402692.30 1.50 43.39 39.78 34.03 43.87
tp_13_B -- 179286.17 402692.30 4.50 44.01 40.40 34.64 44.48

tp_13_C -- 179286.17 402692.30 7.50 43.99 40.41 34.61 44.47
tp_140_A -- 179521.13 402635.50 1.50 33.66 30.24 24.14 34.12
tp_140_B -- 179521.13 402635.50 4.50 34.57 31.15 25.05 35.03
tp_140_C -- 179521.13 402635.50 7.50 35.44 32.03 25.92 35.90
tp_141_A -- 179525.61 402631.03 1.50 41.58 38.60 31.67 42.02

tp_141_B -- 179525.61 402631.03 4.50 43.21 40.24 33.29 43.65
tp_141_C -- 179525.61 402631.03 7.50 43.55 40.56 33.63 43.98
tp_142_A -- 179522.27 402625.37 1.50 43.08 40.17 33.13 43.52
tp_142_B -- 179522.27 402625.37 4.50 44.56 41.64 34.60 45.00
tp_142_C -- 179522.27 402625.37 7.50 44.77 41.84 34.81 45.20

tp_143_A -- 179475.86 402651.25 1.50 30.38 27.33 20.59 30.84
tp_143_B -- 179475.86 402651.25 4.50 31.67 28.63 21.85 32.12
tp_143_C -- 179475.86 402651.25 7.50 32.57 29.53 22.76 33.02
tp_144_A -- 179486.80 402658.33 1.50 34.12 30.62 24.68 34.59
tp_144_B -- 179486.80 402658.33 4.50 34.95 31.45 25.50 35.42

tp_144_C -- 179486.80 402658.33 7.50 35.81 32.31 26.36 36.28
tp_145_A -- 179498.55 402655.66 1.50 34.53 31.23 24.93 34.99
tp_145_B -- 179498.55 402655.66 4.50 35.78 32.51 26.15 36.24
tp_145_C -- 179498.55 402655.66 7.50 36.77 33.50 27.12 37.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_146_A -- 179488.25 402648.19 1.50 34.06 31.08 24.18 34.51
tp_146_B -- 179488.25 402648.19 4.50 35.61 32.64 25.71 36.05
tp_146_C -- 179488.25 402648.19 7.50 36.50 33.53 26.60 36.94
tp_147_A -- 179506.22 402655.79 1.50 31.20 27.97 21.54 31.66
tp_147_B -- 179506.22 402655.79 4.50 32.61 29.41 22.92 33.06

tp_147_C -- 179506.22 402655.79 7.50 33.62 30.42 23.94 34.08
tp_148_A -- 179509.29 402661.68 1.50 35.81 32.22 26.43 36.28
tp_148_B -- 179509.29 402661.68 4.50 36.85 33.26 27.47 37.32
tp_148_C -- 179509.29 402661.68 7.50 37.76 34.17 28.38 38.23
tp_149_A -- 179514.20 402657.67 1.50 38.38 35.21 28.66 38.83

tp_149_B -- 179514.20 402657.67 4.50 39.76 36.60 30.01 40.20
tp_149_C -- 179514.20 402657.67 7.50 40.71 37.55 30.95 41.15
tp_14_A -- 179289.13 402698.09 1.50 48.46 44.83 39.12 48.94
tp_14_B -- 179289.13 402698.09 4.50 48.92 45.29 39.57 49.40
tp_14_C -- 179289.13 402698.09 7.50 48.78 45.16 39.43 49.26

tp_150_A -- 179511.28 402651.53 1.50 37.07 34.10 27.16 37.51
tp_150_B -- 179511.28 402651.53 4.50 38.68 35.71 28.76 39.12
tp_150_C -- 179511.28 402651.53 7.50 39.56 36.59 29.63 39.99
tp_151_A -- 179548.27 402666.62 1.50 37.66 34.54 27.88 38.10
tp_151_B -- 179548.27 402666.62 4.50 39.21 36.11 29.41 39.65

tp_151_C -- 179548.27 402666.62 7.50 40.05 36.95 30.26 40.50
tp_152_A -- 179549.74 402675.24 1.50 37.39 33.90 27.93 37.86
tp_152_B -- 179549.74 402675.24 4.50 38.63 35.15 29.15 39.09
tp_152_C -- 179549.74 402675.24 7.50 39.57 36.09 30.11 40.04
tp_153_A -- 179556.52 402670.84 1.50 39.12 35.94 29.40 39.57

tp_153_B -- 179556.52 402670.84 4.50 40.74 37.59 31.00 41.19
tp_153_C -- 179556.52 402670.84 7.50 41.46 38.30 31.71 41.90
tp_154_A -- 179555.08 402662.10 1.50 38.54 35.57 28.60 38.97
tp_154_B -- 179555.08 402662.10 4.50 40.38 37.42 30.44 40.81
tp_154_C -- 179555.08 402662.10 7.50 41.05 38.09 31.11 41.48

tp_155_A -- 179576.94 402679.19 1.50 36.82 33.59 27.15 37.27
tp_155_B -- 179576.94 402679.19 4.50 38.25 35.03 28.56 38.70
tp_155_C -- 179576.94 402679.19 7.50 39.32 36.10 29.63 39.77
tp_156_A -- 179581.46 402685.19 1.50 41.99 38.78 32.29 42.44
tp_156_B -- 179581.46 402685.19 4.50 43.19 39.98 33.49 43.64

tp_156_C -- 179581.46 402685.19 7.50 43.65 40.40 33.99 44.10
tp_157_A -- 179586.85 402682.10 1.50 45.19 42.11 35.35 45.62
tp_157_B -- 179586.85 402682.10 4.50 46.07 42.98 36.25 46.51
tp_157_C -- 179586.85 402682.10 7.50 46.26 43.13 36.46 46.70
tp_158_A -- 179583.12 402677.12 1.50 40.87 37.88 30.96 41.30

tp_158_B -- 179583.12 402677.12 4.50 42.12 39.13 32.21 42.55
tp_158_C -- 179583.12 402677.12 7.50 42.41 39.41 32.50 42.84
tp_159_A -- 179582.47 402651.34 1.50 39.82 36.81 29.94 40.26
tp_159_B -- 179582.47 402651.34 4.50 41.67 38.67 31.77 42.10
tp_159_C -- 179582.47 402651.34 7.50 41.98 38.97 32.08 42.41

tp_15_A -- 179294.16 402694.02 1.50 43.52 39.88 34.19 44.00
tp_15_B -- 179294.16 402694.02 4.50 44.28 40.64 34.94 44.76
tp_15_C -- 179294.16 402694.02 7.50 44.26 40.63 34.92 44.74
tp_160_A -- 179586.44 402659.11 1.50 41.62 38.50 31.84 42.06
tp_160_B -- 179586.44 402659.11 4.50 42.73 39.60 32.93 43.17

tp_160_C -- 179586.44 402659.11 7.50 43.02 39.88 33.26 43.47
tp_161_A -- 179591.86 402652.55 1.50 45.42 42.41 35.54 45.86
tp_161_B -- 179591.86 402652.55 4.50 46.31 43.29 36.42 46.74
tp_161_C -- 179591.86 402652.55 7.50 46.35 43.31 36.48 46.78
tp_162_A -- 179588.29 402644.76 1.50 44.81 41.86 34.85 45.24

tp_162_B -- 179588.29 402644.76 4.50 46.29 43.34 36.34 46.72
tp_162_C -- 179588.29 402644.76 7.50 46.34 43.39 36.39 46.77
tp_163_A -- 179560.22 402638.15 1.50 42.05 39.08 32.13 42.49
tp_163_B -- 179560.22 402638.15 4.50 43.47 40.50 33.53 43.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_163_C -- 179560.22 402638.15 7.50 43.60 40.62 33.67 44.03
tp_164_A -- 179563.40 402643.49 1.50 35.53 32.26 25.89 35.98
tp_164_B -- 179563.40 402643.49 4.50 36.80 33.56 27.13 37.25
tp_164_C -- 179563.40 402643.49 7.50 37.70 34.46 28.02 38.15
tp_165_A -- 179569.79 402641.91 1.50 41.06 38.05 31.16 41.49

tp_165_B -- 179569.79 402641.91 4.50 42.80 39.80 32.89 43.23
tp_165_C -- 179569.79 402641.91 7.50 42.93 39.93 33.03 43.36
tp_166_A -- 179567.36 402636.22 1.50 45.47 42.53 35.51 45.90
tp_166_B -- 179567.36 402636.22 4.50 46.94 43.99 36.97 47.37
tp_166_C -- 179567.36 402636.22 7.50 46.96 44.01 37.00 47.39

tp_16_A -- 179290.88 402687.97 1.50 34.90 31.85 25.11 35.36
tp_16_B -- 179290.88 402687.97 4.50 36.28 33.23 26.49 36.74
tp_16_C -- 179290.88 402687.97 7.50 37.38 34.33 27.59 37.84
tp_17_A -- 179302.00 402694.67 1.50 43.31 39.67 33.97 43.79
tp_17_B -- 179302.00 402694.67 4.50 44.01 40.37 34.67 44.49

tp_17_C -- 179302.00 402694.67 7.50 43.97 40.34 34.62 44.45
tp_18_A -- 179305.02 402700.75 1.50 48.50 44.86 39.16 48.98
tp_18_B -- 179305.02 402700.75 4.50 48.97 45.33 39.63 49.45
tp_18_C -- 179305.02 402700.75 7.50 48.83 45.19 39.48 49.30
tp_19_A -- 179310.00 402696.23 1.50 43.64 39.99 34.30 44.11

tp_19_B -- 179310.00 402696.23 4.50 44.44 40.79 35.11 44.92
tp_19_C -- 179310.00 402696.23 7.50 44.51 40.86 35.18 44.99
tp_20_A -- 179306.81 402690.61 1.50 34.03 30.90 24.32 34.49
tp_20_B -- 179306.81 402690.61 4.50 35.28 32.13 25.58 35.74
tp_20_C -- 179306.81 402690.61 7.50 36.36 33.20 26.66 36.82

tp_21_A -- 179325.71 402698.74 1.50 43.79 40.15 34.45 44.27
tp_21_B -- 179325.71 402698.74 4.50 44.59 40.95 35.24 45.06
tp_21_C -- 179325.71 402698.74 7.50 44.66 41.03 35.31 45.14
tp_22_A -- 179329.51 402704.24 1.50 48.37 44.72 39.03 48.84
tp_22_B -- 179329.51 402704.24 4.50 48.87 45.22 39.54 49.35

tp_22_C -- 179329.51 402704.24 7.50 48.75 45.10 39.40 49.22
tp_23_A -- 179333.87 402699.76 1.50 43.30 39.65 33.98 43.78
tp_23_B -- 179333.87 402699.76 4.50 44.06 40.40 34.73 44.54
tp_23_C -- 179333.87 402699.76 7.50 44.01 40.36 34.68 44.49
tp_24_A -- 179330.77 402694.11 1.50 31.90 28.67 22.27 32.37

tp_24_B -- 179330.77 402694.11 4.50 33.20 29.93 23.58 33.66
tp_24_C -- 179330.77 402694.11 7.50 34.31 31.04 24.70 34.77
tp_25_A -- 179341.33 402701.50 1.50 43.46 39.81 34.13 43.94
tp_25_B -- 179341.33 402701.50 4.50 44.14 40.49 34.80 44.61
tp_25_C -- 179341.33 402701.50 7.50 44.15 40.51 34.82 44.63

tp_26_A -- 179347.68 402707.24 1.50 48.45 44.80 39.12 48.93
tp_26_B -- 179347.68 402707.24 4.50 48.97 45.32 39.64 49.45
tp_26_C -- 179347.68 402707.24 7.50 48.83 45.18 39.50 49.31
tp_27_A -- 179355.13 402705.33 1.50 44.32 40.67 35.00 44.80
tp_27_B -- 179355.13 402705.33 4.50 45.03 41.37 35.71 45.51

tp_27_C -- 179355.13 402705.33 7.50 44.94 41.28 35.61 45.42
tp_28_A -- 179349.27 402698.13 1.50 30.53 27.33 20.87 30.99
tp_28_B -- 179349.27 402698.13 4.50 31.61 28.39 21.97 32.08
tp_28_C -- 179349.27 402698.13 7.50 32.65 29.42 23.00 33.11
tp_29_A -- 179363.42 402703.54 1.50 43.10 39.45 33.77 43.58

tp_29_B -- 179363.42 402703.54 4.50 43.95 40.30 34.62 44.43
tp_29_C -- 179363.42 402703.54 7.50 43.93 40.28 34.60 44.41
tp_30_A -- 179366.23 402710.22 1.50 48.48 44.82 39.15 48.96
tp_30_B -- 179366.23 402710.22 4.50 49.00 45.34 39.67 49.48
tp_30_C -- 179366.23 402710.22 7.50 48.84 45.19 39.51 49.32

tp_31_A -- 179371.00 402708.37 1.50 44.24 40.58 34.91 44.72
tp_31_B -- 179371.00 402708.37 4.50 44.82 41.16 35.50 45.30
tp_31_C -- 179371.00 402708.37 7.50 44.69 41.04 35.36 45.17
tp_32_A -- 179368.41 402700.11 1.50 30.83 27.57 21.20 31.29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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tp_32_B -- 179368.41 402700.11 4.50 31.83 28.54 22.23 32.29
tp_32_C -- 179368.41 402700.11 7.50 32.78 29.48 23.19 33.24
tp_33_A -- 179377.37 402705.48 1.50 42.87 39.22 33.54 43.35
tp_33_B -- 179377.37 402705.48 4.50 43.69 40.03 34.36 44.17
tp_33_C -- 179377.37 402705.48 7.50 43.65 40.00 34.32 44.13

tp_34_A -- 179380.71 402712.46 1.50 48.37 44.71 39.03 48.84
tp_34_B -- 179380.71 402712.46 4.50 48.86 45.20 39.54 49.34
tp_34_C -- 179380.71 402712.46 7.50 48.70 45.04 39.37 49.18
tp_35_A -- 179385.18 402707.97 1.50 43.05 39.40 33.72 43.53
tp_35_B -- 179385.18 402707.97 4.50 43.76 40.10 34.43 44.24

tp_35_C -- 179385.18 402707.97 7.50 43.67 40.01 34.34 44.15
tp_36_A -- 179381.86 402702.33 1.50 30.30 27.08 20.65 30.76
tp_36_B -- 179381.86 402702.33 4.50 31.34 28.07 21.71 31.80
tp_36_C -- 179381.86 402702.33 7.50 32.37 29.09 22.77 32.84
tp_37_A -- 179392.70 402710.79 1.50 44.02 40.36 34.69 44.50

tp_37_B -- 179392.70 402710.79 4.50 44.64 40.99 35.31 45.12
tp_37_C -- 179392.70 402710.79 7.50 44.61 40.96 35.27 45.08
tp_38_A -- 179396.16 402714.68 1.50 48.29 44.63 38.96 48.77
tp_38_B -- 179396.16 402714.68 4.50 48.74 45.08 39.42 49.22
tp_38_C -- 179396.16 402714.68 7.50 48.60 44.94 39.27 49.08

tp_39_A -- 179401.10 402709.22 1.50 43.19 39.54 33.87 43.67
tp_39_B -- 179401.10 402709.22 4.50 44.03 40.37 34.71 44.51
tp_39_C -- 179401.10 402709.22 7.50 44.04 40.38 34.71 44.52
tp_40_A -- 179398.00 402704.55 1.50 28.99 25.79 19.31 29.45
tp_40_B -- 179398.00 402704.55 4.50 30.01 26.77 20.37 30.47

tp_40_C -- 179398.00 402704.55 7.50 31.02 27.75 21.39 31.48
tp_41_A -- 179266.86 402653.81 1.50 41.39 38.41 31.54 41.84
tp_41_B -- 179266.86 402653.81 4.50 43.23 40.26 33.39 43.69
tp_41_C -- 179266.86 402653.81 7.50 43.57 40.59 33.73 44.03
tp_42_A -- 179270.48 402659.98 1.50 39.37 36.13 29.74 39.83

tp_42_B -- 179270.48 402659.98 4.50 41.18 37.93 31.56 41.65
tp_42_C -- 179270.48 402659.98 7.50 41.52 38.26 31.90 41.98
tp_43_A -- 179274.87 402656.43 1.50 34.96 31.65 25.39 35.43
tp_43_B -- 179274.87 402656.43 4.50 36.65 33.32 27.08 37.11
tp_43_C -- 179274.87 402656.43 7.50 37.49 34.18 27.91 37.96

tp_44_A -- 179272.06 402649.74 1.50 37.94 35.08 28.00 38.40
tp_44_B -- 179272.06 402649.74 4.50 39.77 36.90 29.82 40.22
tp_44_C -- 179272.06 402649.74 7.50 40.21 37.34 30.26 40.66
tp_45_A -- 179282.85 402655.77 1.50 36.89 33.77 27.18 37.36
tp_45_B -- 179282.85 402655.77 4.50 38.38 35.23 28.68 38.84

tp_45_C -- 179282.85 402655.77 7.50 39.27 36.12 29.56 39.73
tp_46_A -- 179288.82 402661.88 1.50 37.94 34.56 28.42 38.41
tp_46_B -- 179288.82 402661.88 4.50 39.72 36.32 30.21 40.19
tp_46_C -- 179288.82 402661.88 7.50 40.40 37.02 30.88 40.87
tp_47_A -- 179290.40 402652.75 1.50 35.95 33.07 26.01 36.40

tp_47_B -- 179290.40 402652.75 4.50 37.42 34.54 27.48 37.87
tp_47_C -- 179290.40 402652.75 7.50 38.30 35.43 28.36 38.75
tp_48_A -- 179296.72 402658.52 1.50 34.98 31.57 25.48 35.45
tp_48_B -- 179296.72 402658.52 4.50 36.63 33.20 27.15 37.10
tp_48_C -- 179296.72 402658.52 7.50 37.48 34.06 27.99 37.95

tp_49_A -- 179304.11 402659.73 1.50 34.90 31.64 25.29 35.37
tp_49_B -- 179304.11 402659.73 4.50 36.49 33.19 26.90 36.95
tp_49_C -- 179304.11 402659.73 7.50 37.32 34.04 27.73 37.79
tp_50_A -- 179306.27 402665.38 1.50 37.35 33.87 27.90 37.82
tp_50_B -- 179306.27 402665.38 4.50 39.19 35.69 29.75 39.66

tp_50_C -- 179306.27 402665.38 7.50 39.73 36.24 30.28 40.20
tp_51_A -- 179317.94 402667.12 1.50 37.33 33.80 27.92 37.81
tp_51_B -- 179317.94 402667.12 4.50 39.16 35.61 29.76 39.63
tp_51_C -- 179317.94 402667.12 7.50 39.60 36.07 30.19 40.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_52_A -- 179330.67 402669.02 1.50 37.29 33.75 27.89 37.77
tp_52_B -- 179330.67 402669.02 4.50 39.14 35.58 29.75 39.62
tp_52_C -- 179330.67 402669.02 7.50 39.62 36.07 30.22 40.09
tp_53_A -- 179337.97 402665.68 1.50 32.77 29.34 23.28 33.24
tp_53_B -- 179337.97 402665.68 4.50 34.54 31.09 25.07 35.01

tp_53_C -- 179337.97 402665.68 7.50 35.31 31.88 25.82 35.78
tp_54_A -- 179310.64 402655.63 1.50 34.25 31.36 24.31 34.70
tp_54_B -- 179310.64 402655.63 4.50 35.52 32.64 25.59 35.97
tp_54_C -- 179310.64 402655.63 7.50 36.58 33.68 26.65 37.03
tp_55_A -- 179321.01 402657.18 1.50 33.60 30.72 23.66 34.05

tp_55_B -- 179321.01 402657.18 4.50 34.96 32.07 25.02 35.41
tp_55_C -- 179321.01 402657.18 7.50 35.97 33.08 26.03 36.42
tp_56_A -- 179332.44 402658.89 1.50 33.44 30.56 23.51 33.89
tp_56_B -- 179332.44 402658.89 4.50 34.59 31.70 24.66 35.04
tp_56_C -- 179332.44 402658.89 7.50 35.51 32.62 25.58 35.96

tp_57_A -- 179343.88 402665.33 1.50 34.35 30.92 24.86 34.82
tp_57_B -- 179343.88 402665.33 4.50 36.04 32.59 26.56 36.51
tp_57_C -- 179343.88 402665.33 7.50 36.93 33.50 27.43 37.40
tp_58_A -- 179349.71 402671.25 1.50 35.83 32.25 26.44 36.30
tp_58_B -- 179349.71 402671.25 4.50 37.65 34.06 28.28 38.13

tp_58_C -- 179349.71 402671.25 7.50 38.23 34.65 28.86 38.71
tp_59_A -- 179357.79 402667.84 1.50 33.51 30.07 24.04 33.98
tp_59_B -- 179357.79 402667.84 4.50 35.17 31.69 25.71 35.64
tp_59_C -- 179357.79 402667.84 7.50 35.94 32.47 26.48 36.41
tp_60_A -- 179351.86 402662.30 1.50 32.70 29.82 22.76 33.15

tp_60_B -- 179351.86 402662.30 4.50 33.76 30.88 23.83 34.21
tp_60_C -- 179351.86 402662.30 7.50 34.70 31.82 24.76 35.15
tp_61_A -- 179365.64 402669.00 1.50 33.51 30.05 24.03 33.98
tp_61_B -- 179365.64 402669.00 4.50 35.11 31.64 25.65 35.58
tp_61_C -- 179365.64 402669.00 7.50 36.11 32.66 26.64 36.58

tp_62_A -- 179371.50 402674.74 1.50 36.27 32.68 26.90 36.75
tp_62_B -- 179371.50 402674.74 4.50 38.04 34.44 28.68 38.52
tp_62_C -- 179371.50 402674.74 7.50 38.61 35.01 29.24 39.08
tp_63_A -- 179379.62 402671.61 1.50 34.29 30.79 24.85 34.76
tp_63_B -- 179379.62 402671.61 4.50 35.82 32.30 26.39 36.29

tp_63_C -- 179379.62 402671.61 7.50 36.64 33.12 27.21 37.11
tp_64_A -- 179374.24 402665.83 1.50 32.08 29.17 22.16 32.53
tp_64_B -- 179374.24 402665.83 4.50 32.90 29.99 22.99 33.35
tp_64_C -- 179374.24 402665.83 7.50 33.80 30.89 23.89 34.25
tp_65_A -- 179398.29 402674.36 1.50 33.32 29.90 23.82 33.79

tp_65_B -- 179398.29 402674.36 4.50 34.96 31.51 25.49 35.43
tp_65_C -- 179398.29 402674.36 7.50 35.64 32.20 26.15 36.11
tp_66_A -- 179401.74 402680.24 1.50 37.20 33.58 27.85 37.68
tp_66_B -- 179401.74 402680.24 4.50 39.05 35.41 29.71 39.53
tp_66_C -- 179401.74 402680.24 7.50 39.43 35.80 30.09 39.91

tp_67_A -- 179406.47 402675.99 1.50 35.52 31.95 26.13 35.99
tp_67_B -- 179406.47 402675.99 4.50 37.12 33.53 27.74 37.59
tp_67_C -- 179406.47 402675.99 7.50 37.62 34.04 28.23 38.09
tp_68_A -- 179403.33 402670.07 1.50 31.34 28.44 21.41 31.79
tp_68_B -- 179403.33 402670.07 4.50 32.24 29.34 22.31 32.69

tp_68_C -- 179403.33 402670.07 7.50 33.09 30.18 23.18 33.54
tp_69_A -- 179427.28 402674.20 1.50 35.30 31.82 25.85 35.77
tp_69_B -- 179427.28 402674.20 4.50 36.74 33.23 27.32 37.22
tp_69_C -- 179427.28 402674.20 7.50 37.45 33.94 28.01 37.92
tp_70_A -- 179431.71 402679.23 1.50 35.63 32.01 26.27 36.10

tp_70_B -- 179431.71 402679.23 4.50 36.90 33.28 27.53 37.37
tp_70_C -- 179431.71 402679.23 7.50 37.62 34.01 28.26 38.10
tp_71_A -- 179437.38 402676.29 1.50 35.36 31.76 25.98 35.83
tp_71_B -- 179437.38 402676.29 4.50 36.73 33.12 27.36 37.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_71_C -- 179437.38 402676.29 7.50 37.47 33.86 28.10 37.94
tp_72_A -- 179433.13 402671.04 1.50 30.68 27.46 21.02 31.14
tp_72_B -- 179433.13 402671.04 4.50 31.58 28.34 21.94 32.04
tp_72_C -- 179433.13 402671.04 7.50 32.47 29.21 22.83 32.93
tp_73_A -- 179424.20 402693.39 1.50 38.11 34.50 28.75 38.59

tp_73_B -- 179424.20 402693.39 4.50 39.92 36.31 30.57 40.40
tp_73_C -- 179424.20 402693.39 7.50 40.11 36.50 30.74 40.58
tp_74_A -- 179428.45 402698.57 1.50 39.98 36.34 30.64 40.46
tp_74_B -- 179428.45 402698.57 4.50 41.81 38.17 32.47 42.29
tp_74_C -- 179428.45 402698.57 7.50 42.05 38.41 32.71 42.53

tp_75_A -- 179434.12 402695.65 1.50 38.16 34.53 28.81 38.64
tp_75_B -- 179434.12 402695.65 4.50 39.72 36.09 30.38 40.20
tp_75_C -- 179434.12 402695.65 7.50 39.87 36.24 30.52 40.35
tp_76_A -- 179430.05 402690.45 1.50 31.92 28.50 22.42 32.39
tp_76_B -- 179430.05 402690.45 4.50 33.26 29.81 23.78 33.73

tp_76_C -- 179430.05 402690.45 7.50 34.19 30.74 24.71 34.66
tp_77_A -- 179421.03 402714.35 1.50 44.07 40.42 34.74 44.55
tp_77_B -- 179421.03 402714.35 4.50 44.74 41.09 35.41 45.22
tp_77_C -- 179421.03 402714.35 7.50 44.71 41.06 35.37 45.18
tp_78_A -- 179425.19 402719.19 1.50 48.12 44.47 38.80 48.60

tp_78_B -- 179425.19 402719.19 4.50 48.58 44.92 39.25 49.06
tp_78_C -- 179425.19 402719.19 7.50 48.42 44.76 39.09 48.90
tp_79_A -- 179431.02 402716.36 1.50 43.86 40.20 34.53 44.34
tp_79_B -- 179431.02 402716.36 4.50 44.53 40.87 35.20 45.01
tp_79_C -- 179431.02 402716.36 7.50 44.51 40.85 35.18 44.99

tp_80_A -- 179426.46 402711.22 1.50 33.69 30.15 24.27 34.16
tp_80_B -- 179426.46 402711.22 4.50 35.31 31.75 25.92 35.79
tp_80_C -- 179426.46 402711.22 7.50 35.55 31.99 26.15 36.02
tp_81_A -- 179447.75 402716.13 1.50 42.88 39.23 33.55 43.36
tp_81_B -- 179447.75 402716.13 4.50 43.75 40.10 34.42 44.23

tp_81_C -- 179447.75 402716.13 7.50 43.76 40.11 34.42 44.23
tp_82_A -- 179449.88 402723.09 1.50 48.04 44.38 38.71 48.52
tp_82_B -- 179449.88 402723.09 4.50 48.49 44.83 39.16 48.97
tp_82_C -- 179449.88 402723.09 7.50 48.33 44.67 39.00 48.81
tp_83_A -- 179454.67 402718.96 1.50 43.01 39.35 33.68 43.49

tp_83_B -- 179454.67 402718.96 4.50 43.74 40.08 34.40 44.21
tp_83_C -- 179454.67 402718.96 7.50 43.68 40.02 34.35 44.16
tp_84_A -- 179451.96 402713.15 1.50 30.06 26.69 20.51 30.52
tp_84_B -- 179451.96 402713.15 4.50 31.09 27.67 21.57 31.55
tp_84_C -- 179451.96 402713.15 7.50 32.22 28.79 22.71 32.68

tp_85_A -- 179462.07 402721.79 1.50 43.69 40.03 34.36 44.17
tp_85_B -- 179462.07 402721.79 4.50 44.28 40.63 34.95 44.76
tp_85_C -- 179462.07 402721.79 7.50 44.21 40.56 34.88 44.69
tp_86_A -- 179465.01 402725.23 1.50 47.94 44.29 38.62 48.42
tp_86_B -- 179465.01 402725.23 4.50 48.41 44.75 39.08 48.89

tp_86_C -- 179465.01 402725.23 7.50 48.26 44.61 38.94 48.74
tp_87_A -- 179469.60 402719.61 1.50 42.33 38.67 33.00 42.81
tp_87_B -- 179469.60 402719.61 4.50 43.08 39.43 33.76 43.56
tp_87_C -- 179469.60 402719.61 7.50 43.03 39.37 33.70 43.51
tp_88_A -- 179466.74 402715.22 1.50 31.65 28.18 22.18 32.12

tp_88_B -- 179466.74 402715.22 4.50 32.75 29.26 23.29 33.22
tp_88_C -- 179466.74 402715.22 7.50 33.81 30.31 24.36 34.28
tp_89_A -- 179476.07 402722.74 1.50 43.11 39.45 33.78 43.59
tp_89_B -- 179476.07 402722.74 4.50 43.75 40.10 34.42 44.23
tp_89_C -- 179476.07 402722.74 7.50 43.66 40.00 34.33 44.14

tp_90_A -- 179478.70 402727.45 1.50 47.99 44.33 38.65 48.46
tp_90_B -- 179478.70 402727.45 4.50 48.46 44.80 39.13 48.94
tp_90_C -- 179478.70 402727.45 7.50 48.32 44.66 38.99 48.80
tp_91_A -- 179483.16 402724.01 1.50 44.23 40.60 34.89 44.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Groep X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_91_B -- 179483.16 402724.01 4.50 44.92 41.28 35.57 45.39
tp_91_C -- 179483.16 402724.01 7.50 44.99 41.35 35.64 45.46
tp_92_A -- 179480.84 402717.43 1.50 33.40 30.02 23.85 33.86
tp_92_B -- 179480.84 402717.43 4.50 34.23 30.83 24.69 34.69
tp_92_C -- 179480.84 402717.43 7.50 35.08 31.67 25.54 35.54

tp_93_A -- 179455.83 402679.65 1.50 32.73 29.19 23.31 33.20
tp_93_B -- 179455.83 402679.65 4.50 34.47 30.92 25.07 34.94
tp_93_C -- 179455.83 402679.65 7.50 35.23 31.69 25.82 35.70
tp_94_A -- 179466.64 402687.15 1.50 38.11 34.47 28.76 38.58
tp_94_B -- 179466.64 402687.15 4.50 39.58 35.94 30.24 40.06

tp_94_C -- 179466.64 402687.15 7.50 40.21 36.57 30.88 40.69
tp_95_A -- 179479.53 402684.55 1.50 36.22 32.60 26.85 36.69
tp_95_B -- 179479.53 402684.55 4.50 37.56 33.94 28.20 38.03
tp_95_C -- 179479.53 402684.55 7.50 38.43 34.82 29.07 38.91
tp_96_A -- 179468.69 402677.16 1.50 30.61 27.34 20.98 31.07

tp_96_B -- 179468.69 402677.16 4.50 31.46 28.20 21.81 31.91
tp_96_C -- 179468.69 402677.16 7.50 32.42 29.17 22.76 32.87
tp_97_A -- 179492.86 402685.87 1.50 33.62 30.01 24.25 34.09
tp_97_B -- 179492.86 402685.87 4.50 34.91 31.30 25.55 35.39
tp_97_C -- 179492.86 402685.87 7.50 35.75 32.14 26.39 36.23

tp_98_A -- 179496.10 402692.27 1.50 38.88 35.22 29.54 39.35
tp_98_B -- 179496.10 402692.27 4.50 40.48 36.83 31.16 40.96
tp_98_C -- 179496.10 402692.27 7.50 41.03 37.37 31.70 41.51
tp_99_A -- 179500.79 402688.29 1.50 38.18 34.73 28.70 38.65
tp_99_B -- 179500.79 402688.29 4.50 39.62 36.15 30.15 40.09

tp_99_C -- 179500.79 402688.29 7.50 40.46 37.00 30.98 40.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief verdeling tp_01_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_01_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Groep X Y

tp_01_B -- 179229.77 402684.35

Zand_04 Zanddelweg (schatting) Zanddelweg (gezoneerde deel) 179245.60 402546.04
Peel_01 Peelkensweg (schatting) Peelkensweg 179213.38 402701.59
Wan_01 Wanrooijseweg -  (schatting) Wanrooijseweg 179273.70 402976.49
Biez_01 De Biezen 30 km wegen 179332.11 402563.41
Biez_02 De Biezen 30 km wegen 179542.32 402602.28

Biez_03 De Biezen 30 km wegen 179612.21 402615.53
RB_05 Ringbaan 30 km wegen 179556.00 402335.00
RB_03 Ringbaan 30 km wegen 179382.90 402350.79
RB_04 Ringbaan 30 km wegen 179442.90 402345.20
Daan_03 Daandelendennen 30 km wegen 179626.66 402564.42

RB_02 Ringbaan 30 km wegen 179283.50 402362.96
Daan_02 Daandelendennen 30 km wegen 179612.21 402615.53
Daan_04 Daandelendennen 30 km wegen 179661.61 402346.38
Zand_03 Zanddelweg 30 km wegen 179249.78 402523.79
Zand_02 Zanddelweg 30 km wegen 179266.77 402440.75

Daan_01 Daandelendennen (schatting) 30 km wegen 179628.76 402562.05
Vos_01 Voskuilenweg - Onverhard (buitengesloten) Voskuilenweg - Onverhard (Buitengesloten) 178953.88 402720.11
Peel_02 Peelkensweg Peelkensweg 179595.06 402767.94
SJ_02 Sint Josephplein 30 km wegen 179283.30 402362.76
Daan_06 Daandelendennen Daandelendennen (gezoneerde deel) 179595.34 402762.64

Zand_01 Zanddelweg 30 km wegen 179283.30 402363.11
Daan_05 Daandelendennen 30 km wegen 179612.21 402615.53
RB_01 Ringbaan 30 km wegen 179265.97 402354.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
Cumulatief verdeling tp_01_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_01_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp_01_B 4.50 50.02 47.05 40.17 50.48

Zand_04 0.00 49.32 46.46 39.37 49.77
Peel_01 0.00 41.65 37.99 32.33 42.13
Wan_01 0.00 20.27 17.41 10.32 20.72
Biez_01 0.00 17.50 14.64 7.55 17.95
Biez_02 0.00 11.04 8.17 1.09 11.49

Biez_03 0.00 2.53 -0.48 -7.47 2.93
RB_05 0.00 -1.87 -5.28 -11.99 -1.60
RB_03 0.00 -2.41 -6.19 -12.63 -2.25
RB_04 0.00 -2.76 -6.51 -12.97 -2.59
Daan_03 0.00 -3.23 -6.10 -13.18 -2.78

RB_02 0.00 -3.92 -7.71 -14.14 -3.77
Daan_02 0.00 -6.95 -9.82 -16.90 -6.50
Daan_04 0.00 -7.42 -10.29 -17.37 -6.97
Zand_03 0.00 -7.88 -10.75 -17.83 -7.43
Zand_02 0.00 -13.60 -16.47 -23.55 -13.15

Daan_01 0.00 -- -- -- --
Vos_01 0.00 -- -- -- --
Peel_02 0.00 -- -- -- --
SJ_02 0.00 -- -- -- --
Daan_06 0.00 -- -- -- --

Zand_01 0.00 -- -- -- --
Daan_05 0.00 -- -- -- --
RB_01 0.00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4  Notitie luchtkwaliteit

146 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp)
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 Notitie luchtkwaliteit 4 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Boekel heeft het voornemen om op de locatie De Biezen, 

ten noorden van het bestaande stedelijk gebied van de kern Venhorst, 

te komen tot een woningbouwontwikkeling. Deze woningbouwontwikke-

ling zal in twee fasen worden uitgevoerd. Er is voor beide fasen reeds 

een voorbeeldverkaveling opgesteld. Hoewel het exacte woningbouw-

programma voor beide fasen nog verder uitgewerkt dient te worden, 

wordt aan de hand van de voorbeeldverkaveling wel duidelijk op welke 

plekken op de locatie de bouwvelden komen te liggen. Ook is reeds be-

kend dat het aantal woningen in de fasen 1 en 2 respectievelijk maxi-

maal 45 en 30 zal bedragen. 

 

In het kader van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn diverse om-

gevingsonderzoeken uitgevoerd, waaronder een luchtkwaliteitsonder-

zoek (bureaustudie), verantwoord in voorliggende notitie. Met het uitvoe-

ren van het luchtkwaliteitsonderzoek is beoogd inzichtelijke te maken in 

hoeverre er belemmeringen te verwachten zijn met betrekking tot het 

omgevingsaspect luchtkwaliteit.  

1.2 Wettelijk toetsingskader 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan be-

schreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hierin zijn 

grenswaarden opgenomen voor luchtvervuilende stoffen. Voor ruimte-

lijke projecten zijn fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de 

belangrijkste stoffen.  

 

Een project is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

 Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van 

een grenswaarde. 

 Het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit. 

 Het project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de lucht-

verontreiniging. 

 Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van 

maatregelen.  

 

Om te bepalen of een project "niet in betekenende mate" bijdraagt aan 

luchtverontreiniging is een algemene maatregel van bestuur 'Niet in be-

tekenende mate' (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Re-

geling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd. 

Een project kan in twee situaties NIBM bijdragen aan de luchtkwaliteit: 

 Het project behoort tot de lijst met categorieën van gevallen (inrich-

tingen, kantoor- en woningbouwlocaties) die is opgenomen in de 

Regeling NIBM. 

 Het project zorgt voor een toename van minder dan 3% van de jaar-

gemiddelde concentratie NO2 en PM10 (1,2μg/m3). 

 

Gelet op de anticumulatiebepaling uit artikel 5 van het Besluit NIBM, 

dient voor het project als geheel te worden bekeken in hoeverre sprake 

is van (niet) in betekenende mate bijdragen aan luchtvervuiling. NIBM-

bijdragen mogen, met andere woorden, niet bij elkaar worden opgeteld. 

Het oogmerk van deze anticumulatiebepaling is onder andere dat (IBM-

projecten) kunnen worden opgeknipt in verschillende NIBM-projecten, 

terwijl deze NIBM-bijdragen wel in betekenende mate (IBM) bijdraagt 

aan luchtvervuiling wanneer ze gecumuleerd worden.  

 

In het kader van een ruimtelijke procedure zal moeten worden aange-

toond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ook indien een 

project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan luchtverontreini-

ging dient daarom te worden bepaald in hoeverre ter plaatse van het 

plangebied sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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2 Toetsing 

2.1 NIBM 

Project 

In onderhavig geval bestaat het voornemen om te komen tot de realisa-

tie van woningen op de locatie De Biezen te Venhorst. Deze ontwikke-

ling is opgeknipt in twee fasen. Fase 1 betreft de realisatie van maxi-

maal 45 woningen. Fase 2 heeft betrekking op de realisatie van maxi-

maal 30 woningen. Het totale aantal woningen voor fase 1 en 2 samen 

komt hiermee uit op 75.  

 

Voor elk van beide fasen wordt een separate planologische procedure 

doorlopen. Gelet op het gegeven dat sprake is van twee separate plano-

logische procedures, en er naar verwachting verschillende jaren tussen 

de planvorming van beide projecten zitten, bestaat er mogelijk vol-

doende aanleiding om te spreken van twee verschillende projecten. 

Zorgvuldigheidshalve is ervoor gekozen beide projecten in het kader 

van de NIBM-toets te beschouwen als één project. 

 

Het totale aantal woningen voor fase 1 en 2 komt neer op 75. Hiermee is 

her voorziene project een project als bedoeld in de lijst met categorieën 

van gevallen die is opgenomen in Bijlage 3a van de Regeling NIBM. De 

grenzen voor aantallen voor woningbouwlocaties die genoemd worden 

in Bijlage 3a van de Regeling NIBM worden niet overschreden. Dat 

houdt in dat het project in kwestie niet in betekenende mate bijdraagt 

aan luchtverontreiniging. Daarom is het formeel gezien niet noodzakelijk 

om ten behoeve de planologische procedure eerst te bepalen of voldaan 

wordt aan de gestelde norm voor de toename van de jaargemiddelde 

concentratie NO2 en PM10 van 3%. 

 

 

 
1  Grenspaal12, ‘Verkeerskundig onderzoek De Biezen, Venhorst’, kenmerk: 23-0502-01, d.d. 6 juni 2023. 

Ondanks dat er formeel gezien geen noodzaak bestaat om toepassing 

te geven aan de NIBM-tool, is zorgvuldigheidshalve toch een bereke-

ning met deze tool uitgevoerd. 

 

Verkeersgeneratie 

Voor het toepassen van de NIBM-tool is het noodzakelijk om inzicht te 

hebben in de verkeersgeneratie die samenhangt met de beoogde func-

ties, in dat geval maximaal 75 woningen. Deze verkeersgeneratie is be-

rekend door Grenspaal12 in het ‘Verkeerskundig onderzoek De Biezen, 

Venhorst’1. De berekende verkeersgeneratie voor de fasen 1 en 2 is 

hierbij als volgt: 

 

 

 

Naar boven toe afgerond bedraagt de maximale verkeersgeneratie voor 

fase 1 372 mvt/etmaal. 

 

 

 

Naar boven toe afgerond bedraagt de verkeersgeneratie voor fase 2 

maximaal 250 mvt/etmaal. 

 

De verkeersgeneratie voor fase 1 en 2 tezamen bedraagt maximaal 622 

mvt/etmaal. 

Uitgangspunten voor berekening middels NIBM-tool 

De hiervoor vermelde maximale verkeersgeneratie is gebruikt bij de toe-

passing van de NIBM tool. Onderdeel van de NIBM-tool is dat aangege-

ven wordt wat het aandeel vrachtverkeer in de totale verkeersgeneratie 

is. Het meest realistisch is om uit te gaan van een aandeel vrachtver-

keer van 1% à 2%. Uitgaande van een worstcasebenadering is echter 

een aandeel vrachtverkeer van 5% gehanteerd. 

 

De exacte planning voor de realisatie van de fasen 1 en 2 van de ont-

wikkeling is op dit moment nog onbekend. Duidelijk is wel dat de realisa-

tie van fase 1 niet zal starten vóór 2024. Aangezien in de systematiek 

van de NIBM-tool wordt uitgegaan van een ‘maximale bijdrage extra ver-

keer’ die elk navolgend ‘Jaar van planrealisatie’ steeds lager wordt in 

vergelijking met de voorgaande jaren van planrealisatie, is in het kader 

van een worstcasebenadering uitgegaan van een volledige realisatie in 

het jaar 2024. Indien realisatie in later jaar plaatsvindt, is dit gelet op de 

hiervoor beschreven systematiek niet problematisch. 

 

Toepassing NIBM-tool 

In de hierna weergegeven tabel zijn de uitkomsten uit de berekening die 

is uitgevoerd middels de NIBM-tool weergegeven. 
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Uit de berekening met de NIBM-tool volgt dat geen sprake is van in be-

tekende mate bijdragen aan luchtvervuiling. Hiermee is sprake van een 

NIBM-project. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de berekening 

met de NIBM-tool is uitgegaan van de niet-gesaldeerde maximale ver-

keersgeneratie. De daadwerkelijke extra bijdrage zal daarmee lager zijn 

dan berekend middels de NIBM-tool. Hiermee kan zonder meer worden 

gesteld dat geen sprake is van in betekenende mate bijdragen aan 

luchtverontreiniging. 

2.2 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

Het is het kader van een goede ruimtelijke ordening van belang om ook 

te bekijken of er ter plaatse van het projectgebied sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hierover kunnen uitspraken worden 

gedaan aan de hand van achtergrondwaarden voor NO2, PM10 en PM2.5. 

Die konden tot voorkort worden bepaald aan de hand van de NSL-moni-

toringstool. Vanaf 1 januari 2023 is het Centraal Instrument Monitoring 

Luchtkwaliteit (CIMLK) echter het te gebruiken instrument voor de moni-

 

 
2  https://www.cimlk.nl/kaart. 

toring van luchtkwaliteit2. Voor twee van de meest nabijgelegen toets-

punten is bekeken wat de achtergrondwaarden voor NO2, PM10 en PM2.5 

zijn en wat het aantal PM10-overschrijdingsdagen is. De situering van 

deze toetspunten is weergegeven in figuur 1. De achtergrondwaarden 

zijn opgenomen in de navolgende tabel. 

 

Coördinaten  
toetspunt 

NO2 

μg/m3 
PM10 
μg/m3 

PM10-over-
schrijdings
dagen 

PM2.5 μg/m3 

X: 
179381.573411604 
Y: 
402586.771517872 

10,8 16,79 6,01 9,936 

X: 
179486.567542597 
Y: 
402606.770401363 

10,8 16,79 6,01 9,936 

Norm 40 40 35 25 

 

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat de achtergrondwaar-

den significant lager zijn dan de gestelde normen. Hiermee is aanneme-

lijk gemaakt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

met betrekking tot luchtkwaliteit ter plaatse van de het plangebied. Gelet 

op de uitkomsten uit de NIBM-tool is het tevens onwaarschijnlijk dat de 

gestelde normen voor NO2, PM10 en PM2.5 zullen worden overschreden 

na realisatie.   
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Figuur 1:   Uitsnede kaart CIMLK, inclusief aanduiding geselecteerde toetspunten (rood omcirkeld; bron: CIMLK). 
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3 Conclusie 
 

BRO heeft een luchtkwaliteitsonderzoek (bureaustudie) uitgevoerd 

waarvan de uitkomsten zijn neergelegd in voorliggende notitie. Uit het 

onderzoek volgt dat geen sprake is van in betekenende mate (IBM) bij-

dragen aan luchtverontreiniging. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is tevens gekeken naar de aanvaardbaarheid van het woon- 

en leefklimaat met betrekking tot luchtkwaliteit. Hieruit is gebleken dat 

de achtergrondwaarden voor NO2, PM10 en PM2.5 (aanzienlijk) lager zijn 

dan de gestelde normen. Hiermee is sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat met betrekking tot luchtkwaliteit. Gelet op de resul-

taten uit de NIBM-tool is een overschrijding van de gestelde normen ge-

heel onwaarschijnlijk. 

 

Er worden geen belemmeringen gesignaleerd ten aanzien van het as-

pect luchtkwaliteit. Vervolgonderzoek wordt daarom op dit moment niet 

noodzakelijk geacht. Tot slot wordt opgemerkt dat in het kader van de 

voor fase 2 te doorlopen planologische procedure zal moeten worden 

beoordeeld in hoeverre voorliggende notitie nog voldoende actueel is. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Boekel heeft het voornemen om op de locatie De Biezen, 

ten noorden van het bestaande stedelijk gebied van de kern Venhorst, 

te komen tot een woningbouwontwikkeling. Deze woningbouwontwikke-

ling zal in twee fasen worden uitgevoerd. Er is voor beide fasen reeds 

een voorbeeldverkaveling opgesteld. Hoewel het exacte woningbouw-

programma voor beide fasen nog verder uitgewerkt dient te worden, 

wordt aan de hand van de voorbeeldverkaveling wel duidelijk op welke 

plekken op de locatie de bouwvelden komen te liggen. Ook is reeds be-

kend dat het aantal woningen in de fasen 1 en 2 respectievelijk maxi-

maal 45 en 30 zal bedragen. 

 

In het kader van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn diverse om-

gevingsonderzoeken uitgevoerd, waaronder een quickscan externe vei-

ligheid, verantwoord in voorliggende notitie. Met het opstellen van voor-

liggende quickscan externe veiligheid is beoogd in beeld te brengen in 

hoeverre sprake is van externe veiligheidsrisico’s. 

1.2 Toetsingskader 

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die ontstaan als gevolg 

van de opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan be-

trekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.  

In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en normen op 

het gebied van externe veiligheid geformuleerd. Doel is om bepaalde ri-

sico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld, tot 

een aanvaardbaar minimum te beperken. Deze bedoelde risico's han-

gen vooral samen met: 

 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het wa-

ter. 

Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en verkoop van 

vuurwerk. Verder wordt bij de plaatsing van windmolens ook de externe 

veiligheid in ogenschouw genomen. 

 

De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via het plaats-

gebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico kan op 

de kaart worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die 

punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Via het plaats-

gebonden risico wordt een basisbeschermingsniveau gewaarborgd.  

 

Bij het groepsrisico wordt wel beoordeeld hoeveel personen zich, redelij-

kerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor het groepsrisico 

geldt geen grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Dit is een ijk-

waarde waaraan veranderingen getoetst kunnen worden. Deze oriënta-

tiewaarde mag overschreden worden, mits goed beargumenteerd door 

het bevoegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moet an-

dere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van 

het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is een onderdeel van de verant-

woording van het groepsrisico. Onderdeel van deze verantwoording is 

overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer. 

 

 

Woningen zijn (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld in artikel 1 van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het kader van een 

ruimtelijke procedure dient daarom in beeld te worden gebracht in hoe-

verre sprake is van risico’s op het gebied van externe veiligheid. Deze 

risico’s kunnen in kaart worden gebracht middels een quickscan externe 

veiligheid. 

  

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden van een onbe-

schermd individu ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid 

van een persoon is fictief. Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de aanwezig-

heid van een persoon feitelijk is. 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een groep van bijvoor-

beeld 10, 100 of 1000 personen het slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke 

stoffen. Het groepsrisico wordt ook beschouwd als een maat voor de maatschappelijke 

ontwrichting. 
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2 Toetsing 
 

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 1 dienen woningen te worden be-

schouwd als (beperkt) kwetsbare objecten als bedoeld in artikel 1 van 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het kader van de uit-

breiding van het bestaande schoolgebouw dient daarom in kaart te wor-

den gebracht in hoeverre sprake is van externe veiligheidsrisico’s. De lo-

catie van transportroutes is achterhaald middels de kaarten met betrek-

king tot externe veiligheid die zijn opgenomen in de ‘Atlas Leefomge-

ving’1. Een uitsnede uit deze kaarten is weergegeven in figuur 1, die is 

opgenomen op pagina 7. 

 

Aardgastransportleidingen 

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich verschillende aard-

gastransportleidingen. Aangezien voor aardgastransportleidingen een 

maximaal invloedsgebied kan gelden van 580 meter, worden enkel 

aardgastransportleidingen die zich binnen deze afstand van het project-

gebied bevinden nader beschouwd. 

 

Binnen een afstand van 580 meter van het projectgebied bevindt zich 

één aardgastransportleiding (A-585). Het invloedsgebied van deze aard-

gastransportleiding ligt tussen de 150 en 170 meter. De feitelijke afstand 

tussen het projectgebied en deze aardgastransportleiding bedraagt mi-

nimaal 560 meter. Dit betekent dat het projectgebied zich buiten het in-

vloedsgebied van deze aardgastransportleiding bevindt. Het opstellen 

van een verantwoording van het groepsrisico ten aanzien van betref-

fende aardgastransportleiding is hiermee niet aan de orde. 

 

 

 

 

 
1  https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten. 
2  https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten. 

Wegen en spoorwegen 

(Rijks)wegen en spoorwegen waarover gevaarlijke stoffen worden ge-

transporteerd bevinden zich op meer dan 10 kilometer van het project-

gebied. Om die reden kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze 

wegen en spoorwegen geen relevante externe veiligheidsrisico’s ople-

veren voor de personen binnen het projectgebied. Een verantwoording 

van het groepsrisico is hiermee niet aan de orde.  

 

Inrichtingen 

Op de kaarten ten aanzien van externe veiligheid zoals deze zijn opge-

nomen in de Atlas Leefomgeving2 zijn de PR 10-6-contouren van omlig-

gende inrichtingen opgenomen. Hieruit volgt dat geen sprake is van PR 

10-6-contouren die reiken tot binnen het projectgebied. Een nadere ver-

antwoording ten aanzien van betreffende inrichtingen is hiermee niet 

aan de orde. 
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Figuur 1: Uitsnede kaarten m.b.t. externe veiligheid uit ‘Atlas Leefomgeving’ (projectgebied indicatief paars omlijnd; bron: Atlas Leefomgeving). 
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3 Conclusie 
 

Het projectgebied is niet gelegen binnen één of meerdere invloedsge-

bieden van omliggende aardgastransportleidingen, wegen of spoorwe-

gen. Ook is geen sprake van ligging binnen PR 10-6-contouren van om-

liggende inrichtingen. Het opstellen van een verantwoording ten aanzien 

van het groepsrisico is hiermee niet aan de orde. Ook wordt het uitvoe-

ren van vervolgonderzoek niet noodzakelijk bevonden. Er bestaan dan 

ook geen belemmeringen ten aanzien van het aspect externe veiligheid. 

 

Tot slot wordt volledigheidshalve opgemerkt dat het toetsingskader ten 

aanzien van externe veiligheid verandert onder de Omgevingswet. In-

dien het doorlopen van een planologische procedure plaatsvindt onder 

de Omgevingswet, zal nader moeten worden beschouwd in hoeverre 

voorliggende analyse nog actueel is. 
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1. Inleiding 
 

Aanleiding 

Op verzoek van de initiatiefnemer, is op vrijdag 28 april, een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. De ecologische quickscan bestaat 

uit een veldonderzoek op locatie en bijbehorende verslaglegging.  

 

Doel 

Doel van deze quickscan is het verkrijgen van informatie over de aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna en dan voornamelijk de aanwezigheid van tijdelijke of vaste 

rust- en verblijfplaatsen. Deze informatie is nodig ten behoeve van de voorgenomen 

ontwikkelingen op de locatie: Nieuwbouwlocatie De Biezen, Venhorst.   

 

De werkzaamheden betreffen de herontwikkeling van een kavel voor de bouw van 

woningen. Op- en nabij de te ontwikkelen kavel, in de aangrenzende begroeiingen en in de 

direct aangrenzende omgeving en bebouwingen, kunnen beschermde soorten flora en 

fauna voorkomen welke negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande 

ontwikkelingen.  

 
Doormiddel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 
voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een overtreding van verbodsbepalingen 
voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna.  
 

De quickscan richt zich op het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke 

consequenties vanuit de natuurwetgeving en –beleid. Op basis daarvan worden uitspraken 

gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel 

noodzakelijke vervolgstappen.  
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2. Toelichting onderzoekskader 
 

2.1 Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet is een 
vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Tevens heeft er een decentralisatie van het 
bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor 
de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen: 
 

2.1.1 Bescherming van gebieden 
De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000- 
gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 
Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 
 

2.1.2 Bescherming van soorten 
De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 
verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 
Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 
derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 
maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 
“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 
algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt 
altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 
nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan 
planten of dieren te voorkomen2. 

2.1.3 Bescherming van houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet 
en richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are 
of 20 rijen bomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, 
herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod. 
 

2.2 Interim omgevingsverordening 
In de Interim omgevingsverordening is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In Noord-Brabant het ‘Natuurnetwerk Brabant’ (NNB) 
genaamd. De gebieden worden beschermd via het planologisch kader. Dit alles is verankerd 
in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte zijn 
verwerkt. Het ruimtelijke beleid van het NNB kent het “nee, tenzij” principe en is gericht 
op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het 
NNB.  
 
Naast het ‘Natuurnetwerk Brabant’, kan de provincie planologische bescherming aan 
gebieden toekennen door hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of 
“bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de 
bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Iedere provincie kan een eigen invulling 
geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal 
niveau beschermde gebieden kan sterk verschillen tussen provincies.  
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Tabel 1. Soortenbescherming en verbodsbepalingen.  
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3. Omschrijving plangebied 

3.1 Algemeen 
Het plangebied is noordelijk gelegen van de kern van Venhorst (zie afbeelding 1). Het 

plangebied momenteel in gebruik als akkerland, weide (ponyclub) met bijbehorend 

clubgebouw en een verzamelpunt voor oud papier en karton. Op- en nabij de kavel zijn 

beplantingstroken, kruidachtige begroeiingen en bomenlanen aanwezig.  

 

Afbeelding 1: Globale ligging van het plangebied. Bron: Kadviewer.map5.nl, 28-04-2023 

Het plangebied / de onderzochte omliggende gronden, zijn in afbeelding 2 weergegeven. 
In de directe omgeving van het plangebied/ op de aangrenzende kavels, is volwassen 
beplanting van diverse soorten bomen, hagen, heesters en kruidachtige begroeiing 
aanwezig.  
 
Tijdens het veldbezoek is een quickscan uitgevoerd op de projectlocatie en is gezocht naar 
de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de daarbij behorende vaste rust- en 
verblijfplaatsen.  
 
De kavel gaat in twee fasen ontwikkeld worden (zie afbeelding 3). Het plangebied wordt 
als geheel binnen deze quickscan meegenomen.  
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Afbeelding 2: Het deel van de kavel met kavelnummer: 2566, welke bezocht en onderzocht is op de aanwezigheid van 

beschermde soorten flora en fauna, is weergegeven binnen afbeelding 2. Bron: kadviewer. Datum: 28-04-2023 

 

 
Afbeelding 3: twee fasen binnen het plangebied. Bron: Gemeente Boekel 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 

De werkzaamheden betreffen de herontwikkeling van een kavel voor de bouw van 

woningen. Op- en nabij de te ontwikkelen kavel, in de aangrenzende begroeiingen en in de 

direct aangrenzende omgeving en bebouwingen, kunnen beschermde soorten flora en 

fauna voorkomen welke negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande 

ontwikkelingen.  



 

 
Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –                            

IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68 

 

P
a
g
in

a
9
 

3.2.1 De kavel 

De bestaande kavel waarop de woningbouw gepland is, is momenteel in gebruik als 

akkerland, weide, ponyclub, verzamellocatie voor oud papier en karton en diverse 

landschapselementen (zie afbeelding 4 t/m 9).  

 

Op de bestaande kavel en aangrenzende beplantingen kunnen diverse beschermde plant-, 

dier- en vogelsoorten voor komen zoals de steenmarter, vleermuizen, huismussen en 

gierzwaluwen in bebouwingen (clubgebouw ponyclub) kleine marters, uilen (in bomen en 

nestkasten), vleermuizen (in bomen) en beschermde vaatplanten.  

 

  
 

  
 

  
Afbeelding 4 t/m 9: De te ontwikkelen kavel. Bron: BNL advies. Datum: 28-04-2023 
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3.2.2 Clubgebouw ponyclub en aangrenzende weiden 

De aanwezige bebouwing en bijbehorende weiden zijn afgebeeld in afbeelding 10 t/m 13. 

In de aanwezige bebouwing kunnen diverse beschermde dier- en vogelsoorten voor komen 

zoals (steen)marters, uilen, huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Maar ook andere 

vogel- en diersoorten kunnen de bebouwing gebruiken om zich voort te planten of als 

schuilplaats. 

 

  

  
Afbeelding 10 t/m 13: Clubgebouw en aangrenzende weiden/ terrein. Bron: BNL advies. Datum: 28-04-2023 

3.2.3 Akker 

Een deel van de kavel bestaat uit een akker, welke jaarlijks ingezet wordt voor de teelt 

van verschillende soorten gewassen (zie afbeelding 14 en 15). Op dit soort akkers kunnen 

binnen het broedseizoen akker- en weidevogels broeden.  

  
Afbeelding 14 en 15: de te ontwikkelen akker. Bron: BNL advies. Datum: 28-04-2023 
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3.2.4 Beplantingen op de kavel en in directe omgeving 

Binnen – en aangrenzend aan het projectgebied en verspreid op de aangrenzende kavels 

zijn landschapsbomen, hagen, heesterbeplanting en diverse kruidachtige begroeiing 

aanwezig (zie afbeelding 16 en 17).  

Tijdens de rondgang dienen eventueel aangrenzende- en te verwijderen beplantingen goed 

gecontroleerd te worden op bestaande nesten in bomen en beplantingen en holtes/ 

spleten in bomen, welke gebruikt kunnen worden door vogels en vleermuizen. Beoordeeld 

moet worden of de geplande werkzaamheden een negatief effect hebben op (beschermde) 

soorten flora en fauna op de kavel.  

Dit zal afhankelijk zijn van de soorten die voor komen, en op welke wijze zij het gebied 

gebruiken (groeiplaats, voortplantingsplaats, verblijfplaats of foerageerplaats). Elke 

functie kent een ander beschermingsregime.  

 

  
Afbeelding 16 en 17: beplantingen op- en nabij de te ontwikkelen kavel. Bron: BNL advies. Datum: 28-04-2023 

3.2.5 Vooronderzoek  
Voorafgaand aan het bezoek op de projectlocatie is de NDFF geraadpleegd om te bekijken 

welke soorten aanwezig zijn in het gebied, om daarop de quickscan aan te passen. De 

projectlocatie valt binnen het kilometerhok 179-402.  

Het belangrijkste wat opviel is dat in de directe omgeving (atlasblok van 5x5 km) diverse 

beschermde soorten flora en fauna voorkomen. Beoordeeld moet worden door middel van 

een veldbezoek of beschermde soorten ook mogelijk gebruik maken van het gebied/ 

aanwezig zijn in het gebied.   

Gezien de ligging van het perceel en de aanwezigheid van beplantingen in de directe 

omgeving, was het dus belangrijk om het gebied goed te inventariseren op beschermde 

vaatplanten/ groeilocaties, aanwezige holtes / mogelijke verblijfplaatsen, voortplantings-, 

en nestlocaties van zoogdieren en vogelsoorten.  
 

 

 

 

 

 



 

 
Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –                            

IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68 

 

P
a
g
in

a
1
2
 

4. Onderzoeksresultaten beschermde soorten 

4.1 Algemeen  
De kavel en omliggende gronden zijn op vrijdag 28 april 2023 visueel geïnspecteerd en 

gecontroleerd op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten of de nesten/ 

verblijfslocaties daarvan. Waar tijdens de quickscan vooral op gelet/ naar gezocht is zijn 

de volgende soorten:   

- Nesten in bomen/ beplantingen van vogels in de directe omgeving van het 

projectgebied 

- Holtes en spleten/ scheuren in bomen welke door vogels gebruikt worden 

- Mogelijke verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen onder het dak of achter 

gevelbekleding van bebouwingen 

- Beschermde plantsoorten op de te ontwikkelen kavel 

- Mogelijke verblijfplaatsen en holen van marterachtigen 

- Overige beschermde soorten/ verblijfsfuncties op de kavel 

4.2 Soorten vogelrichtlijn 

4.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied (de te slopen bebouwing) is mogelijk geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten in gebouwen.  

Huismus. Voor de huismus zijn mogelijk vaste rust-, en/of verblijfplaatsen aanwezig onder 

het dak van het te slopen clubgebouw. Het betreft een pannendak waar niet uitgesloten 

kan worden dat er huismussen onder kunnen nestelen. Nader onderzoek naar de huismus in 

de te slopen bebouwing wordt dan ook nodig geacht. 

Gierzwaluw. Voor gierzwaluwen is het projectgebied zelf niet direct geschikt. 

Gierzwaluwen hebben de voorkeur voor hoge lintbebouwing in dorpen en steden. Mogelijke 

nestlocaties van de gierzwaluw zijn in het te slopen bebouwing niet aangetroffen (pannen 

sluiten goed aan en bij de kopgevels zijn geen geschikte openingen aangetroffen), nader 

onderzoek naar de gierzwaluw in de te slopen bebouwing wordt dan ook niet nodig geacht.  

Uilen. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van steenuil en kerkuil in te slopen en 

bebouwing is niet mogelijk, door de afwezigheid van invliegopeningen in de bebouwing. 

Ook zijn er rondom de bebouwing geen sporen van uilen aangetroffen.  

In het dierenverblijf in de dierenweide ten zuidwesten van het plangebied is wel een 

steenuilenkast aanwezig (zie afbeelding 18), maar deze is nog nooit bewoond geweest 

(bron vogel-/ uilenwerkgroep Boekel-Venhorst). Ook zijn er tijdens algemene 

onderzoeksronden naar de steenuil geen roepende exemplaren in de direct omgeving 

waargenomen. Nader onderzoek naar de steen- en kerkuil wordt niet nodig geacht.  

Afbeelding 18: steenuilenkast aan dierenverblijf ten zuidwesten van de 

kavel. Bron: BNL advies. Datum: 28-04-2023 
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Overige soorten. In omgeving van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

jaarrond beschermde nesten- of sporen van boombewonende broedvogels waargenomen. 

Op basis hiervan kunnen soorten als boomvalk, buizerd, havik, sperwer, ransuil en 

wespendief worden uitgesloten van aanwezigheid, nader onderzoek naar deze soorten 

wordt dan ook niet nodig geacht.  

Ook voor soorten als de boomvalk en ransuil, zijn geen mogelijke nestlocaties 

aangetroffen. Deze soorten gebruiken vaak oude kraaien- en eksternesten om te nestelen, 

deze zijn in het plangebied niet aangetroffen. 

4.2.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) 
Het plangebied en directe omgeving is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vogels met niet jaarrond beschermde nesten in nestkasten en bebouwingen zoals de 
spreeuw, koolmees en pimpelmees.  
 
Wanneer buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) gewerkt wordt (slopen van 
bebouwingen, verwijderen van beplantingen en het bouwrijp maken van de kavel), kunnen 
geen negatieve effecten ontstaan. Voor deze soorten geldt tijdens de werkzaamheden te 
allen tijde de zorgplicht.  
 

4.2.3 Algemene broedvogels 
Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene broedvogels. 
De bomen en beplantingen op- en nabij de te ontwikkelen kavel, zijn een geschikte 
nestplaats. Dit betreft soorten als zanglijster, houtduif en merel.  
Ook de wat ruigeren akkerranden en het grasland kunnen door weide- akkervogels zoals de 
fazant en patrijs gebruikt worden om te nestelen.  
 
Gezien de geplande ontwikkelingen vormen deze in geen enkele vorm een bedreiging voor 
deze soorten, wanneer buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) gewerkt wordt 
(verwijderen van beplantingen en bouwrijp maken van de kavel). Hiervoor geldt tijdens de 
werkzaamheden de zorgplicht.  
 

4.2.4 Werken binnen het broedseizoen  

Werken binnen het broedseizoen (verwijderen van begroeiingen en bouwrijp maken van de 

kavel) is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord van vogels met 

niet jaarrond beschermde nesten en nesten van algemene broedvogels. Indien er binnen 

het broedseizoen gewerkt wordt dient men voorafgaand aan de werkzaamheden een extra 

controle op de aanwezigheid van nesten uit te voeren. Wanneer nesten aanwezig zijn, 

dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot de jonge vogels uitgevlogen zijn. Bij 

twijfel te allen tijde een ecoloog inschakelen.   

4.3 Soorten Habitatrichtlijn 

4.3.1 Vleermuizen 
De bomen en bebouwingen binnen- en nabij het plangebied, zijn gezien het 
bureauonderzoek, potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor gebouw- en 
boombewonende vleermuizen. Te denken valt dan aan de laatvlieger, de gewone- en ruige 
dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Uit de verspreidingsatlas (NDFF) komt naar voren 
dat enkele van deze soorten eerder in de directe omgeving van het plangebied gezien zijn, 
maar deze bron is niet leidend.  
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Beplantingen en bebouwingen 
In de te slopen bebouwing is niet uit te sluiten dan vleermuizen aanwezig kunnen zijn, 
welke een negatief effect zouden kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden. 
De singels- en bomenrijen kunnen door vleermuizen gebruikt worden als foerageergebied 
en als vliegroute. Een nader onderzoek dient uitgevoerd te worden naar vleermuizen in de 
te slopen bebouwing en aangrenzende beplantingen.  
 
Ook is het belangrijk om eventuele (werk)verlichting tijdens- en na de bouw van de nieuwe 
woningen af te wenden van de bestaande bebouwingen (nabij het plangebied) en 
groenstructuren (bomenlanen) binnen het plangebied en in de directe omgeving van het 
plangebied. Dit om een eventuele foerageer- / vliegroute van vleermuizen niet te 
hinderen.   

4.3.2 Overige Habitatrichtlijn soorten 
Het plangebied is ongeschikt voor overige habitatrichtlijnsoorten die volgens de 

Habitatrichtlijn beschermd zijn. Gezien de geplande werkzaamheden en de afwezigheid 

van water/ geschikt habitat is nader onderzoek op overige habitatrichtlijn soorten niet 

nodig.  

4.4 Nationaal beschermde soorten  
Het plangebied is mogelijk geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en als functioneel 

leefgebied voor grondgebonden zoogdieren waarvoor in de provincie Noord-Brabant geen 

vrijstelling geldt zoals de das, wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter. 

  

Binnen het projectgebied zijn geen burchten, latrines of andere sporen van dassen 

aangetroffen wat maakt dat nader onderzoek naar dassen niet nodig geacht wordt.  

 

Er is een geschikt habitat aangetroffen voor de wezel, hermelijn, steenmarter en bunzing, 

door de aanwezigheid van water (watergangen), struwelen en groensingels. Nader 

onderzoek naar deze soorten binnen het plangebied wordt dan ook nodig geacht.  

 

Het plangebied, en dan vooral de akkerranden, zijn potentieel geschikt als vaste rust- en 

verblijfplaats en als functioneel leefgebied voor algemene soorten als egel, konijn en 

(spits)muizen waarvoor in Noord-Brabant een provinciale vrijstelling geldt. Sporen of 

burchten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen.  

4.4.1 Amfibieën en reptielen 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor amfibieën en 

reptielen waarvoor in de provincie Noord-Brabant geen vrijstelling geldt, zoals de 

alpenwatersalamander en kamsalamander, door de afwezigheid van een geschikt habitat. 

Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.  

4.4.2 Libellen 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal 

beschermde soorten libellen door de afwezigheid van een geschikt habitat. Nader 

onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.  

4.4.3 Dagvlinders 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal 

beschermde soorten dagvlinders. Het bronnen- en veldonderzoek hebben ook geen 

(mogelijke) aanwezigheid aangetoond. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht. 
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4.4.4 Vaatplanten 

Potenties voor nationaal beschermde plantensoorten zijn binnen het plangebied afwezig. 

Binnen het plangebied zijn voedselarme of kalkrijke bodem en akkerreservaten afwezig. 

Ook zijn er tijdens het veldbezoek geen beschermde soorten of een geschikte groeiplaats 

voor beschermde soorten vaatplanten aangetroffen.  

4.4.5 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Noord-Brabant een vrijstelling geldt: egel, konijn en verschillende soorten 

(spits)muizen. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te 

allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten 

zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van 

dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens 

de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –                            

IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68 

 

P
a
g
in

a
1
6
 

5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Soorten Vogelrichtlijn 

5.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

De te slopen bebouwing is mogelijk geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van de 

huismus. Een nader onderzoek naar deze soort wordt dan ook nodig geacht.  

Het plangebied (de te ontwikkelen kavel) is niet geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten zoals die van de gierzwaluw, 

kerk- en steenuil, sperwer, buizerd, etc. Nader onderzoek naar deze soorten binnen het 

plangebied wordt niet nodig geacht. Ook in de aangrenzende bomen nabij het plangebied 

zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.  

5.1.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) 

Het plangebied (de beplantingen op- en nabij de kavel, te slopen bebouwing en de te 

ontwikkelen kavel) is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels 

met niet jaarrond beschermde nesten in bebouwingen, nestkasten en boomholten, 

waaronder de spreeuw, koolmees, pimpelmees. Vogels met niet jaarrond beschermde 

nesten (Categorie 5) zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 

jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden 

waardoor categorie 5 soorten in het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het 

betreft een lokaal en regionaal algemene vogels. In de directe omgeving zijn voldoende 

geschikte structuren die als alternatief gebruikt kunnen worden. 

Tijdelijke schadelijke effecten op Categorie 5 soorten vogels door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten 

grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Indien er binnen het broedseizoen gewerkt 

wordt dient men voorafgaand aan de werkzaamheden een extra controle op de 

aanwezigheid van nesten uit te voeren. Wanneer nesten aanwezig zijn, dienen de 

werkzaamheden uitgesteld te worden tot de jonge vogels uitgevlogen zijn. Bij twijfel te 

allen tijde een ecoloog inschakelen.   

5.1.3 Algemene broedvogels 

Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene broedvogels om te broeden. Zij 

kunnen nestelen in de bomen, heesters en kruidachtige begroeiingen welke aanwezig zijn 

binnen en nabij het plangebied. 

Schadelijke effecten op algemene broedvogels door uitvoering van de werkzaamheden op 

bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit 

worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 

maart – 15 augustus).  

Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt dient men voorafgaand aan de 

werkzaamheden een extra controle op de aanwezigheid van nesten uit te voeren. Wanneer 

nesten aanwezig zijn, dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot de jonge vogels 

uitgevlogen zijn. Bij twijfel te allen tijde een ecoloog inschakelen.   
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5.2 Soorten Habitatrichtlijn 

5.2.1 Vleermuizen 

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatief effect op vleermuizen in 

gebouwen (clubgebouw ponyclub). Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 

4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek wordt niet nodig 

geacht.  

5.2.2 Overige habitatrichtlijnsoorten 

Voor overige habitatrichtlijnsoorten is het plangebied (redelijkerwijs) ongeschikt door het 

ontbreken van geschikte habitat. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet 

noodzakelijk. 

5.3 Nationaal beschermde soorten 
In het plangebied zijn mogelijk nationaal beschermde soorten aanwezig, waarvoor géén 

provinciale vrijstelling geldt. Het betreft de soorten: wezel, hermelijn, bunzing en 

steenmarter. Een nader onderzoek naar deze soorten wordt dan ook nodig geacht.  

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Noord-Brabant een vrijstelling geldt als egel, konijn en (spits)muizen. Aanvullend 

onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. 

Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op egel en (spits)muizen zoveel mogelijk 

dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden. 

5.4 Aanbevelingen/ natuur-inclusief bouwen   
Door niet alleen te kijken naar ‘wat er niet is’, is het juist belangrijk om te kijken naar 

mogelijkheden voor flora en fauna voor- en na de bouw van de nieuwe woningen. Er zijn 

altijd mogelijkheden om (nieuwe)soorten een kans te geven zich te vestigen of in stand 

te houden in het gebied door kleine aanpassingen. Zo kun je denken aan het ophangen 

van nestkasten voor onder andere huismussen, maar ook voor mezen, en andere soorten 

is van alles te verkrijgen.    

   

Voor de vleermuizen kunnen ook ruimtes open gelaten worden in de overstek welke 

toegang bieden tot de spouw, zodat ze zich in de spouw kunnen schuilhouden en 

voortplanten. Het is ook mogelijk nestkasten voor huismussen en vleermuizen in te 

metselen in de spouw. Dit heeft geen negatief effect op de isolatiewaarde maar wel 

een positief effect op de aanwezige soorten in de omgeving.  

 

Er zijn speciale vleermuiskasten en huismuskasten te koop via internet: www.vivarapro.nl 
/ www.waveka.nl welke onderdak kunnen bieden aan de diverse soorten vleermuizen.  
 
Vleermuiskast inbouw type: IB VL 06 (Vivarapro) 
Vleermuiskast opbouw type: 1FTH-zwart (Waveka) 
Huismus inbouw type: NK MU 07 (Vivarapro) 
Huismus opbouw type: NK MU 08 (Vivarapro) 
Gierzwaluw inbouw type: GZP2 (Unitura) 
Gierzwaluw opbouw type: GZTH1 (Unitura) 
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6. Conclusie 
Op basis van bovenstaande informatie welke uit de quickscan flora en fauna naar voren is 

gekomen, is er aanleiding om een aanvullend flora en faunaonderzoek naar beschermde 

soorten flora en fauna uit te voeren.  

 

De soorten welke nader onderzocht dienen te worden:  

- Vleermuizen in te slopen bebouwing 

- Huismussen in de te slopen bebouwing 

- Wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter binnen het plangebied 

 

Ook zou het voor mogelijk aanwezige soorten in de directe omgeving goed zijn om het 

hoofdstuk aanbevelingen mee te nemen in de ontwikkeling van de nieuwe woningen. Het is 

heel eenvoudig om soorten een kans te bieden zich te vestigen/ uit te breiden binnen een 

gebied zonder afbraak te doen aan het ontwerp/ isolatiewaarden welke gesteld worden.  

 

Tijdens de werkzaamheden blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht en bij een 

veranderende situatie dient te allen tijde een ecoloog ingeschakeld te worden. 
 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ing. R.J.L. Bijvelds 

Ecoloog BNL advies 

 

28-04-2023 

 

 



Bijlage 7  Rapportage nader onderzoek marters

 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp) 185
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1. Inleiding 
 

Aanleiding  

Op verzoek van de initiatiefnemer is een nader onderzoek naar de aanwezigheid van 

marters uitgevoerd op de locatie: Nieuwbouwlocatie ‘De Biezen’ Venhorst . Dit onderzoek 

is uitgevoerd naar aanleiding van de quickscan flora en fauna welke is uitgevoerd BNL 

advies, rapportnummer: 23080.QFF  

 

Op de kavel gaat een nieuwe woonwijk ontwikkeld worden in twee fasen (zie afbeelding 

3). Binnen fase 1 gaat alleen een plantstrook verwijderd worden (zie afbeelding 4). En 

Binnen fase 2 worden ook bebouwingen gesloopt en bouwwerken verwijderd. Aangezien 

nog niet duidelijk is wanneer fase 2 gestart gaat worden, heeft dit nader onderzoek alleen 

betrekking op de ontwikkelingen binnen fase 1, waarbij mogelijk negatieve effecten 

ontstaan op marters.  

 

Te onderzoeken soorten.  

Tijdens de quickscan flora en fauna zijn vermoedens naar boven gekomen van mogelijke 

aanwezigheid van marters in de te verwijderen plantstroken binnen fase 1. De te 

onderzoeken soorten betreffen: wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter. Het nader 

onderzoek naar deze soorten moet uitwijzen of deze soorten ook daadwerkelijk het 

plangebied gebruiken als vaste rust-, voortplantings- en verblijfplaatsen en essentieel 

leefgebied.  

 

Doel  
De doelstelling voor het nader onderzoek is geformuleerd in onderstaande 

onderzoeksvragen: 

1. Maken marters gebruik van het plangebied? 

2. Welke functie heeft het plangebied voor de aangetroffen soort(en)? 

3. Wat zijn de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de beschermde 

soort(en) die gebruikmaken van het plangebied? 

4. Welke mitigerende en compenserende maatregelen dienen te worden uitgevoerd? 

5. Is het noodzakelijk een ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen? 

Indien compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de schade aan beschermde 

soorten te compenseren, dient (ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag) een 

activiteitenplan te worden opgesteld. In dit activiteitenplan worden de compenserende 

maatregelen nauwkeurig beschreven. 
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2. Wettelijk kader  
In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescherming 

van soorten als bescherming van gebieden.  

Onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

natuurbescherming en dus ook voor ontheffingsaanvragen. Om een ontheffingsaanvraag in 

behandeling te nemen, dient het onderzoek aan goedgekeurde voorwaarden (o.a. ten 

aanzien van methode, intensiteit, periode, tijd tussen onderzoeksmomenten) te voldoen. 

Slechts als het onderzoek volgens deze voorwaarden uitgevoerd is, kan volgens de 

wetgever een goed onderbouwde uitspraak gedaan worden over;  

- de aanwezigheid van beschermde soorten;  

- de functie van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor deze soorten;  

- het belang van een gebied of onderdelen binnen een gebied voor aanwezige 

beschermde soorten;  

- de effecten van plannen op deze soorten;  

- de keuze voor te nemen (mitigerende- en/of compenserende) maatregelen.  

De voorwaarden waaraan onderzoek moet voldoen, staan beschreven in de 

kennisdocumenten die in opdracht van de wetgever door BIJ12 opgesteld zijn en de 

inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Onderzoeken die niet volgens 

deze voorwaarden uitgevoerd zijn, kunnen volgens het bevoegd gezag geen basis en 

onderbouwing vormen van ontheffingsaanvragen en aanvragen zullen om die reden 

afgewezen worden. BNL advies werkt volgens bovengenoemde kennisdocumenten en 

inventarisatieprotocollen.  

 

Soortbescherming  

Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opgenomen, 

waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van flora- en 

faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (zie tabel 1).  

 

De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of de 

omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De bepalingen uit 

de Wnb kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van 

infrastructuur, het slopen en realiseren van bebouwing, het uitbreiden van 

industriegebieden en het kappen van bomen. In het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Bestuursrecht) dient bij het opstellen en herzien 

van bestemmingsplannen en bij (ruimtelijke) activiteiten een toetsing aan de Wnb plaats 

te vinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen bevatten:  

 

• Een inventarisatie van het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten 

in het plangebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit;  

• Een inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten als gevolg van de 

activiteit, op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of binnen de invloedssfeer 

van de activiteit aanwezig zijn;  

• Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de beschermde 

soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren.  
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De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten die ook terug te vinden zijn in de 

artikelen met verbodsbepalingen: alle vogels uit de Europese Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 

alle soorten die in de Europese Habitatrichtlijn vermeld worden (artikel 3.5) en “overige 

soorten” (artikel 3.10) die alleen op nationaal niveau beschermd worden. Provincies mogen 

afwijken van de lijst met “overige soorten” door vrijstelling te verlenen voor bepaalde 

soorten. Hierdoor kan deze lijst per provincie verschillen. 

 
Tabel 1: artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming. 
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Soorten Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn  

Wanneer één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.1 en/of artikel 3.5 Wnb 

overtreden worden door de voorgenomen activiteit, dient een ontheffing aangevraagd te 

worden bij de provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing voor het 

overtreden van verbodsbepalingen wordt voor soorten uit de Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn alleen verleend wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende 

voorwaarden:  

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  

• Zij is nodig:  

    a) In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  

    of b) In het belang van een dwingende reden van groot openbaar belang;  

    of c) In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan.  

 

Voor vogels kan echter geen beroep gedaan worden op belang b “dwingende reden van 

groot openbaar belang”. Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan 

worden door het treffen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing 

niet nodig.  

Bij de aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wnb zijn een activiteitenplan en, in 

sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen uit de 

flora- en faunatoets vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd zullen 

worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en diersoorten 

in en binnen de invloedssfeer van de activiteit zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te 

beperken of, in het geval van een compensatieplan, te compenseren.  

Overige soorten 

Voor de soorten uit deze categorie geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

artikel 3.10 mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toepassing 

is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een dergelijke 

gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden van één of 

meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb. Indien er geen goedgekeurde 

gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet mogelijk is om volgens een 

dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van verbodsbepalingen wel een 

ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing kan voor deze soorten echter op grond 

van meer belangen verleend worden dan het geval is voor de Vogel- en 

Habitatrichtlijnsoorten.  

 

Zorgplicht  

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht uit 

artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming. Deze houdt in dat mogelijke nadelige 

gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mogelijk vermeden moeten 

worden.  
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Gebiedsbescherming  

Bescherming van natuurgebieden en hun bijzondere natuurwaarden vindt onder de Wet 

Natuurbescherming plaats via Europese Natura 2000 -gebieden. De Wet Natuurbescherming 

regelt de bescherming van specifieke natuurwaarden in gebieden die in het kader van de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen en/of aangemeld zijn als speciale 

beschermingszone (Natura 2000-gebieden). Voor deze beschermde gebieden zijn 

aanwijzingsbesluiten opgesteld waarin beschreven staat voor welke (natuurlijke) habitats 

en dier- en plantensoorten het gebied aangewezen is. Voor deze kwalificerende waarden 

zijn instandhoudingsdoelen opgesteld. Projecten, plannen en andere handelingen die 

nadelige effecten hebben op één of meerdere instandhoudingsdoelstellingen van een 

Natura 2000-gebied, zijn vergunningplichtig of moeten de goedkeuring, een “bestuurlijk 

oordeel”, van het bevoegd gezag hebben (in veel gevallen zijn dit Gedeputeerde Staten en 

in andere gevallen is dit de minister van Economische Zaken). Zij oordelen dan dat een 

vergunning niet nodig is. Of deze goedkeuring wordt gegeven, is afhankelijk van de 

uitkomst van de zogenaamde habitattoets.  

 

Uit de habitattoets kunnen drie mogelijkheden volgen:  

• Er is zeker geen nadelig effect. In dit geval is er geen vergunning nodig in het kader van 

de Wet natuurbescherming;  

• Er is sprake van een nadelig effect in de vorm van verstoring, maar dit is niet significant 

en er is geen sprake van verslechtering van aangewezen habitats. Hieruit volgt dat een 

vergunningaanvraag niet aan de orde is. Wel is een bestuurlijk oordeel van het bevoegd 

gezag nodig; Aanvullend onderzoek Huismus Oosteinde te Scherpenzeel 15  

• Er is sprake van een mogelijk significant nadelig effect in de vorm van verstoring en/of 

er is sprake van verslechtering van aangewezen habitats. In dit geval dient een passende 

beoordeling opgesteld te worden en is een vergunning nodig.  

 

Een ‘passende beoordeling’ is een rapport waarin (de zo exact mogelijke omvang van) de 

effecten, afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten, van een plan, project of 

handeling op een Natura 2000-gebied beschreven staan. Deze nadelige effecten worden in 

relatie tot de instandhoudingsdoelen bepaald. Indien uit de passende beoordeling volgt dat 

er significant nadelige gevolgen op zullen treden, moeten de plannen getoetst worden aan 

de zogenaamde ADC-criteria;  

1. Zijn er Alternatieven?  

2. Is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang?  

3. Zijn er Compenserende maatregelen voorzien?  

 

Wanneer er een alternatief bestaat voor de voorgenomen plannen dat niet tot significant 

nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen leidt, moet dit alternatief gekozen 

worden. De ecologische belangen hebben in dit geval voorrang op economische belangen. 

Wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn, er sprake is van een dwingende reden van 

groot openbaar belang en/of er voldoende compenserende maatregelen getroffen worden, 

kan vergunning voor de voorgenomen plannen verleend worden.  

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)  

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een Nederlands 

netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. De 

bescherming van het natuurnetwerk is opgenomen in de Verordening Ruimte van de 

desbetreffende provincie en valt hiermee buiten de Wet Natuurbescherming.  
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Natuurwaarden van het NNN worden afgemeten aan doelsoorten. Het is belangrijk dat 

verlies van en winst aan belangrijke natuurwaarden hieraan worden afgemeten. 

Ruimtelijke ingrepen moeten vooraf worden getoetst op hun effect op het areaal, de 

samenhang en de kwaliteit van het NNN. Ingrepen die geen significant negatief effect op 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN hebben, kunnen in principe doorgang 

vinden. Als echter het tegenovergestelde geldt, hangt doorgang van de plannen onder 

meer af van het belang van de plannen en van de mogelijkheden voor mitigatie en 

compensatie. Hierbij geldt het 'Nee, tenzij-regime'. Per saldo dient de kwaliteit en/of 

kwantiteit van het NNN te verbeteren. Waar Natura 2000 -gebieden met het NNN 

overlappen, blijft ook het NNN-regime gelden. 
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3. Omschrijving plangebied 

3.1 Algemeen 
Het plangebied is noordelijk gelegen van de kern van Venhorst (zie afbeelding 1). Het 

plangebied momenteel in gebruik als akkerland, weide (ponyclub) met bijbehorend 

clubgebouw en een verzamelpunt voor oud papier en karton. Op- en nabij de kavel zijn 

beplantingstroken, kruidachtige begroeiingen en bomenlanen aanwezig.  

 

Afbeelding 1: Globale ligging van het plangebied. Bron: Kadviewer.map5.nl, 28-04-2023 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 
Op de kavel gaat een nieuwe woonwijk ontwikkeld worden op grotendeels braakliggend 

terrein. Op de perceelgrenzen zijn bomenrijen en plantstroken aanwezig. Tijdens de 

quickscan flora en fauna zijn vermoedens naar boven gekomen van mogelijke aanwezigheid 

van marters in de te verwijderen plantstroken. De te onderzoeken soorten betreffen: 

wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter. Het nader onderzoek naar deze soorten moet 

uitwijzen of deze soorten ook daadwerkelijk het plangebied gebruiken als vaste rust-, 

voortplantings- en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd a.d.h.v.:  

- Handreiking kleine marters en expert judgement 

 
De kavel gaat in twee fasen ontwikkeld worden (zie afbeelding 3). Het plangebied wordt 
als geheel binnen deze quickscan meegenomen.  
Het plangebied / de onderzochte omliggende gronden, zijn in afbeelding 2 weergegeven. 
In de directe omgeving/ aangrenzende kavel is volwassen beplanting van diverse soorten 
bomen, heesters en kruidachtige begroeiing aanwezig.  
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Afbeelding 2: Het deel van de kavel met kavelnummer: 2566, welke bezocht en onderzocht is op de aanwezigheid van 

marters, is weergegeven binnen afbeelding 2. Bron: kadviewer. Datum: 28-04-2023 

 

 
Afbeelding 3: twee fasen binnen het plangebied. Bron: Gemeente Boekel 
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Afbeelding 4: Te verwijderen beplantingen binnen fase 1. 

3.3 Onderzochte beschermde soorten 

3.3.1 Wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter 

In het kader van de Wet natuurbescherming is er aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de 

aan- of afwezigheid van marters in de te verwijderen singels en het plangebied als 

functionele leefomgeving voor deze soorten. In totaal zijn er 2 bezoeken uitgevoerd, 

waarbij wildcamera’s, sporenbuizen en marterboxen zijn geplaatst, in de meest geschikt 

periode, om de aan- of aanwezigheid aan te tonen (zie tabel 2).  
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Afbeelding 5 t/m 10: Inventarisatiemiddelen. Bron: BNL advies 
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4. Methode nader onderzoek 

4.1 Marters 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen ‘Handreiking Kleine Marters in 

relatie tot soortenbescherming, provincie Noord- Brabant 2017,’ en expert judgement.  

Om verblijfsfuncties van marters vast te stellen zijn cameravallen, sporenbuizen en 

marterboxen opgesteld op kansrijke plekken binnen het plangebied (zie afbeelding 5). 

 

Afbeelding 5: locaties geplaatste wildcamera’s  

 

Tabel 2: Data plaatsing camera’s, sporenbuizen en marterboxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekmomenten
Datum Locatie Activiteit Onderzoeker(s)

4-6-2023 Nieuwbouwlocatie 'De Biezen', Venhorst Ophalen camera's, sporenbuizen en marterboxen R. Bijvelds 

3-8-2023 Nieuwbouwlocatie 'De Biezen', Venhorst Ophalen camera's, sporenbuizen en marterboxen R. Bijvelds 
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5. Veldonderzoek en effectanalyse 

5.1 Resultaten en conclusies veldonderzoek 
De resultaten van de uitgevoerde veldbezoeken zijn hieronder in chronologische volgorde 

beschreven. Gedurende het onderzoek naar marters zijn geen waarnemingen van wezel, 

hermelijn, bunzing of steenmarter gedaan.  

Verder zijn er diverse waarnemingen gedaan van zoogdieren en vogels. Soorten welke 

waargenomen zijn: Haas, eekhoorn, huiskat, egel, kool- en pimpelmees, houtduif en 

merel.  

De sporenbuizen zijn enkel belopen door muizen. Ook zijn er in de marterboxen enkel 

opnamen gemaakt van (spits)muizen en af en toe een vogel.   

5.2 Gebiedsfunctie, effectanalyse en maatregelen 

5.2.1 Verblijfplaatsen marters 
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen van de wezel, hermelijn, bunzing en 

steenmarter geweest. Negatieve effecten op deze soorten m.b.t. de werkzaamheden zijn 

hiermee uitgesloten. Een ontheffing Wet natuurbescherming wordt niet nodig geacht.  

5.2.2 Overige soorten 

De overige soorten zijn meer algemene soorten, waarbij de vogels binnen het broedseizoen 

beschermd zijn. Vaste rust-, voortplantings-, en verblijfplaatsen van de eekhoorn zijn 

jaarrond beschermd, deze zijn derhalve niet aangetroffen binnen het plangebied. Een 

ontheffing Wet natuurbescherming wordt niet nodig geacht. 
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6. Conclusie 
 

Gezien de conclusie uit het nader onderzoek naar de aanwezigheid van marters en het 

bijbehorend essentieel leefgebied van deze soorten binnen het plangebied, worden geen 

nadelige effecten verwacht. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

binnen fase 1 niet van toepassing.   

Tijdens de werkzaamheden blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht en bij een 

veranderende situatie dient altijd een ecoloog ingeschakeld te worden. 
 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ing. R.J.L. Bijvelds 

Ecoloog BNL advies 

 

27-09-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 8  Stikstofonderzoek

202 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp)
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1. Inleiding 

Gemeente Boekel beoogd de ontwikkeling van maximaal 45 woningen 

op onbebouwde bouwvelden ten noorden van de kern Venhorst. In ver-

band met bestemmingsplanwijziging is het van belang om inzicht te heb-

ben of met onderhavige ontwikkeling sprake is van stikstofdepositie in 

zowel de aanleg als de gebruiksfase op nabijgelegen Natura 2000-ge-

bieden. 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden 

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuur-

gebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna, 

door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de Vogelricht-

lijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Bij de 

aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied in-

standhoudingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habitats 

vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is 

het verboden om projecten of andere handelingen te realiseren of te 

verrichten die, gelet op deze instandhoudingsdoelstelling van een Na-

tura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Ver-

der geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in combinatie met andere plan-

nen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied, door een bestuursorgaan pas vastgesteld kan worden in-

dien een passende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuur-

bescherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van artikel 1.11 

van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. Iedereen dient vol-

doende zorg in acht te nemen voor deze gebieden. Dit houdt onder 

meer in dat men negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel moge-

lijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kun-

nen worden verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instrumenten be-

vat om schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken. 

Deze zorgplicht is daarmee primair bedoeld om de eigen verantwoorde-

lijkheid vast te leggen, die eenieder heeft voor een zorgvuldige omgang 

met de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. 

 

Doorwerking plangebied 

Onderhavig planvoornemen is gelegen in de kern van Schijndel. De 

planlocatie is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aan-

gewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 

2000-gebied is het gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ op circa 14,1 

km afstand. Het gebied ‘Oeffelter Meent’ is gelegen op circa 17,0 km  

gelegen. Het gebied ‘Maasduinen’ is op circa 18,0 km afstand gelegen. 

Het gebied ‘Sint Jansberg’ is gelegen op circa 18,8 km afstand. Ook is 

het gebied ‘Boschhuizerbergen’ is op circa 19,2 km afstand gelegen. 

Ten slotte zijn de gebieden ‘Zeldersche Driesen’, ‘De Bruuk’ en de ‘Stra-

brechtse Heide & Beuven’ op respectievelijk 20,9 km, 22,0 km en 22,3 

km afstand gelegen. De ligging van de locatie is weergegeven in figuur 

1 (volgende pagina). 

 

Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zo-

als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de 

afstand tot het projectgebied zijn externe effecten als licht en geluid uit-

gesloten. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling de uitbreiding van 

een winkelcentrum betreft, kan een significante toename aan stikstofde-

positie tijdens de aanleg- en gebruiksfase op omliggende Natura 2000-

gebieden vanwege het planvoornemen niet op voorhand worden uitge-

sloten. Derhalve is het uitvoeren van een stikstofdepositieberekening 

benodigd. 
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3. Het planvoornemen 

Voor fase 1 zijn in de voorbeeldverkaveling 40 woningen voorzien. Ten 

aanzien van de invulling van de bouwkavels wordt echter opgemerkt dat 

het gaat om een voorbeeldverkaveling. De uiteindelijke verkaveling 

en het woningbouwprogramma zullen in een later stadium exact worden 

bepaald. Om flexibiliteit ten aanzien van de invulling van de bouwkavels 

te behouden is het aantal woningen voor fase 1 in de planregels van on-

derhavig bestemmingsplan gemaximeerd op 45. 

 

Voor wat betreft de woningbouwtypologie wordt hiervoor uitgegaan van 

circa 30% rijwoningen (sociale huur) en starters/C.P.O. koop. De ove-

rige circa 70 procent van het programma betreft het ‘variabel pro-

gramma’. Hierbij gaat het om een mix van vrijstaande woningen en 

twee-onder-een-kapwoningen. 

 

In de huidige situatie is het terrein onbebouwd, er hoeven geen signifi-

cante sloopwerkzaamheden uitgevoerd te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

22,0 Km 

18,8 Km 

17,0 Km 

18,0 Km 

19,2 Km 

14,1 Km 

22,3 Km 

Figuur 1 Ligging plangebed ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS-calculator) 

20,9 Km 
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4. AERIUS-berekening 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege 

stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit 

deze berekening blijkt dat bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase 

géén rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen is de 

door AERIUS gegenereerde rapportage voor de aanlegfase en ge-

bruiksfase opgenomen. In het voorliggende document worden de inge-

voerde gegevens kort toegelicht. 

 

Aanlegfase 

Bij het planvoornemen wordt gebruik gemaakt van meerdere (mobiele) 

werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats. Dit zorgt voor een 

emissie van stikstof. Deze emissie is berekend. Naar alle waarschijnlijk-

heid zal de bouw langer dan een jaar duren. Bij de berekening is uitge-

gaan van een bouwrijpfase (2024) en een bouwfase (2025).  

 

 (Mobiele) werktuigen 

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van kencijfers en 

ervaringscijfers uit referentieprojecten uitgevoerd door BRO. Het brand-

stofverbruik is berekend aan de hand van de volgende formule uit het 

“Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022” (januari 2023, 

BIJ12): 

Hierin is “B” het brandstofverbruik in [L/u], volgens de relatie op basis 

van het AUB rapport van TNO1 en is “Pmax” het maximale vermogen van 

het werktuig [kW]. Voor de inzet van mobiele werktuigen is gerekend 

met Stageklasse IV die ten tijde van de realisatie gemiddeld 9 jaar oud 

zijn. Bij enkele mobiele werktuigen is 6% AdBlue toegevoegd. Voor 

meer informatie. zie hiervoor tabel 1 en bijgevoegde AERIUS- rappor-

tage (volgende pagina).  

 
1 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen’. TNO_2021_R12305, p. 26 

  

Verkeer sloop, bouw en aanleg 

Ten behoeve van de herontwikkeling vinden ook verkeersbewegingen 

plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. De totale 

verkeersgeneratie is weergegeven in tabel 2. 

 

De verkeersbewegingen zijn in twee lijnbronnen voor 100% in twee rich-

tingen over de aanliggende wegen gemodelleerd. Deze twee lijnbronnen 

gaan richting de kruising met de N277 (grote Baan). Bij deze provinciale 

weg is het verkeer opgegaan in het heersend verkeersbeeld. Hierbij zijn 

dus meer verkeersbewegingen opgenomen dan werkelijk plaatsvinden, 

om onzekerheid over de richting van het verkeer op te vangen. Voor 

meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS-rappor-

tage. 

 

Daarnaast is een extra bron ingevoerd ten aanzien van het stationair 

draaien van het bouwverkeer. De verwachting is dat tijdens de bouwfase 

respectievelijk 200 (fase 1) en 360 (fase 2) zware vrachtwagens naar en 

van het bouwterrein zich bewegen (zie ook tabel 2). Wanneer wordt uit-

gegaan van een stationaire draaitijd op de bouwplaats van 10 minuten 

per vrachtwagen, gaat het dan om een stikstofbron met respectievelijk  

16,67 en 30,00 draaiuren.  

 

Op basis van bijlage 1 van de Instructie gegevensinvoer levert dit voor 

fase 1 de volgende emissie op: 

 16,67 uur * 71,0118 gram NOx/uur = 1.183,53 gram NOx 

 16,67 uur * 0,9054 gram NH3/uur = 15,09 gram NH3 

 

Voor fase 2 levert dit de volgende emissie op: 

 30,00 uur * 71,0118 gram NOx/uur = 2.130,354 gram NOx 

 30,00 uur * 0,9054 gram NH3/uur = 27,162 gram NH3 

 

 

Deze emissies zijn in een extra bron toegevoegd onder ‘anders’. Voor 

meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS-rappor-

tage. 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. De aanlegfase zorgt 

dan ook niet voor negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.  

 

  

Tabel 2 Bouwverkeer aanlegfase 

Bouwverkeer Verkeersgeneratie in totaal (jaar) 

Fase 1  (2024) Fase 2 (2025) 

Bedrijfsbusjes (licht verkeer)  3.000 6.000 

Middelzwaar verkeer  200 450 

Zwaar vrachtverkeer 200 360 
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2 Berekend aan de hand van formule uit hoofdstuk 8.4 van: BIJ12 in opdracht van RIVM, ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022’ (januari 2023), p. 44.  

Tabel 1 Mobiele werktuigen aanlegfase 

 Werktuig 

 

Bouwjaar Brandstof Vermogen 

(kW)  

Draai-

uren 

Brandstofver-

bruik per uur2 

Tot. brand-

stofverbruik 

AdBlue (liters 

per jaar) 

Totale emissie 

(kg NOx/j)  

Totale emissie 

(kg NH3/j) 

Fa
se

 1
: b

o
u

w
-

ri
jp

 (
2

0
2

4
) 

Graafmachine va 2015 Diesel 200 360 19,54  7.034   422  39,8 1,7 

Dumper va 2015 Diesel 200 180 19,54  3.517   211  19,9 0,8 

Shovel va 2015 Diesel 200 180 19,54  3.517   211  117 0,8 

Heistelling va 2015 Diesel 560 180 53,74  9.673   -  291,1 0,725 

Fa
se

 2
: b

o
u

w
en

 

(2
0

2
5

) 

Hijskraan va 2015 Diesel 200 675 19,54  13.190   791  74,8 3,2 

Betonstorter va 2015 Diesel 200 135 19,54  2.638   158  87,7 0,6 

Vorkheftruck va 2015 Diesel 65 90 6,72  604   -  87,5 0,6 

Hoogwerker  va 2015 Diesel 80 90 8,14  733   -  24,6 0,2 

Trilplaat va 2015 Benzine 10 45 1,49  67   -  0,3 0,0 
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Gebruiksfase 

De nieuwbouw zal gasloos worden ontwikkeld. Deze bebouwing zorgt 

dan ook niet voor een emissie van stikstof. De projectlocatie is in de hui-

dige situatie onbebouwd en genereert daarbij derhalve verkeer. De be-

oogde ontwikkeling zorgt voor een toename van het aantal verkeersbe-

wegingen van en naar de projectlocatie. Er is in de AERIUS-berekening 

voor de gebruiksfase is uitgegaan van het rekenjaar 2025.  

 

De verkeersgeneratie wordt berekend aan de hand van kencijfers uit de 

CROW-publicatie. Uitgaande van gegevens van het CBS heeft de 

kernenhorst een gemiddelde adressendichtheid van 175 adressen per 

km². Hiermee is sprake van de stedelijkheidsklasse ‘niet-stedelijk’. Voor 

de ligging van de locatie De Biezen is uitgegaan van ‘rest bebouwde 

kom’. Naar boven toe afgerond bedraagt de maximale verkeersgenera-

tie (voor fase 1) 372 mvt/etmaal. 

 

De verkeersbewegingen zijn in drie lijnbronnen voor 100% in twee rich-

tingen over de aanliggende wegen gemodelleerd. Twee lijnbronnen 

gaan richting de kruising met de N277 (grote Baan). De laatste lijnbron 

gaat vanaf het plangebied richting het centrum van de kern Venhorst. 

Op deze punten is het verkeer opgegaan in het heersend verkeers-

beeld. Hierbij zijn dus meer verkeersbewegingen opgenomen dan wer-

kelijk plaatsvinden, om onzekerheid over de richting van het verkeer op 

te vangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde 

AERIUS-rapportage. 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen is niet hoger 

dan 0,00 mol/ha/j. De gebruiksfase zorgt dan ook niet voor negatieve ef-

fecten op Natura 2000-gebieden. 

 

 

5. Resultaten en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er bij de gebruiksfase en de 

aanlegfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee 

kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden van-

wege stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft voor de ont-

wikkeling geen passende beoordeling opgesteld te worden. Omdat er 

van het project geen significant negatieve gevolgen te verwachten zijn, 

geldt ook geen vergunningplicht van de Wet natuurbescherming. 
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Bijlage 1 - AERIUS stikstofberekening aanlegfase  
 

 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie De Biezen,

- Venhorst

Activiteit
Omschrijving P06678 AERIUS bouwfase 2 Venhorst De Biezen

Toelichting Bouwfase 2 (bouwfase) toevoeging maximaal 45 woningen

Venhorst De Biezen

Berekening
AERIUS kenmerk RaH9cecK7Zwf

Datum berekening 05 oktober 2023, 17:36

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 2 -

Beoogd
2025 4,9 kg/j 286,4 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 2 -

Beoogd
-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 2 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | Plangebied - -

2 Anders... | Anders... | Stationair draaien zware vrachtwagens 27,2 g/j 2,1 kg/j

5
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen

4,6 kg/j 274,9 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2 kg/j 9,3 kg/j

Projectberekening

3/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "P06678 De

Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 2" (Beoogd) incl. saldering e/o

referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 2, Rekenjaar 2025

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Plangebied
Locatie X:179509,43

Y:402676,23
Oppervlakte 2,41 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 1 m

2 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
zware
vrachtwagens

Locatie X:179509,43
Y:402676,23

Oppervlakte 2,41 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 2,1 kg/j
NH₃ 27,2 g/j

3 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (zuidoost) Links Rechts NOₓ 5,4 kg/j

Locatie X:179774,98 Y:402267,36 Type scherm - - NO₂ 1,3 kg/j

Lengte 1.315,43 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 6.000,0 /jaar 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 450,0 /jaar 10,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 360,0 /jaar 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (noordoost) Links Rechts NOₓ 4,0 kg/j

Locatie X:179873,11 Y:402783,15 Type scherm - - NO₂ 0,9 kg/j

Lengte 969,20 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 6.000,0 /jaar 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 450,0 /jaar 10,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 360,0 /jaar 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:179509,43

Y:402676,23
Oppervlakte 2,41 ha

NOₓ 274,9 kg/j
NH₃ 4,6 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

13190 l/j 675 u/j 791 l/j NOₓ 74,8

kg/j

NH₃ 3,2 kg/j

Betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

2638 l/j 135 u/j 0 l/j NOₓ 87,7

kg/j

NH₃ 0,6 kg/j

Vorkheftruck Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja

2638 l/j 90 u/j 0 l/j NOₓ 87,5

kg/j

NH₃ 0,6 kg/j

Hoogwreker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

733 l/j 90 u/j 0 l/j NOₓ 24,6

kg/j

NH₃ 0,2 kg/j

Trilplaat alle werktuigen op benzine, 2takt 67 l/j NOₓ 0,3 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RaH9cecK7Zwf (05 oktober 2023)



Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie De Biezen,

- Venhorst

Activiteit
Omschrijving P06678 AERIUS bouwfase 1 Venhorst De Biezen

Toelichting Bouwfase 1 (bouwrijp maken) toevoeging maximaal 45 woningen

Venhorst De Biezen

Berekening
AERIUS kenmerk Ry9wLrXaAbyz

Datum berekening 05 oktober 2023, 13:42

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 1 -

Beoogd
2024 3,6 kg/j 474,0 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 1 -

Beoogd
-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)



P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 1 (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | Plangebied - -

2 Anders... | Anders... | Stationair draaien zware vrachtwagens 15,1 g/j 1,2 kg/j

5
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen

3,4 kg/j 467,8 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 5,1 kg/j

Projectberekening

3/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "P06678 De

Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 1" (Beoogd) incl. saldering e/o

referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)



P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) aanlegfase fase 1, Rekenjaar 2024

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Plangebied
Locatie X:179509,43

Y:402676,23
Oppervlakte 2,41 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 1 m

2 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
zware
vrachtwagens

Locatie X:179509,43
Y:402676,23

Oppervlakte 2,41 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 1,2 kg/j
NH₃ 15,1 g/j

3 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (zuidoost) Links Rechts NOₓ 2,9 kg/j

Locatie X:179774,98 Y:402267,36 Type scherm - - NO₂ 0,6 kg/j

Lengte 1.315,43 m Hoogte - - NH₃ 75,6 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 3.000,0 /jaar 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 200,0 /jaar 10,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 200,0 /jaar 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (noordoost) Links Rechts NOₓ 2,1 kg/j

Locatie X:179873,11 Y:402783,15 Type scherm - - NO₂ 0,5 kg/j

Lengte 969,20 m Hoogte - - NH₃ 55,7 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 3.000,0 /jaar 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 200,0 /jaar 10,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 200,0 /jaar 10,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)



5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:179509,43

Y:402676,23
Oppervlakte 2,41 ha

NOₓ 467,8 kg/j
NH₃ 3,4 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

7034 l/j 360 u/j 422 l/j NOₓ 39,8 kg/j

NH₃ 1,7 kg/j

Dumper Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

3517 l/j 180 u/j 211 l/j NOₓ 19,9 kg/j

NH₃ 0,8 kg/j

Shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

3517 l/j 180 u/j 0 l/j NOₓ 117,0

kg/j

NH₃ 0,8 kg/j

Heistelling Stage-IV, 2014-2018, >= 560 kW, diesel,

SCR: nee

9673 l/j 180 u/j NOₓ 291,1

kg/j

NH₃ 72,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7Ry9wLrXaAbyz (05 oktober 2023)
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Bijlage 2 - AERIUS Stikstofberekening gebruiksfase 
 

 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie De Biezen,

- Venhorst

Activiteit
Omschrijving P06678 AERIUS gebruikfase Venhorst De Biezen

Toelichting Gebruiksfase toevoeging maximaal 45 woningen Venhorst De

Biezen

Berekening
AERIUS kenmerk RV9tRZ9Gc4YQ

Datum berekening 05 oktober 2023, 13:43

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) gebruiksfase -

Beoogd
2025 3,5 kg/j 104,6 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) gebruiksfase -

Beoogd
-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RV9tRZ9Gc4YQ (05 oktober 2023)



P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | Plangebied - -

 Verkeersnetwerk 3,5 kg/j 104,6 kg/j

Projectberekening

3/7RV9tRZ9Gc4YQ (05 oktober 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/7RV9tRZ9Gc4YQ (05 oktober 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "P06678 De

Biezen Venhorst (fase 1) gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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P06678 De Biezen Venhorst (fase 1) gebruiksfase, Rekenjaar 2025

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Plangebied
Locatie X:179509,43

Y:402676,23
Oppervlakte 2,41 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 1 m

2 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (zuidwest) Links Rechts NOₓ 21,6 kg/j

Locatie X:179353,92 Y:402568,36 Type scherm - - NO₂ 3,1 kg/j

Lengte 594,83 m Hoogte - - NH₃ 0,7 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 372,0 /etmaal 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (zuidoost) Links Rechts NOₓ 47,8 kg/j

Locatie X:179774,98 Y:402267,36 Type scherm - - NO₂ 6,9 kg/j

Lengte 1.315,43 m Hoogte - - NH₃ 1,6 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 372,0 /etmaal 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam wegverkeer (noordoost) Links Rechts NOₓ 35,2 kg/j

Locatie X:179873,11 Y:402783,15 Type scherm - - NO₂ 5,1 kg/j

Lengte 969,20 m Hoogte - - NH₃ 1,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 372,0 /etmaal 10,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %
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Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 9  Bodemonderzoek

 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp) 231
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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740 en 
interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt 
aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet 
door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die 
de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu 
voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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1.  INLEIDING 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

 Adres onderzoekslocatie  : De Biezen, Fase 1 en 2, Venhorst 

 Gemeente   : Boekel 

Kadastrale registratie  : Boekel, sectie D, nummer 2566 (ged.)  

Oppervlakte   : circa 4,0 ha  

Huidig gebruik van de locatie : weiland en agrarisch bouwland  

Toekomstig gebruik  : wonen met tuin 

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit een 

vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek 

op het perceel. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. Men is 

voornemens het plangebied te herontwikkelen ter realisatie van sociale woningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-

kap woningen.  

Doel 

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter  plaatse. 

Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk 

onderzoeksbureau. 

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de 

opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden 

(grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de 

onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan 

beschreven. 

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in juni en juli 2023. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform 

de protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria 

conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).  
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2.  VOORONDERZOEK 
 

2.1  Inleiding 

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie 

een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 

2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

• de opdrachtgever; 

• het kadaster; 

• topotijdreis.nl; 

• het dinoloket; 

• gemeente Boekel; 

• omgevingsdienst Brabant Noord; 

• provincie Noord-Brabant; 

• terreininspectie. 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan 

grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan 

grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 

meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele 

perceel te onderzoeken.  

 

2.2  Topografische beschrijving 

De onderzoekslocatie ligt aan De Biezen te Venhorst. Kadastraal is de locatie bekend als Boekel, sectie D, nummer 2566 (ged.). 

De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 179.429 / Y = 402.669. Zie bijlage 1 voor een topografische en kadastrale 

kaart. Op onderstaande luchtfoto is rood omlijnd de begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 
Afbeelding 1: begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: PDOKViewer) 
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2.3 Bewonings- en bebouwingsgeschiedenis 

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van 

de kern van Venhorst en ten westen van de N277. Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden 

dat de onderzoekslocatie niet eerder bebouwd is geweest, met uitzondering van het ponyclubgebouw dat vanaf 1988 zichtbaar 

is aan de noordelijke locatiegrens. Tot circa 1956 is de locatie begroeid met heide en bos. Vanaf 1956 is de locatie in gebruik 

als agrarisch bouwland. Rond 1978 neemt de bebouwing ten noorden van de locatie toe. Op de kaart uit 1998 is zichtbaar dat 

ten zuiden van de locatie een woonwijk is gerealiseerd. De kaart uit 2013 komt overeen met de huidige situatie.  

 

1900       1956         1978 

1998     2011      2013 

Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl) 
 

2.4  Dossieronderzoek 

Voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie is op 30 mei 2023 een informatieverzoek ingediend 

bij de gemeente Boekel. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende hinderwet- of 

milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse brandstoftanks en 

gegevens over calamiteiten. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het voorkomen van 

verhoogde gehalten aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS of GenX. 

In het gemeentelijk archief waren echter geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, bouw-, sloop en 

milieuvergunningsdossiers beschikbaar. 
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Via de website van de omgevingsdienst Brabant Noord is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe omgeving. 

De bodemrapportage is opgenomen in bijlage 8. Binnen het plangebied is het in tabel 2.1 weergegeven bodemonderzoek 

uitgevoerd. 

Kenmerk Bijzonderheden 

Indicatief bodemonderzoek 

De Biezen Venhorst, 

Bijvelds milieutechnisch 

onderzoek, 

kenmerk: 0209088 

d.d.: 13 december 2009 

Gelegen ter plaatse van fase 1 van de onderzoekslocatie. 

Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging en de daarop 

volgende bouwactiviteiten. 

 

Visueel was er op de locatie geen verontreiniging waarneembaar.  

Uit de analyseresultaten van de samengestelde grondmengmonsters blijkt dat in zowel de mengmonsters 

van de boven- als de ondergrond geen van de gemeten parameters verhoogd zijn aangetroffen boven de 

achtergrondwaarde. 

Uit de analyseresultaten van het grondwatermonsters blijkt dat barium, kobalt, koper, molybdeen en zink 

zijn aangetroffen boven de streefwaarde. In peilbuis 2 en 3 overschrijden nikkel de interventiewaarde. Van 

de overige gemeten parameters zijn geen concentraties verhoogd aangetroffen boven de streefwaarde. 

 

Voor de aangetroffen verhoogde concentraties metalen wordt opgemerkt dat uit diverse 

bodemonderzoeken in de omgeving blijkt dat in het grondwater plaatselijk verhoogde concentraties aan 

metalen voorkomen. De verhoogde concentraties worden zonder aanwijsbare reden aangetroffen. Ook is 

aangetoond door TNO dat metalen sterk kunnen variëren in ruimte en tijd. 

 

Voor de verhoogde concentraties barium, kobalt, koper, molybdeen en zink worden geen aanvullende 

onderzoeken nodig geacht. Uit menige onderzoeken in Venhorst blijkt dat nikkel boven de interventie-

waarde wordt aangetroffen in het grondwater. Hieruit voortvloeiend kan gesteld worden dat hier sprake is 

van een van nature ontstane verontreiniging. Derhalve is een aanvullend onderzoek weinig zinvol. 

Met uitzondering van de verhoogde concentratie nikkel boven de interventiewaarde in het grondwater is 

voor het overige aan de aankoop en de daarop volgende bestemmingsplanwijziging en bouwactiviteiten 

geen belemmeringen of beperkingen verbonden. 

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten 

plaatsgevonden. 

Er is geen informatie bekend dat op de locatie of directe omgeving (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die een 

potentiële bron zijn voor PFAS en/of GenX. 

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. Uit informatie van 

de provincie Noord-Brabant blijkt dat binnen of direct nabij het onderzoeksgebied geen (voormalige) stortplaatsen of ernstige 

bodemverontreinigingen bekend zijn. 
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2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2.  

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0,0 – 1,8 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en 

grof zand en een spoor klei, veen en grind 

1,8 – 9,9 Formatie van Beegden Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en midden zand, weinig 

zandige klei en fijn zand, een spoor klei en kans op stenen, keien en blokken 

9,9 – 11,6 Formatie van Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand, weinig 

veen, fijn en grof zand en een spoor grind 

11,6 – 29,4 Formatie van Peize en 

Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met weinig zandige 

klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen 

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket) 

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 21,0  meter +NAP. De stroming van 

het freatisch grondwater is globaal noordwestelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 19,5 meter +NAP 

(overeenkomend met circa 1,5 m- maaiveld). De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

2.6  Beschrijving van de onderzoekslocatie 

Op 5 juli 2023 is een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse 

tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal 

op het terrein. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 

Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is westelijk in gebruik door een ponyclub en hier zijn enkele rijbakken aanwezig. 

Noordelijk op de locatie staat het clubgebouw. Zuidelijk en oostelijk van het clubgebouw is de locatie verhard met klinkers. 

Geheel westelijk op de locatie staan enkele containers met oud papier opgeslagen. Zuidwestelijk is een bosschage aanwezig. 

Oostelijk is de locatie in gebruik als agrarisch bouwland. Ten tijde van het veldwerk is er mais aanwezig op het bouwland. 

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van 

verontreinigingen. Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Peelkensweg, aan de oostzijde door de Daandelendennen, 

aan de zuidzijde door de Biezen en aan de westzijde door de Zanddelweg.  

 

2.7  Asbest 

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat ter plaatse van de 

onderzoekslocatie asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.  
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2.8  Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Boekel (Lievense, 2019) blijkt dat voor de onderzoekslocatie de 

ontgravingsklasse ‘Landbouw/natuur’ geldt voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft 

de locatie de functieklasse ‘Overig (Landbouw/natuur)’.  

 

2.9 Onderzoekshypothese 

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht” beschouwd. Wel dient 

rekening gehouden te worden met regionaal verhoogde achtergrondwaarden van zware metalen in het grondwater. 

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (onverdacht). 
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3.  ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1  Inleiding 

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de 

onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-

Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond van het Nederlands Normalisatie-Instituut). 

 

3.2  Onderzoeksstrategie 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘ONV’ (onverdacht) uit de NEN 5740. In principe worden boringen 

willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem 

(grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor 

laboratoriumanalyse plaatsvinden.  

ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'ONV' 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters 

oppervlakte  (m²) tot 0,5 m èn tot 2 m èn met peilbuis bovengrond ondergrond grondwater 

4,0 ha 35 10 5 6 5 5 

Analysepakket NEN-grond NEN-grond NEN-grondwater 
Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 ‘ONV’ 
Uit elke boring worden monsters genomen in trajecten van ten hoogste 0,5 m. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Legenda bij tabel 3.1 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit 
het NEN 5740 ‘standaardpakket’:  
• drogestof-bepaling 
• 9 zware metalen  
• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
•  7 polychloorbifenylen (PCB) 
•  minerale olie  
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en 
lutumgehalte voor het vaststellen van een toetsingskader voor de 
lokale bodemkwaliteit.  
 
Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 
‘standaardpakket’:  
• 9 zware metalen  
• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)  
• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  
• minerale olie 
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4.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1  Algemeen 

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd.   

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocollen 2001 en 2002 van de 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding 

verricht. 

 

4.2  Grondbemonstering 

Op 5 en 6 juli 2023 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 

voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. Assistentie is verleend door de heer J. Martens. 

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3.  

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater zijn vijf boringen afgewerkt met een peilbuis (zie bijlage 2). 

Deze peilbuizen zijn geplaatst, ter plaatse van boorpunten 06, 14, 24, 43 en 50. De bovenkant van de peilbuisfilters is onder 

de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuizen is geen werkwater gebruikt. 

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast 

is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare 

verontreiniging. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De 

uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie 

bijlage 4).  

 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de 

grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Op het maaiveld en in de vrijkomende 

grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak 

over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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4.3  Grondwatermonstername 

De peilbuizen zijn op 13 juli 2023 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres  Milieu, de heer H. van den Tillaar.  

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-

geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is 

gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  

De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water 

aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten 

parameters zijn in tabel 4.2 samengevat.  

Peilbuis Filterdiepte 
(m-mv.) 

Grondwaterstand 
(m-mv.) 

pH 
(-) 

Ec  
(µS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

06 1,80 - 2,80 1,60 5,3 183 175 

14 1,80 - 2,80 1,40 5,2 375 222 

24 1,90 - 2,90 1,70 5,8 370 26,8 

43 1,80 - 2,80 1,60 5,8 414 151 

50 1,70 - 2,70 1,40 5,1 383 242 

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername 

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden.  

 

In het grondwater uit alle peilbuizen is sprake van een verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in 

sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het 

voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter verhoogd (zie 5.3 grondwateranalyse). De eventuele 

overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de 

onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet 

uitgevoerd. De overige waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen. 
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5.  LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1  Algemeen 

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V. 

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, 

waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

 
5.2  Grondmengmonsters 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet 

mengmonsters samengesteld volgens tabel 5.1. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of 

het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de 

onderzoeksstrategie. 

 

Analysemonster Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 02 (0,00 - 0,25) 

03 (0,00 - 0,50) 22 (0,00 - 0,25) 

23 (0,00 - 0,40) 24 (0,00 - 0,25) 

25 (0,00 - 0,50) 26 (0,00 - 0,50) 

27 (0,00 - 0,40) 28 (0,00 - 0,30) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM2 0,00 - 0,50 04 (0,00 - 0,30) 05 (0,00 - 0,45) 

18 (0,00 - 0,50) 20 (0,00 - 0,20) 

21 (0,00 - 0,50) 29 (0,00 - 0,50) 

30 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM3 0,00 - 0,50 06 (0,12 - 0,50) 07 (0,08 - 0,50) 

19 (0,05 - 0,50) 31 (0,00 - 0,50) 

32 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM4 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50) 09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,40) 11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 13 (0,00 - 0,25) 

14 (0,00 - 0,30) 15 (0,00 - 0,40) 

16 (0,00 - 0,40) 17 (0,00 - 0,40) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM5 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) 34 (0,00 - 0,50) 

41 (0,00 - 0,50) 42 (0,00 - 0,50) 

43 (0,00 - 0,50) 44 (0,00 - 0,50) 

45 (0,00 - 0,50) 46 (0,00 - 0,50) 

47 (0,00 - 0,50) 

 

 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 
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Analysemonster Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MM6 0,00 - 0,50 35 (0,00 - 0,40) 36 (0,00 - 0,50) 

37 (0,00 - 0,40) 38 (0,00 - 0,50) 

39 (0,00 - 0,50) 40 (0,00 - 0,50) 

48 (0,00 - 0,50) 49 (0,00 - 0,50) 

50 (0,00 - 0,40) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM7 0,50 - 1,50 03 (0,50 - 1,00) 24 (0,50 - 1,00) 

24 (1,00 - 1,50) 26 (0,50 - 1,00) 

26 (1,00 - 1,50) 29 (0,50 - 1,00) 

29 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM8 0,50 - 1,60 06 (0,50 - 1,00) 06 (1,00 - 1,50) 

18 (0,50 - 1,00) 18 (1,00 - 1,50) 

31 (0,50 - 1,00) 31 (1,10 - 1,60) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM9 0,30 - 1,30 09 (0,50 - 1,00) 14 (0,30 - 0,80) 

14 (0,80 - 1,30) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM10 0,50 - 1,50 42 (0,50 - 1,00) 42 (1,00 - 1,50) 

43 (0,50 - 1,00) 43 (1,00 - 1,50) 

48 (0,50 - 1,00) 48 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

MM11 0,50 - 1,50 35 (0,50 - 1,00) 35 (1,00 - 1,50) 

37 (0,50 - 1,00) 37 (1,00 - 1,50) 

50 (0,50 - 1,00) 50 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

Tabel 5.1: samenstelling analysemonsters en analysepakket 
 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in tabel 5.2 samengevat, waarbij door middel van onderstaande 

sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

*  Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- 

  en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een 

monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken 

met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.  

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 
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(Meng)monster Traject 
(m -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde component Berekende concentratie 
[mg/kg d.s.] en toetsing 

MM1 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM2 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen Som PCB 0,05 * 

MM3 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM4 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM5 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM6 0,00 - 0,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM7 0,50 - 1,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM8 0,50 - 1,60 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM9 0,30 - 1,30 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM10 0,50 - 1,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

MM11 0,50 - 1,50 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0,00 – 0,50 m-mv.) licht verhoogd is met som PCB. 

In de overige grondmengmonsters van de boven- (MM1, MM3, MM4, MM5, MM6) en ondergrond (MM7, MM8, MM9, MM10 en 

MM11) zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu is met name het 

gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB werden gebruikt als hydraulische- 

of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. 

Sedert 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in Nederland verboden. 

 

5.3  Grondwatermonsters 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in tabel 5.3 samengevat, waarbij door middel van onderstaande 

sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of 

 gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 

 

Peilbuis Filtertraject 
[m-mv] 

Grondwaterstand [m-mv.] Verhoogde component Gemeten concentratie [µg/l] en toetsing 

06 1,80 - 2,80 1,60 Barium 

Nikkel 

100 

39 

* 

* 

14 1,80 - 2,80 1,40 Kobalt 

Koper 

Nikkel 

21 

31 

66 

* 

* 

** 
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Peilbuis Filtertraject 
[m-mv] 

Grondwaterstand [m-mv.] Verhoogde component Gemeten concentratie [µg/l] en toetsing 

24 1,90 - 2,90 1,70 Cadmium 

Koper 

0,43 

61 

* 

** 

43 1,80 - 2,80 1,60 Barium 

Koper 

55 

42 

* 

* 

50 1,70 - 2,70 1,40 Barium 

Kobalt 

Nikkel 

87 

43 

59 

* 

* 

** 

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht tot matig is verhoogd  met nikkel en koper en plaatselijk licht verhoogd 

met barium, kobalt en cadmium. 

 

De  verhoogde gehalten met zware metalen worden waarschijnlijk gedeeltelijk van buiten de onderzoekslocatie aangevoerd, 

aangezien in de ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties gemeten zijn. Op de locatie zijn ook geen 

verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan met de verhoogd aangetroffen gehalten aan 

metalen. 

 
 
5.4  Toetsing van de gestelde hypothese 
 
Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de grond (met uitzondering van de lichte verhoging som PCB in 

mengmonster MM2) in overeenstemming zijn met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht 

beschouwd kan worden. De gemeten concentraties som PCB liggen ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de 

achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader 

bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater in overeenstemming zijn met de verwachting op 

het aantreffen van verhoogde gehaltes aan zware metalen (mogelijk te relateren aan de regionaal verhoogde 

achtergrondwaarden). Het grondwater is licht verhoogd met barium, kobalt en cadmium en (plaatselijk) licht tot matig 

verhoogd met koper en nikkel.  

De aangetroffen matige verhogingen met koper en nikkel in het grondwater vormen strikt genomen aanleiding voor een nader 

onderzoek.  

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een matige verontreiniging 

met koper en nikkel in het grondwater veroorzaakt kan hebben. Bij voorgaand bodemonderzoek (zie dossieronderzoek) is 

tevens een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetroffen. Hiermee rekening houdend is geen aanvullend 

grondwateronderzoek noodzakelijk geacht. 
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6.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging. 

In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verhoogd is met som PCB. In de ondergrond zijn geen 

gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met barium, 

kobalt, koper, nikkel en cadmium. Plaatselijk is het grondwater matig verhoogd met koper en nikkel. 

Aangezien er geen duidelijke aanwijsbare bron op de onderzoekslocatie aanwezig is en door natuurlijke bodemprocessen ook 

verhoogde concentraties aan koper en nikkel kunnen voorkomen, wordt het uitvoeren van een nader grondwateronderzoek 

niet zinvol geacht. Overwogen kan worden om het verhoogde kopergehalte ter plaatse van peilbuis 24 en de verhoogde 

nikkelgehaltes ter plaatse van peilbuizen 14 en 50 door middel van een herbemonstering te controleren. 

 

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De 

milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling (woningbouw). 

 

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de 

grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Op het maaiveld en in de vrijkomende 

grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak 

over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of 

elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het 

Handelingskader PFAS van toepassing. 

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het 

freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater. 
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Bijlage 1 
 
 
Topografische en kadastrale overzichtskaart 



 
 

 
 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 mei 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2900

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Boekel
D
2566

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: AM23239
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Bijlage 2 
 
 
Foto’s onderzoekslocatie 
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Bijlage 3 
 
 
Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 



Legenda
Plangebied

Foto's

Boringen
boring tot 0,5 m-mv

boring tot 2,0 m-mv

peilbuis
Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm, Kadastrale
kaart WFS PDOK

Boorpuntenkaart (A3)
AM23239
Venhorst
De Biezen

N

v1
.0

_7
-8

-2
02

3_
LK

Schaal 
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Bijlage 4 
 
 
Boorprofielen  



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 01

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

110

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor
45

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

klinker0
8

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

geelgrijs, Edelmanboor

12

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegrijs, Edelmanboor, Spoor

donkerbruin fijn zand

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor
100

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegeel, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Zuigerboor

handmatig

280

Boring: 07

0

50

1

klinker0
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

bruingeel, Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 09

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor, Matig

neutraal bruin fijn zand

100

Zand matig fijn, matig siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 10

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 11

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 12

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13

0

50

1

2

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor25

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor
50

Boring: 14

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

130

Zand matig fijn, sterk siltig,

donkergrijs, Edelmanboor

210

Zand matig grof, zwak siltig, matig

grindhoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

280

Boring: 15

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 16

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 17

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 18

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor, Sterk

donkerbruin fijn zand

150

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 19

0

50

1

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

5

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 20

0

50

1

2

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 21

0

50

1

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 22

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 23

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 24

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig,

oranjegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, uiterst

grindhoudend, neutraalgrijs,

Zuigerboor handmatig

290



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 25

0

50

1

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 26

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 27

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 28

0

50

1

2

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor
30

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjebruin, Edelmanboor

50

Boring: 29

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 30

0

50

1

erf0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 31

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

110

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 32

0

50

1

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

wortels, donker bruinbeige,

Edelmanboor

50



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 33

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 35

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 36

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 37

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor, Matig

neutraalbruin fijn zand

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 38

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 39

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 40

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 41

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 42

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 43

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Zuigerboor

handmatig

280

Boring: 44

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 45

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 46

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 47

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 48

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjegrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, matig siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 49

0

50

1

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 50

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Zuigerboor

handmatig

270



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 5 
 
 
Verklaring veldmedewerker 



 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 

de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen. 

Projectnummer AM23239 

Onderzoekslocatie De Biezen te Venhorst 

Opdrachtgever BRO 

  

Afwijkingen van BRL 2000 (protocol) Nee
 

Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
 

 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2001 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2002 

 

 

5 en 6 juli 2023 

13 juli 2023 

 

 

  

Gecertificeerd monsternemer H. van den Tillaar                        
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Bijlage 6 
 
 
Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monster(s) 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

2.2

3.4

Uitgevoerd

93.4

3.4

96

2.2

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

8.5 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

5.2

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173151 01(1) 02(1) 03(1) 22(1) 23(1) 24(1) 

25(1) 26(1) 27(1) 28(1)

05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0144 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.00206

PCB 153 mg/kg DS 0.00206

PCB 138 mg/kg DS 0.00206

PCB 118 mg/kg DS 0.00206

PCB 101 mg/kg DS 0.00206

PCB 52 mg/kg DS 0.00206

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00206

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 72.1 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 12.4 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 15.3 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 22.6 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 6.18 @

Zink (Zn) mg/kg DS 31.8 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.7 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.03 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0496 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 16.7 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.22 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.226 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 52.9 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.2

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 3.4

Droge stof % (m/m) 93.4 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid

01(1) 02(1) 03(1) 22(1) 23(1) 24(1) 25(1) 26(1) 

27(1) 28(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44

Page 1 of 11 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

2.8

Uitgevoerd

92.1

2.8

97

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

9.2 115 190

0.063 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

8.8

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

0.0011

0.0030

0.0032

0.0030

0.0023

<0.0010

0.014 0.03 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173152 04(1) 05(1) 18(1) 20(1) 21(1) 29(1) 

30(1)

05-07-2023 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.05 > AW 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0025

PCB 153 mg/kg DS 0.00821

PCB 138 mg/kg DS 0.0107

PCB 118 mg/kg DS 0.0114

PCB 101 mg/kg DS 0.0107

PCB 52 mg/kg DS 0.00393

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0025

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 87.5 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 15 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 31.4 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 27.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 12.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 12.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 7.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 46.5 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.9 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0899 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 18.5 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.232 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.8

Droge stof % (m/m) 92.1 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 04(1) 05(1) 18(1) 20(1) 21(1) 29(1) 30(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44

Page 2 of 11 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

2.3

0.7

Uitgevoerd

94.0

0.7

99

2.3

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173153 06(1) 07(1) 19(1) 31(1) 32(1) 05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 32.7 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.97 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.17 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.15 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 52.3 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.7

Droge stof % (m/m) 94 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 06(1) 07(1) 19(1) 31(1) 32(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

2.5

2.2

Uitgevoerd

90.5

2.2

98

2.5

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

7.4 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

24 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173154 08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 

14(1) 15(1) 16(1) 17(1)

06-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0223 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.00318

PCB 153 mg/kg DS 0.00318

PCB 138 mg/kg DS 0.00318

PCB 118 mg/kg DS 0.00318

PCB 101 mg/kg DS 0.00318

PCB 52 mg/kg DS 0.00318

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00318

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 111 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 19.1 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 22.7 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 35 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 15.9 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 15.9 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 9.55 @

Zink (Zn) mg/kg DS 55.3 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.9 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.84 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0498 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 14.9 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.237 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 51.1 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.5

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.2

Droge stof % (m/m) 90.5 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid

08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 

16(1) 17(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

3.3

Uitgevoerd

91.1

3.3

97

<2.0

<20 555 920

0.21 6.8 13

<3.0 102 190

13 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

32 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

6.3

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173155 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 

45(1) 46(1) 47(1)

06-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0148 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.00212

PCB 153 mg/kg DS 0.00212

PCB 138 mg/kg DS 0.00212

PCB 118 mg/kg DS 0.00212

PCB 101 mg/kg DS 0.00212

PCB 52 mg/kg DS 0.00212

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00212

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 74.2 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 12.7 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 19.1 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 23.3 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 10.6 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 10.6 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 6.36 @

Zink (Zn) mg/kg DS 73.5 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.8 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0498 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 25.7 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.341 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 3.3

Droge stof % (m/m) 91.1 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid

33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 

47(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

3.4

Uitgevoerd

90.5

3.4

96

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

13 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

28 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

7.5

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173156 35(1) 36(1) 37(1) 38(1) 39(1) 40(1) 

48(1) 49(1) 50(1)

05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0144 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.00206

PCB 153 mg/kg DS 0.00206

PCB 138 mg/kg DS 0.00206

PCB 118 mg/kg DS 0.00206

PCB 101 mg/kg DS 0.00206

PCB 52 mg/kg DS 0.00206

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00206

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 72.1 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 12.4 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 22.1 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 22.6 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 6.18 @

Zink (Zn) mg/kg DS 64.2 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.7 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0497 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 25.7 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.226 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 3.4

Droge stof % (m/m) 90.5 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid

35(1) 36(1) 37(1) 38(1) 39(1) 40(1) 48(1) 49(1) 

50(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoerd

88.5

<0.7

99

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173157 03(2) 24(3) 24(4) 26(2) 26(3) 29(2) 

29(3)

05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 33.2 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0503 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.24 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.241 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 88.5 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 03(2) 24(3) 24(4) 26(2) 26(3) 29(2) 29(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoerd

88.6

<0.7

99

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173158 06(2) 06(3) 18(2) 18(3) 31(2) 31(3) 05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 33.2 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0503 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.24 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.241 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 88.6 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 06(2) 06(3) 18(2) 18(3) 31(2) 31(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoerd

88.7

<0.7

99

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173159 09(2) 14(2) 14(3) 06-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 33.2 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0503 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.24 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.241 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 88.7 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 09(2) 14(2) 14(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

2.5

0.8

Uitgevoerd

86.3

0.8

99

2.5

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173160 42(2) 42(3) 43(2) 43(3) 48(2) 48(3) 06-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 32.4 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 10.9 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.84 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0499 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.12 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.239 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 51.1 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.5

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.8

Droge stof % (m/m) 86.3 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 42(2) 42(3) 43(2) 43(3) 48(2) 48(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44

Page 10 of 11 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

<2.0

<0.7

Uitgevoerd

85.3

<0.7

100

<2.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

<3.0 102 190

<5.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

<4.0 67.5 100

<10 290 530

<20 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300173161 35(2) 35(3) 37(2) 37(3) 50(2) 50(3) 05-07-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Zink (Zn) mg/kg DS 33.2 - 20 140

Lood (Pb) mg/kg DS 11 - 10 50

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.17 - 4 35

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0503 - 0.05 0.15

Koper (Cu) mg/kg DS 7.24 - 5 40

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.38 - 3 15

190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.241 - 0.2 0.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54.2 @ 20

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 85.3 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid 35(2) 35(3) 37(2) 37(3) 50(2) 50(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023101149

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

19 July 2023 07:44
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T.a.v. Lennart Koomen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 14-Jul-2023

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 07-Jul-2023

De Biezen te Venhorst

AM23239
2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



De Biezen te Venhorst

1 2 3 4 5

1/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 93.4% (m/m) 92.1 94.0 90.5 91.1Droge stof

S 3.4% (m/m) ds 2.8 0.7 2.2 3.3Organische stof

96% (m/m) ds 97 99 98 97Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds <2.0 2.3 2.5 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 0.21Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 8.5mg/kg ds 9.2 <5.0 7.4 13Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.063 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 20 <20 24 32Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.2mg/kg ds 8.8 <5.0 5.0 6.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0030 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0032 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

01(1) 02(1) 03(1) 22(1) 23(1) 24(1) 25(1) 26(1) 27(1) 28(1)

04(1) 05(1) 18(1) 20(1) 21(1) 29(1) 30(1)

06(1) 07(1) 19(1) 31(1) 32(1)

08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1) 17(1)

33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 47(1) 13738713

13738712

13738711

13738710

13738709

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



De Biezen te Venhorst

1 2 3 4 5

2/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0030 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
3)

<0.0010mg/kg ds 0.0023 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.014 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

01(1) 02(1) 03(1) 22(1) 23(1) 24(1) 25(1) 26(1) 27(1) 28(1)

04(1) 05(1) 18(1) 20(1) 21(1) 29(1) 30(1)

06(1) 07(1) 19(1) 31(1) 32(1)

08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1) 17(1)

33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 47(1) 13738713

13738712

13738711

13738710

13738709

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



De Biezen te Venhorst

6 7 8 9 10

3/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.5% (m/m) 88.5 88.6 88.7 86.3Droge stof

S 3.4% (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 0.8Organische stof

96% (m/m) ds 99 99 99 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds <20 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.5mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

10

35(1) 36(1) 37(1) 38(1) 39(1) 40(1) 48(1) 49(1) 50(1)

03(2) 24(3) 24(4) 26(2) 26(3) 29(2) 29(3)

06(2) 06(3) 18(2) 18(3) 31(2) 31(3)

09(2) 14(2) 14(3)

42(2) 42(3) 43(2) 43(3) 48(2) 48(3) 13738718

13738717

13738716

13738715

13738714

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



De Biezen te Venhorst

6 7 8 9 10

4/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

35(1) 36(1) 37(1) 38(1) 39(1) 40(1) 48(1) 49(1) 50(1)

03(2) 24(3) 24(4) 26(2) 26(3) 29(2) 29(3)

06(2) 06(3) 18(2) 18(3) 31(2) 31(3)

09(2) 14(2) 14(3)

42(2) 42(3) 43(2) 43(3) 48(2) 48(3) 13738718

13738717

13738716

13738715

13738714

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



De Biezen te Venhorst

11

5/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 85.3% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

100% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

11 35(2) 35(3) 37(2) 37(3) 50(2) 50(3) 13738719

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



De Biezen te Venhorst

11

6/6

AM23239

Analysecertificaat

14-Jul-2023/14:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jul-2023

2023101149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

11 35(2) 35(3) 37(2) 37(3) 50(2) 50(3) 13738719

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023101149/1

Pagina 1/3

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13738709 01(1) 02(1) 03(1) 22(1) 23(1) 24(1) 25(1) 26(1) 27 (1) 28(1)

020536074102 1 0  25 05-Jul-2023

230536074104 1 0  40 05-Jul-2023

220536074100 1 0  25 05-Jul-2023

270536073356 1 0  40 05-Jul-2023

280536073358 1 0  30 05-Jul-2023

240536074105 1 0  25 05-Jul-2023

010536073152 1 0  50 05-Jul-2023

250536073351 1 0  50 05-Jul-2023

260536073148 1 0  50 05-Jul-2023

030536073781 1 0  50 05-Jul-2023

 13738710 04(1) 05(1) 18(1) 20(1) 21(1) 29(1) 30(1)

040539300091 1 0  30 05-Jul-2023

050539300094 1 0  45 05-Jul-2023

210536073355 1 0  50 05-Jul-2023

300536073352 1 0  50 05-Jul-2023

200536073360 1 0  20 05-Jul-2023

180536073361 1 0  50 05-Jul-2023

290536073146 1 0  50 05-Jul-2023

 13738711 06(1) 07(1) 19(1) 31(1) 32(1)

060536074099 1 12  50 05-Jul-2023

190536073348 1 5  50 05-Jul-2023

320536073344 1 0  50 05-Jul-2023

310536073160 1 0  50 05-Jul-2023

070536073783 1 8  50 05-Jul-2023

 13738712 08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16 (1) 17(1)

130536073016 1 0  25 06-Jul-2023

140536073768 1 0  30 06-Jul-2023

150536073021 1 0  40 06-Jul-2023

160536073014 1 0  40 06-Jul-2023

170536073011 1 0  40 06-Jul-2023

080536073029 1 0  50 06-Jul-2023

100536073775 1 0  40 06-Jul-2023

110536073008 1 0  50 06-Jul-2023

120536073010 1 0  50 06-Jul-2023

090536073020 1 0  50 06-Jul-2023

 13738713 33(1) 34(1) 41(1) 42(1) 43(1) 44(1) 45(1) 46(1) 47 (1)

440536073159 1 0  50 06-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023101149/1

Pagina 2/3

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

450536073153 1 0  50 06-Jul-2023

460536073782 1 0  50 06-Jul-2023

470536073359 1 0  50 06-Jul-2023

430536073788 1 0  50 06-Jul-2023

420536073165 1 0  50 06-Jul-2023

410536073169 1 0  50 06-Jul-2023

330536073173 1 0  50 06-Jul-2023

340536073181 1 0  50 06-Jul-2023

 13738714 35(1) 36(1) 37(1) 38(1) 39(1) 40(1) 48(1) 49(1) 50 (1)

500536073778 1 0  40 05-Jul-2023

480536073343 1 0  50 06-Jul-2023

490536073162 1 0  50 06-Jul-2023

400536073167 1 0  50 06-Jul-2023

390536073174 1 0  50 06-Jul-2023

380536073178 1 0  50 06-Jul-2023

350536073172 1 0  40 06-Jul-2023

360536073175 1 0  50 06-Jul-2023

370536073006 1 0  40 06-Jul-2023

 13738715 03(2) 24(3) 24(4) 26(2) 26(3) 29(2) 29(3)

240536074110 3 50  100 05-Jul-2023

240536073875 4 100  150 05-Jul-2023

260536073154 2 50  100 05-Jul-2023

260536073166 3 100  150 05-Jul-2023

030536073150 2 50  100 05-Jul-2023

290536073163 2 50  100 05-Jul-2023

290536073147 3 100  150 05-Jul-2023

 13738716 06(2) 06(3) 18(2) 18(3) 31(2) 31(3)

060536073883 2 50  100 05-Jul-2023

060536074107 3 100  150 05-Jul-2023

180536073353 2 50  100 05-Jul-2023

180536073350 3 100  150 05-Jul-2023

310536073158 2 50  100 05-Jul-2023

310536073151 3 110  160 05-Jul-2023

 13738717 09(2) 14(2) 14(3)

140536073776 2 30  80 06-Jul-2023

140536073176 3 80  130 06-Jul-2023

090536073012 2 50  100 06-Jul-2023

 13738718 42(2) 42(3) 43(2) 43(3) 48(2) 48(3)
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023101149/1

Pagina 3/3

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

480536073780 2 50  100 06-Jul-2023

480536073784 3 100  150 06-Jul-2023

430536073745 2 50  100 06-Jul-2023

430536073740 3 100  150 06-Jul-2023

420536073179 2 50  100 06-Jul-2023

420536073177 3 100  150 06-Jul-2023

 13738719 35(2) 35(3) 37(2) 37(3) 50(2) 50(3)

500536073779 2 50  100 05-Jul-2023

500536073777 3 100  150 05-Jul-2023

350536073000 2 50  100 06-Jul-2023

350536073161 3 100  150 06-Jul-2023

370536073170 2 50  100 06-Jul-2023

370536073017 3 100  150 06-Jul-2023
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023101149/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023101149/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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Bijlage 7 
 
 
Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonster(s) 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

I

G.W. Oordeel

100 > SW 625

<0.20 - 6

11 - 100

2.1 - 75

<0.050 - 0.3

<2.0 - 300

39 > SW 75

<2.0 - 75

27 - 800

<0.20 - 30

<0.20 - 1000

<0.20 - 150

<0.10

<0.20

0.21 - 70

<0.90

<0.020 - 70

<0.20 - 300

<0.20 - 1000

<0.20 - 400

<0.10 - 10

<0.20 - 500

<0.10 - 40

<0.20 - 900

<0.20 - 400

<0.10 - 300

<0.10 - 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @ 630

<0.10 - 5

<0.10 - 10

0.14 - 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 - 80

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 - 600

@

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023104020

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

19 July 2023 07:54

Nee

Analyse Eenheid 06 RG S T

G.S.S.D

Metalen

Barium (Ba) µg/l 100 20 50 338

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2

Kobalt (Co) µg/l 11 2 20 60

Koper (Cu) µg/l 2.1 2 15 45

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 152

Nikkel (Ni) µg/l 39 3 15 45

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45

Zink (Zn) µg/l 27 10 65 432

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

o-Xyleen µg/l 0.07

m,p-Xyleen µg/l 0.14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 0.2 0.01 500

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.5

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 0.2 0.01 10

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 50 50 325

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300175232 06 13-07-2023 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 1 of 5 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

I

G.W. Oordeel

34 - 625

0.29 - 6

21 > SW 100

31 > SW 75

<0.050 - 0.3

<2.0 - 300

66 > T 75

3.1 - 75

41 - 800

<0.20 - 30

<0.20 - 1000

<0.20 - 150

<0.10

<0.20

0.21 - 70

<0.90

<0.020 - 70

<0.20 - 300

<0.20 - 1000

<0.20 - 400

<0.10 - 10

<0.20 - 500

<0.10 - 40

<0.20 - 900

<0.20 - 400

<0.10 - 300

<0.10 - 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @ 630

<0.10 - 5

<0.10 - 10

0.14 - 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 - 80

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 - 600

@

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023104020

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

19 July 2023 07:54

Nee

Analyse Eenheid 14 RG S T

G.S.S.D

Metalen

Barium (Ba) µg/l 34 20 50 338

Cadmium (Cd) µg/l 0.29 0.2 0.4 3.2

Kobalt (Co) µg/l 21 2 20 60

Koper (Cu) µg/l 31 2 15 45

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 152

Nikkel (Ni) µg/l 66 3 15 45

Lood (Pb) µg/l 3.1 2 15 45

Zink (Zn) µg/l 41 10 65 432

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

o-Xyleen µg/l 0.07

m,p-Xyleen µg/l 0.14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 0.2 0.01 500

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.5

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 0.2 0.01 10

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 50 50 325

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300175233 14 13-07-2023 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

> T > Tussenwaarde

> SW > Streefwaarde

Page 2 of 5 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

I

G.W. Oordeel

24 - 625

0.43 > SW 6

3.7 - 100

61 > T 75

<0.050 - 0.3

<2.0 - 300

12 - 75

7.2 - 75

46 - 800

<0.20 - 30

<0.20 - 1000

<0.20 - 150

<0.10

<0.20

0.21 - 70

<0.90

<0.020 - 70

<0.20 - 300

<0.20 - 1000

<0.20 - 400

<0.10 - 10

<0.20 - 500

<0.10 - 40

<0.20 - 900

<0.20 - 400

<0.10 - 300

<0.10 - 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @ 630

<0.10 - 5

<0.10 - 10

0.14 - 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 - 80

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 - 600

@

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023104020

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

19 July 2023 07:54

Nee

Analyse Eenheid 24 RG S T

G.S.S.D

Metalen

Barium (Ba) µg/l 24 20 50 338

Cadmium (Cd) µg/l 0.43 0.2 0.4 3.2

Kobalt (Co) µg/l 3.7 2 20 60

Koper (Cu) µg/l 61 2 15 45

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 152

Nikkel (Ni) µg/l 12 3 15 45

Lood (Pb) µg/l 7.2 2 15 45

Zink (Zn) µg/l 46 10 65 432

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

o-Xyleen µg/l 0.07

m,p-Xyleen µg/l 0.14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 0.2 0.01 500

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.5

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 0.2 0.01 10

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 50 50 325

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300175234 24 13-07-2023 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

> SW > Streefwaarde

> T > Tussenwaarde

Page 3 of 5 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

I

G.W. Oordeel

55 > SW 625

<0.20 - 6

2.4 - 100

42 > SW 75

<0.050 - 0.3

3.8 - 300

13 - 75

2.7 - 75

15 - 800

<0.20 - 30

<0.20 - 1000

<0.20 - 150

<0.10

<0.20

0.21 - 70

<0.90

<0.020 - 70

<0.20 - 300

<0.20 - 1000

<0.20 - 400

<0.10 - 10

<0.20 - 500

<0.10 - 40

<0.20 - 900

<0.20 - 400

<0.10 - 300

<0.10 - 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @ 630

<0.10 - 5

<0.10 - 10

0.14 - 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 - 80

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 - 600

@

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023104020

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

19 July 2023 07:54

Nee

Analyse Eenheid 43 RG S T

G.S.S.D

Metalen

Barium (Ba) µg/l 55 20 50 338

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2

Kobalt (Co) µg/l 2.4 2 20 60

Koper (Cu) µg/l 42 2 15 45

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

Molybdeen (Mo) µg/l 3.8 2 5 152

Nikkel (Ni) µg/l 13 3 15 45

Lood (Pb) µg/l 2.7 2 15 45

Zink (Zn) µg/l 15 10 65 432

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

o-Xyleen µg/l 0.07

m,p-Xyleen µg/l 0.14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 0.2 0.01 500

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.5

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 0.2 0.01 10

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 50 50 325

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300175235 43 13-07-2023 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Page 4 of 5 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

I

G.W. Oordeel

87 > SW 625

<0.20 - 6

43 > SW 100

<2.0 - 75

<0.050 - 0.3

<2.0 - 300

59 > T 75

<2.0 - 75

30 - 800

<0.20 - 30

<0.20 - 1000

<0.20 - 150

<0.10

<0.20

0.21 - 70

<0.90

<0.020 - 70

<0.20 - 300

<0.20 - 1000

<0.20 - 400

<0.10 - 10

<0.20 - 500

<0.10 - 40

<0.20 - 900

<0.20 - 400

<0.10 - 300

<0.10 - 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @ 630

<0.10 - 5

<0.10 - 10

0.14 - 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 - 80

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 - 600

@

De Biezen te Venhorst (AM23239)

2023104020

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

19 July 2023 07:54

Nee

Analyse Eenheid 50 RG S T

G.S.S.D

Metalen

Barium (Ba) µg/l 87 20 50 338

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2

Kobalt (Co) µg/l 43 2 20 60

Koper (Cu) µg/l 1.4 2 15 45

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 152

Nikkel (Ni) µg/l 59 3 15 45

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45

Zink (Zn) µg/l 30 10 65 432

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

o-Xyleen µg/l 0.07

m,p-Xyleen µg/l 0.14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1

BTEX (som) µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 0.2 0.01 500

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.5

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 0.2 0.01 10

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 50 50 325

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

M2M-202300175236 50 13-07-2023 Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

> T > Tussenwaarde

> SW > Streefwaarde
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T.a.v. Lennart Koomen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 18-Jul-2023

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Jul-2023

De Biezen te Venhorst

AM23239
2023104020/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



De Biezen te Venhorst

1 2 3 4 5

Herman van den Tillaar

1/2

AM23239

Analysecertificaat

18-Jul-2023/16:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2023

2023104020/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jul-2023

A,B,C

Metalen

S 100µg/L 34 24 55 87Barium (Ba)

S <0.20µg/L 0.29 0.43 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 11µg/L 21 3.7 2.4 43Kobalt (Co)

S 2.1µg/L 31 61 42 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 3.8 <2.0Molybdeen (Mo)

S 39µg/L 66 12 13 59Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 3.1 7.2 2.7 <2.0Lood (Pb)

S 27µg/L 41 46 15 30Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

06

14

24

43

50 13747816

13747815

13747814

13747813

13747812

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)



De Biezen te Venhorst

1 2 3 4 5

Herman van den Tillaar

2/2

AM23239

Analysecertificaat

18-Jul-2023/16:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2023

2023104020/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jul-2023

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

06

14

24

43

50 13747816

13747815

13747814

13747813

13747812

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023104020/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13747812 06

060680680431 1 180  280 13-Jul-2023

060680680430 2 180  280 13-Jul-2023

060801063461 3 180  280 13-Jul-2023

 13747813 14

140680680427 1 180  280 13-Jul-2023

140680680428 2 180  280 13-Jul-2023

140801063335 3 180  280 13-Jul-2023

 13747814 24

240680680441 1 190  290 13-Jul-2023

240680680436 2 190  290 13-Jul-2023

240801063284 3 190  290 13-Jul-2023

 13747815 43

430680680433 1 180  280 13-Jul-2023

430680680432 2 180  280 13-Jul-2023

430801063268 3 180  280 13-Jul-2023

 13747816 50

500680680434 1 170  270 13-Jul-2023

500680680429 2 170  270 13-Jul-2023

500801063486 3 170  270 13-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023104020/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023104020/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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Inleiding
Dit betreŌ een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locaƟe op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformaƟesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uiƩreksel hiervan.

 

Welke informaƟe bevat het bodeminformaƟesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacƟes en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informaƟe aanwezig

Indien er in het bis geen informaƟe over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecerƟficeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecerƟficeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

LocaƟes met historisch bodembedreigende acƟviteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaƟes met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn aŅomsƟg uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informaƟe zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaƟes zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaƟes
met de meest verdachte bodembedreigende acƟviteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeŌ
plaatsgevonden, heeŌ inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is
met behulp van soŌware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informaƟe aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde:

 

Pagina 3 van 10 - 30-05-2023

 



InformaƟe over de milieukwaliteit op de locaƟe:

Overzicht locaƟegegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informaƟe aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“InformaƟe over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locaƟe”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locaƟegegevens, de historische
bodembedreigende acƟviteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

ToelichƟng bij informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe

Overzicht locaƟegegevens
Onder deze paragraaf worden de locaƟegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
locaƟegegevens worden ook de status van de bodemlocaƟe, eventuele verontreinigingen en de vervolgacƟe
aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locaƟe zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende acƟviteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende acƟviteiten getoond zoals deze in het bis
bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

InformaƟe over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locaƟe
Idem als informaƟe over de bodemkwaliteit op de locaƟe maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locaƟe.
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LocaƟe: De Biezen Venhorst ong

LocaƟe
Adres De Biezen Venhorst

LocaƟecode AA075500019

LocaƟenaam De Biezen Venhorst ong

Plaats Boekel

LocaƟecode
bevoegd gezag WBB NB075500853

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie
overheid

13-12-2009
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Verkennend
bodemonderzoek

Bijvelds
milieutechnisch
onderzoek

zintuiglijke
waarnemingen:
geen
bijzonderheden
boven- en
ondergrond: geen
verhoogde
gehalten
grondwater:
barium, kobalt,
molybdeen, zink
en koper> S
nikkel> I
Verhoogde
waarden in
grondwater
komen lokaal
voor. Hiernaar
wordt geen
vervolgonderzoek
uitgevoerd.
LokaƟe geschikt
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voor
voorgenomen
ontwikkeling

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Verkennend bodemonderzoek r4onsjpf.pdf

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informaƟe die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschaƫng van
de situaƟe. Aangezien de informaƟe is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond
en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige
schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prakƟjk de kwaliteit
van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij aƩenderen u op het feit dat u als
makelaar, eigenaar, toekomsƟg eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeŌ als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de
aanwezigheid van ondergrondse brandstoŌanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te
dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informaƟe uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situaƟe opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeŌ er op een locaƟe eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden
is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informaƟe kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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ToelichƟng
ToelichƟng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relaƟe tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituaƟe.
Op basis van hiervan wordt een locaƟe beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informaƟe is de locaƟe niet verontreinigd,
een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
ErnsƟg: PotenƟeel ernsƟg. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernsƟge verontreiniging.
Een locaƟe wordt ook als Pot. ErnsƟg gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locaƟe is dan als het ware verdacht met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: PotenƟeel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernsƟge verontreiniging
risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locaƟe wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet ErnsƟg: Er is geen sprake van een ernsƟge bodemverontreiniging.
ErnsƟg, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen
gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
ErnsƟg, urgenƟe c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgenƟe (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
ErnsƟg en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een locaƟe een geval van ernsƟge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal aĬankelijk van de situaƟe een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locaƟe) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (acƟviteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op
grond van een goedgekeurd evaluaƟerapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: RespecƟevelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en
het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden
ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren Ɵjdelijke beveiliging: Het plaatsen van Ɵjdelijke sanerende maatregelen met als doel
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verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te
dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluaƟe: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren acƟeve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichƟngen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook
deze acƟviteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
RegistraƟe restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt
een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende acƟviteiten. De
locaƟe is bijvoorbeeld aŅomsƟg uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locaƟe te bezoeken is
in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende acƟviteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indicaƟef onderzoek: Een beperkt onderzoek geeŌ geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locaƟe is een analyƟsch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn
die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicaƟef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
NulsituaƟe onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeŌ wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vesƟging van bedrijven op een locaƟe die potenƟeel
bodembedreigende acƟviteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoŌank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grooƩe van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en
de urgenƟe (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmaƟge beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
SaneringsevaluaƟe uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding
van een sanering.
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Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van leƩers en symbolen. De combinaƟe hiervan
geeŌ aan of de bodem verontreinigd is of niet. De leƩers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = IntervenƟewaarde

 

In feite geven de leƩers een concentraƟeniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een maƟge
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. IntervenƟewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (intervenƟes) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de intervenƟewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid,
ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgenƟe c.q. spoedeisendheid van
het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
AcƟviteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriŌen zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (KeuringsinsƟtuut voor WaterleidingsarƟkelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Bijlage 10  Waterparagraaf

 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp) 317
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een waterparagraaf opgesteld voor de voorgenomen ontwikkeling op een perceel nabij 

de straat “De Biezen” te Venhorst. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op afbeelding 1.  

 Adres onderzoekslocatie  : noordelijk van De Biezen te Venhorst 

 Gemeente   : Boekel 

Waterschap   : Aa en Maas 

Kadastrale registratie  : Boekel, sectie D, nummer 2566 (ged.) 

Oppervlakte   : ca. 24.400 m2 

Peil maaiveld   : 20,6 - 21,1 m +NAP 

Peil grondwater   : 19,9 m +NAP 

 
Afbeelding 1: Begrenzing van de onderzoekslocatie (rood omlijnd) + kadastrale kaart. Bron luchtfoto: PDOK-viewer 

Aanleiding 

De aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen planontwikkeling ter plaatse. Men is voornemens 

om het plangebied in fases te ontwikkelen ter met woningbouw. Momenteel is er nog geen concrete invulling van het type en 

aantal woningen opgemaakt.  
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Het planvoornemen mag niet leiden tot een verslechtering van het waterhuishoudkundige systeem en bij voorkeur wordt 

hemelwater lokaal middels infiltratie verwerkt. Het is noodzakelijk om vroegtijdig de toekomstige waterstromen in beeld te 

brengen, zodat deze op een duurzame manier verwerkt kunnen worden en het planvoornemen geen verhoogd risico op 

wateroverlast als gevolg heeft. Afbeelding 2 geeft het planvoornemen weer. Een grote tekening is opgenomen in bijlage 2. 

Afbeelding 2: Voorgenomen planontwikkeling d.d. 12-12-2022 (bron: opdrachtgever)  

 

Doel  

Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen 

van de voorgenomen nieuwbouw op het perceel op het aspect hemelwater. Hiervoor zijn relevante aspecten van de bestaande 

waterhuishouding, gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden kort beschreven met een samenvatting van hoe met het 

hemelwater omgegaan wordt om te komen tot een duurzamere ontwikkeling. 

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de 

onderzoekslocatie. Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 

watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing 

is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 

voor de waterhuishouding.  

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in 

dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau in onder 

andere de Europese Kaderrichtlijn Water (22 december 2004) vertaald via rijks-, provinciaal, waterschaps- naar gemeentelijk 

beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken.  
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Dit resulteert in de verplichting een watertoets uit te (laten) voeren en door samenwerking met de verschillende bevoegdheden 

te komen tot een duurzaam watersysteem, zie ook bijlage 3. 

Naast een omgevingsvisie is het Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP) door de provincie Noord-Brabant vastgesteld. 

Doel van dit nieuwe RWP is een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Deze 

opgaven zijn ook van belang voor vrijwel alle andere provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, 

landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, en de energietransitie. In 

aansluiting met de Omgevingsvisie en vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn in de Interim 

Omgevingsverordening (IOV) al veel relevante aspecten doorgevoerd. De definitieve verordening wordt tegelijk met de 

Omgevingswet van kracht. 

Voor het grotere oppervlaktewater zijn er in Nederland diverse waterschappen actief die zich richten op een veilig en goed 

bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen. De waterbeheerder werkt daarom integraal samen met gemeenten, 

die het beheer over de lokale ruimtelijke ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen.  

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. De doelstellingen en hoe het waterschap dit wil gaan halen 

voor de periode van 2022 tot 2027 staan beschreven in het waterbeheerplan. Waterveiligheid, Klimaatbestendig en gezond 

watersysteem en Schoon Water zijn de drie belangrijkste aspecten.  

Voor bebouwde gebieden heeft het waterschap specifieke doelen geformuleerd. In bebouwd gebied werkt het waterschap toe 

naar een klimaatrobuust watersysteem waarin:  

− schoon water niet naar de zuivering gaat, maar het grondwater voedt;  

− de waterkwaliteit geen risico’s geeft voor de volksgezondheid en geschikt is voor een goede ontwikkeling van 

flora en fauna, maar ook voor recreatie en evenementen;  

− de kans op wateroverlast en problemen door droogte en hittestress acceptabel is;  

− de betrokkenheid en het waterbewustzijn van inwoners, bedrijven en andere stedelijke partners is toegenomen.  

Deze programma’s zijn verder uitgewerkt in het WBP naar concrete doelstellingen. Deze doelstellingen vinden onder andere 

een doorwerking in de beschikbare instrumenten van het waterschap; Keur, legger, communicatie en stimuleringsmiddelen.  

De Keur is een waterschapsverordening en omvat samen met de Waterwet alle gebods- en verbodsbepalingen met betrekking 

tot ingrepen of activiteiten die consequenties hebben voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. De Keur is 

verder uitgewerkt in beleids- en algemene regels. De Keur verwijst in de gebods- en verbodsbepalingen volop naar de legger. 

De legger legt de status en afmetingen behorende bij de regels van de Keur vast in een overzichtskaart van het 

waterbeheersgebied. Op deze kaart zijn onder andere dijken, waterlopen en bijbehorende beschermingszones aangegeven. 

Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur te maken en moet 

afhankelijk van de werkzaamheden of activiteiten een vergunning aanvragen.  

De gemeente Boekel heeft VGRP 2017-2022. Vooruitkijken naar uitdagingen is essentieel in waterbeheer. Het GRP is een goed 

en wettelijk verplicht planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo 

is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid 

en burgers en verandering in wetgeving. Naast het inspelen op nieuwe ontwikkelingen is er de taak om de rioolbeheertaken 

te blijven vervullen.  
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In dit GRP geeft de gemeente Boekel invulling aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en 

overtollig grondwater en een duurzaam beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Hierbij zijn de belangrijkste 

aandachtspunten voor het hemelwaterbeleid de volgende:  

- Het actief benutten van kansen om hemelwater en stedelijk afvalwater te scheiden;  

- Het versterken van de bewustwording van water bij particulieren en bedrijven;  

- Een duurzame omgang met hemelwater en de ecologie van beken. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal uitgangspunten 

ten aanzien van het duurzaam omgaan met water, die van belang zijn als vertrekpunt bij het overleg tussen initiatiefnemer en 

waterbeheerder. Bij planontwikkelingen wordt tevens de gemeente betrokken omdat deze meestal het beheer over het lokale 

(opper)vlaktewater hebben. Inrichtingen van waterhuishoudingen voor nieuw(her/ver)bouwplannen worden door het bevoegd 

gezag getoetst en gekeurd. Eventuele compensatie dient plaats te vinden volgens de voorkeursvolgorde: infiltreren, retentie 

binnen plangebied, retentie buiten plangebied of berging in bestaand watersysteem.  

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van deze rapportage wordt het huidig en toekomstig 

watersysteem bij het planvoornemen beschreven. Deze rapportage dient derhalve samen met het plan voorgelegd te worden 

ter toetsing. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundige systeem kort beschreven met in hoofdstuk 2.3 de gevolgen van het 

planvoornemen op dit waterhuishoudkundige systeem. Tot slot wordt er in hoofdstuk 3 nog enkele algemene aandachtspunten 

en randvoorwaarden beschreven.   
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2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM 
 

2.1.  Inleiding 

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van het stedelijk dorp Venhorst. Het plangebied is grotendeels onverhard en in 

gebruik als akkerland. Het noordwestelijk gedeelte binnen het plangebied is in gebruik door een ponyclub. Noordelijk ligt de 

“Peelkensweg”, oostelijk de “Daandelendennen” en zuidelijk “De Biezen”. Aanliggend noordelijk is er een gracht aanwezig en 

zuid- en oostelijk ligt een primaire watergang met beschermingszone. Afbeelding 1 geeft de huidige situatie weer en in bijlage 

1 is een topografische overzichtskaart opgenomen.  

Bij nieuwbouw is voldoende ontwateringsdiepte benodigd om het risico op grondwateroverlast in de toekomst te vermijden. 

Hierbij is o.a. de bestaande hoogteligging van belang. Het plangebied kent weinig hoogteverschil en ligt op ca. 20,5 – 21,2 m 

+NAP. In vergelijking met het omliggende terrein is het plangebied iets lager gelegen. De noordelijk gelegen Peelkensweg 

kent ter hoogte van het plangebied een maaiveldhoogte van ca. 21,0 m +NAP. De Daandelendennen ligt op ca. 21,3 m +NAP 

en de Biezen ligt op ca. 21,2 m +NAP . Afbeelding 3 geeft de genoemde hoogteverschillen visueel weer.  

  
Afbeelding 3: Hoogtekaart plangebied en omgeving met aanduiding plangebied in het rood (bron: AHN Nederland)  
 

2.2.  Bestaande watersystemen 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, oppervlakte-, afval- 

en hemelwater. Hieronder zijn de relevante aspecten kort beschreven.  

  

 

 

21,1 

21,2 

20,7 

20,5 
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Bodemopbouw en grondwater 

Van de onderzoekslocatie is informatie verzameld bij onder andere het Dinoloket, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en 

Maas, bodemdata Nederland en ons eigen archief. Voorts is gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens bij het uitgevoerde 

veldwerk binnen het plangebied. 

Volgens de Geomorfologische Kaart van Nederland ligt het plangebied op een Plateau-achtige horst. Het zuidelijk gelegen 

dorp ligt iets hoger en ligt naar verwachting op een dekzandrug. Binnen het plangebied is een veldpodzolgrond te verwachten 

bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Op basis van (model)gegevens uit het Dinoloket is een verwachte 

bodemopbouw bepaald en opgenomen in Tabel 1.  

Diepte [m-mv.] Lithostratigrafie Lithologie 

0,0 – 1,7 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met 

weinig zandige klei en grof zand 

1,7 – 10,0 Formatie van Beegden Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en midden 

zand, met weinig zandige klei en fijn zand 

10,0 – 11,8 Formatie van Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden 

zand, met weinig veen, fijn en grof zand  

11,8 – 29,6 Formatie van Peize 

Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met 

weinig zandige klei, fijn zand en grind 

Tabel 1: Verwachte bodemopbouw (bron: Dinoloket) 

 

Binnen het plangebied is recentelijk een infiltratieonderzoek uitgevoerd (Aeres Milieu, Infiltratieonderzoek De Biezen, 

Venhorst AM23239). Uit dit onderzoek blijkt dat de bodem globaal gezien een goede infiltratie vertoond en dat infiltratie ter 

plaatse toepasbaar is. Door de plaatselijk beperkte doorlatendheid in de toplaag wordt geadviseerd om bij toepassing van een 

ondiepe, oppervlakkige infiltratievoorziening (< 0,5 m-mv) plaatselijk in de een grondverbetering (toevoeging grof zand of 

grindpalen in de ondiepe ondergrond) toe te passen voor een verbetering van de verticale wegzijging. In de grindhoudende 

ondergrond vanaf 1,5-2 m-mv zijn geen aanvullende maatregelen benodigd en kan water goed infiltreren. 

Uit de verkregen bodeminformatie van de verrichte profielboringen blijkt dat de toplaag globaal gezien bestaat uit een matig 

fijn, matig humeus, zwak siltige toplaag van ca. 30 – 50 cm dik. Hieronder komt er bij bijna alle boringen een matig fijne, zwak 

siltige zandlaag voor. Centraal noordelijk is bij enkele diepere boringen (nrs. 09, 14, 18, , 31) op 1,1-1,8/2 m-mv een matig tot 

sterk siltige matig fijne zandlaag aangetroffen. Bij deze boringen wordt hieronder een matig tot uiterst grindhoudende 

zandlaag aangetroffen. Behoudens eerder genoemde boringen zijn in de bodem vanaf 1,1/1,5 m-mv tot de geboorde einddiepte 

sporen grind aanwezig. 

Bij de uitvoering van het veldwerk op 13 juli 2023 is het grondwater aangetroffen op ca. 1,5 m-mv, wat overeenkomt met ca. 

19,6 m +NAP. Opgemerkt wordt dat dit een momentopname betreft.  

In de buurt van het plangebied zijn er grondwatermonitoringsgegevens voorhanden bij het DINO-loket. De grondwaterstand 

komt voor van tussen 19 en 20,2/20,3 m +NAP. Naar verwachting komen er binnen het plangebied gelijkaardige 

grondwaterstanden voor. Het plangebied ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 

Om grondwateroverlast te voorkomen, wordt gestreefd naar een minimale ontwateringsdiepte van 0,7 m-mv. voor bebouwing 

en 0,5 meter ter plaatse van de tuinen.  
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Uitgangspunt is hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de huidige grondwaterstanden en het oppervlaktewatersysteem in het 

gebied worden gehandhaafd. Door bij nieuwbouw een vloerpeil van minimaal 20 cm boven de kruin van de weg aan te houden 

(ca. 21,4/21,5 m +NAP) is geen grondwateroverlast te verwachten bij de nieuwbouw en wordt voor de toekomstige 

ontwikkeling voldaan aan de benodigde ontwateringsdiepte.  

Oppervlaktewater 

Noordelijk op de perceelsgrens is een gewone sloot aanwezig. Aangrenzend zuid- en oostelijk van het plangebied bevindt zich 

een primaire watergang. Deze heeft aan weerszijden een beschermingszone van 5 meter breed vanaf de insteek van de 

watergang, zie onderstaande afbeelding 4. De beschermingszone van een watergang is een obstakelvrije strook. Voor 

werkzaamheden of wijzigingen in deze zone dient een watervergunning aangevraagd te worden. Deze A-watergang dient ter 

bescherming op een bestemmingsplantekening opgenomen te worden. Bij wijzigingen in of nabij het oppervlaktewaterstelsel 

kan een vergunning benodigd zijn. 

 
Afbeelding 4: Uitsnede vastgelegde legger met aanduiding plangebied. Bron: Waterschap Aa en Maas 

 

Afvalwater 

Het plangebied is momenteel bijna geheel onverhard. Alleen noordwestelijk is enige betonklinkerverharding aanwezig. De 

woningen gelegen aan de Peelkensweg zijn zover bekend aangesloten op het gemeentelijk drukrioolstelsel. De woningen 

gelegen aan de straat “De Biezen” zijn zover bekend aangesloten op een gemengd gemeentelijk rioolstelsel.  

Bij de nieuwbouw zal op eigen perceel een gescheiden stelsel aangelegd worden waarvan het DWA vervolgens (vermoedelijk 

zuidelijk) op het gemeentelijk stelsel aangesloten wordt voor de verdere verwerking. Door de nieuwbouw zal de 

vuilwaterhoeveelheid toenemen naar het gemeentelijk stelsel toenemen. Voor de aansluiting van het afvalwater van de 

nieuwbouw op het gemeentelijk stelsel dient te zijner tijd bij de gemeente Boekel een aansluiting aangevraagd te worden. De 

aansluiting dient bij de verdere planuitwerking concreter afgestemd te worden met de rioolbeheerder van de gemeente. 
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Hemelwater 

Bij nieuwbouwontwikkeling dient op eigen perceel een gescheiden stelsel aangelegd te worden waarbij hemelwater lokaal 

verwerkt wordt.  

Bij nieuwbouw dient in eerste instantie de toepassing van gesloten verhard oppervlak zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Gezien de grootte van de ontwikkelingslocatie en het geldende beleid dient voor de nieuwe verharding 60 mm hemelwater 

op eigen perceel verwerkt te worden, bij voorkeur middels infiltratie. Het lokaal infiltreren van neerslag is toepasbaar en zorgt 

mede voor het bekomen van een klimaatbebestendige ontwikkeling, mits de juiste milieuhygiënische maatregelen worden 

getroffen (zie ook hoofdstuk 3). Een nadere toelichting op het hemelwateraspect is in volgend hoofdstuk opgenomen. 
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3. PLANVOORNEMEN EN AFWEGING 
De aanleiding voor het opstellen van de waterparagraaf is een bestemmingsplanwijziging voor een voorgenomen nieuwbouw 

van woningen. In onderstaande tabel is een inschatting van het toekomstig verhard oppervlak door het planvoornemen 

opgenomen op basis van het huidige ontwerp (Verkeer, parkeren en uitgeefbaar gebied). Ter berekening van de verwachte 

toekomstige verharding is er voor de sociale woningen met 90% verharding geteld, voor de vrijstaande woningen en 

tweewoonst met een verhardingspercentage van 70%. 

Type oppervlak Huidige situatie (m2) Toekomstige situatie (m2) Benodigde waterberging (m3) 

Verharding kavels 0 Sociaal huidig 950+760+630 x90%)= 

2.106 

Vrijstaand/tweewoonst 

3460+2490+2500+2240 x70%)= 

7.483 

 

126 

449 

Overig verhard (oprit, 

paden, wegen, etc) , 

circa 

730 Rijbaan: 3.880 

Parking: 200 

233 

12 

Totaal, circa 730 13.669 820 

Tabel 2: Overzicht wijzigingen verharde oppervlakken met benodigde waterberging 

 

Op basis van het planvoornemen en reeds gekende indeling van het uitgeefbaar gebied en ontsluiting neemt het toekomstig 

verhard oppervlak ingeschat toe tot ca. 13669 m2. Voor de planontwikkeling dient er ter plaatse een totale compensatie van 

ca. 820 m3 gerealiseerd te worden.  

Door te voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden, zie ook hoofdstuk 3, blijft het hemelwater schoon en kan dit 

rechtstreeks verwerkt worden in de bodem of oppervlaktewater.  

Uit het uitgevoerde infiltratieonderzoek blijkt dat de infiltratiemogelijkheid in de bodem goed is (oostelijk verticaal beperkt in 

de toplaag), waardoor de aanleg van een groot infiltratie oppervlak geadviseerd is. Binnen het plangebied dient ruimte 

voorzien te worden voor de benodigde waterberging.  

Om de toekomstige afstroom te beperken kan waar mogelijk groendak of halfverharding toegepast worden. Hemelwater dient 

voor het uitgeefbaar gebied op eigen kavel verwerkt te worden. Mogelijkheden hiervoor zijn een slootje, verlaagd deel van de 

tuin, infiltratieputten of kratten, IT-riool etc. Ingeschat dient per woning ca. 18,7 m3 berging aangelegd te worden.  

Voor de sociale woningbouw is dit een aandachtspunt (kleiner kavel, meer verhard oppervlak in verhouding tot kavelgrootte). 

In samenspraak met de gemeente kan van deze eis afgeweken worden waarbij dit hemelwater (deels of geheel) in openbaar 

gebied gecompenseerd wordt. 

Voor de openbare verharding stroomt water bij voorkeur bovengronds af in een ondiep slootje parallel aan de rijbaan met voor 

piekbuien een overloop op de drie centraal geplande wadi’s. Hierin kan eenvoudig de benodigde 245 m3 verwerkt worden 

boven de GHG (ingeschat op 20,2/20,3 m +NAP).  

Opgemerkt wordt dat bijgevoegde onderbouwing een inschatting betreft. Bij de verdere uitwerking van het planvoornemen 

kan nauwkeuriger bepaald worden hoeveel berging er voor het uiteindelijk verhard oppervlak gerealiseerd dient te worden. 
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Gezien de ligging nabij het oppervlaktewater is het mogelijk om eenvoudig een bovengrondse noodoverloop naar het 

oppervlaktewater aan te leggen zodat er bij boven normatieve buineerslagen ter plaatse geen overlast ontstaat. Door een 

vloerpeil aan te houden van ca. 30 cm boven de kruin van de aanliggende weg (ca. 21,4-21,5 m +NAP) is bij de nieuwbouw 

geen grondwateroverlast te verwachten en wordt voldaan aan de benodigde ontwateringsdiepte. Door het bouwpeil hoger 

dan de toekomstige wegen wordt instroom bij de panden voorkomen. Het omliggend terrein dient zo aangelegd te worden 

dat excessief water kan afstromen van het pand weg naar het omliggend groen, bestaand oppervlaktewater of de toekomstige 

hemelwatervoorziening. Ter onderbouwing kan een nadere maaiveldprofilering opgemaakt worden. 

Het afvalwater van de nieuwbouw wordt separaat verzameld en dient aangesloten te worden op het gemeentelijk rioolstelsel. 

de verwachte vuilvracht bedraagt ca. 1,2-1,5 m3/u. Voor de rioolaansluiting dient te zijner tijd bij de gemeente Boekel een 

aanvraag ingediend te worden. Het openbaar gebied wordt door de gemeente nader uitgewerkt. 

In het oppervlaktewater zijn behoudens een duiker voor de ontsluiting geen wijzigingen gepland. Bij voldoen aan de algemene 

regels volstaat een melding, anders dient een watervergunning aangevraagd te worden. Tevens dient de A-watergang op de 

bestemmingsplantekening opgenomen te worden. Voor een noodoverloop op oppervlaktewater is geen melding/vergunning 

noodzakelijk. 

Bij het definitieve bouwplan dienen de uiteindelijke afval- en hemelwaterstelsels gedetailleerd conform het geldende beleid 

uitgewerkt en opgenomen te worden. Door de aanleg van een gescheiden stelsel, de hemelwatervoorziening van 60 mm voor 

het nieuw verhard oppervlak op eigen perceel en rekening te houden met de genoemde aandachtspunten wordt klimaat 

robuust ontwikkeld en is geen verhoogd risico op wateroverlast te verwachten door de voorgenomen planontwikkeling.  

Eventueel benodigde vergunningen worden niet middels deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde 

procedures verkregen moeten worden via onder andere het Omgevingsloket.  
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN 

RANDVOORWAARDEN 

Afkoppelen/niet aankoppelen staat voor het (ge)scheiden (houden) van hemelwater- en afvalwaterafvoer, op een afgewogen 

manier, zodat een duurzaam watersysteem ontstaat. Daarbij moet men rekening houden met de waterhuishouding, de 

inrichting van de openbare ruimte, de milieuhygiënische gevolgen en de zorg voor de volksgezondheid en welzijn.  

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde afstromende neerslag 

rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een aan te leggen voorziening stromen 

om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die 

verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve van het 

reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 

garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. 

Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed bereikbare blad- en zandvanger en/of 

ontluchtingspunt/overloop.  

Toe te passen duurzame materialen: 

• Daken: dakpannen van natuurlijk, beton of keramisch materiaal of bekleed met (EPDM) rubber. 

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium, bij voorkeur ook geen gecoate materialen i.v.m. verwering. 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijk of niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten. 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. Het moet ten 

alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij bebouwing en bij derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de 

hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, 

direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In 

geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten. 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het oppervlak 

veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat b.v. het reinigen 

van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien 

worden van de juiste bodembeschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het 

vrijkomende afvalwater al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 

afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op 

oppervlaktewater worden geloosd.  

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de 

verharde oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder wenselijk geacht. Bij toepassing 

kunnen deze stoffen met het hemelwater afstromen naar de bodem of het oppervlaktewater en deze nadelig beïnvloeden. 

Indien toepassing noodzakelijk blijkt, wordt geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen.  
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Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 
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Bijlage 2: Concepttekening planvoornemen 
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Bijlage 3: Geraadpleegde literatuur 
 

Wet- en regelgeving 

• Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2017-2022, Gemeente Boekel; 

• Waterbeheerprogramma 2022-2026, Waterschap Aa en Maas; 

• Keur en Legger, Waterschap Aa en Maas; 

• Omgevingsvisie, provincie Noord-Brabant; 

• Programma Water en Bodem en Provinciale interim omgevingsverordening, Noord-Brabant; 

• Landelijke Handreiking Watertoets; 

• Waterbeleid voor de 21e eeuw, Commissie Waterbeheer 21e eeuw; 

• Nationaal Bestuursakkoord Water, 2003 en actueel 2008; 

• Waterwet; 

• Het Nationaal Waterplan; 

• Kader Richtlijn Water; 

• Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Overige literatuur 

• Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006; 

• Ruimtelijke plannen Nederland; 

• Bodematlas provincie Noord-Brabant. 

Internet 

• www.Boekel.nl 

• www.aaenmaas.nl  

• www.brabant.nl  

• www.dinoloket.nl  

• www.ahn.nl  

• www.pdok.nl  

• www.Grondwatertools.nl 

 

 

 



Bijlage 11  Infiltratieonderzoek

 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp) 337
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1. INLEIDING 

 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een infiltratieonderzoek uitgevoerd voor de voorgenomen ontwikkeling op een perceel 

nabij de straat “De Biezen” noordelijk binnen Venhorst. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op afbeelding 1.  

 Adres onderzoekslocatie  : tussen De Biezen en de Peelkensweg te Venhorst 

 Gemeente   : Boekel 

Waterschap   : Aa en Maas 

Kadastrale registratie  : Boekel, sectie D, nummer 2566 (ged.) 

Oppervlakte   : ca. 24.400 m2 

Peil maaiveld   : 20,6 - 21,1 m +NAP 

Peil grondwater   : 19,9 m +NAP 

 
Afbeelding 1: Begrenzing van de onderzoekslocatie rood omlijnd. Bron luchtfoto en kadastrale kaart: PDOK-viewer 

Aanleiding 

De aanleiding voor het infiltratieonderzoek is een voorgenomen planontwikkeling met woningbouw. Het planvoornemen mag 

niet leiden tot een verslechtering van het waterhuishoudkundige systeem en bij voorkeur wordt hemelwater lokaal middels 

infiltratie verwerkt. Hiervoor is het noodzakelijk om beter inzicht in de lokale waterhuishouding te verkrijgen. Naast het 

vaststellen van de lokale bodemopbouw en optredende grondwaterstanden wordt nagegaan wat de doorlatendheid van de 

bodem ter plaatse is (k-waarde bepaling). 
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 Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de 

onderzoekslocatie.  

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in 

dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving welke vanuit Europees niveau geïmplementeerd zijn in het landelijk, 

provinciaal en gemeentelijk bestuursniveau. De gemeente Boekel heeft VGRP 2017-2022 vastgesteld. Vooruitkijken naar 

uitdagingen is essentieel in waterbeheer. Het GRP is een goed en wettelijk verplicht planinstrument om mee te kunnen 

bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door 

klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. Naast het inspelen 

op nieuwe ontwikkelingen is er de taak om de rioolbeheertaken te blijven vervullen. In dit GRP geeft de gemeente Boekel 

invulling aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater en een duurzaam 

beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het 

hemelwaterbeleid de volgende:  

- Het actief benutten van kansen om hemelwater en stedelijk afvalwater te scheiden;  

- Het versterken van de bewustwording van water bij particulieren en bedrijven;  

- Een duurzame omgang met hemelwater en de ecologie van beken. 

Inrichtingen van waterhuishoudingen voor nieuw(her/ver)bouwplannen worden door het bevoegd gezag getoetst en gekeurd. 

Eventuele compensatie dient plaats te vinden volgens de voorkeursvolgorde: infiltreren, retentie binnen plangebied, retentie 

buiten plangebied of berging in bestaand watersysteem.  

Door middel van deze rapportage wordt onderzocht of hemelwater ter plaatse middels infiltratie in de bodem verwerkt kan 

worden. 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden zoals onder 

andere opgenomen in de Leidraad riolering, module C2510. Totdat hiervoor vastgestelde protocollen en richtlijnen worden 

opgesteld, is daar waar mogelijk aangesloten aan algemene kwaliteitseisen en geldende normen zoals deze voor o.a. 

bodemonderzoek gelden. Voorts is een infiltratieonderzoek een momentopname van enkele willekeurig verspreide 

meetlocaties, waardoor een zo goed mogelijk beeld van de geohydrologische situatie wordt verkregen. Het is mogelijk dat 

lokale afwijkingen in de samenstelling van de bodem voorkomen. Het gevolg kan zijn dat resultaten van het 

infiltratieonderzoek binnen het plangebied onderling (sterk) verschillen. Derhalve is Aeres Milieu niet verantwoordelijk voor 

eventuele (vervolg)schade door onvoldoende gedimensioneerde voorzieningen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande waterhuishouding kort beschreven met in hoofdstuk 3 de uitvoering van het 

infiltratieonderzoek met een samenvatting van de meetresultaten. Tot slot worden er in hoofdstuk 4 nog enkele algemene 

aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven.  
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2. BUREAUSTUDIE WATERHUISHOUDING 
 

2.1.  Inleiding 

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van het stedelijk dorp Venhorst. Het plangebied is grotendeels onverhard en in 

gebruik als akkerland, het noordwestelijk gedeelte binnen het plangebied is in gebruik door een ponyclub. Noordelijk ligt de 

“Peelkensweg”, oostelijk de “Daandelendennen” en zuidelijk “De Biezen”. Aanliggend zuid- en oostelijk is er een primaire 

watergang met beschermingszone aanwezig. Aanliggend noordelijk is er een gracht gelegen. Afbeelding 1 geeft de huidige 

situatie weer en in bijlage 1 is een topografische overzichtskaart opgenomen.  

Bij nieuwbouw is voldoende ontwateringsdiepte benodigd om het risico op grondwateroverlast in de toekomst te vermijden. 

Hierbij is o.a. de bestaande hoogteligging van belang. Het plangebied kent weinig hoogteverschil en ligt op ca. 20,5 – 21,2 m 

+NAP. In vergelijking met het omliggende terrein is het plangebied iets lager gelegen en aflopend in noordoostelijke richting. 

De noordelijk gelegen “Peelkensweg” kent ter hoogte van het plangebied een maaiveldhoogte van ca. 21,0 m +NAP. De 

oostelijk gelegen “Daandelendennen” ligt op ca. 21,3 m +NAP en “De Biezen” zuidelijk ligt op ca. 21,2 m +NAP. Afbeelding 3 

geeft de genoemde hoogteverschillen visueel weer.  

  
Afbeelding 3: Hoogtekaart plangebied en omgeving met aanduiding plangebied in het rood (bron: AHN Nederland)  
 

2.2.  Bestaande watersystemen 
 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, oppervlakte-, afval- 

en hemelwater. Hieronder zijn de relevante aspecten kort beschreven.   
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Bodemopbouw en grondwater 

Van de onderzoekslocatie is informatie verzameld bij onder andere het Dinoloket, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en 

Maas, bodemdata Nederland en ons eigen archief. Voorts is gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens tijdens het 

uitgevoerde veldwerk binnen het plangebied. 

Volgens de Geomorfologische Kaart van Nederland ligt het plangebied oostelijk op een Plateau-achtige horst en (zuid)westelijk 

op een dekzandrug. De zuidelijk gelegen bebouwing ligt iets hoger op een dekzandrug. Binnen het plangebied is een 

veldpodzolgrond te verwachten bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Op basis van (model)gegevens uit het 

Dinoloket is een verwachte bodemopbouw bepaald en opgenomen in Tabel 1.  

Diepte [m-mv.] Lithostratigrafie Lithologie 

0,0 – 1,7 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met 

weinig zandige klei en grof zand 

1,7 – 10 Formatie van Beegden Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en midden 

zand, met weinig zandige klei en fijn zand 

10 – 11,8 Formatie van Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden 

zand, met weinig veen, fijn en grof zand  

11,8 – 29,6 Formatie van Peize 

Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met 

weinig zandige klei, fijn zand en grind 

Tabel 1: Verwachte bodemopbouw (bron: Dinoloket) 

 

Op basis van de verwachte bodemopbouw zal er een matig tot goede doorlatendheid aanwezig zijn in het plangebied. Uit de 

verkregen bodeminformatie van de verrichte profielboringen blijkt dat de toplaag globaal gezien bestaat uit een matig fijn, 

matig humeus, zwak siltige toplaag van ca. 30 – 50 cm dik. Hieronder komt er bij bijna alle boringen een matig fijne, zwak 

siltige zandlaag voor. Centraal noordelijk is bij enkele diepere boringen (nrs. 09, 14, 18, , 31) op 1,1-1,8/2 m-mv een matig tot 

sterk siltige matig fijne zandlaag aangetroffen. Bij deze boringen wordt hieronder een matig tot uiterst grindhoudende 

zandlaag aangetroffen. Behoudens eerder genoemde boringen zijn in de bodem vanaf 1,1/1,5 m-mv tot de geboorde einddiepte 

sporen grind aanwezig. 

Bij de uitvoering van het veldwerk op 13 juli 2023 is het grondwater aangetroffen op ca. 1,5 m-mv, wat overeenkomt met ca. 

19,6 m +NAP. Opgemerkt wordt dat dit een momentopname betreft.  

In de buurt van het plangebied zijn er grondwatermonitoringsgegevens voorhanden bij het DINO-loket. De grondwaterstand 

komt voor van tussen 19 en 20,2/20,3 m +NAP. Naar verwachting komen er binnen het plangebied gelijkaardige 

grondwaterstanden voor. Het plangebied ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 

Oppervlaktewater 

Binnen het onderzoeksgebied is geen primair of secundair oppervlaktewater aanwezig. Noordelijk op de perceelsgrens is een 

droogvallende sloot aanwezig. op de zuid- en oostelijke perceelsgrens van het plangebied bevindt zich een primaire 

watergang. Deze heeft aan weerszijden een beschermingszone van 5 meter breed vanaf de insteek van de watergang, zie 

onderstaande afbeelding 4. Voor de toegang zijn oostelijk enkele duikers aanwezig. 
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Afbeelding 4: Uitsnede vastgelegde legger met aanduiding plangebied. Bron: Waterschap Aa en Maas 

 

Hemelwater 

Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is in gebruik door een ponyclub en hier zijn enkele rijbakken aanwezig. Noordelijk 

nabij de Peelkensweg staat een clubgebouw. Zuid- en oostelijk van het clubgebouw is de locatie verhard met betonklinkers. 

Zuidwestelijk is een bosschage aanwezig. Oostelijk is de locatie in gebruik als agrarisch bouwland (mais). Foto’s van het 

plangebied zijn opgenomen in bijlage 3 met de fotostandplaatsen op een situatietekening in bijlage 2. 

Bij nieuwbouwontwikkeling dient op eigen perceel een gescheiden stelsel aangelegd te worden waarbij hemelwater lokaal 

verwerkt wordt, bij voorkeur middels infiltratie. Het lokaal infiltreren van neerslag zorgt voor een hydrologisch neutrale 

ontwikkeling, mits de juiste milieuhygiënische maatregelen worden getroffen (zie ook hoofdstuk 4).  

Ter plaatse is momenteel geen wateroverlast bekend. Om de lokale verwerkingsmogelijkheid te onderzoeken zijn in het veld 

naast profileringsboringen infiltratiemetingen uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de lokale bodemsamenstelling en 

aanwezige k-waardes. Dit veldonderzoek is uitgewerkt in volgend hoofdstuk 3.  
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3. INFILTRATIEONDERZOEK 
 

Het infiltreren van hemelwater heeft bij ontwikkelingen altijd de voorkeur. Door praktijkervaringen is vastgesteld dat een 

infiltratiesnelheid van ca. 0,4 meter per dag vereist is voor het succesvol toepassen van een infiltratievoorziening. Bij een 

lagere doorlatendheid kunnen reducerende omstandigheden optreden in de onverzadigde zone, die een ongunstige invloed 

hebben op het verwerkingsvermogen van een voorziening.  

De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, 

de poriënvorm en -hoeveelheid en de diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de 

eerste plaats van de bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de 

verzadigingsgraad, en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen.  

Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar van plaats tot 

plaats varieert, waarbij zelfs op vrij kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden. In de hydrogeologische literatuur 

worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van diverse afzettingen en sedimenten, zie tabel 2 [stichting 

Rioned leidraad infiltratie C2510]. 

Materiaal k [m/d] 

klei 0,01 - 10-8 

klei, zand en grind mengsels 0,01 – 0,001 

silt, löss 1 - 10-4 

silt, klei en mengsels van zand, silt en klei 0,1 - 10-4 

fijn zand 2 – 0,02 

middelfijn tot middelgrof zand 43 – 0,09 

grof zand 400 – 0,09 

Tabel 2: Waarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen, uit de hydrogeologische literatuur. 

 

Als eenheid is gekozen voor m/d, hoewel in de literatuur ook mm/h (landbouw) en m/s (hydrogeologie) worden gehanteerd. 

De eenheid m/d sluit aan bij wat in Nederland gebruikelijk is en leidt bovendien tot overzichtelijke getallen. Opgemerkt wordt 

dat men in de hydrogeologie vooral is geïnteresseerd in de horizontale doorlatendheid, terwijl voor de infiltratiesnelheid 

meestal juist de verticale doorlatendheid van belang is. In het algemeen is de horizontale doorlatendheid een factor 5 – 15 

groter dan de verticale. 

Door de verzamelde gegevens uit de bureaustudie te combineren met een serie meetgegevens kan een uitspraak worden 

gedaan over de k-waarde van de bodem op de onderzoekslocatie.  

De gebruikte meetmethoden worden reeds decennia lang toegepast en zijn uitvoerig gedocumenteerd. De doorlatendheid 

onder de grondwaterstand (verzadigde zone) is bepaald door de ‘hooghoudtmethode’ en boven de grondwaterstand 

(onverzadigde zone) door middel van de “Open-end-test” en de “Porchettest”.  
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Voor de metingen in de verzadigde zone wordt gebruik gemaakt van de hooghoudtmethode. De methode wordt reeds decennia 

lang toegepast en is uitvoerig gedocumenteerd. Afhankelijk van de toe/afstroming tijdens het veldwerk wordt gekozen voor 

een pompproef of Slugtest.  

De werkwijze is als volgt: In de te onderzoeken bodemlaag wordt een 

peilbuisfilter geplaatst en met filtergrind omstort. Voor deze test wordt 

allereerst de grondwaterstand in rust (beginniveau) gemeten in een peilbuis. 

Vervolgens wordt constant een hoeveelheid water aan het filter onttrokken 

of toegevoegd. Bij een constant waterniveau wordt het pompdebiet bepaald. 

Indien de peilbuis bij de onttrekking wordt leeggezogen, wordt gemeten in 

hoeveel tijd de grondwaterstand zich herstelt tot het beginniveau. Door 

middel van een zogenaamde ‘diver’ en handmatig wordt de tijd en de 

waterhoogte op geregelde tijdstippen gemeten. Door deze metingen kan de 

doorlatendheid van de verzadigde ondergrond worden berekend. Het 

resultaat geeft een aanduiding van de horizontale infiltratiesnelheid in de 

verzadigde zone en in mindere mate van de verticale infiltratiesnelheid. Uit 

de meetgegevens kan de doorlatendheid van de bodemlaag worden 

berekend. Voor de berekening van de doorlatendheid van de bodem wordt 

in deze studie het software pakket Superslug Versie 3.2 gebruikt.  

De zogenaamde “Open-end” test is zeer geschikt voor het meten van de onverzadigde verticale doorlatendheid van een 

bodemlaag.  

Deze test wordt als volgt uitgevoerd (Afb. 6): Met een handboor wordt een 

gat geboord tot op de laag waarvan de doorlatendheid bepaald moet worden. 

In het boorgat wordt vervolgens een blinde verbuizing geplaatst, die aan de 

onder- en bovenzijde is geopend, en die boven het maaiveld uitsteekt. Deze 

buis wordt in de bodem gedrukt, en geheel gevuld met water, dat in de 

ondergrond infiltreert (de "voornatting"). Nadat de ondergrond aldus 

voldoende verzadigd is geraakt met water, wordt vervolgens met behulp van 

een druksensor (diver) gemeten met welke snelheid het waterpeil in de buis 

daalt. 

Hieruit wordt berekend hoe groot de infiltratiesnelheid van het water in de 

bodem is. Deze is afhankelijk van de inwendige doorsnede van de buis, de 

drukhoogte (=de lengte van de waterkolom in de buis), het bodemtype en de 

snelheid waarmee het peil daalt. Met deze meetmethode wordt 

voornamelijk de verticale infiltratiesnelheid gemeten. 

 

Bron: Aeres Milieu

Afbeelding 6: Principetekening Open-end-test 

Afbeelding 5: Principetekening Slugtest 
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Een aanvullende meetmethode is de zogenaamde “Porchettest”, ook wel 

omgekeerde boorgatmethode genoemd (Afb. 7). Bij deze methode wordt 

in een, niet verbuisd, boorgat constant water gepompt en gemeten tot het 

waterpeil in het boorgat stabiel is. Vervolgens wordt het debiet bepaald 

waarmee het water in het boorgat gepompt wordt. Bij een te laag 

pompdebiet wordt met behulp van een druksensor (diver) gemeten met 

welke snelheid het waterpeil in de buis daalt. Hieruit kan de 

doorlatendheid worden berekend.  

De keuze voor het type test is afhankelijk van de bodemsamenstelling en 

de visueel zichtbare snelheid  waarmee het water in de bodem  infiltreert. 

Beide tests zijn voor het infiltratieonderzoek van belang voor de 

onverzadigde zone. 

 

3.1.  Veldwerk 

Binnen het onderzoeksgebied zijn op 13 juli 2023 veldmetingen uitgevoerd. Bij de spreiding van de meetpunten en boorpunten 

is rekening gehouden met de conceptplaninvulling 12-12-2022 (plaatsing nabij parkeervelden en groen/retentiezones). De 

boor- en meetlocaties staan op een situatietekening in bijlage 2 opgenomen en de boorprofielbeschrijvingen in bijlage 4. 

Na enige voornatting is de meting gestart met een gemiddelde meetduur van circa 10-15 minuten per meetronde. Op diverse 

locatie is een open-end-test uitgevoerd met een verbuizing van 10 centimeter. Hier opvolgend werd er ook een porchettest 

uitgevoerd voor het vaststellen van de horizontale doorlatendheid.  

Binnen de planlocaties zijn er 3 slugtesten uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van enkele op het terrein geplaatste 

peilbuizen van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek. Deze peilbuizen hebben een filterlengte van 1 meter (∅ 

32 mm met grindomstorting). Hierin is de doorlatendheid van de verzadigde zone (onder de grondwaterstand) gemeten. Deze 

metingen zijn in duplo uitgevoerd. Alle metingen zijn vastgelegd door middel van een diver, waarbij elke 5 seconde het 

drukverschil tussen het boorgat en de luchtdruk worden gemeten.  

 

3.2.  Lokale bodemopbouw 
 

Uit de profielboringen blijkt dat de toplaag globaal gezien bestaat uit een matig fijn, matig humeus, zwak siltige toplaag van 

ca. 30 – 50 cm dik. Hieronder komt er bij bijna alle boringen een matig fijne, zwak siltige zandlaag voor tot de geboorde 

einddiepte. Centraal noordelijk is bij enkele diepere boringen (nrs. 09, 14, 18, , 31) op 1,1-1,8/2 m-mv een matig tot sterk 

siltige matig fijne zandlaag aangetroffen. Bij deze boringen wordt hieronder een matig tot uiterst grindhoudende zandlaag 

aangetroffen. Behoudens eerder genoemde boringen zijn in de bodem vanaf 1,1/1,5 m-mv tot de geboorde einddiepte sporen 

grind aanwezig. Bij de geplaatste grondboringen is tot de verkende einddiepte van 2,0 – 2,8 m-mv geen leemlaag aangetroffen. 

  

Bron: Aeres 

Milieu

Afbeelding 7: Principetekening Porchettest 
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3.3.  Resultaten onverzadigde zone 

De resultaten van de metingen in de onverzadigde zone zijn berekend uit de veldmetingen van de open-end-tests (verticale 

doorlatendheid) en de porchettest (horizontale doorlatendheid). Deze zijn in tabel 3 weergegeven.  

Meetpunt Verticale infiltratiesnelheid [m/d] Horizontale infiltratiesnelheid [m/d] Diepte [m-mv.] 

1 0,00 0,91 / 0,30 0,4 

2 0,91 4,77 / 4,08 0,5 

3 0,26 1,34 / 0,48 0,5 

4 1,42 10,2 / 9,01 0,3 

5 1,26 4,08 / 4,77 0,5 

Tabel 3: Resultaten van de metingen in de onverzadigde zone 

 

 

3.4  Resultaten verzadigde zone 

Uit de verkregen metingen bij de proeven in de tijdelijke peilbuis zijn de resultaten van de infiltratiesnelheid van de verzadigde 

bodem berekend. Deze zijn in tabel 4 opgenomen. 

Meetpunt Infiltratiesnelheid [m/d] Diepte filtertraject [m-mv.] 

24 1,7 / 2,2 1,9 – 2,9 

43 1,2 / 1,1 1,8 – 2,8 

14 1,0 / 1,0 1,8 – 2,8 

Tabel 4: Resultaten van de metingen in de verzadigde zone. 

 

3.5 Conclusie  
Uit de metingen in de onverzadigde zone blijkt dat de toplaag op ca. 0,3 – 0,5 m-mv een wisseldende verticale doorlatendheid 

weergeeft. Ter plaatse van meetpunten 1 en 3 is een slechte verticale doorlatendheid gemeten terwijl deze bij meetpunten 2, 

4 en 5 als goed te beschouwen is. Behoudens meetpunt 1 (matig) en 4 (zeer goed) is bij de meetpunten sprake van een goede 

horizontale verspreiding. De gemeten waardes komen overeen met de verwachting voor de in de top aanwezig fijne zandlaag 

(Formatie van Boxtel). Naar verwachting is ter plaatse van meetpunt 1 ook sprake van een ‘nattere’ plek in de akker. 

Uit de metingen in de verzadigde zone blijkt dat de diepere ondergrond een goede verspreiding van het water vertoond. Bij 

de uitgevoerde profielboringen zijn geen infiltratie belemmerende bodemlagen waargenomen.  

De lokale bodem laat het toe om ter plaatse een infiltratievoorziening aan te leggen. Door de plaatselijk beperkte 

doorlatendheid in de toplaag wordt geadviseerd om bij toepassing van een ondiepe, oppervlakkige infiltratievoorziening           

(< 0,5 m-mv) plaatselijk in de een grondverbetering (toevoeging grof zand of grindpalen in de ondiepe ondergrond) toe te 

passen voor een verbetering van de verticale wegzijging. In de grindhoudende ondergrond vanaf 1,5-2 m-mv zijn geen 

aanvullende maatregelen benodigd en kan water goed infiltreren. 
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Rekening houdend met een veiligheidsfactor kan in de bovengrond bij meetpunten 2, 4 en 5 water een k-waarde van 3 meter 

per dag gerekend worden, bij meetpunt 3 met 0,7 m/dag en bij meetpunt 1 0,3 meter per dag (grondverbetering geadviseerd). 

De ondergrond is goed doorlatend met een gemiddelde k-waarde van 1,1 meter per dag. 

Gezien de hoogteligging van het perceel en de verwachte GHG op 20,2/20,3 m +NAP zal voor woningbouw plaatselijk een 

ophoging benodigd zijn en is de aanleg van een ondergrondse infiltratievoorziening beperkt toepasbaar. De keuze voor een 

voorziening is afhankelijk van de eigen voorkeur, het toekomstig planvoornemen (gewenste terreininvulling en type 

verharding) en hiermee samenhangend de benodigde bergingscapaciteit. 

De uiteindelijke verwerkingswijze en nadere planinvulling met afstromingsrichtingen van het hemelwater (bij voorkeur 

oppervlakkig) dient door de initiatiefnemer in een uiteindelijk planontwerp uitgewerkt te worden en wordt door het bevoegd 

gezag getoetst aan de geldende normen bij een vergunningsaanvraag. Verantwoordelijkheden van o.a. onderhoud moeten van 

te voren worden vastgelegd zodat de werking van de voorzieningen in stand gehouden wordt.  
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN 

RANDVOORWAARDEN 

Afkoppelen/niet aankoppelen staat voor het (ge)scheiden (houden) van hemelwater- en afvalwaterafvoer, op een afgewogen 

manier, zodat een duurzaam watersysteem ontstaat. Daarbij moet men rekening houden met de waterhuishouding, de 

inrichting van de openbare ruimte, de milieuhygiënische gevolgen en de zorg voor de volksgezondheid en welzijn.  

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde afstromende neerslag 

rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een aan te leggen voorziening stromen 

om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die 

verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve van het 

reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 

garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. 

Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed bereikbare blad- en zandvanger en/of 

ontluchtingspunt/overloop.  

Toe te passen duurzame materialen: 

• Daken: dakpannen van natuurlijk, beton of keramisch materiaal of bekleed met (EPDM) rubber. 

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium, bij voorkeur ook geen gecoate materialen i.v.m. verwering. 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijk of niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten. 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. Het moet ten 

alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij bebouwing en bij derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de 

hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, 

direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In 

geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten. 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het oppervlak 

veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat b.v. het reinigen 

van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien 

worden van de juiste bodem beschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat 

het vrijkomende afvalwater al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar 

het afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op 

oppervlaktewater worden geloosd.  

Het is verboden chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de verharde 

oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder wenselijk geacht. Bij toepassing kunnen 

deze stoffen met het hemelwater afstromen naar de bodem of het oppervlaktewater en deze nadelig beïnvloeden. Indien 

toepassing noodzakelijk blijkt, wordt geadviseerd dit zo effectief en gericht mogelijk te doen.  
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Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 
  



  

 

Pagina |   16  

AM23239 

  

 



  

 

Pagina |   17  

AM23239 

Bijlage 2: Situatietekening met boor- en 

fotostandpunten 
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Bijlage 3: Foto’s plangebied 
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Bijlage 4: Boorprofielen en meetgrafieken 
 



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

110

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

klinker0
8

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

geelgrijs, Edelmanboor

12

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegrijs, Edelmanboor, Spoor

donkerbruin fijn zand

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor
100

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegeel, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Zuigerboor

handmatig

280

Boring: 09

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor, Matig

neutraal bruin fijn zand

100

Zand matig fijn, matig siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 14

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig, donker

bruinbeige, Edelmanboor

130

Zand matig fijn, sterk siltig,

donkergrijs, Edelmanboor

210

Zand matig grof, zwak siltig, matig

grindhoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

280

Boring: 18

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, sterk

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor, Sterk

donkerbruin fijn zand

150

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 24

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig,

oranjegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, uiterst

grindhoudend, neutraalgrijs,

Zuigerboor handmatig

290



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 26

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

grindhoudend, neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

200

Boring: 29

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 31

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

110

Zand matig fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 35

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 37

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor, Matig

neutraalbruin fijn zand

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 42

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

100

Zand zeer fijn, zwak siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

200



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: De Biezen te Venhorst

Projectcode: AM23239 Opdrachtgever: BRO

Boring: 43

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

beigegeel, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Zuigerboor

handmatig

280

Boring: 48

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

oranjegrijs, Edelmanboor

150

Zand zeer fijn, matig siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 50

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, lichtgrijs, Zuigerboor

handmatig

270

Boring: Inf01

0
braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor

40

Boring: Inf02

0

50

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

geelbeige, Edelmanboor
50

Boring: Inf03

0

50

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: Inf04

0
braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30

Boring: Inf05

0

50

akker0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

beigebruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)
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Projectnummer: AM23239 De Biezen Venhorst

Meetpunt 1 3 5

Daalsnelheid (grafiek): 0,0000 0,0054 0,0160 cm/s

straal r: 0,05 0,05 0,05 m

oppervlakte buis 0,0079 0,00785 0,00785 m2

drukhoogte H: 61,2 51,5 31,3 cm

k-waarde: 1,8E-08 3,0E-06 1,5E-05 m/s

k-waarde: 0,00 0,26 1,26 m/dag
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Projectnummer: AM23239 De Biezen Venhorst

Meetpunt 2 4

Daalsnelheid (grafiek): 0,0204 0,0241 cm/s

straal r: 0,05 0,05 m

oppervlakte buis 0,0079 0,00785 m2

drukhoogte H: 55,5 41,9 cm

k-waarde: 1,1E-05 1,6E-05 m/s

k-waarde: 0,91 1,42 m/dag
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Projectnummer: AM23239 De Biezen Venhorst

Meetpunt 1 3 5

straal r: 5 5 5 cm
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Bijlage 12  M.e.r.-notitie

370 Bestemmingsplan "De Biezen, Venhorst (fase 1)" (ontwerp)
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Boekel heeft het voornemen om op de locatie De Biezen, ten noorden van het bestaande ste-

delijk gebied van de kern Venhorst, te komen tot een woningbouwontwikkeling. Deze woningbouwontwikke-

ling zal in twee fasen worden uitgevoerd. Er is voor beide fasen reeds een voorbeeldverkaveling opgesteld. 

Hoewel het exacte woningbouwprogramma voor beide fasen nog verder dient te worden uitgewerkt, wordt 

aan de hand van de voorbeeldverkaveling wel duidelijk op welke plekken op de locatie de bouwvelden ko-

men te liggen. Ook is reeds bekend dat het aantal woningen in de fasen 1 en 2 respectievelijk maximaal 45 

en 30 zal bedragen.  

 

Om het plan mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hierbij wordt in 

eerste instantie een bestemmingsplanherziening voor alleen fase 1 doorlopen. Voor fase 2 zal in een later 

stadium een separate ruimtelijke procedure worden doorlopen. In het kader van de herziening van het be-

stemmingsplan voor fase 1 moet worden getoetst aan het Besluit milieu-effectrapportage (hierna: Besluit 

m.e.r.). In de voorliggende notitie wordt invulling gegeven aan deze toetsing. 

1.2 Het plangebied en vigerende bestemmingen 

 

Het plangebied beslaat een gebied van ca. 3 hectare aan de noordelijke rand van het dorp Venhorst. Het 

grenst aan de bebouwde kom van dit dorp. Het plangebied is momenteel hoofdzakelijk agrarisch in gebruik. 

Een deel van het plangebied aan de westkant wordt gebruikt door een ponyclub. Het plangebied is nage-

noeg onbebouwd. 

 

In het plangebied geldt momenteel het ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016’, inclusief de daaropvol-

gende herzieningen. Dit plan heeft op dit moment de status van een bestemmingsplan in de zin van artikel 

3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op basis van dit bestemmingsplan geldt voor een het gehele 

plangebied de enkelbestemming ‘Agrarisch landschap’ en ter plaatse van de ponyclub tevens de bestem-

ming ‘Honden- en paardensport’.  

 

Het plan is in strijd met de bouw- en gebruiksregels van de geldende bestemmingen. Daarom is een herzie-

ning van het bestemmingsplan voor dit gebied noodzakelijk. 

 

1.3 Het plan 

 

Het plan ziet op de ontwikkeling van een nieuw woongebied in twee fasen, waarvan onderhavig bestem-

mingsplan enkel de eerste fase regelt. In het gebied komen maximaal 45 woningen, verdeeld over enkele 

velden. Binnen het plan is ruimte voor diverse grondgebonden woningtypen voor verschillende doelgroepen. 

Verder voorziet het plan in groen, wegen en paden, speelvoorzieningen, et cetera in het gebied.  

 

In afbeelding 1 op de navolgende pagina is een grofmazige uitwerking van het plan weergegeven, inclusief 

een doorkijk naar de tweede fase. Dit geeft een indicatie voor de toekomstige inrichting van het plangebied. 

Dit kan in de verdere uitwerking van het plan op onderdelen nog wijzigen. Het ontwerpbestemmingsplan 

biedt daarvoor de ruimte, waarbij de hoofdstructuren echter wel zijn vastgelegd. In onderhavige notitie wordt 

getoetst aan de maximale planologische invulling binnen de kaders van het ontwerpbestemmingsplan. 
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Afbeelding 1: stedenbouwkundige schets beoogde ontwikkeling incl. fase 2 (bron: CB5/gemeente Boekel) 

 

1.4 Toetsing Besluit m.e.r. 

 

Toetsingskader 

Het Besluit m.e.r. geeft in Bijlage C aan in welke categorieën van gevallen en in het kader van welke beslui-

ten een m.e.r.-plicht geldt. In bijlage D zijn de categorieën van gevallen en de besluiten opgesomd in het ka-

der waarvan in ieder geval een m.e.r.-beoordeling dient te worden opgesteld. 

 

Daarnaast moet het bevoegd gezag ook bij (relatief) kleinschalige bouw- en ontwikkelingsprojecten, waarbij 

de in Bijlage D genoemde drempelwaarden niet worden overschreden, beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleinere of middelgrote projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleinere projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-pro-

cedure nodig is.  

 

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieuge-

volgen kunnen optreden, moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden: dan is het 

opstellen van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzaak m.e.r.(-beoordeling) 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen activiteiten mogelijk, die voorkomen op de lijst in Bijlage C 

van het Besluit m.e.r. Voorts is er geen sprake van een plan-m.e.r.-plicht, omdat er geen passende beoorde-

ling nodig is. Een directe m.e.r.-plicht is derhalve niet aan de orde. 

 

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in het Besluit m.e.r. Bijlage 

D. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden.  
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Het planvoornemen is gezien de aard van het toekomstige gebruik aan te merken als stedelijk ontwikkelings-

project en is opgenomen in het Besluit m.e.r. Bijlage D: categorie D.11.2, te weten ‘De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerter-

reinen’. 

 

De omvang van het totale project blijft echter ruimschoots onder de drempelwaarden voor een directe m.e.r.-

beoordelingsplicht (oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied met 2.000 woningen 

of meer, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer), aangezien het een gebied van ca. 3 hec-

tare met maximaal 45 woningen betreft. Daarom is enkel een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht aan de 

orde. 

1.5 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet worden 

opgesteld. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije 

m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzakelijk.  

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage 

worden opgesteld.  

 

Het voorgaande wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om de volgende cri-

teria (zie ook onderstaande tabel): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën. 

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kust-

gebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij 

communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
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Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

Procedure 

Het voorliggende document betreft een aanmeldingsnotitie. De gemeente (het bevoegd gezag) neemt op 

basis van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een MER gemaakt moet worden. Deze be-

slissing staat los van de beslissing tot het al dan niet ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan en 

dient voorafgaand aan deze ter visielegging te geschieden en is niet zelfstandig appellabel. 

1.6 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt de vormvrije m.e.r.-beoordeling. De beoordeling 

of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen, is geheel afhankelijk van de specifieke omstandig-

heden van het geval. Deze omstandigheden kunnen, in lijn met de criteria uit de EEG-richtlijn, betrekking 

hebben op: 

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden; 

b. de kenmerken van de activiteit; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben; 

d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 

Hierop wordt in hoofdstuk 2 ingegaan. 
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2 Effecten op het milieu 
 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om de volgende cri-

teria (zie ook de tabel in par. 1.5): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd bij de voorbe-

reiding van het bestemmingsplan, alsmede de verantwoording in de toelichting bij het bestemmingsplan. Al 

deze onderzoeken zijn opgenomen in de bijlagen bij het bestemmingsplan. In de tabellen in de navolgende 

paragrafen vindt de beoordeling/toets plaats aan de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richt-

lijn milieueffectbeoordeling. 

2.2 Kenmerken van het project 

 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het bestemmingsplan maakt het volgende project mogelijk (maximale planologische invul-

ling): 

 realisatie van maximaal 45 grondgebonden woningen; 

 realisatie van woonstraten, paden en parkeervoorzieningen; 

 realisatie van groenvoorzieningen, wadi’s en speelvoorzieningen; 

De totale omvang van het te ontwikkelen gebied is ongeveer 3 hectare. 

 

Het project blijft in haar totale omvang ruimschoots onder de drempelwaarden voor een 

directe m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Cumulatie met andere pro-

jecten 

In de toekomst zal door middel van een separate ruimtelijke procedure de tweede fase 

van de ontwikkeling worden gerealiseerd, met een maximaal programma van 30 wonin-

gen. Ook indien deze fase wordt meegenomen, blijft het project in omvang ruimschoots 

onder de drempelwaarden voor een directe m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

Bij de ontwikkeling wordt niet op permanente wijze gebruik gemaakt van natuurlijke hulp-

bronnen, met uitzondering van inherent gebruik van voor mensen toegankelijke gebou-

wen, zoals elektriciteit en kraanwater. In het kader van de bouwfase is tijdelijk en inciden-

teel gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk. De mate daarvan hangt af van onder 

andere de materialisatie.  

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies, alsmede afval dat 

tijdens de bouwfase (tijdelijke situatie) ontstaat, zal geen sprake zijn van de productie van 

andere afvalstoffen, gelet op het toekomstige gebruik. 

Verontreiniging en hinder Tijdens de aanlegfase zullen er bouw- en grondwerkzaamheden plaatsvinden in het plan-

gebied. Een deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de nabijheid van bestaande 

woningen, wat onvermijdelijk is bij een uitbreiding van een woonkern. De afstand tot be-

staande woningen is echter relatief groot vanwege de tussenliggende openbare gebieden. 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Significante hinder vanwege de werkzaamheden wordt daarom niet verwacht. Het terrein 

biedt bovendien voldoende ruimte om de bouw- en aanlegwerkzaamheden te kunnen uit-

voeren zonder permanent gebruik te maken van gronden buiten het plangebied. Tot slot 

blijkt onder meer uit de uitgevoerde Aerius-berekening ten aanzien van de aanlegfase dat 

er geen onevenredige negatieve effecten in de bouwfase ontstaan.  

 

Ten aanzien van de toekomstige gebruiksfase kan op basis van de uitgevoerde omge-

vingsonderzoeken en verantwoordingen in de plantoelichting worden geconcludeerd dat 

er geen onevenredige verontreiniging en hinder zullen optreden. Navolgend wordt hier ten 

aanzien van diverse relevante aspecten nader op ingegaan. 

 

Luchtkwaliteit: Het plan genereert een maximale toename van ca. 400 motorverkeersbe-

wegingen per etmaal (weekdaggemiddeld). Hiermee wordt niet in betekenende mate bij-

dragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit is door middel van een berekening 

aangetoond. Bovendien blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de 

omgeving. 

 

Geluid: Er worden met het plan geen geluidhinder producerende functies, zoals bedrijvig-

heid, mogelijk gemaakt. Onevenredige geluidhinder vanwege het toekomstige gebruik is 

uitgesloten. De toekomstige functionele inrichting van het plangebied zal gepaard gaan 

met omgevingseigen geluid, zoals stemgeluid en verkeer, maar dit is in een woonomge-

ving niet ongebruikelijk en niet onaanvaardbaar. Hierbij is tevens van belang dat het plan-

gebied niet direct wordt ontsloten op De Biezen en dat de afstand tussen het nieuwe 

woongebied en de bestaande woningen relatief groot is. 

 

Geur: Onevenredige geurhinder in de toekomstige situatie is gezien de aard van de toe-

gestane activiteiten uitgesloten. De huidige agrarische functie en een deel van de pony-

club, met daarmee gepaard gaande potentiële geurhinder, verdwijnt. 

 

Trillingen: Er worden geen functies mogelijk gemaakt, die voor onevenredige trillingshin-

der in de omgeving zorgen. 

 

Stof. Er worden geen activiteiten mogelijk gemaakt, waarvan onevenredige stofhinder 

voor de omgeving te verwachten valt. De huidige agrarische functie, met daarmee ge-

paard gaande potentiële stofhinder, verdwijnt. 

 

Flora en fauna: De gevolgen van het project ten aanzien van stikstofdepositie zijn middels 

een Aerius-berekening onderzocht. Er is onderzoek verricht naar zowel de beoogde ge-

bruikssituatie, als naar de aanlegfase. Er is geen sprake van een significante bijdrage. De 

bijdrage bedraagt 0,00 mol/ha/jaar in de gebruiksfase en in de aanlegfase. Er is geen ver-

gunning Wnb benodigd. Het project leidt niet tot significant negatieve effecten door toe-

name van stikstofpositie, of anderszins tot negatieve effecten op beschermde natuurge-

bieden.  
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Voorts zijn in het kader van de planvorming een ecologische quickscan en een nader on-

derzoek naar de aanwezigheid van leef- en broedgebied voor marterachtigen uitgevoerd. 

Nader onderzoek is op basis van de onderzoeksresultaten niet nodig geacht en overtre-

ding van de Wet natuurbescherming kan worden uitgesloten. 

 

Externe veiligheid: Er worden geen nieuwe risicobronnen met het plan mogelijk gemaakt. 

 

Bodem: Er worden geen functies mogelijk gemaakt, die tot potentiële (ernstige) bodem-

verontreiniging leiden. 

Er is onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit in het plangebied. Gebleken is dat er 

geen belemmeringen aan de orde zijn. Er zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aange-

troffen. De bodemkwaliteit is geschikt voor het toekomstige gebruik van het plangebied. 

 

Water. Het plan leidt tot een significante toename van het verhard oppervlak. De toename 

aan verhard oppervlak kan voldoende worden gecompenseerd binnen het plangebied. Dit 

blijkt uit de uitgevoerde watertoets en geohydrologisch onderzoek, waarin naar de hoogte-

ligging, bodemopbouw en bekende grondwaterstanden is gekeken. De ontwikkeling kan 

hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Negatieve effecten op de waterhuishouding zijn 

niet te verwachten. 

Risico van ongevallen Er worden geen nieuwe risicobronnen met het plan mogelijk gemaakt. De planontwikke-

ling wordt geheel gerealiseerd buiten de plaatsgebonden risicocontouren en invloedgebie-

den van andere risicobronnen. 

2.3 Plaats van het project 

 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Aard van de omgeving De ontwikkeling vindt plaats direct grenzend aan het bestaand stedelijk gebied. Hoewel het 

plangebied zelf net buiten bestaand stedelijk gebied ligt en grotendeels onbebouwd is, 

grenst dit aan de zuidzijde aan bestaande stedelijke functies. Voor het overige zijn in de 

omgeving voornamelijk agrarische gronden en verspreid liggende woningen aanwezig. Het 

plangebied ligt derhalve op de grens tussen stedelijk en landelijk gebied.  

Bestaand grondgebruik en be-

staande bestemming 

Het grootste deel van de planlocatie kent op dit moment een agrarische functie, met een 

agrarisch gebruik. Ook is een gedeelte van een ponyclub in het plangebied aanwezig. Aan 

de randen van het gebied zijn groenvoorzieningen en water aanwezig. 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit 

en het regeneratievermogen 

van de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied 

Middels flora- en faunaonderzoek is gekeken naar de relatieve rijkdom van de aanwezige 

flora en fauna in het plangebied. De rijkdom is beperkt. Het plangebied vormt geen essenti-

eel leefgebied voor beschermde soorten.  

Het opnamevermogen van het 

natuurlijke milieu, met in het bij-

zonder aandacht voor: 
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Plaats van het project 

Criteria Toets 

 Gevoelige gebieden (wet-

lands, kustgebieden, berg- 

en bosgebieden, reserva-

ten en natuurparken, Habi-

tat- en Vogelrichtlijngebie-

den) 

 

 

 

 

 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

'Rijntakken’ ligt op grote afstand van het plangebied. Indien er sprake is van potentiële ex-

terne effecten van het plan, betreft dit vanwege de afstand tot de betreffende gebieden uit-

sluitend een eventuele toename van stikstofdepositie. In par. 2.2 is immers reeds geconclu-

deerd dat onevenredige verstoringen ten gevolge van geluid-, stofhinder en dergelijke niet 

aan de orde zijn. Uit de uitgevoerde Aerius-berekening voor de aanleg- en gebruiksfase 

blijkt dat van significant negatieve effecten op een Natura 2000 gebied in de vorm van stik-

stofdepositie geen sprake is. Er treden geen deposities >0,00 mol/ha/j op, waarvoor geen 

vergunningplicht aan de orde is. 

Wetlands, kust-, berg- en bosgebieden zijn in de omgeving niet aanwezig. Het plangebied 

behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

Ook behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt. Het 

plangebied is eveneens niet gelegen in een Bèlvéderegebied of een beschermd stads-of 

dorpsgezicht. 

 gebieden waarin bij com-

munautaire wetgeving 

vastgestelde normen in-

zake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden 

Niet aan de orde. 

 gebieden met een hoge 

bevolkingsdichtheid 

Het plangebied ligt aan de rand van een dorpskern. Dit gebied kent een normale bevol-

kingsdichtheid voor een dorpskern. Voor het overige is de bevolkingsdichtheid in de omge-

ving relatief laag. 

 landschappen van histo-

risch, cultureel of archeo-

logisch belang 

Het plangebied is niet van bijzonder historisch of cultureel belang. De verwachting op het 

aantreffen van archeologische waarden is in het plangebied laag. Voor de realisatie van 

fase 1 is geen archeologisch onderzoek benodigd. 

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig ge-

bied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de natuurwaar-

den, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. Onderstaand wordt aan-

gegeven of er sprake is van dergelijke gebieden in de nabijheid van het project en zo ja, of er sprake is van 

potentiële effecten op gevoelige gebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Nee 

Habitat- en vogelrichtlijngebieden Het plangebied ligt niet in een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Op grond van 

deze richtlijnen aangewezen Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand van het 

plangebied. Voorgaand is reeds geconcludeerd dat er geen sprake is van potentiële 

onevenredig negatieve effecten op deze gebieden. 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van watergebieden met internationale bete-

kenis. 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt niet in de directe omgeving van het NNN. Dergelijke gebieden 

liggen op ca. 1 kilometer afstand tot het plangebied en daarmee buiten de invloeds-
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Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

sfeer van het plan. Zodoende kan worden geconcludeerd dat het plan geen aantas-

ting van de kernkwaliteiten van het NNN met zich meebrengt. Hiermee is van poten-

tiële negatieve effecten op deze gebieden dus geen sprake. 

Landschappelijk waardevol gebied Het plangebied ligt niet in (de nabijheid van) een landschappelijk waardevol gebied.  

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van waterwinlocaties. waterwingebieden, en 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Beschermd monument Het planvoornemen betreft nieuwbouw in een agrarisch gebied. Er zijn geen monu-

menten aanwezig in het plangebied en omgeving. 

Belvedère-gebied Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van een Belvedère-gebied. 

2.4 Kenmerk van het potentiële effect 

 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

De potentiële negatieve effecten op de omgeving, het milieu en/of de aanwezig 

waarden vanwege het plan na realisatie zijn beperkt en deze zijn uitsluitend lokaal 

van aard. Daarnaast is een beperkt tijdelijk effect gedurende de aanlegfase moge-

lijk.  

Gelet op de aard en omvang van de potentiële effecten in relatie tot de omgeving, is 

het bereik van het potentiële effect beperkt te noemen. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Dit is gelet op het voorgaande niet aan de orde. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige negatieve effecten voor de omgeving is naar verwachting geen 

sprake. De waarschijnlijkheid van enige onevenredig negatieve effecten is zeer ge-

ring. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

In de aanlegfase is er sprake van tijdelijke niet-onomkeerbare effecten, maar deze 

effecten zijn te verwaarlozen. Daarna is er sprake van een permanente situatie met 

functies en bebouwing, die een beperkt potentieel negatief effect op de omgeving 

hebben. 
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3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

Beoordeling 

Onderstaand wordt op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven kenmerken, de plaats van het project en de 

potentiële effecten beschouwd of er aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-(beoordelings)procedure 

in het kader van het bestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst (fase 1). 

 

Kenmerken van het project 

In vergelijking met de ‘reguliere’ drempelwaarden uit onderdelen C en D van het Besluit m.e.r. kan worden 

geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van een project van meer dan verwaarloosbare omvang, maar dat 

er sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en van een activiteit die vele malen minder grootschalig is 

dan projecten die boven deze drempelwaarden komen.  

 

Gebleken is dat er geen sprake is van onevenredige hinder of overlast in enige vorm ten gevolge van het 

project. 

 

De kenmerken van het project rechtvaardigen het uitvoeren van een MER niet. 

 

Plaats van het project 

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. In de omgeving zijn woongebieden, bedrijvigheid en 

infrastructuur aanwezig. Het plangebied ligt niet in of nabij een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-ge-

bied of het Natuurnetwerk Nederland. In het plangebied zijn geen bijzondere waarden aanwezig, zoals land-

schaps-, natuur- of cultuurhistorische waarden. 

 

De plaats van het project rechtvaardigt het uitvoeren van een MER derhalve niet. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 

Het project heeft geen belangrijke (potentiële) milieueffecten naar de omgeving tot gevolg. Er treden geen 

onevenredig negatieve effecten op woongebieden, gevoelige gebieden of waardevolle gebieden op. Tijdens 

de aanlegfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder voor de directe omgeving als gevolg van bouwver-

keer en bouw- en aanlegwerkzaamheden. Significant negatieve effecten zijn echter niet aan de orde. In de 

directe omgeving zijn geen gevoelige functies aanwezig, welke onevenredige hinder zullen ondervinden van 

werkzaamheden, zoals slopen, bouwen en aanleg van landschapselementen en water. 

 

Ten aanzien van de toekomstige gebruiksfase kan op basis van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken 

worden geconcludeerd dat er geen onevenredige verontreiniging en hinder zullen optreden. De potentiële 

negatieve effecten zijn beperkt en uitsluitend lokaal van aard. In hoofdstuk 2 alsmede in de toelichting bij het 

bestemmingsplan is nader ingegaan op de effecten van de ontwikkeling vanuit diverse relevante aspecten. 

 

Bij elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze invloed is ten gevolge van onderhavig geval niet 

zodanig dat er normen worden overschreden.  

 

De kernmerken van de potentiële effecten rechtvaardigen het uitvoeren van een MER niet. 
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Conclusie 

De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn beperkt om-

vang en van een aard dat deze geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg hebben, die het doorlo-

pen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Er is geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen 

van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure in het kader van de planvorming van het 

bestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst (fase 1)’. 
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