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opstelplaats brandweervoertuig
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Drempel/oversteek
vervalt i.v.m.
parkeerplaatsen

Aanpassen openbare situatie
i.v.m. nieuwe parkeerplaatsen

10 appartementen
Bouwpeil 128,50 m +NAP

Inritconstructie

afschermende (hoge) beplanting

Aanpassen openbare situatie
i.v.m. nieuwe parkeerplaatsen

Brandkraan

schakelkast verplaatsen i.v.m.
4,50 m vrije ruimte voor
verbindingsweg

Boom 16 opsnoeien/verwijderen
i.v.m. 4,25 m vrije hoogte voor
verbindingsweg
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5 woningen
bouwpeil 128,60 m +NAP

10 st buitenbergingen
toegankelijk vanaf de weg
bp. 128,45 m +NAP
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Toegang naar appartementen
Grootformaat tegels

Parkeerplaatsen:
Grasbetontegels met uitstapstroken
van gesloten verharding

Legenda

Parkeerplaatsen:
Betonstraatstenen met
parkeerspiegels

Rijweg Parkeerterrein:
Rijbaan van halfopen verharding met
loopstrook van gesloten verharding

Achterpad/looppaden/terrassen
Betontegels

Vervallen boom met nummer
conform Bomen Effect Analyse

Bestaande boom met nummer
conform Bomen Effect Analyse

Nieuw boom; exacte aantal en
locatie nader te bepalen

Wadi

Beplanting

Terrein van gemeente

Locatie ondergrondse infiltratie

Gaashekwerk met hedera en poort

Haag

28

17

Mogelijke locatie
(ondergrondse) afvalcontainer

Trottoir

Globale aanleghoogte
(m +NAP)

Halfverharding

Locatie bluswatervoorziening
met straal van 40 m

Regenwaterriool

NB: Elk parkeervak voorzien van
leidingdoorvoeren voor een oplaadpunt.
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A2+A4 (804x420)

referentie wadi

referentie parkeerplaats in open verharding

referentie tuin
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