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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Kuilvenweg 6 te 

Deurne, de locatie bestaat momenteel uit een woonboerderij 

met bijgebouwen (ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’) 

en een siertuin (ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch’). 

 

Initiatiefnemer is voornemens om ondergeschikt aan de 

woonfunctie een theetuin te ontwikkelen met een terras, om 

de schoonheid en de rust van de tuin en het landschap te de-

len met bezoekers. In de theetuin bestaat het voornemen om 

kleinschalige workshops te exploiteren voor maximaal 15 

personen. Aanvullend op ontwikkeling van de theetuin met 

workshops bestaat het voornemen om incidenteel overdag 

evenementen te organiseren, waarbij de mogelijkheid wordt 

geboden om een aantal keer per jaar evenementen te orga-

niseren (denk hierbij bijvoorbeeld aan een bruiloft). Tevens is 

het legaliseren van het (door voormalige bewoners) in 2016 

gebouwde bijgebouw bij de woning binnen de agrarische be-

stemming onderdeel van het planvoornemen. 
 

Het planvoornemen past niet rechtstreeks binnen de kaders 

van het geldende bestemmingsplan ‘Derde herziening be-

stemmingsplan Buitengebied’ van de gemeente Deurne.  

 

De gemeente Deurne heeft middels een principebesluit (d.d. 

20 december 2021) aangegeven om onder voorwaarden me-

dewerking te verlenen aan de gewenste ontwikkelingen. Me-

dewerking wordt verleend met het doorlopen van een afwij-

kingsbesluit / uitgebreide procedure conform artikel 2.12, eer-

ste lid, onder c op grond van artikel 4.1 van de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

 

Ten behoeve van de afwijkingsprocedure en om onderhavige 

ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken is voor-

liggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hiermee wordt 

aangetoond dat het plan in het kader van een goede ruimte-

lijke ordening voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

1.2 Plangebied  

Het plangebied is zowel aan de westzijde als de oostzijde 

van de Kuilvenweg 6 te Deurne gelegen. De planlocatie aan 

de westzijde van de Kuilvenweg staat kadastraal bekend als 

gemeente Deurne, sectie V nummers 431 en 582. Dit ge-

deelte van de planlocatie heeft een oppervlakte van 9.340 

m2. Aan de oostzijde van de Kuilvenweg staat de planlocatie 

bekend als gemeente Deurne, sectie V nummer 3703. Dit ge-

deelte van de planlocatie heeft een oppervlakte van 9.740 

m2. In totaal komt het oppervlakte van de planlocatie hiermee 

op 19.080 m2.  

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente, in 

de omgeving van het plangebied zijn naast woningen ook 

sportmogelijkheden. De ligging en begrenzing van het plan-

gebied is indicatief weergegeven in figuur 1. 

  

 

Figuur 1: Globale ligging en begrenzing plangebied (bron: Google Maps) 
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 1.3 Vigerend bestemmingsplan  

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Derde herziening 

bestemmingsplan Buitengebied’, zoals vastgesteld door de 

gemeente Deurne op 7 juli 2020, heeft het plangebied de be-

stemming ‘Agrarisch’ en ‘Wonen’. De met ‘Agrarisch’ be-

stemde gronden zijn bedoeld voor agrarisch grondgebruik 

maar zijn ook bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling 

van de landschappelijke waarden, waterhuishoudkundige 

voorzieningen en extensief recreatief medegebruik. Bij de be-

stemming behorende perceel ontsluitingen en tuinen, erven 

en verhardingen zijn tevens toegestaan. De met ‘Wonen’ be-

stemde gronden zijn onder andere bedoeld voor wonen, aan-

huis-verbonden beroepen en bij de bestemming behorende 

tuinen, erven en verhardingen. 

 

Ter plaatse van het plangebied geldt daarnaast de dubbelbe-

stemming ‘Waarde-Archeologie 3’, alsmede de gebiedsaan-

duidingen ‘overige zone-beperkingen veehouderij’; ‘vrijwa-

ringszone-ihcs 174 m + nap’ en ‘wetgevingzone -wijzigings-

gebied kernrandzone 1’. Tevens geldt voor een gedeelte van 

het plangebied (perceel 3704) ‘wetgevingzone-omgevings-

vergunning waardevol reliëf’.  

 

Alhoewel er binnen de bestemming ‘Wonen’ een binnen-

planse afwijkingsmogelijkheid is opgenomen voor recreatieve 

nevenactiviteiten (artikel 17.4.1), kan er met de beoogde ont-

wikkeling van workshops in de theetuin niet geheel aan de 

genoemde randvoorwaarden worden voldaan, mede gezien 

de workshops ook gedeeltelijk buiten de bestemming ‘Wo-

nen’ in de bestemming ‘Agrarisch’ plaats zullen vinden. Het 

realiseren van een theetuin waarbinnen workshops en eve-

nementen worden georganiseerd is niet toegestaan binnen 

het vigerende bestemmingsplan. Tevens is binnen de vige-

rende bestemmingen een reeds (in 2016) gerealiseerd bijge-

bouw niet toegestaan. Met de gewenste ontwikkeling wordt 

er geen nieuwe bebouwing toegevoegd, het betreft enkel een  

 

gebruikswijziging en legalisering van een bestaand bouw-

werk. De grond en gebouwen zullen anders gebruikt worden 

dan op grond van het vigerende bestemmingsplan is toege-

staan.  

 

Ter plaatse van het plangebied is naast het vigerende plano-

logische regime bestemmingsplan ‘Derde herziening bestem-

mingsplan Buitengebied’ het ‘Herstelbestemmingsplan Bui-

tengebied Deurne 2021’ in voorbereiding. Dit bestemmings-

plan is op 6 januari 2021 als ontwerp gepubliceerd. Voor het 

plangebied gelden hoofdzakelijk dezelfde bestemmingen als  

 

thans vigerend. De beoogde ontwikkeling is ook in strijd met 

dit als ontwerp gepubliceerde bestemmingsplan. 

 

De gewenste functies en het bijgebouw zijn niet rechtstreeks 

mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om 

het initiatief mogelijk te maken is een omgevingsvergunning 

voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met de re-

gels van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hierbij moet 

worden aangetoond dat de ontwikkeling voldoet aan een 

 

Figuur 2:  Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan buitengebied’ (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

(bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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goede ruimtelijke ordening en maatschappelijk en econo-

misch uitvoerbaar is. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing 

voorziet daarin.  

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 waarin een be-

schrijving van het plan is opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt 

het Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid be-

schreven. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in diverse 

planologische aspecten die van belang zijn voor het voorlig-

gende bestemmingsplan. In het laatste hoofdstuk komt de fi-

nanciële en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Deurne, ten noor-

den van de kern. Het plangebied wordt aan de oostzijde be-

grenst door de woonwijk Walsberg. Ten zuiden is het sport-

park Leeuwkensbroek gelegen, verder kenmerkt de omge-

ving zich door burgerwoningen en agrarische bedrijven.  

 

Binnen het plangebied bevindt zich de woonboerderij. Bij de 

woonboerderij zijn op het perceel tevens twee gelegaliseerde 

bijgebouwen gerealiseerd, ‘Het Paviljoen’ en ‘De Schuur’. 

Daarnaast is er nog een opslagschuur aanwezig.  

 

Het paviljoen 

Het paviljoen is een bijzonder en uniek gebouw. Het is oor-

spronkelijk gebouwd in 1996 en werd gebruikt als verkoop-

ruimte en oranjerie voor een voormalige tuinwinkel. De ge-

vels bestaan volledig uit geïsoleerd glas. In 1997 heeft dit ge-

bouw de Welstandsprijs Noord-Brabant gewonnen. 

 

De Schuur 

De schuur heeft door de gepotdekselde houten gevels en ge-

bakken pannen met stropoppen een karakteristieke landelijke 

uitstraling. Zowel in de voor- als in de achtergevel bevinden 

zich grote dubbele houten openslaande deuren met daarach-

ter een hardglazen pui met dubbele deuren. 

 
Op het perceel rondom de bebouwing ligt de siertuin die is 

verdeeld in diverse 'kamers'. In het geheel met taxushagen 

omgeven gazon is een rond vijverelement opgenomen. De 

siertuin loopt over in de bostuin met diverse soorten bomen, 

heesters, bodembedekkers en bamboe. Via het looppad 

wordt een strandkuil bereikt die is gelegen aan het begin van 

de boomgaard. In de boomgaard staan diverse soorten fruit-

bomen waaronder kersen, pruimen, appels, peren en noten. 

Figuur 3 toont een gedeelte van de tuin in de huidige situatie.  

In de bij deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen bijlage 1 

‘Theetuin Walsberg’ is een uitgebreide presentatie weerge-

geven van het plangebied met foto’s van Het Paviljoen, De 

Schuur en de tuinen.  

 

 

  

 

Figuur 3: Impressie huidige situatie met paviljoen 
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 2.2 Toekomstige situatie  

Met het planvoornemen bestaat de wens om binnen het plan-

gebied een theetuin te realiseren, welke enkel toegankelijk is 

op afspraak of wanneer er een workshop of evenement 

plaatsvindt. Het bestaande paviljoen van ca. 100 m2 en de 

bestaande schuur van ca. 80 m2 kunnen worden gebruikt ten 

behoeve van de theetuin met ondergeschikte horeca. Tevens 

is er binnen het plangebied een schuur aanwezig, welke bij 

de aankoop van de boerderij ook reeds aanwezig was. Vol-

gens het bestemmingsplan is deze schuur strijdig. Gezien de 

schuur essentieel benodigd is voor opslag bestaat de wens 

om deze schuur te behouden en legaliseren. Denk hierbij on-

der andere aan het opslaan van grasmaaiers en andere 

(kleine) tuinapparatuur. Gezien het plangebied een opper-

vlakte beslaat van ca. circa 19.080 m2 zijn er verschillende 

werktuigen noodzakelijk om het perceel te onderhouden. 

De legalisatie van de schuur is stedenbouwkundig inpasbaar, 

de ligging en hoogte passen in de omgeving. De ligging is 

voldoende ver van het hoofdgebouw om een scheiding tus-

sen bedrijf en wonen mogelijk te maken.  

 

Bij de theetuin wordt een terras aangelegd. Het voornemen is 

om in de theetuin (kleinschalige) workshops en evenementen 

te organiseren. Voor de workshops geldt een maximaal aan-

tal bezoekers van 15 personen per workshop, waarbij het uit-

gangspunt is dat er één workshop tegelijkertijd plaatsvindt, 

welke wordt gecoördineerd door de eigenaresse en tevens 

bewoner van de woonboerderij. Deze workshops kunnen zo-

wel overdekt als in buitenlucht gehouden worden. Bij slecht 

weer kan worden uitgeweken naar de bestaande ruime 

schuur of het bestaande paviljoen.  

 

Aanvullend op ontwikkeling van de theetuin waar workshops 

worden gehouden bestaat het voornemen om in de theetuin 

exclusieve en luxe evenementen te organiseren. Hierbij 

wordt aangesloten op de definitie van kleine evenementen 

volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 

gemeente Deurne: ‘een klein evenement is een eendaags 

evenement waarbij minder dan 250 personen gelijktijdig aan-

wezig zijn of worden verwacht’. Deze evenementen die wor-

den georganiseerd zullen voldoen aan de regeling van de 

APV. 

 

Het is de bedoeling dat de workshops en evenementen die in 

de theetuin kunnen worden gehouden exclusief zijn. Dit bete-

kent nadrukkelijk dat er niet dagelijks of wekelijks sprake zal 

zijn van workshops en/of evenementen. De workshops wor-

den georganiseerd op aanvraag. Het organiseren van de 

workshops en evenementen zijn uitdrukkelijk ondergeschikt 

aan de woonfunctie. Op de eerste plaats woont initiatiefne-

mer met gezin aan de Kuilvenweg 6 en hierbij bestaat de 

wens om een kleinschalige theetuin te ontwikkelingen waarbij 

er ruimte is voor het organiseren van workshops en kleine 

evenementen.  

 

De theetuin is alleen voor bezoekers toegankelijk ten tijde 

van een workshop of evenement of op afspraak. Het is dus 

niet zo dat de theetuin vaste openingstijden zal hanteren. Tij-

dens een workshop, evenement in of bezoek aan het thee-

huis kan ook de siertuin worden bezocht. De mogelijkheid tot 

het schenken van alcohol tijdens workshops en evenemen-

ten en voor bezoekers aan de theetuin (op afspraak) is es-

sentieel voor de bedrijfsvoering. Hiervoor zal t.z.t. een APV-

exploitatievergunning worden aangevraagd en een drank- en 

horecavergunning. De planlocatie zelf zal ook voldoen aan 

de inrichtingseisen voldoen uit de Drank- en Horecawet.  

 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit van 

de locatie en de omgeving met dit plan blijft behouden. De 

planlocatie is jarenlang, door de voormalige bewoners, in ge-

bruik geweest als siertuin/privétuin welke bezichtigd kon wor-

den tegen betaling. Om deze unieke locatie met siertuin, met 

dergelijke landschappelijke waarden, niet verloren te laten 

gaan wenst initiatiefnemer de locatie op een dergelijke wijze 

te ontwikkelen waarbij de landschappelijke waarden uit het 

verleden behouden blijven en waar mogelijk versterkt wor-

den. Figuur 4 toon een inrichtingstekening van de planloca-

tie. Aanvullend wordt op het perceel aan de oostzijde van de 

Kuilvenweg geïnvesteerd in het vergroenen van het agrari-

sche perceel. Zo worden in samenwerking met het Brabants 

landschap fruitbomen aangeplant. 
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Figuur 4: Plattegrond 
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3 Beleidskader 
 

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader dat relevant is voor 

het plan toegelicht en wordt het plan hieraan getoetst. Er is 

sprake van een doorwerking van beleid dat is vastgesteld op 

verschillende niveaus van bestuur.  

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

In het kader van de invoering van de Omgevingswet, die 

naar verwachting in werking treedt op 1 januari 2024, heeft 

het Rijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Op 

die manier wordt invulling gegeven aan de verplichting tot het 

opstellen van zo’n visie zoals die is vastgelegd in art. 3.1 lid 3 

Ow. Tot de invoering van de Omgevingswet heeft dit docu-

ment de status van structuurvisie in de zin van art. 2.3 Wro.  

 

Inhoudelijk gezien bevat de NOVI een langetermijnvisie op 

de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Neder-

land. De intentie van het Rijk is om met de NOVI een per-

spectief te bieden om grote maatschappelijke opgaven aan 

te pakken. Bij die opgaven kan worden gedacht aan grote en 

complexe opgaven met betrekking tot klimaatverandering, 

energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en wo-

ningbouw.  

 

Een van de speerpunten binnen de NOVI ten aanzien van 

woningbouw is dat verstedelijking geconcentreerd plaatsvindt 

in de regio. Toe te voegen woon- en werklocaties worden 

zorgvuldig en op efficiënte wijze ingepast met het oog op be-

schikbare ruimte en mobiliteit. Het woningaanbod in de re-

gio’s sluit aan bij de vraag naar aantallen en typen woningen, 

woonmilieus en prijsklasse.  
  
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

Doorwerking plangebied 

Bij de realisatie van het voorliggende initiatief zijn gezien de 

schaal en aard geen nationale belangen in het spel. De be-

oogde ontwikkeling is dan ook niet in strijd met de nationale 

belangen, zoals verwoord in de Nationale Omgevingsvisie. 

 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 

2012 de ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit 

ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder 

ziet op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvor-

ming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-

der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden 

toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een ‘nieuwe stedelijke 

ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe ste-

delijke ontwikkeling wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro be-

paald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 

of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woning-

bouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.” Uit de juris-

prudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling van enige omvang moet zijn.1 

 

Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. 

Hierin is de tekst van de Ladder teruggebracht naar de es-

sentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voor-

genomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een be-

hoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling 

niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gereali-

seerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan dat een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een be-

schrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien 

het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten 

het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan wor-

den voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Doorwerking plangebied 

De vraag is allereerst of het voorliggende plan een 'nieuwe 

stedelijke ontwikkeling' in de zin van artikel 3.1.6, 2e lid, van 

het Bro is.  

 

De exploitatie van een theetuin en bijbehorende functies 

kwalificeert als een kleine stedelijke ontwikkeling. De ontwik-

keling is dermate lokaal en kleinschalig van aard dat onder-

bouwing van de ladder niet noodzakelijk is. 

3.2 Provinciaal beleid  

3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant 

Provinciale Staten hebben op 14 december 2018 de Bra-

bantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ vastge-

steld. De Brabantse Omgevingsvisie voegt daar ambities aan 

toe voor vier hoofdopgaven: de energietransitie, een klimaat-

proof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een con-

currerende, duurzame economie. Voor elk van deze opgaven 

geeft de omgevingsvisie aan wat de ambities op lange ter-

mijn zijn: wat is er nodig om Brabant in 2050 een gezonde, 

veilige en prettige leefomgeving te laten zijn? 

 

Doorwerking plangebied 

De beoogde ontwikkeling heeft geen invloed op de vier opge-

stelde ambities. Wel moet deze ontwikkeling in lijn zijn met 

de basisopgave waarin een veilige, gezonde leefomgeving 

en een goede omgevingskwaliteit centraal staan. In hoofd-

stuk 4 wordt onderbouwd waarom de beoogde ontwikkeling 

geen negatieve invloed heeft op deze drie aspecten en 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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waarom deze aspecten anderzijds geen belemmering vor-

men voor de ontwikkeling zelf. Op basis hiervan kan gecon-

cludeerd worden dat deze omgevingsvisie geen belemmering 

vormt voor onderhavig plan. 

 

3.2.2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant wil met haar regels aansluiten 

op de werkwijze van de Omgevingsvisie en de Omgevings-

wet. Daarom is ervoor gekozen om de verschillende provinci-

ale verordeningen voor de fysieke leefomgeving samen te 

voegen tot een Interim Omgevingsverordening. Provinciale 

Staten hebben op 25 oktober 2019 deze verordening vastge-

steld, vervolgens is de Interim Omgevingsverordening op 16 

november 2021 voor de laatste keer geconsolideerd vastge-

steld. Het is een ‘interim’ omgevingsverordening om zo te be-

nadrukken dat dit een tussenstap is naar de ‘definitieve’ om-

gevingsverordening gebaseerd op de Omgevingswet. 

 

In de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-

Brabant staan onderwerpen uit de provinciale omgevingsvi-

sie, waarbij is aangegeven welke belangen de provincie wil 

behartigen en hoe ze dat wil doen. Deze verordening bestaat 

uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening 

moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

 

Doorwerking plangebied 

De planlocatie ligt volgens de Interim Omgevingsverordening 

in de zone ‘gemengd landelijk gebied’. Hierbinnen kan een 

niet-agrarische functie worden gerealiseerd wanneer (onder 

andere) de functie en activiteiten in de omgeving passen en 

wanneer de vestiging bijdraagt aan het versterken van de 

omgevingskwaliteit. Daarnaast moet worden geborgd dat de 

ontwikkeling van passende omvang is en publiek aantrek-

kend inpasbaar is.  

 

De gewenste ontwikkeling voorziet in de realisatie van een 

theetuin, waar workshop worden georganiseerd evenals 

kleine, luxe evenementen. De ontwikkeling heeft een posi-

tieve invloed op de leefbaarheid van de omgeving en ver-

sterkt Deurne in haar toeristische en recreatieve ambities. 

Daarnaast worden ook natuurstructuren versterkt, wat zorgt 

voor een kwaliteitsverbetering en versterking van de omge-

vingskwaliteit. Er worden geen vaste openingstijden gehan-

teerd en de workshops en evenementen zullen enkel inciden-

teel plaatsvinden, de functie is dus beperkt en er zal spora-

disch sprake zijn van een wat grotere publiek aantrekkende 

activiteit. Hiermee is er sprake van een in de omgeving pas-

sende omvang en publieksaantrekkende functie.  

 

De ontwikkeling kwalificeert als een categorie 1 ontwikkeling 

met zeer geringe impact, waardoor (extra) kwaliteitsverbete-

ring van het landschap niet is vereist. Bovendien is de planlo-

catie momenteel al goed landschappelijk ingepast. De land-

schappelijke aantrekkelijkheid wordt door landschapsvoor-

stellen nog verder versterkt. De ontwikkeling draagt bij aan 

een versteking van de omgevingskwaliteit met een aantrek-

kelijk en gevarieerd aanbod aan voorzieningen en een na-

tuurrijke omgeving. Het initiatief is in lijn met de Interim Om-

gevingsverordening. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Deurne 2030 

Op 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Deurne de 

‘Structuurvisie Deurne 2030’ vastgesteld. De structuurvisie 

vormt de leidraad voor de uitnodigende houding van de ge-

meente. Ze geeft inzicht in de kwaliteiten van de gemeente 

Deurne en laat zien waar de kansen liggen. Het landelijk ge-

bied, landschap, natuur, woon- en werkgebieden en recrea-

tie: elk thema biedt aanknopingspunten voor nieuwe 

initiatieven. De structuurvisie verbindt de kernkwaliteiten van 

de gemeente om zo een herkenbare en ook heldere lijn te 

schetsen naar de toekomst. Die helderheid betekent dat dui-

delijke keuzes gemaakt worden over thema’s of deelgebie-

den. Op basis van deze keuzes kan de gemeente regie voe-

ren, ondersteuning bieden en het enthousiasme, ook op 

lange termijn, in goede banen leiden. 

 

In de structuurvisie wordt de visie per functie beschreven. Op 

de kaart ‘Visie op verdeling van functies’ van de structuurvi-

sie, is het plangebied gelegen in een zone die is aangeduid 

als ‘Gebied met een gemengde plattelandseconomie’. De ge-

meente ziet het gebied met een gemengde plattelandsecono-

mie in Deurne als een aantrekkelijk gebied voor recreatie en 

vrijetijdsbesteding. Dit geldt in het bijzonder voor gebieden 

met landschapsschoon en natuur. Dit betekent dat in principe 

overal in het gebied met een gemengde plattelandseconomie 

ruimte wordt geboden voor toeristische en recreatieve activi-

teiten. 

 

Door het verdwijnen van vele tientallen veehouderijen de ko-

mende jaren zal de bebouwing in het landschap sterk veran-

deren. Het platteland is niet langer alleen van de boer. Door 

ruimte te bieden aan andere functies ontstaat een nieuwe dy-

namiek. De woon- en recreatieve functies vragen om een ge-

zond en aantrekkelijk verblijfslandschap.  

 

Er is een kader ontwikkeld waarbinnen intensief ruimtege-

bruik ook buitenplans verantwoord tot ontwikkeling kan ko-

men. Als een belangrijke wegingsfactor bij het toetsen van 

buitengebied gebonden initiatieven geldt of de voorgenomen 

ontwikkeling maatschappelijk (1), economisch (2) en land-

schappelijk (3) passend is in het buitengebied. 

 

Tenslotte biedt het gebied met een gemengde plattelands-

economie ruimte voor experimenten en innovatie van zowel 

duurzame en veilige agrarische als niet-agrarische activitei-
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ten. Het streven hierbij is om eraan bij te dragen dat vernieu-

wende en gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk gerea-

liseerd kunnen worden. Met vernieuwde en gewenste ontwik-

kelingen worden ontwikkelingen bedoeld die passen binnen 

de uitgangspunten voor duurzame verstedelijking. Daarnaast 

geldt dat ze stedenbouwkundig en planologisch passen en 

milieutechnisch mogelijk zijn (inclusief omgekeerde werking). 

 

Doorwerking plangebied 

De ontwikkeling van de theetuin met bijbehorende kleinscha-

lige workshops vormt een ‘groene’ toeristisch-recreatieve 

functie. Gezien de ligging in het buitengebied (de kernrand-

zone rondom Deurne) kan een dergelijk functie worden ge-

zien als een aanvulling met toeristische en economische 

meerwaarde. De gewenste ontwikkelingen zijn kleinschalig 

van aard. De activiteiten worden uitgevoerd door mij als be-

woner van de woonboerderij zelf en het aantal gasten is rela-

tief laag. Zo is het maximale aantal deelnemers aan een 

workshop 15 personen. Aanvullend op de kleinschalige work-

shops in de theetuin bestaat het voornemen om ca. een tien-

tal keer per jaar evenementen te organiseren waarbij er tot 

maximaal 250 personen aanwezig zullen zijn. Deze evene-

menten zullen plaatsvinden conform de in de APV (artikel 

2:24 en 2:25) opgenomen voorwaarden, waaronder mede 

begrepen de daarin gestelde eindtijden, beperkingen in ver-

band met feest- en zondagen, gestelde maximum aantal per-

sonen. 

 

De gewenste ontwikkeling zal aansluiten bij de bestaande 

natuurwaarden en deze ook verrijken. De ontwikkeling voor-

ziet in het toevoegen van een economische drager in het bui-

tengebied. Het sluit goed aan bij de ontwikkeling van het Om-

metje de Walsberg in de omgeving. Tevens liggen er be-

zienswaardigheden in de omgeving zoals de Vlier en de 

Peelrandbreuk.  

 

Het plan leidt tot een verbetering van de diversiteit van het 

aanbod van toerisme en recreatie en draagt bij aan de recre-

atieve doelstellingen van de gemeente. Het plan is in lijn met 

de Structuurvisie Deurne 2030.  
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4 Omgevingsaspecten 
 

In dit hoofdstuk worden de diverse relevante omgevingsas-

pecten aangehaald en wordt het plan hieraan getoetst.  

4.1 Verkeer en parkeren  

Het toevoegen of veranderen van een functie heeft in veel 

gevallen een effect op het aantal verkeersbewegingen. Het is 

daarom van belang om te kijken welke veranderingen op tre-

den en of dit een effect heeft op het wegverkeer en parkeren.  

 

4.1.1 Verkeer 

Met de beoogde ontwikkeling wordt er een theetuin gereali-

seerd met ondergeschikte horeca. In de theetuin zullen klein-

schalige workshops of evenementen worden georganiseerd.  

Voor de workshops in de theetuin wordt de extra verkeersge-

neratie geschat op maximaal 18 motorvoertuigen (heen en 

terug) per workshop. Hierbij is gerekend met maximaal 15 

deelnemers per workshop, waarbij 60% van de deelnemers 

met de auto naar de planlocatie komt. Er zullen ook deelne-

mers samen reizen of met de fiets of lopend komen.  

 

Als daarbij (in de avond) een evenement wordt georgani-

seerd van 250 gasten, leidt dit ook tot verkeersbewegingen. 

De evenementen die worden georganiseerd zijn veelal brui-

loften. Familie en vrienden komen dan gezamenlijk naar de 

locatie. Wanneer er wordt uitgegaan dat er 3 gasten met één 

auto komen is het aantal verkeersbewegingen (heen en te-

rug) voor een evenement 166 per etmaal. Daarbij worden 6 

zwaar verkeersbewegingen meegenomen voor bijvoorbeeld 

catering en het aanleveren van spullen voor het evenement.  

 

Het totaal aantal verkeersbewegingen op een dag waarbij er 

zowel een workshop als een evenement wordt georganiseerd 

komt dan uit op 184 lichte verkeersbewegingen en 6 zwaar-

dere verkeersbewegingen per etmaal. In werkelijkheid zal dit 

aantal verkeersbewegingen nauwelijks voorkomen omdat het 

niet realistisch is dat er op dezelfde dag een workshop en 

een evenement wordt georganiseerd. Bovendien vinden er 

slechts sporadisch evenementen plaats (ca. 10 keer per 

jaar). Dat het aantal verkeersbewegingen voor een evene-

ment dan wat hoger is, zal niet leiden tot onaanvaardbare 

verkeerssituaties.  

 

De beoogde ontwikkelingen hebben geen negatieve gevol-

gen voor de verkeersafwikkeling. De Kuilvenweg sluit in 

noordoostelijke richting aan op de Milhezerweg, ca. 750 me-

ter richting het zuiden over de Milhezerweg kan vervolgens 

de Provincialeweg N270 worden bereikt. Het omliggende net-

werk kan deze sporadische toename aan verkeersbewegin-

gen prima verwerken. 

 

4.1.2 Parkeren 

Bij de beoordeling van nieuwe initiatieven, al dan niet pas-

send binnen het bestemmingsplan, is relevant dat in vol-

doende parkeergelegenheid (in beginsel) op eigen terrein 

wordt voorzien. Op te bepalen wat onder ‘voldoende parkeer-

gelegenheid’ wordt volstaan heeft de gemeente Deurne de 

Regeling parkeernormen Deurne 2019 opgesteld. Het plan-

gebied is conform deze regeling gelegen in zone 3.  

 

Er zijn geen vaste normen voor een theetuin/bruiloft locatie. 

De gemeente heeft in het principebesluit daarom aangege-

ven om in de ruimtelijke onderbouwing van de parkeernorm 

voor een evenementenhal uit te gaan. Voor zone 3 zijn ech-

ter geen parkeernormen voor een evenementenhal opgeno-

men, daarom wordt uitgegaan van de parkeernormen voor 

zone 2. Voor zone 2 geldt de parkeernorm van 6,5 parkeer-

plaats per 100 m2 bvo voor evenementenhal. 

 

De evenementen worden aan de oostzijde van de Kuilven-

weg gehouden in de tuin. Het perceel rondom de boerderij en 

privétuin is circa 5.500 m2 groot. Wanneer voor dit opper-

vlakte bvo met de parkeernorm van 6,5 per 100 m2 bvo wordt 

gerekend, komt het aantal benodigde parkeerplaatsen op 

358. Dit is niet realistisch voor evenementen tot maximaal 

250 personen en/of workshop met 15 deelnemers.  

 

Als worst-case scenario wordt daarom uitgegaan van een 

evenement met 250 gasten. Gezien niet iedere gast individu-

eel met de auto zal arriveren wordt er vanuit gegaan dat er 3 

gasten met één auto komen, voor een evenement met maxi-

maal 250 personen zijn dan 84 parkeerplaatsen benodigd. 

 

Aan de oostzijde van de Kuilvenweg is voldoende ruimte om 

te voorzien in de benodigde parkeerplaatsen. Zoals te zien 

op de inrichtingstekening in figuur 5 is er binnen de eerste 

bomenlaan vanaf de Kuilvenweg ruimte voor 65 parkeer-

plaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt 

door de deelnemers van de workshops en/of bezoekers van 

de theetuin (enkel op afspraak) en bij kleinere evenementen. 

Voor de sporadische evenementen tot maximaal 250 perso-

nen kan er naast de parkeerruimte binnen de eerste bomen-

lanen nog extra parkeerruimte worden voorzien verder naar 

achteren op het perceel. Hier is nog eens ruimte voor 95 par-

keerplaatsen. In totaal kan er hiermee worden voorzien in 

160 parkeerplaatsen op eigen terrein, wat voor de beoogde 

ontwikkeling ruim voldoende is.  
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 4.2 Geluid 

Op basis van de Wet geluidhinder (artikel 77 Wgh) dient bij 

een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden 

uitgevoerd als het plan mogelijkheden biedt voor: 

 de toevoeging van een nieuwe woning of andere ge-

luidsgevoelige functie binnen de zone van een weg; 

 de aanleg van een nieuwe weg; 

 de reconstructie van een bestaande weg. 
 

Doorwerking plangebied 

Er wordt met onderhavige ontwikkeling geen geluidsgevoe-

lige functie gerealiseerd. Op grond van de Wet geluidhinder 

is er geen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai noodza-

kelijk. In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op het aspect 

industrielawaai.  

4.3  Luchtkwaliteit 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen 

staan beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). 

Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet onderzocht wor-

den of het effect van een nieuw initiatief relevant is voor de 

luchtkwaliteit. Een nieuw initiatief is niet relevant als aanne-

melijk kan worden gemaakt dat de luchtkwaliteit “niet in bete-

kenende mate” aangetast wordt. Daartoe is een algemene 

maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit 

NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) 

vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die 

betrekking hebben op het begrip NIBM.  

 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van geval-

len (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgeno-

men die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtveront-

reiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de 

grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd wor- 

Figuur 5: Parkeeroplossing op eigen terrein  
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den. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bij-

voorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat 

het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de 

luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 

Doorwerking plangebied 

De ontwikkeling voorziet in een toename in het aantal ver-

keersbewegingen. Om te bepalen of de ontwikkeling invloed 

heeft op de omgeving is de NIBM-tool ingevuld, zie figuur 6.  

 

In paragraaf 4.1.1 is inzicht gegeven op de verwachte ver-

keersgeneratie. Bij een workshop met 15 deelnemers is het 

aantal verkeersbewegingen voor een workshop ca. 18 per et-

maal. Als daarbij (in de avond) een evenement wordt georga-

niseerd komen er nog ca. 166 verkeersbewegingen per et-

maal bij. Daarbij worden nog eens 6 zwaar verkeersbewegin-

gen meegenomen voor bijvoorbeeld catering en het aanleve-

ren van spullen voor het evenement.  

 

In de NIBM-tool is derhalve worst-case het aantal verkeers-

bewegingen van 190 motorvoertuigen per etmaal ingevoerd. 

Er is een aandeel vrachtverkeer van 4,0% ingevoerd.  

 

 

  
2  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 

Uit de NIBM-tool blijkt dat de bijdrage van het extra verkeer 

(worst-case scenario) niet in betekende mate is, een nader 

onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.  

4.4 Bedrijven en milieuzonering 

Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen 

voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds 

bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds 

milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwik-

keling dient rekening te worden gehouden met milieuzone-

ring om de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handha-

ven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende ze-

kerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren.  

 

Richtafstanden 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde 

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’2. In de publicatie is 

een lijst opgenomen met bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen 

zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspec-

ten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen 

een indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat ge-

voelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies 

worden gesitueerd. Indien bekend is welke activiteiten con-

creet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd wor-

den uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieube-

lasting (in plaats van de richtafstanden). 

 

Omgevingstype 

De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit 

zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een 

vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, 

een stiltegebied of een natuurgebied). Een rustige woonwijk 

is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 

functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen 

komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kan-

toren) voor. Binnen gemengde gebieden heeft men te maken 

met milieubelastende en milieugevoelige functies die op 

korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Direct naast wonin-

gen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en 

kleine bedrijven. Voorbeelden van gebieden met functiemen-

ging zijn horecaconcentratiegebieden, stadscentra, winkel-

centra en winkelgebieden van dorpskernen, woon-werkge-

bieden met kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, gebie-

den langs stadstoegangswegen met meerdere functies en 

lintbebouwing in het buitengebied met veel agrarische en an-

dere bedrijvigheid. 

 

Doorwerking plangebied 

Voor specifiek een theetuin is geen richtafstand opgenomen 

in de VNG-publicatie, derhalve wordt er uitgegaan van de 

richtafstand voor hotels en pensions, restaurants, cafés, mu-

ziekcafés met de bijbehorende milieucategorie 2. Voor cate-

gorie 2 geldt de grootste richtafstand van 30 meter tot rustige 

woonwijk/rustig buitengebied. In gemengde gebieden, waar-

van in onderhavige situatie sprake is door het voorkomen 

van verschillende functies (woningen en (agrarische) bedrij-

vigheid), mag deze afstand met één stap worden terugge-

bracht naar 10 meter.  

 

De gewenste activiteiten zullen plaatsvinden aan de west-

zijde van de Kuilvenweg. Het perceel ligt hier op minstens 10 

meter afstand van omliggende geluidsgevoelige functies (wo-

ningen). De locatie binnen het perceel waar de workshops / 

evenementen plaats zullen vinden liggen op een afstand van 

minstens 30 meter afstand van omliggende geluidsgevoelige 

functies (woningen). De oostzijde van de Kuilvenweg wordt 

enkel gebruikt als parkeerruimte. Voor de workshops bij de 
Figuur 6 NIBM-tool 
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theetuin zijn de parkeerplaatsen voorzien binnen de eerste 

bomenlanen aan de Kuilvenweg, hiermee is de afstand tot 

omliggende geluidsgevoelige functies (woningen) minstens 

30 meter.  

 

Voor de sporadische evenementen tot maximaal 250 perso-

nen kan er gebruik worden gemaakt van extra tijdelijke par-

keerruimte verder naar achteren op het perceel. Hier is nog 

eens ruimte voor meer parkeerplaatsen. Hier liggen de 

dichtstbijzijnde gevoelige gebouwen op minstens 30 meter 

afstand van de parkeerplaatsen. Bovendien zal de bestaande 

bomenlaan en de erfscheiding een dempende werking heb-

ben. De beoogde ontwikkelingen zorgen dan ook niet voor 

belemmeringen bij milieugevoelige functies in de omgeving in 

het kader van milieuzonering 

 

Bij het organiseren van evenementen kan het aspect akoes-

tiek en de geluidsbelasting op omliggende woningen een 

aandachtspunt zijn. Echter worden er alleen kleine evene-

menten mogelijk gemaakt die conform de APV niet vergun-

ningsplichtig zijn. De initiatiefnemer is gebonden aan de 

voorwaarden en geluidsregels op grond van de APV om ge-

luidhinder richting de omgeving te voorkomen. Voor grotere 

evenementen is een evenementenvergunning noodzakelijk.  

 

Er wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van geluidhinder 

bij omliggende woningen gezien de dichtstbijzijnde woningen 

op een afstand liggen van minstens 50 meter van de locatie 

(nabij Het Paviljoen en De Schuur) waar de evenementen 

plaatsvinden. Bovendien zal geluid worden gedempt door de 

bestaande groenstructuren.  

 

Bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied vormt geen 

belemmering voor de beoogde ontwikkelingen. Er zijn in de 

omgeving van het plangebied weliswaar verschillende vee-

houderijen gelegen, recreatieve voorzieningen / eendaagse 

evenementen zijn echter geen en geurgevoelige objecten, 

gezien personen hier niet langdurig zullen verblijven. 

4.5 Geur agrarisch 

Voor veehouderijen is de regelgeving ten aanzien van het 

specifieke aspect geur vastgelegd in de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv). Bij nieuwe planologische projecten in het 

kader van de Wet ruimtelijke ordening dient te worden geke-

ken naar de aanvaardbaarheid van deze plannen in verband 

met omliggende geurbronnen, de zogenaamde omgekeerde 

werking. In de Wgv zijn voor verschillende dieren geuremis-

sienormen opgenomen die de maximale geurbelasting op 

een gevoelig object bepalen. Als de geuremissie van een 

dier niet bekend is, stelt de wet minimumafstanden tussen 

een veehouderij en een geurgevoelig object. Als die geur-

emissie wel bekend is, dan moet de geurbelasting worden 

berekend. De emissie van geurstoffen uit een veehouderijbe-

drijf wordt uitgedrukt in geureenheden. De berekende geur-

belasting wordt getoetst aan de norm (de maximale belasting 

die het bedrijf mag veroorzaken). Gemeenten mogen, binnen 

bepaalde bandbreedten, van deze wettelijke normen afwijken 

als er een gebiedsvisie is opgesteld en een geurverordening 

is vastgesteld.  

 

Doorwerking plangebied 

Er is geen sprake van een geuroverbelaste situatie op deze 

locatie. Er is geen sprake van een wijziging van de woonbe-

stemming. Geur vormt daarmee geen belemmering. De toe-

name van het aantal gehinderden is beperkt op deze locatie. 

De locatie is niet gelegen binnen een endotoxinecontour van 

een veehouderij. Geur en gezondheid vormt geen belemme-

ring. 

4.6 Externe veiligheid  

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als ge-

volg van de opslag van of handelingen met gevaarlijke stof-

fen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 

transportroutes. Op beide categorieën is landelijke wet- en 

regelgeving van toepassing.  

 

In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en 

normen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd. 

Doel is om bepaalde risico's, waaraan burgers in hun leefom-

geving worden blootgesteld, tot een aanvaardbaar minimum 

te beperken. Deze bedoelde risico's hangen vooral samen 

met: 

 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor 

en het water. 

 

Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en 

verkoop van vuurwerk. Verder wordt bij de plaatsing van 

windmolens ook de externe veiligheid in ogenschouw geno-

men. 

 

De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsge-

bonden risico kan op de kaart worden weergeven met zoge-

heten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met een-

zelfde plaatsgebonden risico. Via het plaatsgebonden risico 

wordt een basisbeschermingsniveau gewaarborgd. Bij het 

groepsrisico wordt wel beoordeeld hoeveel personen zich, 

redelijkerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor 

het groepsrisico geldt geen grenswaarde, maar een oriënta-

tiewaarde. Dit is een ijkwaarde waaraan veranderingen ge-

toetst kunnen worden. Deze oriëntatiewaarde mag over-

schreden worden, mits goed beargumenteerd door het be-

voegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moet 
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andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de be-

oordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen 

zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is 

een onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. 

Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies 

vragen aan) de regionale brandweer. 

 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden 
van een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van een persoon is fictief. 
Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de aanwezigheid van 
een persoon feitelijk is. 

 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een 
groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen het slachtoffer 
wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico 
wordt ook beschouwd als een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting. 

 

Doorwerking plangebied 

Op basis van de risicokaart is een inventarisatie gedaan van 

relevante risicobronnen in de omgeving van het plangebied. 

.Het gebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van 

een buisleiding, (spoor)weg of een inrichting. Externe veilig-

heid vormt geen belemmering. Het Standaardadvies van de 

Veiligheidsregio is van toepassing. 

 Communiceer actief met de omwonenden in het plange-

bied over de risico's van de gevaarlijke stoffen. Geef 

daarbij aan wat omwonenden moeten doen bij een inci-

dent, namelijk vluchten van de risicobron af. Dit bevor-

dert de zelfredzaamheid van omwonenden. Dit advies 

geldt ook voor bedrijfshulpverleningsorganisaties. 

 Pas de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoor-

ziening van VRBZO toe. Wanneer een beoogde oplos-

sing aan de beleidsregels voldoet, kunt u ervan uitgaan 

dat een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en 

een adequate bluswatervoorziening gerealiseerd wordt. 

De beleidsregels staan op https://www.vrbzo.nl/wpcon-

tent/uploads/2018/04/170307-beleidsregelsbereikbaar-

heidenbluswatervoorziening-brabant -definitief-1-0-vast-

gesteld.pdf  

 Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scena-

rio (giftige schadelijke stoffen) kan voordoen adviseren 

wij u tevens de volgende maatregelen: Nieuw op te rich-

ten gebouwen moeten aan het Bouwbesluit 2012 vol-

doen. In dit besluit is geregeld dat gebouwen uitgevoerd 

moeten worden met een mechanische ventilatie die uit-

gezet kan worden. Aanvullend op deze regelgeving advi-

seren wij om de aanzuigopeningen van deze ventilatie 

bij voorkeur hoog en afgekeerd van de risicobron te rea-

liseren. 

4.7 Kabels en leidingen 

Er zijn in het plangebied en in de nabijheid van het plange-

bied geen kabels en leidingen gelegen die het planvoorne-

men negatief beïnvloeden. 

4.8 Ecologie 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd.  

 

Gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-

bescherming, betrekking op de Europees beschermde Na-

tura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-

gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten 

optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoor-

deeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

Het projectgebied ligt niet binnen de grenzen van een gebied 

dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabij-

gelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’, 

ligt op circa 3,15 kilometer van het plangebied. Indien er 

sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect 

als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht 

of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plan-

gebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten als licht, 

geluid en trillingen uitgesloten.  

 

De voorgenomen ontwikkeling betreft het realiseren van een 

theetuin waarbij (kleinschalige) workshops en evenementen 

worden georganiseerd. Aanvullend op ontwikkeling van de 

theetuin bestaat het voornemen om in de theetuin exclusieve 

en luxe evenementen te organiseren. Een toename aan stik-

stof tijdens de aanlegfase is redelijkerwijs niet aan de orde 

want er is enkel sprake van aanleg-, bouw- en sloopactivitei-

ten van zeer kleine aard. Een toename aan stikstofdepositie 

tijdens de gebruiksfase op omliggende Natura 2000-gebie-

den kan niet op voorhand worden uitgesloten. Om op voor-

hand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege 

stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-berekening uit-

gevoerd. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij de ge-

bruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. 

Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten wor-

den. Het stikstofonderzoek en de door AERIUS gegene-

reerde rapportages voor de gebruiksfase zijn als bijlage 2 bij 

deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 
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wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuur-netwerk loopt via het traject van de provinci-

ale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de 

provincie Noord-Brabant bestaat het NNN uit het Natuurnet-

werk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones 

(EVZ). Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan 

als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke ken-

merken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan 

met mitigerende maatregelen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het NNB. Gezien de 

aard van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscon-

dities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNB niet worden aangetast. 

Vervolgonderzoek in het kader van het NNB wordt dan ook 

niet noodzakelijk geacht.  

 

Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom.  

Er is geen sprake van het kappen van houtopstanden, toet-

sing aan het onderdeel houtopstanden conform de Wet na-

tuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 
 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb) 

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 
 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Het plange-

bied is gelegen in het buitengebied aan de rand van de kern 

Deurne. Er is geen sprake van sloop van bebouwing, waar-

door er geen reden is om aan te nemen dat het aspect flora 

en fauna (soortenbescherming) een belemmering zou kun-

nen vormen voor de haalbaarheid van onderhavig planvoor-

nemen. De ecologische waarde van het gehele plangebied 

zal door het plan niet worden aangetast. In het kader van de 

algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het 

redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het do-

den van individuen te voorkomen. 

 

Op basis van bovenstaande, met inachtneming van de zorg-

plicht voor (incidenteel) aanwezige individuen, wordt gecon-

cludeerd dat dit aspect geen belemmering vormt voor onder-

havig planvoornemen.  

4.9 Bodem 

In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder d) 

is bepaald dat voor de uitvoerbaarheid van een plan rekening 

gehouden moet worden met de bodemgesteldheid in het 

plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bepaald of 

de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en 

moet worden bepaald of nader onderzoek en eventueel sa-

neringen noodzakelijk zijn. In de Wet bodembescherming is 

bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet vol-

doet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig 

dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door 

de desbetreffende functie (functiegericht saneren).  

 

Doorwerking plangebied 

Er zijn ter plaatse van het plangebied geen relevante (voor-

malige) potentieel bodembedreigende activiteiten bekend. 

Op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart kunnen 

lichte verontreinigingen verwacht worden. De nieuwe activi-

teiten worden voorzien in bestaande bebouwing en in een 

reeds landschappelijk ingepaste siertuin welke al eerder be-

zichtigd kon worden tegen betaling. Daarnaast zullen de acti-

viteiten geëxploiteerd gaan worden door de bewoners van de 

planlocatie. Het uitvoeren van bodemonderzoek is daarom in 

dit kader niet noodzakelijk. Bij eventueel toekomstig grond-

verzet dient men te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit 

en de gemeentelijke nota bodembeheer. 

4.10 Water 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 

1 onder b van het Bro) dient inzicht te worden gegeven in de 

gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met 

de ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 

 

Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau 

vertaald via rijks-, provinciaal en waterschaps-beleid, naar 

gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Ne-

derland aan te pakken. De voorschriften zijn vastgelegd in 

onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water (22 decem-

ber 2004) en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid 

om te komen door samenwerking met de verschillende be-

voegdheden te komen tot een duurzaam watersysteem. 

Naast dit beleidskader is in het Provinciaal Milieu- en Water-

plan Noord-Brabant ook het toetsingskader voor de taakuit-
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oefening van lagere overheden op het gebied van water op-

genomen. Deze is recent vervangen door de Interim Omge-

vingsverordening in verband met de Omgevingswet die in 

werking gaat treden. De definitieve verordening wordt tegelijk 

met de Omgevingswet van kracht. In de omgevingsvisie staat 

wat de provincie wil bereiken en wat ze wil doen om dat te 

bereiken. 
 

Doorwerking plangebied 

Er is met onderhavige ontwikkeling geen sprake van een toe-

name aan verharding. Het perceel is groot genoeg om he-

melwater op te vangen er is geen wateroverlast te verwach-

ten door de voorgenomen planontwikkeling. De bestaande 

bebouwing is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 

Het aspect water vormt derhalve geen belemmering voor het 

onderhavige initiatief. 

4.11 Archeologie  

De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is 

vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 in werking is 

getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes 

wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, 

waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet die van toepassing waren op de fysieke 

leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die in 2019 van 

kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erf-

goedwet voor de periode 2016-2019 een overgangsregeling 

opgenomen. 

 

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in 

de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta (ook wel het ver-

drag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeolo-

gisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te be-

houden. Dankzij het principe van “de verstoorder betaalt” uit 

het verdrag van Valletta worden meer archeologische resten 

in situ behouden. 

Indien ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden dient te wor-

den beoordeeld of archeologische waarden in het geding ra-

ken.  

 

Doorwerking plangebied 

Volgens het vigerende bestemmingsplan kent het plangebied 

(buiten de contouren van de bestaande bebouwing om) de 

dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 3’. De voor 'Waarde 

- Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 

voor het behoud en de bescherming van de te verwachten 

archeologische waarden in de bodem. Voor werken en werk-

zaamheden die dieper gaan dan 0,50 meter beneden het 

maaiveld geldt een omgevingsvergunningsplich. Gezien er 

met onderhavige ontwikkeling geen sprake is van werken en 

werkzaamheden die dieper gaan dan 0,50 meter beneden 

het maaiveld, vormt het aspect archeologie geen belemme-

ring. 

4.12 Cultuurhistorie 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, 

tweede lid, onderdeel a Bro) dient in het plan rekening ge-

houden te worden met cultuurhistorie. Cultuurhistorie heeft 

onder andere betrekking op de historische stedenbouwkun-

dige en historisch geografische waarden in het gebied. In het 

plan moet beschreven worden hoe met de in het gebied aan-

wezige waarden en de aanwezige of te verwachten monu-

menten wordt omgegaan. 

 

De Erfgoedwet bevat de wet- en regelgeving voor behoud en 

beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Neder-

land. Het is op basis hiervan verplicht om de facetten histori-

sche (steden)bouwkunde en historische geografie mee te ne-

men in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel be-

schermde als niet formeel beschermde objecten en struc-

turen.  

Het beleid van de provincie Noord-Brabant sluit aan op het 

nationale beleid voor de archeologische monumentenzorg. 

De provincie richt zich op de bescherming van objecten en 

de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en 

ensembles van een grotere schaal. 

 

Doorwerking plangebied 

Voor het aspect ‘cultuurhistorie’ is gekeken naar de Cultuur-

historische Waardenkaart van Provincie Noord-Brabant. Het 

plangebied is gedeeltelijk gelegen in de ‘Peelkern’ en de ‘Re-

gio Peelrand’. De Peelkern is het centrale gedeelte van het 

dekzandplateau van de Peelhorst. De Peelhorst tekent zich 

als een verhoging van enkele meters in het landschap. De 

slenken aan weerszijden van de horst liggen lager.  

De ‘Regio Peelrand’ is een zwak golvend dekzandlandschap 

dat als een hoefijzer rond het voormalige veengebied van de 

Peel ligt. Door het westelijk gedeelte loopt de Peelrandbreuk, 

die de Centrale Slenk en de Peelhorst van elkaar scheidt. 

Langs de breuk vindt nog steeds beweging plaats. Aan het 

aardoppervlak is de breuklijn hier en daar te zien als een 

trede in het terrein met een hoogteverschil van enkele me-

ters. 

 

De Voortseweg die langs het plangebied loopt is aangeduid 

als lijn van redelijk hoge waarde. Onderhavig planvoornemen 

doet geen afbreuk aan waarden en kenmerken van de omge-

ving. Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen rijks- 

of gemeentelijke monumenten aanwezig. Daarnaast liggen er 

ook geen monumentale bomen, natuurmonumenten, molen-

biotopen, MIP-panden of beeldbepalende panden in het plan-

gebied. De ontwikkelingen van het plangebied doen geen af-

breuk aan omliggende cultuurhistorisch en geografisch waar-

devolle lijnen, omdat de omliggende wegenstructuren niet 

veranderen. Het initiatief heeft geen negatieve effecten op de 

cultuurhistorie in de omgeving.  
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 4.13 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Een ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot een m.e.r.(beoor-

delings)-plicht. Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling 

noodzakelijk is, hangt af van het feit of de ontwikkeling (acti-

viteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieuef-

fectrapportage (Besluit m.e.r.). Per 7 juli 2017 is een wijziging 

van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Wanneer de voor-

genomen de ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C 

en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 

moet getoetst worden of er sprake is van nadelige milieuge-

volgen en moet wanneer hier sprake van is een vormvrij 

m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen worden. 

 

Doorwerking plangebied 

De voorgenomen activiteit komt niet voor als activiteit in Bij-

lage D van het Besluit m.e.r.. Er is geen sprake van een 

m.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteit. Er is geen m.e.r.(be-

oordelings)-procedure noodzakelijk. Er hoeft geen vormvrij 

m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen te worden.  
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5 Uitvoerbaarheid 
 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 

bepaald dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een 

toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van 

het plan zijn neergelegd. Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoer-

baarheid, waarbij eerst de economische uitvoerbaarheid aan 

bod komt en vervolgens de maatschappelijke uitvoerbaar-

heid.  

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

De uitvoering van de ontwikkeling is volledig voor rekening 

en risico van een particuliere initiatiefnemer. Met de initiatief-

nemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten, waarin 

het kostenverhaal en planschadeverhaal worden geregeld. 

 

De economische uitvoerbaarheid is hiermee in voldoende 

mate aangetoond. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De aanvraag om de omgevingsvergunning heeft betrekking 

op het toestaan van een gebruik in afwijking van het geldend 

bestemmingsplan. Op de onderhavige aanvraag is (ex artikel 

3.10 lid 1, onder a Wabo) de uitgebreide voorbereidingspro-

cedure van toepassing. In deze paragraaf wordt de proce-

dure rondom de omgevingsvergunning toegelicht. 

 

5.2.1 Omgevingsdialoog 

Het plangebied is vrij gelegen en omringd door agrarisch 

landschap en een voetbalveld. De directe omwonenden zijn 

geïnformeerd over de beoogde ontwikkelingen. Te weten de 

adressen, Kuilvenweg 2, Kuilvenweg 7, Milhezerweg en 

Vluchtvenweg 5. De omwonenden staan positief tegenover 

de ontwikkeling. Waarbij eenmalig de opmerking is gemaakt 

of er niet te vaak en met veel overlast gefeest zou worden, 

wat natuurlijk een logische opmerking is. Zoals aangegeven 

zal er slechts sporadisch sprake zijn van een wat grotere pu-

bliek aantrekkende activiteit. Deze evenementen zullen 

plaatsvinden conform de in de APV opgenomen voorwaar-

den.  

 

5.2.2 Tervisielegging 

De ontwerp omgevingsvergunning wordt gedurende een peri-

ode van zes weken ter visie gelegd. De aanvraag, de bijla-

gen en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing zijn onder-

deel van de (ontwerp) omgevingsvergunning. Gedurende de 

termijn van de ter visie legging kan eenieder een zienswijze 

indienen. Op basis van de zienswijzen neemt het college van 

burgemeester en wethouders een definitief besluit over het al 

dan niet afgeven van de omgevingsvergunning. 

 

5.2.3 Beroep / hoger beroep 

Na verlening van de omgevingsvergunning wordt deze voor 

de tweede maal voor een periode van zes weken ter visie ge-

legd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden be-

roep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de recht-

bank en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepster-

mijn geen beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergun-

ning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. 

Belanghebbenden kunnen eventueel ook een voorlopige 

voorziening vragen tegen de omgevingsvergunning.  
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T h e e T u i n
I N S P I R E R E N  I N  H E T  G R O E N



Loes Damen

I k  hou  e rvan  om  men sen  t e  
r aken  met  moo ie  be leven i s s en .

Om  z e  t e  l a ten  g en ie ten  van  de  
prach t i g e  omgev ing  van  Deu rne ,  
z odat  z e  t e g en  e l kaa r  kunnen  
z e g g en :

“Wat  hebben  we  he t  to ch  goed . ”



In 2015 hebben wij als jong gezin onze 

droomplek in Deurne gevonden. 

Kuilvenweg 6 dat bekend stond als het 

exclusieve tuincentrum de Blauwe tuin, gaf 

voor ons ook al meteen veel inspiratie en 

kansen.  

De blauwdruk van deze prachtige plek in 

de Walsberg hebben wij de afgelopen jaren 

omgetoverd tot een mooie groene locatie 

die we graag met anderen willen delen.
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FRUITBOOMGAARD

STRANDKUIL

VLINDERTUIN

BIJEN TUIN

FRUITBOOMWEI

PARKEREN

BOMENLAAN

PAVILJOEN



Het paviljoen is een fijne groene ruimte die 
overspoeld wordt met licht.  
Ideaal voor workshops: inspiratie overal om 
je heen! 

Er kan bij mooi weer fijn uitgeweken worden 
naar de ruimte rondom het gebouw.





Gastvrijheid zit in 

ons bloed en onze 

tuin is zo geschikt 

om te delen, 

daarom zouden 

we graag deze 

theetuin op willen 

zetten. Waar we 

workshops en 

events kunnen 

organiseren.  

Om meer mensen 

te verleiden om 

naar Deurne te 

komen en te laten 

genieten van de 

mooie Brabantse 

omgeving.







In de tuin zijn diverse mogelijkheden om een workshop te houden. Zowel 
overdekt als in de buitenlucht. Bij slecht weer kunnen we uitwijken naar het 
paviljoen en de ruime schuur. Voor grote aantallen is het mogelijk om een tent 
in de tuin te zetten.  

De workshops zijn alleen op afspraak en kunnen gehouden worden tussen 
8:00 uur en 20:00 uur. 

Wel is er een beperkt aantal keer per jaar de mogelijkheid om een event bij 
ons te houden tot 01:00 uur.

















OP  DE  
ROUTE

18

Voor wandelaars en 

fietsliefhebbers is het fijn om in de 

pauze of na uw bezoek nog even te 

genieten van de omgeving. 

We liggen aan de route van ’t 

Walsbergs Ommetje. Ook liggen we 

in de buurt van mooie 

bezienswaardigheden zoals de 

Vlier, de peelrandbreuk, 

kasteelruïne en diverse mooie 

boerderijen.



Planken vol verse streekproducten. 

Geniet van een heerlijk glas wijn en de 

authentieke ambiance van de theetuin!





Wij hebben de 

ambitie om naast 

onze 

langgevelboerderij 

ook het 

omliggende 

landschap in 

samenwerking met 

Stichting de 

Brabantse 

Boerderij in lijn te 

brengen met het 

Brabantse 

culturele  erfgoed. 

Tekening: Henry 
van den Berkmortel



Wij zijn ontzettend 

dankbaar voor de 

inrichting en de 

basis van deze 

mooie en 

verrassende tuin. 

Dat dit een heel 

bijzonder stukje 

Deurne is, wordt 

door de toekenning 

van deze 

welstandsprijs 

tevens onderstreept. 

W I NNA A R  
W E L STA N D S PR I J S  

1 9 9 7



Ons perceel ligt vrij, we zijn omringd door agrarisch landschap en een 
voetbalveld.  

We hebben in de omgeving met alle buren goed contact en bespreken dan ook 
onze plannen.  

Daarbij zijn we extra in dialoog gegaan met directe buren:  
1) Kuilvenweg 4, Gerard en Jaqueline Schrama “Succes, zet m op!”  
2) Milhezerweg, Martien en Sandra van Tilburg “Heel leuk” 
3) Kuilvenweg 7, Moniek Kuunders en Dolf Derks “Mooi plan maar graag niet 

te veel overlast en niet te vaak” 
4) Vuchtvenweg 5, Dirk en Dian Brouwers “Mooi plan, succes!”

OMGEV I NG S
DI A L O O G

1

1

2

3

4

Voetbalveld



PA R K ER EN
Er is verstevigd grasland voor ons huis voor mogelijkheid tot 

parkeerplaatsen. We starten met de parkeerplaatsen bij de weg, als er 

meer dan 27 auto’s zijn kunnen we paralel achter de heg parkeren. 

Als er meer dan 51 auto’s zijn dan kunnen we de auto’s ook achterin 

langs de sloot parkeren 

Als er meer dan 81 auto’s zijn kunnen we ook langs de bomenlaan 

parkeren en naast de singel. 

Zo is er ruimte voor zeker 160 auto’s 

Dit is met de hand ingetekend omdat dit niet permanent is en we 

rekening houden met bomen, struiken en bloemen. We hebben ruim 

voldoende afstand voor in- en uitrijden. 

We hebben ruime parkeerplaatsen aangehouden met minimale 

afmeting 2,3 m x 6 m aangehouden. 

72 m
50 m

65 m

30 m
21 m

12 m

23 m
31 m

33,7 m



G R A A G  T O T  Z I E N S  
B I J  D E  T H E E T U I N

 

http://SimpleP.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 2  Stikstofonderzoek 



Notitie 
AERIUS-berekening Kuilvenweg 6, Deurne   

  1 

 

 
1. Inleiding 

Het voornemen voorziet in de functiewijziging van een deel 

van de bestaande bebouwing aan de Kuilvenweg te Deurne. 

In verband met de aan te vragen vergunning is het van be-

lang om inzicht te hebben of met onderhavige ontwikkeling 

sprake is van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-

gebieden.  

 

Een toename aan stikstof tijdens de aanlegfase is redelijker-

wijs niet aan de orde want er is enkel sprake van aanleg-, 

bouw- en sloopactiviteiten van zeer kleine aard. Een toe-

name aan stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase op omlig-

gende Natura 2000-gebieden kan niet op voorhand worden 

uitgesloten. Op basis van voorgaande gaat voorliggende no-

titie uitsluitend in op de gebruiksfase van onderhavige ont-

wikkeling.   

 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden  

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kun-

nen natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn 

voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter 

uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zo-

geheten Natura 2000-gebieden. Bij de aanwijzing van een 

Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habi-

tats vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuur-

bescherming is het verboden om projecten of andere hande-

lingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soor-

ten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen. Verder geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in com-

binatie met andere plannen of projecten, significante gevol-

gen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, door een be-

stuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een pas-

sende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbe-

scherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van 

artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. 

Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze 

gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevol-

gen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het ne-

men van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instru-

menten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-

gebieden te beperken. Deze zorgplicht is daarmee primair 

bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te leggen, die 

een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuur-

waarden in Natura 2000-gebieden. 

 

Doorwerking plangebied 

Het projectgebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & 

Mariapeel’, bevindt zich op circa 3,2 kilometer afstand (op het 

dichtstbijzijnde punt) ten oosten van het projectgebied. Indien 

er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, 

zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. 

Mede gezien de afstand tot het projectgebied zijn externe ef-

fecten als licht en geluid uitgesloten. Aangezien de voorge-

nomen ontwikkeling, deels de functiewijziging van de gron-

den betreft, kan een significante toename aan stikstofdeposi-

tie tijdens de gebruiksfase op omliggende Natura 2000-ge-

bieden vanwege het planvoornemen niet op voorhand wor-

den uitgesloten. Derhalve is het uitvoeren van een stikstofde-

positieberekening benodigd. 
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 3. Het planvoornemen 

Het plangebied is ten noorden van de kern Deurne in de ge-

lijknamige gemeente Deurne. Initiatiefnemer is voornemens 

om ondergeschikt aan de woonfunctie een theetuin te ontwik-

kelen met een terras, om de schoonheid en de rust van de 

tuin en het landschap te delen met bezoekers. In de theetuin 

bestaat het voornemen om kleinschalige workshops te ex-

ploiteren voor maximaal 15 personen.  

Aanvullend op ontwikkeling van de theetuin met workshops 

bestaat het voornemen om incidenteel overdag evenementen 

te organiseren, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om 

een aantal keer per jaar grotere evenementen te organiseren 

(denk hierbij bijvoorbeeld aan een bruiloft).  

 

De percelen waarop de ontwikkelingen zijn voorzien, is ka-

dastraal bekend als gemeente Deurne, sectie V nummers 

431 en 582. Figuur 1 geeft de ligging van het projectgebied 

weer ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebie-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Ligging plangebied t.o.v. Natura-2000 gebied (Bron: Natura 2000 Network Viewer) 

3,2 km 
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 4. AERIUS-berekening  

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebie-

den vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-

berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat bij de  

gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/j. In de bijlagen is de door AERIUS gegenereerde 

rapportage voor de gebruiksfase opgenomen. In het voorlig-

gende document worden de ingevoerde gegevens kort toe-

gelicht. 

 

Gebruiksfase 

Het beoogde voornemen wordt in de bestaande bebouwing 

gerealiseerd. Het planvoornemen voorziet dan ook niet in de 

verandering van het gasverbruik en dus de stikstofemissie. 

Deze emissie is zodoende niet meegenomen in de bereke-

ning. De toename van het aantal verkeersbewegingen is wel 

meegenomen in onderhavige berekening.  

 

Met de beoogde ontwikkeling wordt er een theetuin gereali-

seerd met ondergeschikte horeca. In de theetuin zullen klein-

schalige workshops of evenementen worden georganiseerd. 

Voor de workshops in de theetuin wordt de extra verkeersge-

neratie geschat op maximaal 30 motorvoertuigen (heen en 

terug) per workshop. Hierbij is gerekend met maximaal 15 

deelnemers per workshop, waarbij iedere deelnemer afzon-

derlijk met de auto naar de planlocatie komt. Dit kan gezien 

worden als een worst-case scenario, in werkelijkheid zullen 

deelnemers ook samen reizen of met de fiets of lopend ko-

men.  

 

Daarnaast bestaat tevens het voornemen om in de avond 

evenementen te realiseren voor maximaal 250 gasten. Hier 

wordt tevens uitgegaan van een worst-case scenario waarbij 

iedere gast afzonderlijk met de auto komt. Het maximaal 

aantal verkeersbewegingen voor deze evenementen is dan 

totaal 500 verkeersbewegingen per etmaal.  

Voor de volledigheid zijn tevens, als worst-case scenario, 

nog eens maximaal 10 zwaar verkeersbewegingen meege-

nomen voor bijvoorbeeld, vuilniswagens, catering, aanvoer 

materiaal etc. 

 

Het totaal aantal verkeersbewegingen komt dan uit op 530 

licht verkeersbewegingen en 10 zwaar verkeersbewegingen 

per etmaal. In werkelijkheid zal dit veel minder zijn, omdat 

niet iedere gast zelfstandig met de auto zal komen. Zo-

doende zal het aantal verkeersbewegingen minder bedragen 

dan is berekend. 

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodel-

leerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee richtingen 

zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodel-

leerd dan daadwerkelijk plaats gaan vinden, waardoor onze-

kerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevan-

gen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijge-

voegde AERIUS-rapportage. 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen 

is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j.  

 

5. Resultaat en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij de gebruiksfase 

geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee 

kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-ge-

bieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft 

voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld 

te worden. Omdat er van het project geen significant nega-

tieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergun-

ningplicht van de Wet natuurbescherming. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 1 
Aerius-berekening gebruiksfase 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie Kuilvenweg,

- Deurne

Activiteit
Omschrijving P04442 Gebruiksfase Kuilvenweg 6, Deurne

Toelichting AERIUS berekening voor de gebruiksfase van het

beoogde planvoornemen aan de Kuilvenweg 6 te Deurne.

Initiatiefnemer is voornemens om ondergeschikt aan de

woonfunctie een theetuin te ontwikkelen met een terras,

om de schoonheid en de rust van de tuin en het

landschap te delen met bezoekers. In de theetuin

bestaat het voornemen om kleinschalige workshops te

exploiteren voor maximaal 15 personen. Aanvullend op

ontwikkeling van de theetuin met workshops bestaat het

voornemen om incidenteel overdag evenementen te

organiseren, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om

een aantal keer per jaar evenementen tot 01:00 uur te

organiseren (denk hierbij bijvoorbeeld aan een bruiloft).

Tevens is het legaliseren van het (door voormalige

bewoners) in 2016 gebouwde bijgebouw bij de woning

binnen de agrarische bestemming onderdeel van het

planvoornemen.

Berekening
AERIUS kenmerk RxRNL5Xo6nbv

Datum berekening 07 februari 2022, 15:49

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx

Gebruiksfase P04442 Kuilvenweg 6, Deurne

- Beoogd
2022 < 0,1 ton/j < 0,1 ton/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase P04442 Kuilvenweg 6, Deurne

- Beoogd
-

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening

2/6RxRNL5Xo6nbv (07 februari 2022)



Gebruiksfase P04442 Kuilvenweg 6, Deurne (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH3 Emissie NOx

1 Wonen en Werken | Woningen | Kuilvenweg 6, Deurne - -

 Verkeersnetwerk < 0,1 ton/j < 0,1 ton/j

Projectberekening

3/6RxRNL5Xo6nbv (07 februari 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Niet bepaald

500 m

Projectberekening

4/6RxRNL5Xo6nbv (07 februari 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase P04442

Kuilvenweg 6, Deurne" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie

(mol/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RxRNL5Xo6nbv (07 februari 2022)



Gebruiksfase P04442 Kuilvenweg 6, Deurne, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Kuilvenweg 6,
Deurne

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Database versie 2021_2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RxRNL5Xo6nbv (07 februari 2022)

https://www.aerius.nl/
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1. Inleiding 
By Loes exploiteert een theetuin aan de Kuilvenweg 6 te Deurne. In het kader van het 

Activiteitenbesluit wordt een melding voorbereid. Tevens wordt bezien welk geluidsniveau bij 

evenementen toegestaan zijn, rekening houdend met de geluideisen uit de Algemene Plaatselijke 

Verordening van de gemeente Deurne.  

Hierbij is met name onderzocht bij welke (muziek)geluidniveaus er voldaan kan worden tijdens de 

reguliere activiteiten en bij evenementen. 

 

Leeswijzer 

In het eerste deel van het rapport beschrijven wij de omgeving en het plan en de activiteiten. 

Vervolgens wordt een uitleg gegeven over de beoordeling en modellering. Als laatste zijn de 

resultaten en conclusie opgenomen. 
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2.  Situatie 
De planlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Deurne, op de grens van het dorp 

Deurne. In figuur 1 is de omgeving van het plan op een kaart weergegeven, waarbij het plangebied 

met een blauwe stip staat ingetekend. 

 

Figuur 1: omgeving plangebied 
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3.  Beoordelingskader 

3.1 Goede ruimtelijke ordening 
Om de beoogde activiteiten mogelijk te maken, moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd 

voor het afwijken van het bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 

in dit onderzoek getoetst aan de VNG-publicatie Bedrijven- en milieuzonering. De VNG-publicatie 

geeft richtlijnen voor aan te houden afstanden tussen bedrijven en woningen. De milieuzonering 

wordt bepaald aan de hand van richtafstanden voor geluid, geur, stof en gevaar, en het 

omgevingstype. In de VNG-publicatie worden 2 gebiedstyperingen gedifferentieerd: 

1. Gebiedstype rustige woonwijk 

In de VNG-brochure wordt het omgevingstype "rustige woonwijk" als volgt omschreven: 

"Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 

functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 

functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. In de VNG-brochure staat dat daaronder ook 

wordt begrepen ‘rustig buitengebied’ Geluid is voor de te hanteren afstand van 

milieubelastende activiteiten veelal bepalend.” 

2. Gebiedstype gemengd gebied  

In de VNG-brochure wordt het omgevingstype "gemengd gebied" als volgt omschreven: 

"Een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast 

woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 

lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan 

als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur 

liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde 

milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 

Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.” 

Het toetsingskader voor geluid bestaat vervolgens uit vier stappen waarbij per stap de 

geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht toeneemt. Het 

toetsingskader is afhankelijk van de gebiedstypering van de woonomgeving.  

Stap 1:  Indien de richtafstand voor geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het 

aspect geluid in beginsel achterwege blijven; 

Stap 2:  Indien stap 1 niet toereikend is dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Voor 

woningen in een gebiedstype ‘rustige woonwijk’ geldt een geluidbelasting van ten hoogste:  

- 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

- 65 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau;  

- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  
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Voor woningen in een gebiedstype ‘gemengd gebied’ geldt een geluidbelasting van ten 

hoogste:  

- 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

- 70 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau;  

- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is buitenplanse inpassing mogelijk.  

Stap 3:  Indien stap 2 niet toereikend is kan gemotiveerd afgeweken worden. Voor woningen in een 

gebiedstype ‘rustige woonwijk’ kan gemotiveerd afgeweken worden tot een geluidbelasting 

van ten hoogste:  

- 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

- 70 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau;  

- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Voor woningen in een gebiedstype ‘gemend gebied’ kan gemotiveerd afgeweken worden 

tot een geluidbelasting van ten hoogste:  

- 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

- 70 dB(A) voor het maximaal (piek)geluidniveau;  

- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Gemotiveerd dient te worden waarom deze geluidbelasting nog acceptabel is. Deze hogere 

geluidbelasting is alleen toegestaan met het toepassen van de Best Beschikbare 

Technieken. Reeds aanwezige geluidbronnen of het gemeentelijk geluidbeleid van het 

betreffende gebied kunnen in deze onderbouwing worden betrokken.  

Stap 4:  Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing van het plan 

doorgaans niet mogelijk zijn, indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil 

overgaan. Een grondige onderbouwing én uitgebreide bestuurlijke afweging is dan 

noodzakelijk. 

3.1.1 Resume toets goede ruimtelijke ordening 

De planlocatie waarvoor het initiatief wordt beoogd is gelegen in het buitengebied van de gemeente 

Deurne, aansluitend aan de lintbebouwing van het desbetreffende dorp. In de directe omgeving zijn 

verschillende woonbestemmingen aanwezig, alsmede een sportbestemming. Qua gebiedstypering 

wordt aangesloten bij een ‘rustige woonwijk’. 

Het initiatief sluit het beste aan bij de omschrijving ‘Hotels en pensions met keuken, conferentie-

oorden en congrescentra’ en/of als ‘Cafés, bars’, overeenkomstig de Staat van bedrijvenlijst, 

opgenomen in bijlage 1 van de VNG-publicatie (SBI 2008-codes 5510 en 563). Hier wordt voor het 

milieuaspect geluid bij een ‘rustige woonwijk’ een richtafstand van 10 meter aanbevolen. Gelet op de 

kadastrale begrenzing van de inrichting en op de nog grotere afstand van de locatie van de 

activiteiten, voldoet het initiatief aan deze richtafstand ten opzichte van geluidgevoelige objecten.  
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Tabel 2. Afstanden tot geluidgevoelige objecten 

Geluidgevoelig 

object 

Afstand tot 

onderlinge 

kadastrale 

grens 

Afstand kadastrale 

grens tot 

horecatuin/horeca-

activiteiten 

Toelichting 

Kruisvenweg 4 11 meter 100 meter Op kortste afstand is de 

bedrijfswoning aanwezig. Hier 

worden geen bedrijfsmatige 

activiteiten beoogd. 

Kruisvenweg 7 12 meter 64 meter Op de kortste afstand is een 

bijentuin gelegen, deze worden niet 

gebruikt voor bedrijfsmatige  

activiteiten. 

 

Nader onderzoek is volgens het stappenplan volgens de VNG-publicatie niet noodzakelijk. Echter in 

het kader van een Goede Ruimtelijke Ordening wordt deze toets alsnog uitgevoerd. 

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer 
De beoogde activiteiten met horeca betreft een type B inrichting conform het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Het betreft een inrichting waarin artikel 2.17 onder lid 1 de volgende 

geluidgrenswaarden zijn opgenomen: 

Tabel 3. Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer 

 Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

 07:00 – 19:00 

uur 

19:00 – 23:00 

uur 

23:00 – 07:00 

uur 

LAr, LT op de gevel van geluidgevoelige 

gebouwen1 

50 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

LAr, LT in- en aanpandige gevoelige gebouwen1 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van geluidgevoelige 

gebouwen 

70 dB(A)2 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)2 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

 

1: Stemgeluid in de buitenlucht wordt niet meegenomen. 

2:  de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur opgenomen waarden zijn niet van toepassing op 

laad- en losactiviteiten, alsmede voor de betreffende laad- of losactiviteit gepaarde piekgeluiden 

als gevolg van de transportbewegingen. 

3.3 APV gemeente Deurne 
De gemeente Deurne medio 2018 haar Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In deze APV 

zijn in artikel 2:25 regels en geluidgrenswaarden vastgesteld welke gelden bij evenementen.  

Hierbij geldt dat op zaterdag tot en met donderdag een evenement tussen 10:00 en 0:00 uur plaats 

mag vinden en op vrijdagen tussen 10:00 en 1:00 uur. Op zondagen en algemeen erkende 

feestdagen (Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, eerste of 

tweede kerstdag mag met evenementen organiseren tussen 13:00 en 0:00 uur. 
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Hierbij geldt een geluidnorm dat er niet langer dan tot een half uur vóór de eindtijd van het 

evenement live- en of versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau gemeten op 

twee meter uit de gevel van een woning bedraagt minder dan 75dB(A) voor het langtijdgemiddeld 

geluidniveau. Voor evenementen zijn geen grenswaarden opgenomen voor het maximaal 

geluidsniveau.  

3.4 Circulaire indirecte hinder 
Alhoewel het in het Activiteitenbesluit de hinder als gevolg van verkeersaantrekkende werking niet 

is geregeld, is dit aspect in het kader van de zorgplicht alsnog met dit onderzoek beschouwd. Voor 

de beoordeling van de indirecte hinder is aansluiting gezocht bij de “Circulaire beoordeling 

geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening” en de Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening van oktober 1998. Voor de indirecte hinder geldt een voorkeursgrenswaarde 

van 50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A). 
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4.  Uitgangspunten onderzoek 
Voor de uitvoering van het onderzoek is op 14 juli 2023 een bezoek gebracht aan de inrichting en is 

met de inrichtinghoudster de beoogde activiteiten besproken. Het betreft een kleinschalige 

horecagelegenheid voor het organiseren van sfeervolle en intieme feesten en partijen in de theetuin, 

tuinbeursen,  kleinschalige conferenties, kook- en yogaworkshops en tuinopenstelling. Daarnaast is 

er veel groen aanwezig met fruitbomen, een bijentuin en sfeervolle panden/kamers voor workshops. 

Voor een sfeerimpressie wordt verwezen naar de website ByLoes.com. Voor de kleinschalige 

evenementen worden op een specifieke locatie in de tuin gehouden, ten noordwesten van de 

aanwezige theehuis.  

De beoogde activiteiten vinden tussen 10:00 uur en 01:00 uur plaats. 

4.1   Reguliere activiteiten 
Bezoekers en parkeren 

Ten oosten van de Kuilvenweg 6 is het perceel in eigendom van de inrichtinghoudster en ingericht 

als parkeerterrein. Binnen een etmaal vinden er hoogstens 250 bewegingen met een personenauto 

in de dagperiode plaats, 60 bewegingen in de avondperiode en 60 bewegingen in de nachtperiode 

(mobiele bron 01). Een enkele beweging is gemodelleerd als aankomst en vertrek. De gemiddelde 

rijsnelheid op het parkeerterrein bedraagt 5 km/uur. 

Bevoorrading 

Binnen een etmaal vinden er ten hoogste 4 bewegingen met een vrachtwagen in de dagperiode 

plaats voor de bevoorrading en catering (mobiele bron 02). Het laden of lossen geschiedt 

handmatig. Tijdens het laden of lossen is de vrachtwagen buiten bedrijf. 

Muziekgeluid 

Op het buitenterrein kan er in de reguliere bedrijfssituatie achtergrondmuziek of versterkte spraak 

ten gehore worden gebracht. Uitgangspunt is dat er 2 speakers op een vaste locatie worden 

opgesteld, met een bronvermogen van 65, 60 en 55 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en 

nachtperiode. Hierbij is als muziekspectrum Dancemuziek gehanteerd. De speakers hebben een 

openingshoek van 230° aan de voorzijde. Voor de achterzijde van de speaker is eenzelfde geluidbron 

ingevoerd met openingshoek van 130°. Door de bouw van de speakers wordt de achterkant 10 dB 

gereduceerd, behalve in de lage frequenties 31,5 en 63 Hz. (puntbron RBS 03 t/m RBS 06). Voor 

muziekgeluid is overeenkomstig de HMRI ’99 geen bedrijfsduurcorrectie ingevoerd. 

Stemgeluid  

Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende, tamelijke worst case doch gangbare, 

uitgangspunten: 

- Voor de bronvermogens is gebruik gemaakt van de Duitse richtlijn VDI 3770:2002-04 

“Emissions-kennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen”. Deze richtlijn 

gaat ervan uit dat de bezoekers met stemverheffing wordt gesproken (LWAeq = 70 dB(A) per 

persoon) op een hoogte van 1,6 meter (staand persoon), waarbij de kwart van de aanwezige 

personen gelijktijdig spreekt.  

- De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door een roepend persoon op 

een hoogte van 1,6 meter (staand persoon). Uitgaande van normaal roepen tot roepen met 

luide stem is op basis van de VDI een bronvermogen van LAmax = 90 dB(A) gehanteerd. Nog 

luider roepen of schreeuwen wordt aangemerkt als ongewenst excessief gedrag en wordt 

derhalve niet beschouwd. 
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Deze gehanteerde bronsterktes zijn tamelijk worst case en daarmee ‘’veilig’’ omdat: 

- Lang niet de kwart van alle aanwezige personen zal continu met stemverheffing (70 dB(A)) 

spreken. Doorgaans wordt normaal (65 dB(A)) of zachter gesproken. Bovendien valt er wel 

eens stilte aan de bezoekers en zijn er bezoekers die bewust zachter praten om niet op te 

willen vallen c.q. niet verstaan willen zijn voor andere mensen. 

- De stemgeluidbronnen zijn als volledig rondom (bolvormig) uitstralende oppervlakte 

gemodelleerd, terwijl in werkelijkheid sprake is van een stemgeluid uitstraling met een 

dominante uitstraling in de richting van de mond. 

- In de beoordeling van piekgeluiden is rekening gehouden met een luid roepend persoon. Voor 

de bezoekers wordt luid roepen echter als ongewenst gedrag gezien en zal dan ook maar 

zelden voorkomen.  

- De inrichtinghouder heeft daarnaast een zorgplicht en dient overlast van stemgeluid zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

- Deze aannames zijn via jurisprudentie voldoende erkend. 

 

Berekening bronvermogen stemgeluid bezoekers 

Door opgaaf van de inrichtinghouder is het aantal bezoekers op ten hoogste 150 personen 

aangehouden. Het stemgeluid is berekend op  het gedeelte van de tuin alwaar bezoekers zich 

concentreren, ten zuidwesten van het theehuis. Op het overige terreingedeelte worden geen 

activiteiten gehouden. Daarnaast is nabij de entree een extra puntbron neergelegd voor het 

maximaal geluidsniveau van stemgeluid voor aankomst/vertrek van bezoekers.  

Op basis van bovenstaande argumentatie is het bronvermogen van het stemgeluid van de 

bezoekers als volgt berekend: 

Tabel 4. Berekening bronvermogen stemgeluid 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal 

Bronvermogen stemgeluid  

per persoon [dB(A)] 
30,5 46,6 60,5 67,5 63,5 59,5 51,5 43,5 70,0 

10 log (150) (aantal personen) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0  

Totaal bronvermogen [dB(A)] 53,5 69,6 83,5 90,5 86,5 82,5 74,5 66,5 93,0 

¼ van het  aantal personen 

praat 
-6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0  

Totaal bronvermogen 

LWAeq[dB(A)] 
47,5 63,6 77,5 84,5 80,5 76,5 68,5 60,5 87,0 

          

Bronvermogen LAmax per 

persoon [dB(A)] 
50,5 66,6 80,5 87,5 83,5 79,5 71,5 63,5 90,0 

 

Bedrijfsduurcorrectie 

De inrichting is geopend tussen 10:00 en 01:00 uur. Wat wil zeggen dat er 9 uur in de dagperiode, 4 

uur in de avondperiode en 2 uur in de nachtperiode stemgeluid te horen is. Dit is als 

bedrijfsduurcorrectie in het model ingevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat hiermee een worstcase 

scenario is beschouwd (ook wel de meest maximale situatie) waarbij er tussen 10:00 en 01:00 uur 

continue 200 personen tegelijktijdig aanwezig zijn.  

Overige bronnen 

In de theetuin is een theehuis aanwezig. In dit pand wordt achtergrondmuziek gedraaid, het 

muziekgeluid is buiten niet hoorbaar. Derhalve is deze niet meegenomen in het onderzoek. Wel is 

een airco-unit aanwezig, welke 9 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode effectief in bedrijf 
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is (puntbron RBS 01). Daarnaast is er een afzuiging van de keuken aanwezig, welke 8 uur in de 

dagperiode en 4 uur in de avondperiode in bedrijf is (puntbron RBS 02). 

4.2  Evenementen 
Tijdens evenementen is de bedrijfsvoering gelijk zoals beschreven in paragraaf 4.1, echter het 

muziekgeluid / versterkte spraak uit de speakers in de buitenlucht bedraagt 115 dB(A) in de dag-, 

avond- en nachtperiode.  

4.2 Indirecte hinder 
De geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting is bepaald ter plaatse aan de 

bestaande woningen. Als passagesnelheid is 50 km/h aangehouden. Er is uitgegaan dat al het verkeer 

richting noordoosten rijdt (richting Milhezerweg) of richting zuidwesten (richting dorp). Hierbij is voor 

beide mogelijkheden een worstcasescenario berekend. 

Tabel 5. Vervoersbewegingen indirecte hinder 

Bron omschrijving Voertuigen Voertuigbewegingen 

Dag Avond Nacht 

04 Personenauto 370 500 120 120 

05 Vrachtwagen 2 4 -- -- 

 

4.3  Rekenmodel 
De overdracht van bronnen naar toetspunten is berekend met het DGMR-computerprogramma 

Geomilieu (versie 2023.1). De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de 

voorschriften van de methode II.8 uit de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’. In het 

rekenmodel zijn met de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

- Geometrische uitbreiding (afstand); 

- Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

- Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

- Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

- Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HMRI resulteren altijd in 

gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus.  

Objecten 

De gebouwen zijn geïmporteerd uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen via PDOK (Publieke 

Dienstverlening Op Kaart).  

Bodemgebieden 

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1 (zachte 

absorberende bodemgebied), waarbij harde absorberende bodemgebieden vanuit PDOK apart in 

het model zijn ingevoerd met factor 0. Daarnaast zijn aanvullende harde bodemgebieden binnen de 

inrichting op basis van een luchtfoto apart ingevoerd. 

Toetspunten 

De geluidsbelasting hebben wij berekend op alle geluidsgevoelige bestemmingen. Voor het 

beoordelen van de geluidsbelasting zijn toetspunten op de gevels geplaatst. 
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Alle toetspunten voor de beoordeling van de geluidsbelasting op de gevels hebben een hoogte van 

1,5 en 5 meter. Voor de dagperiode is op 1,5 meter hoogte beoordeeld, voor de avond- en 

nachtperiode is op en 5 meter hoogte beoordeeld. Voor alle gegevens van de toetspunten verwijzen 

wij naar bijlage 1. 

Tot slot zijn binnen de theetuin 2 controlepunten op 1,5 meter hoogte ingevoerd, zodat de 

inrichtinghouder indicatief het geluidsniveau van de muziek kan beoordelen, bijvoorbeeld door een 

geluidmeetapp op een telefoon. Deze toetspunten zijn eveneens inclusief 10 dB toeslag voor 

muziekgeluid beoordeeld. 

Rekenmodel 

Indien gewenst kan voor de beoordeling van het geluidonderzoek door het bevoegd gezag het 

gebruikte rekenmodel worden nagestuurd. 

4.4 Gehanteerde bronvermogens 
In onderstaande tabel zijn de bronvermogens van de relevante geluidsbronnen opgenomen.  

Tabel 6. Gehanteerde bronvermogens 

Bronomschrijving Lw 

dB(A) 

LAmax 

dB(A) 

Herkomst 

Personenauto 91 96 
Kengetal, gebaseerd op metingen aan 

soortgelijke bronnen 

Vrachtwagen 103 108 
Kengetal, gebaseerd op metingen aan 

soortgelijke bronnen 

Airco-unit 83 -- 
Kengetal, gebaseerd op metingen aan 

soortgelijke bronnen 

Afzuiging keuken 77 -- 
Kengetal, gebaseerd op metingen aan 

soortgelijke bronnen 

Stemgeluid 70 90 richtlijn VDI 3770:2002-04 

Speaker RBS 

voorzijde 
65/60/55 -- 

Aanname, frequentie dancemuziek volgens 

NSG-richtlijn muziekspectra in 

horecabedrijven. Achterzijde speaker dempt 

10 dB, behalve in de (lage) frequenties 31,5 en 

63 Hz. 

Speaker RBS 

achterzijde 
56/51/46 -- 

Speaker 

evenement 

voorzijde 

115 -- 

Speaker 

evenement 

achterzijde 

105 -- 
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5.  Resultaten  

5.1 Aard van het geluid 
Voor muziekgeluid is een toeslag van 10 dB berekend, overeenkomstig het gestelde van de HMRI’99. 

5.2 Resultaten representatieve bedrijfssituatie 
In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. 

Gedetailleerde rekenresultaten en uitsplitsing per geluidsbron zijn weergegeven in bijlage 2.  

Tabel 7: resultaten reguliere activiteiten 

Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht 

LAr, LT LAmax
 LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Grenswaarde Activiteitenbesluit 50 70 45 65 40 60 

        

01 
Controlepunt 

publiek 
60 57 61 61 54 61 

02  
Controlepunt 

zijgevel theehuis 
56 46 56 49 50 49 

03 Kruisvenweg 4 42 57 44 51 40 51 

05 
Kruisvenweg 7 

noordoostgevel 
43 53 45 40 39 40 

05 
Kruisvenweg 7, 

noordwestgevel 
43 53 45 41 39 41 

06 Milhezerweg 56 37 47 40 42 35 42 

 

5.2 Resultaten evenement 
In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor een evenement weergegeven. Gedetailleerde 

rekenresultaten en uitsplitsing per geluidsbron zijn weergegeven in bijlage 3.  

Tabel 8: resultaten evenementen 

Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht 

LAr, LT LAmax
 LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Grenswaarde APV 75  75  75  

        

01 
Controlepunt 

publiek 
86 73 86 73 86 73 

02  
Controlepunt 

zijgevel theehuis 
85 73 85 73 85 73 

03 Kruisvenweg 4 60 57 60 51 59 51 

05 
Kruisvenweg 7 

noordoostgevel 
73 60 75 53 75 63 

05 
Kruisvenweg 7, 

noordwestgevel 
73 60 75 53 75 63 

06 Milhezerweg 56 65 52 67 54 67 51 
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5.3 Resultaten indirecte hinder 
In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor de verkeersaantrekkende werking als gevolg van 

de beoogde bedrijfssituatie weergegeven. Gedetailleerde rekenresultaten en uitsplitsing per 

geluidsbron zijn weergegeven in bijlage 4.  

Tabel 9: resultaten verkeersaantrekkende werking 

Toetspunt Omschrijving Dag Avond Nacht 

LAr, LT 
 LAr, LT LAr, LT 

  dB(A)  dB(A) dB(A) 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 

     

03 Kruisvenweg 4 44 42 39 

05 
Kruisvenweg 7 

noordoostgevel 
43 41 38 

05 
Kruisvenweg 7, 

noordwestgevel 
38 37 34 

06 Milhezerweg 56 23 26 23 
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6.  Conclusie 
 

6.1 Reguliere bedrijfssituatie 

Toets Goede Ruimtelijke Ordening 

Tijdens de reguliere bedrijfssituatie wordt er voldaan aan Stap 1 de richtafstand van 10 meter vanuit 

de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering, zoals omschreven in paragraaf 3.1 van dit rapport.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is alsnog de beoogde situatie nader akoestisch 

beschouwd. De aangevraagde situatie voldoet niet aan stap 2 van de VNG-publicatie. De 

voorkeursgrenswaarde bij stap 2 voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) 

etmaalwaarde en het maximaal geluidsniveau van 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal 

geluidsniveau wordt hierbij overschreden. De aangevraagde situatie voldoet wel aan stap 3, alwaar 

de grenswaarde het langtijdgemiddelde boordelingsniveau van 50 dB(A) en de grenswaarde voor 

het maximaal geluidsniveau van 70 etmaalwaarde niet worden overschreden.  

De maatgevende bronnen is het muziekgeluid van de speakers, plus de 10 dB berekende toeslag. De 

gemeente Deurne heeft geen geluidbeleid voor inrichtingen waar men naar kan verwijzen. Echter op 

basis van de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de optredende geluidsniveaus kan het 

volgende worden onderbouwd: 

- Bij etmaalwaarden boven de 50 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 

dB(A) voor het maximaal geluidsniveaus wordt overeenkomstig de Handreiking 

Industrielawaai en vergunningverlening in toenemende mate hinder verwacht. Toetsing aan 

Stap 3 bij omwonenden wordt daarom geen onrechtmatige geluidhinder in de omgeving 

verwacht. 

- Maatregelen aan de maatgevende geluidbronnen is redelijkerwijs niet te treffen, voor de 

beleving (muziekgeluid) en beheersing (stemgeluid) van de inrichting.  

- Afschermende werking met geluidschermen is redelijkerwijs niet te treffen, aangezien dat de 

hoogte en lengte van de schermen dusdanig zijn, dat deze 1: landschappelijk niet inpasbaar 

te zijn en 2: enorme kosten met zich meebrengt (ca. € 50,00 per m2 schermoppervlak).  

- In de thans van kracht zijnde Omgevingswet wordt een geluidnorm van 50 dB(A) in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau eveneens 

acceptabel geacht. Lagere geluidsniveaus worden, tenzij een gemeente dit expliciet in een 

vastgesteld Omgevingsplan heeft aangegeven, niet meer benoemd.  

- Tot slot wordt, gelet op de bouwkundige staat van de omliggende geluidgevoelige objecten, 

de algemeen wettelijk beschermde binnenwaarde voor zowel het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (35 dB(A) etmaalwaarde) als het maximaal geluidsniveau (45 dB(A) 

etmaalwaarde) voldoende beschermd. 

 

Vandaar dat we het bevoegd gezag verzoeken om de beoordeling in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening aan te sluiten bij stap 3 van de VNG-richtlijn. 

Toets Activiteitenbesluit 

Tijdens de reguliere bedrijfssituatie waarbij er 65 dB(A) uit de speakers volgt, wordt er voldaan aan 

de geluideisen van het Activiteitenbesluit. Hierbij wordt opgemerkt dat dit inclusief het stemgeluid 

van bezoekers is, en inclusief laad- en losgeluiden in de dagperiode. 
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6.2 Evenementen 
Tijdens de evenementen waarbij er 115 dB(A) uit de speakers volgt, wordt er voldaan aan de 

geluideisen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Deurne.  

 

Ten aanzien van het toetsingskader voor een goede ruimtelijke ordening wordt opgemerkt dat er 

niet voldaan wordt aan de hierin benoemde geluidsnormen, maar dat het aantal evenementen 

gereguleerd wordt binnen de APV van de gemeente Deurne. 

6.3 Indirecte hinder 

Met de beoogde ontwikkelingen wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor indirecte 

hinder.  

6.4 Conclusie 

Met in acht neming van bovenstaande conclusies worden de beoogde activiteiten met betrekking 

tot de theetuin in deze vorm aanvaardbaar geacht en zijn niet in strijd met de geldende regelgeving 

of zijn niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Het initiatief leidt niet tot onrechtmatige 

geluidhinder ten aanzien van de omgeving. 
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Bijlage 1: figuren en invoergegevens rekenmodel 
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Model V02.0

Model eigenschap

Omschrijving Model V02.0
Verantwoordelijke Jeroen
Rekenmethode #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
    
Aangemaakt door Jeroen op 3-7-2023
Laatst ingezien door Jeroen op 22-1-2024
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.1 rev 2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1

22-1-2024 12:10:50Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies
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Commentaar

Opmerkingen ODZOB verwerkt.
Stemgeluid toegevoegd
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Bf

Openbare weg 0,00
Openbare weg 0,00
Openbare weg 0,00
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Openbare weg 0,00
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Openbare weg 0,00
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

0762100000000000 Polygoon     183845,87     387761,79     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0762100000009401 Polygoon     183781,00     387399,65     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000029322 Polygoon     183749,47     387376,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183782,44     387395,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000029535 Polygoon     183948,25     387400,61     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0762100000029535 Polygoon     183951,48     387395,68     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000029496 Polygoon     183741,72     387510,00     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 0762100000029496 Polygoon     183746,11     387513,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0762100000009401 Polygoon     183777,72     387396,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009402 Polygoon     183775,87     387400,46     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000760 Polygoon     183988,10     387433,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000736 Polygoon     183706,65     387525,52     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024649 Polygoon     183761,67     387424,12     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000808 Polygoon     183749,15     387393,84     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 0762100000009401 Polygoon     183781,00     387399,65     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009280 Polygoon     183864,27     387784,06     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000796 Polygoon     183835,98     387529,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0762100000029535 Polygoon     183945,37     387384,76     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0762100000009301 Polygoon     183924,35     387389,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000036566 Polygoon     183860,07     387414,97     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000796 Polygoon     183831,78     387522,56     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024650 Polygoon     183767,54     387426,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000756 Polygoon     183892,24     387690,06     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009368 Polygoon     183870,40     387715,10     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 0762100000009367 Polygoon     183868,29     387721,47     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 0762100000009395 Polygoon     183822,57     387452,89     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0762100000000812 Polygoon     183806,69     387373,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45a 0762100000009410 Polygoon     183758,77     387453,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000040135 Polygoon     183746,12     387449,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 0762100000009379 Polygoon     183796,84     387523,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 0762100000009380 Polygoon     183802,27     387525,68     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000040137 Polygoon     183829,55     387485,24     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0762100000009400 Polygoon     183883,94     387385,46     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000807 Polygoon     183734,92     387406,67     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 0762100000029496 Polygoon     183746,11     387513,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68a 0762100000009375 Polygoon     183764,06     387634,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 0762100000009370 Polygoon     183765,95     387608,98     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 0762100000009376 Polygoon     183786,18     387554,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0762100000009371 Polygoon     183791,23     387564,39     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
39 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

9 0,80 0,80
0,80 0,80

53 0,80 0,80
39 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

39 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

9 0,80 0,80
5 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

8 0,80 0,80

46 0,80 0,80
33 0,80 0,80
45a 0,80 0,80

0,80 0,80
56 0,80 0,80

54 0,80 0,80
0,80 0,80

1 0,80 0,80
0,80 0,80

53 0,80 0,80

68a 0,80 0,80
68 0,80 0,80
60 0,80 0,80
62 0,80 0,80
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0762100000009378 Polygoon     183791,23     387564,39     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40a 0762100000009406 Polygoon     183840,02     387407,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009371 Polygoon     183797,27     387566,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0762100000009387 Polygoon     183814,74     387486,43     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57b 0762100000009270 Polygoon     183695,17     387605,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 0762100000009389 Polygoon     183765,14     387470,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183694,06     387608,34     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009368 Polygoon     183882,40     387714,06     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009374 Polygoon     183794,28     387590,72     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000753 Polygoon     183926,88     387437,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000802 Polygoon     183842,40     387422,02     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009392 Polygoon     183880,52     387437,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 0762100000009396 Polygoon     183865,57     387380,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 0762100000029496 Polygoon     183736,11     387515,53     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0762100000009382 Polygoon     183750,22     387500,51     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000734 Polygoon     183690,30     387530,39     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024649 Polygoon     183761,67     387424,12     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 0762100000009389 Polygoon     183761,53     387460,82     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0762100000009401 Polygoon     183788,35     387402,58     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000736 Polygoon     183700,22     387528,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 0762100000009382 Polygoon     183750,22     387500,51     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009392 Polygoon     183880,04     387438,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000732 Polygoon     183672,39     387578,45     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000788 Polygoon     183803,04     387592,22     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009378 Polygoon     183791,23     387564,39     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009299 Polygoon     183886,03     387385,89     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0762100000009371 Polygoon     183797,27     387566,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009374 Polygoon     183794,28     387590,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000786 Polygoon     183887,60     387673,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000749 Polygoon     183900,82     387407,10     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000752 Polygoon     183890,29     387425,67     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000757 Polygoon     183977,82     387395,14     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000833 Polygoon     183964,72     387406,38     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009397 Polygoon     183847,99     387389,64     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0762100000009300 Polygoon     183905,05     387384,29     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 0762100000000812 Polygoon     183801,44     387359,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0000000000000000 Polygoon     183885,77     387385,83     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009392 Polygoon     183846,07     387424,51     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000802 Polygoon     183844,21     387429,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
40a 0,80 0,80

0,80 0,80
50 0,80 0,80
57b 0,80 0,80

47 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

36 0,80 0,80
53 0,80 0,80
51 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

47 0,80 0,80
39 0,80 0,80

0,80 0,80

51 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
62 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

3 0,80 0,80

33 0,80 0,80
3 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
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0762100000041299 Polygoon     183823,35     387585,70     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041319 Polygoon     183888,51     387701,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041395 Polygoon     183804,65     387599,70     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041265 Polygoon     183814,98     387574,55     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041503 Polygoon     183836,36     387457,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000043420 Polygoon     183863,64     387711,49     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009398 Polygoon     183864,32     387377,40     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000809 Polygoon     183785,32     387363,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000809 Polygoon     183793,08     387367,26     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041536 Polygoon     183808,98     387539,78     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000041098 Polygoon     183981,52     387395,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041532 Polygoon     183998,44     387390,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0762100000009531 Polygoon     183766,49     387338,86     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000857 Polygoon     183932,47     387289,47     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000030056 Polygoon     183922,81     387289,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009530 Polygoon     183750,84     387336,79     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009536 Polygoon     183889,56     387336,31     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009478 Polygoon     183902,44     387330,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009467 Polygoon     183927,84     387327,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000840 Polygoon     183666,72     387304,62     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0762100000009467 Polygoon     183945,89     387317,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23a 0762100000009552 Polygoon     183823,10     387288,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27-27b 0762100000009540 Polygoon     183827,13     387324,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000856 Polygoon     183804,44     387275,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0762100000009492 Polygoon     183727,08     387301,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0762100000009449 Polygoon     183977,67     387292,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0762100000009542 Polygoon     183881,99     387310,59     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0762100000009534 Polygoon     183881,99     387310,59     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009534 Polygoon     183889,04     387313,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009532 Polygoon     183786,62     387346,73     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0762100000009533 Polygoon     183766,53     387338,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0762100000009556 Polygoon     183769,72     387282,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009485 Polygoon     183750,00     387338,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0762100000009531 Polygoon     183766,53     387338,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0762100000009542 Polygoon     183879,37     387303,22     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0762100000009454 Polygoon     183985,78     387338,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0762100000009455 Polygoon     183995,42     387326,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000000 Polygoon     183995,44     387328,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024651 Polygoon     183712,55     387310,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

29 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

31 0,80 0,80
23a 0,80 0,80
27-27b 0,80 0,80

0,80 0,80
21 0,80 0,80

14 0,80 0,80
28 0,80 0,80
30 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

31 0,80 0,80
3 0,80 0,80
27 0,80 0,80
29 0,80 0,80
28 0,80 0,80

10 0,80 0,80
12 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

28 0762100000009542 Polygoon     183874,72     387304,93     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23a 0762100000009552 Polygoon     183820,74     387288,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0762100000009449 Polygoon     183977,79     387286,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0762100000009450 Polygoon     183966,05     387295,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0762100000009556 Polygoon     183777,29     387277,46     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0762100000025715 Polygoon     183726,81     387322,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0762100000025715 Polygoon     183724,53     387317,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0762100000009531 Polygoon     183750,00     387338,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000000 Polygoon     183815,01     387305,02     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009485 Polygoon     183750,00     387338,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0762100000009531 Polygoon     183768,09     387328,38     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009478 Polygoon     183902,45     387330,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009478 Polygoon     183900,46     387326,97     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0762100000009479 Polygoon     183900,06     387347,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34-34a 0762100000009536 Polygoon     183874,08     387333,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009532 Polygoon     183785,02     387351,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009500 Polygoon     183682,44     387292,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0762100000040106 Polygoon     183741,97     387323,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009484 Polygoon     183735,09     387320,41     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0762100000009479 Polygoon     183900,06     387347,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0762100000009470 Polygoon     183917,00     387340,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0762100000009535 Polygoon     183880,88     387336,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34-34a 0762100000009536 Polygoon     183900,05     387340,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009535 Polygoon     183878,58     387320,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0762100000009492 Polygoon     183720,20     387315,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009530 Polygoon     183750,84     387336,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0762100000025715 Polygoon     183728,09     387313,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000842 Polygoon     183688,31     387304,45     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041220 Polygoon     183910,26     387321,58     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041134 Polygoon     183805,45     387271,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27-27b 0762100000009540 Polygoon     183827,13     387324,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000853 Polygoon     183763,89     387344,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000853 Polygoon     183762,44     387349,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 0762100000009275 Polygoon     183617,40     387626,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0762100000029297 Polygoon     183457,63     387284,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009414 Polygoon     183584,46     387467,75     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009427 Polygoon     183427,01     387440,37     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009427 Polygoon     183430,89     387443,35     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 0762100000009418 Polygoon     183565,80     387337,34     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k

28 0,80 0,80
23a 0,80 0,80
14 0,80 0,80
16 0,80 0,80
3 0,80 0,80

23 0,80 0,80
23 0,80 0,80
29 0,80 0,80

0,80 0,80
27 0,80 0,80

29 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

4 0,80 0,80
34-34a 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

25 0,80 0,80
0,80 0,80

4 0,80 0,80

6 0,80 0,80
32 0,80 0,80
34-34a 0,80 0,80

0,80 0,80
21 0,80 0,80

0,80 0,80
23 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

27-27b 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

6 0,80 0,80
4 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

22 0,80 0,80
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

0762100000030661 Polygoon     183381,97     387330,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000036558 Polygoon     183455,67     387286,79     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0762100000009487 Polygoon     183606,60     387330,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000025895 Polygoon     183606,95     387314,46     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009268 Polygoon     183634,78     387722,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0762100000009414 Polygoon     183595,77     387463,63     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0762100000009413 Polygoon     183581,96     387443,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009413 Polygoon     183577,37     387424,46     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0762100000000000 Polygoon     183350,31     387403,83     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009432 Polygoon     183352,97     387419,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 0762100000009269 Polygoon     183639,72     387738,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183639,10     387735,23     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183640,90     387730,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0762100000010785 Polygoon     183339,90     387817,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0762100000009493 Polygoon     183629,32     387297,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0762100000009413 Polygoon     183579,00     387428,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0762100000009487 Polygoon     183606,60     387330,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000838 Polygoon     183645,95     387338,82     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024653 Polygoon     183613,49     387299,40     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009277 Polygoon     183491,26     387797,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009276 Polygoon     183540,86     387755,24     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000828 Polygoon     183393,93     387345,17     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000813 Polygoon     183608,23     387354,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000838 Polygoon     183626,32     387359,95     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000043429 Polygoon     183443,55     387273,16     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000036558 Polygoon     183453,48     387284,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041496 Polygoon     183356,59     387284,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183582,29     387319,37     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000043352 Polygoon     183658,98     387311,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041240 Polygoon     183317,40     387313,30     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000041146 Polygoon     183457,16     387453,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041490 Polygoon     183364,82     387345,77     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000738 Polygoon     183608,37     387740,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000738 Polygoon     183615,62     387748,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001310 Polygoon     183213,46     387993,71     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0762100000011047 Polygoon     183274,29     388037,71     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012045 Polygoon     183385,17     388006,24     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10a 0762100000010775 Polygoon     183355,78     387920,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001228 Polygoon     183347,77     387836,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
0,80 0,80

15 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

7 0,80 0,80
9 0,80 0,80

0,80 0,80
25 0,80 0,80

0,80 0,80

61 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

19 0,80 0,80
18 0,80 0,80

9 0,80 0,80
15 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

14 0,80 0,80
0,80 0,80

10a 0,80 0,80
0,80 0,80
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0762100000001300 Polygoon     183367,81     387898,92     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0762100000010780 Polygoon     183246,38     387837,94     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001860 Polygoon     183546,96     387888,29     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012043 Polygoon     183567,38     387933,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001861 Polygoon     183571,63     387877,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001862 Polygoon     183579,84     387873,07     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 0762100000012044 Polygoon     183579,72     387932,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001863 Polygoon     183584,63     387871,47     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001864 Polygoon     183518,56     387841,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012042 Polygoon     183559,60     387995,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

67 0762100000012041 Polygoon     183566,53     387984,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65a 0762100000012039 Polygoon     183582,81     387946,23     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009277 Polygoon     183516,84     387745,16     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0762100000012051 Polygoon     183525,51     387839,86     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009276 Polygoon     183566,98     387764,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000012046 Polygoon     183441,24     387959,16     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0762100000012047 Polygoon     183471,68     387954,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000026836 Polygoon     183424,37     387916,28     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001856 Polygoon     183372,66     387921,95     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000741 Polygoon     183467,52     387934,35     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0762100000001857 Polygoon     183484,09     387936,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000028229 Polygoon     183469,68     387928,41     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0762100000011045 Polygoon     183380,54     387937,35     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000742 Polygoon     183480,11     387942,07     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000743 Polygoon     183487,05     387944,86     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0762100000010785 Polygoon     183339,90     387817,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001227 Polygoon     183301,51     387801,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0762100000010784 Polygoon     183288,51     387811,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0762100000010788 Polygoon     183407,33     387742,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000010789 Polygoon     183400,09     387767,63     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009274 Polygoon     183597,14     387591,63     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0762100000009275 Polygoon     183614,09     387606,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009273 Polygoon     183600,09     387733,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000740 Polygoon     183587,61     387557,18     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000739 Polygoon     183557,75     387568,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000818 Polygoon     183608,29     387452,19     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000028179 Polygoon     183584,46     387467,75     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0762100000009414 Polygoon     183584,46     387467,75     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183562,15     387951,85     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Naam Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
16 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
65 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

67 0,80 0,80
65a 0,80 0,80

0,80 0,80
5 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
11 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

9 0,80 0,80
0,80 0,80

12 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

19 0,80 0,80
0,80 0,80

18 0,80 0,80
20 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
9 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

7 0,80 0,80
0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

0000000000000000 Polygoon     183277,95     387535,10     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183260,62     387559,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183260,03     387574,96     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183527,16     387970,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000010776 Polygoon     183213,62     387881,92     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0000000000000000 Polygoon     183586,08     387888,47     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183311,31     387557,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 0762100000000000 Polygoon     183268,77     387559,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000000 Polygoon     183261,26     387577,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009277 Polygoon     183491,26     387797,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001856 Polygoon     183384,59     387922,33     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 0762100000012044 Polygoon     183578,36     387921,57     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000012042 Polygoon     183541,72     387983,17     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012042 Polygoon     183559,60     387995,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0762100000012051 Polygoon     183530,37     387828,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001856 Polygoon     183372,66     387921,95     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183557,85     387935,84     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000040760 Polygoon     183559,86     387936,58     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10a 0762100000010775 Polygoon     183355,78     387920,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001863 Polygoon     183592,81     387880,12     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0000000000000000 Polygoon     183570,89     387876,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001861 Polygoon     183583,96     387871,64     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041442 Polygoon     183536,22     387943,68     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041075 Polygoon     183383,86     387947,64     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041439 Polygoon     183369,61     387969,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

63 0762100000012050 Polygoon     183588,38     387888,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 0762100000012050 Polygoon     183601,24     387895,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000000 Polygoon     183562,28     387882,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000044714 Polygoon     183503,49     387875,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000044714 Polygoon     183514,32     387846,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000044714 Polygoon     183526,77     387856,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001859 Polygoon     183545,86     387892,84     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000001859 Polygoon     183549,33     387889,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000045527 Polygoon     183545,12     387887,67     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0762100000011047 Polygoon     183257,24     388020,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000041248 Polygoon     183280,04     387804,38     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0762100000012052 Polygoon     183859,16     387753,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009281 Polygoon     183899,55     387778,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009280 Polygoon     183876,13     387774,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
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0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

26 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
65 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

5 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

10a 0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

63 0,80 0,80
63 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

14 0,80 0,80

0,80 0,80
5 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

0762100000009366 Polygoon     183740,93     387726,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012053 Polygoon     183853,41     387775,96     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000787 Polygoon     183868,40     387690,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009368 Polygoon     183869,62     387714,82     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

68a 0762100000009375 Polygoon     183802,75     387643,98     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000789 Polygoon     183809,10     387628,03     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0762100000009367 Polygoon     183867,35     387721,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0762100000000785 Polygoon     183743,52     387710,57     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 0762100000009370 Polygoon     183763,54     387612,34     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 0762100000009369 Polygoon     183772,98     387596,04     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009373 Polygoon     183798,17     387583,58     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 0762100000009376 Polygoon     183782,66     387547,22     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64 0762100000009372 Polygoon     183770,74     387567,84     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0762100000009371 Polygoon     183791,23     387564,39     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009377 Polygoon     183795,70     387552,54     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009378 Polygoon     183797,27     387566,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000798 Polygoon     183823,37     387563,02     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000797 Polygoon     183831,55     387542,52     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000731 Polygoon     183625,82     387727,59     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 0762100000009269 Polygoon     183651,50     387744,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000730 Polygoon     183642,85     387709,54     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 0762100000009266 Polygoon     183668,51     387723,02     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000728 Polygoon     183717,50     387736,17     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0762100000009267 Polygoon     183635,37     387664,96     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000729 Polygoon     183647,97     387701,62     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 0762100000009272 Polygoon     183715,11     387584,23     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57b 0762100000009270 Polygoon     183690,33     387607,01     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000025530 Polygoon     183708,33     387583,92     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57a 0762100000009271 Polygoon     183710,61     387595,93     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000025529 Polygoon     183699,18     387579,94     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55b 0762100000009262 Polygoon     183723,82     387551,47     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55a 0762100000009261 Polygoon     183723,82     387551,47     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000732 Polygoon     183676,55     387571,70     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000026882 Polygoon     183690,72     387541,64     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000733 Polygoon     183690,39     387580,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000728 Polygoon     183715,16     387734,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55a 0762100000009261 Polygoon     183723,82     387551,47     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009280 Polygoon     183864,27     387784,06     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000012053 Polygoon     183861,56     387768,00     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

68a 0,80 0,80

0,80 0,80
8 0,80 0,80
1 0,80 0,80
68 0,80 0,80
66 0,80 0,80

0,80 0,80
60 0,80 0,80
64 0,80 0,80
62 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

61 0,80 0,80

0,80 0,80
59 0,80 0,80

0,80 0,80
4 0,80 0,80

0,80 0,80

57 0,80 0,80
57b 0,80 0,80

0,80 0,80
57a 0,80 0,80

0,80 0,80

55b 0,80 0,80
55a 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
55a 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
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62 0762100000009371 Polygoon     183791,23     387564,39     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000025530 Polygoon     183689,83     387580,90     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 0762100000009379 Polygoon     183796,84     387523,42     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 0762100000009380 Polygoon     183804,98     387526,81     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000795 Polygoon     183831,87     387518,62     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009394 Polygoon     183843,70     387444,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 0762100000009395 Polygoon     183822,50     387462,65     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000804 Polygoon     183817,02     387463,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000805 Polygoon     183833,43     387469,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 0762100000009386 Polygoon     183814,21     387476,31     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 0762100000009387 Polygoon     183814,70     387498,63     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000791 Polygoon     183844,85     387497,39     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009388 Polygoon     183814,54     387498,67     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 0762100000009383 Polygoon     183813,91     387511,98     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000792 Polygoon     183835,11     387507,45     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000794 Polygoon     183841,75     387511,04     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000793 Polygoon     183853,08     387514,40     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009293 Polygoon     183945,46     387400,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000750 Polygoon     183911,11     387421,64     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000751 Polygoon     183938,55     387422,96     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000753 Polygoon     183929,92     387438,28     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0762100000009393 Polygoon     183822,19     387448,32     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 0762100000000801 Polygoon     183837,87     387420,51     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40b 0762100000026983 Polygoon     183837,87     387420,51     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009392 Polygoon     183866,79     387449,40     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009397 Polygoon     183848,92     387387,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0762100000009396 Polygoon     183865,57     387380,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009399 Polygoon     183862,80     387388,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0762100000009400 Polygoon     183885,29     387390,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 0762100000009405 Polygoon     183842,75     387394,51     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 0762100000009407 Polygoon     183830,94     387403,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40a 0762100000009406 Polygoon     183840,02     387407,19     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000806 Polygoon     183881,79     387391,09     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0762100000009302 Polygoon     183930,21     387392,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0762100000009301 Polygoon     183924,35     387389,01     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009290 Polygoon     183907,29     387400,61     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0762100000009404 Polygoon     183783,44     387383,65     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0762100000000812 Polygoon     183806,69     387373,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000737 Polygoon     183708,94     387501,81     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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62 0,80 0,80
0,80 0,80

56 0,80 0,80
54 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
46 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

48 0,80 0,80

50 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

52 0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
44 0,80 0,80
42 0,80 0,80
40b 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
36 0,80 0,80

0,80 0,80
1 0,80 0,80
38 0,80 0,80

40 0,80 0,80
40a 0,80 0,80

0,80 0,80
7 0,80 0,80
5 0,80 0,80

0,80 0,80
37 0,80 0,80
33 0,80 0,80

0,80 0,80
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0762100000027067 Polygoon     183727,00     387498,35     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0762100000009263 Polygoon     183733,37     387538,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009391 Polygoon     183740,03     387487,03     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0762100000009382 Polygoon     183746,84     387512,06     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 0762100000009385 Polygoon     183756,68     387493,92     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 0762100000009408 Polygoon     183774,32     387413,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024649 Polygoon     183767,54     387426,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024650 Polygoon     183758,06     387422,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0762100000009409 Polygoon     183772,34     387443,40     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45a 0762100000009410 Polygoon     183746,12     387449,54     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 0762100000009389 Polygoon     183765,14     387470,01     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009390 Polygoon     183740,21     387462,00     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000028387 Polygoon     183730,64     387471,55     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009532 Polygoon     183766,49     387338,86     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000836 Polygoon     183748,37     387349,37     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000808 Polygoon     183742,30     387393,26     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0762100000009401 Polygoon     183781,00     387399,65     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009402 Polygoon     183761,58     387399,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0762100000009403 Polygoon     183779,40     387416,12     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000810 Polygoon     183731,82     387411,46     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000838 Polygoon     183632,44     387363,67     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009488 Polygoon     183694,09     387307,49     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024651 Polygoon     183712,81     387309,70     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024652 Polygoon     183712,55     387310,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000835 Polygoon     183720,25     387335,28     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0762100000009533 Polygoon     183783,33     387345,45     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0762100000009538 Polygoon     183805,30     387345,57     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009478 Polygoon     183902,71     387329,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0762100000009479 Polygoon     183900,06     387347,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0762100000009470 Polygoon     183916,90     387343,28     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0762100000009467 Polygoon     183931,24     387327,34     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0762100000009542 Polygoon     183891,56     387314,14     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34-34a 0762100000009536 Polygoon     183874,08     387333,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0762100000009554 Polygoon     183823,75     387301,30     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23a 0762100000009552 Polygoon     183819,17     387293,57     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0762100000009549 Polygoon     183831,22     387284,84     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009543 Polygoon     183881,26     387295,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 0762100000009544 Polygoon     183889,69     387298,68     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009545 Polygoon     183918,57     387295,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
55 0,80 0,80

0,80 0,80
51 0,80 0,80
49 0,80 0,80

43 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

45 0,80 0,80
45a 0,80 0,80

47 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
39 0,80 0,80

0,80 0,80
41 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

31 0,80 0,80
31 0,80 0,80

0,80 0,80
4 0,80 0,80
6 0,80 0,80

31 0,80 0,80
28 0,80 0,80
34-34a 0,80 0,80
25 0,80 0,80
23a 0,80 0,80

23 0,80 0,80
0,80 0,80

26 0,80 0,80
0,80 0,80
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0762100000000855 Polygoon     183909,54     387307,60     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024665 Polygoon     183925,17     387308,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024664 Polygoon     183932,78     387308,40     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0762100000009475 Polygoon     183931,43     387280,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0762100000009477 Polygoon     183931,43     387280,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009560 Polygoon     183898,16     387272,44     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000026880 Polygoon     183915,33     387270,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000026984 Polygoon     183932,26     387270,66     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183866,89     387417,62     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0000000000000000 Polygoon     183870,47     387430,29     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 0762100000009468 Polygoon     183943,09     387346,30     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0762100000009464 Polygoon     183945,63     387298,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009465 Polygoon     183934,08     387298,95     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0762100000009466 Polygoon     183945,89     387317,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0762100000009537 Polygoon     183813,78     387304,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27-27b 0762100000009540 Polygoon     183807,36     387321,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009550 Polygoon     183796,63     387285,41     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0762100000009556 Polygoon     183778,86     387274,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009551 Polygoon     183823,21     387286,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0762100000009555 Polygoon     183765,61     387289,55     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009553 Polygoon     183783,28     387294,83     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009541 Polygoon     183788,51     387298,10     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009539 Polygoon     183815,01     387305,02     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0762100000009492 Polygoon     183727,08     387301,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000025715 Polygoon     183720,20     387315,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009483 Polygoon     183727,49     387320,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0762100000009484 Polygoon     183741,84     387323,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009485 Polygoon     183750,00     387338,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0762100000009531 Polygoon     183766,53     387338,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009500 Polygoon     183683,77     387295,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0762100000009490 Polygoon     183711,15     387293,60     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000025716 Polygoon     183682,23     387298,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0762100000009491 Polygoon     183706,08     387303,60     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000843 Polygoon     183689,87     387302,87     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 0762100000009501 Polygoon     183682,80     387284,82     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0762100000009495 Polygoon     183691,40     387281,27     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0762100000009494 Polygoon     183688,10     387287,60     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0762100000009489 Polygoon     183696,69     387284,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000848 Polygoon     183644,55     387279,43     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

21 0,80 0,80
23 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

8 0,80 0,80
25 0,80 0,80
27 0,80 0,80
29 0,80 0,80
12 0,80 0,80

27-27b 0,80 0,80
0,80 0,80

3 0,80 0,80
0,80 0,80

10 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

21 0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
25 0,80 0,80
27 0,80 0,80
29 0,80 0,80

0,80 0,80

17 0,80 0,80
0,80 0,80

19 0,80 0,80
0,80 0,80

9 0,80 0,80

11 0,80 0,80
13 0,80 0,80
15 0,80 0,80

0,80 0,80
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0762100000026139 Polygoon     183655,26     387284,87     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009497 Polygoon     183664,16     387289,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 0762100000009498 Polygoon     183673,16     387271,83     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009499 Polygoon     183679,66     387290,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 0762100000009493 Polygoon     183629,32     387297,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 0762100000009263 Polygoon     183730,57     387537,50     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024649 Polygoon     183767,54     387426,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000024650 Polygoon     183767,54     387426,69     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009532 Polygoon     183766,53     387338,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 0762100000009533 Polygoon     183766,53     387338,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 0762100000009492 Polygoon     183727,08     387301,91     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0762100000009279 Polygoon     184003,16     387743,79     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009463 Polygoon     183965,99     387389,72     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009308 Polygoon     183991,49     387390,75     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000028590 Polygoon     183984,84     387391,68     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000760 Polygoon     183992,98     387440,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0762100000009303 Polygoon     183978,06     387375,11     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0762100000009304 Polygoon     183978,06     387375,11     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0762100000009305 Polygoon     183985,51     387385,11     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009307 Polygoon     184006,43     387378,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0762100000009453 Polygoon     183978,13     387327,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0762100000009454 Polygoon     183995,42     387326,78     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0762100000009455 Polygoon     183995,55     387337,30     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0762100000009451 Polygoon     184002,32     387295,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0762100000009449 Polygoon     183977,67     387292,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0762100000009450 Polygoon     183973,73     387292,60     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0762100000009452 Polygoon     183987,51     387322,32     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0762100000009450 Polygoon     183973,81     387295,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0762100000000826 Polygoon     183429,59     387421,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0762100000009431 Polygoon     183304,25     387437,89     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009429 Polygoon     183329,75     387378,43     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000829 Polygoon     183365,15     387361,99     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 0762100000009428 Polygoon     183391,11     387394,77     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009430 Polygoon     183353,86     387393,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0762100000009432 Polygoon     183350,31     387403,83     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 0762100000010791 Polygoon     183282,76     387507,20     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000010792 Polygoon     183282,10     387427,74     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000825 Polygoon     183461,50     387483,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0762100000009419 Polygoon     183544,94     387429,05     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
0,80 0,80

7 0,80 0,80
0,80 0,80

18 0,80 0,80

55 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

31 0,80 0,80

21 0,80 0,80
12 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
21 0,80 0,80
23 0,80 0,80
25 0,80 0,80
27 0,80 0,80

20 0,80 0,80
10 0,80 0,80
12 0,80 0,80
11 0,80 0,80
14 0,80 0,80

16 0,80 0,80
18 0,80 0,80
16 0,80 0,80
24 0,80 0,80
27 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

23 0,80 0,80
0,80 0,80

25 0,80 0,80

26 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

3 0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

0762100000000819 Polygoon     183555,27     387344,93     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0762100000009418 Polygoon     183566,36     387338,18     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0762100000009413 Polygoon     183581,96     387443,66     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0762100000009412 Polygoon     183589,52     387388,54     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000815 Polygoon     183589,85     387402,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000816 Polygoon     183604,71     387415,14     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000817 Polygoon     183603,84     387422,54     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000813 Polygoon     183616,73     387363,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009417 Polygoon     183609,28     387317,71     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0762100000009487 Polygoon     183625,12     387341,16     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000024653 Polygoon     183614,47     387300,87     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18a 0762100000009416 Polygoon     183602,67     387308,21     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0762100000009411 Polygoon     183594,85     387313,48     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000820 Polygoon     183592,00     387322,92     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0762100000009426 Polygoon     183475,99     387313,29     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 0762100000009424 Polygoon     183464,80     387293,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009422 Polygoon     183449,73     387289,48     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009425 Polygoon     183469,09     387300,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009423 Polygoon     183469,20     387305,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000823 Polygoon     183443,03     387320,92     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000824 Polygoon     183473,84     387321,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0762100000009414 Polygoon     183592,59     387464,77     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000755 Polygoon     184035,85     387692,82     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009480 Polygoon     184042,21     387385,75     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009296 Polygoon     184033,82     387390,45     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000009297 Polygoon     184017,12     387391,15     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009298 Polygoon     184012,89     387391,25     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 0762100000009306 Polygoon     184006,48     387387,05     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0762100000009295 Polygoon     184027,43     387378,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0762100000009294 Polygoon     184027,53     387386,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0762100000009481 Polygoon     184048,39     387374,32     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0762100000009482 Polygoon     184048,43     387382,04     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000834 Polygoon     184057,70     387378,37     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0762100000009456 Polygoon     184012,88     387336,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000832 Polygoon     184030,62     387326,13     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0762100000009437 Polygoon     184045,99     387336,63     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000009438 Polygoon     184045,87     387336,97     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 0762100000009457 Polygoon     184058,75     387320,43     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 0762100000009439 Polygoon     184037,39     387286,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
22 0,80 0,80
9 0,80 0,80
13 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

15 0,80 0,80

0,80 0,80
18a 0,80 0,80
20 0,80 0,80

0,80 0,80
2 0,80 0,80

4 0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
7 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80

29 0,80 0,80
31 0,80 0,80
33 0,80 0,80

35 0,80 0,80
37 0,80 0,80

0,80 0,80
14 0,80 0,80

0,80 0,80

16 0,80 0,80
0,80 0,80

3 0,80 0,80
5 0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

3 0762100000009440 Polygoon     184037,39     387286,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0762100000009441 Polygoon     184044,85     387286,43     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0762100000009443 Polygoon     184002,32     387295,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0762100000009442 Polygoon     184009,92     387303,65     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0762100000009295 Polygoon     184027,43     387378,56     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000000759 Polygoon     184006,45     387393,32     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000759 Polygoon     184006,49     387394,97     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000000832 Polygoon     184035,07     387326,08     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0762100000009437 Polygoon     184033,80     387335,36     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0762100000041092 Polygoon     184027,32     387327,52     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000029275 Polygoon     183496,20     388020,81     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0762100000012034 Polygoon     183525,91     388035,40     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000029275 Polygoon     183499,92     388013,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0762100000040675 Polygoon     183367,41     388040,88     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0762100000044723 Polygoon     183397,42     388029,89     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 0762100000012035 Polygoon     183407,62     388042,90     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0762100000012036 Polygoon     183383,86     388048,49     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0762100000040675 Polygoon     183368,40     388038,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0762100000040675 Polygoon     183368,40     388038,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000041293 Polygoon     183495,24     388024,80     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001312 Polygoon     183214,85     388024,53     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76-76a 0762100000012038 Polygoon     183610,06     388002,22     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 0762100000011039 Polygoon     183496,64     388111,31     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0762100000012034 Polygoon     183533,43     388051,03     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0762100000001852 Polygoon     183396,90     388066,42     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0762100000012036 Polygoon     183354,06     388076,50     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0762100000012034 Polygoon     183536,97     388051,85     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k

3 0,80 0,80
1 0,80 0,80
9 0,80 0,80
7 0,80 0,80
31 0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

16 0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
30 0,80 0,80

0,80 0,80
19 0,80 0,80
19 0,80 0,80

19 0,80 0,80
17 0,80 0,80
19 0,80 0,80
19 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80
76-76a 0,80 0,80
71 0,80 0,80
30 0,80 0,80

0,80 0,80

17 0,80 0,80
30 0,80 0,80
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13 jul 2023, 10:03

DCMR Milieudienst Rijnmond

Geluidbronnen reguliere bedrijfssituatie

HMRI, industrie, [Melding Abm 2023 - Model V02.0] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies
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DCMR Milieudienst Rijnmond

Geluidbronnen evenement

HMRI, industrie, [Melding Abm 2023 - Model V02.0] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. ISO_H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k

01 Personenauto bezoeker      0,75    250     60     60   5  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00
01 Personenauto bezoeker      0,75    250     60     60   5  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00
02 Vrachtwagen      1,00      4 -- --   5  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50
03 Personenauto bezoeker IH      0,75    500    120    120  50  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00
04 Vrachtwagen IH      1,00      4 -- --  50  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 8k Lw Totaal

01   74,20   90,62
01   74,20   90,62
02   86,00  103,27
03   74,20   90,62
04   86,00  103,27
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Type Richt. Hoek Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125

IBS 01 Aircounit     183562,08     387570,00     7,40      7,40 Normale puntbron   0,00 360,00  8,9987  1,0001 --   45,00   50,00   68,00
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis     183562,08     387577,86     7,40      7,40 Normale puntbron   0,00 360,00  8,0017  4,0000 --   38,00   41,00   62,00
IBS 03 Speaker voorkant     183533,46     387555,09     1,80      1,80 Normale puntbron  90,00 230,00 12,0000  4,0000  8,0000  115,00  115,00  115,00
IBS 04 Speaker voorkant     183533,46     387543,80     1,80      1,80 Normale puntbron  90,00 230,00 12,0000  4,0000  8,0000  115,00  115,00  115,00
IBS 05 Speaker achterkant     183532,69     387555,05     1,80      1,80 Normale puntbron 270,00 130,00 12,0000  4,0000  8,0000  115,00  115,00  105,00

IBS 06 Speaker achterkant     183532,90     387543,81     1,80      1,80 Normale puntbron 270,00 130,00 12,0000  4,0000  8,0000  115,00  115,00  105,00
IBS 10 Personenauto piek     183625,20     387603,63     0,75      0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   50,00   69,60   76,20
IBS 11 Personenauto piek     183614,75     387569,07     0,75      0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   50,00   69,60   76,20
IBS 12 Vrachtwagen piek     183611,80     387592,11     1,00      1,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   63,90   76,40   87,60
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers     183546,79     387571,53     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50

IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers     183551,93     387534,10     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers     183566,23     387545,67     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers     183534,26     387548,24     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers     183610,08     387588,07     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
RBS 01 Aircounit     183562,10     387570,38     7,40      7,40 Normale puntbron   0,00 360,00  8,9987  1,0001 --   45,00   50,00   68,00

RBS 02 Afzuiging keuken theehuis     183562,10     387578,24     7,40      7,40 Normale puntbron   0,00 360,00  8,0017  4,0000 --   38,00   41,00   62,00
RBS 03 Speaker voorkant     183533,48     387555,46     1,80      1,80 Normale puntbron  90,00 230,00 12,0000  1,2649  0,8000   65,00   65,00   65,00
RBS 04 Speaker voorkant     183533,48     387544,18     1,80      1,80 Normale puntbron  90,00 230,00 12,0000  1,2649  0,8000   65,00   65,00   65,00
RBS 05 Speaker achterkant     183532,71     387555,43     1,80      1,80 Normale puntbron 270,00 130,00 12,0000  4,0000  8,0000   65,00   65,00   55,00
RBS 06 Speaker achterkant     183532,92     387544,18     1,80      1,80 Normale puntbron 270,00 130,00 12,0000  4,0000  8,0000   65,00   65,00   55,00

RBS 10 Personenauto piek     183624,61     387603,68     0,75      0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   50,00   69,60   76,20
RBS 11 Personenauto piek     183614,16     387569,13     0,75      0,75 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   50,00   69,60   76,20
RBS 12 Vrachtwagen piek     183611,22     387592,16     1,00      1,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --   63,90   76,40   87,60
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers     183546,84     387571,57     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers     183551,98     387534,15     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50

RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers     183566,28     387545,71     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers     183534,31     387548,28     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers     183610,12     387588,11     1,60      1,60 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- --   66,60   80,50
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

IBS 01   67,00   73,00   79,00   77,00   72,00   61,00   82,51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   82,51
IBS 02   58,00   67,00   74,00   70,00   66,00   43,00   76,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,66
IBS 03  115,00  115,00  115,00  115,00  115,00  115,00  124,54   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00  115,45
IBS 04  115,00  115,00  115,00  115,00  115,00  115,00  124,54   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00  115,45
IBS 05  105,00  105,00  105,00  105,00  105,00  105,00  119,31   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00  106,11

IBS 06  105,00  105,00  105,00  105,00  105,00  105,00  119,31   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00  106,11
IBS 10   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
IBS 11   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
IBS 12   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
IBS 13   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04

IBS 14   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
IBS 15   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
IBS 16   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
IBS 17   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
RBS 01   67,00   73,00   79,00   77,00   72,00   61,00   82,51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   82,51

RBS 02   58,00   67,00   74,00   70,00   66,00   43,00   76,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76,66
RBS 03   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   74,54   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00   65,45
RBS 04   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   74,54   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00   65,45
RBS 05   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   69,31   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00   56,11
RBS 06   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   69,31   20,00   20,00   11,00    8,00    5,00    6,00    8,00   12,00   12,00   56,11

RBS 10   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
RBS 11   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
RBS 12   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
RBS 13   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
RBS 14   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04

RBS 15   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
RBS 16   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
RBS 17   87,50   83,50   79,50   71,50   63,50 --   90,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,04
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Weging Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500

RBS 01 Stemgeluid bezoekers     1,60      0,00 Relatief True A   1,25   0,00   6,02    5,0    5,0 Ja --   16,74   32,84   46,74   53,74
IBS 01 Stemgeluid bezoekers     1,60      0,00 Relatief True A   1,25   0,00   6,02    5,0    5,0 Ja --   16,74   32,84   46,74   53,74
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

RBS 01   49,74   45,74   37,74   29,74 --   46,30   62,40   76,30   83,30   79,30   75,30   67,30   59,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
IBS 01   49,74   45,74   37,74   29,74 --   46,30   62,40   76,30   83,30   79,30   75,30   67,30   59,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

RBS 01    0,00    0,00    0,00
IBS 01    0,00    0,00    0,00
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

01 Controlepunt 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- --
02 Controlepunt 1 zijgevel theehuis      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- --
03 Kruisvenweg 4      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
04 Kruisvenweg 7 noordoostgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
05 Kruisvenweg 7 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --

06 Milhezerweg 55b      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- --
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Model: Model V02.0

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte F Gevel

01 -- Ja
02 -- Ja
03 -- Ja
04 -- Ja
05 -- Ja

06 -- Ja
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Groepsreducties

Model: Model V02.0

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

bgt_pand.gml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bgt_wegdeel.gml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  fietspad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  inrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/gravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard/zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  OV-baan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  parkeervlak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  rijbaan lokale weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding/asfalt/verkeersdrempel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard/zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/betonstraatstenen/verkeersdre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Groepsreducties

Model: Model V02.0

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  rijbaan regionale weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt/verbindingsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen/verbindings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetgangersgebied 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetpad op trap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/gravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  woonerf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directe hinder -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
  Kleinschalig evenement 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Muziekgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stationaire bronnen 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stemgeluid bezoekers 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00

    Verkeer 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
  RBS 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Muziekgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stationaire bronnen 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stemgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00

    Verkeer 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
Indirecte hinder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Controlepunt 1 1,50 60 61 54 66 65
02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 56 56 50 61 55
03_A Kruisvenweg 4 1,50 42 40 37 47 62
03_B Kruisvenweg 4 5,00 45 44 40 50 62
04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 43 42 35 47 59

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 45 45 39 50 59
05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 43 42 36 47 59
05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 46 45 39 50 59
06_A Milhezerweg 55b 1,50 37 36 31 41 54
06_B Milhezerweg 55b 5,00 41 40 35 45 61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Controlepunt 1 1,50 57 61 61
02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 46 49 49
03_A Kruisvenweg 4 1,50 57 48 48
03_B Kruisvenweg 4 5,00 60 51 51
04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 53 38 38

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 54 40 40
05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 53 39 39
05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 55 41 41
06_A Milhezerweg 55b 1,50 47 39 39
06_B Milhezerweg 55b 5,00 56 42 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Controlepunt 1

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Controlepunt 1 1,50 60 61 54 66 65

RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -28 -28 -18 61
IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -32 -- -- -32 60
02 Vrachtwagen 1,00 30 -- -- 30 56
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 59 60 54 65 50
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -40 -40 -30 49

RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -42 -42 -32 47
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -46 -46 -46 -36 46
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -47 -47 -47 -37 46
01 Personenauto bezoeker 0,75 38 36 33 43 45
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -44 -44 -34 45

RBS 01 Aircounit 7,40 50 45 -- 50 41
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -52 -52 -42 39
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 33 28 23 33 23
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 32 27 22 32 22

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:03Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies



ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Controlepunt 1 zijgevel theehuis

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 56 56 50 61 55

RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -40 -40 -30 49
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -43 -43 -43 -33 49
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 55 56 50 61 46
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -46 -46 -36 44
01 Personenauto bezoeker 0,75 37 35 32 42 44

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -48 -- -- -48 44
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -46 -46 -36 44
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -48 -48 -38 41
02 Vrachtwagen 1,00 13 -- -- 13 39
RBS 01 Aircounit 7,40 47 43 -- 48 39

RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 33
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -65 -65 -65 -55 28
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 34 36 -- 41 26
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 33 28 23 33 23
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 30 25 20 30 21

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kruisvenweg 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_A Kruisvenweg 4 1,50 42 40 37 47 62

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -32 -- -- -32 60
02 Vrachtwagen 1,00 24 -- -- 24 51
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -41 -41 -41 -31 51
01 Personenauto bezoeker 0,75 42 40 37 47 49
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 44

RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -51 -51 -41 41
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -67 -67 -57 26
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -69 -69 -59 24
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 22
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -73 -73 -63 20

RBS 01 Aircounit 7,40 26 21 -- 26 18
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 23 24 18 29 18
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 20 22 -- 27 13
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 6 1 -4 6 0
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 3 -2 -7 3 -3

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kruisvenweg 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Kruisvenweg 4 5,00 45 44 40 50 62

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -29 -- -- -29 60
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -38 -38 -38 -28 51
02 Vrachtwagen 1,00 26 -- -- 26 51
01 Personenauto bezoeker 0,75 44 43 40 50 49
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -47 -47 -47 -37 44

RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -48 -48 -38 41
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -64 -64 -54 27
RBS 01 Aircounit 7,40 36 31 -- 36 27
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -68 -68 -58 24
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -69 -69 -59 22

RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 31 32 -- 37 22
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 21
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 25 26 20 31 19
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 8 3 -2 8 1
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 5 0 -5 5 -3

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kruisvenweg 7 noordoostgevel

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 43 42 35 47 59

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -36 -- -- -36 57
02 Vrachtwagen 1,00 26 -- -- 26 53
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -51 -51 -51 -41 42
01 Personenauto bezoeker 0,75 34 32 29 39 42
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -54 -54 -54 -44 39

RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 38
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 37
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 35
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 34
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 39 40 34 45 33

RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -60 -60 -50 33
RBS 01 Aircounit 7,40 39 34 -- 39 31
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 30 32 -- 37 23
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 20 15 10 20 13
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 19 14 9 19 12

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:03Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies



ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Kruisvenweg 7 noordoostgevel

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 45 45 39 50 59

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -35 -- -- -35 57
02 Vrachtwagen 1,00 27 -- -- 27 53
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 42
01 Personenauto bezoeker 0,75 35 34 31 41 42
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -50 -50 -40 39

IBS 10 Personenauto piek 0,75 -53 -53 -53 -43 39
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -52 -52 -42 38
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -53 -53 -43 38
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 36
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 43 44 38 49 35

RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -56 -56 -46 34
RBS 01 Aircounit 7,40 40 35 -- 40 31
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 23 18 13 23 14
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 22 17 12 22 13

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kruisvenweg 7 noordwestgevel

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 43 42 36 47 59

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -36 -- -- -36 57
02 Vrachtwagen 1,00 26 -- -- 26 54
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -50 -50 -50 -40 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 34 33 30 40 42
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -54 -54 -54 -44 39

RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 38
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 37
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -57 -57 -47 35
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 34
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 39 40 34 45 33

RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -59 -59 -49 33
RBS 01 Aircounit 7,40 39 34 -- 39 31
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 31 32 -- 37 23
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 20 15 10 20 13
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 19 14 9 19 12

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:03Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies



ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kruisvenweg 7 noordwestgevel

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 46 45 39 50 59

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -34 -- -- -34 57
02 Vrachtwagen 1,00 28 -- -- 28 54
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -48 -48 -48 -38 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 36 35 32 42 43
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -52 -52 -52 -42 40

RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -50 -50 -40 39
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -51 -51 -41 38
RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -53 -53 -43 38
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 36
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 43 44 38 49 35

RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -56 -56 -46 34
RBS 01 Aircounit 7,40 40 35 -- 40 31
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 23 18 13 23 14
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 22 17 12 22 13

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:03Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies



ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Milhezerweg 55b

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_A Milhezerweg 55b 1,50 37 36 31 41 54

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -42 -- -- -42 50
02 Vrachtwagen 1,00 22 -- -- 22 49
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -50 -50 -50 -40 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 34 33 30 40 42
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -51 -51 -51 -41 42

RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -61 -61 -51 32
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -64 -64 -54 29
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -65 -65 -55 28
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -66 -66 -56 27
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 30 31 25 36 25

RBS 01 Aircounit 7,40 31 27 -- 32 25
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 22
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 25 27 -- 32 19
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 12 7 2 12 6
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 11 6 1 11 5

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Milhezerweg 55b

Groep: RBS

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_B Milhezerweg 55b 5,00 41 40 35 45 61

IBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -33 -- -- -33 58
02 Vrachtwagen 1,00 31 -- -- 31 57
01 Personenauto bezoeker 0,75 39 37 34 44 45
IBS 10 Personenauto piek 0,75 -47 -47 -47 -37 44
IBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 42

RBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 36
RBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -61 -61 -51 31
RBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -62 -62 -52 30
RBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -63 -63 -53 29
RBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 33 34 28 39 27

RBS 01 Aircounit 7,40 34 29 -- 34 26
RBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -67 -67 -57 25
RBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 28 29 -- 34 20
RBS 03 Speaker voorkant 1,80 14 9 4 14 7
RBS 04 Speaker voorkant 1,80 14 9 4 14 7

RBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --
RBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:03Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Groepsreducties

Model: Model V02.0

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

bgt_pand.gml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bgt_wegdeel.gml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  fietspad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  inrit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/gravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard/zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  OV-baan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  parkeervlak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  rijbaan lokale weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding/asfalt/verkeersdrempel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    half verhard/puin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard/zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/betonstraatstenen/verkeersdre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Groepsreducties

Model: Model V02.0

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  rijbaan regionale weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt/verbindingsweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen/verbindings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetgangersgebied 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetpad op trap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  voetpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/asfalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    gesloten verharding/cementbeton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    gesloten verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grasklinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/gravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard/grind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    half verhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/beton element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/gebakken klinkers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/sierbestrating 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    open verharding/tegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  woonerf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    open verharding/betonstraatstenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directe hinder -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
  Kleinschalig evenement 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Muziekgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stationaire bronnen 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stemgeluid bezoekers 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00

    Verkeer 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
  RBS 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Muziekgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stationaire bronnen 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    Stemgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00

    Verkeer 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
Indirecte hinder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Controlepunt 1 1,50 86 86 86 96 76
02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 85 85 85 95 75
03_A Kruisvenweg 4 1,50 58 58 58 68 61
03_B Kruisvenweg 4 5,00 60 60 59 69 61
04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 73 73 73 83 66

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 75 75 75 85 67
05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 73 73 73 83 66
05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 75 75 75 85 67
06_A Milhezerweg 55b 1,50 65 65 65 75 60
06_B Milhezerweg 55b 5,00 67 67 67 77 62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-1-2024 12:17:50Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Drieweg advies



ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Kleinschalig evenement

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Controlepunt 1 1,50 73 73 73
02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 73 73 73
03_A Kruisvenweg 4 1,50 57 48 48
03_B Kruisvenweg 4 5,00 59 51 51
04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 60 60 60

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 63 63 63
05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 60 60 60
05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 63 63 63
06_A Milhezerweg 55b 1,50 52 52 52
06_B Milhezerweg 55b 5,00 56 54 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Controlepunt 1

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Controlepunt 1 1,50 86 86 86 96 76

IBS 03 Speaker voorkant 1,80 83 83 83 93 73
IBS 04 Speaker voorkant 1,80 82 82 82 92 72
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -28 -28 -18 61
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -32 -- -- -32 60
IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 59 60 54 65 50

IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -40 -40 -30 49
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -42 -42 -32 47
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -45 -45 -45 -35 46
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -46 -46 -46 -36 46
01 Personenauto bezoeker 0,75 38 36 33 43 45

IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -44 -44 -34 45
IBS 01 Aircounit 7,40 52 47 -- 52 44
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -52 -52 -42 39
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Controlepunt 1 zijgevel theehuis

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 85 85 85 95 75

IBS 03 Speaker voorkant 1,80 83 83 83 93 73
IBS 04 Speaker voorkant 1,80 80 80 80 90 71
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -40 -40 -30 49
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -43 -43 -43 -33 49
IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 55 56 50 61 46

01 Personenauto bezoeker 0,75 37 36 33 43 44
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -46 -46 -36 44
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -48 -- -- -48 44
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -46 -46 -36 44
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -48 -48 -38 41

IBS 01 Aircounit 7,40 49 44 -- 49 40
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 33
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -65 -65 -65 -55 28
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 34 36 -- 41 26
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Kruisvenweg 4

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_A Kruisvenweg 4 1,50 58 58 58 68 61

RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -32 -- -- -32 60
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -41 -41 -41 -31 51
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 56 56 56 66 50
01 Personenauto bezoeker 0,75 42 40 37 47 49
IBS 04 Speaker voorkant 1,80 53 53 53 63 47

RBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 44
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -51 -51 -41 41
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -67 -67 -57 26
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -69 -69 -59 23
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 22

IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -73 -73 -63 20
IBS 01 Aircounit 7,40 26 21 -- 26 18
IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 23 24 18 29 18
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 20 22 -- 27 13
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Kruisvenweg 4

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Kruisvenweg 4 5,00 60 60 59 69 61

RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -30 -- -- -30 60
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -38 -38 -38 -28 51
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 58 58 58 68 50
01 Personenauto bezoeker 0,75 44 43 40 50 49
IBS 04 Speaker voorkant 1,80 54 54 54 64 47

RBS 11 Personenauto piek 0,75 -47 -47 -47 -37 44
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -48 -48 -38 41
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -64 -64 -54 27
IBS 01 Aircounit 7,40 36 31 -- 36 27
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -68 -68 -58 24

IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -69 -69 -59 22
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 31 32 -- 37 22
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 21
IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 25 26 20 31 19
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Kruisvenweg 7 noordoostgevel

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 73 73 73 83 66

IBS 04 Speaker voorkant 1,80 70 70 70 80 63
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 69 69 69 79 62
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -37 -- -- -37 56
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -51 -51 -51 -41 42
01 Personenauto bezoeker 0,75 34 32 29 39 42

RBS 10 Personenauto piek 0,75 -54 -54 -54 -44 39
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 38
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 37
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 35
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 34

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 39 40 34 45 33
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -60 -60 -50 33
IBS 01 Aircounit 7,40 39 34 -- 39 31
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 30 32 -- 37 23
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Kruisvenweg 7 noordoostgevel

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 75 75 75 85 67

IBS 04 Speaker voorkant 1,80 73 73 73 83 64
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 72 72 72 82 63
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -35 -- -- -35 56
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 42
01 Personenauto bezoeker 0,75 35 34 31 41 42

IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -50 -50 -40 39
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -53 -53 -53 -43 39
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -51 -51 -41 38
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -53 -53 -43 38
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 36

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 43 44 38 49 35
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -56 -56 -46 34
IBS 01 Aircounit 7,40 40 35 -- 40 31
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kruisvenweg 7 noordwestgevel

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 73 73 73 83 66

IBS 04 Speaker voorkant 1,80 70 70 70 80 63
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 69 69 69 79 62
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -36 -- -- -36 57
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -50 -50 -50 -40 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 35 33 30 40 43

RBS 10 Personenauto piek 0,75 -54 -54 -54 -44 39
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -54 -54 -44 38
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 37
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -57 -57 -47 35
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -58 -58 -48 34

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 39 40 34 45 33
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -59 -59 -49 33
IBS 01 Aircounit 7,40 39 34 -- 39 31
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 31 32 -- 37 23
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kruisvenweg 7 noordwestgevel

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 75 75 75 85 67

IBS 04 Speaker voorkant 1,80 73 73 73 83 64
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 72 72 72 82 63
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -34 -- -- -34 57
RBS 11 Personenauto piek 0,75 -48 -48 -48 -38 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 36 35 32 42 43

RBS 10 Personenauto piek 0,75 -52 -52 -52 -42 40
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -50 -50 -40 39
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -51 -51 -41 38
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -53 -53 -43 38
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 36

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 43 44 38 49 35
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -56 -56 -46 34
IBS 01 Aircounit 7,40 40 35 -- 40 31
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 32 34 -- 39 24
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Milhezerweg 55b

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_A Milhezerweg 55b 1,50 65 65 65 75 60

IBS 04 Speaker voorkant 1,80 62 62 62 72 56
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 61 61 61 71 55
RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -42 -- -- -42 50
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -50 -50 -50 -40 43
01 Personenauto bezoeker 0,75 34 33 30 40 42

RBS 11 Personenauto piek 0,75 -51 -51 -51 -41 42
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -61 -61 -51 32
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -64 -64 -54 29
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -65 -65 -55 28
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -66 -66 -56 27

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 30 31 25 36 25
IBS 01 Aircounit 7,40 31 27 -- 32 25
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -71 -71 -61 22
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 25 27 -- 32 19
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Milhezerweg 55b

Groep: Kleinschalig evenement

Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_B Milhezerweg 55b 5,00 67 67 67 77 62

RBS 12 Vrachtwagen piek 1,00 -33 -- -- -33 58
IBS 03 Speaker voorkant 1,80 64 64 64 74 57
IBS 04 Speaker voorkant 1,80 64 64 64 74 57
01 Personenauto bezoeker 0,75 39 37 34 44 45
RBS 10 Personenauto piek 0,75 -47 -47 -47 -37 44

RBS 11 Personenauto piek 0,75 -49 -49 -49 -39 42
IBS 17 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -55 -55 -45 36
IBS 15 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -61 -61 -51 31
IBS 14 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -62 -62 -52 30
IBS 16 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -63 -63 -53 29

IBS 01 Stemgeluid bezoekers 1,60 33 34 28 39 27
IBS 01 Aircounit 7,40 34 29 -- 34 26
IBS 13 Piek stemgeluid bezoekers 1,60 -- -67 -67 -57 25
IBS 02 Afzuiging keuken theehuis 7,40 28 29 -- 34 20
IBS 06 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

IBS 05 Speaker achterkant 1,80 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ByLoes.2023.17.IL versie 2Theethuis ByLoes

Rapport: Resultatentabel

Model: Model V02.0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Controlepunt 1 1,50 34 32 29 39 70
02_A Controlepunt 1 zijgevel theehuis 1,50 31 29 26 36 67
03_A Kruisvenweg 4 1,50 44 42 39 49 78
03_B Kruisvenweg 4 5,00 44 42 39 49 77
04_A Kruisvenweg 7 noordoostgevel 1,50 43 41 38 48 77

04_B Kruisvenweg 7 noordoostgevel 5,00 43 41 38 48 76
05_A Kruisvenweg 7 noordwestgevel 1,50 38 36 33 43 72
05_B Kruisvenweg 7 noordwestgevel 5,00 39 37 34 44 72
06_A Milhezerweg 55b 1,50 23 21 18 28 61
06_B Milhezerweg 55b 5,00 29 26 23 33 64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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