
Page   1Gegenereerd op: 4-05-2021 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020  Release juli 2020    (c) DNV GL

Naam van de berekening: Hoogstraat 20 Sint Oedenrode

Gemaakt op: 11:55:10

Rekentijd: 0:00:39

2021-05-04

Berekende ruwheid: 0,271 m

Naam van het bedrijf: Hoogstraat 20 Sint-Oedenrode

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Stal 2+4 160 787 395 772 4 1385,8 1,1 4,13 4,2

2 Stal 3 160 772 395 806 3 7298,6 1,4 3,87 4,7

3 Stal 6 160 773 395 798 3 3067,6 1,6 2,65 4,2

4 Stal 7+8 160 767 395 763 2 9303,0 0,4 4,00 3,2

5 Stal 10 160 808 395 801 3 4766,5 1,0 3,47 4,4

6 Stal 9a 160 787 395 862 4 9678,0 0,9 5,79 5,5

7 Stal 9b 160 789 395 863 4 9678,0 0,9 5,79 5,5

8 Stal 9c 160 781 395 877 4 9678,0 0,9 5,79 5,5

9 Stal 9d 160 783 395 878 4 9678,0 0,9 5,79 5,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

10 Houtsestraat ong.RVR 160 667 395 868 14,0 8,3



Page   2Gegenereerd op: 4-05-2021 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020  Release juli 2020    (c) DNV GL



Page   1Gegenereerd op: 30-04-2021 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020  Release juli 2020    (c) DNV GL

Naam van de berekening: Houtsestraat 8 Sint-Oedenrode

Gemaakt op: 10:23:56

Rekentijd: 0:00:26

2021-04-30

Berekende ruwheid: 0,271 m

Naam van het bedrijf: Houtsestraat 8 Sint-Oedenrode

Brongegevens:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte

1 Rand bouwvlak 160 589 395 835 4 1146,0 0,5 4,00 6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Geurnorm Geurbelasting

2 Houtsestraat ong.RVR 160 667 395 868 14,0 3,7


