
Legenda
Inrichtingsplan

Asfalt, zwart (ca. 2190 m2))

Markering 0.3-2.7 streep,
breedte 100 mm (ca. 590 m)

Markering 2,7-0,3 streep,
breedte 100 mm (ca. 27 m)

Markering ononderbroken streep,
breedte 50 mm (ca. 1245 m)

Te kappen boom
(indicatief)

Grondkerende of geluids-
werende constructie (ca. 120 m)

Bestaande bergbezinkbassin

HWA-leiding en aansluiten op
bestaande verzamelleiding overzijde
Varsseveldsestraatweg (ca. 35 m)

Straatkolk in
5-streks molgoot

0.3-2.7 (0.10)

Ononderbroken (0.05)

2.7-0.3 (0.10)

HWA-leiding

Beton met betonprint van dikformaat
in halfsteensverband (ca. 38 m2)

Opsluitband 100x200mm,
kleur grijs (ca. 120 m)

100x200

RWS-band 115/225mm
(ca. 60 m)

115/225

Markering 0,5-0,5 streep,
breedte 100 mm (ca. 10 m)

0.5-0.5 (0.10)
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Varsseveldsestraatweg

Nijverheidsweg
Aladnaweg
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0.47

1.25

0.50

3.50
1.50

0.3-2.7 (0.10)

Ononderbroken (0.05)

Ononderbroken (0.05)

1.251:1
1:1

1:1
1:1

Aansluiten op bestaande asfaltverharding

Ontgraven nieuw talud 1:1

Asmarkering 0.3-2.7 , breedte 100 mm

Asfaltverharding, kleur zwart

Ononderbroken kantmarkering, breedte 50 mm
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Varsseveldsestraatweg

B
B

0.3-2.7 (0.10)

Ononderbroken (0.05)

Ononderbroken (0.05)

Asmarkering 0.3-2.7 , breedte 100 mm

Asfaltverharding, kleur zwart

Ononderbroken kantmarkering, breedte 50 mm

Dwarsprofiel A-A
Schaal 1:50

2,0%→

3.50

4.12

Dwarsprofiel B-B
Schaal 1:50

2,0%→

3.50

4.12

1:1 1:1

1:1 1:1

teelaarde

Fietspad:
- 30 mm AC 08 surf, kleur zwart
- 60 mm AC 16 base TL-C
- 250 mm mengranulaat 0/31.5 mm
- 500 mm zand voor zandbed0.3-2.7 asmarkering,

breedte 100 mm
Ononderbroken kantmarkering,
breedte 50 mm

Teelaarde

Ononderbroken kantmarkering,
breedte 50 mm

Ontgraven watergang

Bestaande maaiveld
/ insteek watergang

Handhaven bestaande
watergang

0.3-2.7 asmarkering,
breedte 100 mm

Ononderbroken kantmarkering,
breedte 50 mm

Fietspad:
- 30 mm AC 08 surf, kleur zwart
- 60 mm AC 16 base TL-C
- 250 mm mengranulaat 0/31.5 mm
- 500 mm zand voor zandbed

Ononderbroken kantmarkering,
breedte 50 mm

Handhaven bestaande
asfaltverharding rijbaan

Handhaven bestaande
asfaltverharding rijbaan
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