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1 INLEIDING 

1.1 Projectomschrijving 

Deze omschrijving omvat in het kader van het Definitief Ontwerp (DO) de omschrijving voor de 
technische installaties ten behoeve van het Huis van de Stad te Rijswijk. 
 
De gemeente Rijswijk is momenteel gevestigd in een kantoorgebouw aan het Bogaardplein. Het 
voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 staat leeg. Dit gebouw wordt geschikt gemaakt voor 
huisvesting van de gehele gemeentelijke organisatie en bredere openbare functies: het Huis van de 
Stad. Het bouwkundig ontwerp wordt verzorgd door Inbo Amsterdam. 

1.2 Algemene uitgangspunten 

� Voorlopig ontwerp werktuigkundige en elektrotechnische installaties van Sweegers en de Bruijn b.v. 
d.d. 19-12-2016. 

� Bouwkundig ontwerp van Inbo  Amsterdam d.d. 3 oktober 2017: 
  20171003_10726_Stadhuis_Rijswijk_Central_detached.rvt 
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2 SLOOP 

Alle bestaande installaties worden verwijderd. Dit geldt ook voor de liften. 
De sloopwerkzaamheden maken geen onderdeel uit van dit DO. 
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3 WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES 

3.1 Afvoeren 

De hemelwaterafvoeren en de vuilwaterafvoeren worden gescheiden uitgevoerd. 

3.1.1 Hemelwaterafvoerinstallatie 

De bestaande hemelwaterafvoerinstallatie bestaande uit daktrechters en afvoerleidingen wordt geheel 
vervangen. 
 
Op het dak wordt een nieuwe isolatie laag aangebracht. In deze isolatielaag wordt een volvul (pluvia) 
hemelwaterafvoersysteem aangebracht bestaande uit afvoertrechters en leidingen uitgevoerd in PE. 
De standleidingen worden aangebracht in de schachten. Vanaf de schachten worden aan het plafond 
van het souterrain de hemelwaterafvoeren tot één meter buiten het gebouw gebracht. Buiten het 
gebouw wordt aangesloten op een ontspanningsput.  
 
De kap van het atrium watert af op het dak wat wordt afgevoerd met het pluviasysteem. 
De daken van de technische ruimten op het dak worden voorzien van stadsuitlopen en leidingen aan de 
gevel. Deze wateren af op het grote dak welke wordt afgevoerd met het pluviasysteem. 
 
Alle inpandig aangebrachte hemelwaterafvoer wordt dampdicht geïsoleerd. 
Alle inpandig aangebrachte hemelwaterafvoer boven verblijfsruimten wordt akoestisch geïsoleerd. 
 

3.1.2 Binnenriolering 

Ten behoeve van alle afvoeren, sanitaire toestellen en overige apparatuur wordt een -van de 
hemelwaterafvoer gescheiden- rioleringsstelsel aangebracht in het verlaagd plafond en onder de vloer 
en aangesloten op standleidingen in de schachten. De standleidingen worden aan het plafond van het 
souterrain tot één meter buiten de gebouwgrens gebracht. 
Voor de afvoeren in het souterrain worden twee stuks pompputten voorzien van dompelpompen 
opgenomen. De sleuven ten behoeve van het aanbrengen van de afvoerleidingen naar deze 
pompputten dienen in de vloer van het souterrain gefreesd te worden. 
 
Het gehele stelsel wordt uitgevoerd in PE. De installatie is inclusief afvoerpluggen, sifons, schrobputten, 
ontstoppingsstukken en ontluchtingsleidingen. 
 
De keukeninrichting is op dit moment niet bekend. In dit DO is een stelpost voor de afvoeren 
meegenomen. In het terrein wordt een vetafscheider geplaatst. 
 
Rioleringsleidingen aangebracht boven verblijfsruimten worden akoestisch geïsoleerd. 

3.1.3 Terreinriolering 

Voor de aansluiting van de gebouwuittrede binnenriolering en hemelwaterafvoer op het gemeentelijk 
rioleringsstelsel worden terreinleidingen aangebracht naar de perceelsgrens. Voor het aansluiten de 
terreinleidingen op het openbaar riool dient overlegd te worden met de gemeente.  

3.2 Waterinstallatie 

Door het nutsbedrijf wordt een bemeterd leveringspunt aangebracht in de watermeterruimte van het 
souterrain. Op het leveringspunt wordt een koudtapwaterverdeler aangesloten voor een logische 
groepenindeling. Vanaf de verdeler worden alle tappunten aangesloten door een leidingstelsel in en 
aan het plafond en in de schachten. Om voldoende waterdruk te kunnen leveren wordt een hydrofoor 
geplaatst in de technische ruimte van het souterrain. 
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Alle tappunten worden voorzien van een toestel stopkraan. Alle leidingen worden uitgevoerd in koper 
volgens VEWIN en ingestorte leidingen voorzien van een mantelbuis. Alle niet ingestorte leidingen 
worden dampdicht geïsoleerd. 
 
Opwekking van het warmtapwater worden decentrale elektrische boilers geplaatst. 
 
Alle tappunten worden voorzien van een toestel stopkraan. Alle leidingen worden uitgevoerd in koper 
volgens VEWIN en ingestorte leidingen voorzien van een mantelbuis. Alle niet ingestorte leidingen 
worden thermisch geïsoleerd. 

3.3 Sanitair 

Sanitaire toestellen worden conform de bouwkundige plattegronden aangebracht. 
Alle toiletten worden voorzien van inbouwreservoirs. 

3.4 Brandbestrijding 

Brandslanghaspels, ondergebracht in inbouwkasten, worden in overleg met de plaatselijke brandweer 
gesitueerd in het gebouw. De brandslanghaspels worden aangesloten op de waterleiding. 
De handmelders worden aangebracht in de deur van de inbouwkast. 

3.5 Aardgasinstallatie 

Het gebouw wordt gasloos. Een aardgasinstallatie is niet voorzien. 

3.6 Verwarmingsinstallatie 

3.6.1 Warmteopwekking 

Voor de warmte en koude opwekking wordt uitgegaan van een warmte-/ koudeopslag door middel van 
een broninstallatie in combinatie met een bivalent warmtepompsysteem. De broninstallatie, een open 
doubletsysteem wordt in principe aangelegd op eigen terrein volgens een in het vervolgtraject te 
houden haalbaarheidsstudie. In de haalbaarheidstudie wordt de technische haalbaarheid onderzocht. 
Er dient rekening gehouden te worden met een knelpuntenstudie om de eventuele wettelijke en 
geohydrologische belemmeringen in kaart te brengen. De keuze van energie opwekking kan afhankelijk 
zijn van de uitkomsten van de knelpuntenstudie en de haalbaarheidsstudie. 
Op basis van een vooronderzoek is vastgesteld dat: 
� de broncapaciteit waarschijnlijk maximaal 60 m3/h bedraagt. Voor een gasloos gebouw zijn 

waarschijnlijk 2 bronparen nodig of een enkel bronpaar in combinatie met een lucht/water 
warmtepomp; 

� voor de Waterwetvergunning ook een MER beoordelingsnotitie dient te worden opgesteld; 
� voor de Waterwetvergunning vereist is dat een door de installateur ondertekende SPF-verklaring 

wordt toegevoegd. 
 
Het totaal benodigde warmtevermogen is berekend op ca. 875 kW. 
Het totaal benodigde koelvermogen is berekend op ca. 565 kW. 
 
Het grondwatersysteem van de WKO-installatie behoort niet tot de omvang van dit DO.  
Het grondwatersysteem bestaat uit de bronnen, de terreinleidingen, de grondwaterwisselaar en de 
bijbehorende elektrische voedingen en regeltechniek. 

3.6.2 Warmtedistributie 

De warmtepomp wordt aangesloten op een verdeler en verzamelaar. Vanaf de verdeler en verzamelaar 
worden de volgende verwarmingsgroepen en systemen gevoed: 
� groep klimaatplafonds kantoren Noord 
� groep klimaatplafonds kantoren Zuid 
� groep luchtbehandelingkasten 
� groep vloerverwarming bibliotheek 
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� groep verwarmde vloer Trias souterrain 
� groep luchtnaverwarmers 
� groep radiatoren 
� groep koudebrugcompensatie gevels 
Het leidingwerk wordt aangebracht in en aan het plafond en in de schachten. 
Het leidingwerk naar de luchtbehandelingkasten wordt op het dak aangebracht. 
De installatie wordt voorzien van de benodigde expansievoorzieningen, ontluchtingsmogelijkheden etc. 
De leidingnetten inclusief appendages, buffervaten etc. worden geïsoleerd met steenwolschalen, 
versterkt met aluminiumfolie. 
De isolatie in de technische ruimte en overige in het zicht aangebrachte leidingen worden afgewerkt 
met isogenepak. 
De isolatie van de in de buitenlucht aangebrachte leidingen wordt afgewerkt met aluminium stuco plaat 
en beschermd tegen vorst door een verwarmingslint. 

3.6.3 Verwarmingssystemen. 

Voor de ruimteverwarming worden verschillende systemen toegepast. In de bijlage Installatie Typicals 
is aangegeven welke systemen dit betreft en is op plattegronden aangegeven waar deze systemen 
worden toegepast. Hieronder volgt hiervan een korte omschrijving. 

3.6.3.1 Typical A, TRIAS (muziek, dans) 

Er wordt een basis vloerverwarming aangebracht. Naverwarming door verwarming van de benodigde 
ventilatielucht. 

3.6.3.2 Typical B, Bibliotheek 

Vloerverwarming als hoofdverwarming. De vloerverwarming wordt ook gebruikt als vloerkoeling. 

3.6.3.3 Typical C, Kantoren, publieke balie 

Verwarming door middel van een klimaatplafond (plafondeilanden). 
Het klimaatplafond wordt ook gebruikt als koelplafond (4-pijps aansluiting). 

3.6.3.4 Typical D, Burgerplein 

Verwarming door verwarming van de benodigde ventilatielucht. 

3.6.3.5 Typical E,Dans-/trouwzaal 

Verwarming door verwarming van de benodigde ventilatielucht. 
Aan de gevel worden vloerconvectoren in de bestaande convectorputten aangebracht voor 
compensatie van de koudeval. 

3.6.3.6 Type F, opslag, logistiek, sanitaire cellen 

Verwarming door middel van radiatoren. 

3.6.3.7 Type G, Raadzaal 

Verwarming door verwarming van de benodigde ventilatielucht. 
Aan de gevel worden vloerconvectoren in de bestaande convectorputten aangebracht voor 
compensatie van de koudeval. 

3.6.3.8 Type H, Restaurant 

Verwarming door verwarming van de benodigde ventilatielucht. 

3.7 Koelinstallatie 

3.7.1 Koudeopwekking 

Koudeopwekking door middel van de WKO-installatie zoals omschreven paragraaf 3.6 van dit DO. 



Datum 

1 november 2017 

Referentie 

16409ALG  

 
 

 

17100339 .v2  Pagina(s) 9 / 22

3.7.2 Koudedistributie 

Vanaf de verdeler en verzamelaar opgesteld in de techniekruimte op het dak worden diverse 
gekoeldwater groepen en systemen gevoed.  
� groep klimaatplafonds kantoren Noord 
� groep klimaatplafonds kantoren zuid 
� groep luchtbehandelingkasten 
� groep vloerkoeling bibliotheek 
� groep kanaalkoelers 
Het leidingwerk wordt aangebracht in en aan het plafond en in de schachten. 
Het leidingwerk naar de luchtbehandelingkasten wordt op het dak aangebracht. 
De installatie wordt voorzien van de benodigde expansievoorzieningen, ontluchtingsmogelijkheden etc. 
De leidingnetten inclusief appendages, buffervaten etc. worden dampdicht geïsoleerd met armaflex. 
De isolatie van de in de buitenlucht aangebrachte leidingen wordt afgewerkt met aluminium stuco plaat 
en beschermd tegen vorst door een verwarmingslint. 

3.7.3 Koelsystemen. 

In de zomerperiode wordt de ventilatielucht welke aan de diverse ruimten wordt toegevoerd door de 
luchtbehandelingkasten gekoeld middels koelbatterijen opgenomen in deze luchtbehandelingkasten. 
Sommige ruimten worden voorzien van extra (secundaire) koeling.  
In de bijlage Installatie Typicals is aangegeven welke systemen dit betreft en is op plattegronden 
aangegeven waar deze systemen worden toegepast. Hieronder volgt hiervan een korte omschrijving. 

3.7.3.1 Typical B, Bibliotheek 

Secundaire koeling door middel van  vloerkoeling. 

3.7.3.2 Typical C, Kantoren, publieke balie 

Secundaire koeling door middel van een klimaatplafond (plafondeilanden). 

3.7.3.3 Typical E,Dans-/trouwzaal 

Secundaire koeling door middel van een fancoil-unit. 

3.7.4 Koeling serverruimten 

Voor de koeling van de serverruimten worden split-units opgenomen. 
De condensors worden op het dak opgesteld. 

3.8 Ventilatie en luchtbehandeling 

3.8.1 Centrale luchtbehandeling 

Zie bijlage ventilatiestaat voor de gehanteerde luchthoeveelheden en ventilatievouden per ruimte. 
 
Het gehele gebouw wordt voorzien van mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Hiertoe 
worden in de twee technische ruimtes op het dak vijf stuks luchtbehandelingkasten opgesteld: 
� LBK keuken/restaurant   :  6.900 m3/h 
� LBK Bibliotheek/Gemeente/TRIAS : 15.670 m3/h 
� LBK kantoren 1    : 14.734 m3/h 
� LBK Gemeente/TRIAS   : 12.540 m3/h 
� LBK KANTOREN     : 13.187 m3/h 
 
De luchtbehandelingkasten zijn in volgorde van de luchtrichting als volgt opgebouwd: 
� Luchtfilter 
� Geluiddemper 
� Warmteterugwinning 
� Ventilator 
� Verwarmer 
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� Koeler 
� Geluiddemper 
Voor de warmteterugwinning wordt een absorptie warmtewiel toegepast waarmee in de winter ook 
vocht uit de retourlucht wordt teruggewonnen. 

3.8.2 Luchtverdeling 

Voor de verdeling van de ventilatielucht is voorzien in een luchtkanalenstelsel dat via vijf 
hoofdschachten en het verlaagd plafond van de gangen tot in de verblijfsruimten is aangebracht.  
Voor ventilatie van de verblijfruimten worden verschillende systemen toegepast.  
In de bijlage Installatie Typicals is aangegeven welke systemen dit betreft en is op plattegronden 
aangegeven waar deze systemen worden toegepast. Hieronder volgt hiervan een korte omschrijving. 

3.8.2.1 Typical A, TRIAS (muziek, dans) 

De lucht wordt toegevoerd middels wervelroosters. De roosters en kanalen worden in het zicht aan het 
plafond gemonteerd. Retourlucht gaat middels een overstroomvoorziening naar het verlaagd plafond 
van het ganggebied wat wordt afgezogen middels plenumafzuiging. 
De luchthoeveelheid per verblijfsruimte wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel 
volume systeem (VAV). 

3.8.2.2 Typical B, Bibliotheek 

De lucht wordt toegevoerd vanuit de gangzone door wandroosters. De wandroosters worden 
aangesloten op kanalen gemonteerd in de verlaagde plafonds van de gangzone.  
Retourlucht stroomt over naar het atrium waar het bovenin wordt afgezogen door de 
luchtbehandelingkasten. 
De luchthoeveelheid wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel volume systeem 
(VAV). 

3.8.2.3 Typical C, Kantoren, publieke balie 

De lucht wordt toegevoerd door het klimaatplafond. Hiertoe wordt het klimaatplafond aangesloten op 
het kanalensysteem in het verlaagd plafond van de gang. Aan de zijkanten is het klimaatplafond 
voorzien van een geperforeerde strook waardoor de lucht door middel van het verdringingsprincipe aan 
de ruimte wordt toegevoerd. 
Retourlucht gaat middels een overstroomvoorziening naar het verlaagd plafond van het ganggebied 
wat wordt afgezogen middels plenumafzuiging. 
De luchthoeveelheid is constant (CAV). 

3.8.2.4 Typical D, Burgerplein 

De lucht wordt toegevoerd door wandroosters vanuit het ganggebied. De kanalen worden in de 
verlaagde plafonds van het ganggebied gemonteerd. 
Retourlucht gaat middels een overstroomvoorziening naar het verlaagd plafond van het ganggebied 
wat wordt afgezogen middels plenumafzuiging. 
De luchthoeveelheid wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel volume systeem 
(VAV). 

3.8.2.5 Typical E, Dans-/trouwzaal 

De lucht wordt toegevoerd door wandroosters vanuit het ganggebied c.q. een koof aan het plafond. De 
kanalen worden in de verlaagde plafonds van het ganggebied gemonteerd. 
Retourlucht gaat middels een overstroomvoorziening naar het verlaagd plafond van het ganggebied 
wat wordt afgezogen middels plenumafzuiging. 
De luchthoeveelheid wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel volume systeem 
(VAV). 
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3.8.2.6 Type F, opslag, logistiek, sanitaire cellen 

De lucht wordt toe- en afgevoerd door wandroosters vanuit het ganggebied c.q. een koof aan het 
plafond. De kanalen worden in de verlaagde plafonds van het ganggebied gemonteerd. 
De luchthoeveelheid is constant (CAV). 

3.8.2.7 Type G, Raadzaal 

De lucht wordt toegevoerd door textiele luchtkanalen gemonteerd in het zicht aan het plafond. 
Retourlucht gaat middels een overstroomvoorziening naar het verlaagd plafond van het ganggebied 
wat wordt afgezogen middels plenumafzuiging  
De luchthoeveelheid wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel volume systeem 
(VAV). 

3.8.2.8 Type H, Restaurant 

De lucht wordt toegevoerd vanuit de gangzone door wandroosters. De wandroosters worden 
aangesloten op kanalen gemonteerd in de verlaagde plafonds van de gangzone.  
Retourlucht stroomt deels over naar het atrium waar het bovenin wordt afgezogen door de 
luchtbehandelingkasten. Voor een ander deel wordt de lucht afgezogen door plenumafzuiging van de 
verlaagde plafonds in de gangen. Hiertoe worden roosters in de plafonds opgenomen als 
luchtoverstroomvoorziening. 
De luchthoeveelheid wordt geregeld op basis van CO2  door middel van een variabel volume systeem 
(VAV). 

3.8.2.9 Keuken 

De keukeninrichting is op dit moment niet bekend. In dit DO wordt uitgegaan van een maximaal 
beschikbare luchthoeveelheid voor de keuken van ca. 4.650 m3/h (toevoer en afzuig). 
De afzuigkap(pen) zijn niet opgenomen in dit DO. 

3.9 Regeltechnische installaties 

3.9.1 Algemeen 

De regelinstallatie bestaat uit een vrij programmeerbaar regelsysteem. De installatie omvat: 
� een automatiseringsysteem met functies als regelingen en besturingen; 
� een beheersysteem met functies als energiemanagement en onderhoudsmanagement; 
� beheer op afstand via het ethernet met TCP/IP. 

 
De automatiseringsystemen worden ondergebracht in de regelkasten in de technische ruimtes en 
verzorgen autonoom de regelingen en besturingen van o.a. de volgende installatiedelen: 
� warmtepompen; 
� transport groepen; 
� distributie groepen vloerverwarming/radiatoren/convectoren/klimaatplafonds; 
� luchtbehandelinginstallaties. 

 
Centraal bedieningspaneel 
Er wordt een centraal bedieningspaneel (plaats nader te bepalen) opgenomen. 
 
Tijdprogramma 
Voor het dagelijks besturen van de dag-, nacht- weekend- en vakantietijden wordt een klokprogramma 
opgenomen.  
 
Brandmeldpaneel 
Op het brandmeldpaneel (plaats nader te bepalen) worden de handschakelingen van de ventilatie 
opgenomen conform de voorschriften van de Brandweer. 
 
Naregeling ruimtetemperatuur 
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Er is een individuele naregeling van elke verblijfsruimte door middel van een ruimtethermostaat. 
Het regelbereik is ca. ± 2K.  
 
Ventilatie-installatie 
De luchtbehandelingsystemen worden uitgevoerd als constant en variabel volumesystemen met behulp 
van frequentieregelaars en ingeschakeld op basis van een klokprogramma. 
De luchtbehandelingsystemen worden voorzien van een functie zomernacht-ventilatie. 
De luchtinblaastemperatuur wordt geregeld op basis van de gemeenschappelijke retourlucht-
temperatuur. 
 
Warmtepompen 
De warmtepompen worden compleet geleverd met regelpaneel voorzien van de benodigde 
componenten voor beveiliging, regeling/besturing en signaleringen. 
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4 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

4.1 Zonering 

Het gebouw huisvest meerdere gebruikers: de gemeente, Trias, de bibliotheek en een horeca 
gelegenheid. Daarnaast zijn er diverse gemeenschappelijk publiekstoegankelijke verkeerswegen, 
gemeenschappelijke vluchtwegen en (nood)trappenhuizen, liften en algemene ruimten. 
 
Voor een goede elektrotechnische installatie is zonering een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen voor 
elektrotechnische voorzieningen maar bijvoorbeeld ook voor brandbeveiliging (brandcompartimenten), 
inbraakdetectie en toegangscontrole. Iedere gebruiker heeft zijn eigen wensen en gebruikstijden. De 
verschillende gebruikers dienen met een bepaalde mate van zelfstandigheid van de ruimten gebruik te 
kunnen maken. 
� Vanuit elke ruimten kan men uit veiligheidsoverweging in twee richtingen vluchten. Via vrij 

toegankelijke vluchtwegen kan men beide noodtrappenhuizen bereiken. Op straatniveau kan men 
vanuit de noodtrappenhuizen het gebouw ontvluchten via een afzonderlijk brandcompartiment 
zonder “terug het gebouw in te gaan”. 

� Vanuit elk gebruikersgebied vlucht men via de verkeerswegen en (nood)trappenhuizen naar de 
nooduitgangen, zonder het gebied van een andere gebruiker te passeren. 

� Via (nood)trappenhuizen is geen toegang tot gebruikersruimte mogelijk zonder instemming van de 
gebruiker, ook niet als “vluchtweg gebruik”.  

� Elke gebruiker kan vanaf de hoofdentree via vrij toegankelijke verkeerswegen, trappenhuizen en 
liften zijn ruimten bereiken zonder de ruimten van  andere gebruikers te passeren. 

� Van beide liftgroepen is er één voorzien van een goederenlift. Deze lift is voor elke gebruiker 
bereikbaar zonder de ruimten van andere gebruikers te passeren. 

� Elke gebruiker kent eigen gebruikstijden. 
� Elke gebruiker dient zijn ruimten te kunnen afsluiten. 
� Elke gebruiker kent zijn eigen risico’s met betrekking tot veiligheid, orde verstoring en kans op 

ontvreemding. Elke gebruiker dient, indien gewenst, zijn ruimten te kunnen voorzien van 
inbraakdetectie, toegangcontrole en/of bewakingscamera’s. Elke gebruiker kent ook zijn eigen 
alarmopvolging (indien gewenst). 

� De infrastructuur wordt in de verkeersruimte op de betreffende bouwlaag gesitueerd, zodat voor 
werkzaamheden aan de installatie van een gebruiker geen toegang tot ruimten van andere 
gebruikers noodzakelijk is. 

� Om deze reden wordt de installatie van elke gebruiker aangesloten op separate verdeelkasten. 
Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid de energiekosten te verrekenen. 

� De data-installatie wordt voor elke gebruiker uit beveiligingsoverweging separaat en 
gecompartimenteerd uitgevoerd. 

4.2 Centrale elektrotechnische voorzieningen 

4.2.1 Scope van werkzaamheden uit het bouwkundig onderzoek bbn adviseurs d.d. 27 maart 2015 

De elektrotechnische installatie wordt volledig vervangen. De energiedistributie, de 
licht/krachtinstallatie, de communicatie installatie, de beveiligingsinstallatie, de kabelgoten en 
wandgoten voldoen daarmee weer aan de huidige maatstaven. 
 
In het souterrain staan twee grote verdeelinrichtingen. De ene dateert van 1997, hiervan is de 
technische levensduur ruim verstreken. De tweede verdeelinrichting is beduidend minder oud. Deze 
verdeelinrichting zou nog een jaar of 10 operationeel kunnen zijn. Echter kunnen beide 
verdeelinrichtingen niet meer worden hergebruikt. 
Van de aangetroffen onderverdeelinrichtingen op de verdiepingen en bij technische installaties is de 
technische levensduur ruim verstreken. Deze zouden daarom moeten worden vervangen. 

4.2.2 Nutsaansluiting 

Sinds de liberalisering bestaat een “nutsaansluiting” uit drie onafhankelijke gebieden: 
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1. De netwerkaansluiting 
Gestandaardiseerde aansluitingen op het openbare netwerk, gesitueerd in het 
stroominkoopstation, eindigend in één overname punt.  

2. De meetdienst 
Een onafhankelijke partij welke het energieverbruik meet op het overnamepunt. 

3. Het vrije domein / klant deel 
De installatie vanaf het overnamepunt in het stroominkoopstation, bestaande uit 
middenspanningsverdelers en transformatoren. 

 
Voor dit project is het uitgangspunt om de gehele hoogspanningsinstallatie te huren van het 
“nutsbedrijf”. Dit geschiedt door middel van het huren van een compactstation. Dit compactstation dient 
op het eigen terrein te worden geplaatst, maximaal 20 meter vanaf de erfgrens.  
Vanaf het compactstation wordt het hoofdvoedingsleiding naar de technische ruimte (souterrain) in het 
gebouw binnen gebracht.  
In deze ruimte wordt de hoofdverdeelkast (HVK) geplaatst. Vanaf deze hoofdverdeelkast worden alle 
onderverdeelkasten, liften en componenten van de werktuigkundige installatie gevoed. 
 
Per bouwlaag en per bouwdeel worden de onderverdeelkasten geplaatst waarop de elektrische 
installatie van het betreffende bouwdeel wordt aangesloten. Bij meerdere, onafhankelijke gebruikers 
wordt voor elke gebruiker een eigen onderverdeelkast voorzien. Gezien de versnippering van het 
souterrain en de begane grond kan dit uitgangspunt niet volledig doorgevoerd worden. 
 
In het souterrain worden onderverdeelkasten aangebracht voor: 
� Trias (2x) 
� Bibliotheek 
� Horeca 
� Algemeen (verkeerswegen en gezamenlijke ruimten) (2x) 
De technische ruimten worden aangesloten op de algemene onderverdeelkasten. 
 
Op de begane grond worden onderverdeelkasten aangebracht voor: 
� Trias 
� Gemeente (2x) 
� Algemeen (verkeerswegen en gezamenlijke ruimten) (2x) 
 
Op de 1e verdieping worden onderverdeelkasten aangebracht voor: 
� Gemeente (2x) 
� Raadzaal 
 
Op de 2e verdieping worden onderverdeelkasten aangebracht voor: 
� Gemeente (2x) 
 
Op de 3e verdieping worden onderverdeelkasten aangebracht voor: 
� Gemeente (2x) 

4.2.3 Noodstroomvoorziening 

Het gebouw moet voorzien zijn van een noodstroomvoorziening die bij storing in de levering door het 
energieleverend bedrijf (netstoring) automatisch noodstroom levert. De noodstroom is verplicht voor 
calamiteiten voorzieningen, zoals noodverlichting. Deze dient voor een veilige evacuatie van aanwezige 
personen en een eerste inzet van de brandweer.  
De stand-by tijd van deze noodstroomvoorziening is 1 uur, tenzij dit in de normen voor specifieke 
onderdelen nader is opgegeven. 
Voor de revitalisatie van het Huis van de Stad Rijswijk wordt niet voorzien in een NSA. De installaties 
worden, indien wettelijk vereist, van een eigen stroomvoorziening middels accubatterijen voorzien of 
rechtstreeks aangesloten op de hoofdverdeelinrichting. Voorbeelden van installaties met een wettelijk 
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voorgeschreven back-upsysteem zijn de noodverlichting en de brandmeld- en ontruiming 
alarminstallatie.  

4.2.4 No-break installatie 

Naast de wettelijk voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen om schade aan personen en middelen te 
voorkomen, dient de verstoring van bedrijfsprocessen beperkt te blijven. Ook de orde dient 
gehandhaafd te blijven. De gebruiker vraagt dan om aanvullende voorzieningen om de kritische 
bedrijfsprocessen te ondersteunen. Deze kennen veelal een langere stand-by tijd die niet in 
regelgeving is vastgelegd, maar door de gebruiker opgegeven dient te worden. Voorbeelden hiervan 
zijn ICT voorzieningen. 
Waar nodig kan incidenteel (bij kleinere computersystemen) een eigen no-break systeem (UPS) 
worden geplaatst.  
Deze voorziening is geen onderdeel van de installatie en behoort tot de post inrichting. 

4.2.5 Aardingsinstallatie 

De bestaande aardingsinstallatie zal gemeten en geïnspecteerd worden conform de thans geldende 
voorschriften. Geconstateerde afwijkingen zullen hersteld worden, zodanig dat de gehele 
aardingsinstallatie voldoet aan de huidige normen en regelgeving. 

4.2.6 Bliksembeveiligingsinstallatie 

Het gebouw wordt voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie in de vorm van een daknet met 
valleidingen, welke worden doorgekoppeld aan de constructie. De bliksembeveiliging wordt, waar 
mogelijk, in de gevel geïntegreerd. Het daknet wordt aangepast aan de vorm van het dak. De 
bestaande bliksembeveiligingsinstallatie blijft waar mogelijk gehandhaafd en wordt daar waar nodig in 
verband met bouwkundige c.q. technische aanpassingen, uitgebreid. 

4.2.7 Overspanningsbeveiliging 

In de voedingen van centrale computer- en beveiligingsapparatuur worden overspanningsbeveiligingen 
opgenomen. De overspanningbeveiligingen (grof en fijn) worden centraal in de hoofd- en 
onderverdeelkasten opgenomen. De signalering van de overspanningbeveiliging wordt gesignaleerd op 
het centrale bedienings- en signaleringspaneel (plaats nader te bepalen). 

4.2.8 Kanalisatie / Gemeenschappelijke leidingwegen 

In de kantoorruimten wordt een wandgotensysteem langs de kolommen aangebracht (geïntegreerd in 
koofconstructie kolom). De aansluiting van de wandgoten vindt plaats via verbindingen naar de 
kabelgoten boven de verlaagde plafonds in de gangen. Deze verbindingen worden uitgevoerd als 
verticale wandgoten in het zicht. De horizontale kanalisatie wordt uitgevoerd als kabelgoten en bevindt 
zich, waar mogelijk, boven de verlaagde plafonds. 
De verticale kabelwegen worden uitgevoerd als ladderbanen. Alle kanalisatie wordt voorzien van 
gescheiden compartimenten voor sterkstroom, zwakstroom en data/telefoonbekabeling. 
 
Met uitzondering van de ladderbanen in de verticale leidingschachten worden de kabelwegen dusdanig 
ontworpen dat de hierin onder te brengen installaties van een bouwlaag ook op de betreffende laag 
bereikbaar zijn. De opzet van het kanalisatiesysteem is zodanig, dat uitbreiding op een eenvoudige 
wijze mogelijk zal zijn. 

4.3 Licht- en krachtinstallatie 

4.3.1 Scope van werkzaamheden uit het bouwkundig onderzoek bbn adviseurs d.d. 27 maart 2015 

De verlichtingsinstallatie wordt uitgevoerd met energiezuinige armaturen met intelligente schakelingen 
in de vorm van veegpuls, aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling. De 
calamiteitenverlichting wordt vervangen. 
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Het aanbrengen van nieuwe verlichting maakt het mogelijk om middels diverse schakelingen en 
regelingen, armatuurafscherming tegen verblinding een optimale verlichting te realiseren. 
De bekabeling en het schakelmateriaal zijn sterk verouderd. In het gebouw dient een volledig nieuwe 
elektrische installatie te worden aangebracht, waarmee het gebouw op een moderne, energiezuinige 
manier kan worden verlicht en gevoed. 
 
De zonbelaste gevels worden voorzien van elektrisch bedienbare screens. 
 
De meeste aanwezige verlichtingsarmaturen zijn sterk verouderd, energie-onzuinig en niet geschikt 
voor werken met beeldscherm. Het verlichtingsniveau en de mate van afscherming van de armaturen 
blijft echter achter bij de hedendaagse normen. Alle armaturen dienen te worden vervangen. 
 
Voor het verbeteren van de energieprestatie zijn onder andere de volgende kansen te benoemen:  
� energiezuinige verlichting met intelligente schakelingen;  
� energiezuinige buitenverlichting. 
 
Er wordt rekening gehouden met lokale sfeerverlichting door middel van een stelpost.  
 
Voor de sanitaire ruimten is er rekening gehouden met voedingen voor een elektrische handdroger. 
 
Voor de pantry’s is er rekening gehouden met voedingen voor een individuele elektrische boiler, 
koelkast, vaatwasser en 2  koffieautomaten. Er is gerekend op 1 pantry per verdieping. 
 
Voor de bibliotheek is er rekening gehouden met voedingen voor een printer, kopieerapparaat, 
koffieautomaat en frisdrankautomaat. 
 
Voor de wachtruimte van de gemeente is er rekening gehouden met voedingen voor een printer, 
kopieerapparaat, koffieautomaat en frisdrankautomaat. 
 
Voor de kantoren van de gemeente is er rekening gehouden met voedingen voor 2 printers en 2 
kopieerapparaten per verdieping.  
 
Volgens opgave dient er rekening te worden gehouden met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 
140 kW voor de horeca. Er is rekening gehouden met 20 stuks 230V-voedingen en 10 stuks 400V-
voedingen voor horeca-apparatuur. 

4.3.2 Krachtinstallatie algemeen 

De krachtinstallatie bestaat naast voedingsleidingen ten behoeve van werktuigkundige installaties 
voornamelijk uit aansluitpunten ten behoeve van 2 stuks personenliften, 1 goederenlift, 1 plateaulift, 
glazenwasinstallatie en automatische deuren. 

4.3.3 Voedingsleidingen 

Vanaf de hoofdverdeelkast worden de benodigde voedingsleidingen aangebracht naar de 
onderverdeelkasten, liften en componenten van de werktuigkundige installatie. 

4.3.4 Zonwering/helderheidwering 

Aan de zonbelaste gevels, zijnde de zuid- en oostgevel, is buitenzonwering benodigd. Een aantal nader 
te bepalen ruimtes dient volledig verduisterd te kunnen worden in verband met beeldprojecties. Voor de 
bediening worden de elektrische voorzieningen aangebracht, bestaande uit: 
� jaloezieschakelaar (op/neer) per raam; 
� motoraansluiting per raam. 
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4.3.5 Elektrisch bediende deuren 

Voor automatische deuren worden de benodigde elektrische aansluitingen voorzien. De deuren met 
aandrijvingen en degelijke behoren tot het bouwkundig deel. 

4.3.6 Glazenwasinstallatie 

Na een opname door de fabrikant ter plaatse op het dak is geconstateerd dat diverse onderdelen van 
de glazenwasinstallatie dienen te worden gereviseerd. 

4.3.7 Lichtinstallatie algemeen 

De lichtinstallatie omvat de installatie vanaf de betreffende onderverdeelkast naar de armaturen, 
contactdozen en schakelaars en dergelijke, waarbij gebruik wordt gemaakt van het kabelgootsysteem, 
dan wel van aan te brengen buisleidingen. 
 
In de kantoren en algemene ruimten worden de zakleidingen voor schakelaars en dergelijke 
weggewerkt in de wanden, het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in standaard inbouw. 
 
In de technische ruimten en dergelijke worden de zakleidingen voor schakelaars, contactdozen en 
apparatuur in zicht (opbouw) aangebracht in slagvaste (grijze) buisleiding. 
 
De ruimten worden voorzien van algemene wandcontactdozen. Per werkplek in de kantoorruimten 
worden twee dubbele wandcontactdozen 230V aangebracht. 

4.3.8 Schakelbaarheid 

De verlichting in de kantoorruimten zijn per ruimte individueel schakelbaar in twee lijnen, gang- en 
gevelzijde. Het schakelen van deze verlichting zal geschieden middel van aanwezigheidsdetectie met 
daglichtregeling. 
 
De verlichting in de algemene en/of publieke ruimten (hoofdentree, verkeersruimten, burgerplein, 
wachtruimten en dergelijke) worden centraal geschakeld door het centrale bedienings- en 
signaleringspaneel (plaats nader te bepalen). 
 
De verlichting in sanitaire ruimten, techniekruimten, opslag, werkkasten e.d. wordt geschakeld door 
bewegingsmelders. 
 
De verlichting in de trouwzaal, raadszaal, vergaderzalen e.d. is ter plaatse en/of centraal bedienbaar 
met de mogelijkheid om de verlichting te dimmen. 

4.3.9 Armaturen 

De wijze van verlichting geschiedt in het algemeen als directe verlichting met inbouwarmaturen in de 
systeemplafonds. 
 
De armaturen worden met LED lichtbronnen uitgevoerd en als volgt geprojecteerd: 
� in ruimten waar met beeldschermen wordt gewerkt, beeldschermvriendelijke armaturen met 

geïntegreerde, daglichtafhankelijke, regeling voor de armaturen aan de gevelzijde; 
� in specifieke ruimten sfeerverlichting; 
� in de hal specifieke armaturen en downlighters; 
� in bergingen en technische ruimten functionele armaturen. 
 
Als richtlijn gelden de volgende minimale verlichtingsniveaus overeenkomstig NEN-EN 12464-1: 
 

Verlichtingssterkte Eis Bijzonderheden 

Werkplekniveau 500 lux  

Directe omgeving van de werkplek 300 lux  
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Vergaderruimten en spreekkamers 500 lux Bij voorkeur in zones dimbaar 

Pantry’s 200 lux  

Archiefruimte 200 lux  

Opslagruimten 250 lux  

Gangzones 300 lux  

Sanitaire ruimten 200 lux  

Receptie / entree 300 lux  

 
Tabel Verlichtingssterkte 

4.3.10 Noodverlichtingsinstallatie 

Als noodverlichting wordt uitgegaan van decentrale armaturen welke per armatuur zijn voorzien van 
een ingebouwde noodunit met accubatterij. De noodverlichtingsarmaturen worden conform de 
voorschriften geprojecteerd in onder andere de verkeerswegen en in voor publiek toegankelijke 
ruimten. 
De vluchtwegaanduiding zal geschieden door middel van transparantarmaturen, voorzien van 
pictogrammen. 

4.4 Communicatie installaties 

4.4.1 Scope van werkzaamheden uit het bouwkundig onderzoek bbn adviseurs d.d. 27 maart 2015 

Er wordt voorzien in nieuwe gebruikersinstallaties in de vorm van brandmeld- en ontruimingsinstallatie, 
inbraakdetectie, oproep/geluidsinstallatie, databekabeling en toegangscontrole. De MER- en SER-
ruimten worden voorzien van additionele koeling. 

4.4.2 Personenzoekinstallatie 

Er is niet voorzien in een personenzoekinstallatie. 

4.4.3 Klokkeninstallatie / tijdsignalering 

Er is niet voorzien in een klokkeninstallatie / tijdsignalering. 

4.4.4 Belet- /aanwezigheidssignalering 

Een aantal, nog nader te bepalen, ruimten zoals B&W kantoren, vergaderkamers en dergelijke wordt 
voorzien van beletinstallatie bij de toegangsdeur van de ruimte. 

4.4.5 Data- / telefoonbekabelingssysteem 

Voor de interne- en externe communicatie wordt voor elke gebruiker een gescheiden datanetwerk 
aangebracht, aangesloten op eigen patchkasten in SER-ruimten. De situering van de patchkasten is 
zoveel mogelijk afgestemd op de onderverdeelkasten om zo de technische ruimtebehoefte te clusteren. 
De patchkasten worden aangesloten op een gemeenschappelijke MER. 
Tussen de patchkasten en de MER-ruimte onderling worden glasvezelverbindingen aangebracht. De 
MER wordt gesitueerd in een beveiligde zone binnen het werkgebied van de gemeente op de 1e t/m 3e 
verdieping. 
 
Vanaf de patchkasten wordt een horizontaal bekabelingsysteem aangebracht naar de werkplekken.  
Per werkplek in de kantoorruimten worden 2 data-aansluitpunt CAT.6 aangebracht, die worden 
afgemonteerd op RJ45-connectoren. 
In diverse ruimten zoals bibliotheek en kantoorruimten (gemeente) worden extra data-aansluitpunten 
aangebracht ten behoeve van printers en kopieerapparatuur. Het gehele pand wordt voorzien van 
voldoende data-aansluitpunten ten behoeve van WiFi dekking.   
Er is niet voorzien in access points (dit is een gebruikersvoorziening). 
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4.4.6 Intercomsysteem 

Alle toegangen zoals hoofd- en neveningangen en leveranciersingang worden voorzien van intercom 
met spreek-luisterverbinding tussen toegang en balie receptie. 

4.4.7 Radio- /mobilofooninstallatie 

Er is niet voorzien in een radio / mobilofooninstallatie. 

4.4.8 Geluidsinstallatie 

Er is niet voorzien in een geluidsinstallatie (dit is een gebruikersvoorziening). 

4.4.9 Conferentiesystemen 

Er is niet voorzien in conferentiesystemen (dit is een gebruikersvoorziening).  

4.4.10 Antenne-inrichting / CAI 

Vanuit het openbare CAI kabelnet wordt een centrale aansluiting gerealiseerd. Het aantal 
aansluitpunten in de specifieke ruimten zoals raadszaal, vergaderzalen en B&W kantoren dient nader 
bepaalt te worden.  
Voor de overige gebruikers is niet voorzien in CAI-aansluitingen. Zij kunnen gebruik maken van 
datanetwerk en het internet voor het bekijken van televisiebeelden. 

4.5 Beveiliginginstallaties 

4.5.1 Scope van werkzaamheden uit het bouwkundig onderzoek bbn adviseurs d.d. 27 maart 2015 

De aanwezige brandmeld- en ontruimingscentrale is ouder dan 10 jaar. Daardoor is het niet meer 
gegarandeerd dat reserveonderdelen leverbaar zijn. De installatie dient te worden vervangen. 

4.5.2 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 

Het gebouw wordt voorzien van een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarmeringsinstallatie. 
Daartoe zal door een gecertificeerde PvE opsteller een PvE geschreven worden waarin de 
uitgangspunten en de bewaking- en alarmeringsomvang van installatie wordt benoemd. 
Conform het Bouwbesluit 2012 moet het gebouw worden voorzien van een brandmeldinstallatie. De 
vereiste bewakingsomvang is afhankelijk van de gebruiksfunctie: 
� Bijeenkomstfuncties (souterrain / begane grond / 1e verdieping): gedeeltelijke bewaking. 
� Kantoorfuncties (1e verdieping / 2e verdieping / 3e verdieping): niet-automatische bewaking. 
� Overige gebruiksfuncties (souterrain): niet-automatische bewaking. 

4.5.3 Sociale alarmering MIVA toiletten 

Mindervalidentoiletten worden uitgevoerd met een alarminstallatie, bestaande uit een oproepsysteem 
met trekkoord en signalering op de gang en naar de balie in de centrale hal. 

4.5.4 Toegangscontrole installatie 

Men kan in een beveiligd gebouw in het algemeen uitgaan van drie soorten ruimten. Ruimten 
toegankelijk voor publiek, voor deelnemers of voor een selecte groep personen. Deze ruimten bij 
voorkeur zoveel mogelijk geclusterd als specifieke beveiligingsgebieden in de lay-out situeren, teneinde 
een overzichtelijk pand te creëren met zo weinig mogelijk doorgangen tussen de verschillende 
compartimenten onderling. De gebieden kunnen als volgt ingedeeld worden. 
 
Het openbaar gebied 
Het openbaar gebied is het terrein rondom het gebouw. 
 
Het publieksgebied (zone 0) 
Het publieksgebied wordt gevormd door die ruimten en de delen van het gebouw waar het publiek zich 
min of meer vrij kan bewegen. 
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Het werkgebied (zone 1) 
Het werkgebied is het gedeelte van een gebouw waar de reguliere bedrijfsprocessen plaatsvinden. De 
toegang tot dit gebied is voorbehouden aan de deelnemers. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld 
een logisch ontwerp en maatregelen zoals centrale balies of door toegangscontrole op dit gebied toe te 
passen.  
 
Het beveiligd gebied (zone 2) 
Dit is het gedeelte (van het werkgebied) waar zich attractieve goederen bevinden. De toegang tot het 
beveiligd gebied is voorbehouden aan een selectieve groep personen. Toegang tot vitale ruimten 
geschiedt bij voorkeur altijd via een toegangscontrolesysteem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeling beveiligingszones en gebouwtoegangen 
 
 
In de buitenschil van het gebouw zijn een aantal toegangen aanwezig: 
� Hoofdentree 
� Zijentree 
� Entree horeca 
� Leveranciersingang 
Al deze deuren zijn van een toegangscontrole voorzien voor met name de toegangsverlening buiten de 
gebruiksuren. Tijdens de gebruiksuren zijn de doorgangen vrij toegankelijk. 
Deze toegangen dienen te worden voorzien van een CCTV bewakingscamera. 
 
Naast deze reguliere toegangen zijn aanvullende nooduitgangen nodig, uitgaande van de eerder 
genoemde uitgangspunten. Deze deuren worden eveneens van een CCTV bewakingscamera voorzien 
alsmede van deurstandsignalering. 

Werkgebied Gemeente Vluchtwegen 

Entree 

Beveiligd gebied Openbaar gebied 

Werkgebied Trias 

Werkgebied Bibliotheek 

Werkgebied Horeca 

Vluchtweg 

Entree 

Publieksgebied 
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De doorgangen in de buitenschil regelen de doorgang van het openbare gebied naar het 
publieksgebied. Een tweede aspect van de toegangscontrole installatie is de controle op overgangen 
naar een gebied met een hoger beveiligingsniveau, met name van het publieksgebied naar het 
werkgebied. Hierbij zal rekening gehouden worden met separatie van de verschillende gebruikers. 
 
Voor een beperkt aantal toegangen is controle nodig. De gebruikers zijn tot een bepaalde hoogte 
geclusterd en alle ruimten direct grenzend aan de publiekstoegankelijke verkeersruimten worden op de 
een of andere vorm van toegangscontrole voorzien. De wijze waarop dient nader overlegd te worden 
met de gebruikers en kan variëren van sloten met sleutels, al dan niet elektrisch met een “druppel” als 
sleutel, tot volledige bewaking met kaartlezers, deurstandsignalering en CCTV bewakingscamera’s. 

4.5.5 CCTV bewakingscamera’s 

Alle gebouwtoegangen in de buitenschil worden voorzien van bewakingscamera's met monitor ter 
plaatse van de receptie.  
Voor de bewaking van binnenruimte de raadszaal is niet voorzien in CCTV- bewakingscamera's. 

4.5.6 Inbraakdetectie en persoonsbeveiliging 

Het inbraakrisico wordt in nader overleg vastgesteld, dit is onder andere afhankelijk van de aard en de 
ligging van het gebouw, alsmede op de aanwezigheid van attractieve zaken. Ook is de kwaliteit van het 
toegepaste hang- en sluitwerk en de aanwezigheid van overige preventieve voorzieningen en 
organisatorische maatregelen van belang. 
 
Het gebouw wordt, per zone / per gebruiker voorzien van inbraakdetectie. De installatie is van 
dusdanige opzet waarbij een aantal schillen wordt gevormd welke afhankelijk zijn van de geografie en 
het gebruik van het gebouw.  
� De eerste schil omvat de buitengevel, waarbij de toegangsdeuren worden voorzien van deur- en 

grendelcontacten. 
� De tweede schil omvat de verschillende afdelingen, waarbij de toegangsdeuren naar afdeling van 

deur- en schootcontacten worden voorzien. 
� De derde schil omvat specifieke hoogrisicoruimten, welke individueel moeten worden bewaakt 

door deur- en schootcontacten, zo nodig aangevuld met bewegingsdetectoren. 
 
De publieksbalie en nader te bepalen spreekkamers worden voorzien van alarmknoppen ten behoeve 
van persoonsbeveiliging. 
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5 TRANSPORTINSTALLATIES 

5.1 Liften 

5.1.1 Scope van werkzaamheden uit het bouwkundig onderzoek bbn adviseurs d.d. 27 maart 2015 

Onderstaande liftinstallaties bevinden zich in en bij het gebouw: 
� 1 goederenlift op stramien 22/R (van souterrain naar 3e verdieping) 
� 2 personenliften op stramien 10/J (van souterrain naar 3e verdieping) 
� 1 goederenliftje op stramien 30/X (van straatniveau naar begane grond) 
� 1 mindervalidelift op stramien 22/Y (van straatniveau naar bordes) 
 
Uit informatie van de gemeente is gebleken dat alle inpandige liftinstallaties in het souterrain onder 
water hebben gestaan. De installaties zijn van 1967 en zijn technisch gezien aan het eind van hun 
levensduur. De liftinstallaties dienen te worden vervangen.  

5.1.2 Liftontwerp 

Goederenlift op stramien 22/R 
Deze bestaande goederenlift zal worden vervangen door een nieuwe goederenlift. Deze lift is tevens 
geschikt als personenlift. 
De technische gegevens van de lift: 
� Hefvermogen: 900 kg of 12 personen 
� Snelheid: 1 m/s 
� Stopplaatsen: 5 stuks 
� Cabineafmeting: 2100x1000x2200mm (bxdxh) 
 
Personenliften op stramien 10/J 
Deze bestaande personenliften zullen worden vervangen door twee nieuwe personenliften. 
De technische gegevens van de lift: 
� Hefvermogen: 1275 kg of 17 personen 
� Snelheid: 1 m/s 
� Stopplaatsen: 5 stuks 
� Cabineafmeting: 2000x1400x2200mm (bxdxh) 
 

Goederenliftje op stramien 30/X 
Dit bestaande goederenliftje zal worden vervangen door een nieuwe mindervalidelift. 
De technische gegevens van deze  mindervalidelift  volgen in een later stadium. 
 
Mindervalidelift op stramien 22/Y 
Deze bestaande mindervalidelift aan de buitenkant tegen het gebouw komt te vervallen. 
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Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

PLATTEGRONDEN 09-10-2017

SOUTERRAIN

-1.01 1 slagwerk / popgroepen 54,9 3,18 175 12 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 173 3,1 540,0 540 0

-1.02 1 basis cursussen 32,8 3,18 104 10 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 144 2,9 300,0 300 0

-1.03 1 kantoor 38,2 3,18 121 4 kantoorfunctie 97 1,5 180,0 180 0

-1.04 1 Piano 32,9 3,18 105 6 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 87 2,6 270,0 270 0

-1.05 1 ouderplein Trias 46,9 3,18 149 12 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 173 2,4 360,0 360 0

-1.06 1 beeldende kunst / cursussen bibl. 90,7 3,18 288 25 overige gebruiksfunctie; toilet 26 2,6 750,0 750 0

-1.07 1 opslag 9,9 3,18 31 overige gebruiksfunctie 0 0,0 75,0 0 75

-1.08 1 verkeersruimte trap 01 31,4 3,18 100 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 57 1,8 175,0 175 0

-1.10 1 toilet voorruimte 9,60 3,18 31 overige gebruiksfunctie 0 4,9 150,0 150 0

-1.10.01 1 toilet 1,40 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.10.02 1 toilet 1,40 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.10.03 1 toilet 1,40 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.11 1 toilet voorruimte 7,70 2,4 18 overige gebruiksfunctie 0 10,8 200,0 200 0

-1.11.01 1 toilet 1,30 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.11.02 1 toilet 1,20 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.11.03 1 toilet 1,20 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.11.04 1 toilet 1,20 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.12 1 kindertoilet 4,10 2,4 10 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.13 1 miva 4,10 2,4 10 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.14 1 opslag beeldende kunst 34,1 3,18 108 overige gebruiksfunctie 0 0,0 110,0 0 110

-1.15 1 annex keuken 21,1 3,18 67 overige gebruiksfunctie 0 0,0 75,0 0 75

-1.16 1 gitaar 34,9 3,18 111 6 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 88 2,4 270,0 270 0

-1.17 1 multimuziek 32,7 3,18 104 6 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 87 2,6 270,0 270 0

-1.18 1 kleedkamer 22,2 3,18 71 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 56 3,5 250,0 250 0

-1.19 1 trias dans 79,3 3,18 252 25 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 360 4,5 1125,0 1125 0

-1.20 1 activiteiten / vergaderruimte 21,1 3,18 67 4 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 58 2,7 180,0 180 0

-1.21 1 stilteruimte 22,4 3,18 71 4 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 58 2,5 180,0 180 0

-1.22 1 bibliotheek 144,7 3,18 460 35 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 504 2,3 1050,0 1050 0

-1.23 1 toilet 14,1 2,4 34 overige gebruiksfunctie; toilet 26 4,4 150,0 150 0

-1.23.01 1 toilet 1,4 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.23.02 1 toilet 1,4 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.23.03 1 toilet 1,5 2,4 4 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.24 1 toilet 12,5 2,4 30 overige gebruiksfunctie; toilet 26 5,0 150,0 150 0

-1.24.01 1 toilet 1,3 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.24.02 1 toilet 1,4 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.24.03 1 toilet 1,4 2,4 3 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

01-11-2017 Definitief Ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

-1.25 1 miva 3,7 2,4 9 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

-1.26 1 EHBO / kolfruimte 7,8 3,18 25 1 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 20 1,8 45,0 45 0

-1.27 1 techniek 47,8 3,18 152 overige gebruiksfunctie 0 0,7 100,0 100 0

-1.28 1 verkeersgebied trap 2 32,5 3,18 103 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 59 1,0 100,0 100 0

-1.29 1 werkplaats 45,1 3,18 143 4 overige gebruiksfunctie 0 4,0 570,0 570 0

-1.30 1 afval 9,3 3,18 30 overige gebruiksfunctie 0 nat.vent. 0

-1.30.01 1 afval 12,9 3,18 41 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0,0 0 0

-1.31 1 opslag 13,3 3,18 42 overige gebruiksfunctie 0 0,0 50,0 0 50

-1.32 1 opslag 13,3 3,18 42 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0,0 0 0

-1.33 1 opslag 13,2 3,18 42 overige gebruiksfunctie 0 0,0 50,0 0 50

-1.34 1 opslag 26,4 3,18 84 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0,0 0 0

-1.35 1 opslag 20,7 3,18 66 overige gebruiksfunctie 0 0,0 65,0 0 65

-1.36 1 opslag 21 3,18 67 overige gebruiksfunctie 0 0,0 65,0 0 65

-1.37 1 opslag 20,6 3,18 66 overige gebruiksfunctie 0 0,0 65,0 0 65

-1.38 1 expeditie 36,7 3,18 117 overige gebruiksfunctie 0 1,4 165,0 165 0

-1.39 1 facilitair en server 25,5 3,18 81 1 overige gebruiksfunctie 0 0,6 45,0 45 0

-1.40 1 slagwerk / popgroep 47,5 3,18 151 10 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 144 3,0 450,0 450 0

-1.41 1 instrumentopslag 47,7 3,18 152 overige gebruiksfunctie 0 0,0 150,0 0 150

-1.42 1 opslag 8,5 3,18 27 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0,0 0 0

-1.43 1 keyboard 32,1 3,18 102 6 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 87 2,6 270,0 270 0

-1.44 1 opslag 9 3,18 29 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0,0 0 0

-1.45 1 nieuwe media / e-lab Trias + bibl. 42,8 3,18 136 15 overige gebruiksfunctie; toilet 26 5,0 675,0 675 0

-1.46 1 activiteiten / vergaderruimte 42 3,18 134 15 overige gebruiksfunctie; toilet 26 3,4 450,0 450 0

-1.47 1 opslag 69,5 3,18 221 overige gebruiksfunctie 0 1,0 220,0 220 0

-1.48 1 verkeerszone 27,1 3,18 86 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 49 1,0 85,0 85 0

-1.49 1 verkeerszone 59 3,18 188 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 107 1,0 190,0 190 0

-1.50 1 verkeersgebied trap 3 16,1 3,18 51 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 29 1,0 50,0 50 0

-1.51 1 verkeerszone 127,3 3,18 405 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 230 1,0 400,0 400 0

-1.52 1 verkeerszone 68,1 3,18 217 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 123 1,0 215,0 215 0

-1.53 1 verkeerszone 64,7 3,18 206 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 117 0,0 0 0

-1.54 1 verkeerszone 76,9 3,18 245 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 139 1,0 245,0 245 0

-1.55 1 verkeerszone 21,4 3,18 68 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 39 1,0 65,0 65 0

-1.56 1 WK + installaties keuken  tapinstallaties + boiler4,7 2,4 11 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

-1.57 1 SER + schachten 8,1 2,4 19 overige gebruiksfunctie 0 7,7 150,0 150 0

-1.58 1 werkkast 7 2,4 17 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

-1.59 1 bibliotheek 279,5 3,18 889 65 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 936 2,2 1950,0 1950 0

-1.59 1 bibliotheek 279,5 3,18 889 65 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 936 2,2 1950,0 1950 0

-1.60 1 opslag 2,9 2,4 7 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

-1.61 1 gas 6,1 3,18 19 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

-1.62 1 water 4,3 3,18 14 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

-1.63 1 werkkast 10,9 2,4 26 overige gebruiksfunctie 0 0,0 75,0 0 75

-1.63 1 werkkast 10,9 2,4 26 overige gebruiksfunctie 0 0,0 0 0

01-11-2017 Definitief Ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

PLATTEGRONDEN 09-10-2017

BEGANE GROND

00.01 1 grote groepen Trias 84,8 3,78 321 25 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 360 3,5 1125,0 1125 0

00.02 1 Trias kantoor + overleg 17,3 3,78 65 2 kantoorfunctie 47 1,4 90,0 90 0

00.03 1 Trias administratie 46,5 3,78 176 8 kantoorfunctie 188 2,0 360,0 360 0

00.04 1 Trias kantoor 22,8 3,78 86 4 kantoorfunctie 94 2,1 180,0 180 0

00.05 1 verkeersgebied trap 3 16,5 3,78 62 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 30 vanaf sout. 0

00.06 1 omkleden/douche 25,9 3,78 98 overige gebruiksfunctie; badkamer 51 2,0 200,0 200 0

00.07 1 cafe / bibliotheek 143,6 3,78 543 100 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 1440 5,5 3000,0 3000 0

00.08 1 verkeersgebied trap 1 18,1 3,78 68 overige gebruiksfunctie; toilet 26 incl. 0

00.09 1 verkeersgebied trap 1 26,8 3,78 101 overige gebruiksfunctie; toilet 26 vanaf sout. 0

00.10 1 horeca terras entree 44,4 3,78 168 10 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 144 1,8 300,0 300 0

00.11 1 keuken 44,2 3,78 167 overige gebruiksfunctie; toilet 26 27,8 4650,0 4650 0

00.12 1 spreekkamer 11,1 3,78 42 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 2,1 90,0 90 0

00.13 1 spreekkamer 10,5 3,78 40 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 2,3 90,0 90 0

00.14 1 gang spreekkamer 10,6 3,78 40 2 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 20 incl. 0

00.15 1 spreekkamer 7,4 3,78 28 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,2 90,0 90 0

00.16 1 spreekkamer 6,9 3,78 26 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,5 90,0 90 0

00.17 1 spreekkamer 6,8 3,78 26 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,5 90,0 90 0

00.18 1 gang spreekkamer 10,6 3,78 40 2 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 20 incl. 0

00.19 1 spreekkamer 7,4 3,78 28 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,2 90,0 90 0

00.20 1 spreekkamer 6,9 3,78 26 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,5 90,0 90 0

00.21 1 spreekkamer 6,8 3,78 26 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 3,5 90,0 90 0

00.22 1 wijkteam oost 57,9 3,78 219 10 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 146 2,0 435,0 435 0

00.23 1 spreekkamer 10,5 3,78 40 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 29 2,3 90,0 90 0

00.24 1 stichting welzijn 68,3 3,78 258 12 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 173 1,9 500,0 500 0

00.25 1 bibliotheek 108,7 3,78 411 30 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 432 2,2 900,0 900 0

00.26 1 beveiliging 15,6 3,78 59 2 kantoorfunctie 47 1,5 90,0 90 0

00.27 1 tochtportaal 32,4 3,78 122 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 0 0

00.28 1 garderobe / locker 16,8 3,78 64 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 0 0

00.29 1 hoofdentree 34,3 3,78 130 overige gebruiksfunctie; toilet 26 nat. 0

00.30 1 verkeersgebied trap 2 32,5 3,78 123 overige gebruiksfunctie; toilet 26 vanaf sout. 0

00.31 1 vluchtweg 2,9 3,78 11 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 6 1,8 20,0 20 0

00.32 1 vluchtweg 6,6 3,78 25 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 12 0,8 20,0 20 0

00.36 1 trouwzaal 88,4 3,78 334 25 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 360 2,2 750,0 750 0

00.37 1 opslag 10,5 3,78 40 overige gebruiksfunctie; toilet 26 niet 0

00.38 1 opslag 10,5 3,78 40 overige gebruiksfunctie; toilet 26 niet 0

00.39 1 Trios studio 2 158,2 3,78 598 25 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 399 1,9 1125,0 1125 0

00.40 1 verkeerszone 64,6 3,78 244 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 117 1,0 250,0 250 0

00.41 1 verkeerszone 53,8 3,78 203 overige gebruiksfunctie; toilet 26 incl. 0

00.44 1 verkeerszone 127,3 3,78 481 overige gebruiksfunctie; toilet 26 2,0 980,0 980 0

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

1-11-2017

Definitief ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

00.49 1 publieke balies / wachtruimte 478,7 3,78 1809 16 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 1207 0,3 480,0 480 0

00.46 1 lifthal 13,5 3,78 51 overige gebruiksfunctie; toilet 26 incl. 0

00.42 1 cafe/restaurant 77,2 3,78 292 75 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 1080 7,7 2250,0 2250 0

00.48 1 burgerplein 241,1 3,78 911 30 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 434 1,5 1350,0 1350 0

00.45 1 verkeerszone 78,1 3,78 295 overige gebruiksfunctie; toilet 26 1,0 295,0 295 0

00.33 1 toilet 13,6 3,78 51 overige gebruiksfunctie; toilet 26 1,9 100,0 100 0

00.33.01 1 toilet 2,1 3,78 8 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

00.33.02 1 toilet 2,1 3,78 8 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

00.34.02 1 toilet 2,1 3,78 8 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

00.34.01 1 toilet 1,9 3,78 7 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

00.34 1 toilet 9,7 3,78 37 overige gebruiksfunctie; toilet 26 2,7 100,0 100 0

00.35 1 voorruimte trouwzaal 16,2 3,78 61 2 bijeenkomstfunctie; andere bijeenkomstfunctie 41 1,0 60,0 60 0

00.43 1 entree 37,4 3,78 141 overige gebruiksfunctie; toilet 26 nat. 0

00.47 1 SER + schachten 14,8 3,78 56 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,9 50,0 50 0

1-11-2017

Definitief ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

PLATTEGRONDEN 09-10-2017

EERSTE VERDIEPING

01.01 1 bestuurssecr. en gem. serc. 90,7 3 272 kantoorfunctie 229 2,0 545,0 545 0

01.02 1 kantoor burgemeester 70,5 3 212 kantoorfunctie 178 2,0 420,0 420 0

01.03 1 b&w 34,7 3 104 kantoorfunctie 88 2,0 210,0 210 0

01.04 1 b&w 34,7 3 104 kantoorfunctie 88 2,0 210,0 210 0

01.05 1 b&w 34,7 3 104 kantoorfunctie 88 2,0 210,0 210 0

01.06 1 b&w 34,7 3 104 kantoorfunctie 88 2,0 210,0 210 0

01.07 1 b&w 33,7 3 101 kantoorfunctie 85 2,0 200,0 200 0

01.08 1 verkeersgebied trap 1 28,8 3 86 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 52 1,0 90,0 90 0

01.51 1 gang 78 2,8 218 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 141 1,0 220,0 220 0

01.51 1 gang 138 2,8 386 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 249 1,0 380,0 380 0

01.51 1 gang 45 2,8 126 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 81 1,0 125,0 125 0

01.51 1 gang 106 2,8 297 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 191 1,0 295,0 295 0

01.51 1 gang 90 2,8 252 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 162 1,0 250,0 250 0

01.09 1 kantoor gemeente 288 3 864 kantoorfunctie 726 2,0 1700,0 1700 0

01.09 1 kantoor gemeente 180 3 540 kantoorfunctie 454 2,0 1080,0 1080 0

01.10 1 vergaderkamer 35,1 3 105 kantoorfunctie 89 2,0 210,0 210 0

01.11 1 vergaderkamer 54 3 162 kantoorfunctie 137 2,0 325,0 325 0

01.12 1 vergaderkamer 33,8 3 101 kantoorfunctie 86 2,0 200,0 200 0

01.13 1 verkeersgebied trap 2 32,1 3 96 overige gebruiksfunctie; verkeersruimte 58 1,0 100,0 100 0

01.14 1 toilet 15,2 3 46 overige gebruiksfunctie; toilet 26 2,2 100,0 100 0

01.15 1 toilet 10 3 30 overige gebruiksfunctie; toilet 26 3,3 100,0 100 0

01.16 1 voorruimte raadzaal 16,6 3 50 kantoorfunctie 42 1,2 60,0 60 0

01.14.01 1 Room 1,9 3 6 kantoorfunctie 5 incl. 0

01.14.02 1 Room 2,2 3 7 kantoorfunctie 6 incl. 0

01.15.02 1 Room 2,2 3 7 kantoorfunctie 6 incl. 0

01.15.01 1 Room 1,8 3 5 kantoorfunctie 5 incl. 0

01.16 1 voorruimte raadzaal 16,6 3 50 2 kantoorfunctie 47 1,2 60,0 60 0

01.17 1 raadzaal 271,9 3 816 kantoorfunctie 686 vanaf 2e 0

01.18 1 techniek 18,1 3 54 kantoorfunctie 46 1,1 60,0 60 0

01.19 1 toilet 7,5 3 23 overige gebruiksfunctie; toilet 26 4,4 100,0 100 0

01.20 1 toilet 7,9 3 24 overige gebruiksfunctie; toilet 26 4,2 100,0 100 0

01.21 1 miva 3,7 3 11 overige gebruiksfunctie; toilet 26 0,0 50,0 0 50

01.20.02 1 Room 1 3 3 kantoorfunctie 3 incl. 0

01.20.01 1 Room 1,7 3 5 kantoorfunctie 5 incl. 0

01.19.02 1 Room 1,7 3 5 kantoorfunctie 5 incl. 0

01.19.01 1 Room 1 3 3 kantoorfunctie 3 incl. 0

01.22 1 open werkplekken 77,4 3 232 kantoorfunctie 196 2,0 460,0 460 0

01.23 1 SER + schachten 11 3 33 overige gebruiksfunctie 0 1,5 50,0 50 0

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

1-11-2017 Definitief Ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

PLATTEGRONDEN 09-10-2017

TWEEDE VERDIEPING

OVERGENOMEN VAN ONTWERP TEKENING

kantoorfunctie 879,0 0 0

kantoorfunctie 1714,0 0 0

kantoorfunctie 1714,0 0 0

kantoorfunctie 2034,0 0 0

kantoorfunctie 5000,0 0 0

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

1-11-2017 Definitief Ontwerp



Sweegers en de Bruijn b.v. Huis van de Stad te Rijswijk 

Gebouw - ruimtelijst Bouwbesluit
retour toevoer retour

nummer aantal ruimtefunctie vloer hoogte inhoud aantal ruimtefunctie ventilatie bouwb. ventilatievoud ventilatie ventilatie ventilatie ventilatie

nr ruimten naam m2 m m3 personen m3 / h 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h

PLATTEGRONDEN 09-10-2017

DERDE VERDIEPING

OVERGENOMEN VAN ONTWERP TEKENING

kantoorfunctie 1164,0 0 0

kantoorfunctie 2389,0 0 0

kantoorfunctie 1664,0 0 0

kantoorfunctie 1324,0 0 0

kantoorfunctie 1969,0 0 0

Ontwerp
per ruimte totaal

toevoer

1-11-2017 Definitief Ontwerp
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54,9 m²

slagwerk / popgroepen

-1.01

32,8 m²

basis cursussen

-1.02

38,2 m²

kantoor

-1.03

32,9 m²

Piano

-1.04

46,9 m²

ouderplein Trias

-1.05

90,7 m²

beeldende kunst / cursussen bibl.

-1.06

9,9 m²

opslag

-1.07

42,9 m²

verkeersgebied trap 1

-1.08

9,6 m²

toilet voorruimte

-1.10

7,7 m²

toilet voorruimte

-1.11

4,1 m²

kindertoilet

-1.12

4,1 m²

miva

-1.13

34,1 m²

opslag beeldende kunst

-1.14

lage zone 
vrije hoogte: ca. 1500 

21,1 m²

annex keuken

-1.15

34,9 m²

gitaar

-1.16

32,7 m²

multimuziek

-1.17

22,2 m²

kleedkamer

-1.18

79,3 m²

trias dans

-1.19

21,1 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.20

22,4 m²

stilteruimte

-1.21

144,7 m²

bibliotheek

-1.22

14,1 m²

toilet

-1.23

12,2 m²

toilet

-1.24

3,6 m²

miva

-1.25

14,5 m²

EHBO / kolfruimte

-1.26

55,0 m²

techniek

-1.27

ruimtereservering verdeelkast

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

-1.28

44,0 m²

werkplaats

-1.29

9,3 m²

afval

-1.30

36,7 m²

verkeersgebied opslag

-1.38

20,6 m²

opslag Trias

-1.37

21,0 m²

opslag bibliotheek

-1.36

20,7 m²

opslag gemeente

-1.35

47,7 m²

instrumentopslag

-1.41

47,5 m²

slagwerk / popgroep

-1.40

25,5 m²

facilitair en server

-1.39

9,5 m²

opslag

-1.31

9,5 m²

opslag

-1.33

26,4 m²

opslag

-1.34

13,3 m²

opslag

-1.32

8,5 m²

opslag

-1.42

32,1 m²

keyboard

-1.43

42,8 m²

nieuwe media / e-lab Trias + bibl.

-1.45

42,0 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.46

9,0 m²

opslag

-1.44

69,5 m²

opslag

-1.47

27,1 m²

gang

-1.48

59,0 m²

gang

-1.49

126,5 m²

gang

-1.51

68,1 m²

gang

-1.52

76,9 m²

gang

-1.53

16,1 m²

verkeersgebied trap 3

-1.50

5,3 m²

WK + installaties keuken
 tapinstallaties + boiler

-1.56

8,1 m²

SER + schachten

-1.57

558,4 m²

bibliotheek

-1.59

Redundant
Room

gang

-1.54

21,4 m²

gang

-1.55

7,0 m²

werkkast

-1.58 vuilcontainervuilcontainervuilcontainervuilcontainer
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Symbool Omschrijving

Patchkast

Verdeelkast

Kabelwegen, komend en 
gaand naar onder liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en 
gaand naar boven liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en gaand 
naar boven en onder liggende 
bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

SOUTERRAIN

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

ED-39-1

JBo

JBo

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.



SOUTERRAIN

BEGANE GROND

2e VERDIEPING

1e VERDIEPING

DAK

3e VERDIEPING

PERSONENLIFT

LK-ALG = VERDEELKAST ALGEMEEN

LK-TRS = VERDEELKAST TRIAS

LK-BIB = VERDEELKAST BIBLIOTHEEK

LK-GMT = VERDEELKAST GEMEENTE

LK-HOR = VERDEELKAST HORECA

LK-RZL = VERDEELKAST RAADZAAL

LK-HOR LK-TRS

HVK

LK-BIB LK-ALG LK-TRSLK-ALG

LK-GMT LK-GMTLK-ALG LK-TRS

LK-GMT LK-RZL LK-GMT

LK-GMT LK-GMT

LK-GMT LK-GMT

PERSONENLIFT GOEDERENLIFT

PLATEAULIFT

INSTALLATIE
GLAZENWAS

REGELKAST

REGELKAST

WARMTEPOMP

HVK = HOOFDVERDEELKAST

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

LICHT- & KRACHT INSTALLATIE

n.v.t.

ED-1100

JBo

JBo

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A1

n.v.t.

n.v.t.
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minder valide lift

86,8 m²

grote groepen Trias

00.01

17,3 m²

Trias kantoor + overleg

00.02

46,5 m²

Trias administratie

00.03

22,8 m²

Trias kantoor

00.04

25,9 m²

omkleden/douche

00.06

16,5 m²

verkeersgebied trap 3

00.05

143,6 m²

cafe / bibliotheek

00.07

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

44,4 m²

horeca terras entree

00.10

44,2 m²

keuken

00.11

11,1 m²

spreekkamer

00.12

10,5 m²

spreekkamer

00.13

10,6 m²

gang spreekkamer

00.14

7,4 m²

spreekkamer

00.15

6,9 m²

spreekkamer

00.16

6,8 m²

spreekkamer

00.17

10,6 m²

gang spreekkamer

00.18

7,4 m²

spreekkamer

00.19

6,9 m²

spreekkamer

00.20

6,8 m²

spreekkamer

00.21

57,9 m²

wijkteam oost

00.22

10,5 m²

spreekkamer

00.23

68,3 m²

stichting welzijn

00.24

108,7 m²

bibliotheek

00.25

15,6 m²

beveiliging

00.26

15,6 m²

garderobe / locker

00.28

35,0 m²

hoofdentree

00.29

32,4 m²

tochtportaal

00.27

6,6 m²

vluchtweg

00.32

3,5 m²

vluchtweg

00.31

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

00.30

88,4 m²

trouwzaal

00.33

133,9 m²

Trios studio 2

00.36

34,4 m²

opslag

00.34

10,5 m²

opslag

00.35

LK-ALG

SER-GMT

LK-GMT

LK-TRS

LK-GMT

Symbool Omschrijving

Patchkast

Verdeelkast

Kabelwegen, komend en 
gaand naar onder liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en 
gaand naar boven liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en gaand 
naar boven en onder liggende 
bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

BEGANE GROND

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

ED-3900

JBo

JBo

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.
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SER-GMT

LK-GMT

LK-GMT

?

SER-GMT

SER-RDZ

LK-RDZ

Symbool Omschrijving

Patchkast

Verdeelkast

Kabelwegen, komend en 
gaand naar onder liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en 
gaand naar boven liggende 
bouwlaag

Kabelwegen, komend en gaand 
naar boven en onder liggende 
bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

1e VERDIEPING

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

ED-3901

JBo

JBo

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.



Tekeningenlijst

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

BLADNUMMER

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv.

Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan en/of de inhoud aan derden openbaren.

Alle rechten voorbehouden.

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

TEKENINGENLIJST

ELEKTROTECHNISCHE- & WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIE

n.v.t.

A4

FK

JWe

JBo

16409ALG 01-11-2017

EWD-0000

n.v.t.

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

n.v.t.

Bladnummer Omschrijving 1 Omschrijving 2 Form. Datum Schaal

EWD-0000 TEKENINGENLIJST ELEKTROTECHNISCHE- & WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIE A4 01-11-2017 n.v.t.

WD-1100 PRINCIPE SCHEMA OPWEKKING CV- & GKW INSTALLATIE A2 01-11-2017 n.v.t.

WD-1101 PRINCIPE SCHEMA VERDELING CV- & GKW INSTALLATIE A2 01-11-2017 n.v.t.

WD-1301 PRINCIPE SCHEMA VERDELING RETOUR VENTILATIE A2 01-11-2017 n.v.t.

WD-1300 PRINCIPE SCHEMA VERDELING TOEVOER VENTILATIE A2 01-11-2017 n.v.t.

ED-1100 PRINCIPE SCHEMA LICHT- & KRACHT INSTALLATIE A1 01-11-2017 n.v.t.

WD-31-1 SOUTERRAIN CV- & GKW INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-3100 BEGANE GROND CV- & GKW INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-3101 1e VERDIEPING CV- & GKW INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

ED-3900 BEGANE GROND ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

ED-3901 1e VERDIEPING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

ED-39-1 SOUTERRAIN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-3300 BEGANE GROND VENTILATIE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-3301 1e VERDIEPING VENTILATIE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-33-1 SOUTERRAIN VENTILATIE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-6900 3D BOUWLAGEN WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100

WD-3900 DAK WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIE A0 01-11-2017 1:100
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54,9 m²

slagwerk / popgroepen

-1.01

32,8 m²

basis cursussen

-1.02

38,2 m²

kantoor

-1.03

32,9 m²

Piano

-1.04

46,9 m²

ouderplein Trias

-1.05

90,7 m²

beeldende kunst / cursussen bibl.

-1.06

9,9 m²

opslag

-1.07

42,9 m²

verkeersgebied trap 1

-1.08

9,6 m²

toilet voorruimte

-1.10

7,7 m²

toilet voorruimte

-1.11

4,1 m²

kindertoilet

-1.12

4,1 m²

miva

-1.13

34,1 m²

opslag beeldende kunst

-1.14

lage zone 
vrije hoogte: ca. 1500 

21,1 m²

annex keuken

-1.15

34,9 m²

gitaar

-1.16

32,7 m²

multimuziek

-1.17

22,2 m²

kleedkamer

-1.18

79,3 m²

trias dans

-1.19

21,1 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.20

22,4 m²

stilteruimte

-1.21

144,7 m²

bibliotheek

-1.22

14,1 m²

toilet

-1.23

12,2 m²

toilet

-1.24

3,6 m²

miva

-1.25

14,5 m²

EHBO / kolfruimte

-1.26

55,0 m²

techniek

-1.27

ruimtereservering verdeelkast

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

-1.28

44,0 m²

werkplaats

-1.29

9,3 m²

afval

-1.30

36,7 m²

verkeersgebied opslag

-1.38

20,6 m²

opslag Trias

-1.37

21,0 m²

opslag bibliotheek

-1.36

20,7 m²

opslag gemeente

-1.35

47,7 m²

instrumentopslag

-1.41

47,5 m²

slagwerk / popgroep

-1.40

25,5 m²

facilitair en server

-1.39

9,5 m²

opslag

-1.31

9,5 m²

opslag

-1.33

26,4 m²

opslag

-1.34

13,3 m²

opslag

-1.32

8,5 m²

opslag

-1.42

32,1 m²

keyboard

-1.43

42,8 m²

nieuwe media / e-lab Trias + bibl.

-1.45

42,0 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.46

9,0 m²

opslag

-1.44

69,5 m²

opslag

-1.47

27,1 m²

gang

-1.48

59,0 m²

gang

-1.49

126,5 m²

gang

-1.51

68,1 m²

gang

-1.52

76,9 m²

gang

-1.53

16,1 m²

verkeersgebied trap 3

-1.50

5,3 m²

WK + installaties keuken
 tapinstallaties + boiler

-1.56

8,1 m²

SER + schachten

-1.57

558,4 m²

bibliotheek

-1.59

Redundant
Room

gang

-1.54

21,4 m²

gang

-1.55

7,0 m²

werkkast

-1.58 vuilcontainervuilcontainervuilcontainervuilcontainer
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56.10 - CV aanvoer, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep LBK's

RENVOOI:

cv

cv

DN50

DN50

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep LBK's

55.30 - GKW retour, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep vloerverwarming

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep vloerverwarming

56.10 - CV+GKW retour, groep 
vloerverwarming / -koeling

cv + gkw

cv + gkw

DN50

DN50

56.10 - CV+GKW aanvoer, groep 
vloerverwarming / -koeling

56.10 - CV retour, groep naverwarmers

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep naverwarmers

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep nakoelers

55.30 - GKW retour, groep nakoelers56.10 - CV retour, groep radiatoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep radiatoren

56.10 - CV retour, groep kantoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep kantoren gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep kantoren

55.30 - GKW retour, groep kantoren

55.30 - WKO aanvoer

55.30 - WKO retour

wko

wko

DN50

DN50

56.10 - CV retour, groep koudebrug

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep koudebrug

Leidingen, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand 
naar boven liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

SOUTERRAIN

CV- & GKW INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

WD-31-1

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.
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54,9 m²

slagwerk / popgroepen

-1.01

32,8 m²

basis cursussen

-1.02

38,2 m²

kantoor

-1.03

32,9 m²

Piano

-1.04

46,9 m²

ouderplein Trias

-1.05

90,7 m²

beeldende kunst / cursussen bibl.

-1.06

9,9 m²

opslag

-1.07

42,9 m²

verkeersgebied trap 1

-1.08

9,6 m²

toilet voorruimte

-1.10

7,7 m²

toilet voorruimte

-1.11

4,1 m²

kindertoilet

-1.12

4,1 m²

miva

-1.13

34,1 m²

opslag beeldende kunst

-1.14

lage zone 
vrije hoogte: ca. 1500 

21,1 m²

annex keuken

-1.15

34,9 m²

gitaar

-1.16

32,7 m²

multimuziek

-1.17

22,2 m²

kleedkamer

-1.18

79,3 m²

trias dans

-1.19

21,1 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.20

22,4 m²

stilteruimte

-1.21

144,7 m²

bibliotheek

-1.22

14,1 m²

toilet

-1.23

12,2 m²

toilet

-1.24

3,6 m²

miva

-1.25

14,5 m²

EHBO / kolfruimte

-1.26

55,0 m²

techniek

-1.27

ruimtereservering verdeelkast

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

-1.28

44,0 m²

werkplaats

-1.29

9,3 m²

afval

-1.30

36,7 m²

verkeersgebied opslag

-1.38

20,6 m²

opslag Trias

-1.37

21,0 m²

opslag bibliotheek

-1.36

20,7 m²

opslag gemeente

-1.35

47,7 m²

instrumentopslag

-1.41

47,5 m²

slagwerk / popgroep

-1.40

25,5 m²

facilitair en server

-1.39

9,5 m²

opslag

-1.31

9,5 m²

opslag

-1.33

26,4 m²

opslag

-1.34

13,3 m²

opslag

-1.32

8,5 m²

opslag

-1.42

32,1 m²

keyboard

-1.43

42,8 m²

nieuwe media / e-lab Trias + bibl.

-1.45

42,0 m²

activiteiten / vergaderruimte

-1.46

9,0 m²

opslag

-1.44

69,5 m²

opslag

-1.47

27,1 m²

gang

-1.48

59,0 m²

gang

-1.49

126,5 m²

gang

-1.51

68,1 m²

gang

-1.52

76,9 m²

gang

-1.53

16,1 m²

verkeersgebied trap 3

-1.50

5,3 m²

WK + installaties keuken
 tapinstallaties + boiler

-1.56

8,1 m²

SER + schachten

-1.57

558,4 m²

bibliotheek

-1.59

Redundant
Room

gang

-1.54

21,4 m²

gang

-1.55

7,0 m²

werkkast

-1.58 vuilcontainervuilcontainervuilcontainervuilcontainer
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650x200

650x200

ø200

ø200

ø200

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, toevoer

RENVOOI:

57.20 - Ventilatie direct naar buitenAV-1

200x200

200x200

ø200

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, retour

57.50 - LBK-RESTAURANT, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-RESTAURANT, retour

57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, retour

57.50 - LBK-KANTOOR, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-KANTOOR, retour

57.20 - Spuivoorzieningenø200

Kanaal, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

SOUTERRAIN

VENTILATIE INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

WD-33-1

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.



TECHNIEKRUIMTE SOUTERRAIN

Koude laden / ontladen
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Buffer

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

OPWEKKING CV- & GKW INSTALLATIE

n.v.t.

WD-1100

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A2

n.v.t.

n.v.t.



TECHNIEKRUIMTE SOUTERRAIN

Koude laden / ontladen

BUITEN OP DAK

warme bron koude bron

TERREIN

TECHNIEKRUIMTE DAK
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Boiler

19ºC
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6ºC12ºC

35ºC45ºC

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

OPWEKKING CV- & GKW INSTALLATIE

n.v.t.

WD-1100

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A2

n.v.t.

n.v.t.



Souterrain

1

   Begane grond

   1e Verdieping

   2e Verdieping

 Dak

   3e Verdieping

WKO

2 3 4 5

NAKOELERS

VLOERVERW. / KOELING

RADIATOREN

LUCHT NAVERWARMERS

VLOERVERWARMING

LBK's

VERWARMING KANTOREN

KOELING KANTOREN

KOUDE BRUG (ringleiding)

Raadzaal

Open kantoor

Vide

Dans + trouw

Radiatoren

Trias

Radiatoren

TECHNIEK RUIMTE OPWEKKING

Trappenhuis

Bibliotheek

Buis langs de gevel

Buis langs de gevel

Buis langs de gevel

Buis langs de gevel

Trappenhuis

Trappenhuis

Radiatoren

Radiatoren

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

VERDELING CV- & GKW INSTALLATIE

n.v.t.

WD-1101

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A2

n.v.t.

n.v.t.



Souterrain

1

   Begane grond

   1e Verdieping

   2e Verdieping

 Dak

   3e Verdieping

2 3 4 5

LBK RESTAURANT + KEUKEN, toevoer

LBK KANTOREN
LBK GEMEENTE

LBK KANTOREN
LBK BIBLIOTHEEK
      GEMEENTE
           TRIAS

LBK KEUKEN
RESTAURANT TRIAS

 6.900 m3/h  15.670 m3/h  14.734 m3/h  12.540 m3/h  13.187 m3/h

 879 m3/h

 1.300 m3/h

1.164m3/h

 3.000 m3/h

 2.875 m3/h

 2.310 m3/h

 2.485 m3/h

 1.714 m3/h

 2.385 m3/h

 1.425 m3/h

 1.714 m3/h

 1.664 m3/h

 1.950 m3/h

 1.280 m3/h

 2.075 m3/h

 2.080 m3/h

 1.405 m3/h

 2.034 m3/h

 1.324 m3/h

 1.455 m3/h

 5.000 m3/h

 1.969 m3/h

 3.910 m3/h

 1.515 m3/h

 2.120 m3/h

 2.210 m3/h

 2.730 m3/h

 2.250m3/h

 4.650 m3/h

LBK BIBLIOTHEEK + TRIAS, toevoer

LBK KANTOREN, toevoer

LBK GEMEENTEN + TRIAS, toevoer

LBK RESTAURANT + KEUKEN, retour

LBK BIBLIOTHEEK + TRIAS, retour

LBK KANTOREN, retour

LBK GEMEENTEN + TRIAS, retour
Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

VERDELING TOEVOER VENTILATIE

n.v.t.

WD-1300

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A2

n.v.t.

n.v.t.



Souterrain

1

   Begane grond

   1e Verdieping

   2e Verdieping

 Dak

   3e Verdieping

2 3 4 5

LBK KANTOREN
LBK GEMEENTE

LBK KANTOREN
LBK BIBLIOTHEEK
      GEMEENTE
           TRIAS

LBK KEUKEN
RESTAURANT TRIAS

 5.740 m3/h  16.275 m3/h  14.734 m3/h  12.540 m3/h  13.187 m3/h

 879 m3/h

 1.300 m3/h

1.164m3/h

 1.500 m3/h

 785 m3/h

 2.310 m3/h

 1.425 m3/h

 1.714 m3/h

 1.664 m3/h

 2.590 m3/h

 1.405 m3/h

 2.034 m3/h

 1.324 m3/h

 1.455 m3/h

 5.000 m3/h

 1.969 m3/h

 3.910 m3/h

 1.515 m3/h

 2.120 m3/h

 2.210 m3/h

 2.730 m3/h

 1.090 m3/h  2.960 m3/h

 1.000 m3/h

 5.130 m3/h

 3.910 m3/h

ATRIUM

 9.090 m3/h

LBK RESTAURANT + KEUKEN, toevoer

LBK BIBLIOTHEEK + TRIAS, toevoer

LBK KANTOREN, toevoer

LBK GEMEENTEN + TRIAS, toevoer

LBK RESTAURANT + KEUKEN, retour

LBK BIBLIOTHEEK + TRIAS, retour

LBK KANTOREN, retour

LBK GEMEENTEN + TRIAS, retour

K

 4.650 m3/h

 2.485 m3/h

 1.714 m3/h

 2.385 m3/h

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

PRINCIPE SCHEMA

VERDELING RETOUR VENTILATIE

n.v.t.

WD-1301

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A2

n.v.t.

n.v.t.
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minder valide lift

86,8 m²

grote groepen Trias

00.01

17,3 m²

Trias kantoor + overleg

00.02

46,5 m²

Trias administratie

00.03

22,8 m²

Trias kantoor

00.04

25,9 m²

omkleden/douche

00.06

16,5 m²

verkeersgebied trap 3

00.05

143,6 m²

cafe / bibliotheek

00.07

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

44,4 m²

horeca terras entree

00.10

44,2 m²

keuken

00.11

11,1 m²

spreekkamer

00.12

10,5 m²

spreekkamer

00.13

10,6 m²

gang spreekkamer

00.14

7,4 m²

spreekkamer

00.15

6,9 m²

spreekkamer

00.16

6,8 m²

spreekkamer

00.17

10,6 m²

gang spreekkamer

00.18

7,4 m²

spreekkamer

00.19

6,9 m²

spreekkamer

00.20

6,8 m²

spreekkamer

00.21

57,9 m²

wijkteam oost

00.22

10,5 m²

spreekkamer

00.23

68,3 m²

stichting welzijn

00.24

108,7 m²

bibliotheek

00.25

15,6 m²

beveiliging

00.26

15,6 m²

garderobe / locker

00.28

35,0 m²

hoofdentree

00.29

32,4 m²

tochtportaal

00.27

6,6 m²

vluchtweg

00.32

3,5 m²

vluchtweg

00.31

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

00.30

88,4 m²

trouwzaal

00.33

133,9 m²

Trios studio 2

00.36

34,4 m²

opslag

00.34

10,5 m²

opslag

00.35
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DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100
DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

56.10 - CV aanvoer, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep LBK's

RENVOOI:

cv

cv

DN50

DN50

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep LBK's

55.30 - GKW retour, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep vloerverwarming

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep vloerverwarming

56.10 - CV+GKW retour, groep 
vloerverwarming / -koeling

cv + gkw

cv + gkw

DN50

DN50

56.10 - CV+GKW aanvoer, groep 
vloerverwarming / -koeling

56.10 - CV retour, groep naverwarmers

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep naverwarmers

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep nakoelers

55.30 - GKW retour, groep nakoelers56.10 - CV retour, groep radiatoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep radiatoren

56.10 - CV retour, groep kantoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep kantoren gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep kantoren

55.30 - GKW retour, groep kantoren

55.30 - WKO aanvoer

55.30 - WKO retour

wko

wko

DN50

DN50

56.10 - CV retour, groep koudebrug

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep koudebrug

Leidingen, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand 
naar boven liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

BEGANE GROND

CV- & GKW INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

WD-3100

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.
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DN150

DN150

56.10 - CV aanvoer, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep LBK's

RENVOOI:

cv

cv

DN50

DN50

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep LBK's

55.30 - GKW retour, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep vloerverwarming

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep vloerverwarming

56.10 - CV+GKW retour, groep 
vloerverwarming / -koeling

cv + gkw

cv + gkw

DN50

DN50

56.10 - CV+GKW aanvoer, groep 
vloerverwarming / -koeling

56.10 - CV retour, groep naverwarmers

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep naverwarmers

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep nakoelers

55.30 - GKW retour, groep nakoelers56.10 - CV retour, groep radiatoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep radiatoren

56.10 - CV retour, groep kantoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep kantoren gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep kantoren

55.30 - GKW retour, groep kantoren

55.30 - WKO aanvoer

55.30 - WKO retour

wko

wko

DN50

DN50

56.10 - CV retour, groep koudebrug

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep koudebrug

Leidingen, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand 
naar boven liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

1e VERDIEPING

CV- & GKW INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

WD-3101

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.
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minder valide lift

86,8 m²

grote groepen Trias

00.01

17,3 m²

Trias kantoor + overleg

00.02

46,5 m²

Trias administratie

00.03

22,8 m²

Trias kantoor

00.04

25,9 m²

omkleden/douche

00.06

16,5 m²

verkeersgebied trap 3

00.05

143,6 m²

cafe / bibliotheek

00.07

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

45,5 m²

verkeersgebied trap 1

00.08

44,4 m²

horeca terras entree

00.10

44,2 m²

keuken

00.11

11,1 m²

spreekkamer

00.12

10,5 m²

spreekkamer

00.13

10,6 m²

gang spreekkamer

00.14

7,4 m²

spreekkamer

00.15

6,9 m²

spreekkamer

00.16

6,8 m²

spreekkamer

00.17

10,6 m²

gang spreekkamer

00.18

7,4 m²

spreekkamer

00.19

6,9 m²

spreekkamer

00.20

6,8 m²

spreekkamer

00.21

57,9 m²

wijkteam oost

00.22

10,5 m²

spreekkamer

00.23

68,3 m²

stichting welzijn

00.24

108,7 m²

bibliotheek

00.25

15,6 m²

beveiliging

00.26

15,6 m²

garderobe / locker

00.28

35,0 m²

hoofdentree

00.29

32,4 m²

tochtportaal

00.27

6,6 m²

vluchtweg

00.32

3,5 m²

vluchtweg

00.31

32,5 m²

verkeersgebied trap 2

00.30

88,4 m²

trouwzaal

00.33

133,9 m²

Trios studio 2

00.36

34,4 m²

opslag

00.34

10,5 m²

opslag

00.35
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1000x400

1000x400

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, toevoer

RENVOOI:

57.20 - Ventilatie direct naar buitenAV-1

200x200

200x200

ø200

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, retour

57.50 - LBK-RESTAURANT, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-RESTAURANT, retour

57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, retour

57.50 - LBK-KANTOOR, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-KANTOOR, retour

57.20 - Spuivoorzieningenø200

Kanaal, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

SCHAAL

FORMAAT

GETEKEND

GECONTROLEERD

GEZIEN

WERKNUMMER DATUM

Model :

Link bouwkundig :

Link constructie :

BLADNUMMER

HUIS VAN DE STAD te RIJSWIJK

16409ALG

BEGANE GROND

VENTILATIE INSTALLATIE

10726_Stadhuis_Rijswijk_Central.rvt

WD-3300

JWe

JWe

01-11-2017

FK

16409ALG_EW_CENTRAL_R17.rvt

A0

1:100

n.v.t.



Y

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

300x300

600x300

600x300

4
5
0
x
3
0
0

4
5
0
x
3
0
0

300x300

300x300

4
0
0
x
3
0
0

400x300

400x300 400x300

400x300

4
0
0
x
3
0
0

400x300400x300400x300

4
0
0
x
3
0
0

4
0
0
x
3
0
0 400x300

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, toevoer

RENVOOI:

57.20 - Ventilatie direct naar buitenAV-1

200x200

200x200

ø200

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, retour

57.50 - LBK-RESTAURANT, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-RESTAURANT, retour

57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, retour

57.50 - LBK-KANTOOR, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-KANTOOR, retour

57.20 - Spuivoorzieningenø200

Kanaal, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Sweegers en de Bruijn bv

's-Hertogenbosch

Europalaan 12g -  5223 BC

088 030 7300Telefoon

www.swebru.nlInternet

Het auteursrecht berust  bij Sweegers en de Bruijn bv. Ontvangers moeten toestemming hebben, voordat zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan 

en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.
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Bestaande opbouw

Retour LBK Bibliotheek + Gemeente + Trias

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

Spuivoorziening warmte

258

Kanalen buiten bouwkundig omkleed

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, toevoer

RENVOOI:

57.20 - Ventilatie direct naar buitenAV-1

200x200

200x200

ø200

57.50 - LBK-BIBLIOTHEEK, retour

57.50 - LBK-RESTAURANT, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-RESTAURANT, retour

57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-TRIAS / GEZAMELIJK, retour

57.50 - LBK-KANTOOR, toevoer200x200

200x200 57.50 - LBK-KANTOOR, retour

57.20 - Spuivoorzieningenø200

56.10 - CV aanvoer, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep LBK's

RENVOOI:

cv

cv

DN50

DN50

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep LBK's

55.30 - GKW retour, groep LBK's

56.10 - CV retour, groep vloerverwarming

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep vloerverwarming

56.10 - CV+GKW retour, groep 
vloerverwarming / -koeling

cv + gkw

cv + gkw

DN50

DN50

56.10 - CV+GKW aanvoer, groep 
vloerverwarming / -koeling

56.10 - CV retour, groep naverwarmers

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep naverwarmers

gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep nakoelers

55.30 - GKW retour, groep nakoelers56.10 - CV retour, groep radiatoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep radiatoren

56.10 - CV retour, groep kantoren

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep kantoren gkw

gkw

DN50

DN50

55.30 - GKW aanvoer, groep kantoren

55.30 - GKW retour, groep kantoren

55.30 - WKO aanvoer

55.30 - WKO retour

wko

wko

DN50

DN50

56.10 - CV retour, groep koudebrug

cv

cv

DN50

DN50

56.10 - CV aanvoer, groep koudebrug Kanaal, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven liggende bouwlaag

Kanaal, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand 
naar onder liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand 
naar boven liggende bouwlaag

Leidingen, komend en gaand naar 
boven en onder liggende bouwlaag
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en/of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.
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