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Aanleiding

Voor u ligt het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan voor Park15.

Waarom een actualisatie van het beeldkwaliteitsplan?

Op 26 januari 2010 is het beeldkwaliteitsplan Betuws Bedrijvenpark (inmiddels Park15 genaamd) door 

de raad van de gemeente Overbetuwe vastgesteld als aanvulling op de Welstandsnota. Dit document 

bevatte de richtlijnen voor de inrichting van zowel de openbare ruimte als de bedrijfskavels van het park. 

Als gevolg van een Raad van State procedure en gewijzigde marktomstandigheden is de daadwerkelijke 

start van de realisatie van Park15 een aantal jaren vertraagd.

De afgelopen jaren zijn, mede als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden, de specifieke 

wensen van de bedrijven die zich op Park15 willen en mogen vestigen op onderdelen gewijzigd. Zo is 

bijvoorbeeld in de logistieke markt sprake van schaalvergroting en clustering van bedrijven. 

Om aan deze actuele behoefte van bedrijven te kunnen voldoen en te streven naar een regionale 

logistieke hotspot is het beeldkwaliteitsplan geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving 

van de ring naar het noorden. De mogelijkheid voor deze verschuiving was in het vigerende bestem-

mings- en beeldkwaliteitsplan al opgenomen. Daardoor kunnen ook grotere kavels worden aangeboden. 

Op welke delen van het park heeft de actualisatie betrekking?

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de uitgeefbare kavels. Ongewijzigd zijn de groene 

randen van het Park en de zorgvuldige overgang naar de Oosterhoutsestraat, de Griftdijk en de 

Danenberg.

De groene rand langs de A15 zelf is ook ongewijzigd, maar door de verschuiving van de ring naar het 

noorden ontstaat achter de groene rand aan de A15 een openbare weg waaraan bedrijven zich ook 

met een voorzijde kunnen presenteren.

Wat is er gewijzigd in dit geactualiseerde beeldkwaliteitsplan? 

Bij een eerste bouwplantoets bleek dat het vigerende beeldkwaliteitsplan niet voldoende voorzag in 

specifieke actuele wensen van bedrijven. Ook qua opbouw en presentatie van de randvoorwaarden 

bleek het beeldkwaliteitsplan niet voldoende helder en eenduidig toepasbaar. In het geactualiseerde 

beeldkwaliteitsplan is daar extra aandacht aan besteed door de kaders makkelijker leesbaar en toepas-

baar te maken met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in het introduceren 

van zogenoemde kavelpaspoorten die per zone in één afbeelding alle specifieke randvoorwaarden 

voor die betreffende kavel weergeven. De algemene randvoorwaarden die daarnaast voor alle kavels 

gelden, staan vermeld in de bijlage. Daarnaast komen de regels welke reeds opgenomen zijn in het 

vigerende bestemmingsplan niet opnieuw terug in dit beeldkwaliteitsplan, dit voorkomt dubbelingen.

Tot slot is de naam van het park gewijzigd van Betuws Bedrijvenpark naar Park15 .
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note: alle afbeeldingen zijn weergaves van bestaande situaties en/of vormen impressies van de te realiseren beeldkwaliteit

Leeswijzer

Na de inleiding waarin het waarom en het hoe wordt beschreven, is het beeldkwaliteitsplan volgens 

de volgende principes opgebouwd:

1 Van buiten (de omgeving) naar binnen

Omdat de landschappelijke inpassing van Park15 vanaf het allereerste begin een hele belangrijke 

rol speelt, wordt in de eerste 3 hoofdstukken beschreven en verbeeld waar Park15 ligt, hoe het zich 

voegt in het landschap en hoe de randen van het park zijn vormgegeven.

2 Openbaar gebied gescheiden van particuliere kavels

Openbaar gebied: hoofdstuk 4

In het openbaar gebied wordt de ruimtelijke kwaliteit en de continuïteit gewaarborgd en de structuur 

van het park vastgelegd. Het beheer van deze gronden is in handen van de VVE (ofwel de Coöperatieve 

Vereniging van Eigenaars) binnen Park15. Hoe dit eruit gaat zien leest en ziet u in hoofdstuk 4.

Uitgeefbare gronden: hoofdstuk 5 en 6

In Hoofdstuk 5 wordt omschreven hoe het park is ingedeeld in vier zones. Deze indeling heeft met 

name te maken met de ligging van de kavels. De kavels kunnen liggen op een bijzondere locatie zoals 

de Danenhof, een sterlocatie bij de entree of aan de westzijde of juist in de interne zone, de overige 

gedeelten van het park. In hoofdstuk 6 worden tenslotte de randvoorwaarden per zone verbeeld en 

beschreven.

3 Overige algemeen geldende regels in de bijlage

In bijlage 1 is een standaard catalogus opgenomen van inrichtingselementen als hekken, hagen en 

reclame die voor alle zones gelden.
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1 Inleiding

Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan van Park15, gemeente Overbetuwe.

Dit document is opgesteld door op ten noort blijdenstein, architecten en adviseurs en Urbanintervista in opdracht van Park15 

B.V.

In de gemeente Overbetuwe wordt een bedrijventerrein gerealiseerd voor de regio Arnhem-Nijmegen. Naar aanleiding van 

de uitkomsten van diverse onderzoeken, is voor dit bedrijvenpark een gebied aangewezen, gelegen aan de A15 met een 

bruto oppervlak van totaal 120 hectare. Het maximaal uitgeefbaar oppervlak voor bedrijven bedraagt 85 hectare netto.

Park15 is als geïntegreerde ontwikkeling met de omliggende gebieden en in het bijzonder de Danenberg ontworpen.

Voor de realisatie van het bedrijvenpark zijn uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd met alle betrokken partijen, 

overheid, bewoners en omwonenden, belanghebbenden en marktpartijen. Park15 B.V. formuleerde in haar Ontwikkelingsvisie 

voor het bedrijvenpark de onderstaande missie en doelstellingen: “Park15 moet het voorbeeld worden voor de nieuwe 

duurzame generatie bedrijventerreinen in Nederland: tijdloos met behoud van waarde op lange termijn, veilig, met een 

kwalitatief goede verkeersontsluiting, milieuvriendelijk met een reëel ambitieniveau voor zorgvuldig ruimtegebruik, een 

goede beeldkwaliteit, zorgvuldig ingepast in haar directe omgeving met groen en water en stimulerend voor aantrekkelijk 

openbaar leven op straat.”

Het beeldkwaliteitsplan vertaalt enerzijds de doelstelling in de identiteit en de aangeboden kwaliteit van de openbare ruimte 

binnen het bedrijvenpark en haar directe omgeving. Daarnaast vormt het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader voor de 

bebouwing en de inrichting van de uit te geven kavels. 

Hierdoor weten initiatiefnemers en alle betrokkenen op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld. Daarnaast zal de 

welstandscommissie (het CRK) bouwplannen toetsen aan de vastgelegde randvoorwaarden uit dit document. Ook is het 

een leidraad voor de supervisor.

In dit document wordt de visie beschreven die aan dit plan ten grondslag ligt, voor zover deze niet is vastgelegd in het 

bestemmingsplan. Uitgangspunten zijn beoogde kwaliteit, identiteit en duurzaamheid. De identiteit vindt aanleiding in 

bestaande en te ontwikkelen kwaliteiten in de directe omgeving. Afspraken over het architectonisch beeld van de inrichting 

van de onbebouwde ruimte (zowel openbare als private ruimte) in het park en de aanliggende bebouwing en het beheer 

van het gebied borgen een duurzame kwaliteit. 

Het beeldkwaliteitsplan geeft informatie over de kwaliteit van de randen van het gebied en de openbare ruimte binnen 

het park. De uit te geven gronden zijn onderverdeeld in een zonering. Afhankelijk van de situering van de kavel (aan Ring, 

Rietgraaf, beide, of overige wegen) is per zone een kavelpaspoort opgesteld die aangeeft aan welke specifieke randvoor-

waarden moet worden voldaan voor zowel de bebouwing als de inrichting van het bedrijfsperceel. Algemene eisen staan 

in de bijlage vermeld.

Bedrijven kunnen op basis van de zonering een keuze maken voor de ideale vestiging van hun bedrijf. Clustering van 

beeldverwante bedrijven wordt gestimuleerd omdat dit de identiteit van de betreffende zone versterkt en de samenhang 

van het park als geheel.

de zones

infrastructurele elementen

landschappelijke elementen

het plangebied
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2 Identiteit Park15

Voor Park15 is een doordachte kwaliteit als uitgangspunt geformuleerd. Een bedrijventerrein met zorgvuldig geformuleerde 

eisen aan de bebouwing en de inrichting van de onbebouwde ruimte. Een bedrijvenpark waarvan de kwaliteit door een 

intensief beheer op peil wordt gehouden. Een bedrijvenpark dat positief bekend staat.

Daarom presenteert Park15 zich in eerste instantie als één geheel. Niet de presentatie van de individuele bedrijven langs de 

A15 staat centraal, maar het park als geheel. Het park presenteert zich binnen de zorgvuldig vormgegeven randen, langs de 

A15, aan de oostkant naar de Griftdijk, aan de zuidkant met een zorgvuldige ingerichte groene bufferzone richting Oosterhout 

en aan de westkant door een subtiele overgang tussen Park15 en het te ontwikkelen landschapspark de Danenberg.

Park15 staat voor landschappelijke kwaliteit, geeft vorm aan één van de entrees van de regio en biedt werkgelegenheid in 

een groene regio.

Samenhang tussen de inrichting van de openbare ruimte en de inrichting van de uit te geven kavels is essentieel om een 

landschappelijk ingericht bedrijventerrein te kunnen maken. De Rietgraaf, de Grote Linie, de Ring en de randen vormen in 

dat verband de belangrijkste grote landschappelijk ingerichte ruimten. Binnen het bedrijvenpark staat de mens centraal, 

de werkende, bezoekende en recreërende mens. De structuur van Park15 en de openbare ruimte is daarom vormgegeven 

vanuit een menselijke schaal.

Binnen het park speelt de individuele presentatie van de bedrijven een belangrijke rol. In het park vormen de Rietgraaf en 

de Grote Linie de belangrijkste openbare ruimten. Met de Rietgraaf is een oude waterloop als belangrijke ruimtelijke drager 

in het plan opgenomen. Het karakter van de Rietgraaf is landschappelijk. Vrijwel haaks hierop loopt de Grote Linie met een 

meer stedelijk karakter,  waarbij de bestaande hoogspanningsmasten als objecten in de uitwerking zijn opgenomen. De Grote 

Linie eindigt aan de noordzijde bij de Danenhof, een gebied met hoogwaardige bedrijven aan de A15.

De profielen en de inrichting van de verschillende wegen zijn afgestemd op de verkeerssoort. Zo wordt het verkeersbeeld van 

de Rietgraaf voornamelijk bepaald door personenauto’s en fietsers. Bestemmingen voor vrachtverkeer liggen primair aan de 

Ring. Op de eerste kruising in het park worden de verkeerssoorten in hoofdzaak gescheiden. Aan de Ring liggen de grootste 

kavels voor grote bedrijven met veel opslag, overslag en transport. Hier vinden logistieke bedrijven en productiebedrijven  

huisvestingsoplossingen.

De zuid- en westrand van het park zijn ontworpen als een zorgvuldige overgang tussen het bedrijvenpark aan de ene kant 

en het dorp Oosterhout, de bebouwing langs de Oosterhoutsestraat en het te ontwikkelen landschapspark de Danenberg 

aan de andere kant. 

In de randen is ruimte gereserveerd voor kleinschalige bedrijven. De bebouwing kan bestaan uit meerdere kleinere gebouwen, 

maar eventueel ook één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. Een aantal gebouwen staat solitair in de rand.

Tussen Oosterhout en Park15 wordt een bufferzone gerealiseerd. De uitwerking en inrichting van de bufferzone vormen een 

onderdeel van de planontwikkeling van het bedrijvenpark. In de bufferzone is een aantal werklandschappen en woonland-

goederen gesitueerd die in maat, schaal en architectuur passen in de overgang tussen Oosterhout en Park15. Aan de westzijde 

is een drietal werklandschappen opgenomen in de uitbreiding van de Betuwse Bongerd, een mozaïek van boomgaarden met 

verschillende fruit- en notenbomen op de overgang naar het landschapspark de Danenberg.

plangebied kaart
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externe randen van het plangebied

3  Kwaliteiten in de randen rond het park 

Park15 wordt omgeven door een viertal verschillende gebieden met elk eigen kwaliteiten. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt 

van bestaande kwaliteiten, waar wenselijk wordt het beeld van de randen verder uitgewerkt tot nieuwe landschapsvormen.

De vier gebieden zijn:

A. Noord: A15-zone

B. Oost: aansluiting op rijks- en provinciale weg

C. Zuid: de Groene Buffer

D. West: Betuwse Bongerd, grenzend aan landschapspark de Danenberg

noord: A15

oost: entree

zuid: buffer

west: Betuwse Bongerd, grenzend aan de Danenberg

particuliere kavels: niet behorende bij de inrichting van 
Park15 BV

A

B

C

D
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zicht op Park15 vanaf de A15
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de  A15-zone met bijzondere plekken en zichtlijnen

 : mogelijke plek voor gevelreclame op de bebouwing zichtbaar vanaf de A15

vogelvlucht vanaf A15 op Park15

1
2

3
4

R5
R4

R1

R3
R2

R
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3.2 Oost: aansluiting op A15 en Griftdijk

De oostgrens van Park15 ligt op de grens met de gemeente Nijmegen. De inrichting zal worden afgestemd met de plan-

nen van de gemeente Nijmegen. Voor de ontsluiting van Park15 zal de huidige aansluiting op de A15, afslag 38, worden 

aangepast. De ruimte rond de afslag heeft een open karakter. Deze openheid wordt gebruikt om Park15 te presenteren naar 

de bezoekers van het bedrijvenpark. De bestaande beplanting langs de Griftdijk en de bestaande waterpartij kunnen hierin 

een belangrijke rol spelen. 

Het beeld van Park15 wordt hier bepaald door het profiel van de Rietgraaf, de ruggegraat van Park15. De beplanting langs de 

Rietgraaf voorziet in bomenschermen vanaf de hoofdontsluiting tot aan de bufferzone, waarachter de bebouwing zichtbaar is.

De bomen bestaan uit knotwilgen langs de Rietgraaf en bomen, zoals de es.

entreegebied

knotwilgen langs de Rietgraaf
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afslag 38
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3.3 Zuid: de Groene Buffer

Aan de zuidzijde wordt Park15 begrensd door de Groene Bufferzone. Een gebied tussen de bestaande bebouwing aan de 

Stationsstraat, de Oosterhoutsestraat en het bedrijvenpark. 

De bufferzone heeft primair tot doel voldoende afstand te scheppen tussen de bestaande bebouwing en het nieuwe bedrij-

venterrein. De bufferzone krijgt, conform de Landschapsvisie van buro H+N+S,  een nieuw, gevarieerd coulissenlandschap met 

water, elzenhagen en dijklichamen met verschillende soorten bomen in de vorm van bongerds. De inrichting van de bufferzone 

is kleinschalig en divers, hierdoor ontstaat een nieuw mozaïeklandschap. De bestaande bebouwing aan de noordzijde van de 

Oosterhoutsestraat wordt ingepast in het mozaïeklandschap. Het nieuwe landschap biedt daarnaast ruimte aan een viertal 

werklandschappen en een drietal woonlandgoederen. In de werklandschappen vindt bedrijvigheid plaats in een omgeving 

waar de nadruk op het groen ligt en een kwalitatieve relatie met de omliggende omgeving wordt aangegaan. Aan deze 

nieuwe bebouwing worden hoge beeldkwaliteitseisen gesteld, zie paragraaf 6.4.

De zone is gedeeltelijk toegankelijk voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers. 

inrichting bongerds in groene buffer

zuidrand: de groene buffer

impressie gebruik groene buffer

De getoonde profielen betreffen principe profielen

profiel B1

voorbeeldinrichting bongerds in groene buffer
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impressie inrichting landschap groene buffer

impressie woonlandgoederen in groene buffer

impressie werklandschappen in groene buffer

impressie inrichting landschap groene buffer

impressie inrichting landschap groene buffer
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3.4 West: de Danenberg en de Betuwse Bongerd

Het gebied de Danenberg is 205 hectare groot en ligt ten westen van het bedrijvenpark, tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout. 

Aan de noordzijde grenst het gebied aan de A15 en aan de zuidzijde aan de Waal. De ontwikkeling van Park15 is direct 

gekoppeld aan de ontwikkeling van de landschapsvisie voor de Danenberg. Door het gebied wordt het fijnmazige netwerk van 

fiets- en wandelroutes uitgebreid en versterkt. Er ontstaat een verwevenheid en een aanhechting tussen het bedrijvenpark, 

de bufferzone, de Betuwse bongerd met de omgeving.

De Rietgraaf vormt de belangrijkste verbinding tussen de twee gebieden. Langs de Rietgraaf wordt een doorlopend pad voor 

fietsers en voetgangers aangelegd. De doorlopende beplantingslijnen van knotwilgen en riet versterken de verbinding. Deze 

route vormt tevens één van de calamiteitenontsluitingen.

Tegen de Danenberg aan wordt in Park15 een kleinschalig landschap ontwikkeld met wonen en natuurontwikkeling. Een 

archeologische vindplaats is in de uitwerking ingepast. In Park15 vormt een bestaande bongerd, de “Betuwse Bongerd”, 

aanleiding voor een nieuw bongerdlandschap, bestaande uit een aaneenschakeling van verschillende bongerds met 

verschillende fruit- en eventueel notenbomen. In het bongerdlandschap wordt de bestaande bebouwing ten oosten van de 

Nieuwedijk gerespecteerd en ingepast. Daarnaast biedt het bongerdlandschap ruimte voor een drietal werklandschappen. 

De werklandschappen moeten aan hoge beeldkwaliteitseisen voldoen, zie paragraaf 6.4.

inrichtingsvoorstel Betuwse bongerd: diverse fruit- en notenbomeninrichtingsvoorstel overgangsgebied naar de Danenberg
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impressies Betuwse bongerd
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4  Kwaliteit openbare ruimte binnen het park

De ruimtelijke kwaliteit binnen Park15 is gekoppeld aan de beleving van het park. De Rietgraaf vormt de belangrijkste entree 

en de hoofdas van Park15. De kwaliteit van de Rietgraaf wordt doorgezet via de Grote Linie naar de Danenhof. 

De profielen en de inrichting van de verschillende wegen zijn afgestemd op de verkeerssoort. Zo wordt het verkeersbeeld van 

de Rietgraaf voornamelijk bepaald door personenauto’s en fietsers. Bestemmingen voor vrachtverkeer liggen primair aan de 

Ring. Door voor het vrachtverkeer een eigen ring aan te leggen wordt het vrachtverkeer op de Rietgraaf beperkt. 

Op de eerste rotonde in het park worden de verkeerssoorten in hoofdzaak gescheiden. 

De ruimtelijke kwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de inrichting en vormgeving van het openbare, niet uitgeefbare 

gebied. De Rietgraaf, de Grote Linie, de Ring en de randen van Park15, zetten de standaard voor de verdere invulling van 

het gebied. Tezamen vormen ze een groen raamwerk waarbinnen de bedrijfsactiviteiten kunnen plaatsvinden.

4.1 de Rietgraaf

De Rietgraaf geeft vorm aan de belangrijkste entree en hoofdas van  Park15. Een oude waterloop, de Rietgraaf, is gekozen 

als ruimtelijke drager voor dit profiel. Het water van de Rietgraaf is gelegen in een eigen profiel met knotwilgen, overstro-

mingsvlakken voor retentie, riet als oeverbeplanting en een doorgaand pad voor fietsers en voetgangers. Dit kleinschalige 

profiel vormt onderdeel van het grotere Rietgraafprofiel met wegen aan weerszijden voor de hoofdontsluiting van het park. 

De oevers van de Rietgraaf worden verbonden met bruggen en duikers. De verkeersstructuur van Park15 is zo opgezet dat de 

meeste vrachtwagens op de eerste splitsing kiezen voor de ring naar de grootschalige kavels voor logistiek en grootschalige 

productiebedrijven. 

De landschappelijke kwaliteit van de Rietgraaf wordt ondersteund en vormgegeven door de situering van extra groen op de 

bedrijfskavels, van hagen tot afschermend groen in het geval van achterkanten. 

Het profiel varieert in breedte. Nabij de entree van het bedrijvenpark bestaat het profiel uit een dubbele rijbaan met mid-

denberm. Na de rotonde wordt dit een enkele rijbaan met middenberm, deze rijbaan vormt de hoofdroute van het park. 

Aan weerszijden van de rijbaan bevinden zich groenstroken van 4 meter breed. In deze groenstroken staan bomen, zoals de 

Canadese populier. Deze bomenrij loopt voor een deel door in de Danenberg. Langs de percelen aan de noordzijde loopt 

een voetpad.

Aan de noordzijde van de Rietgraaf ligt een fietspad, dat een onderdeel van een doorgaande route vormt. Hier bevindt zich 

ook de zonneweide. Aan de zuidkant van de Rietgraaf is een secundaire ontsluitingsweg aangelegd ten behoeve van de 

bedrijven in dit deel van het plangebied. Incidenteel kan deze ontsluitingsweg met bruggen aan de primaire ontsluitingsweg 

gekoppeld worden. De helling naar  de Rietgraaf loopt hier flauw af. De ontsluiting wordt begeleid door bomen, zoals de es.

Tussen het voetpad en de kavelgrens bevindt zich een groenstrook van gras van circa 2,40 meter breed. 

De groenstroken tussen de rijbanen en het voetpad worden als grasperken aangelegd. De breedste stroken zijn ook bestemd 

voor boombeplanting. Ook de zonneweide wordt als grasperk aangelegd, waarbij tevens ruimte is voor wilde veldbloemen.

De oevers van de nieuwe Rietgraaf bestaan uit zachte oevers. Aan de oevers is ruimte voor rietbeplanting. Langs de oevers 

staan in een rij bomen. Het betreft hier knotwilgen, die ook in het profiel van de Danenberg terugkomen.

De getoonde watergangen/oevers in de principe-profielen zullen in nader overleg met Het Waterschap verder worden 

uitgewerkt.
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impressie ventweg van de Rietgraaf (zuidzijde- van oost naar west)

impressie hoofdrijbaan van de Rietgraaf (noordzijde- van oost naar west)





vastgesteld op1 september 2015 Park15 Beeldkwaliteitsplan

23

impressie van (de beplanting langs) de Ring zuid (van west naar oost))

impressie van (de beplanting langs) de Ring noord (van oost naar west)
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impressie van de Grote Linie tussen de Rietgraaf en de zuidelijke ring (richting zuid)

impressie van de Grote Linie tussen de Rietgraaf en de zuidelijke ring (richting noord)
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impressie van het Danenhof-profiel
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zone 1: Danenhof

zone 2: Sterlokaties

zone 3: Interne zone

zone 4: Werklandschappen

De uitgeefbare gronden van Park15 worden conform de visie van buiten naar binnen verdeeld in zones. 

De differentiatie van kenmerken van de openbare ruimte en de ligging ten opzichte van de randen vormen de aanleiding 

tot een differentiatie in zones binnen het beeldkwaliteitsplan. Elke zone biedt gericht mogelijkheden voor bedrijven voor 

het realiseren van passende bedrijfshuisvesting. 

Langs de noordrand liggen de zones die vanuit de A15 het meest in het zicht liggen en daardoor in zekere mate de presentatie 

van het bedrijvenpark naar haar omgeving vormgeven. Vanuit het westen is dat de Danenhof, vanuit het oosten is dat de 

sterlocatie 2a: bij de entree.

Het Park wordt binnen haar grenzen doorsneden door twee infrastructurele elementen (zie ook de afbeeldingen op pagina 5). 

Waar deze lijnen de noordrand doorkruisen is ook aanleiding voor een verbijzondering. Bij de Grote Linie is dat een sterlocatie 

omdat deze door de opening in het talud zichtbaar zal zijn vanaf de A15. Bij de Kleine Linie wordt dit punt geaccentueerd 

door een uitzichtpunt, eventueel gecombineerd met een centrale reclamevoorziening. Dit punt zal voor de wandelaar en 

fietser die het park bezoekt een aanleiding vormen om even letterlijk “de blik te verruimen”en over de grenzen van Park15 

heen kunnen kijken.

De overige gronden worden door de zorgvuldig vormgegeven randen van Park15 afgeschermd van haar omgeving en zijn 

daarom benoemd als interne zone. 

5.1 Indeling van de vier zones

Een overzicht van de zones:

1. de Danenhof

2. Twee sterlocaties, 2a bij entree en 2b bij Grote Linie

3. Interne zone

4. de Werklandschappen

5  Zonering
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Zoneringskaart
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5.2 de randen van de zones

Park15 is zorgvuldig vormgegeven in relatie tot haar omgeving, getuige de landschappelijke randen. Dit wordt doorgezet in 

de randvoorwaarden voor de zones die grenzen aan deze randen voor zover dit van invloed is op het beeld van het park vanuit 

de omgeving. Dit geldt voor de Danenhof en de sterlocaties die zichtbaar zijn vanaf de A15 en voor de werklandschappen 

die liggen in de westelijke en de zuidelijke bufferzone.

Binnen het park wordt de structuur bepaald door de Ring en de Rietgraaf. Daarom zijn er binnen de interne zone aanvullende 

eisen gesteld aan kavels die grenzen aan de Ring of de Rietgraaf.

De voorkomende zones met bijhorende randen met aanvullende randvoorwaarden zijn

1.de Danenhof

2.  Sterlocaties

a A15

b de Ring

3. Interne zones 

• de Ring

• de Rietgraaf

zonering kaart

randen kaart

+

zone 1: Danenhof

zone 2: Sterlokaties

zone 3: Interne zone

zone 4: Werklandschappen

rand: Ring

rand: Rietgraaf
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zonering en randen kaart

=
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6  Randvoorwaarden per zone

Park15 is in vier zones gedefinieerd. Per zone zijn randvoorwaarden aan de bebouwing aangegeven. De randvoorwaarden 

zijn direct gekoppeld aan de kavelgrootte (groter of kleiner dan 2 ha) en aan de ligging: aan de structurerende wegen: 

Ring, of Rietgraaf of aan overige straten. In de volgende pagina’s wordt per zone een principe kavel aangegeven met de 

randvoorwaarden. Onder een kavel wordt één bedrijfsperceel verstaan. De beoogde beeldkwaliteit is aanvullend in een 

aantal referentiebeelden weergegeven. 
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6.1 Danenhof

ontspannen rand binnenstraat eenheid in architectuur integratie groen in gebouwvenster op A15

De Danenhof neemt een bijzondere plek in, in het geheel van Park15. Haar unieke locatie ligt op de plek waar het 

landschapspark De Danenberg, de Betuwse Bongerd en het bedrijventerrein elkaar ontmoeten. Het zal een landmark 

worden en een eerste verwijzing naar Park15 voor reizigers vanuit het westen. Door de relatief hogere eisen aan de 

beeldkwaliteit en de unieke plek zal hier meer dan in de rest van Park15 het accent liggen op arbeidsintensievere 

bedrijfsactiviteiten (als bijvoorbeeld research & development), waarbij gebouwen en buitenruimte integraal worden 

ontworpen en de relatie met en uitzicht op De Danenberg een belangrijke rol spelen.

Randvoorwaarden aan de bebouwing

Gebouw en architectuur

De bedrijven van de Danenhof vormen samen een ensemble van gebouwen, sterk verbonden door samenhang in vorm, 

materiaal en kleur, geclusterd rond een ‘groen plein’. Zo vormen ze tezamen een moderne vertaling van een bedrijvenhof. 

Materialen en kleuren

Materiaal: Steenachtige materialen gecombineerd met transparante vlakken, gevelindeling primair vertikaal

Kleur: toepassing van lichte, natuurlijke tinten, samenhang in kleur 

Rooilijn

Voor alle kavels geldt een minimale rooilijn van 3 meter van de perceelgrens.

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

De nabijheid van de Danenberg vraagt om een integraal ontwerp van gebouwen en buitenruimte. De overgang van openbaar 

naar privé wordt bij voorkeur zacht, landschappelijk ingericht. Voor alle kavels in de Danenhof geldt een minimale eenduidige 

vormgeving. Indien een hek noodzakelijk is kan op de erfgrens een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk 

worden geplaatst. Daarachter bevindt zich een verplichte haag of groenstrook met opgaand groen van 1 meter breed. De 

haag en/of het groen heeft een hoogte tussen de 1,5 en 2 meter zodat (vracht)auto’s en eventueel verhard oppervlak van de 

kavel aan het zicht van de openbare ruimte worden onttrokken.

Parkeren en laden en lossen

Geparkeerde auto’s en laden & lossen moeten bij de kavels van De Danenhof buiten het zicht van de openbare weg worden 

gesitueerd.
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min. 3 m

gebogen openbare weg (bijv. A15 zijde)

min. 3 m

openbare weg

min. 3 m

min. 3 m

Rooilijn voor laad- en losdocks en/of overheaddeuren

plaats afhankelijk van soort en maat laad- en los voertuig

Kavel 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Oriëntatie richting van representatieve voorgevel 

Bij kromming in de weg: gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

Optioneel spijlenhek, 1 of 2 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig

Verplichte haag/opgaand groen, 1,5-2 meter hoog
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voorbeelden van bijzondere geaccentueerde massa’s, horizontaal

6.2 Sterlocaties

voorbeelden van bijzondere geaccentueerde massa’s, vertikaal

In de strook langs de groenzone parallel aan de A15 liggen twee bijzondere kavels. Aan de oostzijde aan de rotonde ligt de 

entree kavel van Park15 (2a). Grenzend aan de afrit, de hoofdentree en de Rietgraaf is dit een beeldbepalende plek voor Park15. 

De oriëntatie van de bebouwing en de inrichting van het terrein is van belang voor de uitstraling van het bedrijvenpark. Hier 

ligt een bedrijf met arbeidsintensievere bedrijfsactiviteiten (als bijvoorbeeld research & development) voor de hand.

Aan de westzijde, grenzend aan de Grote Linie ligt een andere kavel (2b), die door zijn ligging aan de Grote Linie, en daarmee 

aan een onderbreking in het groene dijklichaam langs de A15, in het zicht ligt. Gezien haar vorm is deze kavel uitermate 

geschikt voor een bijzonder vertikaal gebouw in een zorgvuldig vormgegeven kavelinrichting, een landmark.

Randvoorwaarden aan de bebouwing 

Gebouw en architectuur

De gebouwen of het gebouw hebben een representatieve uitstraling met strakke horizontale of verticale rechte lijnen en 

steen- of metaalkleurige materialen. Deze straatwand zal een statig waterfront vormen. Indien er meer dan één gebouw 

wordt gerealiseerd dienen de gebouwen een onderlinge samenhang te vormen in karakter en hoogte. 

Materialen en kleuren

2a: Materiaal: Voor massa aan Rietgraaf geldt: steen- en of metaalachtige materialen gecombineerd met transparante vlakken, 

voor  de daarachter gelegen massa is plaatmateriaal toegestaan

Kleur: Voor massa aan Rietgraaf geldt: terracotta tot onverzadigd rood tot bruin, metallic en aluminium met bedrijfshallen 

in grijstinten

2b: Materiaal: transparante materialen afgewisseld met metaal

Kleur: transparant, translucent, metallic en aluminium

Rooilijn

Voor kavel 2a geldt een rooilijnzone aan de zijde van de Rietgraaf van 8 meter breed. Een voorgevel met een minimale breedte 

van 12 meter moet in deze rooilijnzone worden gebouwd. Aan de overige zijde geldt een minimale rooilijn van 3 meter.

Voor kavel 2b geldt aan alle zijden een minimale rooilijn van 3 meter.

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

Op de uitgeefbare kavel is een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk. 

Laden en lossen

Laden en lossen moet bij de kavels buiten het zicht van de openbare weg worden gesitueerd.
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max. 8 m breed

min. 3 m

Rietgraaf

Ring

min. 3 m

min. 3 m

A15

oriëntatie

A15

Ring
Grote Linie

2a 2b

Rooilijnzone: min. 12 m. voorgevel bouwen  (               )

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Primaire oriëntatie richting van representatieve voorgevel 

Secundaire oriëntatie richting van representatieve gevel (verplicht bij splitisng in twee kavels)

In/uitrit mogelijkheid

Kavel 

Mogelijke scheidingslijn bij verdeling in twee percelen
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6.3.1 Interne zone- kavels grenzend aan de Ring

Randvoorwaarden aan de bebouwing 

Materialen en kleuren

Materiaal: Plaatmateriaal gecombineerd met transparante 

vlakken, gevelindeling primair horizontaal

Kleur: geen primaire kleuren. Kleuren met geringe verzadiging, 

groen- & zilvergrijs, passend bij de natuurlijke omgeving, 

samenhang in kleur.

Rooilijn

Voor kavels kleiner dan 2 ha geldt een rooilijn van minimaal 3 meter uit de perceelsgrens. Voor grotere kavels (vanaf 2 ha) is 

een minimale rooilijn van 11 meter opgenomen. Dit heeft te maken met de schaal van de bebouwing en het effect daarvan 

op de openbare ruimte. Bij grote kavels worden ook grotere gebouwen verwacht. Volgens het bestemmingsplan mag er aan 

met name de noordzijde ook hoog worden gebouwd (maximaal 25 meter (en met vrijstelling van B&W 30 meter)). Indien 

dergelijke gebouwen op 3 meter afstand van de perceelgrens worden gebouwd heeft dit een groot effect op het gevelbeeld. 

Een grotere afstand van minimaal 11 meter is dan wenselijk om het gevelbeeld en de ruimte en lichtval in de wegprofielen 

goed te houden. 

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

De overgang van openbaar naar privé wordt voor alle kavels langs de Ring eenduidig vormgegeven: aan de binnenzijde van 

de Ring wordt een schanskorf van 0,5 bij 0,3 meter aangelegd. Aan de buitenzijde ligt een groene berm. Afhankelijk van de 

grootte van de kavel ligt de rooilijn, waar op of achter gebouwd moet worden,  op 3 of op 11 meter. Op de uitgeefbare kavel 

s een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk. Daarachter bevindt zich een verplichte  haag of groenstrook 

met opgaand groen van 1 meter breed. De haag en/of het groen heeft een hoogte tussen de 1,5 en 2 meter zodat een deel 

van de (vracht)auto’s en het verharde oppervlak van de kavel aan het zicht van de openbare ruimte wordt onttrokken.

Laden en lossen

Langs de Ring zullen met name de (grotere) bedrijven hun plek vinden. Voor de beeldkwaliteit van het park is het van belang 

dat het beeld vanaf de openbare weg niet teveel wordt gedomineerd door (vracht)auto’s. Om deze reden en om redenen 

van verkeersveiligheid moet het laden en lossen volledig op eigen terrein plaatsvinden. Dit houdt in dat overheaddeuren en 

loading docks op zodanige afstand van de perceelgrens worden gesitueerd dat het laden en lossen en de daarvoor benodigde 

manoeuvreerruimte op eigen terrein plaats kan vinden.

reclame als onderdeel gevel combinatie met plaatmateriaal, hoofdrichting horizontaal accent in hoogte: max. 35 meter ruimte voor industriële complexen contrast tussen representatief en loods

6.3 Interne zone- algemeen

In het middelste, intern gerichte deel van Park15 

domineert het gebruik. Dat wil zeggen dat de gebouwen 

en terreinen functioneel zullen worden ingericht. Dit is 

de meest geschikte plek voor grootschalige bedrijven, 

bijvoorbeeld logistieke of warehouses. Deze kunnen een 

meer industrieel karakter hebben omdat hier tevens in het 

noordelijke gedeelte, de hoogste milieucategorieën zijn 

toegestaan (tot milieucategorie 4.2). Deze grote gebouwen 

richten zich met hun functionele zijde bij voorkeur naar de 

Ring of de bedieningsstraat.

De randvoorwaarden aan de kavels worden bepaald door de ligging en door de kavelgrootte.

- kavels die grenzen aan de Ring (6.3.1, pag. 42-43)

- kavels die grenzen aan de Rietgraaf (6.3.2, pag. 44-45)

- kavels die zowel aan Ring als Rietgraaf grenzen (6.3.3, pag.  46-47)

- kavels die grenzen aan overige straten (6.3.4, pag 48-49)

Voor de gehele interne zone gelden de volgende randvoorwaarden aan de bebouwing 

Gebouw en architectuur

De gebouwen vormen eenduidige massa’s, hebben een abstracte architectuur en zijn minder rijk aan detaillering. De 

compositie van gevels en architectuur worden bepaald op het niveau van het gebouw en niet op de functie, verdieping of 

bedrijfsonderdeel. 

Aanvullende eisen voor kavels grenzend aan de groene buffer (3*)

De bedrijfskavels die liggen in de gebieden met de aanduiding 3* vormen een overgangsgebied naar de groene buffer. 

Gezien de nabijheid van de groene buffer is een kleinere schaal van bedrijfsgebouwen gewenst. Bij gebouwen breder dan 

12 meter is een geleding van de voorgevel verplicht. Elke 12 meter dient er een tussenlid te worden gemaakt dat minimaal 

2 meter terug ligt.

In deze zone wordt het gebruik van duurzame materialen voorgeschreven, bij voorkeur steenachtig, metaal, hout en glas.
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min. 3 m

Ring

min. 3 m min. 3 m

min. 3 m

Ring

min. 11 m

min. 3 m min. 3 m

min. 3 m

Kavel kleiner dan 2 ha Kavel vanaf 2 ha

Rooilijn voor laad- en losdocks en/of overheaddeuren

plaats afhankelijk van soort en maat laad- en los voertuig

Kavel 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Oriëntatie richting van representatieve voorgevel 

Gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

Optioneel spijlenhek, 1 of 2 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig

Verplichte haag/opgaand groen, 1,5-2 meter hoog
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6.3.2  Interne zone 3- 

 Kavels grenzend aan de Rietgraaf

parkeren onder groen dak invulling groenzone

Randvoorwaarden aan de bebouwing 

Gebouw en architectuur

De Rietgraaf is de ruggengraat van het plan. De Rietgraaf heeft een zeer ruim profiel dat grotendeels groen is ingericht. De 

gebouwen die grenzen aan deze ruggegraat moeten daarom een representatieve uitstraling hebben. De gebouwen vormen 

samen een straatwand. De gebouwen vormen door hun materiaal- en kleurgebruik een onderlinge samenhang. 

Materialen en kleuren

Materiaal: Voor massa aan Rietgraaf geldt: steen- en of metaalachtige materialen gecombineerd met transparante vlakken, 

voor de daarachter gelegen massa is plaatmateriaal toegestaan

Kleur: Voor massa aan Rietgraaf geldt: terracotta tot onverzadigd rood tot bruin, metallic en aluminium, voor de daarachter 

gelegen bedrijfshallen zijn grijstinten toegestaan.

Rooilijnzone

Langs de Rietgraaf geldt voor de voorgevels een rooilijnzone. De rooilijnzone is de zone waarin verplicht de representatieve 

voorgevel van een gebouw moet worden gepositioneerd om op deze manier een straatwand te vormen. In plaats van het 

stellen van één vaste rooilijn, mag de voorgevelrooijlijn liggen in een zone met een diepte. In het geval van de Rietgraaf is 

dat een zone van 8 meter diep, minimaal 3 meter van de perceelgrens tot maximaal 11 meter van de perceelgrens. 

Bi grotere kavels vanaf 2 ha kan zich de situatie voordoen dat een deel van de voorgevel weinig tot niet representatief is, 

bijvoorbeeld door een rij overheaddeuren. Dan is de eis dat deze wordt afgeschermd door een groenzone van minimaal 10 

meter diep.

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

Op de uitgeefbare kavel is een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk. Daarachter bevindt zich een 

verplichte  haag of groenstrook met opgaand groen van 1 meter breed. De haag en/of het groen heeft een hoogte tussen de 

1,5 en 2 meter zodat een deel van de (vracht)auto’s en het verharde oppervlak van de kavel aan het zicht van de openbare 

ruimte wordt onttrokken.

Laden en lossen

Voor de beeldkwaliteit van het park is het van belang dat het beeld vanaf de openbare weg niet teveel wordt gedomineerd 

door (vracht)auto’s. Om deze reden en om redenen van verkeersveiligheid moet het laden en lossen volledig op eigen terrein 

plaatsvinden. Dit houdt in dat overheaddeuren en loading docks op zodanige afstand van de perceelgrens worden gesitueerd 

dat het laden en lossen en de daarvoor benodigde manoeuvreerruimte op eigen terrein plaats kan vinden.
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min. 3 m. 

 

max. 11 m. 

Rietgraaf

min. 3 m min. 3 m

min. 3 m 

oriëntatie

Rietgraaf

groenzone* 

* opties invulling groenzone bij meer dan 5 loading docks naast elkaar

- bomen en struiken

- bomen en watergang

- sedumdak ter afscherming parkeren

min. 10 m 

min. 3 m min. 3 m

min. 3 m 

min. 3 m. 

 

max. 11 m. 

Kavel kleiner dan 2 ha Kavel vanaf 2 ha

Kavel 

Rooilijn voor laad- en losdocks en/of overheaddeuren

plaats afhankelijk van soort en maat laad- en los voertuig

Rooilijnzone: min. 12 m. voorgevel bouwen 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Oriëntatie richting van representatieve voorgevel 

Gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

Optioneel spijlenhek, 1 of 2 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig

Verplichte haag/opgaand groen, 1,5-2 meter hoog
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6.3.3  Interne zone 3- 

 kavels grenzend aan de Ring en de  

 Rietgraaf en een minimale grootte  

 van 2 ha

voorbeelden grotere  logistieke bedrijven ruimte voor industriële complexen

Het kan voorkomen dat er vraag is naar grotere kavels (van minimaal 2 ha groot) die door hun diepte zowel aan de Ring als 

de Rietgraaf grenzen. Dan gelden in principe de regels voor zowel de zone grenzend aan de Ring als aan de Rietgraaf, dus 

met een representatieve voorgevel aan de Rietgraafzijde. Dergelijke grote bedrijven zullen waarschijnlijk ook veel (vracht)

verkeer genereren. Dan is een ontsluiting via de Ring gewenst. Omdat er weinig bedrijven zijn die twee respresentatieve 

voorgevels kunnen maken is er aan de Rietgraafzone een mogelijkheid tot afscherming van de bebouwing met een 

groenzone.

Randvoorwaarden aan de bebouwing 

Gebouw en architectuur

Zie 6.3.

Materialen en kleuren

Materiaal: Plaatmateriaal gecombineerd met transparante vlakken, gevelindeling primair horizontaal

Kleur: geen primaire kleuren. Kleuren met geringe verzadiging, groen- & zilvergrijs, passend bij de natuurlijke omgeving, 

samenhang in kleur.

Rooilijn

Op de extra grote kavels zullen grote gebouwen worden gebouwd. Aan de Ringzijde wordt dus de minimale afstand van 

11 meter overgenomen voor grote kavels. Om de impact op de Rietgraaf enigszins beperkt te houden wordt er naast de 

groenstrook van 10 meter ook een eis gesteld aan de afstand tot de bebouwing. Deze ligt op minimaal 20 meter van de 

perceelgrens. 

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

Aan de Ring

De overgang van openbaar naar privé wordt voor alle kavels langs de Ring eenduidig vormgegeven: aan de binnenzijde van 

de Ring wordt een schanskorf van 0,5 bij 0,3 meter aangelegd. Aan de buitenzijde ligt een groene berm. Bij deze relatief 

grote kavels ligt de rooilijn, waar op of achter gebouwd moet worden, op 11 meter van de perceelgrens. 

Op de uitgeefbare kavel is een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk. Daarachter bevindt zich een 

verplichte  haag of groenstrook met opgaand groen van 1 meter breed. De haag en/of het groen heeft een hoogte tussen de 

1,5 en 2 meter zodat een deel van de (vracht)auto’s en het verharde oppervlak van de kavel aan het zicht van de openbare 

ruimte wordt onttrokken.

Aan de Rietgraaf

Indien het niet mogelijk is om aan de Rietgraaf een voorzijde te creëren is er de optie om een extra groenstrook van 10 meter 

(zie pagina 20) aan te leggen, conform de eis van de Rietgraafzone.

Laden en lossen

Voor de beeldkwaliteit van het park is het van belang dat het beeld vanaf de openbare weg niet teveel wordt gedomineerd 

door (vracht)auto’s. Om deze reden en om redenen van verkeersveiligheid moet het laden en lossen volledig op eigen terrein 

plaatsvinden. Dit houdt in dat overheaddeuren en loading docks op zodanige afstand van de perceelgrens worden gesitueerd 

dat het laden en lossen en de daarvoor benodigde manoeuvreerruimte op eigen terrein plaats kan vinden.
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Rietgraaf

min. 3 m

Ring

* opties invulling groenzone 

- bomen en struiken

- bomen en watergang

- sedumdak ter afscherming parkeren

min. 11 m

min. 20 m 

min. 10 m 

min. 3 m

Optioneel spijlenhek, 1 of 2 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig

Verplichte haag/opgaand groen, 1,5-2 meter hoog

Kavel 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Orientatie richting van representatieve voorgevel 

Gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

Verplichte groenzone, voor inrichtingsopties  zie pag. 20

Rooilijn voor laad- en losdocks en/of overheaddeuren

plaats afhankelijk van soort en maat laad- en los voertuig
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6.3.4  Interne zone 3- 

 kavels grenzend aan overige straten

Op de kavels die noch aan de Ring, noch aan de Rietgraaf grenzen gelden alleen de basisrandvoorwaarden 

conform 6.3.

Randvoorwaarden aan de bebouwing

Gebouw en architectuur

De gebouwen vormen eenduidige massa’s, hebben een abstracte architectuur en zijn minder rijk aan detaillering. De 

compositie van gevels en architectuur worden bepaald op het niveau van het gebouw en niet op de functie, verdieping of 

bedrijfsonderdeel. 

Ligging aan de groene bufferzone

De bedrijfskavels die liggen in de gebieden met de aanduiding 3* vormen een overgangsgebied naar de groene buffer. 

Gezien de nabijheid van de groene buffer is een kleinere schaal van bedrijfsgebouwen gewenst. Bij gebouwen breder dan 

12 meter is een geleding van de voorgevel verplicht. Elke 12 meter dient er een tussenlid te worden gemaakt dat minimaal 

2 meter terug ligt.

Materialen en kleuren

Materiaal: Plaatmateriaal gecombineerd met transparante vlakken, gevelindeling primair horizontaal

Kleur: geen primaire kleuren. Kleuren met geringe verzadiging, groen- & zilvergrijs, passend bij de natuurlijke omgeving, 

samenhang in kleur.

Ligging aan de groene bufferzone

In de gebieden met 3* (grenzend aan de groene bufferzone zone wordt het gebruik van duurzame materialen 

voorgeschreven, bij voorkeur steenachtig, metaal, hout en glas.

Rooilijn

Voor alle kavels geldt een minimale rooilijn van 3 meter uit de perceelsgrens. 

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

Op de uitgeefbare kavel is een optioneel zwart spijlenhek van 1 of 2 meter hoog mogelijk. 

Laden en lossen

Om redenen van verkeersveiligheid moet het laden en lossen volledig op eigen terrein plaatsvinden. Dit houdt in dat 

overheaddeuren en loading docks op zodanige afstand van de perceelgrens worden gesitueerd dat het laden en lossen en 

de daarvoor benodigde manoeuvreerruimte op eigen terrein plaats kan vinden.

eenvoudige hoofdvorm van plaatmateriaal
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min. 3 m

Tertiaire ontsluiting of bedieningstraat

min. 3 m min. 3 m

min. 3 m

Rooilijn voor laad- en losdocks en/of overheaddeuren

plaats afhankelijk van soort en maat laad- en los voertuig

Kavel 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Oriëntatie richting van representatieve voorgevel 

Bij kromming in de weg: gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

Optioneel spijlenhek, 1 of 2 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig



Beeldkwaliteitsplan  Park15 vastgesteld op1 september 2015

50

6.4 Werklandschappen

unica in de bongerd

lichte natuurlijke kleuren

individuele gebouwen alzijdige gebouwen

Werklandschappen

Rondom Park15, ingebed in de omringende groene buffer met haar bongerds en veldjes, liggen de ‘groene parels’. Deze 

parels refereren aan de cultuurhistorie van landgoederen. Een oprijlaan vormt de navelstreng met Park15 en geeft het 

bedrijf de allure mee van een gebouw met een oprijlaan. Deze bijzondere bedrijfsgebouwen vormen de overgang van 

de groene rand naar het verstedelijkte binnengebied van Park15. Eventueel kunnen de werklandschappen ook vanaf de 

zuidzijde, via de aan te leggen woonlandgoederen ontsloten worden.

Randvoorwaarden aan de bebouwing

Gebouw en architectuur

Het gebouw heeft een sterk individueel karakter maar een zeer sterke relatie met haar omgeving, door het 

materiaalgebruik en de beperkte hoogte (12 m). Het steekt niet af maar vormt één geheel met het groen.

Materialen en kleuren

Materiaal: Duurzame materialen, bij voorkeur steenachtig, hout, glas en staal, vegetatiedaken of keramische pannen

Kleur: toepassing van lichte, natuurlijke tinten

Rooilijn

Voor alle kavels geldt een minimale rooilijn van 3 meter van de perceelgrens.

Randvoorwaarden aan de inrichting van het terrein

Overgang openbaar- privé

Op de uitgeefbare kavel is een haag als erfafscheiding verplicht.

Laden en lossen

Laden en lossen op de werklandschappen dient uit het zicht van de bufferzone plaats te vinden.
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min. 3 m

bu�erzone

min. 3 m

Kavel 

Maximaal bebouwbaar oppervlak 

Oriëntatie richting van representatieve voorgevel ofwel richting Park15, 

ofwel richting omliggende ontsluitingsweg 

Bij kromming in de weg: gevel evenwijdig aan ontsluitingsweg conform facetregel *

bu�erzone

min. 3 m

min. 3 m

bu�erzone

bu�erzone

Optioneel spijlenhek, 1 meter hoog, zwart, Heras spijlenhek of gelijkwaardig

Verplichte haag/opgaand groen, 1-2 meter hoog
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Bijlage I: Catalogus standaardelementen
De bijlage met catalogus standaardelementen is een dynamische product. In de loop van de tijd wordt deze bijlage 

aangevuldt en aangescherpt.

Hekken

voorzijde bij voorkeur:  hoogte 1,0 m*, uitvoering gestandaardiseerd, plaatsing op kavelgrens

type:     Heras Atlas, zwart spijlenhek of gelijkwaardig

overige zijdes:    maximaal 2 meter hoog

*    indien noodzakelijk voor de beveiliging van het bedrijf is aan de voorzijde ook een  

    zwart spijlenhek van 2,0 m toegestaan. 

Nevengebouwen

Dienen mee ontworpen te worden met het gebouw.

Kleinere elementen zoals aanbouwen, luifels, pergola’s, erkers

Genoemde elementen dienen integraal onderdeel te zijn van het architectonisch ontwerp. Ze vormen een geheel met 

het gebouw in zowel in kleur- en als materiaalgebruik. Genoemde elementen mogen de eenheid in beeld van het 

gebouw niet verstoren en versterken juist de uitstraling van het gebouw.

Hagen

beukhagen en elzenhagen, minimaal 1,50 meter hoog

hekken op grens tussen twee kavels voorzien van beukhaag/elzenhaag

Verlichting

De  straatverlichting zal apart ontworpen worden.

full cut off, nader te bepalen

Bruggen

De  bruggen zullen apart ontworpen worden.

nader te bepalen

1,0 meter hoge hekken op kavelgrens 1,0 meter hoge hekken  met toegangshek

standaard beukhaag

luifels, pergola’s en erkers
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parkeren in plint onder gebouw parkeren onder dek

parkeren in tussenstraat

parkeren in gebouw

parkeren tussen gebouwen

parkeren op groenstroken naast gebouw parkeren afgeschermd door beukhagen

Parkeren op bebouw en onbebouwd terrein

parkeermogelijkheden:

•  parkeren op het dak

•  parkeren in parkeergarage

•  parkeren in plint onder gebouw

•  parkeren op collectieve parkeervoorzieningen

•  parkeren tussen gebouwen

•  parkeren op groenstroken naast gebouwen

•  parkeren onder dak

•  parkeren in gebouw

•  parkeren in tussenstraat

•  parkeren afgeschermd door beukhagen

• parkeren naast of achter gebouw

Aantal pp conform bestemmingsplan: ASVV/CROW parkeerkencijfers-basis voor parkeernormering

parkeren in parkeergarage, met groen bekleed

parkeren op het dak

parkeren op collectieve parkeervoorziengen

noot: alle afbeeldingen zijn weergaves van bestaande situaties en/of vormen impressies van de te realiseren beeldkwaliteit
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Reclamevoorzieningen gebouwen:

• tegen de gevel

• geïntegreerd in architectuur van het gebouw

• losse letters van maximaal 5 meter hoog

• als los vrijstaand element

• geen lichtbakken

• niet boven de dakrand uitstekend

als los vrijstaand element als onderdeel van het gebouw
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rode asfalt fietspad rode betontegels fietspad

zwart asfalt rijbaan met middenberm zwart asfalt rijbaan

kavelbestrating: palet van licht grijs tot anthraciet betonsteen kavelbestrating: palet van licht grijs tot anthraciet betonsteen

note: alle afbeeldingen zijn weergaves van bestaande situaties en/of vormen impressies van de te realiseren beeldkwaliteit

onverharde paden: halfverharding

Bestrating in openbaar gebied als op kavel

• fietspaden: rode betontegels of rode asfalt

• onverharde paden: halfverharding: gravi d’or/grauacke (of gelijkwaardig)

• rijbanen: zwart asfalt voorzien van belijning

• inritten: palet van lichtgrijs tot antraciete betonsteen, inrit en kavelbestrating dienen  

op elkaar afgestemd te worden

• kavelbestrating: palet van lichtgrijs tot antraciete betonsteen en/of betonnen bestrating

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen dienen cultuureigen te zijn, ze moeten vroeger of nu in de omgeving 

voorkomen/kwamen.
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PARK15 - Overbetuwe 

Visie op reclamevoering langs de A15              19 April 2019













   7

1

Reclamemast

locatie van de reclamemast 







A

B

C

D

E

F



   11

G I

H J

Advies	uiterlijk

Om	de	reclamemast	haar	eigen	plek	te	geven	achten	wij	het	van	belang	
dat	hij	geen	dichte,	ronde	mast	heet	zoals	die	van	de	5	windturbines.	

Een	zo	transparant	mogelijke,	eventueel	uit	vakwerk	bestaande	mast	
(referenie	naar	de	hoogspanningsmast)	lijkt	het	meest	passend.

Qua	 kleurstelling	 heeft	 een	witte	mast	 de	 voorkeur,	 passend	bij	 de	
windturbines	zodat	de	aandacht	uit	gaat	naar	de	reclame-	uiingen	en	
niet	de	mast	zelf.	Uitzondering	is	dat	de	mast	zelf	een	kunstwerk	wordt	
zoals	voorbeeld	J.		
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Dit document bevat rekenresultaten van

AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst

berekende stikstofbijdragen per

stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op

basis van rekenpunten die overlappen met

habitattypen en/of leefgebieden die

aangewezen zijn in het kader van de Wet

natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar

mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies

gaat uit van de componenten ammoniak

(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?

Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer

toelichting verwijzen wij u naar de website

www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnQCEdYKTxqj (12 november 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

GRAS Advies Rietgraafsingel, - Elst

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Reclamemast Park 15 RnQCEdYKTxqj

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 november 2019, 12:25 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,63 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase

RnQCEdYKTxqj (12 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5







Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RnQCEdYKTxqj (12 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding en doel 
 
In opdracht van Park 15 BV is door Greenhouse Advies B.V. in juni 2014 een aanvullend 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ontwikkelingslocatie, genaamd 
Park 15. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen fase 1 van het betreffende project, zijnde 
deelgebied 1.   
 
De opdrachtgever is voornemens een Omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente 
Overbetuwe. Als onderdeel hiervan is een bodemonderzoek uitgevoerd. De opzet van het 
onderzoek is vooraf besproken en goedgekeurd door de milieu adviseur van de gemeente 
Overbetuwe. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse de 
onderzoekslocatie. In het verleden zijn reeds diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Onderhavig aanvullend onderzoek betreft de herijking van de historische gegevens en 
aanvullend onderzoek op ontbrekende onderdelen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten 
kan worden vastgesteld of de onderzoekslocatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de 
geplande ontwikkelingen ter plaatse van het onderzoeksgebied. 
  
In deze rapportage worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden, laboratorium-werkzaamheden 
en de resultaten van het bodemonderzoek beschreven. Daarnaast wordt het uitgevoerde 
historische onderzoek beschreven. 
 

 

1.2 Beschrijving onderzoekslocatie 
 
Het onderzoeksgebied betreft momenteel een akker- en weidegebied. Het terrein is gelegen ten 
noorden van Balverenlaan, ten oosten van de Akkerstraat en ten zuiden van de snelweg A15.  
De geografische ligging van het terrein is weergegeven in bijlage 1.   
 
De totale oppervlakte van het perceel is circa 3,5 hectare. In onderstaande figuur wordt het 
onderzoeksgebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoeksgebied 
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1.3 Onderzoeksstrategie 
 

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en grond, uitgave januari 2009) richtlijn.  
 
Afstemming opzet met de gemeente Overbetuwe 
Aangezien in het plangebied de meeste percelen eerder zijn onderzocht conform de NEN5740, is 
afgesproken met de gemeente Overbetuwe (dhr. E. Gloudemans, d.d. 17-6-2014) dat ter plaatse 
alleen aanvullend bodemonderzoek wordt uitgevoerd, indien er fruitbomen hebben gestaan. 
Tijdens de onderzoeken is namenlijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een 
verontreiniging door bestrijdingsmiddelen (OCB’s) in de toplaag van de bodem.  
 
Voor de percelen die nog niet eerder zijn onderzocht dient de bodem te worden onderzocht 
conform de NEN5740, met als uitzondering dat alleen de bovengrond wordt onderzocht.  
Indien ter plaatse van deze percelen fruitbomen hebben gestaan dient aanvullend de 
bovengrond te worden onderzocht op OCB’s. 
 
Ter plaatse waar bomen (groen) wordt aangebracht is volgens de gemeente Overbetuwe geen 
bodemonderzoek conform de NEN5740 vereist. 
 
Er is gekozen om de onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie (>1 ha) uit 
te voeren conform de NEN 5740 (GR-ONV) richtlijnen. Voorafgaand aan het veldwerk wordt een 
vooronderzoek uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009). 
 
 

1.4 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid  
 
De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en grond, uitgave januari 2009) richtlijn.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Het Veldwerkbureau B.V. te Lieren dat 
gecertificeerd is voor het uitvoeren van veldwerk volgens de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende 
VKB protocollen 2001 en 2002.  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol Laboratories 
bv te Hoogvliet. Dit laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:1999.  
 
Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat Greenhouse Advies B.V. evenals 
Het Veldwerkbureau B.V. geen eigenaar is van de locatie en dat er geen relatie bestaat tussen 
Greenhouse Advies B.V./Het Veldwerkbureau B.V. en de eigenaar van de locatie. 
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2 Vooronderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over een mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie.  
 
Ten behoeve van het opstellen van een hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 
en nader onderzoek, januari 2009).  
 
 

2.1 Voorgaande bodemonderzoeken 
 

In het verleden zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd, zijnde: 
1. Inventarisatie Bodemkwaliteitsonderzoeken Betuws Bedrijvenpark, kenmerk 170776, 

Oranjewoud, september 2007; 
2. Aanvullende notitie verhoogd arseengehalte in de ondergrond Betuws Bedrijvenpark te 

Overbetuwe, kenmerk 20072376_b1BRF, Geofox Lexmond, 26 februari 2008; 
3. Verkennend bodemonderzoek Betuws Bedrijvenpark te Overbetuwe, kenmerk 

20072376/SWIT, Geofox Lexmond, 11 maart 2008. 
 
In bovenstaand onderzoek ‘1’ is een samenvatting gemaakt van diverse voorgaande 
bodemonderzoeken. Deze lijst is ook opgenomen in het totaal overzicht van bijlage 6. 
 
Gebaseerd op deze gegevens worden er maximaal licht verhoogde gehalten aan nikkel, 
cadmium en PAK’s aangetroffen. Plaatselijk worden bestrijdingsmiddelen (DDT/DDE) licht 
verhoogd aangetroffen.  
De onderstaande kaart is medio 2008 gemaakt en geeft aan waar reeds een bodemonderzoek 
heeft plaatsgevonden. Door Greenhouse Advies zijn aanvullend de huidige hoogspanningslijnen 
en de plaats van een gasleiding ingetekend. Daarnaast is een recenter uitgevoerd 
bodemonderzoek uit 2009 donkergroen gekleurd. 
 

 
Figuur 2: Overzicht bodemonderzoeken tot 2008 
 
Legenda: 
Groen/Roze: onderzocht, nader bodemonderzoek is niet nodig. 
Donkergroen: onderzocht, nader bodemonderzoek is niet nodig 
?: niet in eigendom, geen bodemonderzoek bekend.  

 
Uitgangspunt bij het historisch onderzoek is de samenvatting in bovenstaande figuur en de tabel 
in bijlage 6 die aangevuld is met meer recente onderzoeken in 2008. In bijlage 6 zijn de 
gegevens en conclusies van de bodemonderzoeken weergegeven.  
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Uit de rapportages blijkt dat maximaal de achtergrondwaarde wordt overschreden, derhalve is er 
geen nader onderzoek nodig, ook al wordt dit door Oranjewoud als dusdanig geconcludeerd. 
Een nader onderzoek ter plaatse van de roze gekleurde percelen is derhalve niet noodzakelijk. 
De gemeente Overbetuwe heeft hier mee ingestemd (zie paragraaf 1.3).  
De gemeente Overbetuwe heeft tevens aangegeven dat er in het gemeentelijk archief geen 
bodemrapporten aanwezig zijn recenter dan 2008.  
 
 

2.2 Geschiedenis en ruilverkaveling onderzoeksgebied 
 

In het onderzoeksgebied heeft in de jaren ’60-’70 ruilverkaveling plaatsgevonden. Daarnaast is 
de beek ‘de Rietgraaf’ omgelegd. Dit is goed te zien in onderstaande kaarten. Volgens de 
kaarten is een sloot, genaamd ‘Verloren’ die op de kaart van 1966 nog voorkomt, verdwenen op 
de kaart van 1972.  Mogelijk  is de watergang in de tussentijd bij een ruilverkaveling gedempt. 
Tijdens voorgaande onderzoeken is deze watergang niet teruggevonden. 
 

 
Figuur 3: Situatie rond 1966 (Bron: WatWasWaar) 
 

 
Figuur 4: Situatie rond 1972 (Bron: WatWasWaar) 
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2.3 Fruitbomen en grondverzet 
 

Van de gemeente Overbetuwe is een regionale fruitbomenkaart verkregen. Op de kaart is 
aangegeven waar voorheen fruitbomen hebben gestaan. Hierdoor is mogelijk de toplaag van de 
bodem verontreinigd geraakt met bestrijdingsmiddelen. In figuur 5 wordt de kaart weergegeven. 
 
Grond van de groen gearceerde gebieden (zie onderstaande fruitbomenkaart) is onderling 
uitwisselbaar. Evenals van de niet gearceerde gebieden.  
Maar niet van gearceerd naar niet-gearceerd. Tenzij de OCB's nadrukkelijk onderzocht zijn. 
Grond die reeds onderzocht is, en waarvan een lichte verhoging met bestrijdingsmiddelen is 
gemeten, is enkel toepasbaar op de gearceerde gebieden. Voor toepassingen buiten de 
gemeente Overbetuwe dient bij de ODRA dan wel andere bodemmedewerker van de 
ontvangende gemeente worden bevraagd wat de regels hieromtrent zijn. 
 
 

 
Figuur 5: Fruitbomenkaart 

 
 

2.4 Interview eigenaar  
 
Op 16 juni 2014 is de heer P. Verduijn als aanspreekpunt namens Park 15 BV geïnterviewd. 
Hierbij is gevraagd naar het gebruik van het onderzoeksgebied, mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreinigingen, ondergrondse tanks of gedempte sloten. Ook het gebruik na het laatste 
onderzoek van 2008 tot en met heden is behandeld. 
Het onderzoeksgebied wordt gebruikt door gebruikers als landbouwgebied. Tijdens het gesprek 
is geen relevante informatie naar voren gekomen waardoor rekening dient te worden gehouden 
met mogelijke bodemverontreinigingen in het gebied.  
 
 

2.5 Samenvatting vooronderzoek 
 

Het onderzoeksgebied binnen fase 1, deelgebied 1, bestaat uit een aantal percelen. In 
onderstaande tabel zijn de percelen beschreven met daarbij aangegeven wat het oppervlak is, of 
de percelen eerder zijn onderzocht met daarbij de conclusie van het betreffende onderzoek, of 
ter plaatse voorheen fruitbomen aanwezig waren en of het perceel thans wordt onderzocht. De 
nummering A t/m D is overigens willekeurig gekozen en verwijst naar de nummering die aan de 
boorpunten van het bodemonderzoek is gegeven. In bijlage 2 worden de boorpunten 
weergegeven. 
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Tabel 1: Gegevens onderzoeksgebied Park 15 fase 1 
Onderzoeks- 
gebied 

Nummer 
in kaart 
figuur 2 

Oppervlakte 
[m2] 

Reeds eerder 
onderzocht? 

In 
eigendom 
[juni 2014] 

Voorheen 
Fruitbomen 

Bodemonderzoek 
Greenhouse Advies 
juni 2014 

A1 11 17225 Ja Ja Ja Ja 
A2 15 48612 Ja Ja Ja Ja 
A3 12 27466 Ja Ja Ja Ja 
A4 10 7702 Ja Ja Ja Ja 
B1 13 22199 Ja Ja Nee Nee 
B2 13 22199 Ja Ja Ja Ja 
C1 ? 11362 Nee Nee Ja Ja 

C2 ? 15594 Nee Nee Ja Nee 

D (bomen/ 
groen gepland) 

10 
26716 Ja 

Ja Ja Nee 

Overig fase 1 5,6,7,8,9,20 - Ja Ja Nee Nee 

Overig fase 1 ? - Nee Nee Nee Later 

Totaal te onderzoeken  
juni 2014 

134.566 
(13,5 ha) 

 

 
 

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
In de onderstaande tabel is de regionale bodemopbouw van de omgeving van de 
onderzoekslocatie weergegeven.  
 
Tabel 2: Bodemopbouw 
Dikte (m) Geohydrologische eenheid Samenstelling 

  5 Deklaag Klei 
  10 - 20 1

e
 wvp Matig tot grof zand 

  10 1
e
 scheidende laag Matig tot grof zand 

 
Voor overige informatie over de geohydrologie van het gebied wordt verwezen naar de 
rapportage van het geohydrologisch onderzoek uit 2008 (zie bijlage 6).  
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3 Verrichte werkzaamheden 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door de heer J.W. Boer, werkzaam bij ‘Het Veldwerkbureau’ te Lieren 
op 19 juni 2014.  
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de coördinaten bepaald van de te plaatsen boringen 
en zijn, in verband met het risico op niet gesprongen explosieven (OCE), de boorpunten uitgezet 
met piketten door Bodac. 
  
 

3.1 Landbodemonderzoek  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden.   

 
Tabel 3: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
Onderzoekslocatie Strategie Aantal boringen tot 0,5 m-mv 

onderzoeksgebied (circa 3,5 ha) GR-ONV 50 

 
In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld, waarbij géén actieve 
geurwaarnemingen zijn gedaan. Aansluitend is de grond beschreven en bemonsterd en zijn de te 
analyseren (meng)monsters geselecteerd. Tabel 2 biedt een overzicht van de hoeveelheid 
geanalyseerde grond- en grondwatermonsters.   

 
Tabel 4: hoeveelheden te analyseren monsters 
Onderzoekslocatie Strategie Aantal analyses  

(meng)monsters bovengrond 

onderzoeksgebied (circa 3,5 ha) GR-ONV 10 

 
De boorlocaties zijn weergegeven op de overzichtstekening van bijlage 2.  
 

 
3.2 Laboratoriumonderzoek 
 
De monsters zijn zo geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo representatief 
mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond.  
In onderstaande tabel wordt de indeling in (meng)monsters inzichtelijk gemaakt.  

 
Tabel 5: Laboratoriumonderzoek 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

A1-MM1BG 0,00 - 0,50 A101 (0,00 - 0,50) 
A102 (0,00 - 0,50) 
A103 (0,00 - 0,50) 
A104 (0,00 - 0,50) 
A105 (0,00 - 0,50) 
A106 (0,00 - 0,50) 
A107 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

A2-MM1BG 0,00 - 0,50 A201 (0,00 - 0,50) 
A202 (0,00 - 0,50) 
A203 (0,00 - 0,50) 
A204 (0,00 - 0,50) 
A205 (0,00 - 0,50) 
A206 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

A2-MM2BG 0,00 - 0,50 A207 (0,00 - 0,50) 
A208 (0,00 - 0,50) 
A209 (0,00 - 0,50) 
A210 (0,00 - 0,50) 
A211 (0,00 - 0,50) 
A212 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

A3-MM1BG 0,00 - 0,50 A301 (0,00 - 0,50) 
A302 (0,00 - 0,50) 
A303 (0,00 - 0,50) 
A304 (0,00 - 0,50) 
A305 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

A3-MM2BG 0,00 - 0,50 A306 (0,00 - 0,50) 
A307 (0,00 - 0,50) 
A308 (0,00 - 0,50) 
A309 (0,00 - 0,50) 
A310 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

A4-MM1BG 0,00 - 0,50 A401 (0,00 - 0,50) 
A402 (0,00 - 0,50) 
A403 (0,00 - 0,50) 
A404 (0,00 - 0,50) 
A406 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

B2-MM1BG 0,00 - 0,50 B201 (0,00 - 0,50) 
B202 (0,00 - 0,50) 
B203 (0,00 - 0,50) 
B204 (0,00 - 0,50) 
B205 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

B2-MM2BG 0,00 - 0,50 B206 (0,00 - 0,50) 
B207 (0,00 - 0,50) 
B208 (0,00 - 0,50) 
B209 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

C1-MM1BG 0,00 - 0,50 C101 (0,00 - 0,50) 
C102 (0,00 - 0,50) 
C103 (0,00 - 0,50) 
C104 (0,00 - 0,50) 
C105 (0,00 - 0,50) 

STAP1 + OCB 

C1-M2BG 
boring C106 

0,00 - 0,50 C106 (0,00 - 0,50) STAP1 + OCB 

Standaardpakket STAP1:  
grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB 
som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC). 

 
 

3.3 Chemische analyses en toetsingswaarden 
 
De analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol Laboratories bv te 
Hoogvliet. Dit laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:1999.  
 
De analyseresultaten met bijbehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn 
opgenomen in bijlage 4. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
De analyseresultaten voor de grond en het grondwater zijn getoetst aan de normering zoals 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteit. De 
toetsingswaarden voor de grond zijn per bodemtype berekend op basis van de gemeten lutum- 
en organische stofpercentages.  
 
In de toetsing worden 4 klassen onderscheiden: 
- :  voldoet aan de achtergrondwaarde, AW2000 (grond, niet verontreinigd);   
- :  voldoet aan de streefwaarde (grondwater, niet verontreinigd); 
*  :  voldoet aan het gemiddelde van de streef-/AW2000 + interventiewaarde  

(licht verhoogd); 
** :  voldoet aan de interventiewaarde (matig verontreinigd); 
*** :  overschrijdt de interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
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Barium 
De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van 
verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 
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4 Onderzoeksresultaten 
 
In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de 
onderzoeksresultaten.   
 
 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 
 
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3.  
  
Bodemopbouw 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximale boordiepte van 0,5 m-mv. 
bestaat uit klei.  
 
Tabel 6: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

A105 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen hout 

A403 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend 

A405 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen hout 

C106 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 

 

4.2 Toetsingsresultaten 
 
Tabel 7 geeft een overzicht van de parameters, die de betreffende achtergrond-, tussen- of 
interventiewaarde overschrijden.   
 
Tabel 7: Overschrijdingstabel grond 
Mengmonster (diepte in m-mv.) Boringen Parameters 

> AW > I 

A1-MM1BG A101 (0,00 - 0,50) 
A102 (0,00 - 0,50) 
A103 (0,00 - 0,50) 
A104 (0,00 - 0,50) 
A105 (0,00 - 0,50) 
A106 (0,00 - 0,50) 
A107 (0,00 - 0,50) 

Kobalt, Nikkel - 

A2-MM1BG A201 (0,00 - 0,50) 
A202 (0,00 - 0,50) 
A203 (0,00 - 0,50) 
A204 (0,00 - 0,50) 
A205 (0,00 - 0,50) 
A206 (0,00 - 0,50) 

- - 

A2-MM2BG A207 (0,00 - 0,50) 
A208 (0,00 - 0,50) 
A209 (0,00 - 0,50) 
A210 (0,00 - 0,50) 
A211 (0,00 - 0,50) 
A212 (0,00 - 0,50) 

Nikkel - 

A3-MM1BG A301 (0,00 - 0,50) 
A302 (0,00 - 0,50) 
A303 (0,00 - 0,50) 
A304 (0,00 - 0,50) 
A305 (0,00 - 0,50) 

Kobalt, Nikkel - 

A3-MM2BG A306 (0,00 - 0,50) 
A307 (0,00 - 0,50) 
A308 (0,00 - 0,50) 
A309 (0,00 - 0,50) 
A310 (0,00 - 0,50) 

Kobalt, Nikkel, Cadmium - 
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Mengmonster (diepte in m-mv.) Boringen Parameters 

> AW > I 

A4-MM1BG A401 (0,00 - 0,50) 
A402 (0,00 - 0,50) 
A403 (0,00 - 0,50) 
A404 (0,00 - 0,50) 
A406 (0,00 - 0,50) 

Koper, Nikkel, DDT,DDD,DDE, som OCB - 

B2-MM1BG B201 (0,00 - 0,50) 
B202 (0,00 - 0,50) 
B203 (0,00 - 0,50) 
B204 (0,00 - 0,50) 
B205 (0,00 - 0,50) 

Kobalt, Nikkel - 

B2-MM2BG B206 (0,00 - 0,50) 
B207 (0,00 - 0,50) 
B208 (0,00 - 0,50) 
B209 (0,00 - 0,50) 

Nikkel - 

C1-MM1BG C101 (0,00 - 0,50) 
C102 (0,00 - 0,50) 
C103 (0,00 - 0,50) 
C104 (0,00 - 0,50) 
C105 (0,00 - 0,50) 

Kobalt, Nikkel - 

C1-M2BG boring C106 C106 (0,00 - 0,50) Koper, Nikkel - 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarden 

 
 

4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 
 

De geanalyseerde parameters van de bovengrondmonsters zijn maximaal licht verhoogd ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. Bestrijdingen zijn niet verhoogd aangetroffen, behoudens in 
1 mengmonster (A4) licht verhoogd. 
 
Omdat de tussenwaarde niet is overschreden, hoeven er geen vervolgwerkzaamheden plaats te 
vinden. Een overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 
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5 Conclusies 
 
In opdracht van Park 15 BV is door Greenhouse Advies BV in juni 2014 een aanvullend 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ontwikkelingslocatie, genaamd 
Park 15. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen deelgebied 1, fase 1, van het betreffende 
project. 
 
De opdrachtgever is voornemens een Omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente 
Overbetuwe. Als onderdeel hiervan is een bodemonderzoek uitgevoerd. De opzet van het 
onderzoek is vooraf besproken en goedgekeurd door de milieu adviseur van de gemeente 
Overbetuwe. 
 

Grond 

De onderzochte parameters in de bovengrond zijn maximaal licht verhoogd aangetroffen ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. Bestrijdingen zijn niet verhoogd aangetroffen, behoudens in 
1 mengmonster licht verhoogd. 
 
Conclusie  

Omdat de tussenwaarde van de onderzochte parameters in de bovengrond niet wordt 
overschreden, is men niet verplicht over te gaan tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of 
sanerende maatregelen. De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de 
voorgenomen herbestemming van de locatie.  
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. Onderhavig onderzoek schetst hiermee een algemeen 
beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van eventueel 
grondverzet dient men dan ook alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) 
afwijkingen. Hergebruik van grondstromen dienen uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen uit 
het Besluit Bodemkwaliteit.  
 
 
 
Greenhouse Advies B.V. 
Huissen, 3 juli 2014 
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Bijlage 1: Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2: Overzichtstekening veldwerkzaamheden 
 



50
 m

A101

A105 A106

A104

A102

A103

A107

A201

A204

A207

A210

A202

A205

A208

A211

A203

A206

A209

A212

A301 A302 A303

A304
A305

A307
A308

A306

A309 A310

B201
B202 B203

B204 B205

B206 B207

B208
B209

A401
A402

A403A404

A405

A406

C101 C102 C103

C104
C105

C106

1 2 3 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

0 100 200 300 400 500m

Getekend:

Datum:

Schaal:

Formaat:

Goedgekeurd:

Datum:

Status:

Versie:

Projectcode: Tekening:

Soort document:Document:

Project: Park15 - fase 1

G. Kraft

25-06-2014

A3

1:4000

25-06-2014

B. Versteeg

1.0

DEFINITIEF

GBS01114 1/1

TEKENINGP_GBS00514-MILIEU.dwg

Milieukundig onderzoek - boorpunten

Legenda

Perceel niet in eigendom

Onderzoek

B208 Locatie boring met volgnummer



Aanvullend verkennend bodemonderzoek Park 15 fase 1, deelgebied 1 Oosterhout Greenhouse advies 

 

GBS01114 01-07-2014  
 

Bijlage 3: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen 
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Aanvullend verkennend bodemonderzoek Park 15 fase 1, deelgebied 1 Oosterhout Greenhouse advies 

 

GBS01114 01-07-2014  
 

Bijlage 4: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 
 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 01-07-2014 - 13:20) 

 

Projectnaam Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 
Projectcode GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 
Monsteromschrijving A1-MM1BG A2-MM1BG A2-MM2BG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    

Analyse Eenhei
d 

 AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

           

droge stof % 79,3 79,3  81,8 81,8  80,3 80,3  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 4,6 4,6  2,4 2,4  3,2 3,2  
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
20 20  30 30  25 25  

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 180 215 -- 190 164 -- 270 270 -- 

cadmium mg/kg 0,34 0,419 <=AW <0,2 0,166 <=AW <0,2 0,171 <=AW 
kobalt mg/kg 15 17,8 WO 12 10,4 <=AW 15 15 <=AW 
koper mg/kg 21 25,4 <=AW 27 28,2 <=AW 22 24,8 <=AW 
kwik mg/kg 0,06 0,0657 <=AW <0,05 0,0345 <=AW <0,05 0,0364 <=AW 
lood mg/kg 28 31,9 <=AW 30 30,9 <=AW 26 28,3 <=AW 
molybdeen mg/kg 0,5 0,5 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 38 44,3 IN 38 33,2 <=AW 42 42 IN 
zink mg/kg 90 108 <=AW 100 97,5 <=AW 94 101 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
chryseen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
BoToVa) 

mg/kg 0,083 0,083 <=AW 0,082 0,082 <=AW 0,07 0,07 <=AW 

           

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,3 2,83 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 52 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 101 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 118 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 138 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 153 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
PCB 180 ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) ug/kg 4,9 10,7 <=AW 4,9 20,4 <=AW 4,9 15,3 <=AW 
           

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
p,p-DDT ug/kg 2,2 4,78 - 1,2 5 - <1 2,19 - 
som DDT (0.7 BoToVa) ug/kg 2,9 6,3 <=AW 1,9 7,92 <=AW 1,4 4,38 <=AW 
o,p-DDD ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
p,p-DDD ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som DDD (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,04 <=AW 1,4 5,83 <=AW 1,4 4,38 <=AW 
o,p-DDE ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
p,p-DDE ug/kg 26 56,5 - 12 50 - 4,0 12,5 - 
som DDE (0.7 BoToVa) ug/kg 26,7 58 <=AW 12,7 52,9 <=AW 4,7 14,7 <=AW 
som DDT,DDE,DDD (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 31  - 16  - 7,5  - 

aldrin ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
dieldrin ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
endrin ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 2,1 4,57 <=AW 2,1 8,75 <=AW 2,1 6,56 <=AW 

isodrin ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som aldrin/dieldrin (0.7 ug/kg 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 



BoToVa) 
telodrin ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
alpha-HCH ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 1,52 -- <1 2,92 -- <1 2,19 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 2,8  - 2,8  - 2,8  - 

heptachloor ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som heptachloorepoxide (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 1,4 3,04 <=AW 1,4 5,83 <=AW 1,4 4,38 <=AW 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,52 <=AW <1 2,92 <=AW <1 2,19 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1,52 -- <1 2,92 -- <1 2,19 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 1,52 - <1 2,92 - <1 2,19 - 
som chloordaan (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,04 <=AW 1,4 5,83 <=AW 1,4 4,38 <=AW 
Som 
organochloorbestrijdingsmidde
len (0.7 BoToVa) waterbodem 

µg/kgds 42,9  - 27,9  - 19,4  - 

som 
organochloorbestrijdingsmidde
len (0.7 BoToVa) landbodem 

ug/kg 42,1 91,5 <=AW 26,5 110 <=AW 18 56,2 <=AW 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 7,61 -- <5 14,6 -- <5 10,9 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 7,61 -- <5 14,6 -- <5 10,9 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 7,61 -- <5 14,6 -- <5 10,9 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 7,61 -- <5 14,6 -- <5 10,9 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 30,4 <=AW <20 58,3 <=AW <20 43,8 <=AW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12025377-001 A1-MM1BG A1-MM1BG A101 (0-50) A102 (0-50) A103 (0-50) A104 (0-50) A105 (0-50) A106 (0-50) 

A107 (0-50) 
12025377-002 A2-MM1BG A2-MM1BG A201 (0-50) A202 (0-50) A203 (0-50) A204 (0-50) A205 (0-50) A206 (0-50) 
12025377-003 A2-MM2BG A2-MM2BG A207 (0-50) A208 (0-50) A209 (0-50) A210 (0-50) A211 (0-50) A212 (0-50) 
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  1 4.6 % 20 % 
Monster  9 2.4 % 30 % 
Monster  4 3.2 % 25 % 



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 01-07-2014 - 13:20) 

 

Projectnaam Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 
Projectcode GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 
Monsteromschrijving A3-MM1BG A3-MM2BG A4-MM1BG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    

Analyse Eenhei
d 

 AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

           

droge stof % 78,8 78,8  76,8 76,8  77,3 77,3  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 5,6 5,6  5,3 5,3  4,2 4,2  
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
20 20  20 20  22 22  

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 190 227 -- 190 227 -- 170 188 -- 

cadmium mg/kg <0,2 0,167 <=AW 0,68 0,82 WO <0,2 0,171 <=AW 
kobalt mg/kg 17 20,1 WO 15 17,8 WO 12 13,2 <=AW 
koper mg/kg 24 28,5 <=AW 25 29,8 <=AW 57 66,8 IN 
kwik mg/kg <0,05 0,0381 <=AW <0,05 0,0382 <=AW 0,13 0,139 <=AW 
lood mg/kg 30 33,7 <=AW 28 31,6 <=AW 41 45,7 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 48 56 IN 41 47,8 IN 38 41,6 IN 
zink mg/kg 99 117 <=AW 100 119 <=AW 110 126 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 - 0,05 0,05 - 0,04 0,04 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 
chryseen mg/kg <0,01 0,007 - 0,03 0,03 - 0,01 0,01 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - 0,02 0,02 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,02 0,02 - 0,01 0,01 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
BoToVa) 

mg/kg 0,073 0,073 <=AW 0,171 0,171 <=AW 0,118 0,118 <=AW 

           

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,25 <=AW 1,0 1,89 <=AW <1 1,67 <=AW 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 52 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 101 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 118 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 138 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 153 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
PCB 180 ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) ug/kg 4,9 8,75 <=AW 4,9 9,25 <=AW 4,9 11,7 <=AW 
           

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - 17 40,5 - 
p,p-DDT ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - 90 214 - 
som DDT (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 2,5 <=AW 1,4 2,64 <=AW 107 255 IN 
o,p-DDD ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - 3,1 7,38 - 
p,p-DDD ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - 12 28,6 - 
som DDD (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 2,5 <=AW 1,4 2,64 <=AW 15,1 36 WO 
o,p-DDE ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - 2,0 4,76 - 
p,p-DDE ug/kg <1 1,25 - 1,2 2,26 - 520 1240 - 
som DDE (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 2,5 <=AW 1,9 3,58 <=AW 522 1240 IN 
som DDT,DDE,DDD (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 4,2  - 4,7  - 644,1  - 

aldrin ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
dieldrin ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
endrin ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 2,1 3,75 <=AW 2,1 3,96 <=AW 2,1 5 <=AW 

isodrin ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 --- 



som aldrin/dieldrin (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 

telodrin ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 --- 
alpha-HCH ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <1 1,67 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <1 1,67 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <1 1,67 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 1,25 -- <1 1,32 -- <1 1,67 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 2,8  - 2,8  - 2,8  - 

heptachloor ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <2,3# 3,83 IN 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
som heptachloorepoxide (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 1,4 2,5 <=AW 1,4 2,64 <=AW 1,4 3,33 <=AW 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <1 1,67 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,25 <=AW <1 1,32 <=AW <1 1,67 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1,25 -- <1 1,32 -- 1,5 3,57 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 1,25 - <1 1,32 - <1 1,67 - 
som chloordaan (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 2,5 <=AW 1,4 2,64 <=AW 1,4 3,33 <=AW 
Som 
organochloorbestrijdingsmidde
len (0.7 BoToVa) waterbodem 

µg/kgds 16,1  - 16,6  - 657,71  - 

som 
organochloorbestrijdingsmidde
len (0.7 BoToVa) landbodem 

ug/kg 14,7 26,2 <=AW 15,5 29,2 <=AW 655,51 1560 --- 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 6,25 -- <5 6,6 -- <5 8,33 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 6,25 -- <5 6,6 -- <5 8,33 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 6,25 -- 7 13,2 -- <5 8,33 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 6,25 -- <5 6,6 -- <5 8,33 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25 <=AW <20 26,4 <=AW <20 33,3 <=AW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12025377-004 A3-MM1BG A3-MM1BG A301 (0-50) A302 (0-50) A303 (0-50) A304 (0-50) A305 (0-50) 
12025377-005 A3-MM2BG A3-MM2BG A306 (0-50) A307 (0-50) A308 (0-50) A309 (0-50) A310 (0-50) 
12025377-006 A4-MM1BG A4-MM1BG A401 (0-50) A402 (0-50) A403 (0-50) A404 (0-50) A406 (0-50) 
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  7 5.6 % 20 % 
Monster  3 5.3 % 20 % 
Monster  6 4.2 % 22 % 



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 01-07-2014 - 13:20) 

 

Projectnaam Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 Park 15 - fase 1 
Projectcode GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 GBS00514/GBS01114 
Monsteromschrijving B2-MM1BG B2-MM2BG C1-M2BG boring C106 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    

Analyse Eenhei
d 

 AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

           

droge stof % 77,5 77,5  76,7 76,7  80,3 80,3  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 4,5 4,5  5,6 5,6  3,8 3,8  
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
16 16  25 25  23 23  

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 150 211 -- 170 170 -- 170 182 -- 

cadmium mg/kg 0,28 0,362 <=AW 0,25 0,283 <=AW 0,24 0,294 <=AW 
kobalt mg/kg 13 18,1 WO 13 13 <=AW 13 13,9 <=AW 
koper mg/kg 26 34,3 <=AW 26 28,1 <=AW 39 45,2 WO 
kwik mg/kg 0,05 0,0576 <=AW <0,05 0,0359 <=AW 0,06 0,0637 <=AW 
lood mg/kg 29 35 <=AW 29 30,6 <=AW 32 35,4 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 37 49,8 IN 37 37 WO 38 40,3 IN 
zink mg/kg 95 127 <=AW 100 105 <=AW 92 103 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 - 0,07 0,07 - 0,01 0,01 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
chryseen mg/kg 0,01 0,01 - 0,03 0,03 - <0,01 0,007 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 - 0,02 0,02 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01 - 0,02 0,02 - <0,01 0,007 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
BoToVa) 

mg/kg 0,105 0,105 <=AW 0,194 0,194 <=AW 0,073 0,073 <=AW 

           

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 52 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 101 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 118 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 138 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 153 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
PCB 180 ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) ug/kg 4,9 10,9 <=AW 4,9 8,75 <=AW 4,9 12,9 <=AW 
           

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - 1,5 3,95 - 
p,p-DDT ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - 8,0 21,1 - 
som DDT (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,11 <=AW 1,4 2,5 <=AW 9,5 25 <=AW 
o,p-DDD ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
p,p-DDD ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
som DDD (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,11 <=AW 1,4 2,5 <=AW 1,4 3,68 <=AW 
o,p-DDE ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
p,p-DDE ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - 26 68,4 - 
som DDE (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,11 <=AW 1,4 2,5 <=AW 26,7 70,3 <=AW 
som DDT,DDE,DDD (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 4,2  - 4,2  - 37,6  - 

aldrin ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
dieldrin ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
endrin ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 2,1 4,67 <=AW 2,1 3,75 <=AW 2,1 5,53 <=AW 

isodrin ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 



som aldrin/dieldrin (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 1,4 1,4 -- 

telodrin ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
alpha-HCH ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 1,56 -- <1 1,25 -- <1 1,84 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
BoToVa) 

µg/kgds 2,8  - 2,8  - 2,8  - 

heptachloor ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
som heptachloorepoxide (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 1,4 3,11 <=AW 1,4 2,5 <=AW 1,4 3,68 <=AW 

alpha-endosulfan ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,56 <=AW <1 1,25 <=AW <1 1,84 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1,56 -- <1 1,25 -- <1 1,84 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 1,56 - <1 1,25 - <1 1,84 - 
som chloordaan (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,11 <=AW 1,4 2,5 <=AW 1,4 3,68 <=AW 
Som 
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa) 
waterbodem 

µg/kgds 16,1  - 16,1  - 49,5  - 

som 
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa) landbodem 

ug/kg 14,7 32,7 <=AW 14,7 26,2 <=AW 48,1 127 <=AW 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 7,78 -- <5 6,25 -- <5 9,21 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 7,78 -- <5 6,25 -- <5 9,21 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg 7 15,6 -- <5 6,25 -- <5 9,21 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 7,78 -- <5 6,25 -- <5 9,21 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31,1 <=AW <20 25 <=AW <20 36,8 <=AW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12025377-007 B2-MM1BG B2-MM1BG B201 (0-50) B202 (0-50) B203 (0-50) B204 (0-50) B205 (0-50) 
12025377-008 B2-MM2BG B2-MM2BG B206 (0-50) B207 (0-50) B208 (0-50) B209 (0-50) 
12025377-009 C1-M2BG boring C106 C1-M2BG boring C106 C106 (0-50) 
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  2 4.5 % 16 % 
Monster  8 5.6 % 25 % 
Monster  5 3.8 % 23 % 



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 01-07-2014 - 13:20) 

 

Projectnaam Park 15 - fase 1 
Projectcode GBS00514/GBS01114 
Monsteromschrijving C1-MM1BG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  BC 
     

droge stof % 80,6 80,6  
gewicht artefacten g <1   
aard van de artefacten g Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 4,1 4,1  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 20 20  
     

METALEN 
barium

+
 mg/kg 180 215 -- 

cadmium mg/kg <0,2 0,176 <=AW 
kobalt mg/kg 13 15,4 WO 
koper mg/kg 26 31,8 <=AW 
kwik mg/kg <0,05 0,0384 <=AW 
lood mg/kg 29 33,3 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 39 45,5 IN 
zink mg/kg 91 110 <=AW 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - 
antraceen mg/kg <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - 
chryseen mg/kg <0,01 0,007 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 BoToVa) mg/kg 0,07 0,07 <=AW 
     

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1,71 <=AW 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 52 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 101 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 118 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 138 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 153 ug/kg <1 1,71 - 
PCB 180 ug/kg <1 1,71 - 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) ug/kg 4,9 12 <=AW 
     

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 1,71 - 
p,p-DDT ug/kg 1,1 2,68 - 
som DDT (0.7 BoToVa) ug/kg 1,8 4,39 <=AW 
o,p-DDD ug/kg <1 1,71 - 
p,p-DDD ug/kg <1 1,71 - 
som DDD (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,41 <=AW 
o,p-DDE ug/kg <1 1,71 - 
p,p-DDE ug/kg 6,9 16,8 - 
som DDE (0.7 BoToVa) ug/kg 7,6 18,5 <=AW 
som DDT,DDE,DDD (0.7 BoToVa) µg/kgds 10,8  - 
aldrin ug/kg <1 1,71 - 
dieldrin ug/kg <1 1,71 - 
endrin ug/kg <1 1,71 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 BoToVa) ug/kg 2,1 5,12 <=AW 
isodrin ug/kg <1 1,71 - 
som aldrin/dieldrin (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 1,4 -- 
telodrin ug/kg <1 1,71 - 
alpha-HCH ug/kg <1 1,71 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 1,71 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 1,71 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 1,71 -- 



som a-b-c-d HCH (0.7 BoToVa) µg/kgds 2,8  - 
heptachloor ug/kg <1 1,71 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,71 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1,71 - 
som heptachloorepoxide (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,41 <=AW 
alpha-endosulfan ug/kg <1 1,71 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1,71 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 1,71 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 1,71 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 1,71 - 
som chloordaan (0.7 BoToVa) ug/kg 1,4 3,41 <=AW 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 BoToVa) waterbodem µg/kgds 22,7  - 
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 BoToVa) landbodem ug/kg 21,3 52 <=AW 
     

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 8,54 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 8,54 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 8,54 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 8,54 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34,1 <=AW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12025377-010 C1-MM1BG C1-MM1BG C101 (0-50) C102 (0-50) C103 (0-50) C104 (0-50) C105 (0-50) 
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  10 4.1 % 20 % 



 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem) 
BC  Toetsconclusie 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium  van 625 mg/kg d.s. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar 

(> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Greenhouse Advies

B. Versteeg

Huismanstraat 6

6814 GT  HUISSEN

Uw projectnaam : Park 15 - fase 1

Uw projectnummer : GBS00514/GBS01114

ALcontrol rapportnummer : 12025377, versienummer: 1

Rotterdam, 01-07-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
GBS00514/GBS01114. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 14 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1-MM1BG A1-MM1BG A101 (0-50) A102 (0-50) A103 (0-50) A104 (0-50) A105 (0-50) A106 (0-50) A107
(0-50)

002 Grond (AS3000) A2-MM1BG A2-MM1BG A201 (0-50) A202 (0-50) A203 (0-50) A204 (0-50) A205 (0-50) A206 (0-50)

003 Grond (AS3000) A2-MM2BG A2-MM2BG A207 (0-50) A208 (0-50) A209 (0-50) A210 (0-50) A211 (0-50) A212 (0-50)

004 Grond (AS3000) A3-MM1BG A3-MM1BG A301 (0-50) A302 (0-50) A303 (0-50) A304 (0-50) A305 (0-50)

005 Grond (AS3000) A3-MM2BG A3-MM2BG A306 (0-50) A307 (0-50) A308 (0-50) A309 (0-50) A310 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.3
 

81.8
 

80.3
 

78.8
 

76.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6
 

2.4
 

3.2
 

5.6
 

5.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 20
 

30
 

25
 

20
 

20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 180
 

190
 

270
 

190
 

190
 

cadmium mg/kgds S 0.34
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

0.68
 

kobalt mg/kgds S 15
 

12
 

15
 

17
 

15
 

koper mg/kgds S 21
 

27
 

22
 

24
 

25
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 28
 

30
 

26
 

30
 

28
 

molybdeen mg/kgds S 0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 38
 

38
 

42
 

48
 

41
 

zink mg/kgds S 90
 

100
 

94
 

99
 

100
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

<0.01
 

0.01
 

0.05
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.03
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.02
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds S 0.083
1)

0.082
1)

0.07
1)

0.073
1)

0.171
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen µg/kgds S 1.3
 

<1
 

<1
 

<1
 

1.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1-MM1BG A1-MM1BG A101 (0-50) A102 (0-50) A103 (0-50) A104 (0-50) A105 (0-50) A106 (0-50) A107
(0-50)

002 Grond (AS3000) A2-MM1BG A2-MM1BG A201 (0-50) A202 (0-50) A203 (0-50) A204 (0-50) A205 (0-50) A206 (0-50)

003 Grond (AS3000) A2-MM2BG A2-MM2BG A207 (0-50) A208 (0-50) A209 (0-50) A210 (0-50) A211 (0-50) A212 (0-50)

004 Grond (AS3000) A3-MM1BG A3-MM1BG A301 (0-50) A302 (0-50) A303 (0-50) A304 (0-50) A305 (0-50)

005 Grond (AS3000) A3-MM2BG A3-MM2BG A306 (0-50) A307 (0-50) A308 (0-50) A309 (0-50) A310 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDT µg/kgds S 2.2
 

1.2
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDT (0.7 BoToVa) µg/kgds S 2.9
1)

1.9
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 BoToVa) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 26
 

12
 

4.0
 

<1
 

1.2
 

som DDE (0.7 BoToVa) µg/kgds S 26.7
1)

12.7
1)

4.7
1)

1.4
1)

1.9
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
BoToVa)

µg/kgds  31
1)

16
1)

7.5
1)

4.2
1)

4.7
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 BoToVa)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin (0.7
BoToVa)

µg/kgds  1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7
BoToVa)

µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7
BoToVa)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) A1-MM1BG A1-MM1BG A101 (0-50) A102 (0-50) A103 (0-50) A104 (0-50) A105 (0-50) A106 (0-50) A107
(0-50)

002 Grond (AS3000) A2-MM1BG A2-MM1BG A201 (0-50) A202 (0-50) A203 (0-50) A204 (0-50) A205 (0-50) A206 (0-50)

003 Grond (AS3000) A2-MM2BG A2-MM2BG A207 (0-50) A208 (0-50) A209 (0-50) A210 (0-50) A211 (0-50) A212 (0-50)

004 Grond (AS3000) A3-MM1BG A3-MM1BG A301 (0-50) A302 (0-50) A303 (0-50) A304 (0-50) A305 (0-50)

005 Grond (AS3000) A3-MM2BG A3-MM2BG A306 (0-50) A307 (0-50) A308 (0-50) A309 (0-50) A310 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som chloordaan (0.7
BoToVa)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa)
waterbodem

µg/kgds  42.9
1)

27.9
1)

19.4
1)

16.1
1)

16.6
1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa)
landbodem

µg/kgds S 42.1
1)

26.5
1)

18
1)

14.7
1)

15.5
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

7
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) A4-MM1BG A4-MM1BG A401 (0-50) A402 (0-50) A403 (0-50) A404 (0-50) A406 (0-50)

007 Grond (AS3000) B2-MM1BG B2-MM1BG B201 (0-50) B202 (0-50) B203 (0-50) B204 (0-50) B205 (0-50)

008 Grond (AS3000) B2-MM2BG B2-MM2BG B206 (0-50) B207 (0-50) B208 (0-50) B209 (0-50)

009 Grond (AS3000) C1-M2BG boring C106 C1-M2BG boring C106 C106 (0-50)

010 Grond (AS3000) C1-MM1BG C1-MM1BG C101 (0-50) C102 (0-50) C103 (0-50) C104 (0-50) C105 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 77.3
 

77.5
 

76.7
 

80.3
 

80.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2
 

4.5
 

5.6
 

3.8
 

4.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 22
 

16
 

25
 

23
 

20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 170
 

150
 

170
 

170
 

180
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.28
 

0.25
 

0.24
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 12
 

13
 

13
 

13
 

13
 

koper mg/kgds S 57
 

26
 

26
 

39
 

26
 

kwik mg/kgds S 0.13
 

0.05
 

<0.05
 

0.06
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 41
 

29
 

29
 

32
 

29
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 38
 

37
 

37
 

38
 

39
 

zink mg/kgds S 110
 

95
 

100
 

92
 

91
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

0.03
 

0.07
 

0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

0.03
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds S 0.118
1)

0.105
1)

0.194
1)

0.073
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) A4-MM1BG A4-MM1BG A401 (0-50) A402 (0-50) A403 (0-50) A404 (0-50) A406 (0-50)

007 Grond (AS3000) B2-MM1BG B2-MM1BG B201 (0-50) B202 (0-50) B203 (0-50) B204 (0-50) B205 (0-50)

008 Grond (AS3000) B2-MM2BG B2-MM2BG B206 (0-50) B207 (0-50) B208 (0-50) B209 (0-50)

009 Grond (AS3000) C1-M2BG boring C106 C1-M2BG boring C106 C106 (0-50)

010 Grond (AS3000) C1-MM1BG C1-MM1BG C101 (0-50) C102 (0-50) C103 (0-50) C104 (0-50) C105 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S 17
 

<1
 

<1
 

1.5
 

<1
 

p,p-DDT µg/kgds S 90
 

<1
 

<1
 

8.0
 

1.1
 

som DDT (0.7 BoToVa) µg/kgds S 107
1)

1.4
1)

1.4
1)

9.5
1)

1.8
1)

o,p-DDD µg/kgds S 3.1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 12
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 BoToVa) µg/kgds S 15.1
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S 2.0
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 520
 

<1
 

<1
 

26
 

6.9
 

som DDE (0.7 BoToVa) µg/kgds S 522
1)

1.4
1)

1.4
1)

26.7
1)

7.6
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
BoToVa)

µg/kgds  644.1
1)

4.2
1)

4.2
1)

37.6
1)

10.8
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 BoToVa)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin (0.7
BoToVa)

µg/kgds  1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7
BoToVa)

µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <2.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7
BoToVa)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endosulfansulfaat µg/kgds S 1.5
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7
BoToVa)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) A4-MM1BG A4-MM1BG A401 (0-50) A402 (0-50) A403 (0-50) A404 (0-50) A406 (0-50)

007 Grond (AS3000) B2-MM1BG B2-MM1BG B201 (0-50) B202 (0-50) B203 (0-50) B204 (0-50) B205 (0-50)

008 Grond (AS3000) B2-MM2BG B2-MM2BG B206 (0-50) B207 (0-50) B208 (0-50) B209 (0-50)

009 Grond (AS3000) C1-M2BG boring C106 C1-M2BG boring C106 C106 (0-50)

010 Grond (AS3000) C1-MM1BG C1-MM1BG C101 (0-50) C102 (0-50) C103 (0-50) C104 (0-50) C105 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa)
waterbodem

µg/kgds  657.71
1)

16.1
1)

16.1
1)

49.5
1)

22.7
1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 BoToVa)
landbodem

µg/kgds S 655.51
1)

14.7
1)

14.7
1)

48.1
1)

21.3
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

7
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 BoToVa) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 BoToVa) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4907752 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y4907795 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y4655355 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y4907744 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y4655350 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y4655343 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

001 Y3183332 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y4907762 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y3183341 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y4907751 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y4907785 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y4655191 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

002 Y4655187 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

003 Y4907772 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

003 Y4907760 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

003 Y4907791 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

003 Y4655199 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

003 Y4907749 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4655340 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

004 Y3184557 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

004 Y3184545 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

004 Y3184561 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

004 Y3184547 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

004 Y3184550 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

005 Y4907783 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

005 Y4655349 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

005 Y3184555 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

005 Y3183335 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

005 Y4655354 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

006 Y4907782 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

006 Y4654892 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

006 Y4654985 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

006 Y4907779 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

006 Y4655310 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

007 Y3184559 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

007 Y3184546 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

007 Y4655044 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

007 Y3184551 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

007 Y3184542 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

008 Y3184566 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

008 Y4655050 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

008 Y3184564 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

008 Y4907753 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

009 Y4655344 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

010 Y4655342 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

010 Y4907761 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

010 Y4907763 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

010 Y4655346 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  

010 Y4655345 19-06-2014 19-06-2014 ALC201  
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

A3-MM2BGA3-MM2BG A306 (0-50) A307 (0-50) A308 (0-50) A309 (0-50) A310 (0-50)

005
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01-07-2014

Blad 14 van 14

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B2-MM1BGB2-MM1BG B201 (0-50) B202 (0-50) B203 (0-50) B204 (0-50) B205 (0-50)

007



Aanvullend verkennend bodemonderzoek Park 15 fase 1, deelgebied 1 Oosterhout Greenhouse advies 

 

GBS01114 01-07-2014  
 

Bijlage 6: Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 
 
 
 
 



Kleur

nr 

in kaart Kadastraal Sectie nr jaar bodemonderzoeDoor wie uitgevoerd Projectnr Conform Grond Grondwater

roze 5 VBG02L 00076G0000 L 76 1999 Tauw 3743322 NEN 5740 (ONV/VER) < S niet onderzocht

roze 6 ELS00M 01374G0000 M 227 1999 Tauw 3743322 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

roze 7 ELS00M 01375G0000 M 227 1999 Tauw 3743322 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

groen 8 ELS00M 00228G0000 M 228 1999 Tauw 3735036 NVN 5740 (VER) < S niet onderzocht

groen 8 ELS00M 00228G0000 M 228 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (VER) < S < S

groen 9 VBG02L 00077G0000 L 77 1999 Tauw 3735036 NVN 5740 (VER) < S niet onderzocht

groen 9 VBG02L 00077G0000 L 77 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) < S < S

roze 10 VBG02L 01514G0000 L 1514 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) DDT/DDE/DDD > I, EOX > S < S

roze 10 VBG02L 01514G0000 L 1514 2006 DHV ON-H 20060833 NEN 5740 (VER) DDT/DDE/DDD > I, EOX > S niet onderzocht

groen 11 ELS00M 00226G0000 M 226 1998 Tauw 3697398 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

groen 11 ELS00M 00226G0000 M 226 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) DDT/DDE/DDD > S < S

groen 12 ELS00M 00225G0000 M 225 1998 Tauw 3697398 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

groen 12 ELS00M 00225G0000 M 225 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) Ni > S < S

groen 13 VBG02K 00219G0000 K 219 1998 Tauw 3697398 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

groen 13 VBG02K 00219G0000 K 219 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) Ni > S, PAK > S < S

groen 14 VBG02L 00073G0000 L 73 1998 Tauw 3697398 NEN 5740 (ONV) < S niet onderzocht

groen 14 VBG02L 00073G0000 L 73 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) DDT/DDE/DDD > S As > S

groen 15 VBG02L 00075G0000 L 75 1998 Tauw 3697398 NEN 5740 (ONV) Ni > S, Cd > S niet onderzocht

groen 15 VBG02L 00075G0000 L 75 2005 DHV ON-A 20050321 NEN 5740 (ONV) Ni > S, DDT/DDE/DDD > S Ni > S

groen 20 VBG02L 01703G0000 G 78 2002 Fugro Milieu Consult 82020181 NEN 5740 (ONV) Ni > S As > S

d.groen - - - - 2009 Geofox 20090746/RSTR NEN 5740 DDE>S Ba, VC>S

groen 5,6,7 2008 Geofox 20072376/SWIT NEN 5740

Ni,Cd, min.olie>S, As>T, 

plaatselijk As>I (oerlaagje) Zn>S

- - - - - 2008 Geofox 20072376/SWIT geohydrologisch onderzoek
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