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rijbaan:
straatbakstenen dikformaat
- keperverband, kleur: Rossa
- straatlaag, dik: 50
- menggranulaat, dik: 250
- bestaande ondergrond

langsmarkering:
straatbakstenen dikformaat
om en om
- kleur: wit, 5 stuks
- kleur: Rossa, 5 stuks

opsluitband:
150x250
- in stelspcie met steunrug
- kleur: grijs

ruiterpad:
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

berm:
- egaliseren en inzaaien

berm:
grondverbetering
toepassen en aanvullen
met humeuze grond
- egaliseren en inzaaien

berm:
grondverbetering
toepassen en aanvullen
met humeuze grond
- egaliseren en inzaaien

berm:
aanvullen met humeuze
grond
- egaliseren en inzaaien

opsluitband:
150x250
- kleur: grijs

rijbaan:
straatbakstenen dikformaat
- keperverband, kleur: Rossa
- straatlaag, dik: 50
- menggranulaat, dik: 250
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

rijbaan:
straatbakstenen dikformaat
- keperverband, kleur: Rossa
- straatlaag, dik: 50
- menggranulaat, dik: 250
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

berm:
aanvullen met humeuze
grond
- egaliseren en inzaaien

berm:
grondverbetering
toepassen en aanvullen
met humeuze grond
- egaliseren en inzaaien

grasbetonsteen:
400x600
- straatlaag, dik: 50
- menggranulaat, dik: 250
- bestaande ondergrond

ruiterpad:
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

RWS-band:
110/220x200
- in stelspcie met steunrug
- kleur: grijs

rijbaan:
straatbakstenen dikformaat
- keperverband, kleur: Rossa
- straatlaag, dik: 50
- menggranulaat, dik: 250
- bestaande ondergrond

langsmarkering:
straatbakstenen dikformaat
om en om
- kleur: wit, 5 stuks
- kleur: Rossa, 5 stuks

opsluitband:
150x250
- in stelspcie met steunrug
- kleur: grijs

berm:
- egaliseren en inzaaien

berm:
grondverbetering
toepassen en aanvullen
met humeuze grond
- egaliseren en inzaaien

ruiterpad:
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

berm:
aanvullen met humeuze
grond
- egaliseren en inzaaien

berm:
- egaliseren en inzaaien

rijbaan:
asfaltverharding:
- AC 11 surf DL-B, dik: 40;
- AC 16 bin TL-B, dik: 55;
- AC 16 base OL-B, dik: 60;
- menggranulaat, dik: 250;
- zand voor zandbed; dik: 500;
- bestaande ondergrond

freestrap
1e trap diep 40
2e trap diep 55

3%3%

rijwielpadband:
4/120x250
- in stelspecie met steunrug
- kleur: grijs

fietspad:
- AC 11 surf DL-A, kleur: rood, dik: 30
- AC 22 base OL-A, dik: 60
- menggranulaat, dik: 250
- zand voor zandbed, dik: 250
- bestaande ondergrond

voetpad:
- halfverharding gralux, dik: 50
- menggranulaat 0/31,5, dik: 150
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

3%

rijwielpadband:
4/120x250
- in stelspecie met steunrug
- kleur: grijs

fietspad:
- AC 11 surf DL-A, kleur: rood, dik: 30
- AC 22 base OL-A, dik: 60
- menggranulaat, dik: 250
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

voetpad:
- halfverharding gralux, dik: 50
- menggranulaat 0/31,5, dik: 150
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond
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rijwielpadband:
4/120x250
- in stelspecie met steunrug
- kleur: grijs

fietspad:
- AC 11 surf DL-A, kleur: rood, dik: 30
- AC 22 base OL-A, dik: 60
- menggranulaat, dik: 250
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond

voetpad:
- halfverharding gralux, dik: 50
- menggranulaat 0/31,5, dik: 150
- zand voor zandbed
- bestaande ondergrond
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markering
- streep, onderbroken 1-3
- breed: 0.30

markering
- kantstreep, ononderbroken
- breed 0.10

berm:
aanvullen met humeuze
grond
- egaliseren en inzaaien

3%

ter plaatse van groen
bovengrond afgraven
gerekend met laagdikte van 50 cm

ter plaatse van groen
bovengrond afgraven
gerekend met laagdikte van 50 cm

ter plaatse van groen
bovengrond afgraven
gerekend met laagdikte van 50 cm
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DWARSPROFIEL 2-2
schaal 1:50

 N.A.P. 0.00

DWARSPROFIEL 3-3
schaal 1:50

 N.A.P. 0.00
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DWARSPROFIEL 4-4
schaal 1:50

 N.A.P. 0.00
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DWARSPROFIEL 1-1
schaal 1:50

 N.A.P. 0.00

data
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laagspanning

Randweg

noppentegel
300x300x65

gidslijntegel
300x300x65

betontegels
300x300x60

rijwielpadband
120x250

opsluitbandband
100x200

bestaande asfalt

DETAIL VERKEERSTEGELS VISUEEL GEHANDICAPTEN
schaal 1:50

DETAIL 
Verharding Le Coultredreef
schaal 1:50

opsluitband 150x250
kleur: grijs

straatbakstenen, dikformaat,
keperverband
kleur: Rossa

2 streklagen
straatbakstenen, dikformaat
kleur: Rossa

1 streklaag (KANTSTREEP 1 - 3)
straatbakstenen, keiformaat
kleur: 5 x Wit
15 x Rossa

2 streklagen
straatbakstenen, dikformaat
kleur: Rossa

straatbakstenen, dikformaat,
keperverband
kleur: Rossa

2 streklagen
straatbakstenen, dikformaat
kleur: Maronne

straatbakstenen, dikformaat,
keperverband
kleur: Maronne

RWS-band 110/220x250
kleur: grijs

DETAIL PLATEAUOPRIT, hoogte 8 cm
DOORSNEDE
schaal 1:20

afstand in meters

hoogte in millimeters

schaal 1:20

0.70

straatbakstenen, dikformaat,
keperverband
kleur: wit
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Gemeente Blaricum

Bouwteam Bergweg, Meentezoom en 
burgemeester le Coultredreef

Definitief ontwerp, burg. le Coultredreef
Dwarsprofielen en details
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Concept

01

TEKENING

De bestaande situatie is ingemeten d.d.: 19-09-2024

IN BEWERKING: 02

De ligging van kabels en leidingen op deze tekening zijn indicatief weergegeven. Voor de exacte ligging van de kabels en leidingen dient contact te worden
opgenomen met de betreffende beheerder. Aan deze tekening kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aangaande de ligging kabels en leidingen.
DAGnl is dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze tekening.
De gegevens van kabels en leidingen zijn indicatief weergegeven op basis van de Klic-melding:
- nummer:
- datum:

23O0145346
07-11-2023
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