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Trap A:
Optr. = 180mm
Aantr. = 210mm
Aantal tr. = 25st.
Breedte = 2000mm
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werkplaats 56,4 m²

spuitcabine 29,8 m²

opslag plaatmateriaal

opslag vervaardigd product

laad/los zone

afwerking product 48,6 m²
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vervaardigd stalen kozijnen en ramen

Sleutelmakerij

Opslag bouwmaterialen

Opslag bouwmaterialen

Timmerwerkplaats / Opslag

284,7 m²

15,8 m²

319,3 m²

161,5 m²

425,3 m²

Gezamelijk gebruik
Sleutermakerij en Opslag bouwmaterialen

26,6 m²

Zie rapport buro Noord
Mogelijk 18 parkeerplaatsen, benodigd volgens rapport: 18 auto-parkeerplaatsen

AUTO-PARKEREN

Tennishal 1313,3 m²
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Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2

Timmerwerkfabriek, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²CAT 3.1

CAT 3.1

CAT 3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2CAT 2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2CAT 2

SporthallenCAT 3.1
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fietsen ruimte voor 10 fietsen
conform rapport: buro Noord
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Zie rapport buro Noord
Benodigd volgens rapport: 10 fiets-parkeerplaatsen

FIETS-PARKEREN
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Trap B:
Optr. = 183,83mm
Aantr. = 210mm
Aantal tr. = 27st.
Breedte = 1000mm
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= opstelplaats brandweervoertuig (Tank Auto Spuit)

= brandweer ingang

= vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde  zonder losse hulpmiddelen$

= zelfsluitende brandwerende deur, brandwerendheid in minuten

= zelfsluitende deur

= hoofd entree

= aanduiding handbrandblusser; 6 liter sproeischuim

= aanduiding vluchtroute 'naar boven' met pictogram volgens NEN6088

= brandscheiding met een weerstand tegen

= aanduiding vluchtroute 'trap af rechts' met pictogram volgens NEN6088

= aanduiding vluchtroute 'naar rechts' met pictogram volgens NEN6088

   branddoorslag en rookdoorgang van tenminste 30 minuten

= aanduiding verbandtrommel

= aanduiding brandslanghaspel met aangeduide slanglengte

= aanduiding blusdeken

= brandscheiding met een weerstand tegen
   branddoorslag van tenminste 60 minuten
= brandscheiding met een weerstand tegen
   branddoorslag van tenminste 180 minuten

BRANDPREVENTIE RENVOOI
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bestaande riolering Ø125
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= brandmeldinstallatie

'De tennis- padelhal (sportfunctie) dient van brandmeld- ontruimingsinstallatie
te worden voorzien op basis van niet-automatische bewaking conform de
NEN 2535/2575. Dit zijn handbrandmelders nabij brandslanghaspels welke
slow whoops aansturen. Deze installatie hoeft niet van een certificaat te zijn
voorzien en ook niet door te melden naar de brandweer.

3500 2000

= WBDBO 30 minuten (2- zijdig)

gehele gevel WBDBO 30min
+ brandklasse B

ge
he

le
 g

ev
el

br
an

dk
la

ss
e 

B

30min WBDBO30min
WBDBO

30min
WBDBO

30min
WBDBO

30min
WBDBO

30min
WBDBO

be
st

aa
nd

e 
st

en
en

 g
ev

el
op

bo
uw

 B
ra

nd
kl

as
se

 B

bestaande stenen gevelopbouw Brandklasse B
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bestaande stenen gevelopbouw Brandklasse B

nieuwe stenen gevelopb.
Brandklasse B

nieuwe stenen gevelopb.
Brandklasse B

beschermde
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nieuwe riolering Ø125mm (vuil)

bestaande
controleput

bestaande
controleput

bestaande aansluitingen op gemeente riool

RIOLERING & HWA

hwa =  hemelwaterafvoer ∅ 100
os =  onstoppingsstuk
gs =  gootsteen ∅ 75
wc =  watercloset ∅ 110
stl =  standleiding ∅ 125
wt =  wastafel ∅ 50
cp =  controleput

Riolering uitvoeren volgens NEN3215 & NPR3216
Riolering uit te voeren in PVC, klasse 41 + Komo-Keur
Riolering rondom gebouw niet op fundering leggen
Afvalwater-riolering (bruine buis) op afschot leggen
Hemelwater-riolering (grijze buis) op afschot leggen
Gronddekking afvalwater-riolering minimaal 700mm
Gronddekking hemelwater-riolering minimaal 550mm
Riolering aansluiten op gemeente riool volgens voorschriften
Leidingverloop is schematisch weergegeven

= vuilwater riolering

= schoon hemelwater riolering
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Trap C:
Optr. = 182,3125mm
Aantr. = 210mm
Aantal tr. = 16st.
Breedte = 1000mm
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kozijn+ 30min. brandwerend glas
uitgevoerd volgens gevelaanzichten

kozijn+ 30min. brandwerend glas
uitgevoerd volgens gevelaanzichten

kozijn+deur v.v. 30min.
brandwerend glas (in gehele pui)
+ brandklasse B
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Plaatselijk bekend als zijnde Nijmegen
Sectie: E  nr.: 3071 en 4051
Schaal 1:1000

N

W O

Z

brandklasse B

brandklasse B

BETON-, HOUT- EN STAALCONSTRUCTIES VOLGENS TEKENING
EN BEREKENING CONSTRUCTEUR UIT TE VOEREN !!!

onderdeel:

Deze tekening blijft eigendom van N-NEAS architectuur en bouwkunde en mag niet zonder onze schriftelijke toestemming vermenigvuldigd noch aan derden
ter inzage gegeven worden. ©         Alle maten dienen in het werk gecontroleerd te worden.

tekenen adviseren calculeren begeleiden toetsen ontzorgen

Plattegronden - nieuw

2- -

1 : 100
BEGANE GROND - nieuw

1 : 100
1E VERDIEPING - nieuw
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