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Ontluchting
Ø 110

WTW

Ø 40
Ontluchting

Ø 110

WTW

Ø 40

+1000 Balustrade

+1000 Balustrade1500+
Balklaag 38x235 h.o.h. 600mm
vlgns. opgave constructeur

Balklaag 38x235 h.o.h. 600mm
vlgns. opgave constructeur

Balklaag 38x235 h.o.h. 600mm

Stalen windverbanden
vlgns. opgave constructeur  

Stalen windverbanden
vlgns. opgave constructeur  

+1000 Balustrade

+1000 Balustrade

VideVideVide

Dakopbouw (bi-bu): Rc ≥ 6,3 m²K/W
-Plaatmateriaal 12 mm
-Sporenkap 38x286 vlgs. opgave constructeur
Isolatie tussen sporen (Hennep of Vlas)
-Plaatmateriaal 12 mm
-Dampopen folie
-Tengels 15x45 mm
-Panlat 22x50 mm
-Hergebruik dakpannen bestaande t-loods  

Gevelopbouw (bi-bu): Rc ≥ 4.7 m²K/W
-Gipsplaat 12.5 mm
-Gutex Multitherm 40 mm
-HSB-regelwerk 38x235mm
Hennep isolatie tussen regelwerk
-Plaatmateriaal 12mm
-Dampopen folie
-Regelwerk verticaal 22x50 mm
-Regelwerk horizontaal  32x50 mm
-Houten gevelbekleding rabat Grenen 
planken

Gevelopbouw (bi-bu): Rc ≥ 4.7 m²K/W
-Gipsplaat 12.5 mm
-Gutex Multitherm 40 mm
-HSB-regelwerk 38x235mm
Hennep isolatie tussen regelwerk
-Plaatmateriaal 12mm
-Dampopen folie
-Regelwerk verticaal 22x50 mm
-Regelwerk horizontaal  32x50 mm
-Houten gevelbekleding rabat Grenen 
planken

binnenwandbouw
-Gipsplaat 12.5 mm
-Spaanplaat 9mm
-HSB-regelwerk 38x89
Hennep isolatie tussen regelwerk
-Spaanplaat 9mm
Gipsplaat 12,5mm 

Dakopbouw (bi-bu): Rc ≥ 6,3 m²K/W
-Plaatmateriaal 12 mm
-Sporenkap 38x286 vlgs. opgave constructeur
Isolatie tussen sporen (Hennep of Vlas)
-Plaatmateriaal 12 mm
-Dampopen folie
-Tengels 15x45 mm
-Panlat 22x50 mm
-Hergebruik dakpannen bestaande t-loods  

Riolering
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Kluisjes Garderobe

Vi
trin

es
/w

ink
el

1 2 34
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1 2 3 4 5 6 7 89
10
11
12
13
14
15
16
17

A
A

B B

Berging zolder +1

HWA 
Ø 80

Berging zolder +1

Flexibele glazen wand

Keuken 
Ø 50

Standleiding 
Ø 125

Ø 110Ø 75

Ontluchting
Ø 110

Toilet 
Ø 110

Wastafel
Ø 50

Ø 75Ø 75

Keuken 
Ø 50

Toilet 
Ø 110

Ø 110 Ø 75

Wastafel
Ø 50

Ø 110
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Ø 50Ø 110
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Ø 110 Toilet 

Ø 110
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HWA 
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Ø 80
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Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
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Ø 80
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Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
Ø 80

HWA 
Ø 80

Ø 50

Ontluchting 
Ø 40

Standleiding
Ø 125

Standleiding
Ø 125

Standleiding
Ø 125

Standleiding
Ø 125

Standleiding
Ø 125

3x CLS 38x89 3x CLS 38x89 

3x CLS 38x89 

Kolom Ø76
Kolom Ø76

3x CLS 38x89 3x CLS 38x89 

Aansluiten op 
oppervlakte water

Ø 80

VloerverwarmingVloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Invloer 
nutsvoorzieningen

Toilet 
Ø 110

Ø 110

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Stalen trekstangen
vlgns. opgave constructeur  

binnenwandopbouw
-Gipsplaat 12.5 mm
-Plaatmateriaal 9mm
-HSB-regelwerk 38x89mm
 Hennep isolatie tussen regelwerk
-Plaatmateriaal 9mm
-Gipsplaat 12,5mm

Gevelopbouw (bi-bu): Rc ≥ 4.7 m²K/W
-Gipsplaat 12.5 mm
-Gutex Multitherm 40 mm
-HSB-regelwerk 38x235mm
Hennep isolatie tussen regelwerk
-Plaatmateriaal 12mm
-Dampopen folie
-Regelwerk verticaal 22x50 mm
-Regelwerk horizontaal  32x50 mm
-Houten gevelbekleding rabat Grenen 
planken
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Begane grond
150mm betonvloer
130mm EPS isolatieplaat
100mm cementdekvloer v.v. 
wapening vlgs. constructeur

Begane grond
150mm betonvloer
130mm EPS isolatieplaat
100mm cementdekvloer v.v. 
wapening vlgs constructeur
Vloerafwerking steenstrips in 
specie

Begane grond
150mm betonvloer
130mm EPS isolatieplaat
100mm cementdekvloer v.v. 
wapening vlgs. constructeur

Betonvloer 150mm
Zandpakket
Bestrating hergebruik geeltjes 
bestaande situatie

Vorstrand t.p.v. 
de gevels

Ringbalk t.p.v. de houten 
kapconstructie 600x450mm

Vorstrand t.p.v. 
de gevels

Vorstrand t.p.v. 
de gevels

B

30/19/6

1 VERDIEPING

0 BEGANE GROND

-1 FUNDERING

Ls

S6

Art. 4.47 Bbl: Daken zijn niet brandgevaarlijk, bepaald volgens NEN 6063. 

Noodverlichting (art. 3.101 / 4.195 Bbl): verlichtingsinstallatie aangesloten 
op een voorziening voor noodstroom met verlichtingssterkte van ten 
minste 1 lux. (voor een lift overeenkomstig voorschriften Liftinstituut)

Uitgang c.q. Nooduitgang: Aanduiding mbv pictogrammen conform eisen 
gesteld in de NEN 3011: 2015 of NEN 6088: 2002 (bestaand); En aan de 
zichtbaarheidseisen volgens de NEN-EN 1838: 2013

Loopslot, deur te openen zonder gebruik van losse hulpmiddelen zoals 
sleutels (conform art. 6.21 Bbl)

Brandslanghaspel 30 / 19 /6: uitvoering vlgs. art. 4.220 en 6.35 Bbl. 
Slanglengte max. 30 m', statische druk >100 kPa, cap> 1,3 m3/h bij 
gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels.

6 kg sproeischuimblusser

B R A N D M E L D I N S T A L L A T I E 
Uitgevoerd vlgs. NEN 2535: 2017
Min. omvang art. 3.115 / 3.116; 4.208 tm 4.210 Bbl 
en bijbehorende bijlage II:
- niet automatische bewaking 

O N T R U I M I N G S A L A R M I N S T A L L A T I E:
Overeenkomstig art. 3.119 / 4.213, 4.214 Bbl:
Het gebouw voorzien van een ontruimingsalarminstallatie 
conform NEN-2575: 2012 die voldoet aan het in die norm bedoelde, door 
het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen.
Een gebruiksfunctie met brandmeldinstallatie overeenkomstig art. 3.115 te 
voorzien van een ontruimingsplan. (art. 6.20 Bbl)

Art. 4.45 Bbl: Ontwikkeling van brand en rook aan de bovenzijde van een 
vloer, hellingbaan of trap, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: 
Rookklasse(m.u.v. delen grenzend aan buitenlucht) s1fl; brandklasse Dfl.

Art. 4.44 Bbl: Ontwikkeling van brand van constructieonderdelen grenzend 
aan de buitenlucht, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: Klasse D.

Art. 4.43 Bbl: Ontwikkeling van brand en rook van constructie-onderdelen 
grenzend aan de binnenlucht, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: 
Rookklasse s2; brandklasse D.

NV

Art. 3.106 / 4.199 Bbl: De elektrische voorzieningen voldoen aan NEN 
1010 (bij lage spanning) met inachtneming van de regeling bouwbesluit

Art. 3.100 / 4.194 Bbl: De verlichtingsinstallatie verlicht de vloer van een 
verblijfsruimte, een onder het meetniveau gelegen functieruimte, en een 
beschermde vluchtroute met een sterkte van min. 1 lux 

Art. 4.120 Bbl: De scheidingsconstructie van de sanitaire ruimtes is aan de zijde 
die hieraan grenst voorzien van beperkt wateropnemend materiaal tot een min. 
hoogte van 1,2 m resp. 2,1 m in bad- en doucheruimtes (vlgs. NEN 2778)

Art. 3.109 / 4.202 Bbl: De voorzieningen voor drink- en warmwater voldoen aan 
NEN 1006 en de hieraan via ministeriele regelingen verbonden voorschriften.

Art. 4.180 Bbl: Vrije doorgang: in alle kozijnen minimaal 850x2300 mm aanwezig; 
bijbehorende dagmaat is minimaal 900x2300 mm  

Art. 4.189 Bbl: toegankelijkheidssector: entree en ruimtes tot en met miva toilet:
geen grotere hoogteverschillen aanwezig dan 20 mm.
hoogteverschil tpv aansluitende terrein: b.k. dorpel max 20 mm.

art. 4.20 tm 4.23 Bbl: afscheiding naast de trap:
hoogte > 850 mm boven vk trede
hor. afstand tot de trap < 50 mm
breedte openingen < 500 
tot 700 + tredevlak openingen < 100 mm 
geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm + tredevlak  
vloerafscheiding:
hoogte = 1000 mm; tpv raam 850 mm 
hor. afstand tot de vloer < 50 mm
breedte openingen < 500
tot 700 + vloer openingen < 100 mm 
geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm + vloer 
Art. 4.26 Bbl: trap (andere gebruiksfuncties en ontvluchten):
breedte ≥ 800 mm
vrije hoogte ≥ 2100 mm 
aantrede tpv klimlijn ≥ 185 mm
optrede ≤ 210 mm (maximaal hoogteverschil ≤ 4 meter)
min. breedte tredevlak 50 mm
klimlijn tot zijkant trap ≥ 300 mm 
Art. 4.143, 4.144 Bbl: Binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan 
door geen grotere openingen dan 0,01m in de uitwendige scheidingsconstructies, 
m.u.v. installatietechnische doorvoeren, en tot een diepte van 0,6 m onder het 
aansluitende terrein.  

Art. 4.247 Bbl: Een gebouw heeft technische bouwsystemen die voldoen aan 
eisen voor optimaal energiegebruik.
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