
Gegenereerd met ISL3a Versie 2021-1 , Rekenhart Release 15 april 2021 (c) DNV GL

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20220103 beoogd Berekend op: 2022/01/03 13:

Project: Borne-Fabrie, Hamelendijk 5, Reusel

RD X coordinaat: 140 715 Lengte X:500 Aantal Gridpunten X: 11
RD Y coordinaat: 373 028 Breedte Y:500 Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.378 Eigen ruwheid 1 1 Eigen ruwheid: 0.000
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2021
Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t.
Uitvoer directory: C:\Users\dekkerg\OneDrive - AGRIFIRM GROUP B.V-\Documenten\exlan\ISL3a uitvoer

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding

Naam: [m] [m] [microgram/mrô] [dagen]

Hamelendijk 7 141 015 372 997 17.36 6.1
Heibloem 6 140 590 373 877 18.44 6.5
Heibloem 2 140 421 373 693 18.44 6.5
Weijer 4 140 500 373 842 18.44 6.5
Hamelendijk 1 140 611 373 959 18.44 6.5
Heibloem 7 140 674 373 994 18.44 6.5
BBK1 140 003 374 155 18.57 6.6
BBK2 140 231 374 412 18.57 6.6

Brongegevens

Naam : stal 4-5-6 Type: AB

RD X Coord.: 140 983 RD Y Coord. 373 255 Emissie: 0.00189

hoogte van emissiepunt: 1.50

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 5.9
diameter van emissiepunt: 0.50 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 140 983

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 373 255

lengte van gebouw: 87.50
breedte van gebouw: 66.80

orientatie van gebouw: 29.80

Naam : stal 3 Type: AB

RD X Coord.: 140 967 RD Y Coord. 373 303 Emissie: 0.00023

hoogte van emissiepunt: 1.50

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 6.4
diameter van emissiepunt: 0.50 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 140 961

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 373 306

lengte van gebouw: 76.30
breedte van gebouw: 15.20

orientatie van gebouw: 29.80
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