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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.bodemdata.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld/
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Locatie Vilt

Boormeester: Joris Scharnigg

Projectcode: VAL272

Getekend volgens: NEN 5104

Schaal: 1: 50

Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I01

Y 318924,04

X: 184460,81
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I02

Y 318959,30

X: 184448,04
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: I03

Y 318968,11

X: 184448,18
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neutraalbruin, Boorgat 70mm,

buis 63mm, diver P8888
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Boormeester: Joris Scharnigg

Boring: B01

Y 318925,88

X: 184458,30
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Boring: I01 

Divernummer: w1663 

Luchtdruk: 1019,733 

r[cm]: 3,15 

 

 

Boring: I02 

Divernummer: w1459 

Luchtdruk: 999,433 

r[cm]: 3,15 

 

  

Omgekeerde boorgatenmethode

Tijd [sec] 6458,00 1,833364

LOG h0 [cm] 66,559 1,444435

LOG ht [cm] 26,25 0,388929

r [cm] 3,15 6,02E-05

k m/dag 0,19 0,000218

Luchtdruk: 1019,733

maandag 2 oktober 

2023 09:34:06 .0
1086,292

66,559

maandag 2 oktober 

2023 11:21:44 .0
1045,983

26,25

9:34:06

11:21:44

1:47:38

6458,00

Omgekeerde boorgatenmethode

Tijd [sec] 6862,00 1,70193

LOG h0 [cm] 48,767 1,407391

LOG ht [cm] 23,975 0,29454

r [cm] 3,15 4,29E-05

k m/dag 0,13 0,000155

Luchtdruk: 999,433

maandag 2 oktober 2023 

09:34:25 .0
1048,2

48,767

maandag 2 oktober 2023 

11:28:47 .0
1023,408

23,975

9:34:25

11:28:47

1:54:22

6862,00



Boring: I03 

Divernummer: p8888 

Luchtdruk: 1039,333 

r[cm]: 3,15 

 

Omgekeerde boorgatenmethode

Tijd [sec] 6652,00 1,717745

LOG h0 [cm] 50,634 1,379759

LOG ht [cm] 22,4 0,337987

r [cm] 3,15 5,08E-05

k m/dag 0,16 0,000184

Luchtdruk: 1039,333

maandag 2 oktober 2023 

09:35:53 .0
1089,967

50,634

maandag 2 oktober 2023 

11:26:45 .0
1061,733

22,4

9:35:53

11:26:45

1:50:52

6652,00





SATIJNplus Architecten 8

STRUCTUURONTWERP
Plattegrond | Situatie | 2 bouwlagen

Telling:
5 woningen
10 appartement

Parkeerplaatsen
Vraag:
Parkeernorm
1,6 x 10 appartementen < 80 m2
1,6 x 5 rijwoningen soc. > 80 m2
= 24 parkeerplaatsen

Ontwerp:
22 parkeerplaatsen
2 miva parkeerplaatsen
= 24 parkeerplaatsen

Bruto vloeroppervlak:
Per woning: 155 m2
Per appartement: 75 m2
Appartementen totaal:
930 m2

N

0 10

1:400
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