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De brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden conform NEN 2535:2009 / C1:2010 & dient te voldoen aan artikel 6.20 [bouwbesluit].
De ontruimingsinstallatie [niet automatische bewaking incl. type B - Luid alarm] dient uitgevoerd te worden conform NEN 2575:2004 /
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C1:2006 / NEN 2535 & dient te voldoen aan artikel 6.23. [bouwbesluit]

De noodverlichting dient binnen 15 sec. na het uitvallen van de hoofdvoorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 60 min.
een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux, noodverlichting [conf. NEN 1010 & NEN 1838]

De vliuchtwegaanduiding dient binnen 15 sec. na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van
ten minste 60 min. te voldoen aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838;

‘ Bereikbaarheid en toegankelijkheid: het gebouw is volledig toegankelijk. De verdieping is volledig toegankelijk middels de lift. ‘

‘Veiligheidsbeglazing volgens NEN 3569:2011, doorvalveiligheid conform NEN-EN 1990 en bouwbesluit 2012 afdeling 2.1 ‘

Daar waar een brandwerende scheiding aanwezig is dient de bouwconstructie dezelfde brandwerendheid te bezitten met betrekking tot bezwijken
als deze brandwerende scheiding conf. gegevens constructeur

Bouwconstructie beschermde vluchtroute dient een brandwerendheid m.b.t. bezwijken te bezitten van ten minste 30 minuten conform constructeur.
De bouwconstructie moet voldoen aan de volgende NEN-normen: NEN-EN1990, NEN-EN1992, NEN-EN1993, NEN-EN1994, NEN-EN1995,
NEN-EN1996, NEN-EN1999 of NEN6069.
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Constructies, aanlegnivo en dikte fundering conform grondrapport, tekeningen & berekeningen constructeur

Bijdrage tot brandvoortplanting;

* constructie-onderdelen zijnde een vloer/hellingbaan/trap hebben een bovenzijde die voldoet aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse Cf.

* constructie-onderdelen niet zijnde deur/raam/kozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B
* constructie-onderdelen zijnde een deur/raam/kozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse D
* constructie-onderdelen niet grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B

Rookproductie en rookdichtheid;
* een zijde van een constructieonderdeel grenzend aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 conform de NEN-EN 13501-1, de vlioer en bovenzijde trap
minimaal rookklasse s1fl conform NEN-EN 13501-1.

‘De materiaaltoepassingen dienen te voldoen aan BB. afd. 2.8 & 2.9

‘ Berekening equivalent daglichtoppervlakte vigs. NEN 2057

‘Beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie [BB. afd. 2.8], het dak is bepaald volgens NEN 6063 niet brandgevaarlijk [BB. afd. 2.9]. ‘

[Riolering volgens NEN 3215

Exacte inrichting hotelappartementen cq. inbouwelementen hotelappartementen (sanitaire cellen e.d.) conform gegevens interieurarchitect XCQ. Maatvoering
inbouwelementen hotelappartementen (sanitaire cellen e.d.) zijn indicatief.
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Tarkett PVC stroken ki 1 schoon metselwerk kalkzandsteen systeemplafond 600x600mm

Tarkett PVC stroken ki 2
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Scan & texwerk o.k. constructieve vloer / dak

scan & texwerk 1 wand accentkleur

Desso tapijttegel

wandtegels Mosa Terra Tones

Coral Brush

AR ﬁ — ‘ @ L / 600x300mm kleur: 200 cool
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wand)
cementdekvloer carborundum wandtegels Mosa Terra Tones
/ 600x300mm kleur: nader te bepale

sanitaire wanden: kristal wit

/\ exacte gegevens akoustiek conf. gegevens adviseur

‘ / exacte gegevens brandveiligheid conf. gegevens adviseur brandveiligheid

exacte gegevens afwerkschema en coderingen conf. interieurarchitect

schoon metselwerk baksteen
vuil metselwerk kalzandsteen
wand vigns. constr.
‘ metal studwand dik 125 mm. conf. leverancier & akoest. adviseur.
aanr. aanrecht
w.t. wastafel
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