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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

11 plan:

het bestemmingsplan Parkeerterrein Performance Factory met identificatienummer
NL.IMRO.0153.BP00216-0003 van de gemeente Enschede

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald viak of figuur, waarmee gronden zjn aangeduid, waar ingevolge de regels van het
plan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

14 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een viak betreft.

1.5 aanbouw:

een uitbreiding van een hoofdgebouw op maaiveldniveau, met een rechtstreekse verbinding vanuit het
hoofdgebouw en datin architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.6 achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt
met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in
het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.7 ander geluidsgevoelig gebouw:

een bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen gebouw, niet zZinde een woning of
zelfstandige wooneenheid, dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid
behoeft:

een onderwijsgebouw;

een ziekenhuis;

een verpleeghuis;

een verzorgingstehuis;

een psychiatrische inrichting;
een kinderdagverblijf,

~ooo0oTw®

met uitzondering van de delen van het gebouw die een andere gebruiksfunctie en/of bestemming hebben dan
verblijfsruimten.

1.8 ambachtelijke bedrijvigheid:

kleinschalige consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten waarin, geheel of overwegend, door middel van
handwerk goederen worden vervaardigd, bewerkt, hersteld en/of geinstalleerd.

het leveren van goederen is toegestaan, mits:
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e ditnaar aard en omvang een ondergeschikte activiteitis, en;
e de goederen verband houden met de betreffende bedrijfsactiviteit.

tot 'ambachtelijke bedrijvigheid' kunnen in ieder geval de volgende bedrijfsactiviteiten worden gerekend:
fietsenmaker, schoen- en/of kledingreparatie, modeontwerp, kledingmakerij, woningstoffeerderij,
lijstenmakerij, naai-atelier, wasserette, sleutelmakerij, klompenmakerij, uurwerkreparatie, reparatie van
kleine (elektrische) gebruiksgoederen, computerservice, digitale en informatietechnische bedrijvigheid,
grafische vormgeving, decorbouw, goud- en/of Zilversmederij, beoefening van scheppende en beeldende
kunst en opslag van goederen voor particulieren.

1.9 antennedrager:

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.10 antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan nietin een of meer
techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.11 appartement:

een woning / zelfstandige wooneenheid in een woongebouw of in een ander gebouw boven een winkel of
andere commerciéle ruimte, dan wel in een ander gebouw boven een culturele, maatschappelijke of
recreatieve voorziening.

112 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zjnde.

113 bed and breakfast:

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch
of anderszins en veelal kortdurend verblijf, met de mogelijkheid tot het serveren van ontbijt. Een bed &
breakfast is gevestigd in een woning of een daarbij behorend gebouw en wordt geéxploiteerd door de
bewoners van de betreffende woning.

1.14 bedrijf:

een onderneming gericht op het produceren, vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van
goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.

1.15 begane grondverdieping

is een bouwlaag van een gebouw die ter hoogte van het maaiveld ligt, met inbegrip van een eventuele
entresol.

1.16 beperkt kwetsbare objecten:

de objecten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zijnde:

a. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van
maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijffswoningen
van derden;

kantoorgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

hotels en restaurants, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

winkels, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;

kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zj niet als
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kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt;

h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin
doorgaans aanwezg is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die
objecten geen kwetsbare objecten zijn, en

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of electriciteitscentrale of een gebouw
met viuchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij
een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

1.17 beroep of bedrijf aan huis:

een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, digitaal of
technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten of een ambachtelijk bedrijf dat in of bij een woning
wordt uitgeoefend, waarbij:

a. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en;
b. degene die het beroep of het bedrijf uitoefent ook bewoner van de woning is.

1.18 bestaand kamerverhuurpand:

een kamerverhuurpand dat voor 24 december 2016 (het tijdstip van inwerkingtreding van het
Voorbereidingsbesluit "Onzelfstandige Bewoning 2017" aantoonbaar onzelfstandig wordt bewoond en dit
gebruik niet voor een periode langer dan een jaar is onderbroken.

1.19 bestaande bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zjnde en niet zijnde een tijdelijk toegestaan
bouwwerk, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan volgens het geldende recht aanwezig of in
uitvoering zijn dan wel na dat tijdstip zjn of mogen worden opgericht krachtens een omgevingsvergunning, die
vOOr dat tijdstip is aangevraagd.

1.20 bestaande woning als bedoeld in het verbod tot bouwkundig splitsen van woningen:

een woning, zelfstandige wooneenheid of appartement die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan
feitelijk aanwezg is dan wel na dat tijdstip is of kan worden gerealiseerd overeenkomstig een
omgevingsvergunning.

1.21 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsviak.

1.22 bestemmingsviak:

een geometrisch bepaald viak met eenzelfde bestemming.

1.23 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.24 bouwen:

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.
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1.25 bouwgrens:

de grens van een bouwwviak.

1.26 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.

1.27 bouwperceelgrens:

De grens van een bouwperceel.

1.28 bouwvlak:

een geometrisch bepaald viak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zjn toegelaten.

1.29 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die hetzj direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzj direct of indirect steun vindtin of op de grond.

1.30 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk en/of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld datis ontstaan door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of gebied heeft gemaakt.

1.31 dak:

iedere bovenbeéindiging van een gebouw.

1.32 dakopbouw:

een constructie, niet zijnde een dakkapel, op een hellend dak waarin een of meerdere ramen zjn opgenomen
en die voorzien is van zijwanden en een hellend dak, waarbij de nok van deze constructie hoger ligt dan de
nok van het oorsponkelijke dak.

1.33 detailhandel:

het bedrijffsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van
goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van afhaalzaken.

1.34 dienstverlening:

het bedrijffsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord
wordt gestaan en geholpen, zoals een uitzendbureau, reisbureau, kapsalon, wasserette,
schoonheidsinstituut, pedicure, belwinkel en internetcafé, met uitzondering van seksinrichtingen.

1.35 eigen terrein als bedoeld in de regelingen voor parkeren en bergen van hemelwater:

het terrein en/of bouwwerk dat de aanvrager in eigendom of in gebruik heeft en waarover hij kan beschikken
en die bij het te realiseren (bouw)plan en/of het bouwwerk horen.
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1.36 entresol

Een tussenverdieping (tussen begane grond en eerste verdieping) die, ruimtelijk gezien, in open verbinding
staat met de onder de entresol gelegen begaanbare ruimte.

1.37 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, voor zover het plan die inrichting niet
verbiedt.

1.38 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt.

1.39 geluidsgevoelige ruimte:

ruimte binnen een woning / zelfstandige wooneenheid voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer
wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2

1.40 geluidluwe gevel

een gevel waarvan de geluidsbelasting ten gevolge van elk van de afzonderlijk te onderscheiden bronnen op
grond van de Wet geluidhinder niet hoger is dan de voorkeurgrenswaarde die voor elk van de te
onderscheiden geluidsbronnen geldt.

1.41 grenswaarde:
grenswaarde, als bedoeld in artikel 5.1, lid 3 van de Wet milieubeheer en zoals uitgewerkt in het Besluit
externe veiligheid inrichtingen ten aanzien van het niveau van het plaatsgebonden risico (PR).

1.42 groepsrisico:

cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van
hun aanwezigheid in het invioedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting
waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

143 hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in achtte nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van woningen,
andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde
en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit
geluidhinder.

1.44 hoofdgebouw:

een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezg zjn, gelet op
die bestemming het belangrijkst is.
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1.45 horecabedrijf:

een bedrijf, datin zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik
ter plaatse en/of het bedrijfsmatig verstrekken van logies, met uitzondering van bed and breakfast, en/of het
exploiteren van zaal-, congres- en vergaderaccommodatie; met een horecabedrijf wordt een athaalzaak
gelijkgesteld.

1.46 huishouden:

een verzameling van één of meerdere personen die samen één zelfstandige huishouding voeren die zich
kenmerkt door continuiteitin samenstelling en onderlinge verbondenheid.

1.47 huisvesting in verband met mantelzorg:

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie tenminste één
persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van die woning.

1.48 infrastructureel kunstwerk:

een bouwwerk ten behoeve van verkeersdoeleinden en/of de waterhuishouding, zoals een viaduct, een brug,
een dam, een duiker, een sluis, beschoeiingen en remmingswerken, met uitzondering van (aanleg)steigers.

1.49 invloedsgebied:

gebied waarin, volgens bij ministeriéle regeling gestelde regels, personen worden meegeteld voor de
berekening van het groepsrisico.

1.50 kelder:

het beneden peil gelegen gedeelte van een gebouw.

1.51 kamerverhuurpand:

een (te realiseren) woning / zelfstandige wooneenheid, die wordt gebruikt door 3 of meer personen die niet
als één huishouden kunnen worden aangemerkt. Een kamerverhuurpand kenmerkt zich door het
gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en / of toilet en in de meeste gevallen met een
gezamenlijk gebruikte toegang.

1.52 kantoor:

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat door zijn indeling en inrichting bedoeld is om uitsluitend of in
hoofdzaak te worden gebruikt voor zakelijke dienstverlening, waarbij het publiek niet of slechts in
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.53 kwetsbare objecten:

de objecten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zijnde:

a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde beperkt kwetsbare objecten;

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen,
ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. scholen, of
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor de dagopvang van minderjarigen.

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
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1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vioeropperviak (b.v.0.) van meer dan 1500 m? per object,
of
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto meer dan
1000 m? bedraagt en winkels met een totaal b.v.o. van meer dan 2000 m? per winkel, voorzover in die
complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende
meerdere aaneengesloten dagen.

1.54 luifel:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt, waarbij de ene horizontale zijde
bevestigd is aan de buitenzijde van een gebouw en de daar tegenoverliggende zjde vrij dragend is.

1.55 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten
behoeve van openbare dienstverlening alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen.

1.56 mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvioeiend uit een tussen
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt en
waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente
aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.57 medische dienstverlening:

het bedrijffsmatig verlenen van diensten op het gebied van (para)medische zorg zoals medische praktijk- en
onderzoeksruimten, laboratoria, E-health, dagbehandeling, EHBO, poliklinische zorg en welzijnszorg en
daarmee vergelijkbare diensten.

1.58 nutsvoorzieningen:

gebouwde dan wel ongebouwde en/of ondergrondse infrastructurele voorzieningen, met uitzondering van
hoogspanningsverbindingen en hoge druk aardgastransportleidingen, ten behoeve van algemene
nutsdoeleinden zoals de watervoorziening, afval, energievoorziening, warmte-koude opslag of het
(tele)communicatie-verkeer.

1.59 omgevingsvergunning:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

1.60 onderdoorgang:

verblijffsgebied dat aan weerszijden en aan de bovenzjde geheel of gedeeltelijk wordt omsloten door een
gebouw.

1.61 ondergeschikte detailhandel

detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomensverwervend opzicht, duidelijk ondergeschikt
is aan de op ingevolge het bestemmingsplan ter plaatse toegestane functie. De detailhandel is van zulk
beperkt bedrijfs- en/of ruimtelijke omvang dat de (niet-detailhandel)functie waaraan zj wordt toegevoegd, qua
aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg, duidelijk herkenbaar blijft.
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1.62 ondergeschikte, onzelfstandige horeca

horeca die naar aard, omvang, toegankelijkheid en openingstijden, ondergeschikt is aan, en/of een
nevenfunctie is van een andere functie, zoals een bar voor het schenken van licht-alcoholische dranken, een
koffiecorner of een theetuin, welke niet zelfstandig is geopend.

1.63 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken,
plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met
uitzondering van wegen die uitsluitend zijn bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.64 overig bouwwerk:

bouwwerk, geen gebouw en geen bijbehorend bouwwerk zijnde.

1.65 perceelsgrens:

de grens van een (bouw)perceel.

1.66 plaatsgebonden risico:

risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken
en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

1.67 plaatsgebonden risicocontour PR 10-5:

de risicocontour zoals uitgewerkt in het Besluit externe veiligheid inrichtingen die aangeeft waar er een
bepaalde effectkans van één op honderdduizend is op een incident met één of meer dodelijke slachtoffers.
1.68 plaatsgebonden risicocontour PR 10-6:

de risicocontour zoals uitgewerkt in het Besluit externe veiligheid inrichtingen die aangeeft waar er een
bepaalde effectkans van één op een miljoen is op een incident met één of meer dodelijke slachtoffers; deze
contour geldt voor kwetsbare objecten als grenswaarde en voor beperkt als richtwaarde.

1.69 praktijkruimte:

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op
administratief-, architectonisch-, kunstzinnig-, juridisch-, medisch-, paramedisch-, therapeutisch- of een
daarmee naar aard te vergelijken gebied.

1.70 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.71 publieksgerichte dienstverlening:

het bedrijffsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord
wordt gestaan en geholpen, zoals een uitzendbureau, reisbureau, kapsalon, wasserette,
schoonheidsinstituut, pedicure, makelaar, bankfiliaal, kopieerwinkel, postkantoor en athaalpunten (van
goederen voor particulieren), met uitzondering van seksinrichtingen.
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1.72 richtwaarde:
richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1, lid 3 van de Wet milieubeheer en zoals uitgewerkt in het Besluit externe

veiligheid inrichtingen ten aanzien van het niveau van het plaatsgebonden risico (PR).

1.73 risicovolle inrichting:

1. eeninrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, waarbij op grond van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor hetrisico c.q. een risico-afstand moet worden
aangehouden bij hetin het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

2. eeninrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, waarop het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)
van toepassing is.

1.74 samengesteld plat dak:

plat dak bestaande uit tenminste twee verschillende bouwhoogten.

1.75 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval
verstaan: een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische
massagesalon, al dan nietin combinatie met elkaar.

1.76 slopen:

geheel of gedeeltelijk afbreken.

1.77 sociale huurwoning:

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de
Wet op de huurtoeslag.

1.78 straatmeubilair:

de op of bij de weg behorende bouwwerken, constructies en objecten voor bewegwijzering, beveiliging en
regeling van het verkeer, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, parkeermeters, stadsplattegronden,
zitbanken, bloem- en plantenbakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, draagconstructies voor
reclame, telefooncellen, abri's en andere, met de hiervoor genoemde gelijk te stellen bouwwerken,
constructies en objecten.

1.79 uitbouw:
een uitbreiding van een hoofdgebouw op maaiveldniveau, met een rechtstreekse verbinding vanuit het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.80 verblijfsgebied:

openbaar toegankelijk gebied dat is bestemd voor (de aanleg en instandhouding van) erfontsluitingswegen,
pleinen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, (openbare) nutsvoorzieningen, waterlopen en -partijen,
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, overig straatmeubilair en geluidwerende voorzieningen.

1.81 verblijfsruimten:

de ruimten als bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit geluidhinder, zijnde:
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a. leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;

b. onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;

c. onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van
verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven;

d. theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;

e. ruimten voor patiéntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en
verpleeghuizen.

1.82 verdieping:

iedere voor mensen toegankelijke ruimte in een gebouw die is gesitueerd boven de ruimte(n) op de begane

1.83 voorerfgebied:

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.84 voorgevelrooilijn:

de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, die zoveel mogelijk aansluit bij de ligging van - een deel van
de - voorgevels van de bestaande bebouwing.

1.85 voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van woningen,
andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals deze rechtstreeks kan worden
afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.

1.86 vuurwerk:

vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

1.87 vuurwerkbedrijf:

inrichting of bedrijf voor de vervaardiging, verwerking en/of opslag van vuurwerk en/of groothandel in vuurwerk.

1.88 vuurwerkbesluit:

besluit houdende regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk;

1.89 warmte-koude opslag:

energievoorziening in de vorm van het opslaan van warmte- en/of koude in de bodem waarbij gebruik wordt
gemaakt van de temperatuur van het grondwater om gebouwen te verwarmen in de winter en/of af te koelen in
de zomer.

1.90 werken

werklocaties voor kleinschalige- en ambachtelijke bedrijvigheid.

1.91 woning / zelfstandige wooneenheid:

een (gedeelte van een) gebouw met woonfunctie / een complex van ruimten, dat door zijn indeling en
inrichting uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
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1.92 woon-werkeenheid

Een (gedeelte van een) gebouw met een woonfunctie, dat door zijn indeling en inrichting geschikt is voor een
gecombineerd gebruik van wonen en werken, anders dan wonen met een beroep of bedrijf aan huis.

1.93 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen appartementen
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.94 zakelijke dienstverlening:

het bedrijffsmatig verlenen van administratieve, creatieve, intellectuele, digitale dan wel informatietechnische
diensten aan of ten behoeve van bedrijven en/of personen, zoals administratie-, advocaten-, advies-,
accountants- en ingenieursbureaus met een beperkt publieksgerichte functie.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

21 peil:

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter
plaatse van de hoofdtoegang;

b. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het afgewerkte
terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. voor een bouwwerk, geen gebouw Zzijnde: de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse bij voltooiing
van de bouw.

22 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.

23 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelviakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

24 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel.

25 bruto vloeroppervlak van een gebouw (b.v.0.):

de totale en buitenwerks gemeten vioeropperviakte van de ruimten van een gebouw metinbegrip van de
daartoe behorende magazijnen en overige ruimten.

2.6 gebruiksoppervlak van een woning / wooneenheid of appartement:

de gemeten vioeropperviakte tussen de dragende muren van de ruimte of groep van ruimtes in een woning,
wooneenheid of appartement.

2.7 de plafondhoogte van de begane grondverdieping van een gebouw:

de kleinste afstand tussen de begane grondvioer en de onderzjde van de bovenliggende bouwkundige
constructie van betreffende ruimte(n), hiervan bouwkundige constructies zoals een eventuele entresol, buiten
beschouwing gelaten.

238 buitenwerks gevelvlak van een bouwwerk:

Het gedeelte van het bouwwerk dat, voorzover van wanden voorzien, van buitenaf zichtbaar is. Voor
bouwwerken die niet of niet aan alle zijden door wanden omsloten worden, wordt de loodrechte projectie van
de dakrand op het maaiveld als buitenwerks gevelviak aangemerkt.
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29 inhoud minimum bergingsopgave hemelwater

het grondoppervak van de te realiseren bebouwing vermenigwuldigd met het aantal millimeters
bergingsopgave, uitgedrukt in kubieke meters (.. m?x0,02 m of 0,04 m = .. m3), waarbij als volgt wordt
gerekend:

* hoofdregel: grondopperviak te realiseren bebouwing x 0,02 = m? bergingsopgave;

*  bij vervangende nieuwbouw met een groter grondopperviak dan de oorspronkelijke bebouwing:
grondopperviak oorspronkelijke bebouwing x 0,02 + grondoppervak uitbreiding x 0,04 = m3
bergingsopgave.

210 ondergeschikte bouwdelen:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels,
erkers en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q.
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied

31 Bestemmingsomschrijving

a. De voor “Verkeer - Verblijfsgebied” aangewezen gronden zjn bestemd voor:
toegangswegen;

woonerven;

pleinen;

voet- en fietspaden;

laden en lossen;

parkeervoorzieningen;

groenvoorzieningen;

waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen ten behoeve van
de waterhuishouding;

9. speelvoorzieningen;

10. straatmeubilair;

11. (openbare) nutsvoorzieningen

12. bij deze doeleinden behorende bouwwerken en andere werken.

NGO R WD~

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

a. Op de voor “Verkeer - Verblijfsgebied” aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere
bouwwerken in overeenstemming met het bepaalde in lid 3.1 worden gebouwd.

b. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen op de voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen
gronden, gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve de bestemming "Wonen" (artikel 4) worden
gebouwd, indien toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid zoals is genoemd in lid 4.3.1
onder b van deze regels.

c. Indien toepassing wordt gegeven aan de in artikel 4, lid 4.3.1 onder b. genoemde afwijkingsbevoegdheid,
treden de regels van de in artikel 4 genoemde bestemming ("Wonen'), voor zover het gronden betreft
waarop deze afwijkingsbevoegdheid betrekking heeft, in de plaats van de regels van de in dit artikel voor
‘Verkeer - Verblijfsgebied' opgenomen regels.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De maximum bouwhoogte van infrastructurele kunstwerken en laggenmasten bedraagt 10 meter.
b. De maximum bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van beeldende kunst bedraagt 15 meter.
c. De maximum bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 5 meter.

3.2.3  Speelvoorzieningen

Voor het bouwen van speelvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:

a. de maximum bouwhoogte van een speelvoorziening bedraagt 4 meter;
b. de maximum opperviakte van een speelvoorziening bedraagt 20 m2.

3.24 Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:

a. de maximum opperviakte van een bouwwerk bedraagt 25 m?;
b. de maximum goothoogte van een bouwwerk bedraagt 3 meter;
c. de maximum bouwhoogte van een bouwwerk bedraagt 5 meter.
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3.2.5  Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en/of 4.2.4, mag worden
gehandhaafd en/of vernieuwd.
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Artikel 4 Wonen

41

42

Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. hetwonen, met uitzondering van kamerverhuurpanden, al dan nietin combinatie met een beroep of
bedrijf aan huis;

2. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, erven, tuinen, voorzieningen en activiteiten, zoals
woningen, (fietsen)bergingen, overbouwingen en onderdoorgangen, trappenhuizen en galerijen, in-
en uitritten, gemeenschappelijke ruimten en lobby's, loopbrugverbindingen, parkeervoorzieningen,
laden en lossen, groenvoorzieningen en (openbare) nutsvoorzieningen.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-a' zijn op de begane grond de volgende

functies toegestaan:

1. bedrijven tot en met categorie 1, zoals genoemd in de hoofdgroep 'Bedrijven' van de 'Lijst van
bedrijfstypen’ (bijlage 1);

2. culturele voorzieningen tot en met categorie 1, zoals genoemd in de hoofdgroep 'Cultuur en
ontspanning' van de 'Lijst van bedrijfstypen’ (bijlage 1);

3. kantoren;

4. maatschappelijke voorzieningen tot en met categorie 1, zoals genoemd in de hoofdgroep

'Maatschappelijke voorzieningen' van de 'Lijst van bedrijfstypen’ (bijlage 1);

ondergeschikte detailhandel,

6. ondergeschikte, onzelfstandige horeca, met dien verstande dat ondergeschikte, onzelfstandige enkel

en alleen als nevenfunctie bij de functie kantoren is toegestaan;

praktijkruimten;

8. publieksgerichte- en zakelijke dienstverlening, alsmede medische dienstverlening.

o

N

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding b' zijn woon- werkeenheden toegestaan,
hiervan kamerverhuurpanden uitgezonderd.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding c' zijn, met uitzondering van de functie ‘wonen’
de volgende functies toegestaan:

1. bergingen en fietsenstallingen;

2. een gemeenschappelijke voorziening, zoals een opslagruimte voor tuinmaterieel en -materialen, etc.

Bouwregels

4.2.1  Algemeen

a.

Op de voor “Wonen” aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken in
overeenstemming met het bepaalde in lid 4.1 worden gebouwd;

Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet worden
overschreden;

ter plaatse van de aanduiding “maximum bouwhoogte (m)” mag de bouwhoogte niet worden
overschreden;

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduidingen a', mag het totale, gezamenlijke bruto
vioeropperviak aan toegestane functies, zoals genoemd in lid 4.1 onder b., niet meer bedragen dan 1600
m2.

In aanwlling op, en metinachtneming van het bepaalde in lid 4.2.1 onder d., mag het bruto
vioeropperviak ten behoeve van culturele voorzieningen, niet meer bedragen dan 250 m?2.

In aanwulling op, en met inachtneming van het bepaalde in lid 4.2.1 onder d., bedraagt het bruto
vioeropperviak ten dienste van kantoren minimaal 500 m2 bedragen, en mag het bruto vioeropperviak ten
dienste van kantoren niet meer bedragen dan 1000 m2;

In aanwulling op, en metinachtneming van het bepaalde in lid 4.2.1 onder d., mag het bruto
vioeropperviak ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, niet meer bedragen dan 500 m?,
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h. In aanwlling op, en metinachtneming van het bepaalde in lid 4.2.1 onder d., mag het bruto
vioeropperviak ten behoeve van ondergeschikte detailhandel, niet meer bedragen dan 20% van het totale
bruto van een bedrijf, met een maximum van 100 m? per bedrijf;

i. Inaanwlling op hetbepaalde in lid 4.2.1 onder d., mag het bruto ioeropperviak ten behoeve van de
praktijkruimten, niet meer bedragen dan 500 m?,

j. Inaanwulling op, en metinachtneming van het bepaalde in lid 4.2.1 onder d., mag het bruto
vioeropperviak ten behoeve van publieksgerichte- en medische dienstverlening, niet meer bedragen dan
750 m%

k. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding c', mag het opperviak van de
gemeenschappelijke voorziening, niet meer bedragen dan 200 m?;

. Bestaande woningen mogen niet bouwkundig worden gesplitstin meerdere woningen, zelfstandige
wooneenheden en/of appartementen.

4.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen en/of uitbreiden van hoofdgebouwen gelden in aanwulling op het bepaalde in lid 4.2.1 de
volgende bepalingen:

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwviak te worden gebouwd.

4.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. bijbehorende bouwwerken dienen binnen het bouwviak worden gebouwd;
b. de maximum bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvak is gelijk
aan maximum bouwhoogte van het hoofdgebouw.

4.24  Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

a. de maximum bouwhoogte van iaggenmasten bedraagt 6 meter;

b. andere overige bouwwerken mogen uitsluitend in het achtererfgebied worden gebouwd, met een
maximum bouwhoogte van 5 meter;

c. de maximum bouwhoogte van een loopbrugverbinding bedraagt maximaal 10 meter.

4.2.5  Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:

a. de maximum opperviakte van een bouwwerk bedraagt 25 m?;
b. de maximum goothoogte van een bouwwerk bedraagt 3 meter;
c. de maximum bouwhoogte van een bouwwerk bedraagt 5 meter.

4.2.6  Bestaande bebouwing

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 4.2.1, 422, 4.2.3, , 4.2.4 en/of 4.2.5, mag
worden gehandhaafd en/of vernieuwd.
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43

Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijkingsregels

a.

44

4.5

4.6

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
4.2.1, onder a., voor het toestaan van het verbouwen van een woning of zelfstandige wooneenheid tot
kamerverhuurpand, mits wordt voldaan aan de criteria uit de beleidsregel "Onzelfstandige bewoning
Enschede" dan wel, in het geval deze tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere
beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel;.

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning van dit plan afwijken voor het
verschuiven van het bouwviak ten behoeve van de in 4.1 genoemde bestemming, alsmede de daarbij
behorende bouw- en maatvoeringsaanduidingen, met dien verstande dat het bouwviak over een afstand
van maximaal 1,5 meter, enkel in oostelijke richting, op gronden met de bestemming "Verkeer
Verblijfsgebied (artikel 3), mag worden verschoven.

Voorwaardelijke verplichting

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

voor het bouwen van gebouwen, alsmede het uitvoeren van werken, wordt slechts verleend, indien:

1. is voldaan aan het uitvoeren van werkzaamheden, zoals opgenomen in een door het bevoegde
gezag op te stellen 'Programma van Eisen', overeenkomstig de bevindingen en advies in het
uitgevoerde 'Archeologisch bureauonderzoek Oldenzaalsestraat- Hoge Bothofstraat Enschede;;

2. indien uitde onder a.1. van ditlid genoemde werkzaamheden blijkt dat archeologische waarden van
de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen
burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning:

* de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden
in de bodem worden behouden;

* de verplichting tot het doen van opgravingen;

* de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Hetin a van ditlid genoemde verbod geldt niet:

1. voor werken, geen bouwwerken zjnde of werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en
beheer van de gronden betreffen, of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan
rechtskracht verkrijgt;

2. voor werken of werkzaamheden waarbij de bodem op een diepte van minder dan 40 centimeter
onder het maaiveld wordt geroerd.

Aanvullende voorwaarden geluid

Voor woningen waarvoor geen hogere waarde vanwege het wegverkeer op de Oldenzaalsestraat is
vastgesteld maar die volgens an het door Alcedo opgestelde akoestisch rapport “Performance Factory
Enschede, Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai, Wet geluidhinder; rapportnummer
20-08116.R01.V03; d.d. 7 juli 2021, (bijlage 2) een cumulatieve geluidsbelasting van meer dan 53 dB
excl. correctie art. 110g Wgh ondervinden, geldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige
scheidings- constructie niet kleiner mag zjn dan het verschil tussen de cumulatieve geluidsbelasting en
33 dB.

Specifieke gebruiksregels

Voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis in samenhang met wonen gelden de algemene
gebruiksregels van artikel 7.2.
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
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4.7

-

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
2. hetgebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor iedere vorm van wonen, anders dan als
huisvesting in verband met mantelzorg.

Afwijken van de gebruiksregels

4.7.1  Afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a.

Lid 4.1.a, onder 1. en lid 4.1.c, onder 2, voor het toestaan van het gebruik van een woning of zelfstandige
wooneenheid als kamerverhuurpand, mits wordt voldaan aan de criteria uit de beleidsregel
"Onzelfstandige bewoning Enschede" dan wel, in het geval deze tussentijds wordt gewijzigd of vervangen
door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel.

Lid 4.1.b, onder 1., voor het toestaan van een bedrijfsactiviteit, het vestigen van een bedrijf dan wel
wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf, in een bedrijf dat nietis genoemd in de hoofdgroep
'‘Bedrijven’ van de 'Lijst van bedrijfstypen’' (bijlage 1) van deze regels, mits dat bedrijf, gelet op de
milieubelasting, naar aard en invioed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 4.1 op
die locatie toegestane bedrijven.

Lid 4.1.b, onder 2., voor het toestaan van een culturele voorziening, het vestigen van een culturele
voorziening, dan wel wijziging of aanpassing van een bestaand culturele voorziening, in een culturele
voorziening dat nietis genoemd in de hoofdgroep 'Cultuur en ontspanning' van de 'Lijst van bedrijfstypen’
(bijlage 1) van deze regels, mits die culturele voorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en
invioed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 4.1 op die locatie toegestane
culturele voorzieningen.

Lid 4.1.b, sub 4., voor het toestaan van een maatschappelijke voorziening, het vestigen van een
maatschappelijke voorziening, dan wel wijziging of aanpassing van een bestaande maatschappelijke
voorziening, in een maatschappelijke voorziening dat niet is genoemd in de hoofdgroep
'Maatschappelijke voorzieningen' van de 'Lijst van bedrijfstypen’ (bijlage 1) van deze regels, mits die
maatschappelijke voorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan
worden gelijkgesteld met de volgens lid 4.1 op die locatie toegestane maatschappelijke voorzieningen.
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Hoofdstuk3  Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Algemene bouwregels voor het onderkelderen van gebouwen en terreinen

6.1.1 Bouwregels

Daar waar ingevolge het bepaalde in deze planregels het bouwen of verbouwen van gebouwen is toegestaan,
is hettevens mogelijk deze gebouwen geheel of gedeeltelijk te onderkelderen of van een onderbouw te
voorzien, met dien verstande dat:

a. de bovenkantvan de vioer van de kelder of onderbouw maximaal 3 meter onder het peil mag zjn gelegen;
b. onderkelderen slechts is toegestaan tussen de boven het peil gelegen buitenwerkse gevelviakken van
het gebouw.

6.1.2  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1.1:

a. voor hetonderkelderen van gebouwen met een kelder of onderbouw waarvan de bovenkant van de vioer
tot maximaal 5 meter onder het peil is gelegen;

b. voor het onderkelderen van gebouwen en terreinen met een kelder of onderbouw tot maximaal 3 meter
vanuit de boven het peil gelegen buitenwerkse gevelviakken van het gebouw;

c. voor hetonderkelderen van gebouwen en terreinen met een geheel of gedeeltelijk ondergrondse
parkeervoorziening ten behoeve van parkeren op eigen terrein, indien dit uit een oogpunt van
functionaliteit en veiligheid noodzakelijk is.

6.2 Algemene bouwregels ter bescherming van bomen

Daar waar ingevolge het bepaalde in deze planregels het bouwen of verbouwen van gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is toegestaan in de directe nabijheid van op grond van de Verordening
kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede beschermde bomen, betrekken burgemeester en wethouders bij
de besluitvorming omtrent de het verlenen van de omgevingsvergunning de als uitwerking van de Verordening
kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede vastgestelde nadere regels voor de bescherming van bomen.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels

71 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, te laten gebruiken of in gebruik te geven op een
wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemmingen, tenzj voor dit
afwijkende gebruik een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met ruimtelijke regelgeving is
verleend.

Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2° van de Wet op de
economische delicten.

7.2 Beroep of bedrijf aan huis

7.2.1 Regeling beroep of bedrijf aan huis

Voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis gelden, in samenhang met wonen, de volgende
regels:

a. hetmaximum vioeropperviak voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis bedraagt 30% van het
totale vioeropperviak van de woning, met inbegrip van de daarbij behorende bergruimten en bijgebouwen
en meteen maximum van 100 m%

b. buitenopslag van goederen en bedrijfsmatige activiteiten in het openbaar toegankelijk gebied, anders
dan laden en lossen, Zijn niet toegestaan;

c. horeca en detailhandel zijn niet toegestaan;

7.2.2  Afwijkingsregels beroep of bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 7.2.1 onder a, voor het toestaan van een groter vioeropperviak voor de uitoefening van een beroep of
bedrijf aan huis, tot een maximum van 49%;
b. lid 7.2.1, aanhef, in combinatie met artikel 1.17, voor het toestaan van een bed and breakfast.

7.3 Verbod op verkoop, vervaardiging, verwerking en opslag van vuurwerk

a. Voor zover ditin de regels van de in het plan voorkomende bestemmingen en aanduidingen niet reeds
explicietis genoemd, is het verboden om de in dit plan begrepen gronden en de daarop aanwezige
bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken voor de verkoop, opslag, groothandel,
verwerking en/of vervaardiging van vuurwerk.

7.4 Verbod op geluidzoneringsplichtige inrichtingen

a. Voor zover ditin de regels van de in het plan voorkomende bestemmingen en aanduidingen niet reeds
explicietis genoemd, is het verboden om de in dit plan begrepen gronden en de daarop aanwezige
bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als geluidzoneringsplichtige
inrichtingen.

7.5 Verbod op risicovolle inrichtingen

a. Voor zover ditin de regels van de in het plan voorkomende bestemmingen en aanduidingen niet reeds
explicietis genoemd, is het verboden om de in dit plan begrepen gronden en de daarop aanwezge
bouwwerken te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als risicovolle inrichting.

b. Hetonder a genoemde verbod geldt niet voor reeds aanwezge risicovolle inrichtingen waarvoor in dit
plan een passende planologische regeling is opgenomen.
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1

Overige zones

8.1.1  archeologisch onderzoeksgebied b

a.

Ter plaatse van de aanduiding "archeologisch onderzoeksgebied b” mogen, in afwijking van het

bepaalde elders in de regels van dit plan, geen bouwwerken worden gebouwd en/of werken, geen

bouwwerken zjnde, en/of werkzaamheden worden uitgevoerd die een bodemverstoring veroorzaken
dieper dan 80 cm onder het maaiveld en met een bodemverstoringsopperviakte meer dan 2.500 m2.

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a

voor de bouw van bouwwerken of uitvoering van werken, geen bouwwerken zjnde en/of werkzaamheden

ten behoeve van de daar voorkomende bestemming(en), indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter
plaatse geen archeologische waarden aanwezg zjn dan wel indien daardoor geen onevenredige
aantasting plaats vindt van de aanwezige archeologische waarden.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd het

plan te wijzigen door:

1. de aanduiding “archeologisch onderzoeksgebied b” geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien
op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betreffende locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezg zijn;

2. aan gronden de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" toe te kennen ter bescherming van de
aanwezige archeologische waarden, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond
dat op de betreffende locatie archeologische waarden aanwezig zjn waarvoor op grond van de
Erfgoedwet in het bestemmingsplan een beschermende bestemmingsregeling dient te worden
opgenomen.

26 bestemmingsplan Parkeerterrein Performance Factory (vastges

teld)



Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

9.1

Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit plan:

a.

b.

9.2

voor het afwijken van de in het plan voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met ten hoogste

10%;

voor het in geringe mate aanpassen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen

onderling, indien de verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;

voor het in geringe mate afwijken van de in het plan voorgeschreven maten, afmetingen, percentages,

bouw- en bestemmingsgrenzen voor het realiseren van energie besparende en/of andere voorzieningen

in het kader van de klimaatadaptatie;

voor het uitvoeren van een bouwplan, indien op grond van de definitieve uitmeting van het bouwperceel of

in verband met de verkaveling of situering blijkt dat aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk

zou zijn en de afwijking van de bouwgrens, niet meer bedraagt dan 1,5 meter;

voor het bouwen van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie en overige

antennes, zend- en sirenemasten, met uitzondering van antenne-installatie voor zendamateurs, tot een

bouwhoogte van maximaal 15 meter;

voor het bouwen van een antenne-installatie voor zendamateurs, tot een bouwhoogte van maximaal 15

meter;

voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zjnde, tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter,

met uitzondering van erf- en perceelsafscheidingen en antenne-installaties;

voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken op aangekocht voormalig openbaar groen, mits wordt

voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het aangekochte terrein grenst aan het perceel waarop het hoofdgebouw is gesitueerd en is te
beschouwen als 'erf’;

2. er wordt voldaan aan de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken van de bestemming die geldt
voor het hoofdgebouw.

voor het bouwen van een ondergrondse voorziening voor het bergen van hemelwater in openbaar

toegankelijk gebied;

voor het realiseren van laggenmasten, tot een maximum bouwhoogte van 15 meter;

voor het realiseren van een bouwwerk ten behoeve van beeldende kunst, met een maximum bouwhoogte

van 10 meter;

Toepassingscriteria

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.1 onder e. wordt getoetst aan de

volgende criteria:

1. De installatie is noodzakelijk voor het kunnen (blijven) garanderen van 100% dekking;

2. Medegebruik van bestaande installaties is redelijkerwijs niet mogelijk;

3. Plaatsing op woongebouwen is alleen toegestaan indien er redelijkerwijs geen andere geschikte
hoge gebouwen beschikbaar zijn;

4. Een antennemast met bijbehorende installatie dient op een zorgwuldige wijze stedenbouwkundig te
worden ingepast;

5. Erwordt voor het overige voldaan aan de bepalingen in het Antenneconvenant 2010 dan wel, in het
geval deze tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een nieuw convenant, aan het gewijzigde
respectievelijk nieuwe convenant.

De onder a genoemde omgevingsvergunning wordt niet verleend voor plaatsing van een antennemast

en/of antenne-installaties op de hierna genoemde locaties:

1. Op en/of nabij monumenten, indien daardoor (het zicht op) het monument wordt of kan worden
geschaad;

2. In of nabij historische stadsparken;

3. Op of nabij begraafplaatsen.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.1 onder e wordt getoetst aan de

beleidsregel 'Beleid Antenne Installaties Zendamateurs' dan wel, in het geval deze tussentijds wordt
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gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende
beleidsregel.
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Artikel 10  Overige regels

101 Parkeren

10.1.1 Parkeerregels algemeen

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen en / of voor het wijzigen van het gebruik van
een gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein wordt slechts verleend
indien bij de aanwraag om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat, gelet op de omvang of de
bestemming van het gebouw dan wel het onbebouwd terrein, in voldoende mate wordt voorzien in ruimte
voor:

1. hetparkeren van auto's;
2. hetstallen van fietsen.

b. Hetbepaalde inlid a. onder 1. is niet van toepassing indien door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit, en voor zover aantoonbaar op andere wijze in de nodige parkeer- en
stallingsruimte kan worden voorzen.

10.1.2 Beleidsregels

Bij de beoordeling van een aanwraag om omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.1.1, wordt getoetst aan
de beleidsregel 'Parkeernormennota Enschede 2017' dan wel, in het geval deze tussentijds wordt gewijzigd
of vervangen door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel.

10.2 Bergen, vasthouden en afvoeren van hemelwater

a. [Een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien bij de aanvraag
om een omgevingsvergunning wordt aangetoond dat gelet op de opperviakte van het gebouw in
voldoende mate wordt voorzien in voorzieningen voor het bergen en/of in de bodem infiltreren van
hemelwater afkomstig van bebouwing, bij voorkeur in combinatie met drainage.

b. De onder a genoemde voorzieningen worden gerealiseerd en in stand gehouden op eigen terrein, in, op,
aan of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

c. de minimum bergingsopgave als bedoeld onder a bedraagt 0,02 m;

d. deonder abedoelde berging of infiltratie van hemelwater dient het (teveel aan) water af te wateren op een
voorziening voor de ontvangst van hemelwater in het openbaar toegankelijk gebied;

e. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder b
indien berging of infiltratie van hemelwater op eigen terrein redelijkerwijs niet op doelmatige wijze
mogelijk is.
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Hoofdstuk4  Overgangs-en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

1141 Overgangsrecht bouwwerken

11.1.1 Overgangsbepaling

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezg of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan,
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na hetteniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

11.1.2 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 11.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.

11.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan, maar zjn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2 Overgangsrecht gebruik

11.2.1 Overgangsbepaling

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.2.2  Strijdig gebruik

Hetis verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, te veranderen of te laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.

11.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een
jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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1.3 Hardheidsclausule (optionele variabele)

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor
een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en bouwwerken
gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan met het oog op beéindiging op termijn
van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen bij een omgevingsvergunning
van dat overgangsrecht worden afgeweken.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Parkeerterrein Performance Factory".
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Bijlagen regels
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Bijlage 1 Lijst van bedrijfstypen
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De Lijst van bedrijfstypen

In de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn de bedrijfstypen ingedeeld in
milieucategorieén, die samenhangen met de indicatief aan te houden afstand ten opzichte van een
milieugevoelige bestemming vanwege de mogelijke hinder van de milieufactoren geur, stof, gevaar en
geluid. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een
milieucategorie. In de lijst worden zes verschillende hoofdcategorieén onderscheiden. In de Lijst van
bedrijffstypen zijn veel activiteiten gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte, waardoor kleinschalige
activiteiten in een lagere milieucategorie vallen en daardoor beter inpasbaar zijn. Vooral bij
productiebedrijven zijn richtafstanden toegevoegd voor kleinschalige activiteiten. Daartoe zijn in de
VNG-brochure een aantal hoofdcategorieén onderverdeeld in subcategorieén. Milieucategorie 3 is
onderverdeeld in subcategorieén 3.1 en 3.2, milieucategorie 4 in subcategorieén 4.1 en 4.2 en
milieucategorie 5 in de subcategorieén 5.1, 5.2. en 5.3. De milieucategorieén 1 en 2 zijn niet
onderverdeeld in subcategorieén. Elke milieucategorie of subcategorie heeft een eigen bijbehorende
richtafstand die dient te worden aangehouden ten opzichte van milieugevoelige functies en
bestemmingen.

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk
1 10 meter

2 30 meter
31 50 meter
3.2 100 meter
4.1 200 meter
4.2 300 meter
51 500 meter
5.2 700 meter
5.3 1.000 meter
6 1.500 meter

Tabel: overzicht milieucategorieén VNG-publicatie met bijbehorende richtafstanden



LIJST VAN BEDRIJFSTYPEN

SBI-2008 IOMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES
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HOOFDGROEP AGRARISCHE BEDRIJVEN
01 - |LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10[ 30C 10 30 2 1G
011, 012, 013, 01 O |Tuinbouw:
011, 012, 013 1 |- bedrijfsgebouwen 10 10f 30C 10 30 2 1G
011, 012, 013 2 |- kassen zonder verwarming 10! 10/ 30 C 10 30 2 1G
011, 012, 013 3 |- kassen met gasverwarming 10! 10) 30C 10 30 2 1G
0113 4 |- champignonkwekerijen (algemeen) 30 10[ 30C 10 30 2 1G
0113 5 |- champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10[ 30C 10 100 3.2 1G
0163 6 |- bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10[ 30C 10 30 2 1G
011 7 |- witlofkwekerijen (algemeen) 30 10f 30C 10 30 2 1G
0141, 0142 Fokken en houden van rundvee 100! 30 30C 0 100 3.2 1G
0143, 0145 0 |Fokken en houden van overige graasdieren:
0143 1 |- paardenfokkerijen 50 30/ 30C 0 50 3.1 1G
0145 2 |- overige graasdieren 50 30 30C 0 50 3.1 1G
0146 Fokken en houden van varkens 200 30[ 50C 0 200 4.1 1G
0147 0 |Fokken en houden van pluimvee:
0147 1 |- legkippen 200 30 50 C 0 200 4.1 1G
0147 2 |- opfokkippen en mestkuikens 200 30 50C 0 200 4.1 1G
0147 3 |- eenden en ganzen 200 50| 50 C 0 200 4.1 1G
0147 4 |- overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 3.2 1G
0149 0 |Fokken en houden van overige dieren:
0149 1 |- nertsen en vossen 200 30 30C 0 200 4.1 1G
0149 2 |- konijnen 100 30 30C 0 100 3.2 1G
0149 3 |- huisdieren 30 0l 50cC 10 50 3.1 1G
0149 4 |- maden, wormen e.d. 100 o[ 30C 10 100 3.2 1G
0149 5 |- bijen 10 0 30C 10 30 2 1G
0149 6 |- overige dieren 30 10[ 30C 0 30 2 1G
Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
0150 (niet intensief) 100 30 30C 0 100 3.2 1G
016 0 |Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
016 1 |- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m? 30 10[ 50 10 50 3.1 2G
016 2 |- algemeen (0.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2 30 10[ 30 10 30 2 1G
016 3 |- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m?2 30 10[ 50 10 50 3.1 2G
016 4 |- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m? 30 10[ 30 10 30 2 1G
0162 Kl-stations 30| 10[ 30C 0 30 2 1G
02 -
02 ~ |[BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW.
021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10! 10| 50 0 50 3.1 1G
03 -
03 - |VISSERWJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
0312 |Binnenvisserijbedrijven 50 0/ 50C 10 50 3.1 1G
032 0 |Vis- en schaaldierkwekerijen
032 2 |- visteeltbedrijven 50 0/ 50C 0 50 3.1 1G
08 -
08 - |JTURFWINNING
089 Turfwinningbedrijven 50 50[ 100 C 10 100 3.2 2G
06 -
HOOFDGROEP BEDRIJVEN
08 - |WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
0812 0 |Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):
0812 1 |- algemeen 10| 100| 200 10 200 4.1 2G
0812 2 |- steenbrekerijen 10| 200| 700 10 700 5.2 2G
0893 | Zoutwinningbedrijven 50 10{ 100 C 30 100 3.2 2G
0899 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10[ 200| 500 C 50 500 5.1 2G
10, 11 -
10,11 - |VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
101, 102 0 |Slachterijen en overige vleesverwerking:
101, 102 1 |- slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0] 100 C 50 100 3.2 2G
101 2 |- vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2G
101 3 |- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0] 100 C 50 300 4.2 2G
101 4 |- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m? 100 0] 100 C 50 100 3.2 2G
101 5 |- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m? 50 0 50C 30 50 31 1G
101 6 |- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m? 30 0| 50 10 50 3.1 1G
101, 102 7 |- loonslachterijen 50 o[ 50 10 50 3.1 1G
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden
108 8 |met p.o. < 2.000 m2 50 0] 50 10 50 3.1 2G
102 0 |Visverwerkingsbedrijven: 2G
102 1 |- drogen 700[ 100| 200 C 30 700 5.2 2G
102 2 |- conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 2G
102 3 |- roken 300 0l 50cC 0 300 4.2 1G
102 4 |- verwerken anderszins: p.0.> 1000 m? 300 10 50 C 30 300 4.2 2G
102 5 |- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m2 100 10[ 50 30 100 32 1G
102 6 |- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m? 50 10[ 30 10 50 3.1 1G
1031 0 |Aardappelprodukten fabrieken:
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1031 1 |- vervaardiging van aardappelproducten 300 30| 200 C 50 R| 300 4.2 2G
1031 2 |- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m? 50 10[ 50 50 R 50 3.1 1G
1032, 1039 0 |Groente- en fruitconservenfabrieken:
1032, 1039 1|-jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1G
1032, 1039 2 |- groente algemeen 50! 10| 100 C 10 100 3.2 2G
1032, 1039 3 |- met koolsoorten 100 10| 100 C 10 100 32 2G
1032, 1039 4 |- met drogerijen 300 10{ 200 C 30 300 4.2 2G
1032, 1039 5 |- met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2G
104101 0 |Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olién en vetten:
104101 1 |- p.c. <250.000 t/j 200 30| 100 C 30 R| 200 4.1 3G
104101 2 |- p.c. >= 250.000 t/j 300 50| 300C Z| 50 R 300 4.2 3G
104102 0 |Raffinage van plantaardige en dierlijke olién en vetten:
104102 1 |- p.c. < 250.000 t/j 200 10| 100 C 100 R 200 4.1 3G
104102 2 |- p.c. >= 250.000 t/j 300 10[ 300 C Z| 200 R| 300 4.2 3G
1042 0 |Margarinefabrieken:
1042 1 |- p.c. <250.000 t/j 100 10[ 200 C 30 R| 200 4.1 3G
1042 2 |- p.c. >= 250.000 t/j 200 10| 300 C Z| 50 R 300 4.2 3G
1051 0 |Zuivelprodukten fabrieken:
1051 1 |- gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C z| 50 R| 500 5.1 3G
1051 2 |- geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30) 500 C Z| 50 R| 500 5.1 3G
1051 3 |- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0| 100 C 50 R| 100 3.2 2G
1051 4 |- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0] 300 C Z| 50 R| 300 4.2 3G
1051 5 |- overige zuivelprodukten fabrieken 50 50[ 300 C 50 R| 300 4.2 3G
1052 1 |Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m? 50 0] 100 C 50 R| 100 32 2G
1052 2 |- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m? 10 0| 30 0 30 2 1G
1061 0 N orieken:
1061 1 |- p.c. >=500 t/u 200/ 100| 300 C Z| 100 R 300 4.2 2G
1061 2 |- p.c. <500 t/u 100 50| 200 C 50 R| 200 4.1 2G
1061 Grutterswarenfabrieken 50| 100 200 C 50 200 4.1 2G
1062 0 |Zetmeelfabrieken:
1062 1|-p.c.<10tu 200 50| 200 C 30 R 200 4.1 1G
1062 2|-p.c.>=10tu 300) 100| 300 C Z| 50 R| 300 4.2 2G
1091 0 |Veevoerfabrieken:
1091 1 |- destructiebedrijven 700 30[ 200 C 50 700 5.2 3G
1091 2 |- beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 R[ 700 5.2 3G
1091 3 |- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300) 100 200 C 30 300 4.2 2G
1091 4 |- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200[ 300 C z| 50 700 5.2 3G
1091 5 |- mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3G
1091 6 |- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300[ 100 300 C Z| 50 R 300 4.2 3G
1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100| 200 C 30 200 4.1 2G
1071 0 [Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1071 1 |- v.c. < 7500 kg meeliweek, bij gebruik van charge-ovens 30 10[ 30C 10 30 2 1G
1071 2 I;v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30| 100 C 30 100 3.2 2G
1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10| 100 C 30 100 3.2 2G
1081 0 |Suikerfabrieken:
1081 1|-v.c.<2.500t/j 500| 100 300 C 100 R| 500 5.1 2G
1081 2 |- v.c. >= 2.500 t/j 1000{ 200| 700 C Z| 200 R | 1000 5.3 3G
10821 0 |Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
10821 1 |- Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m? 500 50[ 100 50 R| 500 5.1 2G
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
10821 2 |p.o. < 2.000 m? 100 30[ 50 30 100 3.2 2G
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
10821 3 |p.o. <= 200 m? 30 10| 30 10 30 2 1G
10821 4 |- Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30| 50 30 R| 300 4.2 2G
10821 5 |- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m?2 100 30| 50 30 R| 100 3.2 2G
10821 6 |- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2 30 10[ 30 10 30 2 1G
1073 Deegwarenfabrieken 50 30| 10 10 50 3.1 2G
1083 0 |Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1083 1 |- koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 5.1 2G
1083 2 |- theepakkerijen 100 10[ 30 10 100 3.2 2G
108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30| 50 10 200 4.1 2G
1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30| 50 30 200 4.1 2G
1089 |Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50[ 50 50 R| 200 4.1 2G
1089 0 |Soep- en soeparomafabrieken:
1089 1 |- zonder poederdrogen 100 10[ 50 10 100 3.2 2G
1089 2 |- met poederdrogen 300 50[ 50 50 R 300 4.2 2G
1089 |Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50[ 50 30 200 4.1 2G
110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30| 200 C 30 300 4.2 2G
110102 0 |Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
110102 1 |- p.c. <5.000 t/j 200 30| 200 C 30 R| 200 4.1 1G
110102 2 |- p.c. >=5.000 t/j 300 50| 300 C 50 R 300 4.2 2G
1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30C 0 30 2 1G
1105 |Bierbrouwerijen 300 30| 100 C 50 R| 300 4.2 2G
1106 Mouterijen 300 50| 100 C 30 300 4.2 2G
1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0[ 100 50 R[ 100 3.2 3G
12 -
12 - |[VERWERKING VAN TABAK
120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50C 30 200 4.1 2G
13 -
13 - |VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
131 |Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50[ 100 30 100 3.2 2G
132 0 |Weven van textiel:
132 1 |- aantal weefgetouwen < 50 10! 10| 100 0 100 3.2 2G
132 2 |- aantal weefgetouwen >= 50 10 30) 300 Z| 50 300 4.2 3G
133 Textielveredelingsbedrijven 50 0| 50 10 50 3.1 2G
139 Vervaardiging van textielwaren 10 0] 50 10 50 3.1 1G
1393 Tapijt-, kokos- en vioermattenfabrieken 100 30| 200 10 200 4.1 2G
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139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0; 10[ 50 10 50 3.1 1G
14 -
14 - |VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
141 Vervaardiging kleding van leer 30 0| 50 0 50 3.1 1G
141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10[ 30 10 30 2 2G
142, 151 |Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10{ 10 10 50 3.1 1G
19 -
15 - |VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
151,152 Lederfabrieken 300 30| 100 10 300 4.2 2G
151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10[ 30 10 50 3.1 2G
152 Schoenenfabrieken 50 10| 50 10 50 31 2G
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,
16 - |RIET, KURK E.D.
16101 Houtzagerijen 0, 50{ 100 50 R 100 3.2 2G
16102 0 |Houtconserveringsbedrijven:
16102 1 |- met creosootolie 200 30[ 50 10 200 4.1 2G
16102 2 |- met zoutoplossingen 10 30| 50 10 50 3.1 2G
1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30| 100 10 100 3.2 3G
162 0 |Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30| 100 0 100 3.2 2G
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <
162 1 200 m2 0 30[ 50 0 50 3.1 1G
162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10[ 30 0 30 2 1G
17 -
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN
17 - [KARTONWAREN
1711 Vervaardiging van pulp 200/ 100| 200 C 50 R 200 4.1 3G
1712 0 |Papier- en kartonfabrieken:
1712 1|-p.c.<3tu 50 30 50C 30 R 50 3.1 1G
1712 2|-p.c.3-15tu 100 50| 200C Z| 50 R 200 4.1 2G
1712 3|-p.c.>=15tu 200[ 100 300 C Z| 100 R| 300 4.2 3G
172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30| 100 C 30 R| 100 3.2 2G
17212 0 |Golfkartonfabrieken:
17212 1|-p.c.<3tu 30 30[ 100 C 30 R 100 3.2 2G
17212 2|-p.c.>=3tu 50 30) 200C Z| 30 R| 200 4.1 2G
58 -
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN
18 - |]OPGENOMEN MEDIA
1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3G
1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0| 100 10 100 3.2 3G
18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0] 30 0 30 2 1P
1814 A |Grafische afwerking 0 0| 10 0 10 1 1G
1814 B I_Binderijen 30 0] 30 0 30 2 2G
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0| 10 10 30 2 2G
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0] 30 10 30 2 2G
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0| 10 0 10 1 1G
19 -
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-
19 - |/IKWEEKSTOFFEN
191 Cokesfabrieken 1000 700/1000 C Z| 100 R | 1000 5.3 2G
19202 A |Smeerolién- en vettenfabrieken 50 0| 100 30 R| 100 32 2G
19202 B |Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0| 100 50 R| 300 4.2 2G
19202 C |Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0| 200 50 R| 300 4.2 2G
20 -
20 - |VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2011 0 |Vervaardiging van industriéle gassen:
2011 1 |- luchtscheidingsir ie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0] 700 C Z| 100 R| 700 5.2 3G
2011 2 |- overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0] 500 C 100 R| 500 5.1 3G
2011 3 |- overige gassenfabrieken, explosief 100 0] 500 C 300 R| 500 5.1 3G
2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R| 200 4.1 3G
2012 0 JAnorg. chemische grondstoffenfabrieken:
2012 1 |- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30| 300 C 300 R| 300 4.2 2G
2012 2 |- vallend onder "post-Seveso-richtlijn” 300 50| 500 C 700 R| 700 5.2 3G
20141 AO|Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
20141 Al|- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn” 300 10 200 C 300 R| 300 4.2 2G
20141 A2]- vallend onder "post-Seveso-richtlijn” 1000 30| 500 C 700 R | 1000 5.3 2G
20141 BO|Methanolfabrieken:
20141 B1]- p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2G
20141 B2]- p.c. >=100.000 t/j 200 0] 300 C Z| 200 R| 300 4.2 3G
20149 0 |Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
20149 1 |- p.c. <50.000 t/j 300 0] 200 C 100 R| 300 4.2 2G
20149 2 |- p.c. >=50.000 t/j 500 0 300 C Z| 200 R 500 5.1 3G
2015 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300| 500 C 500 R| 500 5.1 3G
2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 700[ 30[ 300 C 500 R| 700 5.2 3G
202 0 |Landbouwchemicaliénfabrieken:
202 1 |- fabricage 300 50| 100 C (1000 R | 1000 5.3 3G
202 2 |- formulering en afvullen 100 10) 30C 500 R 500 5.1 2G
203 Verf, lak en vernisfabrieken 300] 30[ 200 C 300 R| 300 4.2 3G
2110 0 |Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2110 1 |- p.c. < 1.000 t/j 200 10| 200 C 300 R 300 4.2 1G
2110 2 |- p.c. >= 1.000 t/j 300 10[ 300 C 500 R| 500 5.1 2G
2120 0 |Farmaceutische produktenfabrieken:
2120 1 |- formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10[ 50 50 R 50 3.1 2G
2120 2 |- verbandmiddelenfabrieken 10 10] 30 10 30 2 2G
2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300| 100 200 C 100 R| 300 4.2 3G
2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300/ 30| 50C 50 R[ 300 4.2 2G
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2051 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10[ 50 1000 V| 1000 5.3 1G
2052 0 |Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2052 1 |- zonder dierlijke grondstoffen 100 10{ 100 50 100 3.2 3G
2052 2 |- met dierlijke grondstoffen 500 30{ 100 50 500 5.1 3G
205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10{ 100 50 R| 100 3.2 3G
205903 A |Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10[ 50 50 R 50 3.1 3G
205903 B |Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30| 100 C 200 R| 200 4.1 2G
2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30| 300 C 200 R| 300 4.2 3G
22 -
22 - |VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R| 300 4.2 2G
221102 0 |Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
221102 1 |- vioeropp. < 100 m2 50 10[ 30 30 50 3.1 1G
221102 2 |- vloeropp. >= 100 m2 200 50| 100 50 R 200 4.1 2G
2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10| 50 50 R| 100 32 1G
222 0 |Kunststofverwerkende bedrijven:
222 1 |- zonder fenolharsen 200 50| 100 100 R| 200 4.1 2G
222 2 |- met fenolharsen 300 50| 100 200 R| 300 4.2 2G
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van
222 3 |kunststofbouwmaterialen 50| 30| 50 30 50 31 2G
23 -
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
23 - |GIPSPRODUKTEN
231 0 |Glasfabrieken:
231 1 |- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30| 100 30 100 32 1G
231 2 |- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30/ 100{ 300 C z[ 50 R| 300 4.2 2G
231 3 |- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300| 100 100 30 300 4.2 1G
231 4 |- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C z| 50 R| 500 5.1 2G
231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30| 50 10 50 31 1G
232,234 0 |Aardewerkfabrieken:
232,234 1 |- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10[ 30 10 30 2 1G
232,234 2 |- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50| 100 30 100 3.2 2G
233 A [Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30| 200| 200 30 200 4.1 2G
233 B |Dakpannenfabrieken 50 200[ 200 100 R| 200 4.1 2G
2351 0 |Cementfabrieken:
2351 1 |- p.c. < 100.000 t/j 10| 300 500 C 30 R 500 5.1 2G
2351 2 |- p.c. >= 100.000 t/j 30| 500{1000 C Z| 50 R | 1000 5.3 3G
235201 0 |Kalkfabrieken:
235201 1 |- p.c. <100.000 t/j 30| 200| 200 30 R| 200 4.1 2G
235201 2 |- p.c. >= 100.000 t/j 50| 500{ 300 Z| 50 R 500 5.1 3G
235202 0 |Gipsfabrieken:
235202 1 |- p.c. < 100.000 t/j 30[ 200{ 200 30 R 200 4.1 2G
235202 2 |- p.c. >= 100.000 t/j 50] 500{ 300 Z| 50 R|[ 500 5.1 3G
23611 0 [Betonwarenfabrieken:
23611 1 |- zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10{ 100| 200 30 200 4.1 2G
23611 2 |- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100[ 300 30 300 4.2 2G
23611 3 |- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200{ 700 Z| 30 700 5.2 3G
23612 0 |Kalkzandsteenfabrieken:
23612 1 |- p.c. <100.000 t/j 10 50| 100 30 100 3.2 2G
23612 2 |- p.c. >= 100.000 t/j 30[ 200 300 Z[ 30 300 4.2 3G
2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50| 100 30 100 3.2 2G
2363, 2364 0 [Betonmortelcentrales:
2363, 2364 1|-p.c.<100t/u 10 50| 100 10 100 3.2 3G
2363, 2364 2 |- p.c. >=100 t/u 30[ 200 300 Z| 10 300 4.2 3G
2365, 2369 0 |Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2365, 2369 1 |- p.c. <100 t/d 10! 50| 100 50 R 100 3.2 2G
2365, 2369 2 |- p.c. >= 100 t/d 30)] 200{ 300 Z[ 200 R| 300 4.2 3G
237 0 |Natuursteenbewerkingsbedrijven:
237 1 |- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m? 10 30| 100 0 100 32 1G
237 2 |- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m? 10 30| 50 0 50 3.1 1G
237 3 |- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j 10[ 100{ 300 10 300 4.2 1G
237 4 |- met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j 30/ 200{ 700 z[ 10 700 5.2 2G
2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30| 50 10 50 3.1 1G
2399 AO[Bitumineuze materialenfabrieken:
2399 Al|-p.c. <100 tlu 300| 100 100 30 300 4.2 3G
2399 A2|- p.c. >= 100 t/u 500/ 200| 200 Z| 50 500 5.1 3G
2399 BO|Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2399 B1]- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200{ 300 C Z| 30 300 4.2 2G
2399 B2|- overige isolatiematerialen 200/ 100| 100 C 50 200 4.1 2G
2399 C |Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50[ 100 50 100 3.2 2G
2399 DOJAsfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50| 200 30 200 4.1 3G
2399 D1J- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Zz| 50 300 4.2 3G
24 -
24 - [VERVAARDIGING VAN METALEN
241 0 |Ruwijzer- en staalfabrieken:
241 1 |- p.c. < 1.000 t/j 700/ 500| 700 200 R 700 5.2 2G
241 2 |- p.c. >= 1.000 t/j 1500{ 1000{1500 C Z| 300 R | 1500 6 3G
245 0 |1IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
245 1 |- p.0.<2.000 m2 30 30| 500 30 500 5.1 2G
245 2 |- p.o. >= 2.000 m2 50| 100{1000 Z| 50 R | 1000 5.3 3G
243 0 |Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
243 1 |- p.o. < 2.000 m2 30 30[ 300 30 300 4.2 2G
243 2 |- p.o. >=2.000 m2 50 50) 700 Z| 50 R| 700 5.2 3G
244 AO|Non-ferro-metaalfabrieken:
244 Al|- p.c. <1.000 t/j 100 100| 300 30 R| 300 4.2 1G
244 A2]- p.c. >=1.000 t/j 200f 300| 700 Z| 50 R 700 5.2 2G
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244 BO|Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
244 B1J- p.0. <2.000 m2 50 50| 500 50 R| 500 5.1 2G
244 B2|- p.o. >= 2.000 m2 200/ 100/1000 Z| 100 R | 1000 5.3 3G
2451, 2452 0 |lJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2451, 2452 1 |- p.c. < 4.000 t/j 100 50| 300 C 30 R 300 4.2 1G
2451, 2452 2 |- p.c. >= 4.000 t/j 200[ 100 500 C Z| 50 R| 500 5.1 2G
2453, 2454 0 |Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2453, 2454 1 |- p.c. <4.000 t/j 100 50| 300 C 30 R| 300 4.2 1G
2453, 2454 2 |- p.c. >=4.000 t/j 200| 100| 500 C Z| 50 R 500 5.1 2G
25 -
VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
25,31 - |(EXCL. MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN)
251, 331 0 |Constructiewerkplaatsen
251, 331 1 |- gesloten gebouw 30 30{ 100 30 100 3.2 2G
251, 331 1a|- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30| 50 10 50 3.1 1G
251, 331 2 |- in open lucht, p.o. <2.000 m2 30 50{ 200 30 200 4.1 2G
251, 331 3 |- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50| 200| 300 Z| 30 300 4.2 3G
2529, 3311 0 |Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2529, 3311 1 |- p.0. < 2.000 m2 30 50| 300 30 R 300 4.2 2G
2529, 3311 2 |- p.0. >=2.000 m2 50 100] 500 Z| 50 R| 500 5.1 3G
2521, 2530, 3311 |Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30| 200 30 200 4.1 2G
255, 331 A |Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30| 200 30 200 4.1 1G
255, 331 B |Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30| 100 30 100 D| 3.2 2G
255, 331 B1|Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30| 50 10 50 D| 31 1G
2561, 3311 0 |Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2561, 3311 1 |- algemeen 50 50| 100 50 100 3.2 2G
2561, 3311 10|- stralen 30[ 200{ 200 30 200 D| 4.1 2G
2561, 3311 11|- metaalharden 30| 50| 100 50 100 D| 3.2 1G
2561, 3311 12]- lakspuiten en moffelen 100! 30 100 50 R 100 D| 3.2 2G
2561, 3311 2 |- scoperen (opspuiten van zink) 50 50{ 100 30 R 100 D| 3.2 2G
2561, 3311 3 |- thermisch verzinken 100! 50| 100 50 100 3.2 2G
2561, 3311 4 |- thermisch vertinnen 100 50| 100 50 100 3.2 2G
2561, 3311 5 |- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50[ 100 30 100 3.2 2G
2561, 3311 6 |- anodiseren, eloxeren 50 10| 100 30 100 32 2G
2561, 3311 7 |- chemische oppervlaktebehandeling 50 10{ 100 30 100 3.2 2G
2561, 3311 8 |- emailleren 100 50| 100 50 R 100 3.2 1G
2561, 3311 9 |- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30| 100 50 100 3.2 2G
2562, 3311 1 |Overige metaalbewerkende industrie 10 30| 100 30 100 D| 3.2 1G
2562, 3311 2 |Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30| 50 10 50 D| 3.1 1G
259, 331 AO|Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
259, 331 Al|- p.o. <2.000 m2 30 50| 200 30 200 4.1 2G
259, 331 A2]- p.o. >=2.000 m2 50| 100| 500 Z| 30 500 5.1 3G
259, 331 B |Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30| 100 30 100 3.2 2G
259, 331 B |Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30| 50 10 50 31 1G
27,28, 33 -
27,28, 33 - |VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
27, 28, 33 0 |Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
27,28, 33 1|-p.0.<2.000 m2 30 30| 100 30 100 D| 3.2 2G
27,28, 33 2 |- p.o. >= 2.000 m2 50! 30{ 200 30 200 D| 4.1 3G
28, 33 3 |- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30) 300 Z| 30 300 D| 42 3G
26, 28, 33 -
26, 28, 33 - |VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
26, 28, 33 A |Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10| 30 10 30 2 1G
26, 27,33 -
VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES,
26, 27, 33 - JAPPARATEN EN BENODIGDHEDEN
271, 331 Eektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30| 30 50 200 4.1 1G
271, 273 I§chakel- en installatiemateriaalfabrieken 200! 10| 30 50 200 4.1 1G
273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10| 200 100 R| 200 D| 41 2G
272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30| 100 50 100 3.2 2G
274 Lampenfabrieken 200 30[ 30 300 R 300 4.2 2G
293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10[ 30 10 30 2 1G
2790 Koolelektrodenfabrieken 1500{ 300{1000 C Z| 200 R | 1500 6 2G
26, 33 -
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -
26, 33 - |BENODIGDHEDEN
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl.
261, 263, 264, 331 |reparatie 30 o[ 50 30 50 D| 31 2G
2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10[ 50 30 50 3.1 1G
26, 32, 33 -
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
26, 32, 33 - |INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.
26, 32, 33 A |incl. reparatie 30 o[ 30 0 30 2 1G
29 -
29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS]
291 0 JAutofabrieken en assemblagebedrijven
291 1 |- p.0. <10.000 m2 100 10 200 C 30 R| 200 D| 41 3G
291 2 |- p.o. >=10.000 m2 200 30[ 300 Z| 50 R 300 4.2 3G
29201 Carrosseriefabrieken 100 10| 200 30 R| 200 4.1 2G
29202 /Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10{ 200 30 200 4.1 2G
293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10| 100 30 R| 100 3.2 2G
30 -
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
30 - |AANHANGWAGENS)
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301, 3315 0 |Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
301, 3315 1 |- houten schepen 30 30| 50 10 50 3.1 2G
301, 3315 2 |- kunststof schepen 100 50| 100 50 100 3.2 2G
301, 3315 3 |- metalen schepen <25 m 50{ 100{ 200 30 200 4.1 2G
301, 3315 4 |- metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100[ 500 C Z| 50 500 5.1 2G
3831 Scheepssloperijen 100/ 200| 700 100 700 5.2 2G
302, 317 0 |Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
302, 317 1 |- algemeen 50 30| 100 30 100 3.2 2G
302, 317 2 |- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30/ 300 Z| 30 300 4.2 2G
303, 3316 0 |Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
303, 3316 1 |- zonder proefdraaien motoren 50! 30 200 30 200 4.1 2G
303, 3316 2 |- met proefdraaien motoren 100 30{1000 Z| 100 1000 53 2G
309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10{ 100 30 100 3.2 2G
3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30| 100 30 100 D| 3.2 2G
31 -
31 - |[VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
310 1 |Meubelfabrieken 50 50| 100 30 100 D| 3.2 2G
9524 2 |Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10[ 10 0 10 1 1P
321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10[ 10 10 30 2 1G
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30, 10{ 30 10 30 2 2G
323 Sportartikelenfabrieken 30 10[ 50 30 50 31 2G
324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10[ 50 30 50 3.1 2G
32991 Sociale werkvoorziening 0, 30| 30 0 30 2 iP
32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10[ 50 30 50 D[ 3.1 2G
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38 - |[VOORBEREIDING TOT RECYCLING
383201 Metaal- en autoschredders 30[ 100 500 Z[ 30 500 51 2G
383202 AO|Puinbrekerijen en -malerijen:
383202 Al]- v.c. <100.000 t/j 30| 100| 300 10 300 4.2 2G
383202 A2]- v.c. >=100.000 t/j 30 200{ 700 10 700 5.2 3G
383202 B |Rubberregeneratiebedrijven 300 50{ 100 50 R 300 4.2 2G
383202 C |Afvalscheidingsinstallaties 200 200[ 300 C 50 300 4.2 3G
35 -
PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN
35 - |WARM WATER
35 AO|Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
- kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75
35 Al|MWth 100 700| 700 C Z| 200 700 5.2 2G
35 A2]|- oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100f 500 C Z| 100 500 51 2G
- gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75
35 A3|MWth,in 100[ 100 500 C Z| 100 R| 500 5.1 1G
35 A5|- warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30| 500 C Z| 100 R| 500 5.1 1G
35 BO|bio-energieir ies electrisch vermogen < 50 MWe:
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en
35 Bl|reststromen voedingsindustrie 100 50| 100 30 R| 100 3.2 2G
35 B2|- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50[ 100 30 R| 100 3.2 2G
35 CO‘Eektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
35 C1)- <10 MVA 0 0f 30C 10 30 2 1P
35 C2|- 10 - 100 MVA 0, 0l 50cC 30 50 3.1 1P
35 C3J- 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1P
35 C4J- 200 - 1000 MVA 0, 0] 300 C Z| 50 300 4.2 1P
35 C5|- >= 1000 MVA 0 0f 500 C Z| 50 500 5.1 1P
35 DOJGasdistributiebedrijven:
35 D1]- gascompressorstations vermogen < 100 MW 0, 0 300 C 100 300 4.2 1P
35 D2]- gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0, 0] 500 C 200 R| 500 5.1 iP
35 D3|- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0, 0 10C 10 10 1 1P
35 D4|- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. Ben C 0, 0 30C 10 30 2 1P
35 D5|- gasontvang- en -verd| ions, cat. D 0, 0] 50C 50 R 50 3.1 1P
35 EO|Warmtevoorzieningsir ies, gasgestookt:
35 E1|- stadsverwarming 30 10{ 100 C 50 100 3.2 1P
35 E2|- blokverwarming 10! 0f 30C 10 30 2 1P
35 FOjwindmolens:
35 F1|- wiekdiameter 20 m 0 0| 100C 30 100 32 iP
35 F2|- wiekdiameter 30 m 0 0| 200 C 50 200 4.1 1P
35 F3|- wiekdiameter 50 m 0 0| 300 C 50 300 4.2 iP
36 -
36 - |WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
36 AO|Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
36 Al|- met chloorgas 50 0l 50C [1000 R| 1000 D| 5.3 1G
36 A2]- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0] 50C 30 50 3.1 1G
36 BO|Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
36 Bl|- <1 MW 0 0f 30C 10 30 2 1P
36 B2|-1-15 MW 0, 0] 100 C 10 100 3.2 1P
36 B3|- >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1P
41, 42, 43 -
41, 42, 43 - |BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 0 |Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m? 10 30| 100 10 100 3.2 2G
41, 42,43 1 |- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m? 10! 30[ 50 10 50 3.1 2G
41, 42, 43 2 |Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m? 10 30| 50 10 50 3.1 2G
41, 42,43 3 |- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m? 0 10| 30 10 30 2 1G
45, 47 -
45, 47 - JAUTOSERVICEBEDRIJVEN
45205 Autowasserijen 10 0| 30 0 30 2 3
451, 452, 454 Reparatie- en servicebedrijven 10 0| 30 10 30 2 2
45204 A |Autoplaatwerkerijen 10 30| 100 10 100 3.2 1
45204 B |Autobeklederijen 0, 0] 10 10 10 1 1
45204 C JAutospuitinrichtingen 50 30| 30 30 R 50 3.1 1
4677 0 |Autosloperijen: b.o. > 1000 m? 10 30| 100 30 100 32 2
4677 1 |- autosloperijen: b.o. <= 1000 m? 10 10[ 50 10 50 3.1 2
46 -
46 - |GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
4621 0 |Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30| 50 30 R 50 3.1 2G
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een
4621 1 verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 100| 100f 300 z| 50 R| 300 4.2 2G
4622 Grth in bloemen en planten 10 10[ 30 0 30 2 2G
4623 Grth in levende dieren 50 10| 100 C 0 100 3.2 2G
4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0| 30 0 50 3.1 2G
46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10[ 30 50 R 50 3.1 2G
4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsolién 10 0| 30 50 R 50 3.1 2G
4634 Grth in dranken 0 o[ 30 0 30 2 2G
4635 Grth in tabaksprodukten 10 0] 30 0 30 2 2G
4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10] 30 0 30 2 2G
4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10[ 30 0 30 2 2G
4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10[ 30 10 30 2 2G
464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10[ 30 10 30 2 2G
46499 0 |Grth in vuurwerk en munitie:
46499 1 |- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0] 30 10 Vv 30 2 2G
46499 2 |- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0| 30 50 V 50 3.1 2G
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg
46499 3 |(en > 25 kg theatervuurwerk) 10 0l 30 500 V| 500 5.1 2G
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- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot
46499 4 |6 ton 10 0] 30 1000 V| 1000 5.3 2G
46499 5 |- munitie 0 o[ 30 30 30 2 2G
46711 0 |Grth in vaste brandstoffen:
46711 1 |- klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2G
46711 2 |- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50| 500| 500 Z| 100 500 5.1 3
46712 0 |Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
46712 1 |- vioeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0| 50 200 R 200 D| 41 2G
46712 2 |- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 o[ 50 500 R| 500 D| 5.1 2G
46712 3 |- tot vioeistof verdichte gassen 50 0] 50 300 R| 300 D| 4.2 2G
46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0| 30 50 100 3.2 2G
46721 0 |Grth in metaalertsen:
46721 1 |- opslag opp. < 2.000 m2 30/ 300[ 300 10 300 4.2 3G
46721 2 |- opslag opp. >= 2.000 m2 50[ 500/ 700 Z| 10 700 5.2 3G
46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10| 100 10 100 3.2 2G
4673 0 |Grth in hout en bouwmaterialen:
4673 1 |- algemeen: b.o. > 2000 m? 0 10[ 50 10 50 3.1 2G
4673 2 |- algemeen: b.o. <= 2000 m? 0, 10[ 30 10 30 2 1G
46735 4 |zand en grind:
46735 5 |- algemeen: b.o. > 200 m? 0, 30{ 100 0 100 3.2 2G
46735 6 |- algemeen: b.o. <= 200 m? 0 10[ 30 0 30 2 1G
4674 0 |Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
4674 1 |- algemeen: b.o. > 2.000 m? 0 0| 50 10 50 3.1 2G
4674 2 |- algemeen: b.o. < = 2.000 m? 0, 0] 30 0 30 2 1G
46751 Grth in chemische produkten 50 10[ 30 100 R| 100 D| 3.2 2G
46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30[ 30 30 R 30 2 1G
4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10[ 30 10 30 2 2G
4677 0 |Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2 10 30| 100 10 100 D| 32 2G
4677 1 |- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m? 10 10[ 50 10 50 3.1 2G
466 0 |Grth in machines en apparaten:
466 1 |- machines voor de bouwnijverheid 0 10{ 100 10 100 3.2 2G
466 2 |- overige 0, 10[ 50 0 50 3.1 2G
466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0| 30 0 30 2 2G
47 -
47 - |REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0, 0] 10 10 10 1 1P
55 -
55 - |LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
562 Cateringbedrijven 10 0 30C 10 30 2 1G/P
49 -
49 - |VERVOER OVER LAND
493 Bus-, tram- en metroremises 0 10| 100 C 0 100 D| 3.2 2P
493 Taxibedrijven 0, 0 30C 0 30 2 2P
493 Touringcarbedrijven 10! 0 100 C 0 100 3.2 2G
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000
494 0 |m2 0, 0] 100 C 30 100 3.2 3G
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <=
494 1 1000 m2 0, 0 50C 30 50 3.1 2G
495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0, 0 30C 10 30 D 2 1P
52 -
52 - |DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
52242 0 |Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
52242 1 |- containers 0 10| 300 50 R 300 4.2 2G
52242 10|- tankercleaning 300 10| 100 200 R 300 4.2 1G
52242 2 |- stukgoederen 0 10| 100 50 R 100 D| 3.2 2G
52242 3 |- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m? 30| 200| 300 30 300 4.2 2G
52242 4 |- ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m? 50[ 500( 700 Zz| 50 700 5.2 3G
52242 5 |- granen of meelsoorten, v.c. < 500 t/u 50| 300| 200 50 R 300 4.2 2G
52242 6 |- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100/ 500/ 300 Z| 100 R 500 5.1 3G
52242 7 |- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50| 300| 300 50 300 4.2 2G
52242 8 |- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50[ 500 500 Z| 100 500 5.1 3G
52242 9 |- dlie, LPG, e.d. 100 0] 50 700 R| 700 5.2 2G
52102, 52109 A |Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10| 50 C 50 R 50 D| 3.1 2G
52109 B |Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0, 0 30C 10 30 2 2G
5221 2 |Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0] 100 C 30 100 3.2 2G
[ I I
64 -
53 - |POST EN TELECOMMUNICATIE
531, 532 Post- en koeriersdiensten 0, 0of 30C 0 30 2 2P
61 A |Telecommunicatiebedrijven 0, 0 1oC 0 10 1 iP
61 BO|zendinstall
- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: 1p
61 Bl|onderzoek!) 0, 0, 0C 100 100 3.2
61 B2|- FMen TV 0, 0, 0cC 10 10 1 1P
61 B3|- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0, 0, 0C 10 10 1 1P
77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
77 - |ROERENDE GOEDEREN
7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0] 30 10 30 2 2P
7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0] 50 10 50 D| 3.1 2G
773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0| 50 10 50 D[ 3.1 2G
772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10[ 30 10 30 D 2 2G
62 -
62 - |COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
62 A |Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0, 0] 10 0 10 1 1P
58, 63 B |Datacentra 0, 0f 30C 0 30 2 1P
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72 -
72 - |SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10{ 30 30 30 2 1P
722 Maatschappij- en ¢ 1schappelijk onderzoek 0, 0] 10 0 10 1 1P
63, 69tm71, 73,
74,77,78
80tm82 -
63, 69tm71, 73,
74,77,78
80tm82 - |OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10{ 30 30 50 3.1 1P
74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10, 0] 30C 10 30 2 2G
84 -
(OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
84 - |VERZEKERINGEN
8425 FBrandweerkazernes 0 0] 50C 0 50 31 1G

37,38, 39
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37,38, 39 - |[MILIEUDIENSTVERLENING
3700 AO|RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
3700 Al]- <100.000 i.e. 200 10| 100 C 10 200 4.1 2G
3700 A2|- 100.000 - 300.000 i.e. 300 10[ 200 C Z| 10 300 4.2 2G
3700 A3|- >=300.000 i.e. 500 10| 300 C Z| 10 500 5.1 3G
3700 B |rioolgemalen 30 0f 10C 0 30 2 1P
381 A |Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30| 50 10 50 3.1 2G
381 B |Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30| 50 30 R 50 3.1 2G
381 C |Vuiloverslagstations 200[ 200[ 300 30 300 4.2 3G
382 AO)Afvalverwerkingsbedrijven:
382 Al]- mestverwerking/korrelfabrieken 500 10{ 100 C 10 500 5.1 3G
382 A2|- kabelbranderijen 100 50[ 30 10 100 3.2 1G
382 A3|- verwerking radio-actief afval 0, 10 200 C [1500 1500 6 1G
382 A4|- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10[ 30 10 50 3.1 1G
382 A5|- oplosmiddelterugwinning 100 0] 10 30 R| 100 3.2 1G
382 AB|- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300] 200 300 C Z| 50 300 4.2 3G
382 A7|- verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10{ 30 30 R 30 2 1G
382 B |Vuilstortplaatsen 300{ 200{ 300 10 300 4.2 3G
382 COJComposteerbedrijven:
382 C1J- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300) 100{ 50 10 300 4.2 2G
382 C2|- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700/ 300| 100 30 700 5.2 2G
382 C3J- belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100| 100 10 100 3.2 2G
382 C4J- belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200/ 200| 100 30 200 4.1 3G
382 C5|- GFTin gesloten gebouw 200 50{ 100 100 R 200 4.1 3G
59 -
59 - |CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
591, 592, 601, 602 |Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 of 30C 10 30 2 2G
93 -
96 - |OVERIGE DIENSTVERLENING
96011 A |Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0l 50C 30 50 3.1 2G
96011 B |Tapijtreinigingsbedrijven 30 0| 50 30 50 3.1 2G
96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0] 30 30 R 30 2 2G
96013 A |Wasverzendinrichtingen 0, 0] 30 0 30 2 1G
HOOFDGROEP BENZINESERVICESTATIONS
473 0 [Benzineservisestations:
473 1 |- met LPG > 1000 m3/jr 30 o[ 30 200 R 200 4.1 3
473 2 |- met LPG < 1000 m3/jr 30 0] 30 50 R 50 3.1 3
473 3 |- zonder LPG 30 o[ 30 10 30 2 3
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HOOFDGROEP CULTUUR EN ONTSPANNING
5914 |Bioscopen 0 o 30C 0 30 2 3P
9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0, 0 30C 0 30 2 3P
9321 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10| 300 10 300 D| 4.2 3P
8552 Muziek- en balletscholen 0 0| 30 0 30 2 2P
85521 Dansscholen 0 0] 30C 0 30 2 2P
9101, 9102 rBiinolheken, musea, ateliers, e.d. 0, o[ 10 0 10 1 2P
91041 |Dierentuinen 100 10 50 C 0 100 32 3P
91041 Kinderboerderijen 30 10/ 30C 0 30 2 1P
931 B |Bowlingcentra 0, 0f 30C 0 30 2 2P
3P
9200 Casino's 10! 0f 30C 0 30 2
92009 Amusementshallen 0, 0] 30C 0 30 2 2P
9313, 9604 |Badhuizen en sauna-baden 10! 0ol 30C 0 30 2 1P
HOOFDGROEP DETAILHANDEL
453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0, 0] 30 10 30 2 1P
451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen (inclusief onderhoud en/of reparatie) 10 0| 30 10 30 2 2
47 A |Detailhandel voor zover n.e.g. 0, 0] 10 0 10 1 iP
471 Supermarkten, warenhuizen 0, 0] 10 10 10 1 2P
4722, 4723 Detailhandel viees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0| 10 10 10 1 1P
4724 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10/ 10C 10 10 1 1P
4773, 4774 Drogisterijen 0, 0, 0 10 10 1 1P
3P
4752 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten o) 0l 30 10 30 2
4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0, 0] 10 10 V 10 1 1P
4791 Postorderbedrijven 0 0| 50 0 50 3.1 2G
82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30| 200 C 50 R| 200 4.1 3G
82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0, 0] 10 0 10 1 2P
[ I I
HOOFDGROEP DIENSTVERLENING
791 Reisorganisaties 0, 0] 10 0 10 1 iP
41, 68 A |Verhuur van en handel in onroerend goed 0, o[ 10 0 10 1 1P
96013 B |Wasserettes, wassalons 0 0| 10 0 10 1 1P
9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0, 0] 10 0 10 1 1P
9609 B |Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0, 0 10C 0 10 D 1 iP
HOOFDGROEP HORECA
5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0] 10 10 10 1 2P
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 2p
561 viskramen e.d. 10, 0] 10C 10 10 1
563 1 |Café's, bars 0 0f 10C 10 10 1 2P
563 2 |Discotheken, muziekcafé's 0 0l 30C 10 30 D 2 2P
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HOOFDGROEP KANTOREN
581 Uitgeverijen (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 iP
461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 1P
50, 51 A |Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 2P
5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 2P
791 Reisorganisaties (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 iP
5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 1P
64, 65, 66 A FBanken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0l 10C 0 10 1 1P
84 A |Openbaar bestuur (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 2P
941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0, 0] 10 0 10 1 1P
63, 69tm71, 73,
74,77,78, 2P
80tm82 A |Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0, 0| 10 0 10 1
HOOFDGROEP MAATSCHAPPELIJK
4773, 4774 Apotheken 0, 0, 0 10 10 1 1P
(OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
84 - |VERZEKERINGEN
84 A |Openbaar bestuur 0, 0] 10 0 10 1 2P
8422 Defensie-inrichtingen 30 30| 200 C 100 200 4.1 3G
85 -
85 - |[ONDERWIIS
852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0, 0] 30 0 30 2 1P
8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0] 30 10 30 2 2P
86 -
86 - |GEZONDHEIDS- EN WELZIINSZORG
8610 Ziekenhuizen 10, 0] 30C 10 30 2 3P
2P
8621, 8622,
8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0, 0| 10 0 10 1
8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0| 10 0 10 1 1P
871 1 |Verpleeghuizen 10 0 30C 0 30 2 1P
8891 2 |Kinderopvang 0, o[ 30 0 30 2 2P
94 -
94 - |DIVERSE ORGANISATIES
9491 Kerkgebouwen e.d. 0, 0] 30 0 30 2 2P
94991 A FBuurt— en clubhuizen 0 0] 30C 0 30 2 2P
59 -
59 = FULTUUR, SPORT EN RECREATIE
9101, 9102 Bibliotheken 0 o[ 10 0 10 1 2P
93 -
96 - |OVERIGE DIENSTVERLENING
9603 0 |Begrafenisondernemingen:
9603 1 |- uitvaartcentra 0 o[ 10 0 10 1 2P
96031 2 |- begraafplaatsen 0, o[ 10 0 10 1 2P
96032 3 |- crematoria 100 10| 30 10 100 3.2 2P
9609 A |Dierenasiels en -pensions 30 0] 100 C 0 100 3.2 iP
HOOFDGROEP RECREATIE
553, 552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0] 50C 30 50 3.1 2P
932 G |Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3P
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HOOFDGROEP SPORT
5629 Kantines 10, 0] 10C 10 10 1 iP
94991 B |Hondendressuurterreinen 0 0| 50 0 50 3.1 1P
931 0 |Zwembaden:
931 1 |- overdekt 10! 0f 50C 10 50 3.1 3P
931 2 |- niet overdekt 30 0| 200 10 200 4.1 3P
931 A |Sporthallen 0 0f 50C 0 50 3.1 2P
931 C |Overdekte kunstijshanen 0, 0] 100 C 50 100 32 2P
931 D |Stadions en open-lucht-ijsbanen 0, 0] 300 C 50 300 4.2 3P
931 E |Maneges 50 30| 30 0 50 3.1 2P
931 F |Tennisbanen (met verlichting) 0, 0] 50C 0 50 3.1 2P
931 G |Veldsportcomplex (met verlichting) 0, 0 50C 0 50 3.1 2P
931 H |Golfbanen 0 o[ 10 0 10 1 2P
931 | |Kunstskibanen 0 0] 30C 50 50 31 2P
931 0 |Schietinrichtingen:
931 1 |- binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0, 0] 200 C 10 200 4.1 2P
1P
931 10|- buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0] 1000 200 1000 5.3
931 11|- buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0, 0] 30 30 30 2 1P
931 2 |- binnenbanen: boogbanen 0, 0l 10C 10 10 1 1P
931 3 |- vrije buitenbanen: kleiduiven 0, 0| 200 300 300 4.2 2P
931 4 |- vrije buitenbanen: schietbomen 0 0| 500 1500 1500 6 1P
931 5 |- vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0] 1500 1500 1500 6 2P
931 6 |- vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0] 1500 1500 1500 6 2P
931 7 |- vrije buitenbanen: boogbanen 0, 0] 10 200 200 4.1 iP
931 8 |- buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0] 300 500 500 5.1 2P
931 9 |- buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0] 1000 1500 1500 6 2P
931 A |[Skelter- en kartbanen, in een hal 10, 0| 50 10 50 3.1 2P
931 B |Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30| 500 30 500 5.1 2P
931 C |Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50{1000 30 1000 5.3 2P
931 D |Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50| 700 50 700 5.2 3P
931 E |Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100[ 100{1500 50 1500 6 3P
931 F |Sportscholen, gymnastiekzalen 0, 0 30C 0 30 2 2P
93299 Modelvliegtuig-velden 10 0| 300 100 300 4.2 1P
9313, 9604 Fitnesscentra 10, 0] 30C 0 30 2 iP
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HOOFDGROEP VERKEER
491, 492 0 |Spoorwegen:
491, 492 1 |- stations 0 0 100 C 50 100 3.2 3P
491, 492 2 |- rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30| 300 C 300 300 4.2 3G
493 |Bus-, tram- en metrostations 0 10| 100 C 0 100 3.2 2P
5221 1 |Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30C 0 30 2 3P
5223 A |Luchthavens 200 501500 C 500 1500 6 3P
5223 B |Helikopterlandplaatsen 0, 50| 500 50 500 5.1 iP

VERKLARING VAN DE LETTERS IN DE KOLOMMEN MET
RICHTAFSTANDEN

O

Continu: bedrijfsactiviteiten die doorgaans dag en nacht enige vorm van
|geluidhinder veroorzaken voor hun omgeving

o

Divers: bedrijfsactiviteiten met diverse en/of variabele vormen van
milieubelasting ten opzichte van hun omgeving

Y

Risico: bedrijfsactiviteiten die mogelijk onder de werking vallen van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Vuurwerk: bedrijfsactiviteiten waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing
is

N|<

Zonering: grote geluidsmakers als bedoeld in de Wet geluidhinder

VERKLARING VAN DE INDICES IN DE KOLOM "VERKEER"

Goederenvervoer

Personenvervoer

potentieel geringe verkeersaantrekkende werking

potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking

w|n|k oo

potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking




Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

20 bestemmingsplan Parkeerterrein Performance Factory (vastges
teld)
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ALCEDO:

INLEIDING

In opdracht van woningcorporatie Domijn heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd
voor de geplande nieuwbouw van 202 woningen op het westelijke parkeerterrein van de
Performance Factory te Enschede.

Voor de ontwikkeling van het plan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting vanwege het weg- en

railverkeer en het toetsen hiervan aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.

De ligging van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.

Planlocatie

Figuur 1 Ligging van de planlocatie en omgeving
De nieuwe woningen liggen binnen het aandachtsgebied van de spoorlijn Enschede — Gronau
en de wegen Oldenzaalsestraat, Hoge Bothofstraat, Oosterstraat/ Molenstraat en de van

Lochemstraat.

In onderstaand figuur is een impressie van het plan weergegeven. In de figuur is voor elk blok
en elke bouwlaag de posities van de appartementen weergegeven.

20-08116.R01.V03 / definitief / 7 juli 2021
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In totaal worden 202 wooneenheden gerealiseerd, waarvan 179 jongeren woningen boven de
plint. Daarnaast worden in de plint van Blok A en B 11 atelierwoningen gerealiseerd en nog
eens 6 atelierwoningen aan de plint aan de binnenstraat. Tot slot worden op entresol niveau
van blok C1 6 Kamer-Raad woningen gerealiseerd. In de volgende figuur is een overzicht
weergegeven van de woningen met situering.

Lagen boven plint  Modules breed  Aantal woningen Diepte module  Overig
BlokA 2 3 2 n.0m & araliernoningen op bg en entresol
Blok 8 4 5 20 T8m 5 atelisrwoningen op bg en entresol
Blok C1 7 6 42 T.0m 6 Kamear rood worngen op antresol
Blok<2 5 2 10 T.0m
8lokD 5 9 45 om
Blok E S5 7 35 TL.OMm F aeherwoningen aan nnnensirass
Blok F 3 5 15 mam J ateerwoningen aan tinnensirast
Figuur 3 Overzicht van de woningen per gebouw

Uitgangspunt voor het onderzoek zijn de tekeningen van Finch Buildings B.V. en de van de
gemeente Enschede ontvangen verkeersgegevens.
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WETTELIJK KADER

Weg- en railverkeerslawaai

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal
situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een

aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en

de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten

weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel1 Zonebreedten

Weg(en)

Situatie

Aantal rijstroken

Zonebreedte [m]

Oldenzaalsestraat

Stedelijk

1of2

200

De Hoge Bothofstraat, Oosterstraat, Molenstraat en de van Lochemstraat zijn 30 km/uur
wegen waarvoor geen grenswaarden zijn gesteld in de Wet geluidhinder. In het kader van een

goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting van deze wegen wel inzichtelijk gemaakt.

Zones langs spoorwegen

Spoorwegen van het landelijk spoorwegennet hebben een geluidszone, waarbinnen een
nader akoestisch onderzoek verplicht is. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidszone
van de spoorlijn Enschede - Gronau. De geluidsbelasting van deze spoorweg is berekend en

getoetst aan de grenswaarden.

Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels
van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een (spoor)weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per

weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Voor

railverkeerslawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. Indien de geluidsbelasting

hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden

vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van
dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt.

In tabel 2 zijn de voorkeursgrenswaarde en de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.
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Tabel 2 Grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder

Bestemming Grenswaarden
Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai
Woni tedelijk gebied
oningen stedelijk gebied, 48dB 55 dp
voorkeursgrenswaarde
Woni tedelijk gebied, imal
oningen stedelijk gebied, maximale 63 dB 68 dB

hogere waarde

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen,
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiéle aard.

Cumulatieve geluidsbelasting

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook de gecumuleerde
geluidsbelasting te worden bepaald. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale
geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere
grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een
onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de
toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel
110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende
geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met
een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder
dan 70 km/uur.

Gemeentelijk geluidsbeleid

Voor de gemeente Enschede is geluidsbeleid vastgesteld. Dit wordt verwoord in de
Geluidnota Enschede d.d. april 2011.

Het geluidsbeleid gaat enerzijds in op de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen.
Anderzijds worden ook de voorwaarden zoals die afwijken van de Wet geluidhinder gesteld.

Hierin is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek van belang is:

e Voor het voeren van een hogere grenswaarde procedure gelden de hoofdcriteria uit de
Weg geluidhinder;

e Van de voorkeursgrenswaarde kan alleen worden afgeweken als uit onderzoek en door
middel van een goede onderbouwing blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet haalbaar
is;

e  Woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is
van minimaal één geluidluwe gevel (te beoordelen per geluidbron). Verblijfsruimten zijn

20-08116.R01.V03 / definitief / 7 juli 2021
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bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van de woning. Indien de woning beschikt
over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde.

Voor appartementengebouwen zijn bovenstaande drie eisen niet altijd voor elk afzonderlijk
appartement haalbaar. Hiervoor geld de geluidluwe gevel als uitgangspunt.

De gemeente Enschede kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van
stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiéle
aard zijn, bij uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe
neemt het college van burgemeester en wethouders een motivering op bij haar besluit
tot het verlenen van een hogere waarde;
De gemeente Enschede maakt voor het berekenen van cumulatie in eerste instantie
gebruik van de in de Wet geluidhinder voorgeschreven methodiek. Om een indruk te
krijgen van de totale geluidsituatie dient de gecumuleerde geluidbelasting vergeleken te
worden met de voor de betreffende bronsoort van toepassing zijnde normering;
Als de gecumuleerde geluidbelasting (via de wettelijke voorgeschreven methode) niet
voldoet, dan zal de gemeente gebruik maken van de methode “Miedema’” om een
uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de situatie: kwalificaties vanaf “matig”
zijn daarbij voor de gemeente aanvaardbaar;
Tot de bronmaatregelen behoort 66k de aanleg van een geluidreducerend wegdek (bijv.
stil asfalt). Door toepassing van een geluidreducerend wegdek kan een geluidsreductie
van 3-4 dB worden bereikt. De aanleg van een geluidreducerend wegdek is echter vanuit
civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet realistisch in de
volgende gevallen:
—  binnen 50 meter vanuit het hart van een kruispunt. Er treedt dan al snel een groot
kwaliteitsverlies op van het wegdek door het afremmende- en optrekkende verkeer;
—  bij een beperkte lengte van het geluidreducerend wegdek. In dit geval is aanleg
vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.
De gemeente Enschede sluit een geluidreducerend wegdek uit van de onderzoek- en
motivatieplicht indien de weglengte minder dan 250 meter bedraagt of indien de
wegafstand tussen het hart van twee met verkeerslichten geregelde kruispunten of
rotondes minder dan 250 meter bedraagt.
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WEGVERKEERSLAWAAI

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de
gemeente Enschede. Om de etmaalintensiteiten voor 2031 te berekenen is de autonome
groei berekend van elke weg afzonderlijk tussen 2015, 2017 of 2018 en 2030. Vervolgens is de
berekende autonome groei gebruikt om de verkeersgegevens van 2031 te berekenen. Om de
gegevens om te zetten van werkdagintensiteiten naar weekdagintensiteiten is een factor 0,9
gehanteerd. De ontvangen verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De invoergegevens
van de wegen in het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 4.

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard
rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale
model zijn onder andere wegen, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-
correcties. De bodem wordt als akoestisch hard verondersteld (bodemfactor 0,0).

Voor de commerciéle plint is een hoogte gehanteerd van 6 meter. Boven de commerciéle
plint is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 3,1 meter. De rekenhoogte bedraagt
daarom 1,5 meter boven de commerciéle plint en elke 3,1 meter daarboven voor elke
verdieping. Voor elke gevel van de te realiseren appartementen is een beoordelingspunt
gehanteerd, gebaseerd op de aangeleverde tekeningen. Deze tekeningen zijn opgenomen in
bijlage 1.

Figuur 4 Impressie rekenmodel wegverkeerslawaai
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De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen. Een overzicht van het rekenmodel is
weergegeven in bijlage 1, figuur 1.

Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per
weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief
correctie artikel 110g Wgh.

Oldenzaalsestraat

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Oldenzaalsestraat bedraagt
ten hoogste 60 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal
toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

30km/uur wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de 30 km/uur wegen samen
bedraagt ten hoogste 54 dB inclusief 5 dB correctie volgens artikel 110g Wgh. De Hoge
Bothofstraat is met een geluidsbelasting van 54 dB de maatgevende weg.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste

65 dB exclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh.

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere zoneringsplichtige
geluidsbronnen.
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4.2
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RAILVERKEERSLAWAAI

Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister,
peildatum 11-02-2021. Het geluidsregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de
wettelijk toegestane geluidsproductie van het spoor.

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard
rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale
model zijn onder andere spoorwegen, gebouwen en bodemgebieden opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. De bodem wordt
akoestisch gezien als hard verondersteld (bodemfactor 0,0).

Voor de commerciéle plint is een hoogte gehanteerd van 6 meter. Boven de commerciéle
plint is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 3,1 meter. De rekenhoogte bedraagt
daarom 1,5 meter boven de commerciéle plint en elke 3,1 meter daarboven voor elke
verdieping. Voor elke gevel van de te realiseren appartementen is een beoordelingspunt
gehanteerd, gebaseerd op de aangeleverde tekeningen. Deze tekeningen zijn opgenomen in
bijlage 1.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.
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Figuur 5 Impressie rekenmodel railverkeerslawaai

De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen. Een overzicht van het rekenmodel met ligging
van de spoorbanen is weergegeven in bijlage 1, figuur 5.

Rekenresultaten en beoordeling
De rekenresultaten zijn in bijlage 5 opgenomen.

De optredende geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn Enschede - Gronau bedraagt
maximaal 52-dB op de noordelijke gevel van Blok E op 10,6/13,7/16,8 en 19,9 meter
beoordelingshoogte. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

De geluidsbelasting vanwege railverkeerslawaai voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en
heeft daarom geen relevante bijdrage op de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege de
gezamenlijke (spoor)wegen.




5.1

5.2

5.3

ALCEDO:

MAATREGELEN

Afweging maatregelen

In hoofdstuk 3 zijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden van de geluidsbelasting
vanwege wegverkeerslawaai van de Oldenzaalsestraat vastgesteld. Wel wordt overal voldaan
aan de maximaal toelaatbare grenswaarde.

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting
ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze
geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in
het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai vanwege de Oldenzaalsestraat kan
gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen.

Verbetering van het wegdek en/of het toepassen van een geluidsscherm brengt hoge kosten
met zich mee en is voor een ontwikkeling van deze omvang onvoldoende doelmatig. Ook
heeft de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg.

Het toepassen van een geluidsscherm is in de voorliggende situatie vanuit stedenbouwkundig
oogpunt niet mogelijk c.q. wenselijk en gezien de nabijgelegen spoorovergang niet haalbaar.

Gelet op het voorgaande wordt overwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de
wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Daarmee
resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering
zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

Toetsing aan beleid

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de appartementen
waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de
voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van
toepassing zijnde voorwaarden behandeld.

Geluidluwe gevel en buitenruimte

Oldenzaalse straat

De enige appartementen waarvoor geen geluidluwe gevel gerealiseerd kan worden is de
oostelijke gevel van blok F (beoordelingspunt 007) op beoordelingshoogte 7,5, 10,6 en 13,7
meter. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 49 dB. Voor alle andere appartementen wordt
vanwege wegverkeer op de Oldenzaalsestraat aan de voorwaarde voldaan.
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30 km/uur wegen

De hoogste geluidsbelasting vanwege wegverkeer op een gevel gesitueerd aan de binnenzijde
van het complex bedraagt 48 dB op de oostelijke gevel van blok F (beoordelingspunt 007) op
10,6 meter beoordelingshoogte. De Hoge Bothofstraat is met een geluidsbelasting van 48 dB
de maatgevende weg. Vanwege wegverkeer op de 30 km/uur wegen samen wordt aan de
voorwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan.

Spoorlijn Enschede-Gronau

De maximale geluidsbelasting op een achtergevel ten gevolge van railverkeerslawaai van de
spoorlijn Enschede-Gronau is berekend op oostelijke gevel van blok E (beoordelingspunt 025).
De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB. Hiermee wordt voor railverkeerslawaai aan de
voorwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan.

Afgezien van de 3 appartementen gesitueerd aan de oostelijke gevel van blok F
(beoordelingspunt 007) voldoen de woningen aan de voorwaarde voor een geluidluwe gevel.
De geluidluwe gevels van alle appartementen zijn aan de binnenzijde van het complex
gesitueerd. Geadviseerd wordt daarom ook om aan de binnenzijde de buitenruimtes te
realiseren.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege de gezamenlijke wegen en de spoorweg
Enschede-Gronau bedraagt maximaal 65 dB op beoordelingspunt 12 (westelijke gevel 1 Blok
E) op 7,5 meter beoordelingshoogte (zie tabel in bijlage 6). Dit is lager dan de wettelijke
maximale waarde voor wegverkeerslawaai (exclusief 5 dB correctie conform artikel 110g
Wgh) die voor een individuele weg geldt. Daarnaast is dit ook lager dan de maximale waarde
ten gevolge van railverkeerslawaai van 68 dB. Hiermee wordt voldaan aan de in het
gemeentelijk geluidsbeleid gestelde toetsingscriteria ten aanzien van de gecumuleerde
geluidsbelasting.

Bronmaatregelen

De Oldenzaalsestraat wordt niet uitgesloten van onderzoek- en motivatieplicht. De motivering
voor het niet toepassen van een geluidreducerend wegdek is uiteengezet in subparagraaf 5.1.
Vanwege de aanwezigheid van de kruispunten Hoge Bothofstraat-Oldenzaalsestraat (minder
dan 50 meter) en Lochemsestraat-Oldenzaalsestraat (minder dan 50 meter) is de toepassing
van een geluidreducerend wegdek vanuit civieltechnisch oogpunt niet realistisch.

Hogere waarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken
hogere grenswaarden vast te stellen voor de gevels waar de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden vanwege het wegverkeer op de Oldenzaalsestraat en de 30 km/uur wegen.

In bijlage 6 is op ieder rekenpunt, geveloriéntatie en beoordelingshoogte de geluidsbelasting
per geluidsbron gegeven. Ook is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. De aan te
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vragen hogere grenswaarden zijn geel gemarkeerd weergegeven. De posities van de
rekenpunten zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 4.

Geluidwering van de gevel

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden
aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1
uit het Bouwbesluit.

Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een
verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB.
Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat
tot en met een geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai of railverkeerslawaai van 53 dB
(exclusief correctie conform artikel 110g Wgh) aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie
art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te
worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen
voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning
te garanderen.

Uitgangspunt voor het bepalen van de geluidswering van de gevels is de gecumuleerde
geluidsbelasting vanwege de gezamenlijke wegen. De hoogste waarde van de gecumuleerde
geluidsbelasting bedraagt 65 dB (exclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh) op
beoordelingspunt 12 (westelijke gevel 1 Blok E) op 7,5 meter beoordelingshoogte (zie tabel in
bijlage 6).
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CONCLUSIE

In opdracht van woningcorporatie Domijn heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd
voor de geplande nieuwbouw van 202 woningen op het westelijke parkeerterrein van de
Performance Factory te Enschede.

De nieuwe woningen liggen binnen het aandachtsgebied van de spoorlijn Enschede — Gronau
en de wegen Oldenzaalsestraat, Hoge Bothofstraat, Oosterstraat/ Molenstraat en de van
Lochemstraat.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er hogere waarden vastgesteld moet worden voor
wegverkeerslawaai afkomstig van de Oldenzaalsestraat. De aan te vragen hogere waarden
zijn opgenomen in de tabel in bijlage 6 en zijn geel gearceerd.

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld, dient te worden
aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1
uit het Bouwbesluit. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan
worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform
artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie
art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te
worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen
voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning
te garanderen. De gecumuleerde geluidsbelasting per rekenpunt is weergegeven in de tabel
in bijlage 6. De ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 4 in bijlage 1.
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BIJLAGE 1 FIGUREN
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Vastgestelde massastudie d.d. februari 2021

Overzicht

179 jongeren woningen boven de plint

11 atelier woningen in de plint van blok Aen B

6 atelier woningen in de plint aan de binnenstraat
6 Kamer-Raad woningen op entresol niveau

202 totaal wooneenheden
Binnenstraat is geen publieke ruimte meer.

Hoogste punt en hoofd stijgpunt aan Industriestraat.

Overzicht woningen

Lagen boven plint Modules breed  Aantal woningen Diepte module Overig
Blok A 2 6 12 11,0m 6 atelierwoningen op bg en entresol
Blok B 4 5 20 11,8m 5 atelierwoningen op bg en entresol
Blok C1 7 6 42 11,0m 6 kamer raad woningen op entresol
Blok C2 5 2 10 11,0m
Blok D 5 9 45 11,0m
Blok E 5 7 35 11,0m 3 atelierwoningen aan binnenstraat
Blok F 3 5 15 1,8m 3 atelierwoningen aan binnenstraat

In de plint aan de binnenstraat worden 6 atelier woningen gerealiseerd

*Aantal bouwlagen boven de plint
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [V03 - M01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede ], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 1 Ligging wegen, gebouwen en bodemgebieden
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Figuur 2 Gehanteerde gebouwhoogtes
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Figuur 4 Ligging beoordelingspunten
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Van: Afdeling Stadsingenieurs & Ontwerp
Aan: Domijn tav dhr D.Roskam
Datum: 27-11-20

A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten

Straat tussen
1 Oldenzaalsestraat De Klomp - Hoge Bothofstraat
2 Oldenzaalsestraat Hoge Bothofstraat - Oosterstraat
3 Oldenzaalsestraat Oosterstraat - Laaressingel
4 Oosterstraat Oldenzaalsestraat - Ribbeltsweg
5 Molenstraat Wenninkgaarde - Oldenzaalsestraat
6 Van Lochemstraat Oldenzaalsestraat - Wenninkgaarde
7 Hoge Bothofstraat Oldenzaalsestraat - Oliemolensingel
8
9
10

Etm.-int
9500
8400

11100
4000
12200
1700
3600

B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage

Straat functie aantal stroken verharding
rijpanen  /richting
1 Oldenzaalsestraat centrumring 1 1 asfalt
2 Oldenzaalsestraat centrumring 1 1 asfalt
3 Oldenzaalsestraat hoofdweg singels-centr.ri 1 1 asfalt
4 Oosterstraat wijkstraat 1 1 asfalt
5 Molenstraat centrumring 1 1 asfalt
6 Van Lochemstraat wijkstraat 1 1 klinkers
7 Hoge Bothofstraat singels (nacht maatgever 1 1 asfalt
8
9
10
C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode
Straat dag avond
%lmvt %mzvt %zwvt %lImvt %mzvt
1 Oldenzaalsestraat 93,70 4,20 2,10 94,96 3,36
2 Oldenzaalsestraat 93,70 4,20 2,10 94,96 3,36
3 Oldenzaalsestraat 94,10 3,30 2,60 95,28 2,64
4 Qosterstraat 95,70 2,20 2,10 96,56 1,76
5 Molenstraat 93,70 4,20 2,10 94,96 3,36
6 Van Lochemstraat 95,70 2,20 2,10 96,56 1,76
7 Hoge Bothofstraat 93,80 4,00 2,20 95,04 3,20
8
9
10
D. Groei van het verkeer
Straat Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit
2030
1 Oldenzaalsestraat 10400
2 Oldenzaalsestraat 9800
3 Oldenzaalsestraat 12000
4 Oosterstraat 3900
5 Molenstraat 2800
6 Van Lochemstraat 1800
7 Hoge Bothofstraat 3400
8
9

10

jaar
2017
2018
2017
2017
2015
2017
2017

Y%ozwvt
1,68
1,68
2,08
1,68
1,68
1,68
1,76

50 -> 30

%
daguur
6,80
6,80
6,60
6,80
6,80
6,80
6,67

%Imvt
93,80
93,80
93,60
95,40
93,80
95,40
89,70

50 -> 30
30
50 -> 30

%
avonduur
3,20
3,20
3,84
3,30
3,20
3,30
3,59

nacht

%mzvt
3,80
3,80
4,50
1,30
3,80
1,30
4,70

%
nachtuur
0,70
0,70
0,68
0,65
0,70
0,65
0,70

Y%ozwvt
2,40
2,40
1,90
3,30
2,40
3,30
5,60




BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS

ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Model informatie Alcedo
20-08116

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

Model eigenschap

Omschrijving MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
Verantwoordelijke jordyb

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai |[RMW-2012|
Aangemaakt door jordyb op 18-12-2020

Laatst ingezien door jordyb op 7-7-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00-07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] -
Max. reflectie afstand tot bron [m] -
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]  --

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor CO 3,50

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:29:22



Model informatie Alcedo
20-08116

Commentaar

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:29:22



Groepsreducties Alcedo

20-08116
Rapport: Groepsreducties
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Bodemgebieden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kruisingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 km/uur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoge Bothofstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Molenstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Oosterstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
van Lochemstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
50 km/uur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oldenzaalsestraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:31:16



Invoergegevens Alcedo

beoordelingspunten 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
001 Blok F Westelijke gevel 1 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
002 Blok F Westelijke gevel 2 0,00 Relatief - - 7,50 10,60 13,70 - Ja
003 Blok F Westelijke gevel 3 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
004 Blok F Westelijke gevel 4 0,00 Relatief - - 7,50 10,60 13,70 - Ja
005 Blok F Westelijke gevel 5 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
006 Blok F Zuidgevel 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
007 Blok F Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief - - 7,50 10,60 13,70 - Ja
008 Blok F Oostelijke gevel 2 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
009 Blok F Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief - - 7,50 10,60 13,70 - Ja
010 Blok F Oostelijke gevel 3 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
011 Blok F Oostelijke gevel 4 0,00 Relatief -- -- 7,50 10,60 13,70 -- Ja
012 Blok E Westelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
013 Blok E Westelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
014 Blok E Westelijke gevel 3 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
015 Blok E Westelijke gevel 4 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
016 Blok E Westelijke gevel 5 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
017 Blok E Westelijke gevel 6 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
018 Blok E Westelijke gevel 7 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
019 Blok E Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
020 Blok E Oostelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,70 13,70 16,80 19,90 -- Ja
021 Blok E Oostelijke gevel 3 0,00 Relatief 7,50 10,70 13,70 16,80 19,90 -- Ja
022 Blok E Oostelijke gevel 4 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
023 Blok E Oostelijke gevel 5 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
024 Blok E Oostelijke gevel 6 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
025 Blok E Oostelijke gevel 7 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
026 Blok E Noordelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:20



Invoergegevens Alcedo

beoordelingspunten 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
027 Blok D Noordelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
028 Blok D Noordelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
029 Blok D Noordelijke gevel 3 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
030 Blok D Noordelijke gevel 4 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
031 Blok D Noordelijke gevel 5 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
032 Blok D Noordelijke gevel 6 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
033 Blok D Noordelijke gevel 7 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
034 Blok D Noordelijke gevel 8 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
035 Blok D Noordelijke gevel 9 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
036  Blok D Zuidelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
037 Blok D Zuidelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
038 Blok D Zuidelijke gevel 3 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
039 Blok D Zuidelijke gevel 4 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
040 Blok D Zuidelijke gevel 5 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
041 Blok D Zuidelijke gevel 6 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
042 Blok D Zuidelijke gevel 7 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
043 Blok D Zuidelijke gevel 8 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
044  Blok D Zuidelijke gevel 9 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
045 Blok D Westelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
046 Blok D Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
047 Blok C2 Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
048 Blok C2 Oostelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
049 Blok C2 Westelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
050 Blok C2 Westelijke gevel 2 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 - Ja
051 Blok C2 Noordelijke gevel 1 0,00 Relatief 7,50 10,60 13,70 16,80 19,90 -- Ja
052a  Blok C1 Oostelijke gevel 1a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:20



Invoergegevens Alcedo

beoordelingspunten 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
057a  Blok C1 Oostelijke gevel 6a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
056a Blok C1 Oostelijke gevel 5a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
055a  Blok C1 Oostelijke gevel 4a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
054a  Blok C1 Oostelijke gevel 3a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
053a  Blok C1 Oostelijke gevel 2a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
065 Blok A Zuidelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 -- -- Ja
052b  Blok C1 Oostelijke gevel 1b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
053b  Blok C1 Oostelijke gevel 2b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
054b  Blok C1 Oostelijke gevel 3b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
055b  Blok C1 Oostelijke gevel 4b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
056b  Blok C1 Oostelijke gevel 5b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
057b  Blok C1 Oostelijke gevel 6b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
064a Blok C1 Westelijke gevel 6a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
059a Blok C1 Westelijke gevel 1a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
060a Blok C1 Westelijke gevel 2a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
06la Blok C1 Westelijke gevel 3a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
062a  Blok C1 Westelijke gevel 4a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
063a  Blok C1 Westelijke gevel 5a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
064b  Blok C1 Westelijke gevel 6b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
063b  Blok C1 Westelijke gevel 5b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
062b  Blok C1 Westelijke gevel 4b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
061b  Blok C1 Westelijke gevel 3b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
060b  Blok C1 Westelijke gevel 2b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja
059b  Blok C1 Westelijke gevel 1b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 - - - Ja
058a  Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 0,00 Relatief 1,50 4,50 7,50 10,60 13,70 16,80 Ja
058b  Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 0,00 Relatief 19,90 23,00 26,10 -- -- -- Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:20



Invoergegevens Alcedo

beoordelingspunten 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
066 Blok A Zuidelijke gevel 2 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 -- -- Ja
067 Blok A Zuidelijke gevel 3 0,00 Relatief 1,50 - 7,70 10,80 - - Ja
068 Blok A Zuidelijke gevel 4 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 -- -- Ja
069 Blok A Zuidelijke gevel 5 0,00 Relatief 1,50 - 7,70 10,80 - - Ja
070 Blok A Zuidelijke gevel 6 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 -- -- Ja
071 Blok B Zuidelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
072 Blok B Zuidelijke gevel 2 0,00 Relatief 1,50 - 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
074 Blok B Zuidelijke gevel 4 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
075 Blok B Zuidelijke gevel 5 0,00 Relatief 1,50 - 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
073 Blok B Zuidelijke gevel 3 0,00 Relatief 1,50 -- 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
076 Blok B Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
077 Blok B Noordelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
078 Blok B Noordelijke gevel 2 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
079 Blok B Noordelijke gevel 3 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
080 Blok B Noordelijke gevel 4 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
081 Blok B Noordelijke gevel 5 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 13,90 17,00 Ja
082 Blok A Noordelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 - - Ja
083 Blok A Noordelijke gevel 2 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 -- -- Ja
086 Blok A Noordelijke gevel 5 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 - - Ja
087 Blok A Noordelijke gevel 6 0,00 Relatief -- -- 7,70 10,80 -- -- Ja
085 Blok A Noordelijke gevel 4 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 -- -- Ja
084 Blok A Noordelijke gevel 3 0,00 Relatief 1,50 4,60 7,70 10,80 - - Ja
088 Blok A Westelijke gevel 1 0,00 Relatief -- -- 7,70 10,80 -- -- Ja
092  Atelierwoning Oostelijke gevel 4 0,00 Relatief 1,50 4,60 - - - - Ja
091 Atelierwoning Oostelijke gevel 3 0,00 Relatief 1,50 4,60 -- -- -- -- Ja
090 Atelierwoning Oostelijke gevel 2 0,00 Relatief 1,50 4,60 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:20



Invoergegevens Alcedo

beoordelingspunten 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
093 Atelierwoning Oostelijke gevel 5 0,00 Relatief 1,50 4,60 -- -- -- -- Ja
094  Atelierwoning Oostelijke gevel 6 0,00 Relatief 1,50 4,60 - - - - Ja
089 Atelierwoning Oostelijke gevel 1 0,00 Relatief 1,50 4,60 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:20



Invoergegevens Alcedo

wegen 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede

V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(zV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
403 Oldenzaalsestraat 0,75 0 WO Referentiewegdek -- 50 50 50 10865,00 6,60 3,84 0,68
401 Oldenzaalsestraat Kllomp- Hoge Bothof 0,75 0 Wo Referentiewegdek - 50 50 50 9425,00 6,80 3,20 0,70
402 Oldenzaalsestraat 0,75 0 WO Referentiewegdek -- 50 50 50 8925,00 6,80 3,20 0,70
301 Hoge Bothofstraat 0,75 0 Wo Referentiewegdek - 30 30 30 3047,00 6,67 3,59 0,70
101 Oosterstraat 0,75 0 WO Referentiewegdek -- 30 30 30 3503,00 6,80 3,30 0,65
201 Molenstraat 0,75 0 WO Referentiewegdek -- 30 30 30 2250,00 6,80 3,20 0,70
501  van Lochemstraat 0,75 0 Wo Referentiewegdek - 30 30 30 1627,00 6,80 3,30 0,65

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:33:55



Invoergegevens Alcedo
wegen 20-08116
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
V03 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
403 - - - 9410 9528 93,60 3,30 2,64 4,50 2,60 2,08 1,90
401 - - - 9370 949 93,80 4,20 3,36 3,80 2,10 1,68 2,40
402 - - - 93,70 9496 93,80 4,20 3,36 3,80 2,10 1,68 2,40
301 - - - 9380 9504 89,70 4,00 3,20 4,70 2,20 1,76 5,60
101 - - - 9570 96,56 95,40 2,20 1,76 1,30 2,10 1,68 3,30
201 - - - 93,70 9496 93,80 4,20 3,36 3,80 2,10 1,68 2,40
501 - - - 9570 96,56 95,40 2,20 1,76 1,30 2,10 1,68 3,30

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:33:55



Model informatie Alcedo
20-08116

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

Model eigenschap

Omschrijving MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory
Verantwoordelijke jordyb

Rekenmethode #2 | Railverkeerslawaai |[RMR-2012|
Aangemaakt door jordyb op 29-12-2020

Laatst ingezien door jordyb op 7-7-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00-07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] -
Max. reflectie afstand tot bron [m] -
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]  --

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor CO 3,50

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:37:01



Model informatie Alcedo
20-08116

Commentaar
05-07-2021 15:30: Importeren Geluidregister Spoor

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:37:01



BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN
WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Rekenresultaten
Oldenzaalsestraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C Blok F Westelijke gevel 1 750 59,19 5575 49,35 59,54
001 D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 58,99 5556 49,15 59,34
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 58,70 55,27 48,85 59,05
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 59,21 5577 49,36 59,56
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 59,03 55,60 49,18 59,38
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 58,71 55,27 48,86 59,06
003 C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 59,23 5578 49,38 59,58
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 59,03 5559 49,18 59,38
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 58,72 5528 48,87 59,07
004_C Blok F Westelijke gevel 4 7,50 59,18 55,74 49,33 59,53
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 58,98 55,53 49,13 59,33
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 58,65 5521 48,81 59,00
005_C Blok F Westelijke gevel 5 7,50 58,93 5548 49,08 59,28
005 D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 58,70 55,26 48,86 59,05
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 58,39 54,95 4855 58,74
006_C Blok F Zuidgevel 7,50 5555 52,11 4570 55,90
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 55,47 52,04 45,63 55,82
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 55,37 51,94 4552 5572
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 48,31 44,87 38,46 48,66
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 48,25 44,81 38,41 48,60
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 48,37 44,94 38,53 48,72
008 _C Blok F Oostelijke gevel 2 7,50 47,58 44,14 37,73 47,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten Alcedo

Oldenzaalsestraat 20-08116
Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 47,55 44,12 37,70 47,90
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 47,71 44,27 37,86 48,06
009 _C Blok F Oostelijke gevel 1 750 46,22 42,79 36,37 46,57
009 D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 46,42 42,98 36,58 46,77
009 _E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 46,63 43,20 36,79 46,98
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 7,50 44,35 40,93 34,50 44,70
010 D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 4558 42,14 35,73 4593
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 45775 42,32 35,90 46,10
011 C Blok F Oostelijke gevel 4 7,50 42,46 39,03 32,61 4281
011D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 44,70 41,26 34,85 45,05
011 E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 44,97 4154 3512 4532
012_A Blok E Westelijke gevel 1 7,50 59,56 56,13 49,72 59,91
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 59,29 55,85 49,44 59,64
012 C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 58,94 5550 49,09 59,29
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 58,33 54,90 48,49 58,68
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 57,67 54,24 47,82 58,02
013 A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 59,52 56,08 49,68 59,87
013 B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 59,25 55,80 49,40 59,60
013 C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 58,90 5547 49,05 59,25
013 D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 58,29 54,86 48,45 58,64
013 E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 57,67 54,24 47,83 58,02
014 A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 59,53 56,09 49,69 59,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
014 B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 59,25 55,81 49,41 59,60
014 C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 58,89 5546 49,05 59,24
014 D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 58,31 54,87 48,46 58,66
014 E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 57,71 54,27 47,87 58,06
015_A Blok E Westelijke gevel 4 7,50 59,53 56,09 49,70 59,89
015 B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 59,26 55,81 49,42 59,61
015 C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 58,91 5548 49,07 59,26
015 D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 58,33 54,89 48,48 58,68
015 E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 57,74 54,31 47,90 58,09
016_A Blok E Westelijke gevel 5 7,50 59,53 56,09 49,69 59,88
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 59,25 55,81 49,41 59,60
016 C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 58,90 5547 49,06 59,25
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 58,30 54,86 48,45 58,65
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 57,73 54,29 47,88 58,08
017_A Blok E Westelijke gevel 6 750 59,49 56,04 49,64 59,84
017 B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 59,21 55,76 49,37 59,56
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 58,86 5542 49,01 5921
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 58,22 54,78 48,38 58,57
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 57,73 54,29 47,88 58,08
018_A Blok E Westelijke gevel 7 7,50 59,48 56,03 49,63 59,83
018 B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 59,20 55,75 49,36 59,55
018 C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 58,84 5541 49,00 59,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:39:08



Rekenresultaten
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
018 D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 58,19 54,76 48,35 58,54
018 E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 57,74 54,30 47,90 58,09
019 A Blok E Oostelijke gevel 1 750 39,90 36,49 30,05 40,26
019 B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 42,58 39,15 32,73 42,93
019 C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 42,86 39,42 33,01 4321
019 D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 37,30 33,91 27,45 37,66
019 E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 37,83 34,50 27,98 38,20
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 750 37,80 3439 27,95 38,16
020 B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 40,63 37,20 30,78 40,98
020 _C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 41,18 37,76 31,34 41,554
020 D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 38,31 34,91 28,46 38,67
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 36,77 33,45 2691 37,14
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 750 37,87 34,67 28,01 3827
021 B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 40,55 37,31 30,69 40,94
021 C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 41,05 37,81 31,19 41,44
021D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 38,28 3523 28,41 38,71
021 E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 38,37 3536 28,49 38,81
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 750 39,11 36,11 29,24 39,55
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 41,36 38,29 31,49 41,79
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 41,85 38,77 31,98 42,27
022_D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 40,82 37,85 30,94 41,27
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 39,94 37,09 30,05 4041
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Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 750 4157 3845 31,71 41,99
023 B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 43,18 40,00 33,32 43,58
023 C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 43,47 40,30 33,61 43,88
023 D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 42,80 39,67 32,93 4321
023 E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 41,99 38,94 32,11 42,42
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 7,50 44,32 40,89 34,48 44,67
024 B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 44,95 4151 3511 4530
024 C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 4514 41,70 3529 45,49
024 D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 45,12 41,68 35,28 4547
024 E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 44,09 40,66 34,24 44,44
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 750 41,82 38,64 3195 42,22
025 B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 43,03 39,84 33,17 4343
025 C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 43,42 40,24 33,56 43,82
025 D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 43,47 40,29 33,61 43,87
025 E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 36,98 34,03 27,10 37,43
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 750 5523 51,81 4539 5559
026 B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 55,11 51,69 45,27 5547
026 _C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 54,89 51,48 45,04 5525
026 D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 54,61 51,21 44,77 54,97
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 54,33 50,92 44,48 54,69
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 750 52,51 49,12 42,66 52,87
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 52,55 49,17 42,70 5291

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
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Alcedo
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 52,47 49,10 42,62 52,83
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 52,34 48,98 42,49 52,71
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 19,90 52,01 48,62 42,16 52,37
028 A Blok D Noordelijke gevel 2 7,50 52,11 48,71 42,26 52,47
028 B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 52,17 48,79 42,32 52,53
028 C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 52,11 48,73 42,26 52,47
028 D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 52,00 48,62 42,15 52,36
028 E Blok D Noordelijke gevel 2 19,90 51,80 48,42 41,96 52,17
029 A Blok D Noordelijke gevel 3 7,50 51,62 4821 41,77 51,98
029 B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 51,70 48,31 41,86 52,06
029 C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 51,64 48,26 41,80 52,01
029 D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 51,54 48,15 41,69 51,90
029 E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 51,43 48,04 41,58 51,79
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 51,17 47,76 41,32 51,53
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 51,28 47,88 41,44 51,64
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 51,24 47,84 41,39 51,60
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 51,15 47,77 41,30 5151
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 51,04 47,66 41,19 51,40
031 A Blok D Noordelijke gevel 5 7,50 50,65 47,26 40,80 51,01
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 50,80 47,42 40,95 51,16
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 50,78 47,40 40,93 51,14
031D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 50,70 47,32 40,85 51,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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7-7-2021 08:39:08



Rekenresultaten
Oldenzaalsestraat

Alcedo
20-08116
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 50,60 47,23 40,75 50,96
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 50,29 46,89 40,44 50,65
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 50,48 47,09 40,63 50,84
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 50,47 47,09 40,62 50,83
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 50,39 47,02 40,54 50,75
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 50,32 46,96 40,47 50,69
033_A Blok D Noordelijke gevel 7 7,50 49,41 4595 39,57 49,76
033 B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 49,59 46,14 39,75 49,94
033 C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 49,56 46,11 39,72 49,91
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 49,55 46,12 39,70 49,90
033 _E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 49,78 46,42 39,93 50,15
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 7,50 4858 4514 38,74 48,93
034 B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 48,76 4531 38,91 49,11
034 C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 48,74 4529 38,90 49,09
034 D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 48,76 4533 38,91 49,11
034 E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 49,25 4588 39,41 49,62
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 7,50 47,75 44,30 37,91 48,10
035 B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 47,94 4450 38,09 48,29
035 C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 47,93 4450 38,09 48,28
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 47,95 44,51 38,10 48,30
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 48,57 45,19 38,72 48,93
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 7,50 33,01 29,57 23,16 33,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:39:08



Rekenresultaten
Oldenzaalsestraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 35,61 32,17 25,77 35,96
036_C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 37,33 33,87 27,48 37,67
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 39,82 36,37 29,97 40,17
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 43,22 39,78 33,38 43,557
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 7,50 40,06 36,63 30,21 40,41
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 42,13 38,70 32,29 42,48
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 42,79 39,35 32,95 43,14
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 43,24 39,79 33,40 43,59
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 44,04 40,60 34,20 44,39
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 750 38,223 3481 28,38 38,58
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 40,97 37,54 31,13 41,32
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 42,75 39,31 32,90 43,10
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 44,28 40,84 34,44 44,63
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 4543 41,99 3558 45,78
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 750 36,11 32,68 26,26 36,46
039 B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 39,61 36,18 29,76 39,96
039 C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 41,77 38,34 31,92 42,12
039 D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 44,87 41,45 35,02 4522
039 _E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 46,41 42,99 36,56 46,76
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 750 31,30 27,87 21,45 31,65
040 B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 33,82 30,39 23,98 34,17
040_C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 39,53 36,09 29,68 39,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
040 D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 43,67 40,26 33,82 44,03
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 46,13 42,72 36,29 46,49
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 750 31,07 2765 21,22 31,42
041_B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 33,53 30,11 23,69 33,89
041 C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 39,35 3592 29,50 39,70
041D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 42,78 39,38 32,93 43,14
041_E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 4527 41,86 3542 45,63
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 750 3096 2754 21,10 31,31
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 33,16 29,73 23,31 33,51
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 38,16 34,72 28,31 38,51
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 41,59 38,17 31,74 41,94
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 44,51 41,09 34,66 44,86
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 750 30,89 27,47 21,04 31,24
043 B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 33,07 29,64 23,223 33,42
043 C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 38,17 34,73 28,32 38,52
043 D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 41,86 38,45 32,01 42,22
043 E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 44,21 40,80 34,36 44,57
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 750 31,10 27,66 2125 31,45
044 B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 33,29 29,84 23,44 33,64
044 C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 38,43 35,02 28,58 38,79
044 D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 42,05 38,63 32,21 4241
044 E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 44,35 40,92 34,50 44,70
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
045_A Blok D Westelijke gevel 1 750 37,68 34,80 27,79 38,15
045 B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 39,05 36,12 29,17 39,51
045 C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 39,49 36,56 29,61 39,95
045 D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 39,52 36,58 29,64 39,98
045 E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 39,86 36,88 29,98 40,31
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 750 28,44 25,12 1859 28,82
046 B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 29,75 26,47 19,89 30,13
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 31,43 28,14 21,57 31,81
046 D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 34,84 3152 24,99 3522
046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 38,50 35,18 28,65 38,88
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 750 32,44 29,01 22,60 32,79
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 33,94 30,51 24,10 34,29
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 32,60 29,22 22,75 32,96
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 29,63 26,29 19,78 30,00
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 29,87 26,46 20,02 30,23
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 750 3256 29,12 22,71 32091
048 B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 34,12 30,68 24,27 34,47
048 _C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 32,55 29,16 22,70 32,91
048 D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 29,49 26,15 19,64 29,86
048 E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 29,81 26,40 19,97 30,17
049 A Blok C2 Westelijke gevel 1 750 29,66 26,39 19,81 30,05
049 B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 30,99 27,76 21,14 31,39
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
049 C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 33,61 30,32 23,76 33,99
049 D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 36,87 3354 27,02 37,24
049 E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 39,53 36,22 29,67 39,91
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 7,50 30,10 26,80 20,24 30,48
050 B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 31,65 28,36 21,80 32,03
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 34,09 30,76 24,24 34,46
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 38,56 3517 28,71 38,92
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 41,03 37,64 31,18 41,39
051 A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 4490 41,45 3505 4525
051 B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 4524 41,81 3540 4559
051 _C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 4536 41,93 3551 4571
051 D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 45,38 41,94 3553 4573
051 _E Blok C2 Noordelijke gevel 1 19,90 4558 42,16 35,74 4594
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 27,56 24,12 17,71 2791
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 450 27,88 24,45 18,03 28,23
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 750 31,48 28,06 21,64 31,84
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 33,94 30,52 24,09 34,29
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 33,47 30,08 23,62 33,83
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 21,14 18,23 11,26 21,60
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 19,35 16,29 9,48 19,78
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 1535 12,77 545 1589
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 - - - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:39:08



Rekenresultaten
Oldenzaalsestraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 150 27,98 2454 18,13 28,33
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 450 30,02 26,58 20,17 30,37
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 750 30,79 27,36 20,94 31,14
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 33,31 29,89 23,46 33,66
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 3514 31,73 25229 35550
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 20,47 17,51 10,59 20,92
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 19,46 16,45 9,58 19,90
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 14,85 12,26 4,95 1539
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 - - - -
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 150 27,48 24,09 17,63 27,84
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 450 27,48 24,06 17,63 27,83
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 28,30 24,87 18,45 28,65
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 31,92 28,49 22,07 32,27
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 3548 32,06 2564 35,84
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 20,69 17,84 10,80 21,16
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 21,33 1851 11,44 21,81
054b B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 14,31 11,72 4,40 1484
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 - - - -
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 27,31 2393 17,46 27,67
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 450 2754 24,11 17,69 27,89
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 7,50 29,70 26,27 19,85 30,05
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 32,37 28,94 22,52 32,72
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055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 3565 32,23 25,80 36,00
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 20,04 17,09 10,16 20,49
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 20,38 17,51 10,50 20,85
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 13,82 11,23 3,92 14,36
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 - - - -
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 1,50 27,00 2366 17,15 27,37
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 450 27,24 2383 17,39 27,60
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 750 29,37 2595 19,52 29,72
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 32,08 28,65 22,23 32,43
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 35,04 31,62 2519 3539
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 18,34 1548 8,46 18,81
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 19,10 16,28 9,22 19,58
056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 - - - -
056h_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 - - - -
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 1,50 26,67 23,33 16,81 27,04
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 450 27,03 2364 17,18 27,39
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 29,24 2583 19,39 29,60
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 31,86 28,44 22,01 32,21
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 34,46 31,05 24,62 34,82
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 17,93 15,00 8,06 18,39
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 18,22 15,38 8,33 18,70
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 - - - -
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057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 - - - -
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 27,22 2386 17,37 27,59
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 450 27,83 24,45 17,98 28,19
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 7,50 28,88 2545 19,03 29,23
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 30,52 27,07 20,67 30,87
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 33,63 30,17 23,78 33,97
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 32,27 28,77 22,42 32,61
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 40,03 36,58 30,19 40,38
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 46,06 42,62 36,21 46,41
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 47,70 44,26 37,85 48,05
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1la 1,50 29,38 26,08 19,53 29,76
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 450 30,18 26,84 20,32 30,55
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1la 750 31,43 28,06 21,58 31,79
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 32,89 29,49 23,03 33,24
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1la 13,70 36,25 32,84 26,40 36,61
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1la 16,80 39,60 36,18 29,75 39,95
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 43,65 40,22 33,80 44,00
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 48,35 44,93 3851 48,71
059h_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 48,69 4527 38,85 49,05
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 150 29,39 26,10 19,54 29,77
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 450 30,23 26,89 20,38 30,60
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 7,50 31,64 2826 21,79 32,00
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060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 33,34 29,94 23,49 33,70
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 37,02 33,60 27,17 37,37
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 41,07 37,66 31,23 41,43
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 44,70 41,27 34,85 45,05
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 47,98 44,55 38,13 48,33
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 48,42 45,02 38,57 48,78
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 29,47 26,17 19,62 29,85
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 450 30,33 26,99 2048 30,70
06la C Blok C1 Westelijke gevel 3a 7,50 31,78 28,41 21,93 32,14
06l1a_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 33,51 30,11 23,66 33,87
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 37,16 33,74 27,31 37,551
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 40,96 37,63 31,11 41,31
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 44,40 40,98 34,55 44,75
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 47,29 43,86 37,44 47,64
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 47,69 44,32 37,85 48,06
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 150 29,40 26,11 19,55 29,78
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 450 30,29 26,96 20,43 30,66
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 750 31,78 28,41 2193 32,14
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 33,57 30,18 23,71 33,93
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 37,33 33,91 27,48 37,68
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 40,89 37,47 31,04 41,24
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 44,16 40,75 34,32 44,52
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062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 46,74 43,33 36,89 47,10
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 47,55 44,18 37,70 47,91
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 150 29,26 2596 19,41 29,64
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 450 30,19 26,84 20,34 30,56
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 750 31,72 28,34 21,87 32,08
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 33,66 30,26 23,81 34,02
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 37,44 34,02 27,59 37,79
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 41,27 37,85 31,43 41,63
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 44,16 40,74 34,32 44,52
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 45,89 42,48 36,04 46,25
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 47,29 4394 37,44 47,66
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 29,19 2589 19,33 29,57
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 450 30,08 26,74 20,23 30,45
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 750 31,35 27,99 21,49 31,71
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 32,88 29,52 23,03 33,25
064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 34,72 31,33 24,86 35,08
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 38,13 34,73 28,28 38,49
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 42,21 38,80 32,36 42,57
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 45,01 4161 3516 4537
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 47,36 44,02 37,50 47,73
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 150 51,32 47,88 41,47 51,67
065 C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 5295 4951 43,10 53,30
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065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 52,99 49,55 43,14 53,34
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 1,50 50,48 47,04 40,63 50,83
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 52,26 48,82 42,41 52,61
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 52,34 48,90 42,50 52,69
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 150 49,33 4589 39,48 49,68
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 51,20 47,77 41,36 51,55
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 51,40 47,96 41,56 51,75
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 1,50 4857 4513 38,72 48,92
068 _C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 50,44 47,01 40,60 50,79
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 50,64 47,20 40,79 50,99
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 1,50 47,94 4450 38,10 48,29
069 _C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 4991 46,47 40,06 50,26
069 D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 50,13 46,69 40,28 50,48
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 48,36 44,92 3852 48,71
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 50,40 46,96 40,55 50,75
070 D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 50,63 47,19 40,78 50,98
071_A Blok B Zuidelijke gevel 1 150 46,18 42,74 36,33 46,53
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 48,27 44,83 38,42 48,62
071D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 48,68 4524 38,84 49,03
071 E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 49,43 4599 39,58 49,78
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 49,72 46,28 39,88 50,07
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 1,50 45,72 42,28 35,87 46,07
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072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 47,79 4435 37,94 48,14
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 48,17 44,73 38,32 48,52
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 49,05 45,62 39,20 49,40
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 49,26 4582 39,41 49,61
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 150 44,86 41,43 35,02 4521
073 C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 46,95 43,50 37,10 47,30
073 D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 47,27 43,83 37,42 47,62
073 E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 48,34 44,90 38,49 48,69
073 _F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 48,81 4537 38,96 49,16
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 150 44,11 40,67 34,26 44,46
074 C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 46,48 43,04 36,63 46,83
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 46,79 43,36 36,95 47,14
074 E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 47,97 4453 38,12 48,32
074 _F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 48,48 45,04 38,63 48,83
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 150 4359 40,16 33,75 43,94
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 4596 42,52 36,11 46,31
075_D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 46,33 42,89 36,48 46,68
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 47,35 4391 37,50 47,70
075_F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 47,99 4456 38,15 48,34
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 1,50 3358 30,17 23,73 33,94
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 4,60 34,44 31,02 24,60 34,80
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 3547 32,03 2562 35,82
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076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 36,87 33,43 27,02 37,22
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 3518 31,76 25,33 35,53
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 16,86 14,12 6,98 17,36
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 28,29 25,05 18,43 28,68
077 B Blok B Noordelijke gevel 1 460 28,33 2503 1847 28,71
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 28,57 2526 18,72 28,95
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 29,61 26,27 19,75 29,98
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 31,07 27,72 21,22 31,44
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 32,03 2859 22,18 32,38
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 150 27,88 24,61 18,03 28,27
078 B Blok B Noordelijke gevel 2 460 27,93 24,63 18,08 28,31
078 C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 28,27 2496 18,42 28,65
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 29,03 25,70 19,18 29,40
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 29,78 26,43 19,93 30,15
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 31,93 28,50 22,08 32,28
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 1,50 28,00 24,68 18,14 28,37
079 B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 28,31 2495 18,45 28,67
079 C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 29,16 25,78 19,31 29,52
079 D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 30,83 27,42 20,98 31,19
079 E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 34,89 31,47 25,04 3524
079 _F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 37,98 34,56 28,13 38,33
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 28,16 24,91 18,31 28,55
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080_B Blok B Noordelijke gevel 4 460 2856 2526 18,71 28,94
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 29,53 26,20 19,67 29,90
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 31,23 27,87 21,37 31,59
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 3542 32,04 2557 35,78
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 37,91 34,53 28,06 38,27
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 150 2855 2526 18,70 28,93
081 B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 29,34 2599 19,49 29,71
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 31,12 27,73 21,26 31,48
081 D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 3529 31,88 2544 35,65
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 37,93 34,52 28,08 38,29
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 39,73 36,33 29,88 40,09
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 28,47 2516 18,61 28,85
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 4,60 29,27 2591 1942 29,64
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 30,88 27,48 21,03 31,24
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 34,36 30,95 24,51 34,72
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 150 2855 2522 18,69 28,92
083 B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 29,38 26,01 19,53 29,74
083 _C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 31,45 28,04 21,60 31,81
083 D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 34,16 30,75 24,31 34,52
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 1,50 28,73 2540 18,88 29,10
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 4,60 29,87 26,49 20,02 30,23
084 _C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 3354 30,13 23,69 33,90
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084 D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 3540 31,98 2555 3575
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 29,33 25,97 19,48 29,70
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 460 31,85 2844 22,00 3221
085 C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 37,90 34,48 28,05 38,25
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 39,10 35,67 29,25 39,45
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 150 28,79 2547 18,95 29,17
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 3051 27,12 20,66 30,87
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 37,12 33,70 27,27 37,47
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 38,20 34,77 28,35 38,55
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 30,38 26,98 20,52 30,73
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 31,14 27,73 21,28 31,49
088 _C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 51,91 48,48 42,07 52,26
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 51,98 48,54 42,13 52,33
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 26,00 22,67 16,14 26,37
089 B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 460 2586 22,52 16,01 26,23
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 150 25,74 22,42 15,89 26,12
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 25,74 22,39 15,88 26,11
091 A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 150 25,62 22,29 15,76 25,99
091 B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 2568 22,33 15,83 26,05
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 150 25,67 22,34 15,81 26,04
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 460 25,75 22,39 1590 26,12
093 A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 1,50 25,68 22,36 15,83 26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
Oldenzaalsestraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel

Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Oldenzaalsestraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

093 B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 460 2582 2245 15,96 26,18

094 A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 2548 22,16 15,62 25,85

094 B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 460 2553 22,19 15,68 25,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:39:08



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C Blok F Westelijke gevel 1 750 46,35 4331 37,57 47,15
001 D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 45,74 42,68 36,93 46,53
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 4510 42,04 36,27 45,88
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 4550 42,43 36,66 46,27
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 4512 42,04 36,26 45,89
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 44,44 41,36 3557 4520
003 C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 44,87 41,80 36,00 45,63
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 44,64 4158 3577 4541
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 44,11 41,02 3517 44,84
004_C Blok F Westelijke gevel 4 750 44,61 4150 35,68 4534
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 44,51 41,44 3559 4526
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 43,95 40,85 34,99 44,67
005_C Blok F Westelijke gevel 5 7,50 43,96 40,89 35,12 44,73
005 D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 43,89 40,83 35,04 44,66
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 43,54 40,47 34,67 44,30
006_C Blok F Zuidgevel 750 50,73 47,71 42,06 51,58
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 50,20 47,18 41,53 51,05
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 49,64 46,64 40,99 50,50
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 46,87 43,85 38,20 47,72
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 46,46 43,48 37,83 47,33
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 46,13 43,16 37,50 47,00
008 _C Blok F Oostelijke gevel 2 750 4531 4231 36,66 46,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten Alcedo

30 km/uur wegen 20-08116
Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 45,04 42,05 36,38 45,90
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 44,74 41,74 36,11 45,61
009 _C Blok F Oostelijke gevel 1 750 41,01 38,03 32,33 41,86
009 D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 43,14 40,14 34,49 44,00
009 _E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 42,90 39,91 34,26 43,77
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 750 3554 3250 26,89 36,39
010 D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 41,45 38,45 32,79 4231
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 41,35 38,34 32,69 42,20
011 C Blok F Oostelijke gevel 4 7,50 32,84 29,77 24,16 33,67
011D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 39,66 36,67 30,92 40,49
011 E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 40,18 37,18 31,51 41,03
012_A Blok E Westelijke gevel 1 750 42,86 39,66 33,61 43,46
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 42,99 39,78 33,72 43,58
012 C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 42,93 39,72 33,62 4351
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 42,52 39,27 33,14 43,07
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 42,24 38,99 32,84 42,78
013 A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 42,63 39,40 33,30 43,20
013 B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 42,86 39,62 33,50 4341
013 C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 42,71 39,47 33,29 4324
013 D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 42,39 39,12 32,91 42,90
013 E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 42,32 39,04 32,82 42,82
014 A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 42,71 39,45 33,26 43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
014 B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 42,88 39,61 33,42 43,39
014 C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 42,79 39,561 33,28 43,29
014 D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 42,64 39,34 33,09 43,12
014 E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 42,45 39,14 32,88 42,92
015_A Blok E Westelijke gevel 4 750 42,75 39,46 33,21 43,23
015 B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 42,97 39,66 33,41 43,44
015 C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 42,95 39,66 33,39 4343
015 D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 42,80 39,47 33,17 43,24
015 E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 42,69 39,36 33,06 43,13
016_A Blok E Westelijke gevel 5 7,50 43,08 39,75 33,44 4352
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 43,27 39,96 33,65 43,72
016 C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 43,32 39,99 33,68 43,76
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 43,19 39,86 33,52 43,62
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 42,98 39,62 33,30 43,40
017_A Blok E Westelijke gevel 6 750 4332 39,99 33,62 43,74
017 B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 43,50 40,17 33,79 43,92
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 43,39 40,05 33,71 43,82
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 43,26 39,89 33,54 43,67
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 43,10 39,73 33,38 4351
018_A Blok E Westelijke gevel 7 7,50 43,62 40,28 33,89 44,03
018 B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 43,78 40,42 34,03 44,18
018 C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 43,65 40,29 33,91 44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
018 D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 43,43 40,06 33,69 43,83
018 E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 43,20 39,82 33,47 43,60
019 A Blok E Oostelijke gevel 1 750 3151 2835 2254 32,22
019 B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 36,31 3325 27,42 37,07
019 C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 38,16 35,12 29,36 38,96
019 D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 38,35 35,30 29,60 39,16
019 E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 39,11 36,06 30,34 39,91
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 750 30,50 27,27 21,36 31,13
020 B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 34,53 31,38 2547 3521
020 _C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 37,010 33,95 28,11 37,77
020 D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 37,46 34,36 28,60 38,22
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 37,61 3451 28,74 38,37
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 750 30,60 27,33 21,27 31,16
021 B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 33,95 30,74 24,71 34,55
021 C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 3584 32,70 26,79 36,52
021D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 36,85 33,76 27,89 37,58
021 E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 37,08 3397 28,13 37,81
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 750 32,09 28,79 22,50 32,55
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 34,48 31,20 24,99 34,98
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 3591 32,71 26,65 36,51
022_D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 36,83 33,68 27,69 37,48
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 37,14 33,97 28,01 37,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 750 33,16 29,83 23,46 33,58
023 B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 34,77 31,44 25,18 35,23
023 C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 35,74 32,49 26,37 36,29
023 D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 36,54 33,34 27,28 37,14
023 E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 37,08 33,88 27,85 37,69
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 7,50 33,87 3047 24,11 34,26
024 B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 34,92 3151 2520 35,32
024 C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 3538 32,03 25,76 35,82
024 D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 36,13 32,81 26,66 36,63
024 E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 36,76 33,48 27,38 37,30
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 750 3551 32,11 25,72 35,89
025 B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 36,38 32,97 26,60 36,76
025 C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 36,70 33,32 26,98 37,10
025 D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 37,28 33,94 27,68 37,73
025 E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 36,81 3354 27,33 37,32
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 7,50 43,61 40,20 33,69 43,94
026 B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 43,93 40,50 34,03 44,27
026 _C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 43,83 40,41 33,93 44,17
026 D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 43,59 40,17 33,69 43,93
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 43,20 39,77 33,30 4354
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 750 41,14 37,72 31,24 41,48
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 41,63 38,22 31,73 41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 41,66 38,23 31,77 42,00
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 41,48 38,03 31,58 41,81
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 19,90 41,00 37,56 31,10 41,33
028 A Blok D Noordelijke gevel 2 750 41,38 37,95 31,46 41,71
028 B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 41,81 38,41 31,91 42,15
028 C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 41,86 38,42 31,95 42,19
028 D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 41,70 38,27 31,82 42,04
028 E Blok D Noordelijke gevel 2 19,90 41,09 37,66 31,20 41,43
029 A Blok D Noordelijke gevel 3 7,50 40,52 37,10 30,62 40,86
029 B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 40,97 37,53 31,06 41,30
029 C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 41,09 37,65 31,20 41,43
029 D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 41,02 37,60 31,13 41,36
029 E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 40,77 37,33 30,88 41,11
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 40,00 36,58 30,09 40,33
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 40,47 37,05 30,58 40,81
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 40,46 37,03 30,57 40,80
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 40,47 37,06 30,61 40,82
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 40,27 36,83 30,38 40,61
031 A Blok D Noordelijke gevel 5 7,50 39,54 36,14 29,66 39,89
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 40,05 36,64 30,17 40,40
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 40,03 36,61 30,15 40,37
031D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 40,07 36,64 30,20 40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 40,12 36,67 30,22 40,45
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 38,65 3522 28,75 38,99
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 39,16 35,73 29,28 39,50
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 39,25 3578 29,35 39,58
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 39,34 3590 29,48 39,69
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 39,64 36,21 29,75 39,98
033_A Blok D Noordelijke gevel 7 750 37,18 33,75 27,30 37,52
033 B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 37,68 34,24 27,80 38,02
033 C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 37,85 34,41 27,99 38,20
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 38,16 34,72 28,31 38,51
033 _E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 38,93 3550 29,04 39,27
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 750 36,17 32,75 26,29 36,51
034 B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 36,65 33,23 26,79 37,00
034 C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 36,83 33,39 26,97 37,18
034 D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 37,34 33,89 27,48 37,68
034 E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 38,32 34,86 28,44 38,66
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 750 3532 3191 2545 35,67
035 B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 35,84 32,42 2596 36,18
035 C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 36,03 32,62 26,16 36,38
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 36,63 33,20 26,79 36,98
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 37,73 34,28 27,84 38,06
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 750 2581 22,69 17,22 26,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 28,27 2520 19,67 29,13
036_C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 32,60 29,61 23,95 33,46
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 34,50 31,52 25,84 35,36
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 35,04 32,03 26,42 3591
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 750 2543 22,31 16,85 26,29
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 27,24 24,16 18,68 28,12
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 31,85 28,85 23,20 32,71
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 33,85 30,85 25,15 34,69
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 34,37 31,36 25,76 35,24
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 750 2537 22223 16,76 26,22
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 26,98 23,88 18,38 27,84
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 31,24 28,24 22,59 32,10
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 33,21 30,22 24,51 34,05
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 33,91 30,88 2525 34,76
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 750 2520 22,06 16,56 26,03
039 B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 26,41 23,27 17,79 27,25
039_C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 29,97 26,92 21,31 30,82
039 D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 31,83 28,80 23,12 32,66
039 _E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 32,69 29,65 24,00 33,53
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 750 2499 2186 16,35 25,83
040 B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 26,02 22,89 17,40 26,86
040_C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 29,10 26,02 20,43 29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
040 D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 30,80 27,75 22,09 31,63
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 31,63 2855 2291 3245
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 750 24,93 21,80 16,27 25,76
041 B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 25,70 2254 17,02 26,51
041 C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 28,04 24,95 19,37 28,87
041D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 29,60 26,50 20,88 30,41
041 E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 30,53 27,42 21,81 31,34
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 750 24,61 21,48 1592 2543
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 25,05 21,89 16,36 25,86
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 25,71 22,54 17,06 26,53
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 26,97 23,78 18,25 27,76
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 28,45 2531 19,78 29,27
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 750 2458 21,45 1590 25,40
043 B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 24,89 21,72 16,19 25,70
043 C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 2544 22,28 16,77 26,26
043 D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 26,50 23,30 17,79 27,29
043 E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 27,72 2454 18,98 2851
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 750 2454 21,42 1586 25,36
044 B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 24,82 21,70 16,13 25,64
044 C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 25,61 22,45 16,88 26,41
044 D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 26,40 23,21 17,66 27,19
044 E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 27,15 23,98 18,48 27,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
045_A Blok D Westelijke gevel 1 750 32,58 29,22 22,77 32,96
045 B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 33,50 30,12 23,69 33,88
045 C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 33,78 30,41 24,04 34,18
045 D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 34,43 31,14 24,86 34,90
045 E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 35,02 31,74 2552 3552
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 750 23,19 20,01 14,13 23,86
046 B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 23,89 20,65 14,75 24,52
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 24,64 21,36 1543 25724
046 D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 25,96 22,60 16,63 26,50
046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 28,36 24,95 18,76 28,80
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 750 37,77 34,73 29,03 38,59
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 37,61 3456 28,84 3841
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 37,18 34,12 28,43 37,99
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 37,52 34,43 28,69 38,29
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 37,72 34,66 28,86 38,49
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 7,50 38,07 3506 2937 38091
048_B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 37,86 34,83 29,14 38,69
048 _C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 37,56 34,53 28,84 38,39
048_D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 37,86 34,83 29,13 38,68
048 E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 38,19 35,12 29,37 38,97
049 A Blok C2 Westelijke gevel 1 750 22,76 19,54 13,64 23,40
049 B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 23,28 20,02 14,13 23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
049 C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 23,95 20,64 14,74 2454
049 D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 25,05 21,71 1585 25,64
049 E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 27,65 24,27 18,36 28,20
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 750 22,71 19,49 13,64 23,37
050 B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 23,22 19,98 14,11 23,86
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 23,86 20,58 14,75 24,49
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 24,75 21,44 15,68 25,39
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 26,94 2358 17,77 27,53
051 A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 2554 22,08 15,88 25,95
051 B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 27,23 23,78 17,58 27,64
051 _C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 28,07 24,58 18,41 28,47
051 D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 30,28 26,80 20,57 30,67
051 _E Blok C2 Noordelijke gevel 1 19,90 33,73 30,24 23,87 34,07
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 37,14 34,13 28,46 37,99
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 450 38,92 3592 30,23 39,77
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 750 39,10 36,06 30,38 39,93
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 38,58 3553 29,84 39,40
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 38,67 35,62 29,94 39,49
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 38,86 35,83 30,14 39,69
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 39,25 36,22 30,52 40,07
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 39,45 36,41 30,65 40,25
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 39,67 36,60 30,81 4044
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 1,50 38,19 3519 29,50 39,04
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 450 39,92 36,90 31,25 40,77
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 7,50 40,07 37,06 31,37 40,91
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 39,83 36,83 31,13 40,67
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 39,92 36,88 31,20 40,75
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 40,05 37,02 31,32 40,87
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 40,26 37,23 31,55 41,09
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 40,20 37,17 31,46 41,02
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 40,42 37,37 31,62 41,21
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 1,50 38,99 3597 30,29 39,83
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 450 40,63 37,61 31,95 41,47
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 40,70 37,68 32,02 4154
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 40,61 37,58 31,90 41,44
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 40,68 37,64 31,96 4151
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 40,79 37,77 32,09 41,63
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 40,79 37,78 32,08 41,63
054b B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 40,59 37,57 31,89 41,43
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 41,20 38,17 32,43 42,01
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 40,07 37,06 31,38 40,91
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 450 4157 3857 32,90 42,42
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 750 4166 38,66 33,01 4252
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 41,66 38,66 32,99 4251
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 41,66 38,65 32,98 42,51
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 41,77 38,76 33,07 42,61
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 41,77 38,76 33,07 42,61
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 41,78 38,77 33,07 42,62
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 42,00 38,98 33,27 42,83
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 150 41,08 38,06 32,38 41,92
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 450 42,43 39,40 33,73 43,26
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 750 42,45 39,45 33,76 43,30
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 42,43 39,41 33,73 43,27
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 42,41 39,38 33,70 43,24
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 42,54 39,53 33,85 43,38
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 42,49 39,48 33,78 43,33
056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 42,58 39,56 33,86 4341
056h_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 42,65 39,63 33,89 43,46
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 150 42,34 39,34 33,69 43,20
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 450 4350 40,50 34,84 44,36
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 4353 4053 34,85 44,38
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 43,45 40,44 34,78 44,30
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 43,37 40,36 34,71 44,22
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 43,56 40,55 34,87 44,40
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 43,32 40,32 34,65 44,17
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 43,36 40,35 34,67 44,20
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Rekenresultaten
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 42,96 39,95 34,26 43,80
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 33,08 30,09 2445 33,95
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 450 34,85 31,86 26,22 35,72
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 750 34,96 31,96 26,33 35,83
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 3518 32,16 26,56 36,05
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 3586 32,83 27,24 36,72
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 37,63 34,64 29,01 3850
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 38,65 35,64 30,00 39,51
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 40,45 37,46 31,81 41,32
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 4191 38,92 33,28 42,78
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1la 150 22,88 19,69 13,90 23,58
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 450 23,74 20,56 14,84 24,47
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1la 750 24,36 21,17 1551 25,11
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 25,13 21,91 16,31 25,88
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1la 13,70 26,12 22,89 17,36 26,89
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1la 16,80 27,45 24,22 18,72 28,23
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 29,12 2593 20,40 29,91
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 32,74 29,62 2399 3354
059h_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 36,39 33,30 27,57 37,17
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 150 22,85 19,64 13,91 23,56
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 450 23,78 2059 14,92 2452
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 7,50 24,29 21,09 1545 25,04
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 25,10 21,88 16,29 25,85
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 26,14 22,90 17,37 26,90
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 27,26 24,00 18,49 28,02
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 28,44 2521 19,68 29,21
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 30,68 27,49 2191 31,45
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 3551 32,36 26,59 36,24
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 22,82 19,60 13,88 23,53
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 450 23,76 2059 14,92 2451
06la C Blok C1 Westelijke gevel 3a 7,50 24,30 21,09 1548 25,05
06l1a_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 24,98 21,75 16,13 2572
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 26,15 22,91 17,37 26,91
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 26,98 23,73 18,19 27,73
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 28,40 25,16 19,56 29,14
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 30,27 27,06 21,40 31,00
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 35,18 31,95 26,07 35,82
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 150 2253 19,33 13,61 23,25
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 450 23,49 20,30 14,65 24,24
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 750 24,12 2090 15,29 24,87
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 24,75 21,49 1591 2548
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 25,54 22,29 16,76 26,30
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 27,04 23,79 18,24 27,79
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 28,09 24,87 19,27 28,84
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Rekenresultaten
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 30,69 27,49 21,77 3141
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 3553 32,29 26,30 36,13
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 150 22,39 19,17 13,45 23,10
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 450 23,35 20,14 14,48 24,08
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 750 23,90 20,69 15,04 24,64
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 24,55 21,30 15,69 25,28
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 25,52 22,26 16,68 26,25
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 26,99 23,75 18,16 27,73
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 28,04 24,77 19,13 28,75
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 31,28 28,08 22,30 31,98
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 35,17 31,89 2585 35,73
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 22,13 18,90 13,12 22,81
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 450 23,07 19,86 14,16 23,79
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 7,50 23,64 20,41 14,73 24,35
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 24,22 20,94 1529 24,92
064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 2511 21,82 16,18 2581
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 26,36 23,07 17,41 27,05
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 28,25 24,99 19,26 28,93
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 31,61 2831 2241 32,21
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 36,06 32,73 26,62 36,57
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 150 52,63 49,64 43,99 53,50
065 C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 52,18 49,16 4351 53,03
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 51,53 48,54 42,88 52,39
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 150 52,71 49,72 44,06 53,57
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 52,24 49,25 43,60 53,11
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 51,64 48,64 42,99 5250
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 150 52,76 49,77 44,12 53,63
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 52,32 49,33 43,68 53,19
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 51,72 48,71 43,06 52,57
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 150 52,76 49,77 44,12 53,63
068 _C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 52,34 4935 43,69 53,20
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 51,72 48,73 43,07 52,58
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 150 52,69 49,70 44,04 53,55
069_C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 52,22 49,23 43,58 53,09
069 D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 51,58 48,59 42,94 52,45
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 52,65 49,66 44,00 53,51
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 52,20 49,18 43,53 53,05
070 D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 51,55 48,54 42,89 52,40
071_A Blok B Zuidelijke gevel 1 1,50 53,29 50,30 44,65 54,16
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 52,79 49,77 44,12 53,64
071_D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 52,10 49,11 43,45 52,96
071 E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 51,43 48,44 42,79 52,30
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 50,80 47,81 42,15 51,66
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 1,50 53,26 50,27 44,62 54,13
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 52,78 49,79 44,14 53,65
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 52,14 49,15 43,49 53,00
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 51,49 4850 42,85 52,36
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 50,87 47,88 42,23 51,74
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 150 53,21 50,22 44,57 54,08
073 C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 52,75 49,76 44,11 53,62
073 D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 52,12 49,13 43,47 52,98
073 E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
073 _F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 50,88 47,89 42,23 51,74
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 150 53,16 50,17 44,51 54,02
074 C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 52,74 49,75 44,09 53,60
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 52,11 49,12 43,47 52,98
074 E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
074_F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 50,90 47,91 42,26 51,77
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 150 53,13 50,11 44,46 53,98
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 52,74 49,72 44,07 53,59
075_D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 52,12 49,10 43,45 52,97
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
075_F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 50,88 47,89 42,24 51,75
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 150 47,37 44,38 38,72 48,23
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 4,60 47,73 44,72 39,07 48,58
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 4753 4455 38,88 48,39
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 47,21 44,22 38,56 48,07
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 46,96 43,95 38,29 4781
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 46,69 43,69 38,02 47,54
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 34,04 31,01 25,34 34,87
077 B Blok B Noordelijke gevel 1 460 3514 32,12 26,44 35,98
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 3506 32,05 26,37 3590
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 35,01 31,97 26,29 35,84
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 34,83 31,80 26,12 35,66
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 34,66 31,62 2593 3548
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 150 32,93 29,92 24,24 33,77
078 B Blok B Noordelijke gevel 2 460 3437 31,36 2569 3522
078 C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 3435 31,34 2567 35,20
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 34,34 31,32 25,62 3517
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 34,25 31,21 2551 35,07
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 34,12 31,09 2538 34,94
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 150 22,75 19,50 13,57 23,36
079 B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 23,42 20,18 14,33 24,07
079 C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 24,06 20,79 14,94 24,69
079 D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 25,15 21,85 1592 25,74
079 E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 25,70 22,39 16,46 26,28
079 _F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 26,27 22,97 17,04 26,86
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 21,91 1859 1256 22,45
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Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
080_B Blok B Noordelijke gevel 4 460 2251 19,20 13,26 23,09
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 23,47 20,17 14,26 24,06
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 24,80 21,46 15,49 2535
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 25,63 22,28 16,32 26,18
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 26,43 23,09 17,16 26,99
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 150 21,62 18,28 12,27 22,16
081 B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 22,05 18,73 12,79 22,62
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 2328 19,94 14,09 23,87
081 D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 24,87 21,53 1561 25,44
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 25,78 22,44 16,55 26,36
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 26,76 23,47 17,67 27,40
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 21,29 17,95 11,92 21,82
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 460 2151 18,19 12,28 22,09
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 22,34 19,04 13,25 22,98
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 23,42 20,11 14,36 24,06
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 150 21,30 17,96 11,93 21,83
083 B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 2152 18,19 12,26 22,09
083 _C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 22,36 19,07 13,26 22,99
083 D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 23,50 20,19 14,42 24,14
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 150 2145 18,12 12,08 21,98
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 460 21,71 18,37 1244 2227
084 _C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 2256 19,25 13,44 23,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
084 D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 23,67 20,36 14,57 24,30
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 21,35 18,00 11,93 21,86
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 460 2153 18,19 1221 22,08
085 C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 2224 1893 13,05 22,84
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 23,31 19,98 14,13 23,91
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 150 21,25 17,88 11,77 21,74
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 2153 18,19 12,18 22,07
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 22,15 18,83 12,92 22,73
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 23,17 19,82 13,94 23,75
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 22,11 18,80 12,88 22,69
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 22,98 19,63 13,73 23,55
088 _C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 46,30 4331 37,66 47,17
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 45,84 42,85 37,19 46,70
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 23,86 20,74 15,00 24,62
089 B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 460 24,73 21,61 15,99 25,53
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 150 23,65 2051 14,80 24,41
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 24,74 2159 16,03 25,55
091 A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 150 23,48 20,33 14,60 24,22
091 B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 2454 21,39 1580 25,33
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 150 22,92 19,76 14,01 23,65
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 460 2385 20,70 15,07 24,63
093 A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 1,50 22,89 19,71 13,96 23,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
30 km/uur wegen

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel

Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: 30 km/uur

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

093 B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 460 23,70 20,56 14,91 24,48

094 A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 22,78 19,59 13,81 23,48

094 B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 460 23,49 20,34 14,68 24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:02



Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C Blok F Westelijke gevel 1 750 4577 42,78 37,13 46,64
001 D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 45,05 42,06 36,40 45091
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 44,27 41,28 35,63 4514
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 44,70 41,71 36,06 4557
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 44,25 41,26 35,61 4512
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 43,39 40,40 34,75 44,26
003 C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 43,89 40,90 3525 44,76
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 43,58 40,59 34,94 44,45
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 42,83 39,84 34,19 43,70
004_C Blok F Westelijke gevel 4 7,50 43,42 40,43 34,78 44,29
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 43,29 40,30 34,65 44,16
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 42,52 39,563 33,88 43,39
005_C Blok F Westelijke gevel 5 7,50 43,17 40,18 34,53 44,04
005 D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 43,03 40,04 34,39 43,90
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 42,56 39,57 33,92 43,43
006_C Blok F Zuidgevel 750 50,69 47,70 42,05 51,56
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 50,16 47,17 41,52 51,03
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 49,62 46,63 40,98 50,49
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 46,83 43,84 38,19 47,70
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 46,44 43,45 37,80 47,31
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 46,11 43,11 37,47 46,97
008 _C Blok F Oostelijke gevel 2 7,50 4529 4230 36,65 46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 13:38:18



Rekenresultaten Alcedo

Hoge Bothofstraat 20-08116
Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 45,00 42,01 36,36 45,87
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 44,71 41,71 36,07 4557
009 _C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 40,97 37,99 32,30 41,83
009 D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 43,10 40,10 34,46 43,96
009 _E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 42,85 39,86 34,22 43,72
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 750 3536 32,35 26,75 36,23
010 D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 41,38 38,39 32,74 42,25
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 41,27 38,27 32,63 42,13
011 C Blok F Oostelijke gevel 4 750 32,35 29,32 23,80 33,24
011D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 39,49 36,52 30,79 40,34
011 E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 40,02 37,02 31,39 40,89
012_A Blok E Westelijke gevel 1 7,50 39,73 36,74 31,09 40,60
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 39,65 36,66 31,01 40,52
012 C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 39,34 36,35 30,70 40,21
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 38,32 35,33 29,68 39,19
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 37,72 34,73 29,08 38,59
013 A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 38,80 3581 30,16 39,67
013 B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 38,77 35,78 30,12 39,63
013 C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 38,16 3517 29,52 39,03
013 D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 37,15 34,16 28,51 38,02
013 E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 36,91 33,92 28,27 37,78
014 A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 37,96 34,97 29,31 38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 13:38:18



Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
014 B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 37,93 34,94 29,29 38,80
014 C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 37,40 34,41 28,75 38,26
014 D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 36,72 33,73 28,08 37,59
014 E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 36,19 33,20 27,55 37,06
015_A Blok E Westelijke gevel 4 750 36,80 33,81 28,16 37,67
015 B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 36,78 33,79 28,13 37,64
015 C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 36,64 33,65 27,99 37,50
015 D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 35,71 32,72 27,07 36,58
015 E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 3553 3254 26,88 36,39
016_A Blok E Westelijke gevel 5 750 36,12 33,13 27,47 36,98
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 36,10 33,11 27,46 36,97
016 C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 36,03 33,04 27,39 36,90
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 35,17 32,18 26,53 36,04
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 35,02 32,03 26,38 35,89
017_A Blok E Westelijke gevel 6 750 3505 32,06 2641 3592
017 B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 35,02 32,03 26,38 35,89
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 35,09 32,10 26,45 35,96
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 34,45 31,46 2581 3532
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 34,32 31,33 25,68 35,19
018_A Blok E Westelijke gevel 7 750 34,22 31,23 2558 35,09
018 B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 34,19 31,20 25,55 35,06
018 C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 34,15 31,16 2552 35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 13:38:18



Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
018 D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 34,05 31,06 2542 34,92
018 E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 33,94 30,95 2531 3481
019 A Blok E Oostelijke gevel 1 750 29,69 26,65 21,16 30,59
019 B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 3528 32,29 26,63 36,14
019 C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 37,47 34,49 28,83 38,34
019 D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 37,76 34,76 29,15 38,64
019 E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 38,57 3557 29,93 3943
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 750 2751 2445 19,01 2841
020 B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 32,46 29,46 23,85 33,34
020 _C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 3594 32,97 27,27 36,80
020 D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 36,43 33,43 27,81 37,30
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 36,56 3355 27,94 37,43
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 750 26,32 2326 17,84 27,23
021 B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 30,69 27,68 22,08 31,56
021 C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 33,99 31,00 2535 34,86
021D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 3541 32,42 26,77 36,28
021 E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 3559 32,58 26,98 36,46
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 750 25,15 22,08 16,68 26,06
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 29,09 26,08 20,50 29,97
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 32,75 29,75 24,11 33,61
022_D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 34,43 31,45 25,76 3529
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 34,74 31,74 26,13 35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 13:38:18



Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 750 2426 21,19 15,77 25,17
023 B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 28,00 24,99 19,41 28,88
023 C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 31,42 28,43 22,79 32,29
023 D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 33,25 30,26 24,59 34,11
023 E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 34,06 31,07 2542 34,93
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 750 22,84 19,79 14,33 23,74
024 B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 25,82 22,80 17,23 26,70
024 C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 28,10 25,09 19,49 28,97
024 D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 30,87 27,88 22,24 31,74
024 E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 32,40 29,41 23,74 33,26
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 750 22,64 19,58 14,15 23,55
025 B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 25,62 22,60 17,04 26,50
025 C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 27,48 24,47 18,88 28,36
025 D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 30,46 27,46 21,83 31,33
025 E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 31,66 28,68 23,00 32,52
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 750 14,92 11,77 6,60 15,88
026 B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 15,74 1261 7,39 16,69
026 _C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 17,29 14,19 8,89 18,22
026 D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 20,84 17,81 12,29 21,73
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 13,73 10,65 528 14,65
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 750 13,75 10,62 5,38 14,69
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 14,78 1165 6,43 15,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 16,15 13,03 7,78 17,09
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 17,39 14,28 9,00 18,33
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 1990 9,49 6,34 1,18 10,45
028 A Blok D Noordelijke gevel 2 750 1459 11,46 6,24 1554
028 B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 15,71 12,58 7,36 16,66
028 C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 17,26 14,14 8,88 18,20
028 D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 19,80 16,74 11,33 20,72
028 _E Blok D Noordelijke gevel 2 1990 9,72 6,58 1,42 10,68
029 A Blok D Noordelijke gevel 3 750 1518 12,06 6,81 16,12
029 B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 16,23 13,11 7,86 17,17
029 C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 17,46 14,34 9,08 18,40
029 D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 18,54 1543 10,15 19,48
029 E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 11,83 8,72 3,45 12,77
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 16,58 13,47 8,20 17,52
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 17,76 14,65 9,37 18,70
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 19,46 16,37 11,03 20,38
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 23,56 20,54 14,97 24,44
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 11,58 8,47 3,19 12,52
031 A Blok D Noordelijke gevel 5 750 17,21 14,10 8,83 18,15
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 18,38 15,26 10,00 19,32
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 19,78 16,67 11,39 20,72
031D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 20,92 17,83 12,52 21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 11,563 8,42 3,14 12,47
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 17,08 13,97 8,69 18,02
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 18,20 15,09 9,80 19,13
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 19,54 16,43 11,14 20,47
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 21,61 1854 13,14 22,52
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 11,31 820 2,92 12,25
033_A Blok D Noordelijke gevel 7 750 17,21 14,10 8,81 18,14
033 B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 18,45 15,34 10,06 19,39
033 C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 19,67 16,56 11,27 20,60
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 21,60 18,52 13,13 22,51
033 _E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 11,07 7,96 2,68 12,01
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 750 17,38 14,27 8,99 18,32
034 B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 18,55 15,43 10,17 19,49
034 C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 19,58 16,46 11,20 20,52
034 D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 20,61 17,50 12,22 21,55
034 E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 10,75 7,63 2,37 11,69
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 7,50 17,07 1396 8,67 18,00
035 B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 18,16 15,04 9,78 19,10
035 C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 19,03 1590 10,66 19,97
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 19,94 16,82 11,57 20,88
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 10,35 723 1,97 11,29
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 750 2538 22,31 16,92 26,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 28,00 24,96 19,47 28,90
036_C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 32,52 29,52 23,89 33,39
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 34,46 31,47 25,78 3531
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 34,99 31,99 26,37 35,86
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 750 2496 21,88 16,51 25,88
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 26,87 23,81 18,38 27,78
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 31,73 28,73 23,11 32,60
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 33,78 30,80 25,11 34,64
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 34,31 31,31 25,70 35,19
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 750 24,83 21,75 16,37 2575
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 26,54 23,48 18,06 27,45
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 31,07 28,06 22,46 31,94
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 33,04 30,05 24,38 33,90
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 33,70 30,69 25,09 34,57
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 750 2458 2151 16,11 25,49
039 B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 25,82 22,75 17,34 26,73
039_C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 29,68 26,66 21,09 30,56
039 D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 31,49 28,49 22,86 32,36
039 _E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 32,23 29,22 23,64 3311
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 750 24,36 21,29 15,88 2527
040 B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 25,38 22,31 16,90 26,29
040_C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 28,72 25,69 20,14 29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
040 D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 30,38 27,37 21,76 31,25
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 31,06 28,03 22,49 31,94
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 750 2424 21,18 1576 25,15
041_B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 24,94 21,87 16,47 2585
041 C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 27,53 24,50 18,99 28,43
041D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 28,98 2595 20,41 29,86
041_E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 29,80 26,76 21,26 30,69
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 7,50 23,87 20,81 15,37 24,77
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 24,16 21,08 15,71 25,08
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 24,83 21,74 16,41 25,76
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 25,83 22,73 17,42 26,76
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 27,53 24,45 19,07 28,45
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 7,50 23,88 20,82 15,38 24,78
043 B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 24,05 20,98 15,58 24,96
043 C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 2455 21,46 16,11 2547
043 D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 2528 22,18 16,87 26,21
043_E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 26,40 23,30 18,00 27,33
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 750 23,86 20,81 15,35 24,76
044 B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 24,01 20,94 1553 24,92
044 C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 2454 21,46 16,08 25,46
044 D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 2520 22,11 16,76 26,12
044 E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 26,21 23,11 17,79 27,14
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
045_A Blok D Westelijke gevel 1 750 20,13 17,07 11,64 21,04
045 B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 21,71 18,66 13,20 22,61
045 C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 24,52 21,49 1594 25,40
045 D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 28,29 2531 19,64 29,15
045 E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 29,95 26,97 21,28 30,81
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 750 21,02 18,00 12,43 21,90
046 B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 21,14 18,11 12,56 22,02
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 21,31 18,28 12,77 22,21
046 D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 21,59 18,53 13,10 22,50
046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 21,06 17,98 12,61 21,98
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 750 37,37 3437 28,73 38,23
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 37,04 34,04 28,42 3791
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 36,53 33,53 27,91 37,40
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 36,74 33,74 28,12 37,61
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 36,72 33,72 28,09 37,59
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 750 37,79 34,79 29,16 38,66
048 B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 37,47 34,47 28,84 38,34
048 _C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 37,09 34,09 28,47 37,96
048 D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 37,35 34,35 28,73 38,22
048 E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 37,43 34,44 28,80 38,30
049 A Blok C2 Westelijke gevel 1 750 20,21 17,20 11,62 21,09
049 B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 20,32 17,29 11,76 21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 13:38:18



Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
049 C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 20,57 17,51 12,05 21,47
049 D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 21,38 18,29 12,96 22,31
049 E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 22,96 19,84 14,58 23,90
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 750 20,28 17,25 11,72 21,17
050 B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 20,47 17,42 1195 21,37
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 20,91 17,84 12,43 21,82
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 21,84 18,74 13,42 22,77
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 23,31 20,20 14,91 24,24
051 A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 16,98 13,87 858 1791
051 B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 18,20 15,08 9,83 19,14
051 _C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 18,91 15,79 10,54 19,85
051 D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 19,77 16,65 11,40 20,71
051 E Blok C2 Noordelijke gevel 1 1990 229 -0,87 -599 3,26
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 36,89 33,90 28,27 37,76
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 450 38,73 3573 30,09 39,59
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 750 38,84 3585 30,21 39,71
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 38,18 3518 29,55 39,05
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 38,25 3525 29,63 39,12
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 38,48 3548 29,85 39,35
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 38,82 35,83 30,19 39,69
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 38,84 3585 30,20 39,71
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 38,69 35,70 30,06 39,56
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 150 37,97 34,97 29,33 38,83
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 450 39,73 36,74 31,09 40,60
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 750 39,85 36,85 31,21 40,71
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 39,50 36,50 30,88 40,37
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 39,56 36,56 30,93 40,43
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 39,69 36,69 31,06 40,56
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 39,93 36,93 31,29 40,79
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 39,79 36,80 31,15 40,66
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 39,71 36,72 31,08 40,58
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 1,50 38,79 3580 30,15 39,66
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 450 40,47 37,48 31,84 41,34
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 4052 37,52 31,87 41,38
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 40,34 37,35 31,71 41,21
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 40,40 37,40 31,76 41,26
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 40,53 37,53 31,89 41,39
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 40,53 37,53 31,89 41,39
054b B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 40,28 37,28 31,64 41,14
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 40,71 37,72 32,07 4158
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 39,91 36,92 31,27 40,78
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 450 41,45 38,45 32,81 4231
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 750 4152 3853 32,89 42,39
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 41,47 38,47 32,83 42,33
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 41,45 38,46 32,82 42,32
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 4155 3855 32,91 4241
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 41,54 3855 32,90 4241
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 4153 3854 32,88 42,39
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 41,61 38,62 32,96 4247
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 1,50 40,88 37,89 32,24 41,75
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 450 4225 39,26 33,62 43,12
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 750 42,27 39,27 33,63 43,13
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 42,18 39,18 33,54 43,04
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 42,13 39,14 33,50 43,00
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 42,28 39,29 33,64 43,15
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 42,23 39,24 3359 43,10
056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 42,29 39,31 33,64 43,15
056h_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 42,26 39,27 33,59 43,11
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 150 42,24 39,25 33,59 43,10
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 450 43,42 40,43 34,78 44,29
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 43,42 40,43 34,78 44,29
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 43,31 40,32 34,67 44,18
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 43,23 40,23 34,59 44,09
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 43,41 40,42 34,76 44,27
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 43,18 40,19 34,53 44,04
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 43,20 40,21 34,55 44,06
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 42,70 39,71 34,05 43,56
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 33,00 30,00 24,37 33,87
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 450 34,80 31,80 26,18 35,67
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 750 3491 31,90 26,29 35,78
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 3512 32,11 26,52 36,00
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 35,78 32,77 27,20 36,66
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 37,59 34,59 28,98 38,47
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 38,62 35,63 29,99 39,49
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 40,45 37,46 31,81 41,32
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 4191 38,92 33,28 42,78
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1la 1,50 20,99 17,96 12,44 21,88
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 450 22,24 19,20 13,70 23,13
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1la 750 22,90 19,84 14,42 2381
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 23,62 20,53 1518 2454
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1la 13,70 24,69 21,58 16,30 25,63
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1la 16,80 26,03 22,92 17,65 26,97
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 27,90 24,81 19,48 28,83
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 32,00 28,97 2344 32,89
059h_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 3550 32,50 26,88 36,37
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 1,50 20,96 17,90 12,44 21,86
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 450 22,28 19,22 13,78 23,18
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 7,50 22,79 19,72 14,32 23,70
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 23,50 20,40 15,09 24,43
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 24,62 2151 16,24 25,56
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 25,70 22,58 17,33 26,64
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 27,03 23,92 18,63 27,96
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 29,47 26,40 21,00 30,38
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 34,13 31,13 2551 35,00
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 20,94 17,88 1245 21,85
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 450 22,28 19,20 13,80 23,19
06la C Blok C1 Westelijke gevel 3a 7,50 22,77 19,69 14,31 23,69
06l1a_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 23,27 20,17 14,86 24,20
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 24,72 21,62 16,30 25,65
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 25,34 22,22 16,97 26,28
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 26,80 23,71 18,36 27,72
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 28,58 25,51 20,09 29,49
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 32,72 29,72 24,12 33,60
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 150 20,68 17,61 12,18 21,58
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 450 21,99 1892 13,52 22,90
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 750 22,58 19,49 14,14 23,50
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 23,07 19,96 14,66 24,00
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 24,01 20,90 15,63 24,95
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 2541 22,30 17,02 26,35
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 26,45 23,36 18,03 27,38
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 28,90 25,85 20,37 29,79
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 32,24 29,23 23,63 33,11
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 150 20,47 17,40 11,98 21,38
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 450 21,75 18,68 13,28 22,66
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 750 22,22 19,13 13,77 23,14
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 22,75 19,65 14,35 23,68
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 23,74 20,62 15,35 24,67
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 2521 22,10 16,81 26,14
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 2598 22,89 17,56 26,91
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 29,43 26,40 20,86 30,31
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 31,21 28,21 22,59 32,08
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 20,00 16,95 11,49 20,90
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 450 21,31 18,24 12,82 22,22
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 750 21,75 18,66 13,30 22,67
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 22,11 19,01 13,70 23,04
064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 22,83 19,71 14,45 23,77
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 23,94 20,82 1557 24,88
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 25,89 22,80 17,45 26,81
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 28,27 25,23 19,74 29,17
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 31,11 28,11 22,48 31,98
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 150 52,63 49,64 43,99 53,50
065_C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 52,15 49,16 43,51 53,02
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 51,53 48,54 42,88 52,39
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 150 52,71 49,72 44,06 53,57
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 52,24 49,25 43,60 53,11
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 51,62 48,63 42,97 52,48
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 150 52,76 49,77 44,12 53,63
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 52,32 49,33 43,68 53,19
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 51,70 48,71 43,06 52,57
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 150 52,76 49,77 44,12 53,63
068 _C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 52,34 4935 43,69 53,20
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 51,72 48,73 43,07 52,58
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 150 52,69 49,70 44,04 53,55
069_C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 52,22 49,23 43,58 53,09
069 D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 51,58 48,59 42,94 52,45
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 52,65 49,66 44,00 53,51
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 52,17 49,18 43,53 53,04
070 D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 51,53 48,54 42,89 52,40
071_A Blok B Zuidelijke gevel 1 1,50 53,29 50,30 44,65 54,16
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 52,76 49,77 44,12 53,63
071_D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 52,10 49,11 43,45 52,96
071 E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 51,43 48,44 42,79 52,30
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 50,80 47,81 42,15 51,66
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 1,50 53,26 50,27 44,62 54,13
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072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 52,78 49,79 44,14 53,65
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 52,14 49,15 43,49 53,00
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 51,49 4850 42,85 52,36
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 50,87 47,88 42,23 51,74
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 150 53,21 50,22 44,57 54,08
073 C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 52,75 49,76 44,11 53,62
073 D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 52,12 49,13 43,47 52,98
073 E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
073 _F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 50,88 47,89 42,23 51,74
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 150 53,16 50,17 44,51 54,02
074 C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 52,74 49,75 44,09 53,60
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 52,11 49,12 43,47 52,98
074 E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
074_F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 50,90 47,91 42,26 51,77
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 150 53,10 50,11 44,46 53,97
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 52,71 49,72 44,07 53,58
075 D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 52,09 49,10 43,45 52,96
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 51,48 48,49 42,84 52,35
075_F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 50,88 47,89 42,24 51,75
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 150 47,34 44,35 38,70 48,21
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 460 47,69 44,70 39,05 48,56
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 4750 4451 38,86 48,37
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Rekenresultaten
Hoge Bothofstraat

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 47,17 44,18 38,53 48,04
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 46,87 43,88 38,24 47,74
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 46,62 43,63 37,97 47,48
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 33,82 30,83 25,18 34,69
077 B Blok B Noordelijke gevel 1 460 3496 31,97 26,32 35,83
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 34,85 31,86 26,22 35,72
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 34,69 31,70 26,06 35,56
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 34,48 31,48 25,84 3534
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 34,24 31,24 2561 35,11
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 1,50 32,69 29,70 24,04 33,55
078 B Blok B Noordelijke gevel 2 460 34,19 31,20 2555 35,06
078 C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 34,13 31,13 2549 34,99
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 34,01 31,01 2537 34,87
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 33,86 30,87 25,23 34,73
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 33,69 30,69 25,06 34,56
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 150 19,68 16,65 11,10 20,56
079 B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 20,79 17,76 12,24 21,68
079 C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 21,24 18,19 12,72 22,14
079 D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 21,53 18,47 13,04 22,44
079 E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 21,83 18,75 13,37 22,75
079 _F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 22,36 19,26 13,95 23,29
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 17,62 14,57 9,08 18,51
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Rekenresultaten
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
080_B Blok B Noordelijke gevel 4 460 18,85 15,79 10,35 19,75
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 19,85 16,78 11,38 20,76
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 20,43 17,34 12,01 21,36
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 21,13 18,02 12,72 22,06
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 22,16 19,05 13,77 23,10
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 150 16,88 13,82 8,39 17,79
081 B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 18,07 1499 9,61 18,99
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 19,59 16,49 11,17 20,52
081 D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 20,66 17,56 12,26 21,59
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 21,93 18,83 13,52 22,86
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 23,81 20,73 1535 24,73
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 16,48 13,41 8,01 17,39
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 460 1755 1446 9,12 1847
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 19,28 16,18 10,88 20,21
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 20,56 17,45 12,16 21,49
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 150 16,45 13,38 7,99 17,37
083 B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 17,44 1435 9,02 18,37
083 _C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 19,18 16,08 10,77 20,11
083 D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 20,56 17,46 12,16 21,49
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 150 16,60 1353 8,14 17,52
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 460 17,63 1454 921 18,56
084 _C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 19,37 16,27 10,96 20,30
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
084 D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 20,60 17,50 12,18 21,53
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 16,12 13,05 7,63 17,03
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 460 17,03 1395 858 17,95
085 C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 1856 1547 10,13 19,48
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 19,65 16,56 11,22 20,57
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 150 1547 12,41 6,98 16,38
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 16,74 13,66 8,29 17,66
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 1824 1515 9,80 19,16
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 19,22 16,14 10,79 20,15
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 18,32 1524 9,88 19,24
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 18,93 15,84 10,50 19,85
088 _C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 46,28 4329 37,63 47,14
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 45,81 42,82 37,17 46,68
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 22,70 19,68 14,11 23,58
089 B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 460 2391 20,86 15,37 24,80
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 150 22,39 19,35 13,84 23,28
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 23,88 20,81 15,38 24,78
091 A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 150 22,13 19,09 13,59 23,02
091 B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 23,60 2054 1511 2451
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 150 21,38 18,34 12,83 22,27
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 460 22,77 19,71 14,26 23,67
093 A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 150 21,24 18,21 12,69 22,13
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Hoge Bothofstraat 20-08116
Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoge Bothofstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

093 B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 460 2254 19,48 14,02 23,44
094 A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 21,06 18,03 12,51 21,95
094 B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 460 22,26 19,21 13,73 23,15
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Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C Blok F Westelijke gevel 1 750 64,41 60,99 54,63 64,79
001 D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 64,19 60,78 54,40 64,57
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 63,88 60,47 54,08 64,25
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 64,39 60,97 54,59 64,76
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 64,20 60,78 54,40 64,57
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 63,86 60,44 54,06 64,23
003 C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 64,38 60,95 54,58 64,75
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 64,19 60,76 54,38 64,55
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 63,87 60,44 54,06 64,23
004_C Blok F Westelijke gevel 4 750 64,32 6090 5451 64,69
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 64,13 60,70 54,32 64,49
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 63,80 60,37 53,98 64,16
005_C Blok F Westelijke gevel 5 7,50 64,07 60,63 54,26 64,43
005 D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 63,84 60,41 54,03 64,20
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 63,53 60,10 53,72 63,89
006_C Blok F Zuidgevel 750 61,78 58,46 52,26 62,26
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 61,60 58,27 52,06 62,07
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 61,40 58,06 51,83 61,86
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 55,65 52,40 46,34 56,22
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 5546 52,20 46,13 56,02
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 55,41 52,14 46,05 55,96
008 _C Blok F Oostelijke gevel 2 7,50 54,60 51,33 4524 5515
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Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 54,48 51,21 4510 55,02
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 54,48 51,20 45,08 55,01
009 _C Blok F Oostelijke gevel 1 750 52,36 49,04 42,82 52,84
009 D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 53,10 49,80 43,67 53,62
009 _E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 53,17 49,87 43,71 53,68
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 7,50 49,88 46,51 40,19 50,30
010 D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 52,00 48,69 4251 5250
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 52,09 48,78 42,60 52,59
011 C Blok F Oostelijke gevel 4 750 47,91 4452 38,19 48,31
011D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 50,88 47,55 41,33 51,35
011 E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 51,21 47,89 41,69 51,69
012_A Blok E Westelijke gevel 1 7,50 64,66 61,22 54,82 65,01
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 64,39 60,95 54,56 64,75
012 C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 64,04 60,62 54,21 64,40
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 63,45 60,02 53,62 63,81
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 62,79 59,37 52,96 63,15
013 A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 64,61 61,18 54,78 64,97
013 B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 64,35 60,91 54,51 64,70
013 C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 64,00 60,57 54,17 64,36
013 D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 63,40 59,97 53,57 63,76
013 E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 62,80 59,37 52,96 63,15
014 A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 64,61 61,18 54,78 64,97
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
014 B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 64,35 60,91 54,51 64,70
014 C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 64,00 60,57 54,16 64,35
014 D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 63,43 59,99 53,59 63,78
014 E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 62,84 59,40 53,00 63,19
015_A Blok E Westelijke gevel 4 750 64,62 61,19 54,79 64,98
015 B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 64,36 60,92 54,52 64,71
015 C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 64,02 60,59 54,18 64,37
015 D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 63,45 60,01 53,61 63,80
015 E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 62,88 59,45 53,04 63,23
016_A Blok E Westelijke gevel 5 750 64,63 61,19 54,79 64,98
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 64,36 60,92 54,52 64,71
016 C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 64,02 60,59 54,18 64,37
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 63,43 59,99 53,59 63,78
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 62,87 59,44 53,03 63,22
017_A Blok E Westelijke gevel 6 750 6459 61,15 54,75 64,94
017 B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 64,33 60,88 54,48 64,68
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 63,98 60,54 54,14 64,33
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 63,36 59,92 5352 63,71
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 62,87 59,44 53,03 63,22
018_A Blok E Westelijke gevel 7 750 6459 61,15 54,75 64,94
018 B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 64,32 60,88 54,48 64,67
018 C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 63,97 60,54 54,13 64,32
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
018 D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 63,34 59,90 53,49 63,69
018 E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 62,89 59,46 53,05 63,24
019 A Blok E Oostelijke gevel 1 750 4549 42,10 35,76 45,89
019 B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 48,50 4514 38,85 48,93
019 C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 49,13 45,79 39,57 49,60
019 D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 45,87 42,67 36,66 46,48
019 E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 46,52 43,36 37,33 47,15
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 7,50 4354 40,16 33,80 43,94
020 B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 46,58 43,21 36,90 47,00
020 _C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 47,59 44,27 38,02 48,06
020 D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 4591 42,65 36,53 46,45
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 4522 42,02 3593 4581
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 7,50 43,62 40,41 33,85 44,05
021 B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 46,41 43,17 36,67 46,84
021 C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 47,19 43,98 37,53 47,65
021D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 45,64 42,56 36,17 46,19
021 E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 45,78 42,72 36,33 46,34
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 750 44,90 41,85 35,07 4534
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 47,17 44,06 37,37 47,61
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 47,83 44,73 38,09 48,29
022_D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 47,28 44,25 37,62 47,78
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 46,77 4381 37,16 47,31
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 750 47,16 44,00 37,31 4757
023 B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 48,76 4557 38,94 49,18
023 C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 49,15 4596 39,36 49,57
023 D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 48,72 4558 38,98 49,17
023 E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 48,20 45,12 38,49 48,68
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 7,50 49,70 46,26 39,86 50,05
024 B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 50,36 46,92 40,53 50,72
024 C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 50,58 47,15 40,75 50,94
024 D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 50,64 47,21 40,83 51,00
024 E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 49,82 46,42 40,05 50,20
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 750 47,73 4451 37,88 48,13
025 B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 48,88 4565 39,04 49,28
025 C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 49,26 46,04 39,43 49,66
025 D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 49,41 46,19 39,60 49,82
025 E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 44,91 41,80 3523 4539
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 750 60,52 57,10 50,67 60,87
026 B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 60,43 57,01 50,58 60,78
026 _C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 60,21 56,80 50,36 60,57
026 D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 59,94 56,53 50,09 60,30
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 59,65 56,24 49,80 60,01
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 750 57,82 54,42 4797 58,18
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 57,89 54,51 48,03 58,25
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Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 57,82 54,45 47,96 58,18
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 57,69 54,32 47,83 58,05
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 19,90 57,34 53,95 47,49 57,70
028 A Blok D Noordelijke gevel 2 7,50 57,47 54,06 47,61 57,82
028 B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 57,55 54,17 47,70 57,91
028 C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 57,50 54,12 47,65 57,86
028 D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 57,38 54,00 47,53 57,74
028 E Blok D Noordelijke gevel 2 19,90 57,16 53,77 47,31 57,52
029 A Blok D Noordelijke gevel 3 7,50 56,94 5353 47,09 57,30
029 B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 57,06 53,66 47,20 57,41
029 C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 57,01 53,62 47,16 57,37
029 D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 56,91 5352 47,06 57,27
029 E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 56,78 53,39 46,93 57,14
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 56,49 53,08 46,64 56,85
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 56,63 53,23 46,78 56,99
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 56,59 53,19 46,74 56,95
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 56,51 53,12 46,66 56,87
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 56,39 53,00 46,53 56,75
031 A Blok D Noordelijke gevel 5 7,50 5598 52,58 46,13 56,34
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 56,16 52,77 46,30 56,52
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 56,13 52,75 46,28 56,49
031D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 56,06 52,67 46,21 56,42
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031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 55,97 52,60 46,12 56,33
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 5557 52,18 45,72 5593
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 55,79 52,40 45,93 56,15
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 55,78 52,40 4593 56,14
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 55,72 52,35 45,87 56,08
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 55,68 52,31 45,83 56,04
033_A Blok D Noordelijke gevel 7 7,50 54,66 51,21 44,82 55,01
033 B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 54,86 51,41 45,02 5521
033 C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 54,85 51,39 45,00 55,19
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 54,85 51,42 45,01 55,20
033 _E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 55,12 51,76 4527 55,49
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 7,50 53,83 50,38 43,98 54,18
034 B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 54,02 50,57 44,17 54,37
034 C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 54,01 5056 44,17 54,36
034 D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 54,06 50,63 44,21 54,41
034 E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 54,59 51,21 44,74 54,95
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 7,50 52,99 4955 43,15 53,34
035 B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 53,20 49,76 43,35 53,55
035 C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 53,21 49,77 43,36 53,56
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 53,26 49,82 43,41 53,61
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 53,91 50,53 44,06 54,27
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 7,50 38,77 3538 29,15 39,20
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Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 41,35 37,97 31,72 41,78
036 _C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 4359 40,25 34,08 44,07
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 4593 42,59 36,38 46,40
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 48,84 4546 39,17 49,26
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 750 4520 41,79 3540 4557
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 47,27 43,85 37,47 47,64
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 48,13 44,72 38,38 48,52
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 48,71 4532 39,00 49,12
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 49,49 46,09 39,78 49,89
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 7,50 43,45 40,04 33,67 43,83
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 46,14 42,72 36,35 46,51
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 48,04 44,63 38,29 48,43
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 49,61 46,20 39,86 50,00
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 50,72 47,31 40,97 51,11
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 750 41,45 38,04 31,70 41,84
039 B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 44,81 41,40 35,03 4519
039 C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 47,05 43,64 37,29 47,43
039 D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 50,08 46,68 40,30 50,46
039 _E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 51,59 48,19 41,79 51,96
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 750 37,21 3384 27,61 37,66
040 B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 39,49 36,10 29,83 39,91
040_C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 44,90 4150 35,16 45,29
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040 D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 48,89 4549 39,10 49,27
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 51,28 47,88 41,48 51,65
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 750 37,02 3365 27,42 37,47
041_B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 39,19 3581 29,53 39,61
041 C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 44,66 41,26 34,91 45,05
041D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 47,98 44,60 38,20 48,36
041_E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 50,41 47,01 40,61 50,78
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 750 36,86 33,50 27,25 37,30
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 38,78 3539 29,11 39,20
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 43,40 39,98 33,62 43,78
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 46,74 43,33 36,93 47,11
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 49,62 46,20 39,80 49,98
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 750 36,81 33,44 2720 37,25
043 B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 38,69 3529 29,01 39,10
043 C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 43,39 39,97 33,61 43,77
043 D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 46,99 43,58 37,17 47,36
043_E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 49,31 4590 39,49 49,68
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 750 36,96 33,58 27,35 37,40
044 B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 38,87 3546 29,18 39,28
044 C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 43,65 40,25 33,87 44,03
044 D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 47,17 43,76 37,36 47,54
044 E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 49,43 46,00 39,61 49,79
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045_A Blok D Westelijke gevel 1 7,50 43,85 40,87 33,98 44,30
045 B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 4511 42,09 3525 4555
045 C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 4552 42,50 35,67 4597
045 D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 45,69 42,67 3589 46,15
045 E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 46,09 43,04 36,31 46,55
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 750 3457 31,28 24,92 35,02
046 B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 35,75 32,47 26,05 36,18
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 37,25 33,97 27,52 37,67
046 D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 40,37 37,04 30,58 40,76
046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 43,90 40,57 34,07 44,28
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 7,50 43,88 40,76 34,92 44,60
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 44,15 40,99 35,09 44,83
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 43,48 40,34 34,45 44,17
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 43,15 40,05 34,22 43,89
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 43,38 40,26 34,39 44,09
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 750 44,15 41,04 3522 44,88
048 B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 44,39 41,24 35,36 45,08
048 _C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 43,75 40,63 34,78 44,47
048 D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 43,45 40,37 34,58 44,21
048 E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 43,77 40,67 34,83 44,50
049 A Blok C2 Westelijke gevel 1 750 3546 32,20 25,74 35,89
049 B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 36,67 33,43 26,92 37,10
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049 C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 39,06 35,77 29,27 39,46
049 D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 42,15 38,82 32,34 4254
049 E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 44,80 41,49 34,98 4519
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 750 3582 3254 26,10 36,25
050 B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 37,23 33,95 27,48 37,65
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 39,48 36,15 29,70 39,88
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 43,74 40,35 33,92 44,11
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 46,20 42,81 36,38 46,57
051 A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 49,95 46,50 40,10 50,30
051 B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 50,31 46,88 40,47 50,66
051 _C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 50,44 47,01 40,60 50,79
051 D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 50,51 47,07 40,67 50,86
051 _E Blok C2 Noordelijke gevel 1 19,90 50,86 47,43 41,01 51,21
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 42,60 39,54 33,80 43,39
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 450 4425 41,21 3549 45,06
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 750 44,77 41,70 3592 4554
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 44,85 41,72 35,87 4556
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 44,81 41,69 3585 4553
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 43,93 40,90 3519 44,75
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 44,30 41,27 3555 4512
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 44,45 41,42 3566 4525
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 44,67 4160 3581 4544
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053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 150 4359 40,54 34,81 44,39
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 450 4533 42,28 36,55 46,13
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 7,50 4555 42,49 36,75 46,34
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 45,71 42,61 36,81 46,46
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 46,16 43,04 37,19 46,88
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 45,08 42,06 36,36 4591
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 4529 42,27 36,57 46,12
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 4521 42,19 36,47 46,03
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 45,42 42,37 36,62 46,21
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 150 44,27 41,24 3552 45,09
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 450 4582 42,80 37,11 46,65
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 4594 4290 37,20 46,76
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 46,15 43,09 37,33 46,93
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 46,82 43,71 37,87 47,55
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 45,84 42,82 37,12 46,67
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 4584 42,82 37,12 46,67
054b B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 4560 42,58 36,88 46,43
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 46,19 43,16 37,43 47,00
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 4528 42,26 36,55 46,11
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 450 46,74 43,72 38,03 4757
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 7,50 46,93 43,90 38,20 47,75
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 47,15 44,09 38,35 47,94
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055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 47,63 44,54 38,73 48,38
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 46,79 43,78 38,09 47,63
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 46,80 43,79 38,10 47,64
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 46,78 43,77 38,07 47,62
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 47,00 43,98 38,26 47,82
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 150 46,23 43,21 37,51 47,06
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 450 4754 4452 38,83 48,37
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 750 47,66 44,63 38,92 48,48
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 47,80 44,75 39,02 48,60
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 48,13 45,05 39,27 48,90
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 47,56 44,54 38,85 48,39
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 47,50 44,49 38,80 48,34
056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 47,57 44,56 38,85 48,40
056h_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 47,65 44,63 38,89 48,46
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 150 47,45 44,44 38,75 48,29
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 450 48,60 4559 3991 4944
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 48,68 4566 39,98 4952
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 48,73 45,70 39,99 49,55
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 48,89 4584 40,10 49,69
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 48,56 4556 39,88 49,41
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 48,33 4533 39,65 49,18
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 48,35 4535 39,67 49,20
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057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 47,96 44,94 39,25 48,79
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 39,09 36,01 30,21 39,85
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 450 40,64 37,58 31,82 41,42
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 7,50 40,92 37,83 32,07 41,69
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 41,45 38,33 32,56 42,20
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 42,88 39,70 33,85 43,56
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 43,74 40,63 34,87 44,50
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 47,40 44,15 38,10 47,97
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 52,11 48,78 42,56 52,58
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 53,71 50,37 44,15 54,18
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1la 150 3526 31,98 2558 3570
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 450 36,06 32,76 26,40 36,50
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1la 750 37,21 3387 2754 37,64
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 38,56 3519 28,87 38,98
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1la 13,70 41,65 38,25 31,91 42,04
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1la 16,80 44,85 41,45 35,08 4523
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 48,80 4537 39,00 49,17
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 53,46 50,05 43,66 53,83
059h_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 53,94 50,54 44,16 54,32
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 150 3526 31,98 2558 3570
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 450 36,12 32,81 26,47 36,56
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 7,50 37,37 34,02 27,69 37,79
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060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 38,95 3557 29,25 39,36
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 42,36 38,96 32,60 42,75
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 46,25 42,84 36,45 46,62
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 49,80 46,37 39,98 50,16
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 53,06 49,64 4323 5342
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 53,64 50,25 43,84 54,02
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 3532 32,03 25,64 35,76
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 450 36,20 32,88 26,54 36,64
06la C Blok C1 Westelijke gevel 3a 750 37,50 34,14 27,81 37,92
06l1a_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 39,08 35,70 29,37 39,49
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 42,49 39,08 32,73 42,87
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 46,13 42,71 36,33 46,50
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 49,51 46,09 39,69 49,87
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 52,37 48,95 4255 52,73
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 52,93 49,56 43,12 53,31
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 150 3522 31,94 2553 35,66
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 450 36,11 32,80 26,45 36,55
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 750 37,47 34,12 27,78 37,89
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 39,10 3573 29,38 39,51
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 42,61 39,20 32,83 42,99
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 46,06 42,65 36,26 46,43
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 49,27 4586 39,45 49,64
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062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 51,85 48,44 42,03 52,22
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 52,81 49,45 43,00 53,19
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 1,50 35,07 31,78 2539 3551
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 450 36,01 32,68 26,34 3644
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 750 37,39 34,03 27,69 37,81
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 39,16 35,78 29,43 39,56
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 42,71 39,30 32,93 43,09
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 46,43 43,02 36,63 46,80
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 49,27 4585 39,45 49,63
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 51,03 47,63 41,22 51,40
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 52,55 49,20 42,73 52,93
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 34,97 31,68 25,26 35,40
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 450 3587 32,55 26,19 36,30
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 7,50 37,03 3368 27,32 37,44
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 38,43 35,09 28,70 38,84
064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 40,17 36,79 30,42 40,56
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 43,41 40,02 33,62 43,79
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 47,38 43,97 37,57 47,75
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 50,20 46,81 40,39 50,57
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 52,67 49,33 42,85 53,05
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 1,50 60,04 56,86 50,92 60,69
065_C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 60,58 57,35 51,32 61,17
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065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 60,33 57,08 51,02 60,90
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 1,50 59,75 56,60 50,69 60,43
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 60,26 57,05 51,06 60,88
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 60,01 56,78 50,75 60,60
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 150 59,39 56,26 50,41 60,10
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 59,81 56,63 50,68 60,46
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 59,57 56,37 50,39 60,20
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 150 59,16 56,05 50,22 59,89
068 _C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 59,51 56,34 50,43 60,18
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 59,22 56,04 50,09 59,87
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 150 58,95 5585 50,03 59,69
069 _C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 59,23 56,08 50,18 59,91
069 D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 58,93 55,76 49,82 59,59
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 59,03 55,92 50,08 59,76
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 59,39 56,22 50,30 60,05
070 D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 59,12 55,93 49,97 59,76
071_A Blok B Zuidelijke gevel 1 1,50 59,07 56,00 50,25 59,85
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 59,09 5598 50,16 59,82
071_D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 58,73 55,60 49,74 59,44
071 E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 58,56 55,40 49,49 59,23
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 58,31 55,12 49,17 58,95
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 150 58,97 5591 50,17 59,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38



Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 58,98 55,88 50,07 59,72
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 58,61 5549 49,65 59,33
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 58,45 55,31 49,41 59,14
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 58,15 54,98 49,06 58,81
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 150 58,81 5576 50,03 59,61
073 C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 58,77 5569 49,90 59,53
073 D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 58,35 5525 49,44 159,09
073 E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 58,20 55,07 49,20 58,90
073 _F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 57,98 54,82 4891 58,65
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 150 58,67 5563 49,90 59,48
074 C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 58,66 5559 49,81 59,43
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 58,23 55,14 49,34 58,98
074 E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 58,08 54,96 49,10 58,79
074_F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 57,87 54,72 48,82 58,55
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 150 5857 5553 49,82 59,38
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 5855 5548 49,71 59,32
075_D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 58,12 55,04 49,25 58,88
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 57,90 54,79 48,96 58,63
075_F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 57,68 54,55 48,67 58,38
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 150 52,55 49,54 43,86 53,39
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 460 5292 4991 4422 53,76
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 52,80 49,78 44,08 53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38



Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 52,59 49,56 43,86 53,41
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 52,22 49,19 4350 53,05
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 51,69 48,69 43,02 52,54
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 40,05 36,99 31,14 40,80
077 B Blok B Noordelijke gevel 1 460 4095 37,89 32,08 41,72
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 40,93 37,86 32,05 41,69
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 41,10 38,01 32,16 41,83
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 41,36 38,23 32,33 42,05
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 4155 38,37 32,46 4221
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 1,50 39,12 36,04 30,16 39,85
078 B Blok B Noordelijke gevel 2 4,60 40,26 37,20 31,38 41,02
078 C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 40,31 37,23 31,41 41,06
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 40,46 37,36 31,51 41,19
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 40,57 37,45 31,57 41,28
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 41,17 37,99 32,05 41,82
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 150 34,13 30,83 24,44 34,56
079 B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 3453 31,20 24,87 34,96
079 C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 3533 31,98 2566 35,76
079 D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 36,87 33,48 27,16 37,28
079 E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 40,38 36,97 30,60 40,76
079 _F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 43,26 39,85 33,46 43,63
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 34,09 30,81 24,33 34,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38



Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
080_B Blok B Noordelijke gevel 4 460 3452 31,22 2480 34,94
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 3549 32,16 25,77 35091
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 37,11 33,76 27,37 37,551
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 40,86 37,48 31,06 41,24
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 43,21 39,83 33,40 43,59
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 150 34,36 31,05 24,59 34,76
081 B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 35,08 31,73 2533 3548
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 36,78 33,40 27,02 37,17
081 D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 40,67 37,26 30,87 41,04
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 43,19 39,79 33,38 43,56
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 44,94 4155 3513 4531
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 34,23 30,91 24,45 34,63
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 460 3495 31,59 2519 3535
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 36,45 33,06 26,70 36,84
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 39,70 36,29 29,91 40,08
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 1,50 34,30 30,97 24,52 34,70
083 B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 35,04 3167 2528 3543
083 _C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 36,95 3356 27,19 37,34
083 D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 39,52 36,12 29,74 39,90
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 150 34,48 31,15 24,70 34,88
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 460 3549 32,12 2572 35,88
084 _C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 38,87 3547 29,09 39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38



Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
084 D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 40,68 37,27 30,89 41,06
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 34,97 31,61 25,18 35,36
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 460 37,24 3383 27,43 37,61
085 C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 43,02 39,60 33,19 43,38
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 44,21 40,79 34,38 44,57
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 150 3450 31,17 24,70 34,89
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 36,03 32,64 2624 36,41
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 4226 38,84 32,43 42,62
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 43,33 39,91 33,51 43,69
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 3598 32,59 26,21 36,37
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 36,75 33,36 26,99 37,14
088 _C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 57,97 54,63 48,41 5844
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 57,93 54,58 48,34 58,38
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 33,07 29,83 23,62 33,59
089 B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 460 33,34 30,10 24,00 33,90
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 150 32,83 29,58 23,39 33,36
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 33,27 30,02 23,96 33,84
091 A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 150 32,68 29,43 23,23 33,20
091 B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 33,15 29,89 23,82 33,71
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 150 32,52 29,25 23,01 33,02
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 460 3291 29,64 2351 33,44
093 A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 1,50 32,51 29,24 23,00 33,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38



Rekenresultaten
gecumuleerd

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel

Model: MO01 V03 Wegverkeerslawaai Performance Factory Enschede
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Wegen

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

093 B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 460 3290 29,62 23,47 33,42

094 A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 32,34 29,07 22,82 32,83

094 B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 460 32,64 29,37 23,21 33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:40:38
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C Blok F Westelijke gevel 1 750 42,64 4137 3556 44,53
001 D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 42,21 40,98 3542 4424
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 42,89 41,67 36,17 44,95
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 41,76 40,50 34,70 43,66
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 41,67 40,44 3491 4371
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 42,39 41,18 35,72 44,48
003 C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 41,62 40,35 34,55 4352
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 41,77 40,55 34,98 43,80
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 42,17 40,96 3550 44,26
004_C Blok F Westelijke gevel 4 7,50 40,08 38,83 33,04 42,00
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 40,21 39,01 33,52 42,29
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 40,45 39,28 33,96 42,63
005_C Blok F Westelijke gevel 5 750 35,67 34,44 2882 37,67
005 D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 36,51 3539 30,31 38,83
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 36,37 35,34 30,63 38,93
006_C Blok F Zuidgevel 750 3390 32,63 26,82 35,79
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 32,82 3155 25,78 34,73
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 33,06 31,79 26,02 34,97
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 30,03 2896 23,98 3243
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 33,19 32,00 26,52 35,28
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 34,55 33,38 28,05 36,72
008 _C Blok F Oostelijke gevel 2 7,50 30,41 29,31 24,22 32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 33,45 32,24 26,68 35,49
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 34,64 33,44 27,97 36,73
009 _C Blok F Oostelijke gevel 1 750 31,34 30,21 25,01 33,60
009 D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 33,94 32,71 27,056 35,92
009 _E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 34,41 33,13 27,26 36,27
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 750 31,88 30,75 2551 34,12
010 D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 34,30 33,06 27,33 36,25
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 34,94 33,73 28,22 37,00
011 C Blok F Oostelijke gevel 4 750 34,10 3291 27,40 36,18
011D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 36,81 3554 29,67 38,68
011 E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 37,03 3576 29,92 38,91
012_A Blok E Westelijke gevel 1 7,50 4452 4324 37,39 46,39
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 4542 44,15 38,37 47,33
012 C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 4545 44,20 38,47 47,39
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 45,37 44,12 38,43 47,33
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 44,92 43,67 38,01 46,89
013 A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 4451 4323 37,40 46,39
013 B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 4539 44,12 38,30 47,28
013 C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 4550 44,24 38,49 47,43
013 D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 4545 44,19 38,48 47,39
013 E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 4516 43,91 38,22 47,12
014 A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 44,89 43,60 37,75 46,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
014 B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 45,67 44,39 38,55 47,54
014 C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 45,84 4458 38,80 47,75
014 D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 45,68 44,42 38,67 47,61
014 E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 4512 43,87 38,15 47,06
015_A Blok E Westelijke gevel 4 750 4526 4399 38,13 47,13
015 B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 4592 44,64 38,79 47,79
015 C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 46,16 44,89 39,10 48,06
015 D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 46,00 44,73 38,98 47,92
015 E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 4554 44,28 38,55 47,47
016_A Blok E Westelijke gevel 5 750 4551 4423 38,38 47,38
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 46,07 44,79 38,94 47,94
016 C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 46,23 44,96 39,17 48,13
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 46,17 44,91 39,14 48,09
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 45,64 44,38 38,64 4757
017_A Blok E Westelijke gevel 6 7,50 46,17 44,90 39,04 48,04
017 B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 46,61 4532 39,48 48,48
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 46,73 4546 39,66 48,63
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 46,58 4531 39,53 48,49
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 46,22 44,95 39,20 48,14
018_A Blok E Westelijke gevel 7 7,50 46,62 4534 39,48 48,49
018 B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 46,91 45,63 39,78 48,78
018 C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 47,08 4581 40,00 48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
018 D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 47,01 4574 39,94 48,91
018 E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 46,49 4522 39,44 48,40
019 A Blok E Oostelijke gevel 1 750 37,40 36,13 30,25 39,26
019 B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 40,54 39,27 33,38 42,40
019 C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 40,64 39,37 33,50 42,551
019 D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 39,83 38,57 32,71 41,71
019 E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 39,89 38,63 32,82 41,79
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 750 38,19 36,91 31,04 40,05
020 B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 41,28 40,02 34,13 43,15
020 _C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 41,31 40,04 34,16 43,17
020 D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 41,29 40,03 34,15 43,16
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 41,36 40,10 34,26 43,25
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 750 39,32 38,05 32,16 41,18
021 B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 42,30 41,03 35,14 44,16
021 C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 42,31 41,04 3515 44,17
021D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 42,29 41,02 35,14 44,15
021 E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 42,32 41,05 3519 44,19
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 750 4151 40,24 34,34 43,37
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 43,67 42,39 36,50 4552
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 43,65 42,38 36,49 4551
022_D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 43,63 42,35 36,47 45,49
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 43,63 42,37 36,50 4550

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 750 43,40 42,12 36,22 4525
023 B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 44,48 4320 37,31 46,33
023 C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 44,46 43,18 37,29 46,31
023 D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 44,42 43,14 37,26 46,28
023 E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 44,44 43,16 37,28 46,30
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 7,50 45,03 43,75 37,87 46,89
024 B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 45,42 44,14 38,25 47,27
024 C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 4541 44,13 38,24 47,26
024 D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 4539 44,11 38,22 47,24
024 E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 4538 44,10 38,23 47,24
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 7,50 46,02 44,74 38,85 47,87
025 B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 46,24 44,96 39,07 48,09
025 C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 46,23 44,96 39,06 48,09
025 D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 46,23 44,95 39,05 48,08
025 E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 46,25 44,98 39,09 48,11
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 750 50,11 48,83 42,95 51,97
026 B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 50,29 49,01 43,14 52,15
026 _C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 50,30 49,02 43,17 52,17
026 D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 50,24 48,97 43,12 52,12
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 50,17 48,90 43,05 52,05
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 7,50 49,30 48,02 42,14 51,16
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 49,48 48,20 42,33 51,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 49,49 48,22 42,36 51,36
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 49,45 48,17 42,30 51,31
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 19,90 49,43 48,15 42,28 51,29
028 A Blok D Noordelijke gevel 2 7,50 49,04 47,76 41,89 50,90
028 B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 49,20 47,93 42,06 51,07
028 C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 49,22 47,95 42,11 51,10
028 D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 49,19 47,93 42,07 51,07
028 E Blok D Noordelijke gevel 2 19,90 49,19 47,91 42,07 51,06
029 A Blok D Noordelijke gevel 3 7,50 48,20 46,93 41,05 50,06
029 B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 48,39 47,12 41,25 50,26
029 C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 48,43 47,17 41,33 50,32
029 D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 48,40 47,13 41,28 50,28
029 E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 48,40 47,13 41,29 50,28
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 47,24 4597 40,10 49,11
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 47,50 46,22 40,37 49,37
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 47,54 46,27 40,45 49,43
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 47,52 46,24 40,42 49,40
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 47,54 46,27 40,44 49,42
031 A Blok D Noordelijke gevel 5 7,50 46,71 4544 39,57 48,58
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 47,01 45,74 39,89 48,89
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 47,06 45,80 40,00 48,96
031D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 47,07 4580 39,98 48,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 47,14 45,87 40,05 49,03
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 44,85 4358 37,73 46,73
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 4531 44,04 38,22 47,20
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 4541 44,16 38,39 47,33
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 4548 44,21 38,42 47,38
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 45,89 44,62 38,82 47,79
033_A Blok D Noordelijke gevel 7 7,50 41,32 40,05 34,26 4322
033 B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 42,06 40,80 35,06 43,99
033 C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 42,31 41,07 3542 44,29
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 42,56 41,31 35,63 44,52
033 _E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 43,63 42,37 36,64 4556
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 7,50 37,62 36,38 30,71 39,59
034 B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 38,66 37,43 31,86 40,68
034 C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 39,24 38,05 32,62 41,35
034 D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 39,89 38,66 33,12 41,93
034 E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 41,91 40,67 35,00 43,88
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 7,50 34,89 33,69 28,18 36,96
035 B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 36,05 34,88 29,52 38,21
035 C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 37,06 3593 30,75 39,33
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 38,00 36,81 31,44 40,14
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 40,64 39,41 33,81 42,65
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 7,50 29,42 28,79 25,39 32,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 2391 22,75 17,53 26,14
036_C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 23552 22,36 17,16 25,76
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 22,30 21,32 16,88 25,04
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 23,03 22,19 18,22 26,12
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 750 24,19 2298 17,48 26,26
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 24,63 23,41 17,90 26,69
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 24,78 23,59 18,20 26,91
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 23,36 22,31 17,61 2591
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 23,27 22,41 18,36 26,30
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 750 24,87 2364 18,03 26,88
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 25,78 24,54 18,94 27,78
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 26,45 2522 19,66 28,48
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 28,79 27,58 22,05 30,84
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 30,00 28,81 23,40 32,12
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 750 2528 24,03 18,39 27,26
039 B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 26,31 25,06 19,41 28,29
039_C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 27,46 26,22 20,58 29,45
039 D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 30,66 29,41 23,76 32,64
039 _E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 31,47 30,25 24,73 33,52
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 750 2545 2420 1853 27,42
040 B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 26,39 25,14 19,46 28,35
040 _C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 27,44 26,19 20,52 29,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
040 D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 30,08 28,83 23,20 32,06
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 30,79 29,58 24,12 32,88
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 750 25,70 24,44 18,74 27,65
041_B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 26,69 2543 19,72 28,63
041 C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 27,49 26,23 20,54 29,44
041D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 30,04 28,79 23,13 32,01
041_E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 30,88 29,66 24,19 32,95
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 750 25,79 2453 18,82 27,73
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 26,69 2543 19,69 28,62
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 27,56 26,30 20,58 29,50
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 28,78 27,54 21,90 30,77
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 28,07 26,91 21,73 30,32
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 750 2556 24,30 18,58 27,50
043 B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 26,46 25,19 19,44 28,38
043 C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 27,45 26,18 20,42 29,36
043 D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 29,53 28,27 22,55 31,47
043_E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 29,73 28,52 23,10 31,83
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 750 2552 2426 1854 27,46
044 B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 26,51 2524 19,47 28,42
044 C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 28,58 27,30 21,50 30,47
044 D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 28,91 27,64 21,89 30,83
044 E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 28,59 27,40 22,04 30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
045_A Blok D Westelijke gevel 1 7,50 4357 42,33 36,56 4550
045 B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 4391 42,64 36,75 45,77
045 C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 43,86 42,58 36,69 4571
045 D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 43,84 4256 36,66 45,69
045 E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 43,82 42,55 36,65 45,68
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 750 27,77 26,52 20,81 29,72
046 B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 28,84 27,58 21,81 30,76
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 30,10 28,83 23,02 31,99
046 D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 32,27 30,99 2520 34,16
046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 3575 34,49 28,74 37,68
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 750 36,86 3563 29,98 38,85
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 37,44 36,20 30,52 39,41
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 37,72 36,52 30,97 39,77
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 37,90 36,62 30,74 39,76
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 39,70 38,42 32,53 41,55
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 750 36,70 35,48 29,84 38,70
048_B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 37,29 36,04 30,27 39,21
048 _C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 37,54 36,32 30,69 39,54
048 D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 37,73 36,45 30,56 39,58
048 E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 39,44 38,16 32,27 41,29
049 A Blok C2 Westelijke gevel 1 750 27,35 26,08 20,27 29,24
049 B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 28,02 26,75 20,93 29,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
049 C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 28,75 27,48 21,66 30,64
049 D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 29,63 28,36 22,58 31,54
049 E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 32,26 31,02 2542 34,26
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 7,50 27,68 26,41 2059 29,57
050 B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 28,40 27,13 21,31 30,29
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 29,08 27,81 21,99 30,97
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 29,45 28,19 22,40 31,36
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 31,91 30,67 25,06 3391
051 A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 30,74 29,64 24,56 33,08
051 B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 32,25 31,20 26,31 34,71
051 _C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 34,02 33,01 28,19 36,54
051 D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 35,19 34,01 28,60 37,32
051 _E Blok C2 Noordelijke gevel 1 19,90 38,46 37,23 31,61 40,46
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 34,67 33,42 27,65 36,59
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 450 34,43 3320 27,51 36,40
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 750 3566 34,45 28,89 37,70
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 36,45 3522 29,55 38,43
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 36,56 35,33 29,69 38,55
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 36,64 3536 29,48 38,50
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 38,03 36,75 30,86 39,88
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 40,27 38,99 33,09 42,12
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 41,30 40,02 34,13 43,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 150 36,89 3562 29,80 38,78
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 450 36,52 3526 29,49 38,44
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 750 37,63 36,39 30,70 39,59
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 38,52 37,27 31,55 40,46
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 38,43 37,17 31,41 40,35
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 38,50 37,23 31,34 40,36
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 39,34 38,06 32,17 41,19
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 40,61 39,33 33,44 42,46
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 41,25 39,97 34,08 43,10
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 150 36,47 3520 29,38 38,36
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 450 36,01 34,76 2898 37,93
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 37,06 3581 30,09 39,00
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 38,03 36,78 31,03 39,96
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 37,92 36,65 30,83 39,81
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 38,01 36,73 30,85 39,87
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 38,57 37,29 31,41 40,43
054b B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 39,84 38,57 32,67 41,70
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 40,79 39,51 33,61 42,64
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 36,70 3544 29,61 38,59
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 450 36,17 3491 29,13 38,08
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 750 37,17 3592 30,18 39,11
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 38,19 36,94 31,19 40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 38,10 36,82 30,98 39,97
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 38,22 36,94 31,06 40,08
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 38,76 37,48 31,59 40,61
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 40,00 38,72 32,83 41,85
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 41,08 39,81 3391 4294
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 150 38,74 37,46 31,60 40,61
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 450 38,38 37,11 31,28 40,26
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 750 39,23 37,96 32,15 41,12
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 40,18 38,92 33,11 42,08
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 40,25 38,97 33,09 42,11
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 40,34 39,06 33,17 42,19
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 40,64 39,36 33,47 42,49
056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 41,37 40,09 34,19 4322
056h_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 42,17 40,89 35,00 44,02
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 150 36,95 3569 29,85 38,84
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 450 36,72 3546 29,67 38,63
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 37,48 36,23 30,47 3941
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 38,44 37,19 31,43 40,37
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 38,49 37,21 31,32 40,34
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 38,62 37,35 31,46 40,48
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 38,98 37,70 31,81 40,83
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 39,69 3841 32,52 41,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 40,66 39,39 33,49 4252
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 25,80 24,54 18,75 27,71
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 450 25,18 2392 18,18 27,11
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 7,50 25,73 24,48 18,78 27,68
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 26,85 25,62 19,98 28,84
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 25,98 24,70 18,85 27,85
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 26,52 2523 19,39 28,39
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 22,76 21,47 15,63 24,63
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 1545 14,15 8,36 17,33
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 1528 1398 8,20 17,17
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1la 150 26,38 2513 19,46 28,35
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 450 26,35 25,12 19,55 28,37
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1la 750 27,13 2592 20,47 29,22
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 28,41 27,24 21,99 30,62
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1la 13,70 29,79 28,72 23,90 32,27
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1la 16,80 31,90 30,97 26,69 34,76
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 32,56 31,71 27,72 35,63
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 33,90 33,02 2890 36,88
059h_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 36,04 35,05 30,51 38,72
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 150 26,29 25,03 19,28 28,22
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 450 26,26 25,00 19,29 28,20
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 750 27,11 2585 20,17 29,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 28,43 27,18 21,51 30,40
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 30,06 28,81 23,15 32,03
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 31,31 30,09 24,53 33,34
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 31,82 30,65 2535 34,01
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 33,88 32,85 28,18 36,46
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 35,80 34,78 30,10 38,39
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 26,23 24,97 19,22 28,16
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 450 26,29 25,03 19,31 28,23
06la C Blok C1 Westelijke gevel 3a 7,50 27,10 2585 20,15 29,05
06l1a_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 28,39 27,14 21,46 30,35
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 28,76 27,53 21,95 30,78
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 29,77 28,57 23,15 31,88
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 31,03 29,88 24,67 33,27
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 33,43 32,41 27,75 36,03
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 36,71 3563 30,67 39,12
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 150 26,48 2521 19,46 28,40
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 450 26,48 2522 19,50 28,42
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 750 27,34 26,08 20,37 29,28
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 28,40 27,15 21,47 30,36
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 29,10 27,87 22,27 31,11
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 29,75 28,55 23,14 31,86
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 31,34 30,17 24,91 3354

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 34,23 33,15 28,26 36,67
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 38,01 36,87 31,66 40,26
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 150 26,56 2529 19,53 28,47
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 450 26,49 2523 19,50 28,42
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 750 27,37 26,12 20,40 29,31
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 28,38 27,13 21,44 30,34
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 29,32 28,08 22,46 31,31
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 29,91 28,71 23,27 32,01
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 31,35 30,18 24,92 33,55
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 34,38 33,29 28,37 36,80
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 39,53 38,35 32,95 41,66
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 27,06 25,78 20,00 28,96
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 450 27,04 2577 20,01 28,95
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 7,50 27,91 26,65 20,90 29,84
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 28,88 27,62 21,90 30,82
064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 29,79 28,54 22,87 31,76
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 30,39 29,17 23,66 32,45
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 31,83 30,64 2531 33,99
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 3522 34,10 29,04 37,55
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 40,80 39,60 34,08 42,87
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 150 26,38 25,09 19,25 28,25
065 C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 27,75 26,47 20,62 29,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 25,64 24,35 1851 27,551
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 150 31,62 30,34 24,46 33,48
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 31,43 30,14 24,27 33,28
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 30,76 29,48 23,59 32,61
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 150 26,19 24,90 19,07 28,06
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 2755 26,27 20,43 29,42
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 28,54 27,26 21,39 30,40
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 150 26,50 2521 19,40 28,38
068_C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 2797 26,68 20,83 29,83
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 28,61 27,32 21,45 30,46
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 1,50 26,15 24,88 19,08 28,05
069_C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 27,13 25,84 20,00 29,00
069 D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 26,12 24,84 18,99 27,99
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 26,21 24,97 19,35 28,20
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 26,46 25,17 19,32 28,32
070 D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 25,62 24,33 18,49 27,49
071 A Blok B Zuidelijke gevel 1 1,50 26,62 25,37 19,74 28,60
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 27,77 26,49 20,69 29,66
071D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 26,37 2510 19,31 28,27
071 E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 23,33 22,03 16,20 25,19
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 23,09 21,80 1597 24,96
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 150 26,39 2512 19,32 28,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 26,97 25,69 19,87 28,85
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 25,69 24,41 18,62 27,58
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 22,88 21,59 15,76 24,75
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 22,32 21,02 1519 24,18
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 150 26,10 24,82 18,97 27,97
073 C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 27,10 25,81 19,99 28,98
073_D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 25,90 24,62 18,79 27,78
073 E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 23,22 21,93 16,09 25,09
073 _F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 20,85 19,56 13,74 22,73
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 150 26,36 25,08 19,23 28,23
074 C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 27,30 26,01 20,18 29,17
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 29,03 27,76 21,88 30,89
074 E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 23,41 22,12 16,28 25,28
074_F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 21,47 20,18 14,35 2334
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 1,50 29,94 28,66 22,79 31,80
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 29,43 28,15 22,29 31,30
075_D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 30,13 28,85 22,98 31,99
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 24,15 22,85 17,00 26,01
075 _F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 19,03 17,73 11,92 20,90
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 1,50 36,20 34,92 29,08 38,07
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 460 3583 3456 28,75 37,72
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 36,48 3522 29,44 38,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 37,29 36,04 30,27 39,21
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 37,81 36,53 30,65 39,67
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 37,99 36,71 30,82 39,84
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 27,71 26,55 21,30 29,93
077 B Blok B Noordelijke gevel 1 460 27,72 26,66 21,81 30,19
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 28,73 27,77 23,32 31,48
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 30,14 29,21 24,92 32,99
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 31,08 30,14 25,79 33,89
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 32,63 31,81 27,87 35,75
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 1,50 27,50 26,38 21,28 29,81
078 B Blok B Noordelijke gevel 2 4,60 27,72 26,69 22,02 30,30
078 C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 28,77 27,83 23,48 31,58
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 30,25 29,33 25,09 33,13
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 30,74 29,79 25,37 33,51
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 32,53 31,73 27,82 3568
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 150 27,06 2592 20,74 29,32
079 B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 27,28 26,25 21,52 29,83
079 C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 28,49 27,55 23,19 31,30
079 D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 30,02 29,08 24,76 32,85
079 E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 30,72 29,74 2524 33,43
079 _F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 32,71 31,89 27,94 3582
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 27,61 26,45 21,18 29,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
080_B Blok B Noordelijke gevel 4 460 27,75 26,68 21,79 30,20
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 28,97 27,99 2342 31,64
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 30,50 29,52 25,01 33,20
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 31,21 30,18 2548 33,78
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 33,31 32,44 28,31 36,29
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 150 27,62 26,46 21,15 29,81
081 B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 27,73 26,64 21,66 30,12
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 2856 27,51 2259 31,01
081 D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 30,07 29,02 24,19 32,56
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 31,24 30,19 2542 33,76
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 33,44 32,57 28,43 36,41
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 27,47 26,28 20,87 29,59
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 460 27,46 26,33 21,20 29,75
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 28,07 26,93 21,78 30,35
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 29,52 28,42 23,41 31,89
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 1,50 27,50 26,30 20,85 29,60
083 B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 27,37 26,21 20,94 29,58
083 _C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 27,80 26,62 21,29 29,96
083 D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 29,20 28,05 22,87 31,45
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 150 27,54 26,33 20,79 29,59
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 460 27,43 26,24 20,85 29,56
084 _C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 27,82 26,63 21,24 29,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten
railverkeerslawaai

Alcedo
20-08116

Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
084 D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 29,15 28,00 22,78 31,39
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 27,62 26,40 20,82 29,65
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 460 2752 26,32 20,86 29,61
085 C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 27,78 26,58 21,16 29,89
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 29,13 27,96 22,69 31,33
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 150 27,72 26,49 20,90 29,73
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 27,62 26,41 20,93 29,70
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 27,68 26,48 21,03 29,78
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 28,99 27,81 22,51 31,17
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 27,67 26,46 20,94 29,73
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 28,86 27,67 22,25 30,98
088 _C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 3356 32,29 26,48 3545
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 36,13 34,86 29,00 38,00
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 26,09 24,87 19,32 28,13
089 B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 460 26,23 25,04 19,60 28,34
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 150 26,30 25,09 19,57 28,36
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 26,04 24,86 19,47 28,18
091 A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 150 26,28 25,06 19,48 28,31
091 B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 2590 24,69 19,21 27,98
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 150 26,12 24,90 19,35 28,16
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 460 25,68 24,47 18,97 27,75
093 A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 1,50 26,16 24,95 19,42 2821

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo

7-7-2021 08:37:56



Rekenresultaten Alcedo

railverkeerslawaai 20-08116
Rapport: Resultatentabel
Model: MO02 VO3 Railverkeer Performance Factory
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

093 B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 460 25,74 2454 19,06 27,82
094 A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 25,99 24,77 19,22 28,03
094 B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 460 2560 24,39 18,89 27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo 7-7-2021 08:37:56
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Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-08116 Performance Factory Enschede

Iegenda geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde

hogere grenswaarde procedure noodzakelijk

onderzoek geluidswering gevels nodig

geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

30 km/uur weg
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001_C Blok F Westelijke gevel 1 7,50 59,54 47,15 64,79 44,53 64,81
001_D Blok F Westelijke gevel 1 10,60 59,34 46,53 64,57 44,24 64,59
001_E Blok F Westelijke gevel 1 13,70 59,05 45,88 64,25 44,95 64,27
002_C Blok F Westelijke gevel 2 7,50 59,56 46,27 64,76 43,66 64,77
002_D Blok F Westelijke gevel 2 10,60 59,38 45,89 64,57 43,71 64,59
002_E Blok F Westelijke gevel 2 13,70 59,06 45,20 64,23 44,48 64,25
003_C Blok F Westelijke gevel 3 7,50 59,58 45,63 64,75 43,52 64,76
003_D Blok F Westelijke gevel 3 10,60 59,38 45,41 64,55 43,80 64,57
003_E Blok F Westelijke gevel 3 13,70 59,07 44,84 64,23 44,26 64,25
004_C Blok F Westelijke gevel 4 7,50 59,53 45,34 64,69 42,00 64,70
004_D Blok F Westelijke gevel 4 10,60 59,33 45,26 64,49 42,29 64,50
004_E Blok F Westelijke gevel 4 13,70 59,00 44,67 64,16 42,63 64,17
005_C Blok F Westelijke gevel 5 7,50 59,28 44,73 64,43 37,67 64,43
005_D Blok F Westelijke gevel 5 10,60 59,05 44,66 64,20 38,83 64,21
005_E Blok F Westelijke gevel 5 13,70 58,74 44,30 63,89 38,93 63,90
006_C Blok F Zuidgevel 7,50 55,90 51,58 62,26 35,79 62,26
006_D Blok F Zuidgevel 10,60 55,82 51,05 62,07 34,73 62,07
006_E Blok F Zuidgevel 13,70 55,72 50,50 61,86 34,97 61,86
007_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 48,66 47,72 56,22 32,43 56,23
007_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 48,60 47,33 56,02 35,28 56,04
007_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 48,72 47,00 55,96 36,72 55,98
008_C Blok F Oostelijke gevel 2 7,50 47,93 46,17 55,15 32,74 55,16
008_D Blok F Oostelijke gevel 2 10,60 47,90 45,90 55,02 35,49 55,04
008_E Blok F Oostelijke gevel 2 13,70 48,06 45,61 55,01 36,73 55,04
009_C Blok F Oostelijke gevel 1 7,50 46,57 41,86 52,84 33,60 52,87
009_D Blok F Oostelijke gevel 1 10,60 46,77 44,00 53,62 35,92 53,66
009_E Blok F Oostelijke gevel 1 13,70 46,98 43,77 53,68 36,27 53,72
010_C Blok F Oostelijke gevel 3 7,50 44,70 36,39 50,30 34,12 50,35
010_D Blok F Oostelijke gevel 3 10,60 45,93 42,31 52,50 36,25 52,55
010_E Blok F Oostelijke gevel 3 13,70 46,10 42,20 52,59 37,00 52,65
011_C Blok F Oostelijke gevel 4 7,50 42,81 33,67 48,31 36,18 48,44
011_D Blok F Oostelijke gevel 4 10,60 45,05 40,49 51,35 38,68 51,46
011_E Blok F Oostelijke gevel 4 13,70 45,32 41,03 51,69 38,91 51,79
012_A Blok E Westelijke gevel 1 7,50 59,91 43,46 65,01 46,39 65,04
012_B Blok E Westelijke gevel 1 10,60 59,64 43,58 64,75 47,33 64,78
012_C Blok E Westelijke gevel 1 13,70 59,29 43,51 64,40 47,39 64,44
012_D Blok E Westelijke gevel 1 16,80 58,68 43,07 63,81 47,33 63,85
012_E Blok E Westelijke gevel 1 19,90 58,02 42,78 63,15 46,89 63,19
013_A Blok E Westelijke gevel 2 7,50 59,87 43,20 64,97 46,39 65,00
013_B Blok E Westelijke gevel 2 10,60 59,60 43,41 64,70 47,28 64,73
013_C Blok E Westelijke gevel 2 13,70 59,25 43,24 64,36 47,43 64,40
013_D Blok E Westelijke gevel 2 16,80 58,64 42,90 63,76 47,39 63,80
013_E Blok E Westelijke gevel 2 19,90 58,02 42,82 63,15 47,12 63,20
014_A Blok E Westelijke gevel 3 7,50 59,88 43,23 64,97 46,75 65,00
014_B Blok E Westelijke gevel 3 10,60 59,60 43,39 64,70 47,54 64,73
014_C Blok E Westelijke gevel 3 13,70 59,24 43,29 64,35 47,75 64,39
014_D Blok E Westelijke gevel 3 16,80 58,66 43,12 63,78 47,61 63,82
014_E Blok E Westelijke gevel 3 19,90 58,06 42,92 63,19 47,06 63,23
015_A Blok E Westelijke gevel 4 7,50 59,89 43,23 64,98 47,13 65,01
015_B Blok E Westelijke gevel 4 10,60 59,61 43,44 64,71 47,79 64,75
015_C Blok E Westelijke gevel 4 13,70 59,26 43,43 64,37 48,06 64,41
015_D Blok E Westelijke gevel 4 16,80 58,68 43,24 63,80 47,92 63,85
015_E Blok E Westelijke gevel 4 19,90 58,09 43,13 63,23 47,47 63,28
016_A Blok E Westelijke gevel 5 7,50 59,88 43,52 64,98 47,38 65,01
016_B Blok E Westelijke gevel 5 10,60 59,60 43,72 64,71 47,94 64,75
016_C Blok E Westelijke gevel 5 13,70 59,25 43,76 64,37 48,13 64,41
016_D Blok E Westelijke gevel 5 16,80 58,65 43,62 63,78 48,09 63,83
016_E Blok E Westelijke gevel 5 19,90 58,08 43,40 63,22 47,57 63,27
017_A Blok E Westelijke gevel 6 7,50 59,84 43,74 64,94 48,04 64,98
017_B Blok E Westelijke gevel 6 10,60 59,56 43,92 64,68 48,48 64,72
017_C Blok E Westelijke gevel 6 13,70 59,21 43,82 64,33 48,63 64,38
017_D Blok E Westelijke gevel 6 16,80 58,57 43,67 63,71 48,49 63,76
017_E Blok E Westelijke gevel 6 19,90 58,08 43,51 63,22 48,14 63,28
018_A Blok E Westelijke gevel 7 7,50 59,83 44,03 64,94 48,49 64,98
018_B Blok E Westelijke gevel 7 10,60 59,55 44,18 64,67 48,78 64,72
018_C Blok E Westelijke gevel 7 13,70 59,19 44,05 64,32 48,97 64,37
018_D Blok E Westelijke gevel 7 16,80 58,54 43,83 63,69 48,91 63,75
018_E Blok E Westelijke gevel 7 19,90 58,09 43,60 63,24 48,40 63,30
019_A Blok E Oostelijke gevel 1 7,50 40,26 32,22 45,89 39,26 46,30




Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-08116 Performance Factory Enschede

Iegenda geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde

hogere grenswaarde procedure noodzakelijk

onderzoek geluidswering gevels nodig

geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

30 km/uur weg
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019_B Blok E Oostelijke gevel 1 10,60 42,93 37,07 48,93 42,40 49,34
019_C Blok E Oostelijke gevel 1 13,70 43,21 38,96 49,60 42,51 49,96
019_D Blok E Oostelijke gevel 1 16,80 37,66 39,16 46,48 41,71 47,08
019_E Blok E Oostelijke gevel 1 19,90 38,20 39,91 47,15 41,79 47,68
020_A Blok E Oostelijke gevel 2 7,50 38,16 31,13 43,94 40,05 44,68
020_B Blok E Oostelijke gevel 2 10,70 40,98 35,21 47,00 43,15 47,73
020_C Blok E Oostelijke gevel 2 13,70 41,54 37,77 48,06 43,17 48,64
020_D Blok E Oostelijke gevel 2 16,80 38,67 38,22 46,45 43,16 47,27
020_E Blok E Oostelijke gevel 2 19,90 37,14 38,37 45,81 43,25 46,76
021_A Blok E Oostelijke gevel 3 7,50 38,27 31,16 44,05 41,18 44,96
021_B Blok E Oostelijke gevel 3 10,70 40,94 34,55 46,84 44,16 47,76
021_C Blok E Oostelijke gevel 3 13,70 41,44 36,52 47,65 44,17 48,43
021_D Blok E Oostelijke gevel 3 16,80 38,71 37,58 46,19 44,15 47,24
021_E Blok E Oostelijke gevel 3 19,90 38,81 37,81 46,34 44,19 47,36
022_A Blok E Oostelijke gevel 4 7,50 39,55 32,55 45,34 43,37 46,41
022_B Blok E Oostelijke gevel 4 10,60 41,79 34,98 47,61 45,52 48,63
022_C Blok E Oostelijke gevel 4 13,70 42,27 36,51 48,29 45,51 49,18
022 D Blok E Oostelijke gevel 4 16,80 41,27 37,48 47,78 45,49 48,76
022_E Blok E Oostelijke gevel 4 19,90 40,41 37,79 47,31 45,50 48,39
023_A Blok E Oostelijke gevel 5 7,50 41,99 33,58 47,57 45,25 48,55
023_B Blok E Oostelijke gevel 5 10,60 43,58 35,23 49,18 46,33 50,05
023_C Blok E Oostelijke gevel 5 13,70 43,88 36,29 49,57 46,31 50,36
023_D Blok E Oostelijke gevel 5 16,80 43,21 37,14 49,17 46,28 50,03
023 _E Blok E Oostelijke gevel 5 19,90 42,42 37,69 48,68 46,30 49,63
024_A Blok E Oostelijke gevel 6 7,50 44,67 34,26 50,05 46,89 50,86
024_B Blok E Oostelijke gevel 6 10,60 45,30 35,32 50,72 47,27 51,48
024_C Blok E Oostelijke gevel 6 13,70 45,49 35,82 50,94 47,26 51,66
024_D Blok E Oostelijke gevel 6 16,80 45,47 36,63 51,00 47,24 51,71
024_E Blok E Oostelijke gevel 6 19,90 44,44 37,30 50,20 47,24 51,04
025_A Blok E Oostelijke gevel 7 7,50 42,22 35,89 48,13 47,87 49,57
025_B Blok E Oostelijke gevel 7 10,60 43,43 36,76 49,28 48,09 50,47
025_C Blok E Oostelijke gevel 7 13,70 43,82 37,10 49,66 48,09 50,77
025_D Blok E Oostelijke gevel 7 16,80 43,87 BB 49,82 48,08 50,89
025_E Blok E Oostelijke gevel 7 19,90 37,43 37,32 45,39 48,11 47,89
026_A Blok E Noordelijke gevel 1 7,50 55,59 43,94 60,87 51,97 61,09
026_B Blok E Noordelijke gevel 1 10,60 55,47 44,27 60,78 52,15 61,01
026_C Blok E Noordelijke gevel 1 13,70 55,25 44,17 60,57 52,17 60,81
026_D Blok E Noordelijke gevel 1 16,80 54,97 43,93 60,30 52,12 60,55
026_E Blok E Noordelijke gevel 1 19,90 54,69 43,54 60,01 52,05 60,28
027_A Blok D Noordelijke gevel 1 7,50 52,87 41,48 58,18 51,16 58,51
027_B Blok D Noordelijke gevel 1 10,60 52,91 41,97 58,25 51,34 58,59
027_C Blok D Noordelijke gevel 1 13,70 52,83 42,00 58,18 51,36 58,53
027_D Blok D Noordelijke gevel 1 16,80 52,71 41,81 58,05 51,31 58,40
027_E Blok D Noordelijke gevel 1 19,90 52,37 41,33 57,70 51,29 58,08
028_A Blok D Noordelijke gevel 2 7,50 52,47 41,71 57,82 50,90 58,16
028_B Blok D Noordelijke gevel 2 10,60 52,53 42,15 57,91 51,07 58,26
028_C Blok D Noordelijke gevel 2 13,70 52,47 42,19 57,86 51,10 58,21
028_D Blok D Noordelijke gevel 2 16,80 52,36 42,04 57,74 51,07 58,10
028_E Blok D Noordelijke gevel 2 19,90 52,17 41,43 57,52 51,06 57,90
029_A Blok D Noordelijke gevel 3 7,50 51,98 40,86 57,30 50,06 57,62
029_B Blok D Noordelijke gevel 3 10,60 52,06 41,30 57,41 50,26 57,74
029_C Blok D Noordelijke gevel 3 13,70 52,01 41,43 57,37 50,32 57,70
029_D Blok D Noordelijke gevel 3 16,80 51,90 41,36 57,27 50,28 57,61
029_E Blok D Noordelijke gevel 3 19,90 51,79 41,11 57,14 50,28 57,49
030_A Blok D Noordelijke gevel 4 7,50 51,53 40,33 56,85 49,11 57,14
030_B Blok D Noordelijke gevel 4 10,60 51,64 40,81 56,99 49,37 57,29
030_C Blok D Noordelijke gevel 4 13,70 51,60 40,80 56,95 49,43 57,25
030_D Blok D Noordelijke gevel 4 16,80 51,51 40,82 56,87 49,40 57,18
030_E Blok D Noordelijke gevel 4 19,90 51,40 40,61 56,75 49,42 57,07
031_A Blok D Noordelijke gevel 5 7,50 51,01 39,89 56,34 48,58 56,63
031_B Blok D Noordelijke gevel 5 10,60 51,16 40,40 56,52 48,89 56,82
031_C Blok D Noordelijke gevel 5 13,70 51,14 40,37 56,49 48,96 56,80
031_D Blok D Noordelijke gevel 5 16,80 51,06 40,42 56,42 48,96 56,73
031_E Blok D Noordelijke gevel 5 19,90 50,96 40,45 56,33 49,03 56,65
032_A Blok D Noordelijke gevel 6 7,50 50,65 38,99 55,93 46,73 56,15
032_B Blok D Noordelijke gevel 6 10,60 50,84 39,50 56,15 47,20 56,38
032_C Blok D Noordelijke gevel 6 13,70 50,83 39,58 56,14 47,33 56,37
032_D Blok D Noordelijke gevel 6 16,80 50,75 39,69 56,08 47,38 56,32
032_E Blok D Noordelijke gevel 6 19,90 50,69 39,98 56,04 47,79 56,30
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033_A Blok D Noordelijke gevel 7 7,50 49,76 37,52 55,01 43,22 55,13
033_8B Blok D Noordelijke gevel 7 10,60 49,94 38,02 55,21 43,99 55,35
033_C Blok D Noordelijke gevel 7 13,70 49,91 38,20 55,19 44,29 55,34
033_D Blok D Noordelijke gevel 7 16,80 49,90 38,51 55,20 44,52 55,36
033_E Blok D Noordelijke gevel 7 19,90 50,15 39,27 55,49 45,56 55,68
034_A Blok D Noordelijke gevel 8 7,50 48,93 36,51 54,18 39,59 54,25
034_B Blok D Noordelijke gevel 8 10,60 49,11 37,00 54,37 40,68 54,45
034_C Blok D Noordelijke gevel 8 13,70 49,09 37,18 54,36 41,35 54,46
034_D Blok D Noordelijke gevel 8 16,80 49,11 37,68 54,41 41,93 54,52
034_E Blok D Noordelijke gevel 8 19,90 49,62 38,66 54,95 43,88 55,10
035_A Blok D Noordelijke gevel 9 7,50 48,10 35,67 53,34 36,96 53,39
035_B Blok D Noordelijke gevel 9 10,60 48,29 36,18 53,55 38,21 53,61
035_C Blok D Noordelijke gevel 9 13,70 48,28 36,38 53,56 39,33 53,63
035_D Blok D Noordelijke gevel 9 16,80 48,30 36,98 53,61 40,14 53,70
035_E Blok D Noordelijke gevel 9 19,90 48,93 38,06 54,27 42,65 54,40
036_A Blok D Zuidelijke gevel 1 7,50 33,36 26,67 39,20 32,99 39,69
036_B Blok D Zuidelijke gevel 1 10,60 35,96 29,13 41,78 26,14 41,84
036_C Blok D Zuidelijke gevel 1 13,70 37,67 33,46 44,07 25,76 44,10
036_D Blok D Zuidelijke gevel 1 16,80 40,17 35,36 46,40 25,04 46,42
036_E Blok D Zuidelijke gevel 1 19,90 43,57 35,91 49,26 26,12 49,27
037_A Blok D Zuidelijke gevel 2 7,50 40,41 26,29 45,57 26,26 45,60
037_B Blok D Zuidelijke gevel 2 10,60 42,48 28,12 47,64 26,69 47,66
037_C Blok D Zuidelijke gevel 2 13,70 43,14 32,71 48,52 26,91 48,54
037_D Blok D Zuidelijke gevel 2 16,80 43,59 34,69 49,12 25,91 49,13
037_E Blok D Zuidelijke gevel 2 19,90 44,39 35,24 49,89 26,30 49,90
038_A Blok D Zuidelijke gevel 3 7,50 38,58 26,22 43,83 26,88 43,88
038_B Blok D Zuidelijke gevel 3 10,60 41,32 27,84 46,51 27,78 46,54
038_C Blok D Zuidelijke gevel 3 13,70 43,10 32,10 48,43 28,48 48,45
038_D Blok D Zuidelijke gevel 3 16,80 44,63 34,05 50,00 30,84 50,03
038_E Blok D Zuidelijke gevel 3 19,90 45,78 34,76 51,11 32,12 51,14
039_A Blok D Zuidelijke gevel 4 7,50 36,46 26,03 41,84 27,26 41,92
039_B Blok D Zuidelijke gevel 4 10,60 39,96 27,25 45,19 28,29 45,24
039_C Blok D Zuidelijke gevel 4 13,70 42,12 30,82 47,43 29,45 47,47
039_D Blok D Zuidelijke gevel 4 16,80 45,22 32,66 50,46 32,64 50,50
039_E Blok D Zuidelijke gevel 4 19,90 46,76 33,53 51,96 33,52 51,99
040_A Blok D Zuidelijke gevel 5 7,50 31,65 25,83 37,66 27,42 37,87
040_B Blok D Zuidelijke gevel 5 10,60 34,17 26,86 39,91 28,35 40,07
040_C Blok D Zuidelijke gevel 5 13,70 39,88 29,94 45,29 29,41 45,35
040_D Blok D Zuidelijke gevel 5 16,80 44,03 31,63 49,27 32,06 49,31
040_E Blok D Zuidelijke gevel 5 19,90 46,49 32,45 51,65 32,88 51,68
041_A Blok D Zuidelijke gevel 6 7,50 31,42 25,76 37,47 27,65 37,70
041_B Blok D Zuidelijke gevel 6 10,60 33,89 26,51 39,61 28,63 39,79
041_C Blok D Zuidelijke gevel 6 13,70 39,70 28,87 45,05 29,44 45,11
041_D Blok D Zuidelijke gevel 6 16,80 43,14 30,41 48,36 32,01 48,41
041_E Blok D Zuidelijke gevel 6 19,90 45,63 31,34 50,78 32,95 50,82
042_A Blok D Zuidelijke gevel 7 7,50 31,31 25,43 37,30 27,73 37,55
042_B Blok D Zuidelijke gevel 7 10,60 33,51 25,86 39,20 28,62 39,39
042_C Blok D Zuidelijke gevel 7 13,70 38,51 26,53 43,78 29,50 43,86
042_D Blok D Zuidelijke gevel 7 16,80 41,94 27,76 47,11 30,77 47,16
042_E Blok D Zuidelijke gevel 7 19,90 44,86 29,27 49,98 30,32 50,00
043_A Blok D Zuidelijke gevel 8 7,50 31,24 25,40 37,25 27,50 37,49
043_B Blok D Zuidelijke gevel 8 10,60 33,42 25,70 39,10 28,38 39,29
043_C Blok D Zuidelijke gevel 8 13,70 38,52 26,26 43,77 29,36 43,85
043_D Blok D Zuidelijke gevel 8 16,80 42,22 27,29 47,36 31,47 47,42
043_E Blok D Zuidelijke gevel 8 19,90 44,57 28,51 49,68 31,83 49,72
044_A Blok D Zuidelijke gevel 9 7,50 31,45 25,36 37,40 27,46 37,63
044_B Blok D Zuidelijke gevel 9 10,60 33,64 25,64 39,28 28,42 39,46
044_C Blok D Zuidelijke gevel 9 13,70 38,79 26,41 44,03 30,47 44,13
044_D Blok D Zuidelijke gevel 9 16,80 42,41 27,19 47,54 30,83 47,59
044_E Blok D Zuidelijke gevel 9 19,90 44,70 27,97 49,79 30,73 49,82
045_A Blok D Westelijke gevel 1 7,50 38,15 32,96 44,30 45,50 46,25
045_B Blok D Westelijke gevel 1 10,60 39,51 33,88 45,55 45,77 47,16
045_C Blok D Westelijke gevel 1 13,70 39,95 34,18 45,97 45,71 47,44
045_D Blok D Westelijke gevel 1 16,80 39,98 34,90 46,15 45,69 47,56
045_E Blok D Westelijke gevel 1 19,90 40,31 35,52 46,55 45,68 47,85
046_A Blok D Oostelijke gevel 1 7,50 28,82 23,86 35,02 29,72 35,64
046_B Blok D Oostelijke gevel 1 10,60 30,13 24,52 36,18 30,76 36,77
046_C Blok D Oostelijke gevel 1 13,70 31,81 25,24 37,67 31,99 38,22
046_D Blok D Oostelijke gevel 1 16,80 35,22 26,50 40,76 34,16 41,20
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046_E Blok D Oostelijke gevel 1 19,90 38,88 28,80 44,28 37,68 44,70
047_A Blok C2 Oostelijke gevel 1 7,50 32,79 38,59 44,60 38,85 45,10
047_B Blok C2 Oostelijke gevel 1 10,60 34,29 38,41 44,83 39,41 45,37
047_C Blok C2 Oostelijke gevel 1 13,70 32,96 37,99 44,17 39,77 44,84
047_D Blok C2 Oostelijke gevel 1 16,80 30,00 38,29 43,89 39,76 44,60
047_E Blok C2 Oostelijke gevel 1 19,90 30,23 38,49 44,09 41,55 45,06
048_A Blok C2 Oostelijke gevel 2 7,50 32,91 38,91 44,88 38,70 45,34
048_B Blok C2 Oostelijke gevel 2 10,60 34,47 38,69 45,08 39,21 45,57
048_C Blok C2 Oostelijke gevel 2 13,70 32,91 38,39 44,47 39,54 45,07
048_D Blok C2 Oostelijke gevel 2 16,80 29,86 38,68 44,21 39,58 44,85
048_E Blok C2 Oostelijke gevel 2 19,90 30,17 38,97 44,50 41,29 45,35
049_A Blok C2 Westelijke gevel 1 7,50 30,05 23,40 35,89 29,24 36,35
049_B Blok C2 Westelijke gevel 1 10,60 31,39 23,90 37,10 29,91 37,51
049_C Blok C2 Westelijke gevel 1 13,70 33,99 24,54 39,46 30,64 39,74
049_D Blok C2 Westelijke gevel 1 16,80 37,24 25,64 42,54 31,54 42,71
049_E Blok C2 Westelijke gevel 1 19,90 39,91 28,20 45,19 34,26 45,36
050_A Blok C2 Westelijke gevel 2 7,50 30,48 23,37 36,25 29,57 36,71
050_B Blok C2 Westelijke gevel 2 10,60 32,03 23,86 37,65 30,29 38,04
050_C Blok C2 Westelijke gevel 2 13,70 34,46 24,49 39,88 30,97 40,15
050_D Blok C2 Westelijke gevel 2 16,80 38,92 25,39 44,11 31,36 44,23
050_E Blok C2 Westelijke gevel 2 19,90 41,39 27,53 46,57 33,91 46,68
051_A Blok C2 Noordelijke gevel 1 7,50 45,25 25,95 50,30 33,08 50,34
051_B Blok C2 Noordelijke gevel 1 10,60 45,59 27,64 50,66 34,71 50,71
051_C Blok C2 Noordelijke gevel 1 13,70 45,71 28,47 50,79 36,54 50,87
051_D Blok C2 Noordelijke gevel 1 16,80 45,73 30,67 50,86 37,32 50,95
051_E Blok C2 Noordelijke gevel 1 19,90 45,94 34,07 51,21 40,46 51,37
052a_A Blok C1 Oostelijke gevel 1a 1,50 27,91 37,99 43,39 36,59 43,80
052a_B Blok C1 Oostelijke gevel 1a 4,50 28,23 39,77 45,06 36,40 45,33
052a_C Blok C1 Oostelijke gevel 1a 7,50 31,84 39,93 45,54 37,70 45,86
052a_D Blok C1 Oostelijke gevel 1a 10,60 34,29 39,40 45,56 38,43 45,93
052a_E Blok C1 Oostelijke gevel 1a 13,70 33,83 39,49 45,53 38,55 45,92
052a_F Blok C1 Oostelijke gevel 1a 16,80 21,60 39,69 44,75 38,50 45,20
052b_A Blok C1 Oostelijke gevel 1b 19,90 19,78 40,07 45,12 39,88 45,68
052b_B Blok C1 Oostelijke gevel 1b 23,00 15,89 40,25 45,25 42,12 46,10
052b_C Blok C1 Oostelijke gevel 1b 26,10 0,00 40,44 45,44 43,15 46,44
053a_A Blok C1 Oostelijke gevel 2a 1,50 28,33 39,04 44,39 38,78 44,91
053a_B Blok C1 Oostelijke gevel 2a 4,50 30,37 40,77 46,13 38,44 46,46
053a_C Blok C1 Oostelijke gevel 2a 7,50 31,14 40,91 46,34 39,59 46,74
053a_D Blok C1 Oostelijke gevel 2a 10,60 33,66 40,67 46,46 40,46 46,93
053a_E Blok C1 Oostelijke gevel 2a 13,70 35,50 40,75 46,88 40,35 47,30
053a_F Blok C1 Oostelijke gevel 2a 16,80 20,92 40,87 45,91 40,36 46,43
053b_A Blok C1 Oostelijke gevel 2b 19,90 19,90 41,09 46,12 41,19 46,71
053b_B Blok C1 Oostelijke gevel 2b 23,00 15,39 41,02 46,03 42,46 46,80
053b_C Blok C1 Oostelijke gevel 2b 26,10 0,00 41,21 46,21 43,10 47,06
054a_A Blok C1 Oostelijke gevel 3a 1,50 27,84 39,83 45,09 38,36 45,50
054a_B Blok C1 Oostelijke gevel 3a 4,50 27,83 41,47 46,65 37,93 46,91
054a_C Blok C1 Oostelijke gevel 3a 7,50 28,65 41,54 46,76 39,00 47,08
054a_D Blok C1 Oostelijke gevel 3a 10,60 32,27 41,44 46,93 39,96 47,31
054a_E Blok C1 Oostelijke gevel 3a 13,70 35,84 41,51 47,55 39,81 47,87
054a_F Blok C1 Oostelijke gevel 3a 16,80 21,16 41,63 46,67 39,87 47,07
054b_A Blok C1 Oostelijke gevel 3b 19,90 21,81 41,63 46,67 40,43 47,12
054b_B Blok C1 Oostelijke gevel 3b 23,00 14,84 41,43 46,43 41,70 47,04
054b_C Blok C1 Oostelijke gevel 3b 26,10 0,00 42,01 47,00 42,64 47,65
055a_A Blok C1 Oostelijke gevel 4a 1,50 27,67 40,91 46,11 38,59 46,45
055a_B Blok C1 Oostelijke gevel 4a 4,50 27,89 42,42 47,57 38,08 47,79
055a_C Blok C1 Oostelijke gevel 4a 7,50 30,05 42,52 47,75 39,11 48,02
055a_D Blok C1 Oostelijke gevel 4a 10,60 32,72 42,51 47,94 40,12 48,26
055a_E Blok C1 Oostelijke gevel 4a 13,70 36,00 42,51 48,38 39,97 48,66
055a_F Blok C1 Oostelijke gevel 4a 16,80 20,49 42,61 47,63 40,08 47,97
055b_A Blok C1 Oostelijke gevel 4b 19,90 20,85 42,61 47,64 40,61 48,01
055b_B Blok C1 Oostelijke gevel 4b 23,00 14,36 42,62 47,62 41,85 48,11
055b_C Blok C1 Oostelijke gevel 4b 26,10 0,00 42,83 47,82 42,94 48,40
056a_A Blok C1 Oostelijke gevel 5a 1,50 27,37 41,92 47,06 40,61 47,49
056a_B Blok C1 Oostelijke gevel 5a 4,50 27,60 43,26 48,37 40,26 48,67
056a_C Blok C1 Oostelijke gevel 5a 7,50 29,72 43,30 48,48 41,12 48,83
056a_D Blok C1 Oostelijke gevel 5a 10,60 32,43 43,27 48,60 42,08 49,01
056a_E Blok C1 Oostelijke gevel 5a 13,70 35,39 43,24 48,90 42,11 49,29
056a_F Blok C1 Oostelijke gevel 5a 16,80 18,81 43,38 48,39 42,19 48,83
056b_A Blok C1 Oostelijke gevel 5b 19,90 19,58 43,33 48,34 42,49 48,81
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056b_B Blok C1 Oostelijke gevel 5b 23,00 0,00 43,41 48,40 43,22 48,94
056b_C Blok C1 Oostelijke gevel 5b 26,10 0,00 43,46 48,46 44,02 49,09
057a_A Blok C1 Oostelijke gevel 6a 1,50 27,04 43,20 48,29 38,84 48,51
057a_B Blok C1 Oostelijke gevel 6a 4,50 27,39 44,36 49,44 38,63 49,60
057a_C Blok C1 Oostelijke gevel 6a 7,50 29,60 44,38 49,52 39,41 49,71
057a_D Blok C1 Oostelijke gevel 6a 10,60 32,21 44,30 49,55 40,37 49,78
057a_E Blok C1 Oostelijke gevel 6a 13,70 34,82 44,22 49,69 40,34 49,91
057a_F Blok C1 Oostelijke gevel 6a 16,80 18,39 44,40 49,41 40,48 49,66
057b_A Blok C1 Oostelijke gevel 6b 19,90 18,70 44,17 49,18 40,83 49,46
057b_B Blok C1 Oostelijke gevel 6b 23,00 0,00 44,20 49,20 41,54 49,52
057b_C Blok C1 Oostelijke gevel 6b 26,10 0,00 43,80 48,79 42,52 49,22
058a_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 1,50 27,59 33,95 39,85 27,71 39,99
058a_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 4,50 28,19 35,72 41,42 27,11 41,50
058a_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 7,50 29,23 35,83 41,69 27,68 41,78
058a_D Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 10,60 30,87 36,05 42,20 28,84 42,30
058a_E Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 13,70 33,97 36,72 43,56 27,85 43,62
058a_F Blok C1 Zuidelijke gevel 1a 16,80 32,61 38,50 44,50 28,39 44,56
058b_A Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 19,90 40,38 39,51 47,97 24,63 47,98
058b_B Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 23,00 46,41 41,32 52,58 17,33 52,58
058b_C Blok C1 Zuidelijke gevel 1b 26,10 48,05 42,78 54,18 17,17 54,18
059a_A Blok C1 Westelijke gevel 1a 1,50 29,76 23,58 35,70 28,35 36,10
059a_B Blok C1 Westelijke gevel 1a 4,50 30,55 24,47 36,50 28,37 36,84
059a_C Blok C1 Westelijke gevel 1a 7,50 31,79 25,11 37,64 29,22 37,95
059a_D Blok C1 Westelijke gevel 1a 10,60 33,24 25,88 38,98 30,62 39,29
059a_E Blok C1 Westelijke gevel 1a 13,70 36,61 26,89 42,04 32,27 42,26
059a_F Blok C1 Westelijke gevel 1a 16,80 39,95 28,23 45,23 34,76 45,42
059b_A Blok C1 Westelijke gevel 1b 19,90 44,00 29,91 49,17 35,63 49,26
059b_B Blok C1 Westelijke gevel 1b 23,00 48,71 33,54 53,83 36,88 53,87
059b_C Blok C1 Westelijke gevel 1b 26,10 49,05 37,17 54,32 38,72 54,38
060a_A Blok C1 Westelijke gevel 2a 1,50 29,77 23,56 35,70 28,22 36,09
060a_B Blok C1 Westelijke gevel 2a 4,50 30,60 24,52 36,56 28,20 36,88
060a_C Blok C1 Westelijke gevel 2a 7,50 32,00 25,04 37,79 29,07 38,08
060a_D Blok C1 Westelijke gevel 2a 10,60 33,70 25,85 39,36 30,40 39,63
060a_E Blok C1 Westelijke gevel 2a 13,70 37,37 26,90 42,75 32,03 42,93
060a_F Blok C1 Westelijke gevel 2a 16,80 41,43 28,02 46,62 33,34 46,72
060b_A Blok C1 Westelijke gevel 2b 19,90 45,05 29,21 50,16 34,01 50,21
060b_B Blok C1 Westelijke gevel 2b 23,00 48,33 31,45 53,42 36,46 53,46
060b_C Blok C1 Westelijke gevel 2b 26,10 48,78 36,24 54,02 38,39 54,07
06la_A Blok C1 Westelijke gevel 3a 1,50 29,85 23,53 35,76 28,16 36,14
06la_B Blok C1 Westelijke gevel 3a 4,50 30,70 24,51 36,64 28,23 36,96
06l1a_C Blok C1 Westelijke gevel 3a 7,50 32,14 25,05 37,92 29,05 38,20
06la_D Blok C1 Westelijke gevel 3a 10,60 33,87 25,72 39,49 30,35 39,75
06la_E Blok C1 Westelijke gevel 3a 13,70 37,51 26,91 42,87 30,78 43,00
06la_F Blok C1 Westelijke gevel 3a 16,80 41,31 27,73 46,50 31,88 46,57
061b_A Blok C1 Westelijke gevel 3b 19,90 44,75 29,14 49,87 33,27 49,92
061b_B Blok C1 Westelijke gevel 3b 23,00 47,64 31,00 52,73 36,03 52,77
061b_C Blok C1 Westelijke gevel 3b 26,10 48,06 35,82 53,31 39,12 53,39
062a_A Blok C1 Westelijke gevel 4a 1,50 29,78 23,25 35,66 28,40 36,07
062a_B Blok C1 Westelijke gevel 4a 4,50 30,66 24,24 36,55 28,42 36,89
062a_C Blok C1 Westelijke gevel 4a 7,50 32,14 24,87 37,89 29,28 38,19
062a_D Blok C1 Westelijke gevel 4a 10,60 33,93 25,48 39,51 30,36 39,77
062a_E Blok C1 Westelijke gevel 4a 13,70 37,68 26,30 42,99 31,11 43,13
062a_F Blok C1 Westelijke gevel 4a 16,80 41,24 27,79 46,43 31,86 46,51
062b_A Blok C1 Westelijke gevel 4b 19,90 44,52 28,84 49,64 33,54 49,69
062b_B Blok C1 Westelijke gevel 4b 23,00 47,10 31,41 52,22 36,67 52,28
062b_C Blok C1 Westelijke gevel 4b 26,10 47,91 36,13 53,19 40,26 53,29
063a_A Blok C1 Westelijke gevel 5a 1,50 29,64 23,10 35,51 28,47 35,94
063a_B Blok C1 Westelijke gevel 5a 4,50 30,56 24,08 36,44 28,42 36,79
063a_C Blok C1 Westelijke gevel 5a 7,50 32,08 24,64 37,81 29,31 38,12
063a_D Blok C1 Westelijke gevel 5a 10,60 34,02 25,28 39,56 30,34 39,82
063a_E Blok C1 Westelijke gevel 5a 13,70 37,79 26,25 43,09 31,31 43,23
063a_F Blok C1 Westelijke gevel 5a 16,80 41,63 27,73 46,80 32,01 46,87
063b_A Blok C1 Westelijke gevel 5b 19,90 44,52 28,75 49,63 33,55 49,68
063b_B Blok C1 Westelijke gevel 5b 23,00 46,25 31,98 51,40 36,80 51,47
063b_C Blok C1 Westelijke gevel 5b 26,10 47,66 35,73 52,93 41,66 53,07
064a_A Blok C1 Westelijke gevel 6a 1,50 29,57 22,81 35,40 28,96 35,89
064a_B Blok C1 Westelijke gevel 6a 4,50 30,45 23,79 36,30 28,95 36,70
064a_C Blok C1 Westelijke gevel 6a 7,50 31,71 24,35 37,44 29,84 37,81
064a_D Blok C1 Westelijke gevel 6a 10,60 33,25 24,92 38,84 30,82 39,18
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064a_E Blok C1 Westelijke gevel 6a 13,70 35,08 25,81 40,56 31,76 40,84
064a_F Blok C1 Westelijke gevel 6a 16,80 38,49 27,05 43,79 32,45 43,95
064b_A Blok C1 Westelijke gevel 6b 19,90 42,57 28,93 47,75 33,99 47,84
064b_B Blok C1 Westelijke gevel 6b 23,00 45,37 32,21 50,57 37,55 50,67
064b_C Blok C1 Westelijke gevel 6b 26,10 47,73 36,57 53,05 42,87 53,23
065_A Blok A Zuidelijke gevel 1 1,50 51,67 53,50 60,69 28,25 60,69
065_C Blok A Zuidelijke gevel 1 7,70 53,30 53,03 61,17 29,62 61,17
065_D Blok A Zuidelijke gevel 1 10,80 53,34 52,39 60,90 27,51 60,90
066_A Blok A Zuidelijke gevel 2 1,50 50,83 53,57 60,43 33,48 60,43
066_C Blok A Zuidelijke gevel 2 7,70 52,61 53,11 60,88 33,28 60,88
066_D Blok A Zuidelijke gevel 2 10,80 52,69 52,50 60,60 32,61 60,60
067_A Blok A Zuidelijke gevel 3 1,50 49,68 53,63 60,10 28,06 60,10
067_C Blok A Zuidelijke gevel 3 7,70 51,55 53,19 60,46 29,42 60,46
067_D Blok A Zuidelijke gevel 3 10,80 51,75 52,57 60,20 30,40 60,20
068_A Blok A Zuidelijke gevel 4 1,50 48,92 53,63 59,89 28,38 59,89
068_C Blok A Zuidelijke gevel 4 7,70 50,79 53,20 60,18 29,83 60,18
068_D Blok A Zuidelijke gevel 4 10,80 50,99 52,58 59,87 30,46 59,87
069_A Blok A Zuidelijke gevel 5 1,50 48,29 53,55 59,69 28,05 59,69
069_C Blok A Zuidelijke gevel 5 7,70 50,26 53,09 59,91 29,00 59,91
069_D Blok A Zuidelijke gevel 5 10,80 50,48 52,45 59,59 27,99 59,59
070_A Blok A Zuidelijke gevel 6 1,50 48,71 53,51 59,76 28,20 59,76
070_C Blok A Zuidelijke gevel 6 7,70 50,75 53,05 60,05 28,32 60,05
070_D Blok A Zuidelijke gevel 6 10,80 50,98 52,40 59,76 27,49 59,76
071_A Blok B Zuidelijke gevel 1 1,50 46,53 54,16 59,85 28,60 59,85
071_C Blok B Zuidelijke gevel 1 7,70 48,62 53,64 59,82 29,66 59,82
071_D Blok B Zuidelijke gevel 1 10,80 49,03 52,96 59,44 28,27 59,44
071_E Blok B Zuidelijke gevel 1 13,90 49,78 52,30 59,23 25,19 59,23
071_F Blok B Zuidelijke gevel 1 17,00 50,07 51,66 58,95 24,96 58,95
072_A Blok B Zuidelijke gevel 2 1,50 46,07 54,13 59,76 28,29 59,76
072_C Blok B Zuidelijke gevel 2 7,70 48,14 53,65 59,72 28,85 59,72
072_D Blok B Zuidelijke gevel 2 10,80 48,52 53,00 59,33 27,58 59,33
072_E Blok B Zuidelijke gevel 2 13,90 49,40 52,36 59,14 24,75 59,14
072_F Blok B Zuidelijke gevel 2 17,00 49,61 51,74 58,81 24,18 58,81
073_A Blok B Zuidelijke gevel 3 1,50 45,21 54,08 59,61 27,97 59,61
073_C Blok B Zuidelijke gevel 3 7,70 47,30 53,62 59,53 28,98 59,53
073_D Blok B Zuidelijke gevel 3 10,80 47,62 52,98 59,09 27,78 59,09
073_E Blok B Zuidelijke gevel 3 13,90 48,69 52,35 58,90 25,09 58,90
073_F Blok B Zuidelijke gevel 3 17,00 49,16 51,74 58,65 22,73 58,65
074_A Blok B Zuidelijke gevel 4 1,50 44,46 54,02 59,48 28,23 59,48
074_C Blok B Zuidelijke gevel 4 7,70 46,83 53,60 59,43 29,17 59,43
074_D Blok B Zuidelijke gevel 4 10,80 47,14 52,98 58,98 30,89 58,98
074_E Blok B Zuidelijke gevel 4 13,90 48,32 52,35 58,79 25,28 58,79
074_F Blok B Zuidelijke gevel 4 17,00 48,83 51,77 58,55 23,34 58,55
075_A Blok B Zuidelijke gevel 5 1,50 43,94 53,98 59,38 31,80 59,38
075_C Blok B Zuidelijke gevel 5 7,70 46,31 53,59 59,32 31,30 59,32
075_D Blok B Zuidelijke gevel 5 10,80 46,68 52,97 58,88 31,99 58,88
075_E Blok B Zuidelijke gevel 5 13,90 47,70 52,35 58,63 26,01 58,63
075_F Blok B Zuidelijke gevel 5 17,00 48,34 51,75 58,38 20,90 58,38
076_A Blok B Oostelijke gevel 1 1,50 33,94 48,23 53,39 38,07 53,45
076_B Blok B Oostelijke gevel 1 4,60 34,80 48,58 53,76 37,72 53,81
076_C Blok B Oostelijke gevel 1 7,70 35,82 48,39 53,63 38,39 53,69
076_D Blok B Oostelijke gevel 1 10,80 37,22 48,07 53,41 39,21 53,49
076_E Blok B Oostelijke gevel 1 13,90 35,53 47,81 53,05 39,67 53,14
076_F Blok B Oostelijke gevel 1 17,00 17,36 47,54 52,54 39,84 52,65
077_A Blok B Noordelijke gevel 1 1,50 28,68 34,87 40,80 29,93 40,98
077_B Blok B Noordelijke gevel 1 4,60 28,71 35,98 41,72 30,19 41,87
077_C Blok B Noordelijke gevel 1 7,70 28,95 35,90 41,69 31,48 41,89
077_D Blok B Noordelijke gevel 1 10,80 29,98 35,84 41,83 32,99 42,10
077_E Blok B Noordelijke gevel 1 13,90 31,44 35,66 42,05 33,89 42,36
077_F Blok B Noordelijke gevel 1 17,00 32,38 35,48 42,21 35,75 42,66
078_A Blok B Noordelijke gevel 2 1,50 28,27 33,77 39,85 29,81 40,07
078_B Blok B Noordelijke gevel 2 4,60 28,31 35,22 41,02 30,30 41,20
078_C Blok B Noordelijke gevel 2 7,70 28,65 35,20 41,06 31,58 41,30
078_D Blok B Noordelijke gevel 2 10,80 29,40 35,17 41,19 33,13 41,51
078_E Blok B Noordelijke gevel 2 13,90 30,15 35,07 41,28 33,51 41,62
078_F Blok B Noordelijke gevel 2 17,00 32,28 34,94 41,82 35,68 42,30
079_A Blok B Noordelijke gevel 3 1,50 28,37 23,36 34,56 29,32 35,19
079_B Blok B Noordelijke gevel 3 4,60 28,67 24,07 34,96 29,83 35,60
079_C Blok B Noordelijke gevel 3 7,70 29,52 24,69 35,76 31,30 36,48




Geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

20-08116 Performance Factory Enschede

Iegenda geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde

hogere grenswaarde procedure noodzakelijk

onderzoek geluidswering gevels nodig

geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

30 km/uur weg

P S
3‘72, Q% o O g%
F s s S ) NGRS
£ & FF $57
& g N g5 r S Sy
& § $ R . & F&s
& g /& N SEF § 5 SSF
§ LY $ g & ? y $&¢
2 S £ /3 S §s £ g s

079_D Blok B Noordelijke gevel 3 10,80 31,19 25,74 37,28 32,85 38,00
079_E Blok B Noordelijke gevel 3 13,90 35,24 26,28 40,76 33,43 41,14
079_F Blok B Noordelijke gevel 3 17,00 38,33 26,86 43,63 35,82 43,96
080_A Blok B Noordelijke gevel 4 1,50 28,55 22,45 34,50 29,82 35,20
080_B Blok B Noordelijke gevel 4 4,60 28,94 23,09 34,94 30,20 35,63
080_C Blok B Noordelijke gevel 4 7,70 29,90 24,06 35,91 31,64 36,66
080_D Blok B Noordelijke gevel 4 10,80 31,59 25,35 37,51 33,20 38,24
080_E Blok B Noordelijke gevel 4 13,90 35,78 26,18 41,24 33,78 41,61
080_F Blok B Noordelijke gevel 4 17,00 38,27 26,99 43,59 36,29 43,96
081_A Blok B Noordelijke gevel 5 1,50 28,93 22,16 34,76 29,81 35,42
081_B Blok B Noordelijke gevel 5 4,60 29,71 22,62 35,48 30,12 36,08
081_C Blok B Noordelijke gevel 5 7,70 31,48 23,87 37,17 31,01 37,67
081_D Blok B Noordelijke gevel 5 10,80 35,65 25,44 41,04 32,56 41,34
081_E Blok B Noordelijke gevel 5 13,90 38,29 26,36 43,56 33,76 43,78
081_F Blok B Noordelijke gevel 5 17,00 40,09 27,40 45,31 36,41 45,57
082_A Blok A Noordelijke gevel 1 1,50 28,85 21,82 34,63 29,59 35,28
082_B Blok A Noordelijke gevel 1 4,60 29,64 22,09 35,35 29,75 35,93
082_C Blok A Noordelijke gevel 1 7,70 31,24 22,98 36,84 30,35 37,31
082_D Blok A Noordelijke gevel 1 10,80 34,72 24,06 40,08 31,89 40,40
083_A Blok A Noordelijke gevel 2 1,50 28,92 21,83 34,70 29,60 35,34
083_B Blok A Noordelijke gevel 2 4,60 29,74 22,09 35,43 29,58 35,98
083_C Blok A Noordelijke gevel 2 7,70 31,81 22,99 37,34 29,96 37,73
083_D Blok A Noordelijke gevel 2 10,80 34,52 24,14 39,90 31,45 40,20
084_A Blok A Noordelijke gevel 3 1,50 29,10 21,98 34,88 29,59 35,50
084_B Blok A Noordelijke gevel 3 4,60 30,23 22,27 35,88 29,56 36,37
084_C Blok A Noordelijke gevel 3 7,70 33,90 23,18 39,25 29,95 39,50
084_D Blok A Noordelijke gevel 3 10,80 35,75 24,30 41,06 31,39 41,29
085_A Blok A Noordelijke gevel 4 1,50 29,70 21,86 35,36 29,65 35,92
085_B Blok A Noordelijke gevel 4 4,60 32,21 22,08 37,61 29,61 37,95
085_C Blok A Noordelijke gevel 4 7,70 38,25 22,84 43,38 29,89 43,48
085_D Blok A Noordelijke gevel 4 10,80 39,45 23,91 44,57 31,33 44,67
086_A Blok A Noordelijke gevel 5 1,50 29,17 21,74 34,89 29,73 35,52
086_B Blok A Noordelijke gevel 5 4,60 30,87 22,07 36,41 29,70 36,86
086_C Blok A Noordelijke gevel 5 7,70 37,47 22,73 42,62 29,78 42,73
086_D Blok A Noordelijke gevel 5 10,80 38,55 23,75 43,69 31,17 43,81
087_C Blok A Noordelijke gevel 6 7,70 30,73 22,69 36,37 29,73 36,83
087_D Blok A Noordelijke gevel 6 10,80 31,49 23,55 37,14 30,98 37,64
088_C Blok A Westelijke gevel 1 7,70 52,26 47,17 58,44 35,45 58,45
088_D Blok A Westelijke gevel 1 10,80 52,33 46,70 58,38 38,00 58,40
089_A Atelierwoning Oostelijke gevel 1 1,50 26,37 24,62 33,59 28,13 34,20
089_B Atelierwoning Oostelijke gevel 1 4,60 26,23 25,53 33,90 28,34 34,49
090_A Atelierwoning Oostelijke gevel 2 1,50 26,12 24,41 33,36 28,36 34,03
090_B Atelierwoning Oostelijke gevel 2 4,60 26,11 25,55 33,84 28,18 34,42
091_A Atelierwoning Oostelijke gevel 3 1,50 25,99 24,22 33,20 28,31 33,88
091_B Atelierwoning Oostelijke gevel 3 4,60 26,05 25,33 33,71 27,98 34,28
092_A Atelierwoning Oostelijke gevel 4 1,50 26,04 23,65 33,02 28,16 33,71
092_B Atelierwoning Oostelijke gevel 4 4,60 26,12 24,63 33,44 27,75 34,02
093_A Atelierwoning Oostelijke gevel 5 1,50 26,06 23,61 33,01 28,21 33,71
093_B Atelierwoning Oostelijke gevel 5 4,60 26,18 24,48 33,42 27,82 34,01
094_A Atelierwoning Oostelijke gevel 6 1,50 25,85 23,48 32,83 28,03 33,53
094_B Atelierwoning Oostelijke gevel 6 4,60 25,90 24,26 33,16 27,67 33,76
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