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Inleiding en samenvatting

In opdracht van GAP2 is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid in de omgeving ten
gevolge van Lammers Autoschade BV (hierna: Lammers) aan de Herenweg 51 te Kudelstaart.
Ten zuiden van Lammers zijn woningen geprojecteerd die in figuur 1.1 worden
weergegeven.

Overzicht omgeving met geprojecteerde woningen (rood ) ten zuidoosten van Lammers

Doel van dit onderzoek is het vaststellen van het geluid ter hoogte van de geprojecteerde
woningen. Ten behoeve van geluid zijn metingen verricht aan akoestisch relevante
installaties en geveldelen bij Lammers.

Met behulp van een akoestisch rekenmodel is vervolgens de geluidbelasting berekend op
de gevels van de geprojecteerde woningen in de directe omgeving van Lammers.

Vervolgens wordt deze geluidbelasting getoetst aan de geluidgrenswaarden uit artikel 2.17
van het Activiteitenbesluit waaronder Lammers ressorteert. De geluidmetingen hebben
plaatsgevonden op 14 januari 2021.
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> Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit zijn voor het geluid in de omgeving de volgende relevante
geluidgrenswaarden opgenomen (citaat):

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L.ir) en het maximaal geluidsniveau L amas,
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in
de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten
behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen
dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

07:00 - 19:00 uur 19:00 - 23:00 uur 23:00 - 07:00 uur
Ly,ir op de gevel van gevoelige gebouwen 50dB(A) 45 dB(A) 40dB(A)
Ly,irin in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35dB(A) 30dB(A) 25dB(A)
Lanar0p de gevel van gevoelige gebouwen 70dB(A) 65dB(A) 60dB(A)
Lymaxin in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55dB(A) 50dB(A) 45dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus Limax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

¢. dein tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen
niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft
voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. deintabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op
de grens van het terrein;

e. dewaarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige
ruimten en verblijfsruimten;

f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
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Metingen

Meetmethode en meetinstrumenten

De geluidmetingen voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de 'Handleiding
meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 opgesteld in opdracht van het voormalige
Ministerie van VROM (hierna Handleiding genoemd). Uitgegaan is van methode Il van de
Handleiding.

De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:

— Precision Sound Level Meter met interne Secure Digital (SD) recorder, fabricaat Briel &
Kjeer, type 2250/2270 met microfoon, fabricaat Briel & Kjzer, type 4189, met windbol;
Akoestische ijkbron, fabricaat Briel & Kjzer, type 4231;

Trilling ijkbron, fabricaat Briel & Kjzer, type 4294/4291;

— Ruisbron, fabricaat Peutz, type PNG 90.

De metingen zijn geanalyseerd met behulp van analyse-software Spectralyzer, fabricaat Peutz,
versie 3.7.2.

De gebruikte precisiegeluidmeetapparatuur voldoet aan de in de Handleiding meten en
rekenen industrielawaai aangewezen norm IEC 651:1979. Genoemde norm is vervangen
door IEC 60651:2001. De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC
60651 klasse 1 voor de tertsbanden met middenfrequentie van 50 t/m 80 Hz + 1,5 dB, voor
de tertsbanden met middenfrequenties van 100 t/m 4000 Hz + 1 dB, voor de tertsband van
5000 Hz £ 1,5 dB, en voor de tertsbanden van 6300 Hz, 8000 Hz en 10000 Hz, respectievelijk
+1,5dB tot -2dB, +1,5dB tot -3dB en +2dB tot -4dB. De gebruikte
precisiegeluidmeetapparatuur voldoet tevens aan de thans geldende IEC 61672-1:2002 voor
klasse 1.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (+ 0,25) dB bij 25 °C en van
93,8 (+ 0,35) dB bij 10 °C of 40 °C bij een frequentie van 1000 (£ 15) Hz.

Meetresultaten

In en rondom het gebouw waarin Lammers werkzaamheden verricht, zijn op 14 januari 2021
geluidmetingen uitgevoerd ter vaststelling van de geluidemissie ten gevolge van technische
installaties en via verschillende geveldelen.

Om de geluidisolatie te bepalen van verschillende geveldelen is in de werkplaats een
kunstmatige ruisbron geplaatst, welke een ruisachtig geluid produceert. Hierbij is de
geluidisolatie bepaald aan de hand van het verschil in geluidniveau binnen en buiten op de
gevel.
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Gemeten geluidniveaus
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In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gemeten geluidniveaus en geluidisolatie van
verschillende geveldelen.

Omschrijving Meetafstand (in meter) Geluidniveau (L..qin dB(A))
Technische installaties:

Compressor en luchtaanzuiging 5 65
Afzuiging proeflokaal 3,1/15 61/68
Afzuiging spuitcabine 1,7 47
Afzuiging voorbewerking 75 45
Geveldelen:

Nagalmniveau t.g.v. kunstmatige ruisbron - 93
Zuidoost gevel t.h.v. compressor - 61/60/61
Panelen onder beglazing - 70
Beglazing - 65
Deur zuidoost gevel - 61
Overhead deur (groot) - 72/72/71
Gemetselde gevel met raam - 66
Overheid deur (klein) - 65

In bijlage 1 zijn de meetresultaten, alsmede de bronsterkteberekeningen opgenomen.
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1+ Berekeningen

4.1

4.2

Uitgangspunten

Lammers is gelegen aan de Herenweg 51 te Kudelstaart. In het gebouw vinden vooral
werkzaamheden plaats ten behoeve van het herstellen of onderhouden van diverse
autovoertuigen. Ook worden allerlei producten geverfd door middel van een
verfspuitcabine. Voor het rekenmodel is gebruikgemaakt van de berekende bronvermogens
van de gemeten geluidniveaus op 14 januari 2021. In bijlage 1 zijn de
bronsterkteberekeningen gegeven.

Relevant voor het geluid naar de omgeving is de geluidemissie via verschillende geveldelen
en het dak ten gevolge van het binnengeluidniveau, wat tot stand wordt gebracht door
verschillende werkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van een binnengeluidniveau van
85 dB(A) ten gevolge van slijp- en zaagwerkzaamheden in combinatie met het afblazen van
perslucht. Verondersteld wordt dat deze werkzaamheden effectief 4 uur plaatsvinden
(worst case). Voor de geluidisolatiewaarde van verschillende geveldelen wordt uitgegaan
van de gemeten geluidisolaties. Tevens wordt ervan uitgegaan dat het raamwerk met
bovenlift gedurende de gehele dag openstaat ten behoeve van ventilatie. Voor het dak
wordt uitgegaan van een standaard dakconstructie van staal geprofileerd, minerale wol en
dakleer 1-laags vastgebrand (R,=29 dB, zie DS2 uit de Handleiding).

Daarnaast bevinden zich rondom het gebouw zes installaties:

— een compressor ten behoeve van perslucht, bronvermogen van 86 dB(A), bedrijfsduur
6 uur in de dagperiode;

— een afzuiginstallatie ten behoeve van het proeflokaal (kleine spuitcabine voor het
verfspuiten van monsters), bronvermogen van 78 dB(A), bedrijffsduur 2 uur in de
dagperiode;

- een afzuiginstallatie ten behoeve van de spuitcabine, bronvermogen van 76 dB(A),
bedrijfsduur 8 uur in de dagperiode;

— drie afzuiginstallaties ten behoeve van de voorbewerklocaties bronvermogen van
70 dB(A), bedrijfsduur voor één installatie 8 uur in de dagperiode, de twee andere
installaties 2 uur in de dagperiode.

Alle werkzaamheden zullen plaatsvinden in de dagperiode.
Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de Handleiding. In dit onderzoek is voor de
berekeningen gebruikgemaakt van de volgende in de Handleiding vermelde methoden:

- methode Il.2: Geconcentreerde bronnen;

— methode I.3: Aangepast meetvlak;

— methode II.7: Geluiduitstraling door gebouwen;

F 22108-2-RA-003 8
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— methode I1.8: Berekening van de overdracht.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m
8000 Hz. Gezien de relatief grote A-weging voor de 31 Hz-octaafband en de geluidproductie
van de geluidbronnen van de inrichting in deze octaafband zijn de geluidbijdragen in de
omgeving in deze octaafband niet relevant. De 31 Hz-octaafband is daarom bij de
berekeningen buiten beschouwing gelaten.

De rekenposities zijn gesitueerd op 1,5 en 5 m boven het plaatselijk maaiveld.

In bijlage 2 zijn de relevante invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.
Voor alle relevante geprojecteerde woningen (W-1, W-2 en W-3) is dezelfde goot-/nokhoogte
aangehouden zoals opgenomen in de verbeelding.

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus (Lar in dB(A)) ten gevolge van Lammers.

Berekend elangtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L,,.rin dB(A)) getoetst aan de grenswaarden uit artikel 2.17

Activiteitenbesluit

Positie (zie figuur 1) Hoogte (in m) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L,.rin dB(A))
(vervolg) dag avond nacht
101_A 1,5 54 - _
t01_B 50 54 - -
t02_A 15 52 - -
102_B 50 52 - -
t03_A 15 51 . .
t03_B 5,0 51 - -
104_A 1,5 44 - _
t04_B 5,0 45 - _
t05_A 1,5 46 - -
t05_B 5,0 46 - _
t06_A 1,5 42 - -
t06_B 5,0 43 - -
107_A 1,5 40 - _
t07_B 5,0 40 - -
t08_A 1,5 34 - -
t08_B 5,0 35 - -
t09_A 1,5 35 - -
t09_B 50 36 - -

t10_A 1,5 35 - -
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Positie (zie figuur 1) Hoogte (in m) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L,.rin dB(A))
(vervolg) dag avond nacht
t10_B 5,0 36 - -

In bijlage 3 zijn de berekende geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de geprojecteerde
woningen gegeven. In figuur 4.1 is tevens een geluidcontour rondom Lammers gegeven.

f4.1 Geluidcontour rondom Lammers ter hoogte van de geprojecteerde woningen

4.3.2 Maximale geluidniveaus

Door het continue karakter van de installaties en fluctuatie van ten hoogste 10 dB van het
binnengeluidniveau zal automatisch voldaan worden aan de grenswaarde voor het
maximale geluidniveau (Lamax in dB(A)) als er voldaan wordt aan de grenswaarde voor het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (La.r in dB(A)).

Eventueel kunnen pieken veroorzaakt worden door vrachtwagens die het terrein aan de
noordzijde op- of afrijden ten behoeve van goederentransport. Hierbij wordt uitgegaan van
een geluidemissie (L. in dB(A)) van 110 dB(A) in de dagperiode ten gevolge van het rijden in
verhoogd toerental of het afblazen van remlucht.

Hierdoor bedraagt het maximale geluidniveau ten gevolge van vrachtwagens die in de
dagperiode in verhoogd toerental rijden of remlucht afblazen, (Lamax) 65 dB(A).
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s Beoordeling en conclusie

5.1 Beoordeling

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijJdgemiddelde beoordelingsniveaus (La,r in dB(A))
getoetst aan de geluidgrenswaarden van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

t5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (La,.rin dB(A)) getoetst aan de grenswaarden uit artikel 2.17

Activiteitenbesluit

Positie (zie figuur 1) Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L. in dB(A)) — dagperiode
berekend grenswaarde overschrijding
101_A 54 50 4
t01_B 54 50 4
t02_A 52 50 2
102_B 52 50 2
t03_A 51 50 1
t03_B 51 50 1
t04_A 44 50 -
t04_B 45 50 -
t05_A 46 50 -
t05_B 46 50 -
t06_A 42 50 -
106_B 43 50 -
t07_A 40 50 -
107_B 40 50 -
t08_A 34 50 -
t08_B 35 50 -
t09_A 35 50 -
t09_B 36 50 -
t10_A 35 50 -
t10_B 36 50 -

Uit tabel 5.1 blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L) ten gevolge van
Lammers in de dagperiode ten hoogste 54 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de grenswaarde
beperkt overschreden met 4 dB(A).

Het maximale geluidniveau (Lamsx in dB(A)) bedraagt ten hoogste 65 dB(A). Hiermee wordt
ruimschoots voldaan aan de grenswaarde uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.
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5.2 Principe van maatregelen

f5.1

De grenswaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt overschreden met
ten hoogste 4 dB. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het binnengeluidniveau via
het open raamwerk (bovenlift) aan de zuidgevel. In voorliggend onderzoek is ervan
uitgegaan dat dit raam gedurende de gehele dagperiode openstaat ten behoeve van
ventilatie van de werkplaats. In onderstaande figuur is een en ander weergegeven.

Akoestische maatregelen

3844448 F AR RARE LR AR &

Bovenlifjes. deze staan open

vanwege ventlatic en

Geadviseerd wordt de bovenliften van dit raamwerk te vervangen door een suskast. Om te
kunnen voldoen aan de geluidgrenswaarde dient de suskast het geluidniveau naar de
omgeving ten gevolge van het binnengeluidniveau ten minste 6 dB(A) te reduceren.

Een andere optie is het realiseren van een geluidscherm op korte afstand van Lammers. Het
scherm zal hoogte moeten hebben minimaal gelijk met de hoogte van het bedrijfspand van
Lammers. Het geluidscherm zal het raamwerk met de bovenliften volledig moeten
afschermen.

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 12 pagina's, 1 figuur en 3 bijlagen.
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Bijlage 1 Geluidmetingen en bronsterkteberekeningen PEUTZ
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Bronsterkte berekeningen

Omschrijving: Compressor (in container) op 2,5m
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 2,5
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Leq gemeten 4 72,2 63,5 64,0 64,1 60,1 57,6 52,1 46,7 65,7
L,, stoor niveau 14 559 43,7 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 721 635 640 64,1 601 576 521 467 65,7
Dge 9 170 170 170 170 170 170 170 17,0
Dy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Digiem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lur 87,1 78,4 78,9 79,0 75,0 72,6 67,1 61,6 80,6
L g (agewogen) 60,9 623 70,3 758 750 738 681 605 80,6
Omschrijving: Compressor (in container) op 5m
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 5
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, gemeten 6 709 618 624 606 565 532 476 421 62,2
L, Stoor niveau 14 559 43,7 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 708 617 624 606 565 532 476 420 62,2
Dy, 9 230 230 230 230 230 230 230 230
Do 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Digiem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lur 91,7 827 834 815 774 742 686 630 83,2
LWR{A—gewogenj 65,5 66,6 74,8 78,3 77,4 75,4 69,6 61,9 83,2
Omschrijving: Compressor+aanzuiger (in container) op 5m
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 5
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Leq gemeten 8 70,5 63,4 62,6 61,6 60,4 56,6 51,9 45,2 64,7
L,, stoor niveau 14 559 43,7 389 400 362 298 246 257 41,3
L, gecorrigeerd, vig. HMRI 703 634 626 616 604 566 519 452 64,7
Dgeu 9 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0
Dy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dycdom 20 -20 -20 -20 -20 20 20 -20
Lur 91,3 84,3 83,6 82,5 81,4 77,6 72,9 66,1 85,6
L (a-gowogon) 651 682 750 793 81,4 788 739 650 85,6
Omschrijving: Afzuiging proefzaal op 3,1m (halverwege zuidwest gevel)
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 3,1
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, gemeten 10 699 694 614 598 51,9 476 405 337 60,5
|-eq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 69,7 694 614 598 51,8 475 404 33,0 60,5
Dyeo 9 188 188 188 188 188 188 188 188
Do 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Digiem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lur 866 862 782 766 686 644 572 498 77,3
LWR{A—gewogenj 60,4 70,1 69,6 73,4 68,6 65,6 58,2 48,7 77,3
Omschrijving: Afzuiging proefzaal op 1,5m (halverwege zuidwest gevel)
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 1,5
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Leq gemeten 12 77,7 75,7 69,6 66,2 61,5 55,4 49,9 43,6 68,0
L,, stoor niveau 14 559 43,7 389 400 362 298 246 257 41,3
L, gecorrigeerd, vig. HMRI 777 757 696 662 61,5 554 499 435 68,0
Dgeu 9 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Dy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dycgom 20 -20 -20 -20 -20 20 20 -20
Lur 88,2 86,2 80,1 76,7 72,0 65,9 60,4 54,1 78,5
L (a-gowogon) 620 701 71,5 735 720 671 614 530 78,5
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Omschrijving: igi pui ine op 11,7m (zui gevel op het dak)
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 1,7
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L., gemeten 22 60,3 575 485 437 396 352 274 262 471
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 583 57,3 480 41,3 369 33,7 242 192 458
Dgeu 1" 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
Dy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dyoem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lur 887 87,7 784 716 67,3 64,1 54,5 496 76,2
Lk (a-gewogen) 625 716 698 684 67,3 653 555 485 76,2
Omschrijving: Afzuiging voorbewerking 7,5m (oost gevel thv compressor)
Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
meetafstand (m) 75
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L., gemeten 24 57,7 546 440 443 384 307 296 273 45,4
|-eq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 530 542 424 423 344 237 279 222 43,3
Dy, 1 285 285 285 285 285 285 285 285
Dy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Digiem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lur 79,5 80,7 68,9 68,8 60,9 50,2 54,5 48,7 69,8
Lwaugewogen; 53,3 64,6 60,3 65,6 60,9 51,4 55,5 47,6 69,8
Betreft: Achterzijde noord oost gevel t.h.v. compressor
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau geveldeel achterzijde noord oost deel
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Leq zend 42 78,7 91,2 93,4 86,6 86,5 85,6 84,6 73,6 92,7
Leq ontvang 56 68,2 75,9 62,5 49,0 44,0 41,7 40,1 35,6 61,2
L, Stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L, gecorrigeerd, vig. HMRI 679 759 625 484 432 414 400 351 61,1
D (reductie) 10,8 153 309 382 433 442 446 385 34,4 D, 125-2000 Hz
R (isolatie) 7,8 123 279 352 403 41,2 416 355 36,0 R,:125-2000 Hz
Betreft: Achterzijde zuid oost gevel voor beglazing
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau geveldeel achterzijde zuid oost deel 1
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Leq zend 42 78,7 91,2 93,4 86,6 86,5 85,6 84,6 73,6 92,7
L., ontvang 58 66,7 748 622 490 453 406 356 288 60,3
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 66,3 748 622 484 447 402 352 259 60,3
D (reductie) 12,4 16,4 31,2 38,2 418 454 494 477 34,6 D, 125-2000 Hz
R (isolatie) 94 134 282 352 388 42,4 464 447 36,0 R, 125-2000 Hz
Betreft: Onderpanelen van beglazing, achterzijde zuid oost gevel
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau onderpanelen raam achterkant zuidoost gevel
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
L., ontvang 60 67,1 790 736 633 615 573 623 46,1 70,2
|-eq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 66,8 790 736 633 615 573 623 46,1 70,2
D (reductie) 11,9 12,2 19,8 233 250 283 223 275 21,7 D, :125-2000 Hz
R (isolatie) 8,9 92 168 20,3 220 253 19,3 245 23,0 R, 125-2000 Hz
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Betreft: Beglazing achterzijde zuid oost gevel

Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau raam achterkant zuidoost gevel
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, zend 42 787 912 934 866 865 856 84,6 736 92,7
L, ontvang 62 638 70,7 709 576 523 525 508 325 64,5
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 630 707 709 575 522 525 508 315 64,5
D (reductie) 157 205 225 291 34,3 331 33,8 421 27,9 D, 125-2000 Hz
R (isolatie) 12,7 17,5 19,5 26,1 31,3 30,1 30,8 39,1 29,0 R,:125-2000 Hz
Betreft: Achterzijde zuid oost gevel na beglazing
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau geveldeel achterzijde noord oost deel
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
L., ontvang 56 68,2 75,9 625 49,0 440 417 401 35,6 61,2
Leq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 67,9 759 625 484 432 414 400 351 61,1
D (reductie) 10,8 153 309 382 433 442 446 385 34,4 D, :125-2000 Hz
R (isolatie) 7,8 12,3 27,9 35,2 40,3 41,2 41,6 35,5 36,0 R,:125-2000 Hz
Betreft: Achterzijde deur in zuid oost gevel
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau deur achterkant zuidoost gevel
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
L., ontvang 64 67,3 751 62,2 51,1 48,1 422 394 283 60,8
|-eq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 670 751 622 50,7 47,8 41,9 393 248 60,7
D (reductie) 1,7 16,1 31,2 359 38,7 43,7 453 488 33,1 D,,:125-2000 Hz
R (isolatie) 8,7 13,1 28,2 32,9 357 40,7 42,3 45,8 34,0 R,:125-2000 Hz
Betreft: Voorzijde overhead deur (groot)
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau overhead deur voorzijde (noorden)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L., zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
Leq ontvang 68 65,9 751 74,6 68,6 67,1 64,0 54,4 38,4 72,3
Leq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 654 751 746 686 67,1 640 544 382 72,3
D (reductie) 13,3 16,1 18,8 18,0 19,4 21,6 30,2 35,4 18,8 Dgemi 125-2000 Hz
R (isolatie) 10,3 13,1 15,8 15,0 16,4 18,6 27,2 32,4 17,0 R,: 125-2000 Hz
Betreft: Voorzijde overhead deur (groot)
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau overhead deur 2 voorzijde (noorden)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L., zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
|-G,q ontvang 70 68,6 76,5 74,4 69,3 66,7 64,1 55,7 40,0 72,4
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 684 765 744 693 667 641 557 398 72,4
D (reductie) 10,3 14,7 19,0 17,3 19,8 21,5 28,9 33,8 18,5 Dgem: 125-2000 Hz
R (isolatie) 7,3 1,7 16,0 14,3 16,8 185 259 30,8 17,0 R,: 125-2000 Hz
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Betreft: Voorzijde overhead deur (groot)

Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau overhead deur 3 voorzijde (noorden)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L,, zend 42 787 912 934 866 865 856 84,6 736 92,7
L, ontvang 72 674 789 760 658 634 623 532 37,7 71,4
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 671 789 760 658 634 623 532 374 71,4
D (reductie) 11,6 12,3 174 208 231 233 314 362 19,4 D,,:125-2000 Hz
R (isolatie) 8,6 9,3 14,4 17,8 20,1 20,3 28,4 33,2 20,0 R,:125-2000 Hz
Betreft: Voorzijde metselmuur met klein raam
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau muur+glas constructie voorzijde (noorden)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L,, zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
L., ontvang 74 655 735 714 590 564 554 486 32,6 65,8
L, stoor niveau 14 559 437 389 400 362 298 246 257 413
L., gecorrigeerd, vig. HVMRI 650 735 714 589 564 554 486 316 65,8
D (reductie) 13,7 17,7 220 27,7 3041 30,2 36,0 420 255 D, :125-2000 Hz
R (isolatie) 10,7 14,7 19,0 247 271 27,2 33,0 39,0 27,0 R, 125-2000 Hz
Betreft: Voorzijde overhead deur (klein)
Omschrijving, zend: Zendniveau ruisbron
Omschrijving, ontvang: Ontvangstniveau kleine overhead deur voorzijde (noorden)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz
nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L., zend 42 787 912 934 866 865 856 846 736 92,7
L., ontvang 76 650 725 687 593 57,0 552 48,1 34,7 64,6
Leq stoor niveau 14 55,9 43,7 38,9 40,0 36,2 29,8 24,6 257 41,3
L., gecorrigeerd, vig. HMRI 644 725 687 592 570 552 481 34,1 64,6
D (reductie) 143 187 247 274 295 304 365 395 26,1 D,,,: 125-2000 Hz
R (isolatie) 1,3 15,7 21,7 24,4 26,5 27,4 33,5 36,5 27,0 R,:125-2000 Hz

Omschrijving: iveau t.g.v. wer

Meetmethode: 11.2: Geconcentreerde bronnen (meting met stoorgeluidcorrectie)
record Octaafband met middenfrequentie in Hz

nr. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
L, gemeten 34 59,5 572 557 539 630 713 774 823 83,4
Leq gemeten 36 62,6 66,9 68,7 77,9 78,1 79,9 80,9 74,2 86,0
L, gemeten 38 609 565 551 653 728 795 781 784 84,4
Lur 61,2 62,9 64,3 73,4 74,6 78,2 79,1 79,5 84,7
L g (a-gowogen) 350 46,8 557 70,2 746 794 801 784 84,7
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Bijlage 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel PEUTZ
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Modelinformatie

PEUIZ

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Basismodel

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden

Basismodel
PaulSm
#2|IndustrielawaailIL|

Algemeen op 22-01-2021
PaulSm op 01-02-2021
Geomilieu V5.21

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00
23:00-07:00
Etmaalwaarde

Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0

4

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
0,0

HMRI-II.8

Ja

Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

01-02-2021 15:11:37
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PEUIZ

Invoergegevens
Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam  Omschr. X Y Maaiveld HoogteA HoogteB HoogteC HoogteD HoogteE HoogteF Gevel
101 110724,78 471917,33 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t02 110713,24 471908,31 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
103 110736,19 471926,18 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t04 110748,87 471936,14 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
105 110698,50 471896,48 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t06 110685,46 471886,07 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t07 110673,92 471876,91 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
108 110726,24 471859,71 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t09 110746,45 471875,81 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja
t10 110775,88 471899,09 0,00 1,50 5,00 - - - - Ja

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

23-02-2021 13:37:11
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¥'C T00-YY-¢-801¢T 4

Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep X Y Maaiveld Hoogte Hoek Richt. Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k
pO1 Compressor + afzuigers Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110718,04 471937,07 0,00 1,50 360,00 0,00 65,10 68,20 75,00 79,30 81,40
p02 Afzuiging proeflokaal Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110695,63 471926,60 0,00 1,50 360,00 0,00 62,00 70,10 71,50 73,50 72,00
p03 Afzuiging spuitcabine Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110705,52 471917,93 4,81 6,00 360,00 0,00 62,50 71,60 69,80 68,40 67,30
p04 Afzuiging voorbewerking 1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110714,33 471935,76 4,81 1,50 360,00 0,00 53,30 64,60 60,30 65,60 60,90
p05 Afzuiging voorbewerking 2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110716,71 471932,65 4,81 1,50 360,00 0,00 53,30 64,60 60,30 65,60 60,90
p06 Afzuiging voorbewerking 3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 110719,39 471929,48 4,81 1,50 360,00 0,00 53,30 64,60 60,30 65,60 60,90
p07 Verhoogd toeren of afblazen remlucht  Maximale geluidniveaus 110690,36 471977,33 0,00 1,50 360,00 0,00 84,73 90,83 96,13 100,33 105,33
p08 Verhoogd toeren of afblazen remlucht Maximale geluidniveaus 110691,75 471967,29 0,00 1,50 360,00 0,00 84,73 90,83 96,13 100,33 105,33
p09 Verhoogd toeren of afblazen remlucht Maximale geluidniveaus 110697,31 471955,39 0,00 1,50 360,00 0,00 84,73 90,83 96,13 100,33 105,33
p10 Verhoogd toeren of afblazen remlucht Maximale geluidniveaus 110688,04 471986,91 0,00 1,50 360,00 0,00 84,73 90,83 96,13 100,33 105,33

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

01-02-2021 16:33:30
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Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr2k Lwr4k Lwr8k LwrTotaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)
p01 78,80 73,90 65,00 85,66 3,01 - -
p02 67,10 61,40 53,00 78,51 7,78 - -
p03 65,30 55,50 48,50 76,22 1,76 - -
p04 51,40 55,50 47,60 69,81 7,78 - -
p05 51,40 55,50 47,60 69,81 7,78 - -
p06 51,40 55,50 47,60 69,81 1,76 - -
p07 10523 101,33 94,03 110,00 0,00 - -
p08 105,23 101,33 94,03 110,00 0,00 - -
p09 10523 101,33 94,03 110,00 0,00 - -
p10 105,23 101,33 94,03 110,00 0,00 - -

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

01-02-2021 16:33:30
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Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Lp63 Lp125 Lp250 Lp500 Lpilk Lp2k Lpdk Lp8k
ud01  standaard dakconstructie werkplaats 110678,90 471949,46 4,81 4,81 33,343 - -- 35,00 46,80 55,70 70,20 7460 79,40 80,10 78,40
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 01-02-2021 14:40:38 rq



£'T200-VY-¢-801¢c 4

Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp Totaal Cdifuus Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1lk Lwr2k Lwr4k

udo1 84,75 4 17,00 21,00 27,00 34,00 37,00 44,00 55,00 60,00 - 4248 50,28 53,18 60,68 62,08 59,88 49,58

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 01-02-2021 14:40:38
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8'C ¢00-VY4-¢-801¢c 4

Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr8k LwrTotaal Red63 Red125 Red250 Red500 Red 1k Red2k Red4k Red 8k

udo1 42,88 66,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

01-02-2021 14:40:38
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Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k Lwr2k
ug01  Geveldeel achterzijde (NO-gevel) 110716,67 471935,72 0,00 0,00 33,343 - - - 65,24 62,44 48,24 50,04 46,14 48,84
ug02  Geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 110721,58 471929,26 0,00 0,00 33,343 - - - 63,28 60,98 47,58 49,68 47,28 47,28
ug03  onderpanelen raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 110715,71 471924,55 0,00 0,00 33,343 - - - 5348 54,88 48,68 54,28 53,78 54,08
ug04 raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 110715,71 471924,55 0,00 1,00 33,343 - - - 54,15 51,05 50,45 52,95 48,95 53,75
ug05  bovenlift raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 110715,71 471924,55 0,00 3,80 33,343 - - - 62,38 64,08 65,48 74,58 75,78 79,38
ug06  geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 110713,06 471922,43 0,00 0,00 33,343 - - - 62,42 59,62 45,42 47,22 43,32 46,02
ug07  deur achterzijde (ZO-gevel) 110709,73 471919,76 0,00 0,00 33,343 - - - 52,25 49,55 35,85 40,25 38,65 37,25
ug09 geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 110708,83 471919,03 0,00 0,00 33,343 - - - 62,97 60,17 45,97 47,77 43,87 46,57
ug08 geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 110709,73 471919,76 0,00 2,30 33,343 - - - 5351 50,71 36,51 38,31 34,41 37,11
ug10 geveldeel achterzijde (ZW-gevel) 110704,74 471916,08 0,00 0,00 33,343 - - - 67,02 64,22 50,02 51,82 4792 50,62
ug11  Overhead deur groot voorzijde 110707,62 471946,28 0,00 0,00 33,343 - - - 59,50 58,50 60,70 6840 6740 6240
ug13  Muur+glas gevel voorzijde 110698,28 471945,58 0,00 0,00 33,343 - - - 60,05 57,75 54,85 58,25 57,05 60,55
ug12  Overhead deur groot voorzijde 110698,92 471945,30 0,00 0,00 33,343 - - - 57,20 56,20 58,40 66,10 6510 60,10
ug14  overhead deur klein voorzijde 110695,14 471949,63 0,00 0,00 33,343 - - - 6261 59,91 55,31 61,71 60,81 63,51
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 01-02-2021 14:41:05
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Invoergegevens

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr4k Lwr8k LwrTotaal Lp63 Lp125 Lp250 Lp500 Lplk Lp2k Lpdk Lp8k LpTotaal Cdifuus Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k

ug0l 4934 5584 67,67 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 7,80 12,30 27,90 35,20 40,30 41,20
ug0d2 44,18 46,28 6569 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 9,40 13,40 28,20 35,20 38,80 42,40
ugd3 60,98 56,18 64,82 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 8,90 9,20 16,80 20,30 22,00 25,30
ugd4 5395 46,05 61,14 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 12,70 17,50 19,50 26,10 31,30 30,10
ug05 80,28 80,68 8585 6120 6290 6430 73,40 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ug06 46,52 53,02 64,85 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 7,80 12,30 27,90 35,20 40,30 41,20
ug07 3655 33,45 5465 61,20 62,90 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 8,70 13,10 28,20 32,90 35,70 40,70
ug09 47,07 53,57 6540 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 7,80 12,30 27,90 35,20 40,30 41,20
ugo8 37,61 44,11 5594 61,20 62,90 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 7,80 12,30 27,90 35,20 40,30 41,20
ugl0 51,12 57,62 6945 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 7,80 12,30 27,90 35,20 40,30 41,20
ugll 5810 60,10 7269 6120 62,90 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 13,10 15,80 15,00 16,40 18,60 27,20
ugl3 5565 50,05 66,71 6120 6290 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 10,70 14,70 19,00 24,70 27,10 27,20
ugl2 5580 57,80 7039 6120 62,90 6430 7340 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 13,10 15,80 15,00 16,40 18,60 27,20
ugl4 5831 5571 69,60 61,20 6290 6430 73,40 7460 7820 79,10 79,50 84,67 4 11,30 15,70 21,70 24,40 26,50 27,40
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 01-02-2021 14:41:05
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Invoergegevens

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Naam Isolatie 4k Isolatie 8k
ug01 41,60 35,50
ug02 46,40 44,70
ug03 19,30 24,50
ug04 30,80 39,10
ug05 0,00 0,00
ug06 41,60 35,50
ug07 42,30 45,80
ug09 41,60 35,50
ug08 41,60 35,50
ug10 41,60 35,50
ug11 32,40 30,80
ug13 33,00 39,00
ugl12 32,40 30,80
ug14 33,50 36,50

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv

01-02-2021 14:41:05
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Overzicht Lammers autoschade bv ten opzichte van de omgeving met geprojecteerde woningen
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PEUIZ

Rekenresultaten
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht
t01_A 1,50 539 . -
t01_B 500 54,1 -- --
t02_A 1,50 519 . -
t02_B 500 522 - -
t03_A 1,50 506 . -
t03_B 5,00 50,6 . -
t04_A 1,50 445 -- --
t04_B 5,00 447 . -
t05_A 1,50 46,3 - -
t05_B 500 464 . -
t06_A 1,50 425 . -
t06_B 500 426 - -
t07_A 1,50 399 . -
t07_B 5,00 40,0 - -
t08_A 1,50 34,0 . -
t08_B 500 352 . -
t09_A 1,50 34,7 - -
t09_B 500 358 . -
t10_A 1,50 347 -- --
t10_B 500 357 . -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 23-02-2021 13:43:13
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PEUIZ

Rekenresultaten
Beoordelingspunt t01_B op volgorde van dominatie

Rapport: Resultatentabel

Model: Basismodel

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: t01_B

Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t01_B 500 54,1 - .
ug05 bovenlift raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 3,80 53,1 - -
pO1 Compressor + afzuigers 1,50 437 - -
p03 Afzuiging spuitcabine 725 395 - -
p06 Afzuiging voorbewerking 3 1,50 36,7 - -
ug02 Geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 0,00 36,1 - -
ug06 geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 0,00 337 - -
ug09 geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 0,00 3222 -- --
ug03 onderpanelen raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 0,00 321 - -
ug01 Geveldeel achterzijde (NO-gevel) 0,00 29,8 -- --
ug04 raamwerk achterzijde (ZO-gevel) 1,00 29,6 - -
p05 Afzuiging voorbewerking 2 1,50 28,0 - -
ug10 geveldeel achterzijde (ZW-gevel) 0,00 26,0 -- --
udo1 standaard dakconstructie werkplaats 4,81 258 - -
p04 Afzuiging voorbewerking 1 1,50 25,8 - -
ug08 geveldeel achterzijde (ZO-gevel) 230 239 - -
ug07 deur achterzijde (ZO-gevel) 0,00 225 - -
ugl14 overhead deur klein voorzijde 0,00 204 -- --
ug12 Overhead deur groot voorzijde 0,00 173 - -
ug13 Muur+glas gevel voorzijde 0,00 16,9 - -
ug11 Overhead deur groot voorzijde 0,00 168 - -
p02 Afzuiging proeflokaal 1,50 16,5 - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Peutz bv 23-02-2021 13:45:18
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PEUIZ

Rekenresultaten
Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluidniveaus
Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht
t01_A 1,50 543 -- --
t01_B 5,00 605 . -
t02_A 1,50 49,5 - -
t02_B 500 57,6 . -
t03_A 1,50 54,9 - -
t03_B 500 64,6 - -
t04_A 1,50 539 . -
t04_B 500 636 - -
t05_A 1,50 519 . -
t05_B 500 534 - -
t06_A 1,50 48,6 - -
t06_B 500 479 . -
t07_A 1,50 50,9 - -
t07_B 500 474 . -
t08_A 1,50 457 -- --
t08_B 500 478 - -
t09_A 1,50 46,7 . -
t09_B 500 495 - -
t10_A 1,50 483 . -
t10_B 500 536 - -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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