
56.4A. Waterbalans 1:1000

NB

Er zijn nog geen groene daken op laagbouw ingetekend 

aangezien berekening ruimtebeslag installaties nog niet 

van het gebouw in de volgende fase is.

Globale waterbergingsopgave VO Olympuskwartier Arnhem 23-07-2024 Buro Lubbers

Berekeningsmethode 2: 

compenseren toename verharding

Bebouwing 9902 m2

Hardlooptrack 0 m2

Voetpaden, pleinen en tuinen 1521 m2

Afvalbakken en bijbehorende toegangspaden 45 m2

Grasstenen (60% verhard) 384 m2

Inrit garage 132 m2

Gewapend gras (30% verhard) 0 m2

Bestrating privé tuinen 0 m2

Schoolplein 0 m2

Gras 5073 m2

Hagen 210 m2

Beplanting 545 m2

Beplanting in muurtjes 0 m2

Totaal m2 17812 m2

Bestaande verharding 9553 m2

verhard oppervlak tbv berekening (verharding nieuw - bestaand)

12339 m2 2786 m2

rekenfactor 66,4mm 

waterbergingsopgave 485 m3 185 m3

globaal opp wadi's van 0,40m diep in plan 1009 m2

rekenfactor 0,30m diep, talud 1:3

bergend vermogen (calculatie uit dwg) 435 m3

restopgave -250 m3

aanvullende berging daktuin (aanname)

daktuinen op de parkeerbak 0 m2

rekenfactor 40 mm/ m2

bergend vermogen 0 m3

restopgave -250 m3

aanvullende berging waterbuffer daktuin (aanname)

waterbuffer (vat/kratten) t.b.v. bewatering daktuin

rekenfactor

bergend vermogen (aanname) 0 m3

restopgave -250 m3




