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1 Inleiding 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde monitoringen in 2020 in het kader van het beheer 
ter plaatse van de voormalige stortplaats aan de IJsseldijk te Westervoort.  
 
Aanleiding tot de monitoring zijn de maatregelen uit het beheerplan opgesteld door Royal HaskoningDHV 
met rapportnummer T&PBD3444-103-100R001F07 ‘Beheerplan voormalige stortplaats IJsseldijk’ van 
2 november 2017. Het beheerplan is bestuurlijk vastgesteld op 17 november 2017. 
 
De regionale ligging is weergegeven in onderstaande figuur 1. 

Figuur 1: Regionale ligging 

 
 
De onderhavige monitoring is uitgevoerd door HaskoningDHV Nederland B.V., hierna te noemen Royal 
HaskoningDHV. 
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2 Uitgevoerde werkzaamheden en bekende gegevens 

 Beheerplan 

De stort IJsseldijk is een voormalige stortplaats, geëxploiteerd tussen 1970 en 1990 en afgewerkt tussen 
1990 en 1992. Het einde van de exploitatie was ruim voordat het Stortbesluit bodembescherming van 
kracht werd en ruim voordat de nazorgregeling voor stortplaatsen van de Wet milieubeheer (Wm) van 
kracht werd.  
 
Het beheerplan (T&PBD3444-103-100R001F06 ‘Beheerplan voormalige stortplaats IJsseldijk’ van 
2 november 2017) is daarom geen verplichting vanuit deze wet- en regelgeving, maar een beheerplan op 
maat (contractuele verplichting). 
 

 Doel van het beheer 

Het doel van het beheer is om op sobere en doelmatige wijze risico’s voor de omgeving zo veel mogelijk 
te voorkomen. Dit wordt uitgevoerd door controle op emissies naar het grondwater en oppervlaktewater, 
door het instandhouden van de daarvoor benodigde voorzieningen en door het instandhouden van de 
deklaag met vegetatie ter voorkoming van contactrisico’s.  
 
In 2016 is gestart met het beheer van de voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort.  
In onderhavige rapportage zijn de resultaten van de bemonsteringen zoals deze zijn uitgevoerd in 2020 
weergeven. In de overzichten zijn tevens de resultaten van voorgaande monitoringen opgenomen.  
 

 Uit te voeren werkzaamheden conform het beheerplan 

Conform het beheerplan dienen de volgende werkzaamheden in uitgevoerd te worden: 
1) Monitoring grondwater. 
2) Monitoring afvoer hemelwater via ringsloot. 
3) Emissiemeting stortgas. 
4) Terreininspecties. 

 

2.3.1 Monitoring grondwater 

In tabel 1 is de bemonsteringsfrequentie en het analysepakket weergegeven. In tabel 2 zijn de parameters 
van het analysepakket weergeven. 
 
De situering van de monitoringsfilters is weergegeven in bijlage 1. 

Tabel 1: Monitoringfilters  

Filter Diepte m -mv. Frequentie Analysepakket* 

Stroomopwaarts 

900 
4,5-5,5 
10,1-12,1 
20-22 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

901 
4,5-5,5 
10-12 
22-24 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 
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Filter Diepte m -mv. Frequentie Analysepakket* 

Stroomafwaarts 

902 
5,5-6,5 
10,1-12,1 
20,2-22,2 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

903 
4,5-5,5 
10,1-12,1 
19-21 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

205 
4,5-5,5 
10-11 
18,75-19,75 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

904 
5,5-6,5 
10,1-12,1 
18-20 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

905 
8,0-9,0 
13,5-15,5 
21,5-23,5 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

906 
4,0-5,0 
11,1-12,1 
18-19 

1x per 2 jaar 
1x per 2 jaar 

Uitgebreid parameterpakket 
Gidsparameter pakket 

* zie tabel 2 voor de parameters. 

Tabel 2: Parameters analysepakketten  

Analysepakket Parameters 

Uitgebreid 
parameterpakket 

pH, EC, chloride, Kj-N, CZV, BTEX, VOCl, arseen, cadmium, chroom, koper, 
kwik, lood, nikkel en zink (zware metalen), vanadium en wolfraam 

Gidsparameter pakket  pH, EC, chloride, Kj-N en CZV 

 
Signaal- en actiewaarden 
Om verspreiding van verontreiniging in het grondwater te kunnen toetsen dienen signaal- en actiewaarden 
vastgesteld te worden. Een overschrijding van een signaalwaarde geeft aan dat er sprake is van een 
afwijking ten opzichte van de verwachte situatie. Bij overschrijding van de actiewaarde is sprake van een 
zodanige significante afwijking, dat aanvullende maatregelen (terugvalscenario’s) moeten worden 
overwogen. 
 
Om een gedegen signaal- en/of actiewaarde vast te stellen voor de verschillende monitoringsfilters is het 
van belang te weten wat de huidige concentraties zijn op de verschillende locaties en dieptes en welke 
fluctuaties er worden waargenomen. Bekend is namelijk dat er reeds een grondwaterverontreiniging 
aanwezig is. Derhalve zal eerst een meetreeks van concentraties en waarden worden vastgesteld voor elk 
monitoringsfilter over een periode van 10 jaar (2016-2026), waarna op basis van deze waarden een 
gedegen onderbouwde signaal- en actiewaarde kan worden vastgesteld.  
 

2.3.2 Monitoring afvoer hemelwater via ringsloot 

De lozing van hemelwater via de ringsloot naar het oppervlaktewater vindt plaats via 2 lozingspunten 
(LP01 en LP02). In figuur 2 zijn de lozingspunten weergegeven. 
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Figuur 2: Situering lozingspunten 

 
Toelichting: 
LP = lozingspunt 
MP = monsternamepunt 
 

De kwaliteit van het hemelwater dat uit de deklaag via de ringsloot wordt geloosd wordt als volgt 
onderzocht (conform maatwerkvoorschrift Waterschap), ter plaatse van MP01 en MP02:  
- Periode: Gedurende twee jaar vanaf het van kracht worden van de gestelde 

 maatwerk voorschriften uit hoofde van het Besluit lozen buiten 
 Inrichtingen (WRIJVERG-2-39672 van 2 november 2015). Afhankelijk 
 van resultaten dient deze monitoring in een nader te bepalen frequentie 
 worden voortgezet. 

- Frequentie: Zes keer per jaar voor 2016 en 2017. Daarna wordt uitgegaan van een 
 frequentie van 1 keer per vijf jaar een en ander afhankelijk van de eventuele
 vergunningseisen van het waterschap. 

- Analysepakket: Barium, zink, vanadium en arseen. 
- Monstername/analyse:  Overeenkomstig bijlage B van de maatwerkvoorschriften (WRIJVERG-2-

 39672). 
- Aanvullend:  Leegpompen van elke put na monstername. 
- Toetsing: Eisen conform besluit lozen Buiten inrichting, waarbij de waarden voor 

 barium, zink, vanadium en arseen lager dienen te zijn dan de uitgevoerde 
 controlemeting van 28 april 2015 (lozingspunt LP01). 

 
In 2016 zijn conform het maatwerkvoorschrift van het Waterschap de metingen uitgevoerd. Bij deze 
metingen zijn geen verhoogde waarden gemeten. Om deze reden is in januari 2017 het verzoek bij het 
Waterschap ingediend om de bemonstering conform het maatwerkvoorschrift te beëindigen en over te 
gaan op de monitoring conform het beheerplan. Van het Waterschap is geen reactie ontvangen (ook niet 
na de gestuurde reminder van 21 februari 2017). De monitoring conform het beheerplan betreft een lagere 
monitoringsfrequentie en is vanaf 2017 uitgevoerd. 
 
In het beheerplan is opgenomen dat het water in de ringsloot jaarlijks bemonsterd wordt ter plekke van 
MP02. Het water wordt geanalyseerd op de gidsparameters zoals genoemd in tabel 1 van paragraaf 2.3.2. 
Hierbij wordt het stromende water bemonsterd. Wanneer er geen stromend water is zal het water in de 
ringsloot worden bemonsterd. 
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2.3.3 Emissiemeting stortgas 

De meting van stortgasemissie wordt 1 keer per 2 jaar uitgevoerd gedurende een periode van 15 jaar (tot 
2030). De twee bovenop het stort gesitueerd ontluchtingsbuizen (G01 en G02) worden tijdens deze 
monitoring op emissie gecontroleerd. Dit moet uitgevoerd worden bij een hoge grondwaterstand omdat op 
dat moment de kans op emissie het grootst zal zijn. 
In tabel 3 zijn de parameters weergegeven waarop het stortgas wordt gecontroleerd. Tevens dient de flow 
van het uitstromende gas worden gemeten. 

Tabel 3: Parameters emissiemeting  

Parameters 

Zuurstof O2 

Koolstofdioxide CO2 

Methaan CH4 

 
Omdat in 2017 bleek dat de ontluchtingsbuizen verdwenen waren zijn de stortgaslocaties in 2018 
gewijzigd. De ontluchtingsbuizen zijn hierbij vervangen door een compostfilter. 
De metingen in de compostfilters worden nu 1 keer per 2 jaar uitgevoerd tot 2030 (2017, 2019, 2021 etc.). 
 

Figuur 3: Situering stortgaslocaties (G01 en G02) 

 

 
 
 
In 2014 heeft er voor het laatst een emissiemeting van de deklaag plaatsgevonden. Conform het beheer-
plan (par 3.2.3) wordt er alleen een emissiemeting in de deklaag uitgevoerd wanneer daar aanleiding toe 
is (bv. afwijkende groei beplanting). Dit is bij de jaarlijkse inspecties niet gebleken derhalve is er geen 
aanleiding om deze emissiemetingen uit te voeren.  
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2.3.4 Terreininspecties 

Er wordt 1 keer per jaar een inspectieronde uitgevoerd, waarbij visueel het oppervlak van het stort, de 
aanwezige begroeiing, de stortgasafvoer, de drainmondingen, de ringsloot, de lozingspunten en de 
peilbuizen worden beoordeeld of deze nog in goede staat zijn en functioneren. Bevindingen en eventuele 
schades worden vastgelegd, waarna eventueel herstelmaatregelen moeten plaatsvinden. 
Voor de uit te voeren inspectie en rapportages dient gebruik gemaakt te worden van de opgenomen 
checklist in het beheerplan (bijlage 17). 
 

 Kwaliteitsborging 2020 

Kwaliteit en verantwoording 
Royal HaskoningDHV is erkend voor de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertifi-
caat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek), protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 en 
tevens erkend voor de BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen), 
protocollen 6001, 6002, en 6003 en lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek). 
 
Grondwaterbemonstering 
De grondwater- en oppervlaktewaterbemonsteringen zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd 
door de heer D.A.R. Broeksteeg, werkzaam bij Poelsema Veldwerk Bureau, conform de BRL SIKB 2000 
(Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek), VKB protocol 2002. De heer Broeksteeg 
is geregistreerd en Poelsema Veldwerk Bureau is erkend door Bodemplus (http://www.rwsleef-
omgeving.nl/organisatie/bodemplus) voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De verklaringen van 
de diverse monitoringsronden zijn opgenomen in bijlage 2.  
 
De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door AL-West BV die geaccrediteerd is conform de ISO/IEC 
17025 én Kwalibo erkend is voor de AS3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodem-
onderzoek.  
 
Royal HaskoningDHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en 
heeft geen belangen, in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 
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3 Monitoringsresultaten 2020 

 Grondwater monitoringsfilters 

In de periode 7 tot en met 15 december 2020 heeft de grondwaterbemonstering plaatst gevonden. De 
grondwatermonsters zijn op de in tabel 2 voorgeschreven analysepakketten geanalyseerd. 
De locaties van de monitoringsfilters zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.  
 
Veldwerk- en analyseresultaten 
De analysecertificaten van de geanalyseerde grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
Grondwater 
In de tabellen opgenomen in bijlage 4 zijn de resultaten van de peilbuis bemonsteringen opgenomen per 
monitoringsfilter. Voor de gidsparameters (pH, EC, chloride, Kj-N en CZV) en de maatgevende para-
meters arseen, vanadium en wolfraam zijn in bijlage 5 grafieken gepresenteerd om het verloop van de 
concentraties in de tijd ook goed te kunnen beoordelen. Dit is gedaan per bodemlaag waarbij in 1 grafiek 
per parameter de gegevens van alle peilbuislocaties wordt weergegeven. 

 Monitoring afvoer hemelwater via ringsloot 

Op 7 december 2020 heeft de jaarlijkse bemonstering conform het beheerplan plaats gevonden. 
In tabel 4 zijn de resultaten van 2017 tot en met 2020 weergegeven. Het analysecertificaat van de 
onderhavige bemonstering is opgenomen in bijlage 6. 

Tabel 4: Analyseresultaten bemonstering lozingspunten (2017-2020) 

Veldmetingen en overige 
gegevens Eenheid MP02 

Uitvoeringsdatum - 20-12-
2017 

4-12-
2018 

04-12-
2019 

07-12-
2020 

Veldmetingen  

Geleidbaarheid stabiel µS/cm - 890 840 780 

Zuurgraad stabiel  - - 7,74 8,28 8,3 

Analyseresultaten  

CZV mg/l 23 41 19 43 

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 1,4 2,2 <1,0 2,7 

Chloride mg/l <50 10 <50 <50 

Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 820 - 730 780 

pH - 8,00 - 8,1 8,2 

Temperatuur °C 19,3 - 19,2 - 

-: niet bepaald / gemeten 

 Terreininspecties 

In 2020 zijn de jaarlijkse inspecties uitgevoerd. De ingevulde checklisten van deze inspecties zijn 
opgenomen in bijlage 7.  
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4 Interpretatie gegevens 

Grondwater monitoringsfilters 
Ten aanzien van de resultaten van de monitoringsfilters kunnen nog geen conclusies worden getrokken. 
Eerst moet tot en met 2025 (na 10 jaar monitoren) een meetreeks worden opgebouwd, zodat op basis van 
die gegevens een signaal- en actiewaarde kan worden vastgesteld en of er sprake is van een trend. 
 
In de monitoringsreeks sinds 2016 worden vooral lichte fluctuaties in concentraties waargenomen met af 
een toe een uitschieter naar boven. 
 
De volgende meting is conform het beheerplan eind 2021. 
 
Monitoring afvoer hemelwater via ringsloot 
Tijdens de metingen van het water in de put (MP02) van de ringsloot worden geen noemenswaardige 
waarden gemeten.  
Er wordt op basis van de metingen geen uitloging vanuit het stort via de ringsloot waargenomen. 
 
De volgende meting is conform het beheerplan eind 2021. 
 
Aanbeveling ten aanzien van huidige beheerplan 
Het huidige beheerplan is enigszins achterhaald met betrekking tot de beplanting en de checklist die erg 
geënt is op de oude beplanting. In de periode tot en met 2019 is 90% van de bestaande beplanting 
verwijderd. In 2020 is door de nieuwe eigenaar van de locatie Natuurmonumenten in het najaar van 2020 
de locatie opnieuw ingeplant met struikvormers. Echter wel op een geheel andere wijze. 
Hiermee is de huidige checklist niet meer actueel en niet goed meer te gebruiken. 
Aanbevolen wordt het beheerplan incl. de checklist op deze nieuwe ontwikkelingen aan te passen waar-
mee een actueel beheerplan wordt behouden. 
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Bijlage 1: Situering monitoringsfilters 
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Bijlage 2: Veldwerkformulieren 

 

 

  











 

 
                                                          Dit formulier kan digitaal opgemaakt zijn. 

 

Colofon / Verantwoording uitvoering milieukundige begeleiding 
BRL SIKB 6000 Procescertificaat EC-SIK-60031  

Colofon 

Uitvoering:  Poelsema Veldwerk Bureau 
De Kampen 19  8325 DD  Vollenhove 
Tel: 0527-242000 
www.poelsemaveldwerk.nl 
e-mail: info@poelsemaveldwerk.nl 

 

Opdrachtgever: 
 
Royal Haskoning DHV 

Projectnaam: 
 

 
Monitoringsronde Ijsseldijk Westervoort 

Projectnummer: 
 
BD3444-102-110 /BD3444-103-100 

Projectnummer 
Poelsema Veldwerk Bureau: 

 
020-1024 

Verantwoording  

  
Protocol 

Naam 
Milieukundig 
begeleider 

 
Paraaf 

Naam  
Projectleider* 
 

 
Paraaf 

Verklaring werkzaamheden 
in onafhankelijkheid van de 
opdrachtgever uitgevoerd 
en conform de eisen van de 
BRL 6000 en onderliggende 
protocollen 

6001 D.A.R. Broeksteeg 
 

 
O. Poelsema 

 

(Start)Datum 7-12-2020 
 

 
 

6002  
 

 
 

(Start)Datum  
 

 
 

6003  
 

 
 

(Start)Datum  
 

 
 

 
Protocol 

 
Omschrijving afwijking 

Afgeweken van BRL 6000? 
 
 

6001 

 

6002 

 

6003 

 

Opmerkingen: 
 

 Pb906-1 op 9-12 afgepompt op 10-12 bemonsterd loopt zeer slecht, 
divers pb geknikt  geen grondwaterstanden gemeten. 

Protocol-6001:  Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden 
Protocol-6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg 
Protocol-6003: Milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen 
* Projectleider Poelsema Veldwerk Bureau tekent t.a.v. de opdrachtvorming (paragraaf 3.4 van BRL SIKB 6000) 
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Bijlage 3: Analysecertificaten peilbuizen 

  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

14.12.2020Datum
35004764Relatienr
998504Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   998504   Water

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BD3444-102-110 Voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort
Opdrachtacceptatie 08.12.20
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
N. Voogsgeerd
 

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

266072 266073 266074 266075 266076

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
205-1-5 205-2-5 205-3-5 900-1-6 900-2-6

Opdracht   998504   Water

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1270 1690 7240 780 370
7,2 8,2 7,6 8,2 7,9

130 180 1000 <50 <50
12,8 26,1 20,1 2,6 <1,0

26 50 290 27 <5

190 2200 590 25 4,4

<5,0 880 150 9,1 8,1
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 2,8 7,4 <1,0 <1,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 9,0 <3,0 <3,0

5,8 35 39 2,2 <2,0
<10 <10 <10 <10 <10

266072
266073
266074
266075
266076

205-1-5
205-2-5
205-3-5
900-1-6
900-2-6

07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

266077 266078 266079 266080

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.

Begin van de analyses: 08.12.2020
Einde van de analyses:  11.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

900-3-6 902-1-6 902-2-6 902-3-6

Opdracht   998504   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

250 1420 970 240
8,0 7,2 7,4 8,0

<50 200 140 <50
<1,0 12,8 14,1 <1,0

<5 28 31 10

1,1 10 <1,0 2,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<10 <10 29 <10

266077
266078
266079
266080

900-3-6
902-1-6
902-2-6
902-3-6

07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Toegepaste methoden
conform NEN 6633+A1 (2006)
conform NEN 6646
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
Protocollen AS 3100

CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Wolfraam (W)
Geleidbaarheid (25°C) pH Chloride (Cl) Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Vanadium (V) Zink (Zn)

Opdracht   998504   Water

: 
: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 998504 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH 266072, 266073, 266074, 266075, 266076, 266077, 266078, 266079, 266080
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

08.12.2020
11.12.2020

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

266072
266072
266072
266072

266073
266073
266073
266073

266074
266074
266074
266074

266075
266075
266075
266075

266076
266076
266076
266076

266077
266077
266077
266077

266078
266078
266078
266078

266079
266079
266079
266079

266080
266080

205
205
205
205

205
205
205
205

205
205
205
205

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

902
902
902
902

902
902
902
902

902
902

A10200744952
A20300365864
A20800369247
A21000008079

A10200744925
A20300365845
A20800369248
A21000008080

A10200744917
A20300365850
A20800369250
A21000008074

A10200744926
A20300365839
A20800369242
A21000008085

A10200744929
A20300365848
A20800369227
A21000008073

A10200744930
A20300365849
A20800369254
A21000008078

A10200744927
A20300365842
A20800369259
A21000008090

A10200744953
A20300365858
A20800369225
A21000008075

A10200744934
A20300365853

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20
07.12.20
07.12.20

07.12.20
07.12.20

   

   

   

   

   

   

   

   

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

08.12.2020
11.12.2020

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

266080
266080

902
902

A20800369253
A21000008082

07.12.20
07.12.20

08.12.20
08.12.20
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.12.2020Datum
35004764Relatienr
998996Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   998996   Water

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BD3444-102-110 Voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort
Opdrachtacceptatie 10.12.20
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
N. Voogsgeerd
 

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

268880 268881 268882 268883 268884

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
901-1-5 901-2-5 901-3-5 903-1-6 903-2-6

Opdracht   998996   Water

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1180 350 240 1050 4590
7,2 7,7 7,7 7,0 7,9

<50 <50 <50 55 760
1,2 <1,0 <1,0 <1,0 93,2
24 <5 <5 16 180

1,1 <1,0 <1,0 <1,0 290

<5,0 <5,0 <5,0 10 13
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 <3,0 4,3 11
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 46
<10 <10 18 71 <10

268880
268881
268882
268883
268884

901-1-5
901-2-5
901-3-5
903-1-6
903-2-6

08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

268885 268886 268887 268888

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.

Begin van de analyses: 10.12.2020
Einde van de analyses:  15.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

903-3-6 904-1-6 904-2-6 904-3-6

Opdracht   998996   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

8690 1400 1780 5930
7,3 7,1 8,2 7,3

1800 84 180 910
8,7 16,0 29,7 11,1

440 20 56 190

1,5 26 2700 1,1

25 42 1000 16
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

8,8 <1,0 4,7 5,3
<2,0 <2,0 <2,0 2,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

22 4,6 3,3 8,2
18 <2,0 59 16

<10 22 <10 <10

268885
268886
268887
268888

903-3-6
904-1-6
904-2-6
904-3-6

08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020
08.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Toegepaste methoden
conform NEN 6633+A1 (2006)
conform NEN 6646
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
Protocollen AS 3100

CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Wolfraam (W)
Geleidbaarheid (25°C) pH Chloride (Cl) Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Vanadium (V) Zink (Zn)

Opdracht   998996   Water

: 
: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 998996 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH 268880, 268881, 268882, 268883, 268884, 268885, 268886, 268887, 268888
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

10.12.2020
15.12.2020

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

268880
268880
268880
268880

268881
268881
268881
268881

268882
268882
268882
268882

268883
268883
268883
268883

268884
268884
268884
268884

268885
268885
268885
268885

268886
268886
268886
268886

268887
268887
268887
268887

268888
268888

901
901
901
901

901
901
901
901

901
901
901
901

903
903
903
903

903
903
903
903

903
903
903
903

904
904
904
904

904
904
904
904

904
904

A10200744940
A20300365847
A20800369264
A21000008081

A10200744941
A20300365857
A20800369275
A21000008083

A10200744935
A20300365843
A20800369266
A21000008089

A10200744918
A20300365840
A20800369252
A21000008058

A10200744938
A20300365841
A20800369232
A21000008053

A10200744932
A20300365867
A20800369268
A21000008054

A10200744945
A20300365866
A20800369267
A21000008060

A10200744937
A20300365844
A20800369265
A21000008088

A10200744911
A20300365846

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20
08.12.20
08.12.20

08.12.20
08.12.20

   

   

   

   

   

   

   

   

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
10.12.20
10.12.20

10.12.20
10.12.20
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

10.12.2020
15.12.2020

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

268888
268888

904
904

A20800369274
A21000008059

08.12.20
08.12.20

10.12.20
10.12.20
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.12.2020Datum
35004764Relatienr
999216Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   999216   Water

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BD3444-102-110 Voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort
Opdrachtacceptatie 11.12.20
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
N. Voogsgeerd
 

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Blad 1 van 5

D
O

C
-1

3-
15

39
18

62
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

270261 270262 270263 270264 270265

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
905-1-6 905-2-6 905-3-6 906-1-6 906-2-6

Opdracht   999216   Water

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1200 1550 4770 1550 1010
7,1 8,1 7,5 6,8 7,6
50 110 780 89 <50

6,0 19,2 3,6 42,7 14,2
26 27 130 140 10

24 1700 1,5 7,7 610

25 440 10 12 410
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0 1,4 3,3 <1,0 <1,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<3,0 <3,0 7,9 <3,0 <3,0
<2,0 40 14 3,8 8,0

15 <10 10 21 24

270261
270262
270263
270264
270265

905-1-6
905-2-6
905-3-6
906-1-6
906-2-6

09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Klassiek Chemische Analyses

Metalen

Metalen (AS3000)

µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

270266

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.

Begin van de analyses: 11.12.2020
Einde van de analyses:  16.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

906-3-6

Opdracht   999216   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

Wolfraam (W)

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

6580
7,4

960
14,6
270

1200

24
<0,20

5,9
<2,0

<0,05
<2,0

8,1
45

<10

270266 906-3-6 09.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Toegepaste methoden
conform NEN 6633+A1 (2006)
conform NEN 6646
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
Protocollen AS 3100

CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Wolfraam (W)
Geleidbaarheid (25°C) pH Chloride (Cl) Arseen (As) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Nikkel (Ni) Vanadium (V) Zink (Zn)

Opdracht   999216   Water

: 
: 

: 
: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 999216 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH 270261, 270262, 270263, 270264, 270265, 270266
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

11.12.2020
16.12.2020

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

270261
270261
270261
270261

270262
270262
270262
270262

270263
270263
270263
270263

270264
270264
270264
270264

270265
270265
270265
270265

270266
270266
270266
270266

905_N
905_N
905_N
905_N

905_N
905_N
905_N
905_N

905_N
905_N
905_N
905_N

906_N
906_N
906_N
906_N

906_N
906_N
906_N
906_N

906_N
906_N
906_N
906_N

A10200744901
A20300605814
A20800369261
A21000008055

A10200744924
A20300605820
A20800369233
A21000008061

A10200744908
A20300605810
A20800369234
A21000008065

A10200744949
A20300605819
A20800369235
A21000008063

A10200744933
A20300605813
A20800369255
A21000008069

A10200744921
A20300605821
A20800369251
A21000008068

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

09.12.20
09.12.20
09.12.20
09.12.20

   

   

   

   

   

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20

11.12.20
11.12.20
11.12.20
11.12.20
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.12.2020Datum
35004764Relatienr
1000963Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   1000963   Water

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BD3444-102-110 Voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort
Opdrachtacceptatie 16.12.20
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
N. Voogsgeerd
 

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

279698 279699 279700 279701 279702

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
205-1-6 205-2-6 205-3-6 900-1-7 900-2-7

Opdracht   1000963   Water

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)    #)

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,47 0,26 0,26 0,81 <0,20
0,39 0,35 0,39 0,78 0,22

1,7 1,6 1,7 3,2 1,1
0,32 0,27 0,37 0,69 0,18

2,0 1,9 2,1 3,9 1,3

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

0,42 2,9 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,18 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,25   0,14   0,14   0,14   

0,21   0,32   0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

279698
279699
279700
279701
279702

205-1-6
205-2-6
205-3-6
900-1-7
900-2-7

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

279703 279704 279705 279706 279707

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
900-3-7 901-1-6 901-2-6 901-3-6 902-1-7

Opdracht   1000963   Water

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)    #)

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,27 0,26 0,21 <0,20 <0,20
0,29 0,30 0,29 0,23 0,25

1,3 1,3 1,2 1,1 1,1
0,20 0,22 0,22 0,21 0,21

1,5 1,5 1,4 1,3 1,3

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

279703
279704
279705
279706
279707

900-3-7
901-1-6
901-2-6
901-3-6
902-1-7

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

279708 279709 279710 279711 279712

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
902-2-7 902-3-7 903-1-7 903-2-7 903-3-7

Opdracht   1000963   Water

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)    #)

<0,20 <0,20 <0,20 1,4 0,54
<0,20 0,24 <0,20 <0,20 0,21
<0,20 0,30 <0,20 <0,20 0,22

1,0 1,5 0,83 1,0 0,85
0,16 0,25 0,15 0,85 0,20

1,2 1,8 0,98 1,9 1,1

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 0,13 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   0,20   0,14   

0,21   0,21   0,21   0,27   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

279708
279709
279710
279711
279712

902-2-7
902-3-7
903-1-7
903-2-7
903-3-7

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

279713 279714 279715 279716 279717

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
904-1-7 904-2-7 904-3-7 905-1-7 905-2-7

Opdracht   1000963   Water

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)    #)

m)

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 0,54 0,26
<0,20 <0,20 <0,20 0,44 0,26

1,1 0,87 0,87 2,1 1,2
0,18 0,14 0,23 0,48 0,13

1,3 1,0 1,1 2,6 1,3

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20   
<0,20 4,1 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,23   0,14   0,14   0,14   

0,21   0,30   0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

279713
279714
279715
279716
279717

904-1-7
904-2-7
904-3-7
905-1-7
905-2-7

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

279718 279719 279720 279721

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.12.2020
Einde van de analyses:  22.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

905-3-7 906-1-1-2 906-2-1-2 906-3-1-2

Opdracht   1000963   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)

   #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
0,73 0,51 0,54 0,28
0,17 <0,10 0,10 <0,10
0,90 0,58   0,64 0,35   

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

2,4 1,1 <0,20 1,2
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

0,19 0,27 <0,10 0,21
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,26   0,34   0,14   0,28   

0,33   0,41   0,21   0,35   
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

279718
279719
279720
279721

905-3-7
906-1-1-2
906-2-1-2
906-3-1-2

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100 Dichloormethaan Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen

1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per)

Opdracht   1000963   Water

: 
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

16.12.2020
22.12.2020

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

279698

279699

279700

279701

279702

279703

279704

279705

279706

279707

279708

279709

279710

279711

279712

279713

279714

279715

279716

279717

279718

205_N

205_N

205_N

900_N

900_N

900_N

901_N

901_N

901_N

902_N

902_N

902_N

903_N

903_N

903_N

904_N

904_N

904_N

905_N

905_N

905_N

A11300184647

A11300184618

A11300184612

A11300184641

A11300184642

A11300184643

A11300184636

A11300184648

A11300184635

A11300184605

A11300184611

A11300184615

A11300184626

A11300184637

A11300184631

A11300184629

A11300184624

A11300184630

A11300184617

A11300184622

A11300184621

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

15.12.20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20

16.12.20
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BD3444-102-110
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

16.12.2020
22.12.2020

Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

279719

279720

279721

906-1

906-2

906-3

A11300184616

A11300184625

A11300184623

15.12.20

15.12.20

15.12.20

   

   

   

16.12.20

16.12.20

16.12.20
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Bijlage 4: Monitoringstabellen 

  



Monitoringsfilter 900‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 900-1-1 900-1-2 900-1-3 900-1-4 900-1-5 900-1-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 7-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 1,95 1,33 1,04 2,62 1,27 1,92
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal grijs
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,15 l/min  0,2 l/min  0,1 l/min
Belucht -  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja
Geleidbaarheid stabiel - 870 810 790 770 820 800
Helderheid -  matig  matig  matig  matig  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  matig  matig  matig  slecht  slecht  slecht
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,1 °C  11,7 °C  11,5 °C  9,4 °C  10,2 °C
Troebelheid monster -  23,6 NTU  54 NTU  75,5 NTU  27,4 NTU  8,49 NTU  9 NTU
Voorpompen -  4 l  4 l  7 l  4 l  3 l  5 l
Zuurgraad stabiel - 8,05 7,6 7,4 7,91 8,05 7,6
Component
Wolfraam [W] µg/l 37 42 35 25
CZV mg/l 60 57 51 38 32 27
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 3,5 3,5 3,3 3,2 2,8 2,6
Vanadium [V] µg/l <2 2,4 6 2,2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 1,6 <1
Nikkel [Ni] µg/l 6,9 7,1 4 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 3,1 <2
Zink [Zn] µg/l 16 <10 29 <10
Arseen [As] µg/l 11 11 12 9,1
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 24 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,14
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 3,9
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,25 0,21 0,59 0
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,78
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,81
Tolueen µg/l 0,25 0,55 0,84 3,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,42 0,69
ortho-Xyleen µg/l 0,11 <0,1 0,17 0
Chloride mg/l <50 <50 <50 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 800 760 780
pH - 8,1 8,2 8,2
Temperatuur °C 18,6 18,8

22,0
4,4-5,4
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Monitoringsfilter 900‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 900-2-1 900-2-2 900-2-3 900-2-4 900-2-5 900-2-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 7-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,04 1,44 1,01 2,67 1,33 2,00
Organoleptische waarneming - neutraal lichtgrijs neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 350 294 400 420 440 380
Helderheid -  goed  goed  goed  slecht  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  licht  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,9 °C  10,4 °C  11,4 °C  11 °C  11,5 °C
Troebelheid monster -  11,6 NTU  1,4 NTU  3,6 NTU  129 NTU  2,85 NTU  3 NTU
Voorpompen -  6 l  20 l  10 l  15 l  9 l  12 l
Zuurgraad stabiel - 7,7 6,9 8,05 8,28 8,13 7,7
Component
Wolfraam [W] µg/l 2,2 1,5 <1 4,4
CZV mg/l <5 <5 11 <5 <5 <5
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 14 11 <10 <10
Arseen [As] µg/l 22 19 <5 8,1
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,46 1,3
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 0
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,22
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,42 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,34 1,1
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 0,12 0,18
Chloride mg/l <50 <50 <50 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 460 340 370
pH - 8,1 7,8 7,9
Temperatuur °C 18,7 18,9

22,0
10,1-12,1
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Monitoringsfilter 900‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 900-3-1 900-3-2 900-3-3 900-3-4 900-3-5 900-3-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 7-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 1,95 1,35 1,00 2,66 1,26 1,92
Organoleptische waarneming - lichtgrijs neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 410 351 310 460 360 270
Helderheid -  matig  slecht  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  licht  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,1 °C  98 °C  10,6 °C  10 °C  11,4 °C
Troebelheid monster -  377 NTU  1000 NTU  75,7 NTU  2,46 NTU  18,4 NTU  8 NTU
Voorpompen -  10 l  25 l  10 l  5 l  10 l  15 l
Zuurgraad stabiel - 7,7 7,6 7,99 7,82 7,9 7,9
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 1,1 1,1
CZV mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Vanadium [V] µg/l 6,3 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 1,2 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l 4,4 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l 3,7 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 11 <10 <10 <10
Arseen [As] µg/l <5 <5 10 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l 2,1 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,28 0,21 0,3 1,5
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,29
Tolueen µg/l 0,23 <0,2 0,27 0,27
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,21 <0,2 0,23 1,3
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,2
Chloride mg/l <50 <50 <50 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 290 290 250
pH - 7,7 7,9 8
Temperatuur °C 18,5 19

22,0
20,1-22,1
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Monitoringsfilter 901‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 901-1-1 901-1-2 901-1-1 901-1-3 901-1-4 901-1-5
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,19 1,56 1,42 2,86 1,47 2,12
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,15 l/min
Belucht -  Ja  Nee  Nee  Nee  Nee  Ja
Geleidbaarheid stabiel - 1690 1621 1130 2300 1500 1160
Helderheid -  matig  slecht  matig  goed  matig  zwak troebel
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  matig  matig  matig  matig  matig  matig
Temperatuur stabiel -  10 °C  13,1 °C  9,6 °C  11 °C  9,6 °C  10,7 °C
Troebelheid monster -  80 NTU  113 NTU  43,4 NTU  11,7 NTU  22,6 NTU  19 NTU
Voorpompen -  4 l  10 l  7 l  4 l  3 l  3 l
Zuurgraad stabiel - 7,1 6,3 7,32 7,16 7,33 7
Component
Wolfraam [W] µg/l 1,3 2,1 <1 1,1
CZV mg/l 42 33 24 65 31 24
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 5,5 5,8 2,2 10,2 1,5 1,2
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 3,6 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 49 19 <10 <10
Arseen [As] µg/l 7,8 <5 <5 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,34 0,21 0,37 1,5
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,3
Tolueen µg/l 0,24 0,31 0,3 0,26
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,23 <0,2 0,27 1,3
ortho-Xyleen µg/l 0,11 <0,1 0,1 0,22
Chloride mg/l 96 64 <50 140 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1030 1390 1180
pH - 7,3 7,3 7,2
Temperatuur °C 18,7 18,9

24,0
4,4-5,4
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Monitoringsfilter 901‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 901-2-1 901-2-2 901-2-1 901-2-3 901-2-4 901-2-5
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,19 1,58 1,02 2,93 1,47 2,12
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 370 310 330 330 450 350
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,1 °C  10 °C  12 °C  9,4 °C  11,6 °C
Troebelheid monster -  35 NTU  9,8 NTU  4,1 NTU  2,5 NTU  12,8 NTU  3 NTU
Voorpompen -  6 l  20 l  8 l  10 l  8 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,9 6,9 7,52 7,8 7,6 7,7
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 <1 <1
CZV mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 24 <10 <10 <10
Arseen [As] µg/l <5 <5 <5 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,51 1,4
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,29
Tolueen µg/l <0,2 0,29 0,53 0,21
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,38 1,2
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 0,13 0,22
Chloride mg/l <50 <50 <50 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 270 360 350
pH - 7,9 7,5 7,7
Temperatuur °C 18,8 18,9

24,0
10,0-12,0
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Monitoringsfilter 901‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 901-3-1 901-3-2 901-3-1 901-3-3 901-3-4 901-3-5
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 4-12-2018 4-12-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,22 1,59 1,00 2,90 1,50 2,15
Organoleptische waarneming - lichtgrijs lichtgrijs neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Ja  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 400 290 300 760 440 240
Helderheid -  matig  slecht  matig  slecht  goed  helder
Kleurintensiteit -  licht  licht  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  matig  matig  goed
Temperatuur stabiel -  10 °C  11,9 °C  10 °C  12 °C  9,4 °C  11,4 °C
Troebelheid monster -  240 NTU  900 NTU  52 NTU  70,4 NTU  5,85 NTU  8 NTU
Voorpompen -  25 l  25 l  8 l  15 l  10 l  14 l
Zuurgraad stabiel - 7,86 8 7,55 7,53 7,7 7,8
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 3,8 <1 <1
CZV mg/l <5 <5 <5 9 <5 <5
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Vanadium [V] µg/l 4,8 4,1 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 1,1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l 3,9 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l 3,4 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 11 <10 <10 18
Arseen [As] µg/l <5 <5 <5 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l 2,7 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,7 1,3
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,23
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,74 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,51 1,1
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 0,19 0,21
Chloride mg/l <50 <50 <50 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 260 340 240
pH - 7,5 7,8 7,7
Temperatuur °C 18,8 18,8

24,0
22,1-24,1
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Monitoringsfilter 902‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 902-1-1 902-1-2 902-1-3 902-1-4 902-1-5 902-1-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 4,43 3,30 2,81 4,36 2,45 3,84
Organoleptische waarneming - lichtgrijs neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,15 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Ja  Ja  Ja  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 1940 1858 1700 1480 1810 1490
Helderheid -  matig  slecht  matig  matig  slecht  helder
Kleurintensiteit -  licht  neutraal
Opbrengst -  matig  slecht  matig  matig  matig  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,7 °C  9,5 °C  11 °C  12 °C  11,3 °C
Troebelheid monster -  99 NTU  189 NTU  170 NTU 0  150 NTU  12 NTU
Voorpompen -  2 l  4 l  10 l  8 l  9 l  7 l
Zuurgraad stabiel - 6,99 6,3 7,6 7,12 7,08 6,8
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 <1 10
CZV mg/l 13 17 26 26 19 28
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 3,6 4,7 5,5 9,6 4,1 12,8
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l 3,6 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 28 23 15 <10
Arseen [As] µg/l 6,8 6,9 6,6 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 1,1 0,29 0,32 1,3
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l 0,2 <0,2 <0,2 0,25
Tolueen µg/l 2 0,25 0,47 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,74 0,22 0,25 1,1
ortho-Xyleen µg/l 0,4 <0,1 <0,1 0,21
Chloride mg/l 210 190 210 210 200 200
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1590 1760 1420
pH - 7 7 7,2
Temperatuur °C 18,7 18,9

23,0
5,4-6,4
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Monitoringsfilter 902‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 902-2-1 902-2-2 902-2-3 902-2-4 902-2-5 902-2-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,95 2,82 3,39 4,46 2,52 3,94
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,4 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 1090 1001 1500 950 1280 1010
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,6 °C  10,2 °C  10,7 °C  12,4 °C  10,8 °C
Troebelheid monster -  26,1 NTU  1,3 NTU  2,6 NTU  9,6 NTU  27,2 NTU  4 NTU
Voorpompen -  10 l  15 l  10 l  9 l  10 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,52 6,5 7,03 7,36 7,3
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 <1 <1
CZV mg/l 12 16 14 20 26 31
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 4,2 4,6 2,4 10,5 12,2 14,1
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 36 <10 31 29
Arseen [As] µg/l <5 <5 <5 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,53 0,21 0,29 1,2
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,69 <0,2 0,42 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,35 <0,2 0,22 1
ortho-Xyleen µg/l 0,18 <0,1 <0,1 0,16
Chloride mg/l 110 120 140 140 180 140
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1370 1040 970
pH - 7 7,5 7,4
Temperatuur °C 18,6 19

23,0
10,2-12,2
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Monitoringsfilter 902‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 902-3-1 902-3-2 902-3-3 902-3-4 902-3-5 902-3-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,81 2,67 2,39 4,33 2,46 3,82
Organoleptische waarneming - lichtgrijs neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 390 280 1110 460 1250 250
Helderheid -  matig  slecht  matig  matig  goed  helder
Kleurintensiteit -  licht  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,5 °C  10,2 °C  10,6 °C  12 °C  10,7 °C
Troebelheid monster -  368 NTU  800 NTU  160 NTU  28 NTU  12,8 NTU  6 NTU
Voorpompen -  15 l  25 l  10 l  10 l  10 l  12 l
Zuurgraad stabiel - 7,75 7,4 7,07 7,98 7,36 7,5
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 <1 2,5
CZV mg/l <5 16 21 <5 <5 10
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l <1 <1 8,3 <1 <1 <1
Vanadium [V] µg/l 2,9 3,2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 3,1 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l <10 <10 21 <10
Arseen [As] µg/l <5 <5 <5 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,57 0,21 0,32 1,8
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,3
Tolueen µg/l 0,64 0,22 0,42 0,24
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,37 <0,2 0,25 1,5
ortho-Xyleen µg/l 0,2 <0,1 <0,1 0,25
Chloride mg/l <50 <50 160 <50 <50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1050 490 240
pH - 7,3 7,4 8
Temperatuur °C 18,7 19

23,0
20,2-22,2
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Monitoringsfilter 903‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 903-1-1 903-1-2 903-1-3 903-1-4 903-1-5 903-1-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,25 2,03 1,69 3,74 2,47 3,10
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 1540 1268 1240 1170 1160 1030
Helderheid -  matig  matig  goed  matig  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  matig  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,9 °C  11,1 °C  11,2 °C  12 °C  12,8 °C
Troebelheid monster -  122 NTU  72 NTU  26 NTU  41 NTU  68,2 NTU  49 NTU
Voorpompen -  5 l  10 l  10 l  8 l  8 l  7 l
Zuurgraad stabiel - 6,99 6,1 7,4 7,06 7,04 6,7
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 <1 <1
CZV mg/l 13 8 8 13 8 16
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 1,7 1,1 <1 1,3 <1 <1
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 4,3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 26 <10 17 71
Arseen [As] µg/l 12 25 18 10
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,98
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,22 <0,2 0,33 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,83
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,15
Chloride mg/l 100 76 71 91 54 55
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1140 1010 1050
pH - 6,9 7,3 7
Temperatuur °C 18,8 19

22,0
4,5-5,5
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Monitoringsfilter 903‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 903-2-1 903-2-2 903-2-3 903-2-4 903-2-5 903-2-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,25 2,04 1,75 3,73 2,55 3,11
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal 0
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min 0
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 4670 4523 1230 4310 1115 4450
Helderheid -  goed  slecht  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal 0
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  12 °C  12,8 °C  11 °C  11 °C  12 °C  12,7 °C
Troebelheid monster -  22,2 NTU  112 NTU  23,5 NTU  8,07 NTU  4,26 NTU  7 NTU
Voorpompen -  10 l  20 l  10 l  10 l  7 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,58 6,9 7,34 7,63 7,13 7,6
Component
Wolfraam [W] µg/l 26 29 130 0 290
CZV mg/l 190 150 5 200 160 180
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 81,1 99,1 <1 94 91 93,2
Vanadium [V] µg/l 24 26 40 46
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 5,1 6 8,2 8,1
Nikkel [Ni] µg/l 9,3 18 11 11
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l <10 <10 <10 <10
Arseen [As] µg/l <5 <5 6,5 13
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,24 0,27
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,17 0,2
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,44 0,87 1,1 1,9
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l 0,48 0,66 1,1 1,4
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,22 <0,2 0,47 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,33 1
ortho-Xyleen µg/l 0,3 0,73 0,73 0,85
Chloride mg/l 790 790 77 870 700 760
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,1 0,13
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,5 1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1180 4010 4590
pH - 7,1 7,8 7,9
Temperatuur °C 18,7 19,1

22,0
10,2-20,2
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Monitoringsfilter 903‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 903-3-1 903-3-2 903-3-3 903-3-4 903-3-5 903-3-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,29 2,05 1,66 3,71 2,49 3,10
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 8440 9055 4530 5940 7390 8320
Helderheid -  goed  matig  goed  matig  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,7 °C  11 °C  11 °C  12,2 °C  12,1 °C
Troebelheid monster -  16,1 NTU  30 NTU  35 NTU  41 NTU  51,4 NTU  4 NTU
Voorpompen -  15 l  25 l  10 l  12 l  16 l  15 l
Zuurgraad stabiel - 6,66 6,4 7,08 7,33 7,22 7,1
Component
Wolfraam [W] µg/l 2 1,1 1,3 1,5
CZV mg/l 290 310 180 280 360 440
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 7,5 7,7 88,4 8,2 7,5 8,7
Vanadium [V] µg/l 13 14 19 18
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 7,9 8,4 8,6 8,8
Nikkel [Ni] µg/l 15 17 25 22
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 23 <10 23 <10
Arseen [As] µg/l 16 14 29 25
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 0,29 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l 4 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,37 1,1
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 0,24 0,54
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,22
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,69 0,21
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,3 0,85
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,2
Chloride mg/l 1900 1800 840 1600 1300 1800
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,1 1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 4680 6140 8690
pH - 7,7 7,2 7,3
Temperatuur °C 18,6 18,9

22,0
19,2-21,2
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Monitoringsfilter 904‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 904-1-1 904-1-2 904-1-3 904-1-4 904-1-5 904-1-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,40 2,22 1,86 3,88 3,50 3,21
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 1970 1825 1460 1700 5630 1410
Helderheid -  goed  matig  goed  matig  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  matig  matig  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,4 °C  9,9 °C  10 °C  12,4 °C  12,4 °C
Troebelheid monster -  2,17 NTU  82 NTU  37,4 NTU  37,7 NTU  41,4 NTU  3 NTU
Voorpompen -  6 l  10 l  10 l  7 l  6 l  6 l
Zuurgraad stabiel - 7,25 6,3 7,01 7,66 7,6 6,9
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 <1 7,3 26
CZV mg/l 23 30 28 33 190 20
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 2,2 2,8 10,7 13,2 11,8 16
Vanadium [V] µg/l <2 <2 2,3 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 9 <3 4,6
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 39 <10 20 22
Arseen [As] µg/l 39 33 37 42
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 1,3
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,24 <0,2 0,31 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 1,1
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,18
Chloride mg/l 150 190 190 180 1000 84
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1630 6360 1400
pH - 7 7,6 7,1
Temperatuur °C 18,6 19

5,6-6,6
22,0
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Monitoringsfilter 904‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 904-2-1 904-2-2 904-2-3 904-2-4 904-2-5 904-2-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,38 2,22 1,86 3,88 3,11 3,25
Organoleptische waarneming - lichtgrijs neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 3070 2807 2930 1830 2120 1770
Helderheid -  matig  matig  goed  matig  matig  helder
Kleurintensiteit -  licht  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  12,2 °C  11,1 °C  10,3 °C  12,4 °C  10,5 °C
Troebelheid monster -  390 NTU  29 NTU  44,9 NTU  66,1 NTU  18,6 NTU  5 NTU
Voorpompen -  15 l  20 l  10 l  10 l  12 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,49 7,1 6,97 8,01 8,22 8
Component
Wolfraam [W] µg/l 860 1000 2900 2700
CZV mg/l 74 84 71 66 70 56
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 46,6 46,4 40,8 31,4 32,2 29,7
Vanadium [V] µg/l 37 41 68 59
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 4,6 4,5 4,7 4,7
Nikkel [Ni] µg/l 7,3 9,4 3,8 3,3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 73 <10 22 <10
Arseen [As] µg/l 830 690 1100 1000
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,25 0,27 0,3
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,18 0,2 0,23
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,28 0,21 0,28 1
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 0,26 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,36 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,21 <0,2 0,21 0,87
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,14
Chloride mg/l 400 370 310 230 230 180
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 0,11 0,13 0,16
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 0,3 2,6 4,1
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 2430 1990 1780
pH - 7,9 8,1 8,2
Temperatuur °C 18,9 19

* De gemeten waardes zijn omgewisseld met de resultaten van 904-3 (2017)

22,0
10,2-12,2
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Monitoringsfilter 904‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 904-3-1 904-3-2 904-3-3 904-3-4 904-3-5 904-3-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 7-12-2017 5-12-2018 28-11-2019 8-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 3,42 2,27 1,85 3,90 3,20 3,23
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 6740 6749 2550 1880 5560 5600
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  10 °C  12,1 °C  11 °C  10 °C  12,2 °C  11,8 °C
Troebelheid monster -  23 NTU  5 NTU  15 NTU  15,2 NTU  19,42 NTU  17 NTU
Voorpompen -  15 l  25 l  10 l  8 l  9 l  14 l
Zuurgraad stabiel - 7,08 6,5 7,89 8,17 7,37 7,1
Component
Wolfraam [W] µg/l 1,7 2,9 1,4 1,1
CZV mg/l 240 210 71 200 200 190
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 15,6 17,4 40,8 14,8 11,7 11,1
Vanadium [V] µg/l 23 21 19 16
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l 0,29 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 5,9 6,2 5,7 5,3
Nikkel [Ni] µg/l 14 14 9,9 8,2
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 2,1
Zink [Zn] µg/l 56 66 14 <10
Arseen [As] µg/l 15 15 17 16
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 4 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,38 1,1
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,57 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,6 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 0,27 0,87
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 0,11 0,23
Chloride mg/l 990 970 310 980 990 910
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 2430 6220 5930
pH - 7,9 7,4 7,3
Temperatuur °C 18,9 19

* De gemeten waardes zijn omgewisseld met de resultaten van 904-2 (2017)

22,0
18,2-20,2
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Monitoringsfilter 905‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 905-1-1 905-1-2 905-1-1 905-1-3 905-1-4 905-1-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 15-12-2017 4-12-2018 26-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 6,63 5,62 4,05 7,20 5,70 6,50
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,05 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Ja  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja
Geleidbaarheid stabiel - 1520 1367 970 1000 1490 1190
Helderheid -  slecht  slecht  goed  matig  matig  helder
Kleurintensiteit - 0 0  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  slecht  slecht  matig  matig  matig  slecht
Temperatuur stabiel -  12 °C  13,1 °C  10,1 °C  12 °C  12,2 °C  10,9 °C
Troebelheid monster -  999 NTU  205 NTU  7,88 NTU  22,6 NTU  59,1 NTU  4 NTU
Voorpompen -  2 l  2 l  4 l  4 l  3 l
Zuurgraad stabiel - 7,32 6,3 6,97 7,57 6,94 7,1
Component
Wolfraam [W] µg/l 2,1 27 1,8 24
CZV mg/l 30 25 15 24 25 26
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 3,8 5,5 2,6 5,7 5,8 6
Vanadium [V] µg/l <2 <2 <2 <2
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 42 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 62 63 22 15
Arseen [As] µg/l 5,5 24 25 25
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 1,5 0,21 0,89 2,6
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l 0,24 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l 0,28 <0,2 <0,2 0,44
Tolueen µg/l 3,1 0,47 1,4 0,54
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,88 <0,2 0,64 2,1
ortho-Xyleen µg/l 0,57 <0,1 0,25 0,48
Chloride mg/l 97 68 <50 <50 <50 50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 800 1090 1200
pH - 7,1 7 7,1
Temperatuur °C 18,7 19,6

24,5
8,0-9,0
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Monitoringsfilter 905‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 905-2-1 905-2-2 905-2-1 905-2-3 905-2-4 905-2-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 15-12-2017 5-12-2018 26-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 6,63 5,62 4,03 7,18 5,70 6,46
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 2520 2463 1860 2360 1720 1560
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  12 °C  12,2 °C  9,8 °C  12 °C  12,1 °C  11,6 °C
Troebelheid monster -  20,2 NTU  2,5 NTU  14,8 NTU  4,66 NTU  3,8 NTU  5 NTU
Voorpompen -  10 l  20 l  6 l  8 l  8 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,89 7,1 7,52 7,1 7,65 7,6
Component
Wolfraam [W] µg/l 2400 2500 2400 1700
CZV mg/l 49 52 36 32 34 27
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 29,3 28,2 26,6 22,4 21,3 19,2
Vanadium [V] µg/l 80 82 68 40
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 3,7 3,7 2,3 1,4
Nikkel [Ni] µg/l 3,3 3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 29 <10 14 <10
Arseen [As] µg/l 370 380 450 440
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,26 0,28 0,26 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,19 0,21 0,19 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,59 0,21 0,47 1,3
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,26
Tolueen µg/l 0,67 <0,2 0,93 0,26
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,39 <0,2 0,35 1,2
ortho-Xyleen µg/l 0,2 <0,1 0,12 0,13
Chloride mg/l 180 180 150 160 120 110
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,12 0,14 0,12 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,2
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l 0,61 0,83 1,3 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1840 1680 1550
pH - 7,9 7,9 8,1
Temperatuur °C 18,7 19,7

24,50
13,6-15,6
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Monitoringsfilter 905‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 905-3-1 905-3-2 905-3-1 905-3-3 905-3-4 905-3-6
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 21-11-2016 15-12-2017 5-12-2018 26-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 6,67 5,65 4,05 7,22 5,60 6,51
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 4710 4638 3270 3260 740 4990
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,1 °C  10,1 °C  11,9 °C  11,4 °C  11,8 °C
Troebelheid monster -  61,6 NTU  7,6 NTU  9,1 NTU  2,4 NTU  3,4 NTU  3 NTU
Voorpompen -  10 l  25 l  6 l  9 l  8 l  15 l
Zuurgraad stabiel - 7,29 6,6 7,29 6,96 7,02 7,2
Component
Wolfraam [W] µg/l <1 1,4 1,2 1,5
CZV mg/l 130 130 58 11 120 130
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 3,6 3,9 3,8 <1 3,6 3,6
Vanadium [V] µg/l 11 9,9 <2 14
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 3,6 3,5 <1 3,3
Nikkel [Ni] µg/l 8,8 9,5 <3 7,9
Koper [Cu] µg/l <2 <2 2,7 <2
Zink [Zn] µg/l 72 56 <10 10
Arseen [As] µg/l 8 6,3 <5 10
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,33
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,26
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,88 0,21 0,38 0,9
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 1,4 0,25 0,58 0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,55 <0,2 0,27 0,73
ortho-Xyleen µg/l 0,33 <0,1 0,11 0,17
Chloride mg/l 820 800 560 <50 710 780
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,19
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 2,4
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 3430 4330 4770
pH - 7,4 7,4 7,5
Temperatuur °C 18,6 19,3

24,5
21,6-23,6
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Monitoringsfilter 906‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 906-1-1 906-1-2 906-1-3 906-1-4 906-1-5 906-1-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 5-12-2017 5-12-2018 27-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,00 1,71 1,00 2,56
Organoleptische waarneming - donkergrijs neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,1 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Ja  Ja  Nee  Nee  Ja  Ja
Geleidbaarheid stabiel - 1400 1364 1370 1460 1710 1670
Helderheid -  matig  slecht  goed  slecht  slecht  troebel
Kleurintensiteit -  donker  neutraal  neutraal
Opbrengst -  matig  goed  goed  slecht  slecht
Temperatuur stabiel -  11 °C  12,7 °C  10,3 °C  11 °C  12,9 °C  10,6 °C
Troebelheid monster -  406 NTU  868 NTU  135 NTU  260 NTU  220 NTU  999 NTU
Voorpompen -  4 l  4 l  3 l  7 l  4 l  3 l
Zuurgraad stabiel - 6,7 6,2 7,1 6,93 6,74 6,7
Component
Wolfraam [W] µg/l 1,2 2,2 1,1 7,7
CZV mg/l 90 110 120 120 110 140
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 37 39,7 46 42,4 36,7 42,7
Vanadium [V] µg/l <2 <2 2,8 3,8
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 93 <10 65 21
Arseen [As] µg/l 7,1 6,6 8,2 12
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,41
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,34
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,28 0,21 0,21 0,58
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,44 0,39 0,29 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,21 <0,2 <0,2 0,51
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chloride mg/l <50 59 53 100 91 89
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,27
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 1,1
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1220 1500 1550
pH - 6,8 6,8 6,8
Temperatuur °C 19 19,1

20,0
4,0-5,0
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Monitoringsfilter 906‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 906-2-1 906-2-2 906-2-3 906-2-4 906-2-5 906-2-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 5-12-2017 5-12-2018 27-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,37 1,50 0,86 2,93 1,59 2,15
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 1440 1270 6230 1000 1120 1020
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,9 °C  10,2 °C  10,4 °C  12 °C  11,7 °C
Troebelheid monster -  2,88 NTU  3 NTU  50,6 NTU  2,71 NTU  5,66 NTU  3 NTU
Voorpompen -  10 l  20 l  3 l  9 l  8 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,51 6,8 7,24 7,51 7,26 7,3
Component
Wolfraam [W] µg/l 1200 1000 530 610
CZV mg/l 16 20 13 15 19 10
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 17,8 18,5 16,9 11,1 10,8 14,2
Vanadium [V] µg/l 17 15 7,7 8
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 1,3 1,2 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l <3 <3 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l <10 <10 30 24
Arseen [As] µg/l 330 300 270 410
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 0,31 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,29 0,32 0,33 0,21
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,22 0,25 0,26 0,14
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,64
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 0,26 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,54
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Chloride mg/l 65 70 57 52 50 <50
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,15 0,18 0,19 <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l 2 2,7 1,2 <0,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 990 970 1010
pH - 7,6 7,3 7,6
Temperatuur °C 19,1 19,1

* De gemeten waardes zijn omgewisseld met de resultaten van 906‐3 (2017)

20,0
11,1-12,1
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Monitoringsfilter 906‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 906-3-1 906-3-2 906-3-3 906-3-4 906-3-5 906-3-6
Uitvoeringsdatum - 24-10-2016 21-11-2016 5-12-2017 5-12-2018 27-11-2019 9-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,50 1,75 1,05 3,02 1,69 2,30
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 5860 6194 1110 4970 5830 6790
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  11 °C  11,9 °C  11,1 °C  10,7 °C  12 °C  11,6 °C
Troebelheid monster -  2,57 NTU  1 NTU  47,5 NTU  3,97 NTU  3,41 NTU  2 NTU
Voorpompen -  10 l  25 l  3 l  10 l  9 l  12 l
Zuurgraad stabiel - 7,18 6,6 7,53 7,37 7,2 7,1
Component
Wolfraam [W] µg/l 290 330 670 1200
CZV mg/l 160 170 200 180 190 270
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 5,9 7,5 10,1 10,6 10,8 14,6
Vanadium [V] µg/l 34 35 36 45
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 4,4 4,6 5,2 5,9
Nikkel [Ni] µg/l 6,7 7 10 8,1
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 55 59 23 <10
Arseen [As] µg/l 15 15 20 24
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l 4 4 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,35
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0,28
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0,35
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tolueen µg/l 0,28 <0,2 0,27 <0,2
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,28
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chloride mg/l 930 930 940 910 960 960
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,21
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,2
1,1-Dichloorethaan µg/l 0,25 0,36 0,22 <0,1
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 1,2
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 6320 6410 6580
pH - 7,4 7,3 7,4
Temperatuur °C 19,1 19,2

* De gemeten waardes zijn omgewisseld met de resultaten van 906‐2 (2017)

20,0
18,1-19,1
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Monitoringsfilter 205‐1 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 205-1-1 205-1-2 205-1-1 205-1-3 205-1-4 205-1-5
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 6-12-2018 27-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,44 1,47 0,36 4,08 2,77 3,70
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,25 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 2200 1658 1610 1830 2060 1190
Helderheid -  goed  goed  goed  goed  matig  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  matig  goed  matig  matig  goed
Temperatuur stabiel -  13 °C  13 °C  10,1 °C  12,6 °C  12,3 °C  13,8 °C
Troebelheid monster -  10,7 NTU  9,5 NTU  4,12 NTU  15,1 NTU  5 NTU
Voorpompen -  10 l  10 l  5 l  6 l  7 l  15 l
Zuurgraad stabiel - 7,3 6,2 7,14 7,2 7,66 7
Component
Wolfraam [W] µg/l 19 4,8 130 190
CZV mg/l 36 23 28 42 46 26
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 1,6 1,2 1,6 5,7 8,5 12,8
Vanadium [V] µg/l <2 5 7,4 5,8
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <2,0* nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <2,0* nb
Chroom [Cr] µg/l <1 <1 <1 <1
Nikkel [Ni] µg/l 5 8,4 <3 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 41 46 10 <10
Arseen [As] µg/l 30 98 13 <5
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 2,1* 0
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 1,4* 0
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 2,1* 0
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 4,2* nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
Tolueen µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
Chloride mg/l 120 140 95 52 160 130
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 2,2 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <1,0* 0
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <2,0* 0
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1250 1940 1270
pH - 7,4 7,4 7,2
Temperatuur °C 18,1 19

* Verhoogde rapportagegrens

20,3
4,5-5,5
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Monitoringsfilter 205‐2 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 205-2-1 205-2-2 205-2-1 205-2-3 205-2-4 205-2-5
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 6-12-2018 27-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,71 1,72 0,34 4,16 2,77 3,67
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,4 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 2860 1624 1760 1720 1690 1690
Helderheid -  goed  goed  goed  matig  goed  helder
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  12 °C  13,6 °C  10,5 °C  12,6 °C  12,2 °C  13,1 °C
Troebelheid monster -  20,2 NTU  4 NTU  8,12 NTU  35,4 NTU  9,4 NTU  8 NTU
Voorpompen -  10 l  20 l  6 l  10 l  10 l  10 l
Zuurgraad stabiel - 7,45 6,2 7,29 7,22 7,51 7,8
Component
Wolfraam [W] µg/l 500 23 2100 2200
CZV mg/l 74 25 45 54 48 50
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 39 1,3 20,4 18,3 9,8 26,1
Vanadium [V] µg/l 22 7,3 35 35
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 3,1 <1 3,1 2,8
Nikkel [Ni] µg/l 4,5 7,4 4,5 <3
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 33 59 <10 <10
Arseen [As] µg/l 590 32 730 880
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l <2 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,6 0,21 0,21 0
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tolueen µg/l 0,49 <0,2 <0,2 0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,4 <0,2 <0,2 0
ortho-Xyleen µg/l 0,2 <0,1 <0,1 0
Chloride mg/l 370 140 170 160 87 180
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Vinylchloride µg/l 0,35 <0,2 1,3 0
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1730 1540 1690
pH - 7,5 7,4 8,2
Temperatuur °C 18,8 19,1

20,3
10,5-11,5
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Monitoringsfilter 205‐3 Projectnummer: BD3444

Veldmetingen en overige gegevens Eenheid 205-3-1 205-3-2 205-3-1 205-3-3 205-3-4 205-3-5
Uitvoeringsdatum - 25-10-2016 22-11-2016 15-12-2017 6-12-2018 27-11-2019 7-12-2020
Diepte boring (m -mv) -
Filterdiepte (m -mv) -
Diepte van het water (m -mv) - 2,67 1,74 0,30 4,20 2,88 3,64
Organoleptische waarneming - neutraal neutraal neutraal neutraal
Afpompdebiet monstername (l/min) -  0,25 l/min  0,3 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min  0,2 l/min
Belucht -  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
Geleidbaarheid stabiel - 8350 2426 1530 1220 1550 5110
Helderheid -  goed  matig  goed  slecht  matig  zwak troebel
Kleurintensiteit -  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal
Opbrengst -  goed  goed  goed  goed  goed  goed
Temperatuur stabiel -  13 °C  13,7 °C  10 °C  12,4 °C  12,3 °C  11 °C
Troebelheid monster -  15,3 NTU  14 NTU  3,88 NTU  83,4 NTU  20,4 NTU  22 NTU
Voorpompen -  15 l  30 l  7 l  24 l 0  7 l
Zuurgraad stabiel - 7,24 6,7 7,23 7,54 7,32 7,3
Component
Wolfraam [W] µg/l 13 530 11 590
CZV mg/l 360 53 27 41 34 290
Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg/l 19,1 28,8 2,5 2,8 2,6 20,1
Vanadium [V] µg/l 32 18 <2 39
1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 nb
Chroom [Cr] µg/l 9,9 2,3 <1 7,4
Nikkel [Ni] µg/l 12 4,9 4,8 9
Koper [Cu] µg/l <2 <2 <2 <2
Zink [Zn] µg/l 14 120 <10 <10
Arseen [As] µg/l 39 400 31 150
Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood [Pb] µg/l 4 <2 <2 <2
Dichloorethenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0,21 0,21 0
1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 fact) µg/l 0,14 0,14 0,14 0
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,68 0,21 0,21 0
Dichloorpropanen (som, 0,7 factor) µg/l 0,42 0,42 0,42 nb
Benzeen µg/l 0,26 <0,2 <0,2 0
Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tolueen µg/l 0,78 <0,2 <0,2 0
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 0,4 <0,2 <0,2 0
ortho-Xyleen µg/l 0,28 <0,1 <0,1 0
Chloride mg/l 1500 270 120 79 70 1000
1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0
Vinylchloride µg/l <0,2 <0,2 <0,2 0
Geleidbaarheid (25°C) µS/cm 1560 1410 7240
pH - 7,6 7,2 7,6
Temperatuur °C 18 19,1

20,3
19,3-20,3
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Monitoringsfilter Grafiek diep Projectnummer: BD3444

Trendgrafieken diepe monitoringsfilters
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Bijlage 6: Analyscertificaten ringsloot 

  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.12.2020Datum
35004764Relatienr
998508Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   998508   Water

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BD3444-103-100 Voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort
Opdrachtacceptatie 08.12.20
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
N. Voogsgeerd
 

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
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Klassiek Chemische Analyses
µS/cm

mg/l
mg/l
mg/l

266086

--
--
--
--
--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Analyse chloride (Cl): Bromide (gehalte boven 30 mg/l) en sulfide storen de bepaling van chloride en worden als chloride meebepaald.

Begin van de analyses: 08.12.2020
Einde van de analyses:  11.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
conform NEN 6633+A1 (2006)
conform NEN 6646
Protocollen AS 3100

CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)
Geleidbaarheid (25°C) pH Chloride (Cl)

MP02-1-9

Opdracht   998508   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Geleidbaarheid (25°C)
pH
Chloride (Cl)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

CZV

S
S
S

780
8,2

<50
2,7
43

266086 MP02-1-9 07.12.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Bijlage bij Opdrachtnr. 998508 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
pH 266086
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BD3444-103-100
Voormalige stortplaats IJsseldijk te 
Westervoort

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

08.12.2020
11.12.2020

Monstergegevens
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Bijlage 7: Checklist terreininspecties 
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Checklist beheerplan voormalige stortplaats IJsseldijk te Westervoort 
 
Deze checklist dient als basis voor het uitvoeren van het beheer zoals beschreven en vastgelegd in het 
beheerplan voormalige stortplaats IJsseldijk (kenmerk: T&PBD3444-103-100R001F06 d.d. 2 november 
2017 van Royal HaskoningDHV). 
Jaarlijks dient er een inspectieronde te worden uitgevoerd waarbij visueel het oppervlak van het stort, de 
aanwezige begroeiing, de stortgasafvoer, de drainmondingen, de ringsloot, de lozingspunten en de 
peilbuizen worden beoordeeld of deze nog in goede staat zijn en functioneren. De peilbuizen worden 
tijdens de jaarlijkse bemonstering gecontroleerd. Voor de overige aspecten dient onderhavige checklist 
jaarlijks te worden ingevuld. 
 
Figuur 1: Te inspecteren beheergroepen met nummering 

 
 
Gezien de grootte van het gebied zal de inspectie van het gebied niet 100% dekkend zijn. Het is van 
belang dat bij de jaarlijkse rondgang de ringsloot altijd volledig wordt langs gelopen en dat de rest van het 
terrein globaal wordt doorkruist.  
Op de laatste pagina van deze checklist dient op de tekening aangegeven te worden wat de globale 
looproute van de inspectie is geweest. Tevens dient schematisch de locaties van de waarnemingen 
worden aangegeven. 
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Algemene aandacht bij alle beheergroepen voor:  
Ziektes aan bosschages / begroeiing, aanwezigheid van zwerfvuil en of gevaarlijks situaties. 

 
Beheergroep 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Bosplantsoen’ 
Dode of omgewaaide bomen aanwezig? 
■ ja □ nee Zo ja, welke beheergroep: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ■ 5 
 

Gaten in deklaag? 
■ ja □ nee Zo ja, welke beheergroep: □ 1 □ 2 ■ 3 ■ 4 □ 5 
 

Algemene bevindingen / toelichting 
 De diverse beheergroepen hebben andere/nieuwe vormen gekregen. 
 In beheergroep 2 ligt een badkuip.  
 Bij de gaten in beheergroep 3 en 4 zijn geen nieuwe gaten gekomen, dit zijn de bestaande gaten 

van de dassenburcht. De dassenburcht lijkt momenteel niet meer bewoond. Dit is blijkt vooral 
doordat er takken en blad voor de ingangen van de dassenburcht liggen.  

 In beheergroep 5 staan een aantal bomen van slechte kwaliteit en in het perceel zijn een aantal 
bomen omgewaaid. Dit levert voor het terrein geen directe gevaarlijke situatie op of overlast, 
gezien er geen wandelpaden zijn en het niet toegankelijk is.  

 Er zijn een aantal nieuwe bosplantsoen vakken bij gekomen. Een deel van het bosplantsoen is 
eruit getrokken en hebben vraatschade. Waarschijnlijk is dit ontstaan door reeën.   

 
Advies:  

 De beheergroepen in de checklist aan te passen aan de nieuwe terreinsituatie. 
 De badkuip te verwijderen in beheergroep 2, om zo een net en schoon terrein te handhaven.  
 Aangevreten en uitgetrokken bosplantsoen te vervangen. 
 Na te gaan of dassenburcht onbewoond is geworden en te onderzoeken of deze in die situatie de 

burcht gedempt kan/mag worden om zo te voorkomen dat er in de toekomst schade aan de 
deklaag ontstaat. 

 

Beheergroep 6 ‘Los groeiende haag’ 
Gaten in deklaag? 
□ ja ■ nee 
 

Algemene bevindingen / toelichting 

 Er zijn een aantal nieuwe hagen aangeplant op de stortplaats. Een deel van de hagen is eruit 
getrokken en hebben vraatschade. Waarschijnlijk is dit ontstaan door reeën.   

 
Advies:  

 Het aangevreten en uitgetrokken bosplantsoen te vervangen. 
 Nieuwe situatie hagen aanpassen in checklist.  

 
Beheergroep 7 ‘Bermen en toegangspad’ 
Overhangende struiken vanuit beheergroep 1, 2, 3 of 4? 
□ ja ■ nee 
 

Gaten in deklaag? 
□ ja ■ nee 
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Staat van puinverharding. Zijn er door afstroming spoelgaten waarneembaar? 
□ ja ■ nee 
 

Algemene bevindingen / toelichting 
 Puinbaan is in goede staat.  

 

Beheergroep 8 ‘Weilanden’ 
Beplanting / beginnende struiken t.p.v. de weilanden?  
□ ja ■ nee Zo ja, schets van situering. 
 
Gaten in deklaag? 
□ ja ■ nee 
 
Algemene bevindingen / toelichting 

 Weilanden worden beweid door een kudde schapen, deze wordt bijeengehouden door tijdelijke 
afrasteringen die verspreid over de weilanden aanwezig zijn.  
 

Beheergroep 9 ‘Onderhoudspad’ 
Beplanting / beginnende struiken op onderhoudspad?  
□ ja ■ nee Zo ja, schets van situering. 
 

Gaten in deklaag / spoorvorming? 
□ ja ■ nee 
 

Algemene bevindingen / toelichting: 
 Weinig spoorvorming ziet er over het algemeen goed uit.  
 

Beheergroep 10 ‘Ringsloot en afvoersloot’ 
Ringsloot vrij van obstakels (ophopingen)?  
■ ja □ nee Zo nee, geef een beschrijving van de situatie. 
 

Beplanting / beginnende struiken in sloot?  
□ ja ■ nee  Zo ja, schets van situering. 
 

Taluds intact? 
■ ja □ nee  Zo nee, schets van situering. 
 

Gaten in sloot? 
□ ja ■ nee  Zo ja, schets van situering. 
 

Toelichting: 
De slootbodem is licht losgetrokken/beschadigd tijdens het maaien, over het algemeen ziet de ringsloot er 
goed onderhouden uit.  
 
Zijn de duikers schoon van obstakels / slib etc.? 
Duiker (10-DU1)?   ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Duiker (10-DU2)?   ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Duiker (10-DU3)?   ■ ja ■ nee, uiteinde is beschadigd door uitmaaien (PVC afgeknapt).  
         Verder geen obstakels. Betreft oudere schade. 
Duiker (10-DU4, incl. put)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Duiker (10-DU5)?   ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
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Duiker (10-DU6)?   □ ja ■ nee, staat wat gras in de watergang en voor de duiker in de  
        sloot van het waterschap. Lijkt niet  goed gemaaid en   
        gereinigd.   
Duiker (10-DU7)?   ■ ja ■ nee, uiteinde is beschadigd door uitmaaien (PVC afgeknapt).  
         Verder geen obstakels. 
 

Zijn alle drainmondingen vrij van obstakels en staan beide markeringspalen nog naast het uitstroombakje?  
Drainmonding (10-D01)?  ■ ja □ nee, ……………………………………………………………….. 
Drainmonding (10-D02)?  ■ ja □ nee, ……………………………………………………………….. 
Drainmonding (10-D03)?  □ ja ■ nee, Grond voor en in drainmonding 
Drainmonding (10-D04)?  □ ja ■ nee, Grond voor en in drainmonding  
Drainmonding (10-D05)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D06)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D07)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D08)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D09)?  □ ja ■ nee, Los liggende stoeptegel 
Drainmonding (10-D10)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D11)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D12)?  □ ja ■ nee, Palen staan scheef 
Drainmonding (10-D13)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D14)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D15)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D16)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
Drainmonding (10-D17)?  ■ ja □ nee, ……………………….……………………………………… 
 
Algemene bevindingen / toelichting drainmondingen 
 
Advies: 

 Om duiker 10-DU6 bij Waterschap te benadrukken dat bij volgende onderhoudsbeurt deze beter 
te maaien. Dit levert nu niet gelijk een probleem op maar kan in de toekomst problemen gaan 
veroorzaken.  

 Drainmonding 10-D03 en 10D04 vrij te maken van grond en de los liggende stoeptegels op te 
ruimen bij drainmonding (10-D09).  

 

Gasdrains (10-GD) 
Zijn beide afvoeren buizen van de gasdrains nog aanwezig? □ ja ■ nee 
Staan deze afvoerbuizenrecht?  □ ja ■ nee 
 

Algemene bevindingen / toelichting 
Gasdrainbuizen zijn niet meer aanwezig. Deze zijn vervangen door kompostvakken afgeschermd door 
palen en draad. Er groeit wel veel gras/onkruid in de composthoop. Dit dient ook onderhouden te worden. 
Ook direct rondom de composthoop is niet gemaaid. De situatie is vergelijkbaar met vorig jaar. 
 
Advies: 

 Om checklist aan te passen op de gewijzigde situatie. 
 

Beheergroep 11 ‘Put en duiker’ 
Put vrij van obstakels?  
■ ja □ nee  Zo nee, geef een beschrijving van de situatie. 
 

Uitstroom duiker in sloot vrij van obstakels?  
■ ja □ nee Zo nee, geef een beschrijving van de situatie. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
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Algemene bevindingen put 
Put is schoon en de monding van de duiker ook.  

 
Bijlagen bij deze checklist:  
■  Veldschets met route inspectieronde, 11-11-2020 
 
Algemene opmerking: 
De checklist is op onderdelen achterhaalt, door de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. Voor een 
compleet en volledig overzicht dient deze geüpdatet te worden naar de situatie van de herinrichting. 
 
Datum van inspectie: 11 november 2020 
 
Naam inspecteur en functie: L. Spijker,  Werkvoorbereider 
 
Handtekening inspecteur:  

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
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Schets locatie met aantekeningen 
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