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1 Vrijgave

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt
het rapport aantoonbaar vrijgegeven.
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Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging
van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering
van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft op-
drachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar
leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vige-
rende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwa-
liteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de
NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn
we gecertificeerd voor VCA¥*.

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steek-
proefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodem-
onderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiénische bodemkwaliteit.

Het bodemonderzoek betreft een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aan-
sprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het
door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

Onze rapportage is opgesteld conform de ‘Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken’ opge-
steld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet, NEN en BRL
protocollen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG. Hierbij wordt opgemerkt dat wetgeving,
waaronder KWALIBO regelgeving uit het de regeling bodemkwaliteit, prevaleert boven de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met
kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan
wel zwart gelakt te worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieén, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de rechthebbende.
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1 INLEIDING

Gemeente Beek heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiénisch voor-
onderzoek bodem op de locatie Schoolstraat 3 te Spaubeek.

Het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het omgevingsplan
(voorheen bestemmingsplanwijziging) van de onderzoekslocatie.

Het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoe-
ren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonderzoek
en een terreininspectie.

Het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie

voor het uitvoeren van milieuhygiénisch vooronderzoek".

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen binnen een af-
stand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (+ 4.100 m?) is gelegen aan de Schoolstraat 3 te Spaubeek (zie bijlage 1). De onderzoeks-
locatie is kadastraal bekend gemeente Spaubeek, sectie A, nummer 3969.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 77 m +NAP
en zijn de codrdinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 186.765, Y = 327.710.

3 GERAADPLEEGDE BRONNEN

In tabel 3.1 zijn de in het kader van het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weer-
gegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde
bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, aanwezigheid van een actuele bodemkwaliteits-
kaart, verhardingen, kabels en leidingen.
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Tabel 3.1 Geraadpleegde bronnen

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever, d.d. 14 maart 2024

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, Gemeente Beek, d.d. 22 maart 2024
calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

Locatiegegevens van internet:

- historisch topografisch kaartmateriaal www.topotijdreis.nl

- basisregistratie grootschalige topografie www.pdok.nl

- kadastrale gegevens www.kadaster.nl

- hoogtekaart www.ahn.nl

- luchtfoto's webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
- Google streetview maps.google.nl

- provinciale bodeminformatie www.bodemloket.nl

- bodemopbouw maps.bodemdata.nl

- geo(hydro)logie www.dinoloket.nl

- kabels en leidingen www.kadaster.nl/klic-wion

- lokale regelgeving (o.a. lokale waarden, www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

provinciale omgevingsverordening en
waterschapsverordening)

Terreininspectie Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 12 april 2024

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

Uit historisch kaartmateriaal voor 1957 (zie figuur 4.1) blijkt, dat de onderzoekslocatie in gebruik was als wei-
land en voor zover bekend altijd een agrarische bestemming heeft gehad. De onderzoekslocatie is op dit mo-
ment bebouwd met een voormalige basisschool (1.765 m?), welke dateert van 1957. De onderzoekslocatie is
gedeeltelijk in gebruik als schoolplein. Het schoolplein is voorzien van een klinker- en tegelverharding (1.462
m?) en grotendeels omgrenst met een groenstrook (995 m?). Ook bevat het schoolplein een zandbak, rubberen
speelmatten en een fietsenstalling.

Tussen de bebouwing aan de Schoolstraat 3 en de openbare weg Schoolstraat heeft in het verleden een on-
dergrondse dieseltank gelegen. Deze tank is in 1995 verwijderd tijdens de “Actie Tankslag”. Van de tanksane-
ring is een KIWA-certificaat aanwezig (nummer A 012936). Echter, ter plaatse van de voormalige tank is nim-
mer een bodemonderzoek op analytische basis uitgevoerd. Voor zover bij de opdrachtgever gemeente Beek
bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer andere opslag van oliehoudende producten in ondergrond-
se of bovengrondse tanks plaatsgevonden.

Bij de gemeente Beek zijn geen gegevens aanwezig waaruit blijkt of er asbesthoudende materialen zijn toege-
past op of in de (voormalige) bebouwing.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt ook geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.
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In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de
onderzoekslocatie.

Figuur 4.1 Historisch kaartmateriaal

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer is voornemens de school te amoveren en hier nieuwbouw te realiseren.

6 CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever gemeente Beek bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden
geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan.

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

In juni 2002 heeft Fugro Milieu Consult B.V. een verkennend bodemonderzoek op een klein deel van de huidi-
ge onderzoekslocatie (rapportnummer: 86020095 | d.d. 04 juni 2002 | zie bijlage 3) uitgevoerd. Aanleiding van
het onderzoek was de voorgenomen uitbreiding van het schoolgebouw aan de noordoostzijde van het ge-
bouw.

Destijds zijn er 3 boringen verricht.
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In de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In de zintuigelijk met puin- en kolengruis veront-
reinigde ondergrond (tot een diepte van maximaal 0,9 m -mv) zijn destijds lichte verontreinigingen met koper,
zink, PAK en minerale olie aangetroffen. Het grondwater is destijds niet meegenomen in het onderzoek.

8 OMLIGGENDE TERREINDELEN/AANGRENZENDE PERCELEN

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aangrenzende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende ter-
reindelen en aangrenzende percelen is als volgt:

e aan de noordzijde bevinden zich woonhuizen met bijoehorende siertuinen;

e aan de zuidoostzijde bevindt zich de Schoolstraat;

e aan de zuidwestzijde bevindt zich voetbalvereniging Spaubeek.

Van de omliggende terreindelen en aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activitei-
ten op omliggende terreindelen en aangrenzende percelen. Er vinden geen industriéle activiteiten in de directe
omgeving van de onderzoekslocatie plaats.

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende terreindelen en aangrenzende percelen geen
grensoverschrijdende verontreinigingen te verwachten zijn.

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

De onderzoekslocatie bevindt zich in het gebied waarvoor de gemeenten Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein
gezamenlijk een ‘Geactualiseerde nota bodembeheer 2023’ hebben opgesteld. De onderzoekslocatie is gele-
gen binnen bodemfunctieklasse zone “wonen”. De onderzoekslocatie is met betrekking tot ontgravingskaart
en de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone “landbouw/
Natuur”. Volgens de ‘Geactualiseerde nota bodembeheer 2023’ blijkt dat de gemiddelde PFAS-gehalten van
zowel de boven- als de ondergrond beneden de landelijke achtergrondwaarden liggen.

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg heeft
specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentraties van metalen
in het grondwater (zie “Beleidskader bodem, actualisatie 2016”, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van
Limburg op 26 juli 2016).

"
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10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een bergbrikgrond en ooivaaggrond
met roest beginnend dieper dan 0,8 m, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk zijn opge-
bouwd uit siltige leem. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de For-
matie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt + 42 m +NAP, waardoor het grondwater zich op +
30 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart
van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie, die van invloed zouden kunnen zijn op de

grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwater-
beschermings- en/of grondwaterwingebied.

11 TERREININSPECTIE

Op 12 april 2024 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mo-
gelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn op-
genomen in hoofdstuk 4.

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
getroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

\ =
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Gemeente Beek heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiénisch voor-
onderzoek bodem op de locatie Schoolstraat 3 te Spaubeek.

Het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het omgevingsplan
(voorheen bestemmingsplanwijziging) van de onderzoekslocatie.

Uit het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembe-
lasting op de huidige onderzoekslocatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit
in verband met de voormalige ondergrondse dieseltank. De kern van de verwachte verontreinigingen is duide-
lijk. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn minerale olie en vluchtige aromaten.

Op basis van het milieuhygiénisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat dit deel van de onderzoekslo-
catie onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met plaatselijk bodembe-
lasting, ondergrondse opslagtanks" (VEP-OO). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie
is vast te stellen of de aanwezigheid van een ondergrondse opslagtank heeft geleid tot een belasting van de
bodem en wat de kwaliteit van de bodem is in relatie tot deze (verwachte) belasting.

Algemeen

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt zijn de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het
“Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” en/of het Omgevingsplan van
de gemeente van toepassing. Verschillende soorten en kwaliteitsklasses grond dienen zoveel als mogelijk ge-
scheiden ontgraven, opgeslagen en afgevoerd te worden. Grond die elders wordt toegepast dient voorzien te
zijn van een milieuverklaring bodemkwaliteit.

Econsultancy
30 april 2024
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Topografische ligging van de locatie

Bijlage 1
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Legenda

Symbolen: Polygonen: Boringen:
%< Asfalt |:| Ontgravingsvak ® Boring tot 0,5 m -mv [ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv
= Klinker E;j Saneringslocatie @  Boring tot 1,0 m -mv [0 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv
—— Beton f::;; Partij ontgraven grond © Boring tot 1,5m -mv ] Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv
Ontgravingsdiepte (m -mv) ___ | Toekomstige bebouwing ® Boring tot 2,0 m -mv [ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv
Partijhoogte (m +mv) 1 Voormalige bebouwing © Boring tot 2,5 m -mv [@ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv
& Opnamerichting foto |:| Asfaltverharding @ Boring tot 3,0 m -mv [B Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv
== Vloeistofdichte vloer Reparatievak asfalt & Boring tot 3,5 m -mv [@ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv
HH Prefab betonnen vloerplaat Opslagtank (bovengronds) @ Boring tot 4,0 m -mv [@ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv
o Tegels Opslagtank (bovengronds in lekbak) ® Boring tot 4,5 m -mv Bl Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv
N Golfplaat (asbest verdacht) [:::] Opslagtank (ondergronds) @® Boring tot 5,0 m -mv [@ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv
@ Boom m Struweel J Peilbuis (diep) [iJr Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)
& Bos 5] Haag O[ Peilbuis d Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis
& Struiken LlJn en: b~ Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv O Kernboring 80 mm
W Gras - Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv ©  Kernboring 120 mm
~~  \Water —— Bebouwing & Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv @ Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv
7 Braak = Grens onderzoekslocatie & Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv @  Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv
@ Grind — — Toekomstige bebouwing & Boring voorgaand onderzoek ot 2,5 m -mv #  Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv
#%.  Onverhard ---- Voormalige bebouwing _ @  Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv
@  Puinverharding *——— Beschoeiing 9 Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv @©  Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv
Ll Talud = Hekwerk ¢ Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv @ Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv
== Spoorbaan =1 Spoorlijn ¢' Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv © Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv
&b Fietspad —— Wandmonster -9 Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv @  Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv
Parkeerplaats Veron treiniging: _—:[- Bo.rlng. voorgaand onderzoek tot -5,0 m -mv @  Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv
A Duiker Peilbuis voorgaand onderzoek (diep) @  Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv
A Voormalige duiker [ Niet verontreinigd -¢[ Peilbuis voorgaand onderzoek @& Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv
[1 Trafo |:| Gehalte >AW/S-waarde [] Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm @ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv
X Pomp [ Gehatte >T-waarde Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv  #%  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv
¥ Oliejvetafscheider |:| Gfahalte >I-w.ae.1rde [®] Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv @  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv
® Mangat [___] Niet verontreinigd [®] Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5m -mv €  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv
&  Riool inspectieput AW/S-waarde contour [@ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv %  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv
®  Zinkput |:| :’—waar;le contour [@© Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv &  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv
e  Ontluchting I\;.w:ar enctonlt:u; [@ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv @&  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv
o Vulpunt A\I/T//svir,o ;e' '9 [€] Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv @  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv
I Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm ~waarde contour [@® Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv @  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv
T-waarde contour @] Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv @  Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)
— Irwaarde contour [® Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv @ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis
(©  Niet verontreinigd Ij Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep) Boring tot 0,5 m -waterbodem
Q Licht verontreinigd Id Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis @ Boring tot 1,0 m -waterbodem
Q Matig verontreinigd [El Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm
(@ Sterk verontreinigd
?  Verontreinigingsgraad onbekend
XK Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld




Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.
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Foto 3.
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Foto 5.

Foto 6.
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Foto 7.

Foto 8.
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Foto 10.
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Foto 11.

Foto 12.
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Foto 13.



Bijlage 3 Uitgevoerde (hodem)onderzoeken
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