
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon MBH Consult B.V.

Inrichtingslocatie Zomerhofstraat,

nvt Rotterdam

Activiteit
Omschrijving Herontwikkeling Zomerhofkwartier

Toelichting Gebruiksfase 2030 - ontwikkelingen 1.0 t/m 6.0

Berekening
AERIUS kenmerk RVHunyLXdZgP

Datum berekening 14 februari 2024, 07:07

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Ontwikkeling 1.0 t/m 6.0 - Gebruiksfase - Beoogd 2030 11,6 kg/j 550,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Ontwikkeling 1.0 t/m 6.0 - Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Ontwikkeling 1.0 t/m 6.0 - Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2030

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Anders... | Anders... | Stationaire draai vrachtverkeer 1,5 kg/j 133,5 kg/j

5 Anders... | Anders... | Ontwikkelingsgebied - -

 Verkeersnetwerk 10,1 kg/j 417,2 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Ontwikkeling 1.0

t/m 6.0 - Gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

9 Oostelijke Vechtplassen (5 km) X:131997 Y:476060 -

11 Naardermeer (6 km) X:134247 Y:478637 -

18 zuidoost 2 X:128160 Y:477845 -

19 oost 2 X:128960 Y:479992 -

26 zuidoost 3 X:128525 Y:477469 -

27 oost 3 X:129446 Y:479969 -

34 zuidoost 4 X:128864 Y:477081 -

35 oost 4 X:129898 Y:479962 -

43 zuidoost 5 X:129189 Y:476714 -

44 oost 5 X:130396 Y:479950 -

45 oost 6 X:130587 Y:479948 -

52 zuidoost 6 X:129277 Y:476594 -

58 oostzuidoost 6 X:129889 Y:478238 -

86 oostzuidoost 5 X:129405 Y:478333 -

87 oostzuidoost 4 X:129143 Y:478401 -

88 oostzuidoost 3 X:128831 Y:478485 -

89 oostzuidoost 2 X:128468 Y:478589 -

3 west 1 X:122475 Y:479974 -

4 zuidwest 1 X:123255 Y:477824 -

5 zuid 1 X:125587 Y:477004 -

6 zuidoost 1 X:127798 Y:478173 -

12 Botshol (2 km) X:123917 Y:475278 -

15 west 2 X:121894 Y:479981 -

16 zuidwest 2 X:122848 Y:477548 -

17 zuid 2 X:125593 Y:476471 -

23 west 3 X:121377 Y:479937 -

24 zuidwest 3 X:122442 Y:477256 -

25 zuid 3 X:125602 Y:475951 -

31 west 4 X:120868 Y:479940 -

32 zuidwest 4 X:121997 Y:476934 -

33 zuid 4 X:125589 Y:475436 -

40 west 5 X:120374 Y:479954 -

41 zuidwest 5 X:121592 Y:476671 -

42 zuid 5 X:125558 Y:474933 -

49 west 6 X:120127 Y:479954 -

50 zuidwest 6 X:121359 Y:476560 -

51 zuid 6 X:125560 Y:474768 -

55 westzuidwest 6 X:120787 Y:478254 -

56 zuidzuidwest 6 X:123109 Y:475650 -

57 zuidzuidoost 6 X:127588 Y:475741 -

71 westzuidwest 5 X:121086 Y:478337 -

72 westzuidwest 4 X:121345 Y:478458 -

73 westzuidwest 3 X:121650 Y:478602 -

74 westzuidwest 2 X:122131 Y:478814 -

75 westzuidwest 1 X:122662 Y:479056 -

76 zuidzuidwest 5 X:123287 Y:475897 -

77 zuidzuidwest 4 X:123505 Y:476170 -

78 zuidzuidwest 3 X:123720 Y:476438 -

79 zuidzuidwest 2 X:123925 Y:476751 -

80 zuidzuidwest 1 X:124295 Y:477231 -

81 zuidzuidoost 5 X:127329 Y:476119 -
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Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

82 zuidzuidoost 4 X:127013 Y:476576 -

83 zuidzuidoost 3 X:126865 Y:476831 -

84 zuidzuidoost 2 X:126667 Y:477134 -

85 zuidzuidoost 1 X:126462 Y:477436 -

90 oostzuidoost 1 X:127819 Y:478757 -

7 oost 1 X:128463 Y:480004 -

8 Markermeer & IJmeer (3 km) X:130584 Y:483106 -

20 noordoost 2 X:128176 Y:482144 -

28 noordoost 3 X:128547 Y:482449 -

36 noordoost 4 X:128925 Y:482734 -

37 noordoost 5 X:129096 Y:482885 -

46 noordoost 6 X:129311 Y:483056 -

59 oostnoordoost 6 X:129929 Y:481541 -

91 oostnoordoost 5 X:129395 Y:481364 -

92 oostnoordoost 4 X:128979 Y:481216 -

93 oostnoordoost 3 X:128727 Y:481112 -

94 oostnoordoost 2 X:128438 Y:481015 -

95 oostnoordoost 1 X:128113 Y:480910 -

1 Noord 1 X:125378 Y:483018 -

2 noordwest 1 X:123309 Y:482084 -

10 noordoost 1 X:127771 Y:481862 -

13 noord 2 X:125325 Y:483512 -

14 noordwest 2 X:122828 Y:482349 -

21 noord 3 X:125280 Y:484014 -

22 noordwest 3 X:122457 Y:482706 -

29 noord 4 X:125236 Y:484536 -

30 noordwest 4 X:122028 Y:483034 -

38 noord 5 X:125194 Y:485026 -

39 noordwest 5 X:121666 Y:483314 -

47 noord 6 X:125191 Y:485142 -

48 noordwest 6 X:121524 Y:483408 -

53 noordnoordwest 6 X:122524 Y:484015 -

54 westnoordwest 6 X:120674 Y:481441 -

60 noordnoordoost 6 X:127131 Y:484529 -

61 noordnoordwest 5 X:122648 Y:483756 -

62 noordnoordwest 4 X:122826 Y:483515 -

63 noordnoordwest 3 X:123038 Y:483239 -

64 noordnoordwest 2 X:123256 Y:482960 -

65 noordnoordwest 1 X:123720 Y:482359 -

66 westnoordwest 5 X:120999 Y:481300 -

67 westnoordwest 4 X:121375 Y:481132 -

68 westnoordwest 3 X:121812 Y:480927 -

69 westnoordwest 2 X:122151 Y:480790 -

70 westnoordwest 1 X:122504 Y:480635 -

96 noordnoordoost 5 X:126947 Y:484112 -

97 noordnoordoost 4 X:126863 Y:483860 -

98 noordnoordoost 3 X:126739 Y:483507 -

99 noordnoordoost 2 X:126605 Y:483147 -

100 noordnoordoost 1 X:126433 Y:482670 -
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Ontwikkeling 1.0 t/m 6.0 - Gebruiksfase, Rekenjaar 2030

1 Anders... | Anders...

Naam Stationaire draai
vrachtverkeer

Locatie X:92516,36
Y:438280,66

Oppervlakte 3,23 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 133,5 kg/j
NH₃ 1,5 kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Licht verkeer Schiekade Links Rechts NOₓ 77,2 kg/j

Locatie X:92277,97 Y:438052,92 Type scherm - - NO₂ 10,0 kg/j

Lengte 1.099,37 m Hoogte - - NH₃ 3,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.024,8 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersbewegingen afrijdend - zwaar Links Rechts NOₓ 174,5 kg/j

Locatie X:92319,44 Y:438547,28 Type scherm - - NO₂ 57,9 kg/j

Lengte 1.158,77 m Hoogte - - NH₃ 3,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van B naar A

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 108,8 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersbewegingen aanrijdend - zwaar Links Rechts NOₓ 165,6 kg/j

Locatie X:92293,09 Y:438508,3 Type scherm - - NO₂ 55,0 kg/j

Lengte 1.099,77 m Hoogte - - NH₃ 3,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van A naar B

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 108,8 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %
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5 Anders... | Anders...

Naam Ontwikkelingsgebied
Locatie X:92516,36

Y:438280,66
Oppervlakte 3,23 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20240207_c93f01d6e8

Database versie 2023.1_c93f01d6e8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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Contactgegevens
Rechtspersoon MBH Consult B.V.

Inrichtingslocatie Zomerhofstraat,

nvt Rotterdam

Activiteit
Omschrijving Herontwikkeling Zomerhofkwartier

Toelichting Hoogste emissie berekening ontwikkeling 1.0 en 4.0

Berekening
AERIUS kenmerk RkjrLJQuKFh6

Datum berekening 06 februari 2024, 14:36

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Bouwfase - 12 maanden met hoogste emissie - Beoogd 2024 33,6 kg/j 862,3 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Bouwfase - 12 maanden met hoogste emissie - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening
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Bouwfase - 12 maanden met hoogste emissie (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Anders... | Anders... | Ontwikkeling 1.0 - Projectlocatie - -

2
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Ontwikkeling 1.0 - bouwfase

13,8 kg/j 343,4 kg/j

3 Anders... | Anders... | Stationair - Bouw - ontwikkleling 1.0 70,0 g/j 6,7 kg/j

6
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Ontwikkeling 1.0 - Sloop

9,9 kg/j 231,4 kg/j

7 Anders... | Anders... | Stationair - Sloop - ontwikkleling 1.0 10,0 g/j 1,1 kg/j

10
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Ontwikkeling 4.0 - saneren + bouw

8,4 kg/j 215,8 kg/j

11 Anders... | Anders... | Ontwikkeling 4.0 - Projectlocatie - -

12 Anders... | Anders... | Stationair - Bouw -ontwikkeling 4.0 90,0 g/j 8,4 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,3 kg/j 55,5 kg/j
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3/13RkjrLJQuKFh6 (06 februari 2024)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/13RkjrLJQuKFh6 (06 februari 2024)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase - 12

maanden met hoogste emissie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

9 Oostelijke Vechtplassen (5 km) X:131997 Y:476060 -

11 Naardermeer (6 km) X:134247 Y:478637 -

18 zuidoost 2 X:128160 Y:477845 -

19 oost 2 X:128960 Y:479992 -

26 zuidoost 3 X:128525 Y:477469 -

27 oost 3 X:129446 Y:479969 -

34 zuidoost 4 X:128864 Y:477081 -

35 oost 4 X:129898 Y:479962 -

43 zuidoost 5 X:129189 Y:476714 -

44 oost 5 X:130396 Y:479950 -

45 oost 6 X:130587 Y:479948 -

52 zuidoost 6 X:129277 Y:476594 -

58 oostzuidoost 6 X:129889 Y:478238 -

86 oostzuidoost 5 X:129405 Y:478333 -

87 oostzuidoost 4 X:129143 Y:478401 -

88 oostzuidoost 3 X:128831 Y:478485 -

89 oostzuidoost 2 X:128468 Y:478589 -

3 west 1 X:122475 Y:479974 -

4 zuidwest 1 X:123255 Y:477824 -

5 zuid 1 X:125587 Y:477004 -

6 zuidoost 1 X:127798 Y:478173 -

12 Botshol (2 km) X:123917 Y:475278 -

15 west 2 X:121894 Y:479981 -

16 zuidwest 2 X:122848 Y:477548 -

17 zuid 2 X:125593 Y:476471 -

23 west 3 X:121377 Y:479937 -

24 zuidwest 3 X:122442 Y:477256 -

25 zuid 3 X:125602 Y:475951 -

31 west 4 X:120868 Y:479940 -

32 zuidwest 4 X:121997 Y:476934 -

33 zuid 4 X:125589 Y:475436 -

40 west 5 X:120374 Y:479954 -

41 zuidwest 5 X:121592 Y:476671 -

42 zuid 5 X:125558 Y:474933 -

49 west 6 X:120127 Y:479954 -

50 zuidwest 6 X:121359 Y:476560 -

51 zuid 6 X:125560 Y:474768 -

55 westzuidwest 6 X:120787 Y:478254 -

56 zuidzuidwest 6 X:123109 Y:475650 -

57 zuidzuidoost 6 X:127588 Y:475741 -

71 westzuidwest 5 X:121086 Y:478337 -

72 westzuidwest 4 X:121345 Y:478458 -

73 westzuidwest 3 X:121650 Y:478602 -

74 westzuidwest 2 X:122131 Y:478814 -

75 westzuidwest 1 X:122662 Y:479056 -

76 zuidzuidwest 5 X:123287 Y:475897 -

77 zuidzuidwest 4 X:123505 Y:476170 -

78 zuidzuidwest 3 X:123720 Y:476438 -

79 zuidzuidwest 2 X:123925 Y:476751 -

80 zuidzuidwest 1 X:124295 Y:477231 -

81 zuidzuidoost 5 X:127329 Y:476119 -
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Per eigen rekenpunt Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol N/ha/jr)

82 zuidzuidoost 4 X:127013 Y:476576 -

83 zuidzuidoost 3 X:126865 Y:476831 -

84 zuidzuidoost 2 X:126667 Y:477134 -

85 zuidzuidoost 1 X:126462 Y:477436 -

90 oostzuidoost 1 X:127819 Y:478757 -

7 oost 1 X:128463 Y:480004 -

8 Markermeer & IJmeer (3 km) X:130584 Y:483106 -

20 noordoost 2 X:128176 Y:482144 -

28 noordoost 3 X:128547 Y:482449 -

36 noordoost 4 X:128925 Y:482734 -

37 noordoost 5 X:129096 Y:482885 -

46 noordoost 6 X:129311 Y:483056 -

59 oostnoordoost 6 X:129929 Y:481541 -

91 oostnoordoost 5 X:129395 Y:481364 -

92 oostnoordoost 4 X:128979 Y:481216 -

93 oostnoordoost 3 X:128727 Y:481112 -

94 oostnoordoost 2 X:128438 Y:481015 -

95 oostnoordoost 1 X:128113 Y:480910 -

1 Noord 1 X:125378 Y:483018 -

2 noordwest 1 X:123309 Y:482084 -

10 noordoost 1 X:127771 Y:481862 -

13 noord 2 X:125325 Y:483512 -

14 noordwest 2 X:122828 Y:482349 -

21 noord 3 X:125280 Y:484014 -

22 noordwest 3 X:122457 Y:482706 -

29 noord 4 X:125236 Y:484536 -

30 noordwest 4 X:122028 Y:483034 -

38 noord 5 X:125194 Y:485026 -

39 noordwest 5 X:121666 Y:483314 -

47 noord 6 X:125191 Y:485142 -

48 noordwest 6 X:121524 Y:483408 -

53 noordnoordwest 6 X:122524 Y:484015 -

54 westnoordwest 6 X:120674 Y:481441 -

60 noordnoordoost 6 X:127131 Y:484529 -

61 noordnoordwest 5 X:122648 Y:483756 -

62 noordnoordwest 4 X:122826 Y:483515 -

63 noordnoordwest 3 X:123038 Y:483239 -

64 noordnoordwest 2 X:123256 Y:482960 -

65 noordnoordwest 1 X:123720 Y:482359 -

66 westnoordwest 5 X:120999 Y:481300 -

67 westnoordwest 4 X:121375 Y:481132 -

68 westnoordwest 3 X:121812 Y:480927 -

69 westnoordwest 2 X:122151 Y:480790 -

70 westnoordwest 1 X:122504 Y:480635 -

96 noordnoordoost 5 X:126947 Y:484112 -

97 noordnoordoost 4 X:126863 Y:483860 -

98 noordnoordoost 3 X:126739 Y:483507 -

99 noordnoordoost 2 X:126605 Y:483147 -

100 noordnoordoost 1 X:126433 Y:482670 -
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Bouwfase - 12 maanden met hoogste emissie, Rekenjaar 2024

1 Anders... | Anders...

Naam Ontwikkeling 1.0 -
Projectlocatie

Locatie X:92493,44
Y:438228,05

Oppervlakte 0,43 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Ontwikkeling 1.0 -
bouwfase

Locatie X:92493,12
Y:438227,49

Oppervlakte 0,43 ha

NOₓ 343,4 kg/j
NH₃ 13,8 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorstelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

25344 l/j 960 u/j 1521 l/j NOₓ 141,5

kg/j

NH₃ 6,1 kg/j

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

10560 l/j 960 u/j 634 l/j NOₓ 61,6 kg/j

NH₃ 2,5 kg/j

graafmachine

groot

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

4294 l/j 320 u/j 258 l/j NOₓ 24,6 kg/j

NH₃ 1,0 kg/j

graafmachine

klein

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

3098 l/j 320 u/j 186 l/j NOₓ 18,3 kg/j

NH₃ 0,7 kg/j

mobiele kraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

9504 l/j 320 u/j 570 l/j NOₓ 53,0 kg/j

NH₃ 2,3 kg/j

betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1760 l/j 80 u/j 106 l/j NOₓ 9,7 kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

betonstorter Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

800 l/j 200 u/j NOₓ 17,0 kg/j

NH₃ 6,0 g/j

Verreiker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1760 l/j 160 u/j 106 l/j NOₓ 10,1 kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

hoogwerkers Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW,

diesel, SCR: ja

1248 l/j 160 u/j 75 l/j NOₓ 7,5 kg/j

NH₃ 0,3 kg/j

3 Anders... | Anders...

Naam Stationair - Bouw -
ontwikkleling 1.0

Locatie X:92493,44
Y:438228,05

Oppervlakte 0,43 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 6,7 kg/j
NH₃ 70,0 g/j
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4 Wegverkeer | Weg

Naam Bouw ontwikkeling 1.0 - verkeer afrijdend Links Rechts NOₓ 12,4 kg/j

Locatie X:92319,44 Y:438547,28 Type scherm - - NO₂ 3,2 kg/j

Lengte 1.158,77 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van B naar A

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 10.000,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2.000,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

5 Wegverkeer | Weg

Naam Bouw ontwikkeling 1.0 - verkeer aanrijdend Links Rechts NOₓ 11,8 kg/j

Locatie X:92293,09 Y:438508,3 Type scherm - - NO₂ 3,1 kg/j

Lengte 1.099,77 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van A naar B

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 10.000,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2.000,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %
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6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Ontwikkeling 1.0 -
Sloop

Locatie X:92493,12
Y:438227,49

Oppervlakte 0,43 ha

NOₓ 231,4 kg/j
NH₃ 9,9 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Hydr.

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

13737 l/j 560 u/j 824 l/j NOₓ 77,1

kg/j

NH₃ 3,3 kg/j

Hydr.

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

15343 l/j 440 u/j 921 l/j NOₓ 84,9

kg/j

NH₃ 3,7 kg/j

Hydr.

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

9764 l/j 280 u/j 586 l/j NOₓ 54,1

kg/j

NH₃ 2,3 kg/j

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

671 l/j 48 u/j 40 l/j NOₓ 4,0 kg/j

NH₃ 0,2 kg/j

minigraver Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja

936 l/j 120 u/j 56 l/j NOₓ 5,7 kg/j

NH₃ 0,2 kg/j

bobcat Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja

936 l/j 120 u/j 56 l/j NOₓ 5,7 kg/j

NH₃ 0,2 kg/j

7 Anders... | Anders...

Naam Stationair - Sloop -
ontwikkleling 1.0

Locatie X:92493,44
Y:438228,05

Oppervlakte 0,43 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 1,1 kg/j
NH₃ 10,0 g/j

8 Wegverkeer | Weg

Naam Sloop ontwikkeling 1.0 - verkeer afrijdend Links Rechts NOₓ 1,6 kg/j

Locatie X:92319,44 Y:438547,28 Type scherm - - NO₂ 0,4 kg/j

Lengte 1.158,77 m Hoogte - - NH₃ 31,5 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van B naar A

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 480,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 300,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %
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9 Wegverkeer | Weg

Naam Sloop ontwikkeling 1.0 - verkeer aanrijdend Links Rechts NOₓ 1,5 kg/j

Locatie X:92293,09 Y:438508,3 Type scherm - - NO₂ 0,4 kg/j

Lengte 1.099,77 m Hoogte - - NH₃ 29,9 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van A naar B

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 480,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 300,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Ontwikkeling 4.0 -
saneren + bouw

Locatie X:92493,12
Y:438227,49

Oppervlakte 0,43 ha

NOₓ 215,8 kg/j
NH₃ 8,4 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorstelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

5280 l/j 200 u/j 317 l/j NOₓ 29,4

kg/j

NH₃ 1,3 kg/j

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

2200 l/j 200 u/j 132 l/j NOₓ 12,9

kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

graafmachine

groot

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

805 l/j 60 u/j 48 l/j NOₓ 4,8 kg/j

NH₃ 0,2 kg/j

graafmachine

klein

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1762 l/j 182 u/j 106 l/j NOₓ 10,3

kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

mobiele kraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

9504 l/j 320 u/j 570 l/j NOₓ 53,0

kg/j

NH₃ 2,3 kg/j

betonstorter Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

704 l/j 176 u/j NOₓ 15,0

kg/j

NH₃ 5,3 g/j

hoogwerkers Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja

3744 l/j 480 u/j 225 l/j NOₓ 22,5

kg/j

NH₃ 0,9 kg/j

graafmachine

groot

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

8589 l/j 640 u/j 515 l/j NOₓ 49,7

kg/j

NH₃ 2,1 kg/j

graafmachine

klein

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

3098 l/j 320 u/j 186 l/j NOₓ 18,3

kg/j

NH₃ 0,7 kg/j
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11 Anders... | Anders...

Naam Ontwikkeling 4.0 -
Projectlocatie

Locatie X:92546,31
Y:438316,11

Oppervlakte 0,30 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

12 Anders... | Anders...

Naam Stationair - Bouw -
ontwikkeling 4.0

Locatie X:92546,31
Y:438316,11

Oppervlakte 0,30 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 8,4 kg/j
NH₃ 90,0 g/j

13 Wegverkeer | Weg

Naam Bouw ontwikkeling 4.0 - verkeer afrijdend Links Rechts NOₓ 14,6 kg/j

Locatie X:92302,43 Y:438556,54 Type scherm - - NO₂ 3,8 kg/j

Lengte 1.120,03 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van B naar A

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 11.000,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2.500,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

14 Wegverkeer | Weg

Naam Bouw ontwikkeling 4.0 - verkeer aanrijdend Links Rechts NOₓ 13,8 kg/j

Locatie X:92277,14 Y:438519,35 Type scherm - - NO₂ 3,6 kg/j

Lengte 1.060,96 m Hoogte - - NH₃ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Van A naar B

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 11.000,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2.500,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.
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Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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