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1 INLEIDING

In opdracht van de heer B. Klooken is door De Klinker Milieu een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform de NEN 5740 op de locatie Kerkhofweg 10 te Warnsveld. Het perceel is kadastraal
bekend als:

e gemeente Warnsveld;

. sectie L;

. perceelsnummer 1787.

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 4.123 m” In bijlage 1 is de regionale ligging
opgenomen en bijlage 5 voor een overzicht van de onderzoekslocatie.

De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door bedrijfsovername. Doel van het
bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse van
de locatie en nagaan of er mogelijke gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot het beoogde gebruik.

Het door De Klinker Milieu gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan
NEN-EN-ISO 9001 (2008). De Klinker Milieu of andere gelieerde bedrijfsonderdelen is geen eigenaar
van de onderzoekslocatie.

In voorliggende rapportage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 worden de tijdens het vooronderzoek verzamelde
informatie, de globale bodemopbouw, de geohydrologische gegevens en de hypotheses
weergegeven. Hoofdstuk 3 presenteert de onderzoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden.
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten weergegeven in hoofdstuk 4. Tot slot worden de
conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in hoofdstuk 5.

Rapportnummer: 215120KW11 2



2 VOORONDERZOEK

Onderstaand wordt de informatie gepresenteerd die tijdens uitvoering van het vooronderzoek is
verzameld.

Ten behoeve van het vooronderzoek is de informatie verzameld op “Basisniveau”.
De gegevens met betrekking tot het vooronderzoek zijn verkregen middels:

e Terreinbezoek 20 oktober 2015;

e Dinoloket (TNO);

¢ Informatie gemeente Zutphen (de heer N. ten Bokkel, 29 oktober 2015);

e Bodematlas provincie Gelderland (Atlas Gelderland) (zie bijlage 7);

e Topografische kaart;

e Kadaster.

In bijlage 6 is de checklist met betrekking tot het vooronderzoek opgenomen.

2.1 Huidige en toekomstige situatie

2.1.1 Gegevens locatie:

Onderzoekslocatie: Kerkhofweg 10 te Warnsveld
Kadastrale omschrijving Wonen (agrarisch) erf - tuin
Kadastrale gemeente: Warnsveld

Sectie: L

Nummer: 1787

X-codrdinaat: 213398

Y-coordinaat: 460369

De onderzoekslocatie betreft een terreindeel ten oosten van Warnsveld. Het terrein is deels in
gebruik voor het hoveniersbedrijf en deels privé (als woning en tuin).

Met betrekking tot het hoveniersbedrijf vinden de werkzaamheden voornamelijk plaats bij klanten.
Op de locatie vindt hoofdzakelijk opslag plaats. Tevens is in de voormalige koeienschuur een
werkplaats ingericht voor het klein onderhoud van eigen machines. De werkplaats is voorzien van een
betonvloer. Hier bevindt zich ook de opslagruimte voor chemicalién (in afgesloten kast) en olie/vetten
(boven lekbak). Achter op het terrein is een kapschuur voor de stalling van machines. Het geheel
maakt een opgeruimde indruk.

De omgeving van de locatie wordt gekarakteriseerd door woningen. Ten zuiden van de locatie ligt de
Kerkhofweg.

De locatie is voor zover bekend niet opgehoogd. De locatie is deels verhard met tegels en klinkers.

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een Klic-melding uitgevoerd. Op de onderzoekslocatie zijn
de onderstaande kabels en leidingen aanwezig:

¢ laagspanning

e water

¢ gas;
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e telefoon;
e datatransport.

2.2 Historische informatie en voorgaande bodemonderzoeken

Bij de gemeente Zutphen zijn van de locatie geen historische gegevens beschikbaar. Uit Atlas
Gelderland blijkt dat aan de Kerkhofweg 27 in het verleden een stortplaats aanwezig is geweest. Deze
stortplaats is gesaneerd in 2011 (zie bijlage 7).

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie

In deze paragraaf wordt informatie gepresenteerd over eventuele grondwater onttrekkingen op en in
de directe omgeving van de onderzoekslocatie en de bodemopbouw en geohydrologie in de regio van
de onderzoekslocatie.

2.3.1 Grondwateronttrekking
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich geen geregistreerde
grondwateronttrekkingpunten (bron: Atlas Gelderland):

2.3.2 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

Als uitgangspunt voor de bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie is boring B27D0099
van het Dinoloket gekozen. Deze boring is in de nabijheid van de locatie uitgevoerd.

De bodemopbouw laat zich globaal als volgt beschrijven:

Lithologie

10

15

20

25

Diepte in meters t.o.w. maaiveld

U AT

30

35

De globale grondwaterstroming is westelijk. De grondwaterstromingsrichting is tevens weergegeven
in bijlage 5.

2.3.3 Locatiegegevens
Op de locatie is geen oppervlaktewater aanwezig.
De onderzoekslocatie is niet gesitueerd in een grondwaterbeschermingsgebied.
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2.4 Hypothese

Met betrekking tot de onderzoekslocatie wordt één verdachte locatie geselecteerd, het betreft de
werkplaats inclusief opslag van chemicalién en olie (50 m?). Deze deellocatie is verdacht verontreinigd
te zijn met diverse stoffen.

Voor de overige onderzoekslocatie wordt de hypothese “onverdachte locatie” gehanteerd. Deze
hypothese is gekozen omdat er thans geen aanwijzingen zijn die duiden op de (voormalige)
aanwezigheid van één of meerdere verontreinigingsbronnen. Tevens is de gekozen onderzoeksopzet,
uit milieuhygiénisch oogpunt én bij het niet aantreffen van verontreiniging, voldoende intensief voor
het afgeven van een “verklaring van geen bezwaar” ten behoeve van een omgevingsvergunning.

Indien in de geanalyseerde monsters geen van de onderzochte stoffen aanwezig zijn in een
concentratie boven de streefwaarde uit de “Circulaire bodemsanering 2013” (Staatscourant 16675,
27 juni 2013) en of de achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage 4, Staatscourant
247, 20 december 2007 en de wijzigingen hierop) wordt de hypothese ‘onverdachte locatie’
aangenomen.
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3  ONDERZOEKSOPZET EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1 Onderzoeksopzet

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 4.123 m®. Het aantal boringen per laag, het aantal
peilbuizen en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in NEN 5740 en
is afhankelijk van de verdachtheid en de oppervlakte van de locatie. In tabel 3.1. worden de uit te
voeren veld- en laboratorium werkzaamheden weergegeven.

Tabel 3.1: Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden

Locatie Aantal boringen Aantal Analyses grond Analyses grondwater
peilbuizen
Werkplaats 2 boringen tot 1,5 m-mv 1? 1x standaard pakket grond 1x standaard pakket
(rondom het pand)1 (meest verdachte bodemlaag) |grondwater
Overig terrein 11 boringen tot 0,5 m-mv, - 1x standaard pakket grond -
en (laag 0,0-0,5 m-mv)
4 boringen tot 2,0 m-mv 1x standaard pakket grond
(laag 0,5-2,0 m-mv)

De opgeboorde grond wordt in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van
de veldwaarnemingen en bodemlagen.

3.2 Veldonderzoek
In tabel 3.2 worden de verrichte veldwerkzaamheden weergegeven.

Tabel 3.2: Verrichte veldwerkzaamheden

Locatie Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen
Werkplaats 2 boringen tot 1,5 m-mv (2 en 3) 1 peilbuis (PB1, filterstelling 3,0-4,0 m-mv)
Overig terrein 11 boringen tot 0,5 m-mv (8 t/m 18) -

4 boringen tot 2,0 m-mv (4 t/m 7)

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 3 november 2015 (boorwerkzaamheden) door de heer W.
Lichtenberg en 10 november 2015 (monsterneming grondwater) door de heer W. Jeurissen. Zowel De
Klinker Milieu als de heren Lichtenberg en Jeurissen zijn erkend voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Nederlands Normalisatie
Instituut. Tevens is gewerkt conform de Beoordelingsrichtlijnen "Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek" (BRL-SIKB 2000) en de daarbij behorende VKB-protocollen 2001 en 2002.

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is de grond zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
verontreinigingen en is het opgeboorde materiaal gekarakteriseerd en vastgelegd in
boorbeschrijvingen. Bij het zintuiglijk beoordelen wordt door middel van geur en aanblik van de
opgeboorde grond een eerste indruk verkregen. Verder wordt door middel van de "olie-op-water"-
proef een indicatie verkregen omtrent de aanwezigheid van olie-achtige verontreinigingen. De
zintuiglijke waarnemingen en boorprofielen zijn vermeld in bijlage 2.

! De vioer van de werkplaats bestaat uit beton, derhalve worden de boringen buiten geplaatst.
% Het grondwater ter plaatse van de werkplaats wordt als representatief voor het gehele terrein beschouwd.
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3.3 Chemisch onderzoek
De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling staan weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling

Deellocatie Monster Samenstelling Traject | Analyse
(m-mv)
Werkplaats MMO01 G 1-2,2-2, 3-2 0,5-1,0 | Standaard pakket grond
Overig terrein | BGO1 G 4-1,5-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1,13-1 | 0-0,5 Standaard pakket grond
BGO02 G 6-1, 7-1, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1 0-0,5 Standaard pakket grond
0G01 G 4-2,4-4,5-3,5-4,6-2,6-4,7-2,7-4 0,5-2,0 | Standaard pakket grond
PB1 w [1-11 3,0-4,0 | Standaard pakket grondwater

G=grond
W=grondwater

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door
Eurofins Analytico Milieu te Barneveld (Raad voor de Accreditatie (RvA)- erkend laboratorium (NEN-
EN-ISO/IEC 17025). Tevens is Eurofins Analytico Milieu ISO 14001 (2004) gecertificeerd en AS 3000

erkend.

In de onderstaande tabel worden de samenstelling van de standaard analysepakketten weergegeven

Tabel 3.4: Samenstelling standaard analysepakketten.

Grond Grondwater
metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn * *
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK (10 van VROM)) *
PCB (7) *
minerale olie * *
vluchtige aromaten, incl. naftaleen en styreen *
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (incl. vinylchloride, chloorpropanen en *
bromoform)
geleidbaarheid, pH en troebelheid *
Rapportnummer: 215120KW11 7



4 ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1 Globale bodemopbouw
Een globale beschrijving van de bodemopbouw is opgenomen onderstaande tabel.

Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw

Diepte [m-mv] Bodemsamenstelling Opmerkingen
0,0-1,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker of licht bruin -
1,5-4,0 Zand, matig grof, matig siltig, roestbruin plaatselijk matig roesthoudend

4.2 Zintuiglijke waarnemingen
De tijdens de veldwerkzaamheden waargenomen zintuiglijke afwijkingen in de bodem zijn
weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2: Zintuiglijke afwijkingen

Boring Traject (m-mv) Zintuiglijke afwijking
4 0,6-0,15 Volledig puin (fundatie)
8 0,6-0,15 Volledig puin (fundatie)

4.3 Veldmetingen
Bij bemonstering van het grondwater uit de peilbuizen is de grondwaterstand, de zuurgraad (pH),
geleidbaarheid en de troebelheid gemeten. De meetresultaten zijn opgenomen in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Grondwaterstand, zuurgraad, geleidbaarheid en de troebelheid grondwater

Peilbuis | Plaatsings- Bemonste- Filterstelling | Grondwaterstand | Zuurgraad | Geleidbaarheid | Troebelheid
datum ringsdatum (m-mv) (m-mv) pH EGV (uS/cm) (ntu)
1 3-11-2015 10-11-2015 3,0-4,0 2,61 6,8 243 13,1

De troebelheid van het grondwater is hoger dan 10 NTU. Een hoge troebelheid kan invlioed hebben op
de analyseresultaten. Geen van de overige gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.
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4.4 Waarnemingen in het kader van aanwezigheid van asbest

Ten tijde van het veldonderzoek heeft een visuele beoordeling van asbest in de bodem
plaatsgevonden. In de bodem is geen ‘asbestverdacht’ materiaal aangetroffen. Opgemerkt dient te
worden dat er geen verkennend asbestonderzoek conform NEN-5707 “Monsterneming en analyse
van asbest in bodem” of NEN-5897 “Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en
puingranulaat” heeft plaatsgevonden.

4.5 Toetsingskader

De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de
toetsingstabel uit de circulaire “Circulaire bodemsanering 2013” (Staatscourant 16675, 27 juni 2013)
en achtergrondwaarden en maximale waarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage 4,
Staatscourant 247, 20 december 2007 en de wijzigingen hierop).

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar gestelde
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

4.5.1 Wet bodembescherming

De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:
achtergrond-/streefwaarde3 = referentiewaarde
tussenwaarde’ = referentiewaarde voor nader onderzoek
grond: 1/2(AW+l-waarde)
grondwater: 1/2(S+l-waarde)
interventiewaarde = toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek

De achtergrond-, tussen- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de bodemmonsters zijn
afhankelijk van het gehalte aan organische stof en lutum. Deze gehalten zijn in het laboratorium
bepaald en verwerkt in de toetsingstabel (zie bijlage 3 voor de analyseresultaten en bijlage 4 voor de
toetsing).

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook
rekening gehouden met de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:

kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde = niet verontreinigd
tussen achtergrondwaarde en tussenwaarde = licht verontreinigd
tussen tussenwaarde en interventiewaarde = matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde = sterk verontreinigd

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in
een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde. Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat
er een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet
worden uitgevoerd.

Als voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m® grond of 100 m?
grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging
bevestigd.

3 Voor grond wordt de achtergrondwaarde en voor grondwater wordt de streefwaarde als referentiewaarde gehanteerd.
De term tussenwaarde is niet meer in de wet verankerd maar wordt landelijk nog wel op deze wijze gebruikt.
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Het bovenstaande toetsingskader is alleen van toepassing voor “bestaande” gevallen van
bodemverontreiniging (ontstaan voor 1987). Recente gevallen van bodemverontreinigingen vallen
onder de “zorgplicht”. De aantasting van de bodem dient dan gesaneerd te worden of de aantasting
en de directe gevolgen daarvan dienen beperkt en zoveel mogelijk ongedaan gemaakt te worden. Dit
staat los van de ernst en urgentie van de verontreiniging.

4.5.2 Besluit bodemkwaliteit

Voor het toetsen van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de verschillende normen van het
Besluit en voor het indelen van de (water)bodem in kwaliteitsklassen kent het Besluit als
uitgangspunt dat de rekenkundige gemiddelden moeten voldoen aan de gestelde maximale waarden.
Deze maximale waarden zijn landelijk (generiek) vastgesteld. Daarnaast mogen gemeenten
gebiedsspecifieke maximale waarden hanteren. Deze dienen te worden vastgelegd in een
bodembeheernota.

Bij de toetsing geldt een rekenregel voor het standaardiseren van de gemeten concentraties met de
daadwerkelijk gemeten concentraties lutum en organische stof. Daarnaast zijn er twee bijzondere
toetsingsregels: voor de achtergrondwaarde en voor de indeling in de bodemkwaliteitsklasse wonen.

Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:

Bodemkwaliteitsklasse
(a)

Kleiner dan de achtergrondwaarde = Achtergrondwaarde
. . b

Kleiner dan maximale waarde wonen® = Wonen

Kleiner dan maximale waarde industrie = Industrie

@ De kwaliteit van de grond en baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarde als bij meting van X stoffen in de grond of

baggerspecie het rekenkundige gemiddelde van maximaal Y stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarde. De
verhoging mag per stof maximaal 2x de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt dat de verhoogde
gehalten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen van de betreffende stof.

X 2 7 16 27 37

Y 1 2 3 4 5
De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen wanneer bij meting van X stoffen
maximaal Y stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. De verhoging mag per stof ten
hoogste de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen vermeerderd met de achtergrondwaarde voor die stof bedragen,
waarbij voor alle stoffen geldt dat de gehalten van de gemeten stoffen kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale waarde voor
kwaliteitsklasse industrie van de betreffende stof.

X 7 16 27 37

(b)

Y 2 3 4 5
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4.6 Analyseresultaten grond

In tabel 4.4 zijn de analyseresultaten van de grond en grondwater weergegeven en wordt per
analysemonster het eindoordeel met betrekking tot de Wet bodembescherming en een indicatieve
toetsing ten aanzien van het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven. De analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage 4, de toetsingsresultaten in bijlage 5.

Tabel 4.4: Analyseresultaten

Monster Toetsing Wbb Toetsing Bbk
(traject) Beoordeling  Kritieke parameter Beoordeling
Grond
MMO1 (0,5-1,0 m-mv) - Achtergrondwaarde
BGO1 (0-0,5 m-m) - Achtergrondwaarde
BGO2 (0-0,5 m-mv) + PAK (10 van VROM) Wonen
0GO01 (0,5-2,0 m-mv) + PCB Wonen
Grondwater

1-1-1 (3,0-4,0 m-mv) - - n.v.t.

- < Achtergrond-/streefwaarde

+ > Achtergrond-/streefwaarde

++ > Tussenwaarde

+++ > Interventiewaarde

4.7 Werkplaats
Uit de analyseresultaten blijkt het volgende:
¢ In het grondmengmonster MMO1 is geen van de onderzochte componenten aangetroffen in
een concenratie boven de achtergrondwaarde;
¢ In het grondwatermonster PBO1 is geen van de onderzochte componenten aangetroffen in
een concentratie boven de streefwaarde of de detectiegrens.

4.8 Overig terrein
¢ In het grondmengmonster BGO1 is geen van de onderzochte componenten aangetroffen in
een concenratie boven de achtergrondwaarde;
¢ het grondmengmonster BGO2 is licht verontreinigd met PAK (10 van VROM);
¢ het grondmengmonster OGO1 is licht verontreinigd met PCB.

4.9 Toetsing hypothese

Werkplaats

Door het niet aantreffen van verontreinigende stoffen in het mengmonster MMO1 en het
grondwatermonster PBO1 kan de hypothese ‘verdachte locatie’ verworpen worden.

Overig terrein

Door de aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond (BG02 en OGO1 dient de hypothese
‘onverdachte locatie’ verworpen te worden. De aangetroffen gehalten zijn van dien aard dat de
onderzoeksinspanning niet hoeft te worden herzien.

Rapportnummer: 215120KW11 11



5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van de heer B. Klooken is door De Klinker Milieu een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform de NEN 5740 op de locatie Kerkhofweg 10 te Warnsveld.

De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door bedrijfsovername. Doel van het
bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem ter plaatse van
de locatie en nagaan of er mogelijke gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot het beoogde gebruik.

5.1 Conclusies

5.1.1 Werkplaats
Uit de resultaten kan het volgende geconcludeerd worden:
¢ In de bodem zijn zintuiglijke geen afwijkingen waargenomen welke wijzen op verontreiniging
van de bodem ter plaatse van de werkplaats;
¢ inzowel de bovengrond als het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen;
¢ de hypothese ‘verdachte locatie’ kan verworpen te worden, echter de onderzoeksinspanning
hoeft niet aangepast te worden.

5.1.2 Overig terrein
Uit de resultaten kan het volgende geconcludeerd worden:
¢ de bodem op de locatie bevat plaatselijk onder de klinkerverharding een puinlaag (fundatie);
e in de bovengrond van het bedrijfsterrein (BG0O1) zijn geen verhoogde concentraties
aangetroffen. De bodemkwaliteit voldoet indicatief aan de achtergrondwaarde;
e de bovengrond van het privé-terrein (BG02) is licht verontreinigd met PAK (10 van VROM). De
bodemkwaliteit voldoet indicatief aan de maximale waarde wonen;
¢ de ondergrond van het gehele terrein is licht verontreinigd met PCB. De bodemkwaliteit
voldoet indicatief aan de maximale waarde wonen;
e de hypothese ‘onverdachte locatie’ dient verworpen te worden, echter de
onderzoeksinspanning hoeft niet aangepast te worden.

Het terrein is ons inziens op basis van de milieuhygiénische kwaliteit geschikt voor het voorgenomen
gebruik.

5.2 Algemeen

Ten behoeve van de verwerking van vrijkomende grond buiten de onderzoekslocatie wordt verwezen
naar de uitgangspunten van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk).

De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de geselecteerde deellocaties en de geanalyseerde
componenten.

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.

Rapportnummer: 215120KW11 12



BIJLAGE 1: LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE
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BIJLAGE 2: BOORSTATEN EN ZINTUIGLIUKE WAARNEMINGEN
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BIJLAGE 3: ANALYSERESULTATEN
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De Klinker Milieu B.V.
T.a.v. W. Wilbrink
Postbus 566

7200 AN ZUTPHEN

Analvysecertificaat

Datum: 09-Nov-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2015123677/1

Uw project/verslagnummer 215120KW11

Uw projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Nov-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

L

“Ing. A. Veldhuizen
chnical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 215120KW11 Certificaatnummer/Versie 2015123677/1
Uw projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld Startdatum 03-Nov-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 09-Nov-2015/09:30
Bijlage A,B,C

Monsternemer Lichtenberg Pagina 1/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

S Droge stof % (m/m) 91.0 89.1 91.5 88.8

S Organische stof % (m/m) ds 0.9 2.2 0.9 0.8

Q Gloeirest % (m/m) ds 98.7 97.8 99.0 99.0

S Korrelgrootte < 2 uym (Lutum) % (m/m) ds 6.1 <2.0 2.6 3.2
Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds <20 22 <20 <20

S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

S Kobalt (Cco) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 8.0 14 <5.0

S Kwik (Hg) mg/kg ds 0.057 0.062 <0.050 <0.050

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

S Nikkel (Ni) mg/kg ds 5.1 7.0 5.0 6.7

S Lood (Pb) mg/kg ds 14 26 <10 <10

S Zink (In) mg/kg ds 25 36 22 <20
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 5.2 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5.4 9.6 <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 ... <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds 0.0010 <0.0010

Nr. Monsteromschrijving

BGO1
BG02
MMO1
0Go1

A AN -

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

Q: door RVA geaccreé

A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

yatum monsternome
~-Nov-2015
-Nov-2015
ov-2015
03:Nov-2015

Monster nr.
8784345
8784346
8784347
8784348

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA 1010



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 215120KW11 Certificaatnummer/Versie 2015123677/1
Uw projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld Startdatum 03-Nov-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 09-Nov-2015/09:30
Bijlage A,B,C

Monsternemer Lichtenberg Pagina 2/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 © 0.0049 V 0.0055
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.13 0.071 <0.050

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.064 <0.050 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.22 0.34 0.25 <0.050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.12 0.18 0.12 <0.050

S Chryseen mg/kg ds 0.12 0.22 0.12 <0.050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.062 0.11 0.064 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.12 0.21 0.12 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.091 0.18 0.097 <0.050

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.10 0.21 0.11 <0.050

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.94 1.7 1.0 0.35 ¥

Nr. Monsteromschrijving yotum monsternome Monster nr.

1 BGO1 -Nov-2015 8784345
2 BGO2 ~Nov-2015 8784346
3 MMO1 ov-2015 8784347
4 0601 03:Nov-2015 8784348

é}‘@"tswed,d Q: door RVA geaccreé Akkoord
_).? ?5 A: AP04 erkende:verrichting Pr.codrd.
o @ S: AS 3000 erkende verrichting . .
Eurofins Analytico B.V. % r_‘?f V: VLAREL erkende verrichting VA
Pbehedt Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel word d d
g uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010

BIC: BNPANL2A



Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015123677/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8784345 12 1 7 50 0532569800 BGO1

8784345 13 1 0 50 0532569802

8784345 4 1 15 50 0532569754

8784345 5 1 0 50 0532569788

8784345 8 1 15 50 0532569799

8784345 9 1 7 50 0532569798

8784345 10 1 7 50 0532569801

8784345 11 1 7 50 0532569794

8784346 14 1 0 50 0532569789 BGO2

8784346 15 1 0 50 0532569767

8784346 16 1 0 50 0532569770

8784346 17 1 0 25 0532569769

8784346 18 1 0 50 0532569758

8784346 6 1 0 50 0532569796

8784346 7 1 0 50 0532569762

8784347 1 2 50 100 0532569743 MMO1

8784347 2 2 50 100 0532569751

8784347 3 2 50 100 0532569753

8784348 4 2 50 100 0532569746 0GO1

8784348 [ 2 50 80 0532569792

8784348 7 2 50 100 0532569763

8784348 5 3 100 150 0532569790

8784348 4 4 125 155 0532569756

8784348 5 4 150 200 0532569791

8784348 6 4 130 150 0532569795

8784348 7 4 150 200 0532569761
Eurofins Analytico B.V. e
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2015123677/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aoan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2015123677/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Cryogeen malen AS3000 w0106 Voorbehandeling cf. AS3000
Droge Stof w0104 Gravimetrie Ccf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
organische stof (gloeirest) w0109 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 pm) w0171 Sedimentatie Ccf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (cd) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7) w0271 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10 VROM) w0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden"”, versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPAR0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



De Klinker Milieu B.V.
T.a.v. W. Wilbrink
Postbus 566

7200 AN ZUTPHEN

Analvysecertificaat

Datum: 16-Nov-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2015126909/1

Uw project/verslagnummer 215120KW11

Uw projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Nov-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

L

“Ing. A. Veldhuizen
chnical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

215120KW11
Kerkhofweg 10 Warnsveld

W. Jeurissen
Water; Water (ARS3000)

Certificaatnummer/Versie

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

2015126909/1
10-Nov-2015
13-Nov-2015/11:07

A,B,C
1/2

Analyse Eenheid
Metalen

Barium (Ba) pg/L
Cadmium (cd) pg/L
Kobalt (Co) pg/L
Koper (Cu) pg/L
Kwik (Hg) pg/L <
Molybdeen (Mo) pg/L
Nikkel (Ni) pg/L
Lood (Pb) pg/L
Zink (In) pg/L
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen pg/L
Tolueen pg/L
Ethylbenzeen pg/L
o-Xyleen pg/L
m,p-Xyleen pg/L
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L
BTEX (som) pg/L
Naftaleen pg/L <
Styreen ug/L
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L
Trichloormethaan pg/L
Tetrachloormethaan pg/L
Trichlooretheen pg/L
Tetrachlooretheen pg/L
1,1-Dichloorethaan pg/L
1,2-Dichloorethaan pg/L
1,1,1-Trichloorethaan pg/L

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

ng/L

<20
<0.20
<2.0
6.7
0.050
<2.0
13
<2.0
<10

<0.20
<0.
<o0.
<0.

20
10
20

<0.90
0.020
<0.20

<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.

20
20
10
20
10
20
20

Monsteromschrijving
1-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Q:
A:
S:
\B

door RVA geace
AP04 erkende véirichting
AS 3000 erkende verrichting
VLAREL erkende verrichting

Datum monstername
-Nov-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr.
8793796

TESTEN
RvA LO10



w unu unu unu unu unu un un

1

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

215120KW11
Kerkhofweg 10 Warnsveld

W. Jeurissen
Water; Water (ARS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2015126909/1
10-Nov-2015
13-Nov-2015/11:07

A,B,C
2/2

Analyse

trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Eenheid

ng/L
Hg/L
pg/L
ng/L
Hg/L
pg/L
ng/L
Hg/L
pg/L
ng/L

pg/L
ng/L
pg/L
pg/L
ng/L
pg/L
pg/L

<0.10

<1.6
<0.20
<0.10
<0.10

<0.20
<0.20
<0.20

24
<10
<10
<15
<10
<10
<50

Monsteromschrijving
1-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

,"e.\ts wa, 2

Qﬁq k‘i’e{f

)
“rfﬂ’a Yo

Phohett
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
KVK No. 09088623

IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geace
A: AP04 erkende:

'i‘i;ichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Datum monstername

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr.
8793796

Akkoord
Pr.coord.

PB

TESTEN
RvA LO10



Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015126909/1

Monster nr. Boornr omschrijving
8793796 1 3

8793796 1 1

8793796 1 2

8793796

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Van Tot Barcode Monsteromschrijving
300 400 0800312029 1-1-1

300 400 0680170023

300 400 0680170024

0680170023

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2015126909/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aoan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2015126909/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Xylenen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Cadmium (Cd) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Cobalt (Co) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Koper (Cu) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) wo0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Nikkel (Ni) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) wo421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Styreen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
vocl (11) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform) w0254 HS-GC-MS Ccf. pb 3130-1
Vinylchloride w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS300 w0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN IS0 15680
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0215 LVI-GC-FID cf. pb 3110-5

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN

Grond

Projectnummer 215120KW11

Projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld

Ordernummer

Datum monstername 03-11-2015

Monsternemer Lichtenberg

Certificaatnummer 2015123677

Startdatum 03-11-2015

Rapportagedatum 09-11-2015

Analyse Eenheid BGO1 GSSD Oordeel BKK Oordeel WBB RG Eis AW _ Wonen indust. T W
Bodemtype correctie

Organische stof 0,9

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) 6,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91

Organische stof % (m/m) ds 0,9 0.9000

Gloeirest % (m/m) ds 98,7

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) % (m/m) ds 6,1 6.100

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 35.87 555
Cadmium (Cd) me/kg ds <0,20 0.2267 <=AW - 0,2 0,6 1,2 43 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 5.097 <=AW - 3 15 35 190 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6.344 <=AW - 5 40 54 190 115 190
Kwik (Hg) me/kg ds 0,057 0.0768 <=AW - 0,05 0,15 0,83 4,8 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW - 1,5 1,5 88 190 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 51 11.09 <=AW - 4 35 100 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 14 20.48 <=AW - 10 50 210 530 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 25 49.09 <=AW - 20 140 200 720 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW - 35 190 190 500 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) me/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW - 0,0049 0,02 0,04 0,5 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,22 0.2200

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0.1200

Chryseen mg/kg ds 0,12 0.1200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,062 0.0620

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0.1200

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,091 0.0910

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,1 0.1000

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/kg ds 0,94 0.9380 <=AW - 0,35 1,5 6,8 40 20,8 40

Legenda

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard -

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

%

EEEY

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard <= AW
GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Rapportnummer: 215120KW11



Projectnummer 215120KW11

Projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld

Ordernummer

Datum monstername 03-11-2015

Monsternemer Lichtenberg

Certificaatnummer 2015123677

Startdatum 03-11-2015

Rapportagedatum 09-11-2015

Analyse Eenheid BG02 GSSD Oordeel BKK Oordeel WBB RG Eis AW  Wonen indust. T W
Bodemtype correctie

Organische stof 2,2

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,1

Organische stof % (m/m) ds 2,2 2.200

Gloeirest % (m/m) ds 97,8

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 22 85.25 555
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2388 <=AW - 0,2 0,6 1,2 4,3 6,8 13
Kobalt (Co) me/kg ds <3,0 7.383 <=AW - 3 15 35 190 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 8 16.44 <=AW - 5 40 54 190 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,062 0.0889 <=AW - 0,05 0,15 0,83 4,8 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW - 1,5 1,5 88 190 95,8 190
Nikkel (Ni) me/kg ds 7 20.42 <=AW - 4 35 100 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 26 40.77 <=AW - 10 50 210 530 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 36 84.99 <=AW - 20 140 200 720 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,6

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 111.4 <=AW - 35 190 190 500 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0031

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0222 <=AW - 0,0049 0,02 0,04 0,5 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0.1300

Anthraceen mg/kg ds 0,064 0.0640

Fluorantheen mg/kg ds 0,34 0.3400

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,18 0.1800

Chryseen mg/kg ds 0,22 0.2200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0.1100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,21 0.2100

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,18 0.1800

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 0.2100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,7 1.679 Wonen * 0,35 1,5 6,8 40 20,8 40

Legenda

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard -

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

*k

kK

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard <= AW
GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Rapportnummer: 215120KW11



Projectnummer 215120KW11

Projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld

Ordernummer

Datum monstername 03-11-2015

Monsternemer Lichtenberg

Certificaatnummer 2015123677

Startdatum 03-11-2015

Rapportagedatum 09-11-2015

Analyse Eenheid MMO1 GSSD Oordeel BKK Oordeel WBB RG Eis AW  Wonen indust. T W
Bodemtype correctie

Organische stof 0,9

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,5

Organische stof % (m/m) ds 0,9 0.9000

Gloeirest % (m/m) ds 99

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2.600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 50.47 555
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2388 <=AW - 0,2 0,6 1,2 4,3 6,8 13
Kobalt (Co) me/kg ds <3,0 6.928 <=AW - 3 15 35 190 103 190
Koper (Cu) me/kg ds 14 28.38 <=AW - 5 40 54 190 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0498 <=AW - 0,05 0,15 0,83 4,8 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW - 1,5 1,5 88 190 95,8 190
Nikkel (Ni) me/kg ds 5 13.89 <=AW - 4 35 100 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.90 <=AW - 10 50 210 530 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 22 50.66 <=AW - 20 140 200 720 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5,2

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW - 35 190 190 500 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW - 0,0049 0,02 0,04 0,5 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,071 0.0710

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,25 0.25

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0.1200

Chryseen mg/kg ds 0,12 0.1200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,064 0.0640

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0.1200

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,097 0.0970

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,11 0.1100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1 1.022 <=AW - 0,35 1,5 6,8 40 20,8 40

Legenda

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard -

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

*k

kK

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard <= AW
GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Rapportnummer: 215120KW11



Projectnummer 215120KW11

Projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld

Ordernummer

Datum monstername 03-11-2015

Monsternemer Lichtenberg

Certificaatnummer 2015123677

Startdatum 03-11-2015

Rapportagedatum 09-11-2015

Analyse Eenheid 0G01 GSSD Oordeel BKK Oordeel WBB RG Eis AW Wonen indust. T W
Bodemtype correctie

Organische stof 0,8

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) 3,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,8

Organische stof % (m/m) ds 0,8 0.8000

Gloeirest % (m/m) ds 99

Korrelgrootte <2 pm (Lutum) % (m/m) ds 3,2 3.200

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 47.17 555
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2366 <=AW - 0,2 0,6 1,2 4,3 6,8 13
Kobalt (Co) me/kg ds <3,0 6.526 <=AW - 3 15 35 190 103 190
Koper (Cu) me/kg ds <5,0 6.954 <=AW - 5 40 54 190 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0493 <=AW - 0,05 0,15 0,83 4,8 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW - 1,5 1,5 88 190 95,8 190
Nikkel (Ni) me/kg ds 6,7 17.77 <=AW - 4 35 100 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.78 <=AW - 10 50 210 530 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.31 <=AW - 20 140 200 720 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW - 35 190 190 500 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds 0,001 0.0050

PCB 153 mg/kg ds 0,001 0.0050

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0055 0.0275 Wonen * 0,0049 0,02 0,04 0,5 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW - 0,35 1,5 6,8 40 20,8 40

Legenda

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard -

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

*k

kK

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaard <= AW
GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Rapportnummer: 215120KW11



Grondwater

Projectnummer 215120KW11

Projectnaam Kerkhofweg 10 Warnsveld

Ordernummer

Datum monstername 10-11-2015

Monsternemer W. Jeurissen

Certificaatnummer 2015126909

Startdatum 10-11-2015

Rapportagedatum 13-11-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L <20 14 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) pe/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) pe/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 6,7 6,7 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ng/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) pe/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ng/L 13 13 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zZn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen pe/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L 0,27 0,27 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen pe/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen pe/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90 0,63

Naftaleen pe/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen pe/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan pe/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan pe/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan pe/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pe/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pe/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen pe/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6 1,12

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen pe/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pe/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan pe/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 pe/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L 24

Minerale olie (C12-C16) pe/L <10

Minerale olie (C16-C21) pe/L <10

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10

Minerale olie (C35-C40) pe/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) pe/L <50 35 - 50 50 325 600
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 1-1-1 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde

groter dan tussenwaarde

groter dan interventiewaarde

Rapportnummer: 215120KW11



BIJLAGE 5: SITUERING MONSTERPUNTEN
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BIJLAGE 6: CHECKLIST VOORONDERZOEK
Er wordt verwezen naar de voornorm NEN 5725 waarin beschreven staat hoe vooronderzoek uitgevoerd moet worden.
Kerkhofwegl10, Warnsveld
Hoveniersbedrijf B. Klooken / de heer B. Klooken
Voorgenomen overname bedrijf door zoon

Adres Onderzoekslocatie:
Opdrachtgever:
Aanleiding bodemonderzoek:

Vooronderzoek uitgevoerd op: Basisniveau

MOBIVALI: ..ottt e

VOORONDERZOEK Geraadpleegd Niet geraadpleegd Bronvermelding (dossiernummer)

Huidige eigenaar X de heer B. Klooken, locatiebezoek 20 oktober 2015

Hinderwet/ Wet milieubeheer archief | X Gemeente Zutphen, de heer N. ten Bokkel, mail van 29
oktober 2015

Bodemarchief X Gemeente Zutphen, de heer N. ten Bokkel, mail van 29
oktober 2015

Historisch archief X Gemeente Zutphen, de heer N. ten Bokkel, mail van 29
oktober 2015

Bouwarchief X Gemeente Zutphen, de heer N. ten Bokkel, mail van 29
oktober 2015

Provinciaal archief X Atlas Gelderland

Luchtfoto’s afdeling Rl X

Luchtfoto’s Emmen X

Indicatieve locatie-inspectie a* Nee* *Doorhalen wat niet van toepassing is

vooraf aan verkennend onderzoek

uitgevoerd

ASBEST IN BODEM

Hypothese: Onverdacht

Onderzoeksstrategie: Visuele inspectie.

Zintuiglijke waarnemingen tijdens indicatieve locatie-inspectie

Aanwezig Verdacht op asbest (inclusief motivatie)

Brandplekken Nee

Opstallen Ja nee, pannen dak

Ophooglaag Nee

Stort / slootdemping Nee

Verhardingen Ja Klinkers

Foto’s proefgaten / -sleuven toevoegen van asbestonderzoek in bodem |:|

Rapportnummer: 215120KW11




BIJLAGE 7: HISTORISCHE INFORMATIE
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Postbus 33 7700 AA Dedemsvaart

Markt 1a 7701 GV Dedemsvaart

(0523)615001 info@dedemarchitectuur.nl

www.dedemarchitectuur.nl

Herontwikkeling Kerkhofweg 10 Warnsveld

:I Projectlocatie: Projectomschrijving: Opdrachtgever: Fase: Projectnummer: Datum:
Warnsveld Herontwikkeling Kerkhofweg 10 Fam. B.J.M. Klooken Structuurontwerp (S0-02) 19-018 20-09-2019




Kerkhofweg 10 Warnsveld - Historie

De markante boerderij aan de Kerkhofweg 10 te Warnsveld is van cultuurhistorische waarde en
een karakteristiek element aan de rand van nieuwbouwwijk de Overkamp.

Medio 19e eeuw hebben de eerste bewoners zich op deze locatie gevestigd.

Tijdens de tweede wereldoorlog is de oude T-boerderij of Betuwse boerderij verwoest

en is er in 1946 een noodboerderij op het terrein gebouwd.

In 1952 is de voormalige boerderij (bestaande bedrijfswoning) gerealiseerd in een
karakteristieke architectuurstijl van de Delftse school die de wederopbouwperiode
vertegenwoordigd.

De verbeterde versie van de hallenhuis boerderij is sober/doelmatig en opgebouwd uit
traditionele en natuurlijke materialen.

In de periode van 1949 tot en met 1974 zijn er diverse kippenhokken / nertsensheds, een
veldschuur en wagenloods gebouwd.

Er is in 1983 het advies gegeven geen landbouw meer uit te oefenen en m.u.v. de wagenloods
zijn in 1995 diverse bijgebouwen gesloopt.

Bestemmingsplan

De locatie heeft binnen het nu geldende bestemmingsplan Warnsveld Kom Zuid 2010 de
enkelbestemming ,Bedrijf’ (categorie 1 en 2 bedrijven).

De gronden zijn onder andere bedoeld voor o.a. bestaande bedrijven, bedrijfswoningen,
bouwwerken geen gebouw zijnde etc.

Het bestemmingsplan bepaalt dat alleen de bestaande bedrijfswoning is toegestaan.

Daarnaast valt het perceel binnen het gebied met een dubbelbestemming:

Hoog Bekende Archeologische Waarde.

Dit houdt primair in dat deze gronden zijn bestemd voor behoud, versterking en bescherming
van archeologische waarden.

De welstandsnota Warnsveld is van toepassing.

De omgeving wordt gekenmerkt door wonen.

Wens initiatiefnemer

De wens van de opdrachtgever is om het gehele perceel te ,verkleuren’ naar de bestemming,

wonen’ en een extra woning toe te staan op het perceel.

Door een bijgebouw te slopen en de bestemming te vervangen door een woonfunctie heeft dit
een positieve uitwerking op milieutechnische aspecten die bij een bedrijfsbestemming horen.

E.e.a. is ook door Thoma Post in de brief d.d. 22 mei 2018 aan de gemeente Zutphen aangegeven.
Het hoofdgebouw heeft geen status, maar wel cultuurhistorische waarde en zal behouden blijven.

Aangezien het voornemen niet passend is binnen het nu geldende bestemmingsplan wil men het
college verzoeken medewerking te verlenen om bestemmingsplanprocedure op te starten
en het vigerende bestemmingsplan te herzien..

-l

Cl=C=m

sErchibecbuuur

Nieuwbouw woonhuis

Het voorstel is om de kavel te splitsen in twee percelen van 2.763 m2 respectievelijk 1.360 m2.
Om een extra woning op deze plek toe te voegen is het noodzakelijk om deze stedenbouwkundig
zorgvuldig in te passen. Het perceel dient haar open en groene karakter te behouden,

de erfscheiding is sober en onopvallend.

0.a. het behoud van de gebiedskenmerken, de bestaande heggen/hagen, de hoogstamboomgaard
en het evt. toevoegen van solitaire bomen /een geriefbosje zal hierin worden opgenomen.

Er wordt bij de definitieve indiening van de plannen een ruimtelijke onderbouwing en
erfinrichtingsplan bijgevoegd.

De woonboerderij aan de Kerkhofweg 10 zal via de bestaande oprit aan de Kerkhofweg ontsloten
worden en het nieuwe woonhuis via de bestaande inrit aan Het Horseler.

Op deze wijze zal het verkeer op de Kerkhofweg geen extra hinder ervaren en kan de bestaande
erfscheiding (haag) intact blijven.

Om het landschappelijke karakter en de herkenbaarheid van het historische erf te behouden
worden de woning en het (evt.) bijgebouw aansluitend op de bestaande bebouwing van het
aanliggende erf gerealiseerd.

De voorgevelrooilijn ligt net als bij de bestaande bebouwing op 10 meter vanaf de erfscheiding.
Het geheel dient een hoogwaardige, eigentijdse en harmonieuze uitstraling te krijgen.

De nieuwbouw dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, dit kan enerzijds worden bereikt
door de grootte van de massa en de lagere ligging, anderzijds door het materiaal gebruik en

de kleurstelling.

Het hoofdgebouw krijgt een maximale inhoud van 750 m3 en het bijgebouw een

maximale oppervlakte van 75 m2.

De eigentijdse architectuur is sober, maar afgestemd op de bebouwing uit de omgeving

en reageert op de streekeigen gebiedskenmerken.

De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Eenvoudige volumes, donkere/gedekte kleuren (baksteen), riet en/of houten gevels.

Het materiaalgebruik sluit aan op het kleurenpallet van het omringende landschap. Donkere
tinten, relief (geen vlakke plaat), niet glimmend.

Representatieve voorgevel naar de Kerkhofweg en extra aandacht voor de gevel richting

Het Horseler. Bijgebouwen zijn ondergeschikt, in gedekte kleuren.

Eventueel een losse strooiing van gebouwen (informeel), zolas ze destijds rondom oude structuren.
werden gebouwd. (esrand,beekdal)

Hoogte bebouwing

Het bestaande woonhuis heeft het peil op ca. 9.500 mm + N.A.P.
Aangezien het terrein rondom het woonhuis afloopt en de nieuwbouw ondergeschikt dient te zijn
aan het ,hoofdgebouw’ wordt het peil ca. 9.200 mm + N.A.P.

Stedenbouwkundige onderbouwing yi
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Bron: Google maps LUCHTFOTO (bestaande situatie) 4



Cl=eci=m
archibecbuouur

O O O O

2018 2008 2002 2001

1996 1994 1987 1975

1964 1956 1953 1932

1912 1884 1864 1849
Bron: Kadaster Topotijdreis TO POTIJ D RE I S 5



Cl=C=m

sErchibecbuuur

Foto’s te slopen bijgebouwen Foto’s nieuw te ontwikkelen perceel 6
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Foto’s te handhaven hoofdgebouw / bijgebouw 7
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exact ontwerp nader te bepalen Impressies mogelijke inrichting 10
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ALCEDO:

INLEIDING

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de
bestemmingsplanwijziging aan de Kerkhofweg 10 te Warnsveld. Het plangebied is rood
omkaderd weergegeven in onderstaande figuur.

Nieuwe woonbestemming

Plangebied

Figuur 1 Ligging plangebied

Het voornemen bestaat om de bestaande bestemming van de bedrijfswoning om te zetten
naar een burgerwoning en de volledige bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. De
bestaande bedrijfsgebouwen zullen worden gesloopt. In ruil daarvoor bestaat het voornemen
het perceel op te splitsen in twee en een nieuwe woning te realiseren op het nieuwe perceel.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van het
wegverkeerslawaai afkomstig van de Kerkhofweg en de omliggende 30 km/uur wegen.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn het inrichtingsplan van Eelerwoude B.V. en de
van de gemeente Zutphen ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de situatie en figuren
met de ligging van de wegen, de bodemgebieden, de gebouwhoogtes en beoordelingspunten
opgenomen.

20-07514.R01.V01 / definitief / 11 februari 2020

4 a2



2.1

2.2

ALCEDO:

WETTELIJK KADER

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal
situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een
aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en
de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten

weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1  Zonebreedten

Weg(en) Situatie Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Kerkhofweg stedelijk 1lof2 200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de
Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze
wegen wel bepaald en beoordeeld analoog aan de Wgh.

Grenswaarden wegverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels
van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per
weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de
geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde
worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De
hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige
bestemming bevindt. De hoogst mogelijke grenswaarde voor een woning in stedelijk gebied
bedraagt 63 dB.

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen,
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiéle aard.

Als blijkt dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe
hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale
geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere
waarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare
cumulatieve geluidsbelasting.
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2.3

2.4

ALCEDO:

Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Zutphen heeft geluidsbeleid opgesteld. Dit is verwoord in de ‘Nota hogere
waarden geluid 2015-2025’ van augustus 2015.

Het geluidsbeleid gaat enerzijds in op de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen.
Anderzijds worden ook voorwaarden aan de geluidssituatie rondom en in de gebouwen zelf
gesteld.

De gemeente Zutphen hanteert in het geluidsbeleid gebiedsgerichte ambities en
ontheffingscriteria. Conform de gebiedstypenkaart is het plangebied gelegen in het
gebiedstype ‘Woonkwartier’.

Voor dit gebiedstype gelden de volgende voorwaarden die voor het onderzoek van belang
zijn:
B Geluidsklasse:
—  Streefwaarde redelijk rustig (48 dB);
—  Bovengrens zeer onrustig (58 dB).
B Zutphen beschouwt 30 km/uur-wegen voor wat betreft het aspect geluid als “gewone”
wegen.
B De woning dient te beschikken over minimaal één geluidsluwe gevel met te openen delen
grenzend aan de buitenlucht.
B De woning dient te beschikken over minimaal één geluidsluwe buitenruimte.
B Bij het bepalen van de gevelisolatie dient de gecumuleerde geluidsbelasting gehanteerd
te worden.

Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de
toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel
110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende
geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met
een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder
dan 70 km/h.
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3.1

ALCEDO:

WEGVERKEERSLAWAAI

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de
gemeente Zutphen. De gehanteerde gegevens betreffen tellingen van de Leestensedreef van
het wegvak Klooster — Het Horseler uit het jaar 2018. Voor het bepalen van de gegevens voor
prognosejaar 2030 is een autonome groei van 1% per jaar gehanteerd.

Van Het Horseler en De Lange Garde zijn geen gegevens bekend. Voor Het Horseler zijn worst-
case de gegevens van de Kerkhofweg gehanteerd. Voor De Lange Garde is dezelfde
uurverdeling als van de Kerkhofweg gehanteerd met een voertuigverdeling voor de lichte en
middelzware motorvoertuigen van respectievelijk 95% en 5% in de dag-, avond- en
nachtperiode en een etmaalintensiteit van 1.000 motorvoertuigen.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale
wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het
rekenmodel in bijlage 2.

Het Horseler Z

4.004 mvt/etm
30 km/uur

De Lange Garde
1.000 mvt/etmaal
30 km/uur

Kerkhofweg
\ 4.004 mvt/etm

50 km/uur

m— DAB
Elementen verharding in keperverband

Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens 2030
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3.2

ALCEDO:

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard
rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale
model zijn onder andere wegen, bodemvlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten
opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-
correcties. In het model zijn gebieden met absorberende bodemvlakken opgenomen. Waar
geen bodemvlak is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem akoestisch hard is.

De rekenhoogte bedraagt 1,5/ 4,5 en 7,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend
beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.
De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.

Plangebied

Figuur 3 Impressie rekenmodel

20-07514.R01.V01 / definitief / 11 februari 2020

v



3.3

3.4

ALCEDO:

Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per
weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. Tevens is de geluidsbelasting exclusief correctie
artikel 110g Wgh weergegeven.

Kerkhofweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Kerkhofweg bedraagt ten
hoogste 51 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de
voorkeursgrenswaarde conform de Wgh en de streefwaarde conform het geluidbeleid van
48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de bovengrenswaarde van 58 dB
conform het geluidsbeleid en daarmee ook de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB
conform de Wgh niet.

Het Horseler

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van Het Horseler bedraagt ten
hoogste 44 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting is lager dan de
voorkeursgrenswaarde conform de Wgh en de streefwaarde conform het geluidbeleid van
48 dB.

De Lange Garde

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van De Lange Garde bedraagt ten
hoogste 28 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting is lager dan de
voorkeursgrenswaarde conform de Wgh en de streefwaarde conform het geluidbeleid van
48 dB.

De gecumuleerde geluidsbelasting exclusief correctie artikel 110g Wgh bedraagt bij de woning
ten hoogste 56 dB en wordt bepaald door de Kerkhofweg.

Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting
ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze
geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in
het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan
verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het
wegdektype brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen
zeggenschap over de weg. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende
situatie stedenbouwkundig niet mogelijk c.q. wenselijk.

Gelet op het voorgaande wordt overwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de
wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Daarmee
resteert het vaststellen van een hogere waarde en het zorgen voor voldoende geluidswering
zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

ALCEDO:

Toetsing aan beleid

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de
voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van
toepassing zijnde voorwaarden behandeld.

Streefwaarde en bovengrens

Binnen het gebiedstype ‘Woonkwartier’ bedraagt de streefwaarde en de bovengrens
respectievelijk 48 en 58 dB.

Met een geluidsbelasting van ten hoogste 51 dB wordt de streefwaarde overschreden. Aan de
bovengrens wordt voldaan. Vanwege de 30 km/uur wegen wordt aan de streefwaarde van

48 dB voldaan.

Geluidsluwe gevel en buitenruimte

Ter plaatse van de zuid-west- en noord-westgevel bedraagt de geluidsbelasting minder dan
48 dB en is daarmee geluidsluw. De mogelijkheid bestaat om aan één van deze zijden een
geluidsluwe buitenruimte te realiseren.

Gevelisolatie

Indien een hogere waarde van toepassing is dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie
van de woning voldoet aan afdeling 3.1 conform het Bouwbesluit. Voldaan dient te worden
aan een binnenwaarde van 33 dB. Bij het bepalen van de gevelisolatie dient rekening te
worden gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting. De gecumuleerde geluidsbelasting
bedraagt voor de woning ten hoogste 56 dB. De geluidswering dient in deze situatie
tenminste 23 dB te bedragen.

Hogere grenswaarde
Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken
hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In tabel 2 zijn de aan te vragen hogere grenswaarden voor de Kerkhofweg weergegeven. Ook
is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Tabel 2 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

A
an te vragen Gecumuleerde
- hogere . -

Punt | Omschrijving geluidsbelasting

grenswaarden Leun[dB]

Laen [dB] -

001 | Voorgevel (zuid-oostgevel) 51 56
002 Rechter zijgevel (noord-oostgevel) 49 55
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ALCEDO:

CONCLUSIE

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de
bestemmingsplanwijziging aan de Kerkhofweg 10 te Warnsveld.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van het
wegverkeerslawaai afkomstig van de Kerkhofweg en de omliggende 30 km/uur wegen.

In de voorliggende situatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet
geluidhinder overschreden. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB inclusief 5 dB
correctie conform de Wgh.

Overwogen wordt dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm
van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Aan de voorwaarden conform het
gemeentelijk geluidsbeleid wordt voldaan. Geadviseerd om burgemeester en wethouders te
verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen vanwege de Kerkhofweg en te zorgen voor

voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

Bij het bepalen van de gevelisolatie dient rekening te worden gehouden met de
gecumuleerde geluidsbelasting. De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt voor de woning
ten hoogste 56 dB. De geluidswering dient in deze situatie tenminste 23 dB te bedragen.
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BIJLAGE 1 SITUATIE EN FIGUREN



Afbeelding 9. 3D-Tekening gewenste situatie

Afbeelding 8. Gewenste nieuwe situatie ten op zichte van omgeving

14 Principeverzoek, Kerkhofweg 10 te Warnsveld Eelerwoude






MO1 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld Alcedo
20-07514
Wegen
Toetspunten +
| Bodemgebieden ]
Gebouwen I
Hupvikken —
460420 | Q
4
460410 |
460400 |-

213420
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [V01 - M01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld] , Geomilieu V5.10

Figuur 2 Ligging beoordelingspunten
Beoordelingshoogte 1,5/ 4,5 en 7,5 meter
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BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS
REKENMODEL



Invoergegevens
Beoordelingspunten

Alcedo
20-07514

Model: MO01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A HoogteB HoogteC HoogteD HoogteE Gevel
001  voorgevel 213429,04  460405,24 0,00 1,50 4,50 7,50 - - Ja
002 rechter zijgevel 213429,39 460413,13 0,00 1,50 4,50 7,50 - - Ja
003 achtergevel 213420,69 460418,25 0,00 1,50 4,50 7,50 - - Ja
004 linker zijgevel 213420,95 460408,74 0,00 1,50 4,50 7,50 - - Ja

Geomilieu V5.10

10-2-2020 14:23:15



Invoergegevens Alcedo
Wegen 20-07514
Model: MO01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(zV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A)
101 Kerkhofweg 0,75 0 WO Referentiewegdek 50 50 50 50 4004,00 6,76 3,76 0,48 - - - 9230 9550
201 Het Horseler 0,75 0 WwWo Referentiewegdek 30 30 30 30 4004,00 6,76 3,76 0,48 - - - 9230 9550
202 Het Horseler 0,75 0 Wo9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 4004,00 6,76 3,76 0,48 - - - 9230 9550
301 Delange Garde 0,75 0 Wo9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 1000,00 6,76 3,76 0,48 - - - 9500 95,00

Geomilieu V5.10

10-2-2020 14:21:38



Invoergegevens Alcedo

Wegen 20-07514
Model: MO01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %zZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
101 92,60 5,60 3,40 5,90 2,10 1,10 1,50
201 92,60 5,60 3,40 5,90 2,10 1,10 1,50
202 92,60 5,60 3,40 5,90 2,10 1,10 1,50
301 95,00 5,00 5,00 5,00 - - -

Geomilieu V5.10 10-2-2020 14:21:38



BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN



MO1 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld Alcedo
20-07514
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [V01 - M01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld] , Geomilieu V5.10

Figuur 3 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op de Kerkhofweg inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Beoordelingshoogte 1,5/ 4,5 en 7,5 meter
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MO1 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld Alcedo
20-07514
Wegen
Toetspunten +
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213420
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [V01 - M01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld] , Geomilieu V5.10

Figuur 4 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op Het Horseler inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Beoordelingshoogte 1,5/ 4,5 en 7,5 meter
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MO1 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld Alcedo
20-07514
Wegen
Toetspunten +
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groep: De Lange Garde
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213420
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [V01 - M01 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld] , Geomilieu V5.10

Figuur 5 Geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op De Lange Garde inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Beoordelingshoogte 1,5/ 4,5 en 7,5 meter
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MO1 - VL Kerkhofweg 10 te Warnsveld Alcedo
20-07514
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Figuur 6 Gecumuleerde geluidsbelastingen vanwege wegverkeer op de omliggende wegen exclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Beoordelingshoogte 1,5/ 4,5 en 7,5 meter



ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.
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