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DEELSITUATIE 3

ZIE TEKENING

schaal 1:500

PO1455-BE-NI-03

Talud herstellen na verwijderen brugconstructie

Dam met duiker t.b.v. fietsoversteek |

" ZIf_TEKENING P07455-BE-NI-0%

LEGENDA

bestaande sifuatie Nieuwe situatie
onftwerphoogte
120 bestaande hoogte -0.58
wegas
—I bebouwing

kantverharding

vervallen kantverharding

asfaltverharding

asfaltverharding rood
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algemeen ==

kadastrale grens
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asfaltverharding rijbaan

(voor opbouw lagen, zie tekening:
P01455-BE-SI-01 t/m P01455-BE-SI-08)
asfaltverharding fietspad

(voor opbouw lagen, zie tekening:
P01455-BE-SI-01 t/m P01455-BE-SI-08)
betonverharding fietspad
betonverharding, 160

kleur: grijs

betonverharding bushalte
betonverharding, 250

kleur: grijs

parkeervak

betonstraatstenen keiformaat met vakmarkering
in elleboogverband, kleur: grijs

voetgangersoversteek
torttoirtegels 300x300x80
in halfsteensverband, kleur: grijs

rijpaan herstraten
betonstraatstenen keiformaat
in keperverband

bermverharding
grasbetontegels 400x600x120
in halfsteensverband, kleur: grijs

bermverharding
creteprint dikte: 170, kleur: grijs
incl. schampblokken

toerit volkstuinen
halfverharding

looppad natuurspeelbos

halfverharding

soort: gebroken schelpen

rabbatstrook

creteprint dikte: ca. 170, kleur: roodbruin,
Cobble Stone motief

middengeleider

creteprint dikte: ca. 290, kleur: roodbruin,
Cobble Stone motief

bermen

profileren, egaliseren eninzaaien met grasmengsel
soort: nader te bepalen

kantopsluiting

RWS-band 115/225x250, kleur: grijs

kantopsluiting
RWS-band 115/225x250, kleur: wit

kantopsluiting
trottoirband 180/200x250, kleur grijs

kantopsluiting
trottoirband 130/150x250, kleur grijs

kantopsluiting

trottoirband 180/200x250, kleur grijs,
opnieuw stellen

kantopsluiting

opsluitband 150x250, kleur: grijs

kantopsluiting
opsluitband 100x200, kleur: grijs

herstellen talud

kantopsluiting
inritperronband 180/200x250, kleur: grijs

kantopsluiting

verloopband 180/200x250 - mv,
kleur: grijs

kantopsluiting

verloopband 115/225x250 - 200x130,
kleur: grijs

kantopsluiting

verloopband 130/150x250 - 150x250,
kleur: grijs
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