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In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 
door wegverkeer op de locatie Max Euwelaan 71-79 te Rotterdam. De 
ontwikkeling bestaat uit het realiseren van woningbouw en vormt onderdeel 
van de gebiedstransformatie van Brainpark 1. De ontwikkeling ligt binnen de 
bebouwde kom van Rotterdam, binnen de geluidzone van de A16 op 280 
meter van de wegas, de K.P van der Mandelelaan op 6 meter uit de wegas, 
de Max Euwelaan op 30 meter uit de wegas, de Kralingse Zoom op 35 meter 
uit de wegas en de Abram van Rijckevorselweg, op 137 meter van de wegas. 
De K.P van der Mandelelaan is ter hoogte van de locatie een gezoneerde 50 
km weg, aan de overzijde van de Kralingse Zoom is deze weg een niet 
gezoneerde 30 km weg.

De geluidbelasting door wegverkeer op de A16 bedraagt op nagenoeg de 
gehele woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 
hoogste geluidbelasting bedraagt 59 dB na aftrek (rekenpunt 2). De ten 
hoogste toelaatbare grenswaarde van 53 dB wordt op de locatie overschreden 
op (ten minste de hogere verdiepingen) van de rekenpunten 2 - 7. De 
maximaal toelaatbare waarde van 63 dB op basis van de Crisis- en Herstelwet 
voor de transformatie van Brainpark 1 naar woningen wordt niet 
overschreden.

De geluidbelasting door wegverkeer op elk van de lokale gezoneerde wegen 
(de K .P. van der Mandelelaan, de Max Euwelaan, de Kralingse Zoom en de 
Abram van Rijckevorselweg) bedraagt op ten minste een deel van de 
woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De ten 
hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt op de locatie door geen 
van de lokale wegen overschreden.

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de 
bron of in de overdracht van de A16 en de gezoneerde lokale wegen is 
onvoldoende doeltreffend dan wel financieel en/of stedenbouwkundig niet 
haalbaar.

Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de A16 en de lokale gezoneerde wegen dienen hogere 
waarden te worden aangevraagd conform tabel 111.3 - 111.7. De rekenpunten 
waarvoor een hogere waarde dient te worden verleend zijn tevens 
opgenomen in figuur 3 - 7 in bijlage II.

Het verlenen van hogere waarden bij een geluidbelasting na aftrek van meer 
dan 53 dB voor de geluidbelasting door de A16 is mogelijk omdat de 
gemeente voor de transformatie van het Brainpark Rotterdam heeft besloten 
dat zij op basis van de Crisis- en Herstelwet van een periode van 10 jaar 
afwijkt van de regels voor wat betreft de geluidbelasting ten gevolge van de 
A16. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A16 mag daardoor
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de waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is dan 63 dB. De te 
verlenen hogere waarde bedraagt dan 53 dB waarbij gedurende 10 jaar een 
geluidbelasting van ten hoogste 63 dB is toegestaan.

De gemeente Rotterdam stelt in haar Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder dat 
bij een geluidbelasting groter dan 53 dB na aftrek vanwege alle wegverkeer 
een woning een geluidluwe zijde en, indien aanwezig, een geluidluwe 
buitenruimte heeft. Figuur 8 geeft de gecumuleerde geluidbelasting door alle 
wegen samen na aftrek. De gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek 
wordt overschreden op alle waarneemhoogten in alle rekenpunten 
(rekenpunten 1,2, 5-11, 14, 15) rondom het U-vormige gebouw. Aan de 
binnenzijde van het U-vormige gebouw wordt de gecumuleerde 
geluidbelasting van 53 dB na aftrek overschreden op de hogere verdiepingen 
in de rekenpunten 3 (waarneemhoogte 14,0-32,0 m), rekenpunt 4 
(waarneemhoogte 20,0-32,0 m) en rekenpunt 12 (waarneemhoogte 8,0-20,0 
m). In de rekenpunten 13 en 16 aan de binnenzijde van het U-vormige gebouw 
wordt de gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek niet 
overschreden.

Alle woningen met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB 
worden voorzien van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte in 
de vorm van beglaasde inpandige loggia’s dan wel balkons met een gesloten 
balustrade; loggia’s en balkons worden daarbij tevens voorzien van een 
geluidsabsorberend plafond. Indien woningen met een gecumuleerde 
geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder buitenruimte worden gerealiseerd 
dan wordt één slaapkamer voorzien van een voorziening om een geluidluwe 
zijde te realiseren bijv. een Harbour Fenster). Voor deze woningen wordt voor 
de geluidluwe buitenruimte gezocht naar alternatieve oplossingen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke geluidluwe 
buitenruimte. Met deze maatregelen voldoen alle woningen aan het 
ontheffingsbeleid van de gemeente.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 
aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de 
gemeente. Aan deze toetsingskaders wordt na de omschreven maatregelen 
voldaan. Met de omschreven maatregelen voldoet het plan aan het 
ontheffingsbeleid van de gemeente, er hoeft niet van het beleid te worden 
afgeweken. Daardoor zal, ondanks de relatief hoge geluidbelastingen, sprake 
zijn van een aanvaardbaar plan. Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van 
een aanvaardbare ruimtelijke ordening als voor de woningen tevens wordt 
voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.



De geluidbelasting is op nagenoeg de gehele locatie op de woningen hoger 
dan 53 dB (zie figuur 9 en tabel III.5). De benodigde karakteristieke 
geluidwering voor de gevels van deze woningen bedraagt dan GA;k meer dan 
20 dB. Voor deze geluidbelaste gevels zijn aanvullende geluidwerende 
voorzieningen nodig. De hoogste geluidbelasting bedraagt 67 dB zonder 
aftrek (rekenpunten 6 en 7). De benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 
bij deze geluidbelasting bedraagt 34 dB.
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1 Inleiding

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 
door wegverkeer op de locatie Max Euwelaan 71-79 te Rotterdam. De 
ontwikkeling bestaat uit het realiseren van woningbouw en vormt onderdeel 
van de gebiedstransformatie van Brainpark 1.

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Rotterdam, binnen de 
geluidzone van de A16 op 280 meter van de wegas, de K.P van der 
Mandelelaan op 6 meter uit de wegas, de Max Euwelaan op 30 meter uit de 
wegas, de Kralingse Zoom op 35 meter uit de wegas en de Abram van 
Rijckevorselweg, op 137 meter van de wegas. De K.P van der Mandelelaan 
is ter hoogte van de locatie een gezoneerde 50 km weg, aan de overzijde van 
de Kralingse Zoom is deze weg een niet gezoneerde 30 km weg.
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Figuur I.1 overzicht locatie.

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 
1 - 2 in bijlage II.
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2 Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 
door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 
(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 
Geluid 2012.

2.1 Wet Geluidhinder
Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch 
aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet 
Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaai 
aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u- 
wegen en langs wegen op een woonerf.

2.2 Omvang geluidzone
Wegen
De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk 
van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 
of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 
bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. 
De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 
ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft 
de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties.

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74)

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en
langs auto(snel)weg

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter
3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter

2.3 Grenswaarden en hogere waarden
Wegverkeer
Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven 
in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels 
van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere 
geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1).

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor 
woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 
ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de 
voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde 
(Wgh art 83) weergegeven.



TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83)

Gebouw Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en
langs auto(snel)weg

Woning 63 dB 53 dB
Agrarische woning 63 dB 58 dB

Vervangende nieuwbouw 68 dB 58 dB Z 63 dB1

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom
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De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten 
bedragen ( Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de 
bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale 
ontheffingswaarde 53 dB.

Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als 
maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken 
onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren 
hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).

Aftrek ex. art 110g Wgh
In verband met het in de toekomst naar verwachting stiller worden van het 
verkeer mag bij het bepalen van hogere waarde een aftrek worden toegepast 
(Wgh art 110g). De aftrek bedraagt, conform art. 3.4 van het Reken en 
Meetvoorschrift Geluid 2012, 5 dB bij wegen met een snelheid voor lichte 
voertuigen lager dan 70 km/u. Bij wegen met een snelheid van 70 km/u of 
meer bedraagt de aftrek:

- 3 dB indien de geluidbelasting 56 dB bedraagt
- 4 dB indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt
- 2 dB bij alle overige geluidbelastingen.
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2.4 Dove gevel
De geluidbelasting wordt bepaald op de gevels van een woning. Een 
uitzondering daarop vormt de zgn. dove gevel van een woning. Volgens de 
Wgh wordt onder een gevel niet verstaan een bouwkundige constructie waarin 
geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde 
karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een bouwkundige 
constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 
de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

2.5 Wet RO en 30 km/u-wegen
Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 
geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 
getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van 
deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van 
een “goede ruimtelijke ordening”.



Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het 
hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven 
omschreven toetsingskader van de Wgh.

2.6 Beleid gemeente Rotterdam
Ontheffingsbeleid
In het Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder van de gemeente Rotterdam zijn 
voorwaarden opgenomen die de gemeente Rotterdam stelt aan het verlenen 
van hogere waarden. Woningen dienen te zijn voorzien van ten minste één 
geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte (in geval een buitenruimte 
aanwezig is). Indien hieraan niet kan worden voldaan om redenen van 
stedenbouwkundige aard of volkshuisvesting kan hiervan gemotiveerd 
worden afgeweken. De grenswaarde van een geluidluwe gevel en 
buitenruimte bedraagt 53 dB voor alle wegen samen, na aftrek conform art 
3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.
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Crisis- en Herstelwet
De gemeente heeft voor de transformatie van het Brainpark Rotterdam 
besloten dat zij op basis van de Crisis- en Herstelwet van een periode van 10 
jaar afwijkt van de regels voor wat betreft de geluidbelasting ten gevolge van 
de A16. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A16 mag de 
waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is dan 63 dB.

2.7 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012
De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 
bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 
2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 
geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 
wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de 
geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).
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Voor wat betreft de rekenparameters is uitgegaan van een algemene 
bodemfactor van 0,3. Voor harde bodemvlakken (wegen, water) is uitgegaan 
van een bodemfactor van 0, in afwijking daarvan is voor (D)ZOAB-wegdekken 
uitgegaan van een bodemfactor van 0,5.
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3 Wegverkeer

3.1 Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 
verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.

De weg- en verkeersgegevens van de Rijksweg A16 zijn afkomstig uit het 
geluidregister (download 20230608^2305) en zijn rechtstreeks geïmporteerd 
in het rekenmodel. Bij de berekeningen is voor de lokale wegen uitgegaan van 
een prognose voor 2033 uit het verkeersmodel van de gemeente Rotterdam, 
waarin de ontwikkelingen van Brainpark zijn meegenomen. De gegevens van 
het wegverkeer op de lokale wegen zijn voor de meest nabijgelegen 
wegvakken weergegeven in tabel III.1 en III.2. De gegevens van alle 
wegvakken zijn opgenomen in bijlage II.

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens

Wegvak

Omschrijving Max Euwelaan Kralingse Zoom

- etmaalintensiteit jaar 2033 5472 9192
onderwerp - daguurintensiteit [O] 6,91 6,58
geluidbelasting - avonduurintensiteit [O] 3,14 3,35
wegverkeer - nachtuurintensiteit [O] 0,57 0,95

- perc. lichte mvt [O] 98,15/99,42/100 96,17/97,71/95,40
opdrachtnummer - perc. m. zware mvt [O] 1,59/0,58/0 2,83/1,63/3,45
23-115 - perc. zware mvt [O] 0,26/0/0 1,00/0,65/1,15

- rijsnelheid [km/uur] 50 50

bestand - type wegdek referentie referentie

23-115r2 - rotonde binnen 150 m Nee Nee
- obstakel binnen 100 meter1 Nee Nee
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TABEL III.2: overzicht weg- en verkeersgegevens

Wegvak

Omschrijving Abram van Rijckevorselweg K.P van der
Mandelelaan

- etmaalintensiteit jaar 2033 8116/17904/19560/11220 5496
- daguurintensiteit [O] 6,47 6,91
- avonduurintensiteit [O] 3,16 3,13
- nachtuurintensiteit [O] 1,21 0,56
- perc. lichte mvt [O] 94,15/97,41/91,98 98,16/99,42/100
- perc. m. zware mvt [O] 3,87/1,46/4,64 1,58/0,58/0
- perc. zware mvt [O] 1,97/1,13/3,38 0,26/0/0
- rijsnelheid [km/uur] 70 50
- type wegdek referentie referentie
- rotonde binnen 150 m Nee Nee
- obstakel binnen 100 meter Nee Nee
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3.2 Rekenmodel
De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een 
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze 
situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

3.3 Resultaten
Figuur 3 in bijlage II geeft voor de A16 aan op welke gevels de geluidbelasting 
van 48 dB na aftrek wordt overschreden. Onderstaande tabel III.3 geeft een 
overzicht van de laagste en de invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 
aftrek ex art 110g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in rekenpunten met 
een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek.
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TABEL IM.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de A16 na
aftrek ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

1 oostgevel 2,0 - 8,0 49
11,0 51
14,0 53
17,0 531
20,0 532

2 oostgevel 2,0 51
5,0 51
8,0 53
11,0 531
14,0 532

17,0 - 23,0 57
26,0 - 29,0 58

32,0 59
3 noordgevel 2,0 - 5,0 <= 48

8,0 49
11,0 50
14,0 51
17,0 52
20,0 53
23,0 531

26,0 - 32,0 532

4 noordgevel 2,0 - 8,0 <= 48
11,0 49
14,0 51
17,0 52
20,0 53
23,0 531

26,0 532

29,0 - 32,0 56
5 zuidgevel 2,0 - 5,0 50

8,0 52
11,0 - 14,0 531

17,0 56
20,0 - 32,0 57

6 zuidgevel 2,0 - 5,0 51
8,0 53

11,0 - 14,0 532
17,0 - 26,0 56
29,0 -32,0 57

1) 53 dB na 3 dB aftrek bij 56 dB
2) 53 dB na 4 dB aftrek bij 57 dB
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TABEL IN.3vv: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de A16 na
aftrek ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

7 Zuidgevel 2,0 - 5,0 48
8,0 51

11,0 - 17,0 52
20,0 - 26,0 56
29,0 - 32,0 57

8 Westgevel 2,0 - 8,0 48
11,0 49

14,0 - 17,0 50
20,0 49
23,0 47

26,0 - 32,0 49
9 Noordgevel 2,0 - 8,0 52

11,0 53
14,0 531

17,0 --23,0 532
10 Noordgevel 2,0 - 5,0 50

8,0 - 11,0 51
14,0 53

17,0 - 20,0 531
11 Noordgevel 2,0 - 5,0 50

8,0 - 11,0 51
14,0 53
17,0 531
20,0 53
23,0 52

12 Zuidgevel 2,0 - 5,0 49
8,0 50
11,0 51
14,0 53

17,0 - 23,0 531

13 Zuidgevel 2,0 - 11,0 >= 48
14,0 50
17,0 52
20,0 51

1) 53 dB na 3 dB aftrek bij 56 dB
2) 53 dB na 4 dB aftrek bij 57 dB



TABEL III.3vv: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de A16 na
aftrek ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

14 Westgevel 2,0 - 5,0 A II -P̂ 00

8,0 - 11,0 49
14,0 - 20,0 50

23,0 48 dB
15 Westgevel 2,0 - 8,0 A II -P̂ 00

11,0 49
14,0 - 17,0 50

20,0 49
23,0 A II -P̂ 00

16 Oostgevel 2,0 - 14,0 00•
sT

IIA

17,0 50
20,0 51
23,0 52
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De berekende geluidbelasting voor de A16 is voor alle rekenpunten en 
waarneemhoogten opgenomen in bijlage II.

Figuur 4 in bijlage II geeft voor de K.P. van der Mandelelaan (50 km deel) aan 
op welke gevels de geluidbelasting van 48 dB na aftrek wordt overschreden. 
Onderstaande tabel III.4 geeft een overzicht van de invallende geluidbelasting 
Lden in 2033, na aftrek ex art 110g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in 
rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek.
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TABEL 111.4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de K.P van
der Mandelelaan (50 km) na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

2 oostgevel 2,0 - 11,0 50
14,0 - 20,0 49
3,0 - 32,0 A II 00

5 zuidgevel 2,0 63
5,0 62
8,0 61

11,0 60
14,0 58

17,0 - 20,0 57
23,0 56

26,0 - 29,0 55
32,0 54

6 zuidgevel 2,0 63
5,0 62
8,0 61

11,0 60
14,0 59
17,0 58
20,0 57
23,0 56

26,0 - 29,0 55
32,0 54

7 zuidgevel 2,0 - 5,0 62
8,0 60

11,0 59
14,0 58

17,0 - 20,0 57
23,0 56

26,0 - 29,0 55
32,0 54

8 westgevel 2,0 - 5,0 55
8,0 - 11,0 54

14,0 53
17,0 - 20,0 52
23,0 - 26,0 51

29,0 50
32,0 49

15 westgevel 2,0 49
5,0 - 11,0 50

14,0 - 23,0 49



De geluidbelasting door het 30 km deel van de K.P. Van der Mandelelaan ligt 
in alle rekenpunten ruim lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 
berekende geluidbelasting voor deze 30 km weg is voor alle rekenpunten 
opgenomen in bijlage II.

Figuur 5 in bijlage II geeft voor de Max Euwelaan aan op welke gevels de 
geluidbelasting van 48 dB na aftrek wordt overschreden. Onderstaande tabel 
III.5 geeft een overzicht van de invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 
aftrek ex art 110g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in rekenpunten met 
een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek.

TABEL III.5: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Max
Euwelaan na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

1 oostgevel 2,0 54
5,0 55

8,0 - 14,0 54
17,0 - 20,0 53

2 zuidgevel 2,0 - 11,0 54
14,0 - 17,0 53
20,0 - 23,0 52

onderwerp 26,0 - 29,0 51
geluidbelasting 32,0 50
wegverkeer

3 zuidgevel 2,0 49
5,0 - 11,0 50

opdrachtnummer 14,0 - 17,0 49
23-115 20,0 - 32,0 48

9 zuidgevel 2,0 - 17,0 50
bestand 20,0 49
23-115r2 12 zuidgevel 2,0 49

5,0 - 14,0 50

bladzijde 17,0 49
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Figuur 6 in bijlage II geeft voor de Kralingse Zoom aan op welke gevels de 
geluidbelasting van 48 dB na aftrek wordt overschreden. Onderstaande tabel 
III.6 geeft een overzicht van de invallende geluidbelasting Lden in 2033, na 
aftrek ex art 110g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in rekenpunten met 
een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek.
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TABEL III.6: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Kralingse
Zoom na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

5 zuidgevel 2,0 48
5,0 49
8,0 50

11,0 - 32,0 51

6 zuidgevel 2,0 51
5,0 52

8,0 - 32,0 53

7 zuidgevel 2,0 54
5,0 55

8,0 - 17,0 56
20,0 - 32,0 55

8 westgevel 2,0 55
5,0 - 23,0 57
26,0 - 32,0 56

10 noordgevel 2,0 - 5,0 48
8,0 - 17,0 49

20,0 50

11 noordgevel 2,0 50
5,0 - 17,0 51

20,0 - 23,0 52

14 westgevel 2,0 55
5,0 - 23,0 56

15 westgevel 2,0 55
5,0 - 23,0 56

Figuur 7 in bijlage II geeft voor de Abram van Rijckevorselweg aan op welke 
gevels de geluidbelasting van 48 dB na aftrek wordt overschreden. 
Onderstaande tabel III.7 geeft een overzicht van de invallende geluidbelasting 
Lden in 2033, na aftrek ex art 110g Wgh. Gegeven is de geluidbelasting in 
rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek.

TABEL III.7: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Abram van
Rijckevorselweg na aftrek van 2 dB ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

1 oostgevel 2,0 - 14,0 A II -P̂ 00

17,0 - 20,0 49

2 oostgevel 2,0 A II -P̂ 00

5,0 - 8,0 49
11,0 - 14,0 50
17,0 - 20,0 51
23,0 - 26,0 52
29,0 - 32,0 53
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TABEL III.7 vv: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv de Abram
van Rijckevorselweg na aftrek van 2 dB ex art 110g Wgh

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

5 zuidgevel 2,0 50
5,0 - 11,0 51
14,0 - 20,0 52
23,0 - 26,0 53
29,0 -32,0 531

6 zuidgevel 2,0 49
5,0 - 8,0 50

11,0 - 14,0 51
17,0 - 20,0 52
23,0 - 26,0 53

32,0 531

7 zuidgevel 2,0 <= 48
5,0 49
8,0 50

11,0 - 14,0 51
17,0 52

20,0 - 26,0 53
29,0 - 32,0 531

8 westgevel 2,0 - 5,0 <= 48
8,0 49
11,0 50

14,0 - 17,0 51
20,- 23,0 52

26,0 - 32,0 53

10 noordgevel 2,0 - 5,0 <= 48
8,0 - 17,0 49

20,0 50

11 noordgevel 2,0 50
5,0 - 17,0 51

20,0 - 23,0 52

14 westgevel 2,0 - 11,0 48
14,0 49

17,0 - 23,0 50

15 westgevel 2,0 - 8,0 48
11,0 - 14,0 49

17,0 50
20,0 - 23,0 51

1) 53 dB na 3 dB aftrek bij 56 dB
2) 53 dB na 4 dB aftrek bij 57 dB



Figuur 8 in bijlage II geeft voor alle wegen samen een overzicht van de 
berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, na aftrek ex art 110g 
Wgh. De geluidbelasting ligt in alle rekenpunten (tenminste op de hoogste 
verdiepingen) boven de 53 dB na aftrek door alle wegen samen.

Figuur 9 in bijlage II geeft voor alle wegen samen een overzicht van de 
berekende invallende geluidbelasting Lden in 2033, zonder aftrek ex art 110g 
Wgh.

Tabel III.8 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 
invallende geluidbelasting Lden in 2033, zonder aftrek. Gegeven is de 
geluidbelasting in rekenpunten met een geluidbelasting van meer dan 53 dB 
zonder aftrek. De geluidbelasting in alle rekenpunten is opgenomen in de 
tabellen in bijlage II.

De invoergegevens in het model, de berekeningen en de rekenresultaten zijn 
opgenomen in bijlage II.
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TABEL III.8: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv alle wegen
samen zonder aftrek

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

1 oostgevel 2,0 60
5,0 - 20,0 61

2 oostgevel 2,0 61
5,0 - 26,0 62
29,0 - 32,0 63

3 noordgevel 2,0 - 5,0 56
8,0 -14,0 57

17,0 58
20,0 57
23,0 58

26,0 - 32,0 59
4 noordgevel 2,0 53

5,0 - 8,0 54
11,0 55

14,0 - 17,0 56
20,0 - 23,0 57

26,0 58
29,0 - 32,0 59

5 zuidgevel 2,0 - 5,0 66
8,0 65

11,0 - 32,0 64

6 zuidgevel 2,0 67
5,0 - 8,0 66

11,0 - 14,0 65
17,0 -32,0 64



onderwerp

geluidbelasting
wegverkeer

opdrachtnummer

23-115

bestand

23-115r2

bladzijde

pagina18

datum

27 november 2023

TABEL IN.8vv: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2033 tgv alle wegen
samen zonder aftrek

Punt gevel Hoogte Geluidbelasting

7 Zuidgevel 2,0 67
5,0 - 8,0 66

11,0 - 14,0 65
17,0 64

20,0 - 23,0 65
26,0 - 32,0 64

8 Westgevel 2,0 63
5,0 - 20,0 64

23,0 - 32,0 63
9 Noordgevel 2,0 58

5,0 - 11,0 59
14,0 --20,0 60

10 Noordgevel 2,0 - 5,0 57
8,0 - 11,0 58

14,0 - 20,0 59

11 Noordgevel 2,0 57
5,0 - 8,0 58

11,0 - 14,0 59
17,0 - 20,0 60

23,0 59
12 Zuidgevel 2,0 56

5,0 -11,0 57
14,0 58
17,0 59
20,0 58

13 Zuidgevel 2,0 - 5,0 54
8,0 - 14,0 55

17,0 - 20,0 56
14 Westgevel 2,0 61

5,0 - 11,0 62
14,0 63

17,0 - 23,0 62

15 Westgevel 2,0 61
5,0 62

8,0 - 23,0 63

16 Oostgevel 2,0 - 14,0 •^53
17,0 54
20,0 55
23,0 56
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4 Conclusies Geluidbelasting

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder
De geluidbelasting door wegverkeer op de A16 bedraagt op nagenoeg de 
gehele woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De 
hoogste geluidbelasting bedraagt 59 dB na aftrek (rekenpunt 2). De ten 
hoogste toelaatbare grenswaarde van 53 dB wordt op de locatie overschreden 
op (ten minste de hogere verdiepingen) van de rekenpunten 2 - 7. De 
maximaal toelaatbare waarde van 63 dB op basis van de Crisis- en Herstelwet 
voor de transformatie van Brainpark 1 naar woningen wordt niet 
overschreden.

De geluidbelasting door wegverkeer op elk van de lokale gezoneerde wegen 
(de K .P. van der Mandelelaan, de Max Euwelaan, de Kralingse Zoom en de 
Abram van Rijckevorselweg) bedraagt op ten minste een deel van de 
woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De ten 
hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt op de locatie door geen 
van de lokale wegen overschreden.

Een hogere waarde voor de geluidbelasting op de A16 en elk van de lokale 
wegen kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen 
van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende 
doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard.

4.2 Maatregelen wegverkeer rijksweg A16
Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge 
van de A16 zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.

Maatregelen aan de bron: stil asfalt
De A16 is reeds voorzien van een stil wegdek, zijnde een ZOAB-wegdek. De 
geluidbelasting door de A16 kan worden teruggebracht door het aanleggen 
van een nog stiller wegdek, bijv. een wegdek uit 2-laags ZOAB, de 
geluidbelasting op de omgeving zal dan met ca. 3 dB dalen. De hoogste 
geluidbelasting bedraagt dan ca. 56 dB na aftrek. Gezien de grote weglengte 
die van 2-laags ZOAB dient te worden voorzien is deze maatregel voor deze 
ontwikkeling niet doelmatig. Daarbij zijn maatregelen aan een Rijksweg een 
ministeriële bevoegdheid waarover de ontwikkelaar geen zeggenschap heeft.



Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid 
De maximumsnelheid op de A16 bedraagt 100 km/uur. De verkeerssnelheid 
kan op deze rijksweg niet verder worden teruggebracht.

Afscherming van de woningen: aanvullend geluidscherm 
De tussenliggende bebouwing vormt reeds een afscherming tussen de A16 
en de nieuwe woningen. Aanvullende maatregelen in de vorm van een 
effectieve en zeer hoge afscherming zijn niet realistisch om 
stedenbouwkundige en financiële redenen. Daarbij zijn maatregelen aan een 
Rijksweg een ministeriële bevoegdheid waarover een ontwikkelaar, zeker van 
een klein plan, geen zeggenschap heeft.

Naar verwachting zal bij de verdere ontwikkeling van Brainpark in de toekomst 
de locatie meer van de A16 worden afgeschermd door hogere eerstelijns 
bebouwing dan in de huidige situatie.
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4.3 Maatregelen lokale wegen
Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge 
van de K.P. van der Mandelelaan, de Max Euwelaan, de Kralingse Zoom en 
de Abram van Rijckevorselweg op de woningen zo mogelijk tot de 
voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.

Maatregelen aan de bron: stil wegdek
De lokale wegen zijn voorzien van een referentiewegdek. Door het toepassen 
van een stiller wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne deklaag B) 
afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder. 
Indien elk van de wegen over een lengte van ca. 200 meter wordt vervangen 
door een stil wegdek kan een geluidreductie van 4 dB worden bereikt.
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De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud 
bedragen ca. C 41,-- /m2 (prijspeil 2020, bron: Silent Roads: Kostentool Stille 
Wegdekken november 2019). De kosten voor aanleg van een stil wegdek 
bedragen daarmee ca. C 49.000,-- per wegvak voor een weglengte van ca. 
200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra 
onderhoud niet meegenomen (ca. 41 /o hoger dan bij een standaard wegdek). 
Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de geringe weglengte die wordt 
vervangen. Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer 
terughoudend wordt omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om 
korte weglengtes, omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen 
ontstaan (met name op overgangen stil en gewoon asfalt en in bochten). De 
rotondes en kruisingen kunnen om civieltechnische reden niet worden 
voorzien van een dunne deklaag omdat door wringend verkeer het asfalt 
wordt dichtgereden hetgeen ten koste gaat van de geluidreducerende 
werking.



Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid 
De maximumsnelheid op de lokale wegen bedraagt 70 km/uur (Abram van 
Rijckevorselweg) dan wel 50 km/uur (overige gezoneerde wegen). Het verder 
terugbrengen van de verkeerssnelheid ligt niet voor de hand gezien het 
karakter van de wegen.

Afscherming van de woningen: geluidscherm
Het afschermen van de woningen met geluidschermen is stedenbouwkundig 
niet mogelijk gezien de grote hoogte van het woongebouw en het ontbreken 
van fysieke ruimte.

Naar verwachting zal bij de verdere ontwikkeling van Brainpark in de toekomst 
de locatie meer van de A16 worden afgeschermd door hogere eerstelijns 
bebouwing dan in de huidige situatie.
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4.4 Toetsing geluidbeleid gemeente Rotterdam
Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder
De gemeente Rotterdam stelt in haar Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder dat 
bij een geluidbelasting groter dan 53 dB na aftrek vanwege alle wegverkeer 
een woning een geluidluwe zijde en, indien aanwezig, een geluidluwe 
buitenruimte heeft.

Figuur 8 geeft de gecumuleerde geluidbelasting door alle wegen samen na 
aftrek. De gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek wordt 
overschreden op alle waarneemhoogten in alle rekenpunten (rekenpunten 
1,2, 5-11, 14, 15) rondom het U-vormige gebouw. Aan de binnenzijde van het 
U-vormige gebouw wordt de gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na 
aftrek overschreden op de hogere verdiepingen in de rekenpunten 3 
(waarneemhoogte 14,0-32,0 m), rekenpunt 4 (waarneemhoogte 20,0-32,0 m), 
en rekenpunt 12 (waarneemhoogte 8,0-20,0 m). In de rekenpunten 13 en 16 
aan de binnenzijde van het U-vormige gebouw wordt de gecumuleerde 
geluidbelasting van 53 dB na aftrek niet overschreden.

Bij het ontwerp van de woningen zal rekening gehouden moeten worden met 
de eis uit het hogere waarden beleid. Dat betekent dat bij een hogere 
gecumuleerde geluidbelasting dan 53 dB na aftrek een geluidluwe gevel en 
(indien aanwezig) een geluidluwe buitenruimte moet worden gerealiseerd.

Alle woningen met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB 
worden voorzien van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte in 
de vorm van beglaasde inpandige loggia’s dan wel balkons met een gesloten 
balustrade; loggia’s en balkons worden daarbij tevens voorzien van een 
geluidsabsorberend plafond.

Indien woningen met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB 
zonder buitenruimte worden gerealiseerd dan wordt één slaapkamer voorzien 
van een voorziening om een geluidluwe zijde te realiseren bijv. een Harbour
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Fenster). Voor deze woningen wordt voor de geluidluwe buitenruimte gezocht 
naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte.

Met deze maatregelen voldoen alle woningen aan het ontheffingsbeleid van 
de gemeente.

Crisis- en Herstelwet
De gemeente heeft voor de transformatie van het Brainpark Rotterdam 
besloten dat zij op basis van de Crisis- en Herstelwet van een periode van 10 
jaar afwijkt van de regels voor van betreft de geluidbelasting ten gevolge van 
de A16. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A16 mag de 
waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is van 63 dB. Op basis 
van dit besluit kan een hogere waarde worden verleend van ten hoogste 63 
dB. Er zijn op basis van de Crisis- en Herstelwet toepassing geen dove gevels 
nodig omdat deze waarde nergens wordt overschreden.

4.5 Hogere waarden A16
Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de 
bron of in de overdracht van de A16 is onvoldoende doeltreffend dan wel 
financieel en/of stedenbouwkundig niet haalbaar.

Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de A16 dienen hogere waarden te worden aangevraagd 
conform tabel III.3. De rekenpunten waarvoor een hogere waarde dient te 
worden verleend zijn tevens opgenomen in figuur 3 in bijlage II. De hoogste 
benodigde hogere waarde bedraagt 59 dB voor de A16 (rekenpunt 2).

Deze hoogste benodigde hogere waarden liggen boven de maximale hogere 
waarde volgens de Wet geluidhinder. Het verlenen van hogere waarden bij 
een geluidbelasting na aftrek van meer dan 53 dB voor de geluidbelasting 
door de A16 is mogelijk omdat de gemeente voor de transformatie van het 
Brainpark Rotterdam heeft besloten dat zij op basis van de Crisis- en 
Herstelwet van een periode van 10 jaar afwijkt van de regels voor wat betreft 
de geluidbelasting ten gevolge van de A16 (zie paragraaf 4.4). De 
geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A16 mag daardoor de 
waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is dan 63 dB. De te 
verlenen hogere waarde bedraagt dan 53 dB waarbij gedurende 10 jaar een 
geluidbelasting van ten hoogste 63 dB is toegestaan.

4.6 Hogere waarden lokale wegen
Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de 
bron of in de overdracht van de gezoneerde lokale wegen is onvoldoende 
doeltreffend dan wel financieel en/of stedenbouwkundig niet haalbaar.



K.P. van der Mandelelaan
Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de K.P. van der Mandelelaan dienen hogere waarden te 
worden aangevraagd conform tabel III.4. De rekenpunten waarvoor een 
hogere waarde dient te worden verleend zijn tevens opgenomen in figuur 4 in 
bijlage II. De hoogste benodigde hogere waarde bedraagt 63 dB voor de K.P. 
van der Mandelelaan (rekenpunt 5 en 6). De maximale hogere waarde van 63 
dB wordt niet overschreden.

Max Euwelaan
Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de Max Euwelaan dienen hogere waarden te worden 
aangevraagd conform tabel III.5. De rekenpunten waarvoor een hogere 
waarde dient te worden verleend zijn tevens opgenomen in figuur 5 in bijlage 
II. De hoogste benodigde hogere waarde bedraagt 55 dB voor de Max 
Euwelaan (rekenpunt 1). De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet 
overschreden.

onderwerp

geluidbelasting
wegverkeer

opdrachtnummer

23-115

bestand

23-115r2

bladzijde

pagina23

datum

27 november 2023

Kralingse Zoom
Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de Kralingse Zoom dienen hogere waarden te worden 
aangevraagd conform tabel III.6. De rekenpunten waarvoor een hogere 
waarde dient te worden verleend zijn tevens opgenomen in figuur 6 in bijlage 
II. De hoogste benodigde hogere waarde bedraagt 57 dB voor de Kralingse 
Zoom (rekenpunt 8). De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet 
overschreden.

Abram van Rijckevorselweg
Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 48 dB door 
wegverkeer op de Abram van Rijckevorselweg dienen hogere waarden te 
worden aangevraagd conform tabel III.7. De rekenpunten waarvoor een 
hogere waarde dient te worden verleend zijn tevens opgenomen in figuur 7 in 
bijlage II. De hoogste benodigde hogere waarde bedraagt 54 dB voor de 
Abram van Rijckevorselweg (rekenpunt 5 en 7). De maximale hogere waarde 
van 63 dB wordt niet overschreden.

4.7 Toetsing RO
Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 
aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de 
gemeente. Aan deze toetsingskaders wordt na de omschreven maatregelen 
voldaan.

Het Ontheffingsbeleid Wet Geluidhinder van de gemeente geeft aan dat bij 
een geluidbelasting groter dan 53 dB na aftrek vanwege alle wegverkeer een 
woning een geluidluwe zijde en, indien aanwezig, een geluidluwe buitenruimte 
heeft. In paragraaf 4.4 is aangegeven op welke wijze daaraan wordt voldaan.



Bij de verder uitwerking van het nieuwbouwplan dienen de benodigde 
maatregelen op woningniveau te worden uitgewerkt.

Met de omschreven maatregelen voldoet het plan aan het ontheffingsbeleid 
van de gemeente, er hoeft niet van het beleid te worden afgeweken. Daardoor 
zal, ondanks de relatief hoge geluidbelastingen, sprake zijn van een 
aanvaardbaar plan. Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een 
aanvaardbare ruimtelijke ordening als voor de woningen tevens wordt voldaan 
aan de eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

4.8 Eis geluidwering
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidwering van gebouwen. Volgens het 
Bouwbesluit moet in nieuwbouwsituaties de zgn. karakteristieke geluidwering 
GA;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een 
woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 
33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 
GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 
verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.
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De geluidbelasting is op nagenoeg de gehele locatie op de woningen hoger 
dan 53 dB (zie figuur 9 en tabel III.5). De benodigde karakteristieke 
geluidwering voor de gevels van deze woningen bedraagt dan GA;k meer dan 
20 dB. Voor deze geluidbelaste gevels zijn aanvullende geluidwerende 
voorzieningen nodig. De hoogste geluidbelasting bedraagt 67 dB zonder 
aftrek (rekenpunten 6 en 7). De benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 
bij deze geluidbelasting bedraagt 34 dB.

Voor gevels met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek, 
bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de 
minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevels zijn geen 
aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 1 Bijlage II oktober 2023 

rekenmodel wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen Figuur 2 Bijlage II oktober 2023

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam detail rekenmodel wegverkeer



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 3 Bijlage II oktober 2023

geluidbelasting tgv A16 na 2 dB aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 4 Bijlage II oktober 2023

geluidbelasting tgv K.P. van der Mandelelaan na 5 dB aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 5 Bijlage II oktober 2023

geluidbelasting tgv Max Euwelaan na 5 dB aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 6 Bijlage II oktober 2023

geluidbelasting tgv Kralingse Zoom na 5 dB aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen Figuur 7 Bijlage II oktober 2023

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam geluidbelasting tgvAbram van Rijckevorselweg na 2 dB aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Figuur 8 Bijlage II oktober 2023

geluidbelasting tgv alle wegen samen na aftek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen Figuur 9 Bijlage II oktober 2023

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam geluidbelasting tgv alle wegen samen zonde aftrek
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting tgv A16 na 2 dB aftrek (zonder extra aftrek)

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A16
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 46,47 43,93 40,34 48,53
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 46,86 44,29 40,76 48,93
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 47,41 44,82 41,33 49,48
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 48,77 46,18 42,68 50,84
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 50,81 48,24 44,71 52,88

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 51,81 49,24 45,75 53,90
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 52,85 50,27 46,79 54,94
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 48,83 46,29 42,79 50,93
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 49,59 47,02 43,54 51,68
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 51,07 48,50 44,98 53,14

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 51,94 49,38 45,83 54,00
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 53,40 50,83 47,29 55,46
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 54,98 52,43 48,84 57,03
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 55,04 52,49 48,85 57,07
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 55,31 52,76 49,11 57,33

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 55,55 53,01 49,37 57,58
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 55,98 53,44 49,84 58,03
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 56,70 54,17 50,60 58,78
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 44,90 42,30 38,83 46,98
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 45,67 43,04 39,66 47,77

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 46,56 43,93 40,61 48,69
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 47,45 44,82 41,52 49,59
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 48,93 46,30 42,96 51,05
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 49,99 47,36 43,99 52,10
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 50,58 47,95 44,58 52,69

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 51,96 49,38 45,96 54,08
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 52,80 50,24 46,71 54,87
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 52,39 49,86 46,31 54,48
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 52,61 50,10 46,56 54,71
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 44,66 42,13 38,49 46,70

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 44,93 42,38 38,78 46,98
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 45,39 42,82 39,23 47,43
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 47,24 44,67 41,10 49,29
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 49,04 46,47 42,88 51,08
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 49,67 47,10 43,54 51,72

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 50,84 48,25 44,76 52,91
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 51,43 48,89 45,41 53,54
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 52,93 50,41 46,90 55,04
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 53,56 51,03 47,51 55,66
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 53,87 51,36 47,82 55,97

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 47,63 45,07 41,49 49,68
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 48,14 45,55 42,02 50,19
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 49,89 47,31 43,77 51,95
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 51,59 49,04 45,43 53,63
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 52,05 49,48 45,90 54,09

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 53,77 51,23 47,64 55,83
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 54,76 52,22 48,61 56,81
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 54,98 52,43 48,83 57,03
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 55,09 52,53 48,95 57,14
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 55,20 52,64 49,06 57,25

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 55,70 53,14 49,58 57,76
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 48,87 46,29 42,75 50,93
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 49,33 46,73 43,23 51,39
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 51,09 48,50 44,97 53,14
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 52,57 50,02 46,41 54,61

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 52,87 50,30 46,72 54,91
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 53,85 51,29 47,72 55,90
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 53,88 51,33 47,72 55,92
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 54,06 51,51 47,91 56,11
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 54,22 51,67 48,08 56,27

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 54,51 51,96 48,38 56,57
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 55,07 52,52 48,96 57,14
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 44,59 42,00 38,60 46,71
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 45,79 43,19 39,78 47,90
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 49,34 46,77 43,22 51,40

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 50,36 47,81 44,19 52,40
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 50,28 47,73 44,13 52,33
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 50,21 47,63 44,08 52,26
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 53,77 51,23 47,63 55,82
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 53,93 51,38 47,79 55,98

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 54,24 51,69 48,11 56,30
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 54,51 51,94 48,37 56,56
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 54,82 52,26 48,70 56,88
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 43,52 40,91 37,50 45,62
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 44,52 41,91 38,50 46,62

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 45,78 43,21 39,76 47,89
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 46,83 44,27 40,80 48,94
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 48,36 45,83 42,32 50,47
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 48,33 45,80 42,30 50,44
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 47,39 44,86 41,32 49,48

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 45,12 42,58 39,08 47,22
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 46,59 44,07 40,53 48,69
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 46,81 44,28 40,73 48,90
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 4 6,66 44,12 40,58 48,74
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 49,60 47,09 43,58 51,72

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 49,74 47,22 43,74 51,87
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 49,94 47,40 43,93 52,06
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 50,37 47,83 44,36 52,49
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 52,07 49,54 46,04 54,18
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 52,78 50,25 46,76 54,90

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 53,28 50,76 47,24 55,39
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 47,82 45,29 41,82 49,95
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 48,04 45,49 42,06 50,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting tgv A16 na 2 dB aftrek (zonder extra aftrek)

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
A16
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 48,42 45,87 42,44 50,55
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 49,26 46,71 43,27 51,39
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 50,99 48,45 44,99 53,11
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 51,42 48,89 45,45 53,56
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 51,64 49,14 45,60 53,75

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 47,71 45,22 41,66 49,82
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 48,05 45,54 42,01 50,16
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 48,62 46,11 42,60 50,74
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 49,28 46,76 43,23 51,38
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 51,03 48,53 44,97 53,13

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 51,47 48,97 45,42 53,58
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 51,03 48,53 44,96 53,13
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 50,04 47,54 44,02 52,16
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 46,82 44,26 40,63 48,84
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 47,15 44,57 40,99 49,19

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 47,72 45,13 41,56 49,75
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 48,89 46,30 42,75 50,93
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 50,86 48,29 44,72 52,91
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 51,93 49,38 45,78 53,98
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 52,29 49,73 46,16 54,34

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 45,17 42,65 39,14 47,28
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 45,39 42,85 39,37 47,50
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 45,54 42,98 39,52 47,65
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 45,91 43,35 39,89 48,02
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 48,00 45,45 41,95 50,10

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 49,96 47,44 43,83 52,02
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 48,80 46,26 42,70 50,87
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 45,60 43,04 39,57 47,71
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 46,06 43,49 40,03 48,16
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 46,58 44,03 40,55 48,69

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 47,16 44,62 41,12 49,26
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 47,99 45,45 41,93 50,08
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 47,90 45,37 41,87 50,01
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 47,60 45,06 41,51 49,68
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 46,07 43,51 39,98 48,14

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 45,06 42,49 39,01 47,15
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 45,48 42,90 39,44 47,58
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 45,91 43,35 39,87 48,01
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 46,67 44,12 40,61 48,76
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 47,78 45,24 41,74 49,88

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 47,96 45,43 41,92 50,07
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 47,21 44,68 41,14 49,30
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 45,00 42,44 38,95 47,10
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 43,44 40,88 37,34 45,51
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 43,63 41,05 37,54 45,70

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 43,75 41,16 37,67 45,82
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 44,09 41,48 38,02 46,17
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 45,14 42,53 39,10 47,23
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 47,52 44,95 41,44 49,60
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 49,18 46,60 43,11 51,26

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 50,19 47,66 44,20 52,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting K.P van der Mandelelaan (50 km) 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
50 km deel van der Mandelelaan
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 39,04 35,28 32,67 40,77
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 40,49 36,73 34,14 42,23
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 40,67 36,90 34,29 42,40
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 40,69 36,92 34,32 42,42
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 40,68 36,91 34,31 42,41

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 40,66 36,88 34,27 42,38
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 41,04 37,27 34,66 42,77
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 48,66 44,99 42,44 50,49
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 48,66 44,97 42,42 50,47
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 48,41 44,72 42,17 50,22

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 48,03 44,33 41,77 49,83
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 47,57 43,87 41,30 49,36
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 47,08 43,36 40,79 48,86
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 47,17 43,45 40,88 48,95
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 46,58 42,86 40,28 48,36

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 46,01 42,28 39,71 47,78
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 45,48 41,74 39,16 47,24
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 44,97 41,22 38,63 46,72
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 33,64 29,89 27,29 35,39
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 34,82 31,09 28,51 36,59

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 35,06 31,32 28,74 36,82
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 35,09 31,35 28,76 36,85
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 35,12 31,38 28,79 36,88
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 35,18 31,43 28,83 36,93
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 34,54 30,71 28,07 36,21

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 35,03 31,20 28,55 36,70
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 35,48 31,63 28,96 37,12
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 32,07 28,18 25,49 33,68
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 31,50 27,57 24,84 33,06
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 29,49 25,53 22,77 31,02

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 30,72 26,75 24,00 32,24
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 31,64 27,66 24,90 33,15
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 31,91 27,92 25,16 33,42
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 31,91 27,92 25,16 33,42
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 31,94 27,95 25,19 33,45

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 31,66 27,67 24,92 33,17
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 32,72 28,76 26,01 34,25
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 34,52 30,59 27,84 36,07
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 31,99 28,14 25,46 33,63
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 30,66 26,70 23,93 32,18

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 60,87 57,25 54,75 62,76
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 60,00 56,39 53,88 61,89
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 58,76 55,16 52,65 60,65
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 57,57 53,95 51,44 59,45
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 56,50 52,88 50,36 58,37

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 55,55 51,93 49,43 57,44
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 54,79 51,16 48,65 56,66
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 54,03 50,40 47,89 55,90
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 53,35 49,72 47,21 55,22
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 52,73 49,10 46,59 54,60

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 52,16 48,52 46,01 54,03
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 61,38 57,77 55,26 63,27
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 60,37 56,76 54,25 62,26
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 59,03 55,41 52,91 60,92
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 57,77 54,16 51,66 59,66

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 56,69 53,07 50,56 58,57
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 55,73 52,11 49,61 57,62
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 54,89 51,27 48,76 56,77
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 54,13 50,51 47,99 56,00
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 53,43 49,80 47,30 55,31

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 52,78 49,16 46,65 54,66
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 52,19 48,56 46,06 54,07
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 60,61 57,00 54,49 62,50
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 59,78 56,17 53,67 61,67
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 58,56 54,95 52,45 60,45

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 57,34 53,73 51,23 59,23
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 56,22 52,61 50,12 58,12
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 55,21 51,60 49,11 57,11
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 54,98 51,37 48,86 56,87
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 54,21 50,60 48,10 56,10

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 53,52 49,90 47,40 55,41
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 52,86 49,25 46,75 54,75
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 52,26 48,65 46,14 54,15
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 52,94 49,34 46,83 54,83
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 52,79 49,19 46,68 54,68

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 52,36 48,76 46,26 54,26
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 51,80 48,20 45,69 53,69
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 51,17 47,56 45,06 53,06
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 50,50 46,89 44,39 52,39
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 50,15 46,54 44,03 52,04

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 49,44 45,83 43,34 51,34
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 48,76 45,15 42,65 50,65
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 48,11 44,50 42,01 50,01
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 47,48 43,87 41,36 49,37
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 31,30 27,37 24,63 32,86

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 31,10 27,16 24,42 32,65
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 31,23 27,29 24,56 32,78
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 31,62 27,68 24,95 33,17
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 32,17 28,24 25,51 33,73
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 33,42 29,55 26,86 35,04

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 32,72 28,79 26,06 34,28
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 32,21 28,38 25,73 33,88
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 31,92 28,08 25,43 33,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting K.P van der Mandelelaan (50 km) 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
50 km deel van der Mandelelaan
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 32,28 28,45 25,81 33,95
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 32,82 29,00 26,36 34,50
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 33,51 29,70 27,06 35,20
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 33,99 30,18 27,54 35,68
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 32,09 28,13 25,37 33,62

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 32,16 28,46 25,90 33,96
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 31,99 28,28 25,71 33,78
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 32,57 28,87 26,31 34,37
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 33,25 29,55 26,99 35,05
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 34,22 30,51 27,94 36,01

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 35,14 31,41 28,83 36,91
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 32,57 28,72 26,04 34,21
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 33,30 29,47 26,81 34,96
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 35,37 31,38 28,62 36,88
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 36,66 32,66 29,90 38,16

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 37,06 33,05 30,28 38,55
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 37,12 33,12 30,34 38,61
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 37,11 33,10 30,33 38,60
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 37,08 33,08 30,31 38,58
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 36,08 32,08 29,31 37,58

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 30,67 26,74 24,01 32,23
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 31,38 27,45 24,74 32,95
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 31,91 27,97 25,25 33,47
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 32,35 28,41 25,68 33,90
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 32,47 28,52 25,78 34,01

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 32,55 28,60 25,86 34,09
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 31,75 27,80 25,08 33,30
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 44,09 40,49 37,99 45,99
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 45,47 41,87 39,37 47,37
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 45,41 41,81 39,31 47,31

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 45,32 41,72 39,21 47,21
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 45,19 41,59 39,09 47,09
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 45,05 41,45 38,95 46,95
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 45,11 41,51 39,02 47,01
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 44,84 41,23 38,73 46,73

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 47,36 43,75 41,25 49,25
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 48,00 44,39 41,90 49,90
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 47,88 44,27 41,78 49,78
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 47,70 44,09 41,60 49,60
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 47,47 43,86 41,37 49,37

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 47,20 43,60 41,10 49,10
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 47,35 43,75 41,24 49,24
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 46,94 43,34 40,83 48,83
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 26,28 22,48 19,84 27,97
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 27,23 23,43 20,80 28,93

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 27,61 23,79 21,15 29,29
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 27,99 24,15 21,49 29,65
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 28,17 24,32 21,66 29,82
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 28,16 24,29 21,62 29,79
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 28,45 24,56 21,88 30,06

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 30,29 26,38 23,66 31,87
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Max Euwelaan na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Max Euwelaan
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 54,38 50,80 43,31 54,34
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 54,61 51,03 43,53 54,57
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 54,43 50,86 43,35 54,39
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 54,16 50,57 43,07 54,12
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 53,79 50,21 42,71 53,75

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 53,39 49,80 42,31 53,35
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 52,96 49,38 41,88 52,92
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 54,22 50,64 43,14 54,18
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 54,30 50,72 43,22 54,26
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 54,09 50,51 43,00 54,05

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 53,75 50,17 42,66 53,71
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 53,34 49,75 42,26 53,30
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 52,89 49,30 41,81 52,85
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 52,23 48,65 41,15 52,19
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 51,74 48,16 40,66 51,70

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 51,26 47,68 40,18 51,22
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 50,80 47,22 39,72 50,76
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 50,33 46,74 39,25 50,29
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 49,35 45,77 38,27 49,31
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 49,90 46,31 38,82 49,86

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 49,82 46,25 38,74 49,78
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 49,63 46,05 38,55 49,59
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 49,39 45,81 38,31 49,35
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 49,11 45,53 38,03 49,07
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 48,34 44,76 37,26 48,30

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 48,09 44,51 37,01 48,05
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 47,98 44,40 36,91 47,94
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 47,94 44,36 36,87 47,90
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 47,77 44,19 36,70 47,73
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 45,68 42,10 34,61 45,64

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 47,08 43,49 36,00 47,04
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 47,12 43,53 36,04 47,08
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 47,02 43,43 35,94 46,98
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 46,89 43,31 35,81 46,85
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 46,73 43,16 35,66 46,70

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 46,20 42,61 35,12 46,16
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 46,09 42,51 35,02 46,05
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 46,18 42,60 35,12 46,15
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 46,36 42,78 35,30 46,33
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 45,45 41,87 34,39 45,42

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 44,25 40,67 33,17 44,21
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 44,33 40,75 33,24 44,29
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 44,34 40,76 33,25 44,30
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 44,19 40,61 33,10 44,15
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 43,89 40,30 32,80 43,85

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 43,55 39,96 32,46 43,51
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 42,55 38,97 31,46 42,51
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 42,21 38,62 31,12 42,17
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 41,86 38,27 30,77 41,82
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 41,51 37,93 30,42 41,47

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 41,18 37,59 30,09 41,14
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 39,38 35,79 28,30 39,34
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 40,50 36,92 29,42 40,46
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 40,77 37,19 29,69 40,73
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 40,97 37,40 29,89 40,93

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 40,96 37,38 29,88 40,92
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 40,85 37,27 29,77 40,81
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 40,80 37,23 29,72 40,76
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 40,68 37,10 29,60 40,64
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 40,54 36,97 29,46 40,50

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 40,40 36,82 29,32 40,36
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 40,25 36,67 29,17 40,21
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 34,25 30,67 23,18 34,21
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 34,99 31,41 23,91 34,95
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 35,85 32,26 24,77 35,81

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 36,58 32,99 25,50 36,54
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 36,78 33,19 25,70 36,74
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 36,75 33,16 25,67 36,71
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 36,50 32,91 25,42 36,46
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 36,46 32,87 25,38 36,42

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 36,42 32,83 25,34 36,38
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 36,39 32,80 25,31 36,35
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 36,34 32,76 25,26 36,30
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 21,05 17,47 9,98 21,01
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 20,91 17,32 9,82 20,87

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 20,70 17,11 9,61 20,66
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 20,50 16,90 9,41 20,45
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 20,44 16,85 9,36 20,40
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 20,64 17,05 9,55 20,60
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 19,10 15,50 8,01 19,05

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 19,35 15,76 8,26 19,31
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 19,55 15,95 8,46 19,50
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 19,63 16,04 8,53 19,58
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 19,89 16,29 8,79 19,84
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 49,97 46,39 38,90 49,93

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 50,47 46,90 39,40 50,44
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 50,48 46,90 39,41 50,44
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 50,38 46,79 39,31 50,34
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 50,18 46,61 39,11 50,15
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 49,94 46,37 38,87 49,91

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 49,28 45,70 38,21 49,24
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 46,06 42,48 34,99 46,02
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 47,39 43,81 36,32 47,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Max Euwelaan na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Max Euwelaan
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 47,49 43,91 36,42 47,45
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 47,41 43,84 36,33 47,37
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 47,32 43,75 36,25 47,29
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 47,33 43,76 36,26 47,30
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 46,89 43,31 35,83 46,86

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 41,84 38,27 30,77 41,81
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 43,36 39,78 32,29 43,32
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 43,84 40,27 32,77 43,81
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 43,82 40,24 32,75 43,78
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 43,82 40,25 32,75 43,79

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 44,01 40,44 32,95 43,98
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 43,58 40,01 32,53 43,55
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 43,49 39,93 32,45 43,47
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 49,51 45,93 38,44 49,47
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 50,00 46,42 38,92 49,96

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 50,01 46,43 38,93 49,97
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 49,86 46,28 38,78 49,82
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 49,63 46,05 38,54 49,59
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 49,36 45,77 38,28 49,32
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 48,50 44,92 37,42 48,46

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 46,13 42,56 35,06 46,10
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 47,45 43,86 36,37 47,41
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 47,53 43,94 36,45 47,49
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 47,48 43,89 36,40 47,44
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 47,38 43,80 36,30 47,34

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 47,23 43,65 36,15 47,19
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 46,77 43,20 35,69 46,73
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 22,51 18,94 11,44 22,48
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 22,35 18,77 11,27 22,31
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 22,14 18,55 11,05 22,10

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 21,92 18,32 10,83 21,87
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 21,94 18,35 10,85 21,90
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 22,22 18,62 11,13 22,17
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 15,95 12,35 4,87 15,91
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 16,31 12,71 5,23 16,27

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 21,25 17,67 10,17 21,21
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 21,11 17,52 10,02 21,07
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 20,91 17,31 9,82 20,86
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 20,70 17,11 9,61 20,66
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 20,65 17,07 9,56 20,61

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 20,85 17,27 9,77 20,81
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 17,25 13,64 6,16 17,20
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 17,53 13,93 6,44 17,48
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 44,28 40,70 33,21 44,24
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 45,99 42,40 34,91 45,95

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 46,03 42,45 34,95 45,99
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 46,02 42,44 34,94 45,98
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 45,99 42,41 34,91 45,95
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 45,92 42,34 34,84 45,88
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 45,86 42,27 34,78 45,82

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 45,89 42,32 34,82 45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Kralingsezoom na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Kralingse Zoom
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 25,16 22,03 16,87 26,13
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 28,35 25,21 20,09 29,33
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 28,54 25,40 20,28 29,52
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 28,74 25,59 20,48 29,72
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 28,85 25,70 20,59 29,83

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 29,15 26,00 20,89 30,13
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 28,64 25,49 20,38 29,62
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 26,79 23,67 18,52 27,77
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 28,29 25,17 20,04 29,28
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 28,21 25,07 19,95 29,19

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 28,17 25,03 19,92 29,15
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 28,21 25,07 19,95 29,19
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 28,40 25,25 20,14 29,38
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 27,82 24,67 19,57 28,80
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 28,74 25,59 20,49 29,72

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 30,89 27,77 22,64 31,88
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 31,06 27,94 22,79 32,04
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 31,88 28,77 23,61 32,86
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 26,05 22,92 17,75 27,02
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 27,43 24,29 19,16 28,41

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 27,75 24,60 19,48 28,72
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 28,09 24,92 19,83 29,06
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 28,72 25,53 20,47 29,69
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 30,18 26,96 21,93 31,15
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 32,78 29,56 24,54 33,75

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 38,32 35,17 30,04 39,29
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 41,85 38,74 33,55 42,82
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 43,05 39,93 34,75 44,02
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 43,20 40,07 34,90 44,17
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 24,97 21,83 16,68 25,94

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 27,33 24,20 19,07 28,31
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 27,58 24,43 19,31 28,55
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 27,85 24,69 19,60 28,83
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 28,42 25,23 20,18 29,40
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 29,79 26,56 21,56 30,76

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 32,45 29,22 24,22 33,42
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 39,33 36,19 31,05 40,30
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 41,55 38,43 33,25 42,52
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 42,75 39,63 34,46 43,72
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 43,68 40,56 35,38 44,65

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 47,46 44,36 39,14 48,43
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 48,33 45,23 40,02 49,30
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 49,29 46,19 40,98 50,26
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 49,56 46,46 41,25 50,53
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 49,66 46,55 41,34 50,62

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 49,67 46,57 41,35 50,64
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 49,83 46,73 41,51 50,80
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 49,78 46,68 41,46 50,75
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 49,72 46,62 41,40 50,69
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 49,66 46,55 41,34 50,62

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 49,58 46,48 41,27 50,55
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 50,00 46,90 41,68 50,97
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 51,23 48,12 42,91 52,19
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 51,88 48,77 43,56 52,84
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 52,08 48,97 43,76 53,04

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 52,12 49,01 43,80 53,08
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 52,08 48,98 43,76 53,05
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 52,27 49,17 43,95 53,24
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 52,19 49,08 43,87 53,15
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 52,09 48,99 43,78 53,06

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 51,99 48,89 43,68 52,96
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 51,89 48,78 43,57 52,85
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 52,92 49,82 44,61 53,89
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 54,33 51,22 46,01 55,29
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 54,66 51,56 46,35 55,63

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 54,75 51,64 46,43 55,71
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 54,76 51,65 46,44 55,72
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 54,69 51,58 46,38 55,66
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 54,38 51,28 46,07 55,35
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 54,27 51,16 45,95 55,23

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 54,13 51,03 45,83 55,10
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 54,01 50,91 45,70 54,98
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 53,87 50,77 45,56 54,84
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 54,49 51,38 46,18 55,46
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 55,58 52,47 47,27 56,55

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 55,80 52,69 47,49 56,77
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 55,86 52,75 47,55 56,83
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 55,84 52,73 47,53 56,81
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 55,75 52,64 47,44 56,72
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 55,71 52,60 47,40 56,68

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 55,58 52,47 47,27 56,55
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 55,43 52,32 47,13 56,40
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 55,27 52,16 46,97 56,24
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 55,10 51,99 46,80 56,07
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 43,39 40,27 35,08 44,36

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 44,49 41,38 36,19 45,46
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 45,46 42,34 37,16 46,43
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 45,83 42,71 37,52 46,80
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 46,00 42,87 37,69 46,96
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 46,76 43,64 38,45 47,73

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 47,19 44,06 38,88 48,15
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 46,42 43,31 38,11 47,39
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 47,34 44,22 39,03 48,31
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Kralingsezoom na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Kralingse Zoom
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 48,00 44,88 39,69 48,97
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 48,29 45,17 39,98 49,26
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 48,50 45,38 40,20 49,47
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 48,51 45,39 40,21 49,48
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 49,08 45,95 40,77 50,04

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 48,91 45,80 40,60 49,88
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 49,96 46,83 41,65 50,92
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 50,19 47,06 41,89 51,16
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 50,32 47,20 42,02 51,29
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 50,47 47,35 42,17 51,44

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 50,47 47,35 42,17 51,44
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 50,92 47,80 42,62 51,89
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 50,79 47,67 42,49 51,76
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 24,64 21,51 16,35 25,61
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 25,07 21,93 16,78 26,04

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 25,82 22,67 17,53 26,79
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 26,34 23,18 18,05 27,30
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 26,81 23,65 18,53 27,78
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 27,45 24,27 19,19 28,42
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 28,34 25,15 20,08 29,31

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 25,14 22,01 16,84 26,11
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 25,75 22,62 17,46 26,72
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 26,46 23,32 18,17 27,43
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 26,90 23,76 18,61 27,87
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 27,36 24,20 19,08 28,33

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 28,03 24,86 19,77 29,00
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 28,67 25,48 20,42 29,64
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 54,05 50,94 45,74 55,02
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 55,04 51,92 46,73 56,01
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 55,26 52,14 46,95 56,23

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 55,31 52,20 47,01 56,28
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 55,31 52,19 47,01 56,28
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 55,24 52,13 46,94 56,21
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 55,15 52,04 46,85 56,12
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 55,03 51,91 46,72 56,00

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 54,23 51,12 45,92 55,20
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 55,25 52,14 46,95 56,22
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 55,47 52,36 47,16 56,44
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 5 5,53 52,42 47,23 56,50
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 55,52 52,41 47,22 56,49

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 55,45 52,33 47,14 56,42
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 55,38 52,26 47,07 56,35
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 55,24 52,13 46,94 56,21
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 12,59 9,41 4,34 13,57
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 24,34 21,21 16,10 25,33

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 24,66 21,54 16,42 25,65
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 24,56 21,43 16,33 25,55
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 24,47 21,33 16,24 25,46
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 24,35 21,20 16,12 25,34
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 19,42 16,15 11,25 20,41

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 27,54 24,40 19,29 28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Abram van Rijckevorselweg na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Abram van Rijckevorselweg
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 41,90 38,60 34,78 43,34
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 42,45 39,15 35,34 43,90
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 42,66 39,35 35,54 44,10
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 43,19 39,89 36,08 44,64
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 43,65 40,35 36,54 45,10

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 44,12 40,82 37,01 45,57
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 44,56 41,26 37,45 46,01
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 43,87 40,58 36,75 45,31
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 44,39 41,09 37,27 45,83
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 44,75 41,46 37,64 46,20

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 45,31 42,01 38,19 46,75
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 45,83 42,53 38,71 47,27
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 46,34 43,05 39,23 47,79
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 46,92 43,62 39,80 48,36
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 47,30 44,00 40,19 48,75

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 47,62 44,33 40,51 49,07
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 48,35 45,05 41,23 49,79
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 48,73 45,44 41,62 50,18
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 37,87 34,57 30,75 39,31
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 38,12 34,82 31,00 39,56

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 38,01 34,71 30,89 39,45
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 38,43 35,13 31,31 39,87
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 38,85 35,55 31,74 40,30
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 39,27 35,97 32,16 40,72
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 38,64 35,34 31,53 40,09

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 39,45 36,15 32,34 40,90
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 25,45 22,06 18,41 26,91
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 16,97 13,52 9,92 18,42
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 17,76 14,29 10,73 19,21
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 32,25 28,93 25,13 33,69

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 32,13 28,81 25,03 33,58
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 31,88 28,55 24,77 33,32
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 32,10 28,77 25,00 33,55
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 32,55 29,21 25,46 34,00
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 33,06 29,72 25,97 34,51

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 33,68 30,33 26,58 35,12
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 36,60 33,27 29,50 38,05
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 28,29 24,90 21,25 29,75
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 12,14 8,69 5,07 13,58
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 12,66 9,22 5,60 14,10

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 45,27 41,98 38,13 46,70
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 46,08 42,78 38,96 47,52
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 46,24 42,94 39,11 47,68
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 46,69 43,39 39,56 48,13
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 47,24 43,94 40,11 48,68

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 47,81 44,51 40,69 49,25
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 47,96 44,66 40,82 49,39
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 48,41 45,11 41,27 49,84
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 48,75 45,45 41,62 50,19
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 49,31 46,01 42,18 50,75

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 49,55 46,25 42,41 50,98
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 44,37 41,10 37,18 45,78
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 45,27 41,98 38,10 46,69
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 45,65 42,36 38,48 47,07
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 46,19 42,89 39,02 47,61

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 46,74 43,45 39,58 48,16
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 47,34 44,05 40,18 48,76
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 47,78 44,48 40,61 49,20
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 48,25 44,96 41,09 49,67
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 48,60 45,30 41,44 50,02

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 48,95 45,65 41,80 50,38
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 49,31 46,01 42,14 50,73
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 43,92 40,65 36,69 45,32
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 44,62 41,33 37,43 46,03
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 45,28 41,99 38,09 46,69

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 46,13 42,84 38,95 47,55
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 46,82 43,53 39,64 48,24
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 47,38 44,09 40,21 48,80
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 48,23 44,93 41,06 49,65
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 48,70 45,40 41,54 50,12

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 49,06 45,76 41,91 50,49
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 49,31 46,02 42,16 50,74
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 49,70 46,41 42,54 51,12
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 43,53 40,26 36,31 44,93
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 43,86 40,58 36,67 45,27

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 44,61 41,32 37,42 46,02
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 45,63 42,34 38,45 47,05
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 46,28 43,00 39,11 47,70
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 46,80 43,50 39,62 48,21
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 47,51 44,21 40,35 48,93

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 47,95 44,66 40,79 49,37
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 48,12 44,83 40,96 49,54
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 48,22 44,92 41,06 49,64
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 48,28 44,98 41,11 49,70
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 20,89 17,51 13,70 22,28

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 21,48 18,07 14,33 22,89
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 21,99 18,56 14,87 23,41
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 23,14 19,71 16,01 24,55
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 24,74 21,38 17,50 26,12
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 26,04 22,73 18,68 27,37

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 29,14 25,84 21,85 30,50
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 29,16 25,91 21,64 30,43
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 29,39 26,11 21,93 30,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting Abram van Rijckevorselweg na 5 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Abram van Rijckevorselweg
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 29,50 26,21 22,10 30,82
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 30,09 26,79 22,72 31,42
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 31,88 28,59 24,55 33,23
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 30,57 27,27 23,33 31,96
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 34,03 30,74 26,80 35,42

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 34,51 31,23 27,30 35,91
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 34,62 31,32 27,44 36,03
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 34,88 31,57 27,71 36,30
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 35,18 31,87 28,01 36,60
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 36,68 33,37 29,51 38,10

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 34,36 31,07 27,19 35,78
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 34,55 31,25 27,41 35,98
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 28,49 25,16 21,37 29,93
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 35,99 32,68 28,87 37,43
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 38,73 35,42 31,62 40,17

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 39,30 35,99 32,18 40,74
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 39,80 36,49 32,68 41,24
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 40,25 36,94 33,14 41,69
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 40,71 37,40 33,60 42,15
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 36,42 33,08 29,32 37,86

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 32,68 29,38 25,53 34,11
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 33,18 29,87 26,04 34,61
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 33,02 29,71 25,89 34,45
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 33,09 29,78 25,96 34,52
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 33,51 30,19 26,39 34,95

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 34,01 30,69 26,90 35,45
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 34,34 31,01 27,21 35,77
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 41,79 38,52 34,56 43,19
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 42,27 38,98 35,09 43,69
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 42,68 39,39 35,49 44,09

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 43,77 40,47 36,59 45,18
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 44,68 41,38 37,51 46,10
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 45,24 41,94 38,08 4 6,66
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 45,82 42,52 38,66 47,24
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 46,02 42,72 38,87 47,45

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 42,07 38,80 34,84 43,47
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 42,44 39,15 35,24 43,85
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 43,05 39,77 35,85 44,46
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 44,23 40,94 37,05 45,65
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 45,04 41,75 37,87 46,46

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 45,58 42,29 38,41 47,00
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 46,37 43,07 39,21 47,79
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 46,79 43,49 39,63 48,21
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 31,02 27,72 23,91 32,47
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 31,50 28,20 24,39 32,95

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 31,36 28,06 24,26 32,81
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 31,36 28,05 24,25 32,80
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 31,73 28,43 24,63 33,18
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 32,05 28,74 24,96 33,50
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 32,41 29,10 25,32 33,86

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 30,95 27,63 23,85 32,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Gekluidbelasting Abram van Rijckevorselweg na 2 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Abram van Rijckevorselweg
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 44,90 41,60 37,78 46,34
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 45,45 42,15 38,34 46,90
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 45,66 42,35 38,54 47,10
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 46,19 42,89 39,08 47,64
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 46,65 43,35 39,54 48,10

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 47,12 43,82 40,01 48,57
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 47,56 44,26 40,45 49,01
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 46,87 43,58 39,75 48,31
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 47,39 44,09 40,27 48,83
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 47,75 44,46 40,64 49,20

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 48,31 45,01 41,19 49,75
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 48,83 45,53 41,71 50,27
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 49,34 46,05 42,23 50,79
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 49,92 46,62 42,80 51,36
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 50,30 47,00 43,19 51,75

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 50,62 47,33 43,51 52,07
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 51,35 48,05 44,23 52,79
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 51,73 48,44 44,62 53,18
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 40,87 37,57 33,75 42,31
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 41,12 37,82 34,00 42,56

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 41,01 37,71 33,89 42,45
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 41,43 38,13 34,31 42,87
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 41,85 38,55 34,74 43,30
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 42,27 38,97 35,16 43,72
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 41,64 38,34 34,53 43,09

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 42,45 39,15 35,34 43,90
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 28,45 25,06 21,41 29,91
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 19,97 16,52 12,92 21,42
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 20,76 17,29 13,73 22,21
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 35,25 31,93 28,13 36,69

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 35,13 31,81 28,03 36,58
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 34,88 31,55 27,77 36,32
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 35,10 31,77 28,00 36,55
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 3 5,55 32,21 28,46 37,00
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 36,06 32,72 28,97 37,51

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 36,68 33,33 29,58 38,12
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 39,60 36,27 32,50 41,05
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 31,29 27,90 24,25 32,75
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 15,14 11,69 8,07 16,58
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 15,66 12,22 8,60 17,10

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 48,27 44,98 41,13 49,70
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 49,08 45,78 41,96 50,52
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 49,24 45,94 42,11 50,68
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 49,69 46,39 42,56 51,13
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 50,24 46,94 43,11 51,68

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 50,81 47,51 43,69 52,25
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 50,96 47,66 43,82 52,39
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 51,41 48,11 44,27 52,84
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 51,75 48,45 44,62 53,19
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 52,31 49,01 45,18 53,75

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 52,55 49,25 45,41 53,98
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 47,37 44,10 40,18 48,78
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 48,27 44,98 41,10 49,69
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 48,65 45,36 41,48 50,07
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 49,19 45,89 42,02 50,61

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 49,74 46,45 42,58 51,16
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 50,34 47,05 43,18 51,76
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 50,78 47,48 43,61 52,20
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 51,25 47,96 44,09 52,67
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 51,60 48,30 44,44 53,02

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 51,95 48,65 44,80 53,38
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 52,31 49,01 45,14 53,73
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 46,92 43,65 39,69 48,32
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 47,62 44,33 40,43 49,03
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 48,28 44,99 41,09 49,69

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 49,13 45,84 41,95 50,55
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 49,82 46,53 42,64 51,24
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 50,38 47,09 43,21 51,80
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 51,23 47,93 44,06 52,65
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 51,70 48,40 44,54 53,12

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 52,06 48,76 44,91 53,49
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 52,31 49,02 45,16 53,74
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 52,70 49,41 45,54 54,12
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 46,53 43,26 39,31 47,93
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 46,86 43,58 39,67 48,27

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 47,61 44,32 40,42 49,02
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 48,63 45,34 41,45 50,05
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 49,28 46,00 42,11 50,70
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 49,80 46,50 42,62 51,21
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 50,51 47,21 43,35 51,93

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 50,95 47,66 43,79 52,37
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 51,12 47,83 43,96 52,54
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 51,22 47,92 44,06 52,64
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 51,28 47,98 44,11 52,70
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 23,89 20,51 16,70 25,28

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 24,48 21,07 17,33 25,89
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 24,99 21,56 17,87 26,41
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 26,14 22,71 19,01 27,55
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 27,74 24,38 20,50 29,12
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 29,04 25,73 21,68 30,37

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 32,14 28,84 24,85 33,50
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 32,16 28,91 24,64 33,43
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 32,39 29,11 24,93 33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Gekluidbelasting Abram van Rijckevorselweg na 2 dB aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel
model wegverkeer okt 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Abram van Rijckevorselweg
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 32,50 29,21 25,10 33,82
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 33,09 29,79 25,72 34,42
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 34,88 31,59 27,55 36,23
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 33,57 30,27 26,33 34,96
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 37,03 33,74 29,80 38,42

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 37,51 34,23 30,30 38,91
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 37,62 34,32 30,44 39,03
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 37,88 34,57 30,71 39,30
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 38,18 34,87 31,01 39,60
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 39,68 36,37 32,51 41,10

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 37,36 34,07 30,19 38,78
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 37,55 34,25 30,41 38,98
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 31,49 28,16 24,37 32,93
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 38,99 35,68 31,87 40,43
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 41,73 38,42 34,62 43,17

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 42,30 38,99 35,18 43,74
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 42,80 39,49 35,68 44,24
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 43,25 39,94 36,14 44,69
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 43,71 40,40 36,60 45,15
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 39,42 36,08 32,32 40,86

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 35,68 32,38 28,53 37,11
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 36,18 32,87 29,04 37,61
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 36,02 32,71 28,89 37,45
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 36,09 32,78 28,96 37,52
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 36,51 33,19 29,39 37,95

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 37,01 33,69 29,90 38,45
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 37,34 34,01 30,21 38,77
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 44,79 41,52 37,56 46,19
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 45,27 41,98 38,09 46,69
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 45,68 42,39 38,49 47,09

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 46,77 43,47 39,59 48,18
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 47,68 44,38 40,51 49,10
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 48,24 44,94 41,08 49,66
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 48,82 45,52 41,66 50,24
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 49,02 45,72 41,87 50,45

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 45,07 41,80 37,84 46,47
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 45,44 42,15 38,24 46,85
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 46,05 42,77 38,85 47,46
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 47,23 43,94 40,05 48,65
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 48,04 44,75 40,87 49,46

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 48,58 45,29 41,41 50,00
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 49,37 46,07 42,21 50,79
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 49,79 46,49 42,63 51,21
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 34,02 30,72 26,91 35,47
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 34,50 31,20 27,39 35,95

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 34,36 31,06 27,26 35,81
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 34,36 31,05 27,25 35,80
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 34,73 31,43 27,63 36,18
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 35,05 31,74 27,96 36,50
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 35,41 32,10 28,32 36,86

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 33,95 30,63 26,85 35,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Gekluidbelasting alle wegen samen na aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
model wegverkeer okt 2023 
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 55,55 52,12 46,04 56,01
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 55,85 52,43 46,44 56,35
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 55,82 52,43 46,55 56,37
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 55,91 52,57 46,97 56,59
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 56,22 52,98 47,79 57,11

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 56,38 53,22 48,29 57,43
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 56,64 53,54 48,88 57,83
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 5 6,66 53,28 48,24 57,53
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 56,91 53,54 48,56 57,81
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 57,11 53,82 49,01 58,13

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 57,21 53,98 49,30 58,32
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 57,55 54,41 49,95 58,80
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 58,11 55,08 50,81 59,52
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 58,05 55,04 50,83 59,50
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 58,08 55,12 50,96 59,58

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 58,13 55,19 51,10 59,68
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 58,39 55,48 51,49 60,00
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 58,79 55,94 52,03 60,48
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 51,20 47,91 42,39 51,94
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 51,79 48,50 43,06 52,56

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 51,98 48,72 43,48 52,84
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 52,19 48,96 43,96 53,16
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 52,66 49,53 44,83 53,82
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 53,06 50,00 45,52 54,36
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 53,05 50,05 45,78 54,48

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 53,97 51,07 46,97 55,54
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 54,37 51,54 47,42 55,98
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 54,12 51,30 47,09 55,69
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 54,23 51,44 47,29 55,85
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 48,50 45,40 40,35 49,53

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 49,40 46,22 40,97 50,31
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 49,60 46,44 41,28 50,55
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 50,37 47,32 42,52 51,54
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 51,30 48,35 43,88 52,67
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 51,66 48,75 44,41 53,11

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 52,33 49,48 45,40 53,94
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 52,99 50,19 46,18 54,67
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 54,10 51,37 47,43 55,86
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 54,64 51,92 48,00 56,41
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 54,83 52,15 48,26 56,64

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 61,58 58,03 55,29 63,39
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 60,96 57,46 54,62 62,75
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 60,22 56,79 53,82 61,99
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 59,72 56,34 53,22 61,45
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 59,23 55,92 52,70 60,95

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 59,25 56,06 52,72 60,99
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 59,29 56,18 52,74 61,04
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 59,17 56,10 52,62 60,92
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 59,06 56,02 52,49 60,81
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 59,05 56,01 52,47 60,79

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 59,18 56,19 52,61 60,94
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 62,11 58,60 55,83 63,93
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 61,45 57,98 55,10 63,24
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 60,71 57,31 54,28 62,47
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 60,21 56,91 53,70 61,94

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 59,74 56,49 53,17 61,45
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 59,59 56,41 53,00 61,31
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 59,37 56,22 52,71 61,06
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 59,22 56,10 52,54 60,90
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 59,11 56,01 52,40 60,78

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 59,09 56,03 52,38 60,77
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 59,22 56,18 52,53 60,91
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 61,55 58,05 55,15 63,31
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 61,22 57,75 54,68 62,91
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 60,68 57,31 54,04 62,34

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 60,15 56,84 53,41 61,77
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 59,67 56,40 52,83 61,25
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 59,28 56,03 52,36 60,82
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 59,86 56,72 53,05 61,48
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 59,70 56,59 52,88 61,32

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 59,63 56,53 52,79 61,24
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 59,57 56,52 52,73 61,19
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 59,61 56,56 52,77 61,23
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 57,48 54,19 50,33 58,91
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 58,11 54,86 50,85 59,50

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 58,26 55,01 50,96 59,63
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 58,32 55,10 51,00 59,68
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 58,39 55,20 51,07 59,76
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 58,27 55,10 50,94 59,64
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 58,22 55,03 50,84 59,56

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 57,96 54,76 50,52 59,27
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 57,92 54,73 50,48 59,24
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 57,78 54,60 50,34 59,10
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 57,62 54,44 50,16 58,93
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 53,31 50,28 45,36 54,44

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 53,74 50,66 45,68 54,81
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 53,94 50,86 45,93 55,03
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 54,13 51,08 46,24 55,28
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 54,88 51,94 47,39 56,22
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 55,32 52,41 48,00 56,74

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 55,49 52,63 48,33 56,99
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 51,72 48,74 44,10 53,00
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 52,47 49,43 44,65 53,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Gekluidbelasting alle wegen samen na aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
model wegverkeer okt 2023 
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 52,85 49,81 45,07 54,05
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 53,25 50,25 45,63 54,52
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 54,09 51,17 46,77 55,51
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 54,32 51,42 47,09 55,78
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 54,52 51,65 47,28 55,99

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 52,02 49,10 44,60 53,40
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 52,83 49,86 45,27 54,14
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 53,22 50,25 45,70 54,54
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 53,53 50,59 46,10 54,90
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 54,39 51,52 47,18 55,87

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 54,57 51,71 47,41 56,07
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 54,49 51,62 47,24 55,95
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 53,93 51,03 46,58 55,34
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 51,73 48,52 43,20 52,59
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 52,35 49,11 43,86 53,22

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 52,60 49,38 44,25 53,53
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 53,00 49,84 44,96 54,07
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 53,81 50,79 46,24 55,10
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 54,34 51,39 47,02 55,75
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 54,04 51,17 46,95 55,57

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 48,98 45,89 40,95 50,06
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 49,83 4 6,66 41,51 50,78
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 49,93 46,77 41,63 50,89
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 50,06 46,90 41,86 51,06
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 50,96 47,94 43,28 52,20

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 52,04 49,14 44,74 53,47
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 51,18 48,25 43,78 52,56
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 55,52 52,41 47,90 56,77
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 56,44 53,31 48,81 57,68
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 56,70 53,57 49,07 57,94

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 56,91 53,78 49,30 58,16
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 57,09 53,97 49,53 58,37
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 57,09 53,97 49,54 58,37
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 57,07 53,95 49,54 58,36
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 56,86 53,72 49,27 58,12

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 55,97 52,82 48,44 57,25
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 56,85 53,68 49,29 58,12
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 57,08 53,93 49,53 58,35
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 57,27 54,12 49,74 58,55
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 57,45 54,30 49,96 58,75

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 57,45 54,33 49,97 58,76
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 57,46 54,30 49,98 58,76
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 57,24 54,06 49,69 58,51
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 47,15 44,04 39,09 48,22
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 48,22 45,02 39,77 49,11

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 48,29 45,10 39,86 49,19
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 48,41 45,23 40,08 49,35
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 48,82 45,70 40,79 49,90
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 49,99 47,02 42,50 51,33
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 50,99 48,10 43,87 52,51

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 51,69 48,88 44,79 53,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting alle wegen samen zonder aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
model wegverkeer okt 2023 
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01 A A oostgevel 96043,11 436725,12 2,00 60,06 56,56 49,84 60,28
01 A B oostgevel 96043,11 436725,12 5,00 60,35 56,86 50,17 60,59
01 A C oostgevel 96043,11 436725,12 8,00 60,26 56,79 50,18 60,53
01 A D oostgevel 96043,11 436725,12 11,00 60,20 56,76 50,39 60,56
01 A E oostgevel 96043,11 436725,12 14,00 60,25 56,89 50,91 60,79

01 A F oostgevel 96043,11 436725,12 17,00 60,22 56,91 51,22 60,89
01 B A oostgevel 96042,47 436721,90 20,00 60,27 57,02 51,62 61,08
02 A A oostgevel 96035,69 436690,27 2,00 61,03 57,56 51,07 61,34
02 A B oostgevel 96035,69 436690,27 5,00 61,20 57,74 51,36 61,55
02 A C oostgevel 96035,69 436690,27 8,00 61,23 57,83 51,71 61,70

02 A D oostgevel 96035,69 436690,27 11,00 61,17 57,80 51,91 61,73
02 A E oostgevel 96035,69 436690,27 14,00 61,25 57,96 52,44 61,99
02 A F oostgevel 96035,69 436690,27 17,00 61,50 58,32 53,18 62,45
02 B A oostgevel 96035,09 436687,63 20,00 61,33 58,17 53,13 62,33
02 B B oostgevel 96035,09 436687,63 23,00 61,23 58,12 53,22 62,32

02 B C oostgevel 96035,09 436687,63 26,00 61,16 58,08 53,33 62,33
02 B D oostgevel 96035,09 436687,63 29,00 61,27 58,24 53,68 62,55
02 B E oostgevel 96035,09 436687,63 32,00 61,53 58,56 54,19 62,93
03 A A noordgevel 96031,50 436701,15 2,00 55,43 52,02 45,78 55,85
03 A B noordgevel 96031,50 436701,15 5,00 56,01 52,60 46,41 56,45

03 A C noordgevel 96031,50 436701,15 8,00 56,10 52,72 46,70 56,61
03 A D noordgevel 96031,50 436701,15 11,00 56,16 52,81 47,03 56,77
03 A E noordgevel 96031,50 436701,15 14,00 56,39 53,11 47,68 57,17
03 A F noordgevel 96031,50 436701,15 17,00 56,59 53,38 48,21 57,51
03 B A noordgevel 96029,13 436701,62 20,00 56,38 53,24 48,35 57,45

03 B B noordgevel 96029,13 436701,62 23,00 57,10 54,06 49,44 58,35
03 B C noordgevel 96029,13 436701,62 26,00 57,50 54,53 49,92 58,80
03 B D noordgevel 96029,13 436701,62 29,00 57,34 54,37 49,69 58,61
03 B E noordgevel 96029,13 436701,62 32,00 57,40 54,46 49,86 58,72
04 A A noordgevel 96017,74 436703,87 2,00 52,36 49,10 43,36 53,04

04 A B noordgevel 96017,74 436703,87 5,00 53,45 50,12 44,16 54,01
04 A C noordgevel 96017,74 436703,87 8,00 53,60 50,28 44,40 54,19
04 A D noordgevel 96017,74 436703,87 11,00 54,07 50,85 45,37 54,86
04 A E noordgevel 96017,74 436703,87 14,00 54,69 51,57 46,50 55,70
04 A F noordgevel 96017,74 436703,87 17,00 54,92 51,85 46,95 56,03

04 B A noordgevel 96015,57 436704,30 20,00 55,34 52,34 47,80 56,65
04 B B noordgevel 96015,57 436704,30 23,00 55,98 53,04 48,60 57,37
04 B C noordgevel 96015,57 436704,30 26,00 56,99 54,13 49,81 58,48
04 B D noordgevel 96015,57 436704,30 29,00 57,50 54,66 50,39 59,03
04 B E noordgevel 96015,57 436704,30 32,00 57,60 54,81 50,64 59,21

05 A A zuidgevel 96022,28 436681,33 2,00 66,37 62,81 55,75 6 6,46
05 A B zuidgevel 96022,28 436681,33 5,00 65,70 62,16 55,24 65,84
05 A C zuidgevel 96022,28 436681,33 8,00 64,83 61,34 54,71 65,08
05 A D zuidgevel 96022,28 436681,33 11,00 64,11 60,67 54,38 64,50
05 A E zuidgevel 96022,28 436681,33 14,00 63,48 60,08 54,05 63,98

05 A F zuidgevel 96022,28 436681,33 17,00 63,21 59,90 54,28 63,90
05 B A zuidgevel 96020,10 436682,09 20,00 63,04 59,80 54,44 63,87
05 B B zuidgevel 96020,10 436682,09 23,00 62,78 59,58 54,41 63,71
05 B C zuidgevel 96020,10 436682,09 26,00 62,56 59,39 54,36 63,56
05 B D zuidgevel 96020,10 436682,09 29,00 62,43 59,28 54,39 63,50

05 B E zuidgevel 96020,10 436682,09 32,00 62,42 59,32 54,58 63,58
06 A A zuidgevel 96004,90 436687,36 2,00 66,92 63,38 56,37 67,04
06 A B zuidgevel 96004,90 436687,36 5,00 66,20 62,69 55,88 66,39
06 A C zuidgevel 96004,90 436687,36 8,00 65,32 61,86 55,38 65,64
06 A D zuidgevel 96004,90 436687,36 11,00 64,62 61,23 55,09 65,08

06 A E zuidgevel 96004,90 436687,36 14,00 64,02 60,67 54,76 64,59
06 A F zuidgevel 96004,90 436687,36 17,00 63,66 60,37 54,77 64,37
06 B A zuidgevel 96002,70 436688,12 20,00 63,35 60,09 54,63 64,13
06 B B zuidgevel 96002,70 436688,12 23,00 63,08 59,85 54,55 63,94
06 B C zuidgevel 96002,70 436688,12 26,00 62,85 59,65 54,49 63,78

06 B D zuidgevel 96002,70 436688,12 29,00 62,71 59,55 54,52 63,71
06 B E zuidgevel 96002,70 436688,12 32,00 62,70 59,56 54,70 63,79
07 A A zuidgevel 95991,78 436693,27 2,00 66,42 62,91 56,02 66,59
07 A B zuidgevel 95991,78 436693,27 5,00 66,05 62,57 55,94 66,31
07 A C zuidgevel 95991,78 436693,27 8,00 65,38 61,97 5 5,65 65,77

07 A D zuidgevel 95991,78 436693,27 11,00 64,73 61,37 55,31 65,24
07 A E zuidgevel 95991,78 436693,27 14,00 64,16 60,84 54,96 64,75
07 A F zuidgevel 95991,78 436693,27 17,00 63,69 60,39 54,68 64,35
07 B A zuidgevel 95988,69 436693,89 20,00 63,93 60,70 55,30 64,75
07 B B zuidgevel 95988,69 436693,89 23,00 63,67 60,47 55,21 64,56

07 B C zuidgevel 95988,69 436693,89 26,00 63,48 60,30 55,18 64,44
07 B D zuidgevel 95988,69 436693,89 29,00 63,33 60,18 55,16 64,34
07 B E zuidgevel 95988,69 436693,89 32,00 63,25 60,12 55,21 64,32
08 A A westgevel 95986,28 436704,56 2,00 62,21 58,90 53,13 62,85
08 A B westgevel 95986,28 436704,56 5,00 62,84 59,57 53,92 63,54

08 A C westgevel 95986,28 436704,56 8,00 62,93 59,67 54,11 63,67
08 A D westgevel 95986,28 436704,56 11,00 62,91 59,67 54,22 63,70
08 A E westgevel 95986,28 436704,56 14,00 62,87 59,65 54,31 63,72
08 A F westgevel 95986,28 436704,56 17,00 62,71 59,50 54,23 63,59
08 B A westgevel 95985,90 436702,69 20,00 62,63 59,42 54,16 63,51

08 B B westgevel 95985,90 436702,69 23,00 62,38 59,16 53,92 63,27
08 B C westgevel 95985,90 436702,69 26,00 62,25 59,05 53,88 63,18
08 B D westgevel 95985,90 436702,69 29,00 62,07 58,88 53,76 63,02
08 B E westgevel 95985,90 436702,69 32,00 61,88 58,69 53,60 62,84
09 A A noordgevel 96038,60 436734,71 2,00 57,27 54,07 48,54 58,06

09 A B noordgevel 96038,60 436734,71 5,00 57,76 54,54 48,96 58,52
09 A C noordgevel 96038,60 436734,71 8,00 57,97 54,75 49,23 58,75
09 A D noordgevel 96038,60 436734,71 11,00 58,10 54,90 49,48 58,93
09 A E noordgevel 96038,60 436734,71 14,00 58,56 55,46 50,36 59,57
09 A F noordgevel 96038,60 436734,71 17,00 58,89 55,83 50,89 59,99

09 B A noordgevel 96036,46 436735,14 20,00 58,92 55,92 51,15 60,13
10 A A noordgevel 96024,39 436737,54 2,00 55,70 52,59 47,45 56,69
10 A B noordgevel 96024,39 436737,54 5,00 56,58 53,42 48,15 57,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Geluidbelasting alle wegen samen zonder aftrek

Rapport:
Model:

Groep:
Groepsreductie

Resultatentabel 
model wegverkeer okt 2023 
LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
10 A C noordgevel 96024,39 436737,54 8,00 56,96 53,81 48,58 57,89
10 A D noordgevel 96024,39 436737,54 11,00 57,26 54,14 49,03 58,26
10 A E noordgevel 96024,39 436737,54 14,00 57,84 54,79 49,91 58,97
10 A F noordgevel 96024,39 436737,54 17,00 58,00 54,97 50,16 59,17
10 B A noordgevel 96021,33 436738,15 20,00 58,17 55,17 50,39 59,38

11 A A noordgevel 96004,15 436741,68 2,00 56,04 53,02 48,16 57,20
11 A B noordgevel 96004,15 436741,68 5,00 56,96 53,90 48,97 58,07
11 A C noordgevel 96004,15 436741,68 8,00 57,31 54,25 49,34 58,42
11 A D noordgevel 96004,15 436741,68 11,00 57,54 54,51 49,65 58,69
11 A E noordgevel 96004,15 436741,68 14,00 58,15 55,17 50,46 59,40

11 A F noordgevel 96004,15 436741,68 17,00 58,29 55,32 50,64 59,56
11 B A noordgevel 95999,03 436742,70 20,00 58,32 55,34 50,62 59,56
11 B B noordgevel 95999,03 436742,70 23,00 57,92 54,91 50,11 59,11
12 A A zuidgevel 96034,57 436716,79 2,00 55,83 52,47 46,41 56,34
12 A B zuidgevel 96034,57 436716,79 5,00 56,41 53,04 47,02 56,93

12 A C zuidgevel 96034,57 436716,79 8,00 56,58 53,22 47,32 57,14
12 A D zuidgevel 96034,57 436716,79 11,00 56,79 53,48 47,85 57,48
12 A E zuidgevel 96034,57 436716,79 14,00 57,28 54,10 48,89 58,20
12 A F zuidgevel 96034,57 436716,79 17,00 57,60 54,49 49,53 58,66
12 B A zuidgevel 96030,89 436717,52 20,00 57,17 54,14 49,39 58,37

13 A A zuidgevel 96021,90 436719,32 2,00 52,84 49,59 43,92 53,55
13 A B zuidgevel 96021,90 436719,32 5,00 53,85 50,53 44,65 54,44
13 A C zuidgevel 96021,90 436719,32 8,00 53,95 50,63 44,76 54,55
13 A D zuidgevel 96021,90 436719,32 11,00 54,02 50,71 44,93 54,65
13 A E zuidgevel 96021,90 436719,32 14,00 54,59 51,40 46,06 55,46

13 A F zuidgevel 96021,90 436719,32 17,00 55,32 52,26 47,29 56,41
13 B A zuidgevel 96019,42 436719,81 20,00 54,57 51,47 46,40 55,59
14 A A westgevel 95992,04 436733,47 2,00 60,09 56,95 51,80 61,06
14 A B westgevel 95992,04 436733,47 5,00 61,06 57,90 52,73 62,01
14 A C westgevel 95992,04 436733,47 8,00 61,29 58,14 52,98 62,25

14 A D westgevel 95992,04 436733,47 11,00 61,43 58,28 53,15 62,40
14 A E westgevel 95992,04 436733,47 14,00 61,53 58,38 53,30 62,52
14 A F westgevel 95992,04 436733,47 17,00 61,50 58,35 53,29 62,50
14 B A westgevel 95991,74 436731,96 20,00 61,46 58,31 53,25 62,46
14 B B westgevel 95991,74 436731,96 23,00 61,28 58,12 53,03 62,26

15 A A westgevel 95989,56 436721,03 2,00 60,60 57,42 52,11 61,48
15 A B westgevel 95989,56 436721,03 5,00 61,52 58,33 53,03 62,40
15 A C westgevel 95989,56 436721,03 8,00 61,73 58,55 53,27 62,62
15 A D westgevel 95989,56 436721,03 11,00 61,85 58,67 53,44 62,76
15 A E westgevel 95989,56 436721,03 14,00 61,93 58,76 53,59 62,87

15 A F westgevel 95989,56 436721,03 17,00 61,89 58,73 53,59 62,85
15 B A westgevel 95989,05 436718,49 20,00 61,88 58,70 53,56 62,83
15 B B westgevel 95989,05 436718,49 23,00 61,68 58,49 53,33 62,62
16 A A oostgevel 96006,48 436715,22 2,00 50,97 47,71 42,07 51,68
16 A B oostgevel 96006,48 436715,22 5,00 52,28 48,94 42,99 52,84

16 A C oostgevel 96006,48 436715,22 8,00 52,34 49,01 43,07 52,91
16 A D oostgevel 96006,48 436715,22 11,00 52,41 49,09 43,23 53,01
16 A E oostgevel 96006,48 436715,22 14,00 52,67 49,39 43,78 53,38
16 A F oostgevel 96006,48 436715,22 17,00 53,45 50,31 45,18 54,43
16 B A oostgevel 96006,03 436712,99 20,00 54,17 51,12 46,36 55,35

16 B B oostgevel 96006,03 436712,99 23,00 54,73 51,77 47,20 56,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 gebouwdeel 33,5 meter 33,50 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 gebouwdeel 24,5 meter 24,50 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 gebouwdeel 21,5 meter 21,50 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102774163 20,12 4,68 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102750515 8,11 3,41 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102740550 11,62 3,13 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102752994 34,13 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102766773 3,38 6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102764387 21,27 4,31 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102761998 8,47 3,44 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102747167 6,78 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102740393 27,09 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102743684 34,39 4,53 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102741188 35,26 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102738110 11,34 3,66 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102740512 13,81 4,39 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102742862 10,45 3,17 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102750461 27,16 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102774783 10,48 3,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102763240 12,91 3,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102775473 38,66 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102752289 9,24 3,28 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102764659 10,42 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102773549 85,19 5,59 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102766089 9,34 3,29 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102767537 9,66 3,47 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102775428 8,41 3,45 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102764517 10,96 3,12 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102775310 19,91 4,64 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102774805 47,98 4,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102766911 34,08 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102758902 16,11 4,77 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102763636 10,60 3,38 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102766022 9,84 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102762211 21,22 3,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102753020 5,10 3,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753965 4,32 3,16 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102763632 2,83 6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753756 28,63 3,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753754 13,70 4,56 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102775438 3,03 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102769075 20,54 3,41 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102740378 7,13 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102650452 8,31 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102653598 8,69 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102751371 4,38 3,12 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102762929 3,30 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102754845 20,64 3,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102741565 8,06 3,47 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102763800 6,06 3,38 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102640006 9,36 3,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102637187 7,30 3,34 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.123250275 9,55 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102647102 10,73 3,67 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102740245 8,61 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102746389 9,41 3,01 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102650137 11,77 4,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102774381 12,55 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102786627 12,11 4,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102786553 8,40 3,37 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102765757 3,15 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
98 NL.TOP10NL.102742076 12,08 4,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102758062 1,83 4,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102754640 7,44 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753064 20,92 3,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102776840 9,48 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102776007 77,29 6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102775785 14,77 4,15 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102785620 13,63 4,48 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.123249992 0,11 2,28 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.123250192 10,87 3,08 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.123250046 10,67 3,08 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102759712 7,51 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753995 9,58 3,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102770307 14,84 4,16 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102788316 15,99 4,14 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102754643 81,21 6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102758871 9,06 3,25 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102755479 16,87 3,08 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102755452 9,01 3,21 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.123250332 9,86 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102755531 7,97 4,37 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102754052 8,18 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102772664 17,66 4,56 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102777009 13,53 4,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102787893 41,93 4,50 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102761921 18,80 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.123250106 3,61 4,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102646790 41,84 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102740533 11,13 4,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102741383 8,05 4,44 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.123250295 12,17 3,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102745747 16,68 4,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102741162 12,70 4,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102742177 11,86 4,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102786674 16,45 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102765251 9,23 3,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102764294 28,47 4,23 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753876 8,32 3,29 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102776971 9,90 3,41 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102762908 8,92 3,24 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102777783 28,08 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102776489 10,59 3,29 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102777693 9,44 3,24 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102761357 16,71 4,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102753815 10,41 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102753787 26,43 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102771744 33,95 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102768535 34,25 4,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102762851 3,44 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102773573 8,45 3,33 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102787187 8,83 3,21 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102766792 15,26 3,11 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102742230 16,83 3,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102636808 14,36 4,15 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102764487 13,93 4,09 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102760889 15,66 4,11 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102643603 9,34 3,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102765722 15,08 4,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102742874 14,80 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102786300 9,39 3,29 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

98 NL.TOP10NL.102788184 19,17 4,82 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
98 NL.TOP10NL.102787213 8,94 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102787239 9,76 3,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102788003 10,59 3,49 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102786564 28,79 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 NL.TOP10NL.102785456 7,35 3,57 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763736 11,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774486 7,43 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768453 68,30 6,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102755691 3,17 -1,59 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777434 2,79 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102770818 2,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768452 8,35 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771663 6,57 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769365 2,83 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762715 3,03 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763202 4,17 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764642 8,36 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102757995 5,67 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754804 4,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773608 2,51 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102755724 16,75 3,71 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768554 5,14 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764775 2,97 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761422 3,09 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776889 19,01 3,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102762338 5,23 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758039 36,86 3,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754737 4,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771746 4,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771743 8,74 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102768516 4,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775758 11,70 -1,03 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102770156 25,29 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768257 19,98 3,74 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752184 2,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763566 9,07 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774809 6,49 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762091 11,80 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753008 3,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776589 9,69 -1,77 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102772791 10,34 -1,89 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763513 2,57 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102757341 0,15 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775680 14,51 3,24 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773952 7,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102752234 5,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776293 8,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102755601 12,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775389 25,53 -1,16 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774440 6,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102762191 11,94 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774861 2,96 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766905 2,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766901 6,75 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763615 0,53 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102752217 13,09 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774864 2,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761333 14,19 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752244 7,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752147 20,54 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556398 13,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102767377 8,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762818 59,22 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742032 16,41 -1,05 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556135 6,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556134 5,13 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556133 2,71 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740730 10,17 -1,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102640029 7,78 -1,23 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650507 9,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556308 59,21 5,98 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556239 6,85 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556235 20,91 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126413547 16,43 -1,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556307 22,42 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556312 12,07 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556234 4,18 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556203 8,27 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556168 16,69 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556403 3,11 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556274 0,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556169 17,39 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556207 0,12 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787141 2,93 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102770010 14,44 2,94 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764778 23,42 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102786413 7,65 -1,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786399 12,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788099 4,00 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765748 2,47 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758146 7,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102777816 5,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776952 6,76 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765279 15,92 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765270 12,55 -1,65 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762414 12,57 -1,15 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102775765 7,78 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774404 8,87 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842968 14,91 -1,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787220 6,59 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774300 7,23 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102774260 15,10 -1,03 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842178 23,66 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787493 3,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787000 12,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787371 3,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102788077 11,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787085 22,82 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787961 16,58 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634135 10,63 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650290 7,83 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556316 29,80 1,44 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739804 8,60 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643571 7,26 0,99 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634336 10,80 0,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556279 8,87 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556319 7,98 2,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556318 3,35 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556247 2,75 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556278 3,41 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556277 9,37 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556276 2,38 2,31 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102766793 2,75 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775656 11,77 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762428 7,93 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765997 13,07 2,51 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768313 11,86 1,61 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102759725 10,08 1,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761478 11,67 1,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739571 7,47 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742256 9,17 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747889 9,85 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102752977 7,98 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747164 8,31 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102750444 7,84 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556353 0,60 2,77 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556352 3,09 -1,63 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556366 7,82 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556406 0,76 2,98 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556405 2,75 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556354 2,64 2,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766825 2,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643366 3,09 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634341 3,71 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786572 3,14 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763822 10,92 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754709 14,74 1,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102742131 4,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556177 2,28 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556176 2,34 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556175 5,04 2,53 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556246 2,58 2,15 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556245 3,76 2,66 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556244 0,20 2,87 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556174 2,59 2,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556209 12,15 -1,14 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556148 1,04 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556407 2,36 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556213 2,61 2,51 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556212 0,93 2,20 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556210 0,77 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741373 18,49 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102741361 7,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738075 4,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102745711 5,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740479 21,66 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741414 16,72 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102744181 7,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738961 2,64 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742231 10,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741256 5,47 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741329 22,69 3,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102739463 2,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742259 7,81 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764365 11,19 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762932 2,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776052 13,31 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761526 13,39 3,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753001 8,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766237 8,35 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742978 6,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741469 6,21 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102740542 2,74 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102741458 3,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741556 8,20 -1,97 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742931 16,73 3,96 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741979 8,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762122 9,33 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102762000 13,61 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786469 12,79 0,11 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647029 2,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650203 5,97 -0,98 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854060 23,32 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102785746 13,35 1,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765114 7,59 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774905 11,00 0,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773434 12,99 2,82 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762906 8,87 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102753834 7,84 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752860 26,80 3,88 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102749661 3,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646942 21,94 3,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102639915 7,80 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102742122 25,73 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747798 9,38 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740654 3,47 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643590 2,01 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650404 11,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102650328 21,29 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643318 23,67 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646812 23,94 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643453 3,63 -1,90 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102636971 10,91 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.126552436 10,17 -1,68 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852049 10,70 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852928 11,57 -4,71 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852459 10,87 -1,22 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102847031 13,73 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102845672 8,33 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102845671 5,08 -1,66 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849223 15,95 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852437 0,43 -5,65 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849214 6,62 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102849674 9,53 -4,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102860494 8,06 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102850607 13,88 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852868 14,66 -1,68 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817309 9,29 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102815251 9,26 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556397 6,67 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102799915 11,05 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793900 14,52 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817348 8,93 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102843103 7,03 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842516 15,49 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102858914 8,80 -4,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852063 8,52 -4,66 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846149 28,07 -1,03 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102842993 10,54 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842521 8,95 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102845413 26,45 -1,24 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854469 17,57 -4,76 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854457 8,67 -2,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102854037 12,08 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102854029 10,31 -4,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102848999 14,30 -4,39 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849442 10,09 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102845345 7,47 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102844909 7,90 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102852145 9,59 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102848091 4,91 -4,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102853071 10,67 -2,59 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849426 6,69 -4,13 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846442 13,74 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102846435 10,93 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854115 15,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102847840 9,51 -2,75 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102844170 8,21 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846443 11,19 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102847284 0,51 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842251 7,13 -4,61 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102844536 9,13 -3,53 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102862026 7,37 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102853644 10,11 -2,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102853633 8,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102850467 7,73 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680023 9,94 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680022 11,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680020 2,92 -4,74 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102739713 10,03 2,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126728666 21,43 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102822415 24,38 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680104 10,81 -3,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680098 9,24 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102826010 6,89 -4,37 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824161 8,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680103 10,35 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680100 8,75 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680099 11,23 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102767739 15,12 1,21 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764719 11,50 2,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763814 13,38 2,72 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556409 24,47 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556355 7,85 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102772745 12,87 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753047 10,07 2,20 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102772595 14,53 1,62 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775280 7,82 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765415 17,68 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102741468 12,07 0,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786483 20,70 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761371 20,09 0,60 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102848603 9,45 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793779 8,75 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102793736 9,46 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102778449 10,78 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849861 9,26 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102848860 12,52 -3,71 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793570 9,03 -4,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102850306 8,73 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102784196 10,49 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781745 8,90 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791913 14,30 -1,13 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102857401 11,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102852215 11,52 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102820099 10,13 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102847214 16,25 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102847068 4,81 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102821760 9,40 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102821743 12,27 -4,83 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102820633 9,77 -3,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124679991 14,15 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680066 10,10 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102828044 6,98 -4,28 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102826598 9,21 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124679989 8,59 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124679986 10,27 -4,47 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680067 13,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788810 8,60 -4,74 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102801604 12,26 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102794636 11,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102800703 17,43 -3,18 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794662 11,47 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792408 8,74 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792832 14,77 -1,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787810 9,31 -2,69 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102800598 8,92 -2,28 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792293 7,99 -4,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791931 8,10 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788772 18,27 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102791896 6,25 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791156 4,64 -1,70 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789772 13,11 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102799862 7,54 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794340 12,91 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102791186 8,53 -5,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102801256 11,82 -1,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102795201 9,23 -3,50 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792888 5,33 -4,65 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788824 6,89 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102801625 9,46 -2,60 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788857 9,49 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788850 12,16 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102801217 22,29 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102780033 12,01 -4,23 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102779983 10,02 -1,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102780201 21,15 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789023 9,14 -2,50 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781826 15,44 -1,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777670 8,71 -5,47 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102780179 7,10 -4,20 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102778526 9,08 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781814 8,26 -3,90 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781712 9,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102780074 15,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102779269 15,15 -1,87 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102779214 14,42 -1,67 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793172 14,29 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102800540 3,75 -5,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793145 3,63 -4,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102792286 6,63 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794565 10,45 -1,37 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794561 16,94 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794047 25,36 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793114 8,95 -5,85 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102791306 8,52 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102789031 9,65 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788649 11,12 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102783455 9,92 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102782562 24,63 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102819722 7,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102816964 13,94 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102826468 6,06 -1,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102825173 9,00 -5,94 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823338 11,09 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102819264 7,47 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102817417 5,78 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824117 14,45 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823219 11,24 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824578 11,67 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824617 24,69 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102825961 31,00 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102826869 9,66 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842566 5,11 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102842551 24,91 -1,39 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823057 10,78 -4,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102847571 8,15 -4,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102863566 9,47 -4,44 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102851657 8,60 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102818985 9,03 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102822964 13,28 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102822498 8,91 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102816600 14,94 -2,69 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102825263 8,49 -2,72 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102815295 8,63 -4,33 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102816649 10,02 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102793064 8,08 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794411 14,72 -1,32 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102790346 14,11 -4,22 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102818569 3,86 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102819016 8,38 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102815823 7,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793020 15,17 -1,89 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794369 4,80 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794356 7,24 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791192 9,31 -2,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102789420 5,35 -3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102799935 16,85 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102795297 18,22 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102827286 14,82 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817270 10,79 -4,52 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102827672 14,37 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102821392 15,14 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817773 2,09 -6,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817305 7,85 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823570 3,83 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102828103 12,81 -4,48 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102827646 9,27 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823557 14,60 -4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102815852 5,69 -5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102819055 8,25 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102815388 9,27 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763040 9,74 6,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758284 16,36 -1,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102759707 8,17 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774272 10,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761202 13,63 -1,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102769228 8,36 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775736 12,49 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763051 10,99 7,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771941 6,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775661 21,37 -1,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102772799 18,18 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767708 12,74 -1,69 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752980 2,86 -1,48 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774263 28,93 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753991 6,06 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102776132 33,44 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775673 3,94 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766084 9,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767455 11,07 7,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767476 8,01 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102764610 9,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768486 16,87 -1,22 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777072 9,72 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776375 5,64 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766558 9,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761290 14,91 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775358 13,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765962 7,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765951 3,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767383 10,21 -1,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102757448 11,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752253 5,05 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752251 4,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775369 8,73 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739049 13,53 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102739029 6,27 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102745622 8,03 0,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746585 9,76 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102751134 6,89 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740467 7,31 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102741357 9,51 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102743764 13,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739001 20,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746530 9,98 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746489 13,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102740303 9,42 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740740 23,08 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740407 10,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740394 13,79 -1,65 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746552 4,59 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102747956 19,20 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102737348 11,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102737343 15,32 -1,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742956 8,00 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102737306 3,96 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761970 15,79 -1,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753926 9,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774156 2,86 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741108 11,21 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102750521 10,43 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102751324 20,56 -1,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102743841 9,64 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102751267 10,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742348 17,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741988 8,21 -1,84 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102733957 16,36 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102739631 7,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102737256 12,54 3,62 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102639735 10,43 -1,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556137 19,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102801141 9,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102788333 18,46 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739893 12,61 -1,89 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741555 8,14 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740583 13,59 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647082 10,93 7,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102776059 16,67 -1,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764752 87,66 -0,44 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739586 4,82 -0,89 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.117800009 43,54 3,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.117798513 74,69 3,03 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102774351 56,37 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.117798901 78,27 -1,25 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773655 78,40 3,24 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643601 43,21 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102743075 73,79 3,03 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556311 13,38 -1,55 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556170 8,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556396 12,81 -1,14 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775819 11,23 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781869 4,68 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102778409 13,13 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775119 6,98 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556350 42,78 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763827 12,94 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758097 11,37 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761303 3,95 0,48 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102751362 51,63 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556349 3,86 2,76 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556346 4,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766725 22,43 -1,88 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102766092 13,40 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753883 13,59 -1,42 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777760 9,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764306 12,34 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758109 12,81 2,96 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102786661 18,66 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764334 9,47 7,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102764314 11,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762895 10,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768524 12,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102753813 4,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773107 13,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776410 12,61 3,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771735 6,93 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766614 12,79 3,57 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102765197 12,67 3,35 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754731 9,75 2,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777117 14,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787063 6,55 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787968 36,13 3,83 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787010 14,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787453 15,37 -1,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.117639864 20,23 3,15 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785680 21,39 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787081 15,62 -1,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787064 11,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102785558 14,18 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788172 10,51 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785801 17,38 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785762 31,71 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785755 10,75 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102788314 27,06 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788251 35,89 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788202 9,85 6,87 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787251 12,64 -1,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556416 2,52 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556415 3,04 2,72 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556414 1,94 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556368 0,80 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556186 3,60 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556185 2,98 2,58 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556147 18,56 2,67 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556417 2,36 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556367 2,34 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788069 14,61 3,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786641 9,88 3,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102786600 4,29 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786588 9,18 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556365 3,03 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556364 3,59 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556363 2,81 2,01 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102738727 11,58 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126413549 2,84 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126413464 1,66 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556331 2,70 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556330 2,96 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102637203 17,31 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102639949 7,60 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126413534 2,58 2,12 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.126413491 2,29 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556329 3,14 2,52 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556221 3,41 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556220 1,58 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556254 0,27 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556253 4,47 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556328 2,75 2,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.124556291 16,63 3,39 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556288 2,70 2,57 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556287 0,38 2,78 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753005 8,79 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747739 11,02 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102739081 2,67 2,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739520 2,62 2,55 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102753111 9,12 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102778567 3,96 2,38 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769159 24,23 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102752070 8,82 3,49 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739034 9,53 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747811 10,51 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746416 2,60 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741115 10,47 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102646906 9,51 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102744191 8,86 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739430 9,30 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740344 9,47 3,43 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739397 9,27 3,74 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761910 9,36 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102752878 3,03 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766599 6,29 2,78 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763752 9,49 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787837 2,69 2,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786322 9,01 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102785823 8,36 3,83 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786658 9,30 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773542 7,25 3,05 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766050 12,64 2,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767437 13,75 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102762210 9,51 3,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763126 7,94 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102767059 3,00 2,11 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762797 9,72 3,66 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765123 9,06 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102773968 8,96 2,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785805 25,35 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765237 34,30 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763821 7,77 3,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776458 14,01 3,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102650349 7,71 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556142 35,69 -1,49 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556243 20,61 -1,39 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124556208 15,57 -1,23 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773556 9,56 2,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102773386 25,58 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763576 18,09 2,36 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771993 31,51 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765932 7,92 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777077 8,35 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763206 26,52 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758910 66,07 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762183 12,50 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102736882 10,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747297 6,89 3,60 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102650179 0,41 3,31 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650139 8,38 0,61 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739815 13,84 -1,32 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738859 2,86 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738840 6,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102739752 12,69 -1,67 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646894 11,29 -1,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650039 12,74 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646745 14,52 -1,51 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634751 21,18 -1,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643409 2,95 -1,88 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634381 7,78 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102643572 26,69 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646809 13,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650513 15,06 3,05 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102744104 25,97 3,92 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738889 25,79 3,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739838 17,28 2,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102746442 33,68 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102751217 50,48 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102751164 12,31 3,45 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102745562 20,32 2,88 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739405 14,88 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741179 17,70 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102639739 9,49 2,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102650361 20,67 2,90 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102650308 70,48 3,51 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650283 4,09 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740717 69,64 4,10 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740711 17,47 2,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647269 25,57 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643465 7,36 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765429 8,03 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768273 8,09 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758260 8,75 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773286 25,28 3,75 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102753105 12,77 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774812 11,84 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775760 34,17 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775752 15,63 2,26 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776163 2,54 4,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761489 15,01 3,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747746 8,73 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740598 25,18 3,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102750508 25,35 2,91 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769133 15,00 3,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102753971 18,65 -1,87 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763914 67,77 4,07 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776100 3,89 4,29 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766846 9,10 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763028 3,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102752120 6,18 -1,52 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774767 7,08 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775773 3,21 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763061 12,83 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102755483 3,68 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102775272 3,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102771914 9,27 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102770100 2,86 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761563 3,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754905 19,85 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102774240 2,96 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763008 2,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102752100 9,26 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774251 17,05 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102770101 2,07 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102765990 4,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762196 2,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763605 19,06 2,50 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754607 2,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773417 2,74 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102774396 12,22 4,96 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768374 3,72 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768364 2,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754596 6,91 -1,50 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761198 9,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763102 3,35 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776247 14,31 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102778600 14,54 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776270 17,87 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768323 2,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102769266 2,69 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761204 2,30 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740578 6,44 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742440 2,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741978 2,07 -1,85 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102738721 5,87 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102774157 11,29 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741554 2,64 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741094 2,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102750534 11,39 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739617 6,62 -1,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102745704 12,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742352 2,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739097 2,68 2,12 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738614 2,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102740556 9,30 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102738197 2,73 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738667 5,55 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102745741 2,47 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761513 3,09 -1,86 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762013 4,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102775626 2,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776562 0,44 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776115 16,07 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776598 10,39 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102770974 3,20 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102763919 2,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776544 2,57 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776055 7,58 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741575 2,93 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742992 3,14 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102774176 7,30 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102772767 2,33 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774207 6,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769074 2,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758167 2,53 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102761960 4,98 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761956 2,71 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763842 9,09 -1,60 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754829 2,65 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788144 2,59 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787161 9,24 1,80 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102765744 2,86 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762421 7,97 3,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777705 12,73 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777746 8,48 -1,59 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102777739 2,51 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777737 7,87 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776002 0,89 2,54 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776491 2,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777180 4,92 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102776959 2,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775587 2,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787533 8,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787517 3,92 -1,95 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786562 2,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787910 2,54 2,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102786640 2,52 -1,40 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785695 2,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785644 13,75 0,81 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787551 3,77 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787886 8,11 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788294 2,92 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102787348 2,81 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102784975 9,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102784973 8,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102787424 10,14 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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217 NL.TOP10NL.102788332 2,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102788318 13,43 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102785504 12,23 -1,60 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102757991 2,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774455 3,89 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102771674 3,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773481 3,13 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762308 2,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102760880 2,39 -1,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758013 2,72 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102773499 2,67 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768416 3,25 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102763642 5,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102758866 6,41 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774907 10,57 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102773431 3,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768415 3,91 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769362 2,68 2,62 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102774420 12,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769340 2,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102762835 2,59 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761883 1,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102761389 3,63 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102754782 2,76 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776928 3,17 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102773588 2,35 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769469 3,06 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102769476 2,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102776887 2,50 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102768471 5,22 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102768482 6,79 2,72 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766591 7,78 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102762313 6,26 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102773559 13,36 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102772678 5,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102754742 2,27 2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102766100 2,58 -1,28 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102816501 7,65 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817368 1,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824603 13,47 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102822792 7,37 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102822132 6,47 -1,26 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102826520 5,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102819277 0,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102821952 5,73 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102821415 2,65 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824974 8,69 -1,46 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824939 3,40 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102822188 12,77 -0,99 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102818573 7,43 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102816882 11,75 -1,04 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102820507 0,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102817760 6,39 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824093 2,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854592 10,60 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102844985 7,69 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102841802 5,53 -1,76 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849000 7,30 -1,27 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102843306 13,96 -1,46 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102851470 7,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102850063 7,15 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van gebouwen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102844626 14,12 -1,01 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102844946 1,61 -1,79 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102841725 0,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102847989 9,39 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102843934 26,72 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102842107 3,01 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854478 6,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852191 2,75 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102862776 0,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102854445 17,80 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102792719 18,08 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789077 7,17 -1,06 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102782549 2,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789956 8,67 -1,37 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792367 1,38 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102794607 7,51 -1,89 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789176 6,53 -0,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102800613 10,59 -1,68 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789507 24,11 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102781726 6,61 -1,51 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102775084 8,60 -1,12 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102775856 7,09 -1,19 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102780077 2,92 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102790412 8,28 -1,67 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102782512 2,82 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102800493 22,77 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102777626 13,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102783390 8,00 -1,33 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102800400 10,07 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793867 3,13 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102793860 10,03 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102815841 8,60 -1,86 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792143 2,43 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102783372 2,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102782456 9,28 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102788874 6,66 -1,21 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102795172 9,90 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791092 14,01 -1,02 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791957 10,07 -1,82 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791078 4,68 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102788848 1,70 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102799817 6,00 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102799814 10,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793805 10,95 -1,93 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646869 2,67 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102646850 4,08 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102639843 5,91 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102653794 2,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747753 4,42 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102747302 2,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102639907 1,99 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646885 2,52 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647259 13,87 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647075 9,94 -1,26 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650287 6,00 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643323 5,88 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102640031 9,35 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102637019 2,68 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650480 2,53 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102647110 5,64 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643377 3,25 2,49 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: model wegverkeer okt 2023
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
217 NL.TOP10NL.102742187 9,54 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102743103 12,49 5,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102743100 9,60 2,25 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742171 2,48 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739040 2,08 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102745628 3,30 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102745618 5,28 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738042 2,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102739785 9,94 -1,72 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102742055 17,32 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102741127 2,97 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741111 3,12 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741109 14,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738869 2,55 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102738867 2,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102743059 2,46 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102741163 2,94 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102782501 10,56 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102795189 7,41 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102794371 9,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102845709 7,91 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102792836 6,37 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102791430 7,07 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102790688 7,39 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102789853 7,16 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102846599 0,80 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846520 12,26 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102853767 3,26 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102850579 6,72 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846480 3,18 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102858918 24,04 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102843395 7,62 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102852487 0,90 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102843354 3,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646998 12,83 1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102634962 7,84 3,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102637191 2,84 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102793811 17,40 0,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102634557 2,46 -1,94 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102650263 2,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102643287 5,32 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102646979 4,37 -1,30 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102824361 9,78 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680065 10,61 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.124680064 19,23 -1,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102777653 9,66 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102849661 9,89 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102823812 7,24 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102821419 7,23 -1,94 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
217 NL.TOP10NL.102846505 11,86 -1,73 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 NL.TOP10NL.102846290 6,96 -2,00 Relatief 0 0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van ontvangers

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 A oostgevel 3,97 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
01 B oostgevel 4,00 Relatief 20,00 -- -- -- -- -- Ja
02 A oostgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
02 B oostgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
03 A noordgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja

03 B noordgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
04 A noordgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
04 B noordgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
05 A zuidgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
05 B zuidgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 -- Ja

0 6 A zuidgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
06 B zuidgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
07 A zuidgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
07 B zuidgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
08 A westgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja

08 B westgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 — Ja
09 A noordgevel 3,88 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
09 B noordgevel 3,91 Relatief 20,00 -- -- -- -- -- Ja
10 A noordgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
10 B noordgevel 4,00 Relatief 20,00 -- -- -- -- -- Ja

11 A noordgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
11 B noordgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 -- -- -- -- Ja
12 A zuidgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
12 B zuidgevel 4,00 Relatief 20,00 -- -- -- -- -- Ja
13 A zuidgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja

13 B zuidgevel 4,00 Relatief 20,00 — -- — -- — Ja
14 A westgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
14 B westgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 -- -- -- -- Ja
15 A westgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
15 B westgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 -- -- -- -- Ja

16 A oostgevel 4,00 Relatief 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00 17,00 Ja
16 B oostgevel 4,00 Relatief 20,00 23,00 -- -- -- -- Ja

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv 3-10-2023 13:58:14



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
608 K.P. van der Mandelelaan 0,00 4,00 Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
611 K.P. van der Mandelelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
700277 K.P. van der Mandelelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19016 K.P. van der Mandelelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
19017 K.P. van der Mandelelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

667093 K.P. van der Mandelelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
594 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
595 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
605 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
606 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

607 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
34498 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
34499 Abram van Rijckevorselwg 0,00 0,00 Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
117181 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
117182 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

117183 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
117184 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
669741 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
694640 Abram van Rijckevorselwg 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
596 Kralingse Zoom 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

19012 Kralingse Zoom 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19013 Kralingse Zoom 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
32147 Kralingse Zoom 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
32148 Kralingse Zoom 0,00 4,00 Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
668949 Kralingse Zoom 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

612 Max Euwelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
614 Max Euwelaan 0,00 -- Relatief Intensiteit False 1,5 0 W0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17076 16 z 18,310 / 18,410 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
25150 16 / 20,237 / 21,563 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
26553 16 / 19,518 / 19,649 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

27822 16 / 18,077 / 18,162 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65
25992 16 / 18,462 / 18,559 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
26895 16 / 20,138 / 20,238 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
27624 16 / 19,655 / 19,720 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
25580 16 / 19,520 / 19,540 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

27067 16 / 18,300 / 18,412 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
27069 16 / 20,237 / 21,563 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
22324 16 / 18,410 / 18,742 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
22350 16 / 19,958 / 19,977 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
22435 16 / 19,810 / 20,022 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

32331 16 / 19,670 / 19,684 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
33073 16 / 20,659 / 21,558 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
3237 9 16 / 18,310 / 18,410 — 2,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
31063 16 / 18,049 / 18,310 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
33246 16 / 19,080 / 19,250 -- 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65

33287 16 / 19,722 / 20,238 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
32580 16 / 19,457 / 19,519 5,79 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
31212 16 / 18,975 / 19,080 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
31907 16 / 17,552 / 17,730 — 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32648 16 / 18,310 / 18,410 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

33384 16 / 18,320 / 18,322 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
31284 16 / 19,977 / 20,020 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
31313 16 / 18,300 / 18,412 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32045 16 / 20,022 / 20,128 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
31408 16 / 18,121 / 18,269 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65

32108 16 / 19,451 / 19,520 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
32797 16 / 19,216 / 19,457 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32111 16 / 18,412 / 18,584 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32143 16 / 18,077 / 18,162 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
32191 16 / 18,739 / 18,789 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

32896 16 / 18,322 / 18,418 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
608 50 5496,00 6,91 3,13 0,56 — — — — -- 98,16 99,42 100,00 — 1,58 0,58 — -- 0,26 -- -- — -- -- -- -- 373,00 171,00
611 50 5248,00 6,92 3,14 0,55 — — — — -- 97,52 98,79 100,00 — 1,93 1,21 — -- 0,55 -- -- — -- -- -- -- 354,00 163,00
700277 50 800,00 7,00 3,00 0,50 — — — — -- 96,43 100,00 100,00 — 3,57 — — -- -- -- -- — -- -- -- -- 54,00 24,00
19016 30 3116,00 6,93 3,18 0,51 — — — — -- 99,07 100,00 100,00 — 0,93 — — -- -- -- -- — -- -- -- -- 214,00 99,00
19017 30 5524,00 6,92 3,13 0,56 -- -- -- -- -- 97,12 98,84 93,55 -- 2,36 1,16 6,45 -- 0,52 -- -- -- -- 371,00 171,00

667093 30 2192,00 6,93 3,19 0,50 -- -- -- -- -- 95,39 97,14 100,00 -- 3,29 2,86 -- -- 1,32 -- -- -- -- 145,00 68,00
594 70 8116,00 6,47 3,20 1,20 — — — — -- 97,14 98,85 95,88 — 1,90 0,77 2,06 -- 0,95 0,38 2,06 -- -- -- -- -- 510,00 257,00
595 70 2156,00 6,59 3,39 0,93 — — — — -- 97,89 98,63 100,00 — 1,41 1,37 — -- 0,70 -- -- — -- -- -- -- 139,00 72,00
605 50 2888,00 6,58 3,39 0,93 — — — — -- 97,37 97,96 96,30 — 2,11 1,02 3,70 -- 0,53 1,02 -- — -- -- -- -- 185,00 96,00
606 70 19560,00 6,47 3,16 1,21 -- -- -- -- -- 94,15 97,41 91,98 -- 3,87 1,46 4,64 -- 1,97 1,13 3,38 -- -- -- -- -- 1192,00 602,00

607 70 11220,00 6,47 3,20 1,19 -- -- -- -- -- 96,01 98,05 94,78 -- 2,62 1,11 2,99 -- 1,38 0,84 2,24 -- -- -- -- -- 697,00 352,00
34498 70 30764,00 6,47 3,17 1,21 — — — — -- 94,88 97,64 92,99 — 3,37 1,33 4,04 -- 1,76 1,02 2,96 -- -- -- -- -- 1889,00 953,00
34499 70 30764,00 6,47 3,17 1,21 — — — — -- 94,88 97,64 92,99 — 3,37 1,33 4,04 -- 1,76 1,02 2,96 -- -- -- -- -- 1889,00 953,00
117181 70 17904,00 6,47 3,17 1,21 — — — — -- 95,00 97,88 93,06 — 3,28 1,23 4,17 -- 1,73 0,88 2,78 -- -- -- -- -- 1101,00 555,00
117182 70 17904,00 6,47 3,17 1,21 -- -- -- -- -- 95,00 97,88 93,06 -- 3,28 1,23 4,17 -- 1,73 0,88 2,78 -- -- -- -- -- 1101,00 555,00

117183 70 20040,00 6,59 3,34 0,95 -- -- -- -- -- 95,45 97,31 94,74 -- 3,26 1,79 3,68 -- 1,29 0,90 1,58 -- -- -- -- -- 1260,00 652,00
117184 50 20040,00 6,59 3,34 0,95 — — — — -- 95,45 97,31 94,74 — 3,26 1,79 3,68 -- 1,29 0,90 1,58 -- -- -- -- -- 1260,00 652,00
669741 70 22444,00 6,59 3,33 0,96 — — — — -- 94,52 96,79 93,02 — 3,92 2,14 4,65 -- 1,56 1,07 2,33 -- -- -- -- -- 1397,00 723,00
694640 70 26016,00 6,47 3,19 1,20 — — — — -- 95,66 98,07 93,93 — 2,85 1,09 3,51 -- 1,49 0,84 2,56 -- -- -- -- -- 1610,00 813,00
596 50 15812,00 6,58 3,35 0,95 -- -- -- -- -- 96,35 97,92 95,33 -- 2,59 1,32 2,67 -- 1,06 0,75 2,00 -- -- -- -- -- 1003,00 519,00

19012 50 13124,00 6,58 3,36 0,94 -- -- -- -- -- 96,76 98,19 95,97 -- 2,31 1,13 2,42 -- 0,93 0,68 1,61 -- -- -- -- -- 836,00 433,00
19013 50 12640,00 6,58 3,35 0,95 — — — — -- 96,63 98,11 95,83 — 2,40 1,18 2,50 -- 0,96 0,71 1,67 -- -- -- -- -- 804,00 416,00
32147 50 18504,00 6,58 3,35 0,95 — — — — -- 96,63 98,06 96,02 — 2,46 1,29 2,84 -- 0,90 0,65 1,14 -- -- -- -- -- 1177,00 608,00
32148 50 18504,00 6,58 3,35 0,95 — — — — -- 96,63 98,06 96,02 — 2,46 1,29 2,84 -- 0,90 0,65 1,14 -- -- -- -- -- 1177,00 608,00
668949 50 9132,00 6,58 3,35 0,95 -- -- -- -- -- 96,17 97,71 95,40 -- 2,83 1,63 3,45 -- 1,00 0,65 1,15 -- -- -- -- -- 578,00 299,00

612 50 3252,00 6,89 3,17 0,58 -- -- -- -- -- 99,11 100,00 100,00 -- 0,89 -- -- -- -- -- -- -- -- 222,00 103,00
614 50 5472,00 6,91 3,14 0,57 — — — — -- 98,15 99,42 100,00 — 1,59 0,58 — -- 0,26 -- -- — -- -- -- -- 371,00 171,00
17076 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
25150 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
26553 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76

27822 -- 10726,72 6,32 3,30 1,37 -- -- -- -- -- 95,32 96,54 94,66 -- 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
25992 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
26895 — 49761,68 6,20 3,86 1,27 — — — — -- 94,00 97,72 92,29 — 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99
27624 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
25580 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49

27067 -- 34439,80 5,98 3,61 1,72 -- -- -- -- -- 94,84 96,63 95,06 -- 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
27069 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
22324 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
22350 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
22435 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76

32331 -- 32467,32 6,26 3,33 1,44 -- -- -- -- -- 93,40 96,65 91,62 -- 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
33073 — 56298,72 6,13 3,47 1,57 — — — — -- 93,57 96,69 92,73 — 4,35 1,92 4,70 -- 2,08 1,38 2,57 -- -- -- -- -- 3230,07 1886,74
3237 9 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
31063 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
33246 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60

33287 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
32580 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
31212 — 16247,48 6,24 3,65 1,31 — — — — -- 94,97 95,48 93,74 — 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
31907 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
32648 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49

33384 -- 30965,80 6,19 3,92 1,25 -- -- -- -- -- 93,46 96,21 92,47 -- 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
31284 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
31313 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
32045 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
31408 -- 7091,72 6,10 4,24 1,23 -- -- -- -- -- 93,44 96,63 91,46 -- 4,22 2,06 4,16 -- 2,34 1,31 4,39 -- -- -- -- -- 404,27 290,63

32108 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
32797 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
32111 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
32143 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
32191 -- 41034,84 6,05 3,61 1,62 -- -- -- -- -- 94,86 96,65 94,98 -- 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14

32896 -- 30965,80 6,19 3,92 1,25 -- -- -- -- -- 93,46 96,21 92,47 -- 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k
608 31,00 -- 6,00 1,00 -- -- 1,00 -- -- -- 79,60 86,44 92,16 98,77 105,62 102,13 95,33 85,01 75,64 82,24 87,32 95,01 102,09
611 29,00 — 7,00 2,00 -- -- 2,00 -- — — 79,68 86,60 92,55 98,79 105,49 102,01 95,22 85,08 75,68 82,43 87,87 94,94 101,94
700277 4,00 — 2,00 — -- -- — -- — — 71,73 78,90 85,17 90,63 97,36 93,94 87,16 77,24 66,87 73,31 77,96 86,35 93,51
19016 16,00 — 2,00 — -- -- — -- — — 76,99 80,32 87,01 92,86 98,50 95,32 88,61 79,60 73,03 76,02 80,19 89,33 95,02
19017 29,00 -- 9,00 2,00 2,00 -- 2,00 -- -- -- 80,51 84,47 92,90 95,85 101,27 98,27 91,64 84,47 76,16 79,55 86,60 91,93 97,56

667093 11,00 -- 5,00 2,00 -- -- 2,00 -- -- -- 77,28 81,65 90,64 92,39 97,56 94,71 88,14 81,96 73,10 76,86 85,42 88,25 93,80
594 93,00 — 10,00 2,00 2,00 -- 5,00 1,00 2,00 — 79,33 88,21 93,52 100,70 108,11 104,39 97,53 86,53 75,68 84,46 89,60 97,16 104,97
595 20,00 — 2,00 1,00 -- -- 1,00 -- — — 73,40 82,24 87,48 94,81 102,39 98,67 91,81 80,74 70,04 79,03 84,16 91,53 99,43
605 26,00 — 4,00 1,00 1,00 -- 1,00 1,00 — — 76,91 83,85 89,85 95,99 102,68 99,21 92,42 82,32 74,00 80,76 86,55 93,21 99,83
606 218,00 -- 49,00 9,00 11,00 -- 25,00 7,00 8,00 -- 84,04 93,03 98,54 105,27 112,08 108,38 101,54 90,78 80,05 88,82 94,12 101,42 108,82

607 127,00 -- 19,00 4,00 4,00 -- 10,00 3,00 3,00 -- 81,11 90,03 95,42 102,42 109,57 105,86 99,01 88,11 77,44 86,21 91,44 98,86 106,42
34498 345,00 — 67,00 13,00 15,00 -- 35,00 10,00 11,00 — 85,82 94,78 100,25 107,08 114,01 110,31 103,46 92,65 81,95 90,72 95,99 103,33 110,79
34499 345,00 — 67,00 13,00 15,00 -- 35,00 10,00 11,00 — 85,82 94,78 100,25 107,08 114,01 110,31 103,46 92,65 81,95 90,72 95,99 103,33 110,79
117181 201,00 — 38,00 7,00 9,00 -- 20,00 5,00 6,00 — 83,44 92,39 97,85 104,70 111,66 107,95 101,10 90,28 79,48 88,26 93,51 100,89 108,42
117182 201,00 -- 38,00 7,00 9,00 -- 20,00 5,00 6,00 -- 83,44 92,39 97,85 104,70 111,66 107,95 101,10 90,28 79,48 88,26 93,51 100,89 108,42

117183 180,00 -- 43,00 12,00 7,00 -- 17,00 6,00 3,00 -- 83,77 92,80 98,23 105,07 112,18 108,48 101,63 90,77 80,33 89,20 94,50 101,71 109,16
117184 180,00 — 43,00 12,00 7,00 -- 17,00 6,00 3,00 — 86,05 93,18 99,62 104,96 111,27 107,84 101,08 91,45 82,50 89,40 95,41 101,61 108,19
669741 200,00 — 58,00 16,00 10,00 -- 23,00 8,00 5,00 — 84,52 93,59 99,07 105,77 112,71 109,02 102,17 91,38 80,97 89,87 95,21 102,32 109,66
694640 294,00 — 48,00 9,00 11,00 -- 25,00 7,00 8,00 — 84,86 93,79 99,21 106,15 113,24 109,54 102,68 91,81 81,08 89,83 95,07 102,49 110,06
596 143,00 -- 27,00 7,00 4,00 -- 11,00 4,00 3,00 -- 84,73 91,76 98,02 103,72 110,17 106,72 99,95 90,12 81,26 88,07 93,88 100,45 107,13

19012 119,00 -- 20,00 5,00 3,00 -- 8,00 3,00 2,00 -- 83,77 90,76 96,92 102,81 109,33 105,87 99,09 89,16 80,36 87,13 92,84 99,58 106,31
19013 115,00 — 20,00 5,00 3,00 -- 8,00 3,00 2,00 — 83,65 90,65 96,85 102,67 109,17 105,72 98,94 89,04 80,22 87,00 92,74 99,43 106,15
32147 169,00 — 30,00 8,00 5,00 -- 11,00 4,00 2,00 — 85,29 92,30 98,50 104,31 110,82 107,37 100,59 90,69 81,87 88,67 94,42 101,06 107,79
32148 169,00 — 30,00 8,00 5,00 -- 11,00 4,00 2,00 — 85,29 92,30 98,50 104,31 110,82 107,37 100,59 90,69 81,87 88,67 94,42 101,06 107,79
668949 83,00 -- 17,00 5,00 3,00 -- 6,00 2,00 1,00 -- 82,38 89,44 95,75 101,34 107,79 104,35 97,58 87,78 78,91 85,78 91,66 98,06 104,75

612 19,00 -- 2,00 -- -- -- -- -- -- -- 76,90 83,57 88,85 96,21 103,25 99,73 92,92 82,30 73,20 79,63 84,28 92,68 99,83
614 31,00 — 6,00 1,00 -- -- 1,00 -- — — 79,58 86,42 92,15 98,75 105,60 102,11 95,31 84,99 75,64 82,24 87,32 95,01 102,09
17076 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
25150 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
26553 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

27822 139,41 -- 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 -- 84,78 93,12 98,75 105,53 112,22 108,55 101,72 91,11 81,64 89,87 95,39 102,46 109,35
25992 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,67 91,18 96,83 103,41 110,16 106,51 99,68 89,09 79,57 87,92 93,40 100,41 107,46
26895 583,25 — 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 — 90,41 103,40 108,04 115,41 119,36 113,39 107,42 98,88 87,22 100,65 105,17 113,00 117,36
27624 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
25580 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96

27067 562,05 -- 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 -- 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
27069 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 92,04 102,13 107,31 114,93 121,56 117,59 110,67 99,34 88,35 98,54 103,79 111,41 118,84
22324 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
22350 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 89,38 101,00 105,84 112,95 116,18 110,39 104,49 96,27 85,81 97,60 102,21 109,92 113,48
22435 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

32331 429,61 -- 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 -- 90,12 97,36 104,10 108,90 114,84 111,45 104,72 95,50 86,42 93,35 99,53 105,49 111,86
33073 819,62 — 150,16 37,50 41,50 -- 71,67 27,00 22,75 — 89,83 100,69 105,84 113,17 120,97 117,05 110,13 98,65 86,67 97,49 102,72 110,13 118,46
3237 9 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
31063 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
33246 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 86,47 94,97 100,62 107,21 113,95 110,30 103,47 92,88 83,96 92,46 98,06 104,73 111,58

33287 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
32580 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
31212 200,27 — 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 — 84,34 93,97 99,23 106,44 113,73 109,93 103,05 91,92 81,83 91,49 96,74 103,96 111,37
31907 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
32648 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96

33384 359,11 -- 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 -- 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
31284 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 89,38 101,00 105,84 112,95 116,18 110,39 104,49 96,27 85,81 97,60 102,21 109,92 113,48
31313 562,05 — 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 — 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
32045 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
31408 79,67 -- 18,26 6,19 3,62 -- 10,12 3,94 3,82 -- 83,16 91,75 97,51 103,84 110,33 106,69 99,87 89,43 80,68 89,10 94,58 101,51 108,58

32108 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
32797 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
32111 562,05 — 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 — 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
32143 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 82,68 92,12 97,41 104,73 111,99 108,19 101,30 90,17 79,57 88,93 94,21 101,66 109,14
32191 630,40 -- 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 -- 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22

32896 359,11 -- 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 -- 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
608 98,55 91,74 81,02 67,98 74,42 7 9,07 87,46 94,62 91,06 84,24 73,33 -- -- -- -- -- -- -- --
611 98,43 91,62 81,10 67,69 74,13 78,78 87,17 94,33 90,77 83,95 73,04 -- — -- — — — — —
700277 89,95 83,13 72,22 59,09 65,53 70,18 78,57 85,72 82,17 75,35 64,44 -- — -- — — — — —
19016 91,73 85,00 74,63 65,11 68,11 72,27 81,42 87,11 83,82 77,09 66,71 -- — -- — — — — —
19017 94,40 87,70 78,95 70,97 75,15 84,87 85,18 90,59 87,89 81,28 75,67 -- -- -- -- -- -- -- --

667093 90,80 84,13 76,85 63,48 66,48 70,64 79,79 85,48 82,19 75,46 65,08 -- -- -- -- -- -- -- --
594 101,24 94,37 83,22 72,62 81,35 86,77 93,90 100,89 97,16 90,30 79,42 -- — -- — — — — —
595 95,72 88,85 77,71 64,08 72,78 77,75 85,65 93,77 90,04 83,16 71,90 -- — -- — — — — —
605 96,32 89,54 79,32 68,60 75,79 82,10 87,48 94,20 90,78 84,00 74,12 -- — -- — — — — —
606 105,10 98,23 87,22 77,49 86,38 91,99 98,63 104,95 101,25 94,41 83,82 -- -- -- -- -- -- -- --

607 102,70 95,83 84,76 74,27 83,10 88,59 95,51 102,33 98,62 91,76 80,97 -- -- -- -- -- -- -- --
34498 107,07 100,20 89,17 79,18 88,05 93,63 100,35 106,85 103,14 96,30 85,63 -- — -- — — — — —
34499 107,07 100,20 89,17 79,18 88,05 93,63 100,35 106,85 103,14 96,30 85,63 -- — -- — — — — —
117181 104,69 97,83 86,77 76,77 85,68 91,25 97,95 104,48 100,78 93,94 83,27 -- — -- — — — — —
117182 104,69 97,83 86,77 76,77 85,68 91,25 97,95 104,48 100,78 93,94 83,27 -- -- -- -- -- -- -- --

117183 105,44 98,58 87,57 75,58 84,61 90,08 96,84 103,80 100,10 93,26 82,45 -- -- -- -- -- -- -- --
117184 104,72 97,94 87,87 77,88 85,05 91,62 96,73 102,91 99,50 92,75 83,28 -- — -- — — — — —
669741 105,94 99,08 88,12 76,63 85,66 91,22 97,81 104,43 100,74 93,90 83,23 -- — -- — — — — —
694640 106,33 99,47 88,39 78,18 87,04 92,58 99,39 106,06 102,35 95,50 84,77 -- — -- — — — — —
596 103,64 96,85 86,62 76,81 83,86 90,31 95,76 101,90 98,46 91,71 82,14 -- -- -- -- -- -- -- --

19012 102,81 96,02 85,72 75,73 82,74 89,08 94,73 101,01 97,56 90,79 81,08 -- -- -- -- -- -- -- --
19013 102,65 95,86 85,58 75,64 82,66 89,02 94,62 100,88 97,43 90,67 80,98 -- — -- — — — — —
32147 104,30 97,50 87,23 77,12 84,19 90,52 96,08 102,47 99,04 92,27 82,51 -- — -- — — — — —
32148 104,30 97,50 87,23 77,12 84,19 90,52 96,08 102,47 99,04 92,27 82,51 -- — -- — — — — —
668949 101,26 94,47 84,29 74,22 81,37 87,83 93,11 99,45 96,03 89,27 79,64 -- -- -- -- -- -- -- --

612 96,28 89,46 78,55 65,86 72,29 76,94 85,34 92,49 88,94 82,12 71,21 -- -- -- -- -- -- -- --
614 98,55 91,74 81,02 67,98 74,42 7 9,07 87,46 94,62 91,06 84,24 73,33 -- — -- — — — — —
17076 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
25150 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
26553 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --

27822 105,67 98,82 88,09 78,50 86,74 92,43 99,22 105,67 102,00 95,17 84,63 -- -- -- -- -- -- -- --
25992 103,79 96,94 86,17 76,95 85,42 91,11 97,67 104,29 100,63 93,81 83,27 -- — -- — — — — —
26895 111,30 105,29 96,75 84,44 96,78 101,53 108,83 112,47 106,54 100,59 92,06 -- — -- — — — — —
27624 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
25580 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --

27067 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- -- -- -- -- -- -- --
27069 114,89 107,96 96,51 86,23 95,84 101,06 108,88 114,73 110,72 103,79 92,60 -- — -- — — — — —
22324 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
22350 107,59 101,64 93,39 83,49 94,95 99,90 106,76 109,80 104,06 98,18 89,99 -- — -- — — — — —
22435 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --

32331 108,39 101,62 91,75 84,26 91,58 98,50 102,94 108,61 105,27 98,55 89,63 -- -- -- -- -- -- -- --
33073 114,53 107,60 96,06 84,19 94,95 100,09 107,46 115,08 111,15 104,23 92,77 -- — -- — — — — —
3237 9 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
31063 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
33246 107,93 101,09 90,45 80,15 88,61 94,36 100,84 107,29 103,64 96,81 86,35 -- -- -- -- -- -- -- --

33287 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
32580 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
31212 107,58 100,70 89,54 78,02 87,55 92,85 100,04 107,03 103,23 96,35 85,29 -- — -- — — — — —
31907 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
32648 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --

33384 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- -- -- -- -- -- -- --
31284 107,59 101,64 93,39 83,49 94,95 99,90 106,76 109,80 104,06 98,18 89,99 -- — -- — — — — —
31313 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- — -- — — — — —
32045 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
31408 104,91 98,07 87,31 77,02 85,39 91,28 97,62 103,58 99,92 93,11 82,86 -- -- -- -- -- -- -- --

32108 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
32797 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
32111 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- — -- — — — — —
32143 105,33 98,44 87,25 76,41 85,68 91,02 98,39 105,42 101,60 94,72 83,63 -- — -- — — — — —
32191 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- -- -- -- -- -- -- --

32896 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- -- -- -- -- -- -- --
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
32 908 16 z 18,584 / 18,655 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
32 914 16 / 17,958 / 18,031 — 1,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32220 16 / 20,741 / 21,564 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32221 16 / 20,238 / 20,906 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
32 966 16 / 19,540 / 19,657 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

32 972 16 / 18,103 / 18,318 -- 2,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
28031 16 / 18,104 / 18,300 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
2 9531 16 / 18,269 / 18,320 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
2 9540 16 / 18,841 / 18,891 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
28826 16 / 20,020 / 20,240 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

30327 16 / 18,842 / 18,901 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
28123 16 / 18,372 / 18,376 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
28856 16 / 19,684 / 19,926 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
28881 16 / 18,891 / 19,451 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
2 9770 16 / 18,975 / 19,080 -- 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

30559 16 / 19,722 / 19,991 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
28373 16 / 18,031 / 18,044 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
29119 16 / 19,519 / 19,656 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
29138 16 / 19,457 / 19,519 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
30453 16 / 18,793 / 18,841 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

2 927 9 16 / 19,451 / 19,520 5,53 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
27898 16 / 18,010 / 18,039 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
2 9364 16 / 19,654 / 19,685 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
38059 16 / 18,025 / 18,049 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
3878 9 16 / 18,054 / 18,293 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

38113 16 / 20,711 / 20,741 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
38808 16 / 19,926 / 19,958 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
38809 16 / 19,250 / 19,363 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
36710 16 / 18,741 / 18,793 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36751 16 / 17,550 / 17,957 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

36752 16 / 18,269 / 18,320 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
36756 16 / 17,752 / 18,010 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36791 16 / 19,250 / 19,363 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
38199 16 / 18,753 / 18,769 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38 907 16 / 19,684 / 19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65

36800 16 / 19,363 / 19,528 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
36840 16 / 18,655 / 18,739 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37499 16 / 19,454 / 19,484 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37502 16 / 19,391 / 19,403 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
38280 16 / 19,434 / 19,454 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

38284 16 / 19,355 / 19,391 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65
38286 16 / 18,318 / 18,320 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
38 993 16 / 18,789 / 18,794 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
3692 9 16 / 18,353 / 18,380 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
38339 16 / 19,649 / 19,810 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

36935 16 / 19,657 / 19,722 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
36945 16 / 18,310 / 18,410 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37657 16 / 18,901 / 18,975 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37660 16 / 20,238 / 20,906 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38397 16 / 19,172 / 19,216 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

38433 16 / 18,322 / 18,418 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
37714 16 / 17,581 / 17,751 — 0,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38465 16 / 18,293 / 18,320 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38473 16 / 19,049 / 19,434 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
39189 16 / 19,722 / 19,991 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

39204 16 / 20,238 / 20,711 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
37099 16 / 19,685 / 20,013 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
37759 16 / 18,051 / 18,310 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38514 16 / 20,659 / 21,558 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
39264 16 / 19,236 / 19,344 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65

37172 16 / 19,484 / 19,518 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
32 908 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
32 914 — 26944,68 6,18 3,90 1,29 — — — — -- 93,46 96,09 92,75 — 4,75 2,73 4,59 -- 1,78 1,19 2,66 -- -- -- -- -- 1555,25 1009,62
32220 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
32221 — 49761,68 6,20 3,86 1,27 — — — — -- 94,00 97,72 92,29 — 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99
32 966 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49

32 972 -- 11816,36 6,30 3,50 1,30 -- -- -- -- -- 96,49 96,86 96,74 -- 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96
28031 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
2 9531 — 7091,72 6,10 4,24 1,23 — — — — -- 93,44 96,63 91,46 — 4,22 2,06 4,16 -- 2,34 1,31 4,39 -- -- -- -- -- 404,27 290,63
2 9540 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
28826 -- 56298,72 6,13 3,47 1,57 -- -- -- -- -- 93,57 96,69 92,73 -- 4,35 1,92 4,70 -- 2,08 1,38 2,57 -- -- -- -- -- 3230,07 1886,74

30327 -- 30965,80 6,19 3,92 1,25 -- -- -- -- -- 93,46 96,21 92,47 -- 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
28123 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
28856 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
28881 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
2 9770 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60

30559 -- 27395,76 5,95 3,55 1,80 -- -- -- -- -- 93,95 96,83 94,03 -- 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
28373 — 26944,68 6,18 3,90 1,29 — — — — -- 93,46 96,09 92,75 — 4,75 2,73 4,59 -- 1,78 1,19 2,66 -- -- -- -- -- 1555,25 1009,62
29119 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
29138 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
30453 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49

2 927 9 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
27898 — 47341,88 6,06 3,69 1,56 — — — — -- 95,27 96,68 95,41 — 2,87 1,53 2,51 -- 1,86 1,79 2,08 -- -- -- -- -- 2735,04 1687,27
2 9364 — 34245,40 6,26 3,62 1,31 — — — — -- 94,87 98,19 93,04 — 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88
38059 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
3878 9 -- 26944,68 6,18 3,90 1,29 -- -- -- -- -- 93,46 96,09 92,75 -- 4,75 2,73 4,59 -- 1,78 1,19 2,66 -- -- -- -- -- 1555,25 1009,62

38113 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
38808 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
38809 — 16247,48 6,24 3,65 1,31 — — — — -- 94,97 95,48 93,74 — 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
36710 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
36751 -- 35319,44 6,22 3,74 1,29 -- -- -- -- -- 94,03 96,21 93,36 -- 4,02 2,39 3,83 -- 1,95 1,41 2,80 -- -- -- -- -- 2067,02 1272,50

36752 -- 7091,72 6,10 4,24 1,23 -- -- -- -- -- 93,44 96,63 91,46 -- 4,22 2,06 4,16 -- 2,34 1,31 4,39 -- -- -- -- -- 404,27 290,63
36756 — 47341,88 6,06 3,69 1,56 — — — — -- 95,27 96,68 95,41 — 2,87 1,53 2,51 -- 1,86 1,79 2,08 -- -- -- -- -- 2735,04 1687,27
36791 — 16247,48 6,24 3,65 1,31 — — — — -- 94,97 95,48 93,74 — 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
38199 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
38 907 -- 32467,32 6,26 3,33 1,44 -- -- -- -- -- 93,40 96,65 91,62 -- 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70

36800 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
36840 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
37499 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
37502 — 18491,92 6,09 3,74 1,50 — — — — -- 96,01 96,41 96,40 — 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
38280 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76

38284 -- 18491,92 6,09 3,74 1,50 -- -- -- -- -- 96,01 96,41 96,40 -- 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
38286 — 11816,36 6,30 3,50 1,30 — — — — -- 96,49 96,86 96,74 — 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96
38 993 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
3692 9 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
38339 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76

36935 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
36945 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
37657 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
37660 — 49761,68 6,20 3,86 1,27 — — — — -- 94,00 97,72 92,29 — 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99
38397 -- 27395,76 5,95 3,55 1,80 -- -- -- -- -- 93,95 96,83 94,03 -- 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50

38433 -- 30965,80 6,19 3,92 1,25 -- -- -- -- -- 93,46 96,21 92,47 -- 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
37714 — 47341,88 6,06 3,69 1,56 — — — — -- 95,27 96,68 95,41 — 2,87 1,53 2,51 -- 1,86 1,79 2,08 -- -- -- -- -- 2735,04 1687,27
38465 — 26944,68 6,18 3,90 1,29 — — — — -- 93,46 96,09 92,75 — 4,75 2,73 4,59 -- 1,78 1,19 2,66 -- -- -- -- -- 1555,25 1009,62
38473 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
39189 -- 27395,76 5,95 3,55 1,80 -- -- -- -- -- 93,95 96,83 94,03 -- 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50

39204 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
37099 — 34245,40 6,26 3,62 1,31 — — — — -- 94,87 98,19 93,04 — 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88
37759 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
38514 — 56298,72 6,13 3,47 1,57 — — — — -- 93,57 96,69 92,73 — 4,35 1,92 4,70 -- 2,08 1,38 2,57 -- -- -- -- -- 3230,07 1886,74
39264 -- 18491,92 6,09 3,74 1,50 -- -- -- -- -- 96,01 96,41 96,40 -- 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60

37172 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k
32 908 562,05 -- 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 -- 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
32 914 321,49 — 79,12 28,66 15,91 -- 29,70 12,46 9,21 — 87,87 100,81 105,46 112,78 116,67 110,71 104,75 96,21 85,17 98,35 102,93 110,55 114,72
32220 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 91,29 101,25 106,45 114,12 120,64 116,66 109,74 98,43 88,12 98,08 103,35 111,06 118,19
32221 583,25 — 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 — 89,13 100,12 105,25 112,54 120,47 116,55 109,63 98,13 86,14 97,16 102,40 109,74 118,36
32 966 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96

32 972 149,04 -- 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 -- 84,36 96,01 100,66 108,35 111,86 105,98 100,03 91,78 81,84 93,39 98,02 105,81 109,33
28031 562,05 — 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 — 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
2 9531 79,67 — 18,26 6,19 3,62 -- 10,12 3,94 3,82 — 82,68 94,27 99,11 106,24 109,47 103,67 97,77 89,55 80,19 92,05 96,65 104,34 107,92
2 9540 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
28826 819,62 -- 150,16 37,50 41,50 -- 71,67 27,00 22,75 -- 91,14 103,95 108,62 115,98 119,84 113,88 107,92 99,39 87,85 100,92 105,50 113,23 117,42

30327 359,11 -- 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 -- 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
28123 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 84,93 91,94 98,39 103,91 109,98 106,54 99,79 90,23 81,74 88,62 94,81 100,84 107,08
28856 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 90,12 97,36 104,10 108,90 114,84 111,45 104,72 95,50 86,42 93,35 99,53 105,49 111,86
28881 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
2 9770 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 84,34 93,97 99,23 106,44 113,73 109,93 103,05 91,92 81,83 91,49 96,74 103,96 111,37

30559 463,32 -- 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 -- 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
28373 321,49 — 79,12 28,66 15,91 -- 29,70 12,46 9,21 — 87,87 100,81 105,46 112,78 116,67 110,71 104,75 96,21 85,17 98,35 102,93 110,55 114,72
29119 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
29138 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
30453 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96

2 927 9 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
27898 704,91 — 82,45 26,68 18,52 -- 53,39 31,26 15,38 — 89,99 102,86 107,49 115,05 119,08 113,07 107,09 98,56 87,57 100,43 105,04 112,80 116,94
2 9364 415,99 — 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 — 89,86 97,03 103,57 108,73 114,93 111,51 104,76 95,26 86,33 93,11 98,82 105,54 112,29
38059 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
3878 9 321,49 -- 79,12 28,66 15,91 -- 29,70 12,46 9,21 -- 87,87 100,81 105,46 112,78 116,67 110,71 104,75 96,21 85,17 98,35 102,93 110,55 114,72

38113 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
38808 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 87,70 97,42 102,70 109,76 116,80 113,01 106,14 95,08 84,19 93,74 98,98 106,34 113,95
38809 200,27 — 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 — 86,67 93,78 100,29 105,58 111,71 108,28 101,53 92,03 84,15 91,23 97,66 103,09 109,32
36710 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
36751 426,06 -- 88,39 31,55 17,48 -- 42,77 18,59 12,80 -- 89,06 101,92 106,57 113,98 117,89 111,92 105,95 97,42 86,26 99,32 103,92 111,57 115,72

36752 79,67 -- 18,26 6,19 3,62 -- 10,12 3,94 3,82 -- 82,68 94,27 99,11 106,24 109,47 103,67 97,77 89,55 80,19 92,05 96,65 104,34 107,92
36756 704,91 — 82,45 26,68 18,52 -- 53,39 31,26 15,38 — 89,99 102,86 107,49 115,05 119,08 113,07 107,09 98,56 87,57 100,43 105,04 112,80 116,94
36791 200,27 — 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 — 86,47 94,97 100,62 107,21 113,95 110,30 103,47 92,88 83,96 92,46 98,06 104,73 111,58
38199 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
38 907 429,61 -- 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 -- 89,87 98,48 104,24 110,54 117,04 113,41 106,59 96,15 86,28 94,65 100,14 107,11 114,14

36800 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 86,67 93,78 100,29 105,58 111,71 108,28 101,53 92,03 84,15 91,23 97,66 103,09 109,32
36840 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
37499 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
37502 267,07 — 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 — 86,77 95,08 100,65 107,56 114,39 110,71 103,87 93,19 84,63 92,83 98,36 105,44 112,27
38280 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

38284 267,07 -- 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 -- 86,77 95,08 100,65 107,56 114,39 110,71 103,87 93,19 84,63 92,83 98,36 105,44 112,27
38286 149,04 — 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 — 84,93 91,84 98,05 104,01 110,28 106,81 100,05 90,23 82,34 89,16 95,27 101,48 107,74
38 993 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
3692 9 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,87 89,99 96,51 101,78 107,92 104,49 97,74 88,24 79,70 86,61 92,76 98,78 105,17
38339 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

36935 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
36945 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
37657 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
37660 583,25 — 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 — 90,41 103,40 108,04 115,41 119,36 113,39 107,42 98,88 87,22 100,65 105,17 113,00 117,36
38397 463,32 -- 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 -- 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39

38433 359,11 -- 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 -- 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
37714 704,91 — 82,45 26,68 18,52 -- 53,39 31,26 15,38 — 89,99 102,86 107,49 115,05 119,08 113,07 107,09 98,56 87,57 100,43 105,04 112,80 116,94
38465 321,49 — 79,12 28,66 15,91 -- 29,70 12,46 9,21 — 87,87 100,81 105,46 112,78 116,67 110,71 104,75 96,21 85,17 98,35 102,93 110,55 114,72
38473 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
39189 463,32 -- 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 -- 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39

39204 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
37099 415,99 — 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 — 89,86 97,03 103,57 108,73 114,93 111,51 104,76 95,26 86,33 93,11 98,82 105,54 112,29
37759 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
38514 819,62 — 150,16 37,50 41,50 -- 71,67 27,00 22,75 — 91,14 103,95 108,62 115,98 119,84 113,88 107,92 99,39 87,85 100,92 105,50 113,23 117,42
39264 267,07 -- 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 -- 86,77 95,08 100,65 107,56 114,39 110,71 103,87 93,19 84,63 92,83 98,36 105,44 112,27

37172 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv 3-10-2023 13:38:23



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
32 908 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- -- -- -- -- -- -- --
32 914 108,69 102,70 94,17 81,51 94,10 98,81 106,11 109,85 103,91 97,96 89,43 -- — -- — — — — —
32220 114,23 107,29 95,89 86,75 96,41 101,61 109,40 115,19 111,18 104,26 93,07 -- — -- — — — — —
32221 114,44 107,51 95,93 83,04 93,57 98,74 106,21 113,65 109,71 102,79 91,35 -- — -- — — — — —
32 966 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --

32 972 103,43 97,48 89,23 77,52 89,12 93,76 101,51 105,03 99,14 93,19 84,94 -- -- -- -- -- -- -- --
28031 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- — -- — — — — —
2 9531 102,03 96,08 87,82 76,61 87,67 92,69 99,62 102,52 96,79 90,91 82,73 -- — -- — — — — —
2 9540 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
28826 111,39 105,39 96,85 85,54 98,17 102,88 110,17 113,92 107,98 102,02 93,49 -- -- -- -- -- -- -- --

30327 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- -- -- -- -- -- -- --
28123 103,60 96,84 87,02 78,63 85,63 92,17 97,61 103,46 100,02 93,28 83,89 -- — -- — — — — —
28856 108,39 101,62 91,75 84,26 91,58 98,50 102,94 108,61 105,27 98,55 89,63 -- — -- — — — — —
28881 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
2 9770 107,58 100,70 89,54 78,02 87,55 92,85 100,04 107,03 103,23 96,35 85,29 -- -- -- -- -- -- -- --

30559 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- -- -- -- -- -- -- --
28373 108,69 102,70 94,17 81,51 94,10 98,81 106,11 109,85 103,91 97,96 89,43 -- — -- — — — — —
29119 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
29138 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
30453 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --

2 927 9 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --
27898 110,91 104,91 96,38 84,17 96,93 101,58 109,18 113,19 107,18 101,20 92,67 -- — -- — — — — —
2 9364 108,79 102,00 91,69 83,81 90,99 97,75 102,64 108,37 104,97 98,25 89,12 -- — -- — — — — —
38059 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
3878 9 108,69 102,70 94,17 81,51 94,10 98,81 106,11 109,85 103,91 97,96 89,43 -- -- -- -- -- -- -- --

38113 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
38808 110,15 103,26 92,05 81,78 91,49 96,80 103,78 110,50 106,71 99,84 88,87 -- — -- — — — — —
38809 105,89 99,13 89,52 80,36 87,52 94,20 99,21 105,08 101,68 94,94 85,69 -- — -- — — — — —
36710 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
36751 109,70 103,70 95,17 82,67 95,19 99,90 107,29 111,06 105,11 99,15 90,62 -- -- -- -- -- -- -- --

36752 102,03 96,08 87,82 76,61 87,67 92,69 99,62 102,52 96,79 90,91 82,73 -- -- -- -- -- -- -- --
36756 110,91 104,91 96,38 84,17 96,93 101,58 109,18 113,19 107,18 101,20 92,67 -- — -- — — — — —
36791 107,93 101,09 90,45 80,15 88,61 94,36 100,84 107,29 103,64 96,81 86,35 -- — -- — — — — —
38199 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
38 907 110,47 103,63 92,87 83,97 92,61 98,48 104,58 110,78 107,16 100,35 90,07 -- -- -- -- -- -- -- --

36800 105,89 99,13 89,52 80,36 87,52 94,20 99,21 105,08 101,68 94,94 85,69 -- -- -- -- -- -- -- --
36840 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
37499 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
37502 108,59 101,74 91,02 80,68 88,86 94,40 101,49 108,30 104,62 97,77 87,06 -- — -- — — — — —
38280 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --

38284 108,59 101,74 91,02 80,68 88,86 94,40 101,49 108,30 104,62 97,77 87,06 -- -- -- -- -- -- -- --
38286 104,25 97,49 87,60 78,05 84,91 91,05 97,17 103,44 99,96 93,19 83,33 -- — -- — — — — —
38 993 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
3692 9 101,70 94,93 85,03 77,15 84,27 90,85 96,04 102,06 98,64 91,90 82,49 -- — -- — — — — —
38339 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --

36935 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
36945 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
37657 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
37660 111,30 105,29 96,75 84,44 96,78 101,53 108,83 112,47 106,54 100,59 92,06 -- — -- — — — — —
38397 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- -- -- -- -- -- -- --

38433 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- -- -- -- -- -- -- --
37714 110,91 104,91 96,38 84,17 96,93 101,58 109,18 113,19 107,18 101,20 92,67 -- — -- — — — — —
38465 108,69 102,70 94,17 81,51 94,10 98,81 106,11 109,85 103,91 97,96 89,43 -- — -- — — — — —
38473 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
39189 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- -- -- -- -- -- -- --

39204 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
37099 108,79 102,00 91,69 83,81 90,99 97,75 102,64 108,37 104,97 98,25 89,12 -- — -- — — — — —
37759 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
38514 111,39 105,39 96,85 85,54 98,17 102,88 110,17 113,92 107,98 102,02 93,49 -- — -- — — — — —
39264 108,59 101,74 91,02 80,68 88,86 94,40 101,49 108,30 104,62 97,77 87,06 -- -- -- -- -- -- -- --

37172 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
37201 16 z 19,722 / 20,238 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
38610 16 / 18,559 / 18,655 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
38613 16 / 19,451 / 19,520 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37244 16 / 19,579 / 19,655 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
38633 16 / 18,121 / 18,269 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50

38641 16 / 18,841 / 18,890 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
38647 16 / 19,403 / 19,540 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
37294 16 / 18,039 / 18,045 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37 968 16 / 18,976 / 19,049 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
37 997 16 / 19,685 / 20,013 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

38023 16 / 19,684 / 19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
33768 16 / 18,312 / 18,353 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
33791 16 / 20,013 / 20,025 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
33807 16 / 18,162 / 18,372 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
34587 16 / 19,720 / 20,237 5,50 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

35402 16 / 18,045 / 18,103 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
36116 16 / 19,344 / 19,355 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
36121 16 / 20,237 / 21,563 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36137 16 / 19,454 / 19,484 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36166 16 / 20,025 / 20,128 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

34707 16 / 18,103 / 18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
34066 16 / 19,958 / 19,977 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
34074 16 / 18,380 / 18,462 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
36178 16 / 18,410 / 18,741 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36198 16 / 18,103 / 18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

34091 16 / 18,103 / 18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65
36308 16 / 19,451 / 19,520 5,44 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
34873 16 / 18,795 / 18,841 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
35628 16 / 18,794 / 18,896 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
35640 16 / 19,451 / 19,520 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

3564 9 16 / 18,077 / 18,162 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
35657 16 / 18,412 / 18,584 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
35683 16 / 18,036 / 18,064 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
36232 16 / 18,896 / 19,172 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
34213 16 / 19,484 / 19,518 5,83 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

34 956 16 / 19,684 / 19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
36368 16 / 19,528 / 19,529 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
34253 16 / 20,019 / 20,020 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
35783 16 / 19,451 / 19,520 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
36515 16 / 20,238 / 20,906 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

35052 16 / 18,462 / 18,559 -- 3,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
35844 16 / 19,684 / 19,926 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
33632 16 / 18,890 / 19,451 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
33657 16 / 18,842 / 18,901 4,81 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
34392 16 / 18,410 / 18,742 3,17 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

33691 16 / 19,363 / 19,528 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
33693 16 / 18,741 / 18,793 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
33701 16 / 18,162 / 18,372 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
34397 16 / 18,064 / 18,077 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
35157 16 / 18,112 / 18,121 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50

33715 16 / 19,685 / 20,013 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75
34460 16 / 20,240 / 20,659 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
35192 16 / 19,172 / 19,236 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
35200 16 / 19,684 / 19,926 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
42314 16 / 19,363 / 19,528 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50

42333 16 / 19,457 / 19,519 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
43019 16 / 18,769 / 18,842 4,61 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
42443 16 / 17,820 / 18,025 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
43083 16 / 19,656 / 19,722 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
43221 16 / 19,991 / 20,019 -- 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

4262 9 16 / 19,657 / 19,722 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
37201 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
38610 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
38613 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
37244 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
38633 -- 7091,72 6,10 4,24 1,23 -- -- -- -- -- 93,44 96,63 91,46 -- 4,22 2,06 4,16 -- 2,34 1,31 4,39 -- -- -- -- -- 404,27 290,63

38641 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
38647 — 18491,92 6,09 3,74 1,50 — — — — -- 96,01 96,41 96,40 — 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
37294 — 47341,88 6,06 3,69 1,56 — — — — -- 95,27 96,68 95,41 — 2,87 1,53 2,51 -- 1,86 1,79 2,08 -- -- -- -- -- 2735,04 1687,27
37 968 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
37 997 -- 34245,40 6,26 3,62 1,31 -- -- -- -- -- 94,87 98,19 93,04 -- 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88

38023 -- 32467,32 6,26 3,33 1,44 -- -- -- -- -- 93,40 96,65 91,62 -- 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
33768 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
33791 — 34245,40 6,26 3,62 1,31 — — — — -- 94,87 98,19 93,04 — 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88
33807 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
34587 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74

35402 -- 11816,36 6,30 3,50 1,30 -- -- -- -- -- 96,49 96,86 96,74 -- 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96
36116 — 18491,92 6,09 3,74 1,50 — — — — -- 96,01 96,41 96,40 — 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
36121 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
36137 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
36166 -- 34245,40 6,26 3,62 1,31 -- -- -- -- -- 94,87 98,19 93,04 -- 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88

34707 -- 11816,36 6,30 3,50 1,30 -- -- -- -- -- 96,49 96,86 96,74 -- 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96
34066 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
34074 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
36178 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
36198 -- 11816,36 6,30 3,50 1,30 -- -- -- -- -- 96,49 96,86 96,74 -- 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96

34091 -- 11816,36 6,30 3,50 1,30 -- -- -- -- -- 96,49 96,86 96,74 -- 1,68 1,10 1,36 -- 1,82 2,04 1,91 -- -- -- -- -- 717,91 400,96
36308 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
34873 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
35628 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
35640 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74

3564 9 -- 10726,72 6,32 3,30 1,37 -- -- -- -- -- 95,32 96,54 94,66 -- 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
35657 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
35683 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
36232 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
34213 -- 19773,88 6,12 4,11 1,27 -- -- -- -- -- 91,82 96,86 90,98 -- 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76

34 956 -- 32467,32 6,26 3,33 1,44 -- -- -- -- -- 93,40 96,65 91,62 -- 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
36368 — 16247,48 6,24 3,65 1,31 — — — — -- 94,97 95,48 93,74 — 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
34253 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
35783 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
36515 -- 49761,68 6,20 3,86 1,27 -- -- -- -- -- 94,00 97,72 92,29 -- 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99

35052 -- 6882,64 6,16 3,37 1,58 -- -- -- -- -- 94,97 96,78 94,52 -- 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
35844 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
33632 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
33657 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
34392 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74

33691 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
33693 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
33701 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
34397 — 10726,72 6,32 3,30 1,37 — — — — -- 95,32 96,54 94,66 — 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22
35157 -- 7091,72 6,10 4,24 1,23 -- -- -- -- -- 93,44 96,63 91,46 -- 4,22 2,06 4,16 -- 2,34 1,31 4,39 -- -- -- -- -- 404,27 290,63

33715 -- 34245,40 6,26 3,62 1,31 -- -- -- -- -- 94,87 98,19 93,04 -- 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88
34460 — 56298,72 6,13 3,47 1,57 — — — — -- 93,57 96,69 92,73 — 4,35 1,92 4,70 -- 2,08 1,38 2,57 -- -- -- -- -- 3230,07 1886,74
35192 — 18491,92 6,09 3,74 1,50 — — — — -- 96,01 96,41 96,40 — 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
35200 — 32467,32 6,26 3,33 1,44 — — — — -- 93,40 96,65 91,62 — 4,33 1,89 5,40 -- 2,27 1,46 2,98 -- -- -- -- -- 1898,63 1044,70
42314 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60

42333 -- 27395,76 5,95 3,55 1,80 -- -- -- -- -- 93,95 96,83 94,03 -- 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
43019 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
42443 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
43083 — 27395,76 5,95 3,55 1,80 — — — — -- 93,95 96,83 94,03 — 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50
43221 -- 27395,76 5,95 3,55 1,80 -- -- -- -- -- 93,95 96,83 94,03 -- 4,31 1,92 3,90 -- 1,74 1,25 2,07 -- -- -- -- -- 1532,09 940,50

4262 9 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k
37201 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
38610 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,19 93,89 98,62 106,00 109,39 103,55 97,63 89,39 79,10 90,89 95,49 103,23 106,80
38613 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
37244 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
38633 79,67 -- 18,26 6,19 3,62 -- 10,12 3,94 3,82 -- 83,41 90,64 97,37 102,20 108,12 104,74 98,00 88,78 80,83 87,78 93,97 99,88 106,29

38641 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
38647 267,07 — 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 — 86,77 95,08 100,65 107,56 114,39 110,71 103,87 93,19 84,63 92,83 98,36 105,44 112,27
37294 704,91 — 82,45 26,68 18,52 -- 53,39 31,26 15,38 — 89,99 102,86 107,49 115,05 119,08 113,07 107,09 98,56 87,57 100,43 105,04 112,80 116,94
37 968 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
37 997 415,99 -- 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 -- 87,48 97,25 102,49 109,61 116,96 113,17 106,30 95,16 84,16 93,82 98,98 106,44 114,47

38023 429,61 -- 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 -- 90,12 97,36 104,10 108,90 114,84 111,45 104,72 95,50 86,42 93,35 99,53 105,49 111,86
33768 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,87 89,99 96,51 101,78 107,92 104,49 97,74 88,24 79,70 86,61 92,76 98,78 105,17
33791 415,99 — 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 — 89,12 100,95 105,67 113,00 116,42 110,58 104,66 96,42 85,72 97,85 102,28 110,30 114,09
33807 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 84,93 91,94 98,39 103,91 109,98 106,54 99,79 90,23 81,74 88,62 94,81 100,84 107,08
34587 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67

35402 149,04 -- 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 -- 84,36 96,01 100,66 108,35 111,86 105,98 100,03 91,78 81,84 93,39 98,02 105,81 109,33
36116 267,07 — 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 — 86,77 95,08 100,65 107,56 114,39 110,71 103,87 93,19 84,63 92,83 98,36 105,44 112,27
36121 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
36137 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
36166 415,99 -- 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 -- 89,12 100,95 105,67 113,00 116,42 110,58 104,66 96,42 85,72 97,85 102,28 110,30 114,09

34707 149,04 -- 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 -- 84,93 91,84 98,05 104,01 110,28 106,81 100,05 90,23 82,34 89,16 95,27 101,48 107,74
34066 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 89,38 101,00 105,84 112,95 116,18 110,39 104,49 96,27 85,81 97,60 102,21 109,92 113,48
34074 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,67 91,18 96,83 103,41 110,16 106,51 99,68 89,09 79,57 87,92 93,40 100,41 107,46
36178 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
36198 149,04 -- 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 -- 82,73 92,17 97,43 104,84 112,35 108,55 101,66 90,46 80,21 89,50 94,78 102,29 109,81

34091 149,04 -- 12,53 4,56 2,09 -- 13,56 8,43 2,94 -- 84,81 93,10 98,62 105,63 112,55 108,88 102,04 91,30 82,26 90,43 95,91 103,10 110,01
36308 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
34873 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
35628 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
35640 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67

3564 9 139,41 -- 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 -- 84,33 95,85 100,60 108,08 111,45 105,60 99,67 91,43 81,21 92,78 97,43 105,15 108,65
35657 562,05 — 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 — 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
35683 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 84,33 95,85 100,60 108,08 111,45 105,60 99,67 91,43 81,21 92,78 97,43 105,15 108,65
36232 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
34213 227,79 -- 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 -- 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61

34 956 429,61 -- 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 -- 90,12 97,36 104,10 108,90 114,84 111,45 104,72 95,50 86,42 93,35 99,53 105,49 111,86
36368 200,27 — 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 — 86,67 93,78 100,29 105,58 111,71 108,28 101,53 92,03 84,15 91,23 97,66 103,09 109,32
34253 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
35783 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
36515 583,25 -- 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 -- 90,41 103,40 108,04 115,41 119,36 113,39 107,42 98,88 87,22 100,65 105,17 113,00 117,36

35052 102,57 -- 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 -- 80,54 90,19 95,44 102,64 109,94 106,14 99,27 88,13 77,49 87,02 92,25 99,64 107,27
35844 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 89,87 98,48 104,24 110,54 117,04 113,41 106,59 96,15 86,28 94,65 100,14 107,11 114,14
33632 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
33657 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
34392 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67

33691 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 86,67 93,78 100,29 105,58 111,71 108,28 101,53 92,03 84,15 91,23 97,66 103,09 109,32
33693 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
33701 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 84,78 93,12 98,75 105,53 112,22 108,55 101,72 91,11 81,64 89,87 95,39 102,46 109,35
34397 139,41 — 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 — 84,33 95,85 100,60 108,08 111,45 105,60 99,67 91,43 81,21 92,78 97,43 105,15 108,65
35157 79,67 -- 18,26 6,19 3,62 -- 10,12 3,94 3,82 -- 83,41 90,64 97,37 102,20 108,12 104,74 98,00 88,78 80,83 87,78 93,97 99,88 106,29

33715 415,99 -- 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 -- 87,48 97,25 102,49 109,61 116,96 113,17 106,30 95,16 84,16 93,82 98,98 106,44 114,47
34460 819,62 — 150,16 37,50 41,50 -- 71,67 27,00 22,75 — 91,14 103,95 108,62 115,98 119,84 113,88 107,92 99,39 87,85 100,92 105,50 113,23 117,42
35192 267,07 — 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 — 86,33 97,92 102,60 110,21 113,66 107,79 101,85 93,61 84,21 95,71 100,39 108,09 111,55
35200 429,61 — 87,98 20,42 25,32 -- 46,09 15,79 13,98 — 87,70 97,42 102,70 109,76 116,80 113,01 106,14 95,08 84,19 93,74 98,98 106,34 113,95
42314 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 86,67 93,78 100,29 105,58 111,71 108,28 101,53 92,03 84,15 91,23 97,66 103,09 109,32

42333 463,32 -- 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 -- 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
43019 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
42443 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
43083 463,32 — 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 — 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39
43221 463,32 -- 70,29 18,63 19,23 -- 28,35 12,12 10,20 -- 87,69 100,64 105,28 112,66 116,59 110,62 104,65 96,12 84,73 97,86 102,44 110,17 114,39

4262 9 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
37201 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
38610 100,90 94,95 86,70 76,48 88,06 92,84 100,16 103,48 97,65 91,73 83,51 -- — -- — — — — —
38613 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
37244 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
38633 102,83 96,06 86,18 77,23 84,43 91,33 96,01 101,44 98,07 91,36 82,50 -- -- -- -- -- -- -- --

38641 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --
38647 108,59 101,74 91,02 80,68 88,86 94,40 101,49 108,30 104,62 97,77 87,06 -- — -- — — — — —
37294 110,91 104,91 96,38 84,17 96,93 101,58 109,18 113,19 107,18 101,20 92,67 -- — -- — — — — —
37 968 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
37 997 110,68 103,78 92,48 81,47 90,94 96,26 103,44 110,28 106,47 99,60 88,57 -- -- -- -- -- -- -- --

38023 108,39 101,62 91,75 84,26 91,58 98,50 102,94 108,61 105,27 98,55 89,63 -- -- -- -- -- -- -- --
33768 101,70 94,93 85,03 77,15 84,27 90,85 96,04 102,06 98,64 91,90 82,49 -- — -- — — — — —
33791 108,14 102,17 93,89 83,16 94,49 99,39 106,51 109,62 103,84 97,95 89,74 -- — -- — — — — —
33807 103,60 96,84 87,02 78,63 85,63 92,17 97,61 103,46 100,02 93,28 83,89 -- — -- — — — — —
34587 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --

35402 103,43 97,48 89,23 77,52 89,12 93,76 101,51 105,03 99,14 93,19 84,94 -- -- -- -- -- -- -- --
36116 108,59 101,74 91,02 80,68 88,86 94,40 101,49 108,30 104,62 97,77 87,06 -- — -- — — — — —
36121 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
36137 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
36166 108,14 102,17 93,89 83,16 94,49 99,39 106,51 109,62 103,84 97,95 89,74 -- -- -- -- -- -- -- --

34707 104,25 97,49 87,60 78,05 84,91 91,05 97,17 103,44 99,96 93,19 83,33 -- -- -- -- -- -- -- --
34066 107,59 101,64 93,39 83,49 94,95 99,90 106,76 109,80 104,06 98,18 89,99 -- — -- — — — — —
34074 103,79 96,94 86,17 76,95 85,42 91,11 97,67 104,29 100,63 93,81 83,27 -- — -- — — — — —
36178 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
36198 106,00 99,10 87,90 75,89 85,25 90,52 97,99 105,51 101,70 94,81 83,61 -- -- -- -- -- -- -- --

34091 106,33 99,48 88,71 77,95 86,18 91,67 98,78 105,72 102,03 95,19 84,43 -- -- -- -- -- -- -- --
36308 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
34873 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
35628 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
35640 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --

3564 9 102,76 96,81 88,57 78,09 89,36 94,18 101,59 104,83 99,00 93,08 84,86 -- -- -- -- -- -- -- --
35657 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- — -- — — — — —
35683 102,76 96,81 88,57 78,09 89,36 94,18 101,59 104,83 99,00 93,08 84,86 -- — -- — — — — —
36232 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
34213 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- -- -- -- -- -- -- --

34 956 108,39 101,62 91,75 84,26 91,58 98,50 102,94 108,61 105,27 98,55 89,63 -- -- -- -- -- -- -- --
36368 105,89 99,13 89,52 80,36 87,52 94,20 99,21 105,08 101,68 94,94 85,69 -- — -- — — — — —
34253 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
35783 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
36515 111,30 105,29 96,75 84,44 96,78 101,53 108,83 112,47 106,54 100,59 92,06 -- -- -- -- -- -- -- --

35052 103,46 96,58 85,36 74,82 84,40 89,68 96,88 104,05 100,25 93,37 82,27 -- -- -- -- -- -- -- --
35844 110,47 103,63 92,87 83,97 92,61 98,48 104,58 110,78 107,16 100,35 90,07 -- — -- — — — — —
33632 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
33657 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
34392 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --

33691 105,89 99,13 89,52 80,36 87,52 94,20 99,21 105,08 101,68 94,94 85,69 -- -- -- -- -- -- -- --
33693 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
33701 105,67 98,82 88,09 78,50 86,74 92,43 99,22 105,67 102,00 95,17 84,63 -- — -- — — — — —
34397 102,76 96,81 88,57 78,09 89,36 94,18 101,59 104,83 99,00 93,08 84,86 -- — -- — — — — —
35157 102,83 96,06 86,18 77,23 84,43 91,33 96,01 101,44 98,07 91,36 82,50 -- -- -- -- -- -- -- --

33715 110,68 103,78 92,48 81,47 90,94 96,26 103,44 110,28 106,47 99,60 88,57 -- -- -- -- -- -- -- --
34460 111,39 105,39 96,85 85,54 98,17 102,88 110,17 113,92 107,98 102,02 93,49 -- — -- — — — — —
35192 105,67 99,72 91,48 80,26 91,74 96,42 104,13 107,58 101,70 95,75 87,51 -- — -- — — — — —
35200 110,15 103,26 92,05 81,78 91,49 96,80 103,78 110,50 106,71 99,84 88,87 -- — -- — — — — —
42314 105,89 99,13 89,52 80,36 87,52 94,20 99,21 105,08 101,68 94,94 85,69 -- -- -- -- -- -- -- --

42333 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- -- -- -- -- -- -- --
43019 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
42443 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
43083 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- — -- — — — — —
43221 108,35 102,35 93,82 82,62 95,42 100,09 107,50 111,40 105,43 99,46 90,93 -- -- -- -- -- -- -- --

4262 9 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv 3-10-2023 13:38:23



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
42697 16 z 20,741 / 21,564 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
42698 16 / 20,659 / 21,558 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
42781 16 / 19,685 / 20,013 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 65 65 65 -- 65 65 65 — 65 65 65
42 904 16 / 18,789 / 18,794 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
42236 16 / 19,520 / 19,579 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

42 920 16 / 18,794 / 18,896 -- 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
42277 16 / 18,045 / 18,104 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41614 16 / 18,742 / 18,795 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41634 16 / 18,769 / 18,842 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
39543 16 / 17,958 / 18,036 -- 1,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

39544 16 / 18,741 / 18,793 4,10 -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
39558 16 / 17,719 / 17,820 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
39577 16 / 19,579 / 19,655 — 5,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41736 16 / 19,403 / 19,540 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 50 50 50 -- 50 50 50 — 50 50 50
41802 16 / 18,044 / 18,054 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

39671 16 / 19,250 / 19,363 -- 2,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 65 65 65 -- 65 65 65 -- 65 65 65
41122 16 / 18,462 / 18,559 — 3,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
41127 16 / 18,794 / 18,896 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41146 16 / 19,080 / 19,250 — 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- — 80 80 80 -- 80 80 80 — 75 75 75
41157 16 / 20,906 / 21,565 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85

41900 16 / 18,380 / 18,462 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 50 50 50 -- 50 50 50 -- 50 50 50
39718 16 / 17,730 / 18,025 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
40506 16 / 18,418 / 18,753 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
40590 16 / 18,901 / 18,975 4,81 4,00 Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41346 16 / 19,236 / 19,344 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W0 -- -- -- -- 80 80 80 -- 80 80 80 -- 75 75 75

40676 16 / 19,720 / 20,237 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
41427 16 / 19,810 / 20,022 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
40018 16 / 20,128 / 20,138 — -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- — 100 100 100 -- 90 90 90 — 85 85 85
41555 16 / 18,025 / 18,051 -- -- Absoluut Intensiteit True 1,5 0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 -- 90 90 90 -- 85 85 85
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
42697 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
42698 — 56298,72 6,13 3,47 1,57 — — — — -- 93,57 96,69 92,73 — 4,35 1,92 4,70 -- 2,08 1,38 2,57 -- -- -- -- -- 3230,07 1886,74
42781 — 34245,40 6,26 3,62 1,31 — — — — -- 94,87 98,19 93,04 — 3,57 1,22 3,75 -- 1,56 0,59 3,21 -- -- -- -- -- 2032,37 1217,88
42 904 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
42236 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74

42 920 -- 41034,84 6,05 3,61 1,62 -- -- -- -- -- 94,86 96,65 94,98 -- 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
42277 — 34439,80 5,98 3,61 1,72 — — — — -- 94,84 96,63 95,06 — 3,29 1,66 2,81 -- 1,87 1,71 2,13 -- -- -- -- -- 1954,72 1202,25
41614 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
41634 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
39543 -- 10726,72 6,32 3,30 1,37 -- -- -- -- -- 95,32 96,54 94,66 -- 2,37 1,45 2,23 -- 2,31 2,01 3,12 -- -- -- -- -- 645,84 342,22

39544 -- 50365,76 6,05 3,51 1,67 -- -- -- -- -- 87,46 91,89 82,32 -- 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
39558 — 50365,76 6,05 3,51 1,67 — — — — -- 87,46 91,89 82,32 — 5,46 2,76 7,07 -- 7,09 5,35 10,61 -- -- -- -- -- 2665,07 1623,49
39577 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
41736 — 18491,92 6,09 3,74 1,50 — — — — -- 96,01 96,41 96,40 — 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60
41802 -- 26944,68 6,18 3,90 1,29 -- -- -- -- -- 93,46 96,09 92,75 -- 4,75 2,73 4,59 -- 1,78 1,19 2,66 -- -- -- -- -- 1555,25 1009,62

39671 -- 16247,48 6,24 3,65 1,31 -- -- -- -- -- 94,97 95,48 93,74 -- 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
41122 — 6882,64 6,16 3,37 1,58 — — — — -- 94,97 96,78 94,52 — 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
41127 — 41034,84 6,05 3,61 1,62 — — — — -- 94,86 96,65 94,98 — 3,27 1,68 2,88 -- 1,87 1,68 2,15 -- -- -- -- -- 2356,17 1430,14
41146 — 16247,48 6,24 3,65 1,31 — — — — -- 94,97 95,48 93,74 — 3,12 2,89 3,55 -- 1,91 1,64 2,71 -- -- -- -- -- 963,10 565,60
41157 -- 49761,68 6,20 3,86 1,27 -- -- -- -- -- 94,00 97,72 92,29 -- 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99

41900 -- 6882,64 6,16 3,37 1,58 -- -- -- -- -- 94,97 96,78 94,52 -- 3,17 1,76 3,23 -- 1,86 1,46 2,26 -- -- -- -- -- 402,55 224,50
39718 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
40506 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
40590 — 30965,80 6,19 3,92 1,25 — — — — -- 93,46 96,21 92,47 — 4,64 2,57 4,50 -- 1,91 1,22 3,04 -- -- -- -- -- 1791,16 1169,01
41346 -- 18491,92 6,09 3,74 1,50 -- -- -- -- -- 96,01 96,41 96,40 -- 1,95 1,37 1,33 -- 2,04 2,22 2,27 -- -- -- -- -- 1080,94 666,60

40676 -- 59857,56 6,33 3,47 1,27 -- -- -- -- -- 87,91 93,16 83,13 -- 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
41427 — 19773,88 6,12 4,11 1,27 — — — — -- 91,82 96,86 90,98 — 6,28 2,29 5,60 -- 1,91 0,85 3,41 -- -- -- -- -- 1111,14 786,76
40018 — 49761,68 6,20 3,86 1,27 — — — — -- 94,00 97,72 92,29 — 4,35 1,59 4,33 -- 1,64 0,69 3,38 -- -- -- -- -- 2900,48 1875,99
41555 — 59857,56 6,33 3,47 1,27 — — — — -- 87,91 93,16 83,13 — 5,71 2,70 6,38 -- 6,38 4,14 10,49 -- -- -- -- -- 3332,56 1933,74
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k
42697 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
42698 819,62 — 150,16 37,50 41,50 -- 71,67 27,00 22,75 — 91,14 103,95 108,62 115,98 119,84 113,88 107,92 99,39 87,85 100,92 105,50 113,23 117,42
42781 415,99 — 76,54 15,19 16,78 -- 33,34 7,31 14,34 — 89,63 98,24 103,88 110,37 117,18 113,53 106,71 96,12 86,22 94,60 99,87 107,17 114,62
42 904 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
42236 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67

42 920 630,40 -- 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 -- 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
42277 562,05 — 67,76 20,66 16,62 -- 38,59 21,33 12,58 — 88,63 101,49 106,14 113,64 117,63 111,64 105,66 97,13 86,07 98,97 103,58 111,32 115,47
41614 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
41634 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
39543 139,41 -- 16,09 5,14 3,28 -- 15,62 7,11 4,59 -- 84,33 95,85 100,60 108,08 111,45 105,60 99,67 91,43 81,21 92,78 97,43 105,15 108,65

39544 692,62 -- 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 -- 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
39558 692,62 — 166,33 48,75 59,50 -- 215,92 94,50 89,25 — 92,86 104,29 109,24 116,31 119,26 113,45 107,55 99,04 89,59 101,28 106,14 113,54 116,96
39577 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
41736 267,07 — 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 — 86,90 93,85 100,17 105,94 112,13 108,67 101,91 92,21 84,73 91,60 97,82 103,83 110,01
41802 321,49 -- 79,12 28,66 15,91 -- 29,70 12,46 9,21 -- 87,87 100,81 105,46 112,78 116,67 110,71 104,75 96,21 85,17 98,35 102,93 110,55 114,72

39671 200,27 -- 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 -- 86,47 94,97 100,62 107,21 113,95 110,30 103,47 92,88 83,96 92,46 98,06 104,73 111,58
41122 102,57 — 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 — 82,19 93,89 98,62 106,00 109,39 103,55 97,63 89,39 79,10 90,89 95,49 103,23 106,80
41127 630,40 — 81,19 24,80 19,09 -- 46,46 24,81 14,26 — 89,43 102,30 106,94 114,45 118,44 112,45 106,47 97,94 86,80 99,72 104,33 112,07 116,22
41146 200,27 — 31,62 17,10 7,58 -- 19,34 9,69 5,80 — 84,34 93,97 99,23 106,44 113,73 109,93 103,05 91,92 81,83 91,49 96,74 103,96 111,37
41157 583,25 -- 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 -- 90,41 103,40 108,04 115,41 119,36 113,39 107,42 98,88 87,22 100,65 105,17 113,00 117,36

41900 102,57 -- 13,44 4,09 3,50 -- 7,89 3,39 2,45 -- 82,87 89,99 96,51 101,78 107,92 104,49 97,74 88,24 79,70 86,61 92,76 98,78 105,17
39718 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
40506 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
40590 359,11 — 88,85 31,22 17,47 -- 36,56 14,77 11,79 — 88,54 101,42 106,08 113,41 117,28 111,32 105,36 96,83 85,79 98,95 103,54 111,18 115,35
41346 267,07 -- 21,95 9,48 3,69 -- 22,94 15,33 6,28 -- 84,69 94,12 99,39 106,77 114,17 110,36 103,48 92,31 82,57 91,88 97,17 104,64 112,06

40676 630,12 -- 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 -- 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
41427 227,79 — 75,94 18,61 14,03 -- 23,09 6,87 8,54 — 86,78 99,69 104,37 111,51 115,25 109,33 103,39 94,85 83,74 97,09 101,63 109,34 113,61
40018 583,25 — 134,33 30,50 27,38 -- 50,75 13,25 21,37 — 90,41 103,40 108,04 115,41 119,36 113,39 107,42 98,88 87,22 100,65 105,17 113,00 117,36
41555 630,12 — 216,50 56,00 48,37 -- 241,83 86,00 79,50 — 93,59 105,19 110,10 117,16 120,21 114,39 108,48 99,96 89,76 101,79 106,57 114,04 117,67
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van wegen

Model:
Groep:

Naam

model wegverkeer okt 
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor

LE (A) 2k LE (A) 4k

2023

rekenmethode

LE (A) 8k LE

Wegverkeerslawaai -

(N) 63 LE (N) 125

RMG-2012, '

LE (N) 250

wegverkeer

LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
42697 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
42698 111,39 105,39 96,85 85,54 98,17 102,88 110,17 113,92 107,98 102,02 93,49 -- — -- — — — — —
42781 110,95 104,10 93,15 83,60 92,04 97,83 104,26 110,55 106,90 100,08 89,69 -- — -- — — — — —
42 904 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
42236 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --

42 920 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- -- -- -- -- -- -- --
42277 109,44 103,44 94,91 83,28 96,03 100,68 108,24 112,21 106,22 100,24 91,71 -- — -- — — — — —
41614 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
41634 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
39543 102,76 96,81 88,57 78,09 89,36 94,18 101,59 104,83 99,00 93,08 84,86 -- -- -- -- -- -- -- --

39544 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- -- -- -- -- -- -- --
39558 111,04 105,09 96,58 88,42 99,33 104,41 111,27 113,63 107,94 102,09 93,58 -- — -- — — — — —
39577 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
41736 106,53 99,77 90,00 80,77 87,64 93,86 99,88 106,04 102,57 95,80 86,03 -- — -- — — — — —
41802 108,69 102,70 94,17 81,51 94,10 98,81 106,11 109,85 103,91 97,96 89,43 -- -- -- -- -- -- -- --

39671 107,93 101,09 90,45 80,15 88,61 94,36 100,84 107,29 103,64 96,81 86,35 -- -- -- -- -- -- -- --
41122 100,90 94,95 86,70 76,48 88,06 92,84 100,16 103,48 97,65 91,73 83,51 -- — -- — — — — —
41127 110,19 104,19 95,66 83,80 96,54 101,20 108,74 112,72 106,72 100,74 92,21 -- — -- — — — — —
41146 107,58 100,70 89,54 78,02 87,55 92,85 100,04 107,03 103,23 96,35 85,29 -- — -- — — — — —
41157 111,30 105,29 96,75 84,44 96,78 101,53 108,83 112,47 106,54 100,59 92,06 -- -- -- -- -- -- -- --

41900 101,70 94,93 85,03 77,15 84,27 90,85 96,04 102,06 98,64 91,90 82,49 -- -- -- -- -- -- -- --
39718 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
40506 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
40590 109,33 103,33 94,80 82,18 94,64 99,37 106,67 110,35 104,42 98,46 89,94 -- — -- — — — — —
41346 108,24 101,35 90,17 78,62 87,91 93,20 100,68 108,09 104,27 97,38 86,20 -- -- -- -- -- -- -- --

40676 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- -- -- -- -- -- -- --
41427 107,57 101,57 93,03 80,59 92,96 97,73 104,88 108,42 102,52 96,58 88,05 -- — -- — — — — —
40018 111,30 105,29 96,75 84,44 96,78 101,53 108,83 112,47 106,54 100,59 92,06 -- — -- — — — — —
41555 111,72 105,75 97,23 87,89 98,78 103,86 110,78 113,19 107,49 101,62 93,12 -- — -- — — — — —
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.116996716 0,50
nl.top10nl.116894871 0,50
nl.top10nl.116899435 0,50
nl.top10nl.117000426 0,50
nl.top10nl.116796834 0,50

nl.top10nl.116795101 0,50
nl.top10nl.116820425 0,50
nl.top10nl.116813870 0,50
nl.top10nl.116818562 0,50
nl.top10nl.116670130 0,50

nl.top10nl.116994233 0,50
nl.top10nl.116804230 0,50
nl.top10nl.116685673 0,50
nl.top10nl.116820957 0,50
nl.top10nl.117057881 0,50

nl.top10nl.116754135 0,50
nl.top10nl.116807177 0,50
nl.top10nl.116995881 0,50
nl.top10nl.116890391 0,50
nl.top10nl.116844207 0,50

nl.top10nl.117057967 0,50
nl.top10nl.116754199 0,50
nl.top10nl.116750940 0,50
nl.top10nl.117008829 0,50
nl.top10nl.117068946 0,50

nl.top10nl.116997118 0,50
nl.top10nl.116684416 0,50
nl.top10nl.116824659 0,50
nl.top10nl.116750892 0,50
nl.top10nl.117031726 0,50

nl.top10nl.116816261 0,50
nl.top10nl.116919116 0,50
nl.top10nl.117008310 0,50
nl.top10nl.116810434 0,50
nl.top10nl.117067766 0,50

nl.top10nl.116998063 0,50
nl.top10nl.116738313 0,50
nl.top10nl.117067382 0,50
nl.top10nl.117069567 0,50
nl.top10nl.117069566 0,50

nl.top10nl.116977168 0,50
nl.top10nl.116830371 0,50
nl.top10nl.117068679 0,50
nl.top10nl.116747657 0,50
nl.top10nl.116996897 0,50

nl.top10nl.116755390 0,50
nl.top10nl.116952307 0,50
nl.top10nl.129886474 0,50
nl.top10nl.116755264 0,50
nl.top10nl.116752406 0,50

nl.top10nl.117070155 0,50
nl.top10nl.117043962 0,50
nl.top10nl.116992410 0,50
nl.top10nl.116890551 0,50
nl.top10nl.116816006 0,50

nl.top10nl.116807863 0,50
nl.top10nl.116753539 0,50
nl.top10nl.117046783 0,50
nl.top10nl.116900686 0,50
nl.top10nl.116691965 0,50

nl.top10nl.124679334 0,50

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.116992724 0,50
nl.top10nl.117064862 0,50
nl.top10nl.117056474 0,50
nl.top10nl.116803888 0,50
nl.top10nl.117063710 0,50

nl.top10nl.116996834 0,50
nl.top10nl.116993507 0,50
nl.top10nl.124555451 0,00
nl.top10nl.124555594 0,00
nl.top10nl.128754991 0,00

nl.top10nl.116809974 0,00
nl.top10nl.124555014 0,00
nl.top10nl.128754990 0,00
nl.top10nl.116753126 0,00
nl.top10nl.116824087 0,00

nl.top10nl.117070184 0,00
nl.top10nl.116807257 0,00
nl.top10nl.124554855 0,00
nl.top10nl.116659298 0,00
nl.top10nl.124554854 0,00

nl.top10nl.128754914 0,00
nl.top10nl.116839864 0,00
nl.top10nl.117008220 0,00
nl.top10nl.128755030 0,00
nl.top10nl.117070171 0,00

nl.top10nl.124555450 0,00
nl.top10nl.128754912 0,00
nl.top10nl.128754832 0,00
nl.top10nl.128754759 0,00
nl.top10nl.124554508 0,00

nl.top10nl.116773918 0,00
nl.top10nl.117070158 0,00
nl.top10nl.124554857 0,00
nl.top10nl.117061036 0,00
nl.top10nl.117070259 0,00

nl.top10nl.117070157 0,00
nl.top10nl.117056480 0,00
nl.top10nl.124555176 0,00
nl.top10nl.116814463 0,00
nl.top10nl.124555318 0,00

nl.top10nl.117070258 0,00
nl.top10nl.117063417 0,00
nl.top10nl.117068270 0,00
nl.top10nl.117034202 0,00
nl.top10nl.116999940 0,00

nl.top10nl.116812925 0,00
nl.top10nl.116775231 0,00
nl.top10nl.116754769 0,00
nl.top10nl.117058242 0,00
nl.top10nl.116816325 0,00

nl.top10nl.117054130 0,00
nl.top10nl.116746453 0,00
nl.top10nl.116999925 0,00
nl.top10nl.116779633 0,00
nl.top10nl.116668383 0,00

nl.top10nl.116687006 0,00
nl.top10nl.116667947 0,00
nl.top10nl.116809064 0,00
nl.top10nl.127978009 0,00
nl.top10nl.117058180 0,00

nl.top10nl.128754947 0,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.124554513 0,00
nl.top10nl.116690854 0,00
nl.top10nl.117060391 0,00
nl.top10nl.116685448 0,00
nl.top10nl.116677415 0,00

nl.top10nl.116792543 0,00
nl.top10nl.116664785 0,00
nl.top10nl.116816158 0,00
nl.top10nl.116662207 0,00
nl.top10nl.117300214 0,00

nl.top10nl.117068190 0,00
nl.top10nl.116692422 0,00
nl.top10nl.116764140 0,00
nl.top10nl.116661441 0,00
nl.top10nl.116809217 0,00

nl.top10nl.117300694 0,00
nl.top10nl.116669928 0,00
nl.top10nl.128840617 0,00
nl.top10nl.124677824 0,00
nl.top10nl.124677806 0,00

nl.top10nl.116670116 0,00
nl.top10nl.116820844 0,00
nl.top10nl.116684996 0,00
nl.top10nl.116659436 0,00
nl.top10nl.116686636 0,00

nl.top10nl.124555598 0,00
nl.top10nl.117053751 0,00
nl.top10nl.116992427 0,00
nl.top10nl.117060633 0,00
nl.top10nl.124554680 0,00

nl.top10nl.116994803 0,00
nl.top10nl.124555302 0,00
nl.top10nl.117066680 0,00
nl.top10nl.126413118 0,00
nl.top10nl.116916043 0,00

nl.top10nl.124554663 0,00
nl.top10nl.117051069 0,00
nl.top10nl.128840920 0,00
nl.top10nl.116811737 0,00
nl.top10nl.128840766 0,00

nl.top10nl.128840522 0,00
nl.top10nl.116804730 0,00
nl.top10nl.116815296 0,00
nl.top10nl.116745615 0,00
nl.top10nl.117042231 0,00

nl.top10nl.126413049 0,00
nl.top10nl.116676390 0,00
nl.top10nl.116803030 0,00
nl.top10nl.117054431 0,00
nl.top10nl.126412724 0,00

nl.top10nl.116808937 0,00
nl.top10nl.116675718 0,00
nl.top10nl.116807237 0,00
nl.top10nl.116752943 0,00
nl.top10nl.116819344 0,00

nl.top10nl.116753979 0,00
nl.top10nl.116812040 0,00
nl.top10nl.128840919 0,00
nl.top10nl.116817035 0,00
nl.top10nl.116803883 0,00

nl.top10nl.116813364 0,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.116682337 0,00
nl.top10nl.116996178 0,00
nl.top10nl.117062451 0,00
nl.top10nl.117059396 0,00
nl.top10nl.124555735 0,00

nl.top10nl.124555454 0,00
nl.top10nl.117050864 0,00
nl.top10nl.116681315 0,00
nl.top10nl.116799814 0,00
nl.top10nl.116801644 0,00

nl.top10nl.116801684 0,00
nl.top10nl.116683974 0,00
nl.top10nl.116686329 0,00
nl.top10nl.128840802 0,00
nl.top10nl.117061072 0,00

nl.top10nl.117067150 0,00
nl.top10nl.124555175 0,00
nl.top10nl.117061061 0,00
nl.top10nl.117070183 0,00
nl.top10nl.117070166 0,00

nl.top10nl.124555017 0,00
nl.top10nl.124555449 0,00
nl.top10nl.124554510 0,00
nl.top10nl.124554509 0,00
nl.top10nl.124555016 0,00

nl.top10nl.117062776 0,00
nl.top10nl.117064685 0,00
nl.top10nl.117061062 0,00
nl.top10nl.117063406 0,00
nl.top10nl.117067140 0,00

nl.top10nl.117070168 0,00
nl.top10nl.117061060 0,00
nl.top10nl.117070167 0,00
nl.top10nl.117067218 0,00
nl.top10nl.117070175 0,00

nl.top10nl.117063414 0,00
nl.top10nl.117067141 0,00
nl.top10nl.117070174 0,00
nl.top10nl.124555018 0,00
nl.top10nl.124678587 0,00

nl.top10nl.116815915 0,00
nl.top10nl.116670125 0,00
nl.top10nl.116793773 0,00
nl.top10nl.116665799 0,00
nl.top10nl.116770921 0,00

nl.top10nl.116682336 0,00
nl.top10nl.128840641 0,00
nl.top10nl.128840943 0,00
nl.top10nl.124678209 0,00
nl.top10nl.116792592 0,00

nl.top10nl.116670367 0,00
nl.top10nl.128754948 0,00
nl.top10nl.124554673 0,00
nl.top10nl.128754913 0,00
nl.top10nl.117070169 0,00

nl.top10nl.124555316 0,00
nl.top10nl.124554671 0,00
nl.top10nl.116820383 0,00
nl.top10nl.116669710 0,00
nl.top10nl.116821756 0,00

nl.top10nl.116825330 0,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.116669185 0,00
nl.top10nl.116801683 0,00
nl.top10nl.130605094 0,00
nl.top10nl.130604792 0,00
nl.top10nl.130641392 0,00

nl.top10nl.130605093 0,00
nl.top10nl.130604839 0,00
nl.top10nl.117068263 0,00
nl.top10nl.130604904 0,00
nl.top10nl.130604842 0,00

nl.top10nl.130641600 0,00
nl.top10nl.130605048 0,00
nl.top10nl.129886612 0,00
nl.top10nl.130605047 0,00
nl.top10nl.130604840 0,00

nl.top10nl.130604905 0,00
nl.top10nl.130604963 0,00
nl.top10nl.117068262 0,00
nl.top10nl.117064429 0,00
nl.top10nl.117065187 0,00

nl.top10nl.117066893 0,00
nl.top10nl.117069274 0,00
nl.top10nl.117035419 0,00
nl.top10nl.117064591 0,00
nl.top10nl.117061391 0,00

nl.top10nl.130604908 0,00
nl.top10nl.117066879 0,00
nl.top10nl.130605046 0,00
nl.top10nl.117068189 0,00
nl.top10nl.129886611 0,00

nl.top10nl.130605049 0,00
nl.top10nl.129886409 0,00
nl.top10nl.116678828 0,00
nl.top10nl.116795089 0,00
nl.top10nl.116666396 0,00

nl.top10nl.116678728 0,00
nl.top10nl.116808918 0,00
nl.top10nl.116822195 0,00
nl.top10nl.116669463 0,00
nl.top10nl.116681158 0,00

nl.top10nl.116813546 0,00
nl.top10nl.116816200 0,00
nl.top10nl.116805763 0,00
nl.top10nl.116821369 0,00
nl.top10nl.116686833 0,00

nl.top10nl.116801682 0,00
nl.top10nl.116807970 0,00
nl.top10nl.124678586 0,00
nl.top10nl.124678767 0,00
nl.top10nl.116818585 0,00

nl.top10nl.116810771 0,00
nl.top10nl.130604841 0,00
nl.top10nl.130641695 0,00
nl.top10nl.116675769 0,00
nl.top10nl.117064427 0,00

nl.top10nl.116683768 0,00
nl.top10nl.116813444 0,00
nl.top10nl.116760632 0,00
nl.top10nl.116746425 0,00
nl.top10nl.117068180 0,00

nl.top10nl.117064518 0,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.129886587 0,00
nl.top10nl.117060982 0,00
nl.top10nl.116802521 0,00
nl.top10nl.117063403 0,00
nl.top10nl.117299230 0,00

nl.top10nl.117067755 0,00
nl.top10nl.117068266 0,00
nl.top10nl.117068267 0,00
nl.top10nl.116661733 0,00
nl.top10nl.117066887 0,00

nl.top10nl.117059882 0,00
nl.top10nl.116790749 0,00
nl.top10nl.117300212 0,00
nl.top10nl.117066886 0,00
nl.top10nl.116814637 0,00

nl.top10nl.117066894 0,00
nl.top10nl.117063577 0,00
nl.top10nl.117061388 0,00
nl.top10nl.117064590 0,00
nl.top10nl.129886454 0,00

nl.top10nl.117067753 0,00
nl.top10nl.117068264 0,00
nl.top10nl.117068265 0,00
nl.top10nl.117066892 0,00
nl.top10nl.117064592 0,00

nl.top10nl.117061387 0,00
nl.top10nl.117066882 0,00
nl.top10nl.117069889 0,00
nl.top10nl.116755520 0,00
nl.top10nl.129886431 0,00

nl.top10nl.124554516 0,00
nl.top10nl.117063578 0,00
nl.top10nl.117061049 0,00
nl.top10nl.117063571 0,00
nl.top10nl.124554852 0,00

nl.top10nl.124555447 0,00
nl.top10nl.117064684 0,00
nl.top10nl.117064098 0,00
nl.top10nl.124554672 0,00
nl.top10nl.124555446 0,00

nl.top10nl.117062779 0,00
nl.top10nl.117062778 0,00
nl.top10nl.117067763 0,00
nl.top10nl.117054688 0,00
nl.top10nl.117060978 0,00

nl.top10nl.117063572 0,00
nl.top10nl.116944963 0,00
nl.top10nl.124555448 0,00
nl.top10nl.124554670 0,00
nl.top10nl.124554853 0,00

nl.top10nl.124555174 0,00
nl.top10nl.117068188 0,00
nl.top10nl.117064516 0,00
nl.top10nl.117068260 0,00
nl.top10nl.124555315 0,00

nl.top10nl.117062777 0,00
nl.top10nl.117067228 0,00
nl.top10nl.117063416 0,00
nl.top10nl.117064160 0,00
nl.top10nl.117063415 0,00

nl.top10nl.117061067 0,00

wegverkeer

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv 3-10-2023 13:58:46



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.117061032 0,00
nl.top10nl.116686104 0,00
nl.top10nl.116805565 0,00
nl.top10nl.116817082 0,00
nl.top10nl.116813002 0,00

nl.top10nl.116796157 0,00
nl.top10nl.116804915 0,00
nl.top10nl.116813368 0,00
nl.top10nl.116812142 0,00
nl.top10nl.116821813 0,00

nl.top10nl.116677925 0,00
nl.top10nl.124678418 0,00
nl.top10nl.116823462 0,00
nl.top10nl.116803261 0,00
nl.top10nl.116817854 0,00

nl.top10nl.116810467 0,00
nl.top10nl.116898231 0,00
nl.top10nl.116754444 0,00
nl.top10nl.116754537 0,00
nl.top10nl.117055044 0,00

nl.top10nl.117057751 0,00
nl.top10nl.117054158 0,00
nl.top10nl.124555021 0,00
nl.top10nl.117005727 0,00
nl.top10nl.116758621 0,00

nl.top10nl.116830996 0,00
nl.top10nl.116810211 0,00
nl.top10nl.116780885 0,00
nl.top10nl.116995562 0,00
nl.top10nl.117056958 0,00

nl.top10nl.117066156 0,00
nl.top10nl.117053339 0,00
nl.top10nl.117031760 0,00
nl.top10nl.124554515 0,00
nl.top10nl.124555599 0,00

nl.top10nl.117054480 0,00
nl.top10nl.116900704 0,00
nl.top10nl.124555322 0,00
nl.top10nl.116882908 0,00
nl.top10nl.117055372 0,00

nl.top10nl.116683514 0,00
nl.top10nl.116684039 0,00
nl.top10nl.116771492 0,00
nl.top10nl.117045433 0,00
nl.top10nl.124554858 0,00

nl.top10nl.117057672 0,00
nl.top10nl.116820375 0,00
nl.top10nl.116811382 0,00
nl.top10nl.124678778 0,00
nl.top10nl.116817046 0,00

nl.top10nl.116811943 0,00
nl.top10nl.116679217 0,00
nl.top10nl.116669136 0,00
nl.top10nl.116675301 0,00
nl.top10nl.116952994 0,00

nl.top10nl.117058393 0,00
nl.top10nl.117050540 0,00
nl.top10nl.117065915 0,00
nl.top10nl.116758783 0,00
nl.top10nl.116683731 0,00

nl.top10nl.117068187 0,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.117061291 0,00
nl.top10nl.116824721 0,00
nl.top10nl.116813820 0,00
nl.top10nl.116814578 0,00
nl.top10nl.116819896 0,00

nl.top10nl.116765360 0,00
nl.top10nl.116830377 0,00
nl.top10nl.124678402 0,00
nl.top10nl.116807573 0,00
nl.top10nl.116812472 0,00

nl.top10nl.116821103 0,00
nl.top10nl.116812342 0,00
nl.top10nl.124678959 0,00
nl.top10nl.116813172 0,00
nl.top10nl.116805644 0,00

nl.top10nl.116808510 0,00
nl.top10nl.116667483 0,00
nl.top10nl.116826542 0,00
nl.top10nl.116803432 0,00
nl.top10nl.116783340 0,00

nl.top10nl.116796710 0,00
nl.top10nl.116825918 0,00
nl.top10nl.116755573 0,00
nl.top10nl.124678014 0,00
nl.top10nl.116805554 0,00

nl.top10nl.124679137 0,00
nl.top10nl.116667625 0,00
nl.top10nl.116686630 0,00
nl.top10nl.124679136 0,00
nl.top10nl.116690097 0,00

nl.top10nl.116669005 0,00
nl.top10nl.116756719 0,00
nl.top10nl.117055554 0,00
nl.top10nl.117067144 0,00
nl.top10nl.116859833 0,00

nl.top10nl.124555015 0,00
nl.top10nl.117046346 0,00
nl.top10nl.116870477 0,00
nl.top10nl.116994843 0,00
nl.top10nl.116744022 0,00

nl.top10nl.124554495 0,00
nl.top10nl.116761734 0,00
nl.top10nl.116750996 0,00
nl.top10nl.117051737 0,00
nl.top10nl.116747646 0,00

nl.top10nl.117064222 0,00
nl.top10nl.116804664 0,00
nl.top10nl.116757137 0,00
nl.top10nl.116811078 0,00
nl.top10nl.116807360 0,00

nl.top10nl.124679333 0,00
nl.top10nl.124677861 0,00
nl.top10nl.116819305 0,00
nl.top10nl.116802313 0,00
nl.top10nl.116793200 0,00

nl.top10nl.116812334 0,00
nl.top10nl.116997388 0,00
nl.top10nl.116825935 0,00
nl.top10nl.116791893 0,00
nl.top10nl.116827185 0,00

nl.top10nl.116679597 0,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr.
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl

Bf
129 co co 69 55 0, 00
111 11 99 13 0, 00
111 10 04 32 0, 00
111 10 14 92 0, 00
111 12 88 65 0, 00

111 12 03 87 0, 00
111 12 97 41 0, 00
111 12 03 54 0, 00
124 55 59 03 0, 00
111 12 24 94 0, 00

124 55 58 66 0, 00
111 12 28 47 0, 00
111 12 18 36 0, 00
124 55 59 12 0, 00
111 12 07 31 0, 00

111 12 25 06 0, 00
124 55 58 95 0, 00
111 12 26 40 0, 00
124 55 58 64 0, 00
111 12 24 58 0, 00

111 12 21 65 0, 00
111 11 95 91 0, 00
111 12 88 35 0, 00
111 10 14 93 0, 00
111 12 82 64 0, 00

111 12 36 95 0, 00
124 55 5921 0, 00
111 12 28 07 0, 00
111 12 1126 0, 00
128 75 50 89 0, 00

111 12 24 04 0, 00
128 75 51 11 0, 00
111 12 18 12 0, 00
111 12 15 65 0, 00
124 55 5920 0, 00

111 12 18 23 0, 00
111 12 27 06 0, 00
126 41 32 73 0, 00
111 11 98 09 0, 00
126 41 32 26 0, 00

128 75 50 91 0, 00
128 75 51 04 0, 00
111 12 25 00 0, 00
129 88 69 65 0, 00
124 67 95 46 0, 00

110 67 35 14 0, 00
124 67 95 75 0, 00
111 12 16 86 0, 00
111 12 08 21 0, 00
111 12 28 16 0, 00

111 12 14 04 0, 00
111 09 86 19 0, 00
111 12 14 92 0, 00
111 12 1922 0, 00
111 12 15 42 0, 00

126 72 79 90 0, 00
126 72 79 82 0, 00
111 09 91 33 0, 00
116 81 62 36 0, 00
116 80 87 40 0, 00

116 81 58 86 0, 00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr.
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl

Bf
116 68 68 03 0, 00
116 81 92 91 0, 00
116 82 16 95 0, 00
116 69 10 01 0, 00
116 67 96 64 0, 00

116 82 65 63 0, 00
116 80 54 85 0, 00
116 75 99 46 0, 00
116 82 09 61 0, 00
116 67 53 15 0, 00

116 79 8626 0, 00
116 80 46 06 0, 00
124 67 91 47 0, 00
116 81 58 81 0, 00
124 67 78 68 0, 00

124 67 93 32 0, 00
116 68 53 42 0, 00
116 67 47 64 0, 00
124 67 78 46 0, 00
116 68 47 37 0, 00

116 68 33 91 0, 00
116 81 41 67 0, 00
116 80 4021 0, 00
116 75 37 97 0, 00
116 68 35 17 0, 00

116 81 85 64 0, 00
124 55 59 11 0, 00
124 55 58 71 0, 00
124 55 58 96 0, 00
124 55 58 65 0, 00

116 82 9122 0, 00
116 67 56 45 0, 00
111 12 04 27 0, 00
111 12 15 19 0, 00
111 12 19 18 0, 00

111 12 26 57 0, 00
124 55 58 84 0, 00
111 12 26 11 0, 00
124 55 59 04 0, 00
124 55 5929 0, 00

116 68 36 15 0, 00
116 81 90 82 0, 00
116 68 39 14 0, 00
116 80 33 92 0, 00
116 82 65 76 0, 00

116 67 95 93 0, 00
116 81 68 27 0, 00
116 81 71 11 0, 00
116 66 65 45 0, 00
116 75 53 07 0, 00

116 68 32 98 0, 00
116 80 95 10 0, 00
116 82 21 68 0, 00
116 80 54 74 0, 00
116 66 92 31 0, 00

111 12 01 89 0, 00
111 12 26 00 0, 00
111 11 99 09 0, 00
12325 01 81 0, 00
111 12 22 59 0, 00

12325 00 51 0, 00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr.
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl

Bf
111121225 0,00
111119804 0,00
111120135 0,00
111098505 0,00
111100408 0,00

111122479 0,00
111121859 0,00
111121245 0,00
111121484 0,00
130054091 0,00

111118334 0,00
111121117 0,00
111099567 0,00
111122339 0,00
111118553 0,00

111104178 0,00
111122273 0,00
129269694 0,00
124555861 0,00
124555862 0,00

111120749 0,00
111122764 0,00
111122703 0,00
111123485 0,00
111128150 0,00

111129328 0,00
111128447 0,00
111129320 0,00
111118562 0,00
111129385 0,00

111128898 0,00
111101319 0,00
128841272 0,00
111123005 0,00
111128968 0,00

111129677 0,00
111128243 0,00
111128614 0,00
111118890 0,00
111122391 0,00

111128788 0,00
111124520 0,00
111128348 0,00
111123127 0,00
111121546 0,00

111128903 0,00
111118251 0,00
111129460 0,00
111131110 0,00
111101680 0,00

111118548 0,00
111098498 0,00
111121923 0,00
111119685 0,00
111121803 0,00

111120655 0,00
111121755 0,00
111122651 0,00
111121221 0,00
111121965 0,00

111120356 0,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr.
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl

Bf
111 12 18 77 0, 00
111 12 27 18 0, 00
111 12 18 98 0, 00
111 12 28 44 0, 00
111 12 1920 0, 00

12325 0128 0, 00
111 12 8623 0, 00
124 55 58 94 0, 00
12325 00 57 0, 00
111 12 34 37 0, 00

111 12 93 60 0, 00
111 09 94 51 0, 00
111 12 39 17 0, 00
124 55 58 82 0, 00
111 12 06 70 0, 00

111 12 22 62 0, 00
111 12 27 95 0, 00
111 12 38 20 0, 00
124 55 58 83 0, 00
111 12 23 48 0, 00

128 75 51 01 0, 00
128 75 50 86 0, 00
111 10 04 28 0, 00
111 09 91 45 0, 00
111 1021 96 0, 00

111 11 99 53 0, 00
111 13 10 85 0, 00
111 12 25 31 0, 00
111 12 18 14 0, 00
111 12 38 16 0, 00

111 12 23 69 0, 00
111 12 26 98 0, 00
111 10 00 99 0, 00
111 10 03 32 0, 00
128 84 12 44 0, 00

111 11 98 53 0, 00
111 12 02 85 0, 00
111 12 27 74 0, 00
111 12 24 05 0, 00
111 12 11 55 0, 00

111 12 26 01 0, 00
111 12 1322 0, 00
128 84 12 57 0, 00
128 84 12 55 0, 00
111 09 8625 0, 00

111 12 90 93 0, 00
111 12 23 43 0, 00
111 11 93 02 0, 00
111 12 96 51 0, 00
116 co co 35 81 0, 00

116 88 62 79 0, 00
117 00 09 37 0, 00
117 05 49 90 0, 00
12325 15 92 0, 00
117 05 82 47 0, 00

116 74 34 84 0, 00
12325 19 15 0, 00
117 00 04 15 0, 00
12325 15 71 0, 00
12325 14 32 0, 00

117 05 96 06 0, 00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr.
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl
nl.top10nl

nl.top10nl

Bf
12325 16 65 0, 00
12325 12 27 0, 00
12325 11 11 0, 00
12325 12 86 0, 00
12325 15 74 0, 00

12325 13 05 0, 00
12325 14 54 0, 00
11704 80 96 0, 00
12988 64 18 0, 00
12325 18 26 0, 00

1170522 95 0, 00
12325 13 04 0, 00
12325 19 62 0, 00
11674 58 65 0, 00
12325 07 89 0, 00

12325 17 74 0, 00
12325 14 14 0, 00
11706 09 57 0, 00
11707 02 61 0, 00
11706 34 18 0, 00

12455 48 41 0, 00
12325 11 12 0, 00
12325 08 63 0, 00
12325 14 95 0, 00
11706 77 65 0, 00

11706 10 34 0, 00
11707 01 89 0, 00
11707 01 88 0, 00
12455 53 17 0, 00
12455 48 56 0, 00

11706 10 33 0, 00
12325 17 08 0, 00
12325 09 51 0, 00
11706 37 07 0, 00
12325 07 71 0, 00

12325 19 14 0, 00
11699 73 00 0, 00
12325 19 41 0, 00
12325 19 42 0, 00
12455 44 91 0, 00

11675 13 96 0, 00
11706 79 39 0, 00
12641 30 57 0, 00
11678 02 72 0, 00
11689 34 02 0, 00

11706 09 38 0, 00
11680 41 06 0, 00
11668 3525 0, 00
11669 19 49 0, 00
11668 33 71 0, 00

11682 71 99 0, 00
11677 10 35 0, 00
11674 76 15 0, 00
11680 45 10 0, 00
11680 03 91 0, 00

1166626 41 0, 00
11681 38 32 0, 00
11680 78 57 0, 00
11682 78 71 0, 00
1167924 89 0, 00

11668 52 72 0, 00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van bodemgebieden

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. Bf
nl.top10nl.116818282 0,00
nl.top10nl.116806224 0,00
nl.top10nl.116814134 0,00
nl.top10nl.116821561 0,00
nl.top10nl.116804875 0,00

nl.top10nl.128755031 0,00
nl.top10nl.116802380 0,00
nl.top10nl.116668664 0,00
nl.top10nl.116815397 0,00
nl.top10nl.116795951 0,00

nl.top10nl.116811218 0,00
nl.top10nl.116752131 0,00
nl.top10nl.116792376 0,00
nl.top10nl.116820624 0,00
nl.top10nl.116803538 0,00

nl.top10nl.126727030 0,00
nl.top10nl.116812239 0,00
nl.top10nl.116810122 0,00
nl.top10nl.116802132 0,00
nl.top10nl.116823475 0,00

nl.top10nl.116685434 0,00
nl.top10nl.124555595 0,00
nl.top10nl.116901303 0,00
nl.top10nl.117069273 0,00
nl.top10nl.116806386 0,00

nl.top10nl.126727029 0,00
nl.top10nl.116820024 0,00
nl.top10nl.126727028 0,00
nl.top10nl.116812559 0,00
nl.top10nl.116799808 0,00

nl.top10nl.116691012 0,00
nl.top10nl.116682900 0,00
nl.top10nl.116796076 0,00
nl.top10nl.116817014 0,00
nl.top10nl.116800604 0,00

nl.top10nl.116801200 0,00
nl.top10nl.116677671 0,00
nl.top10nl.116805169 0,00
nl.top10nl.116819203 0,00
nl.top10nl.116807499 0,00

nl.top10nl.116677806 0,00
nl.top10nl.116804873 0,00
nl.top10nl.116679602 0,00
nl.top10nl.116804962 0,00
nl.top10nl.116817786 0,00

nl.top10nl.116690417 0,00
nl.top10nl.116677262 0,00
nl.top10nl.116819523 0,00
nl.top10nl.116811667 0,00
nl.top10nl.116670228 0,00

nl.top10nl.116994326 0,00
nl.top10nl.116991605 0,00
nl.top10nl.116992097 0,00
nl.top10nl.116812882 0,00
nl.top10nl.116813879 0,00

nl.top10nl.116815787 0,00
nl.top10nl.116764732 0,00
nl.top10nl.116804181 0,00
nl.top10nl.116819822 0,00
nl.top10nl.116754601 0,00

nl.top10nl.116821207 0,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: model wegverkeer okt 2023

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

A16 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Abram van Rijckevorselweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
K.P van der Mandelelaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

30 km deel van der Mandelelaan 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
50 km deel van der Mandelelaan 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 ooLO

Kralingse Zoom 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Max Euwelaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtesAdviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam
Model:
Groep:

model wegverkeer okt 2023
(hoofdgroep) ,
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr.

3
4
5

6
13
18
26
29

30
31
36
37
38

47
52
55
56
57

64
65 
6 6
71
72

73
74
75 
81 
82

84
88
94
95
96

99
106
107
108
109

110 
111 
112 
114 
122

125
126 
128
131
132

137
138 
142 
144
153

154
158
159
160 
161

167

ISO^
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-1,00
4,00

-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-1,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-1,00
-1,00

-1,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-1,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-1,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-1,00
-1,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-1,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO-H
168 -1,00
176 -2,00
178 -2,00
179 -2,00
185 -2,00

191 -1,00
194 -1,00
195 -1,00
201 o o

203 o o

204 -2,00
205 -2,00
206 -2,00
207 -2,00
213 -2,00

215 -1,00
217 -1,00
222 -2,00
225 -2,00
226 oo

227 -2,00
228 -2,00
229 -2,00
234 -2,00
235 -2,00

243 -1,00
247 -2,00
248 -2,00
249 -2,00
251 -2,00

252 -2,00
255 -2,00
259 -1,00
260 -1,00
264 1,00

268 -2,00
269 -2,00
274 -2,00
277 -1,00
280 -2,00

281 oo

284 -2,00
28 5 -2,00
289 -1,00
299 -2,00

300 -2,00
301 oo''ľ

302 -2,00
303 -2,00
304 -2,00

305 -2,00
310 -1,00
311 -1,00
317 1,00
321 -2,00

322 -2,00
323 i o o

324 -2,00
325 -2,00
326 -2,00

327 -2,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. ISO H
328 -2, 00
342 -1, 00
349 -2, 00
350 -2, 00
351 -2, 00

352 -2, 00
353 -2, 00
363 -1, 00
364 -1, 00
369 2, 00

372 -2, 00
373 -2, 00
374 -2, 00
380 -2, 00
381 -2, 00

382 -2, 00
383 -2, 00
390 -1, 00
394 0, 00
399 2, 00

401 3, 00
402 -2, 00
405 -2, 00
406 -2, 00
407 -2, 00

408 -2, 00
425 1, 00
428 -2, 00
435 -2, 00
436 -2, 00

437 -2, 00
438 -2, 00
439 -2, 00
441 -1, 00
444 -1, 00

448 0, 00
453 4, 00
454 -2, 00
455 -2, 00
457 -2, 00

458 -2, 00
459 -2, 00
460 -2, 00
466 -2, 00
467 -2, 00

468 -2, 00
471 -1, 00
479 1, 00
480 2, 00
483 3, 00

484 4, 00
485 -2, 00
486 -2, 00
487 -2, 00
490 -2, 00

498 -1, 00
502 -1, 00
503 0, 00
504 0, 00
506 1, 00

507 2, 00

wegverkeer
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Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtesAdviesburo Van der Boom bv Zutphen

23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam
Model:
Groep:

model wegverkeer okt 2023
(hoofdgroep) ,
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr. ISO^
509 3,00
511 -2,00
513 -2,00
518 -1,00
519 -1,00

521 -1,00
522 -1,00
527 -3,00
528 -2,00
529 -2,00

530 -2,00
531 -2,00
537 -2,00
538 -2,00
539 -2,00

548 1,00
551 -3,00
552 -2,00
558 -2,00
559 -2,00

560 -2,00
561 -2,00
571 -1,00
575 2,00
578 -2,00

579 -2,00
580 -2,00
581 -2,00
587 -2,00
588 -2,00

589 -2,00
590 -2,00
593 -1,00
594 -1,00
595 -1,00

604 -2,00
605 -2,00
606 -2,00
609 -2,00
615 -2,00

621 -1,00
626 -2,00
627 -2,00
628 -2,00
630 -2,00

631 -2,00
632 -2,00
633 -2,00
634 -2,00
635 -2,00

641 -2,00
642 -2,00
643 -2,00
648 2,00
651 -2,00

652 -2,00
655 -2,00
657 -2,00
658 -2,00
659 -2,00

660 -2,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr. ISO H
661 -2,00
671 -2,00
672 -2,00
673 oo''ľ

674 -2,00

675 -2,00
676 -2,00
678 -2,00
679 -2,00
680 oo''ľ

681 -2,00
682 -2,00
683 -2,00
684 -2,00
685 -1,00

686 -1,00
689 -1,00
692 1,00
694 -2,00
695 oo

696 -2,00
697 -2,00
698 -2,00
699 -2,00
700 -2,00

701 -2,00
704 -2,00
705 -2,00
706 -2,00
707 -2,00

711 -1,00
712 -1,00
715 -2,00
717 -2,00
718 -2,00

719 -2,00
720 -2,00
726 -2,00
727 -2,00
728 -2,00

734 -1,00
735 0,00
741 -2,00
742 -2,00
743 -2,00

744 -2,00
745 -2,00
746 -2,00
751 -2,00
757 -1,00

764 oo

766 -2,00
767 -2,00
771 -2,00
772 -2,00

775 -1,00
780 -2,00
785 -2,00
786 -2,00
787 -2,00

788 -2,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr.
802
804
817
823
829

832
834
839
843
844

845
846 
851
858
859

860 
868 
869 
872 
073

874
875
876 
880 
881

882
883
884
885 
891

904
905
906
907
908

914
915
916
917
923

924
926
927
935
936

940
941
942
943
944

945
946
951
952
953

960
972
973
974
975

976

ISO-H
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-1,00

-1,00
0,00

-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-1,00
-1,00

-1,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-1,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-1,00

-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-1,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

-2,00

wegverkeer

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv
3-10-2023 14:00:12



Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) ,

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO-H
977 -2,00
978 -2,00
979 -2,00
980 o o

981 -2,00

982 -2,00
9 8 6 -2,00
987 -2,00
988 -2,00
98 9 -2,00

990 -2,00
991 -2,00
997 -1,00
1008 oo

1011 -2,00

1012 -2,00
1013 -2,00
1014 -2,00
1022 -2,00
1023 oo

1024 -2,00
1025 -2,00
1026 -2,00
1029 -1,00
1042 -2,00

1046 -2,00
1047 -2,00
1051 -1,00
1052 -1,00
1064 -2,00

1068 -2,00
1069 -2,00
1070 -2,00
1074 -2,00
1078 -1,00

1079 -1,00
1080 -1,00
1082 -1,00
1099 -2,00
1100 -2,00

1103 oo''ľ

1104 -2,00
1106 -1,00
1108 -1,00
1109 -1,00

1116 -2,00
1117 oo''ľ

1123 -2,00
1124 -2,00
1127 -1,00

1129 -1,00
1130 -1,00
1131 -1,00
1140 -2,00
1143 -1,00

1144 -1,00
1145 -1,00
1147 0,00
1152 -2,00
1153 -2,00

1156 -1,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Omschr. ISO H
1158 oo

1165 -2,00
1166 -2,00
1171 -2,00
1174 oo

1175 oo

1176 oo

1177 oo

1180 4,00
1185 -2,00

1190 -2,00
1191 -2,00
1195 -1,00
1201 0,00
1209 -2,00

1210 -2,00
1216 -1,00
1219 -1,00
1220 -1,00
1229 -2,00

1230 -2,00
1237 -1,00
1238 -1,00
1239 -1,00
1244 4,00

1247 -2,00
1262 -2,00
1263 -2,00
1265 -2,00
1271 -1,00

1282 -2,00
1283 -2,00
1284 -2,00
1285 -2,00
1291 -1,00

1292 -1,00
1293 -1,00
1294 0,00
1295 1,00
1296 1,00

1297 1,00
1304 oo

1308 -2,00
1317 -1,00
1321 4,00

1333 -2,00
1334 -2,00
1335 oo

1338 -2,00
1340 -1,00

1347 1,00
1354 -2,00
1355 -2,00
1360 oo

1361 -2,00

1364 0,00
1365 0,00
1366 1,00
1369 -2,00
1375 0,00

1379 -2,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012,

Naam Omschr. ISO H
1380 -2, 00
1381 -2, 00
1384 -2, 00
1389 -1, 00
1390 0, 00

1395 -2, 00
1396 -2, 00
1399 -2, 00
1400 -2, 00
1402 -1, 00

1403 0, 00
1406 -2, 00
1407 -2, 00
1408 -2, 00
1409 -2, 00

1410 -2, 00
1411 -2, 00
1414 -2, 00
1415 -2, 00
1416 -2, 00

1423 -2, 00
1424 -2, 00
1426 -2, 00
1431 -2, 00
1436 0, 00

1438 2, 00
1439 2, 00
1441 3, 00
1442 3, 00
1444 -2, 00

1445 -2, 00
1446 -2, 00
1447 -2, 00
1448 -2, 00
1452 -2, 00

1453 -2, 00
1454 -2, 00
1456 0, 00
1458 1, 00
1460 4, 00

1462 -2, 00
1463 -2, 00
1464 -2, 00
1467 -2, 00
1468 -2, 00

1471 3, 00
1472 -2, 00
1474 -2, 00
1476 -2, 00
1477 -2, 00

1478 -2, 00
1481 -2, 00
1490 1, 00
1493 9, 00
1494 -2, 00

1496 -2, 00
1497 -2, 00
1500 -2, 00
1501 -2, 00
1502 -2, 00

1503 -2, 00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO-H
1504 -2,00
1510 1,00
1512 3,00
1513 4,00
1515 -2,00

1517 -2,00
1518 ooe-i

1519 oo

1520 o o

1524 0,00

1526 2,00
1528 4,00
1530 -2,00
1532 -2,00
1533 -2,00

1534 -2,00
1535 -2,00
1536 -2,00
1543 1,00
1547 9,00

1548 -2,00
1549 -2,00
1551 -2,00
1552 -2,00
1554 -2,00

1559 -2,00
1562 1,00
1568 -2,00
1569 -2,00
1578 4,00

1579 -2,00
1581 -2,00
1582 -2,00
1586 -2,00
1587 -1,00

1595 -2,00
1596 -2,00
1597 -2,00
1600 -2,00
1601 -2,00

1605 4,00
1606 6,00
1611 -2,00
1612 -2,00
1613 -2,00

1615 -2,00
1616 oo''ľ

1618 -1,00
1619 -1,00
1621 -1,00

1623 1,00
1625 1,00
1627 4,00
1628 5,00
1631 -2,00

1635 -2,00
1636 i o o

1643 4,00
1644 4,00
1645 4,00

1646 -2,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr. ISO^
1647 -2,00
1648 -2,00
1649 -2,00
1650 -2,00
1659 4,00

1660 4,00
1662 -2,00
1668 -1,00
1675 8,00
1676 9,00

1678 -2,00
16 96 6,00
1697 7,00
1701 -2,00
1704 0,00

1715 4,00
1717 5,00
1718 5,00
1719 6,00
1721 -2,00

1725 1,00
1729 2,00
1735 6,00
1736 7,00
1737 7,00

1742 -1,00
1750 4,00
1751 4,00
1753 4,00
1754 5,00

1755 5,00
1756 6,00
1757 6,00
1758 -2,00
1761 -2,00

1765 3,00
1766 -2,00
1772 3,00
1774 4,00
1775 4,00

1780 -2,00
1783 -1,00
1791 4,00
1795 -2,00
1802 -1,00

1805 3,00
1807 4,00
1808 6,00
1810 -2,00
1811 -2,00

1813 -2,00
1814 -1,00
1818 3,00
1819 4,00
1820 4,00

1821 4,00
1822 6,00
1823 6,00
1824 8,00
1825 9,00

1826 -2,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) ,

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO-H
1827 -2,00
1829 -2,00
1831 -2,00
1834 -1,00
1836 3,00

1837 3,00
1838 4,00
1839 4,00
1840 5,00
1841 6,00

1842 7,00
1845 -2,00
1846 -2,00
1849 3,00
1850 3,00

1851 3,00
1852 3,00
1855 5,00
1858 -2,00
1859 -2,00

1863 -1,00
1865 3,00
1866 3,00
1868 -2,00
1873 -2,00

1876 0,00
1877 3,00
1878 3,00
1879 4,00
1880 4,00

1889 3,00
1891 -2,00
1899 -1,00
1902 3,00
1903 3,00

1904 4,00
1909 0,00
1910 1,00
1912 3,00
1914 4,00

1915 -2,00
1916 -2,00
1919 -1,00
1926 3,00
1928 3,00

1929 3,00
1940 0,00
1941 0,00
1949 4,00
1951 9,00

1952 -2,00
1956 3,00
1959 -2,00
1967 3,00
1972 -2,00

1973 -2,00
1975 0,00
1979 -2,00
1992 -2,00
2000 3,00

2001 -2,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO-H
2009 -2,00
2016 3,00
2017 4,00
2019 -2,00
2023 -1,00

2026 4,00
2027 10,00
2031 0,00
2036 3,00
2042 -1,00

2044 3,00
2045 4,00
2046 4,00
2047 -2,00
2048 -2,00

2052 0,00
2056 4,00
2059 1,00
2060 3,00
2062 4,00

2063 4,00
2064 4,00
2065 10,00
2 0 66 -2,00
2068 -1,00

2069 1,00
2077 0,00
2083 -1,00
2085 0,00
2087 1,00

2091 4,00
2092 4,00
2094 -1,00
2098 1,00
2102 -1,00

2106 1,00
2109 4,00
2113 1,00
2114 1,00
2117 3,00

2123 1,00
2134 1,00
2135 3,00
2137 3,00
2139 -1,00

2143 0,00
2144 1,00
2145 1,00
2149 1,00
2150 2,00

2152 4,00
2155 1,00
2156 2,00
2157 3,00
2158 3,00

2159 3,00
2163 0,00
2164 0,00
2165 1,00
2166 3,00

2167 3,00
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van hoogtes

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep) .

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai RMG-2012,

Naam Omschr. ISO^
2172 oo

2175 0,00
2176 0,00
2177 1,00
2178 2,00

2180 3,00
2181 4,00
2191 1,00
2192 1,00
2193 2,00

2194 2,00
2195 3,00
2196 3,00
2197 3,00
2198 3,00

2199 3,00
2202 -1,00
2203 -1,00
2205 3,00
2206 3,00

2207 3,00
2208 4,00
2209 4,00
2210 4,00
2211 5,00

2212 -3,00
2213 -2,00
2217 1,00
2221 4,00
2222 4,00

2224 -2,00
2228 0,00
2229 1,00
2230 2,00
2231 3,00

2232 3,00
2233 3,00
2234 5,00
2235 -1,00
2236 -1,00

2240 4,00
2241 -1,00
2242 -1,00
2243 1,00
2246 3,00

2248 5,00
2252 3,00
2254 4,00
2255 4,00
2256 4,00

2261 -1,00
2265 1,00
2266 2,00
2267 3,00
2270 4,00

2272 5,00
2278 2,00
2280 3,00
2281 4,00
2283 -1,00

2284 -1,00

wegverkeer
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van schermen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO H ISO M. Hdef. Adiffr 63 Adiffr 125 Adiffr 250 Adiffr 500 Adiffr 1k Adiffr 2k Adiffr 4k Adiffr 8k Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63
109 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
570 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
576 1,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
631 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
477 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

532 2,00 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
926 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
951 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
735 1,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1110 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1391 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1764 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2014 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1789 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2188 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 95 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2584 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2773 3,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2774 1,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3045 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3077 2,00 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3188 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3528 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3536 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3613 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 96 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4067 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4104 3,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4171 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4031 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5524 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4353 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6157 1,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6167 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
4532 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4538 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4653 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5906 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5303 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6409 3,50 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6005 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6012 3,00 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4825 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6067 -- -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4334 3,00 -- Eigen waarde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
23-115 Max Euwelaan 71 - 79 Rotterdam

Bijlage II oktober 2023
Lijst van schermen

Model: model wegverkeer okt 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
109 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
570 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
576 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
631 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
477 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

532 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
926 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
951 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
735 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1391 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1764 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1789 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2188 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2584 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2773 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2774 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3045 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3077 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3188 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3528 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3536 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3613 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 96 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4067 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4171 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5524 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4353 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6167 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
4532 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4538 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4653 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5906 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5303 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6409 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4825 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6067 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4334 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer okt 2023

Model eigenschap 
Omschrijving 
Verantwoordelijke 
Rekenmethode

model wegverkeer okt 2023 
ad
#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2 012 , wegverkeer|

Aangemaakt door 
Laatst ingezien door 
Model aangemaakt met

Dagperiode 
Avondperiode 
Nachtperiode 
Samengestelde periode 
Waarde
Standaard maaiveldhoogte 
Rekenhoogte contouren 
Detailniveau toetspunt resultaten 
Detailniveau resultaten grids 
Rekenoptimalisatie aan 
Zoekafstand [m]
Aandachtsgebied 
Max.refl.afstand 
Standaard bodemfactor 
Openingshoek 
Max.refl.diepte 
Geometrische uitbreiding 
Luchtdemping 
Luchtdemping [dB/km] 
Meteorologische correctie 
Waarde voor C0

ad op 22-6-2023 
ad op 3-10-2023 
Geomilieu V2022.4 rev 1

07 00 - 19: 00
19 00 - 23: 00
23: 00 - 07: 00
Lden
Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4
Groepsresultaten
Groepsresultaten
Ja
5000
5000

0,30
2
1
Volledige 3D analyse 
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00;
Conform standaard
3,50

23,00; 58,00
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1. INLEIDING

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in april 2023 een verkennend bodemonderzoek conform de 
NEN 5740 verricht op de locatie aan de Max Euwelaan 71 - 79 te Rotterdam.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in 
verband met de geplande herontwikkeling ter plaatse. Het doel is het vaststellen van de huidige 
bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het toekomstige woongebruik en 
de beoogde ontwikkeling.

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek).

Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certification gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 
(certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC- 
SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 
9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
KI 2001 - Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van

grondmonsters en waterpassen.
K 2002 - Het nemen van watermonsters.
d 2018 - Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
» de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
» de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies;
» veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
» de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).
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f
2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725

2.1 Algemeen

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie 
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel 
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van 
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A 
uit de NEN 5725:2017).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
» Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van 

antropogene lagen in de bodem;
» Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
» Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone 

voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden 
geraadpleegd, zoals:
» Informatie^nterview(s) eigenaar en/of opdrachtgever 
» Archieven gemeente, omgevingsdienst en/of provincie 
» Online-bronnen zoals bodemloket.nl en topotijdreis.nl 
» Bodemkwaliteitskaarten 
» Topografische kaarten 
» Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de 
uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt 
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking 
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geconstateerde situatie.

2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
Gegevens onderzoekslocatie
Adres Max Euwelaan 71 - 79 te Rotterdam
Kadaster Rotterdam, sectie E, nr. 155
XY-coördinaten X: 119.549 Y: 486.815
Begrenzing
onderzoekslocatie

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 3.776 m2.

Huidig gebruik Onderwijsgebouw (Hogeschool Rotterdam), parkeerplaatsen en groenstroken.
Toekomstig gebruik Gepland is de sloop van de bestaande bebouwing en nieuwbouw van een woongebouw 

met ca. 350 appartementen en studio's.
Omgeving De locatie wordt aan drie zijdes begrensd door de openbare weg (Max Euwelaan, K.P. 

van der Mandelalaan en Kralingse Zoom). Aan de noordkant is een bedrijfsgebouw of 
kantoorpand gesitueerd.
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f
Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Overige informatie vooronderzoek
Informatie eigenaar 7 Door de opdrachtgever is het rapport verstrekt van een in 2020 uitgevoerd verkennend
opdrachtgever bodemonderzoek op de noordelijk gelegen terreinen van Max Euwelaan 1, 21-35, 39,

45 en 49 en K.P. van der Mandelalaan 9 - 35 (ABO Milieuconsult, projectnr. ANL20- 
5064, d.d. 3 aug. 2020). Het bodemonderzoek is uitgevoerd vanwege de geplande 
wijziging van de bestemming en nieuwbouw.

Uit het bodemonderzoek bleek dat de bovengrond binnen het onderzochte gebied licht 
verontreinigd was met diverse zware metalen, PAK en PCB. De ondergrond bleek 
eveneens licht verontreinigd met diverse zware metalen en PCB. De grond bleek niet 
tot licht verontreinigd met PFAS (ten hoogste klasse Wonen). Het grondwater bevatte 
natuurlijk verhoogde concentraties barium. Een op asbest onderzocht grondmeng- 
monster bleek visueel en analytisch niet verontreinigd met asbest.

Terreinverkenning » Het terrein rondom de bestaande bebouwing is voor een deel in gebruik als 
parkeerplaatsen en fietsenstalling (verhard met klinkers). Ook zijn diverse 
groenstroken (voornamelijk gras) aanwezig.

» Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte 
punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid 
van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of 
verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. Ook is gelet 
op de aanwezigheid van invasieve exoten zoals de 'Japanse Duizendknoop'. Deze 
zijn op de onderzoekslocatie niet waargenomen.

Kaartmateriaal » BAG-viewer: De huidige bebouwing dateert uit 1990.
» Topotijdreis: De locatie bestond tot ca. 1967 uit een polder (weilanden met sloten). 

Vanaf ca. 1967 tot ca. 1988 is de locatie braakliggend. Tussen ca. 1968 en ca. 
1981 zijn de locatie en de omgeving in gebruik als baggerspecieloswal, waardoor 
het gebied enkele meters is opgehoogd. Vanaf 1993 wordt het Brainpark, waar de 
locatie is gesitueerd, ontwikkeld.

» Explosieven: Volgens de bommenkaart van Beobom zijn in de omgeving van de 
onderzoekslocatie geen mijnenvelden, ruimingen of luchtaanvallen geweest. De 
locatie is vooralsnog onverdacht voor de aanwezigheid van niet-gesprongen 
conventionele explosieven.

» Grondwaterbeschermingsgebied: De locatie is niet gelegen in een grondwater­
beschermingsgebied.

DCMR Milieudienst 
Rijnmond

» Bij de DCMR zijn op of direct buiten de onderzoekslocatie geen (ondergrondse) 
tanks of vergunningplichtige (Wm) bedrijfsactiviteiten geregistreerd. Ook zijn op 
de onderzoekslocatie geen bodemonderzoeken of uitgevoerde saneringen 
geregistreerd.

» Volgens het rapport 'Bijzonder inventariserend onderzoek baggerspecielocaties in 
het Rijnmondgebied' (DCMR, projectnr. 32470500, d.d. nov. 1987) is de locatie 
gelegen binnen baggerspecieloswal 178; in deze loswal is in de periode 1965 - 
1970 klasse II-, III- en IV-baggerslib gestort. In het genoemde rapport van de 
DCMR is vermeld dat in diverse gegraven putten in de loswal puin is gestort en dat 
de baggerspecie afgedekt is met een afdeklaag van ca. 1 meter zand.

» Grootschalige mobiele gevallen van ernstige bodemverontreiniging: Deze zijn niet 
bekend ter plaatse of in de nabijheid van de onderzoekslocatie.

Bodemloket.nl Geen aanvullende informatie
Bodemkwaliteitskaart De locatie is gelegen in zone 42a op de bodemkwaliteitskaart en valt in functieklasse 

Industrie. De verwachte ontgravingskwaliteit ter plaatse valt voor zowel de boven- als 
de ondergrond in klasse Wonen.

Geohydrologie 
(DinoLoket en 
Grondwaterkaarten TNO)

Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en/of venige afzettingen: tot ca. 19 
m-mv (hierbinnen valt dus ook enkele meters baggerspecie met daarop 1 meter zand) 
Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van 
Kreftenheye en Stramproy: tot ca. 33 meter
Stromingsrichting van het freatisch grondwater ^10 m): beïnvloed door lokale factoren 
Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: noordelijk

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, foto's, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening 
bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.
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2.3 Hypothese

Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te 
worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Onder de klinkerbestrating wordt een ophooglaag van straatzand verwacht. Er is op grond van het 
vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde lagen.

Is de bodem asbestverdacht?
Omdat op grond van het vooronderzoek geen bodemvreemde lagen worden verwacht, is de bodem 
vooralsnog onverdacht voor asbest.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 
zijn daarbij te onderscheiden?
In de bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan zijn voor de bodem twee bodemlagen 
te herleiden, namelijk 0 - 1,0 m-mv en 1,0 - 2,0 m-mv. Voor beide bodemlagen is de verwachting dat die 
die licht verontreinigd zijn (klasse Wonen).

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; daarom is de uitvoering van bodemonderzoek 
nodig.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 
verdachte parameters?
De locatie is gelegen ter plaatse van een voormalige baggerspecieloswal, waar verontreinigde baggerspecie 
is gestort. Het stortpakket is destijds (ca. 1970) afgedekt met 1 meter zand.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?
Op grond van de verzamelde informatie wordt rekening gehouden met lichte verontreinigingen met 
voornamelijk zware metalen, PAK en PCB.

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een diffuse 
bodembelasting, waarvoor de onderzoeksstrategie voor een 'diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met 
een heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL, NEN 5740) van 
toepassing is.
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3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740

3.1 Onderzoeksopzet

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal 
benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en 
analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
Locatie Strategie Veldwerk Analyses

boringen peilbuizen bg/vd og gw
Opp. 3.776 m2 VED-HE-NL 12x 0,5 m-vd 1x

2x 2,0 m-mv
3x NENG 1x NENG 1x NENW

Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond vd: verdachte laag og: ondergrond gw: grondwater

NENG : standaardpakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 
polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)

NENW : standaardpakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van 
waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek 
onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, maakt geen 
onderdeel uit van dit bodemonderzoek.

Aangezien het niet mogelijk was om in het bestaande kantoorgebouw te boren, kan geen uitspraak worden 
gedaan over de bodemkwaliteit onder het pand. Gezien de geschiedenis van de locatie (vroegere 
baggerlocatie) gaan we ervan uit dat de bodemkwaliteit onder het pand niet (noemenswaardig) zal afwijken 
van de bodemkwaliteit rondom.

3.2 Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 
en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij 
Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Op 13 april 2023 zijn de boringen 101 t/m 115 geplaatst, in diepte variërend van 1,0 - 5,0 m-mv. Boring 
115, centraal op de locatie, is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De 
situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto's zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij 
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat tot gemiddeld 1,5 m-mv uit zand, gevolgd door klei tot 2,5 m-mv. Onder 
die kleilaag komen vervolgens tot de maximale boordiepte achtereenvolgend zand, zwak zandige klei, veen 
en sterk zandige klei voor. Bij geen van de geplaatste boringen zijn zintuiglijk afwijkingen of bijzonderheden 
waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. In en op de bodem 
is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt 
materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou 
kunnen bevatten. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 3,5 m-mv.
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f
Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 115 is op 20 april 2023 door dhr. P. van Achterberg zorgvuldig 
bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in 
onderstaande tabel.

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater

Peilbuis
Filterstelling

(m-mv)
Grondwaterstand

(m-mv) pH
EGV

(gS/cm)
Troebelheid

(NTU)* Bijzonderheden

115 4,00 - 5,00 4,05 7,6 1578 14 -
Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 
*: Bij een NTU ^0 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 
opgetreden.

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters 
en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn 
eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten 
opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In 
bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten 
bijgevoegd.

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten

Grond
Boring (traject 
in m-mv)

Analyse Toelichting > AW > T > I

MM1

102 (0,08 - 0,50)
103 (0,08 - 0,50)
105 (0,08 - 0,50)
106 (0,08 - 0,50)

NENG
Zandige bovengrond 
rondom bedrijfspand, 
visueel onverdacht

PCB (0,01)
Kwik (-)

- -

MM2

107 (0,08 - 0,50)
108 (0,08 - 0,50)
109 (0,08 - 0,50)
115 (0,08 - 0,50)

NENG
Zandige bovengrond 
parkeerterrein, 
visueel onverdacht

PCB (0,01)
Minerale olie (0,02) 
Kwik (-)

- -

111 (0,00 - 0,30) Zandige bovengrond Minerale olie (-)
MM3 112 (0,00 - 0,30) NENG groenstroken, visueel Kobalt (-) - -

113 (0,00 - 0,30) onverdacht Kwik (-)

MM4

101 (0,50 - 1,00)
103 (1,00 - 1,50)
108 (0,50 - 1,00)

NENG
Zandige ondergrond,

PCB (0,01)
Minerale olie (0,02) 
Kwik (-)

110 (0,50 - 0,90)
114 (0,50 - 0,80)
115 (1,00 - 1,30)

visueel onverdacht

Grondwater Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting > S > T > I

115-1-1 4,00 - 5,00 NENW -
Barium (0,35) 
1,2-DCE (0,01)

Verklaring tabel:
NENG : 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte 
NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S : overschrijding streefwaarde(n)
> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
> I : overschrijding interventiewaarde(n)
- : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-) : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01
1,2-DCE: cis + trans-1,2-Dichlooretheen
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in april 2023 een verkennend bodemonderzoek conform de 
NEN 5740 verricht op de locatie aan de Max Euwelaan 71 - 79 te Rotterdam. Op de onderzoekslocatie, met 
een oppervlakte van 3.776 m2, is een onderwijsgebouw (Hogeschool Rotterdam) met parkeerterrein 
gesitueerd.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in 
verband met de geplande herontwikkeling ter plaatse. Het doel is het vaststellen van de huidige 
bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde herontwikkeling.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 
verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een diffuse bodemverontreiniging met zware 
metalen, PAK en minerale olie.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
» De zintuiglijk onverdachte bovengrond op de locatie (0 - 0,5 m-mv, MM1 t/m MM3) is licht 

verontreinigd met kwik, PCB en minerale olie.
» De zintuiglijk onverdachte ondergrond op de locatie (0,5 - 1,5 m-mv, MM4) is eveneens licht 

verontreinigd met kwik, PCB en minerale olie.
» Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 115) is licht verontreinigd met barium en zeer licht 

verontreinigd met 1,2-Dichloorethenen.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese 'verdacht voor verontreiniging' bevestigd, 
vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten zware metalen, PCB en minerale olie in de grond en de 
verhoogde concentratie 1,2-Dichloorethenen in het grondwater. De verhoogde gehalten in de grond zijn 
onzes inziens te relateren aan het aanwezige stortpakket van verontreinigde baggerspecie in de ondergrond 
en het vermoedelijk gebruik van licht verontreinigd zand als afdeklaag boven op het baggerdepot. Voor de 
marginaal verhoogde concentratie 1,2-Dichloorethenen (afbraakproduct van VOCl) in het grondwater is 
geen aanwijsbare oorzaak aan te geven. De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt 
beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie.

De aangetoonde gehalten in de grond en concentraties in het grondwater zijn zodanig licht verhoogd dat 
aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen 
onzes inziens niet noodzakelijk worden geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt 
geacht voor de beoogde herontwikkeling op het terrein.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit). Het betreft 
echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 
van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 
ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden 
en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden 
met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie 
hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.
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Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie



Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens
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Kadastrale kaart Uw referentie: 23-2108 Rotterdam

12345
25

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 april 2023 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente Kralingen 
Sectie L
Perceel 1298

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Bijlage 1.2 Situatietekening(en)
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Bijlage 1.3

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8



Bijlage 2 Boorprofielen



Legenda (conform NEN 5104)

grind
Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

l.
c

) c o

oJC

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

O geen geur 

-O zwakke geur 

matige geur 

B sterke geur 

B uiterste geur

olie
O geen olie-water reactie 

ö zwakke olie-water reactie 

5 matige olie-water reactie 

B sterke olie-water reactie 

B uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
® :»0
0
0 ?10 
0 *ioo 
0 ĩ.1000 

0 s.10000

monsters

geroerd monster 

Į ongeroerd monster

overig
A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand

* grondwaterstand

* Gemiddeld laagste grondwaterstand

âHÉššHŝ slib

water

peilbuis

blinde buis

casing

i
hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 
^ Sporen ^/o
^ Zwak ^/o
^ Matig 5 - 15/
^ Sterk 15 - 50/
^ Uiterst 50 - 80/
^ Volledig ^O/o

Uil

filler



Projectnummer: 23-2108

Projectnaam: Rotterdam
INVENTERRA

Boring: 101 Boring: 102

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

2

100

0
-8"

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

0

50

2

100

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 103 Boring: 104

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

2

100

3

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

0

2
50

3

100

-170

Zwak zandige, zwak humeuze klei, 
2ŨŨ donkergrijs, Edelmanboor

0

-30

groenstrook

Zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
zand, neutraal bruin, Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-50

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

200



Projectnummer: 23-2108

Projectnaam: Rotterdam
INVENTERRA

Boring: 105 Boring: 106

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

2

100

0
-8"

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

0

50

2

100

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 107 Boring: 108

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

100

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-80

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

0

50

2

100

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 23-2108

Projectnaam: Rotterdam
INVENTERRA

Boring: 109 Boring: 110

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-90
-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

0

50

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-90
-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

Boring: 111 Boring: 112

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0

50

3

100

0

-30

groenstrook

Zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
zand, neutraal bruin, Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-50

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

0

2
50

3

100

0

-30

groenstrook

Zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
zand, neutraal bruin, Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-50

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor
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Projectnummer: 23-2108

Projectnaam: Rotterdam
INVENTERRA

Boring: 113 Boring: 114

Datum plaatsing: 13-4-2023 Datum plaatsing: 13-4-2023

Boormeester: Peter Achterberg Boormeester: Peter Achterberg

0 gras

-30

Zwak siltig, matig humeus, matig fijn 
zand, neutraal bruin, Edelmanboor

-50

"A
Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, donker bruinig grijs, 
Edelmanboor

-140
Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

Matig zandige, matig humeuze klei, 
donker, Edelmanboor

0

50

100

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

-80

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

-200

Boring:

Datum plaatsing: 

Boormeester: 

GWS (cm-mv):

115

13-4-2023 

Peter Achterberg 

350

0

50

2

5

6

0
-8

klinker

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht grijsachtig bruin, 
Edelmanboor

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, licht bruinig grijs, 
Edelmanboor

-100

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
13ũ zand, neutraal grijs, Edelmanboor

Zwak zandige, zwak humeuze klei, 
donkergrijs, Edelmanboor

-240

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn 
zand, neutraal grijs, Edelmanboor

-320

Zwak zandige, zwak humeuze klei, 
neutraal grijs, Edelmanboor

-380____________________________________
Zwak kleiïg veen, donkerbruin, 

Edelmanboor

-430________________________________________
Sterk zandige, zwak humeuze klei, 

neutraal grijs, Edelmanboor

-500



Bijlage 3 Analysecertificaten



Inventerra Milieuadviesbureau 
T.a.v. Jos Voorhorst 
Nijverheidsweg 34 
3341 LJ HENDRIK-IDO-ĤMBĤCHT

Analysecertificaat

Datum: 18-Ĥpr-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2023055291/1
Uw project/verslagnummer 23-2108
Uw projectnaam Rotterdam
Uw ordernummer
Uw datum aanlevering monster(s) 13-Ĥpr-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 

Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
B-9810 Nazareth IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
+ 32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPĤNL2Ĥ
belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.be BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 23-2108
Uw projectnaam Rotterdam
Uw ordernummer
Uw monsternemer Peter Ĥchterberg

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2023055291/1
13-Ĥpr-2023
18-Ĥpr-2023
18-Ĥpr-2023Z10:18
Ĥ,B,C
1/2

Analyse Eenheid

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses 

S Droge stof 

S Organische stof 

Gloeirest

S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum)

Metalen

S Barium (Ba)

S Cadmium (Cd)

S Kobalt (Co)

S Koper (Cu)

S Kwik (Hg)

S Molybdeen (Mo)

S Nikkel (Ni)

S Lood (Pb)

S Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

S Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28

S PCB 52

S PCB 101

1 2 3 4

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

90.7 88.6 75.9 85.9

C0.7 C0.7 2.7 1.0

99 99 97 99

C2.0 3.9 7.2 2.8

21 23 31 24

C0.20 0.22 C0.20 0.21

3.0 3.1 6.7 3.1

6.2 6.1 6.4 5.8

0.14 0.15 0.13 0.15

C1.5 C1.5 C1.5 C1.5

6.8 6.8 12 7.3

14 13 13 12

40 43 39 38

C3.0 C3.0 C3.0 C3.0

C5.0 7.6 6.0 7.0

6.5 15 11 15

C11 20 24 19

C5.0 8.7 10 9.2

C6.0 C6.0 C6.0 C6.0

C35 55 57 55

(m/m) 

(m/m) ds 

(m/m) ds 

% (m/m)ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

C0.0010

0.0010

C0.0010

0.0011

2)

Nr. Uw monsteromschrijving

1 MM1 (8-50)

2 MM2 (8-50)

3 MM3 (0-30)
4 MM4 (50-150)

Opgegeven monstermatrix 

Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Monster nr. 

13582247 

13582248 

13582249 

13582250

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+ 32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC: 09088623
BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

TESTEN 
RvA L010



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 23-2108 Certificaatnummer/Versie 2023055291/1
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Rotterdam

Peter Achterberg

Startdatum analyse 
Datum einde analyse 
Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

13-Ĥpr
18-Ĥpr
18-Ĥpr
Ĥ,B,C
2/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4

PCB 118 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 ^.0010

PCB 138 mg/kg ds 0.0012 3) 0.0012 3) ^.0010 0.0011 3)

PCB 153 mg/kg ds 0.0012 4) 0.0013 4) <0.0010 0.0014 4)

PCB 180 mg/kg ds 0.0012 <0.0010 <0.0010 <0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0064 0.0060 0.0049 1) 0.0067

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 ^.050

Fenanthreen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

Ĥnthraceen mg/kg ds ^.050 ^.050 ^.050 <0.050

Fluorantheen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

Chryseen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 ^.050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds ^.050 ^.050 ^.050 <0.050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds ^.050 <0.050 <0.050 <0.050

PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 1 0.35 1) 0.35 1) 0.35 1)

Nr. Uw monsteromschrijving

1 MM1 (8-50)

2 MM2 (8-50)

3 MM3 (0-30)
4 MM4 (50-150)

Opgegeven monstermatrix 

Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Monster nr. 

13582247 

13582248 

13582249 

13582250

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+ 32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC: 09088623
BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (ĥ) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023055291/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Barcode

Uw monsteromschrijving

Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID

13582247 MM1 (8-50)

4260156PP 102 8 50 13-Ppr-2023 1

4260136PP 103 8 50 13-Ppr-2023 1

4260179PP 105 8 50 13-Ppr-2023 1

4260244PP 106 8 50 13-Ppr-2023 1

13582248 MM2 (8-50)

4260208PP 107 8 50 13-Ppr-2023 1

4260204PP 108 8 50 13-Ppr-2023 1

4260214PP 109 8 50 13-Ppr-2023 1

4260223PP 115 8 50 13-Ppr-2023 1

13582249 MM3 (0-30)

4260256PP 112 0 30 13-Ppr-2023 1

4260248PP 113 0 30 13-Ppr-2023 1

4260253PP 111 0 30 13-Ppr-2023 1

13582250 MM4 (50-150)

4260210PP 101 50 100 13-Ppr-2023 2

4260053PP 103 100 150 13-Ppr-2023 3

4260212PP 108 50 100 13-Ppr-2023 2

4260220PP 110 50 90 13-Ppr-2023 2

4260252PP 114 50 80 13-Ppr-2023 2

4260173PP 115 100 130 13-Ppr-2023 3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+ 31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nlwww.eurofins.be

BNP Paribas S.P. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
IBPN: NL71BNPP0227924525 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
BIC: BNPPNL2P Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
KvK/CoC: 09088623 
BTW/VPT: NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023055291/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+ 31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nlwww.eurofins.be

BNP Paribas S.P. 227 9245 25 Eurofins Pnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
IBPN: NL71BNPP0227924525 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
BIC: BNPPNL2P Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
KvK/CoC: 09088623 
BTW/VPT: NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023055291/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling ĤS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753

Metalen

Barium (Ba) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID NEN-EN-ISO 16703

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) W0271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PĤK (10) (VROM) W0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PĤK som ĤS3000/ĤP04 W0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+ 32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC: 09088623
BTW/VĤT: NL 8 043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13582248

Certificate no.: 2023055291

Sample description.:
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13582249

Certificate no.: 2023055291

Sample description.:
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Sample ID.:

Certificate no.:

Sample description.:

V

13582250

2023055291

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Inventerra Milieuadviesbureau 
T.a.v. Jos Voorhorst 
Nijverheidsweg 34 
3341 LJ HENDRIK-IDO-ĤMBĤCHT

Analysecertificaat

Datum: 24-Ĥpr-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 202 30 59 29 5/1
Uw project/verslagnummer 23-2108
Uw projectnaam Rotterdam
Uw ordernummer
Uw datum aanlevering monster(s) 20-Ĥpr-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Ing. Ĥ. Veldhuizen 

Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5 BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
B-9810 Nazareth IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
+ 32 (0)9 222 77 59 BIC: BNPĤNL2Ĥ
belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.be BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 23-2108
Uw projectnaam Rotterdam
Uw ordernummer
Uw monsternemer Peter van Ĥchterberg

Analyse Eenheid

Metalen

S Barium (Ba) pg/L

S Cadmium (Cd) pg/L

S Kobalt (Co) pg/L

S Koper (Cu) pg/L

S Kwik (Hg) pg/L

S Molybdeen (Mo) pg/L

S Nikkel (Ni) pg/L

S Lood (Pb) pg/L

S Zink (Zn) pg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen pg/L

S Tolueen pg/L

S Ethylbenzeen pg/L

S o-Xyleen pg/L

S m,p-Xyleen pg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L

BTEX (som) pg/L

S Naftaleen pg/L

S Styreen pg/L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan 

Trichloormethaan 

Tetrachloormethaan 

Trichlooretheen 

Tetrachlooretheen

1.1- Dichloorethaan

1.2- Dichloorethaan

1.1.1- Trichloorethaan

1.1.2- Trichloorethaan 

cis 1,2-Dichlooretheen

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 115-1-1

Eurofins Analytico B.V.

e\tsnřď

ehee

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+ 32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC: 09088623
BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2023059295/1
20-Ĥpr-2023
24-Ĥpr-2023
24-Ĥpr-2023Z13:53
Ĥ,B,C
1/2

1

250

<0.20

7.0

<2.0

<0.050

3.4

^.0

<2.0

37

<0.20

<0.20

<0.20

^.10

<0.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

^.20

<0.20

<0.10

<0.10

0.13

Opgegeven monstermatrix Monster nr.

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

TESTEN 
RvA L010



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 23-2108
Uw projectnaam Rotterdam
Uw ordernummer
Uw monsternemer Peter van Ĥchterberg

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2023059295/1
20-Ĥpr-2023
24-Ĥpr-2023
24-Ĥpr-2023/13:53
Ĥ,B,C
2/2

Analyse Eenheid i

S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L ^.10

CKW (som) pg/L ^.6

S Tribroommethaan pg/L ^.20

S Vinylchloride pg/L ^.10

S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.20

S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20

S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20

S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20

S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) pg/L ^0

Minerale olie (C12-C16) pg/L 10

Minerale olie (C16-C21) pg/L 10

Minerale olie (C21-C30) pg/L <15

Minerale olie (C30-C35) pg/L <10

Minerale olie (C35-C40) pg/L <10

S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 115-1-1
Opgegeven monstermatrix 

Water(ĤS3000)

Monster nr. 

13595674

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+ 31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+ 32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

ehee

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC: 09088623
BTW/VĤT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (ĥ) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023059295/1

Pagina 1/1

Monster nr. üw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot üw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID

13595674 115-1-1

0692268352 115 400 500 20-Ppr-2023

0801112912 115 400 500 20-Ppr-2023

1

2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+ 31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nlwww.eurofins.be

BNP Paribas S.P. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
IBPN: NL71BNPP0227924525 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
BIC: BNPPNL2P Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
KvK/CoC: 09088623 
BTW/VPT: NL 8 043.14.883.B01



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023059295/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+ 31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nlwww.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8 043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023059295/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Metalen

Barium (Ba) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS

Ĥromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Styreen W0254 HS-GC-MS

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Vinylchloride W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

DiClEtheen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

DiChlprop. som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+ 31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nlwww.eurofins.be

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC: 09088623 
BTW/VĤT: NL 8 043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden



f
Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond­
en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 
zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 
zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 
voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 
uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 
geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 
niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 
achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 
te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 
lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 
waarbij 500A van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 
interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 
de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 
interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 
aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 
gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen conform de 
zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk 
van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen dienen zo goed als mogelijk 
ongedaan gemaakt te worden.

Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging op 
termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische verontreiniging is 
sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m3 grond cq 100 m3 grondwater verontreinigd is 
in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt dat sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE) 
de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een 
historische verontreiniging) wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico's die aanwezig zijn voor 
mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico's. Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, 
bodemopbouw en geohydrologie (locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een 
functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering 
worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I- 
waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 
kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 
bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 23-2108
Projectnaam Rotterdam
Ordernummer
Datum monstername 13-04-2023
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2023055291
Startdatum 13-04-2023
Rapportagedatum 18-04-2023

Analyse Eenheid 1 1 GSSD |

Bodemtype correctie
Organische stof 0,7
Korrelgrootte c 2 Įim (Lutum) 2
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof Vo (m/m) 90,7 90,7
Organische stof 0A (m/m) ds c0,7 0,49
Gloeirest 0A (m/m) ds 99
Korrelgrootte c 2 Įim (Lutum) 0A (m/m) ds c2,0 1,4
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 21 81,38
Cadmium (Cd) mg/kg ds c0,20 0,241
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 10,55
Koper (Cu) mg/kg ds 6,2 12,83
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,14 0,2011
Molybdeen (Mo) mg/kg ds c1,5 1,05
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,8 19,83
Lood (Pb) mg/kg ds 14 22,04
Zink (Zn) mg/kg ds 40 94,92
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds c3,0 10,5
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds c5,0 17,5
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 6,5 32,5
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds c11 38,5
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds c5,0 17,5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds c6,0 21
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds c35 122,5
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds c0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds c0,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds c0,0010 0,0035
PCB 118 mg/kg ds c0,0010 0,0035
PCB 138 mg/kg ds 0,0012 0,006
PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,006
PCB 180 mg/kg ds 0,0012 0,006
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0064 0,032
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds c0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds c0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds c0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds c0,050 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds c0,050 0,035
Chryseen mg/kg ds c0,050 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds c0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds c0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds c0,050 0,035
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds c0,050 0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35

20 190 555 920
0,2 0,6 6,8 13

3 15 103 190
5 40 115 190

0,05 0,15 18,1 36
1,5 1,5 95,8 190

4 35 67,5 100
10 50 290 530
20 140 430 720

0,007 0,02 0,51

0,35 1,5 20,8

Oordeel RG AW T

35 190 2600 5000

1

40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 13582247 MM1 (8-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

23-2108
Rotterdam

13-04-2023 
Peter Achterberg 
2023055291 
13-04-2023 
18-04-2023

Analyse Eenheid 1 2 | GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Voorbehandeling 
Cryogeen malen 
Bodemkundige analyses 
Droge stof 
Organische stof 
Gloeirest
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Metalen 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, P
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(123-cd)pyreen 
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Vo (m/m)

0,7
3,9

Uitgevoerd

88,6 88,6
0A (m/m) ds c0,7 0,49
0A (m/m) ds 99
0A (m/m) ds 3,9 3,9

mg/kg ds 23 72,02
mg/kg ds 0,22 0,368
mg/kg ds 3,1 9,023
mg/kg ds 6,1 11,84
mg/kg ds 0,15 0,2091
mg/kg ds c1,5 1,05
mg/kg ds 6,8 17,12
mg/kg ds 13 19,77
mg/kg ds 43 93,04

mg/kg ds c3,0 10,5
mg/kg ds 7,6 38
mg/kg ds 15 75
mg/kg ds 20 100
mg/kg ds 8,7 43,5
mg/kg ds c6,0 21
mg/kg ds 55 275

mg/kg ds

Zie bijl.

c0,0010 0,0035
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0012 0,006
mg/kg ds 0,0013 0,0065
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,006 0,03

mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35

20 190 555 920
0,2 0,6 6,8 13

3 15 103 190
5 40 115 190

0,05 0,15 18,1 36
1,5 1,5 95,8 190

4 35 67,5 100
10 50 290 530
20 140 430 720

Legenda

35 190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 13582248 MM2 (8-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

23-2108
Rotterdam

13-04-2023 
Peter Achterberg 
2023055291 
13-04-2023 
18-04-2023

Analyse Eenheid 1 3 | GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Voorbehandeling 
Cryogeen malen 
Bodemkundige analyses 
Droge stof 
Organische stof 
Gloeirest
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Metalen 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, P
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(123-cd)pyreen 
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Vo (m/m)

2,7
7,2

Uitgevoerd

75,9 75,9
0A (m/m) ds 2,7 2,7
0A (m/m) ds 97
0A (m/m) ds 7,2 7,2

mg/kg ds 31 72,8
mg/kg ds c0,20 0,2167
mg/kg ds 6,7 15,01
mg/kg ds 6,4 11
mg/kg ds 0,13 0,1714
mg/kg ds c1,5 1,05
mg/kg ds 12 24,42
mg/kg ds 13 18,45
mg/kg ds 39 72,17

mg/kg ds c3,0 7,778
mg/kg ds 6 22,22
mg/kg ds 11 40,74
mg/kg ds 24 88,89
mg/kg ds 10 37,04
mg/kg ds c6,0 15,56
mg/kg ds 57 211,1

mg/kg ds

Zie bijl.

c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds c0,0010 0,0025
mg/kg ds 0,0049 0,0181

mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35

20 190 555 920
0,2 0,6 6,8 13

3 15 103 190
5 40 115 190

0,05 0,15 18,1 36
1,5 1,5 95,8 190

4 35 67,5 100
10 50 290 530
20 140 430 720

Legenda

35 190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 13582249 MM3 (0-30)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rapportagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde

I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

23-2108
Rotterdam

13-04-2023 
Peter Achterberg 
2023055291 
13-04-2023 
18-04-2023

Analyse Eenheid 1 4 | GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Voorbehandeling 
Cryogeen malen 
Bodemkundige analyses 
Droge stof 
Organische stof 
Gloeirest
Korrelgrootte c 2 pm (Lutum)
Metalen 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, P
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(123-cd)pyreen 
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Vo (m/m)

2,8

Uitgevoerd

85,9 85,9
0A (m/m) ds 1 1
0A (m/m) ds 99
0A (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 24 84,55
mg/kg ds 0,21 0,3571
mg/kg ds 3,1 10,02
mg/kg ds 5,8 11,68
mg/kg ds 0,15 0,2128
mg/kg ds c1,5 1,05
mg/kg ds 7,3 19,96
mg/kg ds 12 18,61
mg/kg ds 38 86,64

mg/kg ds c3,0 10,5
mg/kg ds 7 35
mg/kg ds 15 75
mg/kg ds 19 95
mg/kg ds 9,2 46
mg/kg ds c6,0 21
mg/kg ds 55 275

mg/kg ds

Zie bijl.

0,001 0,005
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0011 0,0055
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0011 0,0055
mg/kg ds 0,0014 0,007
mg/kg ds c0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0067 0,0335

mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds c0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35

20 190 555 920
0,2 0,6 6,8 13

3 15 103 190
5 40 115 190

0,05 0,15 18,1 36
1,5 1,5 95,8 190

4 35 67,5 100
10 50 290 530
20 140 430 720

Legenda

1

35 190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 13582250 MM4 (50-150)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD

RG

AW

T

I

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

23- 2108 
Rotterdam

20-04-2023
Peter van Achterberg
2023059295
20-04-2023
24- 04-2023

Analyse Eenheid 1 1 | GSSD | Oordeel | RG iļ T i

Metalen
Barium (Ba) ŕg/L 250 250 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ŕg/L c0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) ŕg/L 7 7- 2 20 60 100
Koper (Cu) l^g/L c2,0 1,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) l^g/L c0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) l^g/L 3,4 3,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) l^g/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) l^g/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (Zn) l^g/L 37 37 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen l^g/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen l^g/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen l^g/L c0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen l^g/L <0,10 0,07
m,p-Xyleen l^g/L <0,20 0,14
Xylenen (som) factor 0,7 l^g/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) l^g/L <0,90
Naftaleen ^g/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ^g/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan l^g/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ^g/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ^g/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ^g/L c0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ^g/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan l^g/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ^g/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ^g/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ^g/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ^g/L 0,13 0,13
trans 1,2-Dichlooretheen l^g/L <0,10 0,07
CKW (som) ^g/L <1,6
Tribroommethaan ^g/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ^g/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ^g/L ^,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 l^g/L 0,2 0,2 * 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ^g/L <0,20 0,14
1,2-Dichloorpropaan ^g/L <0,20 0,14
1,3-Dichloorpropaan ^g/L <0,20 0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7 ^g/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) l^g/L <10 7
Minerale olie (C12-C16) ^g/L 10 10
Minerale olie (C16-C21) ^g/L 10 10
Minerale olie (C21-C30) ^g/L c15 10,5
Minerale olie (C30-C35) ^g/L <10 7
Minerale olie (C35-C40) l^g/L <10 7
Minerale olie totaal (C10-C40) ^g/L <50 35 - 50 50 325 600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen ^g/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
1 13595674 115-1-1

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen
- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD
RG
S
T
I

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Streefwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek
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1974 - 1992:

Vanaf 1995:

1993 - 1994:



Informatie overheid en/of opdrachtgever
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Omgeving in kaart
Rapport

□Civil
mUieudicn
Rijnmor

Datum afdruk: 04-04-2023

Wilt u dit rapport bewaren dan kunt u het opslaan als pdf. Ga naar ‘Afdrukken’ in de browser en kies voor 
‘Opslaan als pdf’.

Waarschuwing:
Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond. 
De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante 
resultaten zijn voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd. Selecteer in dat geval op 
de kaart de items handmatig en maak een nieuw of extra rapport.

http://www.dcmr.nl/proclaimer

Bodeminformatie

s m (Ondergrondse) tanks

s ĒĒ3 Onderzoekslocaties

Vergunningen 7 Meldingen

s M a Vergunningen (definitief)

s m * Meldingen

(Ondergrondse) tanks

Medimark Medische
Keuringen

Max Euwelaan
Hatta Building

aza ParkingErasmus

Erasmus Sport

Hogeschool Rotterdam
Be LifeMax Euwelaan

Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom

Hotel Novotel
Rotterdam BrainparkEVBox ûplaadpunt

NûtuBiz Nederland B.V

Go gJe M a p d ata ©2023 Goog Ie

Geen data gevonden voor (ondergrondse) tanks

https://dcmr-print.gisintemet.nl/printhtml.php 1/4
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Onderzoekslocaties

Hatta Building
Erasmus

Erasmus Sport

Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom

ÿEVBox oplaadpunt

Go

VOORM. LOSWAL, AANV. 86-108-17 (AA059908740)

Adres VOORM. LOSWAL, AANV. 86-108-17
Rijksweg A16 3062 Rotterdam 
(Rotterdam)

Beoordeling

verontreiniging

Potentieel Ernstig

Vervolg voldoende onderzocht

Besluiten

Datum Besluit Status Document

Geen vervolg (geen adm Nazorg) Definitief

Geen vervolg (geen adm Nazorg) Definitief

10-01-2019 Geen vervolg (geen adm Nazorg) Definitief 9999547327

Rapporten

Datum Soort onderzoek Adviesbureau Rapportnummer

21-11-2018 Verkennend onderzoek NEN 5740 Ingenieursbureau Rotterdam 9999534697

14-05-1986 Orienterend bodemonderzoek 21297142

01-12-1985 Orienterend bodemonderzoek 21296982

01-01-1900 Indicatief onderzoek 21297932

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

ophooglaag met baggerspecie 1959 1981

https://dcmr-print.gisinternet.nl/printhtml.php 2/4
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Kralingse Zoom (AA059914409)

Adres Kralingse Zoom 
Kralingse Zoom Rotterdam 
(Rotterdam)

Beoordeling

verontreiniging

Potentieel Ernstig

Vervolg opstellen SP

Medimark Medische
Keuringen

Max Euwe aan 55
Hatta Building

za Parking

Erasmus Sport

Hogeschool Rotterdam
BeLile

Hogeschool Rotter
Kralingse Zoom

Hotel Novotel
Rotterdam BrainparkEVBox oplaad punt

NûtulBiz Nederland B.V

Go gie Ma p d ata ©2023 Goog Ie

Besluiten

Datum Besluit Status Document

12-05-2014 Sanering uitvoeren Definitief 21761683

Rapporten

Datum Soort onderzoek Adviesbureau Rapportnummer

10-02-2014 Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger) Ingenieursbureau Rotterdam 21738125

03-12-2013 Verkennend onderzoek NEN 5740 Ingenieursbureau Rotterdam 21738127

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf Beginjaar Eindjaar

onverdachte activiteit onbekend onbekend

Vergunningen (definitief)

https://dcmr-print.gisinternet.nl/printhtml.php 3/4
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Medimark Medische
Keuringen

Max Euwe aan 55
Hatta Building

aza ParkingErasmus

Erasmus Sport

Hogeschool Rotterdam
BeLifeMax Euwe aan

Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom

Hotel Novotel
Rotterdam BrainparkEVESox oplaad punt

NotulBiz Nederland B.V

Go gie Map data ©2023 Goog te

Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)

Meldingen

Medimark Medische
Keuringen

Max Euwe aan 55
Hatta Building

aza ParkingErasmus

Erasmus Sport

Hogeschool Rotterdam
BeLileMax Euwe aan

Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom

Hotel Novotel
Rotterdam BrainparkEVBox oplaad punt

NotulBiz Nederland B.V

Gõ gle Map data ©2023 Goog te

Geen data gevonden voor meldingen

https://dcmr-print.gisinternet.nl/printhtml.php 4/4



Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
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Waarborging kwaliteit Z Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het 'Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer' (Kwalibo). Dit besluit richt 
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid Z garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
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1 Inleiding
Aan de Max Euwelaan 71 t/m 79 te Rotterdam is een schoolgebouw van Hogeschool Rotterdam 
gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing op de planlocatie te slopen, 
bomen te kappen en groen te verwijderen ten behoeve van realisatie van een woongebouw bestaande 
uit twaalf bouwlagen met 350 appartementen en studio's. Het bestemmingsplan voorziet niet in de 
beoogde ruimtelijke ingreep.

De beoogde ruimtelijke ingreep heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 
(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 
houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ruimtelijke ingreep geldt de wettelijke verplichting 
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke effecten 
van de ruimtelijke ingreep daarop.

Buro SRO B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie verzocht de planlocatie te 
onderzoeken op aanwezigheid van beschermde soorten, gebieden en houtopstanden. Vervolgens 
wordt getoetst of de beoogde ruimtelijke ingreep uitvoerbaar is in het kader van de Wet 
natuurbescherming en/of provinciaal beleid.

Onderzoeksdoelen
^ Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)?
^ Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie en welke negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van de 
beoogde ruimtelijke ingreep?

^ Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van provinciaal aangewezen beschermde 
gebieden?

^ Leidt de beoogde ruimtelijke ingreep tot kap van houtopstanden zoals bedoeld in de Wet 
natuurbescherming?

^ Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming en/of provinciaal 
aangewezen beschermde gebieden te worden genomen, en zo ja, welke?

Figuur 1.1 De planlocatie is gelegen aan de Max Euwelaan 71 t/m 79 te Rotterdam.

4BLOM
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1.1 Planlocatie
De planlocatie is gelegen aan de Max Euwelaan 71 t/m 79 te Rotterdam (figuur 1.2). Het betreft een 
gebouw van vier bouwlagen en is opgetrokken uit een constructie met bedekking van platen en veel 
glaswerk. Er is geen luchtspouw aanwezig. Op het parkeerterrein rond het gebouw zijn enkele hagen 
aanwezig. Langs de weg staan enkele bomen. In figuur 1.3 en bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen 
die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

Figuur 1.2 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Max Euwelaan 71 t/m 79 te Rotterdam.

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door een bedrijventerrein in Rotterdam. Er 
zijn grote kort gemaaide gazons aanwezig in de omgeving en diverse bomen. Op circa 55 m ten 
noordoosten van de planlocatie ligt een klein meer, welke onderdeel is van het Brainpark, een park met 
diverse bosschages. Het bedrijventerrein en park ligt ingeklemd tussen enkele drukke verkeerswegen, 
namelijk de S108, S107 en de A16. De rivier de Nieuwe Maas is gelegen op circa 900 m afstand van de 
planlocatie.

Figuur 1.3 Op de planlocatie is men voornemens om het schoolgebouw te slopen ten behoeve van 
realisatie van een appartementengebouw met 350 appartementen en studio's.

5BLOM
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Figuur 1.4 Fotografische indruk van de omgeving van de planlocatie.

1.2 Beoogde ruimtelijke ingreep
De beoogde ruimtelijke ingreep betreft het slopen van bebouwing, kappen van enkele bomen en 
verwijderen van groen ten behoeve van realisatie van een woongebouw bestaande uit twaalf bouwlagen 
met 350 appartementen en studio's. De functie van het perceel dient te wijzigen van 'Gemengd' naar 
'Wonen'. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:

^ slopen van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal;
^ dempen van sloten: graaf- en dempwerkzaamheden;
^ kappen van bomen en afvoer van hout;
^ verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, transport 

(afvoer) van materiaal en groen;
^ egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
^ realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
^ revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.
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2 Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 
natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 
potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor de 
aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek bestaat 
uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen. De reikwijdte bestaat uit de Wet 
natuurbescherming en de provinciale omgevingsverordening.

2.1 Uitvoering onderzoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Op basis van dit veldbezoek 
wordt een inschatting gemaakt omtrent de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Tijdens 
het veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of 
restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 12 april 2023 en is 
uitgevoerd door drs. C.J. van Soolingen en ing. P. Kalkman. De weersomstandigheden tijdens het 
veldbezoek waren; droog, 4/8 bewolkt, 110 Celsius en windkracht 2-3 (Bft).

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens 
worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF). In NDFF wordt normaliter hierbij een straal van 2 km aangehouden rondom de 
planlocatie. Afhankelijk van het karakter en ligging van de planlocatie kan een afwijkende afstand 
aangehouden worden. Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op 
en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

2.2 Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 
(Wnb art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (Wnb art. 3.5) en Andere soorten (Wnb art. 3.10). Hierin worden 
rust- en voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij overtreding van 
een verbodsbepaling geldt een ontheffingsplicht.

Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1)
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid 

te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 

hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn (Wnb art. 3.5)
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen.
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5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Andere soorten (Wnb art. 3.10)
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van 
de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Vogelrichtlijn

Onder de Vogelrichtlijn zijn alle in gebruik zijnde nesten en broedgevallen van vogels beschermd. Het is 
van alle vogelsoorten verboden om nesten te beschadigen of te vernielen. Daarnaast gelden onder 
provinciale aanwijzingen categorieën waarin de nesten en rustplaatsen van specifieke vogelsoorten 
jaarrond bescherming genieten, dus ook in de periode dat deze niet in gebruik zijn. Rustplaatsen zijn 
conform de Richtsnoeren van de Europese Commissie gedefinieerd als zijnde essentiële zones voor het 
bestaan van een dier of groep van dieren wanneer ze niet-actief zijn.

Tabel 2.1 Vogelsoorten onder categorie 1 t/m 4: nesten en rustplaatsen jaarrond beschermd.
Vogelsoorten onder categorie 5: nesten en rustplaatsen jaarrond beschermd, indien er sprake 
is van ecologisch zwaarwegende redenen.

Vogelsoorten onder categorie 1 t/m 4
Boomvalk Havik Ooievaar Sperwer
Buizerd Huismus Ransuil Steenuil
Gierzwaluw Kerkuil Roek Wespendief
Grote gele kwikstaart Oehoe Slechtvalk Zwarte wouw
Vogelsoorten onder categorie 5
Blauwe reiger Ekster Kleine bonte specht Tapuit
Boerenzwaluw Gekraagde roodstaart Kleine vliegenvanger Torenvalk
Bonte vliegenvanger Glanskop Koolmees Zeearend
Boomklever Grauwe vliegenvanger Kortsnavelboomkruiper Zwarte kraai
Boomkruiper Groene Specht Oeverzwaluw Zwarte mees
Bosuil Grote bonte specht Pimpelmees Zwarte roodstaart
Brilduiker Hop Raaf Zwarte specht
Draaihals Huiszwaluw Ruigpootuil
Eider IJsvogel Spreeuw

Provinciale vrijstelling
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten Wnb art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het opzettelijk 
beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of vaste rustplaatsen voor bepaalde soorten.

Voor alle soorten in Nederland geldt dat er sprake is van een algemene zorgplicht (Wnb art. 1.11). Hierin 
wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen moeten worden. Het 
uitgangspunt van de algemene zorgplicht is dat het doden, verwonden, verontrusten of beschadigen 
van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.
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In de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland is voor de volgende soorten vrijstelling 
opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:

Tabel 2.2 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland.

Vrijgestelde soorten

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree
Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis
Bosmuis Haas Veldmuis
Bruine kikker Hermelijn Vos
Bunzing Huisspitsmuis Wezel
Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat
Dwergspitsmuis Konijn
Egel Meerkikker

2.3 Gebiedsbescherming
In Nederland zijn natuurgebieden aangewezen met een beschermde status. Deze natuurgebieden 
betreffen hoofdzakelijk Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde gebieden.

Natura 2000-gebieden
Voor werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist. Met de 
Voortoets wordt bepaald of de plannen mogelijk negatieve effecten hebben op de doelstellingen van 
Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als 
stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Bij negatieve effecten op beschermde 
natuurgebieden dient een vergunning voorhanden te zijn.

Provinciaal beleid
Onderstaande teksten zijn gebaseerd op de meest recente versie van de Omgevingsverordening.

Natuurnetwerk Nederland
Binnen het Natuurnetwerk Nederland, onderverdeeld in bestaande en nieuwe natuur, waternatuur en 
ecologische verbindingen, geldt het 'nee, tenzij'-principe. Het uitgangspunt is dat een 
bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten mogelijk maakt die de instandhouding en ontwikkeling van 
de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of leiden tot een 
significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden. Mocht een 
ontwikkeling wel negatieve gevolgen hebben op de bovengenoemde aspecten, is deze ontwikkeling 
alleen mogelijk als er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken 
en waarde, oppervlakte, kwaliteit en samenhang van het Natuurnetwerk Nederland worden beperkt en 
de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd. Voor dergelijke ontwikkelingen dient 
tevens een ontheffing voorhanden te zijn. In de provincie Zuid-Holland valt het Natuurnetwerk 
Nederland onder beschermingscategorie 1.

Bescherming van de ruimtelijke kwaliteit
Provincie Zuid-Holland heeft gebieden aangewezen met speciale bescherming van de ruimtelijke 
kwaliteit. Deze bescherming is opgedeeld in beschermingscategorie 1 en beschermingscategorie 2.

Beschermingscategorie 1
Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1 kan niet voorzien in een 
ruimtelijke ontwikkeling die leidt tot een wijziging van de bestaande gebiedsidentiteit op 
structuurniveau, of welke leidt tot het transformeren van de bestaande gebiedsidentiteit, tenzij het 
gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 
ruimte uitgezonde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voort wordt 
voldaan aan gestelde voorwaarden.
De gebieden met betrekking tot natuur binnen beschermingscategorie 1 betreffen Natuurnetwerk 
Nederland en Beschermd grasland in de Bollenstreek.
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Beschermingscategorie 2
Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2 kan niet voorzien in een 
ruimtelijke ontwikkeling die leidt tot het transformeren van de bestaande gebiedsidentiteit, tenzij het 
gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 
ruimte uitgezonde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voort wordt 
voldaan aan gestelde voorwaarden.
De gebieden met betrekking tot natuur binnen beschermingscategorie 2 betreffen Belangrijk 
weidevogelgebied en de Groene buffer.

2.4 Houtopstanden
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken, 
hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met meer dan 20 
bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met 
uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand melding te doen bij 
gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, dient deze binnen drie 
jaar herplant te worden.
Het vellen van houtopstanden is niet meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de 
volgende typen houtopstanden betreft (Wnb art. 4.1):

a) houtopstanden binnen de door gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, niet ouder dan twintig jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen en/of 

(3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden geoogst, (2) 
bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 
aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2.5 Houdbaarheid en toepassing
De beoogde ruimtelijke ingreep wordt getoetst aan de actuele wetgeving en provinciale verordening. 
Over het algemeen heeft een quickscan Wet natuurbescherming een houdbaarheid van 3 jaar, mits 
binnen deze periode de omstandigheden op de planlocatie, de wetgeving en de provinciale verordening 
niet wezenlijk veranderen.
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3 Beoordeling
3.1 Soortenbescherming

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie van 
de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke effecten 
daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ruimtelijke ingreep. Voor een aantal van de 
nationaal beschermde soorten geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. In de 
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten 
waarvoor geen vrijstelling geldt.

Planten
Binnen een straal van 2 km van de planlocatie is het voorkomen bekend van glad biggenkruid en 
schubvaren (NDFF 2013-2023).

De planlocatie is een grotendeels verhard terrein en is gelegen in bebouwd gebied. De groenstroken op 
het terrein zijn dicht begroeid met bomen, hagen en struiken. Glad biggenkruid is een soort die groeit 
op warme en zandige plaatsen. Op de planlocatie zijn derhalve vrijwel geen groeiplaatsen aanwezig. Het 
groen in de omgeving bestaat grotendeels uit kort gemaaide gazons. Waarnemingen van glad 
biggenkruid zijn in de omgeving enkel bekend van een zandig terrein langs de Nieuwe Maas op circa 1,1 
km afstand van de planlocatie. Negatieve effecten op glad biggenkruid kunnen derhalve worden 
uitgesloten.

Schubvaren groeit in Nederland met name op oude kalkrijke stenen muren en puinhellingen. De 
bebouwing op de planlocatie is opgetrokken uit een constructie met bedekking van platen en glaswerk. 
De aanwezigheid van schubvaren op de planlocatie kan derhalve worden uitgesloten.

Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante planten zonder 
beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: gewoon biggenkruid, grote brandnetel, 
jacobskruiskruid, klein hoefblad, kluwenhoornbloem, madeliefje, paarse dovenetel, vroegeling en 
zilverschoon. Op de planlocatie zijn diverse taxushagen aanwezig en langs de weg staan enkele 
platanen. Enkele hiervan worden aannemelijk gekapt en gerooid. Tevens is er een strook met diverse 
struiken en een ondergroei van klimop aanwezig. De beoogde ruimtelijke ingreep leidt niet tot 
aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. Gelet op de functie, ligging en het gebruik van 
het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de 
aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet aangetroffen gedurende 
het veldbezoek. Hiermee kan worden uitgesloten dat er sprake is van het opzettelijk vernielen van 
beschermde planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Grondgebonden zoogdieren
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: bever, bosmuis, 
bruine rat, bunzing, egel, haas, huismuis, huisspitsmuis, konijn, mol, steenmarter, veldmuis, vos en 
wezel (NDFF 2013-2023). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 
natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: bever, 
gewone zeehond en steenmarter.

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. De bever en 
gewone zeehond zijn soorten die uitsluitend voorkomen in een waterrijke omgeving. De bever 
prefereert daarbij een habitat met een bosrijke omgeving. De gewone zeehond is een zeezoogdier dat 
incidenteel de grote rivieren op zwemt om vervolgens weer terug te keren naar zee. Op de planlocatie 
is derhalve geen geschikt leefgebied aanwezig voor de bever en gewone zeehond. Negatieve effecten 
op deze soorten kunnen worden uitgesloten.
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De steenmarter verblijft veelal op geschikte plaatsen in bebouwing en komt voor in bewoond gebied 
met een parkachtige omgeving. In de beoogde ontwikkeling worden enkele bomen gekapt en hagen 
verwijderd, de groenstructuren buiten de planlocatie blijven behouden. De planlocatie is voor de 
steenmarter echter slecht te bereiken, aangezien er rond het gebied drie zeer drukke verkeerswegen 
aanwezig zijn. In de bebouwing zijn geen openingen aanwezig die naar potentiële verblijfplaatsen 
kunnen leiden. De beoogde ruimtelijke ingreep resulteert derhalve niet in het wegnemen van 
verblijfplaatsen en/of essentieel leefgebied van de steenmarter.

Door vorengenoemde is het uitgesloten dat er sprake is van een essentiële functie op de planlocatie 
voor soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde andere soorten. De planlocatie heeft enkel 
mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name bruine rat, egel, huismuis en 
huisspitsmuis. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende 
vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt 
voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom 
de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van 
beschermde zoogdiersoorten die buiten de Omgevingsverordening van de provincie vallen (zie Wnb art. 
3.10). Er is ten aanzien van grondgebonden zoogdieren geen sprake van overtreding van 
verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Vleermuizen
Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis (NDFF 2013­
2023). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als 
Habitatrichtlijnsoorten beschermd (Wnb art. 3.5). Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en 
scheuren, (oude) gebouwen met kieren en spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een 
functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat. Ongeacht de mogelijke aanwezigheid van 
vleermuisverblijfplaatsen kunnen vleermuizen gebruikmaken van de planlocatie tijdens 
vliegbewegingen en foerageeractiviteiten. Hier dienen in het kader van de algemene zorgplicht 
mogelijk maatregelen genomen te worden (zie H5.4).

Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten, loshangende 
bastdelen, scheuren, spleten of andere openingen welke kunnen dienen als verblijfplaats. In de bomen 
op en nabij de planlocatie zijn geen boomholten of andere potentiële verblijfplaatsen aangetroffen. De 
ontwikkeling resulteert derhalve niet in het wegnemen van verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen.

De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van potentiële 
verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de betreffende bebouwing zijn 
gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, kierende daklijsten, scheefliggende 
dakpannen, ontbrekende specie en overige gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen 
verlenen tot een open dakruimte en/of spouwmuur. Een dergelijke verblijfplaats moet voldoen aan een 
geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig 
invloed van weersomstandigheden. Het te slopen gebouw is opgetrokken uit een constructie met 
bedekking van platen. Er is geen spouwmuur aanwezig. Er zijn enkele kieren aanwezig langs de 
daklijsten en tussen de gevelbedekkende platen welke mogelijk naar de dakruimte leiden. Deze platen 
hebben echter een zeer glad oppervlak (figuur 3.1). Doordat vleermuizen hier geen grip hebben is het 
onmogelijk om deze openingen als invliegopeningen te gebruiken. Wegens het ontbreken van muren 
met toegankelijke spouw en het gladde oppervlak van de muren is het voor vleermuizen onmogelijk om 
in de bebouwing een geschikte verblijfplaats te vinden. Het is uit te sluiten dat de bebouwing op de 
planlocatie gebruikt wordt door vleermuizen die in bebouwing leven, zoals gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger en ruige dwergvleermuis.
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Figuur 3.1 In de bebouwing zijn enkele kieren aanwezig, maar het oppervlak van de gevelbedekking is 
dusdanig glad dat vleermuizen hier onmogelijk voldoende houvast vinden om openingen te 
betreden.

Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als verblijfplaats, bestaat de 
mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als foerageergebied en/of vliegroute. In de 
beoogde ingreep wordt slechts weinig groen verwijderd. In de omgeving zijn diverse groenstructuren 
aanwezig, als ook groot oppervlaktewater waar kan worden gefoerageerd.

De bomen langs de weg behoren niet bij de planlocatie en blijven behouden. Derhalve is het groen op de 
planlocatie geen onderdeel van een lijnvormige groene structuur. Ten gevolge van de beoogde 
ruimtelijke ingreep wordt geen essentieel foerageergebied en/of vliegroute aangetast.

Amfibieën
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: bruine 
kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en vuursalamander (NDFF 2013-2023). Voor 
de vuursalamander geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en dat er geen 
vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

De vuursalamander komt voor in en nabij bronbeekjes en bronpoelen. Dergelijke wateren zijn niet 
aanwezig in de omgeving van de planlocatie. Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze soort ligt in 
Nederland hoofdzakelijk in Zuid-Limburg. De waarneming in de omgeving van de planlocatie betreft 
aannemelijk een uitgezet voormalig huisdier. Bovendien is de planlocatie grotendeels verhard en ligt 
het gebied ingeklemd tussen drie zeer drukke verkeerswegen. Het voorkomen van de vuursalamander 
op de planlocatie kan derhalve worden uitgesloten.

Amfibieën leven zowel in een aquatisch als terrestrische omgeving. Deze omgevingen betreffen 
voortplantingswater, foerageergebieden en overwinteringsstructuren. Deze habitatonderdelen dienen 
op korte afstand van elkaar te liggen. Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen op de 
planlocatie. De planlocatie wordt intensief gebruikt, waardoor veel verstoringen optreden. Het is niet 
uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad voorkomen op de planlocatie. 
Deze dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen op basis van de 
vastgestelde provinciale verordeningen. Er is ten aanzien van amfibieën geen sprake van overtreding 
van verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.
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Reptielen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van inheemse reptielen niet bekend (NDFF 2013-2023). 
Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen 
vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Reptielen zijn over het algemeen 
verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen als heidevelden, bosgebied en natuurlijke 
oevers. Door de afwezigheid van structuurrijke biotopen en de hoge mate van menselijke verstoring is 
het voorkomen van beschermde reptielen binnen het plangebied uitgesloten. Er is ten aanzien van 
reptielen geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet 
natuurbescherming.

Vissen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF 2013­
2023). Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ruimtelijke ingreep bevindt zich 
geen oppervlaktewater. Er is ten aanzien van vissen geen sprake van overtreding van 
verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Insecten en andere ongewervelden
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de rivierrombout (NDFF 2013-2023).

De rivierrombout is een libel waarvan de larven leven in de grote rivieren, zoals in de omgeving van de 
planlocatie de Nieuwe Maas. De planlocatie is niet gelegen in de nabijheid van deze rivier. Negatieve 
effecten op de rivierrombout kunnen derhalve worden uitgesloten.

Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 
libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen plantensoorten 
aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant vormen. Ook is er geen 
sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke 
aanwezigheid van beschermde insecten of andere ongewervelden. Er is ten aanzien van insecten en 
andere ongewervelden geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wet 
natuurbescherming.

Vogels
Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 
waargenomen: ekster, groenling, houtduif, kauw, koolmees, meerkoet, pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, 
winterkoning, zwarte kraai en zwartkop. Gedurende het veldbezoek zijn individuen, nesten en/of sporen 
niet aangetroffen van vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie en/of leefgebied. Binnen 
een straal van 100 meter van de planlocatie is vastgestelde aanwezigheid van nestlocaties van jaarrond 
beschermde vogels niet bekend (NDFF 2013-2023).

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)
Huismussen zijn sterk geassocieerd met mensen. De nestplaats is in de regel gebonden aan bebouwing. 
Voor zijn voedsel is de huismus sterk afhankelijk van wat de mens hem al dan niet bewust biedt. Deze 
voedselbron moet continu aanwezig zijn. De huismus heeft een sterke binding met mensen en komt tot 
broeden in of tegen gebouwen in dorpen en steden, in en bij boerderijen, maneges, kinderboerderijen 
en andere vormen van bebouwing in het landelijk gebied. Op plekken waar menselijke bebouwing wordt 
afgewisseld met groenvoorzieningen zijn meer huismussen dan op plekken waar geen groen aanwezig 
is (BIJ12 kennisdocument Huismus, 2023).

De gierzwaluw heeft als oorspronkelijk rotsbewoner de rotsen ingeruild voor bebouwing. De soort 
broedt daardoor hoofdzakelijk in stedelijk gebied in donkere holtes van ventilatieschachten, spleten in 
muren en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). Doordat de soort niet direct 
vanuit zijn nest kan opstijgen, moet hij zich naar beneden kunnen laten vallen. Het nest dient hierdoor 
een vrije aanvliegroute van minimaal 1 meter breed, en minimaal 3 meter onder de nestopening te 
bevatten. Hierbij dienen zo min mogelijk belemmerende elementen, zoals bomen, aanwezig te zijn. 
Voedselvluchten kunnen op vele kilometers (tot wel 1000 km) van het nest plaatsvinden, waardoor het 
foerageergebied niet nader te definiëren is.
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De te slopen bebouwing beschikt niet over een toegankelijke dakruimte of andere ruimtes waar de 
huismus en gierzwaluw zouden kunnen nestelen. Ook in de omgeving zijn geen gebouwen aanwezig met 
potentiële nestgelegenheid voor deze soorten. Negatieve effecten op nestlocaties en leefgebied van 
de huismus en gierzwaluw kunnen derhalve worden uitgesloten.

De planlocatie is gelegen in druk stedelijk gebied. Er is weinig groen aanwezig, er zijn vele drukke 
verkeerswegen en er treden veel menselijke verstoringen op. De aanwezigheid van in bomen broedende 
soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan derhalve uitgesloten worden. De planlocatie en de directe 
omgeving daarvan is derhalve ongeschikt als leefgebied voor uilen en andere roofvogelsoorten.

Er is wat betreft vogels met jaarrond beschermde nesten geen sprake van het vangen of doden van 
individuen, het wegnemen van rust- of nestplaatsen, of het wegnemen van structuren die essentieel 
zijn in het functioneren van rust- of nestplaatsen.

Vogels - Algemene broedvogels en cat. 5
De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor algemene 
soorten. De struiken, bomen en bebouwing vormen voor algemene broedvogels zoals merel, duiven en 
kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten aangetroffen. 
Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten 
beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft 
indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten 
kunnen de kap- en sloopwerkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het 
ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden 
opgestart dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter 
zake deskundige.

3.2 Gebiedsbescherming
Natura 2000
De planlocatie maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Op een afstand van circa 7,7 km ligt het 
Natura 2000-gebied 'Boezems Kinderdijk'. Dit betreft echter geen stikstofgevoelig gebied. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstofdepositie betreft het gebied 
'Biesbosch' (figuur 3.2).

Figuur 3.2 De planlocatie ligt op een afstand van circa 1,1 km tot het Natura 2000-gebied 'Boezems 
Kinderdijk' en op een afstand van circa 18 km tot het Natura 2000-gebied 'Biesbosch' (bron: 
nationaal Georegister PDOK).
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De beoogde ruimtelijke ingreep betreft de sloop van bebouwing en het verwijderen van groen ten 
behoeve van realisatie van een appartementengebouw van twaalf bouwlagen met 350 appartementen 
en studio's. Ondanks dat deze buiten een Natura 2000-gebied uitgevoerd wordt, kunnen er nog steeds 
effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de 
afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is om te resulteren in negatieve 
effecten. Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op stikstofgevoelige 
habitattypen en leefgebieden. Ten opzichte van de huidige situatie leidt de beoogde ruimtelijke ingreep 
in de gebruiksfase tot een beperkte toename in het aantal verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal 
zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen stikstofuitstoot hebben.

Gedurende de bouwfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten gevolge 
van het gebruik van mobiele werktuigen en bijbehorende verkeersbewegingen. Per 2 november 2022 
geldt dat de algemene bouwvrijstelling onbruikbaar is en dat activiteiten van de bouwsector onderdeel 
moeten zijn van de beoordeling.

Gezien de relatief geringe afstand (18 km) tussen het plangebied en het stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebied 'Biesbosch' en er sprake is van een ontwikkeling van grote omvang, wordt geadviseerd om een 
berekening met de AERIUS-Calculator uit te voeren.

Provinciaal aangewezen gebieden
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied betreffende beschermingscategorie 1 
(Natuurnetwerk Nederland en beschermd grasland in de Bollenstreek) of beschermingscategorie 2 
(Belangrijk weidevogelgebied en Groene buffer). Op een afstand van circa 1,0 km ligt het Natuurnetwerk 
Nederland (figuur 3.3). De planlocatie is niet gelegen in de (buurt van de) Bollenstreek. Op een afstand 
van circa 8,7 km ligt Belangrijk weidevogelgebied (geen kaartweergave) en op een afstand van circa 4,4 
km ligt de Groene buffer (figuur 3.3). Er zijn geen karakteristieke landschapselementen aanwezig op de 
planlocatie die weggenomen worden ten gevolge van de beoogde ingreep. Ten aanzien van provinciaal 
aangewezen gebieden geldt dat externe werking geen toetsingskader is.

Figuur 3.3 De planlocatie ligt op een afstand van circa 1,0 km tot het Natuurnetwerk Nederland en circa
4,4 km tot de Groene buffer (bron: ruimtelijkeplannenzuidholland.nl).
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3.3 Houtopstanden
Wet natuurbescherming
In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien aan (i) zelfstandige eenheden van bomen, 
boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer of (ii) een 
rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Een meldingsplicht in het kader van Wnb is niet noodzakelijk.

Algemene Plaatselijke Verordening
Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben gemeenten 
echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en struiken. Dit is vaak 
opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeentelijke Verordeningen mogen niet 
strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve aanbevelingswaardig om in de 
voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met de gemeente om conflicterende 
situaties in een later stadium te voorkomen.
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4 Samenvatting
4.1 Soortenbescherming

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk 
geschikt leefgebied voor soorten welke niet beschermd zijn (behoudens de algemene zorgplicht) en/of 
waarvoor een vrijstelling geldt. Voor broedvogels geldt dat de nesten van alle soorten beschermd zijn 
tijdens het broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 juli).

Tabel 4.1 Overzicht van de Soortenbescherming.

Soortgroep Bescherming Soortspecifiek Mogelijke functie planlocatie
Wnb onderzoek

Planten Nee
Grondgebonden zoogdieren Nee
Vleermuizen Nee
Amfibieën Nee
Reptielen Nee
Vissen Nee
Insecten en andere ongewervelden Nee
Vogels (cat. 1 t/m 4) Nee
Vogels (Algemeen en cat. 5) Nee

4.2 Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of provinciaal aangewezen 
beschermde gebieden. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de 
beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een 
Voortoets en/of 'nee, tenzij'-toets is niet noodzakelijk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de 
afstand tot de gebieden en de beoogde situatie dienen de effecten van stikstofemissie inzichtelijk 
gemaakt te worden. Dit kan middels de AERIUS-Calculator.

Tabel 4.2 Overzicht van beschermde gebieden in het kader van gebiedsbescherming.

Gebiedsbescherming Afstand Mogelijke effecten Nader onderzoek

Natura 2000 18 km Stikstof AERIUS
Natuurnetwerk Nederland 1,1 km Geen N.v.t.
Belangrijk weidevogelgebied 8,7 km Geen N.v.t.
Groene buffer 4,4 km Geen N.v.t.

4.3 Houtopstanden
Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt in het 
kader van de Wet natuurbescherming.
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5 Conclusie
5.1 Conclusie

De beoogde sloop van bebouwing, kap van bomen en verwijderen van groen ten behoeve van realisatie 
van een appartementengebouw van twaalf bouwlagen met 350 appartementen en studio's aan de Max 
Euwelaan 71 t/m 79 is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro).

5.2 Uitvoerbaarheid
De beoogde ruimtelijke ingreep leidt niet tot overtreding van verbodsbepalingen omtrent 
soortenbescherming, en houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming. Om negatieve 
effecten omtrent gebiedsbescherming uit te sluiten, dient vooraf een berekening door middel van de 
AERIUS-Calculator uitgevoerd te worden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening 
te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van zoogdieren en algemene broedvogels. Voor 
deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen.

5.3 Vervolgstappen
Voor de beoogde ruimtelijke ingreep dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is 
van een verhoging van stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van 
Natura 2000-gebieden. Dit kan middels de AERIUS-Calculator.

5.4 Te treffen maatregelen
^ Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en 

fauna (algemene zorgplicht).
^ Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige.

^ Eventueel aanwezige vegetatie of bodemmateriaal voorafgaand aan de werkzaamheden 
gefaseerd verwijderen. Dit om grondgebonden dieren de kans te bieden zelfstandig de planlocatie 
te verlaten.

^ Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te 
vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.

^ De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten en 
in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren 
(buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke 
verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen 
geconvergeerde lichtbundel).

^ De kap- en sloopwerkzaamheden opstarten of uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels 
(indicatief medio maart t/m medio juli). Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties 
van algemene broedvogels ruim voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt of ontoegankelijk 
gemaakt te worden. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als werkzaamheden in het broedseizoen 
worden uitgevoerd die mogelijk resulteren in het wegnemen of verstoren van broedgevallen dient 
voor aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 
zijn.
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Bronvermelding
Geraadpleegde documenten (BIJ12, 2017)
Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

Kennisdocument Gierzwaluw (Apus apus)

Kennisdocument Huismus (Passer domesticus) (2023) 
Kennisdocument Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

Geraadpleegde websites
www.arcgis.com
www.bij12.nl
www.nationaalgeoregister.nl
www.ndff.nl
www.pzh.maps.arcgis.com
www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl
www.verspreidingsatlas.nl

Bijlage 1 Fotografische impressie
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Bijlage 1 Fotografische impressie

Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Max Euwelaan 71 t/m 79 te Rotterdam en bestaat uit een 
gebouw welke is opgetrokken uit een constructie met een bedekking van platen en veel 
glaswerk. De beoogde ruimtelijke ingreep betreft het slopen van bebouwing, kappen van 
enkele bomen en verwijderen van groen ten behoeve van realisatie van een 
appartementengebouw van twaalf bouwlagen met 350 appartementen en studio's.

Figuur 2 Het terrein van de planlocatie is grotendeels verhard en bevat enkele taxushagen.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Op de onderzoekslocatie aan Max Euwelaan in Rotterdam is in het stedelijk gebied een kantoorgebouw gelegen. 
Initiatiefnemer is voornemens om in het plangebied een nieuw gebouw te realiseren waarin ruimte is voor 348 
woningen (onder andere tweekamerwoningen, studentenkamers en zelfstandige studio's). Het voorgenomen 
plan gaat gepaard met de uitstoot van stikstof in de gebruiks- en bouwfase. Derhalve moet in beeld gebracht 
worden wat de mogelijke effecten van de ontwikkeling zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden. In voorliggende rapportage worden de mogelijke effecten in beeld gebracht.

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het 
meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Boezems Kinderdijk' bevindt zich op ca. 8 km afstand van de 
onderzoekslocatie. Tevens liggen de Natura 2000-gebieden 'Oude Maas' op ca. 8,5 km, 'Oudeland van Strijen' op 
ca. 14,5 km, 'Donkse Laagten' op circa 15 km en 'Biesbosch' op ca. 18,5 km afstand.

De onderstaande afbeelding laat de locatie zien ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden.

•nhoizen

Jrechtse Veer

Wesdiļk

De Griend

Capelle aan den Ussel

1 Zwaantļe

HĮNg

1 Beţersche Goudseweg

Benedenhetil Kootunļk

ZuKttwoek Benedenherţj

Oudetand ' ^

Vlaardingen
Rotterdam

/■v

Oude Maas ca. 8,5 ^

Knmpen aan de Lek
^ ^ ^ De Donk

V řjieu'.v-iekkeru.no ^ ^ Donkse Laagten
\ Boezems * Ca. 15 km

^ Kinderdijk ca. 8 km
Ridderkerk ^ Bleskensgraal

^ Koorvrtļk
Oude

^ OxdAlN.ľ,
: l'-i ^

s

Biesbosch ca. 18,5 
km

Oudelancfvan " 

Strijen ca. 14,5 km

Ligging plangebied (rood) ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden (groen/geel/blauw) (bron: Atlas
leefomgeving)
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1.2 Projectbeschrijving
Voorgenomen ontwikkeling voorziet in de transformatie van het perceel Max Euwelaan 71-79 in het zuidelijke 
deel van Brainpark I. Het betreft een perceel met een oppervlakte van circa 3.776 m2. Het huidige kantoorpand 
maakt plaats voor een gemengd programma met ruimte voor woningen, flexwerken en andere commerciële 
voorzieningen.

Het bestaande kantoorpand wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw met overwegend appartementen. 
Het gaat om een gevarieerd gebouw met 7 tot 10 bouwlagen, rondom een besloten binnenterrein. Uitgegaan 
wordt van een hybride houten/glulam gebouw te realiseren, waarbij alleen de kelder en liftkernen worden 
uitgevoerd in beton. Bij de gevels aan de buitenzijden wordt uitgegaan van circulair hergebruik van ca. 500 m2 
aan natuurstenen gevelpanelen uit de sloop van het huidige pand in de commerciële plint. De overige 
buitengevels worden afgewerkt met een steenachtig plaatmateriaal. Hiervoor is door Vera Yanovshtchinsky 
architecten B.V. een bebouwingsvoorstel gemaakt. Dit voorstel voorziet in een gevarieerd programma bestaande 
uit:

^ 47 2-kamerwoningen (56 - 64 m2 GBO);
^ 13 2-kamerwoningen (49 - 55 m2 GBO);
^ 4 maisonnettes (34 of 43 m2 GBO);
^ 108 studentenkamers (18 m2 GBO);
^ 176 zelfstandige studio's (18 -23 m2 GBO);
^ 800 m2 bvo daghoreca;
^ 1.150 m2 bvo dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen/lichte bedrijvigheid.

Impressie toekomstige bebouwing (bron: Vera Yanovshtchinsky architecten B.V., d.d. 30 april 2023)
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1.3 Wettelijk kader
In de Wet natuurbescherming is voorgeschreven dat voor alle activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben 
op Natura 2000-gebieden een vergunning vereist is. Verzuring en vermesting is één van die mogelijk negatieve 
effecten. Voor ieder habitattype binnen een Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor verzuring en/of vermesting 
is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. De KDW geeft de grens aan waarboven het risico bestaat dat 
de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van 
atmosferische stikstofdepositie. Door middel van het rekeninstrument AERIUS wordt de stikstofdepositie 
berekend als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden.

Het rekeninstrument AERIUS was één van de pijlers van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS maakt 
onderdeel uit van de Crisis- en herstelwet (Chw). Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State uitspraak gedaan omtrent het PAS. Het PAS mag niet meer gebruikt worden als basis voor 
toestemming voor 'activiteiten'. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld. Het systeem van het PAS was erop 
gebaseerd dat vooruitlopend op toekomstige positieve ontwikkelingen voor beschermde natuurgebieden 
toestemming gegeven kan worden voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden door 
stikstofuitstoot. Die toestemming 'vooraf', zoals het PAS mogelijk maakte, mag niet meer, aldus de RvS. Projecten 
en of activiteiten dienen, in afwachting van een nieuwe PAS, zelfstandig beoordeeld te worden op grond van de 
Wet natuurbescherming.

In de uitspraak van 29 mei 2019 is ook specifiek ingegaan op de AERIUS Calculator. In rechtsoverweging 39.3 is 
bepaald dat AERIUS nog wel gebruikt kan worden voor de effectbepaling op grotere (meer dan 50 meter) afstand. 
Voor berekeningen op kortere afstand wordt een tweede berekening met een ander rekenpakket aanbevolen. 
De onnauwkeurigheid van AERIUS zat voornamelijk in emissie berekeningen bij agrarische bedrijven waar het 
emissiepunt zich op enige hoogte bevond. In de nieuwe AERIUS-module (AERIUS 2022) van januari 2023 zijn de 
bezwaren van de Afdeling bestuursrechtspraak zoals verwoord in de uitspraak van 29 mei 2019 weggenomen.

Gelet op de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022, waarbij de 'bouwvrijstelling' is komen te 
vervallen, dient ook de aanlegVbouwfase berekend te worden. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de 
meest recente versie van de AERIUS Calculator versie 2023.0.1.

1.4 Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de verkeers- en ruimtelijke gegevens beschreven. De 
uitgevoerde berekeningen en de resultaten worden beschreven in hoofdstuk 3. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 
de conclusie getrokken.
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Hoofdstuk 2 Verkeers- en ruimtelijke gegevens

2.1 Ruimtelijke gegevens
Bij een stikstofdepositieberekening wordt rekening gehouden met de Natura 2000-gebieden binnen een straal 

die relevant is voor de omvang van het plan. Binnen een straal van 19 km zijn er vijf Natura 2000-gebieden 

aanwezig, zoals weergegeven in paragraaf 1.1.

2.2 Beoogde situatie - gebruiksfase
De ontwikkeling van een nieuw woongebouw brengt in de beoogde situatie voertuigbewegingen met zich mee. 

Voor de berekening van de totale verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van een inschatting op basis van de 

kencijfers uit CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeercijfers naar parkeernormen'. 

Hierbij is aangesloten bij de gebiedsindeling 'schil centrum', 'zeer sterk stedelijk'.
Voor de verkeersgeneratie van horeca bestaat geen kencijfer, aan de hand van het kencijfer voor parkeren is 

toch een inschatting gemaakt:

De verkeersgeneratie per 100 m2 bvo bedraagt daarmee (8 ppl/100 m2 bvo * 2 x bezet/dag * 2 mvt/etmaal à 

10 ppl/100 m2 bvo * 3 bezet/dag * 2 mvt/etmaal ^ 32 à 60 mvt/weekdagetmaal. Gemiddeld zijn dat 46 

mvt/weekdagetmaal/100 m2 bvo. Gezien de ligging van het plangebied is het aannemelijk dat er relatief weinig 

mensen met de auto naar de horeca gelegenheden zullen komen, daarom wordt er bij de onderkant van de 

bandbreedte aangesloten, 32 mvt/weekdagetmaal/100 m2 bvo.

Programma Aantal Gemiddelde Totale

woningen Z verkeersgeneratie per verkeers- 

m2 woning generatie

huur, appartement, midden (56-64 m2 GBO) 47 2,2 103,4

huur, appartement, midden (49-55 m2 GBO) 13 2,2 28,6

Maisonettes 4 2,2 8,8

Studentenkamers 108 1 108

Zelfstandige studio's 176 1,65 290,4

Horeca (lunchroom/brasserie) per 100 m2 800 46 256

Dienstverlening, kantoren, aatschappelijke

voorzieningen, lichte bedrijvigheid (CROW-aanduiding 

bedrijfsverzamelgebouw)

1.150 m2 4,85 55,8

Totaal - 851

Tevens dient er in de AERIUS-berekening bij woningen te worden gehouden met vrachtverkeer. Het CROW 

hanteert hiervoor per woning 0,02 voertuigbewegingen per etmaal aan zwaar vrachtverkeer. Bij 348 woningen 

komt dit overeen met 6,96 voertuigbewegingen per etmaal.

Bij de invoer in AERIUS is uitgegaan van twee routes die beide 50'^ van de verkeersgeneratie zullen verwerken. 

De routes lopen vanaf het plangebied in zuidoostelijke richting via de Max Euwelaan naar de K.P. Van der 

Mandelelaan, vervolgens in westelijke richting naar de kruising met de Kralingse Zoom en in zuidelijke richting 

tot de kruising met de Abram van Rijckevorselweg. De eerste route stopt waar het verkeer zijn weg kan vervolgen 

westelijke richting. De tweede route stopt verderop op de Kralingse Zoom waar het verkeer in oostelijk richting 

zijn weg kan vervolgen. Vanaf deze punten gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld.

Het nieuwe gebouw wordt zonder gasaansluiting uitgevoerd, waardoor deze niet meegenomen wordt in de 

AERIUS-berekening.
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2.3 Bouwfase
Naast het toekomstig gebruik (gebruiksfase) is ook de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase van het project van 
belang. Bij de bouw zijn gedurende enige tijd voertuigen en mobiele werktuigen aanwezig en is sprake van 
voertuigbewegingen van werklieden en materialen van en naar de bouwplaats. De bouwtijd bedraagt circa twee 
en een half jaar. Voor deze berekening wordt echter uitgegaan van een worst case benadering waarbij de 
volledige bouw in een jaar plaatsvindt, namelijk 2024.

Mobiele werktuigen en verkeersgeneratie
De voertuigen en mobiele voertuigen die aangedreven worden door een verbrandingsmotor veroorzaken een 
toename van de stikstofemissie. De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die 
van toepassing zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen). Wanneer gebruik wordt gemaakt 
van mobiele werktuigen met een recenter bouwjaar (bijv. vanaf 2019) zullen de stikstofemissies verminderen. 
Ten behoeve van de berekening van de emissies NOx door mobiele werktuigen dient de gebruiker per stageklasse 
het brandstofverbruik aan te geven (liter brandstof per jaar), het aantal draaiuren en (bij aanwezigheid van een 
SCR) het AdBlue-verbruik. Voor Stage IV en V werktuigen, waarmee gerekend is, kan uit worden gegaan van het 
normale AdBlue-verbruik dat door TNO is opgegeven. In de regel is dit 6% van het brandstofverbruik. Echter kan 
een goed functionerend SCR-systeem tot wel 7% AdBlue verbruiken. (Ligterink et al 20211). Volgens de 'instructie 
gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022' kan een gebruiker uitgaan van eigen gegevens.

Het dieselverbruik is conform het TNO rapport R12305 bepaald. TNO houdt rekening met de aandrijfconfiguratie 
(vaste as, transmissie, hydrauliek), de stand-by tijd bij de soort inzet (wisselend en constant) en de verliezen. 
TNO gaat voor werktuigen met een wisselende inzet uit van een gemiddelde 'typische motorlast' van 35% (zie 
onderstaande tabel).

De verschillende motorbelastingen die in EMMA onderscheiden worden
aandrijving motorbelasting inzet 094 1096 2096 30* 40* 50* 60* 70* 80* 90* 100* gemiddeld

vaste as beperkt 0.096 60.096 17.096 1.0* 1.0* 1.0* 5.0* 7.0* 5.0* 2.0* 1.0* 25.3*

transmissie
dynamisch wisselend

34.396 12.996 10.096 7.2* 6.6* 6.1* 5.5* 3.9* 2.8* 3.9* 7.2* 29.9*

hydrauliek 34.396 10.796 6.296 2.2* 2.8* 5.5* 7.7* 11.0* 8.8* 5.0* 6.1* 36.7*

vaste as hoge last 32.196 9.696 5.696 1.7* 2.8* 5.5* 16.5* 11.0* 4.4* 5.5* 5.5* 38.0*

transmissie 24.596 10.996 10.096 9.1* 8.4* 7.7* 7.0* 4.9* 3.5* 4.9* 9.1* 37.0*

hydrauliek constant continue 24.596 8.196 5.196 2.8* 3.5* 7.0* 9.8* 14.0* 11.296 6.3* 7.7* 45.6*

vaste as 21.796 6.796 4.4* 2.1* 3.5* 7.0* 21.0* 14.0* 5.6* 7.0* 7.0* 47.3*

Voor werktuigen met een constante inzet is 35% een onderschatting en wordt uitgegaan uit van een gemiddelde 
motorbelasting van (37,0+45,6+47,3)/3= 43,3%.

Omdat nog niet bekend is welke mobiele werktuigen er exact gebruikt zullen worden, is hier een inschatting voor 
gemaakt. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt onder andere een elektrische torenkraan ingezet. Er worden 
indien noodzakelijk tijdelijke elektrische aansluitingen gerealiseerd. Onderstaande tabellen geven de te 
gebruiken mobiele werktuigen en de verkeersgeneratie weer voor de aanlegfase.

Ligterink et al., 2021. 'A UB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele 
werktuigen'. TNO_2021_R12305 1
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Bouwfase 2024
Werktuig STAGE-klasse Bouwjaar Vermogen

(KW)
Brandstofverbruik
totaal

Draaiuren/j AdBlue verbruik

(l/j)
Rupskraan Stage-V 2020 128 5830 480 350

Puinbreker Stage-IV 2015 450 1043 24 63

Graafmachine Stage-V 2020 89 1377 160 83

Shovel Stage-IV 2015 97 235 24 14

Boorstelling Stage-IV 2015 212 3322 160 199

Verreiker Stage-IV 2015 97 1567 160 94

Boorinstallatie Stage-IV 2015 212 1246 60 75

Betonpomp Stage-IV 2015 112 11225 1000 673

Mobiele kraan Stage-V 2020 125 5701 480 342

Verreiker Stage-V 2020 97 29861 3200 1792

Hoogwerker Stage-V 2020 67 21147 3200 1269

Vaste Torenkraan (elektrisch) Stage-V n.v.t n.v.t n.v.t 3520 n.v.t

Vervoer personeel en
materiaal

Type Totaal per etmaal

Licht verkeer 16.430 63,2

Middelzwaar

vrachtverkeer

2.500 9,6

zwaar

vrachtverkeer

0 0,0

Stationair draaien
Met betrekking tot het laden en lossen zal er op de planlocatie zwaar vrachtverkeer aanwezig zijn dat stationair 
draait. Gedurende de periode dat het zwaar vrachtverkeer op de planlocatie aanwezig is zal er sprake zijn van 
stikstofuitstoot. De uitstoot die ontstaat tijdens het stationair draaien kan berekend worden met de kencijfers 
beschreven in bijlage 1 van de 'Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2022'. In de bijlage zijn 
kencijfers opgenomen voor de NOx en NH3 uitstoot. De uitstoot dient handmatig in AERIUS ingevoerd te worden.

De gemiddelde laad/lostijd per vracht is ingeschat op circa 10 minuten. Voor het rekenjaar 2024 geldt een 
uitstoot van 0,9054 NH3 g/uur en 71,01 NOx g/uur. Uitgaande van 1.250 vrachten is er in totaal sprake van ca. 
208 stationaire draaiuren.

De onderstaande tabellen tonen de totale uitstoot van het stationair draaien voor NOx en NH3.

Stationair draaien 2024 Aantal draaiuren NOx uitstoot kg/j NH3 uitstoot kg/j

Vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers 208 14,77 0,188
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Hoofdstuk 3 Berekeningen en resultaten gebruiksfase en bouwfase
De berekeningen zijn verricht met het web-based programma AERIUS Calculator 2023.0.1 op 6 november 2023. 
Onderstaand zijn de berekeningen weergegeven waarbij de beoogde situatie (gebruiksfase) en de bouwfase zijn 
berekend. In navolgende paragrafen zijn de uitkomsten van de berekeningen weergegeven.

3.1 Berekening gebruiksfase
Met de stikstofberekening worden de oude en de toekomstige situatie met elkaar vergeleken. Er is uitgegaan 
van het rekenjaar 2025, aangezien de verwachting is dat het gebouw in dit jaar in gebruik wordt genomen. 
Onderstaand zijn de verschillende bronnen weergegeven waarmee gerekend is. Er is enkel sprake van de uitstoot 
die met de verkeersgeneratie wordt gegenereerd.

Beoogde situatie
In de beoogde situatie is uitgegaan van het rekenjaar 2025. Dit is het jaar van de verwachte oplevering van de 
beoogde ontwikkeling. Met betrekking tot wegverkeer wordt er van twee bronnen uitgegaan.

Bron 1 - verkeersgeneratie
Voor bron 1 is er uitgegaan dat het verkeer zich vanaf het plangebied in zuidoostelijke richting begeeft via de 
Max Euwelaan naar de K.P. Van der Mandelelaan, vervolgens in westelijke richting naar de kruising met de 
Kralingse Zoom en in zuidelijke richting tot de kruising met de Abram van Rijckevorselweg. De route stopt waar 
het verkeer zijn weg kan vervolgen in westelijke richting. Vanaf dit punt gaat het verkeer op in het heersende 
verkeersbeeld. Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van een totale verkeersgeneratie van 425,5 
voertuigbewegingen in licht verkeer en 3,5 voertuigbewegingen in zwaar verkeer per etmaal.

Bron 2 - verkeersgeneratie
Voor bron 1 is er uitgegaan dat het verkeer zich vanaf het plangebied in zuidoostelijke richting begeeft via de 
Max Euwelaan naar de K.P. Van der Mandelelaan, vervolgens in westelijke richting naar de kruising met de 
Kralingse Zoom en in zuidelijke richting tot de kruising met de Abram van Rijckevorselweg. De route stopt waar 
het verkeer zijn weg kan vervolgen in oostelijke richting. Vanaf dit punt gaat het verkeer op in het heersende 
verkeersbeeld. Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van een totale verkeersgeneratie van 425,5 
voertuigbewegingen in licht verkeer en 3,5 voertuigbewegingen in zwaar verkeer per etmaal.

Resultaten
Uit de berekening volgt dat de totale uitstoot door verkeer in de toekomstige situatie NOx 27,8 kg/j en NH3 ^ 
kg/j bedraagt. Uit de berekening van de AERIUS Calculator blijkt dat in de gebruiksfase er geen rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j zijn op Natura 2000-gebieden.

Onderstaande tabel toont het resultaat van de stikstofberekening van de gebruiksfase.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" 
(Beoogd) incl. salderinge/o referentie

Totaal

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste

gekarteerd) depositie (mot (ha gekarteerd) toename (mol gekarteerd) afname (mol

N/ha/jr) N/ha/jr) N/ha/jr)

Resultaat toekomstige situatie (bron: AERIUS Calculator)
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3.2 Berekeningen bouwfase
Met de stikstofberekening wordt de toekomstige situatie, voor de periode van het bouwen berekend. Er is 
uitgegaan van een bouwtijd van een jaar voor deze berekening en het rekenjaar 2024.

Rekenjaar 2024
Bron 1 - Mobiele Werktuigen
Voor bron 1 is uitgegaan van de mobiele werktuigen, zoals aangegeven in paragraaf 2.3. Uit de berekening volgt 
dat de uitstoot door mobiele werktuigen voor NOx 490,2 kg/j en voor NH3 19,8 kg/j bedraagt.

Bron 2 - Verkeersgeneratie
Bron 1 heeft betrekking op de verkeersgeneratie tijdens de bouw. Er is uitgegaan van 100% van de totale 
verkeersgeneratie tijdens de bouwfase. Dit komt neer op een verkeersgeneratie van 16.430 voertuigbewegingen 
in licht verkeer en 2.500 voertuigbewegingen in zwaar verkeer per jaar. Er wordt uitgegaan van een route die 
vanaf het plangebied in zuidoostelijke richting loopt via de Max Euwelaan naar de K.P. Van der Mandelelaan, 
vervolgens in westelijke richting naar de kruising met de Kralingse Zoom en in zuidelijke richting tot de kruising 
met de Abram van Rijckevorselweg. De route stopt waar het verkeer zijn weg kan vervolgen in oostelijke richting 
naar de A16. Vanaf dit punt gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld. Uit de berekening volgt dat de 
uitstoot door verkeer voor NOx 3,2 kg/j en voor NH3 ^ kg/j bedraagt.

Bron 3 - Stationair draaien
Bron 3 geeft de emissie weer die plaatsvindt tijdens het stationair draaien van het zwaar vrachtverkeer, zoals 
aangegeven in paragraaf 2.3. Uit de berekening volgt dat de uitstoot door stationair zwaar vrachtverkeer voor 
NOx 14,8 kg/j en voor NH3 ^ kg/j bedraagt.

Resultaten
De totale uitstoot van bouwfase in het rekenjaar 2024 bedraagt voor NOx 508,2 kg/j en voor NH3 20,1 kg/j. Uit de 
berekening van de AERIUS Calculator blijkt dat in het eerste bouwjaar er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j zijn op Natura 2000-gebieden.

Onderstaande tabel toont het resultaat van de stikstofberekening voor de bouwfase.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" 

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoopte totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste afname
gekarteerd) depositie (mol 

N/ha/jr)
(ha gekarteerd) toename (mol 

N/ha/jr)
gekarteerd) (mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Resultaat toekomstige situatie (bron: AERIUS Calculator)
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Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
Op de planlocatie wordt in de toekomstige situatie een nieuw woongebouw gerealiseerd. Voor de beoogde 
ontwikkeling is ten behoeve van de Wet natuurbescherming een AERIUS-berekening uitgevoerd, gebruik makend 
van AERIUS Calculator versie 2023.0.1. Er zijn twee berekeningen uitgevoerd: een berekening voor de bouwfase 
en een berekening voor de gebruiksfase.

Met de berekening voor de gebruiksfase is de toekomstige situatie in beeld gebracht. Met de beoogde situatie 
is er sprake van een verkeersgeneratie van 851 voertuigbewegingen in licht verkeer en 6,96 voertuigbewegingen 
in zwaar verkeer per etmaal. Het nieuwe woongebouw wordt gasloos uitgevoerd en is dan ook niet meegenomen 
in de berekening. Uit de AERIUS-berekening blijkt dat er in totaal sprake is van NOx emissie van 27,8 kg/j en een 
NH3 emissie van ^ kg/j. Uit de berekening blijkt dat er voor de nieuwe situatie geen rekenresultaten hoger dan 
0,00 mol/ha/j op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn.

De berekening van de bouwfase is uitgevoerd op basis van de uitstoot van de mobiele werktuigen en 
voertuigbewegingen die tijdens de bouwfase plaatsvinden voor het bouwjaar 2024. Uit de AERIUS-berekening 
blijkt dat er voor het rekenjaar 2024 sprake is van NOx emissie van 508,2 kg/j en een NH3 emissie van 20,1 kg/j. 
Uit de berekening blijkt dat er in de bouwfase voor het rekenjaar 2024 geen rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn.

Er kan geconcludeerd worden dat de stikstofdepositie vanwege de beoogde ontwikkeling geen significante 
gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Daarmee is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Met het oog op de Wet natuurbescherming (Wnb) is het plan derhalve uitvoerbaar.
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Bijlage bij de toelichting 4a.
AERIUS-projectberekening-20231106-gebruiksfase





A

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,op rekenpunten 
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, 
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar 
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste 
situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in 
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Contactgegevens
Rechtspersoon BuroSRO
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Max Eeuwelaan 71-79 
Gebruiksfase Max Eeuwelaan 71-79

Berekening
AERIUS kenmerk RİhET84dhwQD
Datum berekening
Rekenconfiguratie

06 november 2023,16:54 
Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie IMH3 Emissie NO
Situatie 1 - Beoogd 2025 0,9 kg/j 27,8 kg/j

Resultaten
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

RihET84dhwQD (06 november 2023) 2/6
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AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar2025

Emissiebronnen Emissie NH3 Emissie NO*

^ Verkeersnetwerk 0,9 kg/j 27,8 kg/j

RihET84dhwQD (06 november 2023) 3/6
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AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

] Niet bepaald f Hoogste totaal (achtergrond + 
project be re ke ni ng)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: 
beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
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1

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" 
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste afname
gekarteerd) depositie (mol 

N/ha/jr)
(ha gekarteerd) toename (mol 

N/ha/jr)
gekarteerd) (mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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A Projectberekening

AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1, Rekenjaar 2025 

^9 Wegverkeer ļ Weg

Naam
Locatie
Lengte
Wegtype
Rijrichting
Tunnelfactor
Typehoogteligging 
Weghoogte t.o.v. maaiveld

Bron 1
X:95951,69 Y:436704,8
286,69 m
Binnen bebouwde kom (doorstromend) 
Beide richtingen
1
Normaal
0 m

Línks Rechts NO*
2

3
Afstand tot de weg -

12,2 kg/j 
2,1 kg/j 
0,4 kg/j

Verkeer
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer 
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

^9 Wegverkeer ļ Weg

Max. snelheid
Voorgeschreven factoren 
Voorgeschreven factoren 
Voorgeschreven factoren 
Voorgeschreven factoren

Aantal voertuigbewegingen 
425,5/etmaal
0,0 /etmaal
3,5 /etmaal
0,0 /etmaal

In file 
O.Oo/o 
0,0 o/o 
0,0 o/o 
0,0 o/o

Naam Bron 2 Links Rechts NO* 15,6 kg/j
Locatie X:95933,02 Y:436684,31 Type scherm NŨ2 2,7 kg/j
Lengte 365,30 m Hoogte NH3 0,5 kg/j
Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg -
Rijrichting Beide richtingen
Tunnelfactor 1
Typehoogteligging Normaal
Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m
Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file
Licht verkeer Voorgeschreven factoren 425,5/etmaal 0,0 o/o
Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 o/o
Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 3,5 /etmaal 0,0 o/o
Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 o/o

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 
verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van 
AERIUS versie 2023.0.1-20231106-3125d8b3cl
Database versie 2023.0.1-3125d8b3cl-calculatorjiLstable
Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/
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Bijlage bij de toelichting 4b. AERIUS-projectberekening^20231106j3Ouwfase





A

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,op rekenpunten 
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, 
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar 
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste 
situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in 
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



A Projectberekening

AERIUS
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon BuroSRO
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk 
Datum berekening 
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Situatie 1 - Beoogd

Resultaten
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 
Grootste toename 
Grootste afname

Max Eeuwelaan 71-79 
Bouwfase Max Eeuwelaan 71-79

RcTrtrYAjAd h
06 november 2023,16:53
Wnb-rekengrid

Rekenjaar Emissie NH3
2024 20,1 kg/j

Hoogste bijdrage Hexagon

Emissie NO* 
508,2 kg/j

Gebied
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1

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar2024

Emissiebronnen Emissie NH3 Emissie NO*

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bron 1 19,8 kg/j 490,2 kg/j

Anders... | Anders... | Bron 3 0,2 kg/j 14,8 kg/j

^ Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 3,2 kg/j
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1

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 

gebieden.

] Niet bepaald f Hoogste totaal (achtergrond + 
project be re ke ni ng)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: 
beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
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1

AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" 

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste afname
gekarteerd) depositie (mol 

N/ha/jr)
(ha gekarteerd) toename (mol 

N/ha/jr)
gekarteerd) (mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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A Projectberekening

AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1, Rekenjaar 2024

^9 Mobiele werktuigen ļ Bouw, Industrieën Delfstoffenwinning

Naam Bronl NOx 490,2 kg/j
Locatie X:96009,18

Y:436713,86
NH3 19,8 kg/j

Oppervlakte 0,40 ha
Naam Stageklasse Brandstof­ Draaiuren AdBlue Stof Emissie

verbruik verbruik
Rupskraan Stage-V, ^ 2019,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
5830 l/j 480 u/j 350 l/j NOx 33,8 kg/j

NHa 1,4 kg/j
Puinbreker Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
1043 l/j 24 u/j 63 l/j NOx 5,6 kg/j

NHa 0,3 kg/j
Graafmachine Stage-V, ^ 2019,56-75 kW, d iesel, 

SCR:ja
1377 l/j 160 u/j 83 l/j NOx 8,1 kg/j

NHa 0,3 kg/j
Shovel Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
235 l/j 24 u/j 14 l/j NOx 1,4 kg/j

NHa 56,4 g/j
Boorstelling Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
3322 l/j 160 u/j 199 l/j NOx 18,9 kg/j

NHa 0,8 kg/j
Verreiker Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
1567 l/j 160 u/j 94 l/j NOx 9,3 kg/j

NHa 0,4 kg/j
Boorinstallatie Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
1246 l/j 60 u/j 75 l/j NOx 6,9 kg/j

NHa 0,3 kg/j
Beton pomp Stage-IV, 2014-2018,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
11225 l/j 1000 u/j 673 l/j NOx 65,8 kg/j

NHa 2,7 kg/j
Mobiele kraan Stage-V, >= 2019,75-560 kW, diesel, 

SCR:ja
5701 l/j 480 u/j 342 l/j NOx 33,2 kg/j

NHa 1,4 kg/j
Hoogwerker Stage-V, >= 2019,56-75 kW, d iesel, 21147 l/j 3200 u/j 1269 l/j NOx 130,1

SCR:ja kg/j
NHa 5,1 kg/j

Verreiker Stage-V, >= 2019,75-560 kW, diesel, 29861 l/j 3200 u/j 1792 l/j NOx 177,1
SCR:ja kg/j

NHa 7,2 kg/j
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A Projectberekening

AERIUS
CALCULATOR

^9 Wegverkeer ļ Weg

Naam Bron 2 Links Rechts NO* 3,2 kg/j

Locatie X:95927,73 Y:436664,16 Typescherm NO2 0,6 kg/j

Lengte 338,11 m Hoogte NHb

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Typehoogteligging Normaal

Weghoogtet.o.v. maaiveld Om

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 16.430,0/jaar O.Oo/o

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2.500,0/jaar 0,0 o/o

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 o/o

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 o/o

^9 Anders... | Anders...
Naam Bron 3 Uittreedhoogte 0.0 m NOx 14,8 kg/j

Locatie X:96009,62 Warmteinhoud 0,000 MW NH3 0,2 kg/j

Y:436713,77 Spreiding 0 m

Oppervlakte 0,38 ha 

Wijze van ventilatie Niet geforceerd 

Temporele variatie Continue Emissie

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 
verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van 
AERIUS versie 2023.0.1-20231106-3125d8b3cl
Database versie 2023.0.1-3125d8b3cl-calculatorjiLstable
Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/
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Bijlage bij de toelichting 5. Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Max 
Euwelaan 71-79 Rotterdam 20-10-2023





Buro SRO B.V.

’t Goylaan 11 

3525 AA Utrecht 

Telefoon: 030-2679198 

BTW nummer: NL8187.16.071.B01 

KvK nummer: 30232281 

iBAN:NL44RABO0142154024

Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Max Euwelaan 71-79, 
Rotterdam

opdrachtgever:

datum:

betreft:

Van der Vorm Vastgoed 

28 november 2023

Bestemmingsplan Max Euwelaan 71-79, Rotterdam

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om de locatie Max Euwelaan 71-79 op kantorenpark 
Brainpark I in Rotterdam te herontwikkelen. Het bestaande kantoorpand maakt hierbij 
plaats voor nieuwbouw. Het nu in voorbereiding zijnde bouwplan voorziet in de realisatie 
van maximaal 350 wooneenheden, in de vorm van tweekamerwoningen, studentenkamers, 
zelfstandige studio's en een maisonnettes. Naast wooneenheden worden er ook 
gemeenschappelijke ruimten, commerciële ruimten en een fietsen uitleen/fietsenmaker 
gerealiseerd.

Het initiatief sluit aan op de ambities van het in februari 2022 vastgestelde 'Masterplan 
Brainpark I'. Met dat Masterplan wordt beoogd om het kantorenpark Brainpark I de 
komende jaren te veranderen in een groene en aantrekkelijke plek om te wonen, werken, 
studeren en recreëren.

Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling echter niet toe. Om deze reden is 
een nieuw juridisch-planologisch kader noodzakelijk. Om deze reden wordt er een 
herziening van het geldende bestemmingsplan voorbereid. Voorliggende vormvrije m.e.r.- 
beoordeling is onderdeel van deze bestemmingsplanprocedure. In de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling is beoordeeld of de ontwikkeling mogelijk kan leiden tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen.

1.2 Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten 
gekoppeld aan een plan of besluit, zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. 
De m.e.r.-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- of 
besluitvorming mee te nemen en mee te laten wegen. De wettelijke eisen ten aanzien van 
m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. Hierin wordt een

‘t Goylaan 11 
3525 AA Utrecht 
030 2679198 
buro-sro.nl



onderscheid gemaakt in activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, dit zijn activiteiten 
uit de zogenaamde D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r.

Voor activiteiten die in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn genoemd, maar waarbij de 
omvang van het betreffende plan of besluit onder de drempelwaarden ligt dient een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. In een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
wordt er, net als bij een m.e.r.-beoordeling getoetst of er mogelijke belangrijke 
milieugevolgen op kunnen treden door het betreffende plan of besluit.

Het voornemen is om aan de Max Euwelaan 71-79 in het zuidwestelijk deel van het 
Brainpark I, in Kralingen Oost aan de oostkant van Rotterdam. In het plangebied worden 
maximaal 350 woningen, waaronder studentenwoningen. Daarnaast worden ook diverse 
andere functies zoals: gemeenschappelijke ruimte bij de studentenwoningen, commerciële 
ruimte (kantoren, fietsverhuur) en horeca.
Het realiseren van de nieuwbouw met woningen en andere functies is een activiteit als 
bedoeld onder D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.: de aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een stedelijk ontwikkelingsproject met in begrip van de bouw van winkelcentra of 
parkeerterreinen. De drempelwaarde van kolom 2, die gelijk is aan een oppervlakte van 
100 hectare of meer, een aangesloten gebied van 2.000 of meer woningen en een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer, wordt niet overschreden. Dit betekent 
dat er volstaan wordt met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

In juli 2017 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r) in werking 
getreden. In het gewijzigde Besluit m.e.r. staat de procedure voor de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling. Voor een aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, 
dient een aanmeldingsnotitie opgesteld moeten worden. Na het indienen van de 
aanmeldingsnotitie dient het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.- 
beoordelingsbesluit te nemen. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te 
worden.

1.3 Toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r-beoordeling

In de voorliggende aanmeldingsnotitie komen de volgende aspecten, zoals opgenomen in 
bijlage III bij de mer-richtlijn (richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (PbEU 2012, L 26)) terug, welke afzonderlijk van elkaar worden 
behandeld.

1. kenmerken van de projecten;
2. plaats van de projecten;
3. kenmerken van de potentiële effecten.
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2. Kenmerken van het project

2.1 Omvang van het project

Het voornemen is om het bestaande kantoorpand op de locatie aan de Max Euwelaan 71­
79 te slopen en daar voor in de plaats een gemengd programma te realiseren met ruimte 
voor woningen, flexwerken en andere commerciële voorzieningen. Het betreft een perceel 
met een oppervlakte van circa 3.776 m2. Met deze ontwikkeling wordt bijgedragen aan de 
transformatie van Brainpark I van bedrijventerrein naar gemengd woongebied. Voor de 
ontwikkeling van het Brainpark I heeft de gemeente Rotterdam een Masterplan vastgesteld 
waarin de ontwikkeling van 2.500 - 3.000 woningen en bijpassende voorzieningen wordt 
gerealiseerd.

2.2 CUMULATIE MET ANDERE PROJECTEN

In principe is het voorliggende plan een opzichzelfstaande ontwikkeling, echter is het 
gebied waar het plangebied toe behoort in ontwikkeling van kantoren/bedrijven park naar 
een gemengd woongebied. Voor deze transformatie is het Masterplan Brainpark I 
vastgesteld, waarmee de mogelijke realisatie van 2.500 - 3.000 woningen en bijpassende 
voorzieningen mogelijk wordt maakt. De ontwikkeling van het Brainpark I is geen integrale 
gebiedsontwikkeling, maar biedt de mogelijkheid aan meerdere zelfstandige initiatieven 
om te komen tot de totale transformatie die binnen een bepaalde periode tot stand wordt 
gebracht. De voorliggende ontwikkeling en de effecten die dit met zich meebrengt dienen 
daarom beschouwd te worden binnen het kader van het Masterplan Brainpark I. Op deze 
manier worden de gezamenlijke milieu effecten in beeld gebracht om te beoordelen of er 
een cumulatie van negatieve effecten kan optreden.

De gemeente Rotterdam heeft het gebied langs de A16 aangewezen als belangrijke locatie 
waar kansen liggen voor verdere verstedelijking. Voor Brainpark I liggen kansen om de 
gewenste binnenstedelijke groei te accommoderen en het gebied te versterken. De 
voorgestelde verstedelijking gaat gepaard met grootschalige investeringen in het 
mobiliteitsnetwerk.

Het is de verwachting dat er in totaal 2.500 - 3.000 woningen worden gerealiseerd in 
Brainpark I. Dit is circa 55 0A procent van het totale programma aan functies dat moet 
landen in dit gebied. Het programma bestaat verder uit 15^) voor voorzieningen (waarvan 
circa 75^i short stay en circa 25^) maatschappelijke voorzieningen. 30^) van het 
programma wordt beoogde voor werken, waarvan circa 80^) kantoren, 10^) commerciële 
functies en bedrijven en circa 10^) horeca en maximaal 150 m2 aan detailhandel.

Op dit moment zijn reeds voor twee andere locaties binnen het Brainpark I 
bestemmingsplannen vastgesteld: 'K.P. van der Mandelelaan 130' en 'Max Euwekwartier 
fase 1 en 2a'. Met deze plannen worden circa 2.200 woningen en overige functies mogelijk 
gemaakt. Samen met het voorliggende plan worden er circa 2.550 woningen mogelijk 
gemaakt.

Onderstaand worden de aspecten uitgelicht waarbij cumulatie tot een mogelijk negatief 
effect zou kunnen leiden.
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Verkeer
De ontwikkeling van Brainpark I leidt tot een toename van activiteiten en daarmee ook tot 
een toename van vervoersbewegingen. Er is een toename te verwachten van het gebruik 
van de auto, het openbaar vervoer en de fiets. Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd door 
Mobycon voor alle nieuwe ontwikkelingen in Brainpark, inclusief het onderhavige initiatief. 
Bovendien zijn de verkeersintensiteiten en alle kruispunten op de Kralingse Zoom tegen 
het licht gehouden. Hieruit bleek dat de verkeersgeneratie acceptabel is en dat er geen 
knelpunten zullen ontstaan op de kruispunten.

Het is daarnaast te verwacht dat door de verandering van functies die zijn gevestigd in het 
Brainpark I de te gebruiken vervoersmiddel ook anders verdeeld worden. In de huidige 
situatie heeft het autogebruik de overhand, maar in de toekomst is het te verwachten dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van de fiets en het openbaar vervoer. Dit komt mede 
doordat de gemeente Rotterdam de verstedelijkingsopgave sterk koppelt aan de 
mobiliteitstransitie. Vooral rondom OV-knopen is functiemenging en verdichting kansrijk. Er 
wordt ingezet op een mobiliteitstransitie, waarin het autogebruik vermindert en openbaar 
vervoer, fietsen, lopen en slimme deelmobiliteitsconcepten de dragers worden voor de 
mobiliteit in Brainpark I. De nabijheid van het multimodale knooppunt Kralingse Zoom 
(metro, bus, Parkshuttle, P+R) biedt hiervoor een uitstekend vertrekpunt.

In Brainpark I wordt ingezet op een goed fijnmazig netwerk voor fietsers en voetgangers, 
als tegenhanger van de grote infrastructurele assen die het gebied omkaderen. Daarmee 
wordt extra aandacht besteed aan het langzaam verkeer. Niet alleen wordt voorzien in 
kwalitatief hoogwaardige fiets- en wandelpaden, maar ook zorgen voor sociale veiligheid is 
belangrijk in het gebied. Zichtlijnen en transparantie zijn hierbij van belang, maar ook 
goede verlichting en positionering van de routes. Activiteit in de plinten zorgt ook voor een 
levendig en prettig straatbeeld.

Gezien het voorgaande is het niet te verwachten dat de onderhavige ontwikkeling samen 
met de totale ontwikkeling van Brainpark I leidt tot negatieve cumulatieve 
verkeerseffecten.

Geluid
De totale ontwikkeling van Brainpark I leidt tot meer verkeer en daarmee mogelijk ook tot 
meer geluid ten opzichte van de huidige situatie. Echter wordt de geluidbelasting in het 
Brainpark overwegend bepaald door geluid afkomstig van de A16. In het masterplan 
Brainpark I is een snelwegzone gedefinieerd, dit is de strook langs de A16. Voor deze zone 
is het de ambitie om de eerstelijnsbebouwing als blikvanger en afscherming van geluid te 
realiseren. Op deze manier wordt er een stedenbouwkundige afscherming gerealiseerd, die 
ingevuld zal worden met niet- woonfuncties.

In de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Max Euwekwartier (Antea Group, 
2022) wordt een studie naar geluidwerende maatregelen behandeld, waarin een toets is 
gedaan op het masterplan en de stedenbouwkundige afscherming die hierin is voorgesteld. 
Uit de toetsing blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van alle geluidsbronnen samen 
door de ontwikkeling van Brainpark I en de stedenbouwkundige afscherming langs de A16 
over het algemeen twee geluidklassen lager wordt. Met het lager worden van de 
geluidbelasting van de A16 en andere geluidbronnen wordt voldaan aan de voorwaarde uit 
de Crisis- en herstelwet. De totale ontwikkeling van Brainpark I leidt tot positieve 
geluideffecten op het voorliggende plangebied en het totale Brainpark I.
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Luchtkwaliteit
Met de totale ontwikkeling van Brainpark I worden woningen, maatschappelijke functies en 
commerciële functies mogelijk gemaakt. Deze functies zorgen voor een toename van 
verkeer en daarmee samenhangend mogelijk ook voor een toename van 
luchtverontreiniging. Volgens de gegevens van het Centraal Instrument Monitoring 
Luchtkwaliteit (CIMLK) blijkt dat dat de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn 
stof langs de (snel)wegen en verder het gebied in ruim onder de wettelijke grenswaarden 
voor luchtkwaliteit liggen en in de buurt komen van de WHO-richtwaarden.

De ontwikkeling in Brainpark I leidt tot een toename van verkeer, maar de concentraties 
van luchtverontreinigende stoffen bevinden zich in de huidige situatie al ruim onder de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. De effecten van het extra verkeer van de totale 
ontwikkeling zullen naar verwachting een extra uitstoot van minder dan 2 microgram 
bedragen ter plaatse van het Brainpark I. Daarmee zal het dus niet tot een dusdanige 
stijging leiden dat de concentraties van luchtverontreinigende stoffen toeneemt tot boven 
de grenswaarden.

Het cumulatieve effect is daarmee zeer beperkt, maar er wordt ruim onder alle wettelijke 
waarden gebleven. Er kan daarom gesteld worden dat er geen negatieve cumulatieve 
effecten te verwachten zijn voor het aspect luchtkwaliteit.

Externe veiligheid
Het plangebied en het Brainpark I liggen binnen het invloedsgebied van rijksweg A16 
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De afstand tussen de weg en het plangebied 
is meer dan 200 m. Gebleken is dat de rijksweg A16 (wegvak Z54) relevant is voor de 
planontwikkeling, echter op grond van de ruimtelijke scheiding vormt het geen 
belemmering voor het plan. Ook de hoogte van het groepsrisico vormt geen aandachtspunt 
aangezien het plan op meer dan 200 meter van de rijksweg is gelegen.
Daarnaast spelen aspecten een rol van vervoer gevaarlijke stoffen over de spoorlijn 
Rotterdam - Maasvlakte / Rotterdam - Dordrecht, vervoer gevaarlijke stoffen over de rivier 
de Maas en een risicovolle inrichting (tankstation Abram van Rijckevorselweg 75). Door de 
ligging van het plangebied in de nabijheid van deze risicobronnen dient er onderzoek naar 
deze bronnen uitgevoerd te worden en is een beperkte verantwoording van het groepsrisico 
opgesteld. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat de risico's met betrekking tot 
externe veiligheid aanvaardbaar zijn voor het plangebied. Tevens kan er voorzien worden in 
de benodigde maatregelen voor de mogelijk scenario's. In het plangebied worden geen 
functies mogelijk gemaakt die specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte 
zelfredzaamheid, zoals ouderen of gehandicapten. Voor de verschillende ongevalsituaties 
is het mogelijk om maatregelen te treffen tot de voorbereiding van bestrijding van rampen 
binnen het plangebied.

Ecologie
Het Brainpark I ligt op circa 7,6 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Boezems 
Kinderdijk', in dit gebied zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied waar wel stikstofgevoelige habitattypen aanwezig zijn 
is 'Biesbosch' en ligt op circa 18 kim van het plangebied. Voor de diverse projecten die nu 
bekend zijn, zijn reeds stikstofberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen leiden niet tot 
een depositie van hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Tevens is voor de aanmeldingsnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling Max Euwekwartier (Antea Group, 2022) een berekening voor 
de gebruiksfase van de totaal ontwikkeling gemaakt die tevens niet leidt tot een depositie
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van hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Daarmee kan er geconcludeerd worden dat er geen 
negatieve cumulatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden.

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is 
mogelijk geschikt leefgebied voor soorten welke niet beschermd zijn (behoudens de 
algemene zorgplicht) en/of waarvoor een vrijstelling geldt. Voor broedvogels geldt dat de 
nesten van alle soorten beschermd zijn tijdens het broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 
juli).

De herontwikkeling van de rest van Brainpark I gaat eventueel gepaard met 
sloopwerkzaamheden. In de huidige bebouwing en elders in het plangebied zouden 
beschermde soorten kunnen voorkomen. Geadviseerd wordt om middels een quickscan 
ecologie het voorkomen van beschermde soorten inzichtelijk te krijgen. Indien vleermuizen 
aanwezig zijn moet rekening worden gehouden met een jaarrond ecologisch onderzoek en 
mogelijke ontheffing.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen negatieve cumulatieve natuureffecten optreden. 

Conclusie
Voor de overige thema's is er geen cumulatie van milieueffecten te verwachten omdat voor 
deze aspecten de effecten met name lokaal optreden en geen plangebied overschrijdend 
effect hebben.

Er kan gezien het voorgaande geconcludeerd worden dat er geen negatieve cumulatieve 
effecten optreden door het voorliggende plan.

2.3 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

In de aanlegfase, bij de graafwerkzaamheden, wordt voor het aanleggen van de 
funderingen grond uit de bodem onttrokken. Waar mogelijk zal dit binnen het plangebied 
hergebruikt worden. Voor de bouw worden de reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt 
als bouwmateriaal (hout, beton, metaal, etc.). Er zijn geen andere natuurlijke hulpbronnen 
in het gebied aanwezig die invloed ondervinden van de voorgenomen activiteit. Verder vindt 
er sloop plaats om het betreffende plan te realiseren, maar deze materialen zijn niet 
toepasbaar voor de realisatie van de nieuwbouw. Daarmee zijn er geen bijzondere effecten 
ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen in het gebied.

2.4 Productie van afvalstoffen

Als gevolg van het project zal er een toename van de productie van afvalstoffen ontstaan. 
Deze afvalstoffen komen voort uit afval uit de bouwfase en regulier afval van de nieuwe 
woningen, commerciële functies en horeca. In lijn met de landelijke tendens ten aanzien 
van het scheiden van afval zal ook het afval van de bedrijven in toenemende mate 
gescheiden worden afgevoerd. Dit resulteert in een kleinere hoeveelheid stoffen die 
feitelijk als afvalstoffen gezien moeten worden. De toename van de productie van 
afvalstoffen leidt tot een toename van de afvoerfrequentie of een andere wijze van 
afvoeren. De milieugevolgen hiervan zijn van een beperkte omvang.
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Bij de bouw van de woningen en aanleg van de infrastructuur wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van duurzame en waar mogelijk circulaire materialen. Hiermee wordt de productie 
van afval zoveel mogelijk voorkomen. Er zijn daarom geen bijzondere kenmerken 
betreffende dit aspect.

2.5 Verontreiniging en hinder

Met het voorgenomen plan worden geen bedrijven of inrichtingen gerealiseerd die mogelijk 
kunnen leiden tot verontreinig van de bodem en of het grondwater. Hinder wordt 
voorkomen door de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk gedurende kantoortijden plaats 
te laten vinden. De omgeving zal hierdoor minimale hinder ondervinden van geluid- en 
trillingsoverlast. In de omgeving van het projectgebied zijn met name kantoren, andere 
woningen en commerciële diensten, zoals winkels en uitgaansgelegenheden aanwezig. 
Daarnaast is het gebied in ontwikkeling om een nog gemengder woongebied te worden 
waardoor de toekomstige woningen en functies passend zijn in de omgeving en geen 
significante hinder op zullen leveren. Er zijn geen bijzondere kenmerken ten aanzien van 
verontreiniging en hinder.

2.6 HET RISICO VAN ONGEVALLEN, MET NAME GELET OP DE GEBRUIKTE STOFFEN OF 
TECHNOLOGIEËN

De stoffen of technologieën die toegepast worden bij de bouwwerkzaamheden brengen 
geen verhoogd risico op ongevallen, anders dan de gebruikelijke risico's bij 
bouwwerkzaamheden, met zich mee. Het project heeft geen betrekking op het mogelijk 
maken van een Bevi-inrichting binnen het plangebied. Er worden namelijk woningen en 
verblijfsfuncties gerealiseerd. Er zijn geen bijzondere kenmerken ten aanzien van dit 
aspect.
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3. Plaats van het project

Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een 
aantasting van wettelijk beschermde natuurwaarden of dat het initiatief een negatieve 
invloed heeft op het omliggende milieu in de omgeving.

3.1 Plaats van de activiteit

Het plangebied ligt in het zuidwestelijk deel van het Brainpark I, in Kralingen Oost aan de 
oostkant van Rotterdam. Het plangebied ligt nabij rijksweg A16 en nabij de Abram van 
Rijckevorselweg, een hoofdinvalroute richting het centrum. Aan de westzijde wordt het 
plangebied begrensd door de Kralingse Zoom. Aan de overzijde van die weg is de campus 
van de Erasmus Universiteit gesitueerd. Navolgende afbeelding toont de globale 
begrenzing van het plangebied.

Begrenzing plangebied, rood omkaderd (bron: PDOK viewer)
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3.2 Bestaand grondgebruik

In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als kantorenlocatie. Op het perceel is 
momenteel een kantoorpand aanwezig uit 1990. Het betreft een pand met vier bouwlagen. 
Naast bebouwing is de kavel voor een aanzienlijk deel ingericht ten behoeve van 
parkeervoorzieningen. De oost-, zuid- en westrand zijn groen ingericht met ook hagen en 
bomen. Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een centrale waterplas. De 
onderhavige kavel is met één in- en uitrit verbonden met de Max Euwelaan.

3.3 RELATIEVE rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke 
hulpbronnen van het gebied

De locatie bevindt zich niet in beschermde natuurgebieden of in een gebied waar 
milieunormen worden overschreden, zoals Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk 
Nederland of grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn geen effecten ten aanzien van 
natuurlijke hulpbronnen.

3.4 OPNAMEVERMOGEN van het natuurlijke milieu

Ten aanzien van het opnamevermogen van het natuurlijke milieu zijn Natura 2000- 
gebieden in de omgeving van belang. In de gebruiks- en bouwfase kunnen er effecten ten 
aanzien van Natura 2000-gebied optreden door een toename in stikstofdepositie. De 
potentiële effecten op kwetsbare gebieden worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.
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4. Kenmerken van de potentiële effecten

Bij aanzienlijke potentiële effecten van het project moet in het bijzonder de samenhang 
tussen de criteria genoemd in de punten 1 en 2 in overweging worden genomen. Bij de 
besluitvorming is het daarmee mogelijk het milieueffect mee te wegen als één van de 
belangen.

Middels gespecialiseerde onderzoeken zijn in het kader van het bestemmingsplan de 
belangrijkste effecten ten aanzien van aspecten als ecologie, water, geluid, luchtkwaliteit 
en bodem in kaart gebracht. Aan de hand van deze onderzoeken kan het effect van het 
project ingeschat worden en een gewogen oordeel gegeven worden of er sprake is van een 
significant negatief effect.

Navolgend worden de belangrijkste resultaten van de relevante milieuaspecten 
uiteengezet.

Water
In de huidige situatie is het plangebied grotendeels verhard, er staat een kantoorgebouw 
en de overige gronden zijn ingericht met verharding ten behoeve van het parkeerterrein. 
Daarmee is het plangebied reeds voor 80% verhard. De toename aan verharding zal 
derhalve beperkt zijn. In het kader van de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt 
over de benodigde waterberging/ infiltratie, namelijk 50 mm per m2 kaveloppervlakte. Het 
onderhavige perceel heeft een oppervlakte van circa 3.776 m2, wat neer komt op (3.776 
m2 x 0.05 ^ 188.8 m3 waterberging/infiltratie. Het voornemen is om ca. 50 m3 water te 
bergen in de daktuin van de nieuwbouw. De rest zal via kratten of een infiltratieriool 
rondom het gebouw worden verzorgd.

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Binnen het grotere gebied Brainpark, 
waar het voorliggende plan onderdeel vanuit maakt, en ten noorden van Brainpark is er wel 
oppervlaktewater aanwezig. Een groot deel van het plangebied ligt in één peilgebied. Dit 
peilgebied heeft een oppervlaktewaterpeil van NAP +2J5 m. Het gedeelte Brainpark I is 
relatief hooggelegen en ligt in het peilgebied GPG-1278.

Er wordt een parkeergarage gerealiseerd met een bodempeil van ca. 4 m onder huidig 
maaiveld. Er is tot op heden geen onderzoek verricht op wat de invloed zal zijn van de 
parkeergarage op de grondwaterstromingen. Dit dient in een vervolgfase nader te worden 
uitgezocht. Het waterschap adviseert de inrit, eventuele ramen en ventilatieopeningen van 
de parkeerkelders ruim boven het maximale waterpeil aan te leggen zodat geen 
wateroverlast optreedt bij forse peilstijgingen. Hiermee zal bij de verdere uitwerkingen 
rekening worden gehouden.

In en rondom het plangebied bevinden zich geen waterkeringen of watergangen. Het 
plangebied ligt binnendijks, binnen de primaire waterkeringen van dijkring 14 (Zuid- 
Holland). Deze dijkring heeft een overschrijdingskans van 1 op 10.000 per jaar. Dit 
betekent dat deze waterkering is ontworpen om een waterhoogte te keren met een 
terugkeertijd van gemiddeld eens per 10.000 jaar. De gevolgen van een overstroming 
binnendijks (bij een dijkdoorbraak) zijn afhankelijk van meerdere aspecten, zoals de locatie 
waar de overstroming plaatsvindt, de afstand tot de waterkering en de maaiveldhoogtes in 
het gebied. Om een indicatie van de risico's te krijgen heeft de provincie Zuid-Holland voor
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de gehele provincie berekend welke gebieden in de huidige situatie bij een doorbraak van 
de primaire waterkering onder water lopen en indicatief welke overstromingsdiepte er op 
de kwetsbare locaties bereikt kan worden. Door de relatief hoge ligging van het plangebied 
vormt een overstroming naar verwachting geen risico voor het plangebied. Het project leidt 
dan ook niet tot belangrijke milieugevolgen ten aanzien waterkeringen of watergangen.

In de nieuwe situatie zal er een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd maar het 
hemelwater mag niet worden aangeboden op het (gemengde) gemeenteriool. Dit water 
dient te worden geïnfiltreerd in de ondergrond of, ervan uitgaande dat dit in de toekomst 
door de gemeente wordt gerealiseerd als onderdeel van het Masterplan, worden 
aangeboden op het openbare hemelwaterriool (nu dus nog gemengd stelsel).

Gelet op het voorgaande worden er geen significant negatieve effecten verwacht voor het 
watersysteem.

Bodem
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek dat voor het plangebied 
is uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat er geen milieuhygiënische belemmeringen 
bestaan voor het beoogde gebruik.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese 'verdacht voor 
verontreiniging' bevestigd, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten zware metalen, 
PCB en minerale olie in de grond en de verhoogde concentratie 1,2-Dichloorethenen in het 
grondwater. De verhoogde gehalten in de grond zijn te relateren aan het aanwezige 
stortpakket van verontreinigde baggerspecie in de ondergrond en het vermoedelijk gebruik 
van licht verontreinigd zand als afdeklaag boven op het baggerdepot. Voor de marginaal 
verhoogde concentratie 1,2-Dichloorethenen (afbraakproduct van VOCl) in het grondwater 
is geen aanwijsbare oorzaak aan te geven. De licht verhoogde concentratie barium in het 
grondwater wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie.

De aangetoonde gehalten in de grond en concentraties in het grondwater zijn zodanig licht 
verhoogd dat aanvullend onderzoek of nadere maatregelen niet noodzakelijk worden 
geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de beoogde 
herontwikkeling.

Het toekomstige gebruik brengt daarnaast geen verhoogd risico op bodemverontreiniging 
met zich mee. Gezien het voorgaande worden er voor het aspect bodem geen significant 
negatieve effecten te verwachten.

Geluid
Met het betreffende plan worden er woningen gerealiseerd. Woningen zijn gevoelige 
objecten in het kader van de Wet geluidhinder. Het plangebied ligt binnen de zone van de 
rijksweg A16 en verschillende lokale wegen. In het kader van wegverkeerlawaai is voor het 
initiatief een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Bij nieuwe geluidsgevoelige situaties is de 
voorkeurswaarde aan de gevel 48 dB. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 
volgens artikel 83 van de Wet geluidhinder de bevoegdheid om een hogere waarde vast te 
stellen, tot maximaal 53 dB voor buitenstedelijke wegen en tot maximaal 63 dB voor 
binnenstedelijke wegen. De onderbouwing van dit voornemen, het ontwerpbesluit, wordt 
tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.
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Crisis- en Herstelwet
De gemeente heeft voor de transformatie van het Brainpark Rotterdam besloten dat zij op 
basis van de Crisis- en Herstelwet voor een periode van 10 jaar afwijkt van de regels voor 
wat betreft de geluidbelasting ten gevolge van de A16. De geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeer op de A16 mag de waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is dan 
63 dB.
Om gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet dient het aannemelijk gemaakt te 
worden dat de geluidbelastingen binnen de gestelde 10 jaar ook daadwerkelijk zullen 
afnemen tot op een acceptabel niveau (voor nu: de Wet geluidhinder, maximaal te 
ontheffen waarde maar later Omgevingswet en grenswaarden). Als de geluidbelastingen 
afgenomen zijn binnen de periode dat de Crisis- en herstelwet is, zullen de woningen dus 
een betere geluidwerende gevel ervaren dan strikt noodzakelijk conform Bouwbesluit, 
kortom er dringt dan minder omgevingsgeluid de woningen binnen.

Akoestisch onderzoek
De geluidbelasting door wegverkeer op de A16 bedraagt op nagenoeg de gehele 
woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex art 110-g Wgh. De hoogste 
geluidbelasting bedraagt 59 dB na aftrek (rekenpunt 2). De ten hoogste toelaatbare 
grenswaarde van 53 dB wordt op de locatie overschreden op (ten minste de hogere 
verdiepingen) van de rekenpunten 2 - 7. De maximaal toelaatbare waarde van 63 dB op 
basis van de Crisis- en Herstelwet voor de transformatie van Brainpark 1 naar woningen 
wordt niet overschreden.

De geluidbelasting door wegverkeer op elk van de lokale gezoneerde wegen (de K .P. van 
der Mandelelaan, de Max Euwelaan, de Kralingse Zoom en de Abram van Rijckevorselweg) 
bedraagt op ten minste een deel van de woningbouwlocatie meer dan 48 dB na aftrek ex 
art 110-g Wgh. De ten hoogste toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt op de locatie 
door geen van de lokale wegen overschreden.

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron of in de 
overdracht van de A16 en de gezoneerde lokale wegen is onvoldoende doeltreffend dan 
wel financieel en/of stedenbouwkundig niet haalbaar. Voor de woningen met een 
geluidbelasting van meer dan 48 dB door wegverkeer op de A16 en de lokale gezoneerde 
wegen dienen hogere waarden te worden aangevraagd.

Het verlenen van hogere waarden bij een geluidbelasting na aftrek van meer dan 53 dB 
voor de geluidbelasting door de A16 is mogelijk omdat de gemeente voor de transformatie 
van het Brainpark Rotterdam heeft besloten dat zij op basis van de Crisis- en Herstelwet 
van een periode van 10 jaar afwijkt van de regels voor wat betreft de geluidbelasting ten 
gevolge van de A16. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A16 mag 
daardoor de waarde van 53 dB overschrijden mits deze niet hoger is dan 63 dB. De te 
verlenen hogere waarde bedraagt dan 53 dB waarbij gedurende 10 jaar een 
geluidbelasting van ten hoogste 63 dB is toegestaan.

De gemeente Rotterdam stelt in haar Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder dat bij een 
geluidbelasting groter dan 53 dB na aftrek vanwege alle wegverkeer een woning een 
geluidluwe zijde en, indien aanwezig, een geluidluwe buitenruimte heeft. In het rapport zijn 
in Figuur 8 in Bijlage II de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven, door alle wegen 
samen na aftrek. De gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek wordt 
overschreden op alle waarneemhoogten in alle rekenpunten rondom het U-vormige gebouw 
(rekenpunten 1,2, 5-11, 14, 15). Aan de binnenzijde van het U-vormige gebouw wordt de
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gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek overschreden op de hogere 
verdiepingen in de rekenpunten 3 (waarneemhoogte 14,0-32,0 m), rekenpunt 4 
(waarneemhoogte 20,0-32,0 m) en rekenpunt 12 (waarneemhoogte 8,0-20,0 m). In de 
rekenpunten 13 en 16 aan de binnenzijde van het U-vormige gebouw wordt de 
gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB na aftrek niet overschreden.

Alle woningen met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB worden voorzien 
van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte in de vorm van beglaasde 
inpandige loggia's dan wel balkons met een gesloten balustrade; loggia's en balkons 
worden daarbij tevens voorzien van een geluidsabsorberend plafond. Indien woningen met 
een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder buitenruimte worden 
gerealiseerd dan wordt één slaapkamer voorzien van een voorziening om een geluidluwe 
zijde te realiseren bijv. een Harbour Fenster). Voor deze woningen wordt voor de geluidluwe 
buitenruimte gezocht naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte. Met deze maatregelen voldoen alle 
woningen aan het ontheffingsbeleid van de gemeente Rotterdam.

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is aangesloten bij het 
toetsingskader van de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente. Aan deze 
toetsingskaders wordt na de omschreven maatregelen voldaan. Met de omschreven 
maatregelen voldoet het plan aan het ontheffingsbeleid van de gemeente, er hoeft niet van 
het beleid te worden afgeweken. Daardoor zal, ondanks de relatief hoge geluidbelastingen, 
sprake zijn van een aanvaardbaar plan. Er zal voor het aspect geluid sprake zijn van een 
aanvaardbare ruimtelijke ordening als voor de woningen tevens wordt voldaan aan de 
eisen voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

De geluidbelasting is op nagenoeg de gehele locatie op de woningen hoger dan 53 dB. De 
benodigde karakteristieke geluidwering voor de gevels van de betreffende woningen 
bedraagt dan GA;k meer dan 20 dB. Voor deze geluidbelaste gevels zijn aanvullende 
geluidwerende voorzieningen nodig. De hoogste geluidbelasting bedraagt 67 dB zonder 
aftrek. Bij deze geluidbelasting bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 
34 dB.

Indien er voldaan wordt aan de eisen voor geluidwering conform het Bouwbesluit, de 
overige geluidwerende voorzieningen zoals voorgaand aangegeven en de hogere waarden 
wordt verleend, vormt het aspect geluid geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Gelet op het voorgaande zijn er tevens geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen vanuit het aspect geluid.

Luchtkwaliteit
Het plan valt onder de vastgestelde grens van 'niet in betekenende mate'. Toetsing van het 
aspect luchtkwaliteit is daardoor op grond van artikel 4 van de Regeling NIBM niet 
noodzakelijk en kan aangenomen wordt dat het project 'niet in betekenende mate' invloed 
heeft op de luchtkwaliteit ter plaatse. Voor de volledigheid is er toch een berekening met 
de NIBM-tool gedaan om te laten zien dat het extra verkeer niet-in-betekenende-mate 
bijdraagt, zie onderstaande afbeelding:
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Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie 2025

Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen [weekdaggemiddelde)

Aandeel vrachtverkeer
750,2

lũ.0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in ļjg/m1
PMļ.ĵ in pg/m3

1,14
ũ,16

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in pg/m1 1.2
Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; 
geen nader onderzoek nodig

Het voorliggende plan zorgt niet voor een toename van de concentratie van schadelijke 
stoffen in de buitenlucht. Er wordt derhalve voldaan aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet 
milieubeheer. Aan het gemeentelijk beleid met betrekking tot luchtkwaliteit wordt 
eveneens voldaan. Op basis hier kan gesteld worden dat significante negatieve effecten op 
de luchtkwaliteit ten gevolge van het voorliggende initiatief uitgesloten zijn.

Ecologie
Om aan te tonen wat de effecten van het plan op beschermde soorten en gebieden van de 
Wet natuurbescherming zijn, is een ecologische quickscan uitgevoerd. Uit deze quickscan 
volgen de volgende conclusies.

Soortenbescherming
De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is 
mogelijk geschikt leefgebied voor soorten welke niet beschermd zijn (behoudens de 
algemene zorgplicht) en/of waarvoor een vrijstelling geldt. Voor broedvogels geldt dat de 
nesten van alle soorten beschermd zijn tijdens het broedseizoen (indicatief 15 maart - 15 
juli).

Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of provinciaal 
aangewezen beschermde gebieden. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand 
tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 
2000-gebieden geen sprake. Een Voortoets en/of 'nee, tenzij'-toets is niet noodzakelijk.

Er zijn AERIUS-berekeningen uitgevoerd om te onderzoeken of er negatieve effecten te 
verwachten zijn op Natura 2000-gebieden door de stikstofdepositie van de aanlegfase en 
de gebruiksfase van het voor liggende plan. Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan 
geconcludeerd worden dat de stikstofdepositie vanwege de beoogde ontwikkeling geen 
significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden.

Conclusie
Gezien het voorgaande zijn significant negatieve effecten ten aanzien van het aspect 
ecologie uitgesloten.
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Milieuzonering
In de omgeving van de planlocatie liggen verschillende bedrijven. Hiervan is een overzicht 
gemaakt en is er beoordeeld of er voor de nieuwe woningen voldaan kan worden aan de 
geldende richtafstanden volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

In de directe omgeving van het plangebied zijn enkele relevante inrichtingen en 
bestemmingen gelegen. Ten westen van het plangebied is de campus van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam gelegen. Deze campus kent een maatschappelijke bestemming en 
de activiteiten die hier verricht worden zijn in te delen in milieucategorie 2. Hiervoor geldt 
een gereduceerde richtafstand van 10 meter. De feitelijke afstand van de rand van de 
maatschappelijke bestemming tot het plangebied bedraagt circa 20 meter. De richtafstand 
wordt daarmee ruim gerespecteerd en deze bestemming leidt niet tot belemmeringen.

Het plangebied en de directe omgeving kennen de bestemming 'Gemengd-1'. Binnen deze 
bestemming is het mogelijk om kantoren, bedrijven tot en met categorie 2, horeca en 
medische klinieken te realiseren. Kantoren vallen in milieucategorie 1 en kennen daarmee 
een gereduceerde richtafstand van 0 meter. Bedrijvigheid tot en met categorie 2 kennen 
een gereduceerde richtafstand van 10 meter. Klinieken behoren, op basis van de VNG- 
brochure, tot milieucategorie 1 en kennen daarmee een gereduceerde richtafstand van 0 
meter. De afstand tussen het plangebied en de overige gronden is meer dan 10 meter. Ook 
deze bestemming leidt niet tot belemmeringen.

In de toekomstige situatie is binnen het plangebied sprake van een functiemenging, 
waarbij woningen en een commerciële ruimte en een werkplaats vrijwel direct naast/boven 
elkaar kunnen worden gerealiseerd. Momenteel is de aard van de functies nog niet 
uitgekristalliseerd. Indien noodzakelijk wordt later in het proces, bij de uitwerking van het 
bouwplan, gekeken naar bouwkundige maatregelen. Daarnaast moeten eventuele 
voorzieningen die zich in het plangebied zullen vestigen voldoen aan het Activiteitenbesluit. 
Hierdoor zal een aanvaardbare situatie ontstaan.

Tevens wordt er met het betreffende plan geen nieuwe bedrijvigheid mogelijk gemaakt die 
mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op het milieu. Gelet op het voorgaande 
zijn er geen belangrijke nadelige milieugevolgen ten aanzien van het aspect milieuzonering.

Externe veiligheid
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is er een onderzoek naar externe veiligheid 
uitgevoerd. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt namelijk de realisatie van nieuwe 
kwetsbare objecten mogelijk gemaakt in het plangebied. Uit de risicokaart blijkt dat er 
verschillende risicobronnen in de omgeving van het plangebied zijn gesitueerd:
^ vervoer gevaarlijke stoffen over de rijksweg A16;
^ vervoer gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Rotterdam - Maasvlakte / Rotterdam - 

Dordrecht;
^ vervoer gevaarlijke stoffen over de rivier de Maas;
^ risicovolle inrichtingen (tankstation Abram van Rijckevorselweg 75)..

Er is onderzoek gedaan naar deze risicobronnen en er is een beperkte verantwoording van 
het groepsrisico opgesteld.

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de risico's met betrekking tot 
externe veiligheid aanvaardbaar zijn voor het plangebied. Tevens kan er voorzien worden in 
de benodigde maatregelen zoals in het onderzoek beschreven voor de mogelijk scenario's.
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In het plangebied worden geen functies mogelijk gemaakt die specifiek bedoeld zijn voor 
personen met een beperkte zelfredzaamheid, zoals ouderen of gehandicapten. Voor de 
verschillende ongevalsituaties is het mogelijk om maatregelen te treffen tot de 
voorbereiding van bestrijding van rampen binnen het plangebied.

Het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is tevens opgenomen in het 
bestemmingsplan.

De beoogde ontwikkeling bevat daarnaast geen nieuwe risicobronnen conform het Bevi. 
Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen gezien het bovenstaande uitgesloten worden.

Archeologie
Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. In het 
bestemmingsplan 'Kralingse Zoom' is voor de locatie een bouwregeling en een 
omgevingsvergunning opgenomen voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken 
dan 2 meter beneden NAP en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 
vierkante meter.

Archeologie Rotterdam (BOOR) heeft de noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch 
(voor)onderzoek in het kader van de voorgenomen grondwerkzaamheden ter plaatse van 
Max Euwelaan 71 - 79 te Rotterdam beoordeeld (advies met kenmerk: AS23/03947- 
23/0007941, d.d. 20 april 2023).

De grondroerende werkzaamheden bestaan uit sloop en nieuwbouw waarbij een 
onderkelderd appartementengebouw zal worden gerealiseerd. Met uitzondering van het 
heien blijven de grondroerende werkzaamheden binnen de toegestane marges van diepte 
en oppervlakte van het bestemmingsplan. Op basis van archeologische onderzoeken in de 
directe omgeving van het plangebied kan worden uitgegaan van een substantiële 
verstoring/ophoging van de bodem. De kans is klein dat door het heien archeologische 
waarden in die mate worden verstoord dat eventueel toekomstig onderzoek niet meer 
mogelijk is. In verband hiermee wordt een archeologisch vooronderzoek op de planlocatie 
niet noodzakelijk geacht.

De plannen geven geen aanleiding tot archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek 
en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie. De locatie kan voor de 
voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. Om die 
reden is geen archeologische dubbelbestemming opgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan.

Er dient wel altijd rekening gehouden te worden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan 
dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10 melding te maken bij Onze Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de 
praktijk is het eenvoudiger om dit bij de bevoegde overheid, de gemeente Rotterdam, voor 
deze Archeologie Rotterdam, te doen.
Gelet op het voorgaande worden er geen belangrijke nadelige effecten verwacht ten 
aanzien van het aspect archeologie.

Verkeer
De ontwikkeling van een nieuw woongebouw brengt in de beoogde situatie een toename 
van voertuigbewegingen met zich mee. In het bestemmingsplan is een inschatting gemaakt 
van de totale verkeersgeneratie in de toekomstige situatie. In totaal leidt de ontwikkeling
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van het voorliggende plan volgens de kencijfers van het CROW tot een verkeersgeneratie 
van circa 750,2 verkeersbewegingen per etmaal. De wegen in de omgeving kennen een 
verkeersintensiteit van tussen de 2.422 en 5.000 voertuigbewegingen per etmaal. De 
verkeersstructuur van het Brainpark is voor het noordelijk gelegen bestemmingsplan 'Max 
Euwekwartier' reeds in beeld gebracht, waarbij werd geconcludeerd dat er geen 
knelpunten zijn in de omgeving en dat de verkeerssituatie ter plaatse acceptabel is.

De verkeersgeneratie van het voorliggende plan dient gezien te worden in relatie met de 
andere ontwikkelingen in de omgeving die de realisatie van Brainpark I vormen. Er is een 
verkeersonderzoek uitgevoerd door Mobycon voor alle nieuwe ontwikkelingen in Brainpark, 
inclusief het onderhavige initiatief. Bovendien zijn de verkeersintensiteiten en alle 
kruispunten op de Kralingse Zoom tegen het licht gehouden. Hieruit bleek dat de 
verkeersgeneratie acceptabel is en dat er geen knelpunten zullen ontstaan op de 
kruispunten.

Er worden geen significant negatieve milieueffecten verwacht ten aanzien van het aspect 
verkeer
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5. Conclusie

Op basis van deze aanmeldingsnotitie kunnen de conclusies getrokken worden dat er geen 
sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van kenmerken en locatie van het 
plan die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter 
plaatse. Ook zijn er geen negatieve cumulatieve effecten te verwachten van het projecten 
in het kader van de totale ontwikkeling van Brainpark I. De totale ontwikkeling van 
Brainpark I leidt mogelijk juist tot positieve geluidseffecten en externe veiligheidseffecten 
op het plangebied en de het Brainpark i. Tevens blijkt voor de getoetste aspecten dat er 
geen significant negatieve effecten optreden, dan wel dat deze effecten met mitigerende 
maatregelen worden beperkt.

De beoogde ontwikkeling van het voorliggende plan aan de Max Euwelaan 71-79 leidt niet 
tot significant negatieve milieueffecten. Het volgen van een m.e.r.-procedure zal niet leiden 
tot een andere conclusie en is niet benodigd voor deze ontwikkeling.
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