
ONTWERP 

BESTEMMINGSPLAN 
KRALINGSE ZOOM,  
1E HERZIENING 

1 april 2020 

http://www.bodg.nl/�




dynamischhelder

persoonlijk

vlot

kundig

creatief

betrokken

pragmatisch

direct

ONTWERP 

BESTEMMINGSPLAN 
KRALINGSE ZOOM, 1E HERZIENING 

ontwerp 1 april 2020 
vaststelling 

BOdG Ruimtelijk Advies B.V. 
Postbus 6083 
3002 AB  Rotterdam 
www.BOdG.nl  
 

http://www.bodg.nl/


 



INHOUDSOPGAVE 
 
 
I. TOELICHTING 
 
 
II. REGELS 
 
 
III. BIJLAGEN (APART BIJGEVOEGD) 
 
 
IV. VERBEELDING 
 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. TOELICHTING 
 



 

 



 

Ontwerpbestemmingsplan Kralingse Zoom, 1e herziening. – Toelichting - 9 - 

INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 

1. INLEIDING .............................................................................................................................. 11 
1.1 Aanleiding ........................................................................................................................ 11 
1.2 Ligging en begrenzing ...................................................................................................... 11 
1.3 Vigerend bestemmingsplan ............................................................................................. 11 
1.4 Gekozen planopzet .......................................................................................................... 12 

2. BELEID ................................................................................................................................... 13 

3. BESCHRIJVING VAN HET PLAN ............................................................................................... 15 
3.1 Omgeving en huidig gebruik ............................................................................................ 15 
3.2 Projectbeschrijving .......................................................................................................... 15 

4. TOETSING AAN OMGEVINGSASPECTEN ................................................................................. 17 
4.1 Water ............................................................................................................................... 17 
4.2 Milieuzonering ................................................................................................................. 17 
4.3 Geluid ............................................................................................................................... 19 
4.4 Luchtkwaliteit .................................................................................................................. 21 
4.5 Externe veiligheid ............................................................................................................ 21 
4.6 Bodem .............................................................................................................................. 22 
4.7 Archeologie ...................................................................................................................... 23 
4.8 Ecologie ............................................................................................................................ 23 
4.9 Duurzaamheid ................................................................................................................. 25 
4.10 Milieueffectrapportage ................................................................................................... 25 

5. JURIDISCHE ASPECTEN ........................................................................................................... 27 
5.1 Inleiding ........................................................................................................................... 27 
5.2 De opzet van de planregels ............................................................................................. 27 

6. FINANCIËLE UITVOERBAARHEID ............................................................................................ 29 
 



 

- 10 -   

 
 
 



 

Ontwerpbestemmingsplan Kralingse Zoom, 1e herziening. – Toelichting - 11 - 

1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
Op 1 februari 2018 heeft de Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan “Kralingse 
Zoom” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is van toepassing op de gronden die globaal worden 
begrensd door de rijksweg A16, de Abram van Rijckevorselweg, de Burgemeester Oudlaan en 
de Kralingseweg. Dat betekent dat ook Campus Woudestein, het ‘huis’ van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR), daartoe behoort. De campus is hoofdzakelijk bestemd voor 
onderwijsvoorzieningen met daarbij behorende functies, zoals ondersteunende kantoren, 
detailhandel en horeca. Maar ook de huisvesting van studenten behoort tot de voorzieningen 
die maken dat sprake is van een volwaardige campus met een hoogwaardige verblijfskwaliteit.  
 
Een maximum aantal studentenwoningen is in het bestemmingsplan niet vastgelegd, maar de 
locatie waar de studentenwoningen zijn toegestaan wel. Vanwege de grote vraag naar meer 
betaalbare studentenwoningen voorziet deze herziening in een uitbreiding van de huidige 
aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’.  
 

1.2 Ligging en begrenzing 
Zoals hiervoor aangegeven, heeft het plangebied van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” 
betrekking op de gronden die begrensd worden door de rijksweg A16, de Abram van 
Rijckevorselweg, de Burgemeester Oudlaan en de Kralingseweg. Deze eerste herziening van 
het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” richt zich alléén op het zuidelijk deel van het 
campusterrein, daar waar de specifieke aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’ op dit 
moment nog niet van toepassing is.  
 

   
Afbeelding 1: begrenzing van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” (links) en deze 1e herziening (rechts). 
 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 
Zoals aangegeven, vormt het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” momenteel het vigerend 
juridisch-planologisch kader. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 1 februari 2018 en 
onherroepelijk sinds 7 april 2018.  Het plangebied waarop de 1e herziening betrekking heeft 
(afbeelding 2), is voorzien van de bestemming ‘Maatschappelijk - 1’. Deze gronden zijn 
bestemd voor onderwijsvoorzieningen en daarbij behorende ondersteunende kantoren, 

Plangebied 1e 
herziening 

Plangrens bestemmings- 
plan “Kralingse Zoom” 

Deel waarvoor de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’ 
reeds van toepassing is. 

Plangebied  
eerste herziening 
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detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Daarbij zijn de niet-onderwijsfuncties 
als kantoren, detailhandel, studentenhuisvesting, horeca en hotel vastgelegd met een 
maximale vloeroppervlakte. Binnen de diverse bouwvlakken wordt flexibiliteit geboden 
doordat de verschillende functies kunnen schuiven. Daar waar studentenhuisvesting is 
toegestaan is de aanduiding "sth (studentenhuisvesting toegestaan)" opgenomen. Deze delen 
maken geen deel uit van deze herziening. 
 
Het gehele plangebied is tevens voorzien van de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 
2”. Deze dubbelbestemming beschermt eventuele archeologische waarden. Het uitvoeren van 
bouw- en/of graafwerkzaamheden met een oppervlak van meer dan 200 m2 en die dieper 
reiken dan 2,0 meter beneden NAP is toegestaan, nadat uit een archeologisch onderzoek blijkt 
dat eventuele aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast.  
 

 
Afbeelding 2:  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Kralingse Zoom” met daarop de plangrens van deze eerste 
herziening. 
 
Voor de locatie van deze 1e herziening geldt daarnaast de dubbelbestemming “Waterstaat – 
Waterkering” die bedoeld is ter bescherming van de waterkerende functie. Hoewel deze 
waterkering inmiddels is komen te vervallen, zal deze herziening niet voorzien in het laten 
vervallen daarvan. Alvorens vergunning te verkrijgen geldt op grond van het vigerende 
bestemmingsplan derhalve nog altijd de voorwaarde dat schriftelijk advies ingewonnen moet 
worden bij de dijkbeheerder. Dat advies zal echter zondermeer positief van aard zijn. 
 

1.4 Gekozen planopzet 
Dit bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling om de gewenste extra 
studentenhuisvesting te kunnen realiseren. De regeling geschiedt door middel van bindende 
planstukken, te weten de planregels en de verbeelding. Zij omvatten enerzijds een vertaling 
van de beleidsvoorwaarden (hoofdstuk 2) en anderzijds een juridisch kader voor de te 
realiseren ontwikkeling (hoofdstuk 3). De bindende planstukken worden nader onderbouwd 
met de toelichting op zowel de planregels als de verbeelding. 
 
Wat betreft planopzet sluit het bestemmingsplan aan op de gehanteerde systematiek van het 
bestemmingsplan “Kralingse Zoom”. Het plan is met inachtneming van de standaard voor 
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vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP 2012) en het Informatie Model Ruimtelijke Ordening 
(IMRO 2012) vormgegeven.   
 

2. BELEID 
Met deze eerste herziening van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” wordt uitsluitend 
voorzien in de uitbreiding van de bestaande aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’. 
Daarmee wordt de realisatie van deze voor studenten betaalbare woningen op meer plekken 
binnen de campus mogelijk. De bestemming zelf, alsook de bestaande bouwvlakken, blijft 
ongewijzigd. Deze 1e herziening leidt dus niet tot een uitbreiding van het campusterrein, maar 
tot een meer flexibel gebruik van de reeds toegestane functies binnen de bestemming 
‘Maatschappelijk - 1’. In die zin kan algemeen gesteld worden dat het voornemen geen 
strijdigheid vertoont met de doelstelling die met het geldende bestemmingsplan reeds werd 
beoogd. Het aantal studentenwoningen is in het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” ook niet 
gemaximeerd, omdat daarover met de gemeente afspraken zijn gemaakt in het kader van het 
Masterplan Campus Woudestein. Omdat de bestemming ongewijzigd blijft (alleen de grootte 
van de aanduiding op de verbeelding ‘studentenhuisvesting’ wijzigt), is deze 1e herziening in 
lijn met het beleid zoals beschreven in het geldende bestemmingsplan. 
 
Aanvullend daarop kan worden gesteld dat de vraag naar betaalbare studentenwoningen 
onverminderd groot is. Het tekort aan betaalbare woningen is de afgelopen jaren zelfs sterk 
toegenomen, mede door de gestegen woningprijzen. De campuslocatie vormt een zeer 
geschikte plek in de stad om aan de toegenomen vraag tegemoet te komen, aangezien de 
locatie zich bevindt binnen één van de ‘magneten’ van de zogenaamde KennisAs (globaal 
gelegen langs de Oost-West metroverbinding tussen Campus Woudestein en het Erasmus MC). 
Het is een plek met een onderscheidende kwaliteit en waar het stedelijk leven raakt aan het 
studentenleven, uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en de fiets. Het betreft een 
veilige campus waar beginnende studenten van buiten Rotterdam en de groeiende stroom 
internationale studenten comfortabele betaalbare woonruimte moeten kunnen vinden op een 
herkenbare plek, compleet met voorzieningen.    
 
Omdat deze aanpassing plaatsvindt op gronden die in de provinciale Verordening zijn 
aangemerkt als ‘bestaand stads- en dorpsgebied’ is in die zin geen sprake van provinciale en 
Rijksbelangen. Tevens blijft de bestemming ‘Maatschappelijk - 1’ onverminderd van kracht, 
evenals alle bestaande rechten ten aanzien van de bouwmogelijkheden. Alleen wordt het 
reeds toegestane functionele gebruik van de gebouwen verbreed. Derhalve bestaat geen 
strijdigheid ten aanzien van het op het ruimtelijk beleidskader op provinciaal en rijksniveau 
(provinciale Verordening Ruimte en de AMvB Ruimte). 
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3. BESCHRIJVING VAN HET PLAN 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bestaande situatie, het huidige gebruik 
van de omgeving en de beoogde nieuwe situatie. 
 

3.1 Omgeving en huidig gebruik 
De geschiedenis van het campuscomplex begint in de vroege jaren ’60 van de vorige eeuw. De 
nieuwbouwplannen voor de huisvesting van Nederlandse Economische School op het huidige 
terrein dateren uit 1962. Aanvankelijk zou het terrein bestaan uit één hoofdgebouw dat aan 
drie zijden werd ontsloten met een hof dat zich opende naar de zuidzijde van het terrein. Voor 
dit hof was een gazon voorzien met daarvoor de parkeerterreinen. Met inbreng van 
buurtbewoners, aan de noordzijde van het terrein, is het hoofdgebouw verplaatst naar het 
zuiden. De verkeersstromen en parkeervoorzieningen zijn toen aan de achterzijde van het 
hoofdgebouw geplaatst.  
 
Bij de inrichting van het terrein werd de noord-zuid richting in het campusgebied sterk 
benadrukt met formele inrichtingselementen. Aan de Burgemeester Oudlaan werd voorzien in 
een waterpartij, beëindigd met een kunstwerk van Petri. Langs deze water-as werden 
verblijfstuinen en terrassen voorzien, met langs de huidige Institutenlaan een formele 
bomenrij. Een derde noord-zuidlaan verbond de verschillende sportaccommodaties 
(sportgebouw en tennisvelden) met elkaar. De formele en functionele assen werden 
afgewisseld met informele gebruiksplaatsen.  
 
In de loop der jaren is de campus continu onderhevig geweest aan veranderingen. De 
universiteit is zich daarbij sterk gaan inzetten op een internationale campus waar 
(buitenlandse) studenten en jonge kenniswerkers een plek hebben om te wonen, te studeren, 
te werken én te ontmoeten. Maar ook voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel 
moest de campus een goede werkomgeving bieden, met mogelijkheden voor 
kennisuitwisseling en hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Recent heeft deze 
ambitie geleid tot een eerste metamorfose van het zuidelijke deel, gelegen langs de Abram 
van Rijckevorselweg. De campus is hier de afgelopen jaren verder verdicht tot een stedelijk 
weefsel met straatjes, pleinen en een ondergrondse parkeergarage. Hierdoor heeft het gebied 
zich niet alleen ontwikkeld tot volwaardige campus met een grote mix aan functies, maar kent 
het tevens een sterk verbeterd verblijfsklimaat. De campus zal zich de komende jaren blijven 
ontwikkelen; in het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” is die ontwikkelruimte voorzien.  
 

3.2 Projectbeschrijving 
Zoals aangegeven blijft het bestemmingsplan feitelijk ongewijzigd. De bestemming 
‘Maatschappelijk - 1’ en alle bijbehorende dubbelbestemmingen en bouwvlakken blijven 
juridisch ongewijzigd. De planregels van deze herziening betreffen dan ook slechts een 
verwijzing naar de bestaande planregels. Dat geldt ook voor de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’, waarvan echter wel de grootte van de bestaande 
aanduiding wordt aangepast. In de huidige situatie is deze van toepassing op een relatief klein 
deel van het bouwvlak op het zuidelijke campusterrein. Met deze 1e herziening wordt het 
gehele bouwvlak voorzien van deze aanduiding, waardoor bestaande en/of nog op te richten 
gebouwen eveneens voor studentenhuisvesting in gebruik genomen mogen worden (zie 
afbeelding 3). Daarbij geldt dan uiteraard nog altijd de voorwaarde dat voldaan kan worden 
aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de binnen de ruimtelijke ordening van 
belang zijnde milieuaspecten (zie daarvoor hoofdstuk 4). Tevens dient te worden voldaan aan 
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de parkeernormen, waaraan ieder nieuw voornemen in het kader van de bouwaanvraag wordt 
getoetst. Voor het parkeren geldt echter dat het autobezit van  (buitenlandse) studenten 
dermate laag is dat de parkeerbehoefte nagenoeg nihil is. Daar komt bij dat het campusterrein 
goed bereikbaar is per openbaar vervoer en de bestaande ondergrondse parkeergarage is 
voorbereid op ontwikkelruimte binnen het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” en daarmee 
een op termijn volledig functionerende campus.   
 

 
Afbeelding 3:  beoogde uitbreiding van de aanduiding. 

Deel waarvoor de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’ 
reeds van toepassing is. 

Uitbreiding van de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’  
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4. TOETSING AAN OMGEVINGSASPECTEN 
In de volgende paragrafen worden de omgevingsaspecten behandeld die binnen de ruimtelijke 
ordening, en daarmee dus ook voor dit bestemmingsplan, van belang zijn. Het milieubeleid 
stelt randvoorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen en is primair bedoeld om een zo 
optimaal mogelijke leefomgeving te realiseren. Veel aspecten zijn reeds verantwoord op grond 
van het vigerende bestemmingsplan. Onderstaand wordt daarop ingegaan en, indien van 
toepassing, aandacht geschonken aan nader uitgevoerde onderzoeken. 
 

4.1 Water 
De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het 
uitvoeren van een watertoets betrekt de waterbeheerders actief bij ruimtelijke 
besluitvormingsprocessen en geeft water een duidelijke plek binnen de ruimtelijke ordening. 
Het plangebied is gelegen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard.  
 
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat deze voldoen aan het waterbeleid. Dit is 
vastgelegd in diverse beleidsdocumenten van Europees (Europese Kaderrichtlijn Water 
(2000/60/EG) tot gemeentelijk niveau (Waterplan 2). Ook het hoogheemraadschap heeft zijn 
eigen beleid. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021. Met dit beheerplan staat 
het hoogheemraadschap voor een doelmatig en duurzaam waterbeheer, in directe verbinding 
met de omgeving. Meer nog dan in de huidige situatie wil het hoogheemraadschap haar 
kerntaken uitvoeren samen met bedrijven, burgers, belangenorganisaties, medeoverheden en 
andere samenwerkingspartners in het beheergebied. 
 
Deze eerste herziening van het bestemmingsplan is erop gericht om uitsluitend de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’ uit te breiden, zodat deze op het gehele zuidelijke bouwvlak 
van toepassing is. Deze herziening leidt niet tot uitbreiding van het campusterrein, waarmee 
de bouwmogelijkheden exact gelijk blijven aan de bestaande mogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan. De herziening voorziet slechts in meer flexibiliteit ten aanzien van het 
gebruik van deze bebouwing. De beoogde wijziging heeft dan ook geen invloed op het 
watersysteem zoals beschreven in het bestemmingsplan “Kralingse Zoom”. 
 

4.2 Milieuzonering 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar uitgave “Bedrijven en 
Milieuzonering” een handreiking geboden voor het toepassen van milieuzonering in de 
ruimtelijke planvorming. In de volksmond spreekt men ook wel van “het groene boekje”. De 
milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe milieubelastende activiteiten (bijv. bedrijven) een 
passende locatie in de nabijheid van milieugevoelige functies (bijv. woningen) krijgen en dat 
milieugevoelige functies op een verantwoorde afstand van milieubelastende activiteiten 
gesitueerd worden.  
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, 
geur, gevaar en stof. Daarnaast is milieuzonering gericht op nieuwe ontwikkelingen. Het is niet 
bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende 
activiteiten en milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan. Met 
de handreiking  kan worden bepaald wat de gewenste richtafstand is tussen de 
woningbouwlocatie en de bedrijven in de omgeving. Dit kan oplopen tot de maximale 
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richtafstand voor bedrijven met milieucategorie 6 en die bedraagt 1.500 meter tot 
omgevingstype rustige woonwijk.  
 
Nagenoeg het gehele campusterrein is voorzien van de bestemming ‘Maatschappelijk – 1’. 
Deze gronden zijn bestemd voor onderwijsvoorzieningen en daarbij behorende 
ondersteunende kantoren, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen. In alle 
gevallen betreffen het activiteiten die op grond van de VNG-uitgave worden aangemerkt als 
ten hoogste milieucategorie 2. Hierdoor is sprake van een hindercontour van 30 meter. Omdat 
de omgeving van het projectgebied aangemerkt wordt als ‘gemengd gebied’, mag deze 
hindercontour met één afstandsstap verkleind worden tot 10 meter. Voor categorie 1-
inrichtingen (zoals detailhandel en kantoren) geldt in dat geval een hindercontour van 0 meter. 
 
Deze eerste herziening van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” leidt tot meer flexibiliteit 
ten aanzien van het gebruik van bestaande en/of nog op te richten gebouwen. De wijziging 
houdt in dat ook het gebruik ten behoeve van studentenwoningen mogelijk wordt gemaakt. 
Dit betreffen zogenoemde milieugevoelige functies. Omdat geen sprake is van een concreet 
bouwplan, is niet bekend waar de studentenwoningen exact gerealiseerd gaan worden. Gezien 
de huidige dichtheid aan onderwijsgebouwen wordt verondersteld dat de van toepassing 
zijnde hinderafstand niet overal gerespecteerd kan worden. Desondanks wordt een kleinere 
afstand tussen deze wooneenheden en de aanwezige ‘hinderveroorzakende’ functies 
acceptabel geacht. Immers worden categorie 1- en 2-inrchtingen op grond van de Rotterdamse 
vertaling van de VNG-uitgave als passend in een woonomgeving ervaren. Andersom 
beredeneerd kunnen woningen ook als passend worden ervaren in een omgeving bestaande 
uit categorie 1- en 2-inrichtingen. Dit blijkt ook uit het vigerende bestemmingsplan “Kralingse 
Zoom”, alwaar aan een deel van het campusterrein reeds de aanduiding ‘studentenhuisvesting 
toegestaan’ is toegekend en deze functies direct naast en boven elkaar aanwezig zijn. 
Daarnaast geldt voor de aanwezige inrichtingen, dat de van toepassing zijnde hindercontour 
wordt veroorzaakt door het aspect ‘geluid’ (voor de overige aspecten geldt dat de contour 0 
meter bedraagt). Deze hinder wordt voornamelijk veroorzaakt door aanwezige installaties op 
de daken van de onderwijsgebouwen, dan wel door het starten/wegrijden van gemotoriseerd 
verkeer. Overlast van deze laatste hinderbron zal niet zo snel sprake zijn, nu het parkeren op 
het campusterrein overwegend in (ondergrondse) parkeergarages plaats vind. Daarnaast kan 
deze vorm van hinder gelijk gesteld worden met het wegrijden van gemotoriseerd verkeer in 
een ‘normale’ woonwijk. Voor de geluidsuitstraling van installaties op de daken van de 
onderwijsgebouwen wordt verwacht, dat deze hinder wegvalt in de geluidbelastingen 
afkomstig van andere geluidbronnen in de directe omgeving van het campusterrein (zoals de 
aanwezige wegen). Tevens kan door het treffen van bouwtechnische maatregelen ervoor 
gezorgd worden dat in de toekomstige woningen sprake is van een akoestisch goed 
binnenklimaat. 
 
Ook vanuit beleidsmatig oogpunt is het zeer wenselijk om de beoogde flexibiliteit toe te staan. 
Immers kan hiermee ingespeeld worden op het grote tekort aan studentenhuisvesting in 
Rotterdam. Het campusterrein vormt daarbij een zeer geschikte plek in de stad om aan de 
toegenomen vraag tegemoet te komen, aangezien de locatie zich bevindt binnen één van de 
‘magneten’ van de zogenaamde KennisAs. Het is een plek met een onderscheidende kwaliteit 
en waar het stedelijk leven raakt aan het studentenleven, uitstekend bereikbaar per openbaar 
vervoer en de fiets. Daarnaast dragen de toekomstige studentenwoningen ook bij aan de wens 
om het campusterrein te verlevendigen.  
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Verondersteld wordt, dat het aspect ‘milieuzonering’ geen belemmering vormt voor de 
beoogde functieverruiming. 

4.3 Geluid 
Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de Wet 
milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij 
geluidsgevoelige functies zoals woningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane 
geluidsbelasting maakt de Wet geluidhinder onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe 
situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige functies of nieuwe 
geluidhinder veroorzakende functies. 

Dit bestemmingsplan maakt nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk, namelijk 
studentenwoningen. Deze zijn gelegen binnen de toetsingszone van enkele zoneplichtige 
wegen. Vandaar dat een akoestisch onderzoek1 is uitgevoerd. De rekenresultaten worden 
hieronder uiteengezet. 

Wegverkeerslawaai 
Het plangebied ligt binnen de toetsingszone van de volgende wegen: Abram van 
Rijckevorselweg, Maasboulevard, Kralingse Zoom, Honingerdijk, Burgemeester Oudlaan (al dan 
niet inclusief trambanen) en de rijksweg A16. Uit de rekenresultaten blijkt, dat alleen de 
geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Burgemeester Oudlaan en de Honingerdijk de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt.  

Voor de Abram van Rijckevorselweg / Maasboulevard is een geluidbelasting berekend van 
maximaal 64 dB. Deze geluidbelasting is uitsluitend berekend op bouwlaag 4 én 5 ter plaatse 
van één enkel rekenpunt. Omdat hier de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt 
overschreden, kunnen hier alleen studentenwoningen worden gerealiseerd als de betreffende 
gevels als ‘doof’ worden uitgevoerd. Voor alle andere rekenpunten geldt, dat sprake is van een 
geluidbelasting variërend van 58 tot 63 dB. Omdat hier de maximale ontheffingswaarde niet 
wordt overschreden, kan voor deze punten een ontheffing van de Wet geluidhinder verleend 
worden.  

Voor de Kralingse Zoom geldt, dat een maximale geluidbelasting is berekend van 63 dB. Deze 
belasting is uitsluitend van toepassing op twee rekenpunten aan de oostzijde van het 
plangebied. Voor alle andere rekenpunten geldt, dat sprake is van een belasting tussen 59 en 
62 dB. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden, kan een 
ontheffing van de Wet geluidhinder verleend worden. 

De geluidbelasting vanwege de rijksweg A16 bedraagt maximaal 59 dB. Deze geluidbelasting 
wordt uitsluitend op twee rekenpunten aan de oostzijde van het plangebied berekend; voor 
alle andere rekenpunten aan deze zijde geldt dat sprake is van een maximale belasting tussen 
54 en 58 dB. In alle gevallen wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden. 
Dit betekent, dat bepaalde delen van gevels van eventuele te realiseren studentenwoningen 
als ‘doof’ moet worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om: 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 04/04a aan de oostzijde van het plan, bouwlaag 3
t/m 8; 

1 Kraaij Akoestisch Adviesbureau, Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Erasmus Universiteit Rotterdam, 
april 2020, projectnummer VL.1934.R01. 
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• de gevels ter hoogte van de toetspunten 05/05a aan de oostzijde van het plan, 
bouwlaag 5 t/ m 8; 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 06a aan de noordzijde van het plan, alleen 
bovenste bouwlaag (8); 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 20/20a aan de oostzijde van het 80 meter hoge 
gebouw, bouwlagen vanaf 30 meter hoogte; 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 21/21a aan de oostzijde van het 80 meter hoge 
gebouw, bouwlagen vanaf 27 meter hoogte; 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 22a aan de noordzijde van het 80 meter hoge 
gebouw, bouwlagen vanaf 54 meter hoogte; 

• de gevels ter hoogte van de toetspunten 25 en 26 aan de zuidzijde van het gebouw ter 
vervanging van de voormalige parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter 
hoog); 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 27 aan de oostzijde van het gebouw ter vervanging 
van de voormalige parkeergarage, bouwlaag 7 t/m 10; 

• de gevels ter hoogte van toetspunt 28 aan de noordzijde van het gebouw ter 
vervanging van de voormalige parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter 
hoog) 

Voor alle andere rekenpunten geldt, dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt 
overschreden. Hiervoor kan een ontheffing van de Wet geluidhinder verleend worden. 
 
In de omgeving van het plangebied zijn ook nog enkele 30 km/h-wegen gelegen, zoals de Oude 
Plantagedreef, Thomas Morelaan en K.P. van der Mandelelaan. Deze wegen vallen dan ook 
buiten het aandachtsgebied van de Wet geluidhinder, waardoor toetsing aan de in deze wet 
opgenomen normen voor wegverkeerslawaai niet noodzakelijk is. Wel is in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening berekend wat de gezamenlijke geluidsbelasting van deze wegen is. 
Deze belasting bedraagt maximaal 47 dB (inclusief reductie). Daarmee wordt op alle gevels 
voldaan aan de richtwaarde van 48 dB, waardoor geen sprake is van relevante blootstelling 
aan geluid afkomstig van deze 30 km/h-wegen.  
 
Overige geluidsbronnen 
Het plangebied ligt niet binnen een toetsingszone van een zoneplichte spoorweg of van een 
gezoneerd industrieterrein. Ook de geluidscontouren van Rotterdam - The Hague Airport zijn 
niet over het plangebied gelegen. Vandaar dat een nadere beschouwing van deze 
geluidsbronnen niet aan de orde is. 
 
Conclusie 
De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Abram van Rijckevorselweg, Kralingse 
Zoom en rijksweg A16 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast geldt, dat op diverse 
rekenpunten de belasting hoger is dan de maximale ontheffingswaarde, waardoor de 
desbetreffende gevels als ‘doof’ moeten worden uitgevoerd. Voor de andere rekenpunten 
geldt, dat een ontheffing van de Wet geluidhinder benodigd is. Hierbij dient voldaan te worden 
aan het gemeentelijk ontheffingenbeleid, waarin bepaald is dat elke woning minimaal beschikt 
over één geluidluwe gevel. Omdat echter geen sprake is van een concreet bouwplan, kan op 
dit moment niet bepaald worden of aan de gestelde voorwaarden uit het ontheffingenbeleid 
voldaan kan worden. Gezien het feit dat studentenwoningen vaak eenzijdig zijn georiënteerd, 
wordt verwacht dat niet overal aan de ontheffingsvoorwaarden voldaan kan worden. Het 
Rotterdamse ontheffingenbeleid kent de mogelijkheid om van deze voorwaarde af te wijken, 
indien wordt ingezet op een zo optimaal mogelijke leefomgeving. Omdat daarnaast met het 
toepassen van maatregelen ook een goed akoestisch binnenklimaat gegarandeerd kan 
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worden, wordt verondersteld dat voldaan kan worden aan het gemeentelijk 
ontheffingenbeleid. Het aspect ‘geluid’ staat realisatie van de beoogde woningen niet in de 
weg.    
 

4.4 Luchtkwaliteit 
Voor een aantal stoffen in de lucht gelden wettelijke grenswaarden, welke zijn vastgelegd in 
het hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (de zogenaamde Wet luchtkwaliteit). De normen zijn 
gesteld ter bescherming van de gezondheid van de mens. De luchtkwaliteit dient in zijn 
algemeenheid, met uitzondering van de werkplek, bepaald te worden. Het ontstaan van 
nieuwe knelpunten moet worden voorkomen. De gemeente toetst daartoe nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen expliciet aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit. Is de verwachting dat de 
ontwikkeling zal leiden tot overschrijding van de normen, dan wordt naar een zodanig 
(technisch en/of planologisch) alternatief gezocht dat wordt voldaan aan de normen. 
 
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende 
mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing 
aan de luchtkwaliteitsnormen worden uitgevoerd. Een project draagt ‘niet in betekenende 
mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de grens van 3% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie fijn stof en stikstofdioxide niet wordt overschreden. In de 
algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM.  
 
Eén van de uitzonderingscategorieën in de Regeling NIBM betreft een woningbouwproject van 
maximaal 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg. De met deze eerste herziening door te 
voeren wijziging op de verbeelding van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” leidt niet tot 
een dusdanige verkeersaantrekkende werking, dat deze groter is dan de verkeersaantrekkende 
werking van 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg. De beoogde wijziging kan dan ook 
aangemerkt worden als een project dat niet in betekenende mate bijdraagt. Omdat de 
geplande studentenwoningen op gepaste afstand liggen van wegen met hoge 
verkeersintensiteiten, liggen de PM10- en NO2-contouren van deze wegen niet over het 
plangebied. Hiermee voldoet het plan aan de Wet luchtkwaliteit en het Rotterdamse 
luchtkwaliteitsbeleid. 
 
Uit de monitoringstool van het NSL blijkt, dat de huidige NO2- en PM10-concentraties (jaar 
2020) ter hoogte het dichtstbijzijnde rekenpunten (gelegen op het campusterrein) lager zijn 
dan 35 μg/m3. Dit geldt ook voor andere rekenpunten in de directe nabijheid van het 
plangebied, zoals de rekenpunten ter hoogte van de Abram van Rijckevorselweg. Gesteld 
wordt, dat ter plaatse van het campusterrein sprake is van een acceptabel woon- en 
leefklimaat. Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek is niet noodzakelijk en het plan 
voldoet aan de Wet luchtkwaliteit. 
 

4.5 Externe veiligheid 
Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico 
en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op 
een bepaalde plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor geldt 
dat een kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) onacceptabel wordt geacht.  
 
In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt 
het groepsrisico door een (grafiek)lijn weergegeven. Naarmate de groep mogelijke slachtoffers 
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groter wordt, moet de kans op zo’n ongeval kleiner zijn. Het invloedsgebied van het 
groepsrisico bedraagt het 1% letaliteitsgebied. De normen voor het groepsrisico weerspiegelen 
geen grenswaarde maar een oriënterende waarde. Dit houdt in dat bij de beoordeling van het 
groepsrisico het lokaal en regionaal bevoegd gezag de mogelijkheid geboden wordt om 
gemotiveerd van de oriënterende waarde af te wijken.  
 
Uit het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” blijkt, dat in de omgeving van het campusterrein 
diverse risicobronnen liggen. Het gaat hierbij om het transport van gevaarlijke stoffen over de 
rijksweg A16 en de Nieuwe Maas. In het verleden was tevens sprake van een brandstofservice-
stations met LPG-doorzet. Daarvan is nu echter geen sprake meer. Voor geen van deze 
risicobronnen geldt, dat de bijbehorende 10-6 plaatsgebonden risicocontour(en) en 
plasbrandaandachtsgebied zich tot over het campusterrein uitstrekt. Deze contouren vormen 
dan ook geen belemmering. Wel blijkt uit de desbetreffende paragraaf ‘externe veiligheid’, dat 
het campusterrein binnen enkele invloedsgebieden ligt (A16, LPG-station Abram van 
Rijckevorselweg 75). Het groepsrisico van deze bronnen is berekend en ligt in beide gevallen 
(ruim) onder de oriëntatiewaarde.  
 
Deze eerste herziening van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” is erop gericht om de 
aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’ van toepassing te laten zijn op het gehele 
zuidelijke bouwvlak. Naar verwachting leidt dit niet tot een toename van het aantal aanwezige 
personen op het campusterrein, aangezien de toekomstige bewoners over het algemeen op 
het campusterrein studeren. Gezien de huidige persoonsdichtheden in de directe omgeving 
van deze risicobronnen leidt de beoogde functieverruiming dan ook niet tot een significante 
toename van het groepsrisico.  
 
Gesteld wordt, dat de aanwezige risicobronnen niet leiden tot belemmeringen voor de 
beoogde functieverruiming. Desalniettemin ligt het plangebied bij een eventuele rampsituatie 
binnen de invloedsfeer van de rijksweg A16 en het brandstofservicestation op het perceel 
Abram van Rijckevorselweg 75. Hoewel vanuit planologisch opzicht geen beperkingen 
aanwezig zijn, wordt geadviseerd om bij de toekomstige realisatie van de studentenwoningen 
diverse maatregelen te treffen, zodat het aantal (dodelijke) slachtoffers bij een eventuele 
ramp zo laag mogelijk is. Hierbij wordt gedacht aan het toepassen van afsluitbare deuren, 
ramen en ventilatieopeningen in combinatie met een met één druk op de knop uit te 
schakelen ventilatiesysteem. Daarnaast is het wenselijk om voldoende vluchtwegen te creëren 
die van de risicobronnen afleiden. Bovendien kan worden ingezet op goede voorlichting en 
instructie om toekomstige bewoners voor te bereiden op een eventuele ramp. Bij de 
definitieve inrichting van de te ontwikkelen locaties dient ten aanzien van de 
blusvoorzieningen en bereikbaarheid door hulpdiensten  tevens advies te worden gevraagd bij 
de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond.  
 

4.6 Bodem 
De Wet bodembescherming (Wbb) vormt het wettelijk kader bij de bepaling van de mate en 
de ernst van een bodemverontreiniging. Conform de Wbb wordt op grond van de mate en 
omvang van een verontreiniging in grond en/of grondwater bepaald of sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Hierop is de principiële noodzaak tot sanering gebaseerd. 
In de Wbb wordt op basis van risico’s voor mens en ecosysteem onderscheid gemaakt tussen 
spoedeisende en niet spoedeisende sanering. Bij eerst genoemde dient binnen vier jaar 
aangevangen te worden met de sanering; bij laatstgenoemde kan gewacht worden totdat op 
de locatie een herinrichting en/of bestemmingswijziging aan de orde is. 
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Deze eerste herziening is erop gericht om één wijziging op de bij het bestemmingsplan 
behorende verbeelding door te voeren. De bestaande bestemming blijft voorts van kracht. Er 
is geen sprake van bouwactiviteiten, anders dan reeds voorzien en toegestaan op grond van 
het geldende bestemmingsplan. Daarnaast blijkt uit de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart, 
dat zowel de bodemkwaliteit van de boven- als van de ondergrond is aangemerkt als klasse 
‘wonen’. Gesteld wordt, dat de bodemgesteldheid geen belemmering vormt voor de 
vaststelling van deze herziening. 
 

4.7 Archeologie 
Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van 
een door het rijk verleende opgravingsbevoegdheid. Het doel van de Rotterdamse archeologie 
is: (1) te zorgen voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te 
zorgen voor de documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet 
mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en 
kenbaar zijn voor derden. 
 
De gemeente Rotterdam bezit een Archeologische Waardenkaart (AWK) en een vastgestelde 
lijst met Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ABP’s), die opgenomen zijn in de gemeentelijke 
archeologieverordening. Genoemde beleidsinstrumenten moeten een tijdige en volwaardige 
inbreng van archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen waarborgen. Dit 
instrumentarium sluit aan op en komt mede voort uit het rijksbeleid en het provinciale beleid 
dat naar aanleiding van het Europese ‘Verdrag van Malta’ is ontwikkeld.  
 
Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden vindt binnen de 
archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig 
zijn een archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de 
inventarisatie kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De 
resultaten van laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een 
vindplaats te behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of 
geen verdere stappen te ondernemen. 
 
Bescherming van de archeologische waarden 
Op grond van de archeologische verwachting en om mogelijk aanwezige archeologische 
waarden te beschermen, is in het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” aan onderhavig 
plangebied een dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2' toegekend. Dit betekent, dat het 
uitvoeren van een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, voor bouw- en 
graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 2,0 meter beneden NAP en die tevens een  
oppervlak van meer dan 200 m² beslaan. Dit is door middel van een vergunningstelsel in de 
planregels vastgelegd. Deze dubbelbestemming blijft onverminderd van kracht, wat betekent 
dat bouwaanvragen ter toetsing voorgelegd dienen te worden aan de Afdeling Archeologie van 
de gemeente Rotterdam (BOOR). 
 

4.8 Ecologie 
De Nederlandse natuurbescherming kent twee aspecten, te weten gebieds- en 
soortbescherming.  
 
Gebiedsbescherming 
Eén van de belangrijkste kaders voor gebiedsbescherming wordt sinds 1 januari 2017 gevormd 
door de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van gebieden die als Natura 
2000-gebied zijn aangewezen. Wanneer in of in de directe nabijheid van een dergelijk gebied 
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een activiteit plaatsvindt die leidt tot nadelige gevolgen voor het natuurgebied, dan dient 
hiervoor een vergunning te worden aangevraagd. Daarnaast bestaan gebieden die deel 
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur); die 
gebieden worden beschermd via het ruimtelijk ordeningsrecht (Barro en/of provinciale 
structuurvisies).  
 
Recentelijk is in de zeer directe nabijheid van het plangebied een ecologische quickscan2 
uitgevoerd. Hieruit blijkt, dat het campusterrein geen deel uitmaakt van een natuurgebied met 
een beschermde status, zoals Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied bevindt 
zich op ruim 8 kilometer afstand. Ook het Natuurnetwerk Nederland ligt op enige afstand van 
het plangebied (zo’n 450 tot 700 meter). Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het 
plangebied en worden niet beïnvloed door de beoogde wijzigingen. Wel kan een toename van 
stikstofdepositie over grotere afstanden effecten veroorzaken. De beoogde functieverruiming 
binnen het plangebied zal echter niet leiden tot een extra stikstofemissie. Realisatie van 
studentenwoningen zullen er toe leiden dat het aantal verkeersbewegingen naar de campus 
gaan afnemen en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het OV en de fiets. Daarnaast is de 
parkeergarage voor het verkeer reeds gerealiseerd. Gelet op het voorgaande zijn effecten van 
stikstofemissie op de Natura 2000-gebieden op voorhand niet te verwachten.   
 
Soortbescherming 
Ook het aspect ’soortbescherming’ vindt sinds 1 januari 2017 zijn wettelijk kader in de Wet 
natuurbescherming; deze wet beschermt de in deze wet aangemerkte soorten planten en 
dieren, ongeacht waar die zich bevinden. Om de instandhouding van de beschermde soorten 
te waarborgen moeten negatieve effecten op de instandhouding worden voorkomen. Hiertoe 
zijn in de wet verschillende verbodsbepalingen geformuleerd en zijn de soorten onderverdeeld 
in twee groepen:  

• strikt beschermde soorten, volgend uit de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
• alle overige beschermde soorten, waaronder die uit de Rode Lijst. 

 
Uit de eerder aangehaalde quickscan blijkt, dat in de omgeving van het campusterrein diverse 
soorten vleermuizen zijn waargenomen. Ter plaatse van de onderzoeklocaties zijn geen 
verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Het zuidelijk deel van het campusterrein heeft 
als foerageergebied enige potentie. Echter het oppervlak aan geschikt foerageergebied is klein 
in verhouding tot het geschikt(er) jachtgebied ten westen en oorden van de campus. Er is dan 
ook geen sprake van een essentieel foerageergebied en negatieve effecten zijn uitgesloten. 
Ook van eventuele vliegroutes is geen sprake; eventuele aanwezige vleermuizen zullen zich 
diffuus verplaatsen. Effecten zijn dan ook niet te verwachten.  
 
Naast vleermuizen zijn in en op het campusterrein ook diverse vogelsoorten waargenomen / te 
verwachten, waaronder ook diverse jaarrond beschermde vogelsoorten (zoals roofvogels en 
uilen). Voornamelijk in de groenstrook aan de zuidzijde van de campus zijn hiervoor diverse 
potenties aanwezig. Omdat tijdens het veldbezoek hier geen sporen en/of nesten zijn 
aangetroffen wordt de aanwezigheid van deze soorten uitgesloten. Voor de algemeen 
voorkomende soorten geldt daarnaast dat een overtreding van de Wet natuurbescherming 
eenvoudig is te voorkomen, door eventuele werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 
voeren of door het werkterrein voorafgaand aan de werkzaamheden te laten inspecteren door 
een ecoloog. 
 

 
2 Buro Maerlant, Rotterdam Erasmus EUR diverse deellocaties; ecologische quickscan, september 2019.   
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Uit de uitgevoerde quickscan blijkt verder, dat in het zuidelijk deel van het campusterrein 
andere beschermde dier- en/of plantensoorten niet verwacht worden (met uitzondering van 
algemeen voorkomende zoogdieren). Dit vanwege het ontbreken van een geschikte habitat. 
 
Verondersteld wordt, dat de Wet natuurbescherming geen belemmering vormt. Immers geldt 
voor deze herziening ook, dat alleen wordt ingezet op een functieverrruiming van reeds 
aanwezige, dan wel toekomstige bouwwerken. Er vindt geen verruiming van de 
bouwmogelijkheden plaats. De impact van deze functieverruiming is dus niet anders dan reeds 
voorzien op grond van het geldende bestemmingsplan “Kralingse Zoom”. 
 

4.9 Duurzaamheid 
Duurzaamheid is onder andere zodanig bouwen, renoveren en beheren dat, gedurende de 
hele kringloop van het bouwwerk en de gebouwde omgeving, het milieu en de menselijke 
gezondheid zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden. Het begrip duurzaamheid speelt 
op verschillende schaalniveaus een rol, zowel op het niveau van de stad, de wijk als het 
gebouw. Rotterdam heeft een ambitieus klimaatprogramma vastgesteld. Om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het klimaatprogramma van Rotterdam moet bij het ontwerp van 
gebouwen rekening worden gehouden met duurzaam bouwen-principes en de 
energieprestatie-eisen. 
 
Rotterdam streeft daarnaast naar een goede balans tussen sociale (people), ecologische 
(planet) en economische (profit) belangen bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van 
activiteiten. De gemeente heeft daartoe in september 2019 het Duurzaamheidskompas 
vastgesteld. Deze geeft richting, zet alle ambities op het gebied van duurzaamheid in 
Rotterdam op een rij en geeft een overzicht van alle relevante beleidsstukken. Het 
Duurzaamheidskompas is nadrukkelijk een ‘levend’ document dat regelmatig wordt 
geactualiseerd met nieuwe speerpunten.  
 
De doelstellingen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid zijn onder te verdelen in 
vier ambities; de energietransitie,  de transitie naar een circulaire economie en een gezonde 
en klimaatbestendige leefomgeving. 
 
Deze eerste herziening van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” is erop gericht om meer 
flexibiliteit toe te kennen aan de bestaande en/of op basis van het bestemmingsplan nog te 
realiseren gebouwen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een toekomstbestendige 
campus, waarbij tevens onnodige vervoersbewegingen worden teruggedrongen. Uitbouw van 
de campus draagt tevens bij aan een sterke en innovatieve economie. Daarnaast dienen 
eventuele toekomstige studentenwoningen gerealiseerd te worden conform het dan geldende 
Bouwbesluit, en de daarin opgenomen duurzaamheidseisen. Dit leidt uiteindelijk tot 
energiezuinigere gebouwen en daardoor ook tot een lager energieverbruik en tot een afname 
van de CO2-uitstoot. 
 

4.10 Milieueffectrapportage 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en in 
het Besluit m.e.r. In artikel 7.2 Wm wordt het doorlopen van de m.e.r.-procedure gekoppeld 
aan bepaalde in het Besluit m.e.r. opgenomen plannen en besluiten die verbonden zijn aan de 
eveneens in het Besluit m.e.r. weergegeven activiteiten. Het Besluit m.e.r. bevat hiertoe 
bijlagen, waarbij vooral de onderdelen C en D van belang zijn. Onderdeel C bevat activiteiten, 
plannen en besluiten waarvoor het maken van een m.e.r. verplicht is. Activiteiten, plannen en 
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besluiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling benodigd is, staan in onderdeel D. Voor beide 
onderdelen wordt per activiteit de drempelwaarden beschreven.  
 
Voor deze herziening is gekeken naar activiteiten die een m.e.r.-(beoordelings)plicht kennen. 
Hierbij is geen activiteit gevonden die mogelijk m.e.r-(beoordelings)plichtig is. Deze eerste 
herziening is er namelijk op gericht om een kleine wijziging aan te brengen op de verbeelding 
van het bestemmingsplan. Deze wijziging leidt niet tot uitbreidingen, anders dan reeds 
toegestaan op grond van het huidige bestemmingsplan. Het opstellen van een MER of m.e.r.-
beoordeling is daardoor niet noodzakelijk. 
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5. JURIDISCHE ASPECTEN 
 
5.1 Inleiding 

Het bestemmingsplan bestaat uit juridisch bindende regels en een verbeelding met daarbij een 
toelichting. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het gebruik van de 
gronden, de toegelaten bebouwing en het gebruik van de op te richten en/of aanwezige 
bebouwing. Op de verbeelding zijn de bestemmingen in beeld gebracht. Samen met de regels 
is dit het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting heeft geen 
bindende werking, maar vervult een belangrijke rol voor de onderbouwing van het plan en de 
uitleg van de planregels.  
 
Rotterdam heeft op 1 februari 2018 het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” vastgesteld. Met 
deze eerste herziening worden enkele kleine wijzigingen aan de verbeelding van dit 
bestemmingsplan aangebracht. Het gaat daarbij alleen om de uitbreiding van de aanduiding 
‘studentenhuisvesting toegestaan’. Alle onderliggende bestemmingen, alsook de regeling ten 
aanzien van deze aanduiding, blijven ongewijzigd. Na vaststelling van deze eerste herziening 
blijven die bestemmingen dan ook onverminderd van kracht, evenals alle overige regelingen 
uit het bestemmingsplan “Kralingse Zoom”. De regels van deze herziening zijn wat dat betreft 
summier en beperken zich hoofdzakelijk tot verwijzingen naar het moederplan. 
 

5.2 De opzet van de planregels 
De regels zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: 

• Inleidende regels; 
• Algemene regels; 
• Overgangs- en slotregels.  

 
In artikel A is als inleidende regel bepaald, dat de regels uit het bestemmingsplan “Kralingse 
Zoom” van kracht blijven. Tevens is hierin bepaald dat aan artikel 1 enkele begrippen worden 
toegevoegd. In de algemene regels is een anti-dubbeltelbepaling opgenomen. In de overgangs- 
en slotregels is de overgangsregelingen opgenomen. Met artikel B de naamgeving van deze 
eerste herziening bepaald. 
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6. FINANCIËLE UITVOERBAARHEID 
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. In het tweede lid van artikel 6.12 Wro is aangegeven dat onder andere van het 
opstellen van een exploitatieplan kan worden afgezien, wanneer het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.   
 
Deze eerste herziening van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” is benodigd om de 
gewenste realisatie van studentenwoningen mogelijk te maken. Ten behoeve van deze 
ontwikkelingen is met de initiatiefnemer op 6 december 2010 de ‘Samenwerkings-
overeenkomst Masterplan campus Woudestein’ afgesloten. De gemeente vervult daarmee 
alleen een toetsende rol. Geconcludeerd wordt, dat dit bestemmingsplan financieel 
uitvoerbaar is.  
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1. INLEIDENDE REGELS 
 

Artikel A – Van toepassing verklaring 
Voor de gronden die zijn opgenomen in deze eerste herziening blijven de bestemmingen en 
regels, zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” onverminderd van 
kracht, met dien verstande dat aan die regels en bestemmingen het volgende wordt 
gewijzigd, dan wel toegevoegd: 

 
 

Artikel 1 – Begripsbepalingen 
Dit artikel krijgt de navolgende toevoegingen: 

 
Bestemmingsplan: 
het bestemmingsplan “Kralingse Zoom” van de gemeente Rotterdam, met het 
identificatienummer NL.IMRO.0599.BP1036KralingZoom-va01, zoals vastgesteld op 1 
februari 2018. 

 
Eerste herziening: 
het bestemmingsplan “Kralingse Zoom, 1e herziening” van de gemeente Rotterdam, met 
het identificatienummer NL.IMRO.0599.BP2149KrZoom1eher-on01 met de bijbehorende 
regels. 

 
Verbeelding: 
de verbeelding, met nummer o_NL.IMRO.0599.BP2149KrZoom1eher-on01, deel uitmakend 
van deze eerste herziening. 
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2. ALGEMENE REGELS 
 
 

Artikel 2 – Anti-dubbeltelregeling  
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 
 

Artikel 3 – Overgangsrecht 
 

3.1 Overgangsrecht bouwwerken 
3.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

  
3.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen éénmalig afwijken van het bepaalde in 3.1.1 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10%. 

  
3.1.3 Het bepaalde in 3.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 

op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 

 
3.2 Overgangsrecht gebruik 
3.2.1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet. 

  
3.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 3.2.1, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

  
3.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in 3.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 

  
3.2.4 Het bepaalde in 3.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel B – Slotregel 
 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Kralingse Zoom, 1e 
herziening”, gemeente Rotterdam. 
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van Res & Smit real estate support (hierna Res&Smit) en in samenwerking met BOdG is door Kraaij Akoestisch 
Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op het zuidelijk deel van het 
campusterrein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  
 
Op dit moment bevinden zich op het campusterrein aan de zuidzijde universiteitsgebouwen. Op een deel van deze 
gebouwen geldt reeds de aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’. Het voornemen is om deze aanduiding uit te 
breiden en van toepassing te laten zijn op het hele bouwvlak van het zuidelijk terrein. Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van deze 
wijzigingsprocedure. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een 
weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen 
uit de Wet geluidhinder (Wgh). De (uitbreiding van) studentenhuisvesting wordt in onderhavig onderzoek aangemerkt als 
nieuwe bestemming. Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Abram van Rijckevorselweg overgaand in de 
Maasboulevard, de Kralingse Zoom, de Burgemeester Oudlaan, de rijksweg A16 en de trambanen van lijn 7, 21 en 24.  
De planlocatie bevindt zich niet binnen de zone van een industrieterrein of spoorweg. 
 
Voor enkele wegen in de directe omgeving van het plangebied geldt een 30 km/u regime. Dergelijke wegen hebben volgens 
de Wgh geen geluidzone en formeel dus ook geen toetsingsplicht aan de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening kan het echter wenselijk zijn de geluidbelasting van dergelijke wegen wel te beschouwen. Dit is het geval als de 
geluidbelasting vanwege deze wegen relevant geacht wordt voor de beoogde ontwikkeling. Daarom worden de Oude 
Plantagedreef en de Thomas Morelaan /K.P. van der Mandelelaan (inrit westzijde ParkPlaza) eveneens in onderhavig 
onderzoek betrokken. 
 
Het akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en vanwege de 
gezoneerde weg te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast zal, door middel van een aanvullende 
(cumulatie)berekening, het geluid vanwege wegverkeerslawaai kwalitatief worden beschouwd op de aanvaardbaarheid van 
het woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

• Digitale ondergrond van het onderzoeksgebied, gedownload via de website van het kadaster/Georegister; 
• Google Earth/Google Streetview; 
• AHN-viewer; 
• Ruimtelijke plannen; 
• Verkeersgegevens gemeentelijke wegen en trambanen, aangeleverd door de gemeente Rotterdam 
• Verkeersgegevens A16, gedownload uit het Geluidregister voor wegen via de website van Rijkswaterstaat. 

 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de 
beoordeling daarvan weer en tot slot wordt in hoofdstuk 5 de conclusie van het onderzoek weergegeven. 



Akoestisch onderzoek BP Erasmus Universiteit Rotterdam     
 
 
 

VL.1934.R01.rev1  pagina  6 01-04-2020 

2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 

2.2 Wegverkeerslawaai 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1 of 
buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 
 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 
Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 
van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 

Aantal rijstroken Zone in stedelijk gebied Zone in buitenstedelijk gebied 
1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 
 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 
einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
  
In het onderzoeksgebied zijn de A. van Rijckevorselweg, (overgaand in) de Maasboulevard, de Burg. Oudlaan, de Kralingse 
Zoom en de rijksweg A16 de aanwezige geluidgezoneerde wegen. De rijksweg A16 loopt weliswaar door stedelijk gebied, 
maar dient als enige weg beoordeeld te worden als buitenstedelijk gebied (autosnelweg). De rijksweg A16 heeft in de 
onderzoeksomgeving minimaal 12 rijstroken, waarmee de zonebreedte van deze snelweg dus 600 meter bedraagt. 
De overige wegen liggen allen in stedelijk gebied en worden ook als zodanig beoordeeld. De Kralingse Zoom, A. van 
Rijckevorselweg en Maasboulevard bestaan grotendeels uit drie of meer rijstroken, waarmee de zonebreedte van deze 
wegen 350 meter bedraagt. De Burg. Oudlaan bestaat grotendeels uit twee rijstroken, waarmee de zonebreedte van deze 
weg dus 200 meter bedraagt. 
 
Het plangebied aan de zuidzijde van het campusterrein ligt direct aan de Burg. Oudlaan, de Kralingse Zoom en de A. van 
Rijckevorselweg, op een afstand van circa 160 meter tot het kruispunt met (en begin van) de Maasboulevard en op een 
afstand van bijna 400 meter tot de rand van de rijksweg A16 en daarmee dus binnen de geluidzone van al voornoemde 
wegen. Er dient dus vanwege al deze wegen getoetst te worden aan de normen van de Wet geluidhinder. 
 
Aangezien de trambanen in onderhavige situatie onderdeel uitmaken van de Honingerdijk, Maasboulevard, Oude 
Plantagedreef of Burgemeester Oudlaan, dient de geluidbelasting vanwege de betreffende trambaan te worden opgeteld 
bij de geluidbelasting vanwege de weg en vormen samen de geluidbelasting voor wegverkeer (conform artikel 3.3 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012).  
 
In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 
reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 
hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 
 

• afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 
• afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 
• afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 
Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing. 
 

2.2.1 Nieuwe situaties 
Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 
geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 
die zone, in acht genomen.  
 
Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.  
In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in 
stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan. 
 
In onderhavige situatie is de planlocatie binnen de bebouwde kom van Rotterdam gelegen en is voor de toetsing van de 
gemeentelijke wegen uitgegaan van een ontheffingswaarde van maximaal 63 dB. 
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Aangezien de rijksweg A16 een autosnelweg is, dient de planlocatie vanwege deze weg te worden getoetst aan de normen 
die gelden voor een buitenstedelijke ligging en dient uitgegaan te worden van een ontheffingswaarde tot maximaal 53 dB. 
 

2.2.2 30 km/u wegen 
Op grond van artikel 74 lid 2 van de Wet geluidhinder hebben wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid 
gebied of waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/ uur geen zone. Dit betekent ook dat de Wet geluidhinder dan 
niet van toepassing is voor deze wegen. Dat neemt niet weg dat voor 30 km/ uur wegen onderbouwd dient te worden dat 
er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting vanwege de 30 km/u wegen is aangesloten bij de 
benaderingswijze zoals de Wet geluidhinder (Wgh) deze hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt wordt de 
voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare 
waarde. Hierbij zal, in lijn met de Wgh, eveneens een aftrek van 5 dB worden toegepast. 
 

2.3 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
 
Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en 
betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke 
extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 
 
In onderhavige situatie is de maximale rijsnelheid op de meeste stedelijke wegen 50 km/u, maar op de A. van 
Rijckevorselweg 70 km/u en op de rijksweg A16 100 km/uur en is deze verruiming dus alleen op de geluidbelasting vanwege 
de A. van Rijckevorselweg en de A16 van toepassing. De aftrek is als volgt geregeld:  
 
Artikel 3.4 lid 1 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de 
gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 
1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 
d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, 
tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 
70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus eveneens alleen van toepassing op beide wegen. Deze 
wegdekcorrectie wordt automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 
 

2.4 Cumulatie 
 
Indien er blootstelling plaatsvindt aan meer dan één geluidbron, dient de gecumuleerde geluidbelasting te worden 
berekend conform bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De methode berekent de 
gecumuleerde geluidbelasting, rekening houdende met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende 
geluidbronnen en geeft inzicht in het woon- en leefklimaat.  
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De geluidbelasting van verschillende geluidbronnen wordt alleen gecumuleerd als er sprake is van een relevante 
blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die 
onderscheiden bronnen wordt overschreden. 
 
Hierbij wordt bij de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tevens is door middel van het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle in het onderzoek betrokken 
wegen in de directe omgeving van de planlocatie het akoestisch woon- en leefklimaat kwalitatief beoordeeld. Dit is in 
onderhavig onderzoek gedaan volgens de milieukwaliteitsmaat, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij wordt 
geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh toegepast. 
 
Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: RIVM) 

Geluidbelasting Kwalificatie 

< 45 dB Zeer goed 

46 - 50 dB Goed 

51 – 55 dB Redelijk 

56 – 60 dB Matig 

61 – 65 dB Slecht 

> 65 dB Zeer slecht 
 

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
Het vaststellen van hogere grenswaarden gebeurt door het college van burgemeester en wethouders van in dit geval de 
gemeente Rotterdam. De DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: de milieudienst) adviseert de gemeente Rotterdam hierbij. 
De milieudienst heeft beleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden en deze vastgelegd in het 
‘Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder’ (gemeente Rotterdam, 2006).  
 
Criteria 
Eén van de harde criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en 
buitenruimte. De meeste woningen hebben een ruimte die bedoeld is als buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig 
is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere 
buitenruimten heeft, is het voldoende als één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. Aan bewoners wordt de 
mogelijkheid geboden om aan de geluidluwe zijde van de woning te verblijven.  
 
De hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten per geluidbron (aan de hand van de 
dosismaat Lden) is voor spoorverkeer 55 dB en industrie 50 dB. Bij wegverkeer moet uitgegaan worden van de gecumuleerde 
geluidsbelasting van alle gezoneerde wegen. Deze mag niet hoger zijn dan 53 dB na aftrek conform artikel 110g uit de Wgh. 
 
Bij het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting moet worden uitgegaan van de waarneemhoogten waarop geluidhinder 
daadwerkelijk te verwachten is.  
 
Uitzondering 
In de praktijk kan het om stedenbouwkundige redenen wenselijk zijn om buitenruimten aan de geluidbelaste zijde te 
situeren, bijvoorbeeld vanwege bezonning. Deze situatie wijkt af van het ontheffingsbeleid. Ook kan om reden van 
volkshuisvesting of stedenbouw een woning geheel op een geluidbelaste zijde zijn georiënteerd, bijvoorbeeld bij 
studentenwoningen of starterswoningen. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, moet in dat geval gezocht 
worden naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke buitenruimte die wel 
geluidluw is gelegen. Het creëren van een tweede buitenruimte is eveneens een mogelijkheid. Door het kiezen van 
passende gebouwvormen zoals terrasgevels, ‘uitkragende’ balkons of geluidabsorberende nissen is het mogelijk om op 
architectonisch niveau passende maatregelen voor een geluidluwe zijde te treffen. De toolbox ‘Bouwen op geluidbelaste 
locaties’ (DCMR Milieudienst Rijnmond, 2007) gaat hierop dieper in.  
 
Als niet aan één of meer aan het ontheffingsbeleid verbonden voorwaarden wordt voldaan, kan de initiatiefnemer een 
gemotiveerd verzoek doen aan het college van Burgemeesters en Wethouders om voor dat plan af te wijken van het 
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vastgestelde ontheffingsbeleid. Het plan moet dan in ieder geval voldoende aandacht schenken aan de 
leefomgevingskwaliteit. 
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3 UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDBELASTING 
 

3.1 Algemeen 
 
De planontwikkeling is gelegen aan de zuidzijde van het campusterrein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De 
planlocatie grenst direct aan de Abram van Rijckevorselweg aan de zuidzijde van het terrein (in westelijke richting gaat deze 
weg over in de Maasboulevard), de Kralingse Zoom aan de oostzijde van het terrein en de Burgemeester Oudlaan aan de 
westzijde. Aan de noordzijde grenst de planontwikkeling aan de promenade. Momenteel staan op het terrein enkele 
campusgebouwen, waarvan bij een aantal studentenhuisvesting reeds is toegestaan. De planontwikkeling dient ten 
behoeve van de uitbreiding van studentenhuisvesting nabij de universiteit. De omgeving van de planlocatie is te typeren als 
stedelijk gebied. 
 
In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met daarin de ligging van de onderzoekslocatie. 
 

 
Figuur 3.1 Weergave onderzoeksgebied en ligging onderzoekslocatie (bron: luchtfoto PDOK). 
 
Waar op het perceel de nieuw- en/of verbouw wordt voorzien is ten tijde van voorliggend rapport nog niet bekend. Daarom 
is in onderhavige situatie (worst case) uitgegaan van het volledig benutten van het ruim 5,5 ha groot bouwvlak zoals in het 
nieuwe bestemmingsplan is geprojecteerd. De nieuw-/verbouw zal minimaal met een hoogte van 25 meter worden 
gerealiseerd. De drie gebouwen met een bestaande mogelijkheid voor studentenhuisvesting zijn volgens het 
bestemmingsplan echter hoger (van west naar oost respectievelijk maximaal 37, 80 en 30 meter) en worden ook, in lijn met 
het bestemmingsplan, met deze hoogte opgenomen. Ter plaatse van de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het 
plan is in het bestemmingsplan een gebouw voorzien met een hoogte van maximaal 30 meter. Ook dit gebouw is in de 
modellering als zodanig opgenomen.  
 

3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 

A16 

Planlocatie 

Kralingen 

De Esch 
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In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2030, minimaal 10 jaar na realisatie van de 
nieuwbouw.  
 
De in het onderzoek betrokken Abram van Rijckevorselweg, de in het verlengde daarvan gelegen Maasboulevard, de 
Burgemeester Oudlaan, Kralingse Zoom, Honingerdijk, Oude Plantagedreef en de Thomas Morelaan worden beheerd door 
de gemeente Rotterdam. De gemeente houdt ook, door middel van verkeerstellingen en prognoseberekeningen, de 
verkeersafwikkeling op de Rotterdamse wegen bij. De verkeersgegevens voor onderhavig onderzoek zijn door hen 
aangeleverd in een shape-bestand. Het betreft in dit geval weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten van 2019 en 
prognose-intensiteiten voor het jaar 2030. Deze laatste zijn geïmporteerd in het rekenmodel. De gemeente heeft tevens de 
dienstregeling en het aantal trams per lijn aangereikt. In bijlage I van het rapport zijn de geleverde verkeersgegevens 
opgenomen. 
 
In onderstaande tabellen zijn de gehanteerde uitgangspunten voor het rekenmodel van het akoestisch onderzoek 
weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Verkeersgegevens 

Weg: Abram van Rijckevorselweg 
Etmaalintensiteit 2019  Circa 40.000 motorvoertuigen op de hoofdrijbaan 

Etmaalintensiteit 2030  Ruim 42.000 motorvoertuigen op de hoofdrijbaan 

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  50 km/u (nabij de kruising met de Burg. Oudlaan) - 70 km/u  

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,6 – 6,5 3,3 – 3,1 0,95 – 1,2 

Lichte motorvoertuigen3 95,9 / 95 97,6 / 97,1 94,8 / 93,9 

Middelzware motorvoertuigen3 2,9 / 3,6 1,6 / 1,9 3,65 / 4,2 

Zware motorvoertuigen3 1,1 / 1,4 0,7 / 0,9 1,6 / 1,9 
 
De voertuigverdeling en etmaalintensiteit van de A. van Rijckevorselweg vertoond modelmatig zoveel variaties, dat deze 
niet allemaal in de tabel zijn opgenomen. In de tabel is gekozen voor de weergave van een indicatie van de meest nabij de 
planlocatie gelegen hoofdrijbanen. In bijlage II is een volledig overzicht in numerieke vorm van de ingevoerde 
verkeersgegevens opgenomen. 
 
Tabel 3.2 Verkeersgegevens 

Weg: Maasboulevard 

Etmaalintensiteit 2019 (weekdag) 32.222 – 40.130 motorvoertuigen en 474 trams 

Etmaalintensiteit 2030  33.024 – 42.932 motorvoertuigen en 474 trams 

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  50 km/u 

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,6 3,4 0,9 

Lichte motorvoertuigen3 95,1 - 98,5 97,3 - 99,2 94,1 - 98,1 

Middelzware motorvoertuigen3 3,5 - 1,1 1,8 - 0,5 4,1 - 1,3 

Zware motorvoertuigen3 1,4 - 0,5 0,9 - 0,3 1,8 - 0,6 
 
 
 
 

 
3 Lichte motorvoertuigen zijn motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie ’middelzwaar’ en ‘zwaar’ 
bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die 
ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. Zware motorvoertuigen zijn gelede 
motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering van autobussen. 
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Tabel 3.3 Verkeersgegevens 
Weg: Burgemeester Oudlaan  

Etmaalintensiteit 2019 (weekdag) 2.991 – 2.997motorvoertuigen en 158 trams 

Etmaalintensiteit 2030  3.116 – 4.256 motorvoertuigen  en 158 trams 

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  50 km/u 

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,9 3,1 0,6 

Lichte motorvoertuigen3 99,1 – 99,3 100 100 

Middelzware motorvoertuigen3 0,9 – 0,7 0 0 

Zware motorvoertuigen3 0 0 0 
 
 
Tabel 3.4 Verkeersgegevens 

Weg: Kralingse Zoom (wegvak ten noorden van A. van Rijckevorselweg) 
Etmaalintensiteit 2019  12.434 motorvoertuigen 

Etmaalintensiteit 2030  18.628 motorvoertuigen  

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  50 km/u  

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,6  3,4 0,9  

Lichte motorvoertuigen3 96,9 98,2 96,1 

Middelzware motorvoertuigen3 2,2 1,1 2,8 

Zware motorvoertuigen3 0,9 0,6 1,1 
 
 
Tabel 3.5 Verkeersgegevens 

Weg: Honingerdijk  
Etmaalintensiteit 2019  12.434 motorvoertuigen en 474 trams 

Etmaalintensiteit 2030  10.248 motorvoertuigen en 474 trams 

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  50 km/u  

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,9 - 7,0 3,1 - 2,9 0,6  

Lichte motorvoertuigen3 88,9 – 82,0 93,6 – 90,2 90,9 – 81,5 

Middelzware motorvoertuigen3 8,6 – 13,9 5,2 – 8,3 9,1 – 14,8 

Zware motorvoertuigen3 2,5 – 4,1 1,1 – 1,5 0 – 3,7 
 
 
Tabel 3.6 Verkeersgegevens 

Weg: Oude Plantagedreef 
Etmaalintensiteit 2019  2.134 motorvoertuigen en 474 trams 

Etmaalintensiteit 2030  2.148 motorvoertuigen en 474 trams 

Type wegdekverharding Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel)  

Maximaal toegestane rijsnelheid  30 km/u  

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,9 3,2 0,5 

Lichte motorvoertuigen3 97,3 98,5 100 
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Weg: Oude Plantagedreef 

Middelzware motorvoertuigen3 2,7 1,5 0 

Zware motorvoertuigen3 0 0 0 
 
 
Tabel 3.7 Verkeersgegevens 

Weg: Thomas Morelaan (inrit ParkeerPlaza vanaf Burg. Oudlaan, telvak 19016 gemeente)  
Etmaalintensiteit 2019  2.467 motorvoertuigen 

Etmaalintensiteit 2030  2.840 motorvoertuigen  

Type wegdekverharding  Dicht asfaltbeton (W0 - referentiewegdek in het rekenmodel) 

Maximaal toegestane rijsnelheid  30 km/u  

Verdeling in percentages  
(afgerond op 1 decimaal) 

Dagperiode  
07 - 19 u 

Avondperiode  
19 – 23 u 

Nachtperiode  
23 – 07 u 

Uurintensiteit 6,9 3,1 0,5 

Lichte motorvoertuigen3 99,0 100 100 

Middelzware motorvoertuigen3 1,0 0 0 

Zware motorvoertuigen3 0 0 0 
 
 
De A16 wordt beheerd door Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid District Noord). Sinds juli 2012 dient voor de 
verkeersdata van rijkswegen (in de toekomstige situatie) gebruik gemaakt te worden van het Geluidregister voor wegen. Dit 
geluidregister is terug te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de A16 is de 
verkeersdata van deze website gedownload en ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel.  
 
In onderstaande tabel zijn enkele verkeersgegevens van de A16 weergegeven, zoals deze opgenomen zijn in het 
rekenmodel. De voertuigverdeling van de A16 vertoond modelmatig zoveel variaties, dat deze niet in de tabel is 
opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage II van dit rapport.  
 
Tabel 3.8: Verkeersgegevens A16 

Weg: A16 
Etmaalintensiteit Geluidregister Op de hoofdbaan in noordelijke richting: 77.762 motorvoertuigen  

Op de hoofdbaan in zuidelijke richting: 79.632 motorvoertuigen  
Type wegdekverharding 1-laags ZOAB op de hoofdbanen (W1 in het rekenmodel)  
Snelheid  85 - 100 km/uur op de hoofdbanen  

 
 

3.3 Rekenmethode 
 
De in deze rapportage opgenomen geluidbelasting in het prognosejaar 2030 van de geluidgezoneerde weg is berekend 
volgens standaard-rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 
van de Wet geluidhinder. 
 
De geluidbelasting in het prognosejaar 2030 is bij de niet geluidgezoneerde weg berekend volgens de CROW publicatie 965 
‘Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h’. 
 
Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
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3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie 5.1.  
Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN), informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn voor wat betreft de ligging gemodelleerd aan de hand van een kadastrale kaart. De hoogte van de 
gebouwen in de omgeving van de onderzoekslocatie is gebaseerd op informatie uit het AHN in combinatie met Streetview. 
 
Aangezien de afmetingen en posities van de evt. nieuwbouw binnen het plangebied nog niet vaststaan, is het terrein als 
één object ter grootte van het hele plangebied ingevoerd in het rekenmodel met een hoogte van 25 meter boven maaiveld, 
conform de hoogte zoals deze in het nieuwe bestemmingsplan zal zijn. De bestaande drie bestemmingsvlakken voor 
studentenhuisvesting binnen het plangebied hebben volgens het bestemmingsplan een hogere maximum bouwhoogte. 
Deze bedraagt van west naar oost respectievelijk 37 meter, 80 meter en 30 meter. Ook het bouwvlak van de (voormalige) 
parkeergarage aan de oostzijde van het plangebied is als object met een hoogte van 30 meter ingevoerd, aangezien deze in 
het nieuwe bestemmingsplan ook voor studentenhuisvesting kan worden benut.  
 
Door op deze manier te modelleren wordt de geluidbelasting op de randen van het terrein en op de hoge gebouwen die 
boven de standaardhoogte van 25 meter uitsteken, daarmee dus op de meest kritische posities, berekend. Daarmee wordt 
de situatie worst case benaderd en kan worden bekeken of er voor het geluidaspect beperkende factoren zijn in de 
positionering of indeling van gebouwen. 
 
De toetspunten zijn verdeeld over de gevels van het planobject (gebouw) ingevoerd. De eerste toetshoogte ligt op 1,5 
meter boven maaiveld. Vervolgens is voor elke 3 meter hoogte, tot een hoogte van 25 meter, een toetshoogte toegevoegd. 
Op deze manier is het verloop in geluidbelasting op de randen van het plangebied inzichtelijk gemaakt. De toetshoogten 
zijn, vanwege het grote aantal, verdeeld over twee (naast elkaar gelegen) toetspunten ingevoerd.  
De toetspunten 1 t/m 12 staan voor de rekenhoogtes op 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, 13,5 en 16,5 meter. De toetspunten 1a t/m 12a 
staan voor de rekenhoogtes op 19,5 en 22,5 meter. 
Bij de twee gebouwen van maximaal 30 meter hoog zijn bovendien toetspunten ingevoerd met een hoogte van 25,5 en 
28,5 meter (T_25 t/m T_34). Bij het gebouw met een hoogte tot 37 meter zijn daar de toetspunten met een hoogte van 
31,5 en 34,5 meter aan toegevoegd (T_13 t/m T_18). Bij het gebouw met een hoogte tot 80 meter zijn al voorgaande 
toetshoogten ingevoerd maar daaraan toegevoegd de toetshoogten (per 3 meter) tot 56 meter. Aangezien de 
geluidbelasting boven een toetshoogte van 56 meter niet meer toeneemt is als laatste een toetshoogte op 76,5 meter 
ingevoerd. De toetshoogten zijn, vanwege het grote aantal, verdeeld over twee (naast elkaar gelegen) toetspunten 
ingevoerd.  
Bij de toetspunten 19 t/m 24 zijn dus de rekenhoogtes op 37,5 en 40,5 meter toegevoegd. De toetspunten 19a t/m 24a 
vertegenwoordigen de rekenhoogtes op 43,5, 46,5, 49,5, 52,5, 55,5 en 76,5 meter. 
 
Gezien het stedelijk karakter van het onderzoeksgebied is de bodemfactor van het rekenmodel standaard op een harde, 
reflecterende ondergrond (Bf=0) gezet. In de nabijheid van de planlocatie zijn enkele relevante groengebieden aanwezig. 
Deze zijn in het rekenmodel ingevoerd met een bodemfactor 1 (geheel zacht, absorberend gebied), aangezien het 
overwegend gras betreft. Uitzondering hierop is het bodemgebied ter plaatse van de hoofdbaan van de A16, waarbij 
vanwege de ZOAB- wegdekverharding op grond van het Reken- en meetvoorschrift een bodemfactor van Bf=0,5 
gehanteerd dient te worden. 
 
Daarnaast zijn enkele waterpartijen voor de herkenbaarheid van het gebied ingevoerd met een bodemfactor 0 (geheel 
harde, reflecterende ondergrond). Deze hebben echter geen invloed op de berekening. 
 
De maaiveldhoogte van het rekenmodel is standaard ingesteld op 0 meter NAP. Deze hoogte komt daarmee globaal 
overeen met de hoogte van het onderzoeksgebied in het AHN. Nabij de planlocatie is hoogteverschil aanwezig. Het 
hoogteverschil is met behulp van hoogtelijnen gemodelleerd op basis van de informatie uit het AHN.  
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Het campusterrein is in het rekenmodel opgenomen met een hoogte van +3 meter NAP, evenals de wijk ten oosten van het 
campusterrein. De A16 ligt ter hoogte van het plangebied eveneens verhoogd ten opzichte van het maaiveld, de hoogte 
varieert van circa 27 meter +NAP ter hoogte van de Van Brienenoordbrug, afnemend tot circa 5 meter bij het Kralingseplein 
en 3 meter bij de afslag naar de Jacques Dutilhweg. De Abram van Rijckevorselweg varieert in hoogte van 0 tot 4 meter 
nabij  de kruising met de Burg. Oudlaan. Vanaf daar gaat de Maasboulevard verder met een hoogte van 4 tot 5 meter. De 
Honingerdijk ten zuiden van de Maasboulevard heeft ook een hoogteligging van 5 meter +NAP. Het gebied tussen de wegen 
en de dijk varieert van -2 meter NAP tot +3 meter NAP. 
 
Bij Rotterdam bevinden zich schermen langs de A16. Deze zijn eveneens overgenomen vanuit het geluidregister. Deze 
schermen zijn akoestisch reflecterend uitgevoerd en met een variërende hoogte van 1,5 tot 3,5 meter. 
 
De aarden wal langs de bebouwing ten noordwesten van het Kralingseplein is gemodelleerd als absorberend scherm met 
een hoogte van 4,5 meter. 
 
Het gemotoriseerd verkeer op de in het onderzoek betrokken wegen is als een (gedeelde) rijlijn per weg in het rekenmodel 
ingevoerd, zoals de gemeente Rotterdam deze in het shape-bestand heeft aangeleverd of voor de A16, zoals deze in het 
Geluidregister is opgenomen. Hiermee wordt de geluidemissie als gevolg van de voertuigen op de weg berekend. De 
bronhoogte van de weg is 0,75 meter.  
 
De trams van lijn 21 en 24 over de Honingerdijk, Maasboulevard en de Oude Plantagedreef en van lijn 7 over de 
Burgemeester Oudlaan zijn als afzonderlijke rijlijnen per bijbehorend wegvak in het rekenmodel ingevoerd, waarbij de 
ligging van de banen op basis van de weergave op Google Earth is gemodelleerd en het aantal trams op basis van de 
geleverde spreadsheet van de gemeente Rotterdam. Hiermee wordt de geluidemissie op de banen berekend. De 
bronhoogte van een tram is 0,2 meter.  
  
De kruisingen op de Maasboulevard/ A. van Rijckevorselweg met de Honingerdijk, de Burgemeester Oudlaan/Oude 
Plantagedreef en de Kralingse Zoom zijn geregeld met verkeerslichten. Om die reden dient er, vanwege het optrekkend en 
afremmend verkeer nabij deze kruisingen, een kruispuntcorrectie te worden toegepast. De correctiewaarde is 0, 1/2, 2/3 of 
1. Bij een ongeregeld kruispunt wordt geen kruispunttoeslag in rekening gebracht (correctiewaarde q is 0). Het type 
kruispunt wordt bepaald met de volgende criteria: 

• Een kruispunt is van de eerste orde als tenminste drie, en van de tweede orde als twee van de op het kruispunt 
aansluitende weggedeelten een totale intensiteit van 2500 motorvoertuigen per etmaal hebben. 

• Als verkeerslichten afwezig of niet in werking zijn, is er sprake van een ongeregeld kruispunt, in andere gevallen 
van een geregeld kruispunt. 

• Als de intensiteitsverhouding van de kruisende verkeersstromen tussen de 1/3 en de 3 ligt, is er sprake van een 
gelijkwaardig kruispunt, in andere gevallen van een ongelijkwaardig kruispunt. Een voorrangskruising is altijd 
ongelijkwaardig. 

Voor de VRI op de Maasboulevard bij zowel de Burg. Oudlaan als de Honingerdijk geldt een correctiewaarde van 2/3 (1e 
orde en ongelijkwaardig), aangezien in onderhavige situatie sprake is van een voorrangskruising. 
Voor de VRI’s op de Kralingse Zoom met de afslagen van en naar de A. van Rijckevorselweg geldt een correctiewaarde van 
2/3 (1e orde en ongelijkwaardig) aan de noordzijde en 1 (1e orde en gelijkwaardig) aan de zuidzijde. 
 
Het terrein van de herontwikkeling is inzichtelijk gemaakt met een hulpvlak. Het hulpvlak bevat verder geen informatie en 
heeft zodoende geen invloed op de berekening.  
 
In onderstaande figuur is een 3D-impressie van de modellering nabij de planlocatie opgenomen, gezien vanaf het 
zuidoosten. 
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Figuur 3.2 3D-impressie van de modellering nabij de onderzoekslocatie (bron: rekenmodel). 
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, bodemgebieden, hoogtelijnen, schermen, geregelde 
kruispunten en de gebouwen in de directe omgeving weer. 
In figuur 2 is ingezoomd op de planlocatie en is een weergave van de toetspunten op het terrein en de hoge gebouwen 
gegeven.  
 
In bijlage II  zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, hoogtelijnen, 
schermen, kruisingen, bodemgebieden en toetspunten. 
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4 REKENRESULTATEN GELUIDBELASTING  
 

4.1 Geluidbelasting vanwege de geluidgezoneerde wegen 
 

4.1.1 Abram van Rijckevorselweg - Maasboulevard 
Vanwege de in elkaars verlengde gelegen ligging van deze wegen, zijn beide wegen samen als één weg in het onderzoek 
beoordeeld. Tevens is het relevant deel van tramlijn 21 en 24 in de beoordeling betrokken. 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van beide wegen is opgenomen in 
bijlage III en weergegeven in figuur 3. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB voor de 
Maasboulevard (50 km/u) en 2 dB voor de A. van Rijckevorselweg (70 km/u) ingevolge artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting wordt berekend op de toetspunten aan de zuidzijde van het 
terrein en aldaar 58 – 64 dB bedraagt op de gevels tot 25 meter hoog. De hoogste geluidbelasting van 64 dB wordt alleen 
nabij de kruising met de Oudlaan berekend op een rekenhoogte van 10,5 en 13,5 meter (4e en 5e bouwlaag). 
Op de rekenpunten aan de westzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting 45 – 47 dB en op de rekenpunten aan 
de oostzijde van het plangebied 46 – 58 dB. 
Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 36 dB. 
 
De geluidbelasting op de hoogbouw van 80 meter bedraagt op de rekenhoogten vanaf 25 meter minimaal 13 dB aan de 
noordzijde tot maximaal 61 dB aan de zuidzijde. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw aan de westzijde van het terrein (T_13 – 18) wordt een geluidbelasting van 32 – 
52 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw aan de oostzijde van het terrein (T_31 – 34) wordt een geluidbelasting van 32 – 
39 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van het bouwvlak van de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het terrein (T_25 – 30) wordt 
een geluidbelasting van 28 – 52 dB berekend. 
 
 

4.1.2 Kralingse Zoom 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van de Kralingse Zoom is 
opgenomen in bijlage IV en weergegeven in figuur 4. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB 
ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelastingen worden berekend op de toetspunten aan de oostzijde van 
het terrein en aldaar 59 – 63 dB bedragen op de gevels tot zowel 25 als 30 meter hoog. De hoogste geluidbelasting van 63 
dB wordt alleen ter hoogte van de (voormalig) parkeergarage en noordelijker berekend, op bouwlaag 1 t/m 4. 
 
Op de rekenpunten aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting 33 – 52 dB, waarbij alleen op de gevels 
nabij de Kralingse Zoom de 48 dB wordt overschreden (T_03 en 03a).  
 
Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting 10 – 54 dB, waarbij alleen op de gevels nabij de Kralingse 
Zoom de 48 dB wordt overschreden (T_06 en 06a). 
 
Aan de westzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 33 dB. 
 
De geluidbelasting op de hoogbouw van 80 meter bedraagt op de rekenhoogten vanaf 25 meter ten hoogste 44 dB. 
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Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 37 meter, aan de westzijde van het terrein (T_13 – 18) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 36 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 30 meter, aan de oostzijde van het terrein (T_31 – 34) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 32 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van de (voormalige) parkeergarage aan de oostzijde van het terrein (T_25 – 30) wordt aan de noord-, 
west- en zuidzijde een geluidbelasting van ten hoogste 41 dB berekend en aan de oostzijde, direct aan de Kralingse Zoom, 
een geluidbelasting van 60 – 63 dB. 
 
 

4.1.3 Burgemeester Oudlaan 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van de Burg. Oudlaan (inclusief 
tramlijn 7) is opgenomen in bijlage V en weergegeven in figuur 5. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief 
aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelastingen worden berekend op de toetspunten aan de westzijde van 
het terrein en aldaar 47 – 48 dB bedragen..  
 
Op de rekenpunten aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 35 dB.  
 
Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 45 dB. 
 
Aan de westzijde van het plangebied is de geluidbelasting dermate laag dat deze als nihil kan worden beschouwd. 
 
De geluidbelasting op de hoogbouw van 80 meter bedraagt op de rekenhoogten vanaf 25 meter ten hoogste 35 dB. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 37 meter, aan de westzijde van het terrein (T_13 – 18) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 38 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 30 meter, aan de oostzijde van het terrein (T_31 – 34) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 26 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het terrein (T_25 – 30) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 19 dB berekend. 
 
 

4.1.4 Rijksweg A16 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van de rijksweg A16 is 
opgenomen in bijlage VI en weergegeven in figuur 6. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 2 dB 
ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelastingen worden berekend op de toetspunten aan de oostzijde van 
het terrein en aldaar 48 – 58 dB bedragen op de gevels tot zowel 25 als 30 meter (tpv. voormalige parkeergarage) hoog. De 
hoogste geluidbelastingen van 56 – 58 dB worden voornamelijk op bouwlaag 3 t/m 10 berekend. 
 
Op de rekenpunten aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting 47 – 55 dB, waarbij alleen op de gevel 
nabij de Oudlaan op bouwlaag 1 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden (T_01).  
 
Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting 44 – 56 dB, waarbij op de gevels nabij de Kralingse Zoom 
(T_06 en 06a) en op bouwlaag 7 en 8 van toetspunt 07a de 48 dB wordt overschreden. 
 
Aan de westzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 38 dB. 
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Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 37 meter, aan de westzijde van het terrein (T_13 – 18) wordt een 
geluidbelasting van 39 – 50 dB berekend, waarbij alleen op de gevels aan de noordzijde vanaf 30 meter hoogte de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. 
 
De geluidbelasting op de hoogbouw van 80 meter bedraagt op de rekenhoogten vanaf 25 meter 31 – 59 dB, waarbij alleen 
op de gevels aan de westzijde en aan de noordzijde vanaf 25 tot 30 meter hoogte een geluidbelasting tot 48 dB wordt 
berekend. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 30 meter, aan de oostzijde van het terrein (T_31 – 34) wordt een 
geluidbelasting van 36 – 55 dB berekend, waarbij alleen op de gevels aan de westzijde een geluidbelasting tot 48 dB wordt 
berekend. 
 
Op de rekenpunten van de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het terrein (T_25 – 30) wordt een 
geluidbelasting van 48 – 58 dB berekend, waarbij alleen op de gevel aan de westzijde op de 1e bouwlaag boven de 25 meter 
(T_30) en aan de oostzijde op bouwlaag 1 en 2 (begane grond en 1e verdieping T_27a) de 48 dB niet wordt overschreden.  
 
Bij de geluidbelasting vanwege de rijksweg kan gebruik gemaakt worden van de extra aftrek van respectievelijk 1 of 2 dB 
(bovenop de 2 dB aftrek die reeds is toegepast) op gevels met een geluidbelasting van 56 of 57 dB (excl. aftrek), zodat deze 
gevels formeel getoetst kunnen worden aan een gevelbelasting van 53 dB (incl. 3 of 4 dB aftrek).  
In onderhavig onderzoek kan deze extra aftrek worden toegepast voor bouwlaag 1 en 2 van toetspunt 04, voor bouwlaag 4 
van toetspunt 05 en voor bouwlaag 5 en 6 van toetspunt 27a (tpv. voormalige parkeergarage) aan de oostzijde van het 
plan. Aan de zuidzijde van het plan kan de extra aftrek worden toegepast op alle bouwlagen van toetspunt 03 en 03a. 
Aan de noordzijde van het plan geldt de extra aftrek voor bouwlaag 5 en 6 van toetspunt 06 en bouwlaag 7 van toetspunt 
06a. 
Op het hoge gebouw van 80 meter kan de aftrek worden toegepast aan de zuidzijde op de bouwlagen vanaf 57 meter en 
hoger, aan de oostzijde op de 1e en/of 2e bouwlaag vanaf 25 meter en aan de noordzijde op de bouwlagen vanaf 42 tot 53 
meter.  
Op het hoge gebouw van 30 meter achter de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het plan kan de aftrek worden 
toegepast op de noord- en zuidgevel, waarmee de geluidbelasting op alle gevels van dit gebouw maximaal 53 dB bedraagt.  
Op de gevels van de voormalige parkeergarage kan de extra aftrek worden toegepast aan de noordzijde (alleen toetspunt 
29, beide bouwlagen boven de 25 meter), aan de oostzijde (bouwlaag 5 en 6) en aan de zuidzijde (alleen 1e bouwlaag vanaf 
25 meter hoogte bij toetspunt 25 en 26). 
 
 

4.1.5 Honingerdijk 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van de Honingerdijk (inclusief 
relevant deel van tramlijn 21+24) is opgenomen in bijlage VII en weergegeven in figuur 7. De geluidbelasting is 
weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelastingen worden berekend op de toetspunten aan de westzijde van 
het terrein en aldaar 37 – 40 dB bedragen..  
 
Op de rekenpunten aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 37 dB.  
 
Aan de noordzijde van het plangebied bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 28 dB. 
 
Aan de westzijde van het plangebied is de geluidbelasting dermate laag dat deze als nihil kan worden beschouwd. 
 
De geluidbelasting op de hoogbouw van 80 meter bedraagt op de rekenhoogten vanaf 25 meter ten hoogste 36 dB. 
 
Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 37 meter, aan de westzijde van het terrein (T_13 – 18) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 39 dB berekend. 
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Op de rekenpunten van het hoge gebouw van 30 meter, aan de oostzijde van het terrein (T_31 – 34) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 27 dB berekend. 
 
Op de rekenpunten van de voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het terrein (T_25 – 30) wordt een 
geluidbelasting van ten hoogste 21 dB berekend. 
 
 

4.2 Geluidbelasting vanwege de niet geluidgezoneerde wegen 
 
Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op het plangebied als gevolg van de 30 km/u wegen in de 
nabije omgeving (Thomas Morelaan en Oude Plantagedreef) is opgenomen in bijlage VIII en weergegeven in respectievelijk 
figuur 8. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en inclusief aftrek van 5 dB in lijn met artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. Hierbij is tevens het relevant vak van tramlijn 21+24 betrokken, parallel aan de Oude Plantagedreef. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de niet gezoneerde wegen en deels tramlijn 21+24 
op de noordwestelijk georiënteerde gevel van het gebouw (T_11 en 11a) het hoogste is en 44 – 47 dB bedraagt.  
 
Op de overige gevelzijden van het plangebied bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 37 dB. 
 
Uit de rekenresultaten kan worden afgeleid dat de geluidbelasting op het plangebied ten hoogste 47 dB bedraagt vanwege 
de 30 km/u wegen. Daarmee wordt bij alle gevels van het plangebied voldaan aan de richtwaarde van 48 dB in navolging 
van de Wgh. De blootstelling aan geluid vanwege de 30 km/u wegen en trambaan langs Oude Plantagedreef is dus niet 
relevant voor de planontwikkeling. 
 

4.3 Cumulatie geluid vanwege wegverkeerslawaai  
 
Aangezien de voorkeursgrenswaarde vanwege zowel de Abram van Rijckevorselweg – Maasboulevard als de Kralingse 
Zoom en de rijksweg A16 wordt overschreden, is sprake van relevante blootstelling aan meerdere geluidbronnen en dient 
op basis van de Wgh een cumulatieberekening te worden uitgevoerd.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het eveneens wenselijk om alle geluidbronnen in de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van het akoestisch woon- en leefklimaat te betrekken. Daarom is een cumulatieberekening uitgevoerd. 
In bijlage IX is een compleet overzicht van de gecumuleerde rekenresultaten opgenomen. Deze zijn tevens weergegeven in 
figuur 9.  
 
Voor de cumulatieberekening zijn de alle geluidbronnen van het wegverkeer (inclusief tramlijnen) met elkaar gecumuleerd 
volgens de richtlijnen uit het Reken- en meetvoorschrift. De geluidbelasting is weergegeven in Lden en zonder aftrek conform 
artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de oostzijde van het plangebied het 
hoogst is en 65 – 68 dB bedraagt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de 
studentenwoningen aan deze zijde van het plangebied als ‘zeer slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt 62 – 66 dB. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het 
plangebied als ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de westzijde van het plangebied bedraagt 55 - 56 dB. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het 
plangebied als ‘redelijk’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
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De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de noordzijde van het plangebied bedraagt 45 - 62 dB. De 
geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten oostelijker zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het plangebied als overwegend ‘goed’ tot 
‘slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat, afhankelijk van hun ligging. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 37 meter hoge bouw aan de westzijde van het plan bedraagt 46 – 56 
dB. De geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten hoger zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘goed’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden 
volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 80 meter hoge bouw aan de zuidzijde van het plan bedraagt 43 - 64 
dB. De geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten hoger en zuidelijker zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘goed’ tot ‘slecht’ beoordeeld 
dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 30 meter hoge bouw in het plan bedraagt 42 - 57 dB. De 
geluidbelasting is het hoogst aan de noord- en zuidzijde. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en 
leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘zeer goed’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 30 meter hoge voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het 
plangebied bedraagt 50 - 68 dB. De geluidbelasting is het hoogst aan de oostzijde van het gebouw (66 – 68 dB). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘redelijk’ tot 
‘matig’ aan de noord-, west-, en zuidzijde en als ‘zeer slecht’ aan de oostzijde beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES  
 

5.1 Algemeen 
 
In opdracht van Res & Smit real estate support (hierna Res&Smit) en in samenwerking met BOdG is door Kraaij Akoestisch 
Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op het zuidelijk deel van het 
campusterrein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  
 
Op dit moment bevinden zich op het campusterrein aan de zuidzijde universiteitsgebouwen. Op een deel van deze 
gebouwen geldt reeds de aanduiding ‘studentenhuisvesting toegestaan’. Het voornemen is om deze aanduiding uit te 
breiden en van toepassing te laten zijn op het hele bouwvlak van het zuidelijk terrein. Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van deze 
wijzigingsprocedure. 
 
Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een 
weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen 
uit de Wet geluidhinder (Wgh). De (uitbreiding van) studentenhuisvesting wordt in onderhavig onderzoek aangemerkt als 
nieuwe bestemming.  
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Abram van Rijckevorselweg (overgaand in de) Maasboulevard, de 
Honingerdijk (beiden inclusief trambaan lijn 21+24), de Kralingse Zoom, de Burgemeester Oudlaan (inclusief trambaan lijn 
7) en de rijksweg A16. 
De planlocatie bevindt zich niet binnen de zone van een industrieterrein of spoorweg. 
 
Voor enkele wegen in de directe omgeving van het plangebied geldt een 30 km/u regime. Dergelijke wegen hebben volgens 
de Wgh geen geluidzone en formeel dus ook geen toetsingsplicht aan de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening kan het echter wenselijk zijn de geluidbelasting van dergelijke wegen wel te beschouwen. Dit is het geval als de 
geluidbelasting vanwege deze wegen relevant geacht wordt voor de beoogde ontwikkeling. Daarom worden de Oude 
Plantagedreef en de Thomas Morelaan (inrit westzijde ParkPlaza) eveneens in onderhavig onderzoek betrokken. 
 
Het akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en vanwege de 
gezoneerde weg te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast is, door middel van een aanvullende 
(cumulatie)berekening, het geluid vanwege wegverkeerslawaai kwalitatief beschouwd op de aanvaardbaarheid van het 
woon- en leefklimaat oftewel op de aanwezigheid van een goede ruimtelijke ordening. 
 

5.2 Toetsing aan Wet geluidhinder 
 

5.2.1 Abram van Rijckevorselweg – Maasboulevard (inclusief trambaan) 
De berekende geluidbelasting vanwege deze wegen op het plangebied bedraagt ten hoogste 64 dB.  
Deze geluidbelasting wordt uitsluitend aan de zuidgevel van het gebouw berekend op rekenpunt 01, bouwlaag 4 en 5. 
Op de overige rekenpunten aan de zuidzijde van het plan bedraagt de geluidbelasting 58 - 63 dB. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat alleen de geluidbelasting op de rekenpunten aan de west- en noordzijde van het 
plangebied voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit is tevens het geval voor het 30 meter hoge gebouw 
binnen het plan. De geluidbelasting op de rekenpunten op het 37 meter hoge gebouw voldoen nagenoeg allemaal aan de 
voorkeurswaarde. Uitzondering hierop zijn de rekenpunten op de hoogste bouwlaag aan de west- en zuidzijde van het 
gebouw. 
 
Omdat uit de rekenresultaten blijkt dat niet bij alle gevels aan de voorkeursgrenswaarde (ten hoogst toelaatbare waarde) 
van 48 dB kan worden voldaan, is aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk. De 
overschrijding bedraagt 1 tot 16 dB en vindt voornamelijk aan zowel de zuid- en oostzijde van het plangebied als op deze 
zijden van het hoogste gebouw (80 meter) en het gebouw ter vervanging van de (voormalige) parkeergarage plaats. 
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Indien uit maatregelenonderzoek blijkt dat deze niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren en er daarnaast 
voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid, kan voor de studentenhuisvesting binnen het plangebied een hogere 
waarde aangevraagd worden vanwege deze wegen. De Abram van Rijckevorselweg is van beide wegen echter wel de meest 
maatgevende weg voor de hoge geluidbelasting op de planlocatie. 
 
De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB voor woningen in stedelijk gebied wordt met 1 dB overschreden. Voor 
deze gevels (bouwlaag 4 en 5 van rekenpunt 01 aan de zuidzijde van het plan nabij de Oudlaan) geldt dat geen hogere 
waarde aanvraag mogelijk is. Deze gevels zullen als dove4 gevels dienen te worden uitgevoerd als er geluidgevoelige 
ruimtes direct aan deze gevels grenzen. 
 

5.2.2 Kralingse Zoom 
De berekende geluidbelasting vanwege deze weg op het plangebied bedraagt ten hoogste 63 dB.  
Deze geluidbelasting wordt uitsluitend op de gevels aan de oostzijde van het plangebied berekend (bouwlaag 1 t/m 4 van 
rekenpunt T_05 en T_27a). 
Op de overige rekenpunten aan de oostzijde van het plan bedraagt de geluidbelasting 59 - 62 dB. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de rekenpunten aan de west-, zuid- en noordzijde van het gebouw 
van de voormalige parkeergarage voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit is tevens het geval voor alle 
rekenpunten ten westen van dit gebouw.  
 
Omdat uit de rekenresultaten blijkt dat niet bij alle gevels aan de voorkeursgrenswaarde (ten hoogst toelaatbare waarde) 
van 48 dB kan worden voldaan, is aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk. De 
overschrijding bedraagt 1 tot 15 dB en vindt voornamelijk aan de oostzijde van het plangebied plaats. 
De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB voor woningen in stedelijk gebied wordt niet overschreden. 
 
Indien uit maatregelenonderzoek blijkt dat deze niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren en er daarnaast 
voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid, kan voor de studentenhuisvesting binnen het plangebied een hogere 
waarde aangevraagd worden vanwege deze weg.  
 

5.2.3 Burgemeester Oudlaan 
De berekende geluidbelasting vanwege deze weg op het plangebied bedraagt ten hoogste 48 dB. 
 
Omdat uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege de Burg. Oudlaan bij alle gevels aan de voorkeursgrenswaarde (ten hoogst 
toelaatbare waarde) van 48 dB kan worden voldaan, is geen aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen 
noodzakelijk. Deze weg kan conform de Wgh, als niet relevant voor de planlocatie worden beschouwd. 
 

5.2.4 Rijksweg A16 
De berekende geluidbelasting vanwege deze weg op het plangebied bedraagt ten hoogste 59 dB.  
Deze geluidbelasting wordt uitsluitend op de gevels aan de oostzijde van het hoogste gebouw berekend (bouwlagen vanaf 
57 meter en hoger, rekenpunt T_20a en T_21a). 
Op de overige rekenpunten aan de oostzijde van dit gebouw bedraagt de geluidbelasting 54 - 58 dB. Aan de oostzijde van 
het plangebied bedraagt de geluidbelasting op de gevels 48 – 58 dB, waarbij alleen bij de eerste bouwlaag aan de 
voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de rekenpunten aan de westzijde van het plan en de gebouwen en 
grotendeels ook aan de noordzijde van het plangebied voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 
4 Onder een dove gevel wordt verstaan: 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde karakteristieke 

geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 
dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan 
een geluidsgevoelige ruimte. 
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Omdat uit de rekenresultaten blijkt dat niet bij alle gevels aan de voorkeursgrenswaarde (ten hoogst toelaatbare waarde) 
van 48 dB kan worden voldaan, is aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk. De 
overschrijding bedraagt 1 tot 10 dB en vindt voornamelijk aan de oostelijke- en zuidelijke gevelzijden van het plangebied 
plaats. 
 
Indien uit maatregelenonderzoek blijkt dat deze niet doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren en er daarnaast 
voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid, kan voor de studentenhuisvesting binnen het plangebied een hogere 
waarde aangevraagd worden vanwege deze weg. 
 
De maximaal toelaatbare grenswaarde van 53 dB voor wonbestemmingen in buitenstedelijk gebied wordt eveneens bij een 
aantal toetspunten overschreden, voornamelijk op de oostelijke en noordelijke gevelzijden. Deze overschrijding bedraagt 3-
5 dB. Hierbij is reeds rekening gehouden met de mogelijkheid van het toepassen van de extra aftrek van maximaal 2 dB bij 
geluidbelastingen tot 57 dB (ex aftrek). 
 
Hierdoor kan voor de betreffende gevels geen hogere waarde aangevraagd worden en zullen zij als dove4 gevels dienen te 
worden uitgevoerd als er geluidgevoelige ruimtes direct aan deze gevels grenzen. Dit is het geval voor: 
 

• De gevels ter hoogte van toetspunt 04/04a aan de oostzijde van het plan, bouwlaag 3 t/m 8; 
• De gevels ter hoogte van de toetspunten 05/05a aan de oostzijde van het plan, bouwlaag 5 t/ m 8; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 06a aan de noordzijde van het plan, alleen bovenste bouwlaag (8); 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 20/20a aan de oostzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 30 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 21/21a aan de oostzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 27 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 22a aan de noordzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 54 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van de toetspunten 25 en 26 aan de zuidzijde van het gebouw ter vervanging van de 

voormalige parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter hoog); 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 27 aan de oostzijde van het gebouw ter vervanging van de voormalige 

parkeergarage, bouwlaag 7 t/m 10; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 28 aan de noordzijde van het gebouw ter vervanging van de voormalige 

parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter hoog); 
 

5.2.5 Honingerdijk 
De berekende geluidbelasting vanwege deze weg op het plangebied bedraagt ten hoogste 40 dB. 
 
Omdat uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege de Honingerdijk bij alle gevels aan de voorkeursgrenswaarde (ten hoogst 
toelaatbare waarde) van 48 dB kan worden voldaan, is geen aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen 
noodzakelijk. Deze weg kan conform de Wgh, als niet relevant voor de planlocatie worden beschouwd. 
 

5.3 Beoordeling akoestisch woon- en leefklimaat/goede ruimtelijke ordening 
 
30 km/u wegen en trambaan Oude Plantagedreef 
De berekende geluidbelasting vanwege de 30 km/u wegen bedraagt gezamenlijk op de gevels van de planlocatie ten 
hoogste 47 dB, incl. 5 dB aftrek. Daarmee wordt op alle gevels van het plan voldaan aan de richtwaarde van 48 dB in 
navolging van de Wgh en is dus geen sprake van een relevante blootstelling aan geluid vanwege deze wegen. 
 
Cumulatie van geluid 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de oostzijde van het plangebied het 
hoogst is en 65 – 68 dB bedraagt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de 
studentenwoningen aan deze zijde van het plangebied als ‘zeer slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat.  
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De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de zuidzijde van het plangebied bedraagt 62 – 66 dB. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het 
plangebied als ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat.  
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de westzijde van het plangebied bedraagt 55 - 56 dB. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het 
plangebied als ‘redelijk’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels aan de noordzijde van het plangebied bedraagt 45 - 62 dB. De 
geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten oostelijke zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen aan deze zijde van het plangebied als overwegend ‘goed’ tot 
‘slecht’ beoordeeld dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat, afhankelijk van hun ligging. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 37 meter hoge bouw aan de westzijde van het plan bedraagt 46 – 56 
dB. De geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten hoger zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘goed’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden 
volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 80 meter hoge bouw aan de zuidzijde van het plan bedraagt 43 - 64 
dB. De geluidbelasting neemt toe naarmate de toetspunten hoger en zuidelijker zijn gelegen. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘goed’ tot ‘slecht’ beoordeeld 
dient te worden volgens de Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 30 meter hoge bouw in het plan bedraagt 42 - 57 dB. De 
geluidbelasting is het hoogst aan de noord- en zuidzijde. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en 
leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘zeer goed’ tot ‘matig’ beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat. 
 
De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de 30 meter hoge voormalige parkeergarage aan de oostzijde van het 
plangebied bedraagt 50 - 68 dB. De geluidbelasting is het hoogst aan de oostzijde van het gebouw (66 – 68 dB). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het akoestisch woon- en leefklimaat bij de studentenwoningen in dit gebouw als ‘redelijk’ tot 
‘matig’ aan de noord-, west-, en zuidzijde en als ‘zeer slecht’ aan de oostzijde beoordeeld dient te worden volgens de 
Milieukwaliteitsmaat. 
 

5.4 Maatregelenonderzoek 
 
Om de geluidbelasting vanwege de Abram van Rijckevorselweg, de Kralingse Zoom en de A16 op de studentenhuisvesting 
binnen het plangebied te reduceren zijn de volgende maatregelen denkbaar:  
 

• bronmaatregelen; 
• maatregelen in de overdrachtssfeer; 
• maatregelen bij de ontvanger. 

 

5.4.1 Bronmaatregelen 
 
Een bronmaatregel is bijv. het toepassen van een geluidarme asfaltsoort op wegen. Het toepassen van een dunne deklaag 
stuit op en nabij kruispunten en bochten op bezwaren vanwege de versnelde slijtage door afremmend en optrekkend 
verkeer en daarmee samenhangende hogere onderhoudskosten. Met het toepassen van een dunne deklaag kan normaliter 
een maximale geluidreductie worden bereikt van ten hoogste 5 dB ten opzichte van referentiewegdek. De geluidbelasting 
op het plangebied is vanwege de bovengenoemde wegen dermate hoog dat met een dergelijke maatregel aan de 
geluidbelaste zijden nog steeds niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. Los van het feit dat er op de A16 
reeds met ZOAB als wegdekverharding is uitgevoerd en de te behalen reductie lager zal zijn. Deze maatregel wordt daarom 
niet doelmatig geacht. 
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Een andere bronmaatregel is het verlagen van de verkeerssnelheid of de verkeersintensiteit. Aangezien de betreffende 
wegen tot de hoofdstructuur van het landelijk of plaatselijke wegennet behoren, zal het wijzigen van de rijsnelheid of 
veranderen van de verkeersafwikkeling stuiten op bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard.  
 

5.4.2 Overdrachtsmaatregelen 
 
Overdrachtsmaatregelen zijn het plaatsen van een scherm of het zodanig positioneren van de studentenhuisvesting dat aan 
de voorkeursgrenswaarden wordt voldaan. 
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde ook op hoogte wordt overschreden, zal een hoog scherm moeten worden toegepast op 
korte afstand van de gebouwen of de wegen. Een dergelijk hoog scherm, aaneengesloten toe te passen in een 
binnenstedelijke situatie stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard en verkeersveiligheid.  
 
Aangezien reeds het hele plangebied in het onderzoek is betrokken en uit de rekenresultaten blijkt dat er op nagenoeg alle 
zijden wel een overschrijding plaatsvindt vanwege een weg, kunnen de gebouwen voor studentenhuisvesting niet zodanig 
worden gepositioneerd dat binnen de kavelgrenzen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. Deze 
maatregel is daarmee niet doelmatig.  
 
Het terugleggen van de voorgevelrooilijn is niet mogelijk omdat het gaat om bestaande bouwblokken waarbinnen 
studentenhuisvesting planologisch wordt mogelijk gemaakt.  
 

5.4.3 Maatregelen bij de ontvanger 
   
Omdat het akoestisch onderzoek heeft aangetoond dat maatregelen aan de bron- en in de overdrachtssfeer niet mogelijk 
zijn om de geluidbelasting naar de voorkeursgrenswaarde terug te brengen, dient de hogere geluidbelasting op de gevels 
van de studentenhuisvesting zijn gelegen gecompenseerd te worden door het treffen van maatregelen bij de ontvanger, 
dus aan de gebouwen zelf. 
Dit is mogelijk door al bij de constructie van de gevel rekening te houden met een hogere geluidsbelasting en de benodigde 
geluidwerende maatregelen toe te passen.  
 
Om te kunnen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden, is het noodzakelijk de geluidwering van de gevels te 
berekenen en deze te toetsen aan het Bouwbesluit. 
 
De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering van woningen is op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  
Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in een verblijfsgebied. De geluidbelasting op de gevels waar mee 
gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet geluidhinder.  
 
Dit betekent dat in onderhavige situatie, waarbij vooralsnog een hogere waarde dient te worden vastgesteld van ten 
hoogste 63 dB (vanwege de A. van Rijckevorselweg en de Kralingse Zoom), de karakteristieke geluidwering van de 
studentenwoningen tenminste dient te voldoen aan  GA,k = 32 of 35 dB (63 dB + 2 of 5 dB – 33 dB) voor een verblijfsgebied 
afhankelijk van een zuidelijke of oostelijke ligging. Voor een verblijfsruimte geldt een eis van GA,k = 30 of 33 dB. 
 
Omdat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle geluidsbronnen (eveneens) 68 dB bedraagt, wordt met een 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van tenminste 35 dB een goed akoestisch woon- en 
leefklimaat in de studentenwoningen gewaarborgd. 
 
Een geluidwering van meer dan 25 dB wordt bij nieuwbouw niet zondermeer behaald. Geadviseerd wordt om te zijner tijd 
een berekening naar de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie uit te laten voeren. Dit is echter 
formeel ter beoordeling aan de vergunningverlenende instantie. 
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5.5 Gemeentelijk geluidbeleid  
 
Aangezien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Abram van Rijckevorselweg – Maasboulevard, de 
Kralingse Zoom en de rijksweg A16 is het gemeentelijke geluidbeleid in onderhavige situatie van toepassing. 
 
Eén van de harde criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en 
buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende 
kwaliteit gerealiseerd. 
 
De hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten per geluidbron (aan de hand van de 
dosismaat Lden) is voor wegverkeer de gecumuleerde geluidsbelasting van alle gezoneerde wegen. Deze mag niet hoger zijn 
dan 53 dB na aftrek conform artikel 110g uit de Wgh. 
 
In het bouwplan zal rekening moeten worden gehouden met het creëren van (gezamenlijke) geluidluwe buitenruimtes door 
het maken van hofjes of een binnentuin of het maken van loggia’s. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat 
voor een aantal gebouwen ook dove gevels gemaakt moeten worden. Deze twee aspecten (creëren geluidluwe 
buitenruimte en dove gevels) kunnen conflicteren.  
 
Paragraaf 4.5 van het beleid biedt de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties zoals studentenwoningen, van het beleid af 
te wijken..  
    

5.6 Conclusie en advies 
 
Omdat de berekende geluidbelastingen niet overal voldoen aan de voorkeursgrenswaarden en onderzoek om de 
geluidbelasting vanwege de Abram van Rijckevorselweg – Maasboulevard, de Kralingse Zoom en de rijksweg A16 te 
reduceren tot de voorkeursgrenswaarde heeft uitgewezen dat het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen op 
problemen stuit van doelmatige, verkeerskundige, financiële of stedenbouwkundige aard, zullen voor de 
studentenhuisvesting op het zuidelijk campusterrein van de Erasmus Universiteit Rotterdam hogere grenswaarde 
aangevraagd moeten worden bij de gemeente Rotterdam.  
 
Voor het vaststellen van een hogere waarde mag volgens de Wet geluidhinder de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai niet hoger zijn dan 53 dB voor woonbestemmingen in buitenstedelijk gebied en 63 dB voor 
woonbestemmingen in stedelijk gebied. Aan deze voorwaarde wordt vanwege zowel de rijksweg A16 als de A. van 
Rijckevorselweg niet overal voldaan. Dit is het geval bij: 
 

• De gevels bij toetspunt 01 aan de zuidzijde van het plan nabij de Oudlaan, bouwlaag 4 en 5; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 04/04a aan de oostzijde van het plan, bouwlaag 3 t/m 8; 
• De gevels ter hoogte van de toetspunten 05/05a aan de oostzijde van het plan, bouwlaag 5 t/ m 8; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 06a aan de noordzijde van het plan, alleen bovenste bouwlaag (8); 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 20/20a aan de oostzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 30 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 21/21a aan de oostzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 27 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 22a aan de noordzijde van het 80 meter hoge gebouw, bouwlagen vanaf 54 

meter hoogte; 
• De gevels ter hoogte van de toetspunten 25 en 26 aan de zuidzijde van het gebouw ter vervanging van de 

voormalige parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter hoog); 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 27 aan de oostzijde van het gebouw ter vervanging van de voormalige 

parkeergarage, bouwlaag 7 t/m 10; 
• De gevels ter hoogte van toetspunt 28 aan de noordzijde van het gebouw ter vervanging van de voormalige 

parkeergarage, alleen bovenste bouwlaag (27-30 meter hoog). 
 
Daarom kan voor woonbestemmingen/ruimtes die grenzen aan bovengenoemde gevels geen hogere grenswaarde worden 
aangevraagd en dienen daarom uitgevoerd te worden als dove gevel.  
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Voor de overige gevels geldt dat zij wel voldoen aan de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde voor het aanvragen van 
een hogere waarde. 
 
Samengevat: 

• Dient een hogere waarde van 63 dB te worden aangevraagd bij de gemeente Rotterdam vanwege de Kralingse 
Zoom; 

• Dient een hogere waarde van 63 dB te worden aangevraagd bij de gemeente Rotterdam vanwege de Abram van 
Rijckevorselweg/Maasboulevard; 

• Dient een hogere waarde van 53 dB te worden aangevraagd bij de gemeente Rotterdam vanwege de rijksweg 
A16; 

• voldoen de geluidbelastingen vanwege de 30 km/u wegen in de nabijheid van de planlocatie aan de richtwaarde 
van 48 dB voor een goed akoestisch woon- en leefklimaat bij de woonbestemmingen voor studenten; 

• leidt cumulatie van geluid vanwege alle geluidbronnen niet of in beperkte mate tot een slechter akoestisch 
klimaat; 

• dient te zijner tijd de karakteristieke geluidwering van de gevels nader onderzocht te worden of en in welke mate 
aanvullende gevelmaatregelen aan de uitwendige gevelconstructie noodzakelijk zijn om een goed akoestisch 
klimaat in alle woonruimtes te kunnen garanderen.  

 
Bij de uitwerking van het bouwplan zal aansluiting gezocht moeten worden bij het hogere waarde beleid van de gemeente 
Rotterdam. Speciale aandacht zal moeten worden besteed aan het creëren van geluidluwe buitenruimtes in combinatie 
met de toepassing van dove gevels.  
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BIJLAGE I 
Verkeersgegevens gemeente Rotterdam 

 
 
 
  

  



Tramintensiteiten ten behoeve van bestemmingsplannen

dienstregeling 2016
tram etmaal daguur (7‐19 uur) avonduur (19‐23 uur) nachtuur (23‐7 uur)
2 169 12 6 2
4 174 12 6 2
7 158 11 6 1
8 176 12 6 2
12 21 2 2 2
20 67 5 1 1
21 92 8 1 1
23 220 15 8 2
24 145 8 8 2
25 229 16 8 2

bron: vervoersplan RET

LINKNR A B NAAM NOOT TRAM_WKD TRAM_GDU TRAM_GAU TRAM_GNU
352552 5493 5639 Oude plantage 474 32 18 6



LINKNR A B NAAM BESTRATING NOOT SNELW LV_WKD19 MV_WKD19 ZV_WKD19 LV_GDU19 MV_GDU19 ZV_GDU19 LV_GAU19 MV_GAU19 ZV_GAU19 LV_GNU19 MV_GNU19 ZV_GNU19 LV_WKD30 MV_WKD30 ZV_WKD30 LV_GDU30 MV_GDU30 ZV_GDU30 LV_GAU30 MV_GAU30 ZV_GAU30 LV_GNU30 MV_GNU30 ZV_GNU30
594 10934 10935 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 5504 99 55 356 7 3 179 1 1 65 2 1 8553 136 75 553 9 5 279 2 1 101 2 2
595 10935 10936 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 771 29 11 51 2 1 26 1 0 7 0 0 771 29 11 51 2 1 26 1 0 7 0 0
596 10935 10937 Kralingse Zoom Dicht Asfaltbeton 50 10417 332 134 685 23 9 354 6 3 98 4 2 13446 366 147 883 25 10 457 7 3 127 4 2
598 10940 10941 Maasboulevard Dicht Asfaltbeton 50 14742 121 49 969 8 3 501 2 1 139 1 1 14233 134 54 936 9 4 484 3 1 134 2 1
599 10940 10942 Honingerdijk Dicht Asfaltbeton 50 3262 530 150 225 38 11 104 10 2 19 4 1 3592 605 171 247 44 13 114 11 2 21 4 1
602 10941 10942 Maasboulevard Dicht Asfaltbeton 50 17072 188 76 1122 13 5 581 4 2 161 2 1 18333 211 85 1205 15 6 624 4 2 172 3 1
604 10942 10947 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 50 20331 673 271 1336 46 18 692 13 6 191 8 4 21922 765 308 1441 53 21 746 14 7 206 9 4
605 10937 10948 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 50 1850 54 22 122 4 1 63 1 0 17 1 0 2336 55 22 154 4 1 79 1 1 22 1 0
606 10948 10949 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 17762 556 308 1147 38 20 579 7 5 210 9 6 18858 638 353 1218 44 23 615 8 6 223 10 7
607 10937 10949 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 7064 212 118 456 15 7 230 3 2 83 3 2 9017 243 135 582 17 9 294 3 2 106 4 3

14182 29942 29943 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 50 18172 487 196 1194 34 13 618 9 5 171 6 3 19146 563 227 1258 39 15 651 11 5 180 7 3
14183 10940 29943 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 50 14595 121 49 959 8 3 496 2 1 137 1 1 14051 134 54 924 9 4 478 3 1 132 2 1
19014 29942 36150 Burgemeester Oudlaan Dicht Asfaltbeton 50 2951 32 8 203 2 0 93 0 0 17 0 0 3093 32 8 213 2 0 98 0 0 18 0 0
19016 36150 36152 K.P. van der Mandelelaan Betonstraatstenen 30 2427 32 8 168 2 0 78 0 0 13 0 0 2818 32 8 195 2 0 89 0 0 15 0 0
19025 10937 36158 Kralingse Zoom Dicht Asfaltbeton 50 6378 177 71 420 13 5 217 3 2 60 2 1 6941 185 74 456 13 5 236 3 2 66 2 1
32111 10940 51314 Honingerdijk Dicht Asfaltbeton 50 3409 530 150 235 38 11 108 10 2 20 4 1 3774 605 171 260 44 13 120 11 2 22 4 1
32113 29943 51315 Honingerdijk Dicht Asfaltbeton 50 3580 401 113 247 29 9 114 7 1 21 3 0 5099 469 133 351 34 10 162 9 2 30 3 0
32147 10935 51341 Kralingse Zoom Dicht Asfaltbeton 50 11974 328 132 787 22 9 407 6 3 113 4 2 18068 395 159 1188 27 11 614 7 4 170 5 2
33900 36150 52444 Burgemeester Oudlaan Dicht Asfaltbeton 50 2957 32 8 204 2 0 94 0 0 17 0 0 4224 32 8 291 2 0 135 0 0 25 0 0
34498 10927 52819 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 24826 768 426 1604 53 27 809 10 8 293 12 9 27875 880 488 1801 60 31 909 11 9 329 14 10
60043 10947 29942 Oude Plantagedreef Dicht Asfaltbeton 50 772 31 9 53 2 1 25 1 0 4 0 0 772 31 9 53 2 1 25 1 0 4 0 0
117181 10934 97790 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 18053 438 242 1166 30 15 589 6 4 213 7 5 18592 510 282 1201 35 18 606 7 5 219 8 6
117182 10936 97790 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 18053 438 242 1166 30 15 589 6 4 213 7 5 18592 510 282 1201 35 18 606 7 5 219 8 6
117183 10936 97791 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 18588 489 197 1222 34 13 632 9 5 175 6 3 19335 570 229 1271 39 15 658 11 5 182 7 3
117184 29942 97791 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 50 18588 489 197 1222 34 13 632 9 5 175 6 3 19335 570 229 1271 39 15 658 11 5 182 7 3
662545 10941 10977 Maasboulevard Geluidsreducerend Asfalt 50 31799 301 122 2090 21 8 1081 5 3 299 3 2 32543 337 136 2139 23 10 1107 6 3 306 4 2
669741 10947 10948 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 19605 670 270 1289 46 18 667 13 6 184 8 4 21186 762 307 1393 53 20 721 14 7 199 9 4
669742 10916 10947 Oude Plantagedreef Dicht Asfaltbeton 30 2072 49 13 143 4 0 66 1 0 11 0 0 2097 48 12 145 4 0 67 1 0 11 0 0
694640 10926 10934 Abram van Rijckevorselwg Dicht Asfaltbeton 70 23557 537 297 1522 37 19 768 7 5 278 8 6 27146 645 357 1754 44 23 885 8 6 320 10 7
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Baan Hbron Type V Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

Lijn 21+24 lijnvak naast Maasboulevard      0,00 -- Relatief Asfalt   0,75 Intensiteit 18    32,00    18,00     6,00  105,06  102,56   97,79

Lijn 7      0,00 -- Relatief Asfalt   0,75 Intensiteit 18    11,00     6,00     1,00  100,42   97,79   90,01

Lijn 21+24 lijnvak parallel aan Honingerdijk      0,00 -- Relatief Asfalt   0,75 Intensiteit 18    32,00    18,00     6,00  105,06  102,56   97,79

Lijn 21+24 lijnvak parallel aan Oude Plantagedreef      0,00 -- Relatief Asfalt   0,75 Intensiteit 18    32,00    18,00     6,00  105,06  102,56   97,79
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

598 Maasboulevard      0,00      5,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

602 Maasboulevard      0,00      5,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

604 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

14182 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

14183 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

117184 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

662545 Maasboulevard      0,00      5,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

594 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

595 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

605 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

606 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

607 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

34498 Abram van Rijckevorselwg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

117181 Abram van Rijckevorselwg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

117182 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

117183 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

669741 Abram van Rijckevorselwg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

694640 Abram van Rijckevorselwg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  70  70  70  70  70  70  70  70  70

19014 Burgemeester Oudlaan      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

33900 Burgemeester Oudlaan      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

60043 Oude Plantagedreef      0,00      4,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

599 Honingerdijk      0,00      5,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

32111 Honingerdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

32113 Honingerdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

19025 Kralingse Zoom      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

32147 Kralingse Zoom      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

596 Kralingse Zoom      5,00 -- Absoluut Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

356  16 /  19,685 /  20,013 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

250  16 /  18,380 /  18,462 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

846  16 /  19,685 /  20,013 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

1183  16 /  18,310 /  18,410 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

2271  16 /  18,121 /  18,269 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

2554  16 /  19,457 /  19,519 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

2944  16 /  18,890 /  19,451 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

3005  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

598  14436,00   6,57   3,38   0,95  98,63  99,18  97,81   0,95   0,61   1,46   0,42   0,20   0,73    936,00    484,00    134,00      9,00      3,00      2,00      4,00      1,00      1,00

602  18640,00   6,58   3,38   0,94  98,29  99,05  97,73   1,22   0,63   1,70   0,49   0,32   0,57   1205,00    624,00    172,00     15,00      4,00      3,00      6,00      2,00      1,00

604  23000,00   6,59   3,33   0,95  95,12  97,26  94,06   3,50   1,83   4,11   1,39   0,91   1,83   1441,00    746,00    206,00     53,00     14,00      9,00     21,00      7,00      4,00

14182  19932,00   6,58   3,35   0,95  95,88  97,60  94,74   2,97   1,65   3,68   1,14   0,75   1,58   1258,00    651,00    180,00     39,00     11,00      7,00     15,00      5,00      3,00

14183  14252,00   6,57   3,38   0,95  98,61  99,17  97,78   0,96   0,62   1,48   0,43   0,21   0,74    924,00    478,00    132,00      9,00      3,00      2,00      4,00      1,00      1,00

117184  20132,00   6,58   3,35   0,95  95,92  97,63  94,79   2,94   1,63   3,65   1,13   0,74   1,56   1271,00    658,00    182,00     39,00     11,00      7,00     15,00      5,00      3,00

662545  33024,00   6,58   3,38   0,94  98,48  99,19  98,08   1,06   0,54   1,28   0,46   0,27   0,64   2139,00   1107,00    306,00     23,00      6,00      4,00     10,00      3,00      2,00

594   8772,00   6,46   3,21   1,20  97,53  98,94  96,19   1,59   0,71   1,90   0,88   0,35   1,90    553,00    279,00    101,00      9,00      2,00      2,00      5,00      1,00      2,00

595    812,00   6,65   3,33   0,86  94,44  96,30 100,00   3,70   3,70 --   1,85 -- --     51,00     26,00      7,00      2,00      1,00 --      1,00 -- --

605   2416,00   6,58   3,35   0,95  96,86  97,53  95,65   2,52   1,23   4,35   0,63   1,23 --    154,00     79,00     22,00      4,00      1,00      1,00      1,00      1,00 --

606  19856,00   6,47   3,17   1,21  94,79  97,77  92,92   3,42   1,27   4,17   1,79   0,95   2,92   1218,00    615,00    223,00     44,00      8,00     10,00     23,00      6,00      7,00

607   9396,00   6,47   3,18   1,20  95,72  98,33  93,81   2,80   1,00   3,54   1,48   0,67   2,65    582,00    294,00    106,00     17,00      3,00      4,00      9,00      2,00      3,00

34498  29244,00   6,47   3,18   1,21  95,19  97,85  93,20   3,17   1,18   3,97   1,64   0,97   2,83   1801,00    909,00    329,00     60,00     11,00     14,00     31,00      9,00     10,00

117181  19384,00   6,47   3,19   1,20  95,77  98,06  93,99   2,79   1,13   3,43   1,44   0,81   2,58   1201,00    606,00    219,00     35,00      7,00      8,00     18,00      5,00      6,00

117182  19384,00   6,47   3,19   1,20  95,77  98,06  93,99   2,79   1,13   3,43   1,44   0,81   2,58   1201,00    606,00    219,00     35,00      7,00      8,00     18,00      5,00      6,00

117183  20132,00   6,58   3,35   0,95  95,92  97,63  94,79   2,94   1,63   3,65   1,13   0,74   1,56   1271,00    658,00    182,00     39,00     11,00      7,00     15,00      5,00      3,00

669741  22256,00   6,59   3,33   0,95  95,02  97,17  93,87   3,62   1,89   4,25   1,36   0,94   1,89   1393,00    721,00    199,00     53,00     14,00      9,00     20,00      7,00      4,00

694640  28144,00   6,47   3,19   1,20  96,32  98,44  94,96   2,42   0,89   2,97   1,26   0,67   2,08   1754,00    885,00    320,00     44,00      8,00     10,00     23,00      6,00      7,00

19014   3116,00   6,90   3,15   0,58  99,07 100,00 100,00   0,93 -- -- -- -- --    213,00     98,00     18,00      2,00 -- -- -- -- --

33900   4256,00   6,88   3,17   0,59  99,32 100,00 100,00   0,68 -- -- -- -- --    291,00    135,00     25,00      2,00 -- -- -- -- --

60043    808,00   6,93   3,22   0,50  94,64  96,15 100,00   3,57   3,85 --   1,79 -- --     53,00     25,00      4,00      2,00      1,00 --      1,00 -- --

599   4364,00   6,97   2,91   0,60  81,25  89,76  80,77  14,47   8,66  15,38   4,28   1,57   3,85    247,00    114,00     21,00     44,00     11,00      4,00     13,00      2,00      1,00

32111   4552,00   6,96   2,92   0,59  82,02  90,23  81,48  13,88   8,27  14,81   4,10   1,50   3,70    260,00    120,00     22,00     44,00     11,00      4,00     13,00      2,00      1,00

32113   5696,00   6,93   3,04   0,58  88,86  93,64  90,91   8,61   5,20   9,09   2,53   1,16 --    351,00    162,00     30,00     34,00      9,00      3,00     10,00      2,00 --

19025   7204,00   6,58   3,35   0,96  96,20  97,93  95,65   2,74   1,24   2,90   1,05   0,83   1,45    456,00    236,00     66,00     13,00      3,00      2,00      5,00      2,00      1,00

32147  18628,00   6,58   3,36   0,95  96,90  98,24  96,05   2,20   1,12   2,82   0,90   0,64   1,13   1188,00    614,00    170,00     27,00      7,00      5,00     11,00      4,00      2,00

596  13948,00   6,58   3,35   0,95  96,19  97,86  95,49   2,72   1,50   3,01   1,09   0,64   1,50    883,00    457,00    127,00     25,00      7,00      4,00     10,00      3,00      2,00

356  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

250   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

846  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

1183  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

2271   7091,72   6,10   4,24   1,23  93,44  96,63  91,46   4,22   2,06   4,16   2,34   1,31   4,39    404,27    290,63     79,67     18,26      6,19      3,62     10,12      3,94      3,82

2554  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

2944  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

3005  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

3159  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

3216  16 /  20,238 /  20,711 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

3298  16 /  18,104 /  18,300 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

3471  16 /  20,013 /  20,025 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

3824  16 /  18,559 /  18,655 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

3843  16 /  17,550 /  17,957 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

4330  16 /  18,269 /  18,320 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

4406  16 /  19,685 /  20,013 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

4590  16 /  18,322 /  18,418 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

9529  16 /  18,975 /  19,080 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

8975  16 /  18,310 /  18,410 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

8986  16 /  19,926 /  19,958 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

8470  16 /  20,025 /  20,128 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

8475  16 /  18,739 /  18,789 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

9917  16 /  18,410 /  18,741 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

9967  16 /  18,841 /  18,890 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

8017  16 /  19,451 /  19,520 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

9360  16 /  19,451 /  19,520      5,44 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

10062  16 /  19,216 /  19,457 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

8768  16 /  18,462 /  18,559 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

7521  16 /  18,103 /  18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

5609  16 /  18,051 /  18,310 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

5620  16 /  19,484 /  19,518      5,83 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

7698  16 /  19,454 /  19,484 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

6381  16 /  19,649 /  19,810 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

7126  16 /  18,410 /  18,742      3,17 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

6523  16 /  18,293 /  18,320 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

6541  16 /  19,520 /  19,540 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

6631  16 /  18,064 /  18,077 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

15385  16 /  19,579 /  19,655 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

13474  16 /  18,655 /  18,739 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

15465  16 /  19,391 /  19,403 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

14949  16 /  18,794 /  18,896 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

13048  16 /  18,896 /  19,172 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

14352  16 /  19,657 /  19,722 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

3159  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

3216  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

3298  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

3471  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

3824   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

3843  35319,44   6,22   3,74   1,29  94,03  96,21  93,36   4,02   2,39   3,83   1,95   1,41   2,80   2067,02   1272,50    426,06     88,39     31,55     17,48     42,77     18,59     12,80

4330   7091,72   6,10   4,24   1,23  93,44  96,63  91,46   4,22   2,06   4,16   2,34   1,31   4,39    404,27    290,63     79,67     18,26      6,19      3,62     10,12      3,94      3,82

4406  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

4590  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

9529  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

8975  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

8986  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

8470  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

8475  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

9917  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

9967  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

8017  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

9360  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

10062  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

8768   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

7521  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

5609  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

5620  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

7698  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

6381  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

7126  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

6523  26944,68   6,18   3,90   1,29  93,46  96,09  92,75   4,75   2,73   4,59   1,78   1,19   2,66   1555,25   1009,62    321,49     79,12     28,66     15,91     29,70     12,46      9,21

6541  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

6631  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

15385  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

13474  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

15465  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

14949  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

13048  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

14352  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

13769  16 /  18,841 /  18,891 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

13137  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

14456  16 /  17,958 /  18,031 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

14493  16 /  19,236 /  19,344 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

15158  16 /  18,162 /  18,372 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

13979  16 /  20,138 /  20,238 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

15288  16 /  18,380 /  18,462 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

11477  16 /  18,742 /  18,795 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

12218  16 /  19,236 /  19,344 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

12238  16 /  19,722 /  20,238 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

11562  16 /  18,045 /  18,103 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

11610  16 /  18,418 /  18,753 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

10346  16 /  18,372 /  18,376 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

11015  16 /  18,769 /  18,842      4,61 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

11028  16 /  18,310 /  18,410 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

11034  16 /  19,457 /  19,519 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

11691  16 /  19,654 /  19,685 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

11728  16 /  18,462 /  18,559 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

11179  16 /  18,794 /  18,896 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

10724  16 /  18,045 /  18,104 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

10768  16 /  18,789 /  18,794 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

18820  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

18253  16 /  18,320 /  18,322 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20216  16 /  18,794 /  18,896 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20217  16 /  18,410 /  18,742 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20381  16 /  19,250 /  19,363 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

20424  16 /  18,044 /  18,054 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

18510  16 /  18,103 /  18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

20504  16 /  17,552 /  17,730 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20508  16 /  19,519 /  19,656 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20603  16 /  18,976 /  19,049 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

18053  16 /  20,022 /  20,128 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16121  16 /  19,172 /  19,236 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

17488  16 /  19,434 /  19,454 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16865  16 /  20,128 /  20,138 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

13769  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

13137  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

14456  26944,68   6,18   3,90   1,29  93,46  96,09  92,75   4,75   2,73   4,59   1,78   1,19   2,66   1555,25   1009,62    321,49     79,12     28,66     15,91     29,70     12,46      9,21

14493  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

15158  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

13979  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37

15288   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

11477  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

12218  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

12238  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

11562  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

11610  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

10346  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

11015  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

11028  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

11034  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

11691  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

11728   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

11179  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

10724  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

10768  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

18820  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

18253  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

20216  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

20217  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

20381  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

20424  26944,68   6,18   3,90   1,29  93,46  96,09  92,75   4,75   2,73   4,59   1,78   1,19   2,66   1555,25   1009,62    321,49     79,12     28,66     15,91     29,70     12,46      9,21

18510  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

20504  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

20508  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

20603  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

18053  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

16121  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

17488  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

16865  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

16896  16 /  18,312 /  18,353 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

17669  16 /  19,657 /  19,722 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16311  16 /  17,820 /  18,025 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

15738  16 /  18,741 /  18,793 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16366  16 /  19,722 /  20,238 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16383  16 /  17,752 /  18,010 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

17055  16 /  18,039 /  18,045 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

15785  16 /  18,901 /  18,975 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

16586  16 /  19,403 /  19,540 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

16601  16 /  19,656 /  19,722 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

24701  16 /  19,403 /  19,540 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

25357  16 /  19,363 /  19,528 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

24129  16 /  19,810 /  20,022 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23577  16 /  19,355 /  19,391 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

24280  16 /  18,300 /  18,412 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23667  16 /  19,810 /  20,022 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

24937  16 /  18,891 /  19,451 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23630  16 /  19,722 /  19,991 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

24377  16 /  19,172 /  19,216 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23746  16 /  18,010 /  18,039 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

24410  16 /  18,901 /  18,975      4,81 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

25758  16 /  19,685 /  20,013 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

22753  16 /  18,049 /  18,310 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

20875  16 /  19,451 /  19,520 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

21565  16 /  19,080 /  19,250 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

21632  16 /  18,789 /  18,794 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

21683  16 /  19,451 /  19,520      5,53 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

22405  16 /  18,322 /  18,418 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23090  16 /  18,462 /  18,559 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

23129  16 /  19,250 /  19,363 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

22525  16 /  19,655 /  19,720 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

23285  16 /  18,310 /  18,410 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

29267  16 /  18,269 /  18,320 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

29476  16 /  18,077 /  18,162 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

28837  16 /  19,722 /  19,991 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

16896   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

17669  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

16311  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

15738  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

16366  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

16383  47341,88   6,06   3,69   1,56  95,27  96,68  95,41   2,87   1,53   2,51   1,86   1,79   2,08   2735,04   1687,27    704,91     82,45     26,68     18,52     53,39     31,26     15,38

17055  47341,88   6,06   3,69   1,56  95,27  96,68  95,41   2,87   1,53   2,51   1,86   1,79   2,08   2735,04   1687,27    704,91     82,45     26,68     18,52     53,39     31,26     15,38

15785  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

16586  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

16601  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

24701  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

25357  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

24129  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

23577  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

24280  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

23667  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

24937  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

23630  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

24377  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

23746  47341,88   6,06   3,69   1,56  95,27  96,68  95,41   2,87   1,53   2,51   1,86   1,79   2,08   2735,04   1687,27    704,91     82,45     26,68     18,52     53,39     31,26     15,38

24410  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

25758  34245,40   6,26   3,62   1,31  94,87  98,19  93,04   3,57   1,22   3,75   1,56   0,59   3,21   2032,37   1217,88    415,99     76,54     15,19     16,78     33,34      7,31     14,34

22753  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

20875  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

21565  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

21632  41034,84   6,05   3,61   1,62  94,86  96,65  94,98   3,27   1,68   2,88   1,87   1,68   2,15   2356,17   1430,14    630,40     81,19     24,80     19,09     46,46     24,81     14,26

21683  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

22405  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

23090   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

23129  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

22525  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

23285  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

29267   7091,72   6,10   4,24   1,23  93,44  96,63  91,46   4,22   2,06   4,16   2,34   1,31   4,39    404,27    290,63     79,67     18,26      6,19      3,62     10,12      3,94      3,82

29476  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

28837  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

30853  16 /  20,240 /  20,659 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28940  16 /  19,518 /  19,649 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

29616  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

29652  16 /  18,412 /  18,584 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

30982  16 /  18,077 /  18,162 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

30997  16 /  19,080 /  19,250 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

29791  16 /  18,121 /  18,269 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

30413  16 /  18,769 /  18,842 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

29816  16 /  18,025 /  18,049 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

30470  16 /  18,842 /  18,901      4,81 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

30475  16 /  18,025 /  18,051 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28568  16 /  19,457 /  19,519      5,79 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

27248  16 /  19,670 /  19,684 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

27943  16 /  20,711 /  20,741 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

26711  16 /  18,412 /  18,584 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28080  16 /  20,238 /  20,906 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28081  16 /  20,238 /  20,906 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28082  16 /  20,237 /  21,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

26719  16 /  18,353 /  18,380 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

28122  16 /  20,020 /  20,240 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

28235  16 /  19,528 /  19,529 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

27591  16 /  18,036 /  18,064 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

28302  16 /  18,103 /  18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

26228  16 /  19,250 /  19,363 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

26925  16 /  19,451 /  19,520 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

26979  16 /  19,484 /  19,518 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

27750  16 /  18,975 /  19,080 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

27124  16 /  19,684 /  19,926 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

26497  16 /  19,451 /  19,520 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

27157  16 /  19,720 /  20,237 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

27858  16 /  19,520 /  19,579 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

27874  16 /  17,958 /  18,036 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

27881  16 /  18,842 /  18,901 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

35280  16 /  18,031 /  18,044 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

35283  16 /  19,454 /  19,484 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

30853  56298,72   6,13   3,47   1,57  93,57  96,69  92,73   4,35   1,92   4,70   2,08   1,38   2,57   3230,07   1886,74    819,62    150,16     37,50     41,50     71,67     27,00     22,75

28940  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

29616  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

29652  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

30982  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

30997  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

29791   7091,72   6,10   4,24   1,23  93,44  96,63  91,46   4,22   2,06   4,16   2,34   1,31   4,39    404,27    290,63     79,67     18,26      6,19      3,62     10,12      3,94      3,82

30413  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

29816  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

30470  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

30475  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

28568  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

27248  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

27943  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

26711  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

28080  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37

28081  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37

28082  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

26719   6882,64   6,16   3,37   1,58  94,97  96,78  94,52   3,17   1,76   3,23   1,86   1,46   2,26    402,55    224,50    102,57     13,44      4,09      3,50      7,89      3,39      2,45

28122  56298,72   6,13   3,47   1,57  93,57  96,69  92,73   4,35   1,92   4,70   2,08   1,38   2,57   3230,07   1886,74    819,62    150,16     37,50     41,50     71,67     27,00     22,75

28235  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

27591  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

28302  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

26228  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

26925  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

26979  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

27750  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

27124  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

26497  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

27157  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

27858  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

27874  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

27881  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

35280  26944,68   6,18   3,90   1,29  93,46  96,09  92,75   4,75   2,73   4,59   1,78   1,19   2,66   1555,25   1009,62    321,49     79,12     28,66     15,91     29,70     12,46      9,21

35283  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

36102  16 /  20,019 /  20,020 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

35629  16 /  19,049 /  19,434 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

35635  16 /  18,054 /  18,293 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

36460  16 /  18,112 /  18,121 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

33982  16 /  18,753 /  18,769 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

31951  16 /  18,077 /  18,162 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  80  80  80  80  80  80  75  75  75

33391  16 /  19,363 /  19,528 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

33425  16 /  18,103 /  18,318 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

31485  16 /  19,720 /  20,237      5,50 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

33558  16 /  20,659 /  21,558 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

33559  16 /  20,741 /  21,564 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0 100 100 100  90  90  90  85  85  85

33560  16 /  20,238 /  20,906 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0 100 100 100  90  90  90  85  85  85

33561  16 /  20,659 /  21,558 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0 100 100 100  90  90  90  85  85  85

33562  16 /  20,237 /  21,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0 100 100 100  90  90  90  85  85  85

32966  16 /  18,741 /  18,793      4,10 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

31645  16 /  19,344 /  19,355 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65

32326  16 /  19,958 /  19,977 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

31733  16 /  18,318 /  18,320 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

33166  16 /  18,300 /  18,412 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40144  16 /  19,977 /  20,020 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

41596  16 /  20,906 /  21,565 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40366  16 /  18,795 /  18,841 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40389  16 /  18,162 /  18,372 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

40503  16 /  18,793 /  18,841 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40658  16 /  19,991 /  20,019 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

42019  16 /  19,540 /  19,657 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40715  16 /  18,741 /  18,793 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

40740  16 /  19,363 /  19,528 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

37404  16 /  19,958 /  19,977 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1  80  80  80  80  80  80  75  75  75

39004  16 /  20,741 /  21,564 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

39005  16 /  20,659 /  21,558 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

38353  16 /  19,579 /  19,655 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

36962  16 /  20,237 /  21,563 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

37858  16 /  18,584 /  18,655 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0   0,75 W1 100 100 100  90  90  90  85  85  85

669742 Oude Plantagedreef      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

36102  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

35629  19773,88   6,12   4,11   1,27  91,82  96,86  90,98   6,28   2,29   5,60   1,91   0,85   3,41   1111,14    786,76    227,79     75,94     18,61     14,03     23,09      6,87      8,54

35635  26944,68   6,18   3,90   1,29  93,46  96,09  92,75   4,75   2,73   4,59   1,78   1,19   2,66   1555,25   1009,62    321,49     79,12     28,66     15,91     29,70     12,46      9,21

36460   7091,72   6,10   4,24   1,23  93,44  96,63  91,46   4,22   2,06   4,16   2,34   1,31   4,39    404,27    290,63     79,67     18,26      6,19      3,62     10,12      3,94      3,82

33982  30965,80   6,19   3,92   1,25  93,46  96,21  92,47   4,64   2,57   4,50   1,91   1,22   3,04   1791,16   1169,01    359,11     88,85     31,22     17,47     36,56     14,77     11,79

31951  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

33391  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

33425  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

31485  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

33558  56298,72   6,13   3,47   1,57  93,57  96,69  92,73   4,35   1,92   4,70   2,08   1,38   2,57   3230,07   1886,74    819,62    150,16     37,50     41,50     71,67     27,00     22,75

33559  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

33560  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37

33561  56298,72   6,13   3,47   1,57  93,57  96,69  92,73   4,35   1,92   4,70   2,08   1,38   2,57   3230,07   1886,74    819,62    150,16     37,50     41,50     71,67     27,00     22,75

33562  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

32966  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

31645  18491,92   6,09   3,74   1,50  96,01  96,41  96,40   1,95   1,37   1,33   2,04   2,22   2,27   1080,94    666,60    267,07     21,95      9,48      3,69     22,94     15,33      6,28

32326  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

31733  11816,36   6,30   3,50   1,30  96,49  96,86  96,74   1,68   1,10   1,36   1,82   2,04   1,91    717,91    400,96    149,04     12,53      4,56      2,09     13,56      8,43      2,94

33166  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

40144  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

41596  49761,68   6,20   3,86   1,27  94,00  97,72  92,29   4,35   1,59   4,33   1,64   0,69   3,38   2900,48   1875,99    583,25    134,33     30,50     27,38     50,75     13,25     21,37

40366  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

40389  10726,72   6,32   3,30   1,37  95,32  96,54  94,66   2,37   1,45   2,23   2,31   2,01   3,12    645,84    342,22    139,41     16,09      5,14      3,28     15,62      7,11      4,59

40503  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

40658  27395,76   5,95   3,55   1,80  93,95  96,83  94,03   4,31   1,92   3,90   1,74   1,25   2,07   1532,09    940,50    463,32     70,29     18,63     19,23     28,35     12,12     10,20

42019  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

40715  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

40740  16247,48   6,24   3,65   1,31  94,97  95,48  93,74   3,12   2,89   3,55   1,91   1,64   2,71    963,10    565,60    200,27     31,62     17,10      7,58     19,34      9,69      5,80

37404  32467,32   6,26   3,33   1,44  93,40  96,65  91,62   4,33   1,89   5,40   2,27   1,46   2,98   1898,63   1044,70    429,61     87,98     20,42     25,32     46,09     15,79     13,98

39004  50365,76   6,05   3,51   1,67  87,46  91,89  82,32   5,46   2,76   7,07   7,09   5,35  10,61   2665,07   1623,49    692,62    166,33     48,75     59,50    215,92     94,50     89,25

39005  56298,72   6,13   3,47   1,57  93,57  96,69  92,73   4,35   1,92   4,70   2,08   1,38   2,57   3230,07   1886,74    819,62    150,16     37,50     41,50     71,67     27,00     22,75

38353  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

36962  59857,56   6,33   3,47   1,27  87,91  93,16  83,13   5,71   2,70   6,38   6,38   4,14  10,49   3332,56   1933,74    630,12    216,50     56,00     48,37    241,83     86,00     79,50

37858  34439,80   5,98   3,61   1,72  94,84  96,63  95,06   3,29   1,66   2,81   1,87   1,71   2,13   1954,72   1202,25    562,05     67,76     20,66     16,62     38,59     21,33     12,58

669742   2148,00   6,94   3,17   0,51  97,32  98,53 100,00   2,68   1,47 -- -- -- --    145,00     67,00     11,00      4,00      1,00 -- -- -- --
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

19016 Thomas Morelaan (inrit ParkeerPlaza)      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0   0,75 W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

19016   2840,00   6,94   3,13   0,53  98,98 100,00 100,00   1,02 -- -- -- -- --    195,00     89,00     15,00      2,00 -- -- -- -- --
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

        108 T_01 Toetspunt zuidgevel shv      95542,59     436716,37      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        109 T_01a Toetspunt zuidgevel shv      95549,31     436713,81      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        110 T_02 Toetspunt zuidgevel shv      95675,67     436665,85      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        111 T_03 Toetspunt zuidgevel shv      95831,87     436628,93      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        112 T_04 Toetspunt oostgevel shv      95904,44     436649,84      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        113 T_05 Toetspunt oostgevel shv      95942,98     436754,24      3,19 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        114 T_06 Toetspunt noordgevel shv      95899,67     436810,33      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        115 T_07 Toetspunt noordgevel shv      95804,98     436822,62      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        116 T_08 Toetspunt noordgevel shv      95720,05     436829,50      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        117 T_09 Toetspunt westgevel shv      95699,74     436795,11      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        118 T_10 Toetspunt noordgevel shv      95625,26     436770,92      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        119 T_11 Toetspunt noordgevel shv      95572,73     436834,47      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        120 T_12 Toetspunt westgevel shv      95539,82     436784,09      3,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

        121 T_02a Toetspunt zuidgevel shv      95686,10     436662,82      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        122 T_03a Toetspunt zuidgevel shv      95848,21     436626,51      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        123 T_04a Toetspunt oostgevel shv      95902,80     436645,64      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        124 T_05a Toetspunt oostgevel shv      95940,23     436744,64      3,14 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        125 T_06a Toetspunt noordgevel shv      95908,25     436807,80      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        126 T_07a Toetspunt noordgevel shv      95793,17     436825,24      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        127 T_08a Toetspunt noordgevel shv      95730,57     436826,68      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        128 T_09a Toetspunt westgevel shv      95698,90     436790,73      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        129 T_10a Toetspunt noordgevel shv      95636,05     436768,15      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        130 T_11a Toetspunt noordgevel shv      95564,56     436837,31      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        131 T_12a Toetspunt noordgevel shv      95537,65     436778,79      3,00 Relatief     19,50     22,50 -- -- -- -- Ja

        161 T_13 Toetspunt zuidgevel shv      95608,81     436742,73      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        162 T_14 Toetspunt zuidgevel shv      95667,92     436730,91      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        163 T_15 Toetspunt oostgevel shv      95705,44     436730,24      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        164 T_16 Toetspunt noordgevel shv      95675,34     436743,63      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        165 T_17 Toetspunt noordgevel shv      95608,29     436757,04      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        166 T_18 Toetspunt westgevel shv      95580,69     436755,72      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja

        167 T_19 Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw)      95746,31     436661,23      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja

        168 T_20 Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw)      95772,23     436687,86      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja

        169 T_21 Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw)      95777,91     436715,19      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja

        170 T_22 Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw)      95765,13     436737,56      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja

        171 T_23 Toetspunt westgevel shv (hoogbouw)      95755,19     436725,13      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

        172 T_24 Toetspunt westgevel shv (hoogbouw)      95744,99     436674,10      3,00 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50     37,50     40,50 Ja

        173 T_19a Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw)      95756,03     436658,53      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

        174 T_20a Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw)      95769,77     436678,56      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

        175 T_21a Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw)      95776,21     436710,25      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

        176 T_22a Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw)      95775,42     436735,43      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

        177 T_23a Toetspunt westgevel shv (hoogbouw)      95754,54     436718,31      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

        178 T_24a Toetspunt westgevel shv (hoogbouw)      95747,30     436682,04      3,00 Relatief     43,50     46,50     49,50     52,50     55,50     76,50 Ja

      48584 T_25 Toetspunt zuidgevel voormalige garage      95858,24     436723,89      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48585 T_26 Toetspunt zuidgevel voormalige garage      95905,23     436714,40      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48586 T_27 Toetspunt oostgevel voormalige garage      95935,10     436725,84      3,07 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50 -- -- Ja

      48587 T_28 Toetspunt noordgevel voormalige garage      95924,06     436743,69      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48588 T_29 Toetspunt noordgevel voormalige garage      95875,34     436753,45      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48589 T_30 Toetspunt westgevel voormalige garage      95848,12     436742,66      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48599 T_31 Toetspunt zuidgevel shv      95816,90     436723,94      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48600 T_32 Toetspunt oostgevel shv      95837,19     436742,26      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48601 T_33 Toetspunt noordgevel shv      95825,18     436768,14      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48602 T_34 Toetspunt westgevel shv      95805,52     436749,66      3,00 Relatief     25,50     28,50 -- -- -- -- Ja

      48992 T_27a Toetspunt oostgevel voormalige garage      95933,72     436720,14      3,07 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

         32 groen groenbestemming          4481,58 1,00

         33 groen groenbestemming         26952,47 1,00

         34 groen groenbestemming          7918,51 1,00

         75 groen groenstrook          1437,86 1,00

         76 groen groenstrook          1169,22 1,00

         77 groen groenstrook          3161,11 1,00

         78 groen groenstrook          1049,08 1,00

         79 groen groenstrook park          7498,67 1,00

         80 groen groenstrook park          6819,90 1,00

         81 groen groenstrook          1719,47 1,00

         82 groen groenstrook          1999,35 1,00

         83 groen groenstrook           981,05 1,00

         84 groen groenstrook           710,07 1,00

         85 groen groenstrook park          2552,10 1,00

         86 groen groenstrook park          4892,19 1,00

         87 groen groenstrook park          1201,57 1,00

         88 groen groenstrook park         16819,99 1,00

         89 groen groenstrook         20411,58 1,00

      48533 weg Rijksweg A16        165227,82 0,50

      48594 water          1203,19 0,00

      48595 water          1798,06 0,00

      48596 water          3169,30 0,00

      48597 water          5388,22 0,00

      48598 water          3326,00 0,00

      48747 sportveld          8180,80 1,00

      48748 sportveld          7714,33 1,00

      48749 sportveld          5782,56 1,00

      48750 sportveld          5809,66 1,00

      48751 sportveld          5831,44 1,00

      48752 sportveld          7507,30 1,00

      48753 sportveld          5628,66 1,00

      48754 sportveld          7490,48 1,00

      48755 sportveld          7858,66 1,00

      48756 sportveld          5852,34 1,00

      48757 sportveld          5535,16 1,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Oppervlak Bf

      48759 groen groenstrook         20998,62 1,00

      48760 groen groenstrook          5640,00 1,00

      48761 groen groenstrook          6318,90 1,00

      48762 groen groenstrook/bossage         11970,49 1,00

      48763 groen groenstrook          2688,50 1,00

      48764 groen groenstrook         12648,95 1,00

      48765 groen groenstrook         38152,60 1,00

      48766 groen groenstrook          1442,48 1,00

      48767 groen groenstrook          2532,57 1,00

      48768 groen groenstrook          1591,05 1,00

      48769 groen groenstrook          1605,08 1,00

      48770 groen groenstrook         17580,88 1,00

      48771 groen groenstrook          4611,88 1,00

      48772 groen groenstrook          6463,01 1,00

      48773 groen groenstrook          5250,63 1,00

      48783 sportveld          8171,67 1,00

      48784 sportveld          8209,97 1,00

      48785 sportveld          7489,64 1,00

      48786 sportveld          7015,12 1,00

      48787 sportveld          7133,48 1,00

      48788 groen groenstrook          2194,74 1,00

      48789 groen groenstrook         11156,48 1,00

      48790 groen groenstrook          1877,60 1,00

      48791 groen groenstrook          8432,00 1,00

      48996 water Nieuwe Maas        747213,55 0,00

      48997 water waterpartij bij Snelfilterweg          6338,24 0,00

      48998 water Nieuwe Maas        112977,51 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

         90 W450-1008 gebouw voor wonen    25,00      3,00 Relatief          1270,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         91 W2-246 gebouw Herman Bavinckstraat    22,00      3,50 Absoluut          2025,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         92 W1-55 gebouw Jan ter Laanplaats    14,50      3,50 Absoluut           859,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         93 W2-28 gebouw Jan ter Laanplaats    14,50      3,50 Absoluut           410,62 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         94 W1-41 gebouw Dries van der VLerkstraat    14,50      3,50 Absoluut           611,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         95 W2-42 gebouw Dries van der VLerkstraat    14,50      3,50 Absoluut           613,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         96 W44-70 gebouw Dries van der VLerkstraat    14,50      3,50 Absoluut           351,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         97 W51-91 gebouw Herman Bavinckstraat    14,50      3,50 Absoluut           593,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         98 W101-155 gebouw Dries van der VLerkstraat    14,50      3,50 Absoluut           842,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

         99 W93-145 gebouw Herman Bavinckstraat    14,50      3,50 Absoluut           741,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        100 W252-296 gebouw Herman Bavinckstraat    16,00      3,50 Absoluut           592,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        101 W298-386 gebouw Herman Bavinckstraat    16,00      3,50 Absoluut          1129,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        102 SHELL tankstation     3,00      4,32 Absoluut           126,74 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        103 W4-906 gebouw Oostmaaslaan    40,00      2,50 Absoluut          4393,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        104 stadion Excelsior     9,00      1,00 Absoluut          1427,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        105 plangebied bouwblok tbv nieuwe studentenhuisvesting    25,00      3,00 Relatief         55356,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        106 garage voormalige parkeergarage    30,00      3,00 Relatief          2829,06 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        107 shv bestaande studentenhuisvesting    80,00      3,00 Relatief          1764,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        181 KZ 326-344 gebouw Kralingse Zoom    55,00     -1,44 Relatief          1086,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        182 KZ 326-344 gebouw Kralingse Zoom     6,00     -1,50 Relatief           358,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        183 KZ 350 gebouw Kralingse Zoom    30,00     -1,50 Relatief          1215,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        184 G uni bouwvlak universiteitsterrein noordzijde    25,00      0,24 Absoluut         31882,18 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

        185 G uni gebouw Burg Oudlaan    75,00     -1,84 Absoluut          1323,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48590 Guni gebouw Universiteitsterrein    45,00     -0,59 Relatief           706,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48591 Guni gebouw Universiteitsterrein    45,00      0,71 Relatief           704,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48592 Guni gebouw Universiteitsterrein    45,00      1,53 Relatief           716,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48593 Guni gebouw Universiteitsterrein    45,00      0,07 Relatief           677,26 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48603 G uni Bouwvlak universiteitsterrein noord     5,00     -1,57 Relatief          5441,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48604 Mand 10 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    17,50      3,00 Absoluut           782,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48605 Mand 20-28 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    17,50      3,00 Absoluut           580,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48606 Mand 30-38 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    17,50      3,00 Absoluut           759,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48607 Mand 40 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    20,00      3,00 Absoluut          1121,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48608 Mand 50 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    19,00      3,00 Absoluut           758,67 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48609 Mand 60-62 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    18,50      3,00 Absoluut           718,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48610 Mand 64-78 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    18,50      3,00 Absoluut           745,28 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18-9-2019 19:56:11Geomilieu V5.10



Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

      48611 Mand 80-84 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    18,00      3,00 Absoluut           408,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48612 Mand 90 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    17,00      3,00 Absoluut           698,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48614 Mand 110 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    17,00      3,00 Absoluut           698,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48615 Mand 120 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    18,00      3,00 Absoluut           516,01 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48616 Mand 130 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    19,00      3,00 Absoluut          1082,55 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48617 Mand 150 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    12,00      3,00 Absoluut          1471,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48618 Mand 150 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    60,00      3,00 Absoluut           490,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48619 Mand 75 Gebouw K.P. van der Mandelelaan     5,00      0,21 Absoluut           214,69 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48620 Mand 91 Gebouw K.P. van der Mandelelaan/Max Euwelaan    23,50      3,00 Absoluut          4799,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48621 Mand 41-43 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    25,00      3,00 Absoluut          1335,44 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48622 Mand 9-35 Gebouw K.P. van der Mandelelaan    28,50      3,00 Absoluut           807,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48623 Euwe 1 Gebouw Max Euwelaan    16,50      3,00 Absoluut          1082,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48624 Euwe 21-29 Gebouw Max Euwelaan    17,50      3,00 Absoluut           994,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48625 Euwe 31-49 Gebouw Max Euwelaan    17,50      3,00 Absoluut           807,75 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48626 Euwe 51 Gebouw Max Euwelaan    17,50      3,00 Absoluut           349,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48627 Euwe 55-57 Gebouw Max Euwelaan    17,50      3,00 Absoluut           349,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48628 Euwe 61 Gebouw Max Euwelaan    14,00      3,00 Absoluut           883,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48629 Euwe 71-79 Gebouw Max Euwelaan    18,50      3,00 Absoluut           656,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48630 Rijck 3 gebouw A Rijckevorselweg    60,00      0,00 Absoluut          1692,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48631 Rijck 4 gebouw A Rijckevorselweg    11,00      0,00 Absoluut          6370,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48632 Fasc 300 gebouw Fascinatio Boulevard    58,00      0,24 Absoluut          1093,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48633 Fasc 200 gebouw Fascinatio Boulevard    42,00      1,16 Absoluut          1319,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48634 Fasc 201 gebouw Fascinatio Boulevard     9,00      1,37 Absoluut          8899,19 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48635 KrZ 70 Parkeergarage Kralingse Zoom    14,00     -2,00 Relatief          6655,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48636 KrZ 50 Gebouw stationterrein Kralingse Zoom     8,00     -2,00 Absoluut          5734,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48637 Li 2 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,69 Absoluut           680,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48638 Li 22-40 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,61 Absoluut           667,91 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48639 Li 46-50 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,54 Absoluut           658,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48640 Li 62-80 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,53 Absoluut           642,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48641 Li 82-100 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,60 Absoluut           790,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48642 Li102 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,69 Absoluut           450,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48643 Li 122-140 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,81 Absoluut           475,73 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48644 Li 142-150 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,83 Absoluut           571,92 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48645 Li 162-178 Gebouw Lichtenauerlaan    20,00     -1,91 Absoluut           705,83 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48646 Li 182-200 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,96 Absoluut           802,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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      48647 Li 202-220 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,88 Absoluut           706,60 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48648 Li 222-240 Gebouw Lichtenauerlaan     9,50     -1,81 Absoluut           657,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48649 Lai 2-24 Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           780,37 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48650 Lai 78-80 Gebouw De Lairesselaan     9,00     -2,00 Absoluut           440,97 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48651 Lai 82 Gebouw De Lairesselaan     8,00     -2,00 Absoluut           164,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48652 Lai 84 Gebouw De Lairesselaan     8,00     -2,00 Absoluut           148,41 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48653 Lai 86 Gebouw De Lairesselaan     8,00     -2,00 Absoluut           231,54 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48654 Lai 88 Gebouw De Lairesselaan     8,00     -2,00 Absoluut           202,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48655 Lai 90 Gebouw De Lairesselaan     6,00     -2,00 Absoluut           114,40 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48656 Lai 92 Gebouw De Lairesselaan     6,00     -2,00 Absoluut           297,87 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48657 Lai 201-25 Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           342,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48658 Lai 155- Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           603,68 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48659 Lai 141- Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           367,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48660 Lai 61-139 Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           577,19 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48661 Lai 21-31 Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           363,64 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48662 Lai 17-47 Gebouw De Lairesselaan    10,00     -2,00 Absoluut           559,48 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48663 Hob 2 Gebouw Meindert Hobbemalaan     2,00     -2,00 Absoluut          1263,15 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48664 Grav 20-22 Gebouw 's-Gravensingel     8,50     -2,00 Absoluut           131,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48665 Grav 24-26 Gebouw 's-Gravensingel     8,50     -2,00 Absoluut           125,85 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48666 Grav 28-30 Gebouw 's-Gravensingel     8,50     -2,00 Absoluut           125,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48667 Grav 28-31 Gebouw 's-Gravensingel     1,50     -2,00 Absoluut           552,61 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48672 Hon137-265 Gebouw Honingerdijk    35,00      3,37 Absoluut           485,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48673 Hon 63-127 Woningen Honingerdijk    16,00      3,44 Absoluut          2557,70 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48674 Hon 64 Woning Honingerdijk     7,50     -0,13 Absoluut            62,86 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48675 Hon 70 Woning Honingerdijk     9,00     -0,06 Absoluut           307,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48676 Hon 80 Woning Honingerdijk     8,00      0,59 Absoluut           248,78 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48677 Hon 86 bijgebouw Honingerdijk     1,50      0,00 Absoluut           256,60 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48678 Hon 96 gebouw Honingerdijk     5,00     -0,08 Absoluut           106,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48679 Hon 100 gebouw Honingerdijk     2,50      0,00 Absoluut           209,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48680 Hon 106 gebouw Honingerdijk     6,50     -0,21 Absoluut           389,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48682 Wat 3-283 Woningen (flat) Watertorenweg    31,50      5,00 Absoluut          1037,90 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48683 Wat 3-283 Woningen (flat) Watertorenweg    23,00      5,00 Absoluut           543,42 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48684 Wat 5-53 gebouw Rijnswaterstraat     8,00      3,00 Absoluut          1939,80 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48685 Wat 7-53 gebouw Rijnswaterstraat    13,00      3,00 Absoluut          1373,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48686 Rijs 21-43 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           631,33 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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      48687 Rijs 45-67 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           606,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48688 Rijs 69-91 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           608,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48689 Rijs 22-40 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           465,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48690 Rijs 42-60 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           456,70 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48691 Rijs 62-80 Woningen Rijsakkerlaan    14,00      5,00 Absoluut           452,60 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48692 Water 160 Gebouw Watertorenweg    14,00      3,00 Absoluut           236,53 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48693 Water 164 Gebouw Watertorenweg    10,00      3,00 Absoluut           173,38 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48694 Water 170 Watertoren Watertorenweg    33,00      3,00 Absoluut           335,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48695 Water 190 Watertoren Watertorenweg    10,00      3,00 Absoluut           700,09 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48696 Water 200 Watertoren Watertorenweg    12,00      3,00 Absoluut           965,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48697 Hon 4 Gebouw Honingerdijk 4     9,00      3,00 Absoluut           525,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48698 Res 3-63 Woningen Reservoirpad    11,00      3,00 Absoluut          1202,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48699 Over 3-135 Woningen Overstortpad    19,00      3,00 Absoluut          1147,81 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48700 Over 3-63 Woningen Keerkleppad    11,00      3,00 Absoluut          1119,72 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48701 Water 3-13 Woningen Watermeterpad    19,00      3,00 Absoluut          1139,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48702 Af 3-63 Woningen Afsluiterpad    11,00      3,00 Absoluut          1113,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48703 Dien 3-135 Woningen Dienstkraanpad    19,00      3,00 Absoluut          1100,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48704 Bran 5-251 Woningen Brandkraanpad    31,00      3,00 Absoluut           563,59 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48705 Kra 2-366 Woningen (flat) Kralingse Zoom    31,00     -1,01 Absoluut           797,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48706 Dalen 3 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            95,98 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48707 Dalen 5 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           134,52 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48708 Dalen7 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            80,08 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48709 Dalen 9 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           139,93 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48710 Dalen 11 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            96,32 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48711 Dalen 13 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           102,14 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48712 Dalen 15 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            83,46 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48713 Dalen 17 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            90,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48714 Dalen 6 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            91,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48715 Dalen 10 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            96,66 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48716 Dalen 12 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            84,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48717 Dalen 14 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           107,11 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48718 Dalen 16 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           103,12 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48719 Dalen 18 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief           144,57 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48720 Dalen 20 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            73,21 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48721 Dalen 22 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            65,36 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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      48722 Dalen 24 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            65,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48723 Dalen 26 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            52,10 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48724 Dalen 30 Woningen Cornelis Dalenstraat     8,00     -1,50 Relatief            93,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48725 Deinse 6 Woningen Anton Deinsestraat     8,00     -1,50 Relatief            81,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48726 Deinse 11 Gebouw Anton Deinsestraat     3,00     -1,50 Relatief           221,51 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48727 Knop 3 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief           127,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48728 Knop 5 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            63,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48729 Knop 7 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            98,24 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48730 Knop 2 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            81,13 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48731 Knop 4 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            64,30 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48732 Knop 6 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief           107,16 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48733 Knop 8 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief           124,02 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48734 Knop 9 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            83,71 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48735 Knop 10 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            85,17 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48736 Knop 11 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            77,89 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48737 Knop 13 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            84,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48738 Knop 14 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            63,22 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48739 Knop 15 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief           109,84 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48740 Knop 17 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            93,94 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48741 Knop 19 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            39,79 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48742 Knop 21 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief           121,99 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48743 Knop 22 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            62,57 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48744 Knop 23 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            75,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48745 Knop 24 Woning Piet Knoppertstraat     8,00     -1,50 Relatief            91,95 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48746 sport gebouw sportcomplex     3,00      0,00 Relatief           867,77 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48758 sport gebouw sportcomplex     3,00      0,00 Relatief          2418,25 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48774 Landau 1 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat    10,00      1,00 Absoluut          1225,82 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48775 Landau 3 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat    10,00      1,00 Absoluut          1020,23 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48776 Landau 11 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat    10,00      1,00 Absoluut          2849,58 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48777 Landau 15 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat    10,00      1,00 Absoluut          2122,63 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48778 Landau 19 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat     7,00      1,00 Absoluut          2014,39 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48779 Landau 7-9 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat     7,00      1,00 Absoluut          4047,70 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48780 Landau 16- Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat     7,00      1,00 Absoluut          2145,31 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48781 Landau 20 Gebouw bedrijventerrein Landaulettestraat    10,00      1,00 Absoluut          2364,29 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

      48994 shv bestaande studentenhuisvesting    37,00      3,00 Relatief          1699,04 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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      48995 shv bestaande studentenhuisvesting    30,00      3,00 Relatief          1445,96 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

VRI Oudln VRI kruising BurgOudlaan- AvRijckevorselweg 2/3

Kr Zoom n VRI Kralingse Zoom nrd -  van Rijckevorselweg 2/3

Kr Zoom z VRI Kralingse Zoom zuid- van Rijckevorselweg 1

Maasboul VRI Maasboulevard - Honingerdijk 2/3
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

wal aarden wal begroeid met gras      4,50 -- Absoluut 2 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

230 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

866 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

939 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

703 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

969 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1165 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1170 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1072 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1438 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1236 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1240 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1269 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1276 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1517      3,50 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1542 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1871      3,00 -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1974 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2368 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

2385      1,50 -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2412 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2424 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2474 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2689 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2568 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2813      3,50 -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2832 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2854      1,50 -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2897 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3180      1,50 -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3099 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3121 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3166 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3344      1,50 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3456 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

wal 0,20 0,20 0,20

230 0,80 0,80 0,80

866 0,80 0,80 0,80

939 0,80 0,80 0,80

703 0,80 0,80 0,80

969 0,80 0,80 0,80

1165 0,80 0,80 0,80

1170 0,80 0,80 0,80

1072 0,80 0,80 0,80

1438 0,80 0,80 0,80

1236 0,80 0,80 0,80

1240 0,80 0,80 0,80

1269 0,80 0,80 0,80

1276 0,80 0,80 0,80

1517 0,80 0,80 0,80

1542 0,80 0,80 0,80

1871 0,80 0,80 0,80

1974 0,80 0,80 0,80

2368 0,40 0,40 0,40

2385 0,80 0,80 0,80

2412 0,80 0,80 0,80

2424 0,80 0,80 0,80

2474 0,80 0,80 0,80

2689 0,80 0,80 0,80

2568 0,80 0,80 0,80

2813 0,80 0,80 0,80

2832 0,80 0,80 0,80

2854 0,80 0,80 0,80

2897 0,80 0,80 0,80

3180 0,80 0,80 0,80

3099 0,80 0,80 0,80

3121 0,80 0,80 0,80

3166 0,80 0,80 0,80

3344 0,80 0,80 0,80

3456 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k

3891      3,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3926 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3742 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4700      3,50 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4710 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5340 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4780 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5571 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5042 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

3891 0,80 0,80 0,80

3926 0,80 0,80 0,80

3742 0,80 0,80 0,80

4700 0,80 0,80 0,80

4710 0,80 0,80 0,80

5340 0,80 0,80 0,80

4780 0,80 0,80 0,80

5571 0,80 0,80 0,80

5042 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. ISO_H Min.AH Max.AH H-1 H-n Lengte

        186 maaiveld      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00          3426,08

        187 Kral Zoom bedrijventerrein tussen Kralingse Zoom en A16      3,00      3,00      3,00     3,00     3,00          1660,91

        188 Kral Zoom talud Kralingse Zoom --      3,15      5,00     3,00     5,00           364,87

        189 Kral Zoom talud Kralingse Zoom --      3,15      5,00     3,00     5,00           378,31

        190 Rijckevors talud A Rijckevorselweg --      0,00      4,00     0,00     0,00          1017,91

        191 maaiveld zuidzijde A Rijckevorselweg     -1,50     -1,50     -1,50    -1,50    -1,50          1014,67

        192 plateau zuidzijde A Rijckevorselweg      3,50      3,50      3,50     3,50     3,50           833,07

        193 boulevard Maasboulevard      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00           876,11

        195 dijk Honingerdijk      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00          3687,12

        196 boulevard Maasboulevard      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00           811,05

        197 plateau noordzijde Maasboulevard      2,50      2,50      2,50     2,50     2,50          1704,02

        198 dijk Honingerdijk noord --      3,50      5,00     3,50     5,00           438,67

        199 dijk Honingerdijk noord --      3,50      4,00     3,50     4,00           518,53

        200 dijk Honingerdijk noord --      4,00      5,00     5,00     5,00           364,44

        201 kruising Honingerdijk - Maasboulevard      4,00      4,00      4,00     4,00     4,00           113,40

        202 maaiveld omgevings onderzoeksgebied --     -2,00     -2,00    -1,50    -2,00          1322,76

        203 waterlijn Maas      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00          4492,72

        204 maaiveld omgevings onderzoeksgebied      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00          1660,86

        205 sportveld sportcomplex      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00           582,30

        206 maaiveld     -1,00     -1,00     -1,00    -1,00    -1,00           588,26

        207 talud Burg Oudlaan --     -2,00     -1,00     4,00    -2,00           819,98

        208 terrein Universiteitsterrein      3,00      3,00      3,00     3,00     3,00          1241,47

        209 talud Burg Oudlaan --     -2,00      3,00     4,00    -2,00           420,63

        210 talud Burg Oudlaan --     -2,00      3,00     4,00    -2,00           821,06

        211 tunnelbak Universiteitsterrein      3,00      3,00      3,00     3,00     3,00           911,99

        212 terrein noordzijde Universiteitsterrein     -1,50     -1,50     -1,50    -1,50    -1,50           405,76

        213 talud Kralingse Zoom noord --     -1,50      2,34     3,00    -1,50           184,95

        214 talud Kralingse Zoom noord --     -1,50      2,34     3,00    -1,50           182,60

        216 terrein      3,00      3,00      3,00     3,00     3,00           848,81

        217 terrein      3,00      3,00      3,00     3,00     3,00          2115,61

        218 talud --      0,00      0,00    -1,00     0,00           179,77

        219 park      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00          1112,87

        223 Kral Zoom talud Kralingse Zoom --     -1,50      3,00     4,97    -1,50           363,48

        224 Kral Zoom talud Kralingse Zoom      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00            21,03

        225 Kral Zoom talud Kralingse Zoom --     -1,50      5,00     4,97    -1,50           370,33
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. ISO_H Min.AH Max.AH H-1 H-n Lengte

        226 talud A Rijckevorselweg --      0,00      3,41     4,75     0,00           151,54

        227 talud A Rijckevorselweg --      0,00      3,41     4,75     0,00           146,21

        228 talud A Rijckevorselweg --      2,00      3,41     4,75     2,00           214,02

        229 talud A Rijckevorselweg --      2,00      3,41     4,75     2,00           179,68

        230 talud A Rijckevorselweg --      2,00      2,00     5,00     2,00           215,32

        231 talud A Rijckevorselweg --      2,00      2,00     5,00     2,00           217,72

      48583 maaiveld oostzijde A16      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           695,38

      48668 maaiveld rand onderzoeksgebied     -1,50     -1,50     -1,50    -1,50    -1,50          1542,61

      48669 maaiveld rand onderzoeksgebied     -1,00     -1,00     -1,00    -1,00    -1,00          1093,16

      48670 plateau      5,00      5,00      5,00     5,00     5,00          1042,41

      48671 talud oostzijde A16      3,50      3,50      3,50     3,50     3,50           714,90

      48782 plateau bedrijventerrein      1,00      1,00      1,00     1,00     1,00           957,23

      48993 talud opri zuidzijde Kralingse Zoom --      0,00      5,00     5,00     5,00           406,91

      49000 waterlijn Maas      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00           964,00

      48534 A16  16 /  18,890 /  19,451 --      4,07      5,49     4,10     5,49           549,34

      48535 A16  16 /  18,841 /  18,890 --      4,06      4,10     4,02     4,10            48,29

      48536 A16  16 /  19,451 /  19,520 --      5,52      5,53     5,49     5,53            67,45

      48537 A16  16 /  19,579 /  19,655 --      5,31      5,44     5,32     5,44            76,36

      48538 A16  16 /  18,742 /  18,795 --      4,07      4,11     3,95     4,11            83,00

      48539 A16  16 /  18,410 /  18,742 --      3,17      3,95     3,17     3,95           333,63

      48540 A16  16 /  19,655 /  19,720 --      5,50      5,50     5,44     5,50            68,05

      48541 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     10,55     26,42    10,55    26,42           507,03

      48542 A16  16 /  19,720 /  20,237 --      5,35     10,55     5,50    10,55           511,74

      48543 A16  16 /  19,520 /  19,579 --      5,32      5,53     5,53     5,32            56,85

      48544 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     27,41     27,42    26,42    27,42            55,39

      48546 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     28,23     28,39    27,42    28,39           184,63

      48547 A16  16 /  18,890 /  19,451 --      4,07      5,49     4,10     5,49           579,85

      48548 A16  16 /  18,841 /  18,890 --      4,06      4,10     4,02     4,10            50,50

      48549 A16  16 /  19,451 /  19,520 --      5,52      5,83     5,49     5,83            66,55

      48550 A16  16 /  19,579 /  19,655 --      5,31      5,44     5,32     5,44            76,37

      48551 A16  16 /  18,742 /  18,795 --      4,07      4,11     3,95     4,11            51,39

      48552 A16  16 /  18,410 /  18,742 --      3,17      3,95     3,17     3,95           328,37

      48553 A16  16 /  19,655 /  19,720 --      5,50      5,50     5,44     5,50            68,14

      48554 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     10,55     26,42    10,55    26,42           507,69

      48555 A16  16 /  19,720 /  20,237 --      5,35     10,55     5,50    10,55           517,92
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030
versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. ISO_H Min.AH Max.AH H-1 H-n Lengte

      48556 A16  16 /  19,520 /  19,579 --      5,32      5,53     5,53     5,32            63,13

      48557 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     27,41     27,42    26,42    27,42            55,33

      48558 A16  16 /  18,795 /  18,841 --      4,02      4,11     4,11     4,02            46,44

      48559 A16  16 /  20,237 /  21,563 --     28,23     28,39    27,42    28,39           241,23

      48560 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      1,50      1,50     1,92     1,50            16,62

      48561 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      1,50      1,50     1,92     1,50            16,62

      48562 afslag A16  16 /  19,363 /  19,528 --     -0,60      0,91     0,91    -0,60            97,11

      48563 afslag A16  16 /  19,363 /  19,528 --     -0,60      0,91     0,91    -0,60            97,70

      48564 afslag A16  16 /  19,080 /  19,250 --      4,60      4,85     4,85     4,60            79,14

      48565 afslag A16  16 /  19,080 /  19,250 --      4,60      4,85     4,85     4,60            78,64

      48566 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      0,91      0,98     1,50     0,91            25,29

      48567 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      0,91      0,98     1,50     0,91            25,08

      48568 afslag A16  16 /  19,080 /  19,250 --      3,30      4,33     4,60     3,30            94,29

      48569 afslag A16  16 /  19,080 /  19,250 --      3,30      4,33     4,60     3,30            93,48

      48570 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      1,92      3,30     3,30     1,92            77,47

      48571 afslag A16  16 /  19,250 /  19,363 --      1,92      3,30     3,30     1,92            78,41

      48572 afslag A16  16 /  19,685 /  20,013 --     -0,82      0,55    -0,82     0,55           128,51

      48573 afslag A16  16 /  19,685 /  20,013 --     -0,82      0,55    -0,82     0,55           131,66

      48574 afslag A16  16 /  19,685 /  20,013 --      3,68      5,15     0,55     5,15           160,57

      48575 afslag A16  16 /  19,685 /  20,013 --      3,68      5,15     0,55     5,15           160,79

      48576 afslag A16  16 /  19,649 /  19,810 --      5,91      5,92     6,01     5,91            43,44

      48577 afslag A16  16 /  19,649 /  19,810 --      5,90      5,93     6,01     5,93            86,78

      48578 afslag A16  16 /  19,518 /  19,649 --      5,75      6,01     5,83     6,01           132,85

      48579 afslag A16  16 /  19,518 /  19,649 --      5,75      6,01     5,83     6,01           132,70

      48581 afslag A16  16 /  19,649 /  19,810 --      5,90      6,70     5,93     6,70           330,12

      48582 afslag A16  16 /  19,649 /  19,810 --      5,90      6,05     5,93     6,05            93,66
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BIJLAGE III 
Rekenresultaten geluidbelasting A. van Rijckevorselweg-Maasboulevard 

 

 

  



Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting van Rijckevorselweg-Maasboul

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg-Maasboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 61

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 63

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 63

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 64

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 64

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 63

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 63

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 63

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 62

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 63

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 63

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 63

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 63

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 63

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 63

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 63

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 58

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 60

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 61

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 61

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 62

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 62

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 61

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 61

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 52

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 55

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 56

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 56

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 57

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 57

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 57

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 58

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 46

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 47

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 47

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 48

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 48

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 49

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 50

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 51

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 32

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 32

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 32

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 32

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 32

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 35

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 35

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 34

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 32

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 32

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 32

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 32

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 33

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 35

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 34

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 34

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 34

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting van Rijckevorselweg-Maasboul

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg-Maasboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 34

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 34

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 34

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 34

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 27

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 28

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 35

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 35

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 35

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 35

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 35

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 35

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 35

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 36

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 35

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 35

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 35

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 34

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 34

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 34

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 34

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 34

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 32

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 32

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 32

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 31

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 31

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 31

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 30

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 30

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 45

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 46

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 46

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 47

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 47

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 47

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 47

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 47

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 41

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 44

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 48

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 52

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 40

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 42

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 45

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 50

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 35

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 36

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 37

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 38

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 32

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 35

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 36

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 34

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 32

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 34

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 34

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting van Rijckevorselweg-Maasboul

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg-Maasboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 39

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 43

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 46

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 50

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 45

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 52

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 58

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 60

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 61

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 61

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 61

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 61

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 61

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 61

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 60

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 59

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 39

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 41

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 46

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 50

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 52

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 53

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 56

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 56

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 56

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 56

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 56

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 56

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 37

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 39

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 42

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 45

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 48

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 50

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 52

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 52

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 53

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 54

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 54

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 55

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 28

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 30

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 31

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 29

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 27

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 26

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 27

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 28

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 30

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 33

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 36

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 13

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 36

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 37

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 38

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 41

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 46

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-9-2019 15:12:12Geomilieu V5.10



Bijlage III
Rekenresultaten geluidbelasting van Rijckevorselweg-Maasboul

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg-Maasboulevard
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 48

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 49

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 49

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 50

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 51

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 54

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 41

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 46

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 49

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 51

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 54

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 56

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 55

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 56

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 56

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 57

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 57

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 56

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 39

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 43

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 43

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 51

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 52

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 52

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 53

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 53

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 48

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 49

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 49

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 50

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 51

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 52

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 28

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 29

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 30

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 29

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 35

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 37

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 39

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 40

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 34

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 36

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 32

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 32

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 33

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE IV 
Rekenresultaten geluidbelasting Kralingse Zoom 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting van Kralingse Zoom

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kralingse Zoom
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 33

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 34

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 34

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 34

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 34

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 34

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 35

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 35

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 40

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 39

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 38

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 39

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 39

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 40

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 41

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 42

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 48

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 49

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 50

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 50

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 50

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 50

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 52

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 52

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 59

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 60

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 60

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 60

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 60

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 60

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 60

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 59

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 63

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 63

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 63

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 63

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 62

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 62

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 61

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 61

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 51

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 52

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 53

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 53

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 53

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 53

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 54

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 54

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 43

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 41

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 42

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 42

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 43

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 43

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 43

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 43

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 38

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting van Kralingse Zoom

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kralingse Zoom
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 37

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 37

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 37

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 38

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 38

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 38

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 11

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 11

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 11

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 10

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 10

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 10

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 11

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 13

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 21

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 21

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 20

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 20

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 20

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 20

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 21

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 21

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 33

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 32

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 32

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 32

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 32

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 32

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 32

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 32

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 18

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 20

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 19

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 6

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 7

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 7

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 13

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 15

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 26

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 33

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 34

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 36

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 26

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 32

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 35

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 36

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 27

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 31

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 35

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 35

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 22

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 23

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 23

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 24

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 20

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 20

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 21

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting van Kralingse Zoom

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kralingse Zoom
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 22

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 15

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 15

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 15

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 32

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 40

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 42

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 43

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 43

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 44

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 44

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 44

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 44

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 44

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 44

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 44

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 31

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 35

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 38

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 41

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 42

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 42

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 43

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 44

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 44

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 44

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 44

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 45

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 30

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 33

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 36

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 38

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 39

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 40

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 41

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 41

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 42

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 43

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 43

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 44

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 25

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 26

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 28

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 29

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 30

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 33

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 33

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 36

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 37

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 38

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 39

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 40

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 14

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 15

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 15

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 16

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 15

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IV
Rekenresultaten geluidbelasting van Kralingse Zoom

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kralingse Zoom
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 15

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 13

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 13

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 13

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 13

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 --

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 16

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 17

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 21

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 23

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 14

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 14

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 17

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 9

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 9

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 9

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 10

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 --

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 30

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 31

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 34

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 38

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 61

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 61

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 60

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 60

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 63

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 63

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 63

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 63

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 62

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 62

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 35

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 41

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 32

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 36

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 28

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 28

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 29

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 31

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 30

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 32

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 29

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 31

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 22

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE V 
Rekenresultaten geluidbelasting Burg. Oudlaan 

 

 

  



Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting van Burg. Oudlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Oudlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 32

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 33

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 34

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 35

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 35

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 35

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 35

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 35

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 26

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 26

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 26

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 26

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 27

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 27

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 25

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 25

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 19

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 19

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 19

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 19

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 19

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 19

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 19

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 19

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 0

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 0

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 0

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 -1

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 -1

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 -1

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 -4

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 -5

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 5

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 4

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 4

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 4

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 0

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 0

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 -2

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 -2

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 29

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 28

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 28

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 27

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 26

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 27

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 27

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 27

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 32

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 32

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 31

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 31

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 31

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 32

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 33

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 33

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 37

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting van Burg. Oudlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Oudlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 36

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 36

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 37

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 37

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 37

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 38

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 38

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 37

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 37

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 38

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 38

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 39

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 39

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 39

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 37

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 37

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 37

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 37

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 38

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 38

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 39

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 39

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 42

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 43

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 44

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 44

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 44

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 44

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 45

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 45

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 47

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 48

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 48

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 48

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 48

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 48

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 47

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 47

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 17

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 21

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 27

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 28

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 15

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 17

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 25

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 26

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 13

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 14

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 16

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 22

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 28

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 36

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 36

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 36

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 29

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 37

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 37

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting van Burg. Oudlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Oudlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 26

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 32

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 34

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 34

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 14

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 22

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 23

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 23

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 23

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 23

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 22

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 19

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 21

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 21

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 21

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 21

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 -1

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 -1

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 -1

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 -1

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 --

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 --

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 --

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 --

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 --

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 --

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 --

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 --

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 12

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 14

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 16

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 16

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 --

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 --

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 --

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 --

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 --

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 --

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 --

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 --

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 22

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 25

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 31

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 34

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 34

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 34

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 34

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 34

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 34

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 34

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 34

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 34

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 21

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 24

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 32

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 34

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 35

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage V
Rekenresultaten geluidbelasting van Burg. Oudlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burg. Oudlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 34

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 34

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 34

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 34

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 34

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 34

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 18

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 23

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 27

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 29

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 29

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 29

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 31

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 32

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 33

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 33

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 33

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 33

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 4

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 4

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 2

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 2

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 -5

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 -6

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 -6

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 -9

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 3

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 2

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 3

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 3

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 3

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 3

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 15

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 16

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 16

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 19

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 15

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 18

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 4

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 4

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 13

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 16

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 19

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 26

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 20

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VI 
Rekenresultaten geluidbelasting rijksweg A16 

  



Bijlage VI
Rekenresultaten geluidbelasting van rijksweg A16

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A16
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 47

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 49

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 49

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 49

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 49

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 49

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 49

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 49

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 50

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 51

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 51

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 51

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 51

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 51

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 51

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 51

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 54

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 55

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 55

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 55

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 54

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 54

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 55

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 55

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 54

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 55

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 56

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 56

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 56

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 57

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 57

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 58

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 48

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 49

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 51

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 54

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 56

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 57

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 57

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 58

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 51

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 52

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 52

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 53

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 54

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 55

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 55

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 56

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 47

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 47

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 47

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 47

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 47

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 48

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 51

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 52

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 45

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VI
Rekenresultaten geluidbelasting van rijksweg A16

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A16
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 45

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 45

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 45

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 45

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 44

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 46

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 32

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 31

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 31

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 32

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 33

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 35

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 38

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 39

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 36

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 37

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 37

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 38

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 39

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 40

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 42

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 44

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 37

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 37

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 38

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 39

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 40

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 43

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 46

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 46

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 35

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 38

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 37

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 37

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 37

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 37

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 37

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 37

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 49

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 48

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 48

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 48

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 46

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 45

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 45

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 45

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 43

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 45

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 48

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 48

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 47

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 48

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 49

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 50

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 46

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 48

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 49

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VI
Rekenresultaten geluidbelasting van rijksweg A16

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A16
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 40

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 39

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 39

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 39

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 51

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 52

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 52

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 52

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 52

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 52

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 52

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 53

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 53

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 53

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 53

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 54

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 54

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 55

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 56

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 56

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 56

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 57

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 57

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 57

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 57

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 58

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 58

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 59

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 54

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 56

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 56

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 56

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 56

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 56

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 57

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 57

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 58

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 58

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 58

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 59

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 45

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 46

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 50

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 52

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 52

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 53

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 53

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 54

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 54

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 55

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 56

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 57

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 39

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 37

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 25

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 27

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 32

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VI
Rekenresultaten geluidbelasting van rijksweg A16

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A16
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 31

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 --

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 --

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 --

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 --

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 --

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 44

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 43

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 36

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 36

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 36

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 35

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 32

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 31

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 --

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 --

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 --

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 --

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 54

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 56

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 54

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 56

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 56

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 57

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 57

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 58

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 48

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 48

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 49

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 51

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 54

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 55

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 53

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 56

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 54

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 55

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 48

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 50

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 54

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 55

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 48

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 50

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 51

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 54

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 41

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VII 
Rekenresultaten geluidbelasting Honingerdijk 

  



Bijlage VII
Rekenresultaten geluidbelasting van Honingerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Honingerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 35

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 35

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 35

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 35

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 36

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 36

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 36

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 37

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 32

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 33

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 33

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 33

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 33

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 33

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 32

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 30

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 29

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 29

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 29

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 29

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 29

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 29

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 29

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 29

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 5

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 5

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 5

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 1

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 2

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 2

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 0

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 0

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 5

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 6

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 7

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 7

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 8

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 4

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 -6

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 -6

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 19

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 20

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 21

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 21

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 21

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 21

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 23

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 23

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 23

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 23

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 23

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 23

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 23

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 23

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 21

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 22

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 26

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VII
Rekenresultaten geluidbelasting van Honingerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Honingerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 27

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 27

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 27

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 28

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 26

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 27

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 25

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 25

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 26

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 26

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 26

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 26

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 27

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 28

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 18

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 18

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 18

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 19

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 19

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 20

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 23

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 24

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 26

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 27

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 27

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 26

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 24

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 24

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 24

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 24

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 37

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 38

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 39

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 39

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 39

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 40

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 40

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 40

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 22

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 27

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 30

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 33

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 21

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 25

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 27

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 29

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 17

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 19

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 25

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 26

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 26

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 32

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 34

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 35

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 27

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 35

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 36

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VII
Rekenresultaten geluidbelasting van Honingerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Honingerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 29

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 37

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 38

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 39

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 23

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 27

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 26

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 28

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 29

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 31

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 31

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 31

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 32

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 32

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 32

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 32

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 --

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 --

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 --

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 --

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 --

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 --

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 --

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 --

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 --

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 --

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 --

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 --

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 --

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 --

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 --

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 --

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 --

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 --

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 --

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 --

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 --

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 --

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 --

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 --

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 26

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 29

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 32

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 32

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 32

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 32

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 32

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 32

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 32

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 32

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 33

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 33

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 25

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 28

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 31

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 31

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 30

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-9-2019 15:15:59Geomilieu V5.10



Bijlage VII
Rekenresultaten geluidbelasting van Honingerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Honingerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 32

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 33

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 34

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 35

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 36

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 36

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 24

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 28

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 31

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 32

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 33

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 34

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 34

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 35

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 35

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 35

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 36

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 36

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 10

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 13

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 10

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 12

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 -7

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 -7

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 -7

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 -9

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 3

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 3

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 4

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 5

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 6

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 6

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 16

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 19

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 16

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 20

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 15

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 21

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 6

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 6

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 14

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 19

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 22

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 25

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 24

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VIII 
Rekenresultaten geluidbelasting 30 km/uur wegen 

  



Bijlage VIII
Rekenresultaten geluidbelasting van 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: niet gezoneerde wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 33

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 35

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 36

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 37

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 37

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 37

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 36

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 36

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 26

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 27

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 27

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 27

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 28

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 28

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 28

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 28

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 19

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 20

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 20

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 20

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 20

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 20

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 20

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 21

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 -6

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 -5

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 -5

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 -14

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 -14

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 -14

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 -18

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 -18

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 -4

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 -4

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 -5

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 -5

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 -5

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 -5

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 -8

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 -8

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 13

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 13

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 13

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 11

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 10

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 11

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 13

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 14

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 18

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 18

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 18

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 17

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 16

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 17

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 17

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 17

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 20

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VIII
Rekenresultaten geluidbelasting van 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: niet gezoneerde wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 19

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 19

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 19

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 20

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 21

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 21

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 30

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 30

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 30

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 30

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 31

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 31

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 31

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 31

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 30

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 30

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 31

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 31

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 31

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 31

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 31

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 32

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 46

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 47

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 46

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 46

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 45

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 44

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 45

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 44

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 31

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 33

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 34

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 34

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 34

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 33

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 33

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 33

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 21

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 24

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 26

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 29

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 21

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 22

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 25

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 27

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 11

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 12

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 14

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 16

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 17

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 22

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 28

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 29

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 21

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 26

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 29

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VIII
Rekenresultaten geluidbelasting van 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: niet gezoneerde wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 21

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 24

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 25

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 30

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 17

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 23

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 27

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 27

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 27

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 27

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 27

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 27

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 27

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 27

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 27

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 28

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 --

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 --

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 --

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 --

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 --

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 --

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 --

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 --

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 --

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 --

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 --

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 --

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 --

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 --

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 --

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 --

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 --

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 --

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 --

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 --

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 --

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 --

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 --

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 --

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 12

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 15

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 19

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 25

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 26

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 26

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 26

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 26

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 26

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 26

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 26

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 25

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 16

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 18

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 21

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 26

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 27

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VIII
Rekenresultaten geluidbelasting van 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: niet gezoneerde wegen
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 28

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 29

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 29

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 29

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 30

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 30

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 18

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 20

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 25

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 27

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 28

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 28

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 28

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 28

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 28

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 29

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 29

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 30

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 2

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 2

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 1

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 1

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 -9

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 -9

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 -14

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 -14

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 -6

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 -7

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 -7

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 -9

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 -9

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 -9

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 4

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 5

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 5

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 6

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 8

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 11

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 3

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 3

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 5

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 6

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 8

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 9

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 10

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE IX 
Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai 

 
 
 
 
 

  



Bijlage IX
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_01_A Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 1,50 64

T_01_B Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 4,50 66

T_01_C Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 7,50 66

T_01_D Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 10,50 66

T_01_E Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 13,50 66

T_01_F Toetspunt zuidgevel shv 95542,59 436716,37 16,50 66

T_01a_A Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 19,50 66

T_01a_B Toetspunt zuidgevel shv 95549,31 436713,81 22,50 66

T_02_A Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 1,50 64

T_02_B Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 4,50 65

T_02_C Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 7,50 66

T_02_D Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 10,50 66

T_02_E Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 13,50 66

T_02_F Toetspunt zuidgevel shv 95675,67 436665,85 16,50 66

T_02a_A Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 19,50 66

T_02a_B Toetspunt zuidgevel shv 95686,10 436662,82 22,50 65

T_03_A Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 1,50 62

T_03_B Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 4,50 64

T_03_C Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 7,50 65

T_03_D Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 10,50 65

T_03_E Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 13,50 65

T_03_F Toetspunt zuidgevel shv 95831,87 436628,93 16,50 65

T_03a_A Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 19,50 65

T_03a_B Toetspunt zuidgevel shv 95848,21 436626,51 22,50 65

T_04_A Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 1,50 65

T_04_B Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 4,50 67

T_04_C Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 7,50 67

T_04_D Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 10,50 67

T_04_E Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 13,50 67

T_04_F Toetspunt oostgevel shv 95904,44 436649,84 16,50 67

T_04a_A Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 19,50 67

T_04a_B Toetspunt oostgevel shv 95902,80 436645,64 22,50 66

T_05_A Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 1,50 68

T_05_B Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 4,50 68

T_05_C Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 7,50 68

T_05_D Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 10,50 68

T_05_E Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 13,50 68

T_05_F Toetspunt oostgevel shv 95942,98 436754,24 16,50 67

T_05a_A Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 19,50 67

T_05a_B Toetspunt oostgevel shv 95940,23 436744,64 22,50 67

T_06_A Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 1,50 58

T_06_B Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 4,50 59

T_06_C Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 7,50 59

T_06_D Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 10,50 60

T_06_E Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 13,50 60

T_06_F Toetspunt noordgevel shv 95899,67 436810,33 16,50 60

T_06a_A Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 19,50 61

T_06a_B Toetspunt noordgevel shv 95908,25 436807,80 22,50 62

T_07_A Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 1,50 52

T_07_B Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 4,50 51

T_07_C Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 7,50 51

T_07_D Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 10,50 52

T_07_E Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 13,50 52

T_07_F Toetspunt noordgevel shv 95804,98 436822,62 16,50 53

T_07a_A Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 19,50 54

T_07a_B Toetspunt noordgevel shv 95793,17 436825,24 22,50 55

T_08_A Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 1,50 49

T_08_B Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 4,50 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IX
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_08_C Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 7,50 49

T_08_D Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 10,50 49

T_08_E Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 13,50 49

T_08_F Toetspunt noordgevel shv 95720,05 436829,50 16,50 50

T_08a_A Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 19,50 49

T_08a_B Toetspunt noordgevel shv 95730,57 436826,68 22,50 50

T_09_A Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 1,50 45

T_09_B Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 4,50 45

T_09_C Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 7,50 45

T_09_D Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 10,50 45

T_09_E Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 13,50 46

T_09_F Toetspunt westgevel shv 95699,74 436795,11 16,50 46

T_09a_A Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 19,50 47

T_09a_B Toetspunt westgevel shv 95698,90 436790,73 22,50 47

T_10_A Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 1,50 46

T_10_B Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 4,50 45

T_10_C Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 7,50 45

T_10_D Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 10,50 46

T_10_E Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 13,50 46

T_10_F Toetspunt noordgevel shv 95625,26 436770,92 16,50 47

T_10a_A Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 19,50 48

T_10a_B Toetspunt noordgevel shv 95636,05 436768,15 22,50 49

T_11_A Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 1,50 53

T_11_B Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 4,50 54

T_11_C Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 7,50 54

T_11_D Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 10,50 53

T_11_E Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 13,50 53

T_11_F Toetspunt noordgevel shv 95572,73 436834,47 16,50 53

T_11a_A Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 19,50 54

T_11a_B Toetspunt noordgevel shv 95564,56 436837,31 22,50 54

T_12_A Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 1,50 55

T_12_B Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 4,50 56

T_12_C Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 7,50 56

T_12_D Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 10,50 56

T_12_E Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 13,50 56

T_12_F Toetspunt westgevel shv 95539,82 436784,09 16,50 56

T_12a_A Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 19,50 55

T_12a_B Toetspunt noordgevel shv 95537,65 436778,79 22,50 55

T_13_A Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 25,50 52

T_13_B Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 28,50 52

T_13_C Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 31,50 54

T_13_D Toetspunt zuidgevel shv 95608,81 436742,73 34,50 56

T_14_A Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 25,50 49

T_14_B Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 28,50 50

T_14_C Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 31,50 51

T_14_D Toetspunt zuidgevel shv 95667,92 436730,91 34,50 54

T_15_A Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 25,50 46

T_15_B Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 28,50 48

T_15_C Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 31,50 50

T_15_D Toetspunt oostgevel shv 95705,44 436730,24 34,50 51

T_16_A Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 25,50 50

T_16_B Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 28,50 51

T_16_C Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 31,50 52

T_16_D Toetspunt noordgevel shv 95675,34 436743,63 34,50 53

T_17_A Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 25,50 49

T_17_B Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 28,50 51

T_17_C Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 31,50 52

T_17_D Toetspunt noordgevel shv 95608,29 436757,04 34,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IX
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_18_A Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 25,50 46

T_18_B Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 28,50 49

T_18_C Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 31,50 51

T_18_D Toetspunt westgevel shv 95580,69 436755,72 34,50 54

T_19_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 25,50 54

T_19_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 28,50 58

T_19_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 31,50 61

T_19_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 34,50 63

T_19_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 37,50 64

T_19_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95746,31 436661,23 40,50 64

T_19a_A Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 43,50 64

T_19a_B Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 46,50 64

T_19a_C Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 49,50 64

T_19a_D Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 52,50 64

T_19a_E Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 55,50 63

T_19a_F Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) 95756,03 436658,53 76,50 63

T_20_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 25,50 56

T_20_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 28,50 58

T_20_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 31,50 58

T_20_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 34,50 59

T_20_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 37,50 60

T_20_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95772,23 436687,86 40,50 61

T_20a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 43,50 62

T_20a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 46,50 62

T_20a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 49,50 62

T_20a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 52,50 62

T_20a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 55,50 62

T_20a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95769,77 436678,56 76,50 63

T_21_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 25,50 57

T_21_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 28,50 58

T_21_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 31,50 58

T_21_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 34,50 59

T_21_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 37,50 59

T_21_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95777,91 436715,19 40,50 59

T_21a_A Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 43,50 60

T_21a_B Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 46,50 61

T_21a_C Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 49,50 61

T_21a_D Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 52,50 61

T_21a_E Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 55,50 62

T_21a_F Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) 95776,21 436710,25 76,50 63

T_22_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 25,50 48

T_22_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 28,50 49

T_22_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 31,50 53

T_22_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 34,50 54

T_22_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 37,50 55

T_22_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95765,13 436737,56 40,50 55

T_22a_A Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 43,50 56

T_22a_B Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 46,50 56

T_22a_C Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 49,50 57

T_22a_D Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 52,50 57

T_22a_E Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 55,50 58

T_22a_F Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) 95775,42 436735,43 76,50 60

T_23_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 25,50 43

T_23_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 28,50 43

T_23_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 31,50 44

T_23_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 34,50 46

T_23_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 37,50 50

T_23_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95755,19 436725,13 40,50 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IX
Rekenresultaten geluidbelasting na cumulatie wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel 050819, prognosejaar 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

T_23a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 43,50 52

T_23a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 46,50 52

T_23a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 49,50 52

T_23a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 52,50 53

T_23a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 55,50 54

T_23a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95754,54 436718,31 76,50 57

T_24_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 25,50 48

T_24_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 28,50 51

T_24_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 31,50 52

T_24_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 34,50 54

T_24_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 37,50 57

T_24_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95744,99 436674,10 40,50 58

T_24a_A Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 43,50 58

T_24a_B Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 46,50 58

T_24a_C Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 49,50 59

T_24a_D Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 52,50 59

T_24a_E Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 55,50 59

T_24a_F Toetspunt westgevel shv (hoogbouw) 95747,30 436682,04 76,50 59

T_25_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 25,50 57

T_25_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95858,24 436723,89 28,50 58

T_26_A Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 25,50 56

T_26_B Toetspunt zuidgevel voormalige garage 95905,23 436714,40 28,50 59

T_27_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 19,50 67

T_27_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 22,50 67

T_27_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 25,50 66

T_27_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95935,10 436725,84 28,50 66

T_27a_A Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 1,50 68

T_27a_B Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 4,50 68

T_27a_C Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 7,50 68

T_27a_D Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 10,50 68

T_27a_E Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 13,50 68

T_27a_F Toetspunt oostgevel voormalige garage 95933,72 436720,14 16,50 67

T_28_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 25,50 56

T_28_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95924,06 436743,69 28,50 58

T_29_A Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 25,50 56

T_29_B Toetspunt noordgevel voormalige garage 95875,34 436753,45 28,50 57

T_30_A Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 25,50 50

T_30_B Toetspunt westgevel voormalige garage 95848,12 436742,66 28,50 53

T_31_A Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 25,50 56

T_31_B Toetspunt zuidgevel shv 95816,90 436723,94 28,50 57

T_32_A Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 25,50 50

T_32_B Toetspunt oostgevel shv 95837,19 436742,26 28,50 53

T_33_A Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 25,50 54

T_33_B Toetspunt noordgevel shv 95825,18 436768,14 28,50 56

T_34_A Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 25,50 44

T_34_B Toetspunt westgevel shv 95805,52 436749,66 28,50 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rotterdam Erasmus EUR diverse deellocaties 

Ecologische quickscan 3

1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In opdracht van Res & Smit real estate support heeft Buro Maerlant een ecologische quicks-

can uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ingrepen op diverse deellocaties (vanaf nu ‘het 

plangebied’) op en rond de campus van de Erasmus Universiteit. Het veldbezoek werd uit-

gevoerd op 5 september 2019. Men is voornemens op een drietal locaties werkzaamheden 

te verrichten. Het betreft het bouwrijp maken van plots 12 en 14, de uitbreiding van het Van 

der Goot gebouw en de aanleg van een randweg. Het betreffen feitelijk drie losstaande inti-

tiatieven.

1.2 Methode / doel

De ecologische quickscan bestaat uit een veldonderzoek en de verslaglegging daarvan. 

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van dier- 

sporen zoals uitwerpselen, krab- en graafsporen, en is de vegetatie bekeken. Tevens zijn 

waarnemingen van aanwezige diersoorten gedaan. Op basis van expert-judgement is een 

inschatting gemaakt van het mogelijke voorkomen van beschermde soorten. Dit is af-

gewogen tegen de toekomstige ontwikkelingen. Doel van het onderzoek is een goed on-

derbouwde inschatting te geven, zodat kan worden gehandeld conform de Wet natuurbe- 

scherming. 

1.3 Beschrijving van het plangebied en de ingrepen

Het plangebied bestaat uit drie deellocaties aan de rand van de campus van de Erasmus 

Universiteit (zie figuur 1 op de volgende pagina). Locatie plot 12 /14 bestaat uit gazon op 

een deels glooiend terrein. Men is voornemens deze locatie bouwrijp te maken. Deellocatie 

Van der Goot gebouw omvat een groenstrook met relatief jonge bomen en struiken en een 

deel van een grasberm. Op enige afstand van het bestaande gebouw worden drie flats gerea- 

liseerd voor de huisvesting van studenten. Locatie randweg omvat stroken met grasbermen 

en groenstroken, deels vlak, deels op een talud, en zones met verhardingen. Rond het terrein 

wordt een nieuwe randweg met fietspad aangelegd, waarbij groenstroken zullen worden ver-

wijderd en bomen worden gekapt. Over de gehele lengte van het zuidelijke deel van het tracé 

worden paralell aan de randweg nieuwe bomen aangeplant. 
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Figuur 1 
Globale weergave van de deel locat ies in het  het  p langebied.  
Oranje = p lot  12-14.  
Rood = s i tuer ing n ieuwe randweg. 
Geel  = locat ie u i tbre id ing Van de Goot gebouw
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Wet- en regelgeving

2.1 Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 

vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

De Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn in deze wet geïmplementeerd. Bevoegd-

heden inzake ontheffingen en vrijstellingen komen met deze wet te liggen bij de provincie. In 

sommige situaties is het Rijk bevoegd gezag. 

Soortbescherming: drie beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent inzake soortbescherming drie aparte beschermingsregimes: 

voor soorten van de Vogelrichtlijn, van de Habitatrichtlijn inclusief het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en voor andere  nationaal beschermde soorten. Per beschermingsregime 

gelden aparte verbodsbepalingen en bijbehorende vereisten voor vrijstelling of ontheffing van 

de verboden (zie onderstaande tabel).

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wn

Beschermingsregime andere

soorten § 3.3 Wn

Art 3.1 lid 1

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk te 

doden of te vangen.

Art 3.5 lid 1

Het is verboden soorten in hun

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden soorten opzettelijk 

te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4

Het is verboden de voortplan- 

tingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden de vaste voort-

plantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadi-

gen of te vernielen

Art 3.1 lid 3

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben

Art 3.5 lid 3

Het is verboden eieren van 

dieren in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Het is verboden vogels op-

zettelijk te verstoren, tenzij de 

verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetr-

effende vogelsoort

Art 3.5 lid 2

Het is verboden dieren opzette- 

lijk te verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5

Het is verboden plantensoorten 

in hun natuurlijke verspreidings-

gebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te ver- 

zamelen, af te snijden, te ontworte- 

len of te vernielen

Tabel  1
Verbodsbepal ingen Wet 
natuurbescherming. 
Bron: brochure soortbe- 
scherming bi j  ru imte l i jke 
ingrepen, Min ister ie van 
Economische Zaken.
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Ontheffing en vrijstelling

Op basis van een ontheffing of een vrijstelling is overtreding van de verbodsbepalingen in 

principe mogelijk. Aangetoond dient te worden dat er sprake is van geen andere bevredigen-

de oplossing (alternatief), er sprake is van een door de wet genoemd belang (bijvoorbeeld  

volksgezondheid of openbare veiligheid) en de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige 

instandhouding van de soort. Nieuw in de wet is dat voor alle soorten de mogelijkheid wordt 

geboden te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Indien aan bovenstaand wordt 

voldaan geldt een vrijstelling als aantoonbaar wordt gewerkt volgens een goedgekeurde ge-

dragscode. De verbodsbepalingen zijn gericht op het individu, echter wordt bij de beoordeling 

of kan worden afgeweken van de bepalingen gekeken naar de gunstige instandhouding van 

de soort. De zorgplicht blijft in de Wet natuurbescherming evenwel van toepassing, óók voor 

niet beschermde soorten, dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle 

planten en dieren en de leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, 

echter kan hierop door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Jaarronde bescherming vogels

Nesten van vogels zijn doorgaans alleen beschermd tijdens het broedseizoen. Van een be-

perkt aantal vogelsoorten zijn nesten ook in de niewe wet buiten het broedseizoen en dus 

jaarrond beschermd (zie tabel 2). 

Categorie Omschrijving

Jaarrond beschermde nesten

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De 

fysiekke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 

ransuil).

Niet jaarond beschermde nesten

Let op: onderbouwing en eventueel nader onderzoek echter gewenst. 

Indien sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, 

zijn ook deze nesten beschermd.

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw, ekster, groene specht en 

spreeuw. 

Tabel  2
Beschermingscat-

egor ieën nesten,  waar-
op de verbodsbepal in-
gen van art ike l  3.1 en 
3.5 Wnb van toepas- 
s ing z i jn:  Jaarrond(1 
t/m 4)  of  t i jdens het 
broedseizoen (cate-

gor ie 5) .
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Van alle categorieën vogels in hierboven genoemde tabel is het belangrijk aan- of afwezigheid 

van nesten / territoria aan te tonen en sprake is van een mogelijk effect. Via een omgevings-

check en eventueel nader onderzoek is dit mogelijk. Voor categorie 5 - soorten is een potentie 

inschatting doorgaans voldoende.

Gebiedsbescherming

In de Wet natuurbescherming is gebiedsbescherming op vergelijkbare wijze geregeld als de 

voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Ook in de Wet natuurbescherming wet beoogt 

men bescherming van gebieden die nationaal en internationaal van belang zijn. Het betreft de 

bescherming van gebieden op Nederlands grondgebied die vanuit de Europese Habitatrichtlijn 

en Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Gezamenlijk vormen deze gebieden een Europees netwerk: 

Natura 2000. De status van beschermde natuurmonumenten is bij de inwerkingtreding van 

de nieuwe wet komen te vervallen. Het merendeel van de voormalig beschermde gebieden 

maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en zijn op deze wijze beschermd. 

Ingrepen en effecten

In de Wet natuurbescherming is bepaald, dat handelingen of projecten die mogelijk schadelijk 

invloed hebben op Natura 2000-gebieden vergunningsplichtig zijn. Door middel van toetsing 

wordt bepaald of sprake is van effecten,en zo ja in welke mate dit is. Toetsing vindt plaats in 

drie fasen:

»» orientatiefase of voortoets;

»» verstorings- en verslechteringstoets (bij mogelijke negatieve, maar géén significant 

negatieve effecten);

»» passende beoordeling (kans op significant negatieve effecten).

Als uit de verstorings- en verslechteringstoets blijkt, dat sprake is van mogelijk negatieve 

effecten dient in een aanvullende toetsing een effectbeoordeling plaats te vinden en is een 

vergunning nodig. Het bevoegd gezag (de provincie en in sommige situaties het Ministerie)  

verleent een vergunning onder strikte voorwaarden, waarbij met voldoende mitigerende en 

compenserende maatregelen de instandhoudingsdoelstellingen zijn gewaarborgd.
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3 Bronnenonderzoek

3.1 Data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Voor het onderzoek zijn de gegevens uit de NDFF middels quickscanhulp opgevraagd. Het 

betreft waarnemingen van beschermde soorten krachtens de Wet natuurbescherming binnen 

een straal van 0 tot 5 km ten opzichte van het plangebied. Dit is exclusief algemene be- 

schermde soorten waarvoor bij ruimtelijke ingrepen een provinciale vrijstelling geldt. De ge-

gevens zijn in de onderstaande tabel weergegeven (tabel 4). 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km
Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km
Bever Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km
Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
Alpenwatersalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 1 - 5 km
Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 1 - 5 km
Smalle raai Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km
Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 1 - 5 km
Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km
Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km
Rivierrombout Insecten - Libellen wnb-hrl 1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km
Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km
Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km
Kerkuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km
Steenuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

Tabel  4
Data u i t  de NDFF: 
waarnemingen 
str ikter  bescher-
mde soorten in 
de omgeving van 
het p langebied, 
exclus ief  a lgemene 
soorten waarvoor 
een prov inc ia le 
vr i js te l l ing geldt .  © 
NDFF - quickscan-
hulp.n l  10-09-2019

Bij de uitwerking van de resultaten van het veldonderzoek (zie hier onder) wordt een verwach-

ting uitgesproken in hoeverre deze beschermde soorten ín het plangebied aanwezig kunnen 

zijn en in hoeverre effecten zijn te verwachten. 

3.2 Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt op ruime afstand (ruim 8 km) van Natura 2000-gebieden en is gelegen in 

een reeds zeer drukke omgeving direct ten noorden van een verkeersknooppunt binnen de 

bebouwde kom van Rotterdam. Het dichtstbijzijnde gebied dat binnen Natuurnetwerk Ne- 

derland (of NNN) ligt is de Nieuwe Maas op 450 - 700 meter afstand van het plangebied. 

Het betreft een zéér drukke vaarweg. Door deze afstand en de locale aard van de ingrepen 

zijn negatieve effecten op beschermde gebieden grotendeels op voorhand uit te sluiten. Op 

grotere afstand kán het aspect stikstof (depositie) relevant zijn. In het plangebied is echter 

sprake van een lokale verlegging van verkeersbewegingen en zal men in plaats van via de 

openbare weg gebruik maken van de rondweg op eigen terrein. De realisatie van de stu-
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dentenflats zorgt voor minder verkeersbewegingen naar en van de campus. Afhankelijk van 

de toe te passen stookinstallaties, kan er sprake zijn van een toename van de uitstoot van 

stikstof indien gasinstallaties worden gebruikt. Tussen aanwezige Natura 2000-gebieden en 

het plangebied is echter een zéér druk verkeersknooppunt gelegen met in begrip van de Rijks- 

wegen A15 en A16. Op deze afstand en in verhouding minimale mogelijke toename van lokale 

uitstoot kunnen effecten door externe werking op voorhand worden uitgesloten. Voor het 

bouwrijp maken is het aspect gebiedsbescherming niet relevant. Negatieve effecten op be- 

schermde gebieden zijn redelijkerwijs uit te sluiten.   

4 Resultaten van het veldonderzoek

4.1 Algemeen

Het veldonderzoek werd uitgevoerd in de ochtend van 5 september  2019. Tijdens het bezoek 

was het half bewolkt en bij aanvang een korte lichte regenbui. Er was sprake van weinig wind, 

bij een temperatuur van circa 14°C.   

Biotopen

In het plangebied waren per deelgebied de volgende biotopen aanwezig:

»» Plot 12/14: Gazon, ingezaaid met een een standaard zaaimengsel, waarbij raaigras domi-

neerde. Het gazon was omgeven door verhardingen, met aan de rand een laag gebouwtje. 

»» Locatie uitbreiding Van der Gootgebouw: Groenstrook, deels omgeven door een hek, met 

relatief jonge bomen (onder meer esdoorn en beuk) en struiken. De kruidlaag was nau-

welijks ontwikkeld met veel blad. Aan de rand was een licht verruigde berm aanwezig met 

naast diverse grassen, algemene pioniers als de Canadese fijnstraal en de teunisbloem. 

»» Tracé nieuwe randweg: Stoken gazon en bermen met een korte vegetatie, overwegend 

raaigras. Licht verrruigde zandige stroken / taluds met diverse algemene pioniers, onder 

meer de hier boven genoende Canadese fijnstraal en de teunisbloem en lokaal de reuk-

loze kamille en de ridderzuring. Bomen divers, solitair en of in rijen/groepjes, onder meer 

soorten als de zomereik, wilg (vrij fors) en de esdoorn. De aanwezige bomen waren vrijwel 

allen gaaf, zonder voor fauna toegankelijke holten en/of spleten. Enkele bomen vertoonden 

ondiepe rottingsgaten. Op enkele plekken waren hekken aanwezig met aan de zijde van 

de weg een haag (kornoelje en/of laurierkers). Het tracé doorkruist plaatselijk bestaande 

verhardingen bestande uit stoeptegels en asfalt. 

In de omgeving van het plangebied waren de volgende biotopen aanwezig:

»» Overig deel van de campus met bijbehorende bebouwing, groen, waterpartijen en pleinen, 

gelegen aan een drukke weg.  

4.2 Beschermde soorten: resultaten en verwachting

Planten

In de omgeving van het plangebied zijn blijkens de voorhanden verspreidingsgegevens (zie data 

NDFF in tabel 4) een drietal beschermde vaatplanten waargenomen, het betreffen de aan stenig 

substraat gebonden blaasvaren en schubvaren, in de nabijheid van het plangebied en de smalle 
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raai op ruimere afstand. De smalle raai is uiterst zeldzaam. In deze regio is blijkens de verspre-

idingsatlas van Floron (https://www.verspreidingsatlas.nl) in de periode 1990 - 2019 één vind- 

plaats bekend ten zuiden van de Nieuwe Maas. In het plangebied zijn geen beschermde plan-

ten aangetroffen, ook niet de hierboven genoemde soorten. Op basis van het aangetroffen 

habitat en het veldbezoek, kan de aanwezigheid van beschermde vaatplanten redelijkerwijs 

worden uitgesloten. 

Zoogdieren algemeen

In de omgeving van het plangebied zijn de de steenmarter en de aan water gebonden gewone 

zeehond en de bever aangetroffen. Potenties voor deze soorten onbraken of waren zeer ge- 

ring. Grotendeels boden de deelgebieden te weinig beschutting. Op een lichte concentratie 

latrines en ondiepe holen van het konijn in een berm na (zuidoostelijk deel tracé), werden geen 

sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren. Voor de steenmarter ontbraken ge- 

schikte elementen zoals toegankelijke bebouwing. In deze uiterst drukke omgeving wordt de 

steenmarter ook niet verwacht. De aanwezigheid van strikter beschermde zoogdieren binnen 

het plangebied / invloedssfeer van de ingrepen kan op basis van deze habitatscan redelijker-

wijs worden uitgesloten.   

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

In de omgeving van het plangebied zijn diverse soorten vleermuizen aangetroffen, onder meer de 

gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, rodde vleermuis  en de laatvlieger. Het betreft 

soorten, die ook in deze context kunnen worden verwacht. Inde deelgebieden  zelf ontbraken elemen- 

ten die kunnen dienen als verblijfplaats zoals geschikte gebouwen of bomen met holten/

overige toegenkelijke delen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen de werkvakken kan 

worden uitgesloten. 

Foerageergebied en vliegroutes

De aanwezige groenstroken ter hoogte van het zuidelijke deel van het tracé en de locatie 

uitbreiding Van der Gootgebouw hebben door de aanwezigheid van de bomen / opgaande 

beplantingen potentie als foerageergebied voor vleermuizen. Rond boomkronen en in de bes-

chutting van de bebouwing in de omgevingkunnen dieren jagend worden verwacht. Het op-

pervlak geschikt foerageergebied is echter klein in verhouding tot geschikt(er) jachtgebied ten 

westen en noorden van de Campus. Door het geringe oppervlak is op voorhand geen sprake 

van essentieel foergeergebied. De kap van de bomen en de ingrepen algemeen hebben geen 

invloed op deze functie. Er blijven na de kap en realisatie voldoende foerageermogelijkheden 

over. Negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen zijn niet aan de orde.

Elementen die belangrijk kunnen zijn als vliegroute waren niet aanwezig in of direct nabij 

het plangebied. Aanwezige groenelementen waren sterk onderbroken, onder meer door 

wegen / kruisingen met ruimschoots aangezige straatverlichting. Als vliegroute zijn de aan-

wezige elementen beoordeld als ongeschikt. In een dergelijk bebouwd gebied versprei-

den vleermuizen zich meer diffuus, ook tussen de bebouwing door, zónder dat duidelij- 

ke lijnelementen worden gevolgd. Effecten op eventueel aanwezige (potentiële) vliegroutes in 

de ruimere omgeving kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten.
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Vogels

Algemene / flexibele soorten, niet jaarrond beschemd

De aanwezige bomen en struiken in het plangebied bieden potentie voor diverse al-

gemene vogels. Er werd één verlaten nest van de ekster waargenomen in een struik 

op geringe hoogte (circa 2,5 meter). Diverse soorten kúnnen in de bomen, struik-

en en hagen broedend worden verwacht. Door bij eventuele kap / verwijdering van be- 

plantingen rekening te houden met broedende vogels worden effecten eenvoudig voorkomen. 

In de omgeving blijven voldoende alternatieven over.    

Jaarrond beschermde soorten

In de nabije omgeving zijn blijkens data uit de NDFF diverse jaarrond beschermde vogels  

aangetroffen, onder meer diverse soorten roofvogels, uilen en soorten als de huismus, de 

steenuil en de kerkuil. Voor de meeste soorten ontbraken potenties binnen de werkgrenzen. 

Er waren enige potenties aanwezig voor roofvogels door de aanwezigheid van enkele forsere 

bomen in het zuidelijke deel van het geplande tracé. In het plangebied werden echter geen 

sporen aangetroffen van roofvogels, ook geen nesten (en/of te hergebruiken nesten). De 

aanwezigheid van nesten van jaarrond beschermde vogels in of nabij de werkgrenzen kan 

worden uitgesloten. Als jachtgebied heeft het plangebied mogelijk enige betekenis, echter is 

het oppervlak gering in verhouding tot overig aanwezig potentieel jachtbiotoop. 

Vissen

In het plangebied ontbreekt open water. Effecten op vissen zijn dan ook niet van toepassing. 

Amfibieën en reptielen

Blijkens de data uit de NDFF zijn in de ruimere omgeving van het plangebied de Alpenwa-

tersalamander aangetroffen en de ringslang. De ringslang is een schuwe soort gebonden 

aan wateren met ruigten. Dit biotoop ontbrak in het plangebied en de omgeving. Voor de 

Alpenwatersalamander ontbrak eveneens geschikte biotoop door de afwezigheid van voort-

plantingswater en de ligging in stedelijke omgeving. De aanwezigheid van strikter bescherm- 

de amfibieën of reptielen kan op basis van het aangetroffen habitat redelijkerwijs worden 

uitgesloten. 

Overige soortgroepen

Voor de overige door de Wet natuurbescherming strikter beschermde soortgroepen ontbreekt 

geschikt leefgebied in het plangebied. Overige soortgroepen zijn voor de plannen niet rele-

vant.  

5 Conclusie en advies

Conclusie
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Soorten

In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende po-

tentiële beschermde natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te 

worden:

»» Algemene broedvogels (niet jaarrond beschermd).

Effecten 

Doordat de werkzaamheden op het land plaatsvinden, beperkt van aard zijn, en preventief 

afdoende maatregelen kunnen worden getroffen, zijn géén negatieve effecten op strikter be- 

schermde soorten te verwachten.    

Beschermde gebieden

Het plangebied ligt niet in beschermde gebieden krachtens Natura 2000, NNN / de Provinciale 

Verordening. Er is voldoende aannemelijk gemaakt, dat effecten van de plannen op bescherm- 

de gebieden in de omgeving uit te sluiten zijn.  

Advies

Vogels

De aanwezige beplantingen in het plangebied zijn in potentie geschikt voor diverse algemene 

vogels om te broeden. Indien men voornemens is beplantingen / bomen te verwijderen in het 

voorjaar of de zomer, is het wenselijk deze te controleren op in gebruik zijnde nesten. Als 

nesten zijn verlaten is verwijdering zonder meer mogelijk. Het verstoren van broedende vogels 

is conform de Wet natuurbescherming niet toegestaan als dit betekend dat nesten permanent 

worden verlaten.

Fauna algemeen (niet strikt beschermde soorten)

Om het konijn en eventueel aanwezige niet strikt beschermde soorten de kans te geven 

werkvakken te verlaten wordt aanbevolen in één richting te werken en vegetaties voorafgaand 

aan grondwerkzaamheden te verwijderen, zodat soorten de kans wordt gegeven werkvakken 

zelfstandig te verlaten.
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