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(normale procedure)

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op
een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over de watertoets van
Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nlMocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding
van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een email sturen naar info@vechtstromen.nl.

Uit deze toets volgt de .

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:

Naam:

Adres: Vaart NZ 50

Postcode: 9401GN

Plaats: Assen

E-mail: @bugelhajema.nl

Telefoon: 0592-316206

:

Naam: Emmen

E-mail: @emmen.nl

Telefoon: 140591

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:

Naam plan: Bestemmingsplan Klazienaveen, Meridiaan

:

De reden voor het opstellen van het bestemmingsplan Klazienaveen, Meridiaan is de gedateerdheid van de appartementsgebouwen aan de
woonstraten Meridiaan en Neptunusbaan. Deze gebouwen worden op afzienbare termijn door de woningcorporatie Lefier gesloopt en
vervangen door eigentijdse nieuwbouw voor sociale huurders. De nieuwbouwplannen passen niet in het geldende bestemmingsplan voor
deze locatie, met name ten aanzien van de bouwvlakken en het type woning. Zie de bijlage voor het stedenbouwkundig ontwerp. Het
bestaande aantal woningen is ter plaatse 41. Er komen 74 woningen voor terug. Het plan voorziet in de sloop van een tweetal
appartementsgebouwen ter plaatse van de wegen Meridiaan en Neptunusbaan. Vervolgens worden op de vrijgekomen locatie in twee
deelgebieden appartementen terug gebouwd en in het zuidoostelijk gebied eensgezins-rijenwoningen. Aan de voorzijde richting het Van
Echtenskanaal worden 12 starterswoningen gerealiseerd (gebouw 1A). Aan de Meridiaan is ruimte voor de bouw van 24
seniorenappartementen (gebouwen 1B en 1C). In de gebouwen 2A tot en met 2C komen 33 seniorenappartementen. De appartementen
kennen alle 3 bouwlagen. Tot slot is er ruimte voor de realisatie van vijf grondgebonden woningen (in rood).



:

Adres: Meridiaan/Neptunusbaan/Zuiderkeerkring n.v.t.

Postcode: 7891

Plaats: Klazienaveen

Kadastraal: EMN00 - I - 12784/12785/15845/15422 en andere

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? 

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? 

2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? 

3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? 

4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? 

5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? 

6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? 

7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? 

8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter? 

9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 80
centimeter?

10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? 

:

11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa m2.

12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:



- Gemengd stelsel

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd)

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)

- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel) 

13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? 

14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? 

15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? 

16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? 

17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Copyright Digitale watertoets http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
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Bevindingen, Emmen.

 

Barger Compascuum 

In Barger Compascuum zijn 3 meetpunten ingericht, met in totaal 4 peilbuizen. Hieronder volgt een 
beschrijving per meetpunt/boring. 

  

B18C0597 (St Jozefstraat) 
-meting mogelijk onbetrouwbaar- 
Bij de meest recente uitlezing in maart 2016 is een aanzienlijk verschil geconstateerd tussen de 
handmeting (66 cm-bb) en de loggermeting (147 cm-bb). Mogelijk is dit te wijten aan een combinatie 
van een foutieve handopname (meterfout  moet 166 zijn), anderzijds aan een defect in de 
datalogger (verschil 147-166 cm). Dit wordt nader onderzocht; indien mogelijk wordt de meetreeks 
gecorrigeerd voor dit verschil. 
Grondwaterstand beweegt zich volgens de huidige, niet-gecorrigeerde meetreeks- doorgaans 
tussen ca 150 en 200 cm-mv. In de nabijheid van het meetpunt bevindt zich een groot 
oppervlaktewater (oude wijk) welke mogelijk invloed heeft op de meting. Vanaf plm december 2014 
is een structureel hogere grondwaterstand gemeten dan in de periode daarvoor (verschil plm 20 cm). 
Mogelijk is rond die tijd het peilregime in het oppervlaktewater aangepast  navraag WS Hunze en 
Aas. Kan ook aan afwijking datalogger liggen. 
Bodemopbouw tpv het meetpunt: Tot een diepte van 1.60 m is sprake van een halve meter zeer fijn, 
dicht zand met daar onder een meter restveen. Onder deze slecht doorlatende laag bevindt zich 
matig fijn zand. Het filter meet beneden de slecht doorlatende laag. Deze bodemlaag staat onder 
invloed van het nabijgelegen oppervlaktewater (snijdt door de slecht doorlatende laag heen).  

Eventuele overlast ter plaatse wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende bodem en kan 
verholpen worden door deze slecht doorlatende lagen te doorbreken.  
Vanwege het restveen dient rekening te worden gehouden met maaiveldsdaling. Dit verschijnsel 
treedt sowieso op, maar wordt aanzienlijk versneld bij doorbreken van de veenlaag. 

 

B18C0596 (het spaan). 
Dit meetpunt is uitgerust met 2 filters: 1 boven en 1 onder de slecht doorlatende laag.  
Bodemopbouw: tot 80 cm-mv matig fijn zand, deels brokken leem. Daaronder zeer fijn zand. Vanaf 
1.80 m-mv is sprake van matig fijn zand.  
Filter 1 (tot 80 cm-mv) toont een fluctuatie tussen maaiveldsniveau (zelfs kortdurend grondwater 
boven maaiveld!) en 80 cm-mv. In droge perioden zakt de grondwaterstand nog verder weg, tot 
in/beneden de slecht doorlatende laag, maar dan valt het filter droog. 
Filter 2 (3.2 tot 4.2 m-mv) toont een fluctuatie tussen 1.30 en 1.90 m-mv (uitschieters in natte 
perioden tot net beneden 1,20 m-mv).  
Er is dus permanent sprake van een wegzijgingssituatie. Eventuele overlast wordt veroorzaakt door 
stagnatie van regenwater bovenop de slecht doorlatende laag. Problemen kunnen worden opgelost 
door deze slecht doorlatende laag te doorbreken. 

 



B18C0598 (Torenstraat)
Grondwaterstand beweegt zich tussen 0.9 en 1.6 m-mv. Het filter bevindt zich beneden een slecht 
doorlatende veenlaag (diepte ca. 1-2.7 m-mv). 

Eventuele overlast ter plaatse wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende bodem en kan 
verholpen worden door deze slecht doorlatende lagen te doorbreken.  
Vanwege het restveen dient rekening te worden gehouden met maaiveldsdaling. Dit verschijnsel 
treedt sowieso op, maar wordt aanzienlijk versneld bij doorbreken van de veenlaag. 

 
Conclusies Barger Compascuum: 
Eventuele overlast wordt veroorzaakt door slecht doorlatende bodemlagen. Door deze te 
doorbreken kan de problematiek worden verminderd/verholpen. 
Wel dient in dat geval rekening te worden gehouden met versnelde maaivelddaling agv veenoxidatie, 
in ieder geval thv meetpunten St Jozefstraat en Torenstraat. 

 

Klazienaveen 

In Klazienaveen zijn 4 meetpunten ingericht, met in totaal 5 peilbuizen. Hieronder volgt een 
beschrijving per meetpunt/boring. 

 

 B18C0599 (to Meteoor 43) 
-meting mogelijk onbetrouwbaar- 
Dit meetpunt bestaat uit 2 filters. Doordat het meetpunt is uitgerust met een straatpot ipv 
schutkoker, worden de metingen verstoord door instromend hemelwater. Dit speelt met name bij 
filter 2 (bvk buis van dit filter ligt lager dan dat van filter 1). Maar ook bij filter 1 is dit patroon 
zichtbaar.  
Bij de meest recente uitlezing in maart 2016 is een aanzienlijk verschil geconstateerd tussen de 
handmeting (42 cm-bb) en de loggermeting (3 cm-bb). Mogelijk is dit te wijten aan een defect in de 
datalogger. Dit wordt nader onderzocht; indien mogelijk wordt de meetreeks gecorrigeerd voor dit 
verschil. 
 
Filter 1: -FOUTIEF- (filter plm 1-1.5 m-mv) 
Grondwaterstand beweegt zich volgens de huidige, niet-gecorrigeerde meetreeks- tot 0.5 meter 
BOVEN maaiveld. In droge perioden zakt de reeks uit tot ca. 80-100 cm-mv. 
De meting laat sinds eind 2014 een stijgende trend zien, mogelijk door een defect in de logger.  
Ervan uitgaande dat de metingen in 2014 juist zijn, fluctueert het grondwater tussen 20 en 95 cm-
mv. Structureel nadelig effect van hoge grondwaterstanden is dan ook niet uit te sluiten. 

Filter 2: (filter plm 3.2-4.2 m-mv) 
De pieken in de reeks worden veroorzaakt door intredend regenwater. Wanneer deze buiten 
beschouwing worden gelaten beweegt het grondwater zich tussen plm 2.60 en 3.75 m-mv. Er is 
permanent sprake van een wegzijgingssituatie. 

Bodemopbouw: 0-1.10 m-mv: matig fijn zand. 1.10-3.20 m-mv: slecht doorlatende lagen oa zeer fijn 
zand en leemafzettingen. Daar onder: matig fijn/zeer fijn zand. 



Eventuele overlast ter plaatse wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende bodem en kan 
verholpen worden door deze slecht doorlatende lagen te doorbreken. Ook kan gedacht worden aan 
drainage bovenop de slecht doorlatende laag. 

 

B18C0600 (Meridiaan/Evenaar) 
Grondwaterstand beweegt zich tussen 0.8 en 2.1 m-mv. Het filter bevindt zich beneden een slecht 
doorlatende veenlaag (diepte ca. 0.4-0.8 m-mv) met daar onder een laag zeer fijn zand tot 1.2 m-mv. 

Eventuele overlast ter plaatse wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende veenlaag en kan 
verholpen worden door deze slecht doorlatende lagen te doorbreken.  
Vanwege het restveen dient rekening te worden gehouden met maaiveldsdaling. Dit verschijnsel 
treedt sowieso op, maar wordt aanzienlijk versneld bij doorbreken van de veenlaag. 

 

B18C0601 (Saturnusbaan/Jupiterbaan) 
Grondwaterstand beweegt zich tussen 0.25 en 1.2 m-mv. Het filter bevindt zich beneden een slecht 
doorlatende veenlaag (diepte ca. 0.8-1.25 m-mv) met daar onder een laag zeer fijn zand (1.4-1.6 m-
mv.) 

Aangezien de grondwaterstand onder de slecht doorlatende laag nog steeds tot grote hoogte kan 
stijgen, zal doorbreken van de slecht doorlatende lagen vooral een oplossing zijn voor kortdurende 
neerslagpieken. In langduriger natte perioden biedt dit geen soelaas. Eventuele overlast ter plaatse 
kan het best worden verholpen door een combinatie van bodemverbetering (doorbreken slecht 
doorlatende lagen) en de aanleg van (al dan niet onderbemalen) drainage. Vanwege het restveen 
dient rekening te worden gehouden met maaiveldsdaling. Dit verschijnsel treedt sowieso op, maar 
wordt aanzienlijk versneld bij doorbreken van de veenlaag. 

 

B18C0602 (Noorderkeerkring/`Mr Ovingstraat) 
Dit meetpunt staat waarschijnlijk  onder invloed van het nabijgelegen Mr Ovingkanaal.  
Grondwaterstand beweegt zich tussen 1.4 en 2 m-mv. Het filter bevindt zich beneden een slecht 
doorlatende veenlaag (diepte ca. 1.1-1.6 m-mv) met daar onder een laag zeer fijn zand (1.7-2 m-mv.) 
Ook op grotere diepten komen moerige lagen (zand met plantenresten) voor.  

Eventuele overlast ter plaatse wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende veenlaag en kan 
verholpen worden door deze slecht doorlatende lagen te doorbreken, al dan niet in combinatie met 
de aanleg van (eventueel onderbemalen) drainage.  
Vanwege het restveen dient rekening te worden gehouden met maaiveldsdaling. Dit verschijnsel 
treedt sowieso op, maar wordt aanzienlijk versneld bij doorbreken van de veenlaag. 

 
Conclusies Klazienaveen: 
Eventuele overlast wordt hoofdzakelijk, maar niet in alle gevallen, veroorzaakt door slecht 
doorlatende bodemlagen. Doorbreken van de slecht doorlatende lagen helpt om de problematiek te 
verminderen. Daarnaast moet plaatselijk de aanleg van (al dan niet onderbemalen) drainage worden 
overwogen. Gezien de hoogte waarin de grondwaterstand in natte perioden stijgt, is structureel 
nadelig effect bij de aanwezige bebouwing niet uitgesloten. Voor eventuele 
nieuwbouw/reconstructie wordt toepassing van kruipruimteloos bouwen aanbevolen. 
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