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concept

Gemeente Kaag en Braassem

Kavel 5 regenboogweg
Dwarsprofielen

AdJ AvD AvdW 1-2-2024

zie tek. ISO A1

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Gording Nieuw

Bermgras Bestaand

Maaiveld Bestaand

Ontgravingsvak werk Nieuw

Bodem watergang Nieuw

Slootbodem Bestaand

Waterlijn sloot Bestaand

Talud Nieuw

Duiker Bestaand

Transportleiding DWA PVC 250 mm Nieuw

Voorkant band Nieuw

Kantverharding tegel Bestaand

Stuw Bestaand

Waterlijn Nieuw
Arcering Omschrijving Status

Ontgraven Nieuw

Aanvullen Nieuw
Symbool Omschrijving Status

Boom Bestaand

Kantopsluiting opsluitband 100x200 mm Bestaand

Kantopsluiting trottoirband 130/150x250 mm Bestaand

SCHAAL
DWP1 Nieuwe situatie

1 : 100

SCHAAL
DWP2 Nieuwe situatie

1 : 100

Algemene (specifieke) opmerkingen :
1. Maten in meters tenzij anders vermeld.
2. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

SCHAAL
Overzicht

1 : 1000

SCHAAL
DWP3 Nieuwe situatie

1 : 100
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