
WANDOPBOUW
Leemstuc 
Gutex 
Underlayment 
Dampdichte folie
stijl- en regelwerk v.v. isolatie
  Rc = 5,0 m2 K/W
  D= 184mm
  conf. opg. constr.
Damp open folie
Dubbel regelwerk 
Houten gevelbekleding 
Houten kolom

Badkamer
3,5 m2

Toilet
1,2 m2

Leefrruimte
verblijfsruimte

27,0 m2

Slaapkamer
verblijfsruimte

13,5 m2

Badkamer
3,5 m2

Slaapkamer
verblijfsruimte

13,5 m2

Toilet
1,2 m2
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WANDOPBOUW
stijl- en regelwerk v.v. isolatie
wandafwerking
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riool aansluiten 
op bestaand

douche
ø50

toilet
ø110
N.B. beluchten

wasbak
ø50

wasbak
ø50

wasbak
ø50

douche
ø50

toilet
ø110
N.B. beluchten

H-03

H-01HWA Ø 80mm

WTW
Techniek

1,2 m2
Airco

M.K.

H-02

H-04

RM RM

Peil woning 
121,71+NAP

2600+P

3200+P

710-P

2300+P

Verticale gevelbekleding
Thermo Ayous
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Mos/sedum dak Eiken kolommen en balken
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Peil woning 
121,71+NAP

710-P

2600+P

3200+P

2300+P

Nieuw kozijn 
v.v. HR++ beglazing
kleur: Ral8022 zwartbruin
materiaal: aluminium
Reynaers SlimLine 38 classic

Verticale gevelbekleding
Thermo Ayous
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Mos/sedum dak Eiken kolommen en balken
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 
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Definitief ontwerp
Plattegronden, gevels, snedes

VOORGEVEL - NIEUW

ACHTERGEVEL - NIEUW

LINKER ZIJGEVEL - NIEUW

DOORSNEDE A - NIEUW DOORSNEDE B - NIEUW

BEGANE GROND - NIEUW

DAKAANZICHT - NIEUW

Peil woning 
121,71+NAP

710-P

2600+P

3200+P

2300+P

Verticale gevelbekleding
Thermo Ayous
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Mos/sedum dak Eiken kolommen en balken
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Peil woning 
121,71+NAP

710-P

2600+P

3200+P

2300+P

Verticale gevelbekleding
Thermo Ayous
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Mos/sedum dak Eiken kolommen en balken
materiaal: hout, geschaafd
kleur: natuurlijk 

Techniek VLOEROPBOUW
Vloerafwerking
Underlayment
Houten balklaag 
     conf. opg. constr.
     v.v isolatie 
        Rc = 6,3 m2 K/W
PE-folie
Waterdichte multiplex 
Hoofdbalken vloer 
Stalen koker v.v. lip
Betonnen poer 
    conf. opg. constr.

DAKOPBOUW
Groendak 
Dakbedekking n.t.b.
Underlayment 
Regelwerk
Balklaag 
      conf. opg. constr.
      v.v. isolatie
        Rc = 6,3 m2 K/W
Dampdichte folie
Regelwerk
Zwart zicht vlies
Houten open regelwerk

VLOEROPBOUW
Vloerafwerking 
Houten balklaag 
     conf. opg. constr.
Hoofdbalken vloer 
Stalen koker v.v. lip
Betonnen poer volg. opg. constr.

DAKOPBOUW
Groendak 
Dakbedekking n.t.b
Underlayment 
Regelwerk
Balklaag 
      conf. opg. constr.

Peil woning 
121,71+NAP

710-P

2600+P

3200+P

2300+P

Leefrruimte
verblijfsruimte
27,0 m2

V-01

V-02

V-03

V-04

V-05

V-06

RECHTER ZIJGEVEL - NIEUW

VLOEROPBOUW
vloerafwerking
Houten balklaag [171mm]
     conf. opg. constr.
     v.v isolatie 
        Rc = 6,3 m2 K/W
Multiplex
Hoofdbalken vloer [300mm]

DAKOPBOUW
Mos-sedum begroeiing
Drainage
Waterkerende folie
Underlayment [24mm]
balklaag [194mm]
      conf. opg. constr.
      v.v. isolatie
        Rc = 6,3 m2 K/W
OSB plaat [18mm]

Peil woning 
121,71+NAP

710-P

2600+P

3200+P

2300+P

Badkamer
3,5 m2

Slaapkamer
verblijfsruimte
13,5 m2

DAKOPBOUW
Mos-sedum begroeiing
Drainage
Waterkerende folie
Underlayment [24mm]
balklaag [194mm]
      conf. opg. constr. 

VLOEROPBOUW
Houten vloerplanken
Houten balklaag [219mm] 
     conf. opg. constr.
Hoofdbalken vloer [300mm]
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Mos/sedum dak 

HWA Ø 80mm HWA Ø 80mm
OVERLOOP HEMEL WATER GROENDAK
INFILTRATIE EIGEN TERREIN
ruimtelijke onderbouwing 5.3.3

RM

Hout

VENTILATIEVOORZIENINGEN
conform bouwbesluit en NEN 1087 

WERING VAN VOCHT 
conform NEN 2778 en NEN 2690

WERING VAN RATTEN EN MUIZEN
openingen in de uitwendige scheidingsconstructie
zijn <100mm of afsluitbaar of voorzien van rooster.

ELECTRICITEIT 
conform NEN 1010  en voor zover van toepassing 
NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, 

GAS 
conform NEN 1078 en zover van toepassing 
NEN-EN 15001-1, NEN 8078, NEN 2078 en NEN 2768.

DRINK- EN WARMWATERVOORZIENING 
conform NEN 1006

RIOLERING EN HWA 
conform NEN 3215

RENVOOI
ALGEMEEN

ALGEMEEN

Nieuwe deuren

rookmelder conform
NEN2555

BRANDVEILIGHEID
- De vakantiewoning bestaat uit een brand- en 
rookcompartiment.
- alle schachten, leidingdoorvoeren en stookplaatsen
conform NEN-EN 13501-1 
en indien van toepassing uitvoeren in kalkzandsteen 
min. 100mm dik.
- Brandwerende wanden (60min wbdbo) lopen door 
tot onderkant vloer- of dakconstructie.
- De hoofddraagconstructie heeft een 
brandwerendheid van 60min volgens NEN 6072.
- Toegepaste bouwmaterialen ter voorkoming van 
brand en rookproductie voldoen aan de Brandklasse 
A1 en A1fl conform NEN-EN 13501-1, NEN6061 
en indien van toepassing NEN 6064.
- Afvoer rookgas conform NEN6062 en NEN 8062.
-Materialen aan buitenzijde conform NEN6068, 
brandklasse D
- Daken conform 6063; Daken zijn brandgevaarlijk 
uitgevoerd inclusief dakdoorbrekingen.

TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR EN OPSTAP / 
DREMPEL 
max. 20MM

NIEUWE DEUREN
indien niet anders aangegeven
DAGMAAT BINNENDEUREN = 850MM
DAGMAAT BUITENDEUREN = 900MM
VRIJE HOOGTE MIN. 2300MM

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied volgens 
NEN 2580

HANG- EN SLUITWERK 
conform NEN-5087
voldoet aan PKVW Weerstandsklasse 2

NOODVERLICHTING
conform NEN-1839
 

UITGANGSPUNTEN
WARMTE WEERSTAND CONSTRUCTIE
Buitenwanden = 4,7 m2K/W
Dak  = 6,3 m2K/W
Vloeren = 6,3 m2K/W

ALLE HOUT-, STAAL-, EN BETONCONSTRUCTIES
conform tekeningen en berekeningen constructeur en 
uitvoeren volgens de daarvoor geldende normen. 

INSTALLATIES ZIE INSTALLATIETEKENINGEN
conform installatietekeningen en uitvoeren volgens de 
daarvoor geldende normen. C.v. conform NEN-3820  

DAGLICHTTOETREDING 
conform NEN 2057

THERMISCHE ISOLATIE
voorzieningen isolatie volgens BENG-berekening

WERING VAN GELUID
conform NEN 5077

Alle maten dienen in het werk gecontroleerd te worden.

: HR++ glas
: HR++ eenzijdig gelaagd veiligheidsglas 
: HR++ tweezijdig gelaagd veiligheidsglas 

volgens bouwbesluit, voor aansprakelijkheid 
bij letselschade geldt de NEN 3569.

 
BEGLAZING

BOUWKUNDIG

Meterkast

WTW unit

Warmtepomp.            

Vloerverwarming verdeler

Opstelplaats wasmachine

Opstelplaats wasdroger
 

M.K.

WTW

WP

VV.

WM

WD

RIOLERING/ VLOERLEIDINGEN

leiding tbv vuilwater

leiding tbv HWA

ontstoppingsstukos

 
BRANDVEILIGHEID

Isolatie

Lichte scheidingswand Draagbaar blusmiddel
6 liter schuim

SITUATIE - NIEUW

Gemeente | Valkenburg a/d Geul
Sectie | K
Perceelnummer | 261
Terreinoppervlakte | 19.500 m2

N

V KB 01 K 00 264 G 000 0

V KB 01 K 002 61 G 000 0

Lindenstraat

Groene weg

62

aanrijroute hulpverleningsdiensten (85m
)2

3
0

5

Recreatie weide voor eco-lodges
(2,5m>onderlinge afstand<4,5m)

Parkeren 36 plaatsen

Zonnepanelen t.b.v. vakantie chalets
locatie n.t.b.

WANDOPBOUW
Leemstuc 
Gutex 
Underlayment 
Dampdichte folie
stijl- en regelwerk v.v. isolatie
  Rc = 5,0 m2 K/W
  D= 184mm
  conf. opg. constr.
Damp open folie
Dubbel regelwerk 
Houten gevelbekleding 
Houten kolom

Badkamer
3,5 m2

Toilet
1,2 m2

Leefrruimte
verblijfsruimte

27,0 m2

Slaapkamer
verblijfsruimte

13,5 m2

Badkamer
3,5 m2

Slaapkamer
verblijfsruimte

13,5 m2

Toilet
1,2 m2
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WANDOPBOUW
stijl- en regelwerk v.v. isolatie
wandafwerking
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PEIL = 0

RM

PEIL = 0PEIL = 0

douche
ø50

toilet
ø110
N.B. beluchten

wasbak
ø50

wasbak
ø50

wasbak
ø50

douche
ø50

toilet
ø110
N.B. beluchten

H-03

H-01HWA Ø 80mm

WTW
Techniek

1,2 m2
Airco

M.K.

H-02

H-04

RM RMVG 0.1
VR 1

VG 0.2
VR 2

VG 0.3
VR 3

Merk BU.AL.01
α = 20
β = 65
Cb = 0,39

Glas oppervlakte = 2,5 m2

Aei = 2,5m2 x 0,39 = 0,98m2 

Merk BU.AL.02
α = 20
β = 65
Cb = 0,39

Glas oppervlakte = 5,3 m2

Aei = 5,3m2 x 0,39 = 2,07m2 

Merk BU.AL.01
α = 20
β = 65
Cb = 0,39

Glas oppervlakte = 2,5 m2

Aei = 2,5m2 x 0,39 = 0,98m2 

Slaapkamer VG 0.1 / VR 1 (logiesfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 12dm3/s/p x  2p = 24,00dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Geen eis

DAGLICHT
Eis VG 7% van 13,5m2 = 0,95m2
Eis VR minimaal 0,35m2
Aanwezig: 
0,98m2 
VOLDOET

Leefruimte VG 0.2 / VR 2 (logiesfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 12dm3/s/p x  4p = 48,00dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Geen eis

DAGLICHT
Eis VG 7% van 27,0m2 = 1,89m2
Eis VR minimaal 0,35m2
Aanwezig: 
2,07m2 
VOLDOET

Slaapkamer VG 0.3 / VR 3 (logiesfunctie)

VENTILATIE
Eis VG 12dm3/s/p x  2p = 24,00dm3/s 
VOLDOET

SPUIEN
Geen eis

DAGLICHT
Eis VG 7% van 13,5m2 = 0,95m2
Eis VR minimaal 0,35m2
Aanwezig: 
0,98m2 
VOLDOET

mech. vent. toevoer
24,0 dm3/s

mech. vent. toevoer
24,0 dm3/s

mech. vent. toevoer
48,0 dm3/s

mech. vent. toilet
-7,0 dm3/s

mech. vent. badkamer
-14,0 dm3/s

mech. vent. badkamer
-14,0 dm3/s

mech. vent. keuken
-21,0 dm3/s

mech. vent. toilet
-7,0 dm3/s

GEBRUIKSOPPERVLAK
Bedrijfswoning  Begane grond 
Woning    70,0 m2

VERBLIJFSGEBIEDEN 
VGO1   13,5 m2
VGO2   27,0 m2
VGO3   13,5 m2    +
VG totaal   54,0 m2

Eis: VGtot > 55% GO
GO = 70,0 m2
VG = 54,0 m2
VG = 54,0 m2 > 55%GO > 38,5 m2

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE GEBOUW
BVO chalet = 80,0 m2
BVO overdekt terras = 55,0 m2
BVO totaal = 135,0m2

VENTILATIE EIS

Logiesfunctie  12,0 dm3/s per persoon
Toiletruimte 7,0 dm3/s
Bad ruimte 14,0 dm3/s
Keuken 21,0 dm3/s
Meterruimte 1,0 dm3/s per m2 en minimaal 2,0 dm3/s

Ventilatiesysteem D 

Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens 
NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 
6,0 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied.

Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens 
NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 
3,0 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied.

In de uitwendige scheidingsconstructies van de ruimte of het gebied zijn de 
beweegbare constructieonderdelen op die capaciteit afgestemd. Ten minste een van die 
beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

HEMELWATER-INFILTRATIEVOORZIENING 
OP EIGEN TERREIN 

Ecolodges voorzien van groen sedumdak.
bij overloop: infiltreren op eigen terrein

Zie bijlage 
ruimtelijke onderbouwing 5.3.3: Afvalwater en hemelwater

Gebruiksoppervlak

WOONFUNCTIE
10% daglichttoetreding

LEGENDA BOUWBESLUIT
 

Verblijfsgebied

..,.. dm3/s

..,.. dm3/s

ventilatie: overstroom

mechanische ventilatie: 
afvoer
mechanische ventilatie: 
toevoer

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
geen eis daglichttoetreding

..,.. dm3/s

Verblijfsruimte

LOGIESFUNCTIE
7% daglichttoetreding

1

2

3

4

Vakantie chalets
1: 123,71 +NAP | 50.851939; 5.779966
2: 122,71 +NAP | 50.852177 ; 5.779898
3: 121,71 +NAP | 50.852353 ; 5.779703
4: 120,71 +NAP | 50.852536 ; 5.779597

Natuurlijke vijver (100m2)
(bluswatervoorziening)

Opstelplaats brandweer/
hulpverleningdiensten 
(<40m van chalets)

Ondergrondse brandkraan
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