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Bouwkundig:
Lucht-/waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen uitvoeren conform NEN 2778 en NPR 2877.
De wateropname van scheidingsconstructies conform NEN 2778 mag niet groter zijn dan de in tabel 3.20 van het Bouwbesluit 
aangegeven grenswaarde. De temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van een scheidingsconstructie conform NEN 2778 
mag niet kleiner zijn dan de in tabel 3.20 van het Bouwbesluit aangegeven grenswaarde.
Meterkast uitvoeren conform NEN 2768. Minimale vrije doorgang is 850 mm breedt en 2300mm hoog i.v.m. toegankelijkheid.
Toegankelijkheid van ruimten (dorpel t.p.v. de toegang(en)/hoofdontsluiting(en) van de woning is maximaal 2cm hoog)
Vloerafscheidingen, balustrades en (trap)leuningen uitvoeren conform eisen van het Bouwbesluit. Minimaal toegepaste hoogte van 
850mm vanaf vloer. h.o.h. afstand spijlen 10cm. De bovenkant van een trapleuning ligt, gemeten boven de voorkant van een 
tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m. Trappen volgens tekening fabrikant: optrede 
maximaal 188 mm, aantreden minimaal 220 mm conform eisen Bouwbesluit. Vrije hoogte boven traptreden minimaal 2300 mm 
conform eisen van het Bouwbesluit. Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidsabsorptie uitvoeren volgens NEN-
EN 12354-6 en NPR 5272.  Geluidwering (geluidsoverdracht) tussen woning en nevenfunctie geven geen verdere eis conform art. 
3.17, lid 5. Geluidwering (geluidsoverdracht) van een verblijfruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie 
uitvoeren volgens NEN 5077, conform art. 3.17a. lid 1 en 2; lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 32dB en contact-
geluidniveau is niet groter dan 79dB. Gevel rat- en muiswerend uitvoeren, waarbij de uitwendige scheidingsconstructie van deze 
woning geen grotere openingen zal hebben die breder zijn dan 0,01m, met uitzonderingen conform bouwbesluit art. 3.69 lid 1.
Inbraakwerendheid uitvoeren volgens NEN 5096:2012 nl. (weerstandsklasse 2). Adviserende voor alle kozijnen het glas uit te 
voeren conform NEN 3569:2011. Bouwkundige elementen dienen te worden uitgevoerd, waarmee het Politiekeurmerk kan worden 
verkregen. 

Installaties:
Riolering en hemelwaterafvoeren uitvoeren volgens NEN 3215 en NTR 3216. 
Ventilatie-installatie uitvoeren volgens NEN 1087 en NPR 1088.
Waterleiding-installatie uitvoeren volgens NEN 1006.
Electra-installatie uitvoeren volgens NEN 1010.
CV-installatie uitvoeren volgens NEN 3028.
Aanvoer nuts voorzieningen vanuit de straatzijde

Brandveiligheid:
Alle toegepaste materialen dienen te voldoen aan NEN 6061 t/m 6066 met betrekking tot brandveiligheid en rookproductie.
Rookmelders volgens NEN 2555. 

Riolering:
Mantelbuizen t.b.v. invoer nutsvoorzieningen in overleg met verantwoordelijke instanties te bepalen.
Riolering m.b.t. bestrating nader te bepalen (later in te dienen door installateur).
Riolering in een gescheiden systeem uit te voeren.
Diepte conform aangegeven kwaliteitsverklaring en in overleg met installateur.
Ontwatering ten alle tijden in overleg met aannemer/uitvoerende partij en installateur.
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 Parkeren
Opp.: 1.750,74 m2
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Parkeerbalans

Aantal appartementen en 
parkeernorm cfr CROW / beleid 
gemeente:
Koop (duur) = 26 stuks : 1,4pp / app.
Huur (midden) = 17 stuks : 1,2pp / app
Huur (vrije sector) = 8 stuks: 1,3pp / 
app.

Aantal benodigde parkeerplaatsen 
inclusief bezoekersparkeren:
Koop: 26 x 1,4 = 36,4pp
Huur: 17 x 1,2 + 8 x 1,3=  30,8pp
Totaal: 67,2pp = 68pp

Aandeel bezoekersparkeren: 
51 x 0,3 = 15,3 = 16pp

Aandeel parkeerplaatsen voor 
bewoners:
Totaal 68pp - 16pp = 52pp in garage. 
In totaal 65pp aanwezig

Bezoekersparkeren in omgeving:
Benodigd zijn 16pp
In omgeving aanwezig en toegewezen 
aan planlocatie = 12pp

Bezoekersparkeren in 
parkeergarage:
Benodigd: 16pp - 12pp = 4pp

Beschikbaar in garage: 65pp - 52pp 
(voor bewoners) = 13pp

4pp in garage uitsluitend toegewezen 
voor bezoekersparkeren

Overschot parkeerplaatsen:
Overschot in parkeren:
65pp - 52pp - 4pp = 9pp


