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Verklaring van bijmengingen en soort verontreiniging
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Zandfractie (M63-cijfer)
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AF afval


BL beekleem


G gelaagd


GL glas


HB humusbandjes


HR houtresten


I inspoelingslaag


KL keileem


KR kolenresten/gruis


KS kolenstof
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ME metaalresten


OM oud maaiveld


OT opgehoogd/aangevuld terrein


P puin


PL plastic
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S schelpen


SI sintels
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SM smeerlaag


SP slap
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VP verwerkt profiel
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WR wortelresten


X grind


Y ijzerconcreties
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Legenda gebaseerd op classificatie NEN 5104 (voorbeeld)
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Bijlage 1


Koningsweg Arnhem


Locaties boringen en doorlatendheidsmetingen
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Onderwerp: 


Rapportage geohydrologisch veldonderzoek 


Koningsweg Arnhem 


  


  
Apeldoorn, 


7 mei 2012 


 Projectnummer: 


B01043.200914.0100 


  
Van: 


J.M.G. Daneel MSC. 


 Opgesteld door: 


ing. M.J.C. Kerkhof Jonkman 


  
Afdeling: 


Divisie M&R Apeldoorn 


 Ons kenmerk: 


 :  


  
Aan: 


Buitenplaats Koningsweg BV 
 


 Kopieën aan: 


  
 


 
 


Aanleiding en doel 


Aan de Koningsweg in Arnhem is een voormalig militair terrein gelegen. Buitenplaats Koningsweg BV 


is voornemens deze locatie ten behoeve van woningbouw te herontwikkelen. Hiervoor dient een 


nieuw bestemmingsplan voor het gebied opgesteld te worden. De Watertoets en de waterparagraaf is 


onderdeel van het bestemmingsplan. Het geohydrologische veldwerk, dat in dit kader is uitgevoerd, 


kan worden gebruikt als input voor de waterparagraaf. Daarnaast kunnen de gegevens in een later 


stadium gebruikt worden bij het dimensioneren en uitwerken van het hemelwatersysteem ter plaatse. 


 


Uitgevoerd veldwerk 


De volgende werkzaamheden zijn op 20 april 2012 uitgevoerd door een ervaren veldmedewerker van 


ARCADIS: 


▪ uitvoeren van 10 boringen tot 4,0 m-mv; 


▪ uitvoeren van 5 doorlatendheidsmetingen tot 1,5 m-mv, conform omgekeerde boorgat methode. 


Voor de locatie van de boringen en doorlatendheidsmetingen wordt verwezen naar bijlage 1. 


 


Resultaten veldwerk 


Op basis van de gedane boringen is de bodem ter plaatse van het plangebied tot de maximale 


boordiepte van 4,0 m-mv beschreven als zand. Dit zand is matig siltig en matig grindhoudend. Een 


matig grof pakket van 0,5 tot 1,6 m dik, ligt op een zeer grof zandpakket (aangetroffen tot de maximale 


boordiepte). De dikte van de humeuze toplaag varieert van 0,5 tot 2,0 m.  


 


Doorlatendheidsmetingen 


De doorlatendheid is tijdens het uitvoeren van de boringen geschat en op een 5-tal plaatsen gemeten 


over een diepte vanaf maaiveld tot maximaal 1,5 m-mv. De doorlatendheid van het matig grove 


zandpakket is geschat op 2,0 tot 6,0 m/dag. Het zeer grove zandpakket is beter doorlatend en hier is de 


doorlatendheid geschat op 8,0 tot 8,5 m/dag. 


 


De resultaten van de doorlatendheidsmetingen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. De  







 


Ons kenmerk: 


076448392:0.1 
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D1 D2 D3 D4 D5 


8,0 m/dag 7,3 m/dag 18,6 m/dag 9,3 m/dag 5,6 m/dag 


 


 


Bijlagen 


1.Locaties boringen en doorlatendheidsmetingen 


2.Boorstaten 





