
A) Verwijderen 
constructie/onderbakken 
van de voormalige 
flexdrempel en herstellen 
wegfundering en 

handhaven versmalling

B) Aanbrengen naadloze 
strakke asfaltverharding

C) Verhardingsvlak 
kleuren en belijning 
aanbrengen

D) Aanbrengen 30 getal op rijbaan
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F) Aanbrengen geleidende en 
overrijdbare druppelmarkering

G) Staartstukken 
consequent wit maken

Voorgestelde maatregelenpakket tot optimalisering 
herinrichting Kesselseweg

ALGEMEEN

H) Op hoogte brengen/aanpassen 
van de putdeksels

L) Alle markeringen uitvoeren in 
wegenverf en niet in 

thermoplastisch materiaal om 
geluidsoverlast te voorkomen

K) Vernieuwd (opfrissen van) de 
afspraken met de vervoerders 
(vracht- en busvervoer)

J) Drempel uitvoeren in rode 
kleur en aanbrengen 
‘bliksemschicht’ markering

I) Enkele aanpassingen aan 
paadjes tussen parkeerstrook en 
trottoir ter verbetering 
toegankelijkheid
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D) Aanbrengen 30 getal op rijbaan

A) Verwijderen 
constructie/onderbakken 

van de voormalige 
flexdrempel en herstellen 
wegfundering en 
handhaven versmalling

B) Aanbrengen naadloze 
strakke asfaltverharding

C) Verhardingsvlak 
kleuren en belijning 
aanbrengen

E) Aanbrengen voetgangersoversteekplaats (zebra)

I) Enkele aanpassingen aan 
paadjes tussen parkeerstrook en 
trottoir ter verbetering 
toegankelijkheid

D) Aanbrengen 30 getal op rijbaan

Voorgestelde maatregelenpakket tot optimalisering 
herinrichting Heerstraat

ALGEMEEN

H) Op hoogte brengen/aanpassen 
van de putdeksel

L) Alle markeringen uitvoeren in 
wegenverf en niet in 

thermoplastisch materiaal om 
geluidsoverlast te voorkomen

K) Vernieuwd (opfrissen van) de 
afspraken met de vervoerders 
(vracht- en busvervoer)


