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1 I n l e i d i n g

In  opdracht  van Tennisclub  Loosbroek  is  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  optredende
geluidniveaus ter plaatse van de woningen nabij het sportcomplex aan de Dorpsstraat te
Loosbroek  ten  gevolge  van  de  activiteiten  op  de  geprojecteerde  tennisbanen.  Het
onderzoek  vindt  plaats  in  het  kader  van  een  melding  krachtens  het  Activiteitenbesluit
milieubeheer  (Activiteitenbesluit).  Doel  van  het  onderzoek  is  het  bepalen  van  de
geluidemissie van de tennisactiviteiten, het berekenen van de optredende immissieniveaus
en deze te toetsen aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  kan  worden  voldaan  de  geluidgrenswaarden  voor  het
langtijdgemiddelde  beoordelingsniveau  (LAr,LT)  uit  het  Activiteitenbesluit  van  50  dB(A)  en
45 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. 

De  maximale  geluidniveaus  (Lamax)  vanwege  sportactiviteiten  kunnen  conform  het
Activiteitenbesluit  buiten  beschouwing  worden  gelaten.  Ter  indicatie  zijn  evenwel  de
maximale geluidniveaus in kaart gebracht vanwege het tennissen. hieruit blijkt dat ook de
maximale  geluidniveaus  lager  zijn  dan  de  standaard  grenswaarden  uit  het
Activiteitenbesluit.

Er  zijn  derhalve  geen  akoestische  belemmeringen  ten  aanzien  van  de  geluidimmissie
vanwege de tennisbanen.
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2 We t -  e n  r e g e l g e v i n g

De  regelgeving die  van toepassing  is  op  de  geluidaspecten  vanwege  sportactiviteiten  is
opgenomen  in  het  Activiteitenbesluit.  In  het  Activiteitenbesluit  zijn  de  navolgende
voorschriften met betrekking tot geluid opgenomen.

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L
Ar,LT

)  en het maximaal geluidsniveau
LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede
door  de  in  de  inrichting  verrichte  werkzaamheden  en  activiteiten  en  laad-  en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt
dat:
a. de  niveaus  op  de  in  tabel  2.17a  genoemde  plaatsen  en  tijdstippen  niet  meer

bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.

t2.1 Tabel 2.17 a conform het Activiteitenbesluit

07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur

LAr,LT op de gevel van  gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Artikel 2.18

1. Bij  het  bepalen  van  de  geluidsniveaus,  bedoeld  in  de  artikelen  2.17,  blijft  buiten
beschouwing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein,  dat

onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een
binnenterrein;

b. het  stemgeluid  van  bezoekers  op  het  open  terrein  van  een  inrichting  voor
sport- of recreatieactiviteiten;

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij
gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid
geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

3. Bij  het  bepalen  van  het  maximaal  geluidsniveau  (LAmax),  bedoeld  in  artikel  2.17  blijft
buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
a. het  komen  en  gaan  van  bezoekers  bij  inrichtingen  waar  uitsluitend  of  in

hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee

in nauw verband staan.
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In  het  Activiteitenbesluit  wordt  in  artikel  1.11  ten aanzien  van  de  te  hanteren  meet-  en
rekenmethodiek verwezen naar de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ (1999).

Conform  artikel  2.18  lid  3  sub  a  en  b  uit  het  Activiteitenbesluit  blijven  maximale
geluidniveaus (LAmax)  ten gevolge van het komen en gaan van bezoekers en het verrichten
van sportactiviteiten in de open lucht buiten beschouwing. Dat wil zeggen, deze maximale
geluidniveaus  zijn  niet  aan  wettelijke  voorschriften  gebonden.  Het  langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van deze activiteiten is echter wel aan geluidgrens-
waarden gebonden.  De maximale geluidniveaus ten gevolge van deze activiteiten blijven
met name buiten beschouwing vanwege de beperkte mate van hinder die in de regel door
deze activiteiten wordt ondervonden.
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3 U i t g a n g s p u n t e n

Op het huidige sportcomplex van voetbalvereniging WHV Loosbroek zijn drie tennisbanen
geprojecteerd  ten  behoeve  van  Tennisclub  Loosbroek.  In  figuur  3.1 zijn  de  tennisbanen
alsmede de overige relevante objecten van het sportcomplex aangegeven. 

f3.1 Situering tennisbanen ten opzichte van de omgeving

De bezoekers voor de tennisbanen zullen veelal met de fiets naar de tennisbanen komen.
Overige  bezoekers  parkeren  op  de  openbare  parkeerplaatsen  ten  noorden  van  de
geprojecteerde tennisbanen. De bezoekers zullen verder gebruik gaan maken van de reeds
bestaande faciliteiten op het sportcomplex, zoals de kleedkamers en kantine. 

De relevante geluidemissie heeft in voorliggend geval uitsluitend betrekking op het gebruik
van  de  tennisbanen.  Voor  wat  betreft  de  gebruiksintensiteit  van  de  tennisbanen  is  de
volgende representatieve bedrijfssituatie aangehouden: 

– de  drie  tennisbanen  kunnen gedurende  de  dagperiode  van 7.00u  tot  19.00u  ca.
75 % van de tijd effectief in gebruik zijn;

– de drie tennisbanen kunnen gedurende de avondperiode van 19.00u tot 23.00u ca.
75 % van de tijd effectief in gebruik zijn;

– de tennisbanen zijn in de nachtperiode (23.00u tot 7.00u) niet in gebruik;
– tijdens representatief gebruik is er geen sprake van muziekgeluid, omroepinstallatie

en dergelijke.

Betreffende de beoordelingshoogte bij woningen is uitgegaan van een hoogte van 1,5 meter
(met name relevant voor de dagperiode) en van 5 meter (voor de avondperiode). 
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De dichtstbij gelegen woningen hebben veelal een aanbouw van één bouwlaag aan de zijde
richting de tennisbanen. De rekenpositie voor 1,5 meter en 5 meter hoogte is daarom niet
altijd op dezelfde positie gesitueerd, zie onderstaande figuur.

f3.2 Beoordelingshoogte woningen omgeving
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4 B e r e k e n i n g e n  e n  b e o o r d e l i n g

4.1 A k o e s t i s c h e  m o d e l v o r m i n g

Berekeningen  zijn  uitgevoerd  met  inachtneming  van  de  ‘Handleiding  meten  en  rekenen
Industrielawaai’ uit 1999 (Handleiding).

De rekenposities zijn conform de aangeduide posities in figuur  3.2 gesitueerd op 1,5 en 5
meter boven het plaatselijk maaiveld. Voor de bodemgebieden is uitgegaan van een harde
bodem (B=0) ter plaatse van de tennisbanen en de parkeerplaats/wegen in de omgeving.
Het  overige  bodemgebied  (tuinen/voetbalvelden)  is  grotendeels  zacht  (B=0,8)
verondersteld. 
Op basis van ervaringsgegevens (verrichte geluidmetingen aan tennisbanen elders) kan met
betrekking tot tennis uitgegaan worden van een totale geluidbronsterkte (LWR) van 83 dB(A)
per  baan  (80  dB(A)  per  speelhelft).  Ten  aanzien  van  de  maximale  geluidniveaus  wordt
uitgegaan  van  een  geluidbronsterkte  LWRmax tot  ca.  102  dB(A)  voor  tennis  (slaan  bal  met
racket).

In bijlage 1 zijn alle invoergegevens weergegeven.

4.2 R e s u l t a t e n  v a n  b e r e k e n i n g e n

4.2.1 L a n g t i j d g e m i d d e l d  b e o o r d e l i n g s n i v e a u  (L A r, LT )

In tabel  4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ten gevolge
van de  tennisbanen  weergegeven  ter  plaatse  van de  dichtstbij  gelegen  woningen  in  de
omgeving.  Vanwege het mogelijke impulsachtige karakter vanwege het tennisgeluid is een
toeslag van 5 dB in rekening gebracht op de rekenresultaten. 

t4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus inclusief toeslag impuls geluid

Nr. Omschrijving hoogte Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in  dB(A)
in meter Dag Avond nacht

01 De Hekkenslag 11 1,5 39 39 --
01 De Hekkenslag 11 5 41 41 --
02A Molenhoeven 44 1,5 44 44 --
02B Molenhoeven 44 5 44 44 --
03A Dorpsstraat 27 1,5 44 44 --
03B Dorpsstraat 27 5 45 45 --
04A Dorpsstraat 25 1,5 44 44 --
04B Dorpsstraat 25 5 45 45 --
05A Dorpsstraat 23 1,5 44 44 --
05B Dorpsstraat 23 5 43 43 --
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Uit  de  berekeningen  volgt  dat  ter  plaatse  van  de  dichtstbij  gelegen  woningen
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus kunnen van ten hoogste 45 dB(A)  in de dag- en
avondperiode. Geconcludeerd kan worden dat hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde
van 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode. 

4.2.2 M a x i m a l e  g e l u i d n i v e a u s

Ten gevolge van het tennissen kunnen maximale geluidniveaus (LAmax)  optreden (slaan bal
met  tennisracket).  Deze  maximale  geluidniveaus  blijven  echter,  conform  het
Activiteitenbesluit, buiten beschouwing. 

Ter indicatie zijn evenwel de maximale geluidniveaus ten gevolge van het tennissen in kaart
gebracht, zie onderstaande tabel. 

t4.2 Maximale geluidniveaus

Nr. Omschrijving hoogte Maximale geluidniveaus in  dB(A)
in meter Dag Avond nacht

01 De Hekkenslag 11 1,5 52 52 --
01 De Hekkenslag 11 5 55 55 --
02A Molenhoeven 44 1,5 61 61 --
02B Molenhoeven 44 5 59 59 --
03A Dorpsstraat 27 1,5 58 58 --
03B Dorpsstraat 27 5 58 58 --
04A Dorpsstraat 25 1,5 57 57 --
04B Dorpsstraat 25 5 60 60 --
05A Dorpsstraat 23 1,5 59 59 --
05B Dorpsstraat 23 5 58 58 --

Met betrekking tot de maximale geluidniveaus kan geconcludeerd worden dat ter plaatse
van  de  woningen  waarden  worden  berekend  van  ten  hoogste  61  dB(A)  in  de  dag-  en
avondperiode.  Hiermede  wordt  ruimschoots  voldaan  aan  de  normaliter  gehanteerde
grenswaarden  van  ten  hoogste  70 dB(A)  gedurende  de  dagperiode  en  65  dB(A)  in  de
avondperiode. 
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5 C o n c l u s i e

In  opdracht  van Tennisclub  Loosbroek  is  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  optredende
geluidniveaus ter plaatse van de woningen nabij het sportcomplex aan de Dorpsstraat te
Loosbroek  ten  gevolge  van  de  activiteiten  op  de  geprojecteerde  tennisbanen.  Het
onderzoek  vindt  plaats  in  het  kader  van  een  melding  krachtens  het  Activiteitenbesluit
milieubeheer  (Activiteitenbesluit).  Doel  van  het  onderzoek  is  het  bepalen  van  de
geluidemissie van de tennisactiviteiten, het berekenen van de optredende immissieniveaus
en deze te toetsen aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  kan  worden  voldaan  de  geluidgrenswaarden  voor  het
langtijdgemiddelde  beoordelingsniveau  (LAr,LT)  uit  het  Activiteitenbesluit  van  50  dB(A)  en
45 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. 

De  maximale  geluidniveaus  (Lamax)  vanwege  sportactiviteiten  kunnen  conform  het
Activiteitenbesluit  buiten  beschouwing  worden  gelaten.  Ter  indicatie  zijn  evenwel  de
maximale geluidniveaus in kaart gebracht vanwege het tennissen. hieruit blijkt dat ook de
maximale  geluidniveaus  lager  zijn  dan  de  standaard  grenswaarden  uit  het
Activiteitenbesluit.

Er  zijn  derhalve  geen  akoestische  belemmeringen  ten  aanzien  van  de  geluidimmissie
vanwege de tennisbanen.

Mook,
Dit rapport bevat 11 pagina's,
Bijlage I, bestaande uit 11 pagina's en 4 figuren.

J 433-1-RA   11



Model info

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Larlt

Model eigenschap

Omschrijving Larlt

Verantwoordelijke edwinb

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

    

Aangemaakt door edwinb op 24-3-2020

Laatst ingezien door edwinb op 26-3-2020

Model aangemaakt met Geomilieu V5.00

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,8

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja

26-3-2020 15:17:29Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model info

Commentaar

26-3-2020 15:17:29Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogtes Gevel

01 De Hekkenslag 11     163538,56     409931,97      0,00 Relatief      1,50      5,00 1,50/5,00 Ja

02A Molenhoeven 44     163552,25     409971,63      0,00 Relatief      1,50 -- 1,50 Ja

03A Dorpsstraat 27     163616,45     410029,04      0,00 Relatief      1,50 -- 1,50 Ja

04A Dorpsstraat 25     163639,60     410018,25      0,00 Relatief      1,50 -- 1,50 Ja

05A Dorpsstraat 23     163660,61     410000,38      0,00 Relatief      1,50 -- 1,50 Ja

02B Molenhoeven 44     163544,48     409964,65      0,00 Relatief      5,00 -- 5,00 Ja

05B Dorpsstraat 23     163664,33     410014,94      0,00 Relatief      5,00 -- 5,00 Ja

03B Dorpsstraat 27     163622,07     410030,78      0,00 Relatief      5,00 -- 5,00 Ja

04B Dorpsstraat 25     163648,99     410017,83      0,00 Relatief      5,00 -- 5,00 Ja

26-3-2020 14:58:44Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld

01 clubgebouw     163656,19     409991,87     3,50      0,00

02 gebouw     163664,52     410022,57     7,00      0,00

03 gebouw     163654,88     410025,35     7,00      0,00

04 gebouw     163619,89     410041,38     7,00      0,00

05 gebouw     163656,24     410013,80     3,00      0,00

06 gebouw     163622,46     410026,62     3,00      0,00

07 gebouw     163610,27     410031,75     3,00      0,00

08 gebouw     163533,51     410008,45     6,50      0,00

09 gebouw     163553,18     409974,24     7,00      0,00

10 gebouw     163661,68     410016,45     3,00      0,00

11 gebouw     163645,83     410019,36     3,00      0,00

26-3-2020 15:01:14Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf

02 tennisbanen     163592,71     409991,48          1052,38 0,00

01 straat/parkeerplaats     163537,26     410038,48          5745,79 0,00

26-3-2020 15:00:01Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Oppervlak TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A)

01 tennisbaan 1N     163592,57     409991,60     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

02 tennisbaan 1Z     163587,51     409981,18     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

03 tennisbaan 2N     163606,54     409984,33     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

04 tennisbaan 2Z     163601,36     409974,00     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

05 tennisbaan 3N     163624,04     409976,40     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

06 tennisbaan 3Z     163618,95     409966,04     1,00      0,00           121,10 True  8,999  3,000

26-3-2020 14:55:52Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

02 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

03 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

04 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

05 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

06 --   65,00   76,00   70,00   70,00   72,00   72,00   67,00   60,00   80,03

26-3-2020 14:55:52Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D)

MAX1 maximale geluidniveaus     163581,64     409969,67     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

MAX2 maximale geluidniveaus     163594,15     409991,86     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

MAX3 maximale geluidniveaus     163613,78     409982,72     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

MAX4 maximale geluidniveaus     163631,66     409973,71     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

MAX5 maximale geluidniveaus     163620,73     409951,40     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

MAX6 maximale geluidniveaus     163601,27     409960,53     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000

26-3-2020 14:57:48Geomilieu V5.00

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel
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Model: Larlt

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MAX1  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03

MAX2  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03

MAX3  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03

MAX4  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03

MAX5  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03

MAX6  4,000 --   87,00   98,00   92,00   92,00   94,00   94,00   89,00   82,00  102,03
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Rekenresultaten ZONDER 5 dB impulstoeslag

Rapport: Resultatentabel

Model: Larlt

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Larlt

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A De Hekkenslag 11 1,50 34,0 34,0 -- 39,0 38,7

01_B De Hekkenslag 11 5,00 36,3 36,3 -- 41,3 38,6

02A_A Molenhoeven 44 1,50 39,3 39,3 -- 44,3 42,9

02B_A Molenhoeven 44 5,00 39,0 39,0 -- 44,0 40,6

03A_A Dorpsstraat 27 1,50 38,8 38,8 -- 43,8 42,9

03B_A Dorpsstraat 27 5,00 39,9 39,9 -- 44,9 41,4

04A_A Dorpsstraat 25 1,50 38,8 38,8 -- 43,8 42,9

04B_A Dorpsstraat 25 5,00 40,4 40,4 -- 45,4 42,0

05A_A Dorpsstraat 23 1,50 38,5 38,5 -- 43,5 42,5

05B_A Dorpsstraat 23 5,00 38,4 38,4 -- 43,4 40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten MAX

Rapport: Resultatentabel

Model: Larlt

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: MAX

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A De Hekkenslag 11 1,50 52 52 --

01_B De Hekkenslag 11 5,00 55 55 --

02A_A Molenhoeven 44 1,50 61 61 --

02B_A Molenhoeven 44 5,00 59 59 --

03A_A Dorpsstraat 27 1,50 58 58 --

03B_A Dorpsstraat 27 5,00 58 58 --

04A_A Dorpsstraat 25 1,50 57 57 --

04B_A Dorpsstraat 25 5,00 60 60 --

05A_A Dorpsstraat 23 1,50 59 59 --

05B_A Dorpsstraat 23 5,00 58 58 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-3-2020 15:10:37Geomilieu V5.00
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