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''Brabantse Delta Maatregelen aan de Afvalwaterpersleiding van 2017 - 2023 

Afvalwaterpersleiding 

De a f v a l w a t e r p e r s l e i d i n g (AWP) is 

60 k i l ome te r l ang en t r anspo r tee r t 

a fva lwa te r van i ndus t r i e te r re in 

Moerd i j k èn van 35 d o r p e n en s teden in 

W e s t  B r a b a n t naar de r i oo lwa te rzu i ve r i ng 

in Bath . Hier w o r d t het w a t e r gezuiverd en 

door het schoonwa te rgemaa l naar de 

Westerschelde g e p o m p t . 

De AWP en b i j b e h o r e n d e persstat ions 

w o r d e n gerenoveerd en u i tgebre id om ook 

in de t o e k o m s t te v o l d o e n aan de t aken 

van het wa te r schap . Ook kr i jgen de 

bestaande g e b o u w e n een o p k n a p b e u r t en 

w o r d e n de t e r r e i nen o p n i e u w i nger i ch t . 

Verbeterpunten: 
 Bedrijfszekerheid verhogen 

o.a. door toepassen reservepompen 

en grofvuilroosters 

 Verhogen pompcapaciteit en afvoercapaciteit 

 Energieverbruik optimaliseren 

 Geurvoorzieningen verbeteren 

 Onveilige situaties voorkomen 

Doelstellingen Legenda Moerdijk Industrieterrein 
Moerdijk Moerdijk Zevenbergen 

Effectief en efficiënt: 

 Funct ional i te i t in stan 

 Veilig 

 Financieel verantwoord 

Persstation 
De pompen in de persstations zorgen dat het 
water door de persleiding gepompt wordt . 

Klundert 3100 ITI3/LI 

4100 rrrô/u 
Leidingen capaciteit 
De huidige capaciteit (groen) wordt vergroot (wit) . 

+3200, 

0 Duurzame ontwikkeling 

leefomgeving: 

 Toekomstbestendig 

 Duurzaam 

Noordhoek Nieuwe Leidingen 
Ten zuiden van Bergen op Zoom wordt de leiding 
verdubbeld over bijna 4 km. 4 
Hoofdrioolgemalen 
Gemaal waar het afvalwater vanui t het 
gemeenteli jk riool binnenkomt en door wordt 
gepompt naar het leidingstelstel en de zuivering 
van het waterschap. 

Hoeven Maatschappelijk verantwoord 

en vernieuwend: 

 Imago 

Standdaarbuiten Hoeven 

Rioolwaterzuiveringen (RWZI) 
Installatie waar afvalwater wordt schoongemaakt 
zodat het weer kan worden geloosd in kanalen en 
rivieren. 

Etten-Leur Risico's beheersen: 

 Onbemand bedienbaar 

 Beheerbaar en onderhout 

 Voldoen aan zorgpl icht 

Fijnaart-

Heijningen-

Oude Molen 

Oudenbosch 

Knooppunt Bath 
Knooppunt waar binnenkomend afvalwater naar 
de RWZI wordt geleid en schoon water naar de 
Westerschelde. 

Albano Bosschenhoofd Bosbad 
Hoeven 

Zegge 
Automatisering 
De volledige automatisering wordt 
vernieuwd. Hierdoor kunnen de 
installaties beter op afstand 
worden bediend, optimaler 
draaien en prestaties goed worden 
gevolgd. 

Steenbergen Kruisland De Heen 

13100 rrrô/u 
14700 mrô/u 

+1200) Rucphen 

Willebrord 

Schijf 

Roosendaal Moerdijk 

Stampersgat 

Moerstraten 
m 

Roosendaal 
Oud 

Gastel 

Wouw Bergen op Zoom 

â O Moerdijk 
Opknappen gebouw en terrein 
Renoveren installaties 
Vervangen pompen 
Plaatsen grofvuilrooster 
Verbeteren veil igheids¬

voorzieningen 
Verwijderen afzetting 
persleiding Moerdijk  Hoeven 

O Hoeven 
Opknappen gebouw en terrein 
Renoveren installaties 
Plaatsen pompen 

Roosendaal 
Opknappen gebouw en terrein 
Renoveren installaties 
Bypass mogelijkheid installeren 
Plaatsen van extra pompen 
Plaatsen grofvuilrooster 
Verbeteren vei l igheids

voorzieningen 

Lepels t raat 

Bergen op Zoom 

W o u w s e 
Plantage Bath 

18000 mrô/u 

19400 mrô/u 
+700) 

Huijbergen 
Woensdrecht Vliegbasis Woensdrecht 

18600 mrô/u 

20000 mrô/u 
Knooppunt 

Bath 
+70 

RWZI Bath Armendi jk 
Westerschelde 

Bergen op Zoom 
Opknappen gebouw en terrein 
Renoveren installaties 
Plaatsen van extra pompen 
Plaatsen grofvuilrooster 
Verbeteren veiligheids¬

voorzieningen 

O RWZI Bath 
Renoveren installaties 
Plaatsen van extra pompen 
Verbeteren veiligheids¬

voorzieningen 

^ Knooppunt Bath 
Vervangen afsluiters 
Verdubbelen 
afvalwatertransportleiding 

www.brabantsedel ta .n l 


