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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
Gemeente Roosendaal gaat in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta de ecologische 
verbindingszone (EVZ) Molenbeek fase 3 inrichten. Omdat hiermee het beheer van het 
plangebied wijzigt, heeft gemeente Roosendaal aan Grasveld Civiele Techniek opdracht gegeven 
voor het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan. Middels dit beheer- en onderhoudsplan 
dienen de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting voor de toekomst te zijn 
gewaarborgd.  
 
Gedifferentieerd beheer en onderhoud kan worden omschreven als het planmatig uitvoeren van 
beheer- en onderhoudsmaatregelen die passen bij het vereiste kwaliteitsniveau (functie) en de 
lokale kenmerken van verschillende groenvoorzieningen.  
 
Het doel van het voorliggende plan is tweeledig. Het eerste doel betreft het vroegtijdig vastleggen 
van gemaakte afspraken tussen de gemeente Roosendaal en het waterschap Brabantse Delta 
omtrent de verdeling van het eigendom van de (verworven) percelen. Daar aan gekoppeld zit een 
verdeling tussen gemeente en waterschap omtrent het beheer en onderhoud van de verworven 
percelen. Leidraad hiervoor is de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Het tweede doel is 
het vastleggen van de wijze waarop beheer en onderhoud aan de EVZ Molenbeek wordt 
uitgevoerd (onderhoudsmethoden, -materiaal en -frequentie). 
 
Dit plan maakt onderdeel uit van het Projectplan Waterwet wat bestuurlijk wordt vastgesteld  door 
Waterschap Brabantse Delta. 
 
De planning is om dit plan in de loop van 2016 te laten vaststellen. Na het vaststellen van het 
Beheer- en onderhoudsplan zal er een onderhoudsovereenkomst worden opgesteld met een 
bijbehorende onderhoudskaart. Deze documenten worden opgesteld in samenwerking met de 
afdelingen Beheer / Onderhoud van de gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta.  
 

1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plangebied gegeven. Tevens wordt de wijze 
omschreven waarop de Molenbeek fase 3 op dit moment wordt beheerd en onderhouden.  
 
In hoofdstuk 3 worden de gemaakte afspraken vastgelegd tussen de gemeente Roosendaal en 
het Waterschap Brabantse Delta. 
 
In hoofdstuk 4 wordt het toekomstig beheer en onderhoud beschreven van de in de EVZ 
voorkomende groenelementen. Per element zijn het gewenste eindbeeld, het tijdstip van 
onderhoud, de werkwijze, eventuele bijzonderheden en de voor het onderhoud verantwoordelijke 
instantie aangegeven. Tevens worden in hoofdstuk 4 onder andere een weergave van de 
kostenverdeling en de planning van het uit te voeren beheer en onderhoud gegeven.   
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2. Huidige situatie 
 

2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
De Molenbeek fase 3 stroomt door de bebouwde kom van Roosendaal. Dit plan beschrijft het 
deel van de Molenbeek fase 3 vanaf Kletterwater, onder de A58 door tot het Kadeplein. Na het 
Kadeplein behoort de Molenbeek fase 3 ter hoogte van Scherpdeel en de Jan Vermeerlaan tot de 
A17 tot dit plan. De afwatering is over het algemeen noordwaarts gericht. 
 
De beek ligt volledig in bebouwd gebied. Voor een weergave van de ligging van de EVZ 
Molenbeek fase 3 in de omgeving, wordt verwezen naar de beheer- en onderhoudskaart in 
bijlage 1.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Huidig beheer en onderhoud 
 
Aan de bestaande beek en oevers vindt twee keer per jaar een onderhoudsronde plaats: 
 de zomerschoning vindt plaats in de periode van 1 juni tot 15 juli. 
 de najaarsschoning vindt plaats in de periode vanaf 1 september tot 15 november.  
 
Het regulier onderhoud wordt door het waterschap varend gedaan met de maaiboot, waarbij de 
taluds door gemeente gemaaid worden (uitgangspunten voor maaiboot zijn waterdiepte van 1 
meter, doorvaarthoogte 1,5 meter en een draaicirkel van 5 meter).  Op dit moment zijn er op 
diverse plekken in de stad boot inlaatplaatsen (of de mogelijkheden daartoe) aanwezig (bijv. 
verdeelwerk, de Leede, bij de drijfbalk). Het vrijgekomen maaisel wordt daarbij op de kant 
gedeponeerd. 
 
Het huidig onderhoud wordt uitgevoerd door of in opdracht van het waterschap. Daarbij streeft 
het waterschap naar een verschraling van de oevers. 
 

Het verdient aanbeveling om op termijn dit Beheer- en Onderhoudsplan uit te breiden 
voor toekomstige ingrepen in het gehele gebied zoals het vispasseerbaar maken van 
enkele stuwen en het plan Stadsoevers. Aangezien dit document is opgesteld in het 
kader van de huidige projectvoorbereiding is er bewust voor gekozen om dat nu niet 
mee te nemen. 
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3. Vastlegging gemaakte afspraken gemeente – 
waterschap 

 
Er is afgesproken dat er een beheer en onderhoudsplan wordt opgesteld. Interne procedures van 
het waterschap eisen dat dit niet in de uitvoeringsfase wordt opgesteld, maar al in de 
voorbereidingsfase. 
 

3.1. Verdeling eigendom aangekochte percelen tussen 
gemeente en waterschap  
Gemeente Roosendaal blijft eigenaar van de in te richten gronden. 

3.2 Verdeling onderhoud tussen gemeente en waterschap 
In de Notitie ontvangstplicht EVZ is afgesproken dat het waterschap verantwoordelijk is voor 40% 
en de gemeente verantwoordelijk is voor 60% van het onderhoud, gerelateerd aan de ingerichte 
EVZ.  
 
Voor het uitvoerend onderhoud zal door de beheerders van waterschap en gemeente een 
onderhoudsovereenkomst met praktische verdeling worden gemaakt, die ook op kaart wordt 
weergegeven. Hierbij is het mogelijk dat één partij al het onderhoud uitvoert en er verrekening 
van de kosten plaats zal vinden. (zie ook paragraaf 4.2) 
 
Het waterschap draagt overal zorg voor het beheer en onderhoud van het natte profiel 
(watervoerende deel) van de Molenbeek fase 3, inclusief de taluds tot aan maaiveld, ten behoeve 
van de waterhuishoudkundige functie van de beek. De regulier ontvangstplicht van het 
doorstroomprofiel (baggerspecie) blijft net als in de huidige situatie bij de gemeente.   
 

nat profiel 

 
 
 
 
 
 
 
Beheer en onderhoud van faunapassages ligt bij de gemeente. 
 

3.3 Agrarisch medegebruik door derden 
Er is geen sprake van agrarisch medegebruik door derden. 
 

3.4 Medebeheer door derden 
Er is geen sprake van medebeheer door derden. 
 

4. Beheer- en onderhoudsplan  
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4.1 Toekomstig beheer en onderhoud 

4.1.1 Algemeen 

 
Uitgangspunt dient te zijn dat het beheer en onderhoud de gewenste ecologische ontwikkeling 
mogelijk maakt mogelijk beïnvloedt, gedifferentieerd beheer en onderhoud is hiervoor een middel. 
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is het waarborgen van de waterafvoer. Differentiatie in 
beheer en onderhoud is mogelijk via: 
 Onderhoudsmethode (bv. materiaalkeuze en bepaalde stukken wel of niet maaien). 
 Tijdstip van onderhoud (laat in het seizoen, zodat planten en dieren hun levenscyclus kunnen 

voltooien, rekening houdend met Flora- en faunawet). 
 Frequentie van onderhoud (frequentie afstemmen op functie). 
Men dient rekening te houden met de algemene regels vernoemd in de veldgids van Waterschap 
Brabantse Delta. 
Algemeen uitgangspunt is dat bij het beheer en onderhoud wordt uitgegaan van machinaal 
onderhoud. Het regulier onderhoud word varend gedaan met de maaiboot, de taluds worden 
onderhouden voor rekening van de gemeente (uitgangspunten voor maaiboot zijn waterdiepte 
van 1 meter, doorvaarthoogte 1,5 meter en een draaicirkel van 5 meter).  Op  diverse plekken 
langs de Molenbeek zijn boot inlaatplaatsen (of de mogelijkheden daartoe) aanwezig 
(verdeelwerk, de Leede, bij de drijfbalk).  Langs de Molenbeek is rekening gehouden met 
bereikbaarheid bij baggerwerkzaamheden en  verzamelplaatsen van maaisel. 
 
 

4.1.2 Bijgevoegde tekeningen 

 
Bij dit plan zijn de beheer- en onderhoudskaarten gevoegd. EVZ Molenbeek fase 3 bestaat uit 
verschillende deelgebieden. Per deelgebied wordt hieronder summier uiteengezet welke 
inrichting uiteindelijk is gekozen en wat de status is. 
 
Deelgebied 1: Kletterwater – Laan van Brabant 
Voor dit deelgebied is een ontwerp opgesteld wat is gecommuniceerd met omwonenden. Voor 
het terrein rondom de appartementen van Waterland is reeds een bestek opgesteld. Dit 
deelgebied bestaat uit grasland met laagtes, bomen, struweel en poelen. Het deelgebied wordt 
afwisselend ingericht waarbij bestaande natuurwaarden zoals bomen en bosplantsoen worden 
ingepast. Tussen de appartementengebouwen van Waterland worden waterpartijen aangelegd 
met een natuurvriendelijke oever. De duiker onder de Laan van Brabant wordt voorzien van 
loopplanken. 
 
Deelgebied 2: Laan van Brabant – A58 
Voor dit deelgebied is een ontwerp opgesteld, dit is nog niet gecommuniceerd met omwonenden. 
De inrichting van dit deelgebied is gelijk aan deelgebied 1, echter wel in een smallere zone. 
 
Deelgebied 3: A58 – Kadeplein 
Voor dit deelgebied is een ontwerp opgesteld wat is gecommuniceerd met belanghebbenden. De  
beek in dit deelgebied heeft grotendeels harde kades. Deze worden waar mogelijk ecologisch 
interessant gemaakt, bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers en betonnen bakken inplanten. 
Daarnaast worden loopplanken aangebracht voor de migratie van de fauna. 
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4.1.3 Onderhoud per element 

 
Waterschap Brabantse Delta hanteert voor beheer en onderhoud de indeling zoals beschreven in 
het rapport ‘Veldgids beheer en onderhoud waterlopen, waterkeringen en groenelementen’ (april 
2014). Op deze manier kan per (groen)element het beheer en onderhoud worden bepaald en 
uitgevoerd. 
Binnen de EVZ Molenbeek fase 3 zijn de volgende elementen van toepassing: 
 Natuurlijke oever (L01.15) 
 Plas-, riet- en moerasland (L01.14) 
 Poel (L01.01.01) 
 Grasland overig 
 Struweelrand (L01.10) 
 Bomenrij, -groep of solitaire bomen (L01.13) 
 Knotbomenrij, -groep of solitaire knotboom (L01.08) 
 Onderhoudspad (Grasland overig) 
 Struinpad (Grasland overig) 
 Halfverharding 
 Faunapassage 
 
De hoeveelheden van de verschillende elementen zijn in de Kostenmatrix (bijlage 2) 
weergegeven. 
 
Het natte profiel van de Molenbeek fase 3 zelf behoort niet tot de EVZ, de kosten voor het 
onderhoud hiervan zijn daarom niet meegenomen in dit plan. 
 
Op de beheer- en onderhoudskaart in bijlage 1 zijn de locaties weergegeven van de verschillende 
elementen die zijn toegepast in de EVZ Molenbeek fase 3. 
 
In de Veldgids beheer en onderhoud waterlopen, waterkeringen en groenelementen van 
Waterschap Brabantse Delta staat per element een beschrijving van het gewenste eindbeeld en 
het daarvoor benodigde uit te voeren beheer- en onderhoud.  
Van de elementen welke niet in deze veldgids staan staat hieronder een beschrijving van het 
gewenste eindbeeld en de daarvoor benodigde activiteiten. 
 
Grasland overig 

 
Eindbeeld 
Het eindbeeld staat beschreven in de Veldgids beheer en onderhoud waterlopen, waterkeringen 
en groenelementen van Waterschap Brabantse Delta. 
 
Activiteiten 
Aangezien de EVZ in bebouwd gebied ligt dient het grasland twee maal per jaar te worden 
gemaaid in de periode van 15 juli tot en met november. Het vrijgekomen maaisel dient te worden 
afgevoerd. Met deze frequentie ontstaat een verzorgder beeld richting de omgeving. 
 
Onderhoudspad 

 
Eindbeeld 
Het eindbeeld is gelijk aan element ‘Grasland overig’. 
 
Activiteiten 
Het onderhoudspad dient twee maal per jaar te worden gemaaid met een cyclomaaier in de 
periode van 15 juli tot en met november. Het vrijgekomen maaisel dient te worden afgevoerd. 
Indien nodig dienen periodiek (bijvoorbeeld één maal per vijf jaar) rijsporen te worden uitgevuld. 
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Struinpad 

 
Eindbeeld 
Het eindbeeld is gelijk aan element ‘Grasland overig’. 
 
Activiteiten 
Het struinpad dient vier maal per jaar te worden gemaaid met een cyclomaaier in de periode van 
15 juli tot en met november. Het vrijgekomen maaisel dient te worden afgevoerd. 
 
Halfverharding 

 
Eindbeeld 
Voorzieningen voor recreatief medegebruik van de ecologische verbindingszone. Uitgevoerd in 
een licht gebonden natuurlijk steenmengsel zonder kantopsluiting. 
 
Activiteiten 
De halfverharding dient twee maal per jaar onkruidvrij te worden gemaakt middels een 
chemievrije methode (bijv. heet water methode) in de periode van 15 juli tot en met november. 
Daarnaast dient een maal per jaar direct na de winter de halfverharding te worden gewalst om de 
vlakheid in stand te houden. 
 
Recreatieve voorzieningen 
Recreatieve voorzieningen zoals bankjes, trapveldjes en wandel/struinpad. Deze maken geen 
onderdeel uit van de EVZ en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
 

4.2 Toekomstige onderhoudskosten 
 
De onderhoudskosten van EVZ Molenbeek fase 3 zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. 
De onderhoudskosten voor zowel jaarlijks onderhoud als groot onderhoud (onderhoud wat 
slechts één keer per x jaren wordt verricht) zijn gebaseerd op de eenheidsprijzen die zijn 
aangeleverd door het waterschap. Dit betreft prijspeil 2011 wat destijds is gebaseerd op een 
prijspeil uit 2006 of 2009. 
 
De tabel met de onderhoudskosten bevat verder een opsplitsing naar beheerelementen. De 
kosten van het groot onderhoud zijn vervolgens teruggebracht naar jaarlijkse kosten. 
Uitgangspunt voor de verdeling van onderhoudskosten is ontvangstplicht voor de gemeente van 
het doorstroomprofiel zoals dat nu ook geregeld is. Kostenverdeling onderhoud EVZ zal 40% 
waterschap en 60 % gemeente zijn. 
Deze ingeschatte onderhoudskosten zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode van 10 jaar. 
 
Toelichting op de kostentabel 
 De gehanteerde eenheidsprijzen zijn alleen de prijzen voor de uitvoering van het onderhoud 

door een externe partij (aannemer). De uitvoeringsbegeleiding (directievoering en toezicht) 
zitten daar niet in verwerkt.  

 Alle benoemde kosten zijn exclusief BTW. 
 De oppervlakten zijn gebaseerd op de bijgevoegde Beheer- en onderhoudskaart (bijlage 1). 
 De kolom Frequentie geeft aan hoeveel keer per jaar er daadwerkelijk in het veld onderhoud 

moet worden gepleegd. De kolom Percentage geeft welk deel wordt onderhouden. De 
laatste kolom Opmerkingen bevat eveneens een toelichting m.b.t. de kolommen frequentie 
en percentage.  

 Door de tabel Jaarlijks terugkerend onderhoud op deze manier in te vullen ontstaat wellicht 
de indruk dat riet- of biezenoevers en moeras-/ plasdraszone slechts één keer in de twee 
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resp. drie jaar kunnen worden onderhouden, maar dat is niet de bedoeling. Uitgangspunt is 
dat er daadwerkelijk jaarlijks een deel wordt gemaaid. 

 

4.3 Onderhoudspaden 
 
Het onderhoud dient te allen tijde plaats te vinden vanaf de beekzijde waar zich de EVZ bevindt. 
In het ontwerp van de EVZ zijn onderhoudspaden opgenomen over de gehele lengte van het 
ingerichte gebied. Deze onderhoudspaden vormen doorlopende rijlijnen waar vanaf het 
onderhoud machinaal kan worden uitgevoerd. Daarnaast is op enkele plaatsen rekening 
gehouden met een draaimogelijkheid (draaicirkel diameter 15 meter). De onderhoudspaden 
sluiten aan op de bestaande infrastructuur. De ligging van de onderhoudspaden in de EVZ is 
weergegeven op de Beheer- en onderhoudskaart (bijlage 1).  
 
Voor het definitief vaststellen van de onderhoudspaden dienen wellicht nog enkele bomen te 
worden gekapt zodat aan de eisen van Waterschap Brabantse Delta kan worden voldaan 
(breedte 4 meter, drooglegging 0,5 m, talud niet steiler dan 1 : 10). Bij de verdere uitwerking 
wordt hiermee rekening gehouden. 
 
Op een locatie is het noodzakelijk om een zakelijk recht af te sluiten met betrekking tot een recht 
van erfdienstbaarheid (=overpad) over een perceel in eigendom van derden. Dit is het geval bij 
het deel wat grenst aan de spoorlijn, waar toegang alleen mogelijk is via een perceel van derden. 
Voor dit perceel dient, indien nog niet geregeld, een recht van overpad te worden geregeld met 
ProRail. 
Grasstroken bij Waterland dienen bereikbaar te worden (welke afspraken?) 
 

4.4 Afvoerroutes maaisel/bagger en aantal rijbewegingen 
/maaiselverzamelpunten 
 
Het tijdens de onderhoudswerkzaamheden vrijgekomen materiaal dient verzameld te worden op 
een locatie die goed bereikbaar is voor de wagens die het materiaal afvoeren. Het verdient de 
aanbeveling om dergelijke verzamellocaties dicht bij een bestaande weg te plaatsen om de 
overlast zo veel mogelijk te beperken.  
 
De huidige bootinlaatplaatsen langs de Molenbeek blijven in stand. Voor het opladen en afvoeren 
van bagger zijn enkele locaties langs de Molenbeek aangewezen.  

 

Voor de maaisel verzamelplaatsen, voor het regulier maaien van het nat profiel, als het maaien 
van de EVZ zal gebruik worden gemaakt van de bestaande schepplekken (voor roostervuil).  
 

4.5 Reikwijdte machines/ taludhellingen 
 
Bij de inrichting van de EVZ is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de elementen voor 
onderhoudsmachines. Deze bereikbaarheid is afhankelijk van de reikwijdten van de betreffende 
machines en van de taludhellingen in het gebied. 
De volgende richtlijnen gelden met betrekking tot het onderhoudsmaterieel: 
 Een standaardkraan reikt ongeveer 6-8 m ver. Dit is afhankelijk van de lokale situatie.  
 Taluds die steiler zijn dan 1:10 mogen niet worden bereden door een kraan of andere 

machine in verband met het kantelmoment en de arbo. 
 Een maaiboot reikt ongeveer 2 m ver. 
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Om de uitvoerbaarheid van het onderhoud te garanderen, zijn er onderhoudspaden aangegeven 
op de Beheer- en onderhoudskaart van de EVZ. Vanaf deze onderhoudspaden is het mogelijk 
het onderhoud uit te voeren uitgaande van de bovengenoemde richtlijnen. 
 

4.6 Draagkracht bodem 
 
In het gebied van de EVZ Molenbeek fase 3 bestaat de grondslag voornamelijk uit 
(leemhoudend) zand. Daarnaast is de drooglegging in vrijwel het gehele traject van de EVZ 
minimaal 1,0 m. Deze combinatie van plaatselijke omstandigheden zorgt ervoor dat er geen 
beperkingen zijn met betrekking tot de uitvoering van het reguliere onderhoud.  
Wel dient er aandacht te worden besteed aan het tegengaan van spoorvorming. Vanuit 
ecologisch oogpunt is het niet wenselijk om sporen te rijden omdat daar zich bijvoorbeeld eerder 
akkerdistels zullen ontwikkelen. Een maatregel om het rijden van sporen te voorkomen, kan het 
inzetten van een rupskraan in plaats van een bandenkraan zijn. 
Bij natte omstandigheden dient er extra aandacht te worden besteed aan het voorkomen van 
insporingsdiepte en schade. Mogelijkheden zijn inzet alternatief materieel (rups) of aanpassen 
planning (droge omstandigheden of bij vorst). 
 
 

4.7 Bijzonderheden en aandachtspunten 
 
Waterland 
Aangezien de zones tussen de appartementen niet met regulier materieel bereikbaar en 
toegankelijk (draagkracht is niet voldoende) zijn, wordt dit deelgebied begraasd met schapen. In 
het ontwerp is rekening gehouden met de toegankelijkheid van deze zones voor schapen. De 
taluds en de plas-draszone dienen te worden onderhouden m.b.v. een maaiboot. Bij de verdere 
uitwerking van de vistrappen dient rekening te worden gehouden met voldoende inlaatplaatsen 
voor de maaiboot. Daarnaast dient eventueel rekening te worden gehouden met de inpassing van 
een veegvuiluitdraaiplaats. 
 
A58 – Kadeplein 
De oevers in dit deelgebied dienen volledig te worden gemaaid met een maaiboot. Bij de 
uitwerking dient rekening te worden gehouden met voldoende inlaatplaatsen voor de maaiboot in 
combinatie met de aanwezige duikers. Indien dit niet mogelijk is dienen aanvullende afspraken te 
worden gemaakt, bijvoorbeeld over bereikbaarheid en erfdienstbaarheid. Deze aanvullende 
afspraken dienen sowieso te worden gemaakt met bijvoorbeeld ProRail en Rijkswaterstaat voor 
de niet bereikbare delen van de EVZ.  
 
Trapveldje 
In het eerste deelgebied ligt een trapveldje in de EVZ. Dit wordt volledig door de gemeente 
onderhouden en maakt daarom niet direct onderdeel uit van de EVZ. 
 

4.8 Planning 
 
Voor het bepalen van het juiste moment van onderhoud dient men rekening te houden met de 
betreffende elementen. Het tijdstip van onderhoud is in de Veldgids beheer en onderhoud 
waterlopen, waterkeringen en groenelementen opgenomen. Voor de elementen welke hier niet in 
staan wordt voor het tijdstip van onderhoud verwezen naar paragraaf 4.1.3. 
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4.9 Monitoring en evaluatiemomenten 
 
Na afloop van de eerste vijfjarige periode (2016-2021) zal de ontwikkeling van de streefbeelden 
worden geëvalueerd. Daarvoor zal er na vijf jaar een monitoring op de gidssoorten moeten 
plaatsvinden (door bijvoorbeeld een ecoloog van het waterschap) en vindt desgewenst bijstelling 
van het onderhoudsplan plaats.  
 
Na afloop van de eerste tienjarige periode (2016-2026) zullen de ingeschatte onderhoudskosten 
worden geëvalueerd. Vijf jaar is daarvoor een te korte periode. Daarna zal er aan de hand van 
deze evaluatie een herziening van de kosten moeten plaatsvinden. 
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