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1 Inleiding 
In opdracht van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint B.V. heeft Sweco Nederland B.V. het 
�Y�H�U�N�H�Q�Q�H�Q�G���Z�D�W�H�U�E�R�G�H�P�R�Q�G�H�U�]�R�H�N���E�H�J�H�O�H�L�G���Y�R�R�U���K�H�W���S�O�D�Q�J�H�E�L�H�G���µ�8�L�W�E�U�H�L�G�L�Q�J���+�D�Y�H�Q���+�H�L�M�H�Q�¶���W�H���+�H�L�M�H�Q��
(gemeente Gennep). 

1.1 Aanleiding  
Ten zuiden van de kern Gennep en ten noordwesten van de kern Heijen in de Gemeente Gennep ligt de 
huidige binnenhaven Heijen die onderdeel is van het bedrijventerrein Hoogveld (zie figuur 1.1). 
Bedrijventerrein Hoogveld is een modern gemengd terrein van circa 27,7 ha met  een kadelengte van in 
totaal ruim 900 meter. Op het terrein zijn enkele bedrijven gevestigd waaronder AVG Bedrijven (verder te 
noemen AVG), Teunesen Zand en Grint B.V. (verder te noemen Teunesen) en ForFarmers. Deze 
bedrijven met ieder een eigen kade maken gebruik van de faciliteiten van de binnenhaven. AVG is daarbij 
actief op het gebied van beton en bouwstoffen alsmede recycling en afvalstoffen, Teunesen is actief op 
het gebied van de winning, opwaardering en handel in bouwgrondstoffen (o.a. zand en grind) en 
ForFarmers is actief op het gebied van veevoer. Daarnaast wordt de haven ook door derden gebruikt.  
 
Figuur 1.1  Bedrijventerrein Hoogveld inclusief de begrenzing van het plangebied  

 
 
Gelet op de toenemende vraag naar watergebonden bedrijventerrein (per schip te bereiken) met 
bijbehorende overslagmogelijkheden bestaat er bij AVG en Teunesen (verder te noemen de 
initiatiefnemers) behoefte aan uitbreiding van Haven Heijen cq nieuw bedrijventerrein voor watergebonden 
bedrijvigheid (zie het plangebied in figuur 1.1).  
 
Om de uitbreiding van Haven Heijen door middel van nieuw watergebonden bedrijventerrein mogelijk te 
maken, dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden en dienen verschillende vergunningen 
(waaronder mogelijk een ontgrondingsvergunning) aangevraagd te worden. Vanwege de aard en omvang 
van de voorgenomen activiteiten in het gebied en de mogelijke gevolgen ervan voor de omgeving, is het 
volgens de Wet milieubeheer (Wm) wettelijk verplicht om, gekoppeld aan de besluitvorming over het 
bestemmingsplan en de mogelijke ontgrondingsvergunning, een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te 
voeren.  
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1.2 Planvoornemen  
Het planvoornemen bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur 1.2): 
1. Realiseren van een watergebonden overslaglocatie / bedrijventerrein met een omvang van minimaal 

12 hectare bruto en een kadelengte van minimaal 1.100 meter (een mix van groene kade en damwand, 
nummer 1 in figuur 1.2); 

2. Graven van een toegangsgeul en draaikom inclusief een onderwaterdepot voor delfstoffen (nummers 
2a en 2b in figuur 1.2). Dit gebied is in totaal 14,7 hectare groot.  
2a: Het onderwaterdepot is nodig om als er grotere hoeveelheden grondstoffen (grind) aangeboden 
worden dan er ter plekke verwerkt kunnen worden of vermarkt kunnen worden, deze toch kunnen 
worden geaccepteerd. Deze kunnen dan later weer uit depot gehaald worden om alsnog verwerkt of 
vermarkt te worden. Naar verwachting wordt er circa 5x per jaar materiaal in het depot gestort en wordt 
het depot circa 2x per jaar geleegd. Storten vindt plaats middels onderlossers dan wel met een kraan 
op een ponton. Het weer ophalen van de gestorte delfstoffen vindt plaats met behulp van een zuiger of 
een kraan. Het depot heeft een omvang van circa 3 hectare. 
2b: De toegangsgeul is toegankelijk voor schepen van klasse Vb, heeft een vaarbreedte van circa 66 
meter en is in totaal circa 90 m breed en exclusief draaikom circa 630 m lang. De toegangsgeul is 6 
meter diep. De nieuw te graven toegangsgeul krijgt tevens een functie ten behoeve van 
hoogwaterbescherming (meekoppelkans).   

3. Realiseren van watergebonden natuur (nummer 3 in figuur 1.2). Dit gebied is circa 11,9 hectare groot. 
 
Figuur 1.2  Planvoornemen uitbreiding Haven Heijen  
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1.3 Voorliggend onderzoek  
Het voorliggende onderzoek omvat het verkennend waterbodemonderzoek ten behoeve van de uitbreiding 
Haven Heijen. 

In het kader van het verkennend waterbodemonderzoek zijn, na afstemming met Rijkswaterstaat, door 
Sweco Nederland B.V. en Econsultancy B.V. conform de daartoe geldende protocollen diverse 
werkzaamheden verricht, te weten: 
�x het verrichten van een vooronderzoek conform de NEN5717, Bodem - Waterbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (november 2009);  
�x het afstemmen van de onderzoeksopzet met het bevoegde gezag (Rijkswaterstaat); 
�x het verrichten van een verkennend (water)bodemonderzoek (NEN5720 en NEN5740) en 

asbestonderzoek (NEN5707, NEN5897); 
�x het formuleren van de conclusie en het advies voor het vervolgtraject (MER, 

Bestemmingsplanwijziging, Ontgrondingsvergunning, Watervergunning, Omgevingsvergunning en 
Besluit bodemkwaliteit). 

 

Onderstaand schema geeft chronologische de uitgevoerde werkzaamheden weer, alsmede welke 
werkzaamheden door Sweco en door Econsultancy zijn verricht.  

 

1.4 Doelstelling  

1.4.1 Vooronderzoek 
Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over het plangebied en de 
directe omgeving. Op basis hiervan wordt een hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van 
bodemverontreiniging opgesteld. De relevante informatie is ingewonnen, door het opvragen van 
beschikbare historische informatie bij de opdrachtgevers, de gemeente Gennep, Rijkswaterstaat, 
Waterschap Peel en Maasvallei (nu Waterschap Limburg) en de Provincie Limburg, het uitvoeren van een 
terreininspectie en een archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige 
gebruik, het huidige gebruik en het toekomstige gebruik. 

1.4.2 Verkennend (water)bodemonderzoek 
Doel van het verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Het verkennend (water)bodemonderzoek is een steekproef en 
is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

1.5 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid  
Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, 
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het managementsysteem van Sweco 
Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen.  

Het veldwerk is verricht door Econsultancy B.V. onder het procescertificaat van het Econsultancy B.V. nr 
EC-SIK-20263.  

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij de 
uitkomsten van het waterbodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit 
bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te 
worden volgens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt expliciet 

Vooronderzoek
(Sweco)

Afstemming
onderzoeksopzet 

(Sweco)

Verkennend onderzoek
(Econsultancy)

Advies
(Sweco)
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vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende 
protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de protocollen en wat de 
mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.  

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco Nederland 
B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, 
maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten 
aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingsituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook 
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar 
aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen. 

1.6 Opbouw van het rapport  
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
�x de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
�x de onderzoeksopzet (hoofdstuk 3); 
�x de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4); 
�x de conclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 
 
De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het veld- en 
laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in de rapportage van Econsultancy B.V. (bijlage 7). 

 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemene locatiegegev ens 
In onderstaande tabel zijn de algemene locatiegegevens van het plangebied samengevat.  

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens  
Adres  De Witte Steen (ong.) te Heijen 

Kadastrale gegevens  Gennep, H, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 34, 1042, 1074, 1164, 1173, 1189, 1192, 

1207, 1208, 1210, 1211, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 

1232 

Coördinaten (midden)  X:195.120, Y:409.952 

Oppervlakte (in ha)  Circa 35,5 ha   

Waarvan bebouwd (in m ²) Onbebouwd 

Huidig gebruik  Akkerland, weiland, groen, opslagterrein 

Verhardingen  Opslagterrein (gebroken asfalt, puin) 

Hoogtegegevens  Maaiveld varieert van circa NAP +10,4 m tot NAP +11,8 m 

Watertype (NEN5717)  Oevergebied  

 

De kadastrale informatie is opgenomen in bijlage 2. Met betrekking tot de percelen behorende tot het 
plangebied zijn geen bodembesluiten, waaruit publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien, bekend in de 
gemeentelijke beperkingenregistratie. 

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat zie onderstaande figuur 2.1. 
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Figuur 2.1 Situering plangebied binnen beheersgebied Rijkswaterstaat (bron: Helpdeskwater) 

2.2 Geraadpleegde bronnen  
Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd.  
In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde bronnen 
informatie beschikbaar was over het plangebied en omliggende percelen. 

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek  
Bron  Korte toelichting  

Internet   

�x www.bodemloket.nl Geraadpleegd  

�x www.ahn.nl  Geraadpleegd  

�x www.topotijdreis.nl Geraadpleegd  

�x www.dinoloket.nl Geraadpleegd  

Gemeente Gennep  Contactpersonen: de heer T. Lomme  

�x Bodemarchief Geraadpleegd  

�x Gemeentelijk archief Geraadpleegd  

Provincie Limburg  Contactpersoon: mevrouw Y. de Man  

�x Bodemarchief Geraadpleegd  

�x NAVOS-archief Geraadpleegd via het Geo Dataportaal van de provincie  

�x Ontgrondingen Geraadpleegd via het Geo Dataportaal van de provincie  

Waterschap Peel en Maasvallei  Contactpersoon: de heer J. Gommans  

�x Waterbodemarchief Geraadpleegd (geen informatie bekend) 

�x WvO-vergunningen Geraadpleegd (geen informatie bekend) 

�x Legger Geraadpleegd 

Rijkswaterstaat  Contactpersoon: de heer R. Kl öckner , de heer P. Meertens  

�x Bodemarchief Geraadpleegd (geen relevante informatie ontvangen) 

Overige bronnen   

�x Luchtfotoatlas Geraadpleegd 
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�x Historische atlas Geraadpleegd 

 

2.3 Terreingebruik  

2.3.1 Voormalig terreingebruik 
De relevante informatie, afkomstig van de site www.topotijd.nl, is opgenomen in bijlage 3. De opgenomen 
topografische kaarten geven een goed beeld van de ontwikkeling van het plangebied en de directe 
omgeving.  

Tussen 1850 en 1957 is er op de kaarten weinig verandering te zien. De Maas heeft nog zijn 
oorspronkelijke loop en het plangebied is onderdeel van een gebied met weilanden. Op de kaart uit 1957 
is ten noorden van het plangebied, als gevolg van ontgraving een waterplas zichtbaar. Deze plas is de 
aanzet van de huidige haven. In 1967 is de waterplas verder uitgebreid. De kaart van 1978 laat zien dat de 
plas nog verder is uitgebreid en dat nu ook de contour van de huidige haven zichtbaar is. Op de kaart is 
ook de afsnijding van de Maas zichtbaar. Het noordwestelijk deel van het plangebied behoort nog tot de 
Maas. Het plangebied heeft vanaf dan nagenoeg zijn huidige omvang. In 1987 is te zien dat de Maas nog 
meer is recht getrokken en dat het noordwestelijk deel van het plangebied is gedempt (oorspronkelijke 
Maasloop). Het plangebied blijft in gebruik als landbouwgrond. Ten oosten van het plangebied ontwikkelt 
�]�L�F�K���L�Q���G�H���O�R�R�S���G�H�U���W�L�M�G���K�H�W���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�W�H�U�U�H�L�Q���³�+�R�R�J�Y�H�O�G�´�� 

2.3.2 Huidig terreingebruik 
De terreininspectie is uitgevoerd door Sweco Nederland B.V. (de heer ing. J.E.J. Geraeds) op 25 februari 
2016. Het plangebied is grotendeels in gebruik als landbouwgrond (akker, weiland). Een beperkt deel van 
het plangebied (direct grenzend aan de bestaande haven) is in gebruik als opslagslagterrein voor grond en 
puin. Vanaf de Boxmeerseweg in het zuiden loopt een puinverhard pad, de Witte Steen, naar het uiterste 
noorden van het plangebied. Deze weg loopt deels over de bestaande kade. De oevers zijn begroeid met 
gras, kruidachtige planten en struiken. Aan de teen van de kade zijn recentelijk piping maatregelen 
uitgevoerd door Waterschap Peel en Maasvallei (nu Waterschap Limburg). 

2.3.3 Toekomstig terreingebruik (alternatieven en varianten MER) 

 Algemeen 
Een milieueffectrapportage is een onderzoek waarin de milieugevolgen van een voorgenomen activiteit, 
ofwel het planvoornemen inzichtelijk worden gemaakt. Dat gebeurt aan de hand van één of meerdere 
alternatieven die qua milieuaspecten zodanig in verhouding tot het planvoornemen zijn gekozen dat een 
reële bandbreedte in de milieugevolgen inzichtelijk wordt gemaakt. Onder andere op basis van de 
effectvergelijking van de alternatieven kan uiteindelijk een voorkeursalternatief worden gekozen. 
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In het MER worden naast een nulalternatief, drie alternatieven beschouwd die onderstaand nader worden 
beschreven, namelijk: 
�x Nulalternatief; 
�x �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���J�U�R�H�Q�H���J�H�X�O�¶�� 
�x �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���K�D�Y�H�Q�¶�� 
�x �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���O�D�Q�J�V���G�H���0�D�D�V�¶�� 
 
Naast deze alternatieven worden in het MER ook enkele varianten onderzocht. Deze varianten hebben 
betrekking op een onderdeel van het plan en zijn daarmee een beperkte variatie op een alternatief. Deze 
varianten zijn in paragraaf 2.6 beschreven. 
 
In het MER worden de milieueffecten van de uitbreiding van Haven Heijen aan de hand van deze 
alternatieven en varianten beschreven en beoordeeld. Het gaat hierbij niet alleen om de negatieve 
effecten; ook positieve effecten worden beschreven. De effectbeschrijving richt zich vooral op de voor 
besluitvorming relevante milieuaspecten. 

  Nulalternatief 
Het nulalternatief vormt de referentiesituatie voor de effectvergelijking. In het nulalternatief vindt namelijk 
de realisering van de voorgenomen activiteiten niet plaats (zie figuur 2.1). Het gebied zal zich autonoom 
ontwikkelen. De gronden in het plangebied blijven in dit alternatief grotendeels in gebruik voor landbouw 
met daarnaast beperkt natuur. 
 
Figuur 2.1  Nulalternatief  
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 �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���J�U�R�H�Q�H���J�H�X�O�¶ 
In dit alternatief wordt parallel aan de Maas een groene, natuurlijk ogende hoogwatergeul gerealiseerd. 
Grenzend aan deze groene geul wordt een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd. Dit nieuwe 
bedrijventerrein bestaat voor een deel uit watergebonden bedrijvigheid die aan de havenarm is gelegen. 
De groene geul is niet bevaarbaar voor schepen en er is ook geen kade aan deze zijde van het 
bedrijventerrein. Het nieuwe bedrijventerrein is dan ook eenzijdig (aan de oostkant) voorzien van een 
loskade. In totaal wordt in dit alternatief 10,6 hectare nieuw bedrijventerrein gerealiseerd (de breedte van 
het nieuwe bedrijventerrein is circa 140 meter) met een kadelengte van circa 600 meter. In dit alternatief 
is, in tegenstelling tot de alternatieven 2 en 3, geen sprake van een onderwateropslag.  
 
Een deel van het gebied is in de toekomst geschikt voor aangepast landbouwkundig gebruik 
(beheerslandbouw). Daarnaast is sprake van een optimale landschappelijke inpassing door de realisatie 
van de groene geul met natuur.  
 
Voor wat betreft de milieuaspecten en �±effecten is in dit alternatief het accent ten opzichte van het 
planvoornemen wat meer op natuur gelegd. Watergebonden natuur is immers één van de doelstellingen 
van het planvoornemen. 
 
Figuur 2.2  �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q �P�H�W���J�U�R�H�Q�H���J�H�X�O�¶�� 
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 �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���K�D�Y�H�Q�¶ 
Dit alternatief betreft in essentie het planvoornemen. In tegenstelling tot het vorige alternatief (alternatief 1) 
wordt in dit alternatief geen groene geul parallel aan de Maas gerealiseerd maar een nieuwe 
toegangsgeul. De toegangsgeul is toegankelijk voor schepen van klasse Vb, heeft een vaarbreedte van 
minimaal 52 en maximaal 75 meter en is in totaal minimaal 77 en maximaal 100 m breed en exclusief 
draaikom circa 720 m lang. De toegangsgeul is 5 meter diep met daaronder 3 meter sedimentatieruimte. 
De groene zone tussen de Maas en de nieuwe toegangsgeul zorgt voor een landschappelijke inpassing 
door de natuurlijke inrichting. Grenzend aan de nieuwe havenarm wordt een nieuw bedrijventerrein 
gerealiseerd dat volledig havengerelateerd is. Dit bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 10 hectare 
(de breedte van het nieuwe bedrijventerrein is circa 140 - 180 meter) en een kadelengte van circa 1.350 
meter. Ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein wordt een onderwateropslag gerealiseerd met een 
omvang van circa 3 ha. In het meest zuidelijke deel van de nieuw havenarm wordt een draaikom 
gerealiseerd met een oppervlakte van circa 4,5 ha zodat schepen kunnen draaien.  
 
In dit alternatief, dat in essentie het planvoornemen betreft, komen de milieuaspecten en -effecten op het 
gebied van natuur, watergebonden bedrijvigheid en hoogwaterbeveiliging zonder specifieke accentlegging 
voor. Daarmee komen alle drie de doelstellingen van het planvoornemen aan de orde. 
 
Figuur 2. 3 �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���K�D�Y�H�Q�¶ 

 
 

 �$�O�W�H�U�Q�D�W�L�H�I�������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���O�D�Q�J�V���G�H���0�D�D�V�¶ 
In dit alternatief staat het nieuwe watergebonden bedrijventerrein direct in verbinding met de Maas. De 
bestaande natuurvriendelijke oever wordt hierbij verwijderd en er wordt een uitkassing in de Maas 
gemaakt. Wel is er nog sprake van een dam tussen de bestaande binnenhaven en de Maas. Het nieuwe 
watergebonden bedrijventerrein is, net als de Maas, toegankelijk voor schepen van klasse Vb. Het nieuwe 
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bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 12,3 ha (de breedte van het nieuwe bedrijventerrein is circa 180 
à 210 meter) en een kadelengte van circa 1.250 meter. De bedoelde onderwateropslag is, net zoals bij het 
voorgaande alternatief (alternatief 2), voorzien ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein en heeft een 
omvang van circa 4,5 ha. Ten zuiden van het plangebied wordt nieuwe natuur gerealiseerd ter 
compensatie van de natuur die verdwijnt door planrealisatie (onder andere de natuurvriendelijke oever 
langs de Maas). Ook blijft de natuur aan de noordzijde van de dam tussen de bestaande binnenhaven en 
de Maas in beperkte mate behouden. 
 
Voor wat betreft de milieuaspecten en �±effecten is in dit alternatief het accent ten opzichte van het 
planvoornemen wat meer op bedrijvigheid en hoogwaterbescherming, twee van de drie doelstellingen van 
het planvoornemen gelegd.  
 
Figuur 2.4  Alternatief 3 �µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���O�D�Q�J�V���G�H���0�D�D�V�¶ 

  

 Varianten 
Naast de in de vorige paragraaf beschreven alternatieven, worden in het MER de volgende varianten 
onderzocht: 
�x Hoogte bedrijventerrein: de alternatieven gaan uit van een bedrijventerrein met een hoogte van 14 m 

+NAP.  Daarnaast zal een variant worden onderzocht waarbij het bedrijventerrein een hoogte van 
14,90 à 15,00 m + NAP heeft. Deze hoogte is gebaseerd op toekomstige dijkverhogingen vanwege 
klimaatveranderingen en de aanpassingen van de normen door het waterschap voor de hoogte van de 
waterkeringen. In de huidige situatie heeft de waterkering een kruinhoogte van 14,25 à 14,50 m + NAP. 
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�x Aard van de loswal/kade: in de alternatieven wordt een loswal gerealiseerd met een talud en 
meerpalen. Daarnaast wordt een variant onderzocht waarbij de loswal wordt gerealiseerd met behulp 
van een combinatie van damwand, meerpalen en groene kaden. 

�x Maximalisering waterstandsdaling Maas: voor de alternatieven zal een variant worden onderzocht 
(door optimalisatie van de te onderzoeken alternatieven aan de voorkant) waarbij de effecten op de 
waterstandsdaling op de Maas wordt vergroot en daarmee de bijdrage aan het Deltaprogramma. Dit 
betekent dat een optimalisatie wordt gezocht tussen de diepte van de geul en de begroeiing/het beheer 
in de eindsituatie.  

�x Fasering: voor de alternatieven wordt een variant onderzocht waarbij de fasering dusdanig wordt 
aangepast ter bespoediging van het nieuwe bedrijventerrein zodat de economische activiteiten zo snel 
mogelijk ontplooid kunnen worden. Hierbij wordt in eerste instantie de kade aan de zijde van de 
bestaande haven gerealiseerd en vervolgens pas aan de zijde van de Maas. 

�x Bebouwingspercentage: de hoeveelheid bebouwing van het nieuwe watergebonden bedrijventerrein is 
afhankelijk van het type bedrijvigheid dat zich op het bedrijventerrein zal vestigen. Daarom worden 
twee varianten onderzocht met betrekking tot bebouwingspercentage. In de ene variant is het 
bebouwingspercentage 75% en bij de andere variant 40%. 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie  
De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel zijn 
ontleend aan het DINOloket.   

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw  
Globale diepte (m -mv) Samenstelling  Geohydrologische eenheid  Formatie  

0 �± 4  Zand (fijn/ matig fijn) 

Klei 

Deklaag Boxtel 

Beegden 

4 �± 15  Zand (fijn / zeer grof) Watervoerend pakket Beegden 

15 �± 16 Zand (fijn) Slecht doorlatende laag Kiezelooliet 

 

Op grond van de hoogteligging wordt geconcludeerd dat vermoedelijk sprake is van een infiltratiesituatie. 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt regionaal in westelijke richting. De freatische, 
ondiepe grondwaterstand op de locatie bedraagt circa 2,5 m -mv. De stromingsrichting van het freatische 
grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwijken door de bestaande haven. 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron: Geoportaal 
provincie Limburg). 

2.5 Resultaten dossieronderzoek  

2.5.1 Algemeen 
Onderstaand zijn de relevante resultaten van het dossieronderzoek beknopt omschreven.  
In bijlage 6 is een totaaloverzicht opgenomen van de resultaten van het dossieronderzoek.  
De onderzoeksresultaten met betrekking tot de milieuhygiënische (water)bodemkwaliteit zijn separaat 
verwoord in paragraaf 2.6. 

2.5.2 Gemeentelijk archief 
Uit de dossiers van de gemeente Gennep zijn binnen het plangebied geen bodembedreigende activiteiten 
naar voren gekomen. Wel is naar voren gekomen dat nabij de Witte Steen een schapenstal is gebouwd 
waarbij gebruik is gemaakt van asbestplaten (zie figuur 2.6). In 2013 is de schapenstal onder 
asbestcondities gesloopt en is de toplaag van de bodem afgegraven (Dossiernr IZ/2010-2019/629). 
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Figuur 2.6 Locatie voormalige schapenstal (bron ondergrond: Google Maps) 

2.5.3 Ophoging/grondverzet 
Ter plaatse van het huidige plangebied heeft in het verleden weinig grondverzet plaatsgevonden. Uit de 
�K�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�����W�R�S�R�J�U�D�I�L�V�F�K�H���N�D�D�U�W�H�Q���H�Q���O�X�F�K�W�I�R�W�R�¶�V�����E�O�L�M�N�W���G�D�W��het noordwestelijk deel van het plangebied in 
het verleden is gedempt (voormalige Maasloop); nadere informatie hieromtrent ontbreekt. Binnen het 
plangebied hebben geen ontgrondingen plaatsgevonden (zie figuur 2.7). Onderstaande AHN-kaart (figuur 
2.8) geeft de huidige maaiveldhoogtes weer. 

Het bedrijfsterrein van AVG is sinds 1986 in gebruik door AVG. Op de topografisch kaart van 1987 (zie 
�E�L�M�O�D�J�H���������L�V���W�H���]�L�H�Q���G�D�W���G�L�W���W�H�U�U�H�L�Q���U�H�H�G�V���L�V���R�Q�W�V�O�R�W�H�Q���G�R�R�U���H�H�Q���Z�H�J�����K�X�L�G�L�J�H���µ�:�L�W�W�H���6�W�H�H�Q�¶���� 

Op basis van informatie ontvangen van AVG blijkt dat het bedrijfsterrein van AVG direct in 1986 is 
verhard/opgehoogd. Deze open verharding is opgebouwd uit diverse bouwstoffen (asfalt, beton, puin en 
brekerzand). Er zijn geen kwaliteitsgegevens bekend van dit materiaal. 

 
Figuur 2.7 Overzicht ontgrondingsvergunningen (bron: Geodataportaal Limburg) 
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Figuur 2.8 Hoogtekaart plangebied Haven Heijen en omgeving. Blauw is relatief laag gelegen, oranje en rood zijn 
relatief hoog gelegen. (bron: AHN) 

2.5.4 Overstromingen 
Onderstaande figuur geeft het geïnundeerd gebied weer gedurende de hoogwaterperiodes (1993 en 
1995). Op basis van deze informatie blijkt dat het gehele plangebied destijds onder water stond. 
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Figuur 2.9 Geïnundeerd gebied hoogwater 1993-1995 (bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

2.5.5 Voormalige stortplaatsen 
Op basis van informatie verkregen van de provincie Limburg blijkt dat er binnen het plangebied geen 
voormalige stortplaatsen bekend zijn. 

2.6 Milieuhygienische (water)bodemkwaliteit  

2.6.1 Diffuse bodemkwaliteit 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat en kent een diffuse 
bodemverontreiniging als gevolg van afzettingen van De Maas. De diffuse bodemverontreiniging wordt 
gekenmerkt door verhoogde gehalten van onder andere diverse zware metalen. 

2.6.2 Bodemloket 
Op de website www.bodemloket.nl geeft de overheid inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren zijn 
getroffen om de bodemkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen 
(bodemsanering). Ook laat Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden, 
die extra aandacht verdienen. Mogelijk moet op deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek 
plaatsvinden als de aard van de activiteit daar aanleiding toe geeft. Figuur 2.10 geeft een uitdraai van de 
informatie uit bodemloket weer.  

Op basis van deze informatie blijkt dat voor het plangebied zelf geen informatie beschikbaar is. In figuur 
2.10 is te zien dat er direct ten zuidwesten van het plangebied slechts één bekende en gesaneerde locatie 
ligt die mogelijk invloed kan hebben op de bodemkwaliteit van het plangebied. Het betreft de sanering van 
een dieselverontreiniging (als gevolg van vandalisme; olietank leeggelopen in 1981). 



 

    19 (34) 
 

 

 
Figuur 2.10 Uitsnede uit de kaart van het bodemloket (bron: Bodemloket) 

2.6.3 Uitgevoerde (water)bodemonderzoeken 
Uit het dossieronderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied één bodemonderzoek is uitgevoerd in 
1995 (zie bijlage 5). Tijdens het onderzoek werden licht verhoogde gehalten cadmium, lood en zink 
aangetoond. Uit het dossieronderzoek is geen nadere informatie naar voren gekomen met betrekking tot 
de sanering van de dieselverontreiniging direct ten zuidwesten van het plangebied. 

Ten oosten van het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor een overzicht van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken en de resultaten wordt verwezen naar bijlage 5. Met uitzondering van de 
locatie Hoogveld 18 zijn er in de omgeving van het plangebied geen sterke verontreinigingen aangetroffen. 
Op locatie Hoogveld 18 was een sterke verontreiniging met PAK en minerale olie aanwezig. Deze is in 
1998 gesaneerd. De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn uitgevoerd op dusdanige afstand van het 
plangebied dat een eventuele verontreiniging geen invloed zal hebben op de bodemkwaliteit binnen het 
plangebied.  

Direct ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie heeft in het kader van een aan te leggen 
natuurvriendelijke oever (�1�9�2�����µ�'�H���:�L�W�W�H���6�W�H�H�Q�¶���H�H�Q���Y�H�U�N�H�Q�Q�H�Q�G���Z�D�W�H�U�E�R�G�H�P�R�Q�G�H�U�]�R�H�N���S�O�D�D�W�V�J�H�Y�R�Q�G�H�Q����
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat er naast enkele mengmonsters van klasse B, overwegend 
sprake is van bodemmateriaal van klasse AW of A. 

2.7 Evaluatie  
De waterbodemkwaliteit wordt tot op heden beïnvloed door afzettingen van de Maas. Ter plaatse van het 
plangebied hebben in het verleden geen ontgrondingen of dempingen plaatsgevonden. Met uitzondering 
van de reeds gesaneerde dieselverontreiniging (direct buiten het plangebied) zijn geen bodembedreigende 
activiteiten bekend die de milieuhygiënische bodemkwaliteit hebben beïnvloed. Binnen het plangebied is 
één bodemonderzoek uitgevoerd in 1995 waarbij licht verhoogde gehalten cadmium, lood en zink werden 
aangetoond. Ter plaatse van het opslagterrein van AVG is geen bodeminformatie beschikbaar. 

Uit bovengenoemde aspecten blijkt dat een actueel beeld van de bodemkwaliteit ontbreekt. Dit, in 
combinatie met de voorgenomen ontwikkelingen, geeft aanleiding tot het laten instellen van een nieuw 
waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 (Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en 
baggerspecie). 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Algemeen  
Conform de aanpak van de NEN 5720 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek een 
onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zonodig onderverdeeld in 
deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opgesteld, op basis waarvan de 
onderzoeksstrategie wordt bepaald.  

De onderstaande figuur geeft de situering van de deellocaties weer. De deellocaties zijn naast de 
informatie uit het vooronderzoek ook gebaseerd op basis van de soort ingreep die ter plaatse is voorzien. 

De zone ten westen van het plangebied wordt niet onderzocht. Deze strook is reeds in 2013 onderzocht in 
het kader van de reeds gerealiseerde natuurvriendelijke oever ter plaatse (zie paragraaf 2.6.3). 

 
�)�L�J�X�X�U�����������2�Y�H�U�]�L�F�K�W���Y�D�Q���W�H���R�Q�G�H�U�V�F�K�H�L�G�H�Q���G�H�H�O�O�R�F�D�W�L�H�V���E�L�Q�Q�H�Q���K�H�W���S�O�D�Q�J�H�E�L�H�G���µ�8�L�W�E�U�H�L�G�L�Q�J���K�D�Y�H�Q���+�H�L�M�H�Q�¶  
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Onderstaande tabel geeft de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en 
onderzoeksstrategie weer. 

Tabel 3.1 Onderzoeksstrategie en onderzoeksopzet  
Deellocatie  Opper -

vlakte  

Norm  Strategie  Boringen  

(m-mv) 

Asbest - 

inspectiegaten  

(30x30x50 cm)  

Analyses  

1. Water 

(ontgravingsgebied 

± 16,9 ha NEN5720 OZL 51 x 4,0 - 137x C2 

2. Groen (ondiep) ± 3,7 ha NEN5720 OZL 12 x 1,0 - 8x C2 

3. Groen (instroom) 

4. Groen (overgang) 

± 2,4 ha NEN5720 OZL 12 x 2,5 - 20x C2 

5. Ophooggebied 

(inclusief AVG) 

± 11,1 ha NEN5720 OZL 33 x 4,0 - 60x C2 

6. Opslagterrein 

(AVG) 

± 1,4 ha NEN5720/ 

NEN5740/ 

NEN5897/ 

NEN5707 

VED-HE-NL 7 x 2,0 

22 x 1,0 

26 27x C2 

2x minerale 

olie/PAK 

7x asbest in puin 

1x asbest in 

bodem  

Diepere 

ondergrond 

combi met 

overige 

deellocaties 

7. Openbare weg (De 

Witte Steen) 

± 0,225 

ha 

(750x3m) 

NEN5720/ 

NEN5740/ 

NEN5897/ 

NEN5707 

VED-HE-L 17 x 1,0 17 6x C2 

3x asbest in puin  

Diepere 

ondergrond 

combi met 

overige 

deellocaties 

8. Calamiteit (diesel 

olie) 

N.v.t. NEN5720/ 

NEN5740 

 

Maatwerk1/ 

verificatie 

3 x 4,0 - 2x C2 

9. Gedempte Maas 1,3 ha NEN5720/ 

NEN5740 

 

VED-HE-NL/ 

OZN 

29 x 4,0 

2 x  9 

2 x 10,5 

1 x 12 

26 63x C2 

5x asbest in 

bodem 

10. Afperking 

Cu/PAK AVG terrein 

N.v.t. Nader Maatwerk2 6 x 2,0 - 24x koper en 

PAK 

OZL Oevergebied zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting, lichte onderzoeksinspanning 

OZN Oevergebied zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting, normale onderzoeksinspanning 

VED-HE-NL Diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming 

VED-HE-L Diffuus belaste lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming 

Maatwerk 1 Afgestemd met RWS (Rolf Klöckner) 

Maatwerk 2 Afgestemd met RWS (Rolf Klöckner/Paul Meertens) 

C2 Waterbodempakket C2 (Waterbodem en baggerspecie uit zoet Rijksoppervlaktewater, voor toepassing buiten 

rijksoppervlaktewater): organische stof en lutum, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, 
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molybdeen, nikkel en zink. som-�3�$�.�¶�V�����S�H�Q�W�D�F�K�O�R�R�U�E�H�Q�]�H�H�Q�����K�H�[�D�F�K�O�R�R�U�E�H�Q�]�H�Hn, pentachloorfenol, som-�3�&�%�¶����

chloordaan, DDT, DDE, DDD, som-DDT/DDD/DDE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, som-�G�U�L�Q�V�����.-endosulfan, 

�H�Q�G�R�V�X�O�I�D�Q�D�D�W�����.-�+�&�+������-�+�&�+������-�+�&�+�����/-HCH, som-HCH, heptachloor, som-heptachloorepoxide, 

hexachloorbutadieen, s�R�P���2�&�%�¶�V���H�Q���P�L�Q�H�U�D�O�H���R�O�L�H�� 
 

Het onderzoek heeft zich gericht op het bodemmateriaal (<50% V/V bodemvreemd materiaal). De tijdens 
het onderzoek opgeboorde/opgegraven lagen met >50% V/V bodemvreemd materiaal dienen (mits 
noodzakelijk) �L�Q���K�H�W���N�D�G�H�U���Y�D�Q���K�H�W���µ�E�R�X�Z�V�W�R�I�I�H�Q�V�S�R�R�U�¶���X�L�W���K�H�W���%�H�V�O�X�L�W���E�R�G�H�P�N�Z�D�O�L�W�H�L�W���W�H���Z�R�U�G�H�Q���R�Q�G�H�U�]�R�F�K�W��
alvorens deze te ontgraven. 

Ter plaatse van de recentelijk uitgevoerde piping maatregelen en de kades (Waterschap Limburg) binnen 
het plangebied zijn geen boringen verricht. 

3.2 Afstemming met bevoegd gezag  
De bovengenoemde onderzoeksopzet is voorafgaande aan het veldwerk afgestemd met het bevoegde 
gezag (Rijkswaterstaat). De onderbouwing van de onderzoeksstrategie en de goedkeuring hieromtrent is 
opgenomen in bijlage 6.  

Gedurende het vooronderzoek is er geen concrete informatie omtrent de reeds gesaneerde minerale 
olieverontreiniging (aan de Boxmeerseweg) beschikbaar gekomen. Gezien deze saneringslocatie net 
buiten de plangrens ligt zijn op de plangrens 3 boringen tot 4,0 m -mv geplaatst en zijn hiervan 2 
mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op een C2-pakket. Deze aanpak is telefonisch besproken 
met de heer R. Klöckner (Rijkswaterstaat) op 3 maart 2016. 

Tijdens een overleg met Rijkswaterstaat op 30 mei 2017 zijn de onderzoeksresultaten besproken. Hierbij 
heeft er afstemming plaatsgevonden voor de afperking van de aangetoonde sterke verontreinigingen met 
PAK en koper op het AVG terrein. Daarnaast is de onderzoeksopzet voor het nog niet onderzochte 
noordwestelijk deel (gedempte Maas) afgestemd. Nadien heeft er nog detailafstemming plaatsgevonden. 
In de mail van Rolf Klöcker (d.d. 23 juni 2017) en Paul Meertens (d.d. 29 september 2017) staan alle 
afspraken omschreven. Beide mails zijn eveneens opgenomen in bijlage 6.  

 

4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Algemeen  
Onderstaand wordt een globale omschrijving van de bodemopbouw en de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit omschreven. Voor exacte omschrijving hieromtrent wordt verwezen naar het onderzoek 
van Econsultancy (bijlage 7). 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zijn een aantal aandachtgebieden geïdentificeerd binnen de 
contouren van het plangebied. Daarnaast bevindt zich een aandachtsgebied direct buiten de contouren 
van het plangebied, echter binnen de mogelijke beïnvloedingssfeer van het plangebied. Deze 
aandachtgebieden zijn middels het onderhavige verkennend onderzoek onderzocht. Figuur 4.1 geeft de 
globale ligging van de aandachtgebieden weer. 
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Figuur 4.1 
Aandachtgebieden: geel �± Openbare weg (De Witte Steen) en de gesaneerde dieselverontreiniging, oranje �± 
opslagterrein AVG en gedempte Maas. 

4.2 Bodemopbouw  
 
Uiterwaard 
De deklaag bestaat hoofdzakelijk uit een kleilaag van wisselende dikte (1,5-4,0 m -mv); lokaal is deze 
deklaag slechts 0,5 m dik. Onder de deklaag bevindt zich een zandpakket (toutvenant). Dit zandpakket 
bestaat uit zeer fijn tot zeer grof materiaal. Lokaal is deze laag zwak grindig. In de diepere ondergrond is 
plaatselijk grind aanwezig. Zintuigelijk zijn er geen bodemvreemde materialen aangetroffen. 
 
Opslagterrein (AVG) 
Ter plaatse van het opslagterrein is een nagenoeg volledig verhard oppervlak met een verhardingslaag 
(géén bodem; >50% V/V bodemvreemd materiaal). Deze laag bestaat uit asfalt, puin, stol en beton. Onder 
deze laag bevindt zich een wisselende bodemopbouw bestaande uit zand, klei en leem. Zintuiglijk zijn in 
de laag direct onder de verhardingslaag plaatselijk nog bijmengingen met puin aangetroffen. 
 
Openbare weg (De Witte Steen) 
De openbare weg is nagenoeg volledig verhard met een verhardingslaag (géén bodem; >50% V/V 
bodemvreemdmateriaal) die hoofdzakelijk bestaat uit puin en plaatselijk uit beton en asfalt. Onder deze 
laag bevindt zich een wisselende bodemopbouw bestaande uit zand en klei. Zintuiglijk worden in de laag 
direct onder de verhardingslaag plaatselijk nog bijmengingen met puin aangetoond. 

Gesaneerde dieselverontreiniging 

Opslagterrein AVG 

De Witte Steen 

 
Gedempte Maas 
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Gesaneerde dieselverontreiniging 
Zowel in de boven- als ondergrond (binnen de plangrens) zijn zintuiglijk geen verontreinigingen met 
minerale olie waargenomen. De bodemopbouw van de bovengrond wijkt enigszins af van de nabijgelegen 
boringen. Of dit te relateren is aan de sanering is onbekend omdat er geen informatie beschikbaar was 
omtrent deze sanering. 
 
Gedempte Maas (noordwestelijk deel van plangebied) 
De bodemopbouw, bestaande uit zand, klei, leem en grind, is zeer heterogeen en wijkt af van de 
naastgelegen bodemopbouw. Dit is een bewijs dat dit deel van het plangebied in het verleden is gedempt. 
De bovengrond is lokaal zwak betonhoudend en bestaat zeer plaatselijk uit betongranulaat (géén bodem; 
>50% V/V bodemvreemdmateriaal). In de diepere ondergrond is zeer plaatselijk een zwak betonhoudende 
laag aangetoond. 

4.3 Milieuhygiënische  bodemkwaliteit  

4.3.1 Onverdachte gebieden 
Op basis van de grote hoeveelheid aan onderzoeksgegevens kan globaal gesteld worden dat: 
�x de bovengrond (0,0-0,5 m -mv; deklaag) overwegend licht verontreinigd is met diverse zware metalen, 

PAK, PCB, gamma-HCH en minerale olie. De aangetoonde gehalten voldoen aan de Maximale 
waardeklasse B. Dit verontreinigingsbeeld past binnen het verwachtingspatroon van de uiterwaarden in 
het Maasdal; 

�x de ondergrond (0,5-circa 4,0 m -mv; deklaag) overwegend schoon is (gehalten voldoen aan AW2000). 
Zeer lokaal zijn verhoogde gehalten van enkele zware metalen en PCB aangetoond (klasse A en B). 
Gezien de verspreide ligging van deze licht verhoogde gehalten in relatie tot het overwegend schone 
bodemmateriaal is er gemiddeld sprake van een schone bodem (het rekenkundig gemiddelde van de 
gehalten voldoet aan AW2000); 

�x de diepere ondergrond (zand, toutvenant) schoon is (gehalten voldoen aan AW2000). 
 
�1�D�D�U���Y�H�U�Z�D�F�K�W�L�Q�J���Z�R�U�G�W���K�H�W���R�S���W�H���K�R�J�H�Q���J�H�E�L�H�G�����Q�D���U�H�D�O�L�V�D�W�L�H���D�D�Q�J�H�G�X�L�G���D�O�V���µ�G�U�R�J�H�U�H���R�H�Y�H�U�J�H�E�L�H�G�¶ 
(Waterregeling) binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat (zie figuur 2.1). Mits dit gebied als drogere 
oevergebied wordt aangeduid (door aanpassingen kaarten Waterregeling), wordt dit gebied aangemerkt 
als landbodem waardoor de Wet bodembescherming van kracht is. De aangetoonde gehalten 
overschrijden hierbij echter niet de interventiewaarden voor landbodem. 

4.3.2 Aandachtsgebieden 
De in het vooronderzoek geïdentificeerde aandachtsgebieden (openbare weg De Witte Steen, 
opslagterrein AVG, de gesaneerde dieselverontreiniging en de gedempte Maas) zijn verkennend 
onderzocht. 

Openbare weg (De Witte Steen) 
In de (water)bodem onder de verhardingslaag (puin, beton en asfalt) zijn naast gehalten die voldoen aan 
AW2000 (lees: schoon) ook lichte verontreinigen met diverse zware metalen, PCB, PAK en minerale olie 
aangetoond. De aangetoonde gehalten voldoen aan de Maximale waardeklasse B. Er is geen asbest 
aangetoond. 
 
�1�D�D�U���Y�H�U�Z�D�F�K�W�L�Q�J���Z�R�U�G�W���K�H�W���R�S���W�H���K�R�J�H�Q���J�H�E�L�H�G�����Q�D���U�H�D�O�L�V�D�W�L�H���D�D�Q�J�H�G�X�L�G���D�O�V���µ�G�U�R�J�H�U�H���R�H�Y�H�U�J�H�E�L�H�G�¶ 
(Waterregeling) binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat (zie figuur 2.1). Mits dit gebied als drogere 
oevergebied wordt aangeduid (door aanpassingen kaarten Waterregeling), wordt dit gebied aangemerkt 
als landbodem waardoor de Wet bodembescherming van kracht is. De aangetoonde gehalten 
overschrijden hierbij echter niet de interventiewaarden voor landbodem. 
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Opslagterrein AVG 
In de (water)bodem onder de verhardingslaag (puin, beton en asfalt) zijn overwegend lichte verontreinigen 
met diverse zware metalen, PAK, PCB, gamma-HCH en minerale olie aangetoond. De aangetoonde 
gehalten voldoen aan de Maximale waardeklasse B. Plaatselijke worden echter sterk verhoogde gehalten 
(gehalten >interventiewaarde) met PAK en koper aangetoond. Er is geen asbest aangetoond in gehalten 
die aanleiding vormen tot het instellen van een nader onderzoek. 
Het aanvullende onderzoek heeft aangetoond dat de bovengenoemde verontreinigingen met PAK en 
koper zich niet buiten het AVG terrein bevinden. 

Omdat het gebied wordt opgehoogd en naar verwachting in de toekomst als landbodem wordt gezien (mits 
kaarten Waterregeling worden aangepast) is er tevens een controle uitgevoerd of de interventiewaarde 
voor landbodem wordt overschreden. Verdeeld over het terrein is een aantal waarnemingen aangetoond 
die ook de interventiewaarde voor landbodem overschrijden. Het betreffen dezelfde waarnemingen als 
voor waterbodem. Gezien de aard en omvang van deze verontreinigingen met PAK en koper (volume 
>25m3) is er dan sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op basis van de Wet 
bodembescherming (Wbb). 

Daarnaast is er een aantal lichte verontreinigingen (klasse B, waterbodem) die getoetst als landbodem als 
niet toepasbaar gekwalificeerd worden (gehalten minerale olie > Maximale waarde industrie).  

Gesaneerde dieselverontreiniging (buiten plangebied) 
Binnen de grenzen van het plangebied zijn zowel zintuiglijk als analytische geen verontreinigingen in de 
(water)bodem aangetoond met minerale olie die duiden op een beïnvloeding door de reeds gesaneerde 
dieselverontreiniging. De aangetoonde lichte verontreinigingen (klasse A) in de bovengrond met enkel 
zware metalen en PCB komen overeen met de (water)bodemkwaliteit van de omliggende bodem. 
 

Gedempte Maas 
In de (water)bodem van het dempingsmateriaal zijn naast gehalten die voldoen aan AW2000 (lees: 
schoon) ook lichte verontreinigen met diverse zware metalen, PCB, PAK, minerale olie en 
hexachloorbutadieen aangetoond. De aangetoonde gehalten voldoen aan de Maximale waardeklasse B. 
Er is geen asbest aangetoond. 
Zeer lokaal wordt in de diepe ondergrond een verontreiniging met arseen en lood aangetoond (gehalten > 
interventiewaarde). 

De verontreiniging met arseen kent naar verwachting een natuurlijke oorsprong en bevindt zich op het 
niveau van de achterblijvende waterbodem van alt�H�U�Q�D�W�L�H�I���������µ�E�H�G�U�L�M�Y�H�Q���P�H�W���K�D�Y�H�Q�¶�� uit het MER. 

De verontreiniging met lood bevindt zich op het niveau van de oude Maasbodem. Binnen de genoemde 
alternatieven (MER) worden hier geen ingrepen voorzien. 

 

5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 (Water)bodemkwaliteit in relatie tot planvoorbereiding  
De aangetoonde milieuhygiënische waterbodemkwaliteit vormt geen belemmeringen voor het 
planvoorbereidingsproces (MER, Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning, Ontgrondingsvergunning en 
Watervergunning). 

Het onderhavige (water)bodemonderzoek geeft ruim voldoende informatie om in het MER een afweging te 
maken tussen de omschreven alternatieven en varianten (zie paragraaf 2.3.3).  
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De binnen de gedempte Maas aangetoonde verontreiniging met arseen (gehalte > interventiewaarde) 
heeft slechts minimale negatieve invloed op de afweging van alternatief 2. Het verontreinigde niveau 
bevindt zich ter hoogte van het toekomstige waterbodemniveau. Gezien bovenop de achterblijvende 
waterbodem reeds een sedimentruimte is voorzien zal er geen negatieve beïnvloeding zijn van het 
�R�S�S�H�U�Y�O�D�N�W�H�Z�D�W�H�U�O�L�F�K�D�D�P���µ�=�D�Q�G�P�D�D�V�¶����Binnen het proces van de Watervergunning zal een BPRW-toetsing 
hieromtrent nadere informatie leveren. 

De aangetoonde verontreiniging met lood (gehalte > interventiewaarde) in de diepe ondergrond van de 
gedempte Maas heeft geen negatieve invloed op alle omschreven alternatieven en varianten (MER). Deze 
verontreiniging is in de huidige situatie reeds ruim voldoende afgedekt. Er is geen negatieve beïnvloeding 
van het oppervlaktewaterlicha�D�P���µ�=�D�Q�G�P�D�D�V�¶�����(�H�Q���%�3�5�:-toetsing kan derhalve achterwege blijven. 

Ook de binnen het AVG terrein in de ondergrond aangetoonde verontreinigingen met PAK en koper 
vormen geen belemmeringen binnen de planvoorbereiding. Deze verontreinigingen verkrijgen ook binnen 
het proces van de Watervergunning hun plaats. Hieromtrent dient een werkplan opgesteld te worden; 
mogelijk in combinatie met een melding Bbi (Besluit lozen buiten inrichtingen). 

Gezien de situering van deze verontreiniging onder een bestaande verhardingslaag en binnen een op te 
hogen gebied ontstaat er vanuit de Waterwet geen noodzaak tot het verwijderen van deze 
verontreinigingen. Door de geplande ophoging wordt deze verontreiniging verder afgedekt en ontstaat er 
geen negatieve beïnvloeding van het opp�H�U�Y�O�D�N�W�H�Z�D�W�H�U�O�L�F�K�D�D�P���µ�=�D�Q�G�P�D�D�V�¶�����(�H�Q���%�3�5�:-toetsing kan 
derhalve achterwege blijven. 

Van de overige te ontgraven gebieden is middels onderhavig onderzoek de achterblijvende 
waterbodemkwaliteit inzichtelijk gemaakt. Met uitzondering van de ondergrond van de gedempte Maas 
voldoet de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit aan AW2000 en vormt hiermee geen belemmering 
binnen de Waterwet procedure. Ter plaatse van de gedempte Maas zijn gehalten aangetoond die voldoen 
aan AW2000 tot en met klasse B en arseen (gehalte >interventiewaarde). Met de aanvraag van de 
Watervergunning wordt een overzichtstekening opgesteld van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
achterblijvende waterbodem. 

5.2 (Water)bodemkwaliteit in relatie tot planrealisatie  
De ondergrond (0,5m -mv en dieper) van het plangebied (exclusief AVG terrein en gedempte Maas) is 
schoon (kwaliteit voldoet aan AW2000) en is zowel binnen als buiten het plangebied vrij toepasbaar. 

De ondergrond ter plaatse van de gedempte Maas is licht verontreinigd (de aangetoonde gehalten voldoen 
aan de Maximale waardeklasse B). Ter plaatse van de verontreinigingen met arseen en lood (gehalten > 
interventiewaarde) in de diepe ondergrond zijn geen ingrepen voorzien. 

De bovengrond (0,0-0,5 m -mv) van het plangebied (exclusief het AVG terrein) is licht verontreinigd. 
Hergebruik binnen het plangebied is mogelijk. Dit dient echter afgestemd te worden op de kwaliteit van de 
te ontvangende waterbodem; geen verslechtering van de bestaande waterbodemkwaliteit toegestaan. De 
milieuhygiënische kwaliteit voldoet ook aan de generieke toepassingseisen voor het herinrichten van diepe 
plassen binnen het stroomgebied van de Maas. Op het terrein van AVG zijn geen ingrepen in de bodem 
voorzien.  

5.3 Aanbevelingen  
Naar verwachting wordt het op te hogen ge�E�L�H�G�����Q�D���U�H�D�O�L�V�D�W�L�H���D�D�Q�J�H�G�X�L�G���D�O�V���µ�G�U�R�J�H�U�H���R�H�Y�H�U�J�H�E�L�H�G�¶���E�L�Q�Q�H�Q��
het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Mits dit gebied als drogere oevergebied wordt aangeduid (door 
aanpassingen kaarten Waterregeling), wordt dit gebied aangemerkt als landbodem waardoor de Wet 
bodembescherming van kracht is. Ter plaatse van het AVG terrein zijn in de ondergrond een aantal 
waarnemingen aangetoond die ook de interventiewaarde voor landbodem overschrijden. Gezien de aard 
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en omvang van deze sterke verontreinigingen met PAK en koper is er dan sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging1. Geadviseerd wordt de onderzoeksresultaten en de geplande 
werkzaamheden af te stemmen met het mogelijke toekomstige bevoegde gezag (Wbb) zijnde provincie 
Limburg. Hiermee wordt voorkomen dat na realisatie van het project nog aanvullende eisen worden 
gesteld door het nieuwe bevoegde gezag. 

Daarnaast ontstaan er mogelijk ook toekomstige hergebruiksbeperkingen van het bodemmateriaal met 
gehalten >NT (op basis van overschrijding van de maximale waarde industrie). Dit omdat naar 
verwachting het op te hogen gebied, na realisatie aangeduid �Z�R�U�G�W���D�O�V���µ�G�U�R�J�H�U�H���R�H�Y�H�U�J�H�E�L�H�G�¶���E�L�Q�Q�H�Q���K�H�W��
beheersgebied van Rijkswaterstaat (zie figuur 2.1). Mits dit gebied als drogere oevergebied wordt 
aangeduid (door aanpassingen kaarten Waterregeling), wordt dit gebied aangemerkt als landbodem. Deze 
gehalten overschrijden de maximale waarden voor hergebruik binnen landbodem. 

 

 

  

                                                      

1 In de Circulaire bodemsanering is gesteld dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 
25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in 
het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. 
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Bijlage 1 �± Topografische situering plangebied  
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