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1.0 INLEIDING 

Het voornemen is om ter plaatse van het voormalige politiebureau, de brandweer en basisschool de 
Klimboon aan de Leeuweriksweg / Land van Ravensteinstraat te Uden nieuwe woningen te 
realiseren. Het bouwplan CONNECT Uden betreft de realisatie van 125 woningen in 3 woonblokken
(De Kazerne, Het Lokaal en De Plaats). In figuur 1 is de stedenbouwkundige visie weergegeven. 

Figuur 1: Visie herontwikkeling Leeuweiksweg 

Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het vigerend bestemmingsplan, wordt een bestemmings-
planprocedure doorlopen om de woningbouw juridisch-planologisch toe te staan.  
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Voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt moet daarom worden onderzocht wat de effecten zijn op de 
beschermde Natura 2000-gebieden. Doel van dit onderzoek is bepalen wat de bijdrage van het plan 
aan stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden is. Vervolgens is bepaald of deze resul-
taten leiden tot mogelijk significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en of een vergunning 
op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 

2.0 WETTELIJK KADER 

De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor 
Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere hout-
opstanden. De Wnb geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De gebieds-bescherming in de Wnb richt zich uitsluitend op Natura 2000-gebieden. 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belangrijke flora en 
fauna voorkomen. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Per Natura 2000-
gebied zijn instandhoudingsdoelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activi-
teiten binnen en buiten beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen 
van het gebied zijn verboden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Stikstof 
vormt een van de grootste belemmeringen voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudings-
doelstellingen. In 118 van de Nederlandse Natura 2000-gebieden bevinden zich stikstofgevoelige habi-
tattypen.  

Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is vastgelegd dat het verboden is zonder vergunning van 
gedeputeerde staten van de provincie een project te realiseren of andere handelingen te verrichten 
die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuur-
lijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant versto-
rend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Samengevat betekent 
dat wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied niet in gevaar brengt, significante gevolgen zijn uitgesloten. 

Indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepo-
sitie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten zijn te ver-
wachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied.  

Bij het berekenen van de stikstofdepositie mogen in beginsel de bestaande feitelijke en planologische 
legale activiteiten op de planlocatie en de daarmee samenhangende vermindering van de stikstof-
depositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het 
plan (ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4672). 

Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwijnen van bijvoorbeeld een 
agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd. 

Indien uit onderzoek (de voortoets) blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudings- 
doelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet een 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd (de ‘passende beoordeling’) en dient een Wnb vergunning te 
worden aangevraagd.  
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Verkeersgeneratie 
Daarnaast wordt de totale stikstofemissie ook bepaald door het verkeer tijdens de sloop- en bouwfase 
op de openbare weg, te weten:  

• Sloopfase:
o Verkeersbewegingen bouwvakkers/onderaannemers: 2 lichte voertuigen (= 4 verkeers-

bewegingen lichte voertuigen) per werkdag. Uitgaande van 45 werkdagen komt dit neer op
ongeveer 180 verkeersbewegingen lichte voertuigen.

o Verkeersbewegingen voor het afvoeren van puin zijn 16 transporten zware vrachtwagens
voorzien (= 32 vrachtbewegingen).

• Bouwfase:
o Verkeersbewegingen bouwvakkers/onderaannemers: in totaal is uitgegaan van 10.000 lichte

voertuigen (= 20.000 verkeersbewegingen lichte voertuigen).
o Verkeersbewegingen ten behoeve van het aanvoeren en afvoeren van materialen en grond

zijn 2.000 transporten zware vrachtwagens voorzien (= 4.000 vrachtbewegingen).

Op de bouwplaats is rekening gehouden met het manoeuvreren en op toeren draaien van lichte 

voertuigen en van het vrachtverkeer door dit te modelleren met 100% stagnatie. 

Verkeersafwikkeling 
Het extra verkeer op openbare wegen tijdens de bouwfase dient te worden beschouwd totdat het extra 
verkeer niet meer onderscheidend is ten opzichte van het overige verkeer en daarmee is opgenomen 
in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Raad van State is dit het geval op het moment dat het 
aan- en afrijdende verkeer door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidend is van 
het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.  

Aangenomen is dat de ontsluiting van het bouwverkeer tijdens de sloop- en bouwfase via de Laan van 
Ravensteinstraat op de omliggende wegenstructuur plaatsvindt. Aangenomen is dat het bouwverkeer 
zich evenredig verdeeld in noordelijk en zuidelijke richting. Aangenomen is dat het bouwverkeer is 
opgenomen in het heersende verkeersbeeld bij de aansluiting van de Bitswijk met de Rondweg 
(noordelijke richting) en bij de aansluiting van de Velmolenweg met de Lippstadtsingel (zuidelijke 
richting). In figuur 3 is de aangehouden verkeersafwikkeling weergegeven. 
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Figuur 3: Aangehouden verkeersafwikkeling sloop- en bouwfase  

 

Zichtjaar 
Aangegeven is dat de realisatie van de totale bouwontwikkeling in totaal ruim 2 jaar in beslag neemt. 
De planning is dat de sloop- en bouw wordt uitgevoerd vanaf het tweede kwartaal 2025 tot en met het 
tweede kwartaal 2027. In de berekening is aangenomen dat alle werkzaamheden in twee jaar 
plaatsvindt, te weten in de zichtjaren 2025 en 2026. Deze aanname wordt als worst-case beschouwd. 
 

3.2 TOEKOMSTIGE GEBRUIKSFASE 

De woningen in het bouwplan worden ‘gasloos’ gerealiseerd, waardoor er geen stikstof uitstotende 
installaties aanwezig zijn in de nieuwe woningen. Dit betekent dat de stikstofemissie voor de toekom-
stige gebruiksfase wordt bepaald door de verkeersaantrekkende werking van gemotoriseerd verkeer.  
 

Verkeersgeneratie 
Voor de bouwontwikkeling is door Stantec de verkeersgeneratie bepaald en beschreven in het rapport 
‘Verkeer en parkeren, Plan Leeuweriksweg te Uden’, d.d. 21 december 2022. De totale verkeers-
generatie voor de bouwontwikkeling is bepaald op 702 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) dat 
representatief is voor een gemiddelde weekdag.  
 

Verkeersafwikkeling 
De ontsluiting van de bouwontwikkeling is eveneens beschreven in het rapport ‘Verkeer en parkeren, 
Plan Leeuweriksweg te Uden’. De ontsluiting van het plan vindt grotendeels plaatst via de parkeer-
kelder (442 mvt/etm), welke wordt ontsloten op de Leeuweriksweg.  De ontsluiting van de buitenruimte 
van het plan vindt plaats via de Aldetiendstraat (260 mvt/etm).  
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Figuur 4 geeft een overzicht van de verkeersafwikkeling om de omliggende wegenstructuur. Met 
daarop in het blauw is de procentuele verkeersgeneratie vanuit de parkeerkelder aangegeven (100% = 
442 mvt/etm). In het paars is de procentuele verkeersgeneratie voor het verkeer op het de buitenruimte 
dat bereikbaar is vanuit de Aldetiendstraat (100% = 260 mvt/etm).  
 

Figuur 4: Verkeersafwikkeling bouwontwikkeling  
 
Blauw = Verkeersafwikkeling vanuit de parkeerkelder Leeuweriksweg (A1): 100% = 442 mvt/etm 
Paars = Verkeerafwikkeling vanaf het parkeerterreinen vanuit Aldetiendstraat (A2): 100% = 260 mvt/etm 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met de AERIUS Calculator 2021.2. Uit de berekening blijkt dat de 
bouwfase en de toekomstige gebruiksfase van de nieuwe woningen niet leiden tot een toename van 
de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-
gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de vergunningplicht en 
is nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt dan ook geen belemmering. 
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Bijlage 1:  Inventarisatie sloop-/bouwfase 
 
  



Bestemmingsplan Leeuweriksweg / Land van Ravensteinstraat (Uden)

Uitgangspunt berekeningen stikstofdepositie t.b.v. de sloop- / bouwfase 20210539

  - sloop-/bouwtijd = 2 jaar (Q2 2025 t/m Q2 2027)

Inzet mobiele werktuigen Aantal Aantal Maximaal Stage- AdBlue

werkdagen Per dag Totaal aantal Zichtjaar 2025 Zichtjaar 2026 vermogen [kW] klasse Liter per uur zichtjaar 2025 zichtjaar 2026 verbruik (7%)

Sloopfase

Hydraulische sloopkraan 1 35 8 280 280 0 223 V 18,7 5.236 - ja

Shovel t b.v. vrachtwagens vullen met puin 1 4 8 32 32 0 127 V 14,2 455 - ja

Bouwfase (onderbouw)

Mobiele hei-/boorstelling 1 20 8 160 160 0 300 IV 42 6.720 - ja

Rupsgraafmachine 1 24 8 192 192 0 200 III 15 2.880 - nee

Betonpomp 1 16 8 128 128 0 300 IV 15 1.920 - nee

Bouwfase (bovenbouw)

Torenkraan 'De Kazerne' - Liebherr 550 EC H20 Litronic) 1 320 8 2.560 1.280 1 280 110 IV 10 12 800 12.800 ja

Torenkraan 'Het Lokaal' - Liebherr 150 EC B8 Litronic 1 180 8 1.440 720 720 45 IV 5 3.600 3 600 niet mogelijk

Mobiele telescoopkraan 'De Plaats' - 80T 1 120 8 960 480 480 200 IV 15 7.200 7 200 ja

Verreiker 1 260 8 2.080 1.040 1 040 80 IV 8 8.320 8 320 ja

Betonpomp 1 100 8 800 400 400 300 IV 15 6.000 6 000 nee

Bouwfase (terreininrichting)

Rupsgraafmachine 1 24 8 192 0 192 200 III 15 - 2 880 nee

Shovel 1 24 8 192 0 192 100 IV 10 - 1 920 ja

Bouwverkeer op openbare weg Gemiddeld Totaal Totaal Aantal transportbewegingen

aantal per aantal aantal Totaal Zichtjaar 2025 Zichtjaar 2026

werkdag werkdagen transporten

Sloopfase

Lichtverkeer bouwvakkers/onderaannemers 2 45 90 180 180 -

Zware vrachtwagens (afvoeren puin) 4 4 16 32 32 -

Bouwfase (onderbouw + bovenbouw + terreininrichting)

Lichtverkeer bouwvakkers/onderaannemers - - 10.000 20 000 10.000 10.000

Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren materiaal, afval e.d.) - - 2 000 4.000 2.000 2 000

Verbruik Aantal draaiuren



 
 

 

Bijlage 2:  Berekeningsjournaal AERIUS Calculator -    
bouwfase 1 (zichtjaar 2025) 

 
  





















 
 

 

Bijlage 3:  Berekeningsjournaal AERIUS Calculator -    
bouwfase 2 (zichtjaar 2026) 

 
 
  



















 
 

 

Bijlage 4:  Berekeningsjournaal AERIUS Calculator -    
toekomstige gebruiksfase (zichtjaar 2027) 

 

 
















