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1.0 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Maashorst is door Stantec een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 
de cumulatie van de omgevingsgeluiden ten opzichte van de ontwikkeling van Connect Uden. 
 
Het ontwerp van Connect Uden bestaat o.a. uit de realisatie van 130 appartementen. 
 
Een en ander teneinde het bestaande akoestisch woon- en leefklimaat te kwalificeren alsmede te 
kwantificeren. 
 
In de omgeving van de ontwikkeling is het geluid van het busstation aan de Violierstraat, het geluid 
van de direct omliggende wegen en het geluid van de scholen Speciaal Onderwijs De Sterrenkijker 
aan de Aldetienstraat 17 en Basis Onderwijs De Maashorstschool aan de Aldetienstraat 21A in kaart 
gebracht en beoordeeld. 
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In figuur 2.2 is de voorlopige indeling van het plangebied weergegeven.  
 
Figuur 2.2: Voorlopige indeling plangebied 

 

In figuur 2.3 is de verbeelding van het plangebied weergegeven.  
 
Figuur 2.2: Verbeelding plangebied 
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4.0 BUSSTATION 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van het busstation zijn bepaald op basis van het 
akoestisch rapport van Stantec “Akoestisch onderzoek Ruimtelijke zonering Busstation Uden – 
Connect Uden” de datum 2 november 2022. 
 
In figuur 4.1 is grafisch het akoestisch model weergegeven. 
 
Figuur 4.1 Akoestisch model van het busstation 

 
 
In bijlage 1 zijn de etmaalwaarden van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van 
het busstation gegeven ter hoogte van de toetspunten volgens figuur 4.1.  
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5.0 AUTONOOM WEGVERKEER 

De etmaalwaarde geluidbelastingen van de omliggende wegen (autonoom wegverkeer) zijn bepaald 
op basis van het akoestisch rapport van Stantec “Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai 
Leeuweriksweg Uden” de datum 10 november 2022. 
 
In figuur 5.1 is grafisch het akoestisch model weergegeven. 
 
Figuur 5.1 Akoestisch model omliggende wegen 

 

 
In bijlage 1 zijn de etmaalwaarden ten gevolge van alle omliggende wegen gecumuleerd en exclusief 
aftrek artikel 110g Wgh, gegeven ter hoogte van de toetspunten volgens figuur 5.1.  
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6.0 SCHOLEN 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de 2 scholen ten gevolge van spelende kinderen en 
de verkeersaantrekkende werking van Speciaal Onderwijs De Sterrenkijker aan de Aldetienstraat 17 
en Basis Onderwijs De Maashorstschool aan de Aldetiendstraat 21A zijn bepaald op basis van het 
akoestisch rapport van Stantec “Akoestisch onderzoek Ruimtelijke zonering 2 Scholen irt Bouwplan 
Connect Uden” de datum 3 november 2022. 
 
In figuur 6.1 is grafisch het akoestisch model weergegeven. 
 
Figuur 6.1 Akoestisch model van de scholen 

 

In bijlage 1 zijn de etmaalwaarden van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van 
beide scholen gegeven ter hoogte van de toetspunten volgens figuur 6.1. 
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7.0 CUMULATIE 

De cumulatie van de beschouwde geluidbelastingen en omrekening geschiedt op identieke wijze als 
omschreven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van de Rmg 2012. 
 
Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 
geluidsbron. De methode berekent de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de 
verschillen in dosiseffect relaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten behoeve van deze 
rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens 
het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. 
 
De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aangeduid als LIL en LVL waarbij 
de indices respectievelijk staan voor industrie en (weg)verkeer. 
De ingevolge artikel 110g van de wet bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de 
bepaling van LVL met deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn 
uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens 
de geldende wettelijke definitie wordt bepaald. 
 
De rekenregels hiervoor zijn: 
L*IL = 1,00 LIL + 1,00 
L*VL = 1,00 LVL + 0,00 
 
Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de 
gecumuleerde waarde worden berekend door middel van energetische sommatie: 
 

 
 
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van het busstation en de scholen worden als 
industrielawaai beoordeeld.  
 
De 3 geluidbelasting(soorten) worden via bovenstaande formule omgerekend tot Lcum. De 
rekenresultaten zijn gegeven in bijlage 1. In bijlage 1 is tevens de MilieuKwaliteitsMaat (MKM) 
gegeven conform de classificering volgens tabel 3.1. 
 
Hieruit blijkt dat de MKM ter hoogte van het bouwplan varieert van “”goed” tot “tamelijk slecht”. 
 
De gemeente Maashorst dient een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de 
gecumuleerde geluidbelastingen. 
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De berekende cumulatieve geluidbelasting is in Lden berekend. Voor de betreffende appartementen 
is het aan te bevelen om een binnenniveau van 33 dB etmaalwaarde aan te houden. Voor 
bijvoorbeeld positie 13-D is een geluidwering van 64 – 33 = 31 dB mogelijk welke bouwkundig 
haalbaar is waardoor in ieder geval binnen in de appartementen een goed woon- en leefklimaat 
heerst. 
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8.0 BUITENRUIMTES 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden gemotiveerd dat ook ter hoogte van 
de buitenruimtes sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit volgt uit vaste 
jurisprudentie. De gecumuleerde geluidbelasting in de buitenruimtes Lden dient zo veel als mogelijk 
te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB; zie tabel 3.1. Bij een maximale geluidbelasting 
van Lden = 64 dB is derhalve een geluidreductie benodigd van 14 dB. 
 
Ter hoogte van de balkons en/of tuinen dient een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te worden 
behaald. Gedacht kan worden aan maatregelen zoals van de balkons een wintertuin maken, het 
aanbrengen van schuifbare glaswanden, het aanbrengen van een gesloten borstwering al dan niet 
in combinatie met geluidsabsorberende plafonds en wanden. Mogelijk kan een gemeenschappelijke 
buitenruimte gecreëerd worden waarin voldoende ruimte is om te verblijven. 
 
Aangezien het bouwplan nog niet is uitgedetailleerd kunnen hiertoe geen berekeningen worden 
uitgevoerd. In het kader van de aanvraag bouwvergunning zal dit aspect uitputtend worden 
behandeld. 
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9.0 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van de gemeente Maashorst is door Stantec een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 
de cumulatie van de omgevingsgeluiden ten opzichte van de ontwikkeling van Connect Uden. 
 
Het ontwerp van Connect Uden bestaat o.a. uit de realisatie van 130 appartementen. 
 
Een en ander teneinde het bestaande akoestisch woon- en leefklimaat te kwalificeren alsmede te 
kwantificeren. 
 
In de omgeving van de ontwikkeling is het geluid van het busstation aan de Violierstraat, het geluid 
van de direct omliggende wegen en het geluid van de scholen Speciaal Onderwijs De Sterrenkijker 
aan de Aldetienstraat 17 en Basis Onderwijs De Maashorstschool aan de Aldetienstraat 21A in kaart 
gebracht en beoordeeld. 
 
Milieukwaliteitsmaat (MKM) / cumulatie 
Gezien de resultaten blijkt dat de MKM ter hoogte van het bouwplan varieert van “”goed” tot 
“tamelijk slecht”. 
 
De gemeente Maashorst dient een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van de 
gecumuleerde geluidbelastingen. 
 
Voor de betreffende appartementen is het aan te bevelen om een binnenniveau van 33 dB 
etmaalwaarde aan te houden. Voor bijvoorbeeld positie 13-D is een geluidwering van 64 – 33 = 
31 dB mogelijk welke bouwkundig haalbaar is waardoor in ieder geval binnen in de appartementen 
een goed woon- en leefklimaat heerst. 
 
Buitenruimten 
Ter hoogte van de balkons en/of tuinen dient tevens een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te 
worden behaald. Gedacht kan worden aan maatregelen zoals van de balkons een wintertuin maken, 
het aanbrengen van schuifbare glaswanden, het aanbrengen van een gesloten borstwering al dan 
niet in combinatie met geluidsabsorberende plafonds en wanden. Mogelijk kan een 
gemeenschappelijke buitenruimte gecreëerd worden waarin voldoende ruimte is om te verblijven. 

 
In het kader van de aanvraag bouwvergunning zal dit aspect uitputtend worden behandeld. 
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