Bijlage 06 Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-
Oedenrode’

Inleiding

Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen
bij de aard, schaal en functie van het landelijk gebied, zoals agrarische en recreatieve
ontwikkelingen en Kleinschalige dienstverlening, mogelijk zijn. Een voorwaarde daarbij is dat
gelijktijdig met een dergelijke ontwikkeling een bijdrage wordt geleverd aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap. Voorts moet aangegeven worden hoe die
kwaliteitsverbetering is geborgd.

Als uitwerking van de provinciale Verordening Ruimte (Kwaliteitsverbetering Landschap)
heeft besluitvorming plaatsgehad in de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten
om over te gaan tot het nader uvitwerken van het raadsbesluit.

Samengevat komt de besluitvorming neer op het volgende.

Er wordt ingestemd met een in de Regio Noord-Oost Brabant gehanteerde notitie
Toepassingsbereik inclusief verdeling van ruimtelijke ontwikkelingen over de verschillende
categorieén activiteiten, inhoudende dat voor niet-planmatige ontwikkelingen (afzonderlijke
initiatieven in het buitengebied) de volgende inspanningen van toepassing zijn:

a. categorie 1: geen inspanning;

b. categorie 2: een goede landschappelijke inpassing op basis van een
goedgekeurd landschapsplan en borging van uitvoering en beheer;

c. categorie 3: toepassing van de forfaitaire methode, waarbij uitgegaan wordt
van 20 % van de grondwaardevermeerdering in primair agrarisch gebied en
25% in agrarisch gebied met waarden (landschapswaarden of natuur- en
landschapswaarden).

Een overzicht van de diverse categorieé&n is opgenomen in bijlage 06.01 welke deel uitmaakt
van deze regeling.

Bij de grondwaardebepaling en de bepaling van de hoogte van de tegenprestatie wordt een
relatie gelegd met de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de regeling
Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten (STIKA).

Toetsingscriteria
Om te kunnen beoordelen of de kwaliteitsverbetering van het landschap in verhouding staat
tot de geplande ruimtelijke ontwikkeling wordt de omvang van de prestatie berekend.
Daarnaast wordt ook een waarde toegekend aan de investering die in de
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt gedaan. Ook moet geborgd zijn dat de
investering daadwerkelijk op de geschikte locatie wordt uitgevoerd. Deze zaken worden
beoordeeld op grond van de volgende vier toetsingscriteria:

A. Omvang van te leveren prestatie

B. Uitgangspunten kwaliteitsverbetering

C. Privaatrechtelijke overeenkomst

D. Ruimtelijk kwaliteitsbeleid



Ad. A. Omvang van te leveren prestatie
De omvang van de te leveren prestatie wordt gebaseerd op het eerdergenoemde

percentage van de grondwaardeverandering.

Niet planmatige ontwikkeling (categorie 3)

Voor zover er sprake is van een grondwaardevermeerdering als gevolg van een gewenste
ruimtelijke ontwikkeling, geldt dat 20 % van de grondwaardevermeerdering in primair
agrarisch gebied en 25% in agrarisch gebied met waarden, wordt geinvesteerd in
kwaliteitsverbetering van het landschap. Om deze grondwaardevermeerdering te bepalen
wordt gebruik gemaakt van de normbedragen zoals genoemd in tabel 1T Normbedragen niet-

planmatige ruimtelijke onfwikkelingen.



Tabel 1. Bijdrage niet-planmatige ruimtelijke ontwikkelingen

Waardering bij woningen

Bijdrage per m2/m3/eenheid in
agrarisch gebied, afgerond op hele
euro’s

Bijdrage per m2/m3/eenheid in Agrarisch
met waarden, afgerond op hele euro’s

1.Wijziging bouwvlak agrarisch/agr verwant/agr techn
hulpbedrijf naar Wonen

€ 29,00 tot 1000 m2

€ 36,00 tot 1000 m2

2.Wijziging bouwvlak niet-agrarisch overig naar € 18,00 m2 €22,00
wonen
3.Vergroting kavel 1000 tot 1500 m2 (uitgaande van | € 5,00 m2 €6,00

de bestemming “agrarisch”

4 Vergroting inhoud woning vanaf 600 tot 750 m3

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing

5. Vergroting inhoud woning boven 750 m3

€ 44,00 tot 900 m3

€ 54,00 tot 900 m3

6.Bijgebouwen bij de woning groter dan 100 m2

€ 69,00

€ 86,00

7 .Bedrijfswoning

€ 8.000 per woning

€ 10.000 per woning

Waardering bij bedrijvigheid

8.Uitbreiding agrarisch bouwvlak/agr verwant*

€ 3,60

€4,50

9.Uitbreiding differentiatievlak tbv voorzieningen

€280

€ 3,50

10.Wijziging agr bouwvlak/\Wonen-VAB naar overig
niet-agrarisch/horeca/sport/recreatie
(dagreceatie/verblijfsrecreatie)

€ 23,00 bebouwd
€ 9,00 onbebouwd

€ 29,00 bebouwd
€ 12,00 onbebouwd

11. Uitbreiding bouwmaogelijkheden niet- € 27,00 € 34,00
agrarisch/horeca/sport/recreatie

(dagreceatie/verblijffsrecreatie)

12. Uitbreiding onbebouwd niet- € 13,00 € 16,00

agrarisch/horeca/sport/recreatie

(dagreceatie/verbliffsrecreatie)

Uitbreiding van agrarische bouwblokken in agrarisch gebied tot 1,5 ha wordt voor de kwaliteitsverbetering opgenomen in categorie 2 in

plaats van categorie 3. Dit betekent dat in die situaties kan worden volstaan met “een goede landschappelijke inpassing op basis van
een goedgekeurd landschapsplan en borging van uitvoering en beheer” . Het vorenstaande geldt ook voor de gebieden met de
bestemming Agrarisch met waarden waar uitsluitend de aanduiding leefgebied Struweelvogels/leefgebied Dassen/leefgebied

Weidevogels van toepassing is.

* Categorie 2 is eveneens van toepassing voor uitbreiding van agrarische bouwvlakken tot 1 ha in Agrarisch met waarden.




Ad. B. Uitgangspunten kwaliteitsverbetering
De kwaliteitsverbetering in het landschap kan op twee manieren plaatsvinden, namelijk door:
« fysieke prestatie op de projectlocatie en/of de directe projectomgeving.
s Storting van een financiéle bijdrage in de Reserve Groenfonds. Het doel van deze
reserve is: bekostiging van de kwaliteitsverbetering in het buitengebied. De
investering kan ook plaatsvinden door een combinatie van deze twee opties.

Fysieke prestatie
Indien de prestatie in natura plaatsvindt op of nabij de projectlocatie bevat het betreffende
ruimtelijke plan de verantwoording van de kwaliteitsverbetering. De Verordening Ruimte
noemt de volgende mogelijkheden voor een investering in kwaliteitsverbetering van het
landschap:
a. De landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve
veehouderij, voor zover vereist op grond van de verordening;
b. Het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage
leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
¢. Activiteiten gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
of terreinen:;

d. Het wegnemen van verharding;
e. Het slopen van bebouwing;
f. Een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en

ecologische verbindingszone.

Om te kunnen beoordelen of een investering in verhouding staat tot de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling is het noodzakelijk om de financiéle waarde van een investering te berekenen.
Ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van normbedragen. Deze worden genoemd in
tabel 2 normbedragen kosten investeringen kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze
tabel is geen limitatieve opsomming en bevat uitsluitend een normbedrag voor de meest
gangbare ontwikkelingen. Voor zaken die ontbreken, maakt de gemeente op basis van een
gemotiveerd verzoek per afzonderlijk geval een reéle inschatting van de aanleg- en
beheerkosten. Daarnaast kan het in de praktijk voorkomen dat duidelijk blijkt dat een
bepaalde investering op een specifieke locatie andere aanleg- en beheerkosten met zich
mee brengt dan nu als normbedrag staat in tabel 2. Uitgangspunt van deze regeling is dat in
deze gevallen afgeweken kan worden van de genoemde normbedragen, mits deze afwijking
naar het oordeel van gemeente en provincie voldoende is onderbouwd.



Tabel 2 Normbedragen kosten investeringen kwaliteitsverbetering

van het landschap'

Investering kwaliteit landschap

Kosten aanleg

Kosten beheer10 jaar

Slopen kassen (volledige verwijdering) € 3,- perm2
Slopen veestallen €15,- perm2
Asbestplaten € 7,50 per m2
Kelderruimte € 2,50 per m2
Verwijderen verharding €3,-perm2

Investering kwaliteit landschap
Planten hoogstamfruitbomen (diameter > 20 ¢m)

Kosten aanleg
€ 70,- per stuk

Kosten beheer10 jaar

Hoogstamfruitboom diameter stam < 20 cm € 53,40 per
boom

Aanplant bosplantsoen; conventioneel geteeld en nl-
herkomst

€ 1,58 per stuk

Hakhoutsingel € 115,90 per are
Bossingel € 71,90 per are

Elzensingel € 5,60 per meter
Hakhoutbosje € 47,10 per are
Griendje € 175,30 per are

Klein bosje € 28,80 per are
Struweelhaag 6 jaar € 7,30 per meter
Struweelhaag 12 jaar € 4,50 per meter
Knip- en scheerheg € 11,70 per meter

Aanplant laanbomen

€ 60,62 per
stuk

Landschapsboom diameter stam< 20 cm € 33,40 per
boom

Landschapsboom diameter stam >20 cm-60 cm € 55,40
per boom

Landschapsboom diamter stam > 60 cm € 97,00 per
boom

Knotboom diameter stam < 30 cm € 26,80 per boom
Knotboom diameter stam 30-60 cm € 73,80 per boom
Knotboom Diameter stam = 60 cm € 97,20 per boom

Aanplant knotwilgenstek

€ 10,88 per
stuk

Knotboom diameter stam < 30 cm € 26,80 per boom
Knotboom diameter stam 30-60 cm € 73,80 per boom
Knotboom Diameter stam > 60 cm € 97,20 per boom

' De bedragen in deze tabel zijn waar mogelijk gebaseerd op de handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap van de provincie Noord-Brabant en op Vergoedingsystematiek en —grondslagen,
behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant. Voor het overige is een inschatting gemaakt op basis van eerdere uitgewerkte plannen voor kwaliteitsverbetering van het landschap

o.a. BIO-uitvoeringsregeling.




Plaatsen veeraster; palen op 4 meter afstand en 2 € 4,56 per
puntdraden meter
Plaatsen elektrisch veeraster; palen op 10 meter € 3,74 per
afstand en 2 draden meter
Plaatsen schapenraster; palen op 3 meter en zwaar €9,13 per
gelijkmatig ursusgaas van 100 cm hoogte meter
Plaatsen boomkorf; type schaap € 19,28 per
stuk
Plaatsen boomkorf; type rund € 50,72 per
stuk
Ontgraven poel/natuuroever en verwerken € 5,40 per m3 Amfibieénpoel opp. 100-300m2 € 430,09 per poel

vrijkomende grond

Amfibieénpoel opp. >300m2 € 611,90 per poel
Weidevogelpoel opp. 500-1000m2 € 836,00 per poel
Weidevogelpoel > 1000m2 € 1361,70 per poel
Natuuroever riet € 84,20 per are

Natuuroever nat grasland € 120,90 per are

Aanleg bloemrijke rand, kruidenrijke zoom en
graslandflora- en fauna (inclusief aankoop
zaadmengsel)

€ 16,25 per are

Bloemrijke rand € 84,20 per are
Kruidenrijke zoom € 147,10 per are
Graslandflora en —faunarand € 92,00 per are

Aanleg akkerflora- en faunarand (inclusief aankoop
zaadmengsels)

€ 18,60 per are

Akkerflora en —faunarand € 139,50 per are

Aanleg wandelpad (graspad langs akkerrand/weiland
inclusief aankoop graszaad)

€ 18,60 per are

Wandelpad over boerenland € 8,20 per meter
Onverharde weg met bloemrijke bermen € 10,90 per
meter zandweg

Onverharde weg met bomen € 32,50 per meter zandweg

Voorzieningen wandelpaden zoals slagboom. Werkelijke
Bruggetje, poortje, bebording e.d. kosten
Grondwaardedaling indien er geen € 49.975,- per
bestemmingswijziging plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld ha

bij de aanleg van een houtwal of poel. Deze gronden
zijn dan namelijk niet meer agrarisch te gebruiken en
verminderen in waarde.




Bestemmingsreserve voor kwaliteitsverbetering van het landschap

Indien het niet mogelijk/wenselijk is de prestatie in of nabij de projectlocatie te laten
plaatsvinden is het mogelijk deze bijdragen te storten in de Reserve Groenfonds. Het doel
van deze reserve is: bekostiging van de kwaliteitsverbetering in het buitengebied.

Ad. C. Privaatrechteliike overeenkomst

De investering in kwaliteitsverbetering van het landschap moet geborgd zijn door een
afgesloten privaatrechtelijke overeenkomst. Dit betekent dat bij een fysieke prestatie de
kwaliteitsverbetering moet zijn uitgewerkt in een landschapsplan. De overeenkomst moet de
aanleg, het beheer en de instandhouding hiervan borgen. Indien er sprake is van een
storting in de bestemmingsreserve voor kwaliteitsverbetering van het landschap moeten dit
bedrag en de storting zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Ad. D. Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Naast de waarde die een bepaalde prestatie vertegenwoordigt, dient deze prestatie op de
betreffende locatie ook daadwerkelijk bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het
landschap. Hiervoor is vooralsnog het Landschapsontwikkelingsplan Sint-Oedenrode
leidraad. Bij de opstelling van landschapsplannen moet aansluiting worden gezocht bij de
van toepassing zijnde landschapstypologieén in de gemeente Sint-Oedenrode.

Voorwaarden

Een planologisch besluit {(bestemmingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergunning) kan
uitsluitend worden genomen als de daarbij horende kwaliteitsverbetering van het landschap
zeker is gesteld. Indien op grond van deze regeling blijkt dat investering in
kwaliteitsverbetering noodzakelijk is moet de prestatie berekend worden aan de hand van de
grondwaardevermeerdering en moet vast staan dat deze prestatie ook daadwerkelijk wordt
geinvesteerd in kwaliteitsverbetering van het landschap.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking één dag nadat het besluit is bekendgemaakt en kan worden
aangehaald als: Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-
Oedenrode’.



Bijlage 06.01 Categorie-indeling

Cateqorie 1: geen inpassing of tegenprestatie

Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreef benoemde ontwikkelingen.
vergroten aantal m2 bijbouwen bij een woning tot 100 m?2 in totaal,
wijzigen bestemming naar Bos/Natuur en treffen bestemmingsregeling/aanleg
voorzieningen die een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiéle kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve
mogelijkheden tot gevolg hebben;
vestiging van of de splitsing in meerdere wooneenheden in monumentale/
karakteristieke/cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
uitbreiding bestemmingsvlak wonen tot 1000 m?;
herbouw woning binnen geldend bestemmingsvlak;
bed & breakfast in/bij (bedrijfs)woning binnen vigerende bouwregeling (opperviakte
bijgebouwen);
nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf of WWonen-
VAB binnen bestaande bebouwingsmogelijkheden tot een maximum van 200 m?;
vergroten inhoud van een (bedrijffs)woning tot 600 m*;
aan huis gebonden beroep/bedrijf in/bij woning binnen geldende bouwregeling
(opperviakte bijgebouwen);
ontheffing mantelzorg in/bij woning binnen geldende bouwregeling (opperviakte
bijgebouwen);
toestaan tijdelijke teeltondersteunende voarzieningen;
verkoop van op het eigen (agrarisch) bedrijf vervaardigde producten (inclusief de
verkoop van streekeigen producten) binnen geldende bouwregeling
bedrijfsbebouwing;

Voor het overige behoren tot deze categorie:
ontwikkelingen onder toepassing van de directe bouwmogelijkheden/bouwregels en
gebruiksregels van een geldend bestemmingsplan;
de gevallen genoemd onder artikel 3 van Bijlage Il BOR;
binnenplanse 10%-afwijking: kleine afwijkingen ten behoeve van hoogte en situering.

Tenzij de ontwikkeling concreet benoemd wordt in een andere categotie.

Cateqorie 2: een goede landschappelijke inpassing op basis van een qoedgekeurd
landschapsplan en borging van uitvoering en beheer:;

Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreet benoemde ontwikkelingen:
minicampings met kleinschalige kampeergelegenheden tot een maximum van 25
mobiele kampeermiddelen;
bed & breakfast en kleinschalige recreatieve nevenactiviteiten in/bij (bedrijfs)woning
binnen vigerende bouwregeling (oppervlakte bijgebouwen) en binnen geldend
bestemmingsvliak wonen of niet agrarisch bedrijf vanaf een opperviakte van 200 m?;
nevenactiviteiten en verbrede landbouwactiviteiten bij een agrarisch bedrijf binnen
bestaande bebouwingsmogelijkheden vanaf 200 m?;
vormverandering van een agrarisch bouwvlak of een bestemmingsviak;
vergroten inhoud van een (bedrijfs)woning tot 750 m*

Uitbreiding van agrarische bouwblokken in agrarisch gebied tot 1,5 ha alsmede
gebieden met de bestemming Agrarisch met waarden waar uitsluitend de aanduiding
leefgebied Struweelvogels/leefgebied Dassen/leefgebied Weidevogels van
toepassing is;

Uitbreiding van agrarische bouwvlakken tot 1 ha in Agrarisch met waarden.



paardenbakken aansluitend aan het bouwvlak;
omschakeling van agrarische bedrijffsvoering (grondgebonden, intensief, overig niet-
grondgebonden) zonder vergroting van het bouwvlak.

Voor het overige behoren tot deze categorie alle ontwikkelingen welke mogelijk worden
gemaakt via de (binnenplanse) afwifkingsbevoegdheid, tenzij de ontwikkeling concreet
benoemd wordt in een andere categorie. Tevens kan in het bestemmingsplan bepaald
worden dat een specifieke afwijking wel als categorie 3 befandeld moet worden.

Cateqgorie 3; toepassing van de forfaitaire methode, waarbij uitgegaan wordt van 20 % van
de grondwaardevermeerdering in primair agrarisch gebied en 25% in agrarisch
gebied met waarden (landschapswaarden of natuur- en landschapswaarden).

Tot deze categorie behoren in ieder geval de volgende concreef benoemde ontwikkelingen.
vergroting agrarisch bouwvlak (grondgebonden, intensief, overig niet-
grondgebonden) met uitzondering van uitbreidingen als genoemd in categorie 2;
omschakeling, zonder vergroting van het bouwvlak, van agrarisch bouwvlak of
Wonen-VAB naar Bedrijf, Recreatie, Agrarisch verwant etc;
wijzigen Agrarisch, Wonen-VAB, Bedrijf, Recreatie, Agrarisch gerelateerd etc. naar
Wanen;
uitbreiding bestemmingsvlak Bedrijf, Wonen (>1000 m?), Horeca, Recreatie etc.;
vergroten aantal m? bebouwing binnen Bedrijf, Recreatie, Horeca etc.;
vergroten inhoud van een burgerwoning boven 750 m® (0.a. sloop-bonusregeling);
vergroten inhoud van een agrarische Bedrijffswoning boven 750 m?;
realiseren van een woning op basis van artikel 11.4, kwaliteitsverbetering in
bebouwingsconcentraties binnen zoekgebied verstedelijking (BiO-woning);
omschakelen van een niet agrarische bestemming met bouwvlak naar agrarisch
grondgebonden of niet-grondgebonden;
wijzigen ten behoeve van telecommunicatie (zendmasten e.d.);
vergroten aantal m? bijgebouwen bij een woning groter dan 100 m?;
hieuwbouw (eerste) bedrijffswoning.



Tabel omgevingsvergunning werken en werkzaamheden BP Buitengebied

Werken/werkzaamheden 1 2 3-4 8 7 19|10 | 11 || 12 | 13 14-15

(zie overzicht werken en werkzaamheden) »

Bestemmingen / aanduidingen Reliéf/Bodem/Water Beplanting/Grondgebr. Infra / TOV*

(A

n.v.t

n.v.t

(AW-L)

Aardkundig waardevol gebied A A A-A

Cultuurhistorisch waardevolle akker A A A | NT A A A

Cultuurhistorisch waardevol gebied A A A A A A A

Dassen / Landschappelijk besloten A A A-A A A A A

Struweelvogels A-A A A A

Waardevol Beekdal A A-A A | NT A NT

(AW-NL) (zie waarden bij AW-L en verder)

Weidevogels A A A-A NT| A A A A NT

Kwetshare soorten A A A-A A A A A A A A NT

(BO), (G} en (N)

Bos A A NT-A A A A A NT

Groen (incl. landschapselement) A A NT

Natuur A A NT-A A A A A A NT

Archeologie (dubbelbestemming)

Waarde Archeclogie 1 A A A

Waarde Archeclogie 2 A A A

Waarde Archeologie 3 A A A

Waarde Archeclogie 4 A A A

Waterstaat (dubbelbestemming)

Waterstaat Attentiegebied EHS A A A-A A

Waterstaat Waterbergingsgebied A-A A A
Verklaring codes in schema: A = Omgevingsvergunning vereist i.v.m. deeleinden bestemming

NT = Niet toegestaan i.v.m. doeleinden bestemming

NB: Ingreep 5 zit hij ingreep 3, TOV loopt via afwijking en dus NIET via cmgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden

Ingrepen: De gebruikte codes voor werken/werkzaamheden zijn als volgt omschreven :

Reliéf/bodem/water

1

Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m2 per perceel of met
meer dan 0,50 m wordt gewijzigd (zoals het verlagen, ophogen of egaliseren van de bodem) of waarbij de
maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd, met uitzondering van waterpoelen tot een
oppervlakte van 125 m2 en een diepte tot 1,5 m of indien een ontgrondingsvergunning vereist is.

Het omzetten van grond (zoals het diepploegen of diepwoelen van de bodem) of het uitvoeren van
bodemingrepen dieper dan 0,50 m onder maaiveld (zoals het leggen van leidingen, uitvoeren van
heiwerken of indringen van voorwerpen in de bodem), met uitzondering van de vervanging van aanwezige
ondergrondse leidingen;

Het verlagen (wijzigen) van de (grond)waterstand door aanleg van drainage (ongeacht de diepte tenzij het
gaat om vervanging van bestaande drainage) of door bemaling en/of bronnering;

Het verlagen (wijzigen) van de (grond)waterstand door het aanleggen (draven), dempen of wijzigen
(verdiepen, vergroten cf anderszins herprofileren) van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit)
van oppervlaktewateren (waterlopen, sloten en greppels en andere wateren zoals poelen en vennen);
Het wijzigen van de waterstand anders dan door het graven van sloten of het toepassen van drainage
(b.v. (onder)bemaling of wateronttrekking) anders dan via legale grondwateronttrekking (vervallen, zit al in
3.);

Het wijzigen van de bergingscapaciteit via het ophogen van gronden en het aanleggen van dammen,
dijken of kaden.




Beplantin ondgebruik

7. Het verwijderen of rooien (vellen) van bos en/of andere grote houtopstanden

8. Het verwijderen of rocien (vellen) van natuur en landschapselementen en ander opgaand houtgewas
zonder agrarische productiefunctie (zoals bosjes en houtsingels e.a. beplantingen)

9. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand houtgewas met agrarische productiefunctie
(zoals fruitteelt, boomteelt of agrarische houtteelt);

10. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen of ander opgaand houtgewas
zonder agrarische productiefunctie (zoals perceelsrandbeplanting);

11. Het permanent (voor meer dan 2 jaar aaneengesloten) omzetten (scheuren) van grasland naar een
andere bodemcultuur (zoals bouwland voor akkerbouw of tuinbouw);

Infrastructuur/teeltondersteunende voorzieningen

12. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of
steilranden, en het verwijderen van paden en onverharde wegen;

13. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere (niet
omkeerbare) oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m2 per
perceel (kavel);

14. Het aanleggen van hoge (> 1,5 m), tijdelilke of permanente teeltondersteunende voorzieningen (zoals
tunnels of regenkappen) wordt niet via een omgevingsvergunning geregeld, maar via een afwijking van de
bouwregels/gebruiksregels, respectievelijk wijzigingsregels

15. Het aanleggen van lage (< 1,5 m), tijdelijke of permanente teeltondersteunende voorzieningen (zoals
folies, acryldoek) wordt niet via een omgevingsvergunning geregeld, maar via een afwiking van de
bouwregels/gebruiksregels, respectievelijk wijzigingsregels



Ingrepen - Effecten BP Buitengebied

Werken en werkzaamheden en hun effect op gebiedswaarden en gebiedskwaliteiten.

Ad 1. Het afgraven, ophogen, vergraven en egaliseren van grond verandert het bodemprofiel en de
waterhuishouding in de bedem. Ook vilakt het reliéf doorgaans af. Afgraven verkleint de afstand tussen
maaiveld en grondwater. Ophogen vergroot de afstand tussen maaiveld en grondwater. Mogelijke gevolgen
voor LNC waarden zijn vernatting of verdroging, verschraling, verlies aan waarden in de bodem, verlies aan
ecologische gradiénten, verlies aan microreliéf en aardkundige vormen en verlies van vegetatiewaarden.

Deze ingrepen ziin omgevingsvergunningplichtig voor aardkunde, cultuurhistorie, dassen, beekdal,
weidevogels, kwetsbare soorten, bos, natuur, archeologie en attentiegebied EHS.

Ad 1- 1la Afgraven (verlagen) - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Het verwijderen van de bovenste bodemlaag/bodemlagen.
Doel ingreep:  Verschraling: verwijderen van bemeste/verzuurde gronden.
Tegengaan verdroging in verdroginggevoelige gebieden.
Grondstoffenwinning (humus, zand, klei, leem).
Aanleggen van poelen.
Ingreep zelf; Verandering bodemprofiel
Verkleining afstand maaiveld-grondwater (cntwateringsdiepte)

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/cf natuurwaarden:

+ Verandering hydrologische situatie: vernatting / vermindering verdroging

s Verschraling

s Verlies aan  microreliéf  (gradiénten) en evi. aardkundige vormen  (stroomgeulen,
steilranden/terreintreden)
Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)
Verlies aan ecologische gradiénten (slootkanten, poelen, laagtes, microreliéf)

* Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 1 - 1b Ophogen (verhogen) - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie; Het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag.
Doel ingreep: Mogelijk maken van bouwactiviteiten door aanvoer van zand van elders.
Opheffen van maaivelddaling ten gevolge van inklinking.
Verschraling door aanvoer van zand van elders.
Bezanden van veengronden en gronden voor de bollenteelt.
Ingreep zelf; Verandering bodemprofiel.
Vergroting afstand maaiveld-grondwater (ontwateringsdiepte)

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

+ Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)

* Verschraling

s Verlies aan  microreliéf  (gradiénten) en evt. aardkundige vormen  (stroomgeulen,
stellranden/terreintreden)

+ Drastische wijziging van de bodem (groeiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren/bodemleven)
Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijpbehorende fauna

Ad 1 - 1c Vergraven (verlagen+opvullen) - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie; Het verwijderen van een of meerdere bodemlagen en het daarna weer opbrengen van
grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders.

Doel ingreep: Het graven en opvullen van drainagesystemen en andere sleuven en kuilen.

Ingreep zelf: Verandering bodemprofiel.
Verandering waterhuishouding in de bodem.

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

*« Verandering hydrologische situatie: wijziging bodemprofiel

s Verschraling

* Verlies aan  microreliéf  (gradiénten) en evt. aardkundige vormen  (stroomgeulen,
steilranden/terreintreden)



s Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)
+ Drastische wijziging van de bodem (grceiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren)
s+ Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 1 - 1d Egaliseren (effenen) - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Het verwijderen van het microreliéf in de toplaag (feitelijk een combinatie van ophogen
en afgraven

Doel ingreep: Wateroverlast en droogtegevoeligheid binnen agrarisch perceel tegengaan
Verbetering van de bewerkbaarheid voor agrarisch gebruik
Opheffen niveauverschillen die het effect zijn van inklinking

Ingreep zelf: Verandering van het microreliéf (afviakken van dit reliéf)
Verandering waterhuishouding in de bodem.

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

s Verandering hydrologische situatie: wijziging bodemprofiel

Verlies aan microreliéf (gradiénten) en evt. aardkundige vormen

Verlies aan ecologische gradiénten (greppels, laagtes, microreliéf)

Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)

Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna
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Ad 2. Het diepploegen, diepwoelen van grond en heien in grond zorgt voor homogenisatie, resp.
doorbreking/doorboring van de bodem. Het vernietigt het bodemprofiel en verandert de waterhuishouding in
de bodem. Als ondoorlatende bodemlagen worden doorbroken kan verstoring en vervuiling van de
(grond)waterhuishouding plaats vinden. Mogelijke gevolgen voor LNC waarden zijn vernietiging en verstoring
van het bodemprofiel, verandering van de hydrologie, verlies aan waarden in de bodem, verlies aan

ecologische gradiénten, verlies aan microreliéf en aardkundige vormen en verlies van vegetatiewaarden.

Deze ingrepen ziin omgevingdsvergunningplichtig voor aardkunde, cultuurhistorie, dassen, weidevogels,

kwetshare soorten, bas, natuur, archeologie en attentiedebied EHS.

Ad 2 - 2a Diepploegen en diepwoelen - Mogelijke werken/werkzaamheden
Definitie: Het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel, eventueel tot in de
diepere ondergrond. (Eenmalige ingreep met blijvend effect) dieper dan 0,50 m.
Doel ingreep:  Verbetering bodemprofiel voor agrarisch gebruik
Vergroten bewortelingsdiepte
Vergroten berijdbaarheid
Verschraling
Mengen van kleigrond met onderliggend zand
Ingreep zelf: Homogenisatie van de bodem
Vernietiging bodemprofiel
Verandering waterhuishouding bodem

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/cf natuurwaarden:
s Verandering hydrologische situatie: wijziging bodemprofiel
s Verschraling

s Veries aan  microreliéf  (gradiénten) en evt. aardkundige vormen  (stroomgeulen,

steilranden/terreintreden)

Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)

Drastische wijziging van de bodem (groeiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren/bodemleven)
Wijziging ondoorlatende bodemlagen en daarmee verstoring van de (grond)waterhuishouding
Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijpbehorende fauna
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Ad 2 - 2b Heien en indrijven voorwerpen in de bodem - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen, leggen van leidingen

Doel ingreep: Dragers voor bouwwerken aanbrengen, damwanden plaatsen, graven van sleuven
voor het leggen van leidingen

Ingreep zelf: Bouwen op slappe bodem is mogelijk, afschermen van delen van de bodem,
Ondergrondse leidingen kunnen beschadigd worden
Graven van sleuven al dan niet in combinatie met roocien van houtgewas

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:
« Wijziging (doorbreken) ondoorlatende  bodemlagen en daarmee  verstoring  van
(grond)waterhuishouding

de



s Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)
+ Drastische wijziging van de bodem (grceiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren)

Ad 3. Het aanleggen van drainage en het aanbrengen van onderbemaling versterkt de ontwatering, verlaagt
de grondwaterstand op het perceel en in de directe omgeving en vergroot de verdroging. Deze verdroging kan
vervolgens voor inklinking en verzuring zorgen. Mogelijke gevolgen voor LNC waarden zijn verdroging (en
verzuring), verlies aan waarden in de bodem, verlies aan natte levensgemeenschappen en inklinking van
venige bodems.

Deze ingrepen ziin omgevingsvergunningplichtig voor aardkunde, dassen, beekdal, weidevogels, kwetsbare
soorten, bos, natuur, attentiegebied EHS en waterbergingsgebied.

Ad 3 - 3a aanleggen drainage - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Het aanbrengen van drainagebuizen in de grond, in het algemeen op een diepte van
70-110 cm - mv.

Doel ingreep:  Versterken van de ontwatering van een of meerdere percelen

Ingreep zelf: Lokale verlaging grondwaterstand -> perceel wordt droger

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

+ Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)

s Veries aan microreliéf  (gradiénten) en evi. aardkundige vormen  (stroomgeulen,
steilranden/terreintreden)
Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem)
Wijziging ondoorlatende bodemlagen en daarmee verstoring van de (grond)waterhuishouding

* Verlies aan (natte) levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 3 - 3b aanbrengen onderbemaling - Mogelijke werken/werkzaamheden
Definitie: Bemalen van een of meerdere percelen, waardcor de grondwaterspiegel er lager
staat dan in het omringende gebied.
Doel ingreep:  Vergroten afstand tussen maaiveld en grondwaterspiegel, droger maken perceel.
Ingreep zelf; Lokale verlaging grondwaterstand -> perceel wordt droger.
Aantrekken van grondwater uit de omgeving -> deze omgeving wordt droger.

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

* Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)

* Inklinking van venige bodems (onomkeerbare klink)

s Verlies aan (natte) levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 4. Het aanleggen van dammen en stuwen zorgt voor een vermindering (afname) van de dynamiek in de
waterloop. Bij natuurlijke waterlopen zorgt dit tevens voor een afhame in variatie in oever en waterloop en een
vermindering van de stroomsnelheid. Mogelijke gevolgen voor LNC waarden ziin verlies aan
levensgemeenschappen van stromend water, verlies van de variatie in bictopen/ecotopen in de waterloop en
op de cever, het verdwilnen van het natuurlijk karakter van de waterloop, als mede vernatting en
vermindering van de verdroging.

Het aanleggen, verbreden of verbeteren van sloten en greppels zorgt voor het wegtrekken van kwelstromen
en voor verdroging, verandering van het landschap (percelering, waterhuishouding), verlies aan ecologische
gradiénten en verlies aan natte levensgemeenschappen.

Het dempen van sloten, greppels en kleine geisoleerde wateren (lees poelen en vennen) zorgt voor een
verlies aan natte levensgemeenschappen, nivellering van het landschap, het verdwijnen van slootoevers, het
verlies van voortplantingswateren voor amfibieén en vernatting van de (directe) omgeving.

Deze ingrepen ziin omgevindsvergunningplichtig voor aardkunde, cultuurhistorie (cwg), dassen, beekdal,
weidevogels, kwetshare soorten, bos, natuur en archeclogie, attentiegebied EHS en waterbergingsgebied.

Ad 4 - 4a aanleggen van dammen - Mogelijke werken/werkzaamheden
Definitie: Aanbrengen van een permanent, stuwend obstakel over de gehele breedte van een
watergang. Hoogte zodanig dat waterloop ten dele of volledig geblokkeerd wordt.
Doel ingreep: Vasthouden water in een gebied (door verkleinen debiet)
Verminderen stroomsnelheid
Afsluiten waterloop, Afwatering gebied in andere richting dwingen
Ingreep zelf: Afname dynamiek in de waterloop
Alleen bij natuurlijke waterloop: afname variatie in cever en waterloop
Afname stroomsnelheid
Isolatie waterloop t.o.v. het stelsel van waterlopen



Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:
+ Verandering hydrologische situatie: vernatting / vermindering verdroging
Verlies natuurlijke karakter van waterloop (landschappelijk aspect)

»
+ Verlies aan variatie in biotopen in de waterloop/oever en daarmee verlies aan biodiversiteit
* Verlies aan levensgemeenschappen van stromend water en vegetatiewaarden

bijbehorende fauna

Ad 4 - 4b aanleggen van stuwen - Mogelijke werken/werkzaamheden

(planten)

Definitie; Aanbrengen van een stuwend obstakel waarvan de werking tijdelijk geheel of

gedeeltelijk opgeheven kan worden.

Doel ingreep: Vasthouden water in een gebied (door verkleinen debiet)
Verminderen stroomsnelheid

Ingreep zelf: Afname dynamiek in de waterloop
Alleen bij natuurlijke waterloop: afname variatie in oever en waterloop
Afname stroomsnelheid / Sterke wisseling stroomsnelheid
Isolatie waterloop t.o.v. het stelsel van waterlopen

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/cf natuurwaarden:
+ Verandering hydrologische situatie: vernatting / vermindering verdroging
Verlies natuurlijke karakter van waterloop (landschappelijk aspect)

L
& \Verlies aan variatie in biotopen in de waterloop/oever en daarmee verlies aan biodiversiteit
* Verlies aan levensgemeenschappen van stromend water en vegetatiewaarden

bijbehorende fauna
s Wegspoelen levensgemeenschappen bij openen stuw

Ad 4 - 4c aanleggen sloten en greppels - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande

sloten en greppels.
Doel ingreep:  Verbeteren ontwatering agrarische gronden.
Ingreep zelf: Verkleining afstand maaiveld-grondwaterspiegel (ontwateringsdiepte)
Vergroten opperviakkige afstroming neerslagwater
Droger worden omgeving
Verlies aan levensgemeenschappen van slootkanten door steiler talud

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

+» Verandering hydrologische situatie: toename extremen in waterafvoer.

+ Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)
*« Aantrekken en afvangen kwelstromen in nieuwe/diepere slcten en greppels
-

(planten)

Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting),

landschappelijk als cultuurhistorisch
Verlies aan ecologische gradiénten (slootkanten, poelen, laagtes, microreliéf)
Verlies aan variatie in (natte) biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 4 - 4c dempen sloten en poelen/vennen - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie; Dichten van sloten of greppels met van elders aangevoerde grond, dichten van kleine
wateren (poelen, vennen, wielen, afgesneden meanders) met van elders aangevoerde

grond
Doel ingreep:  Verkleinen waterafvoer van agrarische gronden
Wijzigen perceelsindeling, alsmede
Egaliseren agrarisch perceel
Vergroting oppervlak agrarisch bruikbare grond
Efficiéntere bewerking agrarische grond mogelijk maken
Ingreep zelf: Natter worden van omliggende gebied
Afname totale slootlengte, alsmede
Verlies aan kleine wateren
Egalisatie landschap
Toename kwel in directe omgeving

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:
* Verandering hydrologische situatie: vernatting omgeving

« Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting),

landschappelik als cultuurhistorisch
+» Verdwijnen van ecologische verbindingen (zones/stapstenen) in het landschap

met

met

zowel

zowel



Verlies aan ecologische gradiénten (slootkanten, poelen, laagtes, microreliéf)
Verlies aan variatie in (natte) biotopen (o.a. voortplantingsbiotopen amfibieén) en daarmee verlies aan
biodiversiteit

+ Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten sloten en poelen/vennen) met
bijbehorende fauna

Ad 5. Deze is ondergebracht bij 3.

Ad 6. Het wijzigen van de bergingscapaciteit van de bergingscapaciteit via het ophogen van gronden en het
aanleggen van dammen, dijken of kaden vermindert de bergingscapaciteit van een gebied. Mogelijke
gevolgen voor LNC waarden zijn verlies aan ecologische gradiénten, verlies aan microreliéf en aardkundige
vormen (maar deze zijn reeds beschermd via 1) en vedies van de natuurijke bergingscapaciteit van een
gebied.

Deze ingrepen ziin omgevingsvergunningplichtig voor waterstaat — waterbergingsgebied.
Ad 6 - 6a Ophogen (verhogen) - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag.
Doel ingreep: Mogelijk maken van bouwactiviteiten door aanvoer van zand van elders.
Opheffen van maaivelddaling ten gevolge van inklinking.
Verschraling door aanvoer van zand van elders.
Bezanden van veengronden en gronden voor de bollenteelt.
Ingreep zelf: Verandering bodemprofiel.
Vergroting afstand maaiveld-grondwater (ontwateringsdiepte)

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

+ Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)

s Verschraling

s Veries aan microreliéf  (gradiénten) en  evi. aardkundige vormen  (stroomgeulen,
steilranden/terreintreden)
Drastische wijziging van de bodem (groeiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren/bodemleven)

* Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna

Ad 6 - 6b aanleggen van dammen en kaden - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Aanbrengen van permanente, kerende obstakels in een gebied. Hoogte zodanig dat
waterloop ten dele of volledig gekeerd wordt.

Doel ingreep: Buiten houden / Tegen houden van water in een (deel)gebied (door het verkleinen van
de bergingscapaciteit)
Verminderen van de bergingscapaciteit
Afsluiten gebieden voor evt. wateroverlast

Ingreep zelf: Afname waterberging in een gebied
Afname wateroverlast in een gebied

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

¢ Verandering hydrologische situatie: vermindering berging/wateroverlast

s Verlies natuurlijke overstromingskarakter van een gebied (landschappelijk aspect)

s Verlies aan variatie in biotopen in een beekdal en daarmee verlies aan biodiversiteit

* Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelilk als cultuurhistorisch

Ad 7. en 8. Het rooien van houtgewas via het verwijderen van bos, bosjes, bomen en struiken zorgt voor een
verlies aan landschapselementen (landschappelijke en cultuurhistorische waarden) en een verlies van
biotopen voor levensgemeenschappen van struwelen, houtwallen en bosranden. Verder kan er een verlies
aan oriéntatiepunten en - lijnen, alsmede een verlies aan slaapplekken/schuilplekken en nestgelegenheid
optreden.

Deze ingrepen zifn omgevindsvergunningplichting voor aardkunde, cultuurhistorie, dassen, beekdal,
struweelvogels, kwetshare soorten, bos, groen en natuur.



Ad 7/8 rooien van bos, bosjes en houtsingels - Mogelijke werken/werkzaamheden
Definitie: Het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, bosjes,
houtsingels, houtwallen)
Doel ingreep: Verwijderen van ziek plantmateriaal
Onderhoud - uitdunning van bossen/bosjes
Hinder voor agrarische bedrijfsvoering verminderen
Ingreep zelf: Grotere openheid landschap
Verlies aan beschutting, schaduw

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

* Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelijk als cultuurhistorisch

Verlies aan ecologische gradiénten (bosranden, struwelen, microreliéf)

Verlies aan variatie in biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

Verlies aan levensgemeenschappen van bos, bosranden en struwelen en vegetatiewaarden (planten) met
bijbehorende fauna

Verlies aan oriéntatiepunten en -lijnen voor veel diersoorten (o.a. vlinders,

vleermuizen, marterachtigen)

Verlies aan slaap/schuilplaatsen, nestgelegenheid, dekking tegen weersomstandigheden

Grotere openheid, betekent soms afname leefgebied dassen en struweelvogels, soms toename
leefgebied weidevogels
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Ad 9. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand houtgewas met agrarische productiefunctie
(zoals fruitteelt, boomteelt of agrarische houtteelt) zorgt voor een verlies aan landschapswaarden in open
gebieden zoals weidevogelgebieden en gebieden met cultuurhistorische waarden zoals cultuurhistorisch
waardevolle akkers met akkerland en waardevolle beekdalen met graslanden, elzensingels en broekbosjes.
Vanwege de intensieve teelt zorgen ze ook voor een verlies aan natuurwaarden in gebieden met kwetsbare
soorten (amfibieén, dagvlinders, bijzondere vegetaties).

Deze ingrepen ziin omgevindsvergunningplichting voor cuftuurhistorie (cwa), beekdal, weidevogels en
kwetsbare saorten.

Ad 9 - aanplanten agrarisch houtgewas via boom-/houtteelt - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Verwijderen bestaand gewas,/bestaande vegetatie en aanplanten van gewassen of
jonge bomen, die permanent een bepaalde hoogte (vaak meer dan 1,50 m) hebben.

Doel ingreep: Gebruik grond voor het opkweken van sierteelten of bomen (o.a.sierbomen, bos-
plantsoen en park- en laanbomen)

Ingreep zelf: Grasland/Vegetatie verdwijnt, perceel krijgt functie van sierteelt of boomkwekerij

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/cf natuurwaarden:

+ Verandering hydrologische situatie: verdroging a.g.v. extra verdamping (vaak in combinatie met verzuring)

« Verlies aan waarden in de bodem door diepe beworteling (archeologie, bodem)

s Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel

landschappelijk als cultuurhistorisch

Verandering landschapsbeeld (openheid gaat verloren)

Verkleining areaal weidevogelgebied

Verlies aan variatie in biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

Verlies aan levensgemeenschappen van open gebieden (waardevolle beekdalen, weidevogels) en

vegetatiewaarden ((schraal)graslanden, planten) met bijbehorende fauna

+« Verloren gaan van biotoop voor soorten / Fourageerplaats, die (deels) afhankelijk zijn van graslanden
en/of akkerbouwgronden (o.a. das)

* o o @0

Ad 10. Het aanplanten van houtgewas via het planten van bomen en struiken zorgt voor een toename aan
biotopen voor levensgemeenschappen van struwelen, houtwallen en bosranden. Verder kan er een kan er
een toename aan oriéntatiepunten en - lijnen, alsmede een toename aan slaapplekken/schuilplekken en
nestgelegenheid optreden. Landschappelijk kan de openheid verminderen. Hierdoor kan nivellering van
(open) landschappen optreden, als mede een teloorgang van weidevogel- en ganzengebieden.

Deze ingrepen ziin omgevingsvergunningplichting voor cultuurhistorie en beekdal.
Ad 10 Aanplanten houtgewas - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Het planten van bomen en/of struiken
Doel ingreep: Vergroten natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit



Houtproductie, levering geriefhout
Bescherming tegen wind, vastlegging stuifzand
Ingreep zelf: Verminderen openheid landschap / Vergroten beslotenheid landschap
Toename houtgewas/landschapselementen
Meer beschutting, meer schaduw

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/cf natuurwaarden:

+ Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelijk als cultuurhistorisch, ander landschapsheeld
Toename aan ecologische gradiénten (struweel, zoom, houtsingels, microreliéf)
Toename aan variatie in bictopen en daarmee winst aan biodiversiteit

+ Toename aan levensgemeenschappen van bos, struweel en houtsingel en bijbehorende
vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna
Nieuwe oriéntatiepunten en -lijnen voor veel diersoorten, beschutting veor planten en dieren
Minder openheid, kan verlies betekenen voor leefgebied weidevogels en ganzen

Ad 11 Het permanent (voor meer dan 2 jaar aaneengesloten) omzetten (scheuren) van grasland naar een
andere bodemcultuur (bouwland, boomkwekerij, tuinland) zorgt vcor een wijziging van het (open)
landschapsbeeld, een verlies aan graslandvegetaties en bijbehorende flora en fauna. Verder gaan er
foerageergebied voor enkele diersoorten als de das verloren. Tenslotte zal het areaal weidevogelgebied
verkleind worden. NB: gewone vruchtwisseling blijft mogelijk.

Deze ingrepen ziin omgevingsvergunningplichting voor dassen, weidevogels, kwetshare soorten en natuur.

Ad 11 - Scheuren van grasland - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie; Verwijderen gras en aanplanten of inzaaien van andere gewassen
Doel ingreep: Gebruik grond voor de teelt van gewassen voor voedselproductie of ruwvoer
Ingreep zelf: Grasland/Graslandvegetatie verdwijnt, perceel krijgt andere functie

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

s Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelijk als cultuurhistorisch
Verlies aan ecologische gradiénten (slootkanten, poelen, laagtes, microreliéf)
Verlies aan variatie in biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

s Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden ((schraal)graslanden, graslandplanten) met
bijbehorende fauna

+« Verloren gaan van biotoop voor soorten / Fourageerplaats, die (deels) afhankelijk zijn van graslanden
(0.a. dassen, weidevogels)

s Verkleining areaal weidevogelgebied

Ad 12. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of
steilranden, en het verwijderen van paden en onverharde wegen zorgt voor een nivellering van het landschap
en een vermindering van allerlei gradiénten in het landschap. Ock zal er een verlies aan microreliéf en
aardkundige vormen en verlies van vegetatiewaarden plaats vinden.

Deze ingrepen zijin omgevingdsvergunningplichtig voor cultuurhistorie, dassen, struweelvogels, weidevogels,
kwetsbare soorten, bos en natuur.

Ad 12 - verwijderen van perceelsindelingen - Mogelijke werken/werkzaamheden

Definitie: Verwijderen bestaande perceelsgrenzen en/of aanbrengen nieuwe perceelsgrenzen
(sloten, afrasteringen, hagen, houtwallen)

Doel ingreep: Efficiénter gebruik van agrarische grond mogelijk maken, veldsituatie aanpassen
aan eigendomssituatie

Ingreep zelf: Verdwijnen van perceelsgrenzen
Nieuwe perceelsgrenzen

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:
+ Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelijk als cultuurhistorisch
Het verkavelingspatroon verandert
Het patroon van watergangen verandert
Het landschapsbeeld verandert schaalvergroting/schaalverkleining



verdwijnen/toevoegen verbindingswegen (perceelsranden) en oriéntatielijnen voor
sommigediersoorten

Verlies aan ecologische gradiénten (slootkanten, poelen, laagtes, microreliéf)

Verlies aan variatie in biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

Verlies aan levensgemeenschappen bos bosrand en struweel en vegetatiewaarden (planten) met
hijpehorende fauna

Ad 13. Het aanbrengen van verhardingen verandert het bodemprofiel en de waterhuishouding in de bodem
door verstening en vermindering van de infiltratiecapaciteit. Verhardingen zijn barriéres voor veel soorten
kleine dieren. Cok zal er een verlies aan microreliéf en aardkundige vormen en verlies van vegetatiewaarden
plaats vinden.

Deze ingrepen zijin omgevindsvergunningplichtig voor cultuurhistorie, dassen, struweelvogdels, weidevogels,
kwetsbare soorten, bos en natuur, alsmede attentiegebied EHS en waterbergingsgebied.

Ad 13 - het aanbrengen van verhardingen - Mogelijke werken/werkzaamheden
Definitie: Het bestraten of asfalteren van de bodem
Doel ingreep:  Aanleggen ontsluitingspad in weilanden of akkers

Tegengaan vervuiling bodem en grondwater (bv. door aanleg mestplaat, bietenplaat,
ondergrond voor containerteelt)

Ingreep zelf: Afsluiting bodem

Opperviakkige afvoer neerslag (met evt. verontreiniging) naar randen verharding

Mogelijke gevolgen/effecten voor landschaps- en/of natuurwaarden:

Verandering hydrologische situatie: verdroging (vaak in combinatie met verzuring)

Vermindering infiltratie kan groeiplaats vegetatie in de directe omgeving beinvlioeden

Verlies aan  microreliéf  (gradiénten) en  evt.  aardkundige vormen  (stroomgeulen,
steilranden/terreintreden)

Verlies aan waarden in de bodem (archeologie, bodem), bodem wordt ontoegankelijk

Drastische wijziging van de bodem (greeiplaatscondities, leefomgeving bodemdieren/bodemleven)
Verandering landschap (ontsluiting, waterhuishouding, percelering, landschapsinrichting), zowel
landschappelijk als cultuurhistorisch, verdere verstening van het buitengebied

Verlies aan ecologische gradiénten (microreliéf)

Verlies aan variatie in (bcdem)biotopen en daarmee verlies aan biodiversiteit

Verharding is barriére voor kleine dierscorten (o0.a. muizen, amfibieén, insecten)

Verlies aan levensgemeenschappen en vegetatiewaarden (planten) met bijbehorende fauna



S e

Yol x & : —— — : I_ /rl--—-——-‘

A
" : 7
_ w y
4 /)
] | | e 11 ' ! o : - . Pt e , , —— ‘ TR //
] 2

—&
l’ ° ‘\\ ’ [ ) \ - - - e -
2 W S e o W 'l!‘”rii “HHI | | < ; T 1
/——L—"—l T L RS 115 ut l | ’ L i = I = (! L
' | ] J T __j = '." : 1! o i ™ : ‘l | i fi 't ; o ! l' i _ T
T P o | — iy | . | L1
' I I : = " Z ?,__ PR e - , ) | 1 = @ i '\ g . T_‘ = :
R e S e ;g = 3’\_ 1 L _ : ] | & o )
= I— i il ' 1 ” ¥ |
—— e =] — ———— ] e i i E
= ¢ ’ &= — e St
NOORDGEVEL BESTAAND | OOSTGEVEL BESTAAND ZUIDGEVEL BESTAAND ‘ , :
WESTORYEL BESFAMN BESTAANDE DOORSNEDE A A
% I % | % - - T - . T . 3 T . 2 — .8 - 4 18 . 8 il - T [ - s IT ) — 7 - - 3
i 4 4 = g Y ‘ﬁ
ST ‘ T I -
S T |
. ! === s : 1 | t = k [
= s =L l‘ [', lj [ : = = Il | ‘ I ' AN N AN
| COl - AL ! | _mq,_}f ; =t { ):
[ e : IH I = = = == B ﬁg%r'ﬁ' — : = L L o = ek
1 ! b —-—-..-.-.—_—....-.....‘ B =" c'\‘ ) I .
i [ = = = $ I — = — = 7 ] [l
L JI 2 — = = ¢ ] = N = =L -
= li—— I = - =|||] Vit iy (&
}l_rl o 2 I P — 5.
o {
NOQORDGEVEL ONTWERP DOSTGEVEL ONTWERP .
_ | ZUIDGEVEL ONTWERP WESTGEVEL QNT MERP ONTWORPEN DOORSNEDE A A
|
/A /
gn:uuum\u\.-s;g [-— -+_ ;: l | :T
= e - - i . aa— A T T I] | 1y ) e e | | 4 :—ETF / \ |
gy g <~ 3 B '= ':; ‘ ; ! '* | l! L'_.U TRl e Ll A Y e L | Eﬂ:[:“:' i | EHZ » W
<1 RN 1 ECHE P @z._:m;g___ boolt [ L1700 T ’ I il S N IS B B 1 | || ‘ /
. Y | [ R § AMEIRER RS 110 | - \ ol I ITI | L  I L B , i
® A 1@ TP d © ! ' ‘” W ] H‘ I S || e } »-_Lﬂ. ERRIEEREE
H i ' ; P ! LI o
s ' o - it E_ ! l ||| I l “ ’ IHH L] | = ol | ol 2 L
e T LRkl SR 11 (it sl oot S g belegonfs Fefeingeborderieber g Rtetegern Lot | pietentiet i T 3 — = . | . ——— =t £ | | | [ | : f | e
| i g i S ¥ < . r - m T i :ﬂ:fo:l:f;h:: :‘:Fi"i_—f—"ﬂ:ii:"*; P : | |
| H T B == = h -5 i i T RERE Wil ’
‘ : :: 5} ;E L I | 1:1'1 o e ! S - |: T ! : | !i | fl i ill i i! lf ” / T P)
| : I 1 [ 1 ik 1] } 1 ! ! { il . I (A O
f o | 7800 [ 4 » 3200 1 _J! Wy hvo7600 u N i ! i ‘ | _ 1 /I ,
| 1Rl A | TR BT - :' i ! ' | AR IR RN L, |
S | i (O ! ! it ¥ G = | 1 | I H ' (. VI s T I +1 :
g T o @ pon i e A o 8 g : ! | iEEENEEN SRERRN, o IS RARREININN] I | —
i : ; | | : | : :! l' il ' 8 - ! I | " i ¥ ! | II i | | ‘ !l .j ’ 1 :
!’ L L "': E: gl f § 5 :{ ‘E ! 5" - % o ! } t I o Il 1 - i| ]E = T'[l ' | | f
; Vil e w0 ¢ A . ' H : | L I T | : I | | i |
o\ H I i i ! l oo < " | ) ! 1 | ! (I i DOORSNEDE B B
BN Z | i [ | : il s i ; | VIDE ! HOUTEN AFSCHEIDING ! i L l i i |
i) 4 | ' [ i | 1 . | i i
.'..‘:::t]:::::..-_:::::::-i‘-::::;: e @ o : g _-_—_-‘,L—_—_—: o ot 5 f I§ 1 | - 4 | b | e Lee _..?_':___J__“ _1‘ ﬂ | ik
1 | \ [ t i I i g 4 g ] FIE I '_'_"'_—!""f—“ i :: ;_-::-—- | :::’—-_— smmm | ¢ 5 | P e | o | e g
- 5800 o 4900 3050 00f | 4900 . | ' | l | ’ H H ’ ' I : ‘i L] ! —T’ I
: ! ® I o | | | | | E : It | I | {0
. ST = W i B 4 ! S | l ‘ | I | 5 -HI | I o o it
S S e Al ) ] ' eI ENE - _:‘.:._'__, E — —'-J L) f | ! | | l
\ < (l L S g o T —‘—:.—“é === (] '
/( \\/ ) i | l | l L | T aHSE -—F{aﬁ%ﬁ!‘—"—a-l I !
| s ‘ : ES | = é =1z SESIRE
! I | ' ; , T e — 7
. ! |
! 5000 ! 5000 i 4050 H 3600 B ! BENAMING RUIMTEN
v ' 5 T T L4 I =
d 21870 L KAPPLAN OPPERVL. H 1800
T 1 01 ENTREE GARDEROBE 8.25
| 02 WOONKAMER 60.84
PLATTEGROND VERDIEPING 03 KEUKEN 19.20
04 EETHOEK 12.10
05 ONBENOEMDE RUIMTE 9.30 -
06 BERGING 8.80
07 TOCHTPORTAAL 1.30
, v d.ns A - —‘-{—:l antstoppingsstuk met schroefdeksel 08 HEERD 26.30
/ .
. | < : 10 INLOOPKA ST 6.40 —
( \-F\\\\\\\\\\ ALK b\\\:-.\kl.l-\\\-\‘.\?\\\x SANEANNAY \\\\\.\'\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\h\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﬂ“\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\;\\ Al riootdingervan i Rl 11; ZL.; ;:\(i :ﬁ;; ER 16.60
N : N A 7.60
\ ! \ volgens NEN 3215/NPR 3216, Leidingen H | TRt : Y Tk =
: § @ § in dkwandige uitvoeringen NEN 7045 hulpstukken PP I PH S e .C. el , ¢ W T E :1; L::S:QEMDE e 1.60 ﬁ
N it N _ : ' M 19.90 \
: % b \S\ NEN 7046 Expansietukken NEN 7013 : 16 ZOLDERRUMTE 27.00 \%— SLOEE
§ _{r' § Binnenriolering ljmverbindingen LT — 1 = T1= = —1': I 17 KELDER 8.60 l r
N -y, ; T i i = | 18 OPKAMER 9.00 «
N — X \ ”_
I ,§ = I T =S
N I — -
d 12\5“ § ; -eidingen tb.v. elekirotechnische instal. : H ;l[ ll ll jT ¢ RENVYOOQ! ' GEMEENTE ST.OEDENRCDE SECTIE N NUMMER 141 SCHAAL 1 1000
N It I ;
| § I:: V|gS. NEN 1010 2000 l| i T I1 T o
| N ﬁ Gasinstallatie vigs. NEN 1078 1999 : 19 [l 11 e / ———— BESTAANDE WANDEN EN GEVELS
] N 1 | [ IT — \JEUWE WANDEN
| § E: Orinkwaterinstallatie vigs. NEN 1006 2002 ' 1 [ 1] W77 HOUT
! § r_;'_l en alle met aanvullende eisen van de I ! Illr / # # BAKSTEEN
N —— N N F——. . " — NN\ ISOLATIE
N & ¢ !
l % 1@&) | plaatseljke nutbedrijven aanbrengen - l'_ 1 [ J]: G5;$38% BETON
LN . H RES [T vuizano
N :: L
: ;; T m——— : MATEN IN MILLIMETERS
| p _  PEIL IS BOVENZUDE WOONKAMERVLOER
= / T ' - , = : .
e i s S § B & . i : . ; . ' NP, S T ontstoppingsstuk met schroefdeksel GEBRUIKSOPPERVLAKTE = = - ALGEMEEN
VERBLIFSOPPERVLAKTE
Alle matenin werk controleren
Sterkteberekeningen volgens constructeur ; Gtmv'-&:TE ;m“OEL)t;\?ODE |
FUNDERING EN RIOLERING BALKLAAG VERDIEPINGSYLOER Alle te behouden zaken voldoende stutten : CORR. H“BL—QQQ&Q@%’?E‘SX
, en beschermen T Rappel: |
i | riet JUN < SO iy T b e Details en werktekeningen door architect Behoort bij 27 _van 2 ﬂ-ﬂi INGEK.: 4 2008
- Bestaande buitengevel e sk : ; : besluit ~ B.en W.
/ !;_usil‘ttpouw p rietlatien i [ der gemeente Sint-Qedenrode . iy
| ector: afd.
/ ol panlatten dampdoorlatend folie ; R ! § i —— - dd. 1.3.2.11.-. 2008, no. BA. 200 OF g
; ; » _ p Mii bekend, kKopie: 4.
/ N dumpdoorlufendfolrL\ daksporen eiken 90x90 ] ‘131;;’} Sb;;; !‘:ﬂ% K
/ o.v.c. folie stalen spant gelamineerde gording
isolatie spantstj gebintplaat ——————— = P | vide onbenoemde ruimtg
betonvloer isolatie | haard 7
| \ gebintstijl Bioooeo oo oo o oo s oo oo
o _9 < [£] e
= R j s, . - 7 | , BESTEKTEKENING RENOVATIE HALLEHUIS
| T OTETITITS i : M g “,‘L 4 , : trap 77
i ' . - Lo~ . r T e— e — i_._________-___ ___'rl ) "—‘—"—'i- : A A—— i 3 "_,/,.-/ . -
: 7 —_ 1 . . e ~ g - i .. TRt wm es  en o :
| | b ,; i —— i e T —r——m——=s | | OPDRACHTGEVER MEVR.
! ' | vioerpldnken l l : ’ —T;r ' 4R enMvan de VEN
| I B Vi U e o ST, sl il ADRES SLOEF 15 S492 TN SINT OEDENRODE
! | ankerbalk - 1 : ~ g
| oioRb 3 8| § P ; i 5/ N N 1 1.
: o4 céo Sase s ‘ kinderbintjes 1| _ , 3 ' [ N : —
() 2 < e “ ) L < — === === [ e e
} ﬁf’ﬁg’f_o -{9_9:; l % -:/.; | . —: [ : _; T Aan bestaande waarden nieuwe kwaliteiten verbinden
. i = ‘ ¥ ! "
[ NN LA ; l 1 GEBRUIKSOPFERVLAKTE, ------ )
i 'y oy RS 5 B, som o S N g S S e B S P e I | T G R S S S A S | _ i Architectenbureau W.H.R.M. BEELEN
: | T T T VERBLUFSOPPERVLAKTE /7, '
Hageheldlaan 36 5641GP Eindhoven
PRINCIPE DETAILS FUNDERING GEBINTPOER DAKVOET ANKERBALKGEBINT 2'JAANZICHT DODRSNEDE
' ; \ ; ' Tel.040 2822132 06 29194404
Get. 07 07 2008 schaal1 100 en1 20 Form. 1450 x 860
e s e i e 'y
¥ MM :F_ Y —




openbar

8 Tuin | openbare ruimte andschag
ontwerpbureau andschapsplan




n de locatie

oto

« Sl it
{
i

A
[u

Foto's van de bestaande boerderij gezien vanaf de straat ( sloef ) ( bron google street view )
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Foto's van het bestaande struweel aan de ocostzijde van het perceel De bomen en heesters blijven behouden.
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Bovenstaande afbeelding geeft de bestaande situatie weer. Aan de oostzijde van het perceel is een houtwal met inheemse heesters
en diverse bomen ( eik — Esdoorn ) aanwezig. Langs de boerderij zijn twee beeldbepalende bomen aanwezig ( zie pag.5 ).
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Bovenstaande kaart is een uitsnede uit de Groene kaart van de gemeente Meierijstad.

Aan de zuidzijde van het perceel is een belangrijke groenstructuur aanwezig. Deze wordt aangeduid als;

Type faanbeplanting

Classificatie Waardevol

Motivatie Onderdeel van het landschappelijk raamwerk, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde en
recreatieve waarde

Omschrijving onderdeel van het landschappelijk raamwerk

Op het perceel zijn 3 waardevolle bomen aanwezig waarvah twee bomen grenzen aan de boerderij en vallen binnen het plangebied;
De boom ten zuiden van de boerderij is aangeduid als:

Type boom

Naam Zomereik

Wetenschappelijke naam Quercus robur

Classificatie Monumentaal

Motivatie leeftijd >50 jaar, stamomtrek >180 cm, beeldbepalend
Omschrijving Oude zomereik op het erf van een voormalige boerderij

De boom ten oosten van de boerderijis aangeduid als:

Type boom

Naam Paardenkastanje

Wetenschappelijke naam Aesculus hippocastanum

Classificatie Monumentaal

Motivatie leeftijid >50 jaar, stamomtrek >180 cm, beeldbepalend

Omschrijving Oude paardenkastanje op het erf van een voormalige boerderif
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Deze afbeelding is een uitsnede van de Gebiedstypologiekaart van de gemeente Meierijstad.

Het plan vait binnen Landelijk gebied - verweving van functies.

Deze gebiedstypologie behandelt gebieden buiten de bebouwde kom met een mix van agrarische activiteiten, water, natuur, wonen,
recreatie en toerisme.
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Bovenstaande kaart is een uitsnede uit de Landschappelijke basis { Landschapstype ) van
de Ruimtelijke kwaliteitskaders van de gemeente Meierijstad.

Het project valt in het deel ‘Oude Ontginningen’.

Bij de uitwerking van het erfinrichtingsplan worden de ruimtelifke kenmerken en
plantsocorten toegepast welke horen bif bovengencemde landschapstype.

Kenmerkende landschappelijke elementen
Erfbeplantingen rondom boeren erven (solitaire
bomen, hagen en heggen en eikenlanen langs
(veld) wegen en kavelgrens-beplanting in de
vorm van hout-singels en of wallen. Kavelgrens
beplantingen en voorpootrecht aan de wegen en
enkele viechtheggen (gemengde heggen)

Bomen op de erven in de tuinen
Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petrea)

Beuk (Fagus sylvatica)

Haagbeuk (Carpinus betula)
(Leillinde (Tilia europaea ‘Pallida’)
Notenboom (Juglans regia)

Hagen om erven en tuinen
Beuk (Fagus sylvatica)
Veldesdoorn (Acer campestre)
Meidoom (Crataegus monogyna)
Ligustur (Ligustrum ovalifolium)

Bomen langs de weg

Zomereik (Quercus robur)

Wintereik (Quercus petrea)

Gewone es (Fraxinus excelsior)

Populier (Populus x canadensis ‘Marilandica’)
Schietwilg (Salix alba‘Liempde’)

Schietwilg geknot (Salix alba)

Houtwallen/singels

Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petrea)
Beuk (Fagus sylvatica)
Haagbeuk (Carpinus betula)
Zoete kers (Prunus avium)
Ruwe berk (Betula pendula)
Winterlinde (Tilia cordata)
Esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Vuilboom (Rhamnus frangula)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Hazelaar (Corylus avellana)
Hulst (llex aquifolium)
Meidoom (Crataegus monogyna)

Geriefhoutbosjes

Schietwilg (Salix alba ‘Liempde’)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
2Zwarte els (Alnus glutinosia)
Ruwe berk (Betula pendula)

Inrichtingstips

Zichtlijnen creéren

Historische verkavelingsstructuur benadrukken
Historische zandpaden in ere houden
Tegengaan van verdroging
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(nieuwe situatie)
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Bovenstaande kaart geeft de toekomstige erfinrichting weer. Deze onderdelen vallen niet onder het landschapsplan maar geven wel
een beeld van de totaalinrichting.

De groene lijn geeft de nieuwe erfgrens weer. Deze wordt vormgegeven d.m.v. een haag en sluit aan op de reeds aangelegde haag
voor het nieuwe huis.

De bestaande bosschage aan de costzijde van het perceel bestaat uit inheemse heesters en bomen. De soorten zoals hazelaar, vlier
en hulst worden behouden in het plan. Ook de bestaande bomen aan de rand ( eik en esdoorn ) blijven behouden in het plan. De
twee bomen die de status waardevol en monumentaal hebben ( volgens de groene kaart ) blijven natuurlijk ook behouden.

Bij de aanvraag van de definitieve bouwvergunning zal ook een boombeschermingsplan worden toegevoegd.

Aan de voorzijde van het perceel worden tussen de bestaande bomen drie parkeerplaatsen aangelegd.



rfinrichtingsplan

(nieuwe situatie)

Bovenstaande kaart geeft de toekomstige landschappelijke inpassing weer.

Op de locatie van de oude dreef wordt een bomenrij aangeplant van populieren ( Populus xcanadensis). De in geel aangegeven
bomen zijn bestaande bomen. Door de aanplant van de nieuwe bomen ontstaat een sterke landschappelijke structuur.

Tuin | openbare ruimte | landschap

ontwerpbureau

De sloot wordt verlegd naar de perceelsgrens.

Het gele vlak wordt ingezaaid met kruidenrijk grasland waardoor een landschappelijke overgang ontstaat tussen de tuin en het
agrarische landschap.

Pagina 9



rfinrichtingsplan

(nieuwe situatie)

De haagbeplanting als nieuwe erfafscheiding
tussen de twee percelen wordt uitgevoerd in
Fagus sylvatica.

8_‘ Tuin | openbare ruimte | landschap

ontwerpbureau

De nieuwe landschappelijke structuur zal bestaan uit 23 nieuw aan te planten populieren ( Populus xcanadensis ) maat 14-16.
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ontwer pb ureau Landschapsplan Oktober -2023
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Onderwerp: Verslag omgevingsdialoog|5loef 15 te Sint-Oedenrode.

Inleiding

In het kader van de omgevingsdialoog, onderdeel uitmakend van de voorgenomen herziening van
het bestemmingsplan voor de locatie Sloef 15 te Sint-Oedenrode, zijn door initiatiefneemsters de
omwonenden van deze locatie vitgenodigd voor een bijeenkomst op 4 juli 2023. De bijeenkomst
vond plaats in het bijgebouw bij de woning van initiatiefneemsters aan Sloef 15 te Sint-Oedenrode.
Voor de omgevingsdialoog zijnh de eigenaren van de volgende omliggende percelen uitgenodigd:

Sloef
Sloef [l
Sloef [
Sloef [
sloef [l

De eigenaar van het perceel Sloef. heeft zich na ontvangst van de uitnodiging afgemeld voor de
bijeenkomst, daar hij verhinderd was op 4 juli 2023. In overleg met deze eigenaar is gezocht naar een
alternatieve datum. Vervolgens heeft op 24 oktober 2023 met de eigenaar van Sloef. eveneens
een omgevingsdialoog plaatsgevonden.

Onderstaand wordt een kort verslag gegeven van het verloop van beide bijeenkomsten en de
besproken onderwerpen. Dit verslag is gedeeld met alle aanwezige omwonenden. Hierbij is
omwonenden de mogelijkheid geboden om hun opmerkingen c.q. aanvullingen op dit verslag
kenbaar te maken. Hiervan is door omwonenden geen gebruik gemaakt.

Verslag bijeenkomst 1

Datum: 4 juli 2023

Tijdstip: 19.30u. —-20.45u.

Locatie: Sloef 15 Sint-Oedenrode
Aanwezig: Zie bijgevoegde presentielijst

Tijdens de bijeenkomst is door de heer D. Kastelijn (Kastelijn Ruimtelijk Advies) als adviseur van
initiatiefneemsters een korte presentatie verzorgd over de voorgenomen ontwikkeling aan Sloef 15.
Viteraard waren hierbij ook initiatiefneemsters zelf aanwezig, om eventuele vragen van
omwonenden te kunnen beantwoorden. Door de heer Kastelijn is een toelichting gegeven over de
aanleiding voor de omgevingsdialoog, de historie en huidige situatie op het perceel Sloef 15 en de
voorgenomen ontwikkeling.
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Aangegeven is dat initiatiefneemsters graag de cultuurhistorisch waardevolle boerderij aan Sloef 15
willen behouden voor de toekomst. De boerderij betreft het ouderlijk huis van initiatiefneemsters en
heeft voor hen dan ook grote emotionele waarde. De boerderij aan Sloef 15 betreft een
‘hallehuisboerderij’ uit de 18e eeuw. Het betreft één van de oudste nog bestaande boerderijen in
Sint-Oedenrode. In de huidige situatie is de boerderij aangemerkt als bijgebouw bij de in 2016
herbouwde woning op het perceel.

De heer Kastelijn geeft aan dat de bouwkundige staat van de boerderij de laatste jaren sterk is
verslechterd. Er zijn gaten in het riet gevallen, door lekkage wordt de eikenhouten kapconstructie
aangetast en de muren vertonen scheuren. Het op een goede wijze renoveren van de boerderij is
dan ook een zeer ingrijpende en kostbare klus.

Initiatiefneemsters geven aan dat zij in eerste instantie hebben onderzocht of er een nicuw rieten
dak op de boerderij kon worden aangebracht. Tijdens een bouwkundige inspectie is echter
geconstateerd dat de constructieve staat van de boerderij dermate slecht is, dat eerst de fundering,
eikenhouten kapconstructie en muren zullen moeten worden hersteld voordat Gberhaupt een nieuw
rieten dak kan worden aangebracht. De kosten voor de renovatie worden daarmee dermate hoog
dat deze voor enkel een als ‘schuur’ te mogen gebruiken gebouw, niet te overzien zijn. Het doen van
dergelijke forse investeringen in de renovatie van de hoerderij is dan ook alleen haalbaar op het
moment dat de boerderij daarna ook als woning gebruikt mag worden. Om de boerderij voor de
toekomst te kunnen behouden hebben initiatiefneemsters daarom aan de gemeente verzocht
medewerking te verlenen aan het opnieuw toekennen van een woonfunctie aan de boerderij.

De heer Kastelijn geeft aan dat de gemeente Meierijstad in maart 2023 besloten heeft medewerking
te verlenen aan het initiatief tot vestiging van een woonfunctie in de boerderij. Zij heeft
initiatiefneemsters uitgenodigd om hiervoor een concept-bestemmingsplan op te (laten) stellen en in
te dienen. Voorname reden voor de gemeente tot medewerking aan het plan is het feit dat de
Monumentencommissie zeer veel waarde hecht aan het behoud van deze ‘hallehuisboerderij’.
Voorwaarde die de gemeente Meierijstad stelt aan medewerking is dat het plan dient toe te zien op
het behoud en herstel van de cultuurhistorisch waardevolle boerderij. Hierbij kan gedacht worden
aan het terugbrengen van oorspronkelijke gevelopeningen en het behoud van waardevolle
elementen zoals de eikenhouten kapconstructie. Hiertoe dient een schetsplan ¢.q. bouwplan te
worden opgesteld dat door de Monumentencommissie moet worden goedgekeurd.

De gemeente Meierijstad heeft voorafgaand aan haar besluit tot medewerking advies ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Brabant Noord aangaande de milieutechnische haalbaarheid van het plan. De
Omgevingsdienst heeft geconcludeerd dat de vestiging van een woonfunctie in de boerderij niet leidt
tot een beperking van de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Uiteraard zullen in het op te
stellen bestemmingsplan de verschillende milieuaspecten nader uitgewerkt en getoetst moeten
worden.
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Rondvraag

Zowel na afloop als gedurende de presentatie is aan de aanwezige omwonenden de kans geboden
om vragen te stellen. Door omwonenden zijn een aantal vragen (V) gesteld dan wel opmerkingen {0)
geplaatst. Deze worden hieronder puntsgewijs, eventueel inclusief antwoord (A), toegelicht.

Q: De eigenaar van het perceeI|SIoef-geeft aan dat hij op deze locatie een melkveebedrijf
exploiteert. Enige tijd geleden is ook zijn zoon toegetreden tot het bedrijf. Gezien het feit dat
zijn zoon nog jarenlang zijn kostwinning uit het bedrijf dient te halen, is het voor de eigenaar
van Sloel- van groot belang dat hij niet wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoering als
gevolg van het plan van initiatiefneemsters. Hij geeft aan het plan dan ook te zullen
voorleggen aan zijn eigen (agrarisch) adviseur.

A: De heer Kastelijn geeft aan het zeer begrijpelijk te vinden dat de eigenaar van Sloef-
niet beperkt wil worden in zijn bedrijfsvoering. De heer Kastelijn geeft aan dat voor koeien
een vaste afstand {van 50 meter) geldt en dat aan deze afstand zijn inziens voldaan wordt. Hij
vindt het uiteraard verstandig dat de eigenaar van Sloef‘ het plan ook zal voorleggen
aan zijn eigen adviseur. Mochten hier vragen en/of opmerl'ngen uit naar voren komen dan
geeft de heer Kastelijn aan hierover graag in gesprek te gaan.

V: De eigenaar van Sloef [l vraagt aan initiatiefneemsters of er al bekend is wie er in de
boerderij komt te wonen.

A: Initiatiefneemsters geven aan dat zij dit nog niet weten. Mocht het plan doorgang vinden dan
zullen ook zij erg moeten wennen aan het idee dat er iemand op hun ‘erf’ komt te wonen.
Initiatiefneemsters hebben zelf pas recent de bestaande woning op het perceel gesloopt en
herbouwd. Zij wonen hier nog maar kort in en zien zichzelf, mede gezien hun leeftijd,
vooralsnog niet nog een keer naar de boerderij verhuizen.

Q: De eigenaresse van Sloef.geeft aan dat op het moment dat aan de boerderij een
zelfstandige woonfunctie wordt toegekend, dit initiatiefneemsters de mogelijkheid biedt om
de boerderij in haar huidige staat te verkopen aan een derde. De kosten voor renovatie
komen dan voor rekening van de koper en komen daarmee niet op het bordje van
initiatiefneemsters.

A: De heer Kastelijn geeft aan dat dit inderdaad klopt. Een eventuele koper dient zich in dat
geval bij renovatie wel te conformeren aan de {bouw)tekeningen zoals door de gemeente
€.g. Monumentencommissie voor dit plan worden goedgekeurd.
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0: De eigenaar van Sloefjjjll ceeft aan dat een eventuele koper iemand zal moeten zijn met

een fors budget, gezien de enaorme kosten die aan de renovatie verbonden zijn. Hij ervaart de
Sloef als een fijne buurt. Hij hoopt dat initiatiefneemsters nog jaren zijn buren mogen zijn,
maar heeft zijn bedenkingen of zo een nieuw iemand in de buurt zal passen.

V: De eigenaar van Sloef-vraagt of het ook mogelijk is om, op het moment dat de boerderij
eenmaal een zelfstandige woonfunctie heeft, deze te slopen en een volledig nieuw huis
hiervoor in de plaats te bouwen.

A De heer Kastelijn geeft aan dat dit niet mogelijk is. De gemeente werkt enkel mee aan het
plan onder de strikte voorwaarde dat de cultuurhistorische waardevolle boerderij behouden
blijft en hersteld wordt. Hier wordt streng op toegezien en dit wordt ook geborgd in (de
regels van) het bestemmingsplan.

V: De eigenaar van Sloef[Jf geeft aan dat hij uit de getoonde situatietekening opmaakt dat
het woonperceel rondom de boerderij wordt vergroot. Is dit correct?

A: De heer Kastelijn geeft aan dat het bestemmingsvlak “‘Wonen’ inderdaad ietwat wordt
vergroot in oostelijke richting. Hier komt echter nadrukkelijk géén bouwvlak te liggen,
waarmee ter plaatse hoogstens een garage/schuur kan worden opgericht (geen geurgevoelig
object). Het bouwvlak ligt in de huidige situatie al strak om de boerderij heen en dit zal ook in
de nieuwe situatie zo blijven. Volgens de regels van het geldende hestemmingsplan mogen
echter erfverharding, een inrit, bijgebouwen en zelfs een siertuin alleen in de bestemming
‘Wonen” warden gesitueerd. Gezien de ariéntatie van de boerderij en de situering van de
herbouwde woning op het perceelis het wenselijk om de gronden ten oosten van de
boerderij in de toekomst als tuin te kunnen gebruiken.

0: De eigenaar van Sloef - geeft aan dat hij de insteek van initiatiefneemsters wel kan
volgen. Om dermate veel geld te spenderen aan het opknappen van alleen een schuur, daar
zouden volgens hem de meeste mensen niet voor kiezen. Hij vraagt vervolgens aan
initiatiefneemsters of zij al een idee hebben wanneer zij het bouwplan ten uvitvoer willen
gaan brengen. Hij gaat er vanuit dat dit een meerjarenplan is.

A: Initiatiefneemsters geven aan dat zij dit moeilijk vinden in te schatten. De heer Kastelijn geeft
aan dat het proces om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan al snel 1,5 tot 2
jaar in beslag zal nemen, afhankelijk van het verloop van de procedure. Hij geeft aan dat hij
er naar streeft om op korte termijn een concept-bestemmingsplan bij de gemeente in te
dienen, zodat de beoordeling van de stukken door de gemeente opgestart kan worden.
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V: De eigenaresse van Sloefjjjif raagt of de heer Kastelijn denkt het nog lukt om dit concept-

bestemmingsplan tijdig in te dienen, gelet op de naderende Omgevingswet en de deadlines
die gemeenten hebben gesteld voor het (nog kunnen) indienen van bestemmingsplannen.

A: De heer Kastelijn geeft aan dat dit inderdaad een uitdaging is. De gemeente Meierijstad heeft
1 augustus 2023 als deadline gesteld voor het indienen van concept-bestemmingsplannen.
Hij streeft er dan ook naar om vodr deze datum het concept-bestemmingsplan te hebben
ingediend.

Ter afsluiting geeft de heer Kastelijn aan dat van deze dialoog een verslag zal worden gemaakt. Dit
verslag zal worden gedeeld met de aanwezigen. Hierbij wordt ruimte geboden voor het plaatsen van
eventuele op- of aanmerkingen, mochten aanwezigen van mening zijn dat er zaken in het verslag
ontbreken of onjuist zijn vermeld.

Tot slot bedankt de heer Kastelijn, mede namens initiatiefneemsters, alle aanwezigen hartelijk voor
hun aanwezigheid bij deze bijeenkomst en voor het kenbaar maken van hun standpunten.

Verslag bijeenkomst 2

Datum: 24 oktober 2023
Tijdstip: 19.00u. —20.30u.
Locatie: Sloef 15 Sint-Oedenrode

Aanwezig: Eigenaar Sloef [l

Tijdens de bijeenkomst is door de heer D. Kastelijn (Kastelijn Ruimtelijk Advies) en initiatiefneemsters
aan de eigenaar van Sloel-een toelichting gegeven op het voorgenomen initiatief aan Sloef 15 tot
vestiging van een zelfstandige woning in de cultuurhistorisch waardevolle boerderij op het perceel.

Initiatiefneemsters hebben aangegeven dat zij graag de cultuurhistorisch waardevolle boerderij aan
Sloef 15 willen behouden, daar de boerderij hun ouderlijk huis betreft en voor hen dan ook grote
emotionele waarde heeft. Ze geven aan dat de bouwkundige staat van de boerderij de laatste jaren
sterk is verslechterd en dat het op een goede wijze renoveren van de boerderij een zeer ingrijpende
en kostbare klus. Het doen van dergelijke forse investeringen in de renovatie van de boerderij is
alleen haalbaar op het moment dat de boerderij daarna ook als woning gebruikt mag worden. Zo niet
dan zijn deze kosten niet te verantwoorden. Om de boerderij te kunnen behouden wordt daarom
een bestemmingsplanherziening aangevraagd, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de boerderi]
weer als zelfstandige woning in gebruik te kunnen nemen.
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Door de heer Kastelijn wordt een korte toelichting gegeven op de voorgenomen herziening van het
bestemmingsplan. Hierbij wordt de beoogde situatie na afronding van het plan besproken, waarbij
de voorgenomen splitsing van het perceel in twee percelen aan de eigenaar van Sloef.Nordt
getoond. De heer Kastelijn geeft aan hoe de te doorlopen procedure eruit ziet en geeft aan dat de
omgevingsdialoog zoals vanavond gehouden hiervan een verplicht onderdeel uitmaakt.

O: De eigenaar van Sloef.geeft aan dat hi] de beweegredenen van initiatiefneemsters begrijpt
en dat ook hij ziet dat het een forse klus zal worden om de boerderij op een goede wijze op
te knappen.

V: De eigenaar van Sloef. vraagt of initiatiefneemsters al een idee hebben wie er mogelijk in

de boerderij kan komen wonen. Initiatiefneemsters hebben namelijk i zelf de
burgerwoning op het perceel herbouwd en wonen daar nu erg fraai.

A: Initiatiefneemsters geven aan dat zij, nu zij in 2016 de knoop hebben doorgehakt om de
burgerwoning te herbouwen, niet meer in de boerderij zullen gaan wonen. Voorheen hadden
zij dit wel graag gedaan, echter dit is nu geen optie meer. Zij weten echter nog niet wie er
dan eventueel wel in de boerderij komt te wonen. Mocht het plan doorgang vinden dan
zullen 0ok zij erg moeten wennen aan het idee dat eriemand op hun ‘erf’ komt te wonen.

Tot slot bedanken de heer Kastelijn en initiatiefneemsters de eigenaar van Sloef-voor zijn komst.

De heer Kastelijn geeft aan dat hij het erg waardeert dat de eigenaar van Sloef-alsnog de moeite
heeft genomen om hier tijd voor vrij te maken.

Aldus opgemaakt d.d. 5 juli 2023 en d.d. 25 oktober 2023.

~ ;
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drs. D.F.I-i-.—rKasteIijn

Kastelijn Ruimtelijk Advies
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BULAGE 1

Intekenlijst omgevingsdialoog

KASTELIIN

RUIMTELIJK ADVIES

Onderwerp: Omgevingsdialoog Sloef 15 Sint-Oedenrode
Initiatiefnemers: Familie -
Datum: 4 juli 2023
Locatie: Sloef 15 Sint-Oedenrode
Aanwezig:
Naam Adres Paraaf
Lot 2
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Foto's van de bestaande boerderij gezien vanaf de straat ( sloef ) ( bron google street view )
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Foto's van het bestaande struweel aan de ocostzijde van het perceel De bomen en heesters blijven behouden.
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Bovenstaande afbeelding geeft de bestaande situatie weer. Aan de oostzijde van het perceel is een houtwal met inheemse heesters
en diverse bomen ( eik — Esdoorn ) aanwezig. Langs de boerderij zijn twee beeldbepalende bomen aanwezig ( zie pag.5 ).
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Bovenstaande kaart is een uitsnede uit de Groene kaart van de gemeente Meierijstad.

Aan de zuidzijde van het perceel is een belangrijke groenstructuur aanwezig. Deze wordt aangeduid als;

Type faanbeplanting

Classificatie Waardevol

Motivatie Onderdeel van het landschappelijk raamwerk, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde en
recreatieve waarde

Omschrijving onderdeel van het landschappelijk raamwerk

Op het perceel zijn 3 waardevolle bomen aanwezig waarvah twee bomen grenzen aan de boerderij en vallen binnen het plangebied;
De boom ten zuiden van de boerderij is aangeduid als:

Type boom

Naam Zomereik

Wetenschappelijke naam Quercus robur

Classificatie Monumentaal

Motivatie leeftijd >50 jaar, stamomtrek >180 cm, beeldbepalend
Omschrijving Oude zomereik op het erf van een voormalige boerderij

De boom ten oosten van de boerderijis aangeduid als:

Type boom

Naam Paardenkastanje

Wetenschappelijke naam Aesculus hippocastanum

Classificatie Monumentaal

Motivatie leeftijid >50 jaar, stamomtrek >180 cm, beeldbepalend

Omschrijving Oude paardenkastanje op het erf van een voormalige boerderif
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Deze afbeelding is een uitsnede van de Gebiedstypologiekaart van de gemeente Meierijstad.

Het plan vait binnen Landelijk gebied - verweving van functies.

Deze gebiedstypologie behandelt gebieden buiten de bebouwde kom met een mix van agrarische activiteiten, water, natuur, wonen,
recreatie en toerisme.
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Bovenstaande kaart is een uitsnede uit de Landschappelijke basis { Landschapstype ) van
de Ruimtelijke kwaliteitskaders van de gemeente Meierijstad.

Het project valt in het deel ‘Oude Ontginningen’.

Bij de uitwerking van het erfinrichtingsplan worden de ruimtelifke kenmerken en
plantsocorten toegepast welke horen bif bovengencemde landschapstype.

Kenmerkende landschappelijke elementen
Erfbeplantingen rondom boeren erven (solitaire
bomen, hagen en heggen en eikenlanen langs
(veld) wegen en kavelgrens-beplanting in de
vorm van hout-singels en of wallen. Kavelgrens
beplantingen en voorpootrecht aan de wegen en
enkele viechtheggen (gemengde heggen)

Bomen op de erven in de tuinen
Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petrea)

Beuk (Fagus sylvatica)

Haagbeuk (Carpinus betula)
(Leillinde (Tilia europaea ‘Pallida’)
Notenboom (Juglans regia)

Hagen om erven en tuinen
Beuk (Fagus sylvatica)
Veldesdoorn (Acer campestre)
Meidoom (Crataegus monogyna)
Ligustur (Ligustrum ovalifolium)

Bomen langs de weg

Zomereik (Quercus robur)

Wintereik (Quercus petrea)

Gewone es (Fraxinus excelsior)

Populier (Populus x canadensis ‘Marilandica’)
Schietwilg (Salix alba‘Liempde’)

Schietwilg geknot (Salix alba)

Houtwallen/singels

Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petrea)
Beuk (Fagus sylvatica)
Haagbeuk (Carpinus betula)
Zoete kers (Prunus avium)
Ruwe berk (Betula pendula)
Winterlinde (Tilia cordata)
Esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Vuilboom (Rhamnus frangula)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Hazelaar (Corylus avellana)
Hulst (llex aquifolium)
Meidoom (Crataegus monogyna)

Geriefhoutbosjes

Schietwilg (Salix alba ‘Liempde’)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
2Zwarte els (Alnus glutinosia)
Ruwe berk (Betula pendula)

Inrichtingstips

Zichtlijnen creéren

Historische verkavelingsstructuur benadrukken
Historische zandpaden in ere houden
Tegengaan van verdroging
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(nieuwe situatie)
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Bovenstaande kaart geeft de toekomstige erfinrichting weer. Deze onderdelen vallen niet onder het landschapsplan maar geven wel
een beeld van de totaalinrichting.

De groene lijn geeft de nieuwe erfgrens weer. Deze wordt vormgegeven d.m.v. een haag en sluit aan op de reeds aangelegde haag
voor het nieuwe huis.

De bestaande bosschage aan de costzijde van het perceel bestaat uit inheemse heesters en bomen. De soorten zoals hazelaar, vlier
en hulst worden behouden in het plan. Ook de bestaande bomen aan de rand ( eik en esdoorn ) blijven behouden in het plan. De
twee bomen die de status waardevol en monumentaal hebben ( volgens de groene kaart ) blijven natuurlijk ook behouden.

Bij de aanvraag van de definitieve bouwvergunning zal ook een boombeschermingsplan worden toegevoegd.

Aan de voorzijde van het perceel worden tussen de bestaande bomen drie parkeerplaatsen aangelegd.



rfinrichtingsplan

(nieuwe situatie)

Bovenstaande kaart geeft de toekomstige landschappelijke inpassing weer.

Op de locatie van de oude dreef wordt een bomenrij aangeplant van populieren ( Populus xcanadensis). De in geel aangegeven
bomen zijn bestaande bomen. Door de aanplant van de nieuwe bomen ontstaat een sterke landschappelijke structuur.
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De sloot wordt verlegd naar de perceelsgrens.

Het gele vlak wordt ingezaaid met kruidenrijk grasland waardoor een landschappelijke overgang ontstaat tussen de tuin en het
agrarische landschap.
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(nieuwe situatie)

De haagbeplanting als nieuwe erfafscheiding
tussen de twee percelen wordt uitgevoerd in
Fagus sylvatica.
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De nieuwe landschappelijke structuur zal bestaan uit 23 nieuw aan te planten populieren ( Populus xcanadensis ) maat 14-16.
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Quick scan bouwhistorische ontwikkeling
Sloef 15, St. Oedenrode.

Sloef 15 is een hallehuisboerderij.
Algemeen.

Een ‘hallehuisboerderij’ is een type boerderij welke in een groot gedeelte van ons
land voorkomt. (met name in het zandgrondgebied) Het type kent een lange
ontwikkelingsgeschiedenis. Omdat dit type betrekkelijk eenvoudig aan te passen
is, komen er in Brabant nog veel voor. Kenmerkend bij een hallehuis is de
driebeukige indeling. Prehistorische hallehuisboerderijen zijn te verdelen in twee-
en driebeukige boerderijen. Tweebeukige kwamen weinig voor, wel zijn
combinaties van twee en driebeukige veel voorkomend geweest. Het verschil
tussen de prehistorische en de middeleeuwse boerderijen is de toegepaste
verbindingswijze van de houtconstructie.

Toen men in de middeleeuwen over een zaag, boor en beitel beschikte kon men
betere, hechte verbindingen maken waardoor een stabiele constructie mogelijk
werd. Met een stabiele houtconstructies was het niet nodig de stijlen in de grond
te plaatsen, maar konden deze op stenen poeren gesteld worden. Hierdoor werd
het wegrotten van de onderkant van de stijlen die in de grond stonden,
voorkomen. De levensduur van de houtconstructie en dus van de boerderij werd
hierdoor vele malen groter. Hallehuisboerderijen in de armere streken hadden drie
of vier ankerbalkgebinten in de binnenruimte staan.

Sloef 15. woonhuiszijde

In Nederland maar ook in Duitsland kwam het voor dat bij hallehuisboerderijen dat
de woonruimte zonder tussenmuur in de stal overging. Kunstschilders zoals
Herman van der Worp (1849-1941) Hendrik Valkenburg (1826-1896) hebben deze
situatie vastgelegd.

Ook het open vuur in de ruimte is door vele schilders vastgelegd. Tot in de jaren
zestig van de twintigste eeuw kwam op enkele plaatsen een dergelijke situatie in
Duitsland nog voor.

In Noord Brabant, Limburg en Gelderland gaat men al vroeg over tot het metselen
van een scheidingswand tussen woongedeelte en stal. In deze scheidingsmuur
wordt de haard opgenomen. In Twente en de Achterhoek zien we dat de haard



opgenomen wordt in de voorgevel. Hier is de scheiding woning - stal veel later tot
ontwikkeling gekomen.

Het woongedeelte van de hallehuisboerderij is in Brabant en Limburg gescheiden
van de stal, echter, men neemt in die scheidingswand wel een klein raampje of
kijkgat op om toch visueel contact met de stal te houden. Bij de boerderij Sloef
15, zien we niet één maar twee kleine raampjes, een links en een rechts in de
herd.

Door deze twee raampjes ontstaat een symmetrisch beeld.

Kennelijk woog de symmetrie op tegen de extra kosten van het tweede raampje.

De ligging van de boerderij Sloef 15,in St.Oedenrode tussen het hooggelegen
akkerland en de laaggelegen weidegronden was erg gunstig. Mogelijk dat hier al
heel vroeg agrarische activiteiten hebben plaats gevonden. Ook nu nog zijn in de
nabijheid agrarische bedrijven werkzaam.

Yo/ (L ‘,
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Sloef 15 erachter de gesloopte schuur.



Grote lijn der verbouwingen.’

Dit hallehuis heeft vijf gebinten gehad.

De boerderij is aan de rechterzijde in de twintigste eeuw verbreed en heeft aan de
linkerzijde een aangebouwde kamer gehad. Deze kamer dateerde waarschijnlijk
uit de negentiende of achttiende eeuw. Het metselwerk van de diverse geveldelen
dateert uit meerdere periodes. Ook is de boerderij aan de woonhuiszijde vergroot.
Deze vergroting met een halve travee dateert uit de tweede helft van de
negentiende eeuw.

De huidige situatie toont veel wijzigingen waarvan de

bouwsporen herkenbaar zijn. Het jaartal 1766 wat boven een gevelanker van de
schuur aangebracht was, kan ook refereren aan het bouwjaar van het huidige
hallehuis.

Hieraan zijn immers diverse wijzigingen uitgevoerd waarbij het jaartal-anker
elders hergebruikt kan zijn.

Het is duidelijk dat de gewijzigde bedrijfsvoering in de negentiende en twintigste
eeuw, aan veel van de wijzigingen ten grondslag ligt. Een en ander heeft mogelijk
ook een verlenging van de boerderij tot gevolg gehad. Het laatste ankerbalkgebint
toont duidelijk een ander type telmerk dan het eerste gebint. Ook zien we hierbij
een enkele keg toegepast bij de ankerbalk en op andere plaatsen een dubbele
keg.

Oud telmerk

Dubbele keg

! Voor de beschrijving wordt links en rechts gezien vanaf de buitenzijde van de woonhuiszijde.



Het woongedeelte voor de herd was één travee groot. De huidige situatie toont
anderhalve travee, dit is een uitbreiding die in de negentiende eeuw uitgevoerd is.
Veel onderdelen in de herd zijn bij die verbouwing aangepast. De deuren naar
kelder, opkamer, geut en de buitendeur zijn uit de tweede helft van de
negentiende eeuw. In de twintigste eeuw is de boerderij verbreedt Boven de
vlechting van de kopgevels is een afnemende verhoging van het metselwerk
zichtbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat men het dak verhoogd heeft maar ook
dat de rechter buitengevel naar buiten verplaatst is. Oorspronkelijk was de
boerderij dus smaller. Ook aan de buitengevels is de verbreding zichtbaar.

De woonhuisgevel lijkt gemetseld in rode en geelrode veldbrandstenen.

De kopgevel van het woongedeelte is buiten gepleisterd. Op enkele plekken is de
baksteen echter zichtbaar geworden.

Ophoging van de vlechting.




De ankerbalk van het eerste gebint heeft behalve twee gaten Links voor ook twee
schuine kepen aan de rechter voorzijde.

Het is duidelijk dat hiervoor een functie gezocht moet worden. Het is echter niet
uit te sluiten dat deze ankerbalk een hergebruikte balk is. Opgemerkt moet
worden dat deze balk een beschildering heeft die gelijk lijkt aan de overige
beschildering van de plafondbalken. Wel is duidelijk dat de balk slechts over de
halve hoogte deze beschildering heeft.

Ook lopen de kinderbintjes niet over de gehele keuken door maar zijn ze in het
voorste deel verlengd, hetgeen een aanwijzing is voor een vergroting van een
halve travee van de boerderij toen de buitengevel gemetseld werd. Ook de
ankerplaat heeft de lengte die met de doortekende kinderbalkjes overeenkomt.
Verder ontbreken schoren die voor het eerste gebint hadden kunnen zitten.

Gat en scheiding schilderwerk.
De herd.

Van bijzondere cultuurhistorische waarde is de herd.
Deze herd toont een aantal bijzonderheden welke duidelijk op andere plaatsen niet
geregistreerd en gepubliceerd zijn.

Zo zijn de wanden van het rookkanaal bolvormig gemetseld waardoor een extra
sterkte door de vormgeving gecreéerd werd. Een tweede bijzonderheid is de grote
halfronde kopse boog die in de achterwand opgenomen is.

Als het de bedoeling was dat deze boog een open verbinding van de haard met de
stal mogelijk maakte, dan zou je verwachten dat de boog aan de onderzijde
beroet zou zijn. De boog blijkt gepleisterd en onberoet.

De herd is ooit aan de rechterzijde inwendig ingekort. Het raampje is gedeeltelijk
achter de (nieuwe) rechter wang van de herd geraakt.

Boog in achterwand ' Baksteen haardplaat



Raampje dat deels achter de binnenwand valt.

Tegen de achterwand die in een later tijdstip onder de boog gemetseld moet zijn
een gemetselde haardplaat opgenomen. Het metselwerk is in visgraatmotief
uitgevoerd. Ook zijn een aantal ceramische tegeltjes tegen de achterwand
aangebracht.Deze tegeltjes zijn ook achter de gemetselde haardplaat
aangebracht. Er zijn nog ongeveer 25 van dergelijke tegeltjes. De andere zijn in
het interieur van de nieuwe woning opgenomen. De witte tegeltjes hebben een
blauw-paarse beschildering met Hollandse landschapsmotieven.

De onderzijde van de beschildering is op * van de onderrand van de tegeltjes.
Hierdoor was het mogelijk iedere hoek van de tegeltjes van een vaste decoratie te
voorzien. De horizon van de beschildering varieert in hoogte maar heeft telkens
een aansluiting met het ernaast gelegen tegeltje. Het landschap toont gebouwen
(torenachtige bebouwingen en woonhuizen, molens, maar ook waterpartijen met
zeilboten).

Het is duidelijk dat deze tegeltjes ouder zijn dan de gemetselde haardsteen. Deze
haardsteen heeft dezelfde vorm als een gietijzeren haardplaat. Deze vorm is ook
getekend op de tekening van de boerderij Loofaert 27. te Berlicum.

Tegeltjes in de schouw.



Andere bijzonderheden.

Tot de bijzonderheden welke in veel boerderijen en woningen verdwenen zijn
behoort de waterpomp.

Deze pomp is nog geheel aanwezig.

Ook de hardstenen gootsteen is nog aanwezig.
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Pomp met gotsteen :

Verder is de ‘geut’toegankelijk via een schuin geplaatste deur. Deze deur is
geplaatst in een kozijn met een bovenlicht. Het bovenlicht is echter met baksteen
dichtgemetseld.

Het is een nieuw kozijn. Bijzondere details vormen de twee kepen waar naar alle
waarschijnlijkheid kinderbalkjes in gerust hebben. De binnenzijde van de
lichtopeningen is van een biljoen voorzien. De deur zelf is op decoratieve wijze
geschilderd met panelen. Het is waarschijnlijk een herplaatsing van een bestaand
kozijn, omdat zowel het bovenlicht als de kepen geen functie hebben op deze
plaats.

Bovenzijde deurkozijn met biljoen.



Wijziging indeling.

Het is duidelijk dat, na een verbreding, een verlenging en verhoging van de
dakvoet en een inmiddels gesloopte uitbouw, ook de bedrijfsvoering aanzienlijk
wijzigingen niet heeft ontlopen.

De indeling van de stal is aangepast waardoor er een groter aantal koeien
gehouden konden worden. Dit was niet alleen mogelijk als gevolg van de
vergroting van de boerderij maar ook ten gevolge van de verplaatsing van de
tasruimte en deel naar een naast de boerderij gelegen schuur en een hooiberg.
Beide laatste gebouwen zijn gesloopt. De uitbreiding van het bakhuis, met een
aangebouwde varkensstal, is gesloopt. Het bakhuis is gebleven.

Naast wijzigingen ten behoeve van een grotere stal in het interieur hebben zich
ook wijzigingen aan de gevels voorgedaan. Zo is in de linkerzijgevel een poort
gemaakt.

Nieuwe poort in de zijgevel.

De boerderijen op zanderige gronden in Brabant en Limburg maar ook in de
Achterhoek, Twente en Drente zijn pas laat in baksteen gebouwd. Oude baksteen
boerderijen zijn vaak een verstening van een vakwerkboerderij. In Drente kunnen
we nog veel boerderijen zien waar de verstening nog niet heeft plaats gevonden.
De baksteen kopgevels kunnen een houten voorganger gehad hebben. De
zijgevels waren laag, en dus minder kwetsbaar en de noodzaak om deze te
verstenen is minder groot dan van de eindgevels. In Brabant zien we dat vooral
veel lage zijgevels in hout zijn uitgevoerd. Het is derhalve voor de hand liggend
dat ook de verstening niet overal gelijktijdig heeft plaats gevonden en dat ook hier
de verstening in fasen heeft plaats gevonden. Het verschil in de baksteen op
diverse plaatsen aan de boerderij, onderstreept die bewering.

Voorbeelden van het oudste metselwerk. Bij woonhuisgevel
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Twee soorten metselwerk op elkaar (kopgevel) Rechter zijgevel uitbreiding
We kunnen met zekerheid aannemen dat deze boerderij in fasen van vakwerk
boerderij in baksteen versteend is.

Tot het oudste baksteen gedeelte behoort de woonhuisgevel. Deze gevel is later
met cementpleisterwerk technisch verbeterd.

Ook de aangebouwde slaapkamer is waarschijnlijk toen versteend. Daarna is de
Linker zijgevel versteend en de achtergevel (straatgevel). Deze achtergevel is in
de hoogte twee fasen versteend. (zie bovenstaande foto). Het benedendeel is
voorzien van een poort en mogelijk was boven deze poort de gevel geheel open
met een laadmogelijkheid voor de zolder.

Thans is een klein hooiluik boven deze poort. Tenslotte is de rechterzijgevel in
baksteen uitgevoerd. Hierbij heeft men de gevel niet geplaatst op de plek waar de
vakwerkgevel stond maar ruim een halve meter verder naar buiten.

Tevens is deze gevel ook hoger opgetrokken dan de oorspronkelijke. Een en ander
is af te leiden uit het metselwerk van de straatgevel.



Aktiepunten hoofdstructuur.

Naast alle aanwezige zaken, ontbreken ook tal van onderdelen van de
oorspronkelijke houtconstructie. De ontbrekende delen dienen op deskundige wijze
aangevuld te worden.

Op de eerste plaats zijn het enkele stijlen die of het gewijzigde gebruik in de weg
stonden of als gevolg van rotting verdwenen zijn.

Daarnaast zijn door lekkages gebintplaten op enkele plaatsen ernstig aangetast.
Qok is niet zichtbaar op welke wijze sommige verbindingen gezekerd zijn.

Gebintplaat ondersteuning

De gehele bestaande houtconstructie dient daarom duidelijk op tekening
vastgelegd te worden. Belangrijk daarbij zijn ook enkele sporen die nog compleet
met hanenbalk aanwezig zijn.

Er kan daarna een keuze gemaakt worden uit de te nemen oplossingen. Er kan
gekozen worden voor handhaving van de wijzigingen dan wel reconstructie naar
de oorspronkelijke toestand, of een combinatie van oplossingen.

Op de stal zien we dat het stukje van de stijl van het derde gebint onder de
verdieping met witkalk geschilderd is.

Het is verder van belang dat de hoogten eveneens nauwkeurig in beeld gebracht
zijn om iets over de toekomstige vioerhoogten te kunnen beslissen.

10



Herbruikte balk in kap met een reeks van gaten, deze dienen gedetailleerd
uitgetekend te worden ten einde de oorsprong vast te kunnen stellen. Het kan een
balk uit de vakwerkperiode zijn.

Koppeling van balken waar de dragende muur gesloopt is.

Dit is de muur die de extra slaapkamer, van de herd scheidde. Tevens zien we een
raveling. Het is mogelijk een vroegere opgang naar de zolder geweest.

Het is van belang de balklaag nauwkeurig op tekening te brengen.

11



Ook het rookkanaal dient nauwkeurig (met alle bollingen op iedere hoogte) op
tekening vastgelegd te worden om in geval van een ongeval deze schouw
nauwgezet te kunnen reconstrueren.

De trap is een duidelijke toevoeging uit de twintigste eeuw

Hat laatste ankerbalkgebint is @en vervanging of teevoeging. Mogelijk stond op

deze plaats eerder ook al een ankerbalkgebint. Een onderzoek aan de gebint
platen kan dat uitwijzen.



Houten koerepels met wiggen.
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Inhoudsopgave:

Inhoud 1
Aanleiding 1
Opnamenotities 1
Foto’s 4
Conclusie 9

Versie: 1.221215
Locatie:

Sloef 15
5492 TN Sint-Oedenrode

Auteur:

Joan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie
Batterijstraat 29

5396 NT Lithoijen

0640278128

info@joanvandenhurk.nl

www.joanvandenhurk.nl

Foto voorblad: de voorgevel van de boerderij
Indien niet anders vermeld zijn alle afbeeldingen en foto’s van de auteur
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Aanleiding tot quickscan

Aan Sloef 15 te Sint-Oedenrode staat een cultuurhistorisch waardevolle boerderij waarvan de datering in ieder
geval 18° eeuws is {maar mogelijk ouder). De boerderij heeft sedert decennia geen woonbestemming meer en
het is de wens van de eigenaren deze bestemming weer terug op de boerderij te plaatsen. Het onderhoud, in de
huidige cultuurhistorisch waardevolle toestand, lijkt daarmee beter tot zijn recht te komen.

Om die reden is aan Joan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie verzocht een oordeel over de
bouwkundige conditie van de boerderij te geven. Een eerste opname is op 7 december jl. verricht; voorliggende
quickscan geeft de opgedane eerste indruk weer.

Als eerste de opnamenotities, vervolgens enkele foto’s en een eerste conclusie.

Opnamenotities

De aangetroffen toestand tijdens de opname op 7 december in korte bewoordingen omschreven, met aandacht
voor de bouwhistorische onderdelen als ook voor eventuele bouwkundige gebreken.

Opname boerderij 22.027 St. Oedenrode
¢  Buiten kant voorgevel

O

@)

G

Cementpleister werk met schijnvoegen, linksonder 2 meter ongeveer weggevallen, rechts van
de deur 1.5 m weggevallen.

Scheuren in de plint
Waterlijst op ca 1 meter, daaronder vlakke plint
Deur met bovenlicht, kozijn geprofileerd op hardsteen neuten

Deels dichtgezette schuifraam openingen. Onderzijde betonnen kozijn op gemetselde waterslag
met ventilatiesleuf. Onder middelste raam houten kozijn met 6ruits raam en peervormige
duimen.

Luikwervels van verdwenen luiken bij 2 ramen
1 zolderraam vast glas, modern kozijn

Boven houten latei

Flinke scheurvorming rechterbovenhoek

Boven strekken 2 houten regels, functie?

¢  Buiten Zuid-Gevel, linker zij gevel

@)

G

Terugliggend metselwerk halfsteens verband 2 grote moderne ramen

10 lagen pannen, daarboven riet

Oude gevel, rommelig kruisverband. Gesmeerde plint 20 cm, zachte steen

Beéindiging gevel met uitkragende strekkenlaag, daarboven zaagtand en strekkenlaag

8 ruits schuifraam met 4 ruits bovenlicht. Gesmeerde waterslag

Zwaar houten geprofileerd kozijn met opdek latten en naar binnen draaiende opgeklampte deur
Gemetselde rollaag als dorpel

2 gietijzeren stalramen op stenen waterdorpel (beton?)
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Zuiverder kruisverband

Platvol doorgestreken voegwerk met daggestreep?
Scheuren rondom vensters

3 balkankers op verschillende hoogte

Dubbele houten poort met brede delen, vermoedelijk op taatsen , onderzijde niet zichtbaar ivm
tegels

Linker muurstuk: plintis 5 cm hoger {25).

Laatste muurstuk verscheurd en enigszins ontzet. Sporen oude herstellingen
Gemetselde en gepleisterde waterput

Moderne schoorsteen op een laagje pannen en lood tuille du nor

Rieten dakbedekking versleten

e  Buiten achterzijde gevel

@)

O

@]

Kruisverband met boerenvlechtwerk op verschillende hoogten, en aan linkerzijde 50 cm
uitbreiding. Rechterzijde bevuild

RietenWolfseind versleten

Scheur linkshoven poort

Gietijzeren stalramen in gesmeerde lijst

Rechts scheuren

Uitgespoeld voegwerk

1.5 steens strak gemetselde korfboog met lange smalle stenen, taps gezaagd
Houten steenblokken voor de poort duimen

Poort weggetimmerd met Rabat delen

3 balkankers, 1 ligt 35 cm lager

Knelplank on geschilderd, uitbreiding losgescheurd

e Buiten zijgevel rechts

O

@]

O

@]
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Kruisverband {in moderne steen)

2 gietijzeren stalramen

12 lagen pannen, daarboven riet

2 balkankers en een gierput deksel.

Forse scheurvorming + enigszins ontzet

Voorste balkanker los, achterste vast. Aansluiting met corridors ontzet
Voegwerk vitgespoeld

13 lagen pannen aan kant voorgevel.

Flinke verzakking in dak bij schoorsteen

Kruisverband gevel met 3 cementramen op ventilatie sleuf

80% begroeiing met Hedra

www.joanvandenhurk.nl

O

O

1 kelderraam met Diefijzers, 1Diefijzers ontbrekend + rechterkozijnstijl

Forse algaantasting

Binnen, 1° ruimte

O

O

O

O

Balk op muur en poer opgelegd

Zoldervloer balklaag opgelegd in steens muur, conditie balk koppen
muur onder balk gescheurd

Vloer deels zwart wit plavuizen rand, deels beton vloer, deels trottoir tegels
Aankapping vol opslag dakpannen en bakstenen

Vermoedelijk asbesthoudend dakbeschot

Restanten verwijderde muur

Forse scheur in binnenmuur

Verschillende kleuren op beschilderd plafond en moerbalk
Moerbalk in muur op sleutelstuk en op schoor

Halfsteens gemetseld borstwerinkje op steens plintje naar herd

Oud houten raamwerk met deur, restant hallenhuis

Voorkamer

O

O

Herd

@]

o
Opkamer

o

C

Zwaar houten kozijn met schuine architraaf latten, gelijk met stucwerk
In de kamerzijde een duim en een grendelsluiting. Poort ontbreekt
Plavuizen met profiel-plint op vloer

Schuin dak met moderne gording beschoten

herstelde balklaag in plafond met brede zolder vloer planken

Pleisterwerk op muren, muren met scheuren

Vloer zwarte plavuizen 20x20 ongeveer, deels met zwart witte plintrand
Wanden gepleisterd in de stookruimte, deels betegeld

Halfsteens boog in het metselwerk

2 dichtgezette openingen naar stal

Gemetselde haardplaat met ijzelsteentjes in kopse visgraat

Onderste 4 meter schoorsteen origineel en beroet, daarboven kalkstenen op metseling

Vlakke paneeldeur naar opkamer en kelder
Houten vioer

4 treden

Bepleisterde wanden

Beschoten kap met moderne gordingen en oude kapconstructie



¢ Kelder

e Stal

@]

@]

2 gebintstijlen: schoren, vliering
Luik naar zolder

Scheuren in muren

Kelderdeur op gehengen

7 balken 6x20

Aanzet tongewelf

Poeren onder gebintstijlen
Verhoogd stuk tegen buitengevel

Stenen trap onthecht

Eerste stukje Cementgroepje met urinegroep met ijzeren afdek plaat
Vliering flink versleten bij oplegging gebintstijl

Muurplaat deels vergaan, vocht hulp hout versleten/ aangerot

Voedertrog met gedecoreerde tegels

Gangpad 1,5 meter, cementen dekvloer op klinkers ondervloer

Trog idem over volle lengte

Achterzijde herd met kaarsennis naar herd

Uitbreiding kap met ashest dakbeschot

Eerste 9 sporen 5x7, daarna rond hout met panlat erbovenop. Af en toe 5x7

Houten palen voor koeien te teuren . Daarachter korte ruimte voor koeien en groep. Daarachter
vlakke vloer met schrob put en nog extra koeien ruimte . Met trog op de vloer

1 forse eiken balk van langs gevel naar langs gevel, op poeren in buitengevel

Daarachter gebintstijl met rechts een dekbalk, links een anker koppeling. Plus minus 1 meter
van dekbalk een hulpsteil voor fliering, ca 1 meter hoog. Ankersteil links gaat meteen naar
fliering

Links, achter gebintstijl rond houten insteek vloertje met planken naar buiten gevel
Forse lange slieten, eiken ruw gebeild op gebint balken.

1,5 m van voargevel ankergebint

Beiden flieringen verlengd naar voorgevel

Beiden dakzijden vermoedelijk ashesthoudend dakbeschot onder pannen deel

Rond houten kap met 5x7 Hulp hout

¢  Melkkamer

O

@]

Q

Gemetselde trog
Gemetselde pomp met hardstenen gootsteen

Hardstenen aanrechtblad naast gootsteen

©loan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie www.[oanvandenhurk.nl

Zolder

Bepleisterende muren, scheuren

Trap naar zolder en deur naar herd

Voorzijde beplankt, aantastingen: niet betreden
Achter herd open

Hergebruikte gording + nokgording. Beschilderd balkhout



Afb. 3: achtergevel

Afb. 1: voorgevel

% “%. 3
A

Afb. 4: rechtergevel

Afb. 2: linkergevel

www.joanvandenhurk.nl
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Afb. 6: uitgezakte aansluiting schoorsteen (lekkage!), roestige binddraden, los riet (rechts) Afb. 8: Iekkagespore:g, kapotgevroren zachte stenen, gescheurde n afvallende plint, 7vrsleten raam
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Afb. 11: scheuren in metselwerk, roestige gehengen, aangetaste houten duimblokken, geschilderd schijnblok

e

B < ST PR -.,:Mi' sl ; - 5 . 3 1 : : :', 5 _ :
Afb. 10: herstelde maar terugkomende scheurvorming hoek (fundering, ondergrond?), historische Afb. 12: roestige vensters, uitgespoeld voegwerk

Poort, compleet met taatsgehengen in lateibalk

©loan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie www.[oanvandenhurk.nl




Afb. 13: vergaan beschot zoldervioer, scheur in muur onder oplegging

Afb. 14: scheur in muur, opslag ' Afb. 16: mogelijk een stijl van de originele hallehuisboerderij

©loan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie www.[oanvandenhurk.nl
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Afb. 18: door lekagé aangetaste rietlatten en spoor | Afb. 20: detail linker gebintstijl met losgetrokken/gebroken schoor (verzakking/gierkelder?)

©loan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie www.[oanvandenhurk.nl




Conclusie en advies

Er zijn, verspreid over de boerderij, forse schades waar te nemen, zoals bijvoorbeeld gescheurde muren en de
slechte conditie van het riet, en minder forse zoals uitgespoeld voegwerk en roestende gietijzeren vensters.

De scheurvorming is echter verspreid lokaal, er zijn ook flinke stukken muur zonder scheurvorming. Er lijken
weinig originele kozijnen aanwezig, vermoedelijk wel originele dan wel authentieke inrijpoorten. De
vermoedelijk grotendeels nog originele en bijzondere houten kapconstructie vertoont enkele gebreken, schades
t.g.v. zetting/verzakking en lekkages, maar verkeert -voor zover goed waarneembaar- over het algemeen in een
voldoende/goed conditie.

Eris nog heel veel historisch waardevol materiaal in situ aanwezig dat een compleet herstelplan rechtvaardigt.
Het advies luidt dan ook om zo spoedig mogelijk te voorzien in lokale noodmaatregelen op het dak teneinde
lekkages tijdelijk te dichten en deze op de slechtste plekken te voorkomen. Vervolgens kan een compleet
herstelplan opgesteld worden. Daartoe -onder andere- mogelijk aanvullend grondonderzoek te verrichten, een
asbestinventarisatie te laten vitvoeren en eventueel een specialistisch onderzoek voor houtherstel. Herstelplan
opstellen volgens de restauratieladder.

Algemeen
In zijn algemeenheid geldt bij instandhouding de volgende hiérarchie, ook wel restauratieladder genoemd:
1. Conserveren/onderhoud
2. Repareren
3. Vernieuwen
a. Kopiéren
b. Imiteren
c. Verbeteren
Volgens deze hiérarchie gaan conserveren/onderhoud en repareren boven vernieuwen. Het bestaande
materiaal is immers drager van de historische waarde van het erfgoed. Alleen indien onderhoud of reparatie
niet voldoende is om deze waarde te behouden, kan overgegaan worden tot het vernieuwen van materialen of
onderdelen, waarbij vervolgens kopiéren prevaleert boven imiteren en imiteren boven verbeteren.

Indien aanvullende informatie gewenst, vernemen wij graag van u.

Lithoijen, 15 december 2022
Joan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie

Joan van den Hurk
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AERIUS

CALCULATOR

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Qverzicht

® Samenvatting situaties
Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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AERIUS

CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Restauratie boerderij - Beoogd

Resultaten

Restauratie boerderij - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename

Grootste afname

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)

Projectberekening

Kastelijn Ruimtelijk Advies
Sloef 15,
5492 TN Sint-Oedenrode

Restauratie boerderij
Aanlegfase c.q. bouwfase

RgyUmxwTLbik
28juli 2023, 15:07
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Rekenjaar Emissie NH» Emissie NOx
2023 0,3kg/i 45,2 kg/j
Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

2/10
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0 Projectberekening

AERIUS

CALCULATOR

Restauratie boerderij (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NHs Emissie NOx

n Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Materieel bouwfase

¥ Verkeersnetwerk 2,9¢g/i 50,5 g/j

03kg/j  451kg/j

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023) 3/10
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AERIUS

CALCULATOR

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.
- 0 149
~ 1}5_”\,_‘(.,'{,-‘\4“‘3 Randweqg
("‘y"f'.‘: T %
Clitke Rar Ji_'h-'\“(‘f) A€ A yad
o
L
- /;3
e G
-
o Wov™
9 @
7y =
Var 2
oy =
Schoor ":1
,I/T:b "{\\\-"]‘.f"‘ A e we ':
| 500 m
I:l Habitatrichtlijn Grootste toename (projectberekening)
PB
Vogelrichtlijn ; :
D & J © Grootste afname (projectberekening)
|:| Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
. +
l:l Niet bepaald Hoc?gste totaal.(achtergrond
&/ projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
becogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023) 4/10
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AERIUS

CALCULATOR

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Restauratie
boerderij" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogstetotale  Mettoename Grootste Met afname (ha  Grootste
gekarteerd) depositie (mol (hagekarteerd) toename (mol gekarteerd) afname (mol

N/ha/jr) N/ha/jr) N/ha/jr)
Totaal - - - - -

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023) 5/10



A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

66

67

68

69

70

71

T2

73

74

75

76

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)

Naam

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux & Leenderbos, Groote

Heide & De Plateaux H4030 (16 km)
Leenderbos, Groote Heide & De PlateauxH2310 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4010A (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3160 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3130 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7150 (17 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9190 (18 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91EOC (19 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2330 (20 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91D0 (20 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux Lg09 (21 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ZGH91EOC (21 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7140A (22 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9999:136 (24 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7110B (25 km)

Strabrechtse Heide & Beuven (17 km)

Strabrechtse Heide &Beuven Lg03 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H91EOC (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H4010A (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H4030 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H3130 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H3160 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H91DO0 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H2330 (18 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H2310 (18 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H7150 (18 km)

Codrdinaat

X:163178
Y:379477
X:163782
Y:379491
X:163277
Y:379354
X:163282
Y:379352
X:163886
Y:379444
X:164121
Y:378952
X:163831
Y:377637
X:162164
Y:376565
X:164538
Y:376310
X:163071
Y:375645
X:163575
Y:374900
X:162292
Y:374149
X:164255
Y:373687
X:163228
Y:371990
X:164134
Y:371152
X:167958
Y:380142
X:167972
Y:380106
X:167749
Y:379977
X:168649
Y:380402
X:169085
Y:380653
X:169046
Y:380617
X:169048
Y:380615
X:167998
Y:379981
X:170164
Y:380497
X:170152
¥:380383
X:169629
Y:379931

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt
7
34
35
36
37
38
24
25
26
27
32
33
65
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
55

56

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)

Naam

Strabrechtse Heide & Beuven H3110 (20 km)
Kempenland-West H91EOC (21 km)

Kempenland-West H91D0 (21 km)

Kempenland-West ZGH91EOC (21 km)

Kempenland-West H9120 (21 km)

Kempenland-West H6410 (21 km)

Kempenland-West (16 km)

Kempenland-West H3130 (16 km)

Kempenland-West ZGH4030 (16 km)

Kempenland-West ZGH3160 (16 km)

Kempenland-West Lg03 (19 km)

Kempenland-West H9190 (21 km)

VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H3140hz (23 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (19 km)

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 (20 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 (20 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Lg02 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9120 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91EOC (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H4030 (22 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A (22 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 (24 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek (17 km)

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 (17 km)

Codrdinaat

X:172494
Y:379372
X:143921
Y:381894
X:143964
Y:381784
X:142915
Y:382730
X:142954
Y:382669
X:143180
Y:382338
X:150461
Y:383043
X:150475
¥:383019
X:150515
Y:382602
X:149910
Y:382627
X:145225
Y:383696
X:144038
¥:381928
X:142709
Y:410775
X:141763
Y:402218
X:141377
Y:402109
X:143260
Y:406692
X:142356
Y:407361
X:142115
Y:407443
X:140692
Y:405084
X:142003
Y:407402
X:140457
Y:404659
X:142178
Y:408082
X:139973
Y:404501
X:138136
Y:405150
X:149875
Y:409048
X:149450
Y:409032

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt
57

58

59

60

61

62

63

64

22

23

39

10

11

12

13

14

15

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)

Naam

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230dka (17 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H3150baz (17 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H6510A (17 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A (17 km)
Vlijmens Ven, Moerputten &Bossche Broek Lg03 (18 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg06 (18 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg02 (20 km)
Vlijmens Ven, Moerputten &Bossche Broek H6230vka (21 km)
Kampina & Oisterwijkse Vennen H3110 (16 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3160 (21 km)
Kempenland-West H9160A (23 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen L4010A (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen L4030 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H4030 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg03 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H4010A (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H9190 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H31EOC (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H9120 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg09 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg02 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H31D0 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7150 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H6410 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H3160 (12 km)

Codrdinaat

X:149232
¥:409008
X:149710
Y:409387
X:149009
Y:408875
X:149217
Y:409090
X:149125
Y:409369
X:148697
Y:409641
X:146464
Y:410668
X:144816
Y:410640
X:143797
¥:398312
X:139324
Y:396326
X:140242
Y:384038
X:149120
Y:397842
X:149039
Y:397767
X:148675
Y:397300
X:148706
Y:397710
X:148798
¥:398191
X:148693
¥:398205
X:148424
Y:396860
X:148386
¥:396987
X:148326
Y:396819
X:148350
Y:397925
X:148080
Y:396234
X:148091
¥:396889
X:148023
Y:396799
X:147944
Y:396856
X:147960
Y:397921

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt

16

17

18

19

20

21

28

29

30

31

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)

Naam

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg04 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H3130 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H2310 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H2330 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7210 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7110B (14 km)
Kempenland-West H4030 (18 km)

Kempenland-West H3160 (18 km)

Kempenland-West H2310 & Kempenland-West H7150 (18 km)

Kempenland-West H4010A (18 km)

Codrdinaat

X:147962
Y:397940
X:147808
Y:398100
X:147359
Y:398405
X:147265
¥:399016
X:146439
Y:396264
X:146404
Y:398649
X:145228
Y:384718
X:145216
Y:384702
X:144957
Y:384868
X:144940
Y:384799

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)

9/10



A

AERIUS

CALCULATOR

Restauratie boerderij, Rekenjaar 2023

Wegverkeer | Weg

Hoogte

Type scherm

Projectberekening

Links Rechts

Afstand tot de weg - -

Naam Verkeer bouwfase
Locatie X:159938,35Y:395443,72
Lengte 145,06 m

Wegtype Buitenweg

Rijrichting Beide richtingen
Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0Om

Verkeer

Licht verkeer

Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaarvrachtverkeer
Busverkeer

Max. snelheid

Voorgeschreven factoren
Voorgeschreven factoren
Voorgeschreven factoren
Voorgeschreven factoren

Aantal voertuigbewegingen
520,0 p/jaar

104,0 p/jaar

20,0 p/jaar

0,0 p/jaar

n Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Materieel bouwfase
Locatie X:159923,32
¥:395506,27
Oppervlakte 0,06 ha
Naam Stageklasse Brandstof-
verbruik
Mobiele Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR:ja 320 /j
kraan
Minigraver  Stage-IV,2014-2018,56-75 kW, diesel, SCR:ja 800 l/j
Verreiker Stage-I1IB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, 300 l/j
SCR:nee
Betonpomp  Stage-llIB,2011-2013, 75-560 kW, diesel, 2001/
SCR:nee
Disclaimer

NOX

NH3

Draaiuren AdBlue
verbruik

6ufj  Olj

80 u/j 0lfj

24 u/fj

8u/j

NOx
NO2
NHs

Stof

NOx

NHa

NOx

NHz

NOx

NHz
NOx

NHa

50,5g/j
11,2g/j
29g/j

In file
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

45,1kg/j
0,3kg/j

Emissie

10,6
kg/j
76,8

g/j
26,8
kg/j

0,2
kg/j

46
kg/j

23g/i

3,0
kg/j

1,5g/j

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
2022.2_20230704_bb872f8ea4

AERIUS versie
Database versie

2022.2_bb872f8ea4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

RgyUmxwTLbik (28 juli 2023)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Qverzicht

® Samenvatting situaties
Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



A

AERIUS

CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Woonboerderij - Beoogd

Resultaten

Woonboerderij - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename

Grootste afname

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Projectberekening

Kastelijn Ruimtelijk Advies
Sloef 15,
5492 TN Sint-Oedenrode

Restauratie boerderij
Gebruiksfase woning

Rqw9aGoPcfgd
30juli2023,15:18
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Rekenjaar Emissie NH» Emissie NOx
2023 0,1kgfj 5,1kg/i
Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

2/10



A

0 Projectberekening

AERIUS

CALCULATOR

Woonboerderij (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NHs Emissie NOx
n Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie woning - 4,0 kg/j
¥ Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 1,1 kg/j

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023) 3/10
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AERIUS

CALCULATOR

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
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AR

|:| Habitatrichtlijn
|:| Vogelrichtlijn
|:| Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

l:l Niet bepaald

' Grootste toename (projectberekening)
PB

' Grootste afname (projectberekening)

©) Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

becogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)
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A

0 Projectberekening

AERIUS

CALCULATOR

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Woonboerderij"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogstetotale  Mettoename Grootste Met afname (ha  Grootste
gekarteerd) depositie (mol (hagekarteerd) toename (mol gekarteerd) afname (mol

N/ha/jr) N/ha/jr) N/ha/jr)
Totaal - - - - -

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023) 5/10



A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

66

67

68

69

70

71

T2

73

74

75

76

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Naam

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux & Leenderbos, Groote

Heide & De Plateaux H4030 (16 km)
Leenderbos, Groote Heide & De PlateauxH2310 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4010A (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3160 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3130 (16 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7150 (17 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9190 (18 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91EOC (19 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2330 (20 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91D0 (20 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux Lg09 (21 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ZGH91EOC (21 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7140A (22 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9999:136 (24 km)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7110B (25 km)

Strabrechtse Heide & Beuven (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H4010A (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H3160 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H4030 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H3130 (17 km)

Strabrechtse Heide &Beuven Lg03 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H91EOC (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H91DO0 (17 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H2330 (18 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H2310 (18 km)

Strabrechtse Heide & Beuven H7150 (18 km)

Codrdinaat

X:163178
Y:379477
X:163782
Y:379491
X:163277
Y:379354
X:163282
Y:379352
X:163886
Y:379444
X:164121
Y:378952
X:163831
Y:377637
X:162164
Y:376565
X:164538
Y:376310
X:163071
Y:375645
X:163575
Y:374900
X:162292
Y:374149
X:164255
Y:373687
X:163228
Y:371990
X:164134
Y:371152
X:169242
Y:380844
X:169635
Y:380988
X:169790
Y:381067
X:169085
Y:380653
X:169046
Y:380617
X:167972
¥:380106
X:167749
Y:379977
X:167998
Y:379981
X:170164
Y:380497
X:170152
¥:380383
X:169629
Y:379931

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt
7
34
35
36
37
38
24
25
26
27
32
33
65
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
55

56

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Naam

Strabrechtse Heide & Beuven H3110 (20 km)
Kempenland-West H91EOC (21 km)

Kempenland-West H91D0 (21 km)

Kempenland-West ZGH91EOC (21 km)

Kempenland-West H9120 (21 km)

Kempenland-West H6410 (21 km)

Kempenland-West (16 km)

Kempenland-West H3130 (16 km)

Kempenland-West ZGH4030 (16 km)

Kempenland-West ZGH3160 (16 km)

Kempenland-West Lg03 (19 km)

Kempenland-West H9190 (21 km)

VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H3140hz (23 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (19 km)

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 (20 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 (20 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Lg02 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9120 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91EOC (21 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H4030 (22 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A (22 km)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 (24 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek (17 km)

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 (17 km)

Codrdinaat

X:172504
Y:379379
X:143921
Y:381894
X:143964
Y:381784
X:142915
Y:382730
X:142954
Y:382669
X:143180
Y:382338
X:150461
Y:383043
X:150475
¥:383019
X:150515
Y:382602
X:149910
Y:382627
X:145225
Y:383696
X:144038
¥:381928
X:142709
Y:410775
X:141763
Y:402218
X:141377
Y:402109
X:143260
Y:406692
X:142356
Y:407361
X:142115
Y:407443
X:140692
Y:405084
X:142003
Y:407402
X:140457
Y:404659
X:142178
Y:408082
X:139973
Y:404501
X:138136
Y:405150
X:149875
Y:409048
X:149450
Y:409032

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt
57

58

59

60

61

62

63

64

22

23

39

10

11

12

13

14

15

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Naam

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230dka (17 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H3150baz (17 km)
VlijmensVen, Moerputten & Bossche Broek H6510A (17 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A (17 km)
Vlijmens Ven, Moerputten &Bossche Broek Lg03 (18 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg06 (18 km)
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg02 (20 km)
Vlijmens Ven, Moerputten &Bossche Broek H6230vka (21 km)
Kampina & Oisterwijkse Vennen H3110 (16 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3160 (21 km)
Kempenland-West H9160A (23 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen L4010A (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen L4030 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H4030 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg03 (11 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H4010A (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H9190 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H31EOC (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H9120 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg09 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg02 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H31D0 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7150 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H6410 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H3160 (12 km)

Codrdinaat

X:149232
¥:409008
X:149710
Y:409387
X:149009
Y:408875
X:149217
Y:409090
X:149125
Y:409369
X:148697
Y:409641
X:146464
Y:410668
X:144816
Y:410640
X:143797
¥:398312
X:139324
Y:396326
X:140242
Y:384038
X:149120
Y:397842
X:149039
Y:397767
X:148675
Y:397300
X:148706
Y:397710
X:148798
¥:398191
X:148693
¥:398205
X:148424
Y:396860
X:148386
¥:396987
X:148326
Y:396819
X:148350
Y:397925
X:148080
Y:396234
X:148091
¥:396889
X:148023
Y:396799
X:147944
Y:396856
X:147960
Y:397921

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Per eigen
rekenpunt

16

17

18

19

20

21

28

29

30

31

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Naam

Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg04 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H3130 (12 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H2310 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H2330 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7210 (13 km)

Kampina & Oisterwijkse Vennen H7110B (14 km)
Kempenland-West H4030 (18 km)

Kempenland-West H3160 (18 km)

Kempenland-West H2310 & Kempenland-West H7150 (18 km)

Kempenland-West H4010A (18 km)

Codrdinaat

X:147962
Y:397940
X:147808
Y:398100
X:147359
Y:398405
X:147265
¥:399016
X:146439
Y:396264
X:146404
Y:398649
X:145228
Y:384718
X:145216
Y:384702
X:144957
Y:384868
X:144940
Y:384799

Projectberekening

Projectbijdrage
(mol N/ha/jr)
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A

AERIUS

CALCULATOR

Raw9aGoPcfgd (30 juli 2023)

Woonboerderij, Rekenjaar 2023

Wegverkeer | Weg

Projectberekening

Naam Verkeersbewegingen woning Links Rechts NOx 1,1kg/j
Locatie X:160671,91Y:395671,76 Typescherm - - NO2 0,3 kg/j
Lengte 1.749,93 m Hoogte - - NHs 0,1kg/j
Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg = -
Rijrichting Beide richtingen
Tunnelfactor ]
Type hoogteligging Normaal
Weghoogte 0Om
Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file
Lichtverkeer Voorgeschreven factoren 9,0 p/fetmaal 0,0%
Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/fetmaal 0,0 %
Zwaarvrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/fetmaal 0,0 %
Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/fetmaal 0,0%
n Wonen en Werken | Woningen
Naam Stookinstallatie Uittreedhoogte 10m NOx 4,0kg/j
woning Warmteinhoud 0,000 MW
Locatie X:159918,18 Spreiding Im
¥:395509
Oppervlakte 0,03 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
Database versie 2022.2_bb872f8ea4d

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/
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QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING
SLOEF 15 TE SINT-OEDENRODE

EXlan & advies in agribusiness



Colofon
Quickscan soortenbescherming

Projectnummer: EP.23.1058
Versie: 1
Datum: 16 juni 2023

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan

Waalkade 33 Postbus 300
5347 KR Oss 5340 AH Oss
Locatie

Sloef 15 Sint-Oedenrode

Contactpersoon

Anton van Zeeland

T: 088 — 488 2929

F: 088 — 488 2102

E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
Ing. K. van Loon - Vennix

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN YOCRBEHCUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE WMAG WORDEN VERVEELYOUDIGD DOCR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICRCFILM,
GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OF WELKE ANDERE WILZE DAN OCK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTCMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN

OPGESLAGEN, ZONDER YCORAFGAANDE SCHRIFTELLIKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.
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Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Sloef 15 te Sint-Oedenrode. De plannen omvatten het
renoveren van een voormalige boerderij ten behoeve van bewoning. In dit kader wordt door
het bevoegde gezag een toets aan de scortenbescherming noodzakelik geacht. Bij de
uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige
voorkemen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde socrten. Als de
voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende
beschermde soorten, moet vrijstelling of cntheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van
beschermde socorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te
verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beocrdeeld.

Plangebied
Het plangebied ligt in de plaats Sint-Oedenrcde in de gemeente Meierijstad. Het plangebied
bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Sint-
Oedenrode.

*  Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmarl, geraadpleegd op 15/06/2023)
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Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het
onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnencnderzoek is nagegaan
of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan
extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied.
Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke
soorten het gebied daadwerkelik een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er
daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervelgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte
beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de
eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op woensdag 14 juni 2023 is de locatie tussen 09:00 en 10:00 uur ter plaatse
geinventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zedanig belangrijke status heeft
dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het
20 graden Celsius en onbewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio
voorkomende, beschermde soorten.

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de slocp- en (ver)bouwwerkzaamheden
hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden
beantwoord:

1.  Welke wettelijk beschermde scorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben
deze socorten?

2. Welke invlioed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde
soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?

3. Hoe dient cmgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk
beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?
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1.1

Toetsingskader

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale
wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese
wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van
deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden
die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN),
bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere natiohale natuurgebieden
en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening
worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van
deze natuurgebieden. leder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk
gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk
nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest
strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor
ieder gebied zijn instandhoudingsdcelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de
bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en
handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend
effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is
hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder
niet op ingegaan.

Het Natuurnetwerk Nederland (vcorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en
nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met
elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een
dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is
hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het
Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij’- benadering.

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere
provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De
bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor.
Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzender naticnaal gebied’, een socort
voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden
stemt dan cok overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.
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1.2

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er
vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn

2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn

3) Beschermingsregime ander socorten

4) Vrijgestelde soorten

5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Onder de socrten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende
vogels. Het is verbeden om:
» Opzettelijk vogels te doden of te vangen,
» Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en — eieren te vernielen of te beschadigen of
vogelnesten weg te nemen;
» Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
» Opzettelijk vogels te storen, tenzij de stering niet van wezenlijke inviced is op de staat
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn, Bijlage 1 en Il van het Verdrag van Bern en Bijlage | van het Verdrag van Bonn.
In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

Opzettelijk dieren te doden of te vangen;

Opzettelijk dieren te verstoren;

Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;

Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

QOok is het verboden deze scorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te
ruilen of te kopen, tenzij het gaat cm gefokte of gekweekte dieren of planten.

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese
verplichting tot bescherming is. Dit zijn socrten die vanuit nationaal belang extra bescherming
behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.
Het is verboden om:

1) Opzettelijk dieren te deden of te vangen;

2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;

3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te

verzamelen, af te snijden, te ontwertelen of te vernielen.

Provincies hebben de beveegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor
nationaal beschermde soorten.

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor
zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken
bevinden. Ock vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder
beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzetteliik gedood en
gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de
bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.
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1.3

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat
voortvloeit uit de vocrmalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet
natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieén (1 tm 5) waarvan de categorie 1
t'm 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van
voldeende alternatieven.

1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats

2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of bictoop. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

3) Nesten van vogels, ziinde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of athankelijk van bebouwing. De
(fysieke) voorwaarden voor de neslplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar.

4y Voegels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelide nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich
elders te vestigen.

Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn gretendeels onveranderd opgenomen in de Wet
natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boemvormers,
struiken, hakhcut of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een
fijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.
Buiten de bescherming vallen:
» houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van
de bebouwde kom (voor deze wet);
houtopstanden op erven of in tuinen
fruitbomen en windschermen em boomgaarden,
naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
kweekgoed;
o Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
o beplantingen langs waterwegen, en
o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
e Het dunnen van een houtopstand;
» Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor
de productie van houtige bicmassa indien zij:
o ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
o bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
o bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden
door onbeplante stroken breder dan twee meter;
o Zijn aangelegd na 1 januari 2013.
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2.1

Onderzoeksresultaten

Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waameming.nl zijn geraadpleegd  voor
achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze
bekende websites zijn natuurwaarmemingen, die worden gecontroleerd door een
validatiecommissie. Zodcende zijn de waamemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar,
maar moeilijk te verifigren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten
waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Eurcpese, rijks- en provinciale natuur- en
landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens
agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden
zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied
“Kampina & Qisterwijkse Vennen”. En is gelegen op een afstand van ruim 11 km ten westen
van de projectlocatie. Het meest dichtbijgelegen Natuurnetwerk ligt ten noorden van de
projectiocalie op een afstand van 350 meter.

Legenda:

HR
VR
VR+HR
[ HR groeve
[ Natuurnetwerk Nederland

Ligging Natuumetwerk Nederland en Natura 2000 (bron: aflasleeforgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 15/06/2023)
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2.2

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuumetwerk Nederland. Het is een
netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die deoor ecologische
verbindingszenes met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker
verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan
planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurmetwerk Brabant wordt gevormd
door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het
netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk
ziin veoor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun
leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om
genoed voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is
er niet alleen voor planten en dieren, maar ook vocr mensen. Mensen genieten, recreg&ren en
ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor cndernemers
die natuur en hun bedriff willen combineren en helpt tegen de gevolgen van
Klimaatverandering.

Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek
is het gebied beocordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de
habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke
aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecclogische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera
vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen
kennis en literatuur

(0 P
A

T

. Afbeelding 3: te renaveren boerderij
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. Afbeelding 4: voorgevel gemaakt van steense muren met rieten kap en aan weerszijden
enkele rijen oud Hollandse pannen

2 i 0 SR 118 ;
° Afbeelding 5: linker zijgevel zicht op oud Hollandse pannen. Daarnaast een monumentale
Paardenkastanje deze moet behouden blijven
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»  Afbeelding 6: Achtergevel
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»  Afbeelding 7: Linker zijgevel, Paardenkastanje en houtwal
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s Afbeelding 9: Nieuw woanhuis , boven waarschijnlijk een spreeuwen nest

14 Quickscan Flora- en Fauna — Sloef 15 Sint-Oedenrode



;-

»  Afbeelding 10: momentale zomereik met beukenhaag, wilgen en vlier
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. Afbeelding 11: beschermde perenboom van circa 30 jaar oud
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s  Afbeelding 12: sporen van ratten
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»  Afbeelding 13: binnenzijde boerderij

° Afbeelding 14: binnenzijde boerderij

18 Quickscan Flora- en Fauna — Sloef 15 Sint-Oedenrode



=  Afbeelding 15: Rieten dak, beschadigd

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de
aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Er is erfbeplanting aangetroffen. Deze
erfbeplanting bestaat uit een aangelegde siertuin achter de boerderij. Rondom de boerderij
een houtwal met onder andere zomereiken, haagbeuk, wilgen, vlier en aan het einde
brandnetels en bramen. De houtwal is naar schatting zeker 30 jaar oud. Verder staan naast
de boerderij een monumentale paardenkastanje en een zomereik. Beide bomen zijn circa 70
a 80 jaar oud. Op het naast gelegen perceel staat ook nog een monumentale perenboom, die
beschermd dient te worden.
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Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende innichting verwacht kan worden of er streng
beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das
kunnen werden aangetroffen. Door de aanwezigheid van (verwilderde) katten, is dit geen
interessante locatie voor grondgebonden zocgdieren. Wel zijn er sporen van ratten gevonden.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken
hooizolders, lcze ruimtes onder het dak, schuurties en dergelijke, als verblijiplaats. Een
steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten
steenmarters encrm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals
uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie
als vaste rust- of verblijfiplaats deor deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaties voor de hermelijn, wezel en
bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen,
maar ock houtwallen, steenhcpen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten
hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er
geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit
betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is deor de hermelijn, wezel en/of bunzing
als migratieroute.

Eekhoorn

De conderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als
habitat voor de eekhoom. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden
er met de werkzaamheden geen bomen verwiiderd. Een negatief effect als gevolg van de
werkzaamheden is uitgesloten.

Bever
Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en
verblijffplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of
eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik
van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de
nabijgelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de
das als gevolg van de voorgencmen ingreep is niet aan de orde.

Het plangebied is zeer nauwkeurig becordeeld op de mogelijke waarde voor vieermuizen.
Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze
dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, velstrepen,
uitwerpselen en proociresten bij gevelopeningen.

Verblijffsruimte  voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele
temperatuur en het tochtvrij zijn.

Bij vleermuizen worden vier verbliffplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven,
kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld,
daarna de kraamverblijven, dan de zemerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de
vieermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De gevels van de boerderij zijn cpgetrokken uit steens muren. Hiertoe is er geen spouw
aanwezig en daardoor niet geschikt als verblijfplaats.

De boerderij staat al jaren leeg. Vleermuizen hebben sterk de voorkeur voor, tochtvrije droge
gebouwen die bewoond worden en niet geisoleerd zijn en aan de hoge kant zijn, dus makkelijk
aanvliegbaar zijn.
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De dakconstructie van de boerderij bestaat uit (beschadigd) riet en enkele rijen cud Hollandse
pannen zonder stropcppen. Dit pand heeft geen kop- en zijsluiting en daardoer niet winddicht.
Hierdoor ontstaat er tocht bij harde wind. De muurplaathcogte is laag, beide zijden is de hoogte
van het gebouw slechts 2,5 meter. Dit is over het algemeen veel te laag voor een vileermuis
om in te viiegen. In de praktijk treft men vooral vieermuizen aan in vrij hoge, vrijstaande
gebouwen (dus zonder beplanting) die zeer goed aan te viiegen zijn en droog en tochtvrij zijn.

Er zijn in en om de boerderij geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de
omgeving verblijvende vleermuizen cm te fcerageren. De plannen zullen echter geen
aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Docr de voorgenomen ingreep zal het
aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer
geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en
bosranden.

Viiegroutes

Vieermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (denkere) landschapselementen zoals
houtsingels, beken en lanen om =zich te verplaatsen tussen verblijffsplaatsen en
foerageergebieden. Doordat dergelike lijnvormige elementen cntbreken op de
onderzoekslocatie, worden er geen potentiéle vliegroutes verstoord.

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor
vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de
voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk,
buizerd, havik, sperwer, wespendief, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of
eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op
erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en
dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen cp- en nabij de projectiocatie zijn
gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetrcffen. Evenmin worden er met de
becogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten cp de boomvalk als gevolg
van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60
centimeter diep. Dergelike nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een
broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de
becogde werkzaamheden geen bemen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrend
beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendief is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als
naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van
open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties
zZiin op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie
binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de
sperwer of wespendief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen
nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendief als de sperwer zijn uitgesloten.
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Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuudandschappen met allerlei
landschapselementen die voer afwisseling zorgen. Beide scorten broeden in gebouwen en
gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel
boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De boerderij is in zijn geheel
gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de
aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van)
steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afhame van belangrijk
foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan
gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden
in de te renoveren boerderij. Wel broeden er huismussen in de nieuwe woning (onder andere
naast de schoorsteen en bij het middelste dakraam aan de costzijde). Ock broeden er
huismussen op de hoeken van de nieuwe woning en in de naast gelegen
woningen/boerderijen. Deze mussen ondervinden geen hinder van de rencvatie.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten
zoals de merel en winterkening. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het
moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels
aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

. Tabel 1: overzicht waargenomen vogels
Soort

Winterkaning

Gaai

Groene specht

Grote bonte specht

Tuinfluiter

Zwartkap
Vink

Winterkoning

Merel

Ekster

Kraai

Kauw

Boerenzwaluw {buren)

Huismus woning ernaast en buren

Koolmees

Witte kwikstaart
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2.3

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieén en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende
hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze scorten worden
vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieé&nscorten die veel eisen stellen aan
ziin habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en
rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat
biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende opperviaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieénsoorten als de
bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting
vinden tussen de begroeiing en onder takken- of stenenhopen. Voor algemene
amfibie&nscorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een
ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken
aan de zorgplicht.

Vissen
Vanwege het ontbreken van oppervilaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep
buiten beschouwing worden gelaten.

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden
aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of
dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelik algemene soorten te vinden op/ef binnen de
planlocatie. Specifieke beschermende scorten zijn veornamelijk afhankelijk van specifieke
terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet
aanwezig.

Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het
plangebied.

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn
uitgesloten.

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt
geschikt habitat voor een aantal socrten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om
algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijffsplaatsen van deze
soorten worden deor de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van
beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als
verblijiplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de scortenbescherming is
niet noodzakelijk.

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten
aangetast.
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Er zijn geen replielen, amfibieén en/of vissen  waargenomen. De
instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Omdat er geen geschikt bictcop is waargencmen veor overige beschermde scorten, zijn
negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet nocdzakelijk.
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3.1

Conclusie

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek
en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar
voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen
van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantweoording van de vraag of men in strijd kemt
met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet dooer
waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in hef plangebied voor? Welke status hebben
deze soorten?

2. Welke inviced heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde
soorten en de staat van instandhouding?

3. Hoe dient omgegaan fe worden mef eventuele negatieve effecten van het plan op weftelijk
beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

Het voornemen zoals ocpgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden,
zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van
beschermde scorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijffplaatsen van) strikt beschermde
soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beinvioed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevelgen zijn
van de voorgencmen acliviteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier-
en/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op
zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te
vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig.
De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke
verblijiplaatsen enfof verstoring van eventueel aanwezige algemene scorten. Een algehele
vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke entwikkelingen is
hierop van teepassing. De algemene zorgplicht blijit onverminderd van toepassing.
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1 Locatie 2 Activiteiten 3 Indicatie
Geef zan voor welke OLC-activiteit{en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten Alle activiteiten

Slopen en/of asbest verwijderan

O Inrichting of mijnbouwswerk oprichten of veranderen (Milieu)

O Bijbehorend bouwwerk bouwen

[ Kappen

O Overig bouwwerk bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

] Dzkkapel plaatsen

] Woning bouwen

[ Nieuws kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
[ Uiteie aanlzggen of veranderen
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1 Inleiding

De heer D. Kastelijn van Kastelijn Ruimtelijk Advies te Sint-Oedenrode heeft aan Milieupartner BV
opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodem- en asbestonderzoek op het perceel
Sloef 15 te Sint-Cedenrode, kadastraal bekend onder gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer
141.

Het verkennend bodem- en asbestonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
perceelsplitsing.

Het doel van het verkennend bedemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiénische
bodemkwaliteit. Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest
terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.

Erkenning

Milieupartner BV is voor de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodem-
onderzoek’ in het bezit van het procescertificaat met nummer EC-SIK-20304 afgegeven door Normec
Certification B.V. Deze erkenning is van toepassing op de BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003
en 2018.

Onafhankelijkheid
In deze context verklaart Milieupartner BV dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat
dan die van opdrachtnemer-opdrachtgever.

In de veldwerkverklaring verklaren de veldwerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het
bodemonderzoek op de locatie, dat alle kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn
uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. Deze verklaring
is op verzoek in te zien of op te vragen.

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek

Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend bodemonderzoek genoemd.

* Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem -
Strategie voor hetuitvoeren van voorenderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725
uit 2009).

* Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm "Bedem - Landbodem - Strategie
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische
kwaliteit van bodem engrond” (NEN 5740 uit 2009).

» Het onderzoek moet een relatie leggen tussen de oorza(a)k(en)/bron{nen) en de eventueel
aangetoonde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.

» Het bodemonderzoek, de monsterneming en de rapportage zijn cnafhankelijk van de
opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000.

1.2  Indeling van de rapportage

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in
hoofdstuk 2 omvat historische en actuele locatiegegevens en gegevens van (voorgaande) bodem-
onderzoeken ter plaatse van de cnderzoekslocatie of aangrenzende terreinen. Verder worden in het
vooronderzoek de regionale bodemopbouw en gechydrologie, de onderzoekshypothese en -strategie
beschreven. Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 beschrijft de uitvoering en de resultaten van het asbestonderzoek. De conclusies en
aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 5.
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2 Vooronderzoek

Het standaard vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan
grenzende percelen. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gegevens van het
vooronderzoek zijn verkregen door middel van:
» eeninspectie van de onderzoekslocatie:

op 16 juni 2023 uitgevcerd door de heer D.KJ. van de Giessen (voorafgaand aan het veldwerk);
s  Omgevingsrapportage Noord-Brabant;
s het interpreteren van topografische en gechydrologische kaarten;
» informatie van de opdrachtgever/voorgaand onderzoek.

2.1  Gegevens onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie betreft het af te scheiden bouwblcok op het perceel Sloef 15 te Sint-Oedenrode,
kadastraal bekend onder gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer 141. Ter plaatse is een
vrijstaande woonboerderij aanwezig. Het voornemen is om de aanwezige bebouwing te verbouwen.
Het perceel heeft een totale oppervlakte van 9.981 m’. Het plangebied betreft een gedeelte van het
perceel en heeft een oppervlakte van circa 1.700 m2.

Het plangebied is deels bebouwd met een woonboerderij. Het onbebouwde deel van het plangebied
is plaatselijk verhard met tegels, de rest is in gebruik als tuin (gazon en borders/bossage).

De onderzoekslocatie is weergegeven in onderstaande figuur 1. De ligging van de onderzoekslocatie
in de regio is opgencmen als bijlage 1. De situatietekening is opgenomen als bijlage 2.

Figuur 1: Onderzoekslocatie op luchtfoto
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2.2  Voormalig en huidig gebruik en bebouwing

Het plangebied is deels bebouwd met een vrijstaande woonboerderij. De eerste bebouwing op het
perceel is zichtbaar rond 1900. Sinds 1960 is de huidige bebouwing aanwezig. Rond 2015 is de
aanbouw aan de woonboerderij gesloopt en is de averige bebouwing (woonhuis met huisnummer 15
en berging) gerealiseerd. Hierna is de situatie ongewijzigd gebleven. De aanwezige bebouwing is
voorzien van riet en dakpannen. Asbestdaken zijn niet aanwezig (geweest).

2.3  Uitgevoerde bodemonderzoeken

Voor zover bekend is op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een
bodemonderzoek uitgevoerd.

2.4 Bodemkwaliteitskaart

Op basis van de Nota bodembeheer 2019-2024 [ODBN, projectnummer 73700179, d.d. maart 2019]
blijkt dat de locatie valt binnen de bodemkwaliteitszone “uitbreidingsgebieden bebouwde kom en
buitengebied” en de bodemkwaliteit (ter plaatse van onverdachte locaties) voldoet aan
landbouw/natuur.

In 2020 is de Nota bodembeheer PFAS [Antea Group, projectnummer 0462683.100, d.d. 28 oktober
2020] opgesteld. Hieruit blijkt dat de locatie voor PFAS binnen de bodemkwaliteitszones “zone 5 -
Noordoost-Brabant” en “zone 9 — ondergrond” en voor GenX binnen de bodemkwaliteitszones “zone
12 — GenX zones 6 + 7 BG" en “zone 13 — GenX zones 6 + 7 OG" valt en de bodemkwaliteit voor zowel
PFAS als GenX voldoet aan landbouw/natuur.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De regionale gechydrologische bodemopbouw is overgenomen uit gegevens van de Rijksgeologische
Dienst en TNO. Deze opbouw is weergegeven in onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Bodemopbouw

Bodemopbouw

deklaag 7and, zeer fijn tot uiterst grof, met lokaal grindig,  |[Formatie van Boxtel 0-30m-mv
kleiig of humeus; leem, lokaal zandig, lokaal
humeus; klei, siltig tot zandig; veen, kleiig

eerste watervoerend pakket 7and, matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig; Formatie van Sterksel 30 - 90 m-mv
rind, lokaal zandig; klei, lokaal siltig tot zandig

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater wordt beinvlioed door lokale factoren, zoals het
drainagepatroon, oppervlaktewater, de ligging van rioleringen en de aanwezigheid van zandlichamen
(voor kabels, leidingenen funderingen). Op basis van de beschikbare gegevens wordt ingeschat dat
de stromingsrichting van het grondwater overwegend noordwestelijk gericht is. De freatische
grondwaterstand wordt verwacht op een diepte van circa 1,5 meter -mv. De locatie is niet gelegen
binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

2.6  Onderzoekshypothese en strategie

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is de onderzoekslocatie is als onverdacht beschouwd
met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging (CNV).
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3 Verkennend bodemonderzoek

De veldwerkzaamheden zijn op 16 juni 2023 uitgevoerd door de heer D.K.J. (Didier) van de Giessen, bij
Bodemplus erkend veldwerker en medewerker van Milieupartner BV.

3.1 Onderzoeksmethode

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonder-
zoek en de bijbehcrende protocollen 2001 en 2002.

Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat
per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 3.

Tijdens de boorwerkzaamheden is de grond zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van bodem-
vreemde materialen en verontreinigende stoffen. Verder zijn bij de uitvoering van het veldwerk het
maaiveld en de opgeboaorde grond visueel geinspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. De visuele inspectie betreft geen onderzoek conform de NEN 5707 en geeft alleen een
indicatie van de mogelijke aanwezigheid van asbest op de locatie. De veldwerkers hebben met goed
gevolg de cursus ‘asbest herkennen’ gevolgd.

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden
In onderstaande tabel 2 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat.

Tabel 2: Onderzoeksopzet

Oppervlakte Aantal boringen Aantal Analyses grond Analyses grondwater
peilbuizen
Plangebied 1.700 m? 8 tot 0,5 m-mv 1 3x standaardpakket NEN | 1x standaardpakket NEN
2 tot 2,0 m-mv grond {2x bovengrond grondwater
en 1x ondergrond)

De beringen zijn ruimtelijk verdeeld over de onderzoekslocatie en de mengmonsters zijn samengesteld
op basis van bodemtype en zintuiglijke waarnemingen.

De samenstelling van het NEN 5740 standaardpakket grond is vastgelegd in de NEN 5740. Het ‘NEN
5740 standaardpakket grond” betreft analyse van lutum, organische stof, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK VROM), minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
locd, molybdeen, nikkel en zink) en PCB.

Het ‘NEN 5740 standaardpakket grondwater’ betreft analyse van minerale olie, zware metalen (barium,
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), viuchtige chloorkoolwaterstoffen,
vluchtige aromaten en naftaleen. Van het grondwatermonster zijn ook de zuurgraad (pH), de
elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) bepaald.

De voorbehandeling van de monsters van grond en grondwater zijn conform AS3000 uitgevoerd. De
monsters zijn aangeleverd bij de laboratoria van AL-West B.V. te Deventer die RvA-geaccrediteerd zijn
en erkend zijn inhet kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en conservering van grond,
baggerspecie en grondwateronder AS3000. De locaties van de verrichte boringen zijn aangegeven op
de tekening in bijlage 2. De analysecertificaten zijn opgencmen in bijlage 4. In bijlage 6 zijn foto's van
de onderzoekslocatie opgenomen.
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3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Uit de bocrprofielbeschrijvingen blijkt dat de bodem (tot circa 1,5 m-mv) is opgebouwd uit zwak siltig,
matig fijn zand. Hieronder is zwak zandig leem aanwezig. Vanaf een diepte van circa 4,5 m-mv is zwak
siltig, zeer fijn zand aanwezig. De bovengrond is over het algemeen zwak humeus. Tijdens de
veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld en in de
opgeboorde grond. De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.

Tabel 3: Zintuiglijke waarnemingen

Boring Diepte boring |Traject Grondsoort Waargenomen bijzonderheden
{m -mv) {(m -mv)

02 0,55 0.05 - 0,55 Zand zwak baksteenhoudend

04 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen

05 2,00 0,00-0,70 Zand resten baksteen

06 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend

07 0,30 0.00 - 0,30 Zand zwak puinhoudend, Oppervlakkig op
maaiveld puin aanwezig, vermoedelijk
resten van vml pad/gestaakt wortels

08 0,50 0,00-0,50 Zand zwak puinhoudend, gestaakt leiding?

09 2,00 0,.00-1,00 Zand sporen baksteen, geroerd

10 0,70 0,00-020 gravel/grindpad

0,20-0,70 Zand resten baksteen
11 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend

Het grondwater bevindt zich op een diepte van circa 3,0 meter -mv. Het grondwater is, na grondig
afpompen, op 27 juni 2023 bemonsterd docr de heer D.KJ. (Didier) van de Giessen, bij Bodemplus
erkend veldwerker en medewerker van Milieupartner BV. De metingen van het grondwater tijdens de
grondwaterbemonstering zijn weergegeven in onderstaande tabel 4.

Tabel 4: Metingen grondwater

Watermonster | Filterdiepte Grondwaterstand |pH EC Troebelheid
(m -mv) (m -mv) (-) (HS/cm) (NTU)
01 3.80 - 4,80 2,80 6,8 554 137

De in de NEN 5744 genoemde {(maximale) troebelheid van 10 NTU is slechts indicatief. Indien de troebelheid hoger dan 10 NTU
wordt geconstateerd, kan toch monsterneming plagtsvinden {mits de elektrische geleidbaarheid gestabiliseerd is). Met de inter-
pretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld of troebelheid een probleem vormt {conform bijlage C van NEN 5744).

In bijlage 3 is de bodemopbouw van de onderzoekslacatie per boring weergegeven.

3.4 Bodemnormering

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van
grond- en grondwatermonsters getoetst aan de bedemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende
wet- en regelgeving, inclusief richtlijnen opgesteld docr het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Milieupartner BV maakt gebruik van het toetsingsprogramma van AL-West dat is gevalideerd met
behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoTcVa)-service van het ministerie. De toetsing conform
BoToVa is cpgenomen in bijlage 5.

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen becordelen, zijn de chemische
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn
vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke
referentiewaarden).
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Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel de
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (per
1 juli 2013), die onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).

Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en
interventiewaarden {zowel grond als grondwater):

Achtergrondwaarde (grond) of Waarde voor een schone, multifunctionele bodem

streefwaarde (grondwater) -

1 (AW of SW + |) waarde of = Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzcek in

bodemindex overweging dient te nemen ((achtergrond- of streefwaarde
+interventiewaarde) / 2)

Interventiewaarde of |-waarde = Interventiewaarde voor sanering(scnderzoek)

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum {fractie <2pum)
en organisch stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden
moeten worden ecmgerekend als zijnde “standaard bodem” (10% organisch stof en 25% lutum). De
omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden.

Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie
gehanteerd:
- licht verhoocgd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde
(grondwater) en de 2> (AW +1) waarde;
- matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de 2 (AW of SW+[) waarde of bodemindex en gelijk
interventiewaarde;
- sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde.

3.5 Toetsingsresultaten

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst
is, staan weergegeven in bijlage 5. In tabel 5 zijn de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd
gehalte in grond de normwaarden vocr grond overschrijden. In tabel 6 zijn de toetsingsresultaten van
het grondwater opgenomen.

Tabel 5: Toetsingsresultaten grond

Analyse- Diepte Deelmonsters > AW {+index) Tussenwaarde > | (+index)
monster {m -mv)
MM1 bg 0,00 - 0,50 04 (0,00 - 0,50) - - -
07 (0,00 - 0,30}
08 (0,00 - 0,50)
MM2 bg 0,00 - 0,70 02 (0,05 - 0,55) - - -
05 (0,00 - 0,50}
05 (0,50 - 0,70)
06 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50}
10 (0,20 - 0,70)
11 (0,00 - 0,50)
MM3 og 0,50 - 1,50 010,50 - 1,00} - - -
01 (1,00 - 1,50)
05(0,70 - 1,20}
09 (0,50 - 1,00}
- : niet verhoogd
> AW : > Achtergrondwaarde
> | : > Interventiewaarde
Index - (GSSD - AW) /(1 - AW)
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Tabel 6: Toetsingsresultaten grondwater

Watermonster Filterdiepte > S (+index) > | (+index)
{m -mv)

01 3,80 -4,80 - =

- . niet verhoogd

>S5 : > Streefwaarde

> | : > Interventiewaarde

Index (GSSD -8 /(1 -8)

3.6 Interpretatie van de analyseresultaten

In zowel de zwak puinhcudende bovengrond (MM1 bg) als de resten baksteenhoudende bovengrond
(MM2 bg) zijn de geanalyseerde parameters niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden.
De zintuiglijk als schoon becocrdeelde ondergrond (MM3 cg) is eveneens niet verontreinigd met de

onderzochte parameters.

Het grondwater ter plaatse (Pb01) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.
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4 Verkennend asbestonderzoek

De veldwerkzaamheden zijn op 13 juli 2023 uitgevoerd door de heer D.K.J. van de Giessen, erkend
veldwerker én medewerker van Milieupartner BV. Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB
2000 - veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek en het bijbehorende protocol 2018.

Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd in verband met de aangetroffen bodemvreemde
bijmengingen in de bovengrond van de onderzoekslocatie. Op basis van de aangetroffen
bijmengingen is de hypothese verdachte locatie, heterogeen verdeeld (VED-HE) gehanteerd.

4.1 Maaiveldinspectie

Tijdens de inspectie van het maaiveld wordt visueel beoordeeld of mogelijk sprake is van
asbesthoudend (plaat-)materiaal.

De weersomstandigheden worden omschreven als droog met voldoende zicht (>50 m). Het
geinspecteerde maaiveld is deels begroeid met gras (> 25% vegetatie) en deels verhard met tegels.
Een maaiveldinspectie was hierdoor niet goed uitvoerbaar.

4.2  Zintuiglijke waarnemingen inspectiegaten

Tijdens het verrichten van veldwerk is gebruik gemaakt van een schep en een zeef. Tijdens het graven
is de grond uit de inspectiegaten visueel beoordeeld of megelijk sprake is van asbesthoudend plaat-
materiaal. Verdacht materiaal is per vindlocatie (maaiveld/inspectiegat) verzameld en geanalyseerd op
de aanwezigheid van asbest.

Ter plaatse zijn diverse bodemvreemde bijmengingen aangetroffen die duiden op verontreinigend
(menselijk) ingrijpen. De beoordeling van het cpgeboorde materiaal vormt geen aanleiding voor
aanpassingen van de onderzoeksstrategie. De waarnemingen zijn weergegeven in onderstaande
tabel 7.

Tabel 7: Zintuiglijke waarnemingen

Inspectie- | diepte | afmetingen | soort | Waargenomen totaal Asbestverdacht
gat lengte x bijzonderheden gewicht >20mm
breedte (m) >20mm (gram)
(kg)

AO1 0,50 03x03 Zand | resten beton en baksteen | - :

AO2 0,50 03x0,3 Zand resten baksteen - -

AQ3 0,50 03x03 Zand | - . .

A04 0,50 03x03 Zand | - = =

A0S 1,20 03x0,3 Zand resten baksteen - -

A0B 0,50 03x03 Zand | sporen baksteen = -

AO7 0,50 03x03 Zand | sporen baksteen = —

AQ8 0,50 03x03 Zand | matig baksteenhoudend, | - -

zwak betonhoudend,
resten dakpan en glas

AQ9 0,30 03x0.3 Zand | zwak baksteen- en - -
dakpanhoudend en resten
beton

A10 1,20 03x0,3 Zand matig baksteenhoudend, - -
resten dakpan, beton en
glas

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sloef 15 te Sint-Oedenrode, rapportnummer 23. 1025 10



4.3  Analyse en monsterselectie

De analyses van {(mengjmonsters van de fracties kleiner dan 20mm en analyse van asbestverdachte
fragmenten groter dan 20mm (indien aanwezig) geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en
concentraties van asbest.

De analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde
laboratorium Al-West B.V. in Deventer.

Het laboratorium werkt volgens de meest van toepassing zijnde normen van het Nederland
Normalisatie Instituut (NNI).

4.4  Monstersamenstelling en analyses asbest

Ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek zijn van de vrijkocmende grond uit de gaten drie
(meng)maonsters samengesteld. De samenstelling van de {(meng)monsters is weergegeven in
onderstaande tabel 8. Tijdens de maaiveldinspectie en het graven en zeven van de puinhoudende
grond uit de gaten is visueel becordeeld of mogelijk sprake is van asbesthoudend plaatmateriaal.
Verdacht materiaal is per vindlocatie (gat) verzameld en geanalyseerd op het gehalte aan asbest.

Tabel 8: Samenstelling en analyse {(meng)monsters grond

Analyse- | geselecteerde | trajectin Bijzonderheden Analysepakket

monster | inspectiegaten | m-mv

MMAB'1 AO1 0,00 -0,50 | Resten beton en baksteen asbest grond NEN5898
AD2 0,20 -0,50 (<20 mm) 10-15 kg
A0S 0,00 -0,50
AD6 0,00 -0,50
AD7 0,00 -0,50

MMAB2 | AOS8 0,00-0,50 | matig baksteen- en zwak asbest grond NEN5898
A09 0,00-0,30 | betonhoudend, resten dakpan en glas (<20 mm) 10-15 kg
A10 0,00-0,50

4.5 Resultaten

De analyseresultaten worden getoetst conform hoofdstuk 6.6 van de NEN 5707 Bodem — Inspectie en
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. Bij een verkennend asbestonderzoek worden
uitsluitend indicatieve asbestgehalten (gewogen) berekend. Indien het indicatieve gehalte asbest in
grond, puin of bouw- en sloopafval groter is dan de helft van de interventiewaarde of grenswaarde
(oftewel 50 mg/kg gewogen asbest) dient een nader asbestonderzoek conform de NEN 5707 te
worden uitgeveoerd. Bij lagere indicatieve gehalten (< 50 mg/kg gewogen asbest) mag niet van een
verontreiniging met asbest worden gesproken en is een nader asbestonderzoek niet noodzakelijk.

De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel 9.

Tabel 9: Analyseresultaten inspectiegaten

Analyse- | traject in m-mv | analyseresultaten

monster verhoogde parameter hechtgebonden gewogen concentratie (mg/kg
d.s.)

MMAB1 0,00 - 0,50 - - <2

MMAB2 | 000 - 0,50 chrysotiel (2,2 mg/kg.ds) - 2,2
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4.6 Interpretatie van de analyseresultaten

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.
Analytisch is in de fijne fracties van beide grondmengmonsters (MMAB1 en MMAB2) geen asbest
aangetoond.

Toetsing hypothese

Ter plaatse van de onderzoekslocatie blijft het gewogen asbestgehalte in de bedem onder de norm
voor nader onderzoek (50 mg/kg.ds). Hiermee is de opgestelde hypothese 'verdachte locatie’ niet
bevestigd.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

De heer D. Kastelijn van Kastelijn Ruimtelijk Advies te Sint-Oedenrode heeft aan Milieupartner BY
opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodem- en asbestonderzoek op het perceel
Sleuf 15 te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend cnder gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer
141.

Het verkennend bodem- en asbestonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
perceelsplitsing.

Het doel van het verkennend bedemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiénische
bodemkwaliteit. Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe
onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest
terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is de onderzoekslocatie is onverdacht met betrekking tot
de aanwezigheid van bodemverontreiniging (ONV).

Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd in verband met de aangetroffen bodemvreemde
bijmengingen in de bovengrond van de onderzoekslocatie. Op basis van de aangetroffen
bijmengingen is hiervoor de hypothese verdachte locatie, heterogeen verdeeld (VED-HE) gehanteerd.

5.1 Resultaten verkennend bodemonderzoek

Uit de boaorprofielbeschrijvingen blijkt dat de bodem (tot circa 1,5 m-mv) is opgebouwd uit zwak siltig,
matig fijn zand. Hieronder is zwak zandig leem aanwezig. Vanaf een diepte van circa 4,5 m-mv is zwak
siltig, zeer fijn zand aanwezig. De bovengrond is over het algemeen zwak humeus. Tijdens de
veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld en in de
opgeboorde grond. Plaatselijk is de bovengrond (zeer) zwak baksteen- en/of puinhoudend.

De zwak puinhoudende bovengrond (MM1 bg), de resten baksteenhoudende bovengrond (MM2 bg)
en de zintuiglijk als schcon beoordeelde ondergrond (MM3 og) is niet verontreinigd met de
onderzochte parameters. Het grondwater ter plaatse (Pb01) is eveneens niet verontreinigd met de
geanalyseerde parameters. De gestelde hypothese "cnverdachte locatie” is op basis van onderhavige
resultaten bevestigd.

5.2 Verkennend asbestonderzoek

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.
Analytisch is in de fijne fracties van beide grondmengmonsters (MMAB1 en MMAB2) geen asbest
aangetoond.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie blijft het gewogen asbestgehalte in de bedem onder de norm

voor nader onderzoek (50 mg/kg.ds). Hiermee is de opgestelde hypothese 'verdachte locatie’ niet
bevestigd.
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5.3  Conclusies en aanbevelingen

Met het verkennend bodem- en asbestonderzoek is de huidige bodemkwaliteit van de onderzoeks-
locatie voldoende vastgelegd. Op basis van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem bestaan, ons
inziens, geen belemmeringen voor de voorgenomen perceelsplitsing en verbouwingswerkzaamheden.
De uitvoering van nader of aanvullend onderzoek is derhalve, ons inziens, niet zinvol.

Bij eventuele grondafvoer dient rekening te worden gehcuden met de regels van de Regeling en het
Besluit Bodemkwaliteit.

Een bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en
grondwater. Bij werkzaamheden in de bodem dient rekening te worden gehouden met de
veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400 'werken met verontreinigde grond en
grondwater'.
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Bijlage: Boorprofielen
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Dalum. 16-6-2023
Boommessler. Didier van de Giessen
1

tegel

Tegel

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, brokken leem, licht
geelbruin, Edelmanboor

Zand malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand matig fijn, zwak siltig, licht
arijsgeel, Edelmanboor, Hangwater
op 1,8 m-mv

(30]
230

(40]

(100)

420

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs, van der
Horsthoor

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
donkerbruin, van der Horstboor

Leem, zwak zandig, matig
roesthoudend, donker oranjegeel,
Edelmanboor

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
donkerbruin, van der Horstboor

(20)
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Leem, zwak zandig, neutraalgrijs,
van der Horstboor

Zand zeer fijn, zwak siltig, neutraal
arijsgeel, van der Horsthoor

(50]

Zand matig fijn, zwak siltig, brokken
leem, licht, Edelmanboor, open
stukje tussen beton

Projectnaam: Sloef 15 Sint-Oedenrode

Projectcode: 23.1025
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Zand matig fijin, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, licht geelbruin,
Edelmanboor
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1 (501
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Tuin, Zand matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten baksteen,
neutraal beigebruin, Edelmantoor
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Edelmanboor

Leem, zwak zandig, zwak
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Gras, Zand matig fijn, zwak siltig,
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geroerd
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Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, licht beigebruin,
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(30]
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Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, neutraal grisgeel,
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tuin

Tuin, Zand matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
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Zand matig fijin, zwak siltig, zwak
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Edelmantoor
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Legenda (conform NEN 5104)
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Bijlage: Boorprofielen

Boring: Aot Boring: A02
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tuin 0 gras

Tuin, Zand matig fijn, zwak siltig, Gras, Graven, Gravel/grindverharding

zwak humeus, resten beton, resten
baksteen, neutraal beigebruin, Graven

(20]

20

mmaB1 (50 Zand matig fijin, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, neutraal
mmAB1 (30]  heigebruin, Graven
50 50
Boring: A03 Boring: A04
X 158321,60 X 168836,15
¥ 395486,79 Y: 385504,71
Dalum. 13-7-2023 Dafum. 13-7-2023
Boommessler. Didier van de Giessen Bocrmeester. Didier van de Giessen
5 bosschage o bosschage

Bosschage, Zand matig fijn, zwak
siltig, matig humeus, donkerbruin,
Graven

Bosschage, Zand matig fijn, zwak
siltig, matig humeus, donkerbruin,
Graven

(50) 150)

50
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Projectcode: 23.1025
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Bijlage: Boorprofielen
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158946,01
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13-7-2023

Didier van de Giessen
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(50]

Gras, Zand matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, resten baksteen,
neutraal beigebruin, Graven

(25)

75

Zand malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Zand matig fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, lichtoranje,
Edelmanboor, Ongeroerd

gras

(50]

Gras, Zand matig fijn, zwak sillig,
zwak humeus, sporen baksteen,
neutraal beigebruin, Edelmantoor,
Geen grove fractie
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Projectcode: 23.1025
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Gras, Zand matig fijn, zwak siltig,
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neutraal beigebruin, Graven
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Bijlage: Boorprofielen

Boring:

X
v
Daturm.

Bocmmeester.

A09

15882867
335503,19
13-7-2023

Didier van de Giessen

mmAB2

erf

(30]

Erf, Zand matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, zwak
baksteenhoudend, zwak dakpan
houdend, resten beton, neutraal
beigebruin, Graven, gestaaki cp
oude fundering?

Projectnaam: Sloef 15 Sint-Oedenrode

Projectcode: 23.1025

Boring:

X
Y.
Datum:

Bocrmeester.

A10

15882274
385497,00
13-7-2023

Dicier van de Giessen

mmAB2

gras

(50)

50

Gras, Zand matig fijn, zwak siltig,
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neutraal beigebruin, Graven
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Ongeroerd
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Legenda (conform NEN 5104)
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbecl " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Milieupartner B.V.
SLOPHOOSWEG 16
5491 XR SINT-OEDENRODE

Datum 27.06.2023
Relatienr 35008375
Ogpdrachtnr. 1286233

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1286233 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006375 Milieupartner B.V.
Uw referentie 23.1025 Sloef 15 Sint-Oedenrode
Opdrachtacceptatie 20.06.23

GGeachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het docr u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzeek” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereprcduceerd. Eventuele bijlagen zijn cnderdeel van het rapport.
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijin van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Blad 1 van 5

Kamer van Koophandel Directeur ';-_\n.e“swfe,a
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Ey e
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer = = @N
NL 811132559 BO1 % &

Mbenest TESTING
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P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1286233 Bodem / Eluaat

Monsternr. Monstername Monster beschrifving
237981 16.06.2023 MM1 bg
237982 16.08.2023 MM2 bg
237983 16.08.2023 MM3 og
Eenheid 237981 237982 237983
MM1 by MM2 by MM3 og

- Algemene monstervoorbehandeling

Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel "

& Voorbehandeling dmv breken (AS3000) 4 -- --

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ +4 4+

S Droge stof % 94,7 91,9 93,2

Fracties (sedigraaf)

S Fractie <2 pm % Ds 2.8 43 36 |

Klassiek Chemische Analyses

‘S Organische stof % Ds 2,8 3,7 0,8 ‘

Voorbehandeling metalen analyse

‘S Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ‘

Metalen {(AS3000}

S Barium (Ba) mg/kg Ds 21 <20 <20

S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,24 0,20 <0,20

S Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,0 <3,0 <3,0

S Koper (Cu) mg/kg Ds 7,4 9,0 <5,0

S Kwik (Hg) mg/kg Ds <0,05 <0,05 <0,05

S Lood (Pb) mg/kg Ds 17 15 <10

S Molybdeen (Mo} mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5

S Nikkel (Ni) mg/kg Ds <4,0 <4,0 6,2

S Zink (Zn) mg/kg Ds 46 37 22

PAK (AS3000)

S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Chryseen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Fenanthreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Fluorantheen mg/kg Ds <0,050 0,070 <0,050

S indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050

S Som PAK (VROM) (Factor0,7)  mg/kg Ds 035 # 039 # 0,35 #

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 <35 <35
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3 7 <3 7 <3 7

Blad 2 van 5
N e s van Gelder X N
Wfﬂ"é’é's%%b 1 Dr. Paul Wimmer o) e @[k\
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel "

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1286233 Bodem / Eluaat

Eenheid 237981 237982 237983
MM1 by MM2 by MM3 og
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3 7 <3 «3 7
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <q <4 7 <
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5 <5 <5 7
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds <5 <5 7 <5 7
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds <5 7 <5 7 <5 7
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5 7 <5 <5 7
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5 <5 <5
Polychlcorbifenylen {AS3000)
S PCB28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 101 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 180 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds ~ 0,0049 *  0,0048 * 00049 *

#) Bij deze som zjjn resultaten "<rapportagegrens” vermenigvuidigd met 0,7.
8) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehaite van de component lager is dan de rapportagegrens.

de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkriigbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid ziin in het algemeen gebaseerd op Richtiiin 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het aorganische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van
5,4%.
Het arganische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Begin van de analyses: 20.06.2023
Einde van de analyses: 26.06.2023

De resuitaten hebben uitsiuitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

~ G

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788112

Blad 3 van 5
Kamer van Koophandel Directeur ';-_\n.e“swfe,a
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Ey e
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer = = @N
NL 811132559 BO1 % &
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel "

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

P
<= AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

Opdracht 1286233 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000 :

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium {(Ba) Cadmium {Cd) Kobalt {Co)

Koper {Cu) Kwik (Hg) Lood {Pb) Moalybdeen {Mo) Nikkel (Ni) Zink {Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-{a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) {(Factor 0,7)

conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934 : Droge stof

)1 Koolwaterstoffractie C10-C12  Koolwaterstoffractie C12-C16  Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 : Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken {AS3000) Fractie <2 pm

eigen methode

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1

Directeur

ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Blad4van 5
\_.\,_e'\tswa 9y
$ 2,
B G W\
Drbenact TESTING

RvA L 005



DOC-13-21054781-NL-F5

oy

Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel "

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 1286233
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richilijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beinvioeden. De

conserveringstermijn is voor velgende analyse overschreden:
Naftaleen 237981, 237982, 237983

Blad 5 van 5
Kamer van Koophandel Directeur ';-_\xe“swie,a /
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Ey e
VAT/BTW-ID-NF.: Dr. Paul Wimmer o - @[k\
NL 811132559 BO1 o% ‘.:;l‘
Mheheet TESTING
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1286233, Analysis No. 237981, created at 25.06.2023 07:19:41
Monster beschrijving: MM1 bg
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Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

Blad 1 van 3
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1286233, Analysis No. 237982, created at 25.06.2023 09:18:51

Monster beschrijving: MM2 bg

OLIE4 - 237982

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

c28 C32 C36 C40

C24

Cc20

C16

Cc12

C10

Blad 2van 3
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1286233, Analysis No. 237983, created at 25.06.2023 09:18:51
Monster beschrijving: MM3 og
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c28
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OLIE4 - 237983
-
Cc10

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbecl " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Milieupartner B.V.
SLOPHOOSWEG 16
5491 XR SINT-OEDENRODE

Datum 19.07.2023
Relatienr 35008375
Ogpdrachtnr. 1296415

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1296415 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006375 Milieupartner B.V.
Uw referentie 23.1025 Sloef 15 Sint-Oedenrode
Opdrachtacceptatie 14.07.23

GGeachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het docr u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzeek” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereprcduceerd. Eventuele bijlagen zijn cnderdeel van het rapport.
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijin van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Blad 1 van 3

Kamer van Koophandel Directeur ';-_\n.e“swfe,a
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder Ey e
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer = = @N
NL 811132559 BO1 % &
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1296415 Bodem / Eluaat

<

<= AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monstername Monster beschrifving
292167 13.07.2023 MMAB1
292168 13.07.2023 MMAB2
Eenheid 292167 292168
MMAB1 MMAB2
Asbesthepaling in grond/puin
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse 4 R 3
S Som gewogen asbest mg/kg Ds <2 2
Aanvullende asbestgegevens
Monstermassa droog g 13453 14131
Droge stof % 96,1 97,4
Gemeten Serpentijn mg/kg <0,2 2,2
Gemeten Serpentijn ondergrens mg/kg <0,20 1,8
Gemeten Serpentijn bavengrens mg/kg <0,20 2,7
Gemeten Amfibool mg/kg <0,20 <0,20
Gemeten Amfibool ondergrens mg/ky <0,20 <0,20
Gemeten Amfibool bovengrens mg/kg <0,20 <0,20
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,0 2,2
Totaal asbest niet hechigebonden mg/kg <2,0 <2,0

S) Erkend volgens AS SIKB 3660

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehaite van de parameter is dan de rapportagegrens.
de parameterspecificke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid ziin in het algemeen gebaseerd op Richtiijin 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 15.07.2023
Einde van de analyses: 19.07.2023

De resuftaten hebben uitsiuitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemaonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachigever of monsternemer. .

-G

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbecl " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1296415 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

P
<= AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

AS3000 asbest in bodem en materialen : Som gewogen asbest

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI :

Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

<Geen informatie> : Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbhest

Analist: hmk
o Drogestof | Nat gewicht| Droog
Monster Nr. Monster omschrijving gehalte (%) (@) gewicht
292167 MMAB1 96,1 14006 13453
Zeeffractie |Zeeffractiel .~ |onderzoc| CTYSOtiel| amosiet [crocidolie]  Aantal Aantal Asbest |95%-betrouwbaarheids-
) o (mg/kg ds|(mg/kg ds{(mg/kg dg|  hecht niet (mg/kg ds interval {mg/kg ds)
fractie (g)]| ht (%)
{m/m%) tot.) tot.) tot.) geb. |hechtgeb. tot.) ondergrens [bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0
8-20mm| 0,86 115.8 100 0 0
4-8mm 1.1 1516 100 0 0
2-4mm| 065 87 50 0 0
1-2mm| 0,62 82,8 22 0 0
0.5mm-1mm 1,3 173 7 0 0
< 0.5 mm 95 12714,26 0,1 nvt nvt nvt nvt
Totalen 99 13324,46 0 0
Na afronding volgens norm (mgr/kg): | <2 <2 | <2 |
Asbesthoudende materialen Hechigebonden
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
Gerapporteerde ashestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:
Gemeten | [95%-betrouwbaarheids-
Gehalte interval {mg/kg ds)
{mg/kg ds) |ondergrens| bovengrens
De bepalings grens is - - 2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Hoeveelheid niet hechigebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Serpentijn asbest <0.2 <02 <02
Amfibool ashest <0.2 <0.2 <0.2
Totaal asbest <2 <2 <2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool) <2 <2 <2
De fractie <500pm is niet onderzocht
Biad 1 van 1

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31{0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www .al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbest

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Analist: igr
L Drogestof |Mat gewicht] Droog
Monster Nr. Monster omschrijving gehalte (%) Q) gewicht (g)
292168 MMAB2 97 .4 14511 14131
Zeeffractie |Zeeffractie] chrysotiel | amosiet |crocidolie] Aantal Aantal Asbest | 95%-betrouwbaarheids-
Massa |Onderzoc . .
fractic (g)| ht (%) {mg/kg ds|(mg/kg dsj(mg/kg ds| hecht niet {mg/kg ds interval {(mg/kg ds)
{m/m%) ot} fot) fot.) geb. hechtgeb. tot.) ondergrens |bovengrens
>20 mm 1] 1] 100 1] 0]
8-20 mm 21 296,3 100 2,2 1 ¢ 22 1,8 27
4 -8 mm 3,2 448,1 100 4] o]
2-4mm 27 3849 51 4] 0]
1-2mm 21 300,5 20 0] ¢
0.5mm-1mm 3.3 4704 5 0 o]
<0.5mm 86 12100,34 0,1 rivt nvt vt nvt
Totalen 99 14000,54 2,2 1 o] 22 1.8 27
Na afronding volgens norm {mg/kg) : | 2,2 <2 | 27 |
Asbesthoudende materialen Hechtgebonden
asbestcement ja
nvt nvt
nvt nvt

Conclusie:

Gemeten | | 95%-betrouwbaarheids-

Gehalte interval {mg/kg ds)

(mg/kg ds) |ondergrens] bovengrens
De bepalings grens is - - 2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal 2,2 1.8 2,7
Hoeveelheid niet hechigebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Serpentijn asbest 2.2 1.8 2.7
Amfibool asbest <0.2 <(.2 <0.2
Totaal asbest 22 <2 2,7
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool) 2 <2 3

De fractie <500um is niet cnderzocht

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 785110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Milieupartner B.V.
SLOPHOOSWEG 16
5491 XR SINT-OEDENRODE

Datum 04.07.2023
Relatienr 35008375
Ogpdrachtnr. 1289727

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1289727 Water

Opdrachtgever 35006375 Milieupartner B.V.
Uw referentie 23.1025 Sloef 15 Sint-Oedenrode
Opdrachtacceptatie 29.06.23

GGeachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het docr u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzeek” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereprcduceerd. Eventuele bijlagen zijn cnderdeel van het rapport.
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijin van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Blad 1 van 4
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1289727 Water

<

<= AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monster beschrijving Monstemame Monsternamepunt
256938 01-1-1 27.06.2023

Eenheid 256938

01141
 Metalen (AS3000)
S Barium (Ba) Hg/l 49
S Cadmium (Cd) pg/l <0,20
S Kobalt (Co) pg/l <2,0
S Koper (Cu) pg/l <2,0
S Kwik (Hg) pg/l <0,050
S Lood (Ph) pg/l <2,0
S Molybdeen (Mo) pg/l <2,0
S Nikkel (Ni) pg/l 3,7
S Zink (Zn) pg/l <10
Aromaten (AS3000)
S Benzeen pg/l <0,20
S Tolueen pg/l <0,20
S Ethylbenzeen pg/l <0,20
S mp-Xyleen pg/l <0,20
S ortho-Xyleen Hg/l <0,10
S Som Xylenen (Factor 0,7) pg/l 0,21 e
S Naftaleen pg/l <0,020
S Styreen pg/l <0,20
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
S Dichloormethaan pg/l <0,20
8§ Trichloormethaan (Chlorofarm) pg/l <0,20
S Tetrachloormethaan (Tetra) pg/l <0,10
S 1,1-Dichloorethaan pg/l <0,20
S 1,2-Dichloorethaan pg/l <0,20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/l <0,10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/l <0,10
S Vinylchloride pg/l <0,20
8 1,1-Dichlooretheen pg/l <0,10
S Cis-1,2-Dichlooretheen pg/l <0,10
8§ ftrans-1,2-Dichiooretheen pg/l <0,10
S Som cisftrans-1,2-Dichlooretheen pg/l 0,14 #)
{Factor 0,7)

S  Som Dichlooretheen (Factor 0,7) pg/l 0,21 #)
S Trichlooretheen (Tri) pg/l <0,20
8 Tetrachlooretheen (Per) pg/l <0,10

Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbeel "

Kamer van Koophandel Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr..
NL 811132559 BO1
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1289727 Water

Eenheid 256938
01-1-1

Chloorhoudende koolwaterstoffan (AS3000)

S 1,1-Dichlcorpropaan pg/l <0,20

S 1.2-Dichloorpropaan Hg/l <0,20

S 1.3-Dichloorpropaan pg/l <0,20

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) pg/| 0,42 #)

Broomhoudende koolwaterstoffen

S Tribroommethaan {bromofarm) pg/l <0,20

Minerale clie (AS3000)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 pg/l <50
Koolwaterstoffractie C10-C12 Hg/l <10 7
Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l <10 7
Koolwaterstoffractie C16-C20 pg/l <5,0 "
Koolwaterstoffractie C20-C24 pg/l <50 "
Koolwaterstoffractie C24-C28 Hg/l <50
Koolwaterstoffractie C28-C32 pg/l <5,0 K
Koolwaterstoffractie C32-C36 pg/l <5,0 K
Koolwaterstoffractie C36-C40 Hg/l <5,0 L

# Bif deze som zijn resultaten "<rapporfagegrens” vermenigvuldigd mef 0,7,
S) Erkend volgens AS SIKB 3660

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehailte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Your labs. Your service.

de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode ziin op verzoek verkriigbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid ziin in het algemeen gebaseerd op Richtiiin 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 29.06.2023
Einde van de analyses: 04.07.2023

De resuftaten hebben uitsiuitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemaonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

~ %

AL-West B.V. Dhr. William Bakker, Tel. +31/570788113

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1
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Parameters uitgevoerd docr AL-\West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbecl " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1289727 Water

Toegepaste methoden

: Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C32-C36

Cadmium {Cd)

eigen methode

Protocollen AS 3100 : Barium {Ba)
Zink {Zn)

Tetrachloormethaan (Tetra)

Vinylchloride

Tetrachlooretheen (Per)

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1

Kaobalt {Co)
Dichloormethaan Tribroommethaan {bromoform)
Tolueen Ethylbenzeen
1,2-Dichloorethaan  Som Xylenen {Factor 0,7)
1,1-Dichlooretheen  Cis-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen {Factor 0,7)
1,1-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen {Factor 0,7)

P
<= AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

Koolwaterstoffractie C12-C16  Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C36-C40
Koper {(Cu) Kwik {Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mao) Nikkel {Ni)
Benzeen Trichloormethaan {Chloraform)
1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
trans-1,2-Dichlooretheen

Som Dichlooretheen {Factor 0,7) Trichlooretheen {Tri)
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Koolwaterstoffractie C10-C40
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1289727, Analysis No.
Monster beschrijving: 01-1-1

256938, created at 04.07.2023 12:14:46

OLIE27 - 256938

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.

NL 811132559 BO1

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

C40

C36

C32

Cc28

C24

C20

C16

Cc12

Cc10
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM1 bg MM2 bg MM3 og
Grondsoort Zand Zand Zand
Zintuiglijke bijmengingen resten baksteen, zwak zwak baksteenhoudend, resten brokken leem, zwak roesthoudend,

puinhoudend baksteen, sporen baksteen, resten |sporen baksteen

leem

Certificaatcode 1286233 1286233 1286233
Baring{en) 04, 07,08 02, 05, 05, 06, 09, 10, 11 01, 01, 05, 09
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00-0,70 0,50 - 1,50
Humus % ds 2,80 3,70 0,80
Lutum % ds 2,80 4,30 3,60
Datum van toetsing 27-6-2023 27-6-2023 27-6-2023
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index
METALEN
Kobalt mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <6 -0,05 <3 <6 -0,05
Nikkel mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <7 -0,43 6,2 16,0 -0,29
Koper mg/kg ds 7.4 14,5 -0.17 9 16 -0,16 <5 <7 -0,22
Zink mg/kg ds 46 103 -0,08 37 76 -0,11 22 48 -0,16
Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0
Cadmium ma/kg ds 0,24 0,38 -0,02 0,2 0,3 -0,02 <Q,2 <0,2 -0,03
Barium mg/kg ds 21 748 <20 <42 ® <20 <45 &)
Kwik mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood mg/kg ds 17 26 -0,05 15 22 -0,06 <10 <11 -0,08
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <Q,04 0,07 0,07 <Q,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo{a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <(Q,04 <0,05 <0,04 <Q,05 <0,04
Benzo{a)pyreen mg/kg ds <0,05 <(,04 <0,05 <0,04 <0,05 <(,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo{g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,35 <Q,35 -0,03 0,39 0,39 -0,03 0,35 <0,35 -0,03
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB {som 7) ma/kg ds 0,0049 <Q,0175 -0 0,0048 <0,0132_-0,01 0,0049 <0,0245 Q
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <(0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <(0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <Q,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 <(0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <(0,001 <0,002 <0,001 <0,004
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <Q,003 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 ma/kg ds <3 8% <3 68 <3 1118
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <88 -0,02 <35 <66 -0,03 <35 <123 -0,01
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 8% <3 6 <3 11®
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 10® <4 8® <4 14©
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 13® <5 9® <5 18©
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 13® <5 9 <5 18®
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds <5 13% <5 9® <5 18©
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 13© <5 9® <5 18
Minerale olie C36 - C40 ma/kg ds <5 138 <5 9 <5 1818
OVERIG
Droge stof % 94,7 94,79 91,9 91,99 93,2 93,2
Lutum % 2.8 4,3 3.6
Organische stof (humus) | % ds 2,8 3,7 0,8

Projectcode: 23.1025




---------- : Geen toetsnorm aanwezig

< . kleiner dan de detectielimiet
8,33 . <= Achtergrondwaarde
=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSS8D : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index 1(GSSD - AW)/ (1 - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND |
METALEN
Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4.3 13
Kabalt mg/kg ds 15 35 190 190
Koper mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen mg/kg ds 1.5 88 190 190
Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Zink mg/kg ds 140 200 720 720
PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB {som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 Img/kgds | 190 190 500 5000

Projectcode: 23.1025
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Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiénische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de locatie op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminformatiesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord—Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecertificeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
locaties met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van locaties met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, heeft inmiddels oriénterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie:

e Overzicht locatiegegevens

e Overzicht bodemonderzoeken

» Qverzicht historische bodembedreigende activiteiten
e Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de locatie”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de
historische bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de locatiegegevens worden ook de status van de bodemlocatie, eventuele
verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend

zijn.

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25

meter rond de locatie.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is
geen informatie aangetroffen.
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De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inschatting van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord —
Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelichting

Toelichting op gebruikte terminologie

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie becordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

» Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

e Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige
verontreiniging.

» Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locatie is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.

e Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.

e verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.

» Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.

e Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico”e;s.

e Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.

» Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):
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» Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

e Uitvoeren (aanvullend) HO, 00, NQ, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Qriénterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.

« Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.

» Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.

« Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.

 Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.

» Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.

e Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

e PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

 Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende activiteit.

» Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.

» BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.

e Onderzocht op aard (0.0./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriénterend onderzoek, NVN = indicatief
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

» Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
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Indien later blijkt dat de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van
bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

e 0.0.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.

e Ashest in grond onderzoek (NEN 5707)

» Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgentie (NTA 5755).

e Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

e Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

« Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie
hiervan geeft aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde

| = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Qude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Achtergrondbelasting - Sloef 15 Sint-Oedenrode

VStacks bronbestand

DR X L Es;)gta ngH E:’I‘di am E:trea E;rgu nd I\En-axVerg

1001 159855 05817 6.0 50 05 4.0 156 156 Meierijstad Sloel 7 SA02TN Snt-Cedenrode
1002 159855 B5612 4.0 32 045 4.0 5269 5269 Meierijstad Sloef 1 HMO2TN Snt-Cedenrode
1003 159855 05612 47 47 05 04 3918 3918 Meierijstad Sloel " SA02TN Snt-Cedenrode
1004 159855 B5612 7.0 49 071 9.55 3204 3204 Meierijstad Sloef 1 HO2TN Snt-Cedenrode
1005 159855 05612 9.0 B4 045 4.0 7690 7690 Meierijstad Sloel " SA02TN Snt-Cedenrode
1006 159855 B5612 8.0 6.4 05 4.0 7476 7476 Meierijstad Sloef i HO2TN Snt-Cedenrode
1007 159996 05481 58 37 05 4.0 6048 6048 Meierijstad Sloel 19 SA02TN Snt-Cedenrode
1008 159385 B5451 58 aT7 05 4.0 6318 6318 Meierijstad Sloef 19 HO2TN Snt-Cedenrode
1009 160787 B5772 58 42 1.13 413 4138 4138 Meierijstad Hoogstraat 2N SOV Snt-Cedenrode
1010 160772 B5806 86 47 1.39 387 3r2e 3r2e Meierijstad Hoogstraat 20 SOV Snt-Cedenrode
1011 160773 05798 78 42 1.58 285 3308 3308 Meierijstad Hoogstraat 2N SOV Snt-Cedenrode
1012 160767 B5763 a0 32 0.35 4.00 2930 2930 Meierijstad Hoogstraat 20 SOV Snt-Cedenrode
1013 160808 05801 6.5 44 1.00 347 3478 3478 Meierijstad Hoogstraat s SA02VWY Snt-Cedenrode
1014 160787 B5862 8.0 55 0.92 579 4967 4967 Meierijstad Hoogstraat 20 SOV Snt-Cedenrode
1015 160789 05883 8.0 55 0.92 579 4967 4967 Meierijstad Hoogstraat 2 S0V Snt-Cedenrode
1016 160781 BE5BTT 8.0 55 0.92 579 4967 4967 Meierijstad Hoogstraat 20 SOV Snt-Cedenrode:
017 160783 05878 8.0 55 0.92 579 4967 4967 Meierijstad Hoogstraat 20 SA02VWY Snt-Cedenrode
1018 160323 B5612 55 36 04 4.0 6600 6600 Meierijstad Hoogstraat a2A SO Snt-Cedenrode
1019 160327 05852 1.1 1.5 0.5 04 107 107 Meierijstad Hoogstraat aza SA02VWY Snt-Cedenrode
1020 160535 B/5730 6.0 50 0.5 4.0 4114 4114 Meierijstad Houtsestrazt 8 H97TM Snt-Cedenrode
1021 160724 05527 6.0 50 0.5 4.0 390 390 Meierijstad Houtsestrast 1 S402TM Snt-Cedenrode
1022 160892 B5421 34 40 05 4.0 4638 4638 Meierijstad Houtsestrazt 17 H97TM Snt-Cedenrode
1023 160836 05438 5.8 35 1.0 1.0 1908 1908 Meierijstad Houtsestrast 17 S402TM Snt-Cedenrode
1024 160853 B/5410 59 46 1.0 197 2744 2744 Meierijstad Houtsestrazt 17 H97TM Snt-Cedenrode:
1025 160590 05108 32 33 0.4 4.0 1600 1600 Meierijstad Houtsestrast 18ab S402TM Snt-Cedenrode
1026 160558 B5086 a3 36 04 4.0 1000 1000 Meierijstad Houtsestrazt 18ab H97TM Snt-Cedenrode
1027 160818 05084 6.9 5.1 33 1.2 456 456 Meierijstad Houtsestrast 1eab S402TM Snt-Cedenrode
1028 160850 B5135 6.0 50 0.5 4.0 390 390 Meierijstad Houtsestrazt 20 H97TM Snt-Cedenrode
1029 160877 05069 35 35 0.56 4.0 w729 1729 Meierijstad Houtsestrast 2 S402TM Snt-Cedenrode
1030 160885 B/5029 a5 35 0.56 4.0 B117 19117 Meierijstad Houtsestrazt 2 H97TM Snt-Cedenrode
1031 160205 04008 7.0 4.7 0.7 4.0 xR0 ) Meierijstad Houtsestrast 2 S402TM Fnt-Cedenrode
1032 160805 B4808 7.0 47 07 4.0 570 570 Meierijstad Houtsestrazt 2 H97TM Snt-Cedenrode:
1033 160933 04754 1.5 31 1.38 4.0 17388 17388 Meierijstad Houtsestrast pric} S402TM Snt-Cedenrode
1034 160828 BATT3 50 45 1.61 4.0 15088 15088 Meierijstad Houtsestrazt pri} H97TM Snt-Cedenrode
1035 160897 04783 6.2 5.0 0.5 5.8 BLOG 36206 Meierijstad Houtsestrast pric S402TM Fnt-Cedenrode
1036 160803 BB533 6.0 50 0.5 4.0 B111 15111 Meierijstad Nijnselseweg e | H92HD Snt-Cedenrode
1037 160565 0B8SD 6.0 5.0 0.5 4.0 214 214 Meierijstad Conidor 3 SA02HA Snt-Cedenrode
1038 160694 BT 6.1 54 21 6.12 10075 10075 Meierijstad Conidor 3 HO2HA Snt-Cedenrode
1039 160694 era ral 1.5 53 0.5 0.4 10846 10846 Meierijstad Conidor 3 SA02HA Fnt-Cedenrode
1040 160888 BT 52 47 1.0 0.84 24940 24340 Meierijstad Oost Randweg 2 HMO2HZ Snt-Cedenrode:
1041 160888 17119 4.0 4.1 0.6 4.0 1814 11814 Meierijstad CostRandweg 2 S02HZ Snt-Cedenrode
1042 160888 BT19 3z 46 1.0 0.53 19812 19812 Meierijstad Oost Randweg 2 HMO2HZ Snt-Cedenrode
1043 161280 06801 6.0 5.0 0.5 4.0 2B187 28187 Meierijstad Kerkdik-Zuid 1418 SA02HW Fnt-Cedenrode
1044 160801 BAT20 34 34 04 4.0 076 14076 Meierijstad Aibomeweq 10 HO2NB Snt-Cedenrode
1045 160828 4765 32 43 1.0 132 47752 47752 Meferijstad Aihomeweg 10 5402NB Snt-Cedenrode
1046 161427 w507 a3 35 26 1.01 8077 8077 Meierijstad Rooise Heide: 35 HMO2TG Snt-Cedenrode
1047 161305 D5054 38 32 05 4.0 2018 2018 Meierijstad Rooise Heide 35 H02T7G Snt-Cedenrode
1048 160265 B4T39 6.0 50 0.5 4.0 448 448 Meierijstad Sonse Heideweg Ba HO2TE Snt-Cedenrode
1049 160439 4802 6.0 36 35 178 8618 8518 Meferijstad Sonse Heideweg 9 H02TE Snt-Cedenrode
1050 160444 14783 50 39 255 294 7684 7684 Meierijstad Sonse Heideweg 9 HO2TE Snt-Cedenrode
1051 160431 B4748 30 32 113 603 15192 16192 Meferijstad Sonse Heideweg 9 S02TE Snt-Cedenrode
1052 161031 B5708 6.0 50 05 4.0 3524 3524 Meierijstad Hoogstraat 13 SAVT Snt-Cedenrode
1053 159004 BD5175 88 55 18 528 BHa42 35442 Meferijstad Hoogstraat 1 H02WY Snt-Cedenrode
1054 159771 B5342 1.5 15 1.0 04 12555 12555 Meierijstad Hoogstraat 44 2V Snt-Cedenrode
1055 159789 05318 15 15 148 04 8975 8975 Meierijstad Hoogstraat 44 H02% Snt-Cedenrode
1056 159798 05302 1.5 15 1.0 04 9021 9021 Meierijstad Hoogstraat 44 2V Snt-Cedenrode
1057 150582 B4761 6.0 50 05 40 148 148 Meferijstad Schoor 1 50278 Snt-Cedenrode
1058 159455 B4667 6.0 50 0.5 4.0 1424 1424 Meierijstad Landingsweg 4 HO2TC Snt-Cedenrode
1059 158018 4807 6.0 50 05 4.0 2340 2340 Meferjstad Hoogstraat 58 H02VW Snt-Cedenrode
1060 158559 B5031 6.0 50 05 4.0 45857 45857 Meierijstad Vemhout 5 SO2VN Snt-Cedenrode
1061 158507 4362 6.0 50 05 40 43980 43080 Meferjstad Hoogstraat 84 H02VW Snt-Cedenrode
1062 158460 B4210 6.0 50 05 4.0 13857 13857 Meierijstad Hoogstraat 68 A2V Snt-Cedenrode
1063 158515 04338 6.0 50 05 4.0 11037 11037 Meferjstad Neuwerhuizen 9 5402V Snt-Cedenrode
1064 158236 4058 6.0 50 05 4.0 36 38 Meierijstad Hoogstraat al 2V Snt-Cedenrode
1065 158162 03995 6.0 50 05 40 171 171 Meierjstad Hoogstraat 73 H02% Snt-Cedenrode




1066 158801 B3692 6.0 50 05 4.0 2266 2266 Son en Breugel Brouwersk weg 17 SBI1PN Sonen Breugel
1067 159019 4280 54 35 05 40 8166 8166 Son en Breugel Aihomeweg 51 BO1PS Son en Breugel
1068 159336 B4299 50 35 0.5 4.0 6166 6166 Son en Breugel Airbomeweq 51 BIPS Son en Breugel
1069 160065 04502 33 39 05 40 814 814 Son en Breugel Aihomeweg 31 BO1PS Son en Breugel
1070 160064 B4550 40 39 04 40 462 462 Son en Breugel Airbomeweg H BIPS Son en Breugel
1071 160967 04538 38 39 04 4.0 144 144 Zon en Breugel Airbomeweg 3 BIFS Zon en Breugel
1072 161003 4573 a3 a7 a3 1.05 401 401 Son en Breugel Airbomeweq H BIPS Son en Breugel
1073 161198 4503 58 37 063 4.0 138725 138725 Son en Breugel Aihomeweg prd BI1PS Son en Breugel
1074 161222 B4541 6.0 a7 3.09 27 10584 10684 Son en Breugel Airbomeweq 27 BIPS Sonen Breugel
1075 160654 4542 4.4 45 1.0 04 12497 12497 Son en Breugel Cckhuizenweg 2 BO1PK Son en Breugel
1076 160568 B4518 4.4 45 1.0 04 12989 12989 Son en Breugel COckhuizenweg 2 BI1FK Son en Breugel
077 160540 4565 4.4 45 1.0 04 12672 12872 Son en Breugel Cckhuizenweg 2 BO1PK Son en Breugel
1078 160822 B4154 6.0 50 05 4.0 61320 61320 Son en Breugel Cckhuizenweg 18 SBI1PK Son en Breugel
1079 160779 4065 6.0 5.0 05 4.0 43208 43208 Son en Breugel Cckhuizenweg 1 BO1R) Son en Breugel
1080 161059 B3IT12 6.0 50 05 4.0 D584 30584 Son en Breugel Cckhuizenweg 8 BI1FK Son en Breugel
1081 161802 4350 6.0 50 05 40 #1007 14007 Son en Breugel Rooijseweg 81 BO1FA Son en Breugel
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1 Inleiding

In opdracht van Kastelijn Ruimtelijk Advies is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling aan Sloef 15 te Sint-Oedenrode. Beoogd
wordt bestaande boerderij te restaureren/renoveren tot een woning waarbij zoveel mogelijk
oorspronkelijke delen bewaard blijven. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor
noodzakelijke juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van
de Wet geluidhinder {verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis
van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woning extra
geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De onderhavige locatie is niet gelegen binnen de geluidzone van spoorwegen, luchthavens of

geluidgezoneerde industrieterreinen. Derhalve zijn deze aspecten in het onderhavige onderzoek
niet nader beschouwd.
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2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen aan Sloef 15 te Sint-Oedenrode. In bijlage 1 is een situatietekening van
het plangebied opgenomen met de betreffende boerderij in donkergrijs ingekleurd.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Sloef en de Hoogstraat.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn afkomstig van het door de provincie
Noord-Brabant verstrekte BBMA2022 met modeldata uit versie 3.1. Van de wegen zijn
prognosegegevens van het jaar 2030 en 2040 voorhanden. De etmaalintensiteiten voor het
maatgevende jaar 2033 zijn bepaald door interpolatie op basis van autonome groei. Voor de
wegvakken waarbij een afname in verkeer wordt verwacht, wordt worst-case de etmaalintensiteit
van het jaar 2030 aangehouden. De wegdektypes van de wegen zijn door de gemeente Meierijstad

aangeleverd.

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief
de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 en 2.2.

Tabel 2.1: gegevens weg_jverkeer Sloef

Sloef*

maximumsnelheid: 60 km/uur

wegqgdek: oppervlaktebewerking

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 1840 mvt.

jaar: 2040 etmaalintensiteit: 1915 mvt.

jaar: 2033 etmaalintensiteit: 1862 mvt.
dag avond nacht

gemiddeld per uur (%)} 6,83 2,94 0,78

lichte mvt. (%) 93,31 96,62 93,33

middelzware mvt. (%)} 4,01 2,10 4,07

zware mvt. (%) 2,67 1,29 2,60

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het

plangebied gelegen wagvak.
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Hoogstraat
|_Hoogstraat*
maximumsnelheid: 60 km/uur
wegdek: asfalt (referentiewegdek)
jaar: 2030 etmaalintensiteit: 4189 mvt.
jaar: 2040 etmaalintensiteit; 4423 mvt.
jaar: 2033 etmaalintensiteit: 4258 mvt.
dag avond nacht
gemiddeld per uur (%) 6,85 2,86 0,79
lichte mvt. (%) 87,83 93,66 87,87
middelzware mvt. (%)} 7,30 3,93 7,40
zware mvt. (%) 4.87 2,41 4,73

* De varkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het

plangebied gelegen wagvak.

2.3 Modellering

Voor de locatie en afmetingen van de woning is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen
verbeelding.

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond en de eerste verdieping van de nieuwe woning
is respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven maaiveld aangehouden. Voor alle punten is gerekend met
invallend geluid.

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu,
versie V2022.4. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 3D geluid zoals
beschikbaar gesteld op PDOK. De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met
uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch
hard (bodemfactor 0,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De
akoestisch harde bodemgebieden betreffen wegen of terreinverhardingen. De akoestisch half
harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen.

Voor het lokale maaiveld is 12,5 meter + NAP aangehouden. Er zijn geen significante
hoogteverschillen in de omgeving aanwezig. Derhalve zijn in het rekenmodel in de omgeving van
het plangebied geen hoogteverschillen in het maaiveld opgenomen.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden

toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe
omgeving van het bouwplan aanwezig.
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3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaardrekenmethode 27 zoals beschreven in
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3.
Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de Lgen-waarde. Lden is de
geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur,
van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I,
onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as
van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten
de zones worden geen eisen gesteld. Een weq is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

+ ligging binnen een woonerf;

+ een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m)
1of2 200
stedelijk
3 of meer 350
10of2 250
buitenstedelijk 3of4 400
5 of meer 600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de
geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst
redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van
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woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op
het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wgh 56 dB is;

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weqg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wgh 57 dB is;

¢. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b gencemde
waarden;

d. 5 dB voor de overige wegen;

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van
de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het

bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

+ Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van
de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het
gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
langs een autoweg of autosnelwegq als bedoeld in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

+ Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de
hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor
zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden
om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de
toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

+ bij de berekening van het eguivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen
waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer
bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig
bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het
gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening
gebracht;

« in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en
het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:

a. Zeer Open Asfalt Beton;
b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt
Beton fijn;
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c. uitgeborsteld beton;

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
e. oppervlakbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in
zogenaamde “"Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan
legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde
overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de
geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen
indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren
stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiéle
aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied

voorkeursgrenswaarde 48 dB
maximale ontheffingswaarde 63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied

voorkeursgrenswaarde 48 dB
maximale ontheffingswaarde 53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs | 63 dB

een autoweq of autosnelweg

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het buitenstedelijk gebied en betreft de
nieuwbouw van een woning. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

De gemeente Meierijstad heeft geen eigen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere
waarden vastgesteld.
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4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 en 4.2 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten
samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hoogstraat

toetspunt toetshoogte geluidbelasting voorkeurs- maximale ontheffings-
{m) incl. artikel 110g Wgh grenswaarde waarde
{dB) (dB) (dB)
alle alle =48 48 53

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Sloef

toetspunt toetshoogte geluidbelasting voorkeurs- maximale ontheffings-
{m) incl. artikel 110g Wgh grenswaarde waarde
(dB) (dB) (dB)
t01 alle 54
t02 t/m t04 alle <48
1,5 =48 48 53
t05
4,5 50
t06 alle 52

Voor de gezoneerde weg Hoogstraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer
op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de te renoveren
boerderij overschrijdt.

Voor de Sloef geldt dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde op een aantal toetspunten
overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde wordt ter plaatse van de voorgevel tevens
overschreden. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde wordt in principe niet
toegestaan door de Wgh. Om toch woningbouw te kunnen realiseren is het mogelijk de geveldelen
ter plaatse van deze toetspunten als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wgh uit te
voeren. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel volgens de Wgh. Dit betekent derhalve dat er
geen te openen delen (ramen en deuren) in deze gevels zijn toegestaan, met uitzondering van
eventuele incidenteel te openen delen (zoals een verhuisraam), mits deze delen niet direct grenzen
aan een geluidgevoelige ruimte. Aangezien draaiende delen voor de vereiste spuiventilatie
noodzakelijk zijn, dient hier in de plattegrond rekening mee te worden gehouden. Ook bij het
gedeeltelijk “doof” uitvoeren van een gevel (bijvoorbeeld alleen de eerste en tweede verdieping) is
nader overleg met de gemeente vereist.
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4.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het
geluid kan worden gereduceerd. Er zijn twee oorzaken van geluidproductie bij voertuigen, namelijk
de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken.
Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximumsnelheid of een
geluidreducerend wegdek.

+ stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen plaatsvinden door
de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;

+ verlaging van de maximumsnelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan
de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen;

+ geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek
veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De
rekenresultaten na vervanging van de slijtlaat op de weg Sloef naar normaal asfalt op een
wegvak met een lengte van circa 280 meter zijn in bijlage 6 opgenomen. Uit de rekenresultaten
blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het
wegverkeer op deze weg met circa 2 dB afneemt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde nog
altijd overschreden maar wordt de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de voorgevel
niet meer overschreden. Derhalve is deze maatregel akoestisch doeltreffend. Het toepassen
van een stiller wegdek ontmoet echter overwegende bezwaren van financiéle aard. Vanuit
financieel oogpunt is het namelijk niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,-
per strekkende meter kan dragen. Bij een lengte van 280 meter resulteert dit voor de Sloef in
een extra uitgave van circa € 84.000,-. Tevens is de huidige slijtlaag aangebracht om groot
onderhoud te kunnen uitstellen. Het is derhalve niet realistisch het wegdek opnieuw te
wijzigen.

4.3 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger
kan worden belemmerd. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de
geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Om doelmatig te zijn dient het scherm
namelijk dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger te worden geplaatst. Tevens dient het scherm
relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 1® en 2¢ verdieping.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand

tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is dat echter niet mogelijk aangezien er
sprake is van renovatie van bestaande bouw.
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4.4 Goed akoestisch woon- en leefklimaat

De gemeente Meierijstad beschikt niet over een eigen geluidbeleid. Derhalve worden bij een
procedure hogere waarde geen aanvullende voorwaarden gesteld. Uit de rekenresultaten blijkt dat
de woning kan beschikken over een geluidluwe noord- en oostgevel. In het kader van een goed
akoestisch woon- en leefklimaat is dit een pré en wordt bovendien geadviseerd dat bij de indeling
van de woning rekening wordt gehouden dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende
buitenruimte zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijden worden gesitueerd.

4.5 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve
geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.
Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door
verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van
die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de
zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of
luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden
conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode
cumulatieve geluidsbelasting”). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot
wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te
worden en dat uitsluitend rekening dient te worden gehouden met de geluidbelasting ten gevolge
van de Sloef. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting
echter alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen.

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe woning is opgenomen in
bijlage 5 en bedraagt maximaal 59 dB, exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

4.6 Geluidwering gevels (Ga:k)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel Ga.« voor
verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen
hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning
dient bovendien minimaal een Ga;« van 20 dB te hebben. Ook voor de dove gevel geldt deze eis
voor de karakteristieke geluidwering van de gevels.

Aangezien voor onderhavige woning sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend
onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. In het kader van een goed
akoestisch woon- en leefklimaat dient te worden gestreefd naar de kwaliteit van een
nieuwbouwwoning. Derhalve wordt geadviseerd de karakteristieke geluidwering te toetsen aan de
cumulatieve geluidbelasting minus 33 dB. Voor de onderhavige woning geldt echter dat het een
renovatie van een zéér oude boerderij betreft. Naast de gedateerde bouwkwaliteit rust er op deze
boerderij ook een cultuur historische waarde, waardoor de te treffen maatregelen enigszins beperkt
zijn.
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Indien blijkt dat het om monumentale redenen niet mogelijk is te voldoen aan de nieuwbouweis,
kan hiervan (mits goed onderbouwd) worden afgeweken met een versoepeling tot maximaal 5 dB.
Hiervoor wordt tevens overleg met de beoordelende instantie geadviseerd. Bij toepassing van de
juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een
goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.
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5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Kastelijn Ruimtelijk Advies is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling aan Sloef 15 te Sint-Oedenrode. Beoogd
wordt bestaande boerderij te restaureren/renoveren tot een woning waarbij zoveel mogelijk
oorspronkelijke delen bewaard blijven. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor
noodzakelijke juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Sloef en de Hoogstraat.

Voor de gezoneerde weg Hoogstraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer
op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de te renoveren
boerderij overschrijdt.

Voor de Sloef geldt dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde op een aantal toetspunten
overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde wordt ter plaatse van de voorgevel tevens
overschreden. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde wordt in principe niet
toegestaan door de Wgh. Om toch woningbouw te kunnen realiseren is het mogelijk de geveldelen
ter plaatse van deze toetspunten als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wgh uit te
voeren. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel volgens de Wgh. Dit betekent derhalve dat er
geen te openen delen (ramen en deuren) in deze gevels zijn toegestaan, met uitzondering van
eventuele incidenteel te openen delen (zoals een verhuisraam), mits deze delen niet direct grenzen
aan een geluidgevoelige ruimte. Aangezien draaiende delen voor de vereiste spuiventilatie
noodzakelijk zijn, dient hier in de plattegrond rekening mee te worden gehouden. Ook bij het
gedeeltelijk “doof” uitvoeren van een gevel (bijvoorbeeld alleen de eerste en tweede verdieping) is
nader overleg met de gemeente vereist.

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het
terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde
ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en
landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is in
onderhavige situatie niet mogelijk. Voor het vervangen van de slijtlaag op de weg Sloef naar
normaal asfalt (bronmaatregel) geldt dat de voorkeurgrenswaarde nog altijd wordt overschreden
De maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de voorgevel wordt dan niet meer overschreden.
Het vervangen van het wegdek ontmoet echter overwegende bezwaren van financiéle aard. Tevens
is de huidige slijtlaag aangebracht om groot onderhoud te kunnen uitstellen. Het is derhalve niet
realistisch het wegdek opnieuw te wijzigen. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te
verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

De gemeente Meierijstad beschikt niet over een eigen geluidbeleid. Derhalve worden bij een
procedure hogere waarde geen aanvullende voorwaarden gesteld. Uit de rekenresultaten blijkt dat
de woning kan beschikken over een geluidluwe noord- en oostgevel. In het kader van een goed
akoestisch woon- en leefklimaat is dit een pré en wordt bovendien geadviseerd dat bij de indeling
van de woning rekening wordt gehouden dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende
buitenruimte zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijden worden gesitueerd.

Aangezien voor onderhavige woning sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend
onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. In het kader van een goed
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akoestisch woon- en leefklimaat dient te worden gestreefd naar de kwaliteit van een
nieuwbouwwoning. Derhalve wordt geadviseerd de karakteristieke geluidwering te toetsen aan de
cumulatieve geluidbelasting minus 33 dB. Voor de onderhavige woning geldt echter dat het een
renovatie van een zéér oude boerderij betreft. Naast de gedateerde bouwkwaliteit rust er op deze

boerderij ook een cultuur historische waarde, waardoor de te treffen maatregelen enigszins beperkt
zijn.

Indien blijkt dat het om monumentale redenen niet mogelijk is te voldoen aan de nieuwbouweis,
kan hiervan (mits goed onderbouwd) worden afgeweken met een versoepeling tot maximaal 5 dB.
Hiervoor wordt tevens overleg met de beoordelende instantie geadviseerd. Bij toepassing van de
juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een
goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.
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Bijlage 1: Situatietekening van het plan
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Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer



Straatnaam

Hoogstraat (Sint-OCedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-OCedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)

Beheerobjectomschrijving Straatcode Wegvak Onderdeel Onderdeeltype

20139/10/1
20139/10/2
20139/10/11
20139/10/12
20139/10/13
20139/10/14
20139/10/15
20139/10/16
20139/201
20139/20/2
20139/20/3
20139/20/4
20139/20/5
20139/20/7
20139/20/22
20139/20/35
20139/20/36
20139/30/1
20139/30/2
20139/30/3
20139/30/4
20139/30/5
20139/30/6
20139/30/7
20139/30/8
20139/30/9
20139/30/10
20139/30/11
20139/30/12
20139/30/13
20139/30/14
20139/30/16
20139/30/17
20139/30/18
20139/30/19
20139/30/46
20139/30/47
20139/30/51
20139/40/1
20139/40/2
20139/40/3
20139/40/4
20139/40/5
20139/40/11
20139/40/12
20139/40/13
20139/40/14
20139/40/15
20139/40/16
20139/40/17
20139/40/18
20139/40/19
20139/40/20
20139/40/21
20139/40/23
20139/40/24
20139/40/25
20139/50/1

20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139

10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50

1 Rijbaan

2 Rijbaan
11 Fietsstrecok
12 Fietsstrook
13 Fietsstrook
14 Fietsstrcok
15 Rijbaan
16 Rijbaan

1 Rijbaan

2 Fietspad

3 Fietspad

4 Fietspad

5 Fietspad

7 Rijbaan
22 Voetpad
35 Rijbaan
36 Punaise

1 Rijbaan

2 Rijbaan

3 Rijbaan

4 Rijbaan

5 Verbreding

6 Fietspad

7 Fietspad

8 Fietspad

9 Fietspad
10 Fietspad
11 Fietspad
12 Rijbaan
13 Rijbaan
14 Rijbaan
16 Rijbaan
17 Punaise
18 Drempel
19 Rijbaan
46 Punaise
47 Verbreding
51 Drempel

1 Rijbaan

2 Rijbaan

3 Rijbaan

4 Rijbaan

5 Verbreding
11 Fietspad
12 Fietspad
13 Fietspad
14 Rabatstrook
15 Fietspad
16 Fietspad
17 Fietspad
18 Rijbaan
19 Rijbaan
20 Rijbaan
21 Rijbaan
23 Punaise
24 Rijbaan
25 Rijbaan

1 Rijbaan



Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-OCedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heoogstraat (Sint-Cedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Hoogstraat (Sint-Oedenrode)
Heogstraat (Sint-Oedenrode)
Sloef (Sint-Oedenrcde)

Sloef (Sint-Oedenrode)

Sloef (Sint-Oedenrcde)

Sloef (Sint-Oedenrode)

Sloef (Sint-Oedenrode)

Sloef (Sint-Oedenrcde)

Sloef (Sint-Oedenrcde)

Sloef (Sint-Oedenrcde)

20139/50/2
20139/50/3
20139/50/4
20139/50/5
20139/50/6
20139/50/7
20139/50/8
20139/50/9
20139/50/10
20139/50/11
20139/50/12
20139/50/13
20139/50/15
20139/50/16
20139/50/17
20139/50/18
20139/50/19
20139/50/20
20139/50/21
20139/50/38
20139/60/1
20139/60/2
20139/60/3
20139/60/4
20139/60/5
20139/60/6
20139/60/7
20139/60/8
20139/60/9
20139/70M1
20139/70/2
20139/70/3
20139/70/4
20139/70/5
20309/10/1
20309/10/2
20309/10/16
20309/20/1
20309/20/2
20309/30/5
20309/30/6
20309/30/7

20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20139
20309
20309
20309
20309
20309
20309
20309
20309

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
10
10
10
20
20
30
30
30

2 Rijbaan
3 Rijbaan
4 Rijbaan
5 Rijbaan

6 Verbreding
7 Verbreding

8 Fietspad
9 Fietspad
10 Fietspad
11 Fietspad
12 Fietspad
13 Fietspad
15 Rijbaan
16 Rijbaan
17 Drempel
18 Drempel
19 Punaise
20 Rijbaan
21 Rijbaan
38 Punaise
1 Rijbaan
2 Rijbaan
3 Fietspad
4 Fietspad
5 Fietspad
6 Fietspad
7 Rijbaan
8 Rijbaan
9 Rijbaan
1 Rijbaan

2 Fietsstrook
3 Fietsstrocok

4 Rijbaan
5 Punaise
1 Punaise
2 Rijbaan
16 Voetpad
1 Rijbaan
2 Punaise
5 Rijbaan

6 Verkeersdruppel

7 Punaise



Wegtype

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Weg in woongebied
Gemiddeld belaste weg
Licht belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Weg in woongebied
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg

Gebruiksfunctie Oppervlakte (m2) Verhardingssoort

RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI

1.238,48 dicht asfaltbeton

487,62 dicht asfaltbeton
454 49 dicht asfaltbeton rood
160,97 dicht asfaltbeton rood
444 .9 dicht asfaltbeton rood
150,77 dicht asfaltbeton rood
152,01 dicht asfaltbeton
7,27 grasbetontegel

2.458,06 dicht asfaltbeton

479,27 dicht asfaltbeton rood
241,97 dicht asfaltbeton rood
241,98 dicht asfaltbeton rood
483,53 dicht asfaltbeton rood
8,04 grasbetontegel
3,33 gkk
46,91 betonstraatstenen
75,39 betonstraatstenen
287,73 dicht asfaltbeton
525,85 dicht asfaltbeten
510,83 dicht asfaltbeton
482,58 dicht asfaltbeton
11,37 grasbetontegel
224 .93 dicht asfaltbeton rood
188,21 dicht asfaltbeton rood
226,87 dicht asfaltbeton rood
173,11 dicht asfaltbeton rood
226,26 dicht asfaltbeton rood
226,18 dicht asfaltbeton rood
146,65 dicht asfaltbeton
56,51 betonstraatstenen
142 .41 dicht asfaltbeton
155,19 dicht asfaltbeton
81,61 betonstraatstenen
180,8 betonstraatstenen
6,64 grasbetontegel
82,04 betonstraatstenen
7,19 grasbetontegel
2,13 betonstraatstenen
860,01 dicht asfaltbeton
181,26 dicht asfaltbeton
412,96 dicht asfaltbeten
475,72 dicht asfaltbeton
12,17 grasbetontegel
189,97 dicht asfaltbeton rood
196,89 dicht asfaltbeton rood
386,91 dicht asfaltbeton rood
2,54 betonstraatstenen
192,55 dicht asfaltbeton rood
199,38 dicht asfaltbeton rood
391,79 dicht asfaltbeton rood
147 4 dicht asfaltbeton
145,92 dicht asfaltbeten
74 .86 asfalt
118,03 betonstraatstenen
108,41 betonstraatstenen
7,85 grasbetontegel
7.9 grasbetontegel
471,28 dicht asfaltbeton

Aanlegjaar

1959
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959
1966
1959
1959
1959
1959
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959
1900
1959
1959
1959
1959
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959



Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Fietspad

Fietspad

Fietspad

Fietspad

Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Licht belaste weg

Licht belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Gemiddeld belaste weg
Licht belaste weg

Licht belaste weg

Weg in woongebied
Licht belaste weg

Licht belaste weg

Licht belaste weg

Weg in verblijfsgebied
Licht belaste weg

RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VII
RONA cat. VII
RONA cat. VII
RONA cat. VII
RONA cat. VII
RONA cat. VI
RONA cat. VI
RONA cat. VII

—

27,65 dicht asfaltbeten
386,76 dicht asfaltbeton

18,45 dicht asfaltbeton
813,98 dicht asfaltbeten

24 67 grasbetontegel

11,57 grasbetontegel
331,29 dicht asfaltbeton rood
202,06 dicht asfaltbeton rood
175,53 dicht asfaltbeton rood
202,11 dicht asfaltbeton rood
175,45 dicht asfaltbeton rood
328,82 dicht asfaltbeton rood

29,45 dicht asfaltbeton
154,06 dicht asfaltbeton

15,76 dicht asfaltbeten

16,95 dicht asfaltbeten

48,56 betonstraatstenen
106,26 betonstraatstenen

7,77 grasbetontegel

112,28 betonstraatstenen
574,57 dicht asfaltbeton

.126,95 dicht asfaltbeton

250,43 dicht asfaltbeton rood
471,79 dicht asfaltbeton rood
2492 81 dicht asfaltbeton rood
471,01 dicht asfaltbeton rood
62,27 betonstraatstenen
157,37 dicht asfaltbeton
7,89 grasbetontegel
343,39 dicht asfaltbeton
144,31 dicht asfaltbeton rood
144 96 dicht asfaltbeton rood
12,85 dicht asfaltbeton
85,2 betonstraatstenen
36,43 bss dikformaat

2.506,74 oppervlakbehandeling

3,65 gkk
443,6 oppervlakbehandeling
25,7 bss dikformaat
652,94 dicht asfaltbeton
1,86 betonstraatstenen
11,33 bss dikformaat

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959
1959
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1959
1900
1900
1900
1900
1989
1965
1900
1960
1989
1900
1997
1989



Beginpunt wegvak
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
SCHIETBERGWEG
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
SCHOORSE HOEFSTRAAT
VERNHOUT

Eindpunt wegvak
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT
HOUTSESTRAAT

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF

SLOEF
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Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

2306/112/CK
bijlage 3

Rapport: Lijst van model| eigenschappen

Model: wv|

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Rekenoptimalisatie aan
Zoekafstand [m]
Aandachtsgebied

Max.refl. afstand
Standaard bodemfactor
Openingshoek

Max. refl.diepte
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor CO

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BY - locatie Nuenen

wv|

j.jansen
#2|Wegverkeerslawaai| RMG-2012, wegverkeer|

j.jansen op 12-6-2023
j.jansen op 20-6-2023

Geomilieu V2022.4

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Lden

Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10}
12,5

15
Groepsresultaten
Groepsresultaten

Ja

5000

5000

1,00

2

1

Volledige 3D analyse
Conform standaard

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Conform standaard
3,50

20-6-2023 12:18:09



Tritium Advies 2306/112/CK

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: wv|
Groep: (hoofdgroep}

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Neam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek VILVID)}  VILV(AY)  VI(LV(N)} Totaal aantal %lInt{D)} %Int{A)
w01 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 4258,00 6,85 2,86
w02 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 4258,00 6,85 2,86
w03 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 3236,00 6,85 2,86
w04 Sloef Verdeling 0,75 0 ws Oppervlaktebewerking 60 60 60 1862,00 6,83 2,94
w05 Sloef Verdeling 0,75 0 w8 Oppervlaktebewerking 60 60 €0 1862,00 6,83 2,94
w06 Sloef Verdeling 0,75 0 w8 Oppervlaktebewerking 60 60 €0 1932,00 6,83 2,94
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Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

2306/112/CK
bijlage 3

Model: wv|
Groep: (hoofdgroep}
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam  %Int(N}  %LV(D} %LV(A) %LV(N} %MV(D) %MV(A} %MV(N) %2ZV(D} %ZV(A) %zZV(N)  Cpl Cpl W

w01l 0,79 87,83 93,66 87,87 7,30 3,93 7,40 4,87 2,41 4,73  False 1,5
w02 0,79 87,83 93,66 87,87 7,30 3,93 7,40 4,87 2,41 4,73  False 1,5
w03 0,79 87,58 93,52 87,62 7,45 4,02 7,55 4,97 2,46 4,83 False 1,5
w04 0,78 93,31 96,62 93,33 4,01 2,10 4,07 2,67 1,29 2,60 False 1,5
w05 0,78 93,31 96,62 93,33 4,01 2,10 4,07 2,67 1,29 2,60 False 1,5
w06 0,78 93,51 96,72 93,53 3,89 2,03 3,94 2,59 1,25 2,52 False 1,5

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BY - locatie Nuenen
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Tritium Advies 2306/112/CK

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: wv|
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam Omschr, Maaiveld  Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C  Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X X
to1 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159913,94 395497,78
t0z2 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159920,85 395499,81
t03 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159925,60 395510,48
t04 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159923,17 395518,05
t05 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159915,61 395515,10
to6 toetspunt 12,50 Relatief 1,50 4,50 - - - -- Ja 159910,9¢6 395504,38
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Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

2306/112/CK
bijlage 3

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: wv|

Groep: (hoofdgroep}
Naam Omschr, Bf
bg01l  wegverharding 0,00
bg02  wegverharding 0,00
bg03  wegverharding 0,00
bg04  wegverharding 0,00
bg05  wegverharding 0,00
bg06  tuinen 0,50
bg07  tuinen 0,50
bg08  tuinen 0,50
bg09  tuinen 0,50
bgl0  tuinen 0,50
bgll  tuinen 0,50
bgl2z  tuinen 0,50
bgl3  tuinen 0,50
bgl4 tuinen 0,50
bgl5 tuinen 0,50
bgle tuinen 0,50
bgl7 tuinen 0,50
bg18 tuinen 0,50
bg19 tuinen 0,50
bg20  tuinen 0,50
bg21 tuinen 0,50

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BY - locatie Nuenen
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Tritium Advies

2306/112/CK
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Model: wv|
Groep: (hoofdgroep}

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam Omschr. ISO_H
hlo1 maaiveld 12,50

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BY - locatie Nuenen 20-6-2023 12:20:00



Tritium Advies 2306/112/CK

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3
Rapport: Groepsreducties
Model: wv|
Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Hoogstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Sloef 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage 4: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai
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Tritium Advies 2306/112/CK

Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 4
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Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

2306/112/CK
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wv

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogstraat
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
t01_A toetspunt 159913,94 395497,78 1,50 35,06 30,74 2566 35,38
t01_B toetspunt 159913,94 395497,78 4,50 36,37 32,04 26,98 36,70
t02_A toetspunt 159820,85 395499,81 1,50 35,01 30,70 2562 35,34
t02_B toetspunt 159920,85 395499,81 4,50 36,03 31,70 26,64 36,36
t03_A toetspunt 159925,60 395510,48 1,50 33,53 29,20 24,13 33,85
t03_B toetspunt 159925,60 395510,48 4,50 34,85 30,51 25,46 35,17
t04_A toetspunt 159923,17 395518,05 1,50 29,82 25,50 20,43 30,15
t04_B toetspunt 159923,17 395518,05 4,50 31,03 26,68 21,64 31,35
t05_A toetspunt 159915,61 395515,10 1,50 25,85 21,42 16,45 26,16
t05_B toetspunt 159915,61 395515,10 4,50 29,81 25,43 20,42 30,13
t06_A toetspunt 159910,96¢ 395504,38 1,50 24,92 20,45 15,53 25,22
t06_B toetspunt 159910,96 395504,38 4,50 30,38 26,02 20,99 30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

2306/112/CK
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Maodel: wv

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sloef
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
t01_A toetspunt 159913,94 395497,78 1,50 53,43 49,68 44,00 53,85
t01_B toetspunt 159913,94 395497,78 4,50 53,92 50,16 44,49 54,34
t02_A toetspunt 159820,85 395499,81 1,50 46,33 42,60 36,90 46,76
t02_B toetspunt 159920,85 395499,81 4,50 47,75 44,00 38,32 48,17
t03_A toetspunt 159925,60 395510,48 1,50 43,56 39,83 34,12 43,98
t03_B toetspunt 159925,60 395510,48 4,50 45,38 41,64 35,95 45,81
t04_A toetspunt 159923,17 395518,05 1,50 36,53 32,80 27,10 36,96
t04_B toetspunt 159923,17 395518,05 4,50 38,91 35,16 29,48 39,33
t05_A toetspunt 159915,61 395515,10 1,50 47,93 44,20 38,50 48,36
t05_B toetspunt 159915,61 395515,10 4,50 49,39 45,65 39,96 49,82
t06_A toetspunt 159910,96¢ 395504,38 1,50 51,20 47,46 41,77 51,63
t06_B toetspunt 159910,96 395504,38 4,50 51,74 47,99 42,31 52,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Tritium Advies 2306/112/CK

Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer cumulatief (excl. aftrek) bijlage 5
Rapport: Resultatentabel
Maodel: wv

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep}
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
t01_A toetspunt 159913,94 395497,78 1,50 58,49 54,74 49,07 58,92
t01_B toetspunt 159913,94 395497,78 4,50 58,99 55,23 49,57 59,41
t02_A toetspunt 159820,85 395499,81 1,50 51,64 47,87 42,21 52,06
t02_B toetspunt 159920,85 395499,81 4,50 53,03 49,25 43,60 53,45
t03_A toetspunt 159925,60 395510,48 1,50 48,97 45,19 39,54 49,39
t03_B toetspunt 159925,60 395510,48 4,50 50,75 46,96 41,32 51,17
t04_A toetspunt 159923,17 395518,05 1,50 42,37 38,54 32,94 42,78
t04_B toetspunt 159923,17 395518,05 4,50 44,57 40,74 35,14 44,98
t05_A toetspunt 159915,61 395515,10 1,50 52,96 49,22 43,52 53,38
t05_B toetspunt 159915,61 395515,10 4,50 54,44 50,69 45,01 54,86
t06_A toetspunt 159910,96¢ 395504,38 1,50 56,21 52,47 46,78 56,64
t06_B toetspunt 159910,96 395504,38 4,50 56,78 53,02 47,34 57,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6: Aanvullend onderzoek: stiller wegdek



Tritium Advies 2306/112/CK

Aanvullend onderzoek: stiller wegdek bijlage 6
Model: wv| bronmaatrege|
Groep: (hoofdgroep}

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam__Omschr, Type Hbron Helling Wegdek Wegdek VILV(D)}  V(LV(A)Y)  V(LV(N}} Totaal aantal %Int(D} %Int{A}
w01 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 4258,00 6,85 2,86
w02 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 4258,00 6,85 2,86
w03 Hoogstraat Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 3236,00 6,85 2,86
w04 Sloef Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 1862,00 6,83 2,94
w05 Sloef Verdeling 0,75 0 w8 Oppervlaktebewerking 60 60 €0 1862,00 6,83 2,94
w06 Sloef Verdeling 0,75 0 w8 Oppervlaktebewerking 60 60 €0 1932,00 6,83 2,94

Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Tritium Advies BY - locatie Nuenen 20-6-2023 13:13:31



Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

2306/112/CK
bijlage 6

Model: wv| bronmaatregel
Groep: (hoofdgroep}
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam  %Int(N}  %LW(D}  %LV(A)  %LV(N} %MV(D)  %MV(A} S%MV(N)} %2ZV(D}  %ZV(A) %zZV(N}  Cpl Cpl W

w01l 0,79 87,83 93,66 87,87 7,30 3,93 7,40 4,87 2,41 4,73  False 1,5
w02 0,79 87,83 93,66 87,87 7,30 3,93 7,40 4,87 2,41 4,73  False 1,5
w03 0,79 87,58 93,52 87,62 7,45 4,02 7,55 4,97 2,46 4,83 False 1,5
w04 0,78 93,31 96,62 93,33 4,01 2,10 4,07 2,67 1,29 2,60 False 1,5
w05 0,78 93,31 96,62 93,33 4,01 2,10 4,07 2,67 1,29 2,60 False 1,5
w06 0,78 93,51 96,72 93,53 3,89 2,03 3,94 2,59 1,25 2,52 False 1,5
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Tritium Advies 2306/112/CK

Aanvullend onderzoek: stiller wegdek bijlage 6
Rapport: Resultatentabel
Model: wv| bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sloef
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
t01_A toetspunt 159913,94 395497,78 1,50 50,85 46,96 41,53 51,33
t01 B toetspunt 159913,94 395497,78 4,50 51,42 47,42 41,99 51,79
t02_A toetspunt 159920,85 395499,81 1,50 43,89 39,91 34,46 44,27
t02_B toetspunt 159920,85 395499,81 4,50 45,27 41,28 35,84 45,65
t03_A toetspunt 159925,60 395510,48 1,50 41,14 37,17 31,71 41,52
t03_B toetspunt 159925,60 395510,48 4,50 42,91 38,93 33,49 43,29
t04_A toetspunt 159923,17 395518,05 1,50 34,14 30,17 24,71 34,52
to4_B toetspunt 159923,17 395518,05 4,50 36,48 32,49 27,05 36,86
t05_A toetspunt 159915,61 395515,10 1,50 45,55 41,58 36,12 45,93
t05_B toetspunt 159915,61 395515,10 4,50 46,97 42,98 37,54 47,35
toe_A toetspunt 159910,96 395504,38 1,50 48,77 44,78 39,34 49,15
to6_B toetspunt 159910,96 395504,38 4,50 49,29 45,30 39,86 49,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tritium Advies 2306/112/CK

Aanvullend onderzoek: stiller wegdek bijlage 6
Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten’202342306112CK - Sloef 15 te Sint Oedenrode, akol\akoestisch model\V2022.4, 2306112CK\
Model Voorgrond: wv| bronmaatregel
Model Achtergrond: wy|
Groep: Waarde=Sloef / Referantie=Sloef
(inclusief groepsreducties} / {inclusief groepsreducties}
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Neam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

t01_A toetspunt 1,50 51,3 53,9 -2,5
t01_B toetspunt 4,50 51,8 54,3 -2,6
t02_A toetspunt 1,50 44,3 46,8 -2,5
t02_B toetspunt 4,50 45,7 48,2 -2,5
t03_A toetspunt 1,50 11,5 44,0 -2,5
t03_B toetspunt 4,50 43,3 45,8 -2,5
t04_A toetspunt 1,50 34,5 37,0 -2,4
t04_B toetspunt 4,50 36,9 39,3 -2,5
t05_A toetspunt 1,50 45,9 48,4 -2,4
t05_B toetspunt 4,50 47,4 49,8 -2,5
t06_A toetspunt 1,50 49,2 51,6 -2,5
t06_B toetspunt 4,50 49,7 52,2 -2,5
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