
 

Mededeling aan de Raad 
 

   

Van : Burgemeester en wethouders 

Datum B&W : 14 mei 2019 

Onderwerp : Toelichting voorlopig ontwerp regenwatervoorzieningen Haerenkwartier 

Portefeuillehouder : Jouke Jongsma & Fimke Hijlkema 

Vergadering : Raad 21 mei 2019 

   

 
Geachte leden van de Raad, 
 
In de vergadering van de commissie Ruimte op 7 mei jl. heeft portefeuillehouder Jouke Jongsma 
toegezegd dat het college van B&W een nadere toelichting geeft op het voorlopige ontwerp van de 
regenwatervoorzieningen in het Haerenkwartier. In vervolg daarop ontvangt u deze mededeling. 
 
Algemeen 
Het Haerenkwartier is in te delen in twee gebieden, te weten: de binnenring (Ybenhaer, Goldhaer en 
Goldhaer) en de buitenring (Hoge Haer, Dwarshaer en Lage Haer). Op dit moment wordt al het 
regenwater gemengd met het vuilwater en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in 
Oosterwolde. Binnen het voorlopige ontwerp wordt het regenwater vanuit de binnenring verwerkt door 
wadi’s en vanuit de buitenring door een Infiltratie Transport riool (IT-riool). Het gaat hierbij om het 
regenwater van alle verhardingen in de wijk, incl. de daken van de woningen. 
 
Wadi  
Een wadi is een laagte in een groenstrook met als doel om het regenwater op te vangen en langzaam 
in de grond te laten zakken. Langs de Ybenhaer en de Vossehaer wordt deze in de groenstrook 
aangebracht. Om de infiltratie van het regenwater makkelijker te maken, wordt onder de wadi een 
drainagesleuf van goed doorlatende grond (drainzand of grind) aangebracht. 
In de wadi worden zogenaamde slok-op’s geplaatst. Wanneer het zo hard regent dat de wadi de 
hoeveelheid water niet meer kan verwerken, vult de wadi zich met water en stroomt het via de slok-op 
weg naar het IT-riool. Het is een soort veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat de wadi te pas en 
te onpas overstroomt. 
Bij hele extreme buien kan het natuurlijk zijn, dat de slok-op’s het regenwater ook niet meer kunnen 
verwerken. Deze extreme buien zullen door de klimaatverandering in de toekomst vaker voorkomen. 
Binnen het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden, door te kijken waar het water naar toe stroomt 
wanneer dit gebeurt. Het overtollige regenwater moet door de openbare ruimte naar een plek stromen 
waar het geen of zeer weinig overlast veroorzaakt. Dit is in dit project de invulling van 
klimaatbestendig ontwerpen. Ter illustratie hieronder een aantal foto’s van een wadi. 



 

 
IT-riool 
In de buitenring wordt een infiltratie- en transportriool voor regenwater aangelegd. Een IT-riool is (in dit 
ontwerp) riool gemaakt van poreuze beton, dat water door laat. Hiervoor moet de verharding in de 
weg worden verwijderd en een sleuf worden gegraven. Om de infiltratie van regenwater vanuit de buis 
naar de ondergrond te vergemakkelijken, wordt onder en naast het IT-riool ook weer goed doorlatende 
grond aangebracht. 
 
Vergroten regenwaterafvoer De Striepe 
Het regenwater dat in het IT-riool terecht komt infiltreert in eerste instantie in de bodem via de 
doorlatende wand van de buis. Maar, de naam zegt het al, de buis  transporteert ook regenwater. Om 
dit  getransporteerde regenwater op het oppervlaktewater te lozen moet de regenwaterafvoer in het 
aangrenzende plan Iris (de Striepe) vergroot worden. Het niet geïnfiltreerde regenwater wordt dan 
geloosd op de vijvers in het plan Iris. 
 
Onderzoek en ontwerp 
Om na te gaan of infiltratie een optie is in het Haerenkwartier zijn onderzoeken uitgevoerd naar de 
bodemgesteldheid. Daarnaast is het nu zaak om de maatregelen verder in detail te ontwerpen, uit te 
werken en door te rekenen. Dit onderzoeks- en ontwerpproces brengt ook kosten met zich mee. Hier 
is binnen het bedrag van € 650.000,= rekening gehouden. Het onderzoek, ontwerp en de 
voorbereiding moeten nu wel starten, omdat deze gerelateerd zijn aan het ontwerpen van de gehele 
inrichting van de openbare ruimte. 


