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 Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Voor de locatie gelegen aan de Nieuwe Aamsestraat in Elst (gemeente 

Overbetuwe) bestaat het voornemen een multifunctioneel sportcomplex 

(MFSC) met zwembad en binnensportaccommodatie te realiseren. Het 

geldt als vervanging voor de bestaande binnensportaccommodatie en 

zwemfaciliteiten op sportpark De Helster. Op basis van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking moet worden onderzocht of het plan voorziet in 

een behoefte en of er sprake is van duurzaam ruimtegebruik.  

 

1.2  Toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Op de locatie van het initiatief is momenteel een beheersverordening vi-

gerend (d.d. 20-08-2013), met twee onderliggende oude bestemmings-

plannen waarbinnen het programma van dit initiatief niet is toegestaan. 

Het oostelijke deel van het gebied heeft namelijk een Agrarische be-

stemming en het westelijke deel heeft een Bedrijfsbestemming. Om de 

ontwikkeling formeel mogelijk te maken is een wijziging van het bestem-

mingsplan noodzakelijk.  

 

In art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat de toe-

lichting bij een bestemmingsplan of projectafwijking moet voldoen aan 

de systematiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (hierna: 

‘ladder’). De ladder is een wettelijk verplicht motiveringsinstrument waar-

aan iedere ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ (art 1.1.1 Bro) moet worden 

getoetst.  

 

 

De realisatie van het sportcomplex geldt als een nieuwe stedelijke ont-

wikkeling: 

1. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het Besluit ruimtelijke orde-

ning ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeeha-

venterrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of an-

dere stedelijke voorzieningen’. Het initiatief om een sportcomplex te 

realiseren kan onder deze definitie worden geschaard, gezien het 

hier gaat om de ontwikkeling van een agrarische en bedrijfsbestem-

ming naar een multifunctioneel sportcentrum.  

2. Vanaf een toevoeging van > 500 m2 is sprake van een nieuwe ste-

delijke ontwikkeling. Het beoogde sportcomplex zal een oppervlak 

hebben van circa 7.900 m2 bvo. Aangezien dit meer is dan 500 m2 

wordt dit initiatief gekwalificeerd als een ‘nieuwe stedelijke ontwikke-

ling’.  

 

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met 

oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omge-

ving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk be-

lang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvor-

ming bij ruimtelijke besluiten.  
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Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt:  

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de be-

hoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 

een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in 

die behoefte kan worden voorzien.” 
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1.3 Planinitiatief 

Het bestaande sportcomplex De Helster (ca. 2.600 – 3.200 m2 bvo) is in 

2012 voor het laatst gerenoveerd, met een levensduur tot 2022. Moder-

nisering is noodzakelijk, wat dit keer enkel met nieuwbouw mogelijk is. 

Voor deze nieuwbouw is een locatieonderzoek uitgevoerd, waaruit de 

beoogde locatie (De Woongaard) als beste optie naar voren kwam. In 

2021 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe dan ook haar voorkeur 

uitgesproken voor de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel sport-

centrum op locatie De Woongaard in het plangebied van Elst Centraal.  

 

De beoogde locatie ligt aan de Nieuwe Aamsestraat in Elst, en ligt naast 

het Westeraam college en Lyceum (figuur 1). Er zal een multifunctioneel 

sportcomplex (MFSC) met zwembad en binnensportaccommodatie ge-

realiseerd worden (zie tabel 1).  

De locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling stationsgebied Elst 

Centraal. Het gebied dient hoogwaardig en evenwichtig ontwikkeld te 

worden met een combinatie van woningbouw, bedrijven en maatschap-

pelijke voorzieningen (zoals gezondheidszorg, onderwijs, sport en recre-

atie). Streven van de ontwikkeling is het versterken van de relatie tussen 

het MFSC met het bestaande en het eventueel nieuw te ontwikkelen 

scholencluster.  

Het MFSC is ontworpen vanuit een eenduidig, integraal goed concept, 

dat consequent is uitgevoerd. De publieke ruimten als centrale hal, de 

algemene ruimten en horeca hebben een laagdrempelige, 

toegankelijke en gastvrije uitstraling. Sfeer is van groot belang. De 

horeca is ook toegankelijk voor niet sporters en verbindt zich met de 

hoge ruimtelijke kwaliteit van Elst Centraal. Het dient gezellig te zijn 

voor een brede doelgroep.  

Tabel 1:  Functies onderdeel van het MFSC 

Functie Programma 

Zwembad - Wedstrijdbad van 25 x 15,4 m 

- Doelgroepen- en instructiebad 15 x 10 m 

- Peuterbad 

- Waterglijbaan  

- Whirlpool 

Binnensportaccommodatie  - Sporthal van 48 x 30 m met tribune voor 

450 personen 

- Dojo van 20 x 14 m 

- Multifunctionele zaal van 22,5 x 12 m ten 

behoeve van dans, tafeltennis en andere 

activiteiten 

- Ondergeschikte, niet-zelfstandige horeca 

Totaal oppervlak Ca. 7.900 m2 bvo  
 

 
Figuur 1: Locatie plangebied 
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1.4 Opzet onderzoek 

Voor het initiatief wordt onderzocht of en op welke manier de nieuwbouw 

van ca. 7.900 m2 bvo aan sportvoorzieningen te verantwoorden is vanuit 

de methodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De hoofd-

vraag van dit onderzoek luidt: 

 

Voorziet het initiatief in een (kwantitatieve en kwalitatieve) behoefte en is 

er sprake van duurzaam ruimtegebruik binnen het verzorgingsgebied? 

 

Voor het antwoord onderzoeken we zowel de kwantitatieve als kwalita-

tieve behoefte aan de ontwikkeling binnen het verzorgingsgebied. Ook 

wordt gekeken naar de locatieafweging binnen of buiten het bestaand 

stedelijk gebied. Bovendien worden door middel van het onderzoek de 

te verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling in beeld gebracht. 

Met de resultaten van het onderzoek is de Ladder voor Duurzame Ver-

stedelijking doorlopen.  

 

Voor het bepalen van de behoefte en het duurzaam ruimtegebruik is on-

der andere gekeken naar: 

 Omgevingsvisie Gelderland (vastgesteld, 2018) 

 Gelders Sportakkoord 2.0 (2021) 

 Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 

 Sportakkoord Overbetuwe (2020) 

 0-meting Overbetuwe sportbeleid (2018) 
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2 Toetsing aan de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking 

 

Bij de toetsing van het initiatief aan de ladder zijn de volgende aspecten 

van belang: 

 Het ruimtelijk verzorgingsgebied van de ontwikkeling: wanneer er 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dient de toelich-

ting van het bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte te 

bevatten binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de ontwikke-

ling. 

 De behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling: bij de beoordeling 

van de behoefte dient het bestaande aanbod en vraag betrokken te 

worden. Bovendien dient inzichtelijk te worden gemaakt dat het plan 

geen zodanige leegstand tot gevolg zal hebben, dat dit tot een on-

aanvaardbare situatie zal leiden uit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 De ligging van de ontwikkeling binnen of buiten bestaand stedelijk 

gebied: op basis van met name de bestemming wordt beoordeeld of 

de ontwikkeling is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. Als de 

ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet vol-

gens artikel 3.1.6 lid 2 Bro gemotiveerd worden waarom niet binnen 

bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Daarbij spelen de beschikbaarheid en geschiktheid van locaties bin-

nen bestaand stedelijk gebied een rol. 

 

 

 

 

2.1 Passend binnen behoefte van het ruimtelijk 
verzorgingsgebied 

Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken naar de afba-

kening van de relevante regio, om zo de behoefte in beeld te brengen. 

In dit behoefteonderzoek gaat het om de gemeente Overbetuwe. 

 

Het initiatief past binnen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 

Hieronder volgt een beknopte toelichting. De volledige onderbouwing 

van de behoefte is opgenomen in bijlage 1 van deze notitie. 

 

Kwantitatieve en kwalitatieve behoefte 

De beoogde ontwikkeling van circa 7.900 m2 aan sportvoorzieningen 

voorziet in een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte: 

 Sportcomplex De Helster voldoet niet meer aan de huidige eisen ten 

aanzien van bedrijfseconomische, duurzaamheidsaspecten en de 

eisen vanuit zwem- en sportbonden. Bouwkundig nadert De Helster 

de maximale levensduur, waardoor vervangende nieuwbouw nood-

zakelijk is. Het initiatief geeft hier invulling aan. 

 In Elst en de rest van de gemeente Overbetuwe zijn meerdere (bui-

ten)sportaccommodaties aanwezig. Echter is er in de gemeente nog 

geen diverse binnensportaccommodatie zoals wordt beoogd door dit 

initiatief aanwezig. Dit initiatief zal daarmee zorgen voor een divers 

aanbod op één overdekte locatie in gemeente Overbetuwe.  

 Kinderen en jongeren in de gemeente Overbetuwe spenderen 

steeds meer tijd aan een beeldscherm en steeds minder aan sport 

en bewegen. Ook neemt het aandeel ouderen in de gemeente toe. 

Enerzijds zullen de jongere leeftijdsgroepen dus meer aangetrokken 

moeten worden om te gaan sporten, anderzijds moet het sportaan-

bod aansluiten op de groeiende groep ouderen. De nieuwbouw van 

het sportcomplex draagt hieraan bij.  

 Het is steeds lastiger voor verenigingen en organisaties om te blij-

ven bestaan en om vrijwilligers te vinden die hen helpen. Dit vraagt 

om nieuwe organisatievormen zoals samenwerking en fusie.  

Sportvoorzieningen en –verenigingen hebben dus te maken met veran-

deringen in de hoeveelheid en het type vraag, het organisatorisch 

draagvlak en de kwaliteit van de huisvesting. Met een nieuw sportcom-

plex kan voor de komende jaren weer betere kwaliteit gewaarborgd wor-

den, ingespeeld worden op de veranderende doelgroep en mengvormen 

gefaciliteerd worden. 

 

Passend binnen beleidskaders 

Het planinitiatief past ook binnen de gestelde beleidskaders en draagt 

bij aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincie, regio en gemeente: 

 De nabijheid van voorzieningen, waaronder sportvoorzieningen, 

wordt gezien als belangrijke vestigingsfactor voor (nieuwe) inwoners 

en is belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat. 

 Naast het bevorderen van de gezondheid, zijn sportvoorzieningen 

waardevol voor de verbinding tussen inwoners. Toekomstbesten-

dige sportaccommodaties bevorderen de deelname aan sport door 

jong en oud. Met het realiseren van een nieuw multifunctioneel 

sportcentrum past het sportaanbod in gemeente Overbetuwe beter 

bij de tijd, en zal het ook weer voor een lange tijd mee kunnen.  

 Door slimme combinaties tussen de functies van maatschappelijke 

voorzieningen wil de gemeente ‘ontmoeten’ bevorderen op deze 

plekken. Bij sportaccommodaties draagt dit bij aan de aantrekkings-

kracht om deel te nemen aan sportactiviteiten in de desbetreffende 

accommodaties. Het sportcentrum zal diverse sporten huisvesten, 

met de aanwezigheid van ondersteunende horeca. Hiermee wordt 

een brede doelgroep aangetrokken om te komen sporten en te ont-

moeten.  

 Tot slot wordt in het sportakkoord benoemd dat de bevolking in de 

gemeente aan het veranderen is. Naast de vernieuwingen binnen 

de sportsector zal ook de veranderende bevolking leiden tot een 

veranderende behoefte aan sportfaciliteiten. Om bij te blijven met de 
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veranderende behoeften vanuit de bevolking zullen de sportaccom-

modaties in de gemeente op tijd vernieuwd moeten worden. Het ini-

tiatief geeft hier invulling aan.  

 

2.2 Geen onaanvaardbare leegstandseffecten 

De provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe kent bovendien geen 

opmerkelijk hoge leegstandcijfers voor het maatschappelijk- en sport-

vastgoed. Dit maakt dat het niet de verwachting is dat er door realisatie 

van een nieuw sportcomplex onaanvaardbare leegstandseffecten optre-

den.  

 In 2021 stond 3% van het maatschappelijk vastgoed in Overbetuwe 

leeg. Dit ligt gelijk aan het provinciale percentage van 3%. Van dit 

leegstaande vastgoed stond in Overbetuwe circa 71% ook leeg in 

het jaar ervoor. Eveneens ligt dit ongeveer gelijk aan het provinciale 

percentage van 69%. 

 Bovendien is dit initiatief een vervanging van een bestaand sport-

complex. Het verzorgt daarmee een bestaande groep gebruikers.  

 

2.3 Gesitueerd binnen bestaand stedelijk gebied 

Voor de onderbouwing via de Ladder is relevant of de ontwikkeling mo-

gelijk wordt gemaakt binnen of buiten het bestaand stedelijk gebied. In 

artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het be-

grip 'bestaand stedelijk gebied' vastgelegd. Als bestaand stedelijk ge-

bied wordt aangemerkt: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, de-

tailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 

culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

 Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestem-

mingen ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’. Dit betekent dat het plangebied, van-

wege de gedeeltelijke bedrijfsbestemming een (gedeeltelijke) stede-

lijke functie heeft.  

 In de directe omgeving zijn stedelijke functies gelegen. Op de aan-

grenzende percelen zijn twee scholen gevestigd en verder wordt het 

plangebied omringd door een woongebied. 

 

Gezien het voorgaande is dus sprake van een ligging ‘binnen bestaand 

stedelijk gebied’ en is een verder motivering op dit punt niet nodig.  
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Bijlage 1: Onderbouwing 
behoefte sportvoorziening 

B1.1 Afbakening verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen vraag en aanbod 

plaatsvindt. Volgens de gemeentelijke Omgevingsvisie heeft de kern 

Elst een regionale verzorgingsfunctie met het voorzieningenaanbod. 

Echter, gezien de ligging van de kern tussen Arnhem en Nijmegen, en 

de type faciliteiten in dit initiatief, is voor het behoefteonderzoek primair 

gekeken naar gemeente Overbetuwe als verzorgingsgebied.  

 

B1.2 Beleidskaders  

In deze paragraaf is het kaderstellend beleid van provincie, regio en ge-

meente in beeld gebracht. Op basis van dat beleid wordt voorliggend ini-

tiatief afgewogen. 

 

Provincie Gelderland 

Omgevingsvisie Gelderland (vastgesteld, 2018) 

In de Omgevingsvisie Gelderland ‘Gaaf Gelderland’ (in werking getreden 

1 maart 2019) wordt richting gegeven aan wat de wensen zijn en wat er 

moet worden ontwikkeld aan de hand van de provinciale ambities op het 

gebied van energietransitie; klimaatadaptatie; circulaire economie; biodi-

versiteit; bereikbaarheid; vestigingsklimaat; woon- en leefomgeving. 

 

Op het gebied van voorzieningen stelt de provincie Gelderland dat er 

wordt gestreefd naar een efficiënte, duurzame en innovatieve bereik-

baarheid, toegesneden op de veranderende vraag. Daarnaast wordt er 

gesteld dat bij ‘goed wonen’, goed bereikbare voorzieningen, aanspre-

kende evenementen, unieke cultuurhistorie, inspirerende culturele voor-

zieningen en een mooie natuur van belang is. Aantrekkelijke sportvoor-

zieningen zijn hierbij één van de factoren die bijdragen aan een aantrek-

kelijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) inwoners.  

 

Gelders Sportakkoord 2.0 (2021) 

In het sportakkoord is de gezamenlijke droom dat iedereen in Gelder-

land kan bewegen en sporten, in de buurt en in verbinding met elkaar. 

Door de buitenruimte en goede sportaccommodaties optimaal te benut-

ten en toekomstbestendig te maken kan jong en oud geïnspireerd wor-

den om te gaan bewegen. Centrale thema’s bij dit sportakkoord zijn: 

• Inclusief sporten; 

• Duurzame sportinfrastructuur; 

• Vitale sport- en beweegaanbieders; 

• Positieve sportcultuur; 

• Een leven lang bewegen; 

• Topsport inspireert. 

 

Gemeente Overbetuwe 

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 

De omgevingsvisie bevat de ambities van de gemeente Overbetuwe met 

betrekking tot de leefomgeving in de jaren tot 2040. Hieruit is het vol-

gende relevant voor dit initiatief: 

 Bij maatschappelijke voorzieningen worden met clustering ook 

slimme combinaties mogelijk, waarmee de gemeente ‘ontmoeten’ 

wil koppelen met de desbetreffende functie(s). 

 Door met slimme combinaties multifunctionaliteit te creëren worden 

voorzieningen, zoals maatschappelijke voorzieningen, beter besten-

dig tegen leegstand. Vanwege de flexibiliteit van deze voorzieningen 

krijgen de gebouwen ook een langere gebruiksduur.  

 Elst heeft een regionale verzorgingsfunctie met haar voorzieningen. 

Bij het verbeteren van het voorzieningenaanbod moet rekening ge-

houden worden met het schaalniveau dat past bij de kern. In het ge-

val van Elst is dus een relatief grootschalig aanbod passend, gezien 

de regionale verzorgingsfunctie. 

 Mogelijkheden voor aanvullende (maatschappelijke) functies bij mo-

biliteitsknooppunten, zoals station Elst. Het initiatief is gelegen nabij 

dit station. 

 

Sportakkoord Overbetuwe (2020) 

Het sportakkoord is niet van de gemeente, en is dus geen gemeentelijk 

beleid. Wel is de gemeente Overbetuwe één van de partijen die het ak-

koord heeft ondertekend, en dus bij wil dragen aan het succes ervan. 

Hoe de gemeente dit gaat doen zal blijken uit het sportbeleid dat mo-

menteel nog wordt vormgegeven.  

 

Het sportakkoord geeft al een beeld van de belangen en ambities vanuit 

de betrokkenen, waarvan het volgende relevant is voor dit initiatief: 

 Omdat de bevolking zal groeien, maar ook veranderen van samen-

stelling (vergrijzing en ontgroening), zal het sportaanbod aangepast 

moeten worden op deze verandering. 

 Kinderen bewegen en sporten steeds minder. De beweegvaardighe-

den van kinderen gaan achteruit, omdat zij steeds meer tijd beste-

den met computers, tablets etc. Daarom is het van belang om kin-

deren te stimuleren meer te bewegen.  

 Sport- en beweegaanbieders moeten toekomstbestendig en vitaal 

blijven. Door onder andere samenwerkingen tussen verenigingen 

kunnen zij kwaliteit blijven leveren en voortbestaan. 

 Ook de accommodaties moeten duurzaam en toekomstbestendig 

zijn. Door ze multifunctioneel en flexibel op te bouwen kunnen zij 

langer blijven voldoen aan de gewenste kwaliteit. 

 

Het sportakkoord is door de gemeente Overbetuwe verder meegeno-

men in het proces om tot nieuw sportbeleid te komen. Het is niet bekend 

tot welke beleidsambities dit heeft geleid. 
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Conclusie beleidskaders 

Het planinitiatief past binnen de gestelde beleidskaders en draagt bij 

aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincie, regio en gemeente: 

 De nabijheid van voorzieningen, waaronder sportvoorzieningen, 

wordt gezien als belangrijke vestigingsfactor voor (nieuwe) inwoners 

en is belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat. 

 Naast het bevorderen van de gezondheid, zijn sportvoorzieningen 

waardevol voor de verbinding tussen inwoners. Toekomstbesten-

dige sportaccommodaties bevorderen de deelname aan sport door 

jong en oud. Met het realiseren van een nieuw multifunctioneel 

sportcentrum past het sportaanbod in gemeente Overbetuwe beter 

bij de tijd, en zal het ook weer voor een lange tijd mee kunnen.  

 Door slimme combinaties tussen de functies van maatschappelijke 

voorzieningen wil de gemeente ‘ontmoeten’ bevorderen op deze 

plekken. Bij sportaccommodaties draagt dit bij aan de aantrekkings-

kracht om deel te nemen aan sportactiviteiten in de desbetreffende 

accommodaties. Het sportcentrum zal diverse sporten huisvesten, 

met de aanwezigheid van ondersteunende horeca. Hiermee wordt 

een brede doelgroep aangetrokken om te komen sporten en te ont-

moeten.  

 Tot slot wordt in het sportakkoord benoemd dat de bevolking in de 

gemeente aan het veranderen is. Naast de vernieuwingen binnen 

de sportsector zal ook de veranderende bevolking leiden tot een 

veranderende behoefte aan sportfaciliteiten. Om bij te blijven met de 

veranderende behoeften vanuit de bevolking zullen de sportaccom-

modaties in de gemeente op tijd vernieuwd moeten worden. Het ini-

tiatief geeft hier invulling aan.  

 

 

 

 
1  CBS (2021), Landelijke monitor leegstand. 
2  Agendapunten dinsdag 21 september 2021 19:30 – 22:00 via https://overbetuwe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/43cb1b18-e054-4aee-aac6-c67ecedcc8c4  
3  Locatiekeuzeonderzoek MFSC, 28 juli 2021.  

B1.3 Behoefte 

De nieuwbouwbehoefte voor een multifunctioneel sportcentrum komt 

voort uit meerdere aspecten. Op deze aspecten wordt hieronder inge-

gaan. 

 

Huidig aanbod en leegstand 

Sportvoorzieningen in de gemeente 

Het huidige sportaanbod in de gemeente Overbetuwe bestaat uit: 

 Sportcomplex De Helster aan de Schubertstraat. 

 Sportpark de Pas in het zuiden van Elst, met buitensport zoals voet-

bal, hockey en scouting. 

 Verder zijn er in Elst circa 8 fitnessvoorzieningen verspreid over de 

kern. Ook in de nabijgelegen kernen Zetten en Heteren zijn er een 

aantal fitnessvoorzieningen. 

 In de kern Zetten is een sportveld met zwembad aanwezig, en circa 

3 fitnessvoorzieningen in de rest van de kern.  

 

Kortom, in Elst en de rest van de gemeente Overbetuwe zijn meerdere 

(buiten)sportaccommodaties aanwezig. Echter is er in de gemeente nog 

geen diverse binnensportaccommodatie zoals wordt beoogd door dit ini-

tiatief aanwezig (met uitzondering van het te vervangen sportcomplex 

De Helster). Dit initiatief zal daarmee zorgen voor een divers aanbod op 

één overdekte locatie in gemeente Overbetuwe.  

 

Leegstand maatschappelijk vastgoed (CBS) 

De provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe kennen geen opmer-

kelijk hoge leegstandcijfers voor het maatschappelijk- en sportvastgoed: 

 In 2021 stond 3% van het maatschappelijk vastgoed in Overbetuwe 

leeg1. Dit ligt gelijk aan het provinciale percentage van 3%. Van dit 

leegstaande vastgoed stond in Overbetuwe circa 71% ook leeg in 

het jaar ervoor. Eveneens ligt dit ongeveer gelijk aan het provinciale 

percentage van 69%. 

 Van het leegstaand sportvastgoed zijn geen cijfers bekend voor ge-

meente Overbetuwe, maar wel voor regio Arnhem/Nijmegen en pro-

vincie Gelderland. In de regio stond in 2021 circa 4% leeg, wat iets 

hoger ligt dan het provinciale leegstandspercentage van 3%. Van 

deze leegstaande panden stond in regio Arnhem/Nijmegen circa 

64% ook leeg in het jaar ervoor. Dit ligt iets onder het provinciale 

percentage van 66%. 

 

Naderend einde van levensduur De Helster  

De Helster is een goed onderhouden maar gedateerd sportcomplex. 

Naast het zwembad (1974) bestaat De Helster uit een sporthal met twee 

zaaldelen (1971), een dojo en een multifunctionele balletzaal (1989). 

Zoals in 2021 aan bod kwam bij de Raadsvergadering2 voldoet het 

sportcomplex De Helster niet meer aan de huidige eisen ten aanzien 

van bedrijfseconomische en duurzaamheidsaspecten. Ook aan de eisen 

vanuit zwem- en sportbonden (zoals KNZB en NOC*NSF) voldoen het 

zwembad en de sporthal niet meer. Bouwkundig nadert De Helster de 

maximale levensduur, waardoor vervangende nieuwbouw noodzakelijk 

is. 

 

Nieuwe locatie dichter bij openbaar vervoer en scholen 

Uit het locatiekeuzeonderzoek3 kwam de beoogde locatie op De Woon-

gaard naar voren als beste optie. Op deze beoogde locatie komt het 

nieuwe sportcomplex te liggen naast de middelbare scholen Het Weste-

raam en Lyceum Elst, en op minder dan 300 meter afstand van trein- en 

busstation Elst. Hiermee wordt het nieuwe sportcomplex bereikbaarder 

voor scholieren en inwoners van Elst, gemeente Overbetuwe en de rest 

van de regio. 
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Veranderende sportbehoefte en een toenemend belang 

0-meting Overbetuwe sportbeleid (2018)De gemeente Overbetuwe is in 

2018 gestart met de uitvoering van de nieuwe uitvoeringsagenda sport 

(2018-2020). Om op langere termijn uitspraken te kunnen doen over de 

effectiviteit van het sportbeleid en de uitvoering hiervan, heeft Mulier In-

stituut een 0-meting gedaan van de relevante thema’s voor de sport in 

Overbetuwe. Dit resulteert in de volgende informatie over sport in Over-

betuwe anno 2018 per leeftijdsgroep: 

 Kinderen: 

 8% van de kinderen van 3-6 jaar, 12% van de kinderen van 10-

11 jaar, en 19% van de kinderen van 13-14 jaar heeft matig tot 

zwaar overgewicht. In Overbetuwe geldt dat hoe hoger de leef-

tijdsgroep van een kind, hoe hoger het aandeel matig tot zwaar 

overgewicht.  

 46,9% van de kinderen (0-17 jaar) is lid van een sportvereni-

ging. 

 Landelijk doen jongeren steeds minder aan sporten en bewe-

gen.  

 Volwassenen: 

 13% van de volwassenen heeft obesitas, 37% heeft overge-

wicht. Dit betekent dus dat 50% van de inwoners van Overbe-

tuwe een ongezond gewicht heeft.  

 63% voldoet aan de combinorm bewegen (minimaal 3 keer per 

week, 20 minuten per dag intensief bewegen). 

 Ouderen: 

 Circa 60% van de ouderen heeft (ernstig) overgewicht. 

 Ongeveer 50% van de ouderen in Overbetuwe is eenzaam. 

 72% voldoet aan de combinorm bewegen. 

 38% van de ouderen sport wekelijks, en 71% van de ouderen 

vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 

 

 

 

Sportakkoord Overbetuwe (2020) 

Het sportakkoord uit 2020 geeft een actueler beeld van sport en bewe-

gen in Overbetuwe: 

 Circa 53% van de inwoners van Overbetuwe maakt wekelijks ge-

bruik van het sport- en beweegaanbod in de gemeente. Circa 30% 

van de inwoners is lid van een vereniging, wat meer is dan het lan-

delijke percentage (25%). 

 Ongeveer de helft van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn. 

 De samenstelling van de bevolking verandert. Er komen meer oude-

ren en minder jongeren in Overbetuwe. Sportverenigingen zijn 

vooral gericht op jeugd en jongvolwassenen. Het zal dus naar ver-

wachting een uitdaging worden de groter wordende groep ouderen 

in beweging te krijgen. 

 Er is een toenemende druk op vrijwilligers en de besturen van ver-

enigingen. Daarom ontstaan nieuwe organisatievormen, zoals sa-

menwerkingen en verbindingen tussen organisaties.  

 Eén op de vijf inwoners van Overbetuwe is eenzaam, waaronder 

vooral ouderen en jongeren. Sport en bewegen kan als middel te-

gen eenzaamheid worden ingezet. 

 Kinderen en jongeren besteden steeds minder tijd aan sport en be-

wegen, en steeds meer tijd aan een beeldscherm. Een derde van de 

kinderen tussen 4 en 12 jaar besteed meer dan 2 uur per dag aan 

schermtijd.  

 In Overbetuwe zijn veel sportaccommodaties gebouwd in de jaren 

zeventig en tachtig, en voldoen niet altijd meer aan de wensen van 

de gebruikers. Sport is in de jaren daarna veranderd, en dus ook de 

behoefte van de gebruikers. Men verwacht steeds meer kwaliteit, 

variatie en flexibiliteit van sportaanbod en –accommodaties.  

 

Sportvoorzieningen en –verenigingen krijgen dus te maken met veran-

deringen in de hoeveelheid en het type vraag, het organisatorisch 

draagvlak en de kwaliteit van de huisvesting. Met een nieuw sportcom-

plex kan betere kwaliteit gewaarborgd worden, ingespeeld worden op de 

veranderende doelgroep en mengvormen gefaciliteerd worden. 

Trends en ontwikkelingen rondom sport 

 Sport is een belangrijke vrijetijdsfunctie; mensen hechten in toene-

mende mate waarde aan een gezond en actief leefpatroon. De be-

hoefte groeit en wordt als onderdeel van een gezonde levensstijl ge-

stimuleerd door de overheid (beweging, zorgpreventie, tegengaan 

obesitas). Sport is bovendien een manier om uiting te geven aan de 

eigen identiteit en lifestyle en verschaft (nieuwe) sociale contacten. 

 De sportsector kent een onderscheid naar: 

 Breedtesport, veelal in team- en verenigingsverband: voetbal, 

hockey, gymnastiek, etc. Grotendeels gemeentelijk gefinan-

cierd. 

 Individuele sporten binnen accommodaties, al dan niet in 

groepsverband: squash, fitness (breed scala aan vormen), dan-

sen, pilates en yoga, etc. Grotendeels door commerciële aan-

bieders. 

 Overige individuele sporten, niet gebonden aan accommodaties, 

al dan niet in groepsverband: hardlopen, wielrennen, MTB, boot-

camp, freerunning etc. Soms wel georganiseerd vanuit een 

sportclub.  

 Mensen willen meer keuzevrijheid in hun sportbeoefening. Leefstij-

len worden veelzijdiger en huishoudens kleiner. Deelname aan 

breedtesport neemt af, maar sporten individueel of in los-vast 

groepsverband (wielrennen) is in opmars. Ook onder oudere leef-

tijdsgroepen neemt sportbeoefening sterk toe.  

 Er is een tendens tot vercommercialisering van sportaanbod: van 

gemeentelijk gefinancierd aanbod/verenigingen naar private aanbie-

ders. Ook mengvormen (bijv. zwembad met fitness) komen veelvul-

dig voor. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Overbetuwe wil op een locatie ten noorden van de Nieuwe Aamsestraat te Elst, bekend als 

'De Woongaard', een nieuw multifunctioneel sportcentrum (MFSC) oprichten. Het MFSC zal bestaan uit on-

der meer een zwembad en een binnensportaccommodatie met bijbehorende faciliteiten. Het nieuwe MFSC 

geldt als vervanging van het bestaande sportpark De Helster, dat circa 900 meter noordwestelijk van het 

plangebied ligt en waarvan het einde van de levensduur nagenoeg bereikt is. De beoogde nieuwe locatie De 

Woongaard is na een uitvoerig locatiekeuzeonderzoek als voorkeurslocatie uit de bus gekomen. 

 

Om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

In het kader van deze herziening is een toetsing aan het Besluit milieu-effectrapportage (Besluit m.e.r.) 

noodzakelijk. Hiertoe is de voorliggende notitie opgesteld. 

 

1.2 Het plangebied en vigerende bestemmingen 

 

Het plangebied betreft een locatie aan de Nieuwe Aamsestraat binnen de bebouwde kom van Elst, nabij 

treinstation Elst. Het is gelegen tussen de wegen Regenboog, Auditorium, Colosseum en Nieuwe Aamse-

straat. Het is momenteel voor een deel braakliggend. Het plangebied is momenteel voor een deel braaklig-

gend. Centraal-noordelijk zijn tijdelijke leslokalen en voorzieningen behorend bij de school ten noorden van 

het plangebied aanwezig. Aan de zuidwestkant was voorheen één voormalige bedrijfswoning bij het vroeger 

ter plaatse gevestigde bedrijf aanwezig (Nieuwe Aamsestraat 13b). Het plangebied is indicatief aangegeven 

in figuur 1. 

 

 

Figuur 1: weergave plangebied multifunctioneel sportcentrum Elst 

 

In het plangebied geldt op dit moment de beheersverordening 'Elst, Kavels Nieuwe Aamsestraat'. De be-

heersverordening is van toepassing sinds 20 augustus 2013. Deze beheersverordening verklaart de regeling 

van twee oudere bestemmingsplannen van toepassing op het plangebied. Op basis van deze onderliggende 
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bestemmingsplannen gelden in het plangebied de bestemmingen ‘Bedrijfsdoeleinden B(w)’ met de nadere 

aanduiding ‘betonwarenfabriek’ (westelijk deel van het plangebied) en ‘Agrarische doeleinden’ (oostelijk deel 

van het plangebied). 

 

1.3 Het plan 

 

De aanstaande noodzaak tot nieuwbouw van een sportaccommodatie ter vervanging van de bestaande 

sporthal De Helster, heeft na een zorgvuldige locatie-afweging geleid tot het plan om een nieuw multifunctio-

neel sportcentrum in het plangebied te realiseren. Het beoogde MFSC bestaat enerzijds uit een binnen-

zwembad en anderzijds uit een binnensportaccommodatie. In het programma van eisen zijn ten minste de 

volgende voorzieningen opgenomen: 

 wedstrijdbad; 

 doelgroepen- en instructiebad; 

 peuterbassin; 

 whirlpool; 

 sporthal met tribune; 

 multifunctionele zaal; 

 vechtsportzaal (dojo). 

Het complex kan hiermee diverse verschillende binnensporten faciliteren. Daarnaast is ondergeschikte, niet-

zelfstandige horeca in de nieuwbouw voorzien. De totale ruimtebehoefte is ca. 7.900 m² bruto vloeropper-

vlak. 

 

Naast de nieuwbouw van het MFSC wordt het plangebied heringericht. Er worden parkeer- en verkeersvoor-

zieningen, groen en een watergang voorzien in het plangebied. Het parkeerterrein wordt aan de zuidkant 

ontsloten op de Nieuwe Aamsestraat.  

 

De wens is dat in de toekomst ten oosten van het nieuwe MFSC educatieve voorzieningen komen, aanslui-

tend op de bestaande voorzieningen noordoostelijk van het plangebied. Dit voornemen is op het moment 

van de start van de herziening van het bestemmingsplan nog onvoldoende concreet. Deze functie en bouw-

mogelijkheden hiervoor zijn daarom in dit bestemmingsplan niet opgenomen en worden in onderhavig docu-

ment niet meegenomen. 

 

1.4 Toetsing Besluit m.e.r. 

 

Toetsingskader 

Het Besluit m.e.r. geeft in Bijlage C aan in welke categorieën van gevallen en in het kader van welke beslui-

ten een m.e.r.-plicht geldt. In bijlage D zijn de categorieën van gevallen en de besluiten opgesomd in het ka-

der waarvan in ieder geval een m.e.r.-beoordeling dient te worden opgesteld. 

 

Daarnaast moet het bevoegd gezag ook bij (relatief) kleinschalige bouw- en ontwikkelingsprojecten, waarbij 

de in Bijlage D genoemde drempelwaarden niet worden overschreden, beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleinere of middelgrote projecten het milieu relatief zwaar 

kunnen belasten en ook bij kleinere projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-pro-

cedure nodig is.  
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Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieuge-

volgen kunnen optreden, moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden: dan is het 

opstellen van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.(-beoordeling) 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen activiteiten mogelijk, die voorkomen op de lijst in Bijlage C 

van het Besluit m.e.r. Voorts is er geen sprake van een plan-m.e.r.-plicht, omdat er geen passende beoorde-

ling nodig is. Een directe m.e.r.-plicht is derhalve niet aan de orde. 

 

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in het Besluit m.e.r. Bijlage 

D. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport gemaakt moet worden.  

 

Het planvoornemen is gezien de aard van het toekomstige gebruik aan te merken als stedelijk ontwikkelings-

project en is opgenomen in het Besluit m.e.r. Bijlage D: categorie D.11.2, te weten ‘De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerter-

reinen’. 

 

De omvang van het totale project blijft echter ruimschoots onder de drempelwaarden voor een directe m.e.r.-

beoordelingsplicht (oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied met 2.000 woningen 

of meer, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer), aangezien het plangebied slechts een om-

vang van circa 2 hectare heeft en het beoogde programma circa 7.900 m² bvo betreft. Daarom is enkel een 

vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde. 

 

1.5 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet worden 

opgesteld. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije 

m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzakelijk.  

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage 

worden opgesteld.  

 

Het voorgaande wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om de volgende cri-

teria (zie ook onderstaande tabel): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 
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Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën. 

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kust-

gebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij 

communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een 

hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

Het bevoegd gezag neemt op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling een besluit tot het al 

dan niet doorlopen van een m.e.r.-procedure. 

 

1.6 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt de vormvrije m.e.r.-beoordeling. De beoordeling 

of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen, is geheel afhankelijk van de specifieke omstandig-

heden van het geval. Deze omstandigheden kunnen, in lijn met de criteria uit de EEG-richtlijn, betrekking 

hebben op: 

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden; 

b. de kenmerken van de activiteit; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben; 

d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 

Hierop wordt in hoofdstuk 2 ingegaan. 
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2 Effecten op het milieu 
 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om de volgende cri-

teria (zie ook de tabel in par. 1.5): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd bij de voorbe-

reiding van het bestemmingsplan, alsmede de verantwoording in de toelichting bij het bestemmingsplan. Al 

deze onderzoeken zijn opgenomen in de bijlagen bij het bestemmingsplan. In de tabellen in de navolgende 

paragrafen vindt de beoordeling/toets plaats aan de criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richt-

lijn milieueffectbeoordeling. 

 

2.2 Kenmerken van het project 

 

Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project Het bestemmingsplan maakt het volgende project mogelijk (maximale planologische invul-

ling): 

 De realisatie van een multifunctioneel sportcentrum met een beoogd programma van 

circa 7.900 m² bvo, bestaande uit in ieder geval: 

 Een binnenzwembad; 

 Een binnensportaccommodatie; 

 Ondergeschikte, niet-zelfstandige horeca; 

 realisatie van parkeervoorzieningen, een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, 

langzaamverkeersvoorzieningen, groen en de aanleg van een watergang; 

 het verwijderen van de bestaande (tijdelijke) bebouwing en het verwijderen van en-

kele groenvoorzieningen. 

De totale omvang van het te ontwikkelen gebied is ongeveer 2 hectare. 

 

Het project blijft in haar totale omvang ruimschoots onder de drempelwaarden voor een 

directe m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Cumulatie met andere pro-

jecten 

Vooralsnog niet aan de orde. Het betreft een op zichzelf staande gebiedsontwikkeling. In 

de toekomst wordt mogelijk aan de oostkant van het plangebied een maatschappelijke 

voorziening gerealiseerd, maar dit voornemen is thans nog onvoldoende concreet. 

Gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen 

Bij de ontwikkeling wordt niet op permanente wijze gebruik gemaakt van natuurlijke hulp-

bronnen, met uitzondering van inherent gebruik van oor mensen toegankelijke gebouwen, 

zoals elektriciteit en kraanwater. Het beoogde MFSC zal relatief veel water gebruiken 

vanwege de aanwezigheid van een zwembad in het complex. Voor het overige zal de 

mate van gebruik gangbaar zijn voor een stedelijke functie. 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

In het kader van de bouwfase is tijdelijk en incidenteel gebruik van natuurlijke hulpbron-

nen mogelijk. De mate daarvan hangt af van onder andere de materialisatie en de wijze 

van uitvoering.  

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies, alsmede afval dat 

tijdens de bouwfase (tijdelijke situatie) ontstaat, zal geen sprake zijn van de productie van 

andere afvalstoffen, gelet op het toekomstige gebruik. 

Verontreiniging en hinder Tijdens de aanlegfase zullen er bouw- en grondwerkzaamheden plaatsvinden in het plan-

gebied. Een deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de nabijheid van bestaande 

woningen en de bestaande school. Er zijn relatief weinig woningen direct nabij het plange-

bied aanwezig. Significant negatieve effecten vanwege de werkzaamheden worden niet 

verwacht. Hierbij speelt mede de aard van de omgeving (stedelijk gebied) een rol. Het ter-

rein biedt bovendien voldoende ruimte om de bouw- en aanlegwerkzaamheden te kunnen 

uitvoeren zonder permanent gebruik te maken van gronden buiten het plangebied.  

Tot slot blijkt onder meer uit de uitgevoerde Aerius-berekening ten aanzien van de aan-

legfase dat er geen onevenredige negatieve effecten in de bouwfase ontstaan.  

 

Ten aanzien van de toekomstige gebruiksfase kan op basis van de uitgevoerde omge-

vingsonderzoeken en verantwoordingen in de plantoelichting worden geconcludeerd dat 

er geen onevenredige verontreiniging en hinder zullen optreden. Navolgend wordt hier ten 

aanzien van diverse relevante aspecten nader op ingegaan. 

 

Luchtkwaliteit: Het plan genereert een maximale toename van ca. 554 motorverkeersbe-

wegingen per etmaal (weekdaggemiddeld). Hiermee wordt niet in betekenende mate bij-

dragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit is door middel van een berekening 

aangetoond. Bovendien blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de 

omgeving. 

 

Geluid: Er wordt een stedelijke functie mogelijk gemaakt, waarbij sprake zal zijn van ge-

luidbronnen. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is akoestisch onderzoek uit-

gevoerd naar de verwachte geluidbelasting op basis van de representatieve toekomstige 

situatie. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling zal leiden tot merkbare effecten in de 

omgeving, maar ten opzichte van alle omliggende geluidsgevoelige functies wordt vol-

daan aan de richtwaarden van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat het optreden van 

onevenredig negatieve akoestische effecten op de omgeving redelijkerwijs kan worden 

uitgesloten. Hierbij is ook onevenredige geluidsoverlast in de vorm van indirecte hinder (in 

verband met de verkeersaantrekkende werking van het plan) niet aan de orde. Tot slot is 

relevant dat de huidige milieubelastende bestemming in het westelijk deel van het plange-

bied (betonwarenfabriek) zal verdwijnen. 

 

Geur: Onevenredige geurhinder in de toekomstige situatie is gezien de aard van de toe-

gestane activiteiten uitgesloten. De huidige agrarische bestemming in het oostelijk deel 

van het plangebied, met daarmee gepaard gaande potentiële geurhinder, verdwijnt. 

 

Trillingen: Er worden geen functies mogelijk gemaakt, die voor onevenredige trillingshin-

der in de omgeving zorgen. 
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Kenmerken van het project 

Criteria Toets 

Stof. Er worden geen activiteiten mogelijk gemaakt, waarvan onevenredige stofhinder 

voor de omgeving te verwachten valt.  

 

Flora en fauna: De gevolgen van het project ten aanzien van stikstofdepositie zijn middels 

een Aerius-berekening onderzocht. Er is onderzoek verricht naar zowel de beoogde ge-

bruikssituatie, als naar de aanlegfase. Er is geen sprake van een significante bijdrage. De 

bijdrage bedraagt 0,00 mol/ha/jaar in de gebruiksfase en in de aanlegfase. Er is geen ver-

gunning Wnb benodigd. Het project leidt niet tot significant negatieve effecten door toe-

name van stikstofpositie, of anderszins tot negatieve effecten op beschermde natuurge-

bieden.  

 

Voorts is in het kader van de planvorming een ecologische quickscan uitgevoerd. De aan-

wezigheid van beschermde soorten kan niet geheel worden uitgesloten, maar overtreding 

van de Wnb is redelijkerwijs te voorkomen. In het zuidoostelijk deel van het plangebied is 

een inspectie van de holteboom noodzakelijk, wanneer er sprake is van relevante ingre-

pen nabij de holteboom. Dit is vooralsnog niet het geval. 

 

Externe veiligheid: Er worden geen nieuwe risicobronnen met het plan mogelijk gemaakt. 

 

Bodem: Er worden geen functies mogelijk gemaakt, die tot potentiële (ernstige) bodem-

verontreiniging leiden. 

Er is uitvoerig onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit in het plangebied. Gebleken is 

dat er geen belemmeringen aan de orde zijn. Er zijn geen ernstige bodemverontreinigin-

gen aangetroffen en er is geen aanleiding tot nader onderzoek. 

 

Water. Het plan leidt tot een significante toename van het verhard oppervlak. De toename 

aan verhard oppervlak kan voldoende worden gecompenseerd binnen het plangebied. 

Het hemelwater zal worden afgevoerd op het watersysteem, dat voor de ontwikkeling van 

Elst Centraal is en wordt aangelegd. Specifiek is een nieuwe watergang zuidelijk van het 

plangebied aangelegd. In het waterstructuurplan is een hydrologische berekening ge-

maakt om de effecten van de totale planvorming van Elst Centraal, inclusief de onderha-

vige ontwikkeling, op het watersysteem waarvan dit gebied onderdeel uitmaakt inzichtelijk 

te maken.  

Uit de hydrologische berekeningen blijkt dat de Aamseplas voldoende capaciteit heeft om 

te voorzien in de bergingsopgave van de volledige ontwikkeling Elst Centraal. Dit betekent 

dat ook als gevolg van onderhavig plan geen onevenredig negatieve effecten op de wa-

terhuishouding te verwachten zijn. 

Risico van ongevallen Er worden geen nieuwe risicobronnen met het plan mogelijk gemaakt. De nieuwbouw van 

het MFSC wordt gerealiseerd buiten de plaatsgebonden risicocontouren van andere risi-

cobronnen, maar zal wel leiden tot een toename van het aantal personen in het plange-

bied binnen de invloedsgebieden van enkele risicobronnen. De planontwikkeling heeft 

geen gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico. Dit wordt niet hoger en bovendien 

blijft dit onder de oriëntatiewaarde. Het restrisico is afgewogen en kan acceptabel worden 

geacht. 
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2.3 Plaats van het project 

 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Aard van de omgeving De ontwikkeling vindt plaats in bestaand stedelijk gebied, centraal in de bebouwde kom van 

Elst. Het plangebied ligt in het gebied Elst Centraal. Dit is een gebied dat in ontwikkeling is 

als stedelijk gebied met diverse voorzieningen rondom het treinstation van Elst. In de di-

recte omgeving van het plangebied zijn onder meer een bedrijventerrein, ziekenhuis, onder-

wijsvoorzieningen, woningen en infrastructuur aanwezig. Hoewel het plangebied momenteel 

grotendeels braak ligt, kan de omgeving dus als een verstedelijkt gebied met diverse stede-

lijke functies worden beschouwd. 

Bestaand grondgebruik en be-

staande bestemming 

Het plangebied zelf is momenteel deels in gebruik voor (tijdelijke) maatschappelijke voorzie-

ningen en is voor het overige braakliggend. Voorheen was in het plangebied een voorma-

lige bedrijfswoning aanwezig. Het plangebied is bestemd voor bedrijfsdoeleinden (betonwa-

renfabriek) aan de westkant en voor agrarische doeleinden aan de oostkant. 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit 

en het regeneratievermogen 

van de natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied 

Middels flora- en faunaonderzoek is gekeken naar de relatieve rijkdom van de aanwezige 

flora en fauna in het plangebied. De rijkdom is beperkt. Het plangebied vormt geen essenti-

eel leefgebied voor beschermde soorten. Alleen ten aanzien van de holteboom aan de zuid-

oostkant van het plangebied is nader onderzoek nodig. Dit doet niet af aan de voorgaande 

conclusie en vormt geen belemmering voor de realisatie van het MFSC. 

Het opnamevermogen van het 

natuurlijke milieu, met in het bij-

zonder aandacht voor: 

 

 Gevoelige gebieden (wet-

lands, kustgebieden, berg- 

en bosgebieden, reserva-

ten en natuurparken, Habi-

tat- en Vogelrichtlijngebie-

den) 

 

 

 

 

 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

'Rijntakken’ ligt op circa 4,1 kilometer afstand van het plangebied. Overige Natura 2000-ge-

bieden bevinden zich op grotere afstand. Indien er sprake is van potentiële externe effecten 

van het plan, betreft dit vanwege de afstand tot de betreffende gebieden uitsluitend een 

eventuele toename van stikstofdepositie. In par. 2.2 is immers reeds geconcludeerd dat on-

evenredige verstoringen ten gevolge van geluid-, stofhinder en dergelijke niet aan de orde 

zijn. Uit de uitgevoerde Aerius-berekening voor de aanleg- en gebruiksfase blijkt dat van 

significant negatieve effecten op een Natura 2000 gebied in de vorm van stikstofdepositie 

geen sprake is.  

Wetlands, kust-, berg- en bosgebieden zijn in de omgeving niet aanwezig. Het plangebied 

behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

Ook behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt. Het 

plangebied is eveneens niet gelegen in een Bèlvéderegebied of een beschermd stads-of 

dorpsgezicht. 

 gebieden waarin bij com-

munautaire wetgeving 

vastgestelde normen in-

zake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden 

Niet aan de orde. 

 gebieden met een hoge 

bevolkingsdichtheid 

Het plangebied ligt in een verstedelijkt gebied (kern Elst met woongebieden, bedrijvigheid 

en andere stedelijke functies in de directe nabijheid). De directe omgeving kent een normale 

bevolkingsdichtheid voor een dergelijk gebied. 
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Plaats van het project 

Criteria Toets 

 landschappen van histo-

risch, cultureel of archeo-

logisch belang 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van landschappen, die van specifiek historisch, 

cultureel of archeologisch belang zijn. 

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig gebied. 

Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de natuurwaarden, 

landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden. Onderstaand wordt aangege-

ven of er sprake is van dergelijke gebieden in de nabijheid van het project en zo ja, of er sprake is van po-

tentiële effecten op gevoelige gebieden. 

 

Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets 

Beschermd natuurmonument Nee 

Habitat- en vogelrichtlijngebieden Het plangebied ligt niet in een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Het dichtstbij-

zijnde Natura 2000-gebied 'Rijntakken’ ligt op circa 4,1 kilometer afstand van het 

plangebied. Overige gebieden, die op basis van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn zijn 

aangewezen, liggen op grotere afstand. Voorgaand is reeds geconcludeerd dat er 

geen sprake is van potentiële onevenredig negatieve effecten op deze gebieden. 

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van watergebieden met internationale bete-

kenis. 

Natuurnetwerk Nederland  

(voormalige EHS) 

Het plangebied ligt niet in de directe omgeving van het NNN; deze gebieden liggen 

op ca. 1 kilometer afstand. In de plantoelichting en de bijlagen is onderzoek gedaan 

naar de effecten van het plan op het NNN. Geconcludeerd wordt dat het plan geen 

aantasting van de kernkwaliteiten van het NNN met zich meebrengt. Hiermee is van 

potentiële negatieve effecten op deze gebieden dus geen sprake. 

Landschappelijk waardevol gebied Het planvoornemen vindt plaats in stedelijk gebied en ligt niet in de nabijheid van 

een landschappelijk waardevol gebied.  

Waterwinlocaties. waterwingebieden, 

en grondwaterbeschermingsgebieden 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van waterwinlocaties. waterwingebieden, en 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Beschermd monument Er zijn geen beschermde monumenten aanwezig in het plangebied en omgeving. 

Belvedère-gebied Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van een Belvedère-gebied. 

 

2.4 Kenmerk van het potentiële effect 

 

Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische 

zone en grootte van de getroffen bevol-

king) 

De potentiële negatieve effecten op de omgeving, het milieu en/of de aanwezige 

waarden vanwege het plan na realisatie zijn beperkt en deze zijn uitsluitend lokaal 

van aard. Daarnaast is een beperkt tijdelijk effect gedurende de aanlegfase moge-

lijk.  

Gelet op de aard en omvang van de potentiële effecten in relatie tot de omgeving, is 

het bereik van het potentiële effect beperkt te noemen. 
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Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Dit is gezien het voorgaande niet aan de orde. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige negatieve effecten voor de omgeving is naar verwachting geen 

sprake. De waarschijnlijkheid van enige onevenredig negatieve effecten is zeer ge-

ring. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

In de aanlegfase is er sprake van tijdelijke niet-onomkeerbare effecten, maar deze 

effecten zijn te verwaarlozen. Daarna is er sprake van een permanente situatie met 

functies en bebouwing, die een beperkt potentieel negatief effect op de omgeving 

hebben. 
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3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

Beoordeling 

Onderstaand wordt op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven kenmerken, de plaats van het project en de 

potentiële effecten beschouwd of er aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-(beoordelings)procedure 

in het kader van het bestemmingsplan ‘Elst, Multifunctioneel sportcentrum’. 

 

Kenmerken van het project 

In vergelijking met de ‘reguliere’ drempelwaarden uit onderdelen C en D van het Besluit m.e.r. kan worden 

geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van een project van meer dan verwaarloosbare omvang, maar dat 

er sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en van een activiteit die vele malen minder grootschalig is 

dan projecten die boven deze drempelwaarden komen.  

 

Gebleken is dat er geen sprake is van onevenredige hinder of overlast in enige vorm ten gevolge van het 

project. 

 

De kenmerken van het project rechtvaardigen het uitvoeren van een MER niet. 

 

Plaats van het project 

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. In de omgeving zijn diverse stedelijke functies aanwe-

zig, waaronder woongebieden, maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid en infrastructuur. Het plange-

bied ligt niet in of nabij een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of het Nederlands Natuurnet-

werk. In het plangebied zijn geen bijzondere waarden aanwezig, zoals landschaps-, natuur- of cultuurhistori-

sche waarden. 

 

De plaats van het project rechtvaardigt het uitvoeren van een MER derhalve niet. 

 

Kenmerken van de potentiële effecten 

Het project heeft geen belangrijke (potentiële) milieueffecten naar de omgeving tot gevolg. Er treden geen 

onevenredig negatieve effecten op woongebieden, gevoelige gebieden of waardevolle gebieden op. Tijdens 

de aanlegfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder voor de directe omgeving als gevolg van bouwver-

keer en bouw- en aanlegwerkzaamheden. Significant negatieve effecten zijn echter niet aan de orde. In de 

directe omgeving zijn geen gevoelige functies aanwezig, welke onevenredige hinder zullen ondervinden van 

werkzaamheden, zoals slopen, bouwen en aanleg van landschapselementen en water. 

 

Ten aanzien van de toekomstige gebruiksfase kan op basis van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken 

worden geconcludeerd dat er geen onevenredige verontreiniging en hinder zullen optreden. De potentiële 

negatieve effecten zijn beperkt en uitsluitend lokaal van aard. In hoofdstuk 2 alsmede in de toelichting bij het 

bestemmingsplan is nader ingegaan op de effecten van de ontwikkeling vanuit diverse relevante aspecten. 

 

Bij elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze invloed is ten gevolge van onderhavig geval niet 

zodanig dat er normen worden overschreden.  

 

De kernmerken van de potentiële effecten rechtvaardigen het uitvoeren van een MER niet. 
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Conclusie 

De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn beperkt om-

vang en van een aard dat deze geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg hebben, die het doorlo-

pen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Er is geen aanleiding of noodzaak voor het doorlopen 

van een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure in het kader van de planvorming van het 

bestemmingsplan ‘Elst, Multifunctioneel sportcentrum’. 
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 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 3  Onderzoek luchtkwaliteit

 

Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)  31



 

 
 
 

 

Datum Referentie Behandeld door 

28 april 2023 07171-56696-04 M.J.M. Blankvoort 

 

1 Aanleiding en doel 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de 

effecten op de lokale luchtkwaliteit voor het nieuwe MultiFuncionele SportCentrum (MFSC), dat geprojecteerd 

wordt ten oosten van het station aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan. 

 

In het voorliggend onderzoek zijn de bijdragen aan de concentraties fijn stof PM10 en NO2 die samenhangen 

met voormelde herziening inzichtelijk gemaakt. De berekende concentraties zijn getoetst aan de bepalingen 

uit (vigerende) wet- en regelgeving en vormen de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het 

aspect luchtkwaliteit. 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het station en ten noorden van de Nieuwe Aamstestraat, ook 

wel aangeduid als De Woongaard. De locatie voor het MFSC in De Woongaard komt voort uit een 

locatieonderzoek van 28 juli 2021.  

 

In afbeelding 1 is de situatie opgenomen, waarbij wordt opgemerkt dat de mogelijke ontwikkeling van het 

gebouw voor primair onderwijs (oostzijde) geen onderdeel vormt van voorgenomen ontwikkeling. 

 

Notitie 07171-56696-04 

 MFSC te Elst 

 Onderzoek luchtkwaliteitseisen Titel 5.2 Wet milieubeheer 
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8011 CZ  Zwolle 
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3067 GH Rotterdam 
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Afbeelding 1: situatie 
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2.2 Relevante activiteiten 

In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats: 

− Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het MFSC 554 verkeersbewegingen (277 voertuigen) per etmaal 

genereert: 99% daarvan bestaat uit personenauto’s, 0,75 % uit transporters en 0,25 % uit zware 

vrachtwagens. 

 

3 Toetsingskader  

Het toetsingskader luchtkwaliteit voor de onderhavige inrichting is vastgelegd in titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) 

van de Wm. In de navolgende paragrafen zijn de voornaamste bepalingen uit dit wettelijke kader kort 

toegelicht. Tevens is aangegeven hoe de relevante bepalingen uit het wettelijk kader zijn betrokken bij de 

uitvoering van het luchtkwaliteitsonderzoek. 

 

3.1 Wet luchtkwaliteit 

Titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) van de gewijzigde Wm, in werking getreden op 15 november 2007, heeft 

betrekking op de luchtkwaliteitseisen en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Titel 5.2 van de Wm wordt 

om die reden ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd.  

 

De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden overeenkomstig de  

Wet luchtkwaliteit, is geregeld in artikel 5.16 van de wet en kan als volgt worden samengevat: 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat grenswaarden niet worden overschreden bij realisatie van het plan, 

vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan, zelfs niet indien het 

voorgenomen plan leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

- Indien aannemelijk is gemaakt dat bij realisatie van het plan de concentraties in de buitenlucht per saldo 

verbeteren of tenminste gelijk blijven vormt het aspect luchtkwaliteit evenmin een belemmering voor de 

realisatie van dat plan. 

- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan, dan kan het 

voorgenomen plan alsnog worden gerealiseerd indien het plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt 

aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden overschreden. 

- Indien één of meerdere grenswaarde(n) worden overschreden bij realisatie van het plan én het plan wel in 

betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de stof waarvoor grenswaarden worden 

overschreden, kan het plan alsnog worden gerealiseerd indien als gevolg van positieve effecten van het 

plan en/of als gevolg van met het plan samenhangende maatregelen de kwaliteit van de lucht (elders) 

zodanig verbetert dat per saldo geen verslechtering optreedt (dit is de zogenaamde saldobenadering). 

- Indien een project genoemd of beschreven is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(hierna NSL), of als het betrekking heeft op een daarin genoemde ontwikkeling of voorgenomen besluit dat 

is genoemd of beschreven in het NSL of past binnen, of in elk geval niet in strijd is met het NSL vormt het 

aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan. 

 

De uitvoeringsregels voor de hiervoor omschreven beoordelingssystematiek zijn vastgelegd in onderstaande 

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële regelingen: 

- AMvB - NIBM-bijdragen (luchtkwaliteitseisen). 

- AMvB - Gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

- AMvB - Derogatie (luchtkwaliteitseisen). 
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- Ministeriële regeling NIBM-bijdragen (luchtkwaliteitseisen). 

- Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). 

- Ministeriële regeling Wijziging Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

- Ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007. 

 

3.1.1 NSL 

Het NSL is op 31 juli 2009 vastgesteld en op 1 augustus 2009 in werking getreden. Met het van kracht worden 

van het NSL hoeven (op grond van artikel 5.16 tweede lid onder d van de Wm) projecten die herkenbaar en 

representatief zijn opgenomen in het NSL, niet meer getoetst te worden aan grenswaarden. Voor de 

onderbouwing van de luchtkwaliteitsaspecten ten aanzien van dergelijk NSL-projecten kan worden volstaan 

met een verwijzing naar het NSL en is géén luchtkwaliteitsonderzoek nodig. Een actueel overzicht van de 

NSL-projecten kan worden geraadpleegd via www.nsl-monitoring.nl. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 

het onderhavige plan, geen NSL-project betreft. 

 

3.1.2 NIBM-bijdragen 

In de AMvB NIBM-bijdragen is geregeld tot welke bijdrage aan de concentraties sprake is van een  

NIBM-bijdrage. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie dat het NSL nog niet is vastgesteld  

- de zogenaamde interim periode - en de situatie dat het NSL wel is vastgesteld.  

 

Op het moment van deze aanvraag is het NSL van kracht. Ingevolge de AMvB NIBM-bijdragen, bedraagt de 

NIBM-grens derhalve 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van de betreffende stof. Voor de voor 

luchtkwaliteit maatgevende stoffen fijn stof en NO2 komt dit overeen met een bijdrage aan de jaargemiddelde 

concentraties van 1,2 µg/m³. Voor projecten die een NIBM-bijdrage leveren aan de concentraties 

luchtverontreinigende stoffen kan besluitvorming plaatsvinden zonder dat toetsing aan de grenswaarden uit 

de Wm plaatsvindt. 

 

In de Ministeriële regeling NIBM-bijdragen zijn voor verschillende categorieën van projecten grenzen gesteld 

aan de projectomvang, waaronder een project met zekerheid NIBM bijdraagt aan de concentraties 

luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Ook in gevallen waarin op basis van berekeningen aannemelijk 

is gemaakt dat een ontwikkeling NIBM bijdraagt aan de concentraties, hoeft geen toetsing aan de 

grenswaarden plaats te vinden.  

 

3.2 Grenswaarden 

In bijlage II van de Wm (luchtkwaliteitseisen) zijn voor de volgende parameters grenswaarden voor de 

concentratie in de buitenlucht opgenomen:  

- stikstofdioxide (NO2): jaargemiddelde; 

  uurgemiddelde; daarbij zijn 18 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- stikstofoxide (NOx): jaargemiddelde; 

- fijn stof (PM10): jaargemiddelde; 

  daggemiddelde; daarbij zijn 35 overschrijdingen per jaar toegestaan; 

- zeer fijn stof (PM2,5): jaargemiddelde; 
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- benzeen (C6H6): jaargemiddelde; 

- zwaveldioxide (SO2): jaargemiddelde;  

  aantal overschrijdingen 24-uurgemiddelde; 

- lood (Pb): jaargemiddelde; 

- koolmonoxide (CO): 98-percentiel (8 uur). 

 

Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau 

blijkt dat aan de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen al geruime tijd in 

(nagenoeg) geheel Nederland wordt voldaan1). Ook vanuit de herontwikkeling is, gezien de aard van de 

werkzaamheden en de aanwezige bronnen, geen relevante bijdrage te verwachten aan andere stoffen dan 

fijn stof en NO2. In het voorliggende onderzoek is de analyse van de luchtkwaliteit derhalve beperkt tot fijn stof 

en NO2. 

 

In tabel 3.1 zijn de grenswaarden voor de parameters fijn stof en NO2 weergegeven zoals die gelden voor de 

onderhavige projectlocatie. 

 

Tabel 3.1: Grenswaarden voor fijn stof en NO2 

Stof Norm 2023 en later 

NO2 Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 40 

Fijn stof 

Grenswaarde (jaargemiddelde in µg/m³) 40 

Grenswaarde (aantal dagen per jaar dat de  

24-uurgemiddeldeconcentratie boven de 50 µg/m³ mag liggen) 
35 

 

3.3 PM2,5 

Op 1 augustus 2009 zijn de luchtkwaliteitseisen uit de EG-richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa geïmplementeerd in de bestaande Wet luchtkwaliteit. Hiermee zijn onder meer grens- en 

richtwaarden voor PM2,5 opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. Uit analyses van het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) blijkt dat wanneer tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) wordt voldaan, er naar 

verwachting ook aan de grenswaarde voor PM2,5 zal worden voldaan. 

 

Dit betekent dat wanneer uit het luchtonderzoek volgt dat de grenswaarden voor fijn stof worden 

gerespecteerd, op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten aangenomen mag worden dat geen 

overschrijdingen zullen optreden van de jaargemiddelde concentratie grenswaarde voor PM2,5.2) 

 

3.4 Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) 

De Ministeriële regeling RBL 2007 is sinds 15 november 2007 van kracht en vervangt onder andere de 

Meetregeling luchtkwaliteit 2005 en het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit. In de RBL 

2007 zijn algemene regels opgenomen voor de wijze waarop de gevolgen voor de luchtkwaliteit van 

toekomstige ontwikkelingen berekend dienen te worden.  

 

 
1)  Toetsing aan de grenswaarde voor NOx, die alleen voor vegetatie geldt, is in het studiegebied niet aan de orde, omdat deze 

grenswaarde slechts geldt in gebieden gelegen op minstens 5 km van wegen. 
2)  http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/stof/nieuws-stof/relatie-pm10-pm2-5/  
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Na de inwerkingtreding van de RBL 2007 zijn diverse rekentechnische onderdelen van de regeling aangepast 

op voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Hiernavolgend wordt met de RBL 2007 de regeling bedoeld, 

zoals die geldt op het moment van uitvoeren van het voorliggende onderzoek.  

 

De belangrijkste punten uit de regeling zijn hieronder samengevat: 

-  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verstrekt elk jaar generieke gegevens (onder andere 

achtergrondconcentraties, dubbeltellingcorrecties, emissiefactoren en meteorologische gegevens) die 

gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen. 

- Het berekenen van de luchtkwaliteit gebeurt à priori volgens de standaard rekenmethoden. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt tussen het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen in een stedelijke omgeving 

(methode 1), langs wegen in een open omgeving (methode 2) en in de nabijheid van inrichtingen (methode 

3). 

- Andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen, mits goed gemotiveerd en met goedkeuring van 

het Ministerie I&M eveneens worden gebruikt voor het bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij 

toekomstige ontwikkelingen. 

 

3.4.1 Zeezoutaftrek  

In de RBL 2007 is vastgelegd met welke getalswaarde de concentraties PM10 moet worden verminderd om te 

corrigeren voor de aanwezigheid van (niet schadelijke) stoffen met een natuurlijke oorsprong. Vooralsnog vindt 

deze correctie enkel plaats voor de aanwezigheid van zeezout.  

 

De correctie op het aantal overschrijdingsdagen is provincie-afhankelijk en is voor de provincie Gelderland 

vastgesteld op 2 overschrijdingsdagen. De correctie op de jaargemiddelde concentratie is in de  RBL 2007 per 

gemeente vastgelegd en bedraagt voor de gemeente Overbetuwe 2 μg/m³.  

 

3.4.2 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingcriterium 

Volgens de Wet luchtkwaliteit wordt de luchtkwaliteit overal beoordeeld met uitzondering van locaties die vallen 

onder het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Het toepasbaarheidsbeginsel is opgenomen in artikel 5.19 

tweede lid van de Wet luchtkwaliteit en houdt in dat de luchtkwaliteit niet wordt beoordeeld op:  

- Locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen 

vaste bewoning is, zoals akkerland. 

- Op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen  

inzake gezondheid en veiligheid op het werk gelden. 

- Op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 

middenberm hebben. 
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Voor het berekenen van de luchtkwaliteit op locaties die niet zijn uitgezonderd op basis van het 

toepasbaarheidsbeginsel geldt verder, kort gezegd, dat ter plaatse van de rekenpunten sprake moet zijn van 

significante blootstelling van mensen. Dit volgt uit het blootstellingcriterium dat is opgenomen in de  

RBL 2007. Voorts worden nog enkele specifieke voorwaarden gesteld waaraan toetslocaties dienen te voldoen 

bij de beoordeling van luchtkwaliteit nabij wegen en inrichtingen:  

- Beoordelingslocaties bevinden zich op ten minste 25 meter van de rand van grote kruisingen en op niet 

meer dan 10 meter van de wegrand. 

- Beoordelingslocaties nabij wegen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die representatief 

zijn voor de luchtkwaliteit langs een straatsegment van ten minste 100 meter. 

- Beoordelingslocaties op industrieterreinen leiden tot gemeten en of berekende concentraties die 

representatief zijn voor een gebied van ten minste 250 meter bij 250 meter. 

 

3.4.3 Rekenmethode 

De concentraties zijn berekend met de door Infomil beschikbaar gestelde NIBM tool versie mei 2022,3 op basis 

van Rekenmethode 1 (RBL 2007). Het grote voordeel van deze NIBM rekentool is dat slechts een beperkt 

aantal invoergegevens nodig is. Alleen de verkeersgeneratie en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. 

Voor de overige invoergegevens is in de tool uitgegaan van worst-case omstandigheden. Met beperkte 

invoergegevens kan dus worden vastgesteld of een de effecten NIBM is.  

 

3.5 Samenvatting toetsingskader 

In de voorgaande paragrafen is toegelicht dat de luchtkwaliteitseisen uit de Wm in acht genomen dienen te 

worden bij de vergunningverlening en eventueel noodzakelijke ruimtelijke procedures. In dit kader zijn de 

concentratiebijdragen van PM10 en NO2 bepaald vanwege de verkeersgeneratie van de herontwikkeling. De 

berekende bijdragen zijn aansluitend getoetst aan de toegestane bijdrage aan de jaargemiddelde 

concentraties van 1,2 µg/m³. Voor projecten die een NIBM-bijdrage leveren aan de concentraties 

luchtverontreinigende stoffen kan besluitvorming plaatsvinden zonder dat toetsing aan de grenswaarden uit 

de Wm plaatsvindt. 

 
  

 
3 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/nibm-tool/  
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4 Berekeningen en resultaten 

De volgende verkeersaantrekkende werking is in ingevoerd (zie ook paragraaf 2.2): 

− 554 bewegingen per etmaal, waarvan: 

o     6 bewegingen van zware vrachtwagens en transporters (1% van het totaal); 

o 549 bewegingen van personenauto’s. 

 

Navolgend zijn de berekeningen en resultaten weergegeven. 

 

 

 

Uit de rekenresultaten volgt dat de herontwikkeling leidt tot een niet-in-betekende-mate bijdrage aan de lokale 

luchtkwaliteit. Gelet hierop vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de herziening van het 

bestemmingsplan. 

Jaar van planrealisatie 2024

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 554

Aandeel vrachtverkeer 1,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,33

PM10 in μg/m3 0,09

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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5 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

naar de effecten op de lokale luchtkwaliteit voor het nieuwe MultiFuncionele SportCentrum (MFSC), dat 

geprojecteerd wordt ten oosten van het station aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. In verband hiermee is een 

herziening van het planologisch regime benodigd. 

 

In het luchtonderzoek zijn, uitgaande de verkeersgeneratie van de herontwikkeling, de concentraties fijn stof 

en NO2 berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de rekenregels uit de Ministeriële regeling 

Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007).  

 

Uit de rekenresultaten volgt dat de herontwikkeling leidt tot een niet-in-betekende-mate bijdrage aan de lokale 

luchtkwaliteit. Gelet hierop vormt de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de herziening van het 

bestemmingsplan. 

 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort MBA 

Senior adviseur 

 

 



 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 4  Akoestisch onderzoek

 

Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)  41



 

 
 
 

 

Datum Referentie Behandeld door 

28 april 2023 07171-56696-03 M.J.M. Blankvoort 

 

1 Aanleiding en doel 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

voor het nieuwe MultiFuncionele SportCentrum (MFSC), dat geprojecteerd wordt ten oosten van het station 

aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan. 

 

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de optredende geluidniveaus vanwege de activiteiten van het 

MFSC op woningen van derden in de nabije omgeving. De berekende geluidniveaus worden voor dit 

onderzoek getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten- en rekenen industrielawaai 1999’, zijnde de 

rekenmethode ex artikel 110d Wgh jo. hoofdstuk 2 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’ 

(Stcrt. 2012, 11810). 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 

− Activiteitenbesluit milieubeheer. 

− Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna: ‘Handreiking’). 

− Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (hierna: ‘Handleiding’). 

− Bureau-ervaringscijfers.  

 
  

Notitie 07171-56696-03 

 MFSC te Elst 

 Akoestisch onderzoek geluidbelasting op de omgeving 

   

Bezoekadres: 

Stationsweg 2 

8011 CZ  Zwolle 

Postadres: 

Hoofdweg 76 

3067 GH Rotterdam 

 

T +31 (0)88-5152505 

E info@cauberghuygen.nl 

W http://www.cauberghuygen.nl 

 

K.V.K. 58792562 

IBAN NL71RABO0112075584 
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2.2 Situatie 

Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het station en ten noorden van de Nieuwe Aamstestraat, ook 

wel aangeduid als De Woongaard. De locatie voor het MFSC in De Woongaard komt voort uit een 

locatieonderzoek van 28 juli 2021.  

 

De meest nabijgelegen woningen van derden bevinden zich aan de Regenboog 2 (noordzijde), Auditorium 3 

(schoolgebouw, noordoostzijde) alsmede Nieuwe Aamsestraat 26 t/m 30 (zuidzijde). De sporthal gelegen aan 

Auditorium 123 is geen geluidgevoelige bestemming en wordt derhalve niet betrokken in het onderzoek. 

 

In afbeelding 1 is de situatie opgenomen, waarbij wordt opgemerkt dat de mogelijke ontwikkeling van het 

gebouw voor primair onderwijs (oostzijde) geen onderdeel vormt van voorgenomen ontwikkeling. 

 

 

Afbeelding 1: situatie 

 
  



 

MFSC te Elst 07171-56696-03 
Akoestisch onderzoek geluidbelasting op de omgeving  28 april 2023 
 Pagina 3 

2.3 Akoestisch relevante activiteiten 

2.3.1 Representatieve bedrijfssituatie  

In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende akoestisch relevante activiteiten plaats: 

− Uit het verkeersonderzoek blijkt dat het MFSC 554 verkeersbewegingen (277 voertuigen) per etmaal 

genereert. Voor onderhavig akoestisch onderzoek wordt voornoemd als volgt verdeeld: 

o Op de parkeerplaats oostzijde: 206 personenauto’s in de dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur) en 

68 personenauto’s in de avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur), rijsnelheid 15 km/uur (inclusief 

manoeuvreren), geluidvermogenniveau LWr = 87 dB(A), maximaal geluidvermogenniveau LWr,max 

= 102 dB(A). 

o Op de parkeerplaats zuidzijde: 2 transporters in de dagperiode, rijsnelheid 10 km/uur (inclusief 

manoeuvreren), geluidvermogenniveau LWr = 90 dB(A), maximaal geluidvermogenniveau LWr,max 

= 102 dB(A). 

o Op de parkeerplaats oostzijde: 1 zware vrachtwagen in de dagperiode, rijsnelheid 10 km/uur 

(inclusief manoeuvreren), geluidvermogenniveau LWr = 102 dB(A), maximaal 

geluidvermogenniveau LWr,max = 109 dB(A). 

o Op de openbare weg 50% in oostelijke richting en 50% in westelijke richting. 

− Verwisselen afvalcontainer aan noordoostzijde van het pand, gedurende 5 minuten in de dagperiode, 

geluidvermogenniveau LWr = 107 dB(A), maximaal geluidvermogenniveau LWr,max = 115 dB(A). 

− Op het dak zijn vier technische installatie geprojecteerd, die gedurende 12 uur in de dagperiode (07:00 

uur – 19:00 uur), 3 uur in de avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur) en 4 uur in de nachtperiode (23:00 uur 

– 07:00 uur) in werking zijn, elk met een geluidvermogenniveau LWr = 80 dB(A). 

 

2.3.2 Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituatie  

Er is geen sprake van een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (activiteiten die 

gemiddeld eens per week plaatsvinden met hogere geluidemissie) en incidentele bedrijfssituatie (activiteiten 

die gemiddeld eens per maand plaatsvinden met hogere geluidemissie). 

 

3 Gehanteerde grenswaarden 

3.1 Directe hinder 

In het kader van een ruimtelijke beoordeling van de geluidsaspecten gelden geen wettelijke normen. De raad 

van de gemeente Overbetuwe komt bij deze beoordeling beleidsvrijheid toe. De raad kan uitgaan van de 

toetsingssystematiek uit de VNG-Brochure bedrijven en milieuzonering, maar kan ook aansluiten bij de 

geluidnormen die in het milieuspoor worden gehanteerd, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer. Navolgend 

wordt gemotiveerd aangegeven welk toetsingskader gehanteerd wordt. 

 

De VNG-Brochure bedrijven en milieuzonering biedt een handreiking om op hoofdlijnen een ruimtelijke 

scheiding aan te brengen tussen milieugevoelige en milieubelastende functies. Gelet op de specifieke situatie 

van onderhavig plangebied, is de VNG-brochure een minder geschikte methode. De VNG-Brochure bedrijven 

en milieuzonering wordt derhalve niet toegepast. 

De activiteiten hebben de kenmerken, die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen spreken van ene 

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Een dergelijke inrichting valt onder de werkingsfeer van het 
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Activiteitenbesluit milieubeheer. In onderhavige situatie wordt daarom aangesloten bij de geluidnormering uit 

het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het hanteren van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer kan beoordeeld worden of het plan zal leiden tot onaanvaardbare geluidhinder. 

 

Van belang is artikel 2.17, eerste lid, Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt 

door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid 

van de inrichting, geldt dat: 

a.  de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel 

aangegeven waarden; 

 

Tabel 2.17a 

 Grenswaarden [dB(A)] 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00 

Nacht 

23.00-07.00 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 45 40 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 50 45 

 

b.  de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet 

van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
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Omtrent het hanteren van de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt het volgende 

opgemerkt. Vaste jurisprudentie is dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan de raad beleidsvrijheid 

heeft. Een standaardoverweging van de ABRvS (ondermeer in ECLI:NL:RVS:2014:120) is: 

 

[…] 

 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om 

bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een 

goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. 

Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of 

aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt 

heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. 

Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden 

besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. 

 

[…] 

 

Uit deze overweging volgt dat de raad zelf mag bepalen wel welke keuzes gemaakt worden, mits deze 

voldoende gemotiveerd zijn en voldoen aan de goede ruimtelijke ordening.  

 

Hiervoor is gemotiveerd beschreven waarom de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ in onderhavige 

situatie geen geschikt hulpmiddel is. Omdat de VNG–brochure geen geschikt hulpmiddel is, heeft de raad een 

ander toetsingskader gehanteerd. Er is niet gekozen voor de systematiek van hoofdstuk 4 van de Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening (‘Handreiking’), maar is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit 

milieubeheer.1 

De gehanteerde werkwijze van keuze van normstelling komt overeen met de werkwijze, zoals die 

geaccepteerd is door de ABRvS in haar uitspraak van 21 januari 2014, ECLI:NL:RVSD:2014:120. In r.o. 4.4 

staat onder andere:  

 

[…] 

 

In het deskundigenbericht staat dat in het kader van een ruimtelijke beoordeling van de 

geluidsaspecten van een sportcomplex geen wettelijke normen gelden. De raad komt 

bij de beoordeling beleidsvrijheid toe. De raad kan uitgaan van de toetsingssystematiek 

uit de VNG-Brochure, maar kan ook aansluiten bij de geluidsnormen die in het 

milieuspoor worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

[…] 

  
  

 
1 De activiteiten hebben de kenmerken, die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen spreken van een inrichting in de zin van de Wet 

milieubeheer. Een dergelijke inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In onderhavige situatie 
wordt daarom aangesloten bij de geluidnormering uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het hanteren van de grenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit milieubeheer kan beoordeeld worden of het plan zal leiden tot onaanvaardbare geluidhinder. 
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In r.o. 4.6 van voormelde uitspraak concludeert de ABRvS over deze systematiek als volgt: 

 

[…] 

 

Anders dan [appellant sub 2] en anderen en [appellant sub 3] betogen heeft de raad in 

redelijkheid kunnen aansluiten bij de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer voor zijn beoordeling of het plan zal leiden tot onaanvaardbare 

geluidshinder. Anders dan [appellant sub 2] en anderen en [appellant sub 3] betogen, 

gelden deze geluidsnormen (uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, toevoeging 

MBl) ongeacht het heersende achtergrond geluid. 

 

[…] 

 

Voormelde overweging geeft in de kern de strekking weer. Bij het hanteren van de geluidgrenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer speelt het referentieniveau van het omgevingsgeluid en de aard van de 

woonomgeving geen rol van betekening bij het vaststellen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

3.2 Indirecte hinder 

Het inrichtingsgebonden verkeer, het verkeer op de openbare weg, van en naar de inrichting, wordt beoordeeld 

volgens de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 

beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996’. Conform deze circulaire dienen de 

geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen, van en naar de inrichting, separaat van de 

geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend, mits akoestisch herkenbaar.  

 

Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Uitgegaan 

kan worden van de voorkeursgrenswaarde (LAeq) van 50 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan onder voorwaarden een ontheffing worden 

verleend tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A). 
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4 Akoestische gegevens 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

De geluidvermogenniveaus van de geluidbronnen zijn ontleend aan geluidmetingen in het verleden aan 

vergelijkbare geluidbronnen elders. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

specialistische methoden uit de ‘Handleiding’. 

 

4.2 Bijzondere geluiden 

Volgens de ‘Handleiding’ moet bij de beoordeling van geluid rekening worden gehouden met bijzondere 

geluiden die als extra hinderlijk worden beschouwd. Het betreft bijvoorbeeld tonaal geluid, geluid met een 

impulsachtig karakter en muziekgeluid. Bij de beoordeling wordt, als er sprake is van deze bijzondere geluiden, 

een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidsbelasting in meerdering gebracht alvorens aan de 

geluidvoorschriften wordt getoetst. Indien sprake is van én tonaal én impulsachtig geluid, mag de toeslag maar 

één keer wordt toegepast. 

 

Tonaal geluid  

Van tonaal geluid is sprake indien het tonale karakter duidelijk hoorbaar2) is bij de ontvanger. De ‘Handreiking’ 

geeft vervolgens aan dat verwacht mag worden dat sprake is van tonaal geluid als de geluidbelasting bij de 

ontvanger wordt bepaald door bijvoorbeeld jankende tandwielkasten, brommende transformatoren, gierende 

ventilatoren, (cross)motoren, modelvliegtuigen en trilapparatuur (betonindustrie). 

 

In onderhavige situatie zijn geen van deze bronnen aanwezig. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat van 

tonaal geluid geen sprake is. 

 

Impulsachtig geluid 

Volgens de ‘Handreiking’ geldt in het algemeen dat sprake is van impulsachtig geluid als in het geluidsbeeld 

met enige regelmaat geluidstoten voorkomen die minder dan 1 seconde duren. De ‘Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai’ definieert impulsachtig geluid als een geluidsbeeld met geluidstoten, die minder dan 

één seconde duren en een zekere repetitie kennen. Als criterium moet worden aangehouden dat het 

impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar moet zijn bij de ontvanger. De ‘Handreiking’ geeft verder aan dat 

verwacht mag worden dat sprake is van impulsachtig geluid als de geluidsbelasting bij de ontvanger wordt 

bepaald bijvoorbeeld door geluid uit een constructiewerkplaats ten gevolge van hameren, bikken, het geluid 

van een stansmachine (continu en periodiek) of door blaffende honden.  

 

In onderhavige situatie zijn geen van deze bronnen aanwezig. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat van 

impulsachtig geluid geen sprake is. 

 

 
2)  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft tevens bepaald dat de kritische bandbreedtemethode (ISO 

1996-2, Annex C van mei 2001) een betrouwbare, reproduceerbare en verifieerbare methode is om de waarneembaarheid van tonen 
in een geluidsignaal vast te stellen. Deze methode wordt geaccepteerd, aangezien de methode op technisch-wetenschappelijke wijze 
inzichtelijk maakt of de mens een geluid al dan niet tonaal zal waarnemen (ABRvS 200509480/1 d.d. 21 juni 2006). 
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4.3 Best beschikbare technieken 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu kunnen 

maatwerkvoorschriften worden opgesteld die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het 

milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron 

– te beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking 

komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast, mits deze economisch en technisch haalbaar 

zijn in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs ver 

verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop 

zij wordt gebouwd en onderhouden, evenals de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting 

buiten gebruik wordt gesteld. 

 

Laden en lossen 

De laad- en losactiviteiten vinden plaats aan de noordzijde van de locatie. Deze locatie is zo beperkt mogelijk 

gehouden, waarmee een onnodig korte afstand tot woningen van derden wordt voorkomen. Het laden en 

lossen vindt uitsluitend plaats in de dagperiode. De gehanteerde geluidvermogenniveaus zijn conform de 

huidige stand der techniek. Tijdens de activiteiten wordt er op toe gezien dat geen onnodige geluidpieken 

worden veroorzaakt. 

 

Transport  

De gemeente heeft geen invloed op de geluidemissie van personenauto’s aangezien het voertuigen van 

derden betreft. Voldoende aannemelijk is dat de personenauto’s voldoen aan de huidige stand der techniek. 

 

Technische installaties 

De in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten voor de technische installaties dienen als taakstellend te 

worden gehanteerd bij de keuze van de te plaatsen installaties. Het gehanteerde geluidvermogenniveau is 

overeenkomstig de huidige stand der techniek. 

 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat in het kader van het BBT voldoende geluidbeperkende 

maatregelen worden getroffen of binnen de mogelijkheden worden treffen. 
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5 Resultaten en beoordeling 

5.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische 

methode II-8 uit de ‘Handleiding’.  

 

Overeenkomstig de ‘Handreiking’ vindt bepaling van de geluidniveaus gedurende de dagperiode plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter. Gedurende de avond- en nachtperiode is een beoordelingshoogte van 5 

en 7,5 meter gehanteerd. 

 

Ten aanzien van het Lyceum Elst zijn de geluidniveaus in de dag- en avondperiode berekend op alle 

bouwlagen, in de nachtperiode is het Lyceum niet in gebruik. 

 

De geluidniveaus worden invallend beschouwd.  

 

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de immissieniveaus Li onder aftrek van de meteocorrectie 

Cm. 

 

In bijlage I zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. De ligging van de beoordelingspunten is 

weergegeven in figuur 1. De geluidbronnen zijn weergegeven in figuur 2. 

 

5.2 Resultaten representatieve bedrijfssituatie  

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus gegeven voor de 

representatieve bedrijfssituatie. De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn 

opgenomen in bijlage II en de resultaten voor de maximale geluidniveaus in bijlage III. De rekenresultaten voor 

de verkeersaantrekkende werking zijn opgenomen in bijlage IV.  
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5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven.  

 

Tabel 5.1:  Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus representatieve bedrijfssituatie  

Beoordelingspunt 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) [dB(A)] 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00 

Nacht 

23.00-07.00 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

01 Regenboog 2 32 50 41 45 39 40 

02 Auditorium 3 (school) 1,5 m 40 50 36 45 - 40 

02 Auditorium 3 (school) 5,0 m. 41 50 37 45 - 40 

02 Auditorium 3 (school) 7,5 m. 42 50 38 45 - 40 

03 Auditorium 3 (school) 1,5 m 38 50 35 45 - 40 

03 Auditorium 3 (school) 5,0 m. 40 50 36 45 - 40 

03 Auditorium 3 (school) 7,5 m. 41 50 37 45 - 40 

04 Collosseum 13 34 50 30 45 23 40 

05 Collosseum 5 36 50 32 45 25 40 

06 Buurmeester 4 36 50 33 45 26 40 

07 Nieuwe Aamsestraat 26 36 50 37 45 33 40 

08 Nieuwe Aamsestraat 26c 38 50 37 45 31 40 

09 Nieuwe Aamsestraat 26e 37 50 37 45 32 40 

10 Nieuwe Aamsestraat 26a 39 50 38 45 32 40 

11 Nieuwe Aamsestraat 28 39 50 37 45 30 40 

12 Nieuwe Aamsestraat 30 38 50 36 45 29 40 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de gehanteerde 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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5.2.2 Maximale geluidniveaus 

In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus weergegeven. Om een volledig inzicht te krijgen in de 

optredende maximale geluidniveaus, is ook rekening gehouden met de maximale geluidniveaus vanwege het 

laden en lossen in de dagperiode. Dit in tegenstelling tot artikel 2.17, eerste lid onder b. Activiteitenbesluit 

milieubeheer.  

 

Tabel 5.2:  Berekende maximale geluidniveaus representatieve bedrijfssituatie  

Beoordelingspunt 

Maximaal geluidniveau (LAmax) [dB(A)] 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00 

Nacht 

23.00-07.00 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

01 Regenboog 2 59 70 51 65 - 60 

02 Auditorium 3 (school) 1,5 m 67 70 58 65 - 60 

02 Auditorium 3 (school) 5,0 m. 69 70 59 65 - 60 

02 Auditorium 3 (school) 7,5 m. 70 70 59 65 - 60 

03 Auditorium 3 (school) 1,5 m 65 70 57 65 - 60 

03 Auditorium 3 (school) 5,0 m. 66 70 59 65 - 60 

03 Auditorium 3 (school) 7,5 m. 68 70 59 65 - 60 

04 Collosseum 13 61 70 50 65 - 60 

05 Collosseum 5 63 70 52 65 - 60 

06 Buurmeester 4 63 70 52 65 - 60 

07 Nieuwe Aamsestraat 26 64 70 56 65 - 60 

08 Nieuwe Aamsestraat 26c 66 70 58 65 - 60 

09 Nieuwe Aamsestraat 26e 64 70 56 65 - 60 

10 Nieuwe Aamsestraat 26a 67 70 59 65 - 60 

11 Nieuwe Aamsestraat 28 66 70 58 65 - 60 

12 Nieuwe Aamsestraat 30 65 70 56 65 - 60 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de gehanteerde 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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5.2.3 Verkeersaantrekkende werking   

In tabel 5.3 zijn de berekende equivalente geluidniveaus op de beoordelingspunten vanwege 

inrichtingsgebonden verkeer samengevat. Omdat de ontsluiting plaatsvindt via de Nieuwe Aamsestraat, is 

uitsluitend ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe Aamsestraat sprake van indirecte hinder. Daarom is 

uitsluitend de geluidbelasting weergegeven ter plaatse van de woningen aan de Nieuwe Aamsestraat 

 

Tabel 5.3:  Berekende equivalente geluidniveaus indirecte hinder representatieve bedrijfssituatie  

Beoordelingspunt 

Equivalente geluidniveaus (LAeq) [dB(A)] 

Dag 

07.00-19.00 

Avond 

19.00-23.00 

Nacht 

23.00-07.00 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

07 Nieuwe Aamsestraat 26 42 50 41 45 - 40 

08 Nieuwe Aamsestraat 26c 40 50 39 45 - 40 

09 Nieuwe Aamsestraat 26e 41 50 40 45 - 40 

10 Nieuwe Aamsestraat 26a 43 50 42 45 - 40 

11 Nieuwe Aamsestraat 28 40 50 39 45 - 40 

12 Nieuwe Aamsestraat 30 40 50 39 45 - 40 

 

Aan de voorkeursgrenswaarde voor inrichtingsgebonden verkeer van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt 

ruimschoots voldaan. 
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6 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

voor het nieuwe MultiFuncionele SportCentrum (MFSC), dat geprojecteerd wordt ten oosten van het station 

aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal 

geluidniveau vanwege het MFSC ter plaatse van de omliggende woningen en school voldoet aan de 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Voorts blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen en school voldaan wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het inrichtingsgebonden verkeer. 

 

Gelet hierop is sprake vanwege een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort MBA 

Senior adviseur 
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Bijlage I 

 

Invoergegevens rekenmodel 
  



Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

m01 Direct       16017           1 21:21, 26 apr 2023       -2055          11 Polylijn     187447,41     436620,50     187448,29     436620,03     0,75     0,75
m02-vw Direct       16018           1 21:45, 26 apr 2023       -2109           7 Polylijn     187446,72     436620,60     187445,63     436620,80     1,00     1,00
m02 Direct       16087           1 21:22, 26 apr 2023       -2088           7 Polylijn     187446,42     436620,60     187445,73     436620,89     0,75     0,75
mi02 Indirect       16032           2 09:20, 28 apr 2023       -2095           7 Polylijn     187357,81     436526,06     187443,28     436610,36     0,75     0,75
mi01 Indirect       16057           2 09:20, 28 apr 2023       -2019           6 Polylijn     187444,99     436609,79     187569,79     436578,34     0,75     0,75

mi02-vw Indirect       16085           2 09:20, 28 apr 2023       -2102           6 Polylijn     187358,45     436525,80     187442,85     436609,51     1,00     1,00
mi01-vw Indirect       16086           2 09:20, 28 apr 2023       -2032           6 Polylijn     187444,99     436609,22     187570,43     436578,07     1,00     1,00
m01 [LAmax]       16506           4 21:49, 26 apr 2023       -2118          11 Polylijn     187447,40     436620,44     187448,27     436619,97     0,75     0,75
m02-vw [LAmax]       16507           4 21:49, 26 apr 2023       -2129           7 Polylijn     187446,70     436620,54     187445,61     436620,74     1,00     1,00
m02 [LAmax]       16508           4 21:50, 26 apr 2023       -2136           7 Polylijn     187446,40     436620,54     187445,71     436620,84     0,75     0,75

28-4-2023 11:35:21Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam M-1 M-n Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Cb(D) Cb(A) Cb(N)

m01      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           7           272,17           272,17            33,76            60,06   15,48   15,52 --
m02-vw      9,50      9,50      1,00      1,00     10,50     10,50           6           156,18           156,18             3,19            51,05   37,31 -- --
m02      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           6           151,51           151,51             1,91            48,45   34,43 -- --
mi02      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           4           150,58           150,58            15,56            93,71   19,10   19,14 --
mi01      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           3           128,71           128,71            42,85            85,86   19,11   19,15 --

mi02-vw      9,50      9,50      1,00      1,00     10,50     10,50           4           149,37           149,37            15,47            93,71   35,07 -- --
mi01-vw      9,50      9,50      1,00      1,00     10,50     10,50           5           129,29           129,29             7,97            58,18   35,70 -- --
m01      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           7           272,17           272,17            33,76            60,06   15,48   15,52 --
m02-vw      9,50      9,50      1,00      1,00     10,50     10,50           6           156,18           156,18             3,19            51,05   37,31 -- --
m02      9,50      9,50      0,75      0,75     10,25     10,25           6           151,51           151,51             1,91            48,45   34,43 -- --

28-4-2023 11:35:21Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aant.puntbr Lw Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

m01          11   86,85   51,20   68,60   69,10   75,10   78,00   83,00   81,40   74,60   68,30   86,85
m02-vw           7  102,22   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   89,90   77,20  102,22
m02           7   90,01   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01
mi02           7   90,01   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01
mi01           6   90,01   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01

mi02-vw           6  102,22   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   89,90   77,20  102,22
mi01-vw           6  102,22   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   89,90   77,20  102,22
m01          11   86,85   64,20   81,60   82,10   88,10   91,00   96,00   94,40   87,60   81,30   99,85
m02-vw           7  102,22   67,10   83,10   91,10   96,30  101,50  105,30  103,90   96,90   84,20  109,22
m02           7   90,01   71,00   78,00   84,00   85,00   90,00   94,00  100,00   92,00   82,00  102,01
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X Y Rel.H Abs.H Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N) Lw Totaal

0 Direct       15790           1 09:43, 28 apr 2023 Punt     187422,48     436690,77      0,50     16,00 100,000  74,989  50,003 12,0000  2,9996  4,0003   77,74
1 Direct       15791           1 09:43, 28 apr 2023 Punt     187419,80     436672,87      0,50     16,00 100,000  74,989  50,003 12,0000  2,9996  4,0003   77,74
2 Direct       15792           1 09:43, 28 apr 2023 Punt     187369,23     436673,65      0,50     16,00 100,000  74,989  50,003 12,0000  2,9996  4,0003   77,74
3 Direct       15793           1 09:43, 28 apr 2023 Punt     187382,66     436698,37      0,50     16,00 100,000  74,989  50,003 12,0000  2,9996  4,0003   77,74
4 Direct       16505           1 21:46, 26 apr 2023 Punt     187459,18     436693,89      1,00     10,50   0,692 -- --  0,0830 -- --  107,14

4 [LAmax]       16509           4 11:13, 28 apr 2023 Punt     187458,93     436693,75      1,00     10,50   0,692 -- --  0,0830 -- --  115,00
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

0   50,70   56,60   66,60   68,30   71,30   76,20   73,40   70,50   59,90   80,05
1   50,70   56,60   66,60   68,30   71,30   76,20   73,40   70,50   59,90   80,05
2   50,70   56,60   66,60   68,30   71,30   76,20   73,40   70,50   59,90   80,05
3   50,70   56,60   66,60   68,30   71,30   76,20   73,40   70,50   59,90   80,05
4   65,40   76,90   87,10   95,00   99,50  102,30  101,50   97,90   92,60  107,14

4   93,73   95,73  101,33  107,13  109,33  109,23  107,03  103,33   95,53  115,00
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X Y Hoogtes

01 --       15794           0 21:57, 26 apr 2023          -1           3 Punt     187393,36     436736,17 1,50/5,00/7,50
02 --       15795           0 10:16, 28 apr 2023          -7           3 Punt     187544,55     436709,59 1,50/5,00/7,50
03 --       15796           0 10:15, 28 apr 2023         -13           3 Punt     187555,10     436698,30 1,50/5,00/7,50
04 --       15797           0 21:59, 26 apr 2023         -19           3 Punt     187618,41     436688,61 1,50/5,00/7,50
05 --       15798           0 21:59, 26 apr 2023         -25           3 Punt     187617,95     436664,49 1,50/5,00/7,50

06 --       15799           0 21:59, 26 apr 2023         -31           3 Punt     187614,57     436635,74 1,50/5,00/7,50
07 --       16033           0 10:59, 28 apr 2023       -1977           2 Punt     187402,89     436599,84 1,50/5,00
08 --       16034           0 22:01, 26 apr 2023       -1983           2 Punt     187440,22     436590,83 1,50/5,00
09 --       16035           0 11:01, 28 apr 2023       -1989           2 Punt     187412,33     436596,17 1,50/5,00
10 --       16036           0 11:00, 28 apr 2023       -1995           2 Punt     187430,57     436599,03 1,50/5,00

11 --       16039           0 22:02, 26 apr 2023       -2001           2 Punt     187450,26     436587,65 1,50/5,00
12 --       16040           0 22:03, 26 apr 2023       -2007           2 Punt     187470,11     436582,04 1,50/5,00
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Abs.H Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

G001 --         676           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187221,99     436630,37     12,30     21,80           4           303,08          5325,51            45,28
--         677           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187743,77     436364,07      5,39     14,89           4           116,69           823,62            23,94
--         678           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187725,06     436325,64      3,10     12,60           8           130,27           748,15             4,74
--         679           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187268,00     436747,90      6,19     15,69          12           174,07          1416,96             3,04
--         681           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187412,62     436488,78      5,92     15,42           4           126,10           668,60            13,49

--         683           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187629,56     436382,14      4,94     14,44           4            36,59            78,42             6,85
--         684           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187085,71     436494,05      3,88     13,38           4            42,29           111,79            10,51
--         685           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187613,23     436358,84      5,60     15,10          13           154,38           986,30             1,26
--         687           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187131,39     436546,82      6,41     15,91           4            39,49            94,20             8,06
--         689           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187490,86     436256,36      5,93     15,43           8           140,42          1003,94             6,56

--         690           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187366,63     436841,72      8,16     17,66           4           107,98           376,96             8,24
--         692           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187600,15     436500,71      4,47     13,97           6           159,36          1219,21            15,07
--         693           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187359,78     436771,66     11,01     20,51           7           163,39           838,18             1,79
--         694           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187085,82     436852,96      6,38     15,88           8           143,78           497,51             2,97
--         699           0 22:01, 26 apr 2023 Polygoon     187422,74     436588,19      5,10     14,60          10            65,37           209,15             1,15

--         701           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187226,21     436842,30      8,18     17,68           4           132,99           595,55            10,67
--         702           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187393,00     436533,80      6,11     15,61           4           127,06           731,88            15,12
--         703           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187311,70     436855,82     11,10     20,60           8           132,35           688,11             1,85
--         704           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187126,97     436730,44      6,63     16,13           4            55,87           162,53             8,26
--         708           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187079,52     436527,50      6,03     15,53           4            56,46           171,80             8,88

--         710           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187762,22     436310,41      5,80     15,30           4           135,92           809,84            15,41
--         715           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187666,00     436496,46      2,95     12,45           7           112,00           601,88             1,86
--         716           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187376,07     436796,66      8,28     17,78           8           126,09           579,64            10,45
--         718           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187394,25     436871,94      6,20     15,70           4           185,56           899,60            11,00
--         720           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187100,22     436565,15      7,33     16,83           4            36,46            80,08             7,38

--         721           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187100,37     436815,38      6,07     15,57           4           113,90           454,24             9,59
--         722           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187355,98     436874,56      7,97     17,47           4            90,24           315,55             8,65
--         723           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187662,20     436474,71      4,21     13,71           8           147,06           921,91             8,99
--         729           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187806,44     436234,14      3,65     13,15          14           212,68          1582,58             2,08
--         730           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187748,54     436397,05      6,03     15,53          10           146,79           775,25             3,57

--         731           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187514,94     436489,70      7,14     16,64           6           217,43          2925,38             6,56
--         732           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187437,82     436536,29      6,00     15,50           4           100,63           608,33            20,20
--         734           0 22:02, 26 apr 2023 Polygoon     187444,54     436577,88      5,10     14,60           6            46,28           125,89             1,14
--         736           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187090,41     436890,36      5,49     14,99           4           126,81           528,33             9,86
--         737           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187438,93     436473,29      5,66     15,16           6           120,47           527,33             5,51

--         738           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187513,86     436429,12      5,07     14,57           9           172,98          1744,39             5,04
--         739           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187517,44     436441,63      5,75     15,25           6           171,06          1803,64            20,92
--         741           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187089,20     436762,83      6,31     15,81           4            96,29           389,44            10,29
--         744           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187269,76     436845,57      5,23     14,73           4           129,09           451,78             7,99
--         746           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187105,95     436436,31      5,17     14,67           5           191,61          2048,73            28,01

--         747           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187639,62     436342,05      5,02     14,52           4           103,43           603,36            17,77
--         748           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187533,74     436307,73      7,84     17,34           9           288,45          4170,50             5,16
--         749           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187085,17     436740,80      6,20     15,70           4            48,47           139,61             9,43
--         751           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187104,50     436708,80      6,08     15,58          10           131,65           533,23             2,99

28-4-2023 11:35:21Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte

G001           101,51
           34,40
           28,68
           48,54
           49,56

           11,45
           10,63
           30,82
           11,68
           37,92

           45,76
           39,89
           63,66
           59,97
           15,58

           55,83
           48,41
           34,77
           19,68
           19,35

           52,55
           31,79
           19,15
           81,78
           10,84

           47,36
           36,47
           47,96
           48,34
           25,22

           57,32
           30,11
           12,55
           53,54
           48,74

           41,55
           37,74
           37,87
           56,56
           63,58

           33,94
           79,56
           14,81
           25,20
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Abs.H Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

--         754           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187227,12     436808,75     11,05     20,55           6           149,91           780,68             3,87
--         755           0 22:00, 26 apr 2023 Polygoon     187394,96     436590,99      4,13     13,63          10            61,79           193,16             1,09
--         758           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187699,88     436369,93      2,33     11,83           4            57,20           104,55             4,30
--         759           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187417,08     436381,05      6,57     16,07           4            86,22           342,76            10,52
--         762           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187325,77     436377,61      7,87     17,37           8           177,90          1609,22             4,46

--         763           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187171,80     436383,20      7,43     16,93          14           340,35          3555,02             5,02
--         764           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187778,75     436433,47      6,20     15,70           9           236,05          1937,87            16,18
--         765           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187643,73     436425,65      6,73     16,23          11           198,89          1954,03             5,04
--         766           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187645,25     436439,24      4,72     14,22          13           199,53          1958,73             0,95
--         767           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187129,32     436757,36      6,40     15,90           4            94,82           334,45             8,62

--         771           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187702,36     436439,44      5,05     14,55          15           313,08          4025,73             1,91
--         772           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187083,32     436554,62      3,99     13,49           8            62,68           168,35             2,53
--         774           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187449,00     436381,57      4,62     14,12           4            86,99           418,52            14,37
--         775           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187472,48     436776,35      4,64     14,14           4            68,97           249,75            10,34
--         776           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187491,43     436555,34      7,33     16,83           6           163,05           969,06             2,78

--         779           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187235,76     436745,03      2,15     11,65           4            29,72            50,68             5,30
--         785           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187677,79     436896,22      7,32     16,82           8            56,95           169,04             0,83
--         788           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187197,55     436629,68      3,32     12,82           4            35,56            66,88             5,40
--         789           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187733,55     436888,75      5,39     14,89           6            53,67           159,57             2,99
--         790           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187713,47     436899,11      7,65     17,15           4            48,50           146,98            11,89

--         791           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187694,92     436895,89      7,66     17,16           4            48,10           144,62            11,95
--         792           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187649,02     436872,93      7,00     16,50           6            48,29           133,35             2,29
--         793           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187700,98     436857,12      7,26     16,76          10            63,11           182,94             1,41
--         794           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187756,65     436853,73      6,04     15,54           6            43,81           100,78             2,78
--         797           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187593,81     436313,65     11,04     20,54           4            85,95           454,89            18,74

--         802           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187183,40     436628,77      2,42     11,92           4            35,28            65,94             5,38
--         803           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187095,34     436807,97      2,13     11,63           4            47,54            72,84             3,46
--         806           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187215,49     436645,09      2,86     12,36           4            25,32            29,96             3,15
--         807           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187641,34     436853,49      7,00     16,50           4            43,07           102,45             7,09
--         808           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187656,34     436849,78      7,00     16,50           6            37,89            79,49             0,42

--         811           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187677,46     436849,82      8,54     18,04           4            48,80           147,82            11,19
--         815           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187594,02     436259,94      7,53     17,03           4            84,28           443,21            20,20
--         919           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187789,91     436093,18      3,64     13,14          16           206,32          1131,62             1,47
--         934           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187096,19     436188,26      9,29     18,79           6            68,39           258,94             5,31
--         944           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187535,71     436212,01      5,90     15,40           6           227,12          2983,18            10,88

--         947           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187534,48     436168,14      5,99     15,49           5           180,01          1693,06             5,66
--         954           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187750,20     436126,64      3,64     13,14          10           180,83          1185,87             6,70
--         957           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187103,70     436189,02      7,80     17,30           4            79,64           279,95             9,12
--         971           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187199,92     436007,43      7,43     16,93          59          1320,34         22001,15             2,27
--         974           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187614,87     436227,83      8,31     17,81          28           779,34         10070,84             4,47

--         975           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187805,75     436226,10      4,51     14,01          16           256,74          2401,39             2,39
De Aam --         976           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187357,21     436138,98      8,10     17,60          19           596,82         17357,87             4,00
001 --        1059           0 16:10, 31 mrt 2021 Rechthoek     187240,74     436486,78     14,00     23,50           4           288,47          3635,56            32,55
002 --        1060           0 16:10, 31 mrt 2021 Rechthoek     187243,75     436320,50      8,00     17,50           4           132,71          1050,77            26,11
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte

           55,86
           11,96
           24,30
           32,59
           62,50

           55,97
           64,68
           49,45
           52,08
           38,79

           58,42
           11,74
           29,13
           24,15
           66,11

            9,55
           13,50
           12,38
           15,18
           12,36

           12,11
           12,09
           15,43
           11,99
           23,98

           12,26
           20,28
            9,51
           14,44
           12,23

           13,21
           21,94
           66,43
           17,12
           64,88

           63,23
           51,31
           30,70
          126,90
          119,13

           64,27
De Aam           141,23
001           111,68
002            40,24
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Abs.H Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

003 --        1061           0 16:10, 31 mrt 2021 Rechthoek     187272,89     436237,11      8,00     17,50           4            81,63           394,05            15,67
--        1062           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187264,64     436611,54      3,70     25,50           4           176,34          1585,44            25,14

1 --        1063           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187240,73     436615,27      1,50     23,30          38           193,59          1028,32             0,81
38 --        3175           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187712,17     436627,92      7,00     16,50           5            35,52            68,30             0,04
30 --        3185           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187720,46     436696,48      7,00     16,50           4            33,43            64,30             6,00

13 --        3195           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187628,36     436692,18      7,00     16,50           8            31,49            57,42             0,23
7 --        3197           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187653,51     436723,61      7,00     16,50           4            37,63            78,45             6,24
11 --        3208           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187619,41     436680,89      7,00     16,50           7            31,51            57,54             0,23

--        3217           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187726,24     436781,11      7,00     16,50           4            20,25            23,18             3,50
27 --        3228           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187748,80     436726,74      7,00     16,50          13            37,88            73,10             0,22

--        3232           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187664,55     436736,12      7,00     16,50           4            18,62            19,21             3,08
25 --        3233           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187739,12     436723,00      7,00     16,50          11            43,73            87,24             0,32
21 --        3265           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187753,84     436752,66      7,00     16,50          11            43,58            93,82             0,21
5 --        3312           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187653,51     436723,61      7,00     16,50           8            43,60            96,91             0,01
13 --        3318           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187692,88     436736,59      7,00     16,50          10            50,47            82,13             0,23

12 --        3338           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187684,84     436773,58      7,00     16,50          13            45,76           105,70             0,01
25 --        3339           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187745,91     436784,20      7,00     16,50          17            51,54           104,47             0,10
21 --        3342           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187722,06     436732,03      7,00     16,50          11            43,38            80,67             0,10
15 --        3365           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187692,88     436736,59      7,00     16,50           6            44,42            99,67             2,76
23 --        3373           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187745,54     436761,45      7,00     16,50          16            54,36           112,01             0,11

19 --        3382           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187753,84     436752,66      7,00     16,50          10            44,50            98,26             0,10
10 --        3389           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187670,99     436764,29      7,00     16,50          11            49,39            98,24             0,29
23 --        3399           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187739,12     436723,00      7,00     16,50          12            44,10            80,99             0,26
17 --        3992           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187685,11     436666,12      7,00     16,50           4            31,29            57,62             5,93
69-69D --        3996           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187705,34     436599,01      6,00     15,50           8            43,08           117,05             0,25

6 --        3998           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187626,62     436639,33      7,00     16,50           4            30,26            52,55             5,40
16 --        3999           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187653,86     436623,01      7,00     16,50           7            33,12            55,28             0,23
20 --        4000           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187664,46     436620,97      7,00     16,50           4            32,65            58,99             5,40
7 --        4001           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187646,84     436670,57      7,00     16,50           6            35,78            57,62             0,22
14 --        4003           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187640,24     436624,37      7,00     16,50           7            35,32            61,33             0,10

27 --        4013           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187713,33     436660,71      7,00     16,50           4            31,27            57,51             5,91
4 --        4014           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187621,32     436640,34      7,00     16,50           5            30,78            55,11             0,05
11 --        4015           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187662,88     436657,41      7,00     16,50           9            31,44            58,07             0,02
12 --        4017           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187634,95     436625,39      7,00     16,50           4            35,01            65,29             5,39
25 --        4019           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187700,09     436653,36      7,00     16,50           4            30,82            55,36             5,70

9 --        4021           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187619,41     436680,89      7,00     16,50           5            31,05            57,16             1,24
20 --        4024           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187692,69     436689,75      7,00     16,50           7            33,89            66,82             0,01
6 --        4025           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187648,09     436692,00      7,00     16,50           5            31,54            59,58             0,03
14 --        4026           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187667,15     436698,98      7,00     16,50           8            31,34            57,59             0,22
13 --        4031           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187671,13     436669,78      7,00     16,50          10            33,92            58,71             0,01

5 --        4032           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187646,84     436670,57      7,00     16,50           4            36,28            74,24             6,24
9 --        4033           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187652,29     436667,11      7,00     16,50           4            31,02            57,06             6,00
26 --        4035           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187704,57     436688,12      7,00     16,50           5            33,81            66,40             0,02
16 --        4041           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187672,85     436698,20      7,00     16,50           9            31,45            58,04             0,01
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte

003            25,14
           63,25

1            75,59
38            12,13
30            10,72

13             9,51
7            12,58
11             9,53

            6,62
27            10,91

            6,23
25            10,91
21            12,23
5            12,57
13            13,23

12            11,41
25             7,15
21             8,58
15            13,23
23            10,70

19            12,23
10            12,22
23             8,58
17             9,71
69-69D            10,43

6             9,74
16            10,91
20            10,93
7            11,89
14            12,12

27             9,71
4             9,73
11             9,51
12            12,12
25             9,71

9             9,53
20            10,70
6             9,50
14             9,50
13            10,70

5            11,90
9             9,51
26            10,70
16             9,51
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Abs.H Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

18 --        4047           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187653,86     436623,01      7,00     16,50           4            32,63            58,94             5,40
12 --        4049           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187667,15     436698,98      7,00     16,50           5            30,98            56,92             0,08
22 --        4050           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187698,64     436688,94      7,00     16,50           5            33,39            64,16             0,01
34 --        4051           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187730,73     436683,05      7,00     16,50           4            35,85            71,55             6,00
23 --        4058           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187700,09     436653,36      7,00     16,50           4            30,82            55,34             5,70

15 --        4066           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187628,36     436692,18      7,00     16,50           5            31,00            56,96             0,01
15 --        4069           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187671,13     436669,78      7,00     16,50           5            33,75            66,04             0,01
24 --        4070           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187678,01     436634,44      7,00     16,50           9            40,43            67,23             0,23
10 --        4071           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187654,02     436691,19      7,00     16,50           5            31,00            57,01             0,08
26 --        4072           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187678,01     436634,44      7,00     16,50           6            35,30            61,23             0,19

19 --        4073           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187688,89     436655,51      7,00     16,50           4            30,82            55,35             5,70
36 --        4074           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187712,17     436627,92      7,00     16,50           6            35,16            58,93             0,23
34 --        4078           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187699,75     436620,43      7,00     16,50           6            32,66            52,46             0,23
8 --        4080           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187626,62     436639,33      7,00     16,50           6            32,65            52,81             0,27
30 --        4081           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187694,22     436620,24      7,00     16,50           4            32,61            58,89             5,40

18 --        4082           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187678,38     436692,86      7,00     16,50           5            31,46            59,17             0,04
17 --        4087           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187619,39     436698,95      7,00     16,50           5            31,46            59,19             0,01
24 --        4089           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187704,57     436688,12      7,00     16,50           5            33,37            64,06             0,02
22 --        4090           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187664,46     436620,97      7,00     16,50           7            32,63            52,66             0,21
28 --        4092           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187688,92     436621,25      7,00     16,50           4            33,07            61,38             5,60

10 --        4093           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187631,92     436638,32      7,00     16,50           8            35,06            59,29             0,02
32 --        4094           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187699,75     436620,43      7,00     16,50           6            32,58            52,62             0,22
21 --        4095           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187696,31     436663,98      7,00     16,50           4            30,82            55,36             5,70
32 --        4100           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187726,41     436695,67      7,00     16,50           6            35,83            64,43             0,23
28 --        4104           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187720,46     436696,48      7,00     16,50           6            34,00            59,96             0,27

5 --        4105           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187627,91     436668,13      7,00     16,50           4            31,48            59,21             6,22
7 --        4108           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187627,91     436668,13      7,00     16,50           5            31,04            57,12             1,24
36 --        4109           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187736,68     436682,24      7,00     16,50           8            38,05            74,77             0,31
8 --        4110           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187654,02     436691,19      7,00     16,50           5            30,98            56,92             0,03
38 --        7541           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187712,23     436627,91      7,00     16,50           6            36,02            67,65             0,33

6 --        7542           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187619,43     436630,79      7,00     16,50           4            30,30            52,75             5,43
16 --        7543           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187653,83     436624,22      7,00     16,50           5            30,59            54,17             0,16
20 --        7544           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187664,90     436622,10      7,00     16,50           6            33,20            59,55             0,25
14 --        7545           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187640,70     436625,52      7,00     16,50           5            32,95            60,77             0,18
4 --        7546           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187619,43     436630,79      7,00     16,50           4            30,64            54,41             5,59

12 --        7547           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187640,70     436625,52      7,00     16,50           8            35,90            66,17             0,18
18 --        7548           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187659,10     436622,00      7,00     16,50           6            33,01            59,40             0,16
24 --        7549           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187670,66     436623,50      7,00     16,50          10            35,93            67,04             0,19
26 --        7550           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187676,17     436623,66      7,00     16,50           5            33,11            61,50             0,19
36 --        7551           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187709,89     436617,20      7,00     16,50           7            33,41            59,81             0,33

34 --        7552           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187699,79     436620,43      7,00     16,50           5            30,17            52,42             0,33
8 --        7553           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187624,76     436629,77      7,00     16,50           5            30,29            52,74             0,22
30 --        7554           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187694,65     436621,36      7,00     16,50           6            33,09            59,49             0,20
22 --        7555           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187664,90     436622,10      7,00     16,50           8            30,78            53,36             0,23
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte

18            10,92
12             9,50
22            10,69
34            11,93
23             9,71

15             9,51
15            10,70
24            12,14
10             9,50
26            12,14

19             9,71
36            12,13
34            10,93
8            10,94
30            10,91

18             9,51
17             9,50
24            10,69
22            10,93
28            10,91

10            12,11
32            10,91
21             9,71
32            11,92
28            10,72

5             9,52
7             9,52
36            11,93
8             9,50
38            12,13

6             9,72
16             9,72
20            10,92
14            10,90
4             9,73

12            10,91
18            10,92
24            10,94
26            10,94
36            10,96

34             9,68
8             9,72
30            10,91
22             9,74
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Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X-1 Y-1 Rel.H Abs.H Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

28 --        7556           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187688,90     436621,25      7,00     16,50           4            32,97            60,84             5,58
10 --        7557           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187634,95     436626,61      7,00     16,50           7            33,12            59,47             0,22
32 --        7558           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187694,65     436621,36      7,00     16,50           5            30,25            52,62             0,20
21a --        7562           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187624,06     436742,81      7,00     16,50          10            36,42            68,18             0,10
23 --        7563           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187623,54     436748,50      7,00     16,50           9            43,11            72,06             0,25

25a --        7564           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187626,36     436770,31      7,00     16,50           8            30,60            52,75             0,15
23a --        7567           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187631,31     436756,27      7,00     16,50           8            40,73            70,44             2,38
19 --        7568           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187632,87     436731,30      7,00     16,50           4            30,43            53,38             5,48
21 --        7569           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187633,30     436736,62      7,00     16,50           6            30,43            53,40             0,10
27a --        7570           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187626,28     436781,47      7,00     16,50           4            32,99            60,83             5,56

19a --        7572           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187632,87     436731,30      7,00     16,50           4            30,13            51,94             5,34
27 --        7573           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187635,51     436774,97      7,00     16,50           6            33,33            61,13             0,15
25 --        7574           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187635,64     436764,18      7,00     16,50           7            31,08            53,80             0,15
13 --        7598           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187691,10     436723,48      7,00     16,50          10            44,48            81,45             0,22
15 --        7600           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187700,95     436729,17      7,00     16,50           8            44,87           100,35             0,22

9 --        7603           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187673,00     436727,99      7,00     16,50          10            45,57           102,60             0,13
11 --        7604           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187683,26     436732,68      7,00     16,50          11            43,41            90,94             0,13
8 --        7613           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187658,29     436768,62      7,00     16,50          12            48,57           116,59             0,05
14 --        7619           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187688,51     436778,27      7,00     16,50          13            49,70           108,07             0,11
29 --        7629           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187722,49     436649,58      7,00     16,50           8            45,20           101,70             0,23

31 --        7630           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187724,98     436661,51      7,00     16,50           5            36,24            72,25             0,23
17 --        8300           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187710,45     436722,91      7,00     16,50           9            46,03            97,35             0,42
19 --        8305           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187712,12     436735,37      7,00     16,50          10            43,86            97,88             0,10
67-67c --        8321           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187616,40     436600,66      6,00     15,50           6           107,44           573,31            12,09

--        8359           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187726,31     436781,10      7,00     16,50           4            20,22            23,08             3,43

16 --        8360           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187710,68     436782,51      7,00     16,50          19            62,16           147,58             0,37
--        8362           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187693,15     436757,19      3,00     12,50           4            26,82            38,99             4,26
--       11246           0 09:43, 28 apr 2023 Polygoon     187593,33     436765,28      8,61     18,11          30           524,54          4466,23             2,69
--       12258           0 20:59, 26 apr 2023 Polygoon     187385,80     436668,81      6,00     15,50          10           308,26          4367,02             3,23

69-69D --       12259           0 16:10, 31 mrt 2021 Polygoon     187695,96     436605,26      3,50     13,00           4            42,33           111,78            10,35

--       16037           0 22:02, 26 apr 2023 Polygoon     187450,74     436576,48      6,35     15,85           4            17,86            16,79             2,56
--       16038           0 22:03, 26 apr 2023 Polygoon     187463,80     436572,00      6,35     15,85           5            41,86           109,72             4,95

101 --       16510           0 21:55, 26 apr 2023 Polygoon     187406,90     436777,00     12,00     21,50          15           115,87           504,30             0,27
102 --       16512           0 21:57, 26 apr 2023 Polygoon     187410,46     436780,65     12,00     21,50          12           114,37           486,49             0,77
201 --       30137           0 10:16, 28 apr 2023 Polygoon     187551,90     436743,34     12,00     21,50           5           166,88          1756,53            16,25
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Bijlage I07171-56696
Invoergegevens rekenmodelMFSC te Elst

Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
MFSC Elst - MFSC Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Max.lengte

28            10,91
10            10,91
32             9,72
21a             9,77
23             9,77

25a             9,74
23a             9,75
19             9,73
21             9,73
27a            10,94

19a             9,73
27            10,94
25             9,75
13            10,24
15            10,24

9            11,32
11            11,32
8             9,24
14             9,67
29            12,18

31            12,20
17            12,57
19            12,57
67-67c            28,55

            6,62

16             8,93
            9,15
           54,76
           61,71

69-69D            11,13

            6,31
           11,03

101            21,22
102            21,69
201            45,75

28-4-2023 11:35:21Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



 

MFSC te Elst 07171-56696-03 
Akoestisch onderzoek geluidbelasting op de omgeving  28 april 2023 
  

Bijlage II 

 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
  



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Regenboog 2 187393,36 436736,17 1,50 31,93 30,42 27,62 37,62
01_B Regenboog 2 187393,36 436736,17 5,00 41,27 39,96 38,07 48,07
01_C Regenboog 2 187393,36 436736,17 7,50 42,30 40,99 39,09 49,09
02_A Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 1,50 40,05 35,71 28,10 40,71
02_B Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 5,00 41,38 37,03 27,96 42,03

02_C Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 7,50 42,49 37,59 28,64 42,59
03_A Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 1,50 38,46 34,72 27,00 39,72
03_B Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 5,00 39,56 36,06 26,77 41,06
03_C Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 7,50 40,51 36,58 27,57 41,58
04_A Collosseum 13 187618,41 436688,61 1,50 34,11 30,11 23,97 35,11

04_B Collosseum 13 187618,41 436688,61 5,00 33,62 29,74 23,16 34,74
04_C Collosseum 13 187618,41 436688,61 7,50 34,29 30,33 23,12 35,33
05_A Collosseum 5 187617,95 436664,49 1,50 35,72 31,89 26,41 36,89
05_B Collosseum 5 187617,95 436664,49 5,00 35,26 31,58 25,82 36,58
05_C Collosseum 5 187617,95 436664,49 7,50 35,82 31,99 25,37 36,99

06_A Buurmeester 4 187614,57 436635,74 1,50 36,20 32,91 26,28 37,91
06_B Buurmeester 4 187614,57 436635,74 5,00 35,75 32,65 25,60 37,65
06_C Buurmeester 4 187614,57 436635,74 7,50 34,65 31,48 22,98 36,48
07_A Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 1,50 36,28 35,02 31,46 41,46
07_B Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 5,00 37,92 36,61 32,73 42,73

08_A Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 1,50 38,47 35,50 29,51 40,50
08_B Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 5,00 39,80 37,17 30,77 42,17
09_A Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 1,50 36,52 35,30 31,32 41,32
09_B Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 5,00 37,92 36,66 32,16 42,16
10_A Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 1,50 38,73 36,05 29,78 41,05

10_B Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 5,00 40,58 38,18 32,13 43,18
11_A Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 1,50 39,11 35,36 29,28 40,36
11_B Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 5,00 40,23 36,90 30,01 41,90
12_A Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 1,50 38,42 34,51 28,52 39,51
12_B Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 5,00 39,29 35,80 28,59 40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:37:24Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Regenboog 2
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Regenboog 2 187393,36 436736,17 1,50 31,93 30,42 27,62 37,62

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 28,00 26,75 24,99 34,99
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 23,09 21,84 20,08 30,08
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 22,44 21,19 19,43 29,43
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 23,74 23,70 -- 28,70
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 21,64 20,39 18,63 28,63

4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 21,43 -- -- 21,43
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 14,56 -- -- 14,56
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 -7,59 -- -- -7,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Regenboog 2
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Regenboog 2 187393,36 436736,17 5,00 41,27 39,96 38,07 48,07

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 37,53 36,28 34,52 44,52
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 35,51 34,26 32,50 42,50
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 32,69 31,44 29,68 39,68
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 32,45 31,20 29,44 39,44
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 24,55 24,51 -- 29,51

4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 23,62 -- -- 23,62
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 16,64 -- -- 16,64
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 -5,91 -- -- -5,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - Regenboog 2
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_C Regenboog 2 187393,36 436736,17 7,50 42,30 40,99 39,09 49,09

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 38,72 37,47 35,71 45,71
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 35,90 34,65 32,89 42,89
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 33,98 32,73 30,97 40,97
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 33,74 32,49 30,73 40,73
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 26,22 26,18 -- 31,18

4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 24,85 -- -- 24,85
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 17,88 -- -- 17,88
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 -3,95 -- -- -3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 1,50 40,05 35,71 28,10 40,71

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 34,44 34,40 -- 39,40
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 37,64 -- -- 37,64
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 27,34 26,09 24,33 34,33
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,50 24,25 22,49 32,49
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 23,44 22,19 20,43 30,43

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 22,41 21,16 19,40 29,40
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 23,74 -- -- 23,74
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,51 -- -- 9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 5,00 41,38 37,03 27,96 42,03

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 36,18 36,14 -- 41,14
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 39,05 -- -- 39,05
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 27,21 25,96 24,20 34,20
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,74 24,49 22,73 32,73
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,93 21,68 19,92 29,92

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,82 20,57 18,81 28,81
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 24,67 -- -- 24,67
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,76 -- -- 9,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_C Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 7,50 42,49 37,59 28,64 42,59

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 36,71 36,67 -- 41,67
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 40,48 -- -- 40,48
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 27,61 26,36 24,60 34,60
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 26,96 25,71 23,95 33,95
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 23,42 22,17 20,41 30,41

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 22,30 21,05 19,29 29,29
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 25,94 -- -- 25,94
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 10,73 -- -- 10,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_A Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 1,50 38,46 34,72 27,00 39,72

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 33,49 33,45 -- 38,45
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 35,54 -- -- 35,54
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,51 24,26 22,50 32,50
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 24,65 23,40 21,64 31,64
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,90 21,65 19,89 29,89

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 22,02 20,77 19,01 29,01
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 22,70 -- -- 22,70
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,06 -- -- 9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 5,00 39,56 36,06 26,77 41,06

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 35,25 35,21 -- 40,21
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 36,55 -- -- 36,55
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,77 24,52 22,76 32,76
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 24,36 23,11 21,35 31,35
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,09 20,84 19,08 29,08

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,44 20,19 18,43 28,43
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 23,33 -- -- 23,33
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,19 -- -- 9,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - Auditorium 3 (school)
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_C Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 7,50 40,51 36,58 27,57 41,58

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 35,72 35,68 -- 40,68
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 37,84 -- -- 37,84
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 26,72 25,47 23,71 33,71
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 25,26 24,01 22,25 32,25
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,72 21,47 19,71 29,71

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,75 20,50 18,74 28,74
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 24,47 -- -- 24,47
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 10,04 -- -- 10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Collosseum 13
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A Collosseum 13 187618,41 436688,61 1,50 34,11 30,11 23,97 35,11

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 28,18 28,14 -- 33,14
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 31,28 -- -- 31,28
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 21,93 20,68 18,92 28,92
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 21,79 20,54 18,78 28,78
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 20,07 18,82 17,06 27,06

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 19,56 18,31 16,55 26,55
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 18,76 -- -- 18,76
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 5,93 -- -- 5,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Collosseum 13
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B Collosseum 13 187618,41 436688,61 5,00 33,62 29,74 23,16 34,74

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 28,05 28,01 -- 33,01
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 30,73 -- -- 30,73
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 21,02 19,77 18,01 28,01
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 20,75 19,50 17,74 27,74
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 19,50 18,25 16,49 26,49

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 19,01 17,76 16,00 26,00
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 18,11 -- -- 18,11
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 5,28 -- -- 5,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - Collosseum 13
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_C Collosseum 13 187618,41 436688,61 7,50 34,29 30,33 23,12 35,33

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 28,91 28,87 -- 33,87
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 31,51 -- -- 31,51
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 21,24 19,99 18,23 28,23
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 20,89 19,64 17,88 27,88
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 19,14 17,89 16,13 26,13

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 18,62 17,37 15,61 25,61
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 18,79 -- -- 18,79
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 5,63 -- -- 5,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Collosseum 5
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_A Collosseum 5 187617,95 436664,49 1,50 35,72 31,89 26,41 36,89

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 29,52 29,48 -- 34,48
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 32,72 -- -- 32,72
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 24,77 23,52 21,76 31,76
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 23,83 22,58 20,82 30,82
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,46 21,21 19,45 29,45

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,99 20,74 18,98 28,98
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 19,54 -- -- 19,54
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 5,09 -- -- 5,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Collosseum 5
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_B Collosseum 5 187617,95 436664,49 5,00 35,26 31,58 25,82 36,58

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 29,41 29,37 -- 34,37
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 32,15 -- -- 32,15
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 24,17 22,92 21,16 31,16
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 23,18 21,93 20,17 30,17
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 21,90 20,65 18,89 28,89

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,45 20,20 18,44 28,44
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 18,92 -- -- 18,92
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 4,48 -- -- 4,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - Collosseum 5
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_C Collosseum 5 187617,95 436664,49 7,50 35,82 31,99 25,37 36,99

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 30,32 30,28 -- 35,28
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 32,92 -- -- 32,92
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 24,26 23,01 21,25 31,25
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 23,28 22,03 20,27 30,27
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,08 19,83 18,07 28,07

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 19,05 17,80 16,04 26,04
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 19,70 -- -- 19,70
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 5,20 -- -- 5,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Buurmeester 4
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

06_A Buurmeester 4 187614,57 436635,74 1,50 36,20 32,91 26,28 37,91

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 31,24 31,20 -- 36,20
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 32,64 -- -- 32,64
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 24,06 22,81 21,05 31,05
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 23,99 22,74 20,98 30,98
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 22,51 21,26 19,50 29,50

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 22,18 20,93 19,17 29,17
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 21,45 -- -- 21,45
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,70 -- -- 9,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Buurmeester 4
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

06_B Buurmeester 4 187614,57 436635,74 5,00 35,75 32,65 25,60 37,65

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 31,17 31,13 -- 36,13
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 32,01 -- -- 32,01
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 23,33 22,08 20,32 30,32
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 23,27 22,02 20,26 30,26
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 21,88 20,63 18,87 28,87

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 21,61 20,36 18,60 28,60
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 20,96 -- -- 20,96
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 9,28 -- -- 9,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - Buurmeester 4
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

06_C Buurmeester 4 187614,57 436635,74 7,50 34,65 31,48 22,98 36,48

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 30,49 30,45 -- 35,45
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 31,10 -- -- 31,10
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 20,94 19,69 17,93 27,93
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 20,84 19,59 17,83 27,83
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 18,94 17,69 15,93 25,93

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 18,66 17,41 15,65 25,65
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 20,28 -- -- 20,28
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 8,08 -- -- 8,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuwe Aamsestraat 26
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

07_A Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 1,50 36,28 35,02 31,46 41,46

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 28,72 27,47 25,71 35,71
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 28,43 27,18 25,42 35,42
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 28,39 27,14 25,38 35,38
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 30,36 30,32 -- 35,32
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 28,24 26,99 25,23 35,23

m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 23,77 -- -- 23,77
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 18,11 -- -- 18,11
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 17,95 -- -- 17,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuwe Aamsestraat 26
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

07_B Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 5,00 37,92 36,61 32,73 42,73

1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 31,19 29,94 28,18 38,18
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 32,52 32,48 -- 37,48
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 30,24 28,99 27,23 37,23
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 28,81 27,56 25,80 35,80
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 27,92 26,67 24,91 34,91

m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 26,32 -- -- 26,32
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 20,75 -- -- 20,75
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 20,54 -- -- 20,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuwe Aamsestraat 26c
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

08_A Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 1,50 38,47 35,50 29,51 40,50

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 33,48 33,44 -- 38,44
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 27,88 26,63 24,87 34,87
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 33,96 -- -- 33,96
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 26,39 25,14 23,38 33,38
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,83 24,58 22,82 32,82

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 25,47 24,22 22,46 32,46
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 26,66 -- -- 26,66
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 18,14 -- -- 18,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuwe Aamsestraat 26c
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

08_B Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 5,00 39,80 37,17 30,77 42,17

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 35,38 35,34 -- 40,34
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 29,70 28,45 26,69 36,69
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 27,84 26,59 24,83 34,83
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 34,58 -- -- 34,58
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 26,77 25,52 23,76 33,76

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 25,70 24,45 22,69 32,69
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 28,61 -- -- 28,61
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 20,61 -- -- 20,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Nieuwe Aamsestraat 26e
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

09_A Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 1,50 36,52 35,30 31,32 41,32

2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 29,66 28,41 26,65 36,65
m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 31,37 31,33 -- 36,33
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 28,52 27,27 25,51 35,51
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 28,31 27,06 25,30 35,30
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,96 24,71 22,95 32,95

m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 23,91 -- -- 23,91
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 19,98 -- -- 19,98
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 17,87 -- -- 17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Nieuwe Aamsestraat 26e
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

09_B Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 5,00 37,92 36,66 32,16 42,16

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 33,41 33,37 -- 38,37
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 30,84 29,59 27,83 37,83
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 29,16 27,91 26,15 36,15
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 28,56 27,31 25,55 35,55
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 27,27 26,02 24,26 34,26

m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 26,37 -- -- 26,37
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 21,99 -- -- 21,99
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 20,64 -- -- 20,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Nieuwe Aamsestraat 26a
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

10_A Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 1,50 38,73 36,05 29,78 41,05

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 34,20 34,16 -- 39,16
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 28,37 27,12 25,36 35,36
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 27,35 26,10 24,34 34,34
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 33,52 -- -- 33,52
3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 26,03 24,78 23,02 33,02

0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 24,30 23,05 21,29 31,29
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 27,67 -- -- 27,67
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 19,69 -- -- 19,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Nieuwe Aamsestraat 26a
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

10_B Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 5,00 40,58 38,18 32,13 43,18

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 36,19 36,15 -- 41,15
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 31,26 30,01 28,25 38,25
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 28,96 27,71 25,95 35,95
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 28,19 26,94 25,18 35,18
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 34,65 -- -- 34,65

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 26,86 25,61 23,85 33,85
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 29,65 -- -- 29,65
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 22,16 -- -- 22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Nieuwe Aamsestraat 28
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

11_A Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 1,50 39,11 35,36 29,28 40,36

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 33,40 33,36 -- 38,36
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 35,76 -- -- 35,76
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 27,78 26,53 24,77 34,77
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 26,04 24,79 23,03 33,03
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 25,74 24,49 22,73 32,73

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 25,02 23,77 22,01 32,01
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 26,46 -- -- 26,46
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 17,51 -- -- 17,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Nieuwe Aamsestraat 28
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

11_B Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 5,00 40,23 36,90 30,01 41,90

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 35,34 35,30 -- 40,30
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 36,36 -- -- 36,36
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 28,89 27,64 25,88 35,88
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 27,24 25,99 24,23 34,23
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 25,84 24,59 22,83 32,83

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 25,02 23,77 22,01 32,01
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 28,41 -- -- 28,41
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 19,87 -- -- 19,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Nieuwe Aamsestraat 30
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

12_A Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 1,50 38,42 34,51 28,52 39,51

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 32,50 32,46 -- 37,46
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 35,30 -- -- 35,30
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 26,88 25,63 23,87 33,87
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 25,77 24,52 22,76 32,76
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 24,64 23,39 21,63 31,63

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 24,24 22,99 21,23 31,23
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 25,11 -- -- 25,11
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 15,70 -- -- 15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage II07171-56696
Rekenresultaten LAr,LTMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Nieuwe Aamsestraat 30
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

12_B Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 5,00 39,29 35,80 28,59 40,80

m01 Parkeren LV 187447,41 436620,50 0,75 34,38 34,34 -- 39,34
4 Lossen afvalcontainer 187459,18 436693,89 1,00 35,71 -- -- 35,71
1 Installatie dak 187419,80 436672,87 0,50 27,29 26,04 24,28 34,28
0 Installatie dak 187422,48 436690,77 0,50 26,03 24,78 23,02 33,02
2 Installatie dak 187369,23 436673,65 0,50 24,36 23,11 21,35 31,35

3 Installatie dak 187382,66 436698,37 0,50 23,74 22,49 20,73 30,73
m02-vw Vrachtwagen 187446,72 436620,60 1,00 27,11 -- -- 27,11
m02 Transporter 187446,42 436620,60 0,75 17,88 -- -- 17,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:28Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



 

MFSC te Elst 07171-56696-03 
Akoestisch onderzoek geluidbelasting op de omgeving  28 april 2023 
  

Bijlage III 

 

Rekenresultaten maximale geluidniveaus  
  



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Regenboog 2
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Regenboog 2 187393,36 436736,17 1,50 58,67 48,65 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 58,67 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 53,31 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 48,65 48,65 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 31,91 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 58,67 48,65 28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Regenboog 2
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_B Regenboog 2 187393,36 436736,17 5,00 60,71 49,93 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 60,71 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 55,53 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 49,93 49,93 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 34,05 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 60,71 49,93 37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_C - Regenboog 2
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_C Regenboog 2 187393,36 436736,17 7,50 61,90 51,35 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 61,90 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 56,75 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 51,35 51,35 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 35,51 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 61,90 51,35 38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

02_A Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 1,50 67,43 57,52 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 67,43 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 60,84 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 57,52 57,52 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 50,25 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,43 57,52 27,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 5,00 68,83 59,40 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 68,83 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 61,93 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 59,40 59,40 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 50,42 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 68,83 59,40 27,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_C - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

02_C Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 7,50 70,24 59,33 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 70,24 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 63,34 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 59,33 59,33 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 51,57 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 70,24 59,33 27,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 1,50 65,40 56,76 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 65,40 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 59,48 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 56,76 56,76 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 49,83 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 65,40 56,76 25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 5,00 66,38 58,84 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 66,38 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 60,56 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 58,84 58,84 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 49,81 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,38 58,84 25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_C - Auditorium 3 (school)
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

03_C Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 7,50 67,67 58,76 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 67,67 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 61,89 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 58,76 58,76 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 50,63 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,67 58,76 26,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Collosseum 13
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

04_A Collosseum 13 187618,41 436688,61 1,50 61,26 48,35 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 61,26 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 55,27 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 48,35 48,35 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 46,99 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 61,26 48,35 21,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Collosseum 13
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Collosseum 13 187618,41 436688,61 5,00 60,68 48,81 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 60,68 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 54,74 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 48,81 48,81 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 46,45 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 60,68 48,81 21,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_C - Collosseum 13
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

04_C Collosseum 13 187618,41 436688,61 7,50 61,45 49,76 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 61,45 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 55,52 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 49,76 49,76 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 46,72 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 61,45 49,76 21,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Collosseum 5
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

05_A Collosseum 5 187617,95 436664,49 1,50 62,68 50,27 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 62,68 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 56,72 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 50,27 50,27 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 46,49 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 62,68 50,27 24,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Collosseum 5
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

05_B Collosseum 5 187617,95 436664,49 5,00 62,10 50,91 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 62,10 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 56,17 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 50,91 50,91 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 45,80 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 62,10 50,91 24,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_C - Collosseum 5
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

05_C Collosseum 5 187617,95 436664,49 7,50 62,87 52,08 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 62,87 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 56,95 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 52,08 52,08 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 46,52 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 62,87 52,08 24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Buurmeester 4
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

06_A Buurmeester 4 187614,57 436635,74 1,50 62,61 51,66 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 62,61 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 58,13 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 51,66 51,66 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 48,78 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 62,61 51,66 24,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Buurmeester 4
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

06_B Buurmeester 4 187614,57 436635,74 5,00 61,97 52,17 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 61,97 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 57,60 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 52,17 52,17 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 48,52 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 61,97 52,17 23,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_C - Buurmeester 4
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

06_C Buurmeester 4 187614,57 436635,74 7,50 61,12 51,66 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 61,12 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 57,07 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 51,66 51,66 --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 47,46 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 61,12 51,66 20,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuwe Aamsestraat 26
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

07_A Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 1,50 63,71 52,51 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 63,71 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 56,98 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 52,51 52,51 --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 50,07 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 68,20 55,61 28,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuwe Aamsestraat 26
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

07_B Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 5,00 66,29 55,52 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 66,29 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 59,71 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 55,52 55,52 --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 52,18 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 68,12 55,52 31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuwe Aamsestraat 26c
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

08_A Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 1,50 65,86 55,98 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 65,86 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 63,85 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 58,36 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 55,98 55,98 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,59 55,98 27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuwe Aamsestraat 26c
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

08_B Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 5,00 67,76 58,25 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 67,76 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 64,48 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 60,54 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 58,25 58,25 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,76 58,25 29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Nieuwe Aamsestraat 26e
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

09_A Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 1,50 63,52 53,50 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 63,52 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 56,62 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 53,50 53,50 --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 52,27 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,00 55,27 29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Nieuwe Aamsestraat 26e
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

09_B Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 5,00 66,00 56,32 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 66,00 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 59,24 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 56,32 56,32 --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 53,94 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 66,86 56,32 30,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Nieuwe Aamsestraat 26a
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

10_A Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 1,50 67,24 57,07 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 67,24 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 63,43 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 59,65 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 57,07 57,07 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 70,81 58,21 28,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Nieuwe Aamsestraat 26a
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

10_B Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 5,00 68,95 59,25 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 68,95 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 64,56 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 61,66 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 59,25 59,25 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 70,46 59,25 31,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Nieuwe Aamsestraat 28
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

11_A Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 1,50 65,61 55,50 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 65,61 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 65,22 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 57,72 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 55,50 55,50 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,61 55,50 27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Nieuwe Aamsestraat 28
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

11_B Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 5,00 67,29 57,88 --

m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 67,29 -- --
4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 66,22 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 60,05 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 57,88 57,88 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,43 57,88 28,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Nieuwe Aamsestraat 30
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

12_A Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 1,50 65,18 53,46 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 65,18 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 62,95 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 55,43 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 53,46 53,46 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,28 54,49 26,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



Bijlage III07171-56696
Rekenresultaten LAmaxMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Nieuwe Aamsestraat 30
Groep: [LAmax]

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

12_B Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 5,00 65,60 56,26 --

4 Lmax lossen afvalcontainer 187458,93 436693,75 1,00 65,60 -- --
m02-vw Vrachtwagen 187446,70 436620,54 1,00 65,53 -- --
m02 Transporter 187446,40 436620,54 0,75 58,24 -- --
m01 Parkeren LV 187447,40 436620,44 0,75 56,26 56,26 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 67,10 56,26 27,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:38:57Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht
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Bijlage IV07171-56696
Rekenresultaten indirecte hinderMFSC te Elst

Rapport: Resultatentabel
Model: 2023.04.26 MFSC LAr,LT en LAmax

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Regenboog 2 187393,36 436736,17 1,50 11,93 10,04 -- 15,04
01_B Regenboog 2 187393,36 436736,17 5,00 20,71 18,93 -- 23,93
01_C Regenboog 2 187393,36 436736,17 7,50 26,02 24,40 -- 29,40
02_A Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 1,50 28,19 26,73 -- 31,73
02_B Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 5,00 27,92 26,43 -- 31,43

02_C Auditorium 3 (school) 187544,55 436709,59 7,50 28,62 27,15 -- 32,15
03_A Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 1,50 28,81 27,40 -- 32,40
03_B Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 5,00 28,56 27,11 -- 32,11
03_C Auditorium 3 (school) 187555,10 436698,30 7,50 29,63 28,19 -- 33,19
04_A Collosseum 13 187618,41 436688,61 1,50 26,61 25,27 -- 30,27

04_B Collosseum 13 187618,41 436688,61 5,00 26,25 24,88 -- 29,88
04_C Collosseum 13 187618,41 436688,61 7,50 26,91 25,50 -- 30,50
05_A Collosseum 5 187617,95 436664,49 1,50 27,84 26,39 -- 31,39
05_B Collosseum 5 187617,95 436664,49 5,00 27,74 26,25 -- 31,25
05_C Collosseum 5 187617,95 436664,49 7,50 28,60 27,11 -- 32,11

06_A Buurmeester 4 187614,57 436635,74 1,50 31,12 29,66 -- 34,66
06_B Buurmeester 4 187614,57 436635,74 5,00 31,76 30,26 -- 35,26
06_C Buurmeester 4 187614,57 436635,74 7,50 30,69 29,20 -- 34,20
07_A Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 1,50 41,85 40,13 -- 45,13
07_B Nieuwe Aamsestraat 26 187402,89 436599,84 5,00 42,98 41,42 -- 46,42

08_A Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 1,50 40,03 38,50 -- 43,50
08_B Nieuwe Aamsestraat 26c 187440,22 436590,83 5,00 40,44 38,94 -- 43,94
09_A Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 1,50 40,63 39,25 -- 44,25
09_B Nieuwe Aamsestraat 26e 187412,33 436596,17 5,00 41,70 40,31 -- 45,31
10_A Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 1,50 42,85 41,28 -- 46,28

10_B Nieuwe Aamsestraat 26a 187430,57 436599,03 5,00 43,09 41,57 -- 46,57
11_A Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 1,50 40,19 38,64 -- 43,64
11_B Nieuwe Aamsestraat 28 187450,26 436587,65 5,00 40,96 39,46 -- 44,46
12_A Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 1,50 40,07 38,52 -- 43,52
12_B Nieuwe Aamsestraat 30 187470,11 436582,04 5,00 40,82 39,34 -- 44,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-4-2023 11:40:03Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht



 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 5  Bodemonderzoek

 

Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)  139



datum 25 augustus 2022

projectnummer 220608

Verkennend
bodemonderzoek
Westeraam II te Elst



Rapport Aveco de Bondt BV
Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Verkennend bodemonderzoek Westeraam II te
Elst

project Stationsomgeving Elst datum 25 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v1.0projectnummer 220608

projectleider Pieter Verschragen

opdrachtgever V.O.F. Westeraam II
postadres Postbus 370

7460 AJ  RIJSSEN
contactpersoon A Sprakel

status Definitief
auteur E.M. van den Bor, MSc

paraaf Digitaal in kwaliteitsysteem
gecontroleerd Pieter Verschragen



datum 25 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Inhoudsopgave

1 Inleiding 1

2 Vooronderzoek 2
2.1 Beschrijving van de onderzoekslocatie 2
2.2 Voormalig en toekomstig gebruik en locatie 4
2.3 Beschikbare onderzoeksgegevens 5
2.4 Gebiedsspecifiek bodembeleid en bodemkwaliteit 7
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 8
2.6 Conclusie vooronderzoek 8

3 Opzet onderzoek 9

4 Uitvoering onderzoek 10
4.1 Terreinverkenning 10
4.2 Veldwerkzaamheden 10
4.3 Veldresultaten 10
4.3.1 Lokale bodemopbouw 10
4.3.2 Zintuiglijke waarnemingen 11
4.3.3 Meetgegevens grondwater 11
4.4 Monsterselectie en analyses 12

5 Resultaten milieuhygiënisch bodemonderzoek 14
5.1 Toetsingskader 14
5.2 Resultaten grond en grondwater 14

6 Conclusie 16
6.1 Aanleiding en doel 16
6.2 Milieuhygiënische bodemkwaliteit 16

Bijlagen
Bijlage 1 Locatietekening
Bijlage 2 Fotoverslag
Bijlage 3 Profielbeschrijvingen
Bijlage 4 Analysecertificaten milieuhygiënisch bodemonderzoek
Bijlage 5 Toelichting toetsingskader(s)
Bijlage 6 Toetsingsresultaten Wbb
Bijlage 7 Kwaliteitsborging
Bijlage 8 Omgevingsrapportage



datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

1 Inleiding
In opdracht van V.O.F. Westeraam II is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
ter plaatse van de kadastrale percelen N4994 en N1104 gelegen nabij Nieuwe Aamsestraat 13 te Elst.
De onderzoekslocatie staat in de ontwikkelingsstrategie Elst Centraal bekend als deelgebied ‘Woongaard’.
Een topografische kaart met de ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1.1.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop/overdracht van de locatie
door de opdrachtgever aan de gemeente.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem, om te beoordelen of sprake kan zijn van (mogelijke) gevallen van ernstige bodemverontreiniging,
waardoor vanuit milieuhygiënisch oogpunt sprake kan zijn van een belemmering voor de voorgenomen
verkoop/transactie aan de gemeente.

Figuur 1.1: Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie (paars omlijnd).
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

2 Vooronderzoek
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek is uitgevoerd op
basis van de Nederlandse Norm (NEN) 5725 (Nederlands Normalisatie-instituut, oktober 2017). Doel van het
vooronderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de
onderzoekslocatie.

Hiervoor is informatie verzameld over het historische en huidige gebruik. Een overzicht van de geraadpleegde
bronnen is weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde bronnen vooronderzoek.

Onderdeel Bron
Digitale bronnen
Bodeminformatie Bodemloket

Bodeminformatiesysteem provincie Gelderland

Nota bodembeheer

Bodemkwaliteitskaart

Kadastrale gegevens Kadastralekaart.com

Actuele terreinsituatie Google Maps

StreetSmart Cyclomedia

Historische gegevens Topotijdreis.nl

Overige informatie
(Aangeleverde) gegevens Opdrachtgever

Gemeente

2.1 Beschrijving van de onderzoekslocatie
De gegevens van de onderzoekslocatie en een beschrijving zijn weergegeven in tabel 2.2. In figuur 2.1
is de meest recente luchtfoto van de onderzoekslocatie weergegeven.
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Figuur 2.1: Luchtfoto uit 2020 van de onderzoekslocatie (bron: Streetsmart Cyclomedia)

Tabel 2.2: Locatiegegevens

Adres
Straat De onderzoekslocatie heeft geen gespecificeerde adreslocatie; de onderzoekslocatie is ontsloten

door de straten: Regenboog, Auditorium Colosseum en Nieuwe Aamsestraat

Plaats Elst

Kadastraal
Gemeente Overbetuwe

Sectie N

Nummer(s) 4994, 1104

Oppervlak N4994 = 4.700 m2

N1104 = 14.164 m2

totaal 18.864 m2

bebouwd circa 1.500 m2

Locatie
Indeling onderzoekslocatie De onderzoekslocatie is op basis van gebruik grofweg in 3 deelgebieden in te delen; west, centraal

en oost.

Huidig gebruik Het gebruik van de onderzoekslocatie is per deelgebied afwisselend.
- Het westelijke terreindeel is momenteel braakliggend (gras), waarbij het oostelijke deel sterk

begroeid is met bomen en bramenstruiken. Een deel van dit terrein is verhoogd. Daarnaast is
een deel van het terrein in gebruik genomen als opslagterrein voor bouwwerkzaamheden in
de omgeving. Op historisch straatbeelden (bron: Cyclomedia) zijn voormalige depots en
diverse bouwgerelateerde werkzaamheden voor de nieuwbouw ten noorden van de
onderzoekslocatie zichtbaar.

- Het centrale deel is momenteel bebouwd, als schoollocatie, waarbij tevens een schoolplein is
gerealiseerd. Deze ontwikkeling is vanaf 2018/2019 geregistreerd.

- - Het oostelijke deel is braakliggend met gras.

Asbest Op basis van het voormalig gebruik is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest.
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Bodembedreigende
activiteiten, installaties en
calamiteiten

Uit de historie blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden in gebruik is geweest als kwekerij.
Uit de omgevingsrapportage (bijlage 8) blijkt dat ten zuiden van de onderzoekslocatie
(Aamsestraat 24) diverse bodembedreigende activiteiten plaats hebben gevonden:
 Betonfabriek (1963 – 1998) met diverse brandstoftanks (boven- en ondergronds) en een

opslag voor aromatische koolwaterstoffen;

 Een autowasserij (tot 1990) met benzinepompinstallatie (1958 – einddatum niet bekend) met
diverse ondergrondse brandstoftanks;

 een kolenopslagplaats (tot 1995);
 een landbouwproductengroothandel (1983 – einddatum niet bekend);

 een zaai- en pootgoedgroothandel (1949 – einddatum niet bekend);
 Diverse ondergrondse brandstof- en HBO-tanks.

PFAS Er zijn geen aanwijzingen dat de locatie verdacht is op het voorkomen van verontreinigingen met
PFAS

Terreinsituatie
Bebouwing Op het centrale deel van het terrein is aan de noordzijde bebouwing aanwezig. In het verleden

heeft tot 1999 in de zuidwesthoek van de locatie bebouwing gestaan, zie figuur 2.2 in onderstaande
paragraaf.

Verhardingen Buitenterrein: grotendeels braakliggend. In de omgeving van het schoolplein zijn diverse
verhardingen aanwezig.

Topografie Uit het vooronderzoek is gebleken dat op het oostelijke deel van het westelijke deelgebied
meerdere depots zijn aangebracht. Op basis van de documentatie is de grond afkomstig van de
schone toplaag van de saneringen van het westelijk naburig perceel in 2002

Omgeving
Gebruik belendende percelen Wonen met tuin, openbare weg

2.2 Voormalig en toekomstig gebruik en locatie
Tot medio 2005 had de onderzoekslocatie een agrarische bestemming. In het verleden is het westelijke
terrein onderdeel geweest van ‘Kweeklust’, vermoedelijk een voormalige fruitboomgaard/kwekerij. Op het
zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie heeft tot aan kaartbeeld 1999 bebouwing gestaan, zie onderstaand
figuur. Op de locatie zijn in het verleden watergangen gedempt. Het is onbekend met welk materiaal de
watergangen zijn gedempt. De dempingen hebben plaatsgevonden in de periode 1955-1965. De locaties
van de voormalige watergangen zijn weergegeven in figuur 2.2 en bijlage 1.

Figuur 2.2: Historisch kaartbeeld onderzoekslocatie 1960 (links) en 1999 (rechts), bron: Topotijdreis
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

In de ontwikkelingsstrategie Elst Centraal is het voornemen de onderzoekslocatie in te richten met een
multifunctioneel sportcentrum. In figuur 2.3 is het toekomstig plan voor de onderzoekslocatie en omgeving
weergegeven.

Figuur 2.3:Toekomstig ontwikkelplan stationsgebied Elst (bron: gemeente Overbetuwe)

2.3 Beschikbare onderzoeksgegevens
Uit de omgevingsrapportage (bijlage 8) blijkt dat sprake is van vier locaties op en in de directe omgeving
van de onderzoeklocatie waarvan gegevens bekend zijn. Dit betreft:
1. Locatie: Nieuwe Aamsestraat (nieuwbouw Rijnstate ziekenhuis)
2. Locatie: Aamsestraat 11a
3. Locatie: Sloot nabij Energieweg 10
4. Locatie: Aamsestraat 24

Ad 1
Deze locatie ligt ten zuidwesten van de onderzoekslocatie en is daarmee niet relevant voor de
onderzoekslocatie.

Ad 2
De onderzoekslocatie Aamsestraat 11a [ref. 2] is weergegeven in figuur 2.4. Het verkennend onderzoek (1994)
is voor een deel uitgevoerd op het westelijke terreindeel van de onderzoekslocatie.
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

In 2002 heeft een actualiserend onderzoek plaatsgevonden op het terrein ten westen van de onderzoekslocatie.
In het onderzoek zijn twee verontreinigingscontouren vastgesteld:
- Deellocatie I (voormalig boven- en ondergrondse brandstoftank) - verontreiniging met minerale olie

in grond en grondwater (350 m3 grond, 450 m3 grondwater)
- Deellocatie II (voormalige werkplaats) - verontreiniging met minerale olie in grond (15 m3)

Figuur 2.5: Ligging ontgravingscontouren sanering 2002 (zwart omlijnd) met globale ligging onderzoekslocatie (rood
omlijnd)

Figuur 2.4: Verkennend onderzoek Locatie Aamsestraat 11a, 1994, Arns Milieutechniek
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Hieropvolgend is in 2002 een sanering uitgevoerd waarbij de verontreinigde grond door ontgraving is
verwijderd. Het verontreinigde grondwater is bij deellocatie I onttrokken. Uit de controlebemonstering zijn
maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. De bodemsanering is conform het PvA uitgevoerd en de
saneringsdoelstelling is behaald. Er zijn geen restverontreinigingen achtergebleven. De locatie van de ontgraving
en ligging van depots is weergegeven in figuur 2.5.

Opgemerkt wordt dat het depot van de ontgraven schone toplaag (zand: Depot ZS) ten noorden van
Aamsestraat 13b is geplaatst. Deze locatie is onderdeel van onderhavige onderzoekslocatie. Daarnaast komt
naar voren dat hier ook een eerder onderzocht klei depot gelegen is, zie figuur 2.6. De depots verklaren de
verhoogde topografie op het oostelijke deel van het westelijk terreindeel

Figuur 2.6: Schematische ligging depot schone toplaag zand en eerder onderzocht klei depot op onderzoekslocatie

Ad 3
Deze sloot ligt nabij Energieweg 10 bevindt zich ruim ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat en is daarmee niet
relevant voor de onderzoekslocatie.

Ad 4
Deze locatie bevindt zich ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat en is daarmee eveneens niet relevant voor de
onderzoekslocatie.

2.4 Gebiedsspecifiek bodembeleid en bodemkwaliteit
De gegevens van het lokale bodembeleid en de lokale bodemkwaliteit zijn vastgelegd in de Nota bodembeheer
en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart van de gemeente Overbetuwe. De gegevens zijn weergegeven in
tabel 2.3.
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datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Tabel 2.3: Lokale bodemkwaliteit.

Nota bodembeheer
Opgesteld Gemeente Arnhem

Toepassingsgebied Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA)

Datum 26 september 2011

Bodemkwaliteitskaart
Kenmerk en datum Bodemkwaliteitskaart Milieu Regio Arnhem, 117471, 28 september 2020

Bodemkwaliteitszone Wonen, schoon

Kwaliteit bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) AW-2000

Kwaliteit ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) AW-2000

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie
De lokale bodemopbouw wordt beschreven in hoofdstuk 4. Gezien de status van het onderzoek (verkennend) is
verder geen literatuuronderzoek gedaan naar de dikte van de deklaag, het eerste watervoerend pakket en de
scheidende laag.

De geohydrologische eigenschappen zijn beknopt weergegeven in tabel 2.4.

Tabel 2.4: Geohydrologie

Topografie
Maaiveldhoogte  Gemiddeld 9,0 +NAP. De (voormalige) depots hebben een hoogte van

maximaal 2,5 m.

Geohydrologie
Freatisch grondwater Stijghoogte  1,5 m-mv

Stromingsrichting Noordelijk richting oppervlaktewater

Waterhuishouding
Oppervlaktewater Op circa 100 m ten noorden van de onderzoekslocatie is een watergang aanwezig

Grondwaterbeschermings-
gebied

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Grondwateronttrekking Op de onderzoekslocatie en in de omgeving zijn geen geregistreerde onttrekkingen bekend.

2.6 Conclusie vooronderzoek
Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden meerdere gevallen van
bodemsanering aanwezig waren. Voor zover uit het vooronderzoek is afgeleid zijn deze gevallen in principe
geheel gesaneerd. Daarbij zijn de in het verleden bekende ondergrondse brandstof- en HBO-tanks voor zover
valt na te gaan, verwijderd en is geen restverontreiniging achtergebleven.

Tevens blijkt uit het historisch onderzoek dat op een deel van de locatie in het verleden kwekerijen aanwezig zijn
geweest. Omdat de locatie in het verleden duidelijk belast is geweest, wordt ondanks de uitgevoerde saneringen
de locatie als verdacht beschouwd.

De locatie kan als onverdacht worden beschouwd voor de aanwezigheid van asbest.
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3 Opzet onderzoek
Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016)

Op basis van het vooronderzoek worden in de grond diffuse verontreinigingen verwacht met op diverse stoffen.
In verband met het voormalige gebruik als kwekerij wordt het standaardpakket aangevuld met analyse op OCB’s.
Op de onderzoekslocatie zijn een aantal gedempte watergangen geregistreerd.  Hier zijn aanvullende boringen
en analyses uitgevoerd om te beoordelen of de watergangen gedempt zijn met verontreinigd materiaal. Het
onderzoek betreft een maatwerk strategie.

Gezien de aanleiding van het onderzoek (verkooptransactie) worden analyses op PFAS niet noodzakelijk geacht
omdat in dit stadium grondverzet niet aan de orde is. Er zijn geen specifieke puntbronnen voor het voorkomen
van verontreinigingen met PFAS.

De onderzoeksstrategie en de bijbehorende uit te voeren veldwerkzaamheden en (chemische) analyses zijn
weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Veldwerkzaamheden en analyses.

Afmeting Strategie1) Veldwerkzaamheden (Chemische) analyses2)

Bovengrond Ondergrond3) Grondwater
18.864 m2

(= 1,9 ha)
VED-HE-NL 24 x boring tot 0,5 m-mv

4 x boring tot 1,0 m-mv
5 x boring tot 2,0 m-mv
3 x boring met peilbuis

7 x STAP-g
4 x OCB

3 x STAP-g
2 x OCB

3 x STAP-gw

Watergang:
3 stuks

Maatwerk 5 x boring tot 2,0 m-mv n.v.t 2 x STAP-g n.v.t.

Opmerkingen bij de tabel:
1) Verklaring strategie:

VED-HE-NL : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op
schaal van monsterneming, niet lijnvormig.

2) Verklaring analyses:
STAP-g : Standaard analysepakket voor grond (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie).
STAP-gw : Standaard analysepakket voor grondwater (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen,

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie).
OCB : Organo-chloor-bestrijdingsmiddelen

3) In de strategie VED-HE-NL zijn volgens de NEN 5740 geen analyses van de ondergrond voorzien. Om toch een uitspraak te kunnen doen over de
kwaliteit van de grond onder de meest verdachte laag, worden van de ondergrond het vermelde aantal analyses uitgevoerd. De samenstelling
van de mengmonsters vindt hierbij plaats volgens de strategie voor een onverdachte locatie.

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en grondwatermonsters
worden conform AS3000 voorbewerkt.
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4 Uitvoering onderzoek
De veldwerkzaamheden voor het milieuhygiënische onderzoek van de bodem (zoals het verrichten van
grondboringen, het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grondwatermonsters) zijn verricht conform het
procescertificaat van Aveco de Bondt op basis van de BRL SIKB 2000. Voor meer informatie met betrekking tot
de kwaliteitsborging wordt verwezen naar bijlage 7.

4.1 Terreinverkenning
De terreinverkenning is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd door de heer P. Broekhuizen op
1 augustus 2022. Hierbij is gecontroleerd of de gegevens in hoofdstuk 2 van dit rapport overeenkwamen
met de situatie in het veld. Naar aanleiding van de terreinverkenning is de onderzoeksstrategie aangepast:

 Door de aanwezigheid van sterke begroeiing op het westelijke terreindeel, rondom de gronddepots, is het
niet mogelijk geweest dit deel van de onderzoekslocatie te onderzoeken. In bijlage 2 zijn foto’s opgenomen
van het onbegaanbare terrein. De geplande boringen voor de gedempte watergang (D03 t/m D06) zijn
hierdoor komen te vervallen. Voor het verkennend bodemonderzoek is getracht de boringen zo dicht
mogelijk langs de randen van het gebied te plaatsen, enkele ondiepe boringen zijn doorgezet tot 1,0 m-mv.

 Op het westelijke terreindeel van de onderzoekslocatie zijn recentelijk asfaltwegen gerealiseerd. Op deze
terreindelen heeft geen bodemonderzoek plaatsgevonden.

 De woning aan de Nieuwe Aamsestraat 13B, aangrenzend aan de onderzoekslocatie, is recentelijk gesloopt.

4.2 Veldwerkzaamheden
In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van monsternemers die de veldwerkzaamheden hebben uitgevoerd.
De plaats van de boringen en peilbuizen is weergegeven op de locatietekening in bijlage 1. Op deze tekening zijn
tevens de ligging van de gronddepots weergegeven en is aangegeven waar op het terrein begroeiing aanwezig is.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn de volgende bijzonderheden geconstateerd:
 De bodemlaag ter plaatse van boring 24 bestaat uit menggranulaat en bevat meer dan 50% bodemvreemd

materiaal. Dit betekent dat deze bodemlaag niet als bodem wordt beschouwd. Kwalibo is niet van
toepassing op de bemonstering van deze laag. Gezien de laag recentelijk is aangebracht bij de realisatie
van de schoollocatie in 2018/2019 is de laag niet verdacht op het voorkomen van asbest.

Voor een overzicht van de genomen monsters wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3.

4.3 Veldresultaten
4.3.1 Lokale bodemopbouw
De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 3.
Op basis van de opgeboorde grond is een globaal bodemprofiel opgesteld dat is weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw.

Bodemlaag (m -mv) Hoofdnaam Opmerking
0,0 - 0,5 Klei/zand Zeer hard en droog. Lokaal lichte bijmenging van menggranulaat,

kolengruis, baksteen of puin

0,5 - 1,0 Zand/klei

1,0 - 2,0 Zand

2,0 - 3,3 Zand
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Opgemerkt wordt dat de kleihoudende toplaag van de bodem zeer droog en hard is, de veldwerker geeft aan dat
het lastig was hier door heen te komen. Diverse boringen zijn gestaakt als gevolg van de droge harde grond (03
en 04).

Tijdens het uitvoeren van de grondboringen is het grondwater aangetroffen op een diepte van circa 1,5 m-mv.

4.3.2 Zintuiglijke waarnemingen
De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld.
Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2: Overzicht zintuiglijke waarnemingen.

Boring Einddiepte
[m-mv]

Traject
[m-mv]

Grondsoort Bijzondere bestanddelen/opmerkingen

01 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak menggranulaat houdend

0,50 - 1,00 Klei zwak menggranulaat houdend, gestaakt op obstakel

03 0,40 0,00 - 0,40 Klei zwak menggranulaat houdend, zwak kolengruishoudend, laagje
kolengruis / gestaakt "droogte"

04 0,50 0,00 - 0,30 Klei zwak menggranulaat houdend

0,30 - 0,50 Zand gestaakt droogte

05 0,50 0,00 - 0,30 Klei zwak menggranulaat houdend

07 0,50 0,00 - 0,40 Klei zwak menggranulaat houdend

08 3,20 0,00 - 0,50 Zand zwak menggranulaat houdend

09 1,00 0,00 - 0,50 Zand zwak menggranulaat houdend

11 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak menggranulaat houdend

14 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin

21 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak menggranulaat houdend

24 0,80 0,05 - 0,30 volledig menggranulaat

27 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen

30 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen

36 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen menggranulaat

Bij meerdere boringen zijn in de toplaag bodemvreemde bijmengingen aangetroffen bestaand uit
menggranulaat, kolengruis, puin en/of baksteen. Ter plaatse van boring 24 bestaat de toplaag uit
menggranulaat.

Ter plaatse van de gedempte watergangen (boringen D01, D02, D07 t/m D09, boring 11) zijn geen
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.

4.3.3 Meetgegevens grondwater
De peilbuisgegevens en de grondwaterstand zijn weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Peilbuisgegevens en grondwaterstand.

Meetpunt Filterdiepte
[cm-mv]

Water-
monster

Grondwaterstand
[cm-mv]

pH EC
[µS-cm]

Troebelheid
[NTU]

08 220-320 08-1-1 172 6,9 970 58

22 230-330 22-1-1 156 6,9 1.010 49

33 200-300 33-1-1 194 6,9 890 71
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De in de bovenstaande tabel opgenomen waarden voor de pH (zuurgraad), EC (elektrische geleidbaarheid) en
troebelheid zijn in het veld gemeten. De gemeten pH en EC waarden kunnen als normaal worden beschouwd. De
bovengenoemde grondwaterstand betreft de gemeten stijghoogte. De in de boorprofielen aangegeven
grondwaterstanden betreft de inschatting van de grondwaterstand tijdens de boorwerkzaamheden.

Bij de watermonstername is een verhoogde troebelheid gemeten. Bij een troebelheid >10 moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat in het watermonster gronddeeltjes aanwezig zijn die het
analyseresultaat kunnen verstoren van met name stoffen die goed binden aan gronddeeltjes (zware metalen en
organische stoffen). Een direct verband tussen de hoeveelheid deeltjes en de analyseresultaten is echter niet te
leggen. Voor zware metalen worden eventuele gronddeeltjes tijdens de watermonstername afgevangen door
filtratie waardoor de invloed op het analyseresultaat beperkt is.

Bij de bemonstering van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen wijzen op
de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

4.4 Monsterselectie en analyses
Alle monsters zijn voor de analyse overgedragen aan het laboratorium van Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam-
Duivendrecht. Het laboratorium is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en erkend voor
‘Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek’ (AS3000).

De grondmonsters zijn volgens tabel 4.4 geanalyseerd. De grondwatermonsters volgens tabel 4.5.

Tabel 4.4: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses grond.

Monster Traject
[m-mv]

Deelmonsters Grond-
soort

Bijzondere bestanddelen/motivatie Analyses

01-2 0,50 - 1,00 01 (0,50 - 1,00) Klei zwak menggranulaat houdend AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus

03-1 0,00 - 0,40 03 (0,00 - 0,40) Klei zwak menggranulaat houdend, zwak
kolengruishoudend

AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus

21-1 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) Klei zwak menggranulaat houdend AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus

D09-3 0,90 - 1,40 D09 (0,90 - 1,40) Zand Zwak roesthoudend bij gedempte watergang AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus

M01 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,30)
05 (0,00 - 0,30)
07 (0,00 - 0,40)

Klei zwak menggranulaat houdend AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M02 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)

Zand zwak menggranulaat houdend AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M03 0,00 - 0,50 14 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
30 (0,00 - 0,50)
36 (0,00 - 0,50)

Klei sporen menggranulaat, sporen baksteen,
sporen puin

AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus
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Monster Traject
[m-mv]

Deelmonsters Grond-
soort

Bijzondere bestanddelen/motivatie Analyses

M04 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
26 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
33 (0,00 - 0,50)
35 (0,00 - 0,50)

Klei Onverdachte kleiige bovengrond centraal en
oostelijke deellocatie

AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M05 0,00 - 0,50 05 (0,30 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
20 (0,00 - 0,30)

Zand Onverdachte zandige bovengrond
onderzoekslocatie (voormalige kwekerij)

AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M06 0,50 - 1,00 08 (0,50 - 1,00)
11 (0,50 - 1,00)
12 (0,50 - 1,00)

Klei Onverdachte kleiige ondergrond westelijk
deel onderzoekslocatie (voormalige

kwekerij)

AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M07 0,50 - 1,50 08 (1,00 - 1,30)
11 (1,00 - 1,50)
19 (0,50 - 1,00)
22 (0,70 - 1,20)
28 (0,70 - 1,20)
33 (0,80 - 1,20)

Zand Onverdachte zandige ondergrond
onderzoekslocatie

AS3000: OCB (22 verbindingen),
AS3000: Standaard bodem incl

lutum en humus

M08 0,60 - 1,00 D01 (0,70 - 1,00)
D02 (0,60 - 0,90)

Klei Kleiige ondergrond ter plaatse van
gedempte watergang

AS3000: Standaard bodem incl
lutum en humus

Tabel 4.5: Overzicht uitgevoerde grondwateranalyses.

Monster Filterdiepte
[m-mv]

Analyses

08-1-1 2,20 - 3,20 AS3000: pakket Standaard grondwater

22-1-1 2,30 - 3,30 AS3000: pakket Standaard grondwater

33-1-1 2,00 - 3,00 AS3000: pakket Standaard grondwater
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5 Resultaten milieuhygiënisch bodemonderzoek
5.1 Toetsingskader
De analyseresultaten in dit rapport zijn getoetst aan de normen in de Wet bodembescherming. Een nadere
toelichting op het toetsingskader is weergegeven in bijlage 5.

5.2 Resultaten grond en grondwater
De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingstabellen voor de Wet bodembescherming
(Wbb) zijn weergegeven in bijlage 6. Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in tabel 5.1 en
tabel 5.2.

Tabel 5.1: Overschrijdingstabel grond

Mon-
ster

Traject
[m-mv]

Deelmonsters Grond-
soort

Bijzondere bestanddelen/
motivatie

Licht verhoogd Matig
verhoogd

Sterk verhoogd

01-2 0,50 - 1,00 01 (0,50 - 1,00) Klei zwak menggranulaat houdend - - -

03-1 0,00 - 0,40 03 (0,00 - 0,40) Klei zwak menggranulaat houdend,
zwak kolengruishoudend

Kobalt  (0,01)
Nikkel  (0,09)
Koper  (0,14)

Som-PAK (0,03)

- -

21-1 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) Klei zwak menggranulaat houdend Som-PAK (0,17) - -

D09-3 0,90 - 1,40 D09 (0,90 - 1,40) Zand Zwak roesthoudend - - -

M01 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,30)
05 (0,00 - 0,30)
07 (0,00 - 0,40)

Klei zwak menggranulaat houdend PCB (som 7) (0,01) - -

M02 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)

Zand zwak menggranulaat houdend - - -

M03 0,00 - 0,50 14 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
30 (0,00 - 0,50)
36 (0,00 - 0,50)

Klei sporen menggranulaat, sporen
baksteen, sporen puin

- - -

M04 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
19 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
26 (0,00 - 0,50)
29 (0,00 - 0,50)
33 (0,00 - 0,50)
35 (0,00 - 0,50)

Klei Onverdachte kleiige bovengrond
centraal en oostelijke deellocatie

Nikkel  (0,1) - -

M05 0,00 - 0,50 05 (0,30 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
20 (0,00 - 0,30)

Zand Onverdachte zandige
bovengrond onderzoekslocatie

(voormalige kwekerij)

Nikkel  (0,26)
Lood  (0,01)

- -

M06 0,50 - 1,00 08 (0,50 - 1,00)
11 (0,50 - 1,00)
12 (0,50 - 1,00)

Klei Onverdachte kleiige ondergrond
westelijk deel onderzoekslocatie

(voormalige kwekerij)

Nikkel  (0,04) - -

M07 0,50 - 1,50 08 (1,00 - 1,30)
11 (1,00 - 1,50)
19 (0,50 - 1,00)
22 (0,70 - 1,20)
28 (0,70 - 1,20)
33 (0,80 - 1,20)

Zand Onverdachte zandige
ondergrond onderzoekslocatie

- - -
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Mon-
ster

Traject
[m-mv]

Deelmonsters Grond-
soort

Bijzondere bestanddelen/
motivatie

Licht verhoogd Matig
verhoogd

Sterk verhoogd

M08 0,60 - 1,00 D01 (0,70 - 1,00)
D02 (0,60 - 0,90)

Klei Nikkel  (0,09) - -

Over het algemeen zijn in de bovengrond met bodemvreemde bijmengingen geen tot licht verhoogde gehalten
met zware metalen, PAK en/of PCB’s aangetroffen. In de monsters van de onverdachte boven- en ondergrond
worden lokaal lichte verontreinigingen met nikkel en/of lood aangetroffen. In geen van de onderzochte
monsters zijn verhoogde gehalten met OCB’s aangetroffen.

Ter plaatse van de gedempte watergangen zijn monsters D09-3 en M08 ingezet. Op basis van de bodemopbouw
en analyseresultaten zijn er geen aanwijzingen op de aanwezigheid van verontreinigd dempingsmateriaal.

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aangetoond voor barium en xylenen.

Tabel 5.2: Overschrijdingstabel grondwater

Monster Filter
[m-mv]

Licht verhoogd Matig
verhoogd

Sterk
verhoogd

08-1-1 2,20 - 3,20 Barium  (0,17)
Xylenen (som) (-)

- -

22-1-1 2,30 - 3,30 Barium  (0,08)
Xylenen (som) (-)

- -

33-1-1 2,00 - 3,00 Barium  (0,06)
Xylenen (som) (-)

- -
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6 Conclusie
6.1 Aanleiding en doel
In opdracht van V.O.F. Westeraam II is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de kadastrale percelen N4994 en N1104 gelegen nabij Nieuwe Aamsestraat 13 te Elst.

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop/overdracht van de locatie
door de opdrachtgever aan de gemeente.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem, om te beoordelen of sprake kan zijn van (mogelijke) gevallen van ernstige bodemverontreiniging,
waardoor vanuit milieuhygiënisch oogpunt sprake kan zijn van een belemmering voor de voorgenomen
verkoop/transactie aan de gemeente.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740, strategie voor een verdachte locatie met
een heterogeen verdeelde verontreiniging.

6.2 Milieuhygiënische bodemkwaliteit
Lokaal zijn in de toplaag bodemvreemde bijmengingen aangetroffen bestaande uit menggranulaat, kolengruis,
puin en/of baksteen. Ter plaatse van de gedempte watergangen zijn geen bodemvreemde bijmengingen en/of
afwijkingen van de profielen van de overige boringen op de locatie aangetroffen: indien al sprake is van een
demping is geen sprake van afwijkend en/of verontreinigd materiaal. Op het westelijke deelgebied zijn
gronddepots gelegen, welke sterk begroeid zijn. Op dit deel van de onderzoekslocatie is vanwege de sterke
begroeiing slechts beperkt onderzoek uitgevoerd.

In de grond en het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. In verband met de
aanwezigheid van een voormalige kwekerij op een deel van de onderzoekslocatie zijn aanvullende analyses op
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) uitgevoerd; er zijn geen verhoogde gehalten van deze stofgroep
aangetoond.

Resumerend geldt dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven tot het verwachten van mogelijke
gevallen van ernstige bodemverontreiniging op de locatie. Daarmee is voor wat betreft de milieuhygiënische
bodemkwaliteit geen sprake van mogelijke belemmering voor verkoop.
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project Bodemonderzoek deelgebied Woongaard te Elst
projectnummer 220608

titel Bijlage 1: Locatietekening

referentie 220608_AdB_RAP_0001_v blad 1 van 1

getekend EBR schaal 1:1.000

datum 03-08-2022 formaat A3

Begrenzing
Onderzoeksloca&e

Monsterpunten
Boring tot 0,5 m -mv 

Boring tot 2,0 m -mv 

Peilbuis frea&sch

Boring tot 1,0 m -mv

Boring ivm begroeiing en aanwezigheid depots niet geplaatst

VOORONDERZOEK
Contour sterke verontreiniging grond (gesaneerd)

Contour sterke verontreiniging grondwater (gesaneerd)

Terreinkenmerken
Recentelijk asfalt aangelegd

Globale ligging depots (1,5 tot 3 meter hoger)

Sterk begroeid terrein

Sloopterrein

Gedempte watergang

Legenda
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Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 220608 : Bodemonderzoek Elst, Woongaard

X/Y-coördinaat: 187345.80

Boring: 01
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436645.80

0

50

100

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

grindhoudend, zwak menggranulaat

houdend, zwak zandhoudend, neutraalbruin

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

grindhoudend, zwak menggranulaat

houdend, zwak zandhoudend,

neutraalbruin, gestaakt op obstakel100

X/Y-coördinaat: 187364.50

Boring: 02
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436645.01

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187348.20

Boring: 03
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436677.10

0

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

menggranulaat houdend, zwak

grindhoudend, zwak kolengruishoudend,

neutraalbruin, laagje kolengruis / gestaakt

"droogte"

40

X/Y-coördinaat: 187367.20

Boring: 04
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436688.30

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

menggranulaat houdend, zwak

grindhoudend, neutraalbruin
30

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs, gestaakt droogte

50

X/Y-coördinaat: 187351.80

Boring: 05
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436696.90

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

menggranulaat houdend, zwak

grindhoudend, neutraalbruin
30

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht geelgrijs

50

X/Y-coördinaat: 187382.30

Boring: 06
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436681.00

0

50

100

150

200

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, neutraalgrijs

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

100

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, neutraalbruin

150

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak

grindig, neutraal grijsbruin

200

X/Y-coördinaat: 187366.30

Boring: 07
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436702.10

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak

menggranulaat houdend, zwak

grindhoudend, neutraalbruin40

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht geelgrijs

50

X/Y-coördinaat: 187352.10

Boring: 08
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436714.90
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1
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4

5

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

humeus, brokken klei, zwak

menggranulaat houdend, neutraal

grijsbruin50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, neutraalbruin

130

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs

170

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs

320
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Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 220608 : Bodemonderzoek Elst, Woongaard

X/Y-coördinaat: 187384.90

Boring: 09
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436701.70

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, zwak menggranulaat houdend,

zwak grindhoudend, neutraalbruin

50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, lichtgrijs
80

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalgrijs
100

X/Y-coördinaat: 187419.80

Boring: 10
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436707.50

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187402.90

Boring: 11
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436702.30

0
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200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

menggranulaat houdend, lichtgeel

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtbruin

100

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs

200

X/Y-coördinaat: 187405.10

Boring: 12
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436666.40

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

100

X/Y-coördinaat: 187435.40

Boring: 13
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436701.90

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187428.20

Boring: 14
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436668.60

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen

puin, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187457.20

Boring: 15
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436660.90

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187444.80

Boring: 16
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436648.80

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187426.30

Boring: 17
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436636.50

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187452.70

Boring: 18
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436629.70

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50
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Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 220608 : Bodemonderzoek Elst, Woongaard

X/Y-coördinaat: 187470.70

Boring: 19
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436620.10

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, licht

beigebruin

100

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin

180

X/Y-coördinaat: 187475.90

Boring: 20
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436688.00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

humeus, donkerbruin
30

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei,

licht beigegrijs

200

X/Y-coördinaat: 187530.20

Boring: 21
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436683.60

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak

menggranulaat houdend, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187483.60

Boring: 22
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436670.90

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin
70

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs

150

Klei, sterk zandig, licht beigegrijs
170

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs

330

X/Y-coördinaat: 187504.70

Boring: 23
datum: 2-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436675.20

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187516.10

Boring: 24
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436657.00

0

50
1

grind0
5

Volledig menggranulaat
30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

80

X/Y-coördinaat: 187502.70

Boring: 25
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436645.10

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187508.50

Boring: 26
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436625.20

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin

50
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Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 220608 : Bodemonderzoek Elst, Woongaard

X/Y-coördinaat: 187545.30

Boring: 27
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436670.60

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen

baksteen, neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187588.80

Boring: 28
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436658.10
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150

200

1
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3

4

5

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht beigegrijs

120

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei,

lichtgrijs

200

X/Y-coördinaat: 187566.60

Boring: 29
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436657.40

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187535.10

Boring: 30
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436650.90

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen

baksteen, neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187574.50

Boring: 31
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436644.80

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187558.40

Boring: 32
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436633.40

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187575.00

Boring: 33
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436623.10
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100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

Klei, zwak zandig, licht beigebruin

80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei,

licht beigegrijs

120

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak

grindig, licht grijsbruin
150

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, lichtgrijs

300

X/Y-coördinaat: 187526.80

Boring: 34
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436612.10

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50
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Boorbeschrijving
getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 220608 : Bodemonderzoek Elst, Woongaard

X/Y-coördinaat: 187564.30

Boring: 35
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436608.80

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

X/Y-coördinaat: 187603.20

Boring: 36
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436589.70

0

50

1

berm0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen

menggranulaat, lichtbruin

50

X/Y-coördinaat: 187349.13

Boring: D01
datum: 9-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436689.71

0
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150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwak

grindig, geen olie-water reactie, bruin
20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, geen olie-water reactie, geel
45

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen

olie-water reactie, grijs

70

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen

olie-water reactie, bruin

100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen

olie-water reactie, geelbeige
150

Zand, fijn 105-150, zwak siltig, sterk

grindig, geen olie-water reactie,

cremebeige

200

X/Y-coördinaat: 187359.00

Boring: D02
datum: 9-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436683.67

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwak

grindig, geen olie-water reactie, bruin

50

Zand, fijn 105-150, zwak siltig, zwak

humeus, matig grindig, geen olie-water

reactie, bruinbeige

60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen

olie-water reactie, bruin

90

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak

grindig, geen olie-water reactie, bruin

120

Zand, fijn 105-150, zwak siltig, sterk

grindig, geen olie-water reactie,

cremebeige
200

X/Y-coördinaat: 187557.10

Boring: D07
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436665.10

0
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100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, licht

beigebruin

100

Zand, matig grof, matig siltig, zwak

grindig, licht beigegrijs

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes klei,

licht beigegrijs

200

X/Y-coördinaat: 187544.70

Boring: D08
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436635.10
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braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, licht

beigebruin80

Zand, matig grof, matig siltig, licht

beigebruin

180

X/Y-coördinaat: 187544.00

Boring: D09
datum: 1-8-2022

Referentievlak: maaiveld

/ 436615.20
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braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraalbruin

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht

beigebruin

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes klei,

zwak roesthoudend, licht beigegrijs

190

Zand, matig fijn, matig siltig, licht

beigegrijs

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 4
Analysecertificaten milieuhygiënisch bodemonderzoek



Aveco de Bondt
T.a.v. EBO
Postbus 64
7450AB HOLTEN

Uw kenmerk : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Ons kenmerk : Project 1393167 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1393167_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : XLWK-DWHC-HYJD-SRGR
Wijziging : hervalidatie PCB analyse voor referentie 7282411.
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 11 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 23 augustus 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,7 96,3 93,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,8 5,0 2,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,9 3,7 11,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 89 94 76
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,2 5,8 5,3
S koper (Cu) mg/kg ds 12 34 8,9
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 29 34 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 19 16 16
S zink (Zn) mg/kg ds 52 51 41

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,12 0,41 0,48
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,06 0,33
S fluoranteen mg/kg ds 0,22 0,51 2,3
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,12 0,28 1,0
S chryseen mg/kg ds 0,17 0,39 1,1
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,23 0,69
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,25 0,92
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 0,17 0,55
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 0,15 0,51

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 2,5 7,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006 0,005

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282401 = 01-2 01 (50-100)
7282402 = 03-1 03 (0-40)
7282403 = 21-1 21 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2022 02/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282401 7282402 7282403
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,4 88,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2 2,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,0 22,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 57 180
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,34
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,8 9,5
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 17
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 26
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 29
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 75

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,08
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,11
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,72

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282404 = D09-3 D09 (90-140)
7282407 = M03 14 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 36 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282404 7282407
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,3 94,8 89,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,7 1,5 4,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,1 5,6 18,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 110 41 150
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 < 0,20 0,42
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,4 4,4 11
S koper (Cu) mg/kg ds 12 6,9 18
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 19 11 25
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23 13 33
S zink (Zn) mg/kg ds 53 31 75

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,13 < 0,05 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05 0,06
S chryseen mg/kg ds 0,10 < 0,05 0,08
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 0,06
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,68 0,35 0,56

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282405 = M01 01 (0-50) 04 (0-30) 05 (0-30) 07 (0-40)
7282406 = M02 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
7282408 = M04 13 (0-50) 15 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 26 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2022 02/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282405 7282406 7282408
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,002 0,001 0,002
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds 0,003 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som DDD mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som DDE mg/kg ds 0,003 0,002 0,003
S som DDT mg/kg ds 0,003 0,001 0,001

som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,007 0,004 0,006
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,021 0,017 0,018
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,017 0,015 0,016

Tabel 4 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282405 = M01 01 (0-50) 04 (0-30) 05 (0-30) 07 (0-40)
7282406 = M02 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
7282408 = M04 13 (0-50) 15 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 26 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2022 02/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282405 7282406 7282408
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 96,7 88,4 80,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,1 1,4 1,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 15,2 13,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 100 47
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6 8,5 5,1
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 13 6,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 34 14 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 18 27 17
S zink (Zn) mg/kg ds 21 50 26

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282409 = M05 05 (30-50) 12 (0-50) 20 (0-30) 06 (0-50)
7282410 = M06 08 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100)
7282411 = M07 08 (100-130) 11 (100-150) 19 (50-100) 22 (70-120) 28 (70-120) 33 (80-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2022 02/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282409 7282410 7282411
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 0,003 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som DDD mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,004 0,001
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,006 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,019 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,017 0,015

Tabel 6 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7282409 = M05 05 (30-50) 12 (0-50) 20 (0-30) 06 (0-50)
7282410 = M06 08 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100)
7282411 = M07 08 (100-130) 11 (100-150) 19 (50-100) 22 (70-120) 28 (70-120) 33 (80-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2022 02/08/2022 01/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Startdatum : 03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
Monstercode : 7282409 7282410 7282411
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 03-1 03 (0-40)
Monstercode : 7282402

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : M01 01 (0-50) 04 (0-30) 05 (0-30) 07 (0-40)
Monstercode : 7282405

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : M07 08 (100-130) 11 (100-150) 19 (50-100) 22 (70-120) 28 (70-120) 33 (80-120)
Monstercode : 7282411

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282401
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : 01-2 01 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282402
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : 03-1 03 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282403
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : 21-1 21 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282404
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : D09-3 D09 (90-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282407
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M03 14 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 36 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282405
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M01 01 (0-50) 04 (0-30) 05 (0-30) 07 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282406
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M02 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282408
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M04 13 (0-50) 15 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 26 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282409
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M05 05 (30-50) 12 (0-50) 20 (0-30) 06 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282410
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M06 08 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 10 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7282411
Uw project
omschrijving

: 220608-BodemonderzoekElst Woongaard

Uw referentie : M07 08 (100-130) 11 (100-150) 19 (50-100) 22 (70-120) 28 (70-120) 33 (80-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 11 van 11

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1393167
Uw project omschrijving : 220608-BodemonderzoekElst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XLWK-DWHC-HYJD-SRGR Ref.: 1393167_certificaat_v2



Aveco de Bondt
T.a.v. EBO
Postbus 64
7450AB HOLTEN

Uw kenmerk : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Ons kenmerk : Project 1395704
Validatieref. : 1395704_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KAHX-TQJI-SKUC-YPLX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 110
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 9,5
S koper (Cu) mg/kg ds 15
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 32
S zink (Zn) mg/kg ds 60

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395704
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7288850 = M08 D01 (70-100) D02 (60-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 10/08/2022
Startdatum : 10/08/2022
Monstercode : 7288850
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KAHX-TQJI-SKUC-YPLX Ref.: 1395704_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395704
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAHX-TQJI-SKUC-YPLX Ref.: 1395704_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7288850
Uw project
omschrijving

: 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard

Uw referentie : M08 D01 (70-100) D02 (60-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAHX-TQJI-SKUC-YPLX Ref.: 1395704_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395704
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAHX-TQJI-SKUC-YPLX Ref.: 1395704_certificaat_v1



Aveco de Bondt
T.a.v. EBO
Postbus 64
7450AB HOLTEN

Uw kenmerk : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Ons kenmerk : Project 1395703
Validatieref. : 1395703_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BCTK-IYDI-CJKO-JCPN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 12 augustus 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 150 94 82
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l < 10 < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l 0,11 0,14 0,11
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,30 0,30 0,26
S xyleen (som m+p) µg/l 0,30 0,34 0,28

S som xylenen µg/l 0,41 0,48 0,39

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395703
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Uw Monsterreferenties
7288847 = 08-1-1 08 (220-320)
7288848 = 22-1-1 22 (230-330)
7288849 = 33-1-1 33 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2022 09/08/2022 09/08/2022
Ontvangstdatum opdracht : 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022
Startdatum : 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022
Monstercode : 7288847 7288848 7288849
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395703
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7288847
Uw project
omschrijving

: 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard

Uw referentie : 08-1-1 08 (220-320)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7288848
Uw project
omschrijving

: 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard

Uw referentie : 22-1-1 22 (230-330)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7288849
Uw project
omschrijving

: 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard

Uw referentie : 33-1-1 33 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Tribroommethaan : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1395703
Uw project omschrijving : 220608-Bodemonderzoek Elst Woongaard
Opdrachtgever : Aveco de Bondt

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BCTK-IYDI-CJKO-JCPN Ref.: 1395703_certificaat_v1



Bijlage 5
Toelichting toetsingskader(s)



datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Toetsingskader
De analyseresultaten in dit rapport zijn getoetst aan de normen in de Wet bodembescherming en het Besluit
bodemkwaliteit.

Normen Wet bodembescherming
De aan- of afwezigheid van bodemverontreiniging wordt bepaald door de overschrijding van de normwaarden
van de onderzochte stoffen. Voor bodemonderzoek worden de analyseresultaten getoetst aan de
“Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater” uit de circulaire bodemsanering
(Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013) en de achtergrondwaarden in de Regeling Bodemkwaliteit
(Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daaropvolgende aanpassingen). De toetsing wordt
uitgevoerd en gevalideerd door de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden gegeven ter beoordeling van de milieuhygiënische toestand
van de bodem. De interventiewaarde is de waarde, waarboven risico’s voor het milieu en de volksgezondheid
aanwezig kunnen zijn.

In de toetsingstabellen in bijlage 6 is een kleurmarkering en een index weergegeven. De index geeft de mate van
verontreiniging aan ten opzichte van de achtergrondwaarde en interventiewaarde voor grond of de
streefwaarde en interventiewaarde voor grondwater. Dit is in het rapport benoemd zoals weergegeven in
onderstaande tabel.

Tabel: Aanduiding mate van verontreiniging in deze rapportage

Index Kleur-
markering

Toetsingsresultaat Gehalte (in grond)
Concentratie (in grondwater)

Mate van verontreiniging

≤ 0 ≤ Achtergrond- of streefwaarde Niet verhoogd Niet verontreinigd

> 0 - ≤ 0,5 > Achtergrond- of streefwaarde en ≤ interventiewaarde Licht verhoogd Licht verontreinigd

> 0,5 - ≤ 1,0 > Achtergrond- of streefwaarde en ≤ interventiewaarde Matig verhoogd Matig verontreinigd

> 1,0 > Interventiewaarde Sterk verhoogd Sterk verontreinigd

In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek in beginsel de
bodemindex van 0,5 gehanteerd.



Bijlage 6
Toetsingsresultaten Wbb



Toetsdatum: 23 augustus 2022 15:56BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1393167Certificaten

220608-BodemonderzoekElst  WoongaardProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01-2 01 (50-100)Monsteromschrijving

7282401Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.8% (m/m ds)Organische stof

2514.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.790.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@13089mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.06.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1712mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3729mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2719mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7552mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.080.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 1 van 17
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03-1 03 (0-40)Monsteromschrijving

7282402Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.0% (m/m ds)Organische stof

253.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@96.396.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@30094mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.1 AW175.8mg/kg dskobalt (Co)

190115401.5 AW6134mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4934mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.2 AW4116mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-10051mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 49< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.410.41mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.510.51mg/kg dsfluoranteen

0.280.28mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.390.39mg/kg dschryseen

0.230.23mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.170.17mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.150.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.7 AW2.52.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00400.002mg/kg dsPCB - 138

0.00200.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0130.006mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

21-1 21 (0-50)Monsteromschrijving

7282403Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

2511.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.993.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@13076mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.95.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-148.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1914mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2616mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6541mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.480.48mg/kg dsfenantreen

0.330.33mg/kg dsanthraceen

2.32.3mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.11.1mg/kg dschryseen

0.690.69mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.920.92mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.550.55mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.510.51mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.55.3 AW7.97.9mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

D09-3 D09 (90-140)Monsteromschrijving

7282404Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

254.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.480.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@18057mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-113.8mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3514mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M01 01 (0-50) 04 (0-30) 05 (0-30) 07 (0-40)Monsteromschrijving

7282405Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

2517.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.391.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@150110mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.290.21mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.87.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1612mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2319mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3023mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7153mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.050.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.130.13mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.070.07mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.680.68mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00500.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.021.3 AW0.0260.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0100.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0100.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@0.0150.003mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.0140.003mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0140.003mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0860.017mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M02 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)Monsteromschrijving

7282406Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.5% (m/m ds)Organische stof

255.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.894.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@11041mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-114.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-136.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1611mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2913mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6231mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00500.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.00850.002mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0750.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M03 14 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 36 (0-50)Monsteromschrijving

7282407Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

2522.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.988.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@200180mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.430.34mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-109.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2017mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.050.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2926mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3129mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8675mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.11mg/kg dschryseen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.720.72mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0170.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M04 13 (0-50) 15 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 26 (0-50) 29 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50)Monsteromschrijving

7282408Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.4% (m/m ds)Organische stof

2518.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.689.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@190150mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.530.42mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-1411mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2318mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2925mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.2 AW4133mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9575mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 56< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.130.13mg/kg dsfluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

0.050.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.560.56mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0016< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0110.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00450.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0016< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0016< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0016< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0016< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0016< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0016< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0016< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0016< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0032< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0016< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0016< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00320.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.00610.003mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00320.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00480.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00320.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00320.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0360.016mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M05 05 (30-50) 12 (0-50) 20 (0-30) 06 (0-50)Monsteromschrijving

7282409Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.1% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@96.796.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@11028mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-123.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW5334mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.5 AW5218mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4921mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M06 08 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-100)Monsteromschrijving

7282410Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

2515.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.488.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@150100mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-128.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1813mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1814mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.1 AW3827mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7150mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0150.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.0180.004mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0850.017mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M07 08 (100-130) 11 (100-150) 19 (50-100) 22 (70-120) 28 (70-120) 33 (80-120)Monsteromschrijving

7282411Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.3% (m/m ds)Organische stof

2513.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.680.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@7347mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.85.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-8.96.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2517mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-3826mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 17 augustus 2022 07:25BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1395704Certificaten

220608-Bodemonderzoek Elst  WoongaardProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M08 D01 (70-100) D02 (60-90)Monsteromschrijving

7288850Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.9% (m/m ds)Organische stof

2517.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.584.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@150110mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.19< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-129.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2015mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2117mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.2 AW4132mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8060mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 15 augustus 2022 09:52BoToVa 2.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1395703Certificaten

220608-Bodemonderzoek Elst  WoongaardProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

08-1-1 08 (220-320)Monsteromschrijving

7288847Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5503.0 S150µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

0.11µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.3µg/ltolueen

0.3µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.22.1 S0.41µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7288847:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

22-1-1 22 (230-330)Monsteromschrijving

7288848Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.9 S94µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

0.14µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.3µg/ltolueen

0.34µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.22.4 S0.48µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7288848:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

33-1-1 33 (200-300)Monsteromschrijving

7288849Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.6 S82µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

0.11µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.26µg/ltolueen

0.28µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.22.0 S0.39µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 7288849:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Kwaliteitsborging



datum 26 augustus 2022
referentie 220608_AdB_RAP_0001_v

Bijlage 7 Kwaliteitsborging

Kwalibo
De veldwerkzaamheden voor het milieuhygiënische onderzoek van de bodem (zoals het graven van
inspectiegaten, het verrichten van grondboringen, het plaatsen van peilbuizen en het nemen van
grondwatermonsters) zijn verricht conform ons procescertificaat op basis van de BRL SIKB 2000. De
procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr.
30169759. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit de gecertificeerde vestigingen van Aveco de Bondt, te
weten Amstelveen, Amersfoort, Holten en Eindhoven. In tabel 1 zijn de toegepaste protocollen en de erkende
monsternemers vermeld. In het geval dat de veldwerkzaamheden zijn uitbesteed, is dit eveneens in de
desbetreffende tabel vermeld.

Tabel 1: uitgevoerde veldwerkzaamheden.

Datum Erkende
monsternemer(s)
Aveco de Bondt

Uitbesteed werk
Bureau Monsternemer(s) Certificaatnummer

Uitvoeren boringen en plaatsen peilbuizen (protocol 2001)
1-8-2022 P.C.J. Broekhuizen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

2-8-2022 P.C.J. Broekhuizen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

9-8-2022 N.v.t. VCMI N.V. Dhr R.W.M. Meister K23753/14

Bemonstering grondwater (protocol 2002)
9-8-2022 N.v.t. VCMI N.V. Dhr R.W.M. Meister K23753/14

Met het voor akkoord tekenen van deze rapportage verklaart Aveco de Bondt dat de volgens Kwalibo als
kritische functie omschreven (veld)werkzaamheden zijn uitgevoerd door of onder directe leiding van een
daartoe gecertificeerde monsternemer.

Voor wat betreft de onafhankelijkheid geldt dat door Aveco de Bondt is vastgesteld dat de opdrachtgever niet
voorkomt in het organisatieschema van Aveco de Bondt, zoals aangegeven in haar Handboek
Kwaliteitsmanagement op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarmee is door Aveco de Bondt getoetst en
geborgd dat sprake is van een externe functiescheiding zoals bedoeld in Kwalibo.
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De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren
van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen
die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

 

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

 

De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico’s veroorzaken (dit zijn de spoedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren).
In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

 

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier.
Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.
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Locatie: Nieuwe Aamsestraat (nieuwbouw Rijnstate ziekenhuis)

Locatie
Adres Nieuwe Aamsestraat Elst

Locatiecode AA173404715

Locatienaam Nieuwe Aamsestraat (nieuwbouw Rijnstate ziekenhuis)

Plaats Overbetuwe

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE173404715

Status
Vervolg WBB starten sanering Beoordeling

Status rapporten Saneringsplan Beschikking Ernstig, geen spoed

Status besluiten Ernstig, geen spoed Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

22-07-2020 Verkennend en Asbest onderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Rijnstate Aamsestraat Elst Ingenieursbureau Land R01-78000.04-ASL-d01

30-03-2021 Saneringsplan Raamsaneringsplan Nieuwe Aamsestraat Elst Ingenieursbureau Land R02-78000.04-ASL

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Beschikbare documenten
ij5qdljl.PDF

eealxaet.PDF

ijyelqyj.PDF

jmq1dvyv.PDF

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

19-04-2021 Instemmen met SP 03448787 Definitief

19-04-2021 beschikking ernstig, geen spoed 03448799 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Aamsstraat 11a

Locatie
Adres Nieuwe Aamsestraat 11A 6662ND Elst

Locatiecode AA173400079

Locatienaam Aamsstraat 11a

Plaats Overbetuwe

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE173400071

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullende sanering Beoordeling Urgent, start sanering binnen 5-10 jaar

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, urgentie niet bepaald

Status besluiten Ernstig, urgentie niet bepaald Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

23-12-1994 Verkennend onderzoek NVN 5740 Aamsstraat 11a Arns milieutechniek

20-11-1995 Nader onderzoek Aamsstraat 11a Arns milieutechniek

27-11-1995 Saneringsplan Aamsstraat 11a Arns milieutechniek

19-12-1995 avr (aanvullend rapport) VKA; aanvullende gegevens SP Arns milieutechniek

13-01-1999 brf (briefrapport) voortgang bodemsanering Arns milieutechniek

04-04-2002 avr (aanvullend rapport) Aamsstraat 11a

04-04-2002 Nader onderzoek Actualiserend bodemonderzoek en voorbemonstering bodemsanering Aveco de Bondt

04-04-2002 Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger) Plan van Aanpak bodemsanering Aveco de Bondt

04-04-2002 Saneringsplan Aamsstraat 11a

23-07-2002 Sanerings evaluatie Aamsstraat 11a Aveco de Bondt

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Aamsstraat 11a 3zs4skso.pdf

Aamsstraat 11a a2zp5yfe.pdf

VKA; aanvullende gegevens SP pfsezlej.pdf

Actualiserend bodemonderzoek en voorbemonstering bodemsanering 2kmtcpyo.pdf

Plan van Aanpak bodemsanering e5khi1eg.pdf

Aamsstraat 11a 1gx4t0dx.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

betonfabriek 1963 1998 Nee Per definitie >I Nee Onbekend

brandstoftank (bovengronds) 1981 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

brandstoftank (ondergronds) 1981 9999 Nee Nee Onbekend Nee Onbekend

dieseltank (bovengronds) 1963 1998 Nee Per definitie >I Onbekend

dieseltank (ondergronds) 1963 1998 Nee Per definitie >I Onbekend

ophooglaag met grond 1963 8888 Nee Per definitie >S Onbekend

opslag van aromatische koolwaterstoffen 1963 1998 Nee Per definitie >I Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I noordelijke contour. Stof en conc. uit Act. Ond.. Geen >I-contour op kaart gevonden. Opp. onbekend.

Grond I zuidelijke contour. Stof en conc. uit Act. Ond.. Geen >I-contour op kaart gevonden. Opp. onbekend.

Grond S noordelijke contour. Contour uit Actual. Ond.

Grond S zuidelijke contour. Contour uit Actual. Ond.

Grondwater I noordelijke contour. Stof en conc. uit Act. Ond.. Geen >I-contour op kaart gevonden.Vol. onbekend.

Grondwater S noordelijke contour. Contour uit Actual. Ond.

Beschikbare documenten
rsi3g2ge.pdf

z1m0vurk.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

21-02-1996 besch. ernstig, niet urgent MW1995.66156 Definitief

08-04-2002 Wijziging tenaamstelling MW1995.66156 Definitief

08-10-2002 Instemmen interimrapport SE MW2002.17684 Definitief
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Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Registratie 01-01-2023 16-04-2002

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

08-10-2002 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

08-10-2002 Grond
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Locatie: Sloot nabij Energieweg 10

Locatie
Adres Energieweg Elst

Locatiecode AA173400150

Locatienaam Sloot nabij Energieweg 10

Plaats Overbetuwe

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE173400143

Status
Vervolg WBB registratie restverontreiniging Beoordeling potentieel spoed

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten Urgent san binnen 4 jaar Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

06-06-1994 Nader onderzoek Sloot nabij Energieweg 10

01-03-1996 Nader onderzoek Sloot nabij Energieweg 10 Grontmij bv

04-06-1998 Nader onderzoek Sloot nabij Energieweg 10 Heijmans

04-06-1998 Saneringsplan Sloot nabij Energieweg 10 Heijmans

01-10-1998 avr (aanvullend rapport) Sloot nabij Energieweg 10 Heijmans

16-11-2001 Sanerings evaluatie Sloot nabij Energieweg 10 Grontmij bv

09-06-2010 Nader onderzoek Sloot nabij Energieweg 10 Tauw 00953438

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Sloot nabij Energieweg 10 1khjbwux.pdf

Sloot nabij Energieweg 10 eqg11td3.pdf

Sloot nabij Energieweg 10 53r1fa5o.pdf

Sloot nabij Energieweg 10 flnnfksa.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onbekend 9999 9999 Nee Per definitie >I Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 643 Opp. uit Gis, concentraties uit AO 01-03-'96 tabel 6.1.

Grond S Contour niet in te tekenen.

Beschikbare documenten
oyyc01fi.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

26-08-1998 Aanv. info gewenst /opschorten MW1998.31447 Definitief

29-01-1999 besch. ernstig, niet urgent MW1998.31447 Definitief

17-01-2002 Aanv. info gewenst /opschorten MW2001.48731 Definitief

24-04-2003 Aanv. info gewenst /opschorten MW2001.48731 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Aamsestraat 24

Locatie
Adres Nieuwe Aamsestraat 24 6662ND Elst

Locatiecode AA173400190

Locatienaam Aamsestraat 24

Plaats Overbetuwe

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE173400183

Status
Vervolg WBB opstellen SP Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

15-02-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 verkennend bodemonderzoek IMd Micon B.V.

01-02-1999 Nader onderzoek naderbodemonderzoek Arns milieutechniek

24-02-2000 bodemonderzoek Arcadis

10-08-2004 Sanerings onderzoek Saneringsonderzoek BOOT organiserend ingenieursbureau

24-09-2004 Nader onderzoek Actualiserend en nader bodemonderzoek BOOT organiserend ingenieursbureau

24-09-2004 Saneringsplan Aamsestraat 24 BOOT organiserend ingenieursbureau

09-02-2007 Saneringsplan Aamsestraat 24

02-07-2015 Nader onderzoek Artikel 28 NO en SP met rapport(en) 02153401

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

naderbodemonderzoek wgbk42e1.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autowasserij 9999 1990 Nee Onbekend Onbekend

benzinepompinstallatie 1958 9999 Nee Onbekend Onbekend

benzinetank (ondergronds) 9999 1995 Nee Onbekend Onbekend

dieseltank (ondergronds) 9999 1995 Nee Onbekend Onbekend

hbo-tank (ondergronds) 9999 1995 Nee Onbekend Onbekend

kolenopslagplaats (berging) 9999 1995 Nee Onbekend Onbekend

landbouwproductengroothandel 1983 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

zaai- en pootgoedgroothandel 1949 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 110 75

Grond I 85 170

Grond S 450 1105

Grond S 575 400 meerdere verontreinigingscontouren

Grondwater I 110

Grondwater S 1185

Beschikbare documenten
5kwh2uvb.pdf

kx04rvnw.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

03-02-2005 besch. ernstig, niet urgent MW2004.29932 Definitief

09-02-2007 Instemmen met SP MW2004.29932 Definitief

20-08-2015 Instemmen met SP 02180737 Definitief

19-10-2015 Instemmen met SP 02215637 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Registratie

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium
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07-12-2004

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

01-01-1980
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De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze
informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen
gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage
aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te
bellen naar 026 – 359 99 99.
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Toelichting
Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er
mogelijke risico’s aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld ‘beoordeling’. Pas als de
verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld ‘Beschikking’ aangegeven.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het
bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een
evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

 

(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële
verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

 

 

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond
uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het
BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.
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 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 6  Bodemonderzoek Nieuwe Aamsestraat 13a
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Samenvatting 

 

 

Project  

Projectnummer 78000.14 

Projectnaam Nieuwe Aamsestraat 13b Elst 

Aanleiding onderzoek Aankoop perceel 

Onderzoeksdisciplines Bodem- en asbestonderzoek 

Opdrachtgever Gemeente Overbetuwe 

 

Locatie  

Globale ligging In het oosten van Elst 

Kadastrale aanduiding Gemeente Elst, sectie N, nummers 673 en 1106 

Oppervlakte Circa 1.497 m2 

X-, Y-coördinaten X = 187.380; Y = 436.640 

 

Gebruik  

Historie Landbouw/boomgaarden 

Huidig gebruik en inrichting Wonen met tuin 

Toekomstige wijzigingen Herinrichting bovengrondse infrastructuur 

 

Onderzoeksresultaten, 

conclusies   

Vooronderzoek Er worden geen ernstige verontreinigingen op de onderzoekslocatie 

verwacht. Door het gebruik als boomgaard kunnen OCB’s aanwezig zijn in 

de bodem. Er kan niet worden uitgesloten dat er asbest in de bodem 

aanwezig is. 

Verkennend 

bodemonderzoek 

In de visueel belaste kleilaag is sprake van een lichte verontreiniging met 

kobalt en nikkel. In de zandige ondergrond is sprake van een lichte 

verontreiniging met kobalt. In de schone kleilaag zijn geen verontreinigingen 

aangetroffen. In de visueel belaste kleilaag zijn PFAS aangetroffen boven de 

bepalingsgrens. De aangetroffen gehaltes overschrijden niet de normen voor 

PFAS voor het toepassen als “klasse wonen of industrie”. In de overige 

grond zijn PFAS aangetroffen boven de bepalingsgrens. De aangetroffen 

gehaltes overschrijden niet de normen voor PFAS voor het toepassen als 

klasse “ landbouw of natuur”. In het grondwater is sprake van een lichte 

verontreiniging met barium, dit heeft een natuurlijke herkomst. 

Verkennend 

asbestonderzoek 

Er is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

Aanbevelingen  

Bodem Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te 

gebeuren conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit en tijdelijk 

handelingskader PFAS.  Er zijn geen milieuhygiënische bezwaren tegen de 

voorgenomen aankoop van het terrein. Het terrein is milieuhygiënisch 

gezien geschikt voor alle vormen van gebruik.  
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1 Inleiding 

 

 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft ingenieursbureau Land een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Nieuwe Aamsestraat 13b te Elst 

(gemeente Overbetuwe). 

 

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de gemeente het perceel aan te 

kopen. 

 
Tabel 1.1: Onderzoeksdisciplines 

Onderzoeks-

discipline 

Protocol Doelstelling 

Vooronderzoek en  

terreininspectie 

NEN 5725:2017 

 
- vaststellen van de begrenzing van het onderzoeksgebied; 

- nagaan of ter plaatse (of in de omgeving van) het projectgebied 

een geregistreerd geval van bodemverontreiniging aanwezig is; 

- nagaan of (bedrijfs-)activiteiten en/of verontreinigingen in de 

omgeving de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse van het projectgebied negatief beïnvloed kunnen hebben; 

- vaststellen van de terreineigenschappen; 

- definiëren van de onderzoeksvragen; 

- vaststellen van de te volgen onderzoeksstrategie. 

Verkennend 

bodemonderzoek 

NEN 5740: 2016 - inzicht verkrijgen in de bodemopbouw;  

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit (WBB); 

- bepalen of er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging binnen de projectlocatie; 

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van het 

grondwater. 

Verkennend 

asbestonderzoek 

NEN 5707+C2: 

2017 
- vaststellen of de bodem asbest bevat; 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de geldende wettelijke normen en richtlijnen. 

 

De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.  

 

Ingenieursbureau Land heeft geen belang bij de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Voorliggend rapport presenteert: 

- een nadere beschrijving van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2); 

- de resultaten en conclusies van het vooronderzoek (hoofdstuk 3); 

- een beschrijving van de integrale uitvoering van de onderzoeken (hoofdstuk 4); 

- de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 5); 

- de resultaten van het verkennend asbestonderzoek (hoofdstuk 6); 

- een samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). 
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2 Locatiegegevens en voorziene ontwikkelingen 

 

De onderzoekslocatie betreft een perceel aan de Nieuwe Aamsestraat 13b te Elst 

(gemeente Overbetuwe). 

 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven.  

 

 
Figuur 2.1: Onderzoekslocatie 

 

De gemeente is voornemens het perceel aan te kopen. 

 

Het maaiveld is in gebruik als tuin en bevat beplanting en elementverhardingen.  

 

In bijlage 1 zijn de regionale ligging en de huidige situatie op een locatieschets 

weergegeven.  
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3 Vooronderzoek 

 

 

3.1 Opzet en geraadpleegde bronnen 
 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem 

- Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend- en nader onderzoek). 

 

De aanleiding voor het vooronderzoek is: 

- het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit NEN 5725:2017). 

 

Op basis van de voorziene ontwikkelingen omvat het vooronderzoek de terreindelen 

binnen de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand 

van 25 meter. Voor het grondwater is een afstand van 100 meter aangehouden 

stroomopwaarts van de onderzoekslocatie. In relatie tot de voorziene werkzaamheden 

zal het vooronderzoek gericht zijn tot op een diepte van 2,0 m-mv. Het vooronderzoek 

is afgerond op 28 oktober 2020. 

 

De informatie is afkomstig van de volgende bronnen: de opdrachtgever, de Gemeente 

Overbetuwe, Omgevingsdienst Regio Arnhem, het Rijk, de Provincie Gelderland, het 

kadaster en relevante websites (o.a. www.topotijdreis.nl, www.bodemloket.nl, 

www.dinoloket.nl). Er is informatie verzameld met betrekking tot: 

- het voormalige en huidige gebruik; 

- de milieuhygiënische kwaliteit van bodem (incl. aangrenzende percelen); 

- reeds verrichte bodemonderzoeken en -saneringen; 

- aanwezigheid van dempingen, ophogingen en tanks ter plaatse van de 

onderzoekslocatie; 

- de regionale bodemopbouw en geohydrologie. 

 

In bijlage 2 is historisch kaartmateriaal en relevante informatie van de geraadpleegde 

bronnen opgenomen.  

 

 

3.2 Resultaten historisch onderzoek 
 

De resultaten van het historisch onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1: Historisch onderzoek  

 Bron Bevindingen  

1. Historisch kaartmateriaal 

(topotijdreis) 

Vanaf 1815 is de onderzoekslocatie terug te vinden op historisch 

kaartmateriaal en is te zien dat het zich in landelijk gebied bevindt. 

Vanaf 1865 is er sprake van landbouw en boomgaarden en wordt de 

Nieuwe Aamsestraat weergegeven. Vanaf 1931 staat er bebouwing 

rond de onderzoekslocatie. Vanaf 2003 is bebouwing binnen de 

onderzoekslocatie zichtbaar. Rond 2003 is bebouwing in de omgeving 

van de onderzoekslocatie verwijderd. Op luchtfoto’s vanaf 2006 is te 

zien dat er bouw werkzaamheden in de omgeving van de 

onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. 

2. www.bodemloket.nl  Er zijn meerdere rapporten bekend bij bodemloket. In bijlage 2 is 

relevante informatie opgenomen. 
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 Bron Bevindingen  

3. Omgevingsdienst Regio 

Arnhem 

Volgens de bodemfunctieklasse kaart is de gewenste 

bodemkwaliteitsklasse ter plaatse ‘klasse wonen’. Volgens de 

deelgebieden kaart ligt de bovengrond in deelgebied ‘wonen, schoon’ 

en de ondergrond in deelgebied ‘ondergrond Overbetuwe’.  De te 

verwachte bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond is ‘AW2000 

conform de ontgravingskaart. Volgens de toepassingskaart is de 

gewenste toepassingsklasse voor zowel de boven- en ondergrond 

‘AW2000’. 

4. Gemeente Overbetuwe Er zijn bij de gemeente Overbetuwe geen gegevens bekend over 

bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. 

5. Asbestdakenkaart Op de asbestdakenkaart worden de gebouwen binnen de 

onderzoekslocatie weergegeven als ‘Niet verdacht / gesloopt’. 

 

Voor het toepassen van grond afkomstig van de onderzoekslocatie kan de 

bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel gelden, omdat de gehalten PFAS in de bodem 

niet bekend zijn en mogelijk bodem bedreigende activiteiten hebben plaats gevonden ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

 

3.3 Terreininspectie 
 

Door dhr. M.S. Zijlstra van ingenieursbureau Land is op 29 oktober 2020 een 

terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen en 

activiteiten, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. 

Tijdens de terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke 

aanwezigheid van een bodemverontreiniging en/of mogelijke bronnen die een 

bodemverontreiniging zouden kunnen hebben veroorzaakt. Daarnaast is geen 

asbestverdacht (plaat-)materiaal aangetroffen. 

 

 

3.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
 

Voor het bepalen van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van het DINO-

loket. De bodemopbouw van de omgeving is weergegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2: Regionale bodemopbouw 

Traject  

(NAP +m) 

Samenstelling Geohydrologische indeling 

9 tot 4 Zandige klei, zand, klei, veen Holocene afzetting 

4 tot -10 Zand, zandige klei, grind, veen Formatie van Kreftenheye 

 

De grondwaterstand bevindt zich op circa 2,0 m-mv. De stromingsrichting in het eerste 

watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt 

zich niet in een grondwateronttrekkingsgebied. 

 

 

3.5 Conclusie vooronderzoek  
 

Bodem 

Uit beschikbare voorinformatie blijkt dat de bodem mogelijk verontreinigd is met 

bestrijdingsmiddelen, het analysepakket zal worden uitgebreid met de parameter OCB’s. 

De onderzoekslocatie is onverdacht op sterke verontreinigingen. 
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Asbest 

Omdat uit het vooronderzoek is gebleken dat in verschillende periodes rondom de 

onderzoekslocatie bouw en sloop werkzaamheden hebben plaats gevonden kan niet 

worden uitgesloten dat de bodem belast is met asbest en zal het onderzoek worden 

uitgebreid met de parameter asbest. 
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4 Uitvoering  

 

 

4.1 Voorbereiding 
 

Alle veldwerkzaamheden zijn waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Tijdens het 

opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen van het 

onderzoek, de richtlijnen en protocollen zoals beschreven in de inleiding en de resultaten 

van het vooronderzoek. 

 

 

4.2 Veldwerk 
 

Ingenieursbureau Land is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de 

bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze richtlijn waarborgt dat het veldwerk 

voldoet aan de eisen gesteld in het kader van overheidsbesluitvorming. 

 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend asbest- en bodemonderzoek zijn 

uitgevoerd op 29 oktober 2020 onder leiding van de heer M.S. Zijlstra van 

ingenieursbureau Land. Het grondwater is bemonsterd op 6 november 2020 onder 

leiding van de heer W.H. Pflug van ingenieursbureau Land. 
  

De heren M.S. Zijlstra en W.H. Pflug zijn gecertificeerde medewerkers van 

ingenieursbureau Land en zijn geregistreerd bij Bodemplus. 

 

 

4.3 Laboratoriumonderzoek 
 

Het laboratoriumonderzoek (chemisch) is uitgevoerd door het, door de Raad van 

Accreditatie erkende, laboratorium AL-West B.V. te Deventer. 

 

De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het, door de Raad van Accreditatie erkende, 

asbestlaboratorium Eurofins ACMAA te Deurningen. 
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5 Verkennend bodemonderzoek 

 

 

5.1 Onderzoeksstrategie en toetsingskader 
 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is 

de NEN 5740/A1 als richtlijn gehanteerd. De onderzoekstrategie is gebaseerd op de 

doelstellingen van het onderzoek en de resultaten van het vooronderzoek. In tabel 5.1 is 

weergegeven welke onderzoeksstrategie van toepassing is.  

 
Tabel 5.1: Onderzoeksstrategie en -opzet 

Deelgebied 

(opp. m2) 

Omschrijving Hypothese en 

onderzoeksstrategie1) 

Verdachte 

parameters 

Analyses 

1 (ca. 1.497) Gehele projectgebied Verdacht (VED-HE-NL) OCB’s 3x analyse 

1) Onderzoeksstrategie volgens NEN 5740/A1: VED-HE-NL: Diffuus belaste niet lijnvormige locatie met 

heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 

 

Toetsingskader Wet bodembescherming 

De resultaten uit het laboratorium worden beoordeeld aan de hand van de 

toetsingswaarden, zoals opgesteld in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb): 

- De achtergrondwaarden (AW) en de streefwaarden (S) zijn referentiewaarden 

voor een multifunctionele bodem. 

- De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2, tussenwaarde) is een 

toetsingswaarde waarboven er een vermoeden is van ernstige 

bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit 

vermoeden worden getoetst. 

- De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt 

overschreden in meer dan 25 m3 grond of in meer dan 100 m3 grondwater 

(bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van het toetsingskader volgens de Wet bodembescherming. 
 

Tabel 5.2: Overzicht toetsingskader Wbb1) 

Gestandaardiseerd Gehalte (GSSD) Betekenis 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) Niet verontreinigd 

> AW-waarde, ≤ T-waarde Licht verontreinigd 

> T-waarde, ≤ I-waarde Matig verontreinigd 

(nader bodemonderzoek noodzakelijk) 

> I-waarde Sterk verontreinigd 

(mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging) 
1) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van de 

percentages lutum en humus van de grondmonsters worden de gemeten gehalten 

gecorrigeerd naar die in een standaard bodem, waardoor deze gehalten getoetst kunnen 

worden aan de achtergrond- en interventiewaarden. De toetsing is uitgevoerd middels de 

actuele toetsingsmodule BoToVa (web applicatie van Rijkswaterstaat). 

 

In de toetsingstabellen wordt achter de gestandaardiseerde gehalten een index vermeld. 

Deze indexwaarde geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gehalte 

en de interventiewaarde. Hierin staat een indexwaarde van 1 gelijk aan de 
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interventiewaarde en een index van 0,5 staat gelijk aan de T-waarde. De index wordt 

bepaald door middel van de volgende formule: Index: (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij 

GSSD de gestandaardiseerde gehalten betreffen. 

 

Toetsingskader PFAS 

In tabel 5.3 zijn de toepassingsnormen uit het ‘Tijdelijke handelingskader PFAS-houdende 

grond en baggerspecie’ (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) d.d. 8 juli 

2019 en aanvullingen d.d. 29 november 2019 en 2 juli 2020) voor het toepassen van grond 

op landbodem weergegeven.  

 
Tabel 5.3: Toepassingsnormen voor PFAS houdende grond op landbodem 

 

Sinds het van kracht worden van het ‘Tijdelijk Handelingskader’ dienen de gehaltes aan 

PFAS in toe te passen, te reinigen of te storten grond bekend te zijn.  

 

 

5.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 

Op basis van de NEN 5740/A1 zijn de in tabel 5.4 vermelde werkzaamheden uitgevoerd.  

 
Tabel 5.4: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Deelgebied (opp. m2) Boring tot 0,5 m-mv  Boring tot 2,0 m-mv Peilbuis 

Gehele onderzoekslocatie 

(ca. 1.497) 

7x 

 

1x 

 

1x 

 

 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodem bestaat tot een diepte van circa 1,5 m-mv uit klei, plaatselijk belast met 

houtskool, bakstenen, kooldeeltjes en beton. Plaatselijk bestaat de bovengrond tot een 

diepte van circa 0,3 m-mv uit zand. Onder de kleilaag bestaat de bodem tot de maximale 

boordiepte van circa 3,2 m-mv uit zand. 

 

 

Cat. Toepassingssituatie  Toepassingswaarde (μg/kg ds.) 3)4)5)  

  PFOS PFOA Overige 

PFAS 

4.1 Grond toepassen boven grondwaterniveau1)  

Bodemkwaliteitsklasse  Bodemfunctieklasse  

Wonen of industrie Wonen of industrie 3 7 3 

Landbouw/natuur Wonen of industrie 1,4 1,9 1,4 

4.3 Grond grootschalig toepassen boven grondwaterniveau1) 3 7 3 

4.4 Grond toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden  Bepalingsgrens (0,1 µg/kg)6) 

4.5 Grond toepassen onder grondwaterniveau2), met inbegrip 

van grootschalige toepassing  

1,4 1,9 1,4 

1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter 
onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de 
grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 
meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone 
terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

3) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof 
minder dan 10% bedraagt. 

4) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld. 

5) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen per 
stof (dus niet gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties 

lineair en vertakt. 
6) Tenzij gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. 
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Grondwaterwaterbemonstering 

In tabel 5.5 zijn de gegevens van de bemonstering opgenomen.  

 
Tabel 5.5: Peilbuisgegevens en veldmetingen 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwater- 

stand (m-mv) 

pH Geleidbaarheid 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 2,2, - 2,3 1,6 6,5 1.040 9,82 

 

 

5.3 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 
 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuizen met bijbehorende chemische analyses zijn 

opgenomen in tabel 5.6 en tabel 5.7. 

 
Tabel 5.6: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 

Deelmonsters Reden monsterselectie Analyse(s) 

MM01 0,0 - 0,5 02 (0 - 0,5) 

03 (0 - 0,5) 

04 (0 - 0,5) 

06 (0 - 0,5) 

Klei Standaardpakket 1) 

PFAS 2) 

OCB 

MM02 0,0 - 0,9 01 (0 - 0,5) 

05 (0,06 - 0,2) 

07 (0 - 0,5) 

08 (0,4 - 0,9) 

09 (0 - 0,5) 

Klei, houtskool, baksteen, 

kooldeeltjes, beton 

Standaardpakket 1) 

PFAS 2) 

OCB 

MM03 1,2 - 2,7 01 (1,2 - 1,7) 

01 (2,2 - 2,7) 

08 (1,4 - 1,9) 

Zand Standaardpakket 1) 

PFAS 2) 

OCB 
1) NEN gr (standaardpakket grond) analyse op: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, 

cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie, aangevuld met Organochloor 

bestrijdingsmiddelen (OCB). 
2) PFAS (perfluoralkylstoffen) 

 

Tabel 5.7: Overzicht geanalyseerd grondwatermonster 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Analyse 

01 2,2 – 2,3 Standaardpakket 1) 

1) NEN gw (standaardpakket grondwater) analyse op: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie 

 

 

5.4 Analyseresultaten grond 
 

Tabel 5.8 en tabel 5.9 geven een overzicht van de parameters in grond die de geldende 

toetsingskaders overschrijden. Van de parameters die het betreffende toetsingskader van 

de Wbb overschrijden is de index in de tabel opgenomen. Indien PFAS zijn gemeten in 

gehalten boven de bepalingsgrens is voor de betreffende PFAS verbinding het gemeten 

gehalte tussen haakjes opgenomen in plaats van de index. De analysecertificaten zijn 

opgenomen in bijlage 6, de toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7. 
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Tabel 5.8: Overschrijdingen bepalingsgrens PFAS 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Deelmonsters Reden 

monsterselectie 

PFAS verbinding > 

bepalingsgrens (µg/kg ds.) 

MM01 0,0 - 0,5 02 (0 - 0,5) 

03 (0 - 0,5) 

04 (0 - 0,5) 

06 (0 - 0,5) 

Klei PFBA (0,5) 

PFOA (0,98)1) 

PFOS (0,51)1) 

MM02 0,0 - 0,9 01 (0 - 0,5) 

05 (0,06 - 0,2) 

07 (0 - 0,5) 

08 (0,4 - 0,9) 

09 (0 - 0,5) 

Klei, houtskool, 

baksteen, kool, 

beton 

PFHpA (0,2) 

PFNA (0,3) 

PFDA (1,3) 

PFUnDA (1,5) 

PFDoA (1,3) 

PFTrDA (0,6) 

PFTeDA (0,4) 

PFHxDA (0,2) 

PFOA (0,57)1) 

PFOA (0,2)1) 

MM03 1,2 - 2,7 01 (1,2 - 1,7) 

01 (2,2 - 2,7) 

08 (1,4 - 1,9) 

Zand PFOA (0,14)1) 

PFOS (0,14)1) 

1)  Betreft de SOM 

 
Tabel 5.9: Overschrijdingen toetsingskader grond 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Deelmonsters Reden 

monsterselectie 

> AW 

(+index1)) 

> I (+index) 

MM01 0,0 - 0,5 02 (0 - 0,5) 

03 (0 - 0,5) 

04 (0 - 0,5) 

06 (0 - 0,5) 

Klei - - 

MM02 0,0 - 0,9 01 (0 - 0,5) 

05 (0,06 - 0,2) 

07 (0 - 0,5) 

08 (0,4 - 0,9) 

09 (0 - 0,5) 

Klei, houtskool, 

baksteen, kool, 

beton 

Kobalt  (0,02) 

Nikkel  (0,12) 

- 

MM03 1,2 - 2,7 01 (1,2 - 1,7) 

01 (2,2 - 2,7) 

08 (1,4 - 1,9) 

Zand Kobalt  (0,01) - 

1) Indien de index minder dan 0,01 bedraagt, wordt deze weergegeven als (-).  

 

 

5.5 Analyseresultaten grondwater 
 

Tabel 5.10 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende 

toetsingskader overschrijden. 

 
Tabel 5.10: Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

Monstercode  Filterdiepte  

(m-mv) 

Concentratie >S  

(µg/l) 

Concentratie >I  

(µg/l) 

002-1-1 1,5 – 2.0 Barium (170) - 
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5.6 Interpretatie onderzoeksresultaten  
 

Navolgend wordt op basis van het onderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem beschreven: 

- In de visueel belaste kleilaag overschrijden de aangetoonde gehalten van kobalt en 

nikkel de achtergrondwaarde. 

- In de zandlaag overschrijdt het aangetoonde gehalte kobalt de achtergrondwaarde. 

- In de visueel schone kleilaag zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

- In de visueel belaste kleilaag zijn PFAS aangetoond. Het betreft PFOA (som), PFOS 

(som) en individuele PFAS.  De aangetoonde gehaltes liggen boven de bepalingsgrens. 

De normen voor PFAS voor het toepassen als “klasse wonen/industrie” worden niet 

overschreden. In de overige bodem zijn PFOA (som), PFOS (som) en PFBA 

aangetoond. de gehaltes overschrijden de bepalingsgrens maar niet de 

achtergrondwaarde. De normen voor PFAS voor het toepassen als “klasse 

Landbouw/natuur” worden niet overschreden. Deze grond kan niet toegepast worden 

in grondwaterbeschermingsgebieden, tenzij middels gebiedsspecifiek beleid is bepaald 

dat voor het gebied hogere toepassingsnormen gelden dan de gemeten gehalten in de 

toe te passen grond. 

- In het grondwater overschrijden de aangetoonde barium concentraties de streefwaarde. 

Dit heeft een natuurlijke herkomst.  

 

 

5.7 Toetsing onderzoekshypothese 
 

Op basis van de analyseresultaten wordt de opgestelde onderzoekshypothese ‘verdachte 

locatie’ voor de onderzochte deelgebieden gehandhaafd. De milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem is voldoende vastgesteld.  
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6 Verkennend asbestonderzoek 

 

 

6.1 Onderzoeksstrategie en toetsingskader 
 

Voor het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is de NEN 5707+C2 als richtlijn 

gehanteerd. Dit onderzoek zal bestaan uit een visuele inspectie van het maaiveld en het 

graven van asbest inspectiegaten. In tabel 6.1 is de gehanteerde strategie weergegeven. 

 
Tabel 6.1: Onderzoeksstrategie en -opzet 

Deelgebied 

(opp. m2) 

Omschrijving Hypothese en 

onderzoeksstrategie1) 

Analyses 

1 (ca. 1.497) Gehele projectgebied Verdacht (VED-HE) 2x mengmonster 

grond 

1) Onderzoeksstrategie volgens NEN 5707/+C2: VED-HE: Diffuus belaste locatie met heterogeen 

verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 

 

Toetsingskader Wet bodembescherming 

In de Circulaire bodemsanering 2013 is de interventiewaarde voor asbest in grond 

vastgesteld op 100 mg/kg ds. (gewogen). De analyseresultaten worden hieraan getoetst. 

Daarnaast worden de analyseresultaten getoetst aan de normwaarde voor het uitvoeren 

van nader asbestonderzoek. Deze normwaarde is de halve interventiewaarde (50 mg/kg 

ds). Indien een gewogen gehalte asbest beneden de 50 mg/kg ds. ligt dan is het, statistisch 

gezien, niet aannemelijk dat de interventiewaarde wordt overschreden. 

 

 

6.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 

Op basis van de NEN 5707+C2 zijn de in tabel 6.2 vermelde werkzaamheden uitgevoerd.  

 
Tabel 6.2: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deelgebied  

(opp. m2) 

Traject 

(m-mv) 

Gaten (0,3x0,3m) in de 

verdachte laag tot max. 0,5 

m in de verdachte laag  

Boringen tot onderzijde 

verdachte laag met een 

max. van 2 m 

Gehele 

onderzoekslocatie 

(ca. 2.850) 

0 – 0,5 7 2x 

 

De uitgegraven grond is visueel geïnspecteerd en gezeefd op het voorkomen van 

bodemvreemde- en asbestverdachte materialen. Conform bovenstaande tabel zijn de 

gaten over de onderzoekslocatie verdeeld en mengmonsters (fractie < 20 mm) van de 

ontgraven en geïnspecteerde grond samengesteld. In bijlage 1 is een tekening opgenomen 

met de situering van de meetpunten. 

 

Resultaat maaiveldinspectie 

Het onverharde maaiveld kon ten dele worden geïnspecteerd, vanwege aanwezige 

vegetatie. De inspectie-efficiëntie bedroeg 90-100%. Tijdens de maaiveldinspectie zijn 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
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Zintuiglijke waarnemingen 

In de ontgraven en geïnspecteerde grond zijn plaatselijk bijmengingen met kooldeeltjes, 

bakstenen en beton waargenomen. 

 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijke waarnemingen opgenomen. 

 
Tabel 6.3: Overzicht zintuiglijke waarnemingen 

Gat Traject 

(m-mv) 

Waarneming AVM (Aantal 

stukjes, soort en 

totaal gewicht) 1) 

01 0 – 0,5 Spikkels houtskool n.a. 

02 0 – 0,5 - n.a. 

03 0 – 0,5 - n.a. 

04 0 – 0,5 - n.a. 

05 0,2 – 0,5 Spikkels baksteen, sporen kordeeltjes n.a. 

06 0 – 0,5 - n.a. 

07 0 – 0,5 Sporen bakstenen, beton, kooldeeltjes n.a. 

08 0,4 – 0,5 Spikkels kooldeeltjes n.a. 

09 0 – 0,5 Sporen beton, spikkels baksteen, 

spikkels kooldeeltjes 

n.a. 

1) AVM = Asbestverdacht materiaal; VP = vlakke plaat; GP = golfplaat; n.a. = niet aangetroffen 

 

 

6.3 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 
 

Vanuit de meetpunten zijn, op basis van de l aangetroffen bijmenging, verschillende 

mengmonsters samengesteld voor analyse op de parameter asbest. Een overzicht van de 

geanalyseerde monsters is opgenomen in tabel 6.4. 

 
Tabel 6.4: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters grond 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 

Samengesteld 

uit gaten 

Reden monsterselectie Analyse 

AMM01 0 - 0,5 07, 09 Klei, beton, bakstenen 1x asbest gr1) 

AMM02 0 - 0,5 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 08 

Klei 1x asbest gr1) 

1) Analyse op asbest in grond (fractie <20 mm); cf. NEN 5898. 
 

 

6.4 Analyseresultaten 
 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. Het gehalte aan gewogen asbest in de 

bodem is gecorrigeerd voor de fractie > 20. Een overzicht van de gecorrigeerde gewogen 

gehaltes asbest in de grondmonsters is opgenomen in tabel 6.5. 
 

Tabel 6.5: Overzicht analyseresultaten asbest in grondmonsters 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 

Gaten Gewogen asbest 

(mg/kg ds.) 

Type asbest /  

hechtgebonden 

AMM01 0 - 0,5 07, 09 n.a. -/- 

AMM02 0 - 0,5 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 n.a. -/- 
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De uitkomsten van het veld- en laboratoriumonderzoek zijn getoetst aan 100 mg/kg ds. 

(gewogen). Een overzicht van de gewogen gehaltes asbest en de toetsing van deze 

gehaltes is opgenomen in tabel 6.6.  

 
Tabel 6.6: Gehaltes asbest per mengmonster en toetsing 

Monster- 

code 

Traject 

(m-mv) 

Gaten Asbest materiaal 

(mg) 

Asbest grond 

(mg/kg ds.) 

Totaal 

asbestgehalte 

(mg/kg ds.) en 

toetsing 1) 
niet 

hecht 

hecht niet 

hecht 

hecht 

AMM01 0 – 0,5 07, 09 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 

AMM02 0 – 0,5 01, 02, 

03, 04, 

05, 06, 

08 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - 

1) n.a. = niet aangetroffen, - = geen asbest, + = asbest < 50 mg/kg ds., ++ = asbest > 50 mg/kg,  

+++ = asbest > 100 mg/kg ds. 

 

 

6.5 Interpretatie onderzoeksresultaten 
 

Er is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen. 
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7 Resumé en vervolgacties  

 

 

In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft ingenieursbureau Land een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een terrein aan de Nieuwe 

Aamsestraat 13b te Elst. 

 

Middels de uitgevoerde onderzoeken zijn enkele milieu- en civieltechnische eigenschappen 

van de bodem vastgelegd.  

 

Op basis van de resultaten van de onderzoeken worden de volgende conclusies 

getrokken: 

 

- Er is geen ernstig geval van bodemverontreiniging aangetoond; 

- De aangetoonde gehaltes in de bodem geven geen aanleiding voor nader 

onderzoek; 

- Indien op de locatie grond vrijkomt en niet binnen het werk kan worden 

hergebruikt, is mogelijk een partijkeuring conform BRL 1001 benodigd. 

Geadviseerd wordt om rekening te houden met te verwachten 

bodemkwaliteitsklassen, zoals vastgesteld tijdens onderhavig onderzoek. 

- Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te 

gebeuren conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit en tijdelijk 

handelingskader PFAS. 

 



 

   
Projectnaam Nieuwe Aamsestraat 13b Elst  

Kenmerk R01-78000.14-RWI  
 

 
 
 
 

Bijlage 1 
 
 
 

Tekeningen 
 

- Regionale ligging van de locatie 
- Locatieschetsen en ligging deelgebieden 
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Beschikbare voorinformatie 
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Activiteiten

Locatienaam BIS Adres Status Omschrijving Type Auteur Nummer Datum Conclusie Opmerkingen Acties

Aamsestraat 11a GE173400071 AA173400079

Nieuwe Aamsestraat 11A 

6662ND Elst

Vervolg: Uitvoeren aanvullende 

sanering Saneringsevaluatie Aveco de Bondt 02.2900.07/01/WF 23-1-2002

Marginale overschrijdingen streefwaarde van de parameter 

minerale olie in wand 4 (DL1) en wand 2 (DL2). In overleg met 

de provincie Gelderland is verdere ontgraving niet noodzakelijk.

Restverontreiniging met 

minerale olie

Geen, enkel lichte 

verontreinigingen

Naderonderzoek Aveco de Bondt 02.2900.04 4-4-2002

Deellocatie 1: sterke bodem- en grondwaterverontreiniging met 

minerale olie (circa 230m2) tot een maximale diepte van 3,0 m-

mv in de grond. In het grondwater circa 300m3 op een diepte 

tussen 1,5 en 3,0 m-mv. Deellocatie 2: sterke verontreiniging 

van minerale olie (ca. 450 m3, 300m2) op een diepte van 1,5 tot 

2,0  m-mv. -

Geen, verworpen 

door recenter 

onderzoek  

Plan van aanpak (voor 

onderhoudsbagger) Aveco de Bondt 02.2900.02/01/RG 4-4-2002 Deel sanering uitvoeren - Geen

avr (aanvullend rapport onbekend 4-4-2002 - Niet ontvangen Geen

Saneringsplan onbekend 4-4-2002 - Niet ontvangen Geen

brf (briefrapport) Arns milieutechniek FR/fr/31409101.004 13-1-1999 - Niet ontvangen Geen

avr (aanvullend rapport) Arns milieutechniek FR/fr/31409101.003 19-12-1995 - - Geen

Saneringsplan Arns milieutechniek 31409101.1 27-11-1995

Grondwater reinigen a.d.h.v. peilbuizen na 1,5 jaar beoordelen 

of het genoeg gereinigd is. Verontreinigde grond wordt 

ontgraven op basis van zintuigelijke waarnemingen. -

Geen, verworpen 

door recenter 

onderzoek  

Naderonderzoek Arns milieutechniek 31409101 27-11-1995 Sterke verontreiniging met minerale olie tot 3,5 m-mv. -

Geen, verworpen 

door recenter 

onderzoek  

Verkennend onderzoek 

NVN5740 Arns milieutechniek 31409008 23-12-1994

Lichte verontreinigingen met nikkel, minerale olie, zink en PAK 

in bovengrond. Lichte verontreiniging in het watermonster met 

tolueen, ethylbenzeen en xylenen. Ter plaatsen van de 

bronlocaties is de ondergrond lokaal sterk verontreinigd met 

minerale olie. T.p.v. de voormalige werkplaats is plaatselijke in 

de ondergrond een sterke verontreiniging met minerale olie 

aangetoond en een lichte verontreiniging in het watermonster. 

Ter plaatse van de put ten behoeve van de wasstraat voor tegels 

is in het watermonster een lichte verontreiniging van minerale 

olie aangetoond. -

Geen, verworpen 

door recenter 

onderzoek  

Instemmen interim-rapport 

SE MW2002.17684 8-10-2002 Gesaneerd overeenkomstig met het gewijzigde saneringsplan. - Geen

Wijziging tenaamstelling MW1995.66156 8-4-2002

Naamwijziging van Arns Milieutechniek naar V.O.F. Westeraam 

I. - Geen

Besch. Ernstig, niet urgent MW1995.66156 21-2-1996 Urgent geval. - Geen

Instemmen met SP MW1995.66156 21-2-1996 Goedkeuring saneringsplan. - Geen

Voll. Verw., aanvulgrond 

schoon (MF) Stabiel, geen restveront./zorg/mon. - Geen

Voll. Verw., aanvulgrond 

schoon (MF) Stabiel, geen restveront./zorg/mon. - Geen

Brandstoftank (631300 + 

631240), dieseltank (631241 + 

631241 + 631301), Opslag van 

aromatische koolwaterstoffen 

(631206), betonfabriek (2663), 

ophoog laag met grond (900079)

Tabel historisch onderzoek

BEOORDELING

AandachtspuntenGegevens Onderzoeksrapporten / Besluit / Saneringen

BODEMLOKET



Elst Centraal GE173404153 AA173404103 Aamsestraat Elst uitvoeren NO Naderonderzoek Syncera

06B0190B/B05B0584/

KVE/mat 22-2-2006

Deellocatie H (zuidzijde  van de onderzoekslocatie): lichte 

verontreiniging in de ondergrond me minerale olie. Lichte 

verontreiniging met cadmium en arseen in het grondwater. 

Deellocatie D (voormalige werkplaats): Sterke verontreiniging 

met PAK in de bovengrond, omvang van circa 75m3. Er is spake 

van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Er is 

prake van een lichte verontreiniging met zink. Deellocatie D2 

(reinigingsinstallatie): Geen verontreinigingen. Deellocatie D3: 

Sterke verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Buiten onderzoekslocatie Geen

Verkennend onderzoek 

NEN5740 De Straat B03B0197 17-11-2003

Deellocatie A: plaatselijk lichte verontreinigingen in de 

bovengrond met koper, kwik, zink, nikkel, PAK en minerale olie. 

Lichte verontreinigingen in de ondergrond met nikkel en 

minerale olie. Deellocatie B: Plaatselijk lichte verontreinigingen 

met cadmium, koper, kwik, lood, zink, nikkel en minerale olie. 

Deellocatie C: Plaatselijke lichte verontreinigingen in de 

bovengrond met minerale olie. Deellocatie D: Ter plaatse van 

de voormalige werkplaats is in de bovengrond sprake van sterke 

verontreiniging met PAK, matige verontreiniging met zink en 

minerale olie, plaatselijk sterke verontreiniging met zink en 

minerale olie. Plaatselijk lichte verontreinigingen in de 

bovengrond met metalen, PAK, EOX en minerale olie. Lokaal is 

er sprake van een matige grondwater verontreiniging met de 

parameter arseen en een lichte verontreiniging met de 

parameters arseen en naftaleen. Buiten onderzoekslocatie Geen

Historisch onderzoek De Straat B02B0321 19-11-2002

Verschillende verdachte locaties. Op 7 van de 18 locaties is nog 

geen bodemonderzoek uitgevoerd. Buiten onderzoekslocatie

Geen, verworpen 

door recenter 

onderzoek  
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Tekenvel kritische functies 
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Boorprofielen 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Projectcode: 78000.14

Projectnaam: Nieuwe Aamsestraat 13B Elst

Getekend volgens:      NEN 5104

Meetpunt: 01
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

150

200

250

300

1 Amm03

2

3

4

5

6

7

8

gras0

Klei, zwak grindig, spikkels
houtskool, donker bruinbeige, Graven

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
grindig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Zuigerboor

220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, laagjes
klei, neutraal grijsbeige, Zuigerboor

320

Meetpunt: 02
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm03

2

bosschage0

Klei, zwak grindig, donker
bruinbeige, Graven

50

Klei, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 03
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm03

2

bosschage0

Klei, donker bruinbeige, Graven

50

Klei, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 04
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm03

2

bosschage0

Klei, zwak grindig, neutraal
bruinbeige, Graven

50

Klei, zwak grindig, sporen roest,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

100



Projectcode: 78000.14

Projectnaam: Nieuwe Aamsestraat 13B Elst

Getekend volgens:      NEN 5104

Meetpunt: 05
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1

2

Amm02

3

klinker0

Graven6

Zand, matig grof, zwak grindig,
licht bruinbeige, Graven

20

Klei, matig roesthoudend, spikkels
baksteen, sporen kooldeeltjes,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

100

Meetpunt: 06
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm03

2

gras0

Klei, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 07
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm01

2

3

gras0

Klei, zwak grindig, sporen baksteen,
sporen beton, sporen kooldeeltjes,
donker bruinbeige, Graven

70

Klei, licht bruinbeige, Edelmanboor

100

Meetpunt: 08
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

150

200

1

2

Amm03

3

4

5

klinker0

Graven8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Graven

40

Klei, sporen roest, spikkels
kooldeeltjes, neutraal bruinbeige,
Zuigerboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, laagjes klei, licht
bruinbeige, Edelmanboor

200

Meetpunt: 09
Datum: 29-10-2020

Boormeester: Michel Zijlstra

0

50

100

1 Amm01

2

3

gras0

Klei, zwak grindig, sporen beton,
spikkels baksteen, spikkels
kooldeeltjes, donker bruinbeige,
Graven

70

Klei, licht bruinbeige, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analysecertificaten 
 
  
 

 
  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

05.11.2020Datum
35007020Relatienr
987100Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Uw referentie 78000.14 Nieuwe Aamsestraat 13B Elst
Opdrachtacceptatie 30.10.20
Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
Ruth van der Wijk
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Blad 1 van 6

D
O

C
-1

3-
15

16
66

76
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

200675 200680 200686

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM03

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++
83,6 84,9 82,3
<5,0 <5,0 <5,0

16 13 1,3

3,9   2,1   0,9   

++ ++ ++

98 140 31
0,30 0,30 <0,20

9,2 12 4,6
16 18 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05
27 32 <10

<1,5 <1,5 <1,5
23 28 11
82 75 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,067 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

<0,10   <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,42   0,35   0,35   

<35 <35 <35
<3 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)

m)

200675
200680
200686

29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020

MM01
MM02
MM03

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

200675 200680 200686

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM03

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0017 0,0016 <0,0010
0,0024   0,0023   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   
0,0052   0,0051   0,0042   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0021   0,0021   0,0021   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0028   0,0028   0,0028   

<0,001 <0,001 <0,001
<0,0010 <0,0010 <0,0010

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)
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Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

Perfluorverbindingen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

200675 200680 200686

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid
MM01 MM02 MM03

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat

trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

Perfluorbutaanzuur (PFBA)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluordecaanzuur (PFDA)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs)

Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur 
(4:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur 
(6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur 
(8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-
MeFOSA)
N-
Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuu
r (N-MeFO
N-
Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur 
(N-EtFOS

S
S
S
S
S

S
S
S

S

<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,016   0,016   0,015   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,5 * 0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *

0,1 * <0,1 * <0,1 *
0,1 * 0,2 * <0,1 *

<0,1 * 0,3 * <0,1 *
<0,1 * 1,3 * <0,1 *
<0,1 * 1,5 * <0,1 *
<0,1 * 1,3 * <0,1 *
<0,1 * 0,6 * <0,1 *
<0,1 * 0,4 * <0,1 *
<0,1 * 0,2 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *
<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

#) #) #)

#) #) #)

#) #) #)
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Perfluorverbindingen
µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

200675 200680 200686

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 30.10.2020
Einde van de analyses:  05.11.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM01 MM02 MM03

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 
diPAP)
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) 
(factor 0,7)
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)

Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
0,7F

<0,1 * <0,1 * <0,1 *

0,91 * 0,50 * <0,10 *
<0,10 * <0,10 * <0,10 *
0,98 *   0,57 *   0,14 *   

0,35 * 0,13 * <0,10 *
0,16 * <0,10 * <0,10 *
0,51 * 0,20 *   0,14 *   

#) #) #)

#) #)
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Toegepaste methoden

DIN 38414-14 : 2011-08: 

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Perfluorbutaanzuur (PFBA) * Perfluorpentaanzuur (PFPeA) * Perfluorhexaanzuur (PFHxA) *
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) * Perfluornonaanzuur (PFNA) * Perfluordecaanzuur (PFDA) *
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA) * Perfluordodecaanzuur (PFDoA) * Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) *
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) * Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) * Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) *
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) * Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) * Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) *
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) * Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) *
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (6:2 FTS) *
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) * 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) *
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) * N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA) *
N-Methylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-MeFO * N-Ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (N-EtFOS *
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP) * Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA) *
Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) * Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7) *
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS) * Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS) *
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F *

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28
2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 52 4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 PCB 118 Som DDD (Factor 0,7)
PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH
beta-HCH gamma-HCH delta-HCH Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB)
1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   987100   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 987100, Analysis No. 200675, created at 03.11.2020 07:26:00

Monsteromschrijving: MM01

[@ANALYNR_START=200675]
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CHROMATOGRAM for Order No. 987100, Analysis No. 200680, created at 03.11.2020 07:26:00

Monsteromschrijving: MM02

[@ANALYNR_START=200680]
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CHROMATOGRAM for Order No. 987100, Analysis No. 200686, created at 03.11.2020 07:26:00

Monsteromschrijving: MM03

[@ANALYNR_START=200686]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

11.11.2020Datum
35007020Relatienr
989338Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   989338   Water

Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Uw referentie 78000.14 Nieuwe Aamsestraat 13B Elst
Opdrachtacceptatie 06.11.20
Monsternemer Opdrachtgever

Ingenieursbureau Land 
Ruth van der Wijk
Morsestraat 15
6716 AH Ede

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

213408

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
01-1-1

Opdracht   989338   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

170
<0,20

<2,0
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

#)

#)

#)

213408 01-1-1 06.11.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

213408

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 06.11.2020
Einde van de analyses:  11.11.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

01-1-1

Opdracht   989338   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10 *
<10 *

<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *

#)
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   989338   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 989338, Analysis No. 213408, created at 10.11.2020 09:47:09

Monsteromschrijving: 01-1-1

[@ANALYNR_START=213408]
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V201002993 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. van der Wijk Datum opdracht 29-10-2020
Adres Morsestraat  15 Datum ontvangst 29-10-2020
Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 05-11-2020
Projectcode 78000.14 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Nieuwe Aamsestraat 13B Elst

Naam AMM01 Datum monstername 29-10-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 05-11-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 07-Amm01 0 50 AM14305474
2 09-Amm01 0 50 AM14305474

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,8 %
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 12,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,4 1,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1320 2501 2244 2091 1911 2737 12804
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V201002994 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. van der Wijk Datum opdracht 29-10-2020
Adres Morsestraat  15 Datum ontvangst 29-10-2020
Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 05-11-2020
Projectcode 78000.14 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Nieuwe Aamsestraat 13B Elst

Naam AMM02 Datum monstername 29-10-2020
Monstersoort Grond Datum analyse 05-11-2020
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 01-Amm03 0 50 AM14305472
2 02-Amm03 0 50 AM14305472
3 03-Amm03 0 50 AM14305472
4 05-Amm02 20 50 AM14305473
5 06-Amm03 0 50 AM14305472
6 08-Amm03 40 50 AM14305472

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 84,4 %
Massa monster (veldnat) 16,5 kg
Massa monster (droog) 14,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V201002994 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. van der Wijk Datum opdracht 29-10-2020
Adres Morsestraat  15 Datum ontvangst 29-10-2020
Postcode en plaats 6716 AH Ede Datum rapportage 05-11-2020
Projectcode 78000.14 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Nieuwe Aamsestraat 13B Elst

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1765 2492 2189 2061 2226 3230 13963
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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Projectcode: 78000.14 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   987100 987100 987100 

Boring(en)   02, 03, 04, 06 01, 05, 07, 08, 09 01, 01, 08 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,90 1,20 - 2,70 

Humus % ds 3,90 2,10 0,90 

Lutum % ds 16,00 13,00 1,30 

Datum van toetsing  9-11-2020 9-11-2020 9-11-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  9,2 12,8 -0,01  12 19 0,02  4,6 16,2 0,01 

Nikkel  mg/kg ds  23 31 -0,06  28 43 0,12  11 32 -0,05 

Koper  mg/kg ds  16 21 -0,13  18 27 -0,09  <5,0 <7,2 -0,22 

Zink  mg/kg ds  82 111 -0,05  75 114 -0,04  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,30 0,40 -0,02  0,30 0,44 -0,01  <0,20 <0,24 -0,03 

Barium  mg/kg ds  98 138 (6)  140 228 (6)  31 120 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  27 33 -0,04  32 42 -0,02  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fluorantheen mg/kg ds  0,10# 0,07 (41)  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Chryseen mg/kg ds  0,067 0,067  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,42 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,023 0   <0,025 0,01 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 -0  <0,0010 <0,0033 -0  <0,0010 <0,0035 -0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0052   0,0051   0,0042  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0028   0,0028   0,0028  

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0024   0,0023   0,0014  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 0  <0,0010 <0,0033 0  <0,0010 <0,0035 0 

beta-HCH mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 -0  <0,0010 <0,0033 0  <0,0010 <0,0035 0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 -0  <0,0010 <0,0033 0  <0,0010 <0,0035 0 

delta-HCH mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 (6)  <0,0010 <0,0033 (6)  <0,0010 <0,0035 (6) 

Isodrin mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

Telodrin mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

Heptachloor mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 0  <0,0010 <0,0033 0  <0,0010 <0,0035 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0036 0   <0,0067 0   <0,0070 0 

Aldrin mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 



 
 

Projectcode: 78000.14 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Certificaatcode   987100 987100 987100 

Boring(en)   02, 03, 04, 06 01, 05, 07, 08, 09 01, 01, 08 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,90 1,20 - 2,70 

Humus % ds 3,90 2,10 0,90 

Lutum % ds 16,00 13,00 1,30 

Datum van toetsing  9-11-2020 9-11-2020 9-11-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Dieldrin mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

Endrin mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

DDE (som) mg/kg ds   0,0062 -0,04   0,011 -0,04   <0,0070 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,0017 0,0044  0,0016 0,0076  <0,0010 <0,0035 

DDD (som) mg/kg ds   <0,0036 -0   <0,0067 -0   <0,0070 -0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

DDT (som) mg/kg ds   <0,0036 -0,13   <0,0067 -0,13   <0,0070 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010 <0,0018 0  <0,0010 <0,0033 0  <0,0010 <0,0035 0 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0036 0   <0,0067 0   <0,0070 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,0021 <0,0054 -0  0,0021 <0,0100 -0  0,0021 <0,0105 -0 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds  0,016 0,040  0,016 0,074  0,015 <0,074 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 10 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <63 -0,03  <35 <117 -0,02  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 10 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 7 (6)  <4 13 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 17 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,0010 <0,0018  <0,0010 <0,0033  <0,0010 <0,0035 

Droge stof %  83,6 83,6 (6)  84,9 84,9 (6)  82,3 82,3 (6) 

Lutum %  16   13   1,3  

Organische stof (humus) %  3,9   2,1   0,9  

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  6-11-2020 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  25-11-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

Nikkel  µg/l  <3,0 <2,1  -0,22 

Koper  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2,0 <1,4  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

Barium  µg/l  170 170  0,21 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14  

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

Dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,20 <0,14 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

Vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 



 
 

Projectcode: 78000.14 

Watermonster  01-1-1 

Datum  6-11-2020 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 

Datum van toetsing  25-11-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

 
 
 
  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
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   S S Diep Indicatief I 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 



 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 7  Onderzoek externe veiligheid

 

Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)  313



Datum Referentie Behandeld door 

5 september 2023 07171-56696-07 H.J.W. van Wijngen/CVr 

1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe is voor de ontwikkeling van het plangebied De Woongaard te Elst 

een onderzoek uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid ten gevolge van transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen. Men is voornemens om binnen het plangebied een nieuwe school en een multifunctionele 

sportaccommodatie te realiseren.   

Het plangebied is nabij het spoor (traject Ressen Noord – Zutphen) waarover transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt, hiertoe is het noodzakelijk dat inzicht wordt gegeven in het aspect externe veiligheid. Van de 

gemeente Overbetuwe heeft Cauberg Huygen B.V. het RBMII rekenbestand ontvangen. 

Het plan gebied is gelegen in de oksel van de Nieuwe Aamsestraat en Colosseum. Op de huidige locatie zijn 

noodlokalen aanwezig en een deel is braakliggend terrein. In het aangeleverde model zijn de noodlokalen niet 

opgenomen. Op het plangebied wordt een nieuwe school gerealiseerd voor 1.100 leerlingen en een MFSA 

van circa 6.750 m². 

De locatie is gelegen op een afstand van circa 225 meter van het spoortraject Ressen Noord – Zutphen. Over 

dit spoor vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. 

In onderstaande figuur 1.1 is de locatie weergegeven. 

In verband met een benodigde bestemmingsplanwijziging ter hoogte van deze locatie dient het aspect externe 

veiligheid onderzocht te worden.  

Notitie 07171-56696-07

Aanzet tot verantwoording externe veiligheid; 

multifunctioneel sportcentrum en school te Elst 

Bezoekadres: 

Stationsweg 2 

8011 CZ  Zwolle 

Postadres: 

Hoofdweg 76 

3067 GH Rotterdam 

T +31 (0)88-5152505 

E info@cauberghuygen.nl 

W http://www.cauberghuygen.nl 

K.V.K. 58792562 

IBAN NL71RABO0112075584 
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Figuur 1.1:  Positionering plangebied 

 

1.1 Situering 

Het nieuwe plan betreft de realisatie van een nieuwe school en een multifunctionele sportaccommodatie. 

 

 In figuur 1.2 is een mogelijke invulling gegeven van de plannen. 

 

  
Figuur 1.2:  Mogelijke invulling van het plangebied  

 

In de voorliggende rapportage wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen externe veiligheid heeft voor de 

ontwikkeling van het plangebied.  
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2 Personenaantallen 

In het kader van externe veiligheid is het van belang hoeveel personen zich in de nabijheid van de risicobron 

bevinden.  

 

In de nieuwe situatie is rekening gehouden met een toename van 1.375 personen voor het plangebied ten 

opzichte van de aangeleverde situatie. 

 

Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar figuur 1.2. 

 

3 Risico’s 

3.1 Algemeen 

Het plangebied wordt omgeven door verschillende functies zoals klein bedrijven, retail, maatschappelijke 

functies en woningen. Het perceel waarop deze ontwikkeling is geprojecteerd is gelegen in de directe nabijheid 

van een spoortracé (op circa 280 meter), waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Tevens 

bevindt zich ten zuidoosten op circa 75 meter een LPG-tankstation. 

 

Het betreft de risicobronnen welke zichtbaar zijn via de risicokaart.nl. 

 

  
Figuur 3.1:  Risico in de omgeving van het plangebied. (bron: www.risicokaart.nl) 

 

 

Plangebied 

Spoor 

(basis net) 

LPG- 

tankstation 
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3.2 Transport gevaarlijke stoffen via het spoor 

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich het spoortracé (traject Ressen Noord – Zutphen)  waar 

transport overheen gaat van gevaarlijke stoffen. Hierover vinden de volgende stoffen plaats. 

 

 

Tabel 3.1:  Aangedragen vervoershoeveelheden  

 

Het plangebied bevindt zich buiten de 200 meter zone zoals deze benoemd is in het Besluit externe veiligheid 

transportroutes.  

 

3.3 LPG-tankstation 

Nabij de beoogde locatie is het bestande tankstation gelegen aan de Nieuwe Aamsestraat 32a. Voormeld 

tankstation heeft een omgevingsvergunning voor het afleveren van LPG aan voertuigen, met een maximale 

doorzet van 1.000 m3 per jaar. 

 

4 Resultaten  

Een tweetal risicobronnen zijn beschouwd, namelijk het spoortracé en het LPG station. 

 

4.1 Spoortracé 

De resultaten zijn opgesteld in de huidige wet- en regelgeving. In de nieuwe Omgevingswet zullen er kleine 

veranderingen plaats vinden welke geen invloed zal hebben de resultaten en uitkomsten. 

 

Plaatsgebonden risico 

Op basis van de uitgevoerde berekening blijkt dat er geen 10-6 contour aanwezig is. De 10-7 contour ligt langs 

de buitenste spoorrand. De afstand tot aan de 10-8 contour bedraagt circa 60 meter. De PR contouren vormen 

geen beperking voor de ontwikkeling van het plangebied. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend voor de huidige en toekomstige situatie. Figuur 4.1 toont de GR-curven.  

Tabel 4.1 toont de mate van overschrijding van de oriëntatiewaarde. Er is aangegeven hoeveel de berekende 

frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde.  
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Figuur 4.1: Groepsrisicocurven 

 

Tabel 4.1:  Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

Situatie Huidig Toekomstig 

Huidig totale route (maatgevende kilometer) 0,00074 0,00074 

Deelroute ter hoogte van plangebied 0,00139 0,00139 

 

Uit tabel 4.1 en figuur 4.1 blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. De 

voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot een verandering in de hoogte van het groepsrisico. 

 

Figuur 4.2 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. In de figuur is het gedeelte van het traject 

dat het kilometervak met het maximale groepsrisico omvat weergegeven met blauwe cirkels. Geel gemarkeerd 

is het ongevalspunt dat de grootste bijdrage levert aan het groepsrisico van dit kilometervak. Dit punt ligt ten 

noordoosten van het plangebied (ter hoogte van MBO college). 
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Figuur 4.2 

 

 Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en een aanduiding van 

de grootte van dit groepsrisico. Geel gekleurd is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 Ongevalspunten met de grootste bijdrage aan het groepsrisico van dit kilometervak. 

 Overige deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 

4.1.1 Samenvattend  

Door de ontwikkeling van het plangebied is geen sprake van een verandering in de hoogte van het 

groepsrisico. 

 

4.2 LPG Tankstation 

Om dat in de nieuwe omgevingswet de benadering van LPG zal wijzigen, worden puntsgewijs de 

consequenties geschetst ten aanzien van externe veiligheid.  

 

• Tanken en opslaan LPG is een bedrijfsmatige activiteit, paragraaf 4.35 Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal). 

• Artikel 4.472c, eerste lid Bal tevens afstand plaatsgebonden risico (bijlage VII Besluit kwaliteit 

leefomgeving (Bkl)): Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf het vulpunt, 

de bovengrondse vloeistofvoerende leiding en de aansluitpunten van die leiding en pomp, de 

bovengrondse opslagtank en de tankzuil tot de begrenzing van de locatie waarop de activiteit, wordt 

verricht ten minste de afstand, bedoeld in tabel 4.472c. 
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Voornoemde afstanden zijn grafisch weergegeven in figuur .4.3 

 

 

Figuur 4.3:  Veiligheidsafstanden artikel 4.472c Bal 

 

Uit afbeelding 4.3 blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling buiten de veiligheidsafstanden is gelegen. 

Laatstgenoemde veiligheidsafstanden vormen derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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Ingevolge artikel 5.12 Bkl juncto 5.13 Bkl juncto Bijlage VII Bkl gelden vaste afstanden voor het 

brandaandachtsgebied en het explosieaandachtsgebied1  

• Brandaandachtsgebied: 60 meter.  

• Explosieaandachtsgebied: 160 meter.  

 

Voornoemde afstanden zijn grafisch weergegeven in figuur 4.4. 

 

 

Figuur 4.4:  Aandachtsgebieden artikel 5.12 Bkl juncto 5.13 Bkl juncto Bijlage VII Bkl 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling buiten het brandaandachtsgebied is gelegen, maar 

binnen explosieaandachtsgebied is gelegen. Eerstgenoemd aandachtsgebied vormt derhalve geen 

belemmering voor de ontwikkeling. Vanwege de ligging van de ligging van het voornemen binnen het 

explosieaandachtsgebied, wordt navolgend hierop nader ingegaan.  

 

Een gemeente kan binnen een aandachtsgebied voorschriftengebieden aan te wijzen. Een 

voorschriftengebied kan een deel van of het gehele aandachtsgebied zijn. De gemeente wijst in dat geval een 

locatie binnen een explosieaandachtsgebied als explosievoorschriftengebied aan in het omgevingsplan. In dit 

deel van het aandachtsgebied gelden dan aanvullende bouweisen voor nieuwbouw en vervangende 

nieuwbouw van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen (artikel 5.14, tweede en derde lid 

Bkl). Deze aanvullende bouweisen staan in de artikelen 4.90 tot en met 4.96 van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl). Zij hebben tot doel om mensen in een gebouw beter te beschermen tegen de effecten van 

een brand of explosie.  

 
1 Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende 

beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen.  
 
Dat betekent dat zich binnen dat gebied bij een ongeval met gevaarlijke stoffen levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen 
kunnen voordoen. Ook al is de kans daarop klein. Het aandachtsgebied vormt een instrument om het gesprek over veiligheid en 
bescherming door het treffen van maatregelen te starten. 
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De gemeente moet in het omgevingsplan binnen het explosieaandachtsgebied rekening houden met het 

groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per jaar dat tien of meer personen overlijden als rechtstreeks gevolg 

van een ongewoon voorval binnen een aandachtsgebied. Dit staat in het eerste lid van artikel 5.15 Bkl. 

 

Locaties voor zeer kwetsbare gebouwen in een explosieaandachtsgebied moeten altijd worden aangewezen 

als voorschriftengebied. Voor deze gebouwen zijn de aanvullende bouweisen na aanwijzing van het 

voorschriftengebied in het omgevingsplan dus altijd van toepassing. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in 

de een basisschool. Ingeval de basisschool wordt geprojecteerd binnen het explosieaandachtsgebied (gele 

cirkel figuur 4.4), dan wordt dat aandachtsgebied van rechtswege aangewezen als explosie-

voorschriftengebied.  

 

Ingevolge artikel 4.96 Bbl geldt dan de verplichting om de beglazing van de basisschool zodanig uit te voeren, 

dat bij een explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen.  

 

4.2.1 Samengevat 

Bouwen binnen 160 meter uit het vulpunt is toegestaan. 

 

Ingeval de basisschool geprojecteerd wordt binnen 160 meter uit het vulpunt, geldt dan de verplichting om de 

beglazing van de basisschool zodanig uit te voeren, dat bij een explosie letsel door scherfwerking wordt 

voorkomen. 

 

5 Aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico 

5.1 Algemeen 

Voor deze opzet is geen gebruik gemaakt van de indeling volgens de vijf thema’s uit de 

Handreikingverantwoordingsplicht Groepsrisico Transport (september 2010).2, maar van een opzet welke 

aansluit bij de voorkeursvolgorde van voorzieningen aan achtereenvolgens de bron, de overdracht en tenslotte 

de ontvanger. 

Ook is hierbij aangegeven op welk scenario de voorziening effect heeft. Deze systematiek sluit beter aan bij 

de toekomstige omgevingsveiligheid regelgeving. 

 

Zoals uit voormeld hoofdstuk blijkt, neemt het aantal personen toe ten opzichte van de geprojecteerde situatie..  

Verantwoording van het groepsrisico is gezien de ontwikkeling buiten het invloedsgebied van het spoortracé 

en binnen stationaire risicobron (LPG). Er wordt vastgelegd wat de afwegingen zijn om in de nabijheid van 

een risicobron te wonen en te werken. Daarvoor wordt in dit hoofdstuk de aanzet gegeven.  
 

In 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes in werking getreden. Daarin is een beschrijving 

gegeven van de verschillende stappen die ondernomen moeten worden om te komen tot een verantwoording 

van het groepsrisico.  
 

Voor deze opzet is geen gebruik gemaakt van de indeling volgens de vijf thema’s uit voormelde Handreiking, 

maar van een opzet welke aansluit bij de voorkeursvolgorde van voorzieningen aan achtereenvolgens de bron, 

de overdracht en tenslotte de ontvanger. Ook is hierbij aangegeven op welk scenario de voorziening effect 

heeft. Deze systematiek sluit beter aan bij de toekomstige omgevingsveiligheid regelgeving.  
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5.2 Risicobron Spoor  

Over het spoortracé vindt transport plaats van gevaarlijke stoffen. Over dit spoortracé vindt transport plaats 

van Toxische vloeistoffen en gassen. Omdat het plangebied buiten de 200 meter valt kunnen er geen 

maatregelen verlangd worden op gebouwniveau. 

 

Omdat het scenario voor externe veiligheid een toxische wolk betreft zal het plangebied binnen de effect- 

afstand bevinden.  

 

Voor de verantwoording kijken we naar het overdrachtsgebied en de ontvanger. 

 

5.3 Risicobron LPG 

In de directe nabijheid bevindt zich een tankstation met LPG. Een deel van het plangebied bevindt zich in de 

grootste EV-zone (invloedsgebied). In de Omgevingswet zal deze binnen het explosiegebied vallen. 

 

Binnen het explosieaandachtsgebied van het LPG tankstation wordt mogelijk een zeer kwetsbaar object 

geprojecteerd.  

 

Op basis van de omgevingswet is artikel 4.96 Bbl van kracht. Dit betekent de beglazing van de basisschool, 

aan de risicozijde, zodanig uit te voeren, dat bij een explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen. 

 

Voor de verantwoording kijken we naar de bron, het overdrachtsgebied en de ontvanger. 

 

5.3.1 Voorzieningen aan de bron 

Beperken van de doorzet 

Deze maatregel is eveneens een effectieve voorziening aan de bron, maar eveneens een minder kansrijke 

maatregel. Immers, de inrichtinghouder heeft een economisch verdien model. Hierbij kan hij niet zomaar de 

doorzet verlagen.  

Wel heeft het beperken van de doorzet een gunstig effect op het scenario explosie. Zo zal het groepsrisico 

vanwege het scenario kleiner worden ingeval de doorzet wordt verlaagd.  

 

Wegnemen risicobron  

Deze maatregel is de meest effectieve bronmaatregel die er bestaat in het kader van externe veiligheid, maar 

eveneens een lastige maatregel omdat hierop de minste invloed uitgeoefend kan worden.  

  

Laden en lossen. 

Het laden en lossen (met name lossen) heeft een groot effect op het risico. Wanneer hier gebruik wordt 

gemaakt van specifieke los momenten wanneer de school niet in gebruik is heeft dit een heel gunstig effect 

op het groepsrisico.  
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5.4 Overdrachtsgebied 

Bestrijdingsplannen  

Onder de noemer bestrijdingsplannen verstaan we drie subonderdelen, die aansluitend worden toegelicht, te 

weten:  

i Opstellen aanvalsplan.  

ii Opstellen bereikbaarheidskaart.  

iii Inventarisatie beschikbare bestrijdingsmiddelen.  

 

Ad i  Opstellen aanvalsplan  

Een aanvalsplan is bedoeld voor de brandweer. Daardoor zijn bij een brand of een ongeval direct de 

belangrijkste gegevens bij de hand. Een aanvalsplan geeft informatie over de plaats van gevaarlijke stoffen 

en installaties, over vluchtwegen en toegangen, over brandscheidingen e.d. In aanvalsplannen wordt meestal 

gebruik gemaakt van plattegronden; soms kan worden volstaan met een eenvoudig kaartje  

(bereikbaarheidskaart). Op grond van de Arbowet moeten bepaalde bedrijven zelf ook over een 

bedrijfsnoodplan beschikken. In sommige gevallen zijn aanvalsplannen en bedrijfsnoodplannen niet voldoende 

en moet er volgens de Wet veiligheidsregio’s, een rampbestrijdingsplan worden gemaakt.  

 

Op basis van een aanvalsplan kan de brandweer een juiste inschatting maken van mogelijke aanwezige 

gevaren en snel inzicht krijgen in de indeling van een gebouw of inrichting en de plaats van een brand en/of 

slachtoffers. Het aanvalsplan bevat onder andere een bereikbaarheidskaart (zie hierna), informatie over de 

aanwezige installaties, brandpreventieve voorzieningen, technische voorzieningen zoals liften en 

trappenhuizen en geeft een overzicht van de omgeving van het gebouw of inrichting. Bij de verdere uitwerking 

van het ontwerp zal de brandweer betrokken moeten worden voor het opstellen van een uitvoerbaar 

aanvalsplan. 

 

Ad ii  Opstellen bereikbaarheidskaart  

Van ieder object met een OMS-aansluiting (aansluiting op het brandmeldsysteem) maakt de brandweer een 

bereikbaarheidskaart. Hierop staan de aanrijroutes en de plaatsen voor waterwinning vermeld. Een dergelijke 

kaart wordt opgesteld door de brandweer. In afbeelding 5.1 is een (willekeurig) voorbeeld weergegeven van 

een bereikbaarheidskaart. Dit zijn mogelijkheden die toegepast kunnen worden om een hulpvraag bij een 

incident goed te kunnen beantwoorden. 
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Figuur 5.1:  Voorbeeld bereikbaarheidskaart 

 

Hierop aansluitend geeft de veiligheidsregio aan, dat om een goede bereikbaarheid voor de hulpverlenings-

diensten te garanderen, de gebouwen die een entree aan de binnenzijde van het plangebied hebben, 

bereikbaar moeten zijn via een ontsluitingsweg door het plangebied. Nabij de bouwwerken moeten 

opstelplaatsen voor de hulpverleningsvoertuigen gerealiseerd worden. De weg moet minimaal verhard zijn 

over een breedte van 3,25 meter en een vrije ruimte hebben van 3,5 meter. De vrije doorrijhoogte moet 

minimaal 4,2 meter zijn. De verharding moet geschikt zijn voor een totaal gewicht van 30 ton en een 

asbelasting van 11,5 ton. Verdere uitwerking van de bereikbaarheid in het plangebied moet in overleg met de 

lokale brandweer plaatsvinden.  
 

Ad iii  Inventarisatie beschikbare bestrijdingsmiddelen  

Ingeval van een calamiteit moeten de hulpdiensten uitrukken. Om een uitruk en bestrijding van de calamiteit 

effectief en efficiënt te laten verlopen, moeten de hulpdiensten beschikken over voldoende en geschikte 

bestrijdingsmiddelen.  
 

De betrokken hulpdiensten in het algemeen en de brandweer in het bijzonder moeten derhalve een 

inventarisatie maken van de beschikbare bestrijdingsmiddelen. In geval daaruit blijkt dat de aard en de omvang 

van de bestrijdingsmiddelen voldoende zijn, kan daarover een positief advies worden uitgebracht. Indien blijkt 
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dat de aard en de omvang onvoldoende zijn, zal aangegeven moeten worden welke aanvullende middelen 

noodzakelijk zijn. De gemeente zal daarover uiteindelijk een besluit moeten nemen. 

 

Het gebruiken en toepassen van bestrijdingsplannen heeft geen effect op het groepsrisico bij alle vier de 

scenario’s, maar is van invloed op de uitvoerbaarheid van de repressieve taak van de hulpverlening.  

 

Bereikbaarheid hulpdiensten  

Onder de noemer bereikbaarheid hulpdiensten verstaan we vier subonderdelen, die aansluitend worden 

toegelicht, te weten:  

i Tweezijdige ontsluiting bouwwerken.  

ii Aanwezigheid uitwijkplaatsen hulpdiensten.  

iii Verbetering bestrijdbaarheid langs bron.  

iv Aanwezigheid blussystemen en beschikbaarheid van water.  

 

Ad i  Tweezijdige ontsluiting bouwwerken  

In het ontwerp van het plan dat thans beschikbaar is, wordt rekening gehouden met een meerzijdige ontsluiting 

van de bouwwerken.  

 

Ad ii  Aanwezigheid uitwijkplaatsen hulpdiensten  

Ingeval van een calamiteit ter hoogte van het plangebied is een grootschalige inzet vereist van hulpdiensten 

met bijbehorende voertuigen. Vanwege die inzet kan het voorkomen dat veel hulpdienstvoertuigen ingezet 

moeten worden, waardoor ongewenste congestie in verkeerstromen gaat optreden. Teneinde die congestie 

te beperken danwel te voorkomen zal nagegaan moeten worden of in de nabije omgeving van het plangebied 

locaties zijn waar hulpdienstvoertuigen opgesteld kunnen worden.  

 

De Veiligheidsregio moet bepalen welke locaties beschikbaar zijn in de omgeving van het plangebied. De 

Veiligheidsregio zal hierover een nader advies moeten uitbrengen.  
 

Ad iii  Verbetering bestrijdbaarheid langs/bij de bron 

Teneinde een calamiteit op of nabij de bron te kunnen bestrijden, zal de bron in voldoende mate bereikbaar 

moeten zijn. Dit betekent dat langs het spoor, de bron (LPG) en het plangebied voldoende ruimte moet zijn 

om voertuigen op te stellen. 

 

Ad iv  Aanwezigheid blussystemen en beschikbaarheid van water  

De brandweer kan daarover nader adviseren. 

 

Voorts zal nader beoordeeld moeten worden of in de omgeving secundaire bluswatervoorzieningen aanwezig 

zijn in de vorm van oppervlaktewater in sloten en plassen of vijvers. De brandweer kan daarover nader 

adviseren.  

 

De bereikbaarheid van het plangebied door de hulpdiensten heeft geen effect op het groepsrisico bij alle vier 

de scenario’s, maar is van invloed op de uitvoerbaarheid van de repressieve taak van de hulpverlening. 
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5.5 Voorzieningen bij de ontvanger  

Zelfredzaamheid  

Onder de noemer zelfredzaamheid verstaan we vijf subonderdelen, die aansluitend worden toegelicht, te 

weten:  

i Goede vluchtwegen in gebouwen.  

ii Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening.  

iii Faciliteren vluchtroutes openbare ruimte.  

iv Communicatie. 

v Afsluitbare ventilatiesystemen.  

vi Gebouwgebonden maatregelen op basis van gelijkwaardigheid.  

 

Ad i  Goede vluchtwegen in gebouwen  

In het gebouw wordt extra aandacht besteed aan goede vluchtwegen. Hieronder wordt verstaan dat de aard 

en de omvang voldoende is maar ook dat de vluchtwegen zoveel mogelijk afgekeerd zijn van de bron.  

 

Ad ii  Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening  

Dit kan geregeld worden bij de verhuur van de ruimte. BHV zal lastig zijn, maar iedere ruimte/woning voorzien 

van instructies hoe te handelen bij een calamiteit is uitvoerbaar. Het bestemmingsplan is daarvoor echter niet 

het aangewezen instrument. 

 

Ad iii  Faciliteren vluchtroutes openbare ruimte  

Wanneer een incident zou plaatsvinden met de risicobronnen (o.a. buisleidingen, A4), kan via De Bruyn 

Kopsstraat gevlucht worden.   

 

Ad iv  Communicatie 

Ten aanzien van de (risico)communicatie het volgende. De locatie is gelegen in de bebouwde kom van  

Rijswijk. Binnen de bebouwde kom is voldoende dekking van de Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie  

(WAS-installatie). Daarnaast is NL Alert operationeel voor vele mobiele telefoons. Op deze wijze is de 

risicocommunicatie vooralsnog voldoende geborgd.  
 

Ad v  Afsluitbare ventilatiesystemen  

Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische stof. Of 

mensen daadwerkelijk komen te overlijden, is afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en 

de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld. Aangenomen wordt dat personen, die zich binnen in een 

van de buitenlucht afgesloten ruimte bevinden, een 10 keer zo lage kans hebben te overlijden als personen 

die zich bevinden in de buitenlucht (PGS3). Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk is 

schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie kunnen worden gesloten. Om personen goed te kunnen 

beschermen tegen de effecten van een giftige gaswolk dienen de ramen en deuren dan ook goed gesloten te 

kunnen worden.  

 

Dit is een maatregel welke getroffen kan worden. 
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Ad vi  Gebouwgebonden maatregelen op basis van gelijkwaardigheid  

Mocht voormeld samenstellen van maatregelen en voorzieningen niet (althans onvoldoende) worden geacht, 

zal nader onderzocht kunnen worden of en, zo ja, welke gebouwgebonden maatregelen getroffen kunnen 

worden op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij is het van belang dat er ook aantoonbaar gemaakt kan worden 

dat de gestelde maatregel ook het gewenste effect heeft. Het is niet voor niets dat punt V als sluitstuk wordt 

gezien in zowel de huidige afwegingskader als in de toekomstige omgevingswet.  

 

De voorzieningen onder de noemer zelfredzaamheid hebben geen effect op het groepsrisico bij alle vier de 

scenario’s, maar is van invloed op de uitvoerbaarheid van de repressieve taak van de hulpverlening. 

 

Momenteel is in de omgevingswet rechtstreekse bouwkundige maatregelen aangewezen (artikel 4.96 Bbl). 

Het vreemde is echter dat de wetgever niet heeft gedefinieerd wat scherfwerking inhoudt en welke omvang 

van scherfwerking nog toelaatbaar zou zijn. Tevens geeft de therm letsel ook onduidelijkheid, omdat externe 

veiligheid in beginsel gaat over dodelijke slachtoffers en niet over letsel.  

 

6 Samenvatting  

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. voor de ontwikkeling van het plangebied 

De Woongaard te Elst een onderzoek uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid ten gevolge van 

transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Men is voornemens om binnen het plangebied een nieuwe school en 

een multifunctionele sportaccommodatie te realiseren. 

 

De ontwikkeling bevindt zich buiten het invloedsgebied van het spoortracé en binnen een stationaire risicobron. 

 

De beschouwde risicobronnen kunnen in de voorziene situatie leiden tot incidenten met effecten of slachtoffers 

binnen het plangebied. De genoemde maatregelen kunnen de omvang van mogelijke incidenten reduceren 

tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht voor de hulpverleningsdiensten. De voorgestelde 

maatregelen kunnen de effecten beperkt houden. 

 

Met deze inventarisatie van het groepsrisico is het restrisico in beeld gebracht.  

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

 

 

 

De heer ing. H.J.W. van Wijngen  

Senior adviseur 
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Notitie
Onderwerp: Waterhuishouding Elst Centraal (definitieve situatie)
Projectnummer: 51003840 (377657)
Referentienummer: NL22-648800269-26361
Datum: 17-06-2022

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In de omgeving van Elst Centraal vinden verscheidene (her)ontwikkelingen plaats,
waaronder de realisatie van polikliniek Rijnstate. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen
voor het (afval-)watersysteem. In 2006 is een waterhuishoudkundig plan opgesteld voor het
stationsgebied. Echter, het watersysteem is slechts gedeeltelijk aangelegd, zoals in dat plan
beschreven. Daarnaast bleek bij de hervatting van het project in 2020 dat bepaalde
ontwikkelingen (nog) niet uitgevoerd zijn of in gewijzigde vorm. Deze wijzigingen hebben
invloed op het watersysteem. Daarom heeft gemeente Overbetuwe Sweco gevraagd het
toekomstige watersysteem te toetsen.

1.2 Samenvatting
In deze notitie is het functioneren van het watersysteem in de omgeving Elst Centraal
beoordeeld. Hierbij is zowel het oppervlaktewatersysteem als de riolering getoetst. Uit deze
toetsing blijkt dat:
 Het vuilwatersysteem voldoende capaciteit heeft om de extra belasting als gevolg van de

ontwikkelingen te verwerken en de volgorde waarin voorzieningen worden aangelegd.
Wel is het van belang afspraken te maken met het (toekomstige) zwembad over de
lozing van proceswater.

 De in deze notitie beschreven ingrepen aan het watersysteem niet tot een verslechtering
van het functioneren leiden ten opzichte van de huidige situatie. In de
Nieuwe Aamsestraat is sprake van een verbetering. De aanleg van de watergang,
parallel aan deze weg, zorgt ervoor dat het model bij een T=100 neerslaggebeurtenis
minder water op straat berekent.

Echter, in de huidige situatie vormt de Industrieweg Oost al een knelpunt in het water-
systeem. Het model berekent hier tot 0,30 m water op straat bij een T=100 neerslag-
gebeurtenis. Praktijkervaringen komen overeen met het door het model geschetste beeld.
Wij adviseren om zoveel mogelijk dakoppervlakken van het hemelwaterstelsel af te
koppelen om de overlast terug te dringen.

1.3 Leeswijzer
De opbouw van deze notitie is als volgt:
 hoofdstuk 2: Beschrijving plangebied, scope en context;
 hoofdstuk 3: Beschrijving huidig watersysteem;
 hoofdstuk 4: Beschrijving ontwikkelingen, toekomstig watersysteem en uitgangspunten;
 hoofdstuk 5: Beoordeling watersysteem;
 hoofdstuk 6: Aanbevelingen en afspraken.
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2 Plangebied, scope en context

2.1 Plangebied en omgeving
Het plangebied ligt in de omgeving van station Elst Centraal. De ligging is weergegeven in
figuur 1 (paarse kader). Het zwaartepunt van de ontwikkeling bevindt zich aan de oostzijde
van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De spoorlijn vormt een deel van de westelijke grens van
het plangebied. Het gedeelte ten westen van de spoorlijn betreft hoofdzakelijk de
Oude Aamsestraat. Aan de noordzijde grenst het plan aan de nieuwbouwwijk Westeraam.
Ten zuiden van het plangebied ligt het bedrijventerrein De Aam.

Figuur 1 Ligging plangebied

2.2 Scope
De spoorlijn vormt, waterhuishoudkundig gezien, een scheiding tussen het oostelijk en
westelijk deel van het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de waterhuishouding in de
omgeving van het plangebied. De scheiding tussen de twee delen komt hier ook aan bod.
Aangezien de ingrepen aan de westzijde van de spoorlijn beperkt zijn en daarmee
nauwelijks invloed hebben op de waterhuishouding, beperkt deze notitie zich tot het
watersysteem aan de oostzijde van het spoor. De toetsing heeft betrekking op de
eindsituatie.

2.3 Context
In de periode 2006 tot heden hebben verschillende ontwikkelingen in en rondom het
plangebied plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op het
watersysteem. De tijdlijn in figuur 2 geeft een overzicht van de voor het watersysteem
relevante ontwikkelingen en uitgevoerde onderzoeken. Van een aantal ontwikkelingen volgt
een korte toelichting.
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Figuur 2 Tijdlijn ontwikkelingen en onderzoeken

2006 Waterhuishoudkundig plan Elst-Centraal
De plannen voor de ontwikkeling van de stationsomgeving dateren van 2006. Destijds heeft
ingenieursbureau Van Kleef het ‘Waterhuishoudkundig plan Elst-Centraal’ hiervoor
opgesteld. Op basis van de bijbehorende ontwerptekeningen van het watersysteem heeft
Waterschap Rivierenland een vergunning afgegeven. Deze tekeningen zijn opgenomen in
bijlage 1.

2010 Basisrioleringsplan (BRP) Elst
In de periode 2009-2010 is een BRP voor Elst opgesteld. Dit plan beschrijft het functioneren
van de op dat moment aanwezige rioolstelsels en gemalen, maar geeft ook een doorkijk
naar de toekomst. In dit plan is rekening gehouden met de tot 2020 geplande (en op dat
moment bekende) ontwikkelingen. De gemaalcapaciteiten zijn hierop afgestemd.

2015 Rioleringsplan Elst Centraal
In de periode 2014-2015 is een start gemaakt met enkele ontwikkelingen binnen het
plangebied. Het gaat onder andere om de realisatie van twee tunnels, 55 woningen, diverse
bedrijfslocaties en een parkeergarage. Voor deze ontwikkelingen is een rioleringsplan
opgesteld. Dit plan bevat een beschrijving van de uitgangspunten voor het watersysteem en
de hiervoor uitgevoerde hydraulische berekeningen. Een belangrijke constatering is dat de
waterstructuur afwijkt van de plannen uit 2006.

2019 Verkeerstunnel Aamsestraat
In 2016 is de verkeerstunnel in de Oude Aamsestraat aangelegd. Na realisatie bleek dat al
het hemelwater naar het vuilwaterstelsel verpompt werd. Het gemaal van dit stelsel was niet
berekend op aansluiting van deze hoeveelheden hemelwater, waardoor bij extreme
neerslag onwenselijke en onveilige situaties ontstonden. Daarom zijn maatregelen
voorgesteld om de situatie te verbeteren, waaronder toepassing van het first-flushprincipe.
Hierbij wordt alleen het verontreinigde hemelwater aan het begin van een bui naar het
vuilwaterstelsel afgevoerd. Het overige hemelwater wordt naar oppervlaktewater verpompt.

2020 Overleg waterhuishouding Elst Centraal
In oktober 2020 organiseert de gemeente een overleg met Waterschap Rivierenland en
Sweco om de waterhuishouding voor Elst Centraal te bespreken. Tijdens dit overleg blijkt
dat er een nieuw stedenbouwkundig plan ligt. De gemeente vraagt Sweco om het
toekomstige watersysteem te toetsen. Voor deze toetsing ontvangt Sweco een
rioleringsplan dat opgesteld is door gemeente Overbetuwe.
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Anno 2022
In de tussenliggende periode heeft gemeente Overbetuwe in de vorm van een bouwteam de
plannen verder uitgewerkt en een begin gemaakt met de voorbereidingen en uitvoering van
de eerste deelontwikkeling (Rijnstate). Bij de verdere uitwerking en uitvoering bleek dat
tijdelijke situaties door wijziging aan en verfijningen van het ontwerp niet op voorhand te
toetsen waren. Gevolg was dat de getoetste tijdelijke situaties niet overeenkwamen met de
praktijk. Daarom is besloten alleen de resultaten van de eindsituatie vast te leggen.
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3 Huidig watersysteem

3.1 Oppervlaktewatersysteem
In figuur 3 is een overzicht gegeven van de streefpeilen in en rondom het plangebied. Het
plangebied ligt in drie peilvakken (OBV192, OBV193 en LNG005; dikgedrukt lettertype).
Echter, in het westelijk deel van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.
Bovendien zijn de ingrepen in dit deel beperkt. Daarom beperkt dit onderzoek zich tot het
deel ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.

Een stuw ter hoogte van de Intratuin reguleert de toevoer van water naar het watersysteem
van industrieterrein De Aam. Een C-watergang in het aangrenzende peilvak OBV153 voert
het water in westelijke richting af naar peilvak OBV192 (figuur 4). Deze watergang gaat ten
oosten van de rotonde Industrieweg Oost-Nieuwe Aamsestraat over in een duiker Ø800 mm
(groene onderbroken lijn). De duiker verbindt de C-watergang langs de Nieuwe Aamsestraat
met een A- watergang in het plangebied. De A-watergang heeft twee afwaterings-
mogelijkheden (blauwe pijlen):
 in noordelijke richting: via A-watergangen, parallel aan de Regenboog en Meiregen;
 in zuidelijke richting   : via A-watergangen langs de Spoorlaan, Energieweg en het spoor.

Twee stuwen op de grens van peilvak OBV192 zorgen voor een streefpeil van NAP +7,60 m
in de peilvakken OBV153 en OBV192. Eén van deze stuwen ligt in het plangebied in de
watergang ten zuiden van de Meiregen, net voor de duiker onder het spoor door. Dit is een
vaste stuw. De andere stuw, een automatische, ligt aan de noordzijde van het viaduct
(Olympiasingel). Het streefpeil van NAP +7,60 m geldt ook voor de Aamseplas. Deze plas
realiseert de waterberging van het industrieterrein

Figuur 3 Overzicht van de peilgebieden en bijbehorende streefpeilen (plangebied: blauwe kader)
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Figuur 4 Oppervlaktewatersysteem; donkerblauw: A-water, midden blauw = B-water, lichtblauw:
C- water, rood: kunstwerken (voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de Legger)

Stuw
Intratuin

Duiker
Ø800 mm

Stuw
Meiregen

Stuw
Olympiasingel
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3.2 Riolering

Bemalingsgebieden
Figuur 5 geeft een overzicht van de bemalingsgebieden van Elst. Op deze figuur is te zien
dat het plangebied voor het overgrote deel in het bemalingsgebied Newtonweg ligt. In dit
bemalingsgebied ligt een verbeterd gescheiden stelsel (VGS); met uitzondering van de
Industrieweg waar een gescheiden stelsel ligt. Ook in de andere twee bemalingsgebieden
(Merm en Aam) van de Westeraam ligt een VGS. De bemalingsgebieden Newtonweg en
Merm voeren beide via een gemaal af naar het hoofdgemaal van de Westeraam. Dit gemaal
is gesitueerd aan de Bemmelseweg en voert het afvalwater van de drie bemalingsgebieden
af naar de afvalwaterzuivering in Arnhem Zuid.

Er is geen verbinding met de bemalingsgebieden ten westen van het spoor en ten noorden
van de Nieuwe Aamsestraat. Alleen BSO ’t Strand, de noodgebouwen van Lyceum Elst en
Westeraam en een woning (Nieuwe Aamsestraat 13C) zijn aangesloten op de rioolstelsels
in het bemalingsgebied Newtonweg.

Figuur 5 Bemalingsgebieden Elst (blauwe vlakken), bemalingsgebieden Westeraam (rode
kader), plangebied (paarse kader)

Belasting en gemaalcapaciteit
Tabel 1 geeft een overzicht van de hemelwaterafvoer (HWA) en droogweerafvoer (DWA)
van de drie bemalingsgebieden van de Westeraam. De gemaalcapaciteiten zijn ook in de
tabel opgenomen.
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Tabel 1 Hemelwater- en droogweerafvoer en gemaalcapaciteit
Bemalingsgebied Aam Newtonweg Merm
Wijktype Industrie Industrie Industrie
Stelseltype VGS VGS VGS
DWA m3/uur 26,0 41,0 13,1
HWA m3/uur 26,8 62,8 11,6
DWA + HWA m3/uur 52,8 103,8 24,7
Gemaalcapaciteit m3/uur 331,01 126,02 83,0

1Geïnstalleerde pompcapaciteit, werkelijke capaciteit teruggeschroefd naar 220 m3/uur
2Geïnstalleerde pompcapaciteit, werkelijke capaciteit varieert tussen 90-110 m3/uur

3.3 Hydraulisch functioneren hemelwatersysteem
Zoals in paragraaf 3.1 en 3.2 naar voren komt, is het watersysteem (oppervlaktewater en
riolering) binnen het plangebied onderdeel van een groter systeem. Om de effecten van de
ontwikkelingen op dit (grotere) watersysteem in beeld te brengen, is eerst een hydraulische
berekening van de huidige situatie uitgevoerd. Voor deze berekening is gebruik gemaakt
van het integrale rekenmodel dat voor het BRP van 2020 is opgesteld. Een integraal
rekenmodel bevat zowel de bovengrondse component (het maaiveld) als de ondergrondse
component (riolering) en laat zien waar knelpunten in het systeem zitten (water op straat).
Het huidige watersysteem is getoetst bij een T=10 en een T=100 neerslaggebeurtenis. In
onderstaand tekstkader is een korte toelichting gegeven op deze buien. De resultaten van
deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2.

Het is voor modelberekeningen in stedelijk gebied gebruikelijk om te rekenen met
neerslagstatistieken voor extremen van korte duur. Voor de toetsing is een lichtere
(T=10) en zwaardere bui (T=100) gebruikt; hierbij staat de “T” voor de herhalingstijd in
jaren. Tijdens een T=10 bui valt 35,7 mm neerslag in 45 minuten en tijdens een T=100
bui 60 mm in een uur.
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4 Toekomstige situatie

4.1 Ontwikkelingen
De ontwikkeling Elst Centraal bestaat uit de volgende deelgebieden:
 Het Klooster – realisatie van 77 woningen/appartementen;
 stationsplein West – wegreconstructie voor verbetering van de verkeersveiligheid en

realisatie van twee woningen;
 Rijnstate – realisatie van Polikliniek Rijnstate en parkeervoorzieningen, verlegging van

de Spoorlaan en herinrichting van de openbare ruimte;
 sport en educatie: realisatie van een multifunctioneel sportcentrum (mogelijk inclusief

zwembad) en extra schoolgebouwen;
 bedrijven: realisatie van bedrijven en kantoren.

In figuur 6 zijn de deelgebieden op kaart weergegeven. De uitvoering vindt gefaseerd
plaats. Zoals in de scope (paragraaf 2.2) van dit onderzoek is genoemd, beschrijft deze
notitie de resultaten van de toetsing van de eindsituatie. Om het functioneren te borgen, is
het van cruciaal belang dat alle voorzieningen en wijzigingen aan het water- en rioolsysteem
aangelegd worden, zoals in deze notitie beschreven.

Figuur 6 Overzicht ontwikkelingen Elst Centraal
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4.2 Uitgangspunten hemelwaterafvoer
Voor het toekomstige hemelwatersysteem zijn onderstaande uitgangspunten en acties in
overleg met de gemeente en het waterschap vastgesteld. Deze zijn onderverdeeld in
algemene en locatiespecifieke. De locatiespecifieke uitgangspunten zijn genummerd. De
nummering komt overeen met de gele nummers in figuur 7. Dit geldt ook voor een aantal
uitgangspunten in paragraaf 4.3.

Algemene uitgangspunten en acties
 Plan opstellen om zoveel mogelijk dakoppervlakken van panden rondom de Aamseplas

af te koppelen. Dit om de bestaande situatie te verbeteren. In samenspraak met de
gemeente is besloten deze werkzaamheden uit te voeren bij de afronding van het BRP.

 Hemelwater, afkomstig van daken, waar mogelijk, rechtstreeks op oppervlaktewater
lozen.

 Hemelwater, afkomstig van terreinverharding, waar mogelijk, oppervlakkig afvoeren via
een bermpassage naar oppervlaktewater en anders op het VGS.

Locatiespecifieke uitgangspunten en acties:
1. Verwijdering van de lange duiker Ø800 mm aan de noordzijde van de

Nieuwe Aamsestraat.
2. De aanleg van een watergang als vervanging voor de bovengenoemde duiker (vanaf de

rotonde Industrieweg Oost-Nieuwe Aamsestraat tot aan de Regenboog). Hemelwater
dat in de huidige situatie op deze duiker aangesloten is, loost in de toekomstige situatie
op de nieuwe watergang.

3. Demping van de bestaande A-watergang op het terrein van Rijnstate.
4. Gedeeltelijke demping en herprofilering van de bestaande B-watergang ten oosten van

de Spoorlaan.
5. Aanleg van een nieuwe A-watergang, parallel aan de Spoorlaan, in de toekomstige

situatie (dus na verlegging). Deze watergang vormt de verbinding tussen de
watergangen aan de noordzijde van de Nieuwe Aamsestraat en de zuidzijde van de
Oude Aamsestraat via drie duikerverbindingen.
a. De verbinding met de watergang, parallel aan de Regenboog, bestaat uit een duiker

Ø1000 mm die aansluit op de nieuwe watergang langs de Nieuwe Aamsestraat.
Belangrijke voorwaarde voor deze aansluiting is dat de nieuwe watergang, parallel
aan de Nieuwe Aamsestraat, gegraven wordt.

b. De nieuwe A-watergang staat in verbinding met de nieuwe B-watergang via een
duiker Ø1000 mm. Deze duiker gaat voor de nieuwe A-watergang over in een
dubbele duiker Ø800 mm om de kruising met een gasleiding mogelijk te maken.

c. De verbinding met de zuidelijke watergang bestaat uit een duiker Ø1000 mm. In deze
duiker wordt een kruisput geplaatst om de DWA-riolering te kruisen (punt 13 in
paragraaf 4.3).

6. De aanleg van een extra uitlaat ter hoogte van de kruising Industrieweg-Energieweg,
zodat het HWA-stelsel in de Industrieweg een extra afvoermogelijkheid krijgt. Dit
bevordert het hydraulisch functioneren van dit systeem. Aanvullend onderzoek heeft
uitgewezen dat het effect van deze maatregel beperkt is. Daarom is geadviseerd deze
maatregel niet uit te voeren (NL22-648800269-22608, d.d. 25-04-2022).

7. Optimalisatie van de duikerverbinding tussen de huidige watergang aan de oostzijde van
de rotonde en de nieuwe watergang aan de westzijde van de rotonde. In samenspraak
met de gemeente is besloten deze optimalisatie onderdeel te laten uitmaken van het
project voor de herinrichting van de Nieuwe Aamsestraat.

8. Hemelwater uit de pompkelder van de autotunnel loost in eerste instantie op het VGS
(first-flush) en vervolgens op oppervlaktewater.

9. Hemelwater uit de pompkelder van de fietstunnel loost op oppervlaktewater.
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Figuur 7 Overzicht ingrepen

4.3 Uitgangspunten droogweerafvoer
Voor het toekomstige vuilwatersysteem zijn onderstaande uitgangspunten/acties in overleg
met de gemeente en het waterschap vastgesteld.
10. Aangezien de afvoer van het afvalwater van Rijnstate in zuidelijke richting niet wenselijk

is (opbreken van de recent vernieuwde Spoorlaan), wordt het afvalwater via het DWA-
riool in de Nieuwe Aamsestraat afgevoerd. Dit riool moet bij het verwijderen van de
Ø800 mm tijdens de reconstructie van de Nieuwe Aamsestraat worden vervangen.

11. De woningen/appartementen van Het Klooster sluiten aan op de nieuwe DWA-leiding in
de Nieuwe Aamsestraat.

12. De first-flush van de pompkelder van de autotunnel wordt via een persleiding afgevoerd
naar een nog aan te leggen DWA-stelsel in de Spoorlaan. Dit stelsel voert onder
vrijverval af naar de DWA-riolering in de Nieuwe Aamsestraat.

13. Een uitwerking voor de afvoer van het afvalwater van de drie bedrijfskavels aan de
westzijde van de Spoorlaan valt, vanwege de onzekerheid over de realisatie hiervan,
buiten de scope van de ontwikkeling Elst Centraal. De bedrijfskavel aan de oostzijde
van de Spoorlaan sluit ook aan op het bij punt 12 genoemde DWA-stelsel. Hiervoor is
een kruisput nodig om de duiker Ø1000 mm te kruisen [5c].

14. Afvalwater van het sportcentrum en de nieuwe schoolgebouwen voert via een nieuw
DWA-riool af naar de rotonde Industrieweg Oost-Nieuwe Aamsestraat. Dit riool ligt aan
de noordzijde van de toekomstige watergang en loopt parallel aan de bestaande leiding
(die vervangen wordt).



12 (17)

Bepaling DWA-productie
De toekomstige DWA-productie is bepaald met de door de gemeente aangeleverde
gegevens over de gebruiksfuncties en de kentallen van Kennisbank Stedelijk Water
(Stichting Rioned). Tabel 2 geeft een overzicht van de hoeveelheden per deelgebied/functie.
De vastgestelde toename van de DWA-productie als gevolg van de ontwikkelingen is
17,06 m3/uur. Hiervan loost 0,06 m3/uur op een ander bemalingsgebied. Deze
hoeveelheden zijn aan de rioolbeheerder van de gemeente voorgelegd en akkoord
bevonden.

Tabel 2 Overzicht DWA-productie
Deelontwikkeling Lozingshoeveelheid Aantal/oppervlak DWA-productie
Het Klooster 12 l/inwoner/uur 77 woningen 2,31 m3/uur
Stationsplein West1 12 l/inwoner/uur 2 woningen 0,06 m3/uur
Rijnstate 30 l/inwoner/uur 1.625 personen2 4,69 m3/uur
Sport en educatie 3 l/inwoner/uur 500 personen 1,50 m3/uur
Zwembad (sanitair) 407 m3/jaar 0,14 m3/uur
Zwembad (proceswater)3 6.131 m3/jaar
Bedrijven4 1,0 m3/ha/uur 83.605 m2 BVO 8,36 m3/uur
Totaal 17,06 m3/uur

1Loost op een ander bemalingsgebied.
2Waarvan 1.250 personen overdag; bij 8 uur gemiddeld 156 personen per uur.
3Onduidelijk hoe (vaak) lozing plaatsvindt; hier moeten afspraken over gemaakt worden.
4Betreft de paarse vlakken in figuur 8

Figuur 8 Bruto oppervlak toekomstige bedrijvigheid
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Bepaling diameters (DWA)
 Nieuwe Aamsestraat

In de toekomstige situatie voert gemiddeld 7,68 m3/uur af via de nieuwe DWA-riolering in
de Nieuwe Aamsestraat (tabel 3). Tijdens regenweersituaties neemt de belasting
gemiddeld genomen toe met 5,00 m3/uur door de first-flush die via dit riool afvoert. De
maximale vullingsgraad in een Ø250 mm riool met 2‰ afschot tijdens de piekafvoer
bedraagt 34% en blijft daarmee onder de gebruikelijke norm van 50%. Aangezien het
huidige riool uitgevoerd is in beton Ø300 mm, adviseren wij bij vervanging dezelfde
diameter aan te houden.

Tabel 3 DWA Nieuwe Aamsestraat
Deelontwikkeling Lozingshoeveelheid Aantal/oppervlak DWA-productie
Bestaande bedrijven Nieuwe
Aamsestraat

0,5 m3/ha/uur 1,5 ha 0,68 m3/uur

Rijnstate 30 l/inwoner/uur 1.625 personen 4,69 m3/uur
Het Klooster 12 l/inwoner/uur 193 inwoners 2,31 m3/uur
First-flush pompkelder
autotunnel

5,00 m3/uur1

Totaal 12,68 m3/uur
1Notitie ‘Afwatering verkeerstunnel Aamseweg’ (d.d. 24-07-2019); o.b.v. 18 m3/uur gedurende

15 minuten.

 Parallelriool sportcentrum
De toekomstige DWA van het sportcentrum en de nieuwe schoolgebouwen bedraagt
1,64 m3/uur (tabel 4). Om deze hoeveelheid af te voeren, is een riool Ø250 mm ruim
voldoende. De maximale vullingsgraad tijdens de piekafvoer bedraagt 12% bij een
afschot van 2‰. Mogelijk is voor de afvoer van proceswater een grotere diameter nodig.

Tabel 4 DWA parallelriool
Deelontwikkeling Lozingshoeveelheid Aantal/oppervlak DWA-productie
Sportcentrum en
schoolgebouwen

3 l/aanwezige/uur 500 1,50 m3/uur

Zwembad (sanitair) 407 m3/jaar 0,14 m3/uur1

Zwembad (proceswater)2 6.131 m3/jaar
Totaal 1,64 m3/uur

1O.b.v. 7 dagen in de week en 8 uur per dag
2Uitgangspunt is lozing in de nachtelijke uren. Verdere uitwerking en afstemming is noodzakelijk.

4.4 Hydraulisch functioneren hemelwatersysteem
Om de effecten van de ontwikkelingen op het watersysteem (oppervlaktewater en riolering)
in beeld te brengen, zijn ook hydraulische berekeningen voor de toekomstige situatie
uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om de verschillen ten opzichte van de huidige situatie te
bepalen (paragraaf 3.3). De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2.
Het berekende water op straat op de percelen zal na realisatie niet meer voorkomen.
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat zowel tijdens de ontwerpfase als bij de uitvoering
rekening gehouden wordt met de afwatering en de bepaling van de vloerpeilen.



14 (17)

5 Beoordeling watersysteem

5.1 Hemelwatersysteem (HWA)
 De Aamseplas heeft voldoende capaciteit om te voorzien in de bergingsopgave van

Elst Centraal.
 De ontwikkelingen in de stationsomgeving (Elst Centraal) leiden niet tot een

verslechtering van het functioneren van het watersysteem ten opzichte van de huidige
situatie bij een T=10 neerslaggebeurtenis.

 In de Nieuwe Aamsestraat is sprake van een (lichte) verbetering. De aanleg van de
watergang, parallel aan deze weg, zorgt ervoor dat het model bij een T=100 neerslag-
gebeurtenis minder water op straat berekent. Na de reconstructie is bij een goede
uitwerking van de afwatering van de weg vermoedelijk geen overlast meer te
verwachten.

 In de huidige situatie vormt de Industrieweg Oost een knelpunt in het watersysteem. Het
model berekent hier tot 0,30 m water op straat bij een T=100 neerslaggebeurtenis.
Praktijkervaringen komen overeen met het door het model geschetste beeld. De
aanpassingen aan het watersysteem voor de ontwikkeling Elst Centraal leiden niet tot
een verbetering.

5.2 Afvalwatersysteem (DWA)
 De gemaalcapaciteit is voldoende om de extra hoeveelheid afvalwater af te voeren.
 Het DWA-riool in de Nieuwe Aamsestraat moet vervangen worden bij verwijdering van

de bestaande leidingen Ø300 mm.
 De benodigde diameter voor het parallelriool is Ø250 mm.



15 (17)

6 Aanbevelingen en afspraken

Hieronder is een opsomming gegeven van de afspraken die in overleg met de gemeente
zijn vastgesteld. De ingrepen zijn gekoppeld aan een (toekomstig) project. Dit om ervoor te
zorgen dat de noodzakelijk maatregelen op de radar blijven en het toekomstige water-
systeem functioneert, zoals in deze notitie vastgelegd en akkoord bevonden is door zowel
het waterschap als de gemeente.
 Ingrepen in de omgeving van Rijnstate worden binnen het project uitgevoerd, zodat het

watersysteem tijdens alle fases naar behoren functioneert. Dit heeft betrekking op de
punten 1-5 en 7-9, 11 in paragraaf 4.2 en 4.3, hieronder samengevat:

o Het verwijderen van de Ø800 mm duikerverbinding in de Nieuwe Aamsestraat en
het graven van een watergang ten noorden van de weg ter vervanging van deze
duiker.

o Het realiseren van de benodigde duikerverbindingen voor aansluiting van de nieuwe
watergang langs de verlegde Spoorlaan (dit betreft een dubbele duiker Ø800 mm
met zinkerconstructie die door het waterschap akkoord bevonden is).

o De aanleg van DWA-riolering voor aansluiting van het bedrijfskavel aan de oostzijde
van Spoorlaan (ter hoogte van de T-splitsing met de Oude Aamsestraat).

o De aanleg van DWA-riolering voor aansluiting van deelontwikkeling Het Klooster.
 Ingrepen in de Nieuwe Aamsestraat vallen onder het project voor de herinrichting van

deze straat. Het gaat om de punten 7, 10 en 14 in paragraaf 4.2 en 4.3, hieronder
samengevat:

o Vervanging van de bestaande DWA-riolering.
o Aanleg van een DWA-parallelriool aan de noordzijde van de nieuwe watergang voor

aansluiting van de school en het zwembad.
o Optimalisatie van de duikerverbinding onder de rotonde Nieuwe Aamsestraat-

Colosseum. Het gaat om verlegging van de duiker circa 15 m in noordelijke richting.
Hierdoor neemt de lengte af en zijn geen haakse bochten meer aanwezig.
Daarnaast adviseren wij om de diameter te vergroten naar Ø1000 mm. Momenteel
is dit de enige duiker Ø800 mm in het afvoertracé naar de Aamseplas. De
aanpassingen zorgen voor een verbetering van het hydraulisch functioneren (minder
opstuwing en betere afvoer naar de Aamseplas). In bijlage 3 is een budgetraming
voor deze optimalisatie toegevoegd.

 De aansluiting van het afvalwater van de drie bedrijfskavels aan de westzijde van de
Spoorlaan (punt 13 in paragraaf 4.3) maakt onderdeel uit van een toekomstig project.

 Afkoppeling van bestaande dakoppervlakken om de berekende hoeveelheid water op
straat in met name de Industrieweg Oost te verminderen. Daarom adviseren wij een
(afkoppel)plan voor het industrieterrein op te stellen. Hieraan kan in het GRP/BRP
invulling gegeven worden.

o Bij toekomstige ontwikkelingen dakoppervlakken zoveel mogelijk rechtstreeks naar
oppervlaktewater af te voeren. Dit ontlast de riolering en vermindert daarmee de
kans van water op straat.

In tegenstelling tot het advies in de conceptversie van deze notitie adviseren wij om de extra
hemelwateruitlaat bij de kruising Energieweg-Industrieweg (punt 6 in paragraaf 4.2) niet aan
te leggen. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat deze ingreep tot een (zeer) beperkte
verbetering van het hydraulisch functioneren leidt. Wel biedt een eventuele herontwikkeling
van Handelsweg 3-5 mogelijkheden voor de aanleg van een extra hemelwateruitlaat in het
verlengde van de Handelsweg naar de watergang, parallel aan het spoor. Het afkoppelen
van dit pand van de riolering in de Industrieweg Oost zorgt voor een ontlasting van dit
stelsel.
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Het verbinden van het HWA-stelsel in de Industrieweg Oost met het HWA-stelsel in de
Handelsweg en Industrieweg leidt niet tot een verbetering van het hydraulisch functioneren.
Daarom raden wij deze maatregel af.

Bijlagen:
1. Tekeningen waterhuishoudkundig plan 2006
2. Resultaten berekeningen T=10 en T=100
3. Budgetraming optimalisatie rotonde
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Bijlage 1 Tekeningen waterhuishoudkundig plan 2006







Bijlage 2 Resultaten berekeningen T=10 en T=100
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Bijlage 3 Budgetraming optimalisatie rotonde



 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 9  Quickscan flora en fauna
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1 Inleiding 
 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming 

met de nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid moeten 

worden uitgevoerd. In het kader van een bestemmingsplanwijziging ten 

behoeve van de realisatie van een multifunctioneel sportcentrum aan de 

Nieuwe Aamsestraat in Elst, is door middel van een verkennend flora- en 

faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van de mogelijke 

effecten die het plan kan hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor 

wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastge-

legd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft 

soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwerking van de Euro-

pese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgeno-

men. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door mid-

del van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).  

 

 
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). 

De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 

1.1 Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen 

potentieel aanwezige natuurwaarden die vanuit de Wet natuurbescher-

ming en provinciaal beleid zijn beschermd. Deze werkwijze vloeit voort uit 

de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministe-

rie van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 7 december 2022 

tussen 09.00 – 11.00 uur door een ecoloog van BRO1 een verkennend 

veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. 

Het was circa 5°C, licht bewolkt, zonder neerslag, met een oostenwind 

van 2 Bft. Tijdens het veldbezoek is gelet op de potentiële aanwezigheid 

van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat en nest-/ver-

blijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, 

soortgerichte literatuur, NDFF-gegevens en op basis van ‘expert judge-

ment’ nagegaan welke beschermde planten- en diersoorten er voor kun-

nen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbe-

scherming gegevens van de provincie Gelderland geraadpleegd. Aan de 

hand van het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke be-

schermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plange-

bied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de 

ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
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2 Planbeschrijving 
 

Het plangebied is gelegen aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. Ten noor-

den van het plangebied bevindt zich het Westeraam college en lyceum. In 

figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 

2.1 Huidige situatie 

Reeds is de woning in het westelijk deel van het plangebied verwijderd. 

Om deze woning staan verschillende soorten groen zoals braam, boswilg, 

eik, laurierkers en hondsdraf. Het groen is verruigd geraakt waardoor het 

dichtbegroeid en hoog is. In het midden van het plangebied ligt een sport-

veld met hieromheen bebouwing met aluminium beplating en een ver-

harde fietsenstalling. Hetgeen wat niet verhard is bestaat uit gemaaid 

gras. In westelijk deel, aan rechterzijde van het pad dwars door het per-

ceel van het plangebied, staat geen bebouwing en is het gras niet bijge-

houden en lang. De in figuur 3 aangegeven sloot is in het zuidwestelijk 

deel reeds gerealiseerd.  

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 

weergegeven. De figuren 5 t/m 9 geven een impressie van het plangebied, 

middels foto’s die zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

2.2 Toekomstige situatie 

Gemeente Overbetuwe is voornemens een nieuw multifunctioneel sport-

centrum en buitenspeelruimte aan te leggen aan de Nieuwe Aamsestraat 

te Elst. Het sportcentrum zal als eerste stap worden aangelegd aan de 

westelijke kant van het plangebied. Midden in het plangebied komt een 

parkeerplaats en in oostelijk deel later de voorzieningen voor het onder-

wijs. Middels graafwerkzaamheden is reeds de sloot in het zuidelijk deel 

van het plangebied gerealiseerd en in westelijk deel is de woning al verwij-

derd. Figuur 3 en 4 geeft een beeld van de toekomstige situatie. 

  

 

 Figuur 1:  Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 

 

 
Figuur 2:  Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 

 

 
Figuur 3:Mogelijke toekomstige situatie van het plangebied 

 

 Figuur 4: Plattegrond van de mogelijke bebouwingsgrenzen van het plangebied 
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Figuur 5: Zuidwestelijk deel van het plangebied met de voormalige woonplaats en de reeds aangelegde sloot 

 

Figuur 6: Oostelijk deel van het plangebied met het bestaande pad richting de 
school 

 

Figuur 7: Midden van het plangebied met het sportveld en de noodlokalen 

 

Figuur 8: Noordwestelijk deel van het plangebied, voormalige tuin van de woning 

 

Figuur 9: Oostelijk deel van het plangebied met op de voorgrond het grasveld en 
daar achter het sportveld 
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3 Toetsing gebiedsbescherming 

3.1 Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, 

betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogel-

richtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd 

als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van pro-

jecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optre-

den, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Pro-

jecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op 

de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura 

2000-gebied, “Rijntakken”, bevindt zich op circa 4,1 kilometer afstand ten 

zuidwesten van het projectgebied (zie figuur 10). Indien er sprake zou zijn 

van een effect, betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren 

als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de af-

stand tot het plangebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten als 

licht, geluid en trillingen uitgesloten.  

 

Daar de voorgenomen ontwikkeling het multifunctioneel sportcentrum be-

treft, is een toename aan stikstofuitstoot te verwachten. Een toename van 

stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is niet uit te sluiten. Vervolg-

onderzoek in de vorm van een AERIUS-berekening voor zowel de aanleg-

fase als de gebruiksfase dient uit te wijzen of er een toename van stikstof-

depositie plaatsvindt. 

 

 

3.2 Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedepu-

teerde Staten in hun provincie zorg voor de totstandkoming en instand-

houding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 

‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden 

aan die tot dit netwerk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, 

voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend net-

werk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische 

begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het 

traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. De 

provincie Gelderland beschermt de bestaande natuur in het Gelders na-

tuurnetwerk (GNN) en versterkt de samenhang door natuurgebieden in het 

Gelders natuurnetwerk uit te breiden en verbindingszones aan te leggen in 

de Groene ontwikkelingszone (GO). Het netwerk wordt gevormd door 

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindings-

zones met als doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omrin-

gende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn al-

leen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke 

kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met miti-

gerende maatregelen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het GNN (zie figuur 10). Het dichtst-

bijzijnde onderdeel van het GNN ligt ongeveer 1 kilometer ten oosten van 

het plangebied. Gezien de aard van de voorgenomen plannen zullen de 

omgevingscondities redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het GNN niet worden aangetast. Vervolgon-

derzoek in het kader van het GNN wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  
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4 Toetsing beschermde 
houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, 

heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers 

of struiken van een oppervlakte van minimaal tien are of een rijbeplanting 

die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. 

Wanneer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 

van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedepu-

teerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er 

geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.3 van 

de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan 

van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te 

planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor hout-

opstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbe-

houd. 

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt en er 

geen (onderdelen van) houtopstanden aanwezig zijn is toetsing aan het 

onderdeel houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan 

niet aan de orde. 

 

Figuur 10:  Ligging NNN (groen) en Natura 2000-gebieden (rood gearceerd) ten opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd)  
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5 Toetsing soortenbescherming 
 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, 

betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 

(trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, 

enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten 

en een aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie 

categorieën: 

 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

 Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bij-

lage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit 

Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 

de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 Verdrag van 

Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie bescher-

mingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepa-

lingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn let-

terlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatricht-

lijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in 

sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepa-

lingen per regime weergegeven. 

 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en 

de lijst met te beschermen soorten kan afstemmen op de situatie in de 

provincie. De soortbescherming kan hierdoor per provincie verschillen. In 

het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde ver-

bodsregels. Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor de vogels en 

Europees beschermde soorten geldt een zware toetsing. Het verschil bin-

nen provincies zit vooral in het aantal nationaal beschermde soorten met 

een vrijstelling bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegen-

stelling tot een aantal andere provincies, de kleine marterachtigen (wezel, 

hermelijn en bunzing) binnen de provincie Gelderland niet vrijgesteld.  

 

  

Tabel 1: Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  

(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  

(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende vogels op-

zettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun natuurlijke ver-

spreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te doden of 

te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen 

en eieren van vogels te vernielen of te bescha-

digen, of nesten van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen 

of rustplaatsen van dieren opzettelijk te bescha-

digen of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en deze onder 

zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te storen, ten-

zij de storing niet van wezenlijke invloed is op 

de staat van instandhouding van de desbetref-

fende vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun natuur-

lijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 

of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun natuur-

lijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 

of te vernielen 
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Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen 

bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt 

de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht 

houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 

aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de 

kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de peri-

ode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor 

alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, 

dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de 

beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er gekeken te wor-

den of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te 

werken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alterna-

tieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief effect kan plaatsvin-

den. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden 

op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van in-

standhouding van beschermde soorten niet in het geding komt. De onthef-

fing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

5.1 Vogels 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Minis-

terie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschil-

lende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn de nes-

ten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode 

in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. 

Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw 

bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten en de 

functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een cate-

gorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over vol-

doende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). 

 

Tijdens de quickscan zijn de noodlokalen in het midden van het plange-

bied gecontroleerd op openingen en/of kieren die toegang geven tot ach-

terliggende ruimten. Deze zijn niet waargenomen. Aangezien de gebou-

wen laag zijn, uit een metalen nauw op elkaar aangesloten constructie be-

staan en een plat dak hebben zijn deze tevens niet te verwachten. Kortom 

is er geen sprake van een potentiële vaste rust- en/of verblijfplaats van ge-

bouwbroedende soorten als kerkuil, huismus en gierzwaluw binnen plan-

gebied. Wel zijn in het westelijke perceel waarnemingen gedaan van huis-

mus, waardoor dit gedeelte van het plangebied potentieel als leefgebied 

functioneert. Alhoewel dit potentieel leefgebied is van de huismus is deze 

niet essentieel, aangezien de omliggende nabije omgeving genoeg ge-

schikt alternatief groen bevat in combinatie met verblijfsmogelijkheden in 

de bestaande woningen. Negatieve effecten op het leefgebied van huis-

mus zijn uitgesloten. In zuidoostelijk deel van het plangebied zijn twee 

nestlocaties aangetroffen in een eik van mogelijk een kraai of ekster. Bij 

deze twee bomen zijn verder geen krijtsporen, braakballen of prooiresten 

waargenomen. Hierdoor kan worden uitgesloten dat de nesten recentelijk 

in gebruik waren door bijvoorbeeld ransuil en er redelijkerwijs negatieve 

effecten op nest- en verblijfplaatsen van deze soort zijn uitgesloten. In de 

opgaande beplanting binnen en rond het plangebied bevinden zich tevens 

geen jaarrond beschermde nesten van vogels als buizerd en sperwer. Wel 

kunnen hier mogelijk “algemene” soorten als merel, roodborst, heggen-

mus, zwartkop, winterkoning en houtduif tot broeden komen.  

 

5.1.1 Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van soorten met een 

jaarrond beschermde status verloren. Bij de werkzaamheden kunnen wel 

nesten verloren gaan die niet jaarrond zijn beschermd. Voor de betref-

fende vogelsoorten geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand 

groen buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen 

 

 

Figuur 11: De twee aangetroffen holtes in de boom aan zuidoostelijke grens 
van het plangebied 

 

Figuur 12: Locatie holteboom (gele stip) 
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overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de 

Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het 

broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 

half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid 

van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de 

aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval (bijvoorbeeld 

van een houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. De 

voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat 

veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten 

5.2 Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plange-

bied gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoor-

ten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en 

watervleermuis. 

 

De noodlokalen in het midden van het plangebied bevatten geen ge-

schikte kieren of andere openingen naar ruimtes onder het dak of in de 

spouw. Wel is een holteboom aangetroffen in het zuidoosten van het plan-

gebied, wat kan dienen als vaste rust- en verblijfmogelijkheid voor vleer-

muissoorten. In de boom zijn twee holtes aangetroffen (figuur 11 & 12). 

Tijdens de quickscan was het niet mogelijk om vast te stellen of deze twee 

holtes doorlopend zijn. Negatieve effecten op de potentiele rust- en/of ver-

blijfplaats zijn middels de quickscan niet uit te sluiten. 

Er is geen sprake van potentieel (essentieel) foerageergebied en/of vlieg-

routes, gezien het ontbreken van aspecten als grote hoeveelheden op-

gaand groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschapselementen. 

 

5.2.1 Toetsing 

Bij werkzaamheden bestaat de kans dat er één of meerdere verblijfplaat-

sen van een vleermuissoort verloren gaan. Verblijfplaatsen van vleermui-

zen zijn jaarrond beschermd. Middels een boomholte-inspectie dient dui-

delijk te worden of zich in de boom verblijfplaatsen van een vleermuissoort 

bevinden. Op basis van het vervolgonderzoek wordt bepaald of er bij uit-

voering van werkzaamheden sprake is van overtreding, en of het treffen 

van maatregelen en een ontheffingsprocedure aan de orde is alvorens er 

mag worden gewerkt. 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. 

Soorten als egel en huisspitsmuis kunnen in het plangebied worden waar-

genomen. Door de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageerge-

bied betreft de ontwikkeling geen afname van essentieel foerageergebied 

voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een provinciale vrij-

stelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het 

echter wel noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te 

dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name een relatief 

trage soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten. 

Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 

het doden van individuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid 

krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien 

noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten 

het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plan-

gebied ook de niet vrijgestelde soorten hermelijn, wezel, bunzing, steen-

marter, boommarter, das, eekhoorn, bever en wolf voor. Gezien de bin-

nenstedelijke ligging en de vrij beperkte omvang betreft het hier geen es-

sentieel habitat voor de betreffende kleine marterachtigen. Holen of nes-

ten in de grond of in de bomen die zouden kunnen dienen als schuil- of 

nestplaats voor deze soorten zijn redelijkerwijs uitgesloten. Potentiele ver-

blijf- en/of rustplaatsen van steenmarter en boommarter zijn eveneens uit-

gesloten aangezien er geen steen- of houthopen in het plangebied zijn 

aangetroffen en er geen sprake is van openingen in de gebouwen. Binnen 

het plangebied zijn tevens geen nesten of sporen van de eekhoorn aange-

troffen dan wel burchten, loop- of eetsporen, latrines of wissels die duiden 

op de aanwezigheid en/of het gebruik van het plangebied door de das. De 

aanwezigheid van bever, wolf en andere strenger beschermde grondge-

bonden zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of 

het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten. 

 

5.3.1 Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen verblijfplaatsen van 

niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat er geen (essentieel) leefge-

bied van een grondgebonden zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gun-

stige staat van instandhouding van lokale populaties van soorten en over-

treding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is 

het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor (inciden-

teel) aanwezige individuen. 

5.4 Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de omgeving van het 

plangebied waarnemingen bekend van de ringslang. De waarnemingen 

hebben betrekking op de natuurgebieden in de omgeving. Het plangebied 

zelf en de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor deze soorten. 

Het voorkomen ervan binnen het plangebied is daarmee dan ook uitgeslo-

ten. 

 

5.4.1 Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptielen zijn op 

voorhand uitgesloten. 

5.5 Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als 

bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en kleine watersalamander. 

Volgens de verspreidingsgegevens zijn in de omgeving van het plange-

bied ook waarnemingen van de niet vrijgestelde boomkikker, kamsala-

mander, poelkikker en rugstreeppad bekend. Binnen het plangebied is 
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vanuit de beoogde plannen reeds een sloot aangelegd. in het zuidelijk 

deel. Deze sloot bevat geen waterplanten of genoeg schuilgelegenheid 

nabij de waterkant, waardoor de aanwezigheid van de meeste van deze 

soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. In de omgeving 

zijn geen geschikte voortplantingswateren aanwezig, waardoor het gebruik 

als landhabitat redelijkerwijs is uitgesloten. Met betrekking tot een inciden-

teel passerend individu van een algemene (vrijgestelde) soort is enkel de 

zorgplicht van toepassing. 

 

5.5.1 Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt essentieel ha-

bitat van een amfibieënsoort veroorzaken, inbreuk op de gunstige staat 

van instandhouding van populaties en overtreding van de Wnb is dan ook 

uitgesloten. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzake-

lijk om voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende individuen. 

5.6 Vissen 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van grote modder-

kruiper bekend. Het aanwezige oppervlaktewater binnen het plangebied is 

reeds aangelegd en zal bij de uitvoering van de toekomstige plannen wor-

den behouden.  

 

5.6.1 Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vissen 

zijn op voorhand uitgesloten. 

5.7 Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van 

grote vos, kleine ijsvogelvlinder, sleedoornpage, teunisbloempijlstaart en 

vliegend hert. Al deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun 

habitat, die in het plangebied niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de 

overige beschermde libellen en vlinders is vanwege de verspreiding en/of 

aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van (deel)populaties van een be-

schermde libellen- of vlindersoort is met zekerheid niet aan de orde. De 

aanwezigheid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals 

vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens uit-

gesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor geen ge-

schikt habitat aanwezig. 

 

5.7.1 Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde onge-

wervelde soorten zijn op voorhand uitgesloten 

5.8 Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten be-

kend als akkerdoornzaad, brede wolfsmelk, kartuizer anjer, kleine wolfs-

melk en kluwenklokje. Deze soorten stellen echter zeer specifieke eisen 

aan hun standplaatsen. Gezien het aanwezige biotoop en binnenstedelijke 

ligging van het plangebied is de aanwezigheid van dergelijk beschermde 

vaatplanten redelijkerwijs uitgesloten. 

5.8.1 Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van beschermde vaat-

planten zijn op voorhand uitgesloten. 
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6 Conclusie 
 

Gelet op de potentiële ecologische waarden kan het voorgenomen plan al-

leen in overeenstemming met de nationale natuurwetgeving en het provin-

ciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits voorafgaand en tijdens het uit-

voeren van de werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescher-

ming in acht wordt genomen: 

 

 Een AERIUS-berekening dient de toename van stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden door de werkzaamheden te berekenen; 

 Met betrekking tot de sloop zijn overtredingen ten aanzien van het ver-

storen/verwijderen van verblijfplaatsen van een vleermuissoort op ba-

sis van de quickscan niet uit te sluiten. Vervolgonderzoek in de vorm 

van een inspectie van de holteboom is noodzakelijk.  

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op voorhand rede-

lijkerwijs te voorkomen, de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

te worden uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van een 

broedgeval kunnen uitsluiten; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om vol-

doende zorg te dragen voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al 

het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van 

individuen te voorkomen. 

6.1 Vervolgtraject en advies 
6.1.1 AERIUS-berekening 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura-2000 gebieden vanwege 

stikstofdepositie uit te sluiten kan een AERIUS-berekening uitgevoerd wor-

den. Als uit deze berekeningen blijkt dat bij de aanleg- en gebruiksfase 

niet meer dan 0,00 mol/ha/j aan depositie plaatsvindt op stikstofgevoelige 

habitatten, kunnen negatieve effecten uitgesloten worden en is voor het 

aspect stikstofdepositie geen aparte (Wet natuurbescherming)vergunning 

benodigd. Als uit de berekening een resultaat komt boven 0,00 dienen ver-

volgstappen ondernomen te worden.  

 

Om een AERIUS-berekening uit te voeren zijn verschillende gegevens no-

dig voor de aanlegfase en gebruiksfase. Voor de aanlegfase is het van be-

lang dat in beeld wordt gebracht welke (mobiele) werktuigen (hijskraan, 

graafmachine etc.) er gebruikt gaan worden, want bij de verbranding van 

fossiele brandstoffen komt stikstof vrij, de totale gebruiksduur van deze 

werktuigen, het bouwjaar van de werktuigen is en het vermogen (kW). 

Daarnaast dienen het aantal verwachte verkeersbewegingen in de aanleg-

fase (vrachtwagens die materiaal aan- en afvoeren, busjes, personen-

auto’s, enz.) ook meegenomen te worden. Als het gebouw gasgestookt is 

informatie nodig over de stikstofemissie die jaarlijks vrijkomt vanwege de 

verwarming en het overige gasverbruik tijdens de gebruiksfase.  

 

Als het gebouw gasgestookt wordt, is informatie nodig over de stikstofe-

missie die jaarlijks vrijkomt vanwege de verwarming en het overige gas-

verbruik tijdens de gebruiksfase. Als het gebouw gasloos is hoeft alleen 

gekeken te worden naar de verkeersgeneratie. Dat zijn alle vervoersbewe-

gingen die samenhangen met het gebruik van het nieuwe gebouw. Er 

dient aangegeven te worden of het gaat om lichte voertuigen (personen-

auto’s en kleine busjes), middelzware vervoersbewegingen (kleine vracht-

wagens) of zware vervoersbewegingen (grote vrachtwagens). 

 

 

  



 

 Quickscan flora en fauna Nieuwe Aamsestraat Elst 14 

7 Samenvatting 
 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling ne-

gatieve effecten kan hebben op beschermde soorten en/of gebieden, en 

wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht nader onderzoek 

of vergunningstrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatrege-

len noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor 

bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

 

 

   

Tabel 2: Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / opmerkingen  

Natura 2000  Ca. 4,1 km  Mogelijk AERIUS-bereke-

ning 

Uitvoering mogelijk indien uitkomst 

onder 0,00 mol/ha/j 

Natuurnetwerk Nederland  Ca. 1 km  Nee - Ecologische waarde en kenmerken 

blijven gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing 

Tabel 3: Overzicht (potentiële) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

Broedvogels Algemeen Ja Te voorkomen Plangebied buiten broedseizoen bouwrijp 

maken of controle vooraf  

Globale broedseizoen loopt van maart tot half augustus  

Jaarrond be-

schermd 

Nee Nee - - 

Vleermuizen Verblijfplaatsen Ja Mogelijk Vervolgonderzoek in de vorm van een boom-

holte inspectie 

Indien de twee holtes in de boom doorlopend zijn, en 

daarmee potentieel geschikt, is soortgericht vervolgon-

derzoek in het juiste seizoen noodzakelijk. 

Foerageerhabitat Nee Nee   - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de egel  

Reptielen  Nee Nee - - 

Amfibieën  Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de gewone pad  

Vissen  Nee Nee   - - 

Ongewervelden  Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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Algemene websites 

 Bij12.nl (kennisdocumenten van o.a. huismus, gierzwaluw en diverse vleer-

muissoorten) 

 Eis-nederland.nl (soortgegevens ongewervelden) 

 Floron.nl (soortgegevens planten) 

 Ravon.nl (soortgegevens amfibieën, reptielen en vissen) 

 Sovon.nl (soortgegevens vogels) 

 Synbiosys.alterra.nl/natura2000 (Natura 2000-gebieden) 

 Verspreidingsatlas.nl/planten (verspreidingsgegevens planten) 

 Vlinderstichting.nl (soortgegevens vlinders en libellen) 

 Wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01 (wettekst Wet natuurbescher-

ming) 

 Zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren) 

 

Gelderland 

 Gelderland.nl/Kaartenencijfers (NNN en natuurbeheerplan Gelderland) 

 https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/categorie/product/7-ontheffingverlening-

soorten.html 
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Inleiding 
Op 7 december 2022 is er aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst een 

Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van 

het multifunctioneel sportcentrum. Tijdens het veldbezoek is er op de 

hoek van de Nieuwe Aamsestraat en Colosseum een boom aangetrof-

fen met twee boomholtes die mogelijke rust- en verblijfplaatsen voor 

vleermuizen bevatten. Doormiddel van een boomholtecontrole is beoor-

deeld of een mogelijke rust- en verblijfplaats binnen deze boom uit te 

sluiten is.   

Methode 
Op donderdag 21 september 2023 heeft er een veldbezoek plaatsge-

vonden. Bij dit veldbezoek is gebruik gemaakt van een ladder en een 

zaklamp en endoscoop om te kijken of de boomholtes geschikt zouden 

kunnen zijn voor vleermuizen (figuur 1). Hierbij is gelet of de boomholtes 

doorlopen, naar boven uitgerot zijn, en of deze sporen van vleermuizen 

bevatten. Aan de hand hier van kan de aanwezigheid van vleermuizen 

worden beoordeeld.  

Resultaten 
Vanaf de ladder was duidelijk dat de boomholtes niet verder doorlopen 

de boom in. Er is geen ruimte aanwezig waar vleermuizen een be-

schutte rust- en verblijfplaats kunnen hebben. Hierdoor is redelijkerwijs 

aanwezigheid van vleermuissoorten uitgesloten. 

Conclusie 
De boom aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst bevat geen doorlopende 

boomholtes waardoor er ook geen rust- en verblijfplaatsen van vleermui-

zen zijn. De eventuele toekomstige kap van de boom, dan wel het ver-

richten van andere werkzaamheden nabij de boom, betreft daarmee met 

zekerheid geen overtreding van de Wet natuurbescherming. Negatieve 

effecten kunnen worden uitgesloten. 

projectnaam 
Boomholte controle Elst 

datum 
8 november 2023 

projectnummer 
P05543 

opdrachtgever 
Gemeente Overbetuwe 
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projectteam 
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Figuur 1: De te controleren boom aan de Nieuwe Aamsestraat 
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Datum Referentie Behandeld door 

3 januari 2024 07171-56696-08 H. Veerman/LCr 

 
1 Aanleiding en doel 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten vanwege stikstofdepositie voor het nieuwe MultiFunctionele SportCentrum (MFSC), dat geprojecteerd 
wordt ten oosten van het station aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. 
 
De aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan. 
 
In het voorliggend onderzoek is de stikstofdepositie berekend op omliggende Natura 2000-gebieden vanwege 
zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.  
 
2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het station en ten noorden van de Nieuwe Aamsestraat, ook 
wel aangeduid als De Woongaard. De locatie voor het MFSC in De Woongaard komt voort uit een 
locatieonderzoek van 28 juli 2021.  
 
In afbeelding 1 is de situatie opgenomen, waarbij wordt opgemerkt dat de mogelijke ontwikkeling van het 
gebouw voor primair onderwijs (oostzijde) geen onderdeel vormt van voorgenomen ontwikkeling. 
 

Notitie 07171-56696-08 
 MFSC te Elst; 
 effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden 

   

Bezoekadres: 
Stationsweg 2 
8011 CZ Zwolle 
Postadres: 
Hoofdweg 76 
3067 GH Rotterdam 
 
T +31 (0)88-5152505 
E info@cauberghuygen.nl 
W http://www.cauberghuygen.nl 
 
K.V.K. 58792562 
IBAN NL71RABO0112075584 
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Afbeelding 1:  Situatie 
 
In afbeelding 2 is de ligging van het MSFC ten opzichte van Natura 2000-gebieden weergegeven. 
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Afbeelding 2:  Ligging MFSC (rode stip) ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
 
3 Plan van aanpak 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak 
Stikstofdepositie (PAS) onverbindend verklaard. Sindsdien mag het PAS niet meer gebruikt worden. In het 
verlengde hiervan heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 14 december 2023 een 
herziene rekentool Aerius Calculator beschikbaar gesteld. Om een zorgvuldige afweging te maken bij nieuwe 
activiteiten wordt Aerius Calculator ingezet. Hiermee kunnen initiatiefnemers berekenen welke depositie een 
project veroorzaakt en op welke natuurgebieden die depositie neerslaat. 
 
Volgens de brief van voormelde minister van 13 september 2019, kenmerk DGNVLG-NP/19219179, kunnen 
projecten doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een 
toename van depositie leidt. Er is dan namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie. 
 
Op 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Vanaf die 
datum zal inzicht gegeven moeten worden in de stikstofdepositie vanwege de aanlegfase. Uit laatstgenoemde 
uitspraak volgt tevens dat de activiteiten die plaatsvinden in de aanleg- en de gebruiksfase samen aan te 
merken zijn als één project in de zin van de Wet natuurbescherming, die in dit geval volgtijdelijk plaatsvinden. 
 
In onderhavig onderzoek zijn de gegevens van bouwactiviteiten gebaseerd op eigen inzicht en kennis vergaard 
bij soortgelijke projecten en de grootte van het bouwplan. De verkeersgegevens in dit onderzoek zijn ontleend 
aan het verkeersonderzoek van Mobycon van 31 maart 2023. 
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Deze gegevens zijn aansluitend door ons vertaald naar invoergegevens in de AERIUS Calculator versie 
2023.1. Daarmee is vervolgens de stikstofdepositie berekend in de omliggende natuurgebieden. Als uit de 
berekening van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar, dan leidt 
deze fase niet tot een toename van de depositie, zodat voor het gebruik geen vergunning benodigd is 
ingevolge de Wet natuurbescherming. 
  
4 Uitgangspunten 

4.1 Aanlegfase 

Voor de aanleg van het MFSC wordt uitgegaan van twee bouwjaren. Tijdens deze periode worden diverse 
mobiele werktuigen ingezet. Hiervoor wordt uitgegaan van diesel-aangedreven werktuigen van tenminste 
stageklasse IV of beter en een SCR-installatie. In tabel 4.1 is een overzicht gemaakt van de verschillende 
gemodelleerde werktuigen, diesel- en Adblue-verbruik en het aantal draaiuren per jaar alsmede de 
verkeersaantrekkende werking. 
 
Tabel 4.1: Invoergegevens mobiele werktuigen 

 
 
In bijlage I is de herkomst van voormelde uitgangspunten nader gedetailleerd weergegeven. 
 
4.2 Gebruiksfase 

Om te bepalen of het nieuwe plan realiseerbaar is zonder dat dit leidt tot significant negatieve effecten op 
stikstofgevoelige habitatsoorten, is een berekening benodigd. In de huidige situatie vinden geen activiteiten 
plaats die leiden tot een stikstofdepositie. Voor de toekomstige situatie is in de berekening ervan uitgegaan 
dat het gehele project aardgasloos wordt uitgevoerd. Er is daardoor alleen sprake van emissies door 
verbrandingsmotoren van voertuigen. De omvang daarvan wordt bepaald door de verkeersgeneratie van het 
plan.  
 
De volgende verkeersaantrekkende werking is ingevoerd: 
− 554 bewegingen per etmaal, waarvan: 

o 548 bewegingen van personenauto’s. 
o 4 bewegingen van transporters. 
o 2 bewegingen van zware vrachtwagens. 

 

Invoergegevens voor Aerius (resultaat)
Machines SCR installatie Totaal bedrijfsuur per jaar Totaal brandstof verbruik per jaar Totaal AdBlue verbruik per jaar
Heimachine Ja 92 uren 2235 liter 135 liter
Koppensneller Ja 23 uren 297 liter 18 liter
Graafmachine Ja 35 uren 452 liter 28 liter
Hijskraan Ja 216 uren 2764 liter 166 liter
Betonpomp Ja 9 uren 247 liter 15 liter
Betonmixer Ja 9 uren 247 liter 15 liter
Trilplaat Nee 1 uren 2 liter #WAARDE!

Verkeersaantrekkende werking
Licht verkeer 1800
Middelzwaar verkeer 0
Zwaar verkeer bouwmateriaal 900
Zwaar verkeer machines 70 ritten per jaar

ritten per jaar
ritten per jaar
ritten per jaar

Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV

Stage IV

Stageklasse
Stage IV
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4.3 Verkeersaantrekkende werking 

4.3.1 Algemeen 

De verkeersaantrekkende werking is vanaf het project beperkt tot op de Nieuwe Aamsestraat. Omtrent de 
lengte van de rijlijn waarover de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking is berekend, is uitgegaan van 
het document “Instructie gegevensinvoer voor Aerius Calculator 2023”. Op pagina 9 van laatstgenoemd 
document is hierover het volgende vermeld:  
 
Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting 
worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op 
het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer 
onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de 
verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en 
het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft 
tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer.  
 
4.3.2 Aanlegfase 

Het verkeer voor de bouw van het project zal voornamelijk de projectlocatie via de Nieuwe Aamsestraat van 
uit het oosten benaderen en in dezelfde richting vertrekken. De lengte van de rijlijn vanwege de bouwfase is 
beperkt tot aan de oprit van de A325. Het verkeer aldaar is qua snelheid en rij- en stopgedrag niet te 
onderscheiden van het overige verkeer, dat als doorgaand verkeer is aan te merken. Het verkeersaandeel 
vanwege het beschouwde bouwplan bedraagt aldaar enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. De 
gekozen lengte van de rijlijn van de verkeersaantrekkende werking is dus aanvaardbaar. 
 
4.3.3 Gebruiksfase 

Het verkeer van het project zal voornamelijk de projectlocatie via de Nieuwe Aamsestraat vanuit het oosten of 
het westen benaderen of in dezelfde richtingen vertrekken. Het verkeer op de Nieuwe Aamsestraat is qua 
snelheid en rij- en stopgedrag niet te onderscheiden van het overige verkeer, dat als doorgaand verkeer is 
aan te merken.  
 
Voorts bedraagt de etmaalintensiteit in 2023 op de Nieuwe Aamsestraat 7.175 motorvoertuigen per etmaal 
per weekdag. De verkeersaantrekkende werking van het project bedraagt 554 motorvoertuigbewegingen per 
etmaal: 50% in oostelijke richting en 50% in westelijke richting. Het aandeel van de verkeersaantrekkende 
werking op de Nieuwe Aamsestraat bedraagt ten hoogste (((0,5*554)/7.175)x100% ≈) 4% in beide richtingen. 
Het verkeersaandeel vanwege het beschouwde bouwplan bedraagt dus enkele procenten van het reeds 
aanwezige verkeer. De gekozen lengte van de rijlijn van de verkeersaantrekkende werking is dus 
aanvaardbaar. 
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5 Resultaten 

Met voormelde uitgangspunten van de rekenmodellen voor de aanleg- en gebruiksfase zijn de berekeningen 
uitgevoerd in Aerius Calculator. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar.  
 
De resultaten van Aerius voor de aanlegfase is opgenomen in bijlage II en voor de gebruiksfase in bijlage III. 
 
6 Samenvatting 

In opdracht van gemeente Overbetuwe is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten vanwege stikstofdepositie voor het nieuwe MultiFunctionele SportCentrum (MFSC), dat geprojecteerd 
wordt ten oosten van het station aan de Nieuwe Aamsestraat te Elst. 
 
De ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Saendelft’. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig. 
 
Voor de aanleg- en gebruiksfase is inzicht gevraag in de aard en omvang van de stikstofdepositie in de 
omliggende stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar. Een vergunning ingevolge 
de Wnb is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Cauberg Huygen B.V. 
 
 
 
De heer H. Veerman  
Adviseur 
 
Bijlagen 
Bijlage I Uitgangspunten aanlegfase 
Bijlage II Aerius Calculator aanlegfase 
Bijlage III Aerius Calculator gebruiksfase 
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Perceel oppervlakte 10000
Bebouwd oppervlakte 7000
Bruto vloeroppervlakte (bvo) 6700
Bouwlagen 1
Type heiwerkzaamheden Bedrijfshal
Aanwezigheid hijskraan 30
Auto's personeel 10
Vrachtwagens met bouwmateriaal 5
Middelzwaar voertuigen (overig) 0
Overig auto's (overig) 0
Werkbare dagen 180
Werkbare jaren 2

Machines Bouwjaar Vermogen [kW] Brandstof verbruik [L/uur] SCR installatie AdBlueverbruik [%] AdBlue verbruik [L/uur]
Heimachine 2014 250 24,29 Ja 6 1,46
Koppensneller 2014 130 12,89 Ja 6 0,77
Graafmachine 2014 130 12,89 Ja 6 0,77
Hijskraan 2014 129 12,795 Ja 6 0,77
Betonpomp 2014 300 29,04 Ja 6 1,74
Betonmixer 2014 300 29,04 Ja 6 1,74
Trilplaat 2014 10 1,49 Nee n.v.t. n.v.t.

Heimachine Kentallen voor heimachine
Aantal palen 230 stuks Lengte en breedte heipaal 0,45 m¹
Totale lengte van alle heipalen 2300 m¹ Hoogte heipaal 10 m¹
Aantal uur heien 184 uren Lengte heien per dag 100 m¹
Brandstofverbruik 4470 liter
AdBlue verbruik 269 liter

Koppensnellen Kentallen voor koppensneller
Aantal uur koppen snellen 46 uren Aantal koppen snellen 40 per dag
Brandstofverbruik 593 liter
AdBlue verbruik 36 liter

Graafmachine Kentallen voor graafmachine
Graafoppervlak 7000 m² Diepte uitgraving 0,8 m1

Kuub graven 5600 m³ Opperlvakte m³/uur
Aantal uren graven 70 uren 0 200 35
Brandstofverbruik 902 liter 200 600 50
AdBlue verbruik 55 liter 600 2000 65

2000 4000 75
4000 en hoger 80

Hijskraan Kentallen voor hijskraan
Bedrijfsduur 432 uren Percentage aanwezig 30 %
Brandstofverbruik 5528 liter
AdBlue verbruik 332 liter

Betonpomp Kentallen voor betonpomp
Kuub beton storten 1644 m³ Dikte betonvloer 0,12 m¹
Aantal uur beton storten 12 uren Hoeveelheid beton per uur 140 m³
Fundering 5 uren
Brandstofverbruik 494 liter
AdBlue verbruik 30 liter

Betonmixer  Kentallen voor betonmixer
Dekvloeren 12 uren Inhoud betonmixer 10,5 m³
Fundering 5 uren Afmeting funderingsbalk 0,6 m¹
Aantal ritten (heen en terug) 120 ritten
Brandstofverbruik 494 liter
AdBlue verbruik 30 liter

Trilplaat Kentallen trilplaat
Bedrijfsduur 2 uren Oppervlakte per uur 1632 m2
Brandstofverbruik 3 liter
AdBlue verbruik n.v.t

Invoergegevens voor Aerius (resultaat)
Machines SCR installatie Totaal bedrijfsuur per jaar Totaal brandstof verbruik per jaar Totaal AdBlue verbruik per jaar
Heimachine Ja 92 uren 2235 liter 135 liter
Koppensneller Ja 23 uren 297 liter 18 liter
Graafmachine Ja 35 uren 452 liter 28 liter
Hijskraan Ja 216 uren 2764 liter 166 liter
Betonpomp Ja 9 uren 247 liter 15 liter
Betonmixer Ja 9 uren 247 liter 15 liter
Trilplaat Nee 1 uren 2 liter #WAARDE!

Verkeersaantrekkende werking
Licht verkeer 1800
Middelzwaar verkeer 0
Zwaar verkeer bouwmateriaal 900
Zwaar verkeer machines 70 ritten per jaar

Bouw
Projectgegevens (invullen)

ritten per jaar
ritten per jaar
ritten per jaar

per dag
per dag
voertuigen per jaar
auto's per jaar
dagen per jaar

m²
m²
m²
bouwlagen

% van het aantal werkbare dagen

Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV

Stage IV

Stage IV
Stage IV
Stage IV
Stage IV

Stageklasse
Stage IV

jaren

Bouwjaar
Stage IV
Stage IV
Stage IV
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Bijlage II Aerius Calculator aanlegfase 
  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Gemeente Overbetuwe

Inrichtingslocatie Adres,

0000 AA Elst

Activiteit
Omschrijving MFSC te Elst

Toelichting MFSC te Elst, aanlegfase

Berekening
AERIUS kenmerk RXipBcCWVqXu

Datum berekening 02 januari 2024, 17:16

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

MFSC - aanlegfase - Beoogd 2024 1,6 kg/j 39,5 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

MFSC - aanlegfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RXipBcCWVqXu (02 januari 2024)



MFSC - aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Bouwmaterieel

1,5 kg/j 34,5 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 4,9 kg/j

Projectberekening

3/7RXipBcCWVqXu (02 januari 2024)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening

4/7RXipBcCWVqXu (02 januari 2024)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "MFSC -

aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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MFSC - aanlegfase, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Bouwmaterieel
Locatie X:187431,86

Y:436663,01
Oppervlakte 1,55 ha

NOₓ 34,5 kg/j
NH₃ 1,5 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Heimachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

2235 l/j 92 u/j 135 l/j NOₓ 12,1

kg/j

NH₃ 0,5 kg/j

Koppensneller Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

297 l/j 23 u/j 18 l/j NOₓ 1,6 kg/j

NH₃ 71,3 g/j

Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

452 l/j 35 u/j 28 l/j NOₓ 2,2 kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

Hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

2764 l/j 216 u/j 166 l/j NOₓ 15,9

kg/j

NH₃ 0,7 kg/j

Betonpomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

247 l/j 9 u/j 15 l/j NOₓ 1,3 kg/j

NH₃ 59,3 g/j

Betonmixer Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

247 l/j 9 u/j 15 l/j NOₓ 1,3 kg/j

NH₃ 59,3 g/j

Trilplaat Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

2 l/j 1 u/j NOₓ 45,0 g/j

NH₃ 0,0 kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer Links Rechts NOₓ 4,9 kg/j

Locatie X:187958,28 Y:436431,65 Type scherm - - NO₂ 1,4 kg/j

Lengte 1.124,80 m Hoogte - - NH₃ 0,1 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.800,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 970,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening

6/7RXipBcCWVqXu (02 januari 2024)



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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MFSC te Elst; 07171-56696-08 
effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden  3 januari 2024 
  

Bijlage III Aerius Calculator gebruiksfase 
 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Gemeente Overbetuwe

Inrichtingslocatie Adres,

0000 AA Elst

Activiteit
Omschrijving MFSC te Elst

Toelichting MFSC te Elst, Gebruiksfase

Berekening
AERIUS kenmerk RXCj25BWkYdZ

Datum berekening 02 januari 2024, 17:34

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

MFSC - gebruiksfase - Beoogd 2025 0,8 kg/j 24,5 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

MFSC - gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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MFSC - gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 0,8 kg/j 24,5 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "MFSC -

gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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MFSC - gebruiksfase, Rekenjaar 2025

1 Wegverkeer | Weg

Naam verkeersbewegingen nieuwe aamsestraat Links Rechts NOₓ 10,2 kg/j

Locatie X:187509,18 Y:436655,82 Type scherm - - NO₂ 1,7 kg/j

Lengte 377,24 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 274,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 1,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg

Naam verkeersbewegingen oude aamsestraat Links Rechts NOₓ 14,4 kg/j

Locatie X:187509,22 Y:436655,82 Type scherm - - NO₂ 2,4 kg/j

Lengte 532,70 m Hoogte - - NH₃ 0,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 274,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 2,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 1,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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 bestemmingsplan Elst, multifunctioneel sportcentrum

Bijlage 12  Archeologisch onderzoek

 

Bijlagen bij toelichting (vastgesteld)  399
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

BAAC heeft voorafgaand aan de herinrichting van het circa 2 ha grote plangebied Nieuwe Aamsestraat 

(Woongaard) te Elst, gemeente Overbetuwe, een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd. 

 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied zich op en in de directe omgeving van een aantal 

stroomruggen bevindt. In de ondergrond komt een rivierterras uit de Jonge Dryas voor. Op dit terras 

kunnen theoretisch gezien archeologische resten voorkomen vanaf het mesolithicum, gezien de langdurige 

drogere ligging van dit terras. De top van het terras ligt vermoedelijk tussen 9 en 10 m –mv en zal 

geërodeerd zijn. Vanaf de bronstijd tot in de Romeinse tijd zijn rivierlopen actief geweest in en nabij het 

plangebied, waarbij met name de stroomgordels van Baal en daarvoor Ressen sediment hebben afgezet. 

De hoger in het landschap gelegen stroomgordels vormden een aantrekkelijk vestigingsgebied. Gezien de 

ouderdom van de Baal stroomgordel worden archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de 

middeleeuwen verwacht. De vondst van artefacten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen in de 

omgeving van het plangebied sluiten aan bij deze verwachting. Aan het begin van de 18e eeuw was het 

plangebied onbebouwd en in gebruik als bouwland. Resten uit de nieuwe tijd worden niet verwacht. 

 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in het westelijke deel van het plangebied de oorspronkelijke bodem is 

vermengd met opgebrachte grond of is verwijderd. In een aantal boringen is een stugge kleilaag zonder 

bodemvorming aangetroffen. De grens tussen de verstoorde grond en deze stugge kleilaag is scherp, 

waardoor het aannemelijk dat een eventuele archeologische laag in de bovengrond is opgenomen. 

In deze laag worden geen archeologische resten verwacht.  

 

De in het overige deel van het plangebied relatief hoog gelegen aanwezige ontkalkte oeverafzettingen 

waren in beginsel geschikt voor bewoning. Ter hoogte van de oeverafzettingen zijn geen begraven 

bodems aangetroffen. Ook zijn geen sporen van mogelijke menselijke invloeden zoals fosfaatvlekken of 

houtskoolconcentraties (cultuurlagen) aangetroffen. De hoge kans dat archeologische waarden in of op de 

oeverafzettingen binnen het plangebied aanwezig zouden zijn, kan op basis van de resultaten van het 

veldonderzoek naar beneden toe worden afgeschaald tot een lage verwachting.  

 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
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1 Inleiding 

 
 

1.1 Onderzoekskader 

1.1.1 Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Nieuwe Aamsestraat (Woongaard) te Elst, gemeente 

Overbetuwe. Aanleiding voor het onderzoek is een archeologische toets van een omgevingsvergunning ten 

behoeve van de herinrichting van het terrein (afb.1.1). Het oppervlak van het plangebied is circa 2 ha. De 

verstoringsdiepte van de toekomstige ontwikkeling is onbekend, maar is vermoedelijk dieper dan 0,3 m -

mv. Realisatie van de plannen kan leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige 

archeologische waarden. 

 

Afb 1.1. Inrichtingsplan Elst Centraal. Onderhavig plangebied is weergegeven in het blauwe kader 

1.1.2 Beleidskader 

Het archeologisch beleid van de gemeente Overbetuwe voor toepassing van de wet op de archeologische 

monumentenzorg (WAMZ) is vastgelegd in de gemeentelijke archeologische beleidskaart.1 Volgens deze 

beleidskaart geldt een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Hierbij geldt dat 

 
1 Willemse 2009, Willemse en Keunen 2019. 
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bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –mv een archeologisch onderzoek dient te 

worden uitgevoerd.  

1.1.3 Kwaliteitsborging 

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 (bureauonderzoek) en protocol 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.12 en het onderzoeksspecifieke 

Plan van Aanpak.3  

 

BAAC is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is om de geologische, bodemkundige en landschappelijke kenmerken, 

alsmede de bekende en verwachte archeologische waarden in het onderzoeksgebied te inventariseren 

teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen.  

 

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel inzicht 

te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in 

het verleden en om de verstoringsgraad van het bodemprofiel te bepalen.  

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt de archeologische verwachting getoetst en indien 

nodig gespecificeerd. 

 

Het bureauonderzoek dient de volgende vragen te beantwoorden: 

 

• Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, welke gegevens zijn 

bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

• Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en welke gegevens zijn bekend over 

bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?  

• Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

 

Het veldonderzoek dient de volgende vragen, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te beantwoorden: 

 

• Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus 

(cultuurlagen) aanwezig? En zo ja, waar en op welke diepte? 

• In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke 

vorm? 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen wordt vervolgens een advies 

gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden en mogelijk 

vervolgonderzoek. De bevoegde overheid (gemeente Overbetuwe) neemt op basis van het door BAAC 

opgestelde advies een selectiebesluit. 

1.3 Situering van het plan- en onderzoeksgebied 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de termen plangebied en onderzoeksgebied. Het plangebied is het 

gebied waarbinnen de geplande bodemingrepen zullen gaan plaatsvinden. Het onderzoeksgebied beslaat 

het plangebied inclusief het omringende gebied binnen een straal van circa300 meter. Het 

 
2 CCvD 2018. 
3 Bergman 2022. 
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onderzoeksgebied wordt in het bureauonderzoek als zoekgebied gehanteerd om tot een beter inzicht te 

komen in de archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie van het plangebied.  

 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Elst (afb. 1.2). Het plangebied wordt begrensd door de 

Nieuwe Aamsestraat in het zuiden, de Regenboog in het westen, Auditorium in het noorden en Colosseum 

in het oosten. In het centraal westelijke deel van het plangebied ligt een woonperceel de Nieuwe 

Aamsestraat 13 C. Het huidige grondgebruik bestaat hier uit een woning met beboste tuin. Het oostelijke 

deel van het plangebied is momenteel in gebruik als een tijdelijk schoolterrein. Het schoolterrein bestaat 

uit een grasveld en een verhard sportveld in het centraal zuidelijke en oostelijke deel en meerdere 

(school)gebouwen en fietsenstalling. In het noordwestelijke deel ligt een braakliggend terrein (afb.1.3). 

 

 
Afb. 1.2 Ligging van het plangebied op Opentopo-kaart (PDOK 2023). 
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Afb. 1.3 Ligging van het plangebied op een recente luchtfoto (PDOK 2023). 
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1.4 Administratieve gegevens 

Locatiegegevens  

provincie Gelderland 

gemeente Elst 

plaats Overbetuwe 

toponiem Nieuwe Aamsestraat 

RD-coördinaten 187.354/436.722 
187.594/436.633 
187.563/436.591 
187.333/436.638 

kaartblad 40C 

kadastrale gegevens Kadastrale gemeente Elst, sectie N, perceel 5242, 5243, 5244, 1106 en 673 

oppervlakte plangebied Ca 2 ha 

 
Projectgegevens  

projectnummer V.22.0896 

projectnaam/projectcode Woongaard 

type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 

Archis-zaakidentificatienr. 5326109100 

opdrachtgever Gemeente Overbetuwe, 
Contactpersoon: R. Rutgers 

projectleider BAAC W.A. Bergman 

bevoegde overheid gemeente Overbetuwe 
contactpersoon: H. Huisman 

datum opdracht 20 december 2022 

datum veldwerk 8 februari 2023 

versie nummer 1.1 

voorgelegd aan bevoegde overheid nee 

beheer en plaats documentatie Archis 3, E-depot (Dans Easy) en archief BAAC  
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2 Bureauonderzoek  

 
 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is literatuur over de geologie, geomorfologie, het hoogteverloop (AHN) en 

de bodemopbouw van het onderzoeksgebied bestudeerd. Met name voor de recentere archeologische 

periodes zijn diverse historische bronnen geraadpleegd. Er is gebruik gemaakt van oude kadastrale en 

topografische kaarten en bouwtekeningen uit het archief Overbetuwe. Tevens is informatie ingewonnen 

bij de heemkundekring Maritheime. Bij de inventarisatie van de archeologische waarden is gebruik 

gemaakt van gegevens uit Archis 3 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke 

archeologische verwachtingskaart. 

 

In navolgende paragrafen staan de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. Het hoofdstuk is 

afgesloten met een synthese in de vorm van een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming 

van de geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel 

met een overzicht van geologische en archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschap 

2.2.1 Algemene ontwikkeling 

Het plangebied maakt deel uit van het rivierenlandschap. In het rivierengebied komen afzettingen van de 

Rijn voor. Binnen het onderzoeksgebied ligt een 9 à 10 meter dik holoceen pakket (Formatie van Echteld) 

op de oudere pleistocene afzettingen. 

 

De pleistocene afzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheye.4 Het gaat hier om afzettingen, die 

door de vlechtende voorlopers van de Rijn en de Maas tijdens het Laat-Glaciaal zijn afgezet, ongeveer 

13.000 – 11.650 jaar BP. De afzettingen bestaan uit grindrijk grof zand5 en bevinden zich zoals reeds 

vermeld op een diepte van circa 9 à 10 meter beneden maaiveld.  

 

In het Holoceen verbeterde het klimaat, waardoor de rivieren een meanderend karakter kregen. In eerste 

instantie sneden de rivieren zich in de oudere pleistocene sedimenten in. Alleen bij zeer hoge 

waterstanden traden de rivieren buiten hun insnijdingsdalen en werd zandige, zeer stugge, lichtgrijze tot 

blauwgrijze klei afgezet (Laag van Wijchen). 

 

In de ondiepere ondergrond zijn in het rivierengebied sedimenten door meanderende rivieren afgezet. 

Daarbij was de zogenaamde terrassenkruising van belang. Ten westen van deze terrassenkruising vond 

sedimentatie plaats, ten oosten ervan insnijding. Door de stijgende zeespiegel verschoof de 

terrassenkruising vanaf het begin van het Holoceen landinwaarts en werd het laat-glaciale dal geleidelijk 

opgevuld met holoceen riviersediment. 

 
De accumulerende, meanderende rivieren ontwikkelden een duidelijke differentiatie in verschillende 

rivierafzettingen (beddingafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen). Beddingafzettingen 

betreffen alle afzettingen binnen de beddinggordel, die in de watervoerende rivierbedding worden 

afgezet, zoals het zand, afgezet in de binnenbocht van de rivier (kronkelwaard; afb. 2.1). Langs de geulen 

 
4 De Mulder et al. 2003. 
5 Cohen et al. 2012. 
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worden oeverwalafzettingen afgezet, die voornamelijk bestaan uit fijn zand, zavel en sterk zandige klei 

(afb. 2.1). Deze ontstaan wanneer bij hoge afvoeren de rivier buiten zijn bedding treedt. Hierbij neemt de 

stroomsnelheid snel af, waardoor het grovere sediment (zand, zavel en sterk zandige klei) direct naast de 

bedding wordt afgezet. De zich zo vormende oeverwallen worden in de loop der tijd steeds hoger. 

Hierdoor neemt de overstromingsfrequentie af. Het fijnere sediment, de zware klei, wordt verder van de 

bedding afgezet in lager gelegen delen. Deze afzettingen worden komafzettingen genoemd. De holocene 

afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld.6  

 

 
Afb. 2.1 Schematische doorsnede door de stroomgordel van een meanderende rivier (natuurlijke situatie) met 

bijbehorende terminologie. 

 

Bij extreme hoogwaterstanden in de rivieren vonden regelmatig doorbraken van de oeverwallen plaats, 

waardoor crevassegeulen ontstonden. In en langs de crevassegeulen vond sedimentatie plaats. De crevasse-

afzettingen zijn minder dik dan stroomgordelafzettingen, waarbij bovendien de variatie in lithologische 

samenstelling over korte afstand zeer groot kan zijn.  

 
Gedurende het Holoceen zijn er verschillende perioden geweest met sterke accumulatie, gevolgd door 

perioden waarin er veel minder sedimentatie optrad. Tijdens laatst genoemde perioden nam de begroeiing 

toe en ontstonden er in de kom- en oeverwalgebieden donkergekleurde vegetatiehorizonten, zogenaamde 

laklagen. In laklagen kunnen derhalve archeologische resten voorkomen, omdat zij oude 

bodemoppervlakken vertegenwoordigen. Komgebieden waren over het algemeen echter laaggelegen en 

nat, zodat de kans op het aantreffen van archeologische resten op de stroomruggen hoger is dan in de 

lager gelegen kommen. 

2.2.2 Gebiedspecifiek 

In de loop van het Holoceen hebben de rivierlopen zich verscheidene malen verlegd. In de omgeving van 

het plangebied zijn in het verleden twee van dergelijke oude rivierlopen in de ondergrond aanwezig 

(geweest). Dit betreffen de stroomgordels van Baal en Ressen (Phase C) (nrs. 14 en 352; figuur 2.2). Het op 

figuur 2.2 weergegeven nummer 703 betreft een rivierterras uit de Late Dryas. 

 
De stroomgordel van Baal was gedurende de late bronstijd en ijzertijd actief vanaf circa 3200 jaar cal BP tot 

2260 jaar cal yr BP. Uit archeologische sporen blijkt dat de sedimentatie pas stopte in de Romeinse tijd.7 De 

stroomgordel van Ressen (phase C) betreft de jongste fase van de Ressen stroomgordel. Het sediment van 

 
6 De Mulder et al. 2003. 
7 Cohen et al. 2012. 
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de stroomgordel is vermengd met grof zand en grind van het onderliggende terras (nr. 703) en is maximaal 

een meter dik. De stroomgordel was gedurende de bronstijd actief (3500-3000 BP).8 

 

Afb. 2.2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de stroomgordelkaart. Nummer 14 betreft de Baal 

stroomgordel, nr. 352 de Ressen stroomgordel (Phase C) en nr. 703 een Late Dryas terras. Nummer 707 betreft een 

stroomgordel die reeds aan het eind van het pleistoceen of begin-holoceen is verlaten. 

 

 

 
8 Cohen et al. 2012. 
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Geomorfologie en AHN 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een stroomrug of stroomgordel (kaarteenheid 

B44).9  

 

Met behulp van de boorgegevens uit het DINO-loket kan de geologische bodemopbouw nader 

gespecificeerd worden.10 Op circa 50 m ten oosten van het plangebied is bij een geologische boring tot 

circa 1,8 m beneden maaiveld (-mv) zandige tot siltige klei aangetroffen (oeverwalafzettingen) die tot 9,8 

m -mv worden gevolgd door lagen matig fijn tot zeer fijn zand (vermoedelijk beddingafzettingen). Deze 

pakketten worden gerekend tot de Formatie van Echteld. Vanaf circa 9,8 m -mv is zeer grof zand en grind 

aangetroffen. Dit pakket is gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.11 Volgens de zanddieptekaart van 

de Provincie Gelderland komt beddingzand van onbedijkte rivieren (i.e. beddingzand van de Baal of Ressen 

stroomgordels) tussen 1 en 1,5 m -mv voor.12 

 

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland, zie afb. 2.3) is middels de bruine tint in het westelijke deel 

van het plangebied een gronddepot zichtbaar.13 Gezien de scherpe begrenzingen tussen de groene en gele 

tinten in het oostelijk deel van het plangebied is hier sprake van afgraving dan wel kunstmatige ophoging. 

 

 
9 Geomorfologische kaart, geraadpleegd via Archis3 2023. 
10 DINOloket 2023. 
11 Dinoloket 2023, boring B40C0658. 
12 Provincie Gelderland 2023. 
13 AHN4 2023. 
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Afb. 2.3 Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand (AHN4 2023). 

 
Bodemopbouw 

Volgens de bodemkaart van Nederland komt binnen het plangebied een kalkhoudende ooivaaggrond met 

grondwatertrap VII voor die is gevormd in zware zavel en lichte klei.14 Bij grondwatertrap VII ligt de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand op meer dan 80 cm –mv en de laagste grondwaterstand op meer dan 

120 cm –mv.  

 
14 Stiboka 1975. 
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2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

De ondergrond in het rivierengebied bestaat voornamelijk uit pleistocene afzettingen uit het Weichselien, 

afgedekt door holocene afzettingen van rivieren die vanuit het zuiden en het oosten afwaterden op de 

Noordzee in een hoog dynamisch milieu. Een uitzondering zijn rivierduinen of donken die boven holocene 

afzettingen kunnen uitsteken. Rivierafzettingen uit opeenvolgende perioden van sedimentatie kunnen 

gestapeld voorkomen. Verschillende afzettingen kunnen worden onderscheiden door verschil in textuur, 

maar ook door de aanwezigheid van een zogenaamde laklaag of vegetatiehorizont. De vestigingskeuze 

voor mensen was onder meer afhankelijk van de voorhanden zijnde grondstoffen en voedselbronnen en de 

bereikbaarheid, waarbij rekening gehouden moest worden met aspecten als overstromingen, 

rivierverleggingen, de vruchtbaarheid van de bodem, de bruikbaarheid van de bodem voor de agrarische 

bedrijfsvoering en de grondwaterstand.16 Met name de oevers van de riviersystemen waren geschikt voor 

bewoning. De dynamiek van de rivier werd beteugeld door de aanleg van dijken in de late middeleeuwen. 

In deze periode nam de bevolkingsdichtheid toe. Als gevolg van de aanleg van dijken konden de kommen 

voor landbouw in gebruik worden genomen. Voor een goede drainage van het gebied werd gezorgd door 

weteringen te graven.  

Als gevolg van dijkdoorbraken ontstonden er op verschillende plaatsen kolkgaten (wielen of waaien). Door 

de voortdurende dijkdoorbraken gingen de bewoners van het rivierengebied hun woonerf ophogen en 

soms werden ook hele dorpskernen opgehoogd. Deze ophogingen vonden vooral plaats in de veertiende 

en vijftiende eeuw. 

 
In de periode voor de bedijkingen werden de hoger gelegen stroomruggen bewoond en gebruikt voor 

akkerbouw. De lagere delen van de stroomruggen waren daarvoor te nat en werden gebruikt als 

gemeenschappelijke hooi- en weilanden. De laaggelegen en dus natte komgebieden werden gebruikt voor 

beweiding in de zomer. Ondanks de bedijkingen, die omstreeks 1330 hebben plaatsgevonden, en de 

aanleg van weteringen die ontwatering van de komgebieden sterk verbeterde, bleven dit natte gebieden 

die door dijkdoorbraken vaak overstroomden. Boerderijen werden dan ook zelden in de kommen gebouwd 

en als dat wel gebeurde, was dit op een hoge terp. Ook op de stroomruggen werden vanwege het 

overstromingsgevaar vaak terpen gebouwd. Pas na de Tweede Wereldoorlog verschenen in de kommen op 

grote schaal boerderijen.17 

 

Op een uitsnede van het AHN (afb. 2.3) was al te zien dat het plangebied niet op een opgehoogd terrein of 

terp ligt. Op een kadastrale kaart uit de eerste helft van de 19e eeuw is dan ook geen bebouwing zichtbaar 

(afb 2.4).18 Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel is het plangebied in gebruik als bouwland.19 Deze 

situatie is rond het begin van de 20e eeuw (afb. 2.5) tot halverwege de 20e eeuw onveranderd. 

 
16 Gerritsen, Jongste en Theunissen 2005. 
17 Barends et al. 2010. 
18 Beeldbank 2023, MIN05055D02. 
19 Beeldbank 2023, OAT05055D009. 
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Afb. 2.4 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw 

(Kadasterkaart 1811-1832; Beeldbank 2023). 
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Afb. 2.5 Ligging van het plangebied op een topografische kaart uit 1900 (Topotijdreis 2023). De witte vlakken zijn 

bouwland, de lichtgroene vlakken grasland, de donkergroene bos, griend of hakhout, de gestippelde vlakken zijn 

boomgaard en de rode bebouwing. 

 

Op de kaart van 1900 is te zien dat het plangebied is gesitueerd tussen de dorpskern van Elst in het westen 

en het gehucht Aam in het oosten (afb. 2.5). Vanaf 1931 is sprake van een gewijzigde situatie.20 In het 

uiterste zuidwesten van het plangebied ligt dan bebouwing. Het gaat om drie gebouwen die noord-zuid 

zijn gericht, parallel aan elkaar en loodrecht georiënteerd op een weg (die in later tijd (1957) de Aamse 

straat wordt genoemd). Op de topografische kaart staat de naam Kweeklust bij de bebouwing. Het 

plangebied omvat nu naast bebouwing ook bouwland, boomgaard en weiland. De kaart van 1957 toont 

 
20 Topotijdreis 2023. 
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nog steeds de drie genoemde gebouwen, maar het grondgebruik van het plangebied is nu tweeledig, 

naast boomgaard alleen bouwland. In het plangebied zijn in 1957 ook twee kleine gebouwen te zien. In 

1966 bestaan de drie parallel aan elkaar gelegen gebouwen nog steeds, al lijkt de ligging van het meest 

westelijke gebouw van die drie wat verschoven (afb. 2.6). Er kan sprake zijn van een herbouw. In 1972 is 

weer van een andere situatie sprake, waarbij ten noorden van de drie parallel gelegen gebouwen een 

drietal nieuwe kleine gebouwen zijn gelegen. Tevens is de verkaveling vanaf 1972 gewijzigd. In 1978 is de 

situatie opnieuw gewijzigd en bevinden zich nog meer gebouwen op het terrein. In 1985 zien we weer een 

nieuwe situatie, met een groot nieuw gebouw en waarbij twee van de drie parallel gelegen gebouwen aan 

de Aamsestraat aan elkaar lijken te zijn gebouwd. Het kan ook zijn dat twee van de drie gebouwen zijn 

gesloopt en dat een nieuw gebouw op de plaats van twee is opgericht. Uit bouwtekeningen blijkt dat hier 

sprake is van bedrijfshallen, waarvan de wanden tot onbekende diepte zijn gefundeerd. Onder de 

bedrijfswoning aan de Aamsestraat 11a is een 90 cm diept kruipruimte aanwezig.21 In 2003 zijn alle 

gebouwen binnen het plangebied verdwenen. In 2006 zien we een nieuwe weg grenzend aan het westen 

van het plangebied, terwijl in het plangebied een gebouwencomplex is aangelegd. In 2017 is het gedeelte 

van die weg grenzend aan het westen van het plangebied enigszins van richting veranderd. In 2018 en 

2019 is het gebouwencomplex in zuidelijke richting uitgebreid met nieuwe gebouwen.22 Al met al is in het 

plangebied sprake van een zeer dynamisch proces van bouw, sloop, herbouw en nieuwbouw. 

 

 
21 Archief gemeente Overbetuwe. 
22 Topotijdreis 2022. 
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Afb. 2.6 Ligging van het plangebied op een topografische kaart uit 1962 (Topotijdreis 2022). 

 

Tweede Wereldoorlog 

In Elst zijn veel restanten van de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. De nasleep van operatie Market 

Garden, een offensief waarin de geallieerden niet slaagden om Arnhem te veroveren, heeft Elst van 

september 1944 tot april 1945 in de frontlinie geplaatst.23 Dit heeft ook zijn sporen nagelaten binnen het 

onderzoeksgebied. De mogelijke legering van troepen en het aanleggen van mijnenvelden zijn hier 

voorbeelden van. 

Buiten het onderzoeksgebied zijn meerdere Britse bataljons gelegerd geweest. Zo werd de Laar, gelegen 

ten oosten van onderzoeksgebied, verdedigt door het vierde en vijfde Wiltshire bataljon terwijl ten 

 
23 Van Hemmen & Dalhuisen 2017. 



25  V-22.0896 - Plangebied Elst, Nieuwe Aamsestraat  

noorden het vierde Somerset light infantry gelegerd was.24 Het gevolg is dat, na Market Garden, de 

patstelling en stilstand van nieuwe front leidde tot het versterken van posities door deze soldaten. In het 

onderzoeksgebied zijn dan ook mijnenvelden geplaatst. Het is onduidelijk of deze na de oorlog geruimd 

zijn.25 Verdere oorlogshandelingen zijn te zien aan het spoor en het station wat zich aan de westzijde van 

het onderzoeksgebied bevind. Zo is de spoorlijn op meerdere locaties opgeblazen26 en zijn 

bombardementen uitgevoerd op het station van Elst. De legering van troepen ten noorden, maar ook ten 

westen laat zien hoe dicht het gebied bevolkt was met militairen. Op luchtfoto’s van de Universiteit 

Wageningen uit de oorlog, gedateerd september 1944 en januari 1945, is te zien dat er zich binnen het 

plangebied geen loopgraven, stellingen of andere militaire structuren bevinden (afb.2.7).27 
 

 

 
24 Van Hemmen & Dalhuisen 2017. 
25 Nijs 2010, 9. 
26 Inv.nr. w_33458 
27 Wageningen Universiteit 2023. Flight114_Run12_4237. 
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Afb 2.7 Luchtfoto met zuidwesten van het plangebied Opstelterrein Elst. 

2.4 Archeologische gegevens 

2.4.1 Gemeentelijke verwachtingskaart 

Op de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Overbetuwe is aan het plangebied, 

vanwege de ligging op de meandergordel van Baal, een hoge verwachting toegekend (figuur 2.8, categorie 

4). Voor gebieden die zijn ingedeeld in categorie 4 geldt een streven naar behoud in huidige staat. Indien 

’het bruto-oppervlak van een ingreep groter is dan 100 m2 én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 30 

cm –mv’ is een inventariserend archeologisch onderzoek (IVO-protocol 2) verplicht. Een Inventariserend 

veldonderzoek protocol 2 is een booronderzoek. De daadwerkelijke veldmethode (boorgrid, boordiameter, 

zeven e.d.) waarmee het booronderzoek moet worden uitgevoerd, is afhankelijk van zowel de 



27  V-22.0896 - Plangebied Elst, Nieuwe Aamsestraat  

archeologische verwachting (o.a. grootte vindplaats, vondstmateriaal, aanwezigheid archeologische laag) 

als de lithologische context (klei, zand of löss).28 

 

 
Afb. 2.8 Ligging van het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaart (Willemse 2009). 

 
28 Willemse 2009. 
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2.4.2 Bekende vondsten en eerder onderzoek 

Bepaalde gebieden zijn vanwege hun archeologische waarde aangewezen als archeologisch 

(rijks)monument. Binnen een straal van 300 m is een archeologisch rijksmonument aangewezen. Het 

betreft monumentnr. 1098 met toponiemen Aamse Pad, De Woerd, De Hoge Hof en De Hoge Woerd op 

circa 100 m ten noorden van het plangebied. Het gaat om een terrein met een zeer hoge archeologische 

waarde. Het betreft een terrein waarin sporen van bewoning uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege en 

late middeleeuwen aangetroffen zijn. In een proefputje werd op een diepte tussen de 20 en 60 cm 

beneden het maaiveld een as-achtige laag met bewoningssporen uit de ijzertijd aangetroffen. Bij een 

booronderzoek werden in en om het terrein 100 boringen gezet, met een maximale diepte van 125 cm. 

Hierbij zijn diverse indicatoren (met name fosfaat verkleuringen) waargenomen die erop wezen dat de 

vindplaats in westelijk richting doorloopt. In zuidelijke richting lijkt de vindplaats begrenst. Het terrein is 

slechts oppervlakkig verstoord. Begin jaren 80 van de vorige eeuw werden direct ten westen van het 

monument ijzertijd-scherven en Romeinse dakpannen gevonden en in 2002 is een Gallo-Romeinse 

omgangstempel van 15x12.75m opgegraven op een terrein waar men met de aanleg van wegen begonnen 

was. Vlakbij de tempel zijn nog enkele Romeinse graven gevonden.29 

 

In een straal van 300 m rond het plangebied zijn archeologische waarnemingen bekend (afb. 2.8; tabel 2.1). 

Verder zijn in een straal van 300 m rondom het plangebied diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd 

(afb. 2.9; tabel 2.2).  

 

Tabel 2.1 Overzicht bekende vondstlocaties binnen een straal van 300 m rondom het plangebied (Archis 3 2022). 

Archisnr. Afstand tot 

plangebied 

materiaal Datering verzamelwijze 

2958991100 10 m ten Z hoefijzer Late 

middeleeuwen 

Niet-archeologisch (metaaldetector) 

2034966100 140 m ten N bewoningssporen 

late ijzertijd-

Romeinse tijd, 
grafveld 

Romeinse tijd, 

vondsten nieuwe 
tijd. 

Late ijzertijd, 

Romeinse tijd, 

nieuwe tijd 

IVO-P (zie ook tabel 2.2) 

2039842100 230 m ten N Tweede 

wereldoorlog, 

projectiel 

Tweede 

wereldoorlog 

Archeologische begeleiding 

2933961100 286 m ten N Aardewerk  Romeinse tijd, 
late 

middeleeuwen 

Archeologische inspectie 

3150124100 300 m ten N Aardewerk, 

natuursteen, glas, 

brons  

IJzertijd, 

Romeinse tijd, 

vroege en late 
middeleeuwen, 

nieuwe tijd 

Veldkartering 

 

 
29 Archis 3 2023. 
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Afb. 2.9 Het plangebied met de archeologische (rijks)monumenten, vondstmeldingen en onderzoeken (Archis3 2022). 

 

Tabel 2.2 Overzicht eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen een straal van 300 m rondom het plangebied 

(Archis 3 2022). 

Archisnr. Afstand tot 

plangebied 

Uitvoerder, 

jaar 

Type onderzoek en resultaat 

2238154100 Overlapt met 
plangebied 

Gemeente 
Nijmegen, 

2002 

Opgraving. Resultaat: Gallo Romeinse omgangstempel op een oeverwal. 
Advies: onbekend. 

2885256100 100 m ten N 

van 

plangebied 

Onbekend, 

1995 

IVO-P. Resultaat: sporen en vondsten late ijzertijd-Romeinse tijd. Advies: 

onbekend. 
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2019592100 80 m ten N 

van 

plangebied 

RCE, 1995-

2003 

IVO-P. Resultaat nederzetting en grafveld bij tempel uit late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd. Advies: onbekend 

2061525100 Overlapt met   
plangebied 

RAAP, 2002 IVO-O met doel vaststellen van de (paleo)-landschappelijke ligging van het 
tempelcomplex ten tijde van het functioneren ervan. Resultaat: niet in 

Archis. Advies: onbekend. 

2106772100 Overlapt met 

plangebied 

ADC, 2006 IVO-O. Resultaat: Indicatoren die wijzen op archeologische resten uit de 

ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen, direct onder het oppervlak in 
oeverafzettingen van een nabijgelegen meandergordel. Advies: onbekend 

(niet in Archis en niet in rapport) 

  

2025472100 

Overlapt met 

plangebied 

RAAP, 1995 IVO-O en veldverkenning. Resultaat: niet in Archis. Advies: onbekend. 

2034966100 140 m ten N RCE, 2003 IVO-P. Resultaat: bewoning late ijzertijd-Romeinse tijd en grafveld Romeinse 
tijd. Verder vondsten nieuwe tijd. 

2116216100 Grenzend aan 

ZO plangebied 

Vestigia, 

2006 

BO 

2217897100 260 m ten ZO ARC, 2008 IVO-O. Resultaat en advies: niet in Archis 

2253625100 260 m ten ZO ARC, 2009 IVO-P. Resultaat volgens Archis 3: Intact bodemprofiel, met uitzondering van 

de huidige bestrating en bebouwing. Ter plaatse van de asfaltverharding en 
waarschijnlijk ook ter plaatse van de huidige bebouwing is het 

archeologische vondstvlak (direct onder de bouwvoor) volledig vergraven. 

Hier zijn alleen nog diepe sporen te verwachten. Ter plaatse van de nieuwe 

gebouwen AB (noordelijk deel), AA, BA, BB en BC is de bodemopbouw 
grotendeels intact. Hierdoor blijft de hoge trefkans op archeologische resten 

bestaan. Advies volgens Archis 3: Een vervolgonderzoek is daarom 

noodzakelijk.  
Resultaat volgens rapport: nieuwe tijd. Advies in rapport: geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk.30  

    

 

In conclusie zijn rondom het plangebied, met name ten noorden daarvan, belangrijke archeologische 

vindplaatsen aan het licht gebracht uit met name de ijzertijd en Romeinse tijd. Het gaat om een Romeinse 

tempel, een nederzetting en een grafveld.  

 

Op 2 januari 2023 is een email gestuurd naar de historische vereniging Marithaime.31 Op die email is nog 

geen reactie ontvangen met archeologische informatie over het plangebied. 

2.5 Archeologische verwachting 

Het plangebied bevindt zich op en in de directe omgeving van een aantal stroomruggen. In de ondergrond 

komt een rivierterras uit de Jonge Dryas voor. Op dit terras kunnen theoretisch gezien archeologische 

resten voorkomen vanaf het mesolithicum, gezien de langdurige drogere ligging van dit terras. De top van 

het terras ligt vermoedelijk tussen 9 en 10 m –mv en zal geërodeerd zijn. Vanaf de bronstijd tot in de 

Romeinse tijd zijn rivierlopen actief geweest in en nabij het plangebied, waarbij met name de 

stroomgordels van Baal en daarvoor Ressen sediment hebben afgezet. De hoger in het landschap gelegen 

stroomgordels vormden een aantrekkelijk vestigingsgebied. Gezien de ouderdom van de Baal stroomgordel 

worden archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de middeleeuwen verwacht. De vondst 

van artefacten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen in de omgeving van het plangebied sluiten 

aan bij deze verwachting. Aan het begin van de 18e eeuw was het plangebied onbebouwd en in gebruik als 

bouwland. Resten uit de nieuwe tijd worden niet verwacht. 

 

Archeologische verwachting (incl. datering, complextype en omvang) 

Het laat-paleolithicum werd evenals het daaropvolgende mesolithicum gekenmerkt door rondtrekkende 

jager-verzamelaars, die gebruikmaakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in 

tijdelijke kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. Vindplaatsen van 

jager-verzamelaars worden overwegend gekenmerkt door een spreiding van vuurstenen werktuigen en 

afval en zijn meestal (zeer) klein (<200 m2). Het plangebied maakte deel uit van een rivierterras uit de 

 
30 Van Ams 2009. 
31 E-mail via info@marithaime.nl.  
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Jonge Dryas dat in het Holoceen is verlaten. Als gevolg van latere erosie is dit oude rivierterras echter 

geheel geërodeerd. Derhalve geldt voor archeologische resten uit het laat-paleolithicum tot en met het 

vroeg neolithicum een lage archeologische verwachting. 

 

Vanaf 4900 v.C. (neolithicum) verruilde men geleidelijk het jagen en verzamelen voor een 

voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men 

gebonden aan een bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk 

produceren en gebruiken. De locatiekeuze van de mensen werd in belangrijke mate bepaald door de mate 

waarin gronden geschikt waren voor beakkering (vruchtbaarheid en ontwatering). Dergelijke vindplaatsen 

(omvang 500-2000 m2) worden gekenmerkt door een spreiding van vondsten (met name aardewerk, maar 

ook andere gebruiksvoorwerpen) en sporen (kuilen, paalgaten, waterputten e.d.). Als gevolg van erosie 

door de Ressen stroomgordel zullen eventuele oude maaiveldniveaus geërodeerd zijn. Derhalve geldt voor 

archeologische resten uit het neolithicum tot en met de midden bronstijd een lage archeologische 

verwachting. 

 

Vanaf de late bronstijd tot en met de ijzertijd (circa 1250-250 v. Chr.) is de Baal stroomgordel in het 

plangebied actief geweest. Vanaf deze periode was bewoning op de oevers en later op de gehele rug van 

deze meandergordel mogelijk. Derhalve geldt voor het plangebied een hoge verwachting op 

archeologische resten (nederzettingen, graven e.d.) uit de late bronstijd tot en met de middeleeuwen. Voor 

de nieuwe tijd geldt een lage verwachting, alhoewel uiteraard wel resten van landinrichting kunnen 

voorkomen.  

 

Diepteligging en stratigrafische ligging 

Eventuele vindplaatsen uit de late bronstijd tot en met de middeleeuwen worden direct onder de 

bouwvoor of onder een dun kleiig overstromingsdek verwacht. Beddingafzettingen van deze stroomgordel 

worden tussen 1 en 2 m -mv verwacht. 

 

Gaafheid, conservering en mogelijke verstoringen 

Als gevolg van het agrarisch gebruik, het omvormen van het land van bouwland naar grasland en 

boomgaard, de bouw van woningen en het gebruik als gronddepot zal de top van de bodem plaatselijk 

zijn verstoord. Diepere archeologische lagen zijn tegen bodemverstoring beschermd.  

 

Vanwege de diepe grondwaterstand (grondwatertrap VII) worden ondiep geen (onverkoolde) organische 

resten verwacht. In diepere archeologische lagen kunnen nog wel onverkoolde archeologische resten 

aanwezig zijn.  

 

In tabel 2.3 is de archeologische verwachting beknopt weergegeven. 
 
Tabel 2.3: Overzicht van de specifieke archeologische verwachting van het plangebied. 

periode verwachting complex omvang kenmerken diepte gaafheid 

Paleolithicum-

midden-bronstijd 

geen - - - Terras X geërodeerd 

Late bronstijd-

middeleeuwen 

hoog nederzetting, 

akker/tuin, 

begraving e.d. 

500 - 2000 

m2 

Paalsporen, 

waterputten, 

funderingen, 

muurwerk, 

greppels 

Vanaf onderzijde 

bouwvoor of 

afgedekt door een 

dun kleidek 

goed tot uitstekend, 

afhankelijk van de 

afdekking door een 

kleidek en diepte 

van recente 

verstoringen 

Nieuwe tijd laag landinrichting 500 - 2000 

m2 

perceelsgrenzen, 

cultuurlagen e.d. 

vanaf maaiveld slecht tot matig  
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 
 

3.1 Werkwijze 

Tijdens het inventariserend veldonderzoek is de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek in 

het veld getoetst. Het inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, is uitgevoerd vanwege de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de bronstijd tot en met de middeleeuwen. 

 

Bij het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is het plangebied onderzocht op de 

geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek 

informatie over de intactheid van de bodem en geeft daarmee inzicht in de gaafheid van een eventuele 

archeologische laag of vindplaats.  

 

In het plangebied zijn in totaal 20 boringen gezet (afb. 3.1). Er is geboord met een Edelmanboor met een 

diameter van 12 cm in een grid van 30 x 35 m dat op enkele punten is aangepast aan de bestaande 

topografie en ondergrondse infrastructuur. Hoewel dit een verkennend onderzoek betreft is deze methode 

vergelijkbaar aan een karterend onderzoek, methode D1 uit de leidraad karterend booronderzoek.32 De 

maximale boordiepte is 1,6 m -mv. De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS. De 

hoogteligging ten opzichte van NAP is eveneens ingemeten met een GPS.  

 

Tijdens dit verkennende onderzoek is specifiek gelet op het voorkomen van archeologische indicatoren 

en/of een archeologisch laag. De bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, verbrande leem, vuursteen, metaal, 

houtskool en al dan niet verbrand bot kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De bodemlagen zijn 

lithologisch33 en bodemkundig34 beschreven.  

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 8 februari 2023. In navolgende paragrafen worden de 

resultaten van het veldonderzoek beschreven. De maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring 

vermeld in de boorstaten (bijlage 2). De hoogte bedraagt circa 8,8 à 9,1 m +NAP. 

 

 
32 Tol et al 2012. 
33 naar Bosch 2008. 
34 naar De Bakker & Schelling 1989. 
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Afb. 3.1 Boorpuntenkaart op een recente luchtfoto (PDOK 2023). 

3.2 Veldwaarnemingen 

In het terrein is een driedeling te maken. Het westelijke deel van het terrein is braakliggend met 

gronddepots, een recent gegraven watergang en deels opgaande begroeiing (struiken). Het centrale deel is 

deels in gebruik als grasperk, sportveld, fietsenstalling en tijdelijke bebouwing. Het oostelijke deel is weer 

braakliggend met een grassenvegetatie (afb. 3.2).  
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Afb. 3.2 Zicht op het plangebied gezien vanaf het oosten in westelijke richting. 

3.3 Verkennend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

De bodem op het westelijke gelegen braakliggende terrein is tot 0,6 à 1,1 m -mv verstoord dan wel (deels) 

opgebracht (boringen 1 t/m 6). Deze grond bestaat uit sterk siltig zand tot sterk siltige klei met zandlagen. 

Ter plaatse van de boringen 3 en 4 gaat deze grond abrupt over in zwak siltig, uiterst grof, kalkloos, licht 

grijs tot grijs beddingzand (C-horizont). In de boringen 1, 2, 5 en 6 komt tussen de verstoorde grond en 

beddingzand een 25 tot 45 cm dikke laag zeer stugge, sterk siltige, kalkloze, grijze klei met enkele 

roestvlekken voor. Het is aannemelijk te stellen dat deze laag door de druk van bovenaf (grondepots, 

zwaar materieel) is gecomprimeerd. De bovengrens van deze laag verloopt abrupt, de ondergrens zeer 

geleidelijk. 

 

Ten oosten van de zone met de boringen 1 t/m 6 is de stugge kleilaag met uitzondering van boring 11 niet 

aangetroffen. Boring 11 is tussen noodgebouwen gezet. Hier is tot circa 0,5 m -mv grond opgebracht. 

Tussen 0,5 en 0,85 m -mv komt sterk siltige, stugge klei met wat baksteenpuin voor dat zeer geleidelijk 

overgaat in beddingzand. In boring 7 is tussen 0,4 en 0,5 m -mv betonpuin gevonden in een laag sterk 

zandige, zwak humeuze klei met in de basis op 0,85 m -mv enkele houtskoolspikkels. Gezien het 

voorkomen van humus betreft dit waarschijnlijk een gedempte sloot of greppel. De overgang naar het 

beddingzand verloopt weer zeer geleidelijk. 

 

In het algemeen is verder steeds een circa 30 cm dikke bouwvoor (Ap-horizont) aangetroffen die bestaat 

uit sterk siltige, zwak humeuze, donkergrijze klei. De bouwvoor gaat geleidelijk over naar een 30 tot 35 cm 

dikke laag met sterk zandige tot sterk siltige klei. Deze laag is geheel kalkloos of de top is ontkalkt. Dit 
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betreffen oeverafzettingen. In een aantal boringen (16, 18, 19 en 20) in het oostelijke deel van het 

plangebied zijn enkele kiezels in deze afzettingen aangetroffen. De oeverafzettingen gaan vrijwel steeds 

over in beddingafzettingen. Deze bestaan net als in de boringen 1 tot en met 6  uit zwak siltig, uiterst grof, 

kalkloos zand. De textuur wijkt in enkele boringen echter ook af van matig tot sterk siltig, matig tot uiterst 

grof. Lokaal is het beddingzand kalkrijk.  

In een aantal boringen (9, 10, 12, 13, 18 en 19) komt tussen de oeverafzettingen en het grove beddingzand 

een 20 tot 60 cm dikke overgangslaag voor, bestaande uit sterk siltig, matig fijn, lichtbruin tot bruin zand. 

Deze laag is zowel kalkrijk als kalkloos en het is moeilijk te bepalen of het de top van een beddingafzetting 

betreft dat is gesedimenteerd in het stroomdal of een oeverafzetting dat is gesedimenteerd bij hoog water 

buiten de bedding. Ter plaatse van boring 17 komt het sterk siltige zand direct onder de Ap-horizont voor. 

In de boringen 14, 15, 16 en 20 komen beddingafzettingen direct onder de oeverafzettingen vanaf 0,5 à 

0,75 m -mv (circa 8,4 à 8,55 m +NAP) voor. In de overige boringen is de top van de beddingzettingen op 

8,15 m +NAP of dieper aangetroffen. 

3.3.2 Archeologische indicatoren 

Bij controle van het opgeboorde materiaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn ook 

geen archeologisch relevante bodemlagen aangetroffen zoals laklagen of lagen met een significante 

hoeveelheid antropogeen materiaal. Ook is geen aslaag waargenomen die bij eerder onderzoek ten 

noorden van het plangebied is aangetroffen. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Ter plaatse van de boringen 1 tot en met 6 is de oorspronkelijke bodem vermengd met opgebrachte grond 

of is de oorspronkelijke bodem verwijderd. Boring 4 is gezet ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning, 

waarvan bekend was dat hier een kruipruimte aanwezig was. In de boringen 1, 2, 5, 6 en 11 is een stugge 

kleilaag zonder bodemvorming aangetroffen. De grens tussen de verstoorde grond en deze stugge kleilaag 

is scherp, waardoor het aannemelijk dat een eventuele archeologische laag in de bovengrond is 

opgenomen, dan wel is afgegraven. 

In deze laag worden geen archeologische resten verwacht. Ook ter plaatse van de boringen 3, 4 en 

vermoedelijk 8 worden geen archeologische resten verwacht. 

 

De in het overige deel van het plangebied relatief hoog gelegen aanwezige oeverafzettingen waren in 

beginsel geschikt voor bewoning indien ze lang genoeg aan het oppervlak hebben gelegen. Ontkalking 

kan hier op duiden. Ontkalkte oeverafzettingen zijn wel aangetroffen. Door de dynamiek in het onbedijkte 

rivierengebied is echter een deel van de oeverwalafzetting of stroomgordel mogelijk weer bedekt met 

jongere afzettingen die niet ontkalkt zijn. Van erosie is geen sprake. Ter hoogte van de oeverafzettingen 

zijn geen begraven bodems aangetroffen. Ook zijn geen sporen van mogelijke menselijke invloeden zoals 

fosfaatvlekken of houtskoolconcentraties (cultuurlagen) aangetroffen. De hoge kans dat archeologische 

waarden in of op de oeverafzettingen binnen het plangebied aanwezig zouden zijn, kan op basis van de 

resultaten van het veldonderzoek naar beneden toe worden afgeschaald naar een lage verwachting.  
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 
 
 
 
Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het Plan van Aanpak. De 

eerste drie vragen hebben betrekking op het bureauonderzoek. De overige op het veldonderzoek: 

 

Bureauonderzoek: 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, welke gegevens zijn bekend 

over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Binnen het plangebied zijn geen bekende archeologische waarden aanwezig. In de directe omgeving van 

het plangebied zijn wel bekende archeologische waarden aanwezig. Dit betreft onder meer een terrein 

waarin sporen van bewoning uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege en late middeleeuwen aangetroffen 

zijn op circa 300 m ten noorden van het plangebied. Tevens zijn in de omgeving ijzertijd-scherven en 

Romeinse dakpannen gevonden en is een Gallo-Romeinse omgangstempel opgegraven. Vlakbij de tempel 

zijn nog enkele Romeinse graven gevonden. 

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en welke gegevens zijn bekend over bodemverstorende 

ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

Het plangebied bevindt zich op en in de directe omgeving van een aantal stroomruggen. In de diepe 

ondergrond komt een rivierterras uit de Jonge Dryas voor. De top van het terras ligt vermoedelijk tussen 9 

en 10 m –mv en zal geërodeerd zijn. Vanaf de bronstijd tot in de Romeinse tijd zijn rivierlopen actief 

geweest in en nabij het plangebied, waarbij met name de stroomgordels van Baal en daarvoor Ressen 

sediment hebben afgezet.  

In de jaren zestig is een deel van het van plangebied bebouwd geraakt. Hierbij is de bodem plaatselijk 

verstoord. Deze bebouwing was in het westelijk deel van het plangebied gesitueerd. In dit deel zijn nu op 

luchtfoto’s gronddepots zichtbaar. 

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

Gezien de ouderdom van de Baal stroomgordel worden archeologische waarden vanaf de late bronstijd tot 

en met de middeleeuwen verwacht (nederzettingen, graven e.d.). De vondst van artefacten uit de ijzertijd, 

Romeinse tijd en middeleeuwen in de omgeving van het plangebied sluiten aan bij deze verwachting. De 

waarden worden verwacht vanaf de basis van de bouwvoor of zijn afgedekt door een dun kleidek. Resten 

uit de nieuwe tijd B en C worden niet meer verwacht. 

 

Veldonderzoek: 

Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus (cultuurlagen) 

aanwezig? En zo ja, op welke diepte? 

De bodem op het westelijke gelegen braakliggende terrein en een smalle zone in het noord(west)en van 

het plangebied is tot 0,6 à 1,1 m -mv verstoord dan wel (deels) opgebracht. Deze grond bestaat uit sterk 

siltig zand tot sterk siltige klei met zandlagen. De natuurlijke ondergrond bestaat uit beddingzand. In een 

aantal boringen komt tussen de verstoorde grond en beddingzand een 25 tot 45 cm dikke laag zeer stugge, 

sterk siltige, kalkloze, grijze klei met enkele roestvlekken voor. Deze laag is vermoedelijke door druk van 

bovenaf (grondepots, zwaar materieel) gecomprimeerd. De kansrijke oeverwalafzettingen zijn in dit deel 

van het plangebied niet meer aanwezig 

 

In het centrale en oostelijke deel van het plangebied komt doorgaans een circa 30 cm dikke bouwvoor (Ap-

horizont) voor die bestaat uit sterk siltige, zwak humeuze, donkergrijze klei. De bouwvoor gaat geleidelijk 

over naar een 30 tot 35 cm dikke laag met sterk zandige tot sterk siltige klei. Deze laag is geheel kalkloos 
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of de top is ontkalkt. Dit betreffen oeverafzettingen. De oeverafzettingen gaan vrijwel steeds over in 

beddingafzettingen. Deze bestaan net als in het westelijke deel uit zwak siltig, uiterst grof, kalkloos zand. 

De textuur van het beddingzand vertoont echter ook variaties van matig tot sterk siltig, matig tot uiterst 

grof. Lokaal is het beddingzand kalkrijk.  

In een aantal boringen komt tussen de oeverafzettingen en het grove beddingzand een 20 tot 60 cm dikke 

overgangslaag sterk siltig, matig fijn, lichtbruin tot bruin zand voor. In een aantal gevallen komen 

beddingafzettingen direct onder de oeverafzettingen vanaf 0,5 à 0,75 m -mv voor. In de overige boringen 

liggen de beddingafzettingen dieper. Een laklaag of een cultuurlaag  die duidt op de aanwezigheid van 

archeologische waarden is niet aangetroffen. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm? 

Archeologische resten worden niet verwacht en derhalve niet bedreigd. Een archeologisch 

vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Bovenstaand advies dient voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Overbetuwe) in het 

kader van de vergunningsaanvraag en vormt de basis voor het selectiebesluit van de gemeente. Dit 

betekent niet dat reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten. 

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden 

uitgesloten in de gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC wil er daarom op 

wijzen dat men bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden 

dient men hiervan melding te maken bij de minister (in de praktijk de RCE) conform artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet 2016.  
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Bijlage 1: Geologische en archeologische tijdvakken 
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1 101 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

1 101 2 lithologie: klei, sterk siltig, enkele zandlagen, lichtbruin, kalkarm (bruist alleen hoorbaar), interpretatie:

1 101 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

1 101 5 opmerkingen: Naar onder toe meer zand dan klei

1 102 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

1 102 2 lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

1 102 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

1 102 5 opmerkingen: Stug, wijchenachtig

1 103 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

1 103 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,249 m +NAP

130 cm -mv
7,95 m +NAP

80 cm -mv
8,45 m +NAP

105 cm -mv
8,2 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187363,06/436709,38, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,25, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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2 201 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

2 201 2 lithologie: klei, sterk zandig, enkele zandlagen, lichtbruin, kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:

2 201 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

2 202 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

2 202 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, grijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

2 202 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

2 202 5 opmerkingen: Stug, wijchenachtig

2 203 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

2 203 3 bodemkundig: C-horizont

Kz3

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,143 m +NAP

85 cm -mv
8,29 m +NAP

120 cm -mv
7,94 m +NAP

55 cm -mv
8,59 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187362,19/436679,07, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,14, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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3 301 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

3 301 2 lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

3 301 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, interpretatie: verstoord

3 301 5 opmerkingen: Los gepakt. Wat zacht baksteen en kolengruis tussen 60 en 70

3 302 2 laag 2 lithologie: zand, zwak siltig, grijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

3 302 3 bodemkundig: C-horizont
Ks4

Zs1

0 cm -mv
9,009 m +NAP

140 cm -mv
7,61 m +NAP

80 cm -mv
8,21 m +NAP

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187362,21/436649,28, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,01, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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4 401 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

4 401 2 lithologie: klei, uiterst siltig, enkele zandlagen, lichtgrijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

4 401 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, oxidatie- en reductieverschijnselen, interpretatie: verstoord

4 401 5 opmerkingen: Los gepakt

4 402 2 laag 2 lithologie: zand, zwak siltig, grijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

4 402 3 bodemkundig: C-horizont

Ks4

Zs1

0 cm -mv
9,047 m +NAP

140 cm -mv
7,65 m +NAP

110 cm -mv
7,95 m +NAP

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187394,5/436657,47, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,05, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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5 501 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

5 501 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, zeer grof (300-420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:

5 501 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

5 502 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

5 502 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, grijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

5 502 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

5 502 5 opmerkingen: Stug, wijchenachtig. Naar onder toe minder stug

5 503 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

5 503 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Zs2

Zs3

0 cm -mv
9,193 m +NAP

105 cm -mv
8,14 m +NAP

150 cm -mv
7,69 m +NAP

60 cm -mv
8,59 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187393,29/436701,29, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,19, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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6 601 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

6 601 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin, kalkarm (bruist alleen hoorbaar), interpretatie:

6 601 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

6 602 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

6 602 2 lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

6 602 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

6 602 5 opmerkingen: Stug, wijchenachtig

6 603 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

6 603 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,056 m +NAP

115 cm -mv
7,91 m +NAP

140 cm -mv
7,66 m +NAP

80 cm -mv
8,26 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187424,48/436708,99, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,06, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC
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7 701 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

7 701 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

7 701 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

7 702 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

7 702 2 lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

7 702 3 bodemkundig: Aa-horizont

7 702 5 opmerkingen: Houtskool aan basis. Betonblokken tussen 40 en 50

7 703 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

7 703 2 lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: beddingafzettingen

7 703 3 bodemkundig: C-horizont

7 704 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

7 704 3 bodemkundig: C-horizont

Kz3

Ks3

Zs4

Zs2

0 cm -mv
8,929 m +NAP

85 cm -mv
8,08 m +NAP

110 cm -mv
7,83 m +NAP

135 cm -mv
7,58 m +NAP

10 cm -mv
8,83 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187425,75/436672,86, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,93, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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8 801 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

8 801 2 lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

8 801 3 bodemkundig: AC-horizont

8 802 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

8 802 2 lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

8 802 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken

8 803 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

8 803 2 lithologie: klei, sterk zandig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

8 803 3 bodemkundig: C-horizont

8 804 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

8 804 3 bodemkundig: C-horizont

Kz3

Ks3

Ks4

Zs2

0 cm -mv
9,286 m +NAP

100 cm -mv
8,29 m +NAP

135 cm -mv
7,94 m +NAP

160 cm -mv
7,69 m +NAP

60 cm -mv
8,69 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187422,39/436639,57, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,29, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)

Boring 8
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9 901 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

9 901 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

9 901 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

9 902 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

9 902 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

9 902 3 bodemkundig: C-horizont, veel Mn-vlekken

9 903 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

9 903 2 lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruin, zeer fijn (105-150), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: oeverafzettingen

9 903 3 bodemkundig: C-horizont

9 903 5 opmerkingen: Mogelijk ook top bedding

9 904 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

9 904 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs4

Zs2

0 cm -mv
8,934 m +NAP

70 cm -mv
8,23 m +NAP

110 cm -mv
7,83 m +NAP

140 cm -mv
7,53 m +NAP

30 cm -mv
8,63 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187455,46/436630,09, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,93, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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10 1001 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

10 1001 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

10 1001 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 1002 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

10 1002 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, , kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

10 1002 3 bodemkundig: C-horizont

10 1003 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

10 1003 2 lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: oeverafzettingen

10 1003 3 bodemkundig: C-horizont

10 1003 5 opmerkingen: Mogelijk ook top bedding

10 1004 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

10 1004 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks4

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,108 m +NAP

85 cm -mv
8,26 m +NAP

110 cm -mv
8,01 m +NAP

150 cm -mv
7,61 m +NAP

30 cm -mv
8,81 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187452,47/436656,32, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,11, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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11 1101 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

11 1101 2 lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

11 1101 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, interpretatie: opgebrachte grond

11 1102 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

11 1102 2 lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

11 1102 3 bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, enkele Mn-vlekken

11 1102 4 archeologie: archeologisch niveau onbekend, bouwkeramiek (weinig)

11 1102 5 opmerkingen: Stug, wijchenachtig. Spoortje baksteen

11 1103 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof (210-300), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: beddingafzettingen

11 1103 3 bodemkundig: C-horizont

11 1103 5 opmerkingen: Top ontkalkt

Kz1

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,187 m +NAP

85 cm -mv
8,34 m +NAP

160 cm -mv
7,59 m +NAP

50 cm -mv
8,69 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187458,82/436692,31, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,19, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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12 1201 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

12 1201 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

12 1201 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

12 1202 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

12 1202 2 lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

12 1202 3 bodemkundig: C-horizont, veel Mn-vlekken

12 1203 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

12 1203 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

12 1203 3 bodemkundig: C-horizont

12 1203 5 opmerkingen: Mogelijk ook top bedding

12 1204 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie:
beddingafzettingen

12 1204 3 bodemkundig: C-horizont

Kz3

Ks3

Zs3

Zs2

0 cm -mv
9,163 m +NAP

65 cm -mv
8,51 m +NAP

105 cm -mv
8,11 m +NAP

130 cm -mv
7,86 m +NAP

30 cm -mv
8,86 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187482,42/436675,27, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,16, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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13 1301 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

13 1301 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

13 1301 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

13 1302 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

13 1302 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

13 1302 3 bodemkundig: C-horizont, veel Mn-vlekken

13 1303 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

13 1303 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

13 1303 3 bodemkundig: C-horizont

13 1303 5 opmerkingen: Mogelijk ook top bedding

13 1304 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie:
beddingafzettingen

13 1304 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs3

Zs2

0 cm -mv
8,965 m +NAP

60 cm -mv
8,37 m +NAP

90 cm -mv
8,07 m +NAP

120 cm -mv
7,77 m +NAP

30 cm -mv
8,66 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187484,59/436630,04, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,96, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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14 1401 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

14 1401 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

14 1401 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

14 1402 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

14 1402 2 lithologie: klei, zwak zandig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

14 1402 3 bodemkundig: C-horizont

14 1403 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

14 1403 3 bodemkundig: C-horizont

Kz1

Ks3

Zs2

0 cm -mv
8,94 m +NAP

50 cm -mv
8,44 m +NAP

110 cm -mv
7,84 m +NAP

20 cm -mv
8,74 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187516,72/436620,68, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,94, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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15 1501 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

15 1501 2 lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, interpretatie:

15 1501 3 bodemkundig: p-horizont, interpretatie: verstoord

15 1501 5 opmerkingen: Vermengd met puin en grind

15 1502 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

15 1502 2 lithologie: klei, zwak zandig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

15 1502 3 bodemkundig: C-horizont

15 1503 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkloos (bruist niet), interpretatie: beddingafzettingen

15 1503 3 bodemkundig: C-horizont

15 1504 2 laag 4 lithologie: zand, sterk siltig, veel dunne leemlagen, lichtgrijs, matig fijn (150-210), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

15 1504 3 bodemkundig: niet bepaald-horizont, volledig gereduceerd

15 1504 5 opmerkingen: Lemige lagen

Kz1

Ks3

Zs2

Zs3

0 cm -mv
9,079 m +NAP

50 cm -mv
8,58 m +NAP

110 cm -mv
7,98 m +NAP

150 cm -mv
7,58 m +NAP

15 cm -mv
8,93 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187513,2/436656, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,08, precisie: 5 cm, referentievlak:
NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland,
vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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16 1601 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

16 1601 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

16 1601 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

16 1602 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

16 1602 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

16 1602 3 bodemkundig: C-horizont, veel Mn-vlekken

16 1603 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

16 1603 2 lithologie: klei, zwak zandig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

16 1603 3 bodemkundig: C-horizont

16 1604 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer grof (300-420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: beddingafzettingen

16 1604 3 bodemkundig: C-horizont

Kz1

Ks3

Ks3

Zs2

0 cm -mv
9,169 m +NAP

55 cm -mv
8,62 m +NAP

75 cm -mv
8,42 m +NAP

120 cm -mv
7,97 m +NAP

30 cm -mv
8,87 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187541,65/436672,55, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 9,17, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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17 1701 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

17 1701 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

17 1701 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

17 1702 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

17 1702 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: oeverafzettingen

17 1702 3 bodemkundig: C-horizont

17 1703 2 laag 3 lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

17 1703 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Zs3

Zs2

0 cm -mv
8,961 m +NAP

80 cm -mv
8,16 m +NAP

110 cm -mv
7,86 m +NAP

30 cm -mv
8,66 m +NAP

3

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187542,08/436638,53, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,96, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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18 1801 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

18 1801 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

18 1801 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

18 1802 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

18 1802 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

18 1802 3 bodemkundig: C-horizont

18 1802 5 opmerkingen: Aan basis kalkrijk

18 1803 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

18 1803 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: oeverafzettingen

18 1803 3 bodemkundig: C-horizont

18 1804 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

18 1804 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs3

Zs2

0 cm -mv
8,852 m +NAP

60 cm -mv
8,25 m +NAP

120 cm -mv
7,65 m +NAP

140 cm -mv
7,45 m +NAP

25 cm -mv
8,6 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187544,84/436606,44, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,85, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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19 1901 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

19 1901 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos (bruist niet), interpretatie:

19 1901 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

19 1902 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

19 1902 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

19 1902 3 bodemkundig: C-horizont

19 1902 5 opmerkingen: Vanaf 40 kalkrijk

19 1903 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

19 1903 2 lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn (150-210), kalkrijk (bruist zichtbaar), interpretatie: oeverafzettingen

19 1903 3 bodemkundig: C-horizont

19 1904 2 laag 4 lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, uiterst grof (>420), kalkarm (bruist alleen hoorbaar), interpretatie:
beddingafzettingen

19 1904 3 bodemkundig: C-horizont

Ks3

Ks3

Zs3

Zs2

0 cm -mv
8,874 m +NAP

60 cm -mv
8,27 m +NAP

120 cm -mv
7,67 m +NAP

140 cm -mv
7,47 m +NAP

25 cm -mv
8,62 m +NAP

3

4

1

2

beschrijver: BAAC, datum: 8-2-2023, coördinaat: 187575,56/436620,9, precisie: , coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), hoogte maaiveld: 8,87, precisie: 5 cm,
referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman (12 cm), doel boring: archeologisch prospectief - IVO-vf, landgebruik: grasland/
weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Gelderland, gemeente: Overbetuwe, plaatsnaam: Elst,  opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe, uitvoerder: BAAC

V-22.0896: Overbetuwe, Elst, Plangebied Nieuwe Aamsestraat (5326109100)
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20 2001 1 laag 1 algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

20 2001 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie:

20 2001 3 bodemkundig: Ap-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 2001 4 archeologie: archeologisch niveau onbekend, bouwkeramiek (matig)

20 2001 5 opmerkingen: Beton- en baksteenresten

20 2002 1 laag 2 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

20 2002 2 lithologie: klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, kalkloos (bruist niet), interpretatie: oeverafzettingen

20 2002 3 bodemkundig: C-horizont

20 2003 1 laag 3 algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
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beddingafzettingen

20 2004 3 bodemkundig: C-horizont
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Overbetuwe is voornemens een bestemmingsplanprocedure te starten voor een multifunctioneel 
sportcentrum en zwembad met bijbehorende parkeermogelijkheden in De Woongaard aan de Nieuwe 
Aamsestraat in Elst. Voor het bestemmingsplan is onderzoek nodig naar de aspecten verkeer en parkeren. 
 
In het ‘Mobiliteitsonderzoek Rijnstate ziekenhuis in Elst Centraal’ is voor het ziekenhuis, in combinatie met alle 
overige ontwikkelingen in Elst Centraal, reeds een uitgebreid onderzoek gedaan naar de inrichting van wegen 
en kruispunten inclusief de te realiseren verkeersmaatregelen. Voor de invulling van De Woongaard is destijds 
een ruime aanname gedaan. In het kader van de bestemmingsplanprocedure moet nu worden onderzocht of 
de actuele plannen voor het multifunctioneel sportcentrum en zwembad nog passen binnen de ruime 
aannamen die destijds zijn gedaan of dat aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn. 
 
De gemeente heeft Mobycon gevraagd de effecten van het multifunctioneel sportcentrum en zwembad te 
onderzoeken.  
 

 
Figuur 1: Locatie multifunctioneel sportcentrum De Woongaard in Elst 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport bevat de effecten voor het autoverkeer (hoofdstuk 2), voetgangers (hoofdstuk 3), fietsers 
(hoofdstuk 4) en openbaar vervoer (hoofdstuk 5). Eventuele knelpunten geven we per hoofdstuk aan. 
Hoofdstuk 6 bevat de conclusies. 

De Woongaard 
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2. AUTOVERKEER 

2.1 Wijze van toetsen 

In het voortraject is een Quick-scan voor een locatieonderzoek uitgevoerd voor een aantal verschillende 
locaties voor het multifunctionele sportcentrum inclusief zwembad, waarbij Mobycon input voor het 
locatieonderzoek heeft gegeven voor verkeer. 
 
De verkeersprognoses voor de locatie De Woongaard zijn het kader van het Mobiliteitsonderzoek Rijnstate 
ziekenhuis in Elst Centraal (Mobycon in opdracht van gemeente Overbetuwe, 4-6-2020) in combinatie met alle 
overige ontwikkelingen in Elst Centraal reeds in beeld gebracht (zie bijlage 4 van het ‘Mobiliteitsonderzoek 
Rijnstate ziekenhuis Elst Centraal’). In het onderzoek is uitgegaan van een worst-case scenario met 
woningbouwontwikkeling op de locatie De Woongaard (77 woningen met een autoverkeersgeneratie van 554 
motorvoertuigbewegingen per etmaal). Dit omdat woningbouw meer autoverkeer zou genereren dan een 
multifunctioneel sportcentrum. Op basis van de autoverkeersgeneratie van alle ontwikkelingen in Elst Centraal 
tezamen zijn in het mobiliteitsonderzoek voorstellen voor verkeersmaatregelen gedaan om alle ontwikkelingen 
mogelijk te maken.  
 
Met een wijziging van de plannen voor De Woongaard verandert ook de verkeersgeneratie. We toetsen in dit 
rapport of de programmawijziging ten opzichte van het eerdere onderzoek leidt tot een hogere 
autoverkeersgeneratie en of er eventueel meer verkeersmaatregelen nodig zijn.  

2.2 Auto-ontsluiting 

In het Mobiliteitsonderzoek Rijnstate is destijds uitgegaan van de ontsluiting van de locatie via Auditorium-
Colosseum naar de Nieuwe Aamsestraat. Bij de actualisatie van de ontwikkelingsstrategie Elst Centraal 2020 is 
gekozen voor een ontsluiting direct op de Nieuwe Aamsestraat door middel van een nieuwe aansluiting 
(gelijkwaardig kruispunt of uitritconstructie).  
 
Een primaire ontsluiting via Auditorium-Colosseum is niet gewenst omdat het een straat is met gemengd 
verkeer, er geen vrijliggende fietsvoorzieningen zijn en de hoeveelheid verkeer in de huidige situatie (en de 
verwachte autonome groei) hier al een beginnend verkeersveiligheidsknelpunt vormen. Een extra functie 
ontsluiten via deze weg zorgt voor extra verkeersdruk en is daarom niet wenselijk.  
 
De Nieuwe Aamsestraat wordt heringericht en er ligt een vrijliggend tweerichtingsfietspad, de weg is daarom 
beter geschikt als ontsluiting van de ontwikkeling. Dit sluit ook aan bij de ontwikkelstrategie Elst Centraal 2020, 
waarin een ontsluiting via de Nieuwe Aamsestraat is opgenomen. 
 
Voor ontwikkelingen is het wenselijk om naast een primaire ontsluiting ook een secundaire ontsluiting te 
realiseren voor hulpdiensten en een deel van het verkeer. Het is mogelijk om een secundaire ontsluiting en/of 
calamiteitenontsluiting via Auditorium-Colosseum of Regenboog te maken.  
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2.3 Autoverkeersaantrekkende werking 

Wij hebben de autoverkeersgeneratie voor het multifunctioneel sportcentrum en zwembad op basis van 
landelijke CROW-richtlijnen (CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie) berekend. Enkele uitgangspunten op basis van de Nota Parkeernormen van de gemeente 
Overbetuwe zijn: 
• de stedelijkheidsgraad ‘matig stedelijk’ voor kern Elst; 
• hanteren van de maximale kencijfers vanwege hoog autobezit in de gemeente Overbetuwe; 
• stedelijke zone ‘centrum’. 
 
Oppervlaktes functies 
• Zwembad (overdekt) = 612 m2 bassin 
• Sporthal = 5.700 m2 bvo 

 
Met de oppervlaktes van de beide functies komen we tot de volgende autoverkeersgeneratie: 
 
functie aantal eenheid kencijfer max verkeersgeneratie 
zwembad (overdekt)        6,12  100 m2 bassin 31,8i/100 m2 bassin 194,6 mvtbew/weekdag 
sporthal           57  100 m2 bvo 6,3/100 m2 bvo 359,1 mvtbew/weekdag 
totaal 

   
554 mvtbew/weekdag 

 
De autoverkeersgeneratie is conform richtlijnen alleen voor gemiddelde weekdagetmalen te berekenen. De 
autoverkeersgeneratie van een multifunctioneel sportcentrum varieert echter over de week en de periode van 
de dag. Een indicatie van die variatie kan worden gegeven op basis van de aanwezigheidspercentages van het 
parkeren (zie paragraaf 2.5): 
• werkdagen: overdag rustig, ’s-avonds druk, ’s-nachts geen autoverkeer; 
• zaterdag: gehele dag druk, ’s-nachts geen autoverkeer; 
• zondag: gehele dag rustiger, ’s-nachts geen autoverkeer. 

2.4 Verkeerskundig effect ontwikkeling 

In de toekomstige situatie zijn er dus 554 extra autoverkeersbewegingen per gemiddelde weekdag ten opzichte 
van de bestaande situatie. Ten opzichte van de eerder berekende worst-case ontwikkeling (woningbouw) zoals 
opgenomen in het mobiliteitsonderzoek Rijnstate (554 autoverkeersbewegingen per etmaal, zie paragraaf 2.1) 
genereren het multifunctionele sportcentrum en zwembad dus een gelijk aantal verkeersbewegingen. Dit 
betekent dat er geen extra maatregelen nodig zijn ten opzichte van het mobiliteitsonderzoek Rijnstate. 
 
Een directe ontsluiting op de Nieuwe Aamsestraat leidt tot 554 extra motorvoertuigbewegingen per etmaal 
van/naar de Nieuwe Aamsestraat. Dit verkeer zal zich ongeveer 50/50 verdelen richting het westen (centrum / 
Rijksweg Noord / Rijksweg Zuid) en oosten (Westeraam/ Aamse poort/ A325). Dit betekent 277 
motorvoertuigbewegingen per weekdag op het oostelijke deel en het westelijke deel van de Nieuwe 
Aamsestraat. 
 

 
i voor zwembad overdekt zijn geen cijfers voor centrum bekend (n.v.t.), daarom cijfers schil centrum toegepast 
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Figuur 3: Werkdagetmaalintensiteiten (incl. autonome groei) en verdeling verkeer 50% via centrum/Rijksweg 
Noord/Rijksweg Zuid en 50% via Westeraam/ Aamse poort/ A325 

In het Mobiliteitsonderzoek Rijnstate is voor de Nieuwe Aamsestraat aangegeven: 
• De huidige hoeveelheid autoverkeer op de Nieuwe Aamsestraat bedraagt 7.175 mvt/etm. 
• Door de gewone groei van het autoverkeer, de autonome ontwikkelingen in de omgeving (Elst Centraal 

exclusief het destijds gehanteerde worst-case programma op deze locatie) zal de hoeveelheid autoverkeer 
stijgen naar 8.063 mvt/etm.  

• Er ligt een vrijliggend tweerichtingsfietspad langs de Nieuwe Aamsestraat. De voorkeurswaarde voor 30 
km/uur erftoegangswegen met vrijliggend fietspad bedraagt 6.000 mvt/etm. De grenswaarde bedraagt 
10.000 mvt/etm. 

 
Onder andere door de realisatie van het multifunctioneel sportcentrum en zwembad wordt de 
voorkeurswaarde voor de Nieuwe Aamsestraat dus overschreden, maar de grenswaarde niet. De overschrijding 
van de voorkeurswaarde is gelijk aan het Mobiliteitsonderzoek Rijnstate omdat een multifunctioneel 
sportcentrum met zwembad een gelijke hoeveelheid autoverkeer genereert als het destijds berekende worst-
case programma met woningen.  
 
Conclusie autoverkeer 
De ontwikkeling van het multifunctioneel sportcentrum met zwembad genereert een gelijke hoeveelheid 
verkeer als het destijds berekende programma in het mobiliteitsonderzoek Rijnstate. Er zijn dus geen extra 
maatregelen nodig ten opzichte van het mobiliteitsonderzoek Rijnstate. 
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2.5 Parkeerbehoefte 

We hebben de parkeerbehoefte van het multifunctionele sportcentrum met zwembad berekend op basis van 
de gemeentelijke Nota parkeernormen van de gemeente Overbetuwe. We hebben bij het berekenen van de 
autoverkeersgeneratie (paragraaf 2.3) vastgesteld dat de locatie zich bevindt in de stedelijke zone ‘centrum’.  
 
Voor de functie ‘zwembad overdekt’ is geen parkeercijfer (‘n.v.t.’) beschikbaar voor de stedelijke zone 
‘centrum’ in de Nota Parkeernormen van de gemeente. Wel zijn parkeercijfers opgenomen voor een zwembad 
in ‘rest bebouwde kom’ en ‘buitengebied’, de overige stedelijke zones die door de Nota Parkeernormen zijn 
aangemerkt binnen de gemeente. De Nota Parkeernormen van de gemeente is gebaseerd op de kencijfers van 
CROW (CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’). In 
deze landelijke richtlijn voor parkeerkencijfers staat ook geen parkeercijfer opgenomen voor een ‘zwembad 
overdekt’ in ‘centrum’, maar wel voor ‘schil centrum’. Vanwege de centrale ligging van het multifunctioneel 
sportcentrum, dichtbij openbaar vervoer (bus en trein) en met een goede ontsluiting voor fietsers hanteren we 
het parkeercijfer voor ‘schil centrum’ uit de CROW-richtlijnii en niet het parkeercijfer voor ‘rest bebouwde kom’ 
uit de Nota Parkeernormen van de gemeente Overbetuwe. Dit uitgangspunt is ook gehanteerd voor de 
verkeersgeneratie. 
 

functie aantal eenheid kencijfer max parkeren auto 
zwembad (overdekt) 6,12 100 m2 bassin 11,7/100 m2 bassin 72 parkeerplaatsen 
sporthal 57 100 m2 bvo 1,8/100 m2 bvo 103 parkeerplaatsen 
totaal 

   
175 parkeerplaatsen 

 
Er is geen sprake van dubbelgebruik omdat beide functies binnen categorie ‘sportfuncties binnen’ horen. Maar 
er is wel sprake van verschil in parkeerbehoefte over de verschillende momenten van de week. De 
parkeerbalans over de week is bepaald aan de hand van aanwezigheidspercentages uit de landelijke richtlijn 
(CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’). 
  

werkdag zaterdag zondag 
  ochtend middag avond nacht middag avond middag 
sportfuncties binnen 50% 50% 100% 0% 100% 100% 75% 
parkeerbehoefte 88 88 175 0 175 175 132 

Parkeerbehoefte over de week 

In de toekomstige situatie met het multifunctioneel sportcentrum en zwembad zijn 175 parkeerplaatsen nodig. 
De parkeerplaatsen moeten conform beleid worden gerealiseerd op eigen terrein. Er wordt bij het opstellen 
van het ontwerp rekening gehouden met dit aantal parkeerplaatsen. 
 
Voor piekmomenten (bij eventuele evenementen) zou het nieuwe parkeerterrein aan de noordzijde van 
ziekenhuis Rijnstate (voor patiënten en bezoekers) en de bestaande P&R-garage gebruikt kunnen worden als 
extra parkeercapaciteit. Beide parkeervoorzieningen hebben tijdens de drukke momenten van het 
multifunctioneel sportcentrum, zaterdag en zondag, een lage bezetting. Met voldoende uitwijkmogelijkheden 
tijdens de piekmomenten zal er geen parkeeroverlast ontstaan in de omgeving.  
 

 
ii Hierbij hanteren we het uitgangspunt van de Nota Parkeernormen: het maximale kencijfer uit CROW- publicatie 381 ‘Toekomstbestendig 
parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’  
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3. VOETGANGERS 

3.1 Ontsluiting 

Het multifunctioneel sportcentrum wordt voor voetgangers vanaf twee kanten ontsloten, vanuit de Nieuwe 
Aamsestraat en Auditorium/Colosseum. Hierdoor kunnen voetgangers het terrein van meerdere kanten 
makkelijk bereiken. De toegang Auditorium/Colosseum zal vooral door de naastgelegen wijk worden gebruikt. 
De toegangen Nieuwe Aamsestraat vooral van en naar het openbaar vervoer (station en bushaltes). 
 

 
Ontsluiting multifunctioneel sportcentrum voor voetgangers 

3.2 Looproutes naar scholen 

Volgens de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs” moet een gymzaal binnen 1 km loopafstand 
liggen als sprake is van ten minste 20 klokuren bewegingsonderwijs. Basisscholen De Elstar, De Wegwijzer en 
De Zonnepoort liggen met 550 meter binnen acceptabele loopafstand. Basisscholen de Esdoorn en de Sunte 
Werfert liggen ook binnen een acceptabele loopafstand, respectievelijk 950 meter en 1000 meter.  
 
 
 

Locatie niet op werkelijke grootte 
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Er liggen ook een aantal middelbare scholen in de buurt: Over Betuwe College Elst (Bovenbouw), Het 
Westeraam, Lyceum Elst en Lyceum Elst (locatie Nijverheidsweg). Voor middelbare scholen gelden geen 
vereisten over een maximale loopafstand. Over Betuwe College Elst ligt op 1100 m loopafstand. Het 
Westeraam en Lyceum Elst binnen 300 meter, en Lyceum Elst (locatie Nijverheidsweg binnen 500 meter. 
 

 
Locaties scholen ten opzichte van locatie De Woongaard 
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3.3 Inrichting 

Langs het Colosseum is een trottoir aanwezig. Langs de 
Nieuwe Aamsestraat worden trottoirs gerealiseerd aan de 
zijde van het multifunctioneel sportcentrum. Aandachtspunt 
zijn trottoirs langs het Auditorium die in de huidige situatie 
nog niet aanwezig zijn. De trottoirs of voetpaden binnen de 
directe omgeving voldoen aan de minimale landelijke 
ontwerprichtlijnen voor de breedte van 2,00 m (ASVV2021, 
CROW) en zijn in veel gevallen breder. Een aandachtspunt bij 
het ontwerp van de trottoirs langs de Nieuwe Aamsestraat is 
de wijziging in landelijke richtlijnen voor voetgangers van 1,80 
meter naar 2,00 meter (ASVV2021, CROW). 
 
Er zijn enkele kruispunten in de directe omgeving die een 
mindere toegankelijkheid hebben doordat het voetpad aan 
beide kanten langs Colosseum niet direct langs de weg ligt en 
niet direct op de kruispunten aansluit. Op een aantal punten 
waar vanuit de oostkant wel een aansluiting is van het 
voetpad naar de weg is er soms aan de overkant geen toegang 
van het trottoir naar de weg.  

3.4 Conclusie voetgangersverkeer 

Voor het voetgangersverkeer zijn er enkele aandachtspunten: 
• ontbrekend trottoir langs Auditorium; 
• breedte trottoir langs Nieuwe Aamsestraat; 
• oversteekmogelijkheden over Colosseum. 
 
Door het nemen van maatregelen op deze aandachtspunten is het multifunctioneel sportcentrum met 
zwembad goed ontsloten en toegankelijk voor voetgangers. 

Toegankelijkheid 



Onderzoek verkeer en parkeren Multifunctioneel sportcentrum en zwembad 

Pagina 11 van 15 

4. FIETSERS 

4.1 Ontsluiting 

Het multifunctioneel sportcentrum wordt voor fietsers vanaf drie kanten ontsloten, vanuit de Nieuwe 
Aamsestraat, de Regenboog en Auditorium/Colosseum. Hierdoor kunnen fietsers het terrein van meerdere 
kanten makkelijk bereiken. De toegang Auditorium/Colosseum zal vooral door de naastgelegen wijk worden 
gebruikt. De toegang Regenboog vooral door fietsers vanuit de noordkant van Elst. De toegangen Nieuwe 
Aamsestraat door fietsers vanuit het centrum en de rest van Elst. 
 

 
Ontsluiting multifunctioneel sportcentrum voor fietsers 

4.2 Inrichting fietsvoorzieningen in omgeving 

De fietspaden langs de Regenboog en Nieuwe Aamsestraat zijn beiden onderdeel van hoofdfietsroutes. Omdat 
de twee fietspaden gelijk zijn aan elkaar is een vormgeving als gelijkwaardig kruispunt of met een punaise in 
het midden de meest passende vormgeving. 
 
De Nieuwe Aamsestraat ten oosten van de rotonde en de Industrieweg-Oost zijn 50 km/uur-wegen 
(gebiedsontsluitingswegen) en hebben vrijliggende fietspaden. De Nieuwe Aamsestraat ten westen van de 
rotonde wordt een 30 km/uur-weg (erftoegangsweg) en heeft een vrijliggend fietspad.  
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De meeste fietsoversteken over deze wegen zijn uit de voorrang zoals ook voorgeschreven in de CROW-richtlijn 
Basiskenmerken Wegontwerp. Op de rotondes hebben fietsers wel voorrang, zoals ook wordt aangeraden voor 
rotondes binnen de bebouwde kom. Naar alle windrichtingen liggen fietsroutes op korte afstand. 
 
De resterende omliggende wegen zijn veelal erftoegangswegen waar het fietsverkeer gemengd is met 
autoverkeer met een maximale snelheid van 30 km/uur. De wegen hebben geen asmarkeringen, de verharding 
is in klinkers, de kruispunten zijn allemaal gelijkwaardig, er zijn geen fietsvoorzieningen en er zijn geen 
oversteekvoorzieningen. Op deze punten voldoende de wegen en kruispunten aan de kenmerken van de ideale 
30 km/uur erftoegangsweg-inrichting. 
 
Conclusie fietsverkeer 
De locatie wordt goed ontsloten voor de fiets en de fietsvoorzieningen voldoen aan de vereiste 
basiskenmerken. 

4.3 Fietsparkeren 

We hebben de parkeerbehoefte van het multifunctionele sportcentrum met zwembad berekend op basis van 
de Nota Parkeernormen van de gemeente Overbetuwe. We hebben bij het berekenen van de 
autoverkeersgeneratie (paragraaf 2.3) vastgesteld dat de locatie zich bevindt in de stedelijke zone ‘centrum’. 
Voor fietsparkeren zijn voor zowel het zwembad en de sporthal parkeercijfers opgenomen voor ‘centrum’. 
 

functie aantal eenheid kencijfer fietsparkeren 
zwembad (overdekt) 6,12 100 m2 bassin 20 122 fietsparkeerplaatsen 
sporthal 57 100 m2 bvo 2,5 143 fietsparkeerplaatsen 
totaal 

   
265 fietsparkeerplaatsen 

 
Er is geen sprake van dubbelgebruik omdat beide functies binnen categorie ‘sportfuncties binnen’ horen. Op 
basis van het programma van het multifunctioneel sportcentrum zijn er 265 fietsparkeerplaatsen nodig. 
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5. OPENBAAR VERVOER 

Voor bushaltes is het gebruikelijk een afstand van 400 tot 500 meter te hanteren als invloedsgebied. De grootte 
van het invloedsgebied is afhankelijk van de snelheid en frequentie van de verbinding en of de reis over grote 
afstand gaat. Er is 1 bushalte aan de westzijde van het station binnen een loopafstand van 400 tot 500 meter 
en bushaltes aan de oostzijde van het station speciaal voor o.a. de komst van Rijnstate binnen een loopafstand 
van 250 meter. De bushalte bij station Elst ligt op 400 meter afstand van De Woongaard en heeft 3 buslijnen. 
Bus 35 is een regionale verbinding tussen Bemmel, Elst en Zetten. Buslijn 331 is een lokale verbinding tussen 
Velp Zuid en Nijmegen Weezenhof. Buslijn 556 is een buurtbus tussen Heteren en Elst.  
 
Het treinstation Elst ligt ook binnen loopafstand, namelijk binnen 300 meter. Er stoppen sprinters en 
stoptreinen, het station ligt op de verbindingen Dordrecht - Arnhem Centraal, Zutphen - Wijchen, Tiel – 
Arnhem Centraal. Het treinstation biedt daarmee bovenregionale verbindingen.  
 
Het zwembad bedient een groter gebied dan enkel de kern 
Elst. Tot het primaire verzorgingsgebied (rode markering 
met dikke rode lijn) van het zwembad worden de kernen 
Elst, Driel, Homoet, Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg 
gerekend. Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord behoren tot 
het secundaire verzorgingsgebied (blauwe lijn). Binnen het 
primaire verzorgingsgebied is de fiets een goed alternatief 
voor de auto. Voor het secundaire verzorgingsgebied kan 
openbaar vervoer een belangrijke rol spelen als alternatief.  
 
Een analyse van de reistijden van locatie De Woongaard 
naar locaties binnen het secundaire verzorgingsgebied 
laten zien dat de langste reistijd 30 min is met het 
openbaar vervoer. Voor deze reis is minimaal één overstap 
nodig. 
 
Conclusie openbaar vervoer 
Geconcludeerd kan worden dat de locatie erg goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Zowel per bus als 
per trein. 
 

Verzorgingsgebied (Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek 
nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst (Synarchis in 
opdracht van gemeente Overbetuwe, 2019) 
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6. CONCLUSIES 

Op basis van ons onderzoek trekken we voor auto, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer de volgende 
conclusies: 
 
Auto 
De ontwikkeling van het multifunctioneel sportcentrum met zwembad genereert een gelijke hoeveelheid 
verkeer als het destijds berekende programma in het mobiliteitsonderzoek Rijnstate. Er zijn dus geen extra 
maatregelen nodig ten opzichte van het mobiliteitsonderzoek Rijnstate. 
 
Voetgangers 
Het multifunctioneel sportcentrum wordt voor voetgangers vanaf drie kanten ontsloten, vanuit de Nieuwe 
Aamsestraat, de Regenboog en Auditorium/Colosseum. Hierdoor kunnen voetgangers het terrein van 
meerdere kanten makkelijk bereiken. De toegang Auditorium/Colosseum zal vooral door de naastgelegen wijk 
worden gebruikt. De toegangen Nieuwe Aamsestraat en Regenboog vooral van en naar het openbaar vervoer. 
Voor het voetgangersverkeer zijn er enkele aandachtspunten: 
• ontbrekend trottoir langs Auditorium; 
• breedte trottoirs; 
• oversteekmogelijkheden over Colosseum. 
Door het nemen van maatregelen op deze aandachtspunten is het multifunctioneel sportcentrum met 
zwembad goed ontsloten en toegankelijk voor voetgangers. 
 
Fietsers 
Het multifunctioneel sportcentrum wordt voor fietsers vanaf drie kanten ontsloten, vanuit de Nieuwe 
Aamsestraat, de Regenboog en Auditorium/Colosseum. Hierdoor kunnen fietsers het terrein van meerdere 
kanten makkelijk bereiken. De toegang Auditorium/Colosseum zal vooral door de naastgelegen wijk worden 
gebruikt. De toegangen Nieuwe Aamsestraat en Regenboog vooral voor het centrum. Er zijn 265 
fietsparkeerplaatsen nodig voor het multifunctioneel sportcentrum. De locatie wordt goed ontsloten voor de 
fiets en de fietsvoorzieningen voldoen aan de vereiste basiskenmerken. 
 
Openbaar vervoer 
De locatie van het multifunctioneel sportcentrum is erg goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, zowel 
per bus als per trein. Er zijn verschillende bushaltes en een treinstation binnen een loopafstand van 400 tot 500 
meter. De frequentie van de bus en trein zijn ook hoog. 
 
Algemene conclusie bestemmingsplan 
Op basis van ons onderzoek zien we geen onoplosbare knelpunten voor mobiliteit in het bestemmingsplan. 
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