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Verkeersintensiteiten

project: Lingezicht te Elst
projectnr.: 21085
onderwerp: verkeersintensiteiten (weekdag) wegen in en rond plan
datum: 22-mei-24

A B C D verkeersaantrekkende werking H
2019 2024 2029 2032 E F G 2035

100 Rijksweg Noord 9015 9475 10211 10489 734 1191 11241
101 Rijksweg Noord 7983 8390 9042 9288 734 1191 10004
102 Rijksweg Noord 7983 8390 9042 9288 734 1191 10004
103 Rijksweg Noord 7185 7551 8144 8366 661 1073 9011
104 Rijksweg Noord 7195 7563 8150 8372 661 1073 9017
200 Ceintuurbaan 1386 2490
201 Ceintuurbaan 1386 2490
202 Ceintuurbaan 2367 2488 3422 2952 585 29% 949 3388
203 Ceintuurbaan 2063 2168 2982 2572 585 949 2997
204 Ceintuurbaan 2063 2168 2982 2572 585 949 2997
205 Ceintuurbaan 2063 2168 2982 2572 585 949 2997
300 Regenboog 549 577 928 621 72 4% 117 682
400 1e Weteringsewal 2419 2544 2701
401 1e Weteringsewal 2419 2544 2701
402 1e Weteringsewal 1349 1419 1506
403 1e Weteringsewal 1349 1419 1506
500 A325 - RYKSWG 37013 38921 41315
501 A325 - RYKSWG 35671 37509 39817
600 Ontsluitingsweg Lingezicht 2052 100% 3330 3330
601 Ontsluitingsweg Lingezicht 2145
602 Ontsluitingsweg Lingezicht 1748
603 Ontsluitingsweg Lingezicht 1334
604 Ontsluitingsweg Lingezicht 1042
605 Ontsluitingsweg Lingezicht 775
606 Ontsluitingsweg Lingezicht 493
607 Ontsluitingsweg Lingezicht 252
608 Ontsluitingsweg Lingezicht 222
609 Ontsluitingsweg Lingezicht 1185

Toelichting
A
B
C

D
E

F

G

H

opm.

Conform rapport "Lingezicht, verkeer en parkeren" van Goudappel d.d. 31-10-2023. Vet gedrukte waarden zijn genoemd in de rapportage.

1395 68% 2264

Conform rapport "Lingezicht, verkeer en parkeren" van Goudappel d.d. 31-10-2023. Vet gedrukte waarden zijn genoemd in de rapportage.
Jaar voorafgaand aan realisatie plan. Intensiteit op basis van 2019 (als bekend) of 2029 verrekend met 1% autonome groei/afname per jaar.
Verkeersintensiteiten aangeleverd door de ODRA (RVMK Arnhem_2020_1_1). Deze gegevens worden in hoofdzaak gebruikt voor 
verkeersvedelingen (dag/avond/nacht en LV/MZ/ZW) en verhoudingsgewijs verdelen van het verkeer over de wegen op basis van de intensiteiten 
van Goudappel (A en D).

Goudappel heeft aangegeven dat 2.280 mvt/werkdag zijn opgenomen in de prognose van 2032. Dat betreft 2.052 mvt/etmaal voor een weekdag. 

De verdeling van het verkeer van het plan op het direct onderliggend verkeersnetwerk. Op andere wegvakken is de verkeersaantrekkende werking 
naar verhouding van de intensiteit in 2029 verdeeld.  
De totale verkeersaantrekkende werking van het plan betreft 3.700 mvt/etmaal werkdak oftewel 3.330 mvt/etmaal weekdag. Verdeling conform E 
en F.
Totale vekeersintensiteit in 2035 o.b.v. 2032 zonder plan (D-E) met autonome groei a 1%/jr + totale verkeersaantrekkende werking plan (G). Het 
verkeer op de 1e Weteringsewal en de A325 is op basis van 2029 en 1% groei per jaar opgenomen. Het verkeer in het plan is verdeeld op basis 
van de verdeling van de woningen en type wooneenheden. 
De geluidbelasting vanwege verkeerslawaai wordt bepaald op basis van de weekdag-verkeersintensiteit (niet de werkdag-verkeersintensiteit). 

Naam Omschrijving

2637 3980 4032



Geluid Plus AdviseursLingezicht Elst

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal%Int(D) %Int(A)
100 Rijksweg Noord   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80  11326,63   6,60   3,39
104 Rijksweg Noord   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9027,48   6,60   3,40
101 Rijksweg Noord   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10030,00   6,60   3,39
102 Rijksweg Noord   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50  10030,00   6,60   3,39
103 Rijksweg Noord   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9021,00   6,60   3,40

500 A325 - RYKSWG   0,75 W11 Dunne deklagen A 100 100 100  80  80  80  80  80  80  45637,93   6,47   3,57
501 A325 - RYKSWG   0,75 W11 Dunne deklagen A 100 100 100  80  80  80  80  80  80  43982,25   6,46   3,60
401 1e Weteringsewal   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2983,04   6,90   3,10
400 1e Weteringsewal   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2983,04   6,90   3,10
402 1e Weteringsewal   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   1663,89   6,89   3,12

403 1e Weteringsewal   0,75 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60   1663,89   6,89   3,12
200 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2511,49   6,52   3,85
202 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3406,00   6,52   3,87
203 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2152,75   6,52   3,86
204 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2967,87   6,52   3,86

205 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2967,87   6,52   3,86
201 Ceintuurbaan   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2511,49   6,52   3,85
300 Regenboog   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30    685,00   4,38  10,63
600 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   3330,00   6,52   3,87
601 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   2145,00   6,52   3,87

604 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   1042,00   6,52   3,87
605 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30    775,00   6,52   3,87
606 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30    493,00   6,52   3,87
607 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30    252,00   6,52   3,87
608 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30    222,00   6,52   3,87

602 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   1748,00   6,52   3,87
603 Ontsluitingsweg Lingezicht   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   1334,00   6,52   3,87
609 Ontsluitingsweg Lingezicht (appartementen)  0,75 W9a Elementenverharding in keperverband 30  30  30  30  30  30  30  30  30   1185,00   6,52   3,87
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Geluid Plus AdviseursLingezicht Elst

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
100   0,90  95,30  95,55  95,21   3,95   3,43   3,34   0,75   1,01   1,45
104   0,90  96,07  96,12  95,88   3,01   2,64   2,34   0,92   1,24   1,78
101   0,90  94,85  95,19  94,90   4,46   3,88   3,77   0,69   0,93   1,33
102   0,90  94,85  95,19  94,90   4,46   3,88   3,77   0,69   0,93   1,33
103   0,90  96,03  96,08  95,83   3,04   2,66   2,37   0,93   1,26   1,80

500   1,01  93,37  91,04  92,10   4,41   5,09   3,28   2,22   3,87   4,62
501   1,01  92,14  89,32  90,42   5,04   5,79   3,74   2,82   4,89   5,84
401   0,60  97,68  97,23  97,70   1,60   1,50   1,01   0,72   1,27   1,29
400   0,60  97,68  97,23  97,70   1,60   1,50   1,01   0,72   1,27   1,29
402   0,60  97,90  97,48  97,92   1,45   1,37   0,92   0,65   1,15   1,16

403   0,60  97,90  97,48  97,92   1,45   1,37   0,92   0,65   1,15   1,16
200   0,80  93,99  95,62  94,89   5,07   3,58   4,37   0,94   0,80   0,74
202   0,79  96,62  97,57  98,03   2,39   1,61   1,19   0,98   0,83   0,78
203   0,79  95,11  96,45  97,11   3,41   2,30   1,71   1,48   1,25   1,18
204   0,79  95,88  97,00  97,56   2,86   1,93   1,43   1,26   1,06   1,00

205   0,79  95,88  97,00  97,56   2,86   1,93   1,43   1,26   1,06   1,00
201   0,80  93,99  95,62  94,89   5,07   3,58   4,37   0,94   0,80   0,74
300   0,60  49,71  91,03  44,90  50,29   8,97  55,10 -- -- --
600   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
601   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00

604   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
605   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
606   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
607   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
608   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00

602   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
603   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
609   0,79  97,00  97,00  97,00   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00
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