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opdrachtnummer      :GA210092

projectomschrijving :Herontw. hotel Geulzicht a/d Vogelzangweg 2 Berg en Terblijt

verticale schaal 1: 50
pagina 1 / 1

Datum : 5-3-2021

Maaiveldhoogte : 75,55

boring: DB01

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

75,50

75,00

74,50

74,00

73,50

gras0,00

Leem, matig stevig, matig zandig,
matig wortelhoudend, donkerbruin

0,20

Leem, matig stevig, zwak zandig,
neutraalbruin

0,70

Leem, matig stevig, sterk zandig,
lichtbruin

1,30

Leem, matig slap, zwak zandig,
lichtbruin

2,50

Datum : 5-3-2021

Maaiveldhoogte : 78,85

boring: DB02

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

78,50

78,00

77,50

77,00

76,50

gras0,00

Leem, matig stevig, matig zandig,
matig humeus, donkerbruin

0,20

Leem, matig stevig, sterk zandig,
lichtbruin

2,50

Datum : 5-3-2021

Maaiveldhoogte : 74,76

boring: DB03

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

74,50

74,00

73,50

gras0,00

Leem, matig stevig, zwak zandig,
zwak grindig, zwak organisch,
donkerbruin, Mergelbrokjes

0,50

Leem, matig stevig, zwak zandig,
neutraalbruin

1,30

Leem, matig stevig, zwak zandig,
sterk grindig, neutraalbruin

1,40

Vast op grind

1,45

Datum : 5-3-2021

Maaiveldhoogte : 74,95

boring: DB04

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

74,50

74,00

73,50

73,00

gras0,00

Leem, zwak zandig, matig
organisch, sporen wortels,
donkerbruin

0,10

Leem, matig stevig, zwak zandig,
neutraalbruin

1,90

Leem, matig stevig, zwak zandig,
sterk grindig, neutraalbruin

2,00

Vast op grind

2,05



Projectomschrijving: Herontwikkeling hotel Geulzicht GA210092
Locatie: A/d Vogelzangweg 2 Berg en Terblijt Traject (m-mv) 1,5 - 2,5

Boornummer: DB01 Meting DM01

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen :

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s]

Hierbij is :
h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0
h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1
r = boorgatradius
dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1

Onderzoekswaarden
Diepte boorgat D : 250 cm
Standaardhoogte M : 50 cm
Radiusboorgat R 3,5 cm
Grondwater W 0 cm

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3
t0 = 400 sec t0 = 400 sec t0 = 400 sec
h0 = 106,51 cm h0 = 113,04 cm h0 = 129,14 cm
t1 = 750 sec t1 = 750 sec t1 = 750 sec
h1 = 104,18 cm h1 = 111,23 cm h1 = 127,10 cm
kf = 1,09E-06 m/s kf = 7,93E-07 m/s kf = 7,85E-07 m/s
kf = 0,09 m/dag kf = 0,07 m/dag kf = 0,07 m/dag
rc = -6,67E-05 m/s rc = -5,17E-05 m/s rc = -5,83E-05 m/s

Opdrachtnr.
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Geonius Geotechniek BV
Postbus 1097
6160 BB Geleen

Tel. 088-130 06 00
Fax. 088-130 06 69

info@geonius.nl



Projectomschrijving: Herontwikkeling hotel Geulzicht GA210092
Locatie: A/d Vogelzangweg 2 Berg en Terblijt Traject (m-mv) 1,5 - 2,5

Boornummer: DB02 Meting DM02

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen :

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s]

Hierbij is :
h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0
h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1
r = boorgatradius
dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1

Onderzoekswaarden
Diepte boorgat D : 250 cm
Standaardhoogte M : 50 cm
Radiusboorgat R 3,5 cm
Grondwater W 0 cm

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3
t0 = 500 sec t0 = 500 sec t0 = 500 sec
h0 = 98,21 cm h0 = 67,00 cm h0 = 82,93 cm
t1 = 800 sec t1 = 800 sec t1 = 800 sec
h1 = 66,01 cm h1 = 50,08 cm h1 = 76,80 cm
kf = 2,27E-05 m/s kf = 1,65E-05 m/s kf = 4,38E-06 m/s
kf = 1,96 m/dag kf = 1,42 m/dag kf = 0,38 m/dag
rc = -1,07E-03 m/s rc = -5,64E-04 m/s rc = -2,04E-04 m/s

Opdrachtnr.
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Projectomschrijving: Herontwikkeling hotel Geulzicht GA210092
Locatie: A/d Vogelzangweg 2 Berg en Terblijt Traject (m-mv) 0,4 - 1,4

Boornummer: DB03 Meting DM03

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen :

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s]

Hierbij is :
h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0
h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1
r = boorgatradius
dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1

Onderzoekswaarden
Diepte boorgat D : 140 cm
Standaardhoogte M : 60 cm
Radiusboorgat R 3,5 cm
Grondwater W 0 cm

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3
t0 = 100 sec t0 = 500 sec t0 = 400 sec
h0 = 97,53 cm h0 = 113,16 cm h0 = 119,52 cm
t1 = 400 sec t1 = 800 sec t1 = 800 sec
h1 = 96,18 cm h1 = 109,31 cm h1 = 114,97 cm
kf = 7,93E-07 m/s kf = 1,99E-06 m/s kf = 1,67E-06 m/s
kf = 0,07 m/dag kf = 0,17 m/dag kf = 0,14 m/dag
rc = -4,47E-05 m/s rc = -1,28E-04 m/s rc = -1,14E-04 m/s

Opdrachtnr.
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Projectomschrijving: Herontwikkeling hotel Geulzicht GA210092
Locatie: A/d Vogelzangweg 2 Berg en Terblijt Traject (m-mv) 1,0 - 2,0

Boornummer: DB04 Meting DM04

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen :

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s]

Hierbij is :
h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0
h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1
r = boorgatradius
dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1

Onderzoekswaarden
Diepte boorgat D : 200 cm
Standaardhoogte M : 100 cm
Radiusboorgat R 3,5 cm
Grondwater W 0 cm

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3
t0 = 400 sec t0 = 400 sec t0 = 400 sec
h0 = 93,22 cm h0 = 117,43 cm h0 = 135,46 cm
t1 = 800 sec t1 = 800 sec t1 = 800 sec
h1 = 85,00 cm h1 = 110,49 cm h1 = 127,93 cm
kf = 3,96E-06 m/s kf = 2,62E-06 m/s kf = 2,46E-06 m/s
kf = 0,34 m/dag kf = 0,23 m/dag kf = 0,21 m/dag
rc = -2,06E-04 m/s rc = -1,74E-04 m/s rc = -1,88E-04 m/s

Opdrachtnr.
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