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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van 

Topparken aan de Valkenburgerweg 128 te Schin op Geul. Aanleiding voor het onderzoek 

vormt de voorgenomen herinrichting van het terrein. Doel is het vaststellen van de bo-

demkwaliteit op de onderzoekslocatie.  

Tabel 1.1 Hypothese en resultaten 

ONDERZOEKSLOCATIE/ 

DEELLOCATIE 

STRATEGIE¹ RESULTATEN2 

GROND GRONDWATER 

Terreindeel A VED-HE-NL Cadmium *, kobalt *, zink * Barium * 

Terreindeel B VED-HE-NL Cadmium *, lood *, PAK-totaal 

*, PCB (7) *, kobalt * en zink * 

Barium * 

Terreindeel C ONV-NL Cadmium *, PAK-totaal * en 

zink * 

Barium *, koper *, molybdeen 

*, nikkel * en vinylchloride * 

1) 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

2) 

PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB= polychloorbifenylen, (zie ook bijlage C) 

*     : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Terreindeel A 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, kobalt en zink) in de grond en barium in 

het grondwater geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uit-

voeren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

� Gezien de waarneming van asbestverdacht materiaal op het maaiveld en de zintuiglijk 

aangetroffen bijmenging met bodemvreemd materiaal (puin) in de bodem, wordt ge-

concludeerd dat de bodem verdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. 

Terreindeel B 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, lood, PAK-totaal, PCB, kobalt en zink) in 

de grond geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren 

van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

Terreindeel C 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, PAK-totaal en zink) in de grond geven 

vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onder-

zoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

Terreindeel A, B en C 

� De aangetoonde concentraties in de bodem op de onderzochte terreindelen (A, B en C) 

vormen in milieuhygiënische zin geen belemmering voor de herinrichting en het be-

oogde gebruik (recreatie). 
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� De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater op de onderzochte terrein-

delen (A, B en C) en de licht verhoogde concentraties koper, molybdeen, nikkel en vi-

nylchloride op deellocatie C geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak 

voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

� Geadviseerd wordt om in aanvulling op het onderhavig onderzoek voor deellocatie A  

een verkennend onderzoek asbest uit te voeren conform de NEN 5707. 

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een 

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en 

bodemkwaliteitskaart). 



PROJECT Schin op Geul - Residence Valkenburg 

DOCUMENTNUMMER  P16-0012-040 

REVISIEDATUM 8 juni 2016  5 / 37 

 

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING ............................................................................................................................................. 6 

1.1 AANLEIDING.................................................................................................................... 6 

1.2 DOELSTELLING ................................................................................................................ 6 

1.3 AFBAKENING ................................................................................................................... 6 

1.4 LEESWIJZER ..................................................................................................................... 7 

2 VOORONDERZOEK........................................................................................................................... 8 

2.1 OMSCHRIJVING LOCATIE EN HUIDIGE SITUATIE ....................................................................... 8 

2.2 RAADPLEGING INFORMATIEBRONNEN ................................................................................... 8 

2.3 BODEM EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................................ 10 

2.4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSSTRATEGIE ................................................... 10 

3 VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................................ 13 

3.1 UITVOERING VELDWERK ................................................................................................... 13 

3.2 LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................................ 13 

3.3 NORMERING .................................................................................................................. 15 

3.4 KWALITEITSBORGING ...................................................................................................... 16 

4 ONDERZOEKSRESULTATEN ..................................................................................................... 17 

4.1 BODEMOPBOUW EN GRONDWATER ..................................................................................... 17 

4.2 VELDWAARNEMINGEN ..................................................................................................... 17 

4.3 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .......................................................................... 18 

4.4 VERONTREINIGINGSSITUATIE ............................................................................................ 22 

4.5 TOETSING ONDERZOEKSHYPOTHESE ................................................................................... 22 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 23 

5.1 CONCLUSIES ................................................................................................................. 23 

5.2 AANBEVELINGEN ............................................................................................................ 23 

 

BIJLAGEN 

A  : Topografische ligging 

  : Situatietekening 

B  : Beschrijving bodemopbouw 

C  : Verklaring analysepakketten, analysecertificaten 

D  : Analyse- en toetsresultaten 

E  : Normering en certificering  

F  : Verklaring onafhankelijkheid 

 

 

 



PROJECT Schin op Geul - Residence Valkenburg 

DOCUMENTNUMMER  P16-0012-040 

REVISIEDATUM 8 juni 2016  6 / 37 

 

1 Inleiding 

In opdracht van Topparken is door BOOT organiserend ingenieursburo een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie heeft een totale grootte van circa 

10,32 ha (deellocatie A: 5.120 m², deellocatie B: 4,3 ha en deellocatie C: 5,51 ha). Een 

overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de 

tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740. Het 

veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanalyses 

zijn uitgevoerd conform AS 3000. 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen herinrichting van het terrein en 

verkoop/uitgave van kavels door Topparken op de onderzochte terreindelen (A, B en C). 

Bij de herinrichting van de kavels op terreindeel A heeft tevens reeds grondverzet plaats-

gevonden. Hierbij heeft mogelijk vermenging van grond met kwaliteitsklasse industrie en 

–achtergrondwaarde plaatsgevonden op de grens van genoemde zones. 

In verband hiervan is het gewenst inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem op de onderzochte terreindelen. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het onderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het voorgenomen gebruik en of er een belemme-

ring is voor de herinrichting en beoogde grondwerken.  

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek. Bij een verkennend 

onderzoek wordt middels vooronderzoek, bestaande uit een historisch onderzoek en 

terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja waar verontreinigingen worden verwacht. 

Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat 

uit een aantal boringen, waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een 

aantal representatieve mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten 

wordt geconcludeerd of de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe 

aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daad-

werkelijk sprake is van een verontreiniging en wat de omvang daarvan is.   

 

Onderzoek naar asbest in bodem maakt geen deel uit van dit onderzoek (uitgevoerd 

conform de NEN 5740). Wel wordt bij uitvoering van het vooronderzoek (conform de NEN 

5725) en veldonderzoek specifiek aandacht besteed aan asbest. Indien daartoe aanleiding 

is, zal geadviseerd worden hiertoe aanvullend onderzoek te verrichten. 
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Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het 

beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bo-

demkwaliteitsklasse van de bodem/bodemlagen voor toepassing elders maakt hiervan 

geen onderdeel uit. 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie. 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef boringen gedaan en monsters genomen. 

Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de norm wordt een betrouwbaar beeld 

van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen 

niet volledig worden uitgesloten. 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden,  

laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven. 
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2 Vooronderzoek  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te 

volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het stan-

daard vooronderzoek verzameld.  

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen op de locatie Residence Valkenburg aan de Valkenbur-

gerweg 128 te Schin op Geul. De X-coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is 

voor de onderzoekslocatie 189600 en de Y-coördinaat is 317958 [m]. De topografische 

ligging is weergegeven in bijlage A, blad 1. 

 

De onderzoekslocatie is in gebruik als camping/park Schoonbron. Gegevens over het 

gebruik van de onderzoeklocatie zijn afkomstig van terreininspectie en de opdrachtgever. 

De terreininspectie is op 22 maart, 18 - 20 april 2016 direct voorafgaand aan het veld-

werk, uitgevoerd.  

Tijdens de terreininspectie is asbestverdacht materiaal op het maaiveld op de onderzoeks-

locatie van terreindeel A aangetroffen in de vorm van stukjes plaatmateriaal. 

 

In tabel 2.1 is de directe omgeving van de locatie bodemonderzoek weergegeven. Deze 

omgeving is tevens betrokken bij het vooronderzoek tot op 25 meter afstand van de grens 

bodemonderzoek.  

Tabel 2.1 Omgeving locatie bodemonderzoek  

NOORDZIJDE ZUIDZIJDE OOSTZIJDE WESTZIJDE 

Scheumergats (weg) Tuinstraat  Valkerburgerweg Uiterwaarden van de 

primaire watergang de 

Geul op loopafstand. 

 

Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is weergegeven in bijlage A.  

2.2 Raadpleging informatiebronnen 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de in tabel 2.2 genoemde bron-

nen: 

Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever De locatie is in gebruik als camping/park en wordt momenteel heringericht. 

 

Diverse oude inrichtingstekeningen 

Tekening 1998. Deze is opgesteld als een tekening behorende bij een vergunning 

Wet Milieubeheer. Hierop staan de volgende bodembedreigende activiteiten: 

� Ondergrondse HBO-tank, locatie tussen hoofdgebouw en Valkenburgerweg 

(buiten onderzoekslocatie) 

� Inpandige opslag zoutzuur en bleekloog in lekbakken, t.b.v. zwembad (in 

gebouw bij zwembad, buiten onderzoekslocatie) 
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Bron  Bijzonderheden 

� Vetafscheider (locatie direct aan achterzijde hoofdgebouw, buiten 

onderzoekslocatie) 

 

Tekening 2003 (geactualiseerde versie): 

� Hierop zijn dezelfde bodembedreigende activiteiten aangegeven, met 

uitzondering van de HBO tank. 

 

Tanksanering 

Op 12-03-1998 zijn twee HBO tanks gesaneerd (Kiwa certificaten AU1074 en 

AU1075). Volgens certificaat zijn de tanks inwendig gereinigd en met zand gevuld. 

Visueel is daarbij geen verontreiniging aangetroffen. 

 

Bij de Kiwa certificaten zitten geen tekeningen over welke tanks het gaat. Bij 

opdrachtgever is geen nadere informatie bekend. Ook bij Gemeente Valkenburg is 

geen informatie hierover bekend. Na verwachting gaat het in elk geval over de tank 

welke op de tekening van 1998 is aangegeven. Niet zeker is waar de tweede tank 

ligt. Afwegingen hierbij zijn: 

� Op de tekening van 1998 wordt slechts één tank benoemt. Deze heeft volgens 

tekening een inhoud van 2.200 l. 

� De gesaneerde tanks hebben volgens certificaat een inhoud van 3.000 l. Betreft 

wel beide hbo tank. 

� Op nieuwere tekening van 2003 (na sanering in 1998) staat de tank niet meer 

ingetekend. Het is dus aannemelijk dat het om dezelfde tank gaat. 

� De tweede tank is onduidelijk. Wat wel opvalt is dat bij de opdracht voor de 

tanksanering gesproken wordt over één tank, terwijl er vervolgens 2 

verschillende certificaten bijzitten. Dit zou er op kunnen wijzen dat toen de tank 

gesaneerd werd, bleek dat er 2 lagen in plaats van 1. Maar zeker is dit niet. 

� Wat betreft ligging: Gelet op functie (huishoudelijke brandstoffen) is het 

aannemelijk dat het bij het hoofdgebouw of woonhuis ligt, omdat enkel op deze 

plaatsen behoefte was aan huisbrandolie. De sanitair gebouwen op het terrein 

werden/worden verwarmd met gas. 

� Op basis van de verwachte ligging (nabij hoofdgebouw en woonhuis), wordt 

aangenomen dat de tanks zich buiten de onderzoekslocatie bevinden. 

Gemeente Valkenburg aan 

de Geul 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart voldoet de locatie op basis van de 

ontgravingskaart boven- en ondergrond gedeeltelijk aan de klasse Industrie (het 

deel dat binnen de meanderzone van de Geul valt) en gedeeltelijk aan de klasse 

achtergrondwaarden (het deel buiten de meanderzone van de Geul). Dit geldt voor 

zowel de boven- als ondergrond.  

De toe te passen grond moet voldoen aan de achtergrondwaarden (toepassings-

kaart bovengrond en toepassingskaart ondergrond). De functie van de locatie is op 

basis van de bodemkwaliteitskaart ‘overige’ (landbouw/natuur). 

Provincie Limburg Gemaild d.d. 17-03-2016; geen informatie beschikbaar 

Bodemloket Geen bodemonderzoeken, saneringen of verdachte activiteiten aangegeven. 
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2.3 Bodem en geohydrologie 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 0,60 meter beneden maaiveld ten tijde van 

het veldwerk. De regionale grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is 

vermoedelijk westelijk gericht naar de meanderende primaire watergang de Geul. De 

lokale grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van watergangen, 

rioolsleuven en grondwateronttrekkingen in de directe omgeving. 

 

Uit de bodemkaart 1:250.000 (bron: www.bodemdata.nl) blijkt dat op het grondgebied 

van de regio Heuvelland veel leemgronden voorkomen. In de omgeving van de Geul, Gulp, 

Maas en Sinselbeek komen kleigronden voor. 

De bodemopbouw is door de regio niet als onderscheidend kenmerk beoordeeld. 

 

In tabel 2.3 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw en is afkomstig van 

digitale ondergrondmodellen DGM v2.2 en REGIS II v1.2. De geohydrologische schematisa-

tie is weergegeven in tabel 2.4.   

Tabel 2.3 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING/ LITHOLOGIE 

Holocene afzettingen 0,00 – 0,22 Zand, zeer fijn tot uiterst grof 

Formatie van Boxtel  

(2e en 3e zandige eenheid) 

0,22 – 3,21 Zand, zeer fijn tot matig grof 

Formatie van Gulpen 

(kalksteen eenheid) 

3,21 – 16,99 Fijnkorrelig, glauconiethoudend, lokaal met 

vuursteenlagen 

Formatie van Vaals 

(complexe eenheid) 

16,99 – 96,03 Zand, zeer fijn tot matig fijn, lokaal klei, 

glauconiethoudend. 

Formatie van Aken 

(complexe eenheid) 

96,03 – 105,73  Zand, zeer fijn tot matig grof, glauconiethoudend 

Bron: TNO Dinoloket, april 2016 

Tabel 2.4 Schematische weergave geohydrologische gegevens 

GERAADPLEEGDE INFORMATIE RESULTAAT 

Gemiddelde maaiveldhoogte +78 m NAP 

Lokale freatische grondwaterstand (gemeten in maart 2016) 0,6 m-mv 

Lokale horizontale stromingsrichting freatisch grondwater (vermoedelijk) Westen 

Ligging van oppervlaktewater op en/of nabij de locatie 

(Primaire watergang: De Geul) 

Aangrenzend ten westen 

Freatisch voorkomen van brak/zout grondwater Nee 

Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied Nee 

Ligging binnen inundatiegebied de Geul 10 m ten westen 

Ligging binnen meanderzone de Geul Aangrenzend 

2.4 Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie twee verdachte- en 

één onverdachte deellocatie aanwezig is.  
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Terreindeel A 

Ter plaatse van de verdachte (diffuse belasting/heterogene verdeling, kwal. Industrie) 

situatie op deellocatie A heeft reeds grondverzet plaatsgevonden welke een mogelijk 

vermenging van grond met kwaliteitsklasse industrie en –achtergrondwaarde heeft ver-

oorzaakt op de grens van genoemde zones. Voor terreindeel A kan het volgende worden 

geconcludeerd: 

� Voor deze deellocatie is de hypothese ‘VED-HE-NL: verdacht, diffuse bodembelasting 

heterogeen verdeeld, niet lijnvormig’ conform de NEN 5740 van toepassing; 

Het onderzoeksgebied bevindt zich buiten de meanderzone, in de zone industrie van 

de bodemkwaliteitskaart; 

� Er is asbest verdacht materiaal waargenomen op het maaiveld op verschillende locaties 

binnen dit terreindeel. 

Uit het voorgaand onderzoek blijkt dat ter plaatse van dit terreindeel sprake is van een 

verdacht (diffuse belasting/heterogene verdeling, kwal. Industrie) situatie. De heterogeen 

verdeelde verontreiniging bevindt zich in de verdachte bodemlaag (boven- en onder-

grond). Voor de locatie is de hypothese ‘verdachte heterogene niet-lijnvormige locatie 

(VED-HE-NL) volgens de NEN 5740’ van toepassing 

Terreindeel B 

Ter plaatse van de verdachte (diffuse belasting/heterogene verdeling, kwal. Industrie) 

situatie op deellocatie B is eventuele verontreiniging hier ontstaan door de invloed van de 

nabijgelegen rivier De Geul op haar meanderzone. Voor terreindeel B kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

� Voor deze deellocatie is de hypothese ‘VED-HE-NL: verdacht, diffuse bodembelasting 

heterogeen verdeeld, niet lijnvormig’ conform de NEN 5740 van toepassing; 

� Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de meanderzone en in de zone industrie 

van de bodemkwaliteitskaart; 

� De heterogeen verdeelde verontreiniging bevindt zich in de verdachte bodemlaag (bo-

vengrond en grondwater). 

Terreindeel C 

Ter plaatse van de onverdachte niet-lijnvormige situatie (ONV-NL) op deellocatie C blijkt 

dat er geen activiteiten of calamiteiten hebben plaatsgevonden welke een negatieve 

invloed op de milieuhygiënische bodemkwaliteit hebben uitgeoefend. Voor terreindeel C 

kan het volgende worden geconcludeerd: 

� Voor deze deellocatie is de hypothese ‘ONV-NL: onverdacht, niet lijnvormig’ conform 

de NEN 5740 van toepassing; 

� Het onderzoeksgebied bevindt zich buiten de meanderzone, in de zone achtergrond-

waarden van de bodemkwaliteitskaart; 

In tabel 2.5 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen inclusief het betref-

fende oppervlak en verdachte parameters. 
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Tabel 2.5 Deellocaties met onderzoeksstrategie 

DEEL- 

LOCATIE 

OMSCHRIJVING STRATEGIE 

NEN-5740¹ 

OPPERVLAKTE 

(HA) 

VERDACHTE PARAMETERS 

A Terreindeel 1 VED-HE-NL 0,51 Zware metalen 

B Terreindeel 2 (Meander zone) VED-HE-NL 4,30 Zware metalen 

C Terreindeel 3 (Overig 

terreindeel/ kavels) 

ONV-NL 5,51 Geen 

1) 

ONV-NL : onverdacht, niet lijnvormig 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 22 maart, 18 - 20 april 2016. Tijdens de veldwerkzaamhe-

den zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreininspectie). 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties (handmatig en middels GPS/ RTK-GPS). 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen en peilbuizen 

DEEL- 

LOCATIE 

OMSCHRIJVING BORINGEN 

PEILBUIZEN1 DIEP ONDIEP 

A Terreindeel 1 01 02-04 05-15 

B Terreindeel 2 

(Meander zone) 

101-105 106-116 117-164 

C Terreindeel 3 

(Overig terreindeel/ 

onverdacht) 

1001, 1003-1007 1002, 1008-

1020 

1021-1065 

1)  

Peilbuizen met een filterstelling vanaf 0,5 meter minus verdachte bodemlaag, tenzij het grondwater dieper 

aanwezig is (VED-HE). 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. Omdat in boring 1002 de grondwa-

terstand dieper is dan 5 m-mv, is de peilbuis vervangen door een boring van 5 m-mv.  

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. Een overzicht van 

de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief dieptes en de 

bemonsterde peilbuizen met bijbehorende chemische analyses is weergegeven in tabel 

3.2 en tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

DL1 (MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE    

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

A MM01 03, 08, 09, 11 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Verdacht bovengrond zone 

achtergrondwaarde 

A MM02 01, 02, 07, 10 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Verdacht bovengrond zone 

industrie 

A MM03 04, 12, 13 0 - 55 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Verdacht bovengrond zone 

industrie 

B B-MM01 105, 145 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zwak 

baksteen/puin/kool 
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DL1 (MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE    

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

(zuidelijk terreindeel) 

B B-MM02 141, 151 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zwak baksteen/kool 

(midden/zuid terrein) 

B B-MM03 103, 104, 110, 116 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, sporen 

baksteen/kolen  

(midden/zuid terrein) 

B B-MM04 153, 154, 155, 156 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klein zint. Schoon 

(“Geulzijde” middenterrein) 

B B-MM05 106, 117, 122, 124 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zwak 

kool/baksteen/puin 

(noordelijk terreindeel) 

B B-MM06 118, 119, 127, 131 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, sporen kool / 

baksteen (noordelijk 

terreindeel) 

B B-MM07 101, 121, 130 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, sporen kool, baksteen 

(noordelijk terreindeel) 

B B-MM08 114, 147, 148, 149 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zint. Schoon 

(midden/zuid terrein) 

B B-MM09 102, 109, 136, 163 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon 

middenterrein 

B B-MM10 101, 103, 106, 111 50 - 200 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Ondergrond, klei, noord 

B B-MM11 105, 112, 113, 116 50 - 100 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Ondergrond, klei, zuid 

C C-MM01 1007, 1034, 1041, 1049, 

1065 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, sporen kolen / 

baksteen (zuid) 

C C-MM02 1055, 1058, 1059, 1064 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, sporen kolen / 

baksteen (midden/noord) 

C C-MM03 1020, 1043, 1044, 1045, 

1046, 1047, 1048 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon (zuid) 

C C-MM04 1018, 1037, 1046 0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zint. Schoon (zuid) 

C C-MM05 1006, 1014, 1015, 1017, 

1036, 1038, 1042 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon (zuid) 

C C-MM06 1005, 1016, 1039, 1040, 

1050, 1051 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon 

(zuidoost) 

C C-MM07 1004, 1013, 1032, 1033, 

1035, 1052, 1053 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon 

(midden) 

C C-MM08 1011, 1054, 1056, 1060, 

1061, 1062, 1063 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint schoon (oost) 

C C-MM09 1006, 1007, 1018, 1020 50 - 200 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zint. Schoon, 

ondergrond (zuid) 

C C-MM10 1004, 1014, 1015, 1016, 

1017 

50 - 100 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon, 

ondergrond (zuid) 

C C-MM11 1004, 1005 300 - 400 Standaardpakket Klei  ondergrond (diep)  
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DL1 (MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE    

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

bodem incl. luos 

C C-MM12 1002, 1003, 1008, 1009, 

1010 

50 - 200 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon, 

ondergrond (noord) 

C C-MM13 1001 100 - 150 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zwak baksteen 

(ondergrond) 

C C-MM14 1001, 1009 100 - 250 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Klei, zwak zandig 

(ondergrond) 

C C-MM15 1001, 1008, 1010, 1021, 

1022, 1023, 1025, 1026, 

1027, 1028 

0 - 50 Standaardpakket 

bodem incl. luos 

Leem, zint. Schoon (noord) 

1)
  

Deellocatie A, terreindeel 1(verdachte zone) 

Deellocatie B, terreindeel 2 (verdachte meanderzone) 

Deellocatie C, terreindeel 3 (onverdachte zone) 

2)  

zie bijlage C, incl.luos = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 

DL1 PEILBUIS/WATERMONSTER FILTERSTELLING (CM-MV) ANALYSE2 

A 01-1-1 150 - 250 Standaardpakket grondwater 

B 101-1-1 120 - 220 Standaardpakket grondwater 

B 102-1-1 220 - 320 Standaardpakket grondwater 

B 103-1-1 150 - 250 Standaardpakket grondwater 

B 104-1-1 160 - 260 Standaardpakket grondwater 

B 105-1-1 200 - 300 Standaardpakket grondwater 

C 1001-1-1 200 - 300 Standaardpakket grondwater 

C 1003-1-1 500 - 600 Standaardpakket grondwater 

C 1004-1-1 400 - 500 Standaardpakket grondwater 

C 1006-1-1 220 - 320 Standaardpakket grondwater 

C 1007-1-1 200 - 300 Standaardpakket grondwater 

1)   

Deellocatie A, terreindeel 1(verdachte zone) 

Deellocatie B, terreindeel 2 (verdachte meanderzone) 

Deellocatie C, terreindeel 3 (onverdachte zone) 

2)   

zie bijlage C 

3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
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Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium analyses 

voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Daarnaast is een deel van het veldwerk uitbesteed aan Fransen Milieutechniek, welke 

gecertificeerd en erkend is voor deze werkzaamheden. Het procescertificaat van dit bu-

reau en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activi-

teiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistra-

tie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie. Dit geldt ook voor het bureau welke het veldwerk heeft verricht. 

  



PROJECT Schin op Geul - Residence Valkenburg 

DOCUMENTNUMMER  P16-0012-040 

REVISIEDATUM 8 juni 2016  17 / 37 

 

4 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd.  

4.1 Bodemopbouw en grondwater 

Bodemgesteldheid geroerde bodem 

De bodemlaag van ca. 0 tot 0,35 á 0,5 m-mv bevat doorgaand klei of leem (zwak zandig, 

zwak humeus, zwak puinhoudend, sporen tot zwak baksteenhoudend). Lokaal is in de 

bovengrond matig fijn, zwak siltig zand aanwezig. 

Bodemgesteldheid ongeroerde bodem 

De bodemlaag van 0,5 tot 2,0 m-mv bevat doorgaand klei of leem, uiterst tot sterk siltig, 

zwak zandig, zwak humeus); plaatselijk ca. 40 cm tussenzandlaag, uiterst fijn, matig siltig 

aanwezig. 

Het grondwater  

Het grondwater op deellocatie A bevindt zich op circa 60 á 100 cm-mv. Op deellocatie B 

bevindt deze zich op circa 10 á 70 cm-mv. Op de hoger gelegen deellocatie C varieert het 

grondwater van 0,5 tot > 5 m-mv.  

De hoogte van het maaiveld op genoemde 3 deellocaties varieert als gevolg van het huidig 

gebruik; ligging op terras en sleuf (op deellocatie A) en ligging op een talud met terrassen 

(deellocatie B en –C). 

4.2 Veldwaarnemingen 

Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Tijdens de 

terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die aanleiding geven om de opzet van 

het bodemonderzoek te veranderen. Tijdens de terreininspectie zijn voor het overgrote 

deel van het terrein geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van asbestver-

dacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie. Wel zijn tijdens de 

terreininspectie aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van asbestverdacht materi-

aal op het maaiveld ter plaatse van een deel van deellocatie A. 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen een zintuiglijke 

waarneming gedaan die wijst op bodemvreemd materiaal in de bodem. Een overzicht 

hiervan is weergegeven in tabel  B in bijlage B. 

Asbest 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is gebleken dat in de bodem, puin en/of 

bouw- en sloopafval, is aangetroffen. De aanwezigheid van puin en/of bouw- en sloopafval 

in de bodem kan duiden op de aanwezigheid van asbest in de bodem.  

 

De zintuiglijke waarneming geeft geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te passen. 
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Omdat slechts lichte hoeveelheden puin zijn aangetroffen zijn de betreffende grondmon-

sters niet separaat geanalyseerd. Wel is rekening gehouden in de mengmonstersamenstel-

ling met het zintuiglijk aangetroffen bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn 

samengesteld uit grondmonsters met gelijkwaardige bijmengingen. 

Grondwater 

In tabel 4.1 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering 

gemeten waarden voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen, zuurstof 

en troebelheid weergegeven. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene 

wat van nature in de bodem voorkomt.  

 

Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie van het elektrisch 

geleidingsvermogen. 

Tabel 4.1 Gegevens grondwater tijdens bemonstering 

PEILBUIS DATUM GWS¹ 

(M-

MV) 

TEMP¹ 

( °C) 

PH¹ EC¹ 

(µS/CM) 

O2¹ 

(MG/L) 

NTU¹ BELUCHT 

01-1-1 7-4-2016 0,60 8,88 6,7 698 2,86 8,6 Nee 

101-1-1 2-5-2016 0,10 - 7,32 758 - 364 Nee 

102-1-1 2-5-2016 0,73 - 6,89 744 - 204 Nee 

103-1-1 2-5-2016 0,34 - 6,94 366 - 274 Nee 

104-1-1 2-5-2016 0,46 - 6,85 624 - 356 Nee 

105-1-1 2-5-2016 0,58 - 7,17 495 - 464 Nee 

1001-1-1 2-5-2016 0,53 - 6,92 745 - 226 Nee 

1003-1-1 2-5-2016 3,90 - 7,13 365 - 204 Nee 

1004-1-1 2-5-2016 2,14 - 7,01 620 - 755 Nee 

1006-1-1 2-5-2016 0,63 - 7,31 362 - 108 Nee 

1007-1-1 2-5-2016 1,02 - 6,83 765 - 261 Nee 

1)   

-  : geen meting 

GWS : grondwaterstand 

TEMP : temperatuur 

pH : zuurgraad 

Ec : electrisch geleidingsvermogen 

O2  : zuurstof 

NTU : troebelheid (Nephelometric Turbidity Units) 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  
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De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 

toetsingswaarden zijn gedefinieerd in tabel 4.2: 

 

 

 

Tabel 4.2 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 

1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

De resultaten van het onderzoek op deellocatie A zijn daarnaast indicatief getoetst aan 

het Besluit bodemkwaliteit. 

Grond 

In tabel 4.3 zijn de licht verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grond-

monsters weergegeven.  

Tabel 4.3 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters 

DL1 (MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING²  INDICATIEVE  

TOETSING BBK 

A MM01 03, 08, 09, 11 0 - 50 cadmium *, kobalt *, zink * Klasse industrie 

A MM02 01, 02, 07, 10 0 - 50 cadmium *, zink * AW2000/ Altijd 

toepasbaar 

A MM03 04, 12, 13 0 - 55 cadmium * AW2000/ Altijd 

toepasbaar 

B B-MM01 105, 145 0 - 50 cadmium *, lood *, PAK-

totaal *, PCB *, zink * 

nee 
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DL1 (MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING²  INDICATIEVE  

TOETSING BBK 

B B-MM02 141, 151 0 - 50 cadmium *, kobalt *, PAK-

totaal *, zink * 

nee 

B B-MM03 103, 104, 110, 116 0 - 50 cadmium *, kobalt *, PAK-

totaal *, zink * 

nee 

B B-MM04 153, 154, 155, 156 0 - 50 cadmium *, zink * nee 

B B-MM05 106, 117, 122, 124 0 - 50 cadmium *, zink * nee 

B B-MM06 118, 119, 127, 131 0 - 50 cadmium *, lood *, zink * nee 

B B-MM07 101, 121, 130 0 - 50 cadmium * nee 

B B-MM08 114, 147, 148, 149 0 - 50 cadmium *, zink * nee 

B B-MM09 102, 109, 136, 163 0 - 50 cadmium *, zink * nee 

B B-MM10 101, 103, 106, 111 50 - 200 zink * nee 

B B-MM11 105, 112, 113, 116 50 - 100 - nee 

C C-MM01 1007, 1034, 1041, 

1049, 1065 

0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM02 1055, 1058, 1059, 

1064 

0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM03 1020, 1043, 1044, 

1045, 1046, 1047, 

1048 

0 - 50 cadmium *, PAK-totaal * nee 

C C-MM04 1018, 1037, 1046 0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM05 1006, 1014, 1015, 

1017, 1036, 1038, 

1042 

0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM06 1005, 1016, 1039, 

1040, 1050, 1051 

0 - 50 cadmium *, kobalt * nee 

C C-MM07 1004, 1013, 1032, 

1033, 1035, 1052, 

1053 

0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM08 1011, 1054, 1056, 

1060, 1061, 1062, 

1063 

0 - 50 cadmium * nee 

C C-MM09 1006, 1007, 1018, 

1020 

50 - 200 - nee 

C C-MM10 1004, 1014, 1015, 

1016, 1017 

50 - 100 - nee 

C C-MM11 1004, 1005 300 - 400 - nee 

C C-MM12 1002, 1003, 1008, 

1009, 1010 

50 - 200 - nee 

C C-MM13 1001 100 - 150 - nee 

C C-MM14 1001, 1009 100 - 250 - nee 

C C-MM15 1001, 1008, 1010, 

1021, 1022, 1023, 

1025, 1026, 1027, 

0 - 50 cadmium * nee 
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DL1 (MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING²  INDICATIEVE  

TOETSING BBK 

1028 

1)  

Deellocatie A, terreindeel 1(verdachte zone) 

Deellocatie B, terreindeel 2 (verdachte meanderzone) 

Deellocatie C, terreindeel 3 (onverdachte zone 

2)  

PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB= polychloorbifenylen, (zie ook bijlage C) 

-     : <= detectiegrens/achtergrondwaarde 

*     : > achtergrondwaarde 

Grondwater  

In tabel 4.4 zijn de licht verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grond-

watermonsters weergegeven.  

Tabel 4.4 Toetsresultaten grondwatermonsters 

DL1 PEILBUIS/WATERMONSTER FILTERSTELLING (CM-MV) TOETSING2  

A 01-1-1 150 - 250 barium * 

B 101-1-1 120 - 220 barium * 

B 102-1-1 220 - 320 barium * 

B 103-1-1 150 - 250 barium * 

B 104-1-1 160 - 260 barium * 

B 105-1-1 200 - 300 barium * 

C 1001-1-1 200 - 300 koper *, molybdeen *, nikkel * 

C 1003-1-1 500 - 600 - 

C 1004-1-1 400 - 500 vinylchloride* 

C 1006-1-1 220 - 320 - 

C 1007-1-1 200 - 300 - 

1)  

Deellocatie A, terreindeel 1(verdachte zone) 

Deellocatie B, terreindeel 2 (verdachte meanderzone) 

Deellocatie C, terreindeel 3 (onverdachte zone) 

2)  

-     : <= detectiegrens/streefwaarde 

*     : > streefwaarde 

 

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn 

niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden 

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen. 

 

In bijlage D zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weer-

gegeven. 
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4.4 Verontreinigingssituatie 

Deellocatie A 

Op het maaiveld is op een aantal plaatsen asbest verdacht materiaal aangetroffen. 

In de bovengrond van deellocatie A overschrijden de concentraties cadmium, kobalt en 

zink de achtergrondwaarden.  

In het grondwater overschrijdt barium de streefwaarde. 

Deellocatie B 

In de bovengrond van deellocatie B overschrijden de concentraties cadmium, lood, PAK-

totaal, PCB, kobalt en zink de achtergrondwaarden. De concentraties PAK en PCB en (een 

deel van de) zware metalen zijn vermoedelijk te relateren aan de bijmengingen met bak-

steen en kolengruis.  

De verhoogde concentraties zware metalen verder ook te verwachten aangezien het de 

meanderzone van de Geul betreft en deze ook in de zintuiglijk schone grond aanwezig 

zijn (bv. B-MM04, B-MM08, B-MM09). In de ondergrond overschrijdt zink in één monster 

(MM10) de achtergrondwaarde (B-MM10) en zijn verder (B-MM11) geen verhoogde concen-

traties ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond.  

In het grondwater bij deellocatie B overschrijdt barium de streefwaarde. 

Deellocatie C 

In de bovengrond van deellocatie C overschrijden de concentraties cadmium, PAK-totaal 

en/of zink de achtergrondwaarden in de bovengrond. Zowel in de zintuiglijk schone 

bovengrond als de bovengrond  (C-MM02 t/m C-MM08 en C-MM15) als in de bovengrond 

met sporen baksteen (C-MM01) zijn licht verhoogde concentraties aangetoond. In de 

ondergrond (CMM-09 t/m C-MM14) overschrijden geen van de onderzochte parameters de 

achtergrondwaarden.  

In het grondwater bij deellocatie C overschrijden barium, koper, molybdeen, nikkel en 

vinylchloride de streefwaarden. 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ wordt hiermee voor deellocatie 

A aangenomen.  

 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie, diffuse bodembelasting hetero-

geen verdeeld, niet lijnvormig’ wordt hiermee voor deellocatie B aangenomen. 

 

De gevolgde onderzoeksstrategie (‘onverdachte locatie, niet lijnvormig’) voor deellocatie C 

lijkt formeel gezien onjuist te zijn, omdat lichte verontreinigingen zijn aangetroffen. Het 

uitvoeren van een onderzoek met een opzet gericht op een verdachte locatie wordt weinig 

zinvol geacht. De resultaten van een dergelijk onderzoek zullen naar alle waarschijnlijk-

heid geen belangrijke verschillen vertonen ten opzichte van de huidige resultaten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  

5.1 Conclusies 

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

Terreindeel A 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, kobalt en zink) in de grond en barium in 

het grondwater geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uit-

voeren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

� Gezien de waarneming van asbestverdacht materiaal op het maaiveld en de zintuiglijk 

aangetroffen bijmenging met bodemvreemd materiaal (puin) in de bodem op een deel 

van deellocaties A, wordt geconcludeerd dat de bodem ter plaatse verdacht is met be-

trekking tot de aanwezigheid van asbest. 

� Geadviseerd wordt om in aanvulling op het onderhavig onderzoek ter plaatse een ver-

kennend onderzoek asbest uit te voeren conform de NEN 5707. 

Terreindeel B 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, lood, PAK-totaal, PCB, kobalt en zink) in 

de grond geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren 

van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

Terreindeel C 

� De licht verhoogde concentraties (cadmium, PAK-totaal en zink) in de grond geven 

vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onder-

zoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

 

� De aangetoonde concentraties in de bodem op de onderzochte terreindelen (A, B en C) 

vormen in milieuhygiënische zin geen belemmering voor de herinrichting en het be-

oogde gebruik (recreatie). 

� De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater op de onderzochte terrein-

delen (A, B en C) en de licht verhoogde concentraties koper, molybdeen, nikkel en vi-

nylchloride op deellocatie C geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak 

voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. 

5.2 Aanbevelingen 

� Geadviseerd wordt om in aanvulling op het onderhavig onderzoek voor het asbestver-

dachte terreindeel van deellocatie A een verkennend onderzoek asbest uit te voeren 

conform de NEN 5707.  
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� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een 

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en 

bodemkwaliteitskaart).
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Omgevingskaart Klantreferentie: P16-0012-1-1

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VALKENBURG (L) G 334
Valkenburgerweg 128, 6305 EA SCHIN OP GEUL
CC-BY Kadaster.
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Boring: 01

X: 189600,20

Y: 317958,10

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,92
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4

braak7892

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen 
puin, roest, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag7862

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

7782

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, laagjes zand, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

7647

Veen, zwak kleiïg, uiterst 
plantenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, peilbuis op veenlaag

7642

Boring: 02

X: 189600,91

Y: 317993,94

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,4
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6

braak7940

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7905

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
puin, lichtbruin, Edelmanboor

7870

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

7830

Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

7800

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor, roestlaag van 1.72 tot 175

7765

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

7740

Boring: 03

X: 189630,70

Y: 317917,96

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,37

0

50

100

150

200

1
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5

6

braak7937

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7877

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

7812

Klei, uiterst siltig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

7782

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, lichtgrijs, 
Edelmanboor

7737

Boring: 04

X: 189607,00

Y: 317898,23

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,86
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braak7886

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor7856

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 
licht, Edelmanboor

7826

Zand, uiterst fijn, matig siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

7786

Klei, zwak zandig, resten planten, 
lichtgrijs, Edelmanboor

7736

Boring: 05

X: 189584,61

Y: 317981,71

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,82

0

50

1

2

3

braak7882

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7862

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
puin, neutraalbruin, Edelmanboor

7842

Klei, uiterst siltig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

7822

Boring: 06

X: 189584,62

Y: 317964,00

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,53

0

50

1

2

braak7853

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor, 
geroerde bodemlaag7823

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

7793
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Boring: 07

X: 189600,35

Y: 317975,69

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,92

0

50

1

2

braak7892

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
houtskoolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7842

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor7812

Boring: 08

X: 189619,36

Y: 317979,43

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,44

0

50

1

2

braak7944

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7904

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

7884

Boring: 09

X: 189619,88

Y: 317950,82

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,24

0

50

1

braak7924

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag

7874

Boring: 10

X: 189607,96

Y: 317942,42

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,93
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1

2

braak7893

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, geroerde bodemlaag7863

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

7833

Boring: 11

X: 189631,77

Y: 317943,81

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,52

0

50

1

2

braak7952

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwak puinhoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor, geroerde 
bodemlaag7917

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor7897

Boring: 12

X: 189610,29

Y: 317927,68

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,91

0

50

1

2

braak7891

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen 
baksteen, donkerbruin, Edelmanboor

7856

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor7831
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Boring: 13

X: 189610,91

Y: 317909,23

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 78,97

0

50

1

2

braak7897

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor, vml. cunetzand

7857

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, lichtbruin, Edelmanboor

7842

Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
lichtgrijs, Edelmanboor

7837

Boring: 14

X: 189627,60

Y: 317902,50

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,3

0

50

1

2

braak7930

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor, 
geroerde bodemlaag

7885

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor7855

Boring: 15

X: 189628,60

Y: 317884,18

Datum: 22-03-2016

Ref. vlak: N.A.P. Hoogte mv: 79,41

0 1
braak7941

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor, boring 
gestaakt op puingranulaat7911
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Boring: 101
Datum: 20-04-2016

0
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200

1

2

3

4

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, sporen 
baksteen, matig roesthoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, laagjes veen, grijs, 
Edelmanboor

220

Boring: 102
Datum: 20-04-2016
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300

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Leem, sterk zandig, zwak grindig, sporen 
roest, bruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
licht beigebruin, Edelmanboor

200

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

320

Boring: 103
Datum: 19-04-2016
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200

250

1

2

3

4

5

gras0

Leem, sterk zandig, sporen baksteen, 
bruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, matig roesthoudend, 
licht beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, matig humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, grijs, Edelmanboor

250

Boring: 104
Datum: 19-04-2016

0
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150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, bruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht 
beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes veen, 
Edelmanboor

260
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Boring: 105
Datum: 18-04-2016
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3

4

5

6

7

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, matig 
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, sporen roest, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

270

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

300

Boring: 106
Datum: 20-04-2016
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1

2

3

4

braak0

Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak 
koolhoudend, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grind, 
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes veen, 
Edelmanboor

200

Boring: 107
Datum: 20-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, laagjes veen, 
Edelmanboor

200

Boring: 108
Datum: 20-04-2016

0
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200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

200
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Boring: 109
Datum: 20-04-2016

0

50
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150

200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 110
Datum: 19-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
Edelmanboor

150

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 111
Datum: 19-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, sporen roest, bruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 112
Datum: 19-04-2016

0
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150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, bruin

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig zandig, sterk veenhoudend, 
Edelmanboor

200
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Boring: 113
Datum: 19-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
Edelmanboor

200

Boring: 114
Datum: 19-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
licht geelbruin, Edelmanboor

70

Klei, matig siltig, sterk veenhoudend, 
Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 115
Datum: 19-04-2016
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1
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4

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, laagjes veen, 
Edelmanboor

200

Boring: 116
Datum: 19-04-2016
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200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
sporen kolen, sporen baksteen, 
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, laagjes veen, kolen, 
grijs, Edelmanboor

200

Boring: 117
Datum: 20-04-2016

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak 
koolhoudend, zwak roesthoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 118
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 119
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 120
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: P16-0012

Projectnaam: Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

Opdrachtgever: Topparken

d.d. 11-05-2016

Onderwerp: Boorbeschrijving

Pagina 5 van 8

Boring: 121
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 122
Datum: 20-04-2016

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, matig grindig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, zwak 
roesthoudend, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 123
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig humeus, matig 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 124
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, matig roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 125
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 126
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak grindig, 
Edelmanboor

50

Boring: 127
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 128
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 129
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 130
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, zwak grindig, sporen 
baksteen, sporen kolen, matig 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 131
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 132
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 133
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 134
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, sporen roest, bruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 135
Datum: 19-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor

50

Boring: 136
Datum: 19-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak grindig, bruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 137
Datum: 19-04-2016

0

50

gras0

Klei, sterk siltig, sporen roest, bruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 138
Datum: 19-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
bruin, Edelmanboor

50

Boring: 139
Datum: 19-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

50

Boring: 140
Datum: 19-04-2016

0
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1

2

gras0

Klei, sterk siltig, zwak grindig, bruin, 
Edelmanboor

30

Sterk mergelhoudend, matig 
silexhoudend, licht beigegrijs, 
Edelmanboor50

Boring: 141
Datum: 19-04-2016
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1

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
baksteen, sporen kolen, roest, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 142
Datum: 19-04-2016

0
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1

gras0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

50

Boring: 142a
Datum: 20-04-2016

0
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1

gras0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

50

Boring: 143
Datum: 20-04-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 144
Datum: 20-04-2016
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50

1

verharding0
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donkerbruin, Edelmanboor

-25

Klei, matig siltig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1047

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 20-04-2016

Ref. vlak: maaiveld

0

50

1

2

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-25

Leem, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1048

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 20-04-2016

Ref. vlak: maaiveld

0

50

1

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1049

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 20-04-2016

Ref. vlak: maaiveld

0

50

1

2

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-20

Leem, sterk zandig, sporen kolen, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Boring: 1050

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1051

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 1052

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1053

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1054

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1055

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1056

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1057

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

-200

Boring: 1058

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1059

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1060

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1061

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 1062

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1063

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1064

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 21-04-2016

0

50

1

braak0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen kolen, sporen baksteen, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1065

X: 0,00

Y: 0,00

Datum: 20-04-2016

Ref. vlak: maaiveld

0

50

1

2

3

braak0

Sterk puinhoudend, matig zandhoudend, 
zwak silexhoudend, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, River

-15

Matig puinhoudend, matig zandhoudend, 
brokken leem, zwak silexhoudend, 
donkergrijs, River

-25

Leem, sterk zandig, sporen kolen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-50
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 30-Mar-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2016

P16-0012-5-1

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016034235/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3

E. Janssen 1/2

P16-0012

P16-0012-5-1

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034235/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 75.9% (m/m) 73.2 74.6Droge stof

S 3.9% (m/m) ds 5.5 4.2Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 93.6 95.1Gloeirest

S 8.6% (m/m) ds 11.7 9.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 56mg/kg ds 47 49Barium (Ba)

S 0.87mg/kg ds 0.77 0.53Cadmium (Cd)

S 7.5mg/kg ds 6.9 7.4Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 14 10Koper (Cu)

S 0.079mg/kg ds 0.051 0.053Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 12 13Nikkel (Ni)

S 30mg/kg ds 32 24Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 100 75Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 20Minerale olie (C21-C30)

5.4mg/kg ds 6.7 12Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 36Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM01

MM02

MM03 8957234

8957233

8957232

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3

E. Janssen 2/2

P16-0012

P16-0012-5-1

Analysecertificaat

30-Mar-2016/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016034235/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0015PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0013PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010PCB 180

S 1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0066PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.23mg/kg ds 0.32 0.058Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.11 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.30 0.055Chryseen

S 0.066mg/kg ds 0.090 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.094 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.071mg/kg ds 0.075 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.084mg/kg ds 0.100 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.98mg/kg ds 1.2 0.39PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM01

MM02

MM03 8957234

8957233

8957232

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Mar-2016

22-Mar-2016

22-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016034235/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 8957232 03  0  30 05325914541

 8957232 08  0  40 05325914531

 8957232 09  0  50 05325913751

 8957232 11  0  35 05325914421

MM02 8957233 01  0  30 05325916711

 8957233 02  0  35 05325914511

 8957233 07  0  50 05327864241

 8957233 10  0  30 05325916671

MM03 8957234 04  0  30 05327864231

 8957234 12  0  35 05327864251

 8957234 13  40  55 05327864322

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016034235/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016034235/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8957234
Certificate no.: 2016034235
Sample description.: MM03
 V
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 12-Apr-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Apr-2016

P16-0012-5-1

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016040754/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1

Jan Janssen van Doorn 1/2

P16-0012

P16-0012-5-1

Analysecertificaat

12-Apr-2016/08:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016040754/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 76µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 2.2µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 17µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 8978133

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1

Jan Janssen van Doorn 2/2

P16-0012

P16-0012-5-1

Analysecertificaat

12-Apr-2016/08:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016040754/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

13µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 8978133

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

07-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016040754/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 8978133 01  150  250 06801617581

 8978133 01  150  250 06801617672

 8978133 01  150  250 08004401103
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016040754/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016040754/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 26-Apr-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Apr-2016

P16-0012-6-6

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016046266/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4

1/2

P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

26-Apr-2016/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046266/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.7% (m/m) 70.7 75.9 74.5Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 5.2 2.3 4.3Organische stof

Q 94.9% (m/m) ds 93.8 96.9 94.6Gloeirest

S 9.6% (m/m) ds 13.7 11.4 16.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 86mg/kg ds 84 67 72Barium (Ba)

S 0.80mg/kg ds 0.92 0.87 0.97Cadmium (Cd)

S 7.5mg/kg ds 11 9.2 8.6Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 13 11 11Koper (Cu)

S 0.054mg/kg ds 0.11 <0.050 0.059Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 20 18 19Nikkel (Ni)

S 40mg/kg ds 37 31 30Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 110 96 120Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.6 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.2mg/kg ds 7.9 5.1 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 5.0 8.2 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.6mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 46mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0053mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

B-MM01

B-MM02

B-MM03

B-MM04 8995490

8995489

8995488

8995487

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4

2/2

P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

26-Apr-2016/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046266/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0018mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S 0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.013mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0097mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.041mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.19 0.41 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.13 <0.050Anthraceen

S 0.38mg/kg ds 0.39 0.69 <0.050Fluorantheen

S 0.21mg/kg ds 0.21 0.36 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds 0.27 0.39 <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds 0.10 0.17 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 0.17 0.30 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg ds 0.10 0.17 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.16mg/kg ds 0.13 0.20 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1.7mg/kg ds 1.6 2.8 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

B-MM01

B-MM02

B-MM03

B-MM04 8995490

8995489

8995488

8995487

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016046266/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B-MM01 8995487 105  0  50 05330260981

 8995487 145  0  50 05330261031

B-MM02 8995488 141  0  50 05330256221

 8995488 151  0  50 05330256231

B-MM03 8995489 103  0  50 05330254261

 8995489 104  0  50 05330257771

 8995489 110  0  50 05330256841

 8995489 116  0  50 05330260331

B-MM04 8995490 153  0  50 05330259331

 8995490 154  0  50 05330256851

 8995490 155  0  50 05330254281

 8995490 156  0  50 05330254241
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016046266/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8995487
Certificate no.: 2016046266
Sample description.: B-MM01
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 29-Apr-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Apr-2016

P16-0012-6-6

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016046937/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.
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Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5

1/4

P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

29-Apr-2016/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046937/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 67.6% (m/m) 75.3 68.8 69.4 76.0Droge stof

S 4.3% (m/m) ds 3.3 4.7 5.8 3.0Organische stof

Q 94.7% (m/m) ds 95.4 94.2 93.1 96.2Gloeirest

S 14.6% (m/m) ds 18.8 15.6 14.6 12.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds 70 88 71 54Barium (Ba)

S 0.76mg/kg ds 1.1 1.0 1.3 1.0Cadmium (Cd)

S 8.0mg/kg ds 9.3 7.8 9.3 8.4Kobalt (Co)

S 9.8mg/kg ds 11 11 12 12Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.054 0.058 0.053 0.062Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 19 19 18 17Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 53 32 38 32Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 200 99 140 100Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 11 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 6.7 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds 9.4 7.5 9.8 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 38 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

B-MM05

B-MM06

B-MM07

B-MM08

B-MM09 8997678

8997677

8997676

8997675

8997674
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2016

20-Apr-2016

20-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5
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P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

29-Apr-2016/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046937/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0017mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)0.0059mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.088 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.073mg/kg ds 0.061 <0.050 0.23 0.064Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.14 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.064mg/kg ds 0.060 <0.050 0.20 0.052Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.063 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.12 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.070 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.089 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)0.42mg/kg ds 0.40 0.35 1.1 0.40PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B-MM05

B-MM06

B-MM07

B-MM08

B-MM09 8997678

8997677

8997676

8997675

8997674
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KvK No.  09088623
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BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2016

20-Apr-2016

20-Apr-2016

19-Apr-2016

19-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

29-Apr-2016/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046937/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 64.1% (m/m) 73.8Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 2.7Organische stof

Q 95.2% (m/m) ds 95.9Gloeirest

S 21.1% (m/m) ds 20.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 96mg/kg ds 78Barium (Ba)

S 0.27mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 9.1mg/kg ds 10Kobalt (Co)

S 8.0mg/kg ds 9.3Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 18mg/kg ds 21Nikkel (Ni)

S 17mg/kg ds 13Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 43Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

7.6mg/kg ds 5.2Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

B-MM10

B-MM11 8997680

8997679
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Apr-2016

18-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

6 7
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P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

29-Apr-2016/16:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016046937/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S 1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

B-MM10

B-MM11 8997680

8997679
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KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Apr-2016

18-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016046937/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B-MM05 8997674 106  0  50 05330252511

 8997674 117  0  50 05330255621

 8997674 122  0  50 05330255611

 8997674 124  0  50 05330252761

B-MM06 8997675 118  0  50 05330251551

 8997675 119  0  50 05330251541

 8997675 127  0  50 05330251561

 8997675 131  0  50 05330251321

B-MM07 8997676 101  0  50 05330255601

 8997676 121  0  50 05330255651

 8997676 130  0  50 05330255671

B-MM08 8997677 114  0  40 05330260301

 8997677 147  0  50 05330260201

 8997677 148  0  30 05330257641

 8997677 149  0  50 05330260971

B-MM09 8997678 102  0  50 05330252831

 8997678 109  0  50 05330255681

 8997678 136  0  50 05330254211

 8997678 163  0  50 05330260991

B-MM10 8997679 101  50  100 05330255552

 8997679 106  100  150 05330252503

 8997679 111  50  100 05330259222

 8997679 103  150  200 05330259534

B-MM11 8997680 105  50  100 05330257682

 8997680 112  50  100 05330259242

 8997680 113  50  100 05330259142

 8997680 116  50  100 05330260232

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016046937/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016046937/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8997675
Certificate no.: 2016046937
Sample description.: B-MM06
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 10-May-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-May-2016

P16-0012-6-6

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016051618/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5

Jeroen Aretz 1/2

P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

10-May-2016/09:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016051618/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 65µg/L 63 170 88 71Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 8.9 <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 3.3 2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 <10 <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L 0.32 0.26 0.22 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)1)1)1)0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

101-1-1

102-1-1

103-1-1

104-1-1

105-1-1 9013639

9013638

9013637

9013636

9013635

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5

Jeroen Aretz 2/2

P16-0012

P16-0012-6-6

Analysecertificaat

10-May-2016/09:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016051618/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)1)1)1)0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

18µg/L 17 16 18 17Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

101-1-1

102-1-1

103-1-1

104-1-1

105-1-1 9013639

9013638

9013637

9013636

9013635

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016051618/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1-1 9013635 101  120  220 08004466481

 9013635 101  120  220 06801376922

 9013635 101  120  220 06801377043

 9013635 0680137704

102-1-1 9013636 102  220  320 08005054001

 9013636 102  220  320 06801377062

 9013636 102  220  320 06801376693

 9013636 0680137706

103-1-1 9013637 103  150  250 08005054091

 9013637 103  150  250 06801376882

 9013637 103  150  250 06801377073

 9013637 0680137688

104-1-1 9013638 104  160  260 08005053961

 9013638 104  160  260 06801376932

 9013638 104  160  260 06801377053

 9013638 0680137705

105-1-1 9013639 105  200  300 08005054311

 9013639 105  200  300 06801358552

 9013639 105  200  300 06801358703

 9013639 0680135855
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016051618/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. W.H.H.  Drok
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 29-Apr-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Apr-2016

P16-0012-7-11

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016047671/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5

1/4

P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

29-Apr-2016/09:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047671/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.9% (m/m) 82.0 76.0 75.8 78.4Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 2.0 3.4 3.0 3.1Organische stof

Q 96.5% (m/m) ds 97.1 95.5 95.9 96.0Gloeirest

S 13.6% (m/m) ds 12.8 15.3 16.9 12.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 58mg/kg ds 45 52 66 44Barium (Ba)

S 0.58mg/kg ds 0.41 0.75 0.72 0.81Cadmium (Cd)

S 6.8mg/kg ds 7.1 6.9 8.1 6.8Kobalt (Co)

S 9.3mg/kg ds 9.2 10 11 10.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.051 0.058Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 13mg/kg ds 14 17 16 14Nikkel (Ni)

S 22mg/kg ds 19 24 24 28Lood (Pb)

S 72mg/kg ds 61 83 85 90Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 7.2 5.3 <5.0 5.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

C-MM01

C-MM02

C-MM03

C-MM04

C-MM05 9000035

9000034

9000033

9000032

9000031
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Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2016

21-Apr-2016

20-Apr-2016

20-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

1 2 3 4 5

2/4

P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

29-Apr-2016/09:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047671/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.074 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.13 0.75 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.25 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.055mg/kg ds 0.24 0.79 0.055 0.086Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.37 <0.050 0.060Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.38 <0.050 0.077Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.054 0.15 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.086 0.28 <0.050 0.052Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.17 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.055 0.19 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.37mg/kg ds 0.92 3.4 0.37 0.48PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4
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C-MM02
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C-MM04

C-MM05 9000035
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Apr-2016

21-Apr-2016

20-Apr-2016

20-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

29-Apr-2016/09:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047671/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.6% (m/m) 79.9 81.5 77.8 79.8Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 2.4 2.6 1.4 1.0Organische stof

Q 96.8% (m/m) ds 96.7 96.6 97.5 98.0Gloeirest

S 12.8% (m/m) ds 13.1 11.4 14.6 13.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 70mg/kg ds 56 45 44 61Barium (Ba)

S 0.82mg/kg ds 0.61 0.43 <0.20 0.22Cadmium (Cd)

S 9.7mg/kg ds 7.3 4.9 6.1 7.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 10 7.5 6.3 8.2Koper (Cu)

S 0.094mg/kg ds 0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 10 11 14 16Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 23 16 <10 13Lood (Pb)

S 85mg/kg ds 74 49 31 42Zink (Zn)

Minerale olie

4.7mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

21-Apr-2016

21-Apr-2016

20-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

29-Apr-2016/09:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047671/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.22 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.26 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.13 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.085 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.071 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)1)1)0.35mg/kg ds 1.1 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

21-Apr-2016

21-Apr-2016

20-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016047671/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C-MM01 9000031 1034  0  50 05330258341

 9000031 1041  0  50 05330258371

 9000031 1049  0  20 05330254811

 9000031 1007  25  50 05330255312

 9000031 1065  25  50 05330254883

C-MM02 9000032 1055  0  50 05330255471

 9000032 1058  0  50 05330252691

 9000032 1059  0  50 05330255391

 9000032 1064  0  50 05330255531

C-MM03 9000033 1020  0  30 05330258011

 9000033 1043  0  50 05330255381

 9000033 1044  0  25 05330258001

 9000033 1046  0  25 05330255281

 9000033 1047  0  25 05330255331

 9000033 1048  0  50 05330254821

 9000033 1045  20  50 05330254932

C-MM04 9000034 1037  0  50 05330258290551

 9000034 1018  0  50 05330252401

 9000034 1046  25  50 05330258022

C-MM05 9000035 1006  0  30 05330260391

 9000035 1014  0  50 05330260341

 9000035 1015  0  20 05330251031

 9000035 1017  0  50 05330255441

 9000035 1036  0  50 05330258301

 9000035 1038  0  50 05330250591

 9000035 1042  0  50 05330258361

C-MM06 9000036 1005  0  50 05330250941

 9000036 1016  0  50 05330258231

 9000036 1039  0  50 05330258271

 9000036 1040  0  50 05330258381

 9000036 1050  0  50 05330258321

 9000036 1051  0  50 05330258371

C-MM07 9000037 1004  0  50 05330258171

 9000037 1013  0  50 05330255411

 9000037 1032  0  50 05330255511

 9000037 1033  0  50 05330258261

 9000037 1035  0  50 05330258251
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Gildeweg 44-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016051618/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016047671/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C-MM07 9000037 1052  0  50 05330258351

 9000037 1053  0  50 05330255481

C-MM08 9000038 1011  0  50 05330254401

 9000038 1054  0  50 05330255501

 9000038 1056  0  50 05330255431

 9000038 1060  0  50 05330252781

 9000038 1061  0  50 05330255401

 9000038 1062  0  50 05330255491

 9000038 1063  0  50 05330255461

C-MM09 9000039 1018  50  100 05330252392

 9000039 1018  100  150 05330251203

 9000039 1020  50  100 05330255243

 9000039 1006  100  150 05330260474

 9000039 1007  100  150 05330258064

 9000039 1020  100  150 05330255364

 9000039 1006  150  200 05330252465

 9000039 1007  150  200 05330258075

C-MM10 9000040 1004  50  100 05330258202

 9000040 1014  50  100 05330252432

 9000040 1016  50  100 05330258212

 9000040 1017  50  100 05330251012

 9000040 1015  50  100 05330250993
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016047671/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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T.a.v. W.H.H.  Drok
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 03-May-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Apr-2016

P16-0012-7-11

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016048130/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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Site www.eurofins.nl
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

03-May-2016/09:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048130/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.6% (m/m) 81.3 78.8 77.4 79.1Droge stof

S 1.3% (m/m) ds 1.3 1.2 1.6 2.4Organische stof

Q 98.0% (m/m) ds 97.9 97.9 97.6 96.7Gloeirest

S 9.2% (m/m) ds 11.5 12.1 11.4 12.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg ds 45 62 66 50Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.26 <0.20 <0.20 0.57Cadmium (Cd)

S 6.3mg/kg ds 6.8 7.7 7.4 7.1Kobalt (Co)

S 7.6mg/kg ds 8.2 8.4 7.4 12Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 15 16 14 16Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 13 11 10 24Lood (Pb)

S 33mg/kg ds 42 39 38 79Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.2mg/kg ds 5.9 <5.0 <5.0 5.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

C-MM11

C-MM12

C-MM13

C-MM14

C-MM15 9001732

9001731

9001730

9001729

9001728
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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2/2

P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

03-May-2016/09:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048130/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.080Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.060Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)1)1)0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.42PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

C-MM11

C-MM12

C-MM13

C-MM14

C-MM15 9001732

9001731

9001730

9001729

9001728
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016048130/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C-MM11 9001728 1004  300  350 05330258167

 9001728 1005  300  350 05330250907

 9001728 1004  350  400 05330258098

 9001728 1005  350  400 05330250958

C-MM12 9001729 1003  50  100 05330251852

 9001729 1008  50  100 05330254992

 9001729 1009  50  100 05330255052

 9001729 1010  50  100 05330251652

 9001729 1002  100  150 05330251893

 9001729 1003  100  150 05330251833

 9001729 1008  100  150 05330254963

 9001729 1002  150  200 05330251914

C-MM13 9001730 1001  100  150 05330251673

C-MM14 9001731 1009  100  150 05330255063

 9001731 1009  150  200 05330254954

 9001731 1001  200  250 05330254345

C-MM15 9001732 1001  0  50 05330251731

 9001732 1028  0  50 05330254981

 9001732 1008  0  50 05330255011

 9001732 1010  0  50 05330251741

 9001732 1021  0  50 05330254971

 9001732 1022  0  50 05330254641

 9001732 1023  0  50 05330255001

 9001732 1025  0  50 05330255021

 9001732 1026  0  50 05330251641

 9001732 1027  0  50 05330251761
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9001728
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. W.H.H.  Drok
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 10-May-2016

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-May-2016

P16-0012-7-11

Schin op Geul - Valkenburgerweg 128

P16-0012
2016051623/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schin op Geul - Valkenburgerweg 128
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Jeroen Aretz 1/2

P16-0012

P16-0012-7-11

Analysecertificaat

10-May-2016/09:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016051623/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 35µg/L <20 <20 <20 23Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.7µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 25µg/L <2.0 2.4 <2.0 9.5Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 20µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 16µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 13µg/L <10 <10 21 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 0.36 0.22 0.29Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)1)1)1)0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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A: AP04 erkende verrichting
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RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analyse Eenheid

A,B,C

03-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016051623/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 0.12 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)1)1)1)0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

19µg/L 18 18 17 18Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)
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Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

02-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016051623/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1001-1-1 9013653 1001  200  300 08004466141

 9013653 1001  200  300 06801376792

 9013653 1001  200  300 06801358763

 9013653 0680137679

1003-1-1 9013654 1003  500  600 08005056761

 9013654 1003  500  600 06801358942

 9013654 1003  500  600 06801376823

 9013654 0680137682

1004-1-1 9013655 1004  400  500 08004467001

 9013655 1004  400  500 06801376942

 9013655 1004  400  500 06801377013

 9013655 0680137701

1006-1-1 9013656 1006  220  320 08005057281

 9013656 1006  220  320 06801376982

 9013656 1006  220  320 06801377003

 9013656 0680137698

1007-1-1 9013657 1007  200  300 08004466761

 9013657 1007  200  300 06801147862

 9013657 1007  200  300 06801376993

 9013657 0680114786
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016051623/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Projectcode: P16-0012 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Certificaatcode   2016034235 2016034235 2016034235 

Boring(en)   03, 08, 09, 11 01, 02, 07, 10 04, 12, 13 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,55 

Humus % ds 3,9 5,5 4,2 

Lutum % ds 8,6 12 9,8 

Datum van toetsing  14-4-2016 14-4-2016 14-4-2016 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     
METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  56 119
 (6)

   47 82
 (6)

   49 96
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,87 1,26 0,05  0,77 1,01 0,03  0,53 0,75 0,01 

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,5 15,3 0  6,9 11,8 -0,02  7,4 14,0 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  18 29 -0,07  14 20 -0,13  10 15 -0,17 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,079 0,101 -0  0,051 0,062 -0  0,053 0,067 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 28 -0,11  12 19 -0,25  13 23 -0,18 

Lood [Pb] mg/kg ds  30 41 -0,02  32 40 -0,02  24 32 -0,04 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 240 0,17  100 150 0,02  75 123 -0,03 

     
PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,11 0,11   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,23 0,23   0,32 0,32   0,058 0,058  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,1 0,1   0,11 0,11   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  0,15 0,15   0,3 0,3   0,055 0,055  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,066 0,066   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,1 0,1   0,094 0,094   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,071 0,071   0,075 0,075   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,084 0,084   0,1 0,1   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,98 -0,01   1,2 -0,01   0,39 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,98    1,2    0,39   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   0,0015 0,0036  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   0,0013 0,0031  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   0,001 0,002  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0066   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,013 -0,01   <0,0089 -0,01   0,016 -0 

     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5
 (6)

   <3 4
 (6)

   <3 5
 (6)

  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 9

 (6)
   <5 6

 (6)
   <5 8

 (6)
  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 9
 (6)

   <5 6
 (6)

   <5 8
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 20
 (6)

   <11 14
 (6)

   20 48
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,4 13,8
 (6)

   6,7 12,2
 (6)

   12 29
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 11
 (6)

   <6 8
 (6)

   <6 10
 (6)

  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <63 -0,03  <35 <45 -0,03  36 86 -0,02 

     

OVERIG     

Lutum %  8,6    12    9,8   

Organische stof (humus) %  3,9    5,5    4,2   

Droge stof % m/m  75,9 75,9
 (6)

   73,2 73,2
 (6)

   74,6 74,6
 (6)

  
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 95,5    93,6    95,1   



 
 

Projectcode: P16-0012 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   
METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  7-4-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  14-4-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

     Meetw   GSSD   Index  

   
METALEN   

Barium [Ba] µg/l  76 76  0,05 

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  2,2 2,2  -0,22 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23 

Zink [Zn] µg/l  17 17  -0,07 

   
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

  

   

PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 
(11)

  

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 



 
 

Projectcode: P16-0012 

Watermonster  01-1-1 

Datum  7-4-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  14-4-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  13 13 
(6)

  
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 

(6)
  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   
METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 



 
 

Projectcode: P16-0012 

    S   S Diep   Indicatief   I  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 
 



 
 

Projectcode: P16-0012 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B-MM01 B-MM02 B-MM03 

Certificaatcode   2016046266 2016046266 2016046266 

Boring(en)   105, 145 141, 151 103, 104, 110, 116 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,4 5,2 2,3 

Lutum % ds 9,6 14 11 

Datum van toetsing  27-4-2016 27-4-2016 27-4-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  86 171
 (6)

   84 132
 (6)

   67 119
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � ���� ���� ����� � ����� ����� ���	� � ���A� ����� ���B�

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,5 14,4 -0 � ��� �A� ����� � ���� �	��� �����

Koper [Cu] mg/kg ds  15 23 -0,11  13 18 -0,15  11 17 -0,15 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,054 0,068 -0  0,11 0,13 -0  <0,05 <0,04 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 27 -0,12  20 30 -0,08  18 29 -0,09 

Lood [Pb] mg/kg ds � ��� 	C� �����  37 46 -0,01  31 41 -0,02 

Zink [Zn] mg/kg ds � ���� ��A� ���� � ���� �	B� ���C� � �B� �	C� �����

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13   0,19 0,19   0,41 0,41  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,13 0,13  

Fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38   0,39 0,39   0,69 0,69  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,21 0,21   0,21 0,21   0,36 0,36  

Chryseen mg/kg ds  0,28 0,28   0,27 0,27   0,39 0,39  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11   0,1 0,1   0,17 0,17  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,17 0,17   0,3 0,3  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14   0,1 0,1   0,17 0,17  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,13 0,13   0,2 0,2  

PAK 10 VROM mg/kg ds � � ��A� ����� � � ��B� �� � � ���� �����

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,7    1,6    2,8   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  0,0053 0,0120   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  0,0018 0,0041   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  0,01 0,02   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  0,013 0,030   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  0,0097 0,0220   <0,001 <0,001   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,041    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds � � ������ �����   <0,0094 -0,01   <0,021 0 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5
 (6)

   <3 4
 (6)

   <3 9
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   5,6 10,8
 (6)

   <5 15
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,2 11,8
 (6)

   7,9 15,2
 (6)

   5,1 22,2
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 32
 (6)

   <11 15
 (6)

   <11 33
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 36
 (6)

   5 10
 (6)

   8,2 35,7
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  6,6 15,0
 (6)

   <6 8
 (6)

   <6 18
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  46 105 -0,02  <35 <47 -0,03  <35 <107 -0,02 

     

OVERIG     

Lutum %  9,6    14    11   

Organische stof (humus) %  4,4    5,2    2,3   

Droge stof % m/m  77,7 77,7
 (6)

   70,7 70,7
 (6)

   75,9 75,9
 (6)

  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,9    93,8    96,9   



 
 

Projectcode: P16-0012 

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B-MM04 B-MM05 B-MM06 

Certificaatcode   2016046266 2016046937 2016046937 

Boring(en)   153, 154, 155, 156 106, 117, 122, 124 118, 119, 127, 131 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,3 4,3 3,3 

Lutum % ds 16 15 19 

Datum van toetsing  27-4-2016 29-4-2016 29-4-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  72 101
 (6)

   130 196
 (6)

   70 88
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � ���A� ���B� ���	� � ��AB� ����� ���C� � ���� ���� ���B�

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,6 11,9 -0,02  8 12 -0,02  9,3 11,5 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  11 15 -0,17  9,8 13,4 -0,18  11 14 -0,17 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,059 0,068 -0  <0,05 <0,04 -0  0,054 0,061 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 25 -0,15  16 23 -0,18  19 23 -0,18 

Lood [Pb] mg/kg ds  30 36 -0,03  31 38 -0,03 � 	C� B�� ���C�

Zink [Zn] mg/kg ds � ���� �B�� ���C� � ���� �	�� ����� � ���� �	�� �����

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,073 0,073   0,061 0,061  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,064 0,064   0,06 0,06  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,42 -0,03   0,40 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,42    0,4   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   0,0017 0,0040   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,002  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0059    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,011 -0,01   0,014 -0,01   <0,015 -0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5
 (6)

   <3 5
 (6)

   <3 6
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   <5 8
 (6)

   11 33
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   <5 8
 (6)

   6,7 20,3
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 18
 (6)

   <11 18
 (6)

   <11 23
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 8
 (6)

   9,1 21,2
 (6)

   9,4 28,5
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 10
 (6)

   <6 10
 (6)

   <6 13
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <57 -0,03  <35 <57 -0,03  38 115 -0,02 

     

OVERIG     

Lutum %  16    15    19   

Organische stof (humus) %  4,3    4,3    3,3   

Droge stof % m/m  74,5 74,5
 (6)

   67,6 67,6
 (6)

   75,3 75,3
 (6)

  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,6    94,7    95,4   



 
 

Projectcode: P16-0012 

 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B-MM07 B-MM08 B-MM09 

Certificaatcode   2016046937 2016046937 2016046937 

Boring(en)   101, 121, 130 114, 147, 148, 149 102, 109, 136, 163 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,7 5,8 3,0 

Lutum % ds 16 15 12 

Datum van toetsing  29-4-2016 29-4-2016 29-4-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  88 126
 (6)

   71 107
 (6)

   54 92
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � �� �� ���C� � ��C� ��B� ����� � �� �� ���C�

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,8 11,0 -0,02  9,3 13,7 -0,01  8,4 14,0 -0,01 

Koper [Cu] mg/kg ds  11 15 -0,17  12 16 -0,16  12 18 -0,15 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,058 0,067 -0  0,053 0,062 -0  0,062 0,076 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 26 -0,14  18 26 -0,14  17 27 -0,12 

Lood [Pb] mg/kg ds  32 39 -0,02  38 46 -0,01  32 42 -0,02 

Zink [Zn] mg/kg ds  99 133 -0,01 � ���� ���� ����� � ���� �	�� �����

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,088 0,088   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,23 0,23   0,064 0,064  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,2 0,2   0,052 0,052  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,063 0,063   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,12 0,12   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,07 0,07   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,089 0,089   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   1,1 -0,01   0,40 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    1,1    0,4   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001   <0,001 <0,002  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,010 -0,01   <0,0084 -0,01   <0,016 -0 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4
 (6)

   <3 4
 (6)

   <3 7
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7
 (6)

   <5 6
 (6)

   <5 12
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7
 (6)

   <5 6
 (6)

   <5 12
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 16
 (6)

   <11 13
 (6)

   <11 26
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,5 16,0
 (6)

   9,8 16,9
 (6)

   <5 12
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 9
 (6)

   <6 7
 (6)

   <6 14
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <52 -0,03  <35 <42 -0,03  <35 <82 -0,02 

     

OVERIG     

Lutum %  16    15    12   

Organische stof (humus) %  4,7    5,8    3,0   

Droge stof % m/m  68,8 68,8
 (6)

   69,4 69,4
 (6)

   76 76
 (6)

  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94,2    93,1    96,2   



 
 

Projectcode: P16-0012 

 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B-MM10 B-MM11 

Certificaatcode   2016046937 2016046937 

Boring(en)   101, 103, 106, 111 105, 112, 113, 116 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,50 - 1,00 

Humus % ds 3,3 2,7 

Lutum % ds 21 20 

Datum van toetsing  29-4-2016 29-4-2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds  96 110
 (6)

   78 92
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,27 0,34 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  9,1 10,4 -0,03  10 12 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  8 10 -0,2  9,3 11,6 -0,19 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  18 20 -0,23  21 24 -0,17 

Lood [Pb] mg/kg ds  17 19 -0,06  13 15 -0,07 

Zink [Zn] mg/kg ds � �C�� �	�� �����  43 52 -0,15 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35   

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015 -0,01   <0,018 -0 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6
 (6)

   <3 8
 (6)

  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11
 (6)

   <5 13
 (6)

  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 11
 (6)

   <5 13
 (6)

  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 23
 (6)

   <11 29
 (6)

  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,6 23,0
 (6)

   5,2 19,3
 (6)

  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 13
 (6)

   <6 16
 (6)

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <74 -0,02  <35 <91 -0,02 

    

OVERIG    

Lutum %  21    20   

Organische stof (humus) %  3,3    2,7   

Droge stof % m/m  64,1 64,1
 (6)

   73,8 73,8
 (6)

  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,2    95,9   



 
 

Projectcode: P16-0012 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
DEF� : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
����� : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
 ����������������������F����������������������������

 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: P16-0012 

 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  101-1-1 102-1-1 103-1-1 

Datum  2-5-2016 2-5-2016 2-5-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 2,20 - 3,20 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  10-5-2016 10-5-2016 10-5-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] µg/l � B	� B	�� ���C� � BC� BC�� ����� � �A�� �A��� �����

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  8,9 8,9  -0,14  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  0,32 0,32  -0,01  0,26 0,26  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 
(2,14)

    0,95 
(2,14)

    0,89 
(2,14)

  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <-1 
(11)

    <-1 
(11)

    <-1 
(11)

  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6     <1,6     <1,6    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 



 
 

Projectcode: P16-0012 

Watermonster  101-1-1 102-1-1 103-1-1 

Datum  2-5-2016 2-5-2016 2-5-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 2,20 - 3,20 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  10-5-2016 10-5-2016 10-5-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14     0,14    

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  18 18 
(6)

   17 17 
(6)

   16 16 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  104-1-1 105-1-1 

Datum  2-5-2016 2-5-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,60 - 2,60 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  10-5-2016 10-5-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Barium [Ba] µg/l � ��� ���� ���A� � A�� A��� �����

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Koper [Cu] µg/l  3,3 3,3  -0,19  2 2  -0,22 

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  0,22 0,22  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

BTEX (som) µg/l  <0,9 0,6 
(6)

   <0,9 0,6 
(6)

  

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   0,85 
(2,14)

    <0,77 
(2,14)

  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <-1 
(11)

    <-1 
(11)

  

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42    

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 



 
 

Projectcode: P16-0012 

Watermonster  104-1-1 105-1-1 

Datum  2-5-2016 2-5-2016 

Filterdiepte (m -mv)  1,60 - 2,60 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  10-5-2016 10-5-2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 
(14)

   <0,2 <0,1 
(14)

  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6     <1,6    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14     0,14    

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 
(6)

   <15 11 
(6)

  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  18 18 
(6)

   17 17 
(6)

  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 
(6)

   <10 7 
(6)

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
����� : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
�F� : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
 ����������������������F����������������������������

 
 



 
 

Projectcode: P16-0012 

 

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 
 



 
 

Projectcode: P16D0012 

���������	�A�B�C�D�E��B�C�FC�D��C��A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Grondmonster   CDMM01 CDMM02 CDMM03 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1007, 1034, 1041, 1049, 1065 1055, 1058, 1059, 1064 1020, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 2,5 2,0 3,4 

Lutum % ds 14 13 15 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] mg/kg ds  58 92 (6)   45 74 (6)   52 76 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � ����� ����� ����� � ���	� ��A	� �� � ��B�� 	���� �����

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,8 10,5 D0,03  7,1 11,4 D0,02  6,9 9,9 D0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  9,3 13,6 D0,18  9,2 13,9 D0,17  10 14 D0,17 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,04 D0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  13 19 D0,25  14 21 D0,22  17 24 D0,17 

Lood [Pb] mg/kg ds  22 28 D0,05  19 25 D0,05  24 30 D0,04 

Zink [Zn] mg/kg ds  72 107 D0,06  61 93 D0,08  83 115 D0,04 

     

"�#�     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,074 0,074  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   0,75 0,75  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,25 0,25  

Fluorantheen mg/kg ds  0,055 0,055   0,24 0,24   0,79 0,79  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   0,37 0,37  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,12 0,12   0,38 0,38  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,054 0,054   0,15 0,15  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,086 0,086   0,28 0,28  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,057 0,057   0,17 0,17  

IndenoD(1,2,3Dc,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,055 0,055   0,19 0,19  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37 D0,03   0,92 D0,02 � � ���� �����

PakDtotaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,37    0,92    3,4   

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,002  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,025 0,01   <0,014 D0,01 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 mg/kg ds  <3 8 (6)   <3 11 (6)   <3 6 (6)  

Minerale olie C12 D C16 mg/kg ds  <5 14 (6)   <5 18 (6)   <5 10 (6)  

Minerale olie C16 D C21 mg/kg ds  <5 14 (6)   <5 18 (6)   6,1 17,9 (6)  

Minerale olie C21 D C30 mg/kg ds  <11 31 (6)   <11 39 (6)   <11 23 (6)  

Minerale olie C30 D C35 mg/kg ds  <5 14 (6)   7,2 36,0 (6)   5,3 15,6 (6)  

Minerale olie C35 D C40 mg/kg ds  <6 17 (6)   <6 21 (6)   <6 12 (6)  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  <35 <98 D0,02  <35 <123 D0,01  <35 <72 D0,02 

     

&)�'�	�     

Lutum %  14    13    15   

Organische stof (humus) %  2,5    2,0    3,4   

Droge stof % m/m  78,9 78,9 (6)   82 82 (6)   76 76 (6)  

Gloeirest % (m/m)  96,5    97,1    95,5   



 
 

Projectcode: P16D0012 

Grondmonster   CDMM01 CDMM02 CDMM03 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1007, 1034, 1041, 1049, 1065 1055, 1058, 1059, 1064 1020, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 2,5 2,0 3,4 

Lutum % ds 14 13 15 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

ds 

 

������,��	�A�B�C�D�E��B�C�FC�D��C��A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Grondmonster   CDMM04 CDMM05 CDMM06 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1018, 1037, 1046 1006, 1014, 1015, 1017, 1036, 
1038, 1042 

1005, 1016, 1039, 1040, 1050, 
1051 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 3,0 3,1 2,3 

Lutum % ds 17 12 13 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] mg/kg ds  66 89 (6)   44 74 (6)   70 115 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � ��B�� ��CB� ����� � ���	� 	�	�� ����� � ����� 	���� �����

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,1 10,8 D0,02  6,8 11,2 D0,02 � C�B� 	��A� ��

Koper [Cu] mg/kg ds  11 15 D0,17  10 15 D0,17  11 16 D0,16 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,051 0,059 D0  0,058 0,071 D0  0,094 0,115 D0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 21 D0,22  14 22 D0,2  16 25 D0,15 

Lood [Pb] mg/kg ds  24 29 D0,04  28 36 D0,03  26 34 D0,03 

Zink [Zn] mg/kg ds  85 113 D0,05  90 137 D0,01  85 130 D0,02 

     

"�#�     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,055 0,055   0,086 0,086   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,06 0,06   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,077 0,077   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,052 0,052   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

IndenoD(1,2,3Dc,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37 D0,03   0,49 D0,03   <0,35 D0,03 

PakDtotaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,37    0,48    0,35   

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,016 D0   <0,016 D0   <0,021 0 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 mg/kg ds  <3 7 (6)   <3 7 (6)   4,7 20,4 (6)  

Minerale olie C12 D C16 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 11 (6)   <5 15 (6)  



 
 

Projectcode: P16D0012 

Grondmonster   CDMM04 CDMM05 CDMM06 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1018, 1037, 1046 1006, 1014, 1015, 1017, 1036, 
1038, 1042 

1005, 1016, 1039, 1040, 1050, 
1051 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 3,0 3,1 2,3 

Lutum % ds 17 12 13 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C16 D C21 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 11 (6)   <5 15 (6)  

Minerale olie C21 D C30 mg/kg ds  <11 26 (6)   <11 25 (6)   <11 33 (6)  

Minerale olie C30 D C35 mg/kg ds  <5 12 (6)   5,3 17,1 (6)   <5 15 (6)  

Minerale olie C35 D C40 mg/kg ds  <6 14 (6)   <6 14 (6)   <6 18 (6)  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  <35 <82 D0,02  <35 <79 D0,02  <35 <107 D0,02 

     

&)�'�	�     

Lutum %  17    12    13   

Organische stof (humus) %  3,0    3,1    2,3   

Droge stof % m/m  75,8 75,8 (6)   78,4 78,4 (6)   80,6 80,6 (6)  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 95,9    96    96,8   

 

������-��	�A�B�C�D�E��B�C�FC�D��C��A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Grondmonster   CDMM07 CDMM08 CDMM09 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1004, 1013, 1032, 1033, 1035, 
1052, 1053 

1011, 1054, 1056, 1060, 1061, 
1062, 1063 

1006, 1006, 1007, 1007, 1018, 
1018, 1020, 1020 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,50 D 2,00 

Humus % ds 2,4 2,6 1,4 

Lutum % ds 13 11 15 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] mg/kg ds  56 91 (6)   45 80 (6)   44 66 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds � ��A	� ����� ����� � ����� ��A�� ��  <0,2 <0,2 D0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,3 11,6 D0,02  4,9 8,5 D0,04  6,1 9,0 D0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  10 15 D0,17  7,5 11,5 D0,19  6,3 9,1 D0,21 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,05 0,06 D0  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,04 D0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  10 15 D0,31  11 18 D0,26  14 20 D0,23 

Lood [Pb] mg/kg ds  23 30 D0,04  16 21 D0,06  <10 <9 D0,09 

Zink [Zn] mg/kg ds  74 112 D0,05  49 78 D0,11  31 45 D0,16 

     

"�#�     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  0,22 0,22   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,26 0,26   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,2 0,2   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,085 0,085   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,071 0,071   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

IndenoD(1,2,3Dc,d)pyreen mg/kg ds  0,052 0,052   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,1 D0,01   <0,35 D0,03   <0,35 D0,03 

PakDtotaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,1    0,35    0,35   

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  



 
 

Projectcode: P16D0012 

Grondmonster   CDMM07 CDMM08 CDMM09 

Certificaatcode   2016047671 2016047671 2016047671 

Boring(en)   1004, 1013, 1032, 1033, 1035, 
1052, 1053 

1011, 1054, 1056, 1060, 1061, 
1062, 1063 

1006, 1006, 1007, 1007, 1018, 
1018, 1020, 1020 

Traject (m Dmv)   0,00 D 0,50 0,00 D 0,50 0,50 D 2,00 

Humus % ds 2,4 2,6 1,4 

Lutum % ds 13 11 15 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,003   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,020 0   <0,019 D0   <0,025 0,01 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 mg/kg ds  <3 9 (6)   <3 8 (6)   <3 11 (6)  

Minerale olie C12 D C16 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C16 D C21 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C21 D C30 mg/kg ds  <11 32 (6)   <11 30 (6)   <11 39 (6)  

Minerale olie C30 D C35 mg/kg ds  <5 15 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C35 D C40 mg/kg ds  <6 18 (6)   <6 16 (6)   <6 21 (6)  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  <35 <102 D0,02  <35 <94 D0,02  <35 <123 D0,01 

     

&)�'�	�     

Lutum %  13    11    15   

Organische stof (humus) %  2,4    2,6    1,4   

Droge stof % m/m  79,9 79,9 (6)   81,5 81,5 (6)   77,8 77,8 (6)  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,7    96,6    97,5   

 

������.��	�A�B�C�D�E��B�C�FC�D��C��A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Grondmonster   CDMM10 CDMM11 CDMM12 

Certificaatcode   2016047671 2016048130 2016048130 

Boring(en)   1004, 1014, 1015, 1016, 1017 1004, 1004, 1005, 1005 1002, 1002, 1003, 1003, 1008, 
1008, 1009, 1010 

Traject (m Dmv)   0,50 D 1,00 3,00 D 4,00 0,50 D 2,00 

Humus % ds 1,0 1,3 1,3 

Lutum % ds 13 9,2 12 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] mg/kg ds  61 99 (6)   33 67 (6)   45 80 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,22 0,32 D0,02  <0,2 <0,2 D0,03  0,26 0,39 D0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  7 11 D0,02  6,3 12,4 D0,01  6,8 11,7 D0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,2 12,3 D0,18  7,6 12,6 D0,18  8,2 12,8 D0,18 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,05 D0  <0,05 <0,04 D0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 24 D0,17  16 29 D0,09  15 24 D0,17 

Lood [Pb] mg/kg ds  13 17 D0,07  <10 <10 D0,08  13 17 D0,07 

Zink [Zn] mg/kg ds  42 64 D0,13  33 57 D0,14  42 67 D0,13 

     

"�#�     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  



 
 

Projectcode: P16D0012 

Grondmonster   CDMM10 CDMM11 CDMM12 

Certificaatcode   2016047671 2016048130 2016048130 

Boring(en)   1004, 1014, 1015, 1016, 1017 1004, 1004, 1005, 1005 1002, 1002, 1003, 1003, 1008, 
1008, 1009, 1010 

Traject (m Dmv)   0,50 D 1,00 3,00 D 4,00 0,50 D 2,00 

Humus % ds 1,0 1,3 1,3 

Lutum % ds 13 9,2 12 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

IndenoD(1,2,3Dc,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 D0,03   <0,35 D0,03   <0,35 D0,03 

PakDtotaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    0,35   

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)  

Minerale olie C12 D C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C16 D C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  

Minerale olie C21 D C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   <11 39 (6)   <11 39 (6)  

Minerale olie C30 D C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   6,2 31,0 (6)   5,9 29,5 (6)  

Minerale olie C35 D C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  <35 <123 D0,01  <35 <123 D0,01  <35 <123 D0,01 

     

&)�'�	�     

Lutum %  13    9,2    12   

Organische stof (humus) %  1,0    1,3    1,3   

Droge stof % m/m  79,8 79,8 (6)   81,6 81,6 (6)   81,3 81,3 (6)  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 98    98    97,9   

 

������/��	�A�B�C�D�E��B�C�FC�D��C��A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Grondmonster   CDMM13 CDMM14 CDMM15 

Certificaatcode   2016048130 2016048130 2016048130 

Boring(en)   1001 1001, 1009, 1009 1001, 1008, 1010, 1021, 1022, 
1023, 1025, 1026, 1027, 1028 

Traject (m Dmv)   1,00 D 1,50 1,00 D 2,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 1,2 1,6 2,4 

Lutum % ds 12 11 13 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] mg/kg ds  62 106 (6)   66 118 (6)   50 83 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 D0,03  <0,2 <0,2 D0,03 � ���B� ����� �����

Kobalt [Co] mg/kg ds  7,7 12,9 D0,01  7,4 12,8 D0,01  7,1 11,6 D0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds  8,4 12,9 D0,18  7,4 11,6 D0,19  12 18 D0,15 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,04 D0  <0,05 <0,04 D0 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0  <1,5 <1,1 D0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 25 D0,15  14 23 D0,18  16 25 D0,15 

Lood [Pb] mg/kg ds  11 15 D0,07  10 13 D0,08  24 31 D0,04 

Zink [Zn] mg/kg ds  39 61 D0,14  38 61 D0,14  79 121 D0,03 



 
 

Projectcode: P16D0012 

Grondmonster   CDMM13 CDMM14 CDMM15 

Certificaatcode   2016048130 2016048130 2016048130 

Boring(en)   1001 1001, 1009, 1009 1001, 1008, 1010, 1021, 1022, 
1023, 1025, 1026, 1027, 1028 

Traject (m Dmv)   1,00 D 1,50 1,00 D 2,50 0,00 D 0,50 

Humus % ds 1,2 1,6 2,4 

Lutum % ds 12 11 13 

Datum van toetsing  6D6D2016 6D6D2016 6D6D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

"�#�     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,08 0,08  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,06 0,06  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

IndenoD(1,2,3Dc,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 D0,03   <0,35 D0,03   0,42 D0,03 

PakDtotaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35    0,35    0,42   

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049    0,0049    0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,020 0 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 9 (6)  

Minerale olie C12 D C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 15 (6)  

Minerale olie C16 D C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 15 (6)  

Minerale olie C21 D C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   <11 39 (6)   <11 32 (6)  

Minerale olie C30 D C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   5,1 21,3 (6)  

Minerale olie C35 D C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   <6 18 (6)  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  <35 <123 D0,01  <35 <123 D0,01  <35 <102 D0,02 

     

&)�'�	�     

Lutum %  12    11    13   

Organische stof (humus) %  1,2    1,6    2,4   

Droge stof % m/m  78,8 78,8 (6)   77,4 77,4 (6)   79,1 79,1 (6)  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,9    97,6    96,7   

 
 
 
  
DDDDDDDDDD : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
DEF� : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
����� : <= Interventiewaarde 
0100� : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD D AW) / (I D AW) 
  
 ����������������������F����������������������������

 



 
 

Projectcode: P16D0012 

 
 

������2��!��A������C���C���A������B�����A����E��AFCD�

    AW   WO   IND   I  

   

���� �!�   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

"�#�   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

&)�'�	��*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

  

Minerale olie C10 D C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 



 
 

Projectcode: P16D0012 

 

������3��	�A�B�C���C��CB��BF���FC�D��C���B���A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Watermonster  1001D1D1 1003D1D1 1004D1D1 

Datum  2D5D2016 2D5D2016 2D5D2016 

Filterdiepte (m Dmv)  2,00 D 3,00 5,00 D 6,00 4,00 D 5,00 

Datum van toetsing  10D5D2016 10D5D2016 10D5D2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

     

���� �!�     

Barium [Ba] Gg/l  35 35  D0,03  <20 <14  D0,06  <20 <14  D0,06 

Cadmium [Cd] Gg/l  <0,2 <0,1  D0,05  <0,2 <0,1  D0,05  <0,2 <0,1  D0,05 

Kobalt [Co] Gg/l  6,7 6,7  D0,17  <2 <1  D0,24  <2 <1  D0,24 

Koper [Cu] Gg/l � ��� ���� ��	B�  <2 <1  D0,23  2,4 2,4  D0,21 

Kwik [Hg] Gg/l  <0,05 <0,04  D0,04  <0,05 <0,04  D0,04  <0,05 <0,04  D0,04 

Molybdeen [Mo] Gg/l � ��� ���� �����  <2 <1  D0,01  <2 <1  D0,01 

Nikkel [Ni] Gg/l � 	A� 	A�� �����  <3 <2  D0,22  <3 <2  D0,22 

Lood [Pb] Gg/l  <2 <1  D0,23  <2 <1  D0,23  <2 <1  D0,23 

Zink [Zn] Gg/l  13 13  D0,07  <10 <7  D0,08  <10 <7  D0,08 

     

�'&�����$%��
)�'��!��!	�!�

    

Benzeen Gg/l  <0,2 <0,1  D0  <0,2 <0,1  D0  <0,2 <0,1  D0 

Tolueen Gg/l  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01  0,36 0,36  D0,01 

Ethylbenzeen Gg/l  <0,2 <0,1  D0,03  <0,2 <0,1  D0,03  <0,2 <0,1  D0,03 

orthoDXyleen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

metaD/paraDXyleen (som) Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Xylenen (som) Gg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 

BTEX (som) Gg/l  <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)  

Xylenen (som, 0.7 factor) Gg/l  0,21     0,21     0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) Gg/l  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

Gg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    0,99 (2,14)  

     

"�#�     

Naftaleen Gg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM D   <D1 (11)    <D1 (11)    <D1 (11)  

     

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

Gg/l  0,42     0,42     0,42    

Dichloormethaan Gg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

Gg/l  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

Gg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

Gg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

Trichlooretheen (Tri) Gg/l  <0,2 <0,1  D0,05  <0,2 <0,1  D0,05  <0,2 <0,1  D0,05 

Tetrachlooretheen (Per) Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1DDichloorethaan Gg/l  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01 

1,2DDichloorethaan Gg/l  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02 

1,1,1DTrichloorethaan Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2DTrichloorethaan Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cisD1,2DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

transD1,2DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1,1DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,2DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Vinylchloride Gg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 � ��	�� ��	��� �����

CKW (som) Gg/l  <1,6     <1,6     <1,6    

cis + transD1,2D
Dichlooretheen 

Gg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 



 
 

Projectcode: P16D0012 

Watermonster  1001D1D1 1003D1D1 1004D1D1 

Datum  2D5D2016 2D5D2016 2D5D2016 

Filterdiepte (m Dmv)  2,00 D 3,00 5,00 D 6,00 4,00 D 5,00 

Datum van toetsing  10D5D2016 10D5D2016 10D5D2016 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

1.2DDichloorethenen (som, 
0.7 facto 

Gg/l  0,14     0,14     0,14    

Dichloorpropaan Gg/l   <0,42  D0   <0,42  D0   <0,42  D0 

     

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

    

Minerale olie C10 D C12 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C12 D C16 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C16 D C21 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C21 D C30 Gg/l  <15 11 (6)   <15 11 (6)   <15 11 (6)  

Minerale olie C30 D C35 Gg/l  19 19 (6)   18 18 (6)   18 18 (6)  

Minerale olie C35 D C40 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C10 D C40 Gg/l  <50 <35  D0,03  <50 <35  D0,03  <50 <35  D0,03 

 

������0��	�A�B�C���C��CB��BF���FC�D��C���B���A�B���������FCD���C���A������B�����A����E��AFCD�

Watermonster  1006D1D1 1007D1D1 

Datum  2D5D2016 2D5D2016 

Filterdiepte (m Dmv)  2,20 D 3,20 2,00 D 3,00 

Datum van toetsing  10D5D2016 10D5D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  ������B��� �	����� ��C����� ������B��� �	����� ��C�����

    

���� �!�    

Barium [Ba] Gg/l  <20 <14  D0,06  23 23  D0,05 

Cadmium [Cd] Gg/l  0,29 0,29  D0,02  <0,2 <0,1  D0,05 

Kobalt [Co] Gg/l  <2 <1  D0,24  <2 <1  D0,24 

Koper [Cu] Gg/l  <2 <1  D0,23  9,5 9,5  D0,09 

Kwik [Hg] Gg/l  <0,05 <0,04  D0,04  <0,05 <0,04  D0,04 

Molybdeen [Mo] Gg/l  <2 <1  D0,01  <2 <1  D0,01 

Nikkel [Ni] Gg/l  <3 <2  D0,22  <3 <2  D0,22 

Lood [Pb] Gg/l  <2 <1  D0,23  <2 <1  D0,23 

Zink [Zn] Gg/l  21 21  D0,06  <10 <7  D0,08 

    

�'&�����$%��
)�'��!��!	�!�

   

Benzeen Gg/l  <0,2 <0,1  D0  <0,2 <0,1  D0 

Tolueen Gg/l  0,22 0,22  D0,01  0,29 0,29  D0,01 

Ethylbenzeen Gg/l  <0,2 <0,1  D0,03  <0,2 <0,1  D0,03 

orthoDXyleen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

metaD/paraDXyleen (som) Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Xylenen (som) Gg/l   <0,21  0   <0,21  0 

BTEX (som) Gg/l  <0,9 0,6 (6)   <0,9 0,6 (6)  

Xylenen (som, 0.7 factor) Gg/l  0,21     0,21    

Styreen (Vinylbenzeen) Gg/l  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

Gg/l   0,85 (2,14)    0,92 (2,14)  

    

"�#�    

Naftaleen Gg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM D   <D1 (11)    <D1 (11)  

    

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

   

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

Gg/l  0,42     0,42    

Dichloormethaan Gg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

Gg/l  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

Gg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 



 
 

Projectcode: P16D0012 

Watermonster  1006D1D1 1007D1D1 

Datum  2D5D2016 2D5D2016 

Filterdiepte (m Dmv)  2,20 D 3,20 2,00 D 3,00 

Datum van toetsing  10D5D2016 10D5D2016 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

Gg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

Trichlooretheen (Tri) Gg/l  <0,2 <0,1  D0,05  <0,2 <0,1  D0,05 

Tetrachlooretheen (Per) Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1DDichloorethaan Gg/l  <0,2 <0,1  D0,01  <0,2 <0,1  D0,01 

1,2DDichloorethaan Gg/l  <0,2 <0,1  D0,02  <0,2 <0,1  D0,02 

1,1,1DTrichloorethaan Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2DTrichloorethaan Gg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cisD1,2DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

transD1,2DDichlooretheen Gg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   

1,1DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,2DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

1,3DDichloorpropaan Gg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   

Vinylchloride Gg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

CKW (som) Gg/l  <1,6     <1,6    

cis + transD1,2D
Dichlooretheen 

Gg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1.2DDichloorethenen (som, 
0.7 facto 

Gg/l  0,14     0,14    

Dichloorpropaan Gg/l   <0,42  D0   <0,42  D0 

    

&)�'�	��
*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

   

Minerale olie C10 D C12 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C12 D C16 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C16 D C21 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C21 D C30 Gg/l  <15 11 (6)   <15 11 (6)  

Minerale olie C30 D C35 Gg/l  17 17 (6)   18 18 (6)  

Minerale olie C35 D C40 Gg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C10 D C40 Gg/l  <50 <35  D0,03  <50 <35  D0,03 

 
 
 
  
DDDDDDDDDD : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
����� : > Streefwaarde 
0100� : > Interventiewaarde 
�F� : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD D S) / (I D S) 
  
 ����������������������F����������������������������
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    S   S Diep   Indicatief   I  

   

���� �!�   

Barium [Ba] Gg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] Gg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] Gg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] Gg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] Gg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen [Mo] Gg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] Gg/l  15 2,1  75 



 
 

Projectcode: P16D0012 

    S   S Diep   Indicatief   I  

Lood [Pb] Gg/l  15 1,7  75 

Zink [Zn] Gg/l  65 24  800 

   

�'&�����$%��)�'��!��!	�!�   

Benzeen Gg/l  0,2   30 

Tolueen Gg/l  7   1000 

Ethylbenzeen Gg/l  4   150 

Xylenen (som) Gg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) Gg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen Gg/l    150  

   

"�#�   

Naftaleen Gg/l  0,01   70 

   

	�$% &'��'���
#&& ����'��&((�!�

  

Dichloormethaan Gg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) Gg/l  6   400 

Tetrachloormethaan (Tetra) Gg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) Gg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) Gg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) Gg/l  0,01   40 

1,1DDichloorethaan Gg/l  7   900 

1,2DDichloorethaan Gg/l  7   400 

1,1,1DTrichloorethaan Gg/l  0,01   300 

1,1,2DTrichloorethaan Gg/l  0,01   130 

1,1DDichlooretheen Gg/l  0,01   10 

Vinylchloride Gg/l  0,01   5 

cis + transD1,2DDichlooretheen Gg/l  0,01   20 

Dichloorpropaan Gg/l  0,8   80 

   

&)�'�	��*&'	�!��$%�+�
)�'��!��!	�!�

  

Minerale olie C10 D C40 Gg/l  50   600 

 
 
 



D

�������� �	ABCDEFD����D�D���B��C	�D�����C�����

������ � �����DD �!"�##!$�#%#D

���&�&��'���� (D)�CBD$#!"� D

3B)����D��
D
D

 E�*��BC�D�CD	��5B,B	��BC�DD
D D



D

�������� �	ABCDEFD����D�D���B��C	�D�����C�����

������ � �����DD �!"�##!$�#%#D

���&�&��'���� (D)�CBD$#!"� D

=�5D �E��*EC���+E���5��)�	5D ���5��5D �B5D ��D �5�FF�C9D >EE�EC���+E��D �CD >����CC�C�D

EC���+E��4D =�5D >EE�EC���+E��D;E��5D ���	A��>�CD BCD ��D  � D -.$-4D =�5D >����CC�C�D �E�

��*EC���+E��D;E��5D���	A��>�CDBCD��D � D-.%#4D����;���+��*A���CD;E���CD���	A���

>�CD	EC,E�*D3�/D�&03D$###4D/��E��5E�B�*�C��D���D>EE�D��EC��1D��EC�;�5���D�CD;�5���E�

��*EC���+E��D;E���CD���	A��>�CDBCDA�5D�		���B5�5B��	A�*�D2###DA'�D�&03D2###B4D

D

=�5DEC���+E���5��)�	5DB�D�	A�*�5B�	AD;�������>�CDBCDEC����5��C�DE>��+B	A54DD

>1/��������3��4C�5FD��8�2D�

D

'�C��B�BC�D

=!4&C��B�BC�D D�E���5���BC�D

',����CBC�D

=�B�B�D�����B�D�E	�5B�D

=$4D

�EE�EC���+E��D
D �	EF�D � D-.$-D

=B�5E�B�	AD�����B�D�E	�5B�D

3E��*��C�B��D����>�C�D

�C���+E����5��5��B�D

�B5>E��BC�D>���;���D

/��E��5E�B�*EC���+E��D =24D

����;���+��*�

A���CD

D

�	EF�D � D-.%#D

�	EF�D � D-.%%D

 E�*��BC�D

0;��B5�B5��E��BC�D �	EF�D3�/D�&03D$###D

D �	EF�D'�2###D

�����5�5�CD>���;���D

=%4D�����5�5�CD

D �	EF�D3�/D�&03D$###D

�����5�5�CD���E��5E�B�*EC���+E��D D �	EF�D'�2###D

���EC5��BCB�BC���B5��5B�D D �	EF�D3�/D�&03D$###D

�E�5�BC�DADFE5A���D D �	EF�D'�2###D

�EC	���B��DD
=-4D�EC	���B��D D D

'�C��>��BC��CD

D

D

� �



D

�������� �	ABCDEFD����D�D���B��C	�D�����C�����

������ � �����DD �!"�##!$�#%#D

���&�&��'���� (D)�CBD$#!"� D

/�%E�(�E%F%DE����$E�D��E��

��  � D-.#.9D3E��*D�D&C�F�	5B�1D*EC�5��C�*BC�D�CD�C��D��D>�CD�����5DBCD�E��*SD

��  � D-.!.9D3E��*D�D8�5���E��*D�D�5��5��B�D>EE�DA�5D�B5>E���CD>�CD>EE�EC���+E��D�B)D

>����CC�C�D�CDC����DEC���+E��SD

��  � D-.$#9D3E��*D�D8�5���E��*D�D�5��5��B�D>EE�DA�5D�B5>E���CD>�CD>����CC�C�DEC����

+E��D�D�C���+E��DC���D��D*B�B��AD�BGCB�	A�D�;��B5�B5D>�CD;�5���E��*D�CD�������F��

	B�SD

��  � D-.$-9D3E��*D�D/�C��E��*D�D�5��5��B�D>EE�DA�5D�B5>E���CD>�CD>EE�EC���+E��D�B)D

>����CC�C�D�CDC����DEC���+E��SD

��  � D-.%#9D�5��5��B�D>EE�DA�5D�B5>E���CD>�CD>����CC�C�D�E��*EC���+E��D�D�C���+E��D

C���D��D*B�B��AD�BGCB�	A�D�;��B5�B5D>�CD�E��*D�CD��EC�SD

��  � D-.%%9D3E��*DJD�EC�5��C�*BC�D��EC�;�5��SDD

��  �'D-.$.9D3E��*DJD�EC�5��C�*BC�D�CD�C��D��D>�CD�����5DBCD;�5���E��*D�CD�������

�F�	B�SD

��  �'D-.--9D3E��*D�D/�C��E��*D�D�5��5��B�D>EE�DA�5D�B5>E���CD>�CDC����DEC���+E��D�D

�C���+E��DC���D��D����D�CDE*>�C�D>�CD�E��*>��EC5��BCB�BC�SD

�� 3�/D�&03D$###9D3�EE����BC���B	A5�B)CD>EE�DA�5D�&03DF�E	��	��5B,B	��5D>EE�D>���;���D�B)D

*B�B��AD�BGCB�	AD�E��*EC���+E��SD

�� �03�F�E5E	E�D $##!9D ����5��CD >�CD A�C��E�BC��CD �CD F�B���B+�C1D *���CD >�CD �EE����

�	A�B)>BC��C1DC�*�CD>�CD��EC�*EC�5���D�CD;�5��F����CSD

�� �03�F�E5E	E�D$##$9D=�5DC�*�CD>�CD��EC�;�5��*EC�5���SD

�� �03�F�E5E	E�D$##29D����;���D�B)D*B�B��AD�BGCB�	AD;�5���E��*EC���+E��SD

�� �03�F�E5E	E�D$#!(9D/E	�5B��BC�F�	5B�D�CD*EC�5��C�*BC�D>�CD�����5DBCD�E��*SD

�� '�D�&03D2###9D/��E��5E�B�*�C��D���D>�CD��EC��1D;�5���E��*�D�CD��EC�;�5��*EC�5���4D

D

D

D D



D

�������� �	ABCDEFD����D�D���B��C	�D�����C�����

������ � �����DD �!"�##!$�#%#D

���&�&��'���� (D)�CBD$#!"� D

D

3B)����D?�
D
D

�������BC�DEC�,A�C���B)�A�B�D
D
D
D







Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Contact
Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

De leefomgeving waaraan we werken is immers 

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT 

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in 

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

 

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is 

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat 

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

reinen, op sportvelden en bungalowparken of 

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en 

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms 

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode 

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.


