
Overzicht resultaten  
sluipverkeer Waalre -dorp

17 december 2019

Weergave van de gemiddelde absolute werkdag intensiteiten

In BLAUW cijfers van de metingen in mei - juni 2019

In GROEN cijfers van de metingen in november - december 2019

De snelheden op werkdagen voor en na de invoering van de 

maatregelen zijn weergegeven als V85-waarde.

Het gebruik van voertuigen met een lengte van meer dan 7 meter

Voor en na de invoering van de maatregelen.



1. Timmereind

2. Smeleweg

3. Burgemeester Uijenstraat

4. Werenfriedstraat

5. Hoogstraat

6. Ansbalduslaan

94 nz 226

84 zn 54

1223 nz 287

1282 zn 216

850 nz 0

746 zn 0

881nz    433

1179 zn 978 729 nz 662

785 zn 852

GemiddeldeWerkdag intensiteiten

90 nz 83

82 zn 86



1. Timmereind

2. Smeleweg

3. Burgemeester Uijenstraat

4. Werenfriedstraat

5. Hoogstraat

6. Ansbalduslaan

37km/u – 34 km/u

39 km/u - 38 km/u

37 km/u – 0 km/u

35 km/u  - 34 km/u

39 km/u – 47 km/u

Gemiddelde snelheid werkdagen

47 km/u – 46 km/u



1. Timmereind

2. Smeleweg

3. Burgemeester Uijenstraat

4. Werenfriedstraat

5. Hoogstraat

6. Ansbalduslaan

2 st. – 3 st.

35 st. - 10 st.

20 st. – 0 st.

31 st. - 10 st.
11 st. – 11 st.

Lengte voertuigen >7m werkdagen

9 st. – 7 st.


