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   1 Inleiding 

  

1.1 Opdrachtvorming 

In opdracht van dhr. B heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op een [ocatie aan de Achtereindsestraat 42 te Waalre. De regionale 

ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 

(geanonimiseerd)

De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. Als gevolg hiervan dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond en het grondwater vastgelegd te worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig 

onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet 

bodembescherming (Wbb) 

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake s van een steekproefsgewijze bemonstering 

die erop is gericht om te kunnen beoordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn, 

evenals het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom 

bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het 

onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een 

momentopname is. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NENS740. Het veldwerk is onder 

certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. 

Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van 

toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf 

acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters. 

Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 

anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van ISO-9001 

en de BRL-SIKB 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende 

protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze 

documenten. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd: 

e _ historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels 

welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te 

verwachten is; 

e _ bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

e _ op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake s van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

1.3 Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage 

De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten 

conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen: 

e 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen'; 

e 2002: “Het nemen van grondwatermonsters': 

In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die 

eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest 

bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017 “Bodem-landbodem-strategie voor het uitvoeren van 

vooronderzoek” en de NENS740/A1: 2016 “Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek”. 

l   
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Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de 

onderzoekshypothese en —strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en 

analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 

(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de 

onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 

vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 /m 2.3 opgenomen 

informatie is afkomstig van/uit: 

e _ terreininspectie; 

het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.; 

archiefonderzoek van de gemeente Waalre; 

informatie opdrachtgever; 

TNO (Regis); 

website www.topotijdreis.nl: 

website www.bodemloket.nl. 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek 

worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek 

ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie 

Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek 

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese 

over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’, uit de 

NENS725. 

21 Locatiegegevens 

Algemeen 

De onderzochte locatie is gelegen aan de Achtereindsestraat 4a te Waalre. Kadastraal is de locatie 

bekend onder kadastrale gemeente Aalst Noord-Brabant, sectie A, nr. 2903, gedeeltelijk. De 

coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn x = 161,8 en y = 377,5. 

Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt maximaal 3.000 m?. Ten tijde van de uitvoering van 

het onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie deels bebouwd met een schuur en deels verhard 

met klinkers en asfalt. In bijlage 2 is voornoemde situatie van de onderzoekslocatie weergegeven. 

Onderhavige locatie is zuidoostelijk gelegen ten opzichte van het centrum van Waalre. 

Terreininspectie 

Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie 

uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. Foto's van de locatie zijn in bijlage 6 

toegevoegd. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. Er zijn 

tijdens de terreininspectie geen bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of 

bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het maaiveld, asbest beschoeiingen, 

verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) geconstateerd, welke een aanwijzing 

zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging. 

2.2 Historische informatie 

Gebruik locatie: heden en verleden 

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19° eeuw sprake was van een heidegebied. Deze 

bestemming i in de loop van de 19 eeuw gewijzigd naar agrarisch gebied. Vanaf circa 1986 wordt 

de eerste bebouwing op onderhavige [ocatie weergegeven. 

Voormalige stortlocatie 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige) 

stortlocatie 

w 

l   



   

Verkennend bodemonderzoek, Achtereindsestraat 4a Waalre 

rapport: 2101024 revisie 1, 11 januari 2022 

    

Explosieven 

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine 

schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De 

onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone 'Marketgarden’. Er kunnen statische structuren worden 

verwacht, zoals resten van stellingen, versperringen, loopgraven, ondersteunende posten e.d. Ook 

inslagen van granaten en mortieren kunnen worden verwacht, vaak in de vorm van beschadigingen 

aan bestaande bouw of bomen en als microreliëf. 

  
23 Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater 

Het onderhavige onderzoeksgebied is gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaiteitskaart 

is opgesteld. Volgens de kaart valt het onderzoeksgebied binnen een schoon deelgebied. De 

milieuhygiënische kwaliteit wordt als zijnde de achtergrondwaarde beschouwd. 

In grote delen van het grondgebied van de gemeente Waalre is de bodem door diverse menselijke 

activiteiten (B.V. zinkassen) gedurende vaak lange periode verontreinigd geraakt met zink. De 

onderzoekslocatie ligt voor zover bekend niet nabij een weg welke verdacht is op het voorkomen van 

zinkassen. 

2.4 Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek 

In het archief van de gemeente Waalre zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken enof potentieel 

bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

Voor zover bekend is er in het verleden één bodemonderzoek op het perceel uitgevoerd 

In het BIS systeem staan geen registraties staan van verdachte bodembedreigende 

(bedrijfs)activiteiten. In onderstaande tekst zijn de bevindingen hiervan in het kort omschreven 

Verkennend bodemonderzoek Achtereindsestraat 4A te Waalre, Tritium Advies B.V.. rap.nr. 9601.541 

6 februari 1996 

Uit dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

De boven- en ondergrond op de locatie is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het 

grondwater op de locatie is licht verontreinigd met fenolen, chroom en VOCL (tetrachlooretheen), sterk 

verontreinigd met arseen en nikkel en niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. 

  

    

De sterk verhoogde gehalten aan arseen en nikkel in het grondwater vertonen geen samenhang met 

de locatie speifieke omstandigheden. Derhalve wordt aangenomen dat deze van natuurlijke 

oorsprong zijn. Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is geen nader onderzoek 

noodzakelijk en zijn geen beperkingen 

Uit de hinderwetvergunning blijkt dat op de locatie n het verleden een drietal tanks aanwezig is 

geweest. In het voormalige schapenverblijf zijn inpandig een dieseltank en een tank voor afgewerkte 

olie bekend. Op het buitenterrein is in het verleden een bovengrondse dieseltank aanwezig geweest. 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is 

weergegeven in tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw 

betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke 

laagopbouw en —samenstelling kunnen hiervan afwijken. 

tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw” 

  

  

  

  

        

Diepte Formatienaam Lithologie 
[m-mv] 

0776 Formatie van Boxtel Zandige conhei, noofdzakelik bestaande uit midden en fijn zand, weinig zand'ge KleT en grof 

zand en een spoor klei, veen en grínd 

16-18 Formatie van Boxtel Klelige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige Klei, midden en fijn zand, weinig Kei, 

veen en grof zand 

19-72 Formatie van Sterksel Zandige eenheid, hoofdzakeljk bestaande uit midden en grof zand, weinig Ket, zandige Kle, 

fijn zand en grînd en eon spoor bruinkoo 

  

ron: Landerijk DGM mogel V1.3 - 2009, NITG-TNO, de werkelike dtopte on Tormatienaam Kan afwijken (met name nabi geoTogische 

breukzones) 

w 
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De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 1,3 m-mv. Het grondwater in het ondiepe 

(freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend noordelijke richting. De locatie ligt niet 

in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een grondwaterbeschermingsgebied 

  

2.6 Resumé 

Vanwege de bevindingen uit eerder bodemonderzoek en de aanwezigheid van brandstoftanks wordt 

de locatie als verdacht beschouwd op bodemverontreiniging 

w 
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3 Hypothese en Onderzoeksstrategie 

3.1 Hypothese 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ten aanzien van de grond en het 

grondwater als een ‘heterogeen diffuus verontreinigd gebied’ gekwalificeerd 

3.2 Onderzoeksstrate: 

  

Grond en grondwater 

Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie is de boor-, bemonsterings- en analysestrategie 

gehanteerd zoals beschreven in de NEN5740/A1 ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, 

diffuus belaste niet-Ijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde stof op schaal van 

monsterneming’ (VED-HE-NL, tabel 9.1). 

Er worden aanvullende boringen geplaatst ter plaatse van de voormalige brandstoftanks. Omdat ter 

plaatse van de inpandige tanks een betonvloer aanwezig is, worden de boringen aan de buitenzijde 

van het pand geplaatst 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is géén onderzoek naar asbest in de bodem verricht. 

Tijdens de veldwerkzaamheden zal het maaiveld en de uitkomende grond wel indicatief visueel 

beoordeeld worden op het voorkomen van asbestverdacht materialen en/of bijmengingen. 

In tabel 3. is een overzicht opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en 

laboratoriumwerkzaamheden. 

tabel 3.1 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek 

  

  

  

  

‘Oppervak (m3) Veldwerk ‘Analyses 

5 mmv | 2m-mvi| peiibuis:_| bovengrond ondergrond grondwater 

Gehelelocate maxmaa |1T 3 1 2 x NENS7407 TE NENS740 x NENS 7407 

3.000 

Bovengrondsedieselank _ [3Comm |- - Tmneaeote |- 

Inpancige oletanks 6iomm [ B Zxmneraleole | -             
  

  

+ _ | Handboring tot minimaal 0,5 m-freatische grondwaterstand of 1 m-mv, maximaaltot 2,8 meter. 

Indien visueel schoon dan boren Iot apgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag. 

  

Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv behoeff geen peilbuis te worden geplaalst 

  

T Bnaaard NERS740 pakket voor Grond: zware metalen (Banum: eadmiam, KODA KOPEE. Kwik, 166 MOlyDGGEN: HÌKKEI, ZK} 

organische parameters (PAK (som 10), minerale ole, PCB (som 7), utum en orgarische Stof 

  

‘Standaard NEN 5740 pakket voor grondwater: zware mealen (barlum, eadmium, kobaltkoper, Kwik, ood, Molybdeen, nKKel, zink). 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, minerale oïie, vinychoride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2- 

dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Somt,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorstheaan, chioroform, 1,1,1-trichloorethaan, 

tetachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, tichlooretheen, 1,2-dchloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 13-dichloorpropaan, 

Somdichloorpropaan, 11.2:trichloorethaan tetrachlooretheen. bromoform 

  

      
  

w 
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4 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de 

protocollen 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals de 

daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN). 

4.1 Grond 

Het plaatsen van de boringen en de peilbuis ten behoeve van het verkennend bodemonderozek is 

door de erkende veldwerker de heer N e B (Bodex milieu B.V. uitgevoerd op 

28 april 2021. Op 29 november 2021 zijn ter plaatse van de voormalige tanks aanvullende boringen 

geplaatst door de erkende veldwerker de heer 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De veldwerkers verklaren hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben 

uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. In tabel 4.1 

zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen. 

tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Borin e [mmv] Filterdtepte mm} 

Verkennend bodemonderzoek 

B05 Um 815 05 

B02 Um B04 20 

PBUI 40 3040 

Voormalige brandstotanks 

  BI01 Um 8109 T7 

De bodem bestaat tot de verkennende diepte van 4,0 m-mv overwegend uit matig fijn, matig siltig 

zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. De situering van de 

onderzoekslocatie en de geplaatste boringen is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete 

boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3. 

In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid 

van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen 

aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft 

geleid 

4.2 Grondwater 

De peilbuizen zijn, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de 

erkende veldwerker, de heerùbemons(erd op d.d. 7 mei 2021. 

De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben 

uitgevoerd, conform de eisen van protocol 2002. In tabel 4.2 zijn de gegevens hiervan weergegeven: 

(geanonimiseerd)

tabel 4.2 Pe 

Peilbuisnummer B 
Datum bemonsterl 75207 

e gron 715 

Fitersteling [m-mv 3040 

Toestromin 

Belu niet beluent 
Zuurgraad 63 

Elektrische geleidbaameid [Ec, uS/en] 498 

Troebeheid EI 
‘Waargenomen afwijk 

“De troebelherd van Net grondwater Ui de pelibuis Kan Noog worden genoemd. De In de NEN5743 gehanteerde waarde voor roebeheid van 1 

NTU kan indicatief worden genoemd. Deze is gebaseerd op standaard factoren de zih n de natuur voordoen. Hogere troebelheden duiden op 

hetfeit dat onnatuurik hoge krachten op de bodemdeelijes rond (de omstorting van) het peiliter zjn of worden uitgeoefend. Aangezien de 

peibuis recentelik ís geplaatst en het feit dat de bodemopbouw uit zeer n zand bestaat (les: zeer fjne (acties) is het gemeten verhoogde NTU 

gehalte niet vreemd t noemen. In onderhavig geval gaan wij er vanuit dat de troebeiheid wordt veroorzaakt door de in suspensie zijnde vaste 

(grondjdeeltes. 

4.3 Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het 

kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002. 

  

  

w 
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5 Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek 

51 Samenstelling en analyseparameters 

De grond(meng)monsters en grondwatermonsters zijn in het laboratorium van SGS Environmental 

Analytics B.V. (per april 2021) n Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De 

analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grond(meng)monsters en 

grondwatermonsters is in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in 

hoofdstuk 3. 

In onderstaande tabel 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende monsters (grond) zijn 

samengesteld (0.a. zintuiglijke waarnemingen en diepte geanalyseerde bodemlaag). Tevens zijn in 

tabel 5.2 de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. De analysecertificaten zijn 

weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en 

interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. 

5.2 Toetsingscriteria 

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 

analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn 

vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke 

referentiewaarden). 

5.2.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 

grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 

1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). 

  

Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke 

achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de 

interventiewaarden (zowel grond als grondwater); 

achtergrondwaarde (grond) of S-waarde _= _ waarde voor een schone, multitunctionele bodem 

(grondwater) 

1 (AW of SW+) waarde of bodemindex Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in overweging dient 

te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde) / 2} 

interventiewaarde of waarde = _ interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte Iutum (fractie <2um) 

en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden 

moeten worden omgerekend als zijnde “standaard bodem” (10% organische stof en 25% lutum). De 

omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. Ten aanzien 

van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd: 

e _ licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde 

(grondwater) en de e (AW+I) waarde; 

e _ matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de ' (AW of SW+I) waarde of bodemindex en gelijk 

interventiewaarde; 

e _ sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde. 

5.2.2 Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Bij het op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) toepassen van een partij grond, volgens het 

generieke toetsingskader, spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem een 

belangrijke rol. In verband met hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als zijnde 

landbodem, zijn de in de grond{meng)monsters gemeten gehalten indicatief getoetst aan de waarden 

afkomstig uit de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabellen 1 en 2). Dit is geschied met behulp van 

het toetsingsinstrument BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice). 

  

„‚ 
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'Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 

gehanteerd: 

e _ achtergrondwaarden: grond die vrij toepasbaar is bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit: 

e _ wonen: grond kan worden toepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten ‘wonen' en 

‘industrie’; 

e _ industrie: grond kan worden toegepast bij bodemfunctie en bodemkwaliteit ‘industrie'; 

e niet toepasbaar: grond kan niet elders worden toegepast en dient te worden afgevoerd naar een 

erkend verwerker. 

5.3 Toetsingen 

5.3.1 Grond 

In tabel 51 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende 

achtergrondwaarden overschrijden. 

tabel 5.1 Resultaten grondonderzoek 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Monster- | Samenstellng (cm-mv) Bodemsamenstellng’ | Analysepara | Parameters>AW _ Toets BDk 

nr. bijmengingen meters (Wbb) 
Verkennend bodemonderzoek 

MMT B05 (0,00-0,50) matg 1jn sltg zand, NEN5740 pakket - AW 

B06 (0,00-0,50) humeus grond 

808 (0,10-0,60) 

PBOI (0.20 -0,50) 

Ie 803 (0,07-057) matg Tjn sltg zand, NEN5740 pakket | zink 7 MD 

811 (0,00-0.50) humeus grond minerale olie : 

B12(0,00-0.50) 

B15(0.08-0.50) 

us 802 (0,80- 1,30) matg Tjn sltg zand NEN5740 pakket | PAK 7 wo 

803 (1,07-1,50) grond 

B04 (1,00- 1.50) 

PBOI (1,00-1,50) 

Voormallge tanks 

MMa B101 (20-50) B102 (20-50)B703 | Matg 1jn sltg zand, Minerale 1e 7 AW 

(20-50) humeus 

Urs 8104 (6-56,810518-58] ‘matig fjn slTg zand Minerle 1e - AW 

MM6 B107(0-50 8108 (0-50)B109 _ | Matg n sitg zand, Minerale ole AW 

(0-50) humeus 

Verkdaring gebruikte afkortingen: Verklaring van de tekens 
  

AW _ voldoet aan bodemkwalieitsklasse achtergrondwaarde 2000 

WO _ voldoet aan bodemkwalieitsklasse wonen groter dan bodemindex (0.), kleiner of gelj interventiewaarde 

IND _ voldoet aan bodemkwaliteitsklasse industrie groter dan interventiewaarde 

NT _ voldoet aan bodemkwaliteitsklasse niet toopasbaar gehalte niet verhoogd t.0.v. AW dan wel detectiegrens 

Bok _ indicatief getoest aan Besluit bodemkwaiteit 

groter dan AW en Kleiner of geljk aan de bodemindex 

  

5.3.2 Grondwater 

In tabel 5.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende 

streefwaarden overschrijden. 

tabel 5.2 Resultaten grondwateronderzoek 
  

  

Monsternr. | Analyse Parameters >SW Toets (Wo6) 

E NENS740 grondwater Gariom 7 
nikkel -         

  

Verklaring van de tekens 
  

groter dan streelwaarde en Klener 0l gelk 12 (streelwaarde+|) waarde 

groter dan ' (SW+I) waarde en kleiner of gelij interventiewaarde 

groterinterventiewaarde 

gehatte niet verhoogd t9.. streefwaarde dan wel detectiegrens       

w 
silt   
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6 Conclusie en aanbeveling 

In opdracht van dhr. B heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Achtereindstraat 4a te Waalre. 

(geanonimiseerd)

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. Als gevolg hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond 

en het grondwater vastgelegd. Daarnaast is door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld of 

aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

6.1 Conclusie 

Algemeen 

De bodem bestaat tot de verkennende diepte van 4,0 m-mv overwegend uit matig fijn, matig siltig 

zand. Met name de bovengrond is zwak tot matig humushoudend. In de uitkomende grond zijn geen 

waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de 

bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren 

gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid. 

Grond 

In het grondmengmonster MM1 (bovengrond) zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in 

verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. In het grondmengmonster 

MM2 (bovengrond) zijn analytisch licht verhoogde gehalten met zink en minerale olie aangetoond. De 

gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, doch overschrijden de interventiewaarden niet. Op 

basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief 

als klasse Industrie beschouwd worden. 

In het grondmengmonster MM (ondergrond) is analytisch een licht verhoogd gehalte met PAK 

aangetoond. Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde, doch overschrijdt de interventiewaarde 

niet. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag 

indicatief als klasse Wonen beschouwd worden. 

In de grondmengmonsters MM4 t/m MM6 (bovengrond ter plaatse van de voormalige tanks) zijn 

analytisch geen verhoogde gehalten met minerale olie aangetoond. De gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarden niet. 

Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis BO1 is analytisch een licht verhoogd gehalte aan barium en nikkel 

aangetoond. Deze overschrijden de streefwaarden doch niet de interventiewaarden. 

Asbest in grond 

In het kader van dît onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NENS707) verricht naar het 

voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het 

terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaíveld zijn geen asbestverdachte 

(plaat)materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over 

de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 

Toetsing hypothese 

De hypothese ‘heterogeen diffuus verdacht’ kan op basis van de resultaten, slechts licht verhoogde 

gehalten in grond en grondwater, formeel worden verworpen. 

Nader bodemonderzoek 

Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt gezien niet aan de orde. 

6.2 Resumé en aanbeveling 

Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende 

10 
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procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons 

inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de 

ontwikkeling op deze locatie 

Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden 

met de volgende zaken: 

e _ wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met afzetkosten. 

Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring). Op basis 

van dit onderzoek is de bovengrond indicatief als zijnde klasse Industrie bestempeld. De 

ondergrond is indicatief bestempeld als klasse Wonen; 

e _ het verlenen van een omgevingsvergunning is ter competentie aan het bevoegd gezag 

11 
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Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 
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Lankelma Geotechniek Zuid BV — afdeling miieu 

Pustraat 9A Middelboers 

KyK. nr: 17131641 

Tel 0499-782642 

Website: woww ankelma-zuid.nl 

E-mail: nfo@lankelma-zuid.nl 

  
IBAN: 

BIC ABNANL2A 

BTW:NL 8105.11654.B:01 
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Boring afgewerkt met een peilbuis 

Boring tot ciroa 20 meter minus maaiveld 

Boring tot circa 0,5 meter minus maaiveld 

Begrenzing onderzoekslocatie 

Kadastraal nummer 

  

  

  

  

  

Datumtekening: 01-12-2021 _ | Projectnummer: 2101024 

Schaal: 1:500 sSituatietekening 

Formaat: A3 Opdrachtgever: De heer EN 

Bilage: 2 Achtereindsestraat 4/a te Waalre 
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Bijlage 4 : Analysecertificaten grond en grondwater 
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SGS Environmental Analytics B.V. 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 : 3194 AG Rotterdam 

Tel.:+31 (0)10 231 4700 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

n 

Postbus 38 Blad 1 8 

5688 ZG OIRSCHOT aa 1 van 

Uw projectnaam : Achtereindsestraat 4a, Waalre 

Uw projectnummer :2101024 

SGS rapportnummer :13451359, versienummer: 1. 

Rapport-verificatienummer :B1WP1RWH 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 05-05-2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2101024. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor 

de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd zijn overgenomen in dit 

analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk 

(9-101 Avenue B Genneviliers) is dit n het rapport aangegeven. (geanonimiseerd)

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS 

Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en 

zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

   

  

      

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM1 BOS (0-50) BO6 (0-50) BO8 (10-60) PBO1 (20-50) 

002 Grond (AS3000) MM2 B03 (7-57) B11 (0-50) B12 (0-50) B15 (8-50) 

003 Grond (AS3000) MM3 BO02 (80-130) BO3 (107-150) BO4 (100-150) PBO1 (100-150) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

monster voorbehandeling s va Ja Ja 

droge stof s 974 02 867 

gewicht artefacten 9 s a a a 

aard van de arlefacten - s geen geen geen 

orgarischestof(goeiveries) %viDs S 11 17 17 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Iutum (bodem)} %vdDS S 19 39 25 

METALEN 

barium mg/kgds S <20 <20 <20 

cadmium mgkgds S <02 028 <02 

kobalt mgkgds S 5 5 5 

koper mg/kgds S <5 20 <5 

kwik mgkgds S <005 <005 <005 

tood mokgós S 11 2 12 

molybdeen mg/kgds S <05 <05 <05 

nikkel mgkgds S < 41 < 

zink mgkgós S 43 150 2 

(geanonimiseerd)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mgkgds S 201 01 01 

tenantreen mgkgós S 002 0.06 020 

antraceen mgkgás S 01 002 003 

fuoranteen mgkgds S 004 015 040 

benzo(a)antraceen mgkgós S 002 010 016 

chryseen mgkgás S 002 009 016 

‘enzo(k)iworanteen mgkgds S 002 008 014 

benzo(a)pyreen mgkgós S 003 014 024 

‘benza(ghijperyleen mgkgds S 003 014 019 

indeno(1,2.3-cd)pyreen mgkgós S 003 014 019 

paktotaal(1OvanVROM) _ mgkgds S 0224 0927 1717 

(07 factor} 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28 ugkgós S a a a 

PCB52 ugkgds S a a «a 

PCB 101 ugkgds S «a «a «a 

PCB 118 ugkgós S a a a 

PCB 138 ugkgds S a a «a 

PCB 153 ugkgds S «a «a «a 

PCB 180 ugkgds S a a a 

som PCB (7) (0.7 factor ugkgds S 49 49 49 

De met S gemerkde analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf 

  

® N 

TB 

AAL 

         

    

(geanonimiseerd)



Blad 3 van 8 

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM1 BOS (0-50) BO6 (0-50) BO8 (10-60) PBO1 (20-50) 

002 Grond (AS3000) MM2 B03 (7-57) B11 (0-50) B12 (0-50) B15 (8-50) 

003 Grond (AS3000) MM3 BO02 (80-130) BO3 (107-150) BO4 (100-150) PBO1 (100-150) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

MINERALE OLIE 

racte C10:C12 mgikgds 5 5 5 

fractie C12-C22 mg/kgds <5 10 <5 

fractie C22-C30 mg/kgds <5 40 7 

racte 30C40 mgkgds s x 6 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 0 <20 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraa| 

A s Eesoo Ai . GEHCCHEETEER VOLGENS DE OO D AO VOOR ACCREDTATE GESTELDECRTERAVOOR TESTL AGORATO CONFORW IOE ES OM 

v 

      

TB oo scHme 

AALB 

  

(geanonimiseerd)



Blad 4 van 8 

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Monster beschrijvingen 

oo1 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk. 

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het 'S" kenmerk. 

  

Voetnoten 

  

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Paraaf : 

@ n e B SEA OAB DOB MOO CT ETEL EA WOTAS CNFO E O 
  

  

N 

TESTEN 

MWALIE 

    

(geanonimiseerd)



Blad 5 van 8 

  

  

   

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 

16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 

NEN-EN 15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 

d van de artefacten Grond (AS3000) 1dem 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3 

utum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2} 

cadmium Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) Idem 

koper Grond (AS3000) Idem 

kwik Grond (AS3000) Idem 

lood Grond (AS3000) Idem 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

nikkel Grond (AS3000) Idem 

zink Grond (AS3000) 1dem 

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 

antracoen Grond (AS3000) 1dem 

fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 

chrysoen Grond (AS3000) 1dem 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(apyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghijperyleen Grond (AS3000) Idem 

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 

factor) 

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8 

PCB52 Grond (AS3000) Idem 

PCB 101 Grond (AS3000) 1dem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

PCB 153 Grond (AS3000) Idem 

PCB 180 Grond (AS3000) Idem 

som PCB (7) (0.7 factor} Grond (AS3000) Idem 

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y9107245 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

001 Y9107743 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

001 9107258 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

(geanonimiseerd)

    

Paraaf : 

  

  

(geanonimiseerd)



Blad 6 van 8 

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y9107748 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

002 Y9107257 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

002 Y9107742 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

002 Y98107110 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

002 Y9107251 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

003 Y9107749 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

003 Y9107746 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

003 Y9107234 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

003 Y9107252 28-04-2021 28-04-2021 ALC201 

Paraaf : 

@ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

N 

TESTEN 

MWALIE 

    



Blad 7 van8 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

(geanonimiseerd)

Monsternummer: 002 

Monster beschrijvingen MM2 B03 (7-57) B11 (0-50) B12 (0-50) B15 (8-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine c9-014 

kerosine en petroleum c10-C16 

diesel en gasolie c10-028 

motorolie C20-C36 

stookolie c10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

  

                

012 

coo T 

06 | 

03 | 

0 

0 04 09 13 18 

©10 = 0.4 min. ©22=1 min. ©40=1.4min 

©12=0.5 min. 30 =1.2 rin. 

Paraaf : 

e e 

N a v o BEA W KCCP AOE EN PRENENTERSTER EES 

       
AALB 

(geanonimiseerd)



Blad 8 van 8 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 28-04-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 28-04-2021 

Rapportnummer 13451359 -1 Rapportagedatum 05-05-2021 

Monsternummer: 003 

Monster beschrijvingen MMS B02 (80-130) B03 (107-150) BO4 (100-150) PBO1 (100-150) 

(geanonimiseerd)

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine c9-014 

kerosine en petroleum c10-C16 

diesel en gasolie c10-028 

motorolie C20-C36 

stookolie c10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

  

              

012 

coo T 

06 | 

03 | 

0 

0 04 | ng| | 13 ‘ 18 

©10 = 0.4 min. ©22=1 min. ©40=1.4min 

©12=0.5 min. 30 =1.2 rin. 

Paraaf : 

e 

       
AALB 

(geanonimiseerd)



SGS Environmental Analytics B.V. 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 : 3194 AG Rotterdam 

Tel.:+31 (0)10 231 4700 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

n 

Postbus 38 Blad 1 5 

5688 ZG OIRSCHOT aa 1 van 

Uw projectnaam : Achtereindsestraat 4a, Waalre 

Uw projectnummer :2101024 

SGS rapportnummer :13580048, versienummer: 1. 

Rapport-verificatienummer :9H4WIXDN 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 02-12-2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2101024. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor 

de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd zijn overgenomen in dit 

analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk 

(9-101 Avenue B Genneviliers) is dit n het rapport aangegeven. (geanonimiseerd)

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS 

Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en 

zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

   

  

      

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Blad 2 van 5 

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 30-11-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 30-11-2021 

Rapportnummer 13580048 -1 Rapportagedatum 02-12-2021 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM4 B101 (20-50) B102 (20-50) B103 (20-50) 

002 Grond(AS3000) __ MM B104 (6-56) B105 (8-58) 

003 Grond (AS3000) MM6 B107 (0-50) B108 (0-50) B109 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

monster voorbehandeling s Ja Ja Ja 

droge stof gew% S zo4 E ais 

gewicht artefacten 9 s a a a 

aard van de arlefacten - s geen geen geen 

orgarischestof(goeiveries) %viDs S 09 5 19 

MINERALE OLE 

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 < 

ractie 012022 mgkgds s s s 

fractie C22-C30 mg/kgds 15 <5 <5 

racte C30-C40 mgkgds 1 5 5 

totaal l C10- 040 mgkgds S x 20 20 

(geanonimiseerd)

p e e e e 

Paraaf : 

@ …° 

  

  

    

N 

Ù 42 

AAL 

  

(geanonimiseerd)



Lankelma Geo. Zuid BV 

Analyserapport 

Blad3van 5 

  

  

  

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 30-11-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 30-11-2021 

Rapportnummer 19580048 -1 Rapportagedatum 02-12-2021 

Monster beschrijvingen 

001 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit gelát alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

A 

N 

TESTEN 

AvAL DIE 

  

voor de analyses die worden gerapporteerd met het 'S" kenmerk. 

    

Paraaf : 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Blad 4 van 5 

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 30-11-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 30-11-2021 

Rapportnummer 13580048 -1 Rapportagedatum 02-12-2021 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 

16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 

d van de artefacten Grond (AS3000) 1dem 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754 

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 9553803 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

001 Y9553805 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

001 Y9553804 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

002 9553802 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

002 Y9553775 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

003 9596822 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

003 9596938 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

003 Y9596932 29-11-2021 29-11-2021 ALC201 

Paraaf : 

e E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

AALB 

     



Blad 5 van 5 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 30-11-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 30-11-2021 

Rapportnummer 13580048 -1 Rapportagedatum 02-12-2021 

(geanonimiseerd)

Monsternummer: 001 

Monster beschrijvingen MM4 B101 (20-50) B102 (20-50) B103 (20-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine cec14 

kerosine en petroleum c10-C16 

diesel en gasolie Cc10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

        
  

012 

coo T 
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0 

0 04 09 13 18 

©10 =0.4 min. ©22 =0.9 min. C40 = 1.4 min. 
©12=05 min €30 =1.2 min. 

Paraaf : 

  

      

(geanonimiseerd)



SGS Environmental Analytics B.V. 

Correspondentieadres 

Steenhouwerstraat 15 : 3194 AG Rotterdam 

Tel.:+31 (0)10 231 4700 - Fax: +31 (0)10 416 30 34 

www.sgs.com/analytics-nl 

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

n 

Postbus 38 Blad 1 5 

5688 ZG OIRSCHOT aa 1 van 

Uw projectnaam : Achtereindsestraat 4a, Waalre 

Uw projectnummer :2101024 

SGS rapportnummer :13458221, versienummer: 1. 

Rapport-verificatienummer :ZSXBYWZD 

(geanonimiseerd)

Rotterdam, 11-05-2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2101024. 

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 

betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor 

de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd zijn overgenomen in dit 

analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk 

(9-101 Avenue B Genneviliers) is dit n het rapport aangegeven. (geanonimiseerd)

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 

opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS 

Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en 

zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

   

  

      

  

  

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



Blad 2 van 5 

  

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 07-05-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 07-05-2021 

Rapportnummer 13458221 -1 Rapportagedatum 11-05-2021 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater PBO1-1-1 PBO1 (300-400) 

(AS3000) 

Analyse Eenheid Q oo1 

METALEN 

barium wo1 s s 

cadmium ua1 s <020 

kobalt wot s 92 

koper wo1 s 93 

kwik ugl s <0.05 

tood von s 20 

molyodeen won s 2 

nikel van s 18 

zink vo1 s 10 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen van s 02 

tolueen wo1 s 02 

etnylbenzeen wo1 s <02 

oxyleen ugl s <01 

p-en maxyleen wo1 s 02 

xylenen (0.7 factor) uon s 021 

styreen ugl s <0.2 

nafaleen wo1 s <002 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dichloorethaan ugl s <0.2 

1.2-ichloorethaan wo1 s 02 

1,1-ichlooretheen van s 01 

cis-1,2-dihiooretheen vo1 s <01 

wans-12-dichlooretheen _ UQ s 1 

om (cis,trans) 1,2- ugn s 014 ” 

dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan ugl s <0.2 

1,1-dichloorpropaan uan s <02 

1,2-ichloorpropaan van s 02 

1,3-dichloorpropaan wo1 s 02 
somdichloorpropanen (0.7 _ ugt s 042 

tactor) 

tetrachlooretheen wo1 s <01 

tetrachloormethaan wo1 s 1 
1,1,1-tichloorethaan uan s <01 

1,1,2-trichloorethaan ugl s <01 

tichlooretheen wo1 s 02 

chlorotorm van s 02 

vinyichloride ugl s <0.2 

vibroommethaan wo1 s 02 

MINERALE OLIE 

racie C10-012 vo1 5 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkde analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf ! 
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(geanonimiseerd)



Blad3van 5 

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 07-05-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 07-05-2021 

Rapportnummer 13458221 -1 Rapportagedatum 11-05-2021 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater PBO1-1-1 PBO1 (300-400) 

(AS3000) 

Analyse Eenheid Q oo1 

racie C12:022 vot 5 

ractie 22-030 wo1 5 

racte 30C40 ua1 = 

totaal l C10- C40 vo1 s 0 

(geanonimiseerd)

De met S gemerkte analyses zijn geacorediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf 

@ s Eeaoo Ai B GEHCCHETEER VOLGENS DE DOOR D AO VOOR ACCREDTATE GESTELDECRTERA VOOR TESTLAGORATOAÁ CONFOR EOE ES 200 MDEA UR L E 
    

N 

TESTEN 

MWALIE 

    

(geanonimiseerd)



Blad 4 van 5 

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 07-05-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 07-05-2021 

Rapportnummer 13458221 -1 Rapportagedatum 11-05-2021 

Monster beschrijvingen 

oo1 * _ De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 

(geanonimiseerd)

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk. 

  

Voetnoten 

  

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Paraaf 

@ s Eeaoo Ai B GEHCCHETEER VOLGENS DE OO D AO VOOR ACCREDTATE GESTELDECRTERA VOOR TESTLASORATOAÁ CONFOR EOE ES 200 MDE HL E 
    

N 

TESTEN 

MWALIE 

    

(geanonimiseerd)



Blad 5 van 5 

  

  

  

  

Analyserapport 

Lankelma Geo. Zuid BV 

L r 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, Waalre Orderdatum 07-05-2021 

Projectnummer 2101024 Startdatum 07-05-2021 

Rapportnummer 13458221 -1 Rapportagedatum 11-05-2021 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000} Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 

cadmium Grondwater (AS3000} Idem 

kobalt Grondwater (AS3000} Idem 

koper Grondwater (AS3000) Idem 

kwik Grondwater (AS3000} Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852 

lood Grondwater (AS3000} Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 

molybdeen Grondwater (AS3000} Idem 

nikkel Grondwater (AS3000} Idem 

zink Grondwater (AS3000} Idem 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

tolueen Grondwater (AS3000} Idem 

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 

o-xyleen Grondwater (AS3000} Idem 

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000} Idem 

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 

styreen Grondwater (AS3000} Idem 

naftaleen Grondwater (AS3000} Idem 

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000} Idem 

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000} Idem 

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000} Idem 

om (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000} Idem 

dichloorethenen (0.7 factor) 

dichloormethaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000} Idem 

som dichloorpropanen (0.7 factor} Grondwater (AS3000} Idem 

tetrachiooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000} Idem 

1,1,2:trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 

trichlooretheen Grondwater (AS3000} Idem 

chloroform Grondwater (AS3000} Idem 

vinyichloride Grondwater (AS3000} Idem 

tribroommethaan Grondwater (AS3000} Idem 

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000} Conform AS3110-5 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 G6917211 07-05-2021 07-05-2021 ALC236 

001 B1989830 07-05-2021 07-05-2021 ALC204 

001 G6917212 07-05-2021 07-05-2021 ALC236 

(geanonimiseerd)

A 

N 

TESTEN 

AvAL DIE 

Paraaf : 

  

(geanonimiseerd)



   

  

Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater 

    

(geanonimiseerd)

Postbus 38, S6BSZG Oirschot Website: waew Jankelma-zuid.nl BIC ABNANDIA 

KSK. nr: 7131641 E-mail:info@lankelmazuid.nl BTW: NL 8105.11.654.B,01 

Lankelma Tel. 0499-578520 15A ? 

  



‘Toetsing olgens BoToVa, module -12-Beoordeling kwalteit van grond volgens Wb 

TEO ZOB WBB ER ES IK B OSZ 9I 

  

Prdectode 2101024 

Proecinaam chtereindsestaat 42, Waale 

Monsteromsenrjvng MT 805 (050) 805 

Monstersoort Grong (AS3000} 

Monster concusie Voldoet zan 
chtergrondwaarde 

EenheldSR BT  BC 81 

m - 

u B w4 

Gewihtarstaelen 9 < 

Gardvandearefscen © Geen 

organche stf 

(goeneries) & 11 
KORRELGROOTTEVERDELING 

Mum{bodem)  %VGDS 19 19 

METALEN 

da moig <20 62 - 

easmim moig <02 0281 <AW 003 

Kobalt matg 215 389 006 

Koper maig < 724 22 
d moig <005 0003=AW 000 

oo m 1 173 207 

modeen motg <05 035 o9 
i moig < 612 04 

z matg 43 102 SAW 007 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

oalioen mog 001 ODT 

Tenantreen metg 00 002 - 

Snraceen maig <001 0007 z 

Aoranteen m 00 004 z 
benzolanraceen m9kg 002 092 - 

chseen m 002 092 
benzofkfuoranteen maka 002 092 

benzolalyreen  mokg 003 003 - 

eenzolghpenteen mokg 003 093 - 

ndeno(1 23 

cspyren m 008 008 - 
paktoaal (10van 

VROM}(O7faclr) mokg 0224 0224 <=AW -00 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PC: 

PCB 28 w ES 

Pe882 e 38 

PCS 101 e < 38 L 
PCS 118 w < 08 L 

PC8 138 w < 08 L 

PCB 153 e 
PCB 180 wis A 38 

om PCB (7)(07 

c} s 49 248 - 

MINERALE OLE 

teeCWCI2  moig <5 178 - 

MeieCl2C2  moka & 178 L 

feeieCz2m  moke < 1S L 

feeieC3C:0 _ moke <S 175 : 

tolaaloieC10-C40 m9kg <20 70 w 002 

Monsteroode 

13451369001 

13451389002 

13481359-003 

  

  

Monsteromserriing 

MT B05(0-50) BD5 (0-50 B08 (10-60) PBO (20:50 

MM2 803 (7:57) B11 (050) B12 0.50) 818 (-50) 

MAAS B02 30330} B03(707-150) B0 (100-150)PBOT (100-150) 

  

  

  

  

  

2101024 

acherendsestraat 4a, Waalre Achtreindsestaal , Waale 

M B02 (80-130) 80 

rond(AS3000) 

oldoet aan 

htergrondwaarde 

MA B03 (.57)811 

Grond 53001 & 

SR eT 

1 

2 z 

E 

Geen 

177 

39 39 

<20 438 

2101024 

e a SR 

#7 

< 

Geen 

25 

_ < 

028 ‘0468 «AW 201 202 

44 306 

2° 388 

ZAW 207 18 

ZAW 29 < 

<005 \UOaB-CAW 000 005 

28 395 AW 002 12 

<05 (03s SAW 20 05 

41 103 

j 

<001 0007 

006 008 

002 092 

015 048 

010 01 

009 009 

008 008 

014 044 

014 044 

014 044 

  
AW 038 < 

n DO z7 

: Em 

: 020 

: 003 

04 

016 

018 

014 

024 

049 

. 019 

0927 0927 <AW 201 

a s 

4 s 

4 35 

4 35 

4 35 

a 35 

4 35 

49 5 

< 78 

u 

0 200 

36 180 

0450 

: á 

7 B 

7 B 

er 

#7 

  

175 

178 

35 

30 

” 

c a 

008 

07 

12 

Em 

297 

291 

2048 

043 

<m 002 

Verktaing kolomemen 

SR 

er 

z 

É 

"Resulaet op het analyserapport 

Borekens oetresuaat(omerekend naarstandaard bodem) i organsche stof n um staan de voor de tetsng 

gebrukte waarde. 

Toetsoordoel 

S6S berokonde Bodemindex waarde: =(BT (S o AW))/1-(Sof AW} 

Verkdaring tostsingsoordelen 

: 

  
Z(nd 

soml/>1Iterventewaarde wordt oversehreden Goor som Maci Iterveniewaarde > # (ntervenefacte} 

>Inp 

oen toeteserdee mageijk 

 Heeftgeen nomwaarde, zorglcht van oepassing 

Interventiewaarde ontbrsekt zorgplch van tepaseing 

Vehoogde appenagegrens, voor meer w'omate z snalysocerieaat 

e nomen voo barum zn ngstrokken: dn ersprake 1 van verhoogde armgehaten f opzihte van de 

natuure achtergrond s geroig van een antropogene pron Ke d geha dbor Pet bevoegd Jezag worden 

‘Becordeel op paas van de voormalge nteventiewaare voor Darum van 62 K d3 stercoder) e de 

merenteuzarde voorlandeosem van 920 9/ (anabodem) 

£ staan wee intrvontie waardes beschreven voor w n rond n de cicuiie bodemsanering (er 1 u 2013 4 

mang ds voor k on 36 m9Kg 8. voor k Het 1S het gehak zan 
k Er kan daarn geen verder ondergch worden gemaak ussen de Iwee soorten. Voor de oetsng Word de 

i van 36m d$ gehamteerd, 

Keiner dan o l aan de achtergondwaarde 

Wonen 

nave 

ntrveniewaarde ontbroekt zorgpleh van toepassing 

Grots aan mterentenearde 

INEV (rlesteve ntsventewaarde) word! overechreden 

  

  

Enkeleparametrs ofeyeken i do com 

Groter oan nuste 

Kleur intormatie 

  

P terventewaarde 

S custne 

ussenwaarde (B t ussen 05 n #} 

>= Achtergrond waarde 

  



Normenblad 

Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaleit van grond volgens Wbb 

Analyse Eonhoid AW W Ind 1 

METALEN 

am motg 08 12 4313 

kobalt matg 15 36 190 190 

Keper makg 40 54 190 190 
d maig 015 083 48 36 

ood mokg 50 210 530 530 

mobdeen makg 15 88 190 190 

niaet matg 35 39 100 100 
z matg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

pakiotaa(10van VROM)(OT  mgkg 1S 68 40 40 

Tter) 

POLYCHLOORSIFENYLEN (PC8) 

som PCS (7)(07 facton) voks 20 40 5001000 

MINERALE OLE 

olaa de C10- 40 mokg 180 160 800 5000 

Legenda normenblad 

AW chtergrondwaarden 

wo aimale waarden bodemfanctieklasse wonen 

D = Mastmale waarden bodemincteklasze indusie 

ï nterventiewaarden 

Normen n defkies t w rwslelomgevng nlonderwerpenvaodenn-ondergondibok/nstrmentenbotovaldonnloads 

Indieaief nvea voor emsti veronrenigng 

   



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

(Toetsversi 300; oetskader WB SIKB versie 13'30, foetsingscatum: 05-01-2022 - 1509} 

  

  

      

Projectcode 2101024 2101024 2101024 

Projectnaam Achtereindsestraat 4a, WaalreAchtereindsestraat 4a, WaalreAchtereindsestraat 4a, Waalre 

Monsteromschrijving MM4 B101 (20-50) B1 MMS B104 (6-56) B10 MMS B107 (0-50) B10 

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 

Monster conclusie Voldoet aan Voldoet aan Voldoet aan 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse EenheidSR BT BC BĲ SR BT BC BĲ SR BT BC BĲ 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja - 

droge stof % 894894 89.1 891 815815 

gewicht artefacten 9 < d B 

aard van de artefacten - Geen Geen Geen 

organische stof 

(gioeiverlies) % 09 09 <05 05 19 19 

MINERALE OLIE 

fractie C10-C12 mgkg <5 175 - 5 175 - - < 175 - - 

fractie C12-C22 mgkg <5 - < 175 - < 175 - - 

fractie C22-C30 mgkg 15 - < 175 - - 

ractie C30-C40 mgkg 15 - 5 175 - 

totaalolie C10-C40 _ mgkg 30 150 <-AW -0.01 <20 TO <=AW -0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 

19580048-001 MM4 B101 (20-50) B102 (20-50) B103 (20-50) 

13580048-002 MM B104 (6-56) B105 (8-58) 

13580048-003 MMS B107 (0-50) 8108 (0-50) 8109 (0-50) 

Verklaring kolommen 

SR Resultaat op het analyserapport 

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en Iutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 

BC  Toetsoordeel 

E SGS berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW } / (- (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 

- Geen toetsoordeel mogelijk 

Heeft geen nomwaarde, zorgplicht van toepassing 

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

<<AW _ Kleiner dan of gelijk 2an de achtergrondwaarde 

WO _ Woren 

IN Industrie 

‚zp _ Inferventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

B Groter dan interventiewaarde 

>(ind)l _ INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

a Enkele parameters ontbreken in de om 

>IND _ Groterdan industrie 

Kleur informatie 

> Interventiewaarde 

> Industrie 

>= Tussenwaarde (B ligt tussen 0.5 en 1) 

>= Achtergrond waarde 



Normenblad 

Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Analyse Eenheid AW Wo Ind 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 mg'kg 190 190 500 5000 

Indicatief niveau voor emstige verontreiniging 

Legenda normenblad 

  

AW Achtergrondwaarden 

wo Maximale waarden bodemíunctieklasse wonen 

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

  l Interventiewaarden 

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



‘Toetsing olgens BoToVa. module -13-Beoordeling kwalteit van grondwater volgens Wbb 

TEO ZRB WBB ERB ES ER E OSE 9I 

Prdectode 

Proecinaam 

Monsteromsenrjvng 

Monstersoort 

Monster concusie 

  

  

  

  

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzoen m 

tokeen v 

emybenzeen v 

oxseen v 

B n mxyeen v 

lenen(07 eto) v 

streen v 

Dafioen v 

 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

T deooretaan u 

12 dehleorenaan v 
1/ dehlooreneen v 

SZ eneoretesn v 

‘rans 12 dchloortneen u 

om (ei wans} 12 denlooretnenen (07 actorhugt 

Scloormeaan u 

11 dehloorpropaan v 
12dehloorpropaan v 

1/Zdehlcorpropaan v 
om delorpropanen (07 factor) v 

etrachioretheen v 

etzchoormenaan v 

T1 ticloorthaan u 
112 ichoorehaan v 

chooreheen v 

oo v 

Vinchorde v 

neroormethaan v 
MINERALE OLE 

e 10C12 m 

racie C12.622 u 

racie C22.630 v 

raeie C3.C40 v 

otaa oie C1O: 40 v 

 ADDITIONELE TOETSPARAMETERS 

13458221001 

som 16 aromalsche oposniddelen (Bk, 1-1-2008) 

om 10 poyaromaische kooiwaterstafen (VROM) 

Monsterode Monsteromeeneisng 

3488221001 PB111 PB (500-400) 

2101024 

Achereindsesrast , Waale 

PBOT-1.1 PBOT [200- 

Grondwater (AS3000 

EenheidSR BT 8C 81 

em s n 

<020 °044 

    
021 

034 

042 

  
< 175 

25 975 

= 

s 

< 

  

  

EenheidBT _ 8C 

w OTT 

DiMsLs 00002 

Verktaing kolomemen 

SR ° Resalast p fet analyserapport 

ST Bereken toesresuaat (omgerekend naarstandaard bdem). B ogenische stof n um taan de voor de oeting 

gebrukte waarde. 

oc  Toetsoordeel 

B1 S6 berekende Bodemindex waarde: 
   (@7-(So1 AW J/(-(S (AM 

Verkdaring tostsingsoordelen 

< Goon toetsoordee mogeljk 

Z HeeR geen normmaerde zrgplicht van toepassing 

Z _ Strefwaarde ontereskt zorgpicht vanteepassing 

# Verhoonde apportagegrens. voor meernfomati ze anafysecerfcaat 

AW Kiinerdan f gelk aan de schtergrondwaarde 

©S Kieinerdan of gelk 2an e sreefwaarde 

35° Grteran d streefnaarde 

3 … Grterdan nterventewzerde 

>(nd INE (ndicatevo interventewaarde) wordtoverschreden 

A Enkol parametrs ontreken 1 de om 

  

  

  

leurinformatie 

msrventeaarde 

ussenwaarde (B g ussen 05 on 1J 

S teehvaarde 



Normenblad 

Toetskeuze: T.19: Beoordeling Kwaltei van grondwater volgens Wb 

  

Analyse Eenheid S 1 

METALEN 

Ganum v 0 625 

escmim w 04 6 

kobalt v z0 100 

koper wt 6 78 
k w 00 03 

oo w 6 S 

molbdeen v 530 

niaet e 

znk v 65 20 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen w 02 0 

tokeen v 7100 
etyenzeen v 410 

senen (07 facto) t 02 70 

streen w 6300 

nafloen v 0070 

 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

T dehlooretaan n 790 

1Zdehloorenaan w 7 400 

1 dehleereneen v 00110 

sicneermenaan v 0011000 
Gom ( ans)12-denloretenen # OOT 20 

107 heto) 

somdehloopropanen(07'actor) u9t 08 80 

etrachioretheen e 
ttaehoometnaan t 00110 

A Tnehloorehaan w 0030 

112 ehloorehaan v oo 

vihtoereneen w 24 500 

eorstom w 6 400 

Vinchorde w oo s 
neroormethaan E E3 

MINERALE OLE 

otaal e C10- 40 n 50 600 

Legenda normentlad 

B 

Indicaief nreau voor emstige veronreinigng 

  sreefwaarden 

ntervontewaarden 

n detniies N v nws ing l nb tovardoonloads 

  

  



Bijlage 6 : Fotorapportage 

  

Lankelma Get hniek Zuid BV Tel. 0499-578520 IBAN 

Postbus 38, S6BSZG Oirschot Website: waew Jankelma-zuid.nl BIC ABNANDIA 

KS nr; 7131641 E-mail:info@lankelmazuid.nl BTW: NL 8105.11.654.B,01 

  

w 
    

  

  
(geanonimiseerd)



  


