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1 INLEIDING 

In opdracht van ZITT Omgevingsadvies bv (de heer H. van Zitteren) is door Van Vleuten 
Consult bv een aanvullend bodemonderzoek en een asbest in bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een perceel gelegen aan de Eindhovenseweg 24 te Aalst.  

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De aanleiding voor het onderzoek houdt verband met de geplande vergunning aanvraag. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer 

Onderhavig verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Conform 
deze NEN 5740 dient een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd 
worden. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Op basis van dit 
vooronderzoek wordt de onderzoekshypothese vastgesteld. Deze hypothese bepaalt 
samen met de oppervlakte het aantal boringen en peilbuizen welke nodig zijn om de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit te bepalen. In hoofdstuk 3 zijn de hypothese en de 
bijbehorende werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
weergegeven. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.  
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2 GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

De afbakening van de onderzoekslocatie wordt gevormd door de grenzen van de door de 
opdrachtgever aangegeven locatie. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Aalst, 
sectie C, nummers 1873 en 1874. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 
875 m2.  

Momenteel is de locatie in gebruik als tuin. In de toekomst wordt de locatie 
herontwikkeld. Een tekening met de ligging van de locatie is opgenomen in de bijlagen 
als figuur 1. 

2.2 Historisch Vooronderzoek 

Ten behoeve van onderhavig bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform 
de NEN 5725. In februari 2017 heeft Econsultancy een historisch bodemonderzoek 
uitgevoerd (kenmerk: 3309.002, d.d. 13-02-2017). Dit rapport is als bijlage 6 van 
onderhavig onderzoek toegevoegd. 
Conclusie historisch bodemonderzoek: 
 Asbest: 

o In 2005 is door RPS een asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de 
onderzoekslocatie (rapport RPS/AAI04.0033). Hieruit blijkt, dat op diverse 
locaties in de voormalige bebouwing, alsmede op het maaiveld buiten de 
bebouwing, asbesthoudende materialen zijn aangetroffen (plaatmateriaal, 
asbestcement en in de gaskachel). In de rapportage wordt ook opgemerkt dat 
enkele plaatsen ten tijde van de inventarisatie niet toegankelijk waren en dat 
er geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden waardoor plaatsen niet 
zijn onderzocht. Het onderzoek is bij de gemeente Waalre destijds ingediend in 
het kader van de sloopvergunning d.d. 2006. 

 Advies: 
o Uit het vooronderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van voormalige en/of 

huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van 
bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de bijmenging van 
puin(resten) in de bodem. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie 
wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte 
verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn zware metalen, PAK, minerale 
olie en asbest; 

o Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie 
onderzocht dient te worden volgens de onderzoeksstrategie voor een 
“verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene 
verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE)”. Het doel van het 
verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van 
de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 
Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof de 
achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.  
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2.3 Regionale bodemopbouw 

De onderzoekslocatie ligt volgens de digitale bodemkaart van Nederland in een niet-
gekarteerd gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft duinvaagrond, die volgens de 
Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig 
fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot 
de Formatie van Boxtel. 

2.4 Geohydrologie 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de 
zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de 
Peelrandbreuk. Beide breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 19 m+NAP, waardoor 
het grondwater zich op ± 4 m-mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend 
pakket stroomt volgens gegevens van de digitale wateratlas van de provincie Noord-
Brabant, in noordwestelijke richting. 
 
Op een afstand van ± 1,2 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie ligt het 
pompstation “Aalsterweg”. De onttrekking van dit pompstation heeft waarschijnlijk 
slechts een beperkte invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De 
onderzoekslocatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied voor (niet-) freatisch 
grondwater. 

2.5 Locatiebezoek 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een locatie inspectie uitgevoerd. Hieruit 
kwam naar voren dat op de locatie een depot grond van circa 40 m³. De grond is 
vermoedelijk afkomstig van de locatie zelf. Het depot is verder niet onderzocht en valt 
buiten de scoop van het onderzoek. Verder waren op de locatie garageboxen aanwezig. 
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2.6 Conclusies Historisch vooronderzoek 

Op basis van het historisch onderzoek zijn de volgende onderzoeksstrategieën 
vastgesteld.  
Op basis van de tot nu toe bekende informatie wordt:  
 conform de NEN5740, de strategie “heterogeen diffuse verdachte niet lijnvormige 

verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL)” gehanteerd; 
 conform de NEN5707, de strategie “verdachte locatie met diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeeld” gehanteerd.  
 
Tabel 1 Onderzoeksstrategieën     

Oppervlakte (m2) Boringen* Peilbuizen Analyses grond Analyses grondwater  
VED-HE-NL (cf. NEN5740) 
≤ 875  5 x tot 0,5 m in de verdachte laag 

1 x tot de onderzijde van de 
verdachte laag tot max. 2,0 m-mv 

1 x peilbuis  3 x standaard pakket  
(NEN5740)  

1 x standaard pakket  
(NEN5740) 

Verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (cf. NEN5707) 
≤ 875 5 x inspectiegaten 

5 x asbestgaten in de verdachte 
laag tot max. 0,5 m in de 
verdachte laag 
1 x gat tot onderzijde verdachte 
laag met een max. van 2 m  

- 1 x asbest in grond - 

* De boringen en asbestgaten worden gecombineerd uitgevoerd! 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Van Vleuten Consult bv en de uitvoerende 
veldwerker hebben geen enkele relatie, zoals bedoeld in paragraaf 3.2.7 en bijlage 4 van 
de BRL SIKB 2000, met de eigenaar/opdrachtgever van de onderzoekslocatie. De 
uitvoerende veldmedewerker de heer A. Franken is in dit kader geregistreerd bij 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Bodem+) en verantwoordelijk voor het 
uitgevoerde veldwerk. 

3.2 Onderzoeksopzet 

Op basis van de in 2.6 gestelde hypotheses is het aantal boringen, peilbuizen en 
asbestgaten bepaald. Deze zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 
Oppervlakte 
(in m²) 

Onderzoeks- 
strategie 

Aantal boringen/ 
proefgaten 

Aantal peilbuizen Aantal analyse 

≤ 875 VED-HE 5x boring tot ± 1,0 m-mv 
1x boring tot 2,0 m-mv 
6x proefgat 0,3x0,3x0,5 m 

1x 2,5-3,5 m-mv 3x STAP1* 
1x STAPW** 
1x ASB1*** 

* Standaard (STAP1) pakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel, zink), PAK-totaal (10 van VROM),  som PCB(7), minerale olie, lutum en 
organische stof. 

** Standaard (STAPW) pakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie. 

*** ASB1: Grond kwantitatief op asbest  

3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn op 15-05-2017 uitgevoerd door de heer A. Franken van Van 
Vleuten Consult bv. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van de boringen/ 
proefgaten en de peilbuis, alsmede de bemonstering van de grond. De peilbuis is na één 
week rusttijd, op 22-05-2017 bemonsterd door de heer A. Franken van Van Vleuten 
Consult bv. 

Tijdens het veldwerk is geen asbest op of in de bodem waargenomen. Wel zijn in de 
grond bijmengingen van sporen puin tot matig puin aangetroffen, waardoor de grond 
aanvullend onderzocht is op de aanwezigheid van asbest. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

Algemeen 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit 
laboratorium is geaccrediteerd door de 'Raad voor Accreditatie'. Voor de toegepaste 
analysemethodieken wordt verwezen naar de website van www.rva.nl.  
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. De ligging van de boorpunten 
is weergegeven in figuur 2 in de bijlagen.  

De bodem is tot de geboorde einddiepte globaal als volgt opgebouwd: 

0,0 – 0,5 m-mv: Zand, zeer fijn tot matig fijn, zwak siltig, zwak humeus (donkerbruin); 
0,5 – 3,5 m-mv: Zand, zeer fijn, zwak siltig (donkerbruin tot lichtgrijs). 
 
Zintuiglijk zijn de volgende afwijkingen waargenomen: 

Tabel 4.1 Zintuigelijke afwijkingen 
Boring Traject (m-mv) Zintuiglijke afwijking 
03.1 0,0-0,3 Matig puin, resten planten 
05.1 0,0-0,15 Matig puin, resten planten 
06.1 0,0-0,15 Matig puin, resten planten 
100.1 0,0-0,5 Zwak puin 
100.2 0,5-1,0 Sporen puin 

Veldmetingen grondwater 

Bij bemonstering van de peilbuizen zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan.  

Tabel 4.2 Veldmetingen grondwater 
Code Plaatsings- 

datum 
Bemonste- 
ringsdatum 

Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwater- 
stand  
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaar- 
heid EGV  
(µS/cm) 

Temperatuur  
(°C) 

Troebelheid 
(NTU) 

100-1 15-05-2017 22-05-2017 2,5-3,5 1,66 6,9 182 11,9 9 

In het grondwater zijn geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op een 
verontreiniging. De aangetroffen waarden zijn normaal voor het gebied waar de 
onderzoekslocatie zich bevindt. 
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4.2 Chemische analyses 

Op basis van de zintuigelijke waarnemingen zijn er (meng)monsters samengesteld en 
ingezet. De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de 
Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675, in werking per 
01-07-2013) aan de vermelde achtergrondwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247) (www.rwsleefomgeving.nl). 

In de onderstaande tabellen 4.3 en 4.4 grond en 4.5 grondwater zijn de ingezette 
mengmonsters en de toetsingsresultaten weergegeven. In bijlage 2 zijn de getoetste 
analyseresultaten weergegeven en in bijlage 3 de analysecertificaten. 

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond 
Monster
naam 

Diepte  
(m-mv) 

Boringen Grondslag Analyse Resultaten 

 >AW >T >I 

100.1 0,0-0,5 100 Zand, zwak puin Standaardpakket Cd, Pb, 
Zn, PAK, 
PCB 

Cu - 

MM1 0,0-0,5 01-02-04 Zand Standaardpakket PAK - - 

MM2 0,0-0,3/ 
0,0-0,15 

03-05-06 Zand, matig puin Standaardpakket Zn, PAK, 
PCB, MO 

- - 

03.1 0,0-0,3 03 Zand, matig puin Asbest in grond 58,8 - - 
Cd: cadmium   Cu: koper    Pb: lood  Zn: zink   
PCB: polychloorbifenylen PAK: Polycyclische Aromatisch Koolwaterstoffen  MO: minerale olie 
 
Op basis van de matige koperverontreiniging is de bodemlaag er onder ook separaat 
geanalyseerd. De resultaten hiervan staan in de tabel hieronder beschreven. 
 
Tabel 4.4 Analyseresultaten grond aanvullende analyse 
Monster
naam 

Diepte  
(m-mv) 

Boringen Grondslag Analyse Resultaten 

 >AW >T >I 

100.2 0,5-1,0 100 Zand, sporen 
puin 

Koper, lutum en 
organische stof 

- - - 

 
Tabel 4.5: Analyseresultaten grondwater 
Peilbuis Filter-

stelling 
(m-mv) 

Analyse Resultaten 

>S >T >I 

100 2,5-3,5  Standaardpakket Ba, Cu - - 
Ba: barium   Cu: koper 
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4.3 Interpretatie resultaten 

Ter plaatse van de 'onderzoekslocatie' zijn zintuiglijk in de bovengrond bijmengingen 
aangetroffen variërend van sporen puin tot matig puin. De grond met een zwakke 
bijmenging aan puin blijkt analytisch matig verontreinigd (overschrijding van de 
tussenwaarde) te zijn met koper. De grond er onder, zintuiglijk schoon, is analytisch ook 
schoon. Verder worden in de grond plaatselijk de achtergrondwaarden overschreden voor 
de parameters cadmium, lood, zink, PAK, PCB en/of minerale olie. In het grondwater 
overschrijden de parameters barium en koper de streefwaarden. 
 
Analytisch overschrijdt het asbestgehalte de achtergrondwaarde (58,8 mg/kg ds). 
  



 

CV17172ABO/AIB, Eindhovenseweg 24 te Aalst (V1.1) 9 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bovengrond plaatselijk matig 
verontreinigd is met koper en licht verontreinigd is met cadmium, koper, lood, zink, PCB, 
PAK en/of minerale olie. Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium en 
koper. Vermoedelijk worden de verhoogde achtergrondwaarden veroorzaakt door de 
aangetroffen bijmengingen (variërend sporen puin tot zwak puin). 
 
Analytisch overschrijdt het asbestgehalte de achtergrondwaarde (58,8 mg/kg ds). 
 
De hypothese "heterogeen verdacht" dient aangenomen te worden op basis van de 
aangetroffen lichte tot matige verontreinigingen in de bovengrond. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de Wet bodembescherming geven de aangetroffen verhoogde waarden 
aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend en/of nader onderzoek.  
 
De resultaten van het verkennend asbest in bodemonderzoek geven aanleiding voor het 
uitvoeren van een nader asbest in bodemonderzoek. 
 
Tevens dient ter plaatse van boring/ peilbuis 100.1: 0-50 cm-mv een aanvullend en/of 
nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de matige koperverontreiniging. In vier 
verschillende richtingen dienen op ± 3,5 meter afstand van boring 100 boringen 
geplaatst te worden voor de horizontale afperking/ inkadering. De bovengrond van deze 
vier boringen dient separaat analytisch onderzocht te worden op koper inclusief lutum en 
organische stof. 
De verticale afperking/ inkadering is al uitgevoerd, omdat de grond van boring 100.2 
(0,5-1,0 m-mv) al separaat is geanalyseerd op koper.  
 
 
Algemeen 
Op basis van de resultaten van dit verkennend onderzoek kan de grond niet zonder meer 
hergebruikt worden op een locatie elders. Dit is afhankelijk van de eisen van de 
gemeente waar de grond toegepast wordt.  Deze eisen staan beschreven in een 
bodemkwaliteitskaart/bodembeleidsplan. Indien deze afwezig is geldt het generieke 
bodembeleid en moet een partijkeuring conform de AP04 uitgevoerd worden. Op basis 
van deze resultaten kan bepaald worden waar de af te voeren grond toegepast kan 
worden dan wel verwerkt/gereinigd dient te worden. 
 
Een verkennend bodem onderzoek wordt uitgevoerd op basis van steekproeven. Ondanks 
de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 
 



 

 

Figuur 1 
Ligging onderzoekslocatie 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1610&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=E&perceelnummer=3005&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=E&perceelnummer=3117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1891&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1874&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=254&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1873&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1311&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=E&perceelnummer=3040&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1310&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=C&perceelnummer=1318&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AAL01&sectie=E&perceelnummer=3001&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: CV17172ABO/AIB

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AALST (N.B.) C 1873
Eindhovenseweg , WAALRE
CC-BY Kadaster.



 

 

Figuur 2 
Situatietekening 





 

 

Bijlage 1 
Boorprofielbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)
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Projectcode: CV17172VBO/AIB
Projectnaam: Eindhovenseweg 24 te Aalst-Waalre

Opdrachtgever: ZITT Omgevingsadvies bv
Veldwerker: A. Franken

01
15-05-2017

0

50

100

150

200

Y6257587V E15158180

Y6257599Y E15158191

Y6257620J

Y6257463O

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Schep

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geelbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-200

02
15-05-2017

0

50

100

Y6257616O E1515254.

Y6257619R E1515815/

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Schep

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

-100

03
15-05-2017

0

50

Y6257612K E1515816+

Y6257615N E1515817%

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, resten planten, 
Schep

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Schep

-80

04
15-05-2017

0

50

100

Y6257610I

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Schep

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

05
15-05-2017

0

50

Y6257623M E1515822 

Y6257613L E1515823$

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, resten planten, 
Schep-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Schep

-65

06
15-05-2017

0

50

Y6257609Q E1515824/

Y6257618Q E1515825+

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, resten planten, 
Schep-15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, Schep

-85



Projectcode: CV17172VBO/AIB
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100
15-05-2017

0

50

100

150

200

250

300
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Y6257851P

Y6257852Q

Y6257245M

Y6257866V

bossage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

-350



 

 

Bijlage 2 
Toetsingsresultaten 

  



 

 

Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode 100.11 MM12 MM23 
 or br  or br  or br  
droge stof (gew.-%) 92.6 -- -- 95.4 -- -- 91.0 -- -- 
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS) 1.6 -- -- 0.9 -- -- 2.0 -- -- 
lutum (bodem) (% vd DS) 2.1 -- -- 2.4 -- -- <1 -- -- 
    
METALEN 
barium+ 61 233  27 99.6  55 213  
cadmium 0.62 1.07 * 0.21 0.359  0.34 0.585  
kobalt 1.6 5.56  <1.5 3.54  2.3 8.09  
koper 73 151 ** 9.8 20  12 24.8  
kwik 0.06 0.0861  <0.05 0.05  <0.05 0.0503  
lood 180 283 * 20 31.2  30 47.2  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel 12 34.7  <3 5.93  6.2 18.1  
zink 110 260 * 57 133  76 180 * 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 3.08 3.08 * 9.62 9.62 * 2.15 2.15 * 
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds) 8.7 43.5 * 4.9 24.5 a 6.7 33.5 * 
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 20 100  <20 70  50 250 * 
Monstercode en monstertraject 
1  12537866-001     100.1 100 (0-50) 
2  12537866-002     MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50) 
3  12537866-003     MM2 03 (0-30) 05 (0-15) 06 (0-15) 
 
 
 
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode 100.21 
 or br  
droge stof (gew.-%) 86.0 -- -- 
organische stof (gloeiverlies) (% vd DS) 2.9 -- -- 
lutum (bodem) (% vd DS) 1.8 -- -- 
  
METALEN 
koper 13 26.1  
Monstercode en monstertraject 
1  12543916-001     100.2 100 (50-100) 
 
  



 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit 
Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De 
gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de 
Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus 
mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
     
     
METALEN 
koper 40 115 190 5.0 
     

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 
  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) (µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 
 
  



 

 

Tabel: Analyseresultaten  asbestverdachte grond as3000  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode 03.11 
 or br  
VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
aangeleverd materiaal grond (kg) 10.58 -- -- 
totaal gewicht na drogen (g) 9824  -- 
droge stof (gew.-%) 92.9 -- -- 
  
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 20  -- 
gewogen asbestconcentratie 58.7899 58.8  
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 -- -- 
ondergrens (95% betrouwb.interval) 15  -- 
bovengrens (95% betrouwb.interval) 25  -- 
chrysotiel 15  -- 
Concentratie chrysotiel (ondergrens) 12  -- 
Concentratie chrysotiel (bovengrens) 19  -- 
amosiet <2  -- 
Concentratie amosiet (ondergrens) <2  -- 
Concentratie amosiet (bovengrens) <2  -- 
crocidoliet 4.3  -- 
Concentratie crocidoliet (ondergrens) 2.5  -- 
Concentratie crocidoliet (bovengrens) 6.2  -- 
anthophylliet <2  -- 
Concentratie anthophylliet (ondergrens) <2  -- 
Concentratie anthophylliet (bovengrens) <2  -- 
tremoliet <2  -- 
Concentratie tremoliet (ondergrens) <2  -- 
Concentratie tremoliet (bovengrens) <2  -- 
actinoliet <2  -- 
Concentratie actinoliet (ondergrens) <2  -- 
Concentratie actinoliet (bovengrens) <2  -- 
gemeten serpentijn-asbestconcentratie 15  -- 
gemeten amfibool-asbestconcentratie 4.3  -- 
berekende bepalingsgrens 1.5  -- 
Monstercode en monstertraject 
1  12537843-001     03.1 03 (0-30) 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor asbestverdachte grond as3000 (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
     
     
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gewogen asbestconcentratie   100  
     

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 
 
  



 

 

Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode 100-11 
METALEN 
barium 120 * 
cadmium <0.20  
kobalt <2  
koper 17 * 
kwik <0.05  
lood <2.0  
molybdeen 3.5  
nikkel 4.5  
zink 38  
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  
tolueen <0.2  
ethylbenzeen <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 
styreen <0.2  
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.02 a 
interventie factor polycyclische aromatische koolwaterstoffen 0.0002  
  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42  
tetrachlooretheen <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  
chloroform <0.2  
vinylchloride <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  
  
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  
Monstercode en monstertraject 
1  12542675-001     100-1 100 (250-350) 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 
27 juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 
     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen   1 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 
     

 

1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

 

  



 

 

 
Bijlage 3 

Analysecertificaten 
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Analyserapport

Blad 1 van 9

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.
W.J.E. Verbruggen
staarten 23
5281 PK  BOXTEL

Uw projectnaam : Eindhovenseweg 24 te Aalst-Waalre
Uw projectnummer : CV17172ABO/AIB
ALcontrol rapportnummer : 12537866, versienummer: 1

Rotterdam, 23-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CV17172ABO/AIB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 100.1 100 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM2 03 (0-30) 05 (0-15) 06 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 92.6  95.4  91.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6  0.9  2.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.1  2.4  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 61  27  55      

cadmium mg/kgds S 0.62  0.21  0.34      

kobalt mg/kgds S 1.6  <1.5  2.3      

koper mg/kgds S 73  9.8  12      

kwik mg/kgds S 0.06  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 180  20  30      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 12  <3  6.2      

zink mg/kgds S 110  57  76      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 1) 0.49  0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.29  2.0  0.30      

antraceen mg/kgds S 0.08  0.51  0.06      

fluoranteen mg/kgds S 0.67  2.3  0.53      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.40  0.98  0.26      

chryseen mg/kgds S 0.33  0.80  0.26      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.24  0.49  0.17      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.34  0.93  0.23      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.37  0.56  0.16      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.34  0.56  0.17      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.08 2) 9.62 2) 2.15 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S 2.3  <1  1.8      

PCB 153 µg/kgds S 1.8  <1  1.4      

PCB 180 µg/kgds S 1.8  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.7 2) 4.9 2) 6.7 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 100.1 100 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM2 03 (0-30) 05 (0-15) 06 (0-15)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  6  7      

fractie C22-C30 mg/kgds  12  6  24      

fractie C30-C40 mg/kgds  10  <5  15      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6257851 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
002 Y6257610 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6257616 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
002 Y6257587 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
003 Y6257623 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
003 Y6257612 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
003 Y6257609 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

100.1100 (0-50)
001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM101 (0-50) 02 (0-50) 04 (0-50)
002
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM203 (0-30) 05 (0-15) 06 (0-15)
003
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.
J. Rutten
staarten 23
5281 PK  BOXTEL

Uw projectnaam : Eindhovenseweg 24 te Aalst-Waalre
Uw projectnummer : CV17172ABO/AIB
ALcontrol rapportnummer : 12542675, versienummer: 1

Rotterdam, 29-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CV17172ABO/AIB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

100-1 100 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 120          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 17          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 3.5          

nikkel µg/l S 4.5          

zink µg/l S 38          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

100-1 100 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1557961 22-05-2017 22-05-2017 ALC204  
001 G8944558 22-05-2017 22-05-2017 ALC236  
001 G8944552 22-05-2017 22-05-2017 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Van Vleuten Consult bv.
W.J.E. Verbruggen
staarten 23
5281 PK  BOXTEL

Uw projectnaam : Eindhovenseweg 24 te Aalst-Waalre
Uw projectnummer : CV17172ABO/AIB
ALcontrol rapportnummer : 12537843, versienummer: 1

Rotterdam, 26-05-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CV17172ABO/AIB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

03.1 03 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  10.58          

totaal gewicht na drogen g  9824          

droge stof gew.-%  92.9          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S 20          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds  58.7899          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds  <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 15          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 25          

chrysotiel mg/kgds S 15          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds S 12          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds S 19          

amosiet mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

crocidoliet mg/kgds S 4.3          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds S 2.5          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds S 6.2          

anthophylliet mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

tremoliet mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

actinoliet mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds S <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds S <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds S 15          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds S 4.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

03.1 03 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001     

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1515816 15-05-2017 15-05-2017 ALC291  



Blad 5 van 5ALcontrol rapportnummer 12537843 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
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Van Vleuten Consult bv.
W.J.E. Verbruggen
staarten 23
5281 PK  BOXTEL

Uw projectnaam : Eindhovenseweg 24 te Aalst-Waalre
Uw projectnummer : CV17172ABO/AIB
ALcontrol rapportnummer : 12543916, versienummer: 1

Rotterdam, 02-06-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
CV17172ABO/AIB. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 100.2 100 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 86.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6257852 15-05-2017 15-05-2017 ALC201  
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen 
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van ZITT Omgevingsadvies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een histo-
risch bodemonderzoek aan de Eindhovenseweg 24 te Waalre. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de onderzoekslocatie. 
 
Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te komen tot een adequate invulling van het veld- en 
laboratoriumonderzoek (bepaling van de te volgen onderzoeksstrategie), door middel van een ar-
chiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker, een terreininspectie en een zintuiglijk bo-
demonderzoek. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  
 
 
2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Waalre aanwezige in-
formatie (contactpersoon de heer R. van Gogh), informatie verkregen van de opdrachtgever (contact-
persoon de heer H. van Zitteren) en informatie verkregen uit de op 3 februari 2017 uitgevoerde ter-
reininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. 
 
De onderzoekslocatie (± 875 m²) ligt aan de Eindhovenseweg 24 en bevindt zich in de (woon)kern 
van Waalre (zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Aalst, sectie C, nummer 1873 en 1874. 
 
Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa  
23 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 161.200, Y = 378.306. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 
4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de jaren ’20 van de vorige eeuw was de locatie, alsmede de 
omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond. In de periode 1940-1980 
was de locatie bebouwd en maakte deel uit van de lintbebouwing aan de Eindhovenseweg. In de 
periode 1980-2006 is de aanwezige bebouwing gesloopt en is de locatie sindsdien voornamelijk on-
bebouwd (zie figuur 1). Tot op heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veran-
derd. 
 
Figuur 1.  Uitsnede historisch kaartmateriaal 

 

 
 
De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en is deels bebouwd met (leegstaande) garage-
boxen. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele 
foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Waalre bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
 
In 2005 is door RPS een asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de onderzoekslocatie (rap-
port RPS/AAI04.0033). Hieruit blijkt, dat op diverse locaties in de voormalige bebouwing, alsmede op 
het maaiveld buiten de bebouwing, asbesthoudende materialen zijn aangetroffen (plaatmateriaal, 
asbestcement en in de gaskachel). In de rapportage wordt ook opgemerkt dat enkele plaatsen ten 
tijde van de inventarisatie niet toegankelijk waren en dat er geen destructief onderzoek heeft plaats-
gevonden waardoor plaatsen niet zijn onderzocht. Het onderzoek is bij de gemeente Waalre destijds 
ingediend in het kader van de sloopvergunning d.d. 2006. 
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4.2 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op de locatie te realiseren. 
 
 
5. CALAMITEITEN 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Waalre blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
 
 
6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 
 
In 2000 is door Inpijn-Blokpoel op de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(projectnummer MB-3231, d.d. 13 juni 2000). De bovengrond bleek destijds licht verontreinigd met 
cadmium, koper, lood, zink, PAK en minerale olie. In zowel de ondergrond als in het grondwater zijn 
destijds geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
In 2008 is door de SRE Milieudienst voor de onderzoekslocatie een historisch bodemonderzoek uit-
gevoerd (rapportnummer 463846-53, d.d. november 2008). Op basis van de onderzoeksresultaten is 
destijds geconcludeerd dat op deze locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemveront-
reiniging als gevolg van de lokale (bedrijfsmatige) activiteiten welke in het historisch bodembestand 
zijn opgenomen.  
 
 
7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Waalre. In bijlage 3 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende 
percelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevindt zich een woonhuis; 
 aan de oostzijde bevinden zich diverse bebouwingen; 
 aan de zuidzijde bevindt zich een woonhuis en een autogarage/demontagebedrijf; 
 aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Eindhovenseweg). 
 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse onderzoeken uitge-
voerd. 
 
Eindhovenseweg 17a 

In 1983 is door de gemeente Eindhoven een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 8388, 8 
juni 1983). Aanleiding van het onderzoek was destijds de geconstateerde benzinegeur in een keuken 
en in de meterkast. Deze klachten zouden mogelijk veroorzaakt worden door het voormalige tanksta-
tion ter plaatse van de Eindhovenseweg 15. In totaal zijn destijds 2 boringen verricht. In het opge-
boorde materiaal zijn destijds zintuiglijk geen verontreinigingen geconstateerd.  
 
In 2004 is door Tritium een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer 0401010.LP, 
d.d. 28 januari 2004). De bovengrond bleek destijds licht verontreinigd met cadmium, zink en EOX. In 
de ondergrond zijn verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater bleek eveneens licht verontrei-
nigd met zink.  
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Eindhovenseweg 22a 

In 1989 is door Oranjewoud een oriënterend onderzoek uitgevoerd (projectnummer 77-40439, d.d. 
november 1989). Ter plaatse van de dieseltank en -pomp is destijds in de bovengrond een lichte olie-
geur waargenomen welke destijds analytisch matig verontreinigd met minerale olie bleek te zijn. Ter 
plaatse van boring 2 is destijds over het traject 1,2-1,6 m -mv een sterke verontreiniging met minerale 
olie geconstateerd.  
 
In 1994 is door DvL Milieu & Techniek een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de destijds 
nog aan te leggen vloeistofdichte betonnen vloer (kenmerk B-94427, d.d. medio 1994). Destijds is 
geconcludeerd dat de verontreinigde grond (putbodem en -wanden) ter plaatse van de (voormalige) 
ondergrondse opslagtanks. De bovengrond bleek plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, koper, 
zink, PAK en/of minerale olie. Het grondwater bleek eveneens plaatselijk licht verontreinigd met ko-
per, vluchtige aromaten en/of minerale olie.  
 
In 2006 is door Amitec een vooronderzoek uitgevoerd (kenmerk: 5.773 – RAPHO.V1, d.d. 17 januari 
2006). Uit het vooronderzoek is destijds gebleken dat 2 deellocaties (werkplaats, aanvullend onder-
zoek en eerder aangetoonde minerale olieverontreiniging, nader onderzoek) onderzocht dienen te 
worden.  
 
In 2006 is door Amitec een aanvullend en nader bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk 6.704 – RAP 
AO NO.V1, d.d. 16 maart 2006). Aanleiding van het onderzoek zijn de onderzoeksresultaten van het 
in 2006 reeds eerder uitgevoerd vooronderzoek. Ter plaatse van de werkplaats zijn destijds 4 borin-
gen verricht. De toplaag bleek destijds licht verontreinigd met (enkele) zware metalen, EOX, minerale 
olie en PAK. Het grondwater bleek licht verontreinigd met xylenen. Ter plaatse van de reeds eerder 
geconstateerde minerale olieverontreiniging is het traject 2,0 - 2,5 m -mv onderzocht. De reeds eerder 
aangetroffen minerale olieverontreiniging is gedurende het nader bodemonderzoek niet teruggevon-
den.  
 
In 2006 is eveneens door Amitec een aanvullend 
grondonderzoek uitgevoerd (referentie 6767-BRF 
Bedo.01, d.d. 15 november 2006). Aanleiding voor 
het aanvullend grondonderzoek zijn de onderzoeks-
resultaten van het in 1989 uitgevoerde bodemonder-
zoek. Ter plaatse van boring 2 is destijds over het 
traject 1,2-1,6 m -mv een sterke verontreiniging met 
minerale olie geconstateerd. Ter plaatse van de 
voormalige boorlocatie één boring verricht. Het 
grondmonster (traject 1,2-1,6 m -mv) bleek destijds 
licht verontreinigd met minerale olie. 
 
In 2009 is door de SRE Milieudienst een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 
463846-51, d.d. april 2009). Op basis van de onderzoeksresultaten is destijds geconcludeerd dat op 
deze locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemverontreiniging als gevolg van de loka-
le (bedrijfsmatige) activiteiten welke in het historisch bodembestand zijn opgenomen.  
 
In 2008 is door Amitect een nulsituatie onderzoek uitgevoerd (kenmerk 7.722 – RAP NUL.V1, d.d. 29 
mei 2008). Destijds is ter plaatse van 2 deellocatie de nulsituatie onderzocht (deellocatie B, opslag 
onbewerkte wrakken; deellocatie C, OBAS). Het grondwater ter plaatse van deellocatie B bleek licht 
verontreinigd met zink. Ter plaatse van deellocatie C zijn verontreinigingen geconstateerd.  
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Eindhovenseweg 23 

In 1993 is door Tukkers Raadgevend Bureau een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd (rapport-
nummer V260, d.d. 16 september 1993). Verdeeld over de gehele locatie zijn destijds diverse deello-
caties onderzocht: 

- Ter plaatse van de spuiterij bleek de bovengrond destijds licht verontreinigd met koper en 
zink. Het grondwater bleek destijds matig verontreinigd met koper, lood en zink en licht ver-
ontreinigd met chroom; 

- De bovengrond van de gehele locatie bleek destijds licht verontreinigd met EOX, minerale 
olie en PAK. De ondergrond bleek destijds (plaatselijk) licht verontreinigd met minerale olie; 

- De slakken/puinverharding bleek matig verontreinigd met koper, lood en zink en licht veront-
reinigd met cadmium, nikkel en PAK; 

- Bij de opslagplaats met hydraulische olie en vet is destijds een sterke verontreiniging met mi-
nerale olie geconstateerd; 

- Het grondwater ter plaatse van de verfkast bleek destijds matige verontreiniging met zink. 
 

De locatie is van 31 maart 1995 tot 30 juni 1995 gesaneerd onder milieukundige begeleiding van 
Tukkers Milieu-onderzoek B.V. 
 
In 2008 is door de SRE Milieudienst een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 
463846-52, d.d. november 2008). Op basis van de onderzoeksresultaten is destijds geconcludeerd 
dat op deze locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemverontreiniging als gevolg van 
de lokale (bedrijfsmatige) activiteiten welke in het historisch bodembestand zijn opgenomen.  
 
Eindhovenseweg 24 

In 2000 is door Inpijn-Blokpoel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer MB-
3231, d.d. 13 juni 2000). De bovengrond bleek destijds licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, 
zink, PAK en minerale olie. In zowel de ondergrond als in het grondwater zijn destijds geen verontrei-
nigingen aangetroffen. 
 
In 2008 is door de SRE Milieudienst een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 
463846-53, d.d. november 2008). Op basis van de onderzoeksresultaten is destijds geconcludeerd 
dat op deze locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemverontreiniging als gevolg van 
de lokale (bedrijfsmatige) activiteiten welke in het historisch bodembestand zijn opgenomen.  
 
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen (zware) industriële activiteiten in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie plaats. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bodemverontreinigingen 
zijn te verwachten. 
 
 
8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 
 
De gemeente Waalre heeft de lokale achtergrondgehalten van een aantal metalen, PAK, minerale 
olie en EOX voor grond vastgesteld. De onderzoekslocatie ligt binnen de zone “Bodemkwaliteitszone 

A1”. Binnen deze regio komen in de bovengrond verhoogde gehalten aan cadmium, koper, lood, zink, 
PAK, minerale olie en EOX voor. In de ondergrond komen gehalten aan PAK en minerale olie voor. In 
het grondwater komen verhoogde gehalten aan zware metalen voor.  
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9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
9.1 Bodemopbouw 
 
De onderzoekslocatie ligt volgens de digitale bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd ge-
bied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een duinvaagrond, die volgens de Stichting voor Bo-
demkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin 
deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 
 
9.2 Geohydrologie 
 
Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwest-
zijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn 
noordwest-zuidoost gericht. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 19 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 4 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens ge-
gevens van digitale wateratlas de provincie Noord-Brabant, in noordwestelijke richting. 
 
Op een afstand van ± 1,2 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie ligt het pompstation “Aal-
sterweg”. De onttrekking van dit pompstation heeft waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de 
grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt in een grondwaterbe-
schermingsgebied voor (niet-) freatisch grondwater. 
 
 
10. TERREININSPECTIE 
 
Op 3 februari 2017 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-
nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Op 8 februari 2017 zijn, in het kader van de archeologisch onderzoek, verdeeld over de onder-
zoekslocatie 5 boringen verricht tot 2,2 m -mv. Over de gehele locatie zijn tot plaatselijk 1,9 m -mv 
zwakke tot sterke bijmengingen aan puin waargenomen. Verder blijkt de bodem plaatselijk zwak ko-
lengruishoudend te zijn.  
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van ZITT Omgevingsadvies een historisch bodemonderzoek uitge-
voerd aan de Eindhovenseweg 24 te Waalre. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de onderzoekslocatie. 
 
Asbest 
In 2005 is door RPS een asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de onderzoekslocatie (rap-
port RPS/AAI04.0033). Hieruit blijkt, dat op diverse locaties in de voormalige bebouwing, alsmede op 
het maaiveld buiten de bebouwing, asbesthoudende materialen zijn aangetroffen (plaatmateriaal, 
asbestcement en in de gaskachel). In de rapportage wordt ook opgemerkt dat enkele plaatsen ten 
tijde van de inventarisatie niet toegankelijk waren en dat er geen destructief onderzoek heeft plaats-
gevonden waardoor plaatsen niet zijn onderzocht. Het onderzoek is bij de gemeente Waalre destijds 
ingediend in het kader van de sloopvergunning d.d. 2006. 
 
Advies 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op 
de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de 
bijmenging van puin(resten) in de bodem. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende 
gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze 
situatie zijn zware metalen, PAK, minerale olie en asbest. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodem-
onderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende 
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof 
de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt. 
 

Econsultancy 
Swalmen, 13 februari 2017 
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Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 
 
 

 

Informatiebron 
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pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc.  Datum 
kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers  - 

Luchtfoto ja divers  - 

Informatie uit themakaarten  Datum bron/ 
kaartmateriaal 

 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2017  - 

Grondwaterkaart Nederland ja 2017  - 

Bodemloket.nl ja 2017  - 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Huidig gebruik locatie ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Toekomstig gebruik locatie ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 22 december 2016 Dhr. H. van Zitteren - 

Informatie van gemeente  Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 24 januari 2017 Dhr. R. van Gogh - 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 24 januari 2017 Dhr. R. van Gogh - 

Archief ondergrondse tanks ja 24 januari 2017 Dhr. R. van Gogh - 

Archief bodemonderzoeken ja 24 januari 2017 Dhr. R. van Gogh - 

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 24 januari 2017 Dhr. R. van Gogh - 

Informatie uit terreininspectie  Datum 
uitgevoerd 

 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 3 februari 2017  - 

Huidig gebruik locatie ja 3 februari 2017  - 

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 3 februari 2017  - 

Verhardingen ja 3 februari 2017  - 



Bijlage 4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

































 

 

     
 
 
 
 
 
 
ONDERZOEK NAAR BODEMVERONTREINIGING 
TERREIN "EINDHOVENSEWEG 24" 
GEMEENTE WAALRE 
 
Historisch onderzoek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever:  Gemeente Waalre, Afdeling Volkshuisvesting & Milieu 
 
 
GLOBIScode:         NB 086600393 
Rapportnummer: 463846-53 
MDRE afdeling: De Kempen 
Telefoonnummer: 040-2594664 
 
 
 
 
Auteur Paraaf Datum Status 

 
Hanneke van Breugel  
 

 
 

 
november 2008 
 

 
definitief 
 

Gecontroleerd Paraaf Datum Status 

 
Marcel Koopmans 

  
november 2008 
 

 
definitief 
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SAMENVATTING 
 
− Conclusie en aanbevelingen: 

Op basis van het voorliggende historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat op deze 
locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemverontreiniging als gevolg van de 
lokale activiteiten welke in het historisch bodembestand voor onderhavige locatie zijn 
opgenomen. De locatie kan afgevoerd kan worden van de werkvoorraad in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Waalre 2008-2011. 

 
− Aanleiding onderzoek: 

Hard maken van de werkvoorraad in het kader van het uitvoeringsprogramma Waalre 2008-
2011. 

 
− Onderzoekslocatie: 

kadastraal bekend als gemeente Waalre sectie C, nummer 1873. 
 

− Opdrachtgever: 
Gemeente Waalre, afdeling Volkshuisvesting & Milieu. 
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van de gemeente Waalre is door de SRE Milieudienst in juni 2008 een historisch 
onderzoek uitgevoerd op de locatie "Eindhovenseweg 24". Aanleiding voor het onderzoek is het 
hard maken van de werkvoorraad in het kader van het uitvoeringsprogramma Waalre 2008-
2011. 
 
Het doel van het vooronderzoek is nagaan of ter plaatse van de locatie sprake is van een 
potentiële ernstige bodemverontreiniging (ten gevolge van locatiespecifieke activiteiten) en 
conform welke onderzoeksstrategie eventueel (vervolg) oriënterend bodemonderzoek moet 
worden verricht.  
 
 
 
 

 
 
 

 
  



����������	�
������	���
�����
�����	���	��	������	

�����������	��	� !!��"#"	 $�%%���
&''���	�!" �!()"	 *��&'�	+�	
���'���		��� 	
	 	 	 	 	

 

	 	 	 	

2 

 
2 BEVINDINGEN HO 

 

2.1 Algemene locatiegegevens 

 
De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Waalre. De regionale ligging van de onderzoekslocatie 
is weergegeven in bijlage 1. De begrenzing van het te onderzoeken terrein is weergegeven in 
bijlage 2. 
 
In onderstaande tabel 1 zijn enkele gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
Tabel 1: Locatiegegevens 

GLOBIScode NB 086600393 

HBB
1
-clusternummer C 0866086965 

Adres: Eindhovenseweg 24 

X-coördinaat: 161.189 

Y-coördinaat: 378.311 

Oppervlakte terrein: 850 m
2
 

Kadastrale aanduiding:  Aalst C 1873 en 1874 

Eigenaar:  VGGS Vijf B.V. 

Huidig gebruik: Braak 

Gebruik omgeving Braak 

 
 
De activiteit waarvoor deze locatie in het kader van de werkvoorraad onderzocht wordt: 
- Benzinestation en schietbaan. 
 
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde bronnen. 

2.2 Historie tot op heden 

 
In het verleden zijn op de locatie de volgende relevante bedrijven gevestigd geweest: 

• Geen dossier bekend 
 
 
 

                                                           
1
 HBB: Historisch Bodem Bestand  
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Op 16 oktober 2008 is door een medewerker van het SRE Milieudienst een locatiebezoek 
uitgevoerd. De bevindingen zijn samengevat in tabel 2. Tijdens het bezoek zijn een aantal foto's 
genomen van de onderzoekslocatie. Deze foto's zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
Tabel 2: Samenvatting locatiebezoek 
Activiteit Bevindingen Toelichting/omschrijving 

Terreingebruik braakliggend 

 

 

Segmentering Stedelijk gebied 

 

 

Stookplaatsen Nee 

 

  

(half)verhardingslagen Nee 

 

 

Ophogingen Nee 

 

  

Storthopen Nee 

 

  

Dempingen Nee 

 

  

Afgravingen Nee 

 

  

Asbest op maaiveld? Nee 

 

  

Asbest waargenomen in 

bebouwing? 

Nee 

 

  

Overige bevindingen/afwijkingen 

van archiefgegevens 
    

 
 

Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Waalre blijkt dat op de locatie het volgende 
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden: 
- Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, verkennend bodemonderzoek, 13 juni 2000, nummer MB-

3231; 
 
Dit bodemonderzoek heeft relevante verontreinigingen aangetoond. 
De bovengrond is licht verontreinigd met koper, zink, cadmium, lood, PAK en minerale olie. 
De ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd. 
 
De locatie is voldoende onderzocht voor wat betreft de reden waarvoor het in de werkvoorraad 
is opgenomen.  
 

2.3 Omgeving van de locatie 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in een woonwijk en winkelgebied en de bebouwing in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie betreft dientengevolge woonbebouwing met 
detailhandel. 
 
Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Waalre blijkt dat in de directe omgeving van 
de onderzoekslocatie de volgende relevante verontreinigingen zijn aangetoond: 
- Er zijn geen onderzoek aangetroffen. 
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2.4 Conclusie vooronderzoek/locatiebeoordeling 

 
Tijdens het uitvoeren van het historisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat binnen 
het onderzoeksgebied potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.  

 
Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de activiteiten niet hebben geleid tot een ernstige 
bodemverontreiniging.  
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3 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 

Op basis van het voorliggende historisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat op deze 
locatie geen sprake is van een potentiële ernstige bodemverontreiniging als gevolg van de lokale 
activiteiten welke in het historisch bodembestand voor onderhavige locatie zijn opgenomen. De 
locatie kan afgevoerd kan worden van de werkvoorraad in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Waalre 2008-2011. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOUR ONDERZOEKSLOCATIE 
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FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE (INCLUSIEF LUCHTFOTO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 

 

 
 
Eindhovenseweg 24: Luchtfoto 1980 
 
 
 
 

 
 
Eindhovenseweg 24: Luchtfoto 2008 



 

 
 
 
Eindhovenseweg 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OVERZICHT GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 



 

Overzicht geraadpleegde bronnen 

• Semistatisch archief hinderwetvergunningen (gemeente Waalre) 

• Statisch archief hinderwetvergunningen (gemeente Waalre, Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven) 

• (Dynamisch bestand milieuvergunningen) 

• Historisch bodembestand gemeente Waalre 

• Bodeminformatiesysteem gemeente Waalre 

• Tankbestand gemeente Waalre 

• Historische kaarten gemeente Waalre (bedrijvenkaart 1930, 1957, huisnummerkaart 
1967, topografische kaart 1921)  

• Geoweb gemeente Waalre (luchtfoto’s) 

• Kadaster online 
 
 
 
 

 
 



Bijlage 5 Boorprofielen archeologisch onderzoek  
  



 

 

 



Projectcode: 3309.003

Projectnaam: Eindhovenseweg 24 te Waalre

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, antropogeen, bruin, 
Edelmanboor, D. Gr. gevlekt

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, antropogeen, matig 
gleyhoudend, gebiedseigen, 
lichtbruin, Edelmanboor, D. Gr. 
gevlekt

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, bruin, 
Edelmanboor, Gr. gevlekt

190

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, C-Horizont

220

Boring: 2

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
antropogeen, donkergrijs, 
Edelmanboor, Bouwvoor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, antropogeen, 
donkergrijs, Edelmanboor, Li. Br. 
gevlekt

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, Dr. Gr. 
gevlekt

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, Iets Dr. 
Gr. gevlekt

105

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
gleyhoudend, gebiedseigen, 
lichtbruin, Edelmanboor, C-Horizont

140

Boring: 3

0

50

100

150

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, donkergrijs, 
Edelmanboor, Bouwvoor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor, Gr. 
gevlekt (verstoorde podzol?)

115

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, D. Gr. gevlekt

130

Leem, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor, C-Horizont

150

Boring: 4

0

50

100

150

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
puinhoudend, antropogeen, bruin, 
Edelmanboor, Gr. gevlekt

90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor, 
Verstoorde laag

110

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, Gr. gevlekt

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, Gr. gevlekt

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, C-Horizont

160

Boring: 5

0

50

100

150

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, donkergrijs, 
Edelmanboor, Bouwvoor, bruin 
gevlekt

40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, antropogeen, zwak 
kolengruishoudend, antropogeen, 
donkergrijs, Edelmanboor, Licht 
bruin gevlekt

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gr. gevlekt

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, Gr. gevlekt

130

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, C-Horizont

160



 
  

 
Over Econsultancy..     

 
 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 
 
Diensten 
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende onderzoeken.   
 
Werkwijze 
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  
 
Kennis 
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 
nieuwe verantwoordelijkheden. 
 
Creativiteit 
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 
opdrachtgever te bereiken.  
 
Kwaliteit 
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  
 
Opdrachtgevers 
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.  
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