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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740, 

NENS5707 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming). 

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt 

aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet 

door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen n de samenstelling van het bodemmateriaal 

voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname i. 

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke bestissingen die 

de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu 

voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 

Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 

volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Accent adviseurs heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de 

loaatie: 

Adres onderzoekslocatie Malvalaan te Aalst 

Gemeente Waalre 

Kadastrale registratie Aalst, sectie E, nummer 2951 

Oppervlakte circa 4.688 m? 

Huidig gebruik van de locatie braakliggend 

Toekomstig gebruik :nieuw te bouwen ontmoetingsruimte 

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740 en NEN 5707. Het verkennend onderzoek bestaat 

uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een 

bodemonderzoek op het perceel. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuwe 

ontmoetingsruimte horende bij een zorgcentrum. 

Doel 

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 

Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk 

onderzoeksbureau. 

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de 

opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden 

(grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de 

onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan 

beschreven. 

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart 2023. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de 

protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins 

Analytico B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 

ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000) 
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2. VOORONDERZOEK 

21 Inleiding 

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie 

een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 

2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit 

e _ de opdrachtgever; 

e _ het kadaster; 

e _ topotijdreis.nl; 

e het dinoloket; 

e _ gemeente Waalre; 

e _ omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 

e _ provincie Noord-Brabant; 

* _ terreininspectie. 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan 

grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan 

grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 

meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele 

perceel te onderzoeken. 

2.2 _ Topografische beschrijving 

De onderzoekslocatie ligt aan de Malvalaan te Aalst. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Aalst, sectie E, nummer 

2951. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 160.671 /Y = 379.107. Zie bijlage 1 voor een topografische en kadastrale 

kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. 

  
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: PDOKViewer) 
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23 _ Bewonings- en bebouwingsgeschiedenis 

In het kader van het vooronderzoek is hístorisch kaartmateriaal bestudeerd. Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde 

historische kaarten is afte eiden dat de onderzoekslocatie en de omgeving tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw geheel 

onbebouwd was en in agrarisch gebruik. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is direct ten westen van de onderzoekslocatie 

woningbouw gerealiseerd. De ocatie zelf is vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw bebouwd met appartementen. Ook 

de infrastructuur dateert vanuit die periode. In 2022 is de bebouwing op de locatie grotendeels gesloopt. Enkel de garageboxen 

zijn thans nog aanwezig. 

  

    1980 

Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl) 

24 Dossieronderzoek 

Voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie is op 16 februari 2023 een informatieverzoek 

ingediend bij de gemeente Waalre. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende 

hînderwet- of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse 

brandstoftanks en gegevens over calamiteiten. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS of GenX. 

Deze zijn niet bekend bij de gemeente. 

In het gemeentelijk archief waren echter geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, bouw-, sloop- en 

milieuvergunning-dossiers beschikbaar. 
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Via de website van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe omgeving. 

De bodemrapportage is opgenomen in bijlage 9. Uit de rapportage blijkt dat ten zuidoosten van de locatie (winkelcentrum 

Voldijn) een sterke verontreiniging met Per n de grond aanwezig is alsmede een sterke verontreiniging met vluchtige 

chloorkoolwaterstoffen in het grondwater als gevolg van de aanwezigheid van een chemische wasserij op deze locatie 

gedurende de periode 1975-1992. Deze locatie is bij de provincie Noord-Brabant bekend onder de naam Hortensialaan 8 

(Winkelcentrum de Voldijn) in Waalre, locatiecode NBO86600008. Uit de uitgevoerde onderzoeken bliĳkt dat deze 

verontreiniging zich in het grondwater in noordelijke richting heeft verspreid tot op het perceel direct ten oosten van 

onderhavige onderzoekslocatie. 

Op de locatie zelf zijn voor zover bekend niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. De in de directe omgeving uitgevoerde 

relevante onderzoeken zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Actualiserend grond- en Het onderzoek is uitgevoerd om de actuele verontreinigingssituatie vast te stellen van de ernstige 

grondwateronderzoek winkelcentrum _ grond- en grondwaterverontreiniging met VOCL als gevolg van de activiteiten van een chemische 

de Voldijn, Geofoxx, 20191151 cIRAP _ wasserij op locatie Hortensialaan 8 in het winkelcentrum de Voldijn, ten zuiden van onderhavige 

d.d.17 maart 2022 onderzoekstocatie. Eris sprake van een historische geval van ernstige bodemverontreiniging met 

VOC zowel in de grond als in het grondwater. 

In onderstaand figuur is de verontreinigingssituatie weergegeven zoals vermeld in de rapportage. 

rotonde Burg. Mollaan 

á e D | 

Ai È 

ibrongebied VOCI vanuit 

e iwinkelcentrum De Voldijn 

Afbeelding & ziering van het VOCL Ted [kleine rode /- | bij winte De « 

bet de pis Biauwe ) van e zrerke VOCH ing in diep grondwzter o 
to7 20 m —nmw onder de woonwijk zuzzen de Burg. Mollzan tot zan het front van de VOCpluim ongeveer 

hoogte van de T-zpirzing Goudenregenlzan-Edefweizziaan. 

  

      
  

Monitoringsplan Hortensialaan 8, Hierbij wordt aangegeven op welke wijze de hierboven weergegeven grondwaterverontreiniging 

Geofoxx, kenmerk 20191151 d2RAP __ tot medio 2036 zal worden gemonitord. 

d.d. 22 september 2022 

  

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerd relevante bodemonderzoeken 

Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten 

plaatsgevonden. 

Er is geen informatie bekend dat op de locatie of directe omgeving (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die een 

potentiële bron zijn voor PFAS en/of GenX. 
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Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. Uit informatie van 

de provincie Noord-Brabant blijkt dat binnen of direct nabij het onderzoeksgebied (voormalige) stortplaatsen bekend zijn 

|2.5 _ Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2. 

    

0.00m-1.22m _ Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig 

tweedezandigeeenheid __ zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

122m-1408m _ FormatievanBoxtel, derde  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig 

zandige eenheid zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

1408m-1895m _ Formatie van Boxtel, Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, midden en fijn zand, met 

tweede kleiige eenheid weinig klei, veen en grof zand 

1895m-2148m _ Formatievan Boxtel, vierde  Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig 

zandige eenheid zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

  

Tabel 2.2: Geo(hydrologische indeling (bron: Dinoloket} 

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 21,5 meter +NAP. De stroming van 

het freatisch grondwater is globaal noord tot noordoostelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 18,5 meter +NAP 

(circa 3,0 m-mv‚). De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied. 

26 _ Beschrijving van de onderzoekslocatie 

Op 7 maart 2023 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse 

tanks, stookplaatsen, (nalfverhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal 

op het terrein. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2 en een boorpuntenkaart met foto 

locatiepunten is opgenomen in bijlage 3. 

In de noordwesthoek van de onderzoekslocatie zijn parkeerplaatsen en een garageboxengebouw gelegen, dit terreingedeelte 

is beklinkerd (zie bijlage 2 en 3, foto 1 t/m 5). De garageboxen zijn voorzien van een betonnen vloer (foto 6). Vanuit de 

zuidwesthoek bekeken is de locatie licht glooiend en begroeid met gras en een enkele boom (foto 7, 8). Op het oostelijk deel 

van het terrein is een grote put zichtbaar (met een diepte van circa 0,5 meter) waar het flatgebouw gestaan heeft (foto 9 en 

10). 

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van 

verontreinigingen. Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Malvalaan, aan de oostzijde door flatgebouwen, aan de 

zuidzijde door de Burgemeester Mollaan en aan de westzijde door de Spirealaan. 
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27 Asbest 

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie asbestverdachte 

activiteiten hebben plaatsgevonden, namelijk het slopen van de bestaande bebouwing. Echter omdat de soop in 2022 is 

uitgevoerd, wordt er vooralsnog van uit gegaan dat er voorafgaande aan de sloop een asbestinventarisatie van het te slopen 

pand is uitgevoerd en zo nodig is gesaneerd voor asbest. 

28 Bodemkwaliteitskaart 

Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de [ocatie de functieklasse ‘Wonen’. De gemeente Waalre heeft geen gebiedsspecifiek 

beleid opgesteld en daarmee is het landelijk generiek beleid van kracht. Dit betekent dat er geen ontgravingsklassen zijn 

vastgesteld, maar dat de kwaliteit van de op te brengen grond en de ontvangende bodem moet zijn bepaald met analyses. 

29 Onderzoekshypothese 

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht” beschouwd. 

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt vooralsnog niet verwacht (onverdacht). Om de 

aanwezigheid van asbest te kunnen uitsluiten, is er wel een verkennend bodemonderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd. 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

31  Inleiding 

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de 

onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem- 

Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond) en NEN 5707 (Bodem  Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) van het 

Nederlands Normalisatie-Instituut. 

3.2 Onderzoeksstrategie NEN 5740 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘ONV' uit de NEN 5740. In principe worden boringen willekeurig 

verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en 

grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse 

  

plaatsvinden. 

ORM NEN 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters 

oppervlakte (m° _ tot05m _ êntot2m _ ênmetpeilbuis _ bovengrond ondergrond grondwater 

4688 m 3 T 7 1 1 

Analysepakket NEN-grond NEN-grond NEN-grondwater 

incl.lutos incl.lutos 

  

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 ONV 

Ui elke boring worden monsters genomen in trajecten van ten hoogste 0,5 m. 

Legenda bij tabel 3.1 

De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakker’ 

e _ drogestof-bepaling 

e 9 zware metalen 

10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

7 polychtoorbifenylen (PCB) 

e _ minerale olie 

Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en utumgehalte voor het vaststellen van een 

toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit. 

Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 'standaardpakket’ 

e 9 zware metalen 

e 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen) 

© 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 

° _ minerale olie 

Paginal 10 

AM22409-1 



EN 

3.3 Onderzoeksstrategie NEN 5707 

Om te kunnen uitsluiten dat er een asbestverontreiniging n de bodem aanwezig is, wordt een verkennend onderzoek asbest 

n grond. Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de onderzoeksstrategie 

voor een onverdachte locatie. De veldwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van een maaiveldinspectie en het graven van 

inspectiegaten. In principe worden de asbestgaten willekeurig verspreid over de onderzoekslocatie. 

Voor het vaststellen van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem zal volgens onderstaande strategie veldwerk 

en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden. Indien noodzakelijk blijkt bij de uitvoering, worden aanvullende 

(meng)monsters genomen. 

ot 0,5 M = v Gaten tot o Aantal te analyseren 

ngrond) 

   Gehele locatie 

  

  

Tabel 3.2: Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest (onverdacht} 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

41 _ Algemeen 

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001, 2002 en 2018 

van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding 

verricht. 

42 _ Grondbemonstering 

Op 7 maart 2023 zijn de boringen geplaatst en asbestinspectiegaten gegraven conform protocol 2001 en 2018. Een deel van 

de asbestinspectiegaten en boringen zijn gecombineerd. Zie bijlage 3 voor de situering van de geplaatste asbestinspectiegaten 

en boringen. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door N NNN e:xend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 

voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Tijdens de inspectie was het droog en zwaar bewolkt weer. De onderzoekslocatie bestaat voor 85% uit braakliggend terrein 

met minder dan 25% vegetatie. Een klein deel van de locatie (10% is voorzien van klinker- en tegelverharding, op de overige 

5% bevinden zich garageboxen. De inspectie efficiëntie van het terrein is ingeschat op 70-80%. Tijdens de inspectie zijn visueel 

geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 

Verdeeld over de locatie zijn in totaal 15 asbestinspectiegaten gegraven van minimaal 0,3 x 0,3 m tot 0,5 m-mv. (inspectiegaten 

ABG 1 t/m ABG 15). De asbestinspectiegaten ABG 7, ABG 9 en ABG 13 zijn doorgeboord tot 1,0 m -my (0,5 m zintuiglijk schone 

grond). In asbestinspectiegat ABG 1, ABG 5, ABG 8, ABG 11 en ABG 14 is een boring verricht tot 2,0 m-my. Voor het doorboren 

van deze asbestgaten met gebruik gemaakt van de Edelmanboor (@ 12 cm) 

Het uitkomende materiaal is voorbehandeld (gezeefd) en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 

materialen. In het uitgegraven materiaal van alle asbestinspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. Op basis van de visuele waarnemingen zijn in het veld 4 mengmonsters samengesteld. 

De boringen voor het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) zijn gecombineerd met het verkennend onderzoek asbest in 

‘bodem en zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (@ 7 of 12 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3. Het opgeboorde 

‘bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in 

hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontrein   
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De 

uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie 

bijlage 4). 

In tabel 41 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. 

i 

7 

    

0,00 - 0,50 Zand Sporen baksteen 

8 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin, sporen plastic 

0,50 - 110 Zand Sporen puin 

13 100 0,00 -0,50 Zand Sporen beton 

14 200 0,00 -0,50 Zand Sporen beton 

  

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De aangetroffen (ichte) bijmengingen met puin bij boring 

8 worden wel gezien als asbestverdachte bijmengingen in de bodem. De bijmengingen met baksteen en beton zijn mogelijk 

puinresten als gevolg van de sloopactiviteiten. 

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis (zie bijlage 2). 

Deze is centraal op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 8. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder 

de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt. 

43 Grondwatermonstername 

De peilbuis is een week na plaatsing op 17 maart 2023 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres Milieu, N N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische- 

geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is 

gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur. 

De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water 

  

aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch). 

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten 

parameters zijn in tabel 4.2 samengevat. 

m Filterdi Grondwaterstand PH T 

(m ) ) (uS/em) (NTU) 

8 615 323 

3,60-4,60 2,90 470 

  

  

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername 

De meetresultaten betreffende de pH en de Ec wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 
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In het grondwater in de peilbuis is wel sprake van een verhoogde troebelheid (10 NTU. Een verhoogde troebelheid kan in 

sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het 

voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter verhoogd (zie 5.3 grondwateranalyse). De eventuele 

overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de 

onderzoeksgegevens en de conclusies van dt rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet 

uitgevoerd. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 _ Algemeen 

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V. 

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, 

waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

5.2 _ Grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) is een mengmonster samengesteld van minimaal 10 kg. Het mengmonster is 

genomen door per asbestinspectie gat evenredige grepen van de gezeefde grond te nemen. In tabel 5.1 is de samenstelling 

van het mengmonster weergegeven. 

s i Visuele waameming 

     
) ) 

  
ABMI 2,3,4,5en10 00-0,50 _ Zintuiglijk schoon Nee Ja 

ABM2 161 008-050 _ Zintuiglijk schoon Nee Nee 

ABM3 7,8,13,14 0,0-0,50 _ Sporenbaksteen, plastic,beton _ Nee Ja 

en puin 

ABM4 12,15 00-0,5 _ Zinuiglijk schoon Nee Nee 

  

Tabel 5.1: Schemagrond{meng)monster fijne fractie 

De berekende concentratie is bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d..) en de bijdrage van 

de materiaalmonsters uit het inspectiegat (mg/kg d.s. voor het geschouwd volume), gecorrigeerd voor het drooggewicht grond. 

Zie bijlage 6 voor de analyserapport. In onderstaande tabel 5.2 zijn de analyseresultaten samengevat. 

hcent 

[mg/kg d.s.kg]    
grove fractie [mg/kg ds.] _ fijne fractie [mg/kg d.s.] 

serpentijn amfibool _ serpentijn _ amfibool 

ABMI Zintuiglijk schoon na na 00 00 <07 

ABM3 Sporen baksteen, plastic, beton en puin _ na1 na m 54 75 

  

Tabel 5.2: Analysemonsters grondmonsters fijne fractie 

na.= niet aangetroffen/aangetoond 

In grondmengmonster ABM1 is er geen verhoogde asbestconcentratie aangetoond. In ABM3 van is een verhoogde 

asbestconcentratie aangetroffen van 75 mg/kg d.s. Dit gehalte bevindt zich weliswaar onder de interventiewaarde voor asbest, 

maar boven de waarde voor nader onderzoek. Mogelijk is dit t relateren aan de zintuiglijke bijmengingen die zijn aangetroffen 

in de bodem. Derhalve wordt een nader onderzoek naar asbest in grond aanbevolen. 
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5.3 _ Grond(meng)monsters NEN 5740 pakket 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet 

mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel 5.3. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een 

mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen n het veld en op de 

onderzoeksstrategie. 

MM1 0,00 -0,50 02(0,00-0,50), 03(0,00-0,50), 05 (0,00 -0,50) _ Standaardpakket incl. lu/os 

09 (0,00 -0,50), 11 (0,15 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,50) 

MM2 0,00 -0,50 07(0,00-0,50), 08 (0,00 -0,50), 13(0,00-0,50)  Standaardpakket incl. lu/os 

14 (0,00 -0,50) 

MM3 0,50 - 2,00 01(0,50-1,00), 01 (1,00-1,50), 11 (0,50-1,00) _ Standaardpakket incl. lu/os 

11(1,00-1,50), 14 (0,50- 1,00), 14 (1,50 - 2,00) 

  

Tabel 5.3: samenstelling analysemonsters en analysepakket 

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel 5.4 samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- 

en interventiewaarde; 

“* het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een 

monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stofgehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken 

met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit. 

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 

        

Zintuiglijke waarnemingen E 

en toetsing 

0,00-0,50 _ Geen bijmengingen / bijzonderheden - = 

0,00-0,50 _ Sporenbaksteen, sporen puin, sporen _ PAK (10-VROM) 205 7 

plastic, sporen beton 

MM3 0,50 - 2,00 Geen bijmengingen /bijzonderheden _ PAK (10-VROM) 1,85 B 

  

Tabel 5,4: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grondmengmonsters MM2 (dieptetraject 0,00 - 0,50 m-mv‚ en MM3 (dieptetraject 0,50 

- 2,00 m-mv licht verhoogd zijn met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK-10 VROM). In grondmengmonster 

MMI (dieptetraject 0,00 — 0,50 m-mv) zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
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De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Het gaat hierbij om een verbindingsklasse van meer 

dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden benzeenringen. Ze ontstaan met name bij 

verbrandingsprocessen, en kunnen dus zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK's ontstaan ©.. door 

onvolledige verbranding van minerale olie zoals die ook in het verkeer plaatsvindt. Ze worden tevens gevormd bij het proces 

van droge destillatie van steenkool, zoals die bij gas- en cokesfabrieken werd toegepast. Daarnaast kunnen ze worden 

aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten. In de 

chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en 

farmaceutica. De belangrijkste PAK-verbindingen in steenkoolteer zijn naftaleen, chryseen, fenanthreen en fluorantheen. Alle 

zijn praktisch onoplosbaar in water, niet vluchtig en persistent (niet afbreekbaar). 

5.4 _ Grondwatermonster(s) 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel 5.5 samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of 

gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

“* het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 8 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 

Peilbuis Filtertraj Grondwaterstand [m-mv.] _ | Verhoogde component Gemeten concentratie [ug/l] 

[m-mv] n toetsing 

290 = 3,60 - 460     

  

Tabel 5.5: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 

Uit de analyseresultaten blijkt dat n het grondwater afkomstig uit peilbuis 8 geen van de onderzochte componenten zijn 

gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de streefwaarde. 

5.5 _ Toetsing van de gestelde hypothese 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties (plaatselijk) in de bovengrond en ondergrond in tegenspraak zijn 

met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten concentraties 

liggen echter ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 

interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

Geconcludeerd kan worden dat de analyseresultaten van het grondwater in overeenstemming zijn met de vooraf opgestelde 

hypothese dat de locatie onverdacht is. 
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Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte locatie. Deze hypothese wordt op basis van de analyseresultaten niet bevestigd. In één mengmonster (ABM3) is 

een verhoogd gehalte asbest aangetroffen boven de waarde voor nader onderzoek. Derhalve wordt een aanvullend onderzoek 

naar asbest in bodem noodzakelijk geacht. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 

‘bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging. 

In het uitgegraven materiaal van de asbestinspectiegaten ABG 7, ABG 8, ABG 9, ABG 13 en ABG 14 is visueel in lichte mate 

bodemvreemd materiaal aangetroffen bestaande uit puin, plastic, baksteen en beton. Deze puinbijmengingen zijn mogelijk 

verdacht voor de aanwezigheid van asbest. 

In asbestmonster ABM3 (met de zintuiglijke bijmengingen) is een matig verhoogde asbestconcentratie aangetoond (75 mg/kg 

d.s). De concentratie overschrijdt niet de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. maar wel de waarde voor nader onderzoek 

(ijnde 50 mg/kg d.. In het zintuiglijk schone monster ABM1 is geen verhoogde concentratie aan asbest aangetroffen. Op 

basis van de analyseresultaten wordt een nader onderzoek naar asbest in grond noodzakelijk geacht. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (plaatselijk) licht verhoogd is met Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM). In de ondergrond is het gehalte aan PAK 10-VROM gemeten in een gehalte licht verhoogd 

ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is niet verhoogd ten opzichte van de streefwaarde. 

De resultaten van dit bodemonderzoek geven aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar asbest in 

bodem. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt mogelijk een belemmering voor de voorgenomen 

planontwikkeling. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of 

elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het 

Handelingskader PFAS van toepassing. 
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geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie anann 

p.id-waarde 

E 

” 

>10 

>100 

>1000 

>10000 euouas 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

volumering 

overig 

> 

bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

+ grondwaterstand 

# Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

Opdrachtgever: AA Accent 



AM22409-1 

  
ABG3 ABG 4 

  
ABG 5 ABG6 



AM22409-1 EN 

  

ABG 8 ABG7 

  

ABG 10 ABG9 

  
ABG 12 ABG 11 



AM22409-1 

  
ABG 13 ABG 14 

  
ABG15 



  
E SSE 

Bijlage 5 

Verklaring veldmedewerker 

    



‘VERKLARING 

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 

de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen. 

Projectnummer AM22409-1 

Onderzoekslocatie Malvalaan Aalst 

Opdrachtgever Accent Adviseurs 

  
ingen van BRL 2000 (protocol) W Nee 

I Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2001 07-03-2023 E 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2002 17-03-2023 E 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2018 07-03-2023 E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gecertificeerd monsternemer 

s 

N 

K A 

3 ä 

E © 

D x 

% & 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analyserapport grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 

    



‘* eurofins 
   

Aeres Milieu B.V. 

T.a.v. 

Noordhoven 4 

6042 NW ROERMOND 

NETHERLANDS 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 23-Mor-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023034937/1 

uw project/verslagnummer AM22409-4 

uw projectnaam Malvalaan te Aalst 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 08-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

  

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 189 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANLZA 

(geanonimiseerd)

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 
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eurofins 

  

  

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ AM22409-1 Certificootnummer/Versie _ 2023034937/1 

uw projectnaam Malvalaan te Aalst startdatum onalyse 08-Mar-2023 

uw ordernummer Datum einde onalyse 23-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 23-Mar-2023/23:15 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 2 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) 89.9 88.9 

Droge massa aangeleverd monster g 12784 ) 13522 ” 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ) Nvt ) 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds 00 20 ” 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 12° 339 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo 17° 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 06 25 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 319 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 06 78 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 142 ? 15.2 ? 

Asbest fractie 0,5-1mm mg oo ?” oo ?” 

Asbest fractie 1-2mm mg vo0? vo0? 

Asbest fractie 2-4mm mg 00 00 

Asbest fractie 4-8mm mg oo ?” 130 ” 

Asbest fractie 8-20mm mg vo0? 2100 ? 

Asbest fractie >20mm mg 00 00 

Asbest (som) mg oo ?” 2200 ? 

Asbest in grond mg/kg ds <0.7 ? 75 ? 

Totaal geholte asbest mg/kg ds <o.7? 26 ? 

serpentijn concentratie mg/kg ds <0.7 ? 21 

Amfibool concentratie mg/kg ds vo0? 54 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 26 ? 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo oo 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 ASB MMi ABM1 (0-50) Asbestverdachte arond 13513180 

2 ASB MM2 ABM3 (0-50) Asbestverdachte arond 13513181 

e oo w gescedteede erihting akkoord 

  

   

  

  

a s t Pr.coörd. 

Eurofins Analyti w wools Gewest t vernehting VA 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525  Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth TA; 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANLSA 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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eurofins 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023034937/1 

Monster nr. 

Borcode 

13513180 

1826715MG 

13513181 

1826718MG 

  

turofins Analyti 

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 1A. 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

Boornr Van Tot uw datum monstername 

ASB MM1 ABM1 (0-50) 

ABM1 ° 50 07-Mar-2023 

ASB MM2 ABM3 (0-50) 

ABM3 ° 50 07-Mar-2023 

SP Poribas 5.9. 227 :   

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

525 Eurofins Anolytico 8.. Ís 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

Pagino 1/1 

(geanonimiseerd)
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eurofins 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij onalysecertificaat 2023034937/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

opmerking 2 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

Info-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

waweurofins.nl 

  

w eurofins.be 

GP Poribos S.9. 227 9248 25 

1o9n: 

BC: SNPANLER 

KUK/CoC: 09088623 

BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 

(geanonimiseerd)

eurofins Analytico 8.V. is 150 14004: 2018 gecertificeerd door TÚV. 

Pogina 1/1 
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eurofins 

  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023034937/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Grond NEN5898 2016 ext wooo4 Microscopie NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V. is IS0 14004: 2015 gecertificeerd door TÖY 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 1A. 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: SNPANLER 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

(geanonimiseerd)

  

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 
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Tabel 1 van 4 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Projectcode : 1507743 

Uw project omschrijving : 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7611358 

Uw referentie : ASB MM1 ABM1 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/03/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist zIV 

Analysedatum : 23-03-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

Massa aangeleverde monster : 14220 g 

Droge massa aangeleverde monster : 12784 q 

Percentage droogrest 899  mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie massa percentage massa | percentage aantal massa 

(mm) zeeffractie zeeffractie  /onderzocht| onderzocht asbest asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) (m/m %) (deeltjes) materiaal (mg) 

<0,5 mm 11962,8 95,3 13,6 0,11 n.V.t. NV.t. 

0,5-1 mm 75,8 06 141 18,60 0 0,0 

1-2mm 119,1 0,9 27,7 23,26 0 0,0 

2-4mm 100,6 08 100,6 100,00 0 00 

48 mm 166,5 13 166,5 100,00 0 00 

8-20 mm 134,2 11 134,2 100,00 0 00 

>20 mm 0,0 00 00 100,00 0 00 

Totaal 12559,0 100,0 456,7 0 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte [ondergrens [bovengrens| gehalte | ondergrens [bovengrens| gehalte  ondergrens | bovengrens 

asbest (mg/kg ds) | (mg/kg ds) asbest (mg/kg ds) | (mg/kg ds) asbest (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg d) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 0,3 00 00 0,1 00 00 0,1 

00 00 10 00 0,0 05 00 0,0 0,5 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 0,0 00 00 0,0 00 00 00 

00 0,0 00 0,0 00 00 00 00 0,0 

<0,7 00 12 <0,7 00 06 00 00 06 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

rblad en eventuele bija 

zijn door RVA geaccre 

Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a 

  
n geheel wo 

hema A       3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: ALCJWHSU-JBKV-EZNI Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 4 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1507743 

Uw project omschrijving : 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7611359 

Uw referentie : ASB MM2 ABM3 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/03/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist zIV 

Analysedatum : 23-03-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster :15210 q 

Droge massa aangeleverde monster : 13522 q 

Percentage droogrest 89 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 12067,5 911 136 01 n n 

0,5-1 mm 166 01 22 13,25 0 00 

1-2mm 163 01 49 30,06 0 00 

24mm 277 02 277 10000 0 00 

48 mm 3865 25 3965 100,00 1 1336 

8-20 mm 6178 47| 6178 100,00 1 20572 

>20 mm 163,7 12| 1637 100,00 0 00 

Totaal 13246,1 100,0| _1166,4 2 2190,8 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

13 10 15 13 10 15 00 00 00 

25 19 EN 19 16 23 54 31 78 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

26 2 3 21 17 25 54 31 78 

Aangetroffen type asbest : serpentijn en amfibool 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 21 54 26 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 21 54     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 75 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

  rblad en eventuele bija 

zijn door RVA geaccre 

n geheel wo 

hema A 

  
Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a    3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: ALCJWHSU-JBKV-EZNI Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Tabel 3 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1507743 

Uw project omschrijving : 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7611359 

Uw referentie : ASB MM2 ABM3 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/03/2023 

Asbestonderzoek - productidentificatie 

zeeffractie materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 

(mm) (mm %) 

38 mm | Gement, e plaat |__ hecht chnysotel 10715 

8-20 mm cement, golfplaat hecht C°:m'ylï‘l'|î" ‘gî;5 

Srans a 

  

      

      
De met een 'S' gemerkte zin 

Opdrachtveriicaiecode: ALCJ-WHSU-JBKV- 

    

Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Tabel 4 van 4 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1507743 

Uw project omschrijving : 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: ALCJWHSU-JBKV-EZNI Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 1507743 

Uw project omschrijving 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7611358 _ ASB MM1 ABM1 (0-50) 

7611359 __ ASB MM2 ABM3 (0-50) 

0-5 1826715MG 

0-5 1826718MG 

  

  

Diranalyse-e 
    

Opdrachtverificatiecode: ALCJWHSU-JBKV-EZNI 

  
  

Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Bijlage 2 van 2 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1507743 

Uw project omschrijving : 2023034937-AM22409-1 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: ALCJWHSU-JBKV-EZNI Ref.: 1807743 _certiicaat_vt 
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Bijlage 7 

Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monster(s) 

    



Um Project Malvalaan te Aalst (AM22409-1) 

  

  

   

  

ceniteant 2023034891 m 

Toetsing BoToVa 742 kwaliteit van grond volgens Wob aeres milieu 

verse 2024 JN 

Toetsngstatum 24 March 2023 14:21 

a 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 14 (15- 

anstse eente 5o) 13 (0:50) 45 (0:50) 26 a T 1 
w Gssp  Index Dor 

Bodemtype correctie 

a < n 28 

organsche stof volgens goeveres methode 19 

voorbehandeling 

ryogeen maien uigevoers 

godemkundige analvses 

Droge f 00 /m} 7 “7 ° 

orgaische s 6 (m/m) ds 19 19 

Goerest 16 (/m) d * 

Korrelgroete < 2 4m (utum) 4 (o/m) ds 29 28 

ezaten 

garuen (6} mofkoos .2 193 ° 2 0 sss 920 
am (€2) makg DS 02 04 - o2 o e 

Kobak (Co) makg DS < c - 3 IS 102 190 
oper ( makg DS 53 107 - s 0 s 10 

e 9) mako DS <oas0 oo : oo o 18 36 

Molyodeen 40} m DS s 105 - 1 1S 58 D 

N (D makg os <a9 106 - 4 3 675 10 

toos (0) makg 0s 16 28 - 0 0 05 
z (20) makg DS < 29 : 20 o 0720 

Minerste l 

Mneraeote (C10-012) mofkoos < 15 ° 

Minerai f (€12-C16) m os < s e 

Minerai f (C16-C21) oo 0s < s e 

Minerae ole (C21-C30) makg DS p 25 e 

Mineral l (C30-C35) m DS <s0 15 e 

Mieraeole(C35-C40) m DS <69 21 ° 

Minerae o total (C10-C40) makg DS < 12 - 3 190 2600 5000 

enven, PCS 

m Ds <o0010 000 
m DS <o0010 0003 

m DS <02010 o003s 

makg os <o010 oooss 

makg 0s <o010 oooss 

makg DS <o2010 0003 
m DS <o0010 0003 

Bos om ) (aetor07) m DS 90048 002 - 007 002 o 

Polyoycische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

wateen makg os <oas0 ooss 

ererthreen makg DS <oa50 0035 

Aabraceen m DS <oas0 0035 

etorantneen m DS o0ss 003 

aenzo(sJantraceen makg DS <oas0 0035 

cnryseen makg 0s <oa50 0035 

genzo{kfuerantheen makg DS <oa50 0035 

genzotipyren mako DS <oas0 0035 

genzo(gijpervieen m DS <o050 0035 

Indero(123-06)pyreen makg DS <oa50 0035 

oAK VROM (0) factor07) makg 0s 037 0368 - o 15 08 

eurotns W Menstremschrivon oatumMenstem doo 

Tastsoos NaM 0205003 050)05(050) 07092029 Volon aa Achtegondvaare 
09 08011 1630120030} 0 

s 

„angenomen waarde 

  Gometen waarde 

ss0 Gestendaarsseerde meeaarde 

R < stmefwaarde/aw2000 of R 

>aw Streefwaardelanz00o 

T ‘Tossenwaarde (T} 

ï > Iterventewaarde ( 

a Geen oeteoordee! mogelik 

Achtergonduaarde 

  

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analtico B.V. s echter niet vrantwoordelik voor de uitkomst van deze toetsing 

Mocnt u een probleem in Geze toetsing signaleren dan verzoeken wi u riendeljk dt door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com 

Page10f3 



Um Project Malvalaan te Aalst (AM22409-1) 

  

  

  

ceniteant 2023034891 m 

Toetsing BoTova 742 kwaliteit van grond volgens Wob aeres milieu 

verse 2024 JN 

Toetsngstatum 24 March 2023 14:21 

anstse eenheie 2 07 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 26 a T 1 
w Gss0 

Bodemtype correctie 

racie < 200 28 

organsche stof volgens goeveres methode 12 

voorbehandeling 

ryogeen maien uigevoers 

Bodemkundige anatyses 

Droge ztof 0 /m aa “ ° 

Organische stof 6 (m/m) ds 12 12 

Goerest 16 (/m) d “ 

Korrelgroete < 2 4m (utum) 6 (m/m) s 28 28 

ezaten 

aarum ) mofkoos <20 193 ° 2 0 sss 920 

am (€2) makg DS <020 0238 - 02 066 

Kobak (Co) makg DS <30 <79 - 3 5 102 190 
oper ( makg DS 54 109 - s 0 s 10 

e 9) mako DS <oas0 oo : oo o 18 36 

olyodeen 00} m DS s 105 - 1 1S 58 D 
kkel (H makg os <a9 106 - 4 35 675 100 

toos (0) makg 0s <10 108 - 0 0 205 
z (20) makg DS < 29 : 20 o o 720 

Minerste l 

Mnerae ote (C10-012) mofkoos < 15 ° 

Mnerae ole (C12-C16) makg os < s e 

Mnerae ole (C16-C21) makg 0s < s e 

Minerae ole(C21-C30) makg DS p 25 e 

Mineral l (C30-C35) m DS <s0 15 e 

Mieraeole(C35-C40) m DS <69 21 ° 

Minerae o total (C10-C40) makg DS < 12 - 38 190 2600 000 

Polychtoorbitenylen, PCB 

e m Ds <o0010 000 

sas2 m DS <o90:0 0003 

v 101 m DS <02010 o003s 

s 118 makg os <o010 oooss 

s 138 makg 0s <o010 oooss 

113 makg DS <o2010 0003 

sc8 180 m DS <o9010 0003 

Bos om ) (aetor07) m DS 90048 002 - oo o s 

Polyoycische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

wateen makg os <oas0 ooss 

ererthreen makg DS 032 032 

Aabraceen m DS 0000 00 

suorantneen m DS 048 048 

aenzo(sJantraceen makg DS 02 026 

cnryseen makg 0s 028 028 

genzo{kfuerantheen makg DS o o 

genzotipyren mako DS 020 92 

genzo(ghperyeen m DS o2 042 

ndeno(123-cpyreen makg DS 015 015 

PAK VROM 10} (factor 0,7) mokgos 20 AW 03 15 208 040 

eurotns W Menstsremschrivos oatumMenstem doo 

Tastso0e NaR207(050)09/050)13(050) 07092029 Volon aa Achtegondvaare 
341050} 

Leaends 

' Aangeromen vaarde 

on Genenaarse 

oss0 Gestandardserde meewaeie 

n soetaardeewaann R 

oan steevaardeawzao 

7 Tasmaarde T} 

' > Iterventiewaarde (} 

e Goon oetsoordee! mogelik 

Actergondwaarde 

E t 

Deze toeting is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analico B.V. i echter niet werantwoordelik voor de uitkomst van deze toetsig. 

  

Mocht u een probleem In deze toetsing slgnaleren dan verzoeken wi u wriendeljk dî door te geven aan eol.hlpdesk@eurofins.com 
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um projet Malvalaan te Aalst (AM22409-1) 

  

  

ceritcast 2023034891 m 

Toetsing BoToVa 142 kwaliteit van grond volgens Wbb aeres «milieu 

verse 2024 N 

Toetsingssatum 24 March 2023 14:21 

s 01 (50-100) 03 (100-150) 14 (50-100) 11 (100- 

Analyse genheid 180 18 (50:100) 14 (150-200) m a T ì 
aw. GssD  Index Oordeel 

Bodemtype correct 

aa < zm 0 

Organische stof volgens goeiveries mahode 15 

Voorbehandeling 

yogeen malen utgevoere 

0 (0/m) Em m ° 

Organsche stof 0 (oym) s 15 15 

Goeiest a (0ym) o 
Kormegroote < 2 um (tum) 0 (oym) s o 24 

wetaten 

Garm (5) mofkg 0s < 2 ° 20 0 sss 20 

mm (C&) mofkg 08 <020 o2 : 02 06 68 

Kobak (Co) mofkg 08 0 734 - 3 s 02 00 

Koper (C mofkg 08 -9 724 - s s 0 

i ) mofkg 08 <oos0 00503 . oos 08 8i 36 

Malybgeen (1o) mofkg 08 as 105 - 15 5 958 10 
l 00} mofkg 08 <a9 0 - 4 38 675 10 

tooe ) mofkg 08 <0 1 - 10 00520 

Z (20) mofkg 08 .2 32 - 20 do aa 720 
winerale olie 

Moerae ole (C:0-012) aa 08 o 105 ° 

Mnerae ole (C:2-016) mofkg 08 .9 15 ° 

Moerae ole (6 mofkg 08 -9 15 ° 

Mierae ole (C21-C0) mofkg 08 n 25 ° 

Merae ole (30-05) mofkg 08 c 24 ° 

Mierae ole (C35-C40) mofkg 08 <69 x ° 

Minrat l toaa (C:0-C40) mofkg 08 s 122 - 38 190 2600 5000 

Polychtoorbitenylen, PCS 

o2 ofkg 08 <o00010 o0oss 

vess2 mofkg 08 <o0010 00035 

ves 101 mofkg 08 <o0010 00035 

vee 118 mofkg 08 <o0010 00035 

ves 138 mofkg 08 <o0010 00035 

1153 mofkg 08 <o0010 00035 

ves 160 mofkg 08 <o.0010 00035 

9CB om 7) (eor07) mofkg 08 00049 025 - 007 oo o 1 

Polyeyelische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

Nataieen mofkg 0s <oos0 005 

eerantreen mofkg 08 0079 009 

antraceen mofkg 08 03 043 

eusrantheen mofkg 08 o2 032 

genzofsanthraceen mofkg 08 02 o2 

chryseen mofkg 08 o2 025 

Benzo{k}uoranheen mofkg 08 017 00 

aenzotpyreen mofkg 08 02 02 

Benzo{gtiperieen mofkg 08 08 048 

ndene(:23-cioyeen mofkg 08 038 049 

PAK VROM (20) (facor 07 m AW 03 15 208 40 

Eurefins . Menseremschiieg aam denstenane Eindeordel 
1512010 ASO (60400)01 1005011 0702028 Voloe aa Acergonavaarde 

062101 10.10) 4 0-100} 

SE 

Aangenomen waarde 

  Gemeten waarde 

Gss0. Gestandaarsaaerde mestwaarse 

r < stroefwaardeaw2000 o R 

>aw strontwaarde's02000 

T Tussenwaarde (T} 

ï > oterentewaarde ( 

e Geen oesoordeelmogelik 
  

< Achtergrondwaarde 

E e 

Deze toetsing i met de grooste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echte e verantwoordelik voor de utkomst van deze toetsing 

Moht u een probleem In deze toetsing sionaleren dan verzoeken wij u vriendeljk d door e geven aan eol.nelpdesk reurois.com 
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<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Aeres Milieu B.V. 

T.a.v. 

Noordhoven 4 

6042 NW ROERMOND 

NETHERLANDS 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 17-Mar-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023034891/1 

uw project/verslagnummer AM22409-1 

uw projectnaam Malvalaan te Aalst 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 08-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 1oan: B O Öv n orkend door het Vlaonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANLZA Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

(geanonimiseerd)

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



<$ eurofins | 

  

  

  

— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ AM22409-1 Certificootnummer/Versie _ 2023034891/1 

Uw projectnaam Malvaloan te Aalst Startdatum analyse 08-Mar-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 17-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 17-Mar-2023/13:35 

Bijlage n,B,C 

Pagina 1/2 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Voorbehondeling 

Cryogeen nolen itgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

s  Droge stof % (m/m) 86.7 384 889 

s Orgonische stof % (m/m) ds 19 12 15 

Gloeirest % (m/m) ds 98 99 98 

S _ Korrelgrootte < 2 m (Lutum) % (m/m) ds 28 28 <2.0 

Metalen 

S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 <20 

S _ codmium (cd) mg/kg ds 0.27 <0.20 <0.20 

S  Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 

S Koper (Cu) mg/kg ds 5.3 54 <5.0 

s Kwik (49) mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) mg/kg ds <a.5 <a.5 <a.5 

s Nikkel (Ni) mg/kg ds <a0 <.0 <.0 

s Lood (Pb) mg/kg ds 16 <10 <10 

s zink (2n) mg/kg ds <20 <20 <20 

winerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds a a a 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 <5.0 6.8 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <o.0 <6.0 <6.0 

s _ Minerale olie totoal (c10-C40) mg/kg ds < < < 

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB52 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 101 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB118 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 11 (15-50) 12 (0-50) 15 (0-50) _ Grond (AS3000) 13513008 

2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) Grond (As3000) 13513009 

3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 11 (50-100) 11 (100-150) 14 (50-100) 14 (150-'Grond (AS3000) 13513010 

   

  

ersehig //-à\ 

eurofins Anolyti 
  

   
o cetficot g witelten n i geeel woden gerepoduceed. J 

NL-3771NB Borneveld B-9810 Nozoreth 1oan: B O v e erkend door het Vlaonse, het Brusselse Gewest, het TESTEN 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KwK/CoC: 09088623 RvA LO10 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

  

  

  

   

  

       

— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ AM22409-1 Certificootnummer/Versie _ 2023034891/1 

Uw projectnaam Malvaloan te Aalst Startdatum analyse 08-Mar-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 17-Mor-2023 

uw monsternemer Ropportagedatum 17-Mar-2023/13:35 

Bijlage n,B,C 

Pagina 22 

Analyse Eenheid 1 2 3 

S PCB 138 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB153 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 180 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kgds  0.0049 > _ 0.0049 > _ 0.0049 ? 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S Naftoleen mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S Fenonthreen mg/kg ds <0.050 0.32 0.079 

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.099 0.13 

S Fluorantheen mg/kg ds 0.053 0.48 0.32 

S Benzo(o)onthraceen mg/kg ds <0.050 0.26 0.24 

S Chryseen mg/kgds _ <0.050 0.28 0.25 

s  Benzo(k)fluorantheen mg/kgds _ <0.050 011 0.17 

S Benzo(o)pyreen mg/kgds _ <0.050 0.20 0.26 

s  Benzo(ghö)peryleen mg/kgds _ <0.050 0.12 0.18 

S _ Indeno(123-cd)pyreen mg/kgds _ <0.050 0.15 0.19 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 0.37 2.0 1.8 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 11 (15-50) 12 (0-50) 15 (0-50) _ Grond (AS3000) 13513008 

2 MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) Grond (As3000) 13513009 

3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 11 (50-100) 11 (100-150) 14 (50-100) 14 (150-'Grond (AS3000) 13513010 

e e e e eten akkoord 

z aa 008 orke Pr.coörd. 

eurofinsAnalyti & w e e eseng 

i r ° - A 4 

i certieao m isitend ii gebel vrden gerprodcee. J 

NL-3771NB Borneveld B-9810 Nozoreth 1oan: B O v e erkend door het Vlaonse, het Brusselse Gewest, het TESTEN 

13100934242 6300 432 0992227759 81C: DRRR Waolse Gewest en door de overheid van lusenburg. 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KyK/CoC: 09088623 BvA LO10 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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Monster nr. 

Borcode 

13513008 

os39817551 

0539817540 

0539817539 

os39817588 

0539817075 

0539817069 

0539817074 

13513009 

0539817081 

0539817071 

0539817378 

0539817531 

13513010 

0539817376 

0539817389 

0539817080 

0539817072 

0539817068 

0539817084 

eurofins n    

e 

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wor.eurofins.nl 

Boornr Van Tot 

° 

° 

o 

o 

15 

1 

1 

14 

1 

o 

07 

o 

° 

14 

14 

141 

1 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 1A. 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

wwreurofins.be 

— analytico 

uw monsteromschrijving 

uw datum monstername 

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 09 (0-50) 11 (15 -50) 12 (0-50) 15 (0-8 

o 50 07-Mor-2023 

o 50 07-Mor-2023 

0 50 07-Mar-2023 

0 50 07-Mar-2023 

o 50 07-Mor-2023 

o 50 07-Mor-2023 

148 50 07-Mor-2023 

1 

1 

1 

MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

o 0 07-Mar-2023 

o 0 07-Mar-2023 

o 0 07-Mor-2023 

o 0 07-Mor-2023 

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 11 (50-100) 11 (100-1 50) 14 (50-100) 14 ( 

50 100  07-Mor-2023 

100 150 _ 07-Mor-2023 

s0 100 _ 07-Mor-2023 

150 200 _ 07-Mor-2023 

50 100  07-Mor-2023 

100 150 _ 07-Mor-2023 

BNP Poribos 5.9. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Monsteromsch. /Monstername 10 

lage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023034891/1 

Pagino 1/1 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins ’ 
— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij onalysecertificaat 2023034891/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NL-3771N8 ® 

Venecoweg S 

  

waweurofins.nl 

neveld 8-9840 Kozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

Info-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

w eurofins.be 

GP Poribos S.9. 227 9248 25 

1o9n: 

BC: SNPANLER 

KUK/CoC: 09088623 

BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 

(geanonimiseerd)

eurofins Anlytico 8.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÚv en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 

Pogina 1/1 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023034891/1 

  

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen wo106 Voorbehandeling as3000 

Bodemkundige analyses 

Droge stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Borium (Bo) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Codmium (ed) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

zink (2n) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

winerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID pb 3010-7 en NEN-EN-IS0 16703 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) wo271 c-us pb 3010-8 en NEN 6980 

Polycyclische Aromotische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK som AS3000/AP04 wo271 c-us pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

PAK (10) (VROM) wo271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-IS0 18287 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg42-46 _ venecowegs ONPPoribos5.9.227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V Ï TSO 14004: 2015 gecertificeerd door 

N-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth voan: N O v en erkend door het vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (099 2227759 B1C: BNPANLER Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 

Info-enw@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KIK/COC: 09088625 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



  
aeres milieu n 

BINETe[=l) 

Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonster(s) 

    



um projet Malvalaan te Aalst (AM22409-1) 

  

Certicaat 2023040970 m 

Toetsing BoToVa 713 Toetsing Wb grondwater (ondiep) aeres «milieu 

Verse 2024 JN 

Toetsingscaum 24 March 2033 14:22 
1Diepgrondmeter  Nee 

analyse temneid 08 08 (360-460) w s T ï 
am 550  Tdex Oordeel 

metalen 

Barm () van < 14 - 2 o e s 

comium (c&) van <020 014 - 02 04 32 6 

xobal o van a 14 - 2 20 60100 

Koper ( van 45 45 - 2 sss 

x ) van <o.050 003 - 08 o0s OS 03 

Moybdeen (Mo) van a 14 - 2 s 182 300 

ikel (N) van o 24 - 2 s 

toos 9) van a 14 - 2 sss 

zik (20) van 2 2 - 10 s aa 800 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstotten 

Benzeen van <020 014 - 02 02 51 0 

Touween van <020 014 - 02 7503 1000 

eenwtberzeen van <020 014 - 02 47 
oxween van <010 007 

mpeen w <0.20 014 

xylenen (som) ator 07 wan ox oz - 02 02 t 70 

srex om) van <030 

Noftalen van <0.020 004 - 002 oo 70 

styreen van <020 014 - 02 6153 300 

Vluehtige organische halogeenkoolwaterstotten 

Dichoormethaan van <020 014 - 02 oo 500 1000 

Trihloormethaan van <020 014 - 02 620 400 

Tetrachoormethaen van <010 00 oo - o oo 5 

leooretneen van <020 01 - 02 28 262 500 

Tetrachoortneen w <010 007 - o2 oer 20 

l-Dioorethaan van <020 01 - 02 7 a 0 

12-Dioorethaan van <020 014 - 02 70 00 

1/1-Trehoeretnaan van <010 07 - 01 oor 10 300 

1/1,2-Trchooretnaan van <010 007 - ) 
i 12-Dichlorstheen wan <010 07 

trans 1,2-Dichoretheen van <010 007 

w tom) van as 

Trroommethaen vat <020 01 e o 
vnychtrde van <010 00 oo - 02 oo 255 

1 I-Dioretheen wan <010 00 o o2 o S 

12-Dieloorethenen (Som) acor 07 van 014 04 o 02 oo oo 

1I-Dichoorpropaan van <020 014 

12-Dichoorpropaan van <020 014 

13-Dilorpropean van <020 01 
Dicloorpropanen som fatr 07 van 042 04 - o 08 04 0 

Minerale ole 

wineole o (C10-12) van <o e 

winerle o (€12-c16) van <o e 

Merale ate (C16-C21) van <0 ° 

Minerale ae (C21-C30) van s 105 e 

Merale oïe (30-C35) van <0 e 

winerole oïe (G5-C40) van 0 7 e 

winerole o totaa (C10-C40) van < 3 - o o s00 

r parometers 

om 16 aromaische opoemidelen (8bk,1-12006) 9A 07 ° 

E N Morsteronschrdag Datum Moostemane Eintoordeet 

1aszaao 08860160 17032028 Voltoe aa Steetvarie 

aaande 

om Gemstnwaarte 

csso Gesandaadseerde meetarde 

e6 sroefvaadeaw200D RS 

> Tussennaarde (T} 

' > mtesentieaarde ( 

< Sroofwaarde 

e oentoetsoordeel mogeje 

Deze toetsing i met de grooste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. i echte niet verantwoordelik voor de uitkomst van deze toetsing 

Mocht w een probleem in deze toesing signaleren dan verzoeken wij  viendeljk G doorte geven aan eol.elpdesk eurofins.com 
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<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Aeres Milieu B.V. 

T.a.v. 

Noordhoven 4 

6042 NW ROERMOND 

NETHERLANDS 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 22-Mar-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023040970/1 

uw project/verslagnummer AM22409-1 

uw projectnaam Malvalaan te Aalst 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 17-Mar-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 1oan: B O Öv n orkend door het Vlaonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANLZA Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

(geanonimiseerd)

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ AM22409-1 Certificootnummer/Versie _ 2023040970/1 

Uw projectnaam Malvaloan te Aalst Startdatum analyse 17-Mor-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 22-Mar-2023 

uw monsternemer | Ropportagedatun 22-War-2023/08:58 

Bijlage n,B,C 

Pagina 1/2 

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

s  Barium (B9) v9/ <20 

s _ codmium (cd) 9/  <0.20 

S Kobolt (Co) 9/ <2.0 

s Koper (cu) v9/ 45 

S kwik (H9) 9/  <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) w9/L <2.0 

S Nikkel (ND v9/ <z0 

s Lood (Pb) w9/L <20 

s Zink (2n) v9/L 22 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen 9/  <0.20 

s Tolueen 9/  <0.20 

S Ethylbenzeen w9/L <0.20 

s o-X%yleen w9/L  <0.10 

s m‚p-x%leen 9/  <0.20 

s Xylenen (som) factor 0,7 w9/L .1 

BTEX (som) 9/  <0.90 

S Naftoleen 9/ <0.020 

S Styreen ug/L <0.20 

Vluchtige organische hologeenkoolwaterstoffen 

S Dichloormethoan 9/  <0.20 

S _ Trichloormethaoan w9/L <0.20 

s Tetrachloormethaan w9/L  <0.10 

s _ Trichlooretheen wg/L  <0.20 

S Tetrachlooretheen w9/L <0.10 

S 1,t-Dichloorethaan 9/  <0.20 

S 1,2-Dichloorethaan wg/L  <0.20 

S 1,1,1-Trichloorethaan w9/L <0.10 

s 1,1,2-Trichloorethaan wg/L  <0.10 

s cis 1,2-Dichlooretheen wg/  <0.10 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 0808 (360-460) Water (AS3000) 13534350 

(geanonimiseerd)

  

   

  

ersehig //-’ì\ 

eurofins Anolyti 
  

   
o cetficot g witelten n i geeel woden gerepoduceed. J 

NL-3771NB Borneveld B-9810 Nozoreth 1oan: B O v e erkend door het Vlaonse, het Brusselse Gewest, het TESTEN 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be KwK/CoC: 09088623 RvA LO10 

(geanonimiseerd)

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernumner 

uw monsternemer 

AM22409-1 

Malvalaan te Aalst 

  

Analyse Eenheid 

S trons 1,2-Dichlooretheen w9/L 

ckw (som) v9/ 

s  Tribroommethaan w9/L 

s _ vinylchloride v9/L 

S 1,1-Dichlooretheen v9/ 

S 1,2-Dichloorethenen (som) foctor 0,7 w9/L 

S 1,1-Dichloorpropoon v9/L 

S 1,2-Dichloorpropaan v9/ 

S 1,3-Dichloorpropoan w9/L 

s Dichloorproponen som factor 0.7 w9/L 

Minerale olie 

Minerale olie (€10-C12) w9/L 

Minerale olie (C12-C16) v9/L 

Minerale olie (€16-C21) v9/L 

Minerale olie (€21-C30) w9/L 

Minerale olie (C30-C35) v9/L 

Minerale olie (C35-C40) v9/L 

s _ Minerale olie totoal (C10-C40) w9/L 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 0808 (360-460) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs 

B1C: BNPANLER 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Ropportagedatum 

gijloge 

Pagina 

8,8,C 

2/2 

<0.10 

<a.6 

<0.20 

<0.10 

<0.10 

014 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<10 

<ao 

<10 

s 

<ao 

<10 

<50 

Opgegeven monstermatrix 

Water (a53000) 

  

   

  

  

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vloamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

2023040970/1 

17-Mor-2023 

22-Mor-2023 

22-Mor-2023/08:58 

Monster nr. 

13534350 

Akkoord 

Pr.coörd. 

(A VA 

N 

TESTEN 

RvA LO10 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023040970/1 

E « 

m 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

  

  (geanonimiseerd)

uw monsteromschrijving 

Van Tot uw datum monstername 

08 08 (360-460) 

360 460 _ 17-Mor-2023 

360 460  17-Mar-2023 

360 460 _ 17-Mar-2023 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 
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— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij onalysecertificaat 2023040970/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NL-3771N8 ® 

Venecoweg S 

  

waweurofins.nl 

neveld 8-9840 Kozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

Info-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

w eurofins.be 

GP Poribos S.9. 227 9248 25 

1o9n: 

BC: SNPANLER 

KUK/CoC: 09088623 

BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 

(geanonimiseerd)

eurofins Anlytico 8.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÚv en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 
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— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023040970/1 

  

Analyse Methode _ Techniek 

Metalen 

Borium (Bo) wo4214 ICP-MS 

Cadmium (cd) wos2t 1CP-ms 

Kobalt (Co) wos2t 1CP-ms 

Koper (cu) wo421 1CP-Ms 

Kwik (4g) wo421 ICP-MS 

Molybdeen (Mo) wo421 ICP-MS 

Nikkel (Ni) wos2t Icp-ms 

Lood (Pb) wos2t Icp-ms 

Zink (2n) wos2t Icp-ms 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Aromoten (BTEXN) wo254 HS-GC-MS 

Xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

styreen wo254 HS-GC-MS 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

voel (41) wo254 HS-GC-MS 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS 

vinylchloride wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS 

DiclEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS 

1,2-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

1,3-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

Dichlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6C-FID 

Methode referentie 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3110-3 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3110-5 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-IS0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-1S0 

NEN-EN-IS0 

Pagina 1/1 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wr.eurofins.nl 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

weurofins.be 

BNP Poribos 5.9. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

(geanonimiseerd)

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 
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Inhoudsopgave 

Voorblad 

Inhoudsopgave 

Inleiding 

Hortensialaan 8 (Winkelcentrum De Voldijn) 

Grondwaterbeheer Aalst-Waalre (interceptiebron) 

Kaarten 

Disclaimer 

Toelichting 
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Inleiding 

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de |ocatie op de eerste 

pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage s gemaakt met behulp van het bodeminformatiesysteem 

(bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant. 

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks n het bis 

bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem? 

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken, 

bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De 

resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis. 

Geen informatie aanwezig 

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook geen 

bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek conform de 

NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij 

u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn 

door een gecertificeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen. 

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten 

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met een risico 

op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het 

Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets 

over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties met de 

meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, 

heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 

Opbouw van de rapportage 

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met 

behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem en 

grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande 

volgorde: 

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie: 

« Overzicht locatiegegevens 

« Overzicht bodemonderzoeken 

« Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

« Overzicht ondergrondse tanks 
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Codon _ 

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er 

onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het 

hoofdstuk:"Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 
  

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische 

bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven. 

Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de locatiegegevens 

worden ook de status van de bodemlocatie, eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 

Overzicht onderzoeken 

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd weergeven, zoals 

soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming. 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis bekend 

zijn. 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn. 

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 

Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de locatie. 
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Locatie: Hortensialaan 8 (Winkelcentrum De Voldijn) 

Locatie 

Adres Hortensialaan 8 5582CL WAALRE 

Locatiecode AAO86600002 

Locatienaam Hortensialaan 8 (Winkelcentrum De Voldijn) 

Plaats Waalre 

Locatiecode bevoegd 

gezag WBB NBO86600008 

Status 

Vervolg WBB starten sanering Beoordeling 

k Ernstig, spoed, risico's wegnemen 

Status rapporten Monitoringsplan Beschikking en uiterlijk saneren voor 2015 

Status besluiten Ernsf!g‚ %poed‚ fisico s wegnemen Status asbest Niet onderzocht 

en uiterlijk saneren voor 2015 

Is van voor 1987 Ja 

Uitgevoerde onderzoeken 

iat Conclusie 

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief GTiEH 

o7111988 Orienterend Onderz. naar bodemver.terr. _ Milieudienst 

bodemonderzoek NB595/08, Burg. Mollaan OO _ Eindhoven 

Onderz. bodemverontr. Burg. ĳ 

01-08-1989 Historisch Mollaan Waalre (NB 595/08) _ ilieudienst 

onderzoek Eindhoven HO+00 

01-06-1991 Nader onderzoek Nader onderzoek Burg. Mollaan yy ilieu 

Gemeente Waalre 

NO 2e-fase en aanv. 

01-05-1993 Nader onderzoek chem.wasserij Burg. Mollaan _ TAUW Milieu 

Waalre 

Sanerings SO bodemverontreiniging Witteveen 

01071995 nderzoek Burgemeester Mollaan Waalre _ en Bos 

SO Burg. Mollaan te Waalre, 

19-10.1995 Sanerings Modellering Witteveen 

onderzoek grondwaterstroming en en Bos 

stoftransport 

1812-1995 Sanerings briefrapp. herbem. peilb. Burg. Witteveen 

onderzoek Mollaan en Bos 

Verkennend : ĳ 

22-01-1996 onderzoek NEN xvïrlvr';"(‘îîî’t“î‘;')“ Voldijnte _ py 
5740 

22-01-1996 Verkennend VB Winkelcentrum Voldijnte _ pyy 
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onderzoek NEN 

5740 

Verkennend 

27-03-1997 onderzoek NEN 

5740 

avr (aanvullend 

26102004 o pport} 

15-01-2007 Saneringsplan 

avr (aanvullend 

29-01-2007 rapport) 

25-12-2009 Histerisch 

onderzoek 

03-05-2021 Nader onderzoek 

08-07-2021 Saneringsplan 

17-03-2022 Nader onderzoek 

22-09-2022 Monitoringsplan 

Waalre (Locatie A) 

VB uitbreiding winkelcentrum 

Voldijn te Aalst-Waalre 

Act. grondwaterond. 

Burgemeester Mollaan Waalre 

Deelsaneringsplan 

Burg.Mollaan te Waalre 

Actualiserend nader 

bodemonderzoek 

actualiserend en nader 

onderzoek Burg.Mollaan te 

Waalre 

HO Spoed gemeente 

Actualiserend grond- en 

grondwateronderzoek en 

rioolinspectie Hortensialaan 8 

te Waalre (De Voldijn) 

Gefaseerd saneringsplan 

Hortensialaan 8 te Waalre 

(Winkelcentrum De Voldijn) 

Actualiserend grond- en 

grondwateronderzoek + 

rioolinspectie noordzijde 

winkelcentrum De Voldijn + 

Fase 1 uit de beschikking: 

aanvullend onderzoek naar 

omvang van diepe 

pluimverontreiniging 

Hortensialaan, gemeente 

Waalre (De Voldijn} 

Monitoringsplan Hortensialaan, 

gemeente Waalre (De Voldijn) 

Beschikbare documenten per onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

Verontreinigende activiteiten 

Activiteit 

auto- en motorensloperij 

autoverhuurbedrijf 

brandstoffengroothandel (vloeibaar) 

chemische wasserij/stomerij 

Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed 

1957 

1957 

1957 

1975 

1962 

1962 

1962 

1992 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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TAUW Milieu 

Tritium 

Advies 

Oranjewoud 1451330 

Oranjewoud 1451330 

2.175248 en 

GEOFOXK Z.196208 

GEOFOXX _ Z-2022-003444 

Z.225675 en 

GEOFOXK Z-2022-003444 

GEOFOXX _ Z-2022-003444 

Nee Nee 

Nee Nee 

Nee Nee 

Onbekend 

16-02-2023 

PNB 

PNB 

DZOB 

DZOB 

DZOB 

DZOB 

Voldoende 

onderzocht 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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minerale olieproductengroothandel 

(geen brandstoffen) 1957 1962 Nee Nee Nee Nee 

Geconstateerde verontreinigingen 

Matrix Overschr. m2 m? Van Tot Opmerking 

Grond 1 215 270 

Dit is de omvang van de kern van de grondwaterverontreiniging zoals 

erondwater |t 265 1460 vastgesteld in de beschikking op het SP uit 2021. Deze beschikking is 

later ingetrokken en vervangen door de beschikking ernst en spoed en 

instemmen met het SP van 2 januari 2023. 

Grondwater | 9000 135000 

Beschikbare documenten 

Geen gegevens beschikbaar 

Besluiten 

Datum Besluit Kenmerk Status 

20-09-1991 NO uitvoeren 0150839 Definitief 

04-03-2008 Aanv. info gewenst /opschorten 1396942 Definitief 

02-10-2008 beschikking ernstig, spoed 1451330 Ingetrokken 

02-10-2008 _ Instemmen met SP 1451330, deelsP 2007 Ingetrokken 

27-05-2019 SP opstellen C2240866/4506724 Definitief 

21-09-2021 Instemmen met SP 7.196208/D.813634 gefaseerd SP 2021 Ingetrokken 

02-01-2023 beschikking ernstig, spoed 7-2022-00344/D-2022-088891 Definitief 

Sanering 

Type sanering Zorgstatus Uiterstestart Werkelijkestart _ Werkelijke einddatum 

Deelsanering (gedeelte locatie) Monitoring _ 30-06-2023 

Saneringscontouren 

Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium 

Zorgmaatregelen 

Geen gegevens beschikbaar 
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Locatie: Grondwaterbeheer Aalst-Waalre (interceptiebron) 

Locatie 

Adres Gestelsestraat-A2/A67 WAALRE 

Locatiecode AA086600509 

Locatienaam Grondwaterbeheer Aalst-Waalre (interceptiebron) 

Plaats Waalre 

Locatiecode bevoegd 

gezag WBB NB086600790 

Status 

Vervolg WBB monitoring Beoordeling 

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking Ernstig, spoed, risico's wegnemen 
en uiterlijk saneren voor 2015 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen 

Status besluiten e Status asbest Niet onderzocht 
en uiterlijk saneren voor 2015 

Is van voor 1987 Ja 

Uitgevoerde onderzoeken 

iet Conclusie 

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief G 

aanv ond 

avr (aanvullend gebiedsgericht Tritium 

1108203 opport) grondwaterbeheer  Advies Bv 23954 DZOB 

Aalst-waalre 

gefaseerddeelSP _ Grontmij 

13-12-2013 Saneringsplan grondwaterbeheer _ Nederland Z.3954 DZOB 

Aalst-Waalre BV. 

Memo aanvullende 

gegevens en 

avr (aanvullend eaneringedoestelling G'ONtTij 

07-02-2014 n & Nederland Z.3954 ODzOB 

rapport) en actiewaarden BV. 

interceptiesysteem ° 

grondwaterbeheer 

Aalst-Waalre 

Monitoring Grontmij 

18-11-2015 Monitoringsrapportage grondwater GGB Nederland Z.32842 DZOB 

Aalst-Waalre BV. 

GGB - Aalst/Waalre, Aanvullende 

avr (aanvullend aanvullende ĳ gegevens per 

02:02-2016 P oport) gegevens bij Grontmij 232842 ODZO8 E \AAIL bij 

monitoring 2015 monitoring 2015 

16-09-2016 Monitoringsrapportage Monitoring SWECO 754173 onzo 2° 
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monitoringsronde, 

grondwater er volgen er nog 3 

2015-2016 668 Aalst- Nederland waarna een 

BV W 

Waalre ijkmoment zal 

plaatsvinden. 

Monitoring SWECO 

05-01-2018 Monitoringsrapportage 8'ondwater Nederland Z.95833 ODZOB .95833 

2016-2017 GGB Aalst- ë ë 

BV 

Waalre 

PE 500 

30-11-2018 Monitoringsrapportage $17.3018 GGB Aalst- sîderland 2.115791 DZOB 

Waalre o 

Monitoring SWECO 

30-08-2019 Monitoringsrapportage grondwater 2019 GGB Nederland Z.239644 DZOB 

Aalst-Waalre BV 

Monitoring sweco 

02-06-2021 Monitoringsrapportage grondwater 2020 GGB Nederland Z.162888 ODzo8 

Aalst-Waalre BV. 

Monitoring SWECO 

17-11-2021 Monitoringsrapportage grondwater 2021 GGB Nederland Z.233755 DZOB 

Aalst-Waalre BV 

Monitoring Sweco i7 BO- 

24-10-2022 Monitoringsrapportage grondwater 2022 GGB Nederland _37 ODzo8 

2022-1650 

Aalst-Waalre BV. 

Beschikbare documenten per onderzoek 

Geen gegevens beschikbaar 

Verontreinigende activiteiten 

Geen gegevens beschikbaar 

Geconstateerde verontreinigingen 

Matrix Overschr. m2 m Van Tot Opmerking 

Grondwater 1 875000 verontreiniging met VGK 

Beschikbare documenten 

Geen gegevens beschikbaar 

Besluiten 

Datum Besluit Kenmerk Status 

30-04-2014 beschikking ernstig, spoed 7.3954/D.23282 Definitief 

16-03-2016 Instemmen met Monitoringsrapport 7.32842/0.137568 moni 2014 (0-2015 (1) Definitief 

25-10-2016 Instemmen met Monitoringsrapport 7.54173/D.183866 monitoring 2016 (2) Definitief 

13-12-2018 Instemmen met Monitoringsrapport 7.95833/0.409921 monitoring 2017 (3) Definitief 
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07-01-2019 Instemmen met Monitoringsrapport 

07-02-2022 Instemmen met Monitoringsrapport 

08-02-2022 Instemmen met Monitoringsrapport 

09-02-2022 Instemmen met Monitoringsrapport 

Sanering 

Geen gegevens beschikbaar 

Saneringscontouren 

Geen gegevens beschikbaar 

Zorgmaatregelen 

Geen gegevens beschikbaar 
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7.239644/D.878066 monitoring 2019 (5) 

7.162888/D.878110 monitoring 2020 (6) 

7.233755/D.878112 monitoring 2021 (7) 
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Definitief 

Definitief 
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De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van de 

situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die n het verleden hebben plaatsgevonden kunnen 

wij nooît 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke 

omgevingsdiensten in Noord  Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte 

incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit 

rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, 

of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit 

van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen 

zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 

  

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere 

gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden 

beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de 

gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste 

onderzoeksstrategie zijn toegepast. 
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Toelichting 

Toelichting op gebruikte terminologie 

Uitleg begrippen bij deze rapportage 

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. Op basis 

van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

« Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de |ocatie niet verontreinigd, een nader 

bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

« Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. 

« Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben 

plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De ocatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het 

  

Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico"e;s 

vormt voor de gezondheid, ecologie en versprei 

verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen 

aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 

Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging 

Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een 

sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids- ‚ Ecologische 

en/ of verspreidingsrisico"e;s. 

« Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 

grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico"'e;s) niet zijn vastgesteld. 

« Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat 

sprake s van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging 

vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding. 

  

Indien er op een |ocatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd gezag. 

De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven. 

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen vastgesteld. We 

onderscheiden de volgende stappen (activiteiten): 

« Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van 

een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk. 

« Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch 

Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen van 

een Saneringsplan. 

« Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van de 

verontreinigende componenten. 

« Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van 

de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen. 

« Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond, terugsaneerwaarde, 

etc) worden vastgelegd in een rapport. 

« Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie n 

een beschikking zijn vastgelegd. 

« Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze 
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activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 

« Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze 

verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening 

gemaakt. 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende 

onderzoekstypen worden onderscheiden: 

« PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is 

bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

« Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de 

gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 

« Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). 

Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

« BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

« Onderzocht op aard (O.0./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te 

onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter 

allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend 

onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend 

bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)) 

« Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem 

(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden 

gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een ocatie die potentieel bodembedreigende 

activiteiten uitvoeren. 

« 0.0.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een 

ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 

« Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 

« Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de 

urgentie (NTA 5755). 

« Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een 

onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 

« Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de 

saneringstechnieken. 

« Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een 

sanering. 

  

Analyseresultaten in conclusie 

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft aan of de 

bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

AW= Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T=Tussenwaarde 

1 = Interventiewaarde 
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In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering 

daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan 

“verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle 

mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is 

sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium 

voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) 

noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische 

risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval. 

  

Wat u moet weten over tankgegevens 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in 

speciale ondergrondse opslagtanks. Bij Iekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens 

het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Activiteitenbesluit, moeten nog in 

gebruik zijnde gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals keuringen en monitoring. 

Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet 

verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. 

Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht. 
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