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DAAROM ECONSULTANCY 

KWALITEITSZORG 

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging 

van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering 

van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft op- 

drachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar 

leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vige- 

rende normen en onderzoeksprotocollen. 

CERTIFICERING 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwa- 

liteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de 

NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 

BETROUWBAARHEID 

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 

regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steek- 

proefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodem- 

onderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

GELDIGHEID ONDERZOEK 

Het bodemonderzoek betreft een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aan- 

sprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het 

door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- 

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de rechthebbende. 
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1 INLEIDING 

Gemeente Waalre heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een nader onderzoek asbest 

op de locatie De Bleeck (ong.) te Waalre. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie van de onderzoeksloca- 

tie. 

Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbesthoudend materiaal in de bodem van de onder- 

zoekslocatie ter plaatse van boring 08, die in januari 2023 tijdens een verkennend bodemonderzoek en ver- 

kennend onderzoek asbest in bodem (Econsultancy, rapportnummer: 9084.008, d.d. 13 januari 2023) zijn aan- 

getroffen. 

Het nader onderzoek asbest heeft de volgende doelstellingen: 

— _ Hetvaststellen of er in en/of onder de sterk puinhoudende bovengrond een verontreiniging met asbest 

in de bodem aanwezig is; 

- _ hetvaststellen van de globale omvang en het gemiddelde gehalte van de verontreiniging; 

> _ het, indien noodzakelijk, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. 

Het nader onderzoek asbest in bodem en puin is uitgevoerd conform de NEN 5707+C1:2016/C2:2017 "Bodem - 

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond" en/of conform de NEN 

5897+C1:2016/C2:2017 "Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranu- 

laat". 

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk 

bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek', protocollen 2001 en 2018. De visuele inspectie is 

uitgevoerd door medewerkers, die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. 

De resultaten met betrekking tot bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering. 

Voor de specifieke toetsing wordt verwezen naar paragraaf 6.2. 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000. In dat ka- 

der verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

hO RW 
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2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende per- 

celen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. 

De onderzoekslocatie (£ 360 m?) is gelegen aan de De Bleeck (ong.) te Waalre (zie bijlage 1). 

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Waalre, sectie A, 

nummer 5457. 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 21,5 m 

+NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 158.985, Y = 378.110. 

3 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

3.1 Geraadpleegde bronnen 

De in dit hoofdstuk opgenomen informatie is afkomstig van de rapportages van het milieuhygiënisch vooron- 

derzoek bodem uitgevoerd door Econsultancy in september 2022 (rapportnummer: 9084.006, d.d. 19 septem- 

ber 2022) en het verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem uitgevoerd door 

Econsultancy in januari 2023 (rapportnummer: 9084.008, d.d. 13 januari 2023). Indien van toepassing is de 

informatie aangevuld met nader verkregen informatie. 

In bijlage $ zijn de voorgaande onderzoeken weergegeven. 

4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

(ONDERZOEKSOPZET) 

Middels het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is een globaal beeld verkregen van de aard en omvang 

van de verontreiniging. De verontreiniging is mogelijk te relateren aan de voormalige bebouwing. 

Tijdens het eerder uitgevoerd onderzoek is in de grove fractie (> 20 mm) ter plaatse van asbestinspectiegat 

AOB (traject: 0,3-0,5 m -mv) een stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het ging om een vlakke 

plaat van 45,9 gram en bleek hechtgebonden, 10-15% chrysotiel te zijn. In de fijne fractie (< 20 mm) is analy- 

tisch geen asbest aangetoond. Het berekende asbestgehalte van gat 08 (traject: 0,3-0,5 m -mv) kwam daarmee 

uit op 179,3 mg/kg d.S. 
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Het nader onderzoek asbest in bodem heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde asbestgehalte 

per ruimtelijke eenheid en het vaststellen van de globale omvang van de eventuele asbestverontreiniging per 

ruimtelijke eenheid. Op basis van de huidige situatie (1 asbestinspectiegat met indicatief een verhoogd gehalte 

aan asbest) is sprake van 1 ruimtelijke eenheid (RE) van maxímaal 1.000 m?. De ruimtelijke eenheid (RE) heeft 

een oppervlakte van circa 360 m?. Deze is gebaseerd op de resultaten uit het voorgaand onderzoek. 

5 VELDWERK 

5.1 Algemeen 

Het veldwerk van het nader onderzoek asbest in bodem omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige bo- 

demlagen door middel van het opgraven van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden hierbij 

nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten (sleuven) worden op kaart 

vastgelegd. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemi- 

sche analyses, zoals beschreven in hoofdstuk 6 

De sleuven op het terrein zijn gegraven met behulp van een mobiele kraan met overdrukcabine. De sleuven 

zijn na inspectie en bemonstering weer aangevuld tot maaiveldniveau. Het opgegraven materiaal is gezeefd en 

zintuiglijk beoordeeld. Daarnaast zijn de werkzaamheden aangemeld bij de Inspectie SZW. 

Bijlage 2 bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de sleuven. In bijlage 3a zijn de pro- 

fielen van de sleuven opgenomen. In bijlage 3b zijn foto's van de inspectiesleuven weergegeven. 

hO RW 
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5.2 Grondonderzoek 

Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In tabel 5-1 zijn enkele algemene gege- 

vens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. 

Tabel5-1 Visuele inspectie toplaag 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

di ied Opmer 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 360 m? 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Geen 

Weersomstandigheden Neerslag < 10 mm/dag 

Zicht> 50m 

Zand, kleifleem en/of veen Zand 

Los of (deels) vastgereden tos 

Geen/matige vegetatie matig 

Geschatte inspectie-efficiëntie (tabel 2 NEN S707) 30% 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? _ Nee     
  

Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is op 2 februari 2023 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van e 

MDeze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2018 

van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

In het totaal zijn er met behulp van een minikraan met overdrukcabine 7 sleuven gegraven met een afmeting 

van 20040 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. Van het opgegraven en opgeboorde materiaal is een beschrijving 

conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, 

waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten 

behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef en 

zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepassing is een schatting gemaakt van het asbestgehalte per gat. Indien er 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is dit verzameld. 

LOAGWnS dK “ 
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Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien matig hu- 

meus. De ondergrond bestaat uit matig tot sterk siltig, zeer fijn zand. De ondergrond is plaatselijk zwak gley- 

houdend. 

  

Tabel 5-2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen en bijzonderheden, die in het 

opgegraven en opgeboorde materiaal zijn aangetroffen. 

Tabel5-2 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen en bijzonderheden 

  

  

  

  

  

o1 100 0,20-0,50 matig puinhoudend 

02 100 0,00-0,50 matig puinhoudend 

03 100 0,00-0,50 matig puinhoudend 

04 100 0,00-0,50 matig puinhoudend 

05 100 0,00-0,50 matig puinhoudend 

06 100 0,00-0,50 matig puinhoudend 

07 100 0,00-0,50 sterk puinhoudend           

Tabel 5-3 geeft een overzicht van de in het veld samengestelde (meng)monsters. 

Tabel5-3 Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters 

Bij 

  

  

  
  

  

ASBMMI _ /01.(0,00-0,20} 04 (0,00-0,50] verdachte laag 

05 (0,00-0,50) 06 (0,00-0,50) (matig puinhoudend) 

ASBMM2  |01(0,00-0,50} verdachte laag 

ASBMM3 _ |02 (0,00-0,50] 03 (0,00-0,50} verdachte laag 

07 (0,00-0,50) (matig puinhoudend} 

ASBMM4 _ |01(0,50-1,00} 02 (0,50-1,00) onverdachte ondergrond 

03.(0,50-1,00) 0 (0,50-1,00) intuiglijk schoon} 

05 (0,50-1,00) 06 (0,50-1,00) 

07 (0,50-1,00)           

m  JOÏRUMNE HA 
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6 LABORATORIUMONDERZOEK 

6.1 Uitvoering analyses 

Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 4 (meng)monsters geanalyseerd op het 

volgende analysepakkef 
  

- asbest in bodem: 

droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet 

en actinoliet). 

Tabel 6-1 geeft een overzicht van de samenstelling de (meng)monsters en het analysepakket. 

Tabel6-1 Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het analysepakket 

onsters 

  

  

m-mv} 

ASBMML _ 01{0,00:0,20}04(0,00-0,50) _ asbest in bodem verdachte laag 

05 (0,00-0,50) 06 (0,00-0,50) (matig puinhoudend} 

ASBMM2 _ 01(0,00-0,50} asbest in bodem verdachte laag 

(matig puinhoudend) 

ASBMM3 _ 021(0,00-0,50)03(0,00-0,50) _ asbestin bodem verdachte laag 

07 (0,00-0,50) (matig puinhoudend) 

ASBMM4 _ 01(0,50-1,00}02(0,50-100) _ asbest in bodem onverdachte ondergrond 

03.(0,50-1,00) 04 (0,50-1,00) (intuiglijk schoon} 

05 (0,50-1,00) 06 (0,50-1,00) 

07(0,50-1,00)     
  

6.2 Toetsingskader 

De resultaten met betrekking tot bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering. 

Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking tot asbest is als volgt omschreven. 

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale hergebruikswaarde uit de Regeling 

bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van grond bepaalt en is vastgesteld op 100 mg/kg d.S. 

Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor asbest in bodem ("interventiewaarde”) 

is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescher- 

ming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestgehalten zijn aangetoond. 

LOÄGwmêdR o 
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6.3 Resultaten 

Tabel 6-2 geeft een overzicht van de analytisch vastgestelde asbestgehalten (fractie < 20 mm). 

Tabel6-2 Vastgestelde asbestgehalten fijne fractie (< 20 mm) 

tgehalte (< 20 mm) 

  

ASB-MMIL |01 (0,00-0,20) 04 (0,00-0,50) <0,7 me/kg d.s. 

05 (0,00-0,50) 06 (0,00-0,50) 

ASB-MM2 _ 01 (0,00-0,50} <0,3 me/kgd.s. 

  

  

ASB-MM3 _ 02 (0,00-0,50) 03 (0,00-0,50) <0,5 me/kg d.s. 

07 (0,00-0,50} 

ASB-MM4  01(0,50-1,00) 02 (0,50-100) <0,5 me/kg d.. 

03 (0,50-1,00) 04 (0,50-1,00} 

05 (0,50-1,00) 06 (0,50-1,00) 

07 (050-1,00)       
  

Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. 

6.4 Interpretatie analyseresultaten 

Daar in het opgegraven geen asbestverdacht plaatmateriaal is aangetroffen, is geen berekening voor het bere- 

kende asbestgehalte gemaakt. Aangezien er tevens in de sleuven beperkte volumes aan puin zijn aangetroffen 

verdunt het puin in de bodem het uiteindelijke asbestgehalte. 

9084.009 versie D1 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Waalre een nader onderzoek asbest uitgevoerd aan De Bleeck 

(0ng.) te Waalre. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie van de onderzoeksloca- 

tie. 

Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van asbesthoudend materiaal in de bodem van de onder- 

zoekslocatie, die in januari 2023 tijdens een verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in 

bodem (Econsultancy, rapportnummer: 9084.008, d.d. 13 januari 2023) zijn aangetroffen. 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien matig hu- 

meus. De ondergrond bestaat uit matig tot sterk siltig, zeer fijn zand. De ondergrond is plaatselijk zwak gley- 

houdend. 

  

Zintuiglijk blijkt de bovengrond over de gehele locatie matig tot sterk puinhoudend. 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

In de bodem is zowel zintuiglijk als analytisch géén hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest geconsta- 

teerd. Derhalve wordt de helft van de interventiewaarde niet overschreden. 

Conclusie en advies 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten, waaruit blijkt dat er géén sprake is van een 

interventiewaarde overschrijding kan worden gesteld dat op de locatie géén sprake is van een geval van bo- 

demverontreiniging. 

In geval van grondwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatre- 

gelen te worden getroffen. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afge- 

voerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit Bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepas- 

sing. 

Econsultancy 
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 

  

  

%peu‚flnl 

  

  

  

  

              
Schaal 1:25.000 

Deze kaart is noordgericht 



  

Onze Lieve Vrouwedijk 

) 
D e aeondezoe 2050 

  Legenda 

T Geens ondezoekstoestie 

  ' Voormalige bebouwing 

B 

B 

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv 

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv   +9 Peibuis voorgand onderzoek   

pannon 21219210 

  
  

  
5 

    

101251 

m 

  

75 

  

e Bleeck te Waalre 

  
Eco/nsultanÂ 

  

PROJECT: 9084.009 

  AAL:1:250   UM: 23-2-2023 

GETEKEND: RNa _ BDLAGE: 2   
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Bijlage 3b. Foto’s asbestinspectiesleuven, opgegraven en gezeefd 

materiaal 

Foto's veldwerk 

  

  
  

Foto 1. Asbestinspectiesleuf 01 

  

  

  

      
  

Foto 3. Asbestinspectiesleuf 03 



  

  
  

Foto 4. Asbestinspectiesleuf 04 

  

  

  

        

Foto 06. Asbestinspectiesleuf 06 



  

        

Foto 07. Asbestinspectiesleuf 07 



Bijlage 4 Analysecertificaten 



ES 

   
eurofins 

Econsultancy 

T.a.v. Christian Coolen 

Heinz Moormannstraat 18 

5831 AS BOXMEER 

  Analvsecerti 

Datum: 10-Feb-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/ersie 2023016161/1 

uw project/verslagnummer 9084.009 

Uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 02-Feb-2023 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



ES 

   
eurofins 

  

  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer _ 9084.009 Certificootnummer/Versie _ 2023016161/1 

uw projectnaam startdatum onalyse 02-Feb-2023 

uw ordernummer Datum einde onalyse 10-Feb-2023 

uw monsternemer Dhr. R.J.H. Denessen Ropportagedatum 10-Feb-2023/12:08 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 2 3 4 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

   

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) 881 89.7 91.3 88.2 

Droge massa aangeleverd monster g 14774 * 14765 > 15366 > 13989 ? 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ) Nvt ) Nvt ) Nvt ) 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds oo oo 00 00 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 13° 05 08 09 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo oo oo 00 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 07 02 04 05 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 00 00 00 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 07° 02 04 05 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 168 ? 165 ? 168 ? 189 ? 

Asbest fractie 0,5-1mm mg oo ?” oo ?” oo ?” oo ” 

Asbest fractie 1-2mm mg vo0? vo0? vo0? oo ? 

Asbest fractie 2-4mm mg 00 00 00 oo ” 

Asbest fractie 4-8mm mg oo ?” oo ?” oo ?” oo ” 

Asbest fractie 8-20mm mg vo0? vo0? vo0? oo ? 

Asbest fractie >20mm mg 00 00 00 oo ” 

Asbest (som) mg oo ?” 00 00 oo ? 

Asbest in grond mg/kg ds <0.7 ? <vo.3 ? <co.5 ? <co.5 ? 

Totaal geholte asbest mg/kg ds <o.7? <o.3? <o.5? <o.5? 

serpentijn concentratie mg/kg ds <0.7 ? <vo.3 ? <co.5 <co.5 ? 

Amfibool concentratie mg/kg ds vo0? vo0? vo0? oo ? 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 00 00 oo ” 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo oo oo oo ? 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 ASB-MM1i ASB-MM1 (0-50) Asbestverdachte arond 13449431 

2 ASB-MM2 ASB-MM2 (20-50) Asbestverdachte arond 13449432 

3 ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) Asbestverdachte arond 13449433 

4 ASB-MM4 ASB-MM4 (50-100) Asbestverdachte grond 13449434 

e A de iwen akkoord 

aa 0 o Pr.coörd. 

eurofinsAnalyti w e e eseng VA 

i certificaot mag uitsluitend in zijn gehee! worden gereproduceerd 

Gideweg42-46  Venecowegs SP PoribosS.9.297 924525 Eurofins Anolftico B.V i 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚv. 

Ml-3771NB Bommeveld 8:9810 Nozoreth T8AN: NU715NPR0227924525 

13100934242 6300 432 0992227759 81C ohenMA 

Info-enw@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  KYK/CoC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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eurofins 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023016161/1 

Monster nr. 

Borcode 

13449431 

1760614MG 

13449432 

1760620MG 

13449433 

1760618MG 

13449434 

1760615MG 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 42-46 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

1nfo-envgeurofins.nl 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

belgie-env@eurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

Boornr Van Tot 

ASB-MM1 ASB-MM1 (0-50) 

AS8-MM1 ° 50 02-Feb-2023 

ASB-MM2 ASB-MM2 (20-50) 

ASB-MM2 20 50 02-Feb-2023 

ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) 

ASB-MM3 ° 50 02-Feb-2023 

ASB-MM4 ASB-MM4 (50-100) 

ASB-MM4 50 100 _ 02-Feb-2023 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

uw datum monstername 

Pagino 1/1 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÒ. 
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eurofins 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023016161/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18A; ML7L8NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 
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eurofins 

  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023016161/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Grond NEN5898 2016 ext wooo4 Microscopie NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÖY 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: ML7£8NPR0227924525 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7551167 

Uw referentie : ASB-MM1 ASB-MM1 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : PD. 

Analysedatum : 09-02-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

Massa aangeleverde monster : 16770 g 

Droge massa aangeleverde monster : 14774 q 

Percentage droogrest 881  mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa percentage massa | percentage aantal massa 

(mm) zeeffractie zeeffractie  /onderzocht| onderzocht asbest asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) (m/m %) (deeltjes) materiaal (mg) 

<0,5 mm 13134,1 90,1 125 0,10 n.V.t. NV.t. 

0,5-1 mm 299,3 21 26,6 8,89 0 0,0 

1-2mm 460,5 32 1136 24,87 0 0,0 

2-4mm 120,8 08 120,8 100,00 0 00 

48 mm 339,7 23 339,7 100,00 0 00 

8-20 mm 217,3 1,5 217,3 100,00 0 00 

>20 mm 0,0 00 00 100,00 0 00 

Totaal 14571,7 100,0 830,5 0 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte [ondergrens [bovengrens| gehalte | ondergrens [bovengrens| gehalte  ondergrens | bovengrens 

asbest | (mg/kgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg d) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 0,0 05 0,0 0,0 0,3 00 0,0 0,3 

00 00 0,8 00 00 0,4 00 00 04 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 0,0 00 00 0,0 00 00 00 

00 0,0 00 0,0 00 00 00 00 0,0 

<0,7 00 1,3 <0,7 00 07 00 00 07 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

  rblad en eventuele bija 

zijn door RvA geaccre 

Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a 

n geheel wo 

hema A       3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WEJRCRLJ-EZON-JCHA Ref.: 1487412 certiicaat_vt 
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Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7551168 

Uw referentie : ASB-MM2 ASB-MM2 (20-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : PD. 

Analysedatum : 09-02-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 16460 q 

Droge massa aangeleverde monster : 14765 q 

Percentage droogrest 897 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 126729 972 125 0,10 n n 

0,5-1 mm 357.5 25 745 20.84 0 00 

1-2mm 3755 e T 46,60 0 00 

24mm 2455 17| 2455 10000 0 00 

48 mm 545,0 37| 5450 10000 0 00 

8-20 mm 3440 24l 3440 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 14540,4 100,0| 13965 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 02 00 00 01 00 00 01 

00 00 0,3 00 00 01 00 00 01 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

23 00 05 23 00 02 00 00 02 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

rblad en eventuele bija 

zijn door RvA geaccre 

Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a 

  
n geheel wo 

hema A       3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WEJRCRLJ-EZON-JCHA Ref.: 1487412 certiicaat_vt 
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Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7551169 

Uw referentie : ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : G.N, 

Analysedatum : 10-02-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 16830 q 

Droge massa aangeleverde monster : 15366 g 

Percentage droogrest 913 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 141771 937 140 0,10 n n 

0,5-1 mm 369,2 24 53,0 14,36 0 00 

1-2mm 2112 14 681 32,24 0 00 

24mm 746 05 746 10000 0 00 

48 mm 197.1 13| 1974 100,00 0 00 

8-20 mm 108,3 07| 1083 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 15137,5 100,0| 5151 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 03 00 00 01 00 00 01 

00 00 05 00 00 03 00 00 03 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

5 00 08 5 00 04 00 00 04 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

  rblad en eventuele bija 

zijn door RvA geaccre 

n geheel wo 

hema A 

  
Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a      3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WEJRCRLJ-EZON-JCHA Ref.: 1487412 certiicaat_vt 
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Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7551170 

Uw referentie : ASB-MM4 ASB-MMA4 (50-100) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/02/2023 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : RK 

Analysedatum : 09-02-2023 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 15860 q 

Droge massa aangeleverde monster : 13989 g 

Percentage droogrest 82 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 195735 986 125 0,09 n n 

0,5-1 mm 340 02 55 16,18 0 00 

1-2mm 345 03 10,0 28,99 0 00 

24mm 160 01 160 10000 0 00 

48 mm 20,0 01 20,0 10000 0 00 

8-20 mm 415 03 415 100,00 0 00 

>20 mm 485 04 485 100,00 0 00 

Totaal 13768,0 100,0| 1540 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 03 00 00 01 00 00 01 

00 00 07 00 00 03 00 00 03 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

5 00 09 05 00 05 00 00 05 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

rblad en eventuele bija 

zijn door RvA geaccre 

Dit analyse-zertfeaat 

De met een 'S' gemerkte a 

  
n geheel wo 

hema A       3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WEJRCRLJ-EZON-JCHA Ref.: 1487412 certiicaat_vt 
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Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7551167 ASB-MM1 ASB-MM1 (0-50) ASB-MM1t 0-5 1760614MG 

7551168 ASB-MM2 ASB-MM2 (20-50) ASB-MM2 25 1760620MG 

7551169 ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) ASB-MM3 0-5 1760618MG 

7551170 ASB-MM4 ASB-MM4 (50-100) ASB-MM4 5-1 1760615MG 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1487412 

Uw project omschrijving : 2023016161-9084.009 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 
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DAAROM ECONSULTANCY 

KWALITEITSZORG 

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging 

van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering 

van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft op- 

drachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar 

leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vige- 

rende normen en onderzoeksprotocollen. 

CERTIFICERING 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwa- 

liteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de 

NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 

BETROUWBAARHEID 

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 

regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steek- 

proefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodem- 

onderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

GELDIGHEID ONDERZOEK 

Het bodemonderzoek betreft een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aan- 

sprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het 

door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe- 

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de rechthebbende. 
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1 INLEIDING 

Gemeente Waalre heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bodemon- 

derzoek op de locatie De Bleeck te Waalre. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie van de onderzoekslocatie. 

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onder- 

zoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens heeft het onderzoek tot doel na te gaan of de verden- 

king van verontreiniging met asbest van het terrein terecht is en (zo nodig) een indicatieve uitspraak te doen 

over het asbestgehalte n de bodem. Op basis van de resultaten wordt bepaald of er milieuhygiënische be- 

lemmeringen zijn voor de voorgenomen grondtransactie van de onderzoekslocatie. 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”. Het bodemonderzoek is uitgevoerd con- 

form de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon- 

derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”. Het verkennend onderzoek 

asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterneming van as- 

best in bodem en partijen grond". 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek', protocollen 2001, 2002 en 2018. De visuele inspectie is 

uitgevoerd door medewerkers, die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. 

Tevens is rekening gehouden met de “Handreiking PFAS bemonsteren” (VKB, VVMA en Expertisecentrum 

PFAS; versie 1.0; d.d. 25 juni 2020) voor het bemonsteren van PFAS-verbindingen. 

De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bo- 

demsanering, aan de achtergrondwaarden voor grond. De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de voor- 

lopige toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in oppervlak- 

tewater zoals opgenomen in het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspe- 

cie”. Voor de specifieke toetsing wordt verwezen naar paragraaf 6.2. 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 2000. In 

dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

hO RW 
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2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE 

De onderzoekslocatie (£ 2.005 m?) is gelegen aan De Bleeck te Waalre (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is 

kadastraal bekend gemeente Waalre, sectie A, nummers 3829, 3827 (ged.), 5457 (ged.) en 5658 (ged.). 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 22,5 m 

+NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 158.980, Y = 378.110. 

3 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

Op de onderzoekslocatie heeft reeds een milieuhygiënisch vooronderzoek bodem plaatsgevonden (Econsul- 

tancy, rapportnummer: 9084.006, d.d. 19 september 2022, zie bijlage 7). Tijdens dit onderzoek is gebleken dat 

de bebouwing op de locatie n 2016 is afgebrand. Mogelijk is destijds met PFAS-houdend blusschuim geblust. 

Verder is na de brand asbesthoudend materiaal verwijderd, de bodem is destijds niet op asbest geanalyseerd. 

Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat naast de onderzoekslocatie een zinkassenweg aanwezig is geweest. 

4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM 

(ONDERZOEKSOPZET) 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembe- 

lasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit n verband met de 

brand op de locatie. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigen- 

de stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, PAK, minerale 

olie, asbest en PFAS. 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onder- 

zocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een 

heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig" (VED-HE-NL). Het doel van het 

verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde veront- 

reinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof 

de achtergrondwaarde, de interventiewaarde voor asbest of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt. 

9084.008 versie DI 

  
ONGWUIS 9K 25 



   

Econsultancy 

5 VELDWERK 

5.1 Algemeen 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die ge- 

formuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvlosiend uit het milieu- 

hygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In bijlage 3a zijn de bodemprofielen 

van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b bevat enkele foto's van de asbestinspec- 

tiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 

  Het veldwerk is op 13 december 2022 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer J.H 

Vermorken. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor de protocol- 

len 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

5.2 Grondonderzoek 

Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In tabel 5-1 zijn enkele algemene gege- 

vens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. 

Tabel5-1 Visuele inspectie toplaag 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

ndacht: king 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 2.005 m? 

Conditie toplaag vochtig 

Beperkingen van de inspectie begroeiing 

Weersomstandigheden Neerslag < 10 mm/dag 

Zicht> 50m 

Zand, kleileem en/of veen Zand 

Los of (deels) vastgereden Vast 

Geen/matige vegetatie Veel 

Geschatte inspectie-efficiëntie (tabel 2 NEN 5707} 10% 

Asbestverdacht materiaal op maaïveld aangetroffen? Nee     
  

Uitvoering veldwerk 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 14 boringen geplaatst; 8 boringen tot 1,0 m -mv, 3 bo- 

ringen tot 1,3 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 4,3 m -my. Deze diepe boring is afgewerkt als 

peilbuis. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn met behulp van een schep 14 gaten gegraven 

met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. De boorpunten en gaten zijn gecombineerd.    

LOAGWnS dK 45 
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Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn 

er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings- 

kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve van het verkennend onderzoek 

asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef en zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepas- 

sing is een schatting gemaakt van het asbestgehalte per gat. Indien er asbestverdacht materiaal is aange- 

troffen, is dit verzameld. 

Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De (boven]grond is 

tot maximaal 1,2 m -mv bovendien plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak tot 

matig siltig, zeer fijn zand. De ondergrond is plaatselijk zwak tot matig roesthoudend. 

Zintuiglijk blijkt de (boven)grond tot maximaal 0,8 m -mv over de gehele onderzoekslocatie in verschillende 

gradaties verontreinigd met kolengruis, baksteen, beton, dakpan, plastic, aardewerk en asbest. 

Tabel 5-2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde mate- 

riaal zijn aangetroffen. 

Tabel5-2 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

Asbestverdachte materialen 

Einddiepte Traject 

(m-my) CEN) 

codering 

  

  

o 430 0,00-0,50 | sterk betonhoudend, matig baksteenhoudend, í í í 

zwak metaalhoudend 

02 200 0,00-0,50 / matig baksteenhoudend - - - 

03 200 0,00-0,50 | zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, 

zwak plastichoudend 

04 120 0,00-0,50 _ matig baksteenhoudend, zwak betonhoudend, 

zwak aardewerkhoudend 

  

0,50-0,70  zwak baksteenhoudend - - - 

o 100 0,00-0,50 _ matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, 

zwak plastichoudend, zwak metaalhoudend 

  

  

o 130 0,00-0,50  zwak betonhoudend, zwak metaalhoudend - - - 

0,50-0,80 _ zwak baksteenhoudend - - . 

  

07 100 0,00-0,50 _ matig baksteenhoudend, matig betonhoudend, 

zwak plastichoudend 

08 130 0,00-030 _ matig baksteenhoudend, matig betonhoudend - - -   

  

0,30-0,50 _ matig betonhoudend, zwak baksteenhoudend, 

zwak glashoudend 

09 100 0,00-0,50 _ matig baksteenhoudend, matig betonhoudend - - - 

  

10 100 0,00-0,50 _ zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend - B -             

m  JOÏRUMNE HA 
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Tabel5-2 (vervolg) 

Einddiepte | Traject 

È ontreinigingen 

GEN) i 

  

  

  

  

u 100 0,00-0,50 | zwak baksteenhoudend - - - 

2 100 0,00-0,50 / matig dakpanhoudend - - - 

3 100 0,00-0,50 | matig baksteenhoudend, matig betonhoudend - - - 

u 130 0,00-0,50 zwakaardewerkhoudend, zwak plastichoudend _ - - - 

0,50-0,80 | zwak baksteenhoudend, zwak kolengruishou- . . . 

dend           
  

Tabel 5-3 geeft een overzicht van de in het veld samengestelde (meng)monsters. 

Tabel5-3 Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters 

m nste Bijzonderheden 

  

ASBMMI 08/(0,30-0,50) verdachte laag 

(matig betonhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak glashoudend, asbesthoudend) 

  

ASB-MM2 03 (0,00-0,50) 04 (0,00-0,50}  verdachte laag 

05 10,00-0,50 06 (0,00-0,50) _ (zwak tot matig baksteenhoudend, zwak tot matig betonhoudend, zwak plastichoudend, 

07(0,00-0,50) 10 (0,00-0,50)  zwak aardewerkhoudend, zwak metaalhoudend) 

  

ASBMM3 0110,00-0,50)02 (0,00-0,50)  verdachte laag 

09 (0,00-0,50) 11 (0,00-0,50) | (mati tot sterk betonhoudend, zwak tot matig baksteenhoudend, matig dakpanhou- 

12 (0,00-0,50) 13 (0,00-0,50] ‚ dend, zwak metaalhoudend, zwak plastichoudend, zwak aardewerkhoudend} 

14 (0,00-0,50}     
  

5.3 Grondwateronderzoek 

Uitvoering veldwerk 

Op het midden van de onderzoekslocatie s een peilbuis (filterstelling 3,3-4,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling 

is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 13 december 2022 

is ingeschat. De peilbuis s direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week s het 

grondwater bemonsterd. 

Bemonstering 

De grondwaterbemonstering is op 21 december 2022 uitgevoerd door de heer K. Gerrist. Deze medewerker 

van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek!. 
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De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 

5744:2011. Tabel 5-4 geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen. 

Tabel5-4 Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 

Peilbuis- Situering peilbuis Filterstelling | Grondwaterstand | Elekt Troebelheid Zuurgraad 

nummer CEN) -mv) g (NTU) (pH) 

  
01  centraal op onderzoeksloca- 300 218 628 

tie 

  

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

6.1 Uitvoering analyses 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor 

Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De zintuiglijk meest veront- 

reinigde grondmonsters zijn gebruikt bij de samenstelling van de grondmengmonsters. De grondmengmon- 

sters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

- _ standaardpakket grond + arseen: 

droge stof, Iutum en organische stof, metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polyeyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 

- PFASgrond: 

droge stof, organische stof, perfluoroctaansulfonaat lineair (PFOS), perfluoroctaansulfonaat vertakt (PFOS), perflu- 

oroctaanzuur lineair (PFOA), perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) en overige PFAS; 

- standaardpakket grondwater + arseen: 

metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten 

(BTEX) styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie; 

- PFAS grondwater: 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS), perfluoroctaansulfonaat vertakt (PFOS), perfluoroctaanzuur lineair (PFOA), 

perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) en overige PFAS. 

  

Tabel 6-1 geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten. 
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Tabel6-1 Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten 

Analysepakket 

  

MI 14 (0,50-0,80} standaardpakket grond +arseen _ verdachte laag 

(zwak baksteenhoudend, zwak kolengruis- 

houdend) 

MM2 _ /01(0,00-0,50]+05(0,00-0,50)+ _ standaardpakketgrond+arseen _ verdachte laag 

061(0,00-0,50} (zwak tot sterk betonhoudend, matig 

baksteenhoudend, zwak plastichoudend, 

zwak metaalhoudend) 

  

MM3 _ 03{0,00-0,50+07(0,00-0,50}+ _ /standaardpakketgrond+arseen _ verdachte laag 

08 (0,30-0,50) + 13 (0,00-0,50) (zwak tot matig baksteenhoudend, zwak 

tot matig betonhoudend, zwak plastichou- 

dend, zwak glashoudend, asbesthoudend) 

  

MM4 _ 01(110-1,50]+01(1,60-2,00)+ _ | standaardpakket grond + arseen + Ondergrond 

02(150-200}+03(1,40-1,50)+ _ |PFAS (zintuiglijk schoon) 

03(1,50-2,00}+04 (0,70-1,20}+ 

06 (0,80- 130} +09 (0,50-1,00} + 

11(0,50-1,00) 

PFAS1 _ 04(0,00-0,50)+05(0,00-0,50}+ _ |PFAS zuidelik terreindeel 

06 (0,00-0,50} +0810,00-0,30) 

  

PFAS-2 _ 01(0,00-0,50)+07(0,00-0,50)+ _ PFAS centraal terreindeel 

09 (0,00-0,50} + 1010,00-0,50) 

PFAS3 _ 11(0,00-0,50)+12(0,00-0,50)+ _ PFAS noordeljk terreindeel 

13 (0,00-0,50) + 14 (0,00-0,50}         

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 

Het aangetroffen asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm} ter plaatse van asbestinspectiegat 8 (0,3 -0,5 m - 

mv) is aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie. In het laboratorium is 

het aangeboden asbestverdacht materiaal geanalyseerd op de volgende componenten: 

- asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm; kwalitatief): 

serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). 

Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 3 (meng)monsters geanalyseerd op het 

volgende analysepakket: 

- asbest in grond: 

droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actino- 

liet) 

Tabel 6-2 geeft een overzicht van de samenstelling de (meng)monsters en het analysepakket. 
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Tabel6-2 Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het analysepakket 

ASB-MMIL _ 08(0,30-0,50) asbestingrond _ verdachte laag 

{matig betonhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak glashou- 

dend, asbesthoudend) 

ASBMM2 _ 03(0,00-0,50]04(0,00-0,50) asbestingrond _ verdachtelaag 

  

  

05 (0,00-0,50) 06 (0,00-0,50) (zwak tot matig baksteenhoudend, zwak tot matig betonhou- 

07 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,50) dend, zwak plastichoudend, zwak aardewerkhoudend, zwak 

metaalhoudend) 

ASB-MM3  01(0,00-0,50)02(0,00-0,50) asbestingrond _ verdachte laag 

0910,00-0,50) 11 {0,00-0,50) (matig tot sterk betonhoudend, zwak tot matig baksteenhou- 

12 (0,00-0,50) 13 (0,00-0,50) dend, matig dakpanhoudend, zwak metaalhoudend, zwak 

14 (0,00-0,50) plastichoudend, zwak aardewerkhoudend)   
  

6.2 Toetsingskader 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de achter- 

grondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het toetsingskader voor de be- 

oordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat 

voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 

achtergrondwaarde: 

deze waarde ("AW) geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en land- 

‘bouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 

streefwaarde: 

deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten 

verwaarloosbaar worden geacht; 

tussenwaarde: 

deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of n het geval van grondwater de streefwaar- 

de) en de interventiewaarde. De tussenwaarde s de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek 

‘moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

interventiewaarde: 

deze waarde ("!") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermin- 

dering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, 

plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreini- 

ging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de 

verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde ge- 

Iegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft,is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 
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In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achter- 

grondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). De 

gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door het laboratorium be- 

paalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbo- 

dem en vervolgens getoetst. 

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4aa. Om de mate van verontrei- 

niging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 

  

  

  

  

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- icht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinig: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

icht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde £ interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

De analyseresultaten voor wat betreft PFAS in grond zijn getoetst aan de toepassingsnormen voor het toepas- 

sen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau, zoals opgenomen in het “Hande- 

lingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecies”. De toepassingsnormen voor wat 

betreft de parameter PFAS zijn in tabel 6-3 weergegeven. 

Tabel63 Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterni- 

veau) 

aliteitsklass 

  

tandbouw/natuur landbouw/natuur, wonen of industrie PFOA=1,9 

overige PFAS = 1,4 

  

   

  

overige PEAS = 1,4 

wonen of industrie wonen of industrie PFOA=7 

overige PFAS = 3 

wonen of industrie landbouw/natuur PFOA=1,9 ‘ 

Voor wat betreft grondwater, zijn er op dit moment (nog) geen eenduidige toetsingswaarden voorhanden. Er 

zijn ook nog geen interventiewaarden voor PFAS en GenX. Recentelijk zijn op verzoek van decentrale overhe- 

den wel ad-hoc risicogrenzen afgeleid door het RIVM. Voor PFOA wordt hierbij verwezen naar RIVM Briefrap- 

port - 2018-0060: Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater. Voor GenX wordt verwezen naar RIVM Brief- 

rapport - 2019-0027: Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater. 
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Tabel6-4 Voorlopige risicogrenzen voor grondwater (ug/I} 

    

  

  
  

  

  

  

  

Functiekl 

Drinkwater MTRgw, dw 045 

Direct gebruik grondwater als drinkwater 066° 

Wonen met moestuin 12 - 

Wonen met tuin 130 102 

Wonen met siertuin 449 - 

Groen met natuurwaarden 608 55 

Landbouw - 55 

Ander groen, infrastructuur en industrie 607 710     
  

* tevens voorstel voor ad hoc interventiewaarde grondwater / indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 

Verkennend bodemonderzoek asbest in grond NEN 5707 

De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bo- 

demsanering. Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking tot asbest is als volgt omschreven. 

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale hergebruikswaarde uit de Regeling 

bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van grond bepaalt en is vastgesteld op 100 mg/kg d.S. 

Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor asbest n 

bodem ("interventiewaarde") is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld 

in de Wet bodembescherming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestgehalten zijn aange- 

toond. 

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de hergebruikswaarde (50 mg/kg d.s.) is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de hergebruikswaarde niet zal worden overschreden. In 

deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte 

groter dan de helft van de hergebruikswaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde 

waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

Van de (bodem)lagen waarin asbest is aangetoond, is een berekening gemaakt van het asbestgehalte. Hiertoe 

is gebruik gemaakt van de navolgende formule: 

C X M 
  

o /100) /V x p,xds 

  

  

waari 

Viin dm volume (V} van de seuf of het gegraven Eat. 

Ma(in mg) ‘massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "K" (bivoorbeeld asbestplaates) 

s gemiddeld % van asbestsoort i (bijv. chrysctiel n de verzamelde asbesthoudende materialen van type * 

N (m kgtam} (stort]gewicht van de grond/puin 

« percentage droge stof 
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6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek 

  

Tabel 6-5 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. 

Tabel6-5 Overschrijdingen toetsingskaders grond 

  

  

  

      

Grond{me Traject 

) 

“1 14 (0,50-0,80) - - - 

MM2 01(0,00-0,50)+05{0,00-0,50)+  cadmium - - 

0610,00-0,50} lood 

zink 

MM3 03(0,00-0,50]+07/(0,00-0,50]+  zink . - 

08 (0.30-0,50}+13(0,00-0,50) 

MM4 01(1,40-150)+01(150-200}+ - - - 

02 (1,50-2,00} +03(1,10-1,50}+ 

031(1,50-2,00}+04 (0,70-1,20}+ 

06 (0,80-1,30]+09 (0,50-1,00) + 

11(0,50-1,00) 

  

Tabel 6-6 geeft een overzicht van de parameter PFAS in de grond die de actuele toepassingsnormen overschrij- 

den. 

Tabel6-6 Overschrijdingen toepassingsnormen PFAS in grond 

  

Grond(meng)- Gehal Gehal 

monster Toepassingsnorm epassing 

Functieklasse Functiek|a 

Landbouw/natuur Wonen/Industrie 

  

01(1,10-1,50)+01 (1,80-2,00)+ 

02(1,50-2,00) +08 (1.10-1,50) + 

03(1,50-2.00) +04 (0.70-1,20)+ 

06 (0,80-1,30) +09 (0,50- 1,00) + 

11(0.50-1,00)   
PFAS1 _ |04{0,00-0,50) +05 (0,00-0,50) + - - 

06 (0,00-0.50) + 08 (0.00-0,30) 

PFAS-2  |01{0,00-0,50) +07 (0,00-0,50) + - - 

09 (0,00-0,50) + 10 (0,00-0,50) 

PFAS-3  |11{0,00-0,50) +12(0,00-0,50) + . - 

13 (0,00 -0,50} + 14 (0.00 - 0,50) 

  

  

        
  

Tabel 6-7 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader over- 

schrijden. 
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Tabel6-7 Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

dwater- situering ntratie > Concentratie>T Concentratie > | 

ter peilbuis 

  
minerale olie 

Tabel 6-8 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders over- 

schrijden. 

Tabel6-8 Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

dwater- situering ncentratie> entratie > 

tratie> 

nster peilbuis Drinkwater MTREw, dw | Direct gebruik grondwater | Ander groen, infrastruc 

als drinkwater * 

tuur en industrie 

  

01 _ centraalop de onderzoekslocatie |- - - 
  

tevens voorstel voor ad hoc interventiewaarde grondwater / indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste 

analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering. 

6.4 Resultaten verkennend onderzoek asbest 

Tabel 6-9 geeft een overzicht van de asbesthoudendheid en karakterisering van de in het veld verzamelde 

(plaat)materialen (fractie > 20 mm). 

Tabel6-9 Zintuiglijk waargenomen asbestverdachte (plaat)materialen 

Mon: Traject Toepassing/ (niet-Jhecht chrysotiel/ 
amosiet/ 

erocidoliet 

ster | (m-mw) ebonden 

naam 

  
08  ASB081  0,30,5 _ vlakkeplaat 1 459 hechtgebonden | chrysotiel 

Tabel 6-10 geeft een overzicht van de analytisch vastgestelde asbestgehalten (fractie < 20 mm). 
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Tabel 6-10 Vastgestelde asbestgehalten fijne fractie (< 20 mm) 

  

  

  

Traject (<20 mm 

(m-m) 

ASBMMI  01(000-0,50)02(0,00-0,50) _ | <0,5 me/ke d.. 

03 0,00-0,50) 

ASBMM2  07(000:0,50)08(0,00-050 _ |<0,4 mg/kgd.s. 

09 (000-0,50) 

ASB-MM3 | 10(0,00-0,50) <0,3 mekg d.     
  

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. 

6.5 Interpretatie analyseresultaten 

Tabel 6-11 geeft een overzicht van de berekende asbestgehalten. Voor de berekening van deze indicatieve 

asbestgehalten wordt verwezen naar bijlage 6. 

Tabel 6-11 Berekende asbestgehalten 

Gehalte Gehalte 

ventiewaar: > 0,5 xinterventiewaar- > interventi 

Traject 

(m-my) <05xi 

de/hergebruikswaarde [hergebruikswaarde de/hergebruiksw 

  

08 08(0,30:0,50) - - 179,3 mg/kg d.s. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 

Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Waalre een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan De 

Bleeck te Waalre. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie van de onderzoekslocatie. 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onder- 

zocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een 

heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig" (VED-HE-NL). 

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De (boven)grond is 

tot maximaal 1,2 m -mv bovendien plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak tot 

matig siltig, zeer fijn zand. De ondergrond is plaatselijk zwak tot matig roesthoudend. 

Zintuiglijk blijkt de (boven)grond tot maximaal 0,8 m -mv over de gehele onderzoekslocatie in verschillende 

gradaties verontreinigd met kolengruis, baksteen, beton, dakpan, plastic, aardewerk en asbest. 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, lood en zink. In de ondergrond zijn analytisch geen veront- 

reinigingen aangetoond. 

  

De lichte metaalverontreinigingen houden mogelijk verband met de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen, 

die in de bovengrond aangetroffen zijn. 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, zink en minerale olie. 

In de bodem is de parameter PFAS boven het detectielimiet aangetoond. Getoetst aan het handelingskader 

voldoet de bodem op indicatieve basis echter aan de kwaliteitsklasse Landbouw-natuur. 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd wordt, op 

basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. 

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

In het opgegraven materiaal van de grove fractie (>20 mm) is ter plaatse van asbestinspectiegat 08 (traject: 

0,3-0,5 m -mv) een stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het gaat om een vlakke plaat van 45,9 

gram en blijkt hechtgebonden, 10-15% chrysotiel te zijn. In de fijne fractie (<20 mm) is analytisch geen asbest 

aangetoond. Het berekende asbestgehalte van gat 08 (traject 0,3-0,5 m -mv komt daarmee uit op 179,3 mg.kg 

ds. 

In de overige asbestinspectiegaten is zowel zintuiglijk- als analytisch géén asbest aangetoond. 
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Gelet op bovenstaande adviseert Econsultancy tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem 

conform de NEN 5707 ter plaatse van asbestinspectiegat 08. 

Conclusie en advies 

Met betrekking tot de sterke verontreiniging met asbest ter plaatse van gat 08, adviseert Econsultancy tot het 

uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5707. 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de regels van 

het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspe- 

cie” of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing. 

Econsultancy 

13 januari 2023 
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Bijlage 3 Boorprofielen 

Legenda (contorm NEN 5104) 
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Profielen asbestinspectiegaten en boringen 
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Profielen asbestinspectiegaten en boringen 
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Zand, zoer n zaak g, zoak 

baksoenhosiend. geeege. Schep 

  
Zand, zoe n zwa i9 

e geelsge. Edolmanpoor 

Inspectiegat/Boring: 13 

nspectiegavBoringt3 

: e 

  

Zand, maig n zwak sIig, zoak 

hmeus. weuraabrn, Ederranboor 

Projectcode: 9084.008 

Pagina 2 van 2 

   

Inspectiegat/Boring: 08 

epclegavBorng:0e 

: e 

d Zand, a n zvak g, TA 

e a N Eheie, S 

Zan, mati , Zwak g, zwak 

meds, zwak batoenPodend 

‘matg beorrouderd zoak 

9shosdend neuraaln, Schep 

t sebeserdacht maenaal 

aargetoen AS808:1 8991} 

Zane, mati , zwak g, zwak 

hmess, newraabrin. Edeimarboor 

  

    

     

     

    

o Ĳ 

Zand, zoer T matg 9. maly 

rooshouderd. gesrrj, 

Eoelmarsoor 

  

  

  

  

   

iegat/Boring: 10 

spectiegalBoring10 

P . 

« zwak betonhoudend, nevtraalbrun, 

. _ 

e _ Zand, matig , zwak g, zwak 

e 

Û e e 

jo \ geelbeige, Edeimanboor 

Inspectiegat/Boring: 12 

nspestiegatBoring: 1 

z 2 Z zorijn a a 

EE 

o 12 geelbruin, Edelmanboor 

Inspectiegat/Borin: 

: 

Zan, a , ZWak SM Z 

‚ A O PETEe k aerdeverkoadend 

zwak lastichoudend. neuralrin, 

a Schep 

Zane, matg , Zwak S aa 

zwak hiengrushouserd. 

ĳ … G Edemanboor 

e Zana, matig , zwak Ep zaak 
222 \ hmeas: geobene: Ederarcoor 

Zana, zeer . zwak sltg, g 

toeshoudend, geerje 

Eoelmarsoor 

Boormeester: Joris Vermorken 

Getekendvolgens NENS104 



Bijlage 3b. Foto’s asbestinspectiegaten, opgegraven en gezeefd materiaal 

Foto's veldwerk 

  

  
  

Foto 1. Asbestinspectiegat 02 

  

  
  

Foto 2. Asbestinspectiegat 03 

  

        

Foto 3. Asbestinspectiegat 04 



  

  
  

Foto 4. Asbestinspectiegat 05 

  

  

  

        

Foto 6. Asbestinspectiegat 07 



  

  
      

Foto 7. Asbestinspectiegat 08 Foto 8. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 08 

  

e 

  
  

Foto 9. Asbestinspectiegat 09 

  

        

Foto 10. Asbestinspectiegat 10 



  

  
  

Foto 11. Asbestinspectiegat 11 

  

  
  

Foto 12. Asbestinspectiegat 12 

  

        

Foto 13. Asbestinspectiegat 13 



  

  
      

Foto 14. Asbestinspectiegat 14 



Bijlage 4a Analysecertificaten 



<$ eurofins | 

— analytico 

Econsultancy 

T.a.v. Christian Coolen 

Heinz Moormannstraat 18 

5831 AS BOXMEER 

  Analvsecerti 

Datum: 19-Dec-2022 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/ersie 2022196985/1 

uw project/verslagnummer 9084.008 

uw projectnaom De Bleeck te woalre 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 13-Dec-2022 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

N-377{NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 n erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIN), het Waalise Gewest (DGRWE-OWD) 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van Luremburg (MEY). 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



<$ eurofins | 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

Uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen molen 

Bodemkundige onalyses 

s Droge stof 

S Orgonische stof 

Gloeirest 

s Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 

Metalen 

Arseen (As) 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (H9) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (2n) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C24) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s _ Minerale olie totaal (C10-C40) 

Polychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 

s PCBS2 

s PCB101 

Nr. Uw monsteromschrijving 

M1 14 (50-80) 

— analytico 

9084.008 

De Bleeck te Woalre 

Joris Vermorken 

Eenheid 

% (m/m) 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

MM2 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 

  

itgevoerd 

90.7 

2.3 

98 

<2.0 

<.0 

<0 

0.33 

<z0 

12 

<0.050 

a.s 

<.0 

27 

“ 

<3.0 

<5.0 

<5.0 

1 

<5.0 

<6.0 

<38 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

Certificaatnummer/Versie 

stortdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Ropportagedatum 

gijloge 

Pagina 

2 3 

uitgevoerd  Uitgevoerd 

90.1 90.7 

23 22 

97 98 

59 25 

47 <a0 

36 25 

01 0.34 

<3.0 <3.0 

17 13 

0.066 <o.050 

a a 

<a0 <a0 

16 30 

83 84 

<3.0 <3.0 

<5.0 <5.0 

<5.0 1 

a a 

56 65 

<6.0 <6.0 

<38 <38 

<0.0010 _ <0.0010 

<0.0010 _ <0.0010 

<0.0010 _ <0.0010 

Opgegeven monstermatrix 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MM4 01 (110-150) 01 (150-200) 02 (150-200) 03 (110-150) 03 (150-200) 04 (7(Grond (AS3000) 

1 

2 

3 MM3 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (30-50) 13 (0-50) 

4 

5 

PFAS-1 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-10) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NL-3771N8 Borneveld 

+31 (0)34 2426300 

venecowegs 

wr.eurofins.nl 

89810 Nozoreth 

+32(0)9 2227759 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

w eurofins.be 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

  

  

  

Grond (AS3000) 

  

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

— 

uitgevoerd uitgevoerd 

<0.7 13 ) 

<0.0010 

A 

N 

TESTEN 

RvA LO10 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

Uw project/verslognummer _ 9084.008 

uw projectnaam De Bleeck te Waalre 

uw ordernummer 

uw monsternemer Joris Vermorken 

Analyse Eenheid 

s PCB118 mg/kg ds 

s PCB138 mg/kg ds 

S PCB153 mg/kg ds 

S PCB 180 mg/kg ds 

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds 

PerFluorkoolwaterstoffen(PFC) 

q perfluorbutoonzuur (PFBA) v9/kg ds 

q  perfluorpentaanzuur (PFPeA) v9/kg ds 

q perfluorhexoanzuur (PFHxA) w9/kg ds 

q perfluorheptaanzuur (PFHpA) v9/kg ds 

q perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair v9/kg ds 

Q perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt w9/kg ds 

q perfluornonaanzuur (PFNA) v/kg ds 

Q  perfluordecaanzuur (PFDA) w9/kg ds 

Q perfluorundecaanzuur (PFUNDA) w9/kg ds 

q perfluordodecaanzuur (PFDoR) v/kg ds 

Q  perfluortridecaanzuur (PFTrDA) w9/kg ds 

Q perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) w9/kg ds 

q perfluorhexodecaanzuur (PFHxDA) w9/kg ds 

Q  perfluoroctadecaanzuur (PFODA) w9/kg ds 

Q perfluorbutoansulfonzuur (PFBS) w9/kg ds 

q perfluorpentaansulfonzuur (PFPes) v/kg ds 

Q  perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) w9/kg ds 

q perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) w9/kg ds 

Q perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineoir _ pg/kg ds 

Q  perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertokt _ pg/kg ds 

Q perfluordecoansulfonzuur (PFDS) w9/kg ds 

q 4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) v9/kg ds 

q 6:2 fluortelomeer sulfonzuur ($:2 FTS) v9/kg ds 

Q 8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) w9/kg ds 

Q 10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) _ pg/kg ds 
  

Nr. Uw monsteromschrijving 

M1 14 (50-80) 

MM2 01 (0-50) 08 (0-50) 06 (0-50) 

1 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0045 

» 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Rapportagedoatum 

Bijlage 

Pagina 

2 3 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

<0.0010 <0.0010 

0.0049 >  0.0049 ? 

. 

<. 

. 

. 

°. 

Opgegeven monstermatrix 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

MM4 01 (110-150) 01 (150-200) 02 (150-200) 03 (110-150) 03 (150-200) 04 (7(Grond (AS3000) 

1 

2 

3 MM3 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (30-50) 13 (0-50) 

4 

5 

PFAS-1 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-10) 

eurofins Anolyti 

    

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos 5.A. 227 9245 25 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Grond (AS3000) 

  

  

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

  

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

— 

0049 ? 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

<0.1 <0.1 

A 

N 

TESTEN 

RvA LO10 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

  

  

   

  

     

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 9084.008 Certificootnummer/Versie _ 2022196985/1 

Uw projectnaam De Bleeck te Waalre Startdatum analyse 14-Dec-2022 

uw ordernumner Datum einde onalyse 19-Dec-2022 

uw monsternemer Joris Vermorken Ropportagedatum 19-Dec-2022/14:24 

Bijlage n,B,C 

Pagina 3/8 

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5 

q N-nethylperfluoroctaansulfonamideacetaa ug/kg ds <o1 <o.1 

t(MeFosan) 

q N-ethylperfluoroctaansulfononidegcetaat wg/kg ds <o1 <o.1 

(etrosaa) 

Q perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) u9/kg ds <0.1 <0.1 

q N-nethylperfluoroctaansulfonanide v9/kg ds <o1 <o.1 

(Merosa) 

Q  8:2 fluortelomeerfosfaotdiester (8:2 u9/kg ds <0.1 <0.1 

diPAP) 

Q som PFOA (*0,7) w9/kg ds o1i? 0.3 

Q som PFOS (0,7) v9/kg ds o1” 03 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

S Fenanthreen mg/kgds _ <0.050 0.064 011 <0.050 

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

S Fluorontheen mg/kg ds <0.050 0.14 0.24 <0.050 

s  Benzo(o)anthroceen mg/kgds _ <0.050 0.092 011 <0.050 

S Chryseen mg/kgds _ <0.050 0.13 0.15 <0.050 

s Benzo(k)fluorantheen mg/kgds _ <0.050 0.055 0.057 <0.050 

S Benzo(o)pyreen mg/kgds _ <0.050 0.089 0.10 <0.050 

s _ Benzo(ghöperyleen mg/kgds _ <0.050 0.074 0.073 <0.050 

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kgds _ <0.050 0.066 0.087 <0.050 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 035 ? 0.78 0.96 0.35 D 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 M1 14 (50-80) Grond (AS3000) 13286165 

2 MM2 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) Grond (As3000) 13266166 

3 MM3 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (30-50) 13 (0-50) Grond (As3000) 13266167 

4 MM401 (110-150) 01 (150-200) 02 (150-200) 03 (110-150) 03 (150-200) 04 (7(Grond (AS3000) 13286168 

5 PFAS-1 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-10) Grond (as3000) 13266169 

ewrfins Aalyci w Goest okende r 

ML-3771N8 Borneveld 8:9810 Nozoreth 1BAN: M7ISNPRo2z7paeszE n erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Ongeving), TESTEN 

l 242 6300 32093227759 B1C: BPANL2a het Brusselse Gewest (611), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KyK/CoC: 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). BvA LO10 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernumner 

uw monsternemer 

9084. 

Anolyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen molen 

Bodemkundige onalyses 

008 

De Bleeck te Woalre 

Joris Vermorken 

Eenheid 

  

s  Droge stof % (m/m) 

s Orgonische stof % (m/m) ds 

Gloeirest % (m/m) ds 

Perluorkoolwaterstoffen(PFC) 

q perfluorbutoanzuur (PFBA) v9/kg ds 

Q  perfluorpentoanzuur (PFPeA) w9/kg ds 

Q  perfluorhexaonzuur (PFHxA) v9/kg ds 

q perfluorheptaanzuur (PFHpA) v9/kg ds 

Q  perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair w9/kg ds 

Q  perfluoroctaanzuur (PFOR) vertokt v9/kg ds 

q perfluornonaanzuur (PFNA) v9/kg ds 

Q  perfluordecaonzuur (PFDA) w9/kg ds 

Q  perfluorundecaanzuur (PFUnDA) ug/kg ds 

q perfluordodecaanzuur (PFDoR) v9/kg ds 

Q perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg ds 

Q  perfluortetradecoonzuur (PFTeDA) ug/kg ds 

q perfluorhexodecaanzuur (PFHxDA) v9/kg ds 

q perfluoroctadecaanzuur (PFODA) w9/kg ds 

Q  perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg ds 

q perfluorpentaansulfonzuur (PFPes) v9/kg ds 

q perfluorhexoansulfonzuur (PFHxS) w9/kg ds 

Q  perfluorheptoansulfonzuur (PFHpS) v9/kg ds 

q perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineoir _ pg/kg ds 

q perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertokt _ g/kg ds 

Q  perfluordecaansulfonzuur (PFDS) ug/kg ds 

q 4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) v9/kg ds 

q 62 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) w9/kg ds 

q 8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) v9/kg ds 

Nr. Uw monsteromschrijving 

& PFAS-2 01 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 

7 PFAS-3 14 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs 

  
BNP Poribos S.. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie _ 2022196985/1 

Startdatum onalyse 14-Dec-2022 

Datum einde onalyse 19-Dec-2022 

Ropportagedatum 19-Dec-2022/14:24 

Bijlage n,B,C 

Pagina 45 

s 7 

itgevoerd  Uitgevoerd 

90.7 90.7 

18 20 

98 98 

o <0. 

<0. 

<0. 

<0. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

<0. <0. 

<0. <0. 

<0. <0. 

<0. <0. 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (AS3000) 13286170 

Grond (AS3000) 13286174 

   

  

  

N 

EN 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) RvA L010 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Analysecertificaat 

  

9084.008 

De Bleeck te Woalre 

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer Joris Vermorken 

Anolyse Eenheid 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) _ pg/kg ds 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa pg/kg ds 

t(MerosAA) 

N-ethylperfluoroctaansulfonamideocetaat pg/kg ds 

(EtFOSAR) 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) w9/kg ds 

N-methylperfluoroctaansulfonamide v9/kg ds 

(Merosa) 

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 v9/kg ds 

dipaP) 

som PFOR (*0,7) w9/kg ds 

som PFOS (%0,7) v9/kg ds 

Nr. Uw monsteromschrijving 

ä 

7 

eurofins Anolyti 

Gildeweg 4244 

NL-3771N8 Borneveld 

+31 (0)34 2426300 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

wr.eurofins.nl 

PFAS-2 01 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 

PFAS-3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

, 

   

Ë 

  

Mbehess 

venecowegs 

89810 Nozoreth 

+32(0)9 2227759 
B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

w eurofins.be 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie _ 2022196985/1 

startdatum onalyse 14-Dec-2022 

Datum einde onalyse 19-Dec-2022 

Ropportagedatum 

Bijlage 8,8,C 

Pagina 5/5 

s 7 

<o.1 <o.1 

<o.1 <o.1 

<o0.1 <o0.1 

<o.1 <o.1 

<o0.1 <o0.1 

<o.1 <o.1 

7 0.3 

7 04 

Opgegeven monstermatrix 

Grond (a53000) 

Grond (AS3000) 

  

   

  

  

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

19-Dec-2022/14:24 

Monster nr. 

13286170 

13286171 

Akkoord 

Pr.coörd. 

(A VA 

N 

TESTEN 

RvA LO10 
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Monsteromsch. /Monstername 10 

5 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot uw datum monstername 

13286165 M1 14 (50-80) 

os39864766 14 50 80 13-Dec-2022 

13286166 MM2 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 

0539717374 _ 05 ° 50 13-Dec-2022 

0539717103 _ 06 ° 50 13-Dec-2022 

osz9ss46s 001 ° 50 13-Dec-2022 

13286167 MM3 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (30-50) 13 (0-50) 

0539717388 03 ° 50 13-Dec-2022 

0539717396 07 ° 50 13-Dec-2022 

0539864767 13 ° 50 13-Dec-2022 

os39864452 08 30 50 13-Dec-2022 

13286168 MM4 01 (110-150) 01 (150-200) 02 (150-200) 03 (110 -150) 03 (150-200) | 

0539717104 _ 03 150 200 _ 13-ec-2022 

0539717382 04 70 120 _ 13-Dec-2022 

0539717367 _ 06 80 130  13-Dec-2022 

0539864757 _ 02 150 200 _ 13-Dec-2022 

os39s44ss 11 50 100 _ 13-Dec-2022 

os39864769 09 50 100 _ 13-Dec-2022 

os39864470 01 110 150 _ 13-Dec-2022 

os39864462 001 150 200 _ 13-Dec-2022 

0539717381 03 110 150 _ 13-Dec-2022 

13286169 PFAS-1 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-30) 

0539717101 04 ° 50 13-Dec-2022 

0539717374 _ 05 ° 50 13-Dec-2022 

0539717103 _ 06 ° 50 13-Dec-2022 

os39864459 08 Ù 30 13-Dec-2022 

13286170 PFAS-2 01 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 

0539717396 07 ° 50 13-Dec-2022 

os39864762 10 ° 50 13-Dec-2022 

5398647658 009 ° 50 13-Dec-2022 

osz9s4a6s 001 ° 50 13-Dec-2022 

13286171 PFAS-3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

0539864756 14 ° 50 13-Dec-2022 

o539864767 13 ° 50 13-Dec-2022 

os39864467 12 ° 50 13-Dec-2022 

0539864487 11 ° 50 13-Dec-2022 

turofins Analyti 
   

Gildeweg 4744 venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

en erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

lage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022196985/1 

Pagino 1/1 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022196985/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3). 

Opmerking 2) 

De toetswaorde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜ 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LENPRO227924525  en erkend door het Vlaumse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving) 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022196985/1 

  

Pagina 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen wo106 Voorbehandeling as3000 

Bodemkundige analyses 

Droge stof wo104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Arseen (as) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Borium (Bo) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) wo423 1CP-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (4g) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND wo423 1CP-Ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

zink (2n) wo423 Icp-ms pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2 

winerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID pb 3010-7 en NEN-EN-IS0 16703 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) wo271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980 

PerFluorkoolwaterstoffen(PFC) 

  

PFAS (28) Handelingskader wo323 LC-MSMS tigen methode 

Somlin + vert PFOS& PFOR AS3000 _ WO323 LC-MSMS tigen methode 

Polycyslische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK (10) (VROM) wo271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-IS0 18287 

PAK som AS3000/AP04 wo271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-IS0 18287 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 
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Econsultancy 

T.a.v. Christian Coolen 

Heinz Moormannstraat 18 

5831 AS BOXMEER 

  Analvsecerti 

Datum: 23-Dec-2022 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/ersie 2022197341/1 

uw project/verslagnummer 9084.008 

uw projectnaom De Bleeck te woalre 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 13-Dec-2022 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



3 

   
eurofins 

  

  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer _ 9084.008 Certificootnummer/Versie _ 2022197341/1 

uw projectnaam De Bleeck te Waalre startdatum onalyse 14-Dec-2022 

uw ordernummer Datum einde onalyse 23-Dec-2022 

uw monsternemer Joris Vermorken Ropportagedatum 23-Dec-2022/15:58 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (Extern) % (m/m) 79.6 ) 

Totaal Amfibool ondergrens mg o” 

Totaal Amfibool bovengrens mg 0 

Totaal Serpentijn ondergrens mg 4590 ? 

Totaal Serpentijn bovengrens mg s885 

Overig onderzoek(externe bron) 

Aantal stuks 1? 

Totaal massa asbest 9 459 

Amfibool mosso asbest mg oo ?” 

Serpentijn masso osbest mg 5738 ? 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 ASB-VIMO1 ASB-08-1 (30-50) Asbestverdachte arond 13287394 

e oo w gescedteede erihting akkoord 

  

   

  

  

a s t Pr.coörd. 

Eurofins Analyti w wools Gewest t vernehting VA 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 
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Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022197341/1 

Monster nr. 

Borcode Boornr 

13287394 

0128765AK AsB-08-1 

  

turofins Analyti 

Gildeweg 4246 Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

uw monsteromschrijving 

Van Tot uw datum monstername 

ASB-VZMO1 ASB-08-1 (30-50) 

30 50 13-Dec-2022 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÒ. 

Pagino 1/1 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022197341/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022197341/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest Verzamel NENS898 (2016) ext WOO04 Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Verz. NENS898 2016 ext wooo4 Microscopie NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
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Tabel t van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1461782 

Uw project omschrijving : 2022197341-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7473925 

Uw referentie : ASB-VZMO1 ASB-08-1 (30-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2022 

Asbest verzamelmonster 

Initialen analist : MO. 

Datum geanalyseerd : 14-12-2022 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

Massa aangeleverde monster :577 g 

Droge massa aangeleverde monster : 459 q 

Percentage droogrest : 79,55 m/m% 

‘massa percentage percentage ‘serpentijn | amfibool 

type onderzocht ‘serpentijn amfibool aantal massa | massa 

onderzocht materiaal | gebonden- asbest asbest geanalyseerde | asbest | asbest 

materiaal (gram) heid (m/m %) (m/m %) deeltjes (mg) (mg) 

cemex;'\la'av«‘ akke 459 hecht | chrysotiel 10-15 1 579758 | 00 

Totaal | 459 1 5737,5 00 

Ondergrens 4590 0 

Bovengrens 6885 0 

Aangetroffen type asbest : Serpentijn 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  
  

gebondenheid _| serpentijnasbest | amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 5700 00 5700 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 5700 00     
  

Totaal massa asbest: 5700 mg 

  

Ditanalyses ele biage(n 

   

     

    

  

registratienummer LO86) 

eord (L086) en op basis van het 

    

  

an n zijn geheel worden gereprodu 

  00 erkend. 

  

Ref.: 1461782_certficaat_vt 
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Tabel 2 van 2 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1461782 

Uw project omschrijving : 2022197341-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: VWWZ-DHJI-NZGL-WBSE Ref.: 1461782_certiicaat_vt 
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Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1461782 

Uw project omschrijving : 2022197341-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7473925 ASB-VZM01 ASB-08-1 (30-50) ASB-08-1 35 0128765AK 

  

  
Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: VWWZ-DHJI-NZGL-WBSE 

  
  

Ref.: 1461782_certiicaat_vt 
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Bijlage 2 van 2 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1461782 

Uw project omschrijving : 2022197341-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbest verzamelmonster Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 

  

  

  

Diranalyse-e   
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Econsultancy Boxmeer 

T.a.v. Christian Coolen 

Heinz Moormannstraat 18 

5831 AS BOXMEER 

  Analvsecerti 

Datum: 28-Dec-2022 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/ersie 2022196986/1 

uw project/verslagnummer 9084.008 

uw projectnaom De Bleeck te woalre 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 13-Dec-2022 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technical Monager 

  

eurofins Analyti 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslognummer _ 9084.008 Certificootnummer/Versie _ 2022196986/1 

uw projectnaam De Bleeck te Waalre startdatum onalyse 14-Dec-2022 

uw ordernummer Datum einde analyse 28-Dec-2022 

uw monsternemer Joris Vermorken Ropportagedatum 28-Dec-2022/05:56 

gijloge 8,8,C 

Pagina 11 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Extern / Overig onderzoek 

  

  

   

  

  

Droge stof (Extern) % (m/m) 98.6 98.0 98.6 

Droge massa aangeleverd monster g 14208 ” 14190 ” 14267 * 

Asbest fractie <0,5mm mg Nvt ) Nvt ) Nvt ) 

Totaal asbest (ondergrens) mg/kg ds oo 00 00 

Totaal asbest (bovengrens) mg/kg ds 10° 06 06 

Serpentijn ondergrens mg/kg ds oo oo oo 

Serpentijn bovengrens mg/kg ds 05 03 03 

Amfibool ondergrens mg/kg ds 00 00 00 

Aamfibool bovengrens mg/kg ds 05 03° 03° 

Overig onderzoek(externe bron) 

In behandeling genomen hoeveelheid kg 144 D 145 ? 145 ? 

Asbest fractie 0,5-1mm mg oo ?” oo ?” oo ?” 

Asbest fractie 1-2mm mg vo0? vo0? vo0? 

Asbest fractie 2-4mm mg 00 00 00 

Asbest fractie 4-8mm mg oo ?” oo ?” oo ?” 

Asbest fractie 8-20mm mg vo0? vo0? vo0? 

Asbest fractie >20mm mg 00 00 00 

Asbest (som) mg oo ?” 00 00 

Asbest in grond mg/kg ds <co.5 ? <vo.47 <vo.3 ? 

Totaal geholte asbest mg/kg ds <o.5? 4? <o.3? 

serpentijn concentratie mg/kg ds <co.5 <vo.4? <vo.3 ? 

Amfibool concentratie mg/kg ds vo0? vo0? vo0? 

Totaal asbest hechtgebonden mg/kg ds 00 00 00 

Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg ds oo oo oo 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

1 ASB-MM1i ASB-MM1 (30-50) Asbestverdachte arond 13286172 

2 ASB-MM2 ASB-MM2 (0-50) Asbestverdachte arond 13286173 

3 ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) Asbestverdachte arond 13286174 

e oo w gescedteede erihting akkoord 

S oo Pr.coörd. 

eurofinsAnalyti w e e eseng VA 

i certificaot mag uitsluitend in zijn gehee! worden gereproduceerd 

Gideweg42-46  Venecowegs SP PoribosS.9.297 924525 Eurofins Anolftico B.V i 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚv. 

Ml-3771NB Bommeveld 8:9810 Nozoreth T8AN: NU715NPR0227924525 

13100934242 6300 432 0992227759 81C ohenMA 

Info-enw@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be  KYK/CoC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het onalysecertificaat. 2022196986/1 

Monster nr. 

Borcode 

13286172 

1801017MG 

13286173 

1801018MG 

13286174 

1801011MG 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4246 

+31(0)34 2426300 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+32 (0)9 22277 89 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

Boornr Van Tot 

ASB-MM1 ASB-MM1 (30-50) 

AS8-MM1 30 50 

ASB-MM2 ASB-MM2 (0-50) 

ASB-MM2 ° 50 

ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) 

ASB-MM3 ° 50 

BTWAVAT: NL 8043 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

uw datum monstername 

13-Dec-2022 

13-Dec-2022 

13-Dec-2022 

14.883.801 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÒ. 

Pagino 1/1 
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eurofins 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022196986/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜV. 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18A; ML7L8NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 
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  Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022196986/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Droge stof (uitbesteed) wooo4 Extern Uitbesteding 

Asbest NENS898 (2016) ext wooos Microscopie NEN 5898 

Overig onderzoek(externe bron) 
  

Asbest Grond NEN5898 2016 ext wooo4 Microscopie NEN 5898 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties anolysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÖY 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: ML7£8NPR0227924525 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: BNPANL2A 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7472677 

Uw referentie : ASB-MM1 ASB-MM1 (30-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2022 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : MG. 

Analysedatum : 27-12-2022 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

Massa aangeleverde monster : 14410 g 

Droge massa aangeleverde monster : 14208 q 

Percentage droogrest 986 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa percentage massa | percentage aantal massa 

(mm) zeeffractie zeeffractie  /onderzocht| onderzocht asbest asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) (m/m %) (deeltjes) materiaal (mg) 

<0,5 mm 11829,5 850 10,0 0,08 n.V.t. NV.t. 

0,5-1 mm 236,4 17 185 7,83 0 0,0 

1-2mm 188,2 14 86,4 4591 0 0,0 

2-4mm 361,5 26 361,5 100,00 0 00 

48 mm 603,6 43 603,6 100,00 0 00 

8-20 mm 703,1 51 703,1 100,00 0 00 

>20 mm 0,0 00 00 100,00 0 00 

Totaal 13922,3 100,0 1783,1 0 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte [ondergrens [bovengrens| gehalte | ondergrens [bovengrens| gehalte  ondergrens | bovengrens 

asbest | (mg/kgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg d) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 0,0 06 0,0 0,0 0,3 00 0,0 0,3 

00 0,0 0,3 00 0,0 02 00 0,0 02 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 0,0 00 00 0,0 00 00 00 

00 0,0 00 0,0 00 00 00 00 0,0 

<0,5 00 10 <0,5 00 05 00 00 05 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

      

      

Dit analyse-certfcaat, nclusief voorblad en eventuele bilage{n), mag niet anders dan in zin geheel worden gereproduceerd. 

De met een Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccredteerd (registratienummer LO86 

De met een'S' gemerkte a zin door RVA geaccrediteerd (LO86} en op basis van het schema AS 3000 erkend.     

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certificaat_vt 
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Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7472678 

Uw referentie : ASB-MM2 ASB-MM2 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2022 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : GN, 

Analysedatum : 27-12-2022 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster : 14480 q 

Droge massa aangeleverde monster : 14190 q 

Percentage droogrest 80 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 13252,6 946 140 01 n n 

0,5-1 mm 1778 13 265 14,90 0 00 

1-2mm 1778 18 782 4454 0 00 

24mm 1106 081 T6 10000 0 00 

48 mm 1453 10| 1453 10000 0 00 

8-20 mm 149,9 11[ 1499 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 14014,0 j D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 03 00 00 02 00 00 02 

00 00 03 00 00 02 00 00 02 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

24 00 06 04 00 03 00 00 03 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

  
  

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00     
  

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

      

      

Dit analyse-certfcaat, nclusief voorblad en eventuele bilage{n), mag niet anders dan in zin geheel worden gereproduceerd. 

De met een Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccredteerd (registratienummer LO86 

De met een'S' gemerkte a zin door RVA geaccrediteerd (LO86} en op basis van het schema AS 3000 erkend.     

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certificaat_vt 
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Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Monstercode : 7472679 

Uw referentie : ASB-MM3 ASB-MMB3 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/12/2022 

Asbestonderzoek 

Initialen analist : MO. 

Analysedatum : 23-12-2022 

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

Massa aangeleverde monster :14470 q 

Droge massa aangeleverde monster : 14267 q 

Percentage droogrest 86 mm% 

Type zeving : nat 

zeeffractie | massa | percentage | massa | percentage |  aantal ‘massa 

(mm) _ |zeeffractie| zeeffractie |onderzocht| onderzocht | asbest | asbest-houdend 

(gram) (m/m %) (gram) | (mm%) | (deettjes) |_ materiaal (mg) 

<0,5 mm 132191 941 120 0,09 n n 

0,5-1 mm 107,1 08 166 16,50 0 00 

1-2mm 2270 I EE 4921 0 00 

24mm 1801 D 10000 0 00 

48 mm 159,6 11[ 1596 10000 0 00 

8-20 mm 1477 11[ 1477 100,00 0 00 

>20 mm 00 00 00 100,00 0 00 

Totaal 14040,6 7 D 00 

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest 

gehalte Jondergrens[bovengrens| gehalte [ondergrens|bovengrens| gehalte | ondergrens | bovengrens 

asbest | (mgkgds) | (mg/kgds) | asbest | (mg/kgds) | (mgy/kgds) | asbest | (mg/kg ds) | (mg/kg ds) 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

00 00 03 00 00 01 00 00 01 

00 00 0,3 00 00 01 00 00 01 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

23 00 06 23 00 03 00 00 03 

Aangetroffen type asbest : Geen 

Bijzonderheden waargenomen : Geen 

Serpentijn asbest is chrysotiel 

Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet 

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 

van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896 

  

  

  

    

Gebondenheid _| Serpentijn asbest | Amfibool asbest |_ totaal afgerond 

hecht 00 00 00 

niet hecht 00 00 00 

totaal afgerond 00 00       

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds 

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 

resultaten zijn afgerond. 

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 

=:geen asbest waargenomen 

  

Dit analyse-cortfaat, mclusief voorblad en eventusle bijage{n), a duceerd, 

De met een Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccredteerd (registratienummer LO86 

De met een'S' gemerkte a zin door RVA geacerediteerd (LOB6} en op basis van het schema AS 3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Asbest 

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 

beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen. 

  

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dît/deze monster(s) uitgevoerd volgens 

de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 

Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 

staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 

nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 

verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 

tijdens de monsterneming. 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7472677 ASB-MM1 ASB-MM1 (30-50) ASB-MM1t 35 1801017MG 

7472678 ASB-MM2 ASB-MM2 (0-50) ASB-MM2 0-5 1801018MG 

7472679 ASB-MM3 ASB-MM3 (0-50) ASB-MM3 0-5 1801011MG 

  

  

Diranalyse-e 

        

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode : 1461362 

Uw project omschrijving : 2022196986-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Asbestonderzoek Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898 

  

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: TMUN-PBHT-BWOW-PIWH Ref.: 1461362_certiicaat_vt 
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Econsultancy 

T.a.v. Christian Coolen 

Heinz Moormannstraat 18 

5831 AS BOXMEER 

  Analvsecerti 

Datum: 06-Jan-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/ersie 2022201395/1 

uw project/verslagnummer 9084.008 

uw projectnaom De Bleeck te woalre 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 21-Dec-2022 

bit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De onolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

t 

Ing. A. Veldhuizen 

Technical Monager 

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 9245 25 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

N-377{NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 n erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIN), het Waalise Gewest (DGRWE-OWD) 

Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van Luremburg (MEY). 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 
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Analysecertificaat 

  

9084.008 

De Bleeck te Woalre 

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer Kenneth Gerrist 

Analyse Eenheid 

wetalen 

s arseen (As) v9/ 

s  Barium (89) w9/L 

s _ Cadmium (cd) v9/L 

s  Kobolt (Co) v9/ 

s Koper (Cu) v9/L 

S  Kwik (H9) wL 

s  Molybdeen (Mo) w9/ 

S Nikkel (ND v9/L 

s Lood (Pb) v9/L 

s zink (2n) v9/ 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen v9/ 

s Tolueen v91 

s Ethylbenzeen v9/L 

s o-X%yleen v 

s m‚p-%leen v91 

s xylenen (som) foctor 0,7 v9/L 

BTEX (som) v9/ 

s  Noftoleen v91 

s styreen v9/L 

Vluchtige organische hologeenkoolwoterstoffen 

S Dichloormethoan v 

s Trichloormethaan v9/L 

s Tetrachloormethaan v9/L 

s Trichlooretheen v 

s Tetrochlooretheen v9/L 

S 1,1-Dichloorethaan v9/L 

s 1,2-Dichloorethaan v 

S 1,1,1-Trichloorethaan v9/L 

S 1,1,2-Trichloorethaan v9/L 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 01-1-1 04 (330-430) 

eurofins Anolyti 

    
Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs BNP Poribos 5.A. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Ropportagedatum 

gijloge 

Pagina 

2022201395/1 

21-Dec-2022 

06-Jan-2023 

06-Jan-2023/16:40 

8,8,C 

13 

1 

<5.0 

‘4 

<0.20 

21 

81 

<0.050 

20 

5.7 

<2.0 

85 

<0. 

<0. 

<0. 

<0.10 

<0.20 

24 

<0.90 

<0.020 

20 

20 

20 

» 

<0.20 

<. 

. 

. 

. 

. 

. 

<o. 

. 

. 

20 

20 

10 

20 

10 

20 

20 

10 

10 

Monster nr. 

13301058 

Opgegeven monstermatrix 

Water (a53000) 

   

  

  

N 

EN 
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Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) RVA LO10 
en door de overheid van Luxemburg (MEY) 
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Analysecertificaat 

  

9084.008 

De Bleeck te Woalre 

uw project/verslagnummer 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer Kenneth Gerrist 

  

  

Analyse Eenheid 

S cis 1,2-Dichlooretheen u9/L 

S _ trons 1,2-Dichlooretheen v9/L 

KW (som) w9/L 

s Tribroommethaan u9/L 

s Vinylchloride v9/L 

S 1,1-Dichlooretheen w9/L 

S 1,2-Dichloorethenen (som) factor 0,7 u9/L 

S 1,1-Dichloorpropaon v9/L 

S 1,2-Dichloorpropoan w9/L 

S 1,3-Dichloorpropoon w9/L 

s _ Dichloorproponen som factor 0.7 v9/L 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) w9/L 

Minerale olie (C12-C16) v9/L 

Minerale olie (€16-C21) w9/L 

Minerale olie (£21-C30) w9/L 

Minerale olie (C30-C35) v9/L 

Minerale olie (C35-C40) w9/L 

s Minerale olie totaal (C10-C40) w9/t 

Chromatogram 

PerFluorkoolwaterstoffen(PFC) 

perfluorbutaonzuur (PFBA) ng/L 

perfluorpentaanzuur (PFPea) ng/L 

perfluorhexaonzuur (PFHxA) ng/t 

perfluorheptoanzuur (PFHpA) ng/L 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair ng/L 

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertokt ng/t 

perfluornonaanzuur (PFNA) ng/L 

perfluordecaanzuur (PFDA) ng/L 

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) ng/t 

perfluordodecaanzuur (PFDOR) ng/L 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 01-1-1 01 (330-430) 

eurofins Anolyti 

    
Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs BNP Poribos 5.A. 227 9245 25 

B1C: BAPANL2A 

KeK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

Certificootnummer/Versie 

startdatum onalyse 

Datum einde onalyse 

Ropportagedatum 

gijloge 

Pagina 

2022201395/1 

21-Dec-2022 

06-Jan-2023 

06-Jan-2023/16:40 

8,8,C 

2/3 

1 
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13301058 

Opgegeven monstermatrix 

Water (a53000) 

   

  

  

N 

EN 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÚV 

n erkend door het Vlaanse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) RVA LO10 
en door de overheid van Luxemburg (MEY) 
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Analysecertificaat 

  

Uwproject/verslagnummer _ 9084.008 

Uw projectnaam 

uw ordernummer 

uw monsternemer 

Analyse 

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 

perfluorhexodecoanzuur (PFHxDA) 

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 

perfluorbutoonsulfonzuur (PFBS) 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPes) 

perfluorhexaonsulfonzuur (PFHxS) 

perfluorheptoansulfonzuur (PFHpS) 

perfluoroctaansulfonzuur (PF0S) lineair 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertokt 

perfluordecoonsulfonzuur (PFDS) 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa 

t(MeFOSAA) 

N-ethylperfluoroctaonsulfonamideocetaot 

(Etrosan) 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(merosa) 

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP) 

som PFOA 

som PFOS 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 01-1-1 04 (330-430) 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

venecowegs 

Ë 

De Bleeck te Woalre 

Kenneth Gerrist 

Eenheid 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 

ng/L 
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oN 

k 6 

1 

a 

<10 

<25 

12 

< 

< 

< 

< 

< 

<2 

  

  

B 

» 

° 

B 

» 

» 

B 

» 

» 

B 

» 

» 

B 

» 

» 

B 

» 

B 

B 

» 

» 

» 

Certificootnummer/Versie _ 2022201395/1 

startdatum onalyse 21-Dec-2022 

Datum einde onalyse 06-Jan-2023 

Ropportagedatum 06-Jan-2023/16:40 

gijloge 8,8,C 

Pagina 3/3 

  

  

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Water (A53000) 13301058 

Akkoord 

Pr.coörd. 

Jo 

A 

it certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k 
Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd doo Tùv NN 

n erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

TESTEN 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEY) 

RvA 1010 
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Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het onalysecertificaat. 2022201395/1 

  

Pagino 1/1 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot uw datum monstername Monsteromsch. /Monstername 10 

13301058 01-1-1 04 (330-430) 

0801077074 01 330 430  21-Dec-2022 1 

ocso6ss0o01 01 330 430  21-Dec-2022 2 

ocsossso0o0o 01 330 430 _ 21-Dec-2022 3 

0248923177 o 330 430 _ 21-Dec-2022 4 

turofins Analyti 

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LBNPRO227924525 e erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 B1C: SNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRWE-OWD) 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022201395/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

PFAS onalyse uitgevoerd op een deelmonster.#* 

Opmerking 2) 

De toetswaorde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Opmerking 3) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

Opmerking 4) 

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermotrix# 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegom (L086). 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door TÜ 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LENPRO227924525  en erkend door het Vlaumse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving) 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 n door de overheid van twxenburg (MEY) 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2022201395/1 

  

Pagina 1/1 

Analyse Methode Techniek Methode referentie 

Metalen 

arseen (as) woa21 1CP-ms pb 3150-1/2 & NEN-EN-IS0 17294-2 

Barium (Ba) wo421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (Cd) wo421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (cu) wo421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (H9) wo421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wos21 Icp-ms pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND) wos21 Icp-ms pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wos21 Icp-ms pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

zink (2n) woa21 Icp-ms pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 17294-2 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Aromaten (BTEXN) wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

styreen wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

voel G11) wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

Tribroommethaan (Bromoform) wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

Vinylchloride wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

1, t-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

DiCIEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

1,1-Dichloorpropoan wo2s4 HS-GC-MS pb 3130-1 

1,2-Dichtoorpropoan wo2s4 HS-GC-MS pb 3130-1 

1,3-Dichloorpropoan wo2s4 HS-GC-MS pb 3130-1 

DiChlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS pb 3130-1 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6C-FID pb 3110-5 

chromotogram olie (GC) wo215 6C-FID tigen methode 

PerFluorkoolwaterstoffen(PFC) 

PFAS 28 (WAC + NL ng/D) wooo4 Extern Uitbesteding 

som PFOR lineair en vertokt wooo4 Extern Uitbesteding 

som PFOS lineair en vertakt wooo4 Extern Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 
  

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door TÜ 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 18RN: MI7LBNPRO227924525 e erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 B1C: SNPANL2A het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 n door de overheid van Luxemburg (MEY) 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 
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Eurofins Analytico B.V. 

T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet 

Gildeweg 42-48 

3771 NB BARNEVELD 

  

Uw kenmerk 2022201395-9084.008 

Ons kenmerk Project 1466916 

Validatieref. 1466916 certificaat_vi 

Opdrachtverificatiecode: GFGA-NHRW-SKAF-EDHO 

Bijlage(n} 2 tabel(len) + 2 bijlage(n) 

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 5 januari 2023 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdee! van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins Omegam, 

  

  

Ing. J. Tukker 

Manager productie 

Ditanalyse ceiicaat magriet anders dan n zin g ereprouceerd 

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 6680 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland www.eurofins.nl KVK nr, 34215654 
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Tabel 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 1466916 

Uw project omschrijving 2022201395-9084.008 

Opdrachtgever Eurofins Analytico B.V. 
  

Uw Monsterreferenties 

7488476 = 01-1-1 01 (330-430) 

  

Opgegeven bemonsteringsdatum 

Ontvangstdatum opdracht 

Startdatum 

Monstercode 

Uw Matrix 

21/12/2022 

22/12/2022 

22/12/2022 

7488476 

Grondwater 

  

Organische parameters - per- en polyfluoralkyistoffen (PFAS) 

Perfluorcarbonzuren: 

PFBA 

PEPeA 

PFHxA 

PEHpA 

PFOA lineair 

PFOA vertakt 

PFNA 

PFDA 

PEUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

Perfluorsulfonzuren: 

PFBS 

PFPeS 

PEHxS 

PEHpS 

PFOS lineair 

PFOS vertakt 

PFDS 

Perfluorverbindingen - precursors: 

42FTS 

62FTS 

82FTS 

10:2 FTS 

PFOSA 

Perfluorverbindingen - overig: 

EtFOSAA 

MeFOSAA 

MeFOSA 

8:2 DIPAP 

som PFOA 

som PFOS 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

ng/l 

<10 

<25 

12 

<4 

<4 

<4 

<2 

21 

  

Dit analyse-cerfe ef voorblad e 

De r Q gen s 
i A 

Opdrachtverificatiecode: GFGA-NHRW-SKAF-EDHO 

  

Ref.: 1466916 cortiicaat_vt 
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Omegam 

Tabel 2 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1466916 

Uw project omschrijving : 2022201395-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invioed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens de lower bound benadering. 

  

Uw referentie : 01-1-1 01 (330-430) 

Monstercode : 7488476 

Opmerking bijhet monster: - _ PFAS analyse uitgevoerd op een deelmonster. 

Opmerking(en) bij resultaten: 

períluorhexadecaanzuur _- _ verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 

(PFHXDA) (indicatief): 

perfluoroctaansulfonamide - _ verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix 

(FOSA): 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: GFGA-NHRW-SKAF-EDHO Ref.: 1466916 cortiicaat_vt 
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Omegam 

Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode : 1466916 

Uw project omschrijving : 2022201395-9084.008 

Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uwdiepte _ uwbarcode 

7488476 01-1-1 01 (330-430) 01 3.3-4.3 0248923ZZ 

  

  
Diranalyse: 

        

Opdrachtverificatiecode: GFGA-NHRW-SKAF-EDHO Ref.: 1466916 cortiicaat_vt 
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Bijlage 2 van 2 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

1466916 

2022201395-9084.008 

Eurofins Analytico B.V. 

  

  

  

PFAS component 

10:2FTS 

42FTS 

6:2FTS 

82 DIPAP 

82FTS 

EtFOSAA 

MeFOSA 

MeFOSAA 

PFBA 

PFBS 

PFDA 

PFDoDA 

PFDS 

PFHpA 

PFHpS 

PFHxA 

PFHxDA 

PFHxS 

PFNA 

PFOA lineair 

PFOA vertakt 

PFODA 

PFOS lineair 

PFOS vertakt 

PFOSA 

PFPeA 

PFPeS 

PFTeDA 

PFTrDA 

PFUnDA 

Volledige naam PFAS component 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) 

8:2 DPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) 

82 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) 

EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat) 

MeFOSA (n-methy/perfluoroctaansulfonamide) 

MeFOSAA (n-methyiperfluoroctaansulfonamide acetaat) 

PFBA (perfluorbutaanzuur) 

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) 

PFDA (períluordecaanzuur) 

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) 

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) 

PFHpA (periuor-n-heptaanzuur) 

PFHpS (periluorheptaansulfonzuur) 

PFHXA (períluorhexaanzuur) 

PFHxDA (perfiuorhexadecaanzuur) 

PFHXS (períluorhexaansulfonzuur) 

PFNA (perfluornonaanzuur) 

PFOA Ïineair (perfluoroctaanzuur) 

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) 

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) 

PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOS vertakt (perfiuoroctaansulfonzuur) 

PFOSA (periuoroctaansulfonamide) 

PFPeA (períluorpentaanzuur) 

PFPeS (períluor-n-pentaansulfonzuur) 

PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur) 

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) 

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) 

  

  

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: GFGA-NHRW-SKAF-EDHO Ref.: 1466916 cortiicaat_vt 



Chromatogram TPH/ Mineral Oil 
  

  

  

  

  

    
    
  

   
  

  

Sample ID.: 13301058 

Certificate no.: 2022201395 

Sample description.: _ 01-1-101 (330-430) 
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



BoToVa 2 Toetsing Wb grond 

  

  

  

  

Proiectnummer 9082008 
Datum monstername 13422022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Ceritesstnummer 2022196985 

Startestum 1412202 

Rapportagedatum 1942202 

aise Em T E Gordeel za i T T 

Bodemiype correctie 

Organischestof 23 
Korteigroote <2 ym (utum) 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 

Droge stof 3 (m} “7 7 

Organische stof x (m} ds 23 23 
Goeiest % (m} ds 9 

Korrlgroote «2 um (Lutum) s (m} ds E 14 

Metalen 

Arseen (} maig ds “ 3456 ĳ 20 E 76 

Barum B} mg/sg ds o 5425 20 190 sss E 
cadmium (Ce} mgig ds 03 050 - o2 06 68 13 

Kobalt (Co} mg/ig ós a 7385 3 15 103 190 

Koper (C} mgig ds 12 2457 5 “ 115 190 

o (Hg) a ds 50 00501 005 035 183 36 

Motyodeen (Mo) mg/sg ds as 105 15 15 38 190 

MKE N mgig ds 9 3167 ĳ 35 75 100 

toos (P} mgfig ds 2 227 w 50 290 s0 
Z (2} meig ds 1 154 » 110 0 70 

Mineral olie 

Minerale ole (C10-C12} maig ds E 913 
Minerae ole (€12-C16} mgig ds < 1522 

Minerae olie (C16-C21} mg/ig ós «9 152 
Minerae olie (C21-C30} meig ós pn 3348 

Minerale ole(C30-C35} mgig s < 1522 
Minerale ole(C35-Ca0} mg/sg ds 9 1826 

Minerae o otaalC10-C40} mgig ds s 1055 3 190 2600 5000 
Polychlooritenylen, PCB 

PcB28 maig s <90010 0005 

Pcas2 mgig s <0010 0003 

PcB101 mg/sg ds <00010 0003 

pes 18 mgig ds <00010 0003 

pea138 mahg s <04010 0005 

PB153 maig s <90010 0005 

PcB180 mgig s <0010 0003 

PCB (s0m 7} (actor 07} g ós 00048 00213 ooo7 002 051 1 
Polyeylische Aromatische Koolwaterstotfen, PAF 

Naftleen mahg s 0050 ooss 

Eenanthreen maig s 0050 0035 

Anthraceen mgig s 0050 oo3s 

Elorantheen mg/sg ds 0050 ooas 

Benzofslanthraceen mgig ds 0050 0035 

Chryseen mahg s <0050 ooss 

Benzolkfuorantheen maig s 0050 0035 

genzofalpyreen maig ds 0050 0035 

Benzolghipereen mg/sg ds 0050 ooas 

ndeno{123-cdlpyreen mgig ds 0050 0035 
PAK VROM 30} (actor 07} mg/ig ós 035 08 03s 1 208 “ 

rm 

W oo Momer 

e 

ener n e r 

  

  

Zevoorit Mp e norderweenosem ondeged am 



BoToVa 2 Toetsing Wb grond 

  

  

  

  

Proiectnummer 9082008 
Datum monstername 13422022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Ceritesstnummer 2022196985 

Startestum 1412202 

Rapportagedatum 1942202 

aise Em 7 E Gordeel za i T T 

Bodemiype correctie 

Organischestof 23 

Korteigroote <2 ym (utum) 59 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 3 (m} EN EN 

Organische stof x (m} ds 23 23 

Goeiest % (m} ds 97 

Korrlgroote «2 um (Lutum) s (m} ds 59 59 

Metalen 

Arseen (} maig ds s7 zas6 ĳ 20 E 76 

Barum B} a ós 36 9378 20 190 sss o 
cadmium (Ce} mefig ós oa 06578 . o2 05 68 13 

Kobalt (Co} mg/ig ós a 5475 3 15 103 190 

Koper (C} mgig ds 7 3072 5 “ 115 190 

o (Hg) mag ds 0066 oosss 00 035 181 36 
Motyodeen (Mo) mg/sg ds as 105 15 15 38 190 

MKE N mgig ds 9 616 ĳ 35 75 100 

toos (P} mgfig ds 1 s w 50 290 s0 

Z (2} meig ds = 13 » 110 0 70 

Mineral olie 

Minerale ole (C10-C12} maig ds E 913 

Minerae ole (€12-C16} mgig ds < 1522 

Minerae olie (C16-C21} mg/ig ós «9 152 

Minerae olie (C21-C30} meig ós pn 3348 

Minerale ole(C30-C35} a ds 56 2435 

Minerale ole(C35-Ca0} mg/sg ds 9 1826 

Minerae o otaalC10-C40} mgig ds s 1055 3 190 2600 5000 
Polychlooritenylen, PCB 

PcB28 maig s <90010 0005 

Pcas2 mgig s <0010 0003 

PcB101 mg/sg ds <00010 0003 

pes 18 mgig ds <00010 0003 

pea138 mahg s <04010 0005 

PB153 maig s <90010 0005 

PcB180 mgig s <0010 0003 

PCB (s0m 7} (actor 07} g ós 00048 00213 ooo7 002 051 1 
Polyeylische Aromatische Koolwaterstotfen, PAF 

Naftleen mahg s 0050 ooss 

Eenanthreen meig ós oost oo6s 

Anthraceen mgig s 050 0035 

Elorantheen mg/sg ds 014 044 

Benzofslanthraceen mgig ds 0092 0092 

Chryseen mg/ig ós o 03 

Benzolkfuorantheen meig ós ooss ooss 

genzofalpyreen maig ds ooes 0085 

Benzolghipereen mg/sg ds oo7s oo7s 

ndeno{123-cdlpyreen mgig ds 0066 0066 

PAK VROM 30} (actor 07} mg/ig ós 078 078 03s 1 208 “ 

rm 

W oo Homer 

: D anesIs e 

eoterteek Om Kewonarse 

ener n e r 

  

  

Zevoorit Mp e norderweenosem ondeged am 



BoToVa 2 Toetsing Wb grond 

  

  

  

  

Proiectnummer 9082008 
Datum monstername 13422022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Ceritesstnummer 2022196985 

Startestum 1412202 

Rapportagedatum 1942202 

aise Em 7 E Gordeel za i T T 

Bodemiype correctie 

Organischestof 22 

Korteigroote <2 ym (utum) 25 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 

Droge stof 3 (m} “7 7 

Organische stof x (m} ds 22 22 
Goeiest % (m} ds 9 

Korrlgroote «2 um (Lutum) s (m} ds 25 25 

Metalen 

Arseen (} maig ds “ 381 ĳ 20 E 76 

Barum B} mg/sg ds 2 9118 20 190 sss o 
cadmium (Ce} mgig ds 03 05756 - o2 06 68 13 

Kobalt (Co} mg/ig ós p 7 3 15 103 190 

Koper (C} mgig ds ä 2626 5 “ 115 190 

o (Hg) a ds <oo50 0038 005 035 183 36 

Motyodeen (Mo) mg/sg ds as 105 15 15 38 190 
MKE N mgig ds 9 78 ĳ 35 75 100 

toos (P} mgfig ds 30 1682 w 50 290 s0 
Z (2} meig ds ” 4 » 110 0 70 

Mineral olie 

Minerale ole (C10-C12} maig ds E 955 

Minerae ole (€12-C16} mgig ds < 1591 

Minerae olie (C16-C21} mg/ig ós s 273 

Minerae olie (C21-C30} meig ós En 3 

Minerale ole(C30-C35} a ds 55 2955 

Minerale ole(C35-Ca0} mg/sg ds <9 1909 

Minerae o otaalC10-C40} mgig ds s 114 3 190 2600 5000 
Polychlooritenylen, PCB 

PcB28 maig s <90010 00051 

Pcas2 mgig s <0010 00031 

PcB101 mg/sg ds <00010 00031 

pes 18 mgig ds <00010 00031 
pea138 mahg s <04010 00051 

PB153 maig s <90010 00031 

PcB180 mgig s <0010 00031 

PCB (s0m 7} (actor 07} g ós 00048 00222 ooo7 002 051 1 
Polyeylische Aromatische Koolwaterstotfen, PAF 

Naftleen mahg s 0050 ooss 

Eenanthreen meig ós o o 

Anthraceen mgig s <oo50 oo3s 

Elorantheen a ós 021 o2 

Benzofslanthraceen mgig ds ou o 

Chryseen mg/ig ós o 048 

Benzolkfuorantheen meig ós 0057 0057 

genzofalpyreen maig ds 01 o1 

Benzolghipereen a ós 0073 0073 

ndeno{123-cdlpyreen maig ds 0087 0087 
PAK VROM 30} (actor 07} mg/ig ós 0 087 - 03s 1 208 “ 

rm 

W oo Honer 

3 40 Mosesedananesn 

ener n e r 

  

  

Zevoorit Mp e norderweenosem ondeged am 



BoToVa 2 Toetsing Wb grond 

  

  

  

  

Proiectnummer 9082008 
Datum monstername 13422022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Ceritesstnummer 2022196985 

Startestum 1412202 

Rapportagedatum 1942202 

aise Em 7 E Gordeel za i T T 

Bodemiype correctie 

Organischestof o7 

Korteigroote <2 ym (utum) 29 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 3 (m} EN ER 

Organische stof x (m} ds -o7 048 
Goeiest % (m} ds 9 

Korrlgroote «2 um (Lutum) s (m} ds 29 29 

Metalen 

Arseen (} maig ds “ 3788 ĳ 20 E 76 

Barum B} mg/sg ds o 3876 20 190 sss E 
cadmium (Ce} mefig ós 020 0237 - o2 05 68 13 

Kobalt (Co} mg/ig ós 30 672 3 15 103 190 

Koper (C} meig ós 9 7023 5 0 15 190 

o (Hg) a ds 050 0095 005 035 183 36 
Motyodeen (Mo) mg/sg ds as 105 15 15 38 190 

MKE N mgig ds 9 7597 ĳ 35 75 100 

toos (P} mg/ig ós “9 1084 w 50 290 0 

Z (2} meig ós 0 3477 » 10 130 70 

Mineral olie 

Minerale ole (C10-C12} maig ds E 105 

Minerae ole (€12-C16} mgig ds < 175 

Minerae olie (C16-C21} mg/ig ós o 175 

Minerae olie (C21-C30} meig ós pn 285 

Minerale ole(C30-C35} mgig s < 175 

Minerale ole(C35-Ca0} mg/sg ds 9 n 

Minerae o otaalC10-C40} mgig ds s s 3 190 2600 5000 
Polychlooritenylen, PCB 

PcB28 maig s <90010 00035 

Pcas2 mgig s <0010 00035 

PcB101 mg/sg ds <00010 00035 

pes 18 mgig ds <00010 00035 

pea138 mahg s <04010 00035 

PB153 maig s <90010 00035 

PcB180 mgig s <0010 00035 

PCB (s0m 7} (actor 07} g ós 00048 0025 ooo7 002 051 1 
Polyeylische Aromatische Koolwaterstotfen, PAF 

Naftleen mahg s 0050 ooss 

Eenanthreen maig s 0050 0035 

Anthraceen mgig s 0050 oo3s 

Elorantheen mg/sg ds 0050 ooas 

Benzofslanthraceen mgig ds 0050 0035 

Chryseen mahg s <0050 ooss 

Benzolkfuorantheen maig s 0050 0035 

genzofalpyreen maig ds 0050 0035 

Benzolghipereen mg/sg ds 0050 ooas 

ndeno{123-cdlpyreen mgig ds 0050 0035 
PAK VROM 30} (actor 07} mg/ig ós 035 08 03s 1 208 “ 

rm 

W oo Honer 

4 HS MOR (1OS0 6001060 093 1603 50 090 9300013090 

ener n e r 

  

  

Zevoorit Mp e norderweenosem ondeged am 



Handelingskader PFAS 13-12-2021 Toepassing grond/bagger op landbodem 

  

  

  

  

Uw projectnummer 9084.008 

Datum monstername 13122022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Certiicaatnummer 2022196985 

Startdatum 14122022 

Rapportagedatum 19-122022 

Analse Eenheid T GD RGES AW __ Wonen _ Industrie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 0700 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) 290 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof %(m/m) 951 

Organische stof %(m/m) ds <07 

Gloeirest %(m/m) ds 99 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) %(m/m) ds 29 

PerfluorKoowaterstotien(PFC) 

perfluorbutanzuur (PFBA) valkgós <01 0007 o2 14 3 3 

perfluorpentaanzuur (PEPeA] velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaanzuur(PFHXA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaanzuur (PEHBA) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaanzuur(PFOA) Ineair velkg ós 1 007 01 19 7 7 

perfluoroctaanzuur(PFOA) vertakt walkg ós “1 007 01 19 7 7 

perfluoronaanzuur (PENA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluordecaanzuur(PFDA] valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorundecaanzuur (PEUnOA) wekg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluordodecaanzuur(PFDOA) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluortidecaanzuur (PFTrDA) walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluoroetadecaanzuur (PFODA] we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluorbutaansuifonzuur(PFBS) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS} walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluoroetaansulfonzuur(PFOS]lineair _ ugkg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonzuur(PFOS)vertakt  ug/kE ds 1 007 01 14 3 3 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS] walkg ós “1 007 01 14 3 3 

42 fluortelomeer sulfonzuur (# FTS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

62 fluortelomeer sufonzuur(6:2 FTS) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

10:2fluortelomeersulfonzuur(102FTS) _ wgkgós 1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat{N ug/kg ds “1 007 01 14 3 3 

Nethylperfluorectaansulfonamideacetaat (EtF ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) _ ug/k ds 1 007 01 14 3 3 

som PFOA (°07) walkg ós 01 01 01 19 7 7 

som PEOS (*0,7} weke ds 01 01 01 14 3 3 

Tegenda 

N Monsternaam _ Eurofinsnr 

1 (80130)08150 _ 13286168 

INDICATIEE Eindoordee 
Voldoet an achtergrondwaarde 

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard- 

> achtergrondwaarde ” 

>Industrie 

voorw i wondnebehen oe aa de n 

  

oeetoesig s METmet BoTVautgevoer ii 

r A. v woorel oo e am a ezeeeeg 

w t oo e e z a belpdes e com 



Handelingskader PFAS 13-12-2021 Toepassing grond/bagger op landbodem 

  

  

  

  

Uw projectnummer 9084.008 

Datum monstername 13122022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Certiicaatnummer 2022196985 

Startdatum 14122022 

Rapportagedatum 19-122022 

Analse Eenheid 7 GD RGES AW __ Wonen _ Industrie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 130 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) 2 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof %(m/m) 7 

Organische stof %(m/m) ds 13 

Gloeirest %(m/m) ds E3 

PerfluorKoowaterstotien(PFC} 

perfluorbutanzuur (PFBA) valkgós <01 0007 o2 14 3 3 

perfluorpentaanzuur (PEPeA] velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaanzuur(PFHXA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaanzuur (PEHBA) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaanzuur(PFOA) Ineair velkg ós 03 003 01 19 7 7 

perfluoroctaanzuur(PFOA) vertakt walkg ós “1 007 01 19 7 7 

perfluoronaanzuur (PENA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluordecaanzuur(PFDA] valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorundecaanzuur (PEUnOA) wekg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluordodecaanzuur(PFDOA) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluortidecaanzuur (PFTrDA) walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluoroetadecaanzuur (PFODA] we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluorbutaansuifonzuur(PFBS) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS} walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) valkg ós <1 0007 01 14 3 3 

perfluoroetaansulfonzuur(PFOS]lineair _ ugkg ds 02 02 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonzuur(PFOS)vertakt  ug/kE ds 1 007 01 14 3 3 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS] walkg ós “1 007 01 14 3 3 

42 fluortelomeer sulfonzuur (# FTS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

62 fluortelomeer sufonzuur(6:2 FTS) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

10:2fluortelomeersulfonzuur(102FTS) _ wgkgós 1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat{N ug/kg ds “1 007 01 14 3 3 

Nethylperfluorectaansulfonamideacetaat (EtF ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) _ ug/k ds 1 007 01 14 3 3 

som PFOA (°07) walkg ós 03 03 01 19 7 7 

som PEOS (*0,7} weke ds 03 03 01 14 3 3 

Tegenda 

Nr Monsternaam _ Eurofinsnr 

2 ©s0J08(030) _ 13286169 

INDICATIEE Eindoordee 
Voldoet an achtergrondwaarde 

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard- 

> achtergrondwaarde ” 

>Industrie 

voorw i wondnebehen oe aa de n 

  

oeetoesig s METmet BoTVautgevoer ii 

r A. v woorel oo e am a ezeeeeg 

w t oo e e z a belpdes e com 



Handelingskader PFAS 13-12-2021 Toepassing grond/bagger op landbodem 

  

  

  

  

Uw projectnummer 9084.008 

Datum monstername 13122022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Certiicaatnummer 2022196985 

Startdatum 14122022 

Rapportagedatum 19-122022 

Analse Eenheid 3 GD RGES AW __ Wonen _ Industrie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 180 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) - 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof %(m/m) 7 

Organische stof %(m/m) ds 18 

Gloeirest %(m/m) ds E 

PerfluorKoowaterstotien(PFC} 

perfluorbutanzuur (PFBA) valkgós 01 01 o2 14 3 3 

perfluorpentaanzuur (PEPeA] velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaanzuur(PFHXA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaanzuur (PEHBA) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaanzuur(PFOA) Ineair velkg ós 06 006 01 19 7 7 

perfluoroctaanzuur(PFOA) vertakt walkg ós <1 0007 01 19 7 7 

perfluoronaanzuur (PENA) velkg ó 03 03 01 14 3 3 

perfluordecaanzuur(PFDA] valkg ós <1 007 01 14 3 3 

perfluorundecaanzuur (PEUnOA) wekg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluordodecaanzuur(PFDOA) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluortidecaanzuur (PFTrDA) walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluoroetadecaanzuur (PFODA] we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluorbutaansuifonzuur(PFBS) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS} walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) valkg ós <1 007 01 14 3 3 

perfluoroetaansulfonzuur(PFOS]lineair _ ugkg ds 04 04 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonzuur(PFOS)vertakt  ug/kE ds 02 02 01 14 3 3 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS] walkg ós <1 007 01 14 3 3 

42 fluortelomeer sulfonzuur (# FTS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

62 fluortelomeer sufonzuur(6:2 FTS) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

10:2fluortelomeersulfonzuur(102FTS) _ wgkgós 1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat{N ug/kg ds “1 007 01 14 3 3 

Nethylperfluorectaansulfonamideacetaat (EtF ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) _ ug/k ds 1 007 01 14 3 3 

som PFOA (°07) walkg ós 07 007 01 19 7 7 

som PEOS (*0,7} weke ds 07 007 01 14 3 3 

Tegenda 

N Monsternaam _ Eurofinsnr 

3 ©s0J10(0:50) _ 13286170 

INDICATIEE Eindoordee 
Voldoet an achtergrondwaarde 

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard- 

> achtergrondwaarde ” 

>Industrie 

voorw i wondnebehen oe aa de n 

  

oeetoesig s METmet BoTVautgevoer ii 

r A. v woorel oo e am a ezeeeeg 

w t oo e e z a belpdes e com 



Handelingskader PFAS 13-12-2021 Toepassing grond/bagger op landbodem 

  

  

  

  

Uw projectnummer 9084.008 

Datum monstername 13122022 

Monsternemer Joris Vermorken 

Certiicaatnummer 2022196985 

Startdatum 14122022 

Rapportagedatum 19-122022 

Analse Eenheid 7 GD RGES AW __ Wonen _ Industrie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 2 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) = 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof %(m/m) 7 

Organische stof %(m/m) ds 20 

Gloeirest %(m/m) ds E3 

PerfluorKoowaterstotien(PFC} 

perfluorbutanzuur (PFBA) valkgós <01 0007 o2 14 3 3 

perfluorpentaanzuur (PEPeA] velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaanzuur(PFHXA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaanzuur (PEHBA) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaanzuur(PFOA) Ineair velkg ós 02 02 01 19 7 7 

perfluoroctaanzuur(PFOA) vertakt walkg ós <1 007 01 19 7 7 

perfluoronaanzuur (PENA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluordecaanzuur(PFDA] valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorundecaanzuur (PEUnOA) wekg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluordodecaanzuur(PFDOA) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluortidecaanzuur (PFTrDA) walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluoroetadecaanzuur (PFODA] we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluorbutaansuifonzuur(PFBS) velkg ós 1 007 01 14 3 3 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS} walkg ós “1 007 01 14 3 3 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) valkg ós <1 0007 01 14 3 3 

perfluoroetaansulfonzuur(PFOS]lineair _ ugkg ds 03 03 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonzuur(PFOS)vertakt  ug/kE ds 02 02 01 14 3 3 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS] walkg ós <1 007 01 14 3 3 

42 fluortelomeer sulfonzuur (# FTS} velkg ó 1 007 01 14 3 3 

62 fluortelomeer sufonzuur(6:2 FTS) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS) we/kg ds 1 007 01 14 3 3 

10:2fluortelomeersulfonzuur(102FTS) _ wgkgós 1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat{N ug/kg ds “1 007 01 14 3 3 

Nethylperfluorectaansulfonamideacetaat (EtF ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) valkg ós “1 007 01 14 3 3 

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA ug/kg ds 1 007 01 14 3 3 

82 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) _ ug/k ds 1 007 01 14 3 3 

som PFOA (°07) walkg ós 03 03 01 19 7 7 

som PEOS (*0,7} weke ds 04 04 01 14 3 3 
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Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten 
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Bijlage 6 Berekening indicatief asbestgehalte 
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Bijlage 7 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
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en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 

het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con- 

torm de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe- 

passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en mileusysteem, zoals beschreven in het kwalieits- en milieuhand- 
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van historische informatie afhankelijk i van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 

van deze informatie. 
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  Eco/rvsu\(anc*y 

Gemeente Waalre heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygi- 

enisch vooronderzoek bodem op de locatie De Bleeck 1 te Waalre. 

1 INLEIDING 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grond- 

transactie ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het 

uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een 

archiefonderzoek, een interview met de eigenaargebruiker en een terreininspectie. 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land- 

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”. 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter. 

De onderzoekslocatie (+ 2.000 m?) is gelegen aan de De Bleeck 1 te Waalre (zie bijlage 1). De onder- 

zoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Waalre, sectie A, nummers 3827, 3829, 5457. 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

22 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 158.980, 

Y=378.110. 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN 

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gege- 

vens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventu- 

eel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, ka- 

bels en leidingen. 

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

  

Onderdeel Bron 

  

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon de heer A. Visschers, Gemeente Waalre }, 

dd 21 juli 2022 

  

Bouw:-/milieudossier, ondergrondse tanks, 

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Waalre (contactpersoon de heer E. Jacobs), d:d. 25 augustus 2022 

(Omgevingsdienst ODZOB (contactpersoon mevrouw O. Zavelyeva). d.d. 29 augustus 

2022 

  

Locatiegegevens van internet 

historisch topografisch kaartmateriaal 

‘basisregistratie grooschalige topografie 

kadastrale gegevens 

hoogtekaart 

uchttoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

‘bodemopbouw 

geo(hydro)logie 

kabels en leidingen 

www.topotijdreis.nl 

wrw-pdok.nl 

www.kadaster.nl 

wew.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nlufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

w dinoloket.nl 

w kadaster nl/Klc-wion 

      Terreininspectie   Uitgevoerd doar Eonsulancy, d.d. 10 augustus 2022 
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Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 tot 2016 blijkt dat de onderzoekslocatie (deels) be- 

bouwd is geweest. Vanaf 1901 tot 1952 zijn er ter plaatse van het zuidelijke deel van de onderzoeks- 

locatie 2 gebouwen aanwezig geweest. Vanaf omstreeks 1953 zijn er ter plaatse van het oostelijke 

deel van de onderzoekslocatie 2 gebouwen aanwezig geweest. In 1973 zijn op het westelijke deel 

van de onderzoekslocatie 2 gebouwen gerealiseerd. In 1984 is diverse bebouwing op de onderzoeks- 

locatie gesloopt en is er een (woon)boerderij gerealiseerd. Deze (woon)boerderij is in 2016 afgebra- 

nd. Op de locatie bleek een hennepkwekerij gevestigd te zijn, wat is aangewezen als oorzaak van de 

brand. Omstreeks 2018 zijn de aanwezige opstallen op de onderzoekslocatie verwijderd. 

  

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

  

            

Figuur 3. 1980 

E 

Figuur 4. 1988 Figuur5. 2016 Figuur 6. Huidige situatie 

Momenteel is de onderzoekslocatie geheel braakliggend. 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Waalre bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 

nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

De initiatiefnemer is voornemens de grond te verkopen waarna er diverse woningen op de locatie 

worden gerealiseerd. 
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In 2016 was de destijds aanwezige (woon)boerderij op de onderzoekslocatie afgebrand. Deze brand 

wordt gezien als een calamiteit met bodembedreigend karakter. De brand is destijds mogelijk geblust 

met PFAS-houdend blusschuim, echter zijn hier geen gegevens van bekend. Uit het dossier van de 

gemeente Waalre blijkt niet, dat er zich in het verleden andere bodembedreigende calamiteiten heb- 

ben voorgedaan. 

6 CALAMITEITEN 

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

In 2008 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een gebied waar de huidige onderzoekslo- 

catie deel van uit maakte (Grontmij Nederland bv, rapportnummer: 238260, d.d. 24 januari 2008). De 

locatie van het onderzoek betreft het plangebied Waalre-Noord, deelgebied “De Meerderheide”. Er 

zijn destijds plaatselijk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie aangetoond. 

Ter plaatse van enkele verdachte wegen en zandpaden zijn zinkassen waargenomen. Analytisch 

bleek de bodem plaatselijk sterk verontreinigd met metalen. Het grondwater was plaatselijk licht tot 

sterk verontreinigd met metalen. 

Op de onderzoekslocatie is in 2008 een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ten be- 

hoeve van de voorgenomen aankoop van de betreffende locatie (Tritium Advies B.V., rapportnummer: 

0806/069/EJ, d.d. 25 augustus 2008). Uit het onderzoek bleek dat de grond licht verontreinigd was 

met zink, PAK en minerale olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd met zink, barium en nafta- 

leen. Daarnaast is destijds in de contactzone (bovengrond) zintuiglijk en analytisch geen asbest aan- 

getoond. 

Naar aanleiding van de brand uit 2016 ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 2018, in het kader 

van sloop van de overgebleven opstallen een asbestinventarisatie uitgevoerd (GSAudits, rapport- 

nummer: GS-A-3070, d.d. 25 juni 2018). Er zijn destijds meerdere aanwijzingen gevonden die duid- 

den op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De aangetroffen asbesthoudende bronnen 

zijn later dat jaar door AVN Asbest Verwijdering Nederland b.v. verwijderd. De betreffende asbest 

verwijdering is op 17 augustus 2018 gecontroleerd/geïnspecteerd door Lab-10 B.V en akkoord be- 

vonden. 
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In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan- 

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

aan de noordzijde bevinden zich diverse woonhuizen met bijbehorende siertuin; 

aan de oostzijde bevinden zich een verhard weg (De Bleeck) en diverse woonhuizen; 

aan de zuidzijde bevinden zich een kruispunt en diverse woonhuizen: 

aan de westzijde bevinden zich een verhard weg (Onze Lieve Vrouwendijk) en diverse woon- 

huizen. 

4440 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woonhuizen met bijbehorende sier- 

tuinen en infrastructuur. 

Op de voormalige bouwlocatie “Elandlaan” dat in zuidoostelijke richting aan de onderzoekslocatie 

grenst is n 1988 een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd (Milieudienst Eindhoven, rapportnummer: 

44.569, d.d. april/mei 1988). In het grondwater is destijds plaatselijk een matige verontreiniging met 

cadmium en zink vastgesteld. In de grond zijn destijds geen verontreinigingen geonstateerd. 

Op hetzelfde gebied dat in zuidoostelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst is in 1989 een 

bodemonderzoek uitgevoerd (Dienst WMV Provincie Noord-Brabant, rapportnummer: 89-052, d.d. 

november 1989). Het onderzoek is destijds uitgevoerd op de hoek Heistraat/Elandlaan te Waalre. De 

concentraties van olie en PAK's bleken destijds slecht op een locatie licht verhoogd. 

In 2008 s een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een gebied waar de huidige onderzoekslo- 

catie deel van uit maakte (Grontmij Nederland bv, rapportnummer: 238260, d.d. 24 januari 2008, zie 

hoofdstuk 7). Op de destijds verdachte deellocaties is n 2008 een nader bodemonderzoek uitgevoerd 

(Grontmij Nederland bv, rapportnummer: 247260, d.d. 30 juni 2008). Het onderzoek is destijds onder 

andere uitgevoerd ter plaatse van de weg die in oostelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst 

(De Bleeck). Uit dit onderzoek bleek dat ten gevolge van het toepassen van zinkassen in het verleden 

een bodemverontreiniging met metalen was ontstaan. In 2009 is er een saneringsplan opgesteld voor 

de aanpak van de verontreiniging met zinkassen op een drietal locaties in het gebeid 'De Meerheide” 

(Gemeente Waalre, d.d. 28 september 2009). Op dit saneringsplan is een beschikking afgegeven 

door het bevoegd gezag (Heistraat/Paradijslaan 39 te Waalre, Provincie Noord-Brabant, kenmerk: 

1622430, d.d. 5 januari 2010). In het evaluatieverslag van de bodemsanering uit 2011 is geconsta- 

teerd dat op basis van de uitgevoerde sanering resumerend gesteld kan worden dat de verontreini- 

ging binnen de perceelgrenzen van de saneringslocatie, in grote lijnen conform ontgravingsplan, ver- 

wijderd is tot het niveau behorend bij de verbijzonderde bodemfunctieklasse “wonen met moestuin” 

(Geofox-Lexmond bv, rapportnummer: 20101386 d.d. 22 september 2011). Uit aanvullende informa- 

tie van de ODZOB blijkt dat de voormalige restverontreiniging op de onderzoekslocatie is gesaneerd. 

Deze conclusie is vastgesteld op basis van de ingetekende en vervolgens doorgekraste restveront- 

reiniging contouren aangegeven in figuur 9, in combinatie met de ‘beoordeling van het evaluatie bo- 

demsanering’ (Geofox-Lexmond bv, rapportnummer: 20101386, d.d. 22 september 2011) en de ‘aan- 

vullende gegevens saneringsverslag (Geofox-Lexmond bv, rapportnummer: 20120554/MKLI, d.d. 18 

maart 2012. 
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Figuur 7. Kadastrale kaart met ingetekende en doorgekraste restverontreiniging 

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen te verwachten zijn. 

  

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

De onderzoekslocatie is met betrekking tot zowel de boven- als ondergrond gelegen binnen de bo- 

demkwaliteitszone "Wonen”, van het gebied waarvoor de gemeente Waalre een “Bodemfunctieklas- 

senkaart Waalre” heeft opgesteld. 

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als 

bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing 

elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te 

doen naar PFAS. 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit vlakvaaggronden, die volgens 

de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd leemarm en zwak lemig fijn zand. De 

afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt + 19,5 m +NAP, waardoor het grondwa- 

ter zich op + 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordelijke richting. 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
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een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. De onderzoekslocatie is wel gelegen in 

een boringsvrije zone waarbij maximaal tot een boordiepte van 70 meter geboord mag worden. 

  

11 TERREININSPECTIE 

Op 9 augustus 2022 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron- 

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

De onderzoekslocatie is volledig braakliggend. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie 

komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

Tijdens de terreininspectie is op de bodem in geringe mate puin aangetroffen (zie bijlage 2b, foto 8 en 

9). Vermoedelijk betreft het restanten van de sloop . Dit (bouw)puin is mogelijk verdacht voor het 

voorkomen van asbest in bodem. Verder zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini- 

ging aangetroffen.( 
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Gemeente Waalre heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch 

vooronderzoek bodem op de locatie De Bleeck 1 te Waalre. 

12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grond- 

transactie ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

In het verleden is er op de locatie een brand geweest. Het is onduidelijk of er destijds met PFAS hou- 

dende blusschuim is geblust. Tijdens de terreininspectie is er op het maaiveld puin aangetroffen op 

de bodem. Puin is verdacht voor het voorkomen van asbest. Verder is in het verleden ter plaatse de 

verharde weg ten oosten gelegen van de onderzoekslocatie een zinkassenverontreiniging vastgesteld 

en gesaneerd. Mogelijk kan dît puin duiden op dempingsmateriaal waarbij niet uitgesloten kan worden 

dat zinkassen zijn toegepast. 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt, dat er sprake is van voormalige en/of huidige 

bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in 

verband met de voormalige brand, aangetroffen puinbijmengingen en historisch gebruik. Verwacht 

wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. 

De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, PAK en minerale olie, asbest 

en PFAS. 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie 

onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelas- 

ting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig” (VED-HE-NL). 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de 

heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld 

of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte over- 

schrijdt. 

Econsultancy adviseert een verkennend bodem- en verkennend onderzoek asbest in bodem uit te 

voeren ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie. 

Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 

grond en baggerspecie of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing. 

Econsultancy 

19 september 2022 
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Schaal 1:25.000 

Deze kaart is noordgericht 



  

  

      



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 

  

  
  

Foto1. 

  

        

Foto 2. 
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Foto 3. 

  

      
  

Foto 4. 
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Foto 5. 

  

        

Foto 6. 
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Foto9. 



  



Econsultancy onderzoekt en adviseert bij milieu- en omgevingsvraagstukken 
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