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Titelblad 

Projectnummer: 2022-276 

Onderzoekslocatie: Willibrorduslaan 133-135-137-137A Waalre 

Opdrachtgever: Janssen de Jong projectontwikkeling B.V. 
Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB Son en Breugel 

Opdrachtnemer: Rontrex Asbest Analyse en Inventarisatie 
Vaart 41, 4206 CC Gorinchem 
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info@rontrex-asbest.nl 
SCA code: 07-D070027.01 

Onderzoek uitgevoerd op: 31-03-2022 

Onderzoek uitgevoerd door: (SCA-code 04E-210720-140577) 

Technisch eindverantwoordelijke: (SCA-code 04E-150520-140559) 

LAVS nummer: LAVS-ASBEST-1428258   

LAVS activeringscode: ccd402ee-aa44-4f9b-a61e-fe6e31e472ab   
 
Reikwijdte van het onderzoek (nadere specificatie in samenvatting rapport): 
�:  Gehele bouwwerk of gehele object 
�† Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
�† Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
�† Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 
Geschiktheid van de rapportage (nadere specificatie in samenvatting rapport): 
�:  Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen 
�† Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
�† Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
�† Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 
Technisch eindverantwoordelijke: (SCA-code 04E-150520-140559) 
Handtekening: 
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1 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft betrekking op het bouwwerk gelegen aan het volgende adres: 
Willibrorduslaan 133-135-137-137A te Waalre. 
 
Aanleiding en doel van deze asbestinventarisatie: 
Opstal (twee woningen met schuur ) nr. 133-135 wordt totaal gesloopt. (paardenstal nr. 137) en 
(brabantskoffiehuis met schuur137A) worden gerenoveerd. 
 
Reikwijdte van het onderzoek: 
�:  Gehele bouwwerk of gehele object 
�† Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
�† Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
�† Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 
Nadere toelichting reikwijdte van het onderzoek: 
De vier opstallen worden in zijn geheel onderzocht. 
 
Gericht destructief onderzoek: Ja Nee 
Heeft er gericht destructief onderzoek plaatsgevonden? �† �:  

 
Geschiktheid van de rapportage: 
�:  Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen 
�† Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
�† Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
�† Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 
Nadere toelichting geschiktheid van de rapportage: 
Het rapport is geschikt voor uitsluitend het verwijderen van asbest. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk 
voor het beoogde doel verbouwing en totaalsloop.  
 
Aanvullend onderzoek: Ja Nee 
Is er aanvullend onderzoek noodzakelijk voor het doel van het onderzoek? �† �:  

 
Indien het doel verandert, dient de geschiktheid van deze rapportage te worden herzien. 
 
 
Samenvatting aangetroffen bronnen: 
Tijdens het onderzoek zijn de volgende asbesthoudende bronnen aangetroffen: 

Bron Omschrijving Locatie Hoeveelheid Risicoklasse Urgentie 
1 Bekisting 

schouwplaat 
Woonkamer   1,2 m2 2A, binnensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 

voorafgaand aan mutatieonderhoud, 
renovatie en/of sloop.   

4 Dakbeschot Dak woningen   130 m2 2, buitensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   

5 Verontreiniging Zolderruimte   4 m2 2, binnensanering   Ruimte niet meer betreden totdat 
sanering is uitgevoerd en de locatie is 
vrijgegeven.   

7 Dakbeschot Dak schuur 1   161 m2 2, buitensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
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9 Luchtverwarmer Schuur 1   1 stuks 1, binnensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   

10 Beplating onder 
biljarttafel 

Beplating 
onderzijde 
biljarttafel   

1 stuks 1, binnensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   

12 Ontluchtingsbuis Doucheruimte/ 
zolderverdieping   

1 stuks 1, binnensanering   Geen direct risico, bron verwijderen bij 
mutatie onderhoud.   

14 Losse golfplaten Schuur 2   30 m2 2, buitensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   

15 Dakbeschot Schuur 2   22 m2 2, buitensanering   Geen direct risico, bron verwijderen 
voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   

 
Tijdens het onderzoek zijn de volgende niet asbesthoudende bronnen aangetroffen: 

Bron Omschrijving Locatie Hoeveelheid 
2 Beglazingskit (vaste ramen) Buitenschil woningen   66 m1 
3 Stopverf (loopdeur/ vaste ramen) Buitenschil woningen   20 m1 
6 Leidingisolatie Zolderruimte   30 m1 
8 Stopverf (vaste ramen) Buitenschil schuur 1 en paardenstal   60 m1 
11 Stopverf (loopdeuren/ draairamen) Buitenschil brabantskoffiehuis.   30 m1 
13 Beglazingskit (vaste ramen) Buitenschil brabantskoffiehuis.   45 m1 
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2 Resultaten 

2.1 Resultaten van deskresearch 

Deskresearchbronnen en verkregen informatie: 
Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek 
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, 
historische (bouw) gegevens aangeleverd 

Ja   

Zijn er tekeningen beschikbaar Ja   
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen 
worden gehaald 

Geen   

In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren 
bouwwerk, object of de installatie gebouwd 

1930   

Interview 
Gesproken met De opdrachtgever.   
Bevindingen Geen asbestgerelateerde informatie.   
Overige verkregen informatie 
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd Niet bekend   
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde 
inventarisatierapporten worden gehaald 

Niet bekend   

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het 
bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

Niet bekend   

Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties 
plaatsgevonden 

Niet bekend   

Overige geraadpleegde bronnen LAVS   
 

2.2 Bijzonderheden en overige bevindingen asbestinventarisatie 

�x Er is geen destructief onderzoek verricht in de de opstallen. Voorafgaand aan sloop en renovatie is 
aanvullend destructief onderzoek noodzakelijk onder gelijmde tapijtvloeren/ vaste vloeren, boven 
vaste plafonds, achter tegelwanden in de schoorstenen en in de spouw. 

�x Alle aangetroffen bovenliggende vloerafwerkingen in de kasten van beide woningen zijn niet 
asbestverdacht. 

�x Ramen op de 1e verdieping aan de voorzijde van beide woningen is voorzien van dubbel glas met 
rubber afdichtingen en is niet asbestverdacht. 

�x Cv ketels van het merk Valliant en Nefit binnen beide woningen en het Brabantskoffiehuis is niet 
asbestverdacht. 
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3 Asbesthoudende bronnen 

Bronnummer 1 
Bron Bekisting schouwplaat 
Locatie Woonkamer   
Monsternummer M1   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 10-15% Chrysotiel 

2-5% crocidoliet 
Hoeveelheid 1,2 m2   
Bevestigingsmethode Gemetseld   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Niet   
Risicoklasse 2A   
Verwijderingsmethode binnensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan mutatieonderhoud, renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft een bekisting aan de onderzijde van de betonnen schouwplaat in de woonkamer   
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Bronnummer 4 
Bron Dakbeschot 
Locatie Dak woningen   
Monsternummer M9   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 2-5% Chrysotiel 
Hoeveelheid 130 m2   
Bevestigingsmethode Gespijkerd   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Licht   
Risicoklasse 2   
Verwijderingsmethode Buitensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft plaatmateriaal als dakbeschot op het dak van de woningen nr. 133 en 135.   
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Bronnummer 5 
Bron Verontreiniging 
Locatie Zolderruimte   
Monsternummer VM 1 (m9)   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 2-5% Chrysotiel 
Hoeveelheid 2 * 2 m2 = 4 m2   
Bevestigingsmethode Los   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Niet   
Risicoklasse 2   
Verwijderingsmethode Binnensanering   
Urgentie Ruimte niet meer betreden totdat sanering is uitgevoerd en de locatie is vrijgegeven.   
Omschrijving bron: Het betreft een verontreiniging van hechtgebonden plaatmateriaal op de zolder van huisnr. 133 en 

135. Hechtgebonden plaatmateriaal is visueel ingekaderd en beperkt zich tot een gedeelte op de 
zolder van beide woningen.   
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Bronnummer 7 
Bron Dakbeschot 
Locatie Dak schuur 1   
Monsternummer M12   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 2-5% Chrysotiel 
Hoeveelheid 161 m2   
Bevestigingsmethode Gespijkerd   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Licht   
Risicoklasse 2   
Verwijderingsmethode Buitensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft plaatmateriaal als dakbeschot op het dak van schuur 1.   
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Bronnummer 9 
Bron Luchtverwarmer 
Locatie Schuur 1   
Monsternummer Conform handboek intechnium   
Analysecertificaat Conform handboek intechnium   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten n.a. N.a 
Hoeveelheid 1 stuks   
Bevestigingsmethode Geklemd   
Binding Niet-hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Niet   
Risicoklasse 1   
Verwijderingsmethode Binnensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft een luchtverwarmer van het merk Reznor binnen schuur 1. Het type plaatje is echter 

niet meer leesbaar. Aangezien het merk conform handboek intechnium als asbestverdacht wordt 
aangemerkt dient deze installatie als asbest te worden afgevoerd.   
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Bronnummer 10 
Bron Beplating onder biljarttafel 
Locatie Beplating onderzijde biljarttafel   
Monsternummer M15   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 2-5% Chrysotiel 
Hoeveelheid 1 stuks   
Bevestigingsmethode Geschroefd   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Niet   
Risicoklasse 1   
Verwijderingsmethode Binnensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft plaatmateriaal aan de onderzijde van de biljarttafel.   
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Bronnummer 12 
Bron Ontluchtingsbuis 
Locatie Doucheruimte/ zolderverdieping   
Monsternummer M18   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 10-15% Chrysotiel 

2-5% crocidoliet 
Hoeveelheid 1 stuks   
Bevestigingsmethode Los   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Niet   
Risicoklasse 1   
Verwijderingsmethode Binnensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen bij mutatie onderhoud.   
Omschrijving bron: Het betreft een ontluchtingsbuis vanuit het plafond in de doucheruimte tot op de zolderverdieping. 
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Bronnummer 14 
Bron Losse golfplaten 
Locatie Schuur 2   
Monsternummer M22   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 10-15% Chrysotiel 
Hoeveelheid 30 m2   
Bevestigingsmethode Los   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Ernstig   
Beschadiging Ernstig   
Risicoklasse 2   
Verwijderingsmethode Buitensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft losse golfplaten gelegen onder de overkapping/ schuur 2.   
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Bronnummer 15 
Bron Dakbeschot 
Locatie Schuur 2   
Monsternummer M23   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Asbesthoudend 
Analyseresultaten 2-5% Chrysotiel 
Hoeveelheid 22 m2   
Bevestigingsmethode Gespijkerd   
Binding Hechtgebonden   
Verweerdheid Niet   
Beschadiging Licht   
Risicoklasse 2   
Verwijderingsmethode Buitensanering   
Urgentie Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.   
Omschrijving bron: Het betreft dakbeschot op het dak van schuur 2 (onder de stalen dakbeplating)   
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4 Niet asbesthoudende bronnen 

Bronnummer 2 
Bron Beglazingskit (vaste ramen) 
Locatie Buitenschil woningen   
Monsternummer M2 M3 M4 M5 en M6   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 66 m1   
Omschrijving bron: Het betreft beglazingskit in de vaste ramen in de buitenschil van de woningen nr. 133 en 135.   
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Bronnummer 3 
Bron Stopverf (loopdeur/ vaste ramen) 
Locatie Buitenschil woningen   
Monsternummer M7 en M8   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 20 m1   
Omschrijving bron: Het betreft stopverf in de loopdeur en vaste ramen in de buitenschil van de woningen nr. 133 en 

135.   
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Bronnummer 6 
Bron Leidingisolatie 
Locatie Zolderruimte   
Monsternummer M10 en M11   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 30 m1   
Omschrijving bron: Het betreft leidingisolatie rondom de verwarmingsleidingen op de zolderverdieping van huisnr. 133 

en 135.   
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Bronnummer 8 
Bron Stopverf (vaste ramen) 
Locatie Buitenschil schuur 1 en paardenstal   
Monsternummer M13 en M14   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 60 m1   
Omschrijving bron: Het betreft stopverf in de buitenschil van schuur 1 en de paardenstal.   
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Bronnummer 11 
Bron Stopverf (loopdeuren/ draairamen) 
Locatie Buitenschil brabantskoffiehuis.   
Monsternummer M16 en M17   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 30 m1   
Omschrijving bron: Het betreft stopverf in de loopdeur en draairamen op de 1e verdieping in de buitenschil van het 

Brabantskoffiehuis.   
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Bronnummer 13 
Bron Beglazingskit (vaste ramen) 
Locatie Buitenschil brabantskoffiehuis.   
Monsternummer M19,M20 en M21   
Analysecertificaat A00079187.1   
Betreft Niet asbesthoudend 
Hoeveelheid 45 m1   
Omschrijving bron: Het betreft beglazingskit in de vaste ramen in de buitenschil van het Brabantskoffiehuis.   
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5 SMART risicoclassificatie 
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6 Analyseresultaten 
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7 Projectfoto's 
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8 Tekeningen 
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