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Wijze van beantwoording

De Nota van Beantwoording wordt gehanteerd voor de beantwoording van inspraakreacties. 

De 2e herziening van het Lintenbeleid heeft na publicatie van 26 september 2019, met ingang van 27 september 2019 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Binnen deze periode zijn 3 inspraakreacties ontvangen op het concept.  De inspraakreacties zijn hierna samengevat weergegeven. Dit betekent 
niet, dat die onderdelen van de reacties die niet expliciet genoemd worden niet bij deze beoordeling zijn betrokken. De reacties zijn in zijn geheel 
beoordeeld. 

De ontvangen reacties worden puntsgewijs behandeld. Links staat naast de nummering een beknopte opsomming van de aangevoerde punten en in de 
kolom daarnaast vindt per punt de beantwoording plaats. In de rechterkolom wordt weergegeven of de reactie leidt tot aanpassing van het concept 
Lintenbeleid. 
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Samenvatting ingediende reacties per indiener Beantwoording reacties per punt Aanpassing

1. Inspraakreactie 

U bepleit een bepaling in de nota op te nemen waarbij door de 
raad in bijzondere gevallen ruimte aan het college wordt 
geboden om van individuele bebouwingsvoorschriften af te 
kunnen wijken ten gunste van een (groter) stedenbouwkundig of 
ander relevant belang. Dit zou de bruikbaarheid van de nota als 
toetsings- en afwegingskader ten goede komen. Hetzelfde geldt 
voor de snelheid van besluitvorming en de vermindering van 
regeldruk in die zin dat afwijkingsruimte in de nota wordt 
ingebouwd.  In uw concrete geval verwijst u naar de 
bebouwingsritmiek en de maximale bouwdiepte op uw perceel.  
De zes beoogde woningen op de percelen Aalsmeerderweg 420-
422 liggen op één lijn en dat uw woning als enige die ritmiek 
verstoort. Bij de optie waarbij de voorgevel van uw woning vijf 
meter naar voren kan worden geplaatst wordt die ritmiek 
hersteld c.q. versterkt, maar wordt de maximale bouwdiepte ligt 
overschreden. 

Het is allerminst  zeker dat  het bebouwingsritme wordt 
verstoord indien uw woning een andere positie inneemt 
ten opzichte van de voorgevelrooilijn van de 
aangrenzende woningen.  Juist de wisseling van 
voorgevels is één van de ruimtelijke kenmerken van het 
lint. In het lintenbeleid is verder opgenomen  dat de 
maximale bouwdiepte niet meer mag bedragen dan 18 
meter.  Deze maximale bouwdiepte is aan de ruime kant 
en een groot aantal aanvragen voor nieuwe woningen 
zijn minder dan 18 meter diep.  Het moet binnen de 
gestelde bebouwingscriteria ook voor uw perceel 
mogelijk zijn een bruikbare woning te realiseren. 

Het lintenbeleid vormt het toetsingskader voor ver- en  
nieuwbouwplannen in de linten. In het overgrote deel 
van de aanvragen bieden deze criteria voldoende 
bebouwingsmogelijkheden. Mocht blijken dat op een 
bepaalde kavel alleen een ontwikkeling mogelijk is indien 
van deze criteria wordt afgeweken, bestaat de 
mogelijkheid gemotiveerd van deze criteria af te wijken.  
De aanvraag doorloopt dan de reguliere procedure.    

nee

2. Inspraakreactie 

In het Algemeen toetsingskader van de Nota wordt beschreven 
dat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het bouwen van een 
vrijstaande woning alleen mogelijk is bij een kavelbreedte van 
minimaal 25 meter en een dubbel woonhuis bij een kavelbreedte 
van minimaal 40 meter. Client stelt zich op het standpunt dat dit 
niet in overeenstemming is met de feitelijke situatie aan de 
Uiterweg en in  strijd is met het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005”. De kavelbreedte van een aanzienlijk aantal 
percelen aan de Uiterweg is minder dan 25 meter voor een 
vrijstaande woning respectievelijk 40 meter bij een dubbel 
woonhuis. Bovendien is het onder het vigerend bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005”ook mogelijk vrijstaande woningen te 
realiseren met een perceelsbreedte van 20 meter of minder. 
Onder de huidige regels is het dus mogelijk om op kavels met 
een breedte van minder dan 25 meter een vrijstaande woning te 

Naast het Algemeen toetsingskader is (evenals in de 1e 
herziening) een specifiek toetsingskader opgenomen. 
Hierin is opgenomen dat van de in het Algemeen 
toetsingskader  genoemde kavelbreedte van 25 meter 
voor een vrijstaande woning en 40 meter voor een 
dubbel woonhuis kan worden afgeweken indien de 
stedenbouwkundige situatie daarvoor aanleiding geeft. 
Hiervoor gelden verder de volgende voorwaarden:

a. De frontbreedte van het hoofdgebouw incl. aan-, 
uit- en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer 
bedragen dan 50% van de kavelbreedte;

b. De kavel met afwijkende kavelbreedte dient 
onderdeel uit te maken van een reeks van kavels 
met diezelfde afwijkende kavelbreedte, doel is 
dat de nieuw te bouwen woning(en) zich voegt in 
de bebouwingsritmiek van het bestaande lint, 
dan wel het deel van het bestaande lint. 

nee
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bouwen en op een kavel van minder dan 40 meter een dubbel 
woonhuis. Door het herziene lintenbeleid worden deze bestaande 
rechten beperkt. 

Stond in de 1e herziening nog een minimale maat van 18 
meter voor een  vrijstaande woning en 26 meter voor 
een 2^1 kapwoning, in deze 2e herziening is deze 
minimale breedtemaat komen te vervallen.  

Feitelijk is onder het Specifiek toetsingskader  een 
versoepeling opgenomen voor kavels die niet voldoen 
aan de in het Algemeen toetsingskader opgenomen 
criteria. 

3. Inspraakreactie

De volgende opmerkingen worden gemaakt:
a. De verspringingen in de voorgevelrooilijn zijn toegestaan 

binnen een bandbreedte van minimaal 1 meter en 
maximaal 5 meter; Waarom minimaal 1 meter?

b. Maximale goothoogte 4,5 meter, maximale bouwhoogte  
9 meter. Voorstel, bouwhoogte in overeenstemming met 
belendende percelen.

c. Van de minimale afstand van het hoofdgebouw tot de 
zijdelingse perceelsgrens kan worden afgeweken indien 
de bestaande (te slopen) woning op een geringere 
afstand van de perceelsgrens is gebouwd, met een 
minimum van 2 meter. Deze 2 meter afstand geeft 
problemen bij smallere kavels en bestaande te 
vernieuwen woningen.

a. Bij het bepalen van de voorgevelrooilijn kan 
worden gekozen uit de bepalingen van het 
bestemmingsplan of de regels uit het 
lintenbeleid. Doel is te komen tot een lint met 
verspringende voorgevelrooilijnen. Over het 
algemeen zijn de kavels langs de linten vrij diep 
en heeft dit tot op heden niet geleidt tot 
problemen. Voorgesteld wordt deze bepaling 
zoals die al sinds 2011 in het lintenbeleid zijn 
opgenomen te handhaven

b. Het lintenbeleid heeft tot doel algemene 
bebouwingscriteria op te stellen voor het bouwen 
van woningen in de linten.  Er kunnen zich altijd 
situatie voordoen die hier niet aan voldoen. Per 
situatie zal worden bekeken of gemotiveerd van 
het lintenbeleid kan worden afgeweken en alsnog 
medewerking kan worden verleend. 

c. In de 1e herziening werd nog uitgegaan van een 
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van ten 
minste 3 meter. In deze 2e herziening is de 
mogelijkheid geboden, onder voorwaarden,  te 
kiezen voor een minimale afstand van 2 meter. 
Dit geeft ook enige zekerheid voor de eigenaren 
van aangrenzende percelen. Kiezen voor een 
geringere afstand dan 2 meter is niet wenselijk. 
Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan hiervan 
eventueel gemotiveerd van worden afgeweken. 
Het voert te ver hier op voorhand al een 
beleidslijn voor op te nemen. 

Nee

Nee

Nee
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d. Mogen garages tot in de erfscheiding worden gebouwd?

e. Indien sprake is van een voormalig agrarische 
bedrijfskavel mag de oppervlakte aan erfbebouwing 
(exclusief vergunningvrij) maximaal 220 m2 bedragen 
met een goothoogte van maximaal 3 meter en een 
bouwhoogte van maximaal 4,5 meter. De maximale 
hoogtemaat van 4,5 meter is lastig i.v.m. bestaande 
bebouwing. 

f. De bouwhoogte van gemetselde penanten in een voor- 
en achtererfgebied mag niet meer bedragen dan 2,00 
meter; Waarom niet  naar 1,60 meter? 

g. Een toegangspoort, die onderdeel uitmaakt van de totale 
erf- of perceelsscheiding of die geplaatst wordt tussen 
een groene erfscheiding, mag niet breder zijn dan 4,00 
meter en niet hoger dan 2,00 meter ten opzichte van het 
aansluitende terrein; Waarom niet  naar 1,60 meter?

h. De afstand tussen een woning en de bedrijfsbebouwing 
bedraagt tenminste 10 meter. Voorstel toevoegen “tenzij 
bestaand”. 

i. Bij de opsomming van de dakbeëindigingen moeten ook 
andere dakvormen mogelijk zijn (zoals een germaanse 
(gebogen) kap) dit mede ter beoordeling door welstand. 

j. De frontbreedte van het hoofdgebouw incl. aan- uit- en 
aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 
50% van de kavelbreedte; dit is niet duidelijk en leidt tot 
misstanden. 

d. Garages op het achtererfgebied mogen tot op de 
zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd met 
een goothoogte van maximaal 3 meter en een 
bouwhoogte van maximaal 4,5 meter. 

e. De oppervlakte van maximaal 220 m2 is bedoeld 
voor nieuw te bouwen erfbebouwing en heeft 
geen betrekking op de bestaande te handhaven 
schuren of  loodsen. Eigenaren voor voormalige 
agrarische bedrijven hebben  soms behoefte aan 
meer erfbebouwing. In relatie tot de oppervlakte 
van hun perceel zijn er nu ruimere 
bebouwingsmogelijkheden dan standaard 
gebruikelijk. 

f. De hoogte van 2,00 meter komt overeen met de 
hoogte zoals die is opgenomen in de 
beleidsregels planologische afwijkingen 
(kruimelgevallenbeleid) aan de gemeente 
Aalsmeer.

g. De hoogte van 2,00 meter komt overeen met 
de hoogte zoals die is opgenomen in de 
beleidsregels planologische afwijkingen 
(kruimelgevallenbeleid) aan de gemeente 
Aalsmeer.

h. De minimale afstand van 10 meter heeft 
alleen betrekking op nieuwe situaties.

i. We zullen in het lintenbeleid opnemen dat 
ook gebogen kapvormen zijn toegestaan. 

j. Alleen garages die voldoen aan de 
vergunningsvrije criteria mogen tot in de 
zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd.  
Aangebouwde garages mogen  een grotere 
bouwhoogte hebben, mist de totale 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee
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k. Onder  “Uiterweg “ en “Oosteinderweg”,  is opgenomen 
dat de ontsluiting van een parkeergarage voor de woning 
uitsluitend is toegestaan met een lift, wat wordt hiermee 
bedoeld?

l. Onder “Oosteinderweg” is bij de als “monumenten” 
aangewezen panden opgenomen dat de huidige 
bouwmassa uitgangspunt is, hieraan zou moeten worden 
toegevoegd “tenzij door lifting de oorspronkelijke hoogte 
wordt hersteld”

m. Onder “Herenweg” is opgenomen dat aan de plaszijde 
bebouwing mogelijk is met een goothoogte van 
maximaal 6 meter en een nokhoogte van maximaal 12 
meter. De voorgestelde maximale goothoogte van 6 
meter is te laag bij een plat dak.  

frontbreedte van woning plus aangebouwde 
garage niet meer bedraagt dan 50% van de 
kavelbreedte. 

k. Feitelijk is dit een verruiming van de in de 1e 
herziening opgenomen criteria. Hierin was 
opgenomen dat gebouwde 
parkeervoorzieningen onder de woningen 
(parkeerkelders)  niet zijn toegestaan. Met 
name de hellingbaan vormt een ernstige 
verstoring van de zo gewenste groene 
voortuinzone. Echter bleek er toch behoefte 
aan een parkeerkelder onder de woningen. 
Hier is in de 2e herziening nu in voorzien. Wel 
dient dan de zo beeldbepalende hellingbaan 
naast of achter de voorgevelrooilijn 
gesitueerd te worden. Alleen op deze wijze 
blijft er een onbebouwde aaneengesloten 
voortuinzone gehandhaafd.  Een ontsluiting 
aan de voorzijde is alleen mogelijk met een 
lift (mechanisch parkeren) hiervoor is geen 
hellingbaan vereist. 

l. Bij de als monument aangewezen panden is 
de bestaande bebouwing uitgangspunt. 
Wijzigingen aan monumenten worden altijd 
voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Het lintenbeleid is hiervoor niet het 
juiste instrument.  

m. We zullen in het lintenbeleid opnemen dat 
indien de woning wordt voorzien van een 
platte afdekking de bouwhoogte niet meer 
mag bedragen dan 8 meter en bij een kap 
een maximale goothoogte van 6 meter en 
een maximale nokhoogte van 12 meter. 

Nee

Nee

Ja
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