RENVOOI
VERKLARING POMP-TANK:
DT Dieseltank ondergronds met een inhoud van 80 m3 } Gecompartimeerd
HVOT Dieseltank ondergronds met een inhoud van 20 m3
E10T E20 tank ondergronds met een inhoud van 50 m3
S+T Super + tank ondergronds met een inhoud van 30 m3 }Gecompartimeerd
DPT Diesel Premium tank ondergronds met een inhoud van 20 m3
AdB Adblue tank ondergronds met een inhoud van 10 m3
D Afgifteslang Diesel
HVO Afgifteslang HVO
E10 Afgifteslang Euro95
S+ Afgifteslang Super +
DP Afgifteslang Diesel Premium
H2-350 Afgifteslang H2 350 bar t.b.v. trucks
H2-700 Afgifteslang H2 700 bar t.b.v. personenwagens
HVO40 Afgifteslang HVO 40 Itr./min.
CNG Afgifteslang CNG
AdB Afgifteslang AdBlue

. LNG Afgifteslang LNG

bevoorrading
ad Aansluitpunt dampretour
kb+ap Meetpunt kathodische bescherming + Aardpunt tankwagen
ovb Overvulbeveiliger
sch Schacht
thm Tankniveaumeting
TO Tankonluchting
VP Vulpuntenbak
R=3m VPA Vulpuntenbak AdBlue

VERKLARING KABELS & LEIDINGEN:

................. Dampretour stage |
————— Dampretour stage Il

----------------- Ontluchtingsleiding
—_ Persleiding AdBlue
————— Vulleiding
————— Zuigleiding
VERKLARING WATERAFVOER:
cp Controleput
gt Afvoergoot aangesloten op olie- en benzineafscheider
hwa Hemelwaterafvoer
------------- nm Niveaumeetsysteem obas
ob Olie- en benzineafscheider 6 L/s + slibvangput 1200 L
plp Peilput aangesloten op olie- en benzineafscheider
sk Straatkolk aangesloten op olie- en benzineafscheider
tk Trottoirkolk
— - HDPE leidingwerk
| > | —_— —  HWA PVC leidingwerk
g | \ ~ _ — VWA PVC leidingwerk
H-klinkers
antraciet VERKLARING TERREININRICHTING:
c ab Aanrijdbeveiliging
, arb Aanrijdbeveiliging beton
/ L . . bkk Betonklinkerkeien
4‘ ~ ~ “‘ cam Camera
/ \ N DIT Geintegreerde betaalautomaat
/ , N k. Luifelkolom
Im Lichtmast
/ Y ns Noodstop
/ % ¢ Mo OPT Betaalautomaat
6@,@ Yy, p6 Poederblusser
/ Oé/éo,«%’ s PR Prijzenbord
/ '?750% 60 / sb Schrikblok
X , / H:‘:E‘:Hj Betontegels Im Lichtmast
00/71/ / dim Dubbele lichtmast
/ 7 TR Techniekruimte
------------- ht Haaientanden
/ zp Zebrapad
/ / Ip Laadpaal tbv laden elektrische voertuigen
tra Trafo
I / sch Schacht
/ -~ >\ % I N 70O 5 NN BKds BK Wedge Directional Sign
/ H2 hoge BKhb BK hoogtebegrenzer
/ druk opslag BKpm BK Pre-reader Menu
/ ; BKbp BK Bestelpaal
/ N BKmb BK Menubord
/ @ Pompnummering
—— Erfgrens
— Inrichtingsgrens
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Kadastrale situatie

Riolering aansluiten op
gemeentelijk vuilwaterriool
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