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SAMENVATTING 

Blokland Bouwpartners B.V. heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse (bodem)onderzoeken voor de onderzoekslocatie ter plaatse van Planlocatie 
‘Oostelijke Poeloever’ te Amstelveen. De locatie is gelegen aan de Handweg en betreft de huidige 
locaties  van Tuincentrum Konijnenburg en de Handwegkerk. 
 
De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling, zijn uitgevoerd conform de 
normen NEN 5725:2009, NEN 5740:2009, NEN 5707:2015, NEN 5897:2015 en NEN 5720:2009. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 
H.M.W. van der Donk. 
 
Resultaten historisch onderzoek 
Uit de diverse onderzoeken en de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie heterogeen licht tot sterk 
verontreinigd is met PAK en metalen. De verontreinigingen zijn te relateren aan een ophooglaag, 
waarbij asbest tevens een aandachtspunt betreft. De ophooglaag kan aanwezig zijn tot 2,0 m-mv.  
 
Op basis hiervan is de locatie verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging (inclusief 
asbest) en wordt aanbevolen om conform de strategie VED-HE de gehele locatie gezamenlijk te 
onderzoeken. Vooralsnog wordt nog geen nader onderzoek uitgevoerd. Allereerst dient voor het 
gehele gebied te worden vastgesteld of sprake is van een heterogene verontreinigde ophooglaag en/of 
nader onderzoek wel zinvol is.  
 
Op de locatie is een tuincentrum aanwezig en uit de diverse onderzoeken blijkt dat EOX verhoogd 
voorkomt. Derhalve wordt tevens geadviseerd om OCB aan het analysepakket toe te voeren voor wat 
betreft de bovengrond. 

  
 Tijdens de situering van de boringen en peilbuizen dient rekening te worden gehouden met de 
 bovengenoemde zaken. Voor de bovengenoemde zaken dienen aanvullende werkzaamheden te 
 worden uitgevoerd.  

 
Hypothese en onderzoeksopzet 
Op basis van de beschikbare informatie  is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld 
van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien 
sterke verontreinigingen met diverse parameters (NEN en bestrijdingsmiddelen) worden verwacht. 
 
Voor de onderzoekslocatie is de verdachte hypothese gesteld met betrekking tot het voorkomen van 
een verontreiniging met asbest.  
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Conclusies en aanbevelingen 
Middels de diverse (bodem)onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de planlocatie “Oostelijke Poeloever” te Amstelveen onderzocht. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten dient de gestelde 
hypothese te worden aanvaard. 
 
Noordelijk terrein (Tuincentrum Konijnenburg) 
Ter plaatse van het parkeerterrein is onder de verharding een volledige puin-/slakkenlaag 
aangetroffen met een dikte van maximaal 80 centimeter. Het betreft bodemvreemd materiaal en 
derhalve geen grond. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in deze laag de maximale 
samenstellingswaarde voor PCB wordt overschreden. Het puin van de stabilisatie laag voldoet 
derhalve indicatief niet aan de kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof. 
In de grondlaag onder deze laag (veen) is maximaal sprake van lichte verontreinigingen met diverse 
parameters van de NEN. Bestrijdingsmiddelen zijn onder de puinlaag niet aangetoond. 
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (0,35 - 0,85 m -mv) van de boring B17 is een sterke 
verontreiniging met zink aangetoond. In de onderliggende grondlaag (0,85 - 1,35 m -mv) is 
maximaal sprake van een lichte verontreiniging met zink. De horizontale omvang van deze 
verontreiniging is onbekend. 
 
In de oprit naar het tuincentrum  zijn in de ondergrond van de boring B20 matige bijmengingen van 
puin waargenomen en hier is wel sprake van bodem. In deze grondlaag (0,4 - 0,8 m -mv) is een 
sterke verontreiniging met lood aangetoond.  De horizontale omvang van deze verontreiniging is 
onbekend. 
 
Zuidelijk terrein 
Ter plaatse van het zuidelijk terrein zijn in de oorspronkelijke bovengrond (veen) diverse sterke 
verontreinigingen aanwezig.  
 
In de boring B26 zijn in de zintuiglijk schone veenlaag van  0,15 - 0,5 m -mv sterke 
verontreinigingen met koper en zink aangetoond.  
 
In de puin-, grind, kolengruis- en baksteenhoudende grond uit de boringen B32 en B33 zijn sterke 
verontreinigingen met metalen en PAK aangetoond. De sterke verontreinigingen zijn aanwezig tot 
circa 1,0 m -mv. Ter plaatse van de boring B32 zijn de sterke verontreinigingen direct vanaf het 
maaiveld aanwezig.  
 
In de matig puin-, grind- en asbesthoudende bovengrond van de boring B37 is een sterke 
grondverontreiniging met PAK aanwezig. De horizontale- en verticale omvang van de aangetoonde 
sterke grondverontreinigingen zijn op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens onbekend. 
 
Ter plaatse van de zuidelijke perceelsgrens zijn in de  grond maximaal lichte verontreinigingen met 
de onderzochte parameters aangetoond. 
 
In het grondwater zijn ter plaatse van het noordelijk en zuidelijk terrein eveneens maximaal lichte 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 
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Verkennend onderzoek naar asbest 
Middels het uitgevoerde verkennend onderzoek naar asbest is de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem met betrekking tot asbest vastgesteld. Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een 
verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van 
de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden 
aanvaard. 
 
Noordelijk terrein  
Op het maaiveld is zintuiglijk geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. In de puinstabilisatie 
onder de verharding is indicatief zowel is zowel visueel (fractie > 16 mm) als analytisch (fractie < 
16mm) aangetoond. De aangetroffen plaatmaterialen resulteren echter niet  in een overschrijding van 
de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s.). Aangezien indicatief in de puinverharding een 
asbestconcentratie boven de 50 mg/kg d.s. is aangetoond behoeft conform de NEN 5707/5897 een 
nader onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd. Er is in onvoldoende mate vastgesteld dat geen  
sprake is van een ernstige verontreiniging met asbest. 
 
Zuidelijk terrein 
Ten zuiden van de kerk is op diverse plaatsen op het maaiveld asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. In de grond uit de proefgaten B37 en B102 is asbesthoudend plaatmateriaal (fractie > 
16 mm) aangetroffen.  
In het mengmonster van de puinhoudende grond (MMASB07) is een concentratie asbest (fractie < 
16 mm) van 62 mg/kg d.s. aangetroffen. De restconcentratienorm voor asbest (100 mg/kg d.s.) wordt  
in proefgat B37 overschreden en er is sprake van een ernstige verontreiniging. Op basis van de 
beschikbare resultaten is de omvang van de aangetoonde verontreiniging onbekend. 
 
Indicatief waterbodemonderzoek 
Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonsters (WB01 en WB02) kan worden 
geconcludeerd dat de baggerspecie niet verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 
aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 blijkt dat de waterbodemmonsters WB01 en 
WB02 voldoen aan de bodemklasse Industrie. 
 
Algehele conclusie 
Middels de diverse (bodem)onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van Plangebied Oostelijke Poeloever te Amstelveen in  onvoldoende mate 
vastgesteld.  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er bezwaren tegen de voorgenomen 
herontwikkeling. 
 
Aanbevelingen 
Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling wordt geadviseerd de omvang van de ernstige 
verontreiniging met asbest ter aan de zuidzijde van de Handwegkerk middels het graven van 
proefsleuven (NEN 5707/NEN 5897) in beeld te brengen. Tevens dient ter plaatse van de 
puinverharding van het parkeerterrein een nader onderzoek naar asbest (NEN 5707/NEN 5897) te 
worden uitgevoerd. 
 
Afhankelijk van het toekomstige gebruik van de locatie wordt geadviseerd met het bevoegd gezag te 
treden ten aanzien van het al dan niet uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de 
grondverontreinigingen (NTA 5755).   
 
Indien in de toekomst bij (civieltechnische) werkzaamheden in contact wordt getreden met de sterke 
grondverontreinigingen en de verontreiniging met asbest dienen sanerende maatregelen te worden 
getroffen. De eventuele saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de 
beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 
nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
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1. INLEIDING 

Blokland Bouwpartners B.V. heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse (bodem)onderzoeken voor de onderzoekslocatie ter plaatse van Planlocatie 
‘Oostelijke Poeloever’ te Amstelveen. De locatie is gelegen aan de Handweg en betreft de huidige 
locaties  van Tuincentrum Konijnenburg en de Handwegkerk. 
 
De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling, zijn uitgevoerd conform de 
normen NEN 5725:2009 [1], NEN 5740:2009 [2], NEN 5707:2015 [3], NEN 5897:2015 [4] en NEN 
5720:2009 [5]. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer ing. 
H.M.W. van der Donk. 

2. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem (inclusief asbest) op de onderzoekslocatie teneinde vast te stellen of bezwaren bestaan tegen 
de voorgenomen herontwikkeling.  

3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 
De planlocatie ‘Oostelijke Poeloever’ is gelegen aan de Handweg, globaal op de huidige locaties van 
Tuincentrum Konijnenburg (Handweg 99, noordelijk terrein) en Handwegkerk (Handweg 117, 
zuidelijk terrein). Op de locaties worden minimaal 11 watergebonden villa’s, 8 herenhuizen en 15 
bijzondere appartementen. De totale locatie heeft een oppervlak van circa 3,1 hectare, inclusief de 
binnenwateren van de Poel. De binnenwateren zullen zover als bekend niet worden gedempt en 
hebben een oppervlakte van circa 8.000 m2. Op de basis hiervan heeft de te onderzoeken planlocatie 
een oppervlakte van circa 2,3 hectare. 
 
Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2. Historische gegevens en locatiebezoek (NEN5725) 
 
Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de Planlocatie ‘Oostelijke Poeloever’ te Amstelveen 
door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. een historisch onderzoek conform de 
NEN 5725-richtlijnen uitgevoerd.  
 
De historische informatie is verkregen van de opdrachtgever en gemeente Amstelveen (de heer K. 
Tsolakidis, e-mail d.d. 16 juni 2015).  
 
Tevens zijn de websites www.watwaswaar.nl, www.bodemloket.nl en www.amstelveen.nl bekeken. 
Alle beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. 
bestudeerd. 
 
Ter verificatie is een bezoek gebracht aan de locatie. Onderstaand wordt de verkregen informatie 
kort samengevat. 
 
Conclusies 
Uit de diverse onderzoeken en de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie heterogeen licht tot sterk 
verontreinigd is met PAK en metalen. De verontreinigingen zijn te relateren aan een ophooglaag, 
waarbij asbest tevens een aandachtspunt betreft. De ophooglaag kan aanwezig zijn tot 2,0 m-mv.  
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Op basis hiervan is de locatie verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging (inclusief 
asbest) en wordt aanbevolen om conform de strategie VED-HE de gehele locatie gezamenlijk te 
onderzoeken. Vooralsnog wordt nog geen nader onderzoek uitgevoerd. Allereerst dient voor het 
gehele gebied te worden vastgesteld of sprake is van een heterogene verontreinigde ophooglaag en/of 
nader onderzoek wel zinvol is.  
 
Op de locatie is een tuincentrum aanwezig en uit de diverse onderzoeken blijkt dat EOX verhoogd 
voorkomt. Derhalve wordt tevens geadviseerd om OCB aan het analysepakket toe te voeren voor wat 
betreft de bovengrond. 

  
 Tijdens de situering van de boringen en peilbuizen dient rekening te worden gehouden met de 
 bovengenoemde zaken. Voor de bovengenoemde zaken dienen aanvullende werkzaamheden te 
 worden uitgevoerd.  

 
Voor de volledige resultaten van het historisch onderzoek wordt verwezen naar bijlage 8.  

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 
In het kader van de grondwaterverkenning van Nederland zijn in het gebied van Amsterdam enkele 
diepe boringen uitgevoerd [6]. Uit de resultaten van de boringen kan worden afgeleid dat op de 
onderzoekslocatie een circa 16 meter dikke deklaag aanwezig is. De deklaag is in het algemeen 
opgebouwd uit een pakket zand, met plaatselijk klei en veen. In hydrologische zin is de deklaag een 
watervoerend pakket, waarin zich de freatische waterspiegel bevindt. De verticale doorlatendheid 
wisselt sterk met de dikte van de deklaag en het voorkomen van leem, klei en veen. Het 
onderliggende goed doorlatende eerste watervoerend pakket is circa 14 meter dik en bestaat 
voornamelijk uit matig grove tot matig fijne zanden. Het eerste watervoerende pakket wordt van het 
tweede watervoerende pakket gescheiden door een circa 45 meter dik slecht doorlatend pakket van 
zandige klei en leem. Het tweede watervoerende pakket bestaat uit matig fijn tot uiterst grof zand.  

4.2. Geohydrologie 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater in de deklaag is globaal westelijk gericht. Het 
freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2,0 m-mv. Op basis van de isohypsen van 
zowel het freatische als het middeldiepe grondwater uit het eerste watervoerend pakket kan worden 
gesteld dat de grondwaterstroming westelijk gericht is [6]. 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare informatie  is voor de algemene bodemkwaliteit de hypothese gesteld 
van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging, aangezien 
sterke verontreinigingen met diverse parameters (NEN en bestrijdingsmiddelen) worden verwacht. 
 
Voor de onderzoekslocatie is de verdachte hypothese gesteld met betrekking tot het voorkomen van 
een verontreiniging met asbest.  
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6. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

6.1. Verkennend bodemonderzoek 
Het verkennend bodemonderzoek voor de algemene bodemkwaliteit is uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie beschreven in de NEN 5740:2009, onderzoeksstrategie voor een verdachte 
(kleinschalige) locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 
monsterneming (VED-HE).  In verband met het mogelijke gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen 
de mengmonsters van de grond aanvullend op OCB worden geanalyseerd. 

6.2. Verkennend onderzoek naar asbest 
Ter plaatse van de locatie is middels het graven van proefgaten een verkennend onderzoek naar 
asbest uitgevoerd. De gegraven proefgaten hebben een afmeting van circa 30 bij 30 cm. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5707:2015 en de NEN 5897:2015.  

6.3. Indicatief waterbodemonderzoek 
De kwaliteit van de aanwezige waterbodem is indicatief onderzocht. Hiertoe zijn in totaal 8 grepen  
van baggerspecie genomen. Twee mengmonsters van de baggerspecie zijn onderzocht op het 
Standaardpakket regionale wateren aangevuld met diverse parameters. 

7.  VELDWERKZAAMHEDEN 

7.1. Certificering  
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2016, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. De 
veldwerkzaamheden zijn op 5 en 13 november 2015 uitgevoerd door de door de ervaren en 
geregistreerde medewerker de heer D.K.J.  van de Giessen van Van de Giessen Milieupartner 
(certificaatnummer: VB-032/2) conform de geldende NEN/NPR-normen, BRL SIKB 2000 (versie 
5), protocol 2001 (versie 3.2), het plaatsen van handboringen en peilbuizen en protocol 2018: locatie-
inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3.1). 
 
Het grondwater is op 13 november 2015 door de ervaren en geregistreerde medewerker de heer D. 
van de Giessen, conform protocol 2002 (versie 4), het nemen van grondwatermonsters bemonsterd. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. en Van de Giessen Milieupartner hebben op geen enkele wijze 
belangen bij de uitkomsten van de onderzoeken. 
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7.2. Verkennend bodemonderzoek 
 
Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond  
Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie zijn in 
totaal 43 boringen geplaatst. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in onderstaande tabel 
7.1. 
 
Tabel 7.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 boringen/peilbuizen 

0,5/1,0 m-mv 1,0/2,0 m-mv Peilbuis 
 (filterstelling m-mv) 

Algemene kwaliteit B01, B02, B03, B05, B06, B08, B09, B10, 
B13, B14, B15, B16, B18, B19, B21, B23, 
B24, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B35, 
B38, B39, B41, B42 

B07, B11, B12, B17, B20, B25, B32, 
B33, B36, B37, B40 

PB04 (1,7-2,7),  
PB22 (1,5-2,5),  
PB31 (1,5-2,5), 
PB43 (2,0 - 3,0) 
 

 
De teeltlaag (0,00-0,30 m-mv) van alle geplaatste boringen is separaat bemonsterd ten behoeve van 
het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. De boringen B03, B09, B10, B17, B18 en B24 zijn op 
variërende dieptes gestaakt door de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal.  
 
Grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen PB04, PB22, PB31 en PB43 is 13 november 2015, na een standtijd 
van minimaal een week en twee keer afpompen, bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden 
volgens de techniek van lage-troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), 
zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn 
bepaald.  

7.3. Onderzoek naar asbest 
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest is op de gehele locatie allereerst een locatie- 
en maaiveldinspectie uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gedeeltelijk voorzien van een verharding 
(tegels en klinkers) en een gedeelte is begroeid met gras. Voor de locatie is geen efficiënte 
maaiveldinspectie (< 25% zichtbaar) uitgevoerd.  
 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet zijn in totaal eenendertig proefgaten (0,3 m x 0,3 m; B01, B02, 
B03, B05, B07, B13, B14, B15, B16, B19, B20, B21, PB22, B23, B24, B25, B27, B28, PB31, B32, 
B33, B34, B35, B37, B38, B40, PB43, B100, B101, B102, B103) tot circa 0,5 m-mv gegraven. Het 
proefgat B03 is gesitueerd in de asfaltverharding. Zintuiglijk is in de volledige puinlaag onder de 
asfaltverharding asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Op basis hiervan is het parkeerterrein 
asbestverdacht en is conform de NEN 5707:2015 en/of NEN 5897:2015 een nader onderzoek naar 
asbest middels het graven van proefsleuven noodzakelijk. Ter indicatie zijn in de asfaltverharding 
verder vijf proefboringen (diameter 12 cm; PB04, B09, B10, B11 en B12) geplaatst. Voor de 
inspectie van de ondergrond zijn diverse proefgaten doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond 
(gecombineerd met boringen voor het verkennend bodemonderzoek). De proefgaten zijn gegraven 
met behulp van een schop en de proefboringen zijn geplaatst m.b.v. een asfaltboor en ramguts. De 
ondergrond is doorgeboord middels een Edelmanboor.  
 
Om een verontreiniging met asbest vast te stellen is per boring/proefgat de grove fractie (>16 mm) 
van het vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) en 
puinrestanten.  
 
De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 9.1.1. 
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7.4. Waterbodemonderzoek 
Ter plaatse van de aanwezige watergangen zijn in totaal 8 grepen (G01 t/m G08) van baggerspecie 
genomen. De onderliggende vaste waterbodem is niet onderzocht.  
 
Uit de boorprofielbeschrijvingen, zoals opgenomen in bijlage 3, blijkt dat op de waterbodem een 
laag slib aanwezig is met een minimale dikte van circa 40 cm. In de sliblaag zijn tijdens de 
veldwerkzaamheden geen bijmengingen aangetroffen. 
 
De situatieschets met de geplaatste boringen, peilbuizen, gegraven proefgaten en grepen  is 
opgenomen als bijlage 2a t/m 2c. 
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8. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

8.1. Grond/grondwater 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013  [8] en worden gebruikt voor de toetsing van 
de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater hoger 
te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het 
organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de 
achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar gestandaardiseerde 
meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet analytisch zijn vastgesteld, 
zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige 
analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - achtergrondwaarde). 
Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door de streefwaarde. Indien 
de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
 
Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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8.2. Asbest 
De concentraties voor asbestverdachte grondmonsters en asbestverdachte plaatmaterialen worden 
teruggerekend naar de inhoud van de proefgat en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde 
bodemsanering. Hierin is de interventiewaarde gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest 
in grond en bedraagt 100 mg/kg gewogen asbestconcentratie. Hierin is de interventiewaarde 
gelijkgesteld aan de restconcentratienorm voor asbest in bodem en grond en bedraagt 100 mg/kg 
gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de 
amfiboolconcentratie).  
 
Indien het gehalte voor asbest meer dan 10 mg/kg d.s bedraagt bestaat het vermoeden van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van een nader bodemonderzoek, dient de 
omvang van de verontreiniging te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het 
eerste geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door 
een sanering conform de NEN5707 dient bij het aantreffen van niet-hechtgebonden asbest (fractie > 
4 mm), in sommige gevallen, middels een Stereo Electro Microscoop (SEM-analyse) het aantal 
respirabele vezels te worden bepaald in de fijne fractie (< 0,5 mm).  

8.3.  Asfalt 
De teerhoudendheid van het asfalt kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehalten in 
de asfaltkern aan de maximale samenstellingswaarde voor asfalt/bitumenproducten uit het Besluit 
bodemkwaliteit (PAK: 75 mg/kg d.s.). Middels een PAK-detector kan indicatief het gehalte aan PAK 
in een asfaltkern worden vastgesteld. Bij verkleuring is het gehalte voor PAK groter dan 250 mg/kg 
d.s. en indien er geen verkleuring optreedt, is het gehalte kleiner dan 250 mg/kg d.s.. Als er geen 
verkleuring optreedt, moet middels aanvullend analytisch onderzoek worden aangetoond of het 
gehalte aan PAK kleiner is dat 75 mg/kg d.s. 
 
8.4. Waterbodem 
De verontreinigingssituatie en/of toepassingsmogelijkheden van baggerspecie kan worden 
beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan de betreffende normwaarden. De 
normwaarden voor zijn gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte van de 
baggerspecie. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan de normwaarden worden de 
meetwaarden, met behulp van de analytisch vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische 
stofgehalte, teruggerekend naar de waarden voor standaard bodem. Indien deze niet analytisch zijn 
vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie met de overige 
analyseresultaten, ingeschat.  
 
Afhankelijk van de toepassing van de baggerspecie, nadat deze uit de watergang is verwijderd, moet 
deze op een andere wijze worden getoetst. In voorliggende rapportage zullen de volgende 
toepassingsmogelijkheden worden besproken: 
- Toepassen van de baggerspecie op de bodem (T.1);  
- Toepassen van de baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.3); 
- Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5). 
 
De tussen haakjes weergegeven T.1, T.3 en T.5 hebben betrekking op de opgegeven naamgeving van 
bij de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 
baggerspecie zal gebruik worden gemaakt van BoToVa. 
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Toepassen van baggerspecie op de bodem(T.1) 
Voor het toepassen van baggerspecie op de bodem volgens het generieke beleid worden de 
meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de waarde voor wonen en de waarde voor industrie 
zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. Daarnaast zal worden bepaald of de 
interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013 [8]. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast op de bodem, worden de resultaten 
getoetst als grond. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als grond met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 
weergegeven. 
 
Tabel 8.1: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 
Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 
maal de AW-waarde en kleiner dan de waarde voor wonen  
(WO-waarde)2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de WO-waarde Wonen 
Groter dan de WO-waarde en kleiner dan de waarde voor 
industrie (IND-waarde) 

Industrie 

Groter dan de IND-waarde en/of interventiewaarde Niet toepasbaar 
1 De normen (AW, WO en IND) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager 

is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten t.o.v. de 
natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium worden beoordeeld 
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de AW-waarde en kleiner dan de WO-
waarde geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd;  
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd; 
- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd;  
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd; 
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 

3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-
waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 
Het toepassen van baggerspecie op de bodem moet worden gemeld via het landelijke meldpunt 
bodemkwaliteit. 
 
Toepassen van de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (T.3) 
Voor het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam volgens het generieke beleid 
worden de meetwaarden getoetst aan de achtergrondwaarde, de maximale waarde kwaliteitsklasse A 
en de maximale waarde kwaliteitsklasse B zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [4]. 
Daarnaast zal worden bepaald of de interventiewaarde niet wordt overschreden zoals vermeld in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8]. Aangezien de baggerspecie gaat worden toegepast 
onder water, worden de resultaten getoetst als baggerspecie. 
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Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als baggerspecie met de kwaliteit zoals deze in de onderstaande tabel is 
weergegeven. 
 
Tabel 8.2: Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid) 

Concentratieniveau1 Kwaliteit onderzochte partij 
Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 
maal de AW-waarde en kleiner dan de maximale kwaliteits-
klasse A2; 3 

Achtergrondwaarde 

Groter dan de AW-waarde en kleiner dan de maximale 
kwaliteitsklasse A 

Klasse A 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse A en kleiner dan de 
maximale kwaliteitsklasse B 

Klasse B 

Groter dan de maximale kwaliteitsklasse B en/of 
interventiewaarde 

Niet toepasbaar 

1 De normen (AW, kwaliteitsklasse A en B) voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor 
barium lager is dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium 
gehalten t.o.v. de natuurlijke achtergrond gehalte als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte voor barium 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg ds (standaard bodem) 

2 Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en 
kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen: 
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd 
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd 
- Bij analyse van 16 stoffen, maximaal 3 verhoogd 
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd 
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd 

3 Bij nikkel hoeft bij de uitzonderingsregel slechts te worden voldaan aan kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-
waarde) en vindt geen toetsing plaats aan de maximale waarde voor wonen (WO-waarde) 

 
Het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam moet worden gemeld via het 
landelijke meldpunt bodemkwaliteit. 
 
Verspreiden van de baggerspecie over het aangrenzend perceel (T.5) 
Voor het verspreiden van baggerspecie over het aan de watergang grenzend perceel, met het oog op 
het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen, worden de meetwaarden  
getoetst aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel 
zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. Naast deze individuele maximale waarden 
wordt er voor een aantal metalen en voor een aantal organische stoffen een msPAF toets (meer 
stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen) uitgevoerd. De msPAF toets is een 
methode om ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de milieueffecten 
van meerdere stoffen tegelijk (combinatie toxicologie). De msPAF waarde wordt berekend waarbij 
de resultaten als percentage worden weergegeven. De maximale percentages waaraan moet worden 
voldaan zijn weergegeven in de Regeling bodemkwaliteit. Daarnaast mogen de individuele stoffen 
waarmee de msPAF toets wordt uitgevoerd de interventiewaarde zoals vermeld in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 [8] niet overschrijden. 
 
Voor parameters die niet in de msPAF toetst worden meegenomen en waar geen maximale waarden 
voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel zijn vastgesteld, moeten worden 
getoetst aan de achtergrondwaarde uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 
Afhankelijk van de aangetroffen concentraties van de onderzochte parameters wordt de partij 
baggerspecie ingedeeld als baggerspecie die wel of niet verspreidbaar is over het aangrenzend 
perceel. Indien de partij verspreidbaar is over het aangrenzend perceel hoeft er niet te worden 
getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Daarnaast is het verspreiden niet 
meldingsplichtig. 
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9. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN  

9.1 Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
circa 2,7 m-mv uit zand, klei en veen. 
 
Noordelijk terrein 
Ter plaatse van het parkeerterrein is onder de verharding een volledige puin-/slakkenlaag 
aangetroffen. Deze laag heeft een dikte van maximaal 80 centimeter. Onder de puinlaag zijn in de 
boring B03 zwakke olie-waterreacties waargenomen. Tevens is hier in de puinlaag asbestverdacht 
plaatmateriaal aangetroffen. 
 
De boringen B03, B09, B10, B17, B18 en B24 zijn op variërende dieptes gestaakt door de 
aanwezigheid van bodemvreemd materiaal.  
 
Zuidelijk terrein 
In de boven- en ondergrond van diverse boringen zijn zwakke tot sterke bijmengingen met sintels, 
puin, wortels, baksteen, aardewerk, grind, kolengruis, beton, asfaltgranulaat en glas aangetroffen. In 
de boring B36 is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 
 
Een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is weergegeven in 
onderstaande tabel 9.1. 
 
Tabel 9.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Noordelijk terrein 
B01 0,50 0,00 - 0,00 + Textieldoek 

0,00 - 0,03 Zand straatzand 
0,03 - 0,03 + Textieldoek, plasticfolie 
0,03 - 0,50 Veen zwak wortelhoudend 

B02 0,50 0,00 - 0,30 Klei zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend 
0,30 - 0,30 + Textieldoek 

B03 (x) 1,00 0,15 - 0,50 + volledig puin, gebroken puin/baksteenbrokken, 1 scherf avm 6 gram 
0,50 - 0,60 Veen zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

PB04 2,50 0,20 - 0,90 + volledig puin, puingranulaat 
B05/B06 0,50 0,00 - 0,50 Veen zwak wortelhoudend 
B07 2,00 0,00 - 0,50 Veen zwak wortelhoudend 
B09 (x) 0,60 0,20 - 0,60 + volledig puin, puingranulaat  
B10 (x) 0,70 0,20 - 0,70 + volledig puin 
B11 1,80 0,50 - 1,30 + volledig slakken, zwak puinhoudend 
B12 2,00 0,20 - 0,80 + volledig slakken, zwak glashoudend, zwak puinhoudend 
B13 0,50 0,00 - 0,50 Veen zwak wortelhoudend 
B14 0,50 0,00 - 0,50 Veen zwak wortelhoudend 
B17 (x) 1,35 0,35 - 1,35 Veen kunststof/baksteen vermoedelijk gedempte watergang 
B18 (x) 0,15 0,05 - 0,15 Zand beton 
B19 1,00 0,20 - 0,50 + volledig baksteen 
B20 1,80 0,40 - 0,80 Veen matig puinhoudend 
PB22 2,50 0,00 - 0,05 + Tegel 
B23 0,75 0,20 - 0,25 + volledig beton 
B24 (x) 0,30 0,03 - 0,30 Zand stukken worteldoek/textiel 

 
Toelichting bij de tabel: 
x Bodemvreemd materiaal 
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Vervolg tabel 9.1: Overzicht zintuiglijke waarnemingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Zuidelijk terrein 
B27 0,80 0,00 - 0,30 Veen resten sintels 
PB31 2,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, matig wortelhoudend 

0,50 - 1,00 Veen zwak baksteenhoudend, zwak aardewerkhoudend 
B32 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, brokken klei 

0,50 - 1,50 Klei matig puinhoudend, zwak grindhoudend, zwak kolengruishoudend 
B33 1,50 0,00 - 0,30 Zand matig betonhoudend 

0,30 - 0,50 Zand sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend 
0,50 - 1,00 Veen zwak betonhoudend, matig kolengruishoudend 

B34 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk wortelhoudend 
0,20 - 0,50 Zand zwak schelphoudend 

B35 0,50 0,00 - 0,05 + Stoeptegel 
B36 2,00 0,00 - 0,08 + matige teergeur 

0,08 - 0,40 + sterk asfalthoudend, matig metselpuinhoudend, asfaltgranulaat 
B37 2,00 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken klei, matig asbesthoudend, op mv 1x scherf 

AVM 36gr/ in gat 9 x avm 178gr 
B38 0,50 0,00 - 0,30 Zand zwak glashoudend, sterk grindhoudend 

0,30 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak wortelhoudend 
B39 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak wortelhoudend, zwak baksteenhoudend 
B40 2,00 0,00 - 0,50 Klei matig wortelhoudend 

0,50 - 1,00 Klei matig wortelhoudend 
B42 0,50 0,00 - 0,50 Grind zwak glashoudend 
PB43 3,00 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend 

0,50 - 1,00 Zand brokken klei 
B100 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken klei 
B101 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend, brokken klei, op mv 3x scherf AVM 190 gr 
B102 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend, op mv 3x scherf AVM 70 gr/ in 

gat 1 x avm 14gr 
B103 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

 
Toelichting bij de tabel: 
x Bodemvreemd materiaal 
 
Verder zijn zintuiglijk geen waarnemingen (olie-waterreacties, asbestverdachte materialen in de 
fractie > 16 mm) gedaan, die kunnen duiden op een eventuele bodemverontreiniging. De volledige 
boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 



 

Diverse (bodem)onderzoeken, Planlocatie ‘Oostelijke Poeloever’ te Amstelveen 
Rapportnr.: B15.6110 versie: 1.0  datum:  11  januari 2016 
 

17

9.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  
De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol Laboratories B.V. 
te Rotterdam (grond, grondwater, waterbodem en asbest). De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 4. De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden 
voor grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8] en worden gebruikt voor 
de toetsing van de analyseresultaten. Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten 
voor de grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 5. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de onderzoeksopzet tijdens de veldwerkzaamheden 
zijn de volgende grond(meng)monsters samengesteld en geanalyseerd. De grond(meng)monsters met 
bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 9.2. weergegeven. 
 
Tabel 9.2: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 

(Meng)- 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring / peilbuis Analyses Resultaten 
> AW < I > I 

MM01 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B01, B05, B07, 
B13 

NEN, OCB,   
L en H 

Cu, Hg, Pb, Zn - 

M02 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: zwakke olie-
waterreactie 

0,50 - 0,60 B03 NEN, OCB,    
L en H 

Co, Cu, Hg, Pb, Zn, 
PAK, MO 

- 

MM03 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,60 - 1,40 B03, PB04 NEN, OCB,    
L en H 

Pb, PAK - 

MM04 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,30 B03, B16, B21, 
B24 

NEN, L en H - - 

MM05 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,35 - 1,35 B17 NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Cu, Hg, Pb, Mo, 
Zn 

- 

MM06 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,20 - 1,00 B21, PB22, B23 NEN, OCB,    
L en H 

Hg, Pb, Zn, PAK, 
Drins, DDD (som), 
Chloordaan 

- 

M07 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: resten sintels 

0,00 - 0,30 B27 NEN, OCB,    
L en H 

Co, Cu, Hg, Pb, Ni, 
Zn, PAK 

- 

MM08 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B25, B26, B29, 
B30 

NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Cu, Hg, Pb, Zn - 

MM09 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, 
matig wortelhoudend 

0,00 - 0,50 PB31, B32 NEN, OCB,    
L en H 

Hg, Pb, Zn, PAK PCB 

M10 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: zwak baksteenhoudend 
en zwak aardewerkhoudend 

0,50 - 1,00 PB31 NEN, OCB,    
L en H 

Cu, Hg, Pb, Mo, Zn - 

M11 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: matig puinhoudend, 
zwak grindhoudend 

0,50 - 1,00 B32 NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Co, Cu, Hg, Mo, 
Ni, MO, PAK, PCB 

Pb, 
Zn, 
PAK 

M12 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: sterk puinhoudend, 
matig baksteenhoudend 

0,30 - 0,50 B33 NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Co, Cu, Hg Hg, 
Zn, 
PAK 

M13 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: zwak betonhoudend, 
matig kolengruishoudend 

0,50 - 1,00 B33 NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Co, Hg, Mo, Ni, 
Zn, PAK 

Pb 

M14 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak glashoudend, sterk 
grindhoudend 

0,00 - 0,30 B38 NEN, OCB,    
L en H 

Pb, Zn, PAK - 

M15 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: zwak wortelhoudend, 
zwak baksteenhoudend 

0,00 - 0,50 B39 NEN, OCB,    
L en H 

Cd, Co, Cu, Hg, Pb, 
Ni, Zn, PAK, PCB 

- 

MM16 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,40 - 2,00 B32, B33, B36, 
B39 

NEN, L en H Hg, Pb, PAK - 

M17 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: zwak wortelhoudend, 
zwak schelphoudend  

0,00 - 0,30 B02 NEN, OCB,    
L en H 

Pb, Zn - 

MM18 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,80 - 1,80 B11, B12 NEN, L en H Cu, Pb, Mo, Zn - 

M19 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: matig puinhoudend 

0,40 - 0,80 B20 NEN, L en H Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, 
PAK, PCB, MO 

Pb 

Toelichting bij de tabel zie volgende bladzijde. 
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Tabel 9.3: Overzicht grondmonsters met bijbehorende analyses en resultaten aanvullend 
 analytisch onderzoek 

(Meng)- 
monster 

Omschrijving  Traject 
(m -mv) 

Boring / 
peilbuis 

Analyses Resultaten 
> AW < I > I 

M20 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,80 - 1,30 B20 Metalen,       
PAK,   L en H 

Cu, Hg, Pb, 
Ni, Zn 

- 

M21 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,00 B19 Metalen,       
PAK,   L en H 

Cu, Hg, Pb, 
Zn 

- 

M22 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,50 - 1,00 B15 Metalen,       
PAK , L en H 

Hg, Pb - 

M23 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,20 - 0,50 B16 NEN, L en H Hg, Pb  

M24 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,35 - 0,85 B17 Zn, L en H - Zn 

M25 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,85 -1,35 B17 Zn, L en H Zn  

M26 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,30 - 0,50 B25 Metalen,             
L en H 

Cd, Cu, Hg, 
Pb, Zn 

- 

M27 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,15 - 0,50 B26 Metalen,             
L en H 

Cd, Hg, Pb, 
Ni 

Cu, Zn

M28 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B29 Metalen,             
L en H 

Cu, Hg, Pb, 
Zn 

- 

M29 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B30 Metalen,             
L en H 

Hg, Pb, Zn - 

M30 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,03 - 0,30 B28 Metalen,             
L en H 

Pb, Zn - 

M31 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, matig 
wortelhoudend 

0,00 - 0,50 PB31 PCB,                  
L en H 

- - 

M32 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak puinhoudend, brokken klei 

0,00 - 0,50 B32 PCB, L en H - PCB 

M33 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

1,00 - 1,50 PB31 Metalen,             
L en H 

Hg, Pb, Mo, 
Zn 

- 

M34 Ondergrond, veen 
Zintuiglijk: - 

1,50 - 2,00 B32 NEN,                 
L en H 

Hg - 

M35 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: matig puin, grind en asbest 

0,00 - 0,50 B37 NEN,                 
L en H 

Cd, Hg, Pb, 
Zn 

PAK 

M36 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: matig betonhoudend 

0,00 - 0,30 B33 Metalen,             
L en H 

Cd, Cu, Hg, 
Pb 

- 

M37 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: sterk wortelhoudend 

0,00 - 0,20 B34 NEN,                 
L en H 

Pb, Zn, PAK - 

M38 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

0,05 - 0,50 B35 NEN,                 
L en H 

- - 

M39 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sterk wortelhoudend 

0,00 - 0,50 B40 NEN,                 
L en H 

Cu, Hg, Pb, 
PAK 

- 

M40 Bovengrond, veen 
Zintuiglijk: - 

0,00 - 0,50 B41 NEN,                  
L en H 

Hg, Pb, Zn, 
PAK 

- 

M41 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: zwak wortel- en grindhoudend 

0,00 - 0,50 PB43 NEN,                 
L en H 

Cu, Hg, Pb, 
Zn 

 

Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen 
(PCB) en minerale olie (GC); 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen; 
L en H Lutum en organische stof (humus); 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 
 
Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 9.4 op de 
volgende bladzijde weergegeven. 
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Tabel 9.4: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS 
(m -mv) 

pH EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

PB04 1,70 - 2,70 0,29 6,9 670 8,9 NEN Ba - 
PB22 1,50 - 2,50 0,54 7,3 1132 16,5 NEN Ba, Naftaleen - 
PB31 1,50 - 2,50 0,74 6,8 705 2,1 NEN Ba - 
PB43 2,00 - 3,00 1,26 6,8 542 4,9 NEN Ba - 
 
Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd],  kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]),  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (GC); 

- Niets aangetroffen. 
 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In het genomen grondwatermonster uit de peilbuis PB22 is een hogere 
troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft 
voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis zorgvuldig en 
met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis 
minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is 
geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor 
troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 
 
Stabilisatie laag parkeerterrein 
Om de hergebruiksmogelijkheden van de uiterst puinhoudende laag (stabilisatie) onder de 
asfaltverharding te bepalen is een mengmonster van deze laag samengesteld en aangeboden aan het 
laboratorium. In het laboratorium is het puin verkleind met behulp van een kaakbreker. Dit materiaal 
is vervolgens onderzocht op PAK, minerale olie en PCB. Daarnaast is het gebroken puin ingezet op 
een schudproef (L/S=10) waarna het eluaat is onderzocht op de uitloging van 15 metalen en 4 
anionen. De analyseresultaten zijn getoetst aan de tabellen 1 en 2 uit bijlage A van de Regeling 
bodemkwaliteit voor een niet-vormgegeven bouwstof. De analyseresultaten en de maximaal 
toegestane waarden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 9.5: Hergebruiksmogelijkheden vrijkomende niet-vormgegeven bouwstof 

Parameter Berekende cumulatieve 
emissiewaarden 

(mg/kg d.s.) 

Gemeten waarden 
(mg/kg d.s.) 

Maximale 
emissiewaarde  

(mg/kg d.s.) 

Maximale 
samenstellings-

waarde (mg/kg d.s.) 
PAK  35 50(1)

Minerale olie  140  1.000(1) 
PCB  47  0,5 
Bromide -  20  
Chloride 14  616  
Fluoride 3,1  55  
Sulfaat 380  1.730  
Antimoon 0,040  0,32  
Arseen -  0,9  
Barium 0,19  22  
Cadmium -  0,04  
Chroom -  0,63  
Kobalt -  0,54  
Koper -  0,9  
Kwik -  0,02  
Lood -  2,3  
Molybdeen -  1  
Nikkel -  0,44  
Seleen -  0,15  
Tin -  0,4  
Vanadium 1,2  1,8  
Zink -  4,5  

Toelichting bij de tabel: (1) maximale samenstellingswaarden voor (meng)granulaten 
 -   Gehalte lager dan de detectielimiet 
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Onderzoek naar asbest 
 
Noordelijk terrein 
Van de volledige puinlaag uit proefgat B03 is een mengmonster samengesteld (MMASB06). Het 
materiaal is door de ervaren en geregistreerde veldwerker na zeving beoordeeld als puin. In dit 
proefgat is 6 gram asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen. Van dit materiaal is 
een verzamelmonster (MMASBPlaat01) samengesteld. Het verzamelmonster MMASBPlaat01 is 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform de NEN5896. 
 
Mengmonster MMASB06 is geanalyseerd op een kwalitatieve/ kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 
16 mm) conform NEN5897:2015.  
 
Mengmonster MMASB03 betreft de zintuiglijk schone veengrond uit de proefgaten B01, B02, B05, 
B07 en B13. Mengmonster MMASB04 betreft de zintuiglijk schone zandgrond uit de proefgaten 
B16, B21, B23, B24 en B25. 
 
Het materiaal in de mengmonsters MMASB03 en MMASB04 is door de ervaren en geregistreerde 
veldwerker na zeving beoordeeld als grond. De mengmonsters MMASB03 en MMASB04 zijn 
geanalyseerd op een kwalitatieve/ kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 16 mm) conform 
NEN5707:2015. 
 
Zuidelijk terrein 
Ter verificatie is van de sterk asfalt en matig metselpuinhoudende laag onder de asfaltverharding , uit 
boring  B36, één mengmonster  (MMASB05) samengesteld. Het materiaal is door de ervaren en 
geregistreerde veldwerker na zeving beoordeeld als puin.  
 
Mengmonster MMASB05 is geanalyseerd op een kwalitatieve/ kwantitatieve asbestanalyse (fractie < 
16 mm) conform NEN5897:2015.  
 
Ter plaatse van proefgat B37 is op het maaiveld 36 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen. Van 
dit materiaal is een verzamelmonster (MMASBPlaat02) samengesteld. In dit proefgat is 178 gram 
asbestverdacht plaatmateriaal (fractie > 16 mm) aangetroffen. Van dit materiaal is een 
verzamelmonster (MMASBPlaat03) samengesteld. De verzamelmonsters MMASBPlaat02 en 
MMASBPlaat03 zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform de NEN5896.  Van de 
matig puinhoudende grond uit proefgat B37 is een mengmonster samengesteld (MMASB07).  
 
Tevens is van de van de zwak grindhoudende bovengrond uit de proefgaten B34 en PB43 na zeving, 
één mengmonster (MMASB01) samengesteld. Mengmonster MMASB02 betreft de maximaal zwak 
puinhoudende zandgrond uit de proefgaten B28, PB31, B32 en B35.  
 
Mengmonster MMASB03 betreft de zintuiglijk schone veengrond uit de proefgaten B01, B02, B05, 
B07 en B13. Mengmonster MMASB04 betreft de zintuiglijk schone zandgrond uit de proefgaten 
B16, B21, B23, B24 en B25. 
 
Het materiaal in de mengmonsters MMASB01 t/m MMASB04 en MM07 is door de ervaren en 
geregistreerde veldwerker na zeving beoordeeld als grond. De mengmonsters MMASB01 t/m 
MMAB04 en MMASB07 zijn geanalyseerd op een kwalitatieve/ kwantitatieve asbestanalyse (fractie 
< 16 mm) conform NEN5707:2015. 
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De resultaten van het onderzochte monsters zijn in de tabellen 9.5 en 9.6 beschreven.  
 
Tabel 9.5: Asbestverdachte plaatmaterialen (> 16 mm) en percentage asbest  
Monstercode Materiaal Hechtgebonden Type Gemeten gehalte (%) Gemiddeld gehalte (%) 
Noordelijk terrein 
MMASBPlaat01 Golfplaat Ja 

Ja 
Chrysotiel 
Crocidoliet 

10-15 
20-50 

12,5 
35 

Zuidelijk terrein 
MMASBPlaat02 Plaat Ja Chrysotiel 10-15 12,5 
MMASBPlaat03 Dunne Plaat 

Plaat 
Ja 
Ja 

Chrysotiel 
Chrysotiel 

10-15 
10-15 

12,5 
12,5 

 
Tabel 9.6: Asbestverdachte monsters (< 16 mm) en gewogen hoeveelheid asbest 

Monstercode Soort Hechtgebonden Type Gewogen  
(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen  
(mg/kg d.s.) 

Noordelijk terrein 
MMASB03 (grond) - - - - <2 
MMASB04 (grond) - - - - <2 
MMASB06 (puin) Golfplaat 

Plaat 
Ja 
Ja 

Amfibool/Sepentijn 
Amfibool 

11 11 

Zuidelijk terrein 
MMASB01 (grond) - - - - <2 
MMASB02 (grond) - - - - 0,16 
MMASB05 (puin) - - - - <2 
MMASB07 (grond) Plaat Ja Amfibool 62 62 

Toelichting bij de tabellen: 
- Niets aangetroffen/waargenomen. 

 
 Waterbodemonderzoek 

In totaal zijn van het slib 8 grepen genomen, waarvan in het laboratorium twee mengmonsters 
(WB01en WB02) zijn samengesteld. In 9.7 is een overzicht weergegeven van de resultaten. 
 
Tabel 9.7: Samenstelling en analyseresultaten waterbodem 

Monstercode  Monster- 
samenstelling 

Toetsingsresultaten
Toepassen  op de bodem (T1) Toepassen in zoet water (T3) Verspreiden 

aangrenzend perceel 
(T5) 

WB01 G01 t/m G05 Industrie Klasse B Niet verspreidbaar 
WB02 G06 t/m G08 Industrie Klasse B Niet verspreidbaar 

 
De waterbodemmonsters zijn geanalyseerd op de volgende parameters: 
• Droge stof, gloeirest, lutum, fractie < 16 µm, organische stof en carbonaat; 
• Arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, ijzer, zink; 
• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (som 10); 
• Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); 
• Polychloorbifenylen (PCB) (som 7); 
• Minerale olie; 
• Fosfor; 
• Sulfaat; 
• Kjeldahl-stikstof. 
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9.3. Interpretatie analyseresultaten  
 
Grond/puin 
 
Noordelijk terrein (Tuincentrum Konijnenburg) 
Ter plaatse van het parkeerterrein is onder de verharding een volledige puin-/slakkenlaag 
aangetroffen met een dikte van maximaal 80 centimeter. Het betreft bodemvreemd materiaal en geen 
grond. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in deze laag de maximale samenstellingswaarde voor 
PCB wordt overschreden. Het puin van de stabilisatie laag voldoet derhalve indicatief niet aan de 
kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof. 
 
Ter plaatse van de boring B03 zijn in de grondlaag direct onder deze laag , waarin zintuiglijk zwakke 
olie-water reacties zijn waargenomen, licht verhoogde gehalten voor kobalt, koper, kwik, lood, zink, 
PAK en minerale olie aangetoond (M02, veen). Er is geen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen 
(OCB) aangetoond. 
In een mengmonster van de zintuiglijk schone grondlaag onder het puin (MM03, veen) zijn, 
behoudens licht verhoogde gehalten voor lood en PAK, alle onderzochte parameters aangetoond in 
gehalten beneden de betreffende achtergrondwaarden. 
 
Aan de westzijde van het tuincentrum zijn ter plaatse van een voormalige watergang (MM05, boring 
B17, grondlagen 0,35 - 1,35 m-mv, veen) in de zintuiglijk kunststof en baksteenhoudende 
ondergrond gehalten voor cadmium, koper, kwik, lood en molybdeen boven de betreffende 
achtergrondwaarden gemeten. De index van de berekende gestandaardiseerde meetwaarde voor zink 
overschrijdt de 0,5. Uit separate analyse van de deelmonsters is gebleken dat in de grondlaag van 
0,35 - 0,85 (M24) m -mv een sterke verontreiniging met zink aanwezig is. In de onderliggende 
grondlaag (M25, grondlaag 0,85 - 1,35 m -mv) is een licht verhoogd gehalte voor zink ten opzichte 
van de betreffende achtergrondwaarde aangetoond. 
 
In de inrit van het tuincentrum zijn in een puntmonster van de matig puinhoudende ondergrond 
(M19, boring B20, grondlaag 0,40 - 0,80 m -mv, veen) gehalten voor cadmium, koper, kwik, nikkel, 
PCB en minerale olie boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten. De indexen van de 
berekende gestandaardiseerde meetwaarden voor zink en PAK overschrijden de 0,5. Voor lood is een 
gehalte boven de betreffende interventiewaarde aangetoond. Uit aanvullend analytisch onderzoek is 
gebleken dat in de onderliggende zintuiglijk schone grondlaag (M20, grondlaag 0,80 - 1,30 m -mv) 
maximaal sprake is van licht verhoogde gehalten voor diverse metalen. Voor PAK is geen verhoogd 
gehalte ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde aangetoond. Aan de westzijde zijn in de 
zintuiglijk schone ondergrond van de boring B19 (M21, grondlaag 0,5 - 1,0 m -mv) maximaal lichte 
verontreinigingen met metalen aangetoond. Voor PAK is geen verhoogd gehalte ten opzichte van de 
betreffende achtergrondwaarde vastgesteld. 
 
In de overige onderzochte grondmonsters van de boven- en ondergrond zijn maximaal lichte 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 
 
Zuidelijk terrein 
Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen van puin waargenomen. 
 
In een puntmonster van de zintuiglijk schone ondergrond (M27, grondlaag 0,15 - 0,5 m -mv, veen) 
zijn gehalten voor cadmium, kwik, lood en nikkel boven  de betreffende achtergrondwaarden 
gemeten. Tevens zijn gehalten voor koper en zink boven de betreffende interventiewaarden 
aangetoond. 
 
In een mengmonster van de zwak puin- en matig wortelhoudende bovengrond (MM09, zand) zijn 
gehalten voor kwik, lood, zink een PAK boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten. Het 
gemeten gehalte voor PCB overschrijdt de interventiewaarde.  
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Uit separate analyse van de deelmonsters is gebleken dat in de bovengrond van de boring PB31 
(M31, zand) geen verontreiniging met PCB aanwezig is. In de bovengrond van de boring B32 (M32, 
zand) is een gehalte voor PCB boven de interventiewaarde aangetoond. In de onderliggende matig 
puin- en zwak grindhoudende grondlaag  (M11, grondlaag 0,50 - 1,00 m -mv, klei) zijn gehalten 
voor cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, minerale olie, PAK en PCB boven de 
betreffende achtergrondwaarden gemeten. Lood, zink en PAK zijn aangetoond in gehalten boven de 
betreffende interventiewaarden. Aangezien in de diepere zintuiglijk schone ondergrond (M34, 
grondlaag 1,50 - 2,00 m -mv) maximaal licht verhoogde gehalten voor metalen zijn aangetoond is de 
sterke grondverontreiniging met metalen in verticale richting in voldoende mate in beeld. 
 
In een puntmonster van de zintuiglijk zwak baksteen- en aardewerkhoudende ondergrond (M10, 
boring PB31, grondlaag 0,50 - 1,00 m -mv, veen) zijn gehalten voor koper, kwik, lood, molybdeen 
en zink boven de betreffende achtergrondwaarden gemeten.  
 
In een puntmonster van de sterk puin- en matig baksteenhoudende ondergrond (M12, boring B33, 
grondlaag 0,30 - 0,50 m-mv, zand) zijn gehalten voor cadmium, kobalt, koper en kwik boven de 
betreffende achtergrondwaarden gemeten. De gehalten voor kwik, zink en PAK overschrijden de 
betreffende interventiewaarden. In  de onderliggende zwak beton- en matig kolengruishoudende 
grondlaag (M13, boring B33, grondlaag 0,50 - 1,00 m -mv, zand) zijn gehalten voor cadmium, 
kobalt, kwik, molybdeen, nikkel, zink en PAK boven de betreffende achtergrondwaarde aangetoond. 
Lood is aangetoond in een gehalte boven de betreffende interventiewaarde. Aangezien in de 
zintuiglijk schone diepere ondergrond (MM16, veen) maximaal lichte verontreinigingen met metalen 
zijn aangetoond is de sterke grondverontreiniging in verticale richting in voldoende mate in beeld 
gebracht.  
 
In een puntmonster van de matig puin-, grind- en asbesthoudende bovengrond (M35, boring B37, 
zand) zijn gehalten voor cadmium, kwik, lood, zink en PAK boven de betreffende 
achtergrondwaarden aangetoond. Het gemeten gehalte voor PAK overschrijdt de interventiewaarde. 
 
In de overige onderzochte grondmonsters van de boven- en ondergrond zijn maximaal lichte 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 
 
Grondwater 
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen PB04, PB31 en PB43 zijn, behoudens een licht verhoogd 
gehalte voor barium, alle onderzochte parameters aangetoond in gehalten beneden de betreffende 
streefwaarden. In het grondwatermonster uit de peilbuis PB22 zijn gehalten voor barium en naftaleen 
boven de betreffende streefwaarden gemeten. Alle overige onderzochte parameters zijn aangetoond 
in gehalten beneden de betreffende streefwaarden. 
 
Asbest  
 
Noordelijk terrein 
 
Aangetroffen plaatmaterialen (fractie > 16 mm) 
Het aangetroffen asbestverdachte plaatmateriaal (MMASBPlaat01) in proefgat B03  blijkt afkomstig 
te zijn van golfplaat (12,5% chrysotiel en 35 % crocidoliet). 
 
Proefgaten  
In de proefgaten B01, B02, B05, B07 en B13 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend 
plaatmateriaal aangetroffen. In het mengmonster van de zintuiglijk schone veengrond is een 
asbestconcentratie van <2 mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende 
asbestconcentratie van blijft  hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
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In de proefgaten B16, B21, B23, B24 en B25 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend 
plaatmateriaal aangetroffen. In het mengmonster van de zintuiglijk schone grond is een 
asbestconcentratie van <2 mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende 
asbestconcentratie blijft  hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B03 is tijdens de veldwerkzaamheden 6 gram asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 
Het betreft golfplaat. In het mengmonster van de volledige puinlaag is een asbestconcentratie van 11 
mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 62,8 mg/kg d.s. blijft  
hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
Zuidelijk terrein 
 
Aangetroffen plaatmaterialen (fractie > 16 mm) 
Het aangetroffen asbestverdachte plaatmateriaal (MMASBPlaat02) op het maaiveld ter plaatse van 
proefgat B37  blijkt afkomstig te zijn van plaat (12,5% chrysotiel). Het aangetroffen asbestverdachte 
plaatmateriaal in proefgat B37 (MMASBPlaat03) blijkt afkomstig te zijn van dunne plaat en plaat 
(beide 12,5 % chrysotiel). 
 
Proefgaten  
In boring B36 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. In 
het mengmonster van de volledige puinlaag is een asbestconcentratie van <2 mg/kg d.s. aangetoond 
(fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 1,4 mg/kg d.s. blijft  hiermee beneden de 
restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B37 is tijdens de veldwerkzaamheden 36 gram asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. In het mengmonster van de matig puinhoudende grond is een asbestconcentratie van 
178 mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 455 mg/kg d.s. 
overschrijdt  hiermee de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B100 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 
In het mengmonster van de matig puinhoudende grond is een asbestconcentratie van 62 mg/kg d.s. 
aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 57,7 mg/kg d.s. blijft  hiermee 
beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B101 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 
In het mengmonster van de matig puinhoudende grond is een asbestconcentratie van 62 mg/kg d.s. 
aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 57,7 mg/kg d.s. blijft  hiermee 
beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B102  is tijdens de veldwerkzaamheden 14 gram asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. In het mengmonster van de matig puinhoudende grond is een asbestconcentratie van 62 
mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 88,9 mg/kg d.s. blijft  
hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In proefgat B103 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 
In het mengmonster van de matig puinhoudende grond is een asbestconcentratie van 62 mg/kg d.s. 
aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 59,5 mg/kg d.s. blijft  hiermee 
beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
In de proefgaten B28, B31, B32 en B35 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend 
plaatmateriaal aangetroffen. In het mengmonster van de zintuiglijk zwak puinhoudende grond is een 
asbestconcentratie van <2 mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende 
asbestconcentratie van blijft  hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
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In de proefgaten  B34 en PB43 is tijdens de veldwerkzaamheden geen asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. In het mengmonster van de zwak grindhoudende grond is een asbestconcentratie van 
<2 mg/kg d.s. aangetoond (fractie < 16 mm).  De berekende asbestconcentratie van 1,9 mg/kg blijft  
hiermee beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s.. 
 
Waterbodem 
Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonsters (WB01 en WB02) kan worden 
geconcludeerd dat de baggerspecie niet verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 
aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 blijkt dat de waterbodemmonsters WB01 en 
WB02 voldoen aan de bodemklasse Industrie. 

10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Middels de diverse (bodem)onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de planlocatie “Oostelijke Poeloever” te Amstelveen onderzocht. 

10.1 Verkennend bodemonderzoek 
Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het 
voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten dient de gestelde 
hypothese te worden aanvaard. 
 
Noordelijk terrein (Tuincentrum Konijnenburg) 
Ter plaatse van het parkeerterrein is onder de verharding een volledige puin-/slakkenlaag 
aangetroffen met een dikte van maximaal 80 centimeter. Het betreft bodemvreemd materiaal en 
derhalve geen grond. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in deze laag de maximale 
samenstellingswaarde voor PCB wordt overschreden. Het puin van de stabilisatie laag voldoet 
derhalve indicatief niet aan de kwaliteit van een niet-vormgegeven bouwstof. 
In de grondlaag onder deze laag (veen) is maximaal sprake van lichte verontreinigingen met diverse 
parameters van de NEN. Bestrijdingsmiddelen zijn onder de puinlaag niet aangetoond. 
 
In de zintuiglijk schone ondergrond (0,35 - 0,85 m -mv) van de boring B17 is een sterke 
verontreiniging met zink aangetoond. In de onderliggende grondlaag (0,85 - 1,35 m -mv) is 
maximaal sprake van een lichte verontreiniging met zink. De horizontale omvang van deze 
verontreiniging is onbekend. 
 
In de oprit naar het tuincentrum  zijn in de ondergrond van de boring B20 matige bijmengingen van 
puin waargenomen en hier is wel sprake van bodem. In deze grondlaag (0,4 - 0,8 m -mv) is een 
sterke verontreiniging met lood aangetoond.  De horizontale omvang van deze verontreiniging is 
onbekend. 
 
Zuidelijk terrein 
Ter plaatse van het zuidelijk terrein zijn in de oorspronkelijke bovengrond (veen) diverse sterke 
verontreinigingen aanwezig.  
 
In de boring B26 zijn in de zintuiglijk schone veenlaag van  0,15 - 0,5 m -mv sterke 
verontreinigingen met koper en zink aangetoond.  
 
In de puin-, grind, kolengruis- en baksteenhoudende grond uit de boringen B32 en B33 zijn sterke 
verontreinigingen met metalen en PAK aangetoond. De sterke verontreinigingen zijn aanwezig tot 
circa 1,0 m -mv. Ter plaatse van de boring B32 zijn de sterke verontreinigingen direct vanaf het 
maaiveld aanwezig.  
 
In de matig puin-, grind- en asbesthoudende bovengrond van de boring B37 is een sterke 
grondverontreiniging met PAK aanwezig. De horizontale- en verticale omvang van de aangetoonde 
sterke grondverontreinigingen zijn op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens onbekend. 
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Ter plaatse van de zuidelijke perceelsgrens zijn in de  grond maximaal lichte verontreinigingen met 
de onderzochte parameters aangetoond. 
 
In het grondwater zijn ter plaatse van het noordelijk en zuidelijk terrein eveneens maximaal lichte 
verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 

10.2 Verkennend onderzoek naar asbest 
Middels het uitgevoerde verkennend onderzoek naar asbest is de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem met betrekking tot asbest vastgesteld. Voor de locatie werd de hypothese gesteld van een 
verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Op basis van 
de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest blijkt dat de hypothese dient te worden 
aanvaard. 
 
Noordelijk terrein  
Op het maaiveld is zintuiglijk geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. In de puinstabilisatie 
onder de verharding is indicatief zowel is zowel visueel (fractie > 16 mm) als analytisch (fractie < 
16mm) aangetoond. De aangetroffen plaatmaterialen resulteren echter niet  in een overschrijding van 
de restconcentratienorm (100 mg/kg d.s.). Aangezien indicatief in de puinverharding een 
asbestconcentratie boven de 50 mg/kg d.s. is aangetoond behoeft conform de NEN 5707/5897 een 
nader onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd. Er is in onvoldoende mate vastgesteld dat geen  
sprake is van een ernstige verontreiniging met asbest. 
 
Zuidelijk terrein 
Ten zuiden van de kerk is op diverse plaatsen op het maaiveld asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. In de grond uit de proefgaten B37 en B102 is asbesthoudend plaatmateriaal (fractie > 
16 mm) aangetroffen.  
In het mengmonster van de puinhoudende grond (MMASB07) is een concentratie asbest (fractie < 
16 mm) van 62 mg/kg d.s. aangetroffen. De restconcentratienorm voor asbest (100 mg/kg d.s.) wordt  
in proefgat B37 overschreden en er is sprake van een ernstige verontreiniging. Op basis van de 
beschikbare resultaten is de omvang van de aangetoonde verontreiniging onbekend. 

10.3 Indicatief waterbodemonderzoek 
Uit de toetsing van de analyseresultaten van het waterbodemmonsters (WB01 en WB02) kan worden 
geconcludeerd dat de baggerspecie niet verspreidbaar is op het aangrenzend perceel. Uit de toetsing 
aan het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) volgens T1 blijkt dat de waterbodemmonsters WB01 en 
WB02 voldoen aan de bodemklasse Industrie. 

10.4 Algehele conclusie 
Middels de diverse (bodem)onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem ter plaatse van Plangebied Oostelijke Poeloever te Amstelveen in  onvoldoende mate 
vastgesteld.  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er bezwaren tegen de voorgenomen 
herontwikkeling. 

10.5 Aanbevelingen 
Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling wordt geadviseerd de omvang van de ernstige 
verontreiniging met asbest ter aan de zuidzijde van de Handwegkerk middels het graven van 
proefsleuven (NEN 5707/NEN 5897) in beeld te brengen. Tevens dient ter plaatse van de 
puinverharding van het parkeerterrein een nader onderzoek naar asbest (NEN 5707/NEN 5897) te 
worden uitgevoerd. 
 
Afhankelijk van het toekomstige gebruik van de locatie wordt geadviseerd met het bevoegd gezag te 
treden ten aanzien van het al dan niet uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de 
grondverontreinigingen (NTA 5755).   
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Indien in de toekomst bij (civieltechnische) werkzaamheden in contact wordt getreden met de sterke 
grondverontreinigingen en de verontreiniging met asbest dienen sanerende maatregelen te worden 
getroffen. De eventuele saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de 
beoordelingsrichtlijnen SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en 
nazorg” en SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
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Projectcode: B15.6110
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B01
Datum: 04-11-2015
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getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B05
Datum: 04-11-2015
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getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3
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Bijlage 3
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0

50

A

gras0

Veen, zwak kleiïg, zwak 
wortelhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

-50

Boring: B14
Datum: 04-11-2015

0

50

A

gras0

Veen, zwak kleiïg, zwak 
wortelhoudend, donker zwartbruin, 
Graven

-50

Boring: B15
Datum: 13-11-2015

0

50

100

A

B

tegel0
-3

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsgeel, Edelmanboor

-50

Veen, mineraalarm, neutraal 
zwartbruin, Edelmanboor

-100

Boring: B16
Datum: 05-11-2015

0

50

A

B

tegel0
-4

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal beigegeel, Graven

-20

Veen, zwak zandig, neutraal 
beigebruin, Graven

-50



Projectcode: B15.6110
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3
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Datum: 05-11-2015
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getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3
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Bijlage 3
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Bijlage 3
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208349, versienummer: 1

Rotterdam, 13-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 36 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12208349

06-11-2015

H. van der Donk

06-11-2015

13-11-2015

Blad 2 van 36

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) M02 M02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03
004 Grond (AS3000) MM04 MM04
005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 53.5  63.9  39.7  86.9  58.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 19.3  10.7  25.3  <0.5  16.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14  6.0  5.7 4) 2.2  8.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 93  110  66  <20  130  

cadmium mg/kgds S 0.52  <0.2  0.37  <0.2  1.3  

kobalt mg/kgds S 4.2  14  4.2  2.2  3.5  

koper mg/kgds S 67  51  24  <5  63  

kwik mg/kgds S 1.5  0.24  0.07  <0.05  0.14  

lood mg/kgds S 160  150  68  <10  110  

molybdeen mg/kgds S 1.3  1.4  1.5  <0.5  3.3  

nikkel mg/kgds S 12  12  12  5.2  9.6  

zink mg/kgds S 160  140  83  <20  330  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03 1) 0.03 1) 0.04  <0.01  0.09  

fenantreen mg/kgds S 0.13  1.6  0.46  0.02  0.21  

antraceen mg/kgds S 0.05  0.43  0.20  <0.01  0.05  

fluoranteen mg/kgds S 0.28  2.7  0.81  0.05  0.41  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.12  1.2  0.40  <0.01  0.17  

chryseen mg/kgds S 0.14  1.1  0.45  0.02  0.18  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.59  0.23  0.01  0.14  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13  1.1  0.36  0.02  0.17  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.11  0.63  0.22  0.02  0.11  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  0.77  0.96 1) 0.02  0.12  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.26 2) 10.15 2) 4.13 2) 0.181 2) 1.65 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  1.7  <1.0  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S 1.2  3.2  <1  <1  1.2  

PCB 118 µg/kgds S <1  1.3  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) M02 M02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03
004 Grond (AS3000) MM04 MM04
005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 2.7 1) 5.4  <1  <1  1.7  

PCB 153 µg/kgds S 3.0  5.1  <1  <1  2.4  

PCB 180 µg/kgds S 1.4  3.6  <1  <1  1.8  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 10.4 2) 21 2) 4.9 2) 4.9 2) 9.2 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 30  1.6  <1    <1  

p,p-DDT µg/kgds S 370  <1  1.7    2.1  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 400 2) 2.3 2) 2.4 2)   2.8 2)

o,p-DDD µg/kgds S <3.6 3) <1  3.1    2.6  

p,p-DDD µg/kgds S 21  13  15    8.9  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 23.52 2) 13.7 2) 18.1 2)   11.5 2)

o,p-DDE µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

p,p-DDE µg/kgds S 200  4.7  7.3    7.3  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 202.52 2) 5.4 2) 8 2)   8 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  626.04 2) 21.4 2) 28.5 2)   22.3 2)

aldrin µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

dieldrin µg/kgds S 5.1  6.5  <1    9.2  

endrin µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    2.2  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 10.14 2) 7.9 2) 2.1 2)   12.1 2)

isodrin µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  7.6 2) 7.2 2) 1.4 2)   9.9 2)

telodrin µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

alpha-HCH µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

beta-HCH µg/kgds S <3.6 3) <1  1.5    <1  

gamma-HCH µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

delta-HCH µg/kgds S <3.9 3) <1  <1.1 5)   <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  10.29 2) 2.8 2) 3.67 2)   2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 5.04 2) 1.4 2) 1.4 2)   1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <3.6 3) <1  <1    <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <3.9 3) <1  <1.1 5)   <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S <3.9 3) <1  <1.1 5)   <1  

trans-chloordaan µg/kgds S <3.6 3) <1  1.2    <1  

cis-chloordaan µg/kgds S 5.7  <1  <1    <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 8.22 2) 1.4 2) 1.9 2)   1.4 2)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  675.27 2) 39.1 2) 41.91 2)   44.2 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01
002 Grond (AS3000) M02 M02
003 Grond (AS3000) MM03 MM03
004 Grond (AS3000) MM04 MM04
005 Grond (AS3000) MM05 MM05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 669.6 2) 37.7 2) 40.3 2)   42.8 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  38  15  <5  6  

fractie C12 - C22 mg/kgds  7  320  39  <5  12  

fractie C22 - C30 mg/kgds  18  92  74  <5  41  

fractie C30 - C40 mg/kgds  31  48  73  <5  57  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 60  500  200  <20  120  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06
007 Grond (AS3000) M07 M07
008 Grond (AS3000) MM08 MM08
009 Grond (AS3000) MM09 MM09
010 Grond (AS3000) M10 M10

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 56.7  59.9  56.0  78.6  41.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 20.0  15.3  31.4  4.0  27.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.6  6.9  15 4) 6.9  12 4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 72  97  160 6) 96  130  

cadmium mg/kgds S 0.50  0.55  1.7  0.30  0.62  

kobalt mg/kgds S 3.9  6.6  5.5  4.2  5.1  

koper mg/kgds S 29  40  120  16  48  

kwik mg/kgds S 0.28  0.28  0.64  0.21  1.3  

lood mg/kgds S 170  180  260  110  340  

molybdeen mg/kgds S 1.0  1.4  1.1  0.55  2.2  

nikkel mg/kgds S 11  17  21  10  13  

zink mg/kgds S 140  210  370  160  360  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  0.04  0.04 1) <0.01  0.04 1)

fenantreen mg/kgds S 0.39  1.5  0.22  0.61  0.32  

antraceen mg/kgds S 0.11  0.44  0.10  0.14  0.13  

fluoranteen mg/kgds S 1.0  3.3  0.71  1.6  0.72  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.45  1.5  0.34  0.87  0.33  

chryseen mg/kgds S 0.52  1.3  0.37  0.80  0.33  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.33  0.81  0.27  0.58  0.24  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.53  1.7  0.46  1.1  0.39  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.35  1.1  0.32  0.70  0.26  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.44 1) 1.2  0.41 1) 0.69  0.23  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.13 2) 12.89 2) 3.24 2) 7.097 2) 2.99 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 6.6  4.3  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  15  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  210  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  47  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06
007 Grond (AS3000) M07 M07
008 Grond (AS3000) MM08 MM08
009 Grond (AS3000) MM09 MM09
010 Grond (AS3000) M10 M10

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S 2.9  1.3  1.1  650  <1  

PCB 153 µg/kgds S 2.3  1.4  1.6  540  <1  

PCB 180 µg/kgds S 1.5  <1  1.1  420  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.5 2) 6.2 2) 6.6 2) 1882.7 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDT µg/kgds S <1  4.5  4.4  2.7  <1  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2) 5.2 2) 5.1 2) 3.4 2) 1.4 2)

o,p-DDD µg/kgds S 18  <1  9.9  <1  <1  

p,p-DDD µg/kgds S 45  <1  33  <1  <1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 63 2) 1.4 2) 42.9 2) 1.4 2) 1.4 2)

o,p-DDE µg/kgds S 2.9  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDE µg/kgds S 30  2.2  23  2.2  <1  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 32.9 2) 2.9 2) 23.7 2) 2.9 2) 1.4 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  97.3 2) 9.5 2) 71.7 2) 7.7 2) 4.2 2)

aldrin µg/kgds S 19  <1  <1  <1  <1  

dieldrin µg/kgds S 42  <1  <1  <1  <1  

endrin µg/kgds S 3.9  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 64.9 2) 2.1 2) 2.1 2) 2.1 2) 2.1 2)

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  62 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 2) 2.8 2) 2.8 2) 2.8 2) 2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-chloordaan µg/kgds S 3.8  <1  <1  <1  <1  

cis-chloordaan µg/kgds S 4.2  <1  <1  <1  <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 8 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  178.6 2) 21.4 2) 83.6 2) 19.6 2) 16.1 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06
007 Grond (AS3000) M07 M07
008 Grond (AS3000) MM08 MM08
009 Grond (AS3000) MM09 MM09
010 Grond (AS3000) M10 M10

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 183.1 2) 23.6 2) 82.2 2) 18.2 2) 14.7 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  6  5  <5  10  

fractie C12 - C22 mg/kgds  11  7  7  8  17  

fractie C22 - C30 mg/kgds  25  12  21  21  25  

fractie C30 - C40 mg/kgds  22  13  19  12  31  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 60  40  50  40  80  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
6 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 M11
012 Grond (AS3000) M12 M12
013 Grond (AS3000) M13 M13
014 Grond (AS3000) M14 M14
015 Grond (AS3000) M15 M15

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 61.2  80.5  50.5  80.0  50.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 11.0  5.3  24.1  4.1  19.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.2  2.7  5.9  3.5  6.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 340  360  140  28  110  

cadmium mg/kgds S 1.3  1.5  1.3  0.28  0.88  

kobalt mg/kgds S 8.8  5.9  8.5  2.2  8.0  

koper mg/kgds S 55  43  140  9.2  42  

kwik mg/kgds S 1.1  0.28  0.51  0.07  0.86  

lood mg/kgds S 610  1300  600  75  350  

molybdeen mg/kgds S 1.6  1.2  14  <0.5  0.63  

nikkel mg/kgds S 23  15  19  6.4  22  

zink mg/kgds S 660  650  460  110  270  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.43  0.28  0.04  0.01  0.03 1)

fenantreen mg/kgds S 7.8  52  0.93  0.30  0.78  

antraceen mg/kgds S 1.8  20  0.28  0.06  0.21  

fluoranteen mg/kgds S 10  63  1.5  0.88  2.4  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 4.0  27  0.72  0.48  1.3  

chryseen mg/kgds S 3.9  22  0.69  0.43  1.2  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 2.3  11  0.39  0.34  0.80  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 4.1  23  0.75  0.56  1.5  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 2.7  11  0.44  0.39  1.0  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 2.6  11  0.41  0.40  0.96  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 39.63 2) 240.28 2) 6.15 2) 3.85 2) 10.18 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <3.1 3) <2.0 3) <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S 8.1  <2.2 3) <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S 99  <1.8 3) <1  <1  2.9  

PCB 118 µg/kgds S 32  <2.1 3) <1  <1  2.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 M11
012 Grond (AS3000) M12 M12
013 Grond (AS3000) M13 M13
014 Grond (AS3000) M14 M14
015 Grond (AS3000) M15 M15

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

PCB 138 µg/kgds S 260  <2.0 3) <1  1.8  16  

PCB 153 µg/kgds S 280  <1.4 3) <1  1.2  21  

PCB 180 µg/kgds S 210  <2.0 3) <1  1.2  28  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 891.27 2) 9.45 2) 4.9 2) 7 2) 71.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDT µg/kgds S 13  <1  <1  5.0  5.2  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 13.7 2) 1.4 2) 1.4 2) 5.7 2) 5.9 2)

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDD µg/kgds S 6.4  <1  <1  <1  <1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 7.1 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

p,p-DDE µg/kgds S 16  <1  <1  2.5  7.3  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 16.7 2) 1.4 2) 1.4 2) 3.2 2) 8 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  37.5 2) 4.2 2) 4.2 2) 10.3 2) 15.3 2)

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 2) 2.1 2) 2.1 2) 2.1 2) 2.1 2)

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 2) 2.8 2) 2.8 2) 2.8 2) 2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S 4.8  <1  <1  <1  <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2) 1.4 2)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  53.5 2) 16.1 2) 16.1 2) 22.2 2) 27.2 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 M11
012 Grond (AS3000) M12 M12
013 Grond (AS3000) M13 M13
014 Grond (AS3000) M14 M14
015 Grond (AS3000) M15 M15

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 52.1 2) 14.7 2) 14.7 2) 20.8 2) 25.8 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  6  <5  8  <5  10  

fractie C12 - C22 mg/kgds  24  180  39  <5  14  

fractie C22 - C30 mg/kgds  34  63  29  13  24  

fractie C30 - C40 mg/kgds  23  14  17  9  16  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 90  260  90  20  60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) MM16 MM16
017 Grond (AS3000) M17 M17

Analyse Eenheid Q 016 017    

droge stof gew.-% S 40.5  75.6        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 48.6  6.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.9 4) 5.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 58 6) 49        

cadmium mg/kgds S 0.28  0.26        

kobalt mg/kgds S 5.0  3.3        

koper mg/kgds S 25  15        

kwik mg/kgds S 0.37  0.10        

lood mg/kgds S 230  43        

molybdeen mg/kgds S 0.78  <0.5        

nikkel mg/kgds S 7.6  8.4        

zink mg/kgds S 110  90        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.07  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 1.4  0.13        

antraceen mg/kgds S 0.39  0.04        

fluoranteen mg/kgds S 2.7  0.30        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.1  0.15        

chryseen mg/kgds S 0.86  0.13        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.47  0.10        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.89  0.15        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.48  0.10        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.50  0.12        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 8.86 2) 1.227 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S   1.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12208349

06-11-2015

H. van der Donk

06-11-2015

13-11-2015

Blad 15 van 36

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) MM16 MM16
017 Grond (AS3000) M17 M17

Analyse Eenheid Q 016 017    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S   <1        

p,p-DDT µg/kgds S   3.8        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S   4.5 2)       

o,p-DDD µg/kgds S   <1        

p,p-DDD µg/kgds S   <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S   1.4 2)       

o,p-DDE µg/kgds S   <1        

p,p-DDE µg/kgds S   3.1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S   3.8 2)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds    9.7 2)       

aldrin µg/kgds S   <1        

dieldrin µg/kgds S   1.5        

endrin µg/kgds S   <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S   2.9 2)       

isodrin µg/kgds S   <1        

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds    2.2 2)       

telodrin µg/kgds S   <1        

alpha-HCH µg/kgds S   <1        

beta-HCH µg/kgds S   <1        

gamma-HCH µg/kgds S   <1        

delta-HCH µg/kgds S   <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds    2.8 2)       

heptachloor µg/kgds S   <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S   <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S   <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S   1.4 2)       

alpha-endosulfan µg/kgds S   <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S   <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S   <1        

trans-chloordaan µg/kgds S   <1        

cis-chloordaan µg/kgds S   <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S   1.4 2)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds    22.4 2)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S   21.4 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  14  5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) MM16 MM16
017 Grond (AS3000) M17 M17

Analyse Eenheid Q 016 017    

fractie C12 - C22 mg/kgds  55  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  26  7        

fractie C30 - C40 mg/kgds  23  8        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 120  20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
4 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
6 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5354678 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
001 Y5354683 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
001 Y5354487 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
001 Y5354681 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
002 Y5355220 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
003 Y5355221 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
003 Y5355232 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
004 Y5355223 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
004 Y5355216 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
004 Y5355214 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
005 Y5355219 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
005 Y5355212 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
006 Y5355229 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
006 Y5354383 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
006 Y5354410 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
006 Y5354713 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
007 Y5354965 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
008 Y5354951 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 Y5354949 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
008 Y5354964 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
009 Y5354676 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
009 Y5354685 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
010 Y5354671 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
011 Y5354680 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
012 Y5354413 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
013 Y5354986 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
014 Y5354923 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
015 Y5354943 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
016 Y5355168 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
016 Y5354912 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
016 Y5354418 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
016 Y5354675 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
017 Y5354684 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM01MM01
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M02M02
002
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03MM03
003
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM05MM05
005
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM06MM06
006
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M07M07
007
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM08MM08
008
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12211510, versienummer: 1

Rotterdam, 20-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM18 MM18
002 Grond (AS3000) M19 M19

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 15.2  75.0        

gewicht artefacten g S <1  22        

aard van de artefacten - S geen  div. materialen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 76.4  8.4        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 20 1) 11        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 250 2) 160        

cadmium mg/kgds S 1.3  1.4        

kobalt mg/kgds S 2.9  7.1        

koper mg/kgds S 110  85        

kwik mg/kgds S 0.07  0.86        

lood mg/kgds S 190  590        

molybdeen mg/kgds S 3.8  1.1        

nikkel mg/kgds S 10  39        

zink mg/kgds S 340  370        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.24  0.07        

fenantreen mg/kgds S 0.15  2.1        

antraceen mg/kgds S 0.04  0.85        

fluoranteen mg/kgds S 0.14  6.1        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10  3.7        

chryseen mg/kgds S 0.04  3.9        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03 3) 2.1        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  3.5        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  2.3        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.14  2.3        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.941 4) 26.92 4)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <2.4 3) <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2.1 3) <1        

PCB 52 µg/kgds S <2.3 3) <1        

PCB 101 µg/kgds S <1.9 3) 2.1        

PCB 118 µg/kgds S <2.2 3) 1.2        

PCB 138 µg/kgds S <2.1 3) 8.9        

PCB 153 µg/kgds S <1.5 3) 6.7        

PCB 180 µg/kgds S <2.1 3) 5.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM18 MM18
002 Grond (AS3000) M19 M19

Analyse Eenheid Q 001 002    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.94 4) 26.1 4)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <2.4 3) <1        

p,p-DDT µg/kgds S <2.4 3) <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 3.36 4) 1.4 4)       

o,p-DDD µg/kgds S <2.4 3) <1        

p,p-DDD µg/kgds S <2.4 3) 11        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 3.36 4) 11.7 4)       

o,p-DDE µg/kgds S <2.4 3) <1        

p,p-DDE µg/kgds S <2.4 3) 7.8        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 3.36 4) 8.5 4)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  10.08 4) 21.6 4)       

aldrin µg/kgds S <2.4 3) <1        

dieldrin µg/kgds S <2.4 3) <1        

endrin µg/kgds S <2.4 3) <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 5.04 4) 2.1 4)       

isodrin µg/kgds S <2.4 3) <1        

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  3.4 4) 1.4 4)       

telodrin µg/kgds S <2.4 3) <1        

alpha-HCH µg/kgds S <2.4 3) <1        

beta-HCH µg/kgds S <2.4 3) <1        

gamma-HCH µg/kgds S <2.4 3) <1        

delta-HCH µg/kgds S <2.6 3) <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  6.86 4) 2.8 4)       

heptachloor µg/kgds S <2.4 3) <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <2.4 3) <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <2.4 3) <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 3.36 4) 1.4 4)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <2.4 3) <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <2.6 3) <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <2.6 3) <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <2.4 3) <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <2.4 3) <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 3.36 4) 1.4 4)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  39.06 4) 33.5 4)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 35.28 4) 32.1 4)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  32  <5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM18 MM18
002 Grond (AS3000) M19 M19

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C12 - C22 mg/kgds  96  26        

fractie C22 - C30 mg/kgds  14  110        

fractie C30 - C40 mg/kgds  38  110 5)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 180  250        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
2 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
5 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5354114 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
001 Y5354574 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
002 Y5679379 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM18MM18
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M19M19
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
G.H.A.M. van Grinsven
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12224175, versienummer: 1

Rotterdam, 18-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 22 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M20 M20
002 Grond (AS3000) M21 M21
003 Grond (AS3000) M22 M22
004 Grond (AS3000) M23 M23
005 Grond (AS3000) M24 M24

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 66.4  46.3  50.8  56.5  52.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  18  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  div. materialen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 13.5  22.3  20.7  19.4  22.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.7  20  18  10  5.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 73  180  60  42    

cadmium mg/kgds S 0.25  0.22  0.29  0.26    

kobalt mg/kgds S 5.9  4.5  3.6  4.2    

koper mg/kgds S 71  87  32  17    

kwik mg/kgds S 0.69  0.50  0.56  0.18    

lood mg/kgds S 200  210  170  68    

molybdeen mg/kgds S 0.61  1.4  1.1  1.4    

nikkel mg/kgds S 22  12  11  11    

zink mg/kgds S 120  170  79  55  910  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 1) 0.01 1) 0.05 1) <0.01 1)   

fenantreen mg/kgds S 0.08 1) 0.41 1) 0.10 1) 0.05 1)   

antraceen mg/kgds S 0.03 1) 0.11 1) 0.03 1) 0.01 1)   

fluoranteen mg/kgds S 0.17 1) 0.58 1) 0.21 1) 0.11 1)   

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.11 1) 0.27 1) 0.08 1) 0.05 1)   

chryseen mg/kgds S 0.09 1) 0.27 1) 0.12 1) 0.06 1)   

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08 1) 0.17 1) 0.09 1) 0.04 1)   

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12 1) 0.29 1) 0.10 1) 0.05 1)   

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.09 1) 0.16 1) 0.09 1) 0.05 1)   

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08 1) 0.13 1) 0.39 1) 0.05 1)   

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.857 1) 2) 2.4 1) 2) 1.26 1) 2) 0.477 1) 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001, hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beinvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M25 M25
007 Grond (AS3000) M26 M26
008 Grond (AS3000) M27 M27
009 Grond (AS3000) M28 M28
010 Grond (AS3000) M29 M29

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-% S 74.0  48.0  68.6  55.9  58.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  7.5  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  div. materialen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8  24.0  9.5  17.5  17.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.4  14  8.3  13  11  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S   130  220  88  90  

cadmium mg/kgds S   0.81  1.5  0.51  0.47  

kobalt mg/kgds S   6.1  4.9  3.8  4.6  

koper mg/kgds S   57  200  44  35  

kwik mg/kgds S   0.62  0.30  0.38  0.29  

lood mg/kgds S   290  300  160  110  

molybdeen mg/kgds S   1.2  0.93  0.95  1.5  

nikkel mg/kgds S   16  28  11  12  

zink mg/kgds S 99  250  470  120  160  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M30 M30
012 Grond (AS3000) M31 M31
013 Grond (AS3000) M32 M32
014 Grond (AS3000) M33 M33
015 Grond (AS3000) M34 M34

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 78.1  84.2  78.5  22.1  14.9  

gewicht artefacten g S <1  4.9  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  stenen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4  1.6  3.7    80.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.4  5.6  8.9    2.5 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 31      61  63 4)

cadmium mg/kgds S 0.28      0.26  <0.2  

kobalt mg/kgds S 2.7      2.4  1.8  

koper mg/kgds S 20      30  6.6  

kwik mg/kgds S 0.09      0.60  0.20  

lood mg/kgds S 44      170  43  

molybdeen mg/kgds S <0.5      2.1  <0.5  

nikkel mg/kgds S 7.1      7.6  4.0  

zink mg/kgds S 87      160  87  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S         0.07 1)

fenantreen mg/kgds S         0.10 1)

antraceen mg/kgds S         0.04 1)

fluoranteen mg/kgds S         0.19 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds S         0.06 1)

chryseen mg/kgds S         0.06 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S         0.04 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds S         0.07 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S         0.04 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S         0.68 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S         1.35 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S   <1 1) <1 1)   <2.3 1) 5)

PCB 52 µg/kgds S   <1 1) 36 1)   <2.7 1) 5)

PCB 101 µg/kgds S   <1 1) 620 1)   <2.2 1) 5)

PCB 118 µg/kgds S   <1 1) 160 1)   <2.5 1) 5)

PCB 138 µg/kgds S   <1 1) 1700 1)   <2.3 1) 5)

PCB 153 µg/kgds S   <1 1) 1600 1)   <1.7 1) 5)

PCB 180 µg/kgds S   <1 1) 1300 1)   <2.3 1) 5)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M30 M30
012 Grond (AS3000) M31 M31
013 Grond (AS3000) M32 M32
014 Grond (AS3000) M33 M33
015 Grond (AS3000) M34 M34

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S   4.9 1) 2) 5416.7 1) 2)   11.2 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds          <5 1)

fractie C12 - C22 mg/kgds          6 1)

fractie C22 - C30 mg/kgds          61 1)

fractie C30 - C40 mg/kgds          73 1)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S         140 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001, hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beinvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
4 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M35 M35
017 Grond (AS3000) M36 M36
018 Grond (AS3000) M37 M37
019 Grond (AS3000) M38 M38
020 Grond (AS3000) M39 M39

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-% S 70.3  89.3  63.1  89.6  52.6  

gewicht artefacten g S 14  <1  6.1  <1  <1  

aard van de artefacten - S rubber  geen  stenen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.9  1.6  18.4  <0.5  21.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11  2.8  5.9  1.7  12  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 100  110  46  <20  54  

cadmium mg/kgds S 0.62  0.37  0.27  <0.2  0.43  

kobalt mg/kgds S 5.9  3.5  2.5  <1.5  3.6  

koper mg/kgds S 28  20  15  <5  44  

kwik mg/kgds S 0.60  0.33  0.06  <0.05  0.44  

lood mg/kgds S 330  170  61  <10  170  

molybdeen mg/kgds S 0.53  <0.5  0.60  <0.5  0.89  

nikkel mg/kgds S 15  10  7.2  3.9  11  

zink mg/kgds S 370  190  130  <20  110  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.32 1)   0.03 1) <0.01 1) 0.03 1)

fenantreen mg/kgds S 10 1)   0.56 1) <0.01 1) 1.2 1)

antraceen mg/kgds S 2.2 1)   0.13 1) <0.01 1) 0.38 1)

fluoranteen mg/kgds S 15 1)   0.86 1) 0.02 1) 2.5 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 5.8 1)   0.35 1) <0.01 1) 1.1 1)

chryseen mg/kgds S 5.6 1)   0.33 1) <0.01 1) 0.95 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 3.0 1)   0.23 1) <0.01 1) 0.58 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 5.4 1)   0.37 1) 0.01 1) 1.1 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 3.1 1)   0.26 1) <0.01 1) 0.69 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 3.3 1)   0.25 1) <0.01 1) 0.64 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 53.72 1) 2)   3.37 1) 2) 0.086 1) 2) 9.17 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 1)   <1 1) <1 1) <1 1)

PCB 52 µg/kgds S <1 1)   <1 1) <1 1) <1 1)

PCB 101 µg/kgds S <1 1)   1.7 1) <1 1) <1 1)

PCB 118 µg/kgds S <1 1)   1.2 1) <1 1) <1 1)

PCB 138 µg/kgds S 2.3 1)   3.0 1) <1 1) <1 1)

PCB 153 µg/kgds S 2.0 1)   2.5 1) <1 1) <1 1)

PCB 180 µg/kgds S 1.2 1)   2.3 1) <1 1) <1 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M35 M35
017 Grond (AS3000) M36 M36
018 Grond (AS3000) M37 M37
019 Grond (AS3000) M38 M38
020 Grond (AS3000) M39 M39

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.3 1) 2)   12.1 1) 2) 4.9 1) 2) 4.9 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5 1)   <5 1) <5 1) <5 1)

fractie C12 - C22 mg/kgds  7 1)   20 1) <5 1) 13 1)

fractie C22 - C30 mg/kgds  9 1)   72 1) <5 1) 12 1)

fractie C30 - C40 mg/kgds  7 1)   69 6) 1) <5 1) 15 1)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20 1)   160 1) <20 1) 40 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001, hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beinvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
6 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) M40 M40
022 Grond (AS3000) M41 M41

Analyse Eenheid Q 021 022    

droge stof gew.-% S 58.4  84.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 16.4  5.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.9  3.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 66  45        

cadmium mg/kgds S 0.27  0.24        

kobalt mg/kgds S 4.2  3.4        

koper mg/kgds S 30  29        

kwik mg/kgds S 0.46  0.45        

lood mg/kgds S 120  160        

molybdeen mg/kgds S 0.86  <0.5        

nikkel mg/kgds S 12  10        

zink mg/kgds S 120  82        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 1) 0.02 1)       

fenantreen mg/kgds S 0.26 1) 0.10 1)       

antraceen mg/kgds S 0.07 1) 0.04 1)       

fluoranteen mg/kgds S 0.61 1) 0.26 1)       

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.31 1) 0.13 1)       

chryseen mg/kgds S 0.31 1) 0.13 1)       

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.20 1) 0.10 1)       

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.32 1) 0.15 1)       

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19 1) 0.12 1)       

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.35 7) 1) 0.11 1)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.64 1) 2) 1.16 1) 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 52 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 101 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 118 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 138 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 153 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

PCB 180 µg/kgds S <1 1) <1 1)       

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 2) 4.9 1) 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) M40 M40
022 Grond (AS3000) M41 M41

Analyse Eenheid Q 021 022    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5 1) <5 1)       

fractie C12 - C22 mg/kgds  9 1) <5 1)       

fractie C22 - C30 mg/kgds  10 1) 7 1)       

fractie C30 - C40 mg/kgds  17 1) 7 1)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40 1) <20 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001, hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beinvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
7 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5679378 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
002 Y5679363 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
003 Y5354514 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
004 Y5354947 05-11-2015 05-11-2015 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y5355219 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
006 Y5355212 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
007 Y5354964 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 Y5354951 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
009 Y5354949 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
010 Y5354950 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
011 Y5354957 05-11-2015 05-11-2015 ALC201  
012 Y5354676 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
013 Y5354685 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
014 Y5354608 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
015 Y5354675 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
016 Y5354507 16-11-2015 13-11-2015 ALC201  
017 Y5354969 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
018 Y5354985 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
019 Y5354417 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
020 Y5354973 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
021 Y5354944 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
022 Y5354933 05-11-2015 04-11-2015 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12211511, versienummer: 1

Rotterdam, 22-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB04 PB04

002 Grondwater
(AS3000)

PB22 PB22

003 Grondwater
(AS3000)

PB31 PB31

004 Grondwater
(AS3000)

PB43 PB43

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S 85  98  140  100    

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20    

kobalt µg/l S <2  2.4  4.1  12    

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <2.0  2.2  <2.0  <2.0    

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2    

nikkel µg/l S <3  <3  <3  7.8    

zink µg/l S 51  35  43  22    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.04  <0.02  <0.02    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB04 PB04

002 Grondwater
(AS3000)

PB22 PB22

003 Grondwater
(AS3000)

PB31 PB31

004 Grondwater
(AS3000)

PB43 PB43

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8750887 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
001 G8752573 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
001 B1427718 16-11-2015 13-11-2015 ALC204  
002 G8750911 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
002 G8752579 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
002 B1396133 16-11-2015 13-11-2015 ALC204  
003 G8613544 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
003 G8750905 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1427730 16-11-2015 13-11-2015 ALC204  
004 G8752598 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
004 B1427724 16-11-2015 13-11-2015 ALC204  
004 G8750924 16-11-2015 13-11-2015 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12211508, versienummer: 1

Rotterdam, 20-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12211508

16-11-2015

H. van der Donk

15-11-2015

20-11-2015

Blad 2 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB01 WB01

002 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 9.9  23.9        

calciet % vd DS Q 13  2.6        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 38.8  27.3        

gloeirest % vd DS  61.2  72.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S <1  7.5        

min. delen <16um % vd DS  <1  11        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
arseen mg/kgds S 14  12        

barium mg/kgds S 80 1) 120        

cadmium mg/kgds S 0.98  1.2        

chroom mg/kgds S 36  27        

kobalt mg/kgds S 6.9  4.5        

koper mg/kgds S 43  65        

kwik mg/kgds S 0.25  0.49        

lood mg/kgds S 200  330        

molybdeen mg/kgds S 1.9  2.1        

nikkel mg/kgds S 21  12        

ijzer mg/kgds Q 18000  14000        

zink mg/kgds S 420  500        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
fosfor mg/kgds Q 1200  1100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03  0.05        

fenantreen mg/kgds S 0.79  3.0        

antraceen mg/kgds S 0.27  0.53        

fluoranteen mg/kgds S 3.4  6.7        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.98  1.3        

chryseen mg/kgds S 0.95  2.0        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.73  1.1        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.96  1.5        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.75  0.98        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.78  1.1        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 9.631 2) 18.26 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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001 Waterbodem
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002 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen µg/kgds S <1.3 3) <1        

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1.6 3) <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol mg/kgds S <0.011 3) <0.004 3)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <3.3 3) <1.4 3)       

PCB 52 µg/kgds S <2.9 3) 1.5        

PCB 101 µg/kgds S 5.7  3.0        

PCB 118 µg/kgds S 3.1  1.7        

PCB 138 µg/kgds S 8.5  2.9        

PCB 153 µg/kgds S 11  4.5        

PCB 180 µg/kgds S 5.2  3.6        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 37.84 2) 18.18 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <3.4 3) <1.4 3)       

p,p-DDT µg/kgds S <1.7 3) <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 3.57 2) 1.68 2)       

o,p-DDD µg/kgds S <2.9 3) 8.3        

p,p-DDD µg/kgds S 21  32        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 23.03 2) 40.3 2)       

o,p-DDE µg/kgds S <1.8 3) 2.3        

p,p-DDE µg/kgds S 19  19        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 20.26 2) 21.3 2)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 46.86 2) 63.28 2)       

aldrin µg/kgds S <2.0 3) <1        

dieldrin µg/kgds S <3.4 3) <1.5 3)       

endrin µg/kgds S <2.9 3) <1.2 3)       

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  5.81 2) 2.59 2)       

isodrin µg/kgds S <3.7 3) <1.5 3)       

telodrin µg/kgds S <2.6 3) <1.1 3)       

alpha-HCH µg/kgds S <2.9 3) <1.2 3)       

beta-HCH µg/kgds S <3.2 3) <1.4 3)       

gamma-HCH µg/kgds S <3.3 3) <1.4 3)       

delta-HCH µg/kgds S <3.7 3) <1.5 3)       

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 9.17 2) 3.85 2)       

heptachloor µg/kgds S <2.6 3) <1.1 3)       

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1.6 3) <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <3.0 3) <1.3 3)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

WB01 WB01

002 Waterbodem
(AS3000)

WB02 WB02

Analyse Eenheid Q 001 002    

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 3.22 2) 1.61 2)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <3.8 3) <1.6 3)       

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1.8 3) <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <3.8 3) <1.6 3)       

trans-chloordaan µg/kgds S 2.2  2.2        

cis-chloordaan µg/kgds S <2.3 3) 1.2        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 3.81 2) 3.4 2)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  81.68 2) 80.26 2)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  76.29 2) 78.09 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  170  58        

fractie C22 - C30 mg/kgds  380  120        

fractie C30 - C40 mg/kgds  270  120        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 820  300        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/kgds  16300  7910        

sulfaat mg/kgds Q 310  210        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte
te maskeren.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 en
gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform AS3210-1
en conform NEN-EN 12880

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
ijzer Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

zink Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

fosfor Waterbodem (AS3000) conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)
eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036 en
conform CEN/TS 16170).

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem
pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
aldrin Waterbodem (AS3000) Idem
dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem
endrin Waterbodem (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem
telodrin Waterbodem (AS3000) Idem
alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem
delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2
heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2
trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1
cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
kjeldahl-stikstof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (destruktie eigen methode, meting conform NEN-EN-ISO 11732)
sulfaat Waterbodem (AS3000) Eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1)



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12211508

16-11-2015

H. van der Donk

15-11-2015

20-11-2015

Blad 8 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1242252 16-11-2015 13-11-2015 ALC291  
002 E1242253 16-11-2015 13-11-2015 ALC291  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB01WB01
001
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

WB02WB02
002
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
G.H.A.M. van Grinsven
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12224119, versienummer: 1

Rotterdam, 17-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) UITL01 UITL01

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  74.0          

UITLOGING
datum start   15-12-2015          

schudtest LS=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.05          

fenantreen mg/kgds  6.9          

antraceen mg/kgds  1.5          

fluoranteen mg/kgds  9.6          

benzo(a)antraceen mg/kgds  4.0          

chryseen mg/kgds  3.9          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  1.9          

benzo(a)pyreen mg/kgds  3.4          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  1.9          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  2.3          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  35          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  9.0 1)         

PCB 101 µg/kgds  4.4          

PCB 118 µg/kgds  2.2          

PCB 138 µg/kgds  11          

PCB 153 µg/kgds  11          

PCB 180 µg/kgds  9.8          

som (7) PCB µg/kgds  47          

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  40          

fractie C22 - C30 mg/kgds  50          

fractie C30 - C40 mg/kgds  55 2)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  140          

UITLOGING
L/S ml/g  10.00          
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12224119

11-12-2015

G.H.A.M. van Grinsven

11-12-2015

17-12-2015

Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) UITL01-eluaat UITL01-eluaat

Analyse Eenheid Q 002     

EC na uitloging µS/cm Q 402          

eind pH na uitloging - Q 11.06          

temperatuur t.b.v. pH °C  20.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
antimoon mg/kgds Q 0.040          

arseen mg/kgds Q <0.1          

barium mg/kgds Q 0.19          

cadmium mg/kgds Q <0.01          

chroom mg/kgds Q <0.1          

kobalt mg/kgds Q <0.1          

koper mg/kgds Q 0.17          

kwik mg/kgds Q <0.005          

lood mg/kgds Q <0.1          

molybdeen mg/kgds Q <0.1          

nikkel mg/kgds Q <0.1          

seleen mg/kgds Q <0.039          

tin mg/kgds Q <0.1          

vanadium mg/kgds Q 1.2          

zink mg/kgds Q <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 3.1          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q 14          

sulfaat mg/kgds Q 380          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888
eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523
antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1222404 16-11-2015 13-11-2015 ALC292  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

UITL01UITL01
001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208351, versienummer: 1

Rotterdam, 12-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB01 MMASB01
002 Asbestverdacht MMASB02 MMASB02
003 Asbestverdacht MMASB03 MMASB03
004 Asbestverdacht MMASB04 MMASB04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  11.51  11.40  12.50  12.44    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  0.16  <2  <2    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2  0.16  <2  <2    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  0.16  <2  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  <0.1  <2  <2    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  0.4  <2  <2    

chrysotiel mg/kgds Q <2  0.16  <2  <2    

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <0.1  <2  <2    

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  0.4  <2  <2    

amosiet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

crocidoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

anthophylliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

tremoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

actinoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  0.16  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB01 MMASB01
002 Asbestverdacht MMASB02 MMASB02
003 Asbestverdacht MMASB03 MMASB03
004 Asbestverdacht MMASB04 MMASB04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.2  1.0  2.1  1.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1287024 05-11-2015 04-11-2015 ALC291  
002 E1287025 05-11-2015 05-11-2015 ALC291  
003 E1287026 05-11-2015 04-11-2015 ALC291  
004 E1287047 05-11-2015 05-11-2015 ALC291  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208355, versienummer: 1

Rotterdam, 10-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB05 MMASB05

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 2.576          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 1)         

chrysotiel mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2          

crocidoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 4.5 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOA
B15.6110
12208355

06-11-2015

H. van der Donk

06-11-2015

10-11-2015

Blad 3 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde gewicht van het monstermateriaal is niet conform de norm. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten
indicatief zijn en de bovengrens en/of de bepalingsgrens verhoogd is.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1219291 05-11-2015 05-11-2015 ALC292  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208356, versienummer: 1

Rotterdam, 13-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB06 MMASB06

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 25.998          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 4.7          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 11          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 3.6          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 5.8          

chrysotiel mg/kgds Q 4.0          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 3.2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 4.9          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2          

crocidoliet mg/kgds Q 0.7          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q 0.4          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q 1.0          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 4.0          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 0.7          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 2.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1287045 05-11-2015 05-11-2015 ALC291  
001 E1287046 05-11-2015 05-11-2015 ALC291  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12212179, versienummer: 1

Rotterdam, 23-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB07 MMASB07

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  12.44          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 62          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 62          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 50          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 76          

chrysotiel mg/kgds Q 62          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 50          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 76          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2          

crocidoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 62          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.47          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1286967 16-11-2015 13-11-2015 ALC291  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208363, versienummer: 1

Rotterdam, 09-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASBPlaat01 MMASBPlaat01

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  5.89          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2127586 05-11-2015 05-11-2015 ALC211  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12208365, versienummer: 1

Rotterdam, 09-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASBPlaat02 MMASBPlaat02

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
Niet onderzocht materiaal g  0          

aangeleverd materiaal g  47.90          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten -  zie bijlage 1)         
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Niet onderzocht materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896
aangeleverd materiaal Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2127587 05-11-2015 05-11-2015 ALC211  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOA
Uw projectnummer : B15.6110
ALcontrol rapportnummer : 12211509, versienummer: 1

Rotterdam, 17-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B15.6110. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASBplaat03 MMASBplaat03

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
Niet onderzocht materiaal g  0          

aangeleverd materiaal g  175.7          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten -  zie bijlage 1)         
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Niet onderzocht materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896
aangeleverd materiaal Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2127585 16-11-2015 13-11-2015 ALC211  
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Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM01 M02 MM03 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B01, B05, B07, B13 B03 B03, PB04 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,60 0,60 - 1,40 
Humus % ds 19 11 25 
Lutum % ds 14 6,0 5,7 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  93 144 (6)   110 284 (6)   66 175 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,52 0,45 -0,01  <0,2 <0,2 -0,03  0,37 0,30 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,2 6,4 -0,05  14 34 0,11  4,2 10,5 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  67 69 0,19  51 73 0,22  24 26 -0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  1,5 1,6 0,04  0,24 0,30 0  0,07 0,08 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  160 163 0,24  150 191 0,29  68 71 0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,3 1,3 -0  1,4 1,4 -0  1,5 1,5 0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 18 -0,26  12 26 -0,14  12 27 -0,12 
Zink [Zn] mg/kg ds  160 185 0,08  140 233 0,16  83 111 -0,05 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,05 0,03   0,43 0,40   0,20 0,08  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12 0,06   1,2 1,1   0,40 0,16  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,11 0,06   0,63 0,59   0,22 0,09  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,10 0,05   0,59 0,55   0,23 0,09  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,13 0,07   1,1 1,0   0,36 0,14  
Chryseen mg/kg ds  0,14 0,07   1,1 1,0   0,45 0,18  
Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,07   1,6 1,5   0,46 0,18  
Fluorantheen mg/kg ds  0,28 0,15   2,7 2,5   0,81 0,32  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,17 0,09   0,77 0,72   0,96 0,38  
Naftaleen mg/kg ds  0,03 0,02   0,03 0,03   0,04 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,65 -0,02   9,5 0,21   1,6 0 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,26    10,15    4,13   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <0  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   1,7 1,6   <1,0 <0,3  
PCB 101 µg/kg ds  1,2 0,6   3,2 3,0   <1 <0  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   1,3 1,2   <1 <0  
PCB 138 µg/kg ds  2,7 1,4   5,4 5,0   <1 <0  
PCB 153 µg/kg ds  3,0 1,6   5,1 4,8   <1 <0  
PCB 180 µg/kg ds  1,4 0,7   3,6 3,4   <1 <0  
PCB (som 7) µg/kg ds   5,4 -0,01   20 0   <1,9 -0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  10,4    21    4,9   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  3,6# 1,3 -0  <1 <1 -0  <1 <0  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 2 (6)   38 36 (6)   15 6 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  7 4 (6)   320 299 (6)   39 15 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  18 9 (6)   92 86 (6)   74 29 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  31 16 (6)   48 45 (6)   73 29 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  60 31 -0,03  500 467 0,06  200 79 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  53,5 54,0 (6)   63,9 64,0 (6)   39,7 40,0 (6)  
Lutum %  14    6,0    5,7   
Organische stof (humus) %  19    11    25   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds  3,6# 1,3 0  <1 <1 0  <1 <0  
beta-HCH µg/kg ds  3,6# 1,3 -0  <1 <1 -0  1,5 0,6 -0 
gamma-HCH µg/kg ds  3,6# 1,3 -0  <1 <1 -0  <1 <0  
delta-HCH µg/kg ds  3,9# 1,4 (6)   <1 <1 (6)   1,1# 0,3 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   5,3 -0   7,4 -0   <0,83 -0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   MM01 M02 MM03 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B01, B05, B07, B13 B03 B03, PB04 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,60 0,60 - 1,40 
Humus % ds 19 11 25 
Lutum % ds 14 6,0 5,7 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  3,9# 1,4   <1 <1   1,1# 0,3  
Isodrin µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
Telodrin µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
Heptachloor µg/kg ds  3,6# 1,3 0  <1 <1 0  <1 <0  
Heptachloorepoxide µg/kg ds   2,6 0   <1,3 -0   <0,55 -0 
Aldrin µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
Dieldrin µg/kg ds  5,1 2,6   6,5 6,1   <1 <0  
Endrin µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
DDE (som) µg/kg ds   105 0   5,0 -0,04   3,2 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  200 104   4,7 4,4   7,3 2,9  
DDD (som) µg/kg ds   12 -0   13 -0   7,2 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   3,1 1,2  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  21 11   13 12   15 6  
DDT (som) µg/kg ds   207 0   2,1 -0,13   0,95 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  30 16   1,6 1,5   <1 <0  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  370 192   <1 <1   1,7 0,7  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  3,6# 1,3 0  <1 <1 0  <1 <0  
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   4,3 0   <1,3 -0   0,75 -0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  5,7 3,0   <1 <1   <1 <0  
trans-Chloordaan µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   1,2 0,5  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  669,6    37,7    40,3   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  675,27    39,1    41,91   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  400    2,3    2,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  23,52    13,7    18,1   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  202,52    5,4    8   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  7,6    7,2    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  626,04    21,4    28,5   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  10,14    7,9    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  10,29    2,8    3,67   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  5,04    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  8,22    1,4    1,9   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  3,9# 1,4 (6)   <1 <1 (6)   1,1# <0,3 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  3,6# 1,3   <1 <1   <1 <0  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   347    35    16  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM04 MM05 MM06 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B03, B16, B21, B24 B17, B17 B21, B23, PB22, PB22 
Traject (m -mv)   0,03 - 0,30 0,35 - 1,35 0,20 - 1,00 
Humus % ds 0,50 16 20 
Lutum % ds 2,2 8,1 9,6 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <53 (6)   130 286 (6)   72 143 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  1,3 1,3 0,06  0,50 0,44 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  2,2 7,6 -0,04  3,5 7,4 -0,04  3,9 7,5 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  63 77 0,25  29 32 -0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,14 0,17 0  0,28 0,32 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  110 126 0,16  170 182 0,28 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  3,3 3,3 0,01  1,0 1,0 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5,2 14,9 -0,31  9,6 18,6 -0,25  11 20 -0,23 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  330 469 0,57  140 180 0,07 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,05 0,03   0,11 0,06  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,17 0,11   0,45 0,23  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   0,11 0,07   0,35 0,18  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   0,14 0,09   0,33 0,17  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,17 0,11   0,53 0,27  
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02   0,18 0,11   0,52 0,26  
Fenanthreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,21 0,13   0,39 0,20  
Fluorantheen mg/kg ds  0,05 0,05   0,41 0,25   1,0 0,5  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,12 0,07   0,44 0,22  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,09 0,06   0,01 0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,18 -0,03   1,0 -0,01   2,1 0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,181    1,65    4,13   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   1,2 0,7   <1 <0  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   1,7 1,1   2,9 1,5  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   2,4 1,5   2,3 1,2  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   1,8 1,1   1,5 0,8  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   5,7 -0,01   4,8 -0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    9,2    9,5   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds   <1 <0   6,6 3,3 -0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   6 4 (6)   <5 2 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   12 7 (6)   11 6 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   41 25 (6)   25 13 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   57 35 (6)   22 11 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  120 75 -0,02  60 30 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,9 87,0 (6)   58,6 59,0 (6)   56,7 57,0 (6)  
Lutum %  2,2    8,1    9,6   
Organische stof (humus) %  0,50    16    20   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
beta-HCH µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
gamma-HCH µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
delta-HCH µg/kg ds   <1 <0 (6)   <1 <0 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds    7,5 -0   32 0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   MM04 MM05 MM06 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B03, B16, B21, B24 B17, B17 B21, B23, PB22, PB22 
Traject (m -mv)   0,03 - 0,30 0,35 - 1,35 0,20 - 1,00 
Humus % ds 0,50 16 20 
Lutum % ds 2,2 8,1 9,6 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Isodrin µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Telodrin µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Heptachloor µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Heptachloorepoxide µg/kg ds    <0,87 -0   <0,70 -0 
Aldrin µg/kg ds   <1 <0   19 10  
Dieldrin µg/kg ds   9,2 5,7   42 21  
Endrin µg/kg ds   2,2 1,4   3,9 2,0  
DDE (som) µg/kg ds    5,0 -0,04   16 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds   <1 <0   2,9 1,5  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds   7,3 4,5   30 15  
DDD (som) µg/kg ds    7,1 -0   32 0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds   2,6 1,6   18 9  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds   8,9 5,5   45 23  
DDT (som) µg/kg ds    1,7 -0,13   <0,70 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds   2,1 1,3   <1 <0  
alfa-Endosulfan µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds    <0,87 -0   4,0 0 
cis-Chloordaan µg/kg ds   <1 <0   4,2 2,1  
trans-Chloordaan µg/kg ds   <1 <0   3,8 1,9  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds   42,8    183,1   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds   44,2    178,6   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,8    1,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds   11,5    63   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds   8    32,9   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   9,9    62   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   22,3    97,3   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds   12,1    64,9   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds   1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4    8   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Endosulfansulfaat µg/kg ds   <1 <0 (6)   <1 <0 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <0   <1 <0  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds    27    92  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M07 MM08 MM09 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B27 B25, B26, B29, B30 B32, PB31 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 15 31 4,0 
Lutum % ds 6,9 15 6,9 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  97 233 (6)   160 236 (6)   96 231 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,55 0,56 -0  1,7 1,1 0,04  0,30 0,44 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,6 15,1 0  5,5 8,0 -0,04  4,2 9,6 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 51 0,07  120 101 0,41  16 27 -0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,28 0,34 0,01  0,64 0,63 0,01  0,21 0,28 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  180 212 0,34  260 229 0,37  110 154 0,22 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,4 1,4 -0  1,1 1,1 -0  0,55 0,55 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  17 35 0  21 29 -0,09  10 21 -0,22 
Zink [Zn] mg/kg ds  210 314 0,3  370 365 0,39  160 292 0,26 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,44 0,29   0,10 0,03   0,14 0,14  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,5 1,0   0,34 0,11   0,87 0,87  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,1 0,7   0,32 0,11   0,70 0,70  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,81 0,53   0,27 0,09   0,58 0,58  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,7 1,1   0,46 0,15   1,1 1,1  
Chryseen mg/kg ds  1,3 0,8   0,37 0,12   0,80 0,80  
Fenanthreen mg/kg ds  1,5 1,0   0,22 0,07   0,61 0,61  
Fluorantheen mg/kg ds  3,3 2,2   0,71 0,24   1,6 1,6  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,2 0,8   0,41 0,14   0,69 0,69  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,03   0,04 0,01   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   8,4 0,18   1,1 -0,01   7,1 0,15 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  12,89    3,24    7,097   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   15 38  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   210 525  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   47 118  
PCB 138 µg/kg ds  1,3 0,8   1,1 0,4   650 1625  
PCB 153 µg/kg ds  1,4 0,9   1,6 0,5   540 1350  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <0   1,1 0,4   420 1050  
PCB (som 7) µg/kg ds   4,1 -0,02   2,2 -0,02   4707 4,78 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  6,2    6,6    1882,7   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  4,3 2,8 -0  <1 <0   <1 <2 -0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  6 4 (6)   5 2 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  7 5 (6)   7 2 (6)   8 20 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  12 8 (6)   21 7 (6)   21 53 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 8 (6)   19 6 (6)   12 30 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  40 26 -0,03  50 17 -0,04  40 100 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  59,9 60,0 (6)   56,0 56,0 (6)   78,6 79,0 (6)  
Lutum %  6,9    15    6,9   
Organische stof (humus) %  15    31    4,0   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2 0 
beta-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2 0 
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2 -0 
delta-HCH µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <0 (6)   <1 <2 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <1,4 -0   <0,70 -0   <5,3 -0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   M07 MM08 MM09 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B27 B25, B26, B29, B30 B32, PB31 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 15 31 4,0 
Lutum % ds 6,9 15 6,9 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Isodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Telodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2 0 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <0,92 -0   <0,47 -0   <3,5 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Endrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
DDE (som) µg/kg ds   1,9 -0,04   7,9 -0,04   7,3 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  2,2 1,4   23 8   2,2 5,5  
DDD (som) µg/kg ds   <0,92 -0   14 -0   <3,5 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   9,9 3,3   <1 <2  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   33 11   <1 <2  
DDT (som) µg/kg ds   3,4 -0,13   1,7 -0,13   8,5 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  4,5 2,9   4,4 1,5   2,7 6,8  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <0,92 -0   <0,47 -0   <3,5 0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  23,6    82,2    18,2   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  21,4    83,6    19,6   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  5,2    5,1    3,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    42,9    1,4   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,9    23,7    2,9   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  9,5    71,7    7,7   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <0 (6)   <1 <2 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <0   <1 <2  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   15    27    46  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M10 M11 M12 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   PB31 B32 B33 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,30 - 0,50 
Humus % ds 27 11 5,3 
Lutum % ds 12 6,2 2,7 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  130 224 (6)   340 864 (6)   360 1283 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,62 0,46 -0,01  1,3 1,5 0,07  1,5 2,2 0,13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,1 8,6 -0,04  8,8 21,2 0,04  5,9 19,3 0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  48 45 0,03  55 78 0,25  43 78 0,25 
Kwik [Hg] mg/kg ds  1,3 1,4 0,03  1,1 1,4 0,03  0,28 0,39 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  340 325 0,57  610 772 1,5  1300 1905 3,86 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  2,2 2,2 0  1,6 1,6 0  1,2 1,2 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  13 21 -0,22  23 50 0,23  15 41 0,09 
Zink [Zn] mg/kg ds  360 398 0,44  660 1086 1,63  650 1378 2,13 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,13 0,05   1,8 1,6   20 20  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,33 0,12   4,0 3,6   27 27  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,26 0,10   2,7 2,5   11 11  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,09   2,3 2,1   11 11  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,39 0,14   4,1 3,7   23 23  
Chryseen mg/kg ds  0,33 0,12   3,9 3,5   22 22  
Fenanthreen mg/kg ds  0,32 0,12   7,8 7,1   52 52  
Fluorantheen mg/kg ds  0,72 0,27   10 9   63 63  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,23 0,09   2,6 2,4   11 11  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,01   0,43 0,39   0,28 0,28  
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,1 -0,01   36 0,9   240 6,19 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,99    39,63    240,28   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   3,1# 2,0   2,0# 2,6  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   8,1 7,4   2,2# 2,9  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <0   99 90   1,8# 2,4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   32 29   2,1# 2,8  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <0   260 236   2,0# 2,6  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <0   280 255   1,4# 1,8  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <0   210 191   2,0# 2,6  
PCB (som 7) µg/kg ds   <1,8 -0,02   810 0,81   18 -0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    891,27    9,45   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <0   <1 <1 -0  <1 <1 -0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  10 4 (6)   6 5 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  17 6 (6)   24 22 (6)   180 340 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  25 9 (6)   34 31 (6)   63 119 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  31 11 (6)   23 21 (6)   14 26 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  80 30 -0,03  90 82 -0,02  260 491 0,06 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  41,8 42,0 (6)   61,2 61,0 (6)   80,5 81,0 (6)  
Lutum %  12    6,2    2,7   
Organische stof (humus) %  27    11    5,3   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <1 0  <1 <1 0 
beta-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <1 -0  <1 <1 -0 
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <1 -0  <1 <1 -0 
delta-HCH µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <0,78 -0   <1,9 -0   <4,0 -0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   M10 M11 M12 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   PB31 B32 B33 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 0,30 - 0,50 
Humus % ds 27 11 5,3 
Lutum % ds 12 6,2 2,7 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Isodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Telodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <0   <1 <1 0  <1 <1 0 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <0,52 -0   <1,3 -0   <2,6 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Endrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
DDE (som) µg/kg ds   <0,52 -0,05   15 -0,04   <2,6 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  <1 <0   16 15   <1 <1  
DDD (som) µg/kg ds   <0,52 -0   6,5 -0   <2,6 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   6,4 5,8   <1 <1  
DDT (som) µg/kg ds   <0,52 -0,13   12 -0,13   <2,6 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <0   13 12   <1 <1  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <0   4,8 4,4 0  <1 <1 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <0,52 -0   <1,3 -0   <2,6 0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  14,7    52,1    14,7   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  16,1    53,5    16,1   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    13,7    1,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    7,1    1,4   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    16,7    1,4   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  4,2    37,5    4,2   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <1 (6)   <1 <1 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   <1 <1  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   <5,4    47    <28  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M13 M14 M15 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B33 B38 B39 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 
Humus % ds 24 4,1 19 
Lutum % ds 5,9 3,5 6,2 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  140 365 (6)   28 91 (6)   110 280 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  1,3 1,1 0,04  0,28 0,43 -0,01  0,88 0,82 0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,5 20,9 0,03  2,2 6,6 -0,05  8,0 19,3 0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds  140 153 0,75  9,2 16,9 -0,15  42 50 0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,51 0,59 0,01  0,07 0,10 -0  0,86 1,02 0,02 
Lood [Pb] mg/kg ds  600 638 1,23  75 111 0,13  350 395 0,72 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  14 14 0,07  <0,5 <0,4 -0,01  0,63 0,63 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 42 0,11  6,4 16,6 -0,28  22 48 0,2 
Zink [Zn] mg/kg ds  460 620 0,83  110 231 0,16  270 388 0,43 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,12   0,06 0,06   0,21 0,11  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,72 0,30   0,48 0,48   1,3 0,7  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,44 0,18   0,39 0,39   1,0 0,5  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,39 0,16   0,34 0,34   0,80 0,42  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,75 0,31   0,56 0,56   1,5 0,8  
Chryseen mg/kg ds  0,69 0,29   0,43 0,43   1,2 0,6  
Fenanthreen mg/kg ds  0,93 0,39   0,30 0,30   0,78 0,41  
Fluorantheen mg/kg ds  1,5 0,6   0,88 0,88   2,4 1,3  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,41 0,17   0,40 0,40   0,96 0,50  
Naftaleen mg/kg ds  0,04 0,02   0,01 0,01   0,03 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,6 0,03   3,9 0,06   5,3 0,1 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  6,15    3,85    10,18   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   2,9 1,5  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   2,6 1,4  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <0   1,8 4,4   16 8  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <0   1,2 2,9   21 11  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <0   1,2 2,9   28 15  
PCB (som 7) µg/kg ds   <2,0 -0,02   17 -0   37 0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    7    71,9   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 -0  <1 <0  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  8 3 (6)   <5 9 (6)   10 5 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  39 16 (6)   <5 9 (6)   14 7 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  29 12 (6)   13 32 (6)   24 13 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  17 7 (6)   9 22 (6)   16 8 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  90 37 -0,03  20 49 -0,03  60 31 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  50,5 51,0 (6)   80,0 80,0 (6)   50,6 51,0 (6)  
Lutum %  5,9    3,5    6,2   
Organische stof (humus) %  24    4,1    19   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 0  <1 <0  
beta-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 0  <1 <0  
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 -0  <1 <0  
delta-HCH µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <2 (6)   <1 <0 (6)  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   <0,87 -0   <5,1 -0   <1,1 -0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   M13 M14 M15 
Certificaatcode   12208349 12208349 12208349 
Boring(en)   B33 B38 B39 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 
Humus % ds 24 4,1 19 
Lutum % ds 5,9 3,5 6,2 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 15-11-2015 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Isodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Telodrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 0  <1 <0  
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <0,58 -0   <3,4 0   <0,73 -0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Endrin µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
DDE (som) µg/kg ds   <0,58 -0,05   7,8 -0,04   4,2 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  <1 <0   2,5 6,1   7,3 3,8  
DDD (som) µg/kg ds   <0,58 -0   <3,4 -0   <0,73 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
DDT (som) µg/kg ds   <0,58 -0,13   14 -0,12   3,1 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <0   5,0 12,2   5,2 2,7  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <0   <1 <2 0  <1 <0  
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <0,58 -0   <3,4 0   <0,73 -0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  14,7    20,8    25,8   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  16,1    22,2    27,2   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    5,7    5,9   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    3,2    8   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  4,2    10,3    15,3   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <0 (6)   <1 <2 (6)   <1 <0 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <0   <1 <2   <1 <0  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   <6,1    51    13  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

 
Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM16 M17 MM18 
Certificaatcode   12208349 12208349 12211510 
Boring(en)   B32, B33, B36, B39 B02 B11, B12 
Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,00 - 0,30 0,80 - 1,80 
Humus % ds 49 6,6 76 
Lutum % ds 6,9 5,2 20 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 20-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  58 139 (6)   49 136 (6)   250 298 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,28 0,15 -0,04  0,26 0,35 -0,02  1,3 0,5 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,0 11,4 -0,02  3,3 8,6 -0,04  2,9 3,4 -0,07 
Koper [Cu] mg/kg ds  25 19 -0,14  15 24 -0,11  110 54 0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,37 0,37 0,01  0,10 0,13 -0  0,07 0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  230 185 0,28  43 59 0,02  190 110 0,13 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,78 0,78 -0  <0,5 <0,4 -0,01  3,8 3,8 0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  7,6 15,7 -0,3  8,4 19,3 -0,24  10 12 -0,35 
Zink [Zn] mg/kg ds  110 107 -0,06  90 167 0,05  340 212 0,12 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,39 0,13   0,04 0,04   0,04 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1 0,4   0,15 0,15   0,10 0,03  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,48 0,16   0,10 0,10   0,03 0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,47 0,16   0,10 0,10   0,03# <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,89 0,30   0,15 0,15   0,04 0,01  
Chryseen mg/kg ds  0,86 0,29   0,13 0,13   0,04 0,01  
Fenanthreen mg/kg ds  1,4 0,5   0,13 0,13   0,15 0,05  
Fluorantheen mg/kg ds  2,7 0,9   0,30 0,30   0,14 0,05  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,50 0,17   0,12 0,12   0,14 0,05  
Naftaleen mg/kg ds  0,07 0,02   <0,01 <0,01   0,24 0,08  
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,0 0,04   1,2 -0,01   0,31 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  8,86    1,227    0,941   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   2,1# 0,5  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   2,3# 0,5  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   1,9# 0,4  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   2,2# 0,5  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   2,1# 0,5  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   1,5# 0,4  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <0   <1 <1   2,1# 0,5  
PCB (som 7) µg/kg ds   <1,6 -0,02   <7,4 -0,01   3,3 -0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    9,94   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds   1,1 1,7 -0  2,4# 0,6 -0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  14 5 (6)   5 8 (6)   32 11 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  55 18 (6)   <5 5 (6)   96 32 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  26 9 (6)   7 11 (6)   14 5 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  23 8 (6)   8 12 (6)   38 13 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  120 40 -0,03  20 30 -0,03  180 60 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  40,5 41,0 (6)   75,6 76,0 (6)   15,2 15,0 (6)  
Lutum %  6,9    5,2    20   
Organische stof (humus) %  49    6,6    76   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds   <1 <1 0  2,4# 0,6 -0 
beta-HCH µg/kg ds   <1 <1 -0  2,4# 0,6 -0 
gamma-HCH µg/kg ds   <1 <1 -0  2,4# 0,6 -0 
delta-HCH µg/kg ds   <1 <1 (6)   2,6# 0,6 (6)  
Drins µg/kg ds    4,4 -0   1,7 -0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   MM16 M17 MM18 
Certificaatcode   12208349 12208349 12211510 
Boring(en)   B32, B33, B36, B39 B02 B11, B12 
Traject (m -mv)   0,40 - 2,00 0,00 - 0,30 0,80 - 1,80 
Humus % ds 49 6,6 76 
Lutum % ds 6,9 5,2 20 
Datum van toetsing  15-11-2015 15-11-2015 20-11-2015 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds   <1 <1   2,6# 0,6  
Isodrin µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
Telodrin µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
Heptachloor µg/kg ds   <1 <1 0  2,4# 0,6 -0 
Heptachloorepoxide µg/kg ds    <2,1 0   1,1 -0 
Aldrin µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
Dieldrin µg/kg ds   1,5 2,3   2,4# 0,6  
Endrin µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
DDE (som) µg/kg ds    5,8 -0,04   1,1 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds   3,1 4,7   2,4# 0,6  
DDD (som) µg/kg ds    <2,1 -0   1,1 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
DDT (som) µg/kg ds    6,8 -0,13   1,1 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds   3,8 5,8   2,4# 0,6  
alfa-Endosulfan µg/kg ds   <1 <1 0  2,4# 0,6 -0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds    <2,1 0   1,1 -0 
cis-Chloordaan µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
trans-Chloordaan µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds   21,4    35,28   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds   22,4    39,06   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds   4,5    3,36   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4    3,36   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds   3,8    3,36   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   2,2    3,4   

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   9,7    10,08   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds   2,9    5,04   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,8    6,86   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds   1,4    3,36   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4    3,36   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
Endosulfansulfaat µg/kg ds   <1 <1 (6)   2,6# 0,6 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <1   2,4# 0,6  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds    32    12  

 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M19 
Certificaatcode   12211510 
Boring(en)   B20 
Traject (m -mv)   0,40 - 0,80 
Humus % ds 8,4 
Lutum % ds 11 
Datum van toetsing  20-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  160 292 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  1,4 1,7 0,09 
Kobalt [Co] mg/kg ds  7,1 12,6 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  85 115 0,5 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,86 1,03 0,02 
Lood [Pb] mg/kg ds  590 723 1,4 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,1 1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  39 65 0,46 
Zink [Zn] mg/kg ds  370 542 0,69 
   
PAK   
Anthraceen mg/kg ds  0,85 0,85  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3,7 3,7  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,3 2,3  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,1 2,1  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,5 3,5  
Chryseen mg/kg ds  3,9 3,9  
Fenanthreen mg/kg ds  2,1 2,1  
Fluorantheen mg/kg ds  6,1 6,1  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,3 2,3  
Naftaleen mg/kg ds  0,07 0,07  
PAK 10 VROM mg/kg ds   27 0,66 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  26,92   
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 101 µg/kg ds  2,1 2,5  
PCB 118 µg/kg ds  1,2 1,4  
PCB 138 µg/kg ds  8,9 10,6  
PCB 153 µg/kg ds  6,7 8,0  
PCB 180 µg/kg ds  5,8 6,9  
PCB (som 7) µg/kg ds   31 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  26,1   
Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <1 -0 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 4 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  26 31 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  110 131 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  110 131 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  250 298 0,02 
   
OVERIG   
Aard artefacten -  0   
Artefacten g  22   
Droge stof % w/w  75,0 75,0 (6)  
Lutum %  11   
Organische stof (humus) %  8,4   
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <1 0 
beta-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0 
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <1 -0 
delta-HCH µg/kg ds  <1 <1 (6)  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) µg/kg ds   <2,5 -0 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <1  
Isodrin µg/kg ds  <1 <1  
Telodrin µg/kg ds  <1 <1  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <1 0 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Grondmonster   M19 
Certificaatcode   12211510 
Boring(en)   B20 
Traject (m -mv)   0,40 - 0,80 
Humus % ds 8,4 
Lutum % ds 11 
Datum van toetsing  20-11-2015 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1,7 -0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <1  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <1  
Endrin µg/kg ds  <1 <1  
DDE (som) µg/kg ds   10,0 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <1  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  7,8 9,3  
DDD (som) µg/kg ds   14 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  <1 <1  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  11 13  
DDT (som) µg/kg ds   <1,7 -0,13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <1  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <1 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <1,7 -0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <1  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  32,1   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  33,5   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  11,7   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  8,5   
Aldrin/Dieldrin (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  21,6   
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa µg/kg ds  2,1   
HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8   
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor µg/kg ds  1,4   
Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <1 (6)  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <1  
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm µg/kg ds   38  
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M20 M21 M22 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B20 B19 B15 
Traject (m -mv)   0,80 - 1,30 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 
Humus % ds 14 22 21 
Lutum % ds 6,7 20 18 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  73 178 (6)   180 215 (6)   60 78 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,25 0,27 -0,03  0,22 0,17 -0,03  0,29 0,24 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,9 13,7 -0,01  4,5 5,3 -0,06  3,6 4,6 -0,06 
Koper [Cu] mg/kg ds  71 94 0,36  87 78 0,25  32 30 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,69 0,85 0,02  0,50 0,49 0,01  0,56 0,57 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  200 242 0,4  210 193 0,3  170 163 0,24 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,61 0,61 -0  1,4 1,4 -0  1,1 1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  22 46 0,17  12 14 -0,32  11 14 -0,32 
Zink [Zn] mg/kg ds  120 186 0,08  170 166 0,04  79 82 -0,1 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,03 0,02   0,11 0,05   0,03 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11 0,08   0,27 0,12   0,08 0,04  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,09 0,07   0,16 0,07   0,09 0,04  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,06   0,17 0,08   0,09 0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,09   0,29 0,13   0,10 0,05  
Chryseen mg/kg ds  0,09 0,07   0,27 0,12   0,12 0,06  
Fenanthreen mg/kg ds  0,08 0,06   0,41 0,18   0,10 0,05  
Fluorantheen mg/kg ds  0,17 0,13   0,58 0,26   0,21 0,10  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,06   0,13 0,06   0,39 0,19  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,00   0,05 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,63 -0,02   1,1 -0,01   0,61 -0,02 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,857    2,4    1,26   

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  66,4 66,0 (6)   46,3 46,0 (6)   50,8 51,0 (6)  
Lutum %  6,7    20    18   
Organische stof (humus) %  14    22    21   
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Projectcode: B15.6110 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M23 M24 M25 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B16 B17 B17 
Traject (m -mv)   0,20 - 0,50 0,35 - 0,85 0,85 - 1,35 
Humus % ds 19 22 5,8 
Lutum % ds 10,0 5,6 5,4 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  42 81 (6)    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,26 0,23 -0,03   
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,2 7,9 -0,04   
Koper [Cu] mg/kg ds  17 19 -0,14   
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,18 0,20 0   
Lood [Pb] mg/kg ds  68 73 0,05   
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,4 1,4 -0   
Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 19 -0,25   
Zink [Zn] mg/kg ds  55 71 -0,12  910 1275 1,96  99 185 0,08 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,01 0,01    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,03    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,03    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,02    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,05 0,03    
Chryseen mg/kg ds  0,06 0,03    
Fenanthreen mg/kg ds  0,05 0,03    
Fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,06    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,05 0,03    
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,00    
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,25 -0,03   
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,477     

     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    18    <1   
Droge stof % w/w  56,5 57,0 (6)   52,0 52,0 (6)   74,0 74,0 (6)  
Lutum %  10,0    5,6    5,4   
Organische stof (humus) %  19    22    5,8   
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Projectcode: B15.6110 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M26 M27 M28 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B25 B26 B29 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,50 0,15 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 24 9,5 18 
Lutum % ds 14 8,3 13 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  130 202 (6)   220 477 (6)   88 144 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,81 0,63 0  1,5 1,8 0,1  0,51 0,47 -0,01 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,1 9,3 -0,03  4,9 10,2 -0,03  3,8 6,1 -0,05 
Koper [Cu] mg/kg ds  57 54 0,09  200 280 1,6  44 48 0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,62 0,65 0,01  0,30 0,37 0,01  0,38 0,42 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  290 280 0,48  300 376 0,68  160 169 0,25 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,2 1,2 -0  0,93 0,93 -0  0,95 0,95 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  16 23 -0,18  28 54 0,29  11 17 -0,28 
Zink [Zn] mg/kg ds  250 273 0,23  470 738 1,03  120 146 0,01 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  48,0 48,0 (6)   68,6 69,0 (6)   55,9 56,0 (6)  
Lutum %  14    8,3    13   
Organische stof (humus) %  24    9,5    18   
 
Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M29 M30 M31 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B30 B28 PB31 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,03 - 0,30 0,00 - 0,50 
Humus % ds 17 3,4 1,6 
Lutum % ds 11 6,4 5,6 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  90 164 (6)   31 78 (6)   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,47 0,44 -0,01  0,28 0,43 -0,01  
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,6 8,1 -0,04  2,7 6,4 -0,05  
Koper [Cu] mg/kg ds  35 40 0  20 34 -0,04  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,29 0,33 0,01  0,09 0,12 -0  
Lood [Pb] mg/kg ds  110 120 0,15  44 63 0,03  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 1,5 0  <0,5 <0,4 -0,01  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 20 -0,23  7,1 15,2 -0,3  
Zink [Zn] mg/kg ds  160 206 0,11  87 164 0,04  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds    <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds     <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds    4,9   
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  7,5    <1    4,9   
Droge stof % w/w  58,3 58,0 (6)   78,1 78,0 (6)   84,2 84,0 (6)  
Lutum %  11    6,4    5,6   
Organische stof (humus) %  17    3,4    1,6   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M32 M33 M34 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B32 PB31 B32 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 1,00 - 1,50 1,50 - 2,00 
Humus % ds 3,7 49 81 
Lutum % ds 8,9 6,9 2,5 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds   61 147 (6)   63 230 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds   0,26 0,14 -0,04  <0,2 <0,1 -0,04 
Kobalt [Co] mg/kg ds   2,4 5,5 -0,05  1,8 6,0 -0,05 
Koper [Cu] mg/kg ds   30 22 -0,12  6,6 3,7 -0,24 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,60 0,59 0,01  0,20 0,17 0 
Lood [Pb] mg/kg ds   170 136 0,18  43 27 -0,05 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   2,1 2,1 0  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   7,6 15,7 -0,3  4,0 11,2 -0,37 
Zink [Zn] mg/kg ds   160 155 0,03  87 68 -0,12 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds    0,04 0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,06 0,02  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,04 0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,04 0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,07 0,02  
Chryseen mg/kg ds    0,06 0,02  
Fenanthreen mg/kg ds    0,10 0,03  
Fluorantheen mg/kg ds    0,19 0,06  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,68 0,23  
Naftaleen mg/kg ds    0,07 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds     0,45 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds    1,35   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2    2,3# 0,5  
PCB 52 µg/kg ds  36 97    2,7# 0,6  
PCB 101 µg/kg ds  620 1676    2,2# 0,5  
PCB 118 µg/kg ds  160 432    2,5# 0,6  
PCB 138 µg/kg ds  1700 4595    2,3# 0,5  
PCB 153 µg/kg ds  1600 4324    1,7# 0,4  
PCB 180 µg/kg ds  1300 3514    2,3# 0,5  
PCB (som 7) µg/kg ds   14640 14,92    3,7 -0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  5416,7     11,2   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 1 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    6 2 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    61 20 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    73 24 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds    140 47 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  78,5 79,0 (6)   22,1 22,0 (6)   14,9 15,0 (6)  
Lutum %  8,9     2,5   
Organische stof (humus) %  3,7     81   
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Projectcode: B15.6110 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M35 M36 M37 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B37 B33 B34 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 0,00 - 0,20 
Humus % ds 9,9 1,6 18 
Lutum % ds 11 2,8 5,9 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  100 182 (6)   110 388 (6)   46 120 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,62 0,71 0,01  0,37 0,63 0  0,27 0,26 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,9 10,5 -0,03  3,5 11,3 -0,02  2,5 6,2 -0,05 
Koper [Cu] mg/kg ds  28 37 -0,02  20 40 0  15 18 -0,15 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,60 0,71 0,02  0,33 0,47 0,01  0,06 0,07 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  330 396 0,72  170 264 0,45  61 70 0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  0,53 0,53 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  0,60 0,60 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 25 -0,15  10 27 -0,12  7,2 15,8 -0,3 
Zink [Zn] mg/kg ds  370 529 0,67  190 433 0,51  130 191 0,09 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  2,2 2,2    0,13 0,07  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  5,8 5,8    0,35 0,19  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  3,1 3,1    0,26 0,14  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3,0 3,0    0,23 0,13  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  5,4 5,4    0,37 0,20  
Chryseen mg/kg ds  5,6 5,6    0,33 0,18  
Fenanthreen mg/kg ds  10 10    0,56 0,30  
Fluorantheen mg/kg ds  15 15    0,86 0,47  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,3 3,3    0,25 0,14  
Naftaleen mg/kg ds  0,32 0,32    0,03 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   54 1,36    1,8 0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  53,72     3,37   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1    <1 <0  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <1    <1 <0  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <1    1,7 0,9  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <1    1,2 0,7  
PCB 138 µg/kg ds  2,3 2,3    3,0 1,6  
PCB 153 µg/kg ds  2,0 2,0    2,5 1,4  
PCB 180 µg/kg ds  1,2 1,2    2,3 1,3  
PCB (som 7) µg/kg ds   8,4 -0,01    6,6 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  8,3     12,1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 4 (6)    <5 2 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  7 7 (6)    20 11 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 9 (6)    72 39 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 7 (6)    69 38 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 20 -0,04   160 87 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  14    <1    6,1   
Droge stof % w/w  70,3 70,0 (6)   89,3 89,0 (6)   63,1 63,0 (6)  
Lutum %  11    2,8    5,9   
Organische stof (humus) %  9,9    1,6    18   
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Projectcode: B15.6110 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M38 M39 M40 
Certificaatcode   12224175 12224175 12224175 
Boring(en)   B35 B40 B41 
Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 0,50 21 16 
Lutum % ds 1,7 12 6,9 
Datum van toetsing  21-12-2015 21-12-2015 21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   54 93 (6)   66 159 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  0,43 0,36 -0,02  0,27 0,27 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  3,6 6,0 -0,05  4,2 9,6 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  44 45 0,03  30 37 -0,02 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,44 0,48 0,01  0,46 0,55 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  170 173 0,26  120 139 0,19 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,89 0,89 -0  0,86 0,86 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  3,9 11,4 -0,36  11 18 -0,26  12 25 -0,15 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  110 130 -0,02  120 176 0,06 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,38 0,18   0,07 0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   1,1 0,5   0,31 0,19  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,69 0,32   0,19 0,12  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,58 0,27   0,20 0,12  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   1,1 0,5   0,32 0,20  
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,95 0,44   0,31 0,19  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   1,2 0,6   0,26 0,16  
Fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02   2,5 1,2   0,61 0,37  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,64 0,30   0,35 0,21  
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,03 0,01   0,02 0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,086 -0,04   4,3 0,07   1,6 0 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,086    9,17    2,64   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <0   <1 <0  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <2,3 -0,02   <3,0 -0,02 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 2 (6)   <5 2 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   13 6 (6)   9 5 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   12 6 (6)   10 6 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   15 7 (6)   17 10 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  40 19 -0,04  40 24 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  89,6 90,0 (6)   52,6 53,0 (6)   58,4 58,0 (6)  
Lutum %  1,7    12    6,9   
Organische stof (humus) %  0,50    21    16   
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Tabel 15: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M41 
Certificaatcode   12224175 
Boring(en)   PB43 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 
Humus % ds 5,3 
Lutum % ds 3,5 
Datum van toetsing  21-12-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] mg/kg ds  45 147 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,24 0,35 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,4 10,3 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  29 51 0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,45 0,62 0,01 
Lood [Pb] mg/kg ds  160 231 0,38 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  10 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds  82 168 0,05 
   
PAK   
Anthraceen mg/kg ds  0,04 0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,10 0,10  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15  
Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  
Fenanthreen mg/kg ds  0,10 0,10  
Fluorantheen mg/kg ds  0,26 0,26  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  
Naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,2 -0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,16   

   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <1  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <1  
PCB (som 7) µg/kg ds   <9,2 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9   
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 7 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 7 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  7 13 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  7 13 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <26 -0,03 
   
OVERIG   
Aard artefacten -  0   
Artefacten g  <1   
Droge stof % w/w  84,9 85,0 (6)  
Lutum %  3,5   
Organische stof (humus) %  5,3   
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

Tabel 16: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
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Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  PB04 PB22 PB31 
Datum  13-11-2015 13-11-2015 13-11-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,65 - 2,65 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 
Datum van toetsing  23-11-2015 23-11-2015 23-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  85 85  0,06  98 98  0,08  140 140  0,16 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24  2,4 2,4  -0,22  4,1 4,1  -0,2 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23  2,2 2,2  -0,21  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  51 51  -0,02  35 35  -0,04  43 43  -0,03 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1    <0,1 <0,1    <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21     0,21     0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)    <0,77 (2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,04 0,04  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,00057 (11)    <0,00020 (11)  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42     0,42     0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)   <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1    <0,2 <0,1    <0,2 <0,1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)   <25 18 (6)   <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
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Tabel 18: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  PB43 
Datum  13-11-2015 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  23-11-2015 
     Meetw   GSSD   Index 
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  100 100  0,09 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  12 12  -0,1 
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  7,8 7,8  -0,12 
Zink [Zn] µg/l  22 22  -0,06 
   
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B15.6110 

 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 19: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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Asbestplan 

Indien plan van klant voldoet aan de gestelde eisen mag dit ook worden gebruikt. 

Eventuele aanvullingen plan : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

 

  

specifieke instructie nodig voor 
werkzaamheden? 

Standaard PBM’s indien vocht > 10%, indien < 10 % 
aanvullende maatregelen i.o.m. klant/hvk indien locatie verdacht 
is op asbest en verwachting >100 mg/kg d.s is. 

projectnummer/projectcodering  
 

aanleveren van de monsters  bij lab 

B15.6110 
 

04+05+13/11/2015 (17.30) 

datum/tijdstip uitvoering 04/05/13 november 2015 (in combi met 2001/2002) 8.00-16.00 

locatie Handweg te Amstelveen 

projectleider D.K.J. van de Giessen/ 

monsternermer(s) 

assistentie D. van de Giessen/Koen van Rens/Bart van de Sande 

Doel van het onderzoek 
Onderzoeken of asbest verdachte materialen in/op bodem 
aanwezig zijn.  

Wordt gebruik gemaakt van plan 

opdrachtgever Ja/nee 

Oppervlakte onderzoekslocatie (m²) 
Deelgebieden/ruimtelijk eenheden Ja/ nee aantal ……….  

wettelijke en eventueel van toepassing 
zijnde locatie specifieke veiligheids- 

maatregelen voor de locatie? 

Ja 
 

nee  

Monsternemingsformulier door 
projectleider ingevuld en als bijlage 
van het plan aanwezig 

Ja 
 
Nee  

Overzichtstekening met monstername 

punten en looplijnen van de 
veldschouw aanwezig.  

ja 
 

nee 
 Kaart met schaalverdeling (minimaal 

schaal 1: 1000, maximaal 1:100) 
Ja 
 
 

indeling in stroken voor visuele 
inspectie maaiveld 

 Aangeven op tekening / zelf bepalen in het veld. 

  

Plaatsen waar gaten dienen te worden 
gegraven en monstername diepte  Zie tekening 

Plaatsen waar sleuven dienen te 
worden gegraven  Zie tekening 

Eventueel plaats waar boringen dienen 
te worden uitgevoerd.   Zie tekening 

Uitbesteding veldwerk door VMT aan 
VDGMP. 

 
Specifieke uitleg over gebruik van 
apparatuur en materiaal  

Ja/nee  

 
Ja/Nee 
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Resultaat graven gaten 
Indien inschatting > 15 volume % puin in 1 gat contact opnemen met projectleider.  
Mogelijk veranderende strategie van NEN 5740/BRL SIKB 2018 naar NEN 5897.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randvoorwaarden 

vochtgehalte bodem  
(te meten met 
bodemvochtmeter) 

Indien het vochtpercentage 
lager is dan 10% dienen een 
aantal maatregelen worden 

getroffen voordat het 
onderzoek kan worden 
vervolgd. 
 

Voldoet (>10%) ja/nee  
 
 

Indien van toepassingen 
Aanvullende maatregelen: 
 
 

Visuele inspecteer baar 

maaiveld 

het maaiveld moet vrij 

inspecteer baar zijn (minder 
dan 25% objecten, vegetatie, 
waterplassen, sneeuw, e.d.) 

maaiveld vrij inspecteer baar? 

Ja/nee 

Bedekkingsgraad mv < 25 
%>25 %  
Vegetatie verwijderd ja/ nee 

het maaiveld moet droog, 

vorstvrij en niet besneeuwd 
zijn 

Voldoet ja/nee 

 de visuele inspectie kan niet 
worden uitgevoerd bij regenval 
van meer dan 10 mm per uur, 
bij hagel of sneeuw en bij een 

zicht van minder dan 50 m. 

weersomstandigheden 

Bewolkt/regenachtig 

zicht < 50 m > 50 m 

  
     

resultaten visuele inspectie maaiveld 

Deel de te inspecteren locatie op in inspectiestroken van maximaal 1,5 m en inspecteer het 
maaiveld strook voor strook in twee richtingen haaks op elkaar. Vindplaats asbestverdacht 

materiaal aangeven op situatietekening. Deze situatietekening maakt deel uit van dit 
formulier. 

Indien de resultaten van de visuele inspectie van het maaiveld afwijken van de in het 

vooronderzoek asbest gestelde onderzoekshypothese, dan moet de onderzoekshypothese 
worden aangepast. 

aanpassing onderzoekshypothese 
noodzakelijk? Ja / nee 
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werkzaamheden uitgevoerd conform VKB-

protocol 2018 of NEN5707 

 Ja, behoudens de maaiveldinspectie. 

 nee, afwijking: 

 

gebruikte materialen (doorhalen wat 
niet van toepassing is) 

X Schop/graafmachine/edelmanboor rond 12 cm 

X Kruiwagenzeef 16 mm/ zeef 31.5 en 16 mm 

X Meetlint/meetwiel/(d)gps 

 Markeerlint 

X Monsternemingszakken/monsternemingsemmers 

X Werkwater 

X Weegschaal 

X Spade/Hark/Folie/Werkschets 

 

Anders : 
 

 

veiligheidsmaatregelen 

 
Afspoelbare- of wegwerpoveralls 

X Afspoelbare laarzen/wegwerpschoenen 

 
Veiligheidshelm en handschoenen 

 
Gelaatsmasker 

 DECO 

X Plakband en asbeststickers 

 
Anders : 

Bijzonderheden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Parkeerterrein tuincentrum indicatief 
onderzocht met als richtlijn NEN 5897( 
bemonstering uit boorgat rond 100). 

 Maaiveldinspectie niet goed uitvoerbaar 
door verhardingen/begroeiing. 

 Verdachte deellocatie RE1 conform protocol 
uitgevoerd. 

 

 
 

Tijdsbesteding onderzoek ……54….. manuren (incl 2001/2002) 

Paraaf 
Didier van de Giessen 
Erkend veldwerker BRL SIKB 2018 
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Projectcode: B15.6110 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  WB01 WB02 
Humus (% ds)  39 27 
Lutum (% ds)  1,0 7,5 
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015 
Monster getoetst als  partij partij 
     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    
METALEN    
Arseen [As] mg/kg ds  14 13  12 12 
Barium [Ba] mg/kg ds  80 310 (6)  120 276 (6) 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,98 0,63  1,2 0,9 
Chroom [Cr] mg/kg ds  36 67  27 42 
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,9 24,3  4,5 9,9 
Koper [Cu] mg/kg ds  43 39  65 65 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,28  0,49 0,54 
Lood [Pb] mg/kg ds  200 187  330 331 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,9 1,9  2,1 2,1 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21 61  12 24 
Zink [Zn] mg/kg ds  420 515  500 617 
IJzer [Fe] mg/kg ds 18000 18000 (6) 14000 14000 (6) 
    
PAK    
Anthraceen mg/kg ds  0,27 0,09  0,53 0,19 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,98 0,33  1,3 0,5 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,75 0,25  0,98 0,36 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,73 0,24  1,1 0,4 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,96 0,32  1,5 0,5 
Chryseen mg/kg ds  0,95 0,32  2,0 0,7 
Fenanthreen mg/kg ds  0,79 0,26  3,0 1,1 
Fluorantheen mg/kg ds  3,4 1,1  6,7 2,5 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,78 0,26  1,1 0,4 
Naftaleen mg/kg ds  <0,03 <0,01  0,05 0,02 
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,2   6,7 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,631   18,26  

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4 
PCB 52 µg/kg ds  2,9# 0,7  1,5 0,5 
PCB 101 µg/kg ds  5,7 1,9  3,0 1,1 
PCB 118 µg/kg ds  3,1 1,0  1,7 0,6 
PCB 138 µg/kg ds  8,5 2,8  2,9 1,1 
PCB 153 µg/kg ds  11 4  4,5 1,6 
PCB 180 µg/kg ds  5,2 1,7  3,6 1,3 
PCB (som 7) µg/kg ds   13   6,7 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  37,84   18,18  
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,011# 0,003  0,004# 0,001 
Pentachloorbenzeen 
(QCB) 

µg/kg ds  1,3# 0,3  <1 <0 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0 
Chloorfenolen (som ) ug/kg   2,6   1,0 
Chloorbenzenen (som) µg/kg ds   0,68   <0,51 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 1 (6)  <5 1 (6) 
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  170 57 (6)  58 21 (6) 
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  380 127 (6)  120 44 (6) 
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  270 90 (6)  120 44 (6) 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  820 273  300 110 
    
OVERIG    
Korrelfractie < 16 µm % ds  <1 1 (6)  11 11 (6) 
Gloeirest % ds  61,2   72,2  
Aard artefacten -  0   0  
Artefacten g  0   0  
Droge stof % w/w  9,9 9,9 (6)  23,9 24,0 (6) 
Lutum %  1,0   7,5  
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02 
Humus (% ds)  39 27 
Lutum (% ds)  1,0 7,5 
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015 
Monster getoetst als  partij partij 
Organische stof (humus) %  39   27  
meersoorten PAF 
organische verbindingen 

%   2,5   7,3 

meersoorten PAF metalen %   92   79 
    
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg N/kg ds 16300   7910  
Sulfaat (als SO4) mg/kg ds  310 310 (6)  210 210 (6) 
Calciet % ds  13   2,6  
    
BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

   

alfa-HCH µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3 
beta-HCH µg/kg ds  3,2# 0,7  1,4# 0,4 
gamma-HCH µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4 
delta-HCH µg/kg ds  3,7# 0,9 (6)  1,5# 0,4 (6) 
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   1,9   0,95 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  1,8# 0,4  <1 <0 
Isodrin µg/kg ds  3,7# 0,9  1,5# 0,4 
Telodrin µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3 
Heptachloor µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   1,1   0,59 
Aldrin µg/kg ds  2,0# 0,5  <1 <0 
Dieldrin µg/kg ds  3,4# 0,8  1,5# 0,4 
Endrin µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3 
DDE (som) µg/kg ds     
2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  1,8# 0,4  2,3 0,8 

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  19 6  19 7 
DDD (som) µg/kg ds     
2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  2,9# 0,7  8,3 3,0 

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  21 7  32 12 
DDT (som) µg/kg ds     
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  3,4# 0,8  1,4# 0,4 
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  1,7# 0,4  <1 <0 
alfa-Endosulfan µg/kg ds  3,8# 0,9  1,6# 0,4 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   1,3   1,2 
cis-Chloordaan µg/kg ds  2,3# 0,5  1,2 0,4 
trans-Chloordaan µg/kg ds  2,2 0,7  2,2 0,8 
DDT/DDE/DDD (som) µg/kg ds   16   23 
HCHs (som, STI-tabel) µg/kg ds   3,1   1,4 
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  76,29   78,09  
OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  81,68   80,26  

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  3,57   1,68  
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  23,03   40,3  
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  20,26   21,3  
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  46,86   63,28  

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  5,81   2,59  

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  9,17   3,85  
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  3,22   1,61  

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  3,81   3,4  

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  3,0# 0,7  1,3# 0,3 
Endosulfansulfaat µg/kg ds  3,8# 0,9 (6)  1,6# <0,4 (6) 
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0 
Som 23 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   27   29 

Som 21 
Organochloorhoud. 

µg/kg ds     
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02 
Humus (% ds)  39 27 
Lutum (% ds)  1,0 7,5 
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015 
Monster getoetst als  partij partij 
bestrijdingsm 
 
 
 
 
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Arseen [As] mg/kg ds  20 27 76 76 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Chroom [Cr] mg/kg ds  55 62 180 180 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003 1,4 5 12 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025 0,0025 5 6,7 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
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Projectcode: B15.6110 

 
 
  
 
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (T3) 
Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Klasse B Klasse B  
     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD   
     
METALEN     
Arseen [As] mg/kg ds  14 13  12 12  
Barium [Ba] mg/kg ds  80 310 (6)  120 276 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,98 0,63  1,2 0,9  
Chroom [Cr] mg/kg ds  36 67  27 42  
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,9 24,3  4,5 9,9  
Koper [Cu] mg/kg ds  43 39  65 65  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,28  0,49 0,54  
Lood [Pb] mg/kg ds  200 187  330 331  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,9 1,9  2,1 2,1  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21 61  12 24  
Zink [Zn] mg/kg ds  420 515  500 617  
IJzer [Fe] mg/kg ds 18000 18000 (6) 14000 14000 (6)  
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,27 0,09  0,53 0,19  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,98 0,33  1,3 0,5  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,75 0,25  0,98 0,36  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,73 0,24  1,1 0,4  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,96 0,32  1,5 0,5  
Chryseen mg/kg ds  0,95 0,32  2,0 0,7  
Fenanthreen mg/kg ds  0,79 0,26  3,0 1,1  
Fluorantheen mg/kg ds  3,4 1,1  6,7 2,5  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,78 0,26  1,1 0,4  
Naftaleen mg/kg ds  <0,03 <0,01  0,05 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,2   6,7  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,631   18,26   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4  
PCB 52 µg/kg ds  2,9# 0,7  1,5 0,5  
PCB 101 µg/kg ds  5,7 1,9  3,0 1,1  
PCB 118 µg/kg ds  3,1 1,0  1,7 0,6  
PCB 138 µg/kg ds  8,5 2,8  2,9 1,1  
PCB 153 µg/kg ds  11 4  4,5 1,6  
PCB 180 µg/kg ds  5,2 1,7  3,6 1,3  
PCB (som 7) µg/kg ds   13   6,7  
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  37,84   18,18   
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,011# 0,003  0,004# 0,001  
Pentachloorbenzeen 
(QCB) 

µg/kg ds  1,3# 0,3  <1 <0  

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0  
Chloorfenolen (som ) ug/kg   2,6 (2)   1,0 (2)  
Chloorbenzenen (som) µg/kg ds   0,68 (2)   <0,51 (2)  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 1 (6)  <5 1 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  170 57 (6)  58 21 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  380 127 (6)  120 44 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  270 90 (6)  120 44 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  820 273  300 110  
     
OVERIG     
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Klasse B Klasse B  
Korrelfractie < 16 µm % ds  <1 1 (6)  11 11 (6)  
Gloeirest % ds  61,2   72,2   
Aard artefacten -  0   0   
Artefacten g  0   0   
Droge stof % w/w  9,9 9,9 (6)  23,9 24,0 (6)  
Lutum %  1,0   7,5   
Organische stof (humus) %  39   27   
meersoorten PAF 
organische verbindingen 

%   2,5   7,3  

meersoorten PAF metalen %   92   79  
     
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg N/kg ds 16300   7910   
Sulfaat (als SO4) mg/kg ds  310 310 (6)  210 210 (6)  
Calciet % ds  13   2,6   
     
BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

    

alfa-HCH µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3  
beta-HCH µg/kg ds  3,2# 0,7  1,4# 0,4  
gamma-HCH µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4  
delta-HCH µg/kg ds  3,7# 0,9  1,5# 0,4  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   1,9   0,95  

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  1,8# 0,4  <1 <0  
Isodrin µg/kg ds  3,7# 0,9  1,5# 0,4  
Telodrin µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3  
Heptachloor µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3  
Heptachloorepoxide µg/kg ds   1,1   0,59  
Aldrin µg/kg ds  2,0# 0,5  <1 <0  
Dieldrin µg/kg ds  3,4# 0,8  1,5# 0,4  
Endrin µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3  
DDE (som) µg/kg ds      
2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  1,8# 0,4  2,3 0,8  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  19 6  19 7  
DDD (som) µg/kg ds      
2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  2,9# 0,7  8,3 3,0  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  21 7  32 12  
DDT (som) µg/kg ds      
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  3,4# 0,8  1,4# 0,4  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  1,7# 0,4  <1 <0  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  3,8# 0,9  1,6# 0,4  
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   1,3   1,2  
cis-Chloordaan µg/kg ds  2,3# 0,5  1,2 0,4  
trans-Chloordaan µg/kg ds  2,2 0,7  2,2 0,8  
DDT/DDE/DDD (som) µg/kg ds   16   23  
HCHs (som, STI-tabel) µg/kg ds   3,1   1,4  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  76,29   78,09   
OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  81,68   80,26   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  3,57   1,68   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  23,03   40,3   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  20,26   21,3   
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  46,86   63,28   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  5,81   2,59   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  9,17   3,85   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  3,22   1,61   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  3,81   3,4   
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Klasse B Klasse B  
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  3,0# 0,7  1,3# 0,3  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  3,8# 0,9  1,6# <0,4  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0  
Som 23 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   27   29  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds      

 
 
 
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
    ETW   AW   A   B  
   
METALEN   
Arseen [As] mg/kg ds  42 20 29 85 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 
Chroom [Cr] mg/kg ds  180 55 120 380 
Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240 
Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 
Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210 
Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014  
PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015  
PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023  
PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016  
PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027  
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033  
PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018  
PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds   0,003 0,016 5 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds   0,0025 0,007  
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds   0,0085 0,044  
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds   0,2  10 
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   2  30 
   
OVERIGE (ORGANISCHE)   
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    ETW   AW   A   B  
VERBINDINGEN 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds   190 1250 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds   0,001 0,0012  
beta-HCH mg/kg ds   0,002 0,0065  
gamma-HCH mg/kg ds   0,003 0,003  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   0,015 0,015 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds   0,003 0,0075  
Isodrin mg/kg ds   0,001   
Telodrin mg/kg ds   0,0005   
Heptachloor mg/kg ds   0,0007 0,004 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   0,002 0,004 4 
Aldrin mg/kg ds   0,0008 0,0013  
Dieldrin mg/kg ds   0,008 0,008  
Endrin mg/kg ds   0,0035 0,0035  
alfa-Endosulfan mg/kg ds   0,0009 0,0021 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   0,002  4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds   0,3 0,3 4 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   0,01 0,01 2 
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds   0,4   
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (T5) 
Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  
     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD   
     
METALEN     
Arseen [As] mg/kg ds  14 13  12 12  
Barium [Ba] mg/kg ds  80 310  120 276  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,98 0,63  1,2 0,9  
Chroom [Cr] mg/kg ds  36 67  27 42  
Kobalt [Co] mg/kg ds  6,9 24,3  4,5 9,9  
Koper [Cu] mg/kg ds  43 39  65 65  
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,25 0,28  0,49 0,54  
Lood [Pb] mg/kg ds  200 187  330 331  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,9 1,9  2,1 2,1  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  21 61  12 24  
Zink [Zn] mg/kg ds  420 515  500 617  
IJzer [Fe] mg/kg ds 18000 18000 (6) 14000 14000 (6)  
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,27 0,09  0,53 0,19  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,98 0,33  1,3 0,5  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,75 0,25  0,98 0,36  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,73 0,24  1,1 0,4  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,96 0,32  1,5 0,5  
Chryseen mg/kg ds  0,95 0,32  2,0 0,7  
Fenanthreen mg/kg ds  0,79 0,26  3,0 1,1  
Fluorantheen mg/kg ds  3,4 1,1  6,7 2,5  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,78 0,26  1,1 0,4  
Naftaleen mg/kg ds  <0,03 <0,01  0,05 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,2   6,7  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  9,631   18,26   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4  
PCB 52 µg/kg ds  2,9# 0,7  1,5 0,5  
PCB 101 µg/kg ds  5,7 1,9  3,0 1,1  
PCB 118 µg/kg ds  3,1 1,0  1,7 0,6  
PCB 138 µg/kg ds  8,5 2,8  2,9 1,1  
PCB 153 µg/kg ds  11 4  4,5 1,6  
PCB 180 µg/kg ds  5,2 1,7  3,6 1,3  
PCB (som 7) µg/kg ds   13   6,7  
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  37,84   18,18   
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,011# 0,003  0,004# 0,001  
Pentachloorbenzeen 
(QCB) 

µg/kg ds  1,3# 0,3  <1 <0  

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0  
Chloorfenolen (som ) ug/kg   2,6   1,0  
Chloorbenzenen (som) µg/kg ds   0,68   <0,51  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 1 (6)  <5 1 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  170 57 (6)  58 21 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  380 127 (6)  120 44 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  270 90 (6)  120 44 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  820 273  300 110  
     
OVERIG     
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  
Korrelfractie < 16 µm % ds  <1 1 (6)  11 11 (6)  
Gloeirest % ds  61,2   72,2   
Aard artefacten -  0   0   
Artefacten g  0   0   
Droge stof % w/w  9,9 9,9 (6)  23,9 24,0 (6)  
Lutum %  1,0   7,5   
Organische stof (humus) %  39   27   
meersoorten PAF 
organische verbindingen 

%   2,5   7,3  

meersoorten PAF metalen %   92   79  
     
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Stikstof (N; vlgs Kjeldahl) mg N/kg ds 16300   7910   
Sulfaat (als SO4) mg/kg ds  310 310 (6)  210 210 (6)  
Calciet % ds  13   2,6   
     
BESTRIJDINGSMIDDELE
N 

    

alfa-HCH µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3  
beta-HCH µg/kg ds  3,2# 0,7  1,4# 0,4  
gamma-HCH µg/kg ds  3,3# 0,8  1,4# 0,4  
delta-HCH µg/kg ds  3,7# 0,9  1,5# 0,4  
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds   1,9   0,95  

Hexachloorbutadieen µg/kg ds  1,8# 0,4  <1 <0  
Isodrin µg/kg ds  3,7# 0,9  1,5# 0,4  
Telodrin µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3  
Heptachloor µg/kg ds  2,6# 0,6  1,1# 0,3  
Heptachloorepoxide µg/kg ds   1,1   0,59  
Aldrin µg/kg ds  2,0# 0,5  <1 <0  
Dieldrin µg/kg ds  3,4# 0,8  1,5# 0,4  
Endrin µg/kg ds  2,9# 0,7  1,2# 0,3  
DDE (som) µg/kg ds      
2,4-DDE (ortho, para-
DDE) 

µg/kg ds  1,8# 0,4  2,3 0,8  

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  19 6  19 7  
DDD (som) µg/kg ds      
2,4-DDD (ortho, para-
DDD) 

µg/kg ds  2,9# 0,7  8,3 3,0  

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  21 7  32 12  
DDT (som) µg/kg ds      
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  3,4# 0,8  1,4# 0,4  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  1,7# 0,4  <1 <0  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  3,8# 0,9  1,6# 0,4  
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   1,3   1,2  
cis-Chloordaan µg/kg ds  2,3# 0,5  1,2 0,4  
trans-Chloordaan µg/kg ds  2,2 0,7  2,2 0,8  
DDT/DDE/DDD (som) µg/kg ds   16   23  
HCHs (som, STI-tabel) µg/kg ds   3,1   1,4  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  76,29   78,09   
OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds  81,68   80,26   

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  3,57   1,68   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  23,03   40,3   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  20,26   21,3   
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  46,86   63,28   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 
0.7 fa 

µg/kg ds  5,81   2,59   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  9,17   3,85   
Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds  3,22   1,61   

Chloordaan (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  3,81   3,4   
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Projectcode: B15.6110 

Grondmonster  WB01 WB02  
Certificaatcode  12211508 12211508  
Boring(en)  MM-WB1 MM-WB2  
Humus (% ds)  39 27  
Lutum (% ds)  1,0 7,5  
Datum van toetsing  20-11-2015 20-11-2015  
Bodemklasse monster  Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar  
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  3,0# 0,7  1,3# 0,3  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  3,8# 0,9  1,6# <0,4  
alfa-Heptachloorepoxide µg/kg ds  1,6# 0,4  <1 <0  
Som 23 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   27   29  

Som 21 
Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds      

 
 
 
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : Verspreidbaar 
8,88 : Niet verspreidbaar 
8,88 : Nooit verspreidbaar 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
    AW   MW per   I  
   
METALEN   
Arseen [As] mg/kg ds  20  76 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 7,5 13 
Chroom [Cr] mg/kg ds  55  180 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15  190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40  190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15  36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50  530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5  190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35  100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140  720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003  12 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025  6,7 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085  2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 3000 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001  17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002  1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003  1,2 
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    AW   MW per   I  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015  4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003   
Heptachloor mg/kg ds  0,0007  4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002  4 
Aldrin mg/kg ds    0,32 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009  4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 
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RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK EN LOCATIEBEZOEK  
 
Algemeen 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet is voor de Planlocatie ‘Oostelijke Poeloever’ te Amstelveen 
door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. een historisch onderzoek conform de 
NEN 5725-richtlijnen uitgevoerd.  
 
De historische informatie is verkregen van de opdrachtgever en gemeente Amstelveen (de heer K. 
Tsolakidis, e-mail d.d. 16 juni 2015).  

 
Tevens zijn de websites www.watwaswaar.nl, www.bodemloket.nl en www.amstelveen.nl bekeken. 
Alle beschikbare informatie is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. 
bestudeerd. 

 
Ter verificatie is een bezoek gebracht aan de locatie. Onderstaand wordt de verkregen informatie 
besproken. 
 
Locatiegegevens 
 
Algemeen 
De planlocatie ‘Oostelijke Poeloever’ is gelegen aan de Handweg, globaal op de huidige locaties van 
Tuincentrum Konijnenburg en Handwegkerk. Op de locaties worden minimaal 11 watergebonden 
villa’s, 8 herenhuizen en 15 bijzondere appartementen gerealiseerd. De totale locatie heeft een 
oppervlak van circa 3,1 hectare, inclusief de binnenwateren van de Poel. De binnenwateren zullen 
zover als bekend niet worden gedempt en hebben een oppervlakte van circa 8.000 m2. Op de basis 
hiervan heeft de te onderzoeken planlocatie een oppervlakte van circa 2,3 hectare.  
 
Voorliggende historische onderzoek en opgestelde onderzoeksopzet zijn uitgevoerd naar aanleiding 
van de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. 
 
Voormalig / huidig bodemgebruik 
De grond is momenteel in gebruik door Tuincentrum Konijnenburg en de Handwegkerk. 
 
Toekomstig bodemgebruik 
Op de locaties worden minimaal 11 watergebonden villa’s, 8 herenhuizen en 15 bijzondere 
appartementen gerealiseerd. 
 
Bouwvergunningen 
Uit een inventarisatie van de dossiers door een medewerker van de gemeente Amstelveen is 
gebleken dat er voor de huidige locatie geen van belang zijnde informatie aanwezig is. 
 
Hinderwet- en milieuvergunningen 
 
Handweg ong. (sectie G no.1054) 
Op 4 januari 1912 is aan  de Vereniging Christelijk Onderwijs een vergunning afgegeven voor een 
lichtgasapparaa. 
 
Handweg 4 
Op 10 december 1919 is een vergunning afgegeven voor de oprichting van een rij – en 
voertuigenfabriek en reparatiewerkplaats. In 1924 en 1963 zijn vergunningen afgegeven voor de 
uitbreiding van deze werkplaats. 
 
Handweg 105 en 107  
Op 8 juli 1949 is een aanvraag ingediend voor de oprichting van een confectiebedrijf. 
 
Handweg 123A 
Op 15 april 1954 is een vergunning afgegeven voor de oprichting van een slijp- en polijstfabriek. Op 
22  december 1992 is een Wet milieubeheervergunning afgegeven voor een houtdraaierij en 
meubelshowroom. 
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Handweg 129  
Op 28 november 1991 is een vergunning afgegeven voor de oprichting van een caravanstalling en 
opslag van propaan. 
 
Handweg 151 
Hinderwetvergunning geweigerd voor plaatsen lintzaag in bedrijf vervaardigen van wagens en 
dergelijke timmerwerken. 
 
Handweg 155-157  
Op 29 juli 1937 is een vergunning afgegeven voor een wagenmakerij en carrosseriewerkplaats. 
Tevens is op 19 oktober 1937 een vergunning afgegeven voor de plaatsing van een ondergrondse 
tank 6000 liter benzine. 
 
Handweg 175  
Op 26 juni 1906 is een vergunning afgeven voor de oprichting van een bakkerij, het plaatsen van een 
benzinemotor en broodkneedmachine. In 1914, 1920, 1938 en 1955 zijn diverse vergunningen 
afgegeven voor uitbreidingen. 
 
Uitgevoerde bodemonderzoeken en/of –saneringen 
Ter plaatse van en in de directe omgeving zijn de volgende relevante bodemonderzoeken uitgevoerd: 
1.  Verkennend bodemonderzoek Handweg 73 te Amstelveen (kenmerk:  
 Terrascan, projectnummer T.10.6112, december 2010) , BUS-melding (december 2010) en 
 BUS-evaluatie (4 april 2011); 
2.  Verkennend bodemonderzoek Handweg 99 te Amstelveen (kenmerk:  
 Wareco, projectnummer Af82.003abo.rap, september 2002); 
3.  Eindcontrole grondwerk Handweg 109 te Amstelveen (kenmerk:  
 APS Milieu, projectnummer R05-B041,februari 2005); 
4.  Verkennend bodemonderzoek Handweg 117-119 te Amstelveen (kenmerk:  
 Grondslag, projectnummer 12267, oktober 2007). 
 
Ad 1) Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Handweg 73 te 
Amstelveen blijkt dat in de bovengrond matig tot sterke verontreinigingen voor zink zijn 
aangetoond. Verder zijn licht verhoogde gehalten voor diverse andere metalen en PAK aangetoond. 
De grond is tot minimaal 1,0 m-mv industriekwaliteit. Aangezien de locatie in de Bovenlanden is 
gelegen, waarbij heterogeen sterke verontreinigingen met PAK en metalen voorkomen, is geen 
aanvullend en/of nader onderzoek uitgevoerd. In het grondwater zijn maximaal lichte 
verontreinigingen aangetoond. Uit de BUS-evaluatie blijkt dat men de ophooglaag heeft gesaneerd 
(19,5 ton).  
 
Ad 2) Tijdens een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het tuincentrum zijn in de 
puinhoudende grond onder het parkeerterrein matig tot ernstig verhoogde gehalten voor koper, lood, 
zink en/of PAK aangetoond. De verontreinigingen zijn aangetroffen tot in de veenlaag. In de 
ondergrond op het zuidelijke terreindeel is tevens een matige verontreiniging aangetoond. De bodem 
ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank is niet verontreinigd. Het grondwater (algemene 
kwaliteit) is niet verontreinigd. Nader onderzoek is niet uitgevoerd, maar naar verwachting ook niet 
zinvol aangezien heterogeen een ophooglaag voorkomt.  
 
Ad 3) Tijdens de werkzaamheden is een sintellaag (ophooglaag) ontgraven ter plaatse van Handweg 
104 te Amstelveen. Na afloop van de sanering zijn nog matige verontreinigingen voor lood en zink 
aangetoond. Verder zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen.  
 
Ad 4) Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond heterogeen matige en sterke verontreinigingen 
voor lood zijn aangetoond. Verder zijn lichte verontreinigingen voor diverse zware metalen, PAK en 
minerale olie aangetoond. In het grondwater is maximaal een lichte verontreiniging voor nikkel 
aangetoond. 
 
Verder blijkt dat ter plaatse van Handweg 57 ernstige verontreinigingen aanwezig zijn, waarvoor een 
nader onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
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Uit de informatie van de Gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in het gebied ‘De Bovenlanden’ 
waarbij de locatie tot 2,0 m-mv heterogeen klasse industriegrond betreft. Dit wordt verklaard door de 
aanwezige ophooglaag, waarbij asbest tevens een aandachtspunt betreft. 
 
Tankenbestand 
Op basis van de beschikbare informatie is het onbekend of in het verleden op de locatie onder- en/of 
bovengrondse opslagtanks aanwezig zijn geweest. 
 
Gedempte sloten 
In onderstaand overzicht is de situatie van de onderzoekslocatie door de jaren heen weergegeven. 

 
Figuur 1: Overzichten Watwaswaar 

1930 1962 

 
1989 2015 

 
 

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat binnen de locatie naar alle waarschijnlijkheid geen gedempte 
watergangen aanwezig zijn.  
 
Locatiebezoek  
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek 
B.V. een bezoek gebracht aan de onderzoekslocatie. Tijdens het locatiebezoek zijn geen 
bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie waargenomen, die kunnen 
duiden op een bodemverontreiniging.  
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Conclusies  
Uit de diverse onderzoeken en de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie heterogeen licht tot sterk 
verontreinigd is met PAK en metalen. De verontreinigingen zijn te relateren aan een ophooglaag, 
waarbij asbest tevens een aandachtspunt betreft. De ophooglaag kan aanwezig zijn tot 2,0 m-mv.  
 
Op basis hiervan is de locatie verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging (inclusief 
asbest) en wordt aanbevolen om conform de strategie VED-HE de gehele locatie gezamenlijk te 
onderzoeken. Vooralsnog wordt nog geen nader onderzoek uitgevoerd. Allereerst dient voor het 
gehele gebied te worden vastgesteld of sprake is van een heterogene verontreinigde ophooglaag 
en/of nader onderzoek wel zinvol is.  
 
Op de locatie is een tuincentrum aanwezig en uit de diverse onderzoeken blijkt dat EOX verhoogd 
voorkomt. Derhalve wordt tevens geadviseerd om OCB aan het analysepakket toe te voeren voor 
wat betreft de bovengrond. 
 




